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ACTION    DE    LA    LUMIERE    SUR    LES    COULEURS  ^ 

MOYENS    DE    MESURE 
Par  MM.  Albert  SCHEURER  et  Albert    BRYLINSKI. 


Celle  noie  fail  suilc  à  un  exposé  général,  pu- 
blié sous  le  même  tilre  dans  le  buUelin  d'avrll- 
mai  1H'J8,  p.  11!).    Voy.  //.  G.  M.  C.  1898,  p.  ^271 1. 

Ou  nous  [lermeLlra  do  revenir  avec  plus  de 
délails  sur  les  melhodes  qui  y  sonl  indiquées. 

Méthode  primitive. 

La  méthode  employée  depuis  do  longues  an- 
nées dans  la  maison  Scheurer,  Lauth  et  C' ,  con- 
siste à  soumettre  simultanément  à  l'insolation 
les  couleurs  dont  on  veut  déterminer  la  résis- 
tance et  une  gamme  d'indigo  composée  de  trois 
tons  :  un  l'oncé,  un  moyen  et  un  clair. 

On  n"expose  à  la  lumière  que  la  moitié  des 
échantillons  et  des  normes  d'indigo,  l'autre  moi- 
tié étant  recouverte  d'un  carton  protecteur  assez 
opaque  pour  exclure  toute  action  lumineuse. 

On  arrête  l'opération  quand  l'indigo  clair  est 
détruit  à  moitié,  ce  dont  on  juge  à  l'œil. 

Les  échantillons  de  couleurs  et  les  normes 
d'indig()  oll'rent  donc,  à  cTité  de  la  partie  insolée, 
une  surface  égale  de  leur  couleur  primitive  qui 
permet  d'estimer  la  valeur  de  la  dégradation 
produite  sur  chacun  d'eux. 

On  juge,  ainsi,  que  la  couleur  essayée  possède 
une  résistance  supérieure,  égale  ou  inférieure  à 
celle  du  bleu  d'indigo  foncé,  moyen  ou  clair,  et 
([u'elle  rentre  dans  l'une  des  quatre  classes  dé- 
signées sous  la  qualilication  de  bon  teint,  moyen 
teint,  petit  teint,  faux  teint  :  le  bon  teint  corres- 
pondant à  une  résistance  au  moins  égale  à  celle 
du  bleu  d'indigo  foncé,  le  moyen  à  celle  du  bleu 
moyen,  le  petit  teint  à  celle  du  bleu  d'indigo 
clair,  enfin,  le  faux  teint  à  toute  résistance  in- 
férieure à  celle  de  ce  dernier. 

La  résistance  des  couleurs  à  l'action  des  ra- 
diations solaires  variant  avec  la  hauteur  du  ton, 
la  gamme  d'une  même  couleur  ofTre  souvent, 
comme  l'indigo  lui-même,  les  quatre  types  de 

(1)  Ces  travaux  uiit  été  publiés  ilans  le  Btittetin  de  la 
Soc.  iiiduslr.  de  iliilliuuse,  1898,  p.  273  à  291. 


résistance.  11  s'ensuit  que  l'on  ne  peut,  d'une 
façon  absolue,  taxer  une  couleur  de  bon  teint 
sans  indiquer  à  quel  ton  s'arrête  cette  qualité, 
et  que,  dans  l'essai  de  résistance  d'une  couleur, 
il  faut  la  comparer,  quelle  que  soit  sa  hauteur 
de  ton,  avec  les  mêmes  normes  d'indigo  et  con- 
clure qu'elle  est  bon  teint  jusqu'à  telle  coupure, 
moyen  ou  petit  teint  jusqu'à  telle  autre,  ou  faux 
teint  à  partir  de  tel  échelon  de  sa  gamme. 

Méthode  nouvelle. 

/)i  tennination  de  la  quantité  d'indigo  contenue 
dans  les  normes  par  imité  de  surface.  —  Pour 
donner  plus  de  précision  à  la  méthode  précé- 
dente et  la  rattachera  une  donnée  scientifique, 
nous  avons  cherché  à  connaître  la  quantité  d'in- 
digotine  en  présence  sur  les  trois  normes  par 
unité  de  surface,  et,  dans  ce  but,  nous  nous 
sommes  servi  d'un  procédé  expérimental  publié 
récemment  par  M.  Albert  Brylinski  et  qui  re- 
pose sur  l'extraction  de  l'indigotine  au  moyen 
de  l'acide  acétique  cristallisablc. 

Nous  avons  trouvé,  sur  des  échanlillons  de 
7,^  p.  26  fils  alsaciens,  par  tnètrr  carré,  les  (jujin- 
tités  suivantes  : 

Ech.  n°  3,  bleu  l'oncé  (2  trempes),  1  gr.  2 
dosé  à  l'ac.  acétique. 

Ech.  n"  2,  bleu  moyen  (l  trempe),  0  gr.  51 
dosé  à  l'ac.  acéti(iue. 

Ech.  Il"  1,  bleu  clair,  0  gr.  2(j  dosé  au  colo- 
rimètre  (1). 

J'réparation  des  normes  d'indigo.  —  On  teint 
le  petit  bleu  en  une  trempe,  le  bleu  moyen  en 
deux  trempes,  le  bleu  foncé  en  quatre  trempes, 
dans  une  cuve  d'indigo  dont  on  a  suivi  la  marche 
aussi  exactement  que  possible,  de  façon  à  faire 
cette  teinture  au  moment  où  la  cuve  donne  juste 
les  tons  voulus.  On  opère  sur  une  pièce  dont  on 
détache  successivement,  après  une,  deux,  quatre 


(1)  Cette  métliode  Uouv 


Ile  est  piililicu  plus  loin. 
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trempes,  les  métrages  voulus.  On  déverdit,  lave, 
acide  comme  à  l'ordinaire.  On  acide  une  se- 
conde fois  en  acide  oxalique,  10  gr.  par  litre 
à  5(1°.  1  heure,  pour  enlever  les  oxydes  mé- 
talliques qui  auraient  échappé  au  premier  aci- 
dage,  puis  on  lave  et  sèche. 

Les  trois  normes  ainsi  obtenues  sont  repré- 
sentées par  les  échantillons  n"  l,  2  et  3. 

Mesure  actinométrique  basée  sur  la  qvuintUé 
d'indigo  détruite  par  Tinsolation.  —  Insolation 
iiES  NORMES.  —  On  prépare,  par  tâtonnement, 
une  série  de  normes  dont  on  pousse  linsolalion 
au  1  4.  à  la  1  i.  aux  3  4.  Ce  travail  se  fait  à 
l'œil.  On  contrôle  par  la  méthode  analytique, 
dont  nous  avons  parlé,  la  quantité  d'indigotine 
détruite  sur  1  décimètre  carré  par  l'action  so- 
laire et  l'on  crée,  de  cette  façon,  une  série  de 
types  dont  on  connail  exactement  la  valeur  d'in- 
solation. Ce  travail  est  fait  une  fois  pour  toutes. 
Les  lM>es  de  comparaison  serviront  à  mesurer, 
avec  toute  l'exactitude  que  l'œil  comporte,  la 
valeur  d'une  insolation  quelconque  faite  pendant 
une  période  donnée  sur  les  normes  d'indigo,  et 
permettront  de  l'exprimer  en  grammes  d'indigo 
détruit  par  décimètre  carré.  C'est  une  méthode 
actinométrique  rapide,  d'une  exactitude  limitée, 
mais  suffisanle  pour  les  besoins  de  la  pratique. 
Base  sciENTiFiotE.  —  11  ne  reste  plus  à  con- 
naître que  la  valeur  de  l'unité  aclinique  par 
rapport  à  la  quantité  d'indigo  détruite  pour 
rattacher  ces  insolations  à  une  base  scienti- 
fique. C'est  ce  que  nous  essayons  de  réaliser 
avec  l'appareil  Marchand,  en  admettant,  provi- 
soirement, comme  unité, /«oen/fméfrecuied'aci'/e 
carbonique  dégagé  par  centimètre  carré  de  surface 
d'iiv^olalion  et  ramené  à  0°  à  la  pression  de 
760  millimétrés  de  mercure. 

Ouantité  d'indigotine  détruite  par  métré  carré 
de  ti-<SH.  comparativement  au  volume  d'acide  car- 
bonique dégagé  dans  Cappareil  Marchand,  sous 
l'influence  d'une  même  insolation.  —  On  insole  trois 
grands  échantillons  de  bleu  indigo,  de  nuance 
moyenne,  et  on  arrête  l'action  lumineuse  (1;  : 
Pour  le  premier,  lorsque  la  nuance  parait 
descendue  de  1/4. 

Pour  le  second,  lorsque  la  nuance  parait 
descendue  de  i  i. 

Pour  le  troisième,  lorsque  la  nuance  parait 
descendue  de  3  4. 

r,  Ces  estimations  n'ont  pas  dlniportance  et  ne  ser- 
vent qu"à  obtenir  des  différences  d'insolations  marquées. 
Nous  relèverons,  cependant,  à  titre  de  curiosité,  les  er- 
reurs de  l'œil  dans  l'estimation  des  insolations  poussées 
au  I  4,  à  la  I  t  et  aux  4  i,  que  l'analyse  a  révélées  : 

Les  échantillons  ctanl  insolés  au  i  k,  à  la  1,2  et  aux 
3,4,  sur  une  face   seulement,  auraient  dû  perdre  : 

Iî,5  —  îô  —  %',h  *,  0  de  leur  indigo, 
ils  ont  perdu  : 

U     —  51  —  30    •/«  de  leur  indigo. 

11  s'ensuit  que  les  erreurs  de  l'oeil  ont  été  le»  sui- 
vantes : 

Dans  llnsolation  au  1/4,  erreur  l,S  *.'« 

—  à  la  l,î,        -      4,0*  « 

—  aux  3/4,      —      7.,ô  •/, 


Les  insolations  faites  sur  quatre  fois  6  déci- 
mètres carrés  de  tissu,  pour  chaque  essai,  on 
nettoie  les  échantillons  à  l'eau  bouillante  sur 
une  plaque  de  verre,  pour  enlever  les  produils 
de  décomposition,  on  sèche  et  on  extrait  l'indigo- 
line  qui  y  reste  à  l'acide  acétique  cristallisahle. 

On  fait  quatre  dosages  pour  chaque  essai. 

Nous  mettons,  en  regard  de  la  quantité  d'in- 
digo détruite  dans  chaque  essai,  le  nombre  de 
centimètres  carrés  d'acide  carbonique  recueillis 
dans  l'appareil  Marchand  après  la  destruction 
d'un  même  poids  d'indigo  pendant  les  trois 
phases  de  décoloration  de  la  norme  d'indigo 
moyen.  Le  gaz  est  ramené  à  0"  et  à  la  pression 
de  760. 

Volume  de  002  drgag^ 
par  ceDtifnèlre  carre 
Perle  d'indigo     d'iasolation  et  corre^pon- 
par  danl  â  an  m^-me  |>oids 

m^trè  carrA.  d'indigo  détruit. 

Insolation  au  l/i      0=^.166  78"  f-kl^-^tart. 

—  à  la  l,î      OFf.îâ  Î9",ô  î'      — 

—  aux  3/4      Osf.SC  123",5  3»     — 

Ces  résultats  se  traduisent  de  la  façon  sui- 
vante : 

Graraoje  d*iDdi|ro  Onlimèlres  cube*. 
détruit   par    mètre  d  ac.  cari'ouiquc  dé- 
carré  de  bien  ?*g^  pendant  ccUc 
moven.  destruction. 


Insolation  au   1/4 
—     à  la  l/i 


Oe>^,l 
0^,1 


312" 
318" 


Si  Ion  prend  la  valeur  moyenne  du  nombre 
de  centimètres  cubes  d'acide  carbonique,  on 
trouve  que,  dans  les  conditions  de  nos  expé- 
riences, la  destruction  de  0  gr.  1  d'indigotine 
par  met.  car.  de  tissu  teint  en  bleu  moyen  corres- 
pond à  un  dégagement  de  3i.j  centimètres  cubes 
d'acide  carbonique  par  cent,  carré  d'insolation. 
Les  deux  premières  insolations  donnent  des 
volumes  d'acide  carbonique  assez  concordants, 
la  troisième  donne  un  écart  considérable,  mais 
il  faut  observer  que  les  produits  de  la  destruc- 
lion  de  l'indigotine  restent  en  présence  pendant 
l'insolation  et  forment,  incontestablement,  un 
enduit  protecteur  de  nature  à  \icier  les  ré- 
sultats (1). 

C'est  une  raison  pour  ne  pas  accorder  k  la 
concordance  des  deux  premiers  résultats  un 
degré  d'exactitude  trop  absolu. 

Méthode  d'insolation.  —  On  place  les  échan- 
tillons â  insoler  et  les  trois  normes  d'indigo 
sous  verre,  dans  un  cadre  de  photographe.  Les 
cadres,  placés  sur  un  plateau  incliné  à  45°,  sont 
exposés  au  midi. 

Le  récipient  de  l'appareil  Marchand  (2), 
orienté  identiquement  de  la  même  façon,  se 
compose  d'un  flacon  plat  dont  la  face  destinée  à 
l'insolation  est  composée  d'une  glace  absolu- 
ment plane.  U  est  protégé  contre  la  lumière  par 
une  enveloppe  de  fer-blanc  dans  laquelle  se 
trouve  découpée  une  surface  d'insolation  me- 

'li  La  pratique  nous  avait  fait  admettre,  depuis  des 
années,  que  l'insolation  des  normes  d'indi^'o  devait  t'-tre 
arrêtée  au  plus  tard  au  moment  oi'i  la  norme  semblait 
décolorée  à  moitié. 

î)  Cet  appareil  a  été  construit  par  M.  Déuiichel,  suc- 
cesseur de  Salleron,  24,  rue  Pavée  au  .Marais   à  Paris. 
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surant  4  centimètres  carrés.  (L'enveloppe  de 
fer-blanc  ne  doit  pas  être  noircie,  elle  doit  rester 
brillante.) 

L'acide  carbonique  est  recueilli  dans  une 
éprouvetlc  graduée  préalablement  remplie  de 
glycérine  saturée  d'acide  carbonique.  Cette 
précaution  n'est  utile  que  dans  des  expériences 
de  haute  précision;  on  sait,  en  effet,  que  la  gly- 
cérine dissout  des  quantités  très  faibles  de 
ce  gaz. 

On  pousse  l'insolation  jusqu'à  ce  que  la  norme 
d'indigo  clair  soit  décolorée  à  moitié,  ou  l)ien, 
en  se  guidant  sur  l'appareil  Marchand,  jusqu'à 
ce  qu'on  ait  recueilli  un  nombre  de  centimètres 
cubes  équivalant  à  ce  degré  d'insolation.  Si  la 
couleur  n'a  pas  souffert,  on  continue  jus(|u'à 
ce  qu'on  ait  recueilli  un  nombre  de  centimètres 
cubes  double,  ou  que  la  norme  d'indigo  moyen 
soit  décolorée  à  moitié.  S'il  faut  pousser  l'inso- 
lation plus  loin,  on  remplace  les  normes  et  on 
continue  l'expérience. 

L'avanlnge  de  ce  système  est  d'offrir  un  con- 
trôle des  normes  par  les  indications  de  l'appa- 
reil Marchand  et  de  permettre  d'évaluer  l'action 
solaire  à  la  fois  en  fraction  de  gramme  d'indigo 
détruit  et  en  centimètres  cubes  d'acide  carbo- 
nique dégagé  par  l'oxalate  ferrique.  Ces  deux 
indications,  dans  une  opération  bien  faite, 
doivent  rester  dans  le  même  rapport  on  se  con- 
trôlant l'un  l'autre. 

Remarques  sur  le  procédé  aclutomélrique  de 
Marchand.  —  Ce  procédé,  expérimenté  par  son 
auteur  dès  1SG8,  n'a  pas  rei;u  la  sanction  d'une 
longue  pratique.  Il  existait,  en  elTet,  une  rai- 
son majeure  qui  s'opposait  à  son  emploi  :  c'est 
le  manque  de  données  scienliiiques  concernant 
la  marche  de  la  réaction  exercée  par  la  lumière 
sur  l'oxalate  ferrique.  Cette  étude,  longue  et 
difficile,  a  été  exécutée  en  1894  par  M.  Lemoine. 
On  la  trouve  dans  les  Atuinles  de  chimie  el  de 
phijsirjue,l^{}o,  t.  VI,  p.  433.  Nous  en  extrayons 
les  conclusions  les  plus  intéressantes  au  point 
vue  de  notre  étude  : 

Jusqu'à  50°,  l'action  de  la  chaleur  est  nulle. 

Quand  le  dégagement  de  CO-  est  faible,  les 
mesures  sont  moins  exactes  i\\ie  t[Uixnd  la 
réaction  marche  avec  vivacité;  il  se  produit  des 
phénomènes  de  sursaturaliou  de  la  glycérine. 

Avec  le  chlorure  ferrique  1  20  normal,  il  faut 
une  épaisseur  de 23  mill.  pour  absorber  le  bleu. 

Avec  le  chlorure  ferrique  1/2  normal,  il  faut 
une  épaisseur  de  4  mill.  (tour  absorber  presque 
tout  le  bleu. 

Lois.  —  l.  L'installation  préalable  de  chacun 
des  réactifs  séparés  n'a  ([u'une  influence  nulle 
ou  très  minime. 

II.  Quant  au  relard  dans  l'action  initiale, 
l'expérience  a  démontré  qu'il  n'y  a  qu'un  tra- 
vail moléculaire  insignifiant  nécessaire  pour  la 
mise  en  train  de  la  réaction. 

III.  La  lumière  agit  à  peu  près  de  même  sur 
des  mélanges  actifs  anciens  et  récents. 

IV.  L'intensité  de  la  réaction  çhimiiiue  i  ll'ec- 


tuée  par  la  lumière  n'est  que  peu  modifiée  par 
la  température  à  laquelh^  (m  maintient  le  mé- 
lange sensible. 

Il  faudrait,  à  65",  environ  D  h.  pour  décom- 
poser un  centième  de  la  masse  ;  à  40°,  14!)  h.  ;  à 
15°,  125,n00h. 

V.  Perle  d'inlensilé  lumineuse  par  le  Irajet 
dans  différents  corps  Iranspurenls.  Cet  afVaiblis- 
sement  est  indépendant  de  l'épaisseur  traversée. 
Il  résulte  donc  des  réflexions  sur  les  parois. 

La  perte  de  lumière,  après  son  passage  à  tra- 
vers une  cuve  rectangulaire  remplie  d'eau  dis- 
tillée, se  montre,  en  général,  de  10  °/„. 

La  perte  de  lumière  à  travers  deux  plaques 
de  verre  blanc  parallèles  est  beaucoup  plus 
forte  que  s'il  y  avait  de  l'eau  dans  l'intervalle. 

La  perte  de  lumière  à  travers  une  seule  plaque 
de  verre  blanc  est  à  peu  près  la  même  qu'à 
travers  une  cuve  rectangulaire  remplie  d'eau 
soit  10  °/\j  environ. 

La  transparence  de  l'eau  distillée,  au  point 
de  vue  de  l'action  chimique  étudiée,  est  presque 
complète. 

Avec  des  dissolutions  plus  ou  moins  étendues, 
il  faut,  pour  obtenir  une  même  transmission, 
prendre  des  épaisseurs  proportionnelles  aux  di- 
lutions. 

Avec  un  grand  excès  d'acide  oxalique,  il  se 
forme  un  dépôt  jaune  d'oxalate  ferreux. 

Un  petit  excès  de  chlorure  ferrique  modifie 
très  peu  la  réaction.  Quand  le  chlorure  est  en 
excès,  il  y  a  un  petit  retard. 

En  présence  d'HCl,  la  réaction  est  retardée. 
De  même  en  présence  de  chlorure  alcalin. 

Dans  la  belle  saison,  avec  un  ciel  pur,  entre 
10  h.  et  3  h.,  les  variations  dans  la  composition 
de  la  lumière  sont  très  restreintes. 

La  température  à  laquelle  est  maintenu  le 
mélange  actif,  entre  0  et  50°,  n'a  qu'une  action 
très  minime  sur  la  décomposition  pour  une 
même  intensité  solaire. 

Il  résulte  de  ces  conclusions  que  l'on  peut, 
aujourd'hui,  considérer  cette  réaction  comme 
susceptible  de  donner  des  résultats  concordants 
lorsqu'elle  se  passe  dans  les  conditions  voulues, 
qu'il  est  facile  de  réaliser. 

Recette  de  l'oxalate  ferrique.  —  M.  G.  Le- 
moine recommande  la  composition  suivante  : 

03  gr.  acide  oxalique  -\-  eau  pour  faire  1  lit. 

50  gr.  fer  métallique  à  l'état  de  chlorure  fer- 
rique -j-  eau  pour  faire  1  lit. 

Mélanger  les  deux  solutions  à  volumes  égaux 
et  pratiquer  l'insolation  sur  une  épaisseur  de 
liquide  supérieure  à  4  millimètres. 

Expériences  faites  avec  l'appareil  Marchand 
en  /897-I  S98.  — Nous  donnons  ci-dessous  les 
résultats  d'expériences  actinométriques  faites 
avec  l'appareil  Marchand,  pendant  une  série  de 
mois  d'été,  d'automne  et  d'hiver,  afin  qu'on 
puisse  se  rendre  compte  des  variations  qui  se 
[)roduisent  d'un  jour  à  l'autre  dans  cet  ordre 
de  phénomènes.  Pour  rendre  les  différences 
plus  saisissantes,  nous  nous  bornons  à  indiquer, 
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pour  chaque  mois,  linsolation  diurne  la  moins 
active  el  celle  qui  l'a  été  le  plus. 

Ces  chiffres  soûl  divisés,  pour  chacune  de  ces 
deux  journées,  par  le  nombre  d "heures  d'inso- 
lalion,  de  façon  à  exprimer  le  nombre  de  cenli- 
mèlres  cubes  d  acide  carbonique  dégagés  par 
heure  et  par  centimètre  carré  d'insolation. 

Nous  y  ajoutons  la  moyenne  mensuelle,  i[ui 
n'est  pas  absolue,  attendu  que  l'appareil  ne  fonc- 
tionne, de  propos  délibéré,  que  lorsque  la  pluie 
n'est  pas  à  craindre,  et  l'on  n'a  pas  fait  d'expé- 
rience les  dimanches  et  jours  de  fête. 

ilois.  C.  de  C05  foi  heure  cl 

par  ccatim.  carn;. 


lB;f7  1  .iiaxiuiuiii 

Juillet -:  -Minimum... 

'  Moyenne 

^  Maximum.. . 

Août 1  Minimum  .. 

.Moyenne .  . . 
^  Maximum. 


0,07 
0,91 
6,20 
0.09 
1,C5 
4.55 
C— 


Septembre...  )  Minimum...        0. — 
'  Moyeoue I,Î4 


r  .Maximum. 
)  Minimum. 


3,04 
0,04 
1.5V 


Octobre  . 

'  -Moyenne  . 

/  Maximum.. .  2.77 

Novembre...  ^  Minimum...  0,06 

f  .Moyenne 0.58 

/  Maximum...  2.-36 

Décembre...  ;  Minimum...  0, — 

(  Moyenne 0.75 

1898  ^  -Maximum...  2,17 

Janvier .  .Minimum  . . .  0.25 

•  .Moyenne....  1,14 

^  -Maximum- . .  2,42 

Février y  Minimum...  0,25 

'  Moyenne....  1,07 

On  voit  que  les  insolations  diurnes  ont  os- 
cillé, pour  le  mois  d'août  1897,  entre  9  et  620, 
et  l'on  voit  à  quel  point  est  vicieux  le  système 
généralement  employé,  qui  consiste  àdéBnir  la 
résistance  d'une  couleur  par  le  nombre  de  jours 
d'exposition  à  la  lumière  qu'on  lui  a  fait  subir. 

Observations  sur  la  précision  des  résultais  obte- 
nus avec  lajipareil  Marchand.  —  Cet  appareil 
semble  fonctionner  avec  régularité  à  la  lumière 
diffuse  el  même  au  soleil,  lorsque  l'action  des  ra- 
yons solaires  n'est  ni  trop  violente  ni  trop  faible. 

La  décoloration  des  normes  d'indigo  arrêtées 
au  même  point,  en  se  guidant  uniquement  sur 
es  indications  de  l'appareil  .Marchand,  nous  la 
donné  des  séries  entières  d'essais  concordants. 
Mais  nous  avons  constaté  un  écart  considé- 
rable entre  une  insolation  faite  au  mois  de 
juillet  et  une  autre  faite  au  mois  de  janvier.  La 
première  a  eu  lieu  par  les  plus  fortes  chaleurs 
et  n'a  duré  que  très  peu  de  jours  ;  la  seconde, 
pendant  la  période  la  plus  froide,  s'est  prolon- 
gée des  semaines.  Les  normes  d'indigo  sont 
décolorées  au  même  point  el  les  volumes  d'aci- 
de carbonique  sont  dans  le  rapport  de  23  (hiver) 
à  32  été),  c'est-à-dire  que,  dans  l'insolation 
du  mois  de  juillet,  on  a  dépassé  la  limite  au- 
dessus  de  laquelle  la  réaction  solaire  sur  l'oxa- 

I  Os  chiffres  expriment  bien  la  valeur  relative  des 
insolations  d'un  jour  à  l'.inlre.  -Nous  avons  dii.  en  raison 
de  la  grande  variabilité  de  durée  de?  insolations,  d'un 
jour  à  l'autre  faire  la  réduction  par  heure,  autrement  nos 
résultat?  n'eussent  plus  été  comparables. 


-\CTIUN  ItE  LA  L'JMIÈKE  SUR  LES  COULEURS. 

laie  ferrique  subit  un  entraînement  qui  fausse 
les  résultats. 

Pour  obvier  à  cet  inconvénient  et,  commi'  on 
ne  peut  change  l'orientation  de  l'appareil,  qui 
doit  rester  identique  à  celle  des  échantillons, 
il  ne  reste  que  la  ressource  de  diminuer,  dans 
un  rapport  connu,  la  force  de  l'insolation  en  la 
tamisant  au  travers  d'un  écran  diffuseur  et 
d'appliquer  celte  précaution  chaque  fois  qu'il 
y  a  du  soleil. 

Nous  reviendrons  sur  celle  question  lorsque 
les  essais  sur  ce  sujet  seront  terminés  et  que 
nous  serons  à  même  d'indiquer  la  marche  à 
suivre  pour  se  mettre  à  l'abri  des  erreurs. 

En  résumé,  nos  essais  d'insolation  se  font 
sous  verre,  en  présence  des  trois  normes  d'in- 
digo et  avec  le  contrôle  des  indications  de  l'ap- 
pareil Marchand.  Nous  arrivons  ainsi  à  expri- 
mer la  valeur  d'une  insolation  en  fractions  de 
gramme  d'indigo  détruit  par  mètre  carré  et  en 
centimètres  cubes  d'acide  carbonique  dégage 
par  centimètre  carré    d'insolation. 

Rien  ne  serait  plus  facile  que  de  traduire 
celte  dernière  donnée,  soit  en  calories,  comme 
l'a  fait  Marchand,  soit  en  toute  autre  unité  acli- 
nique  ^1  ,  si  l'on  voulait  donner  une  expres- 
sion scientifique  à  ce  genre  d'expériences  (2). 

Mais  il  ne  iaut  pas  perdre  de  vue  que  les  ca- 
lories dégagées  par  l'insolation  delà  liqueur  fer- 
rique n'ont  aucun  rapport  avec  les  réactions 
thermiques  qui  accompagnent  la  décoloration 
des  couleurs. 

RÊsrjiÊ.  —  Le  présent  travail  a  pour  but  de  faire  cou- 
uaitre  une  inéthocie  pratique  d'évaluer  la  solidité  d'une 
couleur   quelconque   en  l'iusolant    simultanément  avec 
troi?  échantil'ons  d'indisTO  cuvé  : 
L'indigo  foncé  représentant  le  bon  teint, 
Llndigo  moyen  représentant  le  moyen  teint  ; 
L'indigo  clair  repré-sentaut  le  petit  teint. 
Tonte  résistance  inférieure  à  celle  de  ce  dernier  éche- 
lon est  considérée  comme  A"'-'"  teint. 
Toute  résistance   supérieure  a  celle  du  bleu  d'indigo 
I    foncé  est  considérée  comme  ijrand  teint. 

La  comparaison  de  l'action  exercée  par  la  lumière  sur 
l'ensemble  de  ces  échantillons  permet  do  faire  rentrer  la 
I   résislancedetouteo'ulour  ayant  subi  la  même  action  so- 
laire dans  l'une  des  cinq  classes  suivantes  : 

Grand  teint Résist.  sup.àcel'edubleu  d'indigo  foncé. 

'   Bon  teint —     égale  — 

Moyen  teint —      égale  au  bleu  d'indigo  moyen. 

Petit  teint —     égale  au  bleu  d'indigo  clair. 

'.   raujT  teint —      inférieure  — 

Kapport  entre  es  qualifications  et  la  quantité  Sindiijo 

'   détruite  par  mHre  c-irré  de  bleu   curé  moyen.  —  Noos 

avons  trouvé,  pour  la  décoloratiou  apparente  de  la  moi- 

j   tié  de  l'indigotint-  contenant  le  bleu  moyen  : 

Indigotine  primitivement  en  présence.    0  gr.  51  par  m.  c. 

Indigotine  détruite 0  gr.  25       — 

Rapport  de  C  indigotine  détruite  au  volume  d'acide  ear- 
i  lyonique  dciiarjê  par  l'appareil  .Varclian-f. —  0  gr.  I  d'in- 
i  digotine  détruite  par  m-'lre  carré  =  312  à  i\%c.  c.  d'ac. 
carbonique  dégagé  par  I  c.  carré  «linsolatinn  dans  l'ap- 
pareil Marchand.  Le  gai  étant  ramené  à  0*  et  7t)t)"'"  de 
'  mercure.  Ce  dernier  résultat  demande  à  être  vériGé  et 
;  nons  ne  lui  accordons  qu'une  valeur  relative  destinée  à 
'  fixer  les  idées. 

,1)  Marchand  indique  que  I  IK)J  c.  c.  d'acide  carbo- 
nique dégagé  représentent  la  libération  de  1350  calories. 

(2'  -Nous  rappellerons  que  l'appareil  Marchand  n'enre- 
gistre que  les  radiation?  du  gr.nipe  bleu,  qu'on  ignore  si 
toutes  les  couleurs  son:  détruites  par  ces  mêmes  radia- 
tions, que  cette  étude  nest  pas  faite  et  qu'il  serait  pré- 
maturé d'adopter  dès  aujourd'hui  une  unité  actinique 
I  quelle  qu'elle  soit. 


Albert  SCHEURER. 
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INDIGOTINE  FIXEE  SUR  TISSU 

SON    DOSA(ÎE    PAR    UN    MOYEN    COLORIMÉTRIQUE 
Par  M.  Albert   SCHEURER. 


Le  (losapfo  de  l'indii;'otinc  fixée  sur  lissu,  par 
l'cxtraclion  au  moyen  de  l'acide  acétique  cris- 
tallisable  (1),  constitue  une  méthode  excellente 
lorsqu'elle  s'applique  à  des  tons  foncés  ou 
moyens.  Par  contre,  elle  ne  permet  pas  la  déter- 
mination précise  de  l'indigoline  en  nuances 
claires. 

J'ai  cherché,  pour  combler  celle  lacune,  un 
procédé  colorimétrique.  Le  problème  consistait 
à  trouver  un  dissolvant  susceptible  de  faire  en- 
trer en  solution  à  la  fois  l'indigotine  et  le  lissu. 
L'acide  sulfuri([ue  à  4!)°  B.  ne  dissout  le  coton 
que  partiellement,  même  en  8  jours,;!  la  lempé- 
ralure  de  20"  C.  L'acide  sulfurique  à  oi"  B. 
le  dissout  (2)  en  moins  d'une  heure,  mais 
avec  une  coloration  qui  s'accenlue  avec  le 
temps  et  qui,  au  bout  de  "li  heures,  possède 
la  couleur  d'un  vin  blanc  clair. 

L'acide  sulfurique  à  53°  B.  donne  une  colo- 
ralion  sensiblement  plus  claire  et  dissout  la 
cellulose  en  1  h.  1/2,  à  la  température  de  20"  C. 
(Lorsqu'on  opèreà  0"  C,  la  coloration  est  nulle, 
mais  la  dissolution  exiij;e  plus  de  temps.) 

La  teinte  que  l'on  ohlieut  varie  avec  la  quan- 
tité de  coton  dissous,  et  si  l'on  essaie  de  compa- 
rer la  solution  de  deux  échantillons  de  bleu  de 
Ions  différents,  on  se  heurte  à  une  différence 
de  nuance  qui  tient  à  ce  que,  dans  les  deux  solu- 
tions, le  poids  de  l'indigotine  et  celui  de  la  cel- 
lulose ne  sont  pas  dans  le  même  rapport.  Cette 
différence  enlève  toute  précision  aux  expé- 
riences. 

Pour  obvier  à  cet  inconvénient,  il  laut  pré- 
parer des  liqueurs  renfermant,  sous  le  m('>ine 
volume,  le  même  poids  de  cellulose. 

Voiri  une  niélhode  qui  donne  de  bons  résul- 
tais : 

Un  pari  d'un  type  de  lissu  teint  en  indii;()  et 
dont  on  a  déterminé  la  teneur  en  indigotine  par 
le  procédé  d'épuisement  à  l'acide  acétique. 

On  découiie  en  carrés  de  1  décimètre  de  ci'ilés 
un  échantillon  du  type,  un  échantillon  du  bleu 
à  essayer  et  un  échantillon  de  tissu  blanc. 

Celle  opération  se  fait  simultanément  en  su- 
perposant les  échantillons  et  en  oiiérant  le  cou- 
page à  la  machine. 

On  suppose  les  trois  tissus  de  même  qualili'. 
On  dissout  1  décimètre  carré  de  chacun  d'eux 
dans  100  c.  c.  d'acide  sulfurique  à.')3»  f^  et  l'on 
l'ail    un  premier  essai  colorimèlrique  sur  lequel 

(1)  .Mliert  Sclieurer  et  .Vlliort  BrvIinsUi  ((r;'vail  proi'i'- 
cloiiti. 

(î)  Ces  dissolutions  no  sont  jani.iie;  pnrf.iitf'B,  m.iis  lp 
trouble  qui  s'y  cl.ililit  est  Liiblr  et  le  |uinluil  insoluble 
se  dépose  très  vite. 


on  se  base  pour  ajouter,  dans  la  dissolution  la 
plus  foncée,  la  quantité  d'acide  sulfurique  néces- 
saire à  établir  l'égalité  de  coloration  des  deux 
liqueurs.  L'acide  que  l'on  emploie  dans  ce  but 
est  celui  dans  lequel  on  a  l'ail  dissoudre  l'é- 
chantillon blanc. 

On  obtient  ainsi  deux  liqueurs  à  peu  près 
pareilles,  et  dans  lesquelles  le  rapport  entre 
l'indigotine  et  la  cellulose  est  sensiblement  le 
même;  il  ne  reste  plus  qu'à  évaluer,  au  colori- 
mètre  (1),  de  petites  différences. 

Vérification  de  la  méthode.  —  On  pr(q)are  : 

Bleu  moyen,  n°  1.  —  1  décimètre  carré  de  tissu 
teint  en  indigo  moyen  en  2  trempps,  renfer- 
mant Ogr.OOol  indigoline  dosée  par  la  mé- 
thode à  l'acide  acétique.  —  Type. 

Bleu  fonce,  n»  2.  —  1  décimètre  carré  de  tissu 
teint  en  indigo  foncé  en  4  trempes,  renfer- 
mant 0  gr.  012  indigotine  dosée  par  la  mé- 
thode à  l'acide  acétique. 

Bleu  cl.mr,  n»  3.  —  1  décim.  carré  de  tissu 
teint  en  indigo  clair  /  trempe,  dont  on  veut 
connaître  le  teneur  en  indigotine. 

Dans  le  cas  particulier,  l'essai  préalable  au 
colorimètre  n'est  pas  nécessaire,  parce  (jue  le 
nombre  de  trempes,  qui  est  connu,  donne,  avec 
une  approximation  suffisante,  le  rapport  de  l'in- 
digotine dans  les  trois  échantillons. 

On  dissout  : 

A.  —  1  décimètre  carré  du  n°  3  dans  100  c.  c. 
d'acide  sulfurique  à  53°. 

B.  —  I  décimètre  carré  du  n°  1  et  1  décimètre 
Citrré  de  tissu  blanc  dans  200  c.  c.  d'acide 
sulfurique  à  33°. 

C.  —  1  décimètre  carré  du  n°  2  et  3  décimètres 
carrés  de  lissu  blanc  dans  400  c.  c.  d'acide 
sulfurique  à  .")3". 

De  cette  façon,  on  obtient  trois  solutions  à 
peu  près  à  la  môme  concenlralion  en  indigo  et 
renfermant  la  même  proportiim  de  cellulose. 

Examen  de  ces  trois  solutions  au  colorimètre. 

Cdiii/iarni.ion  des  solu/iùiix  \  et  13  au  rolnriinèlre. 
A  =2.ï  divisions.  1  Dosé  :  0ï'",00ô2  indigotine. 

B  =  30  —  30  '/i  —  30  fort.  Dosé  :  0b'',012  ;  trouvé  : 
—  30  faible.  I      0';^0I248. 

Comparaison  des  solutions  A  et  C. 
A  =  2.')  divisions.  I  Dosé  :  OK'',0052  indigotine. 

H  =  2(i,2G  )  Trouvé  :  Ofîi-,0027      — 

Donc,  la  quantité  d'indigotine  contenue  dans 
l'échantillon  bleu  clair  C  est  très  sensililemenl 

1  I.Vipp.ireil  que  j'emploie  dans  ces  essais  est  le  colo- 
1  iiurtie   Dubosq  ;maison  l'ellin). 


A.   SCHEURER  et  A.    BRYLINSKI. 
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égale  à  la  moitié  de  celle  que  renferme  Téchan- 
tillon  moyen  A. 

Cette  méthode  permet  d'évaluer  l'indigotine 
à  moins  de  5  "/(,  près,  quand  les  opérations  sont 
bien  laites  (1). 

Dosage  de  l'indigotine  en  présence  sur  le  tissu 
par  compai'aison  avec  une  solution  sulfuriquc 
d'indigotine.  —  Lorsqu'on  ne  possède  pas  de 
type  de  bleu  d'indigo  cuvé  dont  la  teneur  de  la 
matière  colorante  a  été  déterminée  par  la  mé- 
thode d'extraction  à  l'acide  acétique  crislalli- 
sable,  on  peut  avoir  recours  à  une  solution 
d'indigotine  pure  dans  l'acide  suiruri(|ue. 

A  cet  elTet,  on  introduit  1  gr.  d'indigotine 
pure  dans  100  c.  c.  d'acide  sullurique  à  (JO"  B. 
On  chauffe  1  h.  au  bain-marie  bouillant,  pour 
opérer  la  dissolution,  puis  on  met  la  solution 
au  volume  d'un  lit.  avec  de  l'acide  à  S3°  B.  Si 
l'on  emploie,  pour  faire  cette  dissolution,  de 
l'acide  sulfurique  trop  concentré,  on  obtient  une 
liqueur  d'un  bleu  trop  vif  et  trop  violacé  pour 
pouvoir  être  comparé  rigoureusement  avec  le 
produit  de  la  dissolution  dans  l'acide  sulfurique 
à  ô'.i"  B.  des  échantillons  teints  en  indigo. 

La  solution  type  contient,  en  volume,  1/1000 
d'indigotine. 

Vérification  de  la  méthode.   —  Solution  A.  — 


On  dissout  1  décimôlre  carré  de  bleu  moyen  dans 
100  c.  c.  d'acide  sulfurique  à  5:!°  B.  Cette  quan- 
tité de  lissu  =  0  gr.  OO.j'i  d'indigotine  dosée  par 
la  mélhoile  d'épuisement  il  l'acide  acétique. 

Solution  B.  —  D'autre  part,  on  étend  au  i/10 
avec  de  l'acide  à  53°,  une  certaine  quantité  de 
la  solution  type  d'indigotine  et  on  en  mesure  : 

oO  ce.  =0   gr.  Oflorj   indigotine.   On  y 

ajoute 
oO  c.  c.    d'acide    sulfurique  à  53°  et  on  y 

fait  dissoudre 
1  décimètre   carré   de    tissu  blanc    (".'j 

P.  20  f.  Alsace;. 

La  solution  A  renferme  0  gr.  OU05  indig(jtine, 
La  solution  B  renferme  Ogr.  00052  indigotine. 

Comjiaraisoii  colorimélrique  des  solutions  A  f/  lî. 
A  =  15  divisions. 
B  =  trouvé  15—15  faible  —  15. 

L'essai  colorimélrique  indique  l'identité  : 
l'erreur  est  de  4  "Z,,,  mais  elle  peut  provenir 
aussi,  en  partie,  du  fait  que  les  échantillons 
d'un  décimètre  carré  découpés  sur  le  tissu  bleu 
cuvé  ne  renferment  pas  identiquement  la  même 
quantité  d'indigotine,  parce  qu'ils  n'ont  pas  le 
même  poids. 


INDIGO  FIXE  SUR  TISSUS 

SON  DOSAGE  PAR  LE  PROCÉDÉ  D'EXTRACTION  A  L'ACIDE  ACÉTIQUE 
Par  MM.  Albert  SCHEURER  et  Albert  BRYLINSKI. 


Le  but  de  cette  étude  est  de  fixer,  par  des  ex- 
périences directes,  la  quantité  d'indigotine  en 
présence  sur  le  tissu  teint  en  gros  bleu,  en 
bleu  foncé  et  bleu  moyen,  et,  par  suite,  de  dé- 
terminer un  point  de  départ  pour  le  calcul  des 
pertes  réelles  d'indigo  inhérentes  aux  procédés 
de  teinture  et  à  l'emploi  des  diverses  sortes 
d'indigo  que  l'on  trouve  dans  le  commerce. 

Préparation  des  tissus.  —  Le  tissu  choisi  pour 
ces  essais  est  le  75/26  alsacien  pesant,  aux 
100  mètres,  9", 300  en  blanc.  On  lui  fait  subir, 
en  grand  dans  une  cuve  d'indigo  fraîche  et  en 
marche, le  nombre  de  trempes  voulues,  en  ayant 
soin  de  prélever,  sur  la  même  pièce  et  au  furet 
à  mesure,  les  échantillons  destinés  aux  essais, 

La  cuve  donne  : 

Le  bleu  moyen  en  1  trempe  (éch.  n"  2). 
Le  bleu  foncé  en  2  trempes  (éch.  n°  3). 
Le  gros  bleu      en  4  trempes  (éch.  n°  4). 

Après  déverdissage,  on  acide  et  lave,  puis  on 
sèclie. 

(1)  Je  rappelle  ici  qu'une  cause  permanente  d'erreur 
résulte  de  la  variation  du  poids  des  carrés  de  tissu  que 
l'on  emploie  pour  faire  les  solutions.  En  opérant  sur 
5  duciuiPtres  carrés,  comme  nous  l'avons  fait,  M.  Bry- 
linski  et  moi,  dans  le  dosage  de  l'indigotine  sur  lissu 
au  moyen  de  l'acide  acétique,  on  restreindrait  la  limite 
des  erreurs  sensiblement  au.t  environs  de  Z  »/o. 


Procédé  de  dosage.  —  Les  expériences  por- 
tent sur  quatre  échantillons  de  chacune  des 
trois  nuances  et  mesurant  chacun]  6  déci- 
mètres carrés.  L'analyse  est  faite  par  la  mé- 
thode à  l'acide  acétique  décrite  par  M.  Brylinski 
dans  le  liull.  de  In  Soc.  ind.  1«98,  p.  33.'  (Voy. 
U.  G.  M.  C.  1898,  p.   52.) 


lileu  nioijcn 


HESL'LTAÏS  : 


siii(;il™<i  0n'',03i5,  par  m.  farré,  0'-*'',05; 

—  OKSO.IKI  —  (lK'-,05'2 

—  nt--f,l}.10l)  —  Ok'-, 1)5(1 

—  OU'-, 03115  —  0'",051 


En  ne  tenant  pas  cinnpte  du  premier  résul- 
tat, ce  que  la  concordance  des  trois  derniers 
nous  autorise  à  faire,  la  moyenne  est  deO'-■^51, 
avec  une  erreur  de  2  "/„. 

L'erreur  provient,  non  de  la  méthode,  qui  est 
irréprochable,  mais  de  la  variation  du  poids  du 
tissu  sous  l'unité  de  surface. 


,.\iuil;ws. 

lUe.H  /uncé  :   l'"    liiili|;o  sur  C'l""i()B',0';:t5,  |iar  m.  ranï,  Iki-,î-2.-, 

•jf  —  OK',0-35  —  |K'',2V5 

•.i'  —  (K'',0"()U  —  II"', 158 

4'  —  ()«'■, 0lj'.)5  —  li;'-,15C 

Aloyenne  :  1b'','J.  —  Erreur  :  i"/,, 


EXPÉRIENCES  SUR  L.\  RÉSISTANCE  DES  COl'LEURS  A  LA  LUMIÈRE. 


Aiinh 


Gros  bleu 


IikIIko  sur  (i''""i  OK 


•^'■.li; 
■••"'■,  1 8 


'■,l:i-iO,  [mm.  r, 

2'^  —  ()kM:!IO  — 

3"  —  (KMÎ93  — 

.40  —  OKi-.CilO  — 

.Moyenne  :  3s'-,18.  —  Errciir  :  2  «/» 

Observation  sur  la  mclhode.  —  Il  faut  avoir 
soin  de  laver  l'indigo  à  l'alcool  et  à  l'éLher 
avant  de  le  peser.  L'acide  acétique  extrait,  en 
efl'et,  soit  du  Ijouchon,  soit  du  filtre,  soit  du 
lissu,  une  sulistance  que  l'eau  précipite  de  sa 
dissolution  acélique,  tandis  qu'elle  reste  en 
solution  dans  l'alcool  et  l'élher. 

Lorsqu'on  ne  pratique  pas  ces  lavages  avec 
les  soins  voulus,  le  dosage  fournil  toujours  d(;s 
chiffres  trop  forts. 

/lésiillals.  —  En  valeurs  moyennes,  nous 
avons  trouvi'  : 


Pour  If  lileii  luovtii.  0e'',5l  liai' 

—  Iilni    foncé.    IS'-.ÎO 

—  ;io.  Mfii..    ■;«'•,  18 


{lar  L  I.  Je  lissu  . 


Note  concernant  les  échantillons  {n""  2,3  et  i). 
—  On  a  choisi  des  échantillons  se  rapprochant 
aussi  exactement  que  possible  de  ceux  sur  les- 
quels ont  porté  les  essais.  La  nuance  gros  hleu, 
que  nous  n'avons  pu  assortir  sur  75  p.  20  fils, 
ligure  sur  satin.  C'est  l'envers  du  tissu  qui  re- 
présente le  ton  véritable.  Ces  échantillons  étant 
destinés  à  servir  uniquement  comme  indication 
de  nuance,  ce  changement  de  tissu  est  sans  im- 
portance, mais  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que 
les  dosages  ci-dessus  se  rapportent  au  tissu 
73  p.2()  fils  alsacien. 


EXPÉRIENCES  SUR  LA  RÉSISTANCE  DES  COULEURS  A  LA  LUMIÈRE 


Le  rapport  suivant  présente  les  résultais  obtenus 
en  189G-1807  et  coninuiniqués  à  la  dernière  session 
de  la  British  Àssocialion.  Le  comité  a  étudié  un  grand 
nombre  d'échantillons  de  laine  et  de  soie  leinls  avec 
des  mat.  col.  nat.  et  artif.  brunes  et  noires.  Ils  ont 
été  exposés  à  la  lumière  dans  les  mêmes  coudilioiis 
que  les  échantillons  des  anm'es  précédentes  :  avec 
accès  libre  de  l'air  et  de  rhumidilé. 

Comme.Ies  années  précédentes,  un  échantillon  fut 
conservé  à  l'abri  de  la  lumière,  tandis  que  cinq 
autres  furent  exposés  pendant  des  périodes  de  loiniis 
différentes. 

On  a  choisi  ces  "  périodes  d'o\|iosition  "  éiiuiva- 
lentes  à  celles  des  expériences  [irècédentes  en  ajou- 
tant quel(|ues  échantillons  <'  types  »  teints  avec  des 
couleurs  déjà  examinées.  Ue  cette  façon,  tous  les 
résultats  obtenus  sont  comparables. 

Les  échantillons  exposés  à  jiartir  du  i2  juillet  'Kl 
ont  été  retirés  aux  dates  suivantes  :  22  aoiit, 
29  septembre,  o  novembre  IS'.IO;  22  mai,  6  septendire 
1897. De  ces  cinq  périodes  d'exposition,  les  trois  iire- 
mières  sont  équivalentes, tandis  que  les  périodes  i  et 
5  produisent  cliacune  une  action  décolorante  quatre 
fois  plus  considérable  que  pendant  l'une  des  pre- 
mières périodes. 

De  sorte  que  chaque  couleur  a  subi  une  action  dé- 
colorante égale  à  1,  2,  3,7,  1 1  fois  celle  de  la  première 
période  choisie  du  22  juillet  au  22  août  1890  (la 
période  d'exposition  équivalente  de  l'année  précé- 
dente était  du  11  juillet  au  12  août  1893). 

Les  échantillons  types  et  ceux  exposés  ont  été  in- 
sérés dans  des  livres  pour  permettre  de  les  comparer 
facilement. 

Dans  les  tableaux  suivants,  les  couleurs  sont  divi- 
sées d'après  leur  résistance  à  la  lumière,  en  cinq 
classes  :  très  fugaces,  fugaces,  modérément  solides, 
solides,  très  solides. 

Les  nond)res  placés  devant  les  couleurs  se  rapjior- 
tent  à  l'ordre  des  échantillons  dans  les  livies.  Les 
initiales  L.  L.  renvoient  au  Tniilc  dis  iiuilicres  colu- 
rantcs  de  Léon  Lefêvre. 

Pour  les  mat.  col.  (jui  exigent  un  mordant,  c' 
ci  est  indiqué  entre  crochets   après  le  no'- 
couleur. 

(I)  La  partie  de  cet  intéressant  tr- 
bleus  et  au.x  verts  a  paru  dans  i- 


Les  couleurs  marquées  d'un  astérisque  (')  semblent 
un  peu  plus  solides  que  celles  de  la  classe  où  on  les  a 
placées. 

M ATIÈKES   COLOKANTHS  I1UC\ES. 

Classe  I.  —  Couleurs  très  fugaces  (Laine). 

Les  couleurs  de  cette  classe  disparaissent  si  rapi- 
dement qu'à  la  fin  de  la  première  période  (22  juillet 
à  22  août  96),  il  ne  reste  presque  plus  de  couleur  ou 
la  nuance  de  ce  qui  reste  est  fortement  altérée;  à  la 
fin  de  la  cinquième  période  (environ  un  an)  il  n'y 
avait  plus  traces  de  couleur, et  les  tissus  de  laine  ne 
présentaient  plus  qu'une  teinte  jaunâtre, brunâtre  ou 
grisâtre. 

Coir.KUKS  AZOÏgLES.  —  LiVRK  DE   LMNK  .\ll. 

Cotiteurs  basiques. 

1.  Brun  pour  cuir  R  (constitution  non  publiée). 

2.  Chrysoïdine  Ad  ^aniline  et  ??j.-phénylènedia- 

mine  :  L.  L.,  141,  443). 

3.  Chrysoïdine  FF  (aniline  et  Hî.-toluylèncdia- 

mine  :  L.  L.,  141). 
8.  Brun  pour  cuir  V(const.  non  pub.). 

Couleurs  dhccles pour  colon. 

1.  Brun  Titan  Y  (const.  non  pi'' 

2.  Brun  Bcnzo  3R  (primulir- 

diamine  :  voyez  bri- 

4.  Brun  pour  drap  (p- 


lenzidine,. 


13.  Bni- 


i:\i'i':[iit:M:i-; 


H   l..\  UKSISTANCK  DES  COlLiaKS  A   LA   l.LMI LUK. 


.\oles.  —  Dans  le  cas  dos  Chryr^oidint,^  AG  el  FF  el 
du  Brun  potii-  ,lrap,U'»  couleurs  s'allèrenl  rapidement 
dans  la  première  période,  puis  les  couleurs  ainsi 
altérées  ne  disparaissent  que  lenlcnicnl  sans  plus 
changer  de  nuance. 

Clasm  II.  —  Conloiirs  fii^jaoes  ^Laine. 

Les  couleurs  de  cette  classe  sont  très  dégradées  à 
la  lin  de  la  seconde  période  ii  août  à  lîO  sept.  96). 
elles  oui  totalement  disparu  apré-;  un  an  d'exposi- 
tion, il  ne  reste  alois  qu'une  failde  leiule  brunâtre 
ou  grise. 

CoiLFCRS  AZoiOlF.S.  —  LlVHK  hk  i.mnk   .\II. 

Couleurs  arides. 
1 


L..  Ht:;.  / 


Brun  de  résorcine  : 

(/m.-xvlidine. 
resorcine,  •  ,,     ...  . 

\ac.  sulfanilique  :  L. 

2.  Bran  solide  G  (2  mol.  ac.  suiraniliipie  el   i- 

naphlol  :  L.  L..  Kilt  . 
4.  Brun  acide  G  (aniline  el  m.-dianiinoa/ol)en- 

zène  /).-monosulfonique  :  L.  /..,  140', 

7.  Brun  de  naphtylomine    ac.  naphtionicpie  el 

a-naphtol  :  L.  /..,  20:i  . 

8.  Brun  sut  famine  la-naphtylamine  et  composé 

bisullilique    du    niiroso    ^-naphtol.    Voy. 
Brun  naplitine  :  L.  L..  (451). 
'.t.  Brun   acAdc  R  (ac.  naphlionique  et  chryso'i- 
dine  :  L.  L.,  207\ 

10.  Brun  alcalin   (primuline  et    m  .-phénylène- 

diaminc  :  L.  L.,  oGO)  [Cette  (ouleur  est  aussi 
indiijui'e  dans  la  classe  I  sous  le  nom  de  Benzo- 
brun  oR,  hl). 

1 1.  Brun  solide  3B  (ac.,5-naphtylaminesuironique 

Br.  et  a-naphtol  :  L.  L..'-2-2l\ 

r.OLLErns  BASIQUES.  —  Livre  de  laine  XIII. 

*1.  Brun  au  chrome  RG  Cr'  fac.  naphlionique  el 
a-naphlol)  (\o\.  Brun  de  naphli/litmine  : 
L.  L.,  20b). 

"2.  Brun  au  chrome  BQ   Cr'  (consl.  non  pub.). 

■;t.  Brun  chrome  R    C.r    (  Id  i. 

4.  Brun  noiv  i^wi.-toluylénediamine  et  »H.-loIuy- 
Icnediamine  :  L.  L  ,brun  de  Manchester 
EE,  183. 

*ii.  Brun  Bismarck  2  G  (m.-pliénylènediamineet 
Hi.-phénylène  diamine  :  L.  L.,  201  . 

*t>.  Brun  pour  cuir  (2  mol.  acétyl-jD.-phénylèue- 
diamine  et  I  «i.-phénylène  diamine  ;  pro- 
duit saponifié  par  IICI  :  L.  /..,  261'. 

"7.  Brun  jxiur  cuir  O  analogue  au  Rrun  pour 
cuir. 

Couleurs  directes  pour  coton. 

8.  Diazochromine  BS  (const.  non  pub  '. 
11.  Brun  de  toluylènc R  [SiC.  sulfanilique  el  brun 

de  Bismarck  sulfoné  :  L.  L.,  171). 
lo.    Rrun  direct   Y  lac.   m.-aminobenzo'jqne    el 

Brun  de  Bismarck  sulfoné:  I.  L.,  407). 
Ht.  lirunpour  drap    nuance  jaune). 
/  ac.  salicylique. 

(  Benzidine'x   Dioxvnaphtalène    2  :  7 
\  ^     289. 

26.  BiHii  cachou    Brun  de  Bismarck  et  i;i.-phé- 

nylènediamine  :  /..  L.,  I;i:t,  407). 

27.  Rrun  Ciin./u  VBB  (consl.  non  jiub.). 
'■m.  Brun  cachou  DD.X  Id.  ). 


/..    /.. 


Brun  cachou  UDOX 
Brun  de  Hesse  B  ( 
Rrun  azoïijue        i 
Bi  un  tolui/lènc  R 
licnzo  brun  ( 

Benio  brun  BB      ( 


Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
!d. 


Benzo  brun  B  jac.  naphlionique  et   Brun 

Bismarck  :  L.  L.,  207). 
Benzo  brun  A'W  iconsl.  non  pub.L 


Brun  de  toluytèiie  M  ( 
Brun  de  toluyléne  B  ^ 
Brun  pour  coton  A  ( 
Rrun  pour  cuton  N  ; 
Brun  de  luluylène  Vû  [ 
Rrun  de  toluyléne  2B0  { 
Benzo  noir  brun  ( 
Brun  sulfoné  R  ( 

Rrun  sulfoné  foncf     { 


Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 


)- 


)• 


Couleurs  directes  pour  coton  développées. 

2.  Brun  diazo  R  extra  (consl.  non  pnb.\  dia- 

zolé  et  développé  avec  le  ,5-naplilol. 
"3.  Brun  Zambése  G  (const.  non  pub.    dia/.oté  el 

développé  avec  la  loluylènediamine. 
■|.  Brun  diazo  G    consl.  non   pub.',  diazolé  el 

développé  a>ec  le  ,3-naidilol. 
:>.  Brun  lambèse  2  G  i^consl.  non  pub.),  diazolé 

et  développé  avec  la  toluylénediamine. 
0.  Bridi  diazo  Y    const.  non  pub.),  diazolé  et 

développé  avec  le  .i-napbtol. 
7.  Brun  diaio  V  (consl.  non  pub.  ,  diazolé  el 

développé  avec  le  ,;-naphlol. 
'S.  BrHïi  diamine  V 

ac.  aminonaphlolsnllonique. 
Benzidine     Hi.-phénylèiiediamiue  :  L.  L., 
277. 

Diazolé  et  développé  avec  la  pliénylène- 

diamine. 

M\nicru:s  cul.orvmks  >ati reli.es. 

i'i-uleurs  à  mordants. 

6.  Bois  de  Santal  ((>',  Pterocarpus  santalinus 

ibois). 

7.  Itarwood  'Cr  ,  Raphia  nilida  (bois). 

8.  Ventilago      Cr],     VenlUuyo    madraspatana 

(écorce  de  racine). 

10.  Cumwood  |Cr'. 

11.  Limawood  [Cr]    [^Gu],    Caesalpinia    echinata 

(bois). 
'13.  Catectius  [Cr],  Areca  catechu  (extrait). 

yotes.  —  Le  brun  pour  cuir  el  le  brun  pour  cuir  0, 
pourraient  presque  être  placés  dans  la  classe  des 
l'ouleurs  •■  modérément  solides  ]».  Leur  nuance 
devient  quelque  peu  grisâtre  pendant  la  première 
période,  mais  ensuile  la  couleur  disparaît  1res  len- 
tement, el  au  bout  d'une  année  d'exposition,  il  reste 
encore  une  nuance  brune  grise  assez  bonne. 

txASSK  111.    —  Couleurs   niodcréuieut    tsolidoià 

(Laine. 

Les  couleurs  de  celle  classe  sont  dégradées  d'une 
manière  distincte  à  la  fin  de  la  seconde  période 
22  août  au  29  sept.  1896);  cette  dégradation  devient 
plus  marcpn'-e  à  la  lin  de  la  troisième  période 
i29  sept.au;>  nov.  96.  A  la  lin  de  la  quatrième 
période  d'exposition  i5  nov.  96  au  22  mai  97  ,  il  ne 
reste  qu'une  teinte  pâle  et  (ouïe  la  couleur  a  disparu 


KXPl^ItlEN'CI'S  SUR  L.V  lU'SISTANCE  DES  COULlîUllS  A  LA   LUMll^KI':. 


ayvrs  un  an,  ou   du  moins  n'en  resto-t-il  que   des 
liacH's. 

(loii.iaus  A/.oïyi  Ks.  —  Liviik  iik  i,um'.  XII. 

Couleurs  acides. 

*.'t.  tinin  azoiriue  aride  (ronsl.  non  puli.  . 
('>.  Iliun    so//</c    (Kylidineinonosnll'onéi^   et     x- 

riaplltnl,  t.  L..    l'.lT:. 
I:?.  Uiun  Sû/((/i"  (acide  na|)lilioni(|UP  et  lésorcine, 

L.  L.,  207). 
14.  Brun  diamant   (consl.   non   pub.)   :   L.   L., 

153*. 

Cii'.lfurs  directes  pour  eoloii. 
1.  lirun  Congo  G  : 

ac.  salicylii)ue. 
Pionzidincv    résorrineacsullaniliiiue  :  L.L., 

\    ni. 

0.  Rnin  thiazinc  G  (ennsl.  non  pub.). 
I-.  lirtiii  CoïKja  R  : 
/  ac.-salicylique. 

I  Ronzidine^  résorcine-ac.    naphlionique  ou 
^  ■    ac.  L?:  L.  L.,  207. 

I i.  lirun  de  Hcs»c  2  bV  (consl.  non  jiub.  . 
Iii.  Brun  de  Hesse  2  B  : 

résoccine  ac.  sull'anilii|ue, 
licnzidine     résorcine ac. sull'anilique :  L.L., 


17.  lirun  thiazine  R  (const.  non  pub.}. 
20.  Bronze  diamine  (i  : 

ac.  salicyli(iue. 
lîenzidinc  '  ac.    aminonaphloldisulfonique 
^    ll,azo  Hî.-pliénylèncdianiine. 
41.  Ilrini  diaininc  M  : 
l  .       /BlC.  salicylique.  \ 

I  ricn/idine-  i  ,   i     !,■         I 

\  ac.  aminonaplilolsullo  y./ 

4:1.  B/iHi  Jinm/iic  B{nenzidine  el  ac.  phénylaïui 

no  naphtolsulfonique). 
4:i.  Brun  benzo  funcv  (consl.  non  pnb.l. 


Couleurs  directes  pour  coton  développées. 

M.  Cachoti  diamine  {consl.  non  pub.). 
Violet  de  naphlyli-tu  diazolé  et  dévolop|ié  avec 
le  carbonate  de  sodium  ('?):  L.  L.,  iW. 

(>)l  LKUnS  A7.0XY. 

('■nileiirs  directes  pour  cotnn. 

22.  Bru^-  Mikado  2  B   consl.  non  pub.). 
2:t.  Brun   Mihailu   G     {  Id.  ). 

■n.  Brun\Mikado   B     ^  Id.  ):L.L.,\:i. 

MmUMIESCipIORANIKS  NATUKKLI.K.S. —  F.IVIli;  UV.  lAIVK  XIII. 

Coideurs  à  amrdants. 

'  Ventilaiju  [Cu]    [Fe,,     Ventilaijn    madraspalana 

(écorce  de  racine). 
Bois  de  Santal  [C.u]  [Fe\  Plcrocarpus  sanlulinus 

(bois). 
Bavwootl,  DapUia  nilida  (bois). 
Camwood  i^Cu,  [Fei. 

Notes.  —  Le  brun  diamine  M  perd  son  Ion  inn^'càlie 
et  devient  apparemment  plus  luncé  penilanl  la  pie- 
mière  période;  la  couleur  ainsi  altéiée  disparaît 
lentement  el,  linalemenl,  au  boni  dune  année,  il 
reste  une  nuance  gris  biuii  pâle.  Le  brun  azoii/ue 
acide  devient  jaunâtre  pendant  la  première  période. 


puis  la  couleur  se  dégiade  lentement  sans  changer 
de  Ion  et  il  reste  à  la  lin  de  l'année  un  brun  très 
pâle.  Lo"s  bruns  Mikado  soni  beaucoup  moins  solides 
à  la  lumière  ([ue  les  jaun(!s  el  les  oi'angés  Mikado; 
ils  éprouvent  un  giand  changement  d'inlensilé  pen- 
dant la  première  période,  la  couleur  altérée  étant 
plus  jaune  que  la  couleuri|^originale;  l'échantillon 
exposé  pendant  un  an  piésenle  une  couleur  dia- 
que  mois. 

Cussi;  IV.  —  C:oiilcur.s  solides  (Laine). 

Les  couleurs  de  cette  classe  se  dégradent  peu  pen- 
dant les  première,  seconde  et  troisième  périodes.  A 
la  fin  de  la  quatrième  période  d'exposition,  les 
échantillons  présentent  une  nuance  paie  ipii  sub- 
siste après  une  année  d'exposition. 

(  jiri.r.i'iis  Azoïoi  I  s.  —  Livur.  ni-;  i.mnk  XII. 

Couleurs  directes  pour  coton. 

5.  Brun  de  toluylènc  G  (ac.  tuluylènedianiiue- 

sulfonique  el  m.-phénylènediamine). 

6.  Brun  direct  pour  coton  R  (ac.  amino-nitroso- 

slilbène  disulfonique  et  aniline?) 

MATlKltESCOI.OItAMKSNAÏl  ili;i.I.i:S. —  LlVRKOK  HINK  XIII. 

(jiuleurs  sur  mordants. 

12.  Cochenille  (Cr)  Coccuscacii  iiusecle). 

C.i.ASSi;  V.  —  t;«nileurs  très  solides  (Laine). 

Les  couleurs  de  cette  classe  se  dégradent  d'une 
manière  très  régulière  pendant  les  différentes  pé- 
riodes et  il  reste  même  après  un  an  une  assez  bouiie 
nuance. 

CoLLEinS  OXVCkTONHJlKS.  —  LiviiF,  ni.  i.u\i:  XIII. 
Couleurs  à  mordants. 

Bordeau.r  d'alizarine  B  [C,v]  fOu;  (Télraoxy- 

anthraiiuinone-quinalizarine  :  L.  L.  l.liiO, 

1377,  1421). 
Bordeaux  d'alizarine  G  et  G  G  [Cr]  ICu]. 
Marron   d'alizarine    [Cr]  [Cu]  (aminopurpu- 

rine  :  L.  L.  1330). 
Brun]  d'alizarine  [CrJ  [Fe],  diaminoalizarine. 
Brun  d'anlhracène    [Cr]  [Fe]    trioxyanlhra- 

quiuone,  1.3.3. anthragallol  :  L.  L.  rîl'n. 

MaTIIUKS  (dl.OKAXTES  NATUIUCI.I.KS.  —  LlVIiK  DK  LAINE  XIII. 

Bacine  de  Murinda  [Cr]    [Cu]  [Fe],   Morindt 

cdrifolia  (racine). 
Many-Kudu  [Cr]  [Cu]  [Fe].  Morenda  umbct- 

lala  (racine  décorée). 
Racine  de  C  ha  y    ICr]  iCu;  (Fe;,  Uldenlaadia 

umbcllata  (racine). 
Munjcet   [Cr]     [Cuj     IFei,    /}„/_,/„  cordi/hlia 

(racine). 
Garance  [Cr]    [Cu]  [Fe],     hubia    tinctorum 

(racine). 
Lac   l)ye     jCr]   [Cu]  [Fe],   Coccus  ilicis(\n- 

secfe^. 
Cuchenille  ICu|  [Fe],  Coccus  cacti  (insecte). 

Col'I.ECRS  l)I\  ERSES. 

Couleurs  fornu'es  par  oxydatiim. 

Chromogène  l.   Ac.   chromotioiii(|iie  idioxy- 
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najihtalène  disulfonée  1:8:3:6    oxydé 
avec  le  bichroinale  di-  fiolassiiitn. 


MATifcuKS  i;<>LOUA>ri:s  XOIIIES 

Cl\sse  L  —  Couleurs  1res  luaraoes    Laine). 

Cotl.ElRS  AZOÏQIK?.  —   LlVRK    ni:  I.MNF.  M\'. 

CoiiUurs  acides. 

4.  Noirviolet  (Voy.  Gris  directs:  1.  A,  776). 

Couleurs  directes  pour  coton. 

1.  Noir    Xymza  B   ip.-pliéiiylèiieiliaiiiiiie  azo 

i-naphlylamine  e[  ac.  aniinonaplilolsul- 
fonique  v). 

2.  Noir  Tabora  R   coiisl.  non  pub.'. 

Notes.  —  Pendanl  la  première  période,  le  noir  violet 
vire  à  une  couleur  rouge  vineui^e  terne. 

Classe  U.  —  Couleurs  Tugaces   Laine. 

COULEIRS  AZOiylES.    —  LlVRE  DE  LAINE  XIN  . 

6.  Azoni'jrine   R  (]ihénoldisulfazo-a-naphlyla- 
mine  et  .Vnaphlol). 

12.  .Voir  pour  laine   aniinoazobenzènedisulfoné 

et  p.-toIyl-,;-naphtylaniine:  L.  L.,  227  . 

13.  Noir  de  jais  G  ;const.  non  pub.V 

19.  Noir  phényléne  (ac.-i-naphtylaniinedisulfo- 

nique-azo-a-naplitylamineeldiphényl-m. 

j)hénylène-dianiine  :  L.  l..,23l). 
21 .   Noir  antliracile  li  (ac.  a-naphlylaniinedisulfo 

el    a-naphlylamine-azo-diphényl.iii.-phé- 

nylènediamine  ). 

26.  Noir  azoique  acide  B  (consl.  non  pub.i. 

27.  Noir  azoique  acide  G  {  Id.  }. 

Couleurs  directes  pour  coton. 

10.   Noir  intense  direct  T  (consl.  non  jmb. 


11. 

Noir  Colomhia  2B       ( 

Id.            ). 

12. 

Noir  ColomLia  B          ( 

Id.              ). 

13. 

yoir  oxydiaininc  A'      ( 

Id.             ). 

14. 

Noir  union  S              ( 

Id.            ). 

16. 

Soir  oxydiamine  SOOO  ( 

Id.            ). 

18. 

A'oi'r  Colomhia  fl         ( 

Id.             ). 

Coul'.urs  directes  pour  coVn  dcvetoppées. 

1 .  A'oir  diamine  Bit  : 

/r,       ...      /  ac.  aininonaphtolsulfo  V.    \ 
(  r.ênzidine<  ' .      ,.,,',,   I 

\  \ac.  aminonaphlodisuiro  11./ 

Développé  avec   développaleur  bli'U   so- 
lide AD. 

2.  Noir  diazo  B  iBenzidine  el  ac.  a-naphlyla- 

mine  sulfonique   L.).  Développé  avec  le 

;;-naplitol. 
*3.   .Voir  diamine  KÛU  iBenzidine  et  ac.  Ji-anii- 

nonaplilôlsulfonique).  Développé  avec  le 

développaleui-  bleu  solide  .\D:  L.  L.  277. 
4.   AV/ir  diazo  H  (const.    non  pub.;.  Développé 

avec  le  ii-napbtol. 
6.  Noir  diazo  H  const.  non   pub.j.  l)éveIo])pé 

avec  le  |:-naphtul. 
*8.    A'oir   diamine   BO  (Etiioxybenzidine    et   ac. 

aniidonaplilolsulfonique     f).     Développé 

avec  le   développaleur  bleu  solide  AD  : 

L.L.  297. 


OXAZINES. 

Couleurs  basiques. 

1.  -Voir  pour  coton  (const.  non  pub.'. 

.Matières  colorantes  natirei.les. 

Couleurs  à  mordants. 

Lcmawood  [Fe],  Caeialpina  echinata   (bois  . 

Notes.  —  Les  couleurs  suivantes  deviennent  rou- 
geâtres  ou  purpurines  pendant  la  dégradation  : 
noirs  azoiques  acides  B  et  G,  noirs  Colomhia  B  et  II, 
noir  union  S,  noir  o.vydiamine  SOOO,  noir  diamine  fio 
et  BÙ.  Le  noir  direct  intense  T  prend  une  teinte 
olive. 


Classe 


Couleurs  luodérément  solides 

LaineV 


Indilines.  —  Livre  i>e  lmne  \1\'. 

Couleurs  acides. 

*9.   Nigrosine.  Induline  sulfonate  de  sodium  : 
L.  I,.,7y3. 

10.  Soir  brillant  E  B  (const.  non  pub.). 

Couleurs  basiques. 

2a.  Ni<jrisine  J.  Produit  de  condensation  de  la 

p.-nitrosodimétliylaniline. 
3a.  fiigrisine.  Ana\ogn^  à  .Nigrisine.l.  (Voy.  Gri.s 

directs:  L.  L.,776). 

(^OLLEIRS  AZOÏUl'ES. 

Couleurs  acides. 

'.").  A^oir  7iaphlol  ifl  (const.  non  pub.). 
8.  Noir  de  jais  R   (ac.  aminoa/.obenzènedisul- 

fonique-azo  a-naplitylaniine  et  a-najibly- 

lamine. 

11.  Noir    naplUyIamine,    a-naplitylaminedisul- 

fonée-azo-i-naphlylamine  el  a-napblyla- 

mine. 
'U.   Noir  acide   B  (const.    non    pub.). 
10.   Noir  acide  2B  (  Id.  ). 

'17.  Noir    naphtol    6B  (i-naphlylaniinedisulfi)- 

azo-a-naphtvlamine  et    ac.  -,^:-naplilol(li- 

sulfo  K  :  L.ï.  2:;i). 
*1S.   .Voir  Hop/i/o/ 3B  (consl.  non  pub.). 
'20.   Soir  Victoria  B  (ac.  sulfanilique  azox-naph- 

tvlamine   et  ac.  p-naphlolsulfonique  S  : 

L.  L.,la32,  462). 
*22.   .Voir  naphtol  B  (ac.  ^-napbtylamine  disullo- 

nique  -j-azo-a-napbtvlamine  et  ,3-naplitol- 

disulfo  H). 
25.   Bleu  noir  Victoria  nouveau  (const.  non  pub.j. 


28.  A"oir  naphtylamine  GB 

'29.  Bleu  noir  Victoria 

30.  Soir  naphtylamine  iB 

31.  Nouveau  noir  Victoria  B 
'32.  Noir  Victoria  G 

"33 .  Soir  Victoria  3G 

34.  Souviau  noir  Victoria  ."iG 


Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

la. 

1(1. 
Id. 


C.Dl  LEURS  BASIQUES.  —  LiVRK  DE  LAINE. \IV. 

•3.  Noir  diazine  (Safianinc  et  pbénol). 

Couleurs  directes  pour  coton. 

3.  Noir  bleu  beitzo  G  (l'enzidine  disul- 
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,  ac.  a-naphlol  sulfoNW. 
fonéo  <^  a-naphlylamine-azo-ac.   a-iia|ili 

\      lolsullo  N\V. 
iYoïc  liU'it  bcuzo  /i  : 

ac  ï-iui|ililiiiros\il(iiii(|ui! N\V 
Tolidini's    a- napliU  lainiiic-  a-azn-ac 
iiaphlolsullûni(iue  N\V. 

5.  Aoir    ticnzo  (const.  non  puh.). 

6.  Noir  Icmzo  S  extra   (     id.         ). 

7.  Noirdiaininejai>:00  {    Id.        ). 

8.  Gris  Chicago  (      Id.        ). 
0.   Noir  iUamine  jais  SS  {     Id.        ). 

1").    Noir  diainine  H\V      (     Id.         ). 
17.  Noir  bleic  bcnzo  '.'>G  (Benzidine  disul- 
ac.  dioxyna|ilitalèncsuiro  S. 
fonée^  a-naplitylamine    a/.o-ac. -dioxy- 
\    na|)hlalènosultbnique  S. 


Couleurs  diredes pour  coUvi,  développées. 

G.  Noir  brillant  diazo  B  (tolidine  et  ac.  a-naph- 
tylamine  sulfoni(|iie  L.  Développé  avec 
;î-naphtol  :  L.  L.  133). 

7.  Noir  brilkmt  diazo  /!  (const.  non  pul).).  Oé- 
veloppé  avec  le  ,';-iiaphtol. 

Couleurs  à  murda}ils. 

1.   A'oiV  pour  ehrome  [Cr]  (const.  non  pub.). 
3.    Noir  diumant     [Cr]    (ac.    aminosalicylique 
azo-a-naplitylamine  et  ac.  a-naphtolsul- 
fonique  NW  ). 

■i.  Noir  diamant  NG  [Cr]  (consl.  non  pub.). 
o.  Noir  diamant  G  A  [Cr]  (  Id.  ). 

Matières  colorantes  naturelles. 

Campéelie  [Cr]  [Fe*],  Hsematoxylon  campecianum 

(bois). 
Cochenille  [Fe*],  Coccus  cacti  (insecte). 

Notes.  —  Les  échantillons  teints  avec  les  den\ 
Sirjrisines  sont  des  nuances  grises  moyennes;  les 
nuances  no  changent  pas,  et,  à  la  fin  de  la  troisième 
période,  ils  présentent  encore  des  teintes  gris  pâle. 
Les  couleurs  suivantes  ne  changent  pas  non  jilus  de 
nuance  pendant  la  dégradation,  et  celle-ci  se  fait 
d'une  manières!  régulière  qu'on  pourrait  presque  les 
classer  comme  couleurs  solides  :  —  Niijrisinc,  rrigrn- 
sine,  noir  brillant  Eli,  noir  acide  fi,  Jioir  naphtol  SU 
et  Gli,  noir  Victoria  B,  G  et  ôG,  noir  bleu  Victoria.  Le 
noir  di'izine  prend,  pondant  la  première  période 
d'exposition,  une  apjiarence  jaunàlre,puis  se  dégrade 
ensuite  si  lentement  que  même  après  un  an  il  reste 
une  nuance  grise  très  nourrie. 


Quelques  colorants  noirs  artificiels  de  cette  classe 
sont  tout  aussi  solides  à  la  lumière  que  le  noir  ob- 
tenu avec  le  campèclie  sur  mordant  de  chrouK^  ; 
certains  sont  même  plus  permanents  et  ne  prennent 
pas  la  teinte  olive  caractérisliiiuc  des  noirs  cam|ié- 
che  sur  chrome  dégradés.  Le  canipèche  donne,  sur 
mordant  de  fer,  un  noir  ([ueUiue  |)cu  plus  solide  tpio 
sur  chrome;  c'est  aussi  ce  qui  a  lieu  avec  le  noir 
pour  chrome  et  les  dilîérenles  marques  de  wnv 
diarnaut. 

Ci..\ssi:  1\  .  —  Couleurs  solides  (Laine). 

Coi:i,i;uiis  AZoïuiKS.  —  LivRK  1)1-:  lune  XIV. 

CoiUcurs  à  mordants. 

ii.  iVotc  pour  chrome  [Fe]  (const.  non  jiub.). 
ù     Noir  diamant  [Fe]  (ac.  aminosalicylique-azo- 
a-naphlylamine  et  ac.  a-naphfolsulfom- 
que  NW  :I.  L.,233). 

7.  Noir  diamant  N  G  [Fe]  (const.  non  pub.). 

8.  Noir  diamant  G. 'i  [Ve]  {  hl.  )• 

ColLianS    OXYCKTOMylES. 

Couleurs  éi  mordaiils. 

"  Noir  d'alizarine  SW  [Cr]  [Fe]  (combinaison 
bisulfitique  de  la  dioxynaphloquinone). 

•  Bordeaux     d'alizarine    G   [Fe]    (consl.   non 

pub.). 

•  Dordcaux  d-alizarine  B  [Fe]  (télraoxyanlhra- 

quinone  1:2:5:8  =  quinalizarineK 

Classe  V.  —  Couleurs  très  solides  (Laine). 

CnUI.EUIlS  OXYCKTONIÙLES.  —  LiVRE  DE  I.AINE  XIV 

Couhurs  à  mordunts. 

liordeau.v  d'alizarine    GG   [Fe]  (consL    non 
pub.). 

Échantillons  sur  soie. 

La  plupart  des  couleurs  précédentes  ont  aussi  été 
teintes  sur  la  soie  et  les  échantillons  exposés  à  la 
lumière  à  côté  de  ceux  de  laine.  Les  solidités  rela- 
tives des  différentes  couleurs  sur  la  soie  sont  géné- 
ralement les  mêmes  que  sur  la  laine  ;  aussi  une 
classilicalion  spéciale  pour  la  ^oic  n  a  pas  semble 
nécessaire. 


SUR    LA    PRÉPARATION    DE     LA    MONOMÉTHYLORTHOTOLUIDINE  « 

Par  MM.  R.   GNEHM  et  E.  BLUMER. 


.\u  cours  d'un  travail,  dont  les  résultats  se- 
ront publiés  autre  part,  nous  avons  eu  besoin 
(le  quantités  considérables  de  monomélliylortho- 
loluidine.  Ce  corps,  n'étant  point  un  produit  du 
commerce,  nous  avons  été  oblij,'és  d'en  préparer 
nous-méme.  Les  résultats  que  nous  avons  ob- 
tenus dans  l'étude  des  diverses    méthodes   de 

(l)  Tiré  de  la  dissertation  de  E    lilumer.  Zurich,  IS'J8. 


préparation  do  ce  corps   font  l'objet   de  celte 
couimunication. 

La  monométhylorlliotoluidino  a  été  obtenue 
pour  la  première  fois  par  Reverdin,  Nœlling  et 
Boasson  (1)  en  mélhylanl  l'orlliotoluidine. 
Reinhardt  et  Sladel  (2)  l'ont  préparée  en  chauf- 
fant les  sels  bromhydriiiuesou  iodhydriqucs  de 

(li  lier.  (I.  ilculschen  chein  Oes.,  11,  Tin. 
[i]  lier.  U.  (leulschenchem.  Oes.,  16,21). 


li     GNEHM  et  BLUMER. 


l'RÉPAR.UION  DR   [,.\  MONOMETHYLORTHOTOLUIDINK. 


l'orthololuidine  avec  de  l'alcool  mélhylique  à 
la  température  d'environ  45"  C.,el  ont  obtenu  un 
rendement  de  40"  „  en  outre,  la  monométhylor- 
tliotoluidine  se  forme  en  petite  quantité,  à  par- 
tir de  rorthololyli,'lycine  chauiïée  à  la  tempéra- 
ture de  :200--210°C,  il}. 

l'our  nous  faire  une  idée  claire  de  la  forma- 
lion  de  la  monomélliylorthotoluidine,  nous 
avons  étudié  les  divers  modes  de  sa  prépara- 
tion, surtout  au  point  de  vue  de  leur  rendement. 
Des  nombreux  essais  que  nous  avons  faits, 
nous  ne  citons  que  quelques-uns,  qui  se  rappor- 
tent aux  méthodes  suivantes  : 

i;  Préparation  à  partir  de  rorthololuidine, 
de  l'acide  sulfurique  et  de  l'esprit  de  bois. 

2)  Formation  ii  partir  du  chlorhydrate  d'or- 
Ihololuidine  et  de  l'alcool  mélhylique. 

3  Préparation  à  partir  de  rorlliorormtoluide 
el  de  l'iodure  de  mélhyle  en  solution  aioooliqui' 
de  potasse. 

I.  Màthylalion  pnr  l'acide  snlfu ruine  cl  l'alcool 
mélhylique  —  Pour  la  fabrication  industrielle 
de  la  monométhylaniline,  l'aniline  est  chaulVée, 
comme  on  sait,  sous  iiression  avec  de  1  alcoul 
mélhylique  el  de  l'acide  sulfurique. 

Dans  des  conditions  analo.^ucs,  on  peut  aussi 
introduire  des  radicaux  méthyliques  dans  le 
groupe  amidé  de  roitliololuidine.  Nous  sommes 
même  en  mesure  de  dire  qu'un  procédé  de  fa- 
brication se  basant  sur  cette  réaction  est  appli- 
qué à  l'industrie,  depuis  quelques  années. 

Nous  avons  procédé  de  la  manière  suivante  : 
Un  mélange,  fait  avec  précaution,  d'alcool  mé- 
lhylique et  d'acide  sullurique  est  ajouté  à  l'or- 
thôtoluidine,  qui  se  trouve  dans  un  autoclave. 
On  chauffe  l'autoclave  ainsi  chargé  tout  un  jour, 
on  le  laisse  refroidir  pendant  la  nuit  et  on  sou- 
met son  contenu  à  l'analyse,  le  lendemain 
matin. 

Dans  l'autoclave  qui  était  en  notre  disposi- 
tion, les  quantités  suivantes  des  réactifs  ont  été 

II)  Z.  pf.  chemie  (2),  38,  303  (.\benius  et  Wicdmannl. 


employées  pour  obtenir  la  pression  nécessaire  : 

800  gr.  orthotoluidine. 
240  gr.  esprit  de  bois. 
iO  gr.  acide  suif,  conceiitro. 

Lalempératureaélé  maintenue  entre  280-300° 
durant  t'i-7  heures;  la  pression  était  de  2C>  at- 
mosphères environ. 

Le  produit  de  la  réaction  a  été  soumis  cliaque 
fois  à  l'analyse  quantitative  de  ses  composants. 
Le  dosage  a  été  elTectué  d'après  la  méthode 
préconisée  par  Reverdin  el  de  la  Harpe  (I)  pour 
l'analyse  de  la  monomélhylauiline. 

On  obtient  la  somme  d'aminé  primaire  et 
d'aminé  secondaire  en  chaulfant  le  mélange 
avec  de  l'anhydride  acétique  en  excès:  on  ajoute 
de  l'eau  et  l'on  chauffe  pour  transformer  l'excès 
de  l'anhydride  en  acide  acétique;  on  détermine 
ce  dernier  en  le  titrant  par  de  la  soude  caustique. 
Un  trouve  la  quantité  de  l'aminé  secondaire  en 
la  transformant  en  nilrosamine;  enliii  l'aminé 
lerliaire  se  calcule  par  dilïérence. 

Si,  dans  la  titration  de  l'acide  acétique,  on 
emploie  comme  indicateur  la  phénolphtaléine, 
la  tin  de  la  titrationn'est  pas  facile  à  reconnaître. 
Une  petite  faute  dans  la  titration  entraînant  de 
notables  différences  dans  le  résultat  en  pour- 
cent,  nous  avons  introduit  une  petite  modilica- 
tion  dans  la  manière  de  travailler.  Un  peu 
avant  la  lin  de  la  liliation,  on  ajoute  à  la  solu- 
tion quelques  petits  cristaux  d'iodure  de  potas- 
sium el  quelques  centimètres  cubes  d'une  solu- 
tion concentrée  d'iodate  de  potassium;  l'acide 
acétique  met  en  liberté  une  quantité  d'iode  exé- 
quivalente, qui  est  titrée  par  une  solution  1/10 
normale  de  thiosulfate.  En  employant  do 
l'amidon  comme  indicateur,  on  reconnaît  la  fin 
de  la  réaclion  avec  une  grande  précision,  ce  qui 
rend  la  méthode  de  lieaucoup  plus  exacte. 

On  trouve  les  résultais  de  nos  essais  dans  les 
deux  tableaux  qui  suivent  : 

(|1  Her.cl.  (leulsclien  chem.  Ges.,  22,  10  iô. 
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— 
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g. 

gr. 

"„ 

"u 

»o 

1 
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22 
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(lli.      IS 
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2 

r.00 

1,S0 
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10 

ir. 
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3 
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2iO 

40 

11 

21 
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31,28 

.  65,59 

3,13 

4 
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I2J 

II) 

10 
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.S 
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15 

28-30 
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- 

es 

- 

C 
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10 

21 

.VJG 

- 

08,39 

- 

7 
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40 

12 

ir. 

830 

- 

ce 

— 

8 

890 

240 

40 

14 

it; 

880 

31.  i 

02 

3,0 
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Tableau  des  pressions. 


Av.  midi 

Av.  midi 

Av.  midi 

Av.  nii.li 

Apr.    ir 

idi 

Apr.    uiidi 

Apr.    midi 

Apr.  midi 

Ap^.    midi 

Apr.  midi 

Apr.  midi 

Essai. 

ji 

ji 

;i 

il 

.Midi. 

;i 

a 

i( 

;i 

à 

à 

8  heures. 

9  heures. 

lu  heures. 

H  heures. 

1  heur 

e. 

2  heures. 

3  heures. 

4  heures. 

.1  heures. 

6  lieurcs. 

7  heures. 

.\lîn. 

A  lin. 

Aliii. 

Al  m. 

Atm. 

Aliii 

A  lin. 

AIrn. 

A  lin. 

Alm. 

Atm. 

Alm. 

I 

1/4 

2 

C,.i 

10 

10 

10 

11 

1  ■:  1  /  i 

i:i 

13 

13 

13 

1* 

0 

3 

9..5 

l'i 

15,5 

10 

17 

17 

IK 

18 

IS 

18 

2 

l,i 

G 

11 

15 

15 

15 

15 

IG 

IG 

IG 

IG 

IG 

:! 
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3 

- 

14 

19 

20 

- 

- 

- 

21 

21 

4 

0 

h 

15 

IG 

IS 

18 

- 

- 
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- 

10 

•^ 
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0 

14 

ii; 

18 

la 

30 

•:g 

2G 

■28 

Dans  ce 

t  essai  oi 

1  a  cliaullé  l'autoclave  deux 

jours 

de  suite. 

Trailement  du  cond'iiu  de  l'autoclave.  —  Le 
conleiui  de  l'auloclavc,  une  masse  à  mauvaise 
odeur,  partie  solide,  partie  liquide,  est  addi- 
tionné de  soude  caustique  jusqu'à  réaction 
alcaline  :  puis  on  le  distille  dans  un  courant  de 
vapeur  d'eau,  et  on  arrête  la  distillation,  lorsque 
le  distillât  passe  clair.  On  sépare  la  couche 
d'huile  de  l'eau  dans  un  entonnoir  à  séparation; 
les  petites  quantités  de  la  base  que  l'eau  a  dis- 
soutes lui  sont  enlevées  par  de  l'étlier. 

Le  produit  brut  ainsi  obtenu  contient  sur- 
tout, comme  le  montrent  nos  analyses,  de  la 
monométhylorthotoluidine,  mélangée  à  une 
quanlité  assez,  considérable  d'orthotoluidine  non 
transformée  et  à  une  petite  quantité  de  dimé- 
lliylorthotoluidine. 

Il  s'af;it  maintenant  de  séparer  quantitative- 
ment la  base  secondaire,  sans  rien  perdre  de 
l'orlhotoluidine  présente  qui  peut  former  jus- 
qu'à -40  "  (,  de  la  masse  totale.  On  commence 
par  précipiter  ce  dernier  corps  en  sulfate  dans 
un  grand  cylindre  de  verre  ou  dans  un  chaudron 
éniaillé,  muni  d'un  ai,Mtateur.  On  fait  marcher 
l'agitateur  et  on  laisse  couler  goutte  à  goutte 
de  l'acide  sulfurique  à  70  "/„,  en  refroidissant 
avec  de  l'eau  pour  éviter  toute  élévation  de  tem- 
pérature. La  quantité  nécessaire  d'acide  sulfu- 
rique peut  être  calculée  d'après  les  chiffres  ob- 
tenus dans  le  dosage.  Si  on  ne  connaît  pas  la 
composition  du  mélange  brut,  on  prélèvera  de 
temps  à  autre  des  prises  d'essai,  auxquelles  on 
ajoutera  une  goutte  d'acide  ;  la  réaction  sera 
terminée,  lorsque  cette  addition  ne  provoquera 
plus  de  trouble. 

Le  contenu  du  vase  est  d'ordinaire  pâteux,  et 
si  la  quantité  d'orthotoluidine  est  assez  considé- 
rable, il  est  presque  solide.  En  compressant  ou 
centrifugant,  on  sépare  l'huile  répandue  dans 
le  sulfate  ;  ce  dernier  peut  être  employé  dans 
de  nouveaux  essai?.  L'huile  extraite  est  un  mé- 
lange de  monométhylorthotoluidine  et  de  pe- 
tites quantités  de  la  combinaison  diméthylique. 


Pour  préparer  la  monométhylorthotoluidine 
cliimii)uement  pure,  il  faut  passer  par  l'inter- 
médiaire de  la  nitrosamine.  .\  cet  eifet,  nous 
avons  procédé  de  la  manière  suivante.  lOO  gr. 
d'huile  sont  traités  par  140  gr.  d'acide  chlorliy- 
drique  concentré,  par  iOO  ce.  d'eau  et  tiO  gr. 
environ  de  nitrite  de  sodium.  Durant  l'opéra- 
tion, la  température  doit  être  maintenue  entre 
0'  et  S"  C. 

La  nitrosamine  est  un  liquide  de  couleur  jaune 
ou  brune,  possédant  l'odeur  caractéristique 
connue  :  on  peut  la  soumettre  directement  à  la 
réduction.  Pour  la  purifier,  on  la  distille  dans 
un  courant  de  vapeur  d'eau,  comme  Hepp  (l) 
l'avait  recommandé  pour  la  phénylmélhylnitro- 
samine. 

Le  liquide  restant,  dont  on  a  enlevé  la  nitro- 
samine par  de  l'éther,  est  conservé  ;  on  en  tirera 
la  diméthylorthotoluidine  qu'il  contient. 

Pour  réduire  la  nitrosamine,  ou  emploie  pour 
iOO  gr.  nitrosamine  environ  180  gr.  d'étain  et 
40U  gr.  environ  d'acide  chlorhydrique  concentré. 

La  monométhylorthotoluidine  ainsi  obtenue 
est  une  huile  presque  incolore,  se  colorant  en 
violet  au  bout  d'un  certain  temps;  son  point 
d'ébullition  est  à  207-208°. 

Pri'pnralion  de  la  diméthylorl/iotoluidine.  ■ — • 
On  chauffe  la  solution  chlorhydrique,  dont  on  a 
enlevé  la  nitrosamine,  pour  détruire  les  com- 
posés diazoïques  de  l'orthololuidine  qui  peuvent 
s'y  trouver;  on  lui  ajoute  de  la  soude  caustique 
jusqu'à  réaction  alcaline  et  on  la  distille  dans 
un  courant  de  vapeur  il'eau.  Le  distillât  aqueux 
qu'on  obtient  est  extrait  par  de  l'éther  et  l'on 
purifie  l'huile,  qui  reste  après  évaporation  de 
l'éther,  par  distillation.  Point  d'ébullition  IHd". 

11.  Mélhylalion  du  chloïkydrule  de  Corilwio- 
Inid'me.  —  Les  essais,  que  nous  allons  décrire, 
ont  été  faits  sur  de  petites  quantités  de  subs- 
tance. 

(i;.  Ilcijp,  lier.    -.0,  3-JO. 
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MELHER. 


PROCÉDÉ  POUR  CIILORER  L\  LAINE. 


Les  réactifs,  employés  en  proportions  sui- 
vantes : 

12  p.  chlorhydrate  d'orthololuidine. 
3,2  p.  esprit  de  bois, 

sont  chauffés  en  tube  scellé  ;  on  fait  varier  dans 
une  série  d'expériences  la  température  et  la 
durée  du  chauffage.  Le  mode  opératoire  était 
le  suivant  : 

~2i  gr.  de  chlorhydrate  d'orthololuidine  et 
6,i  gr.  d'alcool  méthylique  sont  chauffés  du- 
rant quelques  heures,  dans  un  tube  scellé  à  la 
température  d'environ  180° C.  ;  après  refroidisse- 
ment, le  contenu  du  tube  est  additionné  d'un 
e.xcès  de  soude  et  extrait  par  lélhcr:  la  solu- 
tion élhérique  est  séchée  au  moyen  du  carbo- 
nate de  potassium,  puis  évaporée  dans  un  llacon 
Erlenmeyer.  L'huile  restante  est  soumise  à 
l'analyse. 

Dans  le  tableau  qui  suit,  les  résultats  de  plu- 
sieurs de  nos  expériences  sont  enregistrés. 
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Orllio- 

Temps 

Uendc- 

1 

loluidioe 

évalué 

ment 

ililor- 

de  bois. 

CD 

en  huile 

Ihvloriha., 

hïJrite. 

lieurcs. 

brute. 

loiuidme. , 

S"-- 

g"-- 

degrés. 

?'■ 

o„ 

1 

lî 

3,2 

ISO 

7 

9,15 

S^.OO 

12 

3,2 

180 

8 

9,06 

41,07 

3 

24 

0,4 

1^0 

!l 

n,iG 

45,35 

i 

24 

«,4 

IS'J 

8 



4l,2S 

ô 

24 

6,4 

ISO 

81 

_ 

50,35 

G 

24 

G.4 

ISO 

8 

IS,OC 

62.80 

7 

24 

(i,4 

2IÔ 

8 

16,23 

59,00 

S 

24 

C,4 

215 

8 

15,75 

56,79 

m.  Mclhylalioii  de  iuvlhoformtoltiide.  — 
Enlin,  pour  préparer  la  uionomélhylorthoto- 
luidine  chimiquement  pure,  nous  avons  em- 
ployé une  méthode  préconisée  par  Piclet  et 
(".répieux  1)  pour  la  préparation  de  la  mono- 
mélhxlaniline. 

La  méthode  de  Ladenburg  pour  la  prépara- 
lion  de  la  form  o.-toluidc  donnant  de  très  faibles 
jcndements,  nous  avons  essayé  d'obtenir  ce 
corps  en  suivant  une  voie  indiquée  par  Wal- 
lach  3)  pour  la  préparation  de  la  formanilide. 

iOO  gr.  d'orthololuidine  sont  chauffés  avec 
100  gr.  d'acide  formique  pur  dans  un  ballon 
muni  d'un  réfrigérant  à  rellux  durant  une 
heure  ;  on  enlève  l'eau  et  l'acide  formique  en 
excès  par  distillation  dans  le  vide  au  bain- 
inarie  ;  puis,  on  chauffe  sous  pression  atmos- 
phérique à  ioO"  C.  pour  chasser  les  traces  de  la 
loluidine  non  attaquée. 

La  distillation  de  la  formtoluide  n'est  pas  re- 
commandable,  car  elle  est  toujours  accompa- 
gnée d'une  décomposition  partielle.  Le  produit 
de  la  réaction  est  versé  dans  une  capsule  en 
porcelaine,  où  il  se  prend,  après  un  temps  très 
court,  en  une  masse  cristalline:  on  la  pulvérise 

(1)  Ber  d.  deuisclieit  chem.  Gef.,  21,  1 106. 

(2)  Ibid..  10,  1129. 

(3)  Ibid.,   16,  145. 


et  on  la  fait  digérer  avec  de  l'acide  chlorhydrique 
concentré;  le  corps  obtenu  est  enfin  purifie  par 
cristallisation  dans  l'alcool.  La  form-o.-loluide 
se  présente  ainsi  sous  forme  de  grandes  lamelles 
incolores. 

il    Cil' 

Méihyl-form-o.-tohùdr  C^H'     ,„.^  /Cir' 
^^^-  ■      CHO 

Pour  préparer  ce  corps  —  jusqu'ici  inconnu  — 
20  gr.  de  form-o.-loluidc  ont  été  dissous  dans 
un  ballon  muni  d'un  réfrigérant  à  refiux  dans 
un  peu  d'alcool,  puis  additionnés  de  23  gr. 
d'iodure  de  mélhyle  et  d'une  solution  alcoolique 
de  <S,3  gr.  de  potasse.  On  chaufl'e  pendant  une 
heure  au  bain-marie  bouillant,  on  enlève  l'al- 
cool par  distillation  et  l'on  extrait  le  résidu  plu- 
sieurs fois  par  de  l'éther. 

Après  l'évaporation  de  l'éther  séché  préala- 
blement sur  du  carbonate  de  potassium,  la  mé- 
Ihylformorthotoluide  reste  sous  forme  d'une 
huile,  ne  se  solidifiant  pas  dans  un  mélange 
réfrigérant  de  glace  et  de  sel.  Ce  corps  n'a  pas 
été  étudié  de  plus  près,  mais  transformé  immé- 
diatement en  méthyl-o.-toluidine. 

En  traitant  la  méthylformtoluide  par  de  l'acide 
chlorhydrique  concentré  au  bain-marie  peudaul 
une  heure  environ,  le  groupe  formyl  est  sapo- 
nifié, et  la  monométhylorthotoluidine  est  ex- 
traite du  mélange  obtenu  de  bases  par  le  pro- 
cédé ordinaire. 

Ce  mode  d'opérer  fournit  un  produit  brut 
renfermant  "0  ",  „  environ  de  monométhylorlho- 
toluidine. 

Nous  nous  rontenterons  de  mentionner  quel- 
ques essais  qui  ont  donné  des  résultats  négatifs. 
La  mélliylalion  de  l'acétoluide  telle  quelle,  ou 
du  produit  obtenu  par  l'action  du  sodium  métal- 
lique sur  l'acétoluide,  donne  lieu  à  une  réaction 
très  compliquée.  Dans  un  essai  en  vue  d'obte- 
nir la  monométhylorthotoluidine  par  condensa- 
tion de  l'acétoluide  avec  de  l'alcool  méthylique 
en  tube  scellé  en  présence  du  chlorure  de  zinc, 
la  formation  de  la  fuchsine  a  pu  être  cons- 
tatée. 

Zurich,  Laboratoire  technique  de  l'Ecole 
fédérale,  déc.  1898. 


PROCEDE  POUR  CHLORE R  LA 
LAINE  ET  LUI  DONNER  LE 
BRILLANT  ET  LE  CRAQUANT 
DE  LA  SOIE 

Par  M.   J.  MELHER. 

En  général,  tous  les  procèdes  en  u;agc  pour 
le  chlorage  de  la  laine  ont  l'inconvénient  de 
laisser  à  la  marchandise  une  teinte  jaune  plus 
ou  moins  prononcée. 

Plusieurs  procédés  ont  di'jà  été  préconisés 
pour  obvier  à  cet  inconvénient:  nous  citerons: 

1°  Le  procédé  breveté  par  la  filature  Claad 
et  C°,  de  Langensalza  (Thuringc). 

(1)  Voir  n.G.il.C,  2,  p.  177. 


NOUVELLES  COULELHiS. 


do 


Cu  procédé  consiste  à  Iraiter  la  laine  chlorée 
par  un  réducteur  énergique  (le  chlorure  d'élain 
L'I  l'acide  clilorhydrique). 

Il  est  impossible,  parcelle  méthode,  de  réla- 
l)lir  le  blanc  primitif,  à  la  condition,  toutefois, 
(|uc  la  laine  ne  soit  pas  trop  forlenicnt  chlorée. 
"1"  Le  procédé  indiqué  par  E.  Stobbe  [Farbcr 
Zeitung.  Lchne,  lo  mai  97),  qui  consiste  à  traiter 
la  laine  chlorée  par  l'ac.  sulfureux  concentré  en 
solution  aqueuse  ou  à  soumettre  la  laine  chlo- 
rée au  soufrage  gazeux.  Le  même  auteur  indique 
encore,  comme  donnant  un  blanc  plus  pur,  le 
traitement  de  la  laine  chlorée  par  l'eau  oxygénée 
additionnée  de  silicate  de  soude  (éviter  l'ammo- 
niaque, car  la  laine  fortement  chlorée  est 
soluble  dans  cet  alcali),  puis  soufrer  après  le 
passage  en  eau  oxygénée. 

3"  Le  brevet  de  J.-G.  Kœthe,  de  Mulhouse(l),  qui 
consiste  à  traiter  la  laine,  non  pas  parle  chlore, 
mais  par  une  solution  de  brome  (o  à  7,5  ",„). 
Le  brome  a  l'avantage  de  ne  pas  jaunir  la  laine, 
ce  qui  permet  de  faire  les  nuances  les  plus  ten- 
dres, mais  il  a  aussi  l'inconvénient  d'avoir  une 
manipulation  plus  ennuyeuse  que  le  chlore  (le 
brome  étant  plus  diflicile  à  respirer  que  l'acide 
hypochloreux). 

Enfin,  dans  le  courant  de  l'année  1897,  la 
Cie  Par.  de  couleurs  d'aniline  (Meisler)  {l)a  pris 
un  brevet  pour  un  procédé  de  chlorage  permet- 
tant également  de  ne  pas  jaunir  la  laine. 

Ce  brevet  consiste  à  faire  agir  le  chlore  ga- 
zeux sur  la  marchandise  maintenue  à  l'état 
humide. 

Parce  procédé,  la  laine  reste  en  etTet  blanche, 
mais  l'application  demande  une  installation 
spéciale  :  fabrication  du  chlore,  chambre  où 
arrive  le  courant  gazeux,  appareil  pour  tenir  en 
mouvement  le  tissu  ou  les  flottes  qui  sont  placés 
dans  ces  chambres,  etc. 

On  peut  arriver  au  même  résultat  par  des 
jiiocédés  plus  simples,  et,  par  ce  fait,  beaucoup 
plus  pratiques. 

I.  Procédé  au  chlorure  de  chaux.  —  1"  Mouiller 
la  laine  et  au  besoin  la  dégraisser  avec  un  peu 
d'ammoniaque. 

2"  Traiter  pendant  l,-4  d'heure  dans  un  bain 
contenant,  par  lit.,  10-15  c.  c.  d'ac.  clilorhydrique 
à  "-tl"  B.  Tordre  et  entrer  sans  rincer  dans  un 
bain  contenant  une  solution  de  chlorure  de 
chaux  (10-15  gr.  de  chlorure  de  chaux  par  lit.), 

(I)  Voir  H.G.M.C,  3,  p.  177. 


manœuvrer  la  laine  rendant  1/2  heure  à  froid- 

3°  Rincer. 

La  solution  de  chlorure  de  chaux  est  prépa- 
rée  de  la  manière  suivante. 

On   prépare   une  pâle  homogène  avec  : 

1  k.  de  chlorure  de  chaux, 
1  HL  1/2  d'eau, 

On  ajoute  : 

8  lit.  1/2  d'eau  et  on  agite  de  temps  en 
temps. 

On  laisse  reposer  ensuite  la  solution,  décante 
et  ajoute  : 

8  lit.   1/2  d'eau  pour   1    lit.  1/2  de   solu- 
tion claire. 

La  laine  ainsi  traitée,  prend  une  teinte  jaune 
que  l'on  fait  disparaître  en  la  passant  pendant 
20  à30  minutes  dans  un  bain  à  50°  C,  conte- 
nant  10  "/j  bisulfite  de    soude  à  30"  B.  Rincer. 

Si  on  veut  alors  donner  le  touchant  craquant 
de  la  soie,  savonner  à  environ  OO"  C.  dans  un 
bain  contenant  5  gr.  de  savon  de  Marseille  par 
lit.  do  bain. 

II.  —  Procédé  à  l'eau  de  chlore  —  Co  procédé, 
moins  pratique  cependant  que  le  premier,  donne 
également  de  bons  résultats. 

11  consiste  à  : 

1°  Mouiller  la  laine  comme  il  est  indiqué  dans 
le  procédé  précédent. 

2°  Passer  la  marchandise  pendant  30  minutes 
dans  de  l'eau  de  chlore  contenant  de  1  à  3  lit.  de 
chlore  gazeux  par  lit.  de  bain  et  à  la  tempéra- 
ture ordinaire. 

(La  quantité  de  chlore  varie  naturellement 
avec  le  degré  de  chlorage  ou  de  craquant  que 
l'on  veut  donner  à  la  marchandise.) 

3°  Rincer. 

Pour  donner  le  toucher  craquant  de  la  soie, 
opérer  comme  il  est  indiqué  dans  le  procédé  au 
chlorure  de  chaux. 

La  préparation  de  l'eau  de  chlore  se  fait  par 
le  procédé  ordinaire  qui  consiste  à  faire  passer 
un  courant  de  chlore  gazeux  dans  un  récipient 
plein  d'eau.  Nous  rap|)elons  que  le  chlore  ga- 
zeux possède  son  maximum  de  solubilité  à  la 
température  de  8"  C. 

A  cette  température,  1  lit.  d'eau  dissout  3''', 01 
de  chlore  gazeux. 


Lyon, 
dcc.  08. 


l.i   M.iii.    Lvou  de  mat.  ool. 


NOUVELLES    COULEURS 


CoUl.lîUlîS   THISULFOMC   :    liLlîUS    B    KT    R,   VIOLEl'    B, 

BHUNS  B,  G  ET  2G.    —  Bi.ia-  miclocène   IîH.  — 
Nom  riiRECï  'V  {Sandnz\. 

Parmi  les  nouveaux  colorants  directs  intro- 
duits sur  le  marché,  et  qui  tendent  à  se  substi- 
tuer davantage  chaque  jour  aux  couleurs  ba- 
siques, il  convient  de  citer  un  certain  nombre 


de  [iroduits  présentés  par  la  maison  ci-devant 
Sandoz,  de  Bàle. 

lUcii  irlsulfone  D  el  II  3  "  „  (écli.  n"  5  elO). 

Réactions.  —  Ces  deux  colorants  se  présentent 
sous  l'aspect  de  poudre  bleu  grisâtre  pour 
la  marque  B,  et  brun  roiigeàlrc  pour  la 
marque  R. 
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1  Très  solu- 
l>h?,  solution 
bleiic.  r 

L  Très  solu-^ 
ble.  sotulionj 
YÎoiclte.  , 


1     HN0.1 

H-'.--(J' 

dilué. 

conceuW 

1 

Solution 

bleu    »cr- 

) 

dilrr-. 

' 

:nec   IlîO 

\    Con,n.c 

lilruc. 

MCI. 

1 

bleu  in- 

1 

digo,  avec 

H20 

1 

nolcltc. 

L'acélale  d'étain  et  la  poudre  de  zinc  et  bi- 
suUile  rongent  aisément  ces  deux  colorants. 

Les  bleus  Irisulfone  B  et  H  fournissent,  en 
teinture  directe,  1  h.  au  bouillon,  avec  addition 
de  carbonate  et  de  sulfate  de  soude,  le  premier 
un  ton  assez  franchement  bleuféch.  n"  o),  le  se- 
cond une  nuance  plus  violacée  (éch.  n"  (1  ,  qui 
supportent  avantageusement,  au  point  de  vue 
de  leur  résistance  au  savonnage,  la  comparaison 
avec  les  colorants  similaires  connus. 

Les  matières  colorantes  de  ce  genre  présen- 
tent malheureusement  l'inconvénient,  en  dehors 
de  leur  résistance  insuffisante  au  savonnage, 
celui  non  moins  grave  de  fournir  des  nuances 
l)auvres  dépourvues  de  cet  éclat  particulier  au 
bleu  méthylène,  et  qui  fait  totalement  défaut 
dans  cette  série. 

Le  violet  Irisulfone  B  est  d'un  bon  rendement 
et  se  rattache,  comme  solidité,  aux  précédents. 

Bleu  mélogène  BH(î.ch.  n"~i  et  8). 

C'est  une  poudre  gris-ardoise    foncé, 
térisée  par  les  réactions  suivantes  : 


carac- 


Solubililf 
dans  l'eau. 


Alcool. 


TK'â  aolublc, 

ïoliition    tio- 

k-lle. 


l'eu 

soluble, 

solulion 

violet 

rongeai  re. 


HCl 
dilué. 


Coloration 
rougeiilre. 


HX03 
dilué. 


i     HîSQk 
[concentra. 


I  Solution 
'  bleue. 
IAvcc  1120 

plus 
rougc:ttre. 


Facilement  réductible,  ce  colorant  est  détruit 
par  un  enlevage  à  l'acétate  d'étain  ou  poudre 
de  zinc  et  bisulfite. 

Le  bleu  mélogène  Bll  fournit  une  teinture  di- 
recte, —  1  h.  au  bouillon,  eu  bain  de  sel  30  "  „) 
et  de  carbonate  de  soude  2  "  f),  —  une  nuance 
lileu-marine  d'un  bon  rendement  éch.  n"  7), 
mais  peu  résistante  au  savonnage.  La  couleur 
primaire  diazotée  et  copulée  avec  le  î-naphtol 
lournit  un  noir  [éch.  n°  8,  qui,  au  savonnage 
bouillant,  macule  encore  sensiblement  en  bleu 
les  blancs  associés. 

Le  no('»'  direct  F  teint  à  (i  "  „,  diazoté  et  copule 
avec  le  fl-naphtol,  donne  un  beau  noir  bien 
nourri  à  reflet  plut(!it  rougeàtre  qui  laisse  les 
blancs  presi|iie  purs  au  savon  bouillant. 

I)ans  l'examen  des  bruns  Irisulfone  B.  G  ciCG, 
nous  rcmar(|uons  que  la  marque  /{.  en  teinture 
directe  à  I  "  '„,  macule  à  peine  b;  blanc  au  sa- 
vonnage bouillant,  alors  que  les  marques  G 
et  GG  le  teintent  fortement,  comme  le  font 
d'ailleurs  la  plupart  des  couleurs  directes. 

Passées  au  bouillon  dans  un  bain  de  bichro- 


I   mate  de  soude  et  de  sulfate  de  cuivre,  ces  bruns 
i  acquièrent,  avec  une  teinte  plus  jaune,  une  ré- 
I  sistance  très  supérieure  au  savon  bouillant.  La 
marque  B,  à  cet  égard,  est  particulièrement  re- 
marquable. 

En  résumé,  ces  couleurs,  sans  présenter  un  ca- 
ractère particulier  de  nouveauté,  sont  dénature 
à  retenir  l'attention  au  même  titre  que  celles 
qui  les  ont  précédées.  b.  f. 

Noir  im.médiat  V  extra    Cassella  et  Man.  Lyon.). 
(Éch.  n"  9  et  10.) 

Le  noir  d'aniline,  sans  avoir  délrijné  le  cam- 
pêche  dont  la  consommation  va  sans  cesse  en 
augmentant,  n'en  a  pas  moins  conquis  une  place 
qui  le  maintient  encore  aujourd'hui  en  première 
ligne,  tant  au  point  de  vue  de  la  richesse  de  sa 
coloration  qu'à  celui  de  sa  remarquable  solidité. 
Dans  ces  dernières  années,  quantité  de  ma- 
tières colorantes  ont  été  présentées  pour  rem- 
placer le  noir  d'aniline  qui,  en  regard  de  ses 
qualités,  présente  bien  aussi  quelques  inconvé- 
nients: verdissage,  empâtement  de  la  fibre  qui, 
dans  certains  élats  et  pour  certaines  applications, 
se  prête  mal  aux  opérations  quelle  doit  subir. 
Enfin,  dégorguage  au  frottement  ou  altération  de 
la  fibre,  suivant  que  le  noir  est  obtenu  en  plein 
bain  ou  par  oxydation. 

Nous  avons  aujourd'hui  la  bonne  fortune  de 
présenter  aux  lecteurs  de  la  /teiiic  une  nouvelle 
matière  colorante  fournissant  un  beau  noir  très 
résistant,  non  verdissable,  et  qui,  en  raison  de 
ses  qualités  propres,  s'applique  bien  k  la  tein- 
ture du  coton  en  lame  de  carde. 

Cette  nouvelle  matière  colorante  vient  s'ajouter 
à  la  série  des  thiocoinposés  organi(iues  dont  le 
cachou  de  Laval  a  été  le  premier  représentant. 
C'est  donc  un  cousin-germain  du  noir  Vidal  qui, 
dans  certains  milieux,  a,  lui  aussi,  bien  marqué 
sa  place. 

Le  produit  que  la  maison  Cassella  et  sa  con- 
cessionnaireen  France,  la. Manufacture  lyonnaise, 
présentent  sous  le  nom  de  noir  immédiat,  est 
une  poudre  fine  non  hygrométrique  et  très 
soluble.  Il  résulte  de  l'action,  à  1 40-160°,  du  sul- 
fure de  sodium  et  du  soufre  sur  l'oxydiiiilrodi- 
phènylamine,  f|ui  est  elle-même  obtenue  par  la 
réaction  du  1.3  dinitro  4  chlorcjbenzène  sur  le 
p.  aminophénol  B.F.ï-i<y»jJi.  G.  M.  €..2.^00  . 
Le  noir  Vidal  s'obtient  en  faisant  agir  le  soufre 
et  le  sulfure  de  sodium  sur  le  'p.  aminophénol 
seul.  Les  deux  colorants  sont  donc  de  la  même 
famille,  ils  difTèrent  entre  eux  par  certaines 
propriétés. 

Le  mode  de  teinture  du  ii"ir  immédiat  est 
des  plus  simples  : 

La  fibre  est  immergée  dans  un  bain  bouillant 
de  matière  colorante  additionné  de  sel  marin. 
Le  bain  doit  être  court  13  «  <,  d'eau  ;  on  peut  le 
conserver  et  le  nourrir  par  des  additions  conve- 
nables de  noir  i8  à  10  "  „)  et  de  sulfure  de  so- 
dium   2  à  3  '',„).  L'immersion  est  prolongée 
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quelque  leinps; après  quoi,  la  maliùro  lexUleesl 
rapidement  exprimée  et  lavée  en  évitant,  avec 
le  plus  grand  soin,  le  contact  de  l'air  qui  bronze 
hi  nuance  en  lui  donnant  un  mauvais  aspect.  Il 
liiul  éviter  l'emploi  d'appareils  en  cuivre.  On 
passe  ensuite  dans  un  bain  de  bichromate  de 
sdude  seul  ou  additionné  de  sullate  de  cuivre, 
el  dans  ce  derniercas,  légèrement  aiguisé  d'acide 
acétique,  pour  éviter  la  formation  d'un  précipité. 

Le  noir  ainsi  obtenu  varie  de  ton  suivant  la 
proportion  d'agents  oxydanis  employés.  Il  esta 
remarquer  que  ces  derniers  n'ajoutent  al>solu- 
ment  rien  à  sa  solidité,  et  qu'ils  servent  seule- 
ment à  clianger  le  ton. 

Le  savonnage  modilie  aussi  la  nuance  du  noir. 
In  passage  en  sulforicinale  le  rend  absolument 
indégorgeable  au  frottement. 

Ce  noir  supporte  le  savonnage  au  bouillon 
sans  s'altérer,  et  les  blancs  en  présence  sont 
absolument  purs 

Il  résiste  aux  lessives  fortes,  aux  acides,  et 
est  complètement  insensible  à  l'acide  sulfureux. 

Parmi  les  réactions  caractérislic|ues  que  nous 


avons  essayées,  l'hydrosullile  de  sodium  nous 
a  fourni  des  résultats  tout  à  fait  identiques  à 
ceux  que  nous  avons  indiqués  pour  le  noir 
d'aniline  sous  la  même  intluence. 

Comme  ce  dernier,  en  ell'el,  le  noir  immédiat 
se  décolore  complètement  sous  l'action  de  ce 
réducteur,  et,  comme  le  noir  d'aniline,  il  se  ré- 
oxyde  au  lavage  en  reprenant  sa  teinte  primi- 
tive franchement  noire. 

11  est  plus  sensible  au  chlore  que  le  noir  d'ani- 
lini'. 

En  somme,  par  ses  ([ualités,  le  nouveau  co- 
lorant trouvera  certainement  place  dans  l'in- 
dustrie de  la  teinture  qui  ne  manquera  pas  d'en 
faire  d'heureuses  applications. 

Les  échantillons,  ([ui  se  rapportent  à  cette 
no  le,  on  té  té  fabriqués  spéciale  ment  pour  la  ^ewue 
et  teints  avec  12  "/o  ^^-  inalière  colorante  : 
l'échantillon  n°  9  à  l'état  de  lames  de  carde, 
l'échantillon  n"  10  est  celle  même  lame  de  carde 
après  filature.  La  libre  ainsi  traitée,  s'est  mon- 
trée particulièrement  favorable  aux  opérations 
subséquentes  de  la  filature.  b.  e. 
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Benzoates  de  cellulose. 

Les  alcali-celluloses  réagissent  aussi  avec  le 
chlorure  de  benzoyle,  d'après  la  méthode  de 
Liaumann  pour  former  les  benzoales  corres- 
pondants. 

a)  Cellulose  merccnscc.  —  Celle  forme  d'alcali- 
cellulose  traitée  par  le  chlorure  de  benzoyle  à 
froid,  en  présence  d'un  excès  d'alcali,  donne  un 
mélange  de  produits  ;  les  nombres  obtenus  in- 
diquent que  la  réaction  a  lieu  suivant  les  pro- 
portions : 

CiiH'oO»  :  <:»II'.C(.)0I1 
Cellulose.     Ac.  bcn/oï.|uc. 

et 

(:»nioo3:2r.6ii''.(;c)Oii 

Dans  les  limites  de  concentrations  qui  pro- 
duisent l'action  mercerisante  —  la  limile  infé- 
rieure étant  environ  12,5  "/„  NaOlI  — le  degré 
lie  benzoylaliou  est  en  raison  de  la  concentra- 
lion  de  la  solution  alcaline.  Le  benzoate  fibreux 
ainsi  produit  présente  nécessairement  un  ac- 
croissement de  volume;  examiné  sous  le  mi- 
croscope, les  traits  caractérisliques  de  la  lii)re 
apparaissent  plus  accentués.  L'eau  d'humidité 
du  produit  est  2-3  "/„  de  son  poids,  c'est-à-dire 
du  tiers  à  la  moitié  de  colle  de  la  cellulose  ori- 
ginale. 

Cet   affaiblissement   de    l'attraclion    d'humi- 


dité atmosphérique  accompagne  invariable- 
ment la  substitution  des  groupes  OU  des  cellu- 
loses par  des  résidus  acides. 

b)  Alcali-celluloses  solubles.  —  Les  hydrates 
précipités  des  solutions  cupro-ammoniques  ou 
de  chlorure  de  zinc  se  dissolvent  dans  les  solu- 
tions d'hydrates  alcalins;  et  les  benzoates,  ob- 
tenus avec  ces  solulions,  sont  des  précipités 
floconneux  que  l'on  peut  purifier  en  les  dissol- 
vant dans  l'acide  acétique  glacial,  filtrant  et 
précipitant  par  addition  d'eau.  Les  benzoates 
obtenus  de  celte  manière  ont  pour  composition 
approchée  : 

O.C'HH) 
C'UlsOa  < 

^O.CIIiO 

Ils  fondent  à  une  température  élevée  en  don- 
nent un  liquide  clair,  qui  se  solidilie  en  une 
masse  résineuse  transparente. 

Ce  composé  se  charge  facilement  d'électricité 
|iar  le  frottement;  c'est  là  une  propriété  com- 
mune aux  éthers  de  la  cellulose. 

Le  produit  se  dissout  dans  l'anhydride  acé- 
liqiie,  et,  après  une  ébuUition  de  quelques 
temps  avec  cet  anhydride,  un  remplacement 
partiel  des  groupes  benzoyles  par  les  groupes 
acétyles  a  lieu,  en  même  temps  qu'une  acé- 
lylation  plus  avancée  de  la  cellulose. 
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LA  CliLLULOSE. 


Le  composé  donne  à  l'analyse   des  nombres 
correspondant  à  la  formule  empirique  : 
C-'H«O.().C-H50.(O.C^H^0i3 

Ce  groupe  de  benzoates  el  délhers  mixtes 
exige  des  recherches  plus  complètes,  et  l'étude 
de  leur  composition  el  de  leur  constitution  ne 
peut  manquer  de  jeter  quelque  lumière  sur  la 
molécule  mère. 

Nous  laisserons  mainlunaut  les  alcali- cellu- 
loses et  les  produits  de  synthèse  qu'ils  peuvent 
servir  à  préparer,  pour  nous  occuper  des  éthers 
qui  se  fornient.  par  synthèse  directe,  avec  des 
radicaux  acides.  On  verra,  à  mesure  que  nous 
décrirons  les  dérivés  de  la  cellulose,  qu'elle 
n'entre  facilement  en  réaction  que  par  ses 
groupes  OH.  La  composition  des  éthers  formés 
montre  que  l'unité  empirique  :  CMl^'O'  con- 
tient au  moins  trois  E;roupes  OH;  l'un  des  ato- 
mes d'oxygène  resl;inl  appartient  certainement 
à  un  groupe  carbonyle  qui,  bien  qu'il  exi?le 
dans  la  cellulose  com|ilexe  ne  manifeste  aucune 
activité  extérieure.  Cependant,  il  entre  en  jeu 
dans  certaines  décompositions  de  la  cellulose. 
en  particulier  celles  produites  par  les  acides 
non  oxydants.  Il  est  évident  que  les  change- 
ments moléculaires  qui  rendent  ce  groupe 
libre  sont,  en  eiTel,  des  décompositions,  dans 
le  sens  de  dcdnublemenls  de  la  molécule  com- 
plexe. Lafonclion  de  l'atome  d'oxygène  restant 
est,  évidemment,  un  problème  important  pour 
la  question  de  la  constitution  de  la  cellulose,  et 
l'on  verra  que  la  solution  de  ce  problème  pré- 
sente des  difficultés  considérables. 

Acétates  de  cellulose. 

L'acétylation  met  en  évidence  la  présence  de 
groupes  OH,  dans  les  composés  hydroxylés;  elle 
indique  eu  même  temps  leur  nombre,  et  leur 
disposition  ou  arrangement  dans  la  molécule  du 
composé. 

(^.ependant  le  problème  se  complique  dans  le 
groupe  de  la  cellulose  : 

i;  Par  les  difficultés  pour  préparer  et  puri- 
fier les  acétates.  Les  solutions  sont  très  colloï- 
dales, et  les  produits  ne  présentent  pas  les  cri- 
tériums ordinaires  de  pureté. 

2)  Par  les  difficultés  d'analyse;  la  saponifica- 
tion directe  donue  des  nombres  souvent  très 
diflérents  de  ceux  que  Ton  obtient  par  distilla- 
lion  de  l'acide  volatil  après  saponification),  et 
souvent  ces  deux  nombres  ne  s'accordent  pas 
avec  l'analyse  finale. 

3)  Certaines  mélliodes  d'acétylation  sont  ac- 
compagnées d'un  changement  moléculaire,  et 
rien  ne  nous  permet  d'établir  la  relation  qui 
existe  entre  l'acétate,  et  la  cellulose  primitive. 

Il  est  donc  sous  entendu  que  les  acétates  de 
cellulose  que  nous  allons  décrire  ont  des  poids 
moléculaires  indéterminés,  et  ils  ne  donnent 
qu'une  évaluation  empirique  du  nombre  de 
groupes  011  dans  l'unité  indéterminée  (Clftl^j, 


qui  peut  elle-même  varier  pendant  l'acétylation. 

Ces  considérations  affectent  nalurelletnent  la  va- 
leur des  déductions  basées  sur  la  compu>ilion  des 
acétates  et  ri'iativesau  nombre  detrroupes  (IH  libres 
dans  l'unilé  de  la  molécule  de  cellulose. 

A  priiui,  on  s'attendrait  à  un  maxiniiun  de  40i 
d.îiis  l'unité  C''H"'0".  Cependant,  on  a  longtemps 
considéré  le  triacétaie  comme  le  représentant  acé- 
lylé  le  plus  élevé.  Mais  cet  acétate  se  préparait  à  une 
température  élevée  I80°C)  à  laqn?lle  une  série  de 
comidicalions  moléculaires  sont  possibles. 

Les  acétates  ont  été  préparés  par  les  méthodes 
suivantes  : 

a)  Action  de  l'anhydride  acétique  sur  la  ccllu- 
luse.  —  A  l'ébullition,  l'anhydride  acétique  ne 
réagit  pas  sur  le  coton,  même  en  présence 
d'acétate  de  soude.  Chauffée  à  i8c)°  C,  en  tube 
scellé,  dans  la  proportion  de  1  p.  en  poiils  de 
cellulose  pour  (i  p.  d'anhydride,  la  cellulose  se 
convertit  en  triacélate  (Schutzenberger).  .\vec 
les  proportions  de  1  :  2,  il  se  forme  un  mé- 
lange d'acélates  inférieurs.  Ces  derniers  sont 
insolubles  dans  l'acide  acétique  cristallisable, 
tandis  que  le  triacélate  y  est  facilement  solu- 
ble.  La  solution  est  très  visqueuse,  et  ne  passe 
qu'avec  une  extrême  lenteur  au  travers  du 
papier  à  filtrer.  La  filtratiim  est  cependant 
beaucoup  facilitée  pai'  adililiou  de  benzène  à 
la  solution.  L'ncétate  se  diisout  aussi  dans  le 
nilrobenzène  à  chaud,  el  la  solution,  même  très 
étendue,  devient  gélatineuse  par  refroidis- 
sement. 

Les  acétates  de  cellulose  se  saponifient  facile- 
ment parles  solutions  diluées  d'hydrates  alca- 
lins, et  encore  mieux  en  présence  d'alcool  (50  " , 
en  volume). 

b)  CcUu/osc  el  anhydride  acétique  en  présence 
de  chlorure  de  zinc.  —  La  cellulose  et  l'anhy- 
dride acétique  réagissent  à  110-120"  C.  en  pré- 
sence d'une  quantité  relativement  faible  de 
chlorure  de  zinc.  D'après  Franchimont.  on  ob- 
tiendrait le  Iriacétate  décrit  précédemment. 
Cependant,  d'après  les  recherches  plus  récentes, 
l'acétylation  irait  plus  loin  dans  ces  conditions, 
les  nombres  obtenus  indiquent  la  formation  d'un 
télracétate,  et  on  a  obtenu  queh|uefois  des  nom- 
bres encore  pins  élevés.  Les  chilTres  suivants 
montrent  les  dillérences  quantitatives  entre  les 
dérivés  acélylés  supérieurs  d'un  composé 
CMPOO^ 

Xonibi-csoblcnus 

saponilicalioil. 

Acide      Ccllu- 
C  H      aciîliquc    losc. 

TiiacOtatc  CiiUi'U».  2S8  50,0  o.S  62,1  50,2 
Télracétate  CH'^O».  3Î0  50,9  5,0  72,7  4<.t,l 
Pcntacétate  CûlUnû'o.     3;2      51. C      5,:)      80,f,      «,2 

Nous  devons  rappeler,  cependant,  que  la  for- 
mule C'H"'0'  n'a  qu'une  valeur  statistique,  la 
molécule  de  la  cellulose  est  en  elTet  un  agrégat 
complexe;  et  si  cette  molécule  s'altère  pendant 
l'acétylation, celte  altération  peut  s'opérer  soit 
par  hydrolyse,  soit  par  addition  de  groupesOH. 
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Il  osl  [)lus  que  probable  qu'en  présence  de  ZiiCl- 
rueétvlalion  se  complique  de  celle  manière. 

On  peut  loujouis  observer  qu'en  versant  le 
produit  de  la  réaction  dans  l'eau,  on  obtient  une 
solution  fluorescente;  et  de  plus,  la  cellulose, 
1  ci;,énérée  des  acétates  préparés  par  celte  mé- 
Ihode,  est  oxydée  par  une  solution  alcaline 
ii'o.\y<le  de  cuivre  (liqueur  de  Feliling).  Ces 
réactions  indi(iuonl  la  libération  de  groupes  CO 
lie  la  cellulose  primitive  pendant  l'acélvlalion 
qui  n'est  donc  pas  d'une  simplicité  sui"fisanle 
pour  nous  permelire  de  tirer  des  conclusions 
>uv  la  fonction  problématique  de  ratome  ou  des 
atomes  d'U  dans  l'unité  C''H'"()'  en  nous  basant 
sur  les  produits  de  celte  acétylalion.  (Comparez 
avecJamel,  Com])t.  rend.,  120,  ini.) 

c)  Cdlulûse  l't  a?iki/dri(le  acétique  en  prrscnce 
(/'(We.— L'addition  d'iode  en  proportion  relati- 
vement faible  (1/20  »/„)  détermine  la  dissolution 
de  la  cellulose  dans  l'anbydride  acétique  à  120- 
I30"C.  Par  celte  métbode,  on  obtient  un  acétate 
qui  ne  renferme  pas  de  produits  secondaires 
colorés,  et  les  rendements  sont  remarquablement 
uniformes.  Dans  une  série  d'expériences  où  les 
proportions  de  cellulose  et  d'anhydride  acétique 
ont  varié  dans  de  larges  limites,  on  aoblcnu  les 
rendemenis  suivants  pour  100  de  cellulose  : 


le__rendemunl  calculé  pour  le  Iriacélale  cLuiL 
17".  L'uniformité  de  ce.s  nombres  est, cependant, 
quelque  peu  illusoire;  car  tandis  que,  dans  cer- 
tains cas,  le  produit  se  dissout  enliérement  dans 
l'acétone  et  donne  à  l'analyse  les  nombres  cal- 
culés pour  un  Iriacélale,  dans  d'autres  cas,  le 
produit  peut  être  séparé  en  une  partie  solu'ble 
d^onnant  des  nombres  élevés  à  la  saponification 
^■70  7„  d'acide  acétique)  et  une  fraction  insoluble 
qui  donne  de  faibles  nombres  ('i8  7„  d'acide  acé- 
tique; calculé  pour  le  diacétale  :  i'J  7„j.  Les 
deduclious  des  différents  procédés  surlacom- 
pu.siliou  des  acétates  plus  élevés  que  le  Iriacé- 
lale et  leur  relation  avec  la  molécule  mère  ne 
sont  donc  pas  d'accord. 

d)  Cellulose  rvgénéréc.  des  solulions  de  l/iiocar- 
Imn/ile  .—  Cette  forme  de  cellulose  réagit  direc- 
tement avec  l'anhydride  acétique  dans  des  con- 
ditions que  l'on  peut  considérer  comme  nor- 
males. 

Cette  cellulose  se  dissout  graduellement  à  110- 
120°  C.  pourdonnerune  solution  d'une  viscosité 
extraordinaire,  si  intense  que  la  limite  décon- 
centration n'est  pas  supérieure  à  i(i"  „  d'acétate 
(o  »  0  de  cellulose)  ;  au  delà,  la  réaction  est  pour 
ainsi  dire  arrêtée. 

Il  est  donc  nécessaire  d'employer  une  pro- 
["•rtion  d'anhydride  (20  pour  1  de  cellulose) 
l)ien  pins  élevée  que  dans  les  réactions  nrécé- 
dcutf's. 

L'acétate  ainsi  obtenu  semble,  d'après  toutes 
ses  propriélés,  un  vrai  dérivé  de  la  cellulose.  Un 
peut  le  préparer  en  pellieules  de  grande  téna- 
cité possédant  un  lustre  remarquable;  la  cellu- 


I  lose  régéni'rée  conserve  la  forme  de  pellicule  et 
ne  présente  aucune  tendance  à  s'Iiydrolyser 
davantage  par  les  alcalis  employés  pour  la  sa- 
ponification ;  elle  n'est  pas  attaquée  par  une 
solution  alcaline  bouillante  d'oxyde  cuivrique. 

Les  analyses  de  cet  acétate  donnent  des  nom- 
bres qui  concordent  d'une  manière  satisfaisaute 
avec  ceux  calculés  pour  un  lélracétale  :  fC'ir'U. 
(O.C^IPÛ/-J"). 

Le  poids  spécifique  de  cet  acétate  est  1,210. 
11  est  soluble  dans  l'acétone,  l'alcool  mélhy- 
lique,  l'acide  acétique  glacial,  et  le  nilrobcuzène. 
11  se  dissout  dans  l'acide  nitrique  concentré 
(comme  le  font  en  général  les  acétates  de  cellu- 
lose), et  il  se  précipite  par  dilution,  apparem- 
ment sans  changement. 

Ce  composé  a  une  très  grande  importance 
pour  expliquer'la  constitution  de  la  cellulose. 
Si  la  formule  précédente  se  confirmait  défini- 
tivement par  des  études  nouvelles  et  complètes, 
la  cellulose  répondrait  à  la  formule  :  CH'O. 
(011)';  unité  compatible  avec  un  arrangement 
cyclique  des  noyaux  decarbone,  et  probablement 
avec  une  disposition  symétrique  des  groupes  OH. 
Nous  reviendrons  sur  cette  question  dans  la 
suite. 

Cellulose  et  Acide  nitrique.  —  Nitrates  de 
Celluloses  ou  Nitrocelluloses. 

L'action  de  l'acide  nitrique  sur  la  cellulose 
fut  étudiée  en  partie  par  Braconnot  en  1833  ;  il 
trouva  qu'il  se  formait  un  corps  brûlant  rapide- 
ment; on  l'appela  xyloïdine.  Pelouze  poursuivit 
l'élude  do  celte  substance  en  1838,  ainsi  que 
celle  d'autres  produits  analogues  obtenus  avec 
le  papier,  la  toile,  etc.  el  qu'il  tenait  pour  iden- 
tique avec  le  dérivé  de  l'amidon.  On  attribue 
généralement  la  découverte  du  colon  poudre  à 
Schonlein  en  l8iG.  Il  semble  qu'il  fut  aussi  dé- 
couvert pres((ue  simultanément  par  Bottger  el 
également  par  Otto. 

Chaque  fois  que  la  cellulose,  sous  quelque 
forme  que  ce  soit,  est  mise  en  contact  à  basse 
lempéralure,  avec  de  l'acide  nitrique,  il  se  forme 
un  dérivé  nitré.  Le  degré  de  nilraliou  dépend 
de  la  concentration  de  l'acide,  de  la  durée  de 
son  contact  avec  la  cellulose  et  de  l'état  |)hysique 
de  la  cellulose  elle-même. 

Knop,  et  aussi  Kamarsch  el  Hceren,  trouvèrent 
(lu'un  mélange  d'acide  sulfurique  et  d'acide 
uitriiiue  tlonnaient  aussi  des  celluloses  nilrées; 
et  plus  tard  (18i7\  .Millon  eKiaudin  cmployèrenî 
un  mélange  d'acide  sulfurique  et  de  nitrates 
de  Soude  ou  de  potasse  pour  idilenir  le  même 
effet. 

Bien  que  l'on  désigne  généralement  les  colon- 
poudres  ou  pyroxylines  sous  le  nom  de  nitro- 
celluloses, le  nom  de  nitrates  de  cellulose  sérail 
sans  doute  plus  correct,  car,  contrairement  aux 
composés  nitrés  des  autres  séries,  on  n'a  pas 
encore  réussi  à  les  transformer  en  composés 
aminés  par  réduction   avec   l'hydrogène  nais- 
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sanl.  Eder  indique,  pour  les  niliales  de  cellu- 
lose, les  propriétés  générales  suivanles  :  1 
cliaufTés  avec  les  solulions  alcalines,  l'acide  ni- 
trique est  déplacé  en  quantités  variables  qui 
dépendent  de  la  concentration  des  solutions 
alcalines  employées;  2)  un  traitement  par  l'a- 
cide sulfurique  à  froid  déplace  aussi  presque 
tout  l'acide  nitrique;  3,  par  ébullilion  avec  le 
sulfate  ferreux  et  l'acide  clilorliydrique.  l'azote 
est  chassé  sous  la  forme  de  bioxyde  d'azote  :  cette 
réaction  sert  à  déterminer  la  quanlilé  d'azote 
dans  les  nitrates  de  cellulose;  -4}  les  sulfhy- 
drales  alcalins,  l'acétate  ferreux  et  beaucoup 
d'autres  substances  transforment  les  nitrates  en 
cellulose  ordinaire. 

On  est  parvenu  à  caractériser  nettement  plu- 
sieurs nitrates,  mais  il  est  très  dilficile  de  les 
séparer  à  l'état  de  pureté;  ils  sont  toujours 
mêlés  à  un  composé  plus  ou  moins  riche  en 
azote. 

On  connail  les  suivants  : 

Hcsanilmlc,  C'-H'-0\NO')'' ,1)  (colon-poudre). 
—  Dans  la  préparation  de  ce  corps,  on  fait 
usage  d'un  mélange  d'acide  nitrique  (d=l,5) 
et  d'acide  sulfurique  (d  =  1,84  en  proporlinns 
variables,  environ  3  p.  de  nitrique  pour  1  p.  de 
sulfurique  ;  quelquefois  on  renverse  cetle 
proportion  ;  le  coton  est  immergé,  pendant 
24  h.,  à  une  température  ne  dépassant  pas 
10°  C.  :  100  p.  de  cellulose  donnent  environ 
175  p.  de  nitrate  de  cellulose.  L'hexauitrate  de 
cellulose  ainsi  préparé  est  insoluble  dans  l'al- 
cool, l'éther  ou  leur  mélange,  dans  l'acide  acé- 
tique glacial  ou  l'alcool  méthylique.  L'acétone 
les  dissout  très  lentement.  C'est  le  coton-poudre 
le  plus  explosif.  11  s'enflamme  à  UiO-HO'  C. 
D'après  Eder,  les  mélanges  de  salpêtre  et  d'acide 
sulfurique  ne  donneraient  pas  ce  nitrate.  Le 
coton-poudre  ordinaire  peut  contenir  jusqu'à 
12  "  0  de  nitrates  solubles  dans  un  mélange 
d'élher  et  d'alcool.  Seul  l'hexanitrate  semble 
être  tout  à  fait  insoluble  dans  ce  solvant. 

l'cnlunilralc,  C'-H'-O*^^  NO»)"'.  —  On  a  cou- 
ramment donné  au  coton-poudre  celle  compo- 
sition. Il  est  difficile,  sinon  impossible,  de  le 
préparer  à  l'état  pur  par  l'action  directe  de 
l'acide  sur  la  cellulose.  La  meilleur  méthode  est 
celle  d'Eder  qui  utilise  la  découverte  de  De  Viij, 
de  la  solubilité  du  coton-poudre  ^hexanilrate^ 
dans  l'acide  nitrique  chautfé  à  80-00°  C.  En  re- 
froidissant ensuite  à  0°  C,  on  précipite  ce  pen- 
tauitrale  par  l'acide  sulfurique.  Pour  l'obtenir 
pur,  on  ajoute  au  précipité  une  grande  quantité 
d'eau,  Mil  le  lave  avec  de  l'eau,  puis  avec  de  l'al- 
cool, ou  le  dissout  enfin  dans  l'élher-alcool  et 
reprécipite  par  l'eau. 

Ce  nitrate  est  insoluble  dans  l'alcool,  il  se 
dissout  facilemenl  dans  l'élher-alcool  cl  légère- 
menl  dans  l'acide  acétique.  Une  solution  cou- 

(1^  Pour  ('viter  les  exposants  fractionnaires,  en  repri- 
srntant  les  séries  de  nitrates  de  cellulose,  la  formule  em- 
pirique ordinaire  a  été  doublée  et  la  nomenclature  se 
rappoitc  à  cette  molécule  double. 


centrée  de  potasse  le  convertit  en  dinilrate 
C•-H"0^^"C')^ 

Les  tètra  el  Irinitrales  pyroxyline  coUodiou) 
se  forment  généralement  ensemble  quand  on 
traite  la  cellulose  par  un  acide  nitrique  plus 
étendu,  à  une  température  plus  élevée  et  pen- 
dant un  temps  beaucoup  plus  court  (13-20  mi- 
nutes .  que  pour  la  formation  de  l'hexanitrate. 
11  n'est  pas  possible  de  les  séparer,  car  ils  pré- 
sentent la  même  soluliilité  dans  l'élher-alcool, 
l'éther  acétique,  l'acide  acétique  et  l'esprit  de 
bois. 

Par  un  traitement  avec  les  acides  nitrique  et 
sulfurique.  le  Iri  el  le  tétranitrate  se  Irans- 
formenl  tous  deux  en  penta  el  hexanitrate.  Ils 
se  convertissent  en  dinitrale  par  l'action  de  la 
potasse  et  de  l'ammoniaque. 

Le  dinitrate  de  cellulose  C'-H"'OVNO^i=  se 
forme  par  l'action  des  alcalis  sur  les  autres 
nitrates,  el  aussi  par  l'action  de  l'acide  ni- 
trique dilué  et  chaud  sur  la  cellulose.  Le  dini- 
trale est  très  soluble  dans  l'alcool-élher,  l'éther 
acétique,  et  l'alcool  absolu.  L'action  plus  pro- 
longée des  alcalis  sur  le  dinilrate  produit  une 
décomposition  complète  de  la  molécule;  il  se 
forme  quelques  acides  organiques  el  des  ma- 
tières goudronneuses. 

Ce  qui  précède  forme  un  résumé  suffi- 
sant de  la  littérature  très  étendue  concernant 
la  composition  et  les  propriétés  des  produits 
nitrés  délinis,  les  plus  importants.  Les  re- 
cherches de  Vieille  Compt.  licnd., 95,  132  dont 
nous  allons  donner  un  extrait,  montrent  la  re- 
lation de  ces  différents  produits  entre  eux  el 
avec  la  molécule  mère.  Le  titre  de  la  communi- 
cation de  cet  auteur  :  .*<«»•  les  dcgits  d<-  la  ni- 
tri/icalion  limite  de  la  cellulose,  indique  une 
étude  de  la  nitration  de  la  cellulose  (colon  dans 
des  conditions  de  variations  progressives  en 
vue  de  déterminer  la  fixation  maximum  des 
groupes  nitrés  correspondant  aux  variations  de 
ces  conditions.  Le  facteur  le  plus  important  du 
procédé  est  la  concentration  de  l'acide  azotique; 
ce  fiU  aussi  la  variable  étudiée.  La  température 
était  maintenue  constante  —  11°  C.  — et  l'acide 
nilranl  (aciJe  nitrique  seul  fut  employé  en 
grand  excès  (itX)-150  fois  le  poids  de  la  cellu- 
lose), de  façon  à  écarter  les  variations  dues 
soit  à  une  élévation  de  température,  soil  à  la 
dilution  de  l'acide.  Les  produits  furent  analysés 
par  la  méthode  de  Scidœsing  et  les  résultats 
exprimés  en  ce.  de  NO  gaz  à  0"  el  T60  mm.) 
par  gramme  de  substance. 

Le  temps  ou  durée  d'immersion  qui  pour  un 
certain  acide  donne  le  nombre  maximum  fut, 
dans,  tous  les  cas  vérifié  par  l'observation. 

Ainsi,  avec  l'acide  NO"H.  1  2  H'O  (d  =  1,488), 
le  produit  bleuissait  encore  par  l'iode  après 
■18  h.  et  donnait  161  ce.  NO;  tandis  qu'après 
02  h.  de  contact  il  ne  donnait  plus  de  réaction 
avec  l'iode  et  l'on  obtenait  le  nombre  maxi- 
mum J65  c.c  ■:  NO).  Avec  l'acide  de  densité  un 
peu  plus  faible,  1,483,  un  contact  de  120  h.  fut 
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COMPOSITION 
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l,f)IV.' 
1,1117 


l.lllfi 

I,l'.)i 


I.IVJ 
I.Ki'.l 


l/iC:l 
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N0-'n.l/:ll|2(i 

N(i:'ll.i;iH-0 
N0ail..1/ 111-^0 


ANALYSE 

prodiiil.  i;iii.-ili-Ml 


l'lO,i 
l''lO,( 
130,' 

I28,{ 
V2-2/ 


L:i  sliiicliu-e  (lu  coton  ost  ronscrvce  ;  soluble  dans 
IcIIrt  .icrlifiue,  peu  dans  r'-tliei'-alcool. 
C^''M-'»(NO-'H)i»Oi» 

Les  apparences  n'ont   pas   changé;  solnhle  dans 
rûtliiT-alcool  ;  coton  collodion. 

C211|2.>(,\0311)90ll 

C2i|l-'HNO3[I)80ii 
La  sd'iii-tuie  fibrense  n'a   pas   disparu  ;    scdiil)li' 
comme  le  précédent;   mais  les  solutions  sont  plus 
gélatineuses  et  filamenteuses. 

C2M12C(NO-iH|70i-' 
Le  coton  se  dissout  en  solution   visqueuse;   pro- 
duits précipités  pari'-'  m,  L/I:itiiiisés  par  l'étlicr  acé- 
tifiue;  pas  dans  l'étln  i    ilrnnl 

C-''ll'',.\ni||;M)r> 
Pàto  friable;  bleuit  fortement  par  une   solution 
d'iode  dans  Kl;  insoluble  dans  les  dissolvants  al- 
cooliques. 

G2Mi:io(NOJH)50i3 


nécessaire.  \  la  densité  encore  plus  basse, 
quand  le  coton  (nitrate)  entre  en  solnlion,  le 
niaxinuun  s'atteint  très  rapidement  (o  minutes). 

Le  degi'é  de  nitration  dti  nitrate  le  plus  élevé 
obtenu  pri'cédemment  avec  l'acide  nitrique 
seul  est  un  peu  inférieur  à  celui  du  nitrate 
formé  eu  présence  d'acide  sulfurique.  L'auleiir 
considère  C-''II"'(^N0''11)"0''  comme  le  nitrate  le 
plus  élevé  que  l'on. puisse  obtenir  dans  ces  der- 
nières conditions. 

Coiistaiilrs  ihernùquKs.  —  L'observation  calo- 
liniélrique  du  procédé  montre  qu'il  se  dégaine 
11-12  cal.  pai-  unité  de  NOM!  réagissante.  Cette 
«  chaleur  de  combustion  »  est  à  peu  près  éij;alo 
.i  celle  que  l'on  observe  dans  la  conversion  de 
l'amidon  eu  nitrates  correspondants. 

(lii.vLEUH  DE  liO.MUUSTioN.— La  combustion  totale 
(lu  colon-poudre  par  l'oxygène  libre  dégage,  par 
gramme  de  composé,  une  quantité  de  cbaienr 
égale  k  2,300  cal.  (H-0  de  combustion  liquide) 
ou  2, m  cal.  avec  l'eau  sous  forme  de  gaz  on  de 
vapeur.  Le  coton  collodion  donne  les  nombres 
correspondiints  2,()27-2,4"'(  cal.  ;  le  coton- 
poudreen  fai-ant  explosion  dans  un  espacel  imité 
produit  1,(171  cal.  (IPO  de  combustion  liquide). 

\-,es  produits  de  In  cotubu^ilion  du  colon  poudre 
brillé  dans  un  récipient  clos  varient  en  quan- 
tités et  en  composition  avec  la  densité  de  la 
(■barge,  mi  de  la  pression  déveluppr^u  au 
moment  de  l'explosion,  .\insi  Cl)-  et  II  aug- 
mentent avec  la  densité  de  cliargement  ;  11' 
aussi,  mais  ciimme  on  ne  le  rencontre  qu'en 
très  faibles  quantités  (0,0 —  l,li  "„  an  maxi- 
mum), on  peut  le  négliger.  Les  équations  sui- 
vantes reiirésentenl  assez  bien  la  ccjnibustiou  de 
2C^''H'»Û''(N0-'ll)''  dans    dilleienlcs  çnudilious: 

Dcusilc 
tle  cliargcnicnl. 

0,0U) :i:iCO-f- l.iCll-'-f    811^ -f- 2111-'0 -f- II.N'- 

0,0-.'3 ;i()CO  -I-  ISC02  -I-  1111^  -I-  18ll-'0  -f-  IlN^ 

0,200    ■)7CO-l-2lC02-fHH^+l.'iI120-hnNi 

O.SOO îliCO  -I-  22C02-f  L^H^  -|-  \'i\\-0  -|-  1 1 N-' 


Dans  les  conditions  ordinaires  d'explosion 
dans  les  armes  à  feu,  avec  une  densité  de 
charge  maximum, les  quantités  de  gaz  produites 
se  rapprochent  plus  ou  moins  de  la  limite  ; 

2iC0  -f  24(;02  +  1711-'  +  12II20  -f-  IIN^ 

Dans  l'explosion,  on  voit  qu'il  ne  se  produit 
pas  de  bioxyde  d'azote,  ni  de  vapeurs  niireuses; 
mais  lors  d'une  combustion  plus  lente,  quand 
les  produits  de  la  combustion  s'échappent  libre- 
ment à  une  pression  à  peu  près  égale  il  la  pres- 
sion almosphériqne — comme  dans  un  feu  raté — 
la  composition  degaz  (eu  vol.)  est, en  pour-ceni: 


11.  , 
cil' 


il,'.) 
18,  i 


Iri 


(Vov.  Karolyi,  Phil.  Mag.  1803,  200  ;  et  .\bel, 
l'hil.   Trans..  ISOfi,  200;  1807,  181). 

Usages  iuduslriels  des  nitrates  de  cellulose.  — 
Ces  produits  donnent  lieu  à  des  applications 
importantes  et  variées.  Nous  allons  noter  celles 
qui  reposent  sur  leurs  propriétés  essentielles. 

Explosifs.  —  Les  produits  dont  le  coton-pou- 
dre —  ou  d'autres  nitrates  de  cellidose  —  est 
le  principal  constituant  sont  de  trois  classes 
principales:  1"  formés  par  les  nitrates  seuls; 
2°  les  nitrates  additionnés  de  sels  inorganiques 
contenant  de  l'oxygène  disponible  pour  la  com- 
bustion, ou  des  dérivés  aromatiques  nitrés,  etc.; 
3"  les  nitrates  mêlés  ou  dissous  dans  la  nitro- 
glycérine (gélatine  explosive,  ballislite,  ou  cor- 
dile).  On  trouvera  un  exposé  de  ces  explosifs 
modernes,  avec  les  déterminations  de  leurs 
constantes  d'explosion,  dans  une  communication 
de  Macnab  et  Histori,  P,oc.  II.  S.  1804,  30. 

Crliukiid,  xgloniti',  etc.  —  Les  nitrates  in- 
IV'rieurs    sont   traités  par  des  dissolvants  d'un 
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caractère  spécial  acétone,  camphre,  etc.  '.  addi- 
tionnés ou  non  de  substance?  divorce?,  pour  for- 
mer des  masses  plastiques  que  V>>a  lU-coupc  en 
articles  de  f^.rines  et  d'usages  les  plus  variés. 

CoUo'fion,  vernis  et  pellicules  de  col/odion.  — 
Les  nitrates  inférieurs  se  dissolvent  dansTalcool- 
étlier  ou  daulres  dissolvants  acétate  d'amyle 
et  benzène,  etc.)  en  solutions  transparentes  qui. 
évaporées.donnenl  des  pellicules  vitreuses  d'une 
élasticité  et  d'une  ténacitéconsidérables.Lespro- 
iluils  en  solutionou  sous  la  forme  de  pellicules 
trouvent  de  nombreux  emplois,  priacipalement 
en  photographie. 

I^s  récentes  recherches  de  E.  Bronnerl  ont 
étendu  la  série  des  dissolvanis  pratiques  des 
nitrates  de  cellulose.  En  présence  de  «  certains 
acides  organiques  ou  inorganiques,  ou  de  leurs 
dérivé?  'sels  ou  éthers'  •  l'alcool  diss<')ut  les 
nitrates,  et  cescollodions  alcooliques  reviennent 
à  des  prix  relativement  bas  Voy.  e.  p.  r.SJ8". 
11  est  important  d'observer  que  ces  nitrates  con- 
servent d'une  manière  remarquable  les  proprié- 
tés physiques  essentielles  de  la  cellulose  origi- 
nale, ce  que  l'on  met  en  évidence  en  comparant 
les  produits  précédents  avec  ceux  que  l'on 
obtient  en  régénérant  la  cellulose  ses  solutions 
de  thiocarbonates.  Mais  le  procédé  de  transfor- 
mation des  uitrales  en  un  (il  continu,  qui  peut 
s'employer  comme  substance  textile,  montre 
encore  mieux  cette  analogie  de  propriétés. 
Le  produit  est  connu  sous  le  nom  de  soif  arti- 
ficieUe. 

Divers  inventeurs  ont  imaginé  des  procédés 
pour  filer  les  solutions  de  nitrates  de  cellulose, 
l'un  d'eux  se  réduit  à  une  opération  mécanique 
d'une  extrême  simplicité.  Il  est  essentiel,  pour 
la  production  d'un  fil  de  résistance  suffisante 
pour  supporter  la  tension  du  ppicédé  du  tirage 
que  les  solutions  employées  contiennent  une 
certaine  proportion  minime  du  nitrate  dissous. 
Le  D'  Lehner,  de  Zurich  'l  .  après  avoir  étudié 
les  différents  problèmes  qui  se  rattachent  au 
sujet,  a  trouvé  que  l'addition  d'acide  sulfurique 
dilué  au  coUodion  ordinaire  qui  contient  une 
quantité  de  pyroxyline  (10-12  *i^)  insuffisante 
pour  être  travaillée  dans  les  conditions  requises, 
produisait  un  changement  moléculaire  qui  don- 
nait à  la  solution  la  fluidité  nécessaire.  Avec 
cette  s<.dution,  on  effectue  les  translormalions 
en  fil  de  la  façon  suivante:  on  fait  écouler  la  so- 
lution soigneusement  filtrée  et  librede  bulles  par 
des  tubes  de  verre  jusqu'à  un  niveau  inférieur, 
d'où  elle  se  distribue  d'une  façon  constante,  par 
des  orifices  étroits.  Les  extrémités  de  ces  ori- 
fices étroits  plongent  dans  un  vase  en  verre 
rempli  d'eau. 

A  sa  sortie,  la  solution  se  trouve  aussitôt  coa- 
gulée en  une  gelée  transparente  d'une  souplesse 
considérable.  Par  une   légère    traction    sur  la 

il)  YoT.  le  brevet  allemand  d.  p.  5S>«$  (1890  .  Il  faut 
anssi  mentioimer  les  brevets  antérieurs  de  De  <:han)oa- 
net  (is>i>  et  Du  Vivier  kl8891.  Voy.  n.  r.  »«»  ;i88i)  et 
46123  (1888),  aussi  ■>.  p.  ûTo  (IS89.I. 


gelée  maintenue  entre  les  doigts  ou  avec  ime 
pince,  on  produit  un  fil  ;  et  en  fixant  l'extrémité 
de  ce  (il  à  une  roue  légère  tournant  avec  une 
vitesse  constante,  on  peut  étirer  d'une  manière 
continue  un  fil  d'un  diamètre  uniforme.  En  tor- 
dant ensemble  plusieurs  fils  suivant  le  procédé 
ordinaire  du  «  moulinnge  '•.  on  obtient  le  fil 
textile  artificiel.  Après  avoir  chassé  l'eau  d'hy- 
dratation, les  fils  prennent  le  vif  éclat  blanc  de 
la  soie  débouillie. 

Le  produit  est  cependant  formé  de  nitrate 
explosif,  contenant  11-12  •/»  ^^  ^-  ^l-  pour  être 
propre  à  la  consommation,  on  doit  dénitrer  la 
«  soie  '•  par  un  traitement  à  froid  avec  du  sul- 
fure d'ammonium.  Ce  procédé  n'altère  pas  le 
lustre  des  fils,  et,  bien  mené,  il  donne  un  pro- 
duit qui  n'est  pas  plus  inflammable  que  le 
Colon  ordinaire.  L'ne  étude  récente  "Lehner', 
établit  un  rapprochement  et  une  relation 
étroite  entre  le  produit  dénitré  et  une  cellu- 
lose norm.ile.  De  fait,  il  n'en  diffère  que  par 
sa  résistance  plus  faible  à  l'action  des  alcalis 
et  une  proportion  plus  élevée  d'eau  hygroscopi- 
que  qu'il  al.'sorbe  dans  l'atmosphère.  Les  au- 
teurs ont  pr.ipoîé  pour  le  produit  le  nom  de  /iis- 
trocellulose  [J.  Soc.  Chem.  Ind.,  1805,  317  . 

La  résistance  à  la  tension  de  la  <>  soie  artifi- 
cielle »  est  70  *  5  de  celle  du  produit  naturel 
du  même  degré  de  finesse.  Son  élasticité  est 
aussi  inférieure,  dans  la  même  porportion  :  mais 
elle  possède  un  lustre  supérieur. 

Autres  décomjn'Sitions  des  nitrates  de  cellulose. 
—  A  côté  de  la  décomposition  explosive  en 
produits  gazeux,  ces  éthers  de  cellulose  sout 
capables  de  se  décomposer  d'une  manière  moins 
énergique  en  passant  par  certains  états,  en 
donnant  un  grand  nombre  de  produits;  les  uns 
de  poids  moléculaires  faibles,  comme  les  acides 
carbonique,  formiqne.  oxalique,  saccbanque  et 
des  acides  oxynitrés  ;  d'autres  plus  voisins  de 
la  cellulose  primitive  :  des  composés  gommeux 
acides  qu'on  a  rangés  dans  les  séries  pectiques. 
Ces  décompositions  ont  été  observées  par  de 
nombreux  chimistes  Maurey,  Bécbamp.  Kuhl- 
mann,  Pelouze,  De  Luca,  Compt.  Rend.  28,  313; 
37,  134:  42.  tj70;  59.  363;  59.  iST:  Divers. 
Journ.  Chein.  Soc.  i  ,  1,  91),  sans  toutefois 
jeter  aucune  lumière  sur  la  chimie  de  la  cel- 
lulose. 

Une  décomposition  d'un  caractère  analogue 
s'effectue  par  l'action  graduelle  de  solutions 
d'hydrates  alcalins  sur  les  nitrates.  M.  Will 
a  étudié  cette  action  à  un  point  de  vue  plus 
théorique,  comme  le  suggère  le  titre  de  la  com- 
munication contenant  ses  résultats  :  i'eber 
oxijbrenztrauhensàure,  ein  neues  Pioduct  des  ba- 
baues  der  Cellulose  {Berl.  Ber.  24,  400  . 

Le  procédé  qui  donne  ce  produit  caractérisa 
tique,  l'acide  hydroxypyrnvique ,  consiste  à 
traiter  la  solution  éthérée  alcoolique  de  pyroxy- 
line contenant  11,2  *,  N),  par  une  solution 
de  soude  10  *,  ;  on  agite  de  temps  en  temps 
i  les  deux  couches  des  solutions  jusqu'à  ce  que 
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1,1  d('composilion  soit  compléle,  ou  l'ùii  ab;in- 
(Idnno  à  la  lonipéiMliiro  ordinaire  pendaiil  '21 
à  ;{()  heuros.  La  soiiilioii  alcalino  csl  acidi- 
fit'O,  puis  cliaiilVi^e  pour  complùler  le  déplace- 
incul  (les  oxydes  inrerieiiis  d'azote;  on  Iraile 
ensuite  parla  pliénylhydrnzinc  en  présence  d'un 
excès  d'acide  acéli{|ue.  On  obtient  ainsi  l'osa- 
7.0110  de  l'acide  cétoniqiie  CH-OII  —  CO  — COOH. 
Un  peut  aussi  isoler  l'acide  dircctoinent,  en 
précipitant  son  sel  de  plomb  dans  la  solution 
alcaline  après  l'avoir  neutralisée;  on  docom- 
jinse  alors  ce  sel  à  la  manière  usuelle  avec 
l'hydrogène  sulfuré. 

L'objet  de  l'autour,  en  étudiant  celte  réac- 
tion, était  d'élucider  la  constitution  de  la  celkr 
IdSi' ;  et,  quoique  les  résultats  soient  jusqu'ici 
trop  fragmentaires  pour  tirer  des  conclusions 
délinitives,  ils  indiquent  une  direction  dans 
hii|uelle  le  problème  peut  être  attaqué  avec 
succès.  Il  est  clair  que  pour  arriver  à  la  con- 
naissance de  la  molécule  de  cellulose,  les  efTorts 
doivent  tendre  aux  procédés  de  direction  ré- 
t;ulière,  dont  il  est  très  peu  (|ui  permettent 
un  contrôle  suffisant  pour  être  profitables. 
Au^-i  faut-il  espérer  que  cette  décomposition 
sera  étudiée  d'une  façon  plus  complète,  d'au- 
tant plus  qu'une  communication  privée  nous 
apprend  que  le  produit  caracléristique  s'obtient 
eu  proportion  relativement  élevée,  indiquant 
une  direction  principale  de  clivage  de  la  molé- 
cule de  la  cellulose. 

i)('s  lonlali\es  poiir  arriver  aux  poids  molécu- 
laires lie  CCS  lomposés  :  ben/.oalfs,  acétates  et  ni- 
lialps,  par  la  méthode  de  Kaoult,  n'ont  jusqu'ici 
aiiu'iié  à  aucun  résultat.  Les  élhers  de  la  cellulose 
seiiihli'ul  produire  une  forte  dépression  anormale  et, 
de  |ilus,  variable,  du  point  de  congélation  de  l'acide 
acélique,  qui  est  un  dissolvant  généralde  ces  dérivés, 
de  sorte  (pion  ne  junit  tirer  aucune  conclusion  des 
abaissements  observés  quant  à  la  grandeur  molécu- 
laire de  ces  composés,  à  l'état  non  dissout;  et  si 
nous  interprétons  ers  abaissements  observés  dans 
k's  sidiil  ions  acéti(iues  d'après  les  vues  généralement 
acceplées,  nous  devons  considérer  les  molécules  à 
l'état  de  sobiiion  comme  subissant  une  désagréga- 
tion ou  une  association.  Il  n'y  a  pas  d'objection 
((  piifiri  à  cette  manière  de  voir,  et  elle  semble  en 
cll'ct  être  en  harmonie  avec  beaucoup  des  réactions 
cararléristiipies  de  la  C(dliilose,  eu  particulier  avec 
celles  où  elle  rcsseinhie,  à  un  certain  degré,  aux  sels 
inorganiques. 

Cellulose  et  Acide  sulfurique. 

La  cellulose  de  coton  s'attaque  rapidement  et 
se  dissout  dans  l'acide  sulfurique  concentré. 

On  peut  regarder  le  produit  initial  comme  un 
ai-ide  celluloso-suiriirique  ;  mais  on  observe  en- 
suite une  désagrégation  nudéculaire  rapide,  et 
il  en  résulte  une  série  de  sulfates  de  formule 
générale  r.'''"H"'"(y'"'';SO''|\  La  décomposilion  de 
la  molécule  de  la  cellulose  est  un  phénomène 
progressif,  accompagné  par  une  augmentation 
de  la  rotilion  droite  et  du  pouvoir  réducteur 
(CuO';  du  produit. 


Les  acides  libres  sont  des  corps  amorphes, 
très  bygroscopiques,  solubles  dans  l'alcool  et 
l'eau;  les  solutions  aqueuses s'hydrolysenl  com- 
plètement en  glucose  et  acide  sulfurique  à 
l'ébullition.Lesselsdo  Ca,  Ra  et  Pb  s'obtiennent 
en  neutralisant  les  solutions  aqueuses  par  les 
oxydes  respectifs  et  précipitant  ensuite  par  l'al- 
cool. Dans  l'eau  bouillante,  ces  sels  perdent  la 
moitié  de  leur  acide  sulfurique  d'après  l'équa- 
tii.n  : 

C«»IIIOn     ,0'»     ^  (S0'II)V4-^  H20  = 
OlnlIOlnO'"   "2  (S01|l)2+^H2SO'> 

(llonig  et  Schubert,  Mvnnlsh.,  6,  708;  7,  'iS").) 
On  peut  donc  dire  que  la  réaction  est  une 
hydrolyse  progressive  passant  d'une  série  de 
dextrines  à  un  hydrate  de  carbone  de  poids 
moléculaire  minimum.  Cette  transformation  de 
la  cellulose  en  un  sucre  fut  élablie  au  commen- 
cement du  siècle  (Braconnot,  1819).  Des  recher- 
ches récentes  ont  établi  l'identité  de  ce  sucre 
avec  le  dextrose  (rotation  [a]  =  53,0).  1^0  pro- 
cédé de  l'hydrolyse  consiste  dans  les  opérations 
suivantes  :  la  cellulose  {oO  gr.)  est  dissoute,  à 
froid,  dans  de  l'acide  sulfurique  concentré 
r250  gr.  H-S0'-|-8i  gr.  H-O);  on  abandonne  la 
solution,  puis  on  dilue  jusqu'à  ce  que  l'acidité 
soit  de  a^/dH-SO'*;  on  porte  finalement  à  l'ébul- 
lition.  On  isole  le  dextrose  cristallisé  par  la  mé- 
thode ordinaire  (Flechsig,  Zeitsckr.  f.  Phijsiol. 
Chi-m,  7,  323). 

La  réaction  entre  la  cellulose  de  coton  et  les 
autres  celluloses  du  groupe  de  coton  (voy.  plus  loin) 
—  et  l'acide  sulfurique  est  très  simple,  si  l'on  con- 
sidère les  produits  formés,  qui  se  transforment  fina- 
lement en  dextrose,  en  reiidenient  quaulitalil' 
(Flechsig). 

La  réaction  est  plus  compliquée  dans  le  cas  des 
autres  celluloses,  comme  la  cellulose  de  bois.  La 
solution  initiale  dans  l'acide  concentré  est  colorée, 
et,  par  dilution  et  ébulliticn,  il  se  forme  beaucoup 
de  produits  insolubles.  Hieu  ([uc  le  dextrose  soit  un 
des  produits  de  l'hydrolyse,  on  n'en  obtient  que  des 
i|uantités  relativement  faibles  (Linsey  et  Tollens, 
Aiiii'iU]i,  267,;i7l),  cl  il  semble  être  accompagné 
d'autres  hydrates  de  carbone.  On  verra,  dans  la 
suite,  que  les  celluloses  de  ce  groupe  sont  des  oxy- 
celluloses,  contenant  dos  groujjcs  CO  réagissant  faci- 
lement et  se  condensant  rapidement  en  furfurol.Dans 
ces  cas,  l'hydrolyse  est  sans  doute  accom]iagnée  de 
cKiHlensations  et  d'autres  ciiinplCations. 

Ce  sujet  a  été  étudié  récemment  d'une  ma- 
nière plus  approfondie,  par  A.  L.  Stern  (/'/c'-c 
pour  Iciliict.  h-sc,  L'uiv.  de  Londres,  18'.) T),  et 
voici  un  extrait  des  r('sullats  qu'il  a  obtenus. 

l)  Composition  du  corps  formé  en  difi%nlra'il  In 
cellulose  dans  l'aci'lcsnlfuru/ue.  —  Outre  la  déter- 
mination des  proportions  empiriques  des  cons- 
lituauls  dans  les  produits  isolés  sous  forme  de 
s(ds  de  Ba,  l'auteur  a  mesuré  la  rotation  optique 
des  solutions  et  leur  pouvoir  réducteur  sur 
l'oxyde  cuivrique.  Les  premières  mesures  sont 
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espérimenlées  en  <f;.  et  les  dernières  en  dex- 
trose réduit,  K  =  iOÛ  0,4ô3o  gr.  de  dextrose 
correspond  à  1  gr.  CuO  .  a  Solution  de  cellu- 
lose à  ô*:  t)  Solution  à  15".  Dans  les  deax  cas 
on  obtient  le  composé  C'H'O*  (SO*  -Ba:  les  pio^ 
duils  étaient  sans  action  sur  la  liqueur  de  Feh- 
ling;  le  pouvoir  rolaloire  variait  direcieoient 
avec  la  température  de  la  dissolution:  ainsi  pour 
a]  la  rotation  était  -J-  24*  et  pour  b  -7-  51*.  Le 
rendement  en  sel  de  Ba  soluble  élail  18  •/•  ^^ 
la  théorie:  le  reste  de  la  cellulose  se  trouvait 
avec  le  BaSO'  obtenu  en  neutralisant  le  liquide 
acide  avec  BaCO*   I  . 

Hydroly&e  du  produit.  —  Les  solutions  des 
composés  forent  cbauffées  pendant  30  minutes 
à  lOO*  C.  en  présence  dacide  salforique  libre 
(2*/,  de  la  solution  .  Les  prodoits  furent  isolés 
dans  cbaqiie  cas  sons  forme  de  sels  de  Ba. 
On  obtient  des  composés  de  même  formule 
C'*H"0'»;SO'  =Ba.  Le  rendement  s'élevait  pour 
a)  à  93  *, ,.  pour  b]  à  80  '  j  de  la  quantité 
calculée.  Le  restant  était  convertit  en  dextrose. 
Les  rotations  des  prodoits  étaient  différentes  ; 
ainsi  celles  des  sels  deBa  étaient  pour  a)  -]-25*, 
pour  bj  -\-  ~5*.  Les  réductions  de  CnO  élaieal 
pour  a)  K=  23,3  ;  pour  b)  K=  18,1- 

2(  Hydrolyse  graduelle  de  l'éther  diiulfuriquf. 
—  Le  produit  initial  de  composition  empirique  : 
CH'^O*  SO'j'  fut  alors  soumis  à  une  bydroivse 
graduée:  les  conditions  étaient  les  mêmes  que 
précédemment  et  les  différents  stages  définis 
par  la  durée  de  l'hydrolyse;  on  étudiait,  pour 
cela,  les  produits  à  des  intervalles  de  7,  15, 
20  minutes. 

On  peut  résumer  les  résultais  comme  sait  : 

CH'O^^SO^II)-  à  l'ébullition  dans  une  solution 
de  2  •  ',  H^SO'  donne  successivement  : 


C«H«Ci»50'H^ 
CtH«0«»0'Hi 


CH»0'.SO*a 
30BKt'.SO'B 


Jusqu'ici  il  ne  se  produit  pas  de  sucre  (dex- 
trose ,  le  résultat  est  une  perte  d'acide  suKu- 
riqne  et  la  formation  d'un  éther  monosulfurique 
C'H*0'.SO'H  semble  être  la  limite.  Ce  produit, 
aussi  bien  que  l'éther  disulfurïque  primitif,  est 
sans  action  sur  la  liqueur  de  Febling. 

Les  produits  suivants  se  forment  h  mesure 
que  l'hydrolyse  avance  : 


5Ctu»<:»'.so'H 

2C*H»0'.SO'H 


c"în"<^»».so'B 

C"H'»0».SO»H 


Ce  stage  indique  une  décomposition  plus 
avancée  de  l'éther  monosulfurique;  elle  a  lieu 
rapidement  et  elle  n'est  pas  facile  à  régler. 
L'h>drolyse  fut  alors  poussée  plus  loin  pendant 
un  temps  plus  long,  de  30-120  minutes.  Pour 
résumer  les  résultais,  disons  qu'il  se  forme  du 
sucre  et  des  produits  acides  contenant  beau- 
coup moins  de  baryum  et  d'acide  sulfurique. 
L«  sucre  formé  est  le  dextrose.  Les  produits  ( 
suivants  furent  étudiés  : 

(I)  Ce  rÊsidu  devrait  ^tre  étudié.  1 


6H»5Ci-.OîH»K>>  I0H.SO'C«H»O».îaSO-C«îH«*O» 
HiSO-.C'-|l"<i>        BSO-D-'USO» 
BiSO'.Om-C^       iC'MI'ïû'^l'H 

e»SO"-.C«iH«»0»  *C«sH»i:i>.>0'H.îC*H'îO* 

Les  seb  de  Ba  correspondant  à  ces  produits, 
contiennent  plus  de  Ba  qu'il  n'est  nécessaire 
pour  saturer  le  groupe  SO'H. 

11  est  très  probable  que  l'un  des  groupes  OH 
de  la  molécule  de  la  cellulose  décomposée  ac- 
quiert des  fonctions  acides. 

Les  produits  sont  appelés  par  l'anteor 
acides  celluloso-sulfuriques  ;  mais  celle  dési- 
gnation est  trompeuse. 

Les  points  les  pins  importants  de  cette  élude 
soignée  de  la  décomposition  moléculaire  de  la 
cellulose  sont  :  1*  que  la  molécule  de  cellulose 
peut  être  décomposée  ou  dédoublée,  sans  qu'il 
se  forme  des  groupes  aldébydiques  CO  :  2*  la 
différenciation  de  deux  groupes  OH  de  l'unité  C 
comme  ayant  une  basicité  supérieure  ou  une 
foncti->n  alcoolique  :  3*  que.  par  le  dédoublement 
de  la  molécule,  des  groupes  OU  de  la  cellulose 
se  rapprochent  des  fonctions  acides. 
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Séances  des  Oomités  de  chimie. 
MULHOUSE.  —Smiiw  du  9  nactmAn  IS9S. 

La  séance  est  ouverte  à  6  heures  I  '4.  —  Présents  : 
MM.  E.  Noellinc.  Delaharpe.  Fischesstr.  Grandmou- 
gin,  Gro>*heinl2.  E.  Kopp.  ttswald,  Komann.  (kscar 
Schmerber.  Henri  Schmid.  Cam.  Schifn.  E.  Traut- 
mann.  Eélii  Weber.  Weiss.  Wild.  Wyss.  Zûbeleo. 
Freyss  ;  total  :  dix-huit  membres. 

M.  Ad.  Kopp.  de  Strasbourg,  a.^$is1e  comme  invité. 

M.  Ntflling  préside,  en  l'absence  de  M.  .Albert 
Scheurer. 

Le  prucês-verbal  de  la  dernière  séance  est  lu  et 
adopté. 

RèiHiihlair  aHteaMtique  ptmr  iU»dages.  —  L'auteur 
propose  un  thermomètre  à  mercure  dont  le  réser- 
voir et  la  ti?e  sont  traversés  chacun  par  un  lit  de 
platine.  Le  lil  de  platine  qui  trat  er^  la  tige  afOeure 
exactement  au  d^gné  que  l'on  veut  maintenir.  Si 
l'on  fait  pass^-r  un  courant  électrique  dans  les  lils. 
le  them>omètre  marquant  un  degré  iaférieur  à  celui 
qu'il  s'agit  d'atteindre,  le  circuit  est  interrompu  et 
demeure  tel  jusqu'au  moment  où.  par  suite  d'une 
ausmenlation  de  température',  la  colonne  de  mer- 
cure dilatée  arrive  au  contact  du  fil  supérieur  et 
ferme  le  circuit. 

Si  on  intercale  dans  le  circuit  on  électro-aimant 
agissant  sar  un  levier  so^ceplible  de  fermer  une 
vanne  ou  on  robinet  placé  sur  la  conduite  de  va- 
peur, l'obturation  se  produira  chaque  fois  que  la 
lemfiéralure  voulue  aura  été  atteinte.  Ce  système 
a  déjà  été  proposé  à  la  Société  industrielle,  il  com- 
porie  plusieurs  objections  :  I''  la  diltîculté  d'un  ré- 
slage  précis  par  suite  des  fnittemenis  de  robinet  : 
?•  celle  qui  consiste  à  établir,  par  ce  moyen,  un 
régime  constant  d'admission  de  vapeur  ne  marchant 
pas  par  saccades.  Enfin,  l'ensemble  du  système  est 
à  l'état  de  simple  idée.  La  Société  industrielle  de- 
mande, non   pas  un  projet,  mais  un  appareil  réel 
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dont  elle  se  rhargera  de  faire  l'essai.  —  Eu  égard  à 
ces  ronsidéralions,  Icroinilé  juge  que  le  nuMiioire  au 
concours  n'atlcint  pas  le  l)ul  visé. 

Cn'puQe  de  laine,  pur  M.  Ed.  Sieferl.  —  (/auteur 
pratique  le  crèpa-re  de  la  laine  en  imprimant  des 
sull'ocyanates  dont  l'action,  au  vaporisage,  com- 
promet moins  la  solidité  de  la  libre  que  le  sel  d'é- 
lain,  le  cliloruri'  de  zinc,  les  bisullites,  les  acides 
tarlriqiies  ou  cilriciue  et  la  résorcinc.  Ce  dernier 
corpsjouit  également  de  la  propriété  de  contracter  la 
laine.  Mais  il  s'attache  au  pi-oblème  une  autre  don- 
née dil'liciie  à  résoudre  et  qui  réside  dans  la  mé- 
thode de  vaporisage. 

Pour  tourner  cette  difticulté,  raiiteui-  a  iriiai;iiié 
un  système  de  vaporisation  continu,  dont  il  (iunnc 
la  description  et  grâce  au(iuel  le  tissu,  pendant  qu'il 
est  dans  la  vapeur,  n'est  soumis  à  aucune  tension 
et  repose  sur  un  coursier  en  ficelles.  Les  échan- 
tillons joints  à  cette  note  sont  d'une  réussite  pur- 
laite.  En  raison  de  la  nouveauté  qu'offre  cette  l'abii- 
cation,  le  comité  renvoie  le  travail  de  M.  Siefert  à 
l'e.xamen  de  MM.  Cam.  Schœn  et  Eug.  Grandmougin. 

Tungstule  de  baryum.  Sun  applicalion  pour  produire, 
par  impr(Ssion,  des  effets  blancs  imitant  le  brorhc  il 
(Pli  cacheté  du  23  février  ISOli).  —  Le  pli  cacheté 
déposé  par  M.  .\lbert  Scheurer  décrit  un  procédé 
pour  obtenir  des  effets  blancs  opaques  sur  diveis 
tissus.  On  imprime  du  tungstate  de  soude  et  l'on 
passe  en  chlorure  de  baryum.  Le  blanc  obtenu 
peut  être  teinté  avec  des  colorants  immédiats  que 
l'on  introduit  dans  la  couleur. 

(tn  peut  associer  la  production  de  ce  blanc  au 
tungstate  à  l'impression  d'une  couleur  à  la  soude 
destinée  à  produire  un  effet  crêpé. 

Note  de  .1/.  Albert  Sclieurer  conrernant  ce  plim- 
cketé.  —  Ce  procédé  breveté  a  donné  lieu  à  un 
article  lancé  par  la  maison  Schcurei-,  Laulh  et  O'  en 
1804,  sous  le  nom  A'opalinc.  (In  peut  teinter  la  cou- 
leur au  tungstate  de  soude  avec  des  colorants  im- 
médiats et  vaporiser  a\ant  le  passage  en  chlorure 
de  baryum.  On  peut  aussi,  pour  colorei'  le  blanc  en 
nuances  pâles  et  très  solides  à  la  lumière,  incor- 
porer dans  la  couleur  des  colorants  plastiques  tels 
([ue  :  l'outremer,  le  chromate  de  plomb,  le  vert 
Guignet,  le  veiinillon.Ces  corps,  enrobés  parla  pré 
cipitation  du  tungstate  de  baryum  sur  la  fibre,  s'y 
trouvent  fixés  solidement  pour  résistei'  au  sa\on 
tiède.  La  couleur  d'impiession  se  compose  d'adra- 
gante  et  renferme,  par  kilog,  2:10  à  350  grammes  de 
tungstate  de  souile.  Le  bain  de  chlorure  de  baryum 
est  monté  à  raison  de  oO  grammes  de  sel  par  litic 
d'eau.  Le  ))assage  se  fait  à  froid. 

TuJiijstdtett  métalli<iues  divers  associés  à  la  fabrication 
du  blanc  au  Itinç/slale  de  baryte  (Pli  cacheté  du 
12  mars  189j).  —  Dans  ce  pli  cacheté,  >L  Albert 
Scheurer  énumère  un  certain  nombre  de  sels  métal- 
liques que  l'on  jicnt  imprimer  concurreinmenl  avec 
une  couleur  renfermant  du  chlorure  de  baryum. On 
passe,  après  ini|)ression,  en  tungstate  de  soude  el 
l'on  obtient  une  série  decouleursopaques,  y  compris 
le  blanc,  avec  lesquelles  on  jn-oduit  des  effets  bio- 
chés  en  couleurs. 

Dans  ces  conditions  : 

Les  sels  de  chrome  donnent  un  vert  rabattu, 

Les  sels  de  fer  (ferriques  donnent  un  jaune  d'ocic, 

Le  sel  de  cobalt  donne  un  violet, 

Le  sel  d'étain  (protochlorure)  donne  un  jaune  clair 
vif, 

(I)  Voir  ft.  0.  M.  C,  2,  :imi  et  éclj.  n»*  47  et  18. 


Les  sels  de  cuivre  donnent  un  vert  bleu  très  vif. 

("ertaines  de  ces  couleurs  résistent  très  bien  an 
savon.  Le  tungstate  de  cobalt  supporte  moins  liieu 
cette  opération. 

Le  comité  demande  l'impression  au  IJuiletin,  avec 
échantillons  à  l'appui,  des  deux  plis  de  M.  Aibeit 
Scheurer. 

Dissolution  de  corne  pour  communi<juer  aux  tis.^us 
un  aspect  soyeux  (Pli  cacheté  du  28    octobre   1887). 

—  M.  Ancel  emploie  la  corne  ou  épidermose.  La 
corne  ou  kéialine  contient,  en  moyenne,  I  "/„  de 
cendres  (phosphates  et  fluosilicates).  La  kératine 
possède  les  propriétés  de  la  libroïne  (matièi'e  es-^eri- 
tielle  de  la  soie'. 

On  dissout  la  corne  dans  l'acide  ph  (i>idL(iri(iue 
ou  dans  la  soude  caustique  (3  à  10  "/„  du  poids  de  la 
corne)  à  une  température  de  SO".  Cette  dissolution 
s'applique,  h  30"  ou  bOo  de  chalein-,  sur  le  tissu  préa- 
lablement privé,  par  un  séchage,  de  son  eau  hygro- 
métrique. 

Après  application  de  la  dissolution  et  séchage, 
on  passe  le  tissu  en  chlorure  de  calcium  additionné 
de  1  à  2  centièmes  de  chlorure  de  magnésium.  Il  se 
pi'odniL  ainsi  un  précipité  de  kéraiine  el  de  phos- 
Iihatc  de  chaux  el  de  magnésie.  Ces  sels  serviraient 
à  donnera  la  kératine  plus  de  fixité.  Le  phosphate 
de  magnésie  contribuerait  à  donner  au  tissu  l'éclat 
soyeux. — Une  décision  concernant  l'examen  de  ce 
pli  est  remise  à  la  prochaine  séance. 

liistre de  dinitrosorésorcine  {PVi  cac\w[é  de  .\IM.  l'rè- 
resKœchlin,  du  23  juillet  1887).  —  M.  Félix  Eiinder 
a  observé  que  la  dissolution  brune  que  produit  la 
dinitrosorésorcine  dans  l'ammoniaque  est  suscep- 
tible de  fixer  sur  les  tissus,  par  vaporisage,  une  cou- 
leur bistre  très  résistante.  L'auteur  décrit  la  façon 
ilont  se  comporte  cette  nouvelle  couleur  en  présence 
du  mordant  usuel  et  de  différents  sels  métalliques, 
et  la  propriété  ([u'ellc  |)ossède  de  fixer,  comme  le 
tannin,  les  matières  colorantes  basiques,  ainsi  ([ue 
ks  moyens  qui  permettent  l'enlevage  du  bistre  de 
dinitrosorésorcine.  Il  termine  sa  note  par  une  obser- 
\ation  relative  à  l'action  du  bisulfite  de  soude  sur  la 
dinitrosorésorcine.  li  se  produit,  dans  ce  cas,  un 
colorant  brun  très  soluble  el  susceptible  de  se  fixei' 
sur  laine  el   sur  soie  et  doué  d'une  grande  solidité. 

—  Le  comité  vole  l'impression  in  extenso  du  pli 
cacheté  de  .M.  Binder,  mais  demandera,  aupaïa- 
vant,  à  l'auteur  s'il  ne  désire  |ias  remeltre  de  note 
complémentaire. 

Un  pli  n°  68'.),  déiiosé  par  MM.  E.  Kopp  et  Eug. 
Ciiandmougin  sur  la  même  (lueslion,  mais  d'une 
date  |iostérieure  (21  mai  1802),  et  ne  portant  que 
sur  une  application  sur  laine  est  classé  aux  archives. 

Emploi  des  ijiiiitùne-o.cimes  et  leur  fixation  directe 
sur  fibre,  par  j/.l/.  /i''7.  Kupp  et  Eug.  Grandmougin 
(Addition  au  i)li  cacheté  n"  089).  —  Les  quinone- 
oximes  sont  susceptibles  de  teiiulre  directement  la 
laine,  le  coton  el  la  soie  en  des  couleurs  très  sulides 
mais  peu  variées.  L'action  de  l'ammoniarpie  sur  la 
dinitrosorésorcine  ou  les  nitrosonaphlols  est  due  à 
un  phénomène  de  simple  dissolution  ;  l'ammoniaipii- 
peut  être  remplacée  avec  autant  d'avantage  par  un 
autre  alcali,  pai'  exemple  de  la  soude  caustii|ne.  I.t! 
bi--Lillile  de  soude,  employé  comme  dissolvant  pour 
la  nitrosorésorcine,  produit  une  tiansformation  cbi- 
miipie  de  ce  corps;  les  nitrosonaphlols  se  dissolvent 
sans  altération  dans  le  bisulfite.  Le  nitrosodérivé  du 
sel  II  teint  la  laine  en  jaune  l't  se  tixi;  de  même  un 
vaporisage.  —  Le  comité  demande  l'ijupression  île 
cette  note  au  Bulletin. 
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Chromate  de  chrome.  —  Le  corps  olilcnu  par  M.  (ial- 
lois  est  ronnii,  tic  lungiic  dalp,  de  loii«  les  (-hiinisles 
qui  se  sont  occn|i(!  d'Impression.  —  lue  dérision 
sur  la  d-:slinution  de  ce  pli  sera  prise  dans  la  pro- 
rhainc  séance. 

Papier  de  sûreté.  —  M.  .\lb.  Sclilumherwer  a  dé- 
posé un  pli  cacheté  le  22  février  ISs8,  sur  un  papier 
de  sûreté.  —  Renvoyé  à  Texanien  do  M.  Freyss. 

Manuel  sur  /■fSiai  des  rfroiyiifs.  —  MM.  Nn-lling. 
Wild  et  ('■randmougin  ont  examiné  le  manuel 
•'  Faerbcreichemische  L'ntersuchungen  »,  deM.  Heer- 
mann,  visant  le  prix  n"  36  séance  ilu  9  mars  1898). 
Ce  travail  remplit,  en  princi|ie,  les  conditions  du 
prix;  il  aurait  été,  toutefois,  désirable  que  certains 
chapitres,  conuiie  celui  concernant  les  mordants, 
soient  traités  moins  sommairement.  L'auteur  a 
adopté  la  classilication  des  sels  d'après  |eui-s  acides 
combinés;  cet  ar-rangement  n'est  guère  favorable: 
une  division  d'après  les  bases  eût  été  bien  plus  avan- 
ta^îcusc.  Les  rapporteurs  proposent  d'attribuer  à 
l'auteur  une  médaille  de  bronze  et  de  laisser  sub- 
sister le  prix  en  vue  d'autres  piiblications  sur  le 
même  sujet.  —  Le  comité  approuve  ces  conclusions 
et  demandera  à  la  Société  de  décerner  à  M.  Heer- 
mann  une  médaille  de  bronze. 

Action  de  44  ■■lén.enls  comme  m"rdanls  dans  hi  tein- 
ture de  ta  laine.  —  Les  échantilîons  accompagnant  ce 
travail  ont  clé  présentés  dans  la  dernière  séance. 
M.  Oandonrine  a  étudié,  comme  mordants,  tous  les 
éiéinenls  connus  à  l'exception  de  quebjues  sels 
rares  inabordables  susceptibles  de  se  fixer  d'une 
manière  quelconque  sur  laine.  L'auteur  indique 
les  couleui's  communiquées  à  la  laine  par  la  fixation 
de  ces  éléments  et  celles  obtenues  par  la  teinture 
dans  les  colorants  suivants: 

Rouge  d'alizarine,  orangé  d'alizarine  bleu  d'ali- 
zarine  S,  campéclie,  jaune  d'ali/.arine  GG,  cliromo- 
trope  2  R  Hteclil  .  céruléine  S,  bleu  pur  diamine 
'(^a^-iclla  .  Les  résultats  obtenus  indiquent  claire- 
ment qu'il  n'existe  aucune  relation  entre  le  pouvoir 
de  mordançage  des  éléments  et  leur  poids  atomi- 
que. —  Le  comité  demande  l'impression  de  ce  tra- 
vail au  Ruiletin. 

Dis<olution  de  l'or  dunts  les  cyanures  alcalins.  —  L'ac- 
tion dissolvante  des  cyanures  alcalins  sur  For  est 
établie,  d'après  les  recherches  de  .M.  Elsner,  par 
l'équalion  suivante: 

2Au-f  4KC.NH-0  -r  IPo  =2  .\uCN.KC.Nj  -f  2K0H 

L'atome  d'oxygène  nécessaire  à  cette  réaction  est 
fournie  généralement  par  l'air  dissous  dans  l'eau. 
Plusieurs  procédés  brevetés  ont  été  imaginés  dans  le 
but  de  favoriser  l'action  dissolvante  des  cyanures 
alcalin-  par  l'addition  d'oxydants  métalliques  : 
bioxyde  de  sodium,  feiiicyanure  de  potassium,  etc. 
.MM.  Nœlting  et  G.  Fore!  ont  essayé  d'utiliser,  à  cet 
effet,  des  oxydants  organiques  :  les  meilleurs  résul- 
tats ont  été  obtenus  par  l'addition  de  quinones 
oximes.  en  particulier  des  nitrosonaphtols.  Le  cours 
de  ces  expériences  a  été  interrompu  par  la  prise 
d'un  brevet  n.  r.  p..  n"  ii'nii  ■,  de  la  part  de  M.  Sche- 
ring,  qui  revendique  comme  moyen  de  dissolution 
de  l'or  dans  les  cyanuies  alcalins  l'addition  décom- 
posés organiques  de  la  classe  des  dérivés  nilro  ou 
nitriiso.  comme,  par  exemple,  les  nilro|ihénols, 
nitrnbenzène,  nitroglycérine,  nitrosonaphtol,  déri- 
vés sulfoconjugués  des  nitrophénols,  etc.  Les  au- 
teurs ont,  néanmoins,  repris  leurs  essais  dans  un 
but  théorique  et  donnent,  sous  forme  de  labiés, 
l'étude  de  l'action  qu'exercent  une  série  de  compo- 


sés organiques  sur  le  pouvoir  dissolvant  des  cyanu- 
[  res  alcalins.  —  Le  comité  demande  l'impression  de 
ce  travail  au  Ruiletin. 

f^oliibiiisatii'n  de  l'aïuidou  par  la  diastase. — M.  lîo- 
mann  a  exanjiné  le  pli  cacheté  de  M.  Endier  (séance 
du  f."}  octobre  IS'.>7)  et  conclut,  après  expériences, 
que  l'addition  d'une  infusion  de  malt  à  l'épaissis- 
sant d'amidon  rlaris  les  couleurs  d'impression,  dans 
le  but  de  solubiliser  lamidon  immédiatement  après 
l'impression,  ne  présente  que  des  désavantages,  con- 
trairement aux  déclarations  de  l'auteur.  La  couleur 
s'amincit  en  vieillissant,  coule  au  vaporisage,  sur- 
tout après  l'impression  au  moyen  de  gravures  fortes, 
et  ne  donne  pas  de  fabrication  régulière.  Il  est  pré- 
férable de  malter  les  pièces,  après  l'impression, 
d'après  le  procédé  usuel.  —  Le  rapporteur  propose 
de  caser  le  pli  aux  archives.  —  A[ipiouvé. 

Fournisseurs  en  caoutchow.  —  L'examen  de  celte 
demande  de  prix  séance  du  '.•  février  1S'J8  ne  peut 
se  faire  avec  le  petit  échanlillon  de  caoulchnuc 
accompagnant  la  note.  M.  lîoniann,  désigné  conmie 
rapporteur,  propose  de  demaniler  à  l'auteur  l'envoi 
d'un  fournisseur  complet  pei  mettant  l'exécution 
d'un  essai  |>ratique.  —  Le  comilé  demandera,  à  cet 
efFel.àla  Société  l'ouverture  du  jdi  contenant  le 
nom  de  l'intéressé. 

Tableau  des  matières  colorantes.  —  .M.  Lehne 
adresse  à  la  Société  le  second  fascicule  de  son  ta- 
bleau des  matières  colorantes  arlificielles  :  «  l'abel- 
larische  l'ebersicht  iiber  die  Kiinstlichcn  organis- 
cheii  Farbslolîe  ".  —  Le  comilé  al resse  ses  remei-- 
ciements  à  l'auteur. 

Soureau  proeédé  d'cthérifirntion  acide  de  l'Injdro- 
xyle phénirj ne ,des  aldéhydes  grasses  on  aromatif/ues  et  des 
aminés  substituées.  —  A  la  suite  d'une  noie  parue 
dans  les  Monalshefte  fiir  Chemie,  I80S,  p.  4)19,  de 
M.  W.-U.  Skraup,  sur  un  procédé  d'acétylalion  des 
alcools  mono  ou  polyatoiniques  au  moyen  de  l'anhy- 
dride acétique  additionné  d'acide  sulfurique  concen- 
tré. M.  Freyss  décrit  sommairement  une  réaction 
idenllipie  dont  il  se  seit  depuis  plusieui-s  années 
pour  produire  instantanément  les  acétates  bulyrales, 
etc.,  des  phénols  simples  ou  substitués,  aldéhydes 
simples  ou  substitués  de  la  séjie  grasse  ou  artimali- 
que,  oxyaldéhyde.  aminés  aromatiques  substituées 
dans  le  noyau  benzénique.  (^e  jtrocédé  permet  d'ob- 
tenir, avec  la  plus  grande  facilité  et  un  rendement 
quantitatif,  les  éthers  acides  des  corps  renfermant 
un  plusieui-s  groupes  hydroxyles  ou  aldéhydes,  capa- 
bles de  s'éthérilier,  même  si  cette  éthérilication  ne 
pouvait  être  obtenue  jusqu'à  présent  que  par  réac- 
tion prolongée  île  l'anhydride  acétique  à  haute  tem- 
pérature sous  pression  ou  par  addition  d'acélale  de 
soude  fouilu.  L'auteur  démontre,  par  des  exemples 
pris  dans  ()lusieurs  classes  et  dérivés  hydroxyles, 
l'excellence  de  la  méthode  ;  il  soumettra  à  la  Société 
un  travail  sur  ce  sujet.  —  Le  comilé  en  demandera 
Fi  m  pression. 

L'ordre  du  jour  élant  épuisé,  la  séance  est  levée  à 
7  h.  20. 

Séance  du  14  décembre  1898. 

La  séance  est  ouverte  à  0  heures  1/4.  —  Présents: 
MM.  Albert  Scheurer,  Grandmougin,  Grosheiniz, 
Jaquel,  .Nœlting.  (Iswald,  Romann.  Ù.scar  Schmer- 
ber.  Henri  Schmid,  Gam.  Scluen,  Stamm,  Weiss, 
Wihl.  Zûrcher,  Freyss;  total  quinze  membres. 

M.  Ghapuis,  de  Sainl-Uenis,  assiste  à  la  séance. 

La  lecture  du  procès-verbal  donne  lieu  aux  obser- 
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valions  suivantes:  Lo  pli  raciioU'!  t\('  M.  Ancol  csl 
classé  aux  Airliives.  I,e  pli  i-adirlr  de  M,  Callois, 
conct-rnaul  le  clironiale  <li'  cliiiiiiii'.  l'sl  rrii\(iyr  à 
l'cxamcu  de  M.  Henri  Scliiuid. 

lîédurleurs  alcalins,  leur  arlion  sue'  les  rouleuis 
azoïiiues  lixées  sur  Ussu,  Jiar  M.  .Iules  Hiaiidl.  — 
M.  .1.  Hrandl  a  étudié  Tarlidii  de  la  scinde  alliéi'  an 
Sinrose,  du  stannilc  de  snude  el  des  snllin-es 
alcalins  : 

Sur  les  dérivés  azoïqucs  de  la  paranitraniline; 

Sur  les  dérivés  azoïques  de  la  paranitronrthnani- 
sidine; 

Sui'  les  dérivés  de  la  niélanil  laniline  ; 

Sni'  les  dérivés  azoïi|nes  di^  l'orllKunlranilini'  ; 

Snr  lc"<  (léiivi'S  aziiïipies  de  l'iii  llnuiil  r-opjiéné- 
lidine. 

l'.etle  élude,  très  niélliddiiiue  el  dont  les  résultais 
se  dégagent  avec  une  netteté  pail'aile,  (ml  amené 
l'auteur  à  la  création  d'une  série  de  l'aliiiealinns 
convcrxwn. 

Sur  le  rouge  de  pariinilniuiline  : 

—  La  soude  4- glucose  produit  un  virago  grenat 
ou  puce  intense  si  l'on  t'ait  intervenir  un  vaporisage 
d'une  minute  et  demie. 

—  Les  sulfures  alcalins  produisent  un  gris  (|ui 
est  la  limite  de  la  réaction. 

—  Le  stannile  de  soude  produit  une  conversion 
grenat,  et  à  haute  dose  \m  enlevage  presque  blanc. 

.S'(()'  les  dùrirèa  azoïfitics  de  la  pantiiUruai  llioani- 
sidine  : 

■—  La  soude  +  glucose  détermine  une  convei'siim 
violette. 

—  Les  suirur(>s  alcalins  une  conversion  grise  ]ias- 
sant  au  gris  Ideu  vil'. 

—  Le  stannite  effets  analogues  à  ceux  obtenus 
sur  le  rouge  de  païa. 

Si.»'  les  di'riiÉs  de  la  inétanilranUinc  : 

—  La  soude  -j-  glucose  donne  une  conversion 
brune. 

—  Les  sull'ures  alcalins,  une  conversion  brun  gris 
sans  intérêt. 

—  Les  tannite  produit  les  mêmes  eflels  (pie  sur  le 
rouge  de  para. 

Sur  les  dérives  rt^od/ffcs  (/(;  l'oi  llniiiihaiiiliiw  : 

—  La  soude  +  glucose  el  les  snll'irres  alcalins.  — 
Conversion  grise. 

—  Le  s(d  d'étain  seul.  —  Conversion  grise  allant 
jusqu'au  blanc  (|uand  orr  emploie  ce  réactif  en  solu- 
tion coneenliée. 

Sur  les  dériv('s  azoïques  de  VorlhnnilinpIirnilUhuc  : 

—  La  soude  +  glucose  détermine  n\\  enlevage 
blanc. 

—  Les  sulfirr'es  alcalins.  —  Même  cil'el,  nniris 
vert. 

En  appliquant  les  réactions,  M.  .Iules  lîr-andt  a 
réalisé,  en  imprimant  une  bande  à  deux  couleui's 
en  orangé  d'ortlionilianiline  et  en  louge  d('  para, 
puis,  par-dessus,  après  traitement  complet,  un  lia- 
vers  avec  la  coulinir  soude-glucose,  un  enlevage 
gris  violacé  rougeàtre  sur  l'orangé  el  puce  ~ui'  le 
rouge,  et  obtenu  ainsi  un  damier  à  (pialic  ((luleui-s. 
Les  échantillons  ipii  accompagncnl  ((Ile  leile 
montrent  les  etfets  intéressants  auxcpiels  on  peut 
arriver. 

M.  \(eUing  fuit  (diM'ivcr  (pie  la  glucose  (•(uiimc 
r.'diicleur  des  nitramincs  el  coldraiils  a/(ii(pies 
dérivés  a  été  employée  en  premier  par-  M.  llosens- 
liehl,  D.  R.  r.  .OGiâli,  du  20  décembre  IHSO. 

Le  comilé  vote  l'impression  de  ce  pli  cacheté  au 
Pinllclin  el   prie    M.    Ilrandl    d'y  joindre  des  échan- 


lillons    destinés   à   tigurer  dans    cette   publication. 

Tlii'ririn-ri'ijuhilviir  de  M.  (S.  Dorinn.  —  L'auteur 
Sdurnel  à  la  Société  industrielle  une  brochure  tirs 
intéressante  sur  un  nouveau  régulateur  de  tempéra- 
ture basé  sur  l'emploi  de  membranes  élastiques  et, 
demande  à  concourir  pour  les  prix  n°»  112  el  8?;  le 
prix  n"  iil  vise  un  |isycliromèlre  réglant  automa- 
li(|uement  la  lempéraliire  el  l'Immidilé  dans  les 
élcndages  des  fabri(pi('s  d'indienne. 

Pour  i-éaliser  la  solution  de  ce  ]Hoblèine,  il  faut 
établir:  1°  un  thermomètre  réglant  la  leinpéralure 
el  susceptible  d'agir  sni-  le  robinel  ou  la  valve  (pii 
règle  l'adiilission  de  la  Viipeiir  dans  les  liiyauxde 
cbaulTage. 

2"  Lu  IheiMiiomèIre  entouré  d'une  cl  ici  nise  mouillée 
el  doni  l'aclion  s'exercerail  snr  le  robinel  de  la 
condiiile  (b>  vapeur- (pri  débouche  dans  rêleiidage  el 
foirrnil    riiuinidilê. 

Un  tel  ensemble  demande  à  subir'  l'épr'euve  de  la 
pratique  industriidlo. 

Si  JL  Dorian  veut  adresser  à  laSociélé  induslriidle 
l'appareil  nécessaire  aux  essais  ([ui  seuls  lui  permet- 
traienl  de  se  prononcer  sur  ses  droits  au  prix  n"  "y> 
du  programme  des  arts  chimiques,  le  comité  de 
chimie  se  chargera  de  faire  établir  le  système  dans 
une  des  maisons  d'impression  de  la  région  pour  la 
soumettr'e  à  l'épr'euve   de  la  pr'alique. 

Le  prix  S  conceiiiaiil  les  arts  mécarii(pn's.  l'exa- 
men de  la  demaiule  de  M.  Dorian  csl  renvoyé  au 
comité  de  mécanique. 

Demandes  d'échange  du  liiilleliii.  —  Uibliograplde 
des  sciences  et  de  l'in'luslrir.  Cette  publication 
pourra  devenir  d'un  grand  intér'él  lorsqu'idle  don- 
nera le  somiuair-e  des  publications  el  l'indicalion  des 
ouvrages  parus  dans  tous  les  pays  sur  les  questions 
de  chimie  appli(iuée  à  l'industrie.  Avant  de  se  pro- 
noncer en  faveur  d'un  échange  avec  le  Dulletin,  le 
comilé  désire  prendre  connaissance  de  plusieurs 
numéros  de  celle  publication. 

Fârber  und  Wàscher.  Le  comité  ,  avant  de 
prendre  une  décision  concernant  l'échange  du  Bulle- 
lin,  désirerait  avoir  à  sa  disposition  quelques  exem- 
|ilaires  de  celle  publication. 

Enliragi'  vnugc  à  la  ro^ophùnine  sur  noir  (Vaniline 
uni,  par  M.  Ld.  Sieiner.  —  Le  rosophénine  de  Clay- 
ton,  addilionnê  de  sonde  caustique  et  d'aluminale 
de  soude,  est  impriiiié  sur  lissu  plaqué  en  noir 
d'aniline.  On  vaporise  deux  niiiuiles  en  gaz  ammo- 
niac el  on  vaporise  deux  heures.  Lo  rouge  ainsi 
obtenu  est  très  beau,  mais  il  ne  tient  pas  au  soleil. 

Fond  noir  impression  sur  rouje  uni.  —  i\oir  au  bleu 
turquoise  tannin  et  diidtrosorésorcine  pour  impression 
de  fonds  sur 'vage uni,  par  M.  Ld.  Sieiner.  —  L'examen 
de  ces  deux  notes  est  renvoyé  à  M.  Crandmougin. 

Impression  de  couleurs  d'ulizarine  arec  mordant  de 
tannin  et  zinc.  --■  M.  Nndling  présente  au  nom  do 
MM.  Otto  Charles  Kohii  et  Thadée  Skawinski  une 
note  accompagnée  d'écbanlilloiis  dans  laquelb^  les 
auteurs  signalent  reni|doi  d'un  mordant  au  laiiiiin 
el  acétate  de  zinc  pour  les  couleurs  d'alizar  irie.  — 
Henvoyé  à  l'examen  de  M.  Boury. 

Densité  calculée  d  un  mélange  de  deux  liquides,  for- 
mule donnant  les  doses  rouhies  pour  un  mélange  de  den- 
sité déterminer,  par'  M.  l'r'eyss.  -  Le  moyen  d'obtenir 
|iar  simple   |iesêe  de  deux  liquides  de  didÏTenle  deii- 

Sllê     une     llllilê  (le     poi.U,    soi!    1 00  I    gl'.'ll s.  d'un 

li(piide  d(>  densih'  inler'inêdiaii'e,  esl  donné  par-  la 
l'ormnle  siiixanle  '. 


28 


REVUE  DES  .lOURNAUX. 


/■xnoo.A-d 


n-sj 


■  =  .'/ 

f),  l)rii.-.ilL'  (le  li(iiii(lc  |ilus  di'iiso. 

d,       —  —      moins  dciiso. 

A,      —  —     àoblcnir. 

x,  poids  de  liquide  le  plus  dense. 

;/,     —  —      moins  dense. 

Densités  jnises  au  mi'-me  degn'' do  leni|ii'i"iluri', 
soil  +  1;;°  au  iiioyi'u  de  la  halanre  de  Wcsirulil. 

Ollê  roriuulc  ne  Ii'Ounl-  sou  applicaLiou  que  poul- 
ies liquides  non  ronlrarliles.  Elle  pei-niel  aussi  de 
délerniineiexaclement  dans  un  mélange  de  densilé 
connue,  de   deux   corps   de   densités  suflisammcnt 


différentes,  la  teneur  centésimale  de  chacun  des 
composants. 

L'impression  de  celte  noie  est  demandée. 

Crép'fje  de  la  laine.  —  MM.  C.ani.  Scliœn  et  Eug. 
Giandmougin  rendent  coin|ile  de  l'e.xamen  qu'ils 
ont  l'ait  du  travail  de  M.  Ed.  Sielert  (séance  du 
0  novembre  IS98.  Après  queltiues  observations  sur 
l'action  ([u'exeicenl  sur  les  tissus  les  corps  suscep- 
tibles de  pro;luire,  par  un  contact  prolongé  avec  la 
libre  ou  un  court  vaporisage,  un  rétrécissement  du 
tissu,  les  ra|)poi[eurs  confirment  les  excellents  ré- 
sultats obtenus  avec  les  sulfocyanates  préconisés  par 
M.  Siofert  et  demandent  l'impression  du  travail  de 
l'auteur  suivi  du  rapport  de  ^IM.  ScIiomi  et  Cirand- 
niougin.  —  Adopté. 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée 
à  7  heures  I  i. 


REVUE    DES    JOURNAUX 


IXDI<;<>.  —  l"«»iin;i(i«ii  «laiis  les  procédés 
il'e.vti-nction  iiidiisliiellc.  par  M.  BRKAIDAT 

ICompIcfi  rrnilM.  I8'.i8.  p.  ■;c.'.»\  —  La  fornialion  de 
l'indigo  pai'  la  fernienlalion  des  [)lanles  du  génie 
li'diijofad  a  été  allribuée  par  Alvary  à  l'inleiven- 
lion  d'un  bacille  i\'oy.  /(.  G.  M.  C,  article  Nicolie, 
•  1898,  p.  4H:i). 

D'après  les  recherches  de  .M.  riiéamlal  sur  l'/s/Z/s- 
(ilpina,  crucifère  qui  donne  de  l'iniligi)  et  r<'nreiMic 
de  rindicaii,  la  fermentation  des  feuilles  de  celle 
plante  ne  serait  pas  due  à  des  inicroorganismes, 
mais  à  une  diastase  oxydante  et  une  oxydase.  La 
première,  en  présence  de  l'eau,  dédouble  l'indican  en 
indigo  blanc  et  indiglucinc  ;  la  deuxième  nwde  l'in- 
digo blanc  en  indigo  lileu  à  la  favriir  d'un  alcali. 

MORD.VXÇAGE  DK  L.V  LAINE.  —  Sur  la 
Ihéoiie,   |iar  .M.M.   EBKHLE   et    FR.    l  LFI- EUS 

{larbci--7.eiluni:i,  Ls'.tS,  p.  2y:i,  309,  312.  —  Les  auteurs 
exposent,  dans  cet  article,  les  résultais  qu'ils  ont 
obtenus  en  cherchant  à  déterminer  les  réactions  chi- 
miques qui  se  produisaient  dans  le  mordançage  de 
la  laine.  Comme  mordant,  ilsonl  employé  l'alumine 
de  préférence  au  chrome  jiour  se  mettre  à  l'abri 
des  com|)lications  j)ioveiianl,  dans  ce  dernier  mor- 
dançage, de  l'emidoi  du  chrome  à  un  degré  d'oxy- 
dation supérieur  à  celui  où  il  se  fixe  sur  la  libre. 

La  laine  possède  la  propriété  bien  connue  de  pré- 
senter à  la  fois  un  caractère  acide  et  un  caractère 
basique  :  elle  s'unira  donc  aussi  bien  aux  bases 
{|u"aux  acides  et  se  teindra  en  couleurs  basiques 
comme  en  couleurs  acides.  Ces  deux  caractères  sont 
même  si  bien  indépendants  l'un  de  l'autre  que  de  la 
laine,  teinte  en  couleur  acide,  tirera  autant  de  colo- 
rant à  un  bain  d'une  couleur  basique  que  si  aiqiara- 
\ant  elle  n'avait  pas  été  teinte  et  ces  deux  leiiilur(!s 
resteront  sur  la  libre  indépendantes  l'une  de  l'au- 
tre. Le  même  cas  se  présente  dans  le  mordançage 
it,  si  l'on  rhaulle  de  la  laine  dans  une  solution 
d'alun  ou  de  sulfate  d'alumine,  la  laine  commeuco 
|iar  absorber  de  l'acide,  ce  tpi'il  est  facile  de  consta- 
ter, le  bain  se  troublant  par  suite  de  séparation  d'a- 
lumine; mais  en  même  temps  de  l'alumine  s'est 
aussi  lixée  sur  la  libre,  lui  communiipiant  ainsi  la 
jinquièlé  de  se  teindre  avec  les  colorants  à  mor- 
dants. Mais  quelle  est  ici  l'inlluence  delà  nature  de 
l'acide  et  particulièrement  de  son  énergie?  M.  le 
proL  D''  Oslwald  a   mesuré   l'énergie    de  certains 


acides  et  ce  sont  sur  ces  acides,  d'énergie  connue, 
iiu'ont  porté  les  essais.  Toutefois,  certains  ont  du 
être  écartés,  soit  à  cause  de  la  faible  solubilité  de  leurs 
selsd'alumine,  soitàcause  deleurtrop  grande  in-^la- 
bililé.  Tels  sont  les  acides  phosphnrifiue.  foriiiique. 
acétique,  propionique,  l)utyrique,  succiniijue,  glycé- 
rique,  citrique,  cyanhydrique  et  gallique.  Les  essais 
ont  été  faits  en  présence  d'alun  et  du  sel  neutre  de 
l)otassiuin  de  chaque  acide  sur  tO  gr.  de  laine  cha- 
ipie  fois  et  en  mordaiiçant  th.  12;  la  teinture 
ultérieure  de  chaque  mordant  fut  faite  séparément 
avec  12  "' 5  d'extrait  de  cainiiécho. 
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La  conclusion  tirée  de  ces  essais  est  que  la  pré- 
sence d'acide  libre  ou  d'un  sel  acide  dans  le  bain 
de  mordant  a  une  influence  nuisible  sur  la  teinture 
ultérieure,  et  cela  d'autant  plus  qu'il  y  a  plus  «l'a- 
cide ou  qu'il  est  plus  énergique.  On  peut  d'ailleurs 
enrayer  cette  action  par  l'addition  d'un  alcali  faible 
comme  de  l'ainmoniaque  diluée  ou  de  l'aluniine 
libre.  On  en  peut  également  conclure  que  la  pureté 
et  l'inlensité  de  la  teinture  en  hémaléiiie  sur  mor- 
daiil  d'aluminedonnent  des  résultais  d'autant  meil- 
leurs (pie  l'acide  était  en  plus  petite  quantité  ou 
d'une  plus  faible  énergie. 

Cette  théorie  explique  le  fait  bien  connu  ipi'oii 
auiîinente  l'aflinité  delà  laine  inordancéepour  h  s 
colorants  en  lui  faisant  subir  des  lavages  répétés, 
l'acide  de  la  laine  étant  ainsi  éliminé  et  se  retrou- 
vant dans  les  eau.x  de  lavage. 
Pour  mordancer  la  laine,  il  faut  la  mettre  en  cou- 
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lad  avec  une  solulion  de  l'oxyelc  a)i|H'opiié  ;  il  fau- 
dra donc,  pour  dissoudre  ce  dernier,  un  acide  assez 
énergique,  par  exemple,  ])our  l"aiuinine,  l'acide  sul- 
l'nrique.  Mais  la  laine,  comme  on  l'a  vu,  allire,  en 
même  temps  (|ue  l'alumine,  une  certaine  qnanlilé 
d'acide  suH'urique  nuisible  aux  opérations  sul)sé- 
qniMiles  (le  la  leinlurc.  Ajoule-t-nn  dès  lors  un  sel 
alcalin  à  acide  faible,  l'acide  fort  du  moi-dant 
s'unira  à  l'alcali  de  ce  deinier  et  la  laine,  ne  trou- 
vant plus  d'acide  fort  libre,  fixera  seulement  l'oxyde 
métalliciue  et  l'acide  fail)le  mis  en  liberté.  l,a  tein- 
ture sera  ainsi  améliorée  comme  le  coiilii'ir.e  l'ex- 
périence. 

Dans  les  résultats  donnés  plus  hauts,  cei  tains 
acides  paraissent  cependant  ne  pas  suivre  cette  loi  : 
les  acides  sulfocyanhydrique,  malonique  et  oxa- 
li(pie.  L'acide  sulfocyaiiliydiique,  bien  ((u'énergiquc, 
donne  de  bons  résultats,  mais  cela  tient  à  sou 
instabilité,  cet  acide  se  décomposant  rapidement  en 
CO',  ÇS- et  Nil-".  L'acide  l'oit  a  donc  disparu  rem- 
placé par  l'acide  faible  (]((-,  lui-même  en  partie 
neutralisé  par  l'ammoniaque  foimée.  Les  acides 
malonique  et  oxalique  ne  donnent  pas  lieu  à  une 
décûni])osilion  de  ce  genre,  mais  forment  en  pré- 
sence d'oxydes  du  genre  Cr-0'  des  composés  ana- 
logues à  ceux  de  l'acide  cyanhydrique  avec  les  oxy- 
des de  fer  :  les  cliromoxalates  et  clirommalonates 
correspondant  aux  fcrricyanures. 

De  même  il  semblerait  que  dans  le  mordançage 
nu  bichromate,  il  y  ait  contradiction  avec  la  théorie 
précédente,  puisque  la  jirésence  d'acides  libres  pa- 
rait plutôt  avantageuse.  Mais  le  bichromate  est  déjà 
un  sel  alcalin  ;  en  présence  d'un  acide  fort,  l'acide 
cliomiiiue  devient  libre  et,  se  fixant  sur  la  fibre  à 
l'état  d'o.xyde  de  chrome,  perd  sespro[)riétés  acides, 
réaction  qui  sera  encore  facilitée  par  l'addition  d'vm 
acide  organique  à  propriétés  réductrices.  A  cet  égard, 
•m  doit  citer  l'acide  borosulfuriquo  vendu  sous  le 
nom  dégalisol  comme  donnaul  d'excellents  résul- 
lals. 

De  cette  manière  de  la  laine  de  se  comporter,  les 
auteurs  en  arrivent  à  lui  supposer  une  formule 
schématique  du  genre  : 


l;iiiic  =  ll'  t\-    pouvant  donner  successivement  : 

A,,/ 

cm     '""""■      cm 

.N  \  / -^  ■  \  /^ — colorant  acide 

K'    I  II-'     RI  ï  H^     II'  y  «i 


Laine  acide. 


.N 

I  I 

Al=  Al  = 


On  interpréterait  ;iinsi  facilement  les  résultats 
obteiuis,  l'acide  mis  en  liberté  dans  le  bain  de  mor- 
dant se  fixant  à  l'a/.ote  basique  —  N  =  augmentant 
ainsi  la  nature  acide  du  groupe  —NU  —  ipii  s'unit 
à  l'alumine.  A  la  leiuliu-c,  le  colorant  acide  substi- 
tuerait l'acidi'  du  moi-daiit,  ce  dé|ilacement  se  fai- 
sant suivant  la  loi  des  actions  di;  masses  molécu- 
laires. L'acide  du  coloianl  à  poids  moléculaire 
élevé  déplace  l'acide  à  poids  moléculaire  moins 
élevé.  Cette  théorie  s'est  d'ailleurs  vériliéi!  en  faisant 
agir  riiématéine  en  quantités  variables  sur  l'oxalale 
«l'a-naplitylaminc.  L'acide  du  colorant  substitue  ici 
l'a-ide  oxaliipn-  beaucoup  |dns  énergique.  L'héma- 
téinenaphlylamine  [leu  soluble.sc  sépare,  et  la  véri- 
fication se  l'ail  facilement  par  pesées  du  précipité. 


La  réaction  se  fait  quanlitalivemenl  suivant  la  loi 
des  aclions  de  masses. 

11  est  dès  lors  facile  de  comprendre,  que  moins 
énergi([ue  sei'a  l'acide  du  monlanl  à  déplacer,  meil- 
leurs seront  les  résultais. 

.MERCERIS.VGi:  «lu  «-«ton  en  pièocs,  par 
MM.    A.   A.    S.MIKXOFF   et  II.    A.   KO^Sl:^TIIAL 

[Favbcr-ZeUunij ,  1898,  p.  30'J).  —  Un  emploie  géné- 
ralement, jiour  le  mercerisage  des  pièces,  des  appa- 
reils spéciaux  et  compli<[ués  de  prix  assez,  élevés. 
Dans  beaucoup  de  cas.  on  peut  pourtant  s'en  passer 
et  obtenir  les  mêmes  résultats  avec  une  machine  à 
laver  et  savonner  au  large  et  une  rame  sécheuse  à 
élargir. 

L'ap[)areil  se  compose  essenliellcmi'ul  de  sept 
cuves  à  roulettes,  séparées  entre  elles  par  deux  rou- 
leaux exprimeurs.  Devant  ces  cuves  s'en  trouve  ime 
plus  petite,  également  séparée  des  autres  par  deux 
louleaux  pouvant  recevoir  une  forte  jiression.  C'est 
dans  cette  dernière  que  se  liouve  la  soude  à  40'  R. 
Les  rouleaux  inférieurs  sont  en  cuivie,  les  rouleaux 
supérieurs  en  caoutchouc  et  poitent  tous  un  fort 
bombage. 

La  pièce  passe  d'abord  dan<  la  soude  caustique, 
au  sortir  de  laquelle  elle  e.-t  exprimée  aussi  forte- 
ment que  possible  ;  elle  circule  ensuite  dans  la  pre- 
mière cuve  à  l'air  pour  donner  le  temps  à  l'alcali  de 
produire  son  action  mercerisante,  puis  entre  dans 
les  deuxième  et  troisième  compartiments  où  se 
trouvent  des  solutions  bouillantes  faibles  de  soude 
caustique  et  de  sel  de  soude.  Elle  est  alors  lavée 
dans  les  quatrième  et  cinquième  cuves,  munies  de 
tubes  laveurs  tournants  qui  projettent  violemment 
l'eau  contre  le  tissu  par  l'action  de  la  force  centri- 
fuge. Enfin  dans  la  sixième,  elle  est  acidée  par  de 
l'acide  chlorhydrique  ou  de  l'acide  sulfurique  faible 
bouillant,  et  dans  la  dernière  est  de  nouveau  lavée  à 
fond  comme  avant  le  jiassage  en  acide.  On  lave  en- 
suite au  foulard  à  l'eau  courante  et  exprime. 

Les  pièces  soni  dès  lors  prèles  pour  la  teinture 
en  nuances  moyennes  et  foncées.  Pour  les  nuances 
claires,  un  chlorage  préalable  est  nécessaire. 

Après  teinture,  il  ne  reste  plus  qu'à  sécher  à  la 
rime  en  ramenant  la  pièce  à  peu  de  chose  près  à 
sa  largeur  primitive,  puis  on  apprête  à  la  calamlre 
à  chaud  sous  une  pression  viuianl  de  'l'M  à 
400  atmosphères. 

Les  pièces  ainsi  traitées  ont  un  très  bon  toucher 
et  un  brillant  soyeux  très  stable,  inaltérable  au  la- 
vage. Il  faut  toutefois  avoir  soin  d'éviter  les  gouttes 
d'eau  entre  le  passage  en  soude  et  le  lavage,  sans 
quoi  on  a  des  taches  à  la  leinluie. 

p.XITRAiVILIiXE  DIAZOTÉE.  -  Sur  sa  sta- 
liilité  en  suliitiou  clilorli.ytirique  et  eu  solu- 
tion acétique,  par  M.  A.  BIXTUOCK  (Lcipiiiier 
Monntscitrift  fiii-  tc.vtil.  IwL,  ISUS,  u"  '.i,  p.  liux)  —  (lu 
admet  en  général  que  la  jj.-nitranilini'  diazoléi;  est 
relativement  stable  en  solulion  chlorhydrique,  tandis 
qu'elle  esl  très  facilement  décomposable  i;n  solulion 
acéti<pie.  L'auteui-  a  constaté  ipie  iioui'  ce  ipii 
concerne  la  solulion  acétique,  celle  0])inion  est 
erronée.  La  recommandation  que  l'on  fait  dans  la 
plupart  des  recettes  pour  la  |iroduclion  du  rouge  de 
j;-nitraniliue  sur  la  fibre,  d'employer  la  solution 
di.izoïque  anssilol  après  avoir  ajouté  l'acétate  de 
sodium,  c'ar  >ans  cela  elle  serait  déconqiosée  au 
bout  de  quel(|ues  heures  et  deviendrait  inutilisable, 
ne  repose  sur  aucune  expérience.  L'auleur  a  fait  les 
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rccliei-ches  suivaiiles  pour  si-  iriidre  comple  de  la 
stabilité  plus  ou  moins  grande  des  solutions  de 
p-nitraniliiie  diazott-f.  Il  dissout,  puur  chaiiue  essai, 
20  gr.  de  />-nilraniline  dans  oO  gr.  d'acide  chlorhy- 
dri<]Ui>  à  22°  l».  et  diazole  par  la  nu-lliode  orJinaire 
avec  la  quantité  vnulue  de  nilriti'  de  sodium;  la 
solution  diazoîi:|ue  étendue  à  un  lilrc  est  absolument 
claire;  ces  solutions  ont  été  abandonnées  pendant 
des  laps  de  leni|)s  divers,  les  unes  directement 
(solution  chlorhydriquc),  le»  autres  après  addition 
d'acétate  de  soude,   les  unes  exposées  à  la  lumière, 


les  autres  conservées  dans  l'obscurité;  la  leni|)éra- 
ture  était  en  moyenne  de  24"  C. 

Après  un  laps  de  lem|)S  déterminé,  chaque  solution 
a  été  copulée  avec  une  quantité  correspondante 
d'acide  naplitolsulfurique  1.4  en  solution  alcaline, 
puis  la  réaction  étant  achevée,  l'excès  d'acide  naplilol- 
sulfonique  a  été  dosé  avec  une  solution  de  chlorui'e 
de  diazobcn/ène  île  titre  connu. 

On  I  rouvera  dans  le  tableau  ci-dessous  les  (juantilés 
de  déi'ivé  diazo'ique  qui  ont  été  retrouvées  intactes 
après  des  temps  différents  : 


1                                          1         t 

lioiirc.  heures. 

1 

3                6 
heures    hc'-ircà. 

i 

12 
heures. 

1 
jour. 

jour;. 

3 
jours. 

10 
jours. 

jours 

jours. 

jours. 

1  Solution    clit'ji  liijjnque. . 

Exposée  .i  la  lumlirrc 
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Solution  acétique 
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0» 
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90 

77.1 
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0  u 
S8.7 
91.2 
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»0 

8:i.8 
85.2 

69 

"  0 
77.8 
8>.4 
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La  solution  diazoïi|ue  acétique  dépose  au  bout  de 
peu  de  temps  un  précipité  plus  ou  moins  volumi- 
neux qui,  après  quatre  semaines,  rem]dit  toute  la 
masse;  dans  ce  cas,  qui  ne  risque  du  reste  pas  de  se 
présenter  dans  la  pratique,  il  n'y  a  qu'à  liltrer  la 
solution  avant  de  s'en  servir:  cette  liltration  est  du 
reste  indiquée,  car  le  précipité  en  question  n'est  pas 
sans  influence  et  risque,  au  contraire,  de  produire 
des  nuances  résistant  mal  au  lavage. 

Si  l'on  considère  que  dans  la  pratique  il  n'y  a 
aucun  avantagea  préparer  le  chlorure  dep.-nitro- 
diazobenzène  longtemps  à  l'avancf,   les  reclierches 


ci  dessus  apportent  la  preuve  expérimentale  que  la 
solution  diazoïque  résiste  suflisamment,  longtemps 
même  dans  une  exploitation  anormale. 

(les  résultats,  spécialement  intéressants  pour  la 
teinture,  le  sont  moins  pour  l'impression,  en  ce  sens 
que  dans  cette  industrie,  ils  doivent  moins  être  piis 
en  considération  lorsqu'il  s'agit  de  couleurs  pour 
impression  préparées  à  l'acétate;  dans  ce  cas,  en 
effet,  le  plus  i)etit  dégagement  de  bulles  d'azote  qui 
se  produirait  dans  la  couleur  la  rendi-ait  plus  ou 
moins  impropre    pour  l'impression.  F.  n. 


REVUE     DES     BREVETS 

Par  MM.  LÉVY,  LORÉTAN  et  VÉREFEL. 
BREVETS  CONCERNANT  LE  MERCERISAGE  DU  COTON 


l»ro«'ôde  pour  mcrceriser  des  éclicveaux  de 
lil!»  de  ootou  Jcnlschj  ^b.  r.  i-^^S'i,  2'j  janv. 
12  mai  '.'8  . 

La  description  de  ce  brevet  est  faite  dans  un  fran- 
çais ?)  incompréhensible  ;  on  en  jugera  par  la  re- 
vendication que  nous  reproduisons  telle  quelle. 

Procédé  pour  la  mercerisation  des  écheveaux  de 
lil  de  coton,  caractérisé  parcô  que  ce  procédé  s'ef- 
fectue graduellement  jiour  éviter  le  changement 
de  position  des  liis  avec  respect  aux  supports  sous 
l'influence  de  la  tension  provoquée  par  une  lessive 
caustiques,  extrêmement  alcaline,  ou  de  forts  acides, 
en  nettoyant  ces  écheveaux  dans  les  interruptions  du 
procédé  '!  ! 

l'rocédô  pour  au$;iueutor  le  brill.iutdcsi  Ois, 
lils    retors   et    tUsus   iiiereerisés     Gussner 
11.  i.  j-liiiT.,  M)  mars-ll  juillet  '.i8  . 
On  au:.'menlerait  le  brillant,  en  étirant  les  flls  à 
l'état  humide  et  en  les  maintenant  tendus  jusqu'à 
siccité  complète  et  encore  plus,  en  humidilianl  à  nou- 
veau les   articles   déjà  sèches  en   les  étirant  et  sé- 
chant encore  sous  tension,  ou  enfin  en  mercerisant 
de  nuuveau  les    articles    déjà    mercerisés,    les  éti- 
rant et  séchant  sous  tension. 


Le  brillant  serait  aus~i  plus  iiiten>e,  en  vapori- 
sanl,  Idancliissant,  teignant  ou  imprimant  toujours 
sous  tension  les  lils  ou  tissus  mercerisés,  et  les  sé- 
chant également  sous  tension. 

On  trouve  les  )némes  in'iications  dans  les  hiefi'ls  </'«</- 
dition  df  la  Société  Thomas  et  l'revosl  à  son  brevet  prin- 
ci/ial  'Sçjii'). 

Perrccliomi.    aux    niaehiues    à    uiordaiieor, 
liuir  ou  Hierceriser  leis  éelieveaux  de  lilés 

B.  Cohncn]  {b.  i.  J-rSoro  du  8  juin-29   sept.  98  et 

E.  P.  ri379,  2  juin  08-20  août  98  . 

Les  ligures  I  et  2  i  eprésentent  les  vues  de  Iront  et  île 
coté  de  l'appareil  proposé.  Il  se  compose  de  (i  paires 
de  rouleaux  aHi'...a''b'  supportant  les  écheveaux  et 
mobiles  autour  d'un  arbre  ir  supporté  par  un  cadre 
(■/';/-.  Les  rouleaux  a'.. .A'"' sont  fixés  au  suiqmrt  :  '''...6*, 
ciui  permettent  d'obtenir  la  tension  sjul  reliés  aux 
bras  II  des  leviers  UK  \  rextrémité  des  bras  h'  se 
tr'inveni  des  cylindres  K  qui  s'engagent  dans  une 
came  K'  lixée  sur  yi.  Les  cames  sont  formées  de 
manière  que  trois  des  rouleaux  tendeurs  ifcsfc'fc"' dans  la 
lig.  I  soient  le  plus  éloigné  possible  des  cylindres 
lixes  correspondants.  La  came  présente  un  creux, 
de  manière  qu'en  arrivant  en  6'  l'écheveau  devient 
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lil)re  ol  peut  s'i'iik'ver.  On  vaiie  la  forme  do  cames   i    ti(iiieà6'...(<'',serveiilàégalisL'flalciisi()ii.Lari)ailiiiic 

suivant  la  destination  de  la  machine.  est  pourvue  de   cylindres  inhn-  munies  de  pointes 

Les  rouleaux  c'. ..'•'•,  disposes  d'une  manière  ideii-   I    pciuf  enlr\er-  le  liipiide  meiceiisanl  et  faire  pénéirer 


A  %  ,  A 


l'ii:,    I. 


l'eau  de  lavage.  Celle-ci  arrive  par  n'n-  et  s'écoule 
dans  un  réservoir  r  (»?)  figuré  en  pointillé  dans  le 
dessin. 

Le  liquide  avec  lequel  on  veut  traiter  Is  coton  se 
place  dans  une  cuve  /  (en  cuivre,  fonle,  etc.)  àduiible 


fond  pour  pcrinellre  de  relVuidir.  Celte  cuve  renferme 
un  rouleau  à  brosse  m. 

Pcrfectîoiin.  anv  appareils  et  à  la  lucdiode 
de   iiieroerisage  des  é«-hcveaux    [IL  David 


^  M       /? 


(u.  F.  ajGgii  du  13  avril-2.j  juiil.  '.LS  et  K.   r.  lo^s  jCi,    1       Un  fait  traverser  les  iilés  tendus  sur  des  rouleaux 
'•i  mai  98-2  juin.  98,.  |  par  le  liquide  niercerisaul  par  aspiration. 
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La  machine  où  loti  utilise  ce  principe  (Voy.  aussi 
B.  F.  271509, /{.  G..V.C.  Il,  203)  est  roprésenléi'  en  clé- 
valiondefaceet  i-n  élévation  de  coté  par  les  ligures  3 
cl  4.  Elle  comprend  dtni\  cadres  A,  l!,  superpo- 
sés. L'?  cadre  inférieur  1!  jn'ul  voyager  verlicalenicnl 
pour  produire  la  tension  nécessaire;  il  est  guidé  par 
les  tiges  CC  li\ées  sur  une  base  D;  sur  cette  base 
repose  aussi  la  vi»  E  (jui  fait  iniiu>oir  le  cadre  R. 
Les  rouleaux  inférieurs  11.  en  niélal  plein,  tournent 
librement;  les  supérieurs  .1.1  sont  creux  et  munis 
de  rebords  c,d;  ils  communiquent  avec  un  arbre 
creux  relié  avec  les  tubulures  PP.  Ces  rouleaux  J.l 
sont  mis  en  rotation  par  un  système  de  vis  et  de 
roues  dentées  MN;  ils  sont  percés  d'orifices  dispo- 
sés en  quinconce  et  les  canaux  7;/  communiquent  à 
volonté  par  l'intermédiaire  de  PP  avec  réservoir  Q 
ou  par  P'P  avec  Q'.  Les  liquides  pour  nierceriser, 
laver  ou  neutraliser  sont  dans  les  récipients  RR'. 
qui  peuvent  communiquer  avec  les  tuyaux  S  et  les 
jets  T. 

(In  dispose  les  écliev<'au\  sur  les  cylindres,  tend 
et  met  Ii's  rouleaux  supérieurs  en  rotation  ;  en  ré- 
glant les  robinets  XWY.  on  effectue  le  mercerisage, 
puis  le  lavage  des  filés,  ou  recueille  séparément  les 
liquides  qui  ont  traversé  le  coton  dans  les  réservoirs 
UU'  où  l'on  a  mainlenu  un  vide  partiel  pendant 
l'opération. 

Procédé  pour  lueri-eriser  les  lilés  et  (issus 
de  coton     l'un  ttes^Hm]   ^n.  v.  278600,  4  juin- 
20  sept.  08  et  e.  p.  12GG9.  ri  juin  98-17  sept.  9S). 
Ce  procédé  effectuerait  le  mercerisage   du  coton 
de  manière  que  cette  fibre,  tout  en  prenant  le  lustre 
soyeux,  ne  iierdepasde  sa  résistance  naturelle;  ré- 
sultat que  Ion  ne  peut  atteindre  par  les  procédés  en 
vogue  i'.'!). 

Le  coton  mouillé  esl  légèrement  tendu  sur  un 
cadre  et  soumis  à  l'action  d'une  lessive  alcaline  au 
moins  32°  R.,  pendant  6  à  lO'i.  puis  on  neutralise 
l'alcool  au  moyeu  d'ar.  gazeux  en  plai.ant  le  cadre 
dans  une  chambre  traversée  par  un  courant  de  C0-; 
après  lO-lo',  on  chauffe  la  chambre  pour  sécher.  On 
lave  ensuite,  sèche  à  nouveau  et  calandre. 
Voy.  Dtiid  (b.  F.  270432,  li.G.M.C.r).  las  . 

BREVETS      ALLEMANDS 

iii-\m;iiimk.\t.  teixti'he,  impression 
.vppuèts,  etc. 

Fabrication  don  produit  iiuitaut  le  lino- 
léum, à  l'aide  du  cuir  $;rillé  Hhiiitgauer  Diinrjer 
it  Fuibaerkr  ^n.  r.  9793-2,  i'  août  9"-2ti  mai  98'. 

La  base  du  linoléum  esl  le  liège  pulvérisé,  addi- 
tionné d'huile  de  lin  oxydée  et  d'une  colle  appro- 
priée; on  a  souvenl  essayé  de  remplacer  le  liège  par 
des  produits  moins  combustibles  comme  le  cuir 
pulvérisé  (n.  r.  Cooi5  ;  il  a  fallu  y  renoncer  ]iarce 
qu'il  était  impos>ible  d'obtenir  un  produit  homogène. 
le  cuir  brut  enq)liiyé  étant  très  difficile  à  désagréger. 
Les  inventeurs  mil  remplacé  celte  poudre  de  cuir 
par  le  cuir  grillé  et  pulvérisé  :  un  mélange  de  cuir 
giillé,  d'huile  de  lin  oxydée  et  de  substances  cid- 
lanles  ou  résineuses  est  travaillé  jusqu'à  ce  qu'il 
forme  une  pâle  homogène:  on  en  imprègne  un  tissu 
grossier  de  façon  que  les  filssupporl  ne  soient  plus 
visililes.  puis  on  soumet  à  une  forte  pression. 

I'alii-i<'a(iou  il  une  étolTc  spéciale  pour  sacs, 
composée  d  un   lissu   de  lin,  île  jute,  etc. 


et  de  papier  [HoltschmUlt ,  (d.  p.  987 11,  29  nov. 
97-12  oct.  9.S). 

Le  procédé  consiste  à  enduire  le  lissu,  à  l'état  tendu 
et  des  deux  côtés,  d'une  pâle  de  papier  qui  l'imjirègne 
complètement  après  un  passage  entre  deux  rou- 
leaux. La  tension  a  pour  but  de  rendre  le  produit 


final  plus  résistant,  elle  est  exercée  par  les  rou- 
leaux [e)  (fig.  3)  ;  la  pâle  est  dévei-sée  ensuite  sur  l'un 
des  côtés  du  tissu  ((i)  par  le  plan  incliné  6'  animé 
d'un  mouvement  de  va-et-^il■nt  latéral,  le  tissu  étant 
entraîné  par  la  toile  de  transport  c,).  En  même  temps 
la  toile  ((,"  amène  la  pâte  déversée  par  le  j>lan  [c) 
pour  l'appliquer  sur  l'autre  côté  du  lissu,  qui  esl 
soumis  finalement  à  une  forle  pression. 

i'n  lissu  mixte  compose  Je  ajlon  el  île  papier  se  trouve 
dans  le  cummerce  sous  le  nom  de  «  jrylotine  •<  :  elle  esl  bien 
meilleur  marché  que  le  colon  pur,  mais  sa  solidité  se  res- 
sent beaucoup  de  celle  substitution  du  fil  de  papier  au  fil 
de  coton.  La  xy/oline  esl  emploi/ée  surtout  jKiur  les  ;/enres 
décoratifs  à  courte  haleine.  Ceci  en  passant,  car  le  brecet 
ci-dessus  a  pour  but  de  rendre  les  toiles  grossières  imper- 
méables pour  les  poudres  impalpables,  comme  les  super- 
ph"Srhntes,  le  plaire,  etc. 

Fabrication  de  papiers  peints,  etc.,  solides 
au   lavage,  et   de  peintures  inaltérables 

[\V.  Jdcohy]  (d.  p.  99222,  20  juill.  97-13  sept.  98). 

Le  procédé  est  fondé  sur  les  deux  réactions  sui- 
vantes :  les  niatiéies  amylacées  d'origine  quelconque 
dissoutes  dans  les  alcalis  dilués  sont  précipitées  par 
les  sels  des  métaux  alcalino-terreux  et  les  aluns 
dissous  donnent  avec  les  alcalis  un  précipité  inso- 
luble d'alumine  hydratée  qui  durcit  à  l'air  en  per- 
dant son  eau  d'hydratation.  Le  j)apier  ou  la  surface 
à  peindre  sont  humectés  avec  une  solution  d'azotale 
de  chaux  ou  de  baiyte,  i>uis  ajiplique  un  mélange  de 
couleui',  de  matières  amylacées  dissoutes  en  jirésence 
lie  la  soude  caustique  et  d'alun  dissous;  la  couleur 
esl  lixée  solidement  par  les  précipités  insolubles  qui 
se  forment. 

Production   de   dessins  colorés  sur   tissus 

B.  Thies]  (d.  p.  98235,  23  avril  97-14  juin  98;. 

Si  l'on  fait  passer  un  lissu.  poitanl  des  dessins  en 
relief,  au-dessous  d'un  muleau  imprégné  d'une 
couleur,  d'un  niordanl  ou  d'une  réserve,  on  arrive 
à  n'imprimer  que  les  reliefs  du  lissu  si  l'on  n'exerce 
qu'une  faible  pression  sur  le  rouleau  imprimeur, 
dont  la  rotation  doit  être  indépendante  du  mouve- 
ment du  tissu.  L'action  du  colorant  ou  du  mordant 
ne  porlanl  que  sur  certaines  parties  du  tissu,  distri- 
buées régulièrement  sur  sa  surface,  la  marchandise 
fera  tout  à  fait  l'effet  d'une  tapisserie  el.  de  plus, 
celle   innovaliou    n'exige    d'aulres   machines   que 


UHEVETS  ALLEMANDS. 


33 


celles  qui  sont  employées  journellemenl  dans  l'im- 
piession. 

On  se  servira  de  |irélV'renie  d'un  iiuili'aii  iMi|iii- 
ineiir  gravé,  (lui,  par  l'acLion  d'une  racle,  dé|iuM'  sur 
lu  surlace  du  tissu  une  cerlaine  quantité  do  couleur, 
en  rapport  avec  la  vitesse  de  rotation  ;  on  pourra  se 
sei'vir  aussi  d'un  loiileau  recou\ert  de  toile,  à  cundi- 
lion  (pie  le  conlacl  du  rouleau  avec  les  reliel's  soit 
toujours  régulier.  Ln  inodilianl,  soit  la  concentra- 
lion  de  la  couleur  d'impression,  soit  la  vitesse  de 
idtalion  du  louleau  imprimeur  par  rapport  au  dé- 
placement du  lissu,  il  est  possible  de  vaiiei-  l'eiret 
d'iiiquesslon  pour  le  même  genre,  cet  ed'el  dépen- 
dant nalurelleinenl  aussi  delà  nature  du  tissu,  lue 
autre  modification  consiste  à  faire  mouvoir  la  pièce 
et  le  rouleau  dans  dos  directions  opposées.  Quant 
aux  dispositions  d'ordre  purement  mécani(iue  em- 
jdoyées  poui'  olitenir  un  conlacl  net  et  partiel  des 
tissus  à  reliets  avec  la  couleur  d'im|iression,  elles 
sont  les   mêmes  ijuc  celles  qui   sont   mises  à  |i[(ilil 


dans  les  nombreuses  variations  de  machines  à  im- 
primer à  rotation,  ou  dans  les  machines  à  apprêter 
qui  n'imprègnent  le  tissu  que  d'un  seul  côté. 

Les  dessins  en  relief  peuvent  être  obtenus  non 
seulement  [lar  tissage,  mais  aussi  par  gaufrage  ou 
par  mercerisage,  ou  enlin  le  tissu  à  imprimer  uni  est 
superposé  à  un  doublier  présentant  des  reliefs. 

Kn  employant  successivement  plusieurs  rouleaux 
imprimeuis,  on  arrive  au.x  elfets  les  plus  variés. 

Ce  jirocédé  a  déjà  trouvé  des  apfilica'ions  iiiulliples 
dans  rirnpvession  (H.  G.  M.  C,  II,  p.  38.S). 

.Machine  ;V  iiioirer  [0.  Pusloi-  et  C']  (d.  p.  1)8890, 
29  février  90-19  août  98). 

Un  n'a  pas  réussi  jusqu'ici  à  produire  des  dessins 
moirés  sur  tissus  d'une  manière  satisfaisante,  parce 
que  l'écrasement  de  la  trame,  obtenu  à  l'aide  de 
lamelles  lixes,  agissant  sur  la  pièce  qui  se  déplace 
siu-  un  rouleau  gravé  en  relief,  n'était  pas  assez  pro- 


nonce  el,  de  plus,  l'étirement  |)riiduit  était  très  iiié- 
gulier.  Les  in\eiiteuis  pioposent  de  lemplacei-  lis 
lamelles  li\e>  pai'  des  lamelles  mobiles  (lig.  (i  et  7. 

Le  liàti  .\  suppiirto  le  rouleau  [!,  mobile  et  gaini 
de  lanndles  flexibles  li',  le  rouleau  (1  présente  des 
dessins  en  relief  (',,  ;  la  pièce  enroulée  sur  E  est 
mise  en  mouvement  et  guidée  par  D,  puis  règne 
en  !•'.  Le  tissu  en  passant  sur  C.  fait  tourner  ci'  lou- 
leaii  el  la  tension  exercée  par  D  en  fait  ressortir  les 
reliefs  ([ui  sont  frappés  par  les  lamelles  llexibles. 
dont  la  rotation  a  lieu  en  sens  inverse  et  les  dessins 
se  trouvent  ainsi  calques  sur  le  tissu  x.  11  est  né- 
cessaire que  la  liume  soit  frappée  en  inteivalles 
liés  courts,  c'est  pouripioi  le  rouleau  ti  se  meut  plus 
lapidement  que  le  lissu  ;  il  porte  plusieurs  lamelles  Pi, . 
ferulues  dans  le  sens  de  la  longueur  ilig.  7. 

.\lln  de  régler  la  position  de  B  par  rapport  à  (1. 
les  coussinets  su|iporlaiit  L!  sont  mobiles  verlicale- 
ment  par  l'intermédiaiie  de  la  vis  C^,  de  même  que 
C  est  dirigé  par  la  vis  [ij).  Finalement,  le  lissu  passe 
par  une  calandre  à  moire  ordinaire  qui  donne  du 
brillant  au  fond. 


Ki;.'.  7. 

Procédé  île  (eiuture  et  de  mercerisage  si- 
multanés [Bayer]  (u.  p.  ygSSy,  20  déc.  96-13  nov. 

98). 

\oy.  H.  K.  aC37'5<),  /!.  G.  M.  C,  1,  p.  190. 

Production  des  colorants  quinone-oximes 
sur  la  fibre  [Kalle]  \i>.  p.gtjjSli,  i  juill.  y7-14sejil. 

98). 

Voy.  Bull.  Mulhomi-,  1894,  p.  116  et  Proc.-vcrli.  1898 
(R.G.M.C,  3,  p.  20)etB.  F.  ■2757o5,R.G.-W.C.,  2,  ^9'). 

La  maison  Kalle  et  C"  a  lancé  dans  le  commerce 
les  produils  suivants,  destinés  à  la  production  des 
quinone  oximes  sur  la  libre  :  sel  pour  jaune  W,  sel 
pour  vert  liW,  sel  pour  vert  G\V,  set  pour  brun  W,  sel 
pnurnoir  liW,  sel  pour  /wir  GW;  nous  y  reviendrons 
dans  la  revue  des  colorants  nouveaux. 

Cuve  de  teinture  renfermant  un  comparti- 
nieut  spécial  pour  la  dissolution  des  colo- 
rants [F.- H'.  liiinJijens]  [u.  p.  gy-iSC,  7  oct.  97- 
î?.3  mai  981. 
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Les  cloisons  perforées  dont  on  se  serl  d'hahitiide 
pour  forincr  un  comjiartinient  spécial  dans  la  cuve, 
destiné  à  la  dissolution  des  colorants,  ont  linconvé- 
nienl    de    permettre    au   colorant   non    dissous  dr 


ùi^ 


passer  dans  la  cuve  proprement  dite  et  d'y  provo- 
quer des  taches  sur  la  niarciiandise.  L'inventeur 
propose  d'intercepter  la  communication  enlie  le 
compartiment  >l  et  la  cuve  F  durant  la  dissolution, 
à  l'aide  d'un  lattage  qui  peut  être  déplacé  à  l'aidi; 
de  la  vis  à  manivelle  H,  de  fa(,on  que  chaque  latte 
soit  superposée  à  un  moment  donné  à  une  rangée 
verticale  de  perforations  (fig.  n  et  '.»  . 

Procédé  de  teinture  de  la  lui-laiue.  à  l'aide 
des  colnranti^  azoïqurs  basiques  '  Meister 
(D.  P.  ijijr")"'.  >*  no\.  '.>ù-'i  nov.  98  i  Voy.  aussi  b.  r. 
264571,  H.  G.  M.  C.  1,  262K 

Le  brevet  principal  avait  pour  objet  la  teinture  do 
la  mi-laine  en  un  seul  bain  acide,  à  l'aide  de  colo- 
rants polyazoïques  renfermant  une  base  amido- 
ammonium  aromatii|ue. 

Le  brevet  additionnel  applique  ce  même  procéilr 
aux  disazoique>  basiques  que  l'on  obtient  par  l'action 
des  aminoazoïques  diazotës  sur  l'oxynaphtalène- 
triaikylammonium  2.7. 

E.xemple.  Rouge  sur  3  pièces  d'Orléans  à  100  m  = 
20  k. 

Le  bain  de  teinture  renferme  : 

Ronge  pour  mi-laine  .M  T 300  gr. 

(Colorant  disazoïque  m.-toluidine-trimélhyl-»>.- 
aminophénylammoniumv-naphtol.) 


Colorant  disazoique  m.-toluidine-triméthyl-m-ami- 
nophénylammonium. 

Oxynaplitalùne-triiiiéttiyl.ini- 

inonium  2-7 300  gr. 

Sulfate  de  soude 2000  gr. 

Acide  sulfurique  66"  ii 100  gr. 

On  entre  la  marchandise  à  50°  C,  on  fait  bouillir 
I  heure.  Laver,  essorer,  coller,  sécher,  presser.  La 
chaine-coton  présente  une  nuance  plus  nourrie  que 
la  trame-laine. 

Produetiuu  de  couleurs  d  impression  carac- 
térisées par  l'emploi  des  phénols  ou  des 
aminés   aromatiques   comme    dissolvants 

[Ch.  Gus^mann  et  Monittl  n.  p.  1J97JG,  23  avril  07- 
22oct.98).  Vov.  l'article  deM.  Bernard,  R.  G.  M.  C, 
2,  p.  471 , et  K.  'p.  9392'" ,  R.  G.  il.  C,  2.  p.  2u0 et  471 . 

Production  de  nuances  orangées  sur  la  libre 
imprégnée  de  ,^-napbtol.  à  l'aide  du  dérive 
diaxoïque    de    la    i/i.-niiro-j}. -pliénétidinc 

ileistir    D.  p.  99338.  20juill.  97-12  oct.  98'. 

Les  nuances  orangées  obtenues  à  l'aide  de  la 
wi.-nitraniline  ou  des  nitrotoluidines  sur  tissu 
naphtolé  ont  l'inconvénient  de  décharger  au  frotte- 
ment et  de  salir  les  blancs  par  sublimation,  ce  qui 
n'a  pas  lieu  pour  le  composé  en  question. 

Ex.  La  marchandise  est  imprégnée  de  Ji-naphto- 
late  de  soude  de  la  manière  usuelle,  puis  on  im- 
prime : 

^•naphtol 150  gr. 

Soude  caustique  22"lf 200  c.  c. 

Gomme  adragante 500  (60  :  1000) 

PortT  à  10  litre?. 

Couleur  d'impression  : 

Gomme  adragante  (60:  1000).     5000  gr. 

Solution  du  diazoîque 5000  ce. 

Acétate  de  soude  cristallisé. .       400  gr. 

Solution  du  diazoîque  : 

Sulfate  de  m.-aitro-p.-phéné- 

lldine 230  gr. 

Acide  suiruiii|ue  GO»  B. 100  — 

Eau 2000  — 

dissoudre  à  chaud,   refroidir  à  20°  V...  en  agitant  et 
ajouter  lentement 

Nitrate  de  soude "5  gr. 

Dissous  dans 

Eau 200  — 

Porter  à  5  litres. 

Pour  préparer  la  m.-nitro-p.-phénétidine,  on  dis- 
sout l'acélyl-p.-phénétidine  ilans  l'acide  sulfurique, 
et  on  ajoute  un  mélange  d'acide  nitrique  et  d'acide 
sulfurique  ;  on  saponilie  le  tlérivé  nilré  ainsi  obtenu. 

Prodiiclinn  de  colorants  axo'iques  noirs  siii- 
laliltrc.|>arcopulation<lu,:,  -.^-aminoiiaplitol 
ou  du  ,:,,;o-dio\v  naplitalèue  et  de  leurs 
sulfoconjugués.  .-ivec  les  dérivés  tétrazoï- 
qucs  des  paradiamine.s  Buyer]  n.  p.  994O8, 
9  sept.  97-13  sept.  98.  Voy.  e.  p.  28090»':,  fi.  G.  âf.  C). 

Procédé  de  mordançage  des  flbres  animales 
à  l'aide  des  sauinures-dé4-liels  snltitiqucs, 
résultant  de  la  préparation  do  la  cellulose 
ou  à  laide  du  composé  organique  soufré 
qui  j-    est  contenu     H.   Seidel,  Vienne]  (d.   p. 


RREVIÎTS  AN(iLAlS. 


35 


99682,  9  juin.  97-13  oct.  98).   Voy.  l'urliilo  sur  la 
..  Lignorosine»,  fl.  «.  M.  C,  2,  p.  30.9. 

l'i«Mé<lé  de  prôparaCioii  sur  la  libic  «I»'  «olo 
nuits    gciiio    ■    j\lika<lo  »   allant   du  jaune 

au  brun  [A.  Lichmatui^  (d   p.  9H910,  lii  juill.  T,- 

20  juin  98). 

Exenipii'  I.  —  <'ii  iiH''iaiii,'c  : 

Épaississ.mt      île      lii'itisli-j,'mn 

^100  :  811  50  Kl'. 

avec 

l'aranitrotoluolsLiironiitede  soude.      h  — 

dissous  à  chaud  dans 

Eau 10  - 

on  porle  à  rébuiiition;  après  retVnidissemenl,  un 
ajoulp  : 

Soude  caustique  (d  =  1,351) 35  — 

On  imprime  et  l'on  sèche  à  60°;  vaporiser  au  Ma- 
Iher-Plall  durant  1-3  miiiules,  passage  en  acide 
dilué,  laver,  savonner. 

Le  procédé  de  l'e.xcmple  I  s'appli([ue  à  la  produc- 
lion  de  nuances  jaunes,  orangées  ou  brunes,  isolé- 
ment ou  en  combinaison  avec  d'autres  couleurs- 
vapeur.  Se  prèle  aussi  aux  réserves  jaunes,  etc., 
pour  noir  d'aniline. 

Exemple  II.  —  On  mélange 

liritisli-fjum ,'»(i  liv. 

Eau 40  — 

Gomme  adraganle lU  — 

et 

Paranitrotoluosulfonate  de  soude.  5  — 

Eau  chaude 20  — 

On  porte  à  l'ébullition  ;  après  relroidissement,  on 
imprime,  on  sèche;  pour  développer  la  couleur,  on 
passe  ensuite  en  bain  de  soude  caustique  bouil- 
lante (l^=\,2\,  ensuite  en  acide' cliioihydrique 
dilué,  laver,  savonner. 

Le  procédé  de  l'exemple  II  se  prèle  particulière- 
ment  à  la  combinaison  avec  le  sel  d'indigo  Kalle,  ce 
dernier  exigeant  aussi  un  passage  en  soude  causti- 
([ue.  Par  un  mélange  convenable,  dans  la  couleur 
d'impression,  du  sel  d'indigo  avec  le  sull'onale  en 
question,  on  obtient  une  série  de  nuances  comprises 
entre  le  bleu  vert  et  le  vert-olive. 

La  température  et  la  concentration  de  la  soude 
caustique  jouent  un  rôle  important  dans  ce  dernier 
procédé:  si  l'alcali  est  trop  dilué  (^1 .074),  l'épaissis- 
sant es(  enlevé  avant  la  forniatiou  du  colorant  ;  si 
l'alcali  n'est  pas  assez  chaud,  il  déforme  le  tissu  par 
mercerisation. 

Les  (/essiiis  Jaunes  ou  bruns  obtenus  d'apri>s  le  prociib' 
Liebmnnn  —  la  nuance  dépend  de  la\quantUé_de  sulfo- 
nate  employée,  de  la  quantité  de  soude  caustique  et  de  la 
durée  du  raporisai/c  —  virent  au  jaune  verddirc  avec  tes 
acides  :  ils  deviennent  bien  plus  solides  si  l'on  ajoute  du 
chlorate  de  potasse  à  la  c  nleur  d'impression. 

BREVETS     ANGLAIS 

HKODUITS  CHIMIQUES.    -  Matières  premières. 

0ri(..\MnLi:S.     —    Production     d  ox.vphén.vl- 
^uanidine.s  et  dérivés  [Chemiichc   Fabrik  von 
Heijden]  [v..  i>.  2.1^87,20  oct.  97-17  sept.  98). 
Ces  composés 

C  =  .\.(:«HiOR> 


où  Pi  et  R-  repiésente  II  ou  un  résidu  nionovaleiit 
aliphatique  ou  cycliciue,  et  R'  indique  II  ou  un  ra- 
dical alcoyl  ou  alcoylénique  [alkijl  or  alkijlcne],  s'ob- 
liennent  par  li's  méthodes  générales  de  préparation 
des  guanidines.  Ils  possèdent  des  pro|)riélés  anes- 
Ihésitpies  (locales?)  même  à  l'élat  de  solutions 
aqueuses  diluées. 

Lx.  :  On  désuH'ure  le  (jroduil  de  l'action  de  CS- 
sur  la  p.-pli.'uélidine  par  l'oxyde  de  plomb  (ou 
poudres  de  (41;  .VI  ;  llgCI-  ;  I  ;  N-0')  en  présence  de 
p.-phénètidine  (ou  ;).-anisidine)  au  sein  d'alcool 
chaud. 

On  sépare  PbS,  évapore  l'alcool  et  faitcristalliser 
dans  lU'J. 

On  |>eul  aussi  partir  deja  diphénétolurée  ([ue 
l'on  traite  par  un  chlorure  de  phosphore  en  |né- 
sence  de  p.-phénétidine. 

La  réaction  a  toujours  lieu  en  deux  phases: 

.N.C6H''OC2H5 
1.     (;s(\H.C6HiOf:i|i')-'-)-Pbo  =  c^ 

N.cqi'ocqi^ 

-I-  PbS.HîQ 

On  peut  isoler  celte  carhodiimine  si  l'on  opère  en 
l'absence  d'eau   et  d'alcool,  par  ex.  dans   une  solu- 
tion bouillante  de  benzène  que  l'on  sature  ensuite 
de  HCl  sec. 
II.  C=[N.C6H'.OC-M|5|2  -|-NH2.C«Hi.OCtl5 


=  C, 


(NHG6HiOÇ2H5)2 
-N.CsH'OCîIls 


Préparation   de    p.   et     de  m.-nitroanisidine 
et   matières   colorantes'dérivées  [7'/t«)!n  e< 

Mulhouse]  (e.  i".  25756,  5  nov.  97-l=''  oct.  98).  Voy. 
li.  F.  271908,  /(.  G.  M.  C,  [I,  198. 
Le  diazo  du  composé 

M1-; 


N02 

donne  sur  la  libre,  avec  le  [i-naphlol,  un  rouge  |ilus 
bleu  que  la  diazoporaiiilianiline.  Au  contraire  : 
Ml- 
\CH' 


donni'  un  i-ouge  plus  orangé. 

Préparation  d  oxypuriues  (vantliinos  et  li.v- 
poxanthines)  au  moyen  de  tridiloropu- 
rine  [Bœhrinyer  Sôhne\'iF..  p.  23227,  ^  '^fl-  ^"7- 
8  oct.  98). 

Pi-oductionde  diaminooxydipliényl  et  bases 
analoj^ues  [Cassella]  (k.  i>.  25r36,  29  oct.  97- 
liioct.  98\ 

Tandis  que  la  réduction,  en  sol.  ac,  de  l'oxyazo- 
benzène  donne  de  l'aniliue  et  du  p.-aminophénol  et 
que  ses  éthers  alcoylés  se  transforment  en  semidi- 
nes  [Bcr.  85,  992  eï  26,  (581,  688,  689),  les  auteurs 
ont  trouvé  que  les  étherx  acylés  de  l'ox y azo benzène 
donnent  une  base  dont  la  constitution  est  la  sui- 
vante : 

I 


3fi 
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Ex.  :  10  sr.  «lacêtyloxyazobenzène  (Ber.  14,  2617 
en  poudn'  liiie  !-ont  introduits  dans  la  solution  de 
«>srr.  de  chlorure  délain  dan<!<X»cc.  de  HC1(38»  .'i, 
à  une  temitéralure  inférieure  à  W  C  On  abandonne 
un  jour  et  sépare  le  sel  double  délain  el  dioxydia- 
minodiphény  le  mêlé  à  un  peu  de  sel  de  benzidine.  On 
presse,  dissout  dans  environ  20  part,  deau  et  pré- 
cipite 1  élain  par  H-S.  puis  la  benzidine  sous  forme 
de  sulfate.  Dans  la  solution  séparée  de  ce  dernier, 
on  précipite  loxydiaminodiphényle  par  addition  de 
soude,  puis  de  carbonate  desodium.  On  peut  le  pu- 
rifier par  cristallisalion  dans  leau  ou  le  benzène.  Il 
fond  à  i  W  C.  et  se  dissout  dans  1  alcool,  acide  acéti- 
que glacial,  leau  chaude,  et  moins  facilement  dans 
le  benzène.  11  se  combine  à  deux  mol.  d'cildéhydes 
el  fournit   un  dérivé  diacétylé  ip.  f.  269°  . 

L  oxydiaminodiphényle  servirait  à  la  préparation 
de  mat.  col.  et  comme  développateur  photographi- 
que. 

.MATIÈRES  COLORANTES. 

.\Z01Ql'ES.  —  Préparation  de  mat.  ool.  disa- 
zoïqaes  pour   mordants    Actien-Geseilschofl 

E.  P.  26419.  12  nov.  9'-'i  sept.  98*. 

D'après  un  brevet  abandonné  'n.  p.  78409  , 1  on 
prépare  des  colorants  monoau)\>juef  par  copulation 
du  diazolque  de  lo.-aminophénol  avec  laminonaph- 
tol  sulfoné  1:8:4. 

Les  colorants  disazotques  nouveaux  formés  par  ces 
deux  composés  teignent  la  laine,  sur  b.  ac,  en 
nuances  foncées  par  traitement  subséquent  avec  des 
sels  de  chrome. 

Les  auteurs  ont  de  plus  trouvé  ce  fait  intéressant 
que  si.  dans  la  préparation  de  ces  disazolques  on 
fait  usage  des  dérivés  chlorés  ou  nilrés  de  1  o.-ami- 
nophénol.  Ion  obtient  des  matières  colorantes  d'un 
pouvoir  tinctorial  beaucoup  plus  élevé  quavec  I  o.- 
aminophénol  et  son  dérixé  p.-sulfoné. 

Ex.  :  On  diazote  2t  k.  5  de  dichlor-«.-aminophé- 
nol4:6  dissous  dans  «K)  lit.  deau  et  22  k.  d'ac. 
chlorhydrique  avec  ~  k.  de  nitrile. 

On  fait  réagir  ce  diazoïque  en  partie  précipité 
sous  forme  de  cristaiLX  brunâtres  en  sol  alcaline 
i-Na'CO^)  sur  le  colorant  monoazoique  formé  par  la 
combinaison  de  14k.,o  di-naphtylamine  diazotée 
sur  26  k.,  1  diaminonaphtol  sulfonale  de  sodium 
1:8:4. 

On  chauffe  finalement  à  60»  C.  et  précipite  avec  du 
sel. 

La  couleur,  poudre  brun  noir  à  reflets  lustrés, 
est  soluble  dans  leau  en  violet  bleu  que  la  soude 
fait  virer  au  bleu  :  elle  teint  la  laine,  sur  b.  ac.,  en 
noir  violet  qui,  par  les  mordants  de  chrome,  donne 
des  nuances  noires  solides  aux  acides,  aux  alcalis  et 
au  foulon. 

Si,  dans  l'ex.  précédent,  on  remplace  le  dérixé  di- 
chloré  par  le  paranitroorthoaminophénol,  on  ob- 
tient un  colorant  teignant  la  laine  en  noir  bleuâtre 
(]ui  donne  après  chromage  un  noir  vert.  On  peut 
substituer,  à  I  a-naphtylamine.  d'autres  composés 
aminés  comme  la  p.-nilraniline  et  les  dérixés  pré- 
cédemment indiqués  de  lo.-aminophénol. 

SAFR.\N1NES.  —  Préparation  de  mat.  col.  dé- 
rivées des  safranines  Aciien-Ges€Hsehafl 
{T..  V.  24410.  21  oct.  97-10  sept.  98).  Voy.  b.  f. 
271171.  R.  0.  M.  C.  11.  200. 

TllUZl.NES.  —  Préparât  iou  de  violets  de  Laath 
substitués    asymétriques     Act.    Gf>fl.     t.  v. 


270Î1,  18  nov.?"-!"  cet.  9n'.  Voy.  «.  G.  V.  ^..  II. 
334,  B.  F.  372308. 

<tX.\ZINES.  —  Production  de  colorants  basi- 
ques bleus  LfonhardI  e.  p.  28614,  -i  déc.  97- 
8  oct.  98. 

Au  lieu  de  faire  agirla  nilrosodimélhylaniline  sur 
le  diméthyl-w.-aminocrésol,  comme  dans  les  e.  p. 
iî563et  i862Ïde  I890,onsub>litu-,àce  dernier,  son 
produit  de  réaction  sur  la  formaldéhyde  ;  le  tétra- 
méthyldiaminodioxyditolylmélhane:  ce  qui  d'ail- 
leurs produit  des  couleurs  de  propriétés  identiques. 
Pour  préparer  ce  dernier,  on  ajoute  7  k.  6  d'al- 
déhyde formique  à  W  •/,  à  la  solution  de  30  k.  de 
diméthyl-w.-aminocrésol  dans  3«.>0  lit.  d'eau  et 
2i  k.  d'une  lessive  de  soude  à  40'  B.  et  l'on  chauffe 
jusqu'à  disparition  de  l'odeur  de  l'aldéhyde. 

Le  produit  de  la  réaction  se  précipite  lorsqu'on 
acidifie  à  froid  avec  de  lac.  acétique. 

Pour  obtenir  la  mal.  col.,  on  condense  10  k.  du 
produit  obtenu  axec  12  k.  de  HCl  de  uitrosodimélhyl- 
aniline  dans  o(>  lit.  d'alccw.d  chauffés  au  réfrigérant 
ascendant.  Quand  tout  le  dérixé  nitrosé  a  disparu, 
on  dilue  avec  500  lit.  d'eau  chaude,  filtre  après  ad- 
dition d'acétate  de  sodium  et  sépare  la  couleur  au 
moyen  de  Nat>l-i-ZnCI-. 

.\NTHPiACÉNE.  —  Préparation  de  nouvelles 
tétraoxvclisuiroanthraquinono"»  dérivées 
des  ao.  antliraflaviqup  et  i!>oaDlbraflavique 
et  teignant  sur  mordants  ilcisttr]  ,e.  p.  6533, 
!7  mars-IOsept.  '.'S  .  Vov.  b.  f.  271903,  R.  6.31.  C, 
IL  39is. 

TRIPHÉ.WLMÉTHANE.  —  Perfectionn.  à  la  fa 
brication  de  mat.  col.  de  la  série  des  plita- 
léines  Soc.  p.  Iwi.  Chimiq.,  Bêle]  (e.  p.  18477, 
29aoùt-l5  oct  98  . 

Les  éthers  des  dialcoylrhodols  .condensation  d'ac. 
dialcoylaminooiybenzoylbenzoîques  avec  la  résor- 
cine  sont  sensibles  à  l'action  des  alcalis,  et  les  la- 
ques de  zinc  qu'ils  fournissent  virent  de  rouge  jau- 
nâtre à  violet  bleu  par  vaporisage. 

Ce  brevet  a  pour  objet  de  transformer  ces  éthers 
des  rhodols  dialcoylés  en  mal.  cul.  rouge  jaunélrei 
dont  les  laques  de  zinc  ne  changent  pas  pendant  le 
vaporisage,  en  les  combinant  avec  I,  2  ou  3  mol. 
d'aldéhyde  formique. 

Ex.  :  On  ajoute  un  mélange  de  16  k.  de  formal- 
déhyde i40*  ,  et  de  100  k.  dac.  sulfurique  ;66*B.^ 
à  la  sol.  de  42  k.  déther  éthylique  de  rhodoldiroé- 
thylé  dans  200  k.  d'ac.  sulfurique  66"  B.  ,  la  tempé- 
rature s'élève  aussitôt  :  on  abandonne  quelques  jours 
et  verse  sur  de  la  glace.  On  liltre  la  solution  et  pré- 
cipite le  sulfate  du  produit  condensé  par  addition  de 
sel  sous  la  forme  de  pâte  résineuse.  Pour  convertir 
en  chlorure,  on  dissout  dans  60  k.  d'aloixd  et  70  k 
d'eau,  puis  ajoute  la  sol.  chaude  de  70  k.  HCl  20'  B.  . 
.\près  quelqu  ■  temps,  on  sale  et  sépare  la  pâle 
épaisse  du  chlorure  en  décantant  la  liqueur  mère. 
Le  prtiduil  séché  est  une  poudre  x-ert  brillant,  incris- 
tallisable,  soluble  dans  1  eau  chaude  et  l'alcool.  Il 
donne  sur  colon'au  tannin  et  par  impression,  avec 
loxydede  zinc,  un  rouge  jannalr'-. 

Préparation  d'aldéhydes  aromatiques  et  de 
mat.  col.  dérivée»*  IjeriasUm  ie.  p.  21968, 
2:i  sept.  97-24  sept.  98}.  Voy.  b.  f.  ^T^oon, 
li.  G.  M.  C.  II.  39*. 

Péparation    d'ac.    aId<*lixdunapli(ulsuiro  li- 


BllEVlîTS  ANGLAIS. 


<Hios   ot  o.Trboxyliques  et  nouvollos  mut. 
vol.  bleues  et  vertes  <l«?rivêes  [Cvii/i/]  (i:.   |.. 

19498,  2't  août  '.n-.to  juil.  iiHi. 

DIVERS.  —  l»ro(liietion  «le  mat.  eol.  au  moyeu 
du     ;).-<liul(ro(lilienîr,.vIcll!i9Uiro    [Geigt/\    ik.    p. 

18990,   17  août  '.t7-l7  aoùl  OS).   Voy.   II.  (1.   M.  C, 
II,  127.  11.  K.  ^(«.jllKi. 

PréparaMou  de  madères  colorantes  noires 
pour  coton  [ r(i,s's«7/«r |  (r..  p.  ■>5a!i4,  :!0  ort.  '.17- 
H  oct.  98).  Voy.  11.  K.  271909,  /{.  G.  M.  C,  II,  -200. 

(C'est  cl'apiès  ce  brevet  que  se  fabrique  le  iwir 
iiiiiiiAliat,  ;i.  a.    M.  c  ,  3,  p.   17!. 

ltl.,\NCIIIMi;>T,   TKI^TURK,   l.Ml'RKS.SlOiN 
UT   AI'PnÉTS. 

l'roeédé  de  production  de  noirs  sur  la  fihi'e 
«le  colon  [H(t!jfr\  (i-;.  p.  '^Sogo,  20  uov.  07- 
X  oct.  08). 

Tandis  ([ue  la  combinaison  du  léirazoique  de  la 
benzidine  (et  analogues)  avec,  le  dioxy  ou  l'amino- 
(ixyiiaplilalène  2.  3  (ou  ses  dérivés  sulfoniques)  se 
fait,  en  solution,  avec  I  mol.  dv  lélrazodiphényl  et 
2  mol.  du  dérivé  naphtalénique,  et  donne  des  nuances 


violettes,  quand  on  opère  sur  la  libre,  la  combinai- 
son a  lieu  luol.  à  mol.  et  l'on  obtient  des  nuances 
noires  solides  aux  alcalis,  au\  aciiles,  au  lavasc  cl  à 
la  lumière. 

On  prépare,  par  exemple,  le  tissu  avec  une  soin- 
lion  formée  par  10  k.  de  dioxynapbtalèinisulfonale 
de  sodiuiri  2  :  3  :  6,  10  k.  de  soude  caustique 
(:!(•)"  r>.),  :iOt)  lit.  d'eau,  !iO  k.  d'buile  pour  rouge  et 
(100  lit.  d'eau.  Pour  rini|)ression,  on  mélange 
:i70  lit.  d'une  sol.  de  benzidine  tétrazotée  contenant 
i,S  »/„  de  benzidine  à  S48  k.  d'épaississant  contenant 
10  "/„  de  gomme  adragante,  puis  on  ajoute  82  k. 
d'acétate  de  sodium,  et  imprime  ce  mélange  sur  le 
(issu. 

Si  l'on  ajoute  de  l'acétate  di'  chrome  ou  du  sulfate 
de  cuivre,  les  nuances  sont  respectivement  venlà- 
tres  ou  rougeàtres. 

.Vpparcil    pour    blanchir,    l«'in«lre,    etc.,  les 
matières  libreuses  sur  b«>l>ines    (f.   Brandis] 
(1:.  p.  loaoj,  i  mars  08-2d  juin  OS). 
Les  ligures  10  et  1 1  représentent  une  section  longi- 
tudinale et  un  plan  de  l'appareil.  Les  bobini's  E  sur 
lesquelles  on  entoure  le  boudin  sont  percées  d'ori- 
fices (iig.  t.t)  et  sont  fixées  dans  les  ouvertures  coni- 


Kig.  II. 
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ipies  do  la  plaque  (;  disposée  dans  la  cuve  1!.  Chaque 
bobine  E  est  placée  dans  un  cylindre  perforé  E 
Iig.  12)  en  cuivre,  etc.)  vissé  sui-  les  filets  c  du  pl;i- 
teau  ('..  Ce  plateau  peut  s'introduire  dans  la  cuve  au 
moyen  dune  chaîne  lixée  à  l'anneau  D;  elle  repose 
>ur  K.  I,r  lir]uide  qui  doit  agir  sur  la  libre  s'intro- 
duit entre  C.  et  le  fond  de  la  cuve  par  L.  Les  ouver- 
tures du  cylindre  I"  sont  plus  petites  (lue  celles  de  E, 
de  fai  i>n  (pie  le  li(pude  remplisse  l'espace  entre  les 
deux  cylindres  où  se  trouve  la  libre  sous  une  faible 
pression. 


Perfcctionn.    à    la    méthode  et  aux  moyens 
employés  pour  blanchir  les  tissus  le.xtiies 

i\V.  et  II.  HaJ/icl<l  el  Summer]  (ic.  p.  ucaC.o,  20  aoùl 
07-2juill.  08>. 

Ce  procédé  a  potu'  objet  d'ell'ectuer  le  blanchiment 
de  pièces  sans  recourir  aux  kiers  coiirammeiil  em- 
ployés. 

A  la  vérité,  les  auteurs  proposent  deles  remplacer 
par  un  nouvel  appareil  représenté  par  les  ligures  17 
à  21,  en  plan  et  en  élévation.  On  y  passe  la  mar- 
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rhandisedans  A  (llg.  17^  rempli  deaii  chauffée  par  la 
vapeur  d'eau  qui  traverse  les  tubes  n';  à  la  sortie, 
on  exprime  entre  les  rouleaux  a,  a  et  envoie  dans 
un  des  deux  compartiments  B,  où  on  laisse  3  h.  en- 
viron. De  B,  on  envoie  la  mairhandise  dans  la 
citerne  C  (fig.  18   remplie  d'eau  froide  ou  chaude  et 


divisée  en  deux  parties,  c,  d,  par  une  cloison  e;  l'eau 
de  lavage  arrive  dans  rf  par  e  .  puis  passe  dans  c.  Des 
halleursc-  sont  disposés  dans  la  cuve  et  les  tissus 
sont  exprimés,  après  lavage,  au  moyen  des  rou- 
leaux/', /.  De  C,  la  substance  à  blanchir  est  amenée 
dans  une  série  de  bassins  |t,  E,  K,  G,  H,  1,  contenant 


Fig.  îO. 


des  solutions  bouillantes  de  soude  caustique  laible. 
que  l'on  peut  additionner  de  3  "/^de pétrole.  La  soude 
esl  chauffée  par  des  tuyaux  à  vapeur  g;  des  cylin- 
dres h.  h  sont  disposés  au-dessus  des  cuves.  On  peu' 
encore  ajouter  des  batteurs  i.  Le  tissu,  disposé  au 
londdescuve>  lig.  t'.'el  20  ,  et  de  préférence  enroulé 
en  forme  de  coide,  passe  entre  les  guides  >  qui  l'obli- 
gent à  suivre  un  chemin  en  hélice:  il  traverse  les 
conduits  K  pour  aller  d'une  cuve  à  l'autre.  Chaque 


cuve  peut  contenir  KOO  à  900  mètres.  La  marchan- 
dise est  lavée  à  la  sortie  de  la  dernière  cuve. 

PcrrectJonn.  au  traitement  de  la  rauiie  et 
autres  plantes  Gbreuses.  appareils  em- 
ployés ilar  Uunnld  cl  Hoyle  e.  r.  i^8ti8,  19  juin 
97  18  juin  98. 

Après  décortication.  on  dégomme  la  plante  en  la 

siiumeltani    aux    traitements   successifs  suivants   : 


solution  bouillante  de  soude  et  de  silicate  de  soude,  I  L'appareil  emplové  est  représentéen  plan  et  éléva- 

raême  solution  plus  faible  ;  sol.  de  permanganate  ;  I  lion  par  les  fig.  22  et  23.  La  section  figurée  en  2i  in- 

sol.  d'hyposulfile  :  sol.  H(".l:  sol.  sa|>onifiante  :  entre  '  dique  la  circulation  du  liquide.  La  substance  décor 

chaque  opération  on  fait  subir  uu  lavage.  I  liquée  est  disposée  dans  une  cage  F  suspendue  à  H 
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que  l'on  introduit  successivement  dans  les  diverses 
cuves.  D'alinrfl  dans  0  nu  C  munis  de  doubles  fonds 
et   qui   rcriiivciit    la  sulnlion  l'uvoyéo    de    A  par  1! 


(1  "/o  soude  plus  1/2  "/„  silicate  de  soude),  où  on 
laisse  10  à  15'  comme  dans  les  cuves  suivantes.  Le 
lavage  s'effectue  sur  la  table  D  en  arrosant  avec  de 
l'eau  ;  C'C"  contiennent  une  sol.  légèrement  colorée 
de  permanganate;  C/C'  1  "/„  MCI  et  2  "!„  bypo.sullile 
de  soude  ;  en;»  1  »/„  HCI  ;  C'C"  1  k.  huile  d'olive, 
10  k.  savon  poin'  22  k.  d'eau.  Finalement  on  passe 
entie  les  rouleaux  e\prinieurs  KE  et  sèche. 

BREVETS  FRANÇAIS 

Les  brevets  composant  celle  liste  seront  analysés 
dans  le  prochain  iiuuiéro,  mais  dès  maintenani  on 
peut  s'cii  procurer  la  co|iie(»  extenso,  aux  coudilioiis 
indiquées  au.x  annonces. 

PROnilTS   CHIMIQUES.    —  M.VTIËRICS   PREMIÈItES 

MINi:i!AL'.\.  —  Procédé el  a/ipareil  pour  la  préparation 
'l'un  composé  à  base  d'Iuj/lrate  de  chlore,  permettatil 
l'emmaf/asinement,  le  transport  et  le  débit  ultérieur  du 
cA/ore  [RossET,  8.  p.  28070:11. 

Appareil  complet  pour  sublimer  h  soufre  brut  fCiiA.MnnN 
FII.S,   B.  F.    -iSo-lrj]. 

Procédé  de  /'abricalioii  du  bisulfite  de  soude  en  solution 
et  en  cristaux  [Uanr  et  Kau.ne,  b.  f.  jSogiil. 

Procédé  de  fubrication  d'auliydridesulfurigue[liM)i»cuF., 
a.  F.  aScifi',;,  0'|.S  et  G.'ig]. 

OUGANIQUES.  —  Procédé  de  préparation  de  l'éthei 
dipliénjjltarlri<iue  |Kreis,  11.  v.  •j8oG,38]. 

Perfectionnements  apportés  à  la  fabrication  du  tétra- 
cétatc  de  cellulose  [Do^^EnsMAllCK,  b.  p.  28081)8]. 

Procédé  pour  la  production  des  acides  sulfonifjues 
chlorés  [Kuiioi.rii,  b.  k.  jSiijS). 

Procédé  de  séparation  d'aldéhydes  de  la  forme  OnV^D 
autres  que  le  citreit  [S  FniTZsciiE,  b.  f.  370510  add.  ilu 
•-•  sept.]. 

M.iTIÈRES  COLORANTES 

Préparation    de    colorants   disazoïques    IBateb,    b.    i- 

-.SuSj(i]. 

Procédé  pour  lu  production  de  colorants  substantifs 
orangés  pour  coton,  au  moyen  de  la  nitro-m.phênyli'ne 
diamine  respectivement  de  la  nitro-Vû.-toluylène  diamine 
Badisciie,  b.  V.    îSiiyi  i] . 

Perfectionnement  il  ta  fabrication  des  colorants  de  la 
série  desphtaléines  ITabbih.  bal.  prod.  chul.b.  k.  aSoy.,',]. 
Procédé  pour  la  préparation  de  colorants  de  la  série  de 
l'antln-aquinone  [Bayeh,  b.  f.  •.■8112.V. 


Irocédé  pour  t  extraction  des  principes  colorants  con- 
tenus dans  les  substances  végétales  au  moyen  de  solutions 
de  Icétones  [BœuniNOER,  b.  f.  381  iC.)]. 

IlLANCHlMIÎiNT,  TEIÎNTURE,  I.MPRESSION 
ET   API'RÈT.S. 

Procédés. 

Procédé  de  rouissage  manufacturier  et  de  dégommage 
de  toutes  fibres  textiles  végétales  [Boubeï,  Long  et  Veb- 
111ÈZE,  ji.  F.  ■-!So'|(i7]. 

Procédé  pour  la  production  de  teintes  solides  sur  la  fibre 
de  lame,  en  partant  de  matières  colorantes  monoazoiques 
dérivant  de  l'uc.  picramique  [Co.Mf.  Par.,  b.  f.  -jSoSsy]. 

Imitation  des  tissus  par  impression  (SiiEnwoou  et  Hoi,- 

IIHOOK.    B.  F.    28079.')]. 

Machines. 

Perfectionnement  dans  les  laineuses  [Si»  Oderlansitzer- 
Websiaiil-fabbik,  b.  F.  2So326|. 

Machine  continue   à  force  centrifuge  pour  dégraisser 
laver,  essorer,  sécher,  teindre,  blanchir,  etc.,  les' tissus  et 
les  fiùres  [Saint-Germain,  b.  f.  28o.i6,'|]. 
^  Nouveau  procédé  et  appareil  pour  merceriser  le  coton  à 
l'état  d'échevea'i.c  [Kleinewefers  Sûhn,  b.  f.  2(15i(i.'||. 

l'erfeetionnements  aur  maci,ines  à  dérailler  les  tissus 
[S''-  IJEiTz  et  Clerc  Renaud,  b.  f.  28o8'|o]. 

Procédé    et   machine   pour  sécher   le  fil  en   écheveau.r 

[MOSIFORTS,  B.    F.    28101(1]. 

Déraitlage  des  tissus  par  les  élargisseurs  système  Pal- 
wers  [S'«  IticHARD  et  Coiffabd,  b.  f.  281271]. 


BIBLIOCRAPHIE 
DIE   MERCERISATION  DER    BAUMVOLLE 

par  M.  l'AlJLGAKDi\KH,chimistc  technique! 
1  vol.  cartonné  de  148  pages  avec  57  figures 
dans  le   texte.  Chez  Julius  Springer,  à  Berlin. 

Ce  livre  est  un  résumé  de  tous  les  brevets 
concernant  l'importante  question  du  merceri- 
sage  du  colon,  depuis  le  brevet  do  .MM.  Paul 
et  Charles  Depouilly,  le  li  juin  1884,  sur  la 
contraction  des  tissus  (crêpage)  par  l'action  de 
la  soude   caustique. 

L'auteur  résume,  en  quelques  pages,  la  dé- 
couverte de  Mercer,  faite  en  1844,  de  l'action 
des  alcalis  sur  le  coton,  puis  viennent  les  bre- 
vets sur  le  crêpage  et  les  fameux  brevets 
Thomas  et  Prévost  et,  en  regard,  les  brevels 
Lowe,  opposés,comme  priorité,  aux  précédents. 

La  deuxième  partie  comprend  les  procédés 
de  niercerisage  où  les  agents  chimiques  jouent 
le  premier  rôle.  Dans  la  troisième  partie,  sont 
rangés  les  procédés  où  au  contraire  la  partie 
mécanique  est  prédominante  La  théorie  et  la 
pratique  du  niercerisage  sont  exposées  dans  la 
quatrième  partie.  Quelques  derniers  brevels 
forment  la  cinquième   partie. 

Ce  petit  livre  sera  entre  tous  les  mains  de 
ceux  qui  s'intéressent  à  la  question  du  nierce- 
risage ;  mais  il  deviendra  rapidement  ancien, 
chaquejour  voyant  éclore  de  nouveaux  brevets, 
d'une  valeur  d'ailleurs  souvent  relative,    l.  l. 
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1  Institut   cliinii(|ue   de   Nancy.   La   rentrée  des 
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cours  s'est  faite  avec  90  élères  chimisles  contre 
~i  rannce  dernière  :  chose  digne  d'intêrèl,  à 
peu  près  tous,  se  destinent  à  Tindaslrie  ;  il  n  y 
a  plus  que  quelques  rares  candidats  aux  grades 
universitaires  :  5  celle  année-ci. 

Les  conslractions  des  nouveaux  laboratoires 
destinés  à  réleclro-chimie,  à  la  teinfurt  et  à 
ïimprfssion  sonl  très  avancés;  le  gros  œuvre 
est  lerminé,  el  linslallalion  intérieure  s'avance 
rapidement.  Tout  fait  penser  qu'à  la  prochaine 
rentrée,  ils  pourront  recevoir  des  élèves. 

Les  résultats  obtenus  à  Nancy  sont  des  pins 
encourageants,  ils  font  le  plus  grand  honneur  à 
M.  Haller.  l'éminent  directeur  de  llnslitul  chi- 
mique qui  n'épargne  ni  son  temps  ni  ses  peines 
pour  doler  noire  pays  d'une  inslilution  modèle. 

Vaporisage  des  tissus. 
Bmv(  Gie>lfr  ti  Ùaltrt  . 

Monsieur  le  Directeur. 

Faisant  depoi*  vingt  ans  de  la  teinture,  de  lim- 
r.ression  el  de  Japprêt.  je  déclare  avant  loiil  que  tous 
les  movens  courants  de  vaporisage  ne  sonl  connus 
depuis  longlemp*. 

Étudiant  un  article  eiigeanl  un  vaporisage  spé- 
cial, j'ai  tenu  à  avoir  l'avis  d'un  homme  aussi  com- 
pétent que  M.  Scheurer.  el  je  me  suis  adr^sé  à  un 
ami  commun  pouroblenirunt-  entrevue.  M  Scheurer 
ma  re«-u  avec  la  plus  grande  bienveillance,  el  m'a 
déclaré  n  avoir  pas  d'appareil  de  vapjrisage  par- 
fait; il  m'a  montré  un  vaporisage  continu,  un 
vaporisage  ordinaire  à  sacs  et  quelques  cadres  je 
ne  connaissais  pas  l'eïpression  •  Champagne  >..  mais 
je  connaissais  l'arrangement  des  cadres  el  des 
champagnes,  ayant  vaporisé  chez  moi  jiendanl  des 
années  avec  ces  appareils  . 

M.  Scheurer  m'a  conseillé  l'inlroduclion  de  la 
vapeur  par  le  haut  qui  se  pratique  couramment  à 
Mulhouse!,  et  l'emploi  de  vapeur  humide;  en  plus, 
il  m'a  conseillé  d'év  iter  autant  que  possible  l'action 
de  la  chaleur  rayonnante  sur  les  lisières  des  tissus; 
en  un  mol.  je  ne  saurai  assez  le  remercier  des  bons 
conseils  qu'il  m'a  donués. 

Daus  mon  brevet,  je  ne  revendique  aucunement 
comme  ma  propriété  l'inlrodurtion  de  la  vapeur 
par  le  haut.  J'ai  établi  un  nouvel  appareil  avec  des 
movens  connus,  el  c'est  la  combinaison  de  ces 
moyens  que  je  revendique  comme  propriété. 

l'n  appareil  dans  le  genre  du  mien  n'esiste  pas  à 
ma  connaissance:  en  tout  cas.  M.  Lévy,  de  la  mai- 
son Scheurer,  qui  a  vu  tous  les  dessins  chez  le 
conslrucleur,  n'en  a  pas  soufflé  mol. 

.\  lilre  de  renseignements,  je  vous  envoie  les  cro- 
quis de  ces  ap[>areils  ;  ce  sont  de  grands  fours  en 
maçonnerie,  garnis  à  llnlérieur  de  madriers  de 
bois;  le  tissu  tendu,  sur  les  cadres,  forme  un  grand 
tambour  horizontal  qu'on  fait  tourner  durant  Topé- 
ralion;  la  va(>eur.  introduite  par  le  bas,  moule  jus- 
qu'au haut  de  l'appareil  entre  deux  parois  de  bois 
^tour  redescendre  et  traverser  le  tissu,  fi.  G.  U.  C, 
2.p.  12w. 

Voulez-vous  publier  dans  votre  Renu  ces  quel- 
ques lignes  ?  je  vous  en  serais  reconnaissant. 

Veuillez  agréer,  elc. 

H.  GlESIXB. 

Molsheim  Alsace;.  ?4  nov.  18y8. 


Hifponse  de  M.  Albert  Seknmr  à  la  lettre  de  M.  GiesJtr. 

Je  répondrai  très  brièvement,  et  mu  fus  pour 
l'jules,  à  la  leltre  de  M.  l.iesler. 

Je  n'ai  pas  fait  voir,  vaguement,  à  M.  Giesler, 
des  cadres  el  des  champagnes  de  vaporisage  il*. 
comme  sa  lettre  essaie  de  le  faire  croire.  Je  lui  ai 
cité  une  expérience  faite  par  moi.  antérieurement  à 
sa  visite,  el  qui  avait  consisté  à  introduire  une  pièce 
tendue  sur  Champagne,  non  pas  dans  une  cuve  de 
vaporisage  quelconque,  mais  dans  une  ruce  admel- 
t'inl  '  '■:  haut.  Or,  la  partie  essentielle  de 

son    ';  -•    précisément    sur  l'emploi  d'un 

eharm  _  lins  une  cure  •vlakfttant  la  t^ifiiur 

par  le  haut.  J  ajoute  que  je  ne  revendique  absolu- 
ment pas  la  première  idée  du  vaporisage  sur  Cham- 
pagne qui  est  très  ancienne. 

Albekt  Soiecbeb. 

Bien  Tolède  V   Ech.  n**  il  el  1^  . 

M.  Leonhanll  et  C".  à  propos  de  l'étude  parue  dans 
la  Rerue.  sur  leur  Bleu  loléde  t.  2,  p.  2d$,  41;^  . 
nous  ont  envoyé  une  réclamation  relative  au  dire 
de  notre  collaborateur  concernant  le  mauvais  unis- 
son de  leur  bleu  sur  laine. 

Ils  indiquent  le  moyen  d'obtenir  des  teintes  bien 
unies  en  opérant  de  la  fai;on  suivante  :  on  entre  la 
marchandise,  à  iô^  C.  dans  un  bain  renfer- 
mant 10  *  »  de  sulfate  de  soude,  2  •  ',  d'acétate  d'am- 
moniaque à  ii>*  B.,  et  5  *  «  de  colorant.  On  monte 
en  3  4  d'heure  au  bouillon,  que  l'on  maintient  pen- 
dant I  h.,  en  ajoutant  fteu  à  peu  2  *>,  d'ac.  acéti- 
que à  â'  B.  (   ch.  n«  1 1  . 

En  passant,  après  teinture,  pendant  I  .'â  h.  au  bouil- 
lon, avec  i*  t  bichromate  de  polast^e,  on  augmente 
la  solidité  de  la  nuance  .^x-h.  n*  là). 

Nous  avons  envoyé  celle  lettre  à  notre  collabora- 
teur qui  nous  répond: 

•-  Il  est  exact  que  le  pouvoir  égalisant  du  bleu 
Tolède  est  meilleur  quand  on  teint  en  présence  de 
sulfate  de  soude  el  d'ac.  acétique  au  lieu  d'ac.  sul- 
furique.  C'est  d'ailleurs  ce  que  constate  la  maison 
Leonhardt  elle-même  dans  une  de  ses  circulaires 
où  elle  indique  que  le  bleu  Tolède  unit  mieiLz  en 
présence  d'ac.  acétique  el  de  sulfate  de  soude. 
Quant  à  la  méthode  de  teinture  à  l'acétate  d'am- 
moniaque préconisée  dans  la  lettre  ci -dessus,  tout 
le  monde  sait  que  c'est  un  tour  de  main  pour  aug- 
menter le  pouvoir  égalisant  des  colorants  qui 
unissent  difTicilement.  C'est  donc  une  contirmalion 
indirecte  de  ce  que  j'ai  dii  dans  la  Acrue.  D'ailleurs, 
la  méthode  à  l'acétate  d'ammoniaque  n'est  pas  tou- 
jours applicable.  ■■ 

A  l'appui  de  sa  réclamation,  la  maison  Leonhardt 
nous  a  envoyé  deux  échantillons,  en  nous  deman- 
dant de  les  publier.  Pour  cette  fois,  nous  voulons 
bien  accéder  à  celte  demande  ;  mais  il  est  désirable 
que  les  fabricants  de  couleurs  ne  prennent  pas  cette 
habitude,  à  propos  de  légères  critiques  concernant 
leurs  produits,  de  nous  envoyer  des  échantillons, 
parce  que  nous  ne  pourrions  pas  les  satisfaire. 

(I)  Voir  ma  déclaration.  Rer.  gê».  des  mal.  coL,  nuv. 
iS9«,p.  iK. 
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ÉTUDE   DE    LA  CELLULOSE  AU    POINT    DE   VUE    CHIMIQUE    ET    DE   SES    RAPPORTS 
AVEC   L'HISTOIRE   NATURELLE    ET   LES    USAGES   INDUSTRIELS 

Par  MM.   C.-F.  CROSS  et  E.-J.   BEVAN. 
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Jusqu'ici,  nous  nous  sommes  occupés  seule- 
ment des  dérivés  de  la  cellulose  obtenus  par 
des  réactions  synthétiques  avec  des  groupes 
acides  et  basiques  ou  avec  des  sels;  dans  tous 
ces  cas,  la  molécule  réagissante  conserve  son 
poids  (grandeur)  maximum,  on  à  peu  près. 
D'autre  part,  nous  avons  mentionné  incidem- 
ment que  la  molécule  de  la  cellulose,  prise  dans 
le  sens  d'unité  réagissante,  était  une  quantité 
variable;  et,  tandis  que  dans  certaines  condi- 
tions elle  tend  à  s'agréger  i  thiocarbonate),  dans 
d'autres  circonstances,  elle  tend  vers  une  désa- 
grégation progressive.  C'est  justement  le  cas 
dans  la  réaction  avec  l'acide  sulfuri(jue  que 
nous  venons  de  décrire,  et  dans  laquelle  il  y  a 
une  transition  graduée  parfaite  entre  la  mob-- 
cule  colloïde  comple.Ke  et  l'unité  simple  de  dex- 
trose, solide  cristallisé  de  faible  poids  molécu- 
laire. Ces  considérations  nous  amènent  ;\  l'étude 
des 

Décompositions  de  la  cellulose. 

Nous  les  grouperons  sous  les  titres  : 
«    Décompositions   déterminées  par  les 
acides  non  oxydants.  Lesaltérations  résultent 
d'addition  ou  de  siiustraction  d'eau  ; 

/'^  Décompositions  par  les  agents  oxy- 
dants, accompagnées  d'eflets  secondaires  d'hy- 
drolyse et  de  condensation  ; 
''    Décompositions  par  les  ferments  : 
<l   Décompositions  par  la  chaleur. 

Aucune  de  ces  décompositions  de  la  cellulose  ne 
présente  un  caractère  simple.  On  peut,  naturelle- 
ment, toujours  déterminer  un  changement  total  de 
composition;  comme,  cependant,  nous  ne  connais- 
sons ni  la  grandeur  moléculaire  ni  la  configuration 
de  la  molécule  mère  ou  de  ses  dérivés  —  nous  par- 


lons de  ceux  qui  conservent  les  caractèies  généraux 
des  celluloses,  —  nous  sommes  restreints  à  l'élude 
statistique  de  ces  réactions,  ainsi  qu'au.v  conclusions 
générales  basées  sur  leurs  caractères  particuliers. 

a]  Acides  .\"ox  oxydaats.  —  1"  L'acide  sulfu- 
rique  de  densité  1,5-1, G  (H-S0'".3H^0)  produit  les 
etrets  que  nous  avons  relatés  précédemment, 
mais  de  manière  à  être  contrôlés  dans  les  pre- 
mières phases  de  la  décomposition  moléculaire. 
Le  papier  non  collé  plongé  à  froid  dans  de 
l'acide  dilué  correspondant  à  la  formule  précé- 
dente, s'attaque  rapidement;  il  devient  transpa- 
rent, grâce  au  gonflement  et  à  une  gélatiuisa- 
tion  des  fibres.  Si  l'on  continue  la  réaction,  le 
papier  commence  bientôt  à  se  dissoudre  ;  mais 
si,  après  une  courte  exposition,  on  le  porte  dans 
de  l'eau,  le  composé  acide  se  décompose  immé- 
diatement et  l'hydrate  de  cellulose  gélatineux 
résultant  est  précipité  in  silu.  Le  produit,  après 
lavage  et  séchage,  constitue  le  pafiier  parche- 
miné. Cette  modification  de  la  cellulose  donne 
une  feuille  translucide  et  résistante,  et  beaucoup 
moins  absorbante  que  l'originale  (1). 

A  cause  de  sa  ressemblance  avec  l'amidon,  on 
a  nommé  le  composé  lui-même  ami/loUle.  On  le 
représente  par  la  formule  n  (C'-IF-O"),  le  semi- 
hydrate  de  )!  (CH'^O^).  Comme  l'amidon,  ce 
composé  se  colore  en  bleu  par  l'iode  ;  et  l'action 
Combinée  de  l'iode  et  de  l'acide  sulfurique  s'em- 
ploie fréquemment  pour  identifier  la  cellulose. 
.\utre  résultat  de  la  réaction  :  le  produit  dill'ère 
de  la  cellulose  par  la  présence  de  groupes 
actifs  CO;  il  réagit  avec  les  sels  de  pliénylhy- 
drazine  et  s'oxyde  en  solution  alcaline  par  CuO. 

Ou  obtient  des  effets  analogues  en  traitant  la 

(1)  Voy.  Guignet,  La  cellulose  coUoidale  soluhle  et  in- 
soluble. La  composition  du  paiiier  parchemin.  [Comptes 
rendus,  108,  1258). 


4-2 


C  -F.   CROSS  et  E.-J.  BEVAN. 


LA  CELLULOSE. 


cellulose  avec  des  solutions  concentrées  d'aciile 
pliosphorique  ei  de  chlorure  de  zinc. 

2°  L'acidi'  nitrique  de  D:=  1,1  produit  aussi 
des  résultats  analoj^ues  (sans  oxydation).  Une 
courte  immersion  du  papier  nou  collé  —  papier 
à  filtrer  —  dans  l'acide,  suivie  d'un  copieux 
lavage,  augmente  la  résistance  du  papier  par 
suite  de  la  conversion  superficielle  des  fibres 
cil  hydrate  gélatineux.  Ces  changements  sont 
accompagnés  d'un  rétrécissement  dans  les  di- 
mensions linéaires  d'environ  1/10'  ;  la  résistance 
;i  la  tension  du  papier  ainsi  traité  est  environ 
dix  fois  celle  du  papier  avant  le  traitement  (/. 
Che?».  Sijc,  47,  183j. 

3°  L'acifle  clitorhydricjue  sous  la  forme  de  gaz 
ou  de  solution  aqueuse  concentrée  désagrège 
rapidement  les  tissus  de  cellulose. 

Le  produit,  fourni  par  le  coton,  lavé  et  séché, 
est  une  poudre  blanche  ([ui  se  présente,  au  mi- 
croscope, sous  la  forme  de  fragments  angulaires 
des  fibres  primitives.  Aimé  Girai-rl,  qui  l'a  décrit 
le  premier,  l'a  appelé  ht/drocellulose;  Witz  l'a 
nommé  iiydracellulose,  ce  dernier  terme  étant 
peut-être  préférable. 

D'après  Girard,  le  produit  peut  se  re))résenter 
par  la  formule  (C'-ir"0")°,  c'est-à-dire  qu'il 
possède  la  même  composition  empirique  que  le 
composé  déjà  décrit  sous  le  nom  d'amyloïde.  11 
diffère  de  la  cellulose,  comme  celui-ci,  par  la 
présence  de  groupes  CO  libies  et  par  lapins 
grande  réactivité  de  ses  groupes  OH. 

Ainsi  il  réagit  sur  l'anhydride  acétique  à  l'ébul- 
lition  ;  l'acétyiation  ne  va  cependant  pas  bien 
loin. 

Le  produit  se  dissout  dans  l'acide  nitrique 
(D  =  1,15)  sans  s'oxyder,  et  l'on  peut  obtenir, 
avec  cette  solution,  une  série  de  nitrates:  l°les 
nitrates  inférieurs,  par  évaporation  spontanée 
de  la  solution  dans  les  fibres;  2°  des  nitrates 
plus  élevés,  par  précipitation  avec  de  l'eau,  et 
'S'  les  nitrates  les  plus  élevés  en  précipitant  par 
l'acide  sulfurique. 

D'après  ces  propriétés,  on  peut  conclure  que 
ces  dérivés  sont,  dans  leur  configuration  molé- 
culaire, analogues  à  la  cellulose,  mais  sont  mo- 
difiés de  façon  que  les  réactions  types  ont  lieu 
dans  des  conditions  bien  moins  extrêmes. 

On  devrait  s'attendre  à  ce  que  cet  acide  ait 
une  action  déshydratante,  et  bien  que  le  pro- 
duit final  ail  la  composition  d'un  hydrate,  il  y 
a  toute  raison  pour  considéier  X'hjdratation 
comme  un  phénomène  secondaire  qui  succède 
au  nouvel  arrangement  moléculaire  causé  par 
la  déshydratation  initiale. 

Bien  que  les  produits  résultant  de  l'action 
des  acides  chlorhydrique  et  suU'urique  (0^1,.^,')) 
présentent  une  composition  empirique  iden- 
tique, leurs  caractéristiques  pliysi(iues  sont  donc 
toutes  diU'êrentes  et  ces  acides  agissent  certaine- 
ment par  des  procédés  dilférenls. 

Il  faut  noter  que  l'action  de  l'acide  sulfurique 
plus  dilué  (])=  !,.'{)  se  rapproche  beaucoup  de 
celle  de  l'acide  chlorhydriiiue,  le  produit  obtenu 


étant  une  masse  friable  et  désagrégée  d'hydra- 
cellulose. 

Les  acides  non  oxydants  produisent  géné- 
ralement des  résultats  semblables,  le  degré  de 
l'action  étant  proportionné  à  leur  activité 
hydrolysante. 

Une  application  pralitiuc  furieuse  de  ces  procéilés 
de  désagrégation  des  tissus  cellulosiques  met  en 
évidence  la  difl'érence  cliimique  fondamentale  entre 
les  fibres  végétales  (cellulose)  et  celles  d'origine 
animale  (soie  et  laine).  Ces  dernières  sont  très  résis- 
lanles  à  l'action  des  acides.  Aussi,  ])eut-on  facile- 
ment séparer  le  coton  d'un  tissu  laine-colon,  en 
limmeigeant  dans  l'acide  sulfurique  dilué,  puis 
séchant  après  avoir  écarté  l'excès  d'acide.  On  enlève 
facilement  la  cellulose  désagiégée  qui  se  réduit  en 
poussière,  tandis  que  la  laine  reste  inaltérée. 

Un  résultat  analogue  s'obtient  avec  l'acide  chloi- 
hydrique;  ou  ]iai'  le  traitement  avec  çerlaiiis  chlo- 
rures que  la  chaleur  (hssocie  en  acide  chlorhydrique 
et  oxyde  basique  —  comme  le  chlorure  ou  chloriiy- 
drate  d'aluminium. 

D'un  autre  cùté,les  substances  fibreuses  animales 
sont  extrêmement  sensibles  à  l'action  des  alcalis, 
tandis  (|ue,  comme  nous  l'avons  vu,  les  celluloses  y 
sont  tiès  résistantes.  Pour  la  constitution  des  sub- 
stances en  question,  lire  Hed.  lier.,  1886,  S'riO;  J.  Sor. 
Chcm.  Ind.,   12,  246. 

Cette  activité  étant  remarquablement  failde 
dans  le  cas  de  l'acide  acétique,  celui-ci  n'a  que 
peu  d'action  sur  la  cellulose  et  par  conséquent 
trouve  un  vaste  emploi  dans  l'impression  des 
tissus  de  coton  et  de  lin. 

Les  solutions  d'acides  sont  largement  em- 
ployées dans  les  opérations  d'acidnge,  dans  le 
blanchiment  et  la  teinture. 

Les  solutions  sont  généralement  froides  et 
l'acidage  est  toujours  suivi  d'un  copieux  lavage. 
Si  l'on  néglige  de  déplacer  jusqu'aux  dernières 
traces  d'acide,  il  en  résulte  une  désagrégation 
ou  un  afTaiblissement  de  la  fibre  au  séchage. 

b)  Décompositions    dk  la  chi.i.closk   pah 

LES   AGENTS  OXYDANTS.    —    NoUS  a  VOUS  déjà  fail 

remarquer  (|ue  la  cellulose  résiste  relativement 
bien  à  l'action  des  oxydants  ;  que  par  contre 
la  plupart  des  procédés  en  usage  pour  isoler 
ou  purifier  (blanchir)  la  cellulose  se  basent  sur 
l'emploi  d'agents  oxydants  (|ui  attaquent  facile- 
ment les»  impuretés»  combinées  ou  nudangées 
avec  la  cellulose  dans  les  matières  fii)reuses 
brutes.  La  cellulose,  d'ailleurs,  résiste  mm  seule- 
ment h  ces  agents  oxydants,  mais  encore  ù 
l'action  de  l'oxygène  atmospbi'rique .  C'est 
l'inertie  générale  de  ce  composé  qui  le  désigne 
pour  le  rôle  uniqu*  (juil  joue  dans  le  règne 
végétal  et  dans  les  arts. 

Il  faut  rap|)eler  que  la  résistance  remarquable  à 
l'hyilrolyse  (alcaline)  et  à  l'oxydatinn  n'aiiparticnt 
(lu'à  la  cellulose  de  coton  et  au  groupe  dont  elle 
est  le  type,  et  qui  compicnd  les  celluloses  du  lin,  du 
rhauvre  et  (h;  la  raniie.  D'autre  jiarl,  un  grand  nom- 
bre (le  celluloses  se  distinguent  pai-  une  aciivilé 
rlMini(|ue  considéral)le  due  à  la  |>réscrice  de  gi-oupes 
C(l  H  libres  >•,  et  sont,  par  conséquent,  hydrulysées  et 
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oxydées  plus  ou  moins  farili-iiienl.  Les  «celluloses  <> 
de  la  paille  des  céréale^  cl  de  l'alfa  soiil  de  ce  lype; 
de  là.  la  qualité  intérieure  des  papiers  qui  en  ren- 
feinient  (J.  Cliem.  Soc,  1804,  4'2). 

Nous  allons  étudier  maintenant  les  procédés 
d'oxydalion  auxquels  elle  cède  plus  ou  moins 
facilement. 

A.  0.\VD.\Tiox  ES  SOLUTIONS  ACIDES.  —  1°  h'acide 
niVî'iÇ'Me  (D;=  1,1 -1,3)  attaque  la  cellulose  à  80- 
100°,  d'abord  lentement,  puis  rapidement,  en 
tendant  vers  une  limite  à  laquelle  l'aclion  de- 
vient de  nouveau  très  lente.  Cette  limite  corres- 
pond à  la  formation  d'un  produit  d'oxydation 
caractéristique  :  Voxi/rdlulose. 

Cette  substance  blanche  et  floconneuse,  jetée 
sur  un  filtre  puis  lavée  avec  de  l'eau,  s'y  com- 
bine pour  former  un  hydrate  gélatineux.  Aussi 
doit-on  la  laver  rapidement  avec  de  l'alcool 
dilué.  Elle  se  monte  à  30  "/„  de  la  cellulose  em- 
ployée, le  reste  étant  pour  la  plus  grande  part 
tolalement  oxydé  en  acides  carbonique  et  oxa- 
lique. L'analyse  donne  les  nombres  suivants: 


43.4   ,1 
i,3  'i 


Il  se  dissout  dans  le  mélange  des  acides  nitri- 
que et  sulfurique;  lu  solution  versée  dans  l'eau 
donne  un  précipité  blanc  lloconneux  d'un  ni- 
trate C'IP'O'»  (NO^'j^  Du  petit  nombre  dégrou- 
pes OH  réagissant  avec  l'acide  a/.olique,  on  peut 
conclure  quele  composé  est  à  lafois  un  dérivé  de 
condensation  et  d'oxydation  de  la  cellulose.  Cette 
oxycellulose  se  dissout  dans  les  solutions  alcali- 
nes diluées,  les  dissolutions  cbaulTées  prennent 
une  couleur  jaune  intense.  Chauffé  avec  l'acide 
sulfurique  concentré,  il  se  développe  une  colo- 
ration rose  analogue  à  celle  de  l'acide  muciquo. 

Le  composé  présente  d'une  façon  générale 
une  étroite  ressemblance  avec  le  groupe  pecti- 
que  des  carbo-liydrates  colloïdaux.  Cette  réac- 
tion et  le  produit  formé  ont  été  étudiés  récem- 
ment par  B.  S.  Bull  {'^-oxyrellulose  [l'roc.  chem. 
Soi\  1897,  168];,  qui  a  obtenu  des  benzoates  et 
des  nitrates  d'oxycellulose.  L'auteur  considère 
ces  produits  comme  des  dérivés  hexasubstitués 
d'une  substance  de  formule  empirique C'^ll-'Û''. 

Les  produits  secondaires  de  la  réaction  sont  les 
acides  carbonique  et  oxalique  ainsi  que  des  oxydes 
inférieurs  d'azote.  A  aucun  moment,  la  solution  ne 
semble  rontenir  («lus  (pie  des  traces  de  produits 
intermédiaires  de  l'oxydation  de  la  cellulose.  La 
réaction  peut  se  diviser  en  deux  phases  :  fia  conver- 
sion de  la  cellulose  en  hydraeellulosc,  mise  en  évi- 
dence par  la  formation  d'une  poudre  line  et  flocon- 
neuse ;  et  2°  l'oxydation  de  riiydrarellulose. 

Les  oxycelluloses  qui  résultent  de  ce  procédé  dif- 
fèrent de  celles  qui  se  forment  par  l'action  de  CrC»'', 
car,  par  ébullilion  avec  HCIAq  (D=:  1,06),  elles  ne 
donnent  que  de  faibles  quantités  de  furfurol  (2-3  »/„). 
11  faut  aussi  noter  qu'elles  renferment  plus  de  car- 
bone que  les  oxycelluloses,  qui  donnent  beaucoup 
de  furfurol  (voy.  dans  la  suite).  Ces  quelques  remar- 
ques  suggèrent  que,  à  côté  de  l'oxydation,  il   y  a 


conil)inaison  d'oxygroupes  négatifs  avec  des  grou- 
I)es  plus  basiques  des  molécules  non  attaquées,  d'où 
la  formation  des  dérivés  de  la  nature  des  éthcrs.  Lt 
même  la  réaction  peut  se  compliquer  davantage.  11 
est  clair,  d'après  la  composition  du  nitrate,  que  la 
propoition  de  giou|ies  ( )11  basicpies  est  réduite  à  un 
minimum. 

Celle  réaction  mérite  une  nonvellcî  recherche  sys- 
tématique, a[)puyée  sur  nos  dernières  connaissances 
des  rarbo-hydrates  les  plus  simples  et  sur  les  pro- 
duits de  leur  oxydation. 

2°  Vacidr  clivondque,  en  solutions  diluées, 
n'attaque  la  cellulose  qu'avec  une  extrême  len- 
teur ;  l'oxydation  est  plus  rapide  en  présence 
des  acides  minéraux,  mais  elle  est  encore  très 
faible  aux  températures  ordinaires.  La  réaction 
est  par  suite  facile  à  contrôler;  l'oxydation  est 
naturellement  directement  proportionnelle  à  la 
quantité  CrO^  fournie  à  la  libre.  L'oxydation 
est  accompagnée  de  désagrégation,  et  le  pro- 
duit insoluble  est  une  cellulose  oxydée,  ou  une 
oxycellulose,  dont  le  rendement  et  la  composi- 
tion présentent  une  relation  simple  avec  le  de- 
gré d'oxydation  auquel  on  a  soumis  la  cellulose. 
Ses  propriétés  sont  analogues  à  celles  de  l'oxy- 
cellulose  décrite  précédemment. 

Elle  se  dissout  dans  un  mélange  d'acides  sul- 
furique et  chlorhydrique  dilués  ["û  "/(,  H'SO', 
5,0  "/„  MCI)  et  lorsque,  après  dilution,  on  dis- 
tille avec  HCl  de  densité  1,06,  elle  se  décompose 
avec  formation  de  furfurol  C'H'0,COH,  la  quan- 
tité de  celte  aldéhyde  étant  proportionnelle  à 
l'état  d'oxytlaliou  du  produit. 

Ces  considérations  sont  vérifiées  par  les  résul- 
tats d'observation  suivants  : 

Rendement 
RcudcmeQl       en   furftiral 
Poids  Cr03  en  pour  luO 

(le  la  cellnlo-e.  empiojé,       oxycellnlose.     d'oxycellulose. 

4.7 I,.i  93,0  4,1 

4.7 3.0  87,0  6,3 

4,7 4,5  82,3  8,2 

[Ihrl.    lier.,  26,  îâîO.) 

Le  premier  effet  du  traitement  avec  CrO-"  semble 
être  une  simple  combinaison  ;  puis  vient  la  réduc- 
tion en  Cr'-O';  et  leur  désoxydation  plus  avancée 
exige  la  présence  d'un  acide  hydrolysant. 

L'élude  de  la  réaction  semble  indiquer  la  «  des- 
truction »  d'une  jielite  quantité  de  cellulose;  et, 
comme  l'oxydation  n'est  pas  accompagnée  de  dé- 
gagement gazeux  (C0-),  on  peut  supposer  que  la 
réaction  consiste  simplement  en  une  oxydation  et 
fixation  d'eau.  Une  certaine  portion  des  produits  se 
dissout  dans  la  solution  acide  et  une  grande  partie 
du  résidu  insoluble  (oxycellulose)  s'attaque  et  se 
dissout  facilement  dans  les  solutions  alcalines.  Par 
conséquent,  le  produit  est  sans  doute  un  mélange; 
et  il  est  en  effet  à  peine  concevable  qu'un  agrégat 
comme  la  cellulose  s'attaque  également  et  simulta- 
nément. 

La  réaction  est  si  facile  à  régler  qu'on  doit  la 
considérer  comme  produisant  une  dissection  régu- 
lière de  la  molécule  de  la  cellulose,  et,  pour  celte 
raison,  c'est  un  sujet  attrayant  pour  une  étude  plus 
complète. 
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l,es  hvdt-ales  de  carbone  de  faible  poids  mo- 
léculaire Sont  oxydés  d'une  manière  analogue 
par  l'acide  cliromique  et  le  produit  d'oxydation 
se  décompose  aussi  avec  formation  de  furfu- 
rol. 

11  faut  remarquerque  par  l'oxydât  ion  de  la  cellu- 
lose, aussi  bien  que  des  carbo-hydrates  de  poids 
moléculaire  iul'érieur.  l'équilibre  est  troublé  de 
telle  manière  que  les  condensations  du  carbone 
ont  l'acilemetit  lieu.  Ce  fait  présente  une  impor- 
tance pliysiologique  sur  laquelle  nous  revien- 
drons. 

'.i"  Parmi  les  autres  oxi/datioiis  acides  qui  n'ont 
pas  fait  l'objet  d'études  spéciales,  nous  pouvons 
mentionner  l'action  de  Cl  gazeux  en  présence 
de  l'eau,  l'action  de  l'acide  hypocblorcux  et  des 
oxydes  inférieurs  d'azote  en  présence  de  l'eau. 
Les  résultats  de  ces  traitements  sont  en  géné- 
ral semblables;  il  y  a  formation  de  produits  in- 
solubles ayant  les  propriétés  des  oxycelluloses 
décrites. et  de  produits  solubles, dérivés  de  l'oxy- 
dation des  carbo-liydrates  de  faible  poids  molé- 
culaire. Ces  derniers  ne  s'obtiennent  d'ordinaire 
qu'en  quantités  relativement  petites. 

L'oxydation  atmosphérique  de  la  cellulose  —  si 
l'on  pouvait  prouver  qu'elle  a  lieu  —  tomberait  dans 
cette  catégorie,  car  les  surfaces  de  celluloses,  dans  les 
conditions  habituelles  d'exposition,  seraient  norma- 
lement acides.  De  l'état  du  papier  et  des  textiles  du 
groupe  du  lin  après  plusieurs  siècles  d'exposition  aux 
influeiici's  atniosphèrii|ues  ordinaires,  nous  pouvons 
conclure  que  l'oxydation  des  celluloses  normales, 
dans  ces  conditions,  est  excessivement  légère. 

B.  OxYDATIuN  EN  SOLUTIO.X  .\LCaLLNE.     —    1°  LeS 

hypochloriles  en  solution  diluée  (<  1  "i,,)  n'ont 
qu'une  faible  action  sur  la  cellulose  aux  tem- 
pératures ordinaires:  fait  de  la  plus  haute  im- 
portance technique,  puisque  l'hypochlorite  de 
chaux  (chlorure  décolorant)  est  le  m. dus  coû- 
teux de  tous  les  composés  oxydants  solubles,  et 
l'oxydant  le  plus  efficace  des  impuretés  colorées 
qui  sont  présentes  dans  les  fibres  brutes  de 
cellulose  ou  qui  se  forment  dans  l'hydrolyse 
alcaline. 

Tandis  que  les  celluloses  normales  résistent  à  ces 
oxydations  décolniantes,  il  y  a  l)eauoou|i  de  celluloses 
qui  se  dilfèrencienl  totalement  du  type  du  colon  et 
sont  éminemment  oxydables  et  en  même  temps 
susceptibles  de  shydrolyser. 

Les  "  celluloses  »  de  l'alfa,  du  sparte  et  de  la 
paille  sont  de  cette  nature:  aussi  doit-on  s'attendre, 
pour  le  blanchiment  économique  desjiàtes  à  pajiier 
préparées  avec  ces  matières  premières,  à  un  procédé 
différent  de  celui  en  usage  pour  la  pâle  de  ■■  chiffons  " 
de  coton  et  de  lin).  On  trouvera  une  étude  des  fac- 
teurs importants  de  ce  procédé  dans  une  note  inti- 
tulée :  (Juel(jues  considérations  sur  la  chimie  du  blan- 
chiment à  Ihypochlorilc  J.  Soc.  Chem.  Ind.,  18001.  Ces 
iacteurs  sont  —  outre  la  température  et  la  concen- 
tration (C|2(j)  (le  la  solution  décolorante  -  la  nature 
de  la  base  combinée  à  l'acide  hypochloreux  et  sa 
proportion  en  rapport  de  l'acide.  La  connaissance  de 
l'action  de  ces  facteurs  permettra  au  blanchisseur  | 


de  contrôler  un  procédé  qui,  d'habitude,  est  mené 
entièrement  dune  fa(,'on  empirique. 

11  y  a  nécessairement  des  limites  à  la  résis- 
tance de  la  cellulose  à  l'action  de  ces  solutions; 
quand  on  dépasse  ces  limites,  la  substance 
fibreuse  s'oxyde  et  se  désagrège;  il  en  résulte 
une  oxycellulose.  Ces  effets  sont  rapidement 
produits  par  l'action  combinée  des  solutions 
d'bypocblorite  et  de  l'acide  carbonique.  L'oxy- 
cellulose  formée  de  cette  minière  possède  la 
propriété  d'attirer  de  préférence  certaines  ma- 
lièi-es  colorantes,  —  en  particulier  les  colorants 
basiques  dérivés  du  goudron  de  houille  —  et  sa 
présence,  dans  les  tissus  blanchis,  se  manifeste 
facilement  par  un  simple  essai  de  teinture  con- 
sistant à  immerger  le  coton  oxydé  dans  une 
solution  diluée  ^0.5-2,  0  " '„)  d'une  de  ces  ma- 
tières colorantes,  telle  que  le  bleu  de  méthy- 
lène. On  peut  mettre  en  évidence  avec  certitude 
toute  suroxydation  locale  par  ce  moyen,  et  les 
dégâts  causés  par  le  blanchiment  peuvent  être 
mis  en  lumière  par  cet  essai  à  l'oxj'cellulose 
{J.Soc.  Chem.  Ind.,  1884  . 

L'oxycellulose  ou  la  fibre  désagrégée  résul- 
tant de  ce  procédé  d'oxydation  ne  diflfère  que 
peu.  en  composition  empirique,  de  la  cellulose 
elle-même  ;  proli.iblemeut  grâce  au  fait  que  les 
produits  d'oxydation  plus  avancée  se  dissolvent 
dans  la  solution  oxydante,  qui  est  naturellement 
basique.  Ses  réactions  indiquent  la  présence  de 
groupes  CO  libres,  et  elle  s'oxyde  facilement 
davantage  par  l'oxygène  atmosphérique,  l'oxy- 
dation étant  plus  accélérée  aux  températures 
supérieures  à  lîU".  Les  groupes  OH  de  celle  oxy- 
cellulose sont  aussi  plus  riaclibles  que  ceux  de 
la  cellulose  originale;  les  dérivés  acetylés,  par 
exemple,  se  forment  par  simple  ébullilion  du 
produit  avec  l'anhydride  acétique. 

Les  faits  relatifs  à  la  conversion  de  la  cellulose 
du  Coton  en  oxycellulose  sous  l'action  du  chlorure 
décolorant  furent  d'abord  publiés  par  George  Wilz, 
en  1883  {Bull.  Soc.  ind.  Rnwn,  10.  416;  11,  169>. 

Depuis,  on  a  publié  un  grand  nombre  de  mé- 
moires concernant  les  différents  aspects  <lu  phéno- 
mène —  théoricjues  et  pratiques.  Signalons  les  sui- 
vants: Scbmidt,  fling/.  J.,  2U0,  271;  Franchimonl. 
liée.  Trav.  Chim.,  1883,  2il  ;  Nœltiug  et  Rosenstielbl, 
Bull,  lioucn,  1883,  HO,  239;  Nasijukow,  Bull.  .Mul- 
house, 1892,  493. 

Il  est  probable,  pour  bien  des  motifs,  que  le? 
produits  oxydes  obtenus,  comme  on  l'a  décrit, 
par  l'action  des  hypochlorites  sur  la  cellulose, 
sont  des  mélanges  d'une  ou  de  plusieurs  oxy- 
celluloses avec  des  résidus  de  cellulose  inoxydée. 
Des  études  plus  récentes  ont  amené  à  conclure 
que  le  produit  extrême  d'oxydation  est  une  oxy- 
cellulose de  formule  empiri()ue  C'H"'(i',  très 
soluble  dans  les  solutions  alcalines  froides;  et 
que  la  cellulose  oxydée  par  les  solutions  d'hy- 
pochlorite  est  un  mélange  variable  de  ce  produit, 
d'hydracellulose  et  de  cellulose  inaltérée  Nast- 
jukovvj. 
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Les  auteurs  ont  lail  lesohservations  suivantes 
sur  le  renilement  en  oxycellnlose  et  la  destruc- 
tion progressive  de  la  cellulose  par  les  solutions 
d'hypochlorites. 

Réactifs  :  Coton  blanchi  et  solution  à  10  "„ 
de  chlorure  décolorant  (3^1  gr.  Cl  par  litre). 

La  digestion  est  prolongée  di.\  heures  à.  40°  C. 

V,.lui.ie 
Poiils  delà  solution  Remlomont 

du  l;i  t'elliilose.  iriiypochlorilc.  en  ovjcellulose  p.  100. 

5  yr.  100  c.  c.  ■rC'i 

5  —  lôO     —  .")'.l,:! 

5  —  ?00     —  .SO,(l 

b  —  îâo    —  3(;,i; 

Par  oxydation  de  la  cellulose  à  l'aide  des 
composés  oxyhalogénés  —  c'est-à-dire  par  l'ac- 
tion du  chlore  ou  du  brome  en  présence  d'hy- 
drates alcalins  —  la  molécule  est  complètement 
désorganisée  en  produits  des  formules  plus 
simples.  .\vec  le  brome,  c'esl-à-dire  l'hypobro- 
mite,  on  obtient  un  peu  de  bromoforme  :  on 
peut  aussi  obtenir  du  tétrabromure  de  carbone 
et  l'idenlifier  (acilemenl  i  CoUie,  J.  Chevi.  Soc, 
65,  21)2). 

2°  Permanganates.  —  Les  permanganates  en 
solution  neutre  n'attaquent  la  cellulose  que  len- 
tement, et  on  peut  les  employer  avec  avantage 
pour  le  blanchiment.  La  présence  des  alcalis  dé- 
termine une  oxydation  plus  énergique.  Le  degré 
d'oxydation  dépend,  naturellement,  des  condi- 
tions du  Iraitement.  Les  détails  et  les  résultats 
suivants  d'une  expérience  indiquent  les  princi- 
paux caractères  de  cette  oxydation. 

On  ajoute  par  petites  portions  50  gr.  KMnO'' 
dans  400  ce.  d'une  solution  de  soude  caustique 
contenant  22  gr.  6  de  cellulose,  à  la  température 
de-iO-.jO"  C.  Rapport  de  la  cellulose  à  l'oxvgéne 
disponible  :  2C'ir"0'  ;  70. 

Les  principaux  produits  furent  : 

ni  Oxycellulose 10,5  jrr.,  environ  50    p.    100 

pi  Hydrates    de     carbone 

oxjdi's,  en  solution.      3,5         —  IG        — 

y)  Acide  oxatique i,3  —  ÎO        — 

S)  Acide   carboniiiue,   eau 

et  traces  d'acides  vo- 

lalits —  14         — 

ï.  L'oxycellulose  se  gélatinisa  au  lavage,  et 
elle  était  analogue  au  produit  obtenu  par  l'ac- 
tion de  l'acide  nitrique. 

p.  Les  hydrates  de  carbone  oxydés,  en  disso- 
lution, ressemblaient  au  «  caramel  ».  Le  com- 
posé ou  mélange  fut  précipité  par  l'acétate  ba- 
sique de  plomb  et  isolé  en  décomposant  le  pré- 
cipité par  l'hydrogène  sulfuré,  en  lillrant,  puis 
évapoiaiit.  La  distillation  avec  l'acide  clilorhy- 
drique  donna  de  grandes  quantités  de  lurfnrol. 

;}°  Aclinn  extrême  des  hi/rlrates  alcalins.  —  l,a 
cellulose,  avec  deux  ou  trois  fois  son  poids  d'hy- 
drate de  soude  ou  de  potas?e  fondue,  à  200-31)0°, 
est  entièrement  dissoute;  il  se  forme  principale- 
ment de  l'hydrogène  gazeux,  de  l'aci(lo  acétique 
(20-:i0  ";„)  et  de  l'acide  oxalique  (30-Ô0  "  „).  Gé- 
néralement la  réaction  se  passe  comme  avec  les 


carbo-bydrates  plus  simples;  la  décomposition 
finale  de  la  cellulose  est  sans  doute  précédée 
par  la  l'ormation  de  molécules  de  constitution 
analogue.  La  réaction  semble  être  exothermique 
ou  explosive. 

Se  distinguant  des  deux  groupes  de  décom- 
positions que  nous  avons  considérés  jusqu'ici 
—  celles  déterminées  :  1°  par  les  agents  hydro- 
lysants;  2"  par  des  agents  oxydants  (dans  des 
conditions  hydrolysanles)  —  sont  celles  d'un 
caractère  plus  intrinsèque  que  la  perte  ou  l'ad- 
dition d'énergie  semble  déterminer  plutôt  que 
l'action  de  molécules  extérieuies. 

c)  1>KC<»MP0SIT10.\   PAU    I.KS  FEIVMK.NT.S.  —  Ce 

groupe  de  décompositions  de  la  cellulose  est 
nécessairement  très  étendu.  Il  va  sans  dire  que 
dans  le  monde  «  naturel  »  des  organismes 
vivants,  aucune  structure  n'est  permanente;  et 
bien  que  la  cellulose  se  dislingue  par  une  per- 
manence et  une  résistance  relatives  à  l'action 
désagrégeante  de  l'eau  et  de  l'oxygène,  la  dif- 
férence, sous  ce  rapport,  n'est  qu'une  question 
de  degré  et  tous  les  lis?us  cellulosiques  sont 
soumis  à  la  loi  ou  nécessité  de  la  redistribution. 

Celte  redistribution  a  lieu  dans  trois  directions 
principales  : 

1°  Dans  les  procédés  d'assimilation  de  la 
plante,  un  lissu  cellulosique  se  dédouble,  est 
transformé  en  substance  plasti(]ue  nutritive  et 
peut  de  nouveau  se  reformer. 

2°  Les  tissus  qui  ont  cessé  de  jouer  un  rôle 
dans  l'organisation  générale  de  la  plante  sont 
rejelés  et  exposés  comme  substance  «  morle  » 
aux  agents  redistributeurs  de  la  nature.  Les 
procédés  de  décomposilion  prennent  difTérenles 
formes  suivant  les  conditions. 

L'humus  du  sol,  la  touibe.  la  lignite  et  toutes 
les  formes  de  charbon  présenleul  des  formes 
variées  de  résidus  solides  de  celle  usure  di'  lissus 
celhi'osiqnes,  le  reste  ayant  été  dissipé  et  restitué 
au  fond  général  de  matière  en  circulation  sous 
la  forme  gazeuse,  —  comme  C()^  et  CH*. 

3"  Dans  les  procédés  do  nutrition  animale,  les 
plantes  et  les  substances  végétales  sont,  natu- 
rellement, des  fadeurs  1res  importants.  Les 
substances  végétales  sontallaqui'esdansle  cours 
de  la  digestion  animale  par  les  lluiilrs  de  l'urga- 
nisme  et  réduites  en  principes  immédiats  qui 
satisfont  aux  exigences  des  organes  d'assimila- 
tion, et,  à  côtéde  ces  décompositions  d'un  carac- 
tère surtout  hydrolytique,onen  observe  d'aulres 
plus  complètes  où  les  molécules  de  carbo-hy- 
drates  sont  totalement  désorganisées  et  accom- 
pagnées de  formation  de  proiluils  gazeux. 

Les  procèdes  du  premier  di;  ces  trois  groupes 
sont  bien  connus  aux  physiologistes  des  plantes; 
les  tissus  de  nature  cellulosique  sont  spécialisés 
pour  servir  de  réserves  de  substance  nutritive, 
ou  bien  cette  matière  de  réserve  est  emmagasinée 
h.  l'intérieur  d'une  paroi  ccllulosiquequidoitèlre 
détruite, afin  démettre  celle  provision  en  liberté. 
Dans  les  semences  des  graminées,  en  pai-ticnlier 
dans  le  grain  d'orge,  ce  procédé  de  réahsorption 
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d'un  lissu  cellulosique  a  éléélmlié  avec  soin.el  il 
n'y  a  pas  de  doute  que  celle  allaque  de  la  cellu- 
lose esl  due  à  laction  d'un  ferment  spécial  —  une 
enzyme  qui  dissout  la  cellulose.  11  faut  signaler 
ici  que  la  constitution  des  celluloses  susceptibles 
de  celle  simple  forme  d'hydrolyse  est  1res  diffé- 
rente de  celle  de  la  cellulose  type  du  coton,  et 
les  caractères  de  celte  dillérenciaiion  seront 
indiqués  dans  la  suite.  En  prenant  le  mol  «  cel- 
lulose »  comme  un  terme  général  sappliquant 
aux  carbo-hydrates  colloïdaus,  on  peut  consi- 
dérer ceux-ci  comme  ayant  la  propriété  de  céder 
à  l'action  liydrolylique  d'enzymes  spéciales. 

Puisque  nous  nous  occupons  de  fermenlalions, 
prenons  comme  t\"pe  la  fermentation  alcoolique  du 
dextrose.  Les  principaux  produits  de  décomposition 

—  alcool  et  acide  carbonique  —  sont  dans  de  tels 
rapports  mutuels  que  la  décomposition  peut  s'expli- 
quer comme  résultant  de  migrations  d'oxygène  et 
d'hydrogène  au  sein  de  la  molécule  dans  deux  direc- 
tions opposées;  par  conséqui'nl,  c'est  une  décompo- 
sition du  genre  électrol)  tique.  On  ne  sait  rien  des 
phases  intermédiaires  de  la  transformation  deC'H'-O' 
en  2  [C'H"OH -I- C((*"  ;  la  décompositon  est  de  nature 
explosive  et  nous  n'avons  jusqu'ici  aucun  moyen 
d'en  étudier  le  mécanisme. 

Les  sucres,  bien  entendu,  ne  sont  pas  "  organisés  » 
en  tissus  cellulaires,  mais  sont  construits  d'agrégats 
de  constitution  spécialisée.  La  l'éabsorption  de  tels 
agrégats  dans  la  ciitrulalion  générale  des  substances 
nutritives  des  plantes  est  le  résultat  de  résolution  en 
produits  immédiats. 

Il  faut  observer  que  des  changements  de  cet  ordre 
ont  été  mis  au  jour  par  des  méthodes  physiologiques 
et  liislologiques  sans  que  l'un  se  soit  beaucoup  pré- 
occupé de  la  chimie  de  ces  changements,  ou  même 
de  la  composition  de  la  substance  cellulaire.  Des 
recherches  subséquentes  ont  présenté  ces  substances 
cellulaires  comme  totalement  différentes  des  cellu- 
loses type  colon  ;  plus  luin,  dans  la  classification  des 
celluloses,  on  verra  que  les  soil-disaut  celluloses 
susceptibles  de  décomposition  hydrolytique  graduelle 
sont  d'un  ordre  inférieur  d'agrégation  molé<rulaire 

—  et  se  rapprochent  plutôt  du  groupe  de  l'amidon- 
dextrine. 

Signalons  ici  tout  particulièrement  une  étude  im- 
portante de  Brown  et  .Morris  iJ.  Chcm.  Soc,  J89C>.  57, 
458  sur  la  <■  germination  de  quelques  graminées  ». 
On  sait  que  les  parois  des  cellules  endospenues  con- 
lenanl  les  substances  nutritives,  qui  doivent  être 
fournies  à  l'embryon  dans  les  premières  phases  de 
sa  croissance,  disparaissent  pour  permettre  à  leur 
contenu  d'être  ensuite  assimilé.  Le  mécani^me  géné- 
ral du  procédé  a  été  élucidé  par  les  observateurs 
ci-dessus  nommés,  qui  ont  même  pu  localiser  l'en- 
zyme servant  à  dissoudre  la  cellulose  cyto-hydro- 
lysli.  (^tle  enzyme  n'existe  jias  dans  les  semences 
à  l'étal  de  repos,  mais  se  forme  pendant  la  germina- 
tion. On  peut,  au  moyen  de  l'alcool,  précipiter  cette 
enzyme  dun  exlrail  à  l'eau  froide  d'un  malt  séché  à 
l'air,  l  ne  recherche  approfondie  de  l'activité  de  l'en- 
zyme a  montré  qu'elle  désagrège  rapidement  le 
jurenchyme  de  la  pomme  de  terre,  de  la  carotte, 
du  navet,  de  la  pomme,  de  la  betterave,  etc.  Les 
méthodes  élégantes  employées  par  les  auteurs  sont 
des  modèles  de  travail  chiraic«-biologique. 

Dans  le  second  groupe  de   décompositions, 


différents  microorganismes  jouent  ud  rôle  im- 
porlant.  La  décomposition  extrême  a  lieu  sui- 
vant l'équation  : 

C'H  "H> -f  HîQ  =  3  COî -f  3  CH  ' . 

(Hoppe- Seyler,  Zei/5cAr.  5io/.,  /O,  401  .  Elle  est 
délerminéeparramylobactérie,  et  peut  élre  prise 
comme  type.  Les  fermentations  pures  de  cel- 
lulose ont  cependant  été  peu  étudiées. 

Dans  le  dépérissement  des  tissus  des  plantes, 
nous  sommes  en  présence  d'un  mélange  de  com- 
posés et  de  celluloses  de  caractères  bien  dif- 
férents. Nous  ne  pouvons  donc  celte  fois  encore 
discuter  ces  procédés  que  dans  leurs  traits 
généraux.  Ce  sont  principalement  :  1°  résulutioa 
complète  du  genre  décrit  plus  haut  ;  ^  une 
tendance  dans  la  direction  opposée,  c'e*t-à-dïre 
vers  une  condeusalion  des  noyaux  de  carbooe, 
pour  donner  naissance  à  des  formes  encore  plus 
compliquées,  accompagnée  d'élimination  d'eau. 
Ces  procédés  peuvent  être  simultanés  comme 
dans  les  décompositions  par  la  chaleur  que 
nous  allons  décrire.  Comme  résultats  visibles 
et  tangibles  de  cette  tendance  à  l'accumuialion 
du  carbone,  nous  avuns  les  vastes  agrégations 
de  tourbe,  de  lignite  et  de  houille  sous  toutes 
ses  formes  réparties  sur  la  surface  terrestre  et 
qui  sont  les  résidus  de  la  flore  d'un  âge  géolo- 
gique passé. 

Dans  les  couches  houillères,  ou  trouve  en 
outre  emmagasinés  en  abondance  des  composés 
gazeux  du  carbone.  Ceux-ci  étant  principale- 
ment le  gaz  des  marais  et  l'acide  carbonique, 
le  procédé  de  formation  du  charbon,  dans  ses 
premières  phases,  semble  être  analogue  en  tous 
les  points  de  vue  à  ceux  que  nous  observons 
aujourd'hui  comme  accompagnant  la  décompo- 
sition des  matières  végétales  en  grande  masse. 

Ces  décompositions  sont  néceséairement  d'une  na- 
ture complexe  et  dé|>endent  largement  de  la  pré- 
sence des  substances  azotées,  (tn  peut  citer  comme 
exemple  la  désagrêgalion  d'un  parenchyme  de  feuille 
|>ar  le  procédé  bien  comiu  de  formation  du  sque- 
lelle.  Les  feuilles  de  peuplier,  de  ftoirier,  etc.,  sont 
recouvertes  d'eau  et  placées  dans  un  endroit  chaud 
;33-45''  .  Au  bout  d'une  semaine  environ.  le  paren- 
chyme est  tellement  désorganisé  et  gélatinisé  qu'il 
se  sépare  facilement  du  ■■  squelette  )■  qui  constitue  la 
veination  de  la  feuille.  C'est  une  cellulose,  ou  plutôt 
une  lignocellulose  du  type  le  plus  résistant  ;  et  ce 
procédé  offre  un  moyen  simple  de  différencier  le 
groupe  de  la  cellulose  en  ce  qui  concerne  sa  résis- 
tance aux  agents  hydrolyssants. 

Le  rouissage  du  hn  est  un  autre  exemple  intéres- 
sant. La  séparation,  d'une  part,  des  libres  libériennes 
de  la  plante  des  tissus  de  l'êpiderme  et,  d'autre  part, 
celle  de  la  tige  ligneuse,  sont  beaucoup  faciUtëes  par 
la  décomposition  du  parenchyme  avec  lequel  les 
libres  libériennes  sont  en  contacl  ;  c'est  ce  tissu  qui 
se  «<  pourrit  >■  pendant  le  traitement,  et  ce  procédé 
est  un  autre  exemple  de  différenciation  «  naturelle  ^ 
des  tissus  cellulosiques. 

Le  troisième  groupe  de  décompositions  im- 
plique la  question   tant  discutée  du  sort  des 
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tissus  cellulosiques  lors  de  leur  passage  dans  les 
■canaux  alimentaires  des  animaux,  ou  plus  sim- 
plement la  question  de  la  valeur  nutritive  de  la 
cellulose.  Xous  pouvons  admettre  que  la  cellu- 
lose de  coton  ne  serait  pas  sensiblement  alta- 
(|uée  par  le  procédé  de  digestion  animale  le 
plus  puissant.  D'un  autre  côté,  un  certain  nom- 
bre de  celluhjsos  soi-aient,  et  sont,  sans  aucun 
doute,  facilement  digérées;  et  nous  pouvous  re- 
mettre la  considération  de  ce  point  jusqu'à  ce 
que  nous  ayons  étudié  les  difl'érences  spécifi- 
ques que  présentent  les  divers  membres  du 
groupe  de  la  cellidose,  en  particulier  celles 
relatives  aux  hydrolyses  acides  ou  alcalines, 
groupes  de  décompositions  ijui  comprennent  les 
procédés  de  la  digestion. 

Une  mention  spéciale  doit  être  laite  ici  d'un  mé- 
moire de  Horace  Drown  (J.  Cliem.  Soc.)  sur  la  pré- 
sence d'une  enzyme  dissolvant  la  cellulose  dans 
l'appareil  digestif  des  herbivores.  Après  un  travail 
des  plus  approfondis,  l'auteur  a  linalement  établi  que 
l'enzyme  est  sécrétée  par  les  plantes  elles-mêmes,  et 
devient  active  dans  certaines  conditions  favorables 
ménagées  par  les  organes  et  les  procédés  digestifs 
de  l'animal. 

d)  Décomposition-  par  la  ciiALiiiu.  — Dis- 
TiLLATUjx  DESïRUcrivK.  • —  Les  distillations  des- 
tructives des  matières  brutes  cellulosiques  cons- 
tituent un  groupe  extrêmement  important  de 
procédés  industriels;  et  si  nous  comprenons  les 
houilles  dans  cette  classification,  il  faut  consi- 
dérer les  hydrocarbures  du  goudron  de  houille 
.comme  produits  par  une  série  de  transformation 
de  la  cellulose,  dont  l'état  linal  est  déterminé 
pai'  la   distillation   destructive.  Cependant,  par 


l'action  directe  de  la  chaleur  sur  les  celluloses, 
on  n'obtient  des  produits  aromatiques  —  hydro- 
carbures et  phénols  —  qu'en  proportions  rela- 
tivement faibles.  Les  produits  principaux  sont: 
1°  gaz  :  acide  carbonique,  okyde  de  carbone  et 
méthane;  2"  liquides  :  eau,  acide  acélique  et 
furfurol,  alcool  mélhylique  et  de  petitcsquantilés 
d'hydrocarbures  et  de  phénols  ;  3"  solides  :  pa- 
raffines et  hydrocarbures  aromatiques  en  faible 
quantité,  et  le  résidu  de  charbon  de  bois. 

Les  proportions  de  ces  produits  varient  né- 
cessairement avec  toutes  les  conditions  de  la 
distillation,  principalement:  1°  avec  la  rapidité 
de  la  distillation  ;  et  2°  avec  la  température 
maximum  atteinte.  Des  recherches  récentes  où 
ces  conditions  ont  été  réglées  avec  soin,  tandis 
que  les  produits  de  la  tlistillation  ont  été  esti- 
més, ont  amené  à  des  résultats  mieux  définis 
que  dans  les  études  antérieures.  11  faut  rap- 
peler que  le  terme  cellulose  a  été  employé  d'une 
iaçou  quelque  peu  élastique  et  par  certains  au- 
teurs pris  comme  synonyme  de  substance  cel- 
lulosique brute.  La  distillation  destructive  de  la 
cellulose  a  été,  par  conséquent,  décrite  comme 
comprenant  les  bois.  Il  est  donc  important  d'é- 
tablir la  différence  entre  les  produits  olitenus 
avec  la  cellulose  type  du  coton  et  les  celluloses 
composées,  telles  que  les  bois.  Ces  différences 
seront  notées  plus  spécialement  quand  nous  trai- 
terons du  dernier  groupe.  Donnons  maintenant 
les  résultats  obtenus  avec  :  a)  le  coton  brut;  b) 
le  coton  blanchi  (Ramsay  et  Cliorley,  /.  Soc. 
Cfiem.  Ind.  11,  872)  ;  et  c)  la  cellulose  (de  coton) 
régénérée  de  ses  solutions  de  thiocarbonates. 


Poidâ  en  grammes.  45 

Cliarbon  poiir  100 33,33 

Liquide  distillé  pourUlO....  .')3,33 

Acide  carbonique  pour  100,  .  CI,GG 

Autres  gaz  (dilï.) G,G8 

100,00 

['OUI'  100  lie  cellulose. 

Acide  acétique 

Esprit  de  bois 

Goudron 


Vol.  p.  luOgi-.;  CO- non  compris.. 


Uxyde  de  carbone. 

Oxygène 

Gaz  résiduel 


(i)- 


311,00 

33,00 

34,33 

34,14 

30,0 

42,0 

50,00 

4G,00 

43,32 

51,11 

43,0 

44,0 

9,53 

11,00 

5,->2 

7,77 

10,0 

"/t 

in, 17 

10,00 

17,13 

6,GS 

11,0 

G,G 

100,00 


100,00 


100,00 


100,00 


Comjvjsitio»  lin  /iqw'de  distillé. 


2,11                1,31 

7,07 

.*t,33             12,00 

1,75 
3,94 
9,70 

2,11 
10,24 
13,33 

Gaz. 

4",900 

l''S5tO            7"-,0ôO 

2'^'-,240 

Co 

mpositioH  pour  cent. 

7G,nu 
3,GG 
10,41 

S5,74                 7G,20 
2,80                  2,31 
I1,4G                20, 4G 

54,14 
8,50 
37,3G 

100,0 


2«,200 


Ô2,4C 
4,73 
43,11 


100,0 


2,0 


S0,0 
4,0 
1G,0 


La  décomposition  par  la  chaleur  est  accom- 
pagnée dans  le  cas  de  deux  des  produits  précé- 
dents—  cehd  du  coton  brut  (r()  et  celui  de  la 
cellulose  régénérée  de  sa  solution  de  thiocarbo- 
nate  (e)  —  par  une  réaction  exothermique  bien 
■nette. 

Si  on  effectue  la  distillation  dans  un  ballon 


en  verre  chauffé  dans  un  bain  d'air,  en  notant 
soigneusement  les  températures  à  l'intérieur 
et  à  l'extérieur  du  ballon,  on  observe  qu'à  en- 
viron 32.')°  la  température  intérieure  s'élève 
brusijuement  de  quelques  degrés,  et  cette  élé- 
vation de  température  est  accompagnée  d'un 
abondant    dégagement   gazeux.  Cependant   on 
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n'observe  pas  celle  réaction  dans  le  cas  du  coton 
blanchi. 

Nous  ne  sommes  pas  en  mesure  d'inlerpré- 
ler  celle  décomposition  exothermique,  bien  que 
nous  puissions  en  conclure  quelle  est  l'expres- 
sion de  quelque  caractère  constitutionnel  spé- 
cial. Elle  est  accompagnée  de  la  production  de 
produits  gazeux,  dont  la  plus  grande  partie  est 
formée  des  oxydes  du  carbone.  Malgré  la  varia- 
tion considérable  des  quantités  de  produits 
gazeux,  on  verra  que  le  rapport  de  CO-  à  CO 
présente  une  concordance  générale,  et  est  ap- 
proximativement celui  de  leurs  poids  molé- 
culaires. 

11  y  a  donc  lieu  de  supposer  que  le  dédouble- 
ment des  molécules  est  précédé  par  l'accumu- 
lation d'oxygène  dans  une  direction,  et  d'hy- 
drogène dans  l'autre,  au  sein  de  la  molécule, 

avec  formation  d'un  groupement  (](j/0  qui  se 

décomposerait  ensuite  avec  explosion.  Un  autre 
phénomène  complémentaire  est  la  condensa- 
tion ultérieure  des  résidus  pour  former  le 
<'  pseudo-carbone  »,  ou  charbon  de  bois,  dans 
lequel  le  carbone  s'est  accumulé  relativement 
à  l'oxygène  et  l'hydrogène,  et  qui  contient,  ap- 
proximativement, deux  tiers  du  carbone  de  la 
cellulose  originale. 

La  constitution  des  résidus  charbonneux  —  ou 
charbons  de  bois  —  est  à  présent  problématique.  Le 
sujet  a  été  discuté  par  les  auteurs  dans  une  note  sur 
les  Pseudo-carbones  PhU.  Mag.  May..  1802  ,  nom 
suggéré  pour  désigner  ce  groupe  de  composés  —  qui 
peut  comprendre  la  série  des  charbons  de  terre. 
Celle  étude  contient  une  discussion  générale  sur  la 
composition  de  ces  substances,  —  principalement 
pour  montrer  qu'elles  ne  contiennent  pas  de  carbone 
<<  libre  >■. 

De  fait,  ce  sonl  des  composés  renfermant  CHO 
donnant  des  dérivés  avec  le  chlore,  l'acide  nitrique 
el  l'acide  sulfurique  analogues  aux  dérivés  du  groupe 
bromique  ou  ulmique  obtenu*  par  Sfslini. 

Synthèse  de  la  cellulose. 

Il  est  possible  de  disséquer  moléculairement 
un  grand  nombre  de  composés  du  carbone  de 
telle  façon  que  les  groupes  composants  ou  résidus 
peuvent  être  combinés  pour  reformer  la  molé- 
cule primitive.  C'est  là  l'histoire  de  la  synthèse 
de  ces  composés  dont  la  science  moderne  four- 
nit d'innombrables  exemples.  Dans  le  cas  de  la 
cellulose,  nous  n'avons  décrit  qu'un  procédé 
que  l'on  puisse  envisager  comme  une  dissec- 
tion constitutionnelle: c'est  la  décomposition  de 
la  molécule  par  l'acide  sulfurique.  Le  résultai 
final  du  procédé  peut  s'interpréter  comme  une 
simple  hydrolyse  en  molécules  de  dextrose, 
c'est-à-dire  que  l'acide  ne  joue  qu'un  rôle  inter- 
médiaire, il  se  combine  avec  la  molécule  par 
simple  synthèse,  puis  en  présence  d'un  excès 
d'eau  il  est  de  nouveau  déplacé.  Les  phases 
intermédiaires  du  procédé  de  dissection  ne 
peuvent  pas  être  suffîsamnienl  réglées  pour  être 


suivies  avec  ce  degré  de  précision  qui  est  possi- 
ble dans  le  cas  de  certains  hydrates  de  carbone 
complexes,  comme  l'amidon  qui  s'hydrolyse  par 
des  quantités  relativement  très  faibles  d'en- 
zymes ou  de  ferments  «  non  organisés  ».  Et  il 
semble  que  même  si  ce  contrôle  était  possible, 
il  ne  faudrait  pas  espérer  que  la  molécule  de 
cellulose  puisse  être  reconstruite  par  le  procédé 
inverse,  puisque  notre  connaissance  bien  plus 
complète  de  la  molécule  de  l'amidon  n'a  amené 
à  aucun  résultat  synthétique  en  retraçant  le 
chemin  de  sa  dissection  hydrolylique. 

L'expérience  semble  donc  rendre  évident  que 
la  cellulose  est  formée  de  molécules  de  carbo- 
hydrales  simples,  mais  nous  n'avons  que  des 
indications  hypothétiques  sur  l'arrangement  de 
ces  molécules.  D'un  autre  côté,  on  a  observé 
certains  procédés  qui  sont  sûrement  des  syn- 
thèses directes  de  la  cellulose,  à  l'aide  de  cer- 
tains carbo-hydrates  de  poids  moléculaires  fai- 
bles. Parmi  ces  expériences,  on  peut  citer 
comme  typique^  :  a  l'une  due  à  l'action  d'un 
ferment  non  organisé  ressemblant  à  la  diastase; 
b    et  une  autre  produite  par  un  microorganisme. 

a]  On  observe,  comme  résultat  d'un  change- 
ment •  spontané  »,  qui  s'opère  dans  le  jus  de 
betterave,  la  formation  d'une  substance  blanche 
insoluble  qui  se  sépare  en  flocons  ou  grumeaux  ; 
cette  substance  possède  tous  les  caractères  de 
la  cellulose.  Après  avoir  séparé  celte  cellulose 
insoluble,  une  addition  d'alcool  à  la  solution 
filtrée  forme  un  précipité  gélatineux  ressem- 
blant aux  hydrates  de  cellulose  que  nous  avons 
décrits.  Ces  résultats  sonl  indépendants  des 
fermentations  appelées  visqueuses  ou  muqueu- 
ses. Le  procédé  par  lequel  la  cellulose  est  pro- 
duite présente  bien  les  caractères  essentiels 
d'un  procédé  de  fermentation;  il  se  forme  en 
effet  de  nouvelles  quantités  de  cellulose  quand 
on  introduit  les  flocons  précédents  dans  une 
solution  de  sucre  de  canne  pur  ou  de  mélasse 
de  betterave.  Si  l'opération  se  fait  en  milieu 
nealre.  il  n'y  a  pas  de  dégagement  d'acide  car- 
bonique ;  mais  ce  gaz  se  dégage  en  présence 
d'acide,  et  en  même  temps  il  se  forme  de  l'acide 
acétique  dans  les  solutions. 

E.  Durin.par  qui  ces  phénomènes  ont  été  étu- 
diés Com/jles  /tendus,  82,  1078;  83.  128),  consi- 
dère le  ferment  comme  voisin  de  la  diastase,  et 
ajoute  que  des  solutions  fraîches  de  la  diastase 
elle-même  en  agissant  sur  les  solutions  de  sucre 
donnent  naissance  à  de  la  cellulose  précipita- 
ble  par  l'alcool.  Certains  faits  indiquent  d'ail- 
leurs que  la  cellulose  se  forme  dans  les  plantes 
à  l'aide  du  sucre  de  carme  par  des  procédés 
analogues.  On  peut  remar(]uer  ici,  d'après  une 
opinion  assez  générale  parmi  les  physiolo- 
gistes, que  c'est  au  moyen  de  l'amidon  que  les 
plantes  élaborent  la  substance  de  leurs  tissus 
ou  leur  cellulose.  Mais  celle  vue  est  tombée  en 
défaveur  depuis  les  nouvelles  recherches  de 
Brown  el  Morris,  leurs  profondes  el  ingénieu- 
ses expériences  ayant  démontré  que  le  sucre 
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de  canne  est  probablomenl  la  substance  mère 
intermédiaire  avec  laquelle  les  cellules  des 
plantes  forment  leur  cellulose,  l'amidon  élan', 
plu  tôt  une  réserve  de  ce  que  l'on  peut  appeler 
l'excès  d'énergie  d'assimilation  h  la  lumière 
solaire,  qui  est  à.  son  tour  liydrolysé  au  fur  et 
à  mesure  pour  alimenter  le  procédé  continu  de 
formation  des  tissus. 

b)  \.  J.  Brown  a,  tout  récemment,  fait  quel- 
ques observations  sur  un  ferment  acétique  qui 
produit  de  la  cellulose  [J.  Chou.  Soc,  49,  -432). 
La  plante  du  vinaigre  prend  une  forme  mem- 
braneuse qui,  vue  au  microscope,  dilfère  très 
nettement  de  la  forme  zooglœa  du  Bacterium 
aceti.  Elle  est,  de  fait,  composée  de  liàlonnets  de 
bactéries  d'une  longueur  de  2  u.  contenus  dans 
une  enveloppe  membraneuse.  Cette  enveloppe  a 
les  propriétés  et  la  composition  de  la  cellulose. 

Des  cultures  pures  de  cet  organisme  dans  des 
solutions  de  lévulose,  mannose,  dextrose,  re- 
produisent une  colonie  semblable  composée  de 
bactéries  enveloppées  dans  un  milieu  collecteur 
(le  cellulose.  Le  rapport  de  la  cellulose  formée 
à  l'hydrate  de  carbone  disparu  est  très  élevé 
dans  le  cas  de  la  lévulose. 

Il  est  remarquable  que  la  cellulose  formée 
s'hydrolyse  par  l'acide  sulfurique  pour  donner 
un  sucre  dextrogyre.  L'organisme  a  aussi  la  fa- 
culté d'oxyder  l'alcool  élhylique  en  acide  acéti- 
que et  le  dextrose  en  acide  gluconique.  Mais  sa 
propriété  essentielle  est  la  formation  de  cellulose 
à  l'aide  des  carbo-hydrates  de  faibles  poids  mo- 
léculaires, d'où  son  nom  descriptif  de  liacterium 
xylinum. 

La  synthèse  de  la  cellulose  est  un  problème  qui 
embrasse  la  (|UPslion  entière  de  1'  «  assimilation  >  di-s 
substances  oi^aniques  par  les  plantes.  On  a  long- 
tenijis  soutenu  que  l'amidon  était  le  premier  produit 
visible  de  l'assimilation  des  cellules  des  plantes,  il 
faut,  à  ce  sujet,  lire  l'œuvi-e  classique  :  la  Phi/siotor/ie 
végétale  de  Sachs,  dont  les  études  ont  beaucoup  con- 
tribué à  établir  les  vues  précédentes. 

A  priori,  il  semble  peut-être  singulier  que  l'amidon 
soit  le  produit  intermédiaire  invariable  de  la  foima- 
tion  des  tissus  permanents  des  plantes.  Les  récentes 
recherches  de  Horace  Brown  -cl  ('■.  IL  .Morris 
(J.  Chem.  Soc,  1893,  604)  ont  jeté  quebiue  doute  sur 
les  conclusions  au  pnint  de  vue  expérimental  anté- 
rieur. A  nouveau,  nous  recommandons  l'ouvrage  de 
ces  auleurs,  non  seulement  pour  les  résultats  décrits 
et  obtenus,  mais  encore  pour  leur  excellent  plan  de 
recherclies. 

Mous  allons  donnerquelqucs-unes  des  conclusions. 
"  Il  est  vrai,  comme  l'a  montré  Sachs,  que  l'amidon 
est  le  premier  produit  visible  de  l'assimilation  ;  ce- 
pendant il  n'est  pas  douteux  (comme  <l'ailleurs  Sachs 
lui-même  le  prévoyait)  qu'entre  les  substances  inor- 
1,'aiuques  qui  entrent  dans  le  premier  procédé  chi- 
mique d'assimilation  et  l'amidon,  il  y  ait  toute  une 
série  de  substances  de  la  classe  du  sucre  et  que  c'est 
avec  les  deruieis  membres  de  cette  série  que  les 
eliloroplastes  élaborent  ieui'  amidon  dans  les  condi- 
tions noimales.  C'est  en  partant  d'un  sucre  antécé- 
dent que  les  chloroplastes,  dans  les  conditione  natu- 
relles d'assimilation  aussi  bien  que  dans  les  condi- 


tions artificielles  de  nutrition  avec  des  solutions  de 
sucres,  prodiusent  l'amidon  iju'ils  renferment.  » 

L)es  observations  sur  la  sécrétion  de  la  diasiase 
par  les  feuilles  des  plantes  à  fleurs,  sur  les  varia- 
tions de  l'activité  diastasique  avec  les  conditions 
d'assimilation  et  les  relations  de  la  diastaseà  l'ami- 
don et  aux  sucres  (y  comi)ris  le  maltose)  présents 
dans  les  feuilles,  amènent  aux  importantes  conclu- 
sions suivantes  que  nous  donnons  in  extenso  d'après 
l'original. 

«  Il  nous  parait  que  l'ensemble  des  résultats  s'op- 
pose à  l'idée  que  le  dextrose  ou  le  lévulose  soit  le 
premier  sucre  formé  pai-  l'assimilation  et  tend  à  la 
conclusion  quehiue  peu  inattendue  et,  en  tous  cas, 
certaine  pour  les  feuilles  du  Tropxolum,  que  le 
sucre  de  canne  est  le  j>remier  sucre  assimilé.  Tout 
porte  à  croire  que  le  suci-e  de  canne...  fonctionne 
d'abord  comme  réserve  temporaire  et  s'accumide 
dans  la  sève  cellulaire  du  parenchyme  des  feuilles, 
au  moment  où  les  procédés  d'assimilation  sont  en 
pleine  vigueur. 

Quand  ledegié  de  concentration  du  sucre  de  canne 
dans  la  sève  et  le  proto|)lasma  dépasse  une  certaine 
limite  qui,  sans  doute,  varie  avec  l'espèce  de  la 
piaule,  les  chloroplastes  commencent  à  produire 
l'amidon  qui  forme  nue  réserve  un  peu  plus  stable 
et  plus  permanente  que  le  sucre  de  canne  et  qui  est 
utilisée  quand  le  sucre  de  canne,  plus  facile  à  se 
métaboliser,  a  été  [lartiellement  consommé.   » 

D'après  les  ex|iériences  de  ces  auteurs,  il  semble 
aussi  que  le  saccharose  se  transforme  en  dextrose  et 
lévulose  pendant  son  transport  de  la  feuille  à  la  tige. 
Cependant,  comme  le  premier  est  plus  rapidement 
consommé  par  la  res|)iration,  une  proportion  |dus 
élevée  de  lévulose  entre  dans  la  circulation  métabo- 
lique générale. 

D'autre  part,  l'amidon  passe  sous  la  forme  de 
mallose,  mais  ceci  n'a  lieu  que  dans  le  cas  de  priva- 
lions  de  la  plante,  l'amidon  ne  contribuant  à  la  nu- 
trition que  lorsque  les caibo-hydrates de  faibles  poids 
moléculaiies  ont  été  consommés. 

Il  est  certain  que  ces  recherches  constiluenl  un 
pas  important  vers  l'explication  du  mécanisme  des 
fonctions  des  cellules  des  plantes.  Uuelle  est  vraiment 
la  façon  dont  se  fait  l'élaboralion  de  la  substance  du 
tissu  végétal  :  c'est  matière  à  conjecture.  Les  princi- 
paux faits  qui  se  présentent  à  nous  sont  :  1°  que 
l'anhydride  carbonique  se  décompose  dans  les  cel- 
lules des  plantes,  tout  le  carbone  étant  retenu,  tan- 
dis qu'une  partie  de  l'oxygène  est  restitué  à  l'atmo- 
sphèi-e;  i"  que  cette  décomposition  a  lieu  sous  l'in- 
fluence du  contenu  protoplasmiipie  de  la  cellule 
vivante,  et  bien  (jue  l'azote  doive  être  considéré 
comme  essentiel  au  procédé,  la  plante  forme  de» 
subslances  non  azotées,  immédiates  et  ultimes; 
3"  que  la  source  d'éneri,de  qui  détermine  ces  chan- 
gements est  <-elle  des  rayons  solaiies.  la  portion  di; 
radiation  solaire  la  plus  efficace  étant  comprise 
entre  les  longueurs  d'onde  40/IOOUOO"  et  70/iOOOOO- 
de  millimètre,  avec  un  maximum  d'effet  correspon- 
dant nu  vpil  jaune  du  spectre. 

On  peut  adrnelire  d'une  manière  générale  que 
CO-  de  l'atmosphère  se  combine  par  une  synthèse 
peu  stable  aux  produits  protoplasmiques  ou  chloro- 
]>hylle  (I),  pour  entrer  dans  la  sphère  d'activités 
spécifiques  moléculaires  que  nous  désignons  sous  le 
nom  de  «  vitalité  ». 

(l)  Cette  opinion  a  été  formulée  par  E.  Fischer,  flerl. 
fie'..  I8!)l,  32:tl. 
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Constitution  de  la   cellulose. 

On  pourrait  croire  qu'il  est  possilile  de  dé- 
duire la  formule  de  constitution  de  la  cellulose 
type  du  coton  de  l'aperçu  général  précédent  de 
ses  propriétés  et  de  ses  réactions.  Cependant, 
comme  nous  l'avons  déjà  fait  ressortir,  la  syn- 
thèse purement  chimique  d'un  composé  analo- 
gue à  la  cellulose  n'a  jamais  été  tentée;  nous 
sommes  donc  sans  moyens  de  vérifier  l'exacti- 
tude d'une  fornnile  générale  quand  elle  ne  ser- 
virait que  comme  expression  sommaire  de  la 
relation  et  des  fonctions  de  ses  groupes  cons- 
tituants. 

Mais  bien  que  toute  formule  n'aitqu'une  valeur 
spéculative,  elle  peut  servir  de  guide  dans  l'ave- 
nir et  résumer  les  réactions  qui  jettent  un  jour 
direct  sur  la  fonction  de  la  molécule  envisagée 
dans  son  ensenihle  et  de  celle  de  ses  groupes 
constituants. 

1°  La  résolution  par  l'nciile  sulfurique  eL  l'hy- 
drolyse subséquente  des  éthers  formés  dans  la 
réaction  en  carbo-hydrate  —  c'est-à-dire  en 
molécules  de  dextrose  —  nous  permet  de  dire 
que  la  cellulose  est  un  agrégat  anhydre  des 
groupes aldosiques  ou  cétoniques  Cll'^O". 

2°  La  l'ésolution  paitielle  sous  l'action  de 
l'acide  chhjrhydrique,  accompagnée  de  la  mise 
en  liberté  de  gi'oupes  CU. 

Dans  la  cellulose,  les  groupes  carbonyl  se  sont 
supprimés,  c'est-à-dire  —  ou  ils  existent  en 
combinaison  comme  dans  les  acétols  —  ou  ils 
sont  susceptibles  d'une  forme  alternative,  le 
carbonyl  devenant  dihydroxyl. 

3°  llésolution  complète  immédiate,  par  fusion 
avec  les  hydrates  alcalins,  en  hydrogène  et  aci- 
des carbonique,  oxalique  et  acétique. 

La  quantité  de  ce  dernier,  tendant  vers  un 
maximum  de  Hi)-3o"/u,  indique  que  le  groupe- 
ment CO-CH-'  est  un  élément  important  de  la 
constitution  des  unités  cellulosiques. 

4°  Caractères  négatifs.  —  Ce  sont  :  a)  ceux  qui 
caractérisent  généralement  les  composés  sa/i«Y%, 
parmi  lesquels  on  doit  classer  la  cellulose; 
i)  résistance  à  l'hydrolyse  alcaline;  c)  résistance 
aux  actions  oxydantes  jusqu'à  nne  certaine 
limite  d'intensité;  d)  résistance  à  l'acétylalion, 
qui  exige  soit  une  température  très  élevée,  soit 
la  présence  il'un  agent  auxiliaire  (ZnCF)  pour 
déterminer  les  réactions  de  ses  groupes  011  avec 
l'oxyde  acide. 

n"  Réactions  synthétiques.  —  Les  mieux  défi- 
nies sont  celles  qui  donnent  naissance  aux  éthers 
composés  :  nitrates,  acétates,  benzoates.  Le  ni- 
trate le  plus  élevé  que  l'on  ait  obtenu  semble 
être  le  trinitrate  (l'hexanitrate  avec  la  formule 
en  C'-J,  l'acétate  le  plus  élevé  le  lélracétnte 
(formule  en  C').  On  a  obtenu  un  déi'ivé  acétylé 
plus  élevé,  mais  il  n'est  pas  douteux  que  c'est 
le  résultat  d'une  résolution  moléculaire  (hydro- 
lyse). La  conclusion  à  tirer  de  la  relation  des 
éthers  composés  à  la  molécule  mère  est  que,  des 
cinq  atomes  d'O  dans  la  formule  C"11'"0\  quatre 


réagissent  comme  oxygènes  OU,  avec  conserva- 
tion de  la  configuration  primitive  de  la  mo- 
lécule. 

La  réaction  du  thiocarbonale  explique  de 
même  les  fonctions  de  ces  groupes  011  et  la  ré- 
sistance de  la  molécule  à  l'hydrolyse. 

Elle  fournit  une  nouvelle  preuve  de  la  dill'é- 
rence  entre  les  celluloses  et  l'amitlon,  comme 
type  de  configuration  moléculaire;  l'amidon  ne 
donne  aucune  indication  définie  par  cette  réac- 
tion et,  de  plus,  contrairement  à  la  cellulose, 
elle  est  éminemuient  susceptible  de  s'hydrolyser. 

Pour  résumer  les  points  les  plus  iuiportants 
pour  la  constitution  de  la  cellulose,  nous  pou- 
vons la  considérer  comme  conservant  certains 
descaractères  généraux  des  carbu-hydrales  plus 
simples  dont  la  constitution  est  bien  établie, 
mais  elle  se  dilleruncie  par  une  configuration 
moléculaire  spéciale  d'où  résulte  la  suppression 
d'activité  de  certains  groupes  constituants  et 
qui  confère  d'autre  part  une  plus  grande  activité 
dans  des  directions  dill'érenles.  Dans  cette  con- 
figuration moléculnire,  nous  avons  d'abord  à 
résoudre  la  question  du  mode  d'ai'rangemenl  du 
carbone  et  des  atomes  d'hydrogène  qui  l'accom- 
pagnent dans  les  groupes  uni-moléculaires,  et 
pour  les  raisons  données  on  peut  en  considérer 
les  dimensions  comme  égales  à  C";  ensuite  vient 
le  groupement  de  ces  unités  en  agrégat  que  l'on 
peut  regarder  comme  représentant  la  vraie 
molécule  de  la  cellulose.  Ensuite  viennent  les 
modifications  de  structure  auxquelles  se  relie 
la  disposition  des  atomes  d'O. 

Eu  ce  qui  concerne  la  configuration  du  car- 
bone, les  preuves  sont  plutôt  indirectes  que 
déterminables  par  les  propriétés  de  la  cellulose 
elle-même.  Il  s'agit  de  choisir  entre  une  chaîne 
ouverte  ou  une  formule  cyclique.  Les  raisons 
suivantes  sont  en  faveur  de  cette  dernière  : 
1°  la  différence  générale  que  pi'ésente  la  cellu- 
lose, eu  égard  à  la  stabilité,  indique  une  for- 
mule cyclique,  se  distinguant  de  la  formule  en 
chaine,  suivant  laquelle  on  représente  les  bexo- 
ses  ;  2°  la  formation  d'acétate  de  cellulose  de 
composition  C"H''0(OAc)'',  dans  lequel  il  n'y  a  que 
2«  valences  d&carbone,  saturées  par  combinai- 
son extérieure;  3°  les  transformations  simples 
et  multiples  de  la  cellulose  —  dans  le  règne 
végétal  —  en  composés  cétoniques,  hexéniques 
et  beii/.éniques.  Le  procédé  de  lignification  des 
cellules  des  plantes  est  caractérisé  par  la  for- 
mation de  groupes  de  la  forme  générale  : 

/Cil  =  cil  X 
co<  >CH2. 

\c  -  c/ 

(011)2       (011)2 

qui  restent  intimement  associés  avec  la  cellulose 
de  la  cellule  ou  de  la  fibre  en  combinaison,  par 
conséquent  comme  une  cellulose  composée 
(lignocellulose,  voy.  plus  loin).  Ces  celluloses 
dérivées  présentent  une  conformité  générale  la 
rapprochant  de  la  molécule  mère,  c'est-à-dire 
(en  dehors  et  en  sus  des  propriétés  et  réactions 
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spéciales  venant  de  ce  noyau  liexénique)  tous 
les  caractères  de  la  cellulose  propre. 

Bien  ((ue  le  noyau  liext'nique  se  rencontre  dans 
les  composés  (|ui  jouent  un  rôle  dans  les  fonc- 
tions organiques  des  cellules  des  plantes,  il  n'en 
est  pas  de  même  du  noyau  benzéniqiie  même. 

Il  est  vrai  que  l'on  rencontre  en  abondance 
<les  composés  aromatiques  dans  les  plantes, 
mais  lorsqu'ils  apparaissent,  c'est  sous  la  forme 
non  organisée,  c'est-à-dire  que  ce  sont  des  pro- 
duits d'excrétion  de  métabolisme.  11  semble  en 
être  de  même  pour  la  série  du  terpène. 

tJn  peut  ajouter  ici  que  les  matières  premiè- 
res —  hydrocarbures,  etc.  —  que  consomme  la 
vaste  industrie  moderne  des  produits  aromati- 
ques, sont  dérivées  des  produits  de  distillation 
de  la  houille  et  que,  par  conséquent,  on  peut 
leur  attribuer  une  origine  cellulosique. 

Le  groupe  de  la  cellulose. 

.lusqu'ici  nous  nous  sommes  principalement 
occupé  d'un  seul  membre  de  la  classe  si  nom- 
breuse des  constituants  des  plantes  compris 
sous  le  nom  de  cellulose.  Bien  que  les  proprié- 
tés et  les  caractères  de  la  cellulose  de  colon  la 
font  considérer  comme  cellulose  type,  elle  pré- 
sente avec  les  autres  constituants  des  tissus  des 
ditl'érences  sensibles,  conformes  aux  variations 
fonctionnelles. 

Les  celluloses  du  règne  végétal,  en  tant 
qu'étudiées  au  point  de  vue  de  leur  constitution 
chimique,  peuvent  se  grouper  comme  suit  : 

fl)  Celles  dont  la  résistance  à  l'action  hydro- 
lytique  est  maximale  et  qui  ne  contiennent  pas 
do  groupes  Cii  actifs. 

In  ("elles  de  résistance  moindre  à  l'hydrolyse 
et  renfermant  des  groupe  GO  actifs. 
•'  c)  Celles  de  résistance  très  faible  à  l'hydro- 
lyse, c'est-à-dire  plus  ou  moins  solubles  dans 
les  solutions  alcalines  et  facilement  décompo- 
sées par  les  acides,  avec  formation  de  carbo- 
hydrates  de  poids  moléculaires  inférieurs. 

GioupeA. — A  la  cellulose  type  du  colon, 
(jui  est  un  poil  séminal,  on  peut  ajouter  les  cel- 
luloses fibreusessuivanles  qui  constituent  le  liber 
de  certaines  plantes  exogènes  annuelles  à  lleurs; 
se  sont  les  celluloses  du  lin  [Linum  iisil.),  du 
chanvre  [Cannhis  saliva],  du  China-grass  (rainie) 
{lihen  et  Bœmeria),  et  d'autres  moins  connues  : 
Marsdenia  lenacissima,  Calolropis  gigantesque, 
Chanvre  dit  Sunn  [Crotalaria  junica). 

Gomme  dans  le  cas  du  cuton,  nous  considé- 
rons les  celluloses  de  ces  fibres  sous  la  forme  de 
n'sidus  blanchis  et  purifiés,  résultant  du  traite- 
ment plus  ou  moins  énergique  des  substances 
lirutes  par  les  alcalis  et  les  oxydants.  Dans  les 
laboratoires,  les  méthodes  usuelles  employées 
pour  purifier  les  celluloses  consistent  en  :  1° 
Hydrolyse  alcaline,  c'est-à-dire,  traitement  par 
des  solutions  bouillantes  d'hydrate,  de  carbo- 
nate ou  de  sulfite  de  soude  ;  'i"  lin  une  exposi- 
tion au  chlore  gazeux  ou  à  l'eau  de  brome;  ou 
si  l'oxydation  seule  est  suffisante  pour  déplacer 


les  «  impuretés  ".îi  des  solutions  d'hypochlorites 
ou  de  permanganates  (dans  ce  dernier  cas,  on 
termine  par  un  ti'ailement  à  l'acide  sulfureux 
pour  déplacer  MnO-  déposé  sur  la  fibre)  ;  3°  Ré- 
pétition de  1°  pour  déplacer  les  produits  rendus 
solubles  par  2". 

On  trouve  des  détails  sur  ces  matières  libreu.ses 
brutes  daiw  Encjiclopeilia  Industrial  Art^de  Spon  ;  Die 
l'flanzenfaser,  de  Hugo  Mùller  (A.  \V.  llofmann, 
licrkkt,  Hrunswick,  1877);  Report  on  IndUni  Fibn» 
and  Filbrous  Sulistancer:,  de  Cross,  Bevan  et  Kingi'Spon, 
Londres,  1887);  et  dans  Chemische  Technologie  d. 
Gespinnstf'asevn  de  0.  N.  Will  (Brunswick,  1888). 

Nous  avons  déjà  fait  remarquer  que  ces  celluloses 
se  présentent  en  mélange  ou  combinaison  avec 
d'autres  substances  que  l'on  range  souvent  ensemble 
sous  le  terme  de  nnn-crlUdose,  la  cellulose  et  la  non- 
cellulose  se  séparant  généralement  ensemble  de  la 
plante  et  constituant  la«  fibre  brute  ».  Donc  la  fibre 
lirute  est  d'ordinaire  une  cellulose  composée,  liien 
que  souvent  d'un  ordre  inférieur.  Un  bon  exemple 
est  présenté  par  le  lin  du  commerce.  Le  lin  se  com- 
pose de  libre  pure,  qui  est  une  cellulose  composée, 
et  d'un  peu  des  tissus  avec  lesquels  elle  est  en  con- 
tact dans  la  tige.  On  se  débarrasse  de  ces  composants 
accidentels,  d'abord  par  le  procédé  du  battage  et 
broyage,  puis  ensuite  par  l'action  du  sérançoir  qui 
amène  la  fibre  dans  un  état  propre  au  tordage  et  au 
procédé  du  filage  proprement  dit.  Mais  les  filés 
retiennent  encore  des  résidus  de  cellules  extérieures 
et  de  liois  qui  doivent  être  décomposés  ou  tiansfor- 
niés  en  cellulose  par  le  procédé  du  blanchiment. 
C'est  le  premier  résidu  qui  présente  le  plus  île  diffi- 
cultés aux  blanchisseurs  de  lin.  Il  résulte  de  l'asso- 
ciation intime  de  la  fibre  avec  l'épiilerme  de  la  lige 
que  le  lin,  tel  qu'on  le  trouve  sur  le  marché,  con- 
tient une  grande  quantité  de  composés  huileux 
(3  à  5  "/„)  solubles  dans  certains  dissolvanfs.  On 
peut  les  séparer  par  le  fonctionnement  en  (a),  alcool 
cérylique  el  dérivés  (éthers)  et  (6)  en  un  mélange 
de  coips  gras  de  caractère  célonique. 

Pour  une  étude  plus  détaillée  de  ces  constituants 
du  lin,  voir  llodges,  Froc.  R.  J.  Acad.,  3,  4G0;  et 
Cross  et  Bevan,  J.  Chem.  Soc,  57,  196. 

Ces  composés  gras  jouent  un  grand  rôle  dans  le 
procédé  ordinaire  du  lilage  du  lin,  et  l'insuccès  de 
nombreux  procédés  artificiels  de  »  rouissage  »  du 
lin  trouve  son  explication  dans  la  quantité  insuffi- 
sante de  ces  constituants  dans  la  fibre  obtenue.  Ces 
huiles  et  cires  se  séparent  lors  de  la  décomposition 
des  celluloses  cuticulaires,  soit  pendant  le  rouissage, 
soit  dans  le  procédé  du  blanchiment.  Leur  élimina- 
tion nécessite  le  traitement  compliqué  par  lequel  le 
«  blanc  de  lin  de  Belfast  »  se  prépare. 

(;es  constituants  sont  des  inqsuretés  accidentelles, 
la  libre  libérienne  elle-même  étant  une  pectocellu- 
lose  facilement  saponifiée  |)ar  les  alcalis  en  cellulose 
et  composé  pectiquc  soluble.  Quoique  la  perte  de 
poids  considérable  qu'éprouvent  les  tissus  de  lin 
^20-30  Vo)  ait  princijialement  lieu  au  moment  du 
traitement  alcalin,  les  principales  dilficultês  se  pré- 
sentent dans  la  décomposition  des  roips  plus  résis- 
tants, venant  de  l'épideinie  et  y  compris  la  chloro- 
phylle. 

Les  celluloses  de  ce  groupe  ainsi  purifiées 
peuvent  être  considérées  comme  chimiquement 
identiques  à  la  cellulose  du  coton,  puisque  au- 
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cune  expérience  ne  peut  les  différencier.  Il  faut 
noter,  cependant,  que  les  dilTérenls  membres  du 
groupe  présentent  des  caractères  morphologi- 
ques distincts  et  différent  aussi  par  certaines 
propriétés  extérieures  comme  le  lustre  et  le 
«  toucher  n.  Ces  propriétés  sont  en  partie  en 
relation  avec  les  dilTérences  de  structure  intime 
mais  correspondent  sans  doute  à  ees  substances 
différentes.  Jusqu'ici,  cependant,  nous  n'avons 
aucune  connaissance  sur  la  constitution  immé- 
diate de  ces  substances,  et  par  conséquent  nous 
ne  pouvons  rien  dire  sur  les  causes  des  diffé- 
rences de  ce  genre. 

D'un  autre  côté,  l'identité  essentielle  de  ces 
celluloses  en  ce  qui  concern*?  leur  composition 
finale  se  déduit  des  propriétés  et  réactions  sui- 
vante >  : 

!•  La  résistance  à  l'hydrolyse  et  à  l'oxydation 
et  d'autres  caractères  négatifs,  indiquant  des 
groupes  CO  et  OH  peu  réactibles. 

i"  Leurs  relations  avec  les  principaux  dis- 
solvants décrils.y  compris  la  réaction  du  thiocar 
bonate. 

3'  La  formation  d'élhers  composés  :  nitrates, 
acétates,  benzoates. 

Dans  la  pratique,  il  suffit  d'examiner  la  cellu- 
lose au  point  de  vue  de  la  composition  centé- 
simale et  sa  résistance  à  l'hydrolyse  :  la  ma- 
nière dont  elle  se  comporte  avec  les  dissolvants 
et  ses  réactions  avec  l'acide  sulfurique  dissolu- 
tion sans  que  le  produit  noicisse  et  avec  le  mé- 
lange nitrant  (H-SO'  et  HNO' ,  ;  la  nitration  pro- 
cède sans  oxydation  et  doit  donner  un  rende- 
ment élevé  de  nitrate,  160-180  */•  suivant  les 
conditions.  (.4  tuiore.) 


NOTE 

SUR    LA   FER.MENTATION    DE    L'INDIGO 

Par  M.  SI.  NICOIXE: 

Deux  travaux  parus  dans  ces  derniers  temps 
démontrent  que  la  formation  de  l'indigo  peut 
résulter  —  et  résulte  sans  doute  le  plus  sou- 
vent —  dune  action  diastasique  d'ordre  pure- 
ment chimiq[ue. 


M.  Molisch  Acad.  des  sciences  devienne^,  qui 
a  eu  l'occasion  d'étudier  la  préparation  de  l'in- 
digo à  Java,  affirme  que  la  fermentation  ('mi- 
crobienne ne  joue  aucun  rôle.  .Xprès  »5  à 
8  heures,  les  feuilles  d'Indigofern  ont  déjà  cédé 
la  plus  grande  partie  de  leur  principe  colorant 
au  liquide  des  bassins  où  elles  sont  accumulées. 

M.  Baudréat  1  Soc.  de  biologie  a  étudié 
l'halhalpina,  qui  contient  de  l'indican  en  quan- 
tité notable.  Les  feuilles,  mises  en  macération 
dans  l'eau  additionnée  d'un  antiseptique  chloro- 
forme, essence  de  moutarde,  fournissent  de 
l'indigo  après  43  minutes,  si  l'on  a  soin  d'agiter 
le  liquide.  Ici  les  bactéries  ne  sauraient  évi- 
demment intervenir.  La  mise  en  liberté  du 
pigment  résulte  de  l'action  de  deux  diastases 
contenues  dans  les  feuilles:  l'une  hydratante, 
qui  dédouble  l'indican  en  indiglucine  et  en  in- 
digo blanc,  l'autre  oxydante,  qui  transforme  ce 
dernier  en  indigo  bleu,  si  le  milieu  est  alcalin. 
Ces  deux  diastases.  comme  les  ferments  chi- 
miques de  même  ordre,  sont  détruites  par  une 
température  quelque  peu  élevée. 

Les  recherches  précédentes  diminuent  évi- 
demment la  portée  des  idées  de  M.  .Alvarez, 
mais  elles  ne  sauraient  atteindre  ses  expé- 
riences. .Au  contraire,  nous  comprenons  bien 
mieux  celles-ci  à  l'heure  actuelle.  En  préparant 
une  décoction  stérilisée  à  ll-â",  de  feuilles  d7»i- 
digofera,  M.  .Alvarez  détruit  les  deux  diastases 
actives.  La  décoction  ne  peut  donc  subir  désor- 
mais d'elle-même  aucune  modification. 

Si  les  bactéries  indigogènes  ensemencées 
dans  cette  décoction  y  produisent  de  l'indigo 
bleu,  c'est  évidemment  parce  qu'elles  agissent 
dans  le  même  sens  que  les  deux  diastases  de 
M.  Baudréat.  Elles  engendrent  sans  doute  des 
ferments  analogues.  On  sait  en  effet  aujourd'hui 
que  la  sécrétion  des  enzymes  constitue  une  des 
fonctions  les  plus  importantes  des  microbes. 

Nous  nous  proposons  de  revenir  plus  tard 
sur  ce  dernier  sujet,  intimement  lié  à  l'histoire 
des  fermentations,  et,  par  conséquent,  d'une 
grande  importance  au  point  de  vue  industriel. 

.1    Voir  B.  r..  il.  C.  IS»,  p.  28. 


SUR    LES    EXTR.AITS   DE   CAMPECHE 

Par  M.  ZUBELEX     1). 


C'est  M.  le  professeur  von  Cochenchausen,  qui. le 
premier,  livra  à  la  publicité  un  travail  sur  les  diffé- 
rences d'oxydation  qui  se  produisent  entre  l'hénia- 
loxyline  et  l'hématéine  dans  le  bain  de  teinture  ou 
par  suite  du  mordam.age.  X  la  suite  de  ces  travaux, 
MM.  Gulden  et  C'  publièrent  un  petit  livre-réclame 
sur  la  manière  de  teindre  la  laine,  en  employant, 
selon  le  cas,  un  mordant  oxydant  ou  non,  et,  comme 
conclusion,  conseillèrent  auv  teinturiers  d'employer 
des  extraits  appropriés  à  leurs  mordants. 

Tous  ceux  qui  emploient  des  extraits  ne  devraient 

(1)  BulU  Soc.  ind.  ilu'hou^,  1S9},  p. 


acheter,  autant  que  possible,  que  des  extraits  purs, 
et.  une  fois  leurs  recettes  adaptées  à  ce  produit,  ils 
n'auraient  plus  les  ennuis  K-pélés  des  parties  man- 
quécs.  Le  consommateur  et  l'extracteur  ne  |>our- 
raient.  pour  beaucoup  de  raisons,  que  gagner  à  celte 
manière  de  faire.  Il  est  cependant  plus  que  difficile 
de  réagir  contre  cet  ordre  d'idées  pour  des  cause* 
bien  nombreuses. 

Puisqu'il  en  est  ainsi,  il  faudrait  arriver  à  ce  que 
(xv>\  qui  veulent  faire  usage  d'un  extrait,  fût-il  pur 
ou  non,  puissent  se  rendre  assez  facilement  compte 
de  la  valeur  de  l'extrait  qu'ils  achètent  et  des  ser- 
vices qu'il  peut   leur  rendre.  On  cherche,  depuis 
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longleiiijis,  des  incthoJcs  de  ilusogc  du  roloraiit  cuii- 
li'iiii  dans  un  cxli-ail  de  campèche,  el  on  peut  croire 
que  la  (lui'stion  n'est  pas  près  d'être  résolue  d'une 
nianirri'  pralii|ue.  Il  y  a  presi|ue  iin|)ossil)ililé  maté- 
rielle de  doser  analytiiiuenient  les  eoloranls  des  ex- 
traits de  campèche,  parce  qu'on  peut  se  trouver,  ;i 
clia(iuc  instant,  en  présence  de  toute  espèce  de  cou- 
pages connus  et  inconnus,  nous  amenant  de  toutes 
paris  de  nouvelles  dillicullés. 

I.a  manière  d'extraiie  l'hématoxyline  et  l'iiéma- 
téine  au  moyen  de  l'étlier  n'est  pas  pratique,  les 
autres  méthodes  proposées,  comme,  par  exemple, 
<elles  de  la  colorimétrie  ou  des  pesées,  donnent 
toutes  des  résultais  inexacts.  Il  ne  nous  reste  donc 
en  ce  moment  pour  l'industrie,  après  tant  d'années 
de  recherches,  que  la  teiiilui'e,  et  celle-ci,  appliquée 
ralionnellement,  permettra  toujours  de  se  faire,  sur- 
tout avec  un  peu  d'habitude,  une  idée  exacte  de  la 
valeur  d'un  extrait,  en  admettant  toutefois  que  l'on 
puisse  se  haser  sur  un  type  l'ait  avec  un  lion  bois  et 
ne  contenant,  autant  que  possilile,  que  de  l'héma- 
toxyline. D'autre  part,  le  consonnnateur  doit  pouvoir 
s'éclairer,  non  seulement  sur  la  quantité  de  colorant 
(|ue  contient  un  extrait,  mais  encore,  ce  qui  est  le 
plus  important,  sur  l'état  de  ce  colorant,  et  souvent 
aussi  sur  la  nature  du  coupage  au([uel  il  a  été  soumis. 

Dans  cette  Note,  je  me  permets  de  vous  soumettre 
la  méthode  d'après  laquelle  j'ai  travaillé  pendant 
dix  ans,  dans  la  maison  l.-ii.  Geigy  et  O",  à  Bàle, 
et  qui  m'a  permis  d'obtenir  les  résultats  les  plus 
rationnels  et  les  renseignements  les  plus  exacts  sur 
la  natui'e  des  extraits  de  campèche.  Les  principes 
de  celte  méthode  se  rapprochent  de  ceux  publiés 
par  IMM.  Gulden  et  (>■',  il  y  a  quelque  temps,  mais 
en  dill'èrent  dans  la  manière  de  l'aire  et  renseignent 
assez  clairement  sur  le  pouvoir  colorant  et  la  com- 
position des  produits  en  question. 

Pour  faire  ces  essais,  je  me  suis  servi  de  solutions 
d'extraits  de  campèche,  contenant  o  grammes  d'ex- 
trait à  :îO"  lî.  |)ar  litre  d'eau  distillée,  et  ayant  les 
compositions  suivantes  : 

i"  (Type)  Extrait  30"  B.  fait  avec  un  bon  bois  et 
-«îîitenant  le  colorant  pour  ainsi  dire  totalement  sous 
la  forme  d'hi'niatoxyline. 

i"  Kxtrail  30"  C.  contenant  [iresque  entièrement 
de  l'hématéine. 

3°  Extrait  30"  D.  contenant  moitié  liématoxylinc 
et  moitié  hématéine. 

l'>  Extrait  30"  D.  même  ([ue  1°,  et  coupé  de  20  "/u 
de  matières  tannantes  (sumac). 

'■>"  Extrait  30°  B  même  que  1°,  et  contenant  1/2  "/o 
de  carbonate  do  chaux. 

Les  exti-aits  employés  pour  faire  les  teintures  ont 
été  choisis  comme  étant  les  plus  probants,  cai'  il 
n'était  guère  possible  de  faire  la  démonstration  avec 
toutes  les  qualités  d'extraits;  ceux  coupés  de  sub- 
stances inertes  en  teinture  présentent  moins  d'inté- 
rêt et  se  reconnaissent  facilement  en  teinture.  Ce- 
pendant, l'on  pourrait  avoir  affaire  à  un  extrait  pur 
et  qui  paraîtrait  coupé  ;  ce  serait  alors  un  extrait 
fait  avec  des  bois  de  qualité  médiocre.  Ces  extraits 
sont  généralement  aussi  chers  que  les  bons,  car  les 
bois  bon  marché  sont  de  rendement  faible. 

Essai  A.  —  On  teint  sur  laine  en  mordançant  : 

Laine lOU  gr. 

liiclironiate  de  potasse..        .3  — 
Acide  tartrique 3  — 

.l'adopte  de  préférence  ces  proportions  pour  avoir 
une   laine   possédant  encore   une   action   un    peu 


oxydante  et  donnant,  en  teinture,  une  belle  nuance 
moyenne. 

On  teint,  avec  40  cenlimèties  cubes,  des  solutions 
d'extraits  piépaiées  plus  haut  à  -400  centimètres 
cubes  d'eau  dislillée,  une  heui'e  et  demie  au  bain- 
marie.  La  quantité  de  cidoiant  employée  coriespond 
à  7  "/o  d'extrait  30"  B.  du  poids  do  la  laine;  il  vaut 
mieux  prendre  celte  proportion  un  peu  plus  forte, 
car  si  on  ne  jirenait  que  3  t/2  »/„  d'extrait  30",  les 
nuances  tinales  s'égaliseraient  beaucoup  par  suite 
de  l'oxydation  que  subit  le  type  1"  pendant  la  tein- 
ture, et  les  différences  entre  l'hématoxyline  et  l'hé- 
matéine ne  seraient  pas  assez  marquées. 

L'on  obtient  ainsi,  pour  le  type  1",  la  nuance 
bleuâtre  caractéristique  de  l'hématoxyline;  pour  le 
n°  2,  une  nuance  bien  plus  foncée  que  1",  se  rap- 
prochant du  noir  et  indiquant  l'hémaléine;  3"  con- 
tenant t/2  hématoxyline,  f/2  hématine,  se  trouve, 
comme  intensité,  entre  I"  et  2°;  4"  est  plus  faible 
que  2",  3"  et  1",  par  suite  du  coiqiage  qui  n'est  d'au- 
cune utilité.  Il  en  seiait  de  même  pour  d'autres 
extraits  non  oxydés  et  coupes  de  substances  wevles. 
a"  est  aussi  plus  foncé  que  le  type,  par  suite  de 
l'action  oxydante  du  sel  de  chaux.  Tout  le  monde 
connaît  l'action  des  sels  calcaires  sur  les  extraits,  et 
si  on  ne  les  rencontre  pas  plus,  c'est  uniquement 
parce  que  leur  présence  est  révélée  par  la  coloration 
de  l'extrait.  Ces  teintures  nous  montrent  qu'en  tra- 
vaillant ainsi,  les  extraits  oxydés  seront  toujours 
plus  foncés  que  les  extraits  purs,  et  ceux-ci  plus 
foncés  que  les  extraits  coupés. 

Cependant,  il  pourrait  se  l'aire  qu'un  extrait  soit, 
à  peu  de  chose  près,  égal  au  type  et  qu'il  ait  néan- 
moins subi  un  coupage  de  20  ou  30  "/o  ;  ce  serait  le 
cas  d'un  extrait  oxydé  coupé.  Les  essais  B  et  C  nous 
renseignent  exactement  sur  ce  point. 

Essai  B.  —  La  laine  est  mordancée  au  bouillant 
pendant  deux  heures  et  avec  le  moins  d'eau  pos- 
sible, sans  cependant  que  la  laine  soit  eu  contact 
avec  l'air,  avec  les  proportions  suivantes  : 

Laiue 100  gr. 

Alun 10  — 

Bichrouiate  de  potasse..  î,5  — 

Sulfate  de  CLiivre 2,.î  — 

Acide  tartrique 2,5  — 

La  laine  bien  lavée  est  teinte  comme  plus  haut, 
en  ne  prenant  que  3  "/„  d'extrait  30»  du  poids  de  la 
laine.  Les  échantillons  nous  montrent  que  :  1",  qui 
ne  contient  que  de  l'hématoxyline,  est  le  meilleur; 
2",  qui  ne  contient  que  de  1  hématéine,  au  lieu  d'être 
bien  plus  foncé  (|ue  1",  comme  dans  l'essai  A,  est 
devenu  plus  clair,  de  même  que  3"  et  li"  ;  4»  est  tou- 
jours plus  faible  que  I",  par  suite  du  coupage.  Dans 
le  cas  cité  plus  haut  dt;  l'extrait  oxydé  et  coupé,  et 
qui  s'est  trouvé  égal  à  f"  dans  l'essai  A,  la  dilfé- 
rence  entre  l'intensité  colorante  d'un  tel  extrait  et 
le  type  se  prononcera  bien  plus  qu'eut le  1"  et  2",  et 
on  sera  également  renseigné  sur  sa  valeur. 

On  adoptera  donc,  si  l'on  veut  avoir  un  extrait 
non  oxydé,  comme  le  plus  approprié,  celui  qui,  dans 
les  essais  A  et  B,  se  comporte  comme  le  type  (hé- 
matoxyline;, et  si  tous  les  extraits  essayés  compara- 
tivement au  type  sont  plus  faibles,  on  choisira  celui 
qui  s'en  rapproche  le  plus  sous  le  rapport  du  degré 
d'oxydation.  On  saura  alors  (jue  l'extrait  choisi  ne 
contient  que  de  l'hématoxyline  et  qu'une  recette  à 
action  oxydante  donnera  le  meilleur  résultat  en  tein- 
ture. Si  l'on  vent  de  préférence  choisir  un  entrait 
I    oxydé,  l'on  pourra  prendre  celui  qui  est  le  plus  foncé 
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dans  l'essai  A.  11  est  évidciil  (iiie  ces  essais  ne  ser- 
viront pas  uniquenienl  à  choisir  un  extrait  pour 
laine,  mais  aussi  pour  colon  ou  soie,  .le  ne  partage 
pas  la  manière  de  voir  qui  n'attribue  que  peu  d'im- 
portance à  la  composition  et  à  l'état  d'oxydation  de 
î'cxliail  pour  la  teinture  du  coton.  Il  est  tout  aussi 
iiiiporlaiil  pour  le  leintuiier  sur  coton  d'avoir  un 
extrait  approprié  à  ses  recettes  que  pour  le  teintu- 
rier sur  laine.  La  teinture  du  coton  demande,  avec 
les  recettes  usitées,  plus  de  temps  que  celle  de  la 
laine,  et  il  se  produit  déjà  pai-  ce  fait  une  oxydation 
dans  le  bain  de  teinture. 

D'autre  jiart,  l'emploi  des  sels  de  fei-  et  de  cuivre, 
du  carbonate  de  soude  et  du  bichromate  de  potasse 
produit  une  oxydation  pendant  toute  la  durée  de 
l'opération,  et  il  n'est  pas  du  tout  indifrérent  d'em- 
ployer un  extrait  à  hématoxyline  ou  à  liémaléine. 
Les  proportions  de  sels  minéraux  calculées  pour 
des  extraits  purs  peuvent  donner  des  noirs  roux 
dès  qu'on  emploie  des  extraits  oxydés.  On  i)eut  se 
lendre  compte  do  l'importance  du  degré  d'oxydation 
d'un  extrait  de  campéche  en  teignant  un  échantillon 
avec  un  extrait  à  hématoxyline  et  un  autre  échan- 
lillon  avec  un  extrait  à  hématéine,  en  passant  les 
deux  dans  un  mélange  de  suU'ate  de  fer  et  de  sul- 
fate de  cuivre  ;  avant  la  fin  de  la  teinture,  le  se- 
cond est  presque  noii-  quand  le  premier  ne  com- 
mence qu'à  s'oxyder. 

Essai  C.  —  Cet  essai,  qui  peut  se  faire  en  même 
temps  que  les  deux  premiers,  nous  renseigne  aussi 
exactement  et  même  mieux  sur  la  nature  des  ex- 
traits de  campéche  que  les  teintures  sur  laine. 

Les  écheveaux  ont  été  teints  : 

N"  6  comme  1"  des  essais  A  et  B. 
7        —      2»  de  A. 
8—2°  coupé  de  20  "/„  d'eau. 
0       —      4"  des  essais  A  et  lî. 

10  —       4"  jilus  la  quantité  de  carbonate  de 

chaux  nécessaire  à  la  neutralisa- 
tion du  tannin. 

1 1  —      !)»  de  A  et  B. 

On  |)rend  les  écheveaux  de  8  grammes  chacun, 
bien  lavés  à  l'eau  bouillante  et  on  les  passe  dans  une 
solution  de  campéche  formée  de  300  centimètres 
cubes  d'eau  distillée  et  100  centimètres  cubes  des  so- 
lutions d'extraits  indiijuées  plus  haut,  on  chauffe 
environ  à  00-70"  C.,  jilonge  ensuite  les  écheveaux 
dans  li;  bain  une  ou  deux  heures,  en  laissant  rêve-   i 


nir  à  la  température  ordinaire,  puis  on  les  tord  bien 
et  les  passe  ensuite,  après  les  avoir  bien  ouverts, 
4  à  'ù  minutes  dans  un  bain  contenant  3  "/j  de  sul- 
fate de  cuivre  du  poids  du  coton. 

Les  échantillons  nous  montrent  :  dans  le  n"  6  la 
nuance  giise  obtenue  avec  le  type  peu  oxydé,  c'est- 
à  dire  avec  l'hématoxyline  ;  dans  le  n"  7,  contenant 
de  l'hématéine,  la  nuance  la  plus  foncée.  Ue  même, 
tous  les  camjièches  oxydés,  fussent-ils  même  forte- 
ment coupés,  donneront  un  gris  plus  foncé,  et  |)lus 
bleu  que  le  n°  I  ;  le  n"  8,  coupé  de  20  %,  un  gris 
encore  très  foncé;  le  n"  9  une  nuance  maigre,  le 
campéche  tirant  assez  mal  sur  coton  en  présence 
des  matières  tannantes  acides  ;  l'échantillon  n"  10, 
dans  lequel  le  tannin  a  été  préalablement  neutra- 
lisé pai'  du  carbonate  de  chaux,  est  un  peu  plus  foncé 
que  le  n"  9,  mais  toujours  encore  au-dessous  du 
type,  par  suite  du  coupage;  le  n"  Il  est  plus  foncé 
que  le  type,  par  suite  de  l'oxydation  dans  le  bain, 
mais  toujours  plus  clair  que  les  n"'  7  et  8.  Tout  ex- 
trait contenant  de  l'hématéine  sera  reconnu  du  pre- 
mier coup  par  cette  méthode,  et  plus  l'extrait  sera 
oxydé,  plus  la  nuance  bleue  sera  prononcée.  Les  ex- 
traits contenant  des  matières  tannantes  se  recon- 
naîtront d'ailleurs  toujours  à  leur  nuance  grise  spé- 
ciale et  légèrement  rougeàtre.  Dans  cet  essai  C,  on 
pourrait  aussi  teindre  un  peu  plus  foncé,  la  diffé- 
rence resterait  la  même. 

Il  n'est  pas  à  conseiller  de  se  servir  des  bandes 
imprimées  en  mordants  de  fer,  chrome  et  alumine, 
pour  faire  des  essais  d'extraits  de  campéche  :  les  ré- 
sultats sont  beaucoup  trop  influencés  par  l'oxyda- 
tion qui  se  produit  pendani  la  teinture. 

En  comparant  les  résultats  de  ces  trois  essais,  on 
jiourra  facilement  se  rendre  compte  de  la  nature 
des  extraits  auxquels  l'on  a  affaire,  el  faire  un  choix 
convenable.  Avec  un  peu  d'habitude,  l'on  ne  peut 
|)rcsque  pas  faire  fausse  route. 

En  résumé,  il  faut,  en  faisant  le  choix  d'un  ex- 
trait, se  lendre  compte  de  l'état  d'oxydation  des 
échantillons  soumis,  et,  suivant  que  la  recette  pour 
laquelle  il  doit  servir  est  oxydante  ou  non,  on  s'arrê- 
tera à  un  extrait  à  hématoxyline  ou  à  hématéine. 
Cependant,  il  sera  toujours  plus  facile  de  se  baser 
sur  des  extraits  à  hématoxyline,  qui  sont  presque 
toujours  des  produits  plus  réguliers  (|ue  les  oxydés. 

Les  extraits,  quels  qu'ils  soient,  reconnus  purs  par 
les  méthodes  indiquées  plus  haut,  sont  toujours  les 
moins  chers. 


NOUVELLES    COULEURS 


Sels-couleurs  W  (Kalle  el  C"). 
[Éch.  n"'  13  à  18.) 

La  maison  Kalle  vient  de  lancer  une  série  de 
sels-couleurs,  mélanges  de  composés  phéno- 
liques  avec  des  sels  métalliques  cl  de  l'acide 
tartrique,  qui  sont  destinés  surtout  à  l'impres- 
pression  sur  coton;  en  voici  la  liste  : 

Sels  pour  vert  BW  et  GW,  sel  pour  jaune  W, 
sel  pour  brun  W,  sels  pour  noir  BW  et  GW. 

Piilc  d'imp)'essio>i.  —  On  mélange  les  sels- 
couleurs  avec  l'épaississant  jusqu'à  dissolution 
complète. 

Faire  bouillir  et  ajouter  le  sel-couleur. 

Bain  de  foulardage.  —  L'eau  d'adragante  est 


diluée  avec  de  l'eau,  puis  on  y  ajoute  le  colorant. 

Le  tissu  de  coton  imprimé  ou  foulardé  est 
séché  à  6i)°-80",  mais  il  faut  éviter  une  action 
trop  prolongée  de  la  chaleur,  puis  on  passe  au 
large  dans  le  bain  de  développement. 

Dabi  de  développement  : 


Nitrate  de  soude. 
Sel   marin 


.'.0  gr. 
isu  — 


par  litre  d'eau,  la  température  étant  maintenue 
à  7o°-80\ 

Après  développement,  on  passe  immédiate- 
ment au  Mather-Flatt,  vaporise  pendant  5  mi- 
nutes, lave,  savonne;  ;i  la  rigueur,  on  peut  se 
passer  de  Mather-Plalt,  cependant  les  sels  pour 
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verl  dtiniieiit  des  nuances  plus  l'oncées  par  un 
vaporisngo  ultérieur,  H  est  à  remarquer  aussi 
que  le  roiorant  qui  reste  dans  le  bain  de  déve- 
loppement ne  salit  pas  le  blanc  du  tissu;  par 
consé(|uent,  on  pourra  se  servir  du  même  bain 
de  nilrite  jusqu'à  ce  qu'il  soit  épuisé  complète- 
ment. 

Ce  procédé  fait  l'objet  du  brevet  Français 
27Î70Î  [II.  G.  M.  C,  2,  1898,  p.  399)  ;  les  "dé- 
rivés nitroso  qui  résultent  de  l'action  de  l'acide 
nitreux  sur  les  composés  phénolitiues  comme 
la  résorcine,  les  naphtols  ou  le  dioxynapbta- 
lèue  (2.7.),  se  combinent  à  l'état  naissant  avec 
les  sels  métalliques  pour  former  les  laques 
correspondantes.  Du  reste,  ces  dérivés  nitrosés 
se  trouvent  dans  le  commerce  comme  tels  : 
i^ambinc,  dioxine,  vert  solide,  cblorine,  vert 
russe,  etc.  ;  dans  les  sels  de  Kalle,  ils  sont  mé- 
langés aux  sels  métalliques  nécessaires  et  à  un 
acide  organique;  ainsi  : 

Les  sels  pour  vert  renferment  :  résorcine,  sulfate  fcr- 
rcn.\,  acide  tartrique. 

Le  sel  pour  jaune  W  :  résorcine,  sulfate  de  nickel, 
acide  t:ii-tricpie. 

Le  sel  pour  brun  \V  :  résorcine,  sulfate  de  cobalt, 
acide  tartrif|ue. 

Les  sels  pour  noir  :  2-7  dioxynaplilalénc,  sulfate  fer- 
reux, acide  tartrique. 

Les  sels  pour  noir  donnent  des  résullals  très 
satisfaisants  ;  quant  aux  autres  (surtout  le  sel 
pour  jaune),  il  est  difficile  d'arriver  à  un  fond 
blanc  parfaitement  pur.  Même  observation  par 
rapport  à  la  solidité  au  lavage  ;  la  résistance  à 
la  lumière  et  aux  alcalis  est  bonne  ;  la  solidité 
aux  acides  répond  aux  besoins  courants. 

Voici  comment  ont  été  fabriqués  les  échan- 
tillons i:!à  16  : 

/ichaiiliUon  n"  i (i .  —  Imprimer  : 

,sO  gr.  sel  pour  vert. 

100  —  amidon. 

I.'>0  —  eau  adragante  I  :  10. 

(iîd  —  eau. 

sécher  et  foularder  avec  : 

.Ml  j;r.  nitrite. 

lîil  —  sel  de  cuisine. 

S.'iO  —  brilish  ijuni. 

.■18O  —  eau. 

Après  séchage,  vaporiser  sans  pression  pendant 
^'  au  Mather-Platt,  laver  ensuite  et  savonner. 

Echantillon  n"  15.  — Foularder  le  tissu  avec 
du  bleu  naphtamine  oB.  (0,25  gr.  par  litre)  et 
imprimer  avec  les  deux  pâtes  suivantes,  l'une  à 
Cillé  de  l'autre  : 

I.  Enkvage  blanc  : 

330  gr.  british  guui. 

20O  —  sel  d'étain. 

30  —  acétate  de  soude. 

40  —  acide  tartrique. 

350  —  eau. 

II.  Set  pour  noir  : 


130  gr.  sel  pour  noir  G\V. 

120  —  amidon. 

2Ô0  —  eau  adragante  1  :  H 

400  —  eau. 


Four  ronger  suffisamment  le  fond  bleu,  vapo- 
riser après  séchage  1'  au  Mather-Platt,  et  en- 
suite, pour  développer  le  noir,  passer  en  un  bain 
de  nitrite  chauffé  à7o°C.,  composé  comme  suit: 

.iO  gr.  nitiite. 
ISO  —     sel  de  cuisine. 
1  litre  eau. 

finalement  laver. 

Echantillin  71"  14.  —  La  réserve  blanche 
s'obtient  le  mieux  avec  de  la  soude  caustique  et 
de  l'acide  tartrique;  la  réserve  jaune  de  l'échan- 
tillon a  été  obtenue  comme  suit  : 

Cuire  ensemble  : 

200  gr.  acélate  de  plomb. 
280  —    britisli  gum. 
4!)0  —    eau. 
20  —     acide  acétique  50  "/o- 

et  après  refroidissement  ajouter  : 

10  gr.  nitrite. 

Après  impression  de  cette  réserve  jaune,  fou- 
larder avec  : 

70  gr.  sel  pour  brun  \V. 
950  —     épaississant  d'amidon-adragante. 

Sécher  et  passer  par  un  bain  développateur  à 
7.5°  C,  contenant,  outre  les  quantités  de  nitrite 
et  de  sel  de  cuisine  indiquées  ci-dessus,  2  "/„  de 
bichromate;  après  passage,  laver  et  savonner. 

L'échantillon  n"  13  est  une  application  des 
sels-couleur  à  la  mi-soie  avec  enlevage  ;  le  tissu 
est  foulardé  avec  le  sel-couleur;  on  développe 
par  un  passage  en  nitrite,  lave,  sèche  et  ronge 
suivant  la  manière  connue.  Le  bain  de  foular- 
dage  a  été  préparé  comme  suit  : 

30  gr.  sel  pour  jaune  W. 
200  —    eau  adragante  1  :  10. 
"70  —     eau. 

On  a  ensuite  imprimé  la  couleur  rongeante 
suivante  : 


100  gr 
I.so  — 

15  — 
uni  — 

30  — 
G05  — 


amidon. 

eau  adragante  1  :  10. 

safranine  AO  extra. 

sel  rl'étain. 

acétate  de  soude. 

eau. 


Sécher   après    impression,    vaporiser    pendant 
o  minutes  sans  pression  et  laver. 

J.\u.\E  AU  cuiiojiE  G  {liaijer). 
(Érh.  n"   18.) 

La  nuance  du  jaune  au  chrome  G  est  un  peu 
plus  jaunâtre  que  celle  du  jaune  au  chrome  D 
de  la  même  maison  ;  de  plus,  la  nouvelle  marque 
est  meilleur  marché. 

Elle  est  destinée  en  premier  lieu  â  l'impres- 
sion sur  laine,  à  la  teinture  de  la  laine  en 
pièce  (éch.  n"  18j  ou  en  filés,  et  à  l'impression 
Vigoureux. 

La  laine  est  mordancée  préalablement  au 
chrome,  puis  on  teint  en  présence  d'acide  aci';- 
lique  ;    la  solidité  à   la   lumière,  au  foulon,  la 
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résistance  aux  alcalis  el  aux  acides  sont  bonaes. 

Le  jaune  au  chrome  G  donne  sur  soie  mor- 
daacée  au  chlorure  de  chaux  des  teintures  so- 
lides à  l"eau  et  au  savonnage  :  limpression  sur 
coton  donne  de  bons  résultats  si  Ion  fixe  à 
racélate  de  chrome,  le  tissu  étant  préparé  à 
Ihuile  ou  non  ;  6nalement.  on  passe  à  la  craie 
puis  on  savonne.  Enlin.  pour  teindre  les  tissus 
de  coton,  on  les  foularde  d'abord  au  chrome,  on 
ronije  et  Ton  fixe  le  jaune  au  chrome  G  par  tein- 
ture ultérieure. 

lîeaclions.  —  Poudre  jaune  orangé,  difficile- 
ment soluble  dans  l'eau  froide,  plus  facilement 
soluble  dans  l'eau  chaude  qu'elle  colore  en  jaune. 

HCl  donne  un  précipité  jaune  brunâtre,  NaOH 
un  précipité  rouge  orangé. 

HC!-|-SnCl-  donnent  d'abord  un  précipité 
jaune  brunâtre,  qui  se  dissout  rapidement  dans 
l'acide  en  devenant  incolore. 

H-SO'  concentré  donne  une  solution  rouge 
jaunâtre;  l'eau  y  provoque  un  dépôt  jaune  brun 
qui  vire  au  jaune  par  un  excès  d'eau. 

Peu  soluble  dans  l'alcool. 

Benzovert  foscé  B  [Bayer). 
Éch.  1x0  17.) 

Colorant  de  benzidine  destiné  surtout  à  la 
teinture  du  coton,  pour  les  filés  aussi  bien  que 
pour  les  tissus,  et  à  l'aide  duquel  on  obtient  des 
nuances  vert  foncé  très  bon  marché. 

Teindre  1  heure  au  bouillon,  avec  addition 
de  10-15  " ,)  de  sulfate  de  soude. 

La  solidité  aux  alcalis  est  moindre  que  celle 
du  benzovert  G  de  la  même  maison,  la  solidité 
aux  acides  est  moyenne:  il  en  est  de  même  de 
la  solidité  à  la  lumière  :  la  solidité  au  lavage  est 
la  même  que  celle  des  autres  colorants  verts 
dérivant  de  la  benzidine. 

Le  sel  d'étain  et  la  poudre  de  zinc  donnent 
des  enlevages  blancs:  le  traitement  ultérieur 
au  sulfate  de  cuivre  des  teintures  directes  n'est 
pas  favorable. 

Le  benzovert  foncé  B  donne  également  des 
résultats  très  satisfaisants  dans  la  teinture  de 
la  mi-laine  éch.  n"  17  ;  on  teint  en  bain  neu- 
tre en  présence  de  sulfate  de  soude. 

Le  coton  et  la  laine  se  teignent  uniformé- 
ment ;  par  des  variations  appropriées  de  la  tem- 
pérature, il  est  possible  d'obtenir  des  tons  plus 
foncés  sur  l'une  ou  l'autre  des  deux  libres. 

Ce  vert  se  prête  aussi  à  la  teinture  de  la  soie. 

Quant  à  la  laine,  en  présence  de  l'acide 
acétique  et  du  sel  marin,  elle  se  teint  en  nuan- 
ces vert  foncé  résistant  bien  au  foulon. 

Réactions.  —  Poudre  noir  gris,  soluble  dans 
l'eau  froide,  en  vert  foncé  :  par  HCl  :  précipité 
bleu;  acide  en  excès  :  précipité  noir:  par  NaUH  : 
la  solution  vire  au  noir  violet:  dans  H-SO'  conc: 
solution  bleue  :  par  addition  d'eau  :  précipité 
noir;  Hr.l  -}-  SnCl^  :  précipité  bleu,  puis  noir,  qui 
se  dissout  lentement  à  chaud  en  se  décolorant. 
Alcool:  assez  soluble,  coloration  vert  bleu. 


Noir  d'ébene  1718  Soc.  p.  t'Ind.  chim.). 
[Éch.  n"  30.) 

Le  noird'ébène  1718  rentre  dans  la  classe  des 
colorants  de  benzidine  ;  en  conséquence,  il  est 
destiné  en  premier  lieu  à  la  teinture  du  coton; 
la  Société  le  recommande  aussi  pour  la  mi-laine 
éch.  n"  20  . 

C  est  un  mélange  renfermant  un  produit 
brun  noir  additionné  d'une  petite  quantité 
d'un  colorant  bleu. 

La  teinture  du  coton  a  lieu  en  présence  du 
sulfate  de  soude  et  du  carbonate  de  soude  ;  son 
affinité  pour  la  fibre  est  moyenne,  le  pouvoir 
égalisateur  répond  aux  besoins  courants. 

On  obtient  ainsi  des  nuances  noir  verdàtre 
qui  se  prêtent  au  diazotage  et  à  la  copulation 
ultérieurs  sur  la  fibre  :  le  S-naphtolate  donne 
un  noir  bleuâtre,  la  JH.-toluylènediamine  un 
noir  rougeàtre. 

La  solidité  aux  alcalis  et  à  la  lumière  du  noir 
d'ébène  est  assez  bonne  ;  la  solidité  aux  acides 
et  au  lavage  est  moyenne;  cependant,  la  soli- 
dité au  lavage  des  teintures  développées  est 
bonne.  Mauvaise  solidité  au  chlore. 

Dans  la  teinture  de  la  mi-laine,  il  arrive  faci- 
lement que  la  laine  donne  des  nuances  un  peu 
plus  foncées  que  le  coton  :  le  noir  d'ébène  est 
sans  intérêt  pour  la  teinture  de  la  laine. 

Les  teintures  sur  soie  en  bain  acide  sont  so- 
lides à  l'eau  et  au  lavage. 

Les  résultats  sur  mi-soie  sont  également  sa- 
tisfaisants. 

/léaclions-  — Soluble  dans  l'eau  froide,  en  bleu 
noir:  par  HCl  :  précipité  bleu  :  parNaOH  :  pré- 
cipité bleu  noir. 

La  solution  dans  H-SO*  concentré  est  bleue, 
l'eau  y  provoque  un  précipité  bleu  ;  HCl  -j-  SnCl* 
donnent  d'abord  un  précipité  bleu  qui  se  dis- 
sout bientôt  en  se  décolorant. 

Insoluble  dans  l'alcool. 

Blec  ckésyle  bru.l.\.nt  2B    Leonhardl  . 
(Voy.  Éch.  n"  S9.  fi.  G.  .V.  C,  1898.) 

C'est  un  colorant  quinone-imine  préparé  à 
l'aide  du  nitrosodiméthyl-m.-amino-p.-crésol  et 
delà  benzyl-m.-amiuo-diméihyl-^.-toluidine  et 
caractérisé  par  sa  nuance  bleue  très  pure  sur 
coton  mordancé  au  tannin. 

Le  mordançage  s'eft'ectue  avec  10  "  \  de  tan- 
nin et  3  *  „  d'émétique;  il  est  avantageux 
en  outre  d'ajouter  de  l'alun  au  bain  de  teinture 
environ  8.j  gr.  pour  iô  lit.".  On  entre  à  froid, 
puis  on  porte  à  l'ébullilion. 

La  résistance  aux  alcalis  des  teintur'>s  que 
l'on  obtient  ainsi  laisse  beaucoup  à  désirer,  de 
même  que  la  solidité  aux  acides  «  voy.  les  réac- 
tions;  :  il  n'y  a  que  la  solidité  à  l'aoide  acétique 
qui  soit  satisfaisante,  l'acide  sulfurique  dilué 
détruit  le  colorant  sur  la  fibre. 

La  solidité  au  lavage  et  à  la  lumière  est  suffi- 
sante. Le  bleu  ctésyle  brillant  -2  B  est  impropre 
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■à  la  teinture  de  la  laine.  Sur  soie,  les  nuances 
sont  très  pures,  mais  la  solidité  au  lavage  n'est 
pas  bonne. 

Dans  l'impression  sur  coton,  il  faut  également 
ajouter  du  tannin  pour  fixer  le  colorant;  les 
enlevages  par  oxydation  ne  donnant  pas  de 
bons  résultats,  il  est  préférable  de  teindre  les 
pièces  foulardées  eh  tannin  et  rongées  à  la 
soude  caustique. 

Réariions.  —  Soluble  dans  l'eau  froide  en  bleu  ; 
par  HCI  :  coloration  jaune  brunâtre;  par  NaOH  : 
coloration  rouge  jaunâtre.  Dans  H-SO'  concen- 
tré, la  solution  est  vert  jaunâtre;  par  addition 
d'eau,  elle  passe  du  jaune  brunâtre  au  bleu.  Avec 
HCl-1-SnCl-  :  la  solution  aqueuse  est  décolorée 
instantanément. 

Soluble  dans  l'alcool,  coloration  bleue. 

Noir  carbide  BO  {Industrie  chimique,  B'ile). 

C'est  un  colorant  (iisazoïque  substantif  destiné 
iparticulièrement  à  la  teinture  du  coton,  mais  dont 
Ja  solidité  laisse  beaucoup  à  désirer. 

On  teint  en  présence  du  sel  marin,  le  Itain  de  tein- 


ture n'est  pas  épuisé  ;  les  teintures  obtenues  sont 
d'un  noir  bleu  assez  solide  à  la  lumière,  peu  solide 
aux  arides  et  aux  alcalis,  très  peu  solide  au  lavage. 

Le  noir  carbide  BO  ne  se  prèle  pas  à  la  teinture 
de  la  laine,  de  la  soie  et  de  la  mi-soie;  sur  mi-laine, 
au  contraire,  les  résultats  sont  assez  satisfaisants. 

Si  l'on  traite  les  teintures  sur  coton  au  bichromate, 
ou  avec  la  paranitraniline  diazotée,  on  obtient  des 
nuances  brunes  sans  valeur;  le  résultat  est  le  même 
après  diazotage  et  copulation  sur  la  libre. 

Le  sel  d'étain  et  la  poudre  de  zinc  donnent  des 
enlevages  blancs;  les  oxydants  détruisent  le  colo- 
rant sur  la  fibre,  sans  que  le  rongeage  soit  parfait. 

Ri'actiûiis.  —  Poudre  gi'ise  soluble  dans  l'eau  froide, 
très  soluble  dans  l'eau  chaude  qu'elle  colore  en  noir 
bleu  rougeàtie.  HCI  donne  un  jirécipité  noir  bleu 
rougeàtre,  Na(>Il  une  solution  rouge  bleuâtre. 

La  solution  ilans  H-SO*  concentré  est  bleue,  l'eau 
produit  un  précipité  noir  bleu. 

IKM  +  SnCl-  donnent  d'abord  un  précipité  noir- 
bleu  rougeàtre  qui  se  décolore  lentement  en  se  dis- 
solvant dans  l'acide. 

Insoluble  dans  l'alcool  et  dans  l'éther. 

La  marque  RI  du  noir  carbide  [éch.  n"  I!))  paraît 
!  avoir  des  propriétés  meilleures  que  la  précédente. 
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FILS  ET  TISSUS 

Hr.MIDITÉ  DANS  LES  TISSUS  {Manchester 
•City  A'eîcs).  —  Dans  un  des  derniers  meetings  de  la 
•Chambre  de  commerce  de  Manchester,  M.  Reuben 
Spencer  s'élève  contre  l'usage  de  charger  certains 
genres  de  tissus  de  coton,  de  laine  et  même  de  soie, 
•avec  des  solutions  de  sulfate  de  zinc  et  de  magnésie, 
dans  le  but  d'augmenter  leur  poids.  On  peut  ainsi 
faire  absorber  au  tissu  \o  "j^  de  son  i)oids  sans  que 
cela  paraisse.  On  saisit  facilement  le  danger  de  por- 
ter ces  tissus  humides  (eau  de  cristallisation  des  sul- 
fates) ;  —  il  est  vrai  que  ceux-ci  ne  peuvent  donner 
asile  à  la  vermine. 

TOILES  A  VOILES  DE  COTOX  Imprégna- 
lion  des\  par  EDW.  GRUE.\E  {Fdrier-Zeilung, 
1H9S,  p.  32:ji.  —  Quand  ou  laisse  tendues  ou  roulées 
à  l'état  humide  les  toiles  à  voiles  de  coton  qui  n'ont 
pas  subi  au  préalableun  traitement  d'iniprégnalion, 
il  s'y  forme  très  rapidement  des  moisissures  et  par 
suite  des  taches  qu'il  est  désormais  impossible  (l'en- 
lever par  le  lavage  ou  le  savonnage  ou  un  Iraile- 
•ment  en  soude  causli(pie,  voire  même  par  un  chlo- 
rage  suivi  d'un  acidage.  Ces  accidents  ne  se 
produisent  toutefois  pas  si  on  a  soin  de  faire  sécher 
étendu  au  grand  air  et  au  soleil. 

Pour  remédier  à  cet  inconvénient,  on  a  pro|iosé 
l'emploi  de  sels  métalliqms,  maislapprèl  piovenant 
du  tissage  jouant  ici  un  rôle  important  dans  la 
formation  des  moisissures,  il  est  de  toute  nécessité 
de  l'éliminer  tout  d'abord.  Dans  ce  but,  on  traitera 
au  bouillon  à  la  soude  caustique,  au  silicate  de 
soude  ou  mieux  encore  au  malt.  Ce  dernier  traite- 
ment est  réservé  de  préférence  aux  toiles  fines.  Pour 
la  marchandise  ordinaire,  on  passe  en  soude  ou 
silicate.  Ces  passages  se  font  au  Jigger.  Pour  le  mal- 
tage,  on  imprègne  en  malt  à  10  gr.  par  litre 
■d'eau,  laisse  6  heures  enroulé,  rince  à  froid 
(8  tours)  en  acide  chlorhydrinue  à  I  (4"  R.  et  lave  à 


tond  au  large  jusqu'à  ce  que  toute  trace  d'acide 
soit  éliminée,  puis  sans  exprimer  on  sèche  à  l'air. 
Le  séchage  au  tambour  n'est  pas  à  employer,  car  il 
faudrait  dans  ce  cas  exprimer  auparavant  les  pièces, 
ce  qui  leur  ferait  perdre  leur  toucher  et  leur  aspect. 

Dans  le  cas  du  traitement  à  la  soude  caustique, 
on  prend  200  grammes  de  soude  caustique  à  77  "/„ 
pour  130  litres  d'eau,  cuit  1  heure,  lave  et  acide  à 
tiède  en  acide  chlorhydrique  à  1/2°  R.,  lave  à  fond  et 
sèche  à  l'air.  Si  au  lieu  de  soude  caustique  on  prend 
le  silicate  de  soude,  ou  emploiera  loOO  grammes 
silicate  de  soude  00  "U  pour  loO  litres  d'eau,  cuit 
I  heure  et  procède  d'autre  part  comme  dans  le  cas 
du  passage  en  soude  caustique.  Lacidage  n'est  ici 
généralement  pas  nécessaire,  surtout  qu'il  présente 
en  outre  des  difficultés,  l'acide  imprégnant  difficile- 
ment le  tissu  et  son  élimination  ultérieure  exigeant 
par  suite  un  long  lavage. 

Après  avoir  fait  subii-  l'un  de  ces  traitements  aux 
pièces,  on  peut  dès  lors  procéder  à  leur  imprégna- 
tion. On  emploie  poui'  cela  un  foulard  à  deux  rou- 
leaux, dont  le  supérieur  est  en  métal  et  l'inférieur 
en  papier.  Les  toiles  y  sont  passées  au  large  et 
exprimées  avec  le  moins  de  pression  possible. 

Le  bain  d'imprégualion  est  préparé  en  ajoutant 
à  une  solution  de 

•W  kilog.  d'alun 
dans      18U  lilres  d'eau  ctiaude, 

12  kilog.  1  2  de  pyrolignite  de  chaux. 

On  laisse  déposer,  décante  le  liquide  clair  refroidi 
et  amène  à  a"  D.  avec  les  eaux  de  lavage.  Le  bain 
s'emploie  tel  quel  à  une  température  de  30"  C.  Les 
pièces  doivent  être  imprégnées  à  fond  et  dans  ce 
but  sont  passées  2  à  3  fois  au  foulard,  puis  séchées  à 
l'air  à  lO-4b°  C,  en  ayant  soin  de  produire  une  ven- 
tilation suffisante  pour  éliminer  les  vapeurs  d'acide 
acétii[ue. 

Ou  fixe  alors  en  passant  0  fois  au  jigger  en  sili- 
cate de  soude  bouillaul  coiilenanl  : 

S 


.j8 
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ôOO  gr.  de  silicate  Je  soude  bC  0  e 
dans     150  litres  d'eau. 

On  nourrit  aiirè?  chaque  partie  avec  200  grammes, 
silicate  et  renouvelle  après  cinq  parties. 

Si  après  un  ou  deux  ans  d'em|iloi  on  veut  renou- 
veler l'imprègnalion  des  voiles,  on  les  met  à  tremper 
dans  un  tonneau  rempli  de  i>yrolignite  d'alumine  à 
3°  B.  Pour  les  grandes  voiles  qui  exigeraient  une 
trop  grande  quantité  de  liquide,  on  élend  le  pyroli- 
gnite à  la  brosse  et  sèche  à  1  "état  tendu.  Un  li.xage 
au  silicate  est  dès  lors  inutile. 

TISSr  DE  COTOX  IMPER.MÉABLE.  —  Fa- 
brication, par  EDW.  GRIEXE  Jarler-Zcitung. 
1898,  p.  300).  —  Le  premier  traitement  que  doit 
subir  la  marchandise  est  un  débouillissage  que  Ion 
donne  au  jigger,  où  passent  au  large  les  pièces 
cousues  3  par  3  (31  kilog.  1,2)  dans  un  bain  de 

3  kilog.  silicate  de  soude  6C  "/(,- 
150  litres  d'eau. 

On  imprègne  1  heure  en  bain  bouillant,  rince  à 
fond,  exprime  légèrement  et  sèche  à  l'éteDle  vers 
20»  C. 

Suit  alors  l'imprégnation  qui.  dans  ce  procédé, 
repose  sur  l'emploi  d'un  savon  d'alumine  en  combi- 
naison avec  une  solution  de  caoutchouc  para  el  de 
cire.  Celle  opération  peut  se  faire  en  deux  ou  en 
trois  bains  :  si  on  travaille  avec  liois  bains,  le  pre- 
mier consistera  en  une  solution  d'acétate  d'alumine 
à  C"  B.,  le  second  en  une  solution  de  silicate  de 
soude  et  le  troisième  un  bain  de  savon  dans  lequel 
on  a  délayé  une  solution  de  caoutchouc  para  et  de 
cire  fondue  ;  si  au  contraire  on  ne  veut  employer 
que  deux  l)ains,  on  se  servira  du  premier  et  du  troi- 
sième comme  dans  le  cas  précédent,  supprimant  le 
bain  de  silicate.  Cette  dernière  manière  d'opérer 
avec  deux  bains  seulement  est  à  préférer,  le  savon 
d'alumine  formé  étant  dans  ce  cas  plus  épais  que 
lorsque  l'alumine  a  élé  au  préalable  fixée  sur  le 
tissu  par  le  silicate.  Si  d'ailleurs  on  veut  donner  le 
passage  en  silicate,  on  montera  le  bain  avec 

1  kilog.  1  2  silicate  de  soude  6(i  ",'(,. 
liO  litres  d'eau. 

Passer  3  à  4  fois  à  tiède  au  jigger  et  sécher  à 
l'élenle  à  20-23° C.  Les  trailemenls  antérieur  et  pos- 
térieur à  ce  passage  sont  exactement  les  mêmes 
que  lorsque  l'on  travaille  avec  deux  bains  seulement. 

L'acétate  d'alumine  pour  le  premier  bain  se  pré- 
pare en  dissolvant  dans 

50  litres  eau  bouillante, 

25  kilog.  alun  pulvérisé  et  ajoutant 

18      —    acétate  de  plomb  pulvérisé. 

Laisser  déposer,  décanter,  el  avec  les  eaux  de 
lavage  mettre  à  6°  B. 

Les  pièces  sont  passées  au  large  an  foulard  y  à 
6  fois  dans  cette  solution  jusqu'à  ce  qu'elles  soient 
parfaitement  imprégnées  et  on  sèche  à  l'air  à 
20-23°  C. 

La  solution  de  caoutchouc  et  de  cire  se  préjiare  en 
découpant  en  petits  morceaux  de  la  grosseur  d'un 
pois  2  kilog.  du  meilleur  caoutchouc  para,  et  niellant 
à  digérer  quatre  jours  avec  10  litres  d'essence  de 
térébenthine  dans  un  vase  en  faïence  baigné  dans 
l'eau  chaude.  On  couvre  et  agite  de  temps  en 
temps.  Au  bout  de  ce  temps,  on  rajoute  10  litres 
d'essence  de  térébenthine  et  laisse  de  nouveau 
quatre  jours  en  remuant  souvent.  On  tamise  alors  la 


masse  visqueuse  obtenue  successivement  à  travers 
deux  tamis  métalliques,  l'un  de  25,  l'autre  de  32  à 
36  mailles  au  cm-.  Le  résidu  de  caoutchouc  non 
tamisé  est  repris  avec  2  à  3  litres  d'essence  de 
térébenthine  et  on  le  travaille  aussi  longtemps  que 
le  tout  passe  à  travers  les  tamis.  On  rajoute  alors  à 
toute  la  masse  10  litres  d'essence  de  téi-ébenthine  ei 
après  quelques  joui-s  passe  à  travers  un  tamis  mé- 
tallique de  60  mailles  au  cm-. 

D'autre  part,  dans  une  marmite  à  double  fond,  on 
fond  15  kilog.  de  cire  d'abeilles  à  laquelle  on  ajoute 
après  fusion  10  litres  d'huile  de  lin  cuite  el  cuit  le 
tout. 

Enlin,on  dissout  à  lébuUition,  dans  100  litres  d'eaa 
de  condensation,  chauffée  à  la  vapeur  indirecte. 
18  kilog.  de  savon  de  résine. 

On  introduit  alors  dans  la  masse  bouillante  de 
cire  et  d'huile  de  lin  les  2  kilog.  de  caoutchouc  dis- 
sous dans  les  32  à  33  litres  d'essence  de  térében- 
thine el  ce  mélange  lui-même  est  versé  à  travers  un 
tamis  de  crin  dans  la  solution  bouillante  de  savon, 
puis  on  met  le  volume  total  à  200  litres  avec  de  l'eau 
de  condensation. 

Le  passage  dans  ce  bain  se  donne  sur  un  foulard 
à  deu.\  rouleaux  dont  le  supérieur  en  laiton  travaille 
avec  friction  sur  l'autre  rouleau  en  bois  ou  en  coton. 
En  dessous  des  rouleaux  est  une  bassine  d'environ 
23  litres  de  contenance,  pouvant  être  chauffée  parla 
vapeur  indirecte,  destinée  à  recevoir  le  bain  dans 
lequel  entre  directement  la  pièce  après  avoir  passé 
par  un  système  d'embarrage  el  un  élargisseur  à 
cannelures  pour  éviter  tout  pli.  Après  avoir  subi  la 
friction  entre  les  rouleaux,  le  tissu  est  alors  déposé 
de  l'autre  côté  de  la  machine.  On  sèche  à  l'étente  et 
repasse  une  seconde  fois  au  foulard,  mais  en  sens 
inverse  de  la  première,  de  façon  à  donner  la  friction 
de  l'autre  coté.  On  nourrit  le  bain  qui  doit  toujours- 
être  maintenu  très  chaud  par  une  addition  de  3  à 
6  litres  de  solution  fraîche  après  le  passage  de  chaque 
pièce. 

Si  après  deux  passages  les  pores  des  tissus  ne  sont 
pas  complètement  bouchés,  on  recommence  l'opé- 
ration, cesl-à-dire  que  Ion  redonne  deui  passages, 
une  fois  à  droite  et  une  fois  à  gauche. 

SOIE  ARTIFICIELLE  Sur  une  nouvelle], 
par  E.  KXECHT  ( J.  of  the  Soc.  of  Dyerf  et  Colowisls]. 
—  Ce  nouveau  produit,  appelé  soie  Yanduara,  vient 
d'être  découvert  par  M.  Adam  Millar  de  Glasgow,  el 
se  fabrique  dans  cette  ville.  Le  produit  d'où  l'on  pari 
est  la  gélatine;  on  fait  écouler  une  solution  assez 
concentrée  et  chaude  à  travers  des  orifices  étroits. 
Les  lilels  liquides  par  suite  de  l'évaporalion  de  l'eau 
et  du  refroidissement  commencent  aussitôt  à  se  so- 
lidifier ;  on  les  reçoit  sur  une  bande  sans  fin  d'où  on 
les  enroule  sur  des  bobines.  Il  s'agit  de  rendre  la 
gélatine  insoluble.  On  a  essayé  d'ajouter  du  bichro- 
mate de  potassium  à  la  solution  de  gélatine  el  d'ex- 
poser les  filaments  à  la  lumière,  ce  qui  les  rend  in- 
solubles. On  a  cependant  abandonné  ce  procédé 
pour  un  autre,  basé  sur  la  découverte  de  Gegner 
(18'.»3)  :  on  soumet  les  filaments  à  l'action  de  vapeurs- 
de  formaldéhyde  pendant  quelques  heures. 

Pour  obtenir  la  soie  colorée,  on  ajoute  un  colorant 
à  la  solution  de  gélatine;  i  3  "/„  seiait  sufllsaiil  pour 
obtenir  une  bonne  nuance.  La  fibre  pourrait  être 
produite  avec  un  grand  profil  d'environ  9  fr.  par  k.). 

L'apparence  de  la  soie  Vanduara  est  de  toute 
beauté,  elle  égale  celle  des  meilleures  qualités  de 
soie.  Elle  diffère  cependant  par  un  efTct  scintillant 
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et  préspnle  une  résistance  plus  faible  que  la  soie. 
Plongée  dans  l"eau,  elle  se  boucle  et  devicnl  tendre, 
mais  reprend  ses  qualités  après  séchage.  Klle  biùle 
en  donnant  l'odeur  caractérisliipie  des  matières  or- 
ganiques azotées,  comme  par  exemple  la  corne. 

L'invention  de  Adam  .'Mlllar  peut  être  regardée 
comme  aussi  ini|iortanle  que  celli"  de  C.hardonnet. 
Ainsi  l'on  peut  obtenir  aujourd'hui  des  libres  ani- 
males (soie  Vanduara)  et  végétales  (soie  Chardon- 
net,  etc.)  de  grande  beauté,  par  des  moyens  arlili- 
ciels. 

TEINTCnE 

SOLIDITÉ  DES  COULEURS  (Essais  sur  Iji), 

par  J.  IIERAFELD  tJownal  of  thc  Soc.  of  Dyers 
et  Col.,  p.  170^.  —  Après  quelques  généralités  et 
particularités  sur  ce  sujet,  l'auteur  passe  en  revue 
les  moyens  pratiques  pour  essayer  les  colorants  sur 
les  tissus.  Les  indications  suivantes  nous  ont  paru 
intéressantes. 

Rt'-sislaiice  à  la  Iranspiralion.  —  On  dispose  l'é- 
chanlillon  à  éprouver  dans  une  sol.  contenant  en- 
viron 0,2  "/„  d'ac.  acétique,  chauffée  à  la  tempéra- 
ture du  corps;  on  Trotte  vigoureusement  avec  la 
main,  puis  on  sèche  sans  laver  à  23-26°  C.  entre  du 
papier  parchemin  ;  on  répète  plusieurs  fois  ce  traite- 
ment puis  compare. 

Pour  la  ri'sùtance  à  la  pluie,  on  essaye  surtout  les 
tissus  de  soie  destinés  à  recouvrir  les  parapluies. 
On  les  immerge  pour  cela  dans  de  l'eau  distillée 
froide  avec  des  tilés  blancs  ;  ceux-ci  ne  doivent  pas 
se  colorer. 

Pour  la  rt'sii^lanre  à  la  boue,  on  peut  asperger  le 
tissu  avec  un  lait  de  chaux  ou  une  sol.  de  carbo- 
nate de  soude  (tO  "!„),  sécher,  brosser  et  noter  le 
changement. 

L'auteur  mentionne  l'appareil  de  F.  Victor  Kallab 
OfTenbach  pour  la  détermination  rapide  île  la  soli- 
dité à  la  lumière.  La  position  de  l'appareil  varie  de 
façon  que  l'action  des  rayons  solaiies  concentrés 
sur  une  |ietile  surface  soit  toujours  maximum. 
Kniin,  un  appareil  proposé  par  le  prof,  von  Perger 
(de  Viennelconcentre  la  lumière  d'un  arc  électrique, 
au  moyen  d'un  système  de  lentilles,  sur  le  tissu 
teint  avec  le  colorant  à  e.ssayer. 

L.\IXE.  —  Sur  son  clironia^o,  pai-  W.  M. 
GAKD.\ER  et  T.  CARTER  (J.  of  thc  Soc.  of  l)y,v> 

et  Col.,  1808,  p.  I(i7).  —  Cette  étude  a  pour  but  de 
déterminer  l'influence  qu'exerce  sur  le  mordançage 
la  matière  gélatineuse  dissoute  par  l'action  de  l'eau 
bouillante  sur  la  laine. 

La  ijiiantiti;  de  «  ijêhillne  de  laine  n  e.viraite  se  dé- 
termine par  évaporation  à  sec  d'eau  distillée  (pu' 
l'on  a  fait  bouillirpendant  2  h.  en  présence  de  laine 
lavée  à  l'eau  froide. 

îiOgr.  de  laine  (10  "/„humiditél  ont  cédé  à  lljnOc.c. 
d'eau 0,82.">  gr.,soil  t.G.'i  »„ d'une  solution  analogue  à 
la  corne,  soluble  dansl'eau  et  insoluble  dans  l'alcool. 

Les  auteurs  ont  ensuite  examiné  des  liqueurs  de 
mordançage  fraîches,  et  les  mêmes  après  le  passage 
de  90  k.  de  laine  dans  300  litres  ;  voici  les  résultats  : 


Quantité  d 


Mordants  employés. 

K2CrO' 

—  +  IV-SO'. 

—  -|-ac  licl. 


Des  expériences  de  laboratoire  sont  d'accord  avec 
ces  résultats  et  montrent  que  la  quantité  de  ijélaline 
de  laine  cédée  est  très  faible  ;  ceci  permet  de  suppo- 
ser ipie  la  substance  gélatineuseest  rendue  insoluble 
par  le  mordant  de  chrome. 

La  i/étaline  de  Inine  csl  alcaline,  sa  solution  chauf- 
fée avec  de  la  soude  caustitiue  ne  dégage  pas  d'am- 
moniaque. 

Ses  propriétés  réductrices  sont  faibles,  elle  n'est 
attaquée  que  lentement  par  des  sol.  bouillantes  de 
permanganate  et  d'ac.  cbromique. 

L'addition  de  (/clatine  de  laine  aux  bains  de  mor- 
dançage diminue  la  réduction  de  CrO',  —  la  géla- 
tine du  commerce  se  comporte  de  la  même  manière. 

Entin,  si  l'on  mordance  avec  K^Cr-O"  (1  "/„)  deux 
échantillons  de  laine,  l'un  ayant  été  extrait  à  l'eau 
bouillante,  on  constate  ipie  ce  dernier  possède  un 
pouvoir  réducteur  plus  grand,  mais  attire  moins  de 
mordant  que  la  laine  ordinaire. 

Les  auteurs  concluent  que  : 

1"  La  gélaline  de  laine  n'est  pas  la  cause  principale 
de  la  meilleure  efficacité  des  bains  de  mordançage 
au  chrome  qui  ont  déjà  servi  plusieurs  fois  ; 

2"  La  (/''latine  de  laine  exerce  cependant  une  action 
importante  dans  le  mordançage  :  elle  augmente  la 
quantité  de  chrome  fixée,  mais  retarde  la  rédurlioii 
du  mordant  ; 

3"  H  est  possible  que  ce  corps  gélatineux  soit  com- 
biné à  l'ac.  lanuginique  de  la  laine,  et  que  dans  ce 
cas,  l'ébuUition  avec  la  sol.  de  chrome  décompose 
ce  composé  de  la  laine  en  fixant  ("IrtH  sur  la  (jélatine 
delnine,  et  que,  ensuite,  celte  combinaison  se  dédou- 
ble, l'ac.  chromique  étant  réduit  et  ii\è.  sur  l'ac.  la- 
nuginique. 

LAQUES  T.V^'^M^.^IKTALLIQUES  DE  .MA- 
TIÈRES COLORAXTKS  ISASIOl  ES.—  Pio.Iiio- 
tioii   sur  les   tissus   «le   coton,   par   ROBERT 

J.  FLI.XTOl'F  (Journal  of  the  Soc.  of  Chemicid 
Induslry,  1898,  321).  —  Dans  l'impression  des  cou- 
leurs basiques,  on  emploie  le  plus  généralement  les 
laques  d'antimoine  et  plus  rarement  celles  d'étain. 
Pour  les  premières,  le  colorant  basique  est  dissout 
dans  de  l'ac.  acétique;  la  solution  additionnée  de 
tannin  et  épaissie  simprime  sur  les  tissus  que  l'on 
vaporise  et  passe  dans  une  solution  chaude  de  tartre 
émétique. 

Pour  les  lacpies  d'étain,  on  Hkc  d'abord  l'oxyde 
stannique  sur  le  tissu  en  le  passant  successivement 
dans  une  solution  de  stannale  de  soude,  puis  de  l'ac. 
sulfuriqne  très  dilué. 

L'auteiu-  a  fait  quelques  expériences  en  vue  de  la 
fixation  plus  rationnelle  de  l'oxyde  d'antimoine  dont 
le  prix  élevé  et  les  pertes  (la  solution  absorbée  mé- 
caniquement par  le  tissu)  rendent  les  laques  coû- 
teuses; d'autres  oxydes  métalliipies  ont  aussi  été 
essayés  en  vue  de  réaliser  une  économie.  Pour  les 
expériences,  un  échantillon  de  tissu  est  imprimé 
avec  une  pâle  préparée  comme  précédemment  el 
contenant  environ  2  "/„  d'un  mélange  de  4  parties 
de  jaune  auramine  pour  1  partie  de  vert  brillant. 
Après  séchage  et  vaporisage,  on  divise  en  14  parties 
égales  que  l'on  passe  dans  diverses  solutions  métal- 
liques ;  on  lave  à  l'eau  froide  et  savonne  à  liO  C. 
dans  un  bain  contenant  3  "/„  de  savon;  on  lave  et 
sèche.  Le  tableau  suivant  donne  les  résidtats  : 


co 


REVUE  DES  JOURNAUX. 


enployôe. 


I.  Tartrale  d'uitimoÎDC 

el  de  |tolA>ïJuii). . . 

S.  Aci-Ule  ialuminiam 

3.  Sairor\.inare     d'alii- 


Inten^it^.    1    Conlcur. 


Pris  comiae  terne  de  comparusos 
l'o  p<«  pïO! 


«.  Af--Ul?  .le  i.l-.-ril.. 


II.  AcMatc ferriqne. . 
I  i.  Aci-tate  de  calcinr 

13.  5^ir>le  de  rior. . 

14.  Acilale  de  tinc. . 


Plas  faible. 
Beaucoup 
pl.i,  fa  11.1e. 

liu-  ;ril|.ie 


:   .     lo  peoplns 
I       terlc. 
Couleur  m}  rie  Irè^oocée. 

Comme  n»  7.  

flus  faible.  1  Ou*  xerte.     .2  £ 
Moindre.    I  Plu9  verte.         ^ 


Dans  la  dernière  colonne,  1  représente  l'échan- 
lillon  le  plus  solide  à  la  lumière:  14  le  plus  fugace; 
la  laque  à  base  d'antimoine  fut  prise  comme  terme 
de  comparaison. 

Les  composés  de  fer  et  de  plomb  résistent  mieux  à 
l'action  de  la  lumière  que  celui  d'antimoine.  Les 
acétates  Al,  Cr,  Zn  >  donnent  des  résultats  supérieurs 
à  ceux  des  sels  d'ac.  plus  énergiques  sulfates  . 

Les  essais  résumés  dans  le  tableau  suivant  mon- 
trent quel  est  le  sel  organique  d'aluminium  qui 
donne  les  meilleurs  résultats. 


Nuances  de?  laques 


Ox.  .K\. 
JTa.  Al. 
Ta..liiL  PeL 

Cit.  .M. 


Ta .  .tiiL  fol. 
Oi.  Al. 
Ta.  Al. 
ai.  Al. 


Ox   Al. 

Ta.  Al. 

Ta .  AiiL  fol. 

Ôt.  Al. 


Solidités  au  savon  à  peu  pri-s  les  mêmes. 


?olidité  à  la  lumière 


Ux.  .Al. 

Ta.  Al. 
_Cit.  X\. 
Ta.  Ail.  r»i. 


la .  .4>l.  ffl. 
Ôx.  .VI. 
Ta.  Al. 
et.  -Al. 


Ta^inu  Pli. 
Ta.  Al. 
Cit.  Al. 
Ox.  -Al. 


Les  meilleurs  résultats  sont  indiqués  par  1,  les 
moins  bons  par  4.  La  solidité  à  la  lumière  varie 
d'ailleurs  peu  de  1  à  4. 

L'ùxaiate  d'alummium  semble  donner  de  bons 
résultats  et  pourrait  remplacer  le  tartrate  d'anti- 
moine et  de  potassium  avec  certains  avantages. 
L'oxalale  d'aluminium  essayé  sur  un  grand  nombre 
de  colorants  a  donné  des  nuances  possédant  la 
pureté  et  l'éclat  que  l'on  obtient  avec  l'émélique.  Le 
bain  d'oxalate  d'.\l  avive  les  rouges  et  les  roses 
d'alizarine  et  donne  des  blancs  très  purs.  Il  n'a  pas 
detTet  sur  le  noir  au  campéche. 

M.  Flintoff  a  ensuite  essayé  de  modifier  la  mé- 
thode qui  présente  les  mêmes  inconvénients  que  celle 
à  l'émétique.  Il  y  est  arrivé  en  ajoutant  à  la  pâle  pour 
impression  de  l'hydrate  d'alumine  à  20  »  „  .Al\"»') 
el  un  peu  d'un  ac.  organique  lartrique  ou  oxalique). 
La  formation  de  la  laque  a  lieu  pendant  le  vapori- 
sage  :  l'alumine  se  dissout  dans  les  ac.  organiques, 
puis  réagit  pour  former  la  laque  colorée.  Mais 
comme  malheureusement  cette  dissolution  de  l'hy- 
drate d'alumine  et  par  suite  la  formation  de  la 
laque  commencent  déjà  dans  le  mélange  pour  im- 
pression, après  quelque  temps  celui-ci  ne  donne 
plus  de  bons  résultats  et  la  mélhode  n'est  pas  appli- 
calile  dans  la  pratique. 

Cependant  l'emploi  d'oxyde  d'antimoine  ajouté  à 
la  pâte  a  lieu  sans  inconvénients,  cet  oxyde  n'étant 
pas  dissout  par  l'ac.  acétique  employé  comme  dis- 


solvant, et  la  méthode  actuelle  pourrait  élre  modi- 
fiée de  celte  manière  avec  économie  :  on  éviterail  le 
passade  du  tissu  dans  un  bain  fixateur  après  l'im- 
pression. 

D'autres  oxydes  ont  été  l'objet  d'expériences  ana- 
logues, mais  ils  sont  tous  plus  ou  moins  altaqués 
par  lac.  acétique  pour  donner  des  sels  stdubles  el 
ne  peuvent  convenir  à  cette  méthode. 

11  i-ésulle  de  ce  qui  précède  que  les  laques  de 
tannin-alumine  et  de  couleurs  basiques  obtenues 
par  impression  sont  en  tous  [>oints  égales  à  celles 
d'antimoine.  Les  résultats  sont  tout  différents  si 
l'on  opère  de  la  manière  suivante,  par  la  méthode 
couramment  employée  dans  la  teinture.  Un  échan- 
tillon de  coton  préparé  dans  une  sol.  d'ac.  tannique 
est  divisé  en  deux  parties,  l'une  est  immersée  dans 
une  sol.  d'un  sel  d'antimoine,  l'autre  dans  une  sol. 
d'aluminium:  on  lave  séparément  et  teint  dans  le 
même  bain  d'un  colorant  basique,  puis  sèche.  Les- 
deux  échantillons  présentent  une  grande  différence  : 
la  laque  d'antimoine  est  bien  supérieure  à  celle 
d'aluminium.  Si  l'on  répète  l'exfièrience  précédente 
et  disi>ose  dans  deux  bains  différents,  contenant  la 
même  quantilé  de  matière  colorante,  el  que  l'on 
compare  ensuite  au  calorimètre,  on  constate  que 
l'échantillon  préparé  à  l'aluminium  absorbe  beau- 
coup moins  de  colorant  que  l'aulre,  ce  que  l'auleur 
exprime  en  disant  que  le  "  pouvoir  absorbant  du 
tannin  »  a  été  plus  modilié  par  l'alumine  que  par 
l'oxyde  d'antimoine.  A  côté  de  cette  nioditicalion  du 
pouvoir  absorbant  du  tannin,  qui  conserve  la  même 
valeur  pour  tous  les  colorants,  l'auteur  explique 
l'inlhience  des  oxydes  mélalliques  sur  la  nuance 
par  la  transparence  el  la  couleur  du  tannale  métal- 
lique. 

Dans  l'impression,  l'agent  fixateur  ne  peut  pas 
influer  sur  le  pouvoir  absorbant  du  tannin,  puisque 
le  composé  pioducteur  de  couleur  :  matière  colo- 
rant \a  et  tannin  [U'k  est  déjà  sur  la  fibre  et  la  cou- 
leur du  composé  a-i-b  -\-  c  ne  dépendra  que  de  a. 

Tandis  que  dans  la  teinture  la  valeur  numérique 
de  n  dépend  directement  de  la  valeur  de  6.  dans  les 
ex(>ériences  l'oxyde  mélallique  c  était  variable  et  les 
différentes  laques  obtenues  par  la  teinture  peureot 
se  représenter  par  les  expressions 

a  +b  +  e, 

Oj  -i-  6  +  Ci, 

c,  f,,  e,  sont  les  différents  oxydes  mélalliques  et 
a.  a,,  a,  des  quantités  différentes  du  même  colorant. 
Les  varialions  de  couleur  doivent  être  dues  au 
facteur  c ,  par  son  influence  sur  le  pouvoir  absorbant 
de  II  pour  a.  Donc,  il  suffit  d'étudier  les  «'ariations 
de  a  pour  une  seule  couleur  pour  avoir  les  coeffi- 
cients d'absorption  des  facteurs. 

Les  quantités  de  a,  a,,  a.  pourront  alors  se  déter- 
miner pour  tout  autre  colorant  par  le  calcul. 

Tandis  que  dans  la  teinture  il  n'y  a  que  le  fac- 
teur b  de  constant,  dans  l'impression  a  et  6  et  par 
suite  [a  -4-  6  est  toujours  la  même  et  la  seule  quan- 
tité variable  est  e;  les  composés  peaveot  être  repré- 
sentés par  : 

a  +  b  +  e, 

a  +  b  +  Ct, 

a -t- 6-1- fi. 

Mais  comme  l'effet  colorant  dépend  presque  oni- 


SOCIÉTÉ  hNDL'STUlELLE  DE  MULIIUUSE. 


PHOCÉS-VEUliAUX. 


01 


quenuMit  ilo  (rt  + 6),  l(ys  résultais  seront  les  mêmes  si 
les  qualités  de  couleur  et  de  transparence  des  tan- 
nâtes sont  voisines. 

Quant  à  la  nature  de  la  modilication  du  pouvoir 
absorbant  du  tannin,  elle  peut  être  purement  chi- 
mique, ou  peut  être  d'ordre  pliyslcjne  ou  encore 
physico-chimique. 

COI.OIÎ.VXTS  DI.VZOlAIll.KS.  —  Procédé 
siniplilié    de   cuivrage,   ]iar  le   l)''   !■;.  (iltOSS- 

.MAXX  [Vnvbi'r-leitwiij,  1808,  p.  328).  —  Il  est  connu 
que  le  traitement  ultéiieur  aux  sels  de  cuivre  des 
colorants  diazolés  sur  la  fibre  augmente  leur  soli- 
dité à  la  lumière,  mais  ce  procédé  a  le  grand  incon- 
vénient d'entraîner  une  complication  dans  le  travail 
par  le  passage  en  un  nouveau  bain.  Le  !)'■  dross- 
mann  y  remédie  en  iniroduisant  directement  le 
sulfate  de  cuivre  dans  le  bain  de  diazotage.  Les 
résultats  obtenus  son!  très  bons  et  dans  certains  cas, 
particulièrement  pour  quebpies  colorants  noirs,  non 
seulement  la  solidité  à  la  lumière  serait  considéra- 
blement améliorée,  mais  encore  la  solidité  au  la- 
vage. Pour  les  teintures  foncées,  il  faut  ajouter  au 
bain  de  nllrite  et  d'acide  au  moins  ii  " j^  de  sulfate 
de  cuivre  et  on  nourrit  ensuite  avec  1  1/2  à  2  "/j  de 
et!  sel.  Il  faut  veiller  à  avoir  toujours  un  e.xcès  du  sel 
niétallicpie  dans  le  bain,  de  façon  à  atteindre  le  plus 
haut  degré  de  résistance  à  la  lumière. 

BLEUT.VGE  DES  FILÉS  DE  COTOX,  par 
»I.  GOLDOVSKI  [Ffirher-Zeitimij,  IS9S,  p.  320).  — 
Généralement  lebleutage  des  filés  de  colon  s'obtient 
à  l'aide  des  couleurs  d'aniline,  du  carmin  d'indigo 
ou  de  l'outremer,  mais  il  a  l'inconvénient  d'être 
peu  résistant  à  la  lumière  et  de  ne  pas  tenir  au 
blanchiment.  On  peut  obtenir  un  bleutage  très 
solide  de  la  façon  suivante  : 

On  fait  une  cuve  d'indigo,  de  préférence  avec 
l'indigo  rein  de  la  B.  A.  S.  F.  à  cause  de  sa  grande 
pureté,  que  l'on  monte  au  zinc  ou  au  glucose  et  à 
l'alcool.  La  cuve  au  vitriol  est  à  rejeter  à  cause  des 
taches  de  rouille  aux(iuelles  elle  pourrait  donner 
lieu. 

Dans  une  chaudière  que  l'on  peut  fermer  hermé- 
tiquement et  chaull'er  sous  pression,  on  introduit 
alors  le  coton  avec  une  quantité  suffisante  de  soude 
caustique;  on  ferme,  cuit  jusqu'à  ce  qu'on  ait  obtenu 
1  atmosphère  dépression,  arn'te  la  vapeur  et  ouvre. 
A  ce  moment,  il  ne  doit  plus  y  avoir  d'air  dans  le 
coton,  sans  ([uoi  il  se  produirait  des  taches  d'in- 
digo. On  introduit  alors  avec  de  l'eau  chaude  et  de 
la  soude  caustique  la  quantité  nécessaire  de  la  cuve 
d'indigo  et  on  cuit  comme  d'habitude. 
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Séances  des  Comités  de  chimie. 
.MlLIlOl  SE.  —  Sfiuu-e  du  H  janvier  iS9!). 

La  séance  est  ouverte  à  0  heures  1/4.  —  Présents: 
.M.M.  Weiss,  De  la  Harpe,  Eischesser,  Grandtnougin, 
Osvvald,  lîoniann.  Oscar  Schmerber,  Ilenii  Schmiil, 
G.-A.  Schœn,  Cam.  Schœn,  Wild,  NVyss,  l'ieyss: 
total  :  treize  membres. 

M.  Weiss  préside,  en  l'absence  de  M.  Albert 
Scheurer. 

Letlie  de  M.  GoppeUrœder.  —  Ine  lettre  de  .M.  le 


D''  Gopjielsrœder  annonce  son  départ  définitif  pour 
Bàle.  —  Le  secrétaire  a  exprimé  à  M.  Gopprisrœder 
le  regret  de  ses  collègues  du  C.oniilé  de  chimie. 

Densités.  —  Galcul  des  quantités  proportionnelles 
de  deux  liquides  de  densités  différentes  néces- 
saires pour  obtenir  un  mélange  donné  de  densité 
intermédiaire,  par  .M.  (iustave  Schœn.  —  Le  Comité 
demande  limiiression  de  cette  note  à  la  suite  de 
celle  de  M.  Freyss.  —  Adopté. 

Encre  à  marquer  de  MM.  Cooper,  Denniffon  et 
Valkden.  —  M.  Eug.  Jaquef,  chargé  de  l'examen  de 
cette  couleur,  a  trouvé  qu'elle  ne  répond  nullement 
aux  conditions  du  prix  N°  37.  La  moindre  élévation 
de  température  produit  une  altération  complète  du 
tissu,  si  l'on  n'a  pas  eu  soin  de  le  laver  à  fond  après 
oxydation  du  noir.  Il  serait  donc  impossible  de  flam- 
ber des  tissus  marqués  de  cette  façon.  La  couleur 
s'imprime  mal,  il  faut  y  revenir  à  deux  ou  trois  fois 
pour  avoir  une  bonne  impression.  La  question  du 
marquage  du  linge  n'intéressant  pas  la  Société  in- 
dustrielle, il  est  superflu  d'en  parler.  —  Le  Comité 
décide  le  dépôt  aux  archives  de  la  lettre  Cooper  et  V^". 

Crêpage  et  plias^ai/e  de  la  laine,  par  M.  Eug.  .laquet. 
Pli  cacheté  du  17  juin  1895.  —  Le  procédé  consiste 
à  imprimer  sur  la  laine  pure  ou  mélangée  une  so- 
lution épaissie  de  bisulfite  alcalin  avec  ou  sans  addi- 
tion de  matière  colorante.  On  obtient  ainsi  des 
effets  plissés  ou  bosselés.  Inversement,  on  peut  im- 
primer une  réserve  et  passer  au  large  en  bisulfite. 
—  Le  Comité  demande  l'impression  de  ce  pli  au 
DuUelin.  —  Adopté. 

Épaississant  pour  stannite  et  stannate  de  soude.  Em- 
ploi de  la  gdlidinc,  par  M.  Henri  Grosheintz.  — Dans 
un  travail  sur  l'action  des  réducteurs  alcalins  sur 
les  couleurs  azoïques,  que  M.  Jules  Brandt  a  com- 
muniqué au  Comité  de  chimie  dans  sa  séance  du 
14  décembre  1808,  l'auteur  déplore  l'absence  d'un 
produit  permettant  d'épaissir  le  stannite  de  soude. 

.M.  Grosheintz  dit  à  ce  sujet  qu'on  emploie  depuis 
longtemps,  dans  la  maison  Scheurer,  Lauth  et  C'% 
à  Thann,  un  jiroduit  coniui  sous  le  nom  de  géli- 
dine  A,  fabriqué  par  .MM.  .lean  et  Ferdinand  Scheu- 
rer, à  Belforl.  Avec  la  gélidine  A,  on  peut  épaissir, 
sans  aucune  diflicuUè,  ]i:  slaunile  et  le  stannate  de 
soude,  quelle  que  soit  la  (]uautilé  de  soude  em- 
ployée; la  couleur  se  conserve  très  longtemps  et 
s'imprime  parfaitement  en  finesses  et  en  surfaces. 
Pour  bien  réussir  la  couleur,  il  faut  ajouter  au  stan- 
nite ou  au  stannate  la  gélidine  .\  préalablement 
dissoute  à  raison  de  100  gr.  par  Mire  d'eau.  —  Le 
Comité  vote  l'insertion  de  cette  note  au  procès- 
verbal. 

Action  de  la  lumière  sur  les  couleurs,  par  MM.  .\lbert 
Scheurer  et  Albert  Brylinski.  —  Le  secrétaire  pré- 
sente, au  nom  des  auteurs,  le  résumé  et  les  conclu- 
sions du  travail  [laru  sur  le  même  sujet  dans  les 
bulletins  de  la  Société  industrielle  (novembre  1898, 
p.  273)  et  en  demande  l'impression  au  Bulletin.  — 
.\dopté. 

Pri.v  proposés  par  la  Société  suisse  pour  l'indaslrie 
chiiiiiiiue,  à  Zofingue.  —  L'examen  de  cette  communi- 
cation est  renvoyé  au  Comité  de  mécanique. 

.MM.  iS'œlling  et  Scheurer  proposent  M.  Georges 
l-'orel  comme  membre  du  Comité  de  chimie.  — 
Adopté. 

Mercerisage  du  coton.  —  M.  Paul  Gardnerfait  hom- 
mage à  la  Société  industrielle  du  livre  qu'il  vient 
de  faire  paraître  sous  ce  titre.  Sur  la  demande  de 
l'auteur,  l'examen  de  cet  ouvrage  est  remis  à 
M.  .hKiuel. 
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L'ordre  du  jour  étant  l'iiui^é,  la  séante  est  levée 
à  7  heures. 

r.tJL'E.N.   —  Séinice  du  4i  octobre  1S9S. 

La  séanre  est  ouverte  à  ;>  heures  I  /4. 

Sont  présents  :  M>L  Lienner,  Bertin,  Blondel, 
Dii{:uet,  Broc,  Courtontie,  André  Uubosc,  Faure- 
Biguet,  Cascard  père,  (".ascard  lils.  Kohn.  Lailler 
père,  J.  Muller,  Piequct,  Cliarles  lieber. 

Absents  et  excusés  :  MM.  J.  Reber  et  G. -A.  Le 
Roy. 

M.  le  Président  souhaite  la  bienvenue  à  notre 
nouveau  collègue,  M.  Muller,  qui,  liabitant  L)on,  a 
réglé  son  voyage  de  manière  à  pouvoir  assister  à  la 
séance.  Le  Comité  est  heureux  de  constater  ces 
aimables  attentions,  que  se  plaisent  souvent  à  lui 
témoigner  ses  membres  même  les  plus  éloignés. 

Lecture  est  donnée  d'une  lettre  de  M.  Emile  Serra, 
àlianoï,  communiquée  par  la  Chambrede  commerce, 
et  de  M.M.  Deroberl  frères  et  Fiard,  de  Lyon,  cette 
dernière  accompagnée  d'un  colis  postal.  Toutes 
deux  sont  relatives  au  f.ay-dà,  et  il  leur  sera  ré- 
pondu par  l'envoi  d'un  exemplaire  du  nouveau  ti- 
rage que  l'on  a  fait  du  travail  de  M.  Piequet. 
M.  André  Dubosc  fait  part,  à  ce  sujet,  des  essais  en 
grand  (jui  ont  été  exécutés  dans  deux  usines  du 
Havre,  desquels  il  résulte  que  le  ()ay-dà  iournil 
un  extrait  d'excellente  qualité,  égal  au  cachou 
comme  propriétés  générales,  mais  supérieur  comme 
nuance. 

La  fi('ruc  générale  des  matières  colurantes  annonce 
la  publication  d'un  recueil  dans  lequel  seront  pu- 
bliés in  extenso  les  brevets  relatifs  à  la  chimie  des 
matières  colorantes,  de  la  teinture  et  de  l'impres- 
sion. Le  Comité  s'intéresse  vivement  à  cette  œuvre 
importante,  et  nomme  une  Commission  chargée  de 
s'en  occuper. 

L'ordre  du  jour  appelle  la  révision  du  programme 
des  prix  ;  tout  en  réservant  sa  dérision  définitive 
pour  la  prochaine  séance,  le  Comité  examine  les 
•23  premiers  prix  et  les  maintient  tous,  sauf  le  prix 
W'il,  qui  n'a  plus  de  raison  d'être. 

M.  André  Uubosc  présente  au  Comité  de  nouvel- 
les séries  de  coton  et  de  soie  (d)lenus  artifuielle- 
menl  :  le  colon,  avec  de  la  paie  de  chitlons  ou  de 
la  pâte  de  bois  chinii(iue,  par  laminage  progressif; 
la  soie,  par  dissolution  de  la  cellulose  dans  l'ammo- 
niure  de  cuivie.  Le  lil  de  coton  11°  26  revient  à 
moins  de  0  t'r.  00  le  kilo,  et  la  soie  de  3  à  4  fr. 

Ces  fabrications,  qui  paraissent  prendre  déjà  une 
extension  considérable,  ne  doivent  |)as  laisser  indif- 
férents les  industriels  de  notre  région,  car  on  peut 
prévoir  le  jour  où  elles  auront  une  influence  sé- 
rieuse aussi  bien  sui-  la  valeur  vénale  des  pioduits 
naturels  que  sur  les  procédés  de  lilalure,  et  mémo 
sur  la  teinture. 

.M.  Piequet  rend  compte  de  la  visite  faite  par 
M.  le  Président  de  la  Société  industrielle  et  la  Com- 
mission de  l'enseignement  industriel  à  M.  le  Maire 
de  Rouen. 

M.  le  Maire  a  déclaré  à  la  délégation  de  la  Société 
industrielle  (pic  la  Commission  municipale  de  l'en- 
seignement approuvait  unanimement  les  idées  émi- 
ses par  le  Comité  de  chimie  et  s'olTrait  à  étudier 
d'un  commun  accoid  le  meilleur  moyen  d'arriver  à 
une  solution.  Les  membres  de  la  délégation  expo- 
sent que  tout  en  rendant  un  hommage  mérité  à 
renseignement  universitaire,  il  n'est  pas  possible 
d'espérer  des  résultats  [iratiques  d'une  Ecole  desti- 


née à  former  des  industriels,  si  I  élément  industriel 
n'y  concourt  pas. 

M.  le  Directeur  de  l'École  supérieure  des  sciences 
et  des  lettres,  présent  à  la  réunion,  reconnaît  que 
l'Université  ne  peut  prétendre  donner  un  enseigne- 
ment technique  suflisant.  et  accepte  par  avance  le 
concours  de  la  Société  industrielle  pour  des  cours 
pratiques  servant  de  complément  à  l'enseignement 
ofliciel  ;  les  détails  qu'il  donne  sur  les  demandes 
d'admission  déjà  reçues  démontrent  l'urgence  d'un 
changement  radical  dans  l'élaboration  des  program- 
mes et  dans  leur  application. 

Pour  résumer  la  discussion,  M.  le  Maire  propose 
de  réunir  toute  la  Commission  municipale,  qui  con- 
voquera la  délégation  du  Comité  de  chimie  et  ré- 
glera définitivement  la  question  d'accord  avec  la 
direction  de  l'Ecole  supérieure. 

Le  Comité  de  chimie  s'associe  à  sa  Commission 
pour  remercier  la  municiiialitéde  Rouen  de  l'accueil 
hautement  svmpathique  qu'elle  a  reçu  à  l'Hôtel 
de  Ville. 

La  séance  est  levée  à  7  heures. 

Séance  du  H  novembre  tS9S. 

La  séance  est  ouverte  à  u  heures. 

Sont  présents:  MM.  Reber,  président;  Eîenner, 
Berlin.  Blondel,  Broc,  Buguet,  Faure-Biguet,  Hoff- 
mann, Kien,  Pieiié  Ktechlin.  Lailler  père,  Maurice 
Lecieur,  Lancesseur,  Lœwenbruck,  G. -A.  Le  Roy, 
Marie,  .Monet.  Muller,  Piequet,  Schultz,  Witz. 

Lecture  est  donnée  d'une  lettre  de  M.  Chevalet, 
chimiste  à  Troyes,  accompagnant  un  exemplaire 
des  Annales  de  chimie  analytique,  où  se  trouve  un 
compte  rendu  sommaire  du  Congrès  de  chi- 
mie qui  s'est  tenu  à  Vienne,  et  où  notre  collègue 
a  représenté  la  Société  industrielle. 

Remerciements  et  remise  du  journal  à  M.  Cour- 
tonne  pour  faire  un  rapport,  s'il  y  a  lieu. 

Le  programme  des  prix  est  à  nouveau  passé  en 
revue.  Le  Comité  demande  que  l'on  rétablisse  dans 
les  conditions  générales  du  concours  la  stipulation 
relative  aux  récompenses  moindres  que  le  prix  indi- 
qué dans  le  cas  où  les  questions  seraient  incom- 
plètement résolues. 

Une  Commission  permanente  composée  de 
MM.  Blondel,  Hoffmann,  Le  Roy  et  Piequet,  est 
nommée  pour  l'étude  du  programme  des  prix,  dans 
le  but  de  rechercher,  de  réunir  et  de  formuler  les 
prix  nouveaux  qu'il  pourrait  être  utile  de  pro- 
poser. 

A  ce  propos,  le  Comité  de  chimie  émet  le  vieu 
qu'un  tableau  indiquant  la  composition  et  le  but 
des  dernières  commissions  nommées  par  les  comités 
soit  afiiché  au  secrétariat. 

M.  Blondel  rend  compte  au  Comité  de  l'étal  de  la 
question  de  l'enseignement  technique.  La  commis- 
sion spéciale  du  Comité  de  chimie  est  convoquée  à 
la  mairie  pour  le  mardi  13  novembre,  pour  s'en- 
tendre avec  la  commission  iiiunici|iale,  dont  tous  les 
membres  désirent  assister  à  la  réunion.  In  rapport 
sera  présenté  au  Comité  après  cette  entrevue  et 
celles  qui  pourront  suivre;  il  a  été  convenu,  en 
outre,  que  M.  Turpin,  président  de  la  Société  indus- 
trielle, prêterait,  comme  à  la  dernière  réunion,  son 
bienveillant  appui  à  la  commission  du  Comité  de 
chimie  et  l'accompagnerait  à  l'Hôtel  de  \ille. 

M  Henri  Schultz  présente  au  Comité  des  échan- 
tillons de  courroies  de  transmission  en  coton  recou- 
i   vertes  d'enduits  imperméables  spéciaux  devant  leur 
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pormeUie  de  l■^isi^le^  à  la  chaleur,  à  lluiiiiiiUlé,  aux 
va|ii'uis  acides,  etc. 

Malgré  les  assurances  données  par  les  pnispectus, 
les  résultats  sont  loin  de  répondre  aux  promesses 
des  fabricants,  et  de  justifier  les  prix  élevés  deman- 
dés pour  cette  fabrication. 

La  séance  est  levée  à  6  h.  1,2. 

Si'ancc  du  9  décembre  IS!)S. 

La  séance  est  ouverte  à  4  heures. 

Sont  présents  :  MM.  .lean  Reber,  Denner,  Berlin, 
Blondel,  André  Dubosc,  Faure-Biguet,  Laillcr  père, 
G. -A.  Le  Roy,  Piequet. 

Absent  et  excusé:  M.Alfred  Broc. 

Lecture  est  donnée  d'un  extrait  du  procès-verbal 
du  Comité  de  inécaniiiue  (séance  du  20  octobre), 
proposant  une  niodilicalion  au  libellé  du  prix  d'inté- 
rêt général. 

Le  Oimité  estime  que  la  rédaction  des  conditions 
générales  du  programme  des  prix  permet  d'opérer 
suivant  les  circonstances  les  modifications  deman- 
dées, mais  pense  en  même  temps  que  la  Commission 


des  jirix  a  plulc'it  qualité  pour  trancher  la  question 
dans  chaque  cas  particulier  en  sappuyant  sur  l'avis 
des  Comités. 

Le  bureau  de  la  Société  communique  au  Comité 
une  lettre  de  JIM.  Derobert  frères  et  Fiard,  de  Lyon, 
demandant  de  nouveaux  renseignements  au  sujet 
du  Cay-dà.  Réponse  a  déjà  été  faite  par  l'envoi  de  la 
brochure  de  JI.  Piequet. 

Le  secrétaire  du  Comité  donnera,  au  besoin,  à  ces 
correspondanls  des  renseignements  complémen- 
taires. 

M.  Piequet  donne  lecture  du  procès-verbal,  com- 
muniqué par  la  municipalité,  de  la  séance  du 
)d  novembre  qui  s'est  tenue  entre  la  deuxième  com- 
mission du  Conseil  municilial  et  la  commission  du 
Comité  de  chimie,  et  dans  laquelle  on  a  continué 
l'étude  de  la  création  d'une  école  de  chimie  indus- 
trielle. 

Le  Comité  demande  la  lecture  en  séance  générale 
et  l'insertion  au  Culletin  avec  le  travail  d'ensemble 
préparé  par  .M.   Blondel. 

La  séance  est  levée  à  4  h.  3/4. 


REVUE     DES     BREVETS 

Par  MM.  LÉVY,  LORÉTAN  et  VÉREFEL. 


BREVETS      ALLEMANDS 

MATliînES  COLORANTES 

Prépar.  d'un  ac.  «liaminodisnlfoanUirafla- 
viquc  [Meister]it>.  v.  9961 1,  31  oct.  i'7-iS  oct.  OS). 
On  sulfone  10  p.  d'ac.  anthraflaviqui>  au  moyen  de 
100  p.  d'ac.  sulfurique  à  lii  »  „  de  Si)-"  à  la  lemp. 
•de  120"C.Puis  on  nitre  avec  2  mol.  de  NU^Il.  Lors- 
<luo  lanitration  est  terminée,  on  verse  dans  Icau  et 
réduit  par  addition  d'une  solution  de  chlorure 
d'élain.  f>n  précipite  le  produit  réduit  par  le  chlo- 
ruii'  de  (lolassium  et  transfoime  en  sel  de  potasse 
eu  délayant  lac.  brut  dans  une  solulion  de  carbo- 
nate de  potasse  et  en  acidulant  par  de  l'ac.  acéti(;ue. 
Le  sel  de  potasse  cristallise;  il  a  la  composition 
suivante  : 

Cim20-'iOH)2(NII^)-'(SO'K)2. 

Ce  produit  se  dissout  dans  l'eau  en  rouge  et  teint 
la  laine  en  bain  acide  en  rouge  vif  et  la  laine  chro- 
mée en  nuances  bordeaux. 

Par  oxydation  de  lac.  diaminodisulfoanlhrafla- 
viqne,  on  obtient  un  colorant  pour  mordant. 

Pi'ôpar.  de  l'ac.  diainino-i.-antliraflavindi- 
siiITu  [Meister]  (0.  p.  99C12,  d  nov.  97-1:;  oct.  08). 
On  sulfone  10  p.  d'ac.  isoanthraflavique  au 
moyen  de  tOO  p.  d'ac.  sulfurique  à  i  ;j-20  "  „  de 
SO-*  à  120°  jusqu'à  solubilité  dans  l'eau.  On  nilrc 
au  moyen  de  2  mol.  de  NO^H  à  froid  pour  commen- 
•cer  et  termine  en  chaufTant  à  ^O'-OO". 

On  verse  dans  l'eau  et  précipite  par  le  sel  et  trans- 
forme en  sel  de  potasse.  Pour  la  réduction,  au  lieu 
de  précipiter  la  solution  par  le  sel,  on  ajoute  une 
solution  de  chlorure  d'élain  en  quantité  théorique. 
La  solution  se  colore  en  rouge  et  on  précipite  le 
produit  par  le  chlorure  de  potassium.  Ce  colorant 
teiul  la  laine  en  bain  acide  en  rouge  vif  et  la  laine 
chromée  en  nuances  bordeaux. 


Prépar.  d  un  oolorani  lileu  pour  laine 
dérivé  de  la  clirysazine  liaijer]  (d.  p.  iooi36, 
9  mai  OT-l"''  nov.  98.)  Add.  an.  p.  963Gi. 

Ce  procédé  a  pour  but  la  préparation  d'ac.  bini- 
trochrysazinedisulfo  par  sulfonation  et  nilration  de 
la  chrysazine  sans  isoler  au  préalable  lac.  chrysa- 
zinedisulfo. 

En  sulfonant,  nilrant  et  réduisant  la  chrysazine 
fl  :  8  dioxyanthraquinone),  on  obtient  un  ac.  de  la 
constitution  probable  suivante  : 

Mil  OU 

I  I 

SOJH\/\/CO\/\/SO  'Il 


\C0 
I 


I 


('.l'Ile  combinaison  teint  la  laine  en  bain  acide  en 
belles  nuances  bleues  très  solides  à  la  lumière. 
Ex.  :  On  chauffe  à  120°  jusqu'à  solubilité  dans  l'eau 
une  dissolution  de  20  k.  de  chrysazine  dans  80  k. 
d'ac.  sulfurique  à  20  "  „  SO^.  Puis  ajoute  à  cette 
solution  120  k.  de  SO'll-  Gij»  B.  et  nitre  à  20-30» 
avec  47  I.  d'un  acide  à  nitrer  renfermant  0.2  k.  de 
No 'Il  par  litre.  Le  produit  dinitré  cristallise,  on 
liltre  sur  de  lasbeste,  dissout  dans  1300  1.  d'eau 
bouillante  et  ajoute  30  k.  de  chlorure  de  potassium. 
Par  refroidissemeul,  le  sel  de  potasse  de  l'ac.  nitro- 
sulfonique  se  dépose  sous  forme  de  cristaux  jaunes 
se  dissolvant  en  jaune-citron  dans  l'ac.  sulfurique. 

La  réduction  s'etTcclue  de  la  faron  suivante  : 

On  dissiiut  3  k.  de  sel  de  potasse  de  l'ac.  nitro- 
sulfoui(pie  dans  230  I.  d'eau  et  ajoute  une  solution 
<lç  12  k.  de  chlorure  d'étain  dans  30  1.  d'eau  et 
30  1.  d'acide  muriatique  conc.  La  réduction  se  fait 
très  rapidement,  la  solution  se  colore  en  bleu  et  le 
produii  réduit  cristallise,  lin  liltre  les  cristaux  qu'on 
lave  avec  très  peu  d'eau  froide,  puis  on  sèche. 

C.c  colorant  se  dissout  en  bleu  dans  l'eau,  en 
jainii"  dans  MCI  et  eu  bleu  vert  ilans  les  alcali^. 
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BREVETS  ANGLAIS. 


On  peut  développer  le  coloiani  l'sulemenl  sur  la 
fibre;  il  sulïit  de  teindre  la  laino  en  l)ain  aride  avec 
de  l'ac.  liinitroclirysazinilisnll'o,  puis  d'ajonler  un 
rédiu'leur,  par  ex.  du  chiorine  d'élain,  dans  le  bain 
de  leinlure.  Au  Ixiut  de  ipieiqucs  minutes  d'ébuili- 
tion,  on  oblienl  une  nuance  bleue  liés  jiure  el  1res 
solide  àla  hun  ière. 

Prépar.    d'iiii    ooloraiil     Mcii    «lérivé    de    la 

;y.-diiiitr»<-lu-vsay,iii('   \  Bayer]     {n.     v.      iooi'J8, 

23  juillel  'J'-i  nuv.  ÏIS). 

Par  réduction  de  lap.-diniti(iclii\sazinr  du  luevcl 
<)8()3(),  on  obtient  un  colorant  ipii  teint  la  laine 
chromée  en  bleu-vert,  alors  (pic  la  diaminoanthra- 
rutine,  (jui  possède  une  constitution  analogue,  ne 
teint  ]ias  la  libre. 

Ex.:  On  délaye  ':>  k.  de  p.-iliriilnirhi  ysazine  dans 
env.  500  1.  d'eau,  ajoute  M  k.  d'une  solution  de  sul- 
fure de  sodium  et  cbautlc  à  ^O'-IOO".  On  peut  cmi- 
sidérer  la  réduction  comme  terminée  lorsque  la 
solution  est  devenue  bleue.  Aprèi  relVoidissemenl. 
on  précipite  le  colorant  jiar  le  s(d. 

On  peut  également  faire  la  rédMcliou  acidi'  au 
moyen  de  l'ac.  acétique  glacial  cl  ilu  chlurure 
d'étain. 

Prépar.  de  ooloranls  basiques  bleus  dérivés 
du  tripliényiniédiane  [Meister]  (n.  v.  ioo5JG, 
27  oct.  97-14  nov.  ',18). 

(les  colorants  s'oblienneul  loi'squ'on  traite  les 
homologues  du  triann'notrifiliényhnél liane  (leuca- 
nilines)  par  de  l'ac.  sulfurique  luiuant  avec  ou  sans 
addition  de  soufre,  et  qu'on  oxyde  les  produits 
ainsi  obtenus  en  milieu  acidulé.  Les  bases  commu- 
nément employées  sont  lelriaminodipbényllolylmé- 
thane  C-"II-'.N',  triaminoditolylphénylméthane 
C'2'IP'N-',  triaminotritolylméthane  C^li^N'.  Les 
colorants  ainsi  obtenus  dimncnl  des  nuances  bleues 
très  pures. 

Ex.:  On  introduit  lentement  et  en  refroidissant, 
10  k.  de  chlorhydrate  de  triaminotritolylméthane 
dans  env.  loO  k.  d'ac.  sulfui-ique  fumant  '.W  "/n  SO''. 
Le  mélange  prend  peu  à  peu  une  coloration  rouge- 
orange.  Au  bout  de  12  à  Ib  h.,  on  verse  le  tout  sur 
500  p.  de  glace  pilée.  On  cbaulfe  ensuite  la  solution 
à  l'ébullilion  et  oxyde  au  moyen  de  bichromale  de 
potasse,  de  peroxyde  de  manganèse,  etc.  On  peut 
également  soumettre  le  proiluil  à  une  oxydation 
électrolytique.  Par  refroidissement,  le  coloi-ant  cris- 
tallise; on  filtre,  lave  à  l'eau  el  sèche,  (le  nouveau 
colorant  est  peu  sol.  dans  l'eau  froide,  très  sol.  dans 
l'eau  chaude  et  teint  le  coton  tanné  on  bleu  pur. 

Prépar.tiittn  de  citlorants  par  couden.salion 
de  lac.  /'.-dinUrodibeuy.yldisiiiro  aveo  des 
aminés  aromatiques  primaires  [Geiijjji  (i>.  r. 
looOi  J,  18  juillet  97-10  nov.  98).  Voy.  k.  f.  a6y4(;(i, 
fi.  G.  M.  C,  1898,  p.  127  et:!3i. 

Préparation  de  colorants  basiques  azo'iques 
dérivés  des  étlién.vldianiines  de  lu  série 
du  benzène  ;  Vielzlie.]  (d.  p.  ioo88o-17  déc.  97-25 
nov.  98). 

Pour  obtenir  <-es  colorants,  on  diazote  l'éthényl- 
triaminobenzène  ou  toluène;  et  copule  avec  le 
iî-nai)htol.  On  obtient  ainsi  des  colorants  rouges  tei- 
gnant le  coton  tanné. 

Ex.  :  On  introduit  le  diazo  de  2  k.  200  de  chlorhy- 
drate d'éthényltriaminobenzène  (('--II'N^CIFMI- 
(H(;i)2j   dans  une  solution  alcaline  de  1  450  k.  de 


|î-naphtol.  On  liltre  le  colorant  insol.  qu'on  dissout 
ensuite  dans  IK^l  dilué  el  qu'on  précipite  par  le  sel. 

Préparation  de  colorants  dérivés  de  la  sac- 
cbarine  et  de  la  résorcine  ou  de/jj.-amino- 
pliénols  aleo.vlés  [Usines  du  Itlwnc\  (i>.  p. 
'00779,   15  oct.  90-19   nov.   98).  Voy.  1:.  p.  aiujG, 

1897,  2',iO,  397. 

Préparation  de  colorants  solides  aux  alca- 
lis au  ino,ven  <les  produits  de  condensation 
des    itt.-aminopiiénols     aleoyléiii    et  de    la 

saccharine  [,)/o/i)(c/|    (n.   p.     100780,   5  juin  97- 
17  nov.  98).  (\'oir  renvoi  ci-dessus). 


BREVETS     ANGLAIS 

l'iiODL'iTS  ciliMKjuiîs.  —  Matières  premières. 

nliCA.MOl  ES.  — Préparation  dem.-o»\benîcal- 
déli.yde  o.-sulionée  [Miùslei'^  [E.  p.  ■>.8707,  4  déc. 
97-22  oct.  98).  Voy.  u,  F.  ïyjLjid,  i(.  G.  M.  C,  2, 
p.  332  el  K.  p.  21)1)3 1  [Poirricr]. 

Préparation   des    aldéhydes      aromatiques 

[Munneti     (e.     p.   22121,  27  sept.  97-27    oct.    98). 
\'oy.  /(,  G.  M.  C,  2,  397,  u.'  F.  j.-iCyi'ii^. 

Fabrication  de  benzaldéh.vdc  et  de  benzal- 
déiiydc  0.  et  jJ.-nitrée  [Meistcr\  .'k.  p.  3oii8, 
20  déc.  97-1 2  nov.  98).  Voy.  b.  f.  273.i23,  li.  G.  M.  C, 
2,  332. 

Perrcclionn.  à  la  production  de  l'alcool 
éthyliqne  au  moyen  du  carbure  de  calcium 

\F.  II.  Cuuderl   (k.  p.  171J9,  9  aoùl-15oc[.  98). 

L'acétylène  dégagé  par  la  décomposition  de  CaO- 
pour  l'eau  est  réduit  au  moyen  de  sulfate  de  pro- 
loxyde  de  chrome  (CrSO').  L'éthylène  ainsi  formé 
est  absorbé  par  ll-SO*  et  le  sulfate  d'éthyle  décom- 
|)osé  par  l'eau  à  l'ébullilion.  On  obtiendrait  ainsi, 
d'après  l'auteui',  de  l'alcool  pur  à  un  prix  de  revient 
inférieur  à  relui  (|ue  duiineiit  lous  les  procédés 
connus. 

Préparation      de      broniliydrate     d  énu'tine 

[W.  G.  Whijfm',  (lî.  p.2G442,"l2  nov.  97-8  oct.  98). 

Pro<ln<;lion  de  nHis<-s  artiliciels  renfermant 
le  fïroupe  a/.imide  [l'ali.  Thann  cl  !iluthouse\ 
(K.  p.  284O7,  2  déc.  97-22  ocl.  98).  Voy.  ».  v. 
272832,  /i.  G.  M.  C,  2,  332. 

Préparjition  de  composés  solubles  par  I  ac- 
tion de  laldoliyde  (ormîquc  sur  les  com- 
posés protélques  (^^élatlues)  sous  pression 

à    l'iO-liiO"  C.  [Classen]  (e.  p.  25942,  8  nov.  97- 

8  ocl.    '18). 

Production  d'ae.  dihydroxytartrique  \Fenlon 
et  Studen]  (e.  p.  27032,  18  nov.  97-1-''  oct.  98). 

On  introduit  l'ac.  dihydroxymaléique  C*IPO''-t- 
211-0  (produit  d'oxydation  de  l'ac.  tartriqut;  en  pré- 
sence de  fer)  dans  quatre  fois  son  poids  d'ac.  acéti- 
que glacial  el  ajoute  à  15"  C.  une  sol.  de  Dr  dans  le 
même  dissolvanl.  On  complète  la  réaction  i)ar 
l'addition  de  petites  quantités  d'eau.  L'ac.  d'hydro- 
xymaléique  insoluble  dans  l'ac.  acétique  a  totale- 
ment disparu  : 

C'If'Oi'  +  2II-'(I  -t-Br'^  =  2tll!r-)-C'llfiO' 

Xc.  diliyjroxj  lartrii|ue. 

On  abandonne  la  sol.  claire  pendant  environ!  h.,, 
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puis  l'agite  vigoureuseinent  ;  l'ac.  (liliydroxymalùi- 
que  se  sépare  en  poiulre  cristalline  que  l'on  essore 
et  lave  à  l'éther.  L'ac.  (lihydioxytarlrique  fond  on 
se  Ji'Com|iosanl  à  llt-llo";  il  peul  servira  la  [iré- 
paration  des  tartrazines. 

Son  sel  (le  K  (préparé  en  neulralisant  lac.  à  basse 
température)  peut  s'employer  pour  détciniiner  la 
présence  et  la  quantité  d'un  sel  de  sodium,  le  dihy- 
droxytarlrale  di'  sodiiun  étant  cnnipiélenR'nt  insolu- 
ble dans  l'eau. 

.II.VTIÉUES  COLOIt.WiES. 

AZUlQl'ES.  —  l»i-o(liiotion  (le  nouvelles  iiia- 
tîèrcs  colorantes  (l»'-ri\(''es  de  la  1;-oxy-a- 
liaphto(|nlnoiic   (produits  de  substitution) 

et  des  hydrazincs  ]  .Acd'cn  (icsellscliiift]  (i-;  r. 
C-ti,  10  janv.-12  nov.  9S).  Voy.  u.  r.  -i-JijGy, 
i?.  G.  iW.  C,  8,  333. 

Pcrfectionn.  à  la  prépar.  de  eol«»rants  azo'i- 
qucs  donnant  sur  les  fibres  animales  des 
teintures  solides  par  I  action  des  bichro- 
mates [Cassslla^  (e.  1'.  -iSio;,  i'-f  nov.  07- 
29  cet.  98). 

Les  couleurs  azoïques  formées  à  l'aide  du  diazoï- 
que  d'aminonaphtolsuH'o  2:3:6  (ac.  It'.  tei- 
gnent la  laine  sur  b.  ac.  en  nuances  peu  solides  au 
lavage  et  fugaces  et  (pii  n'ont  pas  trouvé  d'ap|ilica- 
tion. 

D'après  ce  brevet,  on  obtiendrait  des  nuances 
tout  à  fait  difïérentes  et  solides  au  lavage  et  à  la 
lumière,  par  l'action  des  bichromates  sur  la  libre 
teinte. 

Ex.  3  :  On  verse  la  solution  de  iii  k.  d'iunino- 
naphtolsulfo  de  Na  2  :  3:  6  et  de  7  k.  de  nitrite  de 
sodium  dans  "aO  k.  d'acide  muriatiijue  (21"  li.)  i-e- 
froidis  avec  de  la  glace.  Après  quelques  h.,  on  sépare 
le  diazoKpie  et  l'introduit  dans  la  sol.  de  14  k.  3, de 
^j-naphtylamine  dans  IK'.l  à  la  température  de  GO". 
On  liltre,  après  un  abandon  de  24  li.,  lac.  libre  du 
colorant,  puis  le  dissout  dans  l'eau  àl'aidede.Na'C.l)^, 
sale  et  sèche. 

Ex.  1  :  On  teint  tOO  k.  de  laine  avec  't  k.  du  colo- 
rant préparé  dans  lex.  i>récédent  en  présence  de 
bisulfate  de  sodium,  ce  qui  donne  un  rouge  foncé. 
On  ajoute  alors  dans  le  même  bain  2  k.  de  bichro- 
mate de  sodiimi  ;  on  obtient  ainsi  un  noir  intense 
solide  à  la  lumière  et  au  foulon. 

Parmi  les  autres  mat.  col.  indiquées  dans  le  brevet. 
on  peut  citer  : 


Le  dia/oïque  do  I  ac.  .nniiiu 

iiagililul  suiroiiiqiie  K 

est     combiné    i  : 

Ki.-pliênylènediamine. 

Résorciiie 

o-naptitylaïuine 

a  et  3  naptitol 

Ae.  iinplitionique 

Dioxynaplitalène  1  : 8 
Ac.  aiDino!i.Tplitoldis(dfo 

1:8:3:6 

Ac.  auiinnnaptitoldisuiro 

1:8:4:6 


Tcinlurc 

diieclc 

sur  la  laine. 

Brun  jaunAtre. 
Bouge  jaunâtre. 

KiHIgO. 

Rouge  brun. 
Bouge. 
Violet. 
Vialet. 

Violet 
bleuâtre. 


Après 
chiomage. 

Brun  foncé. 
Brun  fonce. 
Brun  foncé. 

Violet  noir. 
Noir. 

Noir  bleu. 

Noir  bleu. 

Noir 
verdàtre. 


TRIPIIÉNYLMÉTIIANE.  -  Fabrication  de  ma- 
tières colorantes  rouj^es  de  la  série  des 
beuzéiues  au  moyen  des  i;j.-aniinopliénols 
benzylés  [Badische]  (e.  p.  i<J994)  31  ^oût  97- 
20  août  98). Voy.  J{.  G.  M.  C.,2,  p.  126,  u.  v.  j^GcfSn, 

Préparation  de  matières  colorantes  bleu  à 
bleu  vert    dérivées    du    tripliéiiyiniétiianc 


n.-sulfoné  [Poirrier]  (e.  p.  29f)3i,  14  déc.  97- 
12  nov.  9S).  Voy.  R.  G.  M.  C,  3,  334,  addit.  du 
It  déc.  à  11.  r.  v.liSija  et  aussi  2,  332,  u.  r.  9.72726 
(CI=  Purh.) 

BI.A.NCm.ME.XT,  TEINTURE,  I.MPRESSIO.N 
ET   AIM'UÈTS. 

TElNTlIiK.  —  Production  sur  la  libre  de 
nuances  solides  brunes  et  noires  à  i  aide 
du  .S-naplitol  et  des  tétrazodérivés  du 
carbazol  Whister]  (e.  p.  3o44G,  23  déc.  97-'ô  nov. 
98).  Voy.  H.  a.  M.  C,  3,320,  n.  p.  98432. 

Emploi  des  alcools  dans  les  mordants  de 
noir  d'oxydation    pour  pr<»téger  les  libres 

textiles  ;lwaro<  c<  lioimct\  (k.  p.  2G538,  13  nov. 
97-22  oct.  98),  Voy.  H.  G.  il.  C,  2,  399,  b.  e. 
275i()9. 

MEHCElilSAGE.  —  Nouveau  procédé  de  mer- 
eerisage  des  fibres  végétales  '  Bayer ^  {e.  p. 
27020,  18  nov  97-22  oct.  98).  Voy.  b.  r.  272429, 
R.  G.  M.  C,  3,  330. 

Perfectioun.  à  la  production  d'efTets  lustrés 
sur    les     substances     textiles    végétales 

[David]  (e.  p.  2G247,  U  nov.  97-3  sept.  98j.  Voy. 
B.  F.  27i5og,  /(.  G.M.C.,  3,  20b. 

Perfeclionn.   aux    traitements   du    coton  et 

autres  libres  végV'Iales  H.  A.  Lowe]  (e.p.  I7^97. 

23juill.  97-9  juill.  '.ISj. 

Cette  invention  a  pour  objet  de  traiter  les  libres 
ou  libriUes  de  coton  avant  le  lilage,  pour  leur  com- 
niunicpier  un  lustre  soyeux,  cl  augmenter  leur 
afiinité  pour  les  coloi'anls. 

Dans  le  mercerisage  sous  tension  du  colon  lilé  ou 
tissé,  on  obtient  un  aspect  lustré.  Ce  lustre  ne  se 
communique  pas  cependant  à  toutes  les  libres  par 
suite  de  l'impossibilité  de  les  soumettre  uniformé- 
ment à  la  tension,  certaines  libres  pouvant  y  être 
soustraites  plus  ou  moins  complètement. 

L'auteur  a  trouvé  qu'en  traitant  chaque  libre  ou 
fibrille  séparée  et  tendue  par  un  agent  nicrceiisant, 
on  pouvait  leur  conimuniiiuei'  à  toutes  le  brillant  de 
la  soie. 

Pour  y  arriver,  le  colon  en  bourre  est  d'abord 
divisé  en  faisceaux  parallèles,  el  l'on  traite  par  la 
soude  caustique,  solution  de  lli  à  72"  F  (sans  doute 
pour  T\\),  suivant  la  lemi)érature  de  0  à  00"  F. 
On  déplace  l'excès  du  liipiide  mercerisanl  quand 
son  aclion  est  complète,  soit  au  moyen  de  rou- 
leaux exprimeurs,  soit  à  l'aide  de  turbines.  Les 
libres,  alors  à  l'état  plastique,  sont  passées  sous  la 
forme  de  bandes  entre  des  cylindres  suflisammenl 
rapprochés  pour  agir  sur  les  extrémités  des  fibres 
el  les  tendre  jusqu'à  ce  que  leur  aptitude  à  se  con- 
tracter disparaisse. 

Les  fibres  sont  lavées  ou  neutralisées  pendant 
ou  apiès  leur  passage  dans  l'appareil. 

Les  rouleaux  employés  sont  en  métal,  caout- 
chouc, etc.,  chaque  paire  successivi;  tourne  plus 
lapidemeiit  i[ui'  la  |)récédente,  pour  obtenir  la 
Iraclion  ou  tension  des  libres. 

En  gcnéval.  la  mercerisation  des  éekeveaux  bUtncIns  est 
assez  uniforme  ;  le  procédé  ci-dessus  don/te  peut-être  de 
bons  résultats  pour  filés  bruts.  Lowe  parait  se  donner  de 
ta  peine  pour  rentrer  duiis  te  domaine  de  la  mercerisation 
dont  les  avanUi;/es  n'ont  pas  été  mis  à  profit  par  lui,  le 
possesseur  du  premier  brevet  sur  la  mercerisation  du  coton 
à  fétal  tendu. 
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Production  «le  tissus   ornés   G.  Douglas    ,e.  p. 

2^208.  Il  ocl.  y7-l3aoùt  '.'S  . 

Los  genres  de  (issus  auxquels  cette  invention  se 
rapporte  sont  lissés  avec  un  mélange  de  libres  ani- 
males et  végétales  et  Ton  produit  un  dessin  en  relief 
en  "  mercerisant  »  le  tissu,  ce  qui  ferait  apparaître 
à  la  surface  les  libres  animales.  L'auteur  enroule 
ensemble  les  deux  lils  de  nature  anini  ile  et  végé- 
tale sans  beaucoup  de  torsion  et  forme  la  trame  des 
tissus  par  ces  tils  doubles,  puis  mercerisé. 

La  Mercerisalion  dfs  tissus  contenant  de  la  laine  exigi' 
quelques  prccautions:  ne  serait-il  pas  possible  d'appliquer 
les  tissus  mercerisés  d'après  ce  procédé  —  très  iutfressnnt 
dû  reste —  «  Carticle  décrit  par  A.Kœclilin  dans  R.  ti.  M.  C, 
2.  p.  :iSi,  en  imprimant  les  reliefs  avec  un  mordant,  pour 
teindre  ensuite  le  coton  et  la  laine  en  nuances  quelconques? 

TEINTIRE.     —   Perfectlonn.     à    la    teinture 

r.   iiiy/u.m]  (e.   p   27937,  2"  nov.  97-1"^  cet.  98  , 

Ces  perfectionn,  sont  relatifs  à  I'e.  p,  1629''  fi.  G. 
M.  C,  2  ,  381,  Pour  conserver  leur  brillant  aux 
tissus  traités  d'après  ce  dernier  brevet,  on  ajoute  au 
bain  du  mordant  une  quantité  convenable  d'une 
couleur  d'aniline  (0,5  */\,), 

Perrcctionn.  aux  uiaobines  à  exprimer  et 
à  nianirler  Entuisle  et  Koi;/"))  L(f  et  H.  W.Kejiyon 
(t.  I'.  -117  et  2207,  janv.  98-3  nov.  98,. 

Dispositif  simple  planche,  etc.  placé  dans  le 
voisinage  du  rouleau  inférieur  pour  le  préserver  du 
liquide  qui  s'écoule  de  la  marchandise. 

Perrectionn.  à  l'apprêt  des  tissus  de  feutre 
par    l'emploi    de    rouleaux    iiuperiuéables 

'ISthnifli     E.  V.  3'xi.  ;«  janv.-li  nov.  98  . 

l'erlectionn,  aux  inacliines  à  teindre,  dé- 
graisser et  blauchir  les  éclieveaux  W.-ll. 
Thorpc]  [E.  p,  255G4,  4  nov.  97-22  ort.  98  . 

Procédé  pour  rendre  solides  à  la  lumière  le 
i'on"!;e  de  p.-ir.'inilraniliue  et  analojjiies 
appliqués  sur  les  libres  véa:élales  ou  sur 
la  soie  Horace  Kaclilin  e.  p,  i3J87,  30  juin  97- 
Is  juin  98  .  Voy,  b.  f,  267929,  fi,  G.  M.  C,  1, 
p.  Wj. 

Perfectionn.  aux  niacliines  à  teindre.  ap_ 
prêter    et    laver  les   écheveaux    de   tilés 

\VoiMl'ocl\   Limiihtorpe.     Dargm       t.     r.     i^^'Bg. 

17  juin  97--2S  mai  98  . 

L'ne  chaîne  sans  lin  ou  un  grillage  métallique 
repose  sur  un  rouleau  et  re<;oit  les  échexeaux.  Un 
peul  supprimer  les  rouleaux  inférieurs,  les  chaînes 
étanl  assez  lourdes  pour  faire  tomber  les  écheveaux 
dans  le  bain.  L'apjoreil  comprend  aussi  des  dispo- 
sitifs qui  facilitent  la  charge  et  la  décharge  des 
écheveaux, 

IMPItESSlH.N.  —  Perfectionn.  à  la  production 
de  réserves  eu  blanc  ou  en  couleurs  sur 
noir  d'aniline  Benti  ,e.  p,  20213,  2*  avril 
97-24  mai  98i. 

Le  ]irocédé  consiste  à  imprimer  ou  à  former  sur 
le  tissu  des  oxydes,  carbonates,  etc.  [oxydes  et  hy- 
drates d'oxydes  de  Ca,  Cd,  Zn,  Pb,  Mg."  .\l,  SnO-; 
carbonates  de  Ca,  Cd.  Zn.  Pb,  Si ,  Da  ;  silicates  de 
Ca,  Sr,  lia,  Mg,  Cd,  Zn,  Pb;  borate  et  sulfite  de  Ca  , 
Si  on  imprime  ces  composés  seuls  avant  la  prépa- 
ion  du  noir,  on  obtient  des  blancs  ;  dans  le  cas  du 


plomb,  un  passage  subséquent  en  chromate  donne 
du  jaune. 

Pour  obtenir  des  dessins  colorés,  on  commence 
par  foularder  le  calicot  en  i-naphtol.  puis  imprime 
en  ajoutant  un  diazoique  au  mélange  conlenaiil  une 
des  réserves  précédentes.  On  passe  ensuite  eu  mé- 
lange pour  noir  et  développe. 

Production  d'articles  rongés  sur  fond  in- 
digo b'idisehe  lE.  p.  20210,  2  sept,  97-2  juil- 
let 98,,  Voy.  Il,  F.  2704J0,  R.  G.  il.  t..  II.  2u4. 

Perfectionn,  à  la  méthode  et  aux  appareils 
pour  colorer  ou  imprimer  les  filés  pour 
tapis  Horacli'  k,  p,  11601,  29  oct.  97-23  mai  98- 
17  sept.  98 1. 

Machine  perfectionnée  pour  imprimer  les 
tissus  .-1.  Jachn  [t.  p.  12661.  6  juin  9S- 
27  août  98 1. 

Machine  perfectionnée  pour  imprimer  et 
orner  les  tissus,  etc.  Socictc  Marinier  fils  et 
Saïuii]  ^E.  p,  12901),  y  juin  98-3  sept,  9s  . 

D'après  ce  brevet,  on  imprime  et  produit  simulta- 
nément des  dessins  en  relief  en  ajoutant  à  une  ma- 
cliine  à  plusieurs  couleurs  une  paire  de  rouleaux  ou 
de  plateaux  présentant  l'un  en  creux,  l'autre  en  re- 
lief, le  dessin  à  communiquer. 

.\PP1!ÉT,  —  .\ppareîl  pour  sécher  la  laine  et 
autres  substances  fibreuses  au  moyen 
d'un  courant  d'air  chaud  Slevens  et  Sons' 
E.  P.   16720,  2  août  98-10  sept.  98  . 

Perfectionn.  aux  machines  à  exprimer  et  à 
niansfier  pour  régler  la  pression  à  laquelle 
on  soumet  les  articles  passant  entre  deux 
rouleaux    J.  M.  SiUcti    £.  p.  2179J,  23  sept.  97- 

17  sept.  98), 

PAPIER.  —  Préparation  de  cellulose  pour  la 
fabrication   du   papier    F.   Buhlcr     c.  v.  G65i, 

18  mars  98-30  juillet  98  . 

L'auteur  remplace  les  traitements  des  bois  parles 
lessives  alcalines  ou  les  sulfites  par  une  ébuUilion 
de  3  à  12  b,  avec  une  certaine  quantité  de  goudron 
(phénols  ou  éthers  de  phénols). 

l»rocédé  et  appareil  pour  maintenir  le  papier 
humide  pendant  la  fabrication    J.  H'ir'j/eavcs 

et  Duxbiiry     e,  p.  17J9.  22  janv. -1'^  oct.  i<8  . 

Perfectionn.  aux  appareils  à  recouvrir  ou 
humecter  de  liquides  le  papier  et  autres 
substances  Hifinann]  e.  p.  11682.  23  mai  98- 
3  sepl   98  . 

Impressions  Si:r  papier  iniilant   l.t    surface 

d  un  tissu    A.  II.  Slicnroo'i]  ;e.  p.   i8i3^.  23  août 
2i  sept.  98;. 

Perfectionn.  au  finissage  des  tissas  J.  Ri- 
chard' r.  p,  277J0.  2:'i  nov.  97-23  avril  98). 
Jusqu'ici  l'opération  du  dnatisiage  s'effectuait  en 
l'orçanl  de  la  vapeur  d'eau  à  travers  les  tissus.  On 
obtient  de  meilleurs  résultats  et  un  retrait  maximum 
des  tissus  (feutre,  flanelle,  etc.^  en  passant  la  mar- 
chandise fortement  chargée  d'humidité  sur  une  ta- 
ble ou  un  cylindre  chautî.'  au  moyen  de  vajteur 
d'eau  ou  d'air. 
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BREVETS  FRANÇAIS 

BREVETS     SUR     LE    iMERCERISAGE 

Dispositir  nouveau  pcriiie((.-iiit  le  iiiercerî- 
sa^;e  sans  tension,  :i  l'effet  d'obtenir  le 
Itrillanta^e  des  njatlères  textiles  végé- 
tales à  l'état  «le  tissus  S(c  SaiiU-Julien'.iu.  r., 
27703 1,  il  avril-2G  juill.  ',)8  . 

On  enroule  sous  la  pression  d'un  l'uularil  le  tissu 
<|ue  l'on  veut  merceriser,  en  même  temps  qu'un 
doublier  irrétrécissable  qui  s'imbibe  de  la  liqueur  et 


la  transmet  à  la  pièce,  qu'il  maintient  en  outre  lixe, 
sans  tension,  grâce  au  contact  de  toutes  les  parties. 

Nouveau  pi-oeédé   et    appareil   pour  merce- 
riser le  coton    à  l'état  d'écheveauv    Kteine- 
wefcrsShone^(\t  l'.iGJiO^^add.  du  4  août- 18  nov.98). 
Dans  le  brevet   principal,  le  coton  est  mercerisé 
dans  un  appareil  centrifuge,  sans  être  tendu,  il  en 
résuite    que   les   libres   mercerisées   sont   d'inégale 
louL^ueur  et  qu'elles  sont  Irisées,  ce  qui  nuit  au  bril- 
lant. Dans  cette  addition,  on  mercerisé  avec  tension  ; 
poui'  cela,  les  éclieveaux  sont  placés  sur  des  tiges  F 
reposant    sur  le  fond  B  (lig.  2o),  mis    en    rotation 
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par  l'arbre  C.  A  l'étal  de  repos,  ces  tiges  occupent 
lu  position  G(rig.2,  G  .et  [jar  la  force  centrifuge,  elles 
se  déplacent  et  viennent  en  F  en  tendant  fortement 
le  colon. 

La  ligure  27  monlre  deux  ap|i;ueils  couplés  sur  un 
même  arhre. 

Ce  perfectionnement  au  brevet  priucpa/  montre  que, 
pour  obtenir  un  beau  brillant  régulier  et  (tes  fibres  de 
me'me  longueur,  il  faut  toujours  revenir  au  mercerisage 
avec  tension,  et  rotation.  Sans  cela,  ou  il  n'y  n  pus  de 
brillant,  ou  il  est  irrégulier. 

Procédé  permettant  de  donner  aux  fils  et 
tissus  de  laine  l'aspect  et  le  t<ui<-licr  de 
la  soie    Gntissct   [v.  r.  28  juill. -12  nov.  '.J8  . 

On  dissout,  dans  de  la  soude  à  3G°  B.,  3  "/o  J'-'  la 
chrysalide  de  cocons  blancs,  des  déchets  de  bourre 
de  soie  ou  de  moulinagc,  on  laiss(!  digérer  i  ou  b  jours, 
puis  décante  pour  amener  le  bain  à  10"  B.  si  l'on 
o|ièie  à  froid,  à  i-'i"  si  l'on  opère  à  chaud.  Dans  ce 
bain,  on  plonge  10'  les  tissus,  on  flotte,  encre  à  fond 


et  répète  cette  opération  une  ou  deux  fois.  On  étire 
ensuite  à  hi  manière  ordinaire,  puis  rince  en  acide. 
Quand  on  traite  la  laine,  en  sortant  du  bain  de 
soie,  on  passe  10  dans  un  bain  obtenu  avec  du  bisul- 
lite  de  soude  à  10°  I!.  et  carbonate  d'ammoniaque 
0°  B.,  remuant,  laissant  reposer  et  décantant.  On 
lave  les  tissus.  Hotte  et  encre. 

OPÉRATIONS  Pr.ÉLl.MINAlBES.  —  Uoussage 
manufacturier  et  dégoinmagc  de  toutes 
libres  textiles  végétales  Bnunt,  Lunfj  et  Ve>-- 
bière]  ,u.  r.  •280407,  8  aoùt-21  nov.  98). 

La  matière  à  travailler,  lin,  chanvre,  jute,  ramie, 
est  bouillie  1  h.  1/2  avec  une  solution  de  carbonate 
de  soude  à  0  k.  par  m'  d'eau.  Si  l'on  veut  rouir, 
on  répète  plusieurs  fois  ce  débouillage.  La  matière 
est  ensuite  passée  entre  deux  rouleaux  qui  l'expri- 
ment et  entrée  dans  un  bain  de  bicarbonate  (t  k.  par 
mètre  cube);  on  fait  bouillir  2  heures.  On  peut  aussi 
faire  agir  l'ac.  carbonique  gazeux  qui  désagrège  les 
libres.  La  filasse  est  alors  lavée  à  fond  dans  la  la- 
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veuse  représentée  par  la  lig.  28.  <  )ii  répéti'  deux  ou 
trois  fois  ce  lavage  à  l'eau  bouillanle.  La  matière 
destinée  à  la  filature  est  passée  dans  un  bain  tiède 


l-ij:.î8. 

de  glycérine  (1  k.  par  m'  ;  on  essore  et  sèche.  La 
matière  destinée  à  la  fabrication  de  la  cellulose  est 
blanchie. 

TEINTLItE.  • —  Tiani>roi-iii.-itioiis  apportées 
aux  essoreuses  perniellaiil  «le  les  uliliser 
facultativeiueut   eouiiue   niaehiucs    à    ini- 


pré^iicr    pour   le    niordaiiea^e   des   fibres 
textiles,     la    teinture    et    autres    usages 

Miirut    [u.  F.  i-S^^i,  31  niai-20sept.  '.>H,. 
Autour  du  [lanier  d'une  essoreuse  ordinaire,  on 
place  une  enveloppe  6  pleine  (lig.  20)  ayant  un  fonde 
placé  au-dessous  de  celui  d  de  la  turbine. 

Ce  fond  d  est  percé  d'ouvertures  en  communica- 
tion avec  les  robinets  e,e  débouchant  à  l'extérieur 
Fi?.  20. 


Fig.  :iO. 


Fig.  •■iO  bis. 


de  l'enveloppe  6  et  à  l'intérieur  de  l'enveloppe/' de 
la  machine. 

Pour  mordancer  les  fibres,  on  les  place  sur  le 
fond  d,  on  ferme  les  robinets  e.e,  en  agissant  sur  le 
levier  /,  et  on  introduit  le  liquide  par  l'ouverture 
centrale  de  l'enveloppe  b.  Le  liquide  pénètre  lente- 
ment, par  les  libres  et  par  les  robinets  e,e,  on  l'éva- 
cué dans  l'enveloppe  f  d'où  on  le  recueille  par/';  on 
encre  ensuite  comme  à  l'ordinaire  en  laissant  les 
robinets  e,e  ouverts. 

Addition  du  30  juin-20  oct.  98. 

Le  mécanisme  supplémentaire  ajouté  aux  en- 
creuses est  remplacé  par  une  bande  d'étoffe  b  (lig.  30)  : 
drap,  feutre  ou  toile  perméable  qui  empêche  le 
liquide  contenu  à  l'intérieur  de  l'encreuse  de  s'é- 
chap|>er  avec  une  grande  vitesse. 

Procédé  de  teinture  eu  pièces  par  la  projec- 
tion des  produits  employés  dans  la  tein- 
ture  Conwi     B.  F.  27940-2,  6  juin. -20  oct.  W). 

I>  est  un  serpentin  plan  projetant  le  liquide  sur 
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une    pii'ce    qui    a  pour    point    d'apinii   li'   tourni- 
quet cylindri(|uc  A  i^lig.  31). 

La  ligure  32  lionne  le  détaildece  serpentin  (ixésur 
l'arbre  D  avec  lequel  il  tourne;  un  Joint  à  IVolte- 
menl  le  relie  au  tuyau  I"  qui  reçoit  le  bain  de  tein- 
ture à  l'aide  d'une  pompe.  Les  .supports  en  bois 
I\1,N  qui   maintiennent   le  serpentin    reçoivent  les 


baguettes  b  qui  retiennent  l'étofTe  à  une  distance 
convenable  du  serpentin. 

Le  liquide  s'érliappe  du  serpentin  par  des  lè- 
vres e,e  et  est  projeté  sur  la  pièce  qui  se  déplace 
par  le  mouvement  de  rotation  dudil  serpentin,  ce 
qui  augmente  la  pénétration  du  bain  de  teinture 
dans  les  pores  de  la  pièce  à  teimlre  et  par  suite 
augmente  le  renilement  de  la  machine.  En  outre, 
toutes  les  opérations  peuvent  se  faire  dans  la  même 
barque  en  changeant  seulement  les  liquides. 

La  figure  33  représente  une  autre  forme  de  ser- 
pentin dont  le  mode  d'action  est  le  même  que  le 
serpentin  plan. 

Production  «le  doubles  teintes  et  d'effets  de 
cr«?|)on  sur  tissus  de  laine  [Man.  Lyon''  (b.  f. 
279381,  I'  juin. -18  oct.  ',18,1. 

On  lisse  de  la  laine  chlorée  avec  de  la  laine  non 
chlorée  et  on  teint  ensuite  ;  la  laine  chlorée  devient 
plus  foncée  que  l'autre.  Pour  obtenir  des  effets  de 
crépon,  le  tissu  précédent  est  teint  avec  des  acides 
ou  des  alcalis. 

Procédé  pour  l'obtention  de  doubles  teintes 


sur  tissus  tout  soie  ou  mélangés  [Mercier  et 
Chaumiirtin]  (11.  r.  7.75438,  3  mars-lOjuin  98). 

On  décreusc,  engalle,  avive,  passe  en  liicliKirure 
d'étain,  lixe  et  lave  la  soie  en  flottes;  celte  piépa- 
ration  sert  de  mordant  avec  certaines  matièies  co- 
lorantes et  de  réserve  avec  d'autres.  Par  exemple: 
si  on  décreuse  un  tissu  dont  la  trame  est  préparée 
de  cette  façon  et  la  ch.iine  de  soie  grège  ciue,  et 
qu'on  la  teigne  en  l)leu  méthylène,  un  avivagc;  suf- 
fira à  enlever  à  la  chaîne  sa  teinte  bleue,  cL  on 
|)ourra  la  teindre  en  rose  par  un  passage  en  ilioda- 
minequi  n'altérera  jias  sensiblement  le  bleu  de  la 
trame. 

Addition  du  I  G  jiiin-IO  oct.  08. 

Application  aux  fibres  animales  ou  végétales, 
laine,  coton,  etc.,  du  procédé  ci-dessus. 

Addition  du  0  juilIct-SG  oct.  9» 

Le  traitement  au  tannin  et  sel  d'étain  peut  s'ell'ec- 
tuer  en  un  seul  bain  contenant  le  tannin  avec  ad- 
dition postérieure  de  sels  d'étain  ou  inversement. 
On  peut  aussi  imprimer  des  réserves  plastiques  sur 
le  tissu  non  préparé,  et  le  traiter  ensuite,  ou  encore 
imprimer  du  tannin  et  traiter  ensuite  par  le  sel 
d'étain. 

Enfin  le  traitement  permet  de  charger  avec  de 
forts  rendements  les  fils  qui  l'ont  subi. 

Addition  du  2  I  juill.-a  uov.  08. 

Pour  éviter  une  coloration  jaunâtre  à  la  libre 
traitée  selon  le  brevet  principal:  1°  on  supprime 
dans  le  décreusage  la  soude  ou  tout  alcali  employé 
pour  précipiter  les  sels  calcaires  ;  2°  on  jiasse  à  froid 
dans  un  bain  faible  de  carbonate  de  soude  S,  ou 
avive  avec  HCl  ou  SO'H^ 

Tous  les  sels  d'étain  peuvent  être  employés,  après 
le  passage  en  tannin. 

Machine  continue  à  force  centrifuge  pour 
dégraisser,  laver,  essorer,  sécher,  teindre, 
dégorger,  blanchir,  épailler,  etc.,  les  tissus 

et  les  Tils  [Saint-Germain]  (b.  f.  2861' )(,  13  aoi'it- 
22  nov.  98). 

Surun  tube  perforé  horizontal  T  tournant  à  grande 
vitesse  à  l'intérieur  d'un  tambour  fermé  X  (fig.  34), 


Kig.  34. 

on  enroule  l'étofl'e  ou  les  lils  à  traiter.  Ce  tube  est 
mis  en  communication  par  un  branchement  multi- 
ple avec  1»  un  bac  1!  contenant  le  liquide  dégrais- 
sant ou  l'eau  pure  pour  le  lavage,  2"  l'air  libre  L, 
!   3°  l'air  chauffé  A.  Une  pompe  E  remonte  dans  le 
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bacFleliquidequi.aprèsavoiragisur  le  lextile.  s'est 

écoulé  dans  le  bac  C   On  se  rend  compte  comment, 

avec  cet  appareil,  on  peut  dégraisser,  laver,  teindre, 

sécher,   en   mettant   successivement  le   tube   T  en 

communication    avec   le    liiiuiiie    voulu     ou     Tair 

chaud. 

Procédé  et    machine  pour  sécher  le  fll  en 

écheveanx     Monforli  (b.   r.   28101G,    3t   aoùt- 

8  déc.  9Sj. 

Les  porle-fils  gg  sont  montés  sur  des  chaînes  sans 
fin,  guidées  dans  lappareil  [fi?-  ^^)-  Lune  des  bar- 


res de  chaque  paire  de  porle-fils  est  placée  dans  des 
crochets  fixes  f.  tandis  que  la  barre  opposée  repose 
dans  des  crochets  relatifs  0  qui  possèdent  au  delà  de 
leur  point  de  rotation  un  bras  a.  Sous  l'action  du 
ressort  e,  les  crochets  0  sont  maintenus  dans  une 
position  telle  que  le  fil  subisse  une  tension.  Au  bàli 
de  la  machine,  dans  le  chemin  dos  bras  a,  sont 
adaptées  en  outre  des  butées  s.  Lorsque  les  chaînes 
se  meuvent  avec  les  barres  (j  qui  portent  les  éche- 
veaux  de  fil  b.  les  bras  a  viennent  rencontrer  les  bu- 
tées s  qui  les  arrêtent.  Les  crochets  0  tournent  alors 
et  les  écheveaux  de  fil  sont  détendus  par  ce  fait. 


Quand  la  butée  s  lâche  le  bras  a,  le  crochet  0  et  la 
barre  g  qu'il  porte  sont  lancés  en  avant,  sous  l'ac- 
tion du  ressort  e.  Sous  l'impulsion  de  cette  course 
rapide,  les  écheveaux  de  fil  reçoivent  une  secousse 
violentée!  sont  maintenus  de  nouveau  à  l'état  tendu. 
Pendant  les  secousses,  les  porte-fils  reçoivent  en  ou- 
tre de  petits  mouvements  tournants  qui,  par  la  ré- 
pétition des  secousses,  se  multiplient,  de  façon  que 
le  point  d'application  des  écheveaux  sur  le  porte-fil 
varie  con>tamment,  et  toutes  les  parties  de  l'éche- 
veau  subissent  ainsi  l'action  directe  de  l'air  chaud. 

IMPHESSIO.N'.  —  Imitations  de  tissus  par  im- 
pression SherwoO'i  et  Halbrûch  b.  i.  280795, 
23aoùt-l"  déc.  98). 

(.In  encre  la  surface  d'un  tissu  avec  la  couleur 
voulue  et  on  applique  dessus,  avec  une  presse  à  im- 
primer, le  papier  sur  lequel  on  veut  reproduire. 

Tissus  chinés  ou  mélangés  produits  exclu- 
sivement   par   impression     S'hncider    [b.   f. 
28i366,  13sepl.-16  déc.  <Jii,. 
On   emploie  des  cylindres  imprimeurs  dont  les 
gravures  se  dirigent  en  sens  opposé,  et  produisent 
des  dessins  brouillés  ou  variés  indéfinis.  Pour  les 
chinés   sur  fond  de  couleur,  on  produit  celui-ci  à 
l'aide  d'une  gravure  si  fine  que  l'on  ne  peut  en  dis- 
tinguer le  dessin. 

APPRÊTS.  —  Traitement  des  fécules  et 
antres  matières  amvlacées,  par  les  chlo- 


rites  et  les  hypochlorites  alcalins,  àTelTet 
d'en  obtenir  un  produit  gommenx  et  géla- 
tineux appelé    •    Vosgeline  ■■    Brueder  et  C"] 
h.  r.  2796111,  13  juin. -25  ort.  08;. 
100  k.  fécule  délayés  à  froid  dans  80-90  1.  d'eau 
sont  traités  à  froid  par  8-10  1.  d'hypochlorite  de  po- 
tasse, pendant  quelques  heures,  on  laisse  déposer, 
décante,  sèche  d'abord  à  50°  C,  puisa  l'étuve  entre 
00  et  100°  ('..,  suivant  la  transformation  cherchée. 
Le  produit  assimilateur,  délayé  dans  l'eau  chaude, 
s'épaissit  d'abord,  puis  se   liquéfie  pour  donner  des 
solutions  semblables  à  de  la  gélatine. 

Si  le  traitement,  au  lieu  de  se  faire  en  milieu  al- 
calin, se  fait  en  milieu  acide,  on  n'obtient  pas  du 
tout  le  même  résultat  ;  aussi,  si  l'on  opère  sur  des 
substances  comme  l'amidon  de  mais  qui  renferme 
toujours  de  l'acide  sulfureux,  il  faut  d'abord  les  trai- 
ter par  un  alcali,  de  préférence  le  peroxyde  de  so- 
dium. 

Perfectionnement  dans  les  laineases  [Slê 
OberlanMtzw.  Webgluhl.  Fabrik.  (b.  f.  280326, 
4  aoùl-18  nov.  98j. 

Les  tourillons  des  cylindres  à  loquet  c  (fig.  36) 
engrènent  avec  les  coussiiieis  a,  lesquels  glissent 
dans  des  échancrures  ou  coulisses  radiales  d  «lu 
tambour  e.  Giaque  coussinet  a  est  accouplé  paruu 
tourillon  f  à  une  bielle  ;/,  accouplées  deux  à  deux  à 
un  disque  k  au  moyen  de  tourillons  h.  Le  disque  /; 
peut  osciller  autour  de  l'axe  i  du  tambour  k  à  l'aide 
de  l'excentrique  /  fi^é  sur  le  tambour  e.  L'excentrique 


ÉCHOS  KT  NOUVELLES. 


est  accouplo  uii  iiKiycii  ûu  loiiiilloii  o  ;ui  liras  /)  li\i' 
au  disque  I:. 

Du  culte  l'aroii,  les  cylimlrus  à  loiiuut  <•  oui  un 

À 


iiiouvuineiil  automaliquu  de  va -el-vieiil  dans  une 
(lireclion  radiale  et  langentielle. 

Le  tourillon  m  de  l'excentrique  /pourrait  aussi  être 


soutenu  par  un  bras  s  fixé  à  l'axe  i  du  tambour  e  au 
lieu  d'ùtre  soutenu  par  ce  tambour  lui-même  (lig.  37). 


ÉCHOS    ET    NOUVELLES 

École  «le  chimie  et  «le  physique  «le  la  Ville 
«le   Paris.  —    Sa  rcconstruc(i«»ii. 

Le  Conseil  niunicip;il  de  Paris  vient  de  voler  une 
somme  de  I  :.00  000  francs  pour  la  reconstruction  de 
l'Ecole  municiiiale  do  physique  cl  de  chimie.  C/esl 
un  succès  pour  le  nouveau  directeur,  notre  éminenl 
collaborateur,  M.  Laulh,  qui  a  su  faire  partager  aux 
conseillers  municipaux  sa  conliance  dans  l'avenir  de 
l'écolu  et  sa  conviction  des  services  qu'elle  peut  ren- 
dre, son  enseignement  étant  résolument  dirigé  dans 
la  voie  de  l'application  de  la  chimie  à  l'industrie. 

La  nouvelle  école  occupera  un  emplaceinenl  de 
8000  mètres  cariés;  elle  sera  construite  1res  simple- 
ment, en  bri(|ues  et  en  fer,  de  façon  à  pouvoir  faci- 
lement su  |)réler  aux  transformations  incessantes 
nécessitées  parles  progrès  continuels  de  la  science. 
Les  services  du  physique,  principalement  ccaix  d'élec- 
tricité, —  lumière,  force,  éluctro-rhimie,  etc.,  — 
seront  grandement  installés  et  oulillés. 

Uiiiver-silé  «le  Xaiicy. 

La  chaire  de  chimie  de  l'Université  de  Nancy,  qui 
était  occupée  par  notre  savant  collaboratCLir,  M.  Ilal- 
1er,  diiecteur  du  l'Institut  chimique,  vient  d'ètie  dé- 
doublée. La  chimie  organique  reste  cunliéuàM.  Ilal- 
ler,  la  chimie  minérale  sera  professée  par  M.  Guntz, 
qui  était  déjà  professeur  adjoint  à  la  Faculté  des 
sciences  de  Nancy. 

Conservatoire  «les  Arts  et  JI«;tiers. 

Par  décret  de  M.  le  ministre  du  commerce  et  de 
l'industrie,  en  date  du  vendicdi  20  janvier,  M.  Fleu- 
rent, docteur  es  sciences,  ancien  élève  de  l'Écolu  de 
chimie  de  la  ville  de  Paris,  est  nommé  professeur  du 
chimie  industrielle  à  cet  établissement,  en  remplace- 
ment de  M.  .\imé  Girard,  décédé.  Cette  heureuse 
nouvelle  sera  commentée,  étant  donné  que  l'Acadé- 
mie des  sciences  avait  présenté  M.  .loannis,  ancien 
élève  de  l'Ecole  normale,  en  première  ligne,  par 
40  voix  contre  seulement  17  à  M.  Fleurent. 


Ëcole  (le  cbinile  in«lustrielle  «le  Lyon. 

Notre  sympathique  collaborateur  M.  Suyewetz, 
l'un  des  auteurs  du  bel  ouvrage  :  La  chimie  des 
matières  colorantes  arlilicielles,  me  signale  très  aima- 
blement l'omission  qui  aurait  été  faite,  dans  les 
articles  publiés  dans  la  Hevue  sur  VEnseignement 
pratique  de  ta  chimie,  de  l'École  de  chimie  indus- 
trielle de  Lyon,  dont  il  est  sous-directeur  et  M.  Vi- 
gnon  directeur.  A  l'appui,  il  m'envoie  un  résumé 
du  programme  de  cette  Ecole;  je  le  publie  avec 
plaisir. 

1"  Annék.  —  Chimie  minérale.  Préparations  et 
analyses. 

2«  Annkk.  —  Préparations  organiques,  analyses 
minérales  appliquées  et  analyses  industrielles  des 
produits  organiques. 

3"  Année.  —  Consacrée  exclusivement  à  la  prépa- 
ration des  matières  colorantes,  à  l'analyse  élémen- 
taire (luantilative,  poids  moléculaires,  analyses  des 
combustibles,  des  tissus,  des  couleurs. 

Il  y  a  par  jour  sept  heures  d'exercices  pratiques 
complétés  par  les  cours  de  chimie  de  la  Faculté, 
ainsi  qnu  dus  conférences  de  physique  industrielle 
ut  (les  couis  spéciaux  pour  lus  élèves  de  l'Ecole 
(allemand,  pholograpliiui. 

Je  dois  faire  remar([uer  que  j'ai  toujours  eu  en 
vue  la  création  d'une  école,  non  pas  à  proprement 
parler  de  chimie  industrielle,  mais  de  chimie  sp&ia- 
lement  appliqure  aux  arts  de  la  teinture  et  de  l'impres- 
sion des  fibres  textiles.  Je  me  suis  expliqué  sur  la 
façon  dont  cette  école  devrait  être  établie  et  j'ai 
insisté  sur  l'utilité  d'y  introduire  comme  professeurs 
des  hommes  du  métier,  à  côté  d'hommes  de  science. 

Il  ne  s'a^'il  |>as,  un  uffet,  d'une  école  purement 
praliipie  avec  rpielques  notions  théoriques  comme 
il  en  existe  une  ou  deux  en  l'rance,  mais  d'un  en- 
seignement alliant  la  pratique  avec  la  théorie,  la 
haute  théorie,  et  les  connaissances  chimiques  les 
plus  étendues. 

Il  n'existe  rien  de  iiarcil  en  France,  et  je  suis 
persuadé  que  la  création,  bien  comprise  et  bien 
conduite,  d'une  telle  école,  rendrait  d'immenses  ser- 
vices aux  industries  de  la  teinture,  de  l'impression 
et  autres  connexes.  l.  l. 


JURISPRUDENCE.  —  CORFŒSPONDANCt:. 


L'Associatiuu  tles  Teinturiers  de  Bradford 

{Journal  of  the  So'-.  of  Ihjers  ttCoL,  liêc.  1S08.  p.  200) 
qni  vient  lit-Ire  formée,  comprend  yS  "  ,  des  teintu- 
riers du  district  [^3  sociétés  différentes  .  Le  capital 
de  la  nouvelle  association  s'élève  à  4000000  de 
livTCs  sterling  100  millions  de  francs  divisé  en 
actions.  Chaque  teinturerie  restera  sous  la  direction 
de  ses  propriétaires  antérieurs,  (^ette  association 
possédera  pour  ainsi  dire  un  monopole  ;  cependant 
elle  annonce  que  son  intention  n'est  pas  d'augmen- 
ter les  prix...  pour  le  moment  I 

l.initialive  prise  par  l'Association  des  teinturiers 
de  Bradford  est  sur  le  point  d'être  suivie  par  les  éta- 
blissements d'impression  d'Angleterre  et  d'Ecosse. 

Le  Dyei-  und  Culico  Piinter.  dans  son  numéro  du 
20  janvier,  assure  en  effet,  qu'à  la  suite  de  réunions 
tenues  à  Manchester  et  à  Glasgow,  .sous  les  auspices 
de  la  Calic'i  Prinleis  .Associa Je. it,  d'importants  éta- 
blissements représentant  000  machines  à  imprimer 
sur  900  que  compte  la  Grande-Bretagne,  se  sont  mis 
d'accord  pour  se  syndiquer.  Us  ont  calculé  que  le 
capital  à  réunir  devait  s'élever  à  223  ou  230  millions. 


JURISPRUDENCE 

LICEXCES  OBLIG.\TOIRt:S  DE  BREVETS 
E\GnA\DE-BllET.\G.\E.  —  Procès  LeviDS- 
tein  contre AIeisterLucius;i  .  —  Depuisquelque 
temps,  une  campagne  est  menée  en  Angleterre  en 
vue  d'une  réforme  de  la  loi  sur  les  brevets,  et  l'on 
peut  considérer  la  pétition  de  la  société  Levinslein 
comme  un  premiei-  incident  dans  cette  voie. 
M.  Ivan  Levinstein  était  soutenu  par  la  Ghambre  de 
commerce  de  .Manchester,  qui  a  même  souscrit  à  une 
partie  des  frais  estimés  à  30  000  fr.;  occasionnés 
par  le  procès  dont  les  débats  ont  duré  onze  jours. 

11  existe  dans  la  loi  anglaise  sur  les  brevets  de  1883 
un  paragraphe  i22  qui  n'avait  pas  encore  reçu  de 
sanction  pratique;  il  est  ainsi  libellé  :  <<  Si  sur  la  pé- 
tition d'une  personne  intéressée  il  est  prouvé  au 
Board  of  Trade  conseil  supérieur  de  commerce) 
que  par  suite  du  refus  d'un  possesseur  de  bi-evet 
d'accorder  une  licence  dans  des  termes  raisonnables  ; 

"Si  a,  le  brevet  n'est  pas  exploité  dans  le  Royaume- 
l  ni  ou  si  6)  les  désirs  du  public  se  rapportant  à  l'in- 
vention ne  peuvent  pas  être  satisfaits,  ou  si  c;  quel- 
qii'un  se  trouve  empêcher  d'exploiter  ou  d'employer 
une  invention  de  la  façon  la  plus  avantageuse; 

"  Le  Board  of  Trade  pourra  ordonner  au  possesseur 
du  brevet  d'accorder  une  licence  dans  les  conditions 
qui  lui  sembleront  justes  suivant  la  nature  de  l'in- 
vention et  les  circonstances.  » 

C'est  sur  les  clauses  a)  et  c  que  M.  Levinstein  a 
basé  sa  pétition.  Il  a  montré  que  pour  la  préparation 
des  colorants  directs  brevetés  par  lui  n»*  aoJiS  et 
20548  de  I8'.'3;et  n"' 759G,  170O4  et  17005  de  1896  , 
l'emploi  d'acides  naphtol  et  aminonaphtol-sulfoni- 
ques  brevetés  par  la  société  de  Hœclist  (e.  p.  15176 
et  9642  de  1889   était  nécessaire. 

.Aussi,  à  la  suite  des  débats,  le  Board  of  Trade  dé- 
cidait qu'une  licence  serait  accordée  au  demandeur 
pour  la  préparation  des  produits  décrits  dans  les 
brevets  961-2  et  15176  de  1889,  jusqu'à  l'extinction  de 
ces  brevets  dans  les  conditions  suivantes  :  payement 
d'un  demi-penny  environ  Ofr.  03  par  livre  avoir  du 
poids  de  produits  fabriqués  d'api-és  ces  brevets,  le 
montant  minimum  à  payer  annuellement  devant 
atteindre  230  livres  sterling  10250  fr.). 

(I)  Reports  of  Païen  ,  etc.,  cases,  î  dcc.  1893,  p.  7.33. 


Ces  conditions  étaient  d'ailleurs  suggérées  par 
M.  Levinstein. 

Il  convient  d'ajouter  que  la  fabrication  de  l'ac. 
aminonaphtoisulfonique  •;.  dont  il  s'agit  dans  le  bre- 
vet 15176.  est  libre  dans  tous  les  pays  excepté  le 
Royaume-Uni. 

Dans  une  communication  à  la  Society  of  Chemical 
Indusiry  'Journal  of.  1898,  p.  319  .  .M.  Ivan  Levins- 
tein exposait  lui-même  l'origine  de  ce  procès. 

il  compare  d'abord  l'industrie  anglaise  à  l'indus- 
trie allemande,  dont  les  principaux  avantages  se- 
raient :  1°  la  main-d'œuvre  meilleur  marché; 
2°  frais  de  transports  plus  faibles;  3'  alcool  pur  à 
bon  marché  'aie.  éthylique  et  méthylique  ;  4°  im- 
pôts et  taxes  moins  lourds;  5°.,  lois  sur  les  brevets 
favorables  aux  inventeurs  et  aux  industries  natio- 
nales. Tandis  que  les  avantages  que  possède  l'in- 
dustrie anglaise  seraient  :  1"  système  de  libre 
échange  ;  2°  combustible  à  bas  prix  ;  3°  matière  pre- 
mière à  bon  marché  ;  4»  piosition  géographique  favo- 
rable. Puis  suit  l'historique  de  démarches  et  de 
dépulalions  en  vue  d'une  niodilicat ion  du  paragra- 
phe 22  de  la  loi  de  1883  sur  les  brevets,  loi  non 
seulement  insuflisante  et  inférieure  aux  lois  corres- 
pondantes françaises  et  allemandes  1  ,  mais  dont  les 
termes  mêmes  [^default.  que  nous  avons  peut-être 
altéré  et  précisé  en  le  traduisant  par  refus,  et 
worhed.  etc.),  sont  vagues  et  ambigus. 

De  fait,  au  moinsOûO  brevets  sur  les  produits  déri- 
vés du  goudron  auraient  été  accordés  en  .Angleterre 
de  1891  à  1893  à  des  étrangers  et  n'y  seraient  pas 
exploités.  Le  Board  of  Trade  aurait  exprimé  le  désir 
que  quelques  demandes  de  licences  lui  soient  adres- 
sées concernant  des  brevets  non  exploités  dans  le 
Royaume-Uni  alin  de  lui  prouver  qu'avec  la  loi 
actuelle  les  besoins  ou  les  intérêts  du  public  an- 
glais n'étaient  pas  satisfaits  ou  sauvegardés.  D'où 
le  procès  précédent.  r.   l. 

;1;  D'après  les  lois  française  article  3î  2  ]  et  allemande 
ipiiragraplie  Il>,  l'inventeur  est  privé  de  tous  ses  droits 
lorsque  ses  brevets  ne  sont  pas  exploités  respective- 
uieut  dans  les  deus  ou  trois  années  qui  suivent  leur  ac- 
ceptation. 


CORRESPONDANCE 
Expériences  sur  la  résistance  des  cooleors  à 
la  lumière. 
Notre  collaborateur.  M.  J.  J.  IUmmel,  professeur 
de  teinture  au  Vorkshire  Collège  de  Le  Is,  nous  fait 
remarquer,  avec  raison,  un  oubli  que  nous  nous  em- 
pressons de  réparer.  Le  travail  très  important  de 
l'action  de  la  lumière  sur  les  couleurs  que  nous 
avons  publié  dans  notre  dernier  numéro,  a  été 
culé  par  son  laboratoire,  et  c'est  lui-même  qui, 
comme  secrétaire  delà  commission,  a  soumis  le  rap- 
[lort  annuel  à  {'.Association  anglaise  pour  l'avance- 
ment des  sciences. 

Réminiscences   d'un   chimiste   coloriste. 

.^l.  Sansone  nous  écrit  que  dans  son  article,  il  s'est 
glissé  une  petite  erreur. 

.Alartius  a  bien  été  élève  et  assistant  d'Hofmann, 
mais  à  Berlin  et  non  à  Manchester,  dans  la  maison 
Robert  Dale  et  C".  Il  fut  au  contraire  chimiste  de 
cette  maison. 

Le  Directeur-Gérant  :  L.  Lefévrb. 

Imprimé  à  Corbeil,  fitr  Éd.  Cûri.   sur  papier  par  alfa  fabriqui 
spéciaicmeal  pour  U  Jin»e. 


REVUE   (ÎENERALE    DES   MATIERES    COLORANTES 

ET  DES  INDUSTRIES  QUI  S'Y  RATTACHENT 


N«  20. 


TouE  m. 

CARTE  D'ÉCHANTILLONS  N"  III. 

Sels  couleurs  W.  [Kalle  et  C".\ 


i"  Février  1899. 


N"  13.  —    Sel   couleur    pour  Jaune  W 

sur  mi-soie  avec  euleviige  rouge. 


.N"  14.  —  Sel  couleur  pour  Brun  W 
sur  cotoQ  avec  réserve  jaune. 


.\»  l.i.  —  Sel  couleur  pour  Noir  G  W 
avccenl'-vagi'  hlanc,  fond  Bleu  naphtamine  5  B. 


N'  17.—    Benïovert   foncé    (2  0  0) 
sur  mi-laine    Bayer  et  C''). 


N"o  19.  —  Noir  Carbide 
sur    mi-laine    \lnd.  cliim.,  Bàle]. 


N"  16.  —  Sel  couleur  pour  Vert. 


N"  is.  —Jaune  au  chrome  G  (1  0/0) 
sur   laiue  (Bayer  et  C'',. 


N»  20.  —  Noir  ébéne  1718 
sur    mi-laine     Jml.    chim.,  Bàle) 


REVUE  GÉNÉUALE 

DES 

IIATIÈRES    COLORANTES 

ET  DES  INDUSTRIES  QUI  S'Y  RATTACHENT 


3"  Année 


N"  27.  —  Tome  III 


1"  mars  1899 


LKS    PROGRES    REALISES   DANS    LE    BLANCHIMENT,    LA   TEINTURE 
ET    L'IMPRESSION    EN    1.S98   ") 

Par  M.  A,   BUNTROCK. 


Nous  suivrons  la  même  division  que  pour 
notre  étude  concernant  Tannée  1807  ("2);  disons 
de  suite  que  les  innovations  n'ont  pas  été  nom- 
breuses dans  les  arts  qui  se  rattachent  aux  ma- 
tières colorantes,  ce  qui  a  eu  lieu  surtout  pour 
certaines  branches  de  cette  industrie  qui,  par 
un  élan  subit  dans  les  dernières  années,  avaient 
atteint  un  degré  de  perfection  limité  par  l'état 
actuel  de  la  science  et  par  les  moyens  d'ordre 
mécanique  mis  à  leur  disposition. 

Dans  le  chapitre  relatif  au  mordaiiçagi'  de  la 
lame,  il  n'y  a  guère  que  le  procédé  Seidel  (3) 
(]ui  mérite  d'être  mentionné.  Ce  procédé  a  pour 
but  d'utiliser  les  saumures-déchet  résultant  de 
la  préparation  de  la  cellulose  par  l'acide  sulfu- 
reux; en  ajoutant  du  sel  marin  à  ce  liquide,  on 
arrive  à  isoler  un  composé  organique  soufré,  la 
"  lignorosine  »,  et  ce  composé  ainsi  que  la  sau- 
mure primitive  peuvent  remplacer  le  tartrate, 
l'acide  lactique,  le  bisulfate  de  soude,  etc.,  em- 
ployés pour  le  mordançage  de  la  laine  au 
chrome  ou  à  l'alumine. 

On  n'est  pas  encore  d'accord  sur  la  valeur  do 
ce  produit;  en  toutcas,  le  bas  prix  de  ces  déchets 
est  le  seul  avantage  marqué  jusqu'ici  ;  d'autre 
part,  la  valeur  réductrice  en  est  très  variable,  ce 
qui  complique  beaucoup  le  mordançage  ra- 
tionnel. 

Dans  le  chapitre  final  concernant  les  progrès 
réalisés  dans  l'impression,  nous  aurons  l'occa- 
sion d'étudier  les  procédés  reposant  sur  l'emploi 
des  produits  chimiques  qui  augmentent  le  pou- 
voir absorbant  de  la  laine  pour  les  colorants  ou 
qui  provoquent  un  retrait  de  la  libre. 

Le  blanchiment  du  coton. 
.1.  Erban  et  L.  Pick  ont  construit  une  chau- 
dière pour  le  débouillissage  du  coton,  trèsingé- 

(1)  Reproduction  foriiallemenl  interdite  sans  autori- 
sation spéci.ile. 

(.')  /t.  0.  M.  C,  18118,  p.   I",  ''lu,  Î91,  3ij. 
CM  n.  1:.  M.  C,  11,  p.  3(i'.). 


nieusement  conçue;  pour  atteindre  un  blan- 
chiment parfait,  il  est  nécessaire  de  faire  bouillir 
très  longtemps  la  marchandise,  parce  que  le 
liquide  ne  la  traverse  pas  uniformément,  il  suit 
toujours  le  chemin  qui  lui  ofTre  le  moins  de 
résistance.  Les  inventeurs  y  ont  remédié  par 
une  chaudière  assez  compliquée  dont  la  des- 
cription serait  trop  longue;  elle  est  construite 
p;ir  la  maison  Zittaner  Maschinenfabrik,  an- 
ciennement A.  Kiesler  et  C",  à  Zittnu  (Saxe). 

Mercerisage. 
Production  d'un  brillant   soyeux    sur   coton. 

Avant  de  passer  aux  procédés  nouveaux 
publiés  en  1898,  qui  visent  la  production  d'un 
brillant  soyeux  sur  coton,  par  mercerisage, 
nous  croyons  utile  de  faire  connaître  à  nos  lec- 
teurs l'état  actuel  des  choses  concernant  le  pro- 
cédé Thomas  et  Prévost,  au  point  de  vue  des 
brevets  allemands;  un  exposé  succinct  de  celte 
lutte  acharnée  caractérisera  la  manière  d'envi- 
sager ces  questions  du  Patentamt  de  Berlin  :  on 
en  profitera  en  France  autant  qu'en  Allemagne. 

La  revendication  du  brevet  déposé  en  Alle- 
magne le  2'i  mars  18!)o,  accordé  au  mois  de 
mars  189()(n"8'i)r)',),concernant"le  mercerisage 
des  libres  végétales  à  l'état  tendu  »  est  conçue 
en  ces  termes  :  Innovation  dans  le  mercerisage 
des  fibres  végétales  à  l'aide  des  alcalis  caus- 
tiques ou  des  acides,  caractérisée  par  le  fait  que 
lafibre,  soitcomme  tissu,  soitcommc  éclieveaux, 
est  soumise  à  l'état  fortement  tendu  à  l'action 
des  caustiques  ou  des  acides  et  que,  cette 
tension  persistant,  elle  est  lavée  jusqu'à  ce  que 
la  tension  intérieure  de  la  fibre  ait  cessée,  ce 
qui  a  pour  but  d'en  éviter  le  retrait. 

Dans  la  description  de  ce  brevet  8»56',,  les 
inventeurs  avaient  mentionné  spécialement  te 
mercerisage  des  tissus  mixtes  coton  et  soie  à 
l'étal  tendu;  malheureusement,  cette  indication 
n'est  pas  contenue  dans  la  revendication  ci- 
dessus,  et  en  .Ulemagne  les  droits  découlant  du 
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brevet  sont  limités  strictement  au  texte  de  cette 
revendication. 

La  revendication  du  brevet  additionnel  au 
n"  8Î364  du  4  septembre  1895  était  dabord 
conçue  en  ces  termes  :  Le  procédé  du  brevet  prin- 
cipal est  modifié  en  ce  sens  que  les  fibres  végé- 
tales à  l'état  dï'cbeveaux  ou  à  l'état  de  tissu 
sont  traitées  sans  tension  par  les  alcalis  ou  les 
acides  :  la  marchandise  réirécie  et  encore  im- 
prégnée du  liiiuide  mercerisateur  est  étirée 
jusqu'à  sa  longueur  primitive  et  lavée  dans  cet 
état  tendu  jusqu'à  ce  que  la  tension  intérieure 
de  la  fibre  ait  cessé. 

Plus  tard,  celle  revendication  fut  modifiée,  en 
sorte  que  la  revendication  définitive  du  brevet 
additionnel  au  n"  8556;  déposé  le  9  septembre 
1895,  accordé  le  4  avril  1898  sous  le  n°  976('4. 
était  ainsi  conçue  : 

Une  modification  du  procédé  décrit  dans  le 
brevet  allemand  8îî6-i  et  dans  le  brevet  anglais 
44>2'"'  concernant  le  mercerisage  du  coton  sous 
tension,  caractérisée  par  le  fait  que  le  coton  im- 
prégné de  soude  caustique  est  soumis  aune  ten- 
sion notablement  supérieure  à  celle  à  laquelle 
on  le  soumettait  couramment  jusqu'ici  dans  le 
même  but  avec  les  machines  en  usage  dans  la 
teinture  en  pièces  ou  en  écheveaux,  de  façon 
qu'il  soit  possible  d'étirer  même  le  coton  à 
libres  très  longues  ainsi  que  le  coton  fortement 
filé  jusqu'à  sa  longueur  primitive  et  au  delà,  la 
fibre  acquérant  par  ce  mercerisage  sous  tension 
un  brillant  soyeux  durable,  par  suitadune  mo- 
dification de  sa  structure. 

Thomas  et  Prévost  ont  fait  remarquer — c'esl 
un  point  très  important  —  que  les  filés  peu 
serrés  provenant  d'une  fibre  très  courte  n'exi- 
geaient qu'une  faible  tension  pour  reprendre  la 
longueur  primitive,  et  que  les  fibres  composant 
ces  filés  se  déplacent  facilement  dans  le  sens  de 
la  longueur:  il  en  est  de  même  lors  du  merceri- 
sage de  ces  fibres  :  les  fibres  ne  font  que  glisser 
les  unes  sur  les  autres  et  parconséquent  elles  ne 
changent  ni  de  longueur,  ni  de  siruclure;  en 
étirant  ces  filés,  on  ne  changera  rien  à  cet  étal 
de  choses,  le  coton  sera  bien  mercerisé,  il 
absorbera  mieux  les  colorants,  etc.,  en  un  mot 
il  ressemblera  tout  à  fait  au  coton  mercerisé  en 
fibres,  c'est-à-dire  qu'il  sera  dépourvu  de  lustre 
soyeux. 

Au  contraire,  dans  les  filés  serrés  provenant 
d'un  coton  à  fibres  longues,  les  différentes  fihres 
ne  peuvent  se  déplacer  que  très  difficilement 
dans  le  sens  de  la  longueur,  ce  qui  a  pour  effet 
de  leur  faire  subir  une  augmentation  de  lon- 
gueur lorsqu'on  mercerisé  les  filés  à  l'état  tendu  : 
il  est  évident  que  celle  augmentation  de  lon- 
gueur des  fibres  mêmes  exigera  une  tension  plu? 
forte  que  le  simple  déplacement  des  unes  sur 
les  autres.  En  même  temps,  cet  allongement  de 
la  fibre  provoquera  un  lissage  de  sa  surlace 
dans  le  sens  dt-  la  longueur  et  une  transparence 
plus  prononcée  des  couches  superficielles  de  la 
fibre;  ses  propriétés  optiques  subiront  un  chan- 


gement profond,  elle  réfléchira  la  lumière  comme 
la  soie.  » 

De  plus,  font  remarquer  Thomas  et  Prévosl, 
le  mercerisage  des  filés  serrés  à  libre  longue  à 
l'état  tendu  fait  l'objet  de  leur  nouveau  brevet 
<)766,,  tandis  que  le  mercerisage  des  filés  ordi- 
naires à  fibre  courte  à  l'état  tendu  rentre  dans 
le  brevet  anglais  Lowe  44  Ja''' ainsi  que  dans  le 
premier  brevet  (annulé  8J3G4  de  Thomas  et 
Prévost. 

Celle  objection,  si  elle  s'appliquait  rigoureu- 
sement au  brevet  anglais  Lowe,  donnerait  une 
explication  bien  simple  du  fait  que  Lowe  n"a  eu 
aucun  succès  avec  son  brevet;  ensuite  elle  ex- 
pliquerait aussi  pourquoi,  chose  étrange,  Tho- 
mas et  Prévost  eux-mêmes  ne  disent  pas  un  mol, 
dans  leur  premier  brevet  8jj6;.  de  la  produc- 
tion d'un  lustre  soyeux  sur  le  coton  mercerisé  à 
l'état  tendu.  11  faut  donc  bien  admettre  que 
Thomas  et  Prévost  se  soient  servis  d'une  autre 
matière  première  lors  de  leur  premier  brevet  et 
que  la  production  du  brillant  ne  les  a  frappés 
que  lorsqu'ils  ont  employé  les  filés  convena- 
bles. 

Dollfuss-Mieg  à  Mulhouse  et  Spindler  à  Berlin 
déposèrent  une  demande  en  nullité  contre  le 
brevet  allemand  83564  ;  leur  demande  s'ap- 
puyait sur  l'article  10,  ^  1,  de  la  loi  sur  les  bre- 
vets du  7  avril  1891,  parce  que  l'invention  bre- 
vetée sous  le  n"  83364  ne  présentait  pas  le 
caractère  d'innovation  exigé  par  la  loi,  le  brevet 
anglais  4132"'  Lowe)  donnant  une  descrip- 
tion assez  détaillée  du  procédé  pour  en  rendre 
l'exécution  possible  par  un  homme  du  métier; 
en  somme,  le  brevet  Thomas  et  Prévost  ne  con- 
cernerait qu'un  procédé  pour  éviter  le  retrait 
du  coton,  procédé  découlant  directement  du 
mercerisage  connu  et  employé  dès  longtemps. 
La  tension  du  coton  durant  le  mercerisage  et 
durant  le  lavage,  ou  immédiatement  après  le 
mercerisage  pour  empêcher  ie  retrait,  se  trouve 
déjà  indiquée  dans  le   brevet  anglais  cité. 

Par  conséquent,  le  brevet  en  cause  8336;  ne 
contiendrait  rien  qui  méritât  le  nom  d'innova- 
tion; la  petite  différence  entre  les  deux  brevets 
—  Thomas  et  Prévosl  revendiquent  l'emploi  des 
alcalis  et  des  acides,  tandis  que  Lowe  ne  cite 
que  des  alcalis  —  serait  sans  importance. 

Celte  demande  en  nullité  eut  du  succès  et, 
dans  la  séance  du  9  juillet  1898,  le  Patentamt 
annulait  le  brevet  principal  primitif  n"  833G1,  y 
compris  le  mercerisage  de  la  mi-soie  colon  et 
soie  ,  malgré  les  protestations  de  Thomas  et 
Prévost  qui  essayèrent  en  vain  de  sauver  au 
moins  cette  dernière  partie  du  brevet. 

Enfin,  la  Cour  suprême  de  Leipzig  confirma 
celte  annulation  le  il  janvier  1899,  en  admet- 
tant qu'en  principe  le  mercerisage  du  coton  à 
l'état  tendu  était  décrit  complètement  dans  le 
brevet  Lowe;  le  mercerisage  des  tissus  mixtes, 
au  contraire,  ne  pouvait  être  breveté  parce  que 
la  revendication  du  brevet  en  question  83564 
n'en  faisait  pas  mention. 
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Ainsi,  il  n'existe  plus  en  Allemagne  (|ue  le 
brevet  9766',,  qui  est  considéré  comme  brevet 
principal  à  présent;  mais  il  est  fort  probable 
que  ce  brevet  sera  atlaqué  à  son  tour. 

Modifications   et  innovations  relatives 
au  mercerisage  du    coton. 

Procédé  Wysor.  —  Préconise  l'emploi  d'un 
appareil  spécial  pour  le  mercerisage  sous  ten- 
sion, qui  présente  vis-à-vis  des  appareils  dé- 
crits plus  bas  l'inconvénient  de  tendre  les  éche- 
veaux  sans  que  ceux-ci  soient  animés  simulta- 
némentd'un  mouvement  de  rotation  autour  de 
l'axe  correspondant  (I). 

Procrtié  Crépy.  —  Les  filés  ne  sont  pas  im- 
mergés dans  la  soude  caustique,  mais  ce  liquide 
est  déversé  sur  les  (liés  par  un  tube  d'alTu- 
sion  (2). 

Procédé  David.  —  Le  coton  saturé  de  soude 
caustique  est  neutralisé  par  l'acide  carbonique  à 
l'état  tendu  (3).  Le  colon  neutralisé  par  CO^  (ou 
du  bicarbonate  de  soude)  peut  être  étiré  plus 
facilement  que  s'il  avait  été  lavé  à  l'eau. 

Autre  procédé  David.  —  Destiné  particulière- 
ment au  mercerisage  des  tissus:  la  soude  caus- 
tique est  projetée  sur  l'un  des  côtés  du  tissu 
par  affusion,  tandis  que  l'autre  côté  communi- 
que avec  un  récipient  dans  lequel  on  a  l'ait  un 
vide  partiel  :  la  soude  est  aspirée  à  travers  le 
tissu  tendu  (4). 

Procédé  Lixoiiile  cl  Dcprés.  —  Après  l'impré- 
gnation du  tissu  avec  la  soude  caustique,  il  esl 
enroulé  sous  tension  sur  un  lambour  perforé 
fonctionnant  comme  essoreuse  ;  ensuite  on  y 
fait  passer  de  l'eau  sous  pression  (a). 

Nous  passons  sous  silence  une  douzaine  d'au- 
tres «  innovations  »  concernant  le  mercerisage 
et  nous  nous  occuperons  des  améliorations  ap- 
portées dans  le  courant  de  l'annéeaux  procédés 
déjàconnus;  on  dispose  déjà  d'un  certain  fonds 
d'observations  prati(|ues  dont  nous  allons  énu- 
mérer  les  plus  importantes. 

En  général,  on  se  contente  de  merceriser  pen- 
dant cinf(  minutes;  il  est  préférable  de  laver 
avec  de  l'eau  chaude. 

11  est  très  avantageux  aussi  d'ajouter  o  "  „ 
du  poids  de  la  soude  caustique  en  alcool  qui 
facilite  singulièrement  limprégnation  propre- 
ment dite. 

Lorsqu'il  s'agit  de  tissus  ou  défilés  très  épais, 
on  chauH'e  la  soude  caustique  à  30°  ;  le  merce- 
risage a  lieu  alors  en  dehors  du  bain  de  merce- 
risage, c'est-à-dire  lorsque  le  tissu  imprégné  de 
soude  reprend  la  température  de  lair  ambiant. 

La  soude  caustiijue  employée  mar(iue  géné- 
ralement :î1)°  B.  ;  il  est  très  important  qu'elle  ne 
contienne  ni   alumine  ni   oxyde    de    plomb  ou 

(1)  B.  V.  -jy-iiigh  /t.  0.  M.  C,  II,  p.  :Wi!. 

(•>)  E.  V.  9056»8,  /{.  0.  M.  C,  11,  p.  328. 

(.3)  B.  F.  ■27o'|37,  R.  G.  M.  C,  11,  p.  205. 

(i)  B.  p.  iOi'i^O",  et  B.  F.  •'7ilitiî,  /l.  G.  M.  C,  il.  p.  205. 

(5)  B.  F.  270030,  R.  G.  M.  C,  II,  p.  205. 


autres  oxydes  métalliques  qui  empêcheraient  la 
formation  du  lustre  soyeux. 

Le  mercerisage  des  filés. 

Nous  avons  déjà  décrit  dans  celte  Renie  {{) 
la  machine  à  merceriser  les  lilés  de  Kleinewe- 
lers  lils  :  le  diamètre  du  tambour  supportant 
les  écheveaux  est  de  37  ccntimèlres  ;  le  nombre 
de  tours  est  de  IGOO  à  20UU  par  minute  et  la  pro- 
duction journalière  de  l'appareil  fourni  actuelle- 
ment par  M.  Kleinewefers  est  de  300  k.  Ajoutons 
qu'en  Allemagne  le  brevet  Kleinewefers  a  été 
déclaré  dépendant  da  brevet  9766',  de  Thomas 
et  Prévost, 

La  maison  Thomas  et  Prévost  se  sert  de  la 
machine  décrite  dans  son  brevet  et  représentée 
par  les  figures  0,  G  et  7  de  la  /?,  G.  M.  C,  1897, 
p.  89. 

La  machine  de  M.  Cohnen  à  Grevenbroich 
(Allemagne)  est  représentée  par  les  ligures  3H, 
39  et  40  (Voy.  aussi  R.  G.  M.  C,  1899,  p.  31, 
lig.  Iet2). 

On  passe  les  écheveaux  E  sur  les  rouleaux  C 
et  C  (fig.  38  et  39),  la  machine  étant  pourvue  de 


i      l•'i^'■  3.S. 


.MuLliiue  Coliucu  iioiii 


iiciiscr  les  niùs. 


G  paires  de  rouleaux  pareils  distribués  symé- 
triquement autour  de  l'arbre  de  couche  princi- 
pal. Les  rouleaux  C  et  D  sont  fixés  aux  disques 
annulaires  A  et  B,  tout  en  étant  mobiles  autour 
de  leur  axe  propre  ;  A  et  B  sont  fixés  à  l'arbre 
de  couche  F,  dont  la  rotation  a  lieu  par  l'inter- 
médiaire do  ("i  (lig.  39).  F  porte  en  outre  une 
roue  dentée  K  reliée  par  une  chaino  sans  fin  à 
la  roue  H  fixée  sur  l'axe  M,  qui  est  relié  d'une" 
part  au  rouleau  C  par  l'intermédiaire  des  roues 
dentées  0  et  des  chaînes  sans  fin  N,  d'autre  part 
à  l'arbre  de  couche  tfjh  dont  le  mouvement  est 
réglée  par  la  poulie  régulatrice  L.  Par  suite  de 
la  rotation,  les  rouleaux  V.  et  l)  sont  constam- 
ment en    mouvement,  en  même    temps  ((u'ils 

1        (ly  /(.   G.  il.  C,  11,  p.  221;  111,  p.  G7. 
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sont  soumis  au  mouvement  circulaire  autour 
de  K  qui  a  pour  but  de  les  faire  plonger  succes- 
sivement dans  la  soude  caustique.  Le  rouleau  D 
a  pour  but  de  provoquer  la  tension  nécessaire 
au  mercerisage  :  à  cet  elTel,  les  rouleaux  D  sont 
fixés  en  excentrique,  par  l'intermédiaire  d'un 
système  de  leviers,  aux  axes  de  rotation  qui, 
tout  en  étant  mobiles  dans  B,  peuvent  être  éloi- 
gnés ou  rapprochés  des  axes  de  rouleaux  C. 
Lorsque  l'arbre  de  couche  principal  F  est  mis 
en  mouvement,  il  entraîne  les  disques  annu- 
laires A  et  B  jusqu'à  ce  que  leur  rotation  soit 
arrêtée  par  la  poulie  régulatrice  L  ;  cet  arrêt 
aura  lieu  6  fois  pour  une  rotation  complète  au- 
tour de  F;  durant  ce  temps,  la  chaîne  N  passe 
sur  les  roues  dentées  0  qu'elle  met  en  mouve- 
ment en  même  temps  que  les  rouleaux  C  qui  y 
sont  reliés.  Mais,  pendant  que  les  autres  rou- 


leaux sont  en  mouvement,  le  rouleau  C.  qui  se 
trouve  à  un  moment  donné  dans  la  position  1 
(fig.  38  ,  est  immobile,  car  dans  celte  position  la 
chaîne  N  ne  touche  pas  la  roue  0,  et  c'est  jus- 
tement cette  position  que  l'on  choisit  pour 
enlever  et  poser  les  écheveaux,  surtout  lorsque 
A  et  B  sont  arrêtés  par  la  poulie  régulatrice  L. 
Dans  la  position  1,  le  rouleau  K  est  assez  rappro- 
ché de  C,  c'esl-ii-dire  qu'il  n'y  a  pas  de  tension. 
La  marche  de  l'opération  est  donnée  par  la 
figure  40.  Après  avoir  été  posés  durant  l'arrêt  de 
A  et  B,  les  écheveaux  sont  immergés  dans  le 
liquide  v  dans  les  positions  2  et  3,  les  filés  étant 
constamment  exprimés  par  les  rouleaux  t-;  dans 
la  position  i.  la  tension  dos  écheveaux  n'a  pas 
encore  atteint  son  maximum  afin  de  favoriser 
l'imprégnation  des  fils;  ce  maximum  n'est  atteint 
que  dans  les  positions  3  et  i,  par  suite  de  l'éloi- 
gnement  automatique  de  1)  par  rapport  à  C. 
Dans  la  position  i,  un  rouleau  prcsseur  en  caout- 


chouc exprime  l'excès  du  liquide  qui  retourne 
dans  le  baquet:  en  même  temps,  la  tension  est 
telle  que  la  longueur  primitive  des  écheveaux 
soit  dépassée  de  5  à  6  "  „  ;  cette  tension  subsiste 
jusque  dans  la  position  5,  dans  laquelle  les  filés 
sont  lavés  par  l'eau  déversée  par  le  tuyau 
d'afl'usion  ;■  ;  l'arrivée  de  l'eau  est  réglée  par  la 
poulie  régulatrice  L,  de  façon  qu'elle  ne  se  pro- 
duise que  dans  la  position  3;  dans  la  position  G, 
la  tension  diminue,  l'eau  do  lavage  est  exprimée 
et  recueillie  dans  le  baquet  W  placé  au-dessous 
de  5  et  6,  qui  reçoit  en  même  temps  l'eau  d'af- 
fusion  ;  dans  le  but  d'empêcher  cette  eau  de 
rouler  dans  le  baquet  à  soude  caustique  >■,  on 
a  ti.xé  au-dessous  de  3  la  rigole  x  qui  est  repliée 
automatiquement  à  chaque  passage  des  rouleaux. 


Lorsque  les  écheveaux  mercerisés  et  lavés  re- 
viennent dans  la  position  I.  on  les  détache  pour 
replacer  une  nouvelle  quantité  de  marchandise. 

Elle  produit  de  200-300  k.  de  filés  mercerisés. 

Voici  encore  les  deux  machines  Haubold 
jeune  à  Chemnitz. 

La  première  de  ces  machines  est  représentée 
par  la  figure  il  ;  après  avoir  garni  les  bras  avec 
les  écheveaux,  on  pose  le  fout  dans  un  baquet 
renfermant  de  la  soude  caustique,  de  façon  que  les 
écheveaux  soient  submergés  jusqu'au  milieu. 
Fn  faisant  tourner  les  manivelles  D,  qui  mettent 
en  mouvement  les  bras  A  par  l'intermédiaire 
d'une  hélice,  les  filés  sont  imprégnés  uniformé- 
ment par  le  liquide;  la  mercerisation  achevée, 
ou  sort  du  bain  de  mercerisage  et  l'on  fait  re- 
prendre aux  écheveaux  leur  longueur  primitive 
en  les  tendant  par  les  manivelles  C.  qui,  en  se 
déplaçant  sur  les  vis  c,  permettent  d'agrandir 
la  dislance  entre  les  bras  A  et  B. 
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Il  est  évidenl  que  cette  machine  ne  se  prête 
qu'à  une  pi'dductiun  très  limitée. 


Kig.  41.  —   Machine  Haubulil  jiuur  ujeneiiser  lus  (ik-s 

Le  mercerisage  des  tissus. 
On  sert  le  plus  souvent  du  padding  ou  du 
foulard,  sur  lesquels   on   passe  les   pièces  de 


manière!  à  enipèilier  le  retrait  en  lonj;ueur.  Le 
rétablissement  de  la  largeur  primitive  a  lieu  sur 
une  machine  i  rames  à  pinces  très  solides;  il 
est  inutile  de  décrire  une  machine  de  ce  genre 
et  nous  passerons  de  suite  à  la  description  d'un 
appareil  à  merceriser  les  tissus,  représenté  par 
la  figure  A'I. 

Le  tissu  passe  d'ahord  sur  les  rouleaux  à 
frein  A,  ensuite  sur  règle-guide  a,  «'  et  6,  et  sur 
l'élargisseur  i  pour  arriver  dans  le  baquet  B  en 
fer,  mobile  verlicalement  etrenfermanl  lasoude 
caustique. 

Le  tissu  est  guidé  dans  ce  baquet  par  les  rou- 
leaux-guide en  fer  c  et  d  garnis  de  pointes 
destinées  à  empêcher  le  rétrécissement  de  la 
marcliandise  durant  lé  passage  en  soude  caus- 
tique; ces  rouleaux  sont  fixés  au  bâti  principal 
pour  faciliter  le  déplacement  du  baquet. 

Après  le  passage  en  soude  caustique,  le  tissu 
est  exprimé  par  les  rouleaux  presseurs  C,  C 
et  D;  il  passe  ensuite  sur  les  rouleaux-guide  e 
et  /",  également  garnis  dépeintes  pour  maintenir 
la  tension,  et  il  arrive  enfin  sur  la  rame  ei>.  Les 
trois  rouleaux  C,  C  et  D  sont  en  fer,  Cet  D  étant 
garnis  de  caoutchouc;  leur  diamètre  est  de 
224  mm.  11  n'y  a  que  le  rouleau  inférieur  c  qui 
soit  fixe;  tous  les  trois  sont  soumis  à  la  pression 
de  a;  z.  La  chaîne  de  la  rame  commence   son 


—  M.icliine  Ilaubnld  jioiir  merceriser  les  tissus 


action  en  F,  passe  en  A,  H,  J,  K,  L,  pour  revenir 
en  F  ;  le  tissu,  fixé  en  F  par  les  pinces  de  la 
rame,  ne  fait  ce  mouvement  que  jusqu'en  J  ; 
là  il  se  détache,  il  passe  les  rouleaux  pres- 
seurs 7  h  et  s'enroule   sur  le  cylindre  M  ;  avant 


d'arriver  en  .1,  la  marchandise  est  passée  dans  le 
bacjuet  INN  renfermant  de  l'eau  ou  un  acide 
étendu  pour  enlever  la  soude  ;  NN  est  on  ciment 
pour  résister  à  l'action  de  l'acide;  de  plus,  le 
tissu  est  encore  soumis  à  l'alTusion,  ([ui  a  lieu 


A.  BUNTROCK.  —  LES  PROGRÈS  R£aLI5£>  HANS  LE  BLANCHIMEM. 


par  les  tubes  p.  q.  r.  s.  t.  u.  Les  manivelles  0 
el  Pservenl  à  elirer  le  tissu  dans  le  sens  de  la 
laideur  finale,  celle-ci  étant  conlnMée  et  réglée 
par  l'ouvrier  placé  au-dessus  de  F. 

Le  système  Uaubold.  qui  réunit  le  merceri- 
sage  el  le  ramage  en  une  seule  machine,  est  pré- 
férable à  ce  point  de  vue  aux  machines  à  opé- 
ratians  séparées,  le  passage  dune  opération  à 
l'autre  s'effectuant  automatiquement. 

Le  production  journalière  de  cette  machine 
est  de  3  000  mètres. 

Le  mordançage  du  coton. 
Le    pouvoir    absorbant    du    coton    pour    le 
chrome,  assez  peu  prononcé  dans  les  conditions 
ordinaires  de  mordançage.  est  considérablement 
augmenté  lorsqu'on  charge  la  fibre  préalable- 
mentavec  l'hydrate  des  métaux  alcalino- terreux, 
les  carbonates  ou  les  tannâtes  correspondants 
(carbonate  de  chans.  chaux,  tannate  de  chaux). 
D'après   F.  Uaber    1  .  on   traite  par  exemple 
100  k.  de  coton  avec  une  quantité   surfisanle 
d'eau  de  chaux,  on  exprime,  on  lave  et  on  passe 
dans  un  bain  renfermant  12  k.  de  Quorure  do 
chrome  cristallisé:  on    maintient  au  bouillon   : 
pendant  2  heures.  Si  le  coton  est  exposé  à  l'air  ! 
après  le  lavage,  maisarant  le  passage  en  chrome, 
l'acide   carbonique    de    l'air    transformera    la 
chaux  en  carbonate.  On  peut  procéder  inverse- 
ment, c'est-à-dire  que  le  coton  est  mordancé  [ 
au  tannin  d'abord,  et  on  traite  après  avec  de  ; 
l'eau  de  chaux  el  du  chrome,  et  c'est  ce  mode  , 
opératoire  qui  donne  les  meilleurs  résultats:  le  | 
pouvoir  absorbant  du  coton  passé  en  tannin  et  ! 
en  chaux  est  tellement  prononcé  que  -40  gr.  de 
coton  absorbent  complètement  le  chrome  con-  | 
tenu  dans  une  solution  de  2  gr.  5  de  fluorure  de  i 
chrome  dans  3/4  de  lit.  d'eau. 

LV  TEIXTIRE   ET   LES    COLOR-VXTS   XOl  VEAlTt         | 

Nous  commencerons  par  l'énumération  et  la 
critique  des  colorants  nouveaux  de  l'année  1898,  : 
et  finalement  nous  passerons  en  revue  les  inno- 
vations dans  les  procédés  de  teinture.  I 

1 

Colorants  teignant  la  laine  en  bain  acide.      * 

Dans   notre    élude    concernant    les    progrès  j, 
réalisés  en  1897.  nous  avons  traité  séparément  j 
les  colorants  se  teignant  en  bain  acide  qui  unis- 
sent bien  :  nous  maintiendrons  cette  division 
dans  le  présent  aperçu,  vu  la  haute  importance 
du  pouvoir  égalisatenr  dans  l'art  de  la  teinture. 

a;  Colorants  unissant  bien.  —  Un  des  produits  ! 
les  plus  importants  de  cette  catégorie  est  Valiza-  l 
rine  iaphirol  B  {Bayer  .  à  cause  de  sa  solidité  et  ! 
de  la  pureté  de  sa   nuance  d'un  bleu  neutre 
très  vif  ;2 j.  Le  pouvoir  égalisatenr  de  Falizarine 
saphirol  est  le  même  que  celui  du  carmin  d'in- 
digo, c'est-à-dire  qu'il  teint  la  laine  nniformé- 
menU  même  en  bain  très  acide   (teiotare  des 

(I)  ■-  r.  î7;iSî. 

(i)  Voy.  B.  G.  M.  C,  11,  1S9»,  p.  9î.  el  éch.  n«  Î5. 


étoîTes  pour  dames,  des  cachemires,  etc.  et 
au-dessous  du  point  d'ébullition.  le  bain  de 
teinture  élant  d'ailleurs  épuisé  complètement. 
I.a  solidité  à  la  lumière  est  supérieure  à  celle 
de  tous  les  autres  colorants  acides  pour  laine; 
le  bleu  est  solide  au  soufrage  et  assez  solide  au 
lavage;  il  ne  décharge  pas  au  irottement.  ce 
qui  est  à  considérer,  les  colorants  bleus  pour 
laine  jouissant  de  cette  qualité  étant  assez  rares. 
La  solidité  aux  acides  et  aux  alcalis  est  ordi- 
naire. Sur  laine  chromatée  ou  sur  fluorure  de 
chrome,  l'on  obtient  des  nuances  moins  vives  el 
plus  verdàlres,  mais  la  résistance  au  foulon  est 
considérablement  augmentée. 

L'alizarinesaphi  roi  Best  employée  pournuances 
simples  et  surtout  pour  couleurs  modes  grand 
teint  en  tous  genres,  les  fils  de  coton  des 
lisières  da  tissu  restant  intacts  :  de  même  dans 
la  teinlnre  de  la  demi-soie  laine  et  soie  la 
soie  n'absorbe  que  des  traces  des  colorants,  pro- 
priété que  l'alizarine  saphirol  ne  partage  qu'avec 
un  seul  colorant  bleu  :  le  carmin  d'indigo.  Dans 
l'impression  sur  laine  et  dans  l'article  Vigou- 
reux, le  colorant  en  question  a  été  appliqué  avec 
succès. 

Quant  àFimpression  sur  coton,  il  est  avanta- 
geux d'ajouter  des  composés  d'alumine  et  de 
chaux:  toutefois,  les  nuances  obtenues  ne  sont 
pas  bien  solides  au  lavage,  bien  que  la  solidité 
à  la  lumière  soit  aussi  bonne  que  sur  laine  :  le 
colorant  en  poudre  laissant  à  désirer,  la  maison 
Bayer  a  lancé  une  marque  plus  soluble  spéciale 
à  llmpression  :  l'alizarine  sapkirol  B  en  pâte. 

L'alizarine  saphirol  donne  aussi  de  très  bons 
résultais  dans  la  teinture  des  filés  pour  tapis,  elc 

L'azûfichslxe  GN  estiu  Bayer]  ressemble  en 
tonspointsàl'azofuchsine  G  de  la  même  maison, 
tout  en  ayant  une  composition  chimique  di(Té- 
renle;  mais  la  nouvelle  marque  est  meilleure 
marché.  L'azofuchsine  GN  extra  est  très  solide 
à  la  lumière;  son  pouvoir  égalisaleur  excep- 
tionnel la  rend  propre  à  la  teinture  en  nuances 
mode,  même  très  claires,  sur  filés  el  sur  étoffes 
pour  dames. 

Dans  la  teinture  de  la  mi-soie  (laine  et  soie) 
la  soie  reste  intacte  :  ajoutons  que  la  laine  co- 
lorée en  rouge  dans  ce  tissu  mixte  donne  un 
noir  assez  joli  par  un  traitement  ultérieur  au 
bichromate  articles  blanc  et  noir)  ;  toutefois, 
l'azofuchsine  GN  extra  est  altérée  plus  facile- 
ment par  les  métaux  que  la  marque  G. 

Le  xocvxAC  BLEC  c\RJirs  B  i  Bayer)  nou- 
veau bleu  patenté  correspond  au  bleu  pa- 
tenté V.  tandis  que  le  4B  présente  une  grande 
analogie  avec  lacvanine  Bde  la  maison  Meisler, 
Lucius  et  Brùning"  Voy.  R.  G.  it.  C.  II.  1898, 
p.  420.  éch.  n**  80  et  81). 

Azo-aiiuiL\  A  LAaDE  B  [Meisler''.  —  Voy. 
p.  89. 

Eosi.'CE  SOUDE  G  A  l'acide  [ileister] .  —  Voy. 
p.  90. 

Le  nombre  des  colorants  noirs  unissant 
bien  est  assez  restreint  ;  cependant  les  ancien- 
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nés  marques  de  l'a/o-noir  sont  bien  appréciées 
sous  ce  rapport  dans  la  teinture  des  étoffes 
pour  dames.  Hoechsl  vient  d'y  ajouter  cinq 
nouvelles  maniuesd'A/.o  ndik  a  L".\f.inE  dont  la  ré- 
sistance à  la  lumière  eslhien  meilleure.  Ce  sont 
les  AZO-.NOUî  A  l'acuik  3HL,  BL  et  GL  ul/.),  dont 
la  solidité  aux  acides,  aux  alcalis  et  au  foulon 
répond  aux  besoins  courants;  le  pouvoir  égali- 
sateur  est  le  même  que  les  autres  marques.  Le 
colon  des  lisières  n'est  pas  coloré  après  tein- 
ture. 

Lorsqu'il  s'agit  de  nuances  noir  noir,  on  se 
servira  des  marques  d'Azo-Nom  a  l'acide  TL 
concentré  et  TL  II  (Mehlev),  les  nuances  des 
marques  L  qui  précèdent  étant  trop  pures  poui- 
ce  genre  de  teinture.  La  solidité  à  la  lumière 
est  supérieure  à  celle  des  anciennes  marques, 
la  solidité  aux  alcalis,  aux  acides  et  au  foulon 
est  sufdsanle;  le  pouvoir  égalisateur  est  bon;  le 
manque  d'aflinité  pour  le  colon  est  très  favora- 
ble dans  la  teinture  en  pièces,  en  présence  de 
fils  de  coton. 

b)  Colorants  teignant  la  laine  en  bain  acide 
sans  pouvoir  égalisalew  prononcé.  —  Bleu  pouit 
L.MXE  R  {Ad.  Gesell}.  —  Les  nuances  que  l'on 
obtient  avec  ce  colorant  sont  un  peu  plus  rou- 
geâtres  que  celles  de  la  marque  du  bleu  pour 
coton  BB  de  la  même  maison,  qui  l'a  précédée. 
Se  prèle  bien  à  la  teinture  de  la  mi-laine;  le 
coton  reste  intact  lorsqu'on  teint  en  bain 
neutre,  en  présence  du  sulfate  de  soude;  c'est 
pourquoi  l'on  s'en  sert  surtout  simultané- 
ment avec  les  colorants  substantifs  bleus  qui 
ont  peu  d'afQnité  pour  la  laine.  La  solidité  aux 
acides  et  aux  alcalis  est  bonne,  de  même  que  la 
résistance  au  foulon  et  au  lavage. 

Bleu  lazuline  R  Bayer).  —  Voy.  //.  G.  M.  C, 
II,  p.  4-21.  éch.  n°82. 

Nom  bleu  ruÉ.NOL  Bayer).  —  Est  employé  sur- 
tout pcnir  nuances  bleu-marin  foncées;  la  soli- 
dité à  la  lumière  et  au  lavage  de  ce  colorant  est 
bonne,  de  même  que  la  solidité  aux  alcalis  et 
aux  acides.  Le  pouvoir  égalisateur  est  moyen; 
les  fils  coton  des  lisières  sont  blancs  après 
teinture.  Se  prête  aussi  à  la  teinture  de  la  mi- 
soie;  les  deux  fibres  se  teignent  uniformément. 

Noir  pour  laine  N4B  (Bayer).  —  Les  nuances 
obtenues  avec  ce  colorant  se  rapprochent  du 
noir  au  campêche,  si  l'on  a  soin  de  n'employer 
que  l'acide  acétique  ;  en  présence  de  l'acide 
sulfurique,  les  nuances  sont  moins  pures.  La  so- 
lidité ;i  la  lumière,  aux  acides,  aux  alcalis  et  au 
lavage  est  bonne  ;  il  est  à  l'emarquer  que  le  bain 
de  teinture  est  épuisé  complètement. 

Le  .voir  de  xai'utylami.ne  S  [Cassella)  ressem- 
ble au  produit  ci-dessus  en  ce  qu'il  donne  sur 
laine  un  noir  bleuâtre  rappelant  le  noir  au 
campêche  très  nourri.  Solide  à  la  lumière,  aux 
acides  et  au  soufrage.  11  unit  assez  bien.  (Vov. 
R.  G.  M.  C,  II,  1898,  p.  301.) 

Noir  de  .naphtylaminr  T  (C.).  —  Donne  des 
nuances  noir  bleu  vcrdàtre;  il  unit  assez  bien; 
la  solidité  à  la  lumière,  aux  acides,   aux  alca- 


lis et  au  lavage  est  bonne,  et  il  se  prête  aussi  à 
la  teinture  de  la  soie. 

Colorants  pour  laine  teignant  sur  mordants. 

Le  jaune  solide  pour  mordant  G  [Badisrhe) 
est  chimiquement  identique  au  jaune  d'anlhra- 
cène  C  (C),  et  par  conséquent  il  partage  ses 
bonnes  qualités  qui  sont  connues  de  trop  longue 
date  pour  que  nous  y  insistions  ici. 

La  résoelavine  en  patk  I Bndisrhe)  donne  des 
nuances  jaune  rougeàtre  dont  la  solidité  au 
foulonnage,  à  la  lumière  et  aux  alcalis  est  bonne; 
la  solidité  aux  acides  est  suffisante  ;  quant  à 
la  solidité  au  soufrage,  elle  est  au-dessous  de 
la  moyenne. 

Vert  d'alizarine  foncé  W  en  pâte  (Badische). 
—  Teint  la  laine  en  nuance  vert  bleuâtre  ;  la  so- 
lidité au  foulon,  à  la  lumière  et  aux  acides 
est  bonne  ;  se  prête  bien  à  la  teinture  en  pièces. 

Le  bleu  D'ANTiuiACÈNE  WG  EXTRA  ' Badische)  se 
rapproche  de  la  marque  WG  du  bleu  d'anthra- 
cène  delà  même  maison;  la  nuance  est  plus 
pure. 

Jaune  au  chromeG  Bayer).  ^  Voy.  R.  G.  M.  C, 
III,  p.  53,  éch.  n°  18. 

Le  NOIR  d'alizarine  solide  T  [Bayer)  présente 
beaucoup  d'analogie  avec  le  noir  d'alizarine  cya- 
nine  G  et  le  noir  bleu  d'alizarine  B  [By)  dont  on 
connaît  les  bonnes  qualités.  De  nuance  noir 
rougeàtre  plus  terne  que  celle  du  noir  bleu  d'a- 
lizarine B  ;  unit  très  bien,  et  est  solide  au  foulon 
et  au  soufrage  ;  la  résistance  aux  alcalis  est 
bonne.  Il  est  appliqué  pour  nuancer  les  cou- 
leurs mode  et  se  prête  très  bien  à  l'article  Vigou- 
reux. 

Noir  d'antiiracéne  a  l'acide  SW  (Cassella).  — 
.Noir  rougeàtre  pur,  dont  la  solidité  à  la  lumière, 
au  foulon,  aux  acides  et  aux  alcalis  est  bonne  : 
la  solidité  au  soufrage  est  moyenne.  Se  prête  à 
la  teinture  de  la  soie  :  il  faut  éviter  un  excès  de 
bichromate  dans  la  teinture  au  noir  d'anthra- 
cène  S\^',  dont  la  nuance  en  souffre. 

Vert  au  chrome  patenté  A  {h'alte).  —  C'est 
un  mélange  de  colorants  vert,  bleu  et  jaune, 
qui  donne  des  nuances  noir  vert  assez  ternes 
solides  à  la  lumière,  au  foulon,  aux  acides  et  aux 
alcalis  ;  la  solidité  au  soufrage  est  bonne  aussi. 
Le  bain  de  teinture  n'eslépuisé  que  difficilement  ; 
déplus,  ce  colorant  décharge  au  frottement.  On 
pourra  employer  ce  vert  au  chrome  pour  nuan- 
cer quelques  autres  colorants  semblables  pour 
mordants. 

Noir  au  chrome  patenté  TS  [Kallc).  —  Colo- 
rant noir  additionné  d'un  colorant  jaune  qui 
unit  difficilement.  La  solidité  à  la  lumière,  aux 
alcalis  et  aux  acides  est  bonne;  la  solidité  au 
foulon  est  assez  bonne.  Vn  excès  de  bichromate 
exerce  une  action  très  funeste  sur  ce  colorant; 
il  en  résulte  des  nuances  brunes. 

Noir  patenté  M  extra  iKalle).  —  Mélange  ren- 
fermant un  noir  violet,  du  bleu  et  du  jaune  ; 
unit  mal.  La  solidité  à  la  lumière,  aux  acides  et 
aux  alcalis  est  bonne;  la  solidité  au   foulon  est 
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moyenne.  Les  teintures  au  noir  patenté  M  extra 
sont  très  sensibles  au  chrome. 

NoinsPATE.NTÉs  ALCunoME'r.TR,TBetTS(A'a//e). 
—  Colorants  noir  rougeàtre,  peu  soluble?.  addi- 
tionnés de  bleu,  de  vert  et  de  jaune,  dont  l'affi- 
nité pour  la  fibre  animale  n'est  pas  très  prononcée  : 
ils  donnent  des  nuances  noir  noir.  La  solidité  à 
la  lumière,  aux  acides,  aux  alcalis  et  au  foulon 
est  bonne;  la  solidité  au  soufrage  laisse  à  dési- 
rer. Les  teintures  ne  sont  pas  aussi  sensibles 
au  chrome  que  les  colorants  cités  plus  haut  ;  elles 
déchargent  un  peu  au  frottement. 

Le  NOIR  DoMiNGLE  AU  CHROME  D  {Leonfiordl) 
lionne,  par  un  traitement  ultérieur  au  bichro- 
mate, un  noir  rougeàtre  dont  la  solidité  à  la 
lumière,  aux  acides  et  aux  alcalis  est  bonne  ;  la 
solidité  au  foulon  est  moyenne,  de  même  que  la 
solidité  au  soufrage.  Se  prête  à  la  teinture  de 
la  soie  et  de  la  mi-soie. 

Colorants  directs  pour  coton. 

Noirs  chrom.\.mle  3BF.  2BF.  BF,  RF  et  2RF 
[Art.  Gesel.).—  Voy.  /}.  G.  M.  C,  II,  p.  301. 

Les  NOIRS  A  FROID  B  et  R  (.-It^.  Gesel.)  sont  des 
mélanges  appropriés  que  cette  maison  préco- 
cisc  spécialement  en  vue  de  la  teinture  du 
coton  à  froid,  c'est-à-dire  sans  élévation  de  la 
température  du  bain  de  teinture  ;  la  solidité  à 
la  lumière  et  aux  alcalis  des  teintures  aux  noirs 
à  froid  est  bonne;  la  solidité  aux  acides  est 
moyenne;  enfin  la  solidité  au  lavage  des  tein- 
tures obtenues  dans  ces  conditions  est  très  mé- 
diocre. C'est  justement  ce  dernier  point,  com- 
mun avec  toutes  les  teintures  exécutées  sans 
l'intervention  de  la  chaleur,  qui  restreindra  cette 
méthode  à  certaines  spécialités  dont  la  qualité 
est  subordonnée  au  prix  de  revient,  bien  que 
la  teinture  à  froid  soit  certainement  meilleur 
marché  que  les  méthodes  courantes  de  la  tein- 
ture du  coton. 

Marron  oxamive  Badische). —  Voy.  H.  G.  M.  C, 
1898,  p.  226,  éch.  nMO. 

Le  -NOIR  pour  coto.n  C  ^Badische)  ne  présente 
pas  d'avantages  marqués  sur  les  noirs  sub- 
stantifs pour  coton  qui  se  trouvent  dans  le  com- 
merce; la  solidité  aux  alcalis  et  -aux  acides  est 
bonne  ;  la  solidité  à  la  lumière  est  suffisante  et 
la  solidité  au  lavage  n'est  pas  plus  mauvaise 
que  celle  de  tant  d'autres  colorants  de  la  série 
des  noirs  directs. 

Benzovert  foncé  B( Bayer).  —  Vov.  //.  G.  M.C., 
111,  1899,  p.o6,  éch.  n"  h. 

Le  DiAzovioLET  R  [Bayer  est  le  premier  colo- 
rant violet  obtenu  par  diazotage  et  copula- 
tion ultérieure  sur  la  libro  ;  on  développe  au 
îl-naphlol,  et  l'on  obtient  ainsi  un  violet  solide 
aux  alcalis  et  assez  solide  aux  acides;  la  soli- 
dité au  lavage  est  assez  bonne;  la  solidité  à  la 
lumière,  qui  n'est  pas  de  premier  ordre,  est  sen- 
siblement augmentée  par  un  passage  en  sulfate 
de  cuivre  après  le  développement. 

DiAZOBLEU  n'iNDiGO  B  {Bayer).  —  La  solidité 
à  la  lumière  et  au  lavage  des  teintures  déve- 


loppées au  naphtolate  de  soude  est  remarqua- 
ble, la  nuance  est  celle  du  bleu  cuvé.  La  mai- 
son Bayer  ol  C"  préconise  l'emploi  simultané 
de  ce  produit  avec  le  diazobleu  3R,  lancé  par 
elle  dans  le  courant  de  l'année;  le  diazo- 
bleu 3B  donne  après  développement  des  nuan- 
ces bleu  rougeàlre  très  pures  qui  permettent 
d'obtenir,  en  combinaison  avec  le  diazobleu 
d'indigo  B,  toute  la  gamme  des  nuances  in- 
digo. 

Le  DIAZOBLEU  FONCÉ  3B  Bayer;,  diazoté  et  dé- 
veloppé sur  la  fibre  avec  le  3-naphtol,  donne  des 
nuances  bleu-marine,  très  solides  au  lavage, 
solides  aux  alcalis  et  aux  acides, classez  solides 
à  la  lumière. 

Brun  pluton  R  [Bayev).  —  Les  teintures  di- 
rectes sont  solides  aux  acides  ;  la  solidité  au 
lavage  de  ces  teintures  est  bonne  ;  elle  devient 
parfaite  par  un  traitement  ultérieur  à  la  para- 
nitraniline  diazotée;  la  solidité  à  la  lumière  et 
aux  alcalis  est  bien  au-dessus  de  la  moyenne  : 
donne  de  très  bons  résultats  dans  la  teinture 
du  coton  en  fibres,  et  se  prête  aussi  à  la  tein- 
ture de  la  mi-laine. 

Brun  benzomtrol  2R  (Bayer).  —  Vov.  //.  G. 
M.  C.  II,  1898,  p.  4.59,  éch.  n"  93. 

Les  différeutes  marques  du  benzobrun  au 
chrome  des  Farbenfabriken  d'Elberfeld,  qui  sont 
très  appréciées,  ont  été  augmentées  des  mar- 
ques nouvelles  BS.  3R  et  oG,  qui  complètent  la 
gamme  des  marques  précédentes,  B,  G  et  R. 

Le  BENZOBRUN  AU  CHROME  BS  [Bayer)  donne 
des  nuances  un  peu  plus  violeltes  que  la  mar- 
que B,  et  ressemble  en  tous  points  anx  an- 
ciennes marques  quant  aux  bonnes  qualités;  il 
les  surpasse  au  point  de  vue  de  la  solidité  aux 
acides.  Par  un  traitement  ultérieur  sur  la  fibre 
au  bichromate  et  au  sulfate  de  cuivre,  on  ob- 
tient des  nuances  cachou  très  solides  au  la- 
vage et  à  la  lumière  ;  se  prêle  moins  bien  à  la 
teinture  de  la  mi-laine  que  les  anciennes 
marques. 

Benzobrun  au  chrome  3R  (Bayer).  —  Vov. 
//.  G.  M.  C,  1898,  p.  421,  éch.  n°'77. 

Benzobrun  au  chrome  oG  (Bayer).  —  Par  suite 
de  sa  nuance  jaunâtre  très  nourrie,  il  sert  sur- 
tout à  nuancer  les  autres  marques  du  benzo- 
brun au  chrome,  dont  il  partage  du  reste  la  soli- 
dité. Quant  à  la  teinture  de  la  mi-laine,  même 
observation  que  pour  la  marque  BS. 

Noirs  NOIRS  DIRECT  EetE  iù\tra  (Bayer).  —  Vov. 
H.  G.  .M.  6'.,  II,  1898,  p.  418,  éch.  n°  98. 

Le  NOIR  NOIR  direct  RW  {Bayer  présente  le 
caractère  général  de  la  série  des  noirs  noirs  énu- 
mérés  ci-dessus;  par  dia/.olage  et  copulation 
sur  la  libre  avec  le  fl-naphtol,  il  donne  un  noir 
violet.  Il  donne  un  noir  bon  marché,  surtout 
lorsqu'il  est  remonté  au  noir  d'aniline. 

DiAZONOiR  2B  {Bayer  .  —  Diazoté  et  déve- 
loppé au  naphtolate  de  soude,  ce  colorant  donne 
des  teintures  solides  au  lavage,  à  la  lumière  et 
aux  alcalis.  Se  prèle  aussi  à  la  teinture  de  la 
mi-laine. 
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Roses  diaminu  GD  et  150  '  Canselln).  —  Ces  colo- 
rants genro  EriUa  donnent  des  nuances  roses 
assez  solides  à  la  lumière,  aux  alcalis  et  aux 
acides;  la  solidité  au  lavage  est  moyenne.  Ils 
peuvent  èln^  employés  avec  succès  dans  la  tein- 
ture de  la  mi-soie  et  de  la  mi-laine. 

Le  ROir.E  DiAMiN'E  lOB  ^Cassella)  donne  des 
nuances  rouges  très  vives  qui  ressemblent  à 
celles  de  la  benzopurpurinc  lOB.  Elles  en  par- 
tagent aussi  les  qualités,  c'est-à-dire  que  les 
teintures  au  rouge  diamine  lOB  sont  solides 
aux  alcalis,  assez  solides  au  lavage  et  passable- 
ment solides  aux  acides  et  à  la  lumière. 

Ora.nces  Di.AMiXE  D  ET  Ci(Cassella). —  Sont  pré- 
conisés en  premier  lieu  pour  la  teinture  de  la 
mi-soie  et  de  la  mi-laine  ;  la  solidité  à  la  lu- 
mière est  bonne;  la  solidité  aux  alcalis,  aux 
acides  et  au  lavage  est  moyenne.  L'affinité  pour 
le  coton  n'est  pas  très  prononcée. 

Oranges  diamine  DC  et  (iC  {Cassella).  —  Les 
teintures  obtenues  avec  ces  deux  colorants 
sont  solides  à  la  lumière,  assez  solides  aux  alca- 
lis et  passablement  solides  aux  acides  et  au 
lavage  ;  ils  donnent  de  bons  résultats  dans  la 
teinture  de  la  mi-laine. 

Le  JAUNE  diamixe  soude  AR  (Cassella)  pré- 
sente beaucoup  d'analogie  avec  le  jaune  di- 
rect R  [By];  solide  à  la  lumière,  aux  alcalis 
et  aux  acides,  passablement  solide  au  lavage. 
Se  prête  à  la  teinture  de  la  mi-laine  et  de  la  nii- 
soie. 

Bleus  diamine  foncés  B  et  R  (Cassella).  —  Don- 
nent des  nuances  bleues  solides  à  la  lumière, 
aux  acides  et  aux  alcalis;  la  solidité  au  lavage 
est  passable.  Appliqués  à  la  teinture  de  la  mi- 
laine. 

Bleus  diaminogène  RA  et  -2R,\.  —  Vov.  H.  G. 
M.  C,  II,  18118,  p.  30:î. 

Bruns  diamine  nithazol  B,  (1,  BD  et  RD.  —  Vov. 
R.  G.  M.  C. 

Noir  oxvimamine  A  el  U  [Cassella).  —  Ces  nou- 
velles marques  ne  sont  pas  aussi  solides  A  la 
lumière  que  les  noirs  oxydiamine  qui  les  ont 
précédés,  mais  en  revanche  elles  sont  très  bon 
marché. 

Le  NOIR  1IXV1IIAMINE  RMW  iCassella)  n'est 
employé  que  dans  la  teinture  de  la  mi-laine, 
lorsqu'il  s'agit  d'une  marchandise  dont  la  laine 
présente  une  nuance  très  foncée  ;  il  importe 
dans  ce  cas  de  teindre  le  coton  sans  fatiguer  le 
tissu  :  on  teint  d'abord  la  laine  avec  des  colo 
ranls  acides  api)ropriés  el  l'on  jjasse  ensuite  à 
la  température  ordinaire  dans  le  bain  de  teinture 
au  nilir  diamine  R^I^^■. 

iNoiRS  IMMÉDIATS  V  extha  et  ij  Cassi'Ua}.  —  Vov. 
/?.  G.  M.  C.  Il,  1898;  111,  p.  t(^  éch.  n"'  9  el  Kl). 

Bleus-makink  i'akamine  -ll\  el  R,  bleu  I'aramine  B, 
BLEU  d'indigo  paramine  [Ciaus  et  Rce).  —  Ces 
produits  ne  le  cèdent  en  rien  aux  colorants  bleus 
à  base  de  benzidine  qui  se  trouvent  dans  le 
commerce  ;  ils  gagnent  en  solidité  par  un 
traitement  ultérieur  au  sulfate  de  cuivre. 

Jaune  i'olyimiényl  U  [Geiyy).  —  Colorant  jaune 


bon  marché,  solide  à  la  lumière,  aux  alcalis 
et  aux  acides.  La  solidilt'  au  lavaye  est  suffi- 
sante ;  elle  est  augmentée  par  un  traiteinenl 
ultérieur  au  bichromate  el  au  sulfate  de  cuivre. 
Se  prèle  à  la  teinture  de  la  mi-laine  et  de  la 
mi-soie. 

Le  Nùiii  l'ùLYi'iiÉxvL  B  (Geigy)  donne  des 
nuances  noir  bleu  solides  à  la  lumière,  aux 
acides  et  aux  alcalis;  la  solidité  au  lavage  est 
passable. 

Noir  isudipiiényl  R  [Geigy).  —  Colorant  noir 
bon  marché  solide  à  la  lumière  et  aux  acides; 
la  solidité  au  lavage  est  bonne  après  un  passage 
en  bichromate. 

Cross-Dye-black  BB  (Holliday).  —  Donne  des 
teintures  solides  après  le  traitement  au  bichro- 
mate ;  remontées  en  noir  d'aniline,  elles  sont 
bon  marché. 

Veut  Eboli  T  (Z.eo)(/(«rrf/).  —  Voy.  It.  G.  M.C., 
p.  30. 

Le  bleu  Éboli  B  [Lconknrdi)  donne  des  tein- 
tures solides  aux  acides  et  passablement  solides 
aux  alcalis,  à  la  lumière  et  au  lavage.  (Voy. 
/t.  G.  M.  C,  1898,  éch.  n»  19). 

Gris  de  Hesse  S  [Leonhanll).  —  La  nuance  en 
est  un  peu  plus  bleuâtre  que  celle  du  gris  de 
liesse  B  de  la  même  maison;  passablement 
solide  au  lavage,  aux  acides  et  aux  alcalis,  mais 
il  est  1res  fugace. 

Jalnes  DiANiL  G  et  3G  {.Veister  .  —  Donnent 
des  nuances  jaune  verdàlre  dont  la  solidité  à 
la  lumière  est  bonne;  la  solidité  aux  acides  est 
passable,  la  résistance  au  lavage  est  moyenne; 
quant  à  la  solidité  aux  alcalis  (surtout  celle  de 
la  marque  G),  elle  est  insuffisante.  Se  prêtent  à 
la  teinture  de  la  mi-laine  et  de  la  mi-soie. 

Bleus  diaml  B,  G,  -2R  el  4R  [Meister).  —  Ces 
quatre  marques  donnent  des  teintures  solides  à 
la  lumière,  aux  acides  et  aux  alcalis,  dont  la 
solidité  au  lavage  est  suffisante  pour  les  besoins 
courants;  par  un  traitement  ultérieur  au  sulfate 
de  cuivre,  la  résistance  à  la  lumière  est  sensible- 
ment augmentée,  la  solidité  au  lavage  n'est  pas 
changée  ;  ajoutons  que  la  marque  R  est  infé- 
rieure sous  ce  rapport  aux  autres  bleus  dianil. 
Préconisés  pour  nuances  bleu-marine,  cescohi- 
ranls  sont  employés  aussi  pour  la  mi-soie  et  la 
mi-laine.  C'est  la  marque  G  qui  donne  le  bleu  le 
plus  pur. 

Le  brun  dianil  BD  (Metster)  donne  un  brun 
jaunâtre  qui  gagne  beaucoup  en  intensité  par 
un  Irailemenl  à  la  paranilraniline  diazolée, 
traitement  qui  augmente  aussi  la  résistance  au 
lavage;  la  solidité  aux  acides  est  moyenne,  de 
même  que  la  solidité  à  la  lumière. 

Noirs  diaml  PR  et  PG  Meisler).  —  Les  tein- 
tures directes  donnent  un  noir  peu  nourri,  mais 
qui  se  prête  très  bien  au  traitement  à  la  parani- 
lraniline en  donnant  des  nuances  plus  foncées 
dont  la  solidité  au  lavage  et  aux  acides  est 
bonne;  si  l'on  ajoute  du  sulfate  de  cuivre  au 
bain  de  développement,  le  noir  obtenu  est  plus 
solide  il  la  lumière.  En  remontant  les  teinlui'es 
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aux  noirsdianil  PR  et  PG.  qui  diffèrenl  très  peu. 
du  reste,  avec  du  noir  d"aniline.  on  arrive  à  de> 
nuances  très  foncées  qui  ont  lavantagc  de  ne 
point  déchartier  au  frollement. 

Blei  mêlogèm;  BH  [Sandoz  .  —  Vov.  R.  G. 
-V.  C,  m.  1899,  p.  IG,  éch.  n-  7. 

Violet  trisllfoxe  B,  bleus  trisilfoe  R  et  B 
[Sandoz).  —  Voy.  H.  G.  .V.  C,  III,  1899,  p.  15. 
éch.  n"  5. 

Noir  pirkct  V  [Sandoz  .  —  Les  teintures 
directes  sont  assez  solides  aux  alcalis  el  aux 
acides;  développées  sur  la  fibre,  la  résistance 
à  la  lumière  et  au  lavage  en  est  considérable- 
ment augmentée,  soit  que  le  colorant  lui-même 
est  diazoté  el  passé  en  naphtolale,  soit  que  Ton 
traite  à  la  paranitraniline  diazotée. 

LlL.\S  CULORANTINE,  J-AU-VE  CHLORANTIXE  T  et  BRV.N 

CULORAXTINE  H  [Soc.  p.  find.  cfiim.\  —  Ces  colo- 
rants directs  pour  coton  sont  solides  aux  alcalis 
et  aux  acides,  le  jaune  et  le  brun  chloranlinc 
sont  solides  à  la  lumière,  tandis  que  le  lilas  chlo- 
rantine  ne  dépasse  pas  sous  ce  rapport  les  violets 
substantifs  qui  lont  précédé,  c'est-à-dire  quil 
est  moyen.  Ce  qui  caractérise  surtout  le  lilas 
chlorantine.cest  sa  solidité  au  chlorure  de  chaux: 
on  connaissait  bien  jusqu'ici  des  colorants 
jaunes,  oraniiés  ou  bruns  qui  résistaient  au 
chlore,  mais  le  lilas  chlorantine  est  le  premier 
colorant  de  celle  nuance  qui  ne  soit  pas  détruit 
par  le  chlorure.  Tous  ces  colorants  se  prêtent  ;'i 
la  teinture  de  la  mi-soie. 

Blec  lxpigèse  b,  BB  et  R  Soc.  p.  Find.  chim.  . 
—  Diazotés  et  développés  sur  la  fibre  au  B-naph- 
tolate,  ces  colorants  donnent  des  teintures 
solides  aux  alcalis,  au  lavage  el  à  la  lumière  :  la 
solidité  aux  acides  est  passable.  Applicable  à  la 
teinture  de  la  mi-soie. 

Noirs  c.*rbide  BI,  RI,  BO  el  RO  Soc.  p.  l'ind. 
chim.  .  —  Voy.  R.  G.  M.  C.  III,  1899,  p.  57, 
éch.  n"  19. 

Noir  noir  1718  Soc.  p.  iind.  chim.].  —  Vov. 
//.  G.  M.  C,  III,  1899,  p.  56,  éch.  n"  èo. 

Colorants  basiques. 

Le  BLEU  iNtiOL  R  Art.  Gesel.  est  identique  au 
bleu  indoïne  quant  à  la  constitution  chimique, 
et  il  en  partage  les  propriétés  tinctoriales  sous 


tous  les  rapports.    Voy.   R.  G.  .V.  C,  II.  1898. 
p.  145,  éch.  n"*  25  et  26.) 

Le  BLEU  Nil  R  [Badischc)  donne  des  nuances 
!)leu  verdâlre  assez  pures  sur  coton  mordancé 
au  tannin;  la  solidité  au  lavage  est  uo  peu 
meilleure  que  celle  du  bleu  méthylène  ;  la  soli- 
dité aux  alcalis  et  à  la  lumière  est  bonne  ;  la 
solidité  aux  acides  est  movenne.  Vov.  R.  G. 
M.  t.,  II,  1898.  p.  458,  éch.'n"  88.) 

NAPHTiNiiOx  BR  Cofsella.  —  Cette  nouvelle 
marque  est  plus  vive  el  elle  unit  mieux  que  les 
anciennes  marques;  sa  solidité  à  la  lumière  est 
un  peu  moindre,  mais  en  revanche  les  teintures 
à  la  marque  BR  résistent  mieux  au  lavage. 

Obaxgé  d'acridi.\e  nouveau  r  [Leonhardi).  — 
Voy.  R.  G.  M.  C,  II,  1898,  p.  302. 

HoMOPHOSPHixE  G  i Leonhardi  .  —  Vov.  R.  G. 
il.  C.  II,  p.  308.  éch.  n*  31. 

Le  BLEU  CRÉ5ÎLE  BRILLANT  2B  Leonhardt 
leint  le  coton  mordancé  au  tannin  en  nuances 
bleues  très  pures:  la  solidité  aux  alcalis  et  aux 
acides  est  moyenne,  la  solidité  au  lavage  el  à 
la  lumière  est  passable.  Employé  aussi  dans  la 
teinture  de  la  soie  et  dans  l'impression  sur  colon. 
Voy.  R.  G.  M.  C.  II.  éch.  n»  89. 

Jaune  janus  G  Mcii^ter' .  —  Celte  nouvelle 
marque  donne  des  nuances  plus  verdàtres  que 
le  jaune  janus  R  ;  il  résiste  mieux  aussi  à  l'action 
des  alcalis.  La  teinture  a  lieu  d'après  le  procédé 
breveté  aux  Farbwerke  de  Hœchst  —  traitement 
ultérieur  au  tannin  et  à  l'émétique  —  et  cette 
maison  le  préconise  aussi  pour  la  teinture  de  la 
mi-laine. 

Les  teintures  directes  sur  coton  sont  très  peu 
solides  au  lavage;  il  est  employé  surtout  en 
combinaison  avec  les  autres  colorants  jaunes 
pour  en  modifier  la  nuance. 

Noirs  janus  0, 1  et  11  Mcisier  .  —  Les  teintures 
sur  colon  mordancé  au  tannin  ou  les  teintures 
directes  traitées  au  tannin  el  à  l'émétique  sont 
suffisamment  solides  aux  alcalis  et  aux  acides;  la 
solidité  au  lavage  et  à  la  lumière  esl  bonne.  Les 
marques  0  et  1  se  prêtent  très  bien  à  la  teinture 
de  la  mi-laine  en  un  seul  bain:  0  donne  des 
nuances  noir  bleu.  I  des  nuances  noir  noir;  la 
marque  II  s'applique  mieux  à  la  teinture  du 
jute;  la  nuance  sur  celte  fibre  est  noir  noir. 
(.4  suivre.) 


VAPORISAGE  DES  TISSUS    ' 

ESSAIS    FAITS   EN   1S78    SUR    UNE   CUVE  DE   VAPORISAGE  AD.METTANT    L.\   VAPEUR 

PAR    LE   HAUT 

Par   MM     Albert  SCHEURER   et   L     LÉVY. 


L'idée  de  faire  pénétrer  la  vapeur,  dans  les 
cuves  de  vaporisage,  par  la  partie  supérieure  de 
l'appareil,  appartient  à  M.  Rosensliehl,  qui  en 

(1)  Extrait  du  Bull,  de  la  Sk>c.  induftr.  de  Mulhouse. 
décembre  1898.  -  Vov.  aussi  R.  G.  il.  C.  1898.  2,  p.  +31 
et  48Î. 


fit  part  <•  l'un  de  nous  à  peu  près  à  lepoque  où  il 
quitta  Mulhouse. 

Ce  principe  nouveau  fut  appliqué,  dès  l'an- 
née 1878,  dans  la  maison  ^cheu^e^-Rott  el  C", 
parce  qu'il  offre  des  avantages  que  le  système 
d'introduction  par  le  bas.  généralement  prali- 
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que  à  l'exclusion  de  toul  autre,  est  loin  de  prO- 
senler. 

Noire  Inil  n'est  pas  de  discuter  ces  avantages, 
mais  de  faire  connaître  des  essais  faits  en  1878 
sur  une  cuve  admettant  la  vapeur  par  le  haut 
et  destinés  à  vérifier  non  seulement  la  consom- 
mation de  vapeur,  mais  encore  les  conditions  de 
régularité  dans  lesquelles  fonctionne  l'appareil. 

Nous  mentionnerons,  également,  une  tenta- 
tive faite  pour  déterminer  le  degré'  hygrométri- 
que de  l'atmosphère  de  vapeur,  bien  que  les 
résultats  obtenus  n'aient  pas  permis  de  conclu- 
sion. 

Di'siripiion  de  t'appafc'd.  —  La  vapeur  prise 
sur  une  chaudière  traverse  un  régulateur  Giroud 
A  qui  la  détend  à  la  pression  voulue.  Deux  ther- 
momètres B  et  C,  placés  l'un  à  l'entrée,  l'autre 
à  la  sortie  du  Giroud,  donnent  les  températures 
de  la  vapeur  avant  et  après  sa  délente  (fig.  4.'î, 
44  et  '(5). 

Fig-  43. 


Fig.  44. 


La  vapeur,  en  sortant  du  régulateur,  pénètre, 
par  un  tuyau  horizontal  percé  de  trous,  dans 
la  partie  inférieure  d'un  détendeur  cylindri- 
que 1),  mesurant  fiS  centimètres  de  diamètre 
sur  3  mètres  do  longueur,  à  demi  rempli  d'eau  et 
placé  à  côté  de  la  cuve  de  vaporisage,  comme 
l'indique  le  dessin.  Le  détendeur  est  muni  d'un 
tube  de  niveau  et  de  robinets  permettant  soit 
l'extraction,  soit  l'introduction  de  l'eau,  dont 
on  règle  le  niveau  avant  chaque  opération. 

Un  thermomètre  donne  la  température  de  la 
vapeur  dans  le  détendeur,  dont  on  règle  la  pres- 
sion à  volonté. 


Au  sorlir  de  cet  appareil,  la  vapeur  traverse 
un  robinet  E  dont  l'ouverture  est  établie  par 
tâtonnement.  Une  aiguille,  fixée  sur  le  bois- 
seau du  robinet,  et  mobile  sur  un  cadran  divisé, 
permet  le  repérage  exact  de  l'ouverture  par  où 
s'écoule  la  vapeur. 

La  cuve  de  vaporisage  F  est  en  tôle,  elle  me- 
sure 4  mètres  de  longueur,  1  m.  G3  de  profon- 
deur et  3  mètres  de  hauteur  jusqu'à  la  naissance 
du  toit,  qui  afl'ecte  la  forme  d'un  biseau.  Cette 
disposition,  destinée  à  éviter  les  taches  d'eau, 
n'ayant  pas  rempli  le  but,  on  a  installé,  plu- 
sieurs années  après,  à  la  base  du  toit,  une  pla- 
que à  vapeur  G  chaufTée  avec  de  la  vapeur  tota- 
lement distendue  et  prise  sur  le  détendeur  D. 
—  Au  momentoù  les  expériences  qui  vont  suivre 
ont  été  faites,  cette  installation  n'existait  pas 
encore. 

Le  croquis  permet  de  se  rendre  compte  de 
la  position  occupée  par  le  chariot  qui  porte  les 
roulettes;  ces  dernières  reçoivent,  par  trans- 
mission, un  mouvement  lent  de  rotation.  Une 
porte  en  guillotine  livre  passage  au  chariot. 

Entrre  de  la  vapeur  dans  la  cuve.  —  Le  tuyau 
d'amenée  H  se   rend,  après  avoir   traversé  la 


paroi  de  la  cuve,  à  la  base  d'une  cheminée  rec- 
tangulaire en  tôle  K,  placée  dans  l'intérieur  et 
dans  laquelle  elle  finit  de  se  détendre  totale- 
ment. Elle  arrive  sous  la  toiture  de  l'appareil, 
dans  le  biseau,  remplit  la  cuve  de  haut  en  bas 
et  s'échappe  par  un  trou  L  pratiqué  dans  la 
paroi,  à  la  partie  inférieure.  Un  tube  de  cuivre 
M,  fixé  extérieurement  sur  le  trou,  sert  de  che- 
minée d'évacuation. 

Un  orifice  de  grande  section  N  se  trouve  situé 
au  haut  de  la  cuve;  il  communique  avec  une 
cheminée  formée  par  une  valve  que  l'on  n'ouvre 
(ju'après  la  fin  de  l'opération,  pour  expulser  la 
vapeur  avant  de  sortir  le  chariot. 

L'eau  de  condensation  qui  s'accumule  au 
fond  lie   la  cuve  est  éliminée   par  un  tube  de 
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cuivre  0  muni  d'un  robinel.  La  cuve  e?t  entou- 
rée d'une  enveloppe  de  ijrique  et  de  lerre  glaise. 

Manière  dont  une  cuce  de  vapoiisage  se  remplit 
lorsque  la  vapeur  est  introduite  par  le  haut.  — 
La  porte  de  la  cuve  étant  ouverte,  si  l'on  observe 
l'arrivée  de  la  vapeur,  on  constate  qu'elle 
s'étale  en  une  nappe  parfaitement  horizontale 
légèrement  incurvée  sur  ses  bords.  Celte  nappe 
descend  au  fur  et  à  mesure  que  les  points  des 
parois  avec  lesquels  elle  entre  en  contact  sont 
arrivés  à  une  température  voisine  de  100°.  Dans 
ces  conditions,  la  couche  de  vapeur  agit  comme 
un  piston,  refoule  l'air  qui  s'écoule  par  l'ori- 
fice inférieur  et  arrive,  elle-même,  dans  la  che- 
minée d'évacuation  au  moment  précis  où  tout 
l'appareil  est  chaud  et  purgé  d'air. 

Expérience.  —  Dans  un  plan  horizontal  cou- 
pant la  cuve  vers  le  milieu  de  sa  hauteur,  on 
place  six  thermomètres  qui  traversent  la  paroi 
de  l'appareil  et  qui  donnent  la  température  in- 
térieure en  si.\  points  dilTérents. 

K  partir  du  moment  où  la  vapeur  pénètre 
dans  la  partie  supérieure,  la  température  des 
6  thermomètres  s'élève  lentement  jusqu'aux  en- 
virons de  65",  puis,  au  moment  où  la  nappe  de 
vapeur  les  touche,  on  les  voit  monter  brusque- 
ment, tous  à  la  fois,  à  97-98  degrés. 

On  peut  conclure  de  ces  faits  que  la  couche 
de  vapeur  qui,  petit  à  petit,  remplit  l'appareil, 
descend  dans  une  position  horizontale,  comme 
le  ferait  la  surface  d'un  piston. 

Observations  sur  les  températures  et  les  pres- 
sions de  la  vapeur  pendant  sa  détente.  —  En  éta- 
blissant un  détendeur  de  vapeur  d'un  volume 
beaucoup  plus  grand  que  celui  que  l'on  donne 
généralement  à  ces  appareils,  notre  but  a  été 
de  constituer  un  réservoir  de  vapeur  saturée  à 
pression  constante,  dans  lequel  le  tluide  fût 
assez  longtemps  au  contact  de  l'eau  pour 
atteindre,  à  coup  sûr,  un  état  très  voisin  de  In 
saturation.  11  ne  faut  pas  oublier  que  la  vapeur 
détendue,  sans  avoir  produit  un  travail,  si' 
trouve  dans  un  état  de  surchauffe  qui  dépend 
de  la  différence  entre  la  pression  initiale  et  la 
pression  finale.  Il  faut  donc,  pour  amener  la 
vapeur  étendue  à  son  point  de  saturation,  lui 
faire  perdre,  en  la  mettant  en  contact  avec  de 
l'eau,  la  quantité  de  chaleur  correspondante  à  sa 
surchauffe. 

Les  expériences  suivantes  préciseront  ce  fait 
par  des  chiffres. 

Pendant  la  durée  de  cette  opération,  on  a  fait 
varier  la  pression  de  la  chaudière  de  3  k.  I  i  à 
5  k.  12. 

La  vapeur  traverse  un  régulateur  Giroud  qui 
la  détend  uniformément  à  0  k.  5.  Deux  thermo- 
mètres, placés  sur  la  conduite,  l'un  avant  l'en- 
trée, l'autre  après  la  sortie  du  régulateur,  don- 
nent les  températures  de  la  vapeur  initiale  et 
de  la  vapeur  détendue.  Un  troisième  thermo- 
mètre, dont  le  réservoir  plonge  dans  l'atmo- 
sphère du  détendeur,  mesure  la  température  de 
la  vapeur  saturée  par  le  barbotage. 


la  conduite 
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le  Giroud. 
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On  voit  que  la  température  de  la  vapeur  dé- 
tendue à  Ok. 5  varie  considérablement  suivant  la 
pression  du  générateur.  Avec  de  la  vapeur  à 
o  k.  T).  la  surchauffe  est  de  10°, 8,  tandis  qu'avec 
de  la  vapeur  à  4  k.  elle  a  été  de  3°, .3  seule- 
ment. 

Nous  avons  indiqué,  dans  les  colonnes  4  et  5, 
la  pression  et  la  température  de  la  vapeur  au 
moment  où  elle  quitte  le  Giroud.  Ces  deux 
chiffres  n'indiquent  pas  l'état  de  l'atmosphère 
de  vapeur  du  détendeur,  qui  se  trouve  à  une 
pression  et  à  une  température  diminuées  par  la 
détente  constante  que  produit  l'ouverture  du 
robinel  d'admission  dans  la  cuve  de  vaporisage. 

Pendant  toute  la  durée  de  cette  expérience, 
la  pression  dans  le  détendeur  s'est  exactement 
maintenue  à  0  k.  2,  et  la  température  à  lOG" 
correspondant  exactement  à  la  saturation  sous 
cette  même  pression. 

Nous  concluons  de  cette  dernière  expérience 
que,  dans  la  limite  des  pressions  à  laquelle  s'est 
trouvée  la  chaudière  pendant  cette  expérience, 
le  détendeur  fonctionne  dans  les  meilleures 
conditions  et  constitue  un  réservoir  de  vapeur 
saturée  à  pression  et  température  constantes. 

Étude  de  la  température  que  possède  la  vapeur 
dans  di/férenles  parties  de  la  cuve  température 
de  la  vapeur  dans  deux  tranches  horizontales 
coupant  la  cuve,  l'une  à  la  hauteur  des  roulettes 
du  chariot,  l'autre  à  la  hauteur  occupée  par  la 
partie  inférieure  dessacsqui  y  sont  suspendus  . 
—  Cette  expérience  fera  connaître  dans  (|uelles 
limites  varient  les  températures  auxquelles  les 
différentes  parties  d'une  pièce  sont  simultané- 
ment exposées. 

Les  observations  se  font  avec  des  Ihermomè- 
Ires  à  mercure  à  longue  tige  traversant  les  pa- 
rois de  la  cuve  et  son  enveloppe.  Les  réservoirs 
des  deux  thermomètres  se  trouvent  dans  le  voi- 
sinage des  lisières  des  pièces. 

La  distance  verticale  qui  sépare  les  deux 
thermomètres  est  de  2  m.  20.  On  commence  les 
observations  au  moment  où  le  thermomètre  su- 
périeur reste  stationnaire. 


TB1IP£HATCHES(I) 

, -^w^^ 

a  — 

Heures. 

Haut. 

Bas. 

1  h.  18 

100° 

— 

i  h.  20 

100» 

9gol,j 

4  h.  n 

100° 

99°  0 

i  h.  45 

100» 

99»'    ; 

(1/  La  teiupcraturc  de  100°  obseivC-e  dans  le  haut  in- 
dique, dans  celte  région,  une  surchauffe  de  2°  due  à  la 
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Hésitllats.  —  En  pleine  marche  il  y  a,  entre 
les  températures  des  doux  tranches  horizonta- 
les, distantes  de  2  m.  20, une  difïérencode  i/o  de 
degré.  Il  va  de  soi  qu'en  augmentant  le  courant 
de  vapeur,  ces  conditions  pourraient  se  modi- 
lier. 

Température  des  parois  à  l'inlé rieur  de  la 
cuve  (1).  —  On  a  fait  construire  un  thermomètre 
dont  le  réservoir,  d'un  diamètre  extérieur  de 
3  millimètres,  avait  environ  20  cenlimèlres  de 
longueur.  Ce  réservoir  thermoinéirique  s'en- 
fonçait dans  une  rainure  horizontale  pratiquée 
dans  la  paroi  de  la  cuve;  la  tige  de  l'instru- 
ment, coudée  à  angle  droit,  donnait  ses  indica- 
tions au  dehors. 

Ce  thermomètre  était  situé  à  la  hauteur  des 
roulettes  du  chariot,  dans  le  même  plan  hori- 
zontal que  le  thermomètre  supérieur  dans  l'ex- 
périence précédente,  et  dont  les  indications 
servaient  de  point  de  comparaison. 

Le  réservoir  du  thermomètre,  noyé  dans  la 
paroi,  affleurai t  de  façon  à  être  sans  cesse  en 
contact  avec  la  course  d'eau  do  condensation 
qui  suinte  le  long  des  parois. 

Tempc'rature  TciniM'raturc 
Heui-os.       du  Uicrnioniclre  pl.ici'  de 

dans  la  cuve.  la  paroi. 

1  h.  20  100°  !»'J°  '   2 

■i  h.  23  100"  I((l» 

i  11.   ii  100"  100° 

Conclusion.  —  La  paroi  se  met  rapidement  à 
la  température  qui  règne  dans  la  cuve. 

Essai  de  consommation  de  la  cuve  (2). 
(Expérience  du  18  avril  IS78.) 

Cliauffar/e  inilial. 

Vapeur  pour  le  chaulï.ige  de  la  cuve .^O  kil. 

—  —  du  détenicur CO 

IlOkil. 

Consommation  de  vapeur  en  pleine  marcli.\  par  lieure. 
Vapeur  condensée (10  kil . 

—  perdue 154 

2Iikil. 

Consommation  d'un  raporisage  d'une  lieure. 

1 10  -1-  214  =  :i34  kil.  de  vapeur. 

Consommation  d'un  vaporisar/e  de  deu.i-  lieiiri-s. 

110  +  428  =  538  kil.  de  vapeur. 

Coiit  d'un  vaporisar/e  de  deux  heures. 

Vapeur  par  pièce l'.)i',3 

Houille  (rendeuient  7'  j)  par  pii'rc...        2i',(; 

La  surface  de  la  cuve  était  d'environ  (iO  mè- 
tres carrés;  la  condensation,  en  pleine  marche, 
est  sensiblement  de  1  l<il.  à  l'heure  et  par  mèiro 
carré. 

Une  deuxième  opération,  faite  immédiate- 
présence  d'une  plaque  à  vapeur  à  la  partie  supérieure  de 
la  cuve.  Le  point  d'ébullition  de  l'eau,  à  Thann,  est  situé 
un  peu  en  dessous  de  98". 

(1)  Cette  expérience  est  de  date  plus  récente  que  les 
précédentes. 

(i)  Nous  rappelons  que  cette  cuve  peut  ruulcnir 
Î8  pièces  de  calicot  de  100  mètres. 


ment  après  la  première,  réaliserait,  par  suite 
du  chauffage  préalable  de  la  cuve  et  du  déten- 
deur, une  économie  de  plus  de  ."JO  kil.  de  va- 
peur, cette  quantité  ayant  été  absorbée  au  com- 
mencement de  la  première  opération  par  le  seul 
chaull'age  du  détendeur. 

IVoIr.  —  Pendant  la  marche  de  cette  opéra- 
tion, la  température  intérieure  est  restée  in- 
variablement à  i)!)".  Voici  les  autres  observa- 
tions : 

Pression  à  la  chaudière  lô"^, 5,  puis  .i'S'/i.  pu's  ■>'*,'  j  faible. 

—    dans  le  détendeur  :    0'<,4. 
Température  de  la  cheminée  d'évacuation  :  7  i°. 

Cette  cheminée,  beaucoup  trop  spacieuse,  ce 
qui  explique  une  chute  de  température  aussi 
considérable,  a  été  remplacée,  quelque  temps 
après,  par  un  simple  tuyau  de  petit  diamètre. 

Vérification  du  degré  htigrométrique  de  la  va- 
peur. —  On  place  horizontalement,  dans  l'in- 
térieur de  la  cuve,  une  pompe  que  l'on  isole 
aussi  bien  ([ue  possible  du  contact  avec  la 
paroi.  Construite  sur  le  modèle  des  pompes  de 
machines  pneumatiques  et  fournissant  1  litre 
par  coup  de  piston,  elle  est  munie  d'un  tube  de 
cuivre  de  petit  diamètre  (|ui  traverse  la  paroi 
et  permet  de  rejeter  au  dehors  la  vapeur  pom- 
[lée.  Un  robinet  se  trouve  à  l'extrémité  du  tube. 
Chaque  coup  de  piston  est  précédé  d'une  ma- 
iK ouvre  du  robinet,  que  l'on  ferme  avant  cha- 
que aspiration  et  qu'on  ouvre  avant  chaque 
refoulement. 

La  vapeur  extraite  par  la  pompe,  ayant  tra- 
versé le  tube  et  le  robinet,  passe  dans  un  tube 
de  caoutchouc  muni  d'un  tube  de  verre  effilé. 
Cette  pointe  amène  la  vapeur  dans  un  ballon  à 
moitié  plein  d'eau  et  dont  on  a  dolorminé  le 
poids. 

L'opération  terminée,  l'augmenlalion  de 
poids  du  ballon  donne  le  poids  de  la  vapeur 
condensée. 

Lorsqu'on  a  donné  100  coups  de  piston,  on  a 
puisé  dans  la  cuve  100  litres  de  lluide. 

Exi'KRlENCES. 
■10  arriHS7S.  —  L^  teuipèrature  de  la  cuve  étant  de  99"^'  4, 

,\ir  recueilli, 
on  a  trouvé,  à  4  h.  49  :  in gi'.      pouipés  en  lOm.      730c. c. 
à  5  h.  30  :  40  gr.  I  '2         —         12  m.      050  — 
à  .ih.ô8:44gr.  —  S  m.      GOO  — 

A  Ch.  10:  Ifigi-.  —  8  m.      455  — 

Sole.  —  A  99°,  1  ui.  c.  de  vapeur  pèse  .')50  gr.,  sous  la 
pression  de  73:i. 
A  100",  1  m.  c.  de  vapeur  pèse  588  gr. 

t6  avril.  —  Température  de  la  cuve  :  90°  ^  'j. 
On  a  trouvé  en  pleine  iiiarelie,  52  gr.  3,  air  :  ? 

J  mai. 

Temp.'Talui(> 
do  la  cuve.  Eau.  Air 

7  h.  40  99'  2.  trouvé  42 gr.  1000c. c,  pompés  eu    8  m. 
8h.  10  99^1,       —      43gr.  950c. c,           —          8  m. 

8  h.  27  100              —       52  gr.  1050  ce  ,           —         10  m 
Oh.  100              —       59  gr.  1050  ce,           —         15  m. 

La  vitesse  des  mouvements  de  la  pompe  agit 
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considérablement  sur  les  résultats  :  malheureu- 
sement, on  n"a  pas  poursuivi  les  essais  pour  se 
rendre  compte  si  une  prise  d'essai,  faite  avec 
plus  de  lenteur,  ne  donnerait  pas  le  même 
résultat  que  dans  l'essai  n°  i,  qui  a  donné  un 
nombre  de  grammes  de  vapeur  se  rapprochant 
de  celui  qui  correspond  à  la  saturation. 

Conclusions.  —  1°  Lorsque  la  vapeur  pénètre 
par  le  haut  dans  une  cuve  de  vaporisage.  ce 
fluide  remplit  l'appareil  méthodiquement.  L'air, 
plus  froid  et  plus  dense,  s'écoule  par  le  bas 
comme  le  ferait  un  liquide,  cl  lorsque  la  vapeur 
se  dégage  par  l'orihce  inférieur,  on  peut  en  con- 
clure que  la  purge  de  l'atmosphère  primitive 
est  réalisée  ; 

-l"  L'observation  des  températures  et  des 
pressions  de  la  vapeur  pendant  sa  détente  nous 
a  permis,  à  la  fois,  de  vérifier  une  loi  de  ther- 
modynamique, à  savoir  :  que  la  vapeur  dé- 
tendue, sans  production  de  travail  autre  que 
celui  de  la  délente  gazeuse,  se  trouve  dans  un 
état  de  surchaulTe,  et  d'expliquer  lutililé  du 
barbutiur,  dont  la  première  application  remonte 
jusqu'aux  origines  du  vaporisage  et  constitue 
un  progrès  de  la  plus  haute  importance  ; 

3°  La  détente,  au  moyen  d'un  régulateur 
Giroud,   de  la  vapeur  prise  sur  une  chaudière 


dont  la  pression  est  variable  et  son  barboleur 
dans  un  détendeur  do  grande  capacité  et  à  demi 
rempli  d'eau,  nous  ont  permis  de  réaliser  un 
réservoir  de  vapeur  saturée  à  pression  et  tem- 
pérature invariables.  Ces  condilions  constituent 
une  garantie  de  premier  ordre  pour  la  régula- 
rité des  opérations  de  vaporisage; 

4°  Avec  un  débit  de  vapeur  suffisant  pour  va- 
poriser régulièrement  des  pièces  suspendues 
dans  la  cuve,  en  sacs  de  "1  m.  20  et  animées  d'un 
mouvement  lent  de  relation,  la  différence  de 
température  entre  le  plan  horizontal  du  chariot 
et  le  plan  horizontal  tangent  au  bas  des  sacs 
s'est  montré  égale  à  4  5  de  degré.  Les  deux 
tranches  horizontales,  situées  dans  la  cuve  à 
des  hauteurs  différentes,  sont  distantes  de 
2  m.  20.  —  Différence,  pour  une  hauteur  d'un 
mètre  :  0°,34; 

5°  La  température  intérieure  des  parois  est 
égale  à  celle  qui  règne  dans  la  cuve.  Cet  étal 
d'équilibre  est  atteint  très  rapidement  et  dès  le 
début  de  l'opération  (parois  en  tc'ile); 

6"  Le  degr(';  hygrométrique  de  la  vapeur  n'a 
pu  être  déterminé  expérimentalement.  Par 
contre,  nos  expériences  nous  ont  permis  de 
constater  la  présence  constante  de  petites  quan- 
tités d'air  au  sein  de  l'atmosphère  de  vapeur. 
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LETTRE  DE  M.   PERSOZ 
COMPARAISON     DES    BREVETS     PAULY,    ET    DU     BREVET    ANTÉRIEUR    DESPEISSIS 


Nous  recevons  la  lettre  suivante  de  notre  collabo- 
rateur >I.  Persoz  : 

Paris,  28  janvier  181)9. 

Monsieur  le  Directeur, 

J'ai  lu,  dans  le  numéro  de  décembre  dernier 
de  la  Revue  génrrali;  des  Matières  colorantes.  In 
description  d'un  brevet  pris  en  France,  par 
M.  Hermann  P.vur.v,  de  M.  Olarlbarh,  pour  la 
préparation  dune  soie  ailificielle  à  l'aide  de  la 
cellulose  dissouledans  une  solution  ammoniacale 
d'oxyde  de  cuivre. 

Dans  le  courant  de  l'année  dernière,  je  reçus 
la  visite  des  agents  en  France  de  M.  Pai'ly. 
Ils  me  présentèrent  des  échantillons,  fort  bien 
réussis,  de  la  nouvelle  soie.  Je  m'empressai 
d'informer  ces  messieurs  que  le  ]irocédé , 
d'ailleurs  fort  intéressant,  dont  ils  s'occupaient, 
appartenait  à  un  autre,  ou  était  tombé  dans 
le  domaine  public,  mais  en  tout  cas  n'était  pas 
nouveau,  et  je  leur  communiquai  les  renseigne- 
ments que  j'avais  eu  l'occasion  de  me  procurei- 
au  cours  de  recherches  analogues,  et  en  parti- 
culier un  résumé  du  brevet  2<>3-4i,  du  12  fé- 
vrier 1890,  de  M.  Despeissis. 

Ayant  appris  que  ces  messieuis  ii'oiil  ]ias  nu 
devoir  tenir  compte  de  l'antériorib''  cpie  ji'  les 
mettais  h  niènn'  de  véi'ifiei',  je  pi.Mise  ([u'il  sera 
intéressant  de  [lublier  les  deux  brevets  Despeissis 
et  Pauly,  afin  que  vos  lecteurs  puissent  appré- 


cier en   connaissance  de  cause  la  valeur  de  la 
nouvelle  invention  et  se  mettre  par  cela  même 
en  garde  contre  toute  surprise. 
Veuillez  agréer,  etc. 

J.  Peksoz. 

\'oiLi  les  deux  brevets  in  extenso  : 

IJrcvct  Traiioais  n"  203741 

Délivré  le  12  lévrier  1890.  —  Déposé  le  9  mai  1890. 

M.    LOLIIS-IIENItl    DliSPlîlSSlS 

Nouveau  procédé  de  fabrication  de  la  soie 
artificielle. 

Le  iKiuvcau  pioc'i'd(' (le  fabrication  delà  soie 
artilicii'Ue  (It'ci-it  dans  le  prissent  brevet  diffère 
essentiellement  de  buis  ceux  qui  ont  ('■té  propo- 
s('s  jusqu'à  ce  jour  par  la  nature  des  produits 
empl()y('s.  i)ar  les  réactions  chimiques  sur  les- 
([uelles  il  est  base-,  et  par  les  résultats  auxquels 
il  permet  d'airiver. 

On  a  proposé,  jus(iu'à  ce  jour,  diiri'rentes  ini'- 
thodes  pour  la  fabrication  il'un  filament  artifi- 
ciel ayant  l'apparence  de  la  soie  et  susceptible 
d'être  filé  et  tissé,  (^es  méthodes  sont  toutes 
basées  sur  l'emploi  de  la  nitro-cellulose  (i)yi- 
oxyle  ou  coton-poiuhe),  dissoute,  soit  dans  un 
ini'IaiiK'e  d'iHlieretd'aleool,  de  façon  à  fornieruii 
coUodion,  soit  dans  l'acide  acétique  crislallisa- 
ble,  soit  dans  tout  autre  produit  ])ossi:'(lant  les 
qualités  dissolvantes  nécessaires.  Il  est  à  i)eiiie 
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besoin  de  faire  ressortir  les  iiu'oiiV(''iii(Mits  si'- 
rieiix  et  multiples  ciue  pi-és(Mit(Mit  ces  proci'ilc's, 
qui  ont  le  toit  de  reposer  sur  la  mise  eu  (euvic 
(l'un  corps  d"une  manii)ulatiou  emiiicuinn'iil 
(lany-ereuse,  telle  que  le  pyroxyle. 

Les  lilameuts  de  soie  artilicielle  ([ue  l'on  peut 
(ihtenir  par  leur  iuternu'diaire  sont  m'ccssai re- 
ment très  inllannuableset  exi^'eul  une  série  de 
traitements  eliimiques  dont  le  but  est  de  leur 
enlever,  autant  que  possible,  ce  caractère  d'in- 
llammabilité:  mais  ce  ri'sultat  ne  peut  être  at- 
teint que  parliellement  et  une  partie  d(^  Tacide 
nitrique  emiiloyé  à  la  l'abrication  du  pyi'oxyle 
reste  toujours  combinée  à  la  suiistauce  pro- 
duite. De  là  la  nécessité  de  lui  adjoindre  d'au- 
tres corps  ayant  des  propriéti'-s  contraires  d'in- 
combiistibilité.  tids  i[\w  des  sels  (pliosphates. 
silicates,  sels  d'alumine,  etc.)  ou  de  la  géla- 
tine, etc.  Ces  corps,  à  leur  tour,  réajiissent  dune 
façon  nuisible  sur  la  qualité  des  produits  fabri- 
qués, sans  parler  des  ctuuplications  qu'ils  en- 
traînent dans  la  fabrirati(Hi. 

Dans  le  nouveau  procédé  de  fabrication  qui 
fait  l'objet  du  présent  brevet,  l'emploi  du 
l)yroxyle  est  complètement  évité.  La  matière 
])remière  se  compose  de  cellulose  pure  (coton, 
paille,  fibre  de  bois,  etc.).  Celte  cidlulose  est 
dissoute  dans  la  liqueur  cupro-ammoniacale 
(réactif  de  Scliweitzer,  cuprate  d'ammoniaque), 
et  la  solution  ainsi  obtenue  est  emmag'asiuée 
dans  un  réservoir  d'oii  on  la  fait  sortir  sous 
pression  par  des  orilices  cai)illaires  dont  l'ou- 
verture est  déterminée  de  façon  à  donner  au 
jet  li(iuide  le  diamètre  voulu  d'après  le  deg-ré 
de  ténuité  (juc  l'on  désire  communi(iuer  à  la 
fibre  à  laquelle  il  donne  naissance  [lar  sa  coa- 
gulation. 

Au  sortir  de  ces  orilices  capillaires,  le  jet  li- 
quide visqueux  de  cellulose  dissoute  dans  la 
liqueur  de  Schweitzer  traverse  un  bain  cliimi- 
que  spécial,  tel  qu'acidi'  cblorliydriiiue  ('tendu 
(l'eau,  acide  sull'uri(iue  dihu'.  acides  acidlipie, 
oxaliiiue,  tartri(iue  ou  citri(iue  faibles,  alconl. 
acide  i)liénique  dilué,  etc.,  etc.,  dont  l'action  est 
de  coaguler  instantanément  la  cellulose  en  so- 
lution et  de  la  convertir  en  libre  solid(>.  tout  eu 
lui  enlevant  une  ])artie  du  cuivre  et  de  l'am- 
moniaciue  ([ui  raccom|)agnent  ])ar  eiitraine- 
ment.  De  là,  au  moyen  d'un  système  quelcon([ue 
de  poulies,  de  bobines,  de  tambours  ou  tout 
autre  mode  d'entrainement  m('cani(iue.  la  lil)re 
passe  dans  un  bain  d'aciile  clilorliydrique  dilui' 
où  elle  fait  un  trajet  assez  long  pnur  (jue  la 
presque  totalité  du  cuivre  et  de  l'ananoniaiiue 
soit  enlevée  |)ar  action  cbimique  et  par  osmose. 
L'acide  cblorliydri(iue  transformi»  la  li(iueurde 
Schweitzer  en  chlorure  de  cuivre  et  en  chldi- 
liydivite  (rammonia(iue,  corps  (■minemment  so- 
lubles  qui  se  séparent  facilement  du  filament, 
lequel  reste  alors  composé  de  cellulose  [)ure. 

Le  bain  d'acide  cblorhydriqne  dilué  peut  être 
remplacé  par  tout  autre  bain  cliimif[ne  dont 
l'action  serait  également  de  dininer  des  com- 
posés solubles  de  cuivre  et  d'ammouiaiiui'  en 
vue  de  leur  séparation  d'avec  le  lilanimt.  (>n 
l)ourrait  également  faire  usage  d'un  simple 
liain  d'eau  chaude,  ou  eucoi'e,  pour  activer  l'ac- 
tion, faire  passer  le  filament  sur  de  iietites 
poulies  ou  de  petits  supports  en  platine  ou  en 
charbon  reliés  au  pôle  positif  d'une  pile  galva- 


ni([ue  (ui  de  toute  autre  source  d'('lectricité.  Le 
p("de  n('gatil' serait  en  connexion  (dectriqueavec 
des  phuiues  de  cuivre  ou  de  tout  atdre  mi'tal 
plongeant  ('gaiement  dans  le  bain.  Par  l'action 
de  l'électrolyse,  le  cuivre  et  l'ammoniaque  se 
porteraient  sui'  ces  iliaques,  où  le  cuivre  se  ne- 
poserait  à  l'iHat  nu'tallique  et  serait  ainsi  régé- 
néré. Dans  le  cas  oi'i  l'acliou  ('lectrolytique  ne 
serait  pas  employée,  la  r('cupr'ration  du  cuivre 
mis  en  (euvre  au  cours  du  prud'cU'  peut  éga- 
lement se  fair(>  par  ])r('cipitati()ii  dans  les  bains 
où  il  serait  rest(''  eu  soluiion. 

Une  fois  (pie  le  likuuenl  de  soie  artificielle 
ainsi  obtenu  a  ('ti'  bien  purilié  par  ces  lavages 
nu'thodi([ues,  on  lui  fait  traverser  une  étuve 
chaullV'e,  ou  un  tube  dans  lequel  souflleun  cou- 
rant d'air  chaud  (pii  lui  eiih've  son  humiditi'  et  le 
dessèche  au  degré  voulu.  Il  ne  reste  plus  alors 
qu'à  l'enrouler  sur  des  tambours  ou  bobines  où 
il  est  emmagasiné  d'une  façon  continue  et  de  la 
longueur  ([ue  l'ini  di'sire,  et  d'(ui  on  le  retire  en- 
suite, pour  fornu'r  des  ('cheveaux  qui  sont  prêts 
à  subir,  par  la  suite,  toutes  les  opérations  aux- 
(luelles  on  soumetlefilde  cocon  ordinaire  pour 
l'utiliser  à  la  teinture,  au  filage  et  au  tissage. 

Dans  le  but  de  rapprocher  encore  i)lus  la 
composition  de  la  s(de  artilicielle  ainsi  obtenu(.' 
de  celle  de  la  soie  naturelle,  laquelle  contient 
une  certaine  propoitim:  de  jjroduits  azotés,  on 
peut  additionner  la  solution  de  cellulose  dans  la 
liqueiu' de  Schweitzer  d'une  certaine  proportion 
de  substances  d'origine  animale,  telles  que  : 
albumine,  déchets  ou  bourre  de  soie,  etc..  ;  ces 
substances  entrent  également  en  solution  et 
s'incorporent  d'une  façon  intégrante  avec  le 
filament  produit  par  la  suite. 

On  peut  aussi  faire  passer  simplement  le  fila- 
ment, au  sortir  de  s(Ui  dernier  bain  de  lavage, 
dans  une  solution  d'albiunine  très  diluée  dans 
l'eau. 

Pour  activer  la  dissolutiiui  de  la  cellulose 
dans  la  liqueur  de  Schweitzer,  il  est  bon  de  la 
bien  débarrasser,  au  préalable,  des  matières 
graisseuses  ou  résineuses  qui  pourraient  l'ac- 
compagm^r,  de  l'amener  à  un  grand  état  de  di- 
vision et  d'agiter  souvent  le  nndange.  l'ne  fois 
la  solutiiiM  pr('par('e,on  la  liltre  sur  du  sable  ou 
sur  de  l'amiante,  de  fai;i»u  à  retcnii'  les  parties 
non  (liss(.)utes,  et  elle  est  alors  lU'éte  à  être  mise 
en  oeuvre. 

Le  proci'dc'  de  fabrication  de  soie  artificielle 
qui  est  di'crit  dans  le  pr.'sent  brevet  peut  aussi 
être  ('tendu  au  traitement  des  lils  et  des  toiles 
de  coton,  de  lin,  de  ramie,  de  chanvre  ou  de 
tout  autre  textile  composé  de  cellulose,  de  façon 
à  leur  donner  l'apparence  de  la  soie.  Dans  ce 
but,  les  lils  devant  servir  ensuite  au  tissage,  ou 
les  toiles  toutes  tiss('es.  passent  ensuite  dans  un 
bain  composé  de  li([iuMir  de  Schweitzer,  et  leur 
vitesse  de  translation  est  réglée  de  telle  sorte 
que  leur  surface  soit  atta([uée  à  une  profondeur 
variable  suivant  le  cas.  I, es  lils  et  tissus  passent 
imnuMliatenieut  de  là  dans  un  bain  de  coagula- 
tion déjà  décrit,  i)uisdans  des  bains  d'épuration 
et  de  lavage,  i)our  être  ensuite  desséchés.  Ils 
pr('senteut  alors  l'apiiarence  de  la  soie.  Le  jui- 
pier  iieut  r'galenienl  cire  ainsi  traité. 

ION    RÉSL-.\fÉ  : 

La  iirésente  description  revendique,  en  vue 
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(leii  laiif  robjH  «iiiii  bivvet.  les  points  luim-i- 
jtaux  t'imuifiés ci-<iessoiis : 

1°  Pour  la  fabrication  d'un  filament  textile. 
remploi  de  la  cellulose  pui-e  dissoute  dans  la 
liqueur  de  Schweitzer: 

-i"  Pour  la  fabrication  d'un  filament  textile, 
l'emploi  (le  la  celhilose  pure  dissoute  dans  la 
liiiueur  de  Schweitzer  et  coairuh^  sous  foi-me 
de  fibi-e  par  lacide  chlorhrdrique  dilué  ou  tout 
autre  pn»duit  ayant  la  même  action  : 

3°  Pour  la  fabrication  d'un  filament  textile. 
l'emploi  de  la  cellulose  pure  dissoute  dans  la 
liqueur  de  .Schweitzer.  coairulée  sous  forme  de 
filn-e.  par  l'acide  chlorhydrique  dilue  ou  tout 
autre  produit  ayaut  la  même  action,  et  ti-aitée 
dans  des  bains  chimiques,  dans  l'eau  chaude,  ou 
]iar  l'électrolyse.  dans  le  but  d'enlever  au  fila- 
ment le  cuivre  et  l'ammoniaque  qu'il  contient 
encore; 

■!•  Pour  la  fal»ricalion  d'un  filament  textile, 
la  production  d'une  fibre,  d'api-ès  les  pi-océdés 
qui  viennent  d'ètie éinimèrés.  et  à  laquelle  aété 
incorporée  une  ceilaine  quantité  de  substances 
animales,  telles  que  les  déchets  ou  la  l>oun-e  de 
soie,  l'alliumine,  etc..  en  vue  de  i-aiipnx-her  sa 
c<uniiositiori  chimique  de  celle  <le  la  soie  naîu- 
i-elle  et  de  lui  donner  jilusou  moins  de  brillant: 

:.«  Pour  letiaitement  des  tils  de  coton,  de  lin. 
de  chanvre,  de  ramie.  etc..  devant  servir  au 
lissa tre.  ou  des  toiles  déjà  tissées  de  ces  mêmes 
pi-oduits.  ou  du  papier,  le  passa  ire  dausla  solution 
de  Schweitzer.  la  coajrulatiou  et  le  lavaire  dans 
une  série  de  bains  analojnjes  â  ceux  déjà 
décrits: 

Le  tout  ainsi  qu'il  a  été  spécifié  au  coui"s  de 
la  présente  description. 

Brevet  français  n'  272718 

Du  !'•  décembre  1897. 

PAULY     BERMANN     à-:-   M.  lîladbach     Allemagne'. 

NooTean  procédé  de  fabrication  de  la  soie 

artificielle. 

Pour  la  fabrication  de  la  soie  ailificielle.  on 
a  proposé,  eu  général,  l'application  de  solutions 
de  nitro-cellulose.  auxquelles  <ui  mélangeait 
encore  des  huiles  où  d'autres  substances  desti- 
ni^s  à  augmenter  l'aspect  brillant  ou  l'éclat  du 
pi-oduit  final.  Mais,  comme  la  nitro-celluhtseest 
extrêmement  combustible,  «m  a  ajouté  aux  s<du- 
tions  en  question  des  agents  rt^ucteiii-s  pour 
déterminer  une  denitiation  du  lil  aHificiel,  ou 
bien  on  a  t;\ché  dejiroduirela  denitration  du  fil 
déjà  obtenu  par  l'apiilication  d'agents  chimi- 
ques appiiquiés.  dans  le  but  d'obtetûr  une  ma- 
tière al)solunient  dénitn^.  Cependant,  comme 
une  méthode  de  fabrication  de  cette  nature  pré- 
sente des  difficultés  quanta  une  dénitr.di(.)i 
suffisante,  on  a  proïKisé  aussi  de  pailir  de  la 
cellulose  pui-e  et  de  transfonner celle-ci.  à  l'aide 
de  l'acide  sulfurique  et  de  l'acide  phosphoiique. 
en  un  siivip  visqueux  employé  à  la  formaliou 
des  fils.  Toutefois,  aucun  pi-oc<-<le  de  ce  genre 
n'a  reiju  jusqu'à  ce  jour  une  application  ju-ati- 
que.  Il  n'est  pas  i^ssilile  ni  pratique  d'obtenir, 
à  l'aide  de  cette  sultstance  gélatineuse  et  vis- 
queuse, des  fils  aililiciels.  ixis.si'<lant  r3si>ect  et 
le  cai-aclt'1-e  des  fils  de  la  st>ie  natun'lle.  on  ne 


]K'ui  pas  <-uii<loyer   non  ;      -  ...  im»,  J^>^ 

sfdutions  de  cellulose  et  de  zinc, 

pn  tpusées  pour  la  pixKiucî  ;  -      cellulose 

senant à  la  fabiicatiou  de iiiauieiit>«le  cliaiiion 
pour  les  lampes  à  incandescence. 

Je  me  suis  r-:  '  ■'      -  •    i-  ;  j     i    •    ites 

lessolutionsd.  ~  es. 

on  ne  peut  pas  jent 

les  qualités  et  l'a>|«t  î  <lt  ia  >*'ie  naïuiclic  ;  ces 
solutions  sont  tout  au  plus  appixtpiiées  à  former 
des  fils  convenant,  en  laison  de  lem-  épaisseui". 
à  la  pitKluction  de  lilaments  de  charbon.  JTai 
constaté  que  ces  solutions  sont  inapplicaldes  â 
la  fabrication  de  la  soie  ai-lificielle.  but  dans 
lequel  elles  doivent  pouvoir  donner  des  fils  de 
o.CKM  à  O.OOS'  millimèti^es  d'épaisseur,  tandis  que 
IKtur  la  fabricatitni  de  filaments  de  charbon 
les  fils  cellulosiques  aiiificiels  en  question  ont 
à  longueur  égale,  un  volume  miÙe  fois  plus 
giiaud.  Les  expériences  ont  démontiv  que  ces 
solutions  ne  sont  jjas  de  natui-e  à  pouvoir 
êti^  pi-esséesàtravei-s  desouveilui-es  asseztixes 
pour  foiTuer  ainsi  un  fil  ininterix'mpu  et  résis- 
tant delà  tiness»^  voulue.  I»"autre  |»ai-L  la  teneur 
en  chlonn-e  de  zinc,  qui  est  de  On»  à  «0  •,  •  et 
que  l'on  doit  laver  à  l'alcool,  est  pivjudicîable 
à  la  stdidité  et  à  l'utilisation  des  fils.  <  »n  a  donc 
i-enoncé  à  faii-e  d'auti-es  expériences  en  vue  de 
la  fabrication  de  la  soie  ailificielle  au  moyen 
d'une  s<ilution  de  cellulose  et  de  chloraiv  de  zinc, 
car  les  expériences  auxquelles  ou  aui:ait  pu  se 
livivi-  «iaus  cette  voie  n'aui^aient  pu  donner 
aucun  Iton  ivsultat.  I>es  expériences  faites  dans 
un  autiv  oi-di^  d'i<lt'es  ont  démontré  que.  par 
l'empkti  d'un  dissolvant  capable  de  dissoudi^ela 
cellulose  en  quantité  suffisante  et  qui  donne  à 
la  solution  prY»duite  une  consistance  appi-opriée 
à  la  propriété  de  iK<uv<»ir  êti-e  liltive.  on  peut 
réaliser  la  fabrication  de  lils  possédant  la 
finesse  et  la  solidité  requises,  et  analogues  aux 
fils  de  soie  natui-elle.  J'ai  été  conduit  à  ce  résul- 
tat par  l'application  d'une  solution  appnijuiée 
de  cuivi-e  ammoniacal,  malgi-é  que  l'on  n'ait  pu 
o)>tenirjusqu'à  ce  jour,  à  l'aide  >>  -  "ûon. 

par  le  séchage  en  coquilles,  q  îles 

qui.  découpées  en  bandes,  dev.;.  ...  ^  .  ..  a  la 
fabrication  de  filaments  de  cUarl»on  pour  les 
lan)]>es  À  !nctiutl*'«"ence.  mai<  n'ont  pu  î^M-evoir 
c.-:  ÎnOII 

dr~  m. 

I-    -    .  -    .  -    -    .    -  .     .    ■    jii^ 

qu'a  pi^esent  «lappiiquer  ce  uioy«-n  a  îâ  laiirica- 
tion  de  fils  artificiels  ext'vniemeni  fins  et  ana- 
logues à  la  soi'  '  -  -  loute  paive  que 
l'on  tenait  <•<  -  le.  J'ai  Inouvé 
(•ei»eiidaut  qii  ammoniacal  on 
est  en  mesure  de  remplir  toutes  les  conditions 
piMi<>j('^*»s.  n«''<-essa!i"es  à  la  fabrication  de  la 
soi  "  .  par  l'emploi  d'agents  clii- 
nj  .  l't  récupi'i-ables  d'une  ma- 
iih  -  -  une  foitne  uUle,  on  i»eut 
ivnuiicci  au  Uaiiv-ment  dispendieux  au  moyen 
de  matièi^es  non  r-'-cuiiérable*;.  telles  que  l'acide 
azotique,  l'ai'  '  '"  ''  '  '  j^ents  chi- 
miques de  t  imposé 
jusqu'à  pivseii' ,  -  nitn>-cel- 
lulose  dans  la  falii  icatiuu  de  ia  .M.'ie  ailificielle 
au  moyen  de  cette  dernièiTe.  J'ai  rec^uniu  aussi 
qu'une  condition  indis]>ensable  p*.>ur  la  fabrica- 
tion-de  la  s<iie  artificielle  est  d'éviter  la  dOcom- 
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position  de  la  cellulose  dissoute:  on  doit  doue 
avoir  soin  d'enipécliei'  cette  déconiposition 
pendant  la  préparation  et  Fntilisation  de  la  so- 
lution de  ceilnlose:  si  non,  la  l'a lirica lion  |n'ali(in(' 
de  la  soie  artiliciclle  sci'ail  coiuplrlcnienl  im- 
possible. 

.Min  de  mieux  l'aire  comprendre  nimi  iini'ii- 
tiini,  je  \ais  la  di\isi'r  à  l'aide  de  l'exemple 
suivant  : 

On  dég'raisse  il'abord  la  C(dlnlos(^  de  prove- 
nance (pndcompie,  par  son  la\  a^^i'avec  une  so- 
lul  ion  alcali  ne  ililu('e,(ui  la  sèche  soigneusement 
et  on  la  dissnut  ensuile  dans  une  s(dution  de 
cui\  re  annnouiacal.  Celle  <leruiére  [jcut  étr(> 
obtenue  de  pr(''l'(''reuce  par  l'action  de  l'air  sur 
du  cni\re  métallique,  eu  prc'seuce  d'eau  amnni- 
niacale,  soit  (jne  l'on  ajoute,  s'il  y  a  lien,  un 
ni(''tali)lusélectro-n(''S'atirqui  ne  se  dissohe  pas. 
t(d  ([ue  le  platine,  soit  ipie  \'i\\[  appli(pie  le  con- 
rant  (dectrique,  l'air  pou\:iul  éli'e  rempl;ii-('' 
par  le  u-az  oxyyéne  pur. 

Il  est  préférable  que  la  sidulicm  l'euferme 
an  minimum  15  g-ramnies  de  cuIn  re  par  li\  re, 
tandis  que  le  j^'az ammoniac  pmds'y  trouNcr  eu 
quautiti'  décuple,  (in  l'ait  dissoudre  environ 
1.")  grammes  on  même  une  proporticui  un  peu 
plus  grande  de  cellulose»  par  litre  dans  une  li- 
queur de  enivre  ammoniacal  de  ce  gcmre.  La 
(lissolution  exige  environ  huit  jours  pour  être 
coniplèle.  ('omme  la  solubiliti''  de  la  cidlulose 
dans  la  solution  de  cni\re  annnouiacal  iliminue 
eu  l'aison  invers(>  de  raugnu'ulalion  de  la  tem- 
pérature, et  que,  d'antr(>  part,  la  teiiipi'ratnre 
l'devée  est  favorable  à  la  di''com[)osiliou  de  la 
cellulose»  dans  la  solution  en  ([lu'stion,  il  est 
prél'éra)>le  détenir  aussi  pr(''cis  ([ue  possible  les 
récipients  contenant  la  solution.  En  vue  del'ap- 
l)lication  d'une  solution  de  cette  nature,  dont 
la  [)ri''paratiou  exige  une  temp(''ratnre  appro- 
pi-i('e,  comme  on  le  voit  à  la  fabrication  de  la 
soieartilicielle.il  est  nécessaire  (i\u'  cettc^  s(du- 
tion  soit  absolument  homogène:  àcetellet,  elle 
doit  être  (iltrée  soigneusement  a\ant  son  aijjili- 
cation.  (Connue  (litre,  on  itent  employer  des 
tissus  de  laine,  de  fulmicoton  on  de  laines  de 
verre:  on  peut  aussi  employer  le  liKreà  sable: 
la  (iltratiou  peut  être  opérée  au  moyen  il'un 
aspirateur  on  d'un  appareil  centrifuge. 

La  solution  est  admise  ensuite  ])aiMles  ou\er- 
turestrès  lixes  dans  un  liquide  de  pr(''cipi(ati(ni, 
par  exemple  de;  l'acide  acidi(iue  dilué  (pii  s(''i)are 


la  cedlnlose;  les  (ils  ainsi  formés  sont  enroulés 
ensuite,  ;i,rétat  humide,  sur  nu  cylindre  rotatil 
lonrnantdans  un  bain  c(nupos(''d"un  acide  dilm'', 
par  exem|)le  l'acide  acidique;  après  êlimiuatioii 
du  bain  de  cuivre  et  de  l'ammoniaque,  qui  sont 
ri'cupi'-rés  à  l'état  de  seds,  les  lils  sont  dévid(''s 
du  cylindre  en  question:  pendant  ce  dévidage, 
ils  sont  s('chés  par  de  l'air  chaud  on  des  cylin- 
di'es  (duuill'(''s,  puis  ils  sont  bobinés. 

Contrairement  aux  proce'di's actuels  d(>  fabi'i- 
cation  de  la  soie  artiliciclle,  dans  lesquels  on 
tient  pour  u<'ci'ssaire  l'application  de  solutions, 
dont  le  dissolvant  (tel  que  de  l'alcool  ou  de 
l'éther)  s'evapori'  facileUH'ut  et  est  ainsi  perdu 
au  surplus,  le  proci'dc'  (pii  fait  l'objet  de  la  pn''- 
sente  inAcntion  i)ermet  d'obtenir  la  soie  artid- 
ciellepar  voie  bumideet  de  récupérer  totalement 
les  agents  chimiques  appliqués  à  la  fabrication. 
Cette  condition  d(''sigue  1(>  pi'oc(''d(''  ]iour  une 
fabrication  parfaitement  pratique. 

Si  on  le  di'sire,  on  peutencore  dissoudre  avec 
la  cellulose  des  (h'chets  de  soie:  on  peut  auss 
ajouter  des  substances  destinées  à  changer  le 
produit,  i.'  (>n  augmenter  l'éclat,  la  soliditt''  pr(>- 
mière,maisjef(M-ai  i'euuir(iu(>rqueces  additions 
ne  ponrroid  rien  changer  au  principe  de  l'in- 
vention ([ui  consiste  à  appliquer  une  solution 
de  ctdiulose  dont  on  doit  éviter  soigneusement 
la  d('compositiou  ])eudant  la  préparation  ;  cette 
s(dution  d(dt  avoir  la  cenisistance  voulueet  être 
absolument  luunogèue. 

En  résumé,  je  reveuili([ue.  ))ar  la  présente 
demande  de  brevet,  un  prociMb'de  fabrication  de 
la  soie  artidciedie  consistant  à  préparer  une 
solution  de  cedlnlose  de  iiréférence  dans  du 
cuivre  ammoniacal  :  cette  solution,  dont  la 
d(''composition  doit  être  évitée  par  sa  conserva- 
tion à  une  température  assez  basse,  devant  avoir 
uneconsistanc(»approi)riée,  ainsi  qu'une  homo- 
giduMte  i)arfaite  obteinu'  de  i)référence  par 
liltration,  la  solution  en  (pu'stion  étant  ensuite 
introduite  par  des  ouveilures  extrêmement 
liuesdaus  un  liquide  pn'cipitant  (par  exemple 
d(>  l'acide  ac(''ti(iue)  i[ui  élimine  le  dissolvantde 
la  cellulose,  eu  sorte  ipu'  cette  dernière,  traus- 
foruK'c  <'u  lils  par  son  jjassage  à  ti'avers  les 
ou  vertures(ines,estséparée  de  sa  solution, tandis 
ipie  les  agents  disscdvants  employés  sont  récu- 
p:'i-es;  le  louten  ])riucipe  commed'i'critci-dessus 
et  dans  le  liut  sp(;'cilii'. 
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ROSE  DE  RosopiiÉ.xiNE  lOB  {Claijlon  Cl/  Ld' . 
(Éch.  n"  '.il.) 

C'est  une  matière  colorante  teignant  directe- 
ment le  coton  et  solide  à  la  lumière,  aux  acides, 
aux  alcalis.  Une  teinture  à  '/,  »  „  donne  déjù 
une  nuance  très  nourrie  (éch.  n"  37). 

La  solution  de  la  couleur  dans  l'ac.  sulfuriquc 
est  ècarlatc  bleuâtre,  par  dilution  rose;  dans 
l'ac.  chlorhydrique,  on  a  un  rose  bleuâtre;  la 
solution  sodique  est  bleue.  Le  chlorure  de  cet 
acide  décolore  les  solutions  de  la  couleur. 


.\zo(,ARMiN  A  i.'AcmE  B  [Meister). 
(;r:ch.  nMl.) 

Colorant  azoïque  qui  teint  la  laine  avec  le  sul- 
fate de  soude  et  l'acide  sulfurique  et  dont  la 
nuance  est  plus  terne  que  celle  de  l'azofuchsine 
à  l'acide  G  de  la  mémo  maison;  il  unit  assez 
bien,  mais  il  ne  se  prèle  pas  au  nua^n^age  des— J 
colorants  pour  mordants;  solide  aux  alcalis  et  ' 
aux  acides,  assez  solide  au  lavage;  la  solidité  à 
la  lumière  est  bonne  aussi.  L'azocarmin  est  très 
sensible  au  cuivre  :  les  teintures  cITectuèes  dans 
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des  appareils  quelconques  en  cuivre  donnent 

des  nuances  rouge  violacé  Irès  sales. .Pré<-(.ni#é 
surtout  pour  les  couleurs  mode  par  suite  de  son 
pouvoir  égalisaleur  assez  favorable,  il  ne  leiul 
ni  les  filscolons  des  lisières,  ni  lasflje  dans  la 
mi-soie. 

Réactions.  —  Poudi-e  brune,  Irèssoluble  dans 
leau  quelle  colore  en  rouge  bleuâtre  :  l'acide 
chlorhydrique  el  la  soude  caustique  sont  sans 
acliun  ;  la  solulion  dans  l'acide  sulfurique  est 
brun  jaunâtre  :  eu  y  ajoutant  de  l'eau,  on  obtient 
tiualement  une  solution  rouge  bleuâtre.  HCl-^ 
SnCl-  décolorent  assez  rapidement  la  solution  à 
froid,  très  rapidement  à  chaud.  Peu  solubledans 
l'alcool,  coloration  rouge  bleuâtre. 

ÊOSINE  SOUDE  A   l'.^CIBE   G    {MfisUlj. 

(Éch.  n-Ai. 

C'est  un  colorant  pour  laine  appartenant  à  la 
famille  des  rhodamines  qui  se  teint  avec  10  "  „ 
de  sulfate  de  soude  et  i  "  ,,  d'acide  sulfurique  au 
bouillon  el  qui  égalise  très  bien,  même  au-des- 
sous du  point  debuUilioD.  La  nuance  de  leosine 
à  l'acide  est  d'un  rose  fluorescent  très  pur  dont 
la  résistance  aux  acides  est  bonne  ;  la  solidité 
aux  alcalis  faibles  est  assez  bonne,  mais  il  est 
sensible  aux  alcalis  forts.  Ce  qui  caractérise  sur- 
tout cette  nouvelle  éosine,  c'est  sa  solidité  assez 
grande  à  la  lumière  :  elle  dépasse  celle  de  la 
rhodamine  (IG.  Ne  résiste  pas  au  savonnage, 
mais  résiste  un  peu  mieux  au  lavage  à  l'eau  que 
la  rhodamine. 

Se  prête  aussi  à  l'impression  sur  laine  d'après 
la  recette  suivante  : 

Éosine  solide  k  l'acide ÎO  grammes. 

Eau ÎÎO        - 

Eau  de  gomme   I   :  1 'iOO        — 

Afide  oialique l"        — 

Eau Ml        - 

Vaporiser  une  heure  saus  pression,  laver. 

Réactions.  —  Poudre  rouge  très  soluble  dans 
l'eau  en  lui  communiquant  une  fluorescence 
jaune  verdâlre  et  rose  magnifique  suivant  Tin- 
cidence  de  la  lumière.  HCl  est  sans  action;  la 
soude  caustique  fait  virer  au  jaune  très  rou- 
geàlre  tout  en  diuiinuaut  les  propriétés  de  fluo- 
rescence. La  solution  dans  l'acide  sulfurique 
conc.  est  jaune  clair;  par  addition  d'eau,  on  ot»- 
lienl  la  solution  ordinaire.  HCl  -f-  SnCl*  :  la 
fluorescence  est  un  peu  moins  visible,  mais  en 
somme  il  n'y  a  pas  d'action,  même  à  rébullition. 

Assez  soiuble  dans  l'alcool  en  lui  commu- 
niquant les  mêmes  propriétés  de  fluorescence 
qu'à  l'eau. 

SÉT<>Cr.\.MKE  ET  SÉTOGLACCI.SE   (G«jy). 

(Éch.  n»*  39  el  40.) 
Ce  sont  deux  colorants  basiques  destinés  à 
la  teinture  el  à  l'impression  du  coton,  ainsi  qu'à 
la  teinture  de  la  soie.  Ils  montent  aussi  sur 
laine.  Les  nuances  sont  très  pures  ;  leur  solidité 
à  la  lumière  est  excellente  sur  soie  ;  sur  laine. 


elle  est  analogue  à  celle  de  l'indigo:  mais  sur 
coton  elle  est  moins  satisfaisante. 

La  résistance  aux  acides,  aux  alcalis,  au 
lavage  est  meilleure  pour  la  sétoglaucïne  que 
pour  la  sétocyanine. 

La  SétocyaniiK  donne  sur  colon  mordaocé  au 
tannin  un  bien  pur  légèrement  verdâlre,  el  la 
Séloglniicinf  un  bleu  verdâlre  très  pur;  la 
teinture  n'offre  rien  de  particulier;  les  colorants 
unissent  bien. 

En  impression  sur  colon,  on  pteul  mordaocer 
au  tannin,  ronger,  puis  teindre  avec  un  des  co- 
lorants en  ne  dépassant  pas  80*  C.  :  il  suffit  de 
3  4  à  1  "  g  de  colorant  pour  avoir  une  bonne 
nuance. 

On  peut  aussi  imprimer  le  colorant  en  solu- 
tion acétique  avec  du  tannin  et  de  l'eau  de 
gomme;  sur  le  coton  huilé,  on  vaporise  I  h. 
sous  pression,  passe  en  tartre  émétique,  lave, 
savonne  à  .50'  C  rince  et  sèche. 

Les  échantillons  n"  39  el  40  ont  été  préparés 
en  teignant  le  colon  mordancé  au  tannin  el  à 
l'émétique,  on  lave  et  ronge.  Le  rongeant  esl  à 
base  de  chlorate  de  soude  el  deprussiale  ronge  : 
(ItW  p.  chlorate,  40  p.  prussiale.  20  p.  ac. 
citrique,  840  p.  eau  de  gomme  1  I  .  On  vaporise 
I  i  h.  Le  rose  esl  obtenu  en  ajoutant  au  ron- 
geant, une  laque  de  rhodamine,  et  le  jaune,  une 
laque  de  chromale  de  plomb. 

LVDOCBROMLVE  T  (SoitdoZ  . 

Éch.  n^  38.) 

L'indochromine  esl  un  colorant  bleu  de  la 
classe  des  Ihiazinesse  flxanl  sur  mordants:  des- 
tiné en  premier  lieu  à  la  teinture  de  la  laine,  il 
se  prête  également  à  la  teinture  du  coton. 

On  teint  la  laine  en  bain  acide  et  l'on  fait  sui- 
vre d'un  traitement  au  fluorure  de  chrome  ,el  non 
pas  au  bichromate' :  on  peut  teindre  également 
la  laine  mordancée  préalablement  au  Ouorure 
de  chrome. 

Les  nuances  obtenues  en  loin  acide  sonl  peu 
solides  à  la  lumière,  tandis  que  le  bleu  résultant 
d'un  traitement  ultérieur  au  chrome  est  très  so- 
lide à  la  lumière  ;  il  résiste  également  au  foulon. 
La  solidité  aux  alcalis  des  colorations  chromées 
est  très  bonne,  la  solidité  aux  acides  est  bonne  : 
l'acide  chlorhydrique  concentré  les  rend  plus 
verdàtres. 

Pour  imprimer  l'indochromine  sur  colon,  on 
ajoute  de  l'acétate  de  chrome  ou  simplement 
on  imprime  sur  tannin. 

L'échantillon  n°  38  a  élé  imprimé  avec  : 

?(i  p.  îoiiocfaromioe.  «      Bien      ' 
100  p.  eau.  »  disî<>odre.| 

9()  p.  ac.  arrtique  a  G"  B.  >  Cuire  ensemble. 

oIO  p.  caa  d'adrisante.  1 

IO(t  p.  eau  d'amidon. 
Ajouter  à  froid  : 

61)  p.  lannin. 

60  p.  ax.  aeèljqiie  à  6"  B. 

La  teinture  du  coton  s'effectue  après  ronlar- 
dage  au  chrome. 
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Héaclwns.  —  L'indochroiiiinc  forme  une  pou- 
dre noir  bleuàlre,  soluble  en  hleu  même  dans 
l'eau  froide;  la  solution  aqueuse  donne,  avec 
HCI,  un  précipité  noir  bleu  qui  se  dissout  en  vert 
dans  un  excès  d'acide.  NaOH  donne  un  précipité 
bleu. 

SOMI-  dissout  le  colorant  en  Jaune  verdàlnî  ; 
crtle  culuraliiin  passe  au  vert,  puis  au  vert  hleu 


par  l'eau,  qui  donne  fiualementunprécipilc'  hleu. 

HCI  et  SnCl-  donnent  d'abord  un  précipité 
noir  bleu  qui  pass(^  rapidement  au  jaune  ;  il  se 
dissout  peu  k  peu  en  colorant  le  liquide  en  jaune 
pâle,  coloration  ([ui  persiste  même  après  l'ébul- 
litiou. 

I/indochromine  se  dissout  eu  hleu  dans 
l'alcool. 
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M.VTIKRES  COLOK.VXTES  POIK  MOU- 
DAXTS  jj réparées  au  moyen  <lc  Ine.Sainino- 
salieyliqne,  par  MM.  A.  !■  lîSCIIKI!  cl  I'.  SCII AAR- 
H<)SEXI$ERG  {Ikr.dfs.,  I.  32,  p., SI,  i:i  jan\ .  1S99). 
—  On  sait  (pie  |i;unii  les  matières  Cdloiaiiles  a/.oïques 
ipii  (lériventtic  l'acidi' salii'vli(iuo,  le  "  Suir  Dianianl  ■! 
se  distingue  par  la  scitidilède  ses  teinlur-es  et  ((u'une 
partie  importante  de  sa  molécule  est  constituée  par 
l'acide  5  aminosalicylique.  Cet  acide  étant  facile  à 
préparer,  M.  le  prof.  MOhlau,  a  chargé  les  auteurs  du 
uiéiuoirc  dont  nous  rendons  roiuple  d'examiner  si 
l'on  ne  pourrait  pas  l'employer  à  la  prépaiation  de 
nouvelles  couleurs  pour  mordants;  leurs  recherches 
ont  conduit  à  la  préparation  de  deux  matières 
colorantes  nouvelles  pour  mordants,  l'une  apparte- 
nant à  la  séiic  de  la  ihodamine,  l'autre  à  la  série  des 
colorants  a-naplitiii|uiiioniipies.  I>a  première  a  été 
obtenue  en  cliauflaut  au  bain  d'huile,  à  2tS°,  un  mé- 
lange en  poudre  line  de  deux  uu)Iécules  {T.\  gr.)  de 
chlorhydrate  d'acide  aminosalicylique  et  d'une  mo- 
lécule [T.j  gr.)  di'  chlorure  de  fluorescéine.  l.e  mé- 
lange se  colori'  eu  bleu  et  il  se  dégage  des  vapeurs 
alioiulantes  <racide  chlorliydri(pie;  après  une  heure, 
on  élève  la  température  jusi|u'à  280°  et  l'on  chauffe 
encore  )iendant  deux  heures.  La  matière  colorante 
(pi'on  nlilient,  d'après  c'e  procédé,  se  [nésente  après 
purilicaliou  sous  la  forme  d'une  poudre  violet  bleu, 
insoluble  dans  l'eau  froide,  peu  soluble  dans  l'eau 
chaude  avec  une  couleur  viole!  rouge.  Ses  solutions 
dans  les  caibonates  alcalins,  dans  l'ammoniaque  et 
dans  la  lessive  de  potasse  sont  violet  rouge  à  violet 
bleu  et  caractérisées  pai-  une  fluorescence  verte;  la 
solution  dans  l'acide  sulfurique  concentré  est  rouge 
brun,  ('elte  matière  colorante  teint  la  laine  en  bain 
acide  en  violet,  la  laine  mordancée  au  fer  en  violet 
rouge  et  la  laine  mordancée  au  cbionie  ou  à  l'alu- 
mine en  violet  bleu.  Quant  à  la  seconde  matière 
colorante,  elle  a  été  préparée  en  chaull'ant  au  bain- 
marie  une  solution  alcoolique  de  1  gr.  89  (I  nud.i  de 
chlorhydrate  de  l'acide  aminosalicyli(]uea\ec:tgr.  10 
i  mol.)  d'a-naphtoquiuoue.  La  solution  se  colore 
peu  à  peu  en  rouge  foncé  et  l'on  cbaulfe  aussi  long- 
temps que  la  couleur  gagne  en  intensité;  la  ma- 
tière colorante  (pu  est  constituée  par  l'acide  a-napli- 
toquinoue-anunosali(  yli(pu' 


II 

m- 


-c  iné-ente.  (qirès  pncilication,  s(nis  la  Iniinc  cl'ai- 
i;(nllcs  rouge  jaune;  elle  est  soluMe  dans  fa.iile 
-idforiipie     concentié     eu     rouge    fochsine.    ilan> 


l'ammoniaque  et  le  carbonate  de  soude  en  rouge- 
bordeaux  et  dans  la  lessiv(!  de  soude  (>u  bleu  ;  elle  se 
fixe  sur  la  laine  mordancée  au  chrome  en  violet 
rouge.  Y.  11. 

INDIGO.  —  Son  niarché  en  !«!>«  {Chemical 
Tradc  Journal,  21  janv.  1899,  p.  :!9).  —  Au  commen- 
cement de  l'année  1898,  le  marché  souffrait  d'une 
baisse  causée  par  l'excès  des  stocks  venant  de  l'ac- 
cunudation  pendant  les  trois  saisons  précédentes  à 
la  suite  d'abondantes  récoltes.  Malgré  la  diminution 
(lu  stock  dans  le  courant  de  l'année,  les  ju'ix  attei- 
gnaient en  juillet  les  cotes  les  plus  basses,  consé- 
((uence  de  rumeurs  sur  la  concui-rence  des  couleurs 
arlilicielles.  Cependant,  le  kurpah  maintenait  son 
prix  par  sa  rareté.  Les  bas  prix  engagèrent  naturel- 
lement les  acheteurs  et  slinudèrent  la  consomma- 
tion ;  aussi  les  prix  se  rele\  aient-ils  dans  le  dernier 
trimestre  1898. 

Les  acheteurs  semblent  s'apercevoir  que  le  place- 
ment sur  le  marché,  si  souvent  annoncé,  d'un 
indigo  artificiel  à  un  prix  qui  puisse  lutter  avanta- 
geusement avec  le  produit  naturel,  est  encore  chi- 
mérique. Il  est  possible  et  même  probable  que  l'on 
trouvera  un  substitut  eflicace  pour  l'indigo  l'al'tiné  ; 
mais  pour  les  besoins  couiants  le  colorant  naturel 
tient  toujours  le  marché,  et  sa  suprématie  ne  semble 
pas  en  sérieux  danger  aussi  longtenqis  que  le  pro- 
duit conservera  son  bas  prix  actuel. 

Les  nombres  suivants  permettent  de  comparer  les 
quantités  d'indigo  transigées  dans  les  trois  dernières 
années. 

Ihi/ioi-Ii'  .-     IS'.lfi  Isa:  1808 


20. 

;o:j 

lS.82:i 

:o.7nc, 

cais.ses. 

Dch 

uni  :      IS'Jli 

1807 

1898 

Eu  .Vngtetei 

re . .    . 

10.  Hi:i 

;).->7.s 

10. on  cai-sses. 

(;.n2s 

.■..385 

c.  is-i 

n.o'.n 

1 4.(100 

IU.229  caisses. 

au  'M  ilécembi- 

:  is;ii. 

I«!I7 

ISOS 

11.17: 

i.'..(;:!i; 

10 

•>lj:i 

Les  [irix  des  différentes  qualités  d'indigo  ,lava 
pemlanl  les  trois  dernières  années  sont  indiqués 
dans  le  tableau  suivatd  (en  shillings  et  [lence  par 
livre  anglaise)  {Cliemknl  Tradc  Journal,  11-  janv. 
1899,  p.  21). 


1.1, 


1899 


■  I89(i      1897  1891 

(InalilmiiliiKiir......      4  8-5/0     4  0-4/i)  3  2-i/O  2/.3-Î/") 

—  moyenne...     5/2-.=>/G     4/10-5/1  4/2-4/G  2/1I-.3/2 

—  bonne  moy.     .Vî-0,0    5/2-5  0  4/7-4/9  3/2-.")/6 

—  fine (l/l-ii/7     5/7-0/0  4/11-5/2  ,t  0-4/0 

—  supûiieurc.     C,S-7;li     C.;i-fi,7  "  4,2-4   10 
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SOCIETES    INDUSTRIELLES 

Séances  des  Comités  de  chimie. 
MLLHOl  SE.  —  Scimcf  Ju  ,S  fèirifr  IS99. 

La  séance  est  ouverte  à  6  heures  '/t-  —  Présents  : 
>LM.  Albert  Sclieuier.  A.  Drand,  De  la  Harpe.  G.  Fo- 
rci, rischesser,  (irandmougin.  Euj:.  Jacquet.  Jean- 
maire,  E.  Nd'lliug.  (tswald.  Oscar  Schmerlier.  Henri 
Schmid.  C-ani.  Schœn.  Th.  Slricker,  E.  Traulmann. 
Weiss.  WilJ.  Freyss:  total  :  dix-huit  membres. 

Proccf-ierijal  de  la  dernicre  >cunrc.  —  La  lecture  du 
procès-verbal  de  la  dernière  séance  donne  lieu  à  la 
reclilication  suivante:  «  La  note  de  M.  Henri  Gros- 
lieintz  sur  remjiloi  de  la  gèlidine  est  à  imprimer  au 
Bulletin,  à  la  suite  du  travail  de  M.  J.  Drandl.  ■■ 

.Ucn-p/isayc  du  ruion.  —  M.  Jacquet,  chargé  de 
l'examen  du  livre  de  M.  Gardner.  donne  lecture  de 
sou  rapport.  —  Le  Comité  en  demande  l'insertion  à 
la  suite  du  présent  prjcès-verbal.  (Voir  H.  G.  M.  C., 
m,  3'.t.i 

Mordants  au  tannin  et  zinc  pour  couleurs:  d'alizarinc 
en  impression.  —  Après  avoir  pris  connaissance  de 
l'examen  de  la  note  de  MM.  Otto  el  Charles  Kohn 
et  Thaddée  Skawinsky  séance  du  1 4  décemlire  1 898  , 
fait  pai'  M.  Bourry,  le  tkunité  décide  d'envoyer  aux 
auteui-s  une  copie  du  rapport  de  M.  Couriy  el  de  dé- 
poser la  note  et  son  commentaire  aux  archives. 

Siir  au  iliv-tiiKjuoise  sur  rouge  para.  —  M.  Grand- 
mougin  demande  l'impression  au  Bulletin,  avec 
échantillons,  delà  note  de  M. Ed.  Steiner  concernant 
la  iiroduclion  de  noir-vapeur  sur  rouge  avec  du  bleu- 
turquoise  Bayer,  avec  addition  de  dinitroso-résor- 
ciue.qui  rend  le  noir  solide  à  la  lumière.  — Adopté. 
M.  Gain.  Schœn  propose  l'adjonction  de  M.  Bourry 
au  Comité  de  chimie.  —  Adopté. 

M.  Nœlling  fera,  dans  la  prochaine  séance,  une 
Communication,  avec  expériences,  sur  les  nouveaux 
gaz  élémentaires  contenus  dans  l'air.  L'ouverture 
de  la  séance  est  fixée  à  5  heures. 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée 
à  7  heures. 


Bi  tUEN.  —  Séance  du  27  janvier  iS99. 

La  séance  est  ouverte  à  5  heures  1  /4. 

Sont  présents  :  MM.  J.  lîeber.  Louis  Cesselièvre, 
Bertin,  Éinile  Blondel,  Bonnet.  H.  Crion.  Cour- 
lonne,  André  Dubosc,  Faure-l!ii:uel,  Féron,  Gis- 
card père,  HolTmanu,  Bené  Kn'<:hlin,  Lailler  père, 
G.-A.  Le  Roy,  Mich'  1.  L.  Monel,  Piequel,  Charles 
Heber,  Georges  Beber,  Bhem.  Schullz,  Wilz. 

Absent  el  excusé  :  M.  O.-terbcrgiT. 

M.  le  président  rapj>elle  que  les  rajiport*  relatifs 
aux  demandes  pour  le  concours  des  prix  doivent  être 
déposés  à  la  séance  prochaine. 

Une  lettre  de  M.  Pliel  demande  à  participer  au 
concours  pour  une  lampe  à  acétylène  dont  il  est 
l'inventeur. 


Comme  la  lampe  n'est  pas  encore  réalisée  ma- 
tériellement, il  sera  répondu  que  le  Comité  ne 
jMJurra  examiner  la  demande  du  postulant  que  lors- 
qu'elle sera  accompagnée  de  l'appareil  proposé. 

La  Chambre  de  commerce  de  Rouen  annonce 
l'envoi  de  3  k.  d'écorce  de  casnarina  provenant  de 
Pondichéry. 

Ce  produit  a  été  examiné  au  point  de  vue  de 
ses  applications  à  la  teinture  et  à  l'impression  par 
MM.  Blondel  et  Piequet. 

La  Soriéte  suisse  des  industries  chimiques  envoie  un 
programme  de  concours  dont  elle  demande  l'in- 
serlion  au  Bulletin.  Le  (-X)mité  propose  l'insertion 
en  partie  bibliographique  d'un  résumé  du  pro- 
gramme. 

L'ordre  du  jour  appelle  l'examen  des  plis  cachetés 
ouverts  à  la  dernière  séance  générale  de  la  Société. 

Ils  sont  au  nombre  de  sept  : 

184.  —  G.  de  Becchi.  Préparation  de  l'aluminium 
par  électrolyse. 

185.  —  G.  de  Becchi.  Préparation  de  la  baryte 
anhydre. 

190.  —  Ch.  Colin.  Procédé  de  teintore  de  l'a- 
miante. 

194.  —  Z.  Roussin.  Solubilisation  des  colorants 
axoïques. 

193.  —  Dubosc  et  Heuzey.  Utilisation  du  chlorure 
de  chrome  provenant  des  piles  à  grande  puissance 
du  commandant  Renard,  et  régénération  de  l'acide 
chromique. 

201.  —  G.  de  Becchi.  Préparation  de  l'hydrogène 
pour  l'aéroslation. 

309.  —  J.  Schmidiin.  Rouge  turc  rongé  à  la  soude 
caustique. 

Une  commission  composée  de  MM.  Berlin.  .\ndré 
Dubosc.  René  Kœchlin,  G.-.\.  Le  Boy  et  Piequet,  est 
nommée  à  l'effet  de  décider  s'il  y  a  lieu  d'insérer 
au  Bulletin  les  divers  plis  examinés. 

M.  Piequet  donne  lecture  d'une  note  sur  l'éconce 
de  casnarina.  el  sur  ses  applications  en  teinture 
el  en  impression.  Remerciements:  la  lecture  en 
séance  générale  est  demandée,  avec  addition  de  la 
partie  de  Félude  confiée  à  M.  Blondel.  Un  tirage  à 
part  à  oO  exemplaires  est  demandé  par  les  auteurs, 
plus  un  nombre  égal  pour  être  remis  à  la  Chambre 
de  commerce  de  Rouen. 

Il  est  procédé  au  renouvellement  du  bureau  du 
(.Jomilé;  sont  nommés  à  l'unaiiimité: 


Président. 
Vice -président. 
Secrétaire, 
Secrétaire  adjoint, 
l>élègué  aux  prix, 

—  au  règlement, 

—  à  la  publicité. 


MM.  Jeax  Rebe». 
<-t.  PiBûiEr. 
Fai  nc-BiccET. 
1^■IT«IA^^. 
Bui:<i. 
H.  Wallon. 
Ch.  Bevse». 


La  séance  e>t  levée  à  T  heures. 


REVUE     DES     BREVETS 


BREVETS  FRANÇAIS 

PROmiTS  CHIMIQUES.  —  MATIÊUES  IMtKMIKRES 

MINÉRAUX.    —    l'abrioalion    de    bisullitc    de 

soude  eu  solution  et  en  cristaux  [Basse  et 

Fawe     li.  r.  28091 1.  27  aoùt-2  déc.  98  . 

Dans  une  cuve  A  hermétiquement  close  et  munie 

dun  double  fond  E,  pénètrent  trois  conduit*  BCP 


ifig.  4^  I.  Une  trémie  F  permet  de  charger  le  double 
fond,  un  robinet  G  el  un  niveau  d'eau  H  complètent 
l'appareil.  Le  gaz  sulfureux  produit  directement  ou 
provenant  du  grillage  de  minerais  se  rend  f»ar  B  au 
fond  .\;il  traverse  les  cristaux  de  carlmnate  de  >oude 
placés  sur  le  double  fond  E,  et  s'échapi»e  par  (  :.  Par 
D,  on  fait  arriver  un  courant  de  vai>eur  qui  fond 
petit  à  petit  le  carbonate  de  soude,  et  entretient  une 
température   favorable  à   la   réaction.   En  réglant 
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coiivonalili'nii'nt  l'airivi-e  de  la  v:i|M'ur,  ou  dlili 
tl'iine  faioii  ('011111111611068011111011  litiaiil  :i:')-:!(']' 


Lorsqu'un  fait  arriver  ks  f/az  provcninil  ilu  grill(t(/e  i/e 
ihicrui.i  {renfermant  ordinairement  de  i  à  ô  "la  c"  ''"- 
fne  de  S0-)  dans  une  sululion  de  rarboniile  île  soutle,  il 
■  dé/iose  /l'aliurd  du  liiriirljun(dc  i/ui  est  dik-ointionc  assez 


dans  le  cas  présent  ne 


lentement;  l'action  de  la  clialeu 
peut  donc  être  que  favorable. 

(lliCiAMnl  KS,  ~  l'rofédé  pour  la  pi-ôpai-alion 
il'aldôlivtloM  para-niniiiôos  aroiiialique»9  e( 
tic    leurs    «lôrivés    siilistitiiés    [Gc/yi/J   (ii.    r. 

4805 1  i,  Il  aoi'il-23  nov.  981. 

On  l'ait  réa^'ii-  l'alilcliv  do  foriiii(Hip  et  lui  drrivr 
aioiiiati(|ii('  de  l"liydru\ylaniiiie  sur  une  amiur  aro- 
matiiine  on  son  dérivé  siiU'oné.Ilse  rorinc  i'aliléliydr 
correspondant  à  l'aniinc  employée,  et  l'ainini'  dérivée 
de  riiydroxylamine  : 

II'C  .  , 
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inildnaisons   anhydres   chaullëes   avee    un 
alcali  se  sciiideiil  en  aldéhyde  aminé  et  aminé. 

I.  Vrep.  des  liiidnt.vi/laminea  sulfaniquen  —  (p.-(o/.v/- 
hijdr(i.i!/lain(n(i-m.-Mtlfù].  —  Dans  un  cylindre  en  fer 
muni  d'un  agitateur,  d'une  soupape  el  d'une  double 
enveloppe,  on  introduit  100  k.  p.-nitrotoiuène  snll'o 
de  i\'a  (suifonation  du  p.-nitrololuéne,  précipitation 
par  l'eau  salée,  liltiation  el  dessiccation!,  l.ï  k. 
iNII'Cl,  et  iOO  k.  (l'eau  bouillante;  on  ncutialise  par 
Nil'  et  laisse  refroidir.  A  la  pâle  épaisse,  ou  ajoute, 
en  agitant  el  refroidissant,  80  k.  poudre  de  zinc,  en 
cvitanl  l'action  de  l'air.  (Juaud  la  tenipéraluie  reste 
stalioimaire,  on  refroidit  complètement,  presse  vile 


le  contenu  sur  un  filtre,  lave  les  gâteaux  de  /n(J 
avec  230  1.  d'eau.  La  solution  liltrée  additionnée  de 
20  k.  IIC.I  est  employée  telle  quelle. 

11.  IWparatioii  d'aldelijjdcs  aromatiques  p.-aminccs 
(diméthyl-p.-aminolienzaldébyde).  —  A  une  solution 
refroidie  de  3(1  k.  diniétbylamine  dans  4',;  k.  IR'd  à 
21°  B.,  ou  ajoute  22  k.  !i  aldéhyde  formicpic  à  40  »/o. 
el  000  lit.  de  la  liqueur  ci-dessus,  acidulée.  Le  mé- 
lange se  colore  vite,  et  la  combinaison  anhydre  se 
sépare  sous  forme  de  [iréeipité  jaune  cristallin.  Après 
48  h.,  on  liltre,  lave,  dissout  dans  Nil'  et  chaulfe  à 
rébiillition  jusqu'à  ce  que  raldéhydc  se  sépaie  en 
goiitlelclles se  solidiliant.  Par  nouvelle  crislallisatioii, 
le  corps  fond  à  73°  C. 

O.-rkIordinn'IltijI  it.-aininohcnzulduliiide.  —  A  une 
solution  chauffée  à  40°  C,  de  2!)  k.  nilrobenzène 
sulfo  de  Na,  10  k.  );/.-clilordiinéthylaniline  dans 
00  k.  IICI  et  300  k.  d'eau,  on  ajoute  à  la  fois  en 
remuant  K  k.  aldéhyde  formique  à  40  "/„  el  iii  k. 
limaille  de  fer.  Le  composé  benzylidène  se  dépose 
en  petits  cristaux  jaune  rouge.  On  liltre,  dissout 
dans  CO^Na-,  reUllre  el  chaulTe  avec  NaOll  ;  l'al- 
déhyde se  sépare.  Le  brevet  indique  la  formation, 
par  ce  [irocédé,  de  41  aldéhydes. 

La  préparation  de  l'hijdroxi/lamine  su/fonique  dérinanl 
du  pnranilrotolu'ene  snifonate  île  Na  ne  présente  pas  de 
difficullés,  surtout  si  l'on  ajoute  du  chlorliyilrate  d'am- 
moniaque à  la  solution  [brevet  Kalle],  tandis  que  la  pré- 
paration définitive  de>-  aldéhydes  d'après  le  procédé  ci- 
dessus  ne  donne  pas  un  rendement  tréy  satisfaisant  :  du 
reste,  le  procédé  est  assez  coûteux  parce  que  le  produit 
accessoire,  le  dérivé  amino  correspnndanl,  n'a  pus  une 
ijrande  valeur  technique,  et  d'autre  part  les  aldé/ii/iles 
obtenus  ne  itonnent  pas  de  colorants  h'ipliéntjlinétiiane 
e.rlraordinaires. 

Perlootionii.   à  la  l'abricatioii  «les   cyanures 

alcalins,   des   ferrocyanures   et    de    leurs 

dérivés  'liendre]{n.F.  281917,0  ocl.  98-:)  janv. '.19). 

Pour  séparer   plus  facilement    les  produits  ipii 

prennent    naissance  dans    le   procédé    Moïse    fii.   F. 

■l'fi'tHj,  12  avril  189.')),  on  ajoute  au  mélange  caibo- 

iial(>  de   potasse,   azoture  de  bore  el  charbon,  soil 

avant  ou  ajirès  calcinalion,  un  oxyde  ou   un  cai'bo- 

nate  alcalino-terreux,  qui  forme  un  horati'  alcalino- 

terreux  insoIiibl(>  dans  l'eau.  On  traite  alors  par  l'eau 

seule,  ce  i|ui  supprime  l'alcool. 

Pi-épai-aMou     de    l'éilier     dipliényllarlriqiie 

[Kreis]  (u.  G.  28oG3ij,  17  aoùt-20  nov.  98). 

On  chauffe  l.S  h.  au  h. -m.  du  tartrate  neutre  de 
K  desséché  à  110°  C.  avec  une  quantité  moléculaire 
double  de  iihénol,  et  4,3  de  la  niasse  moléculaire 
l'h  0(;i';  on  met  au  début  t/2,  el  le  reste  d'heure  en 
heure,  pendant  10  h.  On  verse  dans  l'eau,  traite 
l'huile  par  l'alcool  absolu;  par  le  frottement,  elle 
linit  par  cristalliser.  Fonda  10t-102°(:. 

Production  des  ac.   naplitalène  siilToniques 

chlorés  l/l»Jo//)/i](i).  v.  281178,6  sept.-12  déc.  98). 

On  fait  agir  le  chlore,  soit  à  l'état  de  ga/.,  soit  à 
l'état  naissant  (IICI  sur  hypoehiorite  ou  bioxyde  de 
manganèseï,  sur  une  solution  aqueuse  d'un  sel  de 
sodium  d'un  ac.  sulfona|ihlalène.  (lu  isole  par  cris- 
tallisation fractionnée  les  sels  formés. 

/.es  dérivés  chloré',  dont  on  pouvait  attendre  des  résul- 
tats intéressant  par  des  décompositions  ultérieures  ap- 
propiiées.  7i'ont  pas  réalisé  ces  espérances;  comme  tels,  i/s 
n'ont  pas  de  valeur  technique. 

Fabrication    de    la    pip«'ridîne    [Men-h     (11.    F. 
2S20S7,  12  oct.  98-10  janv.  90). 
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Fabrication     da    tétracétate     de    oeiiaiose 

'Donnevsimiifk]   B.  F.  280848,  25  aoiit-2  dcc.  98  . 

L'n  mélanse  de  1  k.  6  Je  cellulose  provenant  du 
sulfo-carhonale  de  cellulose:  1  k.  4  acétate  de  ma- 
gnésie, 1  k.  S  chlorure  d'acétyle.  et  1  k.  anhydride 
acétique,  est  introduit  dans  un  pétrin  mécanique  à 
double  enveloppe.  (Juand  la  réaction  a  bien  com- 
mencé, on  ajoute,  par  petites  portions,  12  k.  de  nitro- 
benzène,  d'épichlorhydrine  ou  de  dichlorhydrine, 
nn  augmente  les  additions  quand  la  réaction  atteint 
la  température  maximum  de  70"  C,  on  continue 
aloi-s  à  agiter  le  mélange  pendant  -i  h.:  on  obtient 
ainsi  une  solution  faiblement  visqueuse  de  tétracé- 
tate, ne  renfermant  que  des  traces  d'acétates  infé- 
rieurs ou  de  cellulose  non  modiliée. 

L'addition  de  nitrobenzène  a  pour  but  de  modérer 
la  réaction,  et.  en  dissolvant  le  tétracétate  formé,  de 
le  soustraire  à  l'action  destructive  des  réactifs  em- 
ployés. 

Ce  Irtlracétale  n  déjà  été  préparé  et  décrit  par 
.W.U.  Cross  et  Bevan,  qui  ont  été  Us  premiers  à  employer 
l'acétate  de  magnésie  simullanémint 
(racélyle  :  le  brevet  ci-dessus  n'est 
en  somme  qu'une  a>/ilication  des 
propriétés  du  télracétate  du  procédé 
Cross  et  Beran  qui  ont  déjà  men- 
tionné le  pouvoir  dissolvant  du 
nitrobenzène.  Le  tétracétate  de  cel- 
lulose est  un  corps  1res  intéressant 
qui  trouvera  des  applications  mul- 
tiples par  suite  de  sa  Irantparenre 
en  couches  minces  (films),  de  sa  ré- 
sistance aujc  températures  élevées, 
de  son  pouvoir  isolateur  pour  le 
courant  électrique  qui  est  supérieur 
à  celui  du  caoutchouc  ;  en  couches 
très  minces,  il  présente  des  phéno- 
mines  d irisation  qui  rap/jellent  Ciri- 
chromaline  dont  il  a  été  question 
dans  celle  Revae  II.  p.   W.i  . 

Fabrication  de  l'acide  acé- 
tique et  utilisation. en  cer- 
taips    cas.    des     produits 

résiduels      f'    pro'l.    rhiin. 

Sainl-Foiis]  (b.  f.  -280354,  6  aoi'it- 

18  nov.  98). 

Dans  un  mélangeur  N  fig.  47  1. 
on  introduit  l'acétate  ou  le  pyro- 
lignite avec  l'ac.  sulfurique:  on 
agite,  on    mélange   le  tout.    Le 
fond  du  mélangeur  communique 
par  un  tuyau  muni  d'un  robinet 
ou  d'une  pince,  réglant  l'arrivée 
de  la  matière  dans  les  cylindres 
C  C  Les  agitateui-s  D  aident  la 
chaleur  à  évaporer  l'ac.  acétique 
qui  se  dégage  par  K.  Huand  on 
juge  la  masse  suflisamment  é|>uisée,  on  la  fait  pas- 
ser dans  les  cylindres  inférieurs,  ou  on  l'additionne 
d'un  peu  d'eau  pour  achever  l'épuisement  et  décom- 
poser le  sulfate  de  chaux  s'il  s'en  était  formé. 

Alors  que  C  et  C  dégagent  de  l'ac.  fort  qui  est 
condensé  dans  des  colonnes  en  grès  .\  N'  'fig 
reliées  entre  elles  en  U,  les  cylindres  C  C"  déga- 
gent de  l'acide  faible  qui  est  condensé  dans  un  ser- 
pentin R.  Après  les  colonnes  N,  les  gaz  traversent 
une  cuve  \V,  dans  laquelle  des  dalles  inclinées  sont 
recouvertes  d'un  carbonate  alcalin  ou  alcalino-ter- 
reux.  La  vapeur  d'eau  et  les  traces  d'acide  non  con- 
densés forment  une  s^dution  d'acétate  alcalin  ou 
alcalino-terreux  que  l'on  recueille  en  '/.. 
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I,es  cylindres  C  (V  l,"  snnl  cliauflV's  par  un  four  à 
dalles  F  I),  dans  lefiucl  on  hrùlc  los  résidus  sortant 
des  cylindres  inférieurs  ;  eu  cas  diiisuriisancc,  on  a 
recours  à  un  foyer  latéral  l"  iiiclé|ii'nilaiil . 

•«ATlivHliS  C.OLOItAMTliS 

(MU'.AMUUKS.  —  ICxtracUon  dos  pi-incipcs 
colorants  contenus  dans  les  substances 
vi^j^étales  au  moyen  <le  solutions  de 
iiétones  [hocritxjer]  iii.  v.  ■iS\iCiJ,  0  sc|it.- 
la  déc.  0S>. 

KcmplacemiMit  de  l'acétone  ordinaire  par  l'éthyl- 
inéthyle,  la  diélliylc,  dijiropyle,  etc.,  ([ui  l)Ouillent 
de  80"  à '227"  C.  au  lieu  de  , -il)",  point  d'éhullilion  do  la 
félone  ordinaiie.  Ces  cétoiies  dissolvent  rapidement 
et  complètement  lamatièrecolorante,  sans  dissoudre 
le  tannin,  les  glucosides  et  autres  impuretés  natu- 
relles. 

Ce  sont  lies  ilissotvan/s  asse:  clierf  si  t'oit  tient  coiiiple 
(ht  prix  actuel  des  matières  colorantes  naturelles. 

A/OIQUES.    —      Production      de     uitramines 

■nonolialo^énées  aromatiques  et  de   mat. 

«■olor.    qui  en    dt-rivent    'Man.    Lyon.]    (b.    f. 

■>.8i333,  I2sept.-16  déc.  08). 

On  dissout  34  k.  5  p.-nilranilinc  dans  200  k.  [ICI 
el  400  k.  glace,  et  à  10" C.  on  introduit  du  chlore 
jusqu'à  augmentation  de  poids  de  18  k.  La  clilor-p.- 
nitraniline  se  préci|iite  en  grande  paiiie.  Cristallisée 
dans  l'ac.  acéti(iue  à  2b  %,  elle  fond  à  IOj°(;. 

On  la  diazote  (,")0  k.)  en  solution  acétique  (000  k. 
acide  à  lit)  "  „)  el  chlorhydrique  (3bo  k.)  à  30° C. 
avec  20  k.  "lO  nitrite.  On  relroidil  alors  à  o'C.  et 
inli'oduit  23  k.  [î-naphtylainine  sulfo  F  avec  acétate 
de  soude  en  excès.  On  rend  alcalin  avec  CO-'Na-, 
cliauH'e  à  ^iO"  et  (iltre.  Le  colorant  teint  la  laine  en 
ronge  Idenàlre  vif.  Par  réduction  ménagée,  les  co- 
loiants  ainsi  olitenus  doinient  de  nouvelles  nuances. 
Suit  toute  une  liste. 

Par  réduction  îles  colorants  azot(/ues  nitrés,  on  arrive 
souvent  à  des  nuances  toutes  différtnles  de  celles  i/ue  l'on 
obtient  en  sapt^nifinnl.  par  e.rei»/ile,  des  dérivés  acélylés 
des  amino  corresj.otidauls  ;  dans  le  cas  présent,  celte  ré- 
duction ne  présente  pas  du  difficulté  :  en  généra/,  ces  co- 
lorants chlorés  se  distinijuent  des  dérivés  non  chlorés 
correspondants  par  un  pouvoir  éga/isateur  bien  inférieur. 

l'ahi'icalioii  de  mal.  color.  azoïques  en  par- 
lant de  lai-.  pici-ami4|ue  II'.''  Pur.]  (b.  f.  2781  i(i, 
addition  du  2'J  juiJI.-fS  nov.  il8i. 

Il  ajoute  aux  aniino-naphtolsuiro  du  bre\el  |iiin- 
cipal  les  ac.  1.5.7.1.8.4.6.  amiuo-naplilolsulfo 
on  les  ac.  alpliyl  et  alcoylamino-naplilolsulfo. 

Les  cotiirants  renfermant  l'arlil"  picrnniiquc  sont  géné- 
ralement caractérisés  ]ar  une  sensibililé  c.rcessive  aux 
métaux  [cuivre)  et  au.r  sels  métalliriues  ;  un  colorant  de 
ce  groupe,  le  «  Nom  (itiamt  »,  n'a  pux  dnnné  de  résultats 
satisfaisants. 

Préparation  de  matières  colorantes  tri-  el 
polyaxoïques  \Uidici(/'  (a.  r.  2811.J.14,  9  aoùl- 
21  nov.  '.18  . 

Les  colorants  monoa/oïques  foi'inés  en  solution 
acide  (-)-  1  mol.  ;i.-niti-odiazobenzène -|-  I  mol.  napli- 
li(inate)  et  les  produits  inicrinédiaires  (I  tuoI.  lélia- 
Z(idilolyl-l- I  mol.  naplilionale;  piMivcnl  encore  lixer 
en  solution  alcaline  une  deuxième  molécule  de 
ji.-nitrodia/.olienzène. 

Les  combinaisons  intei  niédiaiii's  formées  en  mi- 


lieu acide  et  cojilbinées  à  1  mol.  yi.-nilrodia/oben- 
7.ènc  peuvent  encore  s'unir  cà  une  deuxième  mol.  de 
phénol,  d'aminé  ou  d'aminonaphtol  ainsi  i|ue  leurs 
ac.  sulfoués  et  carboxylés. 

Par  contre,  les  colorants  nilrodiazoïqiies  primaires 
formés  au  moyen  de  1  mol.  amino  ou  oxy-dérivé  et 
2  nu)l.  p.-uitrodiazobenzène  doivent  d'abord  èlre 
réduites,  pour  être  ultériemement  transformées, 
grâce  à  leurs  propriétés  de  bases  diazotables,en  nou- 
veaux colorants  par  combinaison  avec  les  aminés, 
phénols,  etc. 

Le  paranilrodiuzobenzcne  se  fixe  en  e/fel  sur  bien  îles 
aminés  ou  produits  inlerméiliaires  dont  la  copulation 
parait  impo.isible  de  prime  abord,  par  exemple  la  primu- 
Itne.  Bans  lecas présent,  on  )ie  voit  pas  trop  la  nécessite  de 
transformer  des  nunnces  vires  en  nuances  brunes  assez 
ternes  par  /a  paranitraniline  diazolée.  On  diminue  la  va- 
leur technique  des  produits  et  on  en  auginenle  le  prix. 

Prép.  de  «-onibinaisons  intermédiaires  (L) 
facilement  solubles  et  leur  transforma- 
tion en  matières  colorantes  [ludiriij]  (h.  v. 
•280440,  9  aoiit-21  nov.  98). 

Les  combinaisons  intermédiaires  L  s'obtiennent, 
en  général,  i>ai'  l'action  rapide  d'un  tétrazo  sur 
les  naphtylamines  et  aminonaphtols  ou  dérivés 
sull'oni(iues  el  précipitant  par  le  jj.-nitindiazoben- 
zène. 

Ces  produits  intermédiaires  sont  transformés  en 
couleurs  par  combinaison  avec  les  aminés,  phé- 
nols, etc.,  ou  en  réduisant  le  corps  L  uni  à  2  mol. 
de  p.-nitrodiazobenzène,  diazolation  ullérieure  et 
copulation  avec  aminés,  phénols,  etc. 

Ce  brevet  rappelle  assez  le  procédé  de  l'usine  de  Deift, 
gui  arrive  à  copuler  ta  benzidine  diazolée  avec  le  napht'io- 
nate  diaznlé  ;  en  tout  cas,  celle  «  action  rapide  «  n'inspire 
guère  de  confiance. 

Préparation  de  colorants  dîsazoïques  [Baijrr 

(b.  F.  28o85G,  25  aoi'il-2  déc.  98). 

23  k.  7  HCI  de  l'acétyl  a|-io- naphtylènediamine 
sont  diazotés  avec  20  k.  IICl  à  2:i  "/o  et  7  k.  nitrile,  et 
versés,  à  10°  C,  dans  27  k.  a-naphtylamine  a  et  li- 
sulfonate  de  Na  (ac.  Clève)  dissous  dans  .'ICO  lit. 
d'eau  et  20  k.  acétate  de  soude  cristallisé;  après 
avoir  remué  quelque  temps,  on  ajoule  30  k.  soude  à 
33  Vo  et  11  k.  nitrite,  puis  110  k.  HCI  à  2.3  "/„  ;  on 
agite  0  h.  et  lillre.  Le  résidu  mélangé  à  300  lit. 
d'eau  est  introduit  à  0°  dans  une  solution  de  2'j  k. 
a,-a.,-na[)hlol  suUouate  de  Na  et  .3:;  k.  CO'Na-  dans 
;;00  lit.  d'eau.  Un  précipite  par  le  sel,  liltre,  presse, 
redissout  dans  liOdO  lit.  d'eau,  mélange  avec  CiO  k. 
NaOll  à33''  „,  fait  bouillir  peu  de  temps,  additionne 
de  180  k.  sel  marin  et  su  !..  HCI  à  23  "/„  et  tiltre  la 
couleur. 

Ce  colorant  ditrèrv  de  celui  obtenu  en  diazotaut 
l'acétnaphtylènediarrririe.copnlant  avec  un  phénol, 
saponiliant,'  ledlazotanl  el  copulant  à  nouveau;  par 
exemple,  au  dévelnppemenl  sur'  la  libre  avec  [3- 
napblol.  la  nouvelle  couleur  doiuie  facilement  urr 
bleu  vif,  l'ancieruie  se  combine  leiilemeul  avec  for- 
mation d'un  bleu  gris  sale. 

En  employant  le  ^1,-,';;,  on  ,'j,-;;.,-napbl()lsulfo,  le 
colorani,  api'ès  ilia/.olalion  sur  la  libre  et  dévrdoppe- 
ment  au  ,;-iiapbtol,  donne  urr  bleu  solide.  Frr  pariairl 
<le  raminonaphhdsulfo  C,  ou  a  un  colorant  bleu 
foncé  qui,  par  développerneni  sur  la  libre  avec  m.- 
idiénylènediamine,  fournit  un  noir. 

C'est  une  observation  très  intéressante,  el  en  effet  ces 
culoranis  définitifs  différent  totalement,  ce  ijue  l'on  voit 
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déjà  parla  différence  des  nuances  api  éé  diazotaye  sur  la   j 
fibre.  j 

Prodiiotion   de   colorants  siihstantirs  oran-  | 
v:ôs  pour  coton  au  moyen  de  la  nitro-)/i.- 
pliénylènediamine  et  de  la  nitro-wi.-loluy- 
lènediaiuinc    HiuHschc    ib.  r.   280914,  27  août- 

2  déc.  Î'S  . 

La  lélrazobenzidine  ne  se  combine  qu'à  une  seule 
mol.  de  jn.-phényl<-nedianiine  disulfo,  et  le  produit   | 
intermédiaire  peut  l'-tre  ropulé  avec  une  deuxième 
mol.  d'aminé,  particulièrement  la  «i.-phénylène  ou  i 
loluvlèiiediamine  nitrée.  Ex.  :  On  diazole  94  k.  ben-   : 
zidiiie  avec  34.t  k.  HCl  19»  B.  et  70  k.  nilrite.  Dans  le  : 
létrazo  alcalinisé  et  refroidi,  on  verse  156  k.  m.-phé- 
nylènediamine  disulfo  de  Na  ;  après  6  h. .  on  liltre  le 
produit  intermédiaire,   on  le   délaie   dans  l'eau  el 
verse  dans  30000  k.  d'eau  renfermant  80  k.  nitro-m  -  | 
phénylènediamine.  le  tout  à  45°  (^  Après  12  h.  d'airi- 
talion,  on  monte  à  90«  C,  alcalinise  par  la  soude  et 
prtcipite  par  le  sel. 

Avec  la  tolidine.le  colorant  linalest  plus  rouge:  il  | 
en  est  de  même  si  l'on  prend  la  nitro-m. -toluylène-  [ 
diamine,  mais  la  différence  est  moindre. 

Ces  colurants  se  dissolvent  en  orangé  dans  l'eau 
chaude  ;  la  soude  ne  produit  aucun  changement  :  les   ; 
acides  précipitent  en  brun  orangé.  La  solution  sulfu-   | 
riquedu  colorant  benzidine  est  jaune  brun,  celle  du 
colorant  tolidine  brun  rouge. 

L'ùrangé  pyramine  de  la  Uadische  se  dissuul  difficile- 
ment, tandis  que  le  colorant  fabrique  d'après  le  procédé 
ci-dessus  —  forangé  pyramine  .ÎG  —  est  très  soluble,  au 
contraire,  par  suite  de  la  présence  de  deuj:  r/roupes  siilfo 
dans  la  molécule.  | 

OXAZI.N'ES.  — XoHvelles  mat.  color.  bleues  ba- 
siqueset  mat.  preuiières  nécessaires  à  leur 
fabrication 'L«onA<irJ(  b.  f.  2iio5j.  addition  du 
2  aoùl-t8  nov.  98,. 

A  une  solution  de  30  k.  diméthyl-Hi.-aminocrésoI 
dans  30u  lit.  d'eau  et  24  k.  d'une  lessive  de  soude  à 
40"  B.  on  ajoute  7  lit.  6  d'aldéhyde  formique  à  40  "0 
el  porte  à  l'ébullition  jusqu'à  disparition  d'odeur.  La 
solution  filtrée  au  besoin  et  neutralisée,  à  30°  C, par 
lac.  acétique,  donne  un  précipité  blanc  du  produit 
de  condensation.  Il  est  soluble  dans  les  alcalis  et  les 
acides  dilués.  Ce  produit  10  k.  .  chauffé  avec  HCl 
nitrosodiméthylaniline  J9  k.  et  50 lit. d'alcool,  donne 
un  colorant  bleu,  de  propriétés  identiques  à  la  cou- 
leur du  brevet  principal. 

S.\FFiAMNES.  —  l'roduction  d'aposarrauine.s 
sulToniques    .le/.  Geset.'  yU.  y.  279389,  s  juill.- 
21  août  98]. 
On  fait  dissoudre  10  k.  aposafrauine  : 


Ex.  III.  10  k.  isorosinduline: 


H'C     N 


.M.C^Hî)* 


C'>H-.CH'4 

sont  chauffés  au  b.-m.  avec  10  k.  sullite  de  soude 
et  200  1.  d'eau  ;  la  solution  se  fait  lentement  avec 
une  couleur  jaune  brun.  On  filtre,  rend  alcalin  par 
addition  de  carbonate  de  soude.  L'action  oxydante 
de  l'air  transforme  en  colorant  l'acide  disulfonique. 
Il  teint  la  laine  sur  bain  acide  en  violet  foncé. 

Dans  les  réactions  précédentes,  le  groupe  suifo  se 
met  probablement  en  pttra  de  l'azote  azinique  : 

.N 


Ces  groupes  suIfo  sont  facilement  remplaçables; 
par  ex.  les  alcalis,  ou  aminés  primaires,  les  transfor- 
ment en  safraninesou  safraninones. 

Procédés  de  production  de  saTraniues   .ici. 

Gesel.'  (b.  f.  2r9J9i,  8  juill.-20  oct.  98  . 

On  a  transformé  les  sull'o  du  brevet  précédent  en 
safranines  identiques  à  celles  du  b.  f.  271572. 

Ex.  I.  10  k.  de  î'isorosinduline  sulfo  : 


=.N.(CH',* 


O^S    N. 

I 
C-H-> 


UNCHî)iCl 


dans  100  litres  il'eau,  ajoute  10  k.  bisullite  de  soude, 
el  chauffe  au  bain-marie.  La  coloration  devient 
jaune  brun  el  il  se  forme  un  précipité.  En  ajou- 
tant HCl  à  chaud,  on  précipite  entièrement  l'aposa- 
franine  sulfo  formée,  qui  est  insoluble  dans  l'eau, 
les  acides  ou  les  carbonates  alcalins  dilués. 

Ex.  II.  On  part  du  bleu  neutre.  Le  sulfo  formé  a 
presque  les  pièmes  propriétés  que  le  précédent, 


sontchauflés.  4 h.,  à  150°  C,  en  vase  clos  avec  100  k. 
d'alcool  et  20  k.  N'H^  On  chasse  l'alcool,  le  colorant 
est  dissous  dans  HCl  et  précipité  par  NaCl  ;  il  est 
identique  au  colorant  de  l'ex.  1  du  b.  f.  27157a. 

Ex.  il.  On  part  de  la  diélhylphénylisorosinduline 
sulfo. 

Ex.  m.  Un  part  de  la  diélhyltolylaposafranine 
sulfo. 

PHTALÉI.NES.  —  Fabrication  des  colorants 
de  la  série  des  plilalcîues  Fairiquei  Bdtovics] 
(B.  F.  280923,  29  aoi'it-ii  déc.  98i. 

On  combine  les  élhers  des  dialkylrhodols  42  k. 
dans  200  k.  SO'H-  à  06' B.  à  l'aldéhyde  formique 
(16  k.  à  40  »  «  el  100  k.  SO-H-  à  G6°B  ."  La  tempéra- 
iure  s'élève,  on  laisse  la  masse  à  elle-même  quelques 
jours  à  1.5° C;  on  verse  sur  de  la  glace  et  précipite 
par  le  sel. 

Pour  avoir  le  chlorhydrate,  on  dissout  le  sulfate 
dans  60  k.  alcool  el  70  k.  d'eau,  et  ajoute,  à  chaud. 
;  70  k.  HCl  à  20°  B.  ;  après  quelque  temps,  on  ajoul© 
'  une  solution  de  sel  marin.  Le  chlorure  précipité  est 
I  une  poudre  brillante,  verdàlre.  soluble  dans  l'eau  el 
I  dans  l'alcool,  sans  fluorescence,  contrairement  au 
produit  primitif.  Il  teint  en  rouge  jaunâtre  le  coton 
1  tanné,  et,  imprimé  avec  l'uvydede  zinc,  il  donne  une 
I  laque  rouge  jaune  ne  changeant  pas  au  vaporisage, 
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Uuiilis    ([110    ci'llc   (lu  proiluil    iimi    modilir  vire   au 
vidli/l  lili'uàliv. 

//  serait  inléressanl  de  coniiailre  l'cfuialioii  cliiiniijiie 
correspondante  à  et  te  réaction. 

Ar.IilDINES.  —  Préparalioii  <lo  diaiiiiiio-plié- 
ii>  laoridiiies  asjiuétri(inos  «>(  leurs  «léri- 
vés  alco.vlés  (ii.  F.  .4078  jfi,  aiMilinu  du  '.'>  aoû(- 
ii  iiov.  I8'J8). 

On  empêche  la  l'oriiialioii  de  pruduils  résineux 
en  coiulensant  la  p.-aniinohetualdéhyde  avec  les 
(léiivés  du  sesquichloruro  de  fer  en  solution  alcoo- 
lique. 

Es.  :  .\  li  p.  '■>  llCl  piiénylloluylènediainine  dans 
Kî  p.  d'alcool,  on  ajoule  un  mélange  de  2  p.  i 
;).-aniinid)enzaldéhyde  avec  li  p.  îi  sesfpiiclilorure  de 
fer  ciislallisé.  On  fait  liouillir  G  li.  à  reilu.x,  et  chasse 
ensuite  l'alcool  par  distillation.  Le  résidu  est  dissout 
dans  200  p.  d'eau  chaude;  on  agile  bien,  liltre  et 
ajoute  a  p.  j  ac.  nitrique  à  40"  G. 

Prodiu-tioii  (le  nouveaux  dérivés  de  la  série 
de  l'aeridiiie  Art.  Gesel.]  (11.  r.  280372,  6  aoùt- 
19  nov.  18081. 

La  lolunaiihtacridine  s'olilieiit  :  I"  par  l'action  de 
l'aldéhyde  formique  sur  la  ;).-loluidine  et  le  ,''5-naph- 
lol  ou  en  condensant  l'aldéhyde  el  le  fj-naplitol  et 
faisant  agir  la  p.-toluidine  sur  le  corps  formé,  ou 
encore  en  condensant  l'aldéhyde  et  l'aniine  et  fai- 
sant réagir  le  (î-naphtol,  et  linalenient  oxydant  les 
produits  ainsi  obtenus.  La  réaction  se  passe  ainsi  : 


CH3 

+1 


Y' 


"0^' 


\av 


+  0 


en-' 


-f  ii^i> 


l.oui-n.  Toluoaiililucii.liii.-. 

Ex.  I  :  :i  k.  trioxyméthylène  sont  ajoutés  à  une 
cuite  de  Kl  k.  ,';-naphlol  et  11  k.  ji.-toluidine,  chauf- 
fée à  lliO"  C.  On  porte  alors  à  200°  C.  ;  on  enlève 
l'excès  d'aminé  en  chauU'ant  à  300°.  Le  résidu  est 
dissous  dansl'ac.  nitrique.  Par  refroidissen)ent,  le  sel 
cristallise.  La  base  fond  à  158°  C. 

Ex.  il  :  Le  pioduit  huileux  de  la  condensation  de 
20  kil.  p.-toluidine  et  de  20  kil.  ben/.aldéhyde  est  jeté 
dans  une  quantité  égale  de  ."i-naphtol  chaulfé  à  I80°C. 
On  monte  à  200°  C,  refroidit,  rend  alcalin  el  distille 
à  la  vapeur  d'eau.  Le  résidu  est  leiiris  jiar  NO'Il. 

Ex.  III  :  Parties  égales  du  [3-na|ditol  et  du  produit 
de  condensation  de  76  k.  d'aldéhyde  p.-nilroben- 
zoique  et  de  lit  k.  p.-toluidine  sont  chauU'és  à  11)0- 
19'à°.  Une  réaction  violente  se  déclare  l'X  la  niasse 
devient  rouge  foncé  On  l'épuisé  froide  avec  de  l'al- 
cool :  le  résidu  fonue  la  p.-nilro-phényl-tolunapht- 
acridine. 

ANTIIRACÈNE.    --    I  aluiealion     de    nouvelles 
mat.    color.    dérivées    de   rautlu-a(|uiuoiie 

|«((yc/- ;(ii.F.'2433i:';,addiliondu  10  sepl.-2:i  déc.'.»8). 

Eni|doi,  dans  les  procédés  du  brevet  piincipal,  des 
//.-diniiroanthraruline  et  jj.-dinilrochrysazinedisull'o 
décrits  dans  b.  k.  'iGtigor). 

Les  colorants  obtenus  teignent  la  laine  non  mor- 
d^ncée  en  bjei)  et  bleu  vert. 


Addition  du  i  oc».  98-!î  jauv.  99. 

On  arrive  aux  mêmes  produits  obtenus  en  con- 
densant la  (piinizaiinesulfo  avec  les  bases  aroma- 
ti(|ues,  si  l'on  pai-l  di's  1-4  amino-oxyanthraqui- 
nonesull'o  ;  ces  deiniers  corps  sont  obtenus  en  trai- 
tant la  nitroquinone  a  et  J^-sulfo  par  du  sesqui- 
oxyde  de  soufre  (Ber.  15,  !JI4,  29,  2034). 

Ex  :  OnchaulTe,  au  b.-m.,en  agitant,  100  k. p.-to- 
luidine, 10  k.  SnCI-,  8  k.ac. borique,  lOk.selde  Kde 
ra-amino-oxyantln'a(iuinoiu'sulfo.  La  couleur  jaune 
de  la  masse  viie  au  vert  intense  ;  quand  elle  ne 
change  plus,  on  refroidit  à  oO°  ('-.  et  veise  dans  lU^I 
dilué.  Le  colorant  recueilli  est  chauffé  avec  de  la 
soude;  le  sel  alcalin  formé  teint  la  laine,  niordancée 
ou  non,  en  vert  solide. 

Préparation  de  colorants  de  la  série  de 
l'anthraquinone  \Binjer]  (b.  f.  igiri),  o  sept.- 
I2déc.  m;. 

La  cuite  de  la  1-5  dinitroanthraquinone  avec 
SO'Ii-  à  40  «/o  et  un  peu  de  soufre,  jusqu'.à  solubi- 
lisalion,  donne,  versée  dans  l'eau,  une  solution  rouge 
bleuâtre  d'oii,par  le  sel,  on  précipite  l'hexaoxyanlhra- 
([uinone-disullo.  Or  la  cuite  ne  renferme  pas  ce 
corps,  mais  un  produit  intermédiaire  qui  se  dissout 
dans  l'eau  en  violet  bleuâtre  passant  rapidement  au 
rouge,  mais  restant  violet  en  piésence  d'un  réduc- 
teur, l'ac.  sulfureux  par  exenqde.  Ce  produit  inter- 
médiaire est  la  diiiuinone  diamine  de  la  diamino- 
antbrachrysènedisulfo  : 


I10^S| 

iiol 


,011 


([ue  l'on  obtieni  aussi  par  l'oxydation  de  ce  dernier 
corps. 

La  transformation  de  la  ([uinone-imine  en  hexa- 
oxyanthraquinonedisull'o  a  lieu  en  deux  ]ihases  : 
en  présence  d'eau  ou  d'acides  dilués,  il  dégage  de 
l'ammoniaque  el  se  tiansl'orme  en  anthradiqui- 
none  de  l'hexaoxyanthraquinone  disulfo,  solulde 
dans  l'eau  en  violet  rouge  el  en  bleu  dans  SO'-H-. 
Cette  substance  est  elle-même  très  instable  en  solu- 
tion acpieuse  et  elle  se  transforme  en  hcxa-anllira- 
quinonedisulfo.  Pour  isoler  le  produit  interTné- 
diaire,  on  le  précipite  très  vite  sous  une  forme 
solide. 

Ex.  1  :  10  k.  dinitro  -  anthraquinone  1-5  sont 
chaull'és  I  h.  1/2  à  2  h.,  à  130°  C.,  avec  un  mélange 
de  200  k.  SO'II-  à  30  ",  „  SO^  et  2  k.  S.  (  In  refroidit  la 
solution  à  0-10°  C.  el  la  fait  couler  dans  une  solu- 
tion de  KCl  refroidie  à —  10°  C.  On  filtre  el  sèche  à 
basse  température.  Se  dissout  dans  SO'-H-  en  bleu 
verdàlre,  ne  changeanl  pas  par  l'ac.  borique;  la 
solution  aqueuse,  violet  bleuâtre,  devient  bleu  ver- 
dàlre i)ar  la  soude.  La  quinone-imine  se  dissout,  à 
froid,  en  jaune  ;  dans  le  bisulfite,  en  chauffant  ou 
acidulant,  il  se  forme  <lu  diaminoantrachrysone- 
disulfo. 

En  pailani  de  la  dinilio-anthraquinone  1-8,  on  a 
un  ])roduil  internu'Hliaire  que  les  réducteurs  trans- 
forment en  un  isomère  du  diaminoanthrachrysone- 
disulfo,  et  qui,  chauffé  avec  les  ac.  dilués  puis  SO*, 
se  transforme  en  alizarinehexacyaninedisulfo. 

Pou  rpréparer  le  diaminoanlhrachrysonedisulfo,il 
est  inutile  d'isolei-  le  produit  intermédiaire;  oq  |e 
réduit  direclement, 
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Ex.  II  :  La  cuite  précédente  refroidie  à  în-itO"  C  est 
versée  <Jaus  1  oOO  litres  deau  glacée  addiliouuéc  de 
20  k.  bisulfite,  on  rhaulTe  à  50°  C.  et  |ir.Vi|.i(e  par  le 
sel.  Le  roluranl  obtenu  se  di.<sout  en  violet  l)leu 
dans  IVau  cl  donne  sur  laine  chromée  un  bleu  ver- 
dâtre  solide. 

E\.  III  :  Enfin,  on  peut  introduire  le  réducteur, 
20  k.  Zn  en  !.'renaille.  dans  la  cuite  r.-froidie. 

INDIGO.  — .\oiiveaux  dérivés  delà  pipérazine. 
de  colorants  et  de  leurs  dérivés  indigo- 
tiques  [Badische]  (b.  f.  283o83,  12  cet.  9S-10ian- 
vierOit. 

Les  élbei-s  des  glycine-carboniques,  chauffés  à 
200»  C.  seuls,  ou  dans  un  solvant  indifTérenf,  se 
transforment  en  corps  insolubles  dans  les  acides  et 
alcalis  dilués,  très  peu  solubles  dans  le  chloroforme 
et  I  alcool  méihylique,  bien  solubles  dans  le  nilro- 
benzène  ou  laniline.  en  un  mot  présentant  les  réac- 
tions des  pipérazines. 

Ex.  I  :  On  chauffe,  à  2:i0<'  C.  1  k.  élher  diétlivlique 
du  p.tolylglycinecarbonique  dans  1  k.  o  pétrole 
lourd:  quand  il  sest  formé  un  magma  de  cristaux 
on  refroidit,  filtre,  lave  à  la  ligroïne,  fait  bouillir 
avec  <le  lac.  acétique  glacial.  Par  refroidissement, 
on  a  le  corps  pur  jaune  clair. 

Ex.  II  :  1  p.  élher  diéthylique  de  la  ?-naphtvl-rlv- 
cine  carbonique  est  chauffé  1  h.  à  2(iO'  C.  avec  2  k 
napbtalène  i-chloré.  On  broie  ai.rès  refroidissement^ 
et  extrait  avec  lalcool  bouillant,  ou  l'acétone,  le 
benzène,  etc. 

Ex.  111  :  Pour  transformer  les  produits  ci-dessus 
en  ae.  indoxylique  et  indigo,  on  mélange  I  p.  du  pro- 
duit avec  4  p.  KOH  à  labri  de  lair  et^à  2r)0-280<'  C. 
jusqu'à  coloration  orangé  foncé.  La  fonte  refroidie 
et  pulvérisée  est  introduite,  à  0°  C,  dans  6  k.  SO'H^ 
à  22°  B.,  on  liltre.  Pour  avoir  l'indigo,  on  dissout 
dans  l'eau  et  oxyde  par  l'air. 

Ces  s;/nlh^ses  de  indigo  ne  présentent  ou  un  intérêt 
scientifique. 

COLOR.\.\TS  SULTKÉS.-  Préparatio,.  de  non- 
veaux  dérivés  du  benzène,  du  toluène  et 
du  naphtalène  propres  à  la  fabrieation  de 
matières  colorantes  '  \'idal  b.  f.  2820(54 
Il  oct.  '.iSi-lO  janv.  09:. 

On  chauffe  à  feu  nu,  à  288°  C,  en  agitant,  17  k. 
p.-sulfaniliqiie,  17  k.  phénol  impur  et  70  k.  soude;  à 
40°  B.,  il  se  dégage  NH'  et  il  se  forme  un  i.roduil 
brun  rougeàlre  précipitant  desa  solution  alcaline  par 
oxydation  à  l'air.  (In  opère  ainsi  avec  l'acide  naphtio- 
nique,  le  p.-disnlfoazo  et  oxyazobenzène. 

Préparation  de  thiodérivés  aromatiques  tei- 
gnant directement  le  coton  Vidal  u.f.jiSjoiy, 
11  oct.  08-)0janv.  00 1. 

Dans  la  masse  en  fusion  du  brevet  précédent, 
quand  le  .-ulfanilique  a  disparu,  on  ajoute  20  k. 
soufre  broyé.  Il  se  produit  une  vive  réaction,  il  dis- 
tille du  phénol,  la  masse  se  colore  fortement  en  noir, 
il  ne  se  dégage  pas  d'hydrogène  sulfuré.  La  couleur, 
sechée  à  feu  nu.  teint  directement  le  colon  en  noir 
bru 

Ensomme.  cela  revient  à  chauffer  Ih.fdrogwnone  avfc 
un  alcali  el  du  soufre  en  présence  de  lammoniaque  ■  Ut 
définition  scientifique  du  produit  intermédiaire  serait 
assez  difficile. 

Production  de  colorants  noirs  directs  pour 
coton  Man.  Lyon.]  (b.  f.  271909,  add.  du  \  iiov.- 
2  oct.  08  . 


Emploi  des  homologues  de  l'oxydinitrodiphényla- 
mine,  obtenus  avec  l'aminocrésol  au  lieu  de  ;j.-amino- 
phénol  ou  du  dinitrochlorloluène  au  lieu  de  dinitro- 
chlorbenzène.  Le  corps: 

N(J2  CH-i 

donne  les  nuances  les  plus  intéressantes. 

BL.\.>CIIIMK.\T.   TEI.XTCRE,   IMPHESSIOV 
ET   APPRETS. 

BLANCHIMENT.  —  Blanchiment  dans  le  vide 
par  lac.    sulfureux    Floijuet  et    Bonnet      v.  r. 
3.G313I,  addition  du  '•>  oct.  08-5  janv.  99  . 
Application  du  procédé  à  la  stérilisation  des  peaux 

et  fourrures. 

TElNTlTiE.  —  Production,  sur  la  libre  prépa- 
rée ou  non  avec  des  phénols,  des  com- 
binaisons de  tunnin.  autiiuoine  ou  de 
chrome  des  mat.  color.  contenant  le 
groupe  des  quinone-iniînes  en  partant  de 
leurs  composants  par  la  voie  de  linipres- 
sion  C"  Par.  v.  r.  27(3555,  addition  du  3  oct.  OS- 
a  janv.  OOi. 

Emploi  des  monoélhers  des  dioxybenzène  et 
naphtalène  pour  rendre  plus  solides  au  savon  les 
laques  produites  sur  la  libre.  \'oy.  Bteu  de  nih-o^^o, 
R.  G.  il.  C,  1898,  p.  400). 

Rappelons  à  ce  propos  que  c'est  Horace  Kœehiin  qui  a 
fait  connaître  les  premiers  essais  de  IVitt  sur  la  produc- 
tion d'un  bteu  sur  filtre  par  l'action  de  la  nitrosodimr- 
Ihylanitine  sur  la  résorcine  ou  l'orcine  —  le  bleu  nitroso 
MH.  —  Ces  expériences  n'avaient  pas  donné  de  résultat 
parce  qu'un  mélange  épaissi  de  ces  rf(H.r  f,roduils  se  dé- 
compose déjà  à  froid  (Bulletiu  de  .Multiouse.  1882,  p.  532\ 

Production  de  teintes  solides  sur  la  fibre  de 
laine  en  partant  de  matières  colorantes 
monoazoïques  dérivant  de  lac.  picra- 
niique    C"  Par.    'b.  f.  28o32<),  4  aoùt-18  nov.  98!'. 

Les  couleurs  monoazoïques  dérivées  de  lac.  pi- 
cramique  sur  les  naphtols  et  naphtylamine- 
sulfo,  etc.,  teignent  la  laine  en  nuances  foncées.  Par 
un  traitement  au  chiomate,  il  se  forme  des  laques  de 
chrome  allant  du  brun  rouge  et  brun  au  noir  et 
vert.  OIte  formation  de  laques  est  indépendante  du 
second  com|)Osé  uni  au  diazopicramique. 

Ex.  1  :  Brun  sur  2  |iièces,  +0  k.  (In  teint  dans  un 
bain  de  100  k.  d'eau  additionné  de  1  k.  000  couleur: 
diazo-picramique  -+-  i-naphtylamine  7sulfo.  40  k. 
sulfate  de  soude,  1  k.  0  Sfl-H-  à  CO  B.;  on  entre  la 
marchandi.se  mouillée,  monte  en  12  h.  à  réhnlli- 
tion  ([lie  l'on  maintient  1  h.,  puis  ajoute  1  k.  200 
bichromate  de  jiolasse  ou  de  soude  el  continue 
l'ébullilion  (lendant  1  h. 

A^ouveau    procédé    de    teinture    îles    tissus 

[Dommer   [».  v.  28iCJ<j,  2(1  sept. -27  déc.  98'. 

Un  tissu  imprégné  de  ferricyanure  de  potassium 
est  exposé  à  la  lumière  sous  un  négatif  ou  un  décou- 
page; le  sel  est  décomposé  avec  fixation  d'oxyde  de 
fer.  On  lave  et  teint  avec  une  couleur  montant  sur 
mordant  de  fer. 

in  certain  nombre  de  sels  de  fer  se  'lccomi>osent  bien 
plus  neltement  que  le  ferricyanure. 

Procédé  d'application  de  «-olorctnls  azoi°<|ues 
et  de  leur  (ixalioii  sur  la  libre  en  teinture 
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et  en   impregisioii    ii'<ci<it  ftvae.  cohI.  tfaiii. 

».  r.  281 5i4,  13  sepl.-*l  dêc.  98. 

E\- 1  :  <tn  plaque  le>  écheveaux  de  colon,  de  pré- 
férence mercerir*?.  dan?  une  K>lulion  de  15  gr. 
benzène-azcH-pliénol,  5(<0  ce.  d'eau  btiuillante  el  15  gr. 
soude  à  40"  B.-.  on  lord,  eJ  enire  en  dîazo  de  f  .-nilra- 
niline.  10  gr.  dan?  I  000  ce.  :  on  rince  après  dévelop- 
pement. On  obtient  un  brun  jaune.  \\<-c  le  diazo 
d"x  ou  de  p-Dafthtylamine.  ou  a  de?  brun?  rcmireâ- 
Ire?.  Les  diazo  de  benzidine  el  tolidine  donnent  des 
bruns  jaunes. 

Ex.  Il  :  Le  coton  teint  avec  le  benzène  azo-2- 
naphtyiamine  azo-j<bénoI.  1 15  gr.  dan?  ."iOO  ce.  d'eau 
et  15  gr.  sttude  à  «0  B..  est  en?uite  pa?sé  en  diazo 
dianisidiue  ,10  gr.  par  litre,  etc  ;  ou  a  un  brun  noir. 

Les  coioranis  azoijuef  empl«fet  ttf  se  firtitl  giifrr 
mieur  ttir  la  fibre  que  le  ^-naphld  et  la  ntiaxces  n/.lentief 
n'o»!  rien  de  remarquable .-  oa  y  arrive  fuMu  mamïire  fJ»s 
simp/e  par  le*  procédés  en  Hto^  qm  on/  pour  tese  le 
^-  «aphtolate. 

SliIE  ARTIFICIELLE.  —  Perreelionneiuent  ap- 
porté à  la  TalirioatioD  delà  »oie  artificielle 
et   appareil   réalisant  ledit   perreetionne- 
ment   Bulelenel'  b.  r. 2S171  j.28s*pt.-2T  d^'C. t<*i  . 
Le?  bobine?  de  soie  arlifirielle  venant  de   la  flla- 
Inre  (procédé  à  la  nitro-cellulosej.  sont  enQlées  dan? 
des  tubes  creux  A.  à  parois  minces,  et  placées  par 
séries  dans  un  bac  B  pouvant  être  chaufle  avec  de 
Peau  chaude,  à  une  température  convenable.  Tous 
ces  luttes  correspondent  par  un  collecteur  commun 
avec  un  réfrigérant  communiquant  ave>r  un  réci- 
pient P  en  verre.  Le  tout  étant  hemiétiquement 
fermé,  on  tait  le  vide  dans  l'appareil,  el  on  porte 
I^ean  de  la  cuve.  B  à  70"  C  A  cette  lempératnre.  la 
nilro-celluiose    n'est    pas   altérée,   et    les  solvants 
qu'elle  renferme  sont  ainsi  récupérés  pa.r  distillation 
en  même  temps  que  la  matière  e?l  séchée. 
Fabrication  d'une  soie  arliSclelle  iVoUeredl' 
B.  F.  n-'jyd'j.  -Si  lev.-*  juin  i*K  . 
On  imprègne  un  fil  de  coton  d'une  solution  de 
cellulose    solution  dans  l'oxyde  de  cuivre  ammo- 
niacal, ou  de  l'alcali-cellulo^e  dans   le  sulfure  de 
carboiie.on  de  oitro  cellulose  dans  un  solvant  connu  . 
que  l'on  coagule  par  un  moyen  convenable  el  dé- 
barrasse du  solvant.  La  fixation  a  lieu  par  un  acide 
étendu  si  l'on  emploie  le  cuivre,  ou  an  rédudeur 
si  l'on  utilise  la  nitro-cellulose. 

Ce  frocêdé  ne  diffene  du  procédé  Pauly.  dërrit  dant 
cette  Revue,  II.  p.  i'i.  </«'*«  ce  qu'il  emploie,  outre  la  to- 
luiion  de  li  celiulote  ordinaire  dams  le  euirre  ammmmimtat, 
la    dîsfJuUou    de    Falcali-t^llukuie  data  le  tulfure  de 

<  arho  it. 


MERCERIS-VC.E.  —  Dispositif  pour  le  uierceri- 

sa^e  des  fils    Km-'    :■■.-•■•:  S   :■;  Ai. àr ;-■:-. ^     t.   r. 
aSiîjâ,  13  sept.-!*  déc.  v^  . 

RerrHâicalum.  —  i*  Un  dispositif  pour  le  merceri- 
sage  et  le  lava:£e  des  liisqui  se  compose  en  substance 
d'une  colonne  «'.  picolant  sur  un  axe  vertical  iîg.  «d 
et  supportant  un  arbre  horizontal  h.  sur  un  cùtê 
duquel  on  moule  un  dévidoir  vide  c  que  l'on  garnit 
de  lil  el  que  l'on  ajuste,  tandis  qu'en  même  temps, 
de  l'autre  côté  de  l'arbre,  un  dévidoir  tout  garni 
peut  être  eulevé  :  un  appareil  de  mercerisage  Gg.  ^>  . 
qui  se  compose  de  deux  tambours  horizontaux  </ 
disposés  diamétralement,  et  pivotant  surunecolonue 
verticale  centrale  r-sux<iuels.  après  les  avoir  garnis 
alternativement  de  dévidoir?  de  lil.  on  communique 
un  mouvement  de  rotation  autour  de  leur  axe  hori- 
zontal f*  et  qui.  après  avoir  tourné  de  ISi»*,  peuvent 
être  ouverts  pour  permettre  l'enlèvemenl  do  dévi- 
doir portant  le  lil.  et  d'un  dispositif  de  rin<.-age 
tÎ£.  51  qui  se  comjiose  d'une  série  de  cuves  A  dans 
chacune  desquelles  se  trouve  un  cylindre  A'  toomant 
sur  un  ave  horizontal,  el  sur  lequel  on  f<eot  monter 
une  série  de  dévidoirs,  qu'on  enlève  une  fois  que 
ro|«ration  du  rinçage  est  terminée,  et  que  l'on  place 
sur  un  chariot  de  transpi'it  fis.  52  .  qui  les  conduit 
à  la  chambre  de  séchage,  les  différentes  parties  de 
ce  dispositif  étant  mises  en  C'onnexion  par  des  lobes 
amovibles  d  <#',  qui  |>ermeltent  le  passage  facile  des 
dévidoirs  d'un  appareil  sur  an  antre. 

*<•  Dans  un  dispositif,  du  genre  revendiqué  sous 
1".  l'appareil  de  montage  des  écheveaux  sur  dévidoirs 
dont  iarbre  horizontal  i  est  muni  à  ses  extrémités 
extérieures  de  disques  de  serrage  t>^,et  sur  le  milieu 
des  roues  à  main  Ir  peuvent  se  visser,  dans  le  bat 
de  tendre  les  écheveaux  de  lil  des  dévidoirs  c  montés 
sur  l'arbre  b  d'une  façon  simple  et  facile. 

3*  Dans  on  disfK<silif  du  genre  revendiqué  sous 
i",  des  palettes  ^  placées  en  biais  sur  1^  parois 
intérieures  des  tambotirs  g,  et  qui,  pendant  l'opé- 
ration, élèvent  le  liquide  de  merrerisage  jasqa'a 
une  certaine  hauteur  et  le  déversent  ensuite  sur  le 
dévidoir  t  garni  de  lii,  qui  se  trouve  à  l'intérieur  du 
tambour  G. 

4*  Dans  an  dispositif  du  genre  revendiqué  sous 
1".  les  dévidoirs  <■  dans  lesquels  chacune  des  lattes 
[«triant  le  fil  se  com|>ose  de  plusieurs  lames  métal- 
lique? fixée?  syinétriquemenl  aux  bras-guide  c^ 
dont  les  bords  su|<érieurs  sont  recourbés  de  façon  à 
former  des  intervalles  rerouverts  par  les  écheveaux 
de  fil.  dans  lesquels  le  liquide  de  mercerisage  oo  de 
lavage  peut  pénétrer. 
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DES    INDUSTRIES    DU    BLANCHl.MENT,    DE    LA    TEINTURE,    DE    L  I.MPRESSION 
ET   DES   APPRÊTS    DES   FIBRES   TE.\TILES 


Une  tendance  générale  porte  les  grandes 
indnslries  modernes  à  se  grouper,  â  s'unir,  et 
nombreuses  sont  celles  qui,  sous  la  forme  do 
syndicats,  d'associations,  etc.,  onl  réani  leurs 
forces  éparses  pour  une  action  commune,  soit 
près  des  pouvoirs  publics  dans  les  questions 
d'ordre  général,  impôts,  douanes,  accidents  du 
travail,  etc.,  etc.,  soil  en  vue  de  réaliser  des  ré- 


forme? utiles  à  tous,  soil  encore  poar  l'examen 
de  points  techniques  à  l'ordre  du  joar  el  dont 
la  solution  nécessite  une  entente  cnmmane. 

Les  industries  qui  traitent  les  fibres  textiles 
en  vue  de  les  modifier  sont  restées  jusqu'à  pré- 
sent en  dehors  de  ce  mouvement  :  on  doit  le 
regretter  à  divers  points  de  vue. 

Il  existe  bien,  dans  les  principaux  centres  lein- 
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luiiers,  dans  le  Nord,  à  Lyon,  ;\  Rouen,  olc. , 
des  chambres  syndicales  entre  induslriels  de 
même  profession,  mais  leur  action  toute  locale 
est  par  cela  même  forcément  restreinte.  Il  y  a 
aussi  les  Sociétés  industrielles,  h  Rouen,  dans 
le  Nord,  l'Est,  etc.,  quel(|uos-un('s,  par  leur 
comité  de  chimie,  exercent  une  action  favorable, 
que  Ton  peut  regretter  n'être  pas  plus  étendue. 

Cela  se  comprend,  si  l'on  rétléchit  (|ue  les 
Sociétés  industrielles,  par  cela  même  qu'elles 
embrassent  toutes  les  industries,  les  beaux-arts, 
quelquefois  l'agriculture,  dispersent  leurs  etforls 
et  leurs  ressources  souvent  restreintes. 

D'un  autre  côté,  la  spécialisation  est  une 
nécessité  de  la  vie  moderne,  et  tout  effort  a 
bien  plus  de  chance  d'aboutir  à  un  résultat  s'il 
est  fait  par  tous  les  représentants  d'une  seule 
industrie  et  en  vue  d'un  but  commun. 

Ces  considérations  ne  me  sont  pas  exclusive- 
ment personnelles  ;  certes,  j'y  pensais  depuis 
longtemps,  et  si  de  multiples  occupations,  dont 
mon  7'railé  des  matières  colorantes  et  la  fon- 
dation de  cette  Revue  n'étaient  pas  les  moin- 
dres, m'en  avaient  laissé  le  loisir,  peut-être 
aurai-jo  songé  déjà  à  en  tirer  la  conclusion 
pratique  qu'elles  comportaient.  Celte  année,  di- 
verses personnes  m'ont  entretenu  de  ces  mêmes 
idées  en  insistant  très  aimablement  pour  que 
je  prisse  l'initiative  d'une  Association  générale 
entre  les  industriels  et  chimistes  s'occupant  de 
teinture  et  des  industries  connexes.  A  la  veille 
de  l'Exposition  de  1900,  cette  entreprise  parais- 
sait d'autant  plus  intéressante  qu'elle  permettait 
d'entrevoir  la  possibilité  d'organiser,  pour  cette 
date  mémorable,  un  Congrès  qui  réunirait  toutes 
les  personnes,  savants,  chimistes  et  industriels, 
s'occupant  de  l'application  des  couleurs. 

Toute  séduisante  que  fût  cette  perspective, 
lu  lâche  à  entreprendre  n'en  apparaissait  pas 
moins  horriblement  lourde  et  hérissée  de  diffi- 
cultés; mais  ni  la  peine,  ni  les  tracas,  ni  les 
soucis  ne  doivent  arrêter  quand  on  croit  en  un 
résultat  utile  à  son  pays  et  destiné  à  rendre 
service  aux  intéressés. 

Je  me  suis  donc  rendu  aux  raisons  que  l'on 
m'indiquait  et  j'ai  adressé  à  un  certain  nombre 
de  perscmnesune  lettre  et  un  avant-projet  de  la 
future  Association,  en  leur  demandant  leur  avis. 
Bien  entendu,  il  ne  s'agissait  que  d'une  adhésion 
de  principe,  puisque  les  hases  mêmes  et  la 
direction  à  donner  à  la  Société  projetée  ne  peu- 
vent sorlir  que  d'une  discussion  approfondi(; 
entre  les  intéressés.  J'ai  eu  le  plaisir  de  recevoir 
des  encouragements  qui  me  font  espérer,  qu'une 
fois  bien  connue  et  comprise,  l'idée  sera  appré- 
ciée il  sa  valeur  et  fera  son  chemin. 

II  ne  s'agit  pas  bien  tnlendu  d'une  affain- 
commerciale,  mais  uniquement  d'une  Société 
d'études  dans  le  genre  de  celle  qui  existe  entre 
les  chimistes  et  industriels  de  la  sucrerie  et  de 
ladislillerie  et  qui,  depuis  sa  fondation,  a  rendu 
tînt  de  services  à  ces  industries. 

Je  n'ai   pas    la   prétention   de    fixer  définiti- 


vement le  programme  de  l'Association;  d'une 
façon  générale,  elle  devra  s'occuper  de  toutes  les 
questions  économiques,  commerciales,  indus- 
trielles et  techni(|ues  intéressant  les  industries 
qu'elle  réunira.  Représentant  officiellement  ces 
industries,  elle  pourra  agir  efficacement  auprès 
des  pouvoirs  publics  toutes  les  l'ois  que  les  intérêts 
do  ses  membresl'exigeront,  et  sous  ce  rappori, 
par  la  connaissance  approfomlie  des  questions 
qu'elle  agitera,  elle  pourra  rendre  bien  des  servi- 
ces. Elle  s'occupera  d'étudier,  d'exécuter  ou  de 
faire  exécuter  tous  travaux  ou  essais  d'intérêt  gé- 
néral capables  de  faire  progresser  et  d'améliorer 
les  industries  dont  il  s'agit  :  par  exemple,  éta- 
blir des  procédés  simples  et  pratiques  pour 
l'analyse  et  l'examen  des  drogues  etdes  couleurs  ; 
trouver  des  méthodes  générales  pour  déterminer 
les  qualités  et  la  résistance  des  couleurs,  etc. 

Elle  organisera  des  Congrès  annuels  où  seront 
examinés  les  problèmes  à  résoudre  et  les  solu- 
tions proposées  ;  elle  pourra,  par  des  concours 
pratiques,  avec  prix  importants,  récompenser 
les  meilleurs  procédés  et  appareils  ou  tout 
autre  progrès  qu'elle  jugera  utile. 

A  mon  avis,  il  me  semble  que  le  premier 
effort  à  faire  serait  l'organisation,  pour  1900, 
d'un  Congrès  réunissant  les  industriels,  les 
techniciens  et  les  savants  qui  s'occupent  de 
l'application  des  couleurs  aux  fibres  textiles.  Ce 
proje  t  doit  réussir  :  il  serait  une  occasion  unique 
de  réunir  et  faire  entrer  en  relations  les  profes- 
sionnels qui  viendront  visiter  l'Exposition. 

Pour  jeter  les  fondements  de  l'Association 
générale  future,  une  conférence  est  projetée  à 
Paris,  vers  Pâques;  toutes  les  personnes  que 
la  question  intéresse  pourroni  //  assister;  il  leur 
suffira  fie  nie  faire  conuaitre  leur  di'sir,  pour 
rrrevoir  uue  ronvocation. 

Ont  déjà  adhéré  en  principe  à  cette  confé- 
rence :  MM.  Berthier  I  Pierre)  de  la  maison  Ber- 
thier  frères,  blanchiment,  teinture  et  apprêt,  à 
Villefranche  ;  Besselièvre,  fabricant  d'indiennes 
àMaromme;  Biehler,  chimiste  à  BelforI  ;' Blin 
(Jules), de  la  maisonBlinet  Blin,  d'Elheuf;  Blon- 
del,  teinturier  à  Rouen  ;  Bonnet, direcleur  de  la 
teinturerie  Marot,  à  Troyes  ;  Bouillod,  adminis- 
trateur de  la  Société  de  blanchiment,  teinture 
et  impression  de  Villefranche;  David,  teinturier 
à  Paris;  Gros,  teinturier  à  Remiremont; 
Knœpilin,  chimiste  à  la  Société  de  Villefranche; 
KtPchlini'René), chimiste,  de  lamaisonKettinger, 
à  Rouen  ;  Lederlin,  iiduiinistraleur  des  établisse- 
ments de  Thaon;  Meunier  fils,  teinturier  à  Su- 
resnes;  Mollet, administrateur  de  la  blanchisse- 
rie et  leintnrerie  do  Cambrai  :Piequcl,  chimiste, 
maison  Wallon  à  Rouen;  Schult/,  blanchisseur 
et  teinturier  à  Darnétal. 

Je  suis  à  l'entière  disposition  des  personnes 
qui  désireraient  des  renseignements  complé- 
mentaires ou  qui  auraient  des  idées  particu- 
lières sur  la  question.  Toute  communication 
sera  la  bienvenue. 

LÉON   Lefèvre. 


LA    SITUATION    COMMERCIALE    EN     FRANCE    PENDANT    i8u8 
IMPORTATIONS    ET    EXPORTATIONS.  -   PRIX   ACTUEL    DES    DROGL'ES 

EXPORTATIONS 


■.'lAVTnr?    EX     k!L"*. 

iB98      '     !S97  IS» 


VALEIKS    E5    tllA>';.~ 

i8se        isn    I    laM 


U.T>I.«*  l*.5«T.<>r4  II.SMUflvl  «.««.73»    ».«5*.»*l  S.ii 


«.M<i 

'■'1 

n.9}i 

i«  ;. 

4i5.T» 

iî7.'- 

l»<>K 

IW.4..t 

-- 

iM.«73 

-S.5<1> 

.-.,-;• 

U.-5i 

lî- 

.       1 

S.StS.SW' 

Acidef 

Acriique 

Chlorlndriqoe 

Citiique  liquide {«• 

de  cilrtml 

rjlrique  crisUllir  . 

^'ilriqoe - 

Oxalique 

Sulfuriquc 

Tarlrique 

Sels. 
Calcium  (fcjTiorWonlf  ) 

—     (p\rolignîl«!'- 

Ftain  {sel  d" 

Ftr  ipTroli£:tiitei... 

—  (sulfiite-de) 

I-lomb    acMale  de). 

—  I  pTroliçnU^).-  - 
l'otaiïSioiii  (oiaUle). 

—      I|a'a5si»te"'. 
Sodioni   cbrmitf^  '4^ 

—  silicale!    >^ 

—  (sulfate' 

—  (sulfite,  bisnlLl. 
Aïuo  6, 


i.oudron  el  Lrai  (T 
^  '  i\K  distillation 
^i-   l»es   pioJuiL^ 

â^i     Ciçtillês 

îfàltnm.  ^Af.picr, 
«entMï  du  Aliiarioe. 

jHDdnn  :  'Autres. . 

Nattirélles. 
Rois  At    t  Hûclies  . 

Itântan.  fM^alss. 

Garmnce. 

Curcuma 

Qaerâtnm 

Safran 

Lidien  tioct 

Cocbeatllc 

Eer»ès  animal . . . 

laJilTO. 

CachiM 

Roron 

0^seil!t■(^ 

liLrsit*  tGaranrÎDc 
tiDrlitriBti/ Autres-. . 

Tannins. 
Ecorcf  s  à  tan 

Sumar.  iErorr^s. 

FnsIeL  rMonIn.. 

Noiï  de  çalle^ 

Libidibi 

Ext.  dechàlai^iier 

Tannin 

Ad  Je  gïUtqac 


•3I.«S« 

««.I«6 

3IMâl 

I.SM.iW 

Î.IIÏ.09» 

i.ssi  nt 

l.fSl.Wî 

iM 

3i5 

Ml. 637 

773.?1*« 

479.S13S 

7«7,3IS 

4.»«.Î05 

Ï.IM.7R« 

«sj.OÇIV 

S  (.7»? 

l.iSS.Jl- 

I.7l3.i«t 

7.1«l 

4.»W 

8o«.i3l 

1. 353.450 

M.iîO 

91.77* 

3«.;>Mi 

Ui.1S4 

1V^61 

377M 

;.S9(i.iS<i 

S.S5i.<'i7 

ISl.iiS 

iSil.»*! 

I7t:.3î8 

IS7.3»» 

«8.1.SS 

S7.7I» 

I.CS7.i5; 

I.&33.237 

3S.SS3.»SÎ 

îf..JI4.ÎW 

).SSS.(.»7 

•.3ni.(iio 

3.301' 

7« 

î  i.OOO 

«87.-li 

o67.«t<(i 

«.«-«*5; 

70.7(l!l.I0o 

»3.9!-i.:4f 

SI.IV» 

l>5.3i$ 

Î.HI  .»(• 

»4.74« 

S4i.l0(i 

«57.831 

«IC.600 

8J4.Î7I 

57.7  (.0 

3C.«4y 

201. 3M 

i!>6.0i7 

36«e«» 

i»k.T54 

I.OW 

»SJ 

MIT.TW 

l.(«3.<><H> 

5.7I7„S0( 

i.S77.S!>8 

ït«.S»0 

!15.44« 

IC.ÎMi 

i«.8s: 

,ÎM 

3.««<; 

IÎ3.77(. 

iii.ir 

6?  «.33' 

«O.ÎSS 

3.S»4.«» 


î«.8«» 
407.5X1 


I.OII.3Î2 

1.ÎS9 
193.544 
Ï3S.S57 
l«C.«t« 

565.  S7â 

î3I.S«li 


«.3S4.-4» 
*.«7S 

576.S» 
.■;.!>2i.4W< 


ÎI.ÎTi 
T9S.9W 
3)4.!7« 

3II.»33 
25«.»f« 


537.1 Î5 
lil.««5 
lJS.«i; 

965.«53 
5.«3i 


4f.«5>3 
l.1l.'S.ll 

i7.i»4* 
«.358 
«.Sî 


874.ifit. 
S>71.*<>f 

«8«.»«« 

IS.*!* 

ses.  8-8: 


143.711 

1-».7S7 

44.WX 


71.2M 
li8.S^< 
l.«li.85i 
iO.81!' 
«.(115 
4.81 


W.MC{ 


11«.«7«        144.4» 


U8.IU1<1      »?-■: 


l.<H>(i.ï(«(' 
l(>8.il0(l 

!,7<a.*<i<V 
4«!'.»fi 


7(ii44l 


ï«I«ti 


55Î.49»    l.l«i.'W'4    1.9»^ 


t.a- 

1»*.»73 


IS.sîT.Iri  Ki.i'i.-i"  I- 


l»î.7Wi        •«1.4*1        !«;.»»  i«»7* 


J«7.!>W> 

3.7«> 
ÎI.ÎW 

3.Ï53.ÎIW 

^S.4«i' 

34.74I1': 

tZMv 

i.(i(«(' 

î<i.«(« 

17.70('| 

it4.4<«<' 

ilOI'l 

3SS.i!(*' 

Î37.Î01' 

ISS.Mil 

»3.IM', 

i4.ilM' 

I7.»82.4M|| 


i49.su 

4se 

9.7* 


lC1.33i 
7îîl« 

45.«5« 

s»«Jeo 


4.'>5.4i« 

S7.«Mi 
18.738 

7jIU»I 


'■q 


38.51* 
5uHÏ 


il.  7.^* 
MI.4H. 


-4S.I«cJl*.M- 


Vi.OOlt 
t.lti6.754 

Î50.!.4i 
3.570 


(1)  iJe  toulouci'i 
pi^oduit?  dérhef  dp 
métrique*..  —  >    \\ 


,  »]"illji>e  et  de  palniti>le.  —  ( 
cules.  —  4  Et  de  potussium 
ii-te.  eu  pâte  et  «-êche. 


!^  ColO}<ibiine$.  |ioii.  ftuns  de  rêsifies.  el  aolref  prodviU  r^ç^ut 
—  (5i  Oo  de  f.ot»s>e.  —  KO  l4'uBaoBJ*fM  •■  4e  j.i.;;.->.     — 


PRIX  \)ES  t'HlNClFAUX  PRUDUITS  EMl'LOYKS  DANS  LE  IJI.ANCIIIMENT,   KTC 


l():j 


1 

IMPORTATIONS 

EXPORTATIONS 

yUAMir 

Es  EX  ..ill 

M.  Mtr. 
1896 

V.\LEL 
1896 

is  EX  lllOI)  1  11. 

..Il  Axnriî? 

i:n  ijLixr.  .lUiT. 

VM.El- 
1898 

is  EX  1003  KH. 
1897     1     1896 

1893 

1897 

1897 

1896 

1898      1 

1897          1896 

Fils. 
1  Lio,  cliaiivE-c  cl  ra- 

niic 

11.101 

U.0I5 

13.693 

5.303 

6.634 

9.039 

19.8*1 

17.313 

28.910 

4.940 

4.027 

Julc 

5i8 

0.282 

9.936 

34 

408 

096 

26.223 

19.853 

23.481 

S.  098 

1.388 

28.300 

39.897 

47.238 

9.280 

12.209 

14.366 

10.422 

9.585 

11.573 

2.973 

2.693 

3.314 

l!l.3ii:i 

20.819 

27.418 

10.390 

10.849 

13.422 

57.990 

49.508 

.58.403 

28.085 

24.082 

29.397 

Poils  de  clièvrc 

8.35;i 

10.103 

7.000 

C.692 

S.  09  3 

3.983 

n 

i> 

" 

n 

" 

Soie  et  bourre 

2.i37 

2.324 

2.870 

3.776 

3.410 

3.717 

3.116 

4.370 

4.830 

Tissus. 

I.iii,  cliaiivre 

2».tiî4 

20.002 

24.797 

10.328 

9.813 

9.217 

1  s .  89 1 

17.ri07 

I0.4i7 

7.919 

7.  116 

7.181 

Jule 

9.9:u 

lu. 408 

1I.9T4 

1.019 

1.069 

1.303 

77.376 

32.074 

36.025 

3.470 

Colon 

37.470 

44.403 

30.297 

37.872 

281. i83 

256.170 

280.031 

121.530 

119.330 

43.079 

4li.819 

32.170 

37.405 

39.996 

45.072 

270.092 

311.239 

319.349 

228.456 

265.496 

294.148 

l'uiUi-t  Clins 

1.Î9I 

1 .  289 

2.043 

817 

832 

1.873 

„ 

1) 

Soie  et  bourre 

9.791 

9.373 

8.700 

33.499 

31.973 

30.317 

42.699 

47.830 

42.178 

248.236 

lôtciiients  L'oufcct. 

l.GTi 

1.707 

2.010 

3  673 

3.706 

4.777 

37.687 

34.997 

36.630 

100.251 

94.360 

98.829 

Les  poiiiU  saillants  à  relever-  dans  le  tableau 
précédent  sont  l'auginentation  des  importations 
en  gros  produits  chiini(|ueset  la  diminution  des 
exporlalions  de  ces  mêmes  produits.  Ainsi  se 
comporlenl  les  savons,  la  potasse  et  la  soude 
caustiques,  l'ac.  suli'uriquo,  —  l'ac.  chlorhydri- 
que  fait  exception  —  et  enfin  les  produits  dérivés 
du  goudron  de  houille,  qui  de  30  OOO  000  de 
kilog.  en  18%  passent  à  37  000  OUO  de  kilog. 
en  1898.  Dans  ce  chifl're  sont  compris  les  cou- 
leurs d'ali/ariiie  pour  2(l0  000  kilog.  cl  celles 
d'aniline  pour  1  000  001)  kilog.  Mais,  comme  à 
l'cxporlalion  ces  mêmes  couleurs  figurent  pour 
700  000  kilog.,  il  en  résulle  que  la  consomma- 
tion des  couleurs  d'aniline  étrangères  ne  s'é- 
lèverait ([U'à  30t)  000  kilog.,  sans  compter  natu- 
rellement   la  producUon  française.   Ce    cliilTre 


nous  parait  faible,  et  il  doit  entrer  des  couleurs 
à  l'état  de  leuco-bases  sous  la  rubrique  de  pro- 
duits chimiiiues  non  dénommés,  lesquels  doivent 
comprendre  aussi  les  couleurs  dans  la  compo- 
sition desquelles  il  entre  de  l'alcool. 

Pour  les  couleurs  naturelles,  les  chifl'res  sont 
des  plus  probants  ;  leur  emploi  diminue  cons- 
tamment et  rapidement.  Ainsi,  l'importation 
des  bois  de  teinture  en  bt'iches  a  tombé  de 
130  000  000  de  kilog.  en  1896  à  70  000  000  de 
kilog.  en  1898  ;  celle  des  autres  produits  est 
stationnaire  avec  tendance  à  baisser,  surtout 
pour  le  quercitron  et  le  cachou. 

Quant  à  l'indigo,  la  quantité  importée  a  di- 
minué de  près  de  moitié  en  trois  ans;  l'expor- 
tation s'est  maintenue  avec  une  légère  aug- 
mentation. 


PRIX  DES  PRINCIPAUX  PRODUITS 

K.MPI.OVKS    D.SNS    l.i;    MI.ANCIII.M  i:  NT,     L.\    TEINTl  liK.    V.V    I,' IMPlilCSSlû.N     1  .MHS  illll'.I.S 

Cows  de  février  ISH9 
Acides. 


(Sur  ir,if/Qiis  à  liotieii. par  100  /.i/o;/,  au  ij(oiiis.) 

Les  liiO  k. 

.\(iil('  acéli(]ue  blanc  à  .S"  t! 26  fr. 

—         crislallisablc I  W  à  180     " 

—  cbiorhydiique  blanc  |iiir.  .       :w  a     :iii      • 

—  ji'xne '     '■ 

—  citrique ^iOii 

—  lactique  industriel   200 


—  nitiiiiuc  40°  l! 

—  —      :tO"  I! 

—  -       fumant 

—  ii\alii|ne 

—  sulfiiiiquc      iiij"      (selon      <( 

lités) 

—  sulfurique  Ofi"  ùbid.) 

—  --  100  (iiiJ.j  .. . 

—  —        Nordbauscii. . . . 

—  30  (ibij: IV  à 

—  —         anhydre 

—  luili  i(|ue 


2  I  a 


lia  11- 
i  à 


0  a 


Sels. 


Alun 

.Miuniiiiuiu    acétate). 


i:j  ù 


28 
100 


AluiiiiiiiuMi  sulfate) l't  à   I'' 

—  (sulfocyanurc VM 

Ammoniaque  22° 27  à  211 

—  sel  en  pain' 100 

Anlimiiiiic    llunriire 12:j 

—  lartralc    léiuètique  .  .  .      18a 
Raryiiiii  i  hioxydej '0" 

—  (siilfocyanure) 1  ^'0 

Calcium  (bypoclilorile)  14^  Ci».     0  à    7 

—  (pyrolit;i)iti" i6 

Cuivre  (sulftile) 60  à  0! 

Étain    (sel) 113  à  100 

Fer  ^pyrolignitej 10 

—     (sulfate) iiàO 

MaL;iu''sium  (acélale,    " 

'  —  (chlorure) 12  à  20 

—  (snlfale).! "  à  10 

Plomb  ^acétal(■) 0:(  à  Go 

—      (pyroligiiili'i ■>•) 

Potassium  (bichromate 7o  à  83 

(cbromate) " 

(bio.valale'i ' 

—  :  carbonate) 40  à  43 

—  (cbloiate) 110  à  i:io 

—  (ferrocyamire). .      103  à  173 


104 


BIBLIOGRAPHIE. 


Los  lO'i  k. 

Potassium    (feriiryanurc  .  .      167  à   If^O  » 

—  permanganate'.     140  à  i;>I)  • 
Sodium  [acétate  32  à  3.ï  " 

—  (aluminalc) 40  ■■ 

(arséniale) 3li  « 

—  'bichromate) :i6  •> 

—  bisnKile 16  ■• 

—  (carbonate  cristallisé  s     7  à  12  » 

—  (carbonate  poudre) H  ■ 

—  (chlorate) l2o  à  liiO 

—  (chlorure) 5  » 

—  (ferrie vanure   130  .'• 

—  (nilralci 13  à  26  " 

—  (nilritc  !llJ°/„} 70  à  80  » 

—  (phosphate) 45  >■ 

—  (sulfate; o  bO 

—  (slannale) 130  >• 

—  ^silicate) H>  » 

—  (en  poudre^ 4o  >■ 

—  (chlorure  40° 1 18  •> 

—  ;o\yde  

Kaolin 6  à  i'à  •• 

Talc 7  à  1  o  ■■ 

Produits  organiques. 

{Sur  wngons  l'arix,  par  100  kilo;/.,  les  prix  larianl 
selon  l'importance  des  quantités  achetées.) 

Les  (00  k. 

Aniline 103  à  iHi  .. 

—  chlorhydrate)....       90  à  110  » 

—  (liniéthylée) 245  à  2b0  » 

—  iparanilréc).     —         373  à  400  ■■ 
lîcnzini' 30  Vo ■■••- 2b  .. 

00  '■;„ 22  .. 

—      cristallisable 40  à  30  » 

l)i|ilii'nylaininft 230  à  273  » 

.Napiitaliiie 13  à  17  » 

.Naphtol-,'; Ilb  à  12b  .. 

—  -a 130  à  160  .1 

Toluène  110°  C 63  à  70  .. 

Toluidine  (ortho; 173  » 

—  (para) 300  » 

—  nilrée  (167°  C.) 430  .. 

Naphtylamine-ï 08  à  100  .. 

—            -J; 273  à  300  » 

Phénol  crislallisé  36-40°   C...    160  à  163  » 

—  neige  40-42°  C 200  à  210  .. 

—  triniiré 27b  » 

Salicylique 430  à  bOO  » 

Késorcine 700  à  800  .. 

.\ylidine 230  i> 

Tannins.  Sumac  en  feuilles     18  à  20  » 

Fnslel 17  à  18  .. 

Chuluigner  (extrait  liq.  30°).     26  à  28  .. 

Tannin  à  l'eau 100  » 

—      à  l'alcool 130  à  200  .. 

à  lélhcr 400  ■• 

Bois  de  teinture  et  extraits. 
(Sur  wagon  ou  bateau  Havre.) 

(^ampêche  en  bûches  (suivant  qua- 
lité et  provenance) Il  à  22  » 

•  '.ampèche    ;exlrait    sec,    suivant 

qualités) 70  à  160  " 

liois  jaune    ^uiv.    proven.).     Il   à  14  » 

Uuercitron               —                13  à  14  > 

(.aude                       —             20  ,. 

(lachou                     —                73     à  90  " 

lioci.u                       —                60     à  180  I. 

Indigo 


Couleurs  artificielles. 

{Par  son  à  1000  kilorj.,  sur  iragon  Paris.) 

Le  kilog. 

.A/.ocarmin  poudre 8    » 

nicu  niélhylénc 10     .. 

—     soie lli  à  te     .. 

Cachou  de   Laval 1     ,. 

Çitronine ;;     „ 

Éosinc 7  30 

Fucshine 7     » 

—       S 0  30 

liidnline  bleue 3     •> 

.laune    mélanile 4  75 

—  naphtol  S 3  25 

—  solide 2  30 

Nigrisiiie 5  30 

.Nigrosine 8     » 

Noir  Vidal 1   30 

(  )i-angé  n"  2 2     " 

—  IV 4     .. 

l'oiiceau  211,  315 2     .. 

Hocelline 2    » 

Rouge  Saint-Denis 3  30 

Safianine  cristaux 10     .. 

—        ordinaire S  30 

Tliiocaléchine 1  30 

\'crl  brillant 7     .. 

—  malachite 7     » 

—  suifo 4  30 

\'iolet  de  Paris 0     •> 

—  cristallisé 10     » 

—  acide 8     .. 
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The  Year  bock  for  colorists  and  dyers  Jlnue 
des  pmr/rc^  de  ruiitiér  daiif  le  Ijlniicliiincnt,  la  tdnture, 
VimprcsMon  cl  V apprêt  des  Ici-tilcs],  par  II.VHWOOD 
lir.\TI.\<;TOX.  New-York,  1898. 

Ce  livre  de  300  pages  est  divisé  en  dix  parties  :  la 
1"^  comprend  17  pages  consacrées  à  la  comparaison 
des  mesures  anglaises  au  système  métri(|ue,  et 
à  quelques  autres  documents  mathémati(iues.  Un 
glossaire  de  40  pages  forme  la  2'^  partie.  La  3"  partie 
(7  pages)  est  consacrée  aux  nouveaux  livres,  et  la 
4'  aux  brevets. 

Les  nouveaux  colorants  sont  énoncés  dans  la 
3'  partie  (6  pages)  sous  le  nom  des  agents  américains 
des  fabriques  de  couleurs.  Les  20  pages  de  la  6"  par- 
tie traitent  des  nouveaux  procédés.  La  7"  partie 
IC pages)  comprend  les  nouvelles  méthodes  d'essai. 
Dans  la  8'  partie  (28  pages)  sont  rassemblés  une  sé- 
rie de  renseignements  divers,  ne  pouvant  être 
classés  sous  une  rubrique  spéciale. 

L'analyse  des  couleurs  occupe  les  80  pages  de 
la  9'^  partie.  Les  couleurs  sont  disposées  par  tableaux 
selon  leur  nuance,  et.  pour  chacune,  on  indique  l'ac- 
tion des  arides,  des  alcalis,  etc. 

Kn  fait,  ce  sont  les  réactions  indiquées  dans  les 
Tabellarischc  de  Schuitz  et  .Iuliu<,  mises  sous  forme 
de  tableaux  résumes.  La  10'  cl  dernière  partie 
(60  pages)  est  consacrée  à  la  lislr  alphabétique  des 
couleurs  avec  le  nom  des  agents  des  maisons  et  le 
renvoi  aux  tableaux  de  la  partie  précédente. 


Le  Directeur-Gérant  :  L.  Lcfévre. 

nié  à  Corbeil,  par  Ed.  CRÉrf..   sur  papier  pur  alfa   fabriqua 
spécialeiDcnt  pour  la  Heviie. 


RKVUE    GÉNÉRALE    DES   MATIERES    COLORANTES 

ET  DES  INDUSTRIES  QUI  S'Y  RATTACHENT 


N°  -28. 


TOMK  III. 

CARTE  D'ÉCHANTILLONS  N°  VI. 


1"  Avril   1899. 


N"  37.  —  Rose  de  rosophénine  10  B 

[C lai/ ton  Cy). 


N"  38.  —  Indochromine  T  [Sandoz 


:•    ■«*».    ; 


..     •;.«• 


ç:  •«'>• 


N"  40.  —  Sétocyanine  [Gcigij). 


N"  41.  —  Azocarmin  à  l'acide  B  sur  laine 
[ileisler). 


N°  42.  —  Éosine  solide  à  l'acide  G  sur  laine 

[Meisler] . 


KEVUE  GÉNÉRALE 

DES 

M  A  T I È  H  E  S     C  0  L  0  K  A  N  T  E  S 

ET  DES  INDUSTRIES  QUI  S'Y  RATTACHENT 


3"  Année 


N"  28.  —  Tome  III 
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SUR   LES   HYDROSULFITES   D'AMMONL\QUE 

Par  M.   Maurice  PRUD'HOMME. 


I';n  lr;iilanl,suivanllamélliode  de  ScluU/.en ber- 
ger, le  bisulfite  de  sodium  parle  zinc,  on  obtient  de 
l'hydrosuin  te  acide  de  sodium,  d'après  l'équation: 

:iSO  iNalI  +  Zii  =  SO^Nall  +  SO-N.a^  +  SO^  Zn  -I- 11^0 

Le  tiers  seulement  du  bisulfite  est  utilisé. 

Ce  sel  absorbe  beaucoup  plus  rapidement 
l'oxygène  de  l'airque  le  sel  neutre  correspondan  l. 
Il  y  avait  donc  intérêt  à  produire  direcieinent  un 
hydrosullite  neutre. 

Hijdrosul/ite  neulrc  d'ammonium.  —  J'y  suis 
arrivéenpartantdusulfiteneutre  d'ammoniaque, 
et  en  utilisant  une  réaction  générale  des  sels 
ammoniacaux,  qui,  en  présence  du  zinc,  se 
transforment  en  sels  doubles  de  zinc  et  d'ammo- 
niaque, avec  dégagement  d'hydrogène. 

■>.NH-Cl-)-Zii  =  ZiiCI2.->Nlla  +  lli 

On  sature  avec  l'ammoniaque  le  bisullite 
d'ammoniaque  du  commerce  à  28°  B.(100bisulfi  te, 
iO  NH-').  Le  liquide  refroidi  est  versé  dans  un 
flacon  rempli  de  tournure  de  zinc,  en  laissant 
le  moins  dévide  possible  entre  le  liquide  et  le 
bouchon.  11  y  a  immédiatement  échauffement, 
avec  production  d'un  abondant  précipité  blanc, 
qui  est  un  sulfite  double  de  Zn  etNH\  Alterna- 
tivement on  agite  le  flacon,  pour  renouveler  les 
surfaces,  et  on  le  refroidit  dans  un  courant  d'eau. 
Au  bout  de  10  minutes,  la  réaction  est  terminée. 
On  laisse  encore  reposer  un  quart  d'heure  et 
filtre.  Dans  ces  conditions  de  concentration,  la 
liqueur  (iltrée  est  exempte  de  sel  de  zinc,  comme 
il  est  facile  de  le  constater  avec  un  sulfure  alcalin. 

Dosée  au  moyen  du  permanganate  de  K, 
acidulé  avec  SO' 11-,  elle  présente,  à  peu  de  chose 
près,  le  même  pouvoir  réducteur  que  le  sulfite 
neutre  d'où  l'on  est  parti.  On  en  conclut  que  de 
deux  molécules  de  celui-ci  une  a  été  transformée 
en  hydrosulfite  et  l'autre  en  sulfite  double  de 
Zn  et  NH3.  Les  équations  correspondant  aux 
deux  phases  de  la  réaction  sont: 

SU^.NH')2-f  Zn  =  S0-Za.->.NH3-f  Hâ 
SO^NH'js  +  lU  =  S0-(NH')2  -i-  II-'O 

On  voit  que  la  moitié,  et  non  plus  seulement 
le  tiers  du  bisulfite  mis  en  œuvre  comme  dans 
le  procédé  au  bisulfite  de  iXa)  est  utilisée. 

L'hydrosultite    d'ammoniaque    ainsi    obtenu 


réduit  les  sels  d'Ag,  Cu,  Hg,  précipite  la  leuco- 
base  du  bleu  méthylène,  etc.. 

Seul,  il  ne  réduit  pas  bien  l'indigo:  mais  addi- 
tionné d'une  quanti  lé  convenable  de  soude.e  là  une 
douce  température,  il  le  réduit  immédiatement. 

Les  avantages  de  ce  procédé  sont  les  suivants  : 

1°  Formation  directe  d'un  sel  neutre  plus 
stable  que  le  sel  acide. 

2°  Utilisation  de  la  moitié  du  bisulfite  et  con- 
centration plus  grande  du  réactif. 

3"  Obtention  d'un  produit  pur  par  simple 
liltralion,  et  économie  d'une  opération.  Dans  le 
procédé  au  bisulfite  de  Na.  ilfaut  en  efi'el  éliminer 
par  la  chaux  les  sulfites  de  Na  et  Zn. 

Par  contre,  eu  égard  au  prix  de  l'ammoniaque, 
le  prix  de  revient  peut  être  évalué  à  1,3,  si  l'on 
prend  pour  unité  celui  de  l'hydrosulfite  de  Na. 

Pour  décider  de  la  valeur  de  ce  nouveau  produit, 
il  faudrait  expérimenter  avec  lui  le  montage  en 
grand  d'une  cuve  d'indigo.  11  est  probable  que 
le  chifTre  de  8  à  10  kilos  d'hydrosulfile  de  Na, 
obtenu  parleprocédéordinaire,  nécessaires  pour 
réduire  un  kilo  d'indigo,  pourrait  être  diminué. 
Les  avantages  que  j'ai  signalés  plus  haut  déter- 
mineront peut-être  aussi  quelques  teinturiers  à 
faire  des  essais. 

Hijdro^ulfili'  acidi'  d'ammonium.  —  Quand 
on  cherche  à  préparer  l'hydrosulfite  acide  de 
NH^  par  le  bisulfite  de  NH^etZn,  on  constate  la 
formation  presque  immédiate  d'un  précipité 
blanc,  qui  ne  se  produit  pas  dans  la  préparation 
de  l'hydrosulfite  acide  de  Na. 

L'explication  de  ce  phénomène  résulte  des  faits 
exposés  plus  haut.  Dans  une  première  phase  on  a, 
avec  le  bisulfite  de  NH^comme  avec  celui  deNa: 
:)SO^H..\H»-fZn  =  SOni.NH'-f-S03(.NIl»)2-f-Sn'Zn-|-Il20 

Le  sulfite  neutre  de  NH  '  formé  entre  lui-même 
en  réaction  : 

2S0'  Ml>,5  -|-Zn  =  S02  .\Hi)2  +  SO^Zn.î.NII^  +  H^O 
Le  précipité  blanc  eslle  sulfite  double  de  Zn  et 
NH'.  En  partant  de  6  molécules  de  bisulfite  de  NIP, 
on  obtient  finalement  2  molécules  d'Iiydrosulfite 
acide  de  NH',  1  molécule  d'hydrosulfile  neutre, 
2  molécules  de  sulfite  de  zinc  et  une  molécule 
de  sulfite  double  de  Zn  et  NH'.  La  moitié  du 
bisulfite  est  aussi  utilisée  dans  ce  cas. 
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LES  PROGRÈS  RÉALISÉS  DANS  LE  BLANCHLMENT.  LX  TEINTURE 
ET   LTMPRESSION    EN    i8<»8 

Par  M.  A.  BUXTROCK. 


A  propos  delalc'inlure  dacoloo,  meolionnoos 
encore  le  nouveau  procédé  de  teinlare  préco- 
nisé par  rAkliengeselIschafl  fur  Anilinfabrika- 
tion  fi,i.  et  qui  consiste  à  teindre  le  coton  à 
la  température  ordinaire  en  bain  fortement 
alcalin. 

On  foolarde  le  Ussu  de  coton  —  de  préférence 
sur  le  jigi^r  —  dans  on  bain  non  chauffé,  ten- 
fermaot  100  sr.  d'un  colorant  substantif  et 
330  c.  c.  de  soude  caustique  à  40*  B.  pour  10  liL  ; 
le  tissu  reste  enroulé  pendant  une  heure,  puis 
on  lare  et  on  sèche.  On  peut  combiner  cette 
teinture  à  froid  avec  le  traitement  simultané  au 
cuivre,  en  ajoutant  au  bain  de  teinture  une 
solution  alcaline  d'osvde  decnÎTie.  Il  est  évident 
que  le  maximum  d'intensité  des  teintures  obte- 
nues dépend  de  la  solubilité  du  colorant  dans 
l'eau  alcalinisée. 

Dans  certains  cas,  le  procédécï  lé — économïede 
combustible  —  sera  employé  avec  succès  :  pour- 
tant la  solidité  au  lavage  des  teintures  obtenues 
est  en  général  inférieure  à  celle  que  présentent 
les  mêmes  colorants  Bxés  à  chaud.  Il  n'est  pas 
étonnant  du  reste  que.  dans  la  série  des  innom- 
brables colorants  substantifs,  il  yen  aitquelques- 
uns  qui  se  prêtent  à  la  teinture  à  froid;  on  savait 
depuis  longtemps  que.  par  exemple,  les  gëra- 
nines,  les  éricas,  etc..  tirent  mieux  à  GO*  qu'à 
rébulUtion. 

Pour  terminer  la  teinture  du  colon,  il  y  aorait 
encfire  à  citer  le  procédé  Hoeiken  et  O',  de 
Barmen  [i  .  concernant  la  teinture  desécheveanx 
en  noir  Vidal;  on  sait  qu'il  est  fort  difficfle 
d'obtenir  des  teintures  parfaitement  unies  avec 
les  colorants  de  celte  famille  noir  immédiat,  noir 
d'anthraquinone.  etc.  :  les  taches  praviennenl 
d'une  oxydation  inégale  du  colorant  sur  la  fibre 
avant  le  passage  en  bichromate,  etc.  Hoeiken 
et  C"  arrivent  à  supprimer  cet  inconvénient  en 
retirant  le  coton  par  petites  portions,  d'un  kg 
environ,  du  bain  de  teinture  en  èbullilion  et  en 
essorante  en  exprimant  immédia  lementelsucces- 
sivement  ces  quantités  relativement  petites,  ce 
qui  permet  desupprimeranlantque  possible  l'ac- 
tion funeste  du  liquide  en  excès.  L'action  de  l'oxy- 
dant après  l'essorage  esl  complétée  par  on  éten- 
dagecbaud  de  douze  heures,  suivi  d'un  savon- 
nage et  d'un  avivage  en  acide  acétique. 

IMPRESSION". 

Impression   sot  ooion- 

Dans  notre  élude  des  progrès  de  l'année  1897, 
nous  avons  décrit  le  procédé  Lanlh  au  tnngs- 

'!';  k.  F.  I78i*i. 


I  taie  de  baryte  et  le  procédé  à  la  viscose  pour 

I   TobtenUon    d'articles    imitant    les    damassés; 

I  une  combinaison  rien  moii£  qu'ingénieuse  de 
ces  deux  procédés  forme  l'objet  d'un  brevet 
américain  l  de  la  Windsor  C'"  à  Norlh-.Adams 
et  de  M .  Carter,  pour  arriver  aux  mêmes  effets. 
Ces  messieurs  impriment  un  mélange  de  lungs- 

\  taie  de  soude  et  de  viscose  sur  le  tissu,  élèvent 
la  température  jusqu'à   la  décomposition  de  la 

';  viscose  et  passent  ensuite  dans  une  solution  de 

'  chlorure  de  baryum  :  ou  bien  ils  impriment 
directement  le  tungstale  de  baryte  insoluble 
avec  de  l'albumine  et  ils  vaporisent  jusqu'à  la 
coagulation  de  celle-ci. 

Il  est  évident  que  ces  procédés  donnent  det^ 
résultais  satisfaisants,  mais  il  semble  inutile 

i  de  breveter  des  procédés  pareils. 

I  Dans  le  but  d'obtenir  un  lainage  partiel  des 
tissus  de  coton  imprimés.  M.  Dosne  imprime  la 
couleur  épaissie  avec  des  épaississants  diffé- 
rents, choisis  de  manière  que  les  uns  permettent 
la  formation   d'un    duvet  superficiel    lors  du 

I  passage  dans  la  machine  à  lainer.  tandis  que 
les  autres  empêchent  le  garnissage  ultérieur;  le 
noir  d'aniline  par  exemple  est  épai>si  avec  de 
l'adragante  et  le  jaune  au  chrome  avec  de  la 
gomme.  On  imprime,  on  sèche  et  l'on  procède 
ensuite  an  lainage.  Les  parties  du  tissu  qui  sont 
imprimées  avec  de  l'adragante  sont  garnies 
facilement,  les  parties  gommées  au  contraire 
restent  lisses. 

Le  procédé  Dosne  permet  d'obtenir  de  très 
jolis  effets;  c'est  là  le  caractère  distinctif,  du 
reste,  des  nombreuses  innovations  que  llndus- 
Irie  textile  doit  à  ce  coloriste  distingué. 

MM.  Wallacb  et  C'"  et  C  Schoen  i[i;  ont  pro- 
posé de  substituer  la  colle  employée  simultané- 
t  ment  avec  l'aldéhyde   formique.  à  l'albumine 
il  comme  agent  fixateur  des  colorants  insolubles 

II  dans  l'impression  sur  colon.  On  imprime  le  colo- 
ij  rant  additionné  de  colle  ou  de  caséine  et  l'on 

soumet  ensuite  le  tissu  à  l'action  de  l'aldéhyde 
vaporisé  on  en  solution.  Il  se  forme  un  composé 
I  insoluble  de  colle  ou  de  caséine  et  d'aldéhyde 
I   formique  qui  fixe  le  colorant  sur  la  fibre  et  cette 
laque,  s^il  est  permis  de  dire  ainsi  dans  le  cas 
présent,  résiste  bien  au  lavage.  Ou  bien  la  cou- 
leur d'impression  renferme  de  la  colle  en  même 
temps  que  la  combinaison  de  l'aldéhyde  formique 
avec  l'ammoniaque  on  le  bisulfite  de  sonde  ;  ce 
mélange  ne  se  décompose  pas  à  la  température 
ordinaire  et  ne  donne  lieu  à  la  formation  du 
composé    insoluble  dlé   que  si  l'on    élève  la 
température  par  un  vaporisage  subséqnenL 
Bien  que  les  impressions  obtenues  d'après  ce 

fl)  A.  r.  «««jjS  et  «««jt;- 
tîl.  B.  r.  i39iffî. 


L.v  TiiiNiriti':  i-:t  limimîkssiu.n  i:.\  imh.s. 
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procédé  ne  soient  pas,  dans  certains  cas,  aussi  I 
solides  au  lavage  et  au  savonnage  (]ue  l'albu-  j 
mine,  le  composé  insoluble  de  colle  et  d'aldéliyde  | 
formique  pourra  remplacer  souvent  l'alhiiniine, 
vu  le  prix  actuel  de  l'aldéhyde  typique  de  la 
série  grasse. 

Les  bleus  nilroso  de  Meister,  Lucius  et 
Briining  ont  élé  traités  à  fond  dans  iR/lrmr  {) 
et  il  ne  nous  reste  qu"à  ajouter  que  l'impressiim 
aux  bleus  nitroso  a  donné  de  très  bons  résultais 
jusqu'ici. 

Les  enlevages  sur  coloranls  directs  se  font 
en  milieu  alcalin  (lu acide;  les  enlevages  acides 
sont  composés  d'acétate  d'étain  ou  de  chlorure 
stanneu.v  et  d'acétate  de  soude,  les  enlevages 
alcalinsrenl'ermenl  l'oxyde  stanneux,  le  chlorhy- 
drate d'ammoniaque  et  le  lartrate  d'ammo- 
niaque. Les  enlevages  acides  présentent  l'incon- 
vénient de  détériorer  quelquefois  le  tissu;  en 
milieu  alcalin,  au  contraire,  on  n'obtient  pas 
toujours  des  impressions  unies,  parce  que  la 
couleur  d'impression  se  détache  moins  facile- 
ment du  rouleau  d'impression.  M.  Llbe  aurait 
obtenu  de  très  bons  résultais  avec  un  enlevage 
composé  de  sel  li'étain  et  de  sulfocyanure 
d'ammonium.  Lacouleurdimpression  renferme: 


Eau   de  goimue  l/I 

Sel  d'étain 

Sulfocyanure  d'auiiiioiiiuu). 


(WiiKigr. 
•.'  251) 


.Après  l'impression,  on  passe  au  Malher-Platl 
à  93"  pendant  quatre  minutes,  puis  en  craie,  on 
lave  et  sèche.  La  libre  n'est  pas  attaquée  et  la 
couleur  ne  reste  pas  dans  la  gravure  du  rouleau. 

On  arrive  au  même  résultat  en  employant 
directement  le  sulfocyanure  stanneux;  dans  ce 
cas,  il  faut  avoir  soin  de  s'assurer  si  l'on  a 
réellement  le  composé  stanneux  parce  qu'il 
arrive  souvent  que  les  fabricants  de  produits 
chimiques  vendent  sous  le  nom  de  sulfocyanure 
d'étain  le  sel  stannique  correspondant,  ([ui  n'a 
aucune  action  réductrice. 

Le  procédé  en  question  donne,  pour  certains 
colorants,  des  blancs  plus  purs,  mais  on  fera 
bien  de  faire  suivre  d'un  passage  en  acide  chlor- 
hydrique  dilué,  si  toutefois  le  colorant  employé 
est  assez  solide  aux  acides  minéraux.  Ce  passage 
a  pour  but  d'enlever  les  dernières  traces  d'étain 
qui  ont  résisté  aux  lavages  précédents  et  qui 
jauniraient  les  enlevages  après  un  certain  séjour 
à  l'air. 

La  maison  Cassella  et  C"  préconise  dans  ses 
récentes  circulaires  un  nouvel  enlevage  blanc 
pour  colorants  substantife,  qui  se  distingue  des 
enlevages  en  usage  en  ce  qu'il  renferme  du 
ferrocyanure  d'étain.  "Voici  la  recelte  de  la 
couleur  d'impression: 


Eau 

Amidon  blanc. 
Dextrinc 


721)  i 
'.m 


(I)  Rev.  gén.  des  mat.  col.,  t.  Il,  p.  100. 


faire  bouillir  ce  mélange  et  ajouter: 

Prussiato  jaune ::0()  gr. 

Après  refroidissemonl,  ajouter  un  mucilage 
composé  de: 

Eau  dp  L'ouiuie  1/1 750  gr.  ■ 

.■^el  d'ilain (joi) 

-Veille  tai-trif|u(' 72 

.Après  l'impression,  vaporiser  une  à  deux 
minutes  ou  bien  passer  au  Mathcr-Platt,  la 
durée  de  ce  traitement  dépendant  de  l'intensité 
do  la  nuance  donnée.  Laver,  savonner,  sécher. 

Il  parait  que  les  pièces  rongées  d'après  ce 
procédé  sont  moins  assujetties  au  phénomène 
cité  plus  haut,  c'est-à-dire  que  le  blanc  reste 
pur. 

four  les  enlevages  colorés  sur  mordant  de 
tannin,  M.  llomann(l)  foularde  en  tannin,  passe 
en  émétique,  sèche  et  surimprime  avec  de  l'alu- 
minate  de  soude.  Vaporiser  ensuite,  dégommer 
au  chlorhydrate  d'ammoniaque,  laver  et  teindre 
avec  les  coloranls  basiques;  l'enlevage  à  l'alu- 
minate  se    teint  avec  les  colorants  d'alizarine. 

La  Badische  Anilin  und  Sodafabrik  a  pro- 
posé deux  procédés  intéressants,  concernant 
l'impression   de   l'indigo. 

Le  premier  procédé,  qui  fut  trouvé  par 
Libers,  sert  à  obtenir  des  nuances  gris  bleuâtre 
à  l'aide  de  l'indigo  et  d'une  huile  végétale  (2). 

Au  lieu  de  réduire  complètement  l'indigo 
pour  en  former  un  composé  incolore  soluble 
dans  les  alcalis  et  de  le  fixer  sur  la  fibre  à 
l'étal  d'indigo  blanc  qui  repasse  de  nouveau  au 
bleu  insoluble  par  l'oxydation  à  l'air,  on  imprime, 
d'après  ce  procédé,  l'indigo  comme  tel,  sans 
réduclion  préalable.  On  imprime  un  mélange 
épaissi  d'indigo  finement  divisé  et  d'une  huile 
d'origine  végétale  ou  animale,  puis  on  vaporise 
sous  forte  pression.  Il  est  absolument  nécessaire 
d'ajouter  une  grande  quantité  d'huile  huile 
d'olives);  sans  cela  le  gris  obtenu  n'est  ni  assez 
foncé  ni  assez  uniforme.  H  n'est  pas  impossible 
que  l'indigo  soit  partiellement  dissous  durant  le 
vaporisage  à  haute  pression.  Le  fixage  du  gris 
d'indigo  peut  être  combiné  à  celui  d'autres 
coloranls  appropriés,  et  ce  gris  peut  être  rongé 
au  chromatc  comme  l'indigo  lui-même. 

On  obtient  ainsi  des  ell'els  très  jolis  et,  de 
plus,  les  nuances  obtenues  l'emportent  de 
beaucoup  sur  les  gris  en  usage  quant  à  la 
solidité  à  la  lumière,  bien  que  la  solidité  au 
lavage  laisse  à  désirer. 

Le  deuxième  procédé  concernant  l'indigo  '3) 
a  pour  but  de  fixer  ce  colorant  directement  sur 
la  fibre  à  l'aide  de  la  soude  caustique. 

Il  était  impossible  jusqu'à  présent  d'obtenir 
des  nuances  convenables  par  impression  directe 
du  bleu  d'indigo  non  réduit. 

On   y  arrive   en  ajoutant,  à  la  couleur  d'im- 

(1)  Bulletin  de  Mulhouse,  1808. 

(2)  B.  F.  27/)OÔ3.  Voir  U.  G.  .M.  C.  2,  p.  270. 
(;5)  B.  F.  378371;. 
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pression,  une  quantité  relativement  très  grande 
de  soude  caustique  ;  après  séchage  on  vaporise 
la  marchandise  imprimée  pendant  un  temps 
assez  long. 

Les  résultats  que  l'on  obtienld'après  ce  procédé 
ne  sont  guère  remarquables. 

Impression  sur  laine. 

Lorsqu'on  traite  la  laine  avec  de  la  soude 
caustique  et  qu'on  enlève  l'alcali  par  un  lavage 
énergique,  on  remarque  que  la  fibre,  ainsi  pré- 
parée, présente  une  affinité  bien  plus  prononcée 
pour  les  colorants.  L'application  pratique  de 
cette  modilication  de  la  laine  fut  trouvée  à  peu 
près  à  la  même  époque  par  Kertesz  et  Buntrock. 

On  imprime  sur  le  tissu  un  mélange  de  soude 
caustique,  de  glycérine  et  d'un  épaississant 
approprié,  on  lave  et  on  teint  ensuite  à  80" 
dans  le  bain  de  teinture  préparé  soit  avec  un 
colorant  direct,  soit  avec  un  colorant  à  l'acide. 

L'action  des  alcalis  caustiques  a  été  étudiée 
par  Buntrock  (I)  qui  remarqua  que  les  alcalis  con- 
centrés attaquent  moins  la  laine  que  les  alcalis 
dilues.  La  résistance  à  la  rupture  d'un  échan- 
tillon de  laine  étant  de  610  gr.,  cette  résistance 
n'est  plus  que  de  510  gr.  après  un  traitement  de 
10  minutes  à  la  soude  caustique  marquant  i"  B. 
et  de  93  gr.  avec  l'alcali  à  20"  B.  ;  au  contraire, 
avec  la  soude  caustique  à  42"  B.,  cette  résistance 
devient  813  gr.  ;  à  30'  B.,  elle  est  de 020  gr.  Mais 
il  est  à  remarquer  que  cette  augmentation  de  la 
résistance  à  la  rupture  n'a  lieu  que  si  le  traite- 
ment ne  dure  pas  plus  de  10  minutes  ;  en  dépas- 
sant cette  durée,  la  résistance  diminue  graduel- 
lement. Au  bout  d'une  heure,  la  résistance 
maximum  de  813  gr.  retombe  à  340  gr.  En  ajoutant 
de  la  glycérine  à  la  soude  caustique,  on  peut 
prolonger  la  durée  de  l'action  de  l'alcali  sans 
risquer  un  airaiblissement  de  la  fibre,  même 
l'action  des  alcalis  dilués  est  ralentie. 

Ainsi,  tandis  que  l'alcali  à  20"  B.  décompose 
pour  ainsi  dire  complètement  la  fibre  en  10  mi- 
nutes, la  résistance  à  la  rupture  de  l'échan- 
tillon primitif  plongé  dans  un  mélange  de  : 

100  p.  de  soude  caustique 'iO"  Fî.   )      .,    ... 
„.  '^     ,      ,      .  .           '  /  est  de  .iSOgr. 

2.S  p.  de  glycérine S  " 

dans 

100  p.  lie  soude  à  20°  B j         ,     . 

50  p.  de  glycérine S  '      ^'^' 

et  enfin  dans 

100  p.  de  soude  à  20"  B )      .   ,    .  „ 

,,        j       ,      .  •  [  est  de  7  10  iîf. 

75  p.  de  glycérine S 

Il  n'est  pas  inutile  de  faire  remarquer  que  la 
laine  subit  une  perte  de  poids  assez  considérable 
par  le  traitement  à  la  soude  caustique  ;  le  pro- 
cédé peut  être  appliqué  du  reste  dans  l'impres- 
sion aussi  bien  que  lorsqu'il  s'agit  d'un  tissage 
ultérieur  en  couleurs  fantaisie. 

(1)  Fârber  ZeUuntj  du  D'  Lehne,  18!18,  p.  C!). 


Pour  les  articles  cités  en  dernier  lieu,  la 
maison  Cassella  et  C'"  préconise  le  chlorage  de 
la  laine  (1).  Le  procédé  consiste  àtisser  delà  laine 
ordinaire  avec  de  la  laine  chlorée.  L'affinité  de 
la  laine  chlorée  pour  les  colorants  étant  supé- 
rieure à  celle  de  la  laine  non  chlorée,  on  obtient 
des  différences  très  sensibles  de  nuance  par  la 
teinture  ultérieure  des  pièces  à  laine  mixte.  On 
peut  employer  des  colorants  à  l'acide,  mais  il 
est  préférable  de  se  servirdes  colorants  directs; 
ces  derniers  surtout  donnent  des  effets  très 
prononcés  parce  qu'ils  ne  teignent  que  faible- 
ment la  laine  non  chlorée. 

Eu  foulant  les  tissus  à  laine  mixte,  on  obtient 
des  effets  de  crépon  parce  que  la  laine  clilorée 
a  perdu  la  propriété  de  se  feutrer  au  foulon. 

C'est  un  article  très  intéressant,  dont  le  prin- 
cipe est  connu  de  longue  date,  quoique  personne 
n'eût  songé  jusqu'à  présent  à  prendre  un  brevet 
sur  le  tissage  de  la  laine  chlorée  avec  la  laine 
non  chlorée. 

Citons  finalement  deux  procédés  ayant  pour 
but  le  crêpage  des  tissus  de  laine. 

La  Neunkircher  Driickfabrik  Actiengesell- 
schaft  se  sert,  au  lieu  du  chlorure  de  zinc  ou  du 
sel  d'étain  employé  à  cet  effet  jusqu'ici,  des 
sulfocyanuresoudes  bisulfites.  Après  l'impres- 
sion, on  vaporise  eton  lave. Les dessinsimprimês 
se  rétrécissent,  les  sullocyanures  surtout  don- 
nent de  très  beaux  résultats. 

Le  procédé  A.  Binz  consiste  à  foulonner  les 
tissus  mixtes  laine  et  coton  ;  comme  la  laine 
seule  se  rétrécit,  on  arrive  finalement  à  un  crê- 
page plus  ou  moins  prononcé:  il  n'est  pas  appli- 
cable à  tous  les  articles  et  il  ne  présente  pas 
d'avantage  marqué  sur  le  crêpage  se  basant  sur 
le  mercerisagc  des  tissus  mixtes. 

La  production  des  articles  dits  «  traînés  (2)  » 
dans  l'impression  du  coton  a  été  appliquée  à 
l'impression  sur  laine  par  L.  Hirsch  (3). 

La  machine  en  question  est  munie  d'un  ou 
de  plusieurs  rouleaux  qui  traînent  sur  les  par- 
ties en  relief  du  tissu  une  couleur  différente  de 
celle  du  fond  ou  servant  d'enlevage  pour  celle- 
ci.  Le  fond  conservant  sa  couleur  primitive,  il 
en  résulte  un  contraste  qui  imite  fort  bien  les 
effets  de  tissage.  En  surimprimant  l'article  ainsi 
obtenu,  on  peut  arriver  aux  effets  les  plus 
variés. 

Impression  sur  soie. 

Pour  obtenir  des  dessins  à  contours  colorés, 
la  nuance  étant  ditl'êrente  de  celle  du  fond, 
E.  Keller  fils  procède  comme  il  suit.  Après 
l'impression  d'une  réserve  convenable,  on  teint 
avec  un  colorant  réductible  à  l'hydrosulfite,  on 
chauffe  pour  agrandir  la  tache  réserve,  puis  on 
enlève  complètement  ou  en  partie  le  fond  avec 
l'hydrosulfite  et  finalement  on  dissout  la  réserve 

(1)  B.  K.    379381. 

(2)  liev.  ;/én.  des  mat.  col.,  11,  p.  :58i. 

(3)  D.  R.  Gebrauchsmuster94i'i'i. 
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dans  le  benzùne,  etc.,  après  avoir  teint  le  fond 
avec  un  autre  colorant,  s'il  y  a  lieu. 

Imprimer,  par  exemple,  sur  le  tissu  de  soie 
blanc  une  réserve  grasse  ou  résineuse  et  teindre 
avec  des  colorants  azoïques,  ces  produits  étant 
presque  tous  réductibles  à  riiydrosuinte:  laver, 
sécher  à  la  température  ordinaire.  Ou  chautFe 
alors  dans  un  appareil  ou  sur  un  rouleau;  la 
réserve  est  communiquée  au  fond  en  réservant 
les  contours  du  dessin  pour  l'hydrosulfile. 
Ensuite,  on  traite  à  Ihydrosulfite,  on  lave,  on 
sèche  et  on  enlève  la  réserve  avec  un  dissolvant 
convenable. 

Article  très  intéressant,  quoiqu'un  peu  com- 
pliqué. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Nous  avons  mentionné  l'année  dernière  le 
traité  de  C.  Biilow  concernant  la  Technologie 
des  colorants  azoïques  ;  le  second  volume  en 
a  paru  en  1898.  La  première  partie  traite  de  la 
fabrication  des  colorants  a/.oïques  en  général  et 
ne  présente  rien  de  remarquable,  bien  que  le 
titre  de  l'ouvrage  permette  de  supposer  qu'il 
s'agit  de  l'étude  approfondie  de  cette  question 
par  un  praticien.  Nous  ferons  remarquer,  à 
titre  de  curiosité  scientifique,  que  dans  le  cha- 
pitre traitant  de  la  réduction  des  colorants 
M.  Biilow  ne  mentionne  pas  la  réduction, 
presque  toujours  employée  simultanément  avec 
la  réduction  alcaline,  à  l'aide  du  sel  d'étain 
dissous  dans  l'acide  chlorhydrique  concentré. 
Ensuite  l'auteur  passe  en  revue  les  diverses 
familles  de  colorants  azoïques,  en  se  servant 


toujours  de  sa  classification  compliquée  qui 
rappelle  assez  le  système  de  Linné;  du  reste, 
M.  Biiiow  utilise  largement  la  bibliographie  des 
brevets  allemands  sur  ce  sujet,  lui  somme,  ce 
traité  pourra  rendre  des  services  à  titre  d'aide- 
mémoire. 

Le  professeur  Heumann  (de  Zurich)  est  mort 
sans  avoir  pu  achever  son  œuvre  magistrale 
sur  Les  couleurs  d'aniline  et  leur  fabrication; 
le  premier  volume,  paru  avant  la  mort  de 
l'auteur,  ne  renfermait  que  les  colorants  dérivant 
dutriphénylmétlianeel  M.  Friedlaender,  l'auteur 
bien  connu  des  Progrès  dans  la  fabrication 
des  colorants  dérivant  du  goudron  de  houille, 
vient  de  publier  la  suite  de  ce  traité.  Il  y  décrit 
les  colorants  nitrés,  nitroso  et  les  produits 
intermédiaires  de  l'industrie  des  colorants 
azoïques,  c'est-à-dire  les  dérivés  de  la  naphta- 
line, des  naphtylamines,  des  naphtols,  les  déri- 
vés amino-oxy,  dioxy  et  diamino  de  la  naphta- 
line et  les  sulfoconjugués  correspondants. 

La  classification  des  brevets  allemands  est, 
à  peu  de  chose  près,  la  même  que  dans  le  traité 
de  M.  Friedlaender  cité  plus  haut.  Le  chimiste 
praticien  y  trouvera  une  fusion  sagement  ordon- 
née des  trois  volumes  des  Progrès  dans  la  fabri- 
cation des  colorants  dérivant  du  goudron  de 
houille  du  même  auteur. 

Enfin,  nous  ne  ferons  que  citer  les  ouvrages 
parus  dans  la  bibliothèque  de  la  Revue  générale 
des   matières   colorantes  : 

—  Les  niordat^ts  en  teinture  ei  en  impression, 
par  M.  Ch.  Gros-Renaud. 

—  Rongeage  du  rouge  turc  par  la  méthode 
alcaline,  par  M.  Wladimir  ïriapkine. 


CORRESPONDANCE  DE  M.\NCHESTER 

Par  M.  A.  SANSONE. 


L'année  dernière,  quoiqu'elle  ne  peut  pas  être 
considérée  comme  une  année  des  plus  prospères 
dans  les  branches  industrielles  de  Maurhesler  et  de 
l'Angleterre  en  i.'énéral,  a  été  cependant  assez  bonne 
et  assez  profitable.  Dans  quelques  branches  mémo 
il  y  a  eu  bénélice  là  où  pendant  des  années  les  éta- 
blissements travaillaient  avec  perte.  (>eci  est  arrivé 
particulièrement  pour  les  grandes  filatures  de  coton 
d'OMhain  montées  en  sociétés  |iar  actions,  qui  pen- 
dant longtemps  n'ont  donné  aucun  dividende  à  leurs 
actionnaires. 

L'année  dernière,  plusieurs  établissements  ont 
donné  des  dividendes  assez  respectables  allant  de  7 
à  to  "  „. 

Influence  du  canal  navigable  [Ship  lanal).  —  Les 
grandi-s  industries  du  coton  de  Manchester  et  des 
enviions  étaient,  et  sont  encore  jusqu'à  un  certain 
point,  dans  une  large  dépeiulauci'  du  port  de  Liver- 
pool  pour  les  importations  des  malièies  premières  et 
les  fxporlations  de  ses  manufactures  ipii  trouvent 
un  grand  débouché  à  l'étranger  et  dans  les  colonies. 
Il  y  a  quebiues  années,  lorsqu'on  a  commencé  à 
s'apercevoir  de  la  concurrence  énorme  faite  à  l'in- 
dustrie textile  anglaise  dans  les  différents  pays,  soit 


par  des  droits  protecteurs,  soit  par  une  concurrence 
directe,  on  est  arrivé  à  cette  conclusion  qu'il  fallait 
diminuer  les  frais  de  transiiort.  d'où  l'idée  de  cons- 
truire un  canal  navigable  mettant  le  centre  indus- 
triel de  Manchester  en  communication  directe  avec 
la  mer  par  la  voie  d'eau  qui  ferait  ainsi  de  la  métro- 
pole anglaise  du  coton  un  nouveau  port  de  mer. 

Le  projet  fut  accepté  avec  enthousiasme  et  fut 
exécuté  par  l'initiative  locale,  avec  ses  ressources 
privées  et  l'aide  de  banquiers  comme  la  maison 
iîollischild  mais  sans  aucune  aide,  du  gouvernement 
central. 

Ilfallul  surmonterde  graiidesdifficultés  créées  par 
l'opposition  de  Liverpool  et  des  grandes  compagnies 
de  chemin  de  fer  qui  se  sentaient  menacées  dans 
leurs  intérêts. 

Le  canal  ouvert  en  1894-  a  déjà  commencé  à  faire 
sentir  son  influence  sur  les  grandes  industries 
locales,  sur  les  prix  des  matières  premières  et  aussi 
sur  les  denrées  alimentaires,  de  sorte  que  les  produc- 
tions textiles  et  la  vie  n'ont  jamais  été  si  bon  marché 
qu'elles  le  sont  à  présent. 

L'entreprise.que  l'on  estimait  revenirà2o0  millions 
de  francs,  a  coulé,  comme  cela  arrive  presque  tou- 
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jours  en  pareil  cas,  lieauroup  plus,  et  jusqu'ici  elle  n'a 
donné  aucun  prolit  aux  aciionnaires  et  il  ne  parait 
pas  possible  dedistribuerde(lividen<les  avant  quelque 
temps.  Cependant,  le  canal  a  eu  son  influence  mar- 
quée sur  les  Irais  de  transport  des  marchandises  et 
des  matières  premières  et  a  donné  un  nouvel  élan 
aux  affaires. 

En  somme,  les  industriels  et  principalement  les 
classes  ouvrières  n'ont  qu'à  se  louer  des  résultats 
obtenus  par  l'effet  de  ce  canal,  leurs  salaires  n'ayant 
pas  sensiblement  diminué,  tandis  que  les  prix  des 
vivres  et  articles  d'habillement  ont  baissé  considé- 
lablement.  De  soite  que  l'année  1899  a  commencé 
sous  de  très  bons  auspices  et  une  prospérité  générale 
dans  la  région  manchestérienne. 

L'augmentation  dans  les  importations  des  matières 
premières  pour  les  industries  textiles  qui  a  eu  lieu 
dans  le  mois  de  janvier  est  une  constatation  de 
l'amélioration  dans  ces  branches  industrielles,  et 
c'est  principalemenl  le  coton  qui  a  subi  ime  augmen- 
tation importaiilr  dans  les  importations. 

Dans  les  branches  de  la  teinture  et  de  l'impression, 
le  travail  n'a  |)as  manqué,  mais  les  prix  se  sont  main- 
tenus trop  bas  pour  être  très  rémunérateurs  ;  cepen- 
dant, ici  aussi,  il  y  a  eu  amélioration  et  un  a 
actuellement  de  meilleures  espérances  pour  cette 
année  qui  a  du  reste  assez  bien  commencé.  Beau- 
coup de  matières  premières  sont  bon  marché  et 
jamais  l'huile  d'aniline  n'a  été  vendue  à  un  prix 
aussi  bas;  en  effet,  il  y  a  quelques  semaines  on  la 
vendait  à  4  1/2''  la  livre  anglaise,  tandis  qu'on 
demandait  4"'  pour  le  chlorhydrate  d'aniline,  ce  qui  fait 
en  somme  ronde  à  peu  ])rès  1  franc  le  kilogramme, 
et  malgré  une  hausse  légère,  ou  demande  4  3/4'' 
pour  l'huile  d'aniline  et  4  1/2  pour  le  chlorhydrate; 
CCS  prix  sont  toujouis  aussi  bas  qu'on  peut  le 
désirer;  si  ceci  est  un  avantage  poui'  l'imprimeur  et 
le  teinturier,  ce  n'est  naturellement  pas  un  avan- 
tage pour  le  fabricant  d'huile  d'aniline  qui  trouve 
bien  peu  de  bénélice  dans  la  vente  de  ce  produit. 

Depuis  quelques  années  déjà,  une  tendance  très 
prononcée  s'est  manifesiée  dans  les  industries  coton- 
nières  et  tinctoriales:  c'est  de  réunir  les  dill'érenls 
établissements  de  la  même  branche  en  grandes 
sociétés  ou  combinaisons.  Il  ne  s'agit  pas  des  soi- 
disant  V  conventions  »  comme  il  yen  a  eu  déjà  plu- 
sieurs entre  les  gi'andes  fabriques  allemandes  de 
matières  colorantes  qui  s'arrangent  entre  elles  pour 
la  vente  de  certains  produits  à  un  certain  prix,  comme 
cela  est  arrivé  ])our  les  couleurs  congo,  benzopur- 
purine,  etc.,  ou  autrefois  le  bleu  méthylène,  l'aliza- 
line,  etc.,  etc.,  ces  combinaisons  ou  arrangements 
spéciaux  entre  deux  ou  trois  ou  même  plusieurs 
maisons, qui  chacune  garde  son  individualité  et  sont 
même  concurrentes  dans  les  autres  affaires  et  ne 
l>ortenl  que  sur  le  prix  de  vente  d'un  produit  donné. 

En  Angleterre,  au  contraire,  il  s'est  agit,  en  réalité, 
de  la  fusion,  en  une  seule  société,  d'un  grand  nombre 
d'établissements  pour  former  iineseulemaison.il  y  a 
déjà  eu  plusieurs  de  ces  fusions  ou,  comme  on  les 
appelle,  «  combinations  "  ou  "  combines  »,  tant  ici 
que  dans  les  Etats-Unis  d'An)éri(iue. 

Une  des  combinaisons  les  i)lus  importantes  qui 
vient  de  se  former  dans  le  Yorkshire  entre  un  certain 
nombre  d'établissements  de  teinture  et  apprêt  de 
Bradford  et  des  alentours  mérite  la  jdus  grande 
attention  à  cause  de  sou  ini|iortance.  Kn  effet,  elle 
s'est  constituée  avec  un  capital  de  TU  millions  de 
francs.  Cette  nou\elle  société  achète  tous  Irs  éta- 
blissements;    le     prix    (IV>limali!in    (!(■    ceux    déjà 


achetés  s'élève  à  près  de  SO  000  000  de  francs  et  le 
personnel  des  deux  sexes  comprend  plus  de  7500  per- 
sonnes. 

On  calcule  que  le  montant  total  de  la  valeur  des 
étoffes  teintes  et  apprêtées  dans  ce  groupe  d'établisse- 
ments arrive  de  300  à  375  millions  de  francs  par  an 
et  que  les  prohls  sur  ce  travail  s'élèvent  déjà  à 
oG.'iOOOO  francs.  La  nouvelle  société  comprend 
90  "/„  des  établissements  du  district  de  Bradford.  Il 
est  convenu  que  chaque  établissement  gardera  sa 
propre  autonomie  dans  l'adminislralion  et  le  travail 
technique  ;  la  direction  générale  des  affaires  est 
conliée  à  un  conseil  choisi  entre  les  anciens  proprié- 
taires et  directeurs  ;  cette  direction  générale  s'occu- 
pera aussi  des  achats  et  des  ventes,  laissant  ainsi  aux 
directeurs  techniques  plus  de  temps  dans  leurs 
occupations  dans  leur  propre  établissement. 

Il  y  aura  de  cette  manière  économie  de  temps  et 
d'argent  et  on  fait  disparaître  naturellement  la  con- 
curience  qui  existait  jusqu'ici  entre  les  établisse- 
ments. 

Poui-  le  moment,  cette  société  de  Bradford  est  la 
plus  grande  et  la  |dus  importante  affaire  de  tein- 
turerie et  d'apprêt  du  monde. 

L'industrie  de  l'iiupression  des  tissus  de  coton,  qui  a 
son  centre  principal  à. Manchester,  mais  qui  est  aussi 
représentée  à  GlasgovN  par  un  certain  nombre  de 
grands  établissements,  n'est  plus  dans  la  position 
qu'elle  occupait  encore  il  y  a  vingt  ou  trente  ans. 
Cette  industrie  était  alors  bien  plus  grandement 
développée  ici  que  dans  les  autres  pays  et  elle  occu- 
pait une  place  vraiment  prépondérante  dans  le 
monde  industriel.  Sa  position  n'est  plus  aussi  im- 
portante maintenant  ;  je  ne  veux  pas  dire  que  l'in- 
dustrie en  elle-même  ait  diminué  dans  la  produc- 
tion, au  contraire;  mais  tandis  que  les  autres  pays, 
à  l'exception  de  ([uelques-uns,  ne  faisaient  que  com- 
mencer à  développer  chez  eux  l'industrie  cotonnière 
en  général  et  celle  de  l'impression  des  tissus,  l'An- 
gleterre travaillait  en  plein  et  dictait  la  loi  aux  con- 
sommateurs et  aux  imprimeurs  étrangers. 

Depuis  cette  époque,  l'impression  s'est  tellement 
dév('lo]qiée  dans  plusieurs  pays  que  l'Angleterre  a 
perdu  un  certain  nombre  de  marchés  importants 
qu'elle  servait  presque  exclusivement  et  ([ui  main- 
teuaid  produisent,  sinon  la  totalité,  certainement 
une  grande  partie  de  leur  consommation. 

L'exporlati(m  des  tissus  imprimés  anglais  est  en- 
core très  iuiportante,  comme  on  peut  voir  par  les 
chiffres  suivants  qui  contiennent  aussi  les  exporta- 
tions des  tissus  teints  ou  blanchis  dans  le  mois  de 
décembre  des  trois  dernières  années  et  qui  sont 
exti'ailes  des  statistiques  publiées  par  le  Board  of 
Trade  (Ministère  du  (Commerce). 
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d'où  ou  peut  conclure  que  les  affaires  en  général 
ont  pris  dans  l'année  dernière  une  bien  meilleure 
tomnuie,  puisqu'il  y  a  augmentation  dans  l'evpor- 
lation  des  tissus  exportés. 

La  |)roduction  des  tissus  imprimés  étrangers  com- 
mence aussi  à  faire  une  certaine  concurrence  à  la 
production  anglaise  qui  se  voit  encore  plus  menacée 
dans  l'avenir. 

Il  est   iuléressant   de   comparer    l'importance  de 
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l'iniiustrie  de  l'inipressioii  en  Ansilelerre  avec  relie 
des  autres  pays,  et  celte  compaiaisoii  est  possilile 
avec  les  chillres  publiés  par  .M.  (lamiilc  Sclioen  et 
extraits  des  journaux  anglais  et  que  la  lievue  a 
reproduits  dans  le  numéro  du  l''juin  IH98,  p.  24:î. 

Ces  chillVes  ne  nie  seinl)leul  pas  absolument 
exacts,  principalement  à  l'éiraid  de  la  |)roduction 
anglaise,  qui  est  donnée  présentemeni  pour  prescjne 
l.ï  984000  pièces,  landisqu'en  1840  elle  était  estimée 
au  chiffre  de  lii  millions  de  pièces  de  25  yards  (I), 
à  moins  que  la  pièce  sur  laquelle  reposent  les 
calculs  de  iM.  Schoen  ne  soit  celle  de  ;iO  mètres 
ou  dans  tous  les  cas  plus  grande,  lin  admettant 
que  M.  Sclioen  ait  l'ail  ses  calculs  sur  une  pièce 
uniforme  |)our  tous  les  pays,  ce  qui  est  très  proba- 
ble, ses  données  sont  certainement  très  intéressantes 
et  en  additionnant  on  arrive  à  cette  conclusion  que 
pour  les  79  établissements  d'impression  anglais,  il 
y  en  a  23;i  à  l'étranger,  c'est-à-dire  prescpie  trois 
l'ois  plus,  et  que  sur  SSS  machines  anglaises,  il  y  en  a 
l'798  en  Europe  et  en  Amérique,  soil  plus  du  double. 

SIèmc  sur  le  point  de  la  production,  les  chillres 
offrent  aussi  un  grand  intéièl  ;  en  eU'et,  pour  la  pro- 
duction annuelle  indiquée  plus  haut  et  qui,  pour 
l'Angleterre,  serait  en  chiffres  ronds  jtresque  16  mil- 
lions de  pièces,  l'élrangerproduirait  presque  30  mil- 
lions de  pièces  par  an. 

(les  chitTres  seuls  ne  diraient  rien  si  l'on  n'ajou- 
tait(iuerinduslrie  anglaise  se  ressent  déjà  de  la  con- 
currence étrangère  sur  les  marchés  du  monde  entier, 
et  c'est  en  vue  d'y  répondre,  et  aussi  à  cause  de  la 
concurrence  outrée  que  se  font  entre  eux-mêmes  les 
établissements  anglais,  qu'il  était  question,  depuis 
plusieurs  années,  de  former  une  grande  société  qui 
réunirait  en  une  seule  maison  tous  les  établisse- 
ments d'inqiression  anglais. 

Ce  projet,  (pii  jusqu'ici  avait  échoué,  semble  en- 
fin en  bonne  voie  d'exécution  sous  la  direction  des 
mêmes  linanciers  ipii  ont  déjà  établi  avec  succès 
la  grande  alVaii-c  de  IJiadford. 

(Quoique  le  nouveau  projet  ne  soil  pas  encore 
réalisé,  il  est  ce|)endant  en  Ires  bonne  voie,  puisifue 
on  aflirnie  que  déjà  des  établissements  représentant 
800  machines  ont  signé  ou  donné  leur  adhésion  au 
projet  et  qu'on  a  déjà  commencé  l'csiimalion  de  la 
valeur  de  plusieurs  fabriques.  On  dit  aussi  (juc  l'en- 
semble de  ces  valeurs  atteindra  12b  millions  de  fr. 
et  afiirme  même  que  le  capital  di"  la  Société  serait 
de  225  à  230  millions  de  francs.  Si  ce  projel  réussit, 
ce  sera  cerlainement  un  grand  avantage  pour  l'in- 
dustrie anglaise  et  il  sera  suivi  par  la  lusinn  d'autres 
branches  liidustrii'ne^. 

La  grande  société  des  fabricants  de  caoutchouc 
et  d'articles  de  gommes.  —  \  oici  encore  un  nouveau 
projet  qui  réunirait  ensemble  toutes  les  t'abri(|ues 
de  cette  branche  industrielle  sous  le  nom  de  The 
ImUarubbvr  Association  Limited,  et  il  serait  mis  en 
exécution  par  les  mêmes  financiers  qui  ont  orga- 
nisé l'importante  société  de*  grandes  filatures  de 
filés  lins  sous  le  nom  de  la  fine  Spinner's  et  Doiillei's 
Associaliun. 

On  estime  aussi  qu'un  capital  énoi'me  serait  re- 
quis pour  la  société  des  caoutchoucs  ;  on  parle  mémo 
de  250  millions  de  francs. 

On  ignore  généralement  que  Manchester  est  un 
siège  très  important  de  celte  industrie;  je  crois 
même  que  c'est  le  centre  le  plus  imporlant  des  arli- 

(I)  Voy.  L'impre!:sion  des  tissus  de  colon,  par  .Antonio 
Sansonc.  Paris,  Georges  Carré,  1880. 


des  de  gomme   pour  la  confection   des  vêtements 
imperméables  à  l'eau  («alerproofs). 

Le  climat  anglais  en  général  et  principalement 
l'abondaïue  des  pluies  à  Manchester  est  cause  du 
dèvelop|iement  considérable  de  celle  industrie  qui 
a  alleinl  un  haut  degré  de  perfection  dans  la  fabri- 
cation des  manteaux  imperméables.  La  pratique  a 
montré  les  meilleuies  matièrescolorantes  àemployer 
pour  résister  non  seulement  aux  in-océdés  d'imiier- 
méabilisation,  mais  aux  agents  atmosphériques  et 
principalementceuxtiui  exislentà  Manchesteroù  l'air 
est  très  imprégné  de  vapeurs  sulfureuses. 

Il  y  a  quelques  années,  je  me  souviens  d'avoir 
été  consulté  pour  des  tissus  de  laine  qui  avaient  été 
rendus  i  ni  perméables  et  à  l'usage  avaient  changé 
de  couleur.  11  fui  reconnu  que  les  mordants  de 
cuivre  employés  alors  avec  les  extraits  de  bois  de 
teinture  avaient  continué  leur  aclion  oxydante  et 
apporté  un  changement  dans  la  couleur  primitive  1 
des  manteaux. 

L'atmos[ihère  de  Manchester  a  causé  bien  des 
ennuis  aux  teinturiers;  il  n'y  a  pas  très  longtemps, 
une  nouvelle  matière  colorante  introduite  par  une 
maison  du  continent  et  applitiuée  sur  coton,  qui  avait 
très  bien  résisté  à  l'action  des  vapeurs  acides  des 
laboratoires  et  à  ratmosphère  moins  que  pure  de  la 
fabrique,  ne  fut  pas  capable  de  résister  à  l'action  de 
ratmosphère  de  Manchester;  cela  changea  de  nuance 
après  peu  de  jours. 

Le  même  fait  ai'riva  du  reste  pour  les  tissus  ou 
lilés  teints  avec  h^  rouge  Congo,  el  même  le  noir  d'a- 
niline d'oxydation-,  s'il  n'est  pas  parfaitement  inver- 
dissable,  ne  résiste  pas  à  l'almosphèrede  Manchester 
qui  est  chargée  de  vapeur  sulfureuse  venant  de  la 
combustion  du  gaz  ou  de  l'emploi  de  la  houille  (|ui 
contiennent  toujours  une  certaine  quantité  de  soufre 
Combiné. 

Visite  à  une  importante  teinturerie  de  filés  de 
coton  à  Manchester.  —  JSoir  d'unilinc.  —  Murcri- 
saiic  elc.  —  L'importance  acquise  par  les  procédés 
de  merceiisage  a  déjà  été  l'objet  de  plusieurs  arti- 
cles dans  la  Revue;  aussi  je  ne  jiarlerai  pas  de 
détails  d'intérêt  général  sur  des  procédés  bien  connus 
ou  déjà  décrits,  mais  simplement  je  mentionnerai 
une  production  d'articles  mercerisés  que  j'ai  eu 
l'occasion  de  voir  ici  cl  ([ue  je  crois  intéressante  au 
point  de  vue  industriel,  car  les  manipulations  et 
appareils  employés  m'ont  paru  être  très  pratiques. 

11  est  reconnu  que  si  les  industriels  anglais  met- 
tent quelquefois  du  temps  pour  accepter  une  nou 
velle  idée  ou  un  nouveau  procédé,  ils  onl  cependant 
ceci  de  bon  qu'ils  l'appliquent  ou  le  modilienl  de 
manière  à  le  rendre  pratique  et  facile  pour  un  tra- 
vail industriel  sur  une  grande  échelle.  Désirant 
connaître  le  dévelo|)penienl  des  procédés  de  mer- 
cerisage,  je  me  suis  adressé  à  mes  vieux  amis, 
M.M.  Kerr  el  Uoegger,  «[ui  ont  une  grande  leinlu- 
rerie  de  filés  de  coton  el  qui  se  sont  toujours  mon- 
trés liés  libéraux  avec  moi  en  me  faisant  souvent 
visiter  leur  établissement.  Celte  maison  fait  partie 
du  syndicat  formé  tout  récemment  en  Angleterre 
(The  British  Lnstreinrj  Syndicale]  poui-  développer  les 
nouveaux  procédés. 

La  visite  que  j'ai  faite  à  rétablissement  de  ces 
messieurs  m'a  beaucoup  intéressé,  el  sans  être  indis- 
crelje  puis  faire  part  ici,  nou  seulement  du  procédé  de 
merceiisage  que  j'ai  vu  en  travail,  mais  aussi  de 
donner  une  idée  des  procédés  suivis  dans  d'autres 
déparlements.  On  sait  que  la  teinture  du  iMi'r  d'uni- 
ine  en  jh'Uf  a  dnuiié  lieu  à   la  conslruction  <le  plu- 
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ïieurs  machines  plus  ou  moins  perfeclionnées  qui 
font  plus  ou  moins  de  travail. 

Sur  le  continent  d'Europe,  il  existe  plusieurs  de 
ces  machines  qui  travaillent  régulièrement  pendant 
des  années  et  j"en  ai  encore  vu  une  dans  la  section 
des  machines  à  l'Exposition  df  Turin  l'année  der- 
nière. Elle  était  construite  de  manière  à  produire 
20  paquets,  soit  90  k.  de  lilés  à  la  fois. 

La  machine  que  j'ai  examinée  chez  MM.  Kerr  et 
Hoegger  ne  produit  que  T  ou  8  paquets  de  filés  à  la 
fois:  mais,  d'après  ces  messieurs,  elleexiiie  moinsd'at- 
lenlion  et  moins  de  main-d'œuvre  tout  en  faisant  de 
très  bon  travail.  La  partie  importante  de  cette  ma- 
chine, qui  travaille  d'après  un  principe  que  je  n'ai 
jamais  vu  appliquer  sur  le  continent,  est  que  les 
écheveaux.  qui  sont  traités  sur  trois  rangées  à  la  fois, 
ne  restent  pas  tout  le  temps  dans  le  bain  de  teinture, 
mais  sont  alternativement  relevés  du  bain  pour  les 
exposer  partiellement  à  l'air  qui  produit  ainsi 
l'oxydation. 

Ln  autre  procédé  très  intéressant  est  celui  de  la 
teinture  du  noie  d'aniline  d' oxydai  ion.  qui.  quoique 
semblable  aux  procédés  employés  à  Chemnilz^Saxe  . 
est  cependant  dilîérent  à  cause  des  machines  qu'on 
emploie.  11  ne  m'est  pas  permis  de  donner  ici  des 
détails  concernant  la  construction  de  ces  machines, 
mais  il  suffit  de  dire  que.  par  leur  construction  spé- 
ciale, on  peut  charger  et  décharger  la  machine  avec 
le  tilè  d'une  manière  bien  plus  rapide  que  sur  les 
machines  ordinaires.  Plusieurs  de  ces  machines  se 
trouvent  dans  une  salle  qui  est  si  bien  ventilée  que 
les  ouvriers  y  travaillent  sans  inconvénient. 

On  laisse  le  filé  sur  celte  machine  le  temps  néces- 
saire pour  sécher  à  moitié,  puis  on  le  suspend  dans 
une  autre  salle  où  se  termine  l'oxydation.  Uans  cette 
salle  aussi,  la  ventilation  est  si  bonne  qu'on  peut  y 
travailler  sans  grands  inconvénients.  Le  reste  du 
traitement  des  filés  après  l'oxydation  est  semblable 
à  celui  suivi  partout  ailleurs. 

Le  noir  obtenu  par  ce  procédé  est  beau  et  le  filé 
est  peu  attaqué:  en  etîet.  on  me  dit  qu'il  ne  perd  que 
7  à  8  *  ,  ou  tout  au  plus  tO  »  „  de  sa  force  origi- 
naire, ce  qui  est  un  résultat  très  intéressant,  car  il 
ne  faut  pas  oublier  i|ue  le  blanchiment  fait  pei-dre 
aux  filés  de  10  à  12  »  ,.  et  même  en  admettant  que 
par  l'oxydation  il  pi-rde  la  même  force,  on  peut  tou- 
jours l'employer  dans  l'industrie. 

Lemerceriiage  ou  lintraije  se  fait  sur  des  machines 
de  construction  anglaise  qui  travaillent  d'une  ma- 
nière régulière  et  très  pratique. 


La  machine  employée  consiste  en  deux  séries 
parallèles  et  horizontales  de  bras  en  fer  très  solide- 
ment construits.  Le  filé  est  suspendu  sur  un  bras  de 
la  rangée  supérieure  et  est  étiré  par  un  bras  de  la 
rangée  inférieure  en  même  temps  que  le  lilé  est 
traité  par  la  soude  caustique  concentrée. 

Par  un  mouvement  mécanique. chaque  bras  tourne 
autour  de  son  axe  de  manière  que  le  filé,  pen- 
dant l'opération,  non  seulement  est  étiré,  mais,  en 
tournant  .ivec  les  bras,  est  imprégné  en  nïème  temps 
avec  la  solution  caustique.  Cflte  dernière  se  trouve 
dans  une  espèce  de  boite  ou  plutôt  de  petite  barque 
plate  dans  la>iuelle  plongent  les  bras  ou  rouleaux 
de  la  rangée  inférieure,  de  manière  qu'en  tournant 
dans  la  solution  caustique  le  bras  soit  complètement 
couvert  par  la  solution  et  le  lilé  bien  imprégné. 
L'opération  entière  ne  dure  que  quelques  minutes, 
pendant  lesquelles  les  écheveaux  sont  suffisamment 
imprégnés  de  soude  caustique  et  étirés  à  leur  lon- 
gueur primitive. 

Au  moyen  d'un  tuyau  au  fond  de  la  barque,  la 
solution  caustique  retombe,  par  son  propre  poids, 
dans  un  i-éservoir  en  dessous  qui  sert  de  dép<'>t 
central  de  celte  solution  et  d'où  elle  est  ensuite 
pompée  dans  la  barque  pour  une  opération  suivante. 
Le  filé,  après  l'écoulement  de  la  soude  caustique,  est 
bien  lavé  sur  la  machine  même,  pour  être  débar- 
rassé de  la  majeure  partie  de  la  soude  caustique; 
puis,  enlevé  à  la  main,  on  le  lave  â  nouveau  dans  une 
barque,  on  l'acidifie  et  lave  de  nouveau  avant 
teinture. 

Celle-ci  s'opère  de  la  manière  ordinaire  avec  les 
précautions  nécessaires  pour  l'unisson  des  teintes. 
La  production  de  chaque  machine  est  très  bonne 
et  très  satisfaisante  tant  pour  la  qualité  que  pour  la 
quantité.  Comme  le  meroerisage  ne  réussit  bien  que 
sur  les  filés  de  coton  égyptien  ou  de  "  sea  island  .■ 
à  longue  fibre  qui  donnent  ce  magnifique  brillant 
soyeux  qu'on  admire  sur  les  articles  mercerisés 
modernes,  on  laisse  de  côté  les  autres  variétés  de 
coton  dont  le  lustre  ou  brillant  n'est  pas  aussi 
beau. 

Les  filés  mercerisés  gagnent  de  10  à  25  "  ^  sur  leur 
force  originaire:  ils  trouvent  déjà  un  emploi  étendu 
dansles  industriesdeManchester,  tant  pour  tissus  de 
colon  ou  mixtes  mi-laine  par  exemple.  Us  sont  aussi 
très  utilisés  pour  la  broderie  et  d'autres  articles  de 
fantaisie. 

Mancheîter.  10  mars  ISftO. 
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Par  M.  O.   PIEQUET. 


Teinture  de  la  soie. 

La  teinture  de  la  soie  emploie,  sauf  de  rares 
exceptions,  les  mêmes  matières  coloranles  que  la 
teinture  de  la  laine;  les  procédés  d'application 
différent  toutefois  notablement  et  si  on  peut, 
dans  une  certaine  mesure,  confier  à  des  ouvriers 
peu  exercés  la  teinture  de  la  laine,  il  n'en  est  pas 
ainsi  de  la  teinture  de  la  soie,  qui  nécessite  des 
tours  de  main  spéciaux. 

"  La  subtilité  qu'il  faut  avoir  pour  la  manœuvre 
de  la  soie,  dit  Homassel,  exige  plusieurs  années 


d'apprentissage:  il  n'en  est  pas  de  même  de  la 
teinture  ;  elle  s"apprend  aisément  quand  on 
possède  celle  des  laines.  Je  n'ai  jamais  connu 
de  bon  teinturier  en  soie  qui  n'ait  èU'  teinturier 
en  laine  :  la  réunion  de  ces  talents  constitue 
un  bon  ouvrier.  » 

Bien  que  la  connaissance  de  la  teinture  de  la 
laine  ne  puisse  qu'être  fort  utile  au  teinturier 
en  soie,  nous  devons  cependant  dire  que,  plus 
heureux  qu'Homassel.  nous  avons  connu  et  con- 
naissons encore  d'excellents  teinturiers  en  soie 
qui  n'ont  jamais  teint  de  laine. 
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Les  préceptes  donnés  par  Homasscl  sur  le 
travail  général  de  la  soie  (édition  de  ISOo)  rap- 
pellent quoique  jieu  les  détails  dont  nous;ivonseu 
plusieurs  l'ois  occasion  déparier  en  citant  Hellot. 
Il  appelle,  à  juste  raison,  l'attention  toiile  parti- 
culière du  teinturier  sur  l'importance  du  lavage 
et  la  manière  de  l'opérer. 

«  Quand  on  lave  la  soie,  il  faut  qu'elle  soit 
bien  étendue  dans  l'eau,  par  un  tour  de  poignet 
qui  se  donne  chaque  fois  qu'on  la  rclourne  et 
qu'on  la  change  de  main.  H  faut  la  battre  sur 
une  pierre  de  taille,  à  deux  ou  trois  reprises,  et 
la  tordre  de  la  main  avant  que  de  la  replonger 
dans  la  rivière.  Il  faut  absolument  que  tous  les 
ouvriers  en  soie  connaissent  les  dilTérenls  tours 
de  poignet  qui  conviennent  à  la  manœuvre  de 
la  soie,  autrement  ils  brouilleraient  tout  et  ne 
feraient  rien  qui  vaille.  Pour  attraper  cette  ma- 
Dd'uvre,  il  convient  que  tous  les  élèves  en 
teinture  pour  la  soie  s'exercent,  aux  heures  de 
repos,  avec  une  botte  de  soie  de  Grenade,  sur 
un  baquet  d'eau  ordinaire:  cet  exercice  est  du 
plus  grand  intérêt  pour  l'ouvrier  en  teinture  de 
soie,  parce  qu'un  ouvrier  qui  sait  bien  manier 
la  soie  trouvera  plutôt  de  l'emploi,  et  gagnera 
l>eaucoup  plus  que  celui  qui  sait  la  teindre  et  ne 
sait  point  la  manier.  Le  point  le  plus  essentiel 
de  cette  manœuvre  est  de  savoir  bien  laver,  bien 
tordre  et  bien  lisser. 

«  Une  soie  qui  n'est  pas  bien  lavée  est  sujette  à 
bien  des  inconvénients.  Si  on  la  passe  en  cuve, 
le  savon  qui  reste  dans  la  soie  se  lâche  dans  la 
cuve  et  la  culbute,  de  manière  qu'il  est  très 
difficile  de  la  faire  revenir;  carie  savon  est  l'en- 
nemi le  plus  cruel  de  la  cuve  d'Inde  chaude. 

i<  Une  soie  qui  est  alunée  pour  être  mise  en 
couleur,  et  qui  n'est  pas  bien  lavée,  prend  inéga- 
lement la  teinture,  suivant  les  endroits  qui  sont 
plus  ou  moins  forts  d'alun,  ce  qui  lui  imprime 
des  taches  qui  la  dégradent. 

«  Une  botte  de  soie  qui  n'est  pas  bien  torse  et 
bien  égalisée  avant  qu'on  la  mette  sécher,  sèche 
inégalement;  elles  endroits  où  il  y  a  le  plus 
d'humidité  étant  plus  lents  à  sécher,  il  résulte 
nécessairement  des  taches  de  cette  couleur.  Si 
c'est  un  bleu  de  cuve  d'Inde,  la  couleur  disparaît 
dans  les  endroits  oii  il  a  resté  de  l'huraidité,  et 
c'est  un  objet  a  redébrouiller  et  à  recommencer. 
Enfin,  le  kssage  est  la  partie  de  l'art  la  plus 
difficile.  Lorsque  l'on  prend  une  botte  de  soie 
de  la  main  gauche  pour  la  retourner  sur  son 
bâton  à  lisser,  elle  se  macère  en  l'empoignant; 
et  si,  d'un  coup  de  poignet,  elle  n'est  pas  bien 
étendue  sur  son  bâton  à  lisser,  elle  se  tache 
dans  les  endroits  qui  sont  restés  macérés,  et  ne 
se  teint  point  également  ;  d'où  il  résulte  évidem- 
ment que  la  manœuvre  de  la  teinture  de  la 
soie  en  bottes  est  de  la  plus  grande  diflicul  té  dans 
l'exécution. 

«  Après  que  la  soie  a  été  bien  lavée  et  bien  battue 
à  la  rivière,  il  arrive  quelquefois  qu'il  y  a  des  bottes 
tachées  de  leur  matière  écrue,  ce  qui  s'appelle, 
en  terme  de  teinturier,  du  bisruit,  parce  que  les 


endroitsquisontainsi  tachés  n'ontpoinlété  cuits, 
ce  qui  provient  de  ce  que  les  bottes  étaient  trop 
gênées  dans  les  poches,  ou  de  ce  qu'elles  n'ont 
point  été  bien  inanœuvrées  dans  la  cuite,  ou 
que  la  chaudière  n'a  point  été  entretenue  dans  la 
force  du  bouillon,  ou  enfin  par  défaut  du  savon. 
«  Il  faut  retirer  les  bottes  ainsi  tachées  et  les 
faire  recuire,  soit  en  leur  faisant  faire  quelques 
bouillons  dans  leur  même  bain,  ou  dans  un  bain 
de  savon  préparé  exprès,  ou  enfin  dans  un  bain  où 
l'on  a  fait  cuire  des  blancs.  » 

BLEUS   ET  VIOLETS  SVA  SOIE. 

Les  bleus  sur  soie  peuvent  s'obtenir  tous  à 
l'aide  des  mêmes  procédés  servant  à  la  teinture 
de  la  laine. 

Au  commencement  du  xi.v'  siècle,  on  distin- 
guait trois  espèces  de  bleu  :  le  bleu  faux  ou  bleu 
au  campêche,  le  bleu  ordinaire  ou  beau  blru,  à 
base  d'indigo,  et  le  bleu  /iai/moud  ou  bleu  de 
Prusse,  qui,  en  se  perfectionnant,  prit  le  nom  de 
bleu  de  France  ou  bleu  .Napoléon.  Les  nuances 
tendres  s'obtenaient  au  moyen  de  sulfate 
d'indigo  épuisé,  que  l'on  appelait  indigo  distillé. 

Bleu  faux.  —  On  produisait  le  bleu  faux  ou 
bleu  au  campêche  sur  soie  soit  avec  le  vert-de- 
gris  (acétate  de  cuivre),  soit  avec  le  vitriol  de 
Chypre  sulfate  de  cuivre)  auxquels  on  ajoutait  un 
peu  d'alun  lorsque  l'on  désirait   un  ton  violacé. 

Ces  bleus  se  faisaientà  l'eau  froide;  on  lissait 
la  soie  pendant  un  quart  d'heure  dans  une 
dissolution  de  sulfate  de  cuivre  à  raison  de 
i  gros  ou  loe^28  par  livre  (la  livre  de  soie  en 
teinture,  de  12  onces  seulement,  équivalait  à 
3(')7  grammes);  on  levait  sans  tordre,  et  dans  le 
même  bain  onajoutait  ladécoctionde  campêche. 
Cette  décoction  devait  être  ajoutée  par  petites 
quantités  à  la  fois,  et  il  fallait  au  moins  six 
heures  pour  obtenir  un  bleu  foncé. 

lileu  ordinaire  ou  beau  bleu.  —  La  teinture  en 
beau  blru  ou  bleu  indigo  ne  se  faisait  pas  sur 
soie  comme  sur  laine  ;  voici,  d'après  Homassel, 
la  façon  dont  l'on  opérait  au  commencement  de 
noti'e  siècle  : 

«  Un  teinturier  en  soie  doit  monter  trois 
cuves  de  différents  degrés,  de  dix  à  quinze  seaux 
au  plus.  Celle  de  dix  aura  une  livre  d'indigo, 
celle  de  douze  seaux  trois  livres,  et  celle  de 
quinze  seaux  six  livres.  Il  faut  que  la  première 
de  ces  cuves  soit  entretenue  très  faible,  et  au 
besoin  on  la  fortifie  avec  du  bain  de  la  cuve 
forte.  On  monte  ces  cuves  en  deux  brevets,  à 
raison  d'une  demi-livre  de  cendres  gravelées 
par  livre  d'indigo;  mais  comme  la  cendre  gra- 
velée  n'est  pas  toujours  belle  et  bien  verte,  je 
conseille,  pour  plus  de  sûreté,  d'en  mettre  trois 
quarts  au  premier  brevet. 

"  Quand  la  cuve  est  en  bon  état,  c'est-à-dire 
que  le  bain  est  bien  vert  avec  une  belle  fieur,  on 
passe  les  soies  dessus;  mais  avant  il  faut  qu  elles 
soient  bien  lavées  et  bien  battues  à  la  rivière, 
car  le  moindre  savon  qui  se  lâcherait  des  soies 
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dans  la  cuve  la  culbuterait  sur-le-champ. 
«  Pour  passer  les  soies  en  cuve,  on  a  une 
petite  cheville  de  bois,  qui  d'ordinaire  baigne 
dan?;  la  cuve,  (tn  se  sert  de  celte  cheville  pour 
teindre  en  bleu  les  mateaux  de  soie  Tun  après 
l'autre.  Il  faut,  lorsqu'on  passe  en  cuve,  lisser 
les  inaleaux  dans  la  cuve  sans  leur  faire  prendre 
l'air  :  c'est  un  tour  de  poignet  qu'il  faut  qu'un 
ouvrier  sache  donner,  et  qui  doit  être  dilTérent 
des  autres.  .\  chaque  trois  ou  quatre  tours,  on 
lève  les  mateaux  pour  leur  faire  prendre  l'air 
l'espace  de  cinq  à  six  secondes,  et  on  les  re- 
plonge en  les  lissant.  On  continue  celte  ma- 
nœuvre jusqu'à  ce  que  les  soies  soient  parvenues 
au  degré  de  bleu  que  l'on  désire.  Comme  c'est 
sur  le  premier  mateau  que  doit  être  réglée  toute 
la  partie  de  soie,  il  faut  que  l'ouvrier  qui  passe 
en  cuve  compte  le  nombre  d'évents  à  sa  première 
botte,  ainsi  que  le  nombre  de  lisses  qu'il  donne 
à  chaque  évent,  sans  quoi  il  s'exposerait  à  faire 
sa  partie  de  soie  en  différents  bleus. 

<•  Quand  une  botte  de  soie  est  teinte  en  bleu, 
il  faut,  au  sortir  de  la  cuve,  la  bien  tordre  à  la 
main  et,  sans  lui  donner  le  temps  de  déverdir, 
la  laver  sur-le-champ,  et  ne  la  faire  déverdir 
qu'en  la  lavant.  Pour  cet  effet,  on  a  toujours 
auprès  de  soi  deux  baquets  remplis  d'eau  claire  ; 
oncommence  à  laver  sur  l'un  et  l'on  finit  de  laver 
sur  l'autre.  Il  faut  bien  tordre  à  sec  et  bien  éga- 
liser les  soies,  qu'on  étend  à  l'air  s'il  fait  un 
petit  vent  sec  ;  aulremenl,  il  faut  les  étendre 
dans  une  chambre  chauffée  par  un  poêle,  dans 
laquelle  il  y  a  un  métier  exprès  suspendu,  que 
l'on  fait  mouvoir  avec  une  corde;  cette  méca- 
nique porte  le  nom  de  brnnloire,  machine  sur 
laquelle  on  établit  les  perches  chargées  de  leur 
soie  bleue. 

«  11  faut  que  toute  soie  teinte  en  bleu  soit 
séchée  en  dix  minutes,  et  qu'on  l'agile  sans 
cesse  en  la  séchant,  autrement  le  bleu  disparaît 
inégalement,  et  les  boites  de  soie  finissent  par 
être  vergetées.  C'est  aussi  pour  celte  même 
raison  que  l'on  est  obligé,  en  les  retirant  de  la 
cuve,  de  les  plonger  et  de  les  déverdir  dans 
l'eau  pour  les  empêcher  de  se  vergeler. 

"  Pour  le  beau  bleu  violent  ou  violet,  il  faut 
donner  à  la  soie  cuite  de  l'orseille.  Lorsqu'on 
donne  de  l'orseille  pour  faire  des  bleus  violents, 
il  faut  de  temps  en  temps  tàler  la  cuve  pour 
connaître  le  degré  d'orseille  qui  convient  à  la 
hauteur  du  bleu  violent  que  l'on  a  dessein  de 
faire.  Avant  de  passer  les  soies  en  cuve,  il  faut 
bien  les  laver,  les  bien  battre  à  la  rivière.  Lors- 
que l'on  passe  les  bleus  violents  en  cuve, 
il  faut  observer  scrupuleusement  toutes  les 
manœuvres  déjà  décrites  pour  les  soies  passées 
en  cuve  :  la  moindre  omission  expose  à  de 
grands  désagréments. 

«  Pour  passer  les  soies  en  cuve,  on  a  besoin 

du  ministère  de  quatre  ouvriers  :  l'un  passe  en 

cuve  et  lave,  l'autre  tord  et  égalise,  le  troisième 

étend,  et  le  quatrième  Tait  mouvoir  la  branloire. 

Il  II  se  fait  aussi  des  bleus  violents  au  bois  de 


Brésil  :  on  donne  le  brésil  sur  l'alun.  En  donnant 
le  brésil,  on  observe  en  petit  sur  la  cuve  la 
hauteur  du  rouge  qu'il  faut  pour  faire  les  violets 
qu'on  désire.  On  fait  les  violets  fins  de  la  même 
manière,  en  passant  en  cuve  des  soies  qui  aupa- 
ravant ont  été  teintes  en  cramoisi  fin  à  la 
cochenille. 

«  On  fait  aussi,  pour  le  commerce,  des  bleus 
foncés  dits  bon  teint  en  donnant  un  pied  de 
bleu  de  cuve  que  l'on  remonte  au  campêche, 
d'après  le  procédé  décrit  plus  haut. 

(I  II  se  fait  encore  sur  soie  beaucoup  de  petits 
bleus  tendres;  mais  la  plupart  des  teinturiers 
n'ont  point  l'art  d'entretenir  une  cuve  faible 
dans  toute  sa  fraîcheur,  et  font  ces  blocs  avec 
de  la  dissolution  d'indigo  à  l'huile  de  vitriol 
(acide  sulfurique  sur  de  l'eau  froide.  Mais 
comme  l'acide  donne  beaucoup  de  maniement  à 
la  soie,  la  fraude  se  reconnaît  au  toucher.  Pour 
éviter  ce  maniement  et  assurer  un  peu  la  cou- 
leur, on  met  dans  le  bain  une  poignée  d'alun  en 
poudre;  mais  celle  teinte  est  toujours  d'un  mau- 
vais procédé  :  l'eau  chaude  seule  la  fait  dispa- 
raître. » 

Homassel  ne  parle  pas  des  bleus  au  prus- 
siale,  bien  que  ce  genre  de  teinture  ait  été 
employé  dès  la  fin  du  siècle  dernier. 

.\uguste  Vinçard  (/Art  du  teinturier  coloriste 
sur  laine,  soie,  fil  et  colon.  Paris,  1820i  un  des 
rares  auteurs  de  celte  époque  dont  l'ouvrage 
soit  accompagné  d'échantillons,  nous  donne  la 
descriplion  du  bleu  Roi/mond.  du  nom  du  chi- 
miste qui  l'avait  découvert,  ou  tout  au  moins 
rendu  pratique.  «  Ce  bleu,  dit  Vinçard,  a  le 
triple  avantage  d'être  plus  beau,  plus  vif,  plus 
économique  et  mille  fois  plus  solide  à  l'air  et  au 
soleil,  que  le  bleu  d'indigo  sur  la  soie.  » 

Nous  trouvons  que  Vinçard  exagère  quelque 
peu  la  supériorité  du  bleu  Raymond  sur  le  bleu 
d'indigo  :  nous  avons  en  eflel  entre  les  mains 
des  échantillons  de  tissus  de  soie  teints  en  bleu 
d'indigo  clair,  datant  de  la  fin  du  règne  de 
Louis  XV,  et  ayant  conservé  leur  fraîcheur 
beaucoup  mieux  que  des  bleus  au  prussiale 
plus  récents.  Le  bleu  Raymond  n'avait  pas  lardé 
d'ailleurs  à  être  remplacé  par  le  bleu  Napoléon 
ou  bleu  de  France. 

Voici  les  procédés  employés  pour  ces  deux 
teintures  : 

lileit  Rat/moud.  —  Le  procédé  indiqué  par  Vin- 
çard, qui  nous  parait  se  rapprocher  le  plus  du 
procédé  primitif,  diffère  de  celui  que  décrit 
Dumas  dans  son  Précis  de  l'art  de  la  teinture. 
D'après  Vinçard,  on  fait  dissoudre  dans  un 
liocal  une  once  par  livre  de  soie  de  battilures 
de  fer  avec  de  l'acide  murialique,  jusqu'à  refus. 
On  décante  la  dissolution,  on  la  fait  bouillir 
avec  un  cinquième  de  son  poids  d'acide  nitrique; 
on  retend  de  vingt  parties  d'eau,  et  on  y  plonge 
la  soie  bien  décreuséc.  .\u  bout  d'un  quart 
d'heure,  plus  ou  moins  suivant  la  nuance,  on 
lave,  et  on  passe  une  demi-heure  au  savon  pres- 
que bouillant.  On  lave  à  nouveau,  et  on  teint  à 
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froid  diins  une  dissolution  tiùs  faible  de  prus- 
siale  de  potasse  (une  once  par  livre)  acidulée  par 
l'acide  muriati(|ue.  Au  bout  de  dix  minutes,  on 
retire  la  soie  et  on  l'éventé,  puis  on  la  laisse 
dégorger  dans  l'eau  froide  bien  pure  sans 
l'agiler,  et  enfin  on  l'essore  et  on  la  sèche.  Les 
teinturiers  obtenaient  difficilement  des  bleus  unis 
par  ce  procédé,  surtout  dans  les  teintes  claires. 

Dumas  donne  comme  base  de  la  dissolidion 
liaymond  le  sulfate  ferrique  oblenii  en  dissol- 
vant S  k.  de  sulfate  de  fer  dans  2  U.  d'acide 
nitri([ue  à  'io".  La  liqueur  est  étendue  d'eau 
jusqu'à  ce  (|u'elle  marque  U)"  lî. 

Le  bain  de  mordançage  est  composé  de  : 

150  à  iOO  lit.  d'eau, 

■2  lil.  dissolution  ferrique, 
125  gr.  sel  d'éiain. 

Le  pied  de  fer  se  donne  comme  ci-dessus; 
pour  la  teinture  au  prussiate,  on  emploie  pour 
cinq  pièces  de  tissu  125  gr.  dans  240  lit.  d'eau. 
Ou  donne  trois  tours,  on  lève,  on  ajoute  625  gr. 
d'acide  sulfurique,  on  donne  quatre  tours,  on 
lisse,  on  abat,  et  sans  laver  on  rentre  dans  le 
premier  bain. 

On  donne  cinq  tours  complets,  on  rince  au 
foulard,  on  fait  de  nouveau  passer  au  deuxième 
bain;  après  cinq  tours,  la  teinture  est  terminée. 
Toutes  les  immersions  doivent  se  faire  à  tiède. 

Bleu  Aapoléon  ou  bleu  de  France.  —  Disons 
d'abord  que,  contrairement  à  ce  que  l'on  croit 
assez  généralement,  la  soie  employée  dans  la 
confection  des  drapeaux  et  étendards  des  régi- 
ments français  n'est  pas  teinte  en  «  'Dieu  de 
France  »,  mais  en  indigo. 

Pour  teindre  la  soie  en  Ideu  Napoléon,  on 
emploie,  pour  50  k.  de  soie  et  pour  un  bleu 
moyen. 


800  lit.  eau 

1  k.   acide  sulfurique, 

10  k.  dissolution   ferrique 

3  k.  sel  d'étain. 


W  B., 


On  passe  à  froid  pendant  une  heure  environ, 
puis  on  lave  à  grande  eau. 
On  leint  ensuite  avec 

SUO  lil.  eau, 

5  k.  prussiate  jaune, 

4  k.  acide  chlorhydrique. 

On  lave,  on  donne  encore  un,  deux,  et  même 
trois  passages  alternatifs  dans  chacun  des  deux 
bains,  puis  on  étend  la  soie  à  l'air  pendant  au 
moins  une  nuit,  et  on  termine  par  deux  lavages 
à  fond.  Il  faut  en  effet  éliminer  entièrement  le 
bleu  qui  n'est  fixé  qu'à  la  surface  de  la  libre,  et 
dont  la  présence  rendrait  la  soie  rude  et  pou- 
dreuse. On  se  trouve  bien,  après  le  second 
lavage,  d'aviver  dans  un  bain  aiguisé  d'acide 
sulfurique. 

Les  bleus  pour  ameublement,  qui  doivent 
présenter  une  grande  résistance  à  l'air  et  à  la 
lumière,  se  font  encore  aujourd'hui  comme  nous 


venons  de  l'indiquer.  Pour  les  nuances  claires, 
il  est  bon  de  donner  plusieurs  passages  comme 
pour  les  nuances  moyennes  ou  foncées,  mais  en 
diminuant  naturellement  la  concentralion  des 
bains.  La  teinture  de  ia  soie  a  profité  la  pre- 
mière des  ressources  variées  et  abondantes 
apportées  par  les  matières  colorantes  artili- 
cielles;  la  soie  est  le  support  idéal  de  ces 
couleurs  vives  et  brillantes,  et  le  teinturier  n'a 
que  l'embarras  du  choix. 

Nous  ne  nous  écarterons  pas  delà  règle  que 
nous  avons  suivie  dans  cette  étude,  et  nous 
nous  abstiendrons  de  l'examen  détaillé  des 
matières  colorantes  actuellement  employées 
dans  la  teinture  de  la  soie.  Nous  ferons  remar- 
quer seulement  que  pour  les  bleus,  de  même 
que  pour  les  autres  couleurs,  on  a  conservé  les 
anciens  procédés  de  teinture  chaque  fois  qu'ils 
présentent  un  avantage  réel  sur  les  procédés 
nouveaux  ayant  pour  base  les  couleurs  d'ani- 
line. Pour  l'ameublement,  par  exemple,  il  faut 
être  prudent  dans  les  innovations,  et,  tout  en 
recherchant  la  plus  grande  vivacité  possible,  il 
faut  avant  tout  songer  à  la  solidité  à  l'air  et  à 
la  lumière,  comme  nous  venons  de  le  dire. 

Le  violet  sur  soie  se  faisait  autrefois  en  petit 
teint  au  moyen  de  l'orseille  et  du  bois  de 
Brésil,  avec  un  peu  de  bleu  ((uu  l'on  donnait 
dans  la  cuve  à  indigo. 

Vineard,  dans  son  Arl  du  teinturier  nilo- 
risle,  recommande  de  ne  pas  laver  les  soies, 
car  le  lavage  ferait  perdre  une  grande  partie  du 
bleu.  Cette  recommandation  donne  une  idée  de 
la  solidité  de  celte  teinture. 

Le  violet  bon  teint  était  d'abord  piété  en 
cuve  d'Inde  fraîche,  puis  aluné  et  leint  en 
cochenille  :  on  avivait  dans  un  bain  tiède  de 
potasse  et  de  sel  ammoniac  à  parties  égales,  ce 
qui  équivalait  en  souiine  à  un  passage  en  am- 
moniaque pure  ou  carhouatée. 

On  employait  aussi-  le  campèche,  le  fernam- 
bouc,  virés  par  une  dissolution  d'éiain  dans 
l'eau  régale.  On  associait  à  ces  couleurs,  pour 
obtenir  les  tons  bleuâtres,  Vindigo  distillé  ou 
sulfate  d'indigo.  La  teinture  se  faisait  à  froid. 
Ces  procédés  sont  aujourd'hui  presque  complè- 
tement abandonnés.  Les  premières  couleurs 
d'aniline,  telles  que  la  mauvéine,  la  rosolane  ou 
violet  au  chromale,  sans  parler  de  la  magnifique 
série  des  violets  de  Paris  et  tous  ceux  qui  s'y 
sont  ajoutés  depuis,  laissent  bien  loin  derrière 
elles  les  couleurs  de  jadis. 

iioi'GES  si:ii  soin. 

Parmi  les  ouvrages  de  teinture  du  xviii"  siècle, 
il  n'en  est  guère  qui  contienne  d'aussi  nombreux 
procédés  de  teinture  de  la  soie  en  rouge  que  le 
Teinturier  parfait  dont  nous  avons  déjà  eu 
plusieurs  fois  occasion  de  parler. 

Aucun  de  ces  procédés  ne  vaut  le  temps  que 
l'on  passerait  à  le  lire  ;  nous  avons  donné  à  nos 
lecteurs  un  aperçu  des  recettes  contenues  dans 
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ce  traité  bizarre,  et  nous  ny  reviendrons  pas. 

Lécarlate  à  la  cochenille,  dont  lapplication 
sur  laine  donnait  des  résultats  si  parfaits  que 
depuis  plus  de  deux  siècles  on  n'a  que  peu  ou 
point  modifié  les  procédés  de  teinture,  est  loin 
de  rendre  aussi  bien  sur  soie.  On  se  servait  pour 
les  roses  fins  et  les  ponceaux  ou  coquelicots  du 
carthame  ou  safran  bâtard,  jauni  au  curcuma 
ou  au  rocou.  Pour  les  roses  très  délicats, 
on  appliquait  d'abord  le  colorant  sur  colon,  on 
lavait  bien,  puis  on  décolorait  au  moyen  d'une 
lessive  faible  de  carbonate  de  potasse  que  l'on 
saturait  avec  un  acide  végétal.  C'est  dans  ce 
dernier  bain  que  l'on  teignait  la  soie  blanchie. 

Les  roses  ordinaires  se  faisaient  —  et  se  font 
encore  maintenant  plus  fréquemment  qu'on  ne 
pourrait  le  supposer  —  avec  le  bois  de  Brésil 
sur  mordant  d'alun. 

La  teinture  au  carthame  avait  un  avantage 
tout  particulier:  lorsque  la  teinte  désirée  était 
manquée,  on  la  faisait  tomber  dans  une  lessive 
légère  de  potasse,  et  on  conservait  avec  soin  le 
bain  ainsi  obtenu  qui.  par  addition  d'acide, 
pouvait  servir  à  nouveau  et  presque  sans  perte, 
ce  qui.  vu  le  prix  élevé  de  la  matière  colorante, 
était  fort  appréciable.  Il  n'y  avait  ainsi  que  la 
main-d'œuvre  de  perdue. 

Certains  rouges  officiels,  comme  le  rouge  de 
la  Légion  d'honneur,  devaient  obligatoirement 
se  faire  au  safran.  Nous  ne  croyons  pas  que  les 
prescriptions  datant  de  la  fondation  de  l'Ordre 
aient  changé,  à  en  juger  tout  au  moins  par  le 
peu  de  solidité  de  cette  couleur  si  recherchée... 

Pour  arriver  à  la  nuance  ponceau,  on  donne 
un  pied  de  rocou,  et  une  série  nombreuse  de 
bains  de  safran. 

Les  teinturiers,  pour  échantillonner  d'abord 
le  pied,  faisaient  tomber  le  rose  du  type  dans 
une  lessive  de  cendres  gravelées  :  le  rocou  n'est 
pas  altéré  et  on  peut  donner  exactement  le  fond 
nécessaire  à  la  nuance.  On  lissait  ensuite  dans 
un  fort  bain  de  carthame  débarrassé  de  son 
jaune  par  des  foulages  répétés  dans  l'eau^,  on 
virait  au  jus  de  citron,  on  tordait  et  on  séchait. 
On  répétait  l'opération  jusqu'à  ce  que  la  soie 
eût  atteint  la  hauteur  de  ton  convenable,  et  on 
terminait  par  un  bain  d'eau  chaude  additionnée 
de  jus  de  citron. 

Les  nacarats  et  cerises  foncés  se  faisaient  de 
même,  mais  sans  pied  de  rocou.  Les  roses  plus 
légers  se  faisaient  sur  des  bains  de  second  et  de 
troisième  coulage,  en  prenant  soin  d'y  passer 
d'abord  les  nuances  les  plus  corsées. 

On  ajoutait  au  bain  un  peu  de  savon  pour 
les  couleurs  très  tendres:  la  nuance  devenait 
ainsi  plus  unie. 

Toutesces  teintures  au  carthame  se  faisaient 
à  froid. 

Souvent,  par  économie,  on  ajoutait  de 
Torseilie  au  bain  pour  les  nuances  foncées. 

Le  cramoisi  faux  se  faisait  au  bois  de  Brésil 
sur  soie  alunée,  c'est-à-dire  plongée  pendant 
une  nuit  dans  un  bain  froid  d'alun  à  i»  B. 


Le  cramoisi  fin  s'obtenait  au  moyen  de  la 
cochenille  sur  soie  alunée.  On  employait  par 
livre  de  soie  nous  avons  déjà  fait  remarquer 
que  la  livre  de  soie  en  teinture  n'était  que  de 
douze  onces,  deux  onces  de  cochenille  et  une 
once  de  noix  de  galle  blanche  pulvérisées,  faisant 
faire  au  bain  un  bouillon  de  quatre  minutes  avant 
d'y  mettre  la  soie. 

11  fallait  faire  bouillir  deux  heures  pour 
arriver  au  maximum  de  la  nuance:  ensuite, 
on  lavait  et  séchait. 

Pour  jaunir  le  cramoisi,  on  ajoutait  au  bain 
de  teinture  un  peu  de  composition  d'écarlate 
(nitromuriate   d'étain  . 

En  passant  en  cuve  les  cramoisis  fins,  on 
obtenait  les  violets  fins. 

Les  puces  fins  se  faisaient  comme  les  cramoi- 
sis fins,  en  ajoutant  du  rocou  au  bain  et,  dou- 
blant la  dose  de  noix  de  galle,  ou  virait  au  puce 
par  un  passage  à  froid  au  sulfate  de  fer. 

La  plupart  des  bruns  se  faisaient  d'après  les 
mêmes  principes. 

Lécarlate  se  faisait  en  deux  temps  : 

».  Pour  teindre  l'écarlate  en  soie,  dit  Homas- 
sel,  il  faut  prendre  autant  de  livres  de  laine  que 
l'on  veut  teindre  de  livres  de  soie;  on  teint  cette 
laine  filée  en  écarlate  de  la  manière  suivante  : 

«  Pour  le  bouillon  d'écarlate,  il  faut  par  livre 

I  de  laine  une  once    30  gr.;  de  cochenille,  deux 

I   gros    "i-'-è    de  garance,  trois  gros     ll-'%-i    de 

(ena  mérita    curcuma  ,  deux  onces   de  crème 

de  tartre  et  trois  onces  de  composition  d'étain. 

«  On  fait  bouillir  la  laine  deux  heures  et 
demie,  ensuite  on  la  lave  et  on  la  bat  bien  à  la 
rivière  :  on  lui  donne  son  rouffi  tout  de  suite. 

o  II  faut,  pour  le  rougi,  une  once  de  coche- 
nille, trois  onces  de  composition,  un  gros  de 
lerra  tnerita  et  deux  gros  de  garance. 

<•  On  peut  faire  bouillir  au  delà  de  dix  minutes 
sans  craindre  de  les  ternir,  pour  leur  faire  prendre 
le  plus  de  cochenille  qu'il  sera  possible;  ensuite 
on  les  lève,  on  les  lave,  on  les  bal  bien  à  la 
rivière  et  on  les  fait  sécher. 

•<  11  faut  charger  une  chaudière  qui  ne  soit  pas 
plus  grande  qu'il  ne  faut  pour  les  taire  débouillir  : 
on  y  met  quatre  onces  d'alun  de  Rome  par  livre 
de  iaine.  et  on  fait  bouillir  la  chaudière  jusqu'à 
ce  qu'il  ne  reste  presque  plus  rien  sur  les  laines. 
On  les  lève,  on  laisse  refr^iidir  un  peu  le  bain, 
et  on  passe  sur  ce  même  bain  les  soies  cuites  en 
blanc,  qui  prennent  toute  la  couleur  que  l'écar- 
lale  a  lâchée  dans  le  bain. 

«  Si  elles  n'étaient  pas  assez  jaunes,  on  pour- 
rait les  aviver  avec  du  bain  de  safranum  et  du 
jus  de  citron.  Le  jus  de  citron  a  la  propriété 
d'aviver  la  cochenille  :  on  peut  aussi  lui  donner 
de  la  (erra  m-^rita  dissoute  à  lesprilde-vin  avec 
du  jus  de  citron.  Si  le  bain  manque  de  rouge, 
c'est  que  l'on  aura  cuit  plus  de  soie  que  la 
matière  colorante  n'en  peut  teindre,  •> 

La  teinture  de  la  soie  en  rouge  a  largement 
profité  des  couleurs  artificielles;  l'alizarine,  sur 
soie   alunée,   donne  un  rouge    plein,  beau  et 
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solide;  on  alunc  dans  un  bain  d'alun  à  6  "/„, 
addilionni'o  dun  dixième  de  cristaux  de  soude; 
on  laisse  une  nuit  dans  le  bain,  el  on  lixe  en 
silicate  de  soude  faible.  On  lave  à  fond  et  on 
teint  sur  un  bain  de  savon  de  décreusai^e  coupé 
à  l'acide  acétique  en  quantité  insuffisante  pour 
donner  une  réaction  acide.  On  entre  ii  froid  el 
monte  peu  à  peu  à  l'éljullition  :  la  teinture  doit 
durer  environ  deux  heures. 

On  lave  à  l'eau  pure,  et  on  savonne  au 
bouillon. 

On  avive  et  on  donne  le  craquant  dans  l'eau 
aiguisée  d'acide  acétique.  On  sèche  sur  l'acide. 

La  soie  exige,  pour  des  nuances  semblables, 
deux  fois  plus  de  matière  colorante  que  le  coton. 
Four  atteindre  la  hauteur  de  ton  d'un  rouge  à 
10  °/(,  d'alizarine  (à  20  "  „),  il  faut  le  double  de 
couleur,  soit  riO"  „  d'alizarine. 

Sil'ona  pris  la  teinturedans  de  l'eau  dépourvue 
de  calcaire,  il  est  nécessaire  de  l'additionner 
d'un  sel  de  chaux,  acétate  ou  carbonate.  Le 
chlorure  de  calcium  donne  aussi  de  bons  ré- 
sultais. 

Les  ponceaux,  éosines,  rhodamines,  etc.,  etc., 
permettent  d'obtenir  aujourd'hui  tous  les  tons 
possibles  de  roses  et  de  rouges;  on  peut  main- 
tenant produire  sur  soie  des  nuances  dont  on  ne 
pouvait  guère  approcher  autrefois:  les  roses 
notamment  rivalisent  avec  les  fleurs  les  plus 
éclatantes. 

j.viWES  SLR  son:. 

Les  teinturiers  n'ont  jamais  été  embarrassés 
pour  teindre  en  jaune,  cette  couleur  étant  des 
plus  répandues  dans  la  nature,  aussi  bien  dans 
nos  climats  que  dans  les  régions  éloignées; 
cependant,  depuis  l'invention  des  couleurs  arti- 
ficielles, on  a  presque  complètement  renoncé 
aux  produits  naturels  qu'il  était  si  facile  de  se 
procurer. 

La  soie  se  teignait  en  jaune  au  moyen  de  la 
gaude,  de  la  graine  de  Perse  ou  d'Avignon,  du 
curcuma,  du  rocou,  des  bois  jaunes,  etc.  On 
employait  aussi  lacouleur  jaune  extraite  du  car- 


Ihame,  mais  la  couleur,  quoique  très  belle,  n'avait 
aucune  solidité. 

Les  jaunes  se  faisaient  sur  soie  alunée,  avec 
ou  sans  sel  d'ctain  ou  composition  pour  écarlate. 

Les  jaunes  paille  grand  teint  se  faisaient  sur 
soie  mordancée  par  macération  dans  la  dissolu- 
lion  d'étain;  après  lavage,  on  passait  au  bouil- 
lon en  fleurs  de  gaude. 

Pour  virer  à  l'orangé,  on  rougissait  la  soie 
teinte  en  gaude  ou  en  rocou  avec  du  bois  de 
Brésil  en  de  vieux  bains  de  carthame  ou  de 
cochenille. 

Les  Ainialex  de  chimie  et  de  physique  (12,  39S) 
signalent  un  procédé  assez  bizarre  pour  teindre 
en  jaune  la  laine,  la  soie,  le  coton,   le  lin,  etc. 

«  On  dissout  l'orpiment  (sulfure  d'arsenic) 
dans  l'ammoniaque  liquide  concentrée;  on  étend 
d'une  certaine  quantité  d'eau  la  solution  qui  est 
sans  couleur,  et  on  y  plonge  la  substance  à 
teindre  ;  lorsqu'elle  est  bien  imbibée  du  bain,  on 
la  relire  el  on  l'expose  à  l'air.  L'ammoniaque 
se  dégage,  et  il  se  développe  une  couleur  jaune 
dont  on  peut  varier  la  nuance,  depuis  le  jaune 
doré  le  plus  clair  jusqu'au  jaune-souci.  Celle 
couleur  assez  vive,  et  qui  se  soutient  bien  à  l'air, 
ne  résiste  pas  au  savon  ;  elle  ne  convient  donc 
qu'aux  étoÎTes  qui  ne  se  lavent  point,  telles  que 
les  lapis,  les  tapisseries,  etc.   •' 

Il  va  sans  dire  que  nous  sommes  loin  de  recom- 
mander l'essai  d'un  pareil  procédé,  que  nous  ne 
citons  qu'à  titre  de  document.  11  est  évident  en 
effet  qu'une  chambre  ornée  d'un  tapis  avec 
«jaune  dominant»  obtenu  parce  moyen  devrait 
être  singulièrement  malsaine  à  habiter... 

La  premièrecouleurarlilicielle  connue,  l'acide 
picrique,  appelé  d'abord  a»ie/'rfo'  lleZ/ci-,  trouva 
sur  soie  des  applications  nombreuses,  tant  par 
les  jaunes  purs  que  par  les  verts  el  autres  cou- 
leurs composées.  Il  a  maintenant  d'innombrables 
concurrents,  depuis  les  jaunes  verdàtres  jus- 
qu'aux orangés  presque  rouges.  Les  jaunes 
artificiels  sont  souvent  d'une  grande  solidité  à 
l'air;  nous  avons  déjà  eu  l'occasion  de  dire  que 
la  solidité  de  l'orangé  II  égale  celle  delà  coche- 
nille. [A  suivre.) 
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CONSIDÉRÉS    COMME   CAUSE    DU    DI^:VELOPPEMENT    DE    L'INDUSTRIE  ALLEMANDE 
ET  PLUS  SPÉCIALEMENT  DE  L'INDUSTRIE  DES  MATIÈRES  COLORANTES  (1, 


A  l'heure  aotuelle,  augmentant  toujours  de  plus 
en  plus,  l'industrie  allemande  est  arrivée  non  seule- 
ment à  égaler  la  notre,  mais  mieux  encore  à  la  dé- 
passer. Les  chiffres  que  donni'  la  stalisdque  en  sont 
une  preuve  éloquente.  Sans  les  rapporter  ici,  ce  ([ui 
serait  long  et  supei-flu,  nous  remarquerons  seule- 
ment que  dans  l'industrie  des  colorants  dérivés  du 
goudi'on  de  houille,  r.\llcinagne  fournit  les  4/"j  de 
la  produclioti  du  monde  entier. 

Cet  énorme  développement  lient  à  un  fail  bien 


(1)  Bulletin  de  l'enseit/nemenl  lechniqn 
p.  27. 


jaiiv.   18'.)!), 


ordinaij-e  el  (pii  aàptiine  besoin  d'être  énoncé,  c'est 
le  bon  marché  du  produit  à  ipialilés  égales  ou  la 
qualité  sujiérieuie  à  prix  égaux. 

Les  causes  qui  donnent  à  l'Allemagne  celte  supé- 
riorité sont  très  nombreuses  el  de  nalure  bien  diffé- 
rente; mais  il  en  est  deux  plus  imporlanlcs  que  les 
autres  ;  ce  sont  :  i"  le  bas  prix  de  la  main-d'œuvre, 
qui,  en  Allemagne,  est  bien  au-dessous  de  ce  qu'il 
est  en  France(2);  2»  le  développement  des  labora- 
toires industriels  et  l'emploi  des  clumistes, 

(2)  En  ce  qui  concerne  l'industrie  des  matières  colo- 
'   rantes,  ce  facteur  est  moins  important   qu'on  le    croit 


118 


DU  CHIMISTE  lîT  DU  LABOHATOIUE  HE  CHIMIE. 


i.'e>i  la  seconde  caus*.  qui  nous  intéresse  davan-   ^ 
taee.  qui  fera  l'objet  de  ce  rapport.  Nous  verrons,  en   i 
comparant  avec  ce  qui  se  fait  en  Krance,  comment 
on  forme  le  chimiste  ;car  il  ne  suffit  pas  de  faire  un 
chimiste,  il  faut  faire  un  chimiste  pour  l'industrie 
et  quel  est  son  rôle  dans  l'usine. 

L'enseignement  des  sciences  se  fait,  en  Allemagne,  , 
dans  vingt  et  une  Universités  et  cinq  Hautes  Écoles 
techniques  Technische  HorhschuU-  .  La  partie  chi- 
mique V  est  l'objet  d'une  attention  toute  spéciale,  et 
le  développement  qu'elle  a  pris  ne  fait  qu'augmenter 
chaque  jour. 

Le  personnel  concourant  dans  ces  Ecoles  ou  Uni- 
versités à  l'enseignement  théorique  et  pratique  est 
des  plus  nombreux,  et,  tandis  (|ue  c'est  un  monu- 
ment même  qui  abrite  l'enseignement  des  diverses 
autres  sciences,  il  est  consacré  à  la  chimie  un  bâti- 
ment spécial,  presque  aussi  considérable  que  celui 
qui  réunit  architectes,  ingénieurs,  naturalistes  et 
mathématiciens.  Ces  bâtiments,  appelés  "  Labora- 
toriuqti..  laboratoire  .et  sur  la  construction  desquels 
nous  reviendrons  plus  loin,  sont  de  véritables  Palais 
de  la  Science,  dans  1  installation  desquels  on  a 
apporté  tout  le  perfectionnement  des  jirogrès  mo- 
dernes. 

Les  études  y  sont  théoriques  et  pratiques. 

La  théorie  s'enseigne  dans  les  cours  fait^  par  les 
c  professeurs  ordinaires  -',  «  professeurs  extraordi- 
naires •>  ou      privat-docenl  -.  titres  divers,  comme    , 
en  France  nous  avons  le  professeur,  le  maître  de   | 
conférences  et  le  chargé  de  cours. 

Quelques  chiffres  donneront  une  idée  de  l'impor- 
tance de  cette  partie  du  corps  enseignant.  | 

Il  y  a  8  professeurs  de  chimie  à  Darmsladt  :  il  y  en 
a  12  à  fleidelberg  et  20  à  Chark-ttenbourg.  ! 

Les  heures  des  cours  sont  très  nombreuses.  Si  j 
nous  prenons  quelques  exemples,  nous  voyons  que, 
dans  le  semestre  d'été  qui  vient  de  s'écouler,  il  y 
avait  dans  une  semaine,  à  Giessen,  13  heures  de 
cours  de  chimie  soit  organique,  soit  minérale,  soit 
ana.ytique;  à  Gœttingue,  32  heures;  à  Darmstadt, 
33  heures  ;  à  Heidelbeig,  40  heures,  et  à  Charlotten- 
bourg,  80  heures   1). 

Acescours  se  joint,  jjour  les  chimistes  industriels, 
l'enseignement  de  tout  ce  qui  peut  contribuer  à  leur   : 
être  utile  dans  le  milieu  où  ils  sont  appelés  à  tra- 
vailler. Ainsi,  dans  le  plan  d'études  pour  les   chi- 
mistes, on  trouve  que,  à  la  ■  Haute  École  technique  ..    j 
de  Darmstadt.  ils  devront  suivre  des  cours  spéciaux 
de  hautes  mathématiques,  de  physique  expérimen-   | 
taie,  de  botanique,  de  dessin  de  machines,  de  géo- 
métrie, de  mécanique,  de  minéralogie,  de  géologie, 
de  métallurgie  et  d'éléments  d'électrochimie.  Il  est   i 
dit    •  éléments  -   d'électrochimie.    car    ceux   qui 
veulent  se  destinera  léleclrochimie  doivent  suivre 
un  plan  d'études  plus  spéciales  cl  différentes  des  pré-   . 
eédentes. 

Tous  ces  cours,  ainsi  que  ceux  de  chimie,  sont 
répartis  méthodiquement  et  divisés  en  quatre  années 
d'études.  La  dernière  année  est  consacrée  presque    , 
exclusivement  à  l'enseignement  de  certaines  branches   | 

généralement;  je  m'en  suis  rendu  compt«  par  une  eu-   I 
quête  personnelle.  i-  t.  | 

(I)  U  est  à  remarquer  qu'à  Cliarlotlenboorg  les  élèves  | 
ne  sont  pas  obligés  d'asâster  à  tous  ces  cours  ;  un  grand 
nombre,  tout  à  fait  spéciaux,  ne  s'adressent  qu'à  cer- 
tains chimistes  et  non  à  l'ensc-mble  des  élèves.  A  citer, 
dans  cet  ordre  d'idées,  le  cours  des  «  recherches  sur  le 
sucre  •>,  de  M.  Herzfeld  ;  de  •  photochimie  »,  de  M.  Yo- 
gel,  etc.,  etc. 


de  la  chimie  organique,  telles  que  matières  colo- 
rantes, alcaloïdes  et  parfums 

t^tte  durée  de  quatre  années  d'études  est  la  plus 
généralement  admise.  A  Stuttgart,  à  Heidelberg,  à 
t^harloltenbourg.  à  Giessen,  à  Munich,  les  plans  d'é- 
tudes s'accordent  pour  une  durée  de  quatre  années, 
comme  une  durée  suflisante  pour  la  formation  d'un 
chimiste. 

lîapproehons  des  données  précédentes  ce  qui  se 
fait  en  France.  .\  Lyon,  dont  la  Faculté  des  sciences 
pa.*se  pour  posséder  un  enseignement  très  complet, 
il  y  a  quatre  professeurs  de  chimie  ou  maîtres  de 
conférences;  la  totalité  des  cours  comprend  environ 
dix  heures  par  semaine.  Tandis  qu'en  .Allemagne 
une  aimée  suffit  au  développeineiil  com|ilet  d'un 
cours,  à  cause  du  grand  nombre  d'heures  qui  lui 
sont  consacrées,  il  faut  généralement  deux  années 
en  France.  Mais  il  convient  de  dire  que  si  l'érudition 
n'est  pas  poussée  aussi  loin  dans  nos  Facultés,  les 
élèves  ayant  moins  de  matières  à  voir  peuvent  pos- 
séder beaucoup  mieux  la  chimie  générale  que  les 
étudiants  allemands  :  ceu.x-ci  s'encombrem  d'une 
foule  de  connaissances  qui,  bien  qu'utiles,  sont  pres- 
que une  surchai-ge.  Néanmoins,  de  ce  cOlé,  l'avan- 
tage parait  bien  être  à  l'Allemagne,  et  il  faut  peut- 
être  reconnaître  qu'elle  a  le  pas  sur  nous  en  ce  qui 
concerne  les  études  chimiques  théoriques. 

Les  laboratoires  et  les  travaux  pratiques  occupent 
la  majeure  partie  du  temps  de  l'élève  chimiste. 

Généralement,  c'est  dans  un  grand bâliment.  spé- 
cialement aménagé  à  cet  effet,  que  sont  placés  les 
laboratoires;  on  peut  les  diviser  en  deux  parties  :  la 
partie  affectée  à  la  chimie  minérale  et  la  partie 
affectée  à  la  chimie  organique. 

En  chimie  minérale,  l'élevé  s'occupe  de  prépara- 
tions, mais  plus  encore  d'analyse,  soit  qualitative, 
soit  quantitative. 

En  chimie  organique,  il  fait  de  l'analyse  élémen- 
taire, mais  surtout  des  préparations  organiques. 
Pour  ce  faire,  il  lui  est  donné  une  place,  le  matériel 
et  les  produits  nécessaires. 

Ici  deux  écoles  différentes  sont  en  présence.  L'une 
veut  que  le  chimiste  possède  tout  le  confort  et  béné- 
ficie des  plus  récents  perfectionnements  apportés 
dans  l'installation  des  laboratoires;  l'élève  jouit 
alors  de  tout  ce  qu'un  chimiste  peut  désirer  :  eau, 
gaz,  électricité,  air  comprimé,  vide;  tout  cela  lui 
arrive  d'une  station  centrale  par  l'intermédiaire  de 
tuyaux  ou  fils  qui  aboutissent  à  la  place  qu'il  occupe. 
Déplus,  moteurs  électriques,  agitateurs  mécaniques, 
turbines.  ex~iccateurs,  étuves  à  eau.  à  air,  à  vapeur 
ou  à  huile,  autoclaves  de  tout  genre,  émaillés  ou 
non.  avec  ou  sans  agitateur,  avec  ou  sans  entraine- 
ment  de  vapeur,  fours  électriques,  fours  Perrot,etc., 
tout  est  à  sa  disposition.  Sitôt  qu'une  nouvelle  ma- 
chine pouvant  faciliter  un  travail  ou  l'abi-éger  est 
inventée,  le  laboratoire  en  est  pourvu  et  les  élèves 
apprennent  à  s'en  servir.  Celle  première  école  est 
plus  spécialement  représentée  à  Stuttgart,  à  Karls- 
ruhe,  à  Zurich  (Suisse;. 

En  face  de  cette  école  se  dresse  celle  qui  veut 
laisser  beaucoup  à  l'initiative  personnelle  dans  le 
travail  matériel,  et  veut  que  le  chimiste  apprenne  à 
se  suffire  sans  avoir  besoin  à  tout  propos  d'appareils 
dispendieux,  d'ouvriers  menuisiers,  ou  de  souffleurs 
pour  travailler  le  verre.  Ce  second  genre  est  plus 
particulièrement  celui  de  Strasbourg,  Mulhouse, 
Heidelberg.  Darmstadt  ou  Pionn.  Dans  ci-s  labora- 
toires, on  trouve  tout  le  confort  nécessaire  pour  sau- 
vegarder l'hygiène  des  élèves,  tout  ce  qui  est  néces 
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saire  pour  faire  du  solides  éludes  el  des  travaux 
sérieux;  mais  il  y  a  loin  de  là  au  luxe  seientili(iue  el, 
aux  perreclionneinenls  dont  le  "  Polylechiiicuin  » 
lie  Zurich  olTie  un  si  bel  exemple. 

Lequel  de  ces  deux  genres  est  préférable?  Lri|nel 
ollVe  le  plus  d'avantaj,'es? 

Tous  deux  sont  excellents,  mais  dans  des  milieux 
dill'érents.  Le  chimiste  formé  dans  le  premier  milieu 
se  trouvera  tout  préparé  à  entrer  dans  une  de  ces 
usines  giganles(pu's  comme  la  Hmlisclie  .\nilin  and 
Sodaf'<ibfil;  de  l.,uil\\  igsbafeti-sur-Khin,  ou  la  Far- 
bcnfnbrick  d'iilberfeld;  tandis  que  le  chimiste  du 
second  milieu  sera  tout  à  fait  apte  à  entrer  dans 
inie  usine  plus  modeste,  et  où  les  capitaux  ne  per- 
mettent pas  de  consacrer  des  sommes  cnusidérables 
à  tenir  le  lalioratoire  au  courant  de  l'outillage  le 
plus  perfectionné.  Mais  il  est  facile  de  voir  que  la 
supériorité  reviendra  facilement  à  ceux  du  premier 
genre. 

Uuel  est  le  temps  consacré  aux  mani])ulations? 

En  principe,  dans  toutes  les  Universités  et  Hautes 
Écoles  techniques,  le  laboratoire  est  ouvert  de 
8  heures  du  matin  à  midi  et  de  2  heures  à  b  heures, 
sauf  le  samedi  et  le  dimanche;  ce  qui  ferait  donc 
environquarante  heures  de  laboratoire  par  semaine, 
s'il  ne  fallait  sur  ce  temps  prendre  les  heures  des 
cours.  En  réalité,  on  peut  travailler  dans  le  labora- 
toire de  8  lieures  du  matin  à  6  ou  7  heures  du  soir. 
Le  temps  consacré  aux  travaux  pratiques  est  donc 
considérable  et  bien  supérieur  à  celui  qui  est  consacré 
aux  cours. 

Les  manipulations  se  ont  sous  la  direction  du  pro- 
fesseui'  et  de  ses  «  assistants  »  (.\ssistenten),  qui 
remplissent  à  peu  près  les  fonctions  de  nos  chefs 
de  travaux.  En  ce  qui  concerne  la  manière  do  tra- 
vailler, il  y  a  encore  deux  écoles  dillérentes  en  pré- 
sence. 

Dans  l'une,  le  travail  de  l'élève  consiste  à  faire 
scrupuleusement,  le  plus  scrupuleusement  possible 
(là  est  tout  son  mérite),  tout  ce  (pii  est  inscrit  sur 
l'ouvrage  spécial  ((ui  lui  sert  de  guide.  On  laisse 
ainsi  fort  peu  à  l'initiative  personnelle,  mais  l'élève 
est  phé  à  une  méthode  aussi  bonne  que  possible. 

Dans  l'autre  école,  pendant  les  trois  premières 
années,  l'élève  suit  la  même  marche,  puis  dans  la 
quatrième  on  lui  sui)(irime  tout  guide  et  on  le  laisse 
livré  à  son  initiative  personnelle  seule;  le  professeur 
lui  donne  le  sujet  du  travail,  lui  donne  jiarfois  aussi 
(iuel(|ues  conseils,  et  l'élève  doit  arriver  de  lui-même 
au  but  en  consultant  les  livres  ou  rapports  qui  lui 
.semblent  devoir  l'aider  dans  son  travail.  Cette  mé- 
thode a  peut-être  l'inconvénient  de  jjouvoir  déses- 
pérer l'élève,  qui,  ayant  jusqu'alors  fait  un  travail 
relativement  facile,  se  trouve  tout  à  coup  jeté  au 
milieu  d'innombrables  diflicullés,  d'où  il  ne  sort 
«lu'à  giand'|)eine  avec  le  secours  du  professeur  ou 
des  <i  assistants  ». 

Voilà  ce  qui  est  en  Allemagne.  Ouest-ce  qui  a  lieu 
en  France"? 

Dans  les  Universités, la  part  faite  aux  manipulations 
est  bien  faible  et  bien  inférieure  à  celle  qui  est  faite 
aux  cours.  Ainsi,  le  candidat  à  la  licence  es  sciences 
chimiques  qui  se  présentera  commechimiste  à  l'in- 
dustriel ne  passe  guère  plus  de  six  à  huit  heures  par 
semaine  au  laboratoire,  où  il  s'occupe  à  peu  près  ex- 
clusivement d'analyse  minérale  qualitative  et  d'un 
peu  de  volumétric.  Ceci  est  d'une  infériorité  écra- 
sante vis-à-vis  des  Allemands. 

Il  est  vrai  qu'il  faut  considérer,  outre  nos  Univer- 
sités, nos  Écoles  de  chimie,  (jui  se  sont  fondées  à 


Lyon,  à  Paris  et  à  Nancy.  Ces  établissements,  suivant 
en  grande  partie  les  méthodes  d'outre-lthin,  con- 
sacrent la  presque  totalité  du  tenq)s  aux  manipula- 
lions;  mais  au  lieu  d'une  durée  de  quatie  années, 
les  études  en  ont  une  de  trois  seulement.  Il  est  vrai 
qu'en  ce  qui  concerne  Lyon,  une  partie  des  élèves 
leste  une  année  de  plus  pour  se  perfectionner,  ce 
qui  revient  à  consacrer  aux  études  le  même  temps 
(pi'y  consacrent  les  chimistes  allemands;  mais  ceci 
n'est  pas  encore  une  règle. 

(Juant  au  système  employé  dans  l'enseignement 
pratique,  nous  |)ouvons  dire  que  celui  de  l'École  de 
chimie  de  Lyon  semble  avoir  pris  ce  qu'il  y  avait  de 
meilleur  dans  les  deux  écoles  allemandes,  en  lais- 
sant ce  qui  paraissait  moins  bon.  En  effet, si,  à  Lyon, 
pendant  les  trois  armées  d'études,  l'élève  est  tou- 
jours guidé  par  un  ouviage  spécial  où  sont  indiquées 
les  préparations  qu'il  doit  faire,  avec  presque  tous  les 
détails  de  l'exécution,  certains  points  y  sont  à  des- 
sein laissés  obscurs,  alin  que,  tout  en  suivant  une 
méthode  qui  l'enserre  et  le  façonne,  l'élève  apinenne 
à  ne  pas  se  fier  absolument  à  son  guide,  mais  à  rai- 
sonner son  travail,  de  façon  à  ne  rien  laisser  d'obs- 
cur dans  ce  qu'il  fait  et  dont  il  doit  rendre  au  pro- 
fesseur ou  au  chef  de  travaux  un  compte  très  exact. 
Il  doit  savoir  pourquoi  il  prend  telle  ou  telle  quantité 
de  produit  par  rapport  à  telle  autre;  il  doit  savoir 
liourquoi  on  le  prévient  d'employer  tel  corps  plutôt 
que  tel  autre  qui  semblerait  produire  le  même  elTet; 
il  doit  même  savoir  |)ourqu(ii  on  lui  a  conseillé 
l'emploi  de  tel  appareil  plutôt  ()ue  de  tel  autre  (jui 
semblerait  aussi  bon,  etc.  11  y  a  donc  loin  de  cette 
méthode  à  celle  de  la  plupart  des  Universités  alle- 
ruarrdes.  où,  simple  mairœuvre,  l'élève,  s'il  n'est 
ailif  et  travailleur,  n'aur'a  qu'à  opér'er  à  l'instar 
d'une  machine,  guidé  qu'il  est  par  son  ti-aité  de 
manipulaliorrs. 

Cette  méthode,  sans  présenter  les  dangers  des 
méthodes  allemandes,  semblerait  ilonc  supér'ieure; 
mais  ayant  été  nous-même  formé  par'  cet  enseigne- 
ment, élève  de  l'École  de  chimie  de  L>on,  nous  n'en 
voyons  que  les  avantages  et  n'apercevons  peut  être 
pas  les  défauts,  si  toutefois  il  y  en  a. 

Outre  la  grande  bibliothèque  universitaire, chaque 
laboratoire  |)Ossède,  en  Allemagne,  sa  bibliothèque 
scientifique,  tout  à  fait  indépendante.  Cette  biblio- 
thèque scientilique  se  compose  exclusivement  de 
mémoires,  rapports  et  publications  sur  la  chimie 
dans  les  tr'ois  langues  allemande,  française,  anglaise. 
On  trouve,  à  côté  des  dernières  publications  en 
langue  allemande,  les  dernier-s  ouvrages  j)arns  en 
Erance.  En  ce  qui  concer'ne  les  malièr-es  colorantes, 
nous  avons  retrouvé,  dans  toutes  les  bibliothèques 
qu'il  nous  a  été  donné  de  visiter,  les  récents  ouvr-ages 
de  Seyewetz  et  Sisley,  de  Léon  Lefévr-e,.  la  lieiue 
(jcnéralc  des  matières  cdlarantes,  publications  dont  la 
valeur  a  été  grandement  appréciée,  et  qui  ont  étonné 
beaucoup  de  personnes  en  montrant  qu'en  France 
on  s'occupait  aussi  de  matières  color-antes,  tant  les 
Allemands  semblent  convaincus  d'être  les  maîtres 
dans  celte  br'anche  de  la  science. 

La  possession  des  plus  r'écerrts  ouvrages  publiés  en 
France  et  en  Angleterre,  ainsi  ([ue  l'abonnement 
aux  revues  scientilitpies  de  ces  deux  pays,  sont-elles 
choses  très  utiles'.'  On  poru-r'ait  croii'e  (|ue  c'est  plutôt 
un  luxe  et  qu'à  part  i|uelques  professeurs  ou  élèves 
privilégiés,  connaissant  les  langues  étrangères,  per'- 
sonne  ne  consulte  ces  ouvrages;  il  n'en  est  rien.  Les 
élèves  sortant  du  "  llealgymnasium  "  (lycée)  savent 
en  général  assez  l'anglais  pour  le  parler',  et  le  fran- 
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<;ai»  pourle  lire  farileraent.  La  présence  douviages 
en  langues  élrangères  n'est  donc  pas  simplement  un 
ornement,  mais  bien  dune  réelle  utilité. 

En  esl-il  de  même  en  France?  Combien  d'élèves 
candidats  à  la  licence  es  sciences  pourraient  lire 
dans  les  ouvrages  allemands"?  et  par  suite,  quelle 
infériorité  pour  nous  de  ne  pouvoir  nous  tenir  au 
courant  des  œuvres  écrites  dans  une  langue  où  se 
publient  tant  d'œuvres  sur  la  chimie I 

L'élève  chimiste  ayant  accompli  la  période  d'étu- 
des recevra  le  titre  de  diplômé  ou  de  docteur. 

Dans  le  premier  cas,  il  doit  subir  un  examen  de 
lin  d'études  portant  sur  toutes  les  malières  qui  lui 
ont  été  enseignées  au  cours  de  ses  quatre  années  de 
laboratoire;  dans  le  second  cas,  il  doit  faire  un  petit 
travail  original,  une  petite  thèse,  avec  questions 
orales  sur  le  même  sujet. 

Pour  savoir  si  un  des  modes  d'examen  était  supé- 
rieur à  l'autre,  nous  avons  demandé  à  quelques  in- 
dustriels ce  qu'ils  en  pensaient. 

A  Bàle.  à  la  GestUsdiaft  fiir  chemisette  Industrie,  on 
estime  les  élèves  diplômés,  c'est-à-dire  ayant  subi 
l'examen  de  fin  d'études,  bien  plus  que  ceux  qui 
sont  munis  du  litre  de  docteur.  A  la  Badisctie  Aniliyi 
iiml  Sodafalirik  de  Ludwigshafen-sur-lihin,  on  ne 
prend  un  chimiste  qu'à  condition  qu'il  soitdiplômé; 
s'il  est  en  outre  docteur,  la  recommandation  n'en  est 
que  meilleure.  De  même  chez  «  Léopold  Casella  "  à 
Mainkur  et  aux  «  Farbwerke  »  à  Hûchsl.  M.  llugue- 
nin,de  la  maison  Durand  et  Huguenin.à  Cale,  pousse 
les  différences  plus  loin  :  il  préfère  un  diplômé  d'École 
technique  à  un  diplômé  d'Université,  prétendant 
que  l'élève  de  l'École  technique  est  plus  apte  à  s'oc- 
cuper d'industrie  que  l'élève  de  l'Université.  En 
réalité,  nous  croyons  que  le  nom  ne  fait  rien  à  la 
chose,  car  à  Berlin,  par  exemple,  les  élèves  chimis- 
tes de  l'Université  et  ceux  de  l'École  technique  sui- 
vent les  mêmes  cours,  travaillent  dans  les  mêmes 
laboratoires  et  sous  la  direction  des  mêmes  profes- 
seurs; ils  sont  dits  élèves  de  l'École  technique  ou 
élèves  de  l'Université,  suivant  qu'ils  ont  pris  leur 
inscription  à  l'un  ou  à  l'autre  des  secrétarials.  Donc, 
ce  n'est  pas  de  ceux-là  que  l'on  pourrait  dire  que 
l'élève  de  l'École  technique  est  préférable  à  celui  de 
l'Université. 

En  se  plaçant  au  point  de  vue  des  élèves,  on  trouve 
que  leurs  préférences  iraient  vers  le  doctoral,  car  il 
leui'  est  plus  facile  de  faire  une  petite  thèse,  petit 
tra\ail  de  cinq  ou  six  mois,  sous  la  direction  du 
professeur,  que  d'affronter  un  examen  aussi  sérieux 
que  celui  qui  est  exigé  pour  l'obtention  du  diplôme 
de  fin  d'études. 

Si  l'on  considère  le  nombre  des  élèves  chimistes 
actuellement  étudiants  en  Allemagne,  on  est  stupé- 
fait de  l'importance  du  mouvement,  comparé  à  ce 
qu'il  est  en  France. 

En  1S98,  il  y  avait,  à  Berlin,  l',i:i  étudiants  en  chi- 
mie; il  y  en  avait  142  à  Darmstadt,  1-21  à  Heidelberg, 
environ  82  à  Stuttgart,  "^o  à  Bonn,  (iO  à  Stras- 
bourg, etc.  Sur  ce  nombre,  chaque  année  1/5  envi- 
ron reçoit  le  diplôme  de  fin  d'études;  de  sorte  que 
sur  2000  élèves  étudiant  la  chimie  dans  les  établisse- 
ments officiels,  il  y  en  a  cha(|ue  année  400  qui  sont 
diplômés  ou  pourvus  du  titre  de  docteur  et  qui  sont 
prêts  à  entrer  dans  les  laboratoires  industriels.  En 
France,  combien  laudrail-il  compter  d'années  pour 
avoir  vu  distribuer  à  100  chimistes  le  titre  de  licencié 
ou  le  diplôme  d'une  des  trois  Ecoles  de  chimie  in- 
dustrielle"? Et,  encore  une  fois,  celui  de  licencié  ne 
devrait  pas  compter,  car  l'élève  muni  des  seules  con- 


naissances que  comporte  le  programme  est  inapte 
à  rendre  directement  des  services  à  un  industriel.  Il 
ne  faudrait  donc  mettre  en  face  des  400  diplômes 
allemands  (jue  les  25  ou  30  diplômes  décernés  cha- 
que année  dans  les  Écoles  de  Paris,  Lyon  et 
-Nancy. 

Mais  ici  se  pose  une  question  des  plus  importantes  : 
y  a-t-il  en  France  pénurie  de  chimistes,  ou  ces  der- 
niers ne  trouvent-ils  pas  d'emploi  au  sortir  des  Éco- 
les"? La  question  est  des  plus  complexes,  et  sans  vou- 
loir la  traiter,  nous  remarquerons  que  l'industriel 
français  n'a  jusqu'à  présent  pas  eu  recours  à  l'em- 
ploi du  chimiste  comme  l'industriel  allemand,  parce 
qu'il  manquait  évidemment  de  sujets  ;  de  plus,  com- 
bien ne  pourrait-on  pas  citer  de  maisons  en  France 
qui,  sentant  à  quoi  était  due  la  supériorité  de  con- 
currents allemands,  ont  organisé  de  grands  labora- 
toires et  ont  été  obligées  d'y  placer  des  chimistes 
appelés  d'Allemagne  ou  de  Suisse  et  sortant  préci- 
sément de  ces  Universités  ou  Ecoles  techniques  où 
les  études  préparent  si  admirablement  à  l'industrie. 

Nous  venons  de  voir  comment  a  été  formé  le  chi- 
miste; voyons  maintenant  quel  est  son  rôle  dans 
l'usine. 

D'une  manière  générale,  on  peut  grouper  les  chi- 
mistes en  deux  classes  :  les  chimistes  de  recherche 
et  les  chimistes  analystes.  En  France,  ils  sont  à  peu 
près  aussi  nombreux  dans  l'une  que  dans  l'autre 
catégorie:  peut-être  même  les  chimistes  analystes 
sont-ils  en  un  jieu  plus  grand  nombre,  t^est  l'inverse 
en  Allemagne,  où  le  chimiste  analyste  est  assez 
rare.  Le  chimiste  n'a  pas  fait  quatre  années  d'études 
dans  le  but  de  devenir  simple  machine  employée  à 
faire  des  précipités,  à  les  laver,  sécher  et  peser  :  ceci 
est  un  travail  délicat  à  la  vérité,  mais  où  l'intelli- 
gence n'a  qu'une  part  toul  à  fait  minime,  et  point 
n'était  besoin  pour  cela  de  si  longues  études,  car  un 
simple  ouvrier  bien  dressé  fait  le  même  travail  et 
aussi  bien.  Aussi,  sortant  de  l'Université  ou  de 
l'École  technique,  c'est  comme  chimiste  de  recherche 
que  le  nouvel  arrivant  demande  à  entrer  dans  une 
usine.  Il  ne  cherchera  une  place  d'analyste  que  dans 
le  cas  où  il  s'agit  d'analyses  spéciales  pour  lesquelles 
il  ne  peut  être  formulé  de  règles  générales  et  où  la 
marche  à  suivre  doit  changer  presque  avec  chaque 
analyse;  là.  alors,  l'initiative  personnelle  jouant  le 
plus  grand  rôle,  les  études  faites  trouvent  leur  appli- 
cation, et  le  chimiste  évolue  dans  le  milieu  pour 
lequel  il  est  préparé. 

Et  qui  sont  donc  ceux  chargés  de  faire  les  ana- 
lyses"? Ce  sont  généralement  de  simples  ouvriers  for- 
més à  ce  travail  dès  l'âge  de  quinze  ou  seize  ans  et 
qui,  n'ayant  jamais  à  faire  chaque  jour  ([u'un  même 
dosage  ou  une  même  rechci-che  qualitative,  arrivent 
à  une  habileté  extraordinaire,  bien  que  n'ayant  au- 
cune éducation  chimique  ou  autre. 

C'est  ce  que  nous  avons  pu  voir  à  la  Budisrlie 
Anilin  und  Sodafalirik.  En  2  heures  1/4,  un  jeune 
homme  de  dix-huit  ans  effectuait  par  la  méthode 
pondérale  un  dosage  d'acide  sulfurique  fumant.  En 
réalité,  il  en  faisait  cinq,  jpour  avoir  plus  de  certi- 
tude dans  le  résultat.  <»r.  il  y  a  certainement  peu  de 
chimistes,  même  parmi  les  plus  habiles,  qui  se  char- 
geraient de  faire  simultanément,  en  2  heures  14, 
par  la  même  méthode,  cinq  opérations  pour  un 
dosage  d'acide  sulfurique. 

Mais   revenons  aux  chimistes  de    recherche.   Le 

nouveau  chimiste,  en  entrant  à  l'usine,  est  sous  la 

dépendance  d'un  chimiste-chef  qui  dirige  l'ensemble 

I  des  travaux  effectués  dans  les  laboratoires.  Toul  en 
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indiquant  la  voie  dans  laquelle  il  faut  Iravailic.i-,  ce 
premier  chimiste  laisse  toule  libcité  à  chacun  pour 
parvenir  au  résultat.  Lorsqu'un  chimiste  a  trouvé 
un  nouveau  mode  de  |iiéparali(iii  d'une  sulistancc 
ou  inie  amélioralion  au\  niétlioiles  acliudlrnicnl 
employées,  il  échappe  à  lu  lutelie  du  cliiniislc-clii'r 
et  devient  alors  surveillant  de  la  fabrication  indus- 
trielle du  produit  qu'il  a  inventé  ou  dont  il  a  amé- 
lioré le  procédé.  (Ainime,  la  plupart  du  temps,  il  ne 
saurait  seul  sufiire  à  ce  travail,  il  lui  est  adjoint 
d'autres  chimistes  qui  travaillent  sous  ses  ordres  et 
s'occupent  aussi  à  rendre  encore  plus  économique  le 
procédé,  ou  plus  pur  le  iiroduil  tinal.  A  un  tel  groupe 
de  chimistes  sont  adjoints  des  ouvriers  chargés  d'ef- 
fectuer les  dosages  et  les  travaux  purement  méca- 
niques dont  la  réussite  ne  dépend  pas  de  l'esprit 
observateur  ou  de  l'œil  vigilant  des  chimistes. 

Cette  méthode  de  travail  est  celle  que  nous  avons 
vue  généralement  einjiloyée  dans  les  grandes  indus- 
tries suisses  cl  allemandes  ayant  pour  objrl  la 
fabrication  des  matières  colorantes.  Dans  cet  iinlrc 
d'idées,  il  convient  de  citer  les  maisons  suivantes  : 
('■eigyet  C'"  (Bàle);  Oesellschaft  liir  chemischc  In- 
dustrie(Bâle)  ;  LéopoldCassella(.Mainkur,  près  Franc- 
fort sur-le-Main)  ;  Eai-benfabrik  vorm.  Fr.  Bayer 
(Elberfeld);  Badische  Anilin  und  Sodafabrik  (Lud- 
wigshafen-sur-Rhin),  etc.,  etc. 

Dans  ces  diverses  usines,  le  nombre  des  chimistes 
est  considérable;  ainsi  nous  en  comptons  9  chez  Du- 
rand et  Huguenin,  à  Baie;  26  à  la  Gesellschail  lin- 
chemische Industrie;  70 chez  LéopoldCasscdla,  82 aux 
Karbweike  d'Hochst-sur-le-.Main  ;  108  aux  Farbenl'a- 
brik  d'Elberfeld,  et  126  à  la  Badische  Anilin  und  So- 
dafabrik. Ces  nombres  sont  éloquents;  mais  on  com- 
prendra encore  plus  facilement  le  développemeni 
énorme  que  prennent  ces  maisons,  lors([ue  l'on 
saura  que,  par  exemple,  à  l'usine  de  Ludw  igshal'en- 
snr-lîhin,  il  est  découvert  par  chaque  chimiste  et 
par  jour  une  moyenne  de  quatre  matières  colo- 
rantes nouvelles  Sur  mille  de  ces  nouveaux  corps, 
on  en  compte  un  ayant  quelque  valeur  industrielle, 
et  il  faut  compter  2  fiOO  à  3000  des  nouveaux  com- 
posés pour  avoir  une  matière  d'une  importance 
réelle  (I).  Donc,  |>lus  il  y  aura  de  chimistes  de  re- 
cherche, plus  la  maison  aura  de  chances  de  trouver 
avant  ses  concurrents  de  nouveaux  colorants  indus- 
tiiels  ou  des  procédés  permettant  de  pré])arer  à  plus 
bas  prix  ou  [ilus  purs  ceux  qui  sont  déjà  connus. 

Et  maintenant  que  se  passe-t-il  en  France? 

Bien  dilférent  y  est  le  travail  du  chimiste.  Outre 
que  généralement  il  ne  trouve  à  se  placer  ([ue 
comme  analyste,  lorsqu'il  est  pris  comme  chimiste 
dans  une  usine,  c'est  pour  y  surveiller  une  fabrica- 
tion et  làrement  pour  y  faire  des  recherches.  Il  con- 
vient ce|)endant  de  diie  que  le  système  de  travail 
que  nous  venons  d'exposer  est  employé  en  France 
dans  certaines  maisons,  mais  il  faut  aussi  ajouter 
que  ces  maisons  sont  des  succursales  de  maisons 
allemandes,  comme  la  succursale  de  la  Ba'lische 
Anilin  und  Soda/'abrik,  à  .N'euville-sur-Saône,  jirès 
Lyon,  ou  la  Manufacture  lyonnaise  de  matières  colo- 

(1)  La  Société  de  la  Badische  Anilin  und  Sodafabrik  ne 
cesse  (l'agrandir  ses  lociux  pour  exploiter  tous  les  nouveaux 
produits  sortant  de  ses  laboratoires,  et,  dans  le  seul  es- 
pace de  janvier  à  avril  I80S,  elle  a  fait  bâtir  pour  une  va- 
leur de  .'•  jOO  000  marks  de  nouveaux  ateliers  pour  fabri- 
cation de  colorants.  ÇKenseignement  que  nous  a  donne 
-M.  biilin,  diiuiiste  directeur.) 

Nous  piiuvons  .ijouter  qu'une  augmentation  de  capit.il 
âera  deuiaudue  à  la  procli.iinc  assemblée  générale,     i..  l. 


rantes,  .succursale  de  la  maison  Léopold  Cassclla,  à 
Lyon-Saint- Fons.  Cependant,  dans  ces  dernières 
années,  (pielques  industriels  ayant  vu  la  supériorité 
de  la  méthode  allemande,  l'ont  adoptée,  et,  après 
avoir  organisé  de  vastes  laboratoires,  y  ont  appelé 
des  chimistes,  mais  pour  la  plupart  des  chimistes 
allemands,  cédant  en  cela  à  cette  idée  fausse  qu'ils 
ont  depuis  longtemps,  que  l'on  ne  fait  pas  de  chi- 
mistes en  France. 

Un  mot  maintenant  sur  la  disp()sili(]n  jnèrne  des 
laboratoires  dans  les  usines. 

En  général,  et  surtout  dans  les  grandes  usines,  ils 
atteignent  le  dernier  degré  de  perfectionnement. 
Vastes,  bien  aérés,  pourvus  de  tous  l(!s  appareils  les 
plus  nouveaux,  ils  reflètent  assez  les  riches  labora- 
toires des  Écoles  de  Stuttgart,  Karlsruhe,  Zuricli,  etc. 
Un  fait  que  l'on  constate  partout,  c'est  l'admirable 
propreté  des  laboratoires.  Il  est  évident  qut;  cette 
qualité  lient  à  l'inlluence  qui  a  présidé  à  l'éducation 
des  chimistes;  et  dans  toutes  les  écoles  dt;  chimie 
que  nous  avons  pu  visiter,  sauf  dans  celh^  iU'  Mul- 
house, la  propreté  du  matériel  et  de  la  table  d(^  tra- 
vail est  un  des  ])oints  sur  lesquels  on  ajipuie  le 
])lus.  Et  nous  croyons  que,  cette  qualité  acquise,  c'est 
une  fouie  de  chances  apportées  à  la  réussite  des 
opérations. 

De  tous  les  laboratoires  industriels  que  nous  avons 
vus,  un  nous  a  semblé  supérieur  aux  autres  par  sa 
disposition;  c'est  pourquoi  nous  en  donnons  le  plan 
et  la  description. 

C'est  un  des  laboratoires  de  la  Badische  Anilin  und 
.Sorf//'rt6n7;, àLudwigshafen-sur-Bhin.Le  plan  montre 
la  disposition  d'un  des  nombreux  corps  de  bâtiment 
où  sont  les  laboraloires. 


Par  l'escaliei'  E,  on  arrive  dans  le  corridor  I.  où 
débonclicnl  cinq  portes,  ii,  h,  c,  d,  c.  La  porte  a  con- 
duit en  A,  laboratoire  proprement  dit.  Là  travaillent 
ipiatre  chimistes  Les  tables  de  travail  sont  rangées 
II!  long  des  parois,  devant  les  fenêtres,  en  1,2,3.  Au 
Miilii'u,  en  'i,aulre  table,  plus  spécialement  réservée 
à  entreposer  le  malèriel  sali  et  que  les  gar<;ons  de 
laboratoire  s'occupent  à  nettoyer.  En  il,  étuve  à  va- 
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peur  pour  desséclior  les  objris  après  leur  lavage. 
En  6,  holle  vitrée  pour  faire  les  opérations  déga- 
geant une  odeur  désagréable  ou  des  vapeurs  mal- 
saines. De  A,  on  peut  passer  en  B,  bureau  pour  les 
chimistes  du  laboratoire.  Une  petite  bibliothèque, 
en  7,  laisse  sous  la  main  des  chimistes  les  ouvrages 
dont  ils  ont  plus  spécialement  besoin.  En  8  sont  les 
balances  de  précision,  soustraites  à  l'inlluence  des 
vapeurs  du  laboratoire.  En  C  est  une  salle  de  col- 
lection, contenant  des  produits  divers  fabriqués 
dans  le  laboratoire  et  quelques  beaux  échantillons 
d'exposition  de  différentes  maisons,  qui  servent  de 
point  de  comparaison  et  sont  une  émulation  pour 
la  concurrence. 

On  sait  que,  généralement,  dans  un  laboratoire 
les  e.ssais  ne  portent  pas  sur  plus  de  400  à  IjOO  gr.  de 
produits.  Lorsque  ces  essais  sont  d'un  rendement 
douteux,  ce  qui  est  assez  fréquent,  on  hésite  beau- 
coup à  appliquer  le  procédé  en  grand.  La  grande 
fabrique  de  Ludwigshafen  a  paré  à  ces  hésitations 
par  la  création  do  la  i'  iietite  usine  ».  Dans  cette 
«  petite  usine  »,  on  applique  le  procédé  douteux  sur 
b  ou  10  kilogrammes  de  produits,  en  opérant  dans 
les  mêmes  conditions  que  dans  l'industrie.  On  peut 
alors  tirer  des  conclusions  certaines.  Pour  ce  faire, 
la  ■'  petite  usine  »,  placée  en  D,  à  proximité  du  labo- 
ratoire où  se  font  les  recherches,  est  pourvue  de 
petits  autoclaves,  d'un  petit  liltre-presse,  d'une  pe- 
tite presse  hydraulique,  de  petites  cuves  à  diazota- 


tion,  en  un  mot  de  tous  les  instruments  qu'on  aura 
à  employer  dans  l'application  du  procédé  à  de 
grandes  quantités  de  matière. 

De  la  sorte,  opérant  dans  les  véritables  conditions 
industrielles,  le  chimiste  peut  juger  avec  certitude 
si  le  nouveau  procédé  qu'il  présente  est  avantageux 
ou  non.  Telle  est  la  disposition  d'un  des  nombreux 
laboratoires  de  celte  usine  Barfi.<i7i<'  .ini/i«  imU  Soda- 
fabrik,  ([ui  est  arrivée  à  être  la  première  fabrique  de 
matières  colorantes  du  monde  ^1)  et  qui,  on  peut  le 
dire,  a  monopolisé  à  son  avantage  la  fabrication  des 
couleurs  dérivées  de  l'anthracène. 

Les  laboratoires  industriels  et  les  chimistes,  voilà 
pour  nous  les  instruments  et  les  vrais  ouvriers  (]ui 
ont  contribué  puissamment  au  développement  de 
l'industrie  allemande.  Est-ce  la  cause  principale"! 
est-ce  la  plus  importante?  Nous  ne  saurions  le  dire; 
mais  on  ne  saurait  méconnaître  que  celte  méthode 
qui  consiste  à  consacrer  des  capitaux  énormes  aux 
recherches  chimiques  industrielles  a  prolité  beau- 
coup à  ceux  qui  s'en  sont  servis,  tandis  que  ceux 
qui  la  négligeaient  ou  ne  la  connaissaient  pas  sont 
restés  en  arrièi'e  et  doivent  maintenant,  pour  re- 
prendre leur  place,  se  rendre  à  ce  qu'ont  su  faire 
des  industriels  plus  heureux  ou  plus  avisés. 

Berlin, octobre  isns. 

Élie  L.mrkxt, 
Licencié  is  sciences,  diplômé  du  l'École 
de  chimie  industrielle  de  Ljon. 
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La  plupart  des  colorants  directs  présentent, 
en  regard  de  leur  grande  facilité  d'emploi,  de 
graves  inconvénients  qui.  en  maintes  circons- 
tunces,  en  proscrivent  l'emploi. 

Leur  lixalion  sur  la  libre  n'est  toujours  que 
très  relative,  et,  pour  peu  que  celle-ci  soit  sou- 
mise à  une  ébuUilion  un  peu  prolongée,  en  milieu 
neutre,  et  surtout  alcalin,  la  couleur  se  dissout  ; 
el,  s'il  se  trouve  des  blancs  en  présence,  ces 
derniers  lisent  la  matière  colorante.  Pour  peu 
même  que  l'action  se  prolonge,  les  blancs  sont 
susceptibles  de  partager  la  coloration  primitive 
de  la  partie  de  la  fibre  teinte. 

En  un  mot.  des  rayés  blancs  de  couleur,  des 
damiers,  soumis  à  une  action  détersive  intense, 
peuvent  ne  plus  présenter  que  l'efTel  déplorable 
d'un  tissu  uni. 

Cette  fâcheuse  propriété,  toute  générale  qu'elle 
soit,  ne  se  manifeste  pas  au  même  degré  pour 
tous  les  colorants  de  cette  classe  ;  elle  est  d'au- 
tant plus  accentuée  que  le  colorant  employé  est 
lui-même  plus  soluble. 

Un  grand  nombre  de  ces  colorants  sont  heu- 
reusement susceptibles  de  former,  sous  certaines 
inûuences,  de  nouvelles  combinaisons  qui  modi- 
fient, non  seulement  la  nuance,  mais  surtout 
profondément  la  résistance  de  ces  couleurs  aux 
iaOueuces  précitées.  C'est  ainsi  que  beaucoup 
decouleursqui,à  ce  litre, peuvent  être  caractéri- 


sées primaires,  sont,  après  teinture,  susceptibles 
d'élre  moditiées  par  le  diazolage  suivi  d'un  pas- 
sage en  phénol  ou  aminé,  capables  de  se  copuler 
avec  la  base  primaire,  pour  former  le  plus  sou- 
vent une  couleur  différente  de  celle-ci,  et  douée 
de  propriétés  nouvelles,  dont  la  plus  remar- 
quable est  l'insolubilité  en  milieu  alcalin  (voy. 
ech.  N»'  28,  .'i2,  36  . 

Dans  certains  cas.  la  moditicalion  est  obtenue 
parle  simple  passage  de  la  fibre  teinte,  refroidie 
et  lavée,  dans  un  diazo  dérivé,  ou  nitrosamine, 
au  sein  duquel  la  copulation  s'opère  sans  qu'il 
soit  nécessaire  de  recourir  à  la  diazotation 
préalable,  opération  toujours  délicate  en  ce  sens 
qu'elle  réclame  une  température  pluli'it  basse 
el  l'absence  absolue  de  lumière. 

Dans  cet  ordre  d'idées,  on  a  surtout  préconisé 
le  diazo  de  la  paranitraniline  qui  a  aujourd'hui 
si  justement  conquis  sa  place  dans  nos  aleliers 
de  teinture,  pour  la  formation  du  beau  rouge 
qui  porte  son  nom. 

Parmi  les  matières  colorantes  susceptibles  de 
se  modifier  profondément  par  copulation,  nous 
citerons  le  brun  Bismark,  qui  renferme  2NH* 
diazotables  susceptibles  d'engendrer  avec  deux 
molécules  de  paranitraniline  une  nouvelle  cou- 


(I,  Nous  laissons   ;i  l'auteur  la  responsaljilitc  de   cette 
aftirmation.  >-•  l. 
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leur  1res  diircreiile  de  la  primitive  (vov.  écli. 
23  à  28). 

La  Société  poiu'  l'industrii'  eliimi(|Lie  à  lîàle 
préconise  dans  le  même  sens  l'emploi  tl'un  pro- 
duit qu'elle  dénomme /mi/c»)-  A'Ii{\'oir  pin3  lias). 

Ce  produit  n'est  autre  que  la  nitrohenzidine 
ntéian^ée  à  des  sels  organiques  sans  elVel  dans 
la  réaction,  et  qui,  tout  en  donnant  avec  certai- 
nes matières  colorantes  des  résultats  plus  ou 
moins  dilTérenls  do  la  paranitraniline,  n'ajoute 
en  somme  rien  de  l)ien  nouveau  aux  réactions 
connues  et  pratiquées.  Si  en  effet  la  liste  est 
longue  des  produits  aminés,  ou  phénols,  capables 
de  modifier  les  couleurs  susceptibles  d'être 
copulées,  bien  plus  nombreuses  sont  les  combi- 
naisons qui  modilient  heureusement  ces  cou- 
leurs, et  surloul  leur  communiquent  cette  fixité, 
(|ue  nejustilioque  bien  relaliveinenl  la  nouvelle 
dénomination. 

C'est  en  réalité  bien  plus  un  révélateur,  un 
développaleur,  (ju'un  lixaleur. 

En  même  temps  que  le  fixateur  .\H,  la  Société 
cliinii(iue  de  Bàle  présentait  toute  une  série  de 
nouveaux  colorants,  parmi  lesquels,  au  point  de 
vue  qui  nous  occupe,  deux  sont  particulière- 
ment intéressants,  en  raison  do  leur  bonne 
résistance  au  savon  normal,  et  dont  nous  avons 
l)récédemment  indiqué  l'emploi  (1). 

Ce  sont  l'orangé  direct  R  et  le  mtir  carbïde  liO 
qui,  traités  après  teinture  par  le  fixateur  NB 
dans  les  conditions  indiquées,  fournissent  des 
résultats  dignes  d'intérêt. 

Mode  d'emploi  du  fixateur  NI}. 

a.  Teindre  comme  de  coutume,  au  bouillon, 
avec  addition  de  20  gr.  de  sulfate  de  soude  par 
lilre. 

b.  Fixer  sur  bain  frais  avec  : 

2  "  „    fixateur   NB   (dissolution    indiquée 
ci-dessousV 

2/3  "/„  de  sel  de  soude. 
Travailler  à  froid  sur  ce  bain  I   2  li. 
fùisuilc!  : 

c.  Ajouter  encore  à  ce  bain  : 

2  ",„  de  sel  de  soude. 

Travailler  encore  1  2  li.  à  froid. 

Laver,  sécher. 

lUssdliiliiiii  du  /i.tulrur  AU.  —  Verser  [lelil  à 
pclit  'lO  lit.  d'eau  froide  sur  2  U.  de  fixaleur, 
bien  remuer,  et  dia/.oler  en  ajoutant  2  lit.  d'acide 


muriatique  20°  B.  (!t  i'iO  gr.  de  nitrite  de  soude 
cristallisé  préalal)lement  dissous  dans  dix  l'ois 
son  poids  d'eau;  bien  remuer;  la  préparation 
est  prête  au  bout  d'une  1/2  h. 

On  ne  saurait  oublii'r  que  les  C(jnditions  es- 
sentielles d'emploi  sont,  pour  les  couleurs  en 
général,  et  pour  leur  application  au  coton  en 
particulier,  une  bonne  résistance  au  savonnage 
et  l'absence  de  toute  maculature  sur  les  blancs. 

Et  encore  faut-il  considérer  que  toutes  les 
couleurs  n'ont  pas  à  beaucoup  près  la  môme 
importance,  et  ce  sont  malheureusement  celles 
dont  l'emploi  est  le  moins  justifié  qui  abondent 
le  plus. 

La  série  des  nouvelles  couleurs  directes  a 
pris  une  trop  large  place  dans  la  coloration  des 
tissus  pour  que  nous  manifestions  à  son  égard 
le  moindre  dédain;  nous  devons  cependant  dire 
qu'il  manque  en  général  aux  couleurs  qui  en 
ressortent  cette  vigueur  et  cette  richesse  de 
ton  qui  caractérisent,  par  exemple,  les  a/.oïques 
créés  sur  fibre,  le  noir  d'aniline,  le  cachou,  ou 
des  couleurs  basiques,  comme  le  bleu  de  mé- 
thylène. L'avenir  en  ce  genre  appartient  donc 
encore  aux  conceptions  nouvelles  et  nous  l'at- 
tendons avec  confiance. 

Les  échantillons  des  planches  IV  et  V  accom- 
pagnant cette  note  et  qui  ont  été  spécialement 
préparés  pour  la  Hernie  des  mnlières  colorantes 
ont  été  obtenus  comme  suit  : 

N''*2I  et22:  teinture  primaireavec2"/||  de  bleu 
diaminogène  BB  et  1  7o  '''''"  azodiamine  II  de  la 
Manufacture  lyonnaise,  en  présence  de  carbonate 
et  sulfate  de  soude. 

Le  n"  22  diazoté  et  développé  en  fi-naphtol. 

N"'  23  et  26  :  teinture  primaire  à  1  »/o  en  brun 
Bismarck  T,  de  Lucien  Picard,  sans  mordançage 
préalable,  et  avec  1/2  "/n  d'acide  acétique  et 
2  "  „  d'acétate  de  soude  en  chauffant  au  bouillon. 

Le  n"  26  copule  avec  2''/u  de  diazo  de  la  para- 
nitraniline. 

.\°'  29  et  30  :  teinture  primaire  à  1  "/„  en  orangé 
direct  R  (Société  pour  l'industrie  chimique  à 
BAIe)  avec  carbonate  et  sulfate  de  soude. 

N°  30  traité  par  le  fixateur  NB  dans  les  condi- 
tions indiquées  dans  la  note  des  vendeurs. 

N"'  33  et  34  :  teinture  primaire  à  !"/„  en  nWw 
carbide  BG  (Société  pour  l'industrie  cliimiiiMe 
il  Bàle)  avec  carbonale  et  sulfate  de  soude. 

N"  34  traité  par  le  fixateur  NB  dans  les  condi- 
tions indiquées  par  la  note  des  vendeurs. 
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l''ix.vrKLR  NB  {Société  pour  l'industrie  cliimiquc). 

Eniployé  pour  développer  sur  la  fibre  certains  co- 
Utvanls  substantifs,  il  est  constitué  d'environ  :!0  »  „ 
lie  nitrobenzidine,  mélangée  à  des  sels  inorgani(|ues 
qui  ne  jouent  pas  un  rôle  actif  lors  du  dé\clop- 
pi'rncnl. 

d;  ti>v.  (/en.  des  mat.  col.,  1898  (Exsai  rationnel  des 
mal.  col. 


Pour  pré[iarer  la  solution  tétrazoïque  de  la  ailr 
hi'nzidine,  on  procède  comme  il  suit  : 

Fixateur  .Mi -J  kil. 

Eau  froide il)  lit. 

Mélanger  inlimoment,  puis  ajouter  : 

Acide  rlilorliydi-ique  (20»  R.) 2  lit. 

.Nitrite  de  soude ■!  10  gr. 

Dissous  dan.s  enu  froide 4,4  lit. 
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Après  12  heure  de  rept>s.  la  diazoUtion  est 
achevée. 

Le  nxide  opératoire  employé  pour  développer,  à 
Taide  de  ce  ûsaleur.  de?  ieinlures  en  coIoranU 
subslautifs  renfermant  encore  un  ou  plusieurs 
groupes  aniino  ou  oxy  libres,  diffère  de  la  méthode 
en  usage  pour  le  rouge  de  jiaranilraailine. 

L«  colon  teint  avec  le  colorant  substantif  en  pré- 
sence du  sulfate  de  soude  est  jilacé  dans  un  nouveau 
bain  contenant  : 

Fixateur  Nlî 2  •/, 

Soude 5/3  •/• 

On  travaille  pendant  I  'i  heure  à  froid,  puis  on 
ajoute  encore  : 

Snode 5  "  „ 

et  l'on  travaille  de  nouveau  durant  I  ;3  heure. 

Il  est  probable  que  la  nilrobenridine  tétrazotée 
agit  en  ce  sens  que  lors  du  déveloiipeuieul  il  n'y 
a  qu'un  seul  groupe  —  N  =  N —  qui  se  fiie  sur  la  mo- 
lécule du  colorant,  le  second  restant  libre  et  formant 
pour  ainsi  dire  un  produit  intermédiaire  sur  la  fibre 
même.  O  second  groufw  diaxoique  libre  est  décom- 
posé lorsqu'on  ajoute  de  nouveau  de  la  soude  ;  il  est 
remplacé  par  OH,  comme  cela  a  lieu  pour  le  déve- 
loppement bien  connu  des  c«loranls  diaxotés  sur  la 
fibre,  à  l'aide  de  la  soude. 

Au  lieu  de  décomposer  le  radical  — >Î=!N —  du 
produit  intermédiaire  par  la  soude,  on  pourra  tout 
aussi  bien  le  copuler  avec  le  '-naphtoL  la  ra.-phé- 
nylènediamine,  la  résorcine,  les  aniinonaphtols,  les 
ajuiuonaphîols  sulfo-conjugués,  etc. 

C'est  d'après  cette  dernière  méthode,  surtout  avec 
le  p-najilitol.  qu'on  arrive  à  une  très  bonne  solidité 
au  lavage  ;  les  nuances  sont  très  belles.  Le  revers  de 
la  médaille,  c'est  que  l'on  est  obligé  d'employer  plu- 
sieurs bains  successifs.  Les  teintures  développées  à 
l'aide  du  tisateur.  en  employant  en  dernier  lieu  de 
la  soude,  ne  l'emportent  en  rien  sur  les  développe- 
ments en  paranilraniline. 

héartionf.  —  Poudre  jaunâtre  difficilement  so- 
luble  dans  l'eau  froide,  facilement  dans  l'eau  chaude, 
coloration  jaune,  très  soluble  aussi  dans  l'alcool 
chaud.  La  solution  dans  l'eau  chaude  dépose  par 
refroidissement  des  paillettes  jaune  clair  micacées. 
La  solubilité  dans  le  benzène  et  danf^  l'éther  est 
faible. 

La  solution  aqueuse  du  fixateur  ND.  iulditionnée  de 
soude  caustique  ou  de  carbonate  de  soude,  donne 
un  précipité  rouge  orangé  de  mononitrobenzidine 
libre,  très  soluble  dans  l'alcool  chaud,  l'éther.  le 
benzène.  Cette  base  cristallisée  à  l'alcool  forme 
des  paillettes  brillantes  rouge  orangé,  dont  le  point 
de  fusion  est  à  142".  La  solution  alcoolique  de  la 
base  additionnée  d'eau  dépose  un  précipité  jaune 
clair  amorphe,  qui  se  tran>forme  lentement  en  le 
produit  cristallisé  cité  plus  haut  p.  f.  I4ï<'.  La  ni- 
trobenzidine  libre  se  dissout  facilement  dans  l'acide 
sulfurique  dilué  chaud,  ainsi  que  dans  l'acide  chlor- 
hydrique.  C'est  un  caractère  dislinclif  de  la  nilro- 
benzidine  de  se  dissoudre  dans  l'acide  sulfurique 
dilué,  par  opposition  à  la  benzidiue  elle-même,  dont 
le  sulfate  est  insoluble. 

Diizo  Bixc  FOMCE  3B  {Bayci  ]. 

Le  diaxo  bleu  foncé  3B  est  un  colorant  substantif 
qui  est  employé  surtout  comme  produit  diazotable 
sur  la  fibre  ;   développé  convenablement,  if  donne 


ainsi  des  teintures  dont   la  solidité  au  lavage  est 
bonne. 

On  teint  an  booilion  i  heure  avec  addition  de 
10  *  ',,  de  sulfate  de  sonde  et  i  *  „de  carbonate,  puis 
on  diazote  et  on  développe  comme  à  l'ordlnaiie. 

Le  p-naphtolate  donne  ainsi  un  bleu-marine,  la 
n.-phénylènediamine  un  noir  bleu  roogeâtre  ;  ces 
teintures  sont  solides  au  lavage,  moins  à  la  lumière, 
et  assez  vis-à-vis  des  alcalis  et  des  arides. 

Le  diazo  bleu  foncé  36  donne  sur  soie,  après  déve- 
loppement au  ^naphtol,  des  teintures  résistani  bien 
au  savon  et  à  l'eau. 

Le  colorant  ne  présente  pas  dlntêrêt  pour  laine. 

Dans  la  teinture  de  la  mi-soie,  le  colon  absorbe 
plus  de  colorant  que  la  soie,  et  cela  d'une  manière 
assez  prononcée  pour  être  utilisé  dans  ce  genre  de 
teinture. 

RfiKlioms.  —  Poudre  noir  gris  soluble  même  dans 
l'eau  froide  qu'elle  colore  en  noir  bleu  roug:eâtre. 
H("l  donne  un  précipité  noir  bleu,  NaOH  un  préci- 
fiilé  noir  bleu  rougeâlre. 

H-St>*  conc.  dissout  le  colorant;  la  coloration 
bleue  qui  en  résulte  disparait  par  un  excès  d'eau  et 
il  y  a  dépôt  d'un  précipité  bleu. 

HCJ  -f  SnCI-  donnent  d'abord  un  précipité  blea 
qui  s«  dissout  rapidement  dans  l'acide  eu  devenant 
incolore. 

Très  peu  soluble  dans  PalrooL  coloralioD  ronge 
bran. 

Nmib  ?(oib  mbbct  g. 

Colorant  substantif  qui  se  trouve  dans  le  com- 
merce depuis  1893  ;  U  s'era{doie  dans  la  teinture  du 
coton  aussi  bien  que  dans  la  teinture  de  la  mi-laine. 

Teindre  1  heure  au  bouillon  en  présence  de  10  *  , 
de  sel  marin.  On  obtient  ainsi  des  nuances  noir 
verdâtre  dont  la  solidité  aux  alcalis  est  bonne,  la 
solidité  aux  acides  et  à  la  lumière  modérée. 

Le  sel  d  étain  donne  des  enlevases  jaunâtres  ;  la 
poudre  de  zinc,  au  contraire,  des  enlevages  blancs. 

On  teint  la  mi-laine  an  bouillon,  pendant  i  h.  I  'î 
à  2  heures  avec  addition  de  15  à  30  *  ,  de  sel  marin 
ou  de  SO  à  25  "  ,  de  sulfate  de  soude  ;  les  deux  fibres 
se  teignent  uniformément. 

.\ppliqué  avec  succès  à  la  teinture  dn  jute.  On 
peut  aussi  diazoter  et  développer  les  teintures  di- 
rectes sur  la  fibre  même  :  le  ^naphlolate  donne, 
dans  ces  conditions,  un  noir  verdâtre  très  solide  au 
lavage. 

RéaHiatts.  —  Poudre  noir  gris,  très  soluble.  même 
dans  l'eau  froide,  qu'elle  colore  en  noir  brun.  HCI 
donne  un  précipité  noir  violet,  X'aOH  un  précipilé 
noir  violet  sale. 

H-SC»'  concentré  :  solution  bleue,  l'eau  y  provoque 
un  précipité  noir  violet. 

UCl  -i-  SnCI-  :  précipité  bl«i  rongeâtre,  qui  pass« 
rapidement  au  brun  jaune  en  se  dissolvant  ensuite 
dans  l'acide  qui  reste  incolore. 

Peu  soluble  dans  l'alcool,  coloralion  noir  bnm. 

Noia  A  no»  B  cr  R  {Actiaiga>eUsichaft,  AerKii), 

La  Société  Berilnoise  vient  de  publier  on  procédé 
de  teinture  concernant  une  série  de  colorants  sub- 
stantifs que  l'on  arrive  à  fixer  sur  coton  sans  porter 
le  bain  de  leintuie  à  l'ébullilion  ;  la  teinture  s'effec- 
tue, au  contraire,  à  la  température  ordinaire,  tout 
en  permettant  d'arriver  à  des  nuances  foncées. 

Les  deux  marques  du  noir  à  froid  B  et  R  se  prête- 
raient particulièrement  à  ce  genre  de  teinture  :  ces 
produite  sont  nuancés  avec  du  rouge  et  du  jaune. 
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On  dissout  irabotil  le  rolorant  dans  1  eau  rliaude 
el  l'on  ajoute  cctti-  solution  conct'ntrée  au  bain  <le 
teinture  à  froid;  pour  nuances  claires,  on  additionne 
de  2  à  li  grannnes  de  snllale  de  soude  et  ;i  grammes 
de  savon  par  litre;  pour  nuances  foncées,  la  quan- 
tité de  sulfate  est  portée  à  ii-iii  grammes,  savon 
3  grammes;  il  est  très  avantageux,  quand  il  s'agit 
de  tons  1res  foncés,  de  remplacer  le  savon  par  l'huile 
pour  rouge  turc  à  raison  de  l-'.S  par  litre  et  d'a- 
jouter un  peu  de  soude.  On  entre  à  froid,  le  bain 
de  teinture  étant  aussi  concentré  que  possible,  et 
l'on  travaille,  pour  nuances  claires  durant  3/ 4  d'heure, 
pour  miances  foncées  pendant  1  heure  1  ,'2.  La  du- 
rée de  l'opération  est  naturellement  plus  longue 
(pie  si  l'on  teignait  à  chaud,  mais  on  ne  pourrait 
abréger  celte  durée  qu'au  détriment  de  l'intensité. 

La  solidité  aux  alcalis  et  à  la  lumière  des  deux 
marques  est  bonne  ;  la  solidité  aux  acides  est  moyenne  ; 
la  solidité  au  lavage  des  teintures  obtenues  à  froid 
n'est  pas  satisfaisante. 

Le  sel  d'étain  et  la  poudre  de  zinc  donnent  des 
enlevages  blancs. 

Ajoutons  que  la  teinture  du  coton  à  froid  a  lieu 
plus  facilement  si  l'on  mercerisé  avant  teinture,  ou 
si  l'on  ajoute  de  la  soude  caustique  au  bain  de  tein- 
ture, à  condition  toutefois  que  le  colorant  n'en 
souffre  pas. 

La  même  maison  préconise,  outre  les  deux  noirs 
à  froid,  les  colorants  suivants,  comme  se  prêtant  à 
la  teinture  à  froid  : 

Erica  GN,  érica  2GN,  purpurine  brillante  R,  con- 
gorubine,  curcurmine  S,  chrysophénine  0,  orangé 
brillant  G,  héliotrope  2D,  bleu  (Chicago  6B,  bleu 
Colonibia  G  et  R,  noir  Zambèze  D. 

En  général,  l'on  obtient,  à  l'aide  de  ces  produits 
et  à  froid,  des  teintures  aussi  solides  qu'à  l'ébulli- 
tion  ;  il  n'y  a  que  la  solidité  au  lavage  qui  soit 
moindre. 

BéaiUions  : 


Aspocl. 

.Marque  B 
Poudre  Doir  bru». 

Solubilité. 

Peu  soluble  à  froiil, 

assez  solulile  à  rliaud, 

colonlion  noir  brun. 

net 

Précipité  noir  violet, 

excès  :  précipité  brun 

foncé. 

XaOH 

Précipité    brun   rou- 

geâtre. 

HCI  -f-SnC12 

Précipité  noir  violet, 

se     décolore     lente- 

ment. 

HîSO'conc. 

Solution  bleue;  eau: 

précipité  brun. 

Alcool 

.\ssez  soluble,  colo- 

ration bleue. 

Peu  soluble  à  froid. 
a?sez  soluble  à  chaud, 
coloration  noir  violet. 

Précipité  brun  noir, 
excès  :  devient  plus 
cLiir. 

Précipité  noir  vio- 
let. 

Précipité  brun  noir, 
se  décolore  peu  à 
peu. 

la. 


Id. 


Noir  >oir  dirfc.t  RNY  {Bayer). 

Colorant  rentrant  dans  la  classe  des  polyazoïques, 
de  même  que  les  marques  E  et  E  extra,  dont  nous 
avons  déjà  parlé. 

Teindre  I  heure  au  bouillon,  addition  de  o-lli  "/„ 
de  sel  marin. 

La  nuance  est  noir  violet,  la  solidité  aux  alcalis 
est  bonne,  la  solidité  aux  acides  suffisante,  de  même 
que  la  résistance  au  lavage  el  au  foulon.  La  solidité 
à  la  lumière  est  faible,  mais  suffit  pour  les  articles 
courants. 

Le  noir  noir  direct  R\V  se  prèle  non  seulement 
à  la  teinture  du  colon  (lilés,  pièces,  etc.),  mais  il  est 
appliqué  aussi  avec  succès  dans  la  teinture  du  lin  et 
surtout  pour  produire  des  nuances  noires  sur  jule. 


Il  donne  des  enlevages  blancs  avec  le  sel  d'élain 
et  la  poudre  de  zinc. 

Le  coloranl  ne  se  prèle  pas  à  la  teinluredes  fibres 
animales  ou  de  la  mi-soie  ;  dans  la  teinlurc  de  la  mi- 
laine,  il  donne  de  bons  résultats. 

Pour  nuancer  au  noir  foncé  ou  au  noir  bleu,  on 
se  servira  de  préférence  du  uoir  noir  direct  E  ou  du 
benzo-olive. 

Mentionnons  aussi  que  le  noir  noir  direct  RW 
peut  s'employer  comme  fond  pour  noir   d'aniline. 

Itcactioms.  —  Poudre  grise,  très  soluble  même 
dans  l'eau  froide  qu'elle  colore  en  noir  violet.  IIGl 
produit  dans  celle  solution  un  préci])ité  noir  violet, 
NaOlI  un  précipité  bleu  rougeàtre. 

Il  se  dissout  dans  H-SO'  conc.  en  bleu;  l'eau  y 
produit  un  précipité  bleu  rougeàtre. 

HClH-SnCl-  donne  d'abord  un  précipité  noir  bleu 
qui  passe  rapidement  au  noir  pour  se  dissoudre 
ensuite  lentement  dans  l'acide  qu'il  colore  en  jaune 
brun;  à  l'ébuUilion,  cette  coloration  passe  au  jaune 
pur,  puis  elle  disparait. 

Soluble  dans  l'alcool  en  noir  bleu. 

Noir  polr  laine  N4B  (Baj/er). 

Le  noir  pour  laine  N4B  est  un  mélange  composé 
d'un  coloranl  noir  rougeàtre  el  d'un  colorant  bleu 
verdàtre.  Destiné  à  la  teinture  de  la  laine,  il  donne 
des  nuances  noir  bleuâtre  assez  semblables  au  noir 
au  campèche 

Teindre  en  présence  du  sulfate  de  soude  et 
d'acide  acétique;  l'affinilé  de  la  libre  pour  ce  colorant 
est  très  prononcée,  le  bain  de  teinture  est  épuisé 
presque  complètement. 

Les  teintures  au  noir  pour  laine  N4B  sont  solides 
aux  acides,  aux  alcalis,  à  la  lumière  et  au  foulon; 
il  est  employé  surtout  pour  les  étoffes  pour  hommes, 
el  filés  ^bonneterie). 

Le  sel  d'élain  et  la  poudre  de  zinc  donnent  des 
enlevages  blancs. 

Réactions.  —  Poudre  noir,  soluble  dans  l'eau  froide 
en  violet  noir. 

liCl  :  Précipité  noir  bleu.  NaOH  :  coloration  bleue. 
II-'SO'  conc.  :  solution  noirverdàtre,  l'eauy  provoque 
un  précipité  noir  bleu. 

HCI  -f-  SnCl^  :  Précipité  noir  bleu,  qui  se  dissont 
peu  à  peu  en  se  décolorant. 

Peu  soluble  dans  l'alcool,  coloration  bleu  ver- 
dàtre. 

Résokl.\vine  en  p.vte  {Badische). 

C'est  un  coloranl  oxycétonique  pour  mordants  qui 
donne  sur  laine  chromée  des  nuances  jaune  rou- 
geàtres  un  peu  ternes. 

La  solidité  au  foulon  et  à  la  lumière  est  bonne, 
de  même  que  la  solidité  aux  alcalis  ;  la  solidité  aux 
acides  est  passable;  par  les  acides  dilués,  la  nuance 
devient  plus  rougeàtre,  l'acide  chlorhydrique  con- 
centré détruit  le  colorant  sur  la  libre. 

La  solidité  au  soufrage  laisse  à  désirer,  la  nuance 
perd  en  intensité. 

La  soie  mordancéc  au  chlorure  de  chrome  se 
teint  en  nuances  solides  au  lavage  el  à  l'eau. 

Héaclions.  -  Pâte  jaune  clair  assez  liquide  qui  se 
dissout    difficilement    même     dans    l'eau    chauile. 

IICI,  H^SO'  conc.  HCI  +  SnCl-  n'ont  pas  d'action 
sur  la  pâte  de  résoflavine. 

NaOH  :  la  pâle  se  colore  en  brun  orange. 

Soluble  dans  l'alcool,  coloration  jaune. 
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Groupe  B.  —  Ces  celluloses  diffèrent  du  groupe 
précédent:  l'par  leurcomposition  centésimale, 
la  proportion  doxygène  étant  plus  élevée  : 
2"  par  la  présence  de  gruupes  CO  actifs:  3°  dans 
certains  cas,  par  la  présence  du  groupe  OCH'. 

Les  caractères  généraux  de  ce  groupe  sont 
ceux  des  oxycelluioses.  On  a  récemment  montré 
que  ces  produits  d'oxydation  des  celluloses  nor- 
male? possèdent  la  propriété  de  fournir  du  fur- 
fural  par  laclion  liydrolytique  acide  (Hf.l  .  On 
élève  le  rendement  de  cette  aldéhyde  dans  cer- 
tains cas  par  le  traitement  préalable  par  un  réac- 
tif préparé  en  saturant  de  l'acide  sulfurique 
de  densité  1,53  par  HCI  gazeux.  Les  oxycellulo 
ses  se  dissolvent  dans  ce  réactif,  puis,  quand  on 
dilue  avec  HCI  deD  =  l,i»6et  distille,  on  obtient 
des  rendements  maximums  de  furfural  qui  sont 
une  mesure  de  la  quantité  d'oxygène  en  excès 
sur  la  formule  C''H"'Û-.  Ces  observations  failes 
par  les  auteurs  ont  été  confirmées  par  Tromp 
de  Haas  et  ToUens   .4n»?.  de  chhn.,  3286,  .300). 

Les  celluloses  de  cette  cla.'^se  sont  plus  répandues 
dans  le  règne  végétal  que  celles  du  type  du  coton  : 
d'après  des  observations  récentes,  elles  semblent 
constituer  la  masse  principale  des  tissus  fondanien- 
laux  des  plantes  à  fleurs  où  elles  existent  en  nié- 
lansre  intime  ou  en  combinaison  avec  d'autres  grou- 
pes qui  s'en  i-approcheni  plus  ou  moins  par  leurs 
propriétés  générales.  11  semble  que  les  recherches 
se  soient  bornées  à  l'étude  des  celluloses  fibreuses, 
jilus  spécialomt'ul  à  celles  dont  l'usage  industriel  est 
le  plus  répandu.  Il  serait  temps,  cependant,  qu'une 
étude  systématique  établisse,  au  moins,  une  classi- 
lication  préliminaire  des  celluloses  ■■  cellulaires  •>, 
d'après  leur  constitution  chimipie.  La  conslilulion. 
dans  ses  relations  avec  les  fonctions  physiologi- 
ques, est  un  sujet  de  recherche  des  plus  attrayants; 
et  c'est  dans  la  cellule  de  la  plante  où  les  opérations 
synthétiques  prédominent,  qu'il  faut  chercher  les 
fondations  d'une  •■  nouvelle  chimie  >■,  que  l'on  peut 
délinir  succinctement  comme  la  relaliun  de  la  ma- 
tière à  la  vie. 

II  faut  noter  que  la  différence  de  composition  em- 
pirique entre  beaucoup  de  ces  celluloses  et  le  colon 
fst  très  faible.  D'autre  part,  il  semble  exister  des 
diirérences  de  constitution  plus  importantes. 

.\insi,  la  cellulose  du  bois  de  pin  dissoute  dans 
l'acide  sulfurique,  diluée,  puis  bouillie,  ne  donne  que 
de  très  faibles  proportions  de  carbohydrates  cristal- 
lisables  comme  le  dextrose;  quand  on  essaye  de  les 
isoler   Lindsey  et  Tollens,  Utb.  Ann.,  56",  370  . 

La  recherche  s'est  arrêtée  devant  ce  résultat  né- 
gatif. 11  serait  cependant  intéressant  d'isoler  les  pro- 
duits formés  dans  la  réaction  avec  l'acide  sulfurique 
concentré  et  de  les  caractériser  au  moins  dune  ma- 
nière  générale.    Jusqu'à   ce   que  cela  soit   fait,  ou 


qu'une  autre  méthode  de  résolution  immédiate  ail 
été  étudiée  en  détail,  nous  pouvons  seulement  dire 
que  la  constitution  de  ces  celluloses  diflère  radicale- 
ment de  celle  de  la  cellulose  type. 

(In  trouvera  un  aperçu  des  dernières  recherches 
sur  ces  ••  celluloses  »  dans  le  Berl.  Ber.,  1893,  el  à  un 
poinl  de  vue  spécial,  16iJ.,  ISSi.et  J.  chtm.Soc.,  4894 
C.  Smith  . 

Parmi  les  oxycelluioses  de  ce  groupe,  les  sui- 
vantes ont  été  plus  particulièrement  éluiliées. 

!•  Celluloses  des  bois  el  tissus  ligneu-r  en  géné- 
rai. —  Les  tissus  ligneux  sont  forniés  de  cellu- 
loses composées  que  nous  décrirons  plus  loin 
'lignocelluloses  .  et  dont  on  peut  isoler  les  cel- 
luloses par  certains  traitements,  tous  dépendant 
de  l'activité  relative  des  composés  non  cellulo- 
siques qui,  combinés  avec  les  celluloses,  forment 
la  cellulose  composée,  lignocellulose  ou  sub- 
stance du  buis.  Ces  cunstituants  non  cellulosi- 
ques s'attaquent  facilement  et  se  convertissent 
en  dérivés  solubles  ;  et  différents  procédés  in- 
dustriels pour  préparer  les  celluloses  pâte  â  pa- 
pier avec  les  matières  brutes  de  cette  classe  st^ 
basent  sur  la  transformation  directe  de  ces  con- 
stituants en  ces  composés  solubles. 

Les  celluloses  isolées  présentent  les  propriétés 

générales  suivantes   Berl.  Ber.,  27. 1061,  : 

iC  4*  8-43  8  •/ 
Composition  élémentaire  \„    g'g_  ^'g^*.ReM- 

d^ment  en  furfural  par  dissolution  el  hydrolyse 
(HCI),  2-6*/».  Les  réactions  avec  les  sels  de  phé- 
nvllivdrazine  et  la  fuchsine  décolorée  par  l'acide 
sulfureux  indiquent  la  présence  de  groupes  CO 
actifs.  Ces  celluloses  sont  nécessairement  moins 
résistantes  à  l'oxydation  el  à  l'hydrolyse,  mais 
toutes  leurs  autres  propriétés  sont  conformes  à 
celles  de  la  cellulose  normale  du  coton.  Une 
recherche  soignée  deSmionsen  pour  déterminer 
la  quantité  maximum  de  sucres  fermentescibles 
que  peut  donner  la  cellulose  au  «>  sulfite  ». 
a  montré  que  ce  maximum  était  atteint  en 
traitant  avec  six  fois  son  poids  d'acide  sulfuri- 
que à  0.5  *  ,,  pendant  1  h.  1  2  sous  la  pression 
de  10  atm.  Le  rendement  en  sucre,  calculé  d'a- 
près la  réduction  cuprique,  était  de  4  •/,  du 
poids  de  la  cellulose  el  le  sucre  donnait  75  *j, 
de  la  quantité  théorique  d'alcool  par  fermenta- 
tion au  moyen  de  levure  en  solution  neutre. 

2°  Cellulose  de  la  paille  des  céréales,  de  l'alfa, 
sparte,  etc.  —  Ces  celluloses  s'isolent  de  la 
tif^e  mûre  du  chaume  par  digestion  avec  une 
lessive  alcaline  à  température  élevée.  Elles  sont 
aussi  d'une  importance  industrielle  considé- 
rable; elles  s'emploient  en  effet  pour  la  confec- 
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lion  (le  la  plus  s;ran(le  part  des  papiers  à  écrire 
et  ;i  imprimer  les  moins  ciiers. 

Une  étude  récente  a  montré  que  ces  cellu- 
loses se  diflërencient  nettement  de  la  cellulose 
normale,  et  sont,  de  fait,  des  oxycellulospë  pro- 
noncées. Les  dill'érences  caractéristiques  sont  : 

Composition  finale  après  traitement  à  l'acide 
fluorhydri(iue  pour  déplacer  les  cendres  à  base 
de  silice, 


Celliilosn 
de  la  paille  d'avohie. 

(lellulose 
(lu   sparte. 

70^        (î)^' 

(1).                    (i). 

c. . .  . 

Il .. 

. .        '.î,4               43,4 

r>,8             .-.,8 

41,78               41,11 

/Iriidenicnt en  furfiiiol  pardissolution  ethvdro- 
lyse  (HCl)  : 


Cellulose  de  paille  da 
12,5 


Cellulose  ilu  sparte 
12, -2 


Réactions.  —  Kn  outre  de  celles  que  donnent 
la  liqueur  de  Feliling,  les  sels  de  pliénylliydra- 
zine,  la  fuclisine-acide  sulfureux,  indiquant  la 
présence  de  groupes  CO  actifs,  ces  celluloses 
donnent,  par  ébullition  avec  les  solutions  des 
sels  d'aniline,  une  coloration  rose  rouge  carac- 
téristique. Cette  réaction  sert  ^  identifier  leur 
présence  dans  les  papiers  et  l'on  peut  déduire 
le  pourcentage  approximatif  d'après  l'intensité 
de  la  coloration.  Ces  celluloses  s'acélylent  di- 
rectement quand  on  les  chauffe  avec  de  l'anhy- 
dride acétique  bouillant,  un  groupe  ()ll  de 
l'unité  de  cellulose  [C*]  réagissant  dans  ces  con- 
ditions. L'acélate  formé  traité  par  l'acide  chlor- 
liyilrique  donne  autant  de  furfural  que  la  cel- 
lulose primitive. 

On  a  aussi  établi  les  points  suivants,  relatifs 
A  l'oxydation  et  la  désoxydalion  de  ces  oxycel- 
luloses. 

Elles  s'oxydent  graduellement  à  l'air  sec,  à 
la  température  du  bain-marie,  en  se  décolorant, 
le  rendement  en  furfural,  par  l'hydrolyse,  allant 
en  augmentant.  D'aulre  part,  elles  se  désoxydent 
par  les  agents  réducteurs  neutres  et  alcalins. 

Ainsi,  après  un  conlact  prolongé  avec  les  so- 
lutions d'Iiyposullîle  de  sodium  et  de  zinc,  pré- 
paré par  l'action  du  zinc  en  poussière  sur  le 
bisulfite  de  sodium,  le  rendement  en  furfural 
—  qui  est  une  mesure  du  degré  d'oxydation  — 
était  réduit,  dans  le  cas  de  la  cellulose  de  l'alfa, 
de  12,6  4  8-9%. 

Une  désoxydalion  plus  avancée  résulte  de  la 
dissolution  de  ces  oxycelluloses  comme  tliiocar- 
bonales,  suivie  de  la  régénération  de  la  cellu- 
lose en  chauffant  les  solutions  à  80-100".  La 
cellulose  régénérée  est  voisine  de  la  cellulose 
normale  ;  elle  ne  donne  que  2  "/„  de  furfural  à 
l'hydrolyse.  Il  faut  cependant  remarquer 
que  la  cellulose  de  l'alfa,  en  commun  avec 
loules  les  celluloses  de  ce  groupe,  s'hydrolyse 
partiellement  dans  ce  traitement,  en  dérivés 
solubles,  la  cellulose  régénérée  ne  formant  que 
80  ",0  du   poids  de  la  cellulose    dissoute.    Les 


portions  solubles  donnent  du  fm-fural  par  hy- 
drolyse, la  quantité  s'élevant  (dans  une  expé- 
rience typique)  à  -4  %,  de  la  quantité  primi- 
tive. 

Les  celluloses  de  ce  groupe  se  dissolvent  dans 
l'acide  sullurique  concentré  pour  donner  des 
solutions  fortement  colorées.  Far  dilution  et 
ébullition,  elles  se  transforment  en  carbohy- 
drates  de  carbone  de  bas  poids  moléculaires; 
il  semble  se  former  toujours  du  dextrose,  et 
dans  quelques  cas  aussi  du  mannose;  mais  jus- 
qu'ici on  n'a  |iu  obtenir  que  de  très  petites 
quantités  de  ces  carho-hydrates. 

Les  auteurs  ont  fait  de  longues  recherches 
sur  les  celluloses  des  céri'ales,  avec  l'intention 
d'établir:  1°  la  constitution  des  substances  qui 
fournissent  du  furfural  ;  2°  la  relation  de  ces 
groupes  avec  le  procédé  d'assimilation  de  la 
plante. 

Nous  pouvons  citer  les  faits  suivants  : 

a)  La  proportion  des  groupes  cédant  du  fur- 
fural (groupes  f(irfuroïdes)  n'est  pas  allcréo  par 
l'hydrolyse  alcaline.  D'autre  part,  les  penlosiines 
se  dissolvent  et  s'hydrolysent  aisément  dans  les 
solutions  alcalines  ;  b)  les  groupes  furfuroïdes 
sont  hydrolyses  et  dissous  par  différents  pro- 
cédés acides  ;  et  les  solutions  possèdent  des 
propriétés  différentes  de  celles  des  penloses; 
leur  caractéristique  la  plus  importante  est  de 
pouvoir  fermenter  par  la  levure  pour  donner  de 
l'alcool.  Les  fermenlations  observées  jusqu'ici 
ne  sont  pourtant  que  partielles.  De  plus,  les 
réactions  de  ces  furfuroïdes  complètement  hy- 
drolyses diffèrent  de  celles  des  pentoses,  et  leur 
pouvoir  réducteur  iCaO)  est  plus  élevé.  Les 
solutions  de  ces  corps  obtenues  dans  certaines 
conditions  s'oxydent  par  l'eau  oxygénée  à  00° 
en  libérant  de  l'anhydride  carbonique. 

Cette  réaction  indique  la  présence  d'unrésidu 
méthylénique.  Elles  donnent  aussi  avec  la  phé- 
nylhydrazine  les  penlosazones  (xylosazonej.  11 
est  donc  évident  que  si  ces  composés  ne  sont 
pas  des  pentoses,  qu'ils  en  sont  très  voisins; 
ainsi  les  constituants  des  celluloses  dont  il 
s'agit  pourraient  être  des  éthers  méthyléniques, 
la  forme  complexe  ou  cellulosique  d'une  formol- 
pentose. 

C^HOa/      ^CH2. 

2°  Quant  au  procédé  d'assimilation,  il  faut 
noter  que  les  pentoses  ne  se  rencontrent  pas 
dans  les  sucs  des  planti>s,  ou  que  ilu  moins  b'ur 
proportion  n'est  en  rien  coiiiparahle  à  celle  di'S 
hexoses.  C'est  ce  qui  a  fait  conclure  que  les  pen- 
toses se  forment  dans  les  plantes  par  transfor- 
mation des  hexoses.  Les  recherches  des  auteurs 
ont  montré  que  si  ces  cbangeinents  avaient 
lieu,  ils  sont  probablement  d'un  ordre  inférieur 
et  que  les  conditions  extérieures  étaient  sans 
influence. 

Les  faits  cependant  s'accordent  avec  l'hypo- 
thèse d'un  simple  procédé  de  transposition  mo- 
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lécoiaire  d'un  liesose  en  un  élber  mélbvléaique 
dun  pentose  /.  Chem.  Soc,  1896,  804:  1897. 
lÛOl). 

Groupe  C.  —  Il  comprend  la  classe  hétéro- 
gène des  celluloses  non  fibreuses  définiescumme 
peu  résistantes  à  l'hydrolyse  et  facilement  dis- 
soutes par  ébullition  avec  les  acides  dilués,  et 
comme  étant  aussi  plus  ou  moins  facilement 
solubles  dans  les  solutions  alcalines  étendues.  Ce 
groupe  n'a  été  que  peu  étudié  et  par  conséquent 
on  ne  pteut  le  caractériser  que  d'une  manière 
générale.  Les  études  physiologiques  ont  montré 
à  côté  des  celluloses  fibreuses  un  certain 
nombre  de  celluloses  cellulaires  qui  se  décom- 
posent (shydrolysent;  facilement  par  l'action 
d'enzymes  au  sein  de  la  plante  même,  soit 
comme  un  incident  normal  ou  anormal  de  la 
croissance.  Ainsi,  dans  la  germination  des 
praines  amylacées.  les  parois  de  cellulose)  des 
cellules  contenant  l'amidon  sont  dissoutes 
comme  attaque  préliminaire  des  granules  d'a- 
midon pour  serrir  à  la  nalrilion  de  l'embryon. 
Dans  une  étude  approfondie  sur  la  germination 
de  l'orge,  Brown  et  Morris  ont  élucidé  ce  point; 
voici  leur  conclusion  :  la  dissolution  de  la  paroi 
de  la  cellule  précède  invariablement  celle  du 
contenu  de  la  cellule  lors  de  la  disparition  de 
reodosperme;  c'est  là  un  fait  physiologique  de 
la  plus  haute  importance,  bien  qu'il  ait  souvent 
passé  inaperçu. 

Une  dissolution  semblable,  mais  anormale, 
des  parois  de  cellale  a  lien  lors  de  l'attaque 
des  tissus  par  des  organes  parasites. 

Ces  procédés  sont  bien  connus  des  physiolo- 
gistes, qui  cependant  considèrent  les  termes  de 
paroi  de  cellule  et  de  cellulose  comme  iden- 
tiques. La  différenciation  des  substances  com- 
prenant les  parois  des  cellules  est  d'autre  part 
un  champ  tout  nouveau  pour  l'étude  ;  mais  bien 
que  la  recherche  n'ait  pas  été  bien  loin,  les  ré- 
sultais sont  suffisants  pour  montrer  que  les  cel- 
luloses de  cet  ordre  sont  très  variées.  Les  varia- 
lions  déjà  reconnues  sont  :  I'  celles  des  carbo- 
hydrales  formés  par  hydrolyse,  et  *«  celles  de 
condensations  moléculaires.  Nous  avons  déjà 
vu  que  les  celluloses  du  groupe  du  coton  a 
fournissent  du  destrose  comme  produit  final  de 
l'hydrolyse:  celles  du  groupe  b]  donnent,  à  côté 
du  dextrose,  du  mannose  et  probablement 
d'autres  corps:  le  groupe  dont  nous  nous  occu- 
pons fournil  en  outre  du  galactose  et  deux 
pentoses  :  le  xylose  et  l'arabinose.  Pour  plus 
de  clarté,  donnons  quelques  exemples.  .Ainsi  le 
gnlnctose  a  été  obtenu  parmi  les  produits  de 
l'h  V  drolyse  des  parois  de  cellules  des  graines 
des  lAipinuf  luteus.  Soja  hispidn.  Coffea  ara- 
bica, Pisum  salicum.  Cocos  nue» fera,  Pluenir  dac- 
tylifera.  etc.  Le  mannote  s'obtient  relativement 
en  grande  quantité  avec  la  noix  d'ivoire  vé- 
gétal corrozo  et  un  grand  nombre  d'autres 
graines  ;  et  les  pentoses  avec  les  semences  des 
céréales  et  des  plantes  légumineuses.  Il  parait 
donc  qu'un  grand  nombre  de  constituants  des 


plantes  que  les  physiologistes  ont  classé  comme 
cellulose  n'ont  guère  plus  de  droit  à  ce  titre 
que  n'en  a  l'amidon. 

Cependant,  les  ressemblances  extérieures 
comptent  pour  quelque  chose,  tout  au  moins 
dans  les  commencements  de  classification,  et 
il  peut  être  commode  de  grrouper  avec  les  cel- 
luloses les  substances  du  type  que  nous  consi- 
dérons :  mais  nous  préférerions  qu'on  leurappli- 
quàl  le  nom  de  Psecdo-celuloses  ou  Hémicellc- 
lOSEs  —  comme  l'a  proposé  E.  SchulLze. 

Notre  groupe  e  de  pseudo-celluloses  peut 
donc  être  défini  :  substances  ressemblant  beau- 
coup en  apparence  aux  vraies  celluloses,  mais 
facilement  décomposées  en  carbo-hvdrates  sim- 
ples par  l'aclion  hydrolylique  d'enzymes  ou 
d'acides  et  d'alcalis  dilués. 

Les  celluloses  des  champignons  viennent  d'être 
l'objet  de  recherches  par  Gibson  'Bull.  Soe. 
CAinj-  3  .11.1109  .  Hoppe-Seyler  Berl.Ber..21. 
3329  et  Winterslein  Berl.  Ber.^l.  3113.  Il 
semble  d'après  ces  recherches  que  les  tissus 
permanents  des  champignons  supérieurs  se  com- 
posent principalemenld'une  substance  azotée,  la 
mycosine  C'H^.VH)"  (Gibson"  de  propriétés  et 
de  constitution  très  voisines  de  la  chitine,  car 
elle  donne  par  l'hydrolyse  acide  ;I1C1  de  la 
glucosamine  comme  produit  principal.  E.  Fis- 
cher appelle  l'attention  sur  ces  groupes  de  com- 
posés comme  fournissant  sans  doute  une  transi- 
lion  entre  les  hydrates  de  carbone  et  les  pro- 
léides. 

Les  parois  des  cellules  de  l'organisme  de  la 
levure  semblent  être  une  hémicellulose  d'après 
les  recherches  de  Salkowski  Berl.  Ber..  27. 
3325  .Isolée  par  un  traitement  par  des  solutions 
alcalines,  elle  ne  contient  que  des  résidus  de 
constituants  nitrogénés. 
I  Chauffée  avec  de  l'eau  sous  une  pression  de 
S-3  atm.,  elle  s'attaque  fortement  :  la  solution 
contient  une  substance  dextrogyre  ressemblant 
auglycogène:  le  résidu  est  un  hydrate  gélati- 
neux achroo-cellulose  qui.  hydrol\-sé  par  les 
acides,  donne  du  dextrose  et  du  mannose. 

Les  celluloses  des  fungus  ont  été  dans  ces 
dernières  années  l'objet  d'une  étude  spéciale  de 
Gibson  Bull. Soc. Chim.  3  .  11. 1109  .de  Hoppe- 
Seyler  Berl.  Ber.,  27,  3329.  de  Winterstein 
{Beri.  Ber.,  27.  3113  .  D  après  ces  recherches, 

p&raitrait  que  les  tissus  permanents  des  fun- 
gus d'ordre  supérieur  se  composent  en  grande 
partie  d'une  substance  azotée,  la  ■  mycosine  • 
C'H^NK)'*  (Gibson  ay-ant  avec  la  chitine  une 
grande  ressemblance  au  point  de  vue  des  pro- 
priétés et  de  la  constitution,  car  elle  donne  nais- 
sance à  la  glucosamine  comme  produit  princi- 
pal de  l'hydrolyse  acide  HCl  .  E.  Fischer  appelle 
l'altenlion  sur  ce  groupe  de  composés  {Berl. 
Ber..  19.  1920.  comme  fournissant  une  tran- 
sition entre  les  carbo-hydrates  et  les  protéides. 

La  paroi  cellulaire  des  organismes  de  la 
levure,  d'après  les  recherches  de  Salkowski 
(Berl.  Ber.  27.  3325,  semble  être  une  hémi- 
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cellulose.  Isolée  pai  un  Irailcnient  avec  les  so- 
lulioiis  alcalines,  elle  ne  contient  (jue  des  rési- 
dus de  constituants  nitroyénés.  CliaullVe  avec 
l'eau  ;■!  2-3  atmosphères  de  pression  de  vapeur, 
elle  est  fortement  attaquée,  la  solution  conte- 
nant une  substance  dextrogyre  ressemblant 
au  glycogène:  le  résidu  est  un  hydrate  gélati- 
neux (achroo-celUilose)  donnant  du  dextrose  et 
du  mannose  par  l'hydrolyse  au  moyen  des 
acides. 

Celluloses  animales. 

La  tii)U(  inc  —  ciim|)o?é  de  la  même  constitu- 
lion  empii-ique  que  la  cellulose  de  cotun  à 
laquelle  elle  ressemble  par  un  ensemble  de  pro- 
priétés et  de  réactions — a  été  isolée  de  l'enve- 
loppe de  l'ascidie  et  d'autres  espèces  inverté- 
brées, par  des  traitements  liydrolyliques.  Des 
résidus  résistant  à  ces  Iraitements  ont  été  étudiés 
par  Scbmidt  [Aitiiulcn,  54,  318),  Berthelot 
{Com/jt.  Rend.,  47,  227),  Lowig  et  Kolliger 
[J.  Pr.  Chent.,  93,  «9),  Schafer  (.4«nf(/erî,  160, 
312)  et  plus  récemment  par  Francliimont  (Co;Hp<. 
Jteiid.,  89,  "55). 

D'après  les  dernières  recherches,  le  sucre 
obtenu  comme  produit  final  de  l'hydrolyse  serait 
identique  au  dextrose  qui  se  forme  avec  les  cel- 
luloses végétales.  De  ce  fait  et  des  réactions  du 
produit  qui  ditTèrent  un  peu  de  celles  de  la  cel- 
lulose normale,  Frauchiraont  conclut  que  c'est 
une  cellulose  de  constitution  difïérente  de  la 
cellulose  normale.  La  cellulose  a  été  identifiée 
comme  un  constituant  des  protozoa.  Les  recher- 
clies  de  Halliburton  sur  un  de  ces  organismes  — 
Ophrydiinn  vcrsalite  —  ont  montré  que  la  ma- 
trice extérieure  d'une  colonie  de  ces  protozoa  à 
cils  consistait  principalement  en  une  cellulose 
analogue  à  celle  des  Tunicala  [Q.  J.  Micr.  Soc, 
1885,  445;. 

Ces  observations  dispersées  indiquent  que  la 
configuration  ou  le  type  constitutionnel  des  cel- 
luloses n'est  pas  confiné  à  celles  d'origine  végé- 
tale. Il  n'y  a,  nalurellement,  dans  la  nature  des 
choses,  aucune  raison  pour  que  le  type  soit 
limité  au  règne  végétal.  Il  est  même  très  pos- 
sible que  les  fibi'es  animales,  et  pins  générale- 
ment les  colloïdes  du  squelette  animal,  possèdent 
un  noyau  carbonique  analogue  à  celui  des  cel- 
luloses. L'élude  systémati(|ue  de  cette  possibilité 
n'a  pas,  à  notre  connaissance,  été  essayée.  On  a 
suggéré  —  il  est  vrai,  d'une  manière  bien  vague 
—  que  le  ver  à  soie  transformait  la  cellulose 
des  feuilles  de  mûrier  en  soie.  Il  est  impossible 
de  dire,  à  jn-iori,  le  degré  de  transformatio:i 
qn'eflectue  le  procédé  de  digestion  dans  un  or- 
ganisme de  cet  ordre,  mais  une  recherciie  physio- 
logique approfondie  éluciderait  cette  question. 
Il  est  clair  que  l'organisme  animal  ne  cons- 
truit pas  dans  le  même  sens  que  la  cellule  de 
la  plante,  et  un  sujet  intéressant  serait  de  re- 
chercher comment  les  produits  végétaux  qui 
constituent    la    nourriture    des    animaux    S'int 


désorganisés  par  le  procédé  de  la  digestion;  ou, 
en  d'autres  mots,  jusqu'à  quel  point  ces  com- 
posés végétaux  couservenl-ils  leur  caractère 
constitutionnel  en  passantparlasynthèse  à  l'étal 
de  produits  animaux. 

DEUXIÈME  PARTIE 

CliLM'LOSES  COMPOSÉES. 

En  traitant  des  celluloses  isolées,  nous  avons 
montré  que  les  procédés  qui  servent  à  les  isoler 
et  à  les  purifier  sont  basés  sur  la  réactivité 
relative  des  composés  avec  lesquels  les  celluloses 
sont  combinées  ou  mélangées  dans  les  produits 
bruts  ou  naturels  de  la  vie  végétative.  Ces 
formes  naturelles  de  la  cellulose  sont,  bien  en- 
tendu, très  nombreuses,  et  quand  on  se  reporte  à 
l'infinie  variété  du  monde  végétal,  et  à  la  diffé- 
renciation sans  bornes  de  la  forme  et  de  la 
substance  des  tissus  des  plantes,  on  est  tenté  de 
croire  que  la  classification  cbimique  de  ces  pro- 
duits devra  présenter  des  complications  peu 
communes. 

L'étude  de  la  question  a  montré  cependant, 
et  continue  de  montrer,  que  celle  grande  diver- 
sité de  substance,  telle  qu'elle  nous  est  révélée 
par  l'analyse  immédiate,  repose  en  réalité  sur 
une  base  chimique  relativement  simple.  Les 
composés  qui  constituent  le  tissu  fondamental 
des  plantes  peuvent  être  classés,  en  effet,  d'une 
manière  générale  suivant  les  trois  grands  types 
de  différenciation  de  la  paroi  cellulaire,  depuis 
longtemps  reconnus  par  les  physiologistes,  à 
savoir  la  lignificalion.  la  subérisation  et  la  con- 
version en  mncilaye.  C'est-à-dire  qu'en  outre  de 
la  cellulose  proprement  dite  des  hémi  ou  pseudo- 
celluloses  —  qui  peuvent  être  définies  comme 
des  polyanhyd rides  des  carbohydrales,  des  ké- 
loses  et  des  aldoses  normaux—  ily  a  trois  grands 
types  de  cellidoses  composées,  dans  lesquelles 
li^s  celluloses,  ainsi  définies,  existent  en  combi- 
naison avec  un  autre  groupe,  comme  suit  : 

Lignocelluloses.  —  Substance  de  cellules 
et  de  fibres  lignifiées,  notamment  les  bois  —  dont 
le  constituant  non  cellulosique  caractéristi(|ue 
est  un  dérivé  R.  hexène. 

Pectocelluloses  et  mucocelluloses.  — 
Comprenant  un  grand  nombre  de  composés  pro- 
venant des  tissus  végétaux,  et  dont  les  consti- 
tuants non-cellulosiques  sont  des  formes  colloï- 
dales des  carbo-hydrates  ou  de  leurs  très  proches 
dérivés,  facilement  convertis  par  des  traitements 
hydrolytiques  en  dérivés  solubles  de  poids 
moléculaire  inférieur  et  appartenant  à  la  série 
des  composés  pectiques  ou  hexoses. 

Adipocelluloses  et  cutocelluloses.  — 
Substance  des  tissus  cuticulaires  et  subérisés 
dans  lesquels  la  cellulose  est  associé  à  des  corps 
gras  et  cireux  de  poids  moléculaire  élevé. 

L'étude  détaillée  de  ces  groupes  entraînerait 
à  un  examen  du  règne  végétal  tout  entier,  dont 
d'ailleurs  une  1res  petite  section  seulement  a  été 
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l'objet  d'une  investigation  syst(:'malique.  Il  est 
vrai  qu'un  nombre  immense  d'analyses  immé- 
diates de  pro'luils  végétaux  a  été  public;  mais 
les  méthodes  analytiques  adoptées  ont  été  de 
l'ordre  empirique  ut  leurs  résultats  indiqués  par 
des  expressions  telles  que:  fibre  brute,  matières 
exlraclives  non  a/.olées,  ne  peuvent  être  regar- 
dés comme  «  systématiques  »  au  point  de  vue 
do  la  diagnose  constitutionnelle.  Nous  nous 
bornerons  donc  à  un  exposé  des  membies 
lypiques  des  groupes  ci-dessus  et  de  ceux  qui 
ont  été  étudiés  par  des  méthodes  moléculaires  et 
non  simplement  statistiques. 

l'iémy  a  |irO|iosé  {Com})l.  HciuL,  83,  1130,  un  sys- 
tème (le  ditTérenciation  et  Je  classilicalion  cliiuiii[ue 
des  constiluanls  du  lissu  végétal  que  nous  allons 
brièvement  indiquer,  quoiqu'il  ail  été  accueilli  avec 
peu  de  faveur,  et  qu'il  ait  été,  en  somme,  généra- 
lement rejeté  par  les  critiques  qui  ont  traité  ce  sujet. 
La  rlassiliralion  embrasse  :  ii)  les  celluloses,  y 
com|iris  la  paiacellulose  et  la  métacellulose,  en  ou- 
tre de  la  cellulose  normale;  b)  la  vasculose;  c)  la 
cutose;  dj  la  pectose  et  les  composés  pectiques;  et 
c]  les  corps  azotés. 

Les  celluloses  (h)  sont  dilTérenciées  par  le  traite- 
ment avec  le  réactif  cupro-ammoniacal  ;  la  cellulose 
se  dissout  directement;  la  paracellulose  (épidémie 
des  feuilles,  etc.)  se  dissout  a])rès  ébullition  avec 
les  acides  hydrolysants;  la  métacellulose  (se  trou- 
vant surtout  parmi  les  lichens)  reste  insoluble 
après  le  traitement  acide. 

La  rascî(/oi!e  est  insoluble  dans  le  cuproanunoniuni; 
elle  se  dissout  aisément  quand  on  la  chaufTe  à  une 
lempéraluie  élevée  avec  les  solutions  des  alcalis. 
Kl  le  e>t  atla(|uée  par  tous  les  agents  d'oxydation. 
Lili'  peut  être  attaquée  sélectivement  par  l'acide 
azotique  dilué.  La  vasculose,  suivant  Fréniy,  se 
trouve  en  abondance  dans  les  bois  durs,  les  con- 
crétions dures  des  poires,  etc.  Klle  parait  être  iJen- 
lique  avec  la  lignocellulose  de  ce  travail;  la  non- 
solubilité  dans  le  cupro-ammonium  étant  fort  dou- 
teuse. 

La  ciitose  est  la  substance  de  la  niend)iane  trans- 
])arenle  cuticulaire  des  feuilles.  Klle  a  été  de  nou- 
veau étudiée  par  Frémy,  et  les  résultats  de  ces 
lecberches  subsé(iuentes  se  trouveront  plus  loin. 

La  iiecloae  et  les  romtiliiunts  pectiques  ont  été  aussi 
étudiés  ultérieurement  jiar  Frémy  et  ses  résultats 
sei'ont  relatés  quand  nous  traiterons  des  peclocel- 
luloses. 

En  somme,  les  grands  (rails  de  cette  classifica- 
tion sont  adoptés  dans  notre  étude;  probablement 
parce  que,  et  en  tant  qu'ils  ont  un  caraclèie  physio- 
logique. Au  |ii>int  de  vue  chimique,  elle  a  peu  de 
valeur,  car  elle  repose  en  gianile  partie  sui-  l'action 
(les  agiîuts  hydrol)  tiques.  Le  travail  expérimental  de 
Frémy,  d'autre  part,  a  une  certaine  valeur  empi- 
ri(pie  en  dehors  des  conclusions  qu'il  en  a  tirées, 
mais  comme  il  ne  contribue  pas  à  la  solution  des 
prr)blèmes  constitutionnels,  il  ne  sera  pas  reprnduil 
ici.  Un  exposé  détaillé  de  ces  recherches  se  trouve 
dans  les  Ann.  a<jron.,  9,  529. 

Des  trois  groupes  de  celluloses  composées, 
les  lignocelluldses  occupent  le  premier  rang 
par  leur  importance.  Non  seulement  elles  sont 
de  beaucoup  les  plus  largement  distribuées 
mais  elles  ont  au  point  de  vue  physiologique,  et 


spécialement  au  point  de  vue  chimique,  une 
signification  qui  désigne  ce  groupe  comme 
l'arène  do  quelques-uns  des  procédés  les  plus 
intéressants  que  pi'ésente  l'activité  synthétique 
si  féconde  de  la  cellule  végétale. 

De  ces  lignocelluloses,  il  y  a  deux  types  bien 
définis:  1°  la  fibre  i<  hast  »  de  l'espèce  6'orc/iO)Ms, 
espèce  connue  dans  le  commerce  sous  le  nom 
dejn/ç;  2"  les  bois,  c'est-à-dire  les  tissus  ligni- 
fiés des  tiges  «  perennial  ».  La  première,  étant 
un  tissu  simple  et  le  résultat  d'une  année  de 
croissance,  est  un  sujet  qui  se  prête  bien  mieux 
à  l'étude  delà  chimie  générale  de  la  lignification 
que  les  bois,  qui  sont,  on  le  comprend,  des 
structui'ês  complexes  et  sujettes  à  des  modifica- 
tions continuelles  par  le  laps  du  temps,  suivant 
les  nécessités  variables  de  la  plante.  C'est  pour 
cette  raison,  entre  auti'es,  (|ue  la  fibre  du  jute  a 
été  plus  complètement  étudiée  que  les  bois.  Nous 
allons  donc  reproduire,  avec  quelque  détail, 
les  résultats  de  ces  études,  et,  pour  simplifier  le 
traitement  du  sujet,  nous  commencerons  par  un 
court  exposé  de  la  théorie  de  la  substance 
fibreuse;  puis  nous  nous  étendrons  plus  longue- 
ment sur  les  méthodes  qui  ont  conduit  aux 
conclusions  théoriques,  et  en  suivant  de  prés 
l'ordre  dans  lequel  les  celluloses  proprement 
dites  ont  été  décrites. 

LIG.XOCKLLL'LOSES. 

Fibvc  du  jute.  —  La  substance  de  la  fibre  du 

jute   difTère   d'une  manière    frappante    par    sa 

composition  et  par  ses  réactions  des  celluloses. 

C.H      , 
Avec   son  rapport  plus     eleve,    à     savoir 

C 46-47;  Ht), l-.^,8 

^  ._  „  ,_  ^ vieunent  s  associer  les  carac- 

0.4/, 9-4/, 2 

tères  d'un  composé  non  saturé,  c'est-à-dire 
qu'elle  contient  des  groupements  C=  C,  lesquels 
sont  localisés  en  anneaux  à  C".  De  plus,  ces 
anneaux  sont  de  caractère  kétonique  ou  quino- 
nique  (contenant  un  groupe  CO  et  paraissentétre 
reliés,  au  moyen  de  G,  en  molécules  complexes  de 
la  grandeur  de  C".  Ils  se  combinent  aisément 
avec  le  chlore  en  présence  de  l'eau,  et  les  chlo- 
rures quinoniqiies  (|ui  en  résultentsont  des  corps 
doués  de  propriétés  et   <le  réactions  définies. 

Un  deuxième  constituant  caractéristique  de 
cette  substance  de  la  fibre,  c'est  un  composé 
complexe  pouvant  donner  naissanceau  furfurol, 
qui  parait  être  un  dérivé  de  l'oxycellulose,  un 
polyanhydride  passant  par  l'hydratation  en  une 
oxycellulose  de  type  ordinaire. 

Le  troisième  constituant  principal  est  la  cel- 
lulose de  la  fibre  qui  ne  peut  être  isolée  que  par 
des  traitements  chimiques  s'attaquant  de  pré- 
férence à  la  partie  non  cellulosique  qui  em- 
brasse les  deux  constituants  déjà  décrits.  Les 
réactifs  qu'on  peut  employer  dans  ce  but  sont 
principalement  les  halogènes,  les  dérivés  non 
cellulosiques  substitués  étant  écartés  par  la 
dissolution  en  présence  des  alcalis.  La  cellulose 
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ainsi  isolée  n'est  pas  liomoj^one.  mais  s(i  cimi- 
pose  d'une  cellulose  plus  résistante  ou  li'iino 
cellulose  moins  résistante  [i,  c'est-ii-dire  plus  ou 
moins  résistante,  aux  oxydants  et  aux  agents 
liydrolytiques.  Aussi,  par  d'autres  réactions 
dans  lesquelles  les  conditions  d'oxydation  et 
d'hydrolyse  sont  plus  énergiques,  la  [i-cellulose 
est  convertie  en  dérivés  solubles.  Telles  sont 
les  digestions  avec  l'acide  nitrique  étendu  ; 
avec  les  permanganates  en  présence  d'un  excès 
d'alcali  ;  avec  des  solutions  de  bisuUites  à  des 
températures  élevées.  Cette  fi-cellulose  est  ca- 
ractérisée par  la  présence  de  groupes  O.CIP. 
L'ï-cellulosc  est  une  oxycellulose. 

Kestent  à  indiquer  cerlains  caractères  secun- 
daires  à  la  partie  non  cellulosique  de  la  sub- 
stance de  la  fibre. 

Ce  sont  :  1"  La  présence  des  groupes  OCH' 
en  plus  grande  proportion  que  dans  la  [2-cellu- 
lose;  2"  la  présence  d'un  résidu  CH-C(»,  qui  se 
sépare  à  l'état  d'acide  acétique  sous  l'inlluence 
de  difl'érents  traitements  liydrolytiques  de  la 
substance  de  la  fibre,  et  qui  est  probablement 
uni,  sous  l'orme  de  chaîne  latérale,  avec  les 
groupes  H.  hexène  ;  3°  la  présence  d'un  corps 
donnant  les  réactions  caractéristiques  des  pcn- 
taglucoses.  Les  pentosanes  peuvent,  en  ell'et, 
s'obtenir  en  petite  quantité  comme  produits  de 
l'hydrolyse  alcalin  de  la  substance  de  la  fibre, 
et  on  pourrait  en  conclure  de  ce  fait  que  le 
constituant  donnant  naissance  au  furl'urol  delà 
pnriie  non  cellulosique  possède  la  configuration 
d'une  pentose,  mais  les  preuves  ne  sont  pas  en- 
coi-e  de  nature  à  fournir  une  solution  définitive 
de  la  question. 

Tels  sont  les  points  principaux  constitution- 
nels qui  distinguent  les  lignocelluloses  des  cel- 
luloses proprement  dites.  C'est  une  coutume 
assez  générale  de  décrire  les  composés  cellulo- 
siques de  cette  classe  comme  des  uirlanges  de 
cellulose  et  de  non-cellulose,  cette  dernière  étant 
d'ordinaire  désignée  comme  matières  incrus- 
tantes ou  plus  spécialement,  et  par  égard  à  son 
individualilé  bien  définie,  comme  «  lignine  ». 

(Jn  verra  que  cette  manière  de  voir  ne  s'ac- 
corde pas  avec  les  résultats  d'une  étude  systé- 
matique de  cette  substance  en  particulier,  ni 
des  celluloses  lignifiées  en  général.  On  verra 
qu'elles  sont  très  uniformes  en  composition;  la 
cellulose  et  la  non-celkdose  sonten  combinaison 
intime,  résistant  à  un  traitement  hydrolytique 
sévère  ;  et  dans  un  grand  nombre  de  réactions 
les  propriétés  typiques  des  celluloses  sont  con- 
servées. Nous  employons  donc  le  subslanlif 
cellulose  pour  les  décrire  avec  l'adjectif  ou  pré- 
fixe qualificatif.  Lk  où  nous  aurons  à  parler  du 
complexe  non  cellulosique,  nous  emploierons  le 
terme  «  lignone  »  pour  rappeler  ses  caractères 
ki'ioniques. 

Nous  résumons  cette  esquisse  des  traits  cons- 
litutionnels  de  la  substance  de  la  fibre  de  jute 
dans  le  diagramme  suivant  : 


i.i'.-ii 


flliilosc. 


(■.■lluL.se.  Li(jnmM  (nou-d'lhilosc). 

Cellii/ose  %       Cflliilose  |3  Comple.ve        Groupe  kélo- 

ConticMit  Coiilicnt  donnmU  ti:  R.  Iiexhie. 

(les  f;roiipt'S     des  {Xi-dcipos        furfiirol. 

cixvilt's.  O.CII-'.  rt  li'S   cunslitu.ints   secon- 

daires : 
(Iroiipes  lîésidu 

O.CI|3.  CIl^.CO 

Avec  cet  aperçu  général  préliminaire  dans  la 
mémoire,  on  saisira  mieux  le  traitement  expé- 
rimental du  sujet  dans  ses  rapports  avec  le  pr.)- 
blènie  constitutionnel. 

Méthode  dis  dosage  oi^-^ntitative  des  groupes 
cùNsriTLANïS.  —  Les  groupes  ci-dessus  décrits 
peuvent  être  regardés  comme  les  constituants 
immédiats  des  substances  de  la  fibre,  et  l'on 
peut  les  doser  quantitativement  par  des  mé- 
thodes de  résolution  qu'il  est  nécessaire  de 
décrire  avec  quoique  détail. 

Cellulose.  —  1°  Mcllwde  de  chloruraùon.  — 
Pour  l'éliminalion  de  l.i  non-cellulo>e  par  con- 
version en  dérivés  solubles,  plusieurs  méthodes 
se  présentent.  Une  seule  donne  un  maximum 
de  rendement  en  cellulose,  parla  raison  qu'elle 
est  basée  sur  une  réaction  bien  définie  du 
groupe  lignone,  et  pouvant  élre  réglée  avec 
une  exactitude  parfaite.  Ce  groupe,  ou  plutôt 
son  constituant  H.  hexène,  réagit  avec  le  chlore 
gazeux  en  présence  de  l'eau,  pour  former  un 
chlorure  quinonirpie,  sans  toutefois  alTecter  son 
union  avec  le  complexe  fui'furolique.  Lorsqu'on 
traite  la  fibre  chlorurée  par  une  solution  de 
sulfite  de  sodium,  le  chlorure  lignonique  se  dis- 
sont et  se  convertit  en  même  temps  en  une 
brillante  matière  colorante  ftichsinée. 

Le  résidu  non  dissous  (75-8IJ  "/„)  est  la  cellu- 
lose de  la  fibre.  On  opère  de  la  façon  suivante  : 

a)  On  fait  bouillir  pendant  'M  minutes  environ 
5  grammes  de  la  fibre  —  pesés  après  dessicca- 
tion à  100°  —  avec  une  solution  étendue  d'hy- 
drate de  soude  (1  "/o  NaOll)  dont  on  maintient 
le  volume  constant  par  l'addition  de  l'eau.  On 
lave  bien  la  fibre  sur  un  filtre  de  loile  ou  de 
gaze  métallique,  on  l'exprime  pour  enlever 
l'excès  d'eau,  ou  l'efliloche  et  on  la  place  dans 
un  vase  en  verre  dans  lequel  l>)  on  fait  passer 
lentement  un  courant  de  chlore  lavé.  Une  réac- 
tion rapide  a  lieu  et  la  fibre  change  de  couleur 
en  passant  du  brun  à  un  vif  jaune  doré.  Afin 
de  s'assurer  de  la  conversion  com|ilète  du 
lignone,  il  est  nécessaire  de  laisser  la  fibre  |)en- 
dant  quelque  temps  (.'10  à  60  minutes)  dans 
l'atmosphère  du  chlore  gazeux  ;  cl  la  fibre  chlo- 
rurée est  enlevée,  lavée  une  ou  deux  fois  avec 
l'eau  pour  enlever  l'acide  chlorhydrique,  et 
placée  dans  une  solution  à  2  "/„  de  sulfate  de 
sodium  ;  la  solution  est  portée  graduellement  k 
l'ébullition,  une  petite  quantité  de  soude  caus- 
tique est  ajoutée  (0,2  •/„  NaOH  calculée  sur  la 
solution),  et  l'ébullition  continuée  pendant 
5  minutes;  d)  la  cellulose  est  jetée  sur  un  filtre 
de  toile  et  lavée  à  l'eau  chaude.  On  la  trouvera 
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presque  pure,  c'e*t-à-dire  Manche;  mais  pour  i 
enlever  les  dernières  traces  de  la  non-cellulose,  ] 
on  peut  la  blanchir  par  linimei-sion  dans  une 
solution  faible  d'hypoclilorite  0.1  "  ,  NaOCI;, 
pendant  quelques  minutes:  on  la  traite  avec 
une  solution  étendue  de  permanganate  (0,1  *  ^ 
KMnO' .  On  lave  bien  après  ces  solutions  oxy- 
dantes, on  traite  par  Tacide  sulfureux  sur  le 
filtre,  on  lave  de  nouveau  à  l'eau,  on  exprime, 
on  sèche  et  on  pèse. 

Les  dosages  de  cellulose  par  cette  méthode 
donnent  ce  qu'on  peut  regarder  comme  le  ren- 
dement maximum  :  les  autres  méthodes  atta- 
quent plus  ou  moins  la  fi-cellulose,  donnant 
naissance  à  des  produits  qui  se  dissolvent  et 
sont  perdus. 

Nous  les  indiquerons  brièvement. 

2°  Eau  de  brome  (Hugo  Muller).  —  Cet  halo- 
gène. H  l'état  de  solution,  ne  parvient  pas  a 
saturer  le  groupe  R.  hexène  en  une  seule  opé- 
ration ;  de  là  la  nécessité  de  répéter  une,  deux 
et  même  trois  fois,  le  traitement  alterné  avec 
l'eau  de  brome  à  froid  et  la  solution  alcaline 
bouillante.  Le  rendement  en  cellulose  est  de 
2-5",  0  en  moins,  et  le  procédé  est  long  et  en- 
nuyeux. 

La  diflérence  du  rendement  est  due  à  l'oxy- 
dation et  à  l'hydrolyse  simultanée  de  la  fi-cel- 
lulose. 

Les  dosages  suivants  se  rapportent  à  ce  sujet.  Un 
échantillon  de  jute  donna  les  poureentases  suivants 
de  cellulose  par  l'emploi  de  différentes  niélhodes  de 
traitement. 

)"  13-li  "\,.  Eau  de  brome  (à  froid  et  solutions 
bouillantes  ammoniacales  alternativement  jusqu'à 
pureté  complète. 

2"  74-75  "  „.  ("hloruralion  anx  températures 
ordinaires  suivie  de  l'hydrolyse  alcaline. 

3»  80.9,  80.8,  79.9,  82.  81*3.  84,b  dans  diverses 
expériences  dans  lesquelles  le  traitement  a  été  varié 
comme  suif  :  a)  chloiiiration  à  0-8°;  6)  suivie  parla 
digestion  dans  l'acide  sulfureux  dilué  à  0-5°;  f  hy- 
drolyse avec  la  solution  de  sulûte  de  sodium  d'abtird 
froide,  puis  portée  à  l'ébullition. 

Ces  résultats  paraissent  démontrer  qu'en  excluant 
les  conditions  oxydantes  et  en  graduant  l'hydrolyse 
du  dérivé  chloruré,  il  se  sépare  une  pfirtioii  consi- 
dérable sous  la  forme  de  cellulose  fibreuse,  laquelle 
sous  des  conditions  moins  favorables  est  transformée 
par  l'hydrolyse  en  dérivés  solubles. 

3°  Acide  nilri/]ue  et  chloraie  d^  potassium 
(Schulze).  —  Celle  mélhode  consiste  en  une 
digestion  prolongée  (10  à  U  jours)  de  la  sub- 
stance de  la  fibre,  aux  températures  ordinaires 
avec  l'acide  nitrique  de  densité  1,10  contenant 
du  chlorate  de  potassium  (0,5  à  0,8"  ^  du  poids 
de  la  fibre  préalablement  dissous  dans  l'acide. 
Le  lignone  est  attaqué  conjointement  par  les 
oxydes  de  l'azote  et  du  chlore,  et  converti  en 
grande  partie  eu  dérivés  solubles  dans  la  solu- 
tion acide.  La  i-cellulose  aussi  est  fortement 
attaquée  (oxydée  et  l'action  s'étend  même  à 
l'i-cellulose    plus    résistante.    Les    résidus    du 


lignone   sont   éliminés   par  l'ébullition   de    la 
libre  lavée  dans  l'ammoniaque  diluée. 

Ce  procédé  a  été  fort  employé  dans  les  re- 
cherches sur  les  lignocelluloses:  mais  les  résul- 
tais, tant  au  point  de  vue  du  rendement  de  la 
cellulose  que  de  sa  composition,  sont,  on  le 
comprend  facilement,  de  peu  de  valeur. 

4°  Acide  nUriijue  étendu  à  ôO-SO'  C.  —  Quand 
on  fait  digérer  la  fibre  avec  l'acide  nitrique  (3  à 
10*,,,  UNO')  à  60°,  le  lignone  se  convertit  entiè- 
rement en  dérivés  solubles:  la  ^-cellulose  est 
également  hydrolysée  et  dissoule  ;  le  résidu  de 
ce  traitement  étant  l'i-cellulose  plus  résistante. 
L'action  entre  le  lignoue  et  lacide  a  une  cer- 
taine valeur  dans  la  question  de  la  constitu- 
tion des  groupes  non  cellulosiques  el  sera  discu- 
lée plus  tard  à  ce  point  de  vue. 

Comme  procédé  d'isolation  de  la  cellulose,  la 
réaction  est  conduite  de  la  façon  suivante  : 

La  fibre  pesée  est  placée  dans  une  fiole  et 
couverte  de  trois  fois  son  poids  d'un  acide  nitri- 
que à  10  "  ,.  On  chauffe  pendant  quelques 
heures  à  60°  C.  jusqu'à  ce  que  la  fibre  ait  pris  une 
couleurjauue-citron  pâle,  la  solution  elle-même 
étant  d'un  jaune  vif.  Après  avoir  écarté,  par  le 
lavage,  les  produits  acides  secondaires,  on  fait 
bouillir  le  résidu  cellulosique  avec  une  solution 
de  sulfite  de  sodium  qui  enlève  les  dernières 
traces  des  dérivés  du  lignone.  On  peut  alors  la 
laver  sur  un  filtre  de  toile,  lexprim-r.  la 
sécher  et  la  peser.  Les  rendements  en  cellulose 
par  celte  méthode  sont  de  63  à  65  "  »  de  la  fibre. 
5°  Procédas  au  sulfite  et  au  bisulfite.  —  Par  la 
digestion  avec  des  solutions  des  sulfites  alcalins 
ou  des  bisulfites  alcalins  terreux,  à  haute  tem- 
péralure,  les  groupes  lignoniques  sont  attaqués 
et  dissous,  cette  solution  étant  le  résultat  d'une 
réaction  spécifique  qui  sera  discutée  plus  tard 
dans  ses  rapports  avec  la  constitution  de  la 
molécule  du  lignone. 

Comme  procédé  de  dosage,  la  réaction  peut 
s'exécuter  de  la  manière  suivante  : 

Sulfite  neutre.  —  La  fibre  est  scellée  arec  cinq 
fois  son  poids  dune  solution  à  6  •  ,  de  sulfite 
de  sodium   NVSO>.  HVO  . 

Bisulfite  de  calcium  ou  de  magnétium.  —  La 
fibre  est  chauffée  avec  cinq  fois  son  poids  de 
Solution  de  bisulfite  conlenaul  3  *  ,  de  SO* 
total. 

La  digestion  s'exécute  à  haute  température, 
soit  dans  des  tubes  de  verre,  soit  dans  des  auto- 
claves métalliques,  suivant  les  circonstances  du 
laboratoire.  Dans  ce  dernier  cas,  on  peut  em- 
ployer des  appareils  de  fer  avec  le  sulfite  neutre, 
mais,  pour  empêcher  toute  action  sur  le  mé- 
tal, la  solution  doit  contenir  du  carbonate  de 
sodium  I   Cl  du  poids  du  sulfite  . 

Pour  ie   traitement  au  bisulfite,  il  faut  em- 
ployer un  digesteur  doublé  de  plomb.  Le  maxi- 
I  mum  de  température  nécessaire  pour  le  sulfite 
neutre  est  de  180"  et  de  160°  pour  le  bisulfite. 
On  élève  peu  à  peu  la  température  au  maxi- 
I  mum  et  on  l'y  maintient  pendant  2  à  3  heures. 
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la  durée  totale  de  digestion  nécessaire  étant 
de  (•  à  8  iieiires.  Au  bout  de  ce  temps,  on  laisse 
refroidir,  on  jette  le  contenu  des  vases  sur  un 
filtre  de  toile,  on  lave  complètement  le  résidu 
cellulosique  avec  de  l'eau  chaude,  et  on  le 
purilio  linalement  par  un  traitement  à  l'hypo- 
clilorite  (0,5  "/o  ^'aOCl)  ou  le  permanganate 
dilué.  Après  avoir  enlevé  par  le  lavage  la  solu- 
tion oxydante,  on  traite  la  cellulose  jiar  l'aciile 
sulfureux,  on  lave  avec  soin,  on  exprime,  on 
sèche  et  on  pèse. 

Les  rendements  de  cellulose  sont  de  00  à 
65  "/a,  la  [i-cellulose  étant  également  hydrolysée 
et  dissoute  par  ce  traitement. 

Complexe  donnant  n.\iss.\nc;e  au  flrfurol  (1). 
—  Il  n'a  pas  été  possible  jusqu'ici  d'isoler  ce 
constituant  de  la  suhsiance  de  la  fiiire;  nous 
devons  donc  nous  contenter  pour  le  moment  de 
niéliiodes  indirectes  pour  arriver  à  sa  constitu- 
tion et  à  ses  rapports  quantitatifs  avec  la  molé- 
cule de  la  lignocellulose.  Les  profondes  recher- 
ches de  Tollens  et  de  ses  élèves  ont  élahli  que 
la  condensation  ayant  pour  résultat  la  formation 
du  furfurol,  de  ces  carbo-hydrates  qui,  par  leur 
constitution  ou  leur  configuration,  fournissent 
aisément  ce  produit  spécial  de  déshydratation, 
peut  être  si  bien  réglée  que  le  rendement 
en  aldéhyde  ifurfuro!)  peut  être  regardé  comme 
constant  et  par  conséquent  comme  une  mesure 
exacte  de  la  molécule  originelle.  La  méthode 
générale  de  conversion  consiste  à  faire  bouillir 
la  substance  avec  l'acide  chlorhydrique  de  den- 
sité 1,0(5  (l-2^„llCl).  Pour  le  dosage  du  furfu- 
rol résultant,  plusieuis  méthodes  ont  été  propo- 
sées et  mises  en  pratique;  celle  qui  a  survécu 
consiste  à  convertir  l'aldéhyde  en  son  hydrazone, 
dont  on  détermine  le  poids. 

Une  étude  approfondie  des  faits  qui  ont  dé- 
terminé ce  choix  et  en  même  temps  un  exposé 
détaillé  des  méthodes  de  la  conversion  du  carbo- 
liydrate  en  aldéiiyde  correspondant  aussi  bien 
que  de  son  dosage,  se  trouve  dans  un  récent 
mémoire  de  Flint  et  Tollens  [Landir.  Vers. 
Stat.,  42,  381-407)  qu'on  fera  bien  de  lire 
avec  le  plus  grand  soin. 

Le  procédé  peut  être  esquissé  de  la  manière 
suivante  : 

a)  On  place  la  fibre  pesée  (5  gr.)  dans  une 
fiole.  On  la  couvre  avec  100  c.  c.  d'acide  chlor- 
hydrique de  densité  1,06.  La  fiole  est  munie 
d'un  bouchon  de  caoutchouc  à  deux  trous  por- 
tant :  1"  la  connexion  avec  le  condensateur,  le 
tube  recourbé  d'usage,  et  2"  la  tubulure  d'un 
entonnoir  séparateur  bouché  à  l'émeri.  Un 
cliaufre  la  fiole  de  préférence  dans  un  bain 
d'huile  ou  de  métal  fusible,  de  manière  que 
la  vitesse  de  sa  distillation  soit  d'environ 
2  c.  c.  à  la  minute.  On  recueille  le  liquide  qui 
distille  par  portions  d'environ  30c.  c.  et  chaque 

(1)  Au  lieu  (le  la  désignation  complexe  ou  carbo-liy- 
dnite  donnant  le  furfural,  on  peut  pour  abréger  adopter 
le  mot  /'ur/'urosc  ou  fuifurosane  suivant  la  noujcnclaturi' 
moderne  de  ce  groupe. 


fois  qu'on  prélève  cette  quantité  on  laisse  cou- 
ler ime  quantité  correspondante  d'acide  par 
l'entonnoir.  On  conliriue  la  distillation  jusqu'à 
ce  qu'une  goutte  du  liquide  qui  distille  cesse  de 
donner  la  réaction  hien  connue  de  l'aldéhyde 
(coloration  rose  rougeàtre  avec  l'acélale  d'ani- 
line en  présence  de  l'acide  acétique). 

b)  Conversion  enhydrazone. —  Pour  s'assurer 
des  résultats  constants,  il  est  important  d'a- 
dopter des  conditions  constantes.  On  neutralise 
l'acide  chlorhydrique  avec  le  carbonate  de 
sodium  en  petit  excès,  puis  on  acidifie  la  solu- 
tion au  moyen  de  l'acide  acétique.  On  étend  le 
liquide  distillé  jusqu'à  un  volume  constant,  et 
comme  il  est  nécessaire  de  maintenir  la  teneur 
du  chlorure  de  sodium  à  peu  près  constante, 
on  se  sert,  pour  combler  le  déficit,  d'une  solu- 
tion de  chlorure  de  sodium  de  concentration 
correspondante. 

La  solution  de  phényihydrazine  se  compose 
de  12  gr.  de  base,  7, .5  gr.  d'acide  acétique  cris- 
tallisable,  et  assez  d'eau  pour  faire  100  gr.  de 
solution. 

La  formation  dii  l'hydra/one  a  lieu  suivant  la 
réaction 

Csir'Oi-t-Pli.NiIl'  =  C=H»ON2HPh-|-H20 

et  dans  toute  série  de  déterminations  avec  la 
même  substance,  la  quantité  de  phényihydrazine 
qu'il  faut  ajouter  est  donc  approximativement 
connue  d'avance.  La  quantité  est  contrôlée  en 
essayant  la  solution  au  moyen  de  l'acétate 
d'aniline,  des  gouttes  de  la  solution  étant  pla- 
cées sur  du  papier  à  filtrer  humecté  par  le 
réactif.  On  met  de  côté  la  solution  pour  la  sépa- 
ration de  l'hydrazone  qui  est  favorisée  considé- 
rablement par  une  vigoureuse  agitation.  (Jn 
recueille  l'hydrazone  sur  un  tube  à  lillrer,  muni 
d'une  plaque  perforée  de  platine  ou  de  porce- 
laine sur  laquelle  on  pose  un  rond  de  papier  à 
filtrer,  la  filtratiou  et  le  lavage  du  précipité 
étant  accélérés  par  l'emploi  d'une  trompe. 

On  met  à  sécher  le  tube  avec  son  contenu, 
préférablement  dans  le  vide  à  60-70°  C.  ou  dans 
un  courant  lent  d'air  sec  à  la  môme  tempéra- 
ture. Alors  on  le  pèse,  et  comme  il  a  été  pesé 
avec  le  papier  à  filtrer  avant  l'expérience,  la 
différence  de  poids  donne  le  poids  de  l'hy- 
drazone obtenu.  Au  moyen  de  ce  chiffre,  on  cal- 
cule comme  ci-dessous  le  poids  de  l'hydrazone. 

Furfural  =  (hydrazone  X  0,538).  Le  facteur 
0,.")38  est  une  moyenne  déduite  d'une  longue 
série  de  déterminations  expérimentales.  Les 
dill'éronces  entre  les  résultats  obtenus  et  les 
nombres  théoriques  sont  dues  à  la  solubilité 
variable  de  l'hydrazone  dans  des  solutions  de 
concentration  variable.  Pour  arriver  à  une 
approximation  plus  exacte,  il  faut  choisir  le  fac- 
teur suivant  les  conditions  exactement  obser- 
vées de  sa  précipitation,  la  valeur  correspon- 
dante déterminée  par  Flint  et  Tollens  (loc.cil.) 
étant  employée  pour  déduire  la  proportion  de 
l'aldéhyde   de  celle  de  l'hydrazone. 
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Dans  le  cas  des  ligaucelluloses,  il  ae  nous  est 
pas  possible  de  calculer  les  résultais  jusqu'à 
leur  expression  finale,  c'est-à-dire  le  puidsde  la 
substance  primitive  dont  le  furfural  a  été 
obtenu,  par  la  raison  que  la  constitution  de  ce 
dernier  n'a  pas  été  définitivement  déterminée.  La 
substance  de  la  fibre  contient  certainement  des 
jientosanes,  et  le  pentose  xylose  a  été  isolé  en 
petites  quantités  comme  produit  d'Iiydrolyse 
alcaline  et  acide  iTollens.  Berl.  5e»-.,  1S89, 104(ij. 
.Mais  comme  les  faits  tendent  à  démontrer  que 
d'autres  furfuroses,  —  probablement  des  déri- 
vés oxydés  de  l'hexose  —  sont  présents,  nous 
devons  nous  borner  à  une  estimation  approxi- 
mative de  la  quantité  du  complexe  tout  entier. 
Cette  approximation  est  fournie  en  multipliant 
le  poids  de  l'hydrazone  par  1,1  ;  ou  en  d'autres 
termes  ou  peut  évaluerle  poids  des  constituants 
donnant  naissance  au  furfurol  au  double  du 
poids  du  furfurol  obtenu.  D'ailleurs,  en  dehors 
de  toutes  considérations  hypothéti<]ues,  le  ren- 
dement en  furfurol  est  une  constante  impor- 
tante de  la  substance  de  la  fibre,  et  peut  être 
déterminée  avec  une  approximation  suffisante 
par  le  procédé  décrit. 

Consiiluani  réio-R.  hrxètn\  —  La  réaction 
caractéristique  de  ce  groupe  est  sa  combinaison 
avec  le  chlore  qui  a  été,  au  point  de  vue  quan- 
titatif, l'objet  de  sérieuses  recherches.  I.elignune 
chloruré  est  un  corps  d'une  composition  définie 
et  uniforme,  représentée  par  la  formule  empi- 
rique C"H"'C1"0'. 

C'est  toujours  un  complexe  contenant  un 
chlorure  quinonique,  allié  au  niairogallol 
C""H'C1"0"';  et  au  leucogallol  —  produits  de 
cliloruralion  du  pyrogallol  quand  on  opère  dans 
des  conditions  soigneusement  réglées  —  en 
combinaison  avec  le  complexe  donnant  le  fur- 
furol. La  combinaison  avec  le  chlore  est  accom- 
pagnée d'une  hydratation  moléculaire,  comme 
conséquence  de  laquelle  le  lignone  chlorure  se 
scinde  plus  ou  moins  de  son  union  condensée 
avec  la  cellulose. 

Comme  dans  le  cas  précédent,  nous  avons 
donc  alTaire  à  une  réaction  qui,  quoique  parfai- 
tement définie  et  caractéristique  des  groupe? 
constituants  de  la  molécule  primitive,  ne  peut 
être  interprétée  dans  le  langage  de  ces  groupes 
sans  l'introduction  de  considérations  hypothéti- 
ques. La  réaction  sera  discutée  plus  loin  à  ce 
point  de  vue.  En  attendant,  il  suffit  de  faire 
observer  que  la  réaction  est  uniforme  dans  ses 
caractères  empiriques,  que  ceux-ci  peuvent  être 
étudiés  quantitalivement,  afin  d'obtenir  ce  que 
nous  pouvons  appeler  les  constantes  de  chloru- 
ration  des  substances  des  fibres,  savoir:  1°  le 
chlore  qui  se  combine  avec  les  groupes  hexène 
de  la  fibre  comme  chlorure  quinonique;  2°  le 
chlore  qui  se  combine  avec  l'hydrogène  et  se 
dégagea  l'élal  d'acide chlorhydrique. On  trouve, 
dans  le  cas  du  jute,  que  1"  et  î°  sont  à  peu  près 
égaux  et  par  conséquent  que  la  réaction  n'est 
pas,  à  un  degré  appréciable,  accompagnée  d'oxy- 


dations secondaires  des  cousliluanls  de  la  Libre. 

Voici  les  détails  de  ces  méthodes  de  doser  ces 
constantes  de  chloruration. 

1"  Volume  du  ch'orequi  disparaît  dans  la  clilo- 
ruralion. —  La  méthode  d'observation  esl 
décrite  en  détail  dans  le  J.  Clh^m.  Soc,  1889. 1611. 
On  prépare  la  substance  de  la  fibre  comme  d'ha- 
bitude, en  la  faisant  bouillir  au  préalable  dans 
une  solution  alcaline  étendue  l  "  „  de  NaC>H  . 
Ce  traitement  s'elTectue  en  double,  un  des  échan- 
tillons traités  étant  bien  lavé  à  l'eau,  puis  à 
l'acide  dilué  acétique  et  finalement  à  l'eau  et 
séché  pour  la  détermination  delà  perle  de  poids 
due  au  traitement  alcalin  a  .  La  seconde  por- 
tion après  un  lavage  complet,  finalement  à  l'eau 
distillée,  est  exprimée  de  manière  qu'elle 
ne  retienne  qu'un  minimum  d'eau,  introduite 
dans  une  ampoule  de  vez-re  à  parois  très  minces 
et  scellée  au  bout  ft).  On  place  avec  précaution 
l'ampoule  dans  une  fiole  préalablement  remplie 
de  chlore  gazeux  qu'on  a  recueilli  sur  l'eau 
chaude,  et  renversée  avec  une  plaque  de  verre 
adaptée  à  l'ouverture  et  de  manière  qu'un 
minimum  d'eau  y  reste.  Dans  tous  les  cas  il  esl 
nécessaire  d'introduire  dans  la  fiole,  en  même 
temps  que  l'ampoule,  une  quantité  convenable 
de  verre  grossièrement  pilé,  afin  d'empêcher  la 
fibre  d'être  trop  liumectée,  ce  qui  retarderait 
l'absorption.  On  ferme  la  fiole  avec  un  bouchon 
de  caoutchouc,  bien  enduit  de  paraffine  et  par 
lequel  passe  un  lube  recourbé,  ka  moyen  de  ce 
tube,  la  fiole  est  mise  en  communication  avec  un 
appareil  convenable  à  mesurer  les  gaz  et  qui 
permet  de  constater  exactement  le  vide  formé 
dans  l'appareil  à  mesure  que  la  réaction  s'efTec- 
tue.  Toutes  les  parties  de  l'afipareil  étant  ame- 
nées a  une  température  constante,  on  brise 
l'ampoule  contenant  la  fibre  contre  les  parois 
de  la  fiole.  Le  chlore  s'absorbe  rapidement  el 
on  observe  de  temps  en  temps  la  quantité  absor- 
bée. Si  l'on  se  sert  d'un  appareil  semblable  au 
nitromètre  de  Lunge,  on  commence  par  l'ajuster 
à  sa  marque  extrême,  c'est-à-dire  lorsqu'il  esl 
plein  d'air.  A  mesure  que  le  volume  du  gaz 
diminue  dans  la  fiole  à  réaction,  on  ajuste 
comme  d'habitude  les  niveaux  liquides  dans 
l'appareil  à  mesurer.  La  réaction  peul  être  con- 
sidérée comme  terminée,  lorsqu'on  n'observe 
plus  aucune  absorption  après  un  délai  de 
10  minutes.  Il  est  bon  d'insérer  un  robinet  en- 
tre la  fiole  à  réaction  et  le  vase  mesureur,  de 
manière  à  isider  ce  dernier  après  chaque  obser- 
vatiou  de  volume. 

En  faisant  le  calcul  d'après  les  nombres  obser- 
ves, il  faut  noter  que  le  gaz  disparaissant  en 
combinaison  est  un  volume  observésous  les  con- 
ditions de  l'expérience  ;  on  doit  donc  le  corriger 
pour  la  lempéralure,  la  pression  barométrique 
et  la  pression  partielle  de  la  vap-nir  aqueuse,  et 
réduire  le  n'imbre  corrige  au  foi'/s  du  chlore 
ayant  pris  part  à  la  réaction.  Le  puids  est 
lG-17     g  du  poids  de  la  substance  de  la  fibre. 

La  quantité  de  celle-ci  qu'il  convient  de  preu- 
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dre  est  de  1-2  gr.  ;  la  quantilc  de  gaz,  mesuré 
dans  k'S  coiidilions  ordinaires,  qu'exigent  2  pr. 
de  ligiiocelluioso,  est  dt  100-120  ce.  11  est  bon  de 
choisir  une  fiole  ;i  réaction  d'une  capacité  dou- 
ble de  ce  volume. 

Les  erreurs  de  l'expérience  en  pareil  cas  ne 
sont  pas  considérables  ;  on  peut  les  réduire  au 
minimum  en  mainlenant  la  liole  à  réaction 
submergée  dans  de  l'eau  d'une  température 
constante,  et  en  l'abritant  de  la  lumière  pour 
empêcher  l'action  réciproque  du  chlore  et  de 
l'eau,  et  enfin  en  observant  les  précautions 
usuelles  dans  le  mesurage  des  volumes  gazeux. 

2°  Déli'rmimUion  dr  HCl  formé  dans  la  mic- 
tion. —  Le  chlorure  quinonique  l'orme  dans  la 
réaction  est  b'gèremenl  soluble  dans  l'eau,  mais 
presque  insoluble  dans  une  solution  de  sel 
marin  (20  "/„  NaCl).  On  peut  donc  enlever  l'a- 
cide chlorhydrique  en  lavant  la  fibre  chlorurée 
avec  une  solution  de  sel  neutralisée.  La  liole  à 
réaction  étant  détachée,  on  verse  la  solution 
saline  le  long  des  parois,  et  on  répète  une  ou 
deux  fois  ce  lavage  de  la  fibre  et  de  la  fiole.  Les 
restes  de  chlore  peuvent  être  enlevés  en  passant 
un  courant  d'air  pendant  une  minute  ou  deux 
à  travers  la  solution,  qu'on  traite  enfin  par  la 
solution  alcaline  normale  comme  d'habitude. 

Le  chlore  converti  en  acide  chlorhydrique 
est,  dans  le  cas  du  jute,  environ  la  moitié  de  la 
quantité  totale  du  chlore  prenant  part  à  la  réac- 
tion, c'est-à-dire  de  8-8,3  "/„.  La  réaction  pa- 
raîtrait donc  être  une  sim|)le  substitution  d'hy- 
drogène. Dans  le  cas  d'autres  lignocelluloses, 
qu'il  reste  à  examiner,  nous  verrons  qu'il  sera 
plus  de  la  moitié  :  résultat  d'actions  oxydantes, 
On  voudra  ne  pas  perdre  de  vue  ce  lait. 

3°  Obseroatinns  dr  contrôle.  — Le  chlore  en  com- 
binaison avec  la  fibre  chlorurée  peut  être  dosé 
direclenient  par  l'une  quelconque  des  niéthcides 
reconnues  par  lesquelles  la  molécule  organique 
est  désorganisée  et  le  chlore  libéré  à  l'état 
d'hydracide. 

La  fibre  chlorurée  elle-même,  pour  des  rai- 
sons qu'on  comprendra  facilement,  est  assez 
difficile  à  traiter.  Le  produit  chloruré  peut  être 
dissous  par  le  traitement  avec  l'hydrate  sodique 
pur,  qui  le  décompose  en  grande  partie. 

Pour  compléter  l'isolation  du  chlore  comme 
chlorure  de  sodium,  la  solution  et  les  lavages 
sont  évaporés  à  siccité  et  chaulfés  pendant 
quelque  temps  à  200-300"  C.  On  peut  employer 
pour  cet  objet  une  capsule  de  fer.  Le  chlorure 
soluble  est  alors  dissous  et  précipité  à  l'état  de 


chlorure  d'argent  en  présence  d'acide  nitrique. 
I,a  cellulose  peut  être  isolée  par  le  pi'océdé 
ordinaire,  en  faisant  bouillir  la  substance  de  la 
fibre  avec  une  solution  de  sulfite  de  sodium,  eu 
soumetlant  ensuite  la  cellulose  au  traitement 
décrit  précédemment.  La  solution  qui  en  résulte 
et  les  lavages  de  la  cellulose  peuvent  aussi  être 
employés  pour  le  dosage  du  chlore,  lesjjroduits 
organiques  étant  diHruits  par  oxydation  au 
moyeu  de  l'acide  nitrique.  Après  addition  d'une 
quantité  suffisante  de  nitrate  d'argent,  l'oxyda- 
tion peut  être  effectuée  dans  une  fiole  ouverte 
munie  d'un  condenseur  vertical. 

La  chloruration  a  été  éludiéc  aussi  d'une  aulro 
façon  :  i"  pour  le  dosage  de  la  quantité  totale  de 
chlore  entrant  eu  combinaison;  et  2"  pour  déimiii- 
trer  qu'aucune  oxydation  destructive  n'a  lieu. 

Des  quantités  pesées  de  la  substance  de  la  libre 
lurent  chlorurées  :  a)  après  une  ébullitiou  dans  l'eau; 
h)  après  une  ébullitiou  dans  une  sulution  à  1  "/o 
de  NaOlI. 

Des  duplicata  furent  pesés  après  ces  traitements 
et  sans  chloruration,  et  les  statistiques  sont  établies 
sur  les  poids  de  la  substance  après  les  Iraileiiienls. 
Après  chloruration,  lt!s  produits  furent  transférés 
sous  une  cloche  contenant  une  ample  provision 
d'hydrate  potassique  solide;  après  y  avoir  fait  le 
vide,  on  y  laissa  les  produits  fibreux  pendant  plu- 
sieurs jours.  Après  une  nouvelle  exposition  sem- 
blable dans  le  vide  sur  de  la  potasse  causti(tue 
solide,  et  avec  l'addition  de  l'acide  sulfurique  (dans 
des  vases  séparés),  les  échantillons  furent  ex|)osés 
peu  de  temps  à  une  températuie  de  100°  C.  dans  une 
étuve  à  eau  et  pesés.  On  dosa  alors  le  chlore  ('om- 
hiné.  Ci-dessous  sont  les  résultats  : 

(")  C') 
Poids  de  la  substance   fibreuse  clilo- 

rurée "2, '.H?  1,012 

C.lilore  combiné  (iL-tertnine (i.l'iî  0,l.i:! 

2,054         1.7(i5 
f'ibre  chlorurée  obtenue 2,038        1,7(>3 

Perte  duc  à  l'o.xydation O.OIG        0,002 

Ces  résultats,  auxquels  s'ajoutent  des  observations 
indépendantes  de  l'acide  chloi'liydrique  formé, 
viennent  de  nouveau  conlirnier  la  simplicité  de  ces 
réactions. 

Les  pourcentages  de  chlore  entrant  en  conibiiiai- 
son,  à  savoir  a)  1,'t,  b)  9,4,  oscillent  d'un  côté  et  de 
l'autre  de  ce  qu'on  peut  regarder  comme  la 
moyenne,  c'est-à-dire  8  "/„.  Dans  les  deux  cas, 
il  a  été  sans  doute  impossible,  dans  les  coiidilii)Us 
du  Irai  tementidléiieiir, (le  se  débarrasser  entièrement 
de  ILCI.  La  din'èi('ii(e  eu  faveur  de  a)  démontre 
l'iinportauce  du  liaihmient  préliminaire  avec  l'al- 
cali; sans  lui,  la  cbloiuration  est  incomplète. 
[A  suicre.) 
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NITUITES.  -     Siii-     leur     l'.iliiic.ilioii,    par 

M.  A.  O.VRItOX  ,Cltemiker-ZeUun;i.  tS'J'J,  p.  IT:!). 
—  La  consoiiimalion  desuitrites  est  très  importante 
dans  riiidusl  lie  des  inalières  colorantes  ;  on  emploie 
coinme    inutièie  pieiiiière    poui-  leur    fabiiialiiui   le 


salpèire  piirilié  (lu  (lliili  Id  iproii  l'iilili^e  ;Ml~si  poiir 
la  luépaialion  de  l'acide  iiiliiipie.  On  commence 
(lar  chaulfer  le  salpètr(!  dans  de  grandes  bassines  en 
fonte  pour  en  éliminer  l'humidité  el  déteiiiiiner  la 
décomposition  et  le  départ    des  iodates    et  de  l'iode 
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qu'il  renferme  en  général.  Le  salpêtre  entre  en 
fusion  à  310",  mais  on  ihaufTe  jusqu'à  400-420°  avant 
d'inlroduire  le  plomb  nécessaire  à  la  suite  de  la 
réaction.  Le  plomb  doit  être  aussi  pur  que  possible 
et  CM  particulier  no  pas  renfermer  d'antimoine;  on 
l'emploie  en  bandes  étroites  qui  ont  été  obtenues 
en  coulant  le  plomb  fondu  sur  des  tables  en  fer 
for^'é.  Pour  100  k.  de  nitrate,  il  faut  environ  2S0  k. 
de  plomb.  Aussitôt  que  le  salpêtre  est  à  la  tempé- 
rature voulue,  ce  que  l'on  reconnaît  en  y  introdui- 
sant une  bande  de  plomb  qui  doit  fondre  immé- 
diatement et  se  séparer  de  la  jiartie  non  fondue 
comme  si  elle  avait  été  coupée  au  ciseau,  on  ajoute 
la  quantité  nécessaire  en  remuant  soit  à  la  main, 
soit  mécaniquement,  de  telle  manière  ([ue  le  plomb 
fondu  soit  toujours  en  mouvement. 

11  faut  éviter  avec  soin  une  surcliaulTe  des  pro- 
duits en  fusion,  ce  qui  risciuerait  de  brûler  la  cbau- 
dière;  en  cas  de  nécessité,  on  peut  introduire  de 
nouveau  dans  la  masse  du  saljiètre  froid  et  enlever 
le  feu.  Lorsque  tout  le  plomb  a  été  ajouté,  on  remue 
encore  un  moment,  puis  on  retire  le  produit  fondu 
au  moyen  d'une  grande  cuiller  en  fer  forgé  et  on  le 
coule  en  mince  liiet  dans  de  l'eau  froide  en  remuant 
de  manière  à  obtenir  la  dissolution.  On  a  alors  en 
solution  du  nitrite,  du  salpêtre  non  décomposé,  de 
la  soude  caustique  (1  "/o  environ  du  poids  du  ni- 
trite) qui  tient  en  dissolution  une  certaine  quantité 
d'oxyde  de  plomb,  ainsi  que  les  impuretés  solubles 
du  salpêtre,  du  sel  marin,  etc.  La  partie  insoluble 
consiste  en  oxyde  de  plomb,  en  une  petite  ([uantité 
de  plomb  métallique  qui  a  écbappé  à  l'oxydation,  el 
en  superoxyde  de  plomb.  On  neutralise  la  solution 
avec  de  l'acide  nitrique  étendu  à  0-8°  B.  (ou  avec 
de  l'acide  sulfurique  étendu,  ou  encore  avec  une  so- 
lution de  nitrate  de  plomb)  ;  l'oxyde  do  plomb  dissous 
se  précipite  en  grande  partie  et  l'on  continue  la 
neutralisation  tant  qu'il  se  produit  encore  un  préci- 
piléou  que  la  solution  conserve  une  réaction  alcaline. 

On  liltre  la  solution  ainsi  neutralisée  et  on  l'éva- 
poré dans  des  cuvettes  en  fer  forgé  en  la  chaulfant 
au  moyen  d'un  serpentin  dans  lequel  passe  la  va- 
peur, jusqu'à  ce  qu'elle  titre  42  à  4o°  B.  (mesuré 
chaud). 

La  partie  insoluble  est  portée  dans  de  grands 
filtres  en  fonte  munis  à  la  partie  inférieure  d'une 
toile;  on  lave  à  l'eau  chaude  et  on  évapore  la  solu- 
tion. Les  solutions  évaporées  au  degré  voulu  sont 
abandonnées  à  la  cristallisation  dans  des  cristalli- 
soirs  en  fer;  les  cristaux  obtenus  sont  ou  bien 
dissous  une  seconde  fois  s'ils  ne  sont  pas  suflisam- 
nient  purs,  ou  bien  essorés,  lavés  et  recueillis.  Les 
eaux  mères  évaporées  fournissent  une  deuxième,  troi- 
sième et  quatrième  cristallisationsd'une  teneur  faible, 
qu'on  redi-ssout  dans  les  solutions  plus  jjures  pour 
lesfairerecrislalliser.LosdornièicseiUix  moi-os,enlin, 
sontévaporéesàsec  après  avoirété  do  nouvouu  neutra- 
lisées, si  cela  est  nécessaire,  et  le  résidu  obtenu  est 
mélangé  à  des  salpêtres  frais  pour  une  ojjération 
suivante,  en  ayant  soin  cependant  de  ne  pas  en 
ajouter  une  trop  forte  quantité.  Les  cristaux  de 
nitrite  sont  sèches  sur  des  claies  disposées  dans 
des  séchoirs  chaulTés  à  :iO°  environ  ;  on  les  emballe 
dans  des  barils  en  bois  doublés  de  parchemin. 

L'oxyde  de  ]ilomb  produit  dans  la  réaction  peut 
être  ou  bien  réduit  avec  du  charbon  ou  vendu  à 
l'élat  d'oxyde;  il  peut  aussi  être  tiansfoiiné  en 
minium  ou  servir'  k  la  prépai'atiorr  dos  sels  de 
plomb,  tcls(iue  le  blanc  do  plomb,  le  nitrul<',  l'acé- 
tate, etc.  1 .  11. 


GÉLATIiXE.  —  Emploi  de  la  rormahléhyile 
pour  son  dosage,  par  M.  A.  TIULLAT  [Hul.  .l.ss. 
Chim.,  1S',)8,  p.  'J44). 

La  remarquable  propriété  de  la  formaldéhyde 
d'insolubiliser  les  matières  albuminoïdes  non  coa- 
gulables  par  la  chaleur,  que  j'ai  déjà  plusieurs  fois 
signalées  (1),  peut  être  utilisée  à  la  recherche  et  au 
dosage  de  la  gélatine  en  général,  et  spécialement  de 
la  gélatine  ajoulée  par  fraude  dans  les  gommes  el 
les  substances  alimentaires.  La  gélatine  est,  en  effet, 
employée  par  fraude  dans  un  gr-and  Hombre  de 
cas. 

(Test  ainsi  que  les  gelées  de  fruits  contiennent 
souvent  une  pr'oportion  importante  de  gélatine, 
quand  elles  ne  sont  pas  uniquement  composées  de 
ce  produit. 

La  gomme  du  commei'ce  en  r'enferme  souvent  : 
les  bonbons  contiennent  quebiuefois  de  u  à  '60  "/^  de 
gélatine. 

On  a  signalé  der-nièrement  l'emploi  de  la  gélatine 
dans  le  but  de  donner  plus  de  consistairce  à  la 
crème.  Il  arrive  fréquemment,  et  princi|ialement  en 
été,  ([ue  la  crèmo  est  additionnée  de  gélaline  pour 
lui  donner  de  la  fermeté  et  uire  apparence  de  ri- 
chesse. 

Enlin,  d'après  M.  Oufray,  le  chocolat  lui-même 
n'échapperait  pas  à  la  fraude. 

Une  très  petite  quantité  de  gélatine  permet  d'ajou- 
ter une  grande  quantité  d'eau.  On  i)eut,  en  effet, 
s'assurer  ([u'avec  S  "!„  de  gélatine  il  est  facile  d'in- 
ti-oduiro  jusqu'à  10  <•/(,  d'eau  sans  en  changer  aucu- 
nement l'aspect. 

Les  procédés  employés  jusqu'à  ce  jour  pour  le 
dosage  do  la  gélatine  sont  empiriques  et  ne  donnent 
qu'une  approximation  grossière  de  la  quantité  de 
gélatine  introduite  dans  certains  produits.  En  parti- 
culier, la  détermination  de  la  gélatine  dans  un  mé- 
lange par  le  simple  dosage  de  l'azote  conduit  à  des 
résultats  erronés. 

L'insolubilisation  de  la  gélaline  par  la  formaldé- 
hyde peut  certainement  être  appliquée  à  tous  ces 
cas  en  changeant,  bien  entendu,  le  mode  opératoire 
selon  les  cir-constances. 

.le  me  suis  borné  à  appliquer  la  méthode  à  la  re- 
cherche do  la  gélatine  dans  les  gommes. 

Pour  rechercher  et  doser  la  gélatine  dans  la 
gomme  arabique,  on  peut  pr'océder  de  la  manier* 
suivante  : 

(  In  dissout  la  substance  dans  de  l'eau  et  on  séparée, 
s'il  y  a  lieu,  soit  par  liltration,  soit  par  décantation, 
les  parties  insolubles.  Le  liquide  est  évapor-é  et,  une 
fois  qu'il  est  à  consistance  sirupeuse,  orr  y  ajorrte 
environ  1  ce.  d'aldéhyde  forrnique  du  comrrrer-ce; 
on  continue  à  évaporer  jusqu'à  consistance  pàleuse. 
Le  résidu  est  r'opr'is  par  t'eau  bouillante  qiri  dissout 
la  gourme  restée  inaltaquée  ainsi  que  les  autres pi-o- 
(luits  solubles.  La  présence  de  la  gélatine  se  mani- 
feste par  un  abondant  dépôt  de  maliêr'e  das|iect 
corné  qui  est  formé  par  de  la  gélatine  insolubilisée. 
Pour  en  évaluer  le  poids,  il  faut  enlever  la  gomme 
et  les  matières  solubles  rotouues  mécaniquement 
jiar  le  dépôt  gélatiniforrrro.  La  lillralion  étant  très 
lnirguc,il  esl  préfér-abledo  laisser  décanter  le  liquide 
(larrs  une  épr-ouvette  allongée.  Au  bout  de  vingl- 
ipialr-e  heures,  le  dépôt  est  complet;  le  lirjuide,  clair 
ou  d'aspect  légèrrment  opalescent,  esl  décanté  et  on 
lave  par  l'eau  bouillante  la  gélatine  insolubilisée  et 

(I)  Coruples  r-endus  à  l'Acadcmle  des  sciences,  18'J3.— 
U  lunnuldiiliijdc.  Ciiirc,  éditeur,  ISUO. 


REVUE  DES  JOURNAUX. 


137 


|iii'alal)lcnipnl  broyée,  jusqu'à  ce  que  Ips  réactifs 
;i|qir(qMiés  in(lii|ui'iit  qu'cllf  IIP  ipiifcrmo  plus  ni 
j;oiiHiic  ni  aucun  do  produils  (jui  raccomiiagnaient. 

l.p  pi'i'cipKé  est  liualeiupiit  sOclir  au  liaiu-niarip  pI 
posé. 

Coninu;  pxpnipie,  j'ai  applii|up  la  niélliodo  à  deux 
ln^■la^gp^  dp  gomme,  de  sucre  cl  de  gélaline.  Le 
prcmiei-  conteuail  21)  gr.  de  gélatine,  20  gr.  de 
gouimu,  10  gr.  de  sucre;  le  mélange  était  dissous 
dans  îiOO  ce.  d'eau,  et  j'ai  opéré  sur  50  ce.  de  celte 
dissolution.  La  gélatine  a  pu  être  isolée  avec  une 
ap|iroxiinalion  de  1  ",  „. 

Dans  un  aulre  cas,  le  mélange  conlenail  2:i  gr. 
de  gomme,  li  gr.  de  gélatine  cl  la  même  (|uanlité  de 
sucre.  La  gélatine  a  été  isolée  .incc  une  erreur  de 
0,:'-  "/„. 

La  méllioilc,  connue  on  le  voil,  est  suflisamment 
exacte  poui-  la  jduparl  des  cas,  cl  la  présence  du  sucre 
ne  modifie  pas  les  résultats.  Il  n'y  a  pas  lieu  de  tenir 
(•(impie  de  l'augmenta! ion  du  |)oids  de  la  gélatine 
par  la  lixation  de  la  l'orrnaldéliyde,  celle-ci  passant 
pi-es(iue  inlégi'alemcnl  (hins  les  eaux,  ce  ipie  j'aivé- 
rilié  par  l'analyse. 

Comme  j(!  l'ai  l'ail  remarquer,  ce  fait  est  la  consé- 
(pience  de  la  ditféiencc  considéiable  des  poids  mo- 
léculaires pulre  les  matières  albuminoïdes  et  la 
fornuildébyde. 

Poui'  reconnaitre  la  gélatine  dans  les  gelées  du 
(•(unmerce.  on  suit  une  marche  analogue  :  le  procédé 
permet  de  dillérencier  facilement  les  gelées  artili- 
cielles  et  les  gelées  naturelles. 

Pour  doser  la  gélaline  en  jiréspnce  de  l'albumine 
(lU  des  mélanges  qui  peuvent  en  contenir,  on  com- 
mence |tar  séparer  l'albumine  par  la  coagulation  à 
la  cbaleiu'. 

Les  matières  insolubilisées  ne  sont  alta(piées  ni 
parles  alcools  ni  |iai'lesacides  étendus;  leur  insolu- 
liilité  dans  tous  les  liquides  neutres  est  complète. 

La  séparation  des  matières  albuminoïdes  par  la 
formaldéhyde  semble  pouvoir  être  applicable  à  un 
grand  nombre  de  cas. 

TEINTURE.  —  Sur  la  <lu'-«rio,  parle  IJ'  Cari 
OTTO-WEBEK  iFnrUv-Zcitunn,  1890,  p.  1).  — 
.\près  a\ciir  rappelé  rex|dication  donné»;  par  les 
paitisans  de  la  théorie  pbysi(iue  de  la  teinture,  des 
phénomènes  de  répartition  du  colorant  entielc  bain 
et  la  libre,  le  I)''  Weber  cherche  à  en  donner  une 
inlerpiélalion  cliimi(|ue  par  la  nature  faiblement 
acide  ou  basi(]ne  de  la  libre,  dont  il  compare  l'action 
à  celle  de  l'hydroxyle  d'aluminium  par  exemiile  sur 
les  acides  oigani(|ues. 

(tu  démontie,  dit-il.  la  nature  acide  de  la  laine  et 
d(>  la  soie  paice  fait  qu'elles  se  teignenten  rouge  fuch- 
>ine  dans  un  bain  de  rosaniline.  On  peut  de  la  inénK! 
manière  mettre  en  évidence  la  nature  acide  des 
groupes  hydroxyles  de  la  cellulose.  Si  on  traite  du 
coton  soigneusement  nettoyé  et  séché  par  une  solu- 
tion incolore  de  base  rhodamine  dans  le  benzène, 
la  libre  se  teint  aussil(')t,  mais  celte  teinture  n'esl 
(lue  médiociemenl  solide  au  lavage.  Si  au  eontrain; 
au  lieu  de  colon  on  emploie  de  la  cellulose  dé- 
pourvue de  structure  comme  celle  que  l'on  obtient 
[lar  décomposition  de  son  sulfocarbdnate  .par  l'acide 
sulfureux,  la  teinture  obleiuie  est  plus  intense  et 
très  solide  au  lavage.  Cette  action  beaucoup  pins 
éuergi(iue  de  celle  cellulose  dé|)ouivue  de  structure 
doit  évidenunent  être  attribuée  aux  hydroxyles  li- 
bies  (ju'elle  renfoiine  pioduils  yar  hydrolyse  dans 
sa  iiréparation. 


Si  réellement  celte  manière  do  se  comporter  de 
la  cellulose  vis-à-vis  de  la  base  rhodamine  provient 
du  caractère  acide  de  ses  hydroxyles,  il  faut  s'at- 
tendre à  ce  que,  par  élhérilication  de  ces  groupes, 
les  iiroduits  obtenus  se  montieront  iiulilférents  \is- 
à-vis  des  solutions  de  bases  de  colorants.  L'élher  le 
mieux  connu  actuellement  comme  représentant 
probal>lpment  le  plus  haut  degré  d'éthéiilicalion  de 
la  cellulose  est  le  tétra-acélate  (partant  de  la  cellu- 
lose en  C").  El  en  effet  ce  corps  traité  ])ar  la  solution 
benzénirjue  de  base  rhodamine  reste  absolument  in- 
colore même  après  un  très  long  contact  à  froid  ou 
même  à  chaud.  Si  on  traite  alors  cette  tétracétyl- 
cellulose  par  l'acide  nitrii|ue,  il  y  a  élimination  d'un 
groupe  acétyle  et  régénéral  ion  de  l'hydroxyle;  en 
d'autr(>s  termes,  on  obtient  de  la  triacétylcellulose 
qui,  bien  purifiée,  donnera  de  nouveau  avec  la 
solution  benzéni(pie  do  base  rhodamine  une  teinture 
1res  solide  au  lavage  et  dont  on  ne  saurait  extraire 
le  colorant  même  par  un  traitement  à  l'alcool. 

Le  !)'■  Weber  se  propose  ih;  continuer  ce  travail 
au  point  de  vue  quantitatif,  étudiant  la  manière  de 
se  comporter  de  la  cellulose  et  de  son  dérivé  tria- 
céfylé  vis-à-vis  de  sidutions  benzéniiiues  de  bases  de 
colorant.  II  prévoit  d'ailleurs  (jue  sans  aucun  doute 
la  base  se  laissera  quantitativement  extraire  du 
benzène  et  que  la  répartition  du  colorant  entre  le 
dissolvant  et  la  fibre  variera  avec  la  nature  du 
dissolvant,  attendu  que,  jiour  enlever  de  mêmes 
quanlités  do  colorants  à  des  solutions  de  même  con- 
centration, il  faut  des  quanlités  d'énergie  variables, 
la  chaleur  de  combinaison  de  la  libre  et  du  colorant 
restant  d'ailleurs  constante,  molécule  pour  molécule. 


lM)IGO  BLICr  I:T  IXDIGO  IJOIIGE.  —  Siib- 
«lôtonniiiaiioii  dans  liiulifjo  iialurcl  ou  arlî- 
lU-iel,  par  M.  W.-F.  KOPI'ESCIIAAR  lExIrait  de  la 
Cliemil:er-Zeitu>i(j,  1«'J0,  p.  6^,  et  de  la  ZeitM-hr.  fiir 
iinaliji.  Chcm.,  1899,  p.  1).  —  (Jn  introduit  0,.'i  gr. 
de  l'indigo  à  analyser,  réduit  en  poudre  line,  dans  un 
ballon  d'Eilenmeyer  de  8 à  9cent.  de  diamètre,  avec 
100  ce.  d'acide  acéticpie  cristallisable  et  on  chaull'e 
une  heure  au  bain-maiie;  l'indigo  louge  passe  en  so- 
lution. On  incline  le  ballon  jus(iu'à  ce  que  le  liquide 
arrive  jus(|u'au  bord  et  on  liltre  après  refroidisse- 
ment aussitiJt  que  la  partie  insoluble  s'est  déppsée. 
L'entonnoir  servant  à  la  lillration  doit  avoir  un 
diann''lre  de  8  cent.  ;  on  garnit  avec  de  la  laine  de 
verre  la  partie  inférieure  de  la  queue,  puis  on  jdace 
par-dessus  quelques  morceaux  de  pierre  ponce  jus- 
(pi'à  1  cent,  au-dessous  de  la  jiartie  uni(|ue  de  l'en- 
tonnoir, et  enlin  une  couche  d'amiante  que  l'on 
presse  bien.  Il  faut  lillrer  a\ec  beaucoup  de  pré- 
caution, alin  de  ne  pas  laisser  arriver  sui'  le  filtre  de 
l'indigo  non  dissout,  l^a  filtration  terminée,  on  enlève 
la  laine  de  verre  et  la  pierre  ponce,  ])uis  on  fait 
tomber  le  filtre  d'amiante  dans  le  ballon  et  on  lave 
l'entonnoir  avec  iiO  ce  d'acide  sull'ini(|ue  pur  (pi'on 
recueille  aussidans  le  ballon.  On  chaulVedeux  heur(■^ 
à  70"  pour  transformer  l'indigo  bleu  en  acide  sulfo- 
niquc,  on  coule  la  solution  dans  un  ballon  jaugé  de 
iiiO  ce  et  on  remplit  jusqu'à  la  marque.  On  prélève 
2.'>  ce  de  cette  solution  qu'on  étend  à  iiOOc.c  etdans 
larpielle  on  délermine  colorimétriquement  la  teneur 
en  indigo  bleu.  La  lii[ueur  (pii  sert  de  (émoin  a  été 
préparée  iiar  l'auteur  en  dissolvant  l'indigo  i)ur  (b; 
la  lUidisclic  Anitiii  iind  Smlafahrik  traité  à  100°  par 
l'acide  acétique,  filtré  et  séché;  on  en  dissout  Ogr.  1 
dans  I  litre. 
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Pour  la  déterminalion  de  l'imligo  rouge,  un  pré- 
lève de  o  à  2o  ce.  de  la  solution  acélit]ue  qu'on  neu- 
tralise en  partie  ^pour  5  ce.  de  la  solution,  il  faut 
environ  12  ce.  d'une  lessive  de  soude  à  20  ",o)".  1  in- 
digo rouge  se  dépose,  on  le  filtre  et  on  le  lave  pour 
éloigner  l'indigo  brun  avec  une  lessive  de  soude  à 

0  "/„.  on  introduit  le  précipité  desséché  ainsi  que  le 
filtre  dans  un  ballon  jaugé  de  bO  ce.  puis  on  y 
ajoute  de  l'acide  acéli(iue;  on  dissout  l'indigo  rouge 
en  agitant  et  on  le  détermine  par  la  méthode  colori- 
mélrique  en  comparant  cette  solution  avec  une  dis- 
solution  renfermant    0  gr.  5  d'indigo  rouge  dans 

1  litre.  On  jirépare  l'indigo  rouge  pur  en  extrayant 
à  chaud,  avec  l'acide  acétique  cristallisabie,  l'indigo 
de  Java  bien  pulvérisé,  puis  en  étendant  avec  de 
l'eau  la  solution  filtrée  de  manière  à  jirécipiter  le 
rouge.  On  filtre  le  précipité  et  on  le  lave  avec  de 
la  lessive  de  soude  pour  enlever  le  bain.  L'indigo 
rouge  ainsi  obtenu  peut  être  facilement  i)urifié  par 
sul)limation  sous  pression  réduite.  Si  l'on  suppose 
que  l'indigo  à  essayer  renferme  plus  de  10  "/o  d'in- 
digo rouge,  il  faut  étendre  la  solution  à  doser  avec 
un  volume  égal  d'acide  acétique;  dans  le  cas  con- 
traire, c'est  la  solution  témoin  qu'il  faut  étendre  de 
la  même  manière.  On  peut  aussi  retirer  l'indigo 
rouge  de  l'indigo  synthétique,  mais  dans  ce  cas  le 
lavage  à  la  lessive  de  soude  est  superflu.  Les  limites 
d'erreur  dans  le  dosage  de  l'indigo  bleu  par  la  mé- 
thode colorimétrique  varient  de  0,2  à  0,8  %  ;  pour 
le  dosage  de  l'indigo  rouge,  elles  sont  bien  infé- 
rieures. 1  .  R. 

JOURNAUX     ANGLAIS 

HYDROSULFITE  DE  SODIUM.  —  Son  usage 
dans  la  teinture  de  lindigro,   par  M.  J.  GltOS- 

MAIVX  {.lotirnal  of  thc  Soc.  of  Chem.  Iiul,  180S. 
p.  llOOi.  —  L'auteur  rapi>elle  les  équations  de 
Schiitzenberger  et  de  Bernihsen,  suivant  lesquelles 
se  forme  l'hydrosullile  de  sodium  {Compl.  rend.  69, 
196.  —  Ber.l  14,  438.  —  Aniialen,  208,  161  el  211, 
300). 

Zn-f3NaHSO3  =  Na2.Zn;SO3)î-i-NaHS02-|-H20       l) 
3Zn-|-10NaHSOi-=Zn3Na2S«(SO3)Oi»+Na2SO3  +  .iH5O  {•) 

L'équation  (1)  de  Schiitzenberger  rendrait  mieux 
compte  des  faits.  D'aprèsGrosmann,Ialiqueur  résul- 
tant de  l'action  du  zinc  sur  le  bisulfite  contiendiait 
un  sel  acide  et  la  quantité  de  soude  nécessaire  pour 
le  neutraliser  serait  à  peu  près  1  mol.  NailH  pour 
1  mol.  NallSO-.  La  quantité  de  ce  deinier  se  déduit 
du  pouvoir  réducteur  de  la  solution. 

Si  l'on  transforme  une  solution  de  bisulfite  du 
commerce  de  densité  1 ,3  en  hydrosullite,  elle  devrait 
être  capable  de  réduire  3.ï3  gr.  d'indigo  par  litre  ;  en 
pratique,  elle  ne  peut  réduire  que  de  100  à  130  gr. 
d'indigoline. 

D'autre  part,  si  l'on  se  reporte  à  l'équation  (1).  on 
voit  qu'un  tiers  seulement  de  l'acide  sulfureux  se 
Iranslorinc  en  hydrosuMile,  le  reste  donne  du  sul- 
fite neutre,  Bernthsen  avait  déjà  essayé  daugmentei- 
le  rendement  en  hydrosullite  par  addition  d'acide 
rhlorhydrique  et  acétique,  mais  sans  succès. 

L'auteur  a  trouvé  que  par  remi)loi  d'acide  sulfu- 
rique  en  ]ietile  (luantité  ajouté  giaduellemcnt,  l'on 
obtient  des  résultats  bien  supérieuis  el  la  quantité 
d'hydrosullite  devient  presque  triple  de  celle  que 
\in  obtient  par  le  jirocédé  ordinaiie,  les  (pianlilés 


de  zinc  et  de  bisulfite  étant  les    mêmes;  ces   faits 
correspondent  avec  l'équation  : 

-•iZn  -I-  SXaHSO^  +  .311250'  =  3ZnS0'  +  SNaUSO^  +  3H=0 

Des  expériences  comparatives  sur  une  grande 
éi-helle  ont  confirmé  ces  résultats.  Ainsi,  en  em- 
ployant loOgr.  de  zinc  pour  1  I.  de  solution  de  bisul- 
fite, la  solution  obtenue  peut  réduire  116  gr.  d'indi- 
goline; l'addition  d'acide  sulfurique  la  quantité 
n'est  pas  imliquée)  porte  le  pouvoir  réducteur  à 
313  gr.  d'iiidigotine  par  litre  (1). 

L'auteur  considère  que  ces  résultats  confirment 
les  vues  de  Schiitzenberger,  car  d'après  l'équation  de 
liernthsen  l'addition  d'acide  sulfurique  ne  jtourrait 
que  doubler  le  pouvoir  réducteur. 

I.  hydrosullite  neutre  étant  plus  stable  que  le  sel 
acide,  on  recommande  d'ordinaire  l'addition  de 
chaux.  La  solution  filtrée  ne  contient  cependant  pas 
de  composé  de  calcium  :  la  chaux  déplacerait  sim- 
plement la  soude  du  sulfite  neutre  et  celle-ci  forme- 
rait de  l'hydrosulfite  de  sodium  neutre  : 

.Na2S0'  +  CaO  +  H-'0  =  CaSO'  +  2NaOII 
îNaHS02-J-2NaOH  =  2Na=^S02-f  2H20 

L'auteur  a  ensuite  étudié  l'emploi  de  l'hydrosulfite 
dans  la  teinture  de  l'indigo;  et  les  avantages  de  la 
cuve  à  l'hydrosulfite  vérifiés  sur  une  grande  échelle 
seraient  :  économie  de  temjis  pour  la  réduction, 
absence  de  sédiment;  pertes  10  fois  plus  petites 
qu'avec  la  cuve  au  zinc.  La  cuve  à  l'hydrosulfite 
permettrait  d'ailleurs  un  travail  continu. 

L'auteur  s'élève  enfin  contre  la  manière  dont  on 
prépare  la  cuve  à  l'hydrosulfite  en  Angleterre  et 
regrette  que  les  données  de  Schiitzenberger  n'aient 
pas  été  suivies. 

BLEU  D'ALIZARLXE.  —  Article  solide  imi- 
tant l'article  indigo  imprimé,  par  M.  SIGIS- 
-MOXD.AIAIIRER  i  Lt-ip.  Fdibcf-icitung,  27  janv.  1899, 
p.  SI;.  —  L'article  indigo  au  glucose  alcalin  s'est 
implanté,  depuis  sa  création,  dans  beaucoup  de 
fabriques  d'indienne,  grâce  au  bel  aspect  de  la  mar- 
chandise et  à  sa  solidité. 

Toutefois,  ce  procédé  exige  une  grande  attention 
dans  tous  ses  détails,  et  donne  lieu  fré(iuenimenl 
à  des  mécomptes.  Kn  outre,  il  est  onéreux  et  seu- 
lement applicable  lorsqu'on  peut  disposer  de  cuves 
d'indigo  continues  ;  aussi  a-t-on  essayé  des  imita- 
tions, tendant  à  obtenir  le  mémo  elTel  par  d'autres 
moyens.  Par  ex.  on  teint  en  bleu  clair  avec  le  bleu 
noir  au  chrome  benzo  i  Bayer;,  on  imprime  ensuite 
une  réserve  apte,  d'une  part,  à  ronger  la  couleur  de 
fond,  et.  d'autre  part,  à  réser\er  la  couleur  d'im- 
piession.  Pour  cela,  on  fait  usage  d'acétate  d'étain 
ou  sel  d'étain  et  d'acétate  de  soude,  comme  pour  les 
enlevages  sur  benzos  ou  diamines;  en  mélangeant 
convenablement  avec  du  tartre  émétique  finement 
pulvérisé,  additionné  de  sel  de  cuisine  et  de  sulfate 
de  zinc,  on  ronge  le  fond  bleu  et  réserve  les  cou- 

(1)  Ainsi,  le  pouvoir  réducteur  qui  n'était  que  35  "/o  •'" 
pouvoir  réducteur  correspondant  à  l'équation  (1),  es| 
porte  à  90  «,0  environ.  Cette  équation  (1)  n'uliUse,  comu)c 
il  est  dit  plus  haut,  que  I  3  de  SU-,  D'autre  part,  l'équa- 
tion de  l'auteur  qui  utiliserait  tout  lac.  SO-  exigerait 
troi?  fois  plus  de  zinci  el  permettrait  de  réduire  trois 
fois  plus  d'indigo  que  par  le  nouveau  procédé  de  l'au- 
teur. 

Il  y  a  donc  encore  place  pour  de  nouveaux  perfection- 
nements. 
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li'Uis  au  lamiiii  iiiipriiiu'L's.  I^a  lésciM!  s'iiiipiiiiic 
avec  un  rnloranl  l)leu  fi)nc('!  l>asi([ui',  par  ox.  le 
lihni  aci'linc.  Uti  vaporise  ciisnilc  pomlanl  une  diMui- 
lieure  sans  pression  ou  bien  .m  passe  4  à  .'i  l'ois  au 
<;ran(l  Malher-Platl  :  on  passe  en  tarlre  éinéliqne, 
la\i'  el  sa\oniie.  (In  ol)lieMl  un  enlevage  blanc  avec 
l)lcu:  pour  obtenir  un  enb'vage  jainie,  on  incorpore 
à  celle  réser\e  (b-  l'evliail  de  graine  de  Peise. 

On  peut  aussi  l'ouiarder  la  niarebandise  dans  une 
solulion  de  sull'oricinalc  et  de  .'i-naphtolsodium, 
conlenanl  par  lil.,  suivant  la  couleur  de  Coud  dési- 
rée, (pieb|ues  granunes  de  lileu  pur  benzo  ou  de 
bleu  pur  diauiine,  piéalablenieiU  dissous.  La  mar- 
cliandise  foulardée  passe  à  la  hot-llue.  Pour  l'enle- 
vagc  blanc,  on  inipiime  avec  sel  d'étain  ;  pour  aune 
ou  autres  couleurs,  ou  se  sert  de  couleurs  basiques 
qu'on  Incorpore  convenablement  au  rongeant.  La 
surimpression  se  fait  avec  le  bleu  dianisidine  en 
ayant  soin  que  la  couleur  ne  soit  pas  à  un  état  trop 
concentré  et  soit  toujours  employée  fraiclienient  pré- 
[larée,  afin  d'éviter  le  reflet  rongeàtre  désagréable 
(jui  autrement  se  produit  facilement,  .l'ai  obtenu  les 
meilleurs  résultats  en  employant  la  base  de  diani- 
sidine (Bayer)  ou  le  bleu  napbtol  de  la  fabrique  de 
produits  chimiques  de  Mulhouse  qui  estdéjti  un  pro- 
duit diazoté;  il  n'est  pas  absolument  indispensable 
de  vaporiser  ensuite  au  Jlatber-PlatI,  parce  (juc  It's 
longeants  au  tannin  imprimés  se  sont  fixés  sufli- 
samment  sur  le  fond  de  naphlol  en  passant  dans  la 
mansarde  d'impression;  immédialement  a])rès  l'im- 
pression,on  peut  passeren  éméliqueel  laver.  Cepen- 
dant, il  est  difficile  d'obtenir  un  blanc  tout  à  fait  pur 
lorsqu'on  imprime  des  bandes  profondes  ou  des 
fonds  en  bleu  glace. 

Mais  les  deux  méthodes  laissent  à  désirer  à  cause 
du  peu  de  solidité  de  la  première  teinte.  En  com- 
uuni  avec  Oscar  Schmidt,  l'auteur  a  eu  le  meilleur 
résultat,  c'est-à-dire  un  blanc  irréprochabb^  et  une 
bonne  solidité,  au  moyeu  du  lilcu  d'alizarinc.  Ce  pro- 
cédé, bien  exécuté,  donne  des  efîetsqui  ressemblent 
à  s'y  méprendre  au  genre  indigo;  en  outre,  il  est 
bon  marché,  ne  donne  lieu  à  aucune  diflicullé  el 
peut  prétendre  à  la  scdidité. 

La  marchatulise  bien  blanchie,  séchéc,  est  i)laquée 
au  foulard  ayant  une  caisse  à  3  rouleaux  et  un  dis- 
positif [)ermeltant  d'exprimer  éncrgiqucment  la 
marchandise  (le  mieux  est  loi'sque  les  rouleaux 
|Messcurs(m[ double  levier)  ;  puis  elle  va  à  la  hot-llue. 
Le^  deux  rouleaux  presseurs  sont  munis  d'un  bom- 
bement eu  jute  revêtu  lui-même  de  toile  tendue. 
La  solulion  de  plaquage  se  compose  comme  suit  : 

2  I  '2-;!  Icil.  bleu  d'alizarine  S  pite  20  '/olBayer). 

o  S-'i  i  lit.  acétate  de  chrome  2(1"  I!. 

■iOO  gr.  borax. 

135  gr.  oxalate  d'auiuioiiiaque. 

4/10  lit.  glycérine. 

le  tout  porté  à  10  lit.  avec  de  l'eau  froi<le. 

Il  faut  avoir  soin  pour  cette  pré|iaration  ipie  le 
borax  cl  l'oxalate  d'ammoniaque  soient  préalable- 
ment dissous  el  complètement  refroidis  lorsqu'on 
les  mélange  au  bleu  d'alizarine.  et  que  d'ailleurs 
chaque  addition  soit  faite  à  froid,  alin  d'éviter  un(' 
formation  de  laipie  de  l'alizarine.  Uiu;  addition  de 
f  ttUlelit.delérébeulhinepour  lOOlit.  empêche  toute 
écume  du  bain  lors  du  plaquage.  I,a  marchandise 
sérhée  à  la  bol-IUie  arrive  à  l'impression.  Les  ron- 
geants se  prépaient  d'après  le  iirocédé  d'eulevage 
connu  pour  les  couleurs  d'alizarine,  avec  ferrocya- 
nures  de  potasse  : 


Dissoudre  : 

:./S  lit.  eau. 

•idO  gr.  NaClO^.  ,\Iélanger  avec 

1  kit.  1/2  british-gum,  et  faire  bouillir. 

Après  la  cuisson,  ajouter  à  tiède  : 

10(1  gr.  K^D'e-C-  (pulvérisé  et  tamisé)  à  froid. 

2  iO  gr.  citrate  d'ammoniaque  (préparé  en  versant 

de  l'aminoniaque  dans  de  l'acide  citrique  pul- 
vérisé justpi'à  réaction  faiblement  alcaline). 


H 


1  kil.  kaolin  (I''  qualité). 

1  lit.  eau  d'amidon  grillé  800/10(10. 

1  lit.  savon  de  suif  (obtenu  en  faisant  cuire  I  kil. 

de  suif,  I  kil.  savon  de  Marseille,  2  lit.  eau). 
i(iO  gr.  NaCIO». 

.\jouter  .après  la  cuisson,  d'abord  à  tiède  ; 

100  gr.  Iv«t''eifii-'. 
l'iMS  à  froid  : 

230  gr.  citrale  d'ammoniaque. 

.Mélanger  1  et  IL 

Le  kaolin  et  le,  savon  de  suif  sont  ici  de  bons 
|)réservatifs  mécani([ues  : 

Réserve  jaune. 
Dissoudre  : 

:i(l(l  gr.  NaClO'i  dans 

.■)/8  lit.  d'eau. 
Dissoudre  : 

1(10  gr.  Jaune  chloramine  [Bayer]  dans 

3/8  lit.  d'eau. 
Y  ajouter  la  première  solution,  y  mélanger  : 

I  2i>0  gr.  british-guni. 

Ajouter  à  tiède  : 

00  gr.  K.6Fe=Ci2  à  froid 
200  gr.  citrate  d'ammoniaque. 

Les  rongeants  s'allèrent  facilement  par  un  séjour 
|>rolongé  ;  aussi,  employés  fraîchement  préjiarés,  ils 
donnent  les  meilleurs  résultats. 

Suivant  la  profondeur  de  l'impression  en  bleu 
d'alizarine,  les  rongeants  sont  soit  à  concentrer,  soit 
à  couper  proportionnellement.  Une  concentration 
d'un  cinquième  suffit  pour  les  gravures  les  plus 
profondes  et  une  coupe  de  moitié  avec  british-gum 
pour  les  plus  légères.  a.  d. 

BLEU  IHAMIiXOGKXE.  —  Aiuélioiation  de 
la  solidité  au  lavage  de  ses  teintures,  par  le 

I)--  IJUUiXO  MAHQr.VIJDT  {Farber-Zcituny,  1899, 
p.  49).  —  On  a  beaucou|i  cherché  à  remplacer  l'in- 
digo en  teinture  par  d'antres  colorants  sans  pouvoir 
toutefois  jamais  y  arriver,  la  solidité  au  lavage  ou 
la  résistance  à  la  lumière  restant  toujours  inférieure 
à  celle  de  l'indigo  cuvé. 

Toutefois,  le  bleu  diaminogène  BB  en  combinai- 
son avec  l'azobleu  diamine  H  ou  mieux  RR  donne 
d'assez  bons  résultats.  La  solidité  à  la  lumière  des 
teintes  obtenues  est  bonne,  bien  que  l'azobleu  dia- 
mine soit  beaucoup  moins  soli<lc  que  le  diamino- 
gène, mais  il  faut  observer  (piil  n'est  employé  dans 
ce  cas  ([uc  pour  nuancer  et  foncer  les  tons;  la 
résistance  au  frottement  est  supérieure  à  celle  de 
l'indigo  el  le  prix  de  revient  de  ce  bleu  est  à  l'indigo 
cuvé  comine  deux  à  trois.  En  revanche,  la  solidité  au 
lavage  laisse  à  désirer  et  particulièrement  ce  bleu 
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décharge  davanlaçe  sur  )e>  iilancs  que  liadico.  La 
teinture  s-e  fait  de  la  fa<;on  connue  sur  bain  alcalin 
avec  addition  de  sel  de  Glauber,  puis  diazotaiit  et 
développant  en  ^-naphtol. 

On  peut  améliorer  la  solidité  au  lavage  de  ce  bleu 
par  un  traitement  aux  sels  métalliques,  et  parlicu- 
lièrement  aux  sels  de  chrome.  2  "■,  de  bichromate. 
2  "  p  de  sulfate  de  cuivre,  et  i  "  «  dacide  acétique 
ne  donnent  pour  ainsi  dire  pas  de  résultats;  2  à  5  *  ,, 
de  fluorure  de  chrome  augmentent  un  peu  la  soli- 
dité au  lavage,  mais  l'acétate  et  l'alun  de  chrome 
sont  fiarticulièrement  à  recommander,  surtout  le 
dernier,  à  cause  de  sou  bon  marché. 

Les  pièces  teintes  diaxotées  et  développées  sont 
manœuvrées  une  1  2  heure  dans  un  bain  bouillant 
monté  avec  2  à  5  "  „  d'alun  de  chrome,  puis  rincées 
et  séchées.  Les  teintures  ainsi  obtenues  ne  déchar- 
gent que  fort  peu  sur  le  blanc.  c.  F. 

EXLEVAGES  A  COULEURS  B.VSIQCES.   — 

Procédé  perrectionné  pour  la  production 
snr  Tonds  teints  avec  les  couleurs  directes. 

par  M.  J.VMES  B.  FOTHERGILL  Journal  vf  tht 
Society  ûf  Dyers  et  Cûlourists,  lSy9.  p.  11.  L'auteur  a 
reçu  pour  ce  travail  un  prix  de  10  livres  slerlings). 

L'auteur  a  eu  pour  objet  de  trouver  une  méthode 
meiUeure  que  celle  indiquée  par  la  maison  Cassella 
dans  le  livre  sur  n  les  couleurs  diamines  n.  Ce  der- 
nier procédé  consiste  à  imprimer  sur  le  tissu  teint 
avec  le  colorant  direct  un  mélange  composé  de 
couleur  basique,  de  tannin,  d'acide  citrique  ou  tar- 
trique  et  acétate  d'étain  ou  chlorure  slanneux  -h  acé- 
tate de  sodium  ;  après  impression,  on  vaporise,  puis 
fixe  la  laque  colorée  par  un  passage  en  tartre  émé- 
tiquc.  Sur  une  grande  échelle,  les  résultats  ne  sont 
pas  très  satisfaisants  et  les  désavantages  sont  :  I.  Le 
mélange  pour  euluminage  adhère  plus  ou  moins  au 
rouleau,  et  par  suite  l'impression  n'est  pas  nette. 
H.  Les  nuances  ne  sont  pas  aussi  brillantes  que 
de^  raient  être  des  couleurs  basiques.  H!.  Les  cou- 
leurs ne  sont  pas  très  solides,  ni  à  l'eau  chaude  ni 
au  savon.  Ce  dernier  inconvénient  rend  surtout 
difticile  le  déplacement  de  l'épaississant  et  de  l'excès 
de  couleur  qui  est  incomplet  après  un  lavage  à  l'eau 
froide. 

Ces  inconvénients  sont  probablement  dus  à  la 
formation  dune  laque  insoluble  étain,  tannin  el 
couleur  basique)  dans  le  mélange  pour  impression 
qui  se  fixe  dans  la  suite  à  la  surface  du  tissu  comme 
un  pigment. 

C'est  d'après  celte  remarque  que  la  méthode  a 
été  modiliée.  Pour  éviter  la  formation  de  laques 
d'étain,  on  supprime  le  tannin  dans  le  mélange  pour 
impression,  el  mordance  le  tissu  au  préalable  au 
tannate  d'antimoine. 

Le  procédé  perfectionné  comprend  les  opérations 
suivantes  : 

!•  Teinture  du  tissu.  —  Elle  s'effectue  avec  une 
couleur  dianiine  ou  un  autre  colorant  direct  con- 
venable. <iu  peut  aussi  imprimer  un  dessin  en  deux 
ou  plusieurs  couleurs  que  l'on  fixe  par  vajjorisage. 
La  teinture,  pour  être  uniforme,  doit  avoir  lieu 
avant  le  mordançage  du  tissu. 

2"  Hordaiiraje.  —  <tn  passe  le  tissu  teint  dans  un 
bain  contenant  environ  2  "  „  de  tannin,  on  sèche 
sur  cylindres  el  fixe  dans  un  autre  bain  cctntenant 
2  "/j,  de  tartre  éraélique  et  0,0-0,"  "  „  decraie.  Après 
quelque  temps,  ou  lave,  puis  sèche. 

3°  L'imprcffion  des  couleurs  basique$  se  fait  comme 
on  Ta  dit  en  l'absence  de  tannin. 


4"  Gazing.  —  Celte  opération  oonsisle  i  passeriez 
pièces  imprimées  dans  une  boile  oonlenanl  des  va- 
peurs d'ammoniaque.  Elle  n'est  pas  absolomeot 
nécessaire  pour  les  échantillons  clairs  el  a  pour  objet 
d'cjnpècher  l'afiTaiblissemeul  de  la  libre  et  de  donner 
un  enlevage  bien  net. 

5"  Le  i<iporîsaiji  demande  environ  Vi  minutes 
et  doit  se  faire  avec  de  la  vapeur  peu  humide. 

6°  Le  Itnage  et  le  savonnage  se  font  à  la  continue 
avec  de  l'eau  chaude,  puis  avec  une  solution  de 
sjvon  à  50'  C. 

Pour  terminer,  voici  quelques  recettes  emplojies 
par  l'auteur  : 

Ëpaisiisfani  :  12  k.  d'amidon  sont  iMuillis  avec 
iô  I.  d'eau  et  15  1.  d'ac  acétique  ;0  =  l,06j  el  l'on 
ajoute  1  k.  5  d'acétate  de  sodium. 

Blaae  :  161.  d'épaississant,  i  k.  de  chlorure  stan- 
neiUE. 

Enlnvge  jatme  :  300  gr.  auramîne,  2  I.  ac.  acé- 
tique ,D  =  l,Oi  .  s  1.  épaissis.saiil.  800  gr.  chlorure 
d'étain. 

RoH  :  comme  jaune  en  remplaçant  l'auramine 
par  de  la  rtiodamine  dG  ou  de  la  safranine. 

Vert  :  400  gr.  vert  brillant,  800  gr.  auramine, 
6  I.  ac.  acétique  iD  ^  l,04j,  32  I.  épaississant,  3  k.  2 
chlorure  d'étain. 

Bltu  :  2(t0  gr.  bleu  de  Nil,  2 1.  ac.  acétique  ,D=  1,04  . 
8  I.  épaississant,  t<Ki  gr.  chlorure  d'étain. 

Héliotrope  :  4  p.  enlevage  rose  pour  t  p.  enlevage 
bleu. 

Orangé  :  40  gr.  auramine,  10  gr.  orangé  d'acri- 
dine,  10  gr.  rhodamine  6G,  0  I.  SOO  ac  acétique 
D  =  1.04),  3  I.  200  épaississant,  3â0  gr.  chlorure 
d'étain . 

Xoir  :  campêche.  m.  u 

TIT.WE.  — Usage  de  ses  coiuposés  comme 
mordante  el  pisrments.  par  M.  J.  B.IRXES  J.of 
the  S'X.  iif.  C/ifi*.  lui.,  ISi»9.p.  15  .  —  La  difiiruli^  de 
la  préparation  d'un  mordant  de  titane  p"ur  la  laine 
consiste  à  déplacer  tout  le  fer  qui  accompagne  gé- 
néralement les  sels  de  titane 

L'on  peut  y  arriver  en  dissolvant  Toiyde  de 
titane  dans  l'acide  sulfurique  et  précipitant  Fe  dans 
la  solution  diluée  avec  H-S,  le  titane  se  sépare  en- 
suite sous  forme  d'acide  métatilanique  par  ébnllilion 
de  la  solution  filtrée.  Mais  cet  acide  métatilanique 
exige  un  nouveau  traitement  f»ar  Lac.  sulfurique 
concentré,  ou  l'ac.  fluorhydrique,  ou  encore  une  fu- 
sion avec  un  alcali. 

Un  autre  procédé  plus  exfiédilif  consiste  à  dis««n- 
dre  le  précipité  fraîchement  préparé  d'hydroxyde  dr 
titane  contenant  du  fer  dans  une  solution  d'acide 
tartrique.  On  alcalinise  avec  NH-  et  précipite  Fe 
avec  la  quantité  nécessaire  de  sulfhydrâte d'ammo- 
niaque, puis  chauffe  la  solution  filtrée  pour  volati- 
liser l'ammoniaque  libre. 

L'auteur  a  mordance  quelques  édianlillons  de 
laine  avec  la  solution  oUenue  par  le  dernier  pro- 
cédé, additionnée  de  5  "  «  d'ac.  tartrique. 

Le  mordant  de  titane  aurait  un  avantage  mar- 
qué sur  l'alumine  et  le  chrome  dans  deux  cas  :  le 
jaune  d'alisarine  GOVT  et  l'orangé  d'alizarine. 
avec  lesquels  il  donne  des  nuances  plus  solides. 
L'orangé  d'alizarine  donnerait  en  particulier  un 
écarlate  des  plus  solides  el  convenable  pour  les 
vêlements  militaires. 

L'affinité  de  l'oxyde  de  titane  pooi'  le  tannin 
permet  de  l'employer  pour  fixer  les  couleurs  basi- 
ques :  et  les  résultats   sont  égaux  et  même  dans 
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qnoiqups  cas  supérieurs  à  reiixquc  l'on  ol>(ipn(  avec 
l'antimoine.  Les  nuances  sont  un  peu  mixlilircs  par- 
la ci'iilriw  jaune  du  lannate  de  lilane. 

Le  (aiinate  de  lilane  est  moins  scnsilile  à  l'action 
des  acides  (pie  le  lannate  de  fer  et  ccll(î  dilTérence 
|ieiinel  d'employer  un  composé  de  titane  impur  : 
l'acide  o.\a!i(pie  (ou  tarlri(|ue)  libre  permet  la  |)ré- 
cipitalion  du  tannate  de  titane  et  empêche  celle  du 
lannate  de  l'i'i-.  Un  o\aiale  acide  de  titane  n'est  ce- 
peiiilant  pas  précipité  par  le  tannin  en  l'absence  de 
chioruies  ou  de  sulfates  et  donm;  sim|ilcment  une 
s(duli()n  brune  intense;  l'addition  de  sel  marin  à 
celle  solution  détermine  la  précipitation  immédiate 
<lu  tannate  de  titane. 

Des  faits  précédents  se  déduit  la  méthode  sui- 
vante pour  la  teinture  du  coton.  Le  iiréci])ité  bien 
lavé  de  tannate  de  titane  est  ilissous  dans  une  solu- 
tion chaude  d'acide  oxalirpie.  Cette  solution  brun 
foncé  est  stable  et  peut  se  préparer  très  concentrée 
(D=  t  .Ol'i  à  l,OCi;P.  dupasse  les  lilés  ou  le  tissu  dans 
celte  solution  diluée  suivant  l'intensité  des  nuances 
(pie  l'on  désire,  on  exprime  et  immerf^e  quel(|ue 
temps  dans  une  solution  de  sel  marin  chaulTée 
à  70",  contenant  20  à  30  gr.  de  sel  par  litre.  La 
iniance  jaune  ainsi  obtenue  est  d'une  résistance 
remarquable  à  la  lumière  et  tient  bien  au  savon- 
nage. La  teinture  avec  les  couleurs  basiques  a 
ensuite  lieu  connue  d'iiabitude,  les  tons  sont  modi- 
liés  vers  le  jaune. 

On  peut  aussi  tixer  le  tannate  de  lilane  a|ii-ès 
teinture  et  l'employer  pour  tissus  imprimés  en  noir 
d'aniline  et  coulcui's  liasiipies  ;  les  résultats  seraient 
excel.leuts. 

La  solidité  du  lannate  de  titane  à  la  lumière  et  sa 
Iranspaieiu  e  pci  inellcnl  aussi  île  l'employer  comme 
pigment  pour  la  peinture  à  l'aciuarelle  où  il  donne 
de^  résullats  analogues  à  la  gomme-gutte. 

R.    !.. 

l'L.VXKI-I.KS.  —  De  leur  apprôt,  par  Max 
KKKTSCII.MAH  'Father-'/.eUwu],  1899,  p.  3).  — 
Le  premier  Irailemenl  à  faire  subir  aux  pièces  est  le 
foulonuage.  Il  se  fait  au  savon  pour  les  flanelles  à 
teindre  en  pièces  on  déjà  teintes  et  imprimées, 
pourvu  ipie  les  couleurs  employées  aient  une  résis- 
tance suflisanle;  avec  la  terre  à  foulon  dans  le  cas 
coniraiie.  La  composition  du  savon  de  foulonuage 
est  dilféiente  de  l'ordinaire,  attendu  que  les  lilés 
employés  au  tissage  des  flanelles  sont  généralement 
de  |iremier  choix  et  une  trop  grande  teneur  en  sonde 
du  savon  de  chaux  donnerait  un  toucher  dur,  outre 
que  la  soude,  surtout  dans  les  teintes  claires,  lais- 
serait un  ton  jaunâtre  à  la  marchandise.  On  em|)loie 
dès  lors  un  savon  de  foulonuage  ne  contenant  pas 
les  mêmes  pioportions  de  soude  et  de  savon,  mais 
I  3  à  t,2  de  la  quantité  habituelle.  Le  ineilleui-  sa- 
xon à  employer  est  le  savon  de  suif  de  première 
qualité.  En  ce  qui  concerne  le  foulonuage  même,  il 
y  a  seulement  à  observer  que  les  flanelles  de  ([ualité 
1res  line  si'ules  sont  rincées  avant  fonlonnage;  les 
autres  sont  foulonnées  en  graisse.  La  seule  machine 
l>resipie  exclusivement  employée  aujourd'hui  est  le 
foulon  à  cylindre,  l'ancien  foulon  à  ressort  tombant 
ihaipie  jour  davantage  en  discrédit. 

Si.  à  cause  de  l'insnllisante  résistance  des  couleurs, 
ou  ne  peut  employer  le  savon,  on  travaille  avec  la 
terre  à  foulon  et  luocède  dès  lors  de  la  manière  sui- 
vante. On  passe  en  boyau  dans  une  bouillie  assez 
épaisse  de  terre  à  foulon,  rince,  essore  et  passe  au 
foulon  à  cylindre  à  sec  en  évitant  de  donner  trop 


de  pression  aux  rouleaux.  On  passe  de  nouveau  en 
hoyau  en  bouillie  claire  de  terre  à  foulon,  essore, 
puis  étend  à  la  main  pour  rechercher  les  défauts  de 
i'ouloruiage.  S  il  s'en  trouve,  on  passe  à  la  rame  puis 
à  la  machine  à  laver  au  large  et  laisse  étendu  une 
nuit.  A  défaut  de  machine  à  lavei' au  large,  on  sèche 
directement  au  tambour,  enroule  sur  \\n  rouleau 
en  bois  et  laisse  reposer.  Un  autre  procédé  consiste 
encore  à  enrouler  très  sérié  sur  un  rouleau  de  bois 
et  laisser  tremper  une  nuit  dans  l'eau  chaude. 

Après  le  foulonuage  vient  le  grattage.  Les  meil- 
leures machines  à  em|doyer  sont  les  cardes  rota- 
tives. On  donne  trois  à  quatre  tours  dans  le  sens  du 
poil,  puis  deux  à  trois  tours  en  sens  contraire,  enlin 
de  nouveau  avec  beaucoup  de  soin  dans  le  sens  du 
|)oil  un  à  deux  tours  tout  en  tendant  davantage  la 
marchandise  de  façon  à  gratter  plus  à  fond.  Cer- 
taines flanelles  doivent  également  être  tirées  h.  jinil 
à  l'envers,  auquel  cas  le  traitement  à  doiiiu'r  est  le 
même,  mais  plus  faible. 

On  sèche  alors  en  évitant  une  température  trop 
élevée  qui  donnerait  un  toucher  désagréable,  et  on 
passe  à  nouveau  une  à  deux  fois  à  la  machine  à 
gratter  pour  bien  ouvrir  et  lisser  le  poil. 

Le  cas  ne  se  présente  que  rarement  que  les  lla- 
nelles  doivent  être  rasées.  En  revanche,  on  emploie 
chaque  jour  davantage  la  presse,  dont  on  garnit  le 
cylindre  de  pression  de  feutre,  de  façon  à  encore 
améliorer  le  toucher  de  la  marchandise.        g.  f. 
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Séances  des  Comités  de  chimie. 
MULHOUSE.  —  S('(i»ce  du  S  mars  1899. 

La  séance  est  ouverte  à  ii  h.  J/4.  —  Présents: 
MM.  Albert  Scheurer,  A.  Brandt,  Boury,  Sylvestre 
Eorel,  G.  P"orel,  Frey,  E.  Grandmougin,  ("jiosheintz, 
.laqiiet,.leanmaire,  Nœlting,  Oswald,  Romann,  Oscar 
Schmerber,  G. -A.  Schien,  Cam.  Schœn,  Stœcklin, 
SIricker,  Aug.  Thiery-Mieg,  F.  Weber,  Weiss,  Wer- 
ner,  Wild,  Wyss,  Ziibelen,  Freyss;  total  vingl-six 
membres. 

Le  procès-verbal  de  la  dernière  séance  est  lu  et 
adopté. 

M.  Nieltiug  fait  une  très  intéressante  communica- 
tion sur  la  découverte  de  nouveaux  gaz  atomiques 
contenus  dans  ratmosphère.  Le  comité  remercie 
M.  Ncelting  de  sa  conférence  et  le  prie  de  vouloir 
bien  la  refaire  dans  une  prochaine  séance  de  la 
Société. 

V.  UiiicEM.  lilanchiiiicnt  du  Un  au  uioi/cu  de  l'eait 
nj;i/i/('u(!e.  —  L'auteur  décrit  son  procédé  de  blanchi- 
ment ([ui  consiste  à  dégraisser  la  libre  au  moyen 
de  plusieurs  lessives  suivies  d'un  tiaitemeni  en  eau 
oxygénée.  Suivant  les  sortes  de  lin,  on  peut  arrivera 
blanchir  sans  le  concours  de  l'hypochlorite  de  chaux, 
mais  ce  n'est  pas  général.  Ce  traitement  sup|)riinc 
l'exposition  sur  pré  et  permet  de  réduire  la  durée  du 
blanchiment  de  vingt-deux  à  six  jours.  Le  comité  ren- 
voie l'examen  de  ce  travail  à  M.  Cam.  Sclurii,  bii'ii 
c]ue  l'emploi  de  l'eau  oxygénée  se  soil  répandu  par- 
tout et  que  son  apjdication  au  blanchiment  du  lin 
ne  semble  pas  ètn^  une  nouveauté. 

i<  Iinmer  Vorwiirts  ».  Formaldéht/de,  son  appHi'utinn 
li  ta  fixation  des  couleurs  à  la  caséine,  ta  cntle,  etc.  — 
L'auteur  du  mémoire  propose  de  coaguler  les  cou- 
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leurs  à  la  caséine,  à  la  colle,  etc.,  non  pas  en  intro- 
iliiisant  lu  formakit'hyde  en  combinaison  avec 
l'amnioniaqui-  ou  le  bisulfile  dans  la  couleur,  mais 
on  produisant  la  i-éaclion  sur  la  pièce  imprimée  en 
inlroduisant  la  formaldéhyde  dans  un  appareil  de 
vaporisage  Mather  et  Platt.  Suit  un  croquis  donnant 
le  dispositif  nécessaire  ]iour  produiie  la  formal- 
déhyde en  partant  de  lalcool  mélhylii|ue  et  lintro- 
duiie  dans  la  cuve  de  vaporisage  où  elle  arrive 
directement  sur  la  pièce  par  un  tuyau  percé  de  Irons 
et  qu'on  peut  placer  dans  le  voisinage  de  la  sortie; 
de  cette  faeon,  on  peut  vaporiser  l'article  enlevage 
sur  noir  d'aniline  sans  porterpréjudiceaunoir.  —  Le 
comité  renvoie  l'examen  de  celte  noie  à  M.  C  Schœn. 

Enderlk.  Enleraf/c  sur  tissu-cnir  teint  en  couleur 
d'aniline.  —  L'auteur  n'indiquant  pas  le  procédé 
dont  il  se  sert,  sa  lettre  sera  déposée  aux  archives. 

Ch.  Scinv.ARK.  Enleiayes  et  réserves  par  appli- 
cation des  diazoii{ues  sur  bleu  cuvé,  pli  n"  902  du 
10  juillet  1806.  —  Ce  pli  est  postérieur  à  celui  de 
M.  Henri  Grosheintz  en  date  du  2  mars  1896  sur  le 
même  sujet.  En  conséquence,  il  sera  déposé  aux 
archives. 

Ch.  ScH\v.\Rr/.  Enlcages  et  conversions  sur  couleur 
au  chrome  au  jnoyen  de  row/c  brillant  de  Bayer,  pli 
n"  940  du  14  décembre  1896.  —  Le  rouge  brillant  de 
Itayer  résistant  à  l'action  des  oxydants,  peut  servir 
comme  couleur  résiste.  Si  l'on  imprime,  soit  sur 
des  unis  clairs  en  couleurs  au  chrome,  soit  sur  bleu 
d'indigo  clair,  l'enlevage  au  chlorate-prussiate,  on 
obtient  du  blanc. 

Si  l'on  imprime  sur  ces  unis  un  dessin  ou  un  sou- 
bassement avec  le  rouge  au  chrome  et  surimprime 
un  dessin  ou  un  soubassement  avec  l'enlevage 
chlorate-prussiate,  on  obtient  l'article  précédent 
modifié  en  ce  sens  que  le  rouge  sera  rouge  partout 
où  il  rencontrera  le  blanc,  tandis  qu'au  contact  du 
fond  ce  même  rouge  produira  une  conversion  grenat. 
Si  celle  conversion  demeure  trop  claire,  il  suffit 
d'introduire  dans  la  couleur  rouge  une  matière  colo- 
rante susceptible  à  la  fois  de  lui  donner  le  rabat 
voulu  et  d'être  détruite  par  l'enlevage  chlorate- 
prussiate.  On  choisira,  par  exemple,  comme  matière 
colorante  à  mélanger  au  rouge  le  bleu  d'alizarine. 

Des  échantillons  accompagnent  ce  pli  cacheté, 
dont  l'examen  est  renvoyé  à  M.  Boury. 

P.  DosxE.  Mei-cerisage  du  coton.  Tissus  craquelés  et 
moirés  à  reflets  et  toucher  soytui-.  Pli  cacheté  n»  894 
du  4  juin  1890.  --  L'auteur  y  décrit  le  procédé 
qui  lui  a  permis  de  réaliser  l'article  que  l'on  connaît 
et  qui  a  joui  d'un  succès  légitime  dans  ces  der- 
nières années.  Le  comité  vote  l'impression  de  ce 
pli,  avec  échantillon,  au  Bulletin. 


"Darum  Lichl  ».  —  Sur  la  charge  de  la  soie.  —  Ce 
mémoire  renferme  des  considérations  théoriques 
sur  la  charge  de  la  soie,  et  deux  expériences,  l'une 
sur  la  charge,  l'autre  sur  l'infiuence  des  eaux  cal- 
caires. Ce  travail  a  été  examiné  par  MM.  Albert 
Scheurer  et  Crosheintz.  11  ne  remplit  nullement  les 
conditions  du  prix  n"  42.  En  conséquence,  le  comité 
en  décide  le  dépôt  aux  archives. 

J.  Garçox.  Institut  universel  des  sciences  appliquées. 
—  Le  secrétaire  <iu  conu'lé  a  reçu  de  M.  .Iules  Gar- 
çon la  lettre  suivante,  dont  le  comité  vote  l'inser- 
tion au  procès-verbal  : 

Paris,  le  3  mars  1899. 
40  bis,  rue  Fabert, 

.Monsieur  le  Secrétaire  du  Comité  de  chimie  de 
la  Société  industrielle  de  Mulhouse. 

Nous  avons  l'houneur  de  porter  à  votre  connaissaace 
que  notre  Institut  Universel  a  pour  premier  objet  de 
fournir  aux  demandes  approuvées  par  sa  Direction  lous 
renseignemenis  en  matière  industrielle,  scienlifiquo  ou 
ethnique. 

Nous  fournissons  ces  renseignements  sans  demander 
aucune  rémunération. 

Nous  avons  la  prétention,  par  cette  création,  d'établir 
un  centre  de  renseignements,  dont  1  influence  grandira 
par  les  services  rendus.  Nous  le  faisons  dans  uu  esprit  de 
désintéressement  absolu;  nous  voulons  ajouter  à  tant 
d'autres,  une  preuve  de  plus  que  notre  pays  reste  tou- 
jours le  berceau  d'idées  élevées  et  généreuses. 

Nous  avons  l'honneur  d'appeler  l'attention  de  .M.M.  les 
membres  du  Comité  de  chimie  de  la  Société  indus- 
trielle de  .Mulhouse  sur  les  services  qu'ils  peuvent  rece- 
voir de  nous. 

Veuillez  agréer,  .Monsieur  le  Secrétaire,  l'expression  de 
nos  sentiments  tout  dévoués. 

Pour  la  Direction  :  Jules  G.»ri:ox. 


M.  Pridhomme.  Préparation  de  l'hydrosulfite  neutre 
d'ammonium.  —  Le  procédé  consiste  à  traiter  par  le 
zinc  une  solution  de  sulfite  neutre  d'ammoniaque. 
Les  avantages  de  ce  procédé  sur  celui  au  bisullite 
de  soude  sont  :  Formation  directe  de  sel  neutre, 
moins  oxydable  que  le  sel  acide,  avec  un  rende- 
ment de  96  à  98  o/„  de  la  théorie.  Utilisation  de  la 
moitié  du  sulfite  mis  en  leuvre  au  lieu  du  tiers.  Par 
simple  lillratiou,  on  obtient  l'hydrosulfite  neutre 
exempt  de  sel  de  zinc.  —  Le  comité  vole  l'impression 
de  cette  intéressante  communication. 

MM.  Steiner,  |)roposé  par  M.  Albert  Scheurer,  et 
Oscar  .Michel,  projiosé  par  M.M.  Jaquet  et  Stricker, 
sont  nommés  membi-es  du  comité. 

La  séance  est  levée  à  7  heures. 


REVUE     DES     BREVETS 


BREVETS     ALLEMANDS 

MATIÈRES  COLOnANTES    Cl.  23  . 

Préparation  de  leiicooonibiuaitioiis  de  la 
série  «le  la  iiuplitazariiie  Hadische  (i>.  v. 
101371,  ;■.  mars  98-21  déc.  9S  . 

Dans  la  préparation  de  la  na|>htazarinepar  l'action 
de  SO'H-  sur  le  l-b  binilronaphtalène,  il  se  forme 
des  produits  intermédiaires  solubles  qui,  réduits  par 
les  procédés  ordinaires,  donnent   naissance  à   des 


leucocombinaisons  très  peu  solubles  teignant  la 
laine  chromée  en  nuances  plus  vertes  que  la  naphla- 
zarine. 

Ex.  :  On  verse  dans  2o00  I.  d'eau  glacée  la  cuite 
de  naphlazarine  correspondante  à  lil  k.  de  naphla- 
zarine  pure.  On  filtre  et  introduit  dans  la  liqueur 
filtrée  une  solution  de  40  k.  de  sel  d'élain  dans 
200  1.  de  IICI  20°  B.  La  solution  d'abord  bleue  se 
décolore  et  il  se  précipite  des  paillettes  cristallines 
(in'on  filtre,  lave  et  em|iàle  avec  de  l'eau.  Ce  pro- 
duit teint  la  laine  chromée  en  noir  vert  et  la  combi- 
naison bisullitique  peut  servir  en  impression. 
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La  n.  p.  10 1379.  a  pour  bul  la  préparation  d'iiii 
rdloranl  noir  verdàtre  par  l'aillon  d'un  o\ydanl  sur 
le  produit  iiili'riiiédiairo  décrit  ci-ilcssus  et  qui  a 
L'ié  soumis  à  un  agent  de  léduclion. 

Les  propriétés  de  ce  coloiant  sont  à  peu  de  ciioses 
prés  les  mêmes  que  pour  le  brevet  101571.  Le  noir 
obtenu  est  moins  vert  cl  très  solide  à  la  lumièic. 

Préparation  <Ic  c-olorauls  pour  mordants 
dérivés  de  la  nili-oanthra(|iiinonc  '  Buyer] 
(n.  p.  ioi48(),  \H  se|)t.  '.iii-21  dée.  '.m. 

(Test  une  addition  à  n.  p.  96197  qui  a  pour  but  la 
préparation  tie  oolorants  de  lalizarine  en  remjda- 
rant  la  diniiroanlinaquinone  mentionnée  dans  le 
brevet  <.(<''ii);  par  de  la  niétbylautliraquinone  nitrée- 
de  l'anlbraruline  nitrée,  de  la  tétranitranthracbry- 
sone  du  d.  p.  73Co5,  de  l'ar.  chrysaniiqne,  de  la 
fî-nitroalizarine,  ,^,-nitroflavopurpurine,  p-nitroan- 
tbi'apui'pnrine. 

K\.  :  (lu  dissout  10  k.  de  ,;-nitroalizarine  dans 
200  k.  de  SO'li-  à  30  "  „  SO'  et  ajoute  une  solution 
de  3  k.  de  fleur  de  soufre  dans  iiO  k.  de  SO'H-  à 
30  "/d  S()^.  La  température  de  réaction  ne  doit  pas 
dépasser  311°  C.  Au  bout  de  12  h.,  on  verse  dans  l'eau, 
rbaulle  à Tébullition,  lillre  et  lave.  Ce  coloiant  donne 
avec  les  mordants  de  clirome  des  nuances  brun 
rouge.  En  remplaçant  la  ."i-nitroalizarine  parla  tétra- 
nitioanthracbrysone,  on  obtient  des  nuances  bleues. 

l'réparadon  d'une  pliénaziue  rouge  solide 
aiiv  alcalis  '  Soctzel]  (u.  p.    101487,   10  mai   9S- 

1 1  janvier  09). 

Ces  colorants  s'obtiennent  (lar  l'aclioii  des  mélliyl- 
lialogénides  sur  le  rouge  de  toluyléne. 

l'A.  :  (In  chauire,  dans  un  autoclave,  à  I"0"-I80°(^ 
IKiulant  une  lieure  un  mélange  de  30  p.  de  rouge 
de  toluyléne  (C'MlisN'  -f-  41I-(r.  IS  p.  d'iodure  de 
luélbyle  et  SO  p.  d'alcool  métbylique.  Après  refroi- 
dissement, on  traite  par  un  alcali  en  excès  et  distille 
l'alcool  mélbyliipie.  (In  lave  le  colorant,  dissout 
dans  l'eau  cliande  et  MCI  et  précipite  le  colorant  par 
le  sel  et  le  chlorure  de  zinc. 

Préparation  de  ooloi'ants  soufrés,  bruns, 
gris  et  noirs  pour  coton  Jiuyfr]  ,d.  p.  loijji, 

12  oct.  9.'>-22  janvier  99). 

Ce  brevet  a  pour  but  la  préparation  de  colorants 
pour  coton  par  l'action  du  soufre  et  d'un  sulfure 
alcalin  ou  d'un  mélange  de  soufre  et  d'alcalis  sur  le 
::-naphtol,  les  2-7,  2-6,  1-8,  1-5,  2-8  dio\yiiaph- 
taléne  à  haute  température. 

Ex.:  (In  commence  à  chauffer  au  bain-maiie. 
un  mélange  de  1  p.  de  ,3-naplitol,  2  p.  de  soufre  et 
'.'1  p.  de  siilluie  de  sodium.  Lorsque  la  masse  est 
homogène,  on  chauffe  au  bain  d'huile  à  une  tempéra- 
ture de  I GC  C.  d'aboid,  puis  ou  monte  insensiblement 
à  200°  C.  et  maintient  pendant  2  ou  3  h.  à  cette 
température.  Après  refroidissement,  on  pulvérise  la 
masse  et  dissout  dans  l'eau  chaude,  fin  filtre  et 
évapore  la  licpieur  liltrée  à  siccité.  Ce  colorant  teint 
le  coton  en  brun  très  foncé;  il  faut  teindre  en  pré- 
sence de  potasse  et  de  savon  ou  à  froid  en  présence 
d'un  sulfure  alcalin.  Eu  rern|daçaut  dans  cet 
exemple  le  ,'î-naphtol  par  les  différents  dioxynaph- 
lalines  mentionnés,  on  obtient  des  colorants  qui 
feignent  le  coton  en   nuances  variant  du  brun   au 

Uoil-. 

Préparation  do  combinaisons  solubles  des 
colorants  obtenus  par  condensation  de  In 
naplilay.ariiie   avec   des    aminés   aromati- 


ques IBadische]  (d.  p.  ion  îa,  13  mars  97-13  janv. 

90). 

Ces  colorants  de  la  naphtazarine  et  aminés  aro- 
matiques sont  rendus  solubles  par  l'action  des  sul- 
fites  alcalins. 

Ex.  :  On  traite  800  k.  de  pâte  20  «  „  du  produit 
de  condensation  de  la  naphtazarine  avec  l'aniline 
liar200  k.  de  bisulfite  de  soude  38°B.  et  chauffe  pen- 
dant 2  h.  à  Ob"  C.  La  pâte  soluble  obtenue  peut 
servir  directement  à  l'impi'ession.  On  peut  égale- 
ment transformer  cette  pâte  en  poudre  en  séchant  à 
basse  température. 

On  peut,  dans  l'exemple  précédent,  remplacer  le 
bisullite  par  des  sulliles  neutres;  on  remplace  alors 
les  200  k.  de  bisullite  par  300  k.  de  sulfite  neutre. 

Préparation  de  colorants  par  condensation 
de  la  naphtazarine  avec  les  aminés  ari»- 
mafiques  [Badische]  (d.  p.  ioiSïS,  17  iiov.  9C-I0 
janv.  9in.  Voy.  b.  f.  270873  (fi.  G.  M.  C,  1898, 
p.  200). 

Préparation  de  colorants  de  la  série  du  vert 

malachite   \Baijcr]    [v.    i\    loujaC,    17    dée.   97- 

2  janv.  09). 

Ce  brevet  a  pour  bul  la  préparation  de  nouveaux 
colorants  de  la  série  du  vert  malachite  par  conden- 
sation de  l'ac.  o.-toluylique  ouses  homologues  supé- 
rieurs avec  des  aminés  aromatiques  tertiaires  par 
l'action  de  l'oxychlorure  de  phosphore  en  présence 
de  chlorure  de  zinc. 

On  n'est  pas  airivé jusqu'à  présent  à  préparer  des 
colorants  du  triphénylméthane  par  l'action  de 
l'oxyehlorure  de  plios[)hore  et  du  chlorure  de  zinc 
sur  un  mélange  d'ac.  benzoïque  et  d'aminés  aroma- 
titpies  tertiaiies.  Mais  en  introduisant  dans  l'ac. 
benzoï(|ue  un  groupe  méthyle  en  |)osition  ortho  par 
rapport  nu  groupe  carboxyle,  c'est-à-dire  en  rem- 
|)lai;ant  l'ac.  benzoïque  par  l'ac.  ().-toluyli(iue  (mé- 
thylbenzoïque),  on  obtient  descoloranis  intéressants. 

Ex.  :  On  ajoute  à  un  mélange  de  tl  p.  d'ac. 
o.-toluylique  et  18  p.  d'oxychlorure  de  phosphore, 
70  p.  de  (liméthylaniline,  puis  on  cliaulTe.  Lorsque 
la  masse  est  liquide,  on  refroidit  et  introduit  lente- 
ment, en  remuant  fortement,  20  p.  de  chlorure  de 
zinc  sec.  On  remue  aussi  longtem|)s  que  la  temp. 
a  des  tendances  à  monter,  puis  on  chauffe  encoie 
pendant  2  heures  au  b.-m.  (In  délaye  ensuite  la 
masse  dans  l'eau  bouillante,  neutralise  par  la  soude 
lac.  inuriatique  libre  et  distille  l'excès  de  (limé- 
thylaniline. On  dissout  le  résidu  dans  l'eau  bouil- 
lante, acidulé  avec  un  peu  d'ac.  acét.  et  précipite  le 
colorant  sous  forme  de  paillettes  cristallines  jaunes, 
par  le  sel.  Ce  colorant  teint  le  coton  tanné  et  la 
laine  en  nuances  bleues  solides  à  la  lumière  et  aux 
alcalis. 

Préparation  d  un    colorant  substantil'  vert 

\Lepetil liollluss;  â  Milan]  (\>.  p.  ioi;)77,  18  janv.  96- 

19  janv.  99). 

Ce  colorant  s'obtient  par  l'action  des  sulfites  alca- 
lins sur  les  p.-amino  et  nitrophénols  en  présence  de 
sels  de  cuivre.  Ce  colorant  est  très  solide  et  se  laisse 
ronger  en  l)lanc. 

Ex.  :  On  prépare  une  sidiilion  de  19  k.  de  NaOll. 
17  1.  d'eau  et  17,;j  k.  de  soufre,  puis  on  ajoute,  eu 
agitant  bien,  12  k.  0  de  p.-nitrophénol  et  4  k.  7  de 
sulfate  de  cuivre  dis.sous  dans  30  l.  d'eau.  On 
chauffe  jusqu'à  apparition  d'un  fort  dégagement 
de  .MP  ;  à  ce  moment,  la  niasse  épaissit  et  on  laisse 
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alors  i7ionler  la  tenip.  à  210"  C  sans  aiiiter.  On  laisse 
refroidir  cl  ronrasse  le  produil.  Le  colorant  se  dis- 
sout 1res  bien  dans  Tcau  et  leinl  le  colon  non  nior- 
dancé  en  vert,  nuance  très  solide  résistant  aux 
alcalis  et  à  la  lumière.  En  passant  le  coton  teint  en 
vert  dans  un  bain  oxydant,  la  nuance  passe  au 
bleu  foncé. 

BL.4.\CHI."IIE>T,  TF.I.NTUHE,    »IPRESSIO> 
ET  APPRÈI.S  iCI    8). 

Fournisseur  niitoninti<|iie  pourlcs  machines 
de  (einturc  et  «1  apprêt  1.  ^rhmidt,  u  Berlin' 
(d.  p.  98804,  1  i  juin  90-17  août  9S  . 

Se    rapproche  des  machines  système   Wittle;  le 
point    saillant  consiste   à  établir   rè(|uilibre    stable 

ri;;,  il. 


entre  la  pression  résultant  de  larlion  de  l'étoiïe 
tendue  sur  les  rouleaux-guides  et  la  tensimi  d'un 
contrepoids  S;  à  cet  effet,  ce  poids  est  mobile  dans  une 
coulisse  fixée  au  châssis  à  suspension  F  (lig.  a4-o6). 

Le  tissu  (A)  passe  entre  les  deux  rouleau.x  (R)  et 
;C),  après  avoir  été  tendu  uniformément  par  les 
cames  (Di  et  (E);  (B)  et  (C)  sont  fixés  dans  le  châssis 
(F;,  dont  les  pivots  sont  mobiles  dans  une  pièce 
métallique  en  forme  de  fera  cheval  l'J';,  le  ressort  (M) 
presse  le  rouleau  (C)  contre  (B  ;  celui-ci  est  plus 
court  que  C  ,  mais  sur  le  même  axi-  est  (i\é  le  dis- 
que Ni  (lig.  3  dont  le  mouvement  de  rotation  cir- 
culaire est  limité  par  la  bielle  régulatrice  (O,.  F-e 
châssis  F  est  relié  à  la  pièce  à  coulisse  (U),  dans  la- 
quelle se  meut  le  contrepoids  (S). 

En  supposant  qu'une  machinr  à  teindre  ou  à  ap- 


Fig.  i6. 


prêter  soit  pourvue  de  deux  fouiiiisseurs,  les  lisièi'es 
du  tissu  seront  guidées  par  eux  ;  lorscjue  la  mar- 
chandise se  meut  dans  le  sens  delà  flèche  (l.fig.  Si), 
le  contrepoids  est  déplacé  du  côté  gauche,  par 
suite  le  châssis  (Fj  a  la  tendance  à  s'incliner  de  ce 
côté. 

Le  tissu  fera  reprendre  à  {]•')  la  position  horizon- 
tale, tant  que  les  lisières  ne  touchent  pas  le  discpie 
mobile  (N);  aussitôt  que  ce  contact  a  lieu,  il  en  ré- 
sulte une  tension  subite  des  lisières  entre  les  di'ux 
rouleaux,  parce  que  le  mouvement  de  rotation  de 
(S)  est  limité.  Par  suite,  l'axe  du  châssis  est  incliné 
par  rapport  à  la  direction  du  mouvement  du  tissu, 
les  lisières  quittent  le  disque  (N)  pour  se  replacer 
entre  B  et  C  et  (F)  reprend  sa  position  horizontale. 

Procédé     pour    rendre    les    tissus    imper- 
méables à  l'aide  d'une  solution  d'asplialte 


additionnée   de   vaseline 

100700,  27  avril   1897-26  nov. 
94172,  du  5  mai  1893;. 


Cil.   liusiiilz    fil.    V. 
1898,    addition  à 


Le  brevet  principal  préconise  l'emploi  d'une  solu- 
tion d'asphalte  et  de  vaseline;  l'inventeur  a  trouvé 
qu'une  addition  de  parufline  à  ce  mélange  augmente 
l'imperméabilité  et  la  souplesse  d\i  tissu. 

(In  mélange,  par  fusion.  2/:t  d'asphalte  et  l/.'t  de 
paraffine,  en  y  ajoutant  juscpi'à  2"'>  "„  du  jioids 
total  de  vaseline,  renfermant  elle-même  2/.3  d'huile 
de  vaseline  et  l,-'}  de  paraffine,  de  stéarine  ou 
de  cire  d'origine  végétale  ou  animale.  Le  tout  étant 
mélangé,  on  dissout  à  l'aide  du  poids  quailru|ile 
d'un  dissolvant  comme  le  benzène,  l'huile  de  léié- 
benthine,  le  naphte,  etc.  et  c'est  celte  solution  qui 
sert  à  imprégner  les  tissus. 

.\insi  100  p.  du  liquide  renferment  : 
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10,1  pnrtios  il'asptialtc. 

'.i.'i      —      de  pnrnninc. 

i,î      —      (lo  vaseline. 
SU, 2      —      lie  li.'nzèiic. 


plare  le  tissu  sur  uuo  toile  poreuse  sans  fin  li  ,  i]w 
le  Iransporlo  (l'al)oiii  dans  la  lioilc  à  vappiir  A  .  Ii 


Deux  épi'ouvotlcs  rylindiiqups.  Joui  l'uuc  ûtai' 
ft'rnu''0  par  un  ('■i-liaiitillou  imprégné  (rapri's  le  l)rL'\  ol 
piiiicipal,  l'aulri'  par  lui  tissu  prépare'  d'après  W 
i)revet  addilioniiel,  ont  permis  d'.'lalillr  la  \aleur 
relative  de  l'imperniéabililé  : 

Le  premier  lissu  élait  Iraxersé  pai'  une  euhinuc 
d'eau  de  li  ctMiti métrés  au  bout  de  1  heure.  Le 
seeoud  était  cneore  imperméable  pour  10  centimètres 
d'eau  au  boni  de  21  heures  et  n'était  traversé  par 
l'eau  qu'à  une  hauteur  de  lo  centimètres  au  bout  de 
3  h.  1,2. 

Uaurrajfc    «les    tissus    à   l'aide   de   faux   iils 

[Crépst  cl  Uatiijuier]  (d.  P.  ioo3r2.  10  fév.-lO  no\ . 
1898). 

Pour  obtenir  des  dessins  eu  relief  et  en  creux,  les 
inventeurs  se  servent  de  faux  (ils  cousus  dans  rétoH'e 
dans    deux    direiiinns    |iorpeniliculaires   l'une    sui- 


Fi" 


l'autre  ;  les  extrémités  de  ces  (ils  sont  (ixées  sur  un 
châssis  rectangulaire;  par  une  légère  tension  de  ces 
Iils,  ou  i)rovoi|uc  la  formation  de  plis  encadrant  des 
carreaux  en  creux,  dans  Icsipnds  on  place  des  bou- 
lons-moule de  forme  quelconque.  On  soumet  ensuite 
les  faux  Iils  à  une  tension  plus  forte,  de  façon  ([ue  les 
boutons  se  dessinent  nettement  en  relief,  puis  on 
lixe  ces  dessins  par  un  vaporisage  (fig.  57). 

Appareil  à  «léoatir    J.  Tcrn/'  (u.  P.  98941,  is  août 
1808). 

Cet  appareil  a  pour  but  de  faciliter  le  décatissage 
des  pièces  à  petites  dimensions  qu'on  ne  pourrait 
décatir  dans  les  appareils  en  usage;  à  cet  effet,  on 


cède   ensuite  à   la   toile  sans    lin  11  (|ui  traverse  la 
boite  A    en  enlrainaiil  le  lissu  à  décatir  (lig,  1J8). 

Koiileau  en  papier  pour  calandres   et   ma- 
oliines    à     satiner    \Scluni(U]    (n.    p.     ino3i3, 

:;  mars-7  nov.  ISOS,. 

Les  rouleaux presseuis  en  papierdescalandres,  etc., 
présentent   le  grand  inconvénient   de  se  détériorer 


très  vile  par  suite  du  eonlacl  avec  les  rouleaux  en 
acier  chaiilTés;  l'inventeur  remplace  l'axe  en  fer  plein 
par  un  tube  ti-aversé  par  un  couianl  d'eau  froide. 

La  ligure :il)  repiésente  la  partie  du  louleau  munie 
du  tube  de  sortie  de  l'eau;  il  est  avantageux  de  faire 
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circuler  l'eau  sou?  pression,  les  expériences  de  l'au- 
leur  ayanl  démontré  que  l'absorplioii  de  la  chaleur 
est  plus  jiiononcée  dans  ce  cas. 

Appareil  ji  vaporiser  [Esser  el  Scheiilcr à  Rcichen- 
ba-{j  (Aulriche)"  (d.  p.  9cj354,  I"  déc.  18'J7-19  sept. 
1898). 

Le  but  du  perfectionnement  est  de  soumetln-  le 
tissu  aussi  longtemps  (jui-  possible  à  l'action  de  l;i 
vapeur  et  permettre  le  passage  direct  à  d'autres 
machines  A  cet  effet,  le  cylindre  à  vapeur  (-<)  porte 


une  toile  en  feutre  sans  fin  (6)  ;  le  rouleau  (c),  qui 
plonge  dans  l'eau,  est  destiné  à  humecter  constam- 
ment le  feutre  '61  et  par  suite  à  faciliter  le  \aporisage 
du  tissu  entraîné  par  la  toile  sans  (in  :  l'avantage  le 
plus  marqué  de  celte  disposition  consiste  en  ce  que 
le  vaporisage  a  lieu  non  seulement  sur  le  cylindre 
chauffé  (i;  mais  encore  durant  ton!  le  trajet  entre 
(a)  et  id)  par  suite  du  contact  avec  le  feutre  encore 
humide  el  chaud  (fig.  60  . 

Pince  pour  uiacblnes  à  sécher,  à  rainer,  etc. 

W.   Malher     n.   p.  99241,  H  juillet  IS07-I3  sept. 

IS'.tS  . 

('."est  un  perfectionnement  de  la  machine  décrite 
dans  le  brevet  allemand  46845. 
Alin  de  faciliter  le  dégagement  du  li-^su  tendu  i>ar 


l'ig.  Cl. 


l'effet  d'une  pince  I",  mobile  auloui  d'un  pivot  (P) 
excentrique  par  rapport  à  l'arbre  de  couche  S,  cette 
pince  peut  encore  se  déplacei-  de  bas  en  haut.  S  est 
entouré  d'un  manchon  métallii|ueau(iuel  est  fixée  la 
pièce   A    (fig.  6)  . 

La  pince  (F)  est  munie  d'un  buttoir  (E)  pourvu 
d'une  échancrure  le,  du  coté  du  tissu;  le  buttoir 
permet  de  fi.ver  automatiquement  la  pince  sur  les 
lisières  du  tissu. 


Le  manchon  dépasse  en  (T)  l'arbre  de  couche  S 
el  il  est  pourvu  d'une  disposition  qui  permet  de 
mettre  sa  position  en  rapport  avec  la  nature  du 
tissu. 

Lorsque  le  tissu  n'a  pas  sa  position  normale  dans 
le  système, la  pince  ne  pouira  fonctionner  el  elle  ne 
saisira  les  lisières  du  tissu  que  lorsque  celles-ci  lui 
permettront  de  relombei-.  Sans  dégager  la  pince,  on 
renverse  le  levier  A.  ce  (jui  a  pour  effet  de  faire 
remonter  le  pivot    P   qui  entraîne  la  pince    I',. 

Perfeetiounenient  dans  la  construction  des 
rouleaux   en  papier  pour  calandres,  etc. 

Hauliold  jeune,  à  Chemnitz]  (d.  p.  99401,  Il   fév.- 

l:t  sept.  1898). 

Les  rouleaux  en  papier  employés  pour  calan- 
dres, etc.,  présentent  l'inconvénient  de  se  détériorer 
lapidemeut  loisqu'ils  sont  soumis  à  une  tempéra- 


ture élevée  ;  d'après  l'inventeur,  cet  inconvénient 
résulterait  de  la  dilatation  de  l'air  emprisonné  entre 
les  disques  de  papier  lors  de  la  fabrication.  Pour  y 
remédier,  il  propose  de  pratiquer  des  conduits  de 
circulation  pour  l'air  dans  les  rouleaux,  par  exemple 
en  employant  des  disques  troués  en  (c)  avant  leur 
superposition  sur  l'axe  (<i)  ;  pour  faire  corrcsjiondre 
ces  ouvertures,  on  y  passe  un  lube  métallifpief/'  qui 
pourra  être  retiré  après  le  pressage  ;  ou  bien  ce  tube 
reste  incorpoié  au  rouleau  ;  dans  ce  cas  [f]  est  lui- 
même  percé  de  trous  pour  faciliter  le  passage  de  l'air 
emprisonné. 

BREVETS    ANGLAIS 

DKEVETS     ACCORDÉS 

piionuns  ciiiJiiQi'F.s.  —  Matières  premières. 

ORGANIQUES.  —  Prépar.  de  substances  ac- 
tives non  coagulables  par  l'actiou  de  la 
fornialdcliyde  sur  les  glandes  fbyroïdes  et 
autres  organes  Imattit.  ijUariniicetil.  L.  M'. 
Gans]  [r..  p.  '29061,  8  déc.  97-12  nov.  9S). 

Prépar.  d'oxalates  par  l'action  de  carbo- 
nates sur  les  forniiates  [M.  Goldschmidl^  [r..  p. 
■iGiyt,  lu  nov.  97-b  nov.  08).  Voy.  H.  G.  M.  C,  11, 
198,  i>.  F.  272084. 

Procédé  de  production  de  sels  de  guauidinc 

[Goldberg,   Siepermanu,    Plemminr/      r.    p.    29308, 

10  déc.  97-29  oct.  98). 

On  décompose,  à  chaud,  le  sulfocyanure  d'ammo- 
niaque en  présence  de  sels  ou  d'oxydes  de  métaux 
lourds  dans  une  atmosphère  de  gaz  ammoniaque 
sous  la  pression  ordinaire  ou  sous  une  pression  plus 
élevée. 

Ex.  :  On  chauffe. à  190°(2.,dansune  atmosphère  de 
Ml'  un  mélange  de  76  k.  de  sulfocyanure  d'ammo- 
niaque avec  41  k.ZnO,  HO  k.  PbCFet  80  k.  de  char- 
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bon  en  poudre.  On  extrait  le  rhloiiiydratc  de  guani- 
dine  formé  avec  de  l'eau. 

3NI1W:NS  +  Zn0+  I'IjCI^ +  2N1|J  =î((;^H->.llCli  f  ZuS 

l'errccMoiiii.   à   la  l'abricatioii   de  lac.   ac<'i- 
liquc   Scott]  (e.  p.  ■xi.'i,  4janv.-2y  oct.  98). 
On  décompose  les  pyroligiiites  par  IlC.l  ou  Il^SÛ' 

dans  le  vide. 

Procédé    de    production    de    lac.    acôtiqiic 

[H.  Platei-  Syberg]  (e.  p.  -233,  4janv.-17  déc.  '.)8>. 

Au  lieu  de  traiter  les  acétates  alcalins  par  un  acide 
minéral,  on  électrolyse  leur  solution  aqueuse  dans 
une  cuve  séparée  en  deux  compartiments  par  une 
cloison  poreuse.  L'anode  est  en  fer,  la  cathode 
aussi  ou  en  cuivre.  On  enlève  l'alcali  formé  à  ce 
dernier  pôle  et  sépare  la  solution  d'acétate  ferreuv 
formée  à  l'anode.  Par  contact  avec  l'air,  celui-ci  se 
change  en  sel  ferrique  ([ue  l'on  décompose  à  l'éhul- 
lilion  en  présence  d'acétate  alcalin,  en  liydiale  de 
sesquioxyde  de  fer  que  l'on  séjiare  jiar  liltration  et 
en  acide  acétique  que  l'on  isole  par  distillation. 

Fabrication  de  composés  solubles  avec  la 
caséine  du  lait  [A.  liackhaiis]  (e.  e.  3o87;, 
31  déc.  97-17  sept.  9S). 

IVoiiveau  procédé  de  préparation  des  albu- 
nioscs  par  l'action  d'acides  organiques 
sur  lesalbuniino'ides^/ia,i/(^r](E.  p.  i827,24janv.- 
17  déc.  ÏI81. 

Préparations  solubles  dans  l'eau  de  f^ljcé- 
rophospliateset  d'albuniinoïdes  lidju'r  et  C"] 

(e.  p.  li-ii,  19  janv.-3  déc.  98). 

Production  de  pliloroglucine  et  homologues 

[Cassella]  (e.  p.  445,  6  janv.-3  déc.  98).  Vov.  b.  f. 

273830,  R.  G.  M.  C,  2,  332. 

Le  brevet  anglais  revendique  aussi  la  préparation 
des  mono,  di  et  triméihyiphloroglucines  au  moyen 
des  triaminolohiène,  etc.,  correspondants. 

Manufacture  de  benzaldéliyde  et  de  ses  dé- 
rivés 0.- et  p.-nitrés  'Meister\  (e.  p.  3oii8, 
20  déc.  97-12  nov.  98).  Voy.  /i.  G.  M.  C,  2,  ii.  r. 

■273423. 

Préparation    de  p.-azo   et    de   p.-azoxjbeu- 

zaldéliydes   o.-sulfonécs   '.4.    G.  Green   et  A. 

Mfijenbvi'ij'  (k.  p.  i43i,  tSjanv.  98-7  janv.  99). 

Dans  le  n.  a.  9906  (qui  vient  d'être  refusé),  l'^ried- 
liinder  décrit  la  préparation  de  p.-nitro-o.-sulfohen- 
zaldéhyde  ("?)  par  l'oxydation  au  moyen  de  perman- 
ganates des  couleurs  obtenues  pai-  condensations 
alcalines  du  p.-nitrotoluène-o.-sulfoné  (curcu- 
mine,  etc.1.  En  employant  la  quantité  de  perman- 
ganate qui  se  décolore  immédiatement,  les  auteurs 
ont  obtenu  une  azoxy  ou  azobenzaldéhyde  sulfonée 
(et  peut-être  carboxylée),  qui  diffère  de  la  vraie 
p.-nitro-o.sulfobenzaldéhyde  par:  «1  elle  est  préci- 
pitée de  sa  solution  aqueuse  par  addition  de  sel;  h) 
la  laine  l'absorbe  au  bouillon  (b.  ac.)  et  se  développe 
ensuite  en  brun  orangé  par  immersion  dans  une 
sol.  acétique  de  phénylhydrazine  ;  c)  sa  phénylhy- 
drazine  se  dissont  dans  li-SO*  en  vert  bleuâtre  au 
lieu  de  jaune  brunâtre. 

La  réaction  générale  pour  la  préparation  de  ces 
azoaldéhydes  est  la  suivante: 

R..N:N[0].C6|13(S03H|.CH:CH.GH1'.(S(PH;i..N:N.[01.R 
+  0^  —  ?R.X  :  .N:()J.  Ci;H3(S03H).CHO 


Ex.  :  A  la  sol.  de  O'ù  k.  de  clinpophcnine  (sans  sel) 

dans  4m00  1.  d'eau,  on  ajoute  à  U-o"  C.  la  sol.  froide 

de  20  k.  de  permanganate  de  potassium  dans  400  1. 

d'eau,  (juaiid  l'oxydation  est  complète  on  chauffe, 

sépare  MnO-  et  précipite  l'aldéhyde  de  la  sol.  liltrée 

par  addition  de  sel. 

cil.  (;«IH.(SO  itCi.  N-.  C''ll'nc^II'. 

Il 
ClI.Cf'Iia.tSO^lliN^.C'-H'OIl 

CH0.C'ma(S0iH).N-'.C6H'0G^H^' 
+  0'-=  I 

CH(l.C«H3(S03Il)N2.cqiiOH 

Itn  peut  oxyder  de  la  même  manière  le  jaune  de 
Hesse  et  l'orangé  de  Mikado  (etc.),  qui  donnent  pro- 
bablement 

CllO.C61P.(SO'HI.N-'.C0H3{OH).CO0tl 
el  CIIO.C»H-'.(SO-iII).N2.C''H-i(S03H).CHO 

Ces  produits  sont  fixés  par  la  laine  qui  reste  inco- 
lore ou  devient  jaune  pâle,  mais  prend  une  nuance 
orangé  brun  à  rouge  brunâtre  quand  on  la  plonge 
dans  une  sol.  de  phénylhydrazine. 

Procédé  de  production  d'ortho-sulfoclilo- 
rure  de  toluène  par  l'action  du  chlore 
sur  les  sels  de  lac.  toluène  ortho-sulfo- 
nique  en  présence  de  phosphore  et  d'un 
dissolvant  pour  ce  dernier  \Hauff,  (e.  p. 
11078,  limai-23  déc.  98). 

On  emploie,  comme  dissolvant,  le  sulfure  de  car- 
bone. Ce  procédé  éviterait  la  préparation  préalable 
du  penlachlorure  de  phosphore  généralement  em- 
ployé. ^'oici  les  proportions  indiquées  : 

Sel  du  toluène  orthosulfoné  (solide;  ■'!9  kilogr. 

Phosiihore :i      — 

Sulfure  lie   carbone .'>'l      — 

Chlore 18      — 

Le  phosphore  ne  servirait  que  de  véhicule  pour  la 
transmission  du  chlore  (?)  qui  se  ferait  suivant 
l'équation  : 

.CU^  ,C[1^ 

ÎCStP^  -1- P-|-.-,(:l  =  2C«H''<'  -t--3NaCI  +  I>0-'CI 

^SO^Na  ^So^Cl 

Préparations  de  fer  et  d'albumine   ^'WiUfing] 

(e.  p.  4211,   19  fév.  98-14  janv.  99). 

On  coagule  les  matières  albumineuses  (albumine, 
caséine,  somatose),  en  présence  de  composés  de  fer 
de  sels  de  dérivés  niirosés  (composé  de  fer  de  l'a- 
nitroso-,3-naphtolmonosulfonate  de  sodium  ou  vert 
naphtol)  en  acidifiant  el  chauffant.  Les  composés  de 
fer  du  produit  ne  s'enlèvent  ni  par  l'eau  ni  par  l'action 
d'un  acide  (0,2  à  0,3  "/j,  HCI)  mais  se  dissolvent  faci- 
lement dans  les  solutions  alcalines. 

Ces  composés  sont  destinés  à  servir  de  ferrugineux  ; 
étant  insolubles,  ils  n'attaquent  pas  les  dents  ni  la 
membrane  muqueuse  de  l'estomac,  mais  se  dissol- 
vent dans  les  liquides  intestinaux. 

MATliCItK.S    COLOKAM'E.S. 

TUIPHÉNYLMÉTIIANE.  -  Prépar.  de  mat.  col. 
vertes  et  vert  bleu  solides  aux  alcalis  de 
la  série  du  triphénylniéthane  [Poirier]  (e.  p. 

■29G91,  14  déc.  97-12  nov.  98).  Voy.  R.  G.  M.  C, 
2,  33  f,  adil.  à  11.  F.  208 172. 
.^lannfacture  de  mat.  colorantes  et  produits 
intermédiaires  [A.-G.  Green,  It.-J.  Lénj  et  Claij- 
ton]  (e.  p.  4o4J,  1"  fév.  98-7  janv.  99).  Voy.  b.  e. 
27G007,  R.  G.  M.  G.,  2,  393. 
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AZnlQL'ES.  —  Prndiiolinii  de  nouvelles  mat. 
col.  jaune  oransit'  pour  laine  par  eoni- 
binaison  des  livdra/.ines  avc«-  les  dérivés 
de  la  ^-oxv  i-naplito<|uinone  .{■ti/>n  Ge^ell- 
siliaft  ir..  1'.  (')7tj,  10  janv.-li  iiov. '.'7  .  Vov.  b.  f. 
273967  Jnd.  ./il/».?)  ;i.  G.  il.  C,  2,  333. 

l'répai-alion  de  inaticres  colorantes  azoï- 
«|ncs  basique.s  contenant  le  groupe  de 
la  pyiidine  M<islfr  >:.  p.  4J4J,  23  ftv.  liS- 
7  janv.  90  . 

Pour  préparer  ces  nouvoau.v  coloranls.  on  se  sert 
comme  base  Jiazolable  des  ainiili)l)enzylpyridines 
que  l'on  obtient  sous  forme  de  chlorures  par  l'action 
du  chlorure  de  nitrol>enzyle  sur  les  bases  pyridines 
el  réduction  subséquente.  Les  diazos  des  nouvelles 
bases  se  combinent  aux  aminés,  ]>hénols,  etc.  ;  dans 
le  cas  où  l'on  em|>loie  certaines  aminés,  on  peut  re- 
diazoter  et  copuler  de  nouveau. 

Ex.  :  1°  1  k.  de  chlorure  double  de  p.-aminoben- 
zylpyridine  et  de  zinc  dissous  dans  20  1.  d'eau  est 
diazolé  avec  1  k.  HCI  el  0,32  k.  nitrite;  on  ajoute  à 
cette  solution  ri.ïO  gr.  de  />.  xyliiline  et  sépare  la  cou- 
leur par  addition  d'acétate  de  sodium  ; 

2°  1  k.  de  la  couleur  précédente,  poudre  brun  rou- 
geàlre,  est  diazolé  et  combiné  avec  la  quantité  cor- 
respondante d'acéto-acétanilide  (?;  dissoute  dans  une 
lessive  de  soude.  La  mat.  col.  se  sépare  par  addition 
d'acétate  de  sodium  et  forme  une  poudre  jaune 
orangé. 

Les  colorants  dérivés  de  l'aminobenzylpyridine 
teignent  le  coton  mordancé  au  tannin,  le  coton  et  la 
laine  sur  b.  ac. 

Colorants  polyazo'i(|nes  bruns  teignant  le 
coton  sans  mordants  [SiHjdoi]  (e.  p.  S-^d, 
•1  mars  98-7  janv.  001.  Vov.  b.  f.  ayS  733,  fi.  G. 
jI.  C  ,  2.  p.  398. 

Prépar.  d'ac.  acétylaniidonaplit<>l!.uironi<iue 
V  et  mat.  col.  dérivées  Leiinstcin  el  Heiz]  ^e.  p. 
lii  18,  28  mai  08-28  janv.  09  . 

Ce"  naphtacétol  .>  sulfoné.  mentionné  paimi d'au- 
tres dans  K.  p.  i.iG7<j'"'  Ind.  Chim.)  se  prépare  dans 
ce  brevet  de  la  même  manière:  aussi  nous  ren- 
voyons à  ce  dernier  brevet  i/i.  G.  il.  C,  2,  p.  479) 
d'après  lequel  d'ailleurs  ce  dérivé  acélylé  de  l'ac.  y 
n'aurait  qu'un  intérêt  secondaire. 

Le  brevet  mentionne  que  certains  colorants  polya- 
zoïques  dérivés  de  cet  acide,  comme: 

,N  =  N.lî 


R.<'  '  /OH 

^.\  =  N.Ci"Il'— SO-iH 


NH.COCIl^ 


gagnent  à  être  saponifiés. 


UI.ANCIIIMEXT.  Ti:i>TL'ni;. 
ET   AI'I'UÉTS. 


i.iii>ni;ssio.>- 


Pei-rectionn.  pour  orner  les  (issus  par  Im- 
pression J.-F.  mit  et  C'  et  S.  M'rigley]  (e.  p. 
23948,  8  nov.  97-1"  oct.  98). 

(In  obtient  de  nouveaux  (?)  elTets  par  l'impression 
de  substances  opaques  sur  un  tissu  de  coton  que 
l'on  a  rendu  brillant  par  un  mercerisage  pi-éalable. 

Comme  substances  opaques  peuvent  s'enqiloyer  : 
/ni»,  PbStJ',  RaSd'.  kaolin,  poudres  métalliques, 
cellulose,  celluloïd  ou  un  mélange.  On  peut  ajouter 
un  fixateur:  a'bumine.  empoi*  d'amidon,  huiles,  sol. 


de  caoutchouc,  gommes.  On  obtient  des  effets  colo 
rés  par  l'addition  de  pigments  ou  de  mal.  col. 

Perfectionn.  à  la  teinture  et  à  l'impression 
de  l'indigo  W.  E/^os  ^e.  p.  ")09  et  G34C),  7  janv. 
el  17  mars  08-3  déc.  98).  Voy.  fi.  G.  il.  C,  2,  270, 
l'article  :  Gris  à  rindiijo.  p.  270. 

PerTeetionn.  aux  machines  à  teindre  et 
blancbir    les   écheveaux    de    lilés       W.-lf. 

Thorpc    (e.  p.  •.i55lJ4,    t  nov.  98-22  oct.  08). 

Ces  perfectionn.  se  rapportent  aux  machines  de 
I'e.  p.  ig-i-iG'j'*  et  consistent  à  donner  aux  transpor- 
teurs des  écheveaux  un  mouvement  de  va-et-vient 
combiné  avec  un  mouvement  de  haut  en  bas  dans 
la  cuve  de  teinture. 

Procédé  perfectionné,'?)  de  teinture  [H.  Lmig, 
C.  et  .\l.  Huiler  (e.  p.  agSiy,  H  déc.  97-bnov.  98). 

Le  tissu  est  disposé  dans  un  jigger  oîi  l'on  vei-se 
lenlenienl  la  solution  de  la  mat.  col.  à  teindre. 

Il  es!  pi'él'érable  d'envoyer  la  solution  du  colorant 
sous  la  forme  de  jets  dirigés  sur  le  tissu  en  circula- 
tion. On  obtiendrait  ainsi  des  teintures  plus  uni- 
formes que  par  la  méthode  ordinaire  (mais  le  brevet 
ne  dit  pas  avec  quels  colorants  ?). 

Xouvel  appareil  pour  linir  les  tissus   [C.  .\. 

Delhurpe^   (e.   p.   3o3a3,  22  déc.  97-3  nov.  98).  — 
Voy.  fi.  G.  il.  C.  2,  203,  b.  f.  a-i55o. 

Matières  colorantes  produites  sur  la  libre. 
—  Production  et  lixation  simultanées  sur  la 
libre  des  nialières  colorantes  du  groupe 
des  quinone-oxîmes  Halle  (e.  v.  4-'Ji. 
23  fév.  08-21  janv.  09). 

Voy.  b.  F.  273705  (B.  G.  il.  C,  2,  p.  390\  ainsi  que 
l'article  sur  les  Seh-couleurs  W  de  la  maison  Kalle 
et  les  éclantillons  dans  le  numéro  de  février  1800 
de  la  lievue. 

Procédé  pour  produire  sur  la  fibre,  préparée 
ou  non  avec  «les  phénols,  les  conihinnison.s 
de  tannin,  d'antimuine  un  de  chrome.  <les 
mal.  col.  conlennnl  le  groupe  des  <|ui- 
none-imiiies  en  partant  de  leurs  compo- 
sants par  la  voie  de  l'impression  \iItUter 
(E.  P.  Go5G,  Il  mars  08  28  janv.  00 1.  Voy.  n.  f. 
27G  J5J,  fi.  G.  il.  C.  a,  p.  390,  et  a.ldit.  3,  p.  OS, 
et  l'article  Bleus  de  niiroso.  II.  0.  M.  C.  IS08, 
p.  iGO. 

Perfectionn.  à  la  préparation  de  linoléum 
incrusté  '  f.  H.  Sculf  (e.  p.  979  et  980,  !3  janv.- 
23  déc.  98); 

Machines  pour  l'impression  du  linoléum,  etc. 

'lu  même    (e.  p.   1214,  la  janv. -23  déc.  98;. 

Production  d'effets  variés  par  impression 
sur  les  tissus  textiles  [F. -II.  SrhnaeitUr](K.  \>. 
lyGjl,  13  sept. -3  nov.  08V 

On  enq)loie  deux  rouleaux  disimsés  l'un  au-dessus 
de  l'autre  el  sur  lesipiels  sont  gravés  des  dessins 
irréguliers  et  indéfinis.  L'effet  est  produit  par  ces  deux 
impressions  superposées. 

Si  le  tissu  doit  être  uniformément  coloré,  pour 
éviter  de  le  teindre  on  l'imprime  avec  un  rouleau 
dont  le  dessin  est  invisible  à  l'ieil  nu,  de  façon  que 
le  fond  du  lissu  fini  semble  avoir  été  teint. 

Perfectionu.  aux  machines   à   produire    un 
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lustre  perinaiionl  siii-  los  (issus  <lo  coton 

I i''.  M(iiuiiH'i\  (K.  I'.  V).(),  s  jaiiv.-'Ji  iicl.  '.•Si. 
(lellf  iiKicliirir,  ijni  ilnil  MTvii'  :ui  iiii'iciM'isai^c  des 
pièces  (l(!  caliciit  sous  (ciisidu  cl  ;i  cH'ccliicr  le  lavaj;c 


subsiMiucnt,  est  représentée  en  vue  longiludiiiale  et 
CM  plan  |iar  les  ligures  611  et  04.  La  pièce  à  lustrer, 
iiMpiéunée  d'une  solution  de  soude  causti(iU(ï  (2.S  à 

:i()"  lî.  el  à  lO-lii"  ('..1  est  |)lacée  sur  une  li,L,'e  I   sup- 


]iorlée  par  un  cadre  2  muni  d'un  dis(|ue  ii  qui  sert 
de  frein  ;  la  pièce  est  guidée  cL  tendue  suivant  la 
chaîne  par  les  rouleaux  Ji  et  0  sur  le  cadre  iqui  sert 
de  siège  à  l'ouvrier  qui  surveille  la  machine  (lig.  ti3). 
I.e  tissu  passe  ensuite  sur  6',  6-  et  le  levier  x  qui 
seil  à  régler  la  tension  ;  le  coton  arrive  mainlenaut 
sur  le  cadre  lendeur  où  des  vis  y  le  saisissent  et 
retendent  dans  la  direction  de  la  trame.  Le  tissu 
ayant  atteint  ses  dimensions  maxima  reçoit  en  41  un 
jet  d'eau  chaude  (jui  enlève  la  majeure  partie  de 
l'alcali,  il  s'engage  alois  dans  la  caleiulre  ï,  dont 
les  deux  lonleanx  10  en  coldii  et   It  en  métal  (acier 


durci)  sont  maintenus  l'un  contre  l'autre  pai'  une 
force  hydrauliqui^  de  20-30  tonnes.  Le  coton  subit 
un  lavage  complet  dans  la  cuve  U  divisée  en  com- 
partiments contenant  de  l'eau  chaude  (13  peut 
aussi  renfermer  ll-SO'  dilué  à  1°  H.).  L'apiiareil  se 
termine  par  une  autre  calandre  S  qui  fonctionne 
comme  T  (fig.  63  et  64). 

l'errcctioiiu.  aux  iiiachincs  ù  tcindi'c,  incr- 
ceriser,  etc.,  les  filés  [Dean,  Knoivles  et  Bur- 
/,«•]  (E.  p.  27435,  23  nov.  97-b  nov.  9S). 

Dans  la  plupart   des  machines  proposées  pour-  le 


merceiisage  des  lilés,  on  obtient  la  tension  au 
moyen  de  vis  qui  éloignonl  les  i-ouleaux  sur  les- 
quels les  lilés  sont  liasses.  Le  principe  de  l'invcnlion 
|)résenle  est  d'obtenir  cette  tension  en  utilisant  la 
force  hydraulique.  L'appareil  (lig.  Oli)  est  formé  de 
rouleaux  .\  fixés  sur  un  cadre  lî  supporté  par  un 
bélier  C.  C  peut  glisser  dans  un  cylindre  IJ  placé  au 


milieu  de  la  cuve  qui  contient  le  liain  de  leiirture  ou 
la  lessive  mercer-isairte.  Siri-  ce  cylindre  I)  soirt  dis- 
])osés  les  l'onleaux  inférieurs  !•'.  Les  écheveaux  à 
traiter  sont  placés  sur  AI*',  el  au  moyen  d'une  pomiie 
qui  communique  avec  la  partie  inférieure  de  I)  on 
force  G  et  par  suite  les  rouleaux  supérieurs  à  s'élever 
pour-  obtenir  la  teri.sion  nécessaire. 


loO 
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lu  arbre  ,1  donne  aux  rouleaux  ^uJ)éI■ieul■s  un 
mouvement  de  rotation,  par  rentremise  d'un  engre- 
nage LM.  Les  rouleaux  inférieurs  sont  entraînés 
par  les  lilés  tendus.  Pour  faciliter  les  opérations 
niercerisage,  teinture),  on  dispose  au-dessus  de  AA 
des  rouleaux  mobiles  N  qui  pressent  contre  les 
niés. 

>Ictho(le  pcrrcctioiiiiôc  pour  blanchir,  tein- 
dre, laver,  ou  traiter  les  tissus  et  autres 
substanees  par  des  liquides  Eiian  et  PicI: 
(E.  P.    it>34,  20  janv.-l2  mars  98  . 

Pour  obtenir  une  imprégnation  régulière  et  ]iar 
suite  un  traitement  uniforme,  on  fait  varier  auto- 


matiquemenl  la  course  du  liquide  en  changeant  son 
point  d'airivée  et  di-  départ  dans  la  cuve.  Ce  pro- 
cédé permet  aussi  d'abréger  la  durée  des  0|)érations. 
Le  principe  précédent  est  mis  en  pratique  au 
moyen  de  l'appareil  représenté  par  les  figures  6"  et  08 
en  sections  verticale  et  horizontale  passant  par  le 
centre  du  cylindre  A.  Par  un  trou  d'homme  M,  on 
introduit  la  marchandise  que  l'on  dépose  sur  le  dou- 
ble fond  B  après  avoir  déplacé  le  plateau  supé- 
rieur D.  La  partie  inférieure  de  l'appareil  est  ici 
divisée  par  des  cloisons  te  en  3  compartiments 
KK'K-  qui  communiquent  par  oo'o^  avec  les  tuyaux 
tr'r-.  Le  plateau  Desl  aussi  divisé  en  partitions  s.f's*. 
Le  liquide  s'introduit  par  la  tubulure  supérieure  II 


Kig.  07. 


mobile  autour  d'un  axe  vertical.  Dans  la  partie  cen- 
trale du  cylindre  se  trouvent  plusieurs  ouvertures 
li'i-  auxquelles  aboutissent  des  tuyaux  i-^i't'.  Pour 
changer  la  direction  du  courant  de  liquide,  on  se 
sert  d'une  espèce  de  robinet  à  plusieurs  voies;  dans 
une  caisse  où  se  terminent  les  tubulures  r'....r',  on 
a  disposé  une  partie  mobile  K  qui  met  successive- 
ment ces  tubulures  en  communication  avec  une 
pompe  P. 

La  pièce  K  re(;oit  son  mouvement  d'une  poulie  >i 
lixée  sur  la  tige  f. 

Le  liquide  que  le  tube  R  déverse  sur  les  diffé- 
rents secteurs  du  plateau  D  doit  donc  voyager  vers 
les  si.x  ouvertures  i  et  o  suivant  la  position  de  K. 

Proeédé  pour  niordancer  le»  fibres  avec  un 
composé  de  chrome  Oakes]  (e.  p.  8io8,  b  avril- 

2b  juin  9Si. 

L'oxyde  de  chrome  est  fixé  sur  les  matières  le.\- 
tiles  par  l'intermédiaire  de  tannin.  La  substance 
fibreuse  immergée  quelcpie  temps  dans  une  sol.  de 
tannin  est  exprimée.  ]iuis  introiUiitc  dans  une  sol. 
d'un  bichromate  alcalin  à  une  température  et  pen- 
dant un  temps  variable  selon  la  nature  des  libres. 

Rouleaux  chaulTôs  par  un  courant   électri- 
que pour  sécher  les  tissus,  le  papier,  etc. 

[Snow]  (e.  p.  ij3oo,  12  juill.-l"'  oct.  98]. 


Fig.  68. 


Procédé  et  appareil  pour  imprégner  les  bois 
et  autres  celluloses    il.  Bacheit  cl  D.   Webster 

Û'Xeil   ^E.  p.  1042"),  1"  mars-29  nov.  98'. 

Substitut  du  cuir,  caoutchouc  et  autres 
substances  flexibles  [G.  Ctirtis]  e.  p.  8iol\ 
5  avril-iO  nov.  98\ 

Pâte  de  bois  chimique  sèche,  bO-CO  ;  ciment  de 
caoutchouc,  Ib;  craie,  Ib;  noir  de  fumée,  2,b  ;  sou- 
fre, 2,b. 

Perfcftîonn.  aux  ninchincs  à  mangler  hy- 
drauliques pour  Unir  les  tissus  H.  Camcron 
et  J.  Mac  Lairen  Mothch  ^E.  p.  3oo52,  20  déc.  9"- 
26  nov.  98\ 

Procédé  perfectionné  pour  la  préparation 
de  soie  artiliciclle  à  I  aide  de  solutions 
cupro-animoniques  de  cellulose  J'auly 
(z.  p.  uSdji.  4  déc.  97-3  déc.  98).  —  Voy.  d.  p. 
98Gi2.  R.  G.  M.  C.  2,  474. 

Perfectionn.  A  la  préparation  d'une  sub- 
stance textile  au  moyen  de  viscose  [C.  H. 

Stearn]  (e.  p.  1020,  13  janv.-23  déc.  98). 

On  envoie  la  solution  de  viscose  (e.  p.  8700'')  en 
filets  minces  dans  une  solution  précipitante  où  l'on 
abandonnée  à  12  heures.  Une  sol.  de  chlorhydrate 
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d'aiiiinonia(iuf  il)  =  l,On  à  1,00^  donne  les  meilleurs 
résultats.  On  coin])icte  la  (U'oomposilion  du  sull'o- 
carbonate  en  passant  If  |)roduit  dans  une  sol.  bouil- 
lanlc  du  nu'inc  rûaclil'.  (In  purilii' ensuite  la  cellu- 
losc  par  l'action  do  soliiliniis  de  Na-CO^  puis  d'iiy- 
pociiloiilos.  (In  lave,  puis  sèche  sous  tension. 

L'état  de   transparence  et    de    lustre    du  produit 
n'est  pas  indiqué. 

PerfectioiiH.  auv  tiviileiiicnts  <les  fibres 
véjîétalos  (Cliinagrasiii)  [C.  Welhcrwax]  (k.  p. 
■>.849i,  -2  déc.  '.17-29  cet.  98). 

Pour  dégommer  le    cliinagrass  et  d'autres  fibres 
végétales,  l'auteur  emploie  le  (iioduit  de  la  saponi- 

Fl 


ficalion  de  graisse  contenant  un  e.vcès  de  corps  gras 
et  additionné  de  glycérine,  l'our  le  préparer,  on 
introduit  130  kg  de  suif  chaufTé  à  60  "C  dans  une  sol. 
de  20  Ugde  soude  caustique  dans  80  kg  d'eau  à  30"  ('..  ; 
quand  la  saponification  est  terminée,  on  ajoute  d(^ 
nouveau  100  kg  de  suif,  juiis  300  kg  d'eau  et  enfin  un 
mélange  di!  30  kg  de  glycérine  et  de  80  kg  d'eau  ;  on 
dilue  l'émulsion  avec  40  à  80  fois  son  poids  d'eau 
avant  l'emploi.  Le  traitement  s'elTectue  en  cliauf- 
faiit  une  heure  à  160"  C.  sous  pression;  on  lave  à 
l'eau  et  termine  par  l'action  d'une  solution  conte- 
nant 2  »/„  INaOH  et  0  »/„  Na-CO^  prolongée  pendant 
deux  heures  sous  une  pression  de  4  alm.  1,2.  On 
fait  suivie  par  un  lavage  à  l'eau. 


L'auteur  eni|)luie  l'appareil  dessiné  en  élévation  et 
en  plan  pai-  les  ligures  69  et  70.  Le  récipient  A  est  ca- 
pable de  lésister  àunepression  de7atm.  ;  ilest  muni 
d'un  double  fond  Ç  sur  lequol  on  empile  des  ])a- 
niersC,  (fig.  71-72)  en  toile  niélalli(|ue  de  cuivre.  Ces 
paniers  contiennent  une  portition  en  spirale  D  au- 
tour de  laquelle  on  place  la  fibre.  Le  tube  DD  amène 
la  liqueur  à  la  partie  supérieure.  On  peut  chauffer' 
cette  liqueur  en  la  faisant  jiasser  dans  un  serpen- 
tin 1),  chauffé  avec  la  vapeur  d'eau  formée  dans  la 
chaudière  ('.  et  (jui  sert  aussi  à  obtenir  la  tempéra- 
ture et  la  pression  nécessaires  au  traitement  dans  le 
cylindre  .A. 

Pci-rcftioiiu.  pourdoniier  auv  tissus  textiles 
un  aspect  lirillant  ,  T/t.  B.  Poiveli  (k.  p.  aoSi';., 
16  déc.  97-lo  ocL  98). 

On  traite  les  tissus  par  le  produit  (d)tenu  en  chauf- 
fant de  la  gélatine  gonflée  dans  l'eau  froide  pen<lant 
12  heures  avec  de  la  glycérine  (8  pour  8  de  gélatine 
sèche!  et  de  l'aldéhyde  formique    1  p.). 

Les  tissus  ainsi  préparés  ont  une  appaience  dé- 
mail  comme  le  tissu  américain. 

(Ce  procédé  rappelle  la  formation  de  la  >"(« 
Vanduara.  R.  G.  M.  C.,  3,  p.  :i8.i 


.Métliudc  (le  blauchiiiieut  des  substances 
textiles  par  l'électrolyse  [J.  G.  A.  Rhodin] 
(k.  p.  3741J,  la  fév.-3  déc.  08). 

L'auteur  remplace  les  anodes  de  ('.  de  ra])parcil 
de  I'k.  p.  -2  1 'iog'"' par  Te,  Ni. 

l'réparatiiin  de  papiers  présentaut  des  des- 
sins imprimés  ou  en  relier  sur  un  Tund 
irisé  [Soc.  A.  RoudUhin  cl  €"](/..  p.  12084,  4juin- 
9  oct.  98). 

Les  papiers  recouverts  d'irichromatine  d'après  la 
K.  p.  loyoi»'  ;/{.  G.  M.  C,  2,  289)  sont  ensuite  impri- 
més ou  gaufrés. 

Méthode  perfectionnée  pour  produire  des 
etTets  irisés  sur  le  papier  et  autres  sub- 
stances .S.  //.  et  J.  C.  Musgrtive]  (e.  p.  24506, 
22  oct.  97-1"'  oct.  98). 

Le  papier  recouvert  d'un  mélange  de  solutions 
d'ac.  tannique,  d'émulsion  de  lichens  Jrisk  Mnss)  et 
de  mat.  col.  (NiSO'-,CoS0',  campèche,  safran,  bleu 
de  Chine),  est  passé  dans  une  chambre  contenant 
NH^  gaz.  Les  efîcts  irisés  obtenus  seraient  de  toute 
beauté. 
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Perfcctîoiin.    aux     appareils   à     dégraisser 
les  écheveaiix    (Jimowlroyd  et  Mitrlicll]  (r..  p. 
2  i4G8,  22  ofl.  (t7-22  orl.  98). 
L'olijot  (le  ce  brevet  est  de  faire  circuler  les  éche- 

vaux  J"une  fai;on   aulomalique  dan?  les  différentes 

cuves. 

Fis.  n. 


Les  iigures  l'i  et  74  sont  lu  secliuii  cl  Ir  jiian  île  dcm 
cuves.  La  lig.  7a  est  une  section  suivant  ab  (lig  73). 

Les  chaînes  sans  fin  DD-  jiuidéos  par  les  cylin- 
dres E  et  par  F...  [<■■,  Iraveisent  les  différeiiles  cuves; 
ces  chaînes  sont  munies  d'anneaux  .1  qui  soutien- 
nent les  liges  K  sur  lesquelles  on  |)lace  les  éche- 

Fiî.  75. 


veaux  \V  ;  ceux-ci  sont  ainsi  (diligés  de  traverser  les 
différentes  cuves  A.  Celles-ci  sont  disposées  svw  des 
cadres  B  qui  supportent  aussi  des  rouleaux  expri- 
nieurs  (;.  Pour  faciliter  le  déplacement  des  éche- 
veaux,  on  ajoute  des  liens  ohliques  R. 

Procédé  et  appareil   pour  coller  le    papier 

[Lanijleij,  Whillinr/ha}»,  Han/s,    y.,  r.  .".Syli,  8  déc. 
07-8  déc.  9S  . 

Perreetionn.  reiatlTs  à  la  préparation  de  la 
raiiiie  J.  Lonr/moïc]  [y.,  v.  704,  "oj,  711G,  10  janv. 
98-0  janv.  00  . 

Perfeelionii.  aux  machines  à  exprimer  et  à 
niangler  Entirisle  el  Kemjon  Lt,  il.  \V.  et  M^. 
Kenijon,  ./.  L.  Shm-rakl  (e.  p.  336  et  338,  .ï  janv. 
10  déc.  98'. 

BREVETS  FRANÇAIS 

TROnilTS  CIIIMIQIUS. 

Pcrreotioiincments  apportés  à  la  fabrica- 
tion   dn  tétraeétate    de  cellulose  \Dijin>e>-^- 

murck]  (u.  F.  -280218,  19  ocl.  98-17  janv.  00). 

Un  fabrique  des  esters  de  cellulose  en  mélan- 
geant de  la  cellulose  sans  structure  avec  un  sid  de 
zinc  ou  de  magné-ie  (l'un  acide  gras  élevé,  ou  aro- 
madqiiemenl  sulislilué,  et  tiailant  le  mélange  par 
l'anliydriile. 

Méthode     de     traitement     de    la    cellulose 

liassel]  (b.    F.  ajSoGi,  add.   du  9   nov.  98-10  fé- 
vrier 99). 

(In  traite  la  cellulose  ])ar  lac.  suirurii|ue  à  10°  B. 
(D  =  1,07a)  à  la  température  di-  l'ébullilion  el  à  Taii- 
libre.  Ce  brevet  leclilie  quelques  erreurs  malérielles 
du  brevet  principal    1.180  pour  1,080),  etc. 

I'r<-paration  s.vn(liétit|iie  des  corps  aliinnii- 


neux     SIt'    Lilicnfeld,   (it.    F.    -iSoiO^.    addil.  du 
10  orl.  98-17  janv.  99). 

Fahrication    des    composés    fornialdéh.vdés 
de  l'ac.  urique  et  de  leurs  dérivés  alcoylés 

Boc/i)i»f/ei]    (11.    F.    2817^8,  add.    du  2   nov.  08- 
28  janv.  99). 

Producti«>n  de  divers  produits  ohiini<|ucs  en 
partant  de  l'acétylène    Bayer]  (b.   f.   ■i8i53(i, 
24  sept.  08-20  janv.  09;. 
En  faisant  passer  lentement,  à   30-40°   C,    I  k. 

d'acétylène  soc  dans  20  k.  SO'H'-  à  50  "/o  SO'',  il  se 

forme  l'aldéhydedisulfonique  : 

0>x  /.SO^H 

^c.f;ii( 

11/  \SO-H 

i[ue  r<in  isole  à  l'état  de  sel  de  baryum.  Traité  par 
les  alcalis  causti(|ues  ou  terreux  (soude  ou  chaux  à 
l'ébullition,  ce  dérivé  se  scinde  nettement  en  ac. 
formique  et  niétlianedisuU'o. 


h/ 


C.CIlSOiH)^ -I- ll-'O     = 


II 


C.oti  +  cir^soMi 


Préparation  île  l'ionone  au  moyen  du  citral 
et  de  la<'étone  en  utilisant  le  «•v«-lo-citral 
comme    produit    intermédiaire    1.4.    SIrebel 
(u.  F.  28/757,  ;;  nov.  98-2  fév.  00). 
Fabrication  d'élliers   phénoliqucs  basiques 
•C"  l'ni\]  (11.  F.  282879,  9  nov.  08-8  fév.  00). 
.\  lin  p.  de  guaïacid  et  2.30  p.   d'ac.  chloracéliipie 
dans  200  p.  de  pyridiiie.  on  ajoute,  eu  lel'roidissant, 
6j  p.  POOl'  et  chauffe  2  h.  au  bain-marie.  La  com- 
binaison cristallise  dans  l'alcool  et  fond  à  58-00°. 

A  43  p.  de  chloracétyl  gua'iacol  on  ajoute  3li  p. 
diélliylamine.  On  modère  la  réaction  en  rel'roidis- 
sanl.  La  masse  gélatineuse  additionnée  de  ('.(I^.N'a* 
en  soluliou  est  épuisée  à  l'étlier.  L'éther,  agité  avec 
de  lii  «(itide  poin-  enlever  le  guaïacol,   est  évaporé. 
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Lpiliéthyljjlycorolle-giuiïarol  se  dôposo  en  um-  luiilc 
^\nl•  l'on  pinitic  ù  l'otat  de  bnimliyili-ati'  iiuc  l'on  l'ait 
i-rislalliser  dans  l'eau.  Il  fonda  iOS"  <'.. 

.MA  rii;iu;s  »:oi,oi(.v.\Tiis. 

AZnIQUIiS.   —  Fabrication  <le  inalièrcs  «••»!<»- 

raiitciii    |»ol.va/.«»ïqiics    llinllcl    (ii.     F.     ■>.S2()iij, 

2  iiov.  08-28 jiinv.  09). 

Pour  copulcr  le  dlazosalicyli(|U('  axcc  l'aniino- 
naiildoIsuHo  K,  il  faut  faire  indivenic  r3;-iia|ih(yl- 
aniine  ou  son  dérivé  [^^  ou  [l's'ill'o. 

Es.  1  :  On  dia/.ote  la  k.  3  d'aminosalicylifiuo  el  on 
combine  avec  24  k.  5  d'a-naphtylamiiie-p'-sulfo  de 
.Na  en  présence  de  CU^Na'-.  Après  la  fornialion  de  la 
couleur,  on  acidulé  avec  IlC.i  e(  dia/.olc  à  nouveau 
avec  7  k.  niliile.  On  verse  le  diazoazo  dans  le  colo- 
rant formé  à  l'aide  de  14  k.  5  d'a-naplilylaniine  el 
34  k.  1  d'aminonaphtolsulfo  K.  On  agite,  cliauiïe, 
précipilcpar  le  sel,  filtre,  presse  et  sèche.  La  couleur 
teint  la  laine  en  vert  noin'itre,  à  peine  modifié  par 
un  chromasc,  mais  i^afçnant  en  solidité. 

Kx.  Il  :  On  fait  réagir  le  diazo  de  l'aminosalicyli- 
que  -+-  5-na[)litylainine  sur  la  couleur  aniline  f  ami- 
nonaphtoldisulfo  K. 

Ex.  111  :  On  fait  réagir  le  diazo  de  l'aminosalicy- 
liipie  +  a-na|ditylamine-|3*-sulfo  sur  la  couleur 
aniline+  aminonaphtolsull'o  S. 

Fal)rication  ilc  niatii'ros  <-<>loraiilos  azoï- 
ques  basiques  et  soliilile.s,  dérivant  de  la 
safrauiiic  [t'«  Par.]  (b.  k.  'iSJoiJ,  14  nov.  08- 
ili  fév.  90). 

Dans  certaines  conditions,  on  arrive  à  conihiner 
2  mol.  de  diazosafraninc  avec  1  mol.  p  nai)litol  ;  les 
colorants  ainsi  formés  résistent  mieux  au  lavage 
et  aux  alcalis  que  ceux  formés  mol.  à  mol.  On  part 
dos  diméthyl  et  diéthyl-phéno  et  lolusafranine, 
dont  on  diazote  2  mol.  pour  les  combiner  à  1  mol. 
,;-naplitol  en  présence  Je  soude. 

l'i-odiiotion    de    eoioraiits    di/.a/,u'iques    se- 
ouiidaires    nuir,    violet     à    nuir    bleu,     au 
moyen  des  nitraniinopliénols  [liadhclie]  (u.  f. 
•282938,  12  nov.  08-10  fév.  00). 
Emploi,  pour  la  formation  d'azoïqiies  solides  à  la 

lumière  et  couvrant  bien,  des  nitio-aminoi)liénols 

non  sulfonés,  dont  les  dérivés  sulfoniques  ont  été 

protégés  par  le  brevet  M'  S><). 


0.  -aiiiino  -/).  -  Ditni  - 

plic-uol+a-naphtyl- 

amioe. 
-I-  pi-naphlol-p-'-fi'-di- 

sulfo 

-f-  o'-naptilol-ï'-'-sulfo. 
+  ai      ,.  a-'    ..     .. 

+  a*-a*  dioxynaphta- 

lène  a^-sulfo 

ji.o.-amino-/).-nitro- 

ptiénol  +  a'-napli 

tylaiiiiiie  (L;)suiro. 

-|-  a-uaphljiaiiiine.  .. 
■+  p'-naphtol-p--p3.di- 

sulfo 

-)-  ai-naptitol-i^-sulfo. . 


Bleu.  Vert. 

ISleu.       Itli'u  vert. 
Viol,  bleu.:      Vert. 
I 
Bleu  vert. 


Viol.rougc 


Bleu. 

Viol.  Iilc». 


Vert. 
Vert  bleu, 


Noir  bleu. 
.Voir  violet. 


bleu, 
violet. 


ANTIIHACËNE.    —    Fabrication    d  o.v.vantbra- 
quiuoues    uoires   et    d'acides    oxyautbra- 


qninoncs  sulfouiques  u;'"   i'(ic.|  (u.  F.  ■iS-Aij'i;, 

11  nov.  OS-IOfévr.  00). 

Vax  cliaullant  les  sulfo-antliiaquinones  avec  les 
alcalino-terreux,  on  évite  la  formation  de  produits 
polyliydroxylés  :  I"  Ki  k.  a-anlliraquinone  disnifo  do 
.Na  sont  cbaulVés  2'i-:!o  li.,  à  170"  C,  en  vase  fermé 
avec  10  k.  chaux  éteinte  dans  120  l.d'i^an.  La  fusion, 
inlroduile  dans  .!itO  lil.  d'eau,  est  portée  à  l'éliullition 
el  piécipitée  par  HC.l;  la  m.-oxyantluaiiuinone  se 
sépare  en  pâte  vert  clair. 

Ex.  II.  :  L':<-anlhra(iuinone  disulfo,  traitée  de  la 
même  façon,  ruuiiiit  l'ac.  anllirallavini([ue.  Eu  em- 
ployant moins  de  chaux  et  cbauU'anl  moins  long- 
temps, on  obtient  ra-oxyanlhraqninonesull'o. 

Préparation  de  matières  colorantes  bleues 
tirant  sur  mordant  au  moyeu  des  dinitro- 
antbraquinones  [liadischc]  (is.   v.  2598-19,  addi- 
tion du  a  nov.  08-3  fév.  00). 
On  chaufTe,  à  140-170°  C.avec  S04l-  à  43  " /„,  au 

lieu  de  120-130°  et  SO'-ll-  à  30-40  »/o-  Les  couleurs 

formées  sont  plus  rouges  el  sont  facilement  solubles 

dans  l'eau. 

TlllAZINES.  —  Procédé  <le  fabrication  de 
lacctyl-leuco-bleu  méthylène  et  étbylènc 

[Meistcr  Liicius]  (b.f.  282578,  20  oct.  08-26  janv.  99). 

On  oblient  un  acétyl-leuco-bleu  méthylène,  dif- 
férent de  celui  de  Bernthsen  [lier.,  16,  1028;  Ann., 
230,   150)  en  opérant  connue  il  suit  : 

2b  p.  bleu  méthylène,  mélangés  avec  25  p.  d'ac. 
acétique  glacial  el  73  p.  anhydride  acétique,  sont 
réduits  avec  23  p.  poudre  de  zinc.  Après  décoloration, 
on  fait  bouillir  2  h.  On  lillre,  précipite  par  l'eau  el 
fail  cristalliser  dans  l'ac.  acétique  glacial.  Puis 
l'acétyl-leucob-leu  méthylène  fond  à  179-180°;  son 
picrate  fond  à  183°  C 

TlilALPIIVLMÊTIlANE.  -  Production  de  ma- 
tières colorantes  de  la  série  du  dipliényl- 
naplitylmélliane  [(]'"  l'ar.\  (u.f.  282271,  19  oct. 
08  10  janv.  00). 

Contrairement  au  brevet  208'ijo,  on  peut  conden- 
ser avec  les  hydrols  les  nai)hlalène  disulfo  dans 
certaines  conditions.  Ex.:  27k.  de  léliamélhyldiami- 
iiobenzhydrol,  30  k.  na|)htalène  3.7  disulfo  de  Na  à 
80  "/o  sont  mélangés  et  introduits  en  remuant  dans 
200  k.  monohydrate.  La  masse  chauffée  au  b.-m. 
(3  à  6  h.)  jusqu'à  solubilisation  dans  NU-'  dilué,  on 
transforme  en  sel  de  chaux,  puis  oxyde. 

Le  colorant  teinl  la  laine  en  vert  solide  au  lavage 
el  à  la  lumière.  On  procède  de  même  pour  les  autres 
hydrols  et  autres  ac.  sulfoniques  de  naphtalène. 

Procédé  pour  produire  des  matières  colo- 
rantes acides  de  la  série  du  Uiphényl- 
naphtylniétliane  [C'"  Par.]  (u.  F.  282128,  13  oct.- 
08-1 1  janv.  09). 

12  k.  8  de  naphtalène  sont  mélangés  avec  27  k. 
lélraméthyldiaminobenzhydrol  el  versés  lentement 
dans  200  k.  S04I-  à  20  "/,,  i>{)';  on  refroidit  avec  de 
la  glace,  on  laisse  quelque  temps,  puis  chauffe 
plusieurs  heures  à  30-60°  G.  jusqu'à  solution  dans 
l'ammoniaque  diluée. 

En  partant  du  tétraméthyldiaminodiphényl- 
na[)htylméthane  a  ou  [i  sulfo,  on  dissout  son  sel  de 
soude  dans  3  p.  SO'll-  à  20  ",'0  SO^  et  opère  comme 
d'habitude.  Le  leuco  polysulfo  est  ensuite  oxydé. 

Le  nouveau  colorant  teint  la  laine  et  la  soie,  sur 
bain  acide,  en  vert  égalisant  bien. 

11 
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BLA>'CHIME.\T.  TEIXTURE,  IMPRESSION 
ET   APPRETS. 

Procédé  c(  machine  pour  sécher  les  tissus 
e(  le  papier   Pairbanks]  (b.  f.  282404,  2o  oct.  98- 
20janv.  90. 
D  est  une   clianilire  fermée  dans  laquelle  on  fait 


le  vide  par  le  tuyau  E;  C  C'C  sont  des  cylindres 
chaulTés  à  la  vapeur  ou  à  l'huile;  autour  de  ces 
cylindres  circulent  deux  séries  de  rubans  métalli- 
ques GG'  qui  passent  sur  des  rouleaux  libres  NN'N', 
UO'O',  etc.  La  ligure  77  donne  une  vue  agrandie  de 
la  garniture  de  perte  à  rouleaux. 

L'emploi  du  vide  facilite  l'évaporation  de  l'eau, 
à  basse  température:  le  mouvement  et  la  pression 
subis  par  le  tissu  facilitent  ce  résultat. 


FiK.  -7. 


Procédé  de  tcinUire  en  pièces  par  la  pro-  |  Pour  les  tissus  forts,  on  emploie  deux  serpentins 
Jection  des  produits  employés  dans  l'in-  I  plats  A  et  B,  reliés  par  une  chaîne  C  et  faisant  la 
diistrie  de  la  teinture  Coiron]  (b.  f.  279462  même  nombre  de  tours,  par  conséquent  débitant  le 
add.  du  1d  sept.  9S-16  déc.  9S).  I  mèmequanlitédélolTe.qui  conserve  ainsi  une  tension 


égale.  Vn  troisième  serpentin  horizontal  projette  le 
liquide  sur  la  face  extérieure  de  l'étoire.  tandis  que 
les  serpentins  A  et  B  le  projettent  sur  la  face  inté- 
rieure. Les  planclics  M  N  maintiennent  les  plis  for- 
més par  l'étoffe.  Une  disposition  particulière  ariéte 


la  machine  automali(iuement  s'il  se  forme  un  nœud. 

\ouveau  bac  de  teinture  [Vundenbroueke  frères] 

(B.  F.  282691,  8  nov.  98-30  janv.  99). 

Ce  bac  est  construit  en  [>la<;anl  tous  les  bois  vcrli- 
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calement,  les  joinls  ne  corresiiondant  pas  entre  eux. 
Les  figures  80-83  indiqueiil  sulTisaniinent  la  cons- 
truclion  Ju  bac  sans  qu'il  soil  besoin  dV'\plication. 
Production   de    coloratious    noires    sur    la 

fll)re    au    moyen    de     bois    de    cainpèclie 

Kalle,  yb.  F.  28-1383,  24  oct.  ys-20  janv.  99). 

Ce  procédé,  qui  convient  surtout  aux  fibres  ani- 
males, consiste  à  imprimer  sur  lissu  un  mélange 
d'extrait  de  campèclie,  de  sel  de  1er  et  d'un  ac. 
organique,  puis  à  passer  en  nitrite  par  impression 
ou  m;itlage. 
1.MPRESSI(JN.  —  Maciilne  à  imprimer  en  !ong 

[Jtiehn   (b.  F.  278317,  2  juin-23  sept.  98). 

Pour  imiter  l'impression  à  la  main,  on  étend  l'é- 
toffe à  imprimer  sur  une  toile  tendue,  puis  on  y 
fait  passer  le  rouleau  imprimeur,  contre  lequel  elle 
est  pressée  par  un  contre-rouleau  guidé  sous  la 
toile  de  support. 

La  figure  Si  est  une  vue  latérale,  la  figure  Sa  un 
plan,  la  figure  8G  une  vue  antérieure.  Entre  le  coté  A 
Fis.  8i. 


est  tendue  une  toile  B  qui  supporte  l'étofTe  à  im- 
primer. Au-dessus  de  la  toile  est  disposé  un  châssis  1) 
muni  d'un  arbre  a  et  des  galets  b  pour  permettre 
à  l'appareil  de  rouler  dans  des  rails.  Un  chariot  E 
est  disposé  sur  D  et  peut  se  mouvoir  transversale- 
ment. C'est  ce  chariot  qui  porte  le  rouleau  impri- 


meur F  avec  l'appareil  d'encrage,  consistant,  a\ec  la 
toile  d'encrage  G,  de  deux  paires  de  rouleaux  pre- 
neurs Il  .1  et  de  l'encrier  K. 

Le  rouleau  imiirimeur  et  les  rouleaux  d'encrage 
sont  mis  en  mouvement  à  l'aide  d'engrenages  conve- 
nables commandés  par  l'arbre  a  qui  porte  une  roue 
motrice  f,  disposée  de  faron  à  pouvoir  être  déplacée 
et  à  suivre  les  mouvements  du  chariot  E.  Le  contre- 
rouleau  L  est  monté  sur  un  chariot  E'  qui  peut  être 
réglé  sur  le  châssis  D'  dans  le  sens  de  la  largeur 
de  la  machine,  le([uel  châssis  glisse  sur  des  rails  par 
des  galets  6'. 

Un  appareil  de  chauffage  disposé  au-dessous  de 
la  toile  de  support  permet  de  sécher  promptement 
l'impression. 

L'étoffe  ou  plusieurs  bandes  étroites  sont  disposé^s 
dans  le  sens  de  la  largeur  de  la  machine  sur  la 
toile  de  support  (î.  On  règle  l'appareil  à  imprimer,  y 
compris  le  contre-rouleau  qui  suit  automatique- 
ment. Ensuite  on  fait  passer,  en  tournant  l'arbre  o, 
les  chariots  D  et  D'  sur  les  cotés  A  et  A',  cesl-à-dire 
que  le  rouleau  imprimeur  et  le  contre-rouleau  roulent 
sur  la  toile  garnie  de  l'étoffe  à  imprimer,  en  y  lais- 
sant l'empreinte  du  dessin  par  la  toile  d'encrage  G. 
APPIïETS.  —  \ouveau   jçenre  de  plissés  dits 

•  plissés  vapeur  ■   Société  lyonnaise  de  leinturc] 

(li.  y.  -279307,  4  juin. -la  oct.  98). 

On  iiiipiiine,  sur  tissu  léger  de  soie  pure,  des 
bandes  ou  un  dessin  en  long  bayadérc;ou  en  large 
l)ékin  avec  un  vernis  inattaquable  aux  acides.  Le 
tissu  ainsi  préparé  est  immergé  3  à  a  min.,  suivant 
la  force  du  tissu,  dans  un  bain  acide,  par  ex.  chlor- 
hydrique  D  ^  1 140.  On  enlève  ensuite  le  vernis  avec 
de  la  benzine,  on  sèche  et  on  vaporise  fortement, 
puis  on  tend  pour  i-égulariser  et  fixer  définitivement 
les  plis. 

Par  la  teinture   et  en  ayant   recours  à  l'action 
mercerisanle  des  alcalis  ou  à   des  mordants,  que 
l'on  imprime  avec  la  réserve,  on  peut  obtenir  toute 
une  série  d'effets  colorés. 
\ouveau     système    dapprèt     de    tissus    de 

toute  sorte,  pour  sacs  à  engrais,  produits 

chimiques   et  autres    Grouihi/  (b.  f.  27tii37, 

addition  du  is  janv.  1S99). 

On  fait  un  mélange  de  colle  de  pâte,  dextrine 
bicarbonate  (?)  glycérine,  savon  de  Marseille,  sulfate 
antanique,  kaolin  et  sulfate  de  baryte,  dont  on 
enduit  les  toiles. 

Association  des    industriels    et   chimistes 
teinturiers. 

La  réunion  anuonccc  dans  le  dernier  nu- 
méro lie  la  Revue  aura  lieu  Xq  jeudi  0  avril 
à  2  heures,  au  Grand-Hùtel,  12,  boulevard 
des  Capucines,  à  Paris. 

Tous  les  intéressés  qui  voudraient  y  as- 
sister n'ont  qu  à  en  faire  la  demande  au 
bureau  de  la  Revue  :  il  leur  sera  envoyé 
immédiatement  une  convocation. 

Léox  Lefèviik. 

Le  Direcleuf-GcranC  :  L.  Lefévhe. 

Imprimé  à  Corbcil,   par  Éd.  CKÉrl.   sur  papier  pur  alfa  Tabriqué 
spécialeœeDt  pour  la  Bévue. 
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K^ST.  TùiiE  III.  1«'  Mars  1899. 

CARTE  D'ÉCHANTILLONS  N'  IV. 

Bleu  diaminogène  BB  î  '  ,,   et  Bleu  azodiamine  R    I  f'  (,    Mon.  Lyor>\ 


"S-  "-I.  —  Teiuturo-  primaire. 


>■  •;;.  —  Teinlure  primaire  diaiotëe  et  oopul 
avec  p-Naphtol. 


-\"  Ti.  —  Ech.  u"  21  -ioutiiis  à  l'épreuve  du  i-avou  uoruial       \o  54.  —  Ech.  u'îî  souuiif  a  l'épreuve  du  s^avon  noruial 
avec  un  témoin  blanc.  '        avec  uu  témoin  blauc. 

EruH  Bismarck  T    l  *  <.'    L.  Picard . 


avec  uu  truioio  biauc. 


.Nj  78.  —  Ech.  11»  ÎC  fouinisà  l'épreuve  du  s-avon  uorutdl 
avV  un  têinoio  blanc. 


REVUE   GÉNÉRALE   DES    MATIÈRES   COLORANTES 

ET  DES  INDUSTRIES  QUI  S'Y  RATTACHENT 


N°  27. 


TOMK  IH. 

CARTE  D'ÉCHANTILLONS  N'  V. 
Orangé  direct   R     1  "U)   (Ind.   ckim.). 


1"  Mars  1899. 


N»  31.  —  Ech.  u"  2'.t  50111111!=  A  l'épreuve  ilu  savon  iiùrujal       .N"  :j-.'.  —  Ech.  u    'M  souiiii*  à  1  r'|iri>nve  ilu  savon  normal 
avec  uu  têiiioiu  blanc.  avec  un  témoin  blanc. 

Noir  Carbide  B"  (I  »  „)  (Mrf.  chim.). 


S"  Si.  —  T<-iiilure  primaire  oopiilée  avec  diazo 
(le  Nitrobenzidine  [fixateur  ABj. 


N»  :i5.  —  Éch.  u°:i:i  soiimis  à  l'épreuve  du  savon  norni.il        N»  30.  —  Ech.  ii»  :ii  soumis  .i  l'épreuve  du  savon  normal 
avec  uu  téuioin  blanc.  avec  un  témoin  blanc. 


REVUE  GÉNÉRALE 

Di:s 

MATIÈRES    COLORANTES 

ET  DES  INDUSTRIES  QUI  S'Y  RATTACHENT 


3"  Année 


N"  29.  —  Tome  III 


1"  mai  1899 


THÉORIE    DE    LA    TEINTURE    DE    LA   LAINE 

Par  M.  le  D^  Cam.  GILLET. 


Dans  la  séance  du  21  novembre  1897  de  l'As- 
socialion  belf;e  des  chimistes,  j'ai  eu  l'occasion 
d'indiquer  à  grands  traits  une  théorie  de  la 
teinture  de  la  laine,  ainsi  que  la  classification 
des  matières  colorantes  se  rapportant  à  cette 
théorie. 

Un  grand  nombre  d'essais  étant  venu  confir- 
mer l'idée  émise  à  cette  date,  je  suis,  aujour- 
d'hui, en  mesure  de  la  développer. 

Dans  toute  opération  ayant  pour  but  de  don- 
ner à  la  laine  une  conluur  durahle,  c'est-à-dire 
de  faire  une  véritable  teinture,  nous  avons  à 
considérer  trois  phases: 

La  première  phase  comprend  une  série  de 
phénomènes  physiques  :  a.  le  mouillage  exté- 
rieur des  poils  dégraissés,  opération  dans  la- 
quelle nous  avons  à  considérer  l'adhésion  et  la 
capillarité;  b.  l'imbibilion  ou  mouillage  inté- 
rieur, due  à  la  diffusion  de  l'eau  dans  le  poil 
ou,  plus  exactement,  dans  les  cellules  de  celui-ci. 

La  laine  ainsi  imbibée  d'eau  est  introduite 
dans  la  solution  de  la  m.  c.  (1)  (bain  de  tein- 
ture), dans  laquelle  nous  constatons  un  nou- 
veau phénomène  de  diffusion.  —  Les  différentes 
substances  composant  le  bain  pénètrent  dans 
les  cellules  du  poil  avec  une  rapidité  propor- 
tionnelle à  leur  coefficient  de  diffusion. 

Ce  phénomène  dure  pendant  toute  l'opt'- 
ration  de  la  teinture,  c'est-à-dire  qu'au  fur  et  à 
mesure  de  la  fixation  de  la  m.  c,  de  nouvelles 
quantités  pénètrent  dans  le  poil. 

La  di'uxipiite  phase  comprend  la  teinture  pro- 
prement dite, c'est-à-dire  la  fixation  de  la  m.  c. 

La  troisièmr  phase  correspond  à  l'enlèvement 
par  dilTusion  des  substances  non  combinées.  — 
Dans  cette  phase,  nous  avons  aussi  à  considérer 
l'action  dissociante  de  l'eau  sur  la  couleur 
formée. 

J'examinerai  aujourd'hui  spécialement  la 
deuxième  phase,  qui  peut  se  résumer  en  deux 
mots  :  rrartinn  chiinir/ue. 

(I)  .Matière  colorante  =  m.  c. 


La  teinture  envisagée  comme  donnant  une 
couleur  durable  est  le  résultat  de  la  combinaison 
chimique  entre  la  m.  cet  le  poil,  ou,  plus  exac- 
tement, un  produit  X  existant  dans  celui-ci.  — 
Ceci  nous  indique  déjà  que  la  teinture  dépend 
non  seulement  de  la  nature  de  la  m.  c.  em- 
ployée, mais  aussi  de  l'existence  en  quantité 
plus  ou  moins  grande  ou  de  l'absence  de  ce 
produit  X. 

Le  poil  est  un  tissu  animal  dans  lequel  nous 
avons  à  considérer  la  membrane  cellulaire  ou 
substralum  et  les  matières  actives  de  la  vie  ; 
celles-ci  doivent  exister  à  la  fois  dans  l'épais- 
seur des  membranes  et  dans  les  cellules  sous  la 
forme  desséchée. 

Une  série  d'observations  permettent  d'ad- 
mettre que  les  m.  c.  entrent  en  réaction  non 
avec  la  membrane  cellulaire,  mais  bien  avec 
les  substances  actives  de  la  vie  ou  plus  exac- 
tement avec  une  de  ces  substances  que  nous 
désignons  par  X.  En  effet  : 

1.  On  ne  peut  fixer  sur  la  laine  qu'une  quan- 
tité de  m.  c.  ou  sels  métalliques  relativement 
très  faible  en  proportion. 

La  substance  enti'ant  en  réaction  doit  donc 
exister  en  petites  quantités  dans  le  poil. 

1.  La  laine  des  moutons  morts  de  certaines 
maladies  ne  se  teint  plus. 

Dans  ce  cas,  il  n'est  cependant  pas  possible 
d'admettre  une  transformation  complète  de  la 
nature  de  la  membrane  cellulaire.  Toute  maladie 
provient  d'un  changement  de  direction  des  réac- 
tions chimiques  qui  constituent  la  vie,  par  con- 
séquent affecte  surtout  le  protoplasme. 

Si  la  maladie  a  pour  résultat  la  disparition  de 
la  substance  X,  le  poil  ne  se  teindra  plus. 

3.  En  admettant  ce  fait,  une  laine  se  teindra 
d'autant  mieux  qu'elle  renfermer^  plus  de  pro- 
toplasme ou  au  moins  plus  de  produit  X. 

A  ce  point  de  vue,  nous  avons  l'exemple  des 
poils  qu'on  appelle  «  jarres  ». 

Nous  savons  que  les  jarres  se  teignent,  d'une 
façon  générale,  beaucoup  moins  que  les  poils, 
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el,  en  examinant  allentivemenl  au  microscope 
les  jarres  leints,  nous  conslalou?  que  certains 
renfermant  de  la  couleur  dans  toute  l'épaisseur, 
tandis  que  d'autres  ont  la  partie  corticale  inco- 
lore et  les  cellules  de  la  moelle  teintes. 

Ces  observations  me  permettent  de  dire  que  la 
substance  X  a  diminué  dans  certains  jarres  et 
complètement  disparu  de  la  partie  corticale  des 
autres;  elle  n'existe  plus  que  dans  les  cellules 
de  la  moelle.  Dans  ces  derniers  jarres,  nous  de- 
vons considérer  les  cellules  de  la  partie  corticale 
comme  mortes  avant  la  séparation  du  jarre 
d'avec  la  peau.  On  ne  pourra  pas  objecter  que  la 
m.  c.  a  pénétré  dans  le  poil  par  la  base  coupée: 
j'ai  eu  l'occasion  d'examiner  des  jarres  avec 
bulbes  ayant  les  cellules  de  la  moelle  teintes. 
—  La  m.  c.  est  donc  arrivée  dans  les  cellules 
de  la  moelle  en  difTusant  à  travers  les  cellules 
corticales  sans  s'y  arrêter. 

Fonction  réaclionnelle  du  produit  A.  —  D'a- 
près les  faits  connus  jusqu'à  présent,  ce  corps 
doit  renfermer  un  ou  plusieurs  groupes  basi- 
ques (NH-  ou  NH  et  un  ou  plusieurs  groupes  de 
nature  acide  que  je  puis  représenter,  avecKnecht, 
par  le  groupement  carbûxyle.  —  Des  essais 
entrepris  pour  déterminer  le  nombre  de  grou- 
pes acides  par  groupe  basique  n'étant  pas  ter- 
minés, je  représenterai  provisoirement  la  sub- 
stance X  par  la  formule  générale  ;1,  : 
A— cnoii 
I 

(1)  Les  recherches  faites  pardillcrents  auteurs  nous  ap- 
prennent que  la  solution  du  oiordançage  de  la  laine  devient 
acide. 

Ce  fait  prouve  que  la  proportion  des  groupes  réaction- 
nels  indiquée  dans  la  formule  générale  ci-dessus  n'est 
pas  exacte:  en  etfet  : 


2  A— COOH  +  CuSO»  =  .\-C00 


I 
NH* 


A-COO'' 


^Cu  +  H^bO' 


A  — C00x2  A COO 

NH*         /  Ml\  \ 


Dans  ce  cas,  le  bain  devrai!  avoir  une  réaction  neutre. 
Tanilis  qu'avec  la  formule  suivante  la  réaction  du  bain 
sera  acide  : 
COOH 

2  A-COOH  ^(^'"îv 

I  +2CuS0'=  2A<  >(■"  +  2H^S0' 


,C00 


I   ^COO' 
COQ, 


2  a/         \Cu  -1-  2IPS0-  =  a/         NCu 
I  ^COC^  I  ^CÛU'^ 


Nll^Sok     -i-  H^S 
.NH2/ 


■    /*^00 
k/         >Cu 


Pour  ne  pas  anticiper  sur  les  résultats  des  recherches 
entreprises,  j'admettrai  la  première  formule. 


qui  montre  nettement  les  fonctions  acides  et 
basiques  reconnues  à  la  laine. 

Les  recherches  faites  par  différents  auteurs 
nous  apprennent  que  la  solution  du  mordançage 
de  la  laine  devient  acide. 

Les  principaux  essais  qui  mettent  en  évidence 
les  fonctions  acides  et  basiques  de  la  laine 
sont: 

1.  Les  essais  colorimétriques  de  Vignon   1). 
D'après  ceux-ci,  la  laine  réagit  avec  les  acides 

et  les  bases. 

2.  Les  travaux  de  Knecht  2  . 

Ceux-ci  nous  apprennent  :  a.  que  la  laine  se 
teint  lorsqu'on  la  traite  par  des  bases  incolo- 
res capables  de  donner  des  sels  colorés;  b.  que 
lorsqu'on  plonge  la  laine  dans  les  solutions  des 
chlorhydrates  de  ces  bases  fuchsine,  violet  mé- 
ihyle,  etc.  ,  on  retrouve  dans  les  bains  après  tein- 
ture, si  on  opère  à  chaud,  la  totalité  de  l'acide 
chlorhydrique  qui  préalablement  était  combiné 
à  la  base. 

Ces  faits  ont  été  vérifiés  par  G.  von  Geor- 
gievics    3'. 

Cet  auteur  corrobore  l'observation  de  Knecht 
et,  de  plus,  il  constate  qu'en  opérant  à  froid  on 
ne  retrouve  pas  dans  le  bain  la  totalité  de 
l'acide  chlorhydrique  préalablement  combiné. 
J'insiste  sur  celte  dernière  constatation  que  j'ex- 
pliquerai ci-dessous. 

Pour  Knecht,  ces  faits  démontrent  l'existence 
d'une  réaction  chimique  entre  la  laine  et  les 
bases  incolores  de  ces  m.  c.  ;  il  admet  la  forma- 
tion de  sels  peu  solubles  de  rosaniline,  etc. 

A'onGeorgievics  cherche  à  expliquer  ces  faits 
sans   avoir   recours  au   phénomène  chimique. 

Cet  auteur  admet  :  «.  une  dissociation  hydro- 
lytique  du  chlorhydrate  de  rosaniline  par  la 
solution  en  base  ammonium  et  acide  chlorhy- 
drique : 

C^C«H'.NH3  /C«H'.NH2 

C'-H»  =  NH2  OH  -(-  HCl 

Celte  base  ammonium  tautomère  de  la  forme 

carbinol  : 

^C«H».XH2 

110  — C— CSH'.MI^ 

\C«H'..M12 

serait  absorbée  mécaniquement  par  la  matière 
textile;  b.  une  transformation  do  la  forme  car- 
binol en  base  ammonium  par  la  matière  textile 
ou  toute  autre  substance. 

Les  expériences  faites  par  von  Georgievics 
pour  étayer  ces  hypothèses  sont  les  suivantes  : 
11  a  immergé  dans  la  solution  de  fuchsine  des 
perles  de  verre  et  de  la  porcelaine  dégourdie  et 
a  constaté  que  ces  deux  produits  se  comportent 
à  froid  comme  la  laine  à  chaud  ,  c'est-à-dire 

(11  CompUsrenAus,  t.  CXII,  p.  C2S. 
21  [feit.Ber.,  t.  XXI,  p.  l.iôC. 
(;()  Miilelungen  der  Technolog.  Geirerbe  Muséums.  1894. 
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loinlurn  el  mise  en  lil)ei'lé  de  la  tuliilili'  ih^  r;i(:'i(l(^ 
chlorhydrique  coin  biné. 

Cette  façon  de  se  comporter  du  verre  el  de 
l'argile  sont  pour  lui  une  preuve  indéniulile  de 
la  fixation  mécanique  do  la  hase  amnumium;  il 
est  impossible,  dit-il,  d'acccplrr  une  n^aclion 
chimique  dansées  deux  cas. 

Je  vais  examiner  ce  (juc  valent  les  explica- 
tions de  von  Georgievics  : 

n.  D'après  les  expériences  faites  par  Mio- 
lati  il),  la  dissociation  de  la  solution  du  mono- 
chlorhydrate  de  rosaniline  est  éleclrùlijii.q\tr  et 
non  hydrolvlique,  ce  qui  est  absolument  diffé- 
rent. 

Dans  la  solution  de  fuchsine,  nous  avons 
donc  les  ions  : 

C^COIIVMI:!  et       Cl 

\C6II>  =  NI12 

Laine,  verre  et  argile  doivent  absorber  Fion 
"  fuchsine  »  et  alt.mdonner  l'ion  «  chlore  »,  ce 
qui  est  impossible  mécaniquement. 

b.  H.  Weil  (2)  a  prouvé  que  la  base  ammo- 
nium de  vonGeorgievics  est  un  mélange  de  car- 
binol  (rosaniline)  et  de  chlorhydrate  de  rosani- 
line. 

c.  Les  expériences  faites  par  von  Georgievics 
avec  des  substances  qu'il  croit  chimiquenicnl 
inflf/ii'ts  prouvent,  au  contraire,  par  leur  simi- 
litude (le  réaction,  que  la  teinture  de  la  laine 
avec  la  fuchsine  est  bien  le  résultat  d'une  com- 
binaison chimique. 

En  effet,  nous  savons  que  le  verre  est  un  sili- 
cate double  décomposable  lentement  par  l'eau, 
en  alcali  et  acide  silicique,  pour  donner  à  la 
surface  d'attaque  un  silicate  moins  basique. 

Nous  nous  trouvons  donc  en  présence  de 
substances  réagissant  lentement,  ce  qui  est  aussi 
le  cas  pour  l'expérience  von  (leorgievics,  puis- 
qu'il abandonne  verre  et  solution  aqueus(!  de 
fuchsine  pendant  plusieurs  semaines. 

La  réaction  peut  être  (igurée  de  la  façon  sui- 
vante : 

[Silicate  insoluble  (verre  i  -\-  acide  silici(nie(en 
solution  -|~Na01IJ  -{-  chlorhydrate  de  ro«aniline 
=  silicate  insoluble  de  rosaniline  (.verre  coloré  i 
-j-  silicate  de  rosaniline  'précipité  dans  la  solu- 
tion)+NaCl. 

Le  résultat  sera  du  verre  coloré  par  du  sili- 
cate double  de  fuchsine  et  de  calcium,  une  so- 
lution troublée  par  le  silicate  de  fuchsine  inso- 
luble el  renfermant  du  chlorure  sodique  el  cal- 
ci(jue  en  quantité  correspondante  à  la  fuchsine 
combinée. 

Avant  même  de  relater  mes  essais,  je  puis 
dire  que  les  expériences  signalées  par  vonGeor- 
gievics prouvent  qu'il  en  est  bien  ainsi.  —  Cet 
auteur,  en  effet,  [roiwe  {[ue loul l'acide  r/ilorhi/dri- 
que  reste  dans  le  bain,  et  de  plus  il  constate  que 
la  solution  esl  trouble. 

(\)  Berl.  fier.,  XXVI.  p.  1788. 
(2)  Berl.  lier.,  XXIX,  p.  2071. 


.l'ai  répété  ces  expériences  et  constaté  que  le 
\erre  se  colore  d'une  façon  permanente,  que  la 
solution  est  troublée  par  un  précipité  renfer- 
mant de  l'acide  silici(|uc  (ît  de  la  rosaniline  :  et, 
lie  plus,  (|U('  la  sc)lulion  limpide  renferme  du 
sodium  et  du  calcium  sous  la  l'orme  de  chlo- 
rures. 

Le  silicate  de  rosaniline  que  j'ai  préparé  au 
moyen  du  silicate  soditiue  et  du  chlorhydrate  de 
rosaniline,  se  présente  sous  la  forme  d'une 
poudre  rouge-vineux,  insoluble  dans  l'eau 
froide. 

Conclusion  :  Les  objections  présentées  par 
von  Georgievics  ne  résistent  pas  à  un  examen 
approfondi;  au  contraire,  les  faits  signalés  par 
lui  viennent  à  l'appui  d(;  l'existence  dans  le  poil 
d'une  substance  à  fonctions  acides. 

3.Gnehmet  Riitheli  (l)ont  donné  une  nouvelle 
preuve  de  la  réaction  chimique  dans  la  teinture 
de  la  soie  ;  elle  se  confirme  aussi  pour  la 
laine. 

La  fuchsine  sur  laine  et  soie  se  comporte  vis- 
à-vis  de  l'alcool  et  de  l'iodure  de  méthyle 
comme  les  sels  de  rosaniline  et  non  comme  la 
base  libre. 

4.  Mills  et  Takamine,  Vignon  et  Knecht  ont 
observé  l'absorption  dos  acides  par  la  laine. 

J'ai  essayé  de  prouver  la  façon  d'agir  de 
différenls  acides  en  examinant  s'il  y  a  combi- 
naison simple  pour  former  un  sel,  ou  si  les 
acides  ont  une  influence  permanente  sur  la 
laine. 

La  laine  traitée  par  l'acide  sulfurique  dilué 
retient  énergiquement  une  certaine  quantité  de 
cet  acide,  quantité  qui  varie  avec  les  différentes 
laines. 

Knecht  a  trouvé  que  la  laine  retient  d'une 
façon  permanente  environ  1,37  "/o  d'acide  sul- 
furique. 

Nous  verrons  plus  loin  que  les  autres  acides 
se  comportent  d'une  façon  analogue. 

Pour  constater  si  la  laine  subit  une  modifi- 
cation permanente,  par  l'action  des  acides 
dilués,  j'ai  enlevé,  au  moyen  d'une  solution 
diluée  de  carbonate  sodique,  tout  l'acide  retenu 
par  la  laine.  Les  teintures  obtenues  avec  la  laine 
primitive  sans  traitement  à  l'acide  et  avec  la 
laine  traitée  par  acide  et  carbonate  sodique 
Sont  identiques. 

Ce  fait  prouve  que  le  produit  actif  X  n'a  pas 
subi,  par  l'action  des  acides  dilués,  une  modifi- 
cation permanente,  et  nous  porte  à  croire  que 
l'acide  a  simplement  neutralisé  le  groupe  ba- 
sique de  X,  de  la  même  façon  qu'il  saturerait  le 
groupe  basique  d'un  acide  aminé  ou  iminé. 
Cette  façon  d'envisager  l'action  des  acides 
explique  aussi  pourquoi  certains  acides  ne  se 
combinent  pas  à  chaud,  ou  plutôt  pourquoi  la 
combinaison  n'est  pas  stable  à  chaud. 

Une  série  d'expériences  faites  dans  ces  der- 
niers temps  me  permettent  de  prouver  l'exis- 

(l)   l'arb.  /.eit..  ni-!).i,  p.  3GI. 
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lence  de  la  combinaison  des  acides  avec  X,  et 
d'expliquer  rimporlance  des  acides  dans  la 
teinture  de  la  laine. 

Le  point  de  départ  de  ces  expériences  est 
l'observation  de  Knecbt  (1)  : 

«  La  laine,  traitée  par  l'acide  sulfurique  dilué, 
lavée  à  fond  jusqu'à  réaction  neutre  et  teinte 
avec  2  ", ,  de  Ponceau  cristal,  donne  une  tein- 
ture complète  et  régulière,  tandis  que  cette 
m.  c.  ne  donne  absolument  pas  de  teinture 
avec  la  laine,  même  si  on  addilioune  la  solu- 
tion de  la  quantité  d'acide  sulfurique  nécessaire 
pour  décomposer  le  sel  sodique  du  ponceau 
cristal;  î7  faut  un  rxcès  d'acide.   » 

Le  ponceau  cristal  : 

/OH  (2) 
c:i<'ll"..\  =  N{l)  — Ci6Hi^S03.\a  {(0 
^SO->Na  (8) 

ou  même  son  acide  ne  réagit  donc  pas  avec  X, 
mais  il  se  combine  au  sulfate  de  X.  Pourquoi  ? 

Une  explication  satisfaisante  n'est  possible 
que  si  on  admet  que  ce  ponceau  se  combine 
aux  fonctions  acides  de  X.  En  traitant  la  «  laine  >. 
par  un  acide,  on  la  rend  d'une  «façon  générale  » 
plus  acide,  et  par  conséquent  on  diminue  ses 
fonctions  basiques,  et,  d'après  ce  qui  est  admis 
jusqu'aujourd'hui,  cette  laine  dont  les  fonctions 
basiques  sont  diminuées  réagirait  mieux  avec 
les  m.  c.  acides,  que  la  laine  qui  aurait  con- 
servé la  totalité  de  son  pouvoir  basique  !  On  ne 
doit  pas  oublier  que  le  ponceau  renferme,  à 
côté  des  groupes  acides,  un  groupe  azo  : 
— ÎSH  — N=. 

Cette  façon  d'écrire  le  groupe  azoïque  explique 
d'ailleurs  avec  la  plus  grande  facilité  toute  une 
série  de  réactions  1 2). 

La  formule  du  ponceau  cristal  devient  ainsi  : 

^0  (2) 
Coir-MI  — N(l)=CioH*;f  SO^Na  (G) 
^SO^Xa  (8) 

Cette  substance,  dont  la  fonction  basique  du 
groupe  (— NH  — N  =  )  est  diminuée  par  la  pré- 
sence des  groupements  acides,  n'est  plus  ca- 
pable de  former  un  sel  stable  avec  le  corps  X. 

Pour  que  le  groupe  { — NH  —  N=)  puisse  se 
combiner  à  un  acide,  il  faut  que  celui-ci  soit 
suffisamment  énergique  et  que  le  produit  de  la 
combinaison  soit  insoluble  dans  l'eau,  pour  que 
l'action  dissociante  de  celle-ci  soit  réduite  à  un 
minimum. 

Nous  constatons  d'une  part  que  le  produit  X 
ne  réagit  pas  avec  le  ponceau  cristal,  et  d'autre 
part  que,  lorsque  le  groupe  basique  de  X  est 
saturé  par  un  acide,  c'est-à-dire  (juand  on 
augmente  la  fonction  acide  de  X  en  supprimant 
ce  qui  la  contre-balançait,  le  ponceau  réagit. 
Donc  X  n'est  pas  un  acide  suffisamment  éner- 
gique pour  s'unir  au  groupe  —  NH—  du  pon- 
ceau, mais  le  sulfate  de  X  possède  celte  énergie 
en  quantité  nécessaire. 

(1)  Jouin.  oftlie  Soc.  ofDyei-set  Colourisls,  1888,  p.  107. 

(2)  Voy.  N'ietzkyp.  31.  , 


En  généralisant  cette  explication,  j'arrive  à 
ne  plus  accepter  la  classe  des  m.  c.  acides  telle 
qu'on  la  comprend  aujourd'hui  et  à  la  rem- 
placer, nomme  nous  verrons  bientôt, 'par  une 
classe  de  m.  c.  basiques  faibles. 

Si  le  raisonnement  fait  ci-dessus  à  propos 
du  ponceau  cristal  est  exact,  il  faut  que  la  tein- 
ture de  la  laine,  ou,  plus  exactement,  du  sulfate 
de  X,  se  fasse  d'autant  plus  facilement  que  la 
m.  c.  est  plus  basique,  c'est-à-dire  renferme 
moins  de  groupes  acides. 

L'expérience  m'indique  qu'il  en  est  bien 
ainsi.  J'ai  opéré  avec  un  grand  nombre  de 
m.  c.  et  ai  constaté  que  la  teinture  se  fait  avec 
d'autant  plus  de  rapidité  que  la  m.  c.  renferme 
moins  de  groupes  acides. 

Les  essais  suivants  ont  été  faits  par  séries,  en 
opérant  avec  2,5  °  „  d'acide  sulfurique  et  dans 
le  même  bain-marie.  Je  transcris  la  m.  c.  de 
chaque  série  dans  l'ordre  d'épuisement  des 
bains. 

I.  Rouge  solide  A  (5.)  : 

(nNH-N;l)  =  Ci0H«  =  O(2) 
•^    "  <  !  6)SO^.\a 

Ponceaux  cristal  C)R  (C)  : 

^o(2) 
Ci»H  ■— MI  —  N(  1  )  =  C'f  Hi  ^  SO^Xa  (C) 
\  SO^Xa  (8J 

Rouge  naphtol  S  {B.)  : 

^0{2) 
i  IINH  — N{n=  C">H*^  S03.\a  (3) 


■  (i';SO'\a 


SO^.Na  (6) 


II.  Rouge  solide  E  [B.)  : 

^    "  <(4)S03.\a 
Rouge  naphtol  S  {Ba) 


C'»H«<Slj^K^''=^""<^'^»  W 


C"'"'<(4;S03Xa  \so3.\a{6) 


.^« 


0[2) 


Ponceau  GR  [M.)  : 

(4J.SO  .>a  \  jjoJ.va  (8) 

111.  Congo  brillant  G{By.): 

I  /  -MI  ;î) 

\  SO».\a(6) 

Congo  corinthe  G  {By.)  : 

Ç0,I._XI1-N(2)=C.->1I  =  <^^^^,^^ 
C0H*-XH-N(2)=C.0H=^Oj30^^^j 

Violet  Congo  [By.)  (Bordeaux  extra)  : 

C.H.-XH-N,.;=C.«H<^«^|l,.,,g) 
,:qr._xi.-M,=C.0H=/<«^V!Va(8 
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Héliotrope  [By.)  : 

L   M    — .-Nil  — .>(I)_U     M      Xsjjj^.jj    (2) 

I  ^°'" 

ce„*_M,_N(..)=c.oH-. -««:;;:»  g 

IV.  Congo  corinlhe  B{fiy.)  : 

*  cil*' 

Bleu  diamine  BX  (C.)  : 

I  MI  — iNl2)=  l-"'H»<so3xa(3) 

C«H3<!^"'      v,,_p,„„;,^0(!)         „ 


Bleu  azo  [B;/.)  : 


Bleu  diamine  3B  (C.)  : 
.  en 


.0(1) 


-MI  — iN(->)_U"H-  <go3_^^(3j 
\s03Na(6) 

nia  xOf) 

C6H3  <  \^.'^  _  c'0H3^  ■''■"'W 

\sO»\a(6i 

V.  Noir  diamine  RO  (C.)  : 

C6|l  i  _  XH  -  N(')  =  C'»Hi  f-  S03Xa  (3) 

I  ^xH-^7) 

'  /0(1) 

C'ill  ••  —  Nll  —  N^2 ,  =  C'on»  ^  S03Na(3) 

Violet  oxamine  (B.)  : 

C«II'-XII  — .\t3)  =  Ci<)H'^SO'Na(3) 
I  \xHî(6) 

C8H'  -  MI  -  N(2)  =  C'OH'  :i.  S03.\a  (3) 

Bleu  diamine  2B(C.): 

c.Hv_.^■H-^^2)=c.oH3<|o^;J.|g 

XH2(8) 

C.H.-X„-N:2)  =  C.0H3fi«!biI! 
^XH2  (8) 

VI.  Benzo-orange  R  (By.]  : 

'■''"-•^■"-^■«>  =  C«ll<cooxa(.V, 
Rouge  solide  diamine  F  (C.    : 

^  XH  (2 
C«H'  — XH-.\(l)  =  Ci»H-2:so3Xa(G) 
I  \OH{8) 


Brun  pour  drap  rougeàtre  {By.)  : 

ÇoiM_M,_.N:2)=C'on5<»^Vxa(4) 
C'-,U'-  MI-N  (1)  =  C6H=  (  cod.Va(ô) 
S'il.  Jaune  solide  {By.)  : 

'^>H'<|lîs"xa''''^='^"'\^"^-(3) 
Phénotlavine  {C.)  : 

l^"    <(4)S03Xa  \oH(4) 

VIII.  Rouge  pour  drap  3G  extra  'By.)  : 

Ml  -  N(l)  =  C")H'  \^  S03.\a  (fi) 

Rouge  pour  drap  B  {By.)  : 

C.»H»  <>;=.v_C6||3<CH»       ^     ^  ^0(!) 

XH  -  .\i.2)_  (.'"H"  ^  soaxa  (4) 

Rouge  pour  drap  BA  {B.)  : 

C« H'  <"!!.-      rs,„  -CH3  ^0(2) 

■^--^~'-  "  ■^XH-N(I)=Ci»H»4s03.\a(3) 
^  SO^Xa  (6) 

IX.  Rouge  pour  drap  G  {By.)  : 

C.fiHî _ N  =  N  -  C''.H ■•  —  XII  -  N (2)  =  C'»!!'' (^  ^  ' ''       , , , 

\  SO'.>a(4) 

Crocéine  brillante  ;////.!  : 

C«H'  — N  =  N-C6Hi-XH  — N(ll  =  Cii>Il»|-S0SXai6) 

\  SO^Xa  (8) 

Érythrine  X  {B.)  : 


,o(2) 


C6H^_N  =  .N_CC|l*_xiI-.\  =  C'0H3^SO3Xa(3) 

\s03.\a(8) 

X.  Bordeaux  BX  {By.)  : 

r>H3  <  S-C«H^  <  <^i'^>\,.     C.OHS  ^0(2) 

^"-'^^')-'^    "    \S03Na(6) 

Rouge  d  orseille  .\  [B.)  : 

CW  <  if!l'v_ceH2  <  (CH^)^  /  O  (2) 

^XH-N(l)-Ci»H»  — S03Xa(3) 
-  SO'Xa  (6) 

XI.  Brun  solide  N  : 


^    "  <XH  — X  =  C6Hi  =  0 


Brun  solide  : 

S03X:l 

cio.i^<;;.«'l\ 

XII.  Jaune  anthracène  BN  (C.)  : 
f^'""  •<  (2)XH-.N(1)  =  Cqi3(^;?„î,'„  (. 
Jaune  diamant  G  {By.)  : 

;i).\H  — N{1)  — fHJ^  COOH(i) 


(■V) 
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Xin.  Bleu  méthylène  nouveau  2G  : 

(CIP)2N-  Ci»H3<       ,)CiiH3=N(CH')2 

\n^  I 

Cl 

Bleu  nouveau  R  : 

.() 


^N    '  I 


Ces  faits  confirment  absolument  Thypothèse 
émise  ci-dessus,  et  toutes  les  m.  c.  dites  acides 
parce  qu'elles  renferment  des  groupes  sulfo  ou 
carboxyle  à  côté  du  groupe  azo,  réagissent  avec 
la  laine  par  le  groupe  iminn  de  l'azo. 


Teinture  de  la  laine  avec  le  rouge  Congo 

COU'  — Ml-.Ni2)-Ci>'H''\sy3j;^(,j) 

I  /  Ci  lUMa  (U\ 

C6H'-NH  -NC2)  =  C'01P  /  ^ll(l) 


Les  essais  de  teinture  ont  été  laits  dans  les 
conditions  suivantes  : 

1°  Rouge  Congo  (sel  sodique).  —  Bain  addi- 
tionné de  JO  7o  chlorure  sodique. 

2°  Acide  du  rouge  Congo,  préparé  par  préci- 
pitation au  moyen  de  l'acide  chiorhydrique,  et 
lavage  jusqu'à  enlèvement  de  tout  l'acide  chior- 
hydrique. Teinture  avec  "1  "/„  de  l'acide  sans 
aucune  addition. 

Les  essais  suivants  ont  tous  été  faits  avec 
l'acide  du  rouge  Congo. 

3'  Addition  de  3  "/„  acide  sulfurique  au  bain 
de  teinture. 

4°  Addition  de  2,22  " /„  acide  chlorhvdrique 
(HCl). 

o"  Addition  de  3,X4  "/o  îicide  oxalique. 

6°  Addition  de  4,51)  "/„  acide  tartrique. 

7°  Addition  de  3,80  °/o  acide  acétique. 

Toutes  ces  expériences  ont  été  faites  simul- 
tanément et  ont  duré  1  h.  1/2. 

Tous  les  bains  étaient  épuisés,  à  l'exception 
des  n"'  1  et  2. 

Après  ce  temps,  j'ai  comparé  les  résultats  et 
constaté  que  les  n"*  1,  2,  6  et  7  étaient  colorés 
en  rouge,  le  n"  5  en  brun  violet,  les  n°'  3  et  4 
en  bleu,  le  4  plus  violacé  que  le  3. 

Les  n°'  1,  2,  (>  et  7  ne  sont  pas  devenus  rouges 
d'une  façon  identitiue.  Tandis  que  le  1  était 
rouge  dès  le  début,  le  2  avait  une  solution  bleu 
violacé,  mais  se  lixait  sur  laine  en  rouge.  Le 
bain  de  7  est  resté  longtemps  violacé,  et  la  tein- 
ture était  de  même  teinte  au  début.  Cette  teinte 
est  devenue  rapidement  identi(iue  à  celle  que 
présentait  2. 

Quant  au  n"(i,  la  laine  présentait  une  leinto 
lirune  violacée  au  dél)ut  ;  cette  teinte  s'est  mo- 
difiée lentement,  et  au  bout  de  1  h.  1/2  elle  était 
identique  à  2. 

Le  n"  5  avait  une  couleur  bleue  au  début;  elle 
s'est  modifiée  lentement,  et  après  l  h.  1/2  cet 
échantillon  était  teint  en  brun  violacé.  En  con- 


tinuant l'action  de  la  chaleur,  cette  nuance  s'est 
modifiée  lentement  pour  devenir,  au  bout  d'une 
heure,  identique  à  celle  de  l'échantillon  2. 

L'opération  a  été  de  même  continuée  avec 
les  n'"  3  et  4  et,  au  bdut  de  4  heures,  les  bains 
étant  toujours  fortement  acides,  la  nuance  était 
devenue  «rouge  rabattue  »,  moins  rabattue  pour 
le  4. 

Les  échantillons  1,  2,  5,  G,  7  ont  ensuite  été 
placés  dans  : 

a.  Acide  acétique  à  10  "/„  ; 

b.  Acide  tartrique  à  l  "/(,; 

c.  Acide  oxalique  à  1  •*/(,  ; 

d.  Acide  sulfurique  à  1  "/„. 

a.  Dans  l'acide  acétique,  le  n»  1  a  pris  rapi- 
dement une  teinte  brune  légèrement  violacée. 
Les  n"»  2,  5,  0,  7  n'ont  pas  subi  de  changement. 

b.  Dans  l'acide  tartrique,  mêmes  résultats. 

c.  Dans  l'acide  oxalique,  le  n"  1  est  devenu 
immédiatement  à'nn  violet  bleuâtre;  2,  3,  6  et  7 
ont  terni  très  peu. 

d.  Dans  l'acide  sulfurique,  tous  les  échantillons 
sont  devenus  immédiatement  bleus. 

Ces  essais  ont  été  répétés  avec  d'autres  m.  c. 
ayant  des  acides  d'une  coloration  différente  du 
sel,  et  les  résultats  ont  été  identiques  dans  tous 
les  cas. 

Ces  expériences  nous  apprennent  que  le  ré- 
sultat de  la  teinture,  c'est-à-dire  la  combinaison 
formée,  est  non  seulement  différente  suivant 
(ju'on  emploie  le  sel  de  la  m.  c.  ou  l'acide  de 
celle-ci,  mais  encore  qu'elle  varie  avec  l'acide 
auxiliaire  ajouté  au  bain  de  teinture. 

La  combinaison  formée  sur  la  laine  avec  le 
rouge  Congo  peut  être  représentée  par  la  for- 
mule : 


NI12 

I 

A-CUOIl  — NII< 


A— COI  m  -Nii< 

I 


C-'K^'/^Na 


N 

C6H4 

I 

OH» 
N  =  C"'1I 


/■  SO^Na 
•^Nll 


(Dans  les  formules  suivantes,  je  représenterai 
par  B  le  noyau  non  réaclionnel  de  la  m.  c.) 

Sous  l'inlUience  de  l'acide  sulfurique,  cette 
combinaison  devient  : 

NH2 

Il  /     A-COOII  — NH^    /S031I 

ll-S()i.  B 

\     A-COOll-NH^  \S03H 
\l 
NUS 

La  teinture  avec  l'acide  libre  de  la  m.  c.  sera  : 

M1-! llnas 


A  — GOOII  -Nil 

cooii  -nu/  I 

-IIO'S 


A- 

I 

Nll-'- 


La  formation  delà  combinaison  III  peut  aussi 
avoir  lieu  en  présence  d'un  acide.  Dans  ce  cas. 
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elle  se  forme  d'autant  plus  lentement  que  l'acide 
est  plus  énergique,  d'après  les  expériences  re- 
latées ci-dessus. 

Comme  exemple,  nous  pouvons  citer  la 
réaction  avec  l'acide  acétique. 

Au  début  de  la  teinture,  la  combinaison  doit 
être  représentée  par  la  formule  : 

NI12.C2IIM)2-      JIO^S 

I  I 

A-CniiH-NII      I 

A  -Cllltll  — Ml    '  I 

.\U-!.C2|r'(l-:      IKl-i.S 

Le  groupe  sulfoné  libre  élimine  peu  à  peu 
l'acide  acétique,  et  liiialemenl  le  produit  formé 
sera  représenté  par  la  formule  111. 

J'ai  aussi  observé  que  lorsque  le  groupe  sul- 
foné de  la  m.  c.  est  remplacé  par  le  groupe 
carboxyle,  la  combinaison  répondant  à  la  for- 
mule 111  s'obtient  beaucoup  plus  rapidement. 

Comme  conclusion  pratique,  nous  pouvons 
dire  qu'en  général  les  couleurs  obtenues  avec 
les  m.  c.  de  cette  classe  sont  différentes  sui- 
vant qu'on  opère  en  solution  neutre,  sulfurique 
ou  acétique. 

En  bain  neutre,  nous  aurons  toujours  une 
combinaison  représentée  par  la  formule  gé- 
nérale I;  en  présence  d'acide  sulfurique,  la 
couleur  aura  la  composition  II,  à  moins  que  la 
m.  c.  ne  renferme  des  groupes  carboxyles,  et 
que  l'opération  de  la  teinture  ne  dure  un  temps 
suffisant  pour  former  le  produit  III. 

Par  addition  d'acide  acétii|ue,  la  couleur 
formée  sera  toujours  représentée  par  la  for- 
mule 111. 

Cette  façon  d'envisager  la  teinture  avec  les 
m.  c.  basiques  faibles  permet  de  donner  une 
explication  très  simple  de  l'action  des  sels  mé- 
talliques iCuSO" —  Cr-FT',  elc),  employés  ajirfS 
teinture. 

S\V- 

/    A-Ci>ull.MI  CUU 

/  X.  /         \ 

li^SO'  B  Cu 

,/v 


A  — COOIl.Ml' 
.1 
.Ml-' 


^COO 


Les  sels  de  cuivre  et  de  chrome  étant  moins 
solubles,  la  couleur  sera  plus  stable. 


Outre  les  m.  c.  basiques  énergiques  (fuchsine), 
et  basiques  faibles  (dites  «  acides  »),  il  existe 
encore  les  m.  c.  acides  proprement  dites.  Parmi 
celles-ci,  nous  distinguons  immédiatement  un 
certain  nombre  de  substances  teignant  directe- 
ment la  laine,  telles  :  acide  picrique,  jaune 
naphlol,  éosine,  etc.  Ces  matières  possèdent 
des  fonctions  acides  suffisamment  énergiques 
pour  donner  avec  le  groupe  basique  de  X  des 
combinaisons  stables  que  nous  pouvons  repré- 
senter par  la  formule  générale  : 
A  — COOH 

I 

MP.n 


Outre  ces  m.  c.  itcÀdi-%  furls,  nous  possédons 
une  série  de  produits  dont  l'acidité  n'est  pas 
assez  énergique  pour  donner  avec  X  une  sub- 
stance stable. 

Pour  provoquer  la  combinaison  entre  ces 
derniers  produits  et  X,  il  faut  augmenter  la 
basicité  de  X,  et  cela  en  neutralisant  sa  fonc- 
tion acide,  au  moyen  d'un  uuHal.  Cette  neutra- 
lisation constitue  l'opération  du  moi-dancagc. 

X  mordancé  sera  : 

A-CUOM  (M^uictal). 

I 

M1-! 

Pour  neutraliser  le  groupe  acide  de  X,  nous 
devons  avoir  recours  à  un  oxyde  qui  donne 
avec  X  un  produit  insoluble  dans  l'eau,  et  non 
dissociable  par  celle-ci  ;  nous  savons  que  les 
oxydes  alcalins  ne  peuvent  convenir,  à  cause  de 
l'action  dissociante  de  l'eau  sur  le  produit  formé 
(Voy.  Savons). 

La    substance    X   neutralisée    possède     une 
énergie   basique    suffisante    pour   donner   avec 
les  m.  c.  acides  faibles  une  combinaison  stable 
représentée  par  la  formule  générale  : 
A  — COOM 


(Jue  cette  formule  représente  les  couleurs 
obtenues  avec  les  m.  c.  à  fonctions  acides  fai- 
bles découle  d'une  série  de  faits  connus,  dont 
je  veux  en  retenir  un  : 

Un  certain  nombre  do  m.  c.  possèdent  la  pro- 
priété :  1°  de  teindre  la  laine  mordancée  ; 
-2"  de  se  fixer  sur  la  laine  sans  mordançage  ;  et 
d'augmenter  en  solidité  par  un  traitement  ulté- 
rieur avec  sels  métalliques. 

Si  la  couleur  produite  était  due  à  la  forma- 
tion d'une  laque,  la  teinte  devrait  être  la  même 
dans  les  deux  cas.  —  Nous  constatons  que  pres- 
que toujours  cette  teinte  est  différente. 

D'après  ce  qui  précède,  les  couleurs  formées 
dans  les  deux  cas  peuvent  être  représentées  par 
les  formules  générales  : 

1°  Dans  le  cas  du  mordançage  préalable  : 


.NU^.It 
i"  Teinture  et  traitement  ultérieur  : 

A  — COOll.B.M 

I 
Ml- 

Excmplc  :  Jaune  diamant  : 

I  CMl'  — {'.iioll  — I1-.N.A.C00.M 

I 
NH 


N 

C6I11  ;^  0 


\COOH  — 11-N.A.COOM 


A-CUUIl.NH/ 
Nfl-' 


C«Hi.COOM 
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De  l'exposé  qui  précède,  je  dois  proposer  la 
classification  suivante  des  m.  c  au  point  de  vue 
de  la  teinture  de  la  laine  : 

I.  M.  c.  basiqufs: 

II.  .V.  f.  acides  ■. 

III.  .V.  c.  donnant  une  teinture  mécanique. 

1.  M.  c.  basiques.  —  Cette  classe  compren- 
dra toutes  les  ni.  c.  réagissant  avec  le  groupe 
acide  de  X.  —  D'après  les  procédés  à  employer 
en  teinture,  je  subdivise  celte  classe  en  deux 
sous-classes. 

1°  M.  c.  basiques  énergiques.  —  M.  c.  qui  ne 
renferment  pas  de  groupes  acides,  et  qui  don- 
nent avec  les  acides  minéraux  des  sels  solu- 
bles  et  stables. 

L'addition  d'acides  minéraux  empêchera  donc, 
jusqu'à  un  certain  degré,  la  combinaison  de  ces 
matières  avec  X. 

Exemples  :  fuchsine,  violet  de  méthyle,  bleu 
méthylène,  etc. 

2°  M.  c.  basiques  faibles.  —  M.  c.  dont  la  basi- 
cité est  diminuée  par  la  présence  de  groupes 
acides. 

Comme  la  basicité  est  très  différente  en  in- 
tensité, par  suite  de  l'introduction  de  groupes 
plus  ou  moins  acides,  nous  pouvons  établir,  au 
point  de  vue  de  la  teinture,  la  subdivision  sui- 
vante : 

A.  —  M.  c.  basiques  faibles  qui  se  combinent 
à  X  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'augmenter  la 
fonction  acide  de  X  en  neutralisant  son  groupe 
basique.  Dans  ce  cas,  la  couleur  sera  représentée 
par  la  formule  générale  : 

A  — C00H.NH  =  B.S*t3Na 

I 

Exemples  :  rouge  Congo,  benzopurpurine,  etc. 

B.  —  M.  c.  basiques  faibles  dont  la  basicité 
n'est  pas  suffisante  pour  donner  une  combinai- 
son stable  dans  le  cas  précédent.  L'interven- 
tion d'un  acide  pour  augmenter  l'acidité  de  X 
est  nécessaire. 

La  couleur  obtenue  sera  représentée,  suivant 
qu'on  emploie  de  l'acide  acétique  ou  de  l'acide 
sulfurique,  par  une  des  formules  suivantes  : 

A  — Cnsil..\H  =  Ii 
I  I 

NH^ HOSS 


A  — COUH.NH.B  — SO'H 

I 


I 

A  — C.OOH.NH  —  B  -S03H 

Exemples  :  vert  diamine,  ponceau  cristal, 
fuchsine  acide,  etc. 

C.  —  .V.  c.  basifites  faibles  ne  donnant  un  bon 
résultat  en  teinture  qu'à  la  condition  qu'elles 
subissent  après  teinture  un  traitement  par  un 
sel  métallique  : 

A  -  C0<  iH  -  NU  =  B  —  cnCiM 

I 

^XH2 
I 
A— COOH  —  NH  =  B  -  COOM 

Généralement  ces  substances  peuvent  aussi 
se  combiner  par  leurs  groupes  acides  à  la  laine 
«  mordancée  ». 


NIP.HOOC  — B  =  XH 

Exemples  :  jaune  d'anthracène  BN,  jaune  dia- 
mant, noir  diamant,  etc. 

11.  M.  c.  acides.  —  Celte  classe  comprendra 
toutes  les  m.  c.  s'unissant  uniquement  au 
groupe  basique  de  X. 

Nous  pouvons  la  subdiviser  en  : 

1°  M.  c.  acides  forts.  —  M.  c.  dont  la  fonction 
acide  est  assez  énergique  pour  donner  avec  X 
une  combinaison  stable  : 

A-œOH 
I 

XH2.B 

Exemples  :  acide  picrique.  éosine,  jaune 
naphtol,  etc. 

2°  M.  c.  acides  faibles.  —  M.  C.  qui  nécessitent 
la  neutralisation  du  groupe  acide  de  X  pour 
donner  une  combinaison  stable  : 


Exemples  :  rouge  d'alizarine.  bleu  d'anthra- 
cène. etc. 

Verviers,  École  supérieure  des  textiles, 
mars  IgOit. 


LA    THEORIE    DE    L.A    TEINTURE    EN    BAIN    ACIDE 

Par    M.    A.    W.   HALLITT. 


.Les  evplirations  des  faits  observés  dans  la  leinlurc 
de  la  laine  avec  l'ac.  sulfurique  et  le  sulfate  de  sodium 
laissent  beaucoup  à  désirer.  Ainsi,  Ion  attribue  à  ce 
dernier  sel  trois  rôles  principaux  ^ilanual  of  liyeing. 
Knecht.  Itawson  et  Luwenlhal,  p.  188): 

1.  L'élévation  de  la  température  par  l'addition  du 
sulfate  de  soude,  quoique  légère,  aurait  quelque  im- 

(1)  Eitrait  du  Joum.ofUieSoc.of  Dyers  â  Colourisl:,. 


jmrtance  pour  certains  colorants.  <tr  la  quantité  de 
sulfaté  cristallisé  nécessaire  à  élever  la  température 
de  3  4"  C.  est  lOi}  *  „  du  poiils  dos  filés,  et  une  cou- 
leur qui  tend  à  unir  mal  donne  une  nuance  plus 
uniforme  à  5°  au-dessous  de  la  température  d'ébul- 
lition  (|u'au  bouillon  même,  avec  25  "  \  de  sulfate 
cristallisé. 

•2.  On  a  supposé  que  l'addition  de  ce  sel  maintient  la 
couleur  sous  forme  d'un  fin  précipité  qui  se  dissou- 


W.  HALLITT. 


LA  THÉORIE  DE  LA  TEINTURE  EN  BAIN  ACIDE 


Kio 


diail  lenlement.  U'al)ord  il  est  douteux  qu'une  solu- 
tion inii)ai'failc  favorise  la  teinture  uniforme  ;  et  à  la 
dilution  nécessaire  pour  la  teinture  (qui  est  «le  I  pour 
5000  de  matière  redorante  pour  une  teinture  de  I  "  „, 
en  employant  oO  d'eau  pour  I  de  laine)  l'addition 
d'ac.  sulfurique  et  de  sulfate  de  soude  ne  produit  pas 
de  trouble,  même  à  froid.  Il  y  a  plus  :  ces  couleuis 
acides  s'enlèvent  plus  facilement  des  substances 
teintes  par  une  solution  faible  de  sulfate  de  sodium 
que  par  l'eau  seule  ou  l'eau  acidulée,  comme  le 
montrent  les  résultats  suivants  obtenus  avec  des 
écbeveaux  de  l  "/o  de  cramoisine  D,  où  la  couleur 
extraite  est  donnée  en  pour  cent  de  la  couleur 
originale. 

Les  pour  cent  des  réactifs  sont  calculés  sur  le  poids 
des  lîlés  : 

Couleur  extraite. 

Exp.  I.  a)  Eau  seule 0,150/0 

é)  Bain  de  5  "/o  d'ac.  sulfurique. ..  0,18 
e)  Bain  de  50  "/o  de  cristaux  de  sul- 
fate de  soude 4,4 

rf)  Bain  de  50  "/o  de  chlorure  de  so- 
dium   2,4 

Il  doit  se  passer  une  action  chimique  qui  serait  la 
source  de  î'intluence  du  sulfate  de  sodium  sur 
l'unisson  plutôt  que  son  effet  sur  la  solubilité  des 
couleurs. 

3.  L'explication  la  plus  répandue  est  que  le  sulfate 
formerait  avec  l'ac.  sulfuri(iue  du  bisulfate  de 
sodium  à  action  acide  moins  énergi([uc.  Les  couleurs 
acides  se  combineraient  donc  plus  lentement  avec  la 
fibre  en  présence  de  sel  de  Glaubcr  et  par  suite 
uniraient  mieux.  S'il  en  était  ainsi,  la  quantité  de 
sulfate  devrait  correspondre  à  la  transformation  de 
l'ac.  sulfurique  en  bisulfate.  Mais  il  y  a  avantage, 
avec  les  couleurs  qui  n'unissent  pas  bien,  à  employer 
une  proportion  plus  élevée  de  sulfate,  comme  le 
montrent  les  expériences  suivantes  : 

Exp.  II.  a)  I  I/o  auiaranthe  et  5  »/o  H^SO-. 

é)  Comme  a,   plus   20  "/o  de   sulfate  de  soude 
cristallisé. 
Comme  «,    plus  50   "  0   de   sulfate   de   sotide 
cristallisé. 


Par  dosage   ciil()iimétri(|ue,  ou  Irouve  qu'il  reste 
dans  les  bains 


(-()  0,12  »/,,  de  couleur;  (h) 


"/o:  W 


°/o 


Tout  l'acide  de  b  est  converti  en  bisulfate  et  ce- 
pendant ((■)  est  mieux  uni,  et  le  bain  est  moins 
épuisé,  signe  certain  d'un  meilleur  unisson. 

Exp.  III.  —  Si  l'éclieveau  <«  de  Exp.  II  est  débouilli 
une  demi-heure  avec  un  bain  de  oO  «/„  de  sulfate 
de  soude,  la  teintiu'e  devient  uniforme,  à  |)eu  près 
comme  I',  et  le  bain  contient  S, 5  "/„  de  la  couleur 
prinu'livetnent  sur  l'écheveau.  La  théorie  du  bisul- 
fate n'exjilique  pas  ces  résultats.  Ceux-ci  indiquent 
que  l'influence  nivelante  du  sulfate  ne  dépend  pas 
du  retard  apporté  à  la  teinture,  mais  d'une  action 
opposée  d'enlevage. 

Si  la  leinlure  n'est  |ias  uniforme  au  commence- 
nienl,  le  sulfate  enlèvera  [)lus  énergiquemenl  la 
couleur  des  parties  foncées,  et  la  teinture  sera  plus 
active  sur  les  portions  claires,  et  il  arrivera  un 
moment  où  cette  action  d'enlevage  fera  équilibre  à 
la  teinture  ;  celle-ci  s'arrêtera  alors,  tandis  que  le  pro- 
cédé de  nivelage  continuera.  Cette  action  d'enlevage 
et  de  reteinture  est  plus  rapide  à  rébullilion.  D'autres 
sels  neutres  agissent  de  la  même  manière,  à  des 
degrés  différents. 

Pour  confirmer  la  déduction  que  l'action  nivelante 
du  sulfate  vient  de  ce  qu'il  facilite  la  dissolution  de 
la  couleur  déjà  fixée  sur  les  filés,  l'auteur  a  fait  une 
série  d'expériences  avec  six  couleurs,  teintes  avec 
t  "/„,  en  einployant  bO  d'eau  pour  1  de  fibre,  et  les 
teintures  sont  faites  :  a)  avec  5  "/„  II-SO*,  6)  avec 
5  "/o  H-SO'  et  30  "/o  de  cristaux  de  sulfate  de  sodium. 
Les  écheveaux  teints  sont  débouillis. 

t.  Avec  bO  fois  leur  poids  d'eau. 

2.  Avec  50  fois  leur  poids  d'eau  cl  50  "/„  de  cristaux 
de  sulfate  de  soude. 

3.  Avec  50  fois  leur  poids  d'eau,  .oO  "/„  de  cristaux 
de  sulfate  de  soude  et  5  "/o  d'ac.  sulfurique. 

La  pro])orlion  de  couleur  dans  les  bains  est  donnée 
dans  la  table  suivante  : 


Bain  de  teinture  a 

Teinture  a.  Extraction  1. 


Bain  de  teinture  6 

Teinture  A.  Extraction 


Exp.  VI. 


Azocarniin 
liB. 

Azofuchsiiie 
B. 

iiouge  snliile 
A. 

Amai-anthc. 

Bouge  Bordeaux 
B  extra. 

Bouge  orsc 
A 

4,8 

2,2  (2,:!) 
30,0  (3l.(i) 
20,8  (21,'.)J 

1,5 
0,4 
12,0 

7,0 

1,5 
1,0 

'•',0 

0,12 
0,025 
G,0 
l,G 

0,2 
0,1 
4,2 

0,25 
0,(i 

30,0 

1,4  (2,0) 
19,2  (27,4) 

13,4  (fn.i) 

10,0 

0,3  (0,3.3) 
11,0  (12,2) 

f.,0  (0,7) 

7,2 

0,0  (0,97) 
",2  (7,7) 
3,0  (3,2) 

4,2 
0,015 

3,0 
0,07 

3,7  (3,8) 
1,3 

0,5 

l'dint 

0,5 

0,3 

Ces  couleurs  sont  placées  de  gauche  à  droite  dans 
l'ordre  où  elles  uni.ssent.  On  voit  que  les  couleurs 
sont  extraites  de  la  même  façon,  soit  qu'on  les  ait 
teintesavec  ousanssulfate;  les  nombres  d'extraction 
deviennent  en  effet  très  voisins  si  on  les  rapporte  à 
la  couleur  sur  les  (ilés  à  extraire  i nombres  entre 
parenthèses). 

Il  faut  rappeler  (pie  l'acidité  du  bain  varie  pai' 
absorption  ou  neutralisai  ion  par  la  laine  (elle  peut 
diminuer  pour  ll-SU'  i\v  5  "  „  à  I   f/2  "/o). 

Donc,  à  la  fin  du  procéifé  de  teinture,  un  étaldéfini 
d'équilibre  se  trouve  atteint.  Les  foices  opposées 
dans  cet  équilibre  sont  d'une  part  l'allraclion  de  la 
couleur  pour  la  fibre,  et  d'autre  part  l'action  dissol- 
vante de  la  liqueur.  L'équilibre  est  naturellement 


variable  :  l'addition  d'acide  le  déplace  en  faveur  des 
filés,  le  sulfate  de  soude  en  faveur  du  bain. 

Après  avoir  rappelé  la  loi  des  actions  de  masse  de 
Ciuldberg  et  Waage  et  les  diverses  intensités  acidi- 
ques  (ac.  nitrique,  ■  1,00;  ac.  chlorhydriquc,  1,00; 
ac.  sulfurique,  0,49;  ac.  oxalique,  0,24;  ac.  citrique, 
0,05;  ac.  acétique,  0,03),  l'auteur  considère  le  phé- 
iioniène  de  la  teinture  de  la  façon  suivante  : 

Ine  couleiu'  acide  est  un  sel  sodicjue;  si  l'on 
ajoute  à  la  solulion  de  l'ac.  sulfurique,  la  base  en 
soiiilion  (soude)  se  partage  entre  les  deuv  acides  : 
couleur  et  ac.  sulfuri(|uc. 

Si  l'on  introduit  la  laine  dans  ce  bain,  l'acide  delà 
couleur  et  lac.  sulfurique  sont  en  partie  neutralisés 
et  absorbés;  la  couleur  l'est  en  plus  grande  propor- 
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lion;  l'équilibre  de  la  solution  est  alors  délruit  en 
favi'ur  de  l'ac.  sulfurique  qui  décomi)osera  une 
nouvelle  quantité  de  rouleur-sel;  l'acide  couleur 
libéré  est  à  son  tour  absorbé  par  le  tissu,  et  ainsi  de 
suite.  Le  procédé  continuerait  ainsi  jusqu'à  l'ab- 
sorption de  tout  l'acide  couleur  ))ar  la  laine;  mais 
cet  acide-couleur  n'est  pas  distrait  du  champ  des 
réactions  et  reste  soumis  à  l'action  dissolvante  de  la 
liqueur.  Celte  action,  généralement  faible,  est  quel- 
fois  considérable. 

La  rapidité  avec  laquelle  l'acide-couleur  est  dé- 
placé dépend  des  concentrations  et  des  intensités  des 
deux  acides. 

Il  est  bien  connu  i[ue  les  couleurs  qui  unissent 
le  mieux  et  épuisent  le  moins  bien  renferment  des 
f;roupes  très  acides  (sont  polynilrées  et  polysulfo- 
nées,  etc.)  et,  |)ar  suite,  résistent  au  déplacement 
lapide  par  l'acide  sulfuncjue. 

Les  expériences  suivantes  montrent  comment  se 
comportent  les  différents  acides  (les  quantités  em- 
ployées sont  équivalentesj: 


Exp. 

VII. 

Teint  avec 

liouge  Pabliiic. 

IJIcu  acide  IV, 

Tarlraziuc 

a  0,84  0,0  l' CI 
h.  3,6G  ac.  owl. 
c.  3,00  H^SO* 
rf.  I')..33ac.a«l. 

Pour  lOll  de  co 
0,15 
0,00 
1,4 
4,2 

d,.-ur  dans  Us  ba 

Épuisé. 

0,lô 

0,35 

1,1 

im  (le  leiiitw 

Épuisé. 

0,27 

0,85 

(1,4 

L'acide  chlorhydrique  qui  est  le  plus  fort  unit 
aussi  le  moins  bien  et  il  laisse  moins  de  couleur 
dans  les  bains.  C'est  le  contraire  qui  a  lieu  pour 
i'ac.  acétique.  L'ac.  sulfurique  semble  se  comporter 
d'une  manière  anormale;  il  devrait  se  placer  entre 
les  ac.  chlorhydrique  et  oxalique  et  non  pas  entre 
celui-ci  et  l'ac.  acétique. 

Si  l'on  fait  usage  de  quantités  d'acide  représen- 
tant des  intensités  égales,  l'on  devrait  obtenir  les 
mêmes  résidus  de  couleur  :  c'est  ce  qui  a  lieu  (ex- 
cepté pour  l'ac.  sulfurique),  D'où  l'on  peut  déduire 
que  la  propriété  d'un  acide  de  teindre  uniformé- 
ment est  inversement  (ce  mot  a  été  omis;  propor- 
tionnelle à  son  intensité  acidique. 

L'anomalie  apparente  de  l'ac.  sulfurique  s'explique 
par  rabsorjition  plus  considérable  de  cet  acide  par 
la  laine. 


Quel  est  maintenant  le  rôle  du  sulfate  de  sodium 
ajouté  au  bain  acide? 

En  premier  lieu,  le  sulfate  de  soude  est  un  des 
produits  formés  par  l'action  de  lac.  sulfurique  sur 
la  couleur-sel,  et  en  augmentant  la  niasse  de  ce 
|)roduit  on  relarde  la  libération  de  l'acide-couleur 
et  par  suite  la  teinture. 

Ensuite,  c'est  un  des  fadeurs  du  changement  qui 
s'opère  entre  l'acide-couleur  sur  la  laine  et  ce  sel 
même,  réaction  par  laquelle  la  couleur  rentre  en 
dissolution.  En  augmentant  donc  le  sulfate  de  soude 
en  solution,  on  augmente  aussi  l'action  redissolvante 
du  bain  de  teinture. 

Enfin,  la  fonction  principale  de  l'acide  sulfurique 
dans  la  teinture  en  bain  acide  semble  être  son  ac- 
tion préparatoire  sur  la  laine. 

Ce  fait  a  été  démontré  par'  Rnecht  et  l'expérience 
est  bien  connue  :  un  échantillon  de  laine  bouillie 
dans  une  solution  étendue  de  cet  acide,  puis  lavée  à 
l'eau  chaude  jusqu'à  neutralité  des  eaux  de  lavage 
peut  se  teindre  ensuite  en  nuance  nourrie  dans  une 
solution  neutre  de  couleur  acide.  Cette  action  directe 
sur  la  laine  semble  un  peu  modifiée  par  la  présence 
du  sulfate  de  sodium. 

Les  essais  colorimélriques  ont  été  faits  avec  des 
tubes  de  Nessler. 

11  résulte  enfin  d'autres  expériences  que  l'acide- 
couleur  libre,  en  l'absence  d'autre  acide,  n'est  pas 
susceptible  de  teindre  la  laine. 

L'auteur  insiste,  en  temiinanl,  sur  l'étroite  rela- 
tion qui  existe  entre  la  propriété  d'unir  d'une  couleur 
acide  et  la  quantité  de  couleur  qui  reste  dans  les  bains 
de  teintures  et  voit  là  une  méthode  pour  mesurer 
les  propriétés  d'unir  des  différentes  couleurs-acides. 

Dans  la  discusMon,  M.  Marchlewski  suggère  que  la 
manière  dont  se  comportent  les  diverses  couleurs- 
acides  pourrait  être  expliquée  par  les  physiciens: 
les  matières  colorantes  qui  possèdent  la  conducti- 
bilité électrique  la  plus  grande  uniraient  le  mieux. 
A  une  question  de  M.  .lansen.M.  Knecht  répond  que 
la  laine  bouillie  avec  lac.  sulfurique,  lavée  à  l'eau, 
puis  avec  un  alcali  faible,  perd  de  nouveau  la  pro- 
priété de  teindre  un  colorant  acide  sans  addition  au 
bain.  Enfin,  M.  Green  pense  que  l'action  de  l'ac. 
sulfurique  surlalaine  est  peut-être  d'ouvrir  un  noyau 
lactamique  en  libérant  des  groupes  carboxylique  et 
aminés.  R.  l. 
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Depuis  1836,  où  M.  W.  H.  Ferkin  introduisit 
dans  lu  commerce  sa  première  matière  colo- 
rante, la  concurrence  entre  les  matières  colo- 
rantes naturelles  cl  artificielles  a  commencé,  et 
on  doit  constater  que  les  dernières  l'ont  em- 
porté. Actuellement,  en  ciïet,  presque  toutes  les 
matières  colorantes  produites  par  la  nature  sonl 
remplacées  par  de  meilleures  préparées  arlili- 
ciellement.  L'exemple  de  l'alizarine  reproduite 
synthétiquement  par  Graebe  et  Liebermann  est 
un  des  plus  connus.  Restait  encore  1'  c  indigo 
à  résoudre  ><  ;   mais,  depuis  peu  de  temps,  la 


concurrence  entre  l'indigo  naturel  el  rindi?;o 
artificiel  est  devenue  sérieuse  et,  autant  que 
l'on  peut  en  présumer,  c'est  encore  la  chimie 
qui  l'emportera.  Depuis  186."i,  époque  où  les 
travaux  de  M.  .\.  von  Baeyer,  concernant  celle 
matière  colorante,  ont  paru,  on  a  fait  beaucoup 
de  découvertes  dans  celte  voie;  je  vais  en 
diinner  un  résumé. 

Déjà,  en  1870,  MM.  Engler  et  Emmerling 
observèrent  la  formation  de  l'indigo  par  la  ré- 
duction alcaline  de  l'o. -ni  Iro-acélophénone;  cette 
réaction  réussit  seulement  dans  des  conditions 
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dé  terminées;  elle  s'explique  aujourd'hui  par  les 
formules  suivantes  : 


■CMl' 


'n< 


"-Jllnh'^^"<..,>^"^ 


on 


Nir 


r  «  indoxyle  »  tiui  en  slat.  nasc.  et  on  solution 
alcaline  par  l'action  de  l'air  s'oxyde  en  indigo. 
Peu  de  temps  après  la  détermination  de  la 
constitution  de  l'isalino  par  M.  Suida,  en  1878, 
M.  von  Baeyer  a  publié  sa  première  synthèse 
complète  de  l'indigo  en  parlant  de  l'isatine  arli- 
ticielle  préparée  avec  l'r/.-nilrophénylacétique. 
Les  corps  qu'on  obtient,  dans  les  différentes 
phases  de  cette  synthèse  intéressante,  sont  les 
suivants  :  par  réduction  de  l'o.-nilrophényla- 
cétique,  on  a  l'oxindol,  c'est-à-dire  l'anhydride 
interne  de  ro.-aminophénylacélique  : 


Celui-ci,    transformé    en    oxime  (isonilroso- 
oxindol), 

,C NOM 

C«ir'<       \co 

et  ensuite  réduit,  donne  l'amino-ONindol  ; 


qui,  par  oxydation,  donne  l'isaline  : 

C6ir<       >co    ou    Cfll<  C.oll 

laquelle,  traitée  par  un  mélange  de  chlorure 
d'acétyle,  de  PliCP  el  de  Ph,  se  transforme  en 
chlorure  d'isatine  : 


^  N 


\r. 


CCI 


qui,  par  le  zinc  et  l'ac.  acétique,  fournit  l'indi- 
gotine.  A  cette  époque,  la  constitution  de  l'in- 
digo n'était  pas  encore  tout  à  fait  établie.  En 
1880,  nous  voyons  M.  von  Baeyer  publier  à 
nouveau  doux  méthodes  de  préparation  de 
l'indigo  en  partant  de  l'o.-nitrocinnamicjue.  Par 
nitration  de  l'ac.  cinnamique,  on  a  un  mélange 
d'((.  et  de  p.  dérivés  que  l'on  sépare  à  l'aide  des 
élhcrs  niélhyliques  ;  le  premier,  par  addition 
d'une  molécule  de  Br,  est  changé  en  éther  mé- 
thylique  de  l'o.-nitrodibromcinnamique 

.Cllltr-Clllir  — Cd^.CIl' 
CMl'/ 

(|ui,  dissout  à  froid  dans  des  alcalis,  fournit  V".- 
nitrophénylpropioli(iue  : 


r.    c 
•■•Il-.< 


Celui-ci,  légèrement  chauffé  en  solution  alcaline 
faible  et  en    présence  de  réducteurs  (xanlhate. 


glucose,  etc.),  donne  presiiue  70  "/„  d'indigoline  ; 
celte  réaction  n'a  pu  être  expliquée  par  Baeyer, 
mais,  d'après  tout  ce  que  nous  savons  aujour- 
d'hui, on  peut  établir  les  phases  intermédiaires 
suivantes  : 

1.  Addition  d'eau  : 


U'ill'' 


.(■.(I  — Cll^.CdUll 


.11  ■< 

c'est-à-dire   formation  de  l'o.-nilrobenzoylacé- 
lique. 
!2.  Réduclion  el  élimination  de  l'eau 

c.O  riîl  fUl.c.ndii 


C»!!*/  '    ,  1(111 1 
^i\< 


en  donnant  de  l'ac.  indoxylique,  dont  la  solu- 
tion alcaline,  par  l'action  de  l'air,  fournit  de  l'in- 
digo. Ce  procédé  a  été  introduit  durant  quel- 
que temps  dans  l'impression;  mais  les  prix  Irop 
élevés  de  Vu  ac.  propiolique  »,  la  décomposition 
rapide  de  la  couleur  à  imprimer,  l'odeur  désa- 
gréable des  tissus,  empêchèrent  la  réussite  du 
procédé,  qui  avait  cependant  des  avantages  pour 
la  fixation  simultanée  d'autres  couleurs.  L'autre 
méthode,  selon  la(|uelle  Baeyer  a  préparé  l'in- 
digoline,  n'est  jamais  devenue  technique,  parce 
que  l'o.-nitropliényloxyacryliquft  : 


C0H  =  CH.C0011 


ibtcnu  par  l'action   d'un   alcali   alcoolique  sur 
"o. -ni trophénylchlorlac tique  : 


^N(li 


cil.oil  — Clli:i  -COOH 


donne,  par  fusion,  très  peu  d'indigoline. 

Ëtant  parvenu  à  la  formation  de  l'indigo  par 
réduction  du  diisatogène,  que  l'on  prépare  par 
l'action  de  IPSO'  concentré  sur  le  di-o.-nitrodi- 
phényldiacétylène,  il  publia  ses  travaux  sur  les 
indogénides  et  donna  la  vraie  constitution  de 
l'indigo.  La  formule  de  l'indigt)tine,  publiée 
dernièrement  par  M.   Ureen  : 

,011  OH, 

n'est  ([u'une  formule  de  fantaisie,  parce  que, 
d'après  elle,  il  ne  pourrait  exister  d'indigo 
alcylè  à  l'a/.ote.  Or,  M.  von  Baeyer  a  préparé  la 
mono  et  la  diaétliylindigoline  et  nous  nous 
occupons  à  présent  d'en  préparer  quelques 
autres. 

C'est  en  1882  i[ue  M.M.  von  Baeyer  et  Drewsen 
arrivèrent  à  la  préiiaration  de  l'indigo  en  par- 
lant de  i'o.-nitraldéhyde  ben/.oïque,  réaction 
qu'ils  ont  cédé  à  la  BadischeAnilinund  Soda  fabrik. 
Le  brevet  réserve  la  condensation  de  cet  aldé- 
hyde avec  l'acétone,  l'aldéhyde  acétique  cl  l'ac. 
pyruvique,  qui  se  fait  à  froid  en  présence  d'al- 


lt>8 
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cali  faible.  Les  produits  de  condensation  corres- 
pondent aux  formules  suivantes  : 

C*H  *  ^.NO*  o-nitropbénylcélone  lactique . 

,CH.OB.CHi.aiO 
C*!!'^  aldéhyde  o-nitrophénjllactîqae. 

,CH  =  CH.C0.O>3H 
C'H'^  a>'.o-nitrocianamTle  fomiique. 

Tous  ces  corps,  par  les  alcaUs  se  transforment 
en  indigo  avec  75  '  ,  du  rendement  théorique. 
Mais  de  tous  les  brevets  pris  dans  celte  voie, 
il  nv  a  que  celui  de  Kalle  et  C  d.  r.  p.  73377) 
qui  ait  acquis  une  importance  technique,  grâce 
à  la  combinaison  bisulfitique  de  l'rt.-nitrophé- 
nylcélone  lactique  solubîe  dans  leau,  et  qui, 
par  cela  même,  peut  s'employer  en  impression. 
Mais  ce  «  sel  d'indigo  »  n'est  pas  stable  ;  on  le 
prépare  dans  les  fabriques  d'impression  en  trai- 
tant 1  p.  de  célone  par  1  p.  et  demie  de  bisultîte 
de  soude  à  35  '  ^.  à  une  température  de  50*  C. 
Par  l'emploi  de  ce  sel,  le  rendement  en  indigo 
sur  la  fibre  varie  entre  35-40  "  ,.  Quoique  la 
préparation  de  l'indigo  en  partant  de  l'^'.-nilral- 
déhvde  benzoïque  soit  une  des  plus  belles,  elle 
n'est  guère  employée  aujourd'hui  à  cause  des 
difticnltés  d'obtenir  l'o.-nitroaldéhyde  à  bon 
marché;  le  brevet  récemment  pris  par  la 
«  Société  chimique  des  usines  du  Rhône  -  ^osv- 
dation  de  l'o.-nitrololuène  par  le  PbO*  en  pré- 
sence de  lac.  H*SO')  pourra  peut-être  remédier 
au  susdit  inconvénient. 

.\ux  synthèses  précédentes,  il  faut  en  ajouter 
encore  d'autres  :  en  1883,  M.  Gevekoht  a  réussi 
à  transformer  par  le  sulfure  de  NH'  le  w-brom- 
o.-nitroacélophénone  en  indigo  :  il  se  forme  pro- 
bablement les  corps  intermédiaires  suivants  : 


«CO.CH'Br 


H 
CO— C— Br 


< 


lOH 


CtH'<      >C<r  >c/      >>H> 


En  1884,  von  Baeyer  et  Bloem  ont  transformé 
le  <u-bibrom-o.-aaiinoacétopbénone  : 
«Cit.CHBri 

en  indigotine,  et  P.  J.  Maeyer  a  trouvé  une  mé- 
thode très  intéressante  :  en  partant  de  la 
p.-loluidine  et  de  lac.  dichloracétique.  il  arrive 
à  l'isatine  paraméthylée,  laquelle,  d'après 
Baeyer.  peut  être  transformée  en  indigo.  Voici 
les  corps  intermédiaires  : 


■a: 


H 

I        ,c*H'.ai» 
a— c— x< 
I       ^" 

CO 


^H 


p.-toluyl-amino-p.-crésyloiindol  qui, 
par  oxydation,  donne  : 


=N.C«H'.CH' 

C  p.-totayl-p.-crésylimineisatine. 


Celle-ci  se  décompose  par  HCI  en  />.-toluidine 
et  /).-crésyIisatine,  qui  fournit  : 


Cû 


\r 


-.XH 


-K 


co.,.y\j:H» 


\„XJ 


En  1890,  M.  Flimm  a  observé  la  formalion  de 
l'indigo  en  fondant  rapidement  un  mélange  de 
la  bromacélanilide  avec  un  peu  plus  de  son 
poids  de  potasse  caustique,  dissolvant  dans 
l'eau  la  masse  fondue  et  précipitant  l'indigo  par 
l'air;  cette  formation  ne  peut  s'expliquer  que 
par  fermeture  de  la  chaîne 


et  ensuite  transposition  moléculaire. 

Toutes  ces  synthèses  diverses,  quoique  très 
intéressantes  au  point  de  vue  théorique,  ne  sont 
point  susceptibles  d'application  industrielle,  à 
cause  des  prix  trop  élevés  des  matières  premières 
ou  à  cause  des  diflicultés  de  préparation.  C'est 
de  cette  époque  fl890  que  datent  les  observa- 
tions de  Hetîmann.  Biedermann,  Lederer  et  Le- 
pelil,  à  savoir  que  le  phénylglycocolle  chautTé 
rapidement,  à  l'abri  de  l'air,  avec  i  p.  KOH 
à  liBO-iTO'  C,  donne  une  masse  orangée  qui  con- 
tient de  l'indoxvle  : 


\ 


hq|-co 


clilor-p.-tolaijo-arélolaide. 


et  qui,  dissoute  dans  l'eau,  donne  de  l'indigo 
par  oxydation  à  l'aide  d'un  courant  d'air.  La 
synthèse  est  très  simple,  les  matières  premières 
bon  marché,  mais,  malgré  les  essais  tentés,  on 
ne  parvint  point  à  des  rendements  satisfaisants. 
Néanmoins,  Heûmann  alla  plus  loin  :  convaincu 
de  l'importance  industrielle  que  pouvait  acqué- 
rir sa  découverte,  il  améliora  son  procédé  en 
partant  duphénylglycocolle-o.-carboxylé.  Étant 
parvenu  à  de  bons  rendements,  il  s'entendit  avec 
la  «  Badische.\nilinund  Sodafabrik  »  pour  l'ex- 
ploitation de  son  brevet.  .Malgré  la  simplicité  de 
la  réaction  d'Heilmann,  on  dut  travailler  pen- 
dant sept  ans  pour  rendre*  cette  synthèse  pra- 
tique. Il  s'agissait  avant  tout  de  préparer  lac. 
anthranilique  à  bon  marché,  .\utant  qu'il  est 
possible  d'être  renseigné  sur  le  procédé  qui  sert 
à  sa  fabrication,  nous  croyons  savoir  que  l'on 
opère  ainsi  :  on  oxyde  le  naphtalène  par  SO^  en 
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présence  du  sulfate  de  llg  découverte  fortuite), 
on  obtient  ainsi  l'anhydride  de  l'ac.  phtalique 
qui,  soumis  à  l'action  do  NH\  donne  de  la 
plilaiimide;  par  l'action  des  alcalis  en  solution 
aqueuse,  le  noyau  s'ouvre  et  donne  naissance  à 
l'ac.  phtalamique  : 


CiiHi<       >N'll 


..r./^ 


leciuel,  par  l'action  du  chlorure  de  chaux  (selon 
une  vieille  observation  de  llotlinannj  est  changé 
en  ac.  anthranilique  ; 

,NI1-' 
ciip<; 

Celui-ci,  suivant  le  procédé  lleiimann,  est 
condensé  avec  l'ac.  monochloracétique  en  solu- 
tion aqueuse;  le   phénylglycocollc-o.-carboxylé 

.Cdijii 
CHIK 

^Nii  — cii^.coon 

ainsi  obtenu,  chauffé  à  l'aide  de  l'air  avec  de 
la  soude  caustique,  donne  l'ac.  indoxylique  : 

On  a  essayé  de  l'utiliser  dir(^ctenient  en  im- 
pression en  le  dissolvant  dans  l'alcool  et,  après 
l'avoir  épaissi,  de  l'imprimer  sur  tissu  imprégné 
de  carbonate  de  soude.  .Mais  son  emploi  ne  fut 
pas  de  longue  durée.  .\ujourd'hui,  la  masse  fon- 
due est  dissoute  dans  l'eau  et  on  précipite 
l'indigo  en  faisant  passer  un  courant  d'air  à 
chaud;  on  le  filtre,  lave  et  mot  en  pâte  à  :iO  "\. 
Telle  est  la  fabrication  employée  acluollement 
pour  l'indigo;  elle  se  base  sur  le  bas  prix  des 
matières  premières.  Tandis  que  les  prix  du 
toluène  (matière  première  pour  la  nitraldéhyde 
benzoïque)  sont  soumis  à  des  variations  consi- 
dérables, qui  peuvent  avoir  une  répercussion 
fâcheuse  sur  un  procédé  industriel,  le  prix 
du  naphtalène  ne  dépasse  pas  1.^  francs  les 
100  k..  et  jusqu'à  présent  la  spéculation  n'a  pas 
touché  ce  corps.  L'indigo  pur  de  la  B.  A.  S.  F.  eut 
à  surmonter  de  grands  obstacles.  On  prétendit 
d'abord  que  c'était  simplement  do  l'indigo 
naturel  raffiné,  puis  on  lui  attribua  toutes  sortes 
de  défauts;  on  prétendait  que  l'indigo  naturel 
qui  contient,  outre  l'indi^otine,  encore  d'autres 
colorants  (par  exemple  l'indirubine'  ne  pouvait 
pas  être  remplacé  par  le  produit  artificiel,  etc., 
etc.  Mais  tout  cela  n'a  pas  duré;  on  dut  se 
rendre  à  l'évidence,  et  on  a  constaté  que  c'est 
seulement  l'indigo  qui  donne  la  vraie  couleur 
bleue;  l'indirubine  de  l'indigo  naturel  rend  la 
couleur  laide  'par  exemple  les  blous  faits  avec 
de  mauvais  indigos,  comme  Madras,  Kuspah, 
qui  contiennent  beaucoup  d'indirubine }.  Cepen- 
dant, cette  indirubine  ne  joue  pas  un  très  grand 
rôle,  ela.nl  (liffiiileiiK'iit  envahie.  —  La  pAte  fine 
de  l'indigo  artificiel  est  réduite  ti'ès  facilement 
dans  la  cuve;  si  l'indigo  naturel  est  mal  moulu, 


on  a  des  pertes  allant  jusqu'à  13  %!  l'indigo 
reste  dans  le  résidu  de  la  cuve  (1). 

Quoique  l'indigo  de  la  B.  A.  S.  F.  soit  encore 
un  produit  tout  nouveau,  on  peut  déjà  aujour- 
d'hui lui  prédire  une  grande  importance  tech- 
nique ;  aussi  le  prix  actuel,  comparé  à  celui  de 
l'indigo  naturel,  calculé  à  100  "/„,  est  tout  à  fait 
normal.  Il  est  à  penser  que  l'indigo  naturel, 
malgré  les  améliorations  apportées  dans  sa 
culture,  soutiendra  difficilement  la  concurrence 
de  l'indigo  syntiiôtique. 

Dans  les  derniers  temps,  plusieurs  nouvelles 
synthèses  ont  encore  été  proposées,  mais  elles 
ne  sont  pas  utilisées  dans  la  fabrication  tech- 
nique. En  l89-'t,  M.  Vorlander  fit  connaître  une 
formation  de  l'indigo  à  l'aide  de  l'ac.  dianilido- 
succinique  ;  intéressante  au  point  de  vue  chimi- 
que, elle  ne  pourra  jamais  concourir  avec  les 
méthodes  ci-dessus  indiquées,  à  cause  du  haut 
prix  de  la  matière  première  et  du  très  maucais 
rendement.  La  réaction  peut  être  représentée 
par  la  formule  suivante  : 


\  Cil Cil  ./ 

^  Nil    ''  \  NH  '"'^ 

En  1895,  MM.  Frànkel  et  Spiro  donnèrent  une 
autre  méthode  de  préparation  de  l'indigo  : 
l'éthylènedianthranilique  est  converti  par  fu- 
■sion,  en  un  corps  pas  encore  isolé  qui,  par 
oxydation  à  l'air,  fournit  de  l'indigo  : 


\COIli 


NH 


En  1S9G-'J7,  M.  Reissert  publia  une  méthode 
qui  a,  pour  ainsi  dire,  certaines  analogies  avec 
celle  de  M.  A.  von  Baeyer,  en  partant  de  l'ecy- 
oxyindolcarbonique;  celui-ci  prend  naissancepar 
l'action  de  l'o.-nitroclilnrure  de  benzylo  sur  l'é- 
ther  dimothyli(|uc  de  l'ac.  malonique;  l'éther 
diméthylique  de  l'ac.  o.-nitrobenzylmalonique 
ainsi  obtenu  : 

CO^.cil' 


C«Hi-CH^- 

I 


■  cil 


sous  l'influence  des  alcalis  concentrés,  se   con- 
verti en  ac.  Y-oxyindol-carbonique 


/CH^ 

^011 

lequel,  soumis  à  l'action  de  H-SO'  concentré, 
donne  un  corps  qui,  on  solution  alcaline,  dépose 
de  l'indigo  sous  l'inlluonce  de  l'O  de  l'air.  La 
méthode  de  MM.  Vorlander  et  Schilling  (1898), 
cédée  récemment  à  Meister,  Lucius   et   Briin- 

(1)  Dans  peu  de  temps,  l.a  B.  \.  S.  F.  produira  l'hy- 
drosullUe  de  soude  pour  cuver  l'iiidi^'o  et,  d'après  tout 
ce  qu'on  nous  a  dit,  on  l'aura  sous  la  forme  solide. 
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ning,  repose  sur  le  principe  suivant  :  l'élluT  de 
l'ac.  anlliranili(|UL'  condensé  avec  l'élher  de  l'ac. 
monocliloracétique  donne  le  diclher  du  phényl- 
glycocolle-o.-carl)oxylé  qui,  sous  Tinfluence  de 
l'élhylale  de  Na,  l'orme  la  chaîne  suivant  la  for- 
mule : 


'Il'/ 


CO.O.CIl^ 

CH-'.CO^.CIP 


NH-c  H2 1  .corn 


le  corps  obtenu  donne  directement  de  l'indigfo 
par  l'action  du  Na.  La  méthode  de  Blank  (1898), 
brevetée  et  cédée  à  Cassella,  est  basée  sur  les 
réactions  suivantes  : 


CHl^SH   |_ll IU_\  CM 

\co2.cir' 


i:ii'ii|. 


éther  méthylique  de  l'ac.  indoxylique  qui  sert 
comme  matière  première  pour  la  fabrication  de 
l'indigo. 

Outre  les  méthodes  indiquées  ri-dessus,  il  en 
existe  encore  un  grand  nombre  d'autres  (na- 
turellement brevetées!)  qui  doivent  servir  à 
exploilerles  brevets  pris  d'une  autre  façonfordi- 
nairement  mal  choisie).  Par  exemple,  d'après 
les  observations  de  M.  Heymann  (1891),  le  noyau 
phénylglycocoUe-o.-carboxylé  se  ferme  aussi 
sous  l'intluence  de  H'SO'  concentré,  mais,  au 
lieu  d'obtenir,  l'indigo  on  a  l'indigocarmin  qui 
n'a  pas  de  valeur.  La  même  remarque  s'applique 
aussi  aux  brevets  pour  la  fabrication  de  l'indigo 
alkylé  à  l'azote.  En  résumé,  la  seule  méthode 
pratique  et  employée  en  grand  est  celle  de  la 
B.  A.  S.  F.  que  nous  avons  décrite  ci-dessus. 
.Mulhouse,  École  de  chimie,  "  nvril  1800. 
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ET  LA  CONSTITUTION  DE  CES  DÉRIVÉS 

Par    MM.    Frédéric   REVERDIN    et   F.    DÙRING. 


L'introduction  d'un  groupe  )h'/)'o  dans  une  aminé 
dia/.olable  exerce,  comme  onle  sait, une  certaine 
intluence  sur  la  nuance  des  matières  colorantes 
azoïques  qui  en  dérivent  ;  la  position  du  groupe 
niiro  relativement  à  celle  du  groupe  amiiio  (ou 
«  azo  »)  doit  aussi  être  prise  en  considération  à 
ce  point  de  vue.  C'est  ainsi  que  la  in.-nilranUine 
dia/.olée  et  copulée  avec  l'acide  salicylique 
fournit  une  matière  colorante  plus  jaune  que 
\Ap.-niiraniUne  dia7,otée;le  dérivé  diazoïque  de 
Vo.-nilro-p.-pliénélidineo\im.-nitro-p.-aminophé- 
nélolC'lWOC-ÏV.THY-.'SlV  1.3.4  développe  sur 
la  fibre  traitée  au  [i-naphtol  une  nuance  rouge 
violet,  tandis  que  dans  les  mêmes  conditions 
la  m.-nUro-p.-pfiénélidine  ou  o.-nitro-p.-aminn- 
phénélol  C'H^OC^H^NO-.NH^  1.2.4  donne  une 
nuance  rouge-orange  ;  ce  fait  a  été  signalé 
dans  une  demande  de  brevet  des  «  Farbwerke 
Hiichst  »  (1). 

Rappelons  encore  que,  d'après  le  brevet  fran- 
çais 27i<)o8  du  4  novembre  1897,  pris  parla 
«  Fabrique  de  produits  chimiques  de  Thann  et 
Mulhouse  »  f2),  la  p.-nilro-o.-anisidine  ou  ?«.- 
[S  -nilro-o.-{2)-a))iinoanisol  C'"'IP.0CI1\NH-.N0- 
1.2.5  se  dislingue  de  l'isomère  mêla  ou  p.-niivo- 
o.-amiHor„Hso/ C"H^OCtP.NH-..N'0-  1.2.4,  en  ce 
sens  que  son  dérivé  diazoïque  développe  sur  la 
fibre  traitée  au  (i-naphlol  un  rouge  bleuâtre, 
tandis  que  celui  du  dérivé  meta  donne  une 
nuance  jaune-orange. 

(I)  p.  A.  r.  ioo58  du  19  juill.  1897,  et   ior)o3,  du  IC  avril 
1898. 
(■2)  fi.  G.  M.  C.  2,  1R;i8,  p.  108. 


Ayant  eu  l'occasion  de  constater  à  plusieurs 
reprises  que  l'introduction  du  chlore  ou  du 
brome  dans  une  aminé  diazotable  modifie  aussi 
la  nuance  des  matières  colorantes  dérivées,  nous 
avons  trouvé  intéressant  de  rechercher  quelle 
est  l'influence  de  la  position  respective  du 
groupe  NH^  ou  (N=N)  et  du  groupe  N0^  ainsi 
que  du  groupe  NH-  ou(N=N)et  de  Cl  ou  Br,  sur 
la  nuance  des  matières  colorantes  azoïques 
obtenues  avec  les  dérivés  chlorés,  bromes  et 
nitrés  des  phénétidines. 

Nous  avons  préparé  dans  ce  but  un  certain 
nombre  de  produits  de  substitution  des  phéné- 
tidines et  nous  renvoyons  pour  le  détail  de  leur 
préparation  et  de  leurs  propriétés,  ainsi  que 
pour  la  description  de  leurs  dérivés  et  la  déter- 
mination de  leur  constitution,  au  mémoire  pu- 
blié dans  les  Archives  des  sciences  physiques  cl 
nalurcllcs    dr    Genève,  t.  Vil,  p.  201. 

Les  bases  en  question  ont  été  utilist-es  pour 
la  production  de  matières  colorantes  sur  la 
fibre  traitée  au  [inaplitol,  ainsi  que  pour  la  pré- 
paration de  quelques  couleurs  azoïques  ;  en 
comparant  les  nuances  obtenues  par  le  dévelop- 
pement sur  la  fibre,  nous  pouvons  tirer  entre 
autres,  solides  renseignements  qui  nous  ont  été 
obligeammenlcommuniquésparles  u  Farbwerke 
llocbsl»  d'après  les  essais  exécutés  par  cette 
maison,  soit  de  ceux  que  nous  ont  fourni  nos 
propres  essais,  les  conclusions  suivantes  : 

1°  En  impression,  l'azoïque  de  p-naphtol  dé- 
veloppé sur  la  fibre  en  parlant  des  dérivés 
chlorés  est  de  nuance  rouge-orange,  plus  jaune, 
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moins  vif  et  moins  solide  à  la  lumière  que  l'a- 
zoïquo  olilonu  en  partant  des  dn-iccs  brumes. 
Celui  de  la  base 

ocni» 


est  un  peu   plus  violacé  que  celui  de  la  base 


Cl 


L'azoïque  dup.-brom-o.-aminophénétol  eslde 
nuance  léu;èremenl  plus  jaune  que  celui  de  Vo.- 
ljrom-/j.-aminophénétol;  il  devient  plus  jaune 
encore  par  le  savonnage  au  bouillon. 

2°  Si  Ton  compare  entre  eux  les  échantillons 
teints  au  moyen  des  dérivés  diazoïques  par  dé- 
veloppement sur  le  coton  préparé  au  fJ-naphlol, 
on  trouve,  pour  ce  qui  concerne  les  dérivés  chlo- 
rés, que  c'est  celui  de  l'o.-aminophénétol 


Cl 

qui  fournit  lanuance  la  plus  violetle  ;  vient  en- 
suite celui  du  /j.-aminophénétol 

SCI 


puis  ceux  du  ?».-aminophénétol 


0C2H' 

,CI 


(jui  sont  de  lanuance  la  plus  orange;  la  même 
remarque  s'applique  aux  deux  dérivés  bromes 


OC-'I|-' 

Ml-' 


que  nous  avons  examinés  ;  ils  sont  en  outre  de 
nuance  légèrement  plus  violette  que  lés  déri- 
vés chlorés  correspondants.  On  remarque  en- 
core (]ue  le  dérivé  chloré  qui  fournit  la  nuance 
la  plus  orange  et  qui  donne  même  un  orange 
très  vif 

OCMI'' 


est  celui  dans  lequel  l'atome  de  chlore  se  trouve 
le  plus  rapproché  du  groupe  amino.  L'o.-amino- 


phénétol lui-même  donnant  une  nuance  plus 
violetle  que  son  dérivé  chloré  en  para  relative- 
ment à  OC-H',  lequel  fournil  encore  un  rouge 
violet,  il  semble  que  l'introduction  du  chlore 
modifie  la  nuance  déterminée  par  le  groupe 
amino  (ou  azo)  seul,  et  cela  d'autant  plus  pro- 
fondément qu'il  se  trouve  dans  son  voisinage  le 
plus  immédiat.  Le  fait  que  l'on  peut  constater 
d'après  les  essais  de  teinture  que  le  dérivé 

0C2|I> 

sCI 


Ml-' 

donne  une  nuance  moins  brune  que  le  p.-amino- 
phénétol  non  substitué  lient  aussi  peut-être  à 
une  neutralisation  partielle  de  l'inlluence  du 
groupe  amino  (ou  a/.o)  par  le  chlore. 

Quant  aux  dérives  niirés,  c'esl  le  composé 
OC-'l|s 


N02 
Ml-' 

qui  fournit  la  nuance  la  plus  violette,  tandis  que 
le  dérivé 

OC2H5 

sNQs 


des 
nous 


NII2 

donne    une   nuance   rouge-orange  (p.   a. 
«   Farbwerke  Hochst  n   iooj8   et    logoi); 
pouvons  ajouter  que  le  dérivé 

OC^IIs 
SNO* 

Ml-'l 


que  nous  avons  encore  préparé,  donne  une 
nuance  rouge  un  peu  moins  violette  que  le 
wi.-nitro-p.-aminophénétol,  tandis  que 

0C2H= 
vNHa 


fournit  une  nuance  rouge-orange.  Ceci  a  du 
reste  été  déjà  signalé  au  sujet  des  nilroanisi- 
dines  correspondantes  dans  le  brevet  de  la 
«  Fabrique  de  produits  chimiques  de  Thann  et 
Mulhouse  »  (p.  A.  F.   I0233). 

Les  remarques  faites  au  sujet  des  dérivés 
chlorés  et  bromes  ne  peuvent  donc  pas  s'appli- 
quer ici  ;  tout  ce  que  l'on  peut  déduire  de  nos 
essais  de  teinture,  c'est  que  le  dérivé 

0C3|I' 

uMlî 


donne  une  nuance  beaucoup  plus  orange  que 
les  dérivés  correspondants  renfermant,  à  la 
place  de  NO^  Cl  ou  Br. 
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ÈchantUlons  n"  49  et  hù  \ 
Par  M.  G.  FOREL. 


Les  fabriques  de  produits  chimiques  deTliann 
el  Mulhouse  viennent  de  lancer  un  nouveau 
«  mordant  pour  brun  azoïque  ■  destiné  à  rem- 
placer le  S-naphtol  dans  la  teinlure  et  limpres- 
sion  des  diazos  debenzidine  ou  de  tolidine  avec 
lesquels  il  donne  des  nuances  allant  du  marron- 
chocolat  au  puce  foncé. 

Il  n"est  pas  douteux  que  ce  nouveau  produit 
ne  soit  appelé  à  un  grand  succès,  attendu  les 
avantages  importants  qu'il  présente  sur  le 
^naph  toi  et  dont  les  principaux  sont  les  suivants. 

Les  pièces  préparées  en  «  mordant  pour  brun 
azoïque  »  ne  sont  pas,  comme  celles  préparées 
en  naphlol,  sensibles  à  l'air  et  à  la  lumière,  ce 
qui  permet  d'en  préparer  un  nombre  indéterminé 
à  l'avance.  Cette  qualité  est  loin  d'être  négli- 
geable, cartout  coloriste  sait  les  ennuis  qu'amène 
souvent  dans  la  pratique  celte  obligation  de  ne 
préparer  en  naphlol  que  juste  le  nombre  de 
pièces  à  teindre  ou  imprimer  dans  la  journée. 

Le  «  mordant  pour  brun  azoïque  »  renferme 
de  plus,  outre  le  phénol  remplaçant  le  ^-naphlol, 
un  principe  fixateur  pour  les  couleurs  d'enlumi- 
nage,  en  sorte  que  pour  l'article  reserve  il  suffira 
d'imprimer  sur  le  tissu  ainsi  préparé  les  cou- 
leurs d'aniline  ordinaires  additionnées  de  la 
quantité  suflisante  deseld'étain.  mais  exemptes 
de  tannin  ou  autre  agent  de  fixation.  De  là  éco- 
nomie considérable,  abstraction  faite  de  la  com- 
position plus  simple  des  couleurs  denluminage 
comparativement  à  celles  employées  sur  ^i-naph- 
tol,  qui  doivenl  toutes  renfermer,  outre  le  colorant 
et  le  seld'étain,  la  quantité  de  tannin  nécessaire 
à  la  formation  de  la  laque. 

Les  pièces  préparées  avec  ce  «  mordant  pour 
brun  azoïque  »  se  laissent  facilement  vaporiser 
sans  que  la  préparation  en  souffre  nullement. 
Cette  nouvelle  et  importante  qualité,  que  ne 
possède  pas  le  ^-naphtol,  permet  d'obtenir  ici  un 
articleenluminé  solide,  les  laques  de  colorants  ba- 
siques imprimées  comme  rongeants  sur  le  fond 
pouvant  dès  lors  être  parfaitement  fixées  par  un 
vaporisage  même  prolongé,  tandis  que  pour  les 
couleurs  enluminages  sur  naphlol,  on  est  obligé 
de  se  contenter  du  simple  séchage  à  la  mansarde 
après  impression. 

Enfin,  les  couleurs  réalisées  avec  ce  produit, 
outre  qu'elles  possèdent  une  grande  solidité  au 
savonnage,  offrent  plusde  résistance  à  la  lumière 
que  les  couleurs  analogues  sur  naphlol.  Cette 
résistance  peut  être  même  ordinairement  aug- 
mentée par  un  passage  en  sulfate  de  cuivre,  sous 
l'inQuence  duquel  les  couleurs  gagnent  en  même 
temps  en  intensité.  Les  bruns,  bistres,  etc.,  sur 
naphtols,  ne  5ubi?sent  pas  dans  ces  conditions 
cette  heureuse  influence. 


La  tolidine  diazotée  donne  des  nuances  loutre, 
bistre,  puce,  pleines  et  corsées,  plus  foncées  que 
le  diazo  de  benzidine,  qui  engendre  des  couleurs 
plus  rouges  et  plus  claires.  Par  mélange  des 
diazos,  on  réalisera  les  couleurs  intermédiaires. 

Mode  d'eiHjjlùi  et  traitement.  —  On  dissout  dans 
l'eau  chaude  le  "  mordant  pour  brun  azoïque  », 
à  raison  de  "o  gr.  par  lit.  d'eau,  et  passe  par  un 
linge.  Le  tissu  est  foulardé  dans  ce  liquide  et 
séché  à  la  hot-flue  ou  au  tambour.  On  imprime 
alors  les  diazos  épaissis  de  benzidine  ou  de  toli- 
dine, sèche,  lave  et  savonne.  Pour  uni,  on  pas- 
sera en  bain  de  tolidine  diazotée.  et  1'  <■  article 
réserve  »  s'obtiendra  en  imprimant  sur  le  tissu 
préparé  des  couleurs  d'aniline  additionnées  de 
sel  d'étain  :  on  sèche,  vaporise  5  k  20  minutes 
pour  fixer  les  couleurs  d'enluminaïre,  développe 
en  bain  de  diazo  et  lave.  Pour  le  blanc,  le  sel 
d'étain  n'est  guère  à  conseiller,  les  blancs  obte- 
nus étant  généralement  insuffisants;  mais  on 
pourra  donner  la  préférence  à  un  rongeant  oxy- 
dant, au  chlorate-prussiate  par  exemple,  dont 
l'emploi  est  permis  ici,  puisqu'on  peut  vaporiser 
après  impression. 

Si  on  peut  cuiver  pour  donner  plus  de  solidité, 
on  pourra  soit  ajouter  le  sel  de  cuivre  dans  le 
diazo,  soit  passer,  après  lavage  et  savonnage, 
à  70" -80°  C,  pendant  1  à  2  minutes  dans  un  bain 
contenant  3  à  5  gr.  de  sulfate  de  cuivre  par  lit. 

Les  couleurs  d'impression  à  la  tolidine  el  à  la 
benzidine  se  peuvent  faire  comme  suit  : 

Diazo  de  tolidine  pour  impression. 

-210  gr.  tolidine  base  sont  dissous  dans 
V   210  ce.  acide  chlorhydrique  19"  B.  el 
'^  1000  ce.  eau  bouillante  ; 

refroidir  lentement  et  ajouter  : 

^2000  gr.  glace  et 

(  330  ce.  acide  chlorhydrique  19°  B. 

Puis,  quand  la  masse  est  bien  refroidie,  ajouter, 
entre  0'  et  3°  C. 

320  ce.  solution  de  nilrite  de  soude  à 
290  gr.  par  lit.:  laisser  14  d'heure, 
lillrer  el  mettre  à  3  lit. 

Pour  l'impression  : 

4  lit.  solution  diazo  ci-dessus, 
3  lit.  empois  d'amidon  300, 1, 
l   400  gr.  acétate  de  soude  cristallisé, 
/  000  ce.  adragante  épaisse  100  l  ;  puis, 


mettre  le  tout  à 


10  lit. 
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IHazo  di;  bvnz'id'nw  puur  impression. 
i     310  '^T.  bonzidine  base  sonl  dissous  dans 

\   -H'iC)  gr.  acide  chiorhydrique  i'J"  13.  et 
('  I7d0cc.  eau. 
KotVoidir  lentement  et  ajouter  : 
\  Kiiîo  gr.  glace 

\   tiOO  ce.  acide  clilorhydrique  10"  B. 
Puis,   après  refroidissement,   ajouter,   entre 
0°  et  5"  C.  : 

^   24ri  gr.  nilrite  de  soude 
i   373  ce.  eau. 
Laisser  1/4  heure  et  filtrer  sur  : 

6  lit.  empois  d'amidon  300/1 
Enfin,  pour  l'impression,  ajouter  : 

400  gr.  acétate  de  soude  cristallisé. 

Diazo  de  lolidine  pour  teinture  des  unis    . 
('/  de  l'arthle  réserve. 
On  dissout  : 

i     210  gr.  tolidine  dans 
}\       1  lit.  eau  bouillante  et 
(1  210  ce.  acide  clilorhydrique  19°  B. 
On  relroidit  avec  : 

l    350  ce.  acide  chiorhydrique  10»  B. 
I  2000  gr.  glace. 
Et,  après  relroidissement,  on  fait  couler  len- 
tement, entre 0°  et  5"  C.  : 

520  ce.  solution  de  nitrili!  de   soude  à 
290  gr.  par  lit.,  laisse  1/4 d'heure, 
et  filtre. 
Avant  teinture,  on  ajoute  : 
5  lit.  eau 
400  gr.  acétate  de  soude  cristallisé. 


et  met  le  tout  à  : 
10  lit. 
Pour  les  couleurs  d'enluminage  rongeant  sur 
«  mordant  pour  bruna/.oïque  »,  on  peut  les  taire 
de  la  manière  suivante  : 

Couleur  rongeant. 
3000  gr.  épaississant, 

15  à  20  gr.  matière  colorante  (thiofla- 
vine  T,  vert  brillant,  rhoda- 
[  1  mine,  etc.), 

W   300  gr.  acide  acétique  (5°  B. 
',  '  1300  gr.  eau, 

/    3000  gr.  épaississant, 
1  \   000  gr.  sel  d'élain, 
I   30(1  gr.  acide  tarlrique, 
450  gr.  acétate  de  soude  cristallisé. 
0460 

Epaississant. 
1600  gr.  amidon, 
2000  gr.  adraganle  épaissie  60/1, 
2400  gr.  eau, 
240  gr.  acide  acétique  6°. 
6240 

Le  rose  se  fait  à  la  rhodamine  6G  extra;  le 
jaune  à  la  thioflavine  T  ;  le  bleu  au  bleu-marine  ; 
le  vert  s'obtient  par  un  mélange  de  vert  brillant 
et  de  thiollavine,  etc. 

On  peut  aussi  imprimer  sur  la  préparation  en 
((  mordant  pour  brun  azoïque  »  des  dessins  à 
fond  à  plusieurs  couleurs,  le  fond  consistant  en 
tolidine  diazotée  épaissie,  les  rentrures  en  cou- 
leurs d'aniline  épaissie  et  additionnées  de  sel 
d'étain,  telles  ([u'elles  sont  indiquées  ci-dessus. 


NOUVELLES    COULEURS 


Sktocyamne  et  Sktoc.lai'cim-:  {Geigy). 
(Échanlilluns  n"'  'iS  et  ai.) 

Ces  deux  couleurs,  doni  lu  heruc  a  déjà  donné  les 
modes  d'emploi  pour  la  teinture  cl  l'imiiression  du 
colon  (I),  sonl  des  colorants  basiques  chlorés  de  la 
raniille  du  vert  malachile  orlhosubslitué. 

(les  colorants  sonl  en  effet  obleiuis  par  condensa- 
tion di!  l'aldéhyde  betizoï(ine  oilliociihiiée  avec  les 
aminés  aromatiques  secondaires  cl  lerliaiies,  et  |)ar 
oxydation  subséquente  (2). 

La  sétocyanine  teint  la  soie  sur  bain  acide  et  donne 
des  nuances  très  voisines  de  celles  ([ue  l'on  obtient 
avec  le  bleu-fjlacier  (inéladiililniobciizaldéhyde  con- 
densée avec  monométbyliiitliotoluidine  et  oxyda- 
lion);  ces  deux  couleurs  présenleiit  les  plus  grandes 
analogies  de  propriétés  cl  de  constitution  ;  la  teinte 
obtenue  avec  la  sétocyanine  est  un  peu  moins  verte 
ipie  celle  du  bleu-};lariei-;  examinée  à  la  lumière 
artilici(dle,  la  nuance  verdit  sans  perdre  de  son 
éclat . 

0)  /(.  G.  .U.  C.  3,  p.  1)0. 

(?)  11.  r.  91 1"'.  î'-  mai  ISOU-Il  sept.  ISliT,  /;.  G.  M.  C. 
1,  p.  322. 


Cette  couleur  rend  des  services  pour  l'obtention 
sur  soie  des  nuances  saphir. 

Quoique  colorant  basique,  la  sétocyanine  unit 
très  bien  sur  laine,  môme  en  nuances  claires;  celte 
propriété  lient  à  la  présence  du  chlore  dans  la  mo- 
lécule, lequel  communique  de  faibles  propriétés 
acides  à  la  couleur. 

La  solidité  à  la  lumière,  sur  soie,  est  passable, 
très  légèrement  meilleure  que  celle  du  bleu-glacier. 
La  solidité  à  l'eau  et  aux  alcalis  est  identique,  la 
solidité  aux  acides  est  bonne. 

RÉaclions.  —  Poudre  gris  bleu,  solubie  dans  l'eau 
en  bleu  verdàtre;  les  solutions  chaudes,  même  di- 
luées, se  prennent  par  le  refroidissement  en  gelée  ; 
par  HCl,  la  solution  devient  vert  jaunâtre,  et  par  un 
excès, jaune  brun;  |)ar  NaOU  :  précipité  jaune  brun 
solubie  eu  jaune  dans  l'éthcr;  par  Ml'  :  précipité 
jaune  sale;  dans  ll-SO"  conc.  :  solution  jaune  brun 
devenant  vert  jaunâtre  [lar  dilution;  agitée  avec  du 
chloroforme,  la  solution  acidulée  par  l'acide  acétique 
cède  sa  coulciu-  à  ce  dissolvant,  qui  se  colore  en  bleu 
violacé. 

La  marque  concentrée  est  pure,  le  produit  com- 
mercial est  coupé  d'un  peu  de  de.xtrine. 

La  sdtoglauciiic  teint  la  soie  sur  bain  acide  en  une 
nuance  vert  bleu  très  pure,  que  l'on  ne  peut  obtenir 
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avec  aucun  aiilic  coloraiil  basique;  les  nuances  se 
ia|i|>r(ichent  cependant  de  celles  fournies  par  les 
bleus-turiiuoise  2B  et  C  de  Dayer,  qui  présenlenl 
avec  celle  couleur  d'assez  jirandes  analogies. 

Sur  soie,  la  solidité  à  la  luniière  est  comparable 
à  celle  des  bleus-turquoise  et  de  la  sétocyanine,  la 
solidité  à  l'eau  el  aux  arides  suflisante  ;  à  l'alcali, 
1res  bonne. 

licadions.  —  Poudre  gris  bleu,  soluble  dans  l'eau 
en  bleu  vert;  par  HCl  :  la  solution  devient  vert  jau- 
nâtre et  par  un  excès  jaune  brun;  par  NaOll  à  froid, 
précipité  bleu;  à  cliaud,  précipité  rouge-brique  solu- 
ble en  jaune  dans  l'éther;  Ml*  àfroid  est  sansaction; 
dans  il-SO'  conc.  :  solution  jaune  brun,  devenant 
vert  jaunâtre  par  dilution  ;  agitée  avec  du  chloro- 
foinie,  la  solution  acidulée  par  l'acide  acétique  cède 
sa  couleur  à  ce  dissolvant  qui  se  colore  en  vert  bleu. 

Les  échantillons  n°'^  43  et  44  oui  été  teints  en 
bain  de  savon  de  dégomniage  coupé  à  l'acide  sulfu- 
rique,  sur  trame  diainantée,  avec  I  ,S  "/„  de  colorant. 

r.  s. 

ALr/.AniNK  SAPirnioi.  I!  en  r.vri-;  [Bayei-]. 
{Échanlillons  «">»  4o  et  i6.] 

Cette  marque  d'un  produit,  dont  nous  avons  déjà 
parlé  à  dilTérentes  reprises  \oy.  /(.  (i.  ,)/.  C.,  1,  1897  ; 
2,  ts98;  3,  1899),  est  destinée  spécialement  à  l'im- 
pression sur  tissu  de  laine  ou  système  Vigoureu\, 
el  sur  colon. 

Sur  laine,  on  imprime  en  épaississant  à  la  bri- 
tisli-gum;  |)ar  exemple,  pour  l'échantillou  n°  4o,  on 
a  employé  : 

7.Ï  gr.  alizarine  saphiiol  t!  pâle, 

4o0  gr.  british-gum, 

900  gr.  eau, 

100  gr.  ac.  acétique  6°  B.  (30  "/„). 

Après  cuisson,  on  imprime  sur  laine  chlorée 
(mousseline),  vaporise  1  h.  à  basse  pression,  lave 
et  sèche. 

Pour  le  coton,  on  emploie  les  mordants  de  chrome 
ou  d'alumine  lacètate).  On  peut  ajouter  de  la  chaux 
à  l'alumine. 

On  imprime  sur  tissu  huilé,  vaporise  I  h.,  dé- 
gomme el  savonne  avec  précaution,  la  couleur  ne 
résistant  pas  1res  bien  au  lavage. 

CiiROM<icYAM>Ks  {Dwand,  Himuenin  cl  C"). 
\KrhnnliUon  n"   i7.) 

Les  marques  \'  et  li  de  ce  produit  donuenl. 
lixées  au  chrome,  un  violet  cl  un  bleu  d'une  viva- 
cité remarquable  pour  des  couleurs  à  mordant. 

Leur  résistance  au  chlore,  sans  atteindre  celle 
des  roses  d'alizarine  ou  de  nitro-alizarjne,  sur- 
passe celle  de  la  céruléine  et  du  brun  d'anthracène, 
ainsi  que  celle,  |>lus  élevée,  de  la  graine  de  Perse  au 
rhiome.  Elle  se  montre  au  moins  égale  à  celle  du 
bleu  d'alizarine. 

A  la  lumière,  la  résistance  n'a  pu  être  déter- 
minée,faute  de  soleil.  Nous  reviendrons  sur  ce  point 
plus  lard. 

Ces  couleurs  pei'inetlent  l'enlevage  blanc  au  clilo- 
rate-prussiate,  le  bleu  mieux  que  le  violet. 

Comme  caractères  tinctoriaux,  la  chromocyaiiine 
bliuc  offre  les  parlicularités  suivantes  : 

Li'  seul  mordant  intéressant  est  le  chrome.  Le 
thorium  el  le  zii-conium  donnent  une  lixalion  qui 
résiste  moins  au  savon,  nuance  ])lus  rougeâlre. 


Le  litane  donne  un  ton  plus  foncé  que  le  chrome 
mais  après  savonnage,  celle  supériorité  disparaît. 

La  glucine  et  l'alumine  donnent  des  nuances  rou- 
geàtres  qui  se  démontent  lolalement  au  savon, 
à  00", 30. 

La  glucine,  le  cobalt,  le  nickel,  le  cuivre,  le  zinc, 
le  cadmium,  le  manganèse,  se  teignent  peu  ;  l'anli- 
moine  ne  se  teint  pu»  du  tout. 

Le  plomb  se  teint,  el  cette  teinture  se  démoule 
totalement  au  savon. 

L'étain  donne  une  nuance  violacée  peu  vive,  qui 
résiste  partiellement  au  savon. 

Le  bismuth  se  comporte  à  peu  près  comme  l'étain, 
mais  la  nuance  est  moins  vive  encore  el  plus  lou- 
geàtre. 

La  ckromocyaninc  violette  olfre  des  caractères  très 
différents  : 

L'affinité  pour'  les  mordants  métalliques  est  beau- 
coup plus  grande  : 

Ti,  Cr,  Fe,  Th,  Zr,  Cu,  V,  donuenl  des  laques 
(|ui  résistent  au  savon;  L'r  el  Cu  sont  rougeâtres. 

Su,  Gl,  Al,  Mn,  Bi  sont  fortement  atlaiiués  au 
savon. 

Ce,  Co,  Ni,  Zn,  Cd,  se  teignent  |ieu. 

Sb  ne  se  teint  jyas. 

Ces  couleurs  sont  très  inléressa!iles,  et  si  elles 
subissent  ré[ireuve  du  soleil,  elles  auront  certaine- 
ment un  grand  avenir.  a.  s. 

lli.Ki    P.  K.  C.  (Durand,  Hmjuenin  cl  C"). 
{Échantillon  n"  'i8). 

Ce  bleu  est  du  genre  des  chromocyauines  dont  il 
offre  les  mêmes  caractères.  Il  tient  le  milieu  entre 
les  deux  chromocyanines  B  el  V,  quant  à  ses  pro- 
priétés tinctoriales,  sa  résistance  au  chlore  el  la 
façon  dont  il  se  comporte  à  l'enlevage  chlorate, 
prussiale. 

L'impression  se  fait  sur  moidanl  de  chrome  (acé- 
tate'; pour  la  teinture  on  mordance  au  bisulfite  de 
chrome. 

Le  bleu  P.  H.  C.  comme  les  chromocyanines, 
convient  au  rongeage  sur  rouge  de  paranitraniliue. 
Un  se  sert  pour  cela  du  lionijeant  puitr  blanc  PA 
{Farbircrkc  Hocsrht)  dont  il  a  déjà  été  parlé  dans  celle 
Heine  (/{.  a.  M.  C,  I,  1897,  p.  44).  L'échantillon 
n"  48  montre  l'effet  obtenu. 

Il  ne  faut  pas  oublier  que  le  bleu  P.  U.  C.  sort 
jaune  du  vaporisageel  ne  se  dévelop|ie  qu'au  lavage. 


PROCÉDÉ  POUR   AUGMENTER 
LE  BRILLANT  DES  TISSUS  DE  COTON 

Par  M.  G.  KNOOP. 

Si  la  nielhudo  de  Thomas  el  Prévost  a  trouvé 
une  y;rande  application  pour  donner  un  aspect 
soyeux  au  coton  en  fils,  il  n'en  est  pas  de 
même  pour  les  tissus.  Los  autres  méthodes 
qu'on  a  substituées  au  procédé  original,  pour 
obvier  au.\  diflicultês  mécaniques  qu'il  com- 
porte, paraissent  avoir  donné  des  résultats  im- 
parfaits tout  en  présentant  des  inconvénients 
d'un  autre  genre. 

Une  solution  satisfaisante  du  problème  fai- 
sant défaut,  il  n'est  peut-être  pas  sans  intérêt 


O.   PIEQUET. 


IJVrtES  ET  PROCÉDÉS  DE  TEINTl'RE. 


175 


d'essayer  le  procédé  suivant,  simple  et  peu 
coûteux,  qui,  sans  donner  au  coton  le  vrai 
brillant  de  la  soie,  en  rehausse  sensiblement 
le  lustre. 

Foularder  le  tissu  en  soude  caustique  à  20"  15. 
avec  ou  sans  addition  d'une  matière  grasse 
(huile  pour  rouge  ou  glycérine),  chauffer  le 
bain  à  30  ou  W"  H.  Au  sortir  du  foulard,  la  pièce 
passe  immèdialeinenl  sur  un  tambour  à  sécher  : 
il  est  important  que  le  tambour  soit  aussi  rap- 
proché (jue  possible  du  foulard,  a(in  de  laisser 
le  tissu  moins  longtemps  au  contact  de  l'air, 
quelques  secondes  à  peine. 

.\u  sortir  des  tambours,  le  tissu  complètement 
sec  est  dur  et  très  cassant  :  il  doit  être  mani- 
pulé avec  précaution.  Passer  en  acide  sulfuri- 
que  à  i  ou  5°  B.,  laver  à  fond  et  sécher.  Pour 


diminuer  la  teinte  jaunâtre  du  tissu,  on  donne 
un  léger  chlorage. 

Un  tissu  de  cotoa  traité  par  ce  procédé  se 
rétrécit  très  peu;  il  acquiert  de  la  souplesse  et 
de  l'épaisseur.  En  prenant  l'étofl'e  à  grands  plis 
et  en  la  regardant  à  distance,  on  constate  de 
beaux  reflets  soyeux. 

La  qualité  du  tissu  joue  un  grand  rôle  dans  la 
réussite  de  ce  procédé.  Une  bonne  satinette 
donne  un  excellent  résultat. 

Le  mercerisage  doit  et  peut  être  complète- 
ment évité;  si  la  préparation  est  bien  faite, 
l'affinité  aux  colorants  est  diminuée. 

Pour  bieu  des  articles,  on  peut  appliquer  ce 
traitement  aux  tissus  écrus  qui  donueiit  un 
tout  aussi  bon  résultat  que  les  tissus  blanchis. 
.M.mufacture  de  Danilowo,  à  .Moscou. 


LIVRES   ET  PROCEDES   DE   TEINTURE 

Par  M.  O.  PIEQUET. 


I>ES  .\OIRS  SIK  SOIE  ET  DE  L.\  CII.\R(;E 
DES  SOIES 

La  teinture  de  la  soie  en  noir  a  toujours  été 
une  opération  compliquée,  pouvant  en  quelque 
sorte  se  comparer,  tout  au  moins  par  la  multi- 
plicité des  opérations,  avec  la  teinture  du  coton 
en  rouge  d'Andrinople.  Bien  que  la  beauté  du 
noir  dépende  en  grande  partie  du  nombre  de 
passages  en  bains  de  mordani;age  et  de  teinture, 
ce  n'est  pas  seulement  dans  le  but  d'avoir  un 
noir  plus  ou  moins  corsé  que  l'on  a  toujours 
fait  varier  les  diverses  opérations  :  c'était,  dans 
beaucoup  de  cas,  pour  augmenter  le  poids  de  la 
matière  mise  en  œuvre.  En  ell'el,  dans  la  région 
lyonnaise,  où  la  soie  se  vendait  autrefois  à  la 
longueur,  on  faisait  des  noirs  «  légers  »,  tandis 
qu'à  Tours,  où  elle  se  vendait  au  poids,  on 
avait  une  propension  particulière  âne  faire  que 
des  noirs  «  pesants  ».  Le  noir  anglais  était  d'ail- 
leurs plus  chargé  encore  que  le  noir  de  Tours, 
et  peu  à  peu,  la  concurrence  s'en  mêlant,  on 
est  arrivé  aux  charges  actuelles  qui,  dans  cer- 
tains cas,  nous  a-t-on  affirmé,  atteignent 
800  °/„.  Au  commencement  du  xix"  siècle, 
on  considérait  que  la  teinture  en  noir  devait 
réparer  exactement  la  perte  causée  par  le  dé- 
creusage (on  n'engallait  pas  les  noirs  écrus)  ;  le 
teinturier  vendait  le  noir  d-  poids  au  marchand 
à   raison  de  100  "  '„. 

Les  recommandations  suivantes,  que  nous 
trouvons  dans  l'ouvragi;  de  Hommassel,  ne  sont 
plus  guère  de  saison  aujourd'hui  : 

«  Avant  de  rendre  les  soies  au  marchand,  il 
faut  donner  à  chaque  mateau  quelques  coup.s  de 
cheville  pour  les  adoucir  de  leur  teinture  et 
leur  donner  bonne  mine;  ensuite  on  les  pèse  et 
on  a  l'attention  de  ne  pas  s'exposer  à  en  rendre 
plus  qu'il  ne  faut,  parce  qu'il  y  a  des  marchands 
et  des  fabricants  qui  font  payer  aux  teinturiers 


le  surplus  de  ce  qu'il  doit  leur  en  coûter  pour 
le  dévidage,  attribuant  «  la  maladresse  du  tein- 
turier la  surcharge  de  leur  soie  par  la  teinture.  » 

Nous  ne  parlerons  pas  ici  du  piquage  d'once, 
qui  a  pu  être  pratiqué  par  des  teinturiers  peu 
scrupuleux,  mais  ne  saurait  échapper  aux  fabri- 
cants de  notre  époque,  initiés  à  tous  les  détails 
de  la  teinture  et  des  opérations  accessoires,  et 
renseignés  chaque  fois  qu'ils  le  désirent  par  les 
services  publics  de  mesurage  et  de  condition- 
nement. 

Les  noirs  se  faisaient  autrefois  exclusivement 
par  des  passages  alternatifs  en  bain  de  noix  de 
galle  et  en  bain  de  fer  ou  ruve  au  noir.  C'est 
dans  la  composition  de  cette  cuve  au  noir  que 
s'exerçait  la  fantaisiste  imagination  des  teintu- 
riers :  c'était  à  qui  parviendrait  à  y  adjoindre 
des  produits  ignorés  des  confrères,  chacun  pré- 
tendant ou  croyant  obtenir  des  résultats  meil- 
leurs. Macquer,  dans  son  Traite  de  la  teinture 
des  soies,  nous  initie  à  la  composition  d'une  de 
ces  cuves.  La  limaille  de  fer,  ou  mieux  la  mou- 
lée provenant  de  l'augetdes  meules  ii  aiguiser, 
servait  de  base  à  la  préparation,  avec  du  sulfate 
de  fer  ou  couperose  de  diverses  provenances  ; 
on  y  ajoutait  du  sublimé  corrosif  ou  bichlorure 
de  mercure,  du  sel  de  cuisine,  du  sel  ammoniac, 
du  salpêtre,  de  la  litharge,  de  l'arsenic  blanc, 
de  l'orpiment  ou  sulfure  d'arsenic,  puis  du  vi- 
naigre fort,  de  l'agaric  commun,  du  l'enugrec, 
du  carvi  ou  cumine,  de  la  coloquinte,  des  baies 
de  nerprun,  du  psyllium,  de  la  graine  de  lin,  de 
l'écorce  de  bouleau,  de  la  gomme  arabique,  etc. 
11  est  évident  qu'en  procédant  par  éliminations 
successives,  on  serait  arrivé  facilement  à  réduire 
la  cuve  au  noir  à  ses  seuls  éléments  utiles  :  sels 
de  fer  et  matière  mucilagineuse  ou  gommeuse; 
mais  on  cherchait  plutôt  à  compliquer  qu'à  sim- 
plifier; on  pensait  obtenir  un  plus  beau  noir 
en  réunissant  un  grand  nombre  de  couleurs  sur 
la  fibre,  et  on  employait  simultanément  ou  suc- 
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cessivement  l'indigo,  la  noix  de  galle,  le  bois  de 
campèche,  la  garance  et  la  gaude.  On  arrivait 
à  un  noir  assez  corsé,  mais  en  même  temps  la 
soie  était  fatiguée  et  devenait  cassante;  les 
étofTes  tissées  avec  le  til  ainsi  traité  étaient 
comme  brûlées. 

Le  noir  de  Vitalis  présentait  un  progrès  con- 
sidérable sur  les  procédés  alors  en  usage;  il  est 
assez  curieux  d'apprendre,  par  Vitalis  lui-même, 
que  c'est  dans  VArl  de  la  teinture  en  soie  de 
Macquer  qu'il  a  trouvé  l'idée  première  de  son 
procédé  (1).  Macquer  reconnaissait,  en  efTet, 
que  le  sulfate  de  fer  contribuait  à  durcir  et  à 
énerver  la  soie,  de  telle  sorte  que  les  étoffes 
teintes  en  noir  résistaient  beaucoup  moins  à 
l'usage  que  celles  teintes  en  d'autres  couleurs. 

"  Comme  le  fer,  dit-il,  uni  à  tout  autre  acide, 
et  même  aux  acides  végétaux,  est  capable  de 
produire  du  noir  avec  les  astringents  végétaux, 
il  y  a  tout  lieu  de  croire  qu'en  substituant  d'au- 
tres combinaisons  de  ce  métal  à  la  couperose, 
on  pourrait  remédier  à  cet  inconvénient.  Ce 
sont  certainement  de  bonnes  et  utiles  expérien- 
ces à  faire.  » 

Malgré  la  confiance  qu'il  paraissait  avoir 
dans  cette  modification  des  procédés  qu'il  décrit, 
Macquer,  imitant  en  cela  son  contemporain 
Hellot,  laissa  à  d'autres  le  soin  d'exécuter  ces 
'■  bonnes  et  utiles  expériences  »,  et  ce  n'est  qu'au 
bout  d'une  cinquantaine  d'années  que  Vitalis  en 
entreprit  la  réalisation.  Voici  les  détails  intéres- 
sants qu'il  donne  dans  son  ouvrage  (2  . 

"Je  dois  pourtant  observer  que  dans  la  mé- 
thode rapportée  par  Macquer,  la  couperose  n'est 
pas  le  seul  ingrédient  qui  puisse  altérer  la  soie: 
l'arsenic  blanc  ou  l'acide  arsénieux,  le  sublimé 
corrosif,  le  réalgar,  l'orpiment,  et  beaucoup 
d'autres  substances  métalliques  qui  entrent 
dans  la  composition  de  ce  bain  de  noir,  doivent 
nécessairement  exercer  une  action  qui  affaiblit 
singulièrement  le  tissu  de  la  soie. 

«  Ce  premier  vice  de  la  méthode  dont  il  s'agit 
en  ce  moment  n'est  pas  le  seul  qu'on  puisse  lui 
reprocher. 

«  Cette  méthode  pèche  encore  :  l°par  la  mul- 
tiplicité des  drogues  qu'on  y  emploie,  et  dont 
les  unes  sont  supcrtiues,  et  les  autres  nuisibles; 
2°  par  le  grand  nombre  de  manipulations  qu'elle 
exige,  ce  qui  ajoute  encore  à  la  dépense. 

!•  C'est  aussi  l'avis  de  M.  Thomas  Henry,  de  la 
R.  S.  de  Londres  et  de  la  P.  S.  d'Amérique, 
lorsqu'il  disait  :  «  Les  améliorations  qui  ont  été 
«  faites  à  la  teinture  en  noir  sont  peut-être  la 
«  plus  forte  preuve  de  l'utilité  des  connaissances 
<•  chimiques;  et  on  ne  peut  apporter  un  exem- 
<•  pie  plus  frappant  des  inconvénients  qu'en- 
"  trainc  l'ignorance  des  principes  de  la  chimie, 
"  que  le  procédé  suivi  en  France,  comme  nous 
«  l'apprend  Macquer,  pour  teindre  la  S(hc  en 
«  noir,  et  dans  lequel  il  n'entre  pas  moins  de 

(1)  Voy.  Actes  de  l'Académie  de  Rouen,  année  180'.). 

(2)  Vitalis,  Cours  élémentaire  de  teinture.  Paris  et  Rouen. 
1833. 


«  trente  ingrédients,  dont  la  plupart  sont  la 
"  même  chose  sous  différentes  dénominations, 
«  et  dont  les  autres  tendent  réciproquement  à 
»  détruire  leur  action.  » 

<i  Le  procédé  indiqué  par  Macquer  ne  peut 
donc  plus  être  regardé  aujourd'hui  que  comme 
une  de  ces  compositions  monstrueuses,  faites 
sans  règles  et  sans  principes,  et  dont  il  faudrait 
se  hàler  de  purger  l'art  de  la  teinture,  si  les 
ateliers  n'en  eussent  déjà  fait  eux-mêmes  justice 
depuis  longtemps. 

«  On  préfère  aujourd'hui,  avec  raison,  un  pro- 
cédé donné  en  177G  par  .\nglès,  dans  un  mé- 
moire présenté  à  r.\cadémie  de  Lyon,  (|ui  avait 
proposé  un  prix  sur  ce  sujet. 

"  Je  vais  donner  une  idée  de  ce  procédé,  afin 
que  l'on  puisse  le  comparer  avec  le  procédé 
nouveau  que  je  propose. 

«  Angles  donne  d'abord  à  la  soie  un  bon  fond 
de  fauve  par  le  brou  de  noix,  puis  un  bon  pied 
de  bleu  par  le  campèche  et  le  vert-dc-gris,  le 
bleu  de  cuve  étant  moins  favorable  au  noir  sur 
soie.  L'auteur  aurait  pu  dire  qu'il  lui  est  même 
préjudiciable. 

"  Ayant  ensuite  préparé  un  bain  de  noix  de 
galle  et  de  sumac,  auquel  il  ajoute  par  parties 
égales  une  certaine  proportion  de  couperose  et 
de  gomme  arabique,  il  y  plonge  la  soie,  préparée 
comme  on  vient  de  le  dire,  ayant  soin  que  la 
température  ne  s'élève  pas  au  delà  de  40"  R.  .^u 
bout  de  deux  heures,  on  évente  et  on  sèche. 

>'  On  fortifie  alors  le  bain  par  une  addition  de 
couperose,  et  on  répète  l'immersion,  (|ui  dure 
encore  deux  heures,  et  au  même  degré  de  cha- 
leur. On  évente  de  nouveau,  ou  sèche  et  on 
donne  deux  battures. 

«  On  fait  alors  une  troisième  immersion  qui 
doit  durer  quatre  ou  cinq  heures  ;  on  relève,  on 
sèche,  on  donne  deux  battures,  et  on  termine 
par  un  bain  de  gaude  pour  adoucir  la  soie. 

«  Je  conviens  que  l'excès  d'acide  sulfurique 
que  pouvait  contenir  la  couperose  employée  en- 
core dans  ce  procédé  peut  être  absorbé,  du 
moins  en  partie,  par  la  gomme  arabique,  sur 
laquelle  on  sait  que  l'acide  sulfurique  exerce 
une  action;  mais  l'emploi  de  la  gomme,  néces- 
saire d'ailleurs  pour  empêcher  le  fer  de  se  pré- 
cipiter trop  promptement,  est  très  dispendieux, 
et  une  méthode  qui  n'exigerait  point  cet  emploi 
me  semblerait,  sous  ce  rapport  seul,  mériter  à 
bon  droit  la  préférence. 

«  Or,  dans  le  procédé  que  j'annonce,  et  qui  est 
sanctionné  par  l'expérience,  j'évite  également 
de  me  servir  et  de  la  couperose  et  de  la  gomme 
arabique. 

u  Voici  de  quelle  manière  je  procède  : 

"  Quoique  l'on  puisse  teindre  sur  cru  (la  soie 
crue  prend  plus  facilement  la  couleur  noire  que 
la  soie  décreusée,  mais  le  noir  en  est  moins 
parfait),  je  commence  par  donner  à  la  soie  la 
cuite  ordinaire,  avec  vingt  livres  de  savon,  et 
après  que  la  soie  a  été  bien  lavée  et  bien  dégor- 
gée, je  la  mets  à  sécher. 
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<c  La  dessiccation  étant  aclievée,  je  passe  les 
mateaux  dans  une  décoction  de  galle  en  sorte, 
dans  la  proportion  de  deux  onces  par  livre  do 
matière.  Le  bain  de  j^alle  doit  être  médiocrement 
chaud.  On  y  lise  d'abord  les  maleaux,  et  on  les 
y  foule  légèrement,  afin  de  faire  pénétrer  la 
galle  et  de  bien  unir  la  couleur;  on  abat  ensuite 
dans  le  bain,  qui  doit  être  entretenu  tiède  pen- 
dant quinze  ou  dix-huit  heures;  on  lave  ensuite 
et  on  sèche. 

«  La  soie  étant  bien  sèche  de  sa  galle,  je  la 
mets  dans  un  bain  tiède  de  pyrolignile  de  fer  à 
ri  degrés  Baume.  On  lise  pendant  quelque  temps 
la  soie  dans  ce  bain  pour  bien  unir  la  couleur  : 
on  l'abat  ensuite  et  on  l'y  tient  plongée,  et  un 
peu  chaudement,  pendant  cinq  ou  six  heures, 
ayant  soin  de  la  relever  et  do  l'é'venter  de  temps 
en  temps. 

«  Au  sortir  du  bain  de  pyrolignite  de  fer,  on 
exprime,  on  tord  à  la  cheville  et  on  sèche  ;\  l'air 
si  le  temps  le  permet,  ou  sous  un  hangar  dans 
les  temps  pluvieux  ou  humides. 

«  La  soie  étant  sèche,  on  donne  une  ou  deux 
battures,  et  on  procède  à  un  nouvel  engallage, 
qui  se  fait  avec  le  restant  de  l'engallage  précé- 
dent, augmenté  d'une  once  et  demie  de  galle 
par  livre  de  soie.  On  laisse  tremper  comme  il  a 
déjà  été  dit,  puis  on  relève,  on  tord  et  on  sèche. 

«  Ce  second  engallage  est  suivi  d'un  bain  neuf 
et  tiède  de  pyrolignite  de  fer,  à  4"  B.,  avec  les 
précautions  recommandées  plus  haut.  On  relève 
encore,  on  exprime  et  on  sèche. 

«  Après  avoir  donné  une  ou  deux  battures,  on 
passe  à  un  troisième  engallage  ;  on  donne  ensuite 
un  bain  de  pyrolignite  de  fer  à  3°,  on  lave  et  on 
sèche. 

«  Si  l'on  veut  avoir  un  noir  pesant,  on  fera  un 
quatrième  engallage  neuf,  avec  une  once  de 
galle  par  livre  de  soie,  suivi  d'un  quatrième  bain 
de  pyrolignite  à  3"  B.  On  lave  avec  soin  et  on 
sèche. 

«  La  gomme  que  l'on  emploie  en  suivant  le 
procédé  d'Angles,  donne  à  la  soie  un  brillant 
très  recherché  dans  le  commerce.  J'y  supplée  en 
plongeant  la  soie,  après  qu'elliî  a  reçu  la  tein- 
ture et  en  la  lisant,  pendant  quelque  temps 
dans  un  léger  bain  de  savon  tiède;  après  quoi 
on   lave  et  on  fait  sécher  pour  la  dernière  fois. 

"  Du  reste,  ma  méthode  n'exclut  point  l'em- 
ploi de  la  gomme,  qu'on  ferait  alors  dissoudre 
dans  le  bain  ferrugineux.  On  pourrait  même, 
dans  les  ateliers  où  l'on  tient  absolument  au 
procédé  d'Angles,  ou  à  tout  autre  semblable,  en 
suivre  toutes  les  manipulations,  et  proliter  ce- 
pendant de  la  partie  essentielle  du  mien,  en 
substituant  le  pyrolignile  de  fer  à  la  couperose. 
On  y  gagnerait  plus  d'intensité  et  de  solidité 
dans  la  couleur,  et  la  soie  elle-même  en  souf- 
frirait moins.  » 

Vilalis,  comme  ou  l'a  sans  doute  remarqué, 
change  légèrement  de  ton  à  la  fin  de  sa  descrip- 
tion ;  on  doit  reconnaître  toutefois  que  la  substi- 
tution du  pyrolignite  de  fer  au  sulfate  constituait 


un  réel  perfectionnement;  il  y  avait  une  écono- 
mie do  temps  et  de  produits,  et  la  couleur 
obtenue  était  belle  et  solide  ;  ce  noir  résiste  par- 
faitement aux  acides  faibles,  à  l'air,  à  la  lumière 
et  au  savon. 

Dès  que  Vitalis  eut  fait  connaître  son  procédé 
de  teinture  on  noir,  la  plupart  des  teinturiers 
l'adoptèrent  à  l'exclusion  des  anciennes  formu- 
les ;  mais  chacun  y  apporta  des  modifications 
plus  ou  moins  profondes  ;  c'est  surtout  dans  les 
matières  tannantes  que  les  changements  se  sont 
opérés;  le  sumac,  l'extrait  de  châtaignier,  le 
cachou,  etc.,  ont  peu  à  peu  remplacé  la  noix  de 
galle  ;  on  a  aussi,  dans  beaucoup  de  procédés, 
supprimé  complètement  ces  produits. 

Le  sulfate  lerrique,  purou  mélangé  de  nitrate 
ou  d'acétate,  joue  un  rôle  important  dans  la 
teinture  de  la  soie  en  noir.  Le  bleutage  au  prus- 
siate  donne  un  ton  particulier  au  noir,  et  la 
dureté  de  la  soie  est  fortement  atténuée  par  des 
passages  en  émulsion  d'huile  d'olive.  En  outre, 
l'emploi  du  campêche  permet  d'obtenir  des  noirs 
plus  veloutés  et  plus  profonds  qu'avec  la  galle 
seule. 

On  fait  sur  soie  des  noirs  de  toutes  sortes  :  on 
peut  énumérerau  moins  une  trentaine  de  noirs 
différents  suivant  les  genres  de  soie  et  suivant 
que  l'on  cherche  à  donner  à  la  fibre  plus  ou 
moins  de  charge.  M.  Marins  Moyret,  dans  son 
excellent  ouvrage  sur  la  7'einlure  des  soies,  décrit 
tout  au  long  la  plupart  de  ces  noirs  ;  il  serait 
sans  intérêt  de  résumer  les  procédés  qu'il  indi- 
que ;  nous  en  avons  aussi  réuni  un  certain  nom- 
bre des  plus  importants,  mais  tirés  d'autres 
sources,  dans /a  Chimie  dfs  Teinturiers.  Nous  rap- 
pellerons seulement  que  si  l'on  peut  faire  des 
noirs  estimés  avec  quelques  opérations  assez 
simples,  on  fait  aussi  des  noirs  par  teintures 
successives,  dont  la  fabrication  ininterrompue 
dure  quinze  jours,  et  qui  n'exigent  pas  moins 
de  trente-sept  manipulations  différentes,  sans 
compter  les  nombreux  rinçages  et  les  opérations 
accessoires  (1). 

Les  couleurs  artificielles,  même  avant  la  décou- 
verte des  noirs  directs,  ont  été  employées  dès  le 
début  pour  la  teinture  de  la  soie  en  noir.  On 
s'est  d'abord  servi  de  matières  colorantes  basi- 
ques dans  le  but  de  rehausser  l'éclat  du  noir 
ordinaire,  et  de  lui  donner  un  ton  particulier. 
C'est  surtout  le  violet  d'aniline  que  l'on  emploie 
pour  cet  usage.  On  a  ensuite  cherché  à  com- 
poser des  mélanges  donnant  un  noir  de  toutes 
pièces,  mais  on  n'a  vraiment  réussi  que  lorsque 
l'on  a  eu  à  sa  disposition  les  colorants  azoïques 
et  sulfoconjugués.  Vn  mélange  de  roccelline, 
d'orangé  ou  de  citronino  et  de  vert  sulfoconju- 
gué,  donne  un  noir  dont  l'on  peut  varier  la  teinte 
et  l'intensité  suivant  les  besoins;  ce  noir  suffit 
dans  certains  articles  ordinaires. 

Les  noirs  directs,  noir  naphtol,  noirs  diamine, 
etc.,  etc.,  occupent  maintenant  une  place  impor- 

(1)  Voy.  La  Teinture  des  soies,  parMarius  .\Ioyiet.  Lyon, 
1877,  p.  566. 
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tante  dans  la  teinture  de  la  soie  ;  les  noirs  dia- 
mine,  par  exemple,  peuvent  être  diazolés,  puis 
développés  en  |i-naphlol,  résorcine,  7H.-toluyléne 
diamine  ;  les  nuances  pures  ou  copulées  don- 
nent sur  soie  les  mêmes  résultats  que  sur  coton. 

Nous  avons  Tait  remarquer  en  passant  que  dans 
la  teinture  de  la  soie  en  noir  la  multiplie!  té  des  opé- 
rations visait  au  moins  autantl'augmentation  du 
poids  que  la  beauté  de  la  nuance  ;  les  teinturiers. 
ne  cherchant  dabord  qu"à  regagner  la  perte 
subie  au  décreusage,  se  trouvèrent  tout  naturel- 
lement portés  à  profiter  de  cette  faculté  qu'a  la 
soie  d'absorber  certains  produits,  comme  les  ex- 
traits végétaux  et  les  sels  métalliques.  Il  n'est 
pas  impossible  que  quelques  teinturiers  peuscru- 
puleux  aient  remplacé  par  une  charge  anormale 
des  prélèvements  opérés  sur  la  marchandise, 
mais  les  fabricants  qui  leur  confiaient  de  la  soie 
à  teindre  n'ont  pas  dû  tardera  s'en  apercevoir 
par  les  différences  de  métrages  constatées  au 
dévidage,  et  ils  en  sont  venus  à  recommander 
eux-mêmes  au  teinturier  de  charger  dans  une 
proportion  indiquée  les  soies  remises.  Il  est  évi- 
dent, comme  nous  l'avons  dit  plus  haut,  que  ces 
soies  étaient  employées  dans  les  tissus  oii  le 
poids  constitue  un  élément  important  d'appré- 
ciation. Dans  les  soies  à  coudre  par  exemple,  la 
charge  peut  être  nuisible  pour  plusieurs  raisons  : 
la  soie  est  sujette  à  poudrer  et  sa  solidité,  sans 
être  forcément  altérée,  est  souvent  compromise 
par  les  opérations  de  la  charge  ;  c'est  ce  qui  jus- 
tifie le  soin  que  l'on  a  de  ne  livrer  à  cet  usage 
que  des  soies  non  chargées.  Les  fabricants  en 
avertissent  d'ailleurs  leurs  clients  ;  nous  lisons 
en  effet  sur  un  carton  de  soie  à  coudre  :  <c  Cette 
soie  étant  vendue  à  la  longueur,  le  consomma- 
teur est  assuré  qu'elle  est  pure  de  toute  charge.  » 

La  teinture  en  noir  se  prétait  mieux  que  toutes 
les  autres  aux  opérations  de  la  charge  :  les  pas- 
sages en  matières  astringentes,  fixées  par  des 
sels  métalliques,  présentaient  peu  d'inconvé- 
nients au  point  de  vue  de  la  nuance  ;  on  arri- 
vait, par  une  succession  bien  comprise  d'engal- 
lages,  rouillages,cachoutages,  etc,  à  augmenter 
le  poids  de  la  soie  au  point  de  faire  rendre  à 
1  k.  de  cette  matière  jusqu'à  4  k.  oOO  après 
teinture. 

Les  nuances  foncées  se  prêtaient  à  la  charge 
dans  une  mesure  en  quelque  sorte  proportion- 
nelle à  leur  intensité.  Les  procédés  de  charge 
étaient  d'ailleurs  à  peu  près  les  mêmes  que  pour 
le  noir,  mais  on  comprend  aisément  que  la  na- 
ture des  sels  métalliques  n'était  pas  indifférente; 
on  employait  surtout  les  matières  tanniques. 
Pour  le  blanc  et  les  couleurs  claires,  le  problème 
était  plus  difficile  ;  dans  le  début,  on  se  servait 
uniquement  de  sucre  ou  de  glucose  pour  aug- 
menter le  poids  de  la  soie.  Le  procédé  n'était 
pas  bien  compliqué  :  ou  passait  la  soie  dans  un 
sirop  plus  ou  moins  concentré,  on  tordait  bien 
également  et  on  séchait  ;  on  ne  pouvait  d'ailleurs 
guère  dépasser  25  "  o  comme  maximum  de 
charge. 


Celte  manière  de  procéder  avait  de  nombreux 
inconvénients  :  la  charge  ne  tenait  pas  et  pou- 
vait être  éliminée  par  un  simple  lavage  à  l'eau  ; 
les  plus  légères  traces  d'humidité  se  remar- 
quaient sur  les  étoffes  ainsi  traitées,  qui  deve- 
naient facilement  moites  et  pâteuses  ;  en  outre, 
elles  avaient  une  tendance  déplorable  à  attirer 
les  mouches.  Des  teinturiers  ingénieux  avaient 
cherché  à  atténuer  celte  fâcheuse  propriété  en 
additionnant  le  sirnp  de  qunssia  amara,  produit 
qui  perl  de  base  à  certains  papiers  lue-mouches  ; 
nous  ne  nous  étendrons  pas  sur  les  conséquences 
de  cette  addition. 

On  essaya  aussi  d'ajouter  au  sirop  de  sucre  ou 
de  glucose  des  sels  de  magnésium,  sulfate  ou 
chlorure  ;  le  perfectionnement  n'était  pas 
dune  bien  grande  importance. 

La  charge  au  bichlorure  d'étain  et  au  sous- 
acétate  de  plomb  ("cette  dernière  surtout  pour 
noir,  à  cause  de  la  coloration  que  prennent  les 
sels  de  plomb  sous  l'influence  des  émanations 
sulfurées  ,  reposant  sur  la  dissociationdeces  sels 
en  présence  de  l'eau  et  de  la  fibre,  résolvait 
mal  le  problème  :  le  travail  dans  des  bains  cor- 
rosifs ou  toxiques  était  dangereux  pour  lu  santé 
des  ouvriers,  et  le  dépôt  d'oxyde  métallique 
donnait  à  la  soie  un  toucher  sec  qui  dénaturait 
ce  textile,  dont  le  brillant  était  en  même  temps 
diminué  ;  en  outre,  les  couleurs  pouvaient  être 
altérées  ou  même  détruites.  Si  l'on  voulait  ren- 
dre à  la  soie  sa  souplesse  primitive,  on  n'y 
parvenait  pas  complètement,  et  une  grande 
partie  de  la  charge  était  perdue. 

Un  premier  pas  important  dans  la  charge  des 
couleurs  claires  consistait  dans  l'emploi  des  sels 
de  barvte  ;  la  soie,  imprégnée  de  chlorure  de 
baryum  et  passée  ensuite  en  sulfate  de  soude, 
retenait  dans  ses  pores  et  à  sa  surface  du  sulfate 
de  baryte  blanc  et  pesant. 

Le  principe  était  bon,  mais  l'application  lais- 
sait beaucoup  à  désirer.  Le  brillant  de  la  soie 
disparaissait  complètement  :  "  la  soie  ainsi  trai- 
tée, dit  M.  Marius  Moyret,  est  d'un  blanc  mat, 
terreuse,  et  ressemble  à  du  coton  blanchi.  Le 
savonnage  au  bouillant  et  des  baltures  répétées 
sur  la  pierre  lui  rendent  peu  k  peu  ses  proprié- 
tés, mais  en  même  temps  la  charge  s'en  va.  » 

11  eût  suffi  aux  teinturiers,  pour  se  rendre 
compte  du  résultat  avant  même  de  faire  des 
essais  sur  la  soie,  de  produire  dans  de  simples 
tubes  à  essais  les  réactions  qu'ils  se  proposaient 
d'obtenir  :  l'aspect  seul  des  précipités  fournis 
pouvait  leur  donner  des  renseignements  pré- 
cieux. Un  précipité  pulvérulent,  lourd,  presque 
cristallin,  comme  le  sulfate  de  baryte,  est  tout 
à  fait  inapte  ii  se  fixer  dans  les  pores  d'une  ma- 
tière aussi  délicate  que  la  soie.  Il  n'en  est  pas  de 
même  des  précipités  gélatineux  donnés  par  les 
sels  d'étain,  d'alumine,  de  magnésie,  de  zinc  et 
autres  du  même  genre,  qui  se  fixent  fort  bien 
par  double  décomposition,  et  dont  on  a  obtenu 
des  résultats  entièrement  satisfaisants.  Un  pro- 
cès récent,    non    encore   terminé,  donne    une 
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aclualité  toute  particulière  à  cette  intéressante 
question. 

L'emploi  des  sels  d'alumine  dans  la  teinture 
de  la  soie  est  très  ancien  ;  nous  avons  vu  plus 
haut,  à  propos  de  la  teinture  en  rouges  d'aliza- 
rine  et  autres,  en  jaune,  etc.,  qu'un  simple 
trempage  suflisamment  prolongé  dans  une  dis- 
solution d'alun  suftit  pour  fixer  sur  la  soie  assez 
d'alumine  pour  donner  en  teinture  dos  rouges 
très  foncés  ;  mais  l'augmentation  de  poids  n'est 
pas  ce  que  l'on  peut  appeler  une  charge,  et  cette 
augmentation  a  une  limite  assez  restreinte,  quels 
que  soient  le  nombre  et  la  durée  des  passages. 
Par  contre,  si  l'on  a  en  vue,  non  pas  le  mordan- 
çage,  mais  la  charge  de  la  soie,  la  manière  dont 
est  lixée  l'alumine  n'a  plus  la  même  importance, 
ot  on  arrive,  en  fixant  celte  hase  incolore  par 
double  décomposition,  à  augmenter  le  poids  de 
la  soie  dans  des  proportions  considérables. 

L'emploi  séparé  ou  combiné  des  selsénumérés 
permet  d.'obtenir  des  charges  atteignant,  aussi 
liien  pour  les  couleurs  claires  que  pour  les  noirs, 
jusqu'à  huit  fois  le  poids  de  la  matière  mise  en 
oHivre.  On  doit  utiliser,  comme  il  est  facile  de  le 
comprendre,  des  produits  et  des  fixateurs  sans 
action  sur  les  couleurs;  les  sels  d'alumine,  de 
magnésie,  et  même  les  sels  d'étaiu  et  de  zinc, 
ont  d'ailleurs  peu  d'influence  sur  les  matières 
colorantes  actuellement  en  usage.  Comme  sels 
d'alumine,  le  sulfate  et  l'alun  sont  à  peu  près  les 


seuls  employés;  le  chlorure  stanneux  sert  égale- 
mont  comme  élément  de  charge,  mais  on  fixe 
surtout  l'etaiii  à  l'état  de  stannate  ;  le  sulfate  et 
le  chlorure  de  magnésium,  le  sulfate  de  zinc,  se 
fixent  de  la  même  manière  que  les  sels  d'alu- 
mine. Le  sel  tixateurdoil  être  choisi  parmi  ceux 
((ui  peuvent  fournir  leur  quote-part  de  matière 
insoluble  :  silicates,  stannates,  aluminates,  zin- 
cates,  phosphates,  tungstales,  etc.  ;  il  serait  en 
effet  moins  avantageux  de  précipiter  simplement 
par  un  alcali  ou  par  un  acide,  suivant  les  cas,  la 
partie  insoluble  du  sel  initial. 

Ces  procédés  rationnels  de  charge  sont,  à  notre 
connaissance,  employés  depuis  une  vingtaine 
d'années  au  moins;  nous  en  avons  fait  mention 
danslesdeux  éditions  de  notre  ouvrage  de  tein- 
ture (I),  ce  qui  ne  les  a  pas  empêchés  de  faire 
l'objet  d'un  brevet  pris  en  Allemagne  et  en 
France  en  I89G.  Il  est  vrai  de  dire  que,  bien  que 
la  question  n'ait  pas  encore  été  tranchée  défini- 
tivement en  France,  le  Palent-Amt  de  Berlin  a 
annulé  depuis  le  brevet  allemand  qui  sert  de 
base  au  brevet  français. 

La  teinture  des  matières  d'oiigine  animale 
emprunte  beaucoupde  procédés  à  la  teinture  de 
la  laine  et  de  la  soie,  comme  nous  l'avons  vu  en 
traitant  de  la  Irinhtre  dus  plumes.  Pour  ne  pas 
interrompre  la  présente  étude,  qui  touche  à  sa 
fin,  nous  donnerons  dans  un  travail  séparé  la 
teinture  des  cuirs.  [A   suivre.) 
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ACIDE  L.Xr.TIQlTE,  LACTOLI>E  ET  LIGXO- 
noSIXE,     par    MM.    1rs    D'"     A.    KIELMAYER, 

<;.  DltEHER  et  II.  SEIDEI.  [Fnrbcr-Zeitung,  1899, 
\i.  17  cl  suiv.).  —  Il  s'est  engagé  ces  derniers  temps 
(tans  ta  Faiber-Zeilung  une  imlémique  assez  vive 
sm-  la  valeur  tecliiiiciue  des  produits  en)[)loyés  pour 
le  inorJanrage  (le  la  laine  au  hirhromate,  polémique 
rpie  nous  nous  contenterons  de  résumer  brièvement 
sans  vouloir  prendre  parti  dans  la  question,  ni  con- 
clure en  faveur  de  l'un  ou  de  l'autre. 

M.  Kicltnayer  rappelle  d'abord  les  principales 
matières  par  les(piellcs  on  a  essayé  de  remplacer  la 
rrèiue  de  tartre  jiour  fixer  le  chrome  sur  la  laine. 
Tels  sont  :  la  flikoline  (u7  gr.  acide  pyroligneux; 
lU)  gr.  12  acide  oxalique;  0  gr.  N  alumine  et  un  peu 
il'amid(jn  et  de  sucre)  ;  le  chromlixaleur  {^>,0  "[„  en 
vol.  acide  acétique  libre  ;  10,73  "/oCn  vol.  oxalale 
<le  potasse;  2.S,yi  "/„  amidon  ou  autres  réducteurs 
(le  cette  catégorie);  la  tartrafiuvine  (liquide  conte- 
nant ])rincipalement  durhiorate  de  sodium,  sulfate  de 
soude,  acide  nxaliipie,  cl  sulfate  de  magnésie),  les  suc- 
cédanés li(pii(lcs  (lu  tartre  (chlorate  de  potasse,  acide 
oxalique  sulfate  de  soude  et  chlorure  de  potassium); 
le  chromré'iucteur  (produit  américain  composé  de  sul- 
fate de  soude,  bisulfate  de  soude,  oxalale  de  potasse 
et  traces  de  sulfate  de  magnésie,  phosphate  de 
chaux,  etc.);  l'égalisol  ou  borosulfale  de  soude  ;  l'acide 
lacli(pie,  enfin,  ipn  donne  une  jiiécipitalion  pres(iue 
complète  du  chrome  sur  la  fibre.  Puis,  dans  ces  der- 
niers temps,  vint  la  lactoline,  qui  serait  un  bilaclate  de 
potasse,  et  son  produit  de  contrefaçon,  l'égaline,  et,  en 


dernier  lieu,  la  lignorosine,  produit  tiré  des  lessives 
sulfiliqucs  résiduelles  de  la  fabrication  de  la  cellulose. 
D'après  .M.  Kielmayer,  la  lactoline  serait  le  com- 
posé qui  donnerait  les  meilleurs  résultats.  L'acide 
lactique  précipite  presque  quantitativement  l'oxyde 
de  chrome  sur  la  laine  en  présence  d'acide  sulfu- 
rique,  mais  cette  réaclion  est  si  rapide  que  le  chrome 
se  répartit  inégalement  sur  la  fibre  :  il  faut  par 
suite  supprimer  l'acide  sulfurique  pour  ralentir  la 
réduction  et  même  neutraliser  partiellement  par  un 
alcali  l'acidité  du  bain.  Ce  résultat  est  obtenu  avec 
la  lactoline,  dont  la  composition  serait  : 

I  luolûcule  lactate  de  potasse  normal. 
I        —         acide  lactique. 

Ce  serait  donc  un  véritable  bi lactate  de  potasse' 
opinion  que  réfute  M.  Dreher,  prétendant  obtenir 
avec  l'acide  lactique  les  mêmes  résultats  qu'avec  la 
lactoline  en  ajoutant  du  carbonate  de  potasse.  Ce 
dernier  avance  égalemenl  que  l'on  peut  ralentir 
l'action  de  l'acide  lactique  en  ajoutant  au  bain  un  sel 
ammoniacal,  tel  (jue  sulfate  ou  acétate.  Enfin,  dit-il, 
l'unité  réductrice  est  plus  chère  dans  la  lactoline  que 
dans  l'acide  lacli(|ue. 

Comparant  ensuite  la  lactoline  et  la  lignorosine, 
M.  Kielmayer  fait  observer  que  cette  dernière  a  l'in- 
convénient de  ne  pas  pouvoir  être  un  produit  cons- 
tant, les  lignosulfates  de  chaux  n'étant  pas  de  com- 

(I)  Voy.  <'.  Picquct,  Lu  cliimie des  leintiirierx.  I^eédit., 
p.  137;  -i-  édit.,  p.  l.il. 
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position  bien  connue,  et  les  lessives  sulfiliques  de  la 
fabrication  de  la  cellulose  étant  constamment  su- 
jettes à  variation, attendu  la  nature  et  lùse  des  bois 
traités,  etc.  M.  Seidel  considère  celle  objection 
comme  peu  sérieuse,  car,  dit-il,  nous  connaissons 
encore  bien  moins  la  constitution  des  albumines,  ce 
qui  n"a  jamais  empêché  leur  emploi,  cl  il  y  avait 
longtemps  que  la  teinture  en  inditro  se  pratiquait 
universellement  qu'on  ne  connaissait  pas  encore  la 
formule  exacte  de  ce  colorant.  D'ailleurs,  fait-il  ob- 
server, la  lignorosine  que  l'on  livre  au  conunerce 
est  un  produit  de  composition  constante  et  garanti 
tel  par  la  fabrique.  La  lignorosine,  d'après  le 
D'  Kielmayer,  aurait  déplus  le  défaut,  que  n'ont  pas 
la  lactoline  et  l'acide  lactique,  de  laisser  à  la  laine 
mordancée  au  chrome  une  teinte  brunâtre,  ce  qui 
en  empêcherait  l'emploi  pour  les  teintes  claires. 
La  chaux  contenue  dans  le  lignosulfale  nuirait  à  la 
vivacité  de  la  laque  formée  à  la  teinture  et  les 
teintes  obtenues  manqueraient  de  solidité  à  la  lu- 
mière; enfin,  la  lignorosine  agit-elle  comme  réduc- 
teur sur  le  bichromate?  —  La  teinte  brune  que  pos- 
sède lalaine  après  mordançage  à  lalignorosine. répond 
M.  Seidel,  n'est  pas  une  teinture  et  ne  nuit  pas  aux 
nuancesclaires;  d'ailleurs  beaucoup  d'acideslacliques 
du  commerce  sont  également  fortement  colorés.  La 
chaux  du  lignosulfate  de  chaux  est  trop  intimement 
combinée  pour  pouvoir  nuire  dans  la  formation  de 
la  laque,  car  on  ne  peut  l'éliminer  par  les  moyens 
ordinaires.  De  plus.  la  lignorosine  est  un  réducteur, 
puisqu'elle  peut  servir  à  monter  des  cuves  d'indigo, 
indophénol,  etc.  Elle  ne  contient  plus  de  Si.t-;  ce 
n'est  donc  pas  ce  dernier  corps  non  plus  qui  peut 
avoir  une  influence  réductrice  :  c'est  la  lignorosine 
elle-même.  Entin.  la  solidité  des  teintes  obtenues  sur 
mordant  à  la  lignorosine  ne  le  céderait  en  rien  à 
celles  obtenues  sur  tartre  ou  acide  lactique;  au 
contraire,  la  solidité  au  foulon  serait  supérieure. 

SOIES  TISSAII  (Désonimaire,  blaiiclii- 
meot    et   teinture    des),    par    C.     HEIXRICII 

(Farher-Zeitung,  1899,  p.  86.  —  Le  meilleur  procédé 
de  dégommage  des  soies  tussah  consiste  à  les  traiter 
à  tiède  par  une  solution  de  sel  de  soude  à  i  "  „,  puis 
par  un  bain  bouillant  contenant  10  à  il  "  „  «Ip  savon 
gras  du  i>oids  de  la  marchandise.  Ctn  laisse  2  heures 
dans  ce  bain  en  manœuvrant  de  temps  en  temps, 
et  il  est  même  bon  dans  cet  intervalle  de  sortir  une 
ou  deux  fois  la  soie  pour  porter  de  nouveau  le  bain 
au  bouillon.  Après  le  traitement,  la  libre  a  encore 
conservé  une  légère  teinte  fauve,  mais  si  faible  qu'elle 
ne  gène  (las  dans  la  plupart  des  «-as.  Toutefois,  pour 
le  blanc  et  les  tuns  très  clairs,  il  est  indispensable 
de  faire  subir  un  blanchiment  complet.  Le  soufiage 
ne  saurait  suflire  dans  ce  cas.  On  a  proposé  des 
passages  successifs  en  permanganate,  sulfate  de  ma- 
gnésie et  acide  sulfureux,  mais  le  meilleur  est  un  trai- 
tement prolongé  au  bioxvdede  sodium  et  eau  oxygé- 
née concentrée  rendue  alcaline  par  le  borax.  (  >n  laisse 
séjourner  8  à  tO  heures  dans  ce  bain  à  10"  C.  au  plus 
en  manœuvrant  de  temps  en  temps,  puis  on  donne 
un  savon  bouillant  à  ">  "  „  du  poids  de  la  soie,  et, 
s'il  y  a  lieu,  bleuté  à  tiède  sur  bain  de  savon  avec 
violet  méthyle  et  rhodamine. 

La  teinture  se  fait  comme  pour  les  autres  soies  sur 
bain  de  savon  de  grès  coupé  à  une  température  que 
l'on  amènera  deux  à  trois  fois  jusqu'au  bouillon.  La 
soie  tussah  est  très  résistante  et  peut  facilement  sup- 
porter trois  el  quatre  bouillons  sans  en  souffrir 
aucunement. 


Après  teinture,  on  avive,  généralement  avec  l'a- 
cide sulfurique,  sauf  quelques  cas  où  l'acide  acétique 
doit  être  seul  employé,  puis  on  lustre  enti-e  deux 
rouleaux  dans  une  atmosphère  de  vapeur. 

LA  FIBRE  DANAXAS  [Journ.  Soc.  of  Dyers  et 
Cotourists,  I899.p.50).— Ilsemble  curieux  que  la  libre 
d'ananas,  essayée  il  y  a  quelques  années  par  les  lila- 
leurs  anglais,  ail  été  condamnée  par  eux.  La  fibre 
d'ananas  i)Osséderail  en  effet  les  pro|)riétés  essen- 
tielles pour  constituer  un  bon  substitut  du  lin.  Les 
libres  filées  dépasseraient  en  résistance,  finesse  el 
lustre,  celles  du  meilleur  lin.  Un  autre  avantage  des 
libres  d'ananas  sérail  l'imiierméabililé  el  les  cordes 
que  l'on  en  ferait  résisteraient  à  une  immersion 
constante  dans  l'eau.  Un  simple  procédé  de  blanchi- 
ment délruiiait  l'adhésion  entre  les  faisceaux  ou 
libres.  Les  filaments  isolés  seraient  très  lins,  de 
diamètre  assez  régulier,  de  dimensions  variées;  ils 
seraient  très  flexibles  et  se  boucleraient  avec  facilité- 
On  assure  que  la  fibre  peut  s'cmi>loyer  comme  sub- 
stitut de  la  soie,  en  mélange  à  la  laine  et  au  colon 
et  comme  lil  à  coudre.  b.  l. 

Sl'M.VC     Sur  le    et   ses  adultérations,   par 

M.  C.  L.\MB  [Journ.  Soc.of  Dyers  et  Colow-istf.  1899. 
p.  00).  —  Le  sumac  Rhiis  coriaria)  est  un  arbuste  1res 
commun  en  Sicile,  où  les  Arabes  l'ont  introduit. On 
en  utilise  les  feuilles  et  les  ramilles.  On  plante  les  jets 
au  |)rintenips,  el  ce  n'est  que  la  troisième  année  que 
la  récolle  commence  réellement.  Les  branches  sont 
séchées  avec  les  feuilles  et  on  sépare  alors  ces  der- 
nières par  battage.  On  exporte  quelquefois  le  sumac 
à  l'état  de  feuilles  :  mais  généralement  on  les  pile  el 
les  passe  dans  un  moulin  en  pierres  analogue  à 
ceux  que  l'on  emploie  jiour  écraser  les  olives.  Le 
sumac  ainsi  pulvérisé  se  vend  sous  le  nom  de 
"  foglie  •>  aux  raflineurs  el  aux  exportateurs,  qui  le 
repassent  dans  un  moulin  jusqu'à  ce  qu'il  forme 
une  poudre  assez  fine. 

M.  Andreasch  relate  que  pour  répondre  aux  bas 
piix,  la  coutume  s'est  répandue  en  Sicile  de  frelater 
le  sumac,  soit  en  le  mélangeant  avec  un  sumac  de 
basse  qualité  [fiminella  .  soit  en  ajoutant  les  tiges 
aux  feuilles,  ou  bien  en  additionnant,  au  sumac 
gâté  par  la  pluie  pendant  la  récolle,  d'autres  ma- 
tières tannantes  ou  encore  des  matières  étrangères, 
comme  un  sable  de  couleur  spéciale.  Les  marchands 
pratiqueraient  surtout  celte  dernière  adultération. 
Les  substances  communément  employées  sont  :  les 
feuilles  de  Coi  iiria  myrtifulia,  Ailanluf  ylaJtilosa,  Pi's- 
taciii  lentiscus.  etc.  La  plante  Pistaci'i,  qui  croit  en 
Sicile,  s'importe  aussi  d'.Afrique  en  grandes  quanti- 
lés,  en  vue  de  l'adultération  du  sumac.  Les  bonnes 
qualités  doivent  contenir  22  à  24  "  „  de  matières 
tannantes.  La  juésence  d'une  certaine  quantité  de 
liges  se  décèle  en  ajoutant  quelques  gouttes  d'ac. 
acétique  à  la  solution  de  sumac  qui  jireiid  une  cou- 
leur rouge  d'inlensilé  proportionnelle  à  la  quantité 
de  tiges  dans  la  poudre. 

En  collaboration  avec  M.  \V.  H.  Harrison.  l'au- 
teur a  trouvé  le  moyen  d'identifier  le  sumac  el  les 
adultéiations,  même  avec  les  produits  en  poudre 
tine.  en  examinant  au  microscope  les  cuticules  des 
diverses  plantes.  Pour  préparer  et  monter  les  cuti- 
cules pour  les  observations,  on  les  soumet  à  l'action 
de  l'ac.  nitrique  bouillant  plus  ou  moins  dilué.  Le 
sumac  doit  d'abord  être  soumis  à  l'action  d'une  lessive 
de  soude  à  lO"/,,  pour  faciliter  la  séparation  des  culi- 
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rules  supérieure  et  iiiféiii'ure.  (tu  peut  avaulageuse- 
uient  ajouter  uue  couleur  d'auiline  à  la  préparation 
(safiauiue,  vert  aride,  lirun  Hisiuai-ek,  jaune  naiih- 
tol). 

Suit  la  deseriplioii  des  diver's  épidei-nics  :  Sumac 
de  Sicile  {lllms  corinrin),  2î/u(S  roiiiiits,  likus  (jlalira, 
Elnis  mclopium,  Vislarid  Icnli^ciif,  Tumnrix nfriimna  de 
Brusca,  Coriariu  myriil'olin,  Ailimlua  (jhidtilosn,  Vilis 
vinifera  (vigne  ordinaire),  elc.  Une  planche  di'  8  ligu- 
res accompagne  ces  descriptions.  h.  i.. 

PAILLE  (Sa  tciiilurc  et  «elle  des 
substaiiees    analogues),    par   M.    REGIIVALU 

B.  BH<)\Vi\  [Journ.  Soc.  of  Ih/crset  CohiirisH,  1899, 
p.  Orj).  —Après un  liistoiique  sur  l'emploi  des  pailles, 
l'auteur  rappelle  les  propriétés  cliimi(iues  et  léac- 
tions  des  pailles  sur  lesfiuelles  nous  renvoyons  le 
lecteur  aux  articles  de  iMM.  Cross  et  Bevan  qui  parais- 
sent eu  ce  moment  dans  la  Revue. 

La  blunclibnenl  des  nattes  de  paille  et  de  copeaux 
(saule  et  peuplier)  s'ellectuait  par  le  procédé  de  Litton 
consistant    en  ;  a)    iniiuersion   dans   l'eau   froide; 

b)  lavage  à  chaud  avec  savon  etcarhonate  de  soude; 

c)  traitement  par  ac.  oxalique,  carbonate  de  potasse 
et  ac.  tartrique;  d)  soufrage;  ce  |irocédé  est  aujour- 
d'hui remplacé  par  un  traitement  à  l'eau  oxygénée, 
en  solution  légèicmeut  alcaline,  obtenue  en  ajou- 
tant du  silicate  de  soude  à  l'eau  oxygénée  du  com- 
merce, ou  l'on  fait  usage  de  peroxyde  de  sodium  ; 
par  exemple,  à  une  solution  contenant  10  k.  H-SO', 
1  k.  ac.  tartrique,  250  gr.  phosphate  de  soude,  dans 
1200  1.  d'eau,  on  ajoute  lentement  9  k.  S  de  Na'O-. 
On  termine  encore  le  blanchiment  en  exposant 
à  SO^ 

Les  couleurs  demandées  poui'  la  teinture  doivent 
être  brillantes,  pénétrer  à  l'intérieur  des  nattes  et 
leiri(lr(^  uniformément;  les  fabricants  de  chapeaux 
de  jiaille  ne  demandent  pas  la  solidité  à  la  lumière. 
Pour  obtenir  une  bonne  pénétration,  il  est  nécessaire 
de  teinilre  à  l'ébullition  (lo' à  6  heures).  Les  cou- 
leurs basicpies  remplissent  assez  bien  les  desiderata 


précédents;  la  teinture  s'efTectue  en  lli'-.IO'  pour  les 
copeaux,  et  demande  3/4  à  2  heures  poui'  les  pailles. 
Donnent  de  bons  résultats  :  fuchsine,  lougo  acri- 
dine,  safranine,  orangé  d'acridine,  phosphine,  chry- 
soidine,  auramine,  vert,  bleu  et  violet  méthylène, 
violet  d'ihifmanu  ;  tandis  que  le  bleu  Victoria,  le  vei't 
étliyl,  le  violet  mélliyl  et  l(>  brun  lîismarck  ne 
s'ada|itent  |)as  à  la  teiutuie  des  pailles. 

Dans  la  teinture  avec  les  colorants  acides,  l'action 
destructive  des  acides  minéraux  sur  le  bois  et  la 
paille  prévient  leur  emploi.  L'on  fait  quel(|ucfois 
usage  d'ac.  acéti(iue,  mais  l'absoriition  des  matières 
colorantes  acides  se  fait  généralement  sans  aucune 
addition.  L'ac.  organique  formé  par  ébullition  de  la 
paille  avec  l'eau  expliquerait  peut-être  cette  tein- 
ture; il  est  aussi  possible  que  la  silice  des  pailles 
joue  un  certain  rôle  dans  la  lixalion  des  couleurs. 

Les  colorants  acides  teignent  plus  lentement  que 
les  basiqiKîs  et  les  bains  no  sont  pas  épuisés  ;  aussi 
faut-il  '6  °/o  de  couleur  pour  avoir  une  nuance 
nourrie.  Les  colorants  acides  suivants  conviennent 
à  la  teinture  des  pailles  :  écartâtes  azoïques,  vert 
acide,  bleu  soluble,  jaune  indien,  orangé  il,  violet 
formyl,  etc. 

Les  matières  colorantes  directes  pour  colon  tei- 
gnent les  co[ieaux  et  les  pailles  dans  les  mêmes 
conditions  que  la  fibie  végétale,  mais  comme  elles 
ne  donnent  pas  des  nuances  aussi  brillantes  que  les 
précédentes,  on  ne  les  utilise  guère  que  pour  les  gris 
et  les  noirs. 

Les  couleurs  à  mordants  ne  sont,  pour  ainsi  dire, 
|)as  employées. 

Le  campèche  est  le  colorant  naturel  le  plus  em- 
ployé; il  est  d'un  usage  presque  universel  pour  la 
teinture  en  noir  :  on  maintient  dans  l'eau  bouillante 
les  nattes  intercalées  avec  des  débris  de  bois  de 
campèche;  après  quelques  heures,  on  retire  les 
nattes,  puis  on  les  immerge  3  à  4  heui'es  dans  une 
solution  froide  de  sulfate  ferreux  (5  "/o  du  poids  des 
nattes);  linalement,  on  rince  et  sèche.  r.  i.. 
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BREVETS    FRANÇAIS 

l-noKUlT.s  CIIIItllVUES.  —  A.  Minéraux. 

Fabrioatioii  du  biclironiate  de  .soude  [W'cde- 
kinçi  et  O'I  in.  F.  aSJaJo,  26  nov.  98-1°'-  mars  99). 
Pour  arriver  à  produire  un  sel  exempt  de  SO'H- 
et  en  même  temps  sec,  les  auteurs  mellent  à  profit 
I  insnhiliililé  du  sulfate  de  soude  dans  les  solutions 
de  liicliromate  de  soude  de  deusilé  1,79:;.  (lu  fait 
é\a|»>rer,  sans  addili(ni  d'acide,  la  solution  obtenue 
|)ai-  le  lavage  du  fer  chi'omé  grillé,  (juand  le  sel  se 
sépare  en  partie  à  l'état  pâteux,  on  ajoute  la  (juan- 
tile  voidne  de  SO'll-à  HO-tîti"  I!.;  ii  se  forme  du 
bichromate  à  I  ,~9.'i,  et  le  sulfate  formé  est  enlevé  par 
tiltration  de  la  solution  bouillante.  Celle  dernière 
est  ensuite  évaporée  directement. 

On  peut  appliquer  ce  procédé  à  l'épuration  du 
bichromate  du  commerce,  (pii  renferme  toiijoui<  du 
sulfate  de  soude,  pail'ois  jusqu'à  12  "/„.  Il  suflit  de 
l,iii-e  uue  solution  <lc  densité  1,79:;  cl  dv  lill|-er 
bouillant. 


Perfectionuenienls  apportés  à  la  fabrieation 
de  la  baryte  [Bùnnet,  liamel,  Suiiijny,  Giraitd  cl 
.Vdjd'fs]  (u.  F.  283349,  23  nov.  98-27  fév.  99). 
Le  carbonate  de  baryte  en  poudre  fine  est  mélangé 
intimement  avec  8  "/„  de  charbon  en  poudre  ;  et  le 
tout  est  calciné  dans  un  grand  creuset  ayant  à  l'in- 
térieur, appliquée  à  ses  parois  et  au  fond,  une  che- 
mise eu  carton,  papier  ou  autre  libre  végétale.  On 
recouvre  avec  une  feuille  de  carton  et  Iule  le  cou- 
vercle avec  de  la  terre.  On  cbaulTe  tO  h.  à  I  100- 
1  200"  ('..;  les  gaz  qui  s'échappent  du  creuset  em|)ê- 
chent  ceux  de  l'extérieur  d'y  entrer,  ce  qui  est  un 
point  important.  Après  refroidissement,  on  trouve 
un  bloc  de  baryte  entouré  de  sa  chemise  en  carton 
calciné,  qui  a  ])i-éscrvé  le  creuset  de  toute  attaque  et 
permis  de  transformer  99  "/o  'I"  carbonate  en  baryte. 
L'em|iloi  de  cette  chemise  intérieure  constituerait  la 
nouveauté  du  procédé. 

Fabri<-a(ioii  du  chloi-ate  et  de  l'Iiypoelilorite 
de   polasse   et   d«'   soude  par  I  électrolyse 

[H.  Landijlt]  (ii.   F.  V..8373-,  (i  déc.  98-10  mars  99). 
Hevendicutious.  —  Procédé  de  fabrication  du  chlo- 
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rate  de  potasse  et  de  soude,  ainsi  que  de  l'hyporhlo- 
rile  de  potasse  et  de  soude,  consistant  à  ajouter  aux 
chlorures  soumis  à  réleclrolyse  une  petite  quantité 
de  chlorure  de  calcium  qui,  pendant  l'électrolyse, 
forme,  par  décomposition  sur  la  cathode,  un  préci- 
pité mettant  à  l'abri  de  la  décomposition  par  réduc- 
tion le  chlorate  qui  se  trouve  en  solution,  la  faihie 
alcalinité  nécessaire  au  procédé  étant  de  préférence 
obtenue  par  l'adjonction  d'une  petite  quantité  de 
chaux  caustique. 

B.  —  Produits  organiques. 

Xouveaii  produit  dénoimiié  lactoforine  et 
son  procédé  de  fabricalioii  lii-isi-hc  et  Spilie- 
Ici]  l'B.  F.  272604,  addition  du  l'^''  déc.  98- 
8  mars  99). 

On  gonfle  la  caséine  dans  l'eau  chaude  el  on  la 
comprime,  en  ayant  soin  de  la  traiter  par  l'aldéhyde 
formique  qui  la  durcit  encore  et  la  rend  imputres- 
cible. La  masse  durcie  se  travaille  comme  la  corne; 
on  la  colore  en  employant,  pour  son  eonflemenl, 
des  solutions  colorées. 

Produclion  de  l'éthei-    métliylique    de   Tac. 
antliraniliqiie    Act.  Gesell.     b.  f.  28014-2,  addi- 
tion du  l'J  nov.  98-27  fév.  99). 
On  réduit  par  des  agents  convenables  l'éther  nié- 

Ihylique  de  Tac.  o.-nitrobenzoïque. 

Préparation      de     p.-diaminodipliénylauiinc 

luonoearbonique  Kallc'  b.f.  283i8i,  19  nov.  98- 

20  fév.  99  . 

On  dissout,  dans  500  lit.  d'eau,  45  k.  de  chloro- 
nitrobenzoate  de  Na(Cl,  NO.-CO-H  :  1.4.6.'  22  k. 
p.-phénylènediamine  et  12  k.  Co'Na-  calciné,  et  on 
fait  bouillir  a  h.  au  réfrigérant  ascendant.  Par  refroi- 
dissement,le  sel  de  Na  du  nitro-aminodiphénylamino 
carbonique  se  dépose  sous  forme  d'aiguilles  bril- 
lantes brunes,  en  acidulant,  l'acide  libre  se  sépare. 

50  k.  de  cet  acide  sont  réduits  par  50  k.  limaille 
de  fer,  3  000  lit.  d'eau  et  de  l'ac.  acétique.  Après 
réduction,  on  ajoute  de  la  soude  jusqu'à  réaction 
alcaline,  filtre  et  acidulé  par  HCl  qui  précipite  lac. 
diamino  carbonique. 

Ce  nouvel  acide  est  facilement  soluble  dans  l'eau 
chaude,  d'où  il  cristallise  en  petites  aiguilles.  Il 
forme  des  sels  stables  le  chlorhydrate  est  soluble, 
le  sulfate  très  peuj  qui  donnent,  à  volonté,  un  mono 
ou  diazoïque. 

Pour  que  la  substitution  du  chlore  dans  le  noyau  ben- 
zénique  par  les  aminés  s'effectue  facilement,  il  est  néces- 
saire que  les  positions  para  et  orlho  soient  substituées  par 
un  radical  acide.  Les  dérivés  de  cette  classe  qui  ont  serri 
jusqu'ici  à  la  préparation  des  dip/iénylanines  substituées 
sont  : 


Az02 


AzO-' 


S03II 


AzOî 


i'JazO^      vrJsO'H      Ii'JazO^ 


Cl 


w 

Cl 


Cl 


iVCOOII 
CI 


qui  ont  été  condensés  avec  la  paraphényl'enediamine,  la 
benzidine,  etc.,  et  les  produits  résultant  savent  ù  la  pré- 
paration soit  de  colorants  azotgues  directs,  soit  de  colo- 
rants pour  laine,  soit  enfin  pour  les  colorants  genre  Vidal. 
La  diphéni/lnmine  substituée  ci  dessus  est  à  peu  prés  la 
moins  accessible  de  toutes. 

MATIÈRES  r.OLORA>Ti;S. 

AZOlMlES.  —  Colorants   diazoïques    en   par- 
tant  des   aniinopliénols   halogènes  et   de 


leurs  ac.  sulfoniques    BaJisrhe     11.  F.283joo, 
25  nov.  9s-l"^'  mars  99  . 

Emploi  des  aminophénols  renfermant  un  groupe 
chloro  au  lieu  d'un  groupe  nitro.  Seuls  les  dérivés 
chlorés  de  l'o.-aminophénol  donnent  de  bons  résul- 
tats, par  copulation  avec  l'a-naphtylamine  ou  acide 
sulfoniques,  et  rediazotation  et  combinaison  avec  un 

Cl 
naphtol.  Le  dérivé  sulfonique  :  HO'S<;~^  OH  (réduc- 

tion  du  dérivé  nitro  chloré  obtenu  par  l'action  du 
cuivre  sur  le  diazo  de  l'c-nitrophénoî),  donne  aussi 
naissance  à  des  azo'iques  intéressants. 

Ex.  1  :  r.-cldor-o.-aminophénol-i-3.-naphlylamine, 
l'ij-^i  disulfo  -r-  3.-naphtylamine.  —  On  prend  7  k.  de 
nitrite,  18  k.  IICl  p.-ch!or-o.-aminophénol,  et  la 
quantité  suffisante  de  HCI.  Le  diazo  peu  soluble  se 
sépare  en  paitie;  on  le  verse  dans  une  solution 
aqueuse  de  2+  k.  5  d'i-naphtylamine  ^.j  et  ^j-sulfo- 
nate  de  .N'a  mélangés.  On  chauffe  à  45-50°  C.,el  agile 
12  h.  Après  refroidissement,  on  filtre  le  colorant 
séparé,  et  on  le  rediazote  en  le  dissolvant  dans  la 
sonde  étendue,  ajoutant  le  nitrate  et  versant  dans 
HCI  étendu.  Le  disazoïque  se  sépare  en  grande  par- 
tie: quand  l'ac.  nitreux  a  disparu,  on  verse  dans  la 
liqueur  18  k.  a-naphtylamine,  alcalinise  la  liqueur 
avec  CO^.Na-  et  précipite  le  colorant  au  bouillon  par 
le  sel. 

E\.  H  :  Prépar.  de  l'o.-aminophénol  p.-sulfo 
cliloré. 

Ex.  III  :  O.-uminophénol  p.-sulfocfdore  -i-  n-naphlyl- 
amine.  —  On  dissout  142  k.  du  phénol  chloré  dans 
500  lit.  d'eau,  ajoute  60  k.  soude  à  40"  B.,  refroidit 
avec  .'100  k.  glace,  verse  155  k.  HCI  et  diazote  avec 
.35  k.  ni! rite  en  solution  concentrée.  Le  diazo  est 
réuni  à  une  solution  de  80  k.  »-naphtylamine  dans 
95  k.  HCI  à  19°  B.  et  2500  lit.  d'eau."  On  chauffe 
30  h.,  à  GO-70"  C,  laisse  refroidir  et  passe  au  filtre- 
presse.  Le  tourteau  humide  est  combiné  avec  un 
nai)htol. 

Ex.  IV  :  On  diazote  la  couleur  intermédiaire  comme 
dans  l'ex.  I  el  combine  au  sel  Pi. 

Les  colorants  ainsi  obtenus  sont  d'un  noir-violet, 
bleu  ou  foncé;  ils  ont  une  grande  intensité  et  cou- 
vrent beaucoup.  .\près  chromatage,  les  nuances 
tirent  davantage  sur  le  bleu  ou  le  vert  et  la  résis- 
tance au  foulon  et  au  lavage  serait  bonne. 

Les  colorants  disozoïques  secondaires  dérivant  des  nitro- 
ou  chloraminopliènols  ou  de  leurs  sulfoc^njugués  sont  du 
type  "  noir  diamant  >■,  qui  renferme  l'acide  aminosalici/- 
lique  en  premier  terme  :  pour  faciliter  Ut  copulation  avec 
le  moyen  terme,  il  faut  que  les  aminophénols  contiennent 
un  groupe  à  caractère  acide  comme  .4sO*,  SO'H,  Cl,  COOh, 
et  la  solidité  ù  ta  lumière  ne  parait  pas  être  affectée  par 
l'absence  de  carboxyle  en  position  ortho  par  rapport  à 
t'hydroxyle,  bien  que  ce  groupement  se  prélat  particuliè- 
rement à  la  formation  des  laques  sur  la  fibre. 

Fabrication  de  diaminodipbénylaïuine  sulTo 
et  colorants  azoïques  dérivés  C''°  l'ai:] 
(b.f.  283-210,  21  nov.  98-20  févr.  99:. 

Le  nitro-chlorobenzène  suifo  :  0-N;CI>CI,  réagit, 
HO^S 
avec  élimination  de  HCI,  avec  des  diamines  suIfo  en 
formant  des  dérivés  dinitrés  de  la  diphénylamine, 
qu'il  suffit  de  réduire  pour  avoir  des  diamines  ayant 
un  intérêt  technique. 

Ex.  I  :  150  k.  p.-phénylènediamine  disuifo, 
200  k.  ;).-nitrochlorobenzène"sulfo,  100  k.  CO'.Na-  et 
1  000  k.  d'eau,  sont  chauffés,  6  h.,  au  réfrigérant  as- 
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cendant.  En  acidulant  la  solution  jaune,  la  nilro- 
ainino-disult'odiphénylamiiie  se  st'païc  sous  l'orme 
d'un  précipité,  (jue  l'un  réduit  ensuite  par  le  ter  et 
l'ac.  acétique. 

Le  produit  final  se  laisse  tétra/.oter,  et  donne,  avec 
les  aniinonaphtolsull'o  des  colorants  qui,  <liazotés  à 
nouveau  et  combinés  à  la  w.-pliénylèuediamine, 
enirendrenl  des  noirs.  La  couleur  leinl  direclement 
le  cdldii  en  nciii'  foncé,  sur  bain  alcalin. 

Préparation  de  nouveUcs  matières  azoïques 

Kallc]  (b.  F.  28'3i8o,  lïl  nov.  (18-20  fév.  UO). 

La  diamine  :  11-N<^^^      \Nn<^^       ^NIl-,  se  laisse 
Il(  )'C 
dia/.oter  ou   tétrazoler.   el   engendre   des  colorants 
asymétriiiues  ou  symétriques  teignant   directement 
le  colon. 

K\.  :  Diamiuodiphéuyl  o.-carbouique. 
-h  a-naplilo!  4  sulfo,  teint  en  bleu  lo  colon. 
-+-  ac.  naptilionique,     —      ronge  — 

+  /«.-naplitylénediamine  sulfo,  teint  en  rouge  violet  le 

coton. 
+  aniiiionaphtol  disnlfo  K,  teint  en  bleu  pur  le  coton 
+  _  _      H 

+  —  -      S, 

+  —  mouosulfo  S, 

+  -  -      G, 

+  -  -      R, 

^a-naphtol  4  sulfo. 
+<. 


K 


\imiaonaphtot  suKo  H, 
^aniinonaphtol  sulfo  G, 


disuifo  K, 


bleu  verdàtre 

bleu  nciiràtre  — 

bleu  — 

noir  bleuâtre  — 


\ 


-      lî, 
\.  —     inonosulfo  S, 

,  a-naphtytamjue  (i-sulfo, 
^.  a-naphtylène  diamine, 
\  phénylène  diamine, 
etc.,  etc. 


bleu 
violet 

noir 

bleu 


ns        — 


La  pn'sence  d'un  groupe  raiho.ryUque  dans  la  molécule 
Il irazolde  pi'ésenle  critains  ni'iinlaijes  dans  la pié/iaration 
f/cv  coloran/s  azoï(iues  un  peu  cùmiiliqués. 

.NAPHTAZARINE.  —  IVonveanx  c-oloiants 
bleus,  verts  et  noirs,  de  la  série  naplita- 
lénique  [Badhche]  (ii.  k.  283476,  28  nov.  98- 
2  mars  90). 

Ex.  1  :  Préparation  d'un  cnhirant  hleii  sotable.  — 
(lu  introduit  10  k.  du  leucoilérivé  du  h.  k.  279782 
(action  de  SO'H- concentré  sur  l'a, -a^  dinitronaplila- 
léne)  dans  iOO  k.  SO'll-  à  23  »/„  S0^  etchaulTe  2  h. 
à  100°  C.  On  verse  sur  200  k.  glace  el  précipite  par 
le  sel. 

Le  colorant  est  en  aiguilles  bleu-indigo  solubles 
dans  l'eau  en  bleu,  en  jaune  dans  SO-Il-,  en  bleu 
dans  NaOll  et  en  rouge-fuchsine  dans  les  acides 
dilués. 

Par  le  sel  d'étain  et  IIGI,  il  se  forme  un  Icuco- 
dérivé  qui  teint  comme  la  couleur  elle-même,  la 
laine  en  bleu  pur. 

E\.  Il  :  Prci^r.  d'un  ac.  sulfo  de  la  naphlazinc. 
—  On  fait  bouillir  1/2  h.  10  k.  du  colorant 
ci-dessus,  avec  .'iOO  lit.  d'eau  et  10  k.  IICI  à 
20»  B.  La  couleur  passe  au  rouge  fuchsine  ;  on  l'ad- 
ditionne de  KCI  ;  l'ac.  sulfoni(iue  se  précipite  en 
petites  aiguilles. 

Le  colorant  est  une  |)oudre  rouge  brun  soluble 
dans  l'eau  en  rouge-fuchsine,  en  bleu  dans  la  soude, 


et  en  rouge  violet  dans  SO'II-'.  11  teint  la  laine  en 
rouge  brun  passant  au  noir  foncé  par  un  Irailenient 
au  bicarbonate. 

Ex.  m  :  Préparai  ion  d'au  colorant  vert  insoluble.  — 
On  fait  bouillir  1  h..  10  k.  du  colorant  de  l'ex.  I  avec 
100  k.  d'aniline  et  40  k.  chlorhydrate  d'aniline;  la 
couleur  (lasse  au  vert.  On  verse  dans  2000  k.  d'eau, 
ajoute  500  k.  MCI  et  tiltre. 

La  couleur  ciistallise  dans  l'ac.  acétique  glacial 
en  aiguilles  longues  d'un  éclat  métallique.  Elle  est 
insoluble  dans  l'eau  et  les  alcalis,  soluble  dans  le 
benzène  en  vert  d'herbe,  en  vert  bleu  dans  l'alcool, 
en  olive  puis  en  rouge  brun  dans  SO'"!!-. 

Ex.  IV  :  Préparation  d'un  colorant  vert  •ioluble.  — • 
10  k.  du  colorant  ci-dessus,  200  k.  SO'-H-  à  60"  B. 
sont  agités  2tli.,  à  .30-40°  C.  On  verse  dans  1000  lit. 
d'eau  et  sale. 

La  couleur  est  une  poudre  noire,  soluble  dans 
l'eau  en  vert,  en  vert  bleu  dans  l'ac.  acétique 
glacial,  en  vert  dans  NaOIl,  en  rouge  brun  dans 
SO''Ii-.  Elle  est  insoluble  dans  le  benzène  et 
l'alcool.  Elle  teint  la  laine  en  vert. 

Ex.  V  :  Préparation  d'un  colorant  bleu  soluble.  — 
10  k.  d'un  colorant  de  l'ex.  1  sont  dissous  dans  500  k. 
d'eau  bouillante  ;on  ajoute 20  k.  HGl  d'aniline.  Après 
2h.d'ébullition,  la  solution,  d'abord  bleue,  passe  au 
rouge  violet.  Par  refroidissement,  le  colorant  cris- 
tallise en  petites  aiguilles  à  éclat  métallique.  Elles 
se  dissolvent  à  chaud  dans  l'eau  enbleu  violet,  dans 
SO*li-  en  violet,  dans  N'aOll  en  bleu,  dans  l'alcool 
en  violet,  dans  l'aniline  en  bleu.  Sur  bain  acide, 
le  colorant  teint  la  laine  en  bleu. 

//  est  1res  iiiléressant  de  voir  que  les  dérivés  de  la  naph- 
Irizarine,  soumis  aux  mêmes  traitements  que  les  dérivas 
hydroxyle's  à  base  d'anthracénc,  comme  par  exemple  l'an- 
Ihrarufine,  donnent  des  colorants  analogues,  les  propriétés 
remarquables  qui  découlent  des  positions  péri  1.8  el  intra- 
péri  1.5  du  naplituléne  nous  montrent  qu'il  faudra  mo- 
difier profondément  notre  man'iére  cV envisager  le  noyau 
naphtalénique. 

INDIt'.O.  —  Prodiietloii  d  isntine,  de  sels 
d'acides  isatinique.s,  de  leurs  lioniologues 
et  de   colorants   rouges   iiidlgotiques    Ba- 

dische]  (b.  F.  2831O0,  10  nov.  98-10  fév.  99). 

En  chauffant  les  glycines  aromatiques  avec  des 
alcalis  caustiques  en  présence  d'une  quantité  d'air 
restreinte,  il  se  forme  de  l'isatine.  On  l'isole  en  sé- 
parant l'indigo  par  un  des  procédés  décrits  dans  les 
B.  F.  20O5G7  et  2o()<j82,  el  l'on  concenlre  les  eaux 
mères  par  évaporation.  Les  sels  alcalins  des  ac. 
isatiniques  se  séparent;  pour  éviter  toute  décompo- 
sition, on  opère  dans  le  vide.  Les  sels  ainsi  obtenus 
peuvent  être  employés  tels  quels,  ou  on  isole  l'isa- 
tine. 

Ex.  Il  :  Oxydation  de  l'ac.  indoxijlique  au  moyen  de 
permamjanate  de  potasse  et  de  .•<oude  caustirjue.  —  On 
pori  e  à  sec. ,6  k.  permanganate  de  K.lOk.NaOH  dans 
.'iO  lit.  d'eau,  el  on  y  introduit  7  k.  ac.  indoxylique. 
On  filtre  l'oxyde  de  manganèse,  et,  pour  isoler 
l'isatine.  lu-ulralise  exactement  la  solution  filtrée,  el 
la  réduit  par  éva|)oration,  ajoute  un  excès  de  IICI  et 
laisse  cristalliser. 

Ex.  III  :  Oxydation  de  Véther  éthijlique  de  l'ac. 
fj-naphtinduxylique  au  moyen  de  ferricyamtre  de  K  et 
de  soude  caustique. 

Ex.  IV  :  Oxydation  de  l'indoxyle  au  moyen  deperoxyde 
de  manganèse  et  de  soude  caustique. 

Ex.  V  :  Oxydation  de  l'ac.  indoxylique  au  moyen  de 
sulfate  de  cum-e  et  de  soude  caustique. 
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Ex.  NT  :  Oxydation  de  l'ac.  indoxyliqne  au  moyen  de 
ferricyanure  de  K  et  transformation  directe  de  t'isa- 
tiiie  en  rouge  d'indigo.  —  Un  di.<soul  7  k.dc  feiri- 
ryanurc  de  K  dans 200  lit.  d'eau  Louilluiile  addition- 
née de  10  k.  de  soude  à  40°  B.  et  on  introduit,  petit 
à  petit,  9  k.  d'ac.  indoxylique.  Celle  solution  conte- 
nant risaline  est  acidulée  pur  addition  de  oO  k.  ac. 
acétique  à  HO  "/o  ;  on  ajoute  de  nouveau '.'k.  ac.  indo- 
xylicpie.  liltre  chaud,  laisse  refroidir  à  30-40°  C.  el 
vvrse  HC.I  en  excès  ;  le  rouge  d'indigo  se  dépose. 

Ex.  \"ll  :  Oi-ydalion  de  rac.  indoxylique  au  moyen 
d'il'-,  azotique.  —  (!ln  introduit  33  k.  d'ac.  indoxyli- 
(|ue  dans  uu  mélange  de  .3  k.  .Nd'll  D  =  1 ,38)  et  de 
100  lit.  d'eau  chautTée  à  40°  C.  Après  oxydation,  on 
dissout  dans  l'eau,  neutralise,  filtre,  évapore  el  sépare 
l'isatinc  par  SO'H-, 

Ex.  \"lll  :  Préparation  de  rouge  d'indigo  en  solution 
alcaline.  —  (In  part  d'une  fonte  de  "00  k.  jiréparée 
d'après  le  k.  k.  206982,  add.  du  21  mai  1891,  avec  la 
modification  de  l'ex.  I  du  présent  brevet.  .\près  avoir 
séparé  l'indigo  de  la  solution,  on  ajoute  20  k.  d'une 
l'diite  indigotique  fraîche.  (In  neutralise  et  rend  alca- 
lin par  Cd  Na-  ;  il  ne  reste  plus  qu'à  faire  bouillir 
jusqu'à  ce  que  tout  le  rouge  d'indigo  se  soit  précipité. 

Ex.  I\  :  Préparation  du  rouge  d'indigo  en  solution 
acide.  —  On  opère  comme  ci-dessus,  mais  en  neu- 
Iralisatil  avec  SO'H-,  puis  ajoutant  4.ï  k.  SO'H-à 
liO"  n.  et  faisant  bouillir  I  h.  Le  rouge  est  recueilli 
jiar  liltralion. 

Cdl.i  llî.ANTS  S(  lUKltÉS.  —  Piêpar  de  oolui-ants 
tirant  sur  le  coton  Rayer  (11.  F.  283 188, 
m  nov.  98-20  fév.  99). 

Ilans  l'action  du  soufre  et  des  sulfures  alcalins  sur 
ra,a,-amino-naphlol  oudioxynaphlalène,  il  se  forme 
des  colorants  bleus  et  des  bruns.  En  opérant  en  pré- 
sence de  chlorure  de  zinc,  on  a  uni(iuenienl  des  co- 
lorants bleu  ]iur.  On  chaulfe  à  200°  ("...  20  k.  ZnCI- 
sec,  132  k.  d'une  pâte  ï,-a.  amino-najdilol  Ij-.j,  di- 
sulfo  à  38  "„  et  de  60  k.  NaOll  U  =  1.3  .  87  k.  Na-S 
el  82  k.  S.  (Juand  la  fonte  est  solide,  on  ferme  la 
marmite  et  chauffe  4  h.  à  240°  C.  La  masse  noire 
pulvérulente  teint  directement  le  colon  sur  bain  de 
sel,  en  bleu  indigo. 

(In  peut  remplacer  ZnCI-  par  le  sulfate,  le  carbo- 
nate, l'oxyde  ou  même  la  poudre  de  Zn  et  l'amino- 
naphtol  par  d'autres  phénols  ou  des  azoîques. 

Fabrication  de  matières  colorantes  bleu  à 
noir,  contenant    du    souTre     C  Par.'    (n.    F. 

2834 14,  2:;  nov.  9S-I"  mars  99). 

(In  chauffe  des  diphénylamines  mono  ou  disulfo- 
niques  p. -substituées  avec  NS  el  Na-S.  Outre  la  phé- 
nylamine  dianiino-sulfo  de  la  n.  p.  8()25o,  le  brevet 
reveudique  l'oxyaniiniidiphénylamine  suifo  obtenue 
en  chauffant  0-8  h.,  au  b.-m.,  260  p.  p.-aminonitro- 
chlorobenzène  suIfo,  410p.  p.-aminophénol  el  136  p. 
acétate  de  .soude.  Le  produit  formé,  isolé  ou  non,  est 
réduil  par  le  fer:  on  précipite  par  ('.(P.Na-,  lillre  el 
acidulé. 

En  employant  bO  p.  p.-phénylènediamine,  200  p. 
p.-nitrochlorobenzène  suIfo,  100  p.  C.O'Na-  et  100p. 
d'eau,  et  faisant  bouillir  6  h.  au  réfrigérant,  on  a 
uneaminonitrodiphénylamine  sull'o  que  l'on  réduit. 

La  couleur  s'obtient  en  fondant,  à  180-200° (;.,  1  p. 
oxyaminodiphénylamine  sulfoavec  1  p.  SelM  p.  Na-S. 
Le  produit  brut  peut  servir  directement  ;i  la  teinture  ; 
on  en  isole  la  couleur,  en  acidulant.  liltrani,  dissol- 
vant dans  C.(l-.Na-  et  précipitant  parle  sel.  La  cou- 
leur esl  une  poudre  bleu  foncé  à  éclat  métallique 


soluble  dans  l'eau  en  bleu  el  teignant  directement 
le  colon. 

Même  remarque  que  pmtr  le  brevet  383  iôg;  il  esl  évi- 
dent qu'il  eslplus  économique  de  laisser  au  sulfure  alcalin 
le  soin  de  réduire  les  groupes  niiro  que  de  réduire  sépa- 
ment  le  produit  inlermédiairc. 

Production  d'un  colorant  noir  direct  pour  eo- 
ton[Act.  Gescll.  (b.  k.  2835;)<j,  30  nov.  98-3  mars  99). 

On  chauffe,  à  130-140"  G. ,30  k.  oxydinitrodiphény- 
lamine  suIfo  (action  du  l-3-dinitro-4-chlorbenzène, 
sur  le  ;).-aniinophéiiol-2-suiro  ,  HiOk.  Na-S  et  60  k.  S. 
Le  colorant  formé  teint  le  colon  en  noir  foncé. 

L'oxi/dinilrodip/iénylamine  étant  la  base  du  noir  im- 
médiat,  il  était  à  supposer  que  le  sulfoconjugué  donne- 
rail  un  colorant  semljlable. 

Production  d'un  tliio  dérive  ilu  toluène  tei- 
gnant directement  le  coton  ^  Vidal ^  (u.  r. 
283J70,  30  nov.  98-6  mars  99). 

On  chauffe  au  bain  d'huile,  à  180-190°  C,  40  k. 
.NaOll,  S  k.  S,  30  k.  bouzèneazo  p.-crésol.  (  »n  monte 
progressivement  à  240°  C...  où  l'on  reste  6-8  h.  La 
masse  noire  se  dissout  dans  l'eau  en  violet  et  teint 
le  coton  en  brun  foncé. 

Vue  condition  indisp  nsable  pour  arriver  à  des  colo- 
rants soufrés  de  cette  classe,  dont  le  caractère  cliromo- 
gène  soit  très  prononcé,  c'est  que  la  mnlicre  première 
puisse  donner  par  fusion  alcaline  OH  el  .\ll  en  position 
para;  on  y  arrive  en  pariant  des  phénols  para  iiilrés  ou 
des  aminés  para  sut  fanées  tout  aussi  tien  qu'en  engendrant, 
comme  dans  l'exemple  ci-dessus,  le  groupe  SU-  par 
fusion  alcaline  d'un  azoïque  hydroxylê. 

BLAXClILtlK-NT.  TEI.NTIUE  KT  .\I'l»UftTS 
PKOCÉDÉS 

.MOr.DAN(;.\(.E.  —  .Mordauçavte  du  coton  et 
d'autres  libres  végétales  au  nioven  du  bi- 
sulfite de  chrome  [Bad'isehe]  (11.  y.  du  28  nov.  98- 
2  mars  99). 

Le  bisulfite  de  chrome  a  déjà  été  recommandé 
pour  le  mordançage  du  coton  par  séchage,  vapori- 
sage  et  fixation  définitive  par  savonnage,  ou  passage 
eu  carbonate  de  soude.  (Ir  on  fixe  bien  l'oxyde 
de  chrome  en  laissant  le  coton  quelques  heures  (la 
nuit  p.  ex.)  dans  du  bisulfite  de  clu-omeà  10°  B.  (dis- 
solution d'oxyde  frais  dans  une  solution  aqueuse 
d'ac.  sulfureux  légèrement  sulfurique,  essorant  l'ex- 
cès de  bisulfite  el  passant,  sans  séchage,  pendant 
lO-lo  minutes,  à  60°  ('..,  en  carbonate  de  soude  à 
3  gr.  par  litre.  On  rince  encore  el  pa.«se  en  huile 
pour  rouge,  à  100  gr.  par  litre. 

Le  bisulfite  peut  resservir  en  le  nourrissant.  Pour 
les  nuances  moyennes,  on  l'amène  à  5°  B.,  et  jiour 
les  claires  à  3°  B. 

Théoriqwment,  il  n'y  a  pas  de  raison  pour  que  l'oxyde 
de  chrome  précipité  sur  la  fibre  par  l'intermédiaire  du 
bisulfite  de  chrome  se  fixai  mieujc  que  l'oxyde  séparé  de 
l'alun  de  chrom;;  il  faudrait  vérifier  ce  fait  pur  des 
essais  sur  une  gran  te  éclfttle;  en  tout  cas,  le  procédé  pré- 
sente des  avantags  par  rapport  à  funcien  procédé  au 
bisulfite,  qui  consi.itait  à  décomposer  ce  sel  sur  la  fibre  par 
un  vaporisage. 

TEINTURE.  —  Procédé  de  teinture  et  de  blan- 
chiment du  rotin  ileger]  ii.  F.  283098,  16  nov. 
98-16  fév.  99). 

Pour  faciliter  la  jiénétralion  des  couleurs,  on  traite 
le  rotin  avant  ou  après  la  teinture  par  des  ac.  orga- 
niques lac.  acéti<|ue)  ou  des  alcools  (niéthylique  ou 
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ctliylique).  On  peut  juindrn  cos  srubslances  au  bain 
(le  li'inlurc.  Lo  procéilé  loviont  en  somme  à  teiiitlre 
:ivec  lies  solutions  acétii|ues  ou  alcooliques  de  colo- 
rant. Pas  besoin  n'élait  d"un  bicvet  pour  cela. 

Procédé  <Ic   teinture  «les    clu'veiix   ou  poils 

[Act.  Gescll.\  (li.  F.  28340G,  2u  nov.  1)8-1  ■'mars  99). 

Au  lieu  des  coips  para-substitués  (p.-phénylène- 
diamine,  /).aminopliénol>  employés  généralement, 
on  emploie  l'o.-amiuopliénol  ou  ses  dérivés  4  chloré, 
3.  4  dicliloré,  4  nitré,  4.  6  dinilré,  4  chloré,  6  ni- 
ti-é. 

Perrocfioniieiiieiits  apportés   aux   méthodes 
de   teinture  et  de     rétrécissements   «'-lec- 
triques  et  aux  appareils  destinés  à  la  mise 
en  pratique  de  ces  inétliodes     lUtiioii]   ut.  c. 
28349g,  29  oct.  98-3  mars  99). 
L'auteur  faitpasseï'  un  courant  électrique  dans  un 
bain  de  teinture  ordinaire  et  il  découvre  que  le  pas- 
sade du  courant  produit  de  nombreux  et  excellents 
clVetsI! 

On  iidme/tail,  jitsqii'aujoiird'/iiil,  i/nc  le  pi'ocildé  de 
leiiiliire  dépendait  quelque  peu  de  la  nature  du  colorant  et 
lies  mordants  employés  ;  il  n'en  est  rien  d'après  M.  Burton  : 
il  suffit  d'avoir  une  cuve  en  i/rcsf/arnie  de  porcelaine,  d'y 
dissoudre  une  matière  colorante  quelconque  et,  après  y 
avoir  placé  la  matière  à  teindre,  d'y  faire  passa  un  cou- 
rnnt  c/ecirique  «  gui  force  les  fibres  de  se  séparer  et  pro- 
duit une  chaleur  excellente  ».  Le  procédé  est  applicable 
aux  boutons  d'ivoire  et  «  autres  substances  poreuses  ". 
C'est  ce  que  l'inventeur  appelle  la  teinture  électrique! 

IMIMIKSSION.  —  Nouveau  procédé  d'impres- 
sion [liieskr]  (b.  f.  283,588,  [-'  déc.  98-C  mars  99). 
L'auteur  propose  d'employer  séparément  le  mor- 
ilanl  et  la  couleur  dans  rinq)ression  de  la  laine.  Il 
mordance  celle-ci  en  bain  plein  au  bouillon  comme 
pour  la  teinture,  puis  il  imprime  les  couleurs  sans 
aucun  mordant  et  vaporise. 

Ce  procédé  ne  nous  apprend  rien  île  nouveau  ;  il  est  fort 
douteux,  de  nos  jours,  qu'une  uuymcnlalion  insignifiante 
de  la  solidité  puisse  compenser  ujie  opération  de  plus  :  le 
inordançage  de  la  pièce  enti''rc;  du  resle,  en  admettant, 
pur  exemple,  un   mordançuge    préalable   au    clirome,  les 
blancs  ne  doivent  pas  être  bien  purs. 
MERCElîlSAGE.  —    Xonveau  mode  de  traite- 
ment du  cotou  pour  lui  donner  le  brillant 
de  la  soie  [Gro.s  et  Boucart]  (u.  v.  i.S'i'iS-,  i'''  déc. 
98-G  mars  99). 

Le  coton  en  cours  de  lilature  en  mèche  ou  en 
ruban  est  tordu  de  façon  à  constituer  un  cordon 
suflisammeul  résistant  pour  supporter  la  tension  né- 
cessaire à  l'olilenlion  du  mercerisage.  Le  cordon 
ainsi  obtenu  est  mercerisé  par  les  |)rocédés  ordi- 
naires, puis  il  est  lavé,  acidulé  et  rincé. 

Après  séchage,  on  détord,  pour  ramener  le  cohm 
<lans  un  élal  convenable  à  son  étirage. 

La  condition  siiio  qua  non  /  our  l'obtention  d'un  brillant 
soyeux  est  que  la  fibre  soit  empêchée  de  se  rétrécir  durant 
le  mercerisage,  ou  qu'elle  soit  ramenée  à  sa  longueur  pri 
mitive  avant  d'être  séeliée;  or,  en  mcrcerisnnt  des  prépa- 
rations de  filatures  tordues  en  cordon,  il  est  évident  que  les 
fibres  juxtaposées  d'une  façon  plus  ou  moins  irréguliere 
ne  rempliront  pas  toutes  cette  condition  nécessaire  et  que 
le  résultat  sera  toujours  moins  favorable  que  pour  les 
fils,  retors  ou  non,  après  filature.  Du  resle,  ces  cordons 
sont  imprégnés  difficilement  par  l'alrali.  même  en  se  ser- 
vant du  tour  de  main  babituel,  addition  d'alcool,  etc. 

M.VCIII.NKS. 

^lacliincs    à   sécher,   secouer,    hrillantcr   et 
étirer    les   matières   lilamcntcuses    mises 


en  échevcaux   \Corron\  (u.  r.  270^22,  adil.  du 
■28  oct..  98-27  fév.  99)  (lig.  87  et  88). 


Un  réservoir  de  vapeur  A  communique  avec  une 
'■rie  de  tubes  lî  percés  d'ouvertures  i,  et  passant 
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dan*  des  ]iie*se-ék>iipe  V.  Le>  tubes  H  i»)rU-nt  des 
porte  maleaux  à  ratre  E  cliaufTés  à  la  va|ieur  à  l'aide 
douveiluies  /T  faisant  communiiiuer  les  tuhes  E 
avec  A.  Les  tubes  B  reçoivent  des  engrenages  h  qui 
les  relient  par  groupes  de  deux.  Dans  chaque  groupe 
un  tube  1!  jiorle,  calée  sur  lui,  une  roue  à  vis  sans 
lin  I.  (les  n^)ues  I  sont  coinniandécs  par  des  vis  V 
montées  sui-  l'ai-bre  J.  Au  centre  de  la  machine,  un 
piston  hydrauli<iue  L  supporte  les  longerons  >[  sur 
lesquels   sont   disposés,   en  Tacc  de   R,   des  arbres 


que  iiossible  des  principales  découvertes  et  inven- 
tions faites  dans  ces  dernières  années,  et  introduites 
dans  les  industries  de  la  teinture,  de  l'impression 
et  du  blanchiment  ». 

L'ouvrage  entier  comprendra  quatre  ou  cinq  fas- 
cicules :  le  premier  seul  a  paru.  Divisé  en  trois  cha- 
jiilres.  il  passe  rapidement  en  revue,  dans  le  premier, 
les  machines,  découvertes  et  innovations  dans  les 
procédés  de  teinture  et  d'impression.  L'auteur 
promet  de  revenir   sur  chacune  d'elles  et  de  les 


E 


pleins  B'  ne  tournant  pas.  (>s  arbres  B'  servent  de 
support  aux  porte-inaleaux  inférieui-s  qui  ne  sont 
pas  chauffés,  les  quatre  tubes  E  sont  entrainés  par 
les  flottes,  fout  l'appareil  à  sa  partie  inférieure  est 
renfermé  dans  une  caisse  en  bois  ouverte  latérale- 
ment pour  le  passage  de  l'air.  Des  ventilateurs  à 
palette  V.  parallèles  aux  porte-maleaux  et  placés  en 
dessousprojetlenlsurles  flottes,  l'air  qui  sort  échauffé 
sur  les  serpentins  à  vapeur  Z. 

Entre  chaque  groupe  de  porte- mateaux  se  trou- 
vent des  ventilateurs  intermédiaires  T'.  Le  secouage 
se  fait  à  laide  d'une  pompe  P  Q  sans  clapet  com- 
mandée par  excentrique  et  qui  communique  son 
mouvement  au  piston  L.  Une  pompe  spéciale  à  bras 
envoie  de  l'eau  dans  le  cylindre  K  pour  soulever 
tous  les  porle-mateaux  inférieurs  et  les  rapprocher 
des  supérieure. 


BIBLIOGRAPHIE 

Les    profjrès    réi-onls    «laiis    la    teinture 
et  I  inipro!>>>ioii  «les  tissus 

Par      AXTOMO      SAXSOXE, 

Chez  Carré  et  .Naud,  à  Paris. 

Cet  ouvrage,  paru  d'abord  eu  anglais,  a  déjà  été 
signalé  dans  la /terne  GcHf'ra/c  de.":  matières  colorantes 
(t.  I,  p.  28,'ti.  C'est  la  traduction  française  que  nous 
présentons  aujourd'ui  aux  lecteurs  de  la  Heviie. 
Comme  le  dit  l'auteur,  dans  sa  Préface,  le  but  de 
son  livre  est  de  "  donner  uu  aperçu  aussi  complet 


décrire  plus  longuement  :  ce  en  quoi  il  a  parfaite- 
ment raison,  car  on  ne  saurait  se  contenter  de  celle 
simple  énumération. 

I.e  cha|>itre  u  traite  de  la  résistance  des  couleurs 
à  l'action  de  la  lumière,  du  savon,  des  alcalis  et  des 
acides.  Nous  signalerons,  comme  faits  intéressants, 
que  les  couleurs  sur  mordants  les  plus  solides  à  la 
lumière  et  aux  solutions  chaudes  de  soude  sont  le 
noir  d'alizarine  et  le  noir  cyanine,  surtout  quand  ils 
sont  teints  sur  mordant  double  de  tanin  et  de 
chrome,  d'après  un  pi-océdé  de  l'auteur.  Le  bleu 
indoïne,  peu  solide  comme  colorant  direct,  lient 
aussi  remarquablement  à  la  lumière,  quand  on  l'ap- 
plique sur  mordant  de  tanin  et  d'antimoine. 
M.  A.  Sansone  propose  d'utiliser  cette  pro]"riété  du 
tanin  pour  rendre  les  couleurs  sur  colon  plus  rési>- 
tantes  à  la  lumière,  en  faisant  suivre  la  teinture 
d'une  application  d'un  lannate  métallique,  et  spé- 
cialement de  tannate  de  cuivre. 

Le  chapitre  ui  a  pour  objel  l'étude  des  couleurs 
directis  et  donne  des  détails  circonstanciés  sur  leurs 
modes  d'emploi. 

Nous  noterons  en  ]iarticulier  les  bleus  Madras,  le 
rouge  Saint-Denis,  la  thiocatéchine  et  le  noir  Vidal 
de  la  Socit'té  anonyme  de  mal.  col.  et  prod.  chim.  de 
Saint-Denis,  la  série  des  couleurs  Titan  de  Mil.  Read 
HollidayandSiins,  et  enliules  couli'urs  diamines  de  la 
.Vanuf (ici tire  lyonnaise  de  mat.  col.  iL.  C  ssella  et  C"j. 

L'auleui'  expose  d'une  manière  très  complète  le 
procédé  de  diazolation  sur  la  fibre  de  ces  couleurs, 
jiour  la  production  des  couleurs  bleues,  noires  et 
rouges. 

Le  fascicule  se  termine  par  une  série  de  vingt 
planches  de  machines  relatives    u  blanchiment,  à  la 
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leintiiie   et    à   l'improssioii,    et     do    qualre-vingts 
échaiidllons  loints  ou  iin|iiiiiR's. 

Nous  reviendrons  sur  (■(!!  inti'ressani  ouvrage, soit 
au  cours,  soil  au  terjne  de  sa  i)ul)lication. 

M.    PlU  ll'lIllMMK. 


JURISPRUDENCE 

MUSC  AUTII  M;II:L  —  ^'o^lvcJUI  procès  {Itc- 
portsofPatentf,  etc.  cases;  22  fév.  9'J  ;  t.  XVI, 4,  p.  m '. 
—  (.'iOmme  dans  un  procès  précédent  {/{.  (i.  M.  (\,  2, 
208),  les  Fabruiues  de  produits  chimiques  de  Tlianu 
poursuivent  I\IM.  I.aflitte  et  V:\  ([ui  vendent  m 
Angleterre  du  musc  artiliciel.  Ce  dernier  |iroiluit 
est  constitué  par  le  dérivé  du  hutylxylène  et  fond 
à  tll",  tandis  que  le  musc  tabii(pié  d'après  le  liri'\el 
de  bauer  ,1;.  p.  igCS"")  est  formé  pi'esque  lolaleineiil 
par  le  dérivé  du  butyltoluène  el  fond  à  Oo".  Comme 
la  validité  du  brevet  Kauer  avait  été  reconnue  dans 
le  procès  précédent,  il  ne  s'agissait  que  de  savoir 
s'il  comprenait  le  musc  du  hutylxylène.  Peut-être 
|)arce  qu'il  se  forme  un  [leu  de  ce  dernier  dans  l'ac- 
tion du  chlorure  de  bulyle  sur  le  toluène  en  pré- 
sence de  AICI^,  ou  grâce  à  un  heureux  choix  des 
termes  du  brevet,  M.  .Justice  Byrne  a  jugé  que  le 
brevet  en  question  couvrait  le  dérivé  du  hutylxylène 
el  a  donné  gain  de  cause  aux  Fabriques  de  produits 
(•liiinii|ues  de  Thann  et  Mulhouse.  h.  i,. 

MKRCEKISAGE  {Reports  of  Patents,  fie,  cases, 
t.  XVI).  —  La  décision  de  l'examinateur  principal 
(Chicf  Examiner)  des  brevets,  qui  avait  refusé  à 
MM.  It.  Thomas  el  E.  Prévost  de  leur  accorder  la 
I.  r.  95 t;'"  (fl.  G.  M.  C,  2,  328),  vient  d'être 
contirmée  par  le  General  Solicitor. 

M.  J.  Schneider  s'était  opposé  à  ce  i]ue  ce  brevet 
soit  accordé,  l'invention  ayant  déjà  été  brevetée 
dans  les  1..  p.  suivantes  :  19  jaS'^  de  .1.  Schneider 
[IL  G.  M.  C,  1,  2ai);  i3'2yC  (18liO)  de  J.  Mercer; 
5713»'  (fi.  G.  M.  C,  1,  228);  St^o»»,  de  Harlley; 
■2o3i4«''  et  Uyj."\  de  Lowe  (fl.  G.  M.  C,  l,  228); 
16840^6  (/i.  G.,  U.C.  1,  291);  19G33'"!  (R.  G.  M.  C,  1, 
2'JI1;  3218''",  delionbon;  (jo",(i'",de  Crépy  (n.G.M.  C, 
2.328). 

.MM.  'l'Iiomas  et  Prévost  avaient  essayé  d'a- 
mender ce  brevet,  mais  les  amendements  leur 
ont  été  refusés. 

Heste  maintenant  l'action  judiciaire,  car  il  peut  en 
étie  aii|ii'lé  des  décisions  de  l'Oflice  des  brevets 
devant  les  tribunaux.  11.  r.. 


CORRESPONDANCE 
Noirs    et    verts    au    chrome   (Kalle). 

.Monsieur  le  Directeur, 

Nous  vous  prions  de  bien  vouloir  inséier  la  note 
suivante  dans  votre  estimé  jouinal  : 

Dans  le  numéio  du  mois  de  mars  de  ce  journal. 
M.  l'iuntrock  soumi't  nos  ((doiants  pour  laine  tirant 
sui-  mordaids  à  une  criliiiue;  mais  le  rapiiorl  qu'il 
fait  sur  les  ([ualités  el  la  composition  de  nos  colo- 
rants ne  correspond  nullement  à  la  réalité.  M.  Run- 
IriH-k  dit  par  ex.  que  notre  vert  au  chrome  A  est  un 
luélangc  <le  veil,  bleu  et  jaune.  Ceci  est  inexact,  vu 
ipie  le  colorant  en  question  est  lui  produit  absolu- 
ment homogène,  fabrii|ué  d'a|iiès  le  brevet  fiançais 
11"  iS-iGi'.i. 


Il  en  est  de  même  avec  sa  critique  sur  le  noir 
patente  M  extra  (comme  M.  Liuntrock  traduit  le  nom 
de  ce  produit  qui  n'est  pas  encore  vendu  en  France), 
qu'il  dit  être  un  mélange  de  noir,  bleu  el  jaune.  Il 
s'agit  au  contraire  d'un  colorant  noir  bien  caracté- 
risé qui  est  nuancé  avec  îles  (pianlités  très  minimes 
d'autres  colorants,  comme  par  e\.  de  jiuine  i^alicinc, 
pour  certaines  applications  où  les  clients  deinandcnl 
des  teintes  verdàtres.  De  tels  colorants  lé<jèremenl 
nuancés  ne  sont  jamais  désignés  comme  des  nu'lanyes. 
Kai.i.e  el  O. 

tîiebrioh-sur-lîhiu,  mars  18'.)',). 

Réponse  de  M.  Buntrurk. 
Monsieur  le  Directeur, 

En  réponse  aux  objections  de  MM.  Kalle  et  C'", 
concernant  ma  critique  de  leurs  noirs  patentés  au 
chrome  T,  TG,  TB,  TS,  noir  patcntd  M  exlrii,  vert  au 
chrome  patenté  A,  je  dois  dire  ([ue  ces  colorants  ne 
sont  pas  homogènes  quant  à  la  nature  des  colorants 
qui  y  entrent  ;  il  y  en  a  surtout  trois  dans  lesquels  la 
quanlilc  des  protluits-mélange  est  très  supérieure  à 
celle  que  l'on  admet  ordinairement  comme  rentrant 
dans  le  nuançage,  souvent  inévitable. 

Dans  la  critique  d'une  série  de  colorants  de  même 
nature,  il  est  impossible  d'entrer  dans  les  détails 
pour  chacun  d'eux  et,  par  conséquent,  je  n'ai  pas 
songé  à  établir  strictement  la  limite  entre  les  colo- 
rants franchement  mélangés  et  les  produits  nuancés. 
Je  vais  faire  le  plaisir  à  MM.  Kalle  el  C'«  de  procéder 
à  une  classification  des  produits  en  question. 

Lesmarques  desnoii'.spa(e«(cs((»e/iroweTfi,  TS,  TC, 
sont  des  mélanges  typiques;  une  petite  quantité  du 
colorant,  soufflée  sur  du  [lapier  à  filtrer  humecté 
d'eau,  incFique  un  mélange  très  net  de  nuances 
diverses. 

Le  noir  patenté  au  chrome  T,  et  le  noir  patenté 
M  extra,  eux  aussi,  contiennent  du  noir,  du  bleu  et 
du  jaune,  la  marque  T  du  vert,  el  —  je  suis  désolé 
d'être  obligé  de  constater  ce  fait  —  en  proportions 
qui  dépassent  encore  les  limites  d'un  nuançage,  bien 
que  l'addition  de  colorants  étrangers  au  produit  ne 
soit  pas  aussi  accentuée  que  pour  les  trois  premiers 
produits. 

Quant  au  vert  au  chrome  patenté  A,  il  contient  des 
quantités  appréciables  d'un  colorant  bleu  violet, 
mais  on  peut  considérer  cette  addition  comme  un 
simple  nuançage. 

MM.  Kalle  et  C'*'  se  plaignent  aussi  de  ce  ijuej'ai 
parlé  d'un  produit  qui  n'a  pas  encore  été  vendu  en 
l'rance,  et  dont  j'ai  traduit  le  nom  en  franc.ais;  étant 
donné  que  la  Rcruv  ijénèrulc  a  des  lecteurs  en 
Allemagne,  en  Angleterre,  en  Autriche,  en  lîussie, 
en  Suisse,  etc.,  etc.,  aussi  bien  qu'en  France,  il  est 
évident  que  l'on  ne  |ieut  restreindre  la  critique  des 
colorants  aux  produits  qui  sont  lancés  en  l'rance,  et 
la  dénomination  ])iovisoire  du  noir  patente  M  extra 
ne  fera  certainement  pas  de  tort  à  ce  colorant. 
Recevez,  etc. 

A.  P.. 

Dans  une  nouvelle  IcIIre.MM.  Kalle  nous  font  un 
grief  d'avoir  retranché  de  leur  i)remière  lettre  un 
passage  concernant  un  tiers  étranger  au  déliai  et 
qui  n'est  autre  que  la  maison  à  laquelle  M.  liun- 
trock est  attaché;  ceci  n'est  un  mystère  pour  ])er- 
sonne  el  on  peut  être  un  critique  im|)artial,  sans 
nuire  ji  ses  devoirs  professionnels.  MM.  Kalle 
ajoutent  ([ue  dans  ces  conditions  ils  retirent  leur 
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Ifltre.  se  réservant  de  la  publier  dans  un  autre 
journal,  prrt  à  le  faire  sous  la  forme  qui  leur 
convient. 

Les  exigences  de  la  mise  en  pages  et  la  date  tar- 
dive de  leur  i-éponse  >  25  avriP  ne  nous  permettent  pas 
de  nous  conformer  au  désir  de  ces  Messieurs,  nous 
leur  en  exprimons  nos  regrets.  Mais  nous  nous 
faisons  un  devoir  de  reproduire  la  lin  de  leur  lettre  : 

Us  affirment  que  leur  reit  au  clirome  A  est  un 
colorant  absolument  homogène  et  que  leur  noir 
inilintè  au  clinniie  M  c.ttia  et  leur  iioir  patente  TS 
contiennent  seulement  i.-2  "  „  dun  autre  colorant: 
celte  quantité  ne  dépasse  ]ias  les  limites  d'un  nuan- 
i.age.  Si  M.  Runlrock  a  constaté  [dus,  la  cause  nen 
serait  pas  aux  produits,  mais  à  la  manière  de  faire 
les  essais,  et  à  l'endroit  où  a  été  prélevé  l'échan- 
tillon pour  ces  essais. 


NECROLOGIE 

Kdouard  lIltUEMX 

Edouard  Huguenin,  l'un  des  fondateurs  de  la 
fabrique  bien  connue  de  matières  colorantes  Durand 
et  Ihiguenin,  est  mort  subitement  après  une  courte 
et  soudaine  maladie,  le  mardi  11  avril  1899.  Fils  de 
Louis  Huguenin,  né  à  Besançon  de  parents  suisses, 
et  d'Amélie  Eck.deC.ernay  ^Alsace', Edouard  Hugue- 
nin naquit  à  Mulhouse  le  9  juin  1845.  -\près  avoir 
fait  ses  études  dans  cette  ville  puis  à  l'école  Sainte- 
Darbe  de  Paris,  il  revint  dans  sa  ville  natale,  où  il 
suivit  les  cours  de  chimie  de  l'éminent  pi-ofesseur 
Schùtzenberger.  Après  avoir  obtenu  son  diplôme,  il 
entra  dans  l'établissement  d'impression  de  son  père 
(SchwarLz  et  Huguenin  à  Mulhouse,  au  lieu  dit  :  la 
mer  Rouge.  Il  y  resta  jusqu'en  1SC7.  puis  alla  comme 
chimiste  dans  l'importante  maison  Albert  Hiibner 
de  Moscou.  Mais  il  revint  bientôt  dans  son  pays  natal 
ou  il  é|ionsa,en  IS'O.  M"'  Isabelle  Kœchlin,  sœur  de 
Horace  Kœchlin.  .\prés  la  guerre  franco-allemande, 
voulant  conserver  la  nationalité  française  que  son 
père  lui  avait  donnée  il  vint  s'établir  à  Bàle,  où  il 
fonda,  avec  son  beau-frère  Louis  Lturand-Kœchlin, 
l'usine  de  produits  chimiques  et  matières  colorantes  : 
Durand  et  Huguenin.  une  des  plus  anciennes  mai- 
sons suisses  de  couleurs  d'aniline  et  dont  la  .s|>écialilé 
consiste  en  produits  pour  l'impression. 

En  dehoi'S  de  ses  occupations  professionnelles, 
Edouard  Huguenin  se  consacra  beaucoup  au  déve- 
lojipement  de  la  colonie  française  de  Râle,  et  à  la 
fondation  d'a-uvres  patriotiques  et  jdiilanthropiques 
qui  lui  valurent,  il  y  a  quelques  années,  les  palmes 
académiques. 

Nous  adressons  aux  familles  Huguenin  et  Kœchlin 
nos  condoléances  les  jdus  sincères  pour  cette  perte 
douloureuse  et  si  imjirévue. 

Cliarles  FltlEDEL 

Nous  apprenons  à  limproviste  une  cruelle  et  dou- 
loureuse nouvelle  : 

Le  professeur  Friedel,  membre  de  l'Institut,  l'émi- 
nent chimiste,  s'est  éteint  hier  subitement  à  Mon- 
tauban.  chez  sa  tille  où  il  s'était  rendu  pendant  les 
vacances  de  Pâques. 

11  a  succombé,  à  une  maladie  de  cœur  dont  il  souf- 
frait depuis  quelque  temps. 

La  mort  de  Friedel  constitue  une  grande  perte  pour 


la  science  française,  dont  il  était  à  l'heure  présente 
un  des  représentants  les  plus  autorisés. 

Le  regretté  savant  était  né  à  Strasbourg  le 
12  mars  1832, 11  appartenait  àcetle  pléiade  déjeunes 
chimistes  que  son  compatriote  Wurlz  avait  su  choi- 
sir et  grouper  autour  de  lui.  et  qui.  sous  son  impul- 
sion, devinrent,  la  jdupart,  illustres  à  leur  tour.  En 
effet,  sous  l'œil  et  le  patronage  de  ce  grand  maître, 
Friedel.  à  l'exemple  de  Schùtzenberger.  de  Ritter  et 
de  plusieurs  autres,  morts,  eux  aussi,  tiop  tôt  pour 
la  science,  creusa  bientôt  lui-mèm'e  son  propre  sillon. 
Sa  carrièi-e  professorale  fut  des  mieux  remplies  et  des 
plus  brillantes. 

[>'abord  conservateur  des  collections  minéralo- 
giques  de  l'École  des  mines,  puis  maitre  de  confé- 
rences à  l'École  normale,  professeur  de  minéralogie 
à  la  Falcuté  des  sciences,  il  était  depuis  ISSi  tilulaii-e 
de  la  chaii-e  de  chimie  organique  à  la  Sorboiuie.  et, 
depuis  deux  ans.  directeur  de  l'enseignement  prati- 
que de  chimie  appliquée  à  l'industrie  qu'il  avait 
fondé  et  annexé  à  sou  cours.  Le  but  qu'il  j>oursuivait 
dans  cet  enseignement,  qui  faisait  ces  temps  derniers 
l'objet  de  tous  ses  soins,  était  de  doter  notre  indus- 
trie de  chimi.sles  dépouillés  de  toute  préoccupation 
professorale  et  capables  d'aider  notre  commerce 
conti-e  la  concurrence  de  l'étranger. 

Ce  beau  rêve  commençait  à  entrer  dems  sa  réali- 
sation... Cependant  tant  d'occupations  ne  pouvaient 
suflire  à  absorber  l'activité  de  Friedel.  et  c'est  an 
laboratoire  qu'il  donnait  le  meilleur  de  son  temps. 
C'est  là  qu'il  se  sentait  le  plus  heureux,  au  milieu  de 
ses  élèves,  qu'on  le  voyait  s'attacher,  avec  une  pei-sé- 
vérance  qu'aucun  obstacle  ne  pouvait  ralentir,  à  la 
solution  des  problèmes  chimiques.  La  vue  large, 
l'inteUigence  remarquable,  ac<"eptant  et  enseignant 
avec  une  rare  sûreté  de  jugement  toutes  les  idées 
nouvelles  dans  ce  qu'elles  avaient  de  vrai  et  de  pra- 
tiqtie,  Friedel  était  un  jirofesseur  incomparable.  \ 
l'Institut,  où  fréquemment  il  prenait  la  parole,  son 
opinion  était  écoutée  en  silence  par  tous  comme 
donnant  toujours  la  note  juste,  étayée  sur  des  argu- 
ments vrais,  fondés,  vérifiés  et  dune  rigueur  scien- 
tifique inattaquable.  C'est  là  qu'il  exposa  et  compléta 
l'exposition  de  la  jdupart  de  ses  travaux  sur  les 
acétones,  les  aldéhydes,  les  anhydrides  lactiques, 
surlescombinaisonsaromatiques  et  surles  projiriélés 
chimiques  de  diverses  espèces  minérales,  etc..  travaus 
supei'bes  qui  font  la  gloire  de  son  nom. 

Chez  Friedel,  l'homme  privé  était  à  la  hauteur  du 
savant.  Sa  physionomie  franche  et  loyale,  dans 
laquelle  on  lisait  également  la  bonté  et  la  décision, 
lui  avait  gagné  tous  les  cœurs.  Sa  pensée  était  tou- 
jours claire  et  nette,  sa  parole  précise.  Ce  qu'il 
avait  promis,  il  le  tenait...  et  il  le  tenait  —  ses  élèves 
le  savent  bien  et  lui  rendent  celte  justice  —  avec 
une  ténacitéet  une  patience  qui  faisaient  l'adaiiration 
de  tous. 

Friedel  était  un  grand  savant  doublé  d'un  carac- 
tère. Il  était  de  ceux  devant  lesquels  les  contempo- 
rains s'inclinent  et  dont  la  postérité  garde  le  nom. 

Extrait  du  Temps.) 


Le  flirecleur-Gèrant  :  L.  Lefévre. 


Imp.-'iuiê  a  Corbeîl,  |»ar  Èï>.  Cutrl.   sur  papier  pur  alf»   rui'riqu 
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S"  ih.  —  Alizarine  saphirol  B.  pâte    .S  o  0)  (Ra>i 
iui[iiiiiiêe  Mif  luuiisseline  de  l.iine. 


.V°  iij.  —  Alizarine  saphirol  B.  pâte  :lla'/er 

iuipriuiée  sur  cutuii  au  cliroiiie. 


-N"  il.  —  Cbromocyanine  V.  J)nrand,  llwjuenin  et  C'  ).         N"  48.  —  Bleu  P.  R.  C.  et  rouge  paranitraniline  Jiurnnd, 

llwjiiemn  ei  C"). 

Mordant  pour  bruns  azoiques  {Fabriques  de  Tliunii  et  Muthouse 


.N»  i'.t.  —    Puce  benzidine  sur  luurdant. 


N'  .lO.  —  Puce   tolidine  sur  mordant. 
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THEORIE    DE    LA    TEINTURE    DE    LA   LAINE 

Par  M.  le  D'  Cam.  GILLET. 

2'    arlicle.l 


Le  travail  de  M.  A.  W.  Hallitl,  puljlié  dans  le 
dernier  numéro  de  cette  Revue  (p.  IGi),  m'oblige 
à  traiter  dès  aujourd'hui  une  question  dont  je 
m'occupe  depuis  un  certain  temps  :  Rôle  du 
sulfate  sadique  en  teinture. 

Lps  explications  de  l'influence  de  ce  sel  dans 
la  production  des  couleurs,  tant  sur  colon  que 
sur  laine,  ne  résistant  pas  à  un  examen  chimique 
sérieux,  j'ai  repris  l'élude  de  cette  réaction  et 
je  veux,  dans  celle  note  hàlive,  donner  les  pre- 
miers résultats  auxquels  je  suis  arrivé  pour  la 
laine.  J'aurai  bienlùl,  aussi,  l'occasion  de  com- 
muniquer les  résultais  auxquels  ont  conduit  les 
études  sur  le  rôle  joué  par  les  sulfate  et  chlo- 
rure de  sodium  dans  la  teinture  du  coton. 

Première  expérience.  — J'ai  chauffé  à  90°  avec 
une  solution  de  sulfate  de  sodium  à  1  "/„  de  la 
laine  teinte  en  Ponceau  cristal  (2  "j^)  en  pré- 
sence de  3  °/a  d'acide  sulfurique.  La  solution  se 
colore  rapidement  et  aubout  d'un  certain  temps 
la  coloration  du  bain  ao([uiert  un  maximum.  \  ce 
moment,  j'ai  renouvelé  la  solution  de  sulfate  de 
sodium,  cl  celle-ci  a  de  nouveau  enlevé  une  cer- 
taine quantité  de  matière  colorante;  après  un 
troisième  traitement,  la  laine  était  presque  dé- 
colorée. 

Si,  au  lieu  de  retirer  la  laine  de  la  solution 
chaude  de  sulfate  de  sodium,  on  laisse  refroidir 
le  bain,  celui-ci  se  décolore  de  nouveau  et  la 
laine  se  reteint.  La  laine  teinte  avec  le  Ponceau 
6R  se  comporte  de  même. 

Deuxième  expérience.  —  J'ai  opéré  dans  les 
mêmes  conditions  avec  la  laine  teinte  en  Rouge 
solide  A.  Les  résultats  ont  été  beaucoup  moins 
marqués  ;  la  quantité  de  matière  colorante  enle- 
vée dans  le  même  temps  était  beaucoup  plus 
faible. 

Troisième  expérience.  —  Même  Irailemenl  pour 
la  laine  teinte  avec  le  Vert  diamine.  La  laine 
avait  été  teinte  en  présence  :  a)  de  sulfate  de  so- 
dium, b)  d'acide  acétique,  c  d'acide  sulfurique, 
et  dans  les  trois  cas  la  solution    de  sulfate  de 


sodium  n'a  absolument  rien  enlevé  ;'elle  est  restée 
incolore.  Il  en  a  été  de  même  pour  la  Benzopur- 
purine  teinte  en  bain  neutre,  et  pour  le  Rouge 
pour  drap  3G  teint  en  bain  sulfurique.  Tels  sont 
les  faits  constatés.  Comme  l'a  aussi  observé 
M.  A.  W.  Hallitt,  la  solution  de  sulfate  de  so- 
dium est  capable  d'enlever  certaines  matières 
colorantes,  mais  par  contre  elle  n'a  aucune  in- 
fluence sur  d'autres.  Dans  le  but  d'éclaircir  ces 
phénomènes,  j'ai  institué  l'expérience  suivante 
en  me  servant  de  l'échantillon  n°3,  p.  162  de  cette 
Revue,  teint  avec  l'acide  du  rouge  Congo  en  pré- 
sence d'acide  sulfurique  et  bouilli  pendant 
quatre  heures  jusqu'à  coloration  rouge  vio- 
lacé. 

J'ai  chauffé  cet  échantillon  avec  une  solution 
de  sulfate  à  1  "/„  et,  au  bout  de  20',  il  avait  pris 
la  teinte  de  l'échantillon  n"  2  (p.  162),  c'est-à-dire 
de  celui  teint  avec  l'acide  du  rouge  Congo  sans 
addition  d'acide.  Déplus, lacouleurobtenues'est 
comportée  vis-à-vis  des  acides  comme  celle  du 
n°  2. 

Le  sulfate  de  sodium  a  donc  enlevé  l'acide  sul- 
furique combiné  à  la  laine  et  permis  la  double 
union  : 

/   A  — COOH.NH  — N  =  C"'H\< 
/  I  \\ll 

/  csir- 

H^SO'  I  -fNa2S0*  = 

C..H- 
\  1  /.NH 

\     A  — COOII.MI  — .N=C'»HSï 


\ 


NH-' 


SO^H 


-HO^S 

I 


A  -  CO()II..Ml  —  N  =  Cioil»  =  Ml 

I 

3N.1HS0*  -f  I 


A-COOH  NH-N  =  C'0H5=NM 


14 
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c"esl-à-dire  que  le  sulfate  de  sodium  a  trans- 
formé la  combinaison  du  type  général  11  p.  1G2 
en  composé  111  (p-  16-)- 

La  réaction  inverse  a  lieu  également  si  on 
force  la  dose  de  bisulfate;  en  effet,  en  traitant 
l'échantillon  teint  en  rouge  avec  l'acide  du 
Rouge  Congo  par  5  "  „  de  bisulfate  et  30"  „  sul- 
fate de  podium,  il  prend  la  teinte  violacée  à 
froid.  En  chauffant  à  90°,  cette  couleur  vio- 
lacée disparaît  pour  faire  place  à  la  nuance  pri- 
mitive. 

Par  refroidissement  dans  la  solution,  l'échan- 
tillon devient  de  nouveau  rouge  violacé. 

Reportons  cette  explication  au  Ponceau  cristal, 
dont  la  formule  est  : 


C'»I1"-MI  — .N  =  Ci"H'-<' 

En  représentant  par  B  la  partie  non  active  de 
cette  molécule,  sa  combinaison  avec  le  corps  X 
de  la  laine  doit  être  représentée  par  la  formule 
générale  : 

.NH2  — A  — CdOIl.NII  — B  — SU'H 

/ 

H^SO*  A 

NH2_A  — COOII.NH— B  — SO^H 

Comme  la  laine  ne  se  teint  directement  ni 
avec  le  Ponceau  cristal,  ni  avec  l'acide  de 
celui-ci,  les  formules  générales  : 

A— -COOH.NH— B  — SOs.Na 


A  — COOH.Ml-B 
1  I  c 

NH2 HO^S 

A-COOll.NH  — B  — SO^H 

I  D 

ne  représentent  pas  des  états  stables  pour  cette 
matière  colorante.  Si,  d'une  façon  quelconque, 
on  enlève  l'acide  sulfurique  qui  fait  partie  de 
la  combinaison  représentée  par  la  formule  A, 
et  comme  les  combinaisons  B,  C  et  D  ne  sont 
pas  stables,  la  matière  colorante  entrera  en 
solution. 

Cet  enlèvement  de  l'acide  sulfurique  a  lieu 
dans  ce  cas,  comme  pour  le  Rouge  Congo,  par 
le  sulfate  de  sodium.  Celui-ci  enlève  une  partie 
de  l'acide  sulfurique  combiné  et  une  quantité 
correspondante  de  Ponceau  cristal  entre  en 
solution;  cette  réaction  s'arrête  au  moment  de 
l'équilibre  entre  l'action  du  sulfate  sur  l'acide 
combiné  et  du  bisulfate  sur  le  produit  X.  Cet 
équilibre  dépend  de  la  température  à  laquelle  on 
opère  ;  à  froid,  l'action  du  sulfate  est  minimum 
(nulle)  et  celle  du  bisulfate  maximum. 


Si  la  matière  colorante  est  plus  basique  que  le 
Ponceau  cristal,  les  combinaisons  représentées 
par  les  formules  B,  C,  D  peuvent  être  suffisam- 
ment stables  pour  n'être  dissociées  par  l'eau 
que  lentement  et.  par  conséquent,  la  décoloration 
ne  se  fera  que  beaucoup  moins  dans  le  même 
temps;  comme  p.  ex.  pour  le  Rouge  solide  A  : 
;,SO^Na 


C'H^ 


(NH— N  =  C'<'H'  =  0 


Si  l'action  dissociante  de  l'eau  sur  les  combi- 
naisons B,  C.  D  est  nulle,  la  solution  de  sulfate 
sodique  n'enlèvera  pas  de  matière  colorante  à 
la  laine.  Son  action  se  réduira  dans  ce  cas  à 
transformer  la  combinaison  A  en  combinaison 
C  ou  D,  car  la  réaction  du  bain  devient  acide. 
Ce  cas  est  celui  du  Rouge  pour  drap  3G  : 

C6H'(  /CH3 

\.\H  — .N  =  CioH*f 

•SO'Na 

de  la  Benzopurpurine  48  : 

Cqi3/  .NH 


.NH  — .\  =  C'OH"< 
C6H<  ^SOiiN'a 


du  Vert  diamine,  etc. 

Le  rôle  du  sulfate  de  sodium  dans  la  teinture 
de  la  laine  diffère  donc  avec  les  matières  colo- 
rantes et,  en  outre,  suivant  qu'il  est  employé 
seul  ou  en  solution  acide. 

1°  En  solution  neutre,  il  favorise  la  teinture 
des  matières  colorantes  donnant  des  combi- 
naisons stables  de  la  formule  générale  B,  parce 
que,  par  sa  présence,  il  diminue  l'action  disso- 
ciante de  l'eau  sur  le  produit  formé. 

2°  En  solution  acide,  il  favorise  d'une  façon 
générale  l'unisson,  parce  qu'il  empêche,  jusqu'à 
un  certain  degré,  l'acide  sulfurique  de  se  com- 
biner au  produit  X  de  la  laine. 

Ici,  nous  avons  à  considérer  deux  cas  :  a)  la 
couleur  n'est  stable  qu'à  la  condition  d'être  repré- 
sentée par  la  formule  générale  .\  ;  dans  ce  cas, 
un  excès  de  sulfate  peut  enlever  à  chaud  toute 
la  matière  colorante  ;  li  la  couleur  peut  être 
stable  en  correspondant  à  une  des  formules 
générales  C  ou  D:  dans  cet  état,  le  sulfate  aura 
un  effet  nul  ou  faible  suivant  la  basicité  de  la 
matière  colorante. 

Verviers,  École   supérieure  des  textiles, 
H  mai  IS99. 
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ACTION  DES  REDUCTEURS  ALCALINS  SUR  LES  COULEURS  AZOIQUES  DÉRIVÉES  DES 

NITRANILINES    • 

(Échantillons  n"'  51  et  ô:i). 

Par    M.    Jules   BRANDT. 


Tandis  que  los  réducteurs  acides  réagissent 
sur  une  moUcule  a/.oïque  en  la  scindant  en  un 
dérivé  aminé  et  un  aniinophénol,  ou  en  deux 
dérivés  aminés,  l'action  des  réducteurs  alcalins, 
surtout  sur  les  dérivés  azoiques  nitrés,  est  tout 
à  fait  ditl'érente  et  varie  selon  la  position  du 
groupe  nitro,  et  selon  les  conditions  dans  les- 
quelles on  opère. 

1°  Dérivés  azoïques  de  la  paramtfaniline.  — 
A.  Artinn  du  glucose  el  de  la  soude  caustique.  — 
La  soude  caustique  épaissie,  telle  qu'on  l'emploie 
pour  ronger  le  rouge  turc,  n'agit  sur  le  rouge 
de  paranitraniline  qu'après  un  vaporisage  pro- 
longé, en  produisant  un  puce  terne.  En  présence 
de  glucose,  par  contre,  la  réaction  est  très 
rapide  et  très  nette.  Si  on  imprime,  sur  rouge 
de  paranitraniline,  de  la  soude  caustique  à  40° 
épaissie,  contenant  par  litre  100  gr.  de  glucose, 
la  nuance  vire  au  grenat  déjà  après  le  séchage, 
et  un  vaporisage  de  1  minute  ij"!  suffit  pour 
développer  un  puce  intense  et  assez  solide  au 
savon. 

Celte  réaction  est  un  exemple  de  plus  des 
nombreuses  conversions  que  l'on  peut  obtenir 
par  l'acl  ion  des  réducteurs  sur  certaines  matières 
colorantes  artificielles. 

Dans  ce  cas,  il  y  a  probablement  formation 
d'un  dérivé  a/.oxy,  ainsi  que  l'indique  le  schéma 
suivant  : 

N  =  .N;i(:inil6()H  .N  =  N(5ri"ll.iOIl 


r\ 


+  GII: 


;> 


+  311^0 


0        0 

Deux  molécules  de  rouge  de  paranitraniline 
s'unissent  entre  elles  avec  formation  d'une 
couleur  tétrazoïque  dérivée  du  diaminoazoxy- 
benzène,  qui  est,  par  sa  constitution,  analogue 
au  puce  de  benzidine. 

Cette  réaction  {±)  paraît  être  générale  pour 
les  couleurs  azoïques  paranitrées.  Ainsi,  en  im- 
primant sur  tissu  de   coton  préparé  en  glucose 

(I)  Pli  cacheté  n»  101"  bis.  déi>os&  par  l'auteur  le  7  mars 
1898,  ouvert,  sur  sa  demande,  le  .30  novembre  1898,  et  pu- 
blié dans  le  llutlelin  de  la  Sociélé  imluslrielle  de  Mulhouse. 

Cl)  La  formation  de  dérivés  azo.xy  par  réduction 
d'azoïques  simples  dérivés  de  la  paranitraniline,  est  bre- 
vetée par  la  maison  Poirrier,  à  Saint-Denis,  d.  r.  p. 
91507,  27  avril  1895;  b.  p.  aS825i,  21  juillet-10  octobre 
1896. 


à  8°  une  solution  épaissie  de  Chromotrope  28 
additionnée  de  soude  caustique,  on  obtient,  par 
vaporisage,  un  puce  violet  très  riche,  mais  ([ui, 
malheureusement,  ne  lient  pas  au  lavage. 

Le  chromotrope  2B  est  do  la  paranitraniline 
diazotée  et  copulée  à  l'acide  chromotropique  ou 
1-8  dioxynaphtalène  3-G  disulfonique. 

B.  Action  des  sulfures  alcalins.  ■ —  Pour 
étudier  cette  action,  j'employai  de  la  soude 
caustique  à  40°  B.  épaissie  et  additionnée  de 
200  gr.  de  soufre  précipité  par  litre.  Ce  mélange 
est  assez  stable  à  froid,  et,  fraîchement  pré- 
paré, il  ne  noircit  pas  les  rouleaux. 

Ce  n'est  que  par  le  vaporisage  que  se  produit 
le  sulfure,  qui  agit  comme  réducteur. 

Les  résultats  sont  les  suivants  : 


Impression   suivie  d'un  se 
chage 


P^s  de  réaction. 


Passage  en  vapeur  de  I  mi-  t  Le    rouge    est  en    partie 
nute  1/2 >      transformé  en  gris. 

Vaporisage  d'une  heure....   '  '^^  '"""-f.  ^''  «"'ièrement 
^     converti  en  ans. 


Comme  on  le  voit,  les  sulfures  alcalins  ré- 
agissent autrement  que  le  glucose  et  la  soude 
caustique.  Il  parait  y  avoir  d'abord  réduction 
du  groupe  nitro,  puis  scission  de  la  molécule, 
d'après  le  schéma  suivant  ; 


N  =  NpC'»II«iOH      M|2 

0    +'«>'=  0  + 

N02  NU-' 


.NII2 

'"ion 


+  2H20 


En  présence  de  soude  caustique,  le  soufre 
réagit  alors  sur  le  mélange  de  paraphénylène- 
diamine  et  de  a-aniino-[i-phénol,  en  donnant  une 
matière  colorante  grise  qui,  par  son  mode  de 
formation,  paraîtrait  se  rapprocher  du  noir 
Vidal. 

C.  Actio/i  du  sel  d'étain  eu  présence  de  soude 
caustique.  —  Comme  les  solutions  de  stannite 
de  soude  sont  très  difficiles,  sinon  impossibles 
à  épaissir,  j'employai,  pour  étudier  cette 
réaction,  un  moyen  détourné.  Je  commençai 
par  imprimer,  sur  du  rouge  fini,  un  ramage  mat 
en  sel  d'étain  à  différentes  concentrations,  puis, 
par-dessus,  une  bande  transversale  en  soude 
caustique  à  40°  B.  épaissie.  Partout  oii  cette 
bande  transversale  rencontrait  le  ramage,  il  y 
avait  formation  de  stannite  de  soude  et  la 
réaction  devenait  facile  à  étudier. 

Les  résultats  sont  réunis  dans  le  tableau 
suivant  : 
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CO.NCENTBATION 

DE  LA  COLLKLIl  Al 

SEL  d'ÉTAIN 

DLHÉE 

T>C    PASSAGE   K.\- 

VAPlillt 

RÉSULTAT  FINAL 

lOOgr.SuCISparlitre 
lUOgr.SuCI*      — 
lOOpr.SoClâ     — 
200gr.^nC13     — 
«OOgr.SnCIS      - 
200gr.  Sni:ia     — 
IkilogSnCP     — 
1  kilog  SnCIS     _ 
lkilogSnCI2     — 

Simple  séchage. 
Vaporisiige  de  V  min. 
Vaporis.  d'une  heure. 

Simple  stVIiage. 
Vaporisage  de  i  min. 
Vapoiis.  d'une  heure. 

Simple  Sf'-i'hage. 
Vaporisage  de  4  min. 
Vaporis.  d'une  heure. 

Conversion   groiiat. 
Conversion  puce. 

Conversion  puce  clair 
Conversion  puce  râpé. 
Commenc.m.  denlev. 
Cora.  d'enlevage  gi'is. 
Enlcvage  gris  sale. 
Enlev.  blanc  jaunâtre. 

L"  tissu  nest  pas 
NaOH. 

iliaque  au\  points  de 

routacl  de  SuCIi  et 

11  ressort  de  cette  étude  que  l'action  du  sel 
d'étain  en  solution  alcaline  stannite  de  soude) 
est  analogue,  sinon  identique,  avec  l'action  du 
glucose  et  soude  caustique  sur  le  rouge  de  pa- 
ranitraniline,  tant  que  la  dose  de  sel  d'i^tain  ne 
dépasse  pas  200  gr.  par  litre  et  que  le  vapo- 
risage n'est  pas  trop  prolongé.  Mais  dès  que  la 
proportion  de  sel  d'étain  devient  plus  forte,  le 
dérivé  azo.xy,  d'abord  formé,  se  réduit  à  son 
tour  et,  surtout  par  une  action  prolongée  de  la 
vapeur,  il  y  a  moyen  d'arriver  à  un  enlevage 
blanc,  qui  pourrait  prendre  une  certaine  impor- 
tance pratiijue  si  l'on  arrivait  à  épaissir  conve- 
nablementun  mélange  de  soude  caustique  et  de 
sel  d'étain. 

2°  Dérivés  azoïques  de  la  paranithoortiioani- 
siDiNE.  —  Sous  le  nom  de  Rose  au  naphtol,  les 
Fabriques  de  produits  chimiques  de  Thann  et 
Mulhouse  ont  mis  dans  le  commerce  le  dérivé 
dia/.oïque  de  la  paranitroorthoanisidine  sous 
une  forme  stable. 

Par  impression  de  ce  produit,  additionné 
d'acélate  de  soude  et  épaissi  sur  tissu  préparé 
en  fi-naphtol,  on  obtient  un  beau  rose  vif  assez 
solide  au  savon. 

A.  Action  de  la  soude  causiiijue  et  du  glucose 
sur  le  7-ose.  —  Dans  ces  conditions,  la  parani- 
traniline  se  transforme,  comme  nous  l'avons  vu, 
en  un  colorant  puce  dérivé  du  diaminoazoxy- 
benzène  analogue  au  puce  de  benzidine.  Il  était 
donc  à  prévoir  (]ue,  dans  ce  cas,  le  dérivé  de  la 
paranitroorthoanisidine  se  transformerait  en  un 
dérivé  du  diaminodiméthoxyazoxybenzène  ana- 
logue;! ladianisidine,doncen  un  colorant  violet. 

L'expérience  conlirma  pleinement  ces  prévi- 
sions. Si  on  imprime,  sur  le  rose  terminé,  de  la 
soude  à  40",  épaissie,  contenant  100  gr.  de  glu- 
cose par  litre,  et  si  on  vaporise  1  minute  1/2, 
on  obtient  une  conversion  violette  sur  rose  très 
curieuse  et  assez  solide  au  lavage. 

B.  Action  des  sulfures  alcalins.  —  Dans  ce  cas 
aussi,  la  réaction  paraît  être  analogue  à  la 
réaction  du  sulfure  alcalin  sur  laparanilraniline. 
Par  vaporisage  de  quelques  minutes,  il  y  a  for- 
mation d'une  conversion  gris  violacé;  par  vapo- 
risage plus  prolongé,  la  conversion  devient  gris 
bleu  très  vif.  C'est  probablement  le  groupe 
méthoxy  qui  inQue  sur  la  nuance  en  la  faisant 
virer  vers  le  bleu. 


C.  L'action  du  sel  d'étain  en  présence  de  soude 
caustique  fut  étudiée  comme  pour  le  rouge  de 
paranitraniline.  Les  résultats  obtenus  sont  tout 
à  fait  analogues.  Seulement,  le  sel  d'étain  seul 
parait  mieux  ronger  le  rose  à  la  nilroanisidine 
que  le  rouge  à  la  paranitraniline. 

3°  Dérivés  azoïoi'es  de  la  métamtraniline. 
—  La  métanitraniline  est  employée  pour  pro- 
duire, sur  tissu  plaqué  en  fi-naphtol,  un  bel 
orangé  très  vif  et  solide.  L'action  des  réduc- 
teurs alcalins  parait  être  analogue  à  l'action  sur 
le  dérivé  de  la  paranitraniline. 

Le  glucose  cl  la  soude  caustique  produisent' 
une  conversion  brune  qui  se  développe  par  un 
passage  en  vapeur  de  quelques  minutes.  Par  un 
vaporisage  d'une  heure,  le  brun  devient  encore 
plus  foncé,  mais  l'orangé  devient  terne  et  plus 
clair. 

Il  est  possible  que,  dans  ce  cas,  il  y  ait  aussi 
formation  d'un  dérivé  azoxy  d'après  le  schéma 
suivant  : 
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Cette  conversion  brune  sur  orangé  est  aussi 
susceptible  d'applications  à  l'impression  des 
tissus,  car  elle  est  assez  solide  au  lavage  et  au 
savon. 

Le  soufre,  en  présence  de  soude  caustique, 
ne  donne  pas  de  résultats  bien  nets.  Il  se  pro- 
duit une  conversion  brun  gris  sans  intérêt. 

L'action  du  sel  d'étain  en  présence  de  soude 
caustique  est  identique  à  celle  sur  rouge  para. 
Avec  100  ou  200  gr.  de  sel  d'étain,  on  obtient 
une  conversion  brune.  .\vec  1000  gr.  de  sel 
détain,  on  arrive  à  un  enlevage  blanc  sale,  pas 
aussi  net  que  sur  rquge  à  la  paranitraniline. 

•4°  Déiuvés  azoïol'es  de  l'ortiionitramline.  — 
L'orthonitraniline,  diazotée  et  copulée  sur  le 
tissu  avec  le  ."i-naphtol,  donne  un  orangé  plus 
jaune  et  un  peu  moins  vif  que  le  dérivé  meta. 

L'action  des  réducteurs  alcalins  sur  le  dérivé 
ortho  est  tout  à  fait  différente  de  celle  que  l'on 
obtient  sur  les  dérivés  para  et  meta.  Dans  ce 
cas,  l'action  du  glucose  et  de  la  soude  caustique 
est  identique  k  l'action  des  sulfures  alcalins.  Il 
y  a,  dans  les  deux  cas,  production  d'une  con- 
version grise  assez  vive  et  assez  solide.  Il  paraît 
y  avoir  réduction  complète  du  colorant  avec 
formation  d'orthophénylène-diainine  et  d'ami- 
nonaphtol.  Quant  à  la  formation  du  gris,  elle 
est  assez  diflicile  à  expliquer.  Peut-èlre  les  pro- 
duits de  décomposition  précités  se  condensent- 
ils  en  présence  de  soude  caustique  avec  forma- 
tion d'un  colorant  gris. 

Le  sol  d'étain  seul  produit,  d'ailleurs,  une 
réaction  analogue.  En  forçant  la  dose  de  ce  sel, 
on  arrive  à  un  enlevage  blanc  qui,  chose  très 
curieuse,  devient  très  net  si  on  ajoute  au  sel 
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d'étain  du  8-naphlolate  alcalin,  et  si  on  vaporise 
assez  longtemps.  Dans  les  mêmes  conditions,  on 
n'obtient,  sur  rouRo  para,  qu'un  domi-onlevage 
absolument  insuttisant. 

3"     DÉHIVÉS     AZUÏOUES    DE     l'OUTIUKMTROPIIÉNK- 

TiDiNE.  —  Ce  corps  est  mis  en  vente  par  les 
Farbworkejde  Hœchsl,  sous  le  nom  de  «  Blau- 
roth  >i.  11  'sert  à  produire  des  nuances  roses 
fort  vives. 

Le  glucose  et  la  soude  caustique  produisent 
sur  ce  rose  un  enlevage  blanc  fort  net.  Le  sul- 
fure alcalin  réagit  d'une  manière  analogue,  mais 
le  blanc  est  moins  net  et  resie  teinté  de  gris. 

Comme  nous  venons  de  le  voir,  ce  sont  les 
dérivés  orlhonitrés  qui  sont  le  plus  facilement 
attaqués  par  les  réducteurs  alcalins.  H  y  a  dé- 
composition immédiate  de  la  molécule  azoïque 
et  réduction  du  groupe  nitro.  Par  contre,  les 
réducteurs  alcalins  réagissent  sur  les  couleurs 
azoïques  para  el  métaniirées  avec  formation  de 
produits  intermédiaires  très  stables,  lesquels  no 
sont  détruits  que  par  une  réduction  des  plus 
énergiques,  incompatible  avec  la  solidité  de  la 
fibre  sur  laquelle  s'opère  la  réaction. 

Applications  île  ces  réactions  à  l'impression.  — 
Imprimons  une  bande  à  deux  couleurs  en 
orangé  à  l'orthonitraniline  et  en  rouge  à  la 
paraiiilraniline.  Puis,  le   tissu  bien  dégorgé  et 


savonné,     donnons    une    surimpression    d'une 
bande  transversale  avec  le  mélange  suivant  : 

1  litre  soude  caustique  épaissie  à  40°B. 
100  gr.  glucose. 

Passons  3  minutes  en  vapeur,  lavons  et  sa- 
vonnons légèrement.  Nous  obtiendrons  l'effet 
de  l'échantillon  n°  53. 

La  bande  transversale  a  transformé  le  rouge 
en  puce  et  l'orangé  en  gris.  L'effet  produit  est 
un  damier  à  quatre  couleurs  :  rouge,  puce, 
orangé  et  gris. 

L'échantillon  n"  ol  est  produit  de  la  manière 
suivante  :  on  imprime  à  i  couleurs  dans  l'ordre 
suivant  : 

De  l'orangé  à  la  métanilraniline. 
Du  rose  à  la  paranitroorthoanisidine. 
De  l'orangé  à  l'orthonitraniline, 
Du  rouge  à  la  paranitraniline. 

On  sèche,  puis  on  lave  et  savonne  à  30°. 

Puis  on  imprime  par-dessus  un  filet  en  biais 
avec  le  même  mijlange  de  soude  caustique  à 
40°  et  de  glucose,  vaporise  3  minutes,  lave  bien 
et  savonne  légèrement  (Échantillon  n°  .53). 

Le  filet  a  transformé  l'orangé  meta  en  brun, 
le  rose  en  violet,  l'orangé  ortho  en  gris  et  le 
rouge  en  puce. 


l,A   FABRICATION    DES   ARTICLES    LAINES   DITS  :    FLANELLE    DE   COTON 
Par  M.   A.   SANSONE. 


(>ette  fabrication  a  pris  partout  dans  les  dernières 
années  un  tel  dévcloppenient,  qu'il  n'est  pas  sans 
inlérèt  de  dire  quelques  mots  sur  l'histoire  de  cette 
fabrication,  qui  est  devenue  une  branche  très  impor- 
lanlc  dans  maints  établissements  de  teiiilure  et 
d'impression. 

(In  a  fait  de  tous  tenqis  plus  ou  moins  l'imilation 
de  la  flanelle  de  laine  en  y  mélangeaiil,  pour  le  bon 
marché,  plus  ou  moins  de  colon  ;  do  lois  articles 
élaienl  bien  connus  en  Anglclerrc,  mais  la  flanelle 
de  cohui  date,  je  crois,  d'à  peu  près  une  vingtaine 
d'années, ou  tout  au  moins  c'est  depuis  ce  temps-là 
qu'elle  a  [iris  son  développemenl.  .le  me  souviens 
ipie  j'étais  encore  professeur  à  l'École  de  leinture  à 
.Manchester,  quand  commenea  cette  nouvelle  fabri- 
cation; ces  articles,  sous  le  nom  de  flanellette, 
fabriqués  en  grande  quantité  et  lancés  de  tous  les 
côtés,  se  trouvèrent  bientôt  en  .Vngleteire  dans  tous 
les  magasins  d'arlicles  de  draperies,  etc.  Ils  de- 
vinrent bienlôl  à  la  mode.  |)rinripalement  pour  cos- 
lumes  (l'enfants  pour  l'élé  et  même  pour  costumes 
de  dames,  ainsi  (pie  pour  les  vêtements  de  dessous. 

L'apparition  du  llouge  (^ongo  et  de  la  Ben/.opur- 
puriiie  a  donné  un  nouvel  essor  à  la  fabrication  de 
la  flanelle  de  coton  et  des  articles  laines  en  général, 
et  on  se  souvient  des  dessins  noirs  imprimés  sur 
fond  rouge  (|ui  furent  si  à  la  mode  il  y  a  quelcjnes 
années. 

La  fabricalion  des  articles  laines  s'est  développée 
parallèlement  à  celle  des  colorants  directs,  et  ceci 
dans  la  plupart  des  centres  industriels.  Le  rouge  de 
paranitraniline  a  eu  aussi  sa  part  d'influence. 


Mais  c'est  dans  ces  derniers  temps  que  cette  fa- 
brication tendit  à  prendre  une  place  vrai  ment  impor- 
tante dans  les  industries  textiles,  principalement  à 
cause  de  l'introduction  des  couleurs  directes  en 
général  et  principalement  des  couleurs  diainines. 

Ces  couleurs,  en  effet,  se  laissent  ronger  par  les 
composés  d'étain  soit  en  blanc,  soil  en  couleur,  ce 
qui  a  une  grande  importance  pour  l'article  flanelle, 
importance  encore  augmenlée  par  suite  des  couleurs 
qu'on  peut  diazoter  et  copuler  sur  la  libre  et  qui 
donnent  non  seulement  des  nuances  assez  solides 
au  lavage  et  à  la  lumière,  mais  qui  se  laissent 
ronger. 

Le  livre  publié  tout  récemment  par  la  maison 
Cassella  (Manufacture  lyonnaise  de  matières  colo- 
rantes à  Lyon),  sur  l'emploi  des  couleurs  diamines 
pour  les  tissus  de  coton  laines,  forme  une  très  inté- 
ressante monographie  du  sujet  qui  nous  occupe. 

.le  ne  signalerai  dans  ce  livre  ([ue  ce  qui  a  rapport 
à  l'impression  des  articles  laines,  car  ce  sont  eux 
qui  se  prêtent  le  plus  aux  nouveaux  effets  dont  l'n'il 
et  l'habileté  du  coloriste  iieuvent  tirer  parti. 

Les  dessins  et  effets  qui  illustrent  le  volume  sont 
très  jolis  et  même  certains  sont  très  réussis. 

Naturellement,  c'est  le  procédé  général  de  ron- 
geage  des  couleurs  diamines  par  le  sel  d'étain  qui 
forme  la  base  des  fabrications  décrites.  (In  y  Irouve 
non  seulement  les  rongeants  blancs,  mais  aussi  les 
rongeants  colorés. 

Les  procédés  qui,  je  crois,  méritent  le  plus  d'in- 
térêt sont  : 

Le   rowje   diamine    lOlS   avec   enlevage  jaune  de 
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thioflarine  T,  enlevage  veii  avec  le  vert  brillant  et 
le  noir  d'aniline- 

Avec  les  bleus,  il  y  a  plusieurs  jolis  effets  produits 
par  le  bleu  pur  iliamhie  FF,  bleu  diaminéral  R,  bleu 
brillant  diamine  G,  bleu  dinminoncne  BB  diazoté  et 
copule  avec  le  p-naphtol  et  autres  colorants  bleus  de 
la  même  maison. 

Un  mélange  de  bleu  noir  diamine  B  et  de  rose 
diamine  BD  donne  un  joli  fond  de  gris  sur  lequel  il 
y  a  un  enlevage  jaune  et  blanc. 

Les  enlevages  roses  avec  la  rhodamine  réussissent 
très  bien,  soit  en  combinaison  avec  des  enlevages 
blancs  et  des  noirs  vapeurs  de  campèche  sur  diffé- 
rents fonds,  soit  avec  les  bleus  ou  bruns  diamines. 

L'effet  dans  tous  les  cas  est  très  satisfaisant  et  les 
tissus  imprimés   ont   une    très   bonne   apparence. 

Je  ne  parle  ici  que  des  tissus  imprimés,  quoique 
le  livre  traite  et  montre  des  échantillons  teints 
avec  les  colorants  de  toute  la  série'  des  couleurs 
diamines. 

A  signaler  aussi  une  série  d'échantillons  teints 
d'abord  en  couleurs  directes  et  ensuite  préparés 
par  le  jî-naphtol,  imprimés  avec  le  diazo  de  parani- 
traniline  et  autres  couleurs  dites  à  la  glace. 

Une  modification  du  procédé  ordinaire  est  ainsi 
décrite.  On  teint  avec  une  couleur  diamine  quel- 
conque qui  se  laisse  ronger,  puis  on  imprime  avec 
du  bleu  miphtindone  BB  et  on  ronge  au  sel  d'étain. 

On  obtient  de  cette  manière  un  enlevage  blanc 
sur  la  couleur  de  fond,  tandis  que  les  endroits  im- 
primés  au     naphtiiidone    se    rongent    en    rouge. 

On  peut  employer  d'une  façon  analogue  deux 
autres  colorants  basiques,  ïorungé  au  tannin  et  Ja 
phosphine  nouvelle. 

Les  rongeants  blancs  employés  sont  le  ferro- 
cyanure  d'étain,  le  rongeant  alcalin  à  l'hydrate  stan- 
neux  en  pâle;  les  rongeants  blancs  et  colorés  sont  à 
l'acétate  ou   au   sel    d'étain  et   acétate    de   soude. 


tous    rongeants   déjà    connus    depuis    longtemps. 

Il  faut  observer  principalement  avec  les  rongeants 
blancs  que  le  sel  d'étain  doit  être  frais  et  non 
ancien  et  en  partie  oxydé;  sans  cela,  les  résultats  ne 
seraient  pas  satisfaisants. 

Aussi,  si  l'on  n'est  pas  sûr  de  son  chlorure  stan- 
neux,  il  serait  préférable  de  le  préparer  soi-même 
dans  l'usine  d'impression  pour  être  toujours  certain 
de  la  réussite. 

Quant  à  la  préparation  mécanique  des  flanelles 
de  coton,  elle  est  bien  connue,  et  il  suffit  de  rappeler 
que  les  machines  laineuses  les  plus  employées  sont 
peut-être  celles  de  la  maison  Grosselin,  de  Sedan. 
En  tout  cas,  elles  produisent  un  excellent  travail  et 
donnent  toute  satisfaction. 

La  figure  89  représente  le  dernier-  modèle  de  ces 


Kig.  811.  —  .Machine  à  laiiiLT  systùuie  Grosselin 
(dernier  modèle). 

machines,  dont  le  fonctionnement  est  trop  connu 
pour  qu'il  soit  utile  de  le  décrire. 

.\vril  isno. 


SUR    LE    MERCERISAGE    DES   TISSUS 
Par  M.  Paul  GARDNER. 


L'article  que  M.  Knoop  a  récemment  fait  pa- 
raître dans  voire  estimable  journal  [ft.  G.  M.  C, 
1899,  3,  p.  174)  au  sujet  du  iiiercerisage  des 
tissus,  me  suggère  quelques  rélle.xions  sur  ce 
travail,  cl  si  je  me  décide  à  vous  les  communi- 
quer, c'est  de  voir  les  efl'orts  désespérés  que 
l'on  fait  pour  arriver  A.  fabriquer  les  articles 
mercerisés  par  une  mauvaise  voie,  au  lieu  de 
suivre  la  voie  normale  ;  ceci  n'est  pas  sans  me 
causer  un  certain  étonnement. 

M.  Knoop  préconise  l'emploi  d'une  lessive  de 
soude  à  '20"  B.  et  d'un  bain  à  la  température  de 
30"  à 40°  C,  puis  de  sécher  ensuite  sur  des  tam- 
bours. 

Si  l'on  travaille  avec  une  faible  lessive  de  soude 
et  à  une  telle  température,  le  colon,  commcjeUai 
démontré  dans  mon  livre  :  Die  inercerisnlion  (1er 
BaumwoUe  ("Voy.  It.  G.  M.  C,  1S99,  3,  p.  39),  ne 
se  contracte  que  peu  ou  pas  et  ne  prend  par 
conséquent  que  peu  ou  pas  de  brillant. 

M.  Knoop  ajoute  bien  qu'il  ne  propose  ce  pro- 
cédé que  parce  que  le  mercerisage  des  pièces 
élenduespréseutedesdifficullés,maisje  dois  faire 


observer  que,  si  même  celle  façon  de  procéder  au 
mercerisage  n'a  pas  l'air  aussi  simple  que  celle 
qu'il  préconise,  ce  travail  se  fait  tout  aussi  faci- 
lement que  tout  autre,  pour  qui  a  voulu  et  a  su 
surmonter  les  diflicullés  inévitables  des  com- 
mencemcnls.  Autrement,  comment  serait-il  pos- 
sible qu'il  exist;\t,  spécialement  en  Allemagne  et 
en  Angleterre,  une  industrie  aussi  solide  et  aussi 
florissante  que  celle  du  mercerisage  des  pièces 
tendues,  qui  livre  des  articles  de  fabrication 
irréprochable  et  compte  des  établissements  où 
l'on  doit,  à  certaines  époques,  travailler  jour  el 
nuit  pour  faire  face  aux  commandes. 

Mais  peut-être  M.  Knoop  n'a-t-il pas  voulu  at- 
tacher à  ce  point  l'importance  que  je  lui  donne, 
car  autrement  on  serait  amené  presque  à  ad- 
mettre que  son  procédé  ne  repose  que  sur  un 
petit  nomi>re  d'essais  pratiques,  ce  que  confir- 
merait d'autre  part  ce  fait  que  M.  Knoop  re- 
commande d'ajouter,  à  la  lessive  de  soude  à 
20°  B.,  une  quantité  d'huile  pour  rouge  turc, 
alors  qu'il  est  bien  connu  que  la  lessive  de 
i  soude  précipite  l'huile  pour  rouge  turc. 
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Il  est  hors  de  doute  que  l'on  puisse  merceriser 
de  toutes  sortes  de  manières,  car,  en  somme, 
avant  l'inlroduclion  de  la  méthode  par  étirage 
du  coton,  on  morcorisait  déjà  et  souvent  même 
par  des  procédés  plus  simples  encore  que  celui 
<|ue  recommande  l'auteur  de  l'article  mentionné. 
iMais  la  question  est  toujours  de  savoir  si  le  tra- 
vail ainsi  elVeclué  répond  aux  exigences  ac- 
tuelles concernant  les  articles  spéciaux  merce- 
risés. 

.\  ce  propos,  qu'il  me  soit  permis  de  signaler 
un  fait  qui  m'a  beaucoup  préoccupé  dans  ces 
derniers  temps  :  c'est  que  beaucoup  de  per- 
sonnes croient  que  le  lustre  peut  être  donné  par 


le  mercerisage,  à  tous  les  articles  possibles  ;  c'est 
une  grande  erreur. 

Pour  montrer  combien  la  chose  est  encore 
insuffisamment  connue,  je  citerai  le  cas  qui  m'a 
été  soumis  tout  récemment  :  il  m'a  été  adressé 
un  écliantillon  de  tissu  de  colon  ordinaire  for- 
tement apprêté,  avec  prière  de  répondres'il  était 
possible  de  produire  le  lustre  du  mercerisé  sur 
une  telle  étoffe. 

D'après  ce  qui  aété  fait  jusqu'ici  dans  ce  genre 
d'industrie,  il  n'y  a  guère  que  les  clollis,  les 
satins  et  autres  étoffes  de  satinettes  souples  qui 
soient  susceptibles  de  prendre  ce  lustre. 


CORRESPONDANCE    ETRANGERE 


Les  Industries  textiles  et  l'impression 
en  Italie. 

Les  industiies  textiles  en  Italie,  piincipalement 
les  branches  de  la  teinture  et  de  l'impression,  ont 
subi  une  crise  pendant  ces  derniers  mois,  et,  quoi- 
que l'amélioration  des  affaires,  dans  d'autres  pays, 
principalenu'nt  en  Améiique  et  en  An^detene,  ait 
appoité  aussi  ici,  par  contre-coup,  une  amélioration, 
les  affaires  ne  sont  i)as  encore  tout  à  fait  satis- 
faisantes. 

Le  phénomèae  <[ui  se  produit  actuellement  en 
Italie  est,  du  reste,  le  même  qui  s'est  produit  aussi 
dans  d'autres  pays,  dans  des  circonstances  ana- 
logues. 

La  protection  accordée  aux  industries  textiles, 
parles  hauts  droits  d'entrée,  a  rendu  ces  industries, 
pendant  un  certain  temps,  très  rénmnératrices. 

Plusieurs  belles  fortunes  réalisées  par  quelques 
industriels  amenèrent  l'établissement  de  nouvelles 
maisons  et  de  nouvelles  fabriques  et,  en  quelques 
années,  l'industrie  italienne  s'est  tellement  déve- 
loppée qu'elle  en  est  arrivée  déjà  à  une  production 
excessive. 

Les  marchandises  ne  pouvant  pas  être  toutes  al)- 
sorbées  par  le  marché  restreint  du  pays,  et  l'expor- 
tation n'ayant  pas  encore  eu  le  temps  de  se  déve- 
lopper assez  largement  ou  rapidement,  il  en  est 
résulté  une  l)aisse  de  prix  et  une  lutte  acharnée 
entre  les  industriels  eux-mêmes. 

La  filature,  dans  ces  dernières  années,  a  égale- 
ment traversé,  en  Italie,  des  périodes  difficiles;  ce 
sont  maintenant  les  industries  tinctoriales,  et  prin- 
lipalemcnt  celles  de  l'impression  des  tissus,  qui  sem- 
blent le  plus  soulFrir. 

Techniquement  parlant,  l'impression  des  tissus  de 
coton  ne  pourrait  pas  être  en  meilleures  conditions 
qu'elle  est  maintenant  en  Italie:  les  établissements 
travaillent  bien;  le  personnel  est  bien  choisi  et  l)ien 
formé:  le  matériel  est.  pour  la  pluiiart,  neuf  et  ex- 
cellent. 

Ce  n'est  donc  qu'une  crise  commerciale  qui  fait 
que  l'on  travaille  avec  peu  de  profit,  et  même  avec 
perte  dans  plus  d'un  des  établissements,  et  surtout 
dans  qucKpies-uns  de  ceux  qui  ont  été  établis  dans 
lescin(|  ou  six  dernières  années. 

Cependant,  il  y  a  espoir  que  cette  industrie  se 
relève  bientôt. 

Ici  aussi,  il  a  été  question  de  former  une  grande 
société  qui  réunirait  toutes  ou  pour  le  moins  plu- 


sieurs grandes  fabriques  d'impression;  mais  ce  pi-o- 
jet  jusqu'ici  n'a  pas  abouti;  mais  on  espère  tout  de 
même  réussir;  cependant,  l'espoir  principal  se  fonde 
sur  la  probable  expansion  des  exportations  aux  pays 
étrangers.  L'impression  italienne  produit  quelques 
articles  d'un  très  grand  bon  marché  et  elle  se  trou- 
verait dans  une  bonne  condition  pour  en  exporter 
quelques-uns. 

Du  resl>%  il  suffirait  d'une  ou  deux  années  de 
bonnes  récolles  dans  le  pays  pour  apporter  immé- 
diatement un  soulagement  à  ces  indubtries;  c'est  du 
reste  aussi  un  moment  difficile,  passager,  qui  appor- 
tera avec  soi  son  propre  remède. 

L'industrie  textile  italienne  occupe,  dans  ce  mo- 
ment-ci, à  peu  près  400  000  ouvriers,  et  l'industrie 
va  même  en  augmentant,  malgré  la  crise  actuelle, 
qui,  d'ailleurs,  n'est  que  temporaire. 

Il  y  a  plusieurs  centres  d'industrie  dans  la  Pénin- 
sule, mais  c'est  principalement  dans  la  Lombardie 
et  le  Piémont  que  l'industrie  s'est  beaucoup  déve- 
loppée, surtout  l'industrie  du  colon,  laquelle  a  pris 
un  essor  inattendu,  il  y  a  quelques  années. 

Importance  de  l'impiession  des  tissus.  —  Quoique 
plusieurs  statistiques  aient  été  publiées  dans  la 
Hevue  sur  l'importance  de  l'industrie  de  l'impres- 
sion en  Italie,  on  sera  peut-être  étonné  de  voir  que 
les  chiffres  publiés  et  connus  sont  au-dessous  de  la 
réalité;  en  effet,  une  statistique  récemment  publiée 
par  le  Ministère  italien  indique  2o  elcitilis-iemculs 
d'impression,  disposant  d'une  force  motrice  de 
3  000  chevaux  et  possédant  96  machines  à  rouleaux 
et  27  perrolines.  En  1887,  il  n'y  avait  que  4  éta- 
blissements d'impression  en  Italie. 

Il  parait,  en  outie,  qu'on  fait  encore  assez  d'im- 
pression à  la  main  ou  à  la  planche,  et  même  quel- 
ques petites  fabriques  sont  calculées  dans  le  nombre 
ci-dessus.  t)n  compte  une  quinzaine  d'établisse- 
ments d'impression  d'importance  travaillant  à  la 
main. 

Les  ouvriers  employés  dans  ces  fabriques  d'im- 
pression sont  au  moins  '.i  000. 

Sous  le  rapport  de  la  production,  il  est  intéressant 
de  remarquer  rpie,  taudis  i|u'en  I88i)  rimportation 
était  de  :tl  (;.'i:>  quintaux,  en  1898,  ou  jilulôt  pour 
les  11  mois  de  cette  année,  elle  était  descendue 
à  4  306.  Au  contraire,  l'exportation  qui,  en  1883, 
n'était  que  de  03  quintaux,  s'est  élevée,  en  1898,  à 
7  627  quintaux. 

Cela  veut  dire  que,  non  seulement  l'impression 
italienne  peut  suffire  aux  demandes  du  marché  inté- 
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rieur,  mais  qu'elle  romnience  aussi  à  faire  de  l'ex- 
porlalion. 

Dans  les  iilés  de  colon,  on  observe  le  mènie  résul- 
tat :  l'importation  des  filés  blanchis  ou  teints  a  lar- 
gement diminuée,  tandis  que  l'exportation  a 
augmentée,  ainsi  qu'il  résulte  des  statistiques  sui- 
vantes : 

1885  1898 

Filés  blancliis. . .     412  quintaux.       3  204  quintaux. 
Filés  teints .^28         —  18584        — 

calculées  pour  11  mois  de  l'année. 

Pour  les  tissus  de  coton  blancs  ou  colorés,  on 
constate  aussi  que  les  importations  diminuent, 
tandis  que  les  exportations  augmentent;  en  effet, 
en  1883,  on  importait  30  244  quintaux  de  tissus  de 
coton  blanchis,  et  seulement  3  022  en  1898;  l'expor- 
tation, de  202,  a  monté  à  2  768.  Pour  les  tissus  teints, 
même  résultat  :  l'exportation,  de  2  306,  est  arrivée  à 
69018. 

On  voit  par  ce  qui  précède  que  l'Ralie  a  fait, 
industriellement,  un  progrès  énorme  dans  ces  dix 
dernières  années,  et  ce  progrès  a  pu  se  constater 
l'année  dernière,  à  l'Exposition  de  Turin. 

Cette  exposition  a  attiré  très  peu  l'attention  à 
l'étranger,  à  cause  des  grands  événements  politiques 
qui  ont  eu  tant  de  retentissement,  mais  elle  était 
très  intéressante  sous  tous  les  rapports;  elle  montrait 
non  seulement  le  progrès  matériel  fait  par  les  in- 
dustries, mais  aussi  le  progrès  intellectuel  fait  par 
le  peuple  italien,  dans  la  moitié  du  siècle,  c'est-à- 
dire  depuis  1848,  année  dans  laquelle  Carlo  Alberto 
donna  la  Constitution  au  Piémont,  qui  eut  pour 
suite  le  développement  de  l'Unité  italienne.  L'Ex- 
position de  Turin  a  été,  non  seulement  un  succès 
moral  comme  exposition,  mais  elle  a  aussi  été  un 
succès  économique,  et  elle  s'est  fermée  avec  un 
grand  excédent  de  recettes  sur  les  dépenses. 

Les  industries  textiles  y  étaient  très  bien  repré- 
sentées par  la  plupart  des  meilleures  maisons. 

L'impression  était  intéressante,  ainsi  que  quel- 
ques branches  de  la  teinture. 

Mais  c'était  l'industrie  de  la  soie  qui  méritait  sur- 
tout l'atlention.  On  sait  que  l'Italie  est  la  plus 
grande  productrice  de  soies  grèges,  à  cause  de  la 
grande  culture  du  ver  à  soie,  et  on  estimait  jadis  à 
200  millions  de  francs  ces  exportations,  qui  ont 
cependant  un  peu  diminue  depuis  quelque  temps. 

L'École  de  tissage  et  de  teinture  de  Pralo,  en 
Toscane. 

Dans  mes  articles  précédents,  dans  la  Revue,  je 
me  suis  occupé  de  l'enseignement  de  la  chimie 
dans  les  Ecoles,  et  c'est  un  plaisir  de  m'ocruper 
ici  de  l'École  de  Pralo,  où  je  viens  de  passer  quel- 
ques jours,  .l'ai  suivi,  toujours  avec  le  plus  giand 
intérêt,  le  développement  de  cette  école,  dont  la 
section  de  chimie  et  teinture,  dès  le  commence- 
ment, sous  la  direction  du  professeur  Duzzi,  un  an- 
cien élève  du  professeur  Noeltiiig,  de  .Alulhouse,  a 
donné  des  résultats  très  satisfaisants,  et  a  fourni  à 
l'industrie  italienne  de  la  teinture,  et  jusqu'à  un 
certain  point  aussi  à  l'impression,  im  bonnombrede 
jeunes  gens  qui,  ayant  acquis  à  l'École  une  bonne 
préparation  en  chimie  générale  et  en  chimie  tinc- 
toriale, ont  ensuite  donné  d'excellents  résultats 
dans  la  pratique.  Moi-même,  j'ai  eu,  à  Legnano. 
des  élèves  de  Prato,  dont  je  n'ai  eu  qu'à  me  louer. 

Encouragé  par  ces  résultats,  le  professeur  Buzzi, 
qui  a  maintenant  la  direction  entière  de  l'École,  a 


proposé  aux  autorités  la  création  d'un  cours  spécial 
à  l'impression  des  tissus,  et,  à  cet  effet,  l'Ecole  a  été 
munie  d'une  bonne  machine  de  laboratoire,  cons- 
truite par  la  Société  alsacienne  de  Mulhouse,  et  le 
cours  a  été  commencé;  on  compte  y  donner  beau- 
coup d'attention  et  de  développement. 

( tn  se  propose  de prépaier  des  jeunes  gens  destinés 
a  être  coloristes  dans  les  fabriques  d'impression,  .le 
souhaite  à  l'École  le  même  succès,  dans  celte  inno- 
vation, qu'elle  a  eu  dans  les  branches  de  la  teinture. 
Qu'il  soit  dit  en  passant  que  l'École  a  eu  une  mé- 
daille d'or,  l'année  dernière,  à  l'Exposition  de 
Tu  lin. 

L'École  de  Prato  a  commencé  par  des  débuts 
plutôt  modestes  ;  on  y  donnait  plus  de  préférence 
au  tissage,  mais  peu  à  peu  les  études  de  la  chimie 
et  de  la  teinlure  ont  pris  plus  d'importance.  Les 
élèves,  recrutés  de  coté  et  d'autre,  ou  sur  place, 
ne  payaient  d'abord  aucune  taxe  ;  mais  ils  payent 
maintenant  une  centaine  de  francs  par  an. 

Prato  se  trouve  à  peu  de  distance  de  Florence,  au 
beau  milieu  d'un  centre  industriel,  où  la  fabrication 
des  tissus  de  laine  et  laine  mécanique  (de  chiffons', 
est  assez  importante. 

Ordinairement,  Florence  et  la  Toscane,  pour 
l'étranger,  sont  une  contrée  artistique,  et  dont  le  seul 
intérêt  est  celui  des  beaux-arts;  on  ne  pense  pas,  au 
milieu  des  richesses  du  passé,  que  l'esprit  industriel 
puisse  se  manifester  dans  cette  contrée;  cependant, 
dès  le  moyen  âge,  ce  fut  le  centre  d'une  industrie 
textile  de  la  laine  et  de  la  soie,  une  des  plus  impor- 
tantes du  temps,  et  Florence  avait  une  grande 
quantité  de  teinlureries. 

On  comple  au  moins  3  000  ou  4  000  ouvriers 
engagés  dans  les  industries  textiles  de  la  contrée, 
dont  un  millier  dans  le  plus  grand  établissement  de 
l'endroit,  qui,  fondé  il  y  a  quelques  années,  par  des 
Autrichiens  allemands,  forme  une  maison  de  pre- 
mier ordre,  s'occupant  spécialement  de  la  fabrica- 
tion des  articles  fins  de  laine,  tandis  que  l'industrie 
de  la  contrée  en  général  vise  les  articles  bon 
marché  à  des  prix  souvent  réellement  surprenants. 
Dans  les  champs,  à  peu  de  distance  de  Piato,  on 
cultivait  l'orseille,  et  il  y  a  même  une  rue  à  IHo- 
reiice  qui  porte  le  nom  delà  Stradadegli  Oricellari; 
même  une  ancienne  et  noble  famille  porte  un  nom, 
"  liuccellari  »,  qui  l'associe  à  la  culture  de  cette 
intéressante  plante  tinctoriale  qu'on  ne  cultive 
plus  ici. 

La  tradition  industrielle  ne  manque  donc  pas,  et 
la  population  est  intelligente  et  bien  adaptée  à 
l'industrie  textile. 

On  sait  aussi  que  Florence  et  la  Toscane  étaient  et 
sont  encore,  jusqu'à  un  certain  point,  le  centre  de 
l'industrie  de  la  fabrication  des  chapeaux  de  paille 
d'Italie,  et  les  pailles  de  Florence  avaient  autrefois 
un  grand  renom.  L'industrie  n'est  jjIus  si  impor- 
tante qu'elle  était,  ayant  beaucoup  souffert  de  la 
concurrence  des  tresses  de  paille  qui  viennent  de  la 
Chine  et  du  .lapon,  ainsi  que  de  l'industrie  des  cha- 
peaux de  paille  ou  de  bois,  qui  s'est  développée  en 
d'autres  pays  d'Europe. 

Cependant,  la  teinture  di-  la  paillle  esl  encore 
assez  impoilanle  ici,  mais  naturellement  c'est  seu- 
lement une  petite  industrie. 

L'École  de  Prato  se  trouve  donc  dans  un  centre 
assez  industriel,  car,  de  l'autre  côté  de  Florence,  à 
Ponledun  et  à  Pisa,  l'industrie  du  colon  est  assez 
développée.  Puis  il  y  a  aus-i,  à  Lucea  et  à  Arezzo, 
des  fabriques  de  tissus  de  laine,  etc.,  etc. 
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L'École  fut  bâtie  sans  luxe,  quoiciue  ayant  une 
très  bonne  apparence  et  des  laboratoires  el  ateliers 
grands  el  bien  aérés. 

Une  centaisie  d'élèves  fréquentent  les  classes  soit 
de  jour,  soit  du  soir  ou  du  dinianclie;  une  cinquan- 
taine sont  les  élèves  réguliers  du  jour,  une  quaran- 
taine étudiant  la  chimie  et  la  teinture,  le  reste  le 
tissage.  Les  jeunes  gens,  en  général,  apprennent 
facilement  et  vile,  el  prennent  beaucoui)  d'intérêt  à 
leur  travail. 

L'École,  établie  il  y  a  h  peu  près  dix  ans,  a 
acquis  une  bonne  répulalion,  piincipalement  dans 
les  centres  industriels  du  nord  de  l'Italie,  en  Loni- 
bardie  et  Piémont. 

Les  cours  durent  deux  ans  :  la  première  année  est 
consacrée  aux  études  de  la  chimie  générale  en  in- 
sistant spécialement   sur   les    matières   qui    ont  le 


plus     d'importance     ])<)ur     l'industrie     tinctoriale. 

La  seconde  année  est  consacrée  aux  études  de  la 
chimie  appliquée  au  blanchiment,  teinture  et  im- 
pression. Dans  le  cours  de  chimie  analytique,  on 
choisit  les  sujets  ayant  une  particulière  importance 
dans  l'indusli'ie. 

Il  y  a  aussi  un  cours  spécial  de  physique  et  de 
mécanique,  ainsi  qu'une  classe  de  dessin  des  ma- 
chines employées  dans  les  industries  tinctoriales  et 
du  blanchiment.  Comme  on  voit,  l'Ecole  se  spé- 
cialise complètement  dans  son  enseignement;  elle 
a  toujours  en  vue  la  future  carrière  des  jeunes  gens. 
Les  deux  sections  du  tissage  et  de  la  teinture  sont 
complètement  séparées  et  distincles  l'une  de  l'autre. 
A.  Sansoxe. 

Prato  di  Toscana,  mai  18'JU. 
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Gali.ocvamni:   uniLLAXTE  [Durand,  HiKjuenin  et    C'=). 
(Éch.  n"  52.) 

Celte  nouvelle  marque  de  gallocyanine  présente 
certains  avantages  sur  les  anciennes  marques  DH 
et  lis.  En  particulier,  l'impression  sur  mordant  de 
chrome  (acétate)  fournit  des  nuances  plus  vives  et 
plus  bleues,  et  la  solubilité  de  la  gallocyanine  bril- 
lante permet  d'obtenir,  par  foulaidage,  des  fonds 
unis  se  laissant  ronger  au  chlorate -prussiate. 

De  même  que  le  bleu  PBC  el  les  chromocyanines, 
la  nouvelle  couleur  s'applique  au  rongeage  sur 
rouge  paranitraniline.  La  résistance  au  chlore  é(iui- 
vaul  à  celle  des  chromocyanines. 

Phknocvamne  U  slii   niiir.K  paiiamtramliM';. 
(Éch.  n"   .■)4.) 

Les  différentes  marques  <le  phénocyanines  V,  VS, 
B,  et  plus  spécialement  11,  doiuient,  rongées  sur  rouge 
paranitraniline,  des  bleus  intéressants.  L'échantillon 
n"  .S4  a  été  préparé  avec  : 

2400     blanc   rongeant  l'N  'Mcistcr]  (Voy.  R.  G. 
M.  C,  1, 4i  ; 
I  10     amidon  ; 
1(10     eau  d'ailragante  ; 

délayer  l'amidon  dans  le   rongeant,  ajouter  l'adra- 
gante,  puis  : 

800    phénocyanine  U. 

Cuire  au  bain-marie  dans  un  vase  émaillé  ou  en 
grès,  refroidir,  amener  à  SijO"  avec  eau  d'adraganle. 
On  imprime,  vajiori.'e  8'  au  Mather-Platl,  lave. 
CommepourlebleuPfiC(;i.  G.  iU.Cp.  l';4,éch.n''48) 
la  couleur  sort  en  jaune  du  vaporisage  et  se  déve- 
loppe en  bleu  au  lavage. 

Jaunes  dianu.  Ci,   3(i  et  \\  [Meisln-'. 
(Éch.  n"  00.) 

Les  jaunes  dianil  sont  des  colorants  monoazoï- 
ques  substantifs  qui  corres|)ondent  probablement  au 
D.  R.  p.  987G1  (primuline  ou  déhydrolhiotoluidine 
copulée  avec  une  fï-dicétone)  ;  la  marque  G  donne 
un  jaune  un  peu  plus  verdàtre  que  lachrysophénine; 
la  marque  .30  une  nuance  jaune  très  verdàtre  (aura- 


mine  ;  el  la  marque  Pi  enfin  un  jaune  rougeàtre.  Le 
coton  se  teint  en  présence  du  sel  marin  ou  du  sul- 
fate de  soude.  La  solidité  à  l'acide  acétique  de  la 
marque  R  est  bonne  ;  G  et  3G  deviennent  un  peu 
rougeàlres  ;  l'acide  sulfurique  :'.°  B.,  est  sans  influence 
sur  la  nuance  de  la  marque  R  ;  3G  devient  plus  rou- 
geàtre ;  G  vire  à  l'orange.  L'ammoniaque  change  peu 
la  nuance  de  R  et  3G  ;  G,  au  contraire,  vire  au  rouge 
violacé.  Le  jaune  dianil  G  résiste  mal  au  lavage;  les 
marques  3G  et  R  y  résistent  assez  bien;  quant  à  la 
solidité  à  la  lumière,  elle  est  moyenne;  la  marque  R 
est  la  moins  fugace. 

La  solidité  au  lavage  et  à  la  lumière  de  la  mar- 
que R  est  augmentée  par  un  traitement  ullérieur 
sur  la  libre  avec  le  sulfate  de  cuivre  ou  un  mélange 
de  sulfate  de  cuivre  et  de  bichromate.  Au  point  de 
vue  de  la  nuance,  c'est  la  marque  3G  qui  présente 
le  plus  d'intérêt,  bien  qu'elle  ne  puisse  pas  être  com- 
parée, quant  à  la  solidité,  aux  colorants  dérivant  de 
l'acide  dinitrodibenzyldisulfonique,  tels  que  ladiphé- 
nylcitronine  ou  le  jaune  distilbène  GG,  c'est  le  genre 
jaune  thiazol.  La  solidité  de  la  marque  R  est  bien 
supérieure  à  celle  de  G  et  3G  ;  par  suite  de  sa  nuance 
rougeàtre,  elle  se  |iièle  dès  bien  à  la  teinture  en 
nuances  crème. 

Ni  la  poudre  de  zinc,  ni  le  sel  d'étain  ne  donnent 
des  enlevages  blancs  avec  ces  trois  colorants. 


Jaiilio  dianil  U. 

3G 

R 

Aspect. 

PouJrc  biuu 
clair. 

Poudre  jaune 
sale. 

[ 

oudre  jaune 

SolubiliW. 

Assez  peu  solublc 
dans  l'eau  froide, 
bien  àchnud,  co- 
lorat.jaunobrun. 

Assez    soluble    à 
Troid,    bien   so- 
luble   à    cbaud. 
coloration  jaune. 

Ass 
fr 
lu 

co! 

ez    soluble    :■ 
»id,     bien    so- 
ile    à    cbaud, 

IICI. 

Précipité  orangé. 

lu. 

Id. 

XaOH. 

IVéripité  rouge 
violacé. 

Précipité  jaune 
orangé. 

Id. 

SnCl^f  IICI. 

Piwipilé  jaune 
orauKiS  se  dissout 
à  rhau.l.l'ac.  est 
colorn  en   jaune 

Précipité  jaune 
orangé, se  dissout 
à  cbaud,   l'acide 
est      coloré     en 
jaune. 

Id. 

HSSQi  coiic. 

Sululinn  jaune. 

M. 

là. 

A.^diliond'e.iu 

Précipité  jaune. 

M. 

M. 

AIrooL 

Peu  soluble,  colo- 
ration jaune. 

Insoluble. 

Peu  soluble,  colo- 
ration jaune. 
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Vert  naphtaline  V  et  veut  naphtaline  concentré 

(Mcistcr). 
(Éch.   n°  :i0.1 

Le  vert  na[)hlaline  \'  est  un  colorant  de  la  série 
(lu  triphénylrarbinol  ;  la  marque  concentrée  dérive 
du  même  type  chimique  et  ne  se  distingue  de  V  que 
par  la  concenlralion  (1  :  1,4).  La  laine  se  teint  en 
bain  acide  en  présence  du  sulfate  de  soude  et  la 
nuance  obtenue  est  légèrement  plus  bleuâtre  que 
celle  du  vert  à  l'acide  ;  la  solubilité  et  l'unisson  ne 
laissent  rien  à  désirer,  la  solidité  aux  alcalis  est  bien 
meilleure  que  celle  du  vert  à  l'acide,  la  solidité  au 
lavage  et  à  la  lumière  est  à  peu  près  la  même;  la 
supériorité  sur  le  vert  à  l'acide  se  manifeste  encore 
dans  la  résistance  des  nuances  au  soufrage.  La 
nuance  n'est  pas  modiliée  non  plus  par  le  bichro- 
mate, ce  qui  permet  la  teinture  du  vert  naphtaline 
simultanément  avec  les  colorants  pour  mordant  de 
chrome. 

Le  colorant  est  employé  dans  la  teinture  en  pièces, 
aussi  bien  que  pour  la  teinture  des  lilés  devant  être 
soumis  à  un  soufrage  subséquent  ;  les  combinaisons 
avec  du  violel,  du  jaune,  ou  du  rouge  donnent  de 
très  jolies  nuances. 

Le  rongeage  au  sel  d'étain  ne  donne  pas  de  résul- 
tat, mais  la  poudre  de  zinc  donne  des  enlevages 
blancs. 

Réactions.  —  Poudre  rougo  foncé,  assez  peu  solu  - 
ble  à  froid,  très  solulile  dans  l'eau  chaude  ; 
NaOH  donne  un  précipité  vert  foncé;  HGl  fait  virer 
la  solution  verte  dans  l'eau  au  jaune  orangé  ;  HCl 
+  Sn(jl-  colorent  la  solution  en  jaune,  sans  la  déco- 
lorer, même  à  l'ébullition  ;  Il-SO'  concentré  donne 
une  solution  jaune  orangé,  qui  devient  un  peu  plus 
verdâtre  par  addition  d'eau.  Peu  soluble  dans  l'alcool, 
coloration   verte. 

A/.oNoiR  A  l'acide  TL  extra  [Meister). 
(Éch.  n»  «7.) 
Cette  nouvelle  marque  d'azonoir  à  l'acide  donne 


à  peu  près  les  mêmes  nuances  que  la  marque  TL 
concentré  ;  c'estun  mélange  d'un  colorantbieu  noir 
avec  du  vert,  du  bleu  lougeàtre  et  de  l'orangé  et 
qui  teint  la  laine  sur  bain  acide  en  présence  de  sul- 
fate de  soude;  les  teintures  sont  plus  unies  si  l'on 
emploie  une  quantité  relativement  grande  de  sulfate, 
jusqu'à  i'j  "/„.  La  nuance  de  la  marque  TL  extra  est 
un  noir  noir  très  nourri,  qui  vire  au  noir  verdâtre 
par  la  moindre  quantité  de  chrome,  de  môme  que  le 
cuivre  (appareils  en  cuivre)  donne  des  nuances  1res 
ternes;  la  maison  Meister  recommande  l'addition 
du  sulfocyanure  d'ammonium  pour  paralyser  l'eiret 
funeste  du  cuivre,  et  celle  d'acide  oxalique  pour  pré- 
venir l'action  du  chrome;  le  coton  reste  blanc  dans 
la  teinture  à  l'azonoir,  ce  qui  le  rend  très  projue  à 
l'article  covertcoating.  La  solidité  aux  alcalis  est 
bonne,  la  résistance  au  foulon  est  assez  bonne.  La 
solidité  à  la  lumière  est  meilleure  que  celle  des 
marques  L,  sans  pourtant  dépasser  la  bonne 
moyenne;  au  bout  de  qualie  semaines  d'exposition, 
la  nuance  passe  au  vert  foncé.  L'emploi  est  le  même 
que  i)our  les  anciennes  marques  d'azonoir;  un  avan- 
tage marqué  de  ce  nouveau  colorant,  c'est  que  la 
nuance  ne  devient  pas  rougeàtre  à  la  lumière 
artilicielle 

Iléuciions.  —  Poudre  brun  rougeàtre,  facilement 
soluble  dans  l'eau  qu'elle  colore  en  noir  violet. 
IICI  donne  mi  précipité  rouge  orangé;  NaOH  fait  virer 
la  solution  au  brun  violet  ;  SnCl-  -{■  HCl  réduit  lenle- 
ment  à  fioid  et  rapidement  à  chaud  ;  II-SO*  con- 
cenlré  donne  une  solution  rouge  jaunâtre  qui  passe 
au  brun  jaunâtre  jiar  addition  d'eau.  Peu  soluble 
dans  l'alcool,  coloration  brun  verdâtre. 

Noir    pour    laine  N4D  [Bayer). 
(Éch.  n"  58.) 

Ce  colorant,  |)rincipalement  employé  pour  la 
teinture  de  la  laine  (étoffes  pour  hommes  et  filés), 
a  été  étudié  précédemment  {voir  H.  G.  lU.  C,  1899, 
p.  1^6. 
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L'INDUSTRIK   UF.S  MATIÈRES  COLORANTKS  AR  TU' ICIELLES   EN    i5 
Par  M.    A.  BUNTROCKd). 

Extrait  de   \;i  Xeil.s-cliri/l  fin-  Ati;/rviiii,ltc   C/ieiiiie,    IS'.l'J,   p.  ;i21. 


Colorants  azolques. 

En  vue  de  l'apiilicalion  de  ces  colorants  dans  l'in- 
dustrie de  la  teinture,  nous  les  partagerons  en  colo- 
rants pour  laine  et  en  colorants  pour  coton  ;  celle 
classilicalion  n'est  {)as  scientifique,  maisellen'en  sera 
que  plus  pratique. 

(1)  L'auteur  s'est  abstenu  d'indiquer  la  constitution 
exacte  des  colorants  correspondant  aux  brevets  que  nous 
allons  citer  et  qui  se  trouvent  déjà  dans  le  commerce; 
cette  publication  prématurée  ne  serait  pas  dans  l'intérêt 
des  différentes  fabriques  de  colorants  artificiels,  et  d'autre 
part  rtiomme  du  métier  saura  bien  de  quel  colorant  nou- 
veau du  commerce  il  s'agit,  lorsqu'il  connaîtra  ces  points 
saillants  du  brevet   correspondant.  Il    est  évident  que 


a.  Colorants  azoi'iues  pour  laine. 

('uloranls  monoazoïques.  —  D'après  le  ii.  f.  7.<3J.\\('i 
(li(iyer),  on  obtient  des  colorants  bleus,  solides  aux 
acides,  aux  alcalis  et  d'une  solidité  remarquable  à  la 
lumièic  par  l'aclion  de  l'acide  1 .8  aminonaphlol- 
3.G-ili>Mllnni(pii^  diazoté,  sur  l'acide  ]dièiiyl-liilyl- 
xylyl-mélliyl-onéthyl-l-naphlylamine-8-sulfoniqne 

l'auteur  ne  cite  que  les  lu'cvcts  les  pins  imporlauls  et  (jni, 
de  prime  abord,  semblent  iirrsenter  de  l'hiterét  au  point 
de  vue  technique;  ce  résumé  sullira  pour  indiquer  la 
direction  générale  des  recherches  et  les  progrès  réalisés 
par  l'emploi  de  produits  nouveaux  et  par  les  combinai- 
sons et  i)ermutalions  nouvelles  des  matières  premières 
qui  ont  déjà  été  employées. 
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en  solution  acétique  ;  on  arrive  à  des  colorants  sem- 
blables en  employant  l'acide  1 .8-amino-naphlol-4- 
monosuU'onique  diazoté. 

Casseila  et  C''  (n.  p.  gj/SB)  obtiennent,  par  l'action 
des  acides  péiiaminonaplitoIsuUoniciues  diazotés  en 
général,  sur  les  dérivés  monoalcoyiés  de  l'a-naplityl- 
amine,  des  colorants  violets  également  solides  aux 
acides,  aux  alcalis  et  à  la  lumière.  Les  combinaisons 
les  plus  solubles  dérivent  des  acides  périaminonaph- 
toldisuU'oniques,  i)ar  exemple  du  composé  1.8.3.6 
cité  dans  le  brevet  précédent  ;  les  colorants  préparés 
à  l'aide  des  acides  monosull'oniques  sont  caractérisés 
par  une  grande  solidité  au  lavage. 

La  même  maison  i^d.  r.  y") lyo  et  97*84)  a  obtenu 
un  colorant  bleu  pur,  présentant  les  mêmes  qualités 
de  solidité,  en  copulant  l'acide  1.8  aminonaphtol- 
3.6-disulfonique  diazoté  avec  l'aminonapbtol  1.5 
en  solution  faiblement  acétique. 

Dans  le  but  d'obtenir  des  coloranls  ])our  laine,  se 
prêtant  parliculièrenienl  au  traitement  au  bichro- 
mate après  teinture,  les  l''arbwerke  lliechst  préco- 
nisent l'emploi  de  l'acide  picramique  : 

on 

N0>     ,M|s 

NO- 

Le  B.  K.  '2781  iG  et  le  certilical  d'addition  du  29  juil- 
let 1898  qui  s'y  rattache  ont  pour  objet  la  prépara- 
tion des  colorants  monoazoïquos  résullantde  l'action 
de  l'acide  picrami(iue  diazulé  sur  les  acides  1-naph- 
tol-4-sull'onique,  l-napiilol-3. 6  e(  3.8  disull'oniques, 
2-na|)litol-3.6  disuH'onique,  1.8  d!0\ynaphtalène-4- 
sulfoni(|ue,  1 .8-aininonaplitol-4-sulfonique,  2.8- 
dioxynaphtalène  et  2.8-aminonapht()l-6-sulloni(|ue, 
2.3-airiinonaphlol-7-sultoiiique,  1 .8-  ét2.8-amino- 
naphlul-3.6-disiiliuni(pies,  1  .S-aniinonaiihlol-T-sul- 
l'onique,  et  enlln  1 .8-amino-naphtol-4.6-disull'o- 
nique. 

Par  un  traitement  ultérieur  des  teintures  sur 
laine,  par  le  bichromate,  on  obtient  des  nuances 
foncées,  généralement  très  ditl'éientes  des  nuances 
directes,  mais  qui  s'en  distinguent  |iar  une  grande 
solidité  au  foulon. 

D'après  le  n,  r.  ■i~f.(\i.o  {Cassetln),  on  arrive  à  des 
coloranls  de  niênu"  nature,  par  copulation  de  l'acide 
2.3-aminonaplitc>l-6-sullc)niqne  diazoté  avec  les 
aciiles  naplitol-,  naplitylamino-,  aminonaphtol-  et 
dioxynaphtalène  sull'oniiiues;  par  l'action  du  bichro- 
mate sur  les  teintures  directes  rjui  n'ont  aucune  va- 
leur industrielle,  on  obtient  des  mianccs  allant  du 
brun  au  noir,  solides  au  foulon  et  à  la  lumière. 

Coloranls  disuzoïi/iics  primaires.  —  l>ai'  l'action  de 
2  molécules  de  diazo,  identiques  ou  dilïérentes,  sur 
l'acide  1 .8-aminonaplitol-4.6-disulfonique,  de  pré- 
férence en  solution  acéti(iue,  la  maison  Ivalle  lU.  v. 
■f.-ioyo)  obtient  des  colorants  nouveaux  donnant 
sur  laine  des  jiuances  variant  du  noir  verdàtre  au 
noir  bleuiitie. 

Le  1 .8-aininonaplitoi-4-snlloni(|ue  jouit  égale- 
ment de  la  pi'opriété  de  pouvoir  lixer  2  molécules 
de  diazo;  cette  propriété  a  été  utilisée  par  l'Actienge- 
sellscliaft  (n.  r.  •27'.>.i<j<)l  pour  la  préparation  des  colo- 
rants résultant  de  l'action,  sur  cet  acide,  première 
ment  de  l'a-naphtylamine  diazotée,  ensuite  de  diazo- 
dérivésdes  nitro  ou  cidoraminophénols;  lesteinlures 
directes  traitées  an  bichromate  donnent  des  luiances 
noires  solides  aux  alcalis,  aux  acides  et  au  foulon. 

Coloranls  ilisuzoiques  secondaires.  — Le  brevet  amé- 
ricain 6o5io3  iBoyer)  préconise  l'emploi,  comme  pre- 


mier terme  dans  les  disazoïques  secondaires,  de 
l'acide  p.-aminodiphénylamine  sulfonique 

<^_NH-<~^-M|2 
SO^II 

par  copulation  avec  l'a-naphtylamine,  diazotage  du 
produit  intermédiaire  et  copulation  avec  les  a-naph- 
iol-a-sulfoniques;  on  obtienlainsi  des  coloranls  noirs 
d'une  très  belle  nuance. 

L'Actiengosellschal't  décrit  des  colorants  iden- 
tiques et  semblables  dans  son  b.  f.  271609. 

A.  Ashworth  et  .1.  Biirger  (e.  p.  22G77  et  aSSiG»') 
obtiennent  des  coloranlsdisazoïquesnoirs,  lirantsur 
mordants,  en  co|)ulant  l'acide  [3-na])litylaminedisul- 
fonique  G  diazoté,  avec  l'a-naphtylamine,  diazotani 
de  nouveau  pour  copuler  finalement  avec  l'acide 
a-oxynaphloïque  ou  fi-oxynaphtoïque  (p.  f.  216»)  ;  les 
colorants  renfermant  l'acide  a-oxynaphtoïque  comme 
dernier  terme  sont  plus  solubles  que  les  dérivés 
,■;  -  naphloïques  correspondants. 

b.  Coloranls  azoïijucs  pour  colon. 

Colorants  monoazoiques.  —  D'après  les  indications 
de  la  D.  i>.  9G7G8  (Bayer),  la  solidité  aux  alcalis,  aux 
acides  et  à  la  lumière  des  colorants  substantifs  résul- 
tant de  la  copulation  de  la  déhydrothiotoluidine 
(-sulfonique)  diazotée  avec  ra-naplitol-3-sulfonique, 
de  même  que  la  pureté  des  nuances  rouge  bleuâtre 
des  teintures  sur  colon,  est  duc  à  la  position  meta 
des  groupes  011  et  SO^H;  cette  influence  de  la  posi- 
tion mêla  persiste  dans  les  dérivés  chlorés  des  acides 
naphtolsulfoniques  en  question,  tels  que  :  6-chlor- 
l-naphtol-3-suifonique,  7-cblor-l-naphtol-3-sulfo- 
nique,6-chlor-lnaphtol-3.5-disulfoniqueet8-chlor- 
l-naphtol-3.6-disnlfonique,  qui  sont  employés  dans 
le  présent  brevet.  _ 

La  copulation  des  ,5i-dicétones  avec  ces  diazos  a  ete 
mise  à  prolit  dans  la  d.  p.  98761  (Fariwerke  Hœclist)  ; 
on  copule  le  dérivé  diazoïque  de  la  déhydrothioto- 
luidine (-xylidine)  sulfonique,  ou  de  la  primuline 
avec  les  dérivés  de  l'aldéhyde  ?-célonique,  dans 
lequel  l'hydrogène  du  grouiie  aldéhydique  a  été  rem- 
placé par  un  groupe  alcoyl-,  alphyl-,  alcoyloxy  ou 
anilido,  lels  que  lélher  acétylacétique,  l'acétylace- 
tone,  etc.  ;  on  arrive  à  des  coloranls  semblables  en 
diazotani  les  bases  correspondantes  aux  sulfoconju- 
gués  cités  plus  haut,  à  condition  de  rendre  solubles, 
par  sulfonalion  ultérieure,  les  produits  résultants. 

Colorants  disazohiues  secondaires.  —  Les  colorants 
disazoïques  secondaires  contenant  l'a-naphtylamine 
comme  moyen  terme  et  l'acide  2.5-éthyl-amino- 
naplitol-7-sulfonique  comme  terme  final  présentent 
une  certaine  affinité  pour  le  coton  non  mordancé 
qu'ils  teignent  en  nuances  violettes.  Ce  dérivé 
alcovlé,  employé  dans  la  i>.  p.  95624  (Lconhardt] 
s'obl'ient  par  sulfonalion  directe  deTélhyl-P-naphtyl- 
amine  ou  mieux  encoie  par  sulfonalion  ultérieure 
de  réthyl-?-naplitylaniine  5  ou  7  monosultonique. 

L'aminoazobenzène  sulfonitiue  diazotée  etcopulée 
avec  la  nilro-m.phénylène  diamine  et  la  nitro-m.- 
loluylènediainine,  donne  des  colorants  orangés 
substantifs  solides  aux  alcalis,  aux  acides  et  a  la 
lumière (u.  F.  2684G5  et  c.d'add.  du  r,  août  97  [B'(?/cr). 

Colorants  télrazoiques.  -  Par  l'action  de  l'aldebyde 
formique  sur  la  tolidine  d'après  la  k.  p.  5i43»'  ou  la 
I,  P  G6757,  on  obtient  un  produit  basique  non 
cristallisablc  et  peu  défini  ;  d'après  la  n.  p.  oG'oI 
(Kinzlhercjer),  au  contraire,  on  arrive  à  une  nouvelle 
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base  bien  définie  et  cristaili^able  p.  f.  ilCC.)  en 
faisant  réagir  une  quantité  d'aldéhyde  supérieure  à 
I  molécule  sur  1  molécule  de  tolidine.  Cette  base 
tétrazotable  est  préconisée  pour  !a  préparation  de 
colorants  directs  pour  coton. 

Les  colorants  télrazoïques  dérivant  de  celte  base 
n'ont  pas  une  affinité  bien  prononcée  pour  le  coton 
non  mordancé. 

Les  Pnrbirerhe  Hachât  'd.  p.  9O8 J7)  se  servent  de  la 
ni.-aminophénylglycine 


NH' 


NH.CIP.COnll 


dans  la  préparation  des  colorants  télrazoïques  sim- 
ples ;  en  partant  de  la  benzidine,  on  obtient  des  colo- 
rants rouges;  la  dianisidine  donne  des  colorants 
violets,  et  il  est  à  remarquer  que  ces  colorants 
sont  plus  solubles  que  ceux  qui  contiennent  l'acide 
aminophényloxamique  correspondant. 

A  l'aide  de  la  o-o.-dichlorbenzidine,  Oehler  (a.  p. 
594123  prépare  des  colorants  directs  pour  coton  ; 
d'après  ses  indications,  la  benzidine  ou  la  tolidine 
télrazotée  ne  se  copulerait  pas  avec  2  molécules  de 
l'acide  p-naphtylaminodisulfonique  R,  soit  qu'on 
opère  en  solution  acide,  soitqu'on  ajoutedela  soude; 
la  dichlorbenzidine  tétrazolée.  au  contraire,  fixe 
■2  molécules  de  cet  acide  en  solution  acétique  pour 
donner  un  colorant  teignant  le  coton  non  mordancé 
en  nuances  rouge  bleuâtre  très  pures,  remarquable- 
ment solides  au.\  acides  et  au  chlore. 

Il  n  est  pas  exact  qu'il  soit  impossible  de  copuler 
la  benzidine  itolidine;  télrazotée,  mais  non  substi- 
tuée, avec  -2  molécules  de  la  ,5-naphlylamine  disul- 
fonique  R  :  la  copulation  de  la  deuxième  molécule  n'est 
pas  très  rapide,  mais  elle  ne  présente  cependant  pas 
de  difficultés  sérieuses  si  l'on  opère  dans  des  condi- 
tions favorables. 

A  peu  près  à  la  même  date  (e.  p.  25725'^),  la  di- 
chlorbenzidine fut  préconisée  pour  la  préparation  de 
colorants  substantifs  par  Levinstein,  mais  le  brevet 
en  question  ne  mentionne  que  les  colorants  obtenus 
avec  2  molécules  de  l'acide  a-naphlionique  et  de 
l'acide  ,i-naphtylamine-G-sulfonique,  qui  donnent 
des  nuances  bien  plus  solides  aux  acides  que  les 
produits  correspondants  dérivant  de  la  benzidine 
non  substituée. 

A  part  le  rouge  de  Saint-Denis,  il  n'y  avait  jus- 
qu'ici que  peu  de  colorants  rouges  substantifs  qui 
fussent  solides  aux  acides  minéraux;  cette  qualité 
particulière  de  solidité  est  pour  ainsi  dire  à  la  mode 
acluellemeiit,  l'épreuve  aux  acides,  employée  pour 
reconnaître  les  teintures  au  rampéche,  ayant  été 
étendue  peu  a  peu  à  tous  les  colorants.  La  solidité  i 
aux  acides  minéraux,  jointe  à  la  solidité  exception- 
nelle au  chlore,  des  colorants  à  base  de  dichlorben-  , 
zidine  cités  plus  haut,  en  fait  des  produits  remar- 
quables; malheureusement,  la  solidité  à  la  lumière 
laisse  beaucoup  à  désirer. 

Dans  leur  d.  p.  79383,  Dahl  et  C'«  avaient  déjà  fait 
remarquer  que  le  dérivé  bisulfitique  du  nitroso-,3- 
naphtol  était  capable  de  se  copuler  avec  les  diazos   î 
en   solution   alcaline,  ce  qui  n'a  pas  lieu  pour  le  | 
nitroso-i-naphlol  libre  ;  cette  propriété  n'ayant  été 
utilisée  que  pour  la  préparation  de  colorants  mono- 
azoîques,  la  même  maison  propose  (d.  p.  95758)  de 
former,  à  l'aide  du  nilroso-;-naphlol-bisulfite  et  en   ' 
solution  acétique,  des  produits  intermédiaires  avec 
les  bases   létrazotables  ;    ces   produits   renfermant   j 
encore  un  groupe  diazo  libre,  on  pourra  les  copuler  | 
de  nouveau  avec  des  dérivés  appropriés,   pour  en   ' 


'  former  des  colorants  bruns  qui  se  prêtent  à  un  trai- 
tement subséquent  aux  sels  métalliques  sur  la  fibre 
en  donnant  des  teintures  solides. 

il  est  à  remarquer  que  la  copulation  du  dérivé 
bisulfitique  du  nitroso-?-naphtol  ne  peut  être  réa- 
lisée qu'imparfaitement,  et  les  colorants  obtenus 
donnent  des  nuances  assez  ternes. 

Par  suite  de  l'accumulation  de  groupes  sulfoniques 
dans  la  molécule,  les  colorants  résultant  de  l'action 
de  la  benzidine  télrazotée  sur  2  molécules  de  l'acide 
l-naphtol-3.6.8-lrisulfonique  o.  p.  5(k)58  et  58076) 
n'ont  qu'une  faible  affinité  pour  le  coton;  Sandoz 
et  C"  E.  p.  47o3'"  y  remédient  en  remplaçant  la 
deuxième  molécule  de  lac.  Irisulfonique  cité  par 
une  molécule  de  i-naphlol,  et  ils  obtiennent  de  cette 
façon  des  colorants  violets  ou  bleus  dont  la  solidité 
est  encore  suffisante. 

Le  1.8  aminonaphtol-4-sulfonique  a  servi  de 
nouveau  à  \'A<^tienfj--:ellnhaft  [d.  p.  95341^  dans  la 
préparation  de  colorants  bleu  verdàlre  substantifs, 
d'après  la  combinaison  suivante  : 

<N  =  X  —  acide  ^xynaphloîque  'p.  f.216»;,  ou 
ac.  dioxynaphtalëne  suironique  S. 
N=  X  —  acide  1.8.  aininonaphtol-4-sulfon. 

Le  diaminodibenzyl-disulfonique 


H03S 


SO'H 


qui  a  été  découvert  à  peu  près  simultanément  par 
Green  et  par  Ris.  par  oxydation  modérée  du  para- 
nitrotoluène  sulfonique  en  solution  alcaline,  a  été 
employé  par  Bayer  s.  f.  275530'  dans  la  préparation 
de  colorants  télrazoïques  directs,  par  copulation  de 
la  base  télrazotée  avec  2  molécules  de  nitro-m.- 
phénylènediamine  -loluylènediamine).  Ce  résultai 
démontre  une  fois  de  plus  les  qualités  précieuses  des 
nitro-m.-diamines,  étant  donné  que  le  diaminodi- 
benzyldisulfonique  ne  donne  pas  de  colorants  di- 
rects par  copulation  avec  les  produits  généralement 
employés  dans  ce  but.  Les  colorants  cités  donnent 
sur  coton  des  nuances  jaune  verdàlre  solides  aux 
alcalis  et  aux  acides,  et  leur  affinité  pour  la  fibre 
végétale  est  très  prononcée. 

On  sait  que  certains  aminonaphtoldisulfoniques 
peuvent  fixer  2  mol.  de  diazo,  par  suite  de  la  pré- 
sence de  deux  groupes  chromogènes  convenablement 
placés  par  rapport  aux  groupes  sulfoniques;  en  acé- 
tylant  ces  acides,  on  obtient  des  acides  naphtacétol- 
disulfoniques  don!  le  groupe  amino  est  paralysé  et 
qui  ne  fixent  plus  qu'une  molécule  d'un  diazo,  tout 
comme  les  acides  naphtoisulfoniques.  Cette  propriété 
a  été  utilisée  par  la  Se»-,  pour /'/ii<i.cAi/;j.  e.  p.  12079'*) 
en  parlant  des  acides  1.8. 3.6-.  1.8. 2. 4-.  1.8.4.6-, 
1.5.3.7-naphtacéloldisulfoniques  pour  la  prépara- 
tion des  colorants  télrazoïques  variant  du  violet  au 
bleu,  ainsi  que  pour  les  colorants  monoazoïques  et 
disazoïquespour  laine.  D'après  les  indications  du  bre- 
vet en  question,  les  colorants  télrazoïques  formés 
se  distinguent  des  produits  utilisant  les  acides  naph- 
toisulfoniques, par  leur  nuance  plus  pure  et  plus 
bleuâtre. 

Il  est  douteux  que  cette  différence  de  nuance 
puisse  compenser  le  prix  plus  élevé  des  naphtacé- 
toldisulfoniques,  qui  doivent  faire  concurrence  aux 
produits  brevetés  correspondants,  dérivant  des 
acides  naphloldisulfoniques  mêmes. 

A  propos  des  colorants  substantifs  monoazoïques, 
nous   avons    mentionné   la   copulation    des  diazo- 
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dérivés  du  genre  primuline  avec  les  S-dicélones  : 
dans  leur  u.  r.  99)81,  les  Farbwerkc  Htfchst  parlent 
de  bases  létrazolables  siillbconjuguûes  comme  la 
henzidinc-o.-mono^lilfoniqiii'  et  -disulfoni(juc,  la 
benzidiiicsulfonciiisiilt'oiiiciue  cl  rélhoxyhenzidine- 
sult'oiiii|uo,  DU  <li'  CCS  bases  elles-mcmes,  à  condilion 
de  sulfoncr  le  coloranl  résullant  (d.  p.  looOri). 

Colorants létrazoazoiquai  primaiief.  —D'après la  ».  p. 
96()G9  (A'«//e),  011  peut  mettre  à  profil  la  propriété  de  la 
1.3-naphlylènediamiiic  6-suironii|uc  de  la  D.p.8go(>( 
de  pouvoir  lixcr  i  molcculcs  de  dia/.o,  dans  la  prépa- 
ration de  colorants  bruns  directs  (jui  donnent  des 
laques  solides  parTaclion  des  sels  métalliques  après 
teinture;  ces  colorants  dérivent  de  la  combinaison  : 

N=N->-.'icide  oxycarboxylique. 

.\=N->-1.3.naplilylènediamine-6-sulfnii. 
->-N  =  N  amiue. 

Colofcinls  tdlrazoazoiqucs  secondaires.  —  Le  produit 
intermédiaire  suivant  : 

,N  =  N-»- aeiile  aminonaplitol  sulfonique 
l'arailiauiine<;  G  — N=N->-vl}. 

^X  =  .\->-  (Il  . 

jouit,  d'après  les  recherclics  de  Cassella  et  G''',  de  la 
propriété  intéressante  de  réagir  d'abord  par  le  groupe 
diazo  désigné  par  1,  lors  de  la  copulation  ultérieure; 
cette  propriété  avait  été  utilisée  par  celte  maison 
pour  préparer  des  colorants  noir  noir  du  type  : 

N  =  Nac.  aminoG—  N  =  N  — ac.aminoG. 


e< 


ine< 


La  A.  p.  599552  (J.  R.  Geigy]  arrive  à  des  colorants 
isomériques  tirant  davantage  vers  le  bleu,  en  copu- 
lant  le  produit  intermédiaire  en  (I),  c'est-à-dire  eu 
premier  lieu,  avec  une  méladiamine,  puis  en  (Il 
avec  l'acide  aminoiiaphtol  G. 

A.  C.erber  et  ('."=  'b.  f.  9-06G3)  proposent  l'emploi 
de  l'o.-toluidine  comme  moyen  terme  dans  la  prépa- 
ration des  létrazoïques  substantifs  dans  lesquels 
celte  position  avait  dû  être  occupée  jusqu'ici  par 
l'i-naphlylamine,  les  a-naplitylamine-B  ou  7-sulfo- 
niques,  les  aminonaphtoIsuH'oniques,  etc. 

D'après  le  n.  f.  2G7031)  de  Kullmann  et  Ilapp,  il 
serait  possible  de  copuler  la  tolidine  tétrazotée  avec 
t  molécule  de  l'acide  a-naplitionique  diajolé  lui- 
même  pour  en  former  le  ]iro(luil  intermédiaire 

,N  =.\->- acide  iiaplilioiii(|ue  —  N  =  X — 
Tolidine< 

■N  =  .N  — 

qui  serait  capable,  à  son  tour,  de  lixer  2  nouvelles 
molécules  d'acide  a-naplilioiiique.  Cette  réaction  est 
très  discutable. 

La  Soc.  pour  riiid.  rhim.  11.  F.  ajiyji)  obtient, 
d'après  la  formule  ci-dessous,  des  colorants  tris- 
azoïques  directs,  que  l'on  peut  rediazoler  sur  la 
libre  pour  les  combiner  avec  le  P-naplitol;  on  arrive 
ainsi  à  des  nuances  bleues,  solides  au  lavage  : 


<: 


■  N  =  N  -  C 


P  :  [îenzidine,  tolidine,  dianisidine,  diaminodi- 
phény lamine,  élhoxybenzidine,  p.-aminoacétanilide, 
j).-aminoacel-loluide,  p.-aminoacelcrésidide,  p.-anii- 
noacetnaphtatide,  1.4-aminoacétnaplitalide-7  ou 
2-sulfonique. 

A  :  2.8-aminonaplilol-6-sulfonique,  2.8-amino- 
naphtol-3.6-disulfonique. 


C  :  ;).-crésidine,  ;).-xylidirie,  amino-/).-cblore- 
loluène,  o.-toluidinc,  2-naiibtylaminc,  a-naphlyla- 
mine-f:-sulfonique  et  élher  du  1.2-aminonaphtol, 
en  général  une  aminé  à  position  para  libre,  suscep- 
tible de  se  diazotersur  la  libie. 

0  :  a-naphtol,  |b-naplilol,  l-naplitol  4  ou  5-sull'o- 
nique,  4-naph(ol-  6  ou  7  sulfonique,  2-naplitol- 
disulroniques,etc.,  en  général  un  dérivé  naphtolicpie 
ne  contenant  pas  de  groupe  aminodiazotable,  qui 
ne  modifiera  donc  pas  la  nuance  développée  sur  la 
libre  par  le  ii-naphtol. 

On  peut  pré|)arerces  colorants  : 

1°  Par  l'action  des  diamines  tétrazotées,en  premier 
lieu  sur  le  colorant  monoazo'ique  dérivé  d'un  amino- 
na|ililolsulfonique  diazolé  et  d'une  aminé  comme  la 
rrésidine,  etc.,  et  en  second  lieu  avec  un  acide 
naplitolsulfonique. 

2"  Par  diazotage  du  produit  intermédiaire  de  la 
formule  générale  : 


<:: 


N  =  .\-A 
X  —  (I 


et  copulation  avec  les  dérivés  C. 

Les  variations  sont  bien  [dus  nombreuses  si  l'on 
pari  des  paradiamines  monoacétylées;  il  est  évident 
que  dans  ce  cas  il  faudra  saponifier  l'un  des  produits 
intermédiaires. 

Enfin,  par  le  certificat  d'addition  du  8  mars  1898, 
ce  même  brevet  acquiert  des  dimensions  gigantes- 
ques, en  permulanf  encore  quelques  termes  dans  la 
formule  générale  et  en  y  introduisant  des  produits  C 
non  cités  dans  le  brevet  principal  ;  avec  un  peu  de 
bonne  volonté,  on  pourrait  y  faire  rentrer  à  peu 
près  tous  les  tétrazo-azoïiiues  secondaires  proposés 
jusqu'ici. 

D'après  les  indications  du  a.  p.  Goio'53  {Sandoz),on 
obtient  des  colornnis  létrazo-azoïques  secondaires  en 
copulant  avec  t  molécule  d'un  aminonapbtolsulfo- 
nique  le  produit  intermédiaire  qui  se  forme,  en 
solution  alcaline,  par  l'action  d'un  tétrazoïque  sur 
le  monoazoïque  résultant  du  2.8-aminonapbtol 
3.6-disulfonique  diazoté  sur  ra-na()hlylamine,  par 
exemple  ; 

/(2.8.-aminonaphtol-3-6-disuiriinique— a- 
Benzidine<^     iiaplityiaiiiine). 

auiiuonâplitol  sulfoniciiie  G. 

Colorants  polyazoïqites.  — La  maison  Geigy  (c.  d'ad- 
dition du  Si  août  97  au  b.  f.  250G97)  emploie  les 
dérivés  alcoylés  de  l'acide  aminonaphtoisulfonique  G 
pour  la  préparation  de  colorants  noirs  substantifs 
d'après  la  formule  : 

,X  =  N  —  »i.-diamine. 
p.  -pht'nylènediamine<^ 

X  =  X  —  diuiéthylaminonaphtol- 
sulfoniqucG. 
ou  : 

yX  =X->-m.-diainine<-X=  X  —  ac. 
■nyli-ncdi  :iiiiine<^     aminosallcylique. 

X  =  .X  —  aminonaplilolsulfon.  G 
—  X  =  X  diméthylaminouaphtol  suifonique  G. 

Dans  le  b.  f.  2G9940,  Schneider  propose  l'emploi 
d'une  matière  première  pour  la  préparation  des  co- 
lorants |)olyazoiiiues  ;  c'est  le  composé  diaminodisa- 
zoïque  obtenu  par  la  réduction,  à  l'aide  du  sulfure 
de  sodium,  de  la  dinilrodii)liényldisazorésorcine,  qui 
résulte  elle-même  de  la  copulation  de  la  résorcine 
avec  2  molécules  du  paraniirodiazobeuzène. 

On  peut  admettr(!  comme  lègle  générale  que 
l'affinité   pour  le  coton  des  colorants  polyazoïques 
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diminue  lorsque  la  molécule  devient  par  trop  com- 
pliquée, ou,  ce  qui  revient  au  même,  le  prix  des 
matières  premières  employées  n'est  plus  en  rapport 
avec  lintensilé  des  teintures  obtenues  ;  nous  citerons 
comme  exemple  le  r.  F.a6856i  .Durand et  Huguenini 
qui  a  pour  objet  le  colorant  pentakisazoïque  de  la 
constitution  suivante  : 

N  =  N  —  1.8-aminonaphtol-3.6-diîUlfo- 

_.     .  ...      /'    nique  — N  =  N. 
Diamsidine  ^ 

^S  =  N  -»•  l-naphtol-4-sulfonique. 

Rêsorcine  —  N  =  N\ 

^Dianisidine. 
l-naphtot-4-sulfonique  —  N  =  N 

Même  objection  pour  les  breveU  Claus  et  Rée 
{e.  p.  4369  et  15377'"  ,  dans  lesquels  l'emploi  des 
aminouaphtolsul/oniques  est  poussé  aux  dernières 
limites  du  possible  : 

Les  colorants  polyazoîques  du  b.  f.  273733  et  du 
A.  p.  6i>So24   SaïKior,  comme  par  exemple  : 

<(2.8-aiiiinonaplitol-3.6-di5ulfoii.-»- m.-dia- 
mine'  -*-  l-naphtylamine-4-sulfoiiique. 
ac.  salicylique. 

donnent  sur  coton  des  nuances  brimes;  par  un 
traitement  ultérieur  sur  la  fibre  au  bichromate  et 
au  sulfate  de  cuivre,  on  obtient  des  teintures  résis- 
tant au  savon  et  à  la  lumière. 

Nous  terminerons  le  chapitre  des  colorants  azoï- 
ques  proprement  dits  par  le  brevet  très  intéressant 
de  la  Société  anonyme  de  Saint-Denis  (d.  p.  99040), 
qui  a  pour  objet  la  préparation  de  colorants  subs- 
tantifs par  condensation  de  colorants  nitroazoiques 
avec  des  colorants  aminoazoîques. 

D'après  la  d.  p.  56456,  on  peut  transformer  facile- 
ment certains  colorants  monoazoïques  nitrés  en 
colorants  azoxy-tétrazoTques  correspondants  par 
réduction  de  ces  colorants,  en  solution  alcaline  à 
l'aide  de  quantités  déterminées  d'un  réducteur, 
comme  l'acide  arsénieux,  le  glucose,  la  poudre  de 
zinc,  etc.,  d'après  l'équation  suivante. 

N— R.N  =  N.R' 
î  NOî  —  R.N  =  N  R« ,  -r  6H  =  (K   1  +  ÎH^U 

^.\  — R.N  =  N.R' 

Par  la  condensation,  en  solution  alcaline,  des 
colorants  azoîques  nitrés  avec  les  aminoazoîques, 
libres  ou  acétylés,  correspondants,  on  obtient  des 
colorants  différents  de  ceux  que  l'on  obtiendrait  par 
la  réduction  de  2  molécules  du  colorant  nitroazoï- 
que  primitif.  Ainsi  le  colorant 

p.-nitraniline  ->■  acide  naphtoldisulfonique  R 
donne,  par  réduction   alcaline,   un   colorant  bleu 
violet,  tandis  que  la  condensation  de 

p.-nilraniline ->■  acide  naphtoldisulfonique  R. 
avec 

/>.-phénylènediamine  ->■  acide  naphtol  disulfonique  R. 

produit  un  colorant  bleu  pur. 

Celte  nouvelle  méthode  rendra  possible  la  prépa- 
ration de  colorants  mixtes  en  condensant  le  nilro- 
azoïque  avec  un  aminoazoïque  différent. 

D'après  les  indications  du  brevet  en  question,  on 
condense  1  molécule  de  l'aminoazoîque  avec  2  mo- 
lécules de  nitroazoîque  en  présence  de  la  soude 
caustique  à  80°. 

Colorants  sa&anine-azoïqaes. 

Les  produits  les  plus  importants  de  cette  classe 
sont  les  monoazoïques  résultant  de  la  copulation 


des  safranines    diazotées  avec   le  i-naphtol;  nous 
citons  comme  tels  : 

Bleu  azindon  (Kalk). 

Blei-  jams  U  {Fwbuerke  Hœchst). 

Bleu  indoine  !!),„,.    ,  , 
„P  {  [Badtschtj. 

Bleu  indol  R  [ActiengeselUchaft). 
Blku  naphtindon  (Cassella). 

La  préparation  de  ces  monoazoïques,  si  simple 
en  apparence,  présente  certaines  difficultés,  comme 
le  prouvent  les  nombreux  brevets  pris  dans  ce  but  : 
D.  p.  383 10,  6169a,  78875,  833i2,  85690,  8593-2. 
91721,  92015  et  enfin  la  p.  a.  l.  3377;  les  modifica- 
tions qui  ont  été  apportées  depuis  à  ces  procédés 
sont  : 

D.  p.  95483  [Bayer].  Pour  obtenir  directement  un 
produit  soluble  dans  l'eau,  on  ajoute  de  l'ammo- 
niaque lors  de  la  copulation  de  la  safranine  diazotée 
avec  le  ^-naphtol. 

D.  p.  95668  [Ctifsellai.  On  obtient  des  colorants 
allant  du  vert  au  bleu  verdàtre  par  l'action  de  la  safra- 
nine diazotée  sur  les  anilines  alcoylées,  en  ayant 
soin  d'éviter  la  formation  d'acide  libre  qui  pourrait  se 
combiner  avec  les  groupes  basiques  de  ces  anilines. 

B.  F.  270584  tPariwerke  HachUi.  Par  copulation  des 
safranines  dialcoyiées  asymétriques  diazotées  avec  la 
^-naphtylamine  en  solution  acide,  on  réussit  à  pré- 
parer des  colorants  allant  du  bleu  au  vert  solubles 
dans  l'eau. 

Mentionnons  finalement  le  colorant  monoazoïque 
basique  que  l'on  obtient  d'après  la  d.  p.  100800, 
(.Yi''^:Ai;;  par  réduction  du  dérivé  mononiiré  de  la 
diacétyl-p.-phénylènediamine  (-toluylènediamine) 
il  se  forme  l'éthénylamidine  de  la  triaminoazo- 
benzène  asymétrique  ;  le  dérivé  diazoïque  de  cette 
nouvelle  base  donne,  d'après  l'inventeur,  par  copu- 
lation avec  le  f;-naphtol,  un  rouge  écarlale  basique. 

(.4  suivre.) 

IXDIGO  .VRTIFICIEL  devant  le  tribunal  de 
commerce  de  Xevv-"Vork  ChemikerZeitun'j,iH9'), 
p.  359  .  —  On  a  terminé,  il  y  a  quelque  temps,  à 
New-York,  devant  le  Tribunal  de  commerce,  un 
procès  qui  attirait  depuis  plusieurs  mois  l'attention 
des  fabricants  de  couleurs  et  des  importateurs.  Il 
s'agissait  de  savoir  si  l'indigo  artificiel  devait  être 
taxé  pour  les  droits  d'entrée  à  30  "  <,  ad  valorem,  ou 
s'il  devait  entrer  librement.  Dans  la  première  alter- 
native, on  se  basait  sur  le  fait  que  l'article  380  du 
tarif  des  douanes  du  24  juillet  1897  comprend  dans 
les  produits  tarifés  à  .30  "!„  ad  lalorem  les  <i  couleurs 
moulues,  en  solution  dans  l'eau,  dans  l'huile  ou  dans 
un  liquide  exempt  d'huile  non  désignées  ailleurs  »; 
dans  la  seconde  alternative,  on  se  basait  sur  le  fait 
que  l'article  580  désigne  «  l'indigo  ■>,  sans  autre 
ternie,  comme  étant  exempt.  D'après  le  tarif  des 
douanes  du  2  mars  1861,  l'indigo  est  exempt,  et  la 
loi  du  3  mars  1883,  la  première  qui  fut  faite  après 
la  découverte  de  Baeyer,  plaçait  "  l'indigo  et  l'indigo 
artificiel  »  sur  la  liste  des  produits  entrant  sans 
avoir  des  droits  à  acquitter;  mais  l'article  614  du 
tarif  de  iHÎtO  parle  de  nouveau  de  "  l'indigo  )i,  sans 
autre  terme,  tandis  que  le  tarif  de  1894  porte  «indigo 
et  extrait  de  pâte  d'indigo  tel  que  carmin  »  dans  les 
produits  exempts.  Le  paragraphe  correspondant  du 
Dingley  Bill  (189")  renfermait  dans  sa  rédaction 
primitive  les  mots  "  indigo  tant  naturel  que  produit 
artificiel  »,  mais  le  dernier  membre  de  plirase  fut 
biffé  plus  tard,  en  sorte  que  le  tarif  actuel  porte  sim- 
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plemenl  le  mot  «  indigo  ».  Les  prétentions  du  fisc, 
qui  voulait  naturellement  faire  payer  le  droit  de 
30  "/o  advulorem,  s'appuyaient  sur  les  considérations 
suivantes  :  1°  l'expression  <<  indigo  "  employée  à  l'ar- 
ticle .-iSO  du  tarif  actuel  ne  s'applique  qu'à  l'indigo 
végétal  importé  sous  la  forme  de  cubes  ou  de  mor- 
ceaux; 2"  le  produit  au  suji'l  duquel  on  discute  ne 
constitue  pas  l'indigo  du  commerce,  car  il  n'est 
introduit  qu'à  l'état  de  pâte,  et  il  n'est  pasconnudans 
le  commerce  simplement  comme  «  indigo  »,  mais 
bien  comme  «  indigo  synthétique,  artiliciel,  indigo  I, 
B.  A.  S.  F  ou  indigo  pur;  3°  l'expression  >i  indigo  »  du 
tarif  ne  saurait  s'appliquer  à  ce  produit  qui,  d'après 
les  rapports  des  chimistes  du  gouvernement,  ne 
renferme  ni  brun  d'indigo,  ni  gomme  d'indigo,  ni 
substances  minérales,  tandis  que  ces  composés  sont 
des  constituants  caractéristiques  de  l'indigo  végétal; 
4°  le  fait  que  le  tarif  de  1883  a  établi,  jiar  l'expression 
«  indigo  et  indigo  artificiel  »,  une  distinction  entre 
l'indigo  végétal  et  l'indigo  dérivé  du  goudron  de 
houille,  provient  de  ce  que  la  suppression  des  mots 
«  et  indigo  artiliciel  »  dans  le  tarif  de  1890,  et  des 
mots  <i  tant  naturel  que  produit  artificiellement  » 
dans  le  Dingley-Tari/'  par  le  Congrès,  avait  pour  but 
de  limiter  l'exemption  des  droits  au  produit  végétal. 
Quelques-uns  des  experts  consultés  à  l'occasion  de  ce 
procès  ont  admis  que  le  nouveau  produit  ne  pouvait 
pas  être  assimilé  à  l'indigo  retiré  des  plantes  et  pré- 
senté sous  la  forme  de  cubes  ou  de  morceaux,  tel  que 
le  connaît  le  commerce,  et  un  ancien  chimiste  du 
gouvernement  a  déclaré  que  le  j)roduit  en  question 
n'était  pas  identique  à  l'indigo  naturel.  D'autres 
experts  ont  soutenu  avec  succès  la  thèse  contraire,  et 
finalement  le  tribunal  a  admis  que  le  produit  fabri- 
qué au  moyen  du  goudron  de  houille  constituait,  sans 
aucun  doute,  la  matière  colorante  désignée  sous  le 
nom  d'indigo.  11  a  relevé  avec  beaucoup  de  raison 
que  la  prétention  du  fisc  de  ne  pas  admettre  le  nou- 
veau produit  comme  exempt.parce  qu'il  ne  renferme 
pas  certaines  impuretés,  é(]uivaudrail  à  dire  que  le 
Congrès  a  voulu,  en  établissant  le  tarif,  introduire 
une  prime  pour  les  impuretés  ou  les  falsifications; 
ce  que  l'on  ne  peut  pas  admettre.  Bref,  il  résulte  de 
ce  jugement  que  l'indigo  artificiel  est  exempt  de 
droits.  R. 
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Séances  des  Comités  de  chimie. 
MULHOUSE.  —  Séance  du  12  avril  IS99. 

La  séance  est  ouverte  à  G  heures  1/4.  —  Présents  : 
MM.  Albert  Scheurer,  Bourry,  Dépierre,  Fischesser, 
G.  Forel,  Frey,  Grandmougin,  Croshcintz,  Jean- 
maire,  Kellei-,  Oscar  Michel,  Oswald,  llomann, 
(tscar  Schmerber,  H.  Schmid,  Th.  Strickcr,  E.  Traut- 
mann,  l'\  Weber,  Weiss,  NVild,  l'Veyss;  total  :  vingt 
et  un  membres. 

Le  secrétaire  donne  communication  d'une  lettre 
de  M.  Bierer-Huguenin  qui  le  charge,  au  nom  de 
Mme  Iluguenin,  d'annoncer  au  comité  de  chimie  la 
mort  de  M.  Ed.  Iluguenin,  enlevé  en  ipielques  jours 
par  une  pneumonie.  M.  Iluguenin  était  l'un  des 
chefs  de  la  maison  Durand  et  Iluguenin,  à  Bàle.  Le 
secrétaire  exprime,  à  l'occasion  de  ce  triste  événe- 
ment, les  sentiments  de  regrets  qu'inspire  au  comité 
celte  fin  prématurée,  et  adresse  à  Mme  Iluguenin  et 


à  sa  famille,  au  nom  de  tous  les  membres  présents, 
l'expression  de  la  plus  profonde  sympathie. 

Ch.  SciiwAin/..  —  Hectificalivn  tni  procès-verbal.  — 
La  Société  a  reçu  de  M.  Ch.  Schwartz  la  lettre  sui- 
vante, dans  laquelle  l'auteur  relève  une  erreur 
d'interprétation  faite  dans  son  dernier  travail  : 

«  Moscou,  le  15/27  mars  1899. 
'(  Monsieur  le  président, 

«  Permettez  que  j'apjielle  votre  atlenlion  sur  une 
erreur  commise  dans  le  rapport  sur  mon  pli  N"  940, 
rapport  publié  dans  h;  procès-verbal  du  comité  de 
chimie,  séance  du  8  mars  1899. 

"  Le  rapporteur  a  dû  mal  interpréter  le  contenu  de 
mon  pli,  dans  lequel  il  est  dit  :  que  la  facilité  avec 
laquelle  la  laque  de  chrome  du  rouge  brillant  au 
chrome  se  laisse  réserver  par  des  oxydants,  permet 
son  emploi  à  la  fabrication  de  quelques  articles  inté- 
ressants. 

«  Tandis  que  le  rapporteur  dit  juste  le  contraire  : 
«  Le  rouge  brillant  au  chrome  résistant  à  l'action 
.1  des  oxydants  peut  servir  comme  couleur  résis- 
«  tante.  » 

«  Elle  rapporteur  continue  dans  ce  sens  en  se  ba- 
sant sur  la  stabilité  de  la  laque  de  chrome  du  rouge 
vis-à-vis  des  oxydants,  alors  qu'au  contraire  mon  pli 
mentionne  des  applications  du  rouge  brillant  au 
chrome  réserve  ])ar  la  couleur  au  chlorate-prussiate. 

«  Veuillez,  Monsieur  le  président,  faire  rectifier  ce 
compte  rendu  de  façon  ([u'il  concorde  avec  le 
contenu  de  mon  pli. 

«  En  vous  remerciant  d'avance  de  vos  bons  soins, 
veuillez  recevoir,  Monsieur  le  président,  mes  salu- 
tations empressées.  » 

«  Charles  Schwartz.  » 

ViTTORio  FucK.  —  Contribution  à  l'élude  de  la  nature 
chimique  de  lu  laine.  —  La  laine,  traitée  dans  l'obs- 
curité par  l'acide  nitreux  sous  forme  de  nitrile  de 
soude,  prend  une  couleur  d'un  jaune  vif  et  présente 
une  augmentation  d'affinité  pour  les  couleurs  basi- 
ques, et  une  diminution  pour  les  colorants  acides. 
Ces  nouvelles  propriétés  se  perdent  rapidement  à  la 
lumière  même  diffuse,  un  quart  d'heure  d'insolation 
suffit  pour  la  décolorer  presque  entièrement;  mais 
si  la  laine,  traitée  au  nilritc,  a  été  mise  en  contact, 
avant  ou  pendant  son  exposition  à  la  lumière,  avec 
un  liquide  ou  des  vapeurs  acides,  la  nuance  jaune 
vif  monte  à  l'orangé  et  la  laine  conserve  ses  nou- 
velles [u'opriétés  tinctoriales. 

L'auteur  en  déduit  une  application  pratique  :  on 
imprime  un  fond,  en  nitrite  de  soude  épaissi,  sur 
des  pièces  foulardées  au  préalable  en  acide  tar- 
trique,  et  teint  ensuite  avec  un  colorant  basique;  le 
dessin  imprimé  en  couleur  au  nitrite  se  détache  en 
ton  foncé. 

La  laine,  modifiée  par  l'acide  nitreux,  a  encore  la 
propriété  de  se  combiner  à  certains  oxydérivés  aro- 
matiques en  donnant  des  composés  colorés.  Les 
colorants  qui  se  forment  avec  la  résorcine.  Porcine, 
le  pyrogallol,  la  phloroghuinc  et  le  l'i-naphtol  sont 
très  instables;  par  un  traitement  avec  des  sels  mé- 
talliques, ils  acquièrent  une  grande  solidité. 

Pour  terminer,  l'auteur  conclut,  d'accord  avec 
M.  Prud'homme,  que  la  laine  n'est  pas  diazolée 
mais  nitrosée,  et  il  espère  pouvoir  ajjpoiter  de  nou- 
velles preuves  à  l'appui.  —  L'examen  de  ce  mémoire 
est  renvoyé  à  MM.  Crandinougin  et  Bourry. 

Cam.  SciioEN.  —Rapport  sur  le  mémoire  au  concours 
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devise  :  «  Immer  Yorwârts  >•.  —  L'examen  de  ce  tra- 
vail ne  conslale  aucune  application  nouvelle  à 
signaler.  L'emploi  des  vapeurs  de  formaldéhyde, 
pour  provoquer  la  coagulation  des  couleurs  à  la 
gélatine,  est  déjà  décrit  dans  le  brevet  anglais 
n°  13916,  du  3  juin  1897.  Le  rapporteur  propose  de 
déposer  celle  demande  de  prix  aux  archives.  — 
Adoplé. 

Fârber  und  Wâ^cher.  —  Le  comité  fait  droit  à  la 
demande  de  ce  journal,  concernant  l'envoi  des  pro- 
cès-verbaux du  comité  de  chimie. 

Revue  générale  de  chimie  pure  et  appliquée.  —  Le 


comité  accorde  l'échange,  demandé  par  celle  publi- 
cation, contre  le  Bulletin. 

Acquisitions.  —  Le  comité  demande  l'achat  de 
l'ouvrage  Deile,  Die  Stifenfabrikati^n.  proposé  par 
M.  Osnald. 

La  mise  en  vente  de  la  bibliothèque  de  M.  Victor 
Meyer  offrirait  l'occasion  de  compléter  en  partie  la 
publication  périodique  Jahre?berichte  iiber  ForUchrilte 
derChemie, dont  la  Société  nepossèdeque  les  volumes 
parus  après  1873  ;  le  comité  esl  d'avis  de  demander 
à  la  Société  de  cherchera  compléter cel  ouvrage. 

La  séance  est  levée. 
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BREVETS     ALLEMANDS 

MVTIÈRKS    COLOUA.NTES. 

Préparation       de      colorants        substantifs 
jaunes   dérivés   de  l'ac.    p.-dianiinodiben- 
zyldisulfo     Bayer]  (d.   p.    1018O1.   ii  janv.  98- 
4  févr.  90  . 
Ces  colorants   s'obtiennent  par  copulation  du  té- 

trazo   de  l'ac.    p.-diaminodibenzyidisuifo  avec  les 

nitro-m.-phénylène  et  m.-toluylénediamine. 

Ex.  :  On  tétrazote  31  k.  de  la  diaminodibeazyldi- 

sulfo  de  la  formule  : 

HO-5  so=n 

H^N"  3>Cin.HiC<^NH3 

puis  on  introduit  dans  la  solution  du  télrazo,  sous 
bonne  asilalion,  une  solution  bouillante  de  33  k.  de 
nilro-m.-phénylènediamine  dans  1500  1.  d'eau  et 
35  k.  de  HCI.  et  miintient  la  temp.  du  mélange 
pendant  6  h.  à  environ  60°.  On  liltre  lac.  précipité, 
dis>out  dans  la  soude  à  chaud,  et  précipite  par  le 
sel.  On  liltre,  presse  et  sèche.  Ce  colorant  teint  le 
coton  non  mordancé  en  belles  nuances  jaunes. 

Préparation  d'un  colorant  orange  Act.  Gesel.] 
>.  p.  101918,  8  janv.  98-3  févr.  99  . 

Ce  colorant  s'obtient  par  l'action  de  lac.  ?-oxy-i- 
naphtoquinonesulfo  sur  l'ac.  phénylhydrazinsulfo  et 
teint  la  laine  en  bain  acide  en  nuance  orange  très 
foncée. 

Ex.  :  On  chauffe  pendant  6  h.,  un  mélange  de 
27.6  k.  d'ac.  ^oxy-a-naphtoquinonesulfosel  de  soude 
dans  840  l.  d'eau  à  60»,  17.8  k.  d'ac.  phénylhydra- 
zinsulfo dissous  dans  560  1.  d'eau  et  14  k.  d'acétate 
de  soude.  Il  faut  avoir  soin  d'ajouter  la  seconde 
solution  dans  la  première  et  de  terminer  par  l'addi- 
tion de  l'acétate.  Après  avoir  chauffé  pendant  6  h.  à 
40-43°,  on  monte  à  80°  et  précipite  le  colorant  par 
le  sel. 

Préparation  d'un  ac.  sulTonique  du  vert  de 

quinizarine     Bayer',  (d.  p.   101919,  12  févr.  98- 

4  févr.  99). 

Ce  brevet  a  pour  but  la  préparation  d'ac.  sulfo- 
niques  de  la  série  de  l'anthracène  par  l'action  d'a- 
mines  primaires  sur  l'ac.  1 .4-amino-oxyauthraqui- 
nonesulfo  obtenu  suivant  les  données  du  brevet  alle- 
mand 86i5o. 

Ex.  :  On  chauffe  à  100-120°  C.  un  mélange  de  10  k. 
de  p.-aminooxyanthraquinonesulfonate  de  potasse. 
100  k.  p.-loluidine,  10  k.  chlorure  de  zinc,  8  k.  d'ac. 


borique.  La  cuite  se  colore  assez  rapidement  en  vert. 
Lorsque  la  nuance  ne  varie  plus,  on  laisse  refroidir 
à  30'',  verse  la  cuite  dans  HCI  étendu,  porte  à  l'ébul- 
lition.  filtre  et  lave  le  colorant  à  chaud. 

Ce  colorant  teint  la  laine  mordancée  ou  non  en 
nuances  vertes. 

Préparation  d'nn  colorant  noir  pour   coton 

[Uahl  {D.f.  101862,  13  mars  98-2S  janv.  99. 

Ce  colorant,  soluble  dans  les  sulfures  alcalins  el 
qui  teint  le  coton  non  mordancé  en  noir,  s'obtient 
par  fusion  à  haute  temp.  d'.in  mélange  de  soufre,  de 
sulfures  alcalins  et  de  dinitrodiphénylamine-m.- 
sulfo. 

Ex.  :  On  fond  dans  une  marmite  en  fer  60  k.  de 
sulfure  de  sodium  (Na^S-i-9  .\q)  el  3  k.  d'eau,  puis 
on  ajoute,  à  la  leinp.  de  100",  un  mélange  de  8  k. 
de  fleur  de  soufre  et  12  k.  de  diuilrodiphénylamine- 
îH.-sulfonale  de  soude.  On  chauffe  peu  à  peu  le  mé- 
lange jusqu'à  la  temp.  de  2(.i0-220°,  et  maintient 
celte  lemp.  jusqu'à  dessiccation  complète  de  la  cuile. 
On  pulvérise  ;  la  poudre  sert  directement  à  la  tein- 
ture. 

Préparation   d'un   colorant    rouge  jaunâtre 

Act.  Ge<e'.'  m.  p.  102070,  8  janv.  98-13  févr.  99  . 

Ce  colorant  assez  puissant  s'obtient  par  action  de 
l'ac.  ^-oxy-a-naphtoquinonesulfonique  sur  l'hydra- 
zine  de  l'aminonaphtoldisulfo  H. 

Ex.  :  On  dissout  l'hydrazine  de  32  k.  de  l'ac.  11  dans 
de  l'eau  el  14  k.  d'acétate  de  soude  et  introduit  cette 
solutiou  dans  une  solution  de  27,6  k.  d'ac.  |i-oxy-a- 
naphtoquinonesulfo  dans  800  1.  d'eau.  On  chauffe 
pendant  plusieurs  heures  à  43°,  puis  monte  à  80°  et 
précipite  le  colorant  par  le  sel.  Ce  colorant  teint  la 
laine  en  bain  acide  en  nuances  rouges  à  reflet  jau- 
nâtre. 

Préparation  d'un  colorant  jaune  \Ac(.  Gesel. ^ 
(d.  p.  102071,  8  janv.  98-13  févr.  99;. 
En  remplaçant    dans   le    brevet   précédent  l'ac. 

^-oxy-i-naphtoquinonesulfo    par    la   nitro-.3-oxy-i- 

napliloquinone    el  l'hydrazine  de   lac.  H  par  l'ac. 

phényihydrazinesuifo,  on  obtient  un   colorant  qui 

teint  la  laine  en  jaune. 

Préparation  d'un  colorant   noir  pour  coton 
dérivé   de     la    dinitraniline    'ilei<ter'     o.    p. 
IO-2530,  29  août  97-2  mars  9','  . 
Ce  colorant  teint  le  coton  non  mordancé  en  pré- 
sence de  sel  marin  ou   de  sulfure    de   sodium;  il 
s'obtient  en  chauffant  les  dinitranilincs  1.2.4  ou 
1.2.6  avec  du  soufre  et  des  sulfures  alcalins. 
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Ex.  :  On  chauffe,  à  150»,  un  mélange  de  18  k.  de 
sulfure  de  sodium,  7  k.  de  soufre  dans  une  marmite 
en  fer  au  bain  d'Iiuile.  Au  bout  d'une  i  ;  2  li.,  lorsque 
la  niasso  enlic  en  ébuliilion,  on  introduil  0  k.  de 
dinitiaiiiline  et  ou  coiilinue  à  chaull'er  pendant  4  h. 
à  180".  La  cuite  durcil;  on  juilvéïise,  étend  le  pro- 
duit sur  des  plateaux  et  chaude  encore  [jciulant  4  h. 
dans  un  four  à  240".  Le  produit  ainsi  obtenu  et  pul- 
vérisé peut  servir  sans  autre  manipulation  à  la  tein- 
ture. 
Préparatiou  d'un  coloraut  bleu  dérivé  de  la 

dibi'oiiidiiiitroaufhraruiiiic     \liayer]     \n.     v. 

102532,   15  févr.  98-4  mars '.19). 

Ce  colorant  est  un  dérivé  de  la  diaminoanthraru- 
line  de  la   l'oi'iiiuie  : 

Ml-  (111 


La  diaminoanthraruline  n'est  pas  précisément  un 
colorant  par  elle-même.  Mais  en  y  introduisant  un 
groupe  sulfo  ou  du  brome,  etc.,  on  obtient  un  colo- 
laiit  pour  laine.  Le  dérivé  aminé  s'obtient  par  réduc- 
tion du  dérivé  nitré  qui  se  prépare  |iar  remplacement 
des  groupes  sulfo  par  du  brome  dans  l'ac.  dinitro- 
anthraruHndisuUo  du  brevet  allemand  9G364. 

Ex.  1.  On  dissout  10  k.  de  dinilroanthrarulîndi- 
sulfonate  de  sodium  dans  1000  lit.  d'eau  chaude. 
Dans  cette  solution  on  ajoute  lentement,  à  la  leaip. 
de  60  à  80",  8  k.  de  brome.  Au  bout  de  peu  de  temps 
ou  obtient  un  précipité  cristallin  dedinitrodibroman- 
thrarufine. 

Ex.  11.  On  dissout  5  k.  du  dérivé  brome  dans 
oOO  lit.  d'eau  chaude  avec  addition  de  soude  causti- 
que; puis  on  ajoute  une  solution  de  17  k.  de  chlorure 
d'étain  dans  100  lit.  d'eau  et  lio  k.  de  solution  de 
soude  caustique.  Au  boutdun  instant,  le  produit  de 
réaction  se  sépare  sous  forme  de  llocons  bleus.  Ce 
jiroduit  teint  la  laine  non  mordancée  en  bain  acide 
en  bleu  et  la  laine  chromée  en  bleu  vert. 

BL.iiSCIIlHeiVT,  TEliilTURE,  IMPRESSION 
ET  APPRÊTS. 

Appareil  pour  le  nici-ccrisa$i:e  des  filés 
d'ori(;ine  végétale  [Schiefner]  (d.  p.  102017, 
I7se|)l.  97-8  mars99).  Voy.  u.  k.  271097,  fl.  G.  .tf.  C, 
l,20o. 

Appareil  pour  le  traitement  des  filés  dans  un 
baiu  quelconque  [A.  Wyser]  (d.  p.  io2io3, 
16  déc.  97-4  mars  99).  Voy.  b.  f.  272994,  R.  G. M.  C, 
2,  .336. 

Procédé  de  teinture  eu  noir  d'aniline  en 
présence  d'alcool  [C.  Marot  et  A.  Bonnet] 
(d.  p.  102232,  14  nov.  97  7  mars  99).  Voy.  b.  f. 
271703  et  add.  R.  G.  M.  C,  2,  20  et  399. 

Procédé  de  teinture  à  l'aitie  d'un  coloraut 
extrait  du  péricarpe  de.s  fruits  du  coton- 
nier [Uleiriirll  (i>.  p.  3  août  97-7  mars  99). 
Voy.  E.  p.  2558i'J»,  R.  G.  M.  C,  1,  400. 

Fabrication  de  papiers  peints  imitant  les 
$;obelius  Courbet^  (n.  p.  10223 r,  2.'i  juill.  97- 
9  mars  99). 

On  avait  déjà  essayé  d'imprimer  des  couleurs  à 
l'eau  ou  à  la  colle  sur  papier  velouté,  mais  l'etret 


obtenu  différait  considérablement  du  genre  gobelin; 
il  en  a  été  de  même  lorsqu'on  remplaça  les  couleurs 
citées  par  les  couleurs  grasses  em[iloyées  dans  la  li- 
thographie :  le  duvet  garnissant  le  papier  velouté 
adhèreà  la  presse  lithographique  enduite  decouleurs 
grasses  et  l'elïet  désiré  est  obtenu  d'une  façon  très 
imparfaite.  Le  meilleur  résultat,  au  point  de  vue  du 
toucher  aussi  bien  qu'au  point  de  vue  du  coloris,  est 
obtenu,  d'après  l'inventeur,  en  appliquant  d'abord 
sur  le  papier  un  mordant  ou  lixatif  approprié,  par 
e.xemple  : 

Blanc  de  plomb 1000  gr. 

Vernis  ordiuaire  ;'i  base  d'huile  de  lin.       'M  — 
Siccatif  ordinaire 25  — 

Par  suite  de  ce  traitement,  le  duvet  du  papier  ve- 
louté acquiert  une  rigidité  assez  prononcée  pour  ré- 
sister aux  diverses  opérations  de  l'impression  aux 
couleurs  grasses. 

Crêpage  des  tissus  de  laine  (1)  [iVe«nftîi;cAer, 
Druckfabrik-Aktien-Gesellscliuft]  (d.  p.  loigiS, 
13  févr.  98-14  févr.  99). 

On  arrivait  jusqu'à  présent  au  crêpage  partiel  des 
tissus  de  laine  en  imprimant  d'abord  une  réserve 
convenable,  puis  en  traitant  avec  les  solutions  con- 
centrées de  certains  acides,  comme  les  acides  sul- 
furique,  phosphorique,  azotique  ou  arsénique.  Ces 
procédés  n'étaient  guère  pratiques  parce  que  ces 
acides  concentrés  attaquaient  la  libre  aussi  bien  que 
la  réserve  el,  inversement,  il  était  impossible  aussi 
d'imprimer  ces  acides  mêmes.  D'après  le  brevet  en 
question ,  le  rétrécissement  de  lalibre  n'est  pas  produit 
par  une  substance  agissant  instantanément;  le  crê- 
page, au  contraire,  n'a  lieu  que  pendant  un  vaporisage 
ultérieur.  Parmi  les  produits  se  prêtant  à  ce  procédé  : 
bisulfites,  sulfocyanures,  chlorures  d'aluminium,  de 
zinc,  do  calcium,  acides  organiques  comme  l'acide 
lartrique  ou  citrique,  ou  enlin  certains  dérivés  phé- 
noliques  comme  la  résorcine  —  il  n'y  a  guère  que 
les  bisulfites  et  les  sulfocyanures  qui  donnent  des 
résultats  iiratiques  à  tous  les  points  de  vue. 

Ex.  I.      Eau  de  gomme  concentrée o.,',li|. 

Bisulfite  de  soude  40"  B I.O  — 

Glycérine — 

On  imprime  ce  mélange  en  forme  de  bandes  sur 
le  tissu  de  laine,  on  vajiorise  1/2  heure  sous  une 
pression  de  0,2  alm.,  on  lave  et  on  sèche. 

Ex.  11.      Sulfocyanui'e  de  potassium....     1  kil. 
dissous  dans 

Mucilage  d'adragante I  lit. 

Imprimer,  vaporisera  minutes  sans  pression,  laver, 
sécher.  En  ajoutant  un  colorant  approprié  à  la  cou- 
leur d'impression,  lesbandes  crêpées  seront  colorées; 
il  est  évident  d'ailleurs  qu'on  pouiratout  aussi  bien 
imprimer  d'abord  une  réserve  et  faire  passerensuite 
dans  une  solution  de  bisulfite  ou  du  cyanure,  l'opé- 
ration finale  restant  la  mèrne. 

Ce  procédé  est  appliqué  sur  une  ijrande  échelle  dans 
l'industrie. 

Fabrication  de  tissus  imperméables  [Kiplinij 
et  Arnold]  (d.  p.    101709,  9  avril  97-31  janv.  99). 

Ce  procédé  a  pour  but  le  traileinent  simultané  des 
fibres  textiles,  el  particulièrement  de  la  soie,  par 
l'acétate  d'alumine  et  l'acide  lannique.  Si  l'on  mé- 

(1)  Voy.  Rev.  gén.  des  mat.  col.,  3,  p.  108. 
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Ian!;e  des  quantités  équivalentes  de  ces  deux  corps, 
il  se  forme  un  précipité  insoluble  de  tannate  d'alu- 
mine, mais  —  et  c'est  là  le  point  saillant  —  ce  précipité 
ne  se  produit  pas  en  quantité  équivalente,  par  suite 
de  la  mise  en  liberté  d'une  certaine  quantité  d'acide 
acétique  ;  en  filtrant  la  liqueur,  on  obtient  une  solu- 
tion limpide  renfermant  en  même  temps  de  l'acétate 
d'alumine  et  de  l'acide  tannique  ^et  de  l'acide  acé- 
tique), solution  que  l'on  peut  obtenir  aussi  soit  en 
dissolvant  du  tannate  d'alumine  dans  l'acide  acéti- 
que, soit  en  mélangeant  des  solutions  très  diluées 
d'acétate  d'alumine,  d'acide  tannique  et  d'acide 
acétique.  Cette  solution  se  prèle  particulièrement  à 
i-endre  la  soie  imperméable,  tout  en  ne  changeant 
rien  à  l'aspect  et  au  loucher  caracléiislique  de  celte 
fibre.  Le  traitement  à  l'acétate  d'alumine  seul  ne  pro- 
duit qu'une  insensibilité  assez  passagère  à  l'eau  et 
à  l'humidité  et  il  est  à  remarquer  d'ailleurs  que  l'on 
n'arrive  pas  au  même  résultat  par  deux  traitements 
successifs  à  l'acétate  et  à  l'acide  tannique  ;  dans  ce 
cas,  il  se  déposera  toujours  du  tannate  d'alumine  sur 
la  fibre,  tandis  que,  d'apiés  le  procédé  en  question,  la 
fibre  tout  entière  est  imprégnée  par  les  composés 
employés,  qui  y  seront  fixés  solidement  ;  de  plus,  on 
pourra  constater  que  la  soie  absorbe  une  quantité 
plus  grande  d'ar.  tannique  en  présence  d'un  sel 
d'alumine  que  si  elle  était  traitée  par  une  solution, 
même  bien  concentrée,  d'ac.  tannique. 
(In  mélange  : 

ISO  à  3U0  gr.  de  sulfate  d'alumine  dissous; 
et  240  gr.  d'acétate  de  plomb  dissous, 

on  sépare  le  liquide  du  sulfate  de  plomb  formé,  puis 
on  ajoute  : 

In  gr.  d'acide  tannique  pur. 

Le  tannate  insoluble  qui  se  forme  enti-aine  en  même 
temps  les  impuretés  isels  de  feri  contenues  dans  le 
liquide  ;  on  filtre  et  ou  se  sert  de  la  solution  limpide 
aiasi  obtenue  pour  imprégner  la  fibre  ;  finalement 
on  sèche.  (Voy.  aussi  R.  6.  H.  C,  2,  88.  i 

Production  de  teintes  multicolores  arc-en- 
cîel  sur  tissus  Teinturerie  de  Zurich'  (d.  p. 
io26>9.  18  févr.  98-15  avr.  99). 

Pour  pioduire  sur  tissus  une  série  de  bandes  pa- 
rallèles, multicolores,  empiétant  les  unes  sur  les 
autres  pour  former  des  teintes  arc-en-ciel,  on  peut 
avoir  recours  à  l'impression  au  rouleau,  mais  ce 
procédé  est  compliqué  et  coûteux  et  de  plus  la  tran- 
sition d'une  couleur  à  l'autre  sera  toujours  plus  ou 
moins  accentuée.  On  y  arrive  d'une  faron  plus  sim- 
ple et  plus  parfaite,  d'après  ce  brevet,  en  dirigeant 
perpendiculairement  sur  le  (issu  eu  mouvement  une 
série  de  jets  de  vapeur  parallèles,  pulvérisant  les  co- 
lorants dissous,  qui  se  déposent  ainsi  sur  l'étoffe  en 
forme  de  rosée.  La  vapeur  sert  en  même  temps  à 
aspirer  les  liquides  de  teinture  contenus  dans  les 
dilTérenls  ré>ervoirs  et,  les  sections  circulaires  des 
cùnesde  projection  empiétant  les  unes  sur  les  autres, 
il  en  résulte,  par  suite  du  déplacement  uniforme  de 
la  pièce  à  teindre,  des  bandes  parallèles  diverse- 
ment colorées  dans  lesquelles  le  passage  d'une 
nuance  à  l'autre  est  graduel  comme  dans  l'arc-en- 
ciel  ou  dans  le  spectre.  En  animant  l'ensemble  des 
tubes  de  projection  d'un  mouvement  de  va-et-vient, 
on  peut  obtenir  des  teintes  ondulées. 

Procédé  (rès  intéressant  :  pourtant,  lescoloranlt  ne  dm- 
venl  pas  être  fixés  bien  solidement  et  l'article  en  question 
ne  conviendrait  guère  qu'au  genre  décoratif. 


Procédé  pour  rendre  les  tissus  imperméa- 
bles et  ininflammables  F.lHjpp  ii>.  r.  lozSij, 
21  nov.  97-13  niai-s  99  . 

Les  tissus  sont  reconverts  d'un  enduit  de  glycérine 
et  d'amiante  ou  de  graphite  pulvérisés  et  intimement 

mélangés. 

Mercerisage  du  coton  en  échereanx  Kleine- 

irefeif  fih'    o.  p.   102672,  27  sept.  90-10  mars  99). 
Voy.  H.  G.  M.  C.  2.  p.  221  :  3,  p.  <">7. 

Procédé  de  teinture  du  noir  an  canipêcbe  à 
l'aide  de  l'oxalate  Terrique  et  de  i'osalate 
de  cuivre   Bucliel  Lunduuer'   i>.  p.  loiSiS.  i9mai 

9T-t4  mars  99). 

bans  la  teinture  de  la  laine  en  noir  au  campêche 
en  présence  des  sulfates  de  fer  et  de  cuivre  et  de 
l'acide  oxalique,  il  se  produit  toujours  un  pi-écipité 
cristallin  jaune  d'oxalate  ferreux  insoluble  même  à 
l'èbullition  :  ce  dép<'it  exige  le  renouvellement  fré- 
quent du  bain  de  teinture  et.  de  plus,  les  teintures 
obtenues  déchargent  souvent  au  frottement.  Si,  au 
contraire,  on  se  sert,  comme  mordant,  d'un  mélange 
d'oxalate  ferrique  et  d'oxalate  de  cuivre,  il  ne  se 
forme  pas  de  précipité,  parce  que  le  composé  ferrique 
est  soluble  dans  l'eau,  et  parce  qu'il  jouit  en  outre 
de  la  propriété  de  dissoudre  les  compi>sés  insolubles 
ferreux  ou  cupreux  qui  piourraient  se  former  durant 
l'opération.  Il  est  avantageux  d'employer  un  mélange 
de  deux  parties  d'oxalate  ferrique  pour  une  partie 
d'oxalate  de  cuivre.  Par  exemple,  pour  la  teinture  en 
noir  de  iOO  k.  de  laine,  on  ajoute  au  bain  de  teinture 
en  ébullition  6  k.  d'oxalate  mixte  de  cuivre  et  de  fer 
et  10  k.  d'extrait  de  bois  de  campêche,  puis  on  teint 
1  heure  au  bouillon. 

Impression  de  dessins  colorés .  partiellement 
eETacés,    sur  fond  couleur,  noir  on   foncé 

Silver  Sprimj   bleaching   et   dyeing  Comp.      d.   p. 

io3o42,  la  févr.  98-13  avr.  <>9  . 

Un  foularde  par  exemple  le  tissu dansun  bain  pour 
noir  d'aniline,  puis  on  sèche  et  on  imprime  un  dessin 
qui  réserve  le  noir  ;  en  développant,  on  obtient  des 
dessins  blancs  sur  fond  noir.  On  surimprime  ensuite 
des  dessins  colorés  dont  les  contours  ne  coïncident 
pasavec  les  dessins  blancs,  puis  on  vaporise.  Il  s'en- 
suit que  l'on  obtiendra  des  dessins  colorés  tronqués 
par  l'intersection  du  fond  noir  ou  foncé.  Les  effets 
obtenus  sont  encore  plus  variés  si  l'on  surimprime 
en  plusieurs  couleurs  ou  si  la  couleur  primitive  est 
colorée  elle-même. 

BREVETS     ANGLAIS 

PRODUITS  cuiMiyiES.  —  Matières  premières. 

MINÉRAUX.—  Manufacturodu  sulfate  de  cui- 
vre  LaijacUc'    e.  v.  ii6i3,  23  mai  '.'V2I  janv.  99  . 

Perfectionn.  à  la  production  du  bioxyde  de 
baryum  Soc.  Bonnet,  Ramel,  Saiigns/,  Giraud  et 
ilarnas]  [t.  f.  19470,  13  sept.-i"  déc.  98'.  Voy.  b.  r. 
283349. /i.  G.  J/.  C,  3,  181. 

Procédé  de  préparation  d'oxyde  et  de  sul- 
fure de  baryum  /iic.f/'.-y'  r..  f.  2<io!io,  9  déc.  98- 
4  mars  99;. 

Perfectionn.  à  la  fabricalion  de  l  ac.   sulfu- 

rique   Scbillot    y.  v.  21616,  li  oct.  '.•>-7  janv.  99  . 

Perfectionn.  auxappareils  à  concentrer  l'ac. 
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suiruriquc  et  autres  li)|iii(lcs  par  évapora- 
(ion  \Giitinann]  {i:.  p.  iGa/o,  20  juill.-l  i  janv.  99). 

Préparation   de  polysiilfates  et  leur  emploi 

[Uebel  et  Cheinisclte  l'abril;  lllienaniu]  (e.  i'.  -ly^jo, 

24  déc.  98-4  mars  99). 

On  dissoul  100  k.  bisulfate  de  sodium  dans  lOo  Iv. 
ac.  suifurique  à  00  "/„  et  vapori.se  l'eau  à  200».  Le 
produit  obtenu  Nall'  (SOM'(p.t'.  90°)  sert  avec  avan- 
tage comme  substitut  de  l'ac.  suiruri(iue  ordinaire 
dans  la  préparation  des  ac.  nitriciue  et  acétique  ou 
comme  éthériliant.  Par  e.>c.,  cliautlé  avec  le  salpêtre, 
il  donne  un  acide  titrant  en  moyenne  9S"/o  NO^H. 

l'errectionn.    à  la   prodiictioa  de  la  céruse 

[Builcy,IIaj\  (ic.  v.  7877,  2  avr.-H  févr.  98). 

Appareil  pour  la  concentration  de  lac.  sul- 
Turique  [S.  Dreijf'us  et  Clmjtun  Aniline  C"]  [e.  p. 
1 1544,  23  mai  98-23  mars  99). 

Appareil  pour  la  production  de  l'ozone  par 
l'action  des  décharges  électriques  sur 
l'oxygène  ou  l'air  dilatés  [Lacroix]  (e.  p.  3172, 
8  févr.- 17  déc.  98). 

Préparation  électrolytiquc  des  bichromates 
alcalin.s   lleibiinij  \  (e,  p.  4t)2.i.  24  l'é\r.-21  janv. 98). 

I  H'iGAMOL  ES.  —  Préparation  d'ac.  et  déthers 
cyanlij'driques  par  l'action  des  acides  gras 
sur  le  phospham  [Vidal]  (e.  p.  4*27,  19  fév.98- 
19  févr.  99). 

Production  de  l'éthylène  [Atlerhury,  Macal- 
pinc,  Alcool  Syndicale  Ld\  (e.  p.  -2961,  5  févr.-17 
déc.  99). 

On  obtient  l'éthylène  par  réduction  (au  moyen 
de  Zn  et  sol.  Na-G(P)  d'un  composé  formé  par  l'action 
de  racétylène  sur  de  l'oxyde  de  cuivre  piécipité. 

Perrcctionn.  à  la   préparation  d'alcools  Uies 

niêines]  (e.  p.  1208,  llj  janv.  98-14  janv.  99). 

(tn  fait  passersoitde  l'acéfyièni'  seul,  soit  ini  mé- 
lange :  C'-H^-t-H-  dans  ll-SO'  -f-11-0  jusqu'à  satura- 
tion ;  on  dilue  et  distille.  On  recueille  dans  le  pre- 
niieicas  de  l'alcool  vinyli(|ue  el  dans  le  second  de 
l'alcool  élliyliciuo. 

Conversion  de  la  cellulose  en  dextrine,  glu- 
cose et  alcool  pur  '  Bn.sse/]  (e.  p.  24013,  l'a  nov. 
98-4  févr.  99).  Voy.  i!.  f.  278001  et  add  ,  H.  G.  M.  C. 
3,  lo2. 

Appareil  pour  la  production  directe  d'alcool 
étbylique  pur  au  moyen  des  masses  fer- 
mentéès  [Gence,  Hayon  et  DroiderS]  (e.  p.  166G7, 
30  juill.  98-14  janvier  99). 

Prépai-ation  de  produits  pharmaceutiques 
par  l'action  de  la  cliloracétamide  sur  les 
phénols  et  les  ac.  carhoxylés  [Aclienijesell- 
schaft\  (e.  p.  12G7G,  0  juin  98-1"'   aviil  99). 

On  fait  réagir  la  chloracétamide  sur  les  sels  alca- 
lins des  phénols,  des  acides  aromatiques  carboxylés 
l'I  leurs  dérivés.  On  emploie  généralement  les  solu- 
tions alcooliques  des  sels  de  potasse  et  effectue  la 
réaction  à  l'ébullition  : 

C«Hi.OI<.-(-CI.CH2.CO..Ml-i  =  KCl-f-C«H''.O.CIP.CO..NHi 
C«H'.Oil  +  CI.CU2.C0.NlM  =  KCI-|-C«Hi(OII).COO.CHa 
\  CONIP. 

COOK 


A  la  place  du  phénol  et  de  l'ac.  salicylique  des 
deux  équations  précédentes,  on  peut  employer  : 
naphtols,  nitrophénol,tribroinophénol,  acétyl-p.-ami- 
do-phénol,  ac.  nitrobcnzonpies,  etc. 

Préparation  d'ac.  toluèneorthosuironique 
paroxydation  de  l'orthothiocrésol  au 
moyen  d'ac.  nitrique  concentré  [Hau(f\ 
(e.  p.  11077,  '*  f"^'  98-1"''  avril  99). 

L'ac.  nitrique  présenterait  sur  le  permanganate  de 
potasse  divers  avantages  (Voy.  e.  p.  10810"):  l'excès 
d'ac.  peut  se  récupérer  par  distillation  ;  les  vapeurs 
nitreuses  formées  se  transforment  facilement  en  ac. 
nitrique. 

L'oxydation  s'effectue  dans  un  vase  en  terre  où 
arrive  en  filets  minces  l'ac.  nitrique  (20  k.  d'ac. 
95  °/„)  et  l'orthothiocrésol  (12  k.)  ;  le  vase  contient 
à  l'origine  3  k.  d'ac.  nilii(|ue  00  "/o  et  2  k.  d'ac. 
9b  »/o 

CeH*.(CH3)SH  -|-  SNO^H  =  C6H*(CHS).S0'H  -f-  H^O  +  2i\0 

l'ac.  nitrique  en  excès  est  chassé  à  110°  et  l'on  verse 
le  produitdans  l'eau  et  filtre  la  solution  pourséparer 
des  produits  secondaires  comme  ledisulfure 

,C[1»  Cil' 

C'HK  >(;6ll'> 

^   S  —  S  '^ 

enlin  on  neutralise  avccNa-(',0\  puis  évapore  à  sec. 

Préparation  d'un  produit  pharmaceutique 
par  l'action  de  riiydra(e  de  chloral  sur  le 
tannin  en  sol.  ac.  \lkniev\  (e.  p.  2882,  4  févr.-3f 
déc.  98;. 

Nouveau  procédé  de  préparation  dhydro- 
xyhydroquinones    et    dérivés    triacétylés 

[haijer\{^.  p.  lojgo,  9  mai  98-11  mars  99). 

Par  l'action  de  l'anhydride  acétique  sur  les  qui- 
nones  en  présence  d'agents  déshydratants  comme 
les  ac.  sulfurique  et  phosphorique,  on  obtient  des 
triacétates  d'hydroxyhydroquinones  que  l'on  peut 
facilement  saponifier. 

Ex.  I.  On  introduit  Ib  k.  de  benzoquinone  dans  un 
mélange  de  45  k.  d'ac.  acétique  anhydre  el  d'environ 
f  I.  d'ac.  sulfurique  concentré,  à  une  lem|)éjature 
inférieure  à  bO".  Le  triacétate  d'hydroxyhydroqui- 
none  se  forme  d'après  l'équation  : 

Cil^  — fil»  /O.COCH' 

CUHH")2  -f  2  >(  t  =(;lf '.C00H-|-(;«H-'-0.C0CH3 

c\\i—ar  \().cocna 

le  produit  est  versé  dans  de  l'eau  et  le  nouveau 
composé  se  sépare  sous  forme  d'une  huile  qui  cris- 
tallise (p.  f.  96,5-97°)  et  distille  à  300°  sans  décom- 
position. 

Saponifié  au  moyen  d'ac.chlorhydrique,  on  obtient 
l'hydroxyhydroquinone  fp.  f.  I'i0°,5). 

La  ^-naphtoquinone  donne  de  la  même  façon  le 
a,  ^,  »,  trioxynaphtalène. 

Perfectioiin.  à  la  production  et  à  la  prépa- 
ratiou  de  mélanges  des  aI<-ools  et  des 
éthers  orlliochloro  et  d'orthonitrobeuzy- 
liques   Kallc]  ,e.  p.  ui.'iij,  17  mai  98-2b  mars  99,. 

L'action  du  chlore  (120-180")  sur  l'orlhonitroto- 
luène  fournit  un  mélange  de  chlorure  d'o.-nitro  el 
d'o.-chlorobenzyle.  Pour  les  séparer  et  isoler  l'excès 
de  niti'otoluènc,  on  les  transforme  (mi  éthers  d'ac. 
organiques  ou  inorgani(iues  (ac.  acéli(iue,  oxalique, 
benzo'ique,  phtalique,  thiosulfureux,  thiocyanique); 
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si  les  éthers  sont  solubles  dans  l'eau,  il  suffit  de 
séparer  le  nilrotoluène  de  la  sol.  aqueuse.  On  peut 
séparer  le  nitiotoluène  des  éthers  insolubles  par  dis- 
tillation à  la  vapeur  d'eau. 

On  peut  aussi  transformer  les  éthers  en  alcools, 
puis  séparer  ceux-ci  du  nitrotoluène;  par  ex.  au 
moyen  d'ac.  sulfurique  à  00°  B.,  qui  dissout  les 
alcools  benzyliques  o. -chloré  et  o.-nitré  sans  avoir 
d'action  sensible  sur  l'o. -nitrotoluène. 

Ex.  600  k.  contenant  40  ",„  de  dérivés  du  chlorure 
de  benzyle,  800  1.  d'alcool  dilué,  250  k.  d'acétate  de 
sodium  cristallisé,  90  k.  Na2C<t\  sont  chauffés  au 
réfrigérant  ascendant  jusf[u'à  saponification  des  acé- 
tates de  benzyle  d'abord  formés.  On  distille  l'alcool, 
puis  fait  passer  dans  la  masse  un  courant  de  vapeur 
d'eau. 

Le  résidu  contient  de  l'alcool  orthonilrobenzy- 
llque  que  l'on  sépare  et  purifie  par  cristallisation 
dans  l'eau  chaude. 

Les  portions  qui  distillent  au  commencement  sont 
séparées;  elles  renferment  surtout  de  l'o. -nitroto- 
luène. 

Les  portions  qui  distillent  ensuite  donnent  par 
refroidissement  l'alcool  orthochlorobenzylique  cris- 
tallisé. 

Ces  alcools  o.-chloro  et  nitrobenzyliques  servent 
à  préparer  les  aldéhydes  correspondants. 

Préparation  de  produits  pharmaceutiques 
dits  alginates,  extraits  des  algues  Stanford 
(e.  p.  8075,  6  avril  98-4  févr.  99  . 

Production  d'albumens  neutres  par  l'action 
des  bicarbonates  sur  les  corps  albumi- 
neux  acides  Maemecke'  Ik.  p.  13719,  18  juill.  98- 
18  févr.  99;. 

.Manufacture  d'ac.  oxymétbylènenriqaespar 
l'action  de  I  aldébyde  formique  sur  l'ac. 
urique  ou  les  ac.  uriques  alcoylés  Bœkrin- 
ijcf  E.  P.  20447,27  sepL-IT  déc.  98j. 

Préparations  de  riodcfornie  au  moyen 
d'ozone  [Otlo^  (e.  p.  iGi22,2.3juill.  98-11  févr.  99]. 
On  fait  passer  un  courant  d'ozone  dans  le  mélange 

suivant,  chauffé  à  10"  C.  : 
100  k.  eau, 300  k.  alcool  niéthvHque,  10  k.  >VCO\ 

tb  k.  I. 

Préparation  de  substances  albuniineuses 
albunioses,  etc.   et  dérivés  halogènes  [Ga/i* 

E.  P.  7097,  23   mars  98-4  mars  99  . 

Préparation  de  matières  albumineuses  so- 
lubles non  coagulablcs  \Classen]  (e.  p.  59C5, 
H  mars  98-18  févr.  99). 

Procédé  de  production  des  albunioses  par 
l'action  des  sol.  d'ac.  inorganiques  sur  les 
matières  albumineuses  liuyer]  (e.  p.  3391, 
10  févr.-n  déc.  98;. 

Préparation     d'ichtyolsulfonates    insipides 

[Iklmers]  (e.  p.  5oo4,  1"  mars  98-1"  mars  99  . 

On  extrait  les  substances  à  saveur  désagréable 
au  moyen  d'alcool,  on  les  décompose  en  chauffant 
à  130-140». 

Perfectionn.   à    la   production  de   l'acétone 

Hurler  et   United  Mkali  Co'     F.,  p.  2816,  3  févr.- 
17  déc.  98). 

On  fait  passer  les  vapeurs  d'ac.  acétique  sur  des 


substances  poreuses  imprégnées  de  CaC<>^  ou  BaCO', 
et  chauffées  à  environ  300°  C. 

2C2H102  =  C»H60  -1-  H^O  +  C0-. 

Préparation  de  parfums  à  odeur  de  jasmin 

Verleij    e.  p.  4779,  -6  févr.  98-4  févr.  99;. 
Ex.  :  On  chauffe  au  b.-m.,  30  gr.   phénylglycol, 
300  gr.  11-0,123  gr.  H-SO-,  100  gr.  aldéhyde  formique. 
On  extrait  le   produit  à   l'élher  et  distille  dans  le 
vide.  Le  produit  de  composlllon  : 

-CH  —  CH2 


n/ 


possède  l'odeur  du  jasmin. 

En  employant  l'aldéhyde  ordinaire,  on  obtient 
l'homologue  supérieur  du  composé  précédent. 

Perrectionn.  à  la  manufacture  de  la  saccha- 
rine Hauff  E.  p.  368o,  14  févr.  98-13  janv.  99). 
Contrairement  à  ce  que  Fahiberg  et  List  avancent 
(d.  p.  3J2n;,  la  saccharine  se  formerait  en  quantité 
presque  théorique  80-90  "  ,,  de  la  théorie  lorsqu'on 
oxyde  la  solution  de  l'amide  dans  la  soude  ou  la 
potasse  caustique  et  sans  neutraliser  l'alcali  formé 
pendant  l'oxydation  (par  décomposition  du  perman- 
ganate de  potasse). 

Ex.  :  30  k.  de  l'amide  C'H*.   o/^ox-m  sont  dissous 

dans  900  1.  d'eau  et  22  k.  de  soude  caustique  (40  "'„ 
NaOll;  ;  on  chauffe  4  70°,  et  introduit  lentement  la 
sol.  de  77  k.  de  permanganate  de  potasse  dans 
000  1.  d'eau.  On  obtient  26-28  k.  de  saccharine  que 
l'on  isole  comme  d'ordinaire. 

L'auteur  attribue  les  meilleurs  rendements  à  la 

formation  de   C«H\'  cr>»viiv  ;   l'atome  de  sodium 

protégerait  le  groupe  NH-  et  préviendrait  son 
dédoublement  comme  cela  a  lieu  en  sol.  neutre. 

Traitement  de  la  gélatine  pour  imiter 
diverses    substances    ^Uac-Farlane-Slanhury] 

:£.  P.  3G78,  14  févr.-lO  déc' 98). 

Parmi  de  nombreuses  applications  qui  toutes 
reposent  sur  l'insolublllsation  de  la  gélatine  au 
moyen  de  la  formaldéhyde,  les  auteurs  mentionnent 
l'emploi  de  cette  substance  pour  recouvrir  les  tissus 
et  les  rendre  imperméables. 

Préparation  de  paraxantbine  et  produits 
intermédiaires  [Dichlorocafêine  3  :  8  et  Cluro- 
paraxanlhine  8'  [Boehringer  et  SœAne]  (e.  p.  26261, 
12  déc.  98-11  févr.  99;. 

Production  de  cinnamylmétacrésol  [Kalle 
,E.  P.  9713,  29  avril  98-23  févr.  99,. 

Le  cinnamylmétacrésol,  qui  jouirait  de  propriétés 
thérapeutiques  importantes,  s'obtient  par  l'action  de 
l'ac.  cinnamique  (33  gr.'  sur  le  métacrésol  ;23  gr.) 
au  sein  du  toluène  (180-300  gr.)  en  présence  d'oxy- 
chlorure  de  phosphore  (20-23  gr.)  à  1 10-120°;  pur,  il 
fond  à  65°  (Voy.  b.  f.  277854). 

Fabrication  d'amînobenzylidèneaniline  0  et 
p.  de  leurs  homologues  et  dérivés  sulfonés 
et  des  aminobenzaldéhydes  correspon- 
dantes Meistei-  z.  P.  loâiG,  7  mai  98-4  mars  99;. 
Le  sulfure  ou  le  polysulfure  de  sodium  transforme 
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lessolulioiisalrooliqiics  ou  aqueuses  dos  iiitrobenzyl- 
aniiines  simples  ou  sulfonées  en  dérivés  benzylidé- 
iiiques  correspondanls,  à  peu  près  suivant  l'équation  : 

2(NO-'.C'lli.ClP.MI.cqi51  -\-  Na^S  =  Na^so'. 
+  îiNH-'.C'iH'.CII  =  .N.f:''Il^) 

Ex.  I  :  \  l+igr.  ;).-nitrolien/ylaniiinc  dissous  dans 
400  gr.  d'alcool,  on  ajoute  la  sol.  de  120  gr.  de  sul- 
fure do  sodium  (Na'S +  911-0)  et  32  gr.  de  S  dans 
100  f.c.  d'eau.  On  maintient  à  l'ébuUition  2-3  h., 
distille  l'alcool  et  lave  à  l'eau  le  résidu  huileux 
jaune  rougeàtre  de  p.-aminobeu/.ylidèneaniline. 

Ex.  Il  :  On  chauire  4  à  ;>  h.  au  h. -m.,  la  sol.  de 
230  gr.  p.-niirobenzyisulfanilate  de  sodium  dans  I  1. 
d'eau,  additionnée  de  230  gr.  de  sulfure  de  sodium 
et  ti.ï  gr.  de  S  dissous  dans  200  ce.  d'eau.  Le  p.-ami- 
nobenzylidèncsulfonate  de  sodium  se  sépare  de  la 
sol.  fdtrée  en  cristaux  jaunes. 

Pour  préparer  la  p.-aminobenzaldéhyde  non  poly- 
mérisée,  on  décompose  l'aminobenzylidèneaniline 
par  addition  de  bisulfite  en  sol.  aqueuse,  l'ani- 
line est  séparée  a  la  vapeur  d'eau  et  de  la  sol. 
mirée  on  isole  la  p.-aminobenzaldéhyde  non  poly- 
niérisée  en  chaulTanl  avec  un  excès  d'alcali  libre  ou 
carbonate.  L'aldéhyde  se  sépare  en  huile  jaune  qui 
se  solidifie  rapidement. 

Pour  préparer  rrj.-aiTrinobenzaldéhyde,  on  utilise 
sa  propriété  d'c'dre  volatile  avec  la  vapeur  d'eau;  il 
siifiit  de  décomposer  l'ac.  ortho-aminobenzylidène- 
sulfaniliqueou  ses  sels  préparés  comme  les  composés 
para  par  un  courant  de  vapeur  d'eau.  L'aldéhyde  se 
sé])aredu  distillât  d'après  la  méthode  de  Kriedlander 
et  Gœhring(eiT.,  15,  2572,  et  17,  456). 

Ce  bro-et  semble  iitspiré  pur  la  nUiclion  du  poti/snl- 
fuie  de  sodium  sur  le  paranitrotoluène  {et  dérivés  chloré 
et  sulfuné)  qui  donne  naissance  à  la  p.-ayninobenzaldé- 
tu/ile  (ou  di'rivés)  et  qui  fait  l'objet  d'un  brevet  de  la 
maison  (ieiijy. 

l'i'odiioliou  de  coin|>osés  iiidovyliques  et 
prodiiKs  intermédiaires  [Bayer]  (k.  p.  (iiii, 
14  mars  'J8-18  févr.  0<.)  .  Voy.  II.  G.  M.  C,  2,398, 
H.  F.  .irCiijij. 

rrépai-alion  des  étiiers  de  1  acide  iiid<>x>l- 
<-aii>oxyli(|ue  ilcislerj  fi;.  p.  <.)()yo,  27  avril  HS- 
4  mars  90). 

Ces  produits  se  préparent  ])ar  l'aclion  du  sodium 
sur  les  éthers  de  l'ac.  phénylglycine  orlhocarboxylé  : 

,C001{ 

-!-Na 
^Ml-Cll-'-CduU 

=  "+     (1       \^'^  +"'^*" 

\/^NIl  -  C.-CUOK 
ou  la  formule  tautomérique  : 
O.Na 


Ex.  III  :  2"â  gr.  de  l'éthei-  diéthyliiiue  de  l'ac.  phé- 
nylglycine o.-carboxylique  (p.  f.  72-73  î  sont  di>sous 
dans  100  gr.  de  benzène  bouillant  et  l'on  introduit 
2,5  gr.  de  Na  et  quelques  gouttes  d'alcool  pour 
amorcer  la  réaction.  Quand  tout  le  sodium  a  disparu, 
on  agite  avec  un  aci<le  dilué  et  sépare  la  couche  de 
benzène.  On  chasse  ce  dernier  par  dislillalion  el  le 
résidu,  d'abord  huileux  puis  cristallin,  est  constitué 


par  l'éther  de  l'ac.  indoxylcarboxyliqiie  préjiaré  par- 
A.  Bayer  («cr.,  14,  1744). 

Préparation  îles  lionioio^iics  ilu  ga'iacol  el 
du  $;uuétliol  Kalle]  ik.  p.  loiJj,  0  mai  98-1 1  mars 

Comme  dans  les  bievels  précédents  (ic.  p.  j'^SS'", 
Voy.  R.  G.M.C.,2,  172),  on  décompose  les  diazo'iques 
des  éthers  méthylique  et  éthylique  des  aminocrésols 
(Cir':OCIii:Nll-,  1:3:4  et  1:4:3)  en  les  introduisant 
dans  de  l'ac.  sulfuri(iue  dilué  (3o  "/o)  à  une  tempé- 
rature d'au  moins  130"  C. 

Voy.  I).  F.  278013. 

Préparation  du  p-ionone  et  dérivés  de  i'io- 
none  et  du  pseudoionone  [Ticmann]  (e.  i-. 
9i()5,  20  avril  98-11  mars  99). 

Revendications  :  I.  Fabrication  de  sel  éihylique  di' 
lac. pseudoiononecarboxylique  en  chauffant  au  b. -m.: 
citral,  acétoacétate  d'éthyle,  acide  acétique,  anhy- 
dride acétique,  acétate  de  sodium  anhydre,  el  frai- 
tionnant  à  la  vapeur  d'eau.  —  2.  Fabrication  du  sel 
éthylique  de  l'ac.  ionone  carboxylique  en  traitant  h' 
composé  préparé  en  1  par  lac.  sulfurique  conc. 
entre  2»  el  7").  —  3.  Fabrication  d'acide  iononecar- 
boxylique  en  saponifiant  le  produit  obtenu  en  2.  — 
4.  Préparation  du  p-ionone  (isoionone)  en  éliminant 
CO-  dans  l'ac.  iononecarboxylé  el  isolant  du  pio- 
duil  huileux  formé  le  p-ionone  d'après  e.  p.  29719  '. 
—  0.  Les  produits  piéparés  sous  1 ,  2,  3,  4. 
Voy.  u.  F.  229(183. 

l'abrieation  d'ac.  oriho  et  para  nitrohenzyl- 
auiline  snU'oniqiie  'Mcister]  if.  p.  iio3,  13  mai 
98-18  mars  99  . 

Ces  composés,  identiques  à  cews  (jue  l'ou  obtienl 
par  l'action  des  ac.  anilinesulfoniques  sur  les  chlo- 
rures de  nilrobenzyle  (e.  p.  15890'""",  Voy.  R.  G.  M.C., 
2,  325)  se  prépareraient  avantageusement  par  sul- 
fonalion  (avec  ac.  fumant)  des  nitrobenzylanilines 
(e.  p.  22o4i"-').  Voy.  R.  G.   M.  C,   1,  288. 

Oxydés  suivant  e.  p.  ioG89''6(R.(t..U.C.,  1,  158),  ils 
donnent  les  nilrolienzaldéhydes. 

Conversion  des  ac.  dialco,vlaniinoI>en7.oyI- 
lienzo'iques  et  oxydialco,vlaniinol>eii/.o,vl- 
benzo'iqucs    en    dérivés     de    l'anthraeènc 

■  l'oirier,  Haller  et   Guyot]  iv..  p.   io3i5,   5  mai  98- 
25  févr.  99). 

.M  VTIKKES  COI.OIl.V.XTES. 

.VZOiQUES.  —  Préparation  de  colorants  niono- 

azoïques  dérivés  de  lae.  pieraniique  ' Mei>- 

ter]  (e.  p.  11437,  19  mai  98  18  mars  99;. 

Ces  colorants,  ([ui  teignent  la  laine  sur  b.  ac.  en 

nuances  foncées,  ([ui,  parchromage,  deviennent  très 

solides  au  lavage,  au   savonnage  et  au   foulon,  se; 

préparent  en   copvdani    à  la   manière   ordinaire  le 

diazoïque  de  lac.  piciamique  avec  les  naphlols,  Ic- 

oxy  el  aminonaphtols  sulfonés. 

Le  brevet  revendi(iue  les  matières  colorantes  ohle- 
nues  avec  :  lac.  naphlcilsullo  1:4;  les  naphlobli- 
sulfo  2:3:6,  1:3:6,  1:3:8;  les  dioxynaphtalèiic- 
monosulfo  1:8:4  et  2:8:6;  les  aminonaphlnl- 
nionosulfo2  :8  :6,  2:  3:  7,  1  ;  8  :4;  et  enfin  les  ac. 
amidonaphtoldisulfoniques  1:8:3:6  et  2:8:3:«. 
Voy.  u.  F.  278ri()  el  additions  et, pour  la  teinture  de 
ces  couleurs,  voy.  11.  f.  280329  [H.  G.  il.  C,  3,  98). 
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REVUE  DES  BREVETS. 


Manuraolurc  d  aldéhydes  azoxj'  et  azoîques 
et  lualières  colorantes  dérivées  Green, 
WM  et  Clayton  Aniline]  e.  p.  6760,  19  mars  98- 
1 1  férr.  99]. 

Les  colorants  de  la  e.  p.  12922**  R.  G.  M.  C  1,  159 
se  dédoublent  par  hydrolyse  (acides  dilues,  ac.  ni- 
treux'  en  dihydrothiololuidine  sulfonée  fou  son 
diaioîque  el  en  un  inélanse  d"aldéhydes  :  a)  aldé- 
hydes azoxy  ou  azoîques  colorés  de  la  série  du  stil- 
bène.  et  6  en  eildéhydes  azoxy  ou  azoîques  incolores 
de  la  série  du  benzène.  Les  premiers  sont  des  mat. 
col.  teignant  le  coton  sans  mordant  jaune  à  orangé 
et  yteuvenl  se  développer  sur  la  fibre  avec  la  phényl- 
hydrazine. 

Les  produits  6  ne  sont  absorbés  que  par  la  laine 
en  b.  ac.  et  ont  pour  composition  : 

C«H\  (CBO   (SO'H  .  N^OJ.  CHls  Sc^^Hj  (CHO). 

Les  deux  séries  d'aldéhydes  peuvent  se  séparer  par 
précipitation  fractionnée  avec  le  sel  ou  par  cristal- 
lisation dans  l'alcool.  Elles  sont  capables  de  donner 
par  condensation  avec  les  aminés  aromatiques  se- 
condaires et  tertiaires,  des  leucodérivés  de  mat. 
col.  vertes  du  triphénylmélhane  solides  aux  alcalis. 

Le  mélauge  d'aldéhydes  s'obtient  encore  par  l'ac- 
tion, sur  le  paranitrotoluène  orlhosulfoné  :  des  alcalis 
caustiques  dilués  à  temjiérature  modérée,  des  sol. 
bouillantes  de  carbonates  alcalins  et  même  par  l'ac- 
tion de  l'eau  sous  pression  à  140-160°  sur  le  p.-ni- 
trotoluéne  sulfonate  de  sodium. 

Les  azoxy  ou  azobenzaldéhydes  sulfonées  [série  t; 
s'obtiennent  encore  :  1°  d'après  e.  p.  i43i'» 
{R.  G.  M.  C.  3,  14T  ;  2"  par  réduction  alcaline  de 
l'o.-sulfo  p.-nitrobenzaldéhyde;  3"  par  oxydation  al- 
caline de  l'ù.-sulfo  p.-aminobenzaldéhyde;  4"  par 
oxydation  du  diaminostilbènedisulfoné  avec  le  per- 
manganate en  sol.  diluées  el  à  froid. 

Ex.  111  :  On  dissout  100  k.  de  ;î.-nitrotoluène- 
^ulfonate  de  sodium  dans  500  1.  d'eau,  ajoute  10  k. 
de  Na-CO- et  maintient  à  l'ébullilion  18-24  h.  jus- 
qu'à ce  que  la  formation  d'aldéhyde  titrée  avec  une 
sol.  de  phényihydrazine  soit  maximum.  On  neutra- 
lise le  liquide  avec  un  acide  el  le  verse  dans  3000  I. 
de  sol.  de  sel  à  10  «  (,;  la  mal.  col.  , aldéhydes 
série  a]  est  ainsi  précipitée  et  peul  se  séparer  de  la 
solution  qui  contient  les  aldéhydes  de  la  série  du 
benzène.  La  mat.  col.  teinl  directement  le  coton  en 
jaune  orangé. 

Préparation    d'ae.   diaiuinonapbtalènesairo- 
niqiies   et   mat.   col.  disazoïqucs  dérivées 

Hcrz   il    Uiimleiii      k.    p.     12119,     -^    "lai    98- 
25  févr.  99). 

Les  ac.  a' a-  naphlylènediamine  ];'  (el  J;')  sulfoni- 
ques  doni  il  s'agit  se  produisent  par  réduction  Fe et 
ac.  acétique  des  monoazoïques  formés  par  copula- 
tion des  diazoiques  idiazobenzène)  aux  ac.  a-naphtyl- 
amine  ^'  (ou  i'}  sulfoniques  'acides  de  f.lève'  ou  à 
leur  mélange.  Ces  naphtylènediaminesulfoniques 
TiO  k.i  se  transforment  facilement  en  dérivé  mono- 
acélylé  par  ébullition  (20-25  h.j  avec  de  lac.  acéli- 
qup  50  k.  ac.  à  65  "/J  en  présence  d'acétate  de 
sodium  cristallisé  (30  k.  C-H^OîNa-i-SH^Oj.  Le  dé- 
rivé acétylé  s'obtient  aussi  par  réduction  des  dérivés 
arélylés  des  composés  azoiques  obtenus  avec  les 
najihtylaminesulfonées  de  Clève. 

Le  monoacétylnaphlylènediamine  sulfonique  est 
le  point  de  départ  dune  série  de  mat.  col.  de  cou- 
leur  foncée   qui   se   préparent    en  combinant  son 


dérivé  nionoazoique  avec  les  composés  aminés  qui 
fournissent  des  produits  rediazotables  (p.-xylidine, 
monoacétyl  et  oxalyl  mélaphénylène  et  loluylène- 
diamine,  élhers  de  l'aminocrésoi  [CIl^.Nli-.dC'H^  : 
1.  -2.  4".  2-naphlylamine  et  dérivés  sulfonés  y  ou  ,i*. 
aminonaphtolélher,etac.  aminonaphtolsulfonique^  . 
Les  mat.  col.  acétylaminoazoïques  ainsi  formées 
sont  diazotées  et  cojiulées  avec  les  ac.  naphtol,  osy- 
et  aminonaphlolsulfoniques  ;  les  colorants  ainsi 
obtenus  teignent  les  fibres  animales  el  végétales  en 
nuances  allant  du  bleu  au  noir. 

Par  saponification  du  groupe  acétylamino  des 
colorants  précédents  au  moyen  de  soude  caustique 
diluée,  on  arrive  à  des  mat.  col.  plus  intenses  et  qui 
possèdent  une  affinité  plus  grande  pour  les  fibres 
végétales;  de  plus,  ces  derniers  colorants  qui  con- 
tiennent un  groupe  aminé  libre  peuvent  se  diazoler 
et  se  développer  sur  la  fibre. 

Ainsi  : 

NHAC 


HO'SvA/ 

.N  =  .N 


>  OH 

/-\'  =  N/YNSHÎ 

sumKJsJ 


formé  avec  l'a-naphtylamine  comme  produit  inter- 
médiaire el  l'aininonaphtolsulfo  7,  donne  après  sa- 
ponification une  mat.  col.  teignant  directement  le 
coton  en  noir  bleuâtre.  Si  l'on  diazole  el  développe 
sur  la  fibre  avec  le  i-naphtol  ou  la  inétaphénylène- 
diamine,  les  nuances  bleues  et  noires  intenses 
oblennes  sont  plus  solides  au  savonnage  et  à  la 
lumière. 

Préparation  dac.  chloramidobenzène  et 
naphtalène  suironique  et  matières  colo- 
rantes dérivées  Read  Hoilidny,  Tiirner  et  Dean] 
E.  p.  il -30,  24  mars  98-23  mars  99). 

Ce  brevet  est  pour  ainsi  dire  une  extension  de  la 
E.  p.  13999''''  fi-  G-  M.  C  2,  325)  et  les  composés 
dont  il  est  l'objet  s'obtiennent  par  nitration,  puis 
réduction  des  chlorosulfobenzènes  1  :  3  et  1 :  4,  des 
chloromonosulfonaphtalènes  1 :  2, 1  :  5,  1  :  8,  et  des 
chlorodisulfonaphlalènes  1 :  2  :  4  et  1  :  3  :  6. 

Les  nouveaux  dérivés  chloraminosulfoniques 
peuvent  se  diazoler  et  se  copuler,  mais  on  peut  aussi 
les  combiner  aux  diazoiques  ou  télrazoïques. 

Ex.  L  :  100  k.  chloroparasulfobenzène  dans  300  k. 
H-SO'  sont  nitrés  au-dessous  de  30°  avec  un  mélange 
de  40  k.  H=SO'  et  40  k.  dac.  nitrique  (80  <•  „  .NÛ'H. 
.\près  quelques  heures,  on  verse  la  masse  dans  plu- 
sieurs fois  son  poids  d'eau  el  réduit  par  addition  de 
limaille  de  fer.  On  fait  le  sel  de  calcium  et  le  con- 
vertit en  sel  de  sodium.  L'ae.  rhloianilinesulfonique 
se  sépare  de  la  sol.  conc.  du  sel  de  Na  par  addition 
d'ac.  chlorhydrique. 

Ex.  111.  :  On  diazote  20,8  k.  d'ac.  chloranilinesul- 
fcinique  el  verse  dans  une  sol.  de  32  k.  de  dioxy- 
naphlalène  disulfonique  1:8:3:6  dans  Na-C(M. 
.\près  quelques  heures,  on  sépare  le  colorant  rouge 
par  addition  de  sel,  filtre,  presse  el  sèche. 

Le  brevet  n'indique  ni  les  qualités  ni  les  avantages 
des  colorants  qu'il  permet  de  préparer). 

Préparation  de  composés  di.izotables  ou 
non  au  niovon  des  monaniines  et  des  dia- 
niines  aromatiques  primaires  et  matières 
colorantes  qui  en  dérivent  Prudhoirane]  (e.  p. 
9435,  23  avril  9s-l  I  mars  99  .  — Voy.  b.  f.  274478. 


BREVETS  ANGLAIS. 
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(les  composés  s'oblieniu-iil  par  l'action  combinée 
lit'  la  formaUléhyde  el  du  bisullile  de  sodium  sur  les 
monamines  ot  diamines  aromaliiiucs  primaires, 
réaction  déjà  em[)loyée  pour  converlii-  les  matières 
colorantes  aminées  liasi((ii('s  en  colorants  acides 
(it.    K.  26868G,  «.  fi.  .)/.  t'.,  2,  l-iO  . 

Les  composés  (à  l'exception  de  celui  que  donne 
l'aniline)  se  dissolvent  dans  les  alcalis,  mais  sont 
insolubles  dans  l'eau;  les  diamines  fournissent 
seules  des  composés  dia/olablcs. 

Ex.  I  :  A  la  solution  de  1  lii  k.  d'a-naphtylamine 
dans  400  k.  IICI  du  commerce  et  tOOOO  1.  d'eau 
cliauiïéc  à  VO'-Va",  on  ajoute  \'.\0  k.  d'aldéhyde  lor- 
mique  à  40  "/„  et  600  k.  d'une  sol.  de  bisulfite  de 
sodium  marquant  38°  B.  Après  refroidissement,  on 
mire  et  lave  le  précipité  jaune  formé;  il  se  dissout 
dans  les  alcalis,  n'est  pas  diazotable,  mais  peut  se 
combiner  aux  diazoïques. 

Ex.  Il  :  On  remplace  l'ï-naplilvlamine  de  l'ex.  I 
par  184  k.  de  benzidine  ou  par  les  quantités  molé- 
culaires correspondantes  de  dianisidine,  m.  ou  p.- 
phénylènedianiine,  azoxyaniline,  etc. 

Ex.  m  :  3  k.  7.Ï  du  composé  obtenu  avec  la  benzi- 
dine sont  dissous  dans  une  lessive  de  soude  diluée: 
on  ajoute  7)0  gr.  de  nilrite  de  soude,  puis  un  léger 
excès  d'ac.  chlorhydrique  et  environ  2  k.  ;>  de  glace 
pour   maintenir    la    température    à    b'-lO».    Après 

1  heure,  on  verse  le  mélange  dans  la  sol.  alcaline  de 

2  k.  6  de  naphtoldisulfonate  de  sodium  (sel  R).  On 
abandonne  quelcjnes  liem-es  avant  de  précipiter  la 
matièi'c  colorante  qui  est  bleu  violet.  L'ac.  na|)hlio- 
nique  de  Piria  donne  un  orangé;  le  sel  de  Schaefîer 
un  grenat;  le  sel  G  une  mal.  col.  grenat  jaunâtre; 
le  sel  II  une  couleur  bleue;  l'aminonaphtol  G  un 
colorant  noir;  et  enliu  l'ac.  salicylique  fournit  un 
jaune  vert. 

l'ouïes  ces  mal.  col.  très  solubles  dans  l'eau  sont 
diriiciles  à  précipiter  par  le  sel;  elles  teignent  la 
laine  sur  b.  ac.  el  le  coton  sur  b.  neutre  ou  alcalin; 
mais  ce  dernier  pas  aussi  bien  que  les  colorants 
obtenus  avec  les  diamines  primitives. 

I.a  ivaction  qui  se  passe  est  sans  iloiile  : 
.\-NI|i-|-Clin)-t-NallS03  =  X-NII-Cll-'.S03Na  +  ll-'() 

l>r)>|i:ii-alioii  de  iua(ici-e.s  «-«iloraiitcs  jaunes 
liraiil  «lirecteiiiont  sur  «-«ktoii  \  llaijer]  (e.  p. 
jiây,  ;i  mars  98-4  févr.  'M;.  \'oy.  11.  k.  ayôSSo, 
«.  G.  M.  ('.  2,  397. 

La  formule  indir/iiëe  dans  ces  hrevels,  ainsi  que  dans  la 
11.  F.  réccmmenl  parue,  pour  le  diatniiKidibcnztjle  disulfone 
dont  le  lélrazoiqtie  est  combiné  aux  nitro-m.-p/iéiii/lène 
el  lolui/lénediamine,  est  fausse;  c'esl  évidemment  du  dérivé 
orl/io  disul/'onique  : 

C\P  -  V.IU 
SOaH/\       /\,S0^11 


NH2 
qu'il  s'aqil  ici. 

Tr.lPIlKNVLMÉTIlANE.  —  Pi-épai-aHon  de  mat. 
c-olorantes  vertes    pour    teindre    la   laine 

[Hugo  Weil]  ^E.  p.  25o3,  31  janv.  981 4  janv.  99).  — 
Voy.  n.  r.  a745o5  et  aj-lgô;  (/(.  G.  M.  C,  2)  sur  le 
même  sujet. 

Préparation  de  niatière.s  eoloranlesi^  du  tri- 
pliénvlniêtliane    solides  aux  aU;alis  [A.  G. 

Grceii.H.  J.  Léri/  .  k.  p.  ■i'iy.ljo,  28  janv.  98-1 4 janv.  99). 
Voy.  u.  I.  ^.76007,  ;i.  G.  il.  C,  2,  393. 


CULOllA.NTS     sol  1-1'.  ES.     —    Production    d  un 
colorant  noir  teignant  le  ooton  sans  mor- 
dant [Dahl]  (e.  p.  i3i()7,  13  juin  98-11  mars  99). 
Dans  60  k.    de    sulfure   de   sodium    (Na'^S,9IP(l) 
fondu   avec  !>  k.  d'eau,  l'on  introduit  10  k.  de  dini- 
trodiphénylaminc  monosulfonéiî  (|)roduitde  l'action 
du  dinitrochlorobenzène  sur  l'ac.  aniline  sullonique!, 
puis    ajoute  8   k.  de  S,  et  chaulTe   d'abord   à  160°, 
puis  à  2OO-2S0"  jusqu'il  ce  (pie  la  masse  soit  solide  à 
chacune  de  ces  deux  températures.  La  solution  ver- 
dàtre  du  produit  teint  le  coton  non  mordancé  en 
nuances    vert    bruiiàire   à    noir    très    solides    sans 
traitement  subséipieiit. 

Préparation  d'une  matière  colorante  noire 

directe  [KW(/(]  (e.  p.  Syi.)  el  SgiO,  tO  mars  98- 
18  févr.  et  28  janv.  99).  —  Voy.  /t.  G.  M.  C,  2, 
p.  399,  addit.  à  b.  f.  264900. 

Même  sujet  [Du  même]   (e.  p.    i'3797,  27  nov.  97- 

21  juin  98-18  mars  99).  —  Xoy.  R.  G.  M.  C,  2, 
p.  334,  B.  F.  272600. 

Production  de  matières  colorantes  teignant 
le  coton  sans  mord.ant    [Badischc]  (e.  p.  glîS, 

22  a^r.  98-23  mars  99). 

Les  colorants  violet  à  noir  pour  laine  dérives 
des  dinitronaphtalène  1  :  4  et  1  :  8  (e.  p.  7766»^  et 
2025o»8,  fi.  G.  M.  C,  1,  96),  cliaulfés  avec  du  sulfure 
de  sodium  avec  ou  sans  soufre,  donnent  naissance 
à  des  matières  colorantes  teignant  le  coton  à  froid 
sans  mordant  en  nuances  bleu  violettes,  bleu  ver- 
dàtres  et  noires,  suivant  les  conditions  de  prépa- 
ration. 

Ex.  I  :  Colorant  riuli-t  :  on  chauffe  à  90-100°  pen- 
dant 1-2  h.  :  30  gr.  de  la  couleiw  obtenue  avec  le 
1  :  8  dinitronaphtalène,  aOO  gr.  de  sulfure  de  sodium 
[HO  "10  Na-S)! 

Ex.  Il  et  m  :  Ciiloranlx  bleu  et  bleu  verddtre  :  on 
ajoute  respectivement  23  gr.  et  .'iO  gr.  de  soufie 
dans  Ex.  I. 

Si  l'on  remplace  dans  Ex.  111  le  1:8  dinitro- 
naphtalène par  un  mélangea  des  1  :  8  et  1  : 5,  ou  si, 
dans  les  trois  exemples  précédents,  on  élève  la  tem- 
pérature à  130-200»,  on  obtient  des  mat.  col.  noires. 

NAPHTAZARINE.  —  Nouvelles  matières  colo- 
rantes à  mordants  du  groupe  de  la  napbta- 
xarinc  [Badiu-hc]  (e.  p.  10397,  9  mai  98- 
i  I  mars  99). 

Ces  nouvelles  mat.  col.  s'obtiennent  par  l'action 
de  composés  phénolii(ues  convenables  sur  le  produit 
intermédiaire  formé  dans  la  préparation  de  la 
naphtazarine. 

Ex.  I  :  On  chaulfe  la  sol.  sulfurique  conc.  (ou  ac. 
fumant  "i  du  1.5  di  ni  liona|)hlaIène  avec  un  agent  réduc- 
teur, comme  pour  une  préparation  de  naphtazarine. 
A  environ  1000  gr.  du  mélange  cori'espondant  à 
50  gr.  de  dinitronaphialène,  on  ajoute  ."iO  gr.  de 
phénol  à  la  température  ordinaire.  Après  24  h.,  on 
chaulfe  à  30°  et  maintient  jusqu'à  ce  ([u'un  échan- 
tillon versé  dans  de  l'eau  glacée  doime  une  sol. 
verte.  On  verse  alors  sur  2000  gr.  de  glace  et  filtre 
immédiatement;  la  couleur'  se  sépare  de  la  sol. 
filtrée.  Le  nouveau  color-ant  se  dissout  dans  IPSO', 
en  violet,  dans  l'alcool  en  bleu  violet  et  dans  l'ani- 
line en  bleu.  La  sol.  arpieuse  bleu  violette  teint  la 
laine  mordancée  au  chrome  en  nuances  noir  ver- 
dàti-e. 
On  peut  remplacer  le  phénol  par  ses  dérivés  halo 
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gênés,  nilrés,  carhoxylés,  sulfonés,  dialcoyl- 
7n. -aminés,  par  la  résorcine,  le  iiyrogallol,  les 
naphtols  et  leurs  dérivés. 

Par  ex.  Tac.  picrique,  l'a-naphlol,  lac.  fi-naphlol 
sulfonique  de  SrhôlTer  donnent  des  couleurs  qui 
produisent  sur  la  laine  mordancée  au  chrome  des 
nuances  noir  bleuâtre,  bleu  grisâtre  et  noir  ver- 
dàtre. 

A.NTHRACÈNE.  —  Matièros    colorantes  déri- 
vées de  la  tétranitroantlirachrysone  [Meis- 

ter]    lE.   p.  9Jo(5,  23  avril   08-i  mars  99).  —  Voy. 
B.  F.  27736G. 

On  les  prépare  en  chauffant  les  sol.  aqueuses  de 
la  tétranitroanthrachrysone  avec  les  composés  aro- 
matiques aminés.  Deux  groupes  nitrés  se  trouvent 
remplacés  par  deux  résidus  basiques. 

Ex.  :  On  chauffera,  au  b.-m.,  .30  k.  de  tétranitro- 
anthrachrysone, .300  I.  d'eau,  15  k.  d'aniline  et  du 
carbonate  de  soude,  jusqu'à  ce  que  la  couleur  bleue 
du  liquide  n'augmente  plus  d'intensité.  La  mat. 
col.  se  précipite  par  addition  de  sel;  elle  teint  la 
laine  mordancée  au  chrome  en  noir  bleuâtre.  On 
obtient  la  même  nuance  en  teignant  la  laine  non 
mordancée  sur  b.  ac.  et  traitant  ensuite  par  le 
fluorure  de  chrome. 

En  remplaçant  l'aniline  On  obtient  .sur  moxlanls 


par  : 

de  Cr  : 

Ortliotoluidine. 

Noir  bleu 

Paratoluidine. 

_ 

Ortlioaminophénol. 

Vert. 

Paraaminophénol. 

Noir  bleu 

Toluylùnedi.imine  1:2:4  .Noir. 

Préparation  de  penta  et  d  liexaoxyanllira- 
quinonedi.suironiqiics  [lUeifter]  (1..  p.  11043, 
23  mai  98-18  mars  99). 

Les  deux  ac.  létraoxyantliraquinonedisulfoniques 
préparés  par  oxydation  ménagée  des  ac.  diaminodi- 
sulfoanthraflavinique  (k.  p.  G533'«, /?.  G.  M.C.,  3,  36) 
peuvent,  à  leur  tour,  subir  une  oxydation  plus 
avancée,  qui  les  transforme  en  pentaoxyanthra- 
quinonedisuH'oniques.  Ces  derniers  oxydés  donnent 
linalement  deux  hexaoxydisulfoanthraquinones. 

Les  oxydations  s'effectuent  en  sol.  sulfurique 
conc.  au  moyen  de  MnO-,  PbO-  ou  .N'O'Il  fce  dern. 
ac.  pour  les  pentaoxy). 

Ex.  I  :  On  dissout  le  sel  ac.  de  K  de  l'ac.  létraoxy- 
disulfoanthraquinone  dérivé  de  l'ac.  anthrallavi- 
nique  (ou  iso)  dans  10  à  20  fois  son  poids  d'ac.  sul- 
furique: on  introduit  une  quantité  de  AlnO-  en 
poudre  lîne,  correspondant  à  un  atome  d"0  (ou  un 
léger  excès).  On  agite  et  refroidit  pendant  q.q.  h.;  le 
mélange  se  colore  en  bleu  intense;  après  avoir  en- 
suite agité  12  à  24  h.,  à  la  température  ordinaire, 
on  verse  dans  une  (juanlité  d'eau  suflisante  addi- 
tionnée, si  nécessaire,  de  bisullile,  et  (lorle  à  l'ébul- 
lition.  Le  sel  ac.  de  K  du  pentaoxyanthraquinone 
disulfonique  se  sépare  par  addition  de  KCl.  Le  pro- 
duit, facilement  sol.  dans  l'eau  chaude,  teint  la  laine 
sur  b.  ac.  en  rouge  qui,  par  le  lluorure  de  chrome, 
se  transforme  en  un  bleu  ])ui-. 

La  pentaoxydisulfoanthraquinone  dérivée  de  l'ac. 
isoanthrallavinique  donne  des  tons  plus  rouges. 

Ex.  III  et  1\'  :  Les  dérivés  pentaoxy  préparés  dans 
l'ex.  précédent,  dissous  dans  12  à  20  fois  leur  poids 
de  ll-'SO*,  sont  oxydés  avec  du  bioxyde  de  manga- 
nèse en  poudre  fine  (le  dérivé  de  l'ac.  anthraflavi- 
nique  demande  1  mol.  .'\FnO-,  le  déiivé  de  lac.  iso 
en  exige  4).  La  réaction  est  terminée  après  1-2  jours; 


le  produit  est  versé  dans  de  leau,  et  dans  la  sol. 
filtrée  à  chaud  on  précipite  le  colorant  par  KCl. 

Le  produit  obtenu  avec  le  dérivé  de  lac.  anlhra- 
flavinique  est  identique  au  bleu  d'alizarine  acide  de 
la  E.  p.  17543™. 

L'ac.  iso  donne  un  nouvel  acide  hexaoxyanlhra- 
quinonedisulfonique  qui  donne  sur  la  laine,  par 
l'action  du  fluorure  de  chrome,  un  bleu  plus  rouge, 
mais  aussi  solide  que  son  isomère  le  bleu  d'alizarine 
acide. 

Production  de  nouveaux  colorants  dérivés 

de  Tanthraquinone  [Bayer]  (e.  p.  8635,  13  avril 

98-18  févr.  99>. 

Si  l'oxydation  des  oxyanthraquinones  par  l'ac. 
sulfurique  fumant  (e.  p.  8725,  12715  de  1890)  s'opère 
en  présence  du  Br,  on  obtient,  par  saponification 
ultérieure,  des  polyoxyanthraquinones  bromées. 

Ex.  I  :  On  introduit  14  gr.  de  Pir  dans  la  sol.  de 
20  gr.  alizarine  dans  200  gr.  ac.  fumant  (80  ",„  SC); 
le  produit  se  colore  en  bleu  violet  el  il  se  dégage 
IIBr.  Ouand  la  réaction  est  finie,  on  verse  sur  de  la 
glace.  L'éther  sulfurique  qui  se  sépare  est  dissous 
dans  une  lessive  alcaline,  diluée  et  chaude,  d'où  la 
mat.  col.  se  précipite  par  addition  d'acide.  Elle  teint 
la  laine  au  chrome  en  violet  bleuâtre. 

La  purpurine  et  l'anllirachrysone  dans  les  mômes 
conditions  donnent  naissance  à  des  colorants  sem- 
blables, qui  teignent  la  laine  mordancée  au  chrome 
en  nuances  bleu  et  bleu  pur. 

STILBÈNE.   —  Production   de  matières  colo- 
rantes et    produits    intermédiaires   [(irceii. 
.)feijenber{i   et    Claijton    Aniline  Co]    (e.   p.    3393, 
10  févr.  98-21  janv.  99). 
La  réduction  ménagée  du  dinitroslilbènedisulfo- 

nique   en  sol.   neutre  donne    naissance  au  dérivé 

dihydroxylamine  correspondant  : 

NIIOII.C«lI'.(SO'H,i.i:H  =  CH-Cqi3(S03Il)NHOH 

Ce  composé  fournit  des  mat.  col.  jaune  à  orangé  : 
a)  quand  on  le  chauffe  avec  les  acides;  6) par  oxyda- 
tion; e)  par  l'action  des  alcalis  caustiques;  d)  par 
condensation  avec  les  aminés,  phénols,  amino- 
phénols,  diamines  ou  leurs  dérivés;  c)  par  conden- 
sation avec  le  paranitrotoluènosulfonatc  de  sodium 
en  sol.  alcaline. 

Ex.  I  :  On  dissout  23  k.  3/4  dinitroslilbènedisul- 
fonate  de  sodium  dans  800  1.  d'eau  et  ajoute,  à  ISoC, 
10-17  k.  de  zinc  en  poudre  (80  ",o  ^")  en  suspension 
dans  une  sol.  de  12  k.  NIl'Cl  dans  200  1.  d'eau.  On 
agite  rapidement  jusqu'à  réduction  complète  el 
filtre  pour  séparer  la  solution  presque  incolore  du 
|)récipilé  d'oxyde  de  zinc.  Les  alcalis  colorent  la  sol. 
en  rouge  bleuâtre;  l'arélate  de  plomb  donne  un 
précipité  bleu  brillant  (sel  de  Pb'?j  ;  l'addition 
d'acide  forme  un  précipité  blanc  qui.  séché,  se  trans- 
forme en  poudre  foncée  à  reflets  cuivrés  et  dont  la 
sol.  teint  le  coton  non  mordancé  en  orangé. 

Si  l'on  l'ail  passer  un  courant  d'air  dans  la  sol., 
il  se  forme  une  mat.  col.  teignant  directement  le 
colon  en  jaune  ;  la  réaction  probable  est  ici  : 

•.)N1I0H.(S(PH)CCH3.CH  :  CH.Ci'di:>(S03H:NllOII  +  0^  = 

CH.C61P.(S03I1)-N20-C6H3.(S03II)-CH 

Il  II 

r,II.C6H3.(S03lI}-N-0-C6|P.  SO^ll)  — Cil 

L'acLion  de  la  soude  caustique  donne  un  colorani 
orange  (sans  doute  le  disazoïquc  correspouilant  à 
la  formule  précédente  . 
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Par  roduction  |)liis  avancée  du  diiiiti'ostilhùnedi- 
sulfoiié  ou  de  la  disiillostilbùiicdiliydroxylamine 
(avec  Zn  en  poudic  et  NaCl  ou  NIl'Cl,  ou  encore 
avec  reSO'  +  NIP)  on  obtient  le  diaminoslilbènedi- 
sulfo  en  rendements  jirosiiue  tliéoriques. 

TANNINS.  —  Maimfacture  acx<raUs  «le  ma- 
tières tannantes  [Lepelil,  Dullfiis  et  Gunsser] 
(E.  p.  2Go3,  ["•  févr.  98-14janv.  99). 

D'après  la  k.  p.  858-2'"  [H.  G.  M.  C,  2,  CH,  on 
prépare  ces  extraits   à  l'aide  des  bisulliles  alcalins. 

D'après  le  présent  brevet,  les  bisullites  de  Mg,  Ca, 
V.n  et  Al  peuvent  aussi  servir  à  la  préparation  des 
extraits  solubles  des  bois  (Quebraclio  Hetnlock).  De 
plus,  on  peut  remplacer  tout  ou  la  majeure  partie  des 
liisulliles  (ou  autres  agents  réducteurs)  par  des 
composés  à  réaction  alcaline  :  borax,  phosphate, 
sulfure,  acétate,  carbonate  et  bicarbonate  de  sodium 
ou  même  soude  caustique  et  ammoniaque.  Ex.  d]  : 
1000  k.  extrait  de  Quebrachu  20°  R.  sont  chaulTés  à 
9;)°;  on  introduit  alors  une  sol.  chaude  de  80  k.  de 
cristaux  de  'carbonate  de  soude  dans  100  I.  d'eau 
avec  ou  sans  bisulfite,  ou  additionné  d'un  peu  de 
sulfure  de  sodium.  On  chauffe  jusqu'à  ce  que  la 
solubilité  voulue  soit  atteinte. 

DIVERS.  —  Perfectionn.  aux  niacliines  à  va- 
poriser et  à  presser  les  tissus  [Sykcs,  Hep- 
penstall]  (e.  p.  i<)29  et  ao^S,  2S  janv.-26  nov.  98). 

l'crrectionn.  à  la  Tabrioation  île  tissus  ornés 
par  le  tissage  [A.  Morton]  (e.  p.  ici'ii'i,  22  déc. 
'M-'o  nov.   9S). 

Perrectionn.  à  la  dissolution  de  la  nitrocel- 
lulose  et  à  son  emploi  pour  donner  uu 
lustre  so\euv  aux  matières  textiles  com- 
me les  filés  de  coton  [llcbcrlcin]  (k.  p.  lyBoji, 
22  juin.  97-20  mai  1898  .  Voy.  fi.  G.  il.  C,  1,  64, 

It.  F.    2')7045. 

La  nitrocellulose,  après  un  contact  d'une  heure 
avec  l'alcool  à  9j  »/„,  devient  soluble  dans  les  sul- 
fures alcalins  et  les  alcalis  causliiiues  (3  à  ii  "/(,  de 
nitrocellulose  dans  NaOll  à  ÎI-IO"  B.). 

Slacliîne  pour  rendre  le  papier  unifornié- 
nient  inim'n\c[Julinsûn,Milbrutli,  lloltz,  Manegold] 
i:.  V.  iliii,  24  févr.-2.3  déc.  98V 

l'erreclionn.  pour  Taire  le  papier  [Johnston, 
nt<iiiu',Marsliall]{E.  p.  4^3o,  22  févr.  98-7  janv.  99). 

i"rocédé  iicrfecnonné  de  tanna;fc  au  moyen 
de  l'élcctricilé  et  appareil  employé  [An- 
dersen, \Vestengaard,Zcreney]{E.  p.  4764,20  févr.  98- 
II  févr.  99). 

Pcrrectionn.  aux  machines  à  sérancer  le  lin 

Stiirrocl;.  McKibbin    k.  p.  "inn,  8  févr. 98-7 janv. 99). 

Procédé  de  nettoyage  de  la  laine  au  moyen 
«les  py ridineset  des  plu-nols  lliinzcr,  i  e.  p.  jj  1 7, 
8  mars  98-4  févr.  99). 

Perfcctionn.  aux  niacliines  à  pr<*parcr  et 
finir  les  filés  en  éclieveaux  Matlicr,  Ormesliei] 
(e.  p.  9021,  19  avr.   98-4  févr.  99). 

.Méthode  perfectionnt't;  pour  presser  et  finir 
les  tissus  INtisscij  et.  Lcacltinnn\  (e.  p.  224-'Î9, 
25   oct.    98-28  janv.  99 1. 

Méthode   pour    rendre    le    «-«(ton   incombus- 


tible par  l'action  «l'un  mélange  :i  parties 
égales  de  sel  anini«>niae,  borax,  ctstannate 
de  soude  [lloirnrlh  et  Gnint]  (e.  p.  26957,  21  déc. 
98-4  févr.  99). 

Production  «le  feutre  au  moyen  de  fibres 
végétales  et  «le  résine  \Vereiniijte,  Filzfabriken  ] 
(e.  p.  0828,  21  mars  98-1 1  févr.  99). 

Appareil  pour  recouvrir  le  papier,  les  tissus, 
etc.,  d'une  couche  de  liquide  ou  de  pâte 
fluide  (e.  p.  23  (00,  7  nov.  98-23  févr.  99). 

ni,.\>CIII.>IEI>(T,   TEINTURE,   IMPRESSION 
ET   AI'I'UÈTS. 

TEINTUUE.  —  Perrectionnements  à  la  tein- 
ture du  noir  Yid.-il  et  autres  matières 
colorantes  du  même  groupe  [E.  Hôlken]  (e.  p. 
Bi53,  0  avril  98-11  févr.  991.  —  Voy.  d.  F.  27CG12, 
fi.  G.  M.  C,  2.  399. 

Nouvelle  métho«lc  «le  teinture  «les  tissu.s 
mi-laine  avec  les  colorants  azoïques  sur 
bain   acide    ÏMcisler]    (e.    p.    loSgG,    9    mai    98- 

11  mars  99).  Voy.  b.  f.  264579. 

On  teint  le  tissu  mi-laine  simultanément  avec 
les  couleurs  «  Janus  »  (renfermant  un  groupe  am- 
monium) et  avec  des  couleurs  acides,  en  présence 
d'un  acide  organique  (ac.  acétique,  lactique,  oxali- 
que, lartrique  ou  élhyllartrique)  et  en  l'absence  de 
sels.  Dans  ces  conditions,  le  coton  absorbe  la  couleur 
basique,  et  la  laine  ne  fixe  que  le  colorant  acide. 

Dans  d'autres  conditions,  les  couleurs  Janus  tei- 
gnent également  la  laine  et  le  coton  (e.  p.  5119'', 
fi.  G.  M.  C,  2,  84). 

Ex.  I  :  Effet  vert  rouge  sur  2  pièces  (20  k.)  de  tissu 
ini-lai7ie.  —  On  prépare  le  bain  avec  GOO  I.  d'eau,  de 
l'ac.  oxalique  pour  neutraliser  les  carbonates,  2  k. 
d'ac.  acélitpie,  l'jOgr.  de  bleu  patenté  V  et  60  gi'. 
de  jaune  de  naphtol  S.  On  introduit  la  marchandise 
débouillie  et  teint  à  l'ébullition  (3/4-1  h.). 

On  laisse  tomber  la  lenipérature  à  70°,  introduit 
une  dissolution  de  100  gr.  de  rouge  Janus  B  et 
maintient  I  h.  à  70°.  Pour  teindre  un  autre  lot  dans 
le  même  bain,  on  ajoute  200  gr.  d'ac.  acétique,  puis 
teint  1/4  d'h.  à  70°,  ce  qui  épuise  le  bain  en  rouge 
Janus  ;  on  ajoute  alors  les  couleurs  acides  et  termine 
comme  avec  un  nouveau  bain. 

Métho«le  perfectionnée  i>oiir  blanchir,  tein- 
dre,   laver,    etc.,  les   tissus    et   appareils 

employés  [F/an3  Erban]  (e.  p.  i634,  20  janv.  98- 

12  mars  981.  r.  l. 
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PROnriTS  CIII.MIQUES. 

Nouveau  proc«'«Ié  pour  la  prt'paration  «l'al- 
di'hydes  paraminés  aroinatic]ues  et  leurs 
produits  substitués  [Gei(jy]  (u.  F.  28o5i4,  add. 
du  13  déc.  98-23  avril  99). 

Au  lieu  de  laisser  réagir  l'aldéhyde  formique  et 
l'hydroxylamine  ensemble  sur  lamine,  on  laisse  se 
combiner  l'aldéhyde  formi(iue  avec  l'aminé  d'après 
le  n.  F.  2{iG9i8.  Ensuite  l'alcool  aminobenzyliquc 
ou  un  de  ses  produits  de  substitution  ainsi  obtenu 
est  traité  avec  un  dérivé  aromatique  de  l'hydroxyl- 
amine sous  une  forme  (|uelconque. 

Ex.  :    On    ajoute    22   k.   b   d'aldéhyde   formique 
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40  "/„  aune  solution  bien  refroidie  de  35  k.  niéthyl- 
aniline  dans  36  k.  UCl  et  VM  lit.  d'eau.  Après  24  h., 
laicool  monoéthylaminobenzylique  se  sépare  en 
cristaux.  Le  tout  est  inélanfjé  avec  une  solution  aci- 
dulée de  Hi.-suifo  p.-l(ilylliydroxylamine  (000  lit.) 
préparée  depuis  le  I  du  ii.  r.  a8o5i4.  On  chaufle 
pour  avoir  une  solution  complète;  au  bout  de  quel- 
ques heuies,  la  combinaison  anhydre  de  la  mono- 
acélyl-p.-aminobenzaldéhyde  avec  la  ji.-toluidinc- 
sulfo  se  sépare  sous  forme  d'un  précipité  jaune  cris- 
tallin. Celui-ci  est  filtré,  lavé,  dissous  dans  GO-'Na^ 
et  portée  l'ébullition.  La  décomposition  on  aldéhyde 
et  acide  sulfo  s'effecluc. 

C'est  probablement  un  brevet  pour  protéger  la  fabri- 
cation  des  aldélvjdes  aronialiijiies  paraamiclcs  d'après  le 

B.    T.   28o5l'|. 

MATIÈRES  COLOR.INTKS. 

COLORANTS  SOUFRÉS.  —  Procédé  de  produc- 
tiou   d'un  ooluraiil  noir  direct  pour  coton 

[Act.  GeselL]  (ii.  k.  284170,  19  déc.  08-23  avril  09). 

20  k.  de  m.-dinitrophényl-/).-amino-salicylique, 
100  k.  Na-S  et  100  k.  S  sont  chaull'és,  avec  un  peu 
d'eau,  à  150°C.  Après  quelque  temps,  on  chauffe  plus 
haut  pour  dessécher  la  masse. 

Le  produit  pulvérisé  teint  le  coton  en  noir,  deve- 
nant bleuâtre  par  les  sels  de  chrome. 

Il  est  probable  que  l'acide  dinitrodipfi.cnyl-p.-amino- 
salicylique  perd  le  groupe  carhoxyUque  par  la  fusion 
alcaline,  par  conséquent  le  produit  final  ne  doit  pas  dif- 
férer beaucoup  du  noir  iminedial  qui  a  pour  point  de 
départ  le  dinilrodiphényl-p.-aininophénul. 

Procédé  de  préparation  de  colorants  tirant 
sur  le  coton  [liaijcr]  (11.  F.  2(jiji33,  add.  du 
10  déc.  98-20  mars  99). 

On  chauffe  les  a,  et  a.  chloronaphtolsulfo  ou  les 
azoïques  dérivés  des  a,  et  a.,  aminonaphtolsulfo 
avec  du  soufre  et  des  sulfures. 

Ex.  I  :  Dans  un  vase  de  fer,  on  chauffe,  à  200°  C, 
.->0  k.  a, -a,  chloronaphtol  î^-p-disulfo,  15  lit.  NaOH 
à  40»  R.,  81  k.  Na-S  et  71  k.  S,  jusqu'à  dessiccation  ; 
on  monte  alors  à  240°  C.  jusqu'à  ce  que  le  produit 
se  dissolve  dans  l'eau  en  bleu  sans  auginentation 
d'intensité.  On  précipite  par  NaCi  le  colorant  bleu  ; 
dans  les  eaux  mères,  il  rcsli'  un  colorant  teignant  le 
coton  en  brun. 

Ex.  Il  :  On  part  dvi  colorant  azoiquc,  diazoben- 
zène  a,-aj  aminonaphtol  ao-|5,  disulfo.  Le  colorant 
obtenu  teint  le  coton  en  bleu  pur. 

C'est  une  propriété  caiaclrri.ilique  pour  les  composés 
«  péri  »  convenables  de  donner  des  colorants  soufrés  bleus 
par  fusion  alcaline. 

Procédé  pour  la  transforniatloii  des  indo- 
phénols  en  dérivée  soufrés  tei^;nant  le 
coton  non   niordancé  en  l>len   noir  ci  n4»ir 

\Sor.  ind.  chiin.'j  [u.  i\  ■xH.l'iS-;,  2(i  déc.   98-31  mais 
99). 

Ex.  1  :  14  k.  (J  IICI  ;).-:iminophénol,  100  lit.  d'eau, 
26  k.  NaOllà  .30'V„sont  niél:ingésà  144k.  a-naphloi, 
dans  100  lit.  d'eau,  13  k.  NaOllà  30 '/„.  On  refroidit 
avec  de  la  glace,  puis  fait  couler  une  solution  d'hy- 
pochlorile  de  soude  éipiivalant  à  3  k.  2  d'O. 

On  aciduU;  faiblement  pour  précipiter  le  colorant 
i|ue  l'on  liltre,  lave  et  piesse.  On  le  fond  ensuite 
dans  une  marmite  avec  80  k.  Na-S  et  20  k.  S.  Après 


2  ou  3  h.  à  140"  C,  on  monte  à  160"  et  laisse 
refroidir. 

Le  colorant  se  dissout  dans  l'eau  en  bleu  ver- 
dàlre  et  teint  directement  le  coton  en  bleu  noir. 

Se  comportent  ainsi  les  indophénols  delà  formule 
générale  : 

0  =  C<  >C=N  — X 

^Cll  =CH'^ 

l.e  principe  général  pour  la  préparation  des  colorants 
soufrés  est  toujours  te  même  :  il  faut,  eti  position  para 
dans  tin  noi/au  aromatique,  le  groupe  OH,  [SO^II)  et  un 
groupe  azolé  [NH-,  —  NH  —,  NO,  NO^)  qui  ne  soil  pas 
éliininahle  par  la  fusion  alcaline. 

BLAXCIIIMË^T,  TEINTURE  ET  APPRftTS, 
M.Vt;iII.\ES. 

Pince  pour  machines  à  teindre  et  à  sécher 
les  tissus  IBlanck]  (ii.  r.  ■284024  du  14  déc.  98- 
20  mars  99). 

Revendications.  —  .le  revendique  : 

i"  Une  pince  pour  machines  à  tendre  et  sécher  les 
tissus,  permettant  de  placer  par  le  haut,  automati- 
quement et  sans  obstacle,  le  tissu  à  tendre,  sur  la 
chaîne  de  tension,  caractérisée  par  ce  que  le  levier 
de  pince  d  saisissant  la  bordure  du  tissu  est  retenu 
par  le  tissu  dans  sa  position  de  repos  (fig.  90)  en 


l-'ig.  91. 

dessous  de  ce  derniei',  et  ne  se  redresse  (lig.  91)  que 
lorsque  la  bordure  du  tissu,  se  retirant  petit  à  petit 
!iu-dessus  de  lui,  lui  donne  la  voie  lilirc  cl  (]uii  sai- 
sit le  lissii  |iar  en  dessus. 

2°  Un(!  pince  suivant  la  revendication  I,  caraclé- 
I  isée  par  une  surface  d'appui  mobile  R  pour  la  bor- 
dure du  tissu  qui  couvre  le  levier  de  pince,  pendant 
lu  position  de  repos  de  celui-ci  (d,  fig.  90)  et  en 
cnqièche  le  redressement  jusqu'à  ce  que  la  bordure 
du  tissu  ail  ac(iuis  l'angle  d'appui. 

Pcrfcctioun.  aux  appareils  à  teindre,  sé- 
cher, blanchir  et  traiter  d'autres  matières 
analogues   des  iils    en    bobines,    etc.    [A, 

Marr]  (b.  r.  283705,  5  déc.  98-10  mars  99). 
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Les  ligures  ii2  et  93  sont  les  coupes  longiUidiiiale  el 
transversale  de  l'appareil,  la  figure  94  représente  l'un 
des  tubes  composant  une  section  du  léservoir  inté- 
rieur. Le  récipient  extérieur  A  contient  le  liquide  de 
teinture  ou  autre,  le  récipient  intérieur  lî  reçoit  les 
bobines.  Ce  dernier  esl  divisé  en  section  comprenant 
trois  tubes  percés  de  tious  le  long  de  lignes  diamé- 
tralement opposées,  de  sorte  (lu'il  y  a  trois  lignes 
verticales  de  bobines  dans  chaque  section. 


Les  extrémités  inférieures  de  chaque  groupe  de 
tubes  débouchent  dans  un  compaitiment  séparé  GC, 
réservé  dans  le  socle  D.  (;ha(iue  compartiment  est 
muni  d'une  soupape  e  le  faisant  communiquer  à 
volonté  avec  la  chambre  commune  E  munie  d'une 
tubulure  !•'  allant  à  la  pompe  G  parle  luyau  II  ; 
chaque  section  peut  s'isoler  à  l'aide  de  la  soupape. 

Le  récipient  intérieur  D,  formé  du  socle  D,  de  la 
plaque  supérieure  D'  et  des  sections  tubulaires  6, 


l'-ig.  '.)■: 


Kig.  94. 


peut  être  retiré  hors  du  réservoir,  à  l'aide  des  boulons 
à  œillets  J.  Les  extrémités  des  axes  perforés  qui 
jjortent  les  bobines  sont  introduites  dans  les  trous 
percés  le  long  des  tubes  b,  puis  le  vase  l>  esl  placé 
dans  A,  son  orilice  F  s'ajustant  sur  le  bout  p  du 
tuyau  de  la  pompe  et  formant  joint  étanche.  L'appa- 
reil ainsi  ajusté,  la  (lompe  G  esl  mise  eu  mouve- 
ment, le  liquide  est  aspiré  du  \ase  A  à  tiavers  les 
bobines  |)lacées  dans  les  sections  dont  les  soupapes 
sont  ouvertes,  puis  il  retourne  au  vase  A  par  les 
tuyaux  N  ;  il  s'établit  une  circidation  constante  qui 
imprègne  les  bobines. 

L'opération  terminée,  le  vase  H  esl  enlevé;  on  en- 
lève les  bobines  ou  on  place  le  tout  complet  dans  un 
autre  appareil  à  blanchir,  à  sécher,  etc. 

IVouvcaii  mode  «le  hlnncliiment ,  Icinture, 
lavage,  elc.,  des  inalièi-es  textiles  en  tous 
états  de  préparation  l'luuti-ou\  (u.  r.  ■■/■S^i  i4, 
■21  déc.  98-D  avril  99  . 

L'appareil  se  compose  d'un  récipient  de  forme 
cylindrique  ou  autre,  ayant  un  double  fond. \  (lig.  90) 
en  une  ou  deux  pièces  et  percé  de  trous.  Les  matières 
à  traiter  (flocons,  rubans,  fils,  tissus)  sont  entassées  à 
la  main  dans  la  partie  0  et  serrées  à  l'aide  de  la  vis  V 
qui  serre  sur  le  couvercle  (i.  Ce  couvercle,  muni 
de  poignées  MM',  a  la  même  forme  que  le  double 
fond  A  et  est  aussi  percé  de  trous.  On  place  en  dessus 
des  bois  M'  ou  autre  cales  pour  faciliter  le  serrage. 

Le  bain  de  teinlure,  de  blanchiment,  etc.,  préparé 
dans  le  réservoir  H,  à  côté  do  l'appareil,  est  envoyé 
dans  le  tuyau  d'aspiration  I)  de  la  pompe,  le  robinet  E 
étant  ouvert.  La  pompe  refoule  le  bain  par  le  tuyau  V 
dans  l'espace  H  ;  par  les  orifices  SS  en  forte  pres- 


sion, le  bain  monte  dans  les  matières  comprimées, 
chassant  l'air  devant  lui.  Le  liquide  arrivé  un  peu 
au-dessus  du  bord  supérieur  de  F,  on  ferme  E  et  on 
ouvre  K.  Une  circulation  s'établit  ;  la  pompe,  prenant 
le  liquide   au-dessous  de  rajuiareil,  le  refoule  en 


ilessus.  Pour  conscr\i'rle  bain,  on  feiriie  K  et  ouvre 
T.  Pour  rincer,  on  ferme  K  et  T  et  ouvre  B  qui  vient 
du  réservoir  d'eau;  le  liquide  passe  dans  la  masse 
et  s'écha[)i>e  pai' le  trop-plein  Y.  Le  rinçage  terminé, 
on  ouvre  le  robinet  de  vidange  .\  et  on  démonte 
pour  une  nouvelle  opération. 

Perfectionnement  aux  mordanceuses  ou  ma- 
chines à  teindre  [Colmen ,  (n.  v.  j.Sjo'.tj,  16  déc. 
98-2 1  mars  99). 

Voy.  l'article  de  M.  Bunlroc/s,  R.  G.  M.  C,  3,  p.  75. 
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Machine  à  étendre  et  sécher  les  tissus  Seigne] 

(B.  K.  2833  )o.  23  nov.  98-27  févr  .  90  . 

Cel  appareil  est  destiné  au  séchage  après  lapprèt 
des  lissus  légei's,  qui  doivent  être  maintenus  au 
large.  Il  comprend  une  élendeuse  formée  d'une  voie 


Fijr.  9 


sur  laquelle  glissent  deu.x  chariots  B,  B,  conduits 
par  une  vis.  Sur  chaque  chariot   B  est  monté  un 
appareil  tendeur  composé  d'une  pince  D  et  de  cames 
fixées  sur  £  et  tournant  à  l'aide  de  F  (fig.  91  et  98  . 
La  pince  D  peut  osciller  de  difTérentes  façons  el 


elle  se  ferme  et  s'ouvre  automatiiiueiiient.  L'arbre  L 
marchant,  les  pinces  serrées  accompagnent  le  tissu 
en  oscillant  sur  a,  l'extrémité  d  élargit  le  tissu  jus- 
qu'à la  fin  de  sa  course  en  avant,  moment  où  la 
pince  s'ouvre,  revient  en  arriére  par  l'action  du  res- 
sort h  et  se  referme  sur  le  tissu  pour  rejiartir  avec 
lui.  Le  galel  c  se  retirant  progressivement  contribue 
à  l'élargissement  du  tissu.  Celui-ci  arrive  tendu  sur 
les  cylindres  à  cannelures  hélicoïdales  à  pas  allongé 
et  de  sens  contraire  disposés  dans  les  cannelures 
d'un  demi-tambour  fixe  g,  chauffé  à  la  vapeur.  Le 


tissu,  maiiilonu  par  lus  rouleaux  /i,  passe  près  du 
tambour  sans  le  loucher.  Tous  les  cylindres  h  mar- 
chent à  la  même  vitesse;  des  vis  CG  règlent  séparé- 
ment la  hauteur  de  chaque  cylindre  et  donnent  la 
Itression  nécessaire  à  l'enlrainement. 

Dispositif  pour  iniprt'fjiicr.  hianehir,  teindre, 
laver,  rincer,  turbiner  et  sécher  dans  un 
seul  récipient  les  matières  textiles  [n.   F. 

283450,  26  nov.  98-1"  mars  99)  (fig.  99  el  100). 
La  cuve  I  roule  sur  les  rails  2,  elle  est  fermée 
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avec  un  couvercle  3  suspendu  à  une  lige  fileléc  a 
et  esl  munie  d'une    tubulure  7.8  et  d'un  robinet 
de  vidange  9. 
Dans  cette  cuve,  le  récipient  de  matière  10  tourne 


sur  son  axe  1 1  ;  il  est  perforé.  On  comprend  com- 
ment, en  dé|ila(.ant  la  cuve,  et  en  la  reliant  avec 
un  bac  15  renfermant  le  bain  de  teinture  qui  esl 
remonté  par  une  pompe  17,  ou  avec  un  ventilateur 


Fifî.  99.  —  Appareil  disposé  pour  la  teinture. 


Fig.  100.  —  Appareil  disposé  pour  l'essorage  et  le  séchage. 


à  air  cliaud  28  ou  avec  un  mouvement  convenable, 
pour  essorer  21,  22,  23,  etc.,  etc.,  on  peut  teindre 
essorer  et  sécber  dans  le  même  appareil. 

En  mettant  le  couvercle,  pn  peut  aussi  débouillir 
sous  pression,  etc. 

PROCÉDÉS. 

Préparation  des  matières  colorantes  sur  la 
fibre  \K>ille  et  C'"]  (b.  r.  2842^6,  30  déc.  98- 
27  mars  99). 

On  soumel  à  l'action  du  nilrite  un  mélange  d'une 
aminé  à  diazoter,  d'un  acide  et  d'un  phénol  sur  la 
libre;  la  couleur  se  développe  et  se  fixe  en  môme 
temps  et  on  évite  de  la  sorte  la  préparation  de  la  so- 
lution de  diazo. 


1°  PréiHiralion  d'un  rouyc  vif  cl  jaundlre  : 

20  gr.  (le  nilraniline,  32  gr.  de  naphtol,  70  gr. 
d'acide  tarlrique  sont  dissous  dans  200  gr.  d'acide 
acétique  glacial,  et  cette  solution  est  mélangée  en- 
suite avec  078  gr.  d'épaississant. 

On  imprime  le  tissu  avec  cette  couleur  d'impres- 
sion, on  sèche  et  on  fait  passer  dans  une  solution 
neutre  de  nitrite,  puis  on  lave  et  on  savonne. 

2°  Un  roMf/e  bleuâtre  est  obtenu  par  l'impression, 
avec  un  mélinir/e  de: 

30  gr.  de  xylidine,  46  gr.  de  naphtol,  20  gr.  d'acide 
tartrique,  300  gr.  de  british  gum,  485  gr.  d'acide 
acétique,  50  gr.  d'eau,  jiuis  on  sèche  le  tissu  et  on 
passe  dans  une  solution  de  nitrite. 

3°  Un  brun  famé  est  obtenu  par  le  mélange  suivant: 

13  gr.  benzidine,  34  gr.  naphtol,  10  gr.  acide  tar- 
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trique.  360  gr.  brilish  gum,  j8I  gr.  acide  acétiiiue 
1 : 1  :  on  imprime,  on  sèche  et  on  passe  dans  un  bain 
chaud  de  nitrite. 

Si  on  remplace  dans  cel  exemple  111  la  henzidin  e 
par  20  gr.  de  dianisidine,  on  obtient  un  bleu  d'in- 
digo solide  et  foncé. 

4°  Préparation  d'un  rouge  bleuâtre  : 

Le  mélange  de  o  gr.  de  naphtol,  de  Ogr.  5  d'acide 
tartrique,  de  50  gr.  d'acide  acétique  glacial  et  de 
944 gr.  0  d'épaississant  est  imprimé  sur  un  tissu  qui 
est  teint  en  jaune  avec  o  "  o  de  primuline  à  la  ma- 
nière usuelle. 

On  sèche  et  on  passe  par  un  bain  chaud  de  nitrite 

(5  '/o)- 

Si.au  lieu  de  teindre  le  tissu  avec  de  la  primuline. 
on  le  teint  avec  la  matière  colorante  suivante  : 


Ben2idine< 


acide  am'monaphtoldisulfonique  K 
^acide  aminonaptilolsulfonique  G. 


on  obtient  un  noir  foncé. 

C'est  le  principe  des  «  sels  couleurs  »  tie  la  même  mai- 
son, appliqué  aux  colorants  genre  rouge  de  paranilrani- 
line  :  dans  le  premier  ca-;  le  mélange  de  naphtol,  d'un  acide 
et  d'un  sel  métallique  convenable  donne,  par  un  passage 
subséquent  en  nitrite.  le  laque  correspondant  du  ^- 
naphtol:  dans  le  présent  brecet,  il  y  a  également  deiuc  réac- 
tions simultanées:  le  diazotage  de  famine  et  la  copulation 
avec  le  ^-naphtol:  il  est  évident  qu'il  doit  se  former 
dans  ces  conditions  du  nilroso-^-naphtol,  et  la  forma- 
tion de  ce  dernier  produit  est  peut-être  la  cause  des  con- 
tours moins  nets  et  de  la  nuance  moins  rive  des  dessins 
obtenus  dans  l'impression  d'après  ce  procédé:  du  reste, 
Copération  assez  délicate  du  diazota)e  exécuté  d'après  le 
procédé  ordinaire  est  d'un  usage  courant  maintenant  et 
ne  présente  plus  les  mêmes  difficultés  qu'au  commence- 
ment . 

Fabrication  de  l'indigo  sur  la  Gbre  Kalle  et 
0\  (b.  F.  284524,  23  déc.  98-29  mai-s  99  . 

On  incorpore  le  sel  d'indigo  à  un  épal>sissant  ap- 
proprié, puis  on  rajoute  un  excès  de  la  solution  so- 
dique  en  agitant  et  refroidissant  au  besoin;  ensuite 
on  imprime  le  tissu  avec  la  couleur  d'impression 
ainsi  obtenue  ;  on  sèche,  vaporise  et  lave.  Enajoutant 
à  la  couleur  un  autre  corps  réducteur,  on  diminue 
le  temps  du  vaporisage. 

Ex.:  On  incorpore,  en  agitant,  3  k.  gomme  an- 
glaise, lo  k.  sel  d'indigo,  et  on  ajoute  lentement,  en 
refroidissant  bien,  5  k.  j  soude  à  40°  B.  On  imprime, 
sèche,  vaporise  40  minutes,  lave,  acidulé,  lave  de 
nouveau.  On  a  un  bleu  rouge  pur. 

En  ajoutant  0  k.  1  de  glucose,  on  piuit  réduire  le 
vaporisage  à  12  h. 

Procédé  pour  iniperiné.-ibiliser  les  étoffes 
de  laine,  de  coton,  de  lin.  de  chanvre,  de 
jute,  les  feutres  en  général  et  les  feutres 
pour  chapeaux  heda  b.  k.  284358,  24  déc. 
98-30  mars  09). 

On  dissout  1  k.  alun  dans  35  1.  d'eau  chaude,  et 
I  k.  sel  de  Saturne  également  dans  3a  1.  d'eau 
chaude.  On  mélange,  laisse  déposer  le  précipité  qui 
se  forme  et  décante  le  liquide  clair,  qui  sert  à  imper- 
méabiliser. ' 

Cela  revient  à  imprégner  les  tissus  avec  de  l'acétate  d'a- 
lumine, procédé  d'un  usage  courant  depuis  de  longues 
années;  l'inventeur  ne  semble  pas  avoir  reconnu  I impor- 
tance des  températures  dans  te  procédé  à  C acétate  d'alu- 
mine :  durant  C  imprégnation,  la  température  ne  doit  pas 


dépasser  SO  à  Si"  C.  pour  éviter  le  détiot  superficiel  d'a- 
cétate basique  :  durant  le  séchage,  au  contraire,  il  faut 
nutant  que  possible  dépasser  80"  pour  rendre  complète  la 
formation  de  cet  acétate  basique  qui  rend  les  tissus  imper- 
méables. 


Xouveau  procédé  pour  la  production  de 
dessins  colorés  sur  les  tissus  [Lelong  du 
Drencw:]  >  b.  f.  284421.  21  déc.  98-3  avril  99). 

Un  imprime  sur  le  tissu  des  réserves  grasses 
blanches  ou  colorées,  puis  on  teint.  La  couleur  ne 
monte  qu'aux  endroits  non  réservés  ;  on  passe  en 
essence  ou  en  benzène  pour  dissoudre  les  corps  gras 
des  réserves  et  l'aire  apparaître  le  dessin. 

L'auteur  emploie  comme  réserve  un  mélange  à 
parties  égales  en  poids  de  blanc  de  baleine  et  d'al- 
cool à  0'.)"  C.  et.  d'autre  part,  une  pâte  bien  filante 
de  résine  en  poudre  et  d'alcool  à  Oo". 

Pour  les  réserves  colorées,  on  ajoute  la  couleur 
dissoute  dans  l'alcool  et  applique  a  chaud  au  pinceau. 
au  rouleau  ou  à  la  planche. 

Perfectionn.  apporté»!  à  la  teinture  en 
certaines  couleurs  dites  nuances  ■  Khaki  ■ 
des  matières  textiles  végétales  à  l'état 
de  fibres,  de  lils  et  de  tissus  Gartside  et  C''] 
(b.  F.  284721.  6janv.-l5  avril  99). 

On  imprègne  les  matières  textiles  végétales,  en 
libres,  Ois  ou  tissus,  d'une  solution  acide  d'un  sel 
de  fer  ou  de  chrome  ou  de  leur  mélange,  on  fait 
sécher  et  lixe  l'oxyde  par  un  alcali. 

On  lave,  puis  traite  par  une  solution  bouillante 
d'ac.  borique  ou  de  borate  de  .NH-*  Jo  gr.  ac.  et  37  gr. 
NH^  à  25  "  „i,soit  par  immersion,  soit  par  imprégna- 
tion et  vaporisage  de  20';  ce  dernier  moyen  est  le 
meilleur. 

Procédé  d'adoucissage  des  laines  chlorées, 
bromées  ou  iodées  irrétrécissables  Florin 
et  Laijache    (b.  f.  284040.  14  déc.  98-21   mars  99). 

Revendications.  —  Le  procédé  d'adoucissage  des 
laines  chlorées,  bromées  et  iodées  irrétrécissables 
en  tous  états  qui  consiste  en  : 

1»  Neutralisation  de  l'acide  restant  dans  les  laines 
chlorées,  bromées.  iodées,  pour  l'éliminer  complè- 
tement. 

2°  Traitement  de  cette  laine  par  un  bain  à  base  de 
sels  à  acides  faibles  tels  que  carbonates,  borates, 
silicates,  sels  minéraux  basiques,  etc.  ;  ou  de  sels 
organiques  tels  que  acétates,  oxalates,  tartrates,  ci- 
trates, sult'ocyanates,  etc.  ;  des  bases  suivantes  :  po- 
tasse, soude,  ammoniaque,  calcium,  baryum,  ma- 
gnésium, alumine,  zinc,  étain,  fer,  chrome,  ou 
encore  des  sels  alcalins  ou  alcalino-terreux  suivants  : 
alurninales.  zincales,  siannites  ou  stannates,  qui 
tiansfornient  la  laine  chlorée,  bromée,  iodée,  dure 
et  non  vendable  en  laine  chlorée,  bromée,  iodée 
douce  et  marchande. 

3"  Exposition  à  l'air  libre  de  la  laine  traitée  com- 
me ci-dessus. 

La  laine  chlorée  possède  un  caractère  assez  acide  pour 
pouvo'ir décomposer  l'acétate  d'alumine,  par  exemple:  mais 
on  ne  voit  pas  trop  bien  pourquoi  la  fibre  «  conserve  d'a- 
bord Sun  loucher  rude  et  que  II  douceur  revient  avec  le 
temps  >  :  quoi  qu'il  en  soit,  c'est  peut-être  le  moyen  de 
compenser  la  perle  de  poids  ■  J-r  «  ,,1  que  la  laine  subit 
par  le  chtorage. 
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CORRESPONDANCE 
A  propos  des  synthèses  de  Tindigo  artificiel. 


Monsieur  le  DireileLU-, 

•le  vous  prie  Je  vouloir  bien  re|)rii(iuiie  dans  voire 
eslimée  llccue  la  note  siiivaiile,  rrhili\e  à  l'article  de 
M.  llan/.Iik  : 

[/élude  CÊilifiue  et  raisonnée  d'un  chapitre  spécial 
du  vaste  domaine  de  la  chimie  des  colorants  artili- 
ciels,  dans  les  diverses  phases  de  son  développe- 
ment scientifique  et  industriel,  est  certainement  une 
entreprise  de  grand  mérite,  à  la  condition  essentielle 
toutefois,  que  celte  étude  soit  laite  en  connaissance 
de  cause.  Les  remarques  critiques  de  M.  \'àclav 
llanziik  dans  son  étude  sur  l'indigo  artificiel  (/i.  G. 
M.  C,  3,  p.  170),  concernant  mon  procédé  de 
synthèse  du  carmin  d'indigo,  m'obligent,  à  mon 
grand  regret,  de  mettre  en  doute  chez  l'auteur  celle 
connaissance  de  cause  indispensable,  pour  ce  qui 
concerne  les  synthèses  de  l'indigo,  car,  à  partir  du 
dernier,  alinéa  il  y  a  presque  autant  d'erreurs  que 
de  lignes. 

Si  M.  llanziik  avait  lu  le  brevet  qu'il  crititiue,  il 
auiait  vu  que  la  matière  première,  dans  ce  brevet, 
n'est  |)a>  le  phénylglycocolle-o.-carbo.xylé  comme  il 
l'indique,  mais  bien  le  j)hénylglycocolle  lui-même; 
de  plus,  j'ai  indiqué  expressément  que  la  synthèse 
n'était  pas  possible  avec  l'acide  sulfurique  concentré, 
mais  que  la  présence  d'anhydride  libre  était  indis- 
pensable. 

L'auteur  se  trompe  également  en  disant  que  le 
carmin  d'indigo  n'a  pas  de  va(cur;  les  hommes  du  mé- 


tier savent  fort  bien  que  la  R.  X.  S.  F.  a  lancé  dans  le 
commerce  du  caiinin  d'indigo  préparé  en  partant  de 
l'indigo  synthétique.  Si  les  Farhenfabriken  d'Elber- 
feld  se  sont  abstenus  de  lancer  le  carmin  d'indigo 
préparé  d'après  mon  procédé,  le  motif  n'est  certai- 
nement pas  celui  que  M.  llanziik  admet  dans  son 
étude. 

Recevez,  etc. 

I)''  Bernbard  Hey.mann. 
Elberfeld,  17  mai  ISIW. 

Xous  avons  communiqué  celle  lellre  à  notre 
collaboraleur  et  voici  ses  réilexions  : 

Je  reconnais  mon  erreur  en  ce  qui  conceine  le 
procédé  de  M.  Ileymann,  qui  s'applique  non  à  l'acide 
glycocollecarboni(|ue,  maisbien  auglycocoUemème. 
Quant  au  carmin  d'indigo,  je  maintiens  mon  appré- 
ciation que  ce  produit,  comparé  à  l'indigo  lui-même, 
n'a  qu'un  intérêt  très  relatif.  Si  la  raison  pour  la- 
quelle la  maison  Bayer  ne  metpasdans  le  commerce 
le  carmin  d'indigo  n'est  pas  le  peu  d'importance  de 
ce  produit,  c'est  que  sans  doute  elle  n'a  pas  pu 
rendre  encoie  pratique  et  économique  le  procédé  de 
M.  Heymann.  Ce  procédé  n\i  donc  pas  de  valeur  au 
point  de  vue  industriel,  et  il  n'est  autre  chose  actuel- 
lement qu'un  essai  ingénieux,  mais  infructueux,  de 
contourner  le  brevet  de  .M.  Heymann.  Je  n'ai  pas  dit 
autre  chose  dans  mon  ailicle  et  les  remarques  peu 
obligeantes  de  .M.  Heymann  ne  semblent  pas  justi- 
fiées. 

V.  Hanzlik. 
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Dosage  des  co.nstiïua.nts  secondaires.  • —  a)  Le 
mcthoxyl  (O.CH-")  est  dosé  par  la  méthode,  au- 
jourd'hui bien  connue  et  par  le  fait  normale,  de 
Zeisel.  On  fait  bnuillir  la  substance  de  la  fibre 
avec  l'acide  iodhydrique,  on  lave  l'iodure  de 
mêlhylc  obtenu  dans  un  appareil  de  construc- 
tion spéciale,  pour  enlever  des  traces  d'acide 
iodhydrique,  puis  on  le  fait  passer  dans  une  so- 
lution alcoolique  de  nitrate  d'argent  avec  lequel 
il  réagit  pour  former  l'iodure  d'argent.  On  fait 
passer  en  même  temps  un  courant  d'acide  car- 
bonique dans  la  fiole  à  réaction  et  à  travers 
l'appareil  tout  entier,  de  manière  que  l'iodure 
de  niéthyl  puisse  être  continuellement  entraîné 
et  décomposé  (luantilativenient. 

Le  calcul  du  méthoxyl  en  partant  de  l'iodure 
d'argent  est  des  plus  simples  (AgI=O.CH^'. 


Nous  sommes  en  droit  de  regarder  ce  consti- 
tuant de  la  molécule  de  lignocellulose  comme 
une  constante  caractéiistique,  et  sa  détermina- 
tion est  donc  importante.  Sa  parenté  constitu- 
tionnelle sera  discutée  plus  lard. 

b)  Le  résidu  CO.CH-.  —  Dans  un  grand  nom- 
bre de  décompositions  de  la  substance  de  la 
fibre,  il  se  forme  de  l'acide  acétique.  Le  maxi- 
mum de  rendement  est  obtenu  dans  le  procédé 
de  décomposition  par  la  digestion  avec  l'acide 
nitrique  étendu.  Comme  il  se  forme  aussi  en 
quantité  considérable  lorsqu'on  dissout  la  fibre 
dans  l'acide  sulfurique  à  froid,  qu'on  étend  d'eau 
et  qu'on  distille,  il  doit  être  regardé,  en  pareil 
cas,  comme  un  produit  do  l'hydrolyse  et  non 
de  l'oxydation  de  la  cellulose.  Le  problème  de 
sa   parenté   constitutionnelle  sera  discuté    en 
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lieu  opportun.  Nous  pouvons  passer  sous  si- 
lence le  dosage  de  lacide  dans  ce  dernier  cas, 
mais  il  est  nécessaire  de  décrire  la  mélhode  par 
laquelle  il  est  évalué  après  avoir  été  libéré  f.ar 
le  traitement  à  lacide  nitrique.  La  quantité 
pesée  de  la  fibre  est  placée  dans  une  fiole  et 
traitée  par  quatre  fois  son  poids  d'acide  nitri- 
que à  5  "  j.  Elle  est  digérée  pendant  5-6  heures 
à  9.i'^.  la  fiole  étant  chauffée  au  bain-marie  et 
munie  d'un  condenseur  vertical.  Le  lignone 
étant  entièrement  résolu,  on  décante  la  solution 
acide,  et  on  lave  lerésidu  fibreux  àfeau  chaude. 
On  la  digère  ensuite  avec  5  "  ,  sur  le  poids  de  la 
fibre  originale  de  carbonate  de  sodium  dissous 
dans  très  peu  d"eau,  ce  qui  complète  la  sépara- 
tion des  dérivés  lignoniques.  La  solution  et  les 
lavages  sont  ajoutés  au  liquide  acide  primitif. 
Il  devient  nécessaire  maintenant  de  détruire  les 
résidus  d'acide  nitrique  avant  la  disliUalioo 
avant  pour  but  d'obtenir  l'acide  volatil.  Pour 
cela,  on  ajoute  une  petite  quantité  d'acide  sulfu- 
rique  au  liquide  dans  la  fiole,  qu'on  fait  digérer 
alors  pendant  quelques  heures  sur  du  fer  mé- 
tallique. Ensuite  on  fait  bouillir  la  solution 
pendant  quelque  temps,  la  fiole  étant  mise  en 
communication  avec  un  condenseur  vertical. 
On  ajoute  alors  de  l'urée  et  on  distille,  en  aj^ant 
soin  que  lacide  sulfurique  soit  présent  en  léger 
excès.  Pour  chasser  complètement  l'acide  acé- 
tique, il  est  nécessaire  de  distiller  le  plus  possi- 
ble du  contenu  de  la  fiole  et  de  répéter  la  dis- 
tillation au  moins  deux  fois,  ajoutant  à  la  fiole 
un  certain  volume  d'eau  et  recueillant  un  vo- 
lume égal  de  liquide  distillé. 

On  ajoute  à  ce  dernier  une  certaine  quantité 
d'eau  pour  avoir  un  volume  déterminé  et  on 
litre.  On  en  prend  une  partie  et  on  l'examine 
pour  les  acides  nitrique  et  nitreus.  S'ils  sont 
absents,  on  peut  prendre  le  nombre  de  la  litra- 
tion  comme  représentant  l'acide  acétique.  .Au- 
trement, il  faut  traiter  de  nouveau  une  portion 
du  liquide  distillé  pour  Téliminalion  des  acides 
de  l'azote.  Dans  ce  but,  on  l'acidifie  par  l'acide 
sulfurique,  et  digéré  pendant  quelques  minutes 
avec  un  couple  cuivre-i.inc.  La  solution  est  alors 
décantée  et  distillée,  comme  ci-dessus,  en  pré- 
sence d'un  léger  excès  d'acide  sulfurique. 

Ces  déterminations  d'acide  acétique  sont  des- 
tinées à  contribuer  d'une  manière  importante  à  la 
solution  de  problèmes  constitutionnels,  et  l'élève 
doit  se  familiariser  avec  tous  les  détails  du  pro- 
cédé assez  laborieux  que  nous  venons  de  décrire. 

Dans  certains  cas,  d'autres  acides  volatils 
peuvent  se  former.  Il  est  bon  de  contrôler  les 
résultats  en  essayant  qualitativement  le  liquide 
distillé  et,  dans  le  cas  où  il  jr  aurait  des  indica- 
tions de  la  présence  d'autres  acides,  de  l'acide 
formique  par  exemple,  il  faut  redistiller  une  por- 
tion sur  l'acide  chromique  et  titrer  de  nouveau. 

Les  liquides  distillés  jveuvent  aussi  être  divi- 
sés, une  portion  étant  titrée,  et  l'acide  dans 
l'autre  portion  converti  en  sel  d'argent  dont  on 
dose  l'argent. 


.Xvant  ainsi  décrit  en  termes  généraux  les 
groupes  constituants  des  lignocelluloseà  ty- 
pique, et  plus  spécialement  les  méthodes  de 
les  doser  quantitativement,  directement  ou 
indirectement,  il  est  nécessaire  de  faire  remar- 
quer que  rien  jusqu'ici  n'a  été  dit  sur  le  mode 
d'union  de  ces  groupes  dans  la  substance  de  la 
fibre.  Les  faits  qui  se  rapportent  à  cette  portion 
du  sujet  seront  relatés  en  temps  et  lien.  Il  suffit 
pour  le  moment  de  se  rappeler  que  nous  avons 
affaire,  sur  une  base  empirique,  aux  constantes 
chimiques  bien  établies  de  la  lignification,  cons- 
tantes pour  une  lignocellulose  donnée,  mais 
variant  considérablement  d'un  nombre  à  l'autre 
de  ce  groupe  si  répandu  et  si  diversifié  de 
constituants  végétaux.  Le  conseil  ne  sera  pas 
non  plus  déplacé  en  cet  endroit  de  se  tenir  sur 
ses  gardes  contre  l'idée  que  les  groupes  ci-dessus 
décrits  sont  séparés  l'un  de  l'autre  d'une  manière 
bien  tranchée.  A  mesure  que  l'élève  se  familiari- 
seraavec  lesujet.  il  trouvera  que  les  groupes  cons- 
tituants empiètent  les  uns  sur  les  autres,  non  sans 
suggestions  de  rapports  génétiques  prc<l>ables. 

Pour  le  moment,  nous  nous  en  tenons  stricte- 
ment au  point  de  vue  empirique,  en  faisant 
Suivre  un  exposé  systématique  de  la  fibre  de  jute, 
considérée  comme  lignocellulc^e  typique. 

La  FIBRE  Dr  JCTE  est  le  tissu  libérien  isolé  de 
plantes  de  l'espèce  Corchorus  {ordre  des  Tilia- 
cées  ,  plante  annuelle  de  croissance  rapide,  attei- 
gnant habituellement  une  hauteur  de  10  à 
li  pieds  3  mèlres-3'*,60;  pendant  les  quelques 
mois  nécessaires  dans  le  climat  indien  pour  la 
maturation  de  la  plante.  Cette  grande  longueur 
de  lige  est  atteinte  sans  qu'il  se  produise  de 
branches  et  la  séparation  de  l'aubier  du  bois 
et  de  l'écorce  est  une  opération  manuelle  des 
plus  simples.  Les  plantes,  après  avoir  été  cou- 
pées, sont  immei^ées  pendant  une  courte  pé- 
riode dans  l'eau  stagnante  ;  chaque  tige  est  alors 
manipulée  individuellement  :  le  tK>is  étant  brisé, 
l'aubier  est  facilement  enlevé  et  débarrassé  par 
le  lavage  de  l'écorce  cellulaire  amollie.  La  fibre 
est  livrée  au  commerce  en  grandes  longueurs  ou 
filaments  représentant  presque  la  longueur  en- 
tière de  la  tige  mère.  Comme  cependant  la  partie 
inférieure,  0",i5  à  0",20  à  partir  de  la  racine, 
est  plus  ou  moins  réticulée,  elle  est  coupée,  et 
ces  tronçons  rejelés  constituent  les  •  Butts  •  ou 
coupures  du  jute,  qui  trouvent  un  emploi  consi- 
dérable comme  matière  premières  dans  cer- 
taines qualités  de  papier  d'emballage.  La  fibre 
textile  dans  les  meilleures  quilités  varie  du  brun 
au  gris  argenté.  Les  fibres  individuelles  en  élé- 
ments de  lissage  'filaments  sont  des  structures 
complexes  :  la  section  transversale  démontre 
que  ce  sont  des  faisceaux  de  fibres  ultimes  dont 
le  nombre  Tarie  de  ^  à  :S).  La  fibre  ultime 
elle-même  est  courte,  5  à  3  millimètres  :  sa  sec- 
tion esl  circulaire  ou  polygonale  avec  un  canal 
central  quelquefois  presque  oblitéré  à  cause  de 
l'épaississement  de  la  paroi  cellulaire.  Ces  fibres 
de  l'aubier  sont  étirées  en  pointe  vers  les  extré- 
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miles  et  agencées  par  apposition  pour  former  le 
lilanieul  complexe  ou  faisceau. 

Les  libres  ou  filaments  se  trouvent  quelque 
peu  agglomérés  et  endurcis  à  cause  do  la  foric 
pression  sous  laquelle  les  balles  sont  formées 
et  aussi  en  partie  à  cause  de  la  présence  dans 
le  tissu  de  corps  mucilagineux  ou  pectiques 
(résidus  parenchymateux,  etc.).  Le  jute  exige 
donc  un  trailemenl  adoucissant  comme  prélimi- 
naire aux  opérations  préparatoires  du  filateur. 
On  écarte  les  lilamenls  au  sortir  des  balles,  ou 
enlève  la  poussière  et  on  passe  par  une  série  de 
lourds  cylindres  cannelés  briseurs,  en  arrosant 
en  même  temps  avec  de  l'eau  ut  de  l'huile  de 
baleine.  Ce  traitement  facilite  beaucoup  la 
subdivision  et  l'étirage  des  fibres  dans  les  pro- 
cédés du  peignage  et  de  la  filature.  Pour  les 
recherches  de  laboratoire,  la  fibre  peut  être 
débarrassée  des  matières  étrangères  par  une 
ébuUition  dans  de  faibles  solutions  de  carbonate 
de  sodium,  suivie  d'un  bon  lavage  pour  enlever 
les  matières  insolubles  et  d'une  trituration  dans 
un  courant  d'eau  pour  écarter  les  résidus  de 
parenchyme  cortical. 

La  fibre  ainsi  obtenue  est  un  peu  rude  au  lou- 
ciier,  de  la  couleur  déjà  décrite  et  douée  d'un 
certain  éclat. 

Sa  densité  est  de  1,4.36  (Pfuhls  1,387  après 
purification  dans  des  solutions  alcalines  (Cross 
et  Bevan). 

Les  résultats  suivants  d'analyses  immédiates 
de  différents  spécimens  sont  fournis  par  Hugo 
Moller  \P/laitZfii  faser,  p.  ott). 


FIDIiE    LO.NGUE 

Kchantillou       Couleur 
presque             gris 
incolore.       jaunâtre. 

Coupures 
hruncs. 

Cendre 

Eau 

Extrait  aqueux 

Graisse  et  cire 

o.es 

9,9;)             O.G't 

i,o;î         i,G3 

0,39            0,-32 
(i4,-a           (i3,05 

■Jl,41           Î-I.ÎG 

12,58 
3,94 
0,45 

Gl,74 

21, -J!) 

Substances    incrustan- 
tes et  constituants  pec- 
li<|ues  par  dillVreuce. 

Pour  pouvoir  comparer  ces  résultats  —  prin- 
cipalement en  ce  qui  concerne  la  cellulose  — 
avec  ceux  des  auteurs  consignés  dans  le  texte, 
il  faut  réiluiro  les  numbres  à  la  matière  considé- 
rée comme  sèche  c'est-à-dire  multiplier  par  1,1). 

Les  auteurs  n'ont  pas  isolé  l'acide  pectique  de 
la  substance  de  la  fibie  proprement  dite,  mais 
les  "  coupures  »  en  contiennent  souvent  une 
quantité  considérable. 

Composiliou.  —  Les  constituants  inorganiques 
se  montent  à  0,8-:2,0  ",  „  et  s'obtiennent  par  la 
combustion  de  la  fibre  sous  la  forme  de  cendre 
de  couleur  brunâtre,  dont  les  éléments  prépon- 
dérants sont  la  silice  (35  "f^^,  la  chaux  (CaO, 
15  "  j  et  l'acide  phosphorique  (P'O',  Il  "  „).  Le 
manganèse  s'y  trouve  aussi,  généralement  en 
petite  quantité  (Mn'O",  0,75  °/„). 


La  partie  organique,  ou  substance  de  la  fibre 
proprement  dite,  est  un  peu  variable  dans  sa 
composition  ;  les  nombres  ci-dessous  repré- 
sentent l'écart  moyen  de  ces  variations. 

c i(;,o  — 47,00/0 

Il G,3—    5,8  0/0 

Ln  traitant  de  la  substance  de  la  fibre  du  jute 
(nous  distinguons  en  ce  moment  de  la  fibre  elle- 
même),  les  résultats  se  rapportent  à  la  substance 
considérée  comme  sèche  (100°)  et,  dans  les  cas  où  les 
résultats  en  seraient  sérieusement  alTectés,  comme 
débarrassée  de  cendres. 

Au  point  de  vue  «statistique  ■>,  la  substance  de 
la  fibre  peut  donc  être  représentée  par  la  for- 
mule empirique  G'-H"(J".  Les  faits  ne  manquent 
pas  pour  soutenir  la  thèse  que  la  lignification 
est  un  procédé  intrinsèque  de  modification  de  la 
cellulose,  eton  pourrait  par  conséquent  conclure 
qu'il  s'agit  d'un  procédé  de  déshydratation  : 
Ci^H-'O'»— H^0=  C'-H"0'. 

Comme  exemple  du  sens  superficiel  de  pareils 
rapports  numériques,  nous  citerons  ici  les 
rapports  obtenus  par  A.  Pears  en  cultivant  le 
jute  sous  les  conditions  de  croissance  plus  arti- 
ficielles d'une  serre  chaude  dans  ce  pays  ^\ngle- 
terre).  11  obtint  une  croissance  normale  de  la 
plante  en  ce  sens  que  la  graine  recueillie  donna, 
la  seconde  année  de  culture,  une  proportion 
très  satisfaisante  de  germination,  et  que  des  deux 
récoltes  de  bons  échantillons  de  la  fibre  de 
l'aubier  furent  séparés  par  la  méthode  usuelle. 
La  composition  de  ces  spécimens  fut  établie  par 
les  nombres  suivants  : 


43,0 


Pour  compléter  les  renseignements  sur  ces 
cultures  artificielles  de  la  fibre,  nous  extrayons 
du  mémoire  original  les  déterminations  numé- 
riques suivantes  : 


1  lOO". 


i.lili' sad 

istiluants 
organiques  . . .  j 

,,    ,     ,  ,      iSolulion  NaUU    I  0  „ 

H>.lrolysealca-\,,,  ,„  „  ,,„,,.,i|:,:  " 


î  Cendre. 


(Il  10  m.  dél.ullition.i  „  „ 
Ili)  60  m.  dïliullilion.S  -'^'" 

•isalion..!™"/»""'^»"  «f   lî.i 


.     „  froid 

[((••.olutiou     paris  0/,,  HN'OS.  Aq /  j.  , 

Tac.   nitrique.  J8  heures  à  "OO*" )     '' 

(Il'IIuIosc fChloruralion  ac 1  75,  i 

■?S''°"     ''"H-C'Aem.Soc.,35,199.|  13,- 
Absorpt.  diode.  JBicis  de  —    solution       «,, 

I     normale  dans  Kl....  ^ 
...     ,  (Vol.    égaux    de   1I.N03» 

■^''™''»" *     l,.ï:   H2S0-.  l,8i...J 

Kéaclion    ferri-i/.    Soc,  Cliem.   Iiid..! 

cvau.  ferrique.  (      1 893 ( 

Ui'artion     Uiio-\/.    Chem.    Soc,  IStll,/   ,.  . 

carbonate (     S37   )       ' 

n    ,  .Art    iCombnsliooavec  CrO'.*^    ...  « 

Carbone  p.  100..  J     ^l  HsSU' )        ' 

I 


130,0 
133.0 


(         Perle 
(     de    poids. 


I4S,0 


,,,  ^((ogmeht.  de  poids 

-    •      (SOUîMDdïl.  (Jlltl 

...  ^(Puor  rent  de  fibre 
'*'    \    DOR  di^soate. 

ts.  s! 
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La  table  précédente  contient  les  lésuUals  d'un  plan 
de  recherches  plus  étendu  (juil  n'est  nécessaire  dc^ns 
la  pratique.  Toutefois,  ils  ont  la  valeur  de  constantes, 
car  ils  dépendent  de  propriétés  bien  délinies  de  la 
substance  de  la  libre.  C'est  une  amplification  du 
plan  ado|)lé  par  Webster  {.I.  cliem.  ^'o^■.,  43,  23)  Ira- 
vaillanl  en  collaboration  avec  les  auteurs,  et  aussi 
de  celui  indiqué  par  les  auteurs  dans  les  Reports, 
Col.  and  Indian  Exhibition,  1886. 

Pour  la  fibre  obtenue  en  1893  de  la  semence  ré- 
coltée de  la  plante  ci-dessus,  les  constantes  suivantes 
furent  déterminées  (J.  Chem.  Soc,  1894,  471 1. 


Composition  éléineiil.iirp 
Kendement  en  furfural.. 
Chlore  absorbé 


■i:i,.'> 
«,.Ô6  »/(, 
i.j.0  »;„ 


(i,(i 


Le  fait  le  plus  remaïquable,  dans  ces  résultats, 
c'est  la  conservation  des  caractères  essentiels  de  la 
lignocellulose,  malgré  une  déviation  aussi  considé- 
rable dans  la  composition  élémentaire. 

■  Malgré  cette  grande  divergeuce  dans  la  com- 
position, la  substance  de  la  fibre  montrait  tous 
les  caractères  essentiels  de  constitution  du  pro- 
duit ordinaire.  La  diitérence  observée  est  donc 
pour  la  plus  grande  partie  attribuable  à  l'by- 
dratation  et  la  lignification  est  donc  bien  cer- 
tainement un  procédé  qui  est  indépendant  des 
conditions  de  déshydratation. 

Les  lignocelluloses,  cependant,  dans  les  con- 
ditions normales  de  croissance,  sont  désliydra- 
lées  progressivement  et  par  conséquent  dans 
presque  tous  les  cas  sont  caractérisées  par  un 
haut  pourcentage  de  carbone  (4(5-51).  Ces  consi- 
dérations nous  conduisent  à  la  question  géné- 
rale des  rapports  de  la  libre  du  jute  à  l'eau. 

La  libre  du  jute  et  l'eau.  Hydrates  de 
lignocelluloses.  —  L'Inanidilc  hi/f/rosn,/,iijiie 
du  jute  ordinaire  varie,  sous  des  conditions  al- 
niospliéiiques  normales,  de  9  à  12  ''/„,  cette 
variation  étant,  bien  entendu,  dépendante  de  la 
température  et  du  degré  de  saturation  de  l'air 
par  la  vapeur  aqueuse.  Dans  une  atmosphère 
saturée  aux  températures  ordinaires,  le  jute 
absorbe  23  "/„  d'humidité. 

L'hydratation  de  la  substance  de  la  libre,  sa 
combinaison  définie  avec  dns  molécules  de 
H-0,  est  déterminée  sous  des  conditions  qui 
seront  exposées  dans  des  sections  ulléi-ieures. 
Solutions  de  LKj.NOCEr.LLLOsiis.  —  La  fibre  du 
jule  est  attaquée  et  dissoute  par  les  dissolvanls 
déjà  décrits,  à  savoir  : 

1°  Le  chlorure  de  zinc,  solution  aiiucLise 
concentrée; 

2°  Le  chlorure  de  zinc,  solution  dans  HCl; 
3"  Les  solutions  de  cuprammoniuni. 
De  ces  solutions,  la  lignocellulose  est  précipi- 
tée par  l'addition  de  l'eau  (1  et  2)  et  par  l'acidi- 
fication (3)  à  l'état  d'hydrate  gélatineux;  toute- 
fois, la  précipitation  est  incomplète,  la  proportion 
restant  en  solution  variant  de  12  à  2.5  "/„  suivant 
les  conditions  de  solution.  11  n'y  a  cependant 
aucune  dill'érence  dans  les  réactions  entre  les 
fractions   solublcs    et   insolubles,   et    l'analyse 


démontre  qu'elles  ont  toutes  les  deux  la  même 
composition  empirique  que  la  substance  de  la 
fibre  originale.  Ainsi,  quoique  la  lignocellulose 
soit  un  complexe  de  dill'érents  groupements, 
elle  se  comporte  sous  ce  rapport  comme  un 
produit  homogène,  et  le  lien  qui  les  unit 
n'est  pas  brisé  par  de  simples  réactions  hydro- 
lyliques 

Dans  le  cas  du  réactif  ZnCl.UCl,  la  substance  de 
la  fibre  est  successivement  hydrolysée  lorsqu'on 
l'abandonne  pendant  (luelque  temps.  Ce  qui  est 
démontré  par  les  déterminations  suivantes  de  la 
proportion  de  la  lignocellulose  reprécipitée  d'une 
pareille  solution  : 

(I.  Précipitation  immédiate  :  précipité  ^  78,4  »/o 
de  l'original. 

b:  Après  10  heures  :  prériiiité  =  2!l,4  "  „  de  l'ori- 
ginal. 

llÉ.\CïlOi\S    QLALITATIVES    ET    lUE.NTlKlCATlO.N    DES 

i.iii.NOCELLL'LOSEs.  —  Tandis  que  les  réactions  des 
celluloses  sont  pour  la  plupart  négatives,  le  jute 
et  les  lignocelluloses  en  général)  se  distingue 
par  un  nombre  de  réactions  caractéristiques. 
Outre  celles  déjà  décrites  comme  donnant  lieu 
à  des  dosages  quantitatifs,  les  suivantes  sont 
les  plus  importaules  : 

I»  Les  nels  d'aniUtif  (el  beaucoup  de  bases 
aromatiques)  en  solution  aqueuse  colorent  la 
libre  en  jaune  d'or  foncé. 

2°  Les  couleurs  dérivées  de  la  houille  en  géné- 
ral se  combinent  aisément  avec  les  lignocellu- 
loses. lin  colorant  les  sections  el  parties  de 
plantes  pour  l'observatioQ  microscopique,  les 
lignocelluloses  sont  teintes  par  le  plus  grand 
nombre  de  couleurs  dérivées  de  la  houille.  Dans 
le  fait,  leurs  affinités  pour  les  matières  colo- 
rantes sont  semblables  à  celles  des  fibres  ani- 
males, la  soie  et  la  laine,  quoiqu'elles  en  dif- 
fèrent radicalement,  non  seulemeut  par  leur 
constitution,  mais  aussi  par  le  fait  qu'elles  ne 
contiennent  pas  d'azote  (groupe  NH-). 

3°  Le  phloroglucol,  en  solution  dans  l'acide 
chlorhydrique,  donne  la  vive  coloration  fuchsine 
qui  caractérise  les  pentaglucoses.  Le  réactif  se 
prépare  en  dissolvant  le  phénol  jusqu'à  satura- 
tion dans  IICI  aq.  (densité  10, (i). 

A"  L'iode  est  absorbé  de  ses  solutions  dans 
l'iodure  de  potassium  en  grandes  quantités, 
avec  production  sur  la  fibre  d'un  brun  foncé. 

-■)"  Le  r/ilore  se  combine  avidement  avec  la 
libre,  ainsi  qu'il  a  été  décrit;  la  chloruration 
est  rendue  évidente  par  le  traitement  avec  la 
solution  de  sulfite  de  sodium,  qui  développe 
une  vive  coloration  fuchsine.  Cette  léaction  est 
caractéristique.  D'autre  part,  la  fibre  peut  être 
employée  comme  réactif  pour  l'identification  du 
chlore,  ou  dans  certains  cas  i>eut  être  employée 
pour  absorber  ce  gaz. 

()°  Le  chlorure  ferrique  colore  la  substance  de 
la  fibre  en  vert  foncé,  la  réaction  étant  due  à 
des  traces  de  tannin. 

7"  Le  ferficyanare  ferrique,  la  solution  rouge 
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obtenue  en  mélangeant  le  clilorure  ferrique  el 
le  ferricyanure  de  potassium  en  proportions 
équivalentes,  donne  une  réaction  extrèmomcnt 
caractéristique  (elle  sera  décrite  plus  loin  en 
détail),  l.a  substance  de  la  (ii)ro  décompose  ra- 
pidement ce  corps  pour  former  du  u  bleu  de 
Prusse  »,  la  matière  colorante  étant  absorbée 
par  la  fibre  en  quantité  considérable  (oO  "  „  du 
son  poids). 

8"  L'aride  chroniique,  en  solution  aqueuse,  se 
combine  avec  la  lignocellulose  el  se  réduit  en- 
suite très  lentement  pour  passer  à  l'état  d'oxyde 
intermédiaire  (C'O^CrÛ'z). 

9°  Le  permanganate  de  potassium  est  rapide- 
ment réduit,  le  MnO-  produit  teignant  la  fibre 
en  brun  foncé.  Après  le  traitement  ù  l'acide  sul- 
fureux qui  enlève  l'oxyde,  im  trouvera  que  la 
lignocellulose  a  été  blanchie  par  le  traitement. 
En  le  répétant  une  ou  deux  fois  avec  la  solution 
diluée  de  KMnO",  on  obtiendra  la  lignocellu- 
lose d'une  couleur  crème  ou  gris  blanchâtre,  la 
perle  de  poids  provenant  du  blanchiment  étant 
petite  (-1-i  »;,;>. 

Composés  de  la  lignocellulose  du  .iute.  —  La 
substance  elle-même  de  la  libre  étant  une  cel- 
lulose complexe  ou  composée  et  susceptible  de 
décomposition  :  ai  par  le  traitement  hydrolyti- 
que,  dans  lequel  cependant  l'union  des  grou- 
pes eoiistituanls  est  maintenue,  et  0)  par  des 
réactifs  qui  attaquent  sélectivement  les  grou- 
pes constituants,  il  est  clair  qu'il  n'y  a  qu'un 
petit  munbre  de  préparations  qui  peuvent  être 
regardées  comme  des  composés  de  la  molécule 
de  lignocellulose  prise  dans  son  ensemble.  Nous 
décrirons  d'abord  ceux  qui  résultent  de  réac- 
tions  des  groupes  OH.  Ceux-ci  sont  plus  actifs 
que  dans  les  celluloses.  Nous  avons  déjà  fait 
remarquer  que  la  fibre  se  combine  aisément 
avec  les  matières  colorantes.  Les  phénomènes 
relatifs  à  la  teinture  étant  aujourd'hui  bien 
établis,  comme  étant  le  résultat  de  l'action  mu- 
tuelle des  groupes  susceptibles  de  former  des 
sels  dans  la  fibre  et  de  la  matière  colorante, 
c'est-à-dire  une  sorte  de  double  décomposition, 
nous  pouvons  conclure,  de  l'aflinité  considéra- 
ble et  très  générale  des  lignocelluloses  pour  les 
matières  colorantes  dérivées  de  la  houille, 
(|u'elles  contiennent  des  groupes  OH  de  fonc- 
tion à  la  fois  basique  el  acide,  el  ayant  une 
tendance  à  réagir  beaucoup  plus  prononcée  que 
les  celluloses. 

Absorption  des  acides  et  des  akalis  en  sohuinn 
étendue.  —  Ce  phénomène,  déjà  décrit  comme 
étant  une  propriété  des  celluloses,  est  beaucoup 
|)lus  prononcé  dans  la  libre  du  jule.  Les  absorp- 
tions suivantes  ont  été  déterminées  par  les 
auteurs  en  employant  des  solutions  normales 
des  réactifs  respectifs  : 

Aride  chhirhydriqne  normal.  —  [a)  Fibre  di- 
gérée avec  H  fois  son  poids  de  solution,  10  mi- 
nutes à  15°;  (6)  avec  20  fois  son  poids. 


(") 


('■) 


IICI  absorbé.     0,85        1,1  «/,,  sur  la  subsLincc  de  la  fibro. 


Solution  normale  d'hydrate  de  sodium.  —  Fibre 
digérée  avec  20  fois  son  poids  de  solution. 

Na-0  ;ibsorbô.     :!.(!       •'•.('■"/i)  sui'  la  substance  de  la  libre. 

Il  faut  uoter  que  le  rapport  moléculaire  des 
absorptions  est  approximativement  celui  ob- 
servé dans  le  cas  du  coton,  c'est-à-dire  3HCI  : 
lONaCH. 

L'arlioii  liijdralijsaiild  des  alcalis  (n)  el  des  acides 
non  oxydants  (i)  peut  être  regardée  comme  une 
extension  de  ce  phénomène,  a)  Les  alcalis  et 
les  composés  alcalins  en  solution  aqueuse  atta- 
quent la  substance  de  la  fibre  dans  le  rapport 
de  leur  activité  hydrolysante  et  saponifiante,  et 
comme,  dans  l'action  des  dissolvants  déjà  dé- 
crits, la  lignocellulose  est  attaquée  daus  son 
ensemble.  Dans  la  comparaison  systématique 
des  fibres  végétales  (c'est-à-dire  des  celluloses 
composées),  il  est  important  de  déterminer  leur 
résistance  relative  aux  traitements  alcalins  sous 
des  conditions  normales.  U  est  d'usage,  dans  ce 
but,  de  déterminer  la  perte  de  poids  éprouvée 
par  la  fibre  en  la  faisant  bouillir  dans  une  solu- 
tion d'hydrate  de  sodium  à  1  "„  :  i"  pendant 
.3  minutes;  2°  pendant  60  minutes.  Sous  ce  trai- 
tement, le  jute  perd  en  moyenne  : 

il.  ni 

8.(1  III. 0 

11  n'y  a  aucun  changement  dans  la  composi- 
tion de  la  substance  de  la  fibre,  la  portion  dis- 
soute montrant  les  propriétés  essentielles  de  la 
fibre  originale.  Elle  est  précipitée  en  partie 
lorsqu'on  acidifie  la  solution,  et  le  précipité 
gélatineux  montre  les  réactions  caractéristiques 
de  celte  fibre  dont  la  structure  et  les  propriétés 
physiques  ne  sont  que  faiblement  altérées  par 
le  traitement. 

.\  des  températures  bien  au-dessus  de  l'ébul- 
lition,  l'action  de  la  solution  alcaline  étendue 
(1-3  7o  ^^  Na-0)  suit  un  autre  cours  :  la  non- 
cellulose  est  attaquée  et  convertie  en  déri- 
vés solubles  et  les  faisceaux  fibreux  sonl  plus 
ou  moins  désintégrés.  Un  procédé  semblable 
esl  dans  le  fait  adopté  sur  la  grande  échelle 
pour  la  préparation  de  la  pâte  de  papier  (cellu- 
lose) au  moyen  des  lignocelluloses. 

b)  Lorsqu'on  digère  la  libre  avec  des  solu- 
tions étendues  des  acides  minéraux  à  (10-80",  la 
lignocellulose  esl  également  dissoute  progres- 
sivement, la  perle  de  poids  éprouvée  par  la  fibre 
étant  proportionnelle  à  l'activité  hydrolysante 
de  l'acide  et  aux  condilions  de  la  digestion.  Dans 
ce  cas  aussi,  lalignocellidoseest  attaquée  en  bloc, 
le  résidu  insoluble  fibreux  conservant  les  ca- 
ractères essentiels  de  la  fibre.  La  portion  dis- 
soute peut  être  isolée  —  quand  on  se  sert  de 
l'acide  sulfurique  (.^-7  "/„)  comme  acide  hydro- 
lysant  —  eu  neutralisant  la  solution  par  le  car- 
bonate de  baryum,  filtrant  et  évaporant  à  sec.  La 
modification  soluble  de  la  substance  de  la  fibre 
s'oblient  à  l'élat  de  masse  amorphe,  brune  et 
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gommeuse,  ayant  la  même  coniposilion  empi- 
rique que  la  fibre  originale. 

Après  une  digf^slion  prolongée  avec  les  acides 
étendus  (5-7  '  ^  de  H-SO"),  la  perte  de  poids 
éprouvée  par  la  fibre  atteint  un  maximum  à 
environ  30  ",  (,.  Comme  résultat  de  ce  traite- 
ment, la  fibre  est  désintégrée,  le  résidu  se  pré- 
sentant sous  forme  d'une  masse  de  fragments 
cassants.  II  est  à  noter  que  la  désintégration 
n'est  pas  une  dissection  progressive  des  fibres 
élémentaires,  telle  qu'elle  résulte  des  digestions 
alcalines  ci-dessus  décrites,  mais  qu'elle  est  le 
résultat  d'un  changement  dans  les  propriétés  de 
la  substance  même  de  la  fibre;  cette  désinté- 
gration est  caractérisée  par  la  rupture  des  fais- 
ceaux fibreux  ou  filaments. 

Nous  citerons  les  résultats  suivants  : 
Fibre  digérée  avec  7  p.  et  H-SO'. 

I"  18  h.  à  60-80»,  perte  de  poids  :  12,0  »  o 
2»  12  h.  à  80-90".  —  9.7»  0 

3»  4?  h.  à  80-90»,  —  2-3.0  «/, 

L'étude  des  produit*  de  3  a  donné  les  résultats 
suivants  : 

a.  Soluble.  On  a  isolé  en  neutralisant  parBaCO'. 
On  a  évaporé,  dissous  le  résidu  dans  l'alcool,  évaporé 
de  nouveau  et  séché  à  103°.  La  combustion  adonné  ; 


Cale. 
CI2Hi80!> 

C 

■46.29 

46.0S 

i-.fib 

H 

5,"5 

5,65 

5,8S 

Cette  substance  a  donné  avec  Cl  le  chlorure  qui- 
nonique  caractéristique  et  par  rébullilion  avec  HCl 
le  furfural. 

Lorsqu'on  ajoute  l'acétate  de  phénylhydrazine  à 
la  solution  concentrée  du  produit  et  qu'on  chaufFe 
à90»-10Li»,  il  se  forme  un  ozazone;  il  se  sépare  sous 
forme  de  coaguluni  à  couleur  vert  jaunâtre,  carac- 
téristique, .^près  lavage  el  séchage,  le  produit  peut 
être  purifié  par  solution  dans  le  toluène,  solution 
qui  donne  des  crislalUsalions  satisfaisantes.  On  a 
aussi  obtenu  une  série  de  ces  composes  ayant  des 
points  de  fusion  variant  de  110  à  130°  el  conte- 
nant de  15  à  17  <■'(,  d'azote.  Leur  relation  avec  la 
substance  fibreuse  originale  n'a  pas  été  déterminée. 

i.  Insoluble.  Le  résidu  cassant  libreux  a  donné 
la  réaction  caractéristique  avec  le  chlore,  el  la  cel- 
lulose isolée  par  la  méthode  ordinaire-  était  égale 
à  7o  ";(,  du  poids  du  produit. 

Par  l'action  d'un  acideétendu  1  "  „  ll-S(t')  à  loO"- 
160°,  la  substance  de  la  libre  se  résout  en  aj  pro- 
duit soluble  contenant  dans  le  fait  tous  les  furfu- 
roïdes  et  fc  un  résidu  insoluble  composé  de  cellulose 
el  des  groupes  lignone  en  union  condensée. 

L'action  des  acides  se  continue,  comme  il  a 
été  dit,  jusqu'à  ce  qu'elle  atteigne  une  limite 
déterminée  par  les  efforts  concurrents  de  la  con- 
densation. Si  on  lave  alors  la  fibre  et  qu'on  la 
fasse  bouillir  peu  de  temps  dans  une  solution 
alcaline,  elle  devient  de  nouveau  susceptible  à 
l'attaque  des  acides  hydrolysants  en  se  conver- 
tissant de  nouveau  en  dérivés  solubles. 

Si  l'on  fait  bouillir  les  solutions  acides,  le  pro- 
duit en  SLilulion  se  décompose  avec  formation 
de   furfural    et    d'acide  acétique.    Lorsqu'il    se 


!  forme  à  des  températures  au-dessous  de  70°,  il 
I  peut  être  regardé  comme  un  hydrate  soluble 
de  la  lignocellulose,  ou  pour  mieux  dire  un  dé- 
rivé de  poids  moléculaire  inférieur  dans  lequel 
les  groupements  caractéristiques  de  la  molécule 
mère  sont  maintenus. 

Solutions  concentrées  des  hydrates  alcalins.  — 
Les  changements  structuraux  produits  dans  la 
fibre  par  le  traitement  avec  des  solutions  de 
soude  caustique  de  force  meicerisante  (15-30  7» 
NaOH  sont  remarquables.  Les  faisceaux-fibres 
sont  plu?  ou  moins  résolus  ;  la  paroi  cellulaire 
des  fibres  individuelles  subit  un  épaississement 
considérable,  tel  que  le  canal  central  est  presque 
oblitéré.  Les  effets  visibles  de  ces  changements 
intimes  sont  :  1°  un  rétrécissement  dans  la  lon- 
gueur des  filaments  (15-20  "  „  ;  2°  un  raffi- 
nement considérable  des  unités  de  filature  ; 
3°  les  filaments  prennent  un  contour  ondulé  et 
rugueux  comme  dans  la  laine. 

Nous  citerons  les  résultats  suivants  de  l'expé- 
rience :  80,35  gr.  libre  séchée  à  l'air;  traitée  avec 
300  ce.  dune  solution  de  NaOH  à  25  "  „  6  h. 
à  froid,  lavée,  acidifiée,  lavée  et  séchée  ;  poids  sé- 
chèe  à  l'air:  75,5  gr.  Perte  de  poids  6  "!„.  Rétrécisse- 
ment en  longueurde  l™,30à  l", 10,  c'est-à-dire  f7°;„. 

Lue  longue  série  d'expériences  sur  des  spécimens 
normaux  de  la  fibre  brute,  en  variant  les  conditions 
—  par  ex.  la  concentration  de  l'alcali,  15  à  33  "'„ 
NaflH,  durée  du  traitement  5  m.  à  48  h..  —  indiqua 
une  perte  moyenne  du  poids  de  12,0  "/„,  avec  de 
légères  variations  au-dessus  et  au-dessous  de  ce 
chiffre  moyen.  Le  même  spécimen  de  jute  perdit 
H, 9  %  lorsqu'on  le  lit  digérer  pendant  48  h. 
dans  de  l'alcali  plus  étendu  (6-5  %  NaOH  et 
11  "„  lorsqu'on  le  Ut  bouillir  pendant  5  m.  dans 
de  l'alcali  de  même  concentration. 

Les  constantes  de  la  cellulose  de  la  fibre  ne  sont 
pas  affectées  par  le  ttailement. 

Les  changements  chimiques  sont  plus  com- 
plexes qu'avec  les  celluloses,  pour  des  raisons 
qui  deviendront  évidentes  lorsque  les  rapports 
constitutionnels  des  groupes  constituants  de  la 
substance  de  la  fibre  seront  discutés.  Empi- 
riquement, les  résultats  du  traitement  sout  les 
suivants  : 

Une  certaine  proportion  de  la  lignocellulose 
est  dissoute  :  mais  la  porlion  dissoute,  aussi  bien 
que  le  résidu  fibreux,  donne  les  réactions  ca- 
ractéristiques de  l'original.  Quand  celui-ci  est 
chloruré,  on  trouve  que  le  rendement  en  cel- 
lulose n'est  pas  affecté  par  le  traitemeut.  Le 
caractère  de  la  cellulose  est  cependant  quelque 
peu  modifié,  puisqu'il  se  présente  sous  la  forme 
de  filaments  continus  et  séchés;  les  filaments  du 
jute  ont  un  certain  degré  de  cohésion.  Jusque-là, 
il  y  a  une  ressemblance  générale  avec  les  chan- 
gements produits  dans  la  cellulose  du  coton  par 
la  mercerisation,  c'est-à-dire  que  ce  sont  en 
grande  partie  des  changements  d'hydratation. 
D'autre  part,  les  différences  sont  mises  au  jour 
lorsque  l'alcali-lignocellulose  est  exposé  à  l'ac- 
tion du  bisulfure  de  carbone. 
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La  réaction  du  Ihiocarbonalc  qui  s'ensuit  est 
d'une  nature  remarquable.  La  iignocelluloso  est 
gélatinisée  plus  ou  moins  dans  cette  réaction, 
mais  loi-squ'elle  est  traitée  par  l'eau  elle  ne 
l'orme  pas  une  solution  homogène,  mais  il  y  a 
un  gonllement  énorme,  l'hydratation  pouvant 
aller  jusqu'à  des  limites  presque  indéiinies. 
Nous  citerons  les  résultats  suivants  d'une  expé- 
rience : 

■4,5  grammes  de  fibre  traitée  par  un  excès 
d'une  solution  à  12  "/„  de  NaOH,  exprimée  et 
exposée  à  CS^  (2  gr.)  dans  un  flacon  à  émeri 
pendant  vingt-quatre  heures.  Traitée  par  l'eau, 
la  libre  gélatinisée  occupait  un  volume  de 
liOO  centimètres  cubes,  et,  pour  séparer  la  fibre 
non  dissoute,  il  fallut  étendre  jusqu'à  7.Ô0.  On 
m  les  déterminations  suivantes  : 

fi)  Kibre  non  dissoute 'ri.' 

b\      —      dissouto  reprécipitt'C  par  IICI. . .     i:i,:i 
h')    —     soluble  après  acidification 14,0 

a)  donna  la  réaction  de  la  substance  rd)rcuse 
originale. 

6)  ne  donna  qu'une  légère  réaction  avec  Cl  et 
Na-SO». 

!•' :  était  principalomcnt  composé  du  ror|is  don- 
nant Ir  furlural. 

Les  expériences  suivantes  inéi'llent  aussi  d'étie 
citées  : 

I"  10  gr.  de  jute  brut  (avec  10  "„  d'Iuniiidité;!, 
purifié  par  l'ébullition  dans  une  solution  étendue  de 
Na-CO^,  lavé,  exprimé  et  placé  dans  un  llacon  a\cc 
4  gr.  CS-.  Après  diiïusion  complète,  on  a  traité  pai- 
2")  ce.  de  NaOH  à  lo  "/„  et  abandonne  pendant 
IS  h. 

Produit  insoluble  (api'ès  purilirationi,  7,0:;:!  sr. 
(sec)  ;  rendement  sur  9  gr.  (sec).  '8,4  "/„.  La  distilla- 
tion (IICI)  donna  4,1  de  furlural. 

2°  Conditions  exactement  les  mêmes  que  dans 
•  "avec  lequel  il  était  comparatif  au  point  de  vue  de  la 
variation  de  la  réaction,  c'cst-ià-dire  (pie  dans  ce 
cas  le  jute  fut  d'abord  traité  par  Nadll,  et  ensuite 
traité  en  vase  clos  par  4  gr.  de  CS-. 

Produit  insoluble  7,004=77,8  »  „.  La  variation  fut 
donc  sans  effet  La  jjortion  séparée  i)ar  lillratlon  du 
résidu  insoluble  l'ut  traitée  par  l'acétate  de  zinc  en 
excès,  qui  a  l'ellet  de  précipiter  les  constituants  dis- 
sous. Le  précipité  fut  alors  décomposé  par  (ICI  en 
excès,  et  les  produits  de  la  fibre,  maintenant  inso- 
luble, furent  lavés,  purifiés,  sèches  et  pesés.  Poids 
u,'X).  I.a  distillation  avec  llCl  donna  0,o:jl  gr.  de 
turfural,  la  partie  séparée  par  liltralion  de  rc  pro- 
duit insoluble  n'en  donna  point. 

La  fibre  non  dissoute  l'ut  cidorurée  et  la  cellulose 
séparée  par  la  méthode  ordinaire  ;  y, 728  gr.  furent 
obtenus,  c'esl-à-dire  81,8  "/„  de  la  lignocellulose  ori- 
ginale. Les  résultats  sont  connue  suit  : 

Les  groupes  donnant  naissance  au  furfural  ont 
été  attaqués:  le  rendement  total  de  l'aldèbyde  est 
réduit  deîiO",,,,  la  léduclion  all'ectanl  principalement 
la  portion /(i/(/)o/yst'e  et  (/;s.'îOi/(c.  La  cellulose  est  restée 
intacte,  les  groupes  kélo  H.  hexène  aussi.  La  portion 
ili.ssoute  parait  être  la  ?-celliilo>e  et  le  ccmslltuanl 
furfuralique  du   lif^none. 

;)"  Les  conditions  ci-dessus  furent  maintenues, 
avec  variation  de  la  durée  de  l'acllou,  de  l'alcali 
([u'on  laissa  agir  18  heures  avant  d'ajouter  le  CS». 
\'oici  les  résultats  : 


Fibre  insoluble 

DeiMinnt  cellulose  apri's 


(l,8î  j 
0,70! 


=  7ô,S  o/„ 
=  Cio/„  de 
roriginat. 


Donc,  sous  des  conditions  identiques  en  ce  qui 
concerne  les  réactifs,  les  résultais  sont  indépendants 
du  mode  d'opérer. 

La  réaction  demande  une  étude  plus  approfondie, 
car  elle  parait  susceptible  de  jeter  du  jour  sur  le 
véritable  mode  d'union  des  groupes  constituants 
dans  la  lignocellulose. 

Toutefois,  les  résultats  ne  sont  nullement 
constants,  mais  ils  varient  considérablement 
avec  les  conditions  du  traitement.  Les  causes 
de  ses  variations  gisent  dans  le  caractère  com- 
plexe de  la  lignocellulose.  Dans  les  celluloses, 
les  propriétés  alcooliques  prédominent  ;  dans 
les  lignocelluloses,  la  présence  des  groupes 
pbénoliques  OH,  des  groupes  CH-CO  et  CH^CO.O 
et  de  l'oxygène  cétonique  doivent  modifier 
en  grande  partie  les  fonctions  alcooliques 
des  groupes  cellulosiques  OH.  Ils  existent 
dans  le  fait  en  union  condensée  avec  ces  grou- 
pes plus  négatifs  et  cette  union  n'est  qu'en 
partie  résolue  en  certaines  directions,  et  ci- 
mentée davantage  dans  d'autres,  par  le  traite- 
ment alcalin.  Il  est  probable  que  l'alcali  peut 
avoir  l'efTet  d'intensifier  la  condensation  et  la 
synth(:-se  des  groupes  aldéhydiques. 

Il  est  évident  d'autre  part  que  la  molécule 
tout  entière  est  affectée  de  telle  sorte  que 
l'entrée  des  molécules  d'eau  puisse  s'effectuer, 
et  le  résultat  principal  de  la  réaction  est  l'hy- 
dralalion  de  la  lignocellulose.  C'est  ce  point  de 
vue  qui  nous  amène  à  décrire  la  réaction  sous 
le  titre  de  «  composés  de  la  lignocellulose  ». 
L'hydrolyse  qui  l'accompagne  est  un  résultat 
secondaire  dont  il  sera  fait  mention  plus  tard. 

COJII'OSÉS  DE    L,V    LIG.NOCELLULOSE    AVEC   LES    SELS 

MÉT.^LLiouEs.  —  11  s'agit  toujours  de  ces  réac- 
tions synthétiques  de  la  lignocellulose  (grou- 
pes OH)  qui  ont  lieu  en  présence  de  l'eau.  Les 
composés  qui  en  ré'sultent  sont  nécessairement 
de  caractère  variable  et  mal  défini,  à  cause  de  la 
nature  complexe  de  la  lignocellulose,  de  la  ten- 
dance à  une  réaction  sélective  avec  ses  groupes 
constituants  et  par  conséquent  d'une  hydrolyse 
partielle. 

Les  combinaisons  déjà  décrites  comme  ayant 
lieu  avec  l'alcali  et  les  acides  non  oxydants 
sont,  comme  on  le  voit,  de  nature  faible  et  tran- 
sitoire, .Vvec  beaucoup  des  sels  des  métaux 
lourds,  les  réactions  sont  plus  prononcées,  mais 
elles  sont  aussi  d'un  ordre  trop  peu  défini  pour 
n'exiger  qu'une  mention  passagère,  fiénérale- 
ment,  la  réaction  n'a  lieu  qu'avec  les  sels  qui 
subissent  une  dissociation  prononcée  en  entrant 
en  solution  dans  l'eau,  et  lorsque  la  dissociation 
est  exagérée  par  les  substances  de  la  fibre.  Les 
lignocelluloses  ne  sont  qu'un  cas  particulier  de 
la  théorie  générale  de  l'action  des  «  mordants», 
leurs  combinaisons  avec  les  oxvdes  «  mordan- 
çants   -  étant  semblables  à  celles  de  la  cellulose 
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el  n'en  difTéraDt  que  par  la  plus  grande  pro- 
portion des  oxydes  absorbés. 

Il  existe  cependant  une  réaction  d'ordre 
spéciûque  déjà  mentionnée  et  qui  mérite  une 
description  détaillée:  nous  voulons  parler  de  la 
réaction  entre  la  lignocellulose  et  le  ferricyanure 
ferrique. 

Cette  réaction  a  été  décrite  dans  un  mémoire 
des  auteurs  dans  le  J.  Soc.  Chem.  Ind..  1893. 
Nous  en  reproduisons  la  partie  expérimentale 
avec  certaines  modifications  de  peu  d'impor- 
tance. 

Une  réaction  des  ltgnocelliloses  et  la  théorie 
DE  LA  TEINTURE.  —  La  solulion  rouge  obtenue  en 
mélangeant  des  solutions  aqueuses  de  chlorure 
ferrique  et  d'un  ferricyanure  alcalin  el  qu'on 
peut  regarder  comme  contenant  du  ferricyanure 
ferrique,  réagit,  comme  on  sait,  avec  les  com- 
posés organiques  facilement  oxydables,  les 
oxydant  et  se  réduisant  lui-même  au  mélange 
de  cyanures  d'un  degré  inférieur  d'oxydation, 
c'est-à-dire  au  bleu  de  Prusse  el  autres  corps 
similaires  Watts.  Dict.U.  248  .  Les  réactions  de 
cette  solution  avec  les  lignocelluloses.  et  notam- 
ment avec  le  jute,  sont  remarquables  et  carac- 
téristiques. Non  seulement  la  conversion  en 
couleur  bleue  est  très  considérable  en  proportion 
du  poids  de  la  substance  de  la  fibre,  mais  la 
matière  colorante  est  déposée  à  l'intérieur  de  la 
fibre  de  telie  manière  qu'elle  produit  l'eiTet  d'une 
teinture  homogène.  Ainsi,  si  celte  fibre,  conve- 
nablement purifiée  par  une  ébullition  préalable 
dans  une  solution  alcaline  étendue  et  un  lavage, 
est  plongée  dans  une  solution  demi-décinormale 
du  réactif  préparée  en  mélangeant  des  solutions 
décinormales,  des  réactifs  en  volumes  égaux  .la 
substance  de  la  fibre  se  teint  rapidement  en 
noir  intense  avec  un  gain  de  poids  de  20-50'  (,, 
et  la  fibre  ainsi  teinte  examinée  sous  le  micro- 
scope est  d'un  bleu  transparent  intense,  avec 
tous  les  caractères  d'une  •  solution  solide  »  de 
la  matière  colorante. 

Voici  un  compte  rendu  sommaire  des  résultats 
d'observations  quantitatives.  Dans  notre  pre- 
mière série  d'observations,  nous  avons  employé 
une  solution  de  chlorure  ferrique  contenant 
Fe-Cl«  équivalant  à  0,0976  Fe-0»  dans  10  c.  c. 
el  une  solution  équivalente  de  ferricyanure. 
Cinq  portions  égales,  pesant  chacune  2,7ô2  gr. 
de  fibre  de  jute  furent  traitées  avec  le  mélange 
des  solutions  ci-dessus  en  volumes  égaux,  dans 
les  proportions  et  avec  les  résultats  consignés 
dans  la  table  suivante  : 


Volun»-^  âe  solution. 

Aujnien- 

Uk'lioa 
de  poids. 

.Xusmen- 
taUÔn  •  0 
defiUc 

Fe^OJljou- 
FeiCN*. 

Feî0»6ij 
comme 

Mm. 

Cklonire 
feCTiqne. 

F«ii- 

€.C. 

10 
20 
30 
40 

1       50 

cc 
10 
20 
30 
40 
50 

0.13» 
0.489 
8.768 
1.035 
I.I61 

6,7 
17.7 
27,8 
37,3 
42,0 

0.1U5 
0,3<>0 
0.585 
0,781 
0.976 

0,123 
0.230 
0.373 
0.510 
O.GOI 

On  notera  que  le  Fe-O^  fixé  par  la  fibre  est 
proportionnel  à  la  quantité  prise,  k  savoir 
approximativement  deux  tiers  dans  chaque 
expérience;  mais  l'augmentation  correspon- 
dante dans  le  poids  de  la  fibre,  due  au  cyanure 
bleu  fixé,  est  quelque  peu  variable.  L'analyse 
démontre  en  effet  que  le  cyanure  varie  un  peu 
en  composition  dans  le  rapport  de  Fe  :  CN,  plus 
considérablement  sans  doute  à  l'état  d'hydra- 
tation. La  cendre  obtenue  par  l'ignition  de  la 
fibre  teinte  ne  contient  pas  de  constituants 
basiques  solubles:  par  conséquent,  il  ne  parait 
pas  y  avoir  fixation  de  K-0  [l  . 

An'ili/i'^  du  ii/nnure  bleu  fixe  pur  la  fibre.  — 
Un  échantillon  de  la  fibre  teinte  en  bleu  sous 
les  conditions  ci-dessus  et  chargée  approxima- 
tivement à  20  * ,  fut  analysé,  le  total  Fe  étant 
déterminé  comme  Fe'O'  el  le  CN  comme  NU', 

FeîO'  =6,1  «  0  =  4,27  Fe  :  N  =  3.15  •„  =  5,85C.N 

d'où  le  rapport 

4.27     5.S5 

:  -—  =  0,076  : 0.225 

50        2G 

OU 

Fe  :  CN  =  1  :  ?. 

Une  portion  de  la  fibre  fut  de  nouveau  traitée 
jusqu'à  ce  que  l'augmentation  de  poids  égalât 
10  *  -  el  ensuite  analysée  avec  le  résultat 
suivant  : 

Fe20»  =  14,0  •  0  =  9.8 Fe        N  =9.3 •  ,CN 

9  Q     9  3 
Fe:CN  —  :  -^  =  0,175  :0..357  =  1:2 
50      26 

Par  la  réaction  réciproque  prolongée  entre  la 
substance  de  la  fibre  et  1  •  ferricyanure  ferrique, 
le  Fe'  parait  être  désoxydé,  el  quand  on  épuise 
la  substance  de  la  fibre  avec  de  l'alcali  étendu 
à  froid,  il  y  a  solution  de  ferrocyanure  comme 
on  devait  s'y  attendre. 

Il  est  clair  que  nous  avons  affaire  à  un 
agrégat,  au  produit  d'une  réaction  mixte:  les 
rapports  Fe  CN  *  et  Fe'  (CN  *  déterminé:;  comme 
ci-dessus  pour  le  produit  en  phases  successives, 
ne  doivent  pas  être  considérés  comme  autre 
chose  que  des  indications  approximatives  de  la 
composition  de  la  matière  colorante  déposée  sur 
la  fibre. 

Le  mécanisme  de  la  réaction  el  la  question  de 
la  composition  du  cyanure  bleu  qui  en  résulte 
sont  plus  amplement  élucidés  par  les  expé- 
riences suivantes  : 

Des  proportions  équivalentes  furent  préparées 
comme  ci-dessus  et  dans  deux  expériences  avec 
des  poids  de  fibre  égaux,  les  solutions  furent 
mélangées  dans  les  proportions  suivantes  : 

A 3  de  chlorure  ferrique  pour  2  de  ferricyanure. 

B 2  —  —  — 

(I)  La  réaction  a  élé  de  nouveau  étudiée  par  H.-C.  Sher- 
man  (/.  Amer.  C.  S.,  1897.  19,  295)  à  propos  d'analyse 
de  céréales.  Les  résultais  des  auteurs  sont  conCruWs  et 
la  réaction  adoptée  comme  un  critérium  de  pureté  des 
celluloses  isolées  des  lignocelluloses. 


CF.  CROSS  et  E.-J.  BEVAN. 


LA  CELLULOSE. 


227 


Les  résullals  observés,  qui  furent  assez  inat- 
tendus, sont  consignés  ci-dessous. 


.\u<;iiieiUalion 
,1,.  poi.ls 

ANALYSE  I>L-  PRODUIT  TEINT 

Fe-'Ol 

N 

I!,,|T-'IF.-:CN 

0  ,1 

20 
17 

0,0 

,s,l 

4,, S 
4,0 

KeVC.N)" 

Le  N  dans  ces  an;ilyses  fut  déterminé  par  la 
mélliode  de  Kjeldalil,  et  dans  les  cas  précé- 
dents par  la  combustion  avec  la  chau.\  sodée. 
Il  paraitrait  donc  que  le  cyanure  bleu  déposé 
dans  les  premières  phases  de  la  réaction  est  de 
composition  assez  constante,  nonobstant  des 
variations  considérables  dans  les  proporlions 
des  réactifs  dans  la  solution  qui  la  fournit  ;\  la 
libre,  et  que  le  rapport  de  Fe  à  CN  dans  le  com- 
plexe de  cyanure  et  de  libre  est  approximati- 
vement de  1  :  3.  11  est  démontré  aussi,  par  la 
dernière  expérience  citée,  que  le  nouvel  ar- 
rangement de  Fe  et  de  (CN)  qui  se  produit  au 
sein  de  la  substance  de  la  flbre  est  jusqu'à  un 
certain  point  indépendant  de  l'état  du  Fe  dans 
la  solution,  c'est-à-dire  qu'il  soit  ajouté  comme 
Fe  basique  ou  à  l'état  de  ferricyanogène. 

Les  points  principaux  de  la  réaction  ont  été 
suffisamment  élucidés  par  les  résultats  décrits 
et  il  est  inutile  de  relater  un  grand  nombre  de 
résultats  quantilalifs  qui  ne  fout  que  coufumer 
ceux  déjà  cités.  11  faut  pourtant  noter  i|ue  la 
limite  de  la  réaction  n'a  pas  encore  été  déter- 
minée :  dans  certains  cas,  nous  avons  obtenu 
des  augmentations  de  poids  de  30  et  même  de 
80  o/i,,  mais  avec  une  telle  charge  que  l'éclat  na- 
turel de  la  fibreavait  fait  place  à  l'aspect  lerncct 
poudreux  d'une  libre  chargée  à  l'excès. 

Nous  devons  maiutenent  considérer  le  méca- 
nisme de  la  réaction  qui  a  été  dans  une  certaine 
mesure  élucidé  par  des  expériences  idtérieures. 

Il  ne  suffit  pas  de  l'expliquer  comme  étant  le 
résultat  de  la  réduction  du  fer  ferrique,  soit  du 
chlorure,  soit  du  ferricyanure,  par  la  substance 
de  la  fibre.  Les  expériences  suivantes  démon- 
trent que  l'un  ou  l'autre  réactif  par  lui-iuèmc 
n'est  que  légèrement  affecté  par  un  contact 
prolongé  avec  la  substance  de  la  filirc. 

Des  poids  égaux  de  la  fibre  purifiée  furent 
placés  : 

a)  Dans  une  solution  (30  c.  c.)  de  FeCP  — 
16  gr.  par  100  c.  c. 

b)  Dans  une  solution  (.'îOc.c.)  de  K-TeCy"  — 
3,3  gr.  par  lOt)  c.  c. 

c)  Dans  une  solution  préparée  en  mélangeant 
les  solutions  ci-dessus  (30  c.  c.   de  cha<|ue). 

.\près  quelques  heures,  ^i  et Aj  furent  exprimés 
et  transposés,  puis  abandonnés  pendant  quel- 
ques minutes.  La  fibre  dans  chaque  cas  fut  alors 

(I)  Le  maxiiiuiiu  alisorbé  d'une  solution  luirmalo  ilo 
clilorure  que  nous  ayons  observé  e?t  de  0,4  ",  „,  et  cela 
après  une  immersion  de  quarante-huit  heures. 


lavée,  séchée  et  pesée,  avec  les  résultats  sui- 
vants : 


Poids 

■le  la  fil.iv  Iciiiln. 

Augiiieiilalion 
lie  poids. 

Coulour. 

(") 

['') 

"•) 

••,o:u 

•.'.8ili 

0,:! 

Bleu  iudij;o. 
Bleu  moyen. 
N(jir  lileu. 

11  parait  donc  que  les  lignocelluloses  n'ab- 
sorbent que  peu  d'oxyde  d'une  solution  neutre 
de  chlorure  ferrique,  et  il  n'y  a  qu'une  réduc- 
tion partielle  de  l'oxyde  ainsi  fixé;  et  aussi  que 
le  ferricyanure  est  légèrement  ri'duit  par  la 
substance  de  la  fibre  en  solution  neutre  et  sans 
combinaison  sensible  avec  le  groupe  ferri- 
cyanogène ou  ferrocyanogène. 

La  réaction  en  question  est  donc  spécifique 
entre  le  ferricyanure  ferrique  et  la  substance 
de  la  fibre. 

D'autre  part,  il  est  démontré  que  la  formation 
et  la  fixation  du  produit  bleu  ne  sont  pas  le 
résultat  de  réduction  dans  le  liquide,  par  le  fait 
qu'elles  ne  sont  pas  sensiblement  alTeclées  par 
la  présence  d'agents  oxydants  tels  que  l'acide 
chromique. 

La  conclusion  alternative,  c'est  qu'elles  sont 
dues,  en  premier  lieu,  à  la  coagulation  ou  pré- 
cipitation du  ferricyanure  ferrique  par  la  subs- 
tance de  la  fibre,  puis  à  un  nouvel  arrangement 
de  ses  constituants  par  une  combinaison  spéci- 
fiijue  avec  ceux  de  la  fibre. 

Des  preuves  collatérales  de  cette  opinion 
sont  fournies  par  l'action  du  ferricyanure  en 
présence  d'un  autre  colloïde  typique,  la  gélatine. 
Des  solution-;  de  gélatine  donnent  avec  le  ferri- 
cyanure ferrique  un  coagulum  volumineux  de 
ciiuleur  verdàtre  et  la  réaction  est  approxima- 
tivement quantitative,  mais,  bien  entendu,  dé- 
pendante jusqu'à  un  certain  point  des  condi- 
tions delà  précipitation.  Les  relations  suivantes 
furent  délermini'es  : 

Une  série  d'expériences  : 

Une  gélatine  blanche  (contenant  16,5  °/„ 
d'humidité  hygroscopique  et  S!,8fi  "/„  de  cendres) 
fut  pesée  en  quantités  de  3  gr.  (=  1,613  de 
gélatine  sèche  et  exempte  de  cendres)  et  dis- 
soute. Les  solutions  furent  diversement  étendues 
et  traitées  avec  une  solution  demi-décinormale 
du  ferricyanure  fei'rique  ajoutée  au  moyen  d'une 
burette. 

1"  Pour  précipiter  complètement  à  froid,  il 
fallut  23  c.  c. 

2"  Pour  précipiter  complètement  à.'iO",  il  fallut 
2'<,.i . 

3°  A  une  troisième  quantité,  on  ajouta  32  c.  c. 
de  la  solution  de  ferricyanure. 

Les  précipités  furent  recueillis,  séchés  et 
[lesés:  voici  les  poids:  1°  1,990;  2°  2,031  et 
3"  2,07"  respectivement.  Le  poids  moyen  2,032 
correspond  à  une  augmentation  de  poids  de 
21,6  "/„.  Un  dosage  du  Fe'O^  dans  le   produit 
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donne  6,0  *^j.  la  proportion  étant  un  peu  moin- 
dre que  dans  le  cas  de  la  combinaison  avec  la 
libre,  laquelle  avec  le  même  gain  de  poids  con- 
tient 7,0''  ^  de  Fe'O'.  Toutefois,  le  coagniumdans 
ce  cas  n'est  que  légèremenl  bleuté,  mais  deve- 
nant plus  sombre  par  le  temps.  Quand  on  le 
traite  par  un  agent  réducteur  tel  que  lacide 
sulfureux  dilué,  le  coaguhim  se  gonfle  et  devient 
une  gelée  transparente  d'un  bleu  foncé. 

Celle  réaction  enlre  la  gélatine  et  le  ferri- 
cyanure  ferrique  revél  donc  plutôt  le  caractère 
d'une  simple  coagulation  ou  combinaison  de 
colloïdes  par  déshydratation.  Nous  sommes 
fondés  à  admettre  une  relation  semblable  enlre 
le  colloïde  fibreux  et  le  ferricyanure  comme 
cause  première  de  la  précipitation.  La  conver- 
sion du  cyanure  incolore  en  cyanure  coloré 
peut  alors  s'expliquer  par  ce  que  nous  savons 
de  la  constitution  de  la  substance  de  la  fibre. 

Nous  avons  dans  ce  complexe  toutes  les  con- 
ditions :  1°  d'une  désoxydalion  de  Fr";  2°  iJ'une 
union  avec  les  oxydes  ferreux  et  ferrique,  et 
3'  d'une  combinaison  avec  UCX. 

Les  changements  susceptibles  d'être  déter- 
minés par  le  jeu  de  ces  relations  sont  d'ordre 
secondaire  et  conformes  aux  caractères  du  pro- 
duit, c'est-à-dire  une  union  intime  de  la  sub- 
stance complexe  de  la  fibre,  légèrement  oxydée 
aux  dépens  de  l'oxyde  ferrique  avec  le  cyanure 
ferroso-ferrique. 

De  nouvelles  recherches  ont  confirmé  linler- 
prétation  contenue  dans  la  communication 
représentée  plus  haut.  Il  est  évident  que  c'est 
une  réaction  dans  laquelle  la  substance  de  la 
fibre  prend  part  dans  son  ensemble.  Le  cyanure 
ferroso-ferrique  étant  un  composé  salin  et  la 
lignoceliulose  contenant  à  la  fois  des  groupe- 
ments acide  et  basique  en  combinaison,  et  étant 
à  ce  point  de  vue  analogue  aux  sels  inorgani- 
ques, la  réaction  peut  être  envisagée  en  somme 
comme  donnant  lieu  à  une  sorte  de  sel  double. 
Sous  ce  rapport,  elle  est  dans  la  même  catégorie 
que  la  plupart  des  réactions  tinctoriales.  Mais 
dans  la  formation  du  cyanure  ferroso-ferrique 
bleu  en  partant  du  ferricyanure  rouge,  la  chimie 
spéciale  de  la  lignoceliulose  entre  en  jeu.  On 
est  en  droit  de  supposer  que  la  désoxydalion  de 
l'oxyde  ferrique  est  due  aux  groupes  aldéhy- 
diques.  la  fixation  de  l'acide  cyanhydrique  peut 
être  attribuée  à  l'oxygène  aldéiiydique  et  céto- 
niqne  et  la  fixation  de  l'oxyde  ferroso-ferrique 
plus  particulièrement  aux  groupes  quinoni- 
ques  ou  céto  R.  hexéniques  de  la  non-cellulose. 
Les  combinaisons  résultantes,  étant  cependant 
plutôt  d'un  caractère  moléculaire,  se  réunis- 
sent pour  former  la  laque  colorée  ou  «  sel 
double  »  représentée  par  la  libre  teinte.  Sans 
entrer  cependant  dans  des  explications  du  mé- 
canisme des  réactions,  qui  sont  pour  le  mo- 
ment plus  ou  moins  hypothétiques,  on  peut 
insister  sur  les  faits  suivants  : 

1'  C'est  une  réaction  dans  laquelle  la  lignocel- 
iulose se  montre  comme  un  composé  homogène. 


2"  Elle  est  unique,  parmi  les  phénomènes  de 
la  teinture,  tant  au  point  de  vue  de  la  forma- 
tion de  la  matière  colorante  par  une  réaction 
chimique  bien  définie,  que  de  la  quantité  très 
considérable  qui  se  lixe  sur  la  substance  de  la 
fibre. 

On  trouvera  la  discussion  de  la  réaction  à  ce  point 
de  vue  dans  le  mémoire  original  (/oc.  fi7.  cl  dans 
une  seconde  communication  sur  le  même  sujet 
{/.  Soc.  Chem.  Ind.,  avril  1894  ,  en  réponse  à  des  cri- 
tiques de  C.-O.  Weber  [ibid..  mars  1894\ 

Composés  de  u  lignoceliilose  avec,  les  radi- 
caux NÉG.1TIFS.  —  a.  Elhers  de  lignoceliulose.  — 
1°  Benzoales.  —  La  réaction  entre  les  ligno- 
celluloses  et  les  hydrates  alcalins  et  le  chlorure 
de  benzoyle  n'a  été  étudiée  que  superficielle- 
ment. Il  y  a  certainement  fixation  du  radical 
benzoyle  :  la  substance  de  la  fibre  augmente  con- 
sidérablement de  poids  '3ti  "  „  et  l'analyse  des 
produits  donne  des  résultats  correspondants  à 
la  formule  empirique  C'*H--0"'  qui  représente 
la  fixation  d'un  résidu  de  benzoyle  sur  la  molé- 
cule empirique  C'-H'*0'  de  la  lignoceliulose. 
Cette  proportion  est  environ  la  moitié  de  la 
cellulose  C'^H-''0"'  sous  les  mêmes  conditions. 
Le  résultat  s'accorde  avec  l'observation  que  la 
substance  de  la  fibre  ne  se  soumet  aussi  que  par- 
tiellement à  la  réaction  du  thiocarbonate.  Ue  ces 
deux  faits,  nous  pouvons  conclure  que  le  rapport 
de  rOH  alcoolique  à  l'oxygène  total  de  la  ligno- 
celiulose est  peu  élevé  comparativement  avec  la 
cellulose. 

2°  Acélai'^s.  —  La  substance  de  la  fibre  réagit 
directement  avec  l'anhydride  acétique  au  point 
d'ébullilion  de  ce  dernier;  le  produit  montre  un 
gain  de  poids  considérable  sur  la  lignoceliulose 
originale,  et  ses  réactions  sont  tout  à  fait  difTé- 
lentes.  Il  est  clair  que  dans  ce  cas  le  produit  ne 
sera  pas  en  rapport  simple  avec  la  molécule 
mère.  D'abord,  les  groupements  CO.CH-  sont 
susceptibles  d'une  plus  grande  condensation  et 
d'un  nouvel  arrangement:  sous  l'action  conden- 
sante de  l'anhydride,  les  groupements  furfura- 
liques  peuvent  être  complétés  et  ceux-ci  réagi- 
raient alors  avec  l'anhydride  pour  former  l'acide 
furfuracrylique  Z/er/."i&er.  1894,  2^6  , qui,  à  son 
tour,  se  condenserait  avec  les  groupes  OH  de  la 
cellulose:  et  enfin  les  anneaux  céto  R.  hexéni- 
ques sont  tout  prêts  à  réagir  avec  l'anhydride 
de  plusieurs  manières.  En  vue  de  ces  différentes 
directions  de  réaction  probable,  et  les  complica- 
tions ultérieures  relatives  à  l'analyse  du  produit 
qui  résultent  de  la  présence  des  résidus  CO.CIl- 
el  CH-CO.O  dans  la  molécule  de  lignoceliulose, 
nous  remetttins  l'élude  de  cette  réaction  jusqu'à 
ce  que  la  constitution  de  la  substance  même  de 
la  fibre  ait  été  établie.  Elle  ne  manquera  pas  de 
fournir  une  confirmation  précieuse,  tant  au 
point  de  vue  de  la  constitution  des  groupes 
constituants  que  de  leurs  relations  réciproques 
au  sein  de  la  molécule. 

3°  Ailra'e-.  —  La  nitration  de  la  fibre  du  jute 
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a  été  étudiée  par  0.  Milhlhaiiser  {Ding.  J,  283, 
88)  et  par  les  auteurs.  Quaiicl  on  plonge  la  fibre 
dans  le  mélange  aeide  (ll-SO' -j- lIXOz)  bien 
refroidi,  elle  se  colore  immédiatement  en  rouge 
foncé.  .'Vu  bout  d'un  séjoni-  de  cinq  minutesenvi- 
ron  dans  Tacide,  on  observe  un  dégagement  de 
produits  gazeux.  Si  on  enlève  alors  la  libre  et 
qu'on  la  lave  rapidement,  la  couleur  rouge  du 
nitrate  fait  place  à  un  jaune  doré.  On  observe 
que  le  produit  après  sécliage  a  été  quelque  peu 
affaibli  (désintégré)  par  le  traitement  et  qu'il 
est  plus  dur  au  loucberque  lejuleoriginal.il  esl, 
bien  entendu,  explosif,  et  prenri  feu  à  100-170". 
11  est  soluble  dans  l'aciib;  acétique  et  dans  l'acé- 
tone, et  il  est  gélatinisé  par  la  nitr(dienzine  et 
l'acide  acétique. 

Les  résultats  suivants  (expériences  de  Miibl- 
haiiser)  méritent  d'être  cités.  La  substance  de 
la  fibre  fut  purifiée  avant  la  nitiation  en  la 
faisant  bouillir  dans  une  solution  alcaline 
l  "'„  et  NaOH),  puis  lavant  complètement  et 
séchant  à  100°.  Les  acides  employés  dans  la 
nitration  étaient  de  la  force  habituelle. 

Nous  donnons  les  résultats  sous  forme  tabu- 
laire : 
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Les  produits  furent  purifiés  par  un  lavage 
jusqu'à  épuisement,  puis  par  une  digestion 
dans  Na-CO-"  en  solution  faible,  enfin  par  un 
nouveau  lavage. 

Une  série  étendue  d'observations  par  les  au- 
teurs a  établi  les  points  suivants  : 

1°  Une  augmentation  graduelle  du  rendement 
correspondant  à  une  augmentation  de  la  durée 
d'exposition  au  mélange  acide  (aux  tempéra- 
tures ordinaires)  jusqu'à  5-0  minutes,  le  maxi- 
mum de  145  "/o  étant  alors  atteint. 

2°  Au  delà  de  ce  temps,  l'oxydation  survient; 
il  se  forme  des  produits  soluhles,  et  le  rende- 
ment en  nitrates  insolubles  diminue. 

3"  I. 'augmentation  du  rendement  qu'on  ob- 
serve de  nouveau  après  une  exposition  prolon- 
gée est  un  résultat  secondaire  de  décomposition, 
des  groupes  alcooliques  OU  étant  libérés  et 
prenant  ensuite  part  à  la  réaction. 

Un  examen  microscopique  de  la  fibre  nilratée 
(Miihllianser)  montre  que  la  nitration  pour  une 
exposition  prolongée  était  accompagnée  d'une 
lésolution  des  faisceaux  lihreiix  en  libres  élé- 
mentaires, et  celles-ci  montraient  un  ré'trécisse- 
ment  de  volume  (diamètre). 

Dans  le  but  d'examiner  l'homogénéité  du 
produit,    on   exposa   des    spécimens  à  l'action 


graduée  des  solutions  alcalines.  Un  de  ceux-ci, 
digéré  pendant  52  heures  avec  une  solution 
de  soude  (1  "/„  NaOll),  sui)it  une  perte  de  poids 
de  22  °/„.  L'analyse  démontra  que  le  résidu 
insoluble  contenait  12,3  "/„  N.  Un  second  spéci- 
men, chaull'é  avec  une  solution  de  carbonate  de 
sodium  à  0,3  %  pendant  3  heures  à  90-100°, 
perdit  25  %  de  son  poids.  I.e  résidu  donna 
à  l'analyse  12,25  7„  N. 

Ue  ces  observations,  (|ue  les  auteurs  sont  en 
mesure  de  confirmer  complètement,  Miihlhauser 
lira  l'importante  conclusion  qui  peut  être  citée 
textuellement    : 

La  lignocelliilose  se  comporte  donc,  sous 
nitration,  comme  un  corps  homogène.  Il  est 
important  de  noter  ici  la  convergence  vers  la 
même  conclusion  des  preuves  tirées  de  trois 
méthodes  indépendantes  de  recherche. 

1°  La  physiologie  générale  de  l'élaboration  de 
la  fibre  ;  2°  la  résistance  de  la  substance  de  la 
libre,  en  ce  qui  concerne  l'union  des  groupes 
constituants,  à  l'action  des  agents  hydrolytiques; 
et  3°  la  nature  homogène  des  produits  de  la 
synthèse  tels  que  les  nitrates  qui  viennent  d'être 
décrits.  On  est  donc  contraint  de  conclure  que 
la  substance  de  la  fibre  n'est  pas  un  simple 
mélange  de  cellulose  avec  des  constituants  non 
cellulosiques,  mais  que  ceux-ci  sont  forgés 
ensemble  en  une  molécule  homogène  quoique 
complexe,  par  une  union  d'un  caractère  stricte- 
ment '■■-  atomique  ». 

Composés  de  la  ligxocellulose  avec  les  halo- 
cÈ.NEs.  —  1°  Chlore.  —  La  réaction  de  la  sub- 
stance de  la  fibre  avec  le  chlore  a  déjà  été 
décrite.  Nous  avons  à  nous  occuper  maintenant 
plus  particulièrement  du  produit. 

Le  dérivé  en  question  se  dissout  en  grande 
proportion  lorsqu'on  traite  la  fibre  chlorurée 
par  l'alcool,  après  l'avoir  d'abord  lavée  (pour 
écarter  IICI)  et  exprimée.  La  solution  alcoolique 
peut  être  concentrée  par  l'évaporation,  et  si 
alors  on  la  verse  dans  l'eau  on  obtient  un 
précipité  en  flocons  jaunes.  Après  lavage  et 
dessiccation  à  100°,  l'analyse  donne  les  résultats 
suivants  : 


C19HI«C|V03 

(  ; 

..   ..         42.82 

42,85 
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3,40 

3,38 
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Le  produit  obtenu,  ainsi  qu'il  a  été  décrit,  de 
différents  spécimens  de  fibre,  a  été  analysé  à 
plusieurs  reprises.  Il  a  été  analysé  après  une 
précipitation  fractionnée  d'une  solution  dans 
l'acide  acétique  cristallisable,  puis  apràs  une 
nouvelle  exposition  pendant  une  longue  période 
à  une  atmosphère  de  chlore,  et  toujours  avec 
des  résultats  s'accordant  de  très  près  avec  les 
résultais  ci-dessus.  11  est  donc  évident  qu'il 
s'agit  d'un  complexe  de  caractère  bien  défini. 
Ce  complexe  est  la  lignine  des  anciens  observa- 
teurs, mais  qu'il  vaut  mieux,  eu  égard  à  ses 
caractères  cétoniques,  appeler  lignone.Si,  avant 
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de  clilorurer  la  substance  de  la  fibre,  on  l'expose 
à  raclion  de  l'acide  sulfurique  étendu  (5  "/o 
Il'SO-i,  on  obtient  un  dérivé  ayant  des  propriétés 
et  une  composition  identiques.  Ceci  est  une 
nouvelle  confirmation  du  caract('M-e  défini  du 
complexe  lignone  et  de  la  résistance  de  ses 
groupes  constituants  aux  actions  hydrolytiques. 

La  chioruration  de  la  lignoceliulose  détruit  en 
grande  partie  l'union  du  îignone  avec  le  résidu 
cellulosique,  car  le  chlorure  lignonique  est  en 
grande  partie  séparé  quand  on  l'épuisé  par  des 
dissolvants  simples.  Le  résidu  chloré  qui  résiste 
enfin  à  l'action  dissolvante  donne  la  réaction 
caractéristique  avec  le  sulfite  de  soude,  et  par 
conséquent  est  probablement  le  même  produit. 
La  séparation  du  chlorure  est  évidemment  un 
résultat  secondaire,  sans  doute  un  elTet  de  l'hy- 
drolyse. Il  faut  noter  que  la  présence  de  l'eau 
est  nécessaire  à  la  réaction:  la  substance  de  la 
fibre  à  l'état  sec  ne  réagissant  pas  avec  le  chlore, 
même  quand  elle  est  chaufTée  avec  ce  gaz  (60-80°;. 

Le  résidu  après  la  séparation  du  chlorure 
lignonique  est  une  cellulose  pure,  en  ce  sens 
qu'elle  est  exempte  de  groupes  non  saturés, 
mais  c'est  un  mélange  de  cellulose  a  et  de  cel- 
lulose p,  donnant  à  l'ébullition  avec  l'acide 
chlorhydrique  7-8  "/o  de  furfural,  provenant 
exclusivement  de  cette  dernière.  Le  furfuroïdc 
de  la  fibre  est  donc  une  cellulose  et  n'est  pas 
afTecté  par  la  cliloruration  ;  le  rendement  total 
du  furfural  qu'on  peut  obtenir  de  la  fibre  est  le 
même  après  comme  avant  la  cliloruration.  Il 
reste  encore  un  point  à  noter,  comme  preuve 
du  caractère  simple  et  limité  de  la  réaction  avec 
le  chlore:  la  quantité  d'acide  chlorhydrique 
formé  est  approximativement  égale  à  celle  qui 
se  combine  avec  le  iignone,  de  sorte  qu'il  ne 
paraît  pas  y  avoir  d'oxydations  secondaires  sen- 
sibles. On  en  peut  conchii'e  que  le  produit  chlo- 
ruré est  un  complexe  contenant  (le  chlorure 
d')  une  molécule  ou  groupe  non  saturé,  en  com- 
binaison avec  un  carbo-hydrate  furfuralique; 
une  espèce  de  glucoside,  en  un  mot,  dont  le 
monde  végétal  présente  d'innombrables  exem- 
ples. 

Jusqu'ici,  il  n'a  pas  été  possible  de  résoudie 
ce  complexe  en  ses  parties  constituantes,  mais 
nous  ne  manquons  pas  de  preuves  très  délinies 
do  leur  constitution  (1)  quant  au  groupe  consti- 
tuant qui  se  combine  avec  le  chlore.  Le  produit 
chauffé  avec  précaution  donne  un  léger  sublimé 
de  chloroquinones,  montrant  la  réaction  bleue 
caractéristique  avec  la  diméthylaniline.  A  la  ré- 
duction il  donne  du  tricliloropyrogallol,  qu'on 
peut  identifier  en  traitant  par  l'cther,  et  y  ver- 
sant une  solution  d'hydrate  de  baryum.  A  la 
jonction  des  liquides,  la  coloration  bleu  pur 
caractéristique  se  développe.  La  réaction  avec 
le  sulfite  de  sodium  est  identique  avec  celle  des 
dérivés  chlorés  du  pyrogallol,  c'est-à-flire  le 
mairogallol  et  le  leucogallol.  De  plus,  après  Irai- 

(I)  II.  Cnziwitz,  Anna/en,  143, ''"0. 


tement  avec  le  sulfite  de  sodium,  le  chlorure 
ferrique  donne  une  coloration  qui  est  (''gaiement 
caractéristique  de  ces  composés.  11  parait  donc 
que  le  Iignone  doit  contenir  certains  groupes 
de  la  configuration  de  ces  chlorures  quinoni- 
ques  dérivés  du  pyrogallol.  Ces  chlorures  à  leur 
tour  dérivent  de  molécules  du  type  général 


rattachées  par  0  (déshydratation)  en  complexes 
de  C'\  c'est-à-dire  SC"  (Ilantsch  et  Schniter, 
Berl.  Ber.,  20,  2033)  et  ce  sont  des  groupes  mo- 
léculaires de  ce  type  qui  communiquent  à  la 
lignocellulose  typique  ses  traits  caractéristiques: 
2"  le  carbo-hydrate  qui  persiste  en  union  avec 
ce  constituant  céto-R  -hexénique  après  cliloru- 
ration a  été  étudié  indirectement  au  moyen  des 
produits  de  ses  diverses  décompositions;  et  nous 
parlerons  de  ces  caractères  constitutionnels 
quand  nous  traiterons  de  ces  décompositions. 

La  cidoruration  à  nouveau  de  ce  chlorure  ligno- 
nique  en  solution  dans  l'acide  acétique  cristallisable 
a  été  étudiée  par  les  auteurs  (J.  Chem.  Soi-.,  1883,  43, 
18-21). 

Les  produits  étudiés  furent  obtenus  du  jute  («)  et 
des  faisceaux  de  la  monocotylédonée  Mxtsa  paradi- 
siaca  (b).  L'analyse  des  produits  soumis  à  nouveau 
à  l'action  du  chlore  indiqua  une  proportion  cen- 
tésimale de  chlore  plus  élevée  (33,70)  et  conduisit 
pour  les  deux  produits  à  la  formule  iMiipirique 
(•a8ji4iQpi()ir,  I  j^  réaction  mérite  une  étude  jdus 
approfondie. 

La  ressemblance  est  à  noter  entre  les  formules 
empiriques  des  dérivés  halogènes  de  ces  composés 
non  saturés  et  celles  établies  ]>ar  Sessini  pour  les 
composés  dit  sacchulmiques  (Gazzella,  1882,  292  ; 
J.  Ciiem.  Soc,  1882, 1182).  C-es composés  sont  ol)tenus 
des  carbo-hydrates  par  divers  procédés  de  déshy- 
dratation, et  plus  spécialement  par  des  décompo- 
sitions spontanées  ou  le  dépérissement  de  matière 
végétale  cellulosique  (humus). 

2"  Bromr.  —  Le  brome  attaque  les  lignocel- 
luloses  en  présence  de  l'eau  ;  le  composé  brome 
qui  en  résulte  ressemble  au  chlorure  quinoni- 
<|ue  direct  ci-dessus,  mais  la  réaction  avec  cet 
halogène  est  relativement  incomplète.  Après 
l'éloignement  du  produit  brome  par  l'hydrolyse 
avec  les  solutions  alcalines,  et  après  un  nou- 
veau traitement  à  l'eau  de  brome,  une  réaction 
ultérieure  de  même  nature  a  lieu.  De  cette  ma- 
nière, le  Iignone  est  complètement  détaché  sous 
la  forme  de  dérivés  solubles  dans  l'alcali,  et  la 
cellulo.'îe  est  isolée. 

Si,  d'antre  part,  on  dissout  la  lignocellulose  dans 
le  réactif  Zn(>l-CI  et  qu'on  ajnuto  le  brome, 
lin  a  des  conditions  plus  favorables  à  la  combi- 
naison. Si  après  quelque  temps  on  précipite  par 
l'eau,  on  obtient  un  dérivé  brome  contenant 
10,2  »/„  de  brome  (équivalant  à  4, -T  "/ode  chlore). 
Après  un  contact  de  0  heures,  pendant  lequel 
la  cellulose  est  en  grande  partie  convertie  par 
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riiyilnilyso  on  iléi-ivés  soluhU's,  il  se  pioduil  un 
dérivé  brome  contenant  19,3  »  „  Bf  (équivalant 
à  8  %  Cl;.  Quand  le  lii^none  a  été  complètement 
séparé  delà  cellulose,  c'esl-à-dirc  par  la  diges- 
tion à  haute  température  avec  les  alcalis,  le 
degré  de  bromuralion  est  encore  plus  élevé.  Des 
composés  C'-H''Br'-0«,  C'H'^Br'O"',  C-"H^»Br'n'» 
ont  été  oblenus  de  la  non-cellulose  de  l'alfa, 
extraite  des  produits  secondaires  alcalins  pro- 
VLMiant  de  la  fabrication  des  pâtes  h  papier 
{J.  CItem.  Soc.  41, Gi)- 

3°  Iode.  —  Les  lignocelluloses  absorbent  l'iode 
de  sa  solution  aqueuse  et  se  colorent  en  brun 
foncé.  La  réaction  a  été  étudiée  quaiUilalive- 
mcnt,  avec  ce  résullat  que  le  jute  absorbe 
12, ."i  "ode  son  poids  d'une  solution  décinor- 
male  d'iode  dans  liodure  de  potassium,  mais  la 
proportion  varie  suivant  la  concentration  de  la 
solution  elles  conditions  delà  digestion.  Quand 
celles-ci  sont  uniformes,  la  proportion  de  l'ha- 
logène absorbé  est  constante.  Toutefois,  le  com- 
posé qui  en  résulte  est  peu  stable,  l'iode  étant 
facilement  enlevé  par  les  dissolvants, 

N      ,     . 
Les    expériences   suivantes    avec  —  solution 

d'iode  dans  l'iodure  de  potassium  peuvent  être 
citées  : 
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L'absorption  dépend  donc  du  rapport  de  la 
substance  de  la  flbre  à  la  solution  d'iode.  Le  fait 
est  plus  clairement  établi  par  les  déterminations 
parallèles  qui  suivent  : 


l'oids 
de  la  Dbre. 

Volume  t'L  composilioii               Aljsor[ition 
de  lu  solution.                              0  'y 

2.223 
2,374 

2,:.no 

■i'2,-2'--'-.  -l  +  -2c.r,  Aq.              U.Ul 

23.7         ..      -1-47.4     ..        1           4,S 
.'.i.G         ..      -!-7G,8     »        '            3.2 

rinaleiiieiil,  il  a  élé  élabli  qu'en  digérant  la 
substance    de  la    fibre   k    \H",    avec   vingt  fois 

son   poids    de    la  —    solulion    d'iode,    préparée 

comme  à  rordinaire.  l'absorption  est  constante  à 
I2,9-I.'i,3  V,. 

11  faut  noter  que  les  celluloses  aussi  absor- 
bent une  certaine  proportion  d'iode,  à  savoir 
3,4  "/d  sous  les  mêmes  conditions  quand  on  les 
digère  avec  20  fois  leur  poids  <le  la  solution  dé- 
ciuoimale. 


Décompositions  des  lignocelluloses  avec 
formation  de  groupes  constituants.  —  Nous 
avons  déjà  montré  que  les  lignocelluloses  sont 
attaquées  par  les  agents  bydrolysants  et  don- 
nent des  produits  solubles. 

Ces  produits,  bien  que  sans  doute  de  poids 
moléculaire  relativement  inférieur,  conservent 
les  caractères  essentiels  de  la  substance,  et  les 
résultats  montrent  que  la  lignocellulose  réagit 
comme  un  composé  homogène. 

Cependant,  l'action  de  corps  qui  s'attachent 
uniquement  à  certains  groupes  particuliers  met 
en  évidence  la  constitution  très  complexe  de  la 
lignocellulose. 

Les  réactions  avec  les  halogènes  que  nous 
venons  de  décrire  présentent  aussi  le  caractère 
des  décompositions  comme  on  l'a  montré,  bien 
que  ce  soient  des  réactions  de  combinaison. 
Nous  allons  examiner  successivement  les  dé- 
compositions de  la  lignocellulose  en  faisant  res- 
sortir les  déductions  qu'elle  nous  fournissent 
sur  les  relations  des  groupes  constituants  de 
la  molécule  complexe. 

1°  Acides  non  oxyd.vnts.  —  a.  Acide  chlorhydri- 
quP^  —  La  substance  fibreuse  est  fortement  atta- 
quée par  ébuUition  avec  un  acide  de  concen- 
tration moyenne{Z>=  1,00).  11  distille  du  furfural 
que  l'on  peut  estimer  quantitativement  comme 
on  l'a  déjà  indiqué. 

Le  résidu  est  une  masse  noire  brunâtre  à 
pourcentage  de  carbone  élevé,  présentant  quel- 
ques ressemblances  avec  la  substance  primitive, 
surtout  dans  ses  réactions  avec  le  chlore  et 
l'acide  nitrique.  Cependant,  c'est  un  composé 
complexe  mal  défini  que  l'on  n'a  encore  étudié 
que  superficiellement. 

b.  L'acide  iodlnjdriqne  agit  d'une  manière 
analogue  dans  les  premières  phases  de  son  ac- 
tion.'On  utilise  la  réaction  de  cet  bydracide 
dans  le  dosage  des  groupes  OCH^'  de  la  ligno- 
cellulose. Les  déterminations  suivantes  ont  été 
faites  sur  des  échantillons  normaux  : 

(1)       i'i) 
OCHJ 4..',        i,r,     ti;',|  de  lii-'noceUulose. 

Cet  acide  agit  naturellement  comme  acide 
désoxydant,  et  l'on  pourrait  étudier  le  résidu 
de  la  réaction  en  vue  de  déterminer  la  limite  de 
la  désoxydation. 

c.  Acide  sulfurique.  —  L'acide  dilué  agit  à 
l'ébullilion,  d'une  manière  analogue  à  l'acide 
chlorhydrique:  les  produits  volatils  de  la  décom- 
position sont  le  furfural  et  l'acide  acétique.  La 
lignocellulose  se  dissout  dans  l'acide  concentré, 
en  formant  une  solution  pourpre  brune.  En  ver- 
sant cette  solution  dans  l'eau,  des  flocons  brun 
foncé  d'un  produit  condensé  se  séparent;  séché, 
ce  produit  possède  la  composition  suivante: 

C C4,4 

Il ^-4 

(1 31.2 

En  diluant  et  distillant,  on  obtient  de  l'acide 
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acétique.  La  quanti  lé  formée  de  cette  façon  est 
4  à  3  *  ,  de  la  lignocellulose.  L'acide  acétique 
est  donc  un  produit  de  l'hydrolyse  de  la  ligno- 
cellulose qui  contient  une  certaine  proportion 
de  groupes  CH'.CO.O. 

L'acide  nitrique  dilué  en  présence  d'urée  réagit 
comme  les  acides  non  oxydants  précédents. 

L'action  d'autres  acides  est  analogue  et  plus 
00  moins  énergique  suivant  la  nature  de  l'acide 
et  les  conditions. 

Alcalis.  — L'action  hydrolysanle  des  solations 
alcalines  aqueuses  bouillantes  a  déjà  été  dis- 
entée. 

.\U5  températures  élevées  150-180"],  les  so- 
lutions d'hydrates  alcalins  effectuent  une  décom- 
position complète  en  cellulose  et  lignone;  ce 
dernier  se  trouve  en  dissolution  sous  la  forme 
de  dérivés  acides.  .\  côté  d'acide  acétique,  la 
solution  contient  des  acides,  à  pourcentage  de 
carbone  plus  élevé,  qui  se  précipitent  par  l'addi- 
tion d'acides  minéraus.  Ces  corps  ont  été  étu- 
diés par  Lange  Zeilsch-.  Physiol.  Chem.,  14, 
217";:  mais  comme  les  produits  décrits  par  cet 
auteur  ont  été  obtenus  à  laide  des  lignocellu- 
loses  d'un  autre  groupe — celles  des  bois  —  et 
dans  des  conditions  de  traitement  plus  éner- 
gique, nous  ne  nous  en  occuperons  que  dans  la 
suite.  Cependant,  le  jute  fournit  des  produits 
très  similaires,  c'est-à-dire  des  corps  acides  à 
pourcentage  de  carbone  élevé  60-61^  donnant 
des  dérivés  de  substitution  chlorés.  La  cellulose 
relient  des  résidus  de  ces  composés  que  Ton 
peut  éliminer  facilement  par  l'action  d'une  so- 
lution d'hypochlorile.  On  obtient  ainsi  une  pâte 
blanche  de  cellulose  formée  par  les  éléments  de 
fibres  ou  fibres  finales  désagrégées.  Le  rende- 
ment est'  environ  60  '  ,  avec  les  échantillons 
normaux.  Seule  la  cellulose  résistante  a  survit 
au  traitement,  la  cellulose  ^  ainsi  que  le  lignone 
complexe  étant  convertis  en  dérivés  solubles. 

Actiot:  extrême  des  hydrates  alcalins.  —  Des 
décompositions  plus  drastiques  se  passent  avec 
les  solutions  concentrées  d'alcali  caustique  aux 
températures  supérieures  à  120'  :  toute  la  mo- 
lécule est  attaquée.  Pour  une  décomposition 
totale  en  molécules  simples  acides  oxalique, 
acétique  et  carbonique  .  il  faut  employer  2-3 
d'hydrate  alcalin  pour  1  de  lignocellulose.  éle- 
ver la  température  à  250*  et  la  maintenir  à  ce 
point  quelques  heures.  .Vinsi,  en  chauffant  le  jute 
huit  heures  à  250"  avec  trois  fois  son  poids 
de  KOH.  les  rendements  des  produits  principaux 
sont:  acide  acétique  37,0  '  ,;  acide  oxalique 
,53,3  •  ,  sur  la  lignocellulose  (7.  Soc.  CArm.  Jnd., 
11,  9G6  .  La  réaction  est  une  oxydation  dans 
ce  sens  que  l'hydrogène  est  chassé  ;  des  com- 
posés carbonés  gazeux  (CO.CH'j  se  forment  en 
quantités  relativement  faibles. 

Décompositions  p.^r  i.es  oxvd.kxts.  —  1»  Acides. 
—  Parmi  celles-ci.  il  y  en  a  de  plus  importantes, 
car  elles  contribuent  à  élucider  certains  points 
sur  la  constitution. 

a.  Acide  chromi4fue .  —  La  direction  de  l'atta- 


que de  cet  oxydant  dépend  des  conditions  auxi- 
liaires, principalement  de  la  présence  d'acides 
liydrolysants.  .\vec  CrO'  seul,  l'action  sur  la 
lignocellulose  est  d'abord  une  simple  combinai- 
son ;  ensuite  le  Crû'  fixé  se  désoxyde  graduelle- 
ment. Dans  ces  circonstances,  la  lignocellulose 
ne  souffre  qu'une  très  légère  perle  de  poids.  En 
présence  des  acides,  cependant,  la  perte  de 
poids  de  la  fibre  esl  plus  marquée,  et  le  résidu 
insoluble  varie  plus  ou  moins.  Les  résultais  sui- 
vants peuvent  être  cités  comme  exemples: 

CrO'  seul.  —  1"  4,5  gr.  de  jule,  renfermant 
0,7  "j  de  cendres,  sont  digérés  dix-huit  heures 
dans  une  solution  de  1  ''  ,  CrO' (250  ce.  à  15-18°. 
Poids  du  produit  4^,55  contenant  5,0  •  „  de  cen- 
dres; CrO'  fixé  équivaut  à  4,2  »,  Cr-O'. 

2°  1,8  gr.  fibre;  100  c.  c.  CrO'  1  »/..  IC  b. 
à  15».  Produit  1,82  gr..  cendres  4,3  %;  CrO' 
fixé  équivaut  à  3,7  * ,,  Cr*0'. 

CrO^  et  acide  acétique.  —  1.8  gr.  de  fibre; 
1«  0  c.  c.  1  '\  CrO'  contenant  4  gr.  d'acide  acé- 
tique: a)  digestion  de  IG  h.  ;  h<  de  20  h. 

p.  1*0 
PrCMloît.      do  prCNinit      Cendres  C  p.  K*0  dan^  le 

primitif.         p.  100.  prodaiU 

a\  l.-.a  94,4  1,8  «.2  «,8 

A  1,65  91.7  1.8  "  45,0 

Les  produits  étaient  largement  solubles  dans 
les  solutions  alcalines  diluées,  les  réactions  de 
la  lignocellulose  étaienl  faibles  ;  les  caractères 
des  produits  étaient  ceux  des  oxycelluloses. 

CrO'  et  acide  sulfurique  dilué.  —  l"*  0.9  gr. 
de  fibre;  100c.  c.  solution  contenant 0,874  CrO' 
et  B-SO':  a   1,6  gr.  ;  b  3,2  gr.  ;  c  4.8  gr. 

p.  100 

Produit        du  produit  Ctiy 

orignal.  coosommé. 

o)          0,8*0           93,î  0,510  ■   11  se  'légale  des 

6)         0,801            89,0  0,4:0  '        traces  de 

e)         0,768           85,3  0.4-ÎO     produits  gazeux. 

La  dissolution  de  la  substance  fibreuse  aug- 
mente avec  l'acide  hydrolysant,  tandis  que  la 
désoxydation  de  CrO-  diminue  sensiblement. 

2"  Jule  0,9  gr.  ;  100  c.  c.  solution  contenant 
les  quantités  variables  de  CrO^  et  H-SO"  qui  stii- 
vent:  0,842  CrO'  dans  10  c.  c;  7,59  H^SO'dans 
10  c.  c. 

(«)         (î)      !3)      W 

Solution  de  CrO> lOcc.      15       !0       35 

Solution  de  H»SO» lOcc.       15        20        ?5 

Reudement  d'oxycella- 

lose 7Î.8»  0     C5.0    5-3,3      45,0 

Les  oxycelluloses  obtenues  sont  solubles  dans 
les  alcalis  et  l'acide  nitrique  [D  =  \  ,43).  Dans  ces 
conditions  plus  énergiques,  la  formation  de  pro- 
duits gazeux  augmente  et  Ion  a  pu  recueillir 
dans  l'expérience  n°  4  73  ce.  de  gaz. 

Dans  le  procédé  d'oxydation  par  l'acide  chromique 
en  présence  d'aride  hydrolysant -H-SO',  il  se  forme 
de  l'acide  acétique.  Oxydée  par  son  propre  poids  de 
CrO  'en  présence  d'un  excès  d'acide  sulfurique  nor- 
mal, la  substance  fibreuse  donne  1-2-i '.  "  ,,  C-IM'-. 
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Il  est  évideiil  que  les  oxydations  de  la  sul)- 
slance  fibreuse  avec  l'acide  chromique  peuvenl 
être  réglées  d'un  bout  à  l'autre  des  expériences. 
Des  recherches  dont  les  expériences  citées  pré- 
cédeninienl  sont  les  séries  typiques,  on  a  conclu  : 

l"  Que  les  groupes  cyclocétohexéniques  sonl 
facilement  attaqués;  ils  peuvent  être  attaqués 
séparément  et  éliminés  ;  2°  qu'en  perdant 
10  "/„  de  son  poids  la  liynocellulose  se  conver- 
tit en  oxycellulose  contenant  'i'-2-i3  "\  de  cMr- 
bone  et  fournissant  la  même  proportion  de 
furfural  idistillation  avec  HCI)  que  la  liiire  pri- 
mitive. Le  composé  complexe  qui  l'ournil  le  fur- 
fural n'est  donc  pas  radicalement  Iransfoi'mé 
par  le  traitemetit  ;  3"  comme  la  quantité  d'oxy- 
gène dépensée  (CrO-'  désoxydé)  est  relativement 
faible  —  environ  1  mol.  par  unité  de  poids 
Qi2jj]8()n  (jg  lignocellulose  —  et  qu'elle  semble 
absorbée  en  grande  partie  par  l'oxydation  de 
la  portion  qui  se  di>sout,  la  réduction  relative 
très  marquée  du  poiirrcniage  de  carbone  du  ré- 
sidu insoluble  est  due  à  la  fixation  simultanée 
à'cau;  4°  il  semble  en  elTet  que  cette  réaction 
transforme  en  oxycellulose  le  complexe  capable 
de  ilonner  du  furfural. 

ACIUK  CiniOMlQLli    ICT  ACIOi;    SULKtRKJCE    COXCliNTIU;.   — 

L'aildiliiin  d'aride  chromique  à  la  solution  des  li^Mio- 
ceiluloj^es  dans  l'acide  sull'urique  concentré  déter- 
mine la  combustion  complète  du  carbone  en  ('.()  cl 
CU-.  La  proportion  do  CO  formé  est  d'habitude  très 
faible.  (lomme  les  deux  gaz  possèdent  cependant  le 
même  volume  moléculaire,  une  détermination  de 
la  quantité  totale  des  gaz  formés  donne  par  le  calcul 
la  proportion  de  carbone  de  la  substance.  La  mé- 
thode qui  peut  servir  à  l'analyse  a  été  décrite  avec 
détails  dans  le  J.  Chcm.  Soc,  56,  889. 

Comme  I  milligramme  de  lignocellulose  donu'' 
approximativement  0,9  centimètre  cube  de  ('.()- 
dans  les  conditions  ordinaires,  on  voit  que  l'on  peu! 
obtenir  des  résultats  très  précieux  même  avec  de 
très  petites  quantités  de  substances,  et  comme  toule 
l'opération  ne  demande  que  (jnelques  minutes.  Ni 
méthode  est  des  plus  utiles  pour  l'analyse  rapide  ilis 
produits  obtenus  dans  le  courant  d'une  recherclie. 

b.  Aciile  iniriqiie.  —  Comme  on  l'a  déjà  mon- 
tré, l'action  de  l'acide  nitrique  sur  la  substance 
fibreuse  en  présence  d'acide  sulfurique  produit 
une  décomposition  loxydation)  qui  se  manifeste 
après  quelques  minutes  de  contact.  L'acide  seul 
{D  —  1,5)  attaque  la  lignocellulose  encore  plus 
rapidement  et  avec  pins  d'énergie;  comme  cette 
oxydation  est  générale  et  violente,  son  étude 
n'apporterait  aucune  lumière  sur  la  constitution 
de  la  lignocellulose. 

L'acide  de  densité  1,43  agit  d'une  façon  plus 
graduelle;  il  y  a  d'abord  combinaison  accom- 
pagnée de  désoxydation.  On  obtient  un  produit 
jaune,  dont  le  i)oiils  dillère  fort  peu  de  celui  du 
produit  original;  il  contient  2,0-:2,.5  "  „  de  N. 
A  mesure  que  l'oxydation  s'accomplit,  la  sub- 
stance Hbreuse  éprouve  une  décomposition  plus 
considérable  accompagnée  de  la  formation  de 
produits  solubles  de  propriétés  mal  définies. 
L'acide  dilué    d'autre  part,  effectue  une  désa- 


grégation très  graduelle  que  l'on  a  étudié  avec 
soin.  Les  résultats  principaux  sont  :  la  ligno- 
cellulose se  convertit  complètement  en  cellulose 
insoluble  (a)  et  en  dérivés  solubles  des  autres 
groupes,  ceci  avec  une  quantité  d'acide  (NO^H) 
égale  à  25  %  de  la  substance  fibreuse.  L'action 
spécifique  de  cet  acide  a  lieu  pour  toute  con- 
centration ne  dépassant  pas  30  Aq  :  INO'  (en 
poids)  et  à  toute  température  entre  40-100°.  Les 
conditions  les  plus  favorables  correspondent 
à  l'acide  à  7-10  »/„  UNO'  et  à  la  température 
de  60  SO".  Dans  ces  conditions,  il  se  produit  un 
dégagement  considéralde  de  gaz  de  composition 
très  complexe. 

On  peut  décrire  le  coins  de  la  réaction  de  la 
manière  suivante.  La  couleur  de  la  lignocellu- 
lose devient  jaune  brillant,  puis  passe  graduelle- 
ment au  jaune-citron  et,  après  quelques  heures 
de  digestion,  le  produit  est  devenu  blanc.  Si  l'on 
arrête  la  digestion  quand  la  fdjre  est  jaune,  et 
qu'on  lave,  puis  qu'on  la  traite  par  l'alcool  bouil- 
lant, on  obtient  une  solution  jaune  brillante; 
par  évaporation  de  l'alcool,  il  reste  un  résidu 
gommeux  très  instable,  réduisant  la  liqueur  de 
Fehling  à  froid,  fournissant  du  furfural  par 
ébuUition  avec  les  acides;  chauffé  à  100°  (en 
présence  d'eau),  ilsedécompose  progressivement 
avec  dégagement  de  produits  gazeux.  Cette 
substance  retient  1-2  "/„  de  N  sous  une  forme 
très  instable,  puisque  tout  cet  azote  abandonne 
le  produit  quand  on  le  chauffe  avec  de  l'eau. 
Ce  produit  mai  défini  peut  être  considéré  et 
appelé  rurps  interinrdiaire. 

Les  résultats  seront  appréciés  après  inspec- 
tion du  tableau  suivant  des  produits  de  la  dé- 
composition finale. 

I.i-iioci-lluloso  cUui.lc  nilri.|U0  dilui''. 

Pcorf.so/iWps.  Cellulose  a    Ar.oxaliciue    Corps  interiuùd. 

G.'i-6«o/o  4,0-5,5  "/o  5,3-5,8  "/o 

Ac.vvlulil...        .1  .\cide  acétique    U-IS»/» 

l'io'l.yazeu.i:.       Vtiinul  (le  iN03Il  Vcimnl  de  la  siibilancetilueii^e 

NsO'.N^O^.N-'O.Ni.llCN  Cn-.CO.IIC.N 

(licprésentaat  environ  50  0  ode 
l'.N  de  UNO'). 

Les  traits  principaux  de  la  décomposition 
sont  : 

1°  l'our  l'acide  nilriijite  :  a.  La  réaction  dé- 
pend de  la  présence  d'acide  niireux;  l'addition 
d'urée  arrête  complètement  l'action  spécifique 
de  cet  acide  qui  se  comporte  alors  exactement 
comme    les  acides    minéraux    non    oxydants: 

b.  la  désoxydation  directe  de  l'acide  nilritiue 
ne  va  jamais  plus  loin  que  la  formation  de  NÙ  ; 
la  présence  de  N-0  indique  la  formation  d'une 
hydroxime  et  sa  décomposition  par  l'action  ulté- 
rieure de  l'acide  nitreux.  La  formation  de  HCN 
parait  aussi  résulter  de  la  déshydratation  d'un 
produit  de  cette  nature,  et  cette  conclusion  est 
confirmée  par  l'observation  que  HCN  parait  en 
plus  grande  quantité  vers  la  fin  de  la  réaction 
et   lorsque   la   température    est   élevée  à   100°; 

c.  la  présence  de  N-  indique  une  désoxydation 
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plus  avancée  ou  une  hydrogénisalion  de  N  jus-   I 
qu'à  formation  de  l'ammoniaque. 

-J."  Pour  ce  qui  concerne  la  substance  fibreuse, 
les  groupes  cyclocétonehexéniques  sont  rapide- 
ment o.xydés  et  entièrement  dédoublés.  11  ne  se 
forme  pas  de  produits  aromatiques  et  les  résul- 
tats s'accordent  parfaitement  avec  les  vues  gé- 
nérales que  nous  avons  données  sur  leur  cons- 
titution. 

Le  complexe  fournissant  le  furfural  et  le 
groupe  de  la  ^'-cellulose  se  décomposent  plus 
graduellement  et  contribuent  sans  doute  au 
rendement  élevé  en  acide  acétique.  11  est  évi- 
dent que  la  constitution  de  ces  deux  groupes 
est  d'un  type  spécial,  différent  du  groupement 
normal  des  bydrales  de  carbone. 

La  réaction  a  aussi  été  étudiée  sur  un  autre 
groupe  de  lignocelluloses  —  les  bois  —  et  nous 
en  reparlerons. 

Ai'lion  roiiibiiiér  des  oxi/des  iJ'nzole  et  du 
chiure.  —  La  méthode  de  Schulze  pour  éliminer 
les  groupes  non  cellulosiques  des  lignocelluloses 
et  isoler  et  estimer  la  cellulose  a  déjà  été  dé- 
crite. Elle  consiste  en  une  digestion  prolongée 
à  froid  dans  l'acide  niti'ique  <  D  =  1,1)  addi- 
tionné d'une  faible  proportion  de  chlorate  de 
potassium.  On  n'a  pas  étudié  les  produits  se- 
condaires de  la  réaction.  Le  mécanisme  de  la 
réaction  découle  de  ce  que  nous  avons  dit  sur 
l'action  du  chlore  et  de  l'acide  nitrique  sur  la 
lignoccUulose. 

0.\YI)A^TS  ALCALINS.  —  L'aclioii  de  ces  réactifs 
est  d'une  importance  technique  considérable, 
car  ils  sont  employés  dans  la  pi-atique  pour  les 
dilférentes  méthodes  de  blanchiment  ;  ces  réac- 
tions cependant  n'ont  pas  été  sulfisamment 
étudiées  pour  jeter  quelque  lumière  ^ur  la 
question  tliéorique. 

Le  permanganate  de  potassium  agit  naturel- 
lement comme  un  agent  oxydant  simple;  la 
limite  de  la  désoxydalion  en  solutinn  basique 
ou  neutre  est  l'oxyde  MiiO",  qui  se  dépose  sur 
la  lignocellulose  avec  laquelle  il  est  intimement 
combiné.  Si  on  la  déplace  par  un  traitement  à 
l'acide  sulfureux,  il  n'y  a  pas  de  nouvelle  atta- 
que de  la  cellulose  et  le  traitement  l'évèle  sim- 
plementl'action  blanchissante  accomplie  à  cette 
période  de  désoxydalion.  Par  un  traitement  à 
l'acide  sulfui'i(jue,  la  lignocellulose  subit  luie 
(ixydalion  plus  avancée,  ot  avec  l'acide  cliloi'- 
hydrique  on  libère  du  chlore  qui  se  combine 
avec  la  substimce  fibreuse.  Ces  réactions  ont 
cependant  peu  d'importance.  Le  lilanchiniciil 
au  pernianganolc  esl  en  effet  trop  coûteux  pour 
être  adopté  dans  le  cas  des  tissus  de  jute,  l'ar 
sa  simplicité,  cependant,  ce  traitement  est  utile 
au  laboratoire  pour  déplacer  des  impuretés 
colorées  de  la  fibre  brute  ou  des  produits  cellu- 
losiques séparés  dans  un  des  procédés  décrits. 

Ilijpochlor'Ui's.  — Les  solutions  de  chlorures 
décolorants  (hypochlorites  de  calcium  ou  de 
sodium)  agissent  en  présence  d'un  excès  île  base 
commeoxydant  ;  maiscomme,  parsuile  del'nxy- 


dation  et  d'hydrolyses  accessoires,  la  lignocel- 
lulose forme  des  dérivés  acides,  l'emploi  de  so- 
lutions neutres  amène  souvent  la  cliloruration 
des  substances  fibreuses  venant  de  la  libération 
d'acide  hypochloreux. 

La  négligence  de  cette  possibilité  a  produit 
des  résultats  désastreux  dans  le  blanchiment  des 
tissus  de  jute;  et  l'on  trouvera  une  discussion 
complète  du  sujet,  à  la  fois  sur  les  conséquences 
théoriques  et  pratiques,  dans  Bull.  Soc.  Ind. 
Mulhouse,  1880. 

On  évite  ce  danger  en  s'assurant  de  la  pré- 
sence d'un  excès  de  base;  comme  on  peut  mieux 
vérifier  cet  excès  avec  les  solutions  du  composé 
sodique,  ce  dernier  doit  être  employé  de  préfé- 
rence. Après  le  blanchiment  avec  les  hypochlo- 
rites, la  libre  ou  le  tissu  doivent  être  bien  lavés, 
puis  plongés  peu  de  temps  dans  une  solution 
d'acide  sulfureux  qui  détruit  les  dernières  traces 
décomposés  oxydants.  Après  un  nouveau  lavage, 
la  lignocellulose  ji  ut  être  séchée  sans  changer 
de  couleur. 

Ili/potjromili's.  —  Les  liypobromites  alcalins 
attaquent  fortement  les  lignocelluloses  ;  parmi 
les  produits  finaux  de  l'oxydation,  on  trouve  du 
bromoforme  et  du  télrabromure  de  carbone  en 
certaines  quantités  (Voy.  N.  Collie,  J.  Chcin. 
5f)c.,  1894,  202,  où  se  trouventles  résultats  d'une 
élude  générale  de  cette  réaction). 

En  général,  on  peut  dire  des  oxydants  alcalins 
qu'ils  attaquent  surtout  les  constituants  non  cel- 
lulosiques des  lignocelluloses,  mais  leur  action 
s'étend  aussi  h  la  cellulose.  Aussi  sont-ils  à 
présent  de  peu  d'usage  comme  réactifs  pion- 
niers et  ils  n'(int  donné  lieu  à  aucune  investi- 
gation systématique. 

Autres  décompositions  des  lignocellu- 
loses. —  11  nous  reste  à  décrire  un  certain 
nombre  de  décompositions  qui  ne  renlrent 
dans  aucime  classification;  nous  allons  nous  en 
occuper  suivant  l'oidre  de  leur  importance. 

Action  des  sulfites  et  bisulfites  sur  la  lignocel- 
lulose. —  Le  jute  chaufTé  à  des  températures 
élevées  avec  des  solutions  de  sulliles  alcalins  ou 
de  bisulfite  alcalino-terreux  se  décompose  direc- 
tement en  cellulose  (insoluble)  et  en  composés 
solubles  du  lignone  avec  les  sulUtes.  Un  traite- 
ment analogue  du  bois  de  pin  accompagné  des 
mêmes  résultats  sert  de  base  à  l'industrie  si 
développée  aujourd'hui  de  la  pâle  de  buis  au 
siillile.  Le  procédé  cl  les  réactions  sur  les()uels 
elle  s'appuie  seront  décrits  en  détail  dans  un 
des  chapitres  suivants;  et  comme  les  principes 
généraux  s'appliquent  à  la  lignocellulose  dont 
nous  nous  occupons,  il  n'est  pas  nécessaire  d'an- 
ticiper sur  ce  sujet. 

La  théorie  de  la  réaction  peut  se  déduire  des 
coMsidéi'ations  suivantes  ;  la  lignocellulose 
cliaull'ée  avec  de  l'eau  seule  à  une  température 
élevée  (I  40-100°;  s'attaque  fortement  ;  une  grande 
proportion  de  la  substance  fibreuse  passe  en 
dissolution  (hydrolyse)  et  le  lésidu  de  fibre 
désagrégée   ressemble   au  produit  obtenu  par 
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digestion  avec  des  acides  déshydralanls.  11  est 
évidont,  à  y;riO)'/,  qu'une  réaction  de  cette  es|)oce 
procédera  jusqu'à  la  limite  d'équilibre  entre  les 
iniluences  hydrolysanles  et  condensantes.  Mais 
si  nous  avons  en  présence  une  substance  capa- 
ble de  se  combiner  à  l'un  des  produits  de  l'hy- 
drolyse de  manière  à  l'empccher  d'entrer  de 
nouveau  en  réaction,  la  décomposition  s'efTec- 
tuera  sans  réactions  secondaires  .jusqu'à  la 
limite  déterminée  par  la  constitution  de  la 
lignocellulose. 

Le  sulfite  dr  sodium  est  un  réactif  qui  remplit 
ces  conditions  :  les  produits  acides  se  combi- 
nent avec  la  base  de  ce  sel  et  les  produits  aldé- 
hydiques  avec  le  résidu  de  bisnilite.  Dans  ce  cas, 
cependant,  l'eau  seule  effectuant  l'hydrolyse,  la 
décomposition  n'est  complète  qu'à  une  tempe-' 
rature  élevée  (160°).  En  employant  des  bisul- 
lites,  l'hydrolyse  est  facilitée  par  l'acide  sulfureux 
et  la  décomposition  est  totale  à  des  tempéra- 
tures plus  basses  (130-140").  L'action  hydroly- 
sante  de. l'acide  sulfureux  est  en  effet  un  facteur 
important,  car  une  solution  aqueuse  renf(7rmant 
7-8  "  „  SO-  (qui  doit  naturellement  se  préparer 
sous  pression)  décompose  la  lignocellulose  à  la 
température  de  93-105".  La  réaction  avec  les 
bisuUiles  est  cependant  plus  simple  sous  divers 
rapports,  et  la  décomposition  s'elTectue  complè- 
temeiil  avec  des  solutions  contenant  3-4  "/„  S0-. 

Le  rendement  en  cellulose  est  03-66  "/„  de  la 
lignocellulose  et  se  compose  par  conséquent  de 
la  cellulose  a,  la  plus  résistante;  la  p-cellulose 
s'hydrolyse  aussi  dans  ces  conditions  et  passe 
en  solution  avec  le  lignone.  Les  dérivés  solubles 
gardent  les  caractères  du  lignone  primitif;  ils 
donnent  avec  les  halogènes  des  produits  de 
substitution  et  fournissent  du  furfural  par  ébul- 
lition  avec  l'acide  chloi'liydrique.  Toutes  les 
réactions  du  produit  indiquent  que  c'est  un 
dérivé  sulfonc  du  lignone  complexe  de  la  fibre 
primitive.  Cette  réaction  sera  d'ailleurs  discutée 
plus  longuement  dans  la  suite. 

On  peut  citer  les  observations  suivantes  sur  l'ac- 
tion de  l'eau  aux  températures  élevées  sur  la  libre. 
Les  expériences  furent  eoiukiiles  dans  des  tubes  m 
verre  : 

1°  Chauffée  li  h.  à  1 10"  C.  :  latlacpie  est  faible,  la 
jierte  Je  poids  est  de  11,0  "  „. 

2°  Chauffée  10  h.  à  120-130"  ;  l'attaque  est  encore 
faible.  Si  l'on  continue  à  chauffer  i)endant  10  h.,  la 
libre  est  désagrégée.  Perle  de  poids  ;  27, o  "/„.  La 
solution  contient  du  furfural. 

3°  Chauffée  9  h.  à  140°  :  désagrégation  fomjilète. 
Perle  de  poids  22,0  "la- 

.1  nabjse  de  la  fibre  ik'sai/régée. 
r  •  a  -.A  n  /    1  Rendement  en  cellulose  (mé- 

^ ^«.^""/o^        IhodeauCl) TCS^/o 

11 5,16» 


Calculé  sur   la    fibre   orij;i- 

nale ,•,0,5  ' 


4°  Chaull'ée  avec  de  l'eau  et  du  carbonate  de  ba- 
ryum 9  h.  à  140°.  Couleur  vire  au  brun.  La  libre 
n'est  pas  désagrégée.  Perte  de  poids  20,0  "  „.  Prniluit 
fournit  79,3  »/„  de  cellulose;  calculée  sur  le  pr<^duil 
priinilif  lî:!.";  "'„. 


ii°  Chauffée  10  h.  à  120-130°  avec  une  solution  de 
sullile  de  sodium  ("j  ";„V  Perte  de  poids  19,0  "la-  La 
fibre  est  désagrégée,  la  libre  et  la  solution  sont 
incolores.  Cellulose  "/q  dans  le  produit  :  84,6;  sur  la 
libri'  originale  08,7  ",  ,,. 

0"  Cbaulfée  10  h.  à  110'  avec  une  solution  de  bi- 
sulfite de  sodium  (2,0  ",'o  S0-)  :  libre  désagrégée; 
libre  el  solution  incolores.  Perte  de  poids  10  "/„. 
Cellulose  dans  le  produit,  73,3  »/„  ;  "/o  sur  la  fibre 
originale,  0;j,  1-. 

Digestion  animale  des  Ugnocelluloses.  —  L'urine 
des  herbivores  contient  comme  constituant  ca- 
ractéristique de  l'acide  hippurique.  L'origine  de 
ce  composi'  et  plus  spécialement  de  son  groupe 
benzoyl  a  été  l'objet  d'une  discussion  très  appro- 
fondie; et  les  expériences  indiquent  les  liguocellu- 
loses  des  dilférentes  plantes  fourragères  comme 
la  source  de  ce  produit.  D'après  ce  que  nous 
savons  sur  la  constitution  du  lignone,  il  semble 
que  l'on  puisse  considérer  ses  groupes  cyclo- 
hexéniques  et  COCU-  comme  subissant  les  trans- 
formations qui  produisent  le  composé  en  ques- 
lion,  dans  les  procédés  de  métabolisme  animal. 

Le  problème  a  été  étudié  en  particulier  par 
Meissner  et  Sheppard  (1866),  Stutzer  [Ded.  Bev., 
8,  S73\  Weiske  [Zcistrhr.  Biol.  12,  24). 

DécomposiUon  si}onla)iéc  des  lignocelluloses.  — 
Le  jute  est  quelquefois  humirle  quand  il  est  mis 
en  balle,  ou  il  se  trouve  mouillé  par  l'eau  de  la 
mer  pendant  le  transport,  et  la  fibre  de  l'intérieur 
de  ces  ballots  subit  alors  un  changement  chimi- 
que considérable  accompagné  d'ime  désagréga- 
tion physique.  Un  spécimen  de  fibre  ainsi  dé- 
composée présentait  les  caractères  suivants  : 

Soluble  dans  l'eau 10,0  "  o 

Soluble  dans  1  »/„  .VaOl^l 23,0 

Cellulose eO,4-5S,S 

L'extrait  aqueux  avait  une  saveur  astringente  ; 
une  solution  de  gélatine  le  précipitait  et  il  don- 
nait des  colorations  avec  les  sels  de  fer.  Si,  après 
digestion  avec  du  carbonate  de  baryum,  on  tîllre 
et  qu'on  évapore,  on  obtient  un  résidu  que  l'on 
peut  séparer  au  moyen  d'alcool  en  :  1°  un  produit 
soluble  de  caractères  neutres  qui,  à  l'analyse, 
donne  des  nombres  correspondants  à  la  formule 
empirique  :  C-''ll "O"'.  Fondu  avec  de  la  po- 
tasse, cette  substance  donne  un  peu  de  phloro- 
glucine  à  côté  de  beaucoup  d'acide  protocaté- 
chique  ;  2°  un  corps  insoluble,  le  sel  de  Ba  d'un 
acide  qui  donne  à  l'analyse  des  nombres  expi-i- 
més  par   la  formule  liaC-"ll'-(J-'\ 

L'étude  de  ces  produits  date  de  1880(7.  Ckevi. 
Soc,  41,  93)  et  ils  n'ont  pas  été  examinés  pour 
la  détermination  des  constantes  bien  connues 
aujourd'hui. 

Dans  les  résultats  précédents,  on  remarque  les 
caractères  principaux  de  la  décomposition  spon- 
tanée de  la  lignocellulose  ;  décomposition  du 
lignonique  complexe  en  groupes  plus  ou  moins 
oxydés;  les  derniers  présentant  une  transition 
avec  des  produits  aromatiques  de  relations 
définies,  les   premiers  possi'-danl  des  caractères 
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communs  aux  composés  du  groupe  peclique. 
Mais  ils  ont  de  plus  Tinlérêt  de  suggérer,  d'une 
façon  direcle,  l'origine  des  substances  astrin- 
gentes ou  tannins,  si  largement  répandues  dans 
le  rèime  végétal  ;  et  non  seulement  des  tannins, 
mais  plus  généralement  des  dérivés irisubslitués 
des  phénols.  Ce  problème  est  du  plus  haut 
intérêt  tant  au  point  de  vue  chimique  que 
physiologique. 

Il  comprend  diverses  transitions  de  compo- 
sés aliphaliques  à  des  dérivés  cycliques  et  un 
caractère  important  de  ractivité  synthétique  de 
la  plante  dont  Télucidation  est  l'objet  direct  de 
la  chimie  organique. 

Parmi  les  produits  si  divers  sécrétés  pendant  la 
croissance  végétale  —  comme  les  huiles  essentielles, 
les  cires,  les  alcaloïdes,  et  les  produits  aromaliqu  s 
—  les  tannins  ont  surtout  attiré  l'attention  des  phy- 
siologistes. Cne  monographie  importante  a  récem- 
ment paru  sur  ce  sujet  :  (jrwnilinien  zu  einer  Phy- 
fiotogie  des  Gerbsloffs,  par  G.  Kraus,  Lei[izig,  I88S. 
L'ouvrage  contient  les  résultats  dune  étude  appro- 
fondie et  d'expériences  sur  l'origine,  la  distriltution, 
le  sort  et  la  fonction  des  tannins,  dans  la  croissance 
normale.  L  n  résumé  montre  qu'en  général  : 

1°  Les  tannins  se  forment  dans  les  feuilles  dans 
les  conditions  nécessaires  pour  l'assimilation  géné- 
rale, mais  par  un  procédé  indépendant.  Les  tan- 
nins ainsi  formés  sont  transmis  par  les  tiges  et  dis- 
tribués dans  les  tissus  permanents. 

2°  Ils  se  forment  aussi  dans  les  croissances  à  l'ob- 
scurité, comme  dans  la  croissance  des  rhizomes  et 
le  développement  des  bourgeons. 

3°  Aussi  dans  les  cellules   et  tissus  isolés  où  ils 

!il  |ilu>  auiiiij  ri'ilo 
iJo.:  .e  sont  des  produits 

liiiaux. 

En  traitant  la  i|ueslion  de  l'augmentation  subiti'. 
qu'on  observe  quand  on  passe  de  l'aubier  au  rum 
du  bois  de  certains  arbres,  l'auteur  remarqu>' 
seule  explication  satisfaisante  serait  d'adnieti 
dans  ce  cas  le  tannin  est  formé  localement,  ce^l-a 
dire  dans  le  tissu  ligneux  même,  la  substance  mért- 
étant  le  tissu  des  rayons  médullaires  et  le  paren- 
chyme ligneux.  Nous  sommes  cependant  dans  l'obscu- 
rité ciinipléte  ?ui  le  nurnriiMnu  )i()--ilili'  Je  crllc  réac- 
tion?» Nous  nous  hasardons  de  penser  que  ceci  n'est 
plus  le  cas  aujourd'hui. 

Distillation  destructive.  —  La  décomposition 
destructive  du  jute  a  été  spécialement  étudiée 
par  Chorley  et  Kamsay,  qui  ont  obtenu  les  résul- 
tats suivants  [J.  Soc.  Chem.  Ind.,  2): 

Poids  de  la  fibre ■?'  gr-  "i  gr. 

CIjarbon 28,71  »/„  32.8TO/o 

Partie  distillée 5",70»/o  43,)5"/o 

.\cide  carbonique —  l2,3;i''/o 

Autres  gaz  (et  pertes) —  I1.G.5 

m 

Volume  des  gaz 3,000cc.      2,ô00cc. 

—  —    pour  100  gr.     4,220  3,420 

Composition  des  produits  en  p.  100. 
I^iaz.  <>  0  cil  volume. 

Proloxyde  de  carbone 78,SU  8.i,29 

Oxygène :1.01  1,73 

Résidu  gazeux IS.Iii  12,98 


l'roduiU  diàtîllés.  û'^  je  fibre. 

Goudron 14,78  G, 85 

Acide  acétique 0,40  1.40 

-Mcool  méltiyliquc —  10,08 

Les  points  intéressants  à  noter  dans  les  pro- 
duits sont  les  faibles  quantités  de  charbon  et 
d'acide  acétique  et  les  rendements  élevés  en 
o.xyde  de  carbone  et  alcool  méthylique.  Les 
observations  thermiques  de  la  décomposition 
sont  remarquables;  jusqu'à  320°,  les  tempéra- 
tures à  l'intérieur  et  à  l'extérieur  du  vase  où 
l'on  distille  suivent  le  cours  ordinaire;  mais 
quand  la  température  atteint  320°  à  l'extérieur, 
elle  s'élève  rapidement  à  l'intérieur  jusque  375°; 
le  changement  est  accompagné  par  un  dégage- 
ment de  gaz  plus  considérable. 

La  destruction  par  la  chaleur  d'une  substance 
complexe  comme  la  lignocellulose  comprend 
une  série  compliquée  de  réactions  qu'il  serait 
impossible  de  démêler  de  manière  à  jeter  quel- 
que lumière  sur  le  sort  de  cei'lains  groupes 
parlioiiliers.  Deux  facteurs  principaux  seraient 
surtout  <i  considérer:  la.  dissociation  donnant  les 
produits  de  poids  moléculaire  très  bas  (gaz), 
et  la  condensation  qui  produit  des  composés 
plus  complexes  jusqu'à  ceux  de  poids  molécu- 
laires indéfinis  (charbon  et  pseudocarbone. 
Les  caractères  les  plus  définis  de  la  condensation 
sont  la  formation  de  l'anneau  C'O  'furfural  et 
des  noyaux  plus  condensés  hexéniques  et  Ijenzé- 
niques.  Mais  pour  étudier  ces  changements  ainsi 
que  d'autres  et  leur  relation  avec  la  molécule 
mère,  il  serait  nécessaire  d'efl'ectuer  une  série 
d'observations  quantitatives  en  variant  non 
seulement  les  conditions  physiques-  de  la 
distillation  température,  temps,  etc.),  mais 
aussi  les  facteurs  chimiques,  en  ajoutant  à  la 
-  il'slance  fibreuse  des  réactifs  de  fonction  con- 
\  Jusque-là,  les  données  actuelles  laissent 
..Lie  cours  à  l'imagination. 

CO.NCLUSIONS  GÉNÉRALES  SLH  LA  COMl'i'SITIO.V  ET  LA 
CONSTITITION    DE    LA    LIGNOCELLULOSE     DL"    JL'TE.    — 

Ayant  exposé  la  chimie  générale  de  la  ligno- 
cellulose type,  il  est  important  de  choisir  et  de 
comparer  les  faits  qui  se  rapportent  particu- 
lièrement au  problème  de  sa  constitution. 

Ce  problème,  il  faut  le  rappeler,  ne  peut  être 
séparé  de  ses  aspects  physiologiques  essentiels: 
une  plante  est  non  seulement  un  assemblage  de 
produits,  mais  encore  de  procédés,  et  dans 
i'ilude  d'un  tissu  de  plante  il  faut,  non  seule- 
ment déterminer  les  relations  quantitatives  de 
ses  constituants,  mais,  au  point  de  vue  physiolo- 
gique et  de  la  fonction  organique,  l'on  doit 
distinguer  les  produits  organiques  et  les  produits 
excrétés;  déplus,  l'on  doit  s'eli'orcer  de  décou- 
vrir leurs  relations  de  genèse.  [A  suivre.) 

Le  Directeur-Gérant  :  L.  Lickévre. 
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N"  5!).  —  Extrait  de  Casuanna  impriiué  sur  colon. 


N  "  Ou.  —  Applicatioa  du  sulfocyanure  d'étain 

en   iuipressiou. 


.N"  Cl.  —  Application  du  sulfocyanure  d'étain 
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en  impression. 
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SUR    QUELQUES    APPLICATIONS    DU    SULFOCYANURE    D'ÉTAIN 

EN  IMPRESSION 

(Échantillons    n'"  (Kl,  Gl   et  Gv>) 
Par  le  D'  L.  GABERTI. 


Une  circulaire  publiée  il  y  a  quelques  semai- 
nes par  la  maison  Bayer,  relative  à  l'emploi  du 
sulfocyanure  d'élain  comme  rongeant  pour 
les  couleurs  substanlives,  emploi  qui  dans  cette 
circulaire  est  préconise  presque  comme  une 
nouveauté,  m'a  persuadé  à  publier  ^ur  cette 
question  quelques  observations  que  j'ai  eu  occa- 
sion de  faire  dans  ma  pratique. 

Dans  les  premiers  mois  de  1898,  préoccupé 
de  la  nécessité  impérieuse  de  réduire  au  mini- 
mum possible  les  prix  de  fabrication  des  llanel- 
les-colon,  teintes  en  couleurs  substanlives  el 
puis  rongées,  article  qui  a  un  grand  dél)ouché 
en  Italie,  mais  qui,  par  suite  d'une  concurrence 
effrénée,  est  tombé  à  un  bas  prix  incroyable, 
après  m'ètre  convaincu  que  sur  les  autres  pha- 
ses de  la  fabrication  il  n'y  avait  plus  rien  à  éco- 
nomiser, j'avais  porté  mon  attention  sur  les 
couleurs  rongeantes  au  sel  d'étain  ordinaire- 
mentemployées,  et  j'avais  faitdetrès  nombreux 
essais  en  vue  d'en  réduire  le  prix.  Dans  mes 
derniers  essais  (1),  je  m'étais  guidé  sur  l'idée  de 
remplacer  les  sels  alcalins  ordinairement  em- 
ployés pour  saturer  le  chlorure  stanneux  (acé- 
tates), par  d'autres  qui  eussent  en  même 
temps  augmenté  la  puissance  réductrice  du  mé- 
lange, et  naturellement  j'avais  porté  mon  atten- 
tion sur  les  sulfocyanures.  Les  résultats  que  j'en 
obtins  furent  vraiment  si  encourageants  de  tout 
côté,  que,  après  de  nombreux  essais,  j'écrivis 
à  la  maison  Cassella  et  C'"  en  lui  proposant  de 
lui  céder  mon  procédé,  i-^n  effet,  le  mélange  chlo- 
rure stanneux-sulfocyanure  d'ammoniaque  per- 
metlail  de  ronger  des  couleurs  directes  ou  de 
telles  diazolées  et  copulées,  qu'il  était  impossi- 
ble  de   faire   auparavant,    tels  par  exemple  le 

U)  Vu  que  les  premiers,  dirigés  à  vérifier  si  la  pré- 
paration de  l'acétate  stanneux  ou  du  mélange  de  chlo- 
rure stanneux  et  acétate  était  fait  de  manière  à  utiliser 
totalement  le  pouvoir  réducteur  du  mélange,  n'avaient 
pas  donné  de  grands  résultats. 


bleu  nouveau  iliamine  G,  le  noirjaisdiamine  SS, 
le  bordeaux  diamine  J,  l'écarlate  diamineIB,le 
bleu  pur  diamine,  la  deltapurpurine  5B,  et  cela 
par  un  simple  passage  au  M.  P.  Malheureuse- 
ment, la  maison  Cassella,  après  avoir  pris 
communicalion  de  mon  procédé,  me  communi- 
ijua  que  M.  Elb,  dans  un  article  publié  dans  le 
mois  de  février  189H  du  journal  Oestcrreich's 
Leinen  in  Wollcn-In'/uslrie,  avait  déjà  porté  à  la 
connaissance  publique  quelque  chose  de  très 
analogue.  Force  me  fut  donc  de  renoncera  mes 
idées  de  priorité,  quoii[ue,  n'étant  pas  abonné 
à  ce  journal,  ni  cet  article  ayant  été  reporté 
par  d'autres,  j'eusse  complèlenient  ignoré  la 
chose.  Maintenant  que  MM.  Bayer  el  C'"  propo- 
sent la  méthode,  sans  mentionner  ni  M.  Èlb,  m 
M.  Wolf  qui,  parait-il,  a  pris  sur  le  même  sujet 
un  brevet,  je  crois  pouvoir  consigner  ici  mes 
observations  surtout  à  propos  de  quelques  appli- 
cations spéciales  ([ue  ce  procédé  m'a  permis  de 
faire. 

Qu'il  me  soit  permis  avant  tout  de  résumer 
l'étal  de  la(|uestion  dutempsque, sans  connaître 
le  travail  de  M.  lilb,je  m'étais  remisa  l'étude  des 
rongeanis  sur  couleurs  directes,  élude  de  laquelle 
je  m'étais  longtemps  et  à  fond  occupé  avec  le 
D'  Lauber.  Dans  ce  moment  donc,  en  écartant 
le  rongeant  à  la  poudre  de  zinc,  dont  l'emploi  est 
si  peu  commode,  on  connaissait  deux  sortes  de 
rongeanis  à  l'étain  :  le  rongeant  acide  et  le  ron- 
geant alcalin,  proposé  il  y  a  environ  deux  ans 
par  la  maison  Cassella. 

;Vu  rongeant  acide,  on  peut  reprocher  :  1°  la 
couleur  jaunâtre  du  blanc  qu'il  donne;  2°  la  rela- 
tive facilité  avec  laquelle  il  peut  arriver  que  le 
tissu  soit  endommagé  ;  par  contre,  il  imprime 
assez  bien,  il  est  d'une  préparation  facile,  et  il 
ne  coûte  pas  trop  cher.  Le  rongeant  ainsi  dit 
alcalin  ne  peut  pas  endommager  la  fibre,  même 
par  un  vaporisage  prolongé,  mais  il  coûte  très 
cher  et  n'imprime  pas  bien  à  cause  de  la  pâte 
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d'hydroxyde  d "étain  qu'il  contient.  Il  peut,  c'est 
vrai,  être  associé  à  Talbumine  pour  donner  avec 
les  couleurs  plastiques,  telles  que  jaune  de  chro- 
me, laques,  etc.,  des  rongeants  colorés  :  mais  ce 
n'est  pas  un  grand  avantage  que  d'ajouter,  au 
prix  du  rongeant,  celui  de  l'albumine,  et  aux 
difficultés  d'impression  déjà  existantes  celles 
aussi  inhérentes  aux  couleurs  à  l'albumine. 

En  mars  1898,  la  maison  Cassella  et  C"  lança 
un  troisième  rongeant,  celui  au  ferrocya- 
nure  d'étain.  Il  donne,  c'est  vrai,  un  très  bon 
blanc,  tout  à  fait  exempt  du  reflet  jaunâtre 
qu'on  reproche  aux  deux  autres,  mais  il  coûte 
aussi  très  cher  et  il  s'imprime  très  mal  à  cause 
de  la  pâte  de  prussiale  d'étain  qui  remplit  très 
facilement  la  gravure.  En  conclusion,  pour  ce 
qui  est  à  ma  connaissance,  c'est  le  rongeant 
acide  qui.  avec  ses  défauts  et  ses  qualités,  a 
reçu  dans  la  majorité  des  cas.  et  reçoit  encore, 
le  plus  d'application. 

On  sait  que  les  formules  pour  la  préparation 
d'unblanc  rongeantau  sel  d'étain  sont,  pour  ainsi 
dire,  innombrables  ;  soit  qu'on  emploie  l'acé- 
tate d'étain  préparé  d'avance,  soit  qu'on  le  pri^- 
pare  dans  la  couleur  même,  soit  qu'on  y  ajoute 
des  acides  organiques,  c'est  toujours,,  en  der- 
nière analyse,  l'acétate  slanneux  qui  agit  :  c'est 
pourquoi,  après  avoir  essayé  plusieurs  dizaines 
de  formules,  je  m'étais,  depuis  plusieurs  années, 
arrêté  à  la  formule  suivantequi,  tout  en  étant  la 
plus  bon  marché  de  toutes,  me  donnait  de  très 
bons  résultats  à  tous  les  points  de  vue. 

Blanc  C. 

10  litres  épaississant  amiJon  à  £  O.Iô  l'un.,  i'  I.iO 

Î.5C«  gr.  SnClî  adragant  i  Cerner),  à  £1.55  le  k.  »  3.87 

1.450  gr.  acétate  de  soude  à  £0.64  le  k ■>  0.77 


a  6.U 


La  recelte  donnant  environ  11  lit.  couleur, 
celle-ci  coûtait  environ  0,56  par  lit. 

Après  impression,  je  vaporisais  deux  fois  au 
M.  P. 

La  formule  au  sulfocyanure  à  laquelle  je  me 
suis  arrêté  et  avec  laquelle  j'ai,  l'année  dernière, 
imprimé  environ  9000  pièces  de  120  mètres, 
est  la  suivante  : 

Blanc  s. 

10  litres  uufois  à  £  0.15  l'un f  1.50 

1500  gr.  SnCI»  à  £  1.55  le  k .  }.3î 

550  —   sulfocyanure     NH'     commerciale     à 

£  1,80  le  k .0.99 

£  4.71 

La  recette  donnant  environ  10  lit.  1  2  de  cou- 
leur, celle  ci  revient  en  conséquence  à  0.44  par 
litre.  C'est  une  économie  de  licentimes  au  moins 
par  litre  de  couleur,  ce  qui,  pour  une  produc- 
tion tant  soit  peu  considérable,  n'est  pas  à 
dédaigner  si  l'économie  s'arrête  là  :  en  efifet, 
tandis  que,  avec  le  blanc  C,  je  devais  de  règle 
passer  2  fois  au  M.  P..  avec  le  blanc  Sun  seul 
passage  est  suffisant,  même  pour  les  nuances 
foncées  et  pour  les  dessins  plus  légers  :  la  pro- 


duction du  vaporisage  est  donc  doublée  en 
comparaison.  Outre  ça,  la  couleur  s'imprime 
beaucoup  mieux  que  celle  à  l'acétate  de  soude  ; 
elle  est  en  effet  d'une  fluidité,  d'une  transpa- 
rence extraordinaire,  on  peut  avec  elle  impri- 
mer de  grandes  surfaces,  comme  j'ai  fait  dans 
quelques  cas  pour  des  dessins  meubles,  sans 
avoir  à  craindre  des  inégalités,  tandis  que  pour 
les  couleurs  préparées  avec  le  sel  d'étain  et 
l'acélate  de  soude  mélangés  dans  l'épaississant, 
ce  qui  est  le  cas  le  plus  fréquent,  on  observe 
toujours  une  certaine  tendance  de  la  couleur  à 
se  fixer  dans  la  gravure.  On  reproche  à  ce  blanc 
de  donner  une  nuance  jaunâtre  sensible  ;  à  part 
que  le  blanc  ordinaire  en  fait  autant  et  que 
dans  la  pratique  courante  des  articles  bon  mar- 
ché on  n'y  a  jamais  regardé  de  trop  près,  je 
puis  assurer  que  dans  beaucoup  de  cas  le  blanc 
est  plus  propre  qu'avec  le  blanc  C  et  qu'il  se 
nettoie  très  facilement  par  un  simple  passage 
à  l'eau  tiède  et  craie.  Si,  comme  d'ordinaire,  le 
blanc  est  associé  à  d'autres  rongeants  colorés 
et  pour  oxyder  ceux-ci,  on  passe  dans  un  bain 
tiède  de  bichromate  3  "  ,)  et  craie,  le  blanc 
jaunit  un  peu,  c'est  vrai,  mais  pas  plus  que 
dans  le  cas  du  blanc  ordinaire.  Par  compensa- 
tion, le  blanc  au  sulfocyanure  n'affaiblit  presque 
rien  le  tissu,  ce  que  M.  Elb  avait  déjà  remarqué, 
et  on  peut  le  soumettre  à  un  vaporisage  prolongé 
sans  crainte,  d'autant  plus  que,  dans  ce  cas,  on 
peut,  même  on  doit,  réduire  de  beaucoup  la 
concentration  de  la  couleur    T. 

Quant  au  pouvoir  réducteur  du  rongeant  ainsi 
préparé,  il  est  si  grand  qu'il  m'a  permis  d'en  faire 
une  application,  autrement  très  difficile,  sinon 
impossible.  Je  veux  parler  du  rongeage  ou,  pour 
s'exprimer  plus  exactement,  du  réservage  du 
bistre  de  manganèse,  préparé  selon  la  méthode 
de  Balanche.  On  sait  en  effet  que,  si'dn"  vëïïTulî- 
•lISCf^Ta^^prêparation  du  bistre  de  manganèse 
pour  l'impression  d'articles  rongés  en  blanc  ou 
en  couleur,  on  doit  avoir  recours  à  la  méthode 
classique  du  mordançage  en  sel  de  manganèse, 
précipitation  de  l'oxydule  par  un  alcali,  oxyda- 
tion de  celui-ci  par  le  chlore,  etc.,  procédé  qui 
donne  une  très  belle  nuance,  mais  qui  est  très 
long  et  passablement  compliqué.  Sur  le  tissu 
ainsi  préparé,  on  imprime  une  couleur  rongeante 
préparée  avec  du  sel  d'étain  (sans  acétates)  et 
un  acide  organique  citrique  ou  tartrique)  pour 
blanc  et  additionné  de  matières  colorantes  basi- 
ques pour  renljuras  colorées.  A  culé  de  ce 
procédé  long  et  assez  coûteux,  on  a  cherché 
à  appliquer  d  autres  méthodes  plus  simples  et 
plus  rapides  :  je  citerais  celle  de  M.  Dépierre, 
Itasée  sur  l'emploi  simultané  d'un  sel  de  man- 
ganèse et  du  permanganate  de  potassium,  mé- 
thode assez  rapide  et  qui  permet  d'avoir  des 
nuances  très  foncées,  mais  trop  coûteuses;  si  vrai 

'<  ;  II  va  sans  dire  que  le  blanc  S  sert  de  base  pour 
tous  les  rongeants  colorés  qu'on  peut  imaginer  :  on  n'a 
qu'à  l'additionner  de  matières  colorantes  basiques  pour 
obtenir  ce  résultat. 
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qu'elle  n'esl  pas  appliquée,  pource  quej'eii  sais. 
La  seule  méthode  qui  vraiment  ait  eu  du  succès 
esl  celle  de  Balanclie,  basée  sur  l'emploi  simul- 
tané d'un  sel  de  manganèse,  d"acétate  de  soude 
et  bichromale  de  potasse.  Sous  l'action  de  la 
vapeur,  l'acétate  de  manganèse  l'orme  se  décom- 
pose et  l'oxyde  qui  en  résulte  est  oxydé  aux 
dépens  du  bichromate.  On  obtient  comme  ça 
des  nuances  très  foncées  et  très  solides,  avec 
la  plus  grande  l'acilité  et  simplicité  de 
moyens. 

Mais  si  la  méthode  est  très  facilement  appli- 
cable pour  l'impression  de  couleurs-vapeur  et 
pour  l'obtention  de  fonds  unis,  elle  ne  l'est  pas 
pour  l'article  rongé  en  blanc  ou  en  couleurs, 
sinon  dans  le  cas  que,  après  avoir  mordancé  les 
pièces  dans  le  mélange  :  sel  de  manganèse, 
acétate  de  soude,  bichromate,  on  les  vaporise, 
on  les  lave  et  on  les  sèche,  en  ôtant  ainsi  au 
procédé  la  simplicité  qu'il  aurait  si,  après  avoir 
mordancé  les  pièces,  on  pouvait  imprimer  les 
réserves,  vaporiser  ensuite  et  laver.  Dans  ce 
cas,  en  effet,  si  on  imprime  sur  les  pièces  mor- 
dancées,  mais  non  finies,  les  couleurs-réserve 
ordinairement  employées,  plus  haut  citées,  même 
contenant  un  excès  d'acide,  on  n'arrive  d'aucune 
manière  à  avoir  un  blanc  passable  et  par  suite 
des  bonnes  réserves  colorées.  Emploie-t-on  au 
contraire  le  rongeant  au  sulfocyanure  :  le  but 
est  atteint  sans  difficulté  et  le  procédé  Balanche 
ainsi  exécuté  acquieit  toute  l'élégance,  toute  la 
simplicité,  qui  font  les  qualités  principales  du 
procédé  Prud'homme  pour  le  noir  aniline. 

Voici  les  données  principales  selon  lesquelles 
j'ai  exécuté  cet  article. 

On  prépare  les  deux  solutions  suivantes  : 

A)     600  gr.  bichromate  de  potassium. 
9  lit.  eau. 

B;  1050  gr.  chlorure  de  manganèse  cristallisé. 
2  1  2  lit.  eau. 

Au  moment  de  l'employer,  on  mélange  A  à  B 
et  on  y  ajoute  1.t40  gr.  acétate  de  soude. 

L'addition  de  l'acétate  doit  être  faite  dans  le 
mélange  tout  à  fait  froid  et  au  dernier  moment 
non  seulement,  mais  dans  la  ijuanlité  strictement 
nécessaire  pour  le  travail  de  deux  heures  au 
maximum,  car  si  le  mélange  A +  6  se  conserve 
bien  pendant  longtemps,  il  se  précipite  rapide- 
ment une  fois  l'acétate  de  soude  dissous.  On 
foularde  les  pièces  dans  ces  bains  et  on  les  sèche 
à  la  hot-flue. 

Au  sortir  de  la  machine  à  sécher,  elles  sont 
d'une  couleur  jaune  foncé,  qui  vire  rapideuicnt 
au  cachou  clair.  En  cas  qu'on  ne  dispose  pas 
de  hût-/lue,  on  peut  sécher  sur  les  tamiiours  en 
ayant  soin  de  ne  pas  surchauffer  ces  derniers  : 
dans  ce  cas,  les  pièces  sortent  d'une  couleur 
bistre  marqué.  La  chose  est  néanmoins  sans 
aucune  intluence.  On  imprime  les  couleurs  sui- 
vantes : 


IH'mc   B. 
1  lit.  adragante  <à  (iO  gr.  par  lit. 
I  —  épaissant  amidon. 
1/2  k.  SnC|2. 

1,2  lit.  solution  satunje  d'acide  tartriquc  ôpaissie. 
avec     1/2  k.  dextrine  blonde. 

:W0  gr.  sulfocyanure  NH^  cristallisé. 
240  —    o.talate  NII^  cristallisé. 

L'addition  de  ce  dernier  produit  esl  nécessaire 
pour  enlever  au  blanc  la  nuance  verdàtre  que 
lui  donnerait  l'oxyde  de  chrome,  qui  resterait 
sur  la  fibre. 

Illcu. 
"50  c.  c.  blanc  T. 
.      10  gr.  bleu  méthylène  nouveau  N. 
^  200  c.  c.  eau. 
'     25  c.  c.  ac.  acétique  à  7"B. 

Blanc  T. 
I  ai.  blanc  B. 
UKi  gr.  tannin  dissous  dans 
100  —    solution  saturée  d'acide  citrique  ou  tar- 
tri(|ue. 

Boxe. 
:.=)0  c.  c.  blanc  T. 
(     20  gr.  OG. 
j     25  c.  c.  eau. 
'     25  c.  c.  acide  acétique  à  7°. 

Jaune. 
750  c.  c.  blanc  B. 
175  gr.  extrait  de  giainc  de  Perse  à  3U». 

\erl. 
750  c.  c.  blanc  T. 
'        i  gr.  vert  malactiite. 
\        s  —    thiollaviue  T. 
y       :!5  c.  c.  eau. 
'      :j.)     —    acide  acétique  à  7°. 


On  imprime,  sèche,  vaporise  une  fois  au  M.  1*. 
(si  le  dessin  est  très  léger,  on  passe  deux  fois), 
on  lave  dans  l'eauà  50-60°  C,  savonne  légèrement 
et  sèche. 

On  peut  reprocher  au  bistre  ainsi  obtenu  la 
nuance  légèrement  verdàtre  qu'il  présente. 

J'ai  essayé  de  la  corriger  en  ajoutant  au  bain 
de  petites  quantités  de  sel  ferrique  :  la  chose 
réussit  assez  bien  et  les  résultats  sont  satisfai- 
sants :  seulement  le  blanc  est  alors  un  peu  plus 
jaunâtre.  Quant  à  la  nuance  en  elle-même,  on 
comprend  aisément  c|u'on  peut  la  changer  de  la 
plus  claire  à  la  plus  foncée,  en  variant  la  con- 
centration du  bain.  Le  procédé  ne  présente 
aucune  des  difficultés  inhérentes  au  procédé  ana- 
logue de  Prud'homme,  si  ce  n'est  qu'on  doit 
éviter  les  plis  de  la  marchandise,  pendant  le 
séchage.  Cela  excepté,  les  pièces  mordancées 
et  séchées  peuvent  rester  même  des  semaines 
avant  d'être  imprimi'cs  :  cela  ne  change  rien  au 
résultat  final.  L'échantillon  île  la  car  te,  à  fond  bis- 
trée,acte  fait  selon  la  méthode  indiquée  ci-dessus. 

Un  autre  article  que  le  rongeant  au  sulfocya- 
nure d'étain  m'a  permis  de  le  modifier  très  avan- 
tageusement et  de  manière  à  le  rendre  tout  à 
fait  pratique,  c'est  l'article  que  M.  Pluzanski  a 
l'ait  connaître  par  un  pli  cacheté  déposé  à  la 
Société  de  Mulhouse  et  que  la  maison  Cassella  a 
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très  soigneusement  décrit  dans  une  de  ses  cir- 
culaires. L'article  est,  comme  on  se  rappellera, 
basé  sur  l'impression  d'un  blanc  au  sel  d'élain, 
sur  fond  couleurs  directes,  surimprimé  avec  un 
soubassement  en  un,  deux  et  même  trois  rou- 
leaux avec  noir  aniline-vapeur  additionné  de 
matières  colorantes  basiques  difTérentes.  Au 
vaporisage,  le  blanc,  en  même  temps  qu'il  déco- 
lore le  fond,  réserve  le  noir,  tout  en  se  colorant 
lui-même  dans  les  endroits  où  il  touche  le  noir 
aniline,  de  la  matière  colorante  dont  celui-ci  est 
chargé. 

Comme  on  le  conçoit  aisément,  rien  de  plus  fa- 
cile que  d'obtenir  des  effets  très  gracieux  dont 
le  succès  était  assuré. 

Le  blanc  dont  se  servait  M.  Pluzanski  était  le 
suivant  : 

Blanc    />/.. 

2  1/2  litres  adrag.'iiite  .'lO  pour  1  litre, 
t  2  k.  acide  taitrique. 

I         1.7  lit.  eau. 

560  gr.  soude  Solvav. 

3  l/>  lit.  NaOH  à  38»." 

3  11  lit.  adragante. 
2400  gr.  SnCl-\ 
12G0  —     soude  Solvay. 
2000  —    acétate  de  soude. 

200  —    huile. 

200  —    térébenthine. 

J'ai  plusieurs  fois  préparé  ce  blanc,  mais  je 
dois  avouer  que,  outre  la  diiliculté  extrême  de 
sa  préparation,  j'ai  dû  toujours  constater  qu'il 
ne  ronge  qu'à  peine  les  couleurs  claires  et  qu'il 
s'imprime  très  mal,  étant  donnée  sa  tendance 
à  remplir  la  gravure.  La  chose  est  si  vraie  que 
les  échantillons  publiés  par  la  maison  Gassella 
étaient  tous  en  fond  très  clair.  C'était  vraiment 
dommage  qu'un  article  si  bien  imaginé  liH  d'une 
exécution  si  peu  pratique.  Heureusement,  on 
n'a  qu'à  remplacer  le  blanc  PL  avec  le  blanc  S 
pour  éliminer  toute  difficulté  de  travail. 

Outre  que  le  blanc  S  se  prépare  et  s'imprime 
avec  la  plus  grande  aisance,  il  réserve  très  bien 
le  noir  aniline  ;  il  s'associe  également  bien  aux 
matières  colorantes  dont  celui-ci  est  chargé,  et 


outre  cela  il  permet  de  ronger  en  même  temps  les 
fonds  plus  foncés.  J'avais  au  début  ajouté  au 
blanc  S  du  tannin,  dans  le  but  de  mieux  lixer 
les  matières  colorantes  basiques,  mais  le  blanc 
en  résultait  beaucoup  moins  beau,  de  manière 
que  je  suis  tout  simplement  revenu  au  blanc  S, 
qui  répond  assez  bien,  quant  à  la  fixation  des 
matières  colorantes  basiques  ajoutées  au  noir. 
Quant  au  noir,  ce  n'est  que  du  simple  noir 
aniline-vapeur  au  prussiate;  on  y  ajoute  les  dif- 
férentes matières  colorantes  selon  les  formules 
suivantes  : 

Noir  AV  -f  Jileu. 
S  lit.  noir  aniline-vapeur. 

f      80  gr.  hieu  méthylène  nouveau  .N  (Ca-sella;. 

5     1  2  lit.  ac.  acétique  7°. 

\     1/4  lit.  eau. 

(     I  4  Ut.  glycérine. 
Cette  dernière  peut  être  remplacée  par  de  l'eau. 

j\o/j'  A  V  +  Jaune. 
10  lit.  noir  aniline-vapeur. 
/    500  gr.  aurauiine  II  (Durand). 
1     1/2  lit.  ac.  acétique  7". 
1     1/4  lit.  eau. 
(     1  4  lit.  glycérine. 

Soir  A  I'  -I-  liose. 
10  lit.  noie  aniline-vapeur. 
250  gr.  rodaniineGG. 
1/2  lit.  ac.  acétique. 
1/4  —    eau. 
1/4  —    glyi:érine. 

Noir  A  y  +  Verl. 
10  lit.  noir  aniline-vapeur. 
180  gr.  thioflaviue  T. 
lG0-7(l  —     vert  malachite. 

12  lit.  ac.  acétique. 
/     1/4  —  eau. 

1/4  —  glycérine. 

On  imprime  le  blanc  S,  puis,  sans  vaporiser, 
on  surimprime  le  soubassement  avec  une  ou 
plusieurs  des  couleurs  ci-dessus;  on  vaporise  une 
fois  au  M.  P.,  on  passe  en  bain  de  bichromate  à 
3  gr.  par  lit.  et  craie  à  i.'l-oO"  C.,  lave  et  sèche. 

Si  on  imprime  du  noir  -j-  rose,  on  trouve  de 
l'avantage  à  passer  les  pièces  après  vaporisage 
dans  la  cuve  à  ammoniaque.  Les  deux  échantil- 
lons de  la  carte  ont  été  faits  de  cette  façon. 


SUR    L'ESSAI    DES    EAUX    INDUSTRIELLES 

Par  MM.   Léo  VIGNON  et  Louis  MEUNIER. 


La  méthode  que  nous  allons  exposer,  et  qui 
n'est  qu'une  modilication  de  celle  déjà  décrite 
par  M.  Léo  Vignon,  a  pour  but  de  déterminer 
rapidement  et  très  facilement  : 

i"  La  quantité  de  chaux  nécessaire  à  la  satu- 
ration intégrale  de  l'acide  carbonique  libre  ou 
à  demi  combiné,  contenu  dans  les  eaux,  et  à 
doser  exactement  cet  acide. 

2°  La  quantité  de  carbonate  de  soude  néces- 
saire à  la  transformation  intégrale  des  chlorures 
et  sulfates  de  cah'ium  et  de  magnésium  conte- 
nus dans  les  eaux  industrielles,  en  carbonates 
de  calcium  et  de  magnésium. 


On  sait  que  la  détermination  de  ces  deux 
quantités  est  indispensable  lorsque  l'on  a  en  vue 
soit  l'épuration  chimique  des  eaux  industrielles, 
soit  l'emploi  du  carbonate  de  soude  comme 
agent  de  désincruslation  des  chaudières  à  va- 
peur. 

Epuration  r/iimkjuc  des  eaux  hnluslrielles.  — 
L'épuration  chimique  des  eaux  industrielles 
s'effectue  sur  les  eaux  dont  le  degré  hydrotimé- 
trique  dépasse  une  certaine  limite,  variable 
avec  les  industries. 

Elle  consiste  à  saturer  par  la  chaux  l'acide 
carbonique  libre  ou  demi-combiné,  et  à  préci- 
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piler  les  sels  de  c.ilciuiii  d   di'    luaj^nésium   ;i 
l'état  de  carbonates. 

Les  réactions  semblent  donc  pouvoir  être 
exprimées  sensiblement  par  les  équations  sui- 
sanles  : 


Action 
(Ida 


.(1)  CO--;-CaOHi^  =  CO-'(:a-H|iO 

(2)       (C03H)2Ca-Ca(OH)a  =  2(C03Ca)+2II20  / 
|.r      (C03H)2Mg  +  Ca(OII)2  =  C03Mg  +  (:03Ca     i     """^ 

(4)    CaCI^  +  GO^N'a^  =  C03Ca+  2NaCI  ;  Acliondu  carbo- 
{h}    CaSO'-j- C03Na2  =  C03Ca+SO'Na3i     nate  de  soude. 
(C)  H  MgC.I-  +  nCONa-0=  carbonate  basitiue  de  mngné-   ) 
sium  +  2  II  NaCl  +  C0=  ( 

(7)  7i.MgSO''  +  HCO-'Na-'  +  H20  =  carb.  bus.  de  magné- l 
siiim4-«S"''Na-  +  C0-  ) 

Or  le  carbonate  de  calcium  est  un  pou  sohi- 
hle  dans  l'eau  ;  l'hydrocarbonate  de  magnésium 
l'est  davantage,  il  en  résulte  que  si  l'on  remar- 
que l'état  de  dilution  des  liqueurs  qui  réagissent, 
les  réactions  précédentes  ne  sont  jamais  com- 
plètes lorsqu'on  elVectue  industriellement  la 
puritlcalion.  et  la  limite  que  l'on  atteint  varie: 
C  avec  le  temps  pendant  lequel  la  réaction  se 
poursuit;  2"  avec  les  proportions  relatives  et 
absolues  des  difTérents  sels  dissous  dans  l'eau  ; 
'A"  avec  la  température  à  laquelle  s'effectue  la 
purilication. 

Il  est  donc  impossible  d'établir  une  méthode 
d'essai  des  eaux  devant  subir  l'épuration  chimi- 
que, en  se  plaçant  dans  les  conditions  indus- 
trielles, puisque  ces  conditions  ne  sont  jamais 
constantes,  même  avec  un  appareil  déterminé, 
car  dans  ce  dernier  cas  le  temps  de  l'épuration 
variant  chaque  fois  suivant  les  besoins  de  l'usine, 
l'inlluence  du  temps  se  fait  sentir  dans  de  très 
notables  proportions.  Aussi,  à  la  suite  d'un 
grandnombre  d'essais  effectués  avec  des  liqueurs 
titrées  des  dilférents  sels  contenus  dans  l'eau, 
avons-nous  renoncé  à  déterminer  exactement 
les  quantités  de  carbonate  de  sodium  et  de  chaux 
qui  réagiront  elïectivement  dans  la  purification 
industrielle  d'une  eau  déterminée,  et  avons-nous 
modifié  l'ancienne  méthode  décrite  par  M.  Léo 
Vignon,  de  manière  à  pouvoir  résoudre  le  pro- 
blème suivant,  qui  est  alors  bien  défini  et  qui 
ne  comporte  pas  plusieurs  solutions  : 

h'ianl  donnrc  uiir  eau  induslrielli',  ili'lerminer 
pnr  une  mélliode  simple  et  rapide:  I "  bi  fiwmtilè 
totale  d'acide  carbonique  libre  ou  dtmi-comt/iné 
contenu  dans  celle  eau,  et  par  suite  la  quantité 
totale  de  chaux  nécessaire  pour  les  saturer  intégra- 
lement ;  2°  la  quantité  totale  de  carbonate  de  soude 
nécessaire  pour  transformer  intégralement  les 
chlorures  et  sulfates  de  calcium  el  de  magnésium 
en  '(Il  honates  de  calcium  et  de  magnésium. 

Nous  obtiendrons  ainsi  des  nomiires  limites 
mais  fixes,  nous  donnant  ainsi  un(^  valeur 
exacte  de  la  qualité  de  leau  au  point  de  vue  de 
l'industrie  à  laquelle  elle  est  destinée. 

Il  est  bien  évident  que  lorsqu'on  effectuera  la 
purification,  il  sera  nécessaire  do  réduire  les 
nombres  précédents,  dans  des  proportions 
déterminées  par  le  temps  que  doit  durer  l'opé- 


ration et  par  la  température  à  laquelle  elle 
s'effectue.  Nous  nous  proposons  d'ailleurs  de 
faire  connaître  dans  une  prochaine  communica- 
tion les  coefficients  de  ces  corrections. 

Nous  avons  résolu  le  problème  analytique  en 
introduisant  dans  le  milieu  réagissant  un  liquide 
susceptible  d'insolubiliser  les  carbonates  de 
calcium  et  de  magnésium,  sans  précipiter  cepen- 
dant les  sels  dissous  dans  l'eau,  de  manière  ii 
obtenir  de  suite  une  réaction  totale. 

Après  l'essai  de  différentes  substances,  nous 
avons  adopté  l'emploi  do  l'alcool  à  un  état  de 
dilution  convenable. 

L'insolubilisation  complète  des  carbonates 
présentait  également  le  grand  avantage  de  f;iire 
disparaître  la  coloration  sensible  qu'ils  don- 
naient avec  la  phènolphtaléine  employée  comme 
réactif  coloré,  coloration  qui  venait  troubler  et 
rendre  indécises  les  indications  de  ce  réactif. 
Enfin,  l'emploi  de  l'alcoolnouspermettaitd'effec- 
luer  nos  titrages  à  froid,  et  d'obtenir  en  quel- 
ques minutes  la  fin  de  la  réaction,  annulant 
ainsi  les  différences  obtenues  par  les  méthodes 
à  chaud  qui  fournissaient  des  résultats  sensible- 
ment différents  avec  les  conditions  et  les  durées 
des  expériences. 

Emploi  du  carbonate  de  soude  comme  agent 
désincrustani .  —  Dans  le  but  d'éviter,  ou  tout  au 
moins  de  diminuer  dans  de  larges  proportions, 
l'incrustation  des  chaudières  à  vapeur  alimen- 
tées avec  des  eaux  chargées  de  sels  minéraux, 
on  peut  : 

1"  Leur  faire  subir  une  épuration  chimique 
préalable  identique  à  celle  que  nous  venons 
d'étudier. 

2°  Ajouter  directement  dans  la  chaudière  du 
carbonate  de  sodium  seul. 

Dans  ce  dernier  cas,  l'action  du  carbonate  de 
sodium  a  toujours  lieu  à  l'ébuUition  et  peut  être 
résumée  sensiblement  dans  les  équations  sui- 
vantes : 

(1)  ((:(t31ljiCa+ Na2C02=       CaCO^       +2(<;03HNa) 

l'ulvérillcnt. 

(2)  ;(:()^ll)2.\lf,'-l- Na^CfP  =       MgC03       -t-2(C0'H.\a) 

Pulïérulcol. 
;3)  CaC12 -F -Na^CO^  =        CaCO'        -l-2.NaCl 

l'ulvi'rulciil. 
(4)  CaSO-  +  Na2C03  =       CaCO^        +  SO'Na'^ 

l'tilvL'ruleut. 
(.S)     hM"C1  +  n  COJ.Na^-l- H -0  =  carbonate  basique  de  ilj; 

-l-2nNat:l-J- CU^ 
G)     n.M"SO'  +  H(:03Na--i-ll-il  =  carbonatebasiquede.\lK 
-l-7iNa2SO'-fC02 

Le  bicarbonate  de  sodium  qui  prend  nais- 
sance dans  les  deux  premières  réactions  se 
décompose  à  l'ébuUition 

2  CO'IlNa)  =  C0».N'a2  +  CO2  -f-  H^O 

de  telle  sorte  que  le  carbonate  de  sodium  qui 
réagit  dans  les  équations  (1)  et  (2)  est  constam- 
ment régénéré,  et  qu'il  suffit  de  l'introduire  une 
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fois  pour  toutes  dans  l'appareil.  Le  carbonate  de 
sodium  réellement  consommé  dans  une  opéra- 
tion est  donc  celui  qui  correspond  aux  chlorures 
et  sulfates  de  calcium  et  de  magnésium  (Équa- 
tions 3,  4).  Mais  dans  ce  cas  les  difTérentes 
réactions  sont  complètes,  car  l'eau  qui  est  éli- 
minée par  l'ébullition  abandonne  dans  la  chau- 
dière tous  ses  sels  qui  finissent  par  atteindre 
une  concentration  suffisante  pour  entrer  com- 
plètement en  réaction  avec  le  carbonate  de 
soude. 

Les  indications  fournies  par  la  méthode 
devront  donc  être  dans  ce  cas  acceptées  sans 
corrections. 

Conclusions.  —  Il  résulte  donc  de  tout  ce  qui 
précède  qu'il  est  nécessaire  de  doser  : 

l^L'acide carbonique  libre  ouàdemi  combiné. 

î°  La  quantité  de  carbonate  de  soude  néces- 
saire à  la  transformation  des  chlorures  et  des 
sulfates  de  calcium  et  de  magnésium  après  éli- 
mination des  carbonates  de  ces  mêmes  métaux. 

ÎN'ous  décrirons  d'abord  la  méthode  analyti- 
que à  laquelle  nous  nous  sommes  arrêtés  et 
nous  rappellerons  ensuite  les  calculs  qui  sont 
nécessaires  pour  la  pratique. 

Méthodes  analytiques. 

I.  —  Dosage  de  l'acipe  carbonique  libre  ou  a 

DEMI    COMBINÉ. 

Primcipe.  —  a.  L'acide  carbonique  libre  ou  à 
demi  combiné  possède  la  propriété  de  décolorer 
la  liqueur  rouge  fournie  par  le  mélange  d'eau 
de  chaux  et  de  solution  alcoolique  de  phénol- 
phtaléine. 

Ij.  L'action  de  l'eau  de  chaux  sur  l'acide  car- 
bonique libre  ou  à  demi  combiné  est  complète 
et  beaucoup  plus  rapide  si  la  réaction  s'effectue 
dans  une  solution  contenant  30  "/„  d'alcool,  en 
raison  de  l'insolubilité  du  carbonate  de  chaux 
dans  ce  milieu. 

11  résulte  de  ce  qui  précède  que  l'acide  carbo- 
nique libre  ou  à  demi  combiné  peut  être  dosé 
très  rapidement  par  saturation  au  moyen  d'une 
solution  titrée  d'hydrate  de  chaux  en  présence 
d'une  quantité  convenable  d'alcool  en  employant 
la  phénolphtaléine  comme  indicateur  coloré. 

RiiACTiKS.  — a.  Une  solution  saturée  d'hydrate 
de  chaux.  —  Prendre  10  gr.  environ  de  chaux 
vive  bien  l)lanche,  l'éteindre  sur  une  soucoupe 
avec  un  peu  d'eau  distillée,  l'introduire  dans  un 
tlacon  de  2  à  3  litres  qu'on  remplit  avec  de  l'eau 
distillée,  récemment  bouillie,  laisser  reposer. 
La  liqueur  claire  renferme  1  gr.  8  de  Ca  011  ' 
par  litre  (à  la  température  de  13°). 

b.  Um  solution  alcoolique  de  phénolphtaléine 
bien  neutre  obtenue  en  dissolvant  3  gr.  de  phé- 
nolphtaléine dans  lOQ  ce.  d'alcool  à  93»  et  fil- 
trant après  une  heure  de  digestion. 

c.  De  iiilcout  à  93"  [neutre)  ayant  bouilli  im- 
médiatement avant  d'effectuer  le  dosage. 

Mode  opératoire.  —  1°  Introduire  dans  une 
éprouvelte  de  100  ce.  bouchée  à  l'émeri  30  ce. 


d'eau  distillée  récemment  bouillie  dans  une 
capsule  de  nickel  :  compléter  le  volume  àlOOc.c. 
avec  de  l'alcool  à  93°  préalablement  bouilli 
dans  un  ballon  de  verre. 

Ramener  l'éprouvette  à  la  température  ordi- 
naire en  refroidissant  sous  un  courant  d'eau  etk 
ajouter  10  gouttes  de  la  solution  de  phénol- 
phtaléine; verser  à  l'aide  d'une  burette  graduée 
1  ce.  d'eau  de  chaux. 

On  obtient  ainsi  un  type  auquel  on  compa- 
rera le  dosage. 

2°  Introduire  dans  une  éprouvelte  identique 
à  la  précédente  SOcc.  d'eau  à  analyser,  complé- 
ter le  volume  à  100  ce  avec  de  l'alcool  bouilli, 
refroidir  l'éprouvette  pour  ramener  le  mélange 
à  la  température  ordinaire;  ajouter  10  gouttes 
de  phénolphtaléine  et  verser  à  l'aide  de  la  bu- 
rette en  agitant  de  temps  en  temps  la  solution 
d'eau  de  chaux  jusqu'à  coloration  persislaole 
identique  à  celle  du  type. 

Soit  n  le  nombre  de  centimètres  cubes  em- 
ployés. Le  volume  d'acide  carbonique  libre  ou 
à  demi  combiné,  après  déduction  de  1  ce  em- 
ployé pour  le  type,  contenu  dans  l'eau  est,  en 
centimètres  cubes,  pour  1  litre  d'eau  (ou  en 
litres  par  mètre  cube  d'eau) 

»X  I.8X22X  101)0 
~     60x:i7xl.m74 
n -1-1,8X1000 


M 


X0.i  =  ux  10.8. 


II.  —  Dosage  du  carbonate  de  sodium  nécessaike 
A  la  transformation  des  chlorures  et  des  sul- 
fates. 

Principe.  —  a.  Les  sulfates  et  les  chlorures 
de  calcium  et  de  magnésium  dissous  dans  l'eau 
sont  intégralement  et  rapidement  transformés 
en  carbonates  par  l'action  d'une  solution  de 
carbonate  de  soude  si  l'on  a  préalablement  ad- 
ditionné l'eau  de  son  volume  d'alcool. 

//.  La  phénolphtaléine  n'est  pas  colorée  par 
les  sulfates  et  chlorures  de  calcium  et  de  ma- 
gnésium dans  les  conditions  précédentes,  mais 
le  carbonate  de  soude  la  colore. 

Il  en  résulte  que  l'on  pourra  déterminer  dans 
une  eau  industrielle  la  quantité  de  carbonate 
de  soude  nécessaire  à  la  transformation  des 
chlorures  et  sulfates  de  calcium  et  de  magné- 
sium eu  opérant  dans  les  conditions  précé- 
dentes à  l'aide  d'une  liqueur  titrée  de  carbonate 
de  sodium. 

Réactifs.  —  a.  Une  solution  de  carbonate  de 
sodium  contenant  i  gr.  de  ce  sel  par  litre;  celle 
solution  étant  préparée  à  l'aide  d'eau  distillée 
bouillie. 

b.  Une  solution  de  phénolphtaléine  préparée 
comme  précédemment. 

c.  De  l'alcool  à  DU"  récemment  bouilli. 
Mode  opératoire.  —  1°  On  préparera  un  type 

en  introduisant  dans  une  éprouvelte  de  100  ce 
graduée  et  bouchée  à  l'émeri  :  30  ce  d'eau  dis- 
tillée bouillie  ;  on  complétera  le  volume  à  100  ce 
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avec  de  l'alcool  préalablement  Ijouilli  ;  on  refroi- 
dira, on  ajoutera  10  gouttes  de  pliénolphtaléine 
et  3  ce.  de  la  solution  de  carbonate  de  soude. 

On  obtient  ainsi  un  type  assez  faible,  mais 
son  intensité  est  suffisante,  attendu  qu'en  pré- 
sence de  l'alcool  le  carbonate  de  chaux  ne  co- 
lore pas  la  phénolphlaléino  ; 

2°  On  introduit  dans  une  capsule  en  nickel 
50  c.  c.  de  l'eau  à  analyser,  on  fait  l)ouillirdou- 
cement,  pendant  quelques  minutes,  puis  on 
verse  la  liqueur  dans  une  éprouvette  graduée, 
bouchée  à  l'émeri  ;  on  rince  la  capsule  avec  de 
l'eau  distillée  que  l'on  fait  bouillir,  et  on  com- 
plète le  volume  ii  50  ce.  avec  l'eau  de  lavage. 

On  ajoute  de  l'alcool  à  93°  récemmentbouilli, 
de  manière  à  amener  le  volume  à  100  ce,  puis 
10  gouttes  de  pliénolphtaléine. 

On  ramène  à  la  température  ordinaire  en  re- 
froidissant sous  un  courant  d'eau. 

On  verse  alors  la  solution  titrée  de  carbonate 
de  soude,  à  l'aide  de  la  burette  graduée,  en  agi- 
tant, de  manière  à  amener  la  coloration  à  être 
identique  à  celle  du  type. 

Soit  II  le  nombre  de  centimètres  cubes  em- 
ployés, déduction  faite  des  3  c.  c.  nécessaires 
pour  le  type.  La  quantité  de  carbonate  de  soude 
nécessaire  pour  la  transformation  intégrale  des 
chlorures  et  sulfates  est,  par  mètre  cube  d'eau  : 


n  X  1000  X  100.1 
50  X  1000 


=  20/(Kraraiiies 


Calculs. 

I.    — Eau  DESTINÉE  A  SUBIR    l'ÉPUKATION  CUIMIQUE. 

a.  Détermination  de  ta  quantité  de  rhaïu.  — 
Supposons  que  nous  ayons  trouvé  après  essai 
que  pour  30  c.  c.  de  l'eau  examinée  il  faille 
H  c.  c.  de  la  solution  d'eau  de  chaux  saturée 
[1  gr.  8  Ca(OH)-  par  litre],  la  quantité  de  chaux 
éteinte  k  employer  par  mètre  cube  sera  en 
grammes 

nx  1000  X  1,.S 


OU,  en  chaux  vive  CaO  : 


ou,  ce  qui  revient  au  même,  on  emploiera  2  gr.  ,5 
de  CaO  par  litre  de  C0-. 

b.  Détermination  de  la  quantité  de  carbonate  de 
sodium.  —  Nous  avons  vu  précédemment  que, 


pour  1  mètre  cube  d'eau,  elle  était  égale  à 
20 /i  grammes,  n  désignant  le  nombre  de  centi- 
mètres cubes  de  la  solution  de  carbonate  de 
soude  employés  pour  50  c.  c.  de  l'eau  examinée. 

Remakque.  —  Les  quantités  de  réactifs  déter- 
minées en  a  et  h  sont  théoriques;  ce  sont  celles 
qui  correspondent  aux  réactions  intégrales  de 
l'épuration. 

Mais  nous  avons  vu  que,  dans  la  pratique, 
ces  réactions  ne  s'accomplissent  pas  complète- 
ment, et  qu'il  y  a  lieu  de  diminuer  les  quantités 
par  tâtonnements,  suivant  les  conditions  dans 
lesquelles  se  pratique  l'épuration  (température, 
durée  du  contact  des  réactifs  dans  l'eau,  etc.); 
ces  conditions  étant  variables,  elles  doivent 
être  prises  en  considération  pour  chaque  cas 
particulier.  Finalement,  30  c.  c.  de  l'eau  épurée, 
au  moment  de  son  emploi,  ne  devront  pas  se 
colorer  par  l'addition  de  10  gouttes  de  phénol- 
phlaléine,  à  l'ébullition. 

11.   —  Eau  DESTiNÉn  a  l'alimentatiox  iies  chau- 
dières  A   VAI'EUR,  sans  ÉI'URATION    I'RÉALABLE. 

a.  Détermination  du  carbonate  de  sodium  cor- 
respondant aux  bicarbonates.  —  Soit  V  le  vo- 
lume en  litres  de  l'acide  carbonique  contenu 
dans  un  litre  d'eau  et  déterminé  d'après  l'essai 
précédent,  comme  4  gr.  7G  de  carbonate  de  so- 
dium correspondent  t'i  un  litre  d'acide  carbo- 
nique, on  devra  donc  employer  par  mètre  cube 
d'eau  un  poids  de  carbonate  de  sodium (CO'Na') 
égal  à  : 

I'  =  V  X  1000  X  i.îU  =  47COV  gr. 

Ce  poids  devra  être  ajouté  une  fois  pour 
toutes  et  proportionnellement  au  volume  d'eau 
moyen  contenu  dans  la  chaudière. 

b.  Détermination  du  carbonate  de  sodium  cor- 
7-cspondanl  aux  chlorures  cl  aux  sulfates.  —  Nous 
avons  vu  à  propos  de  l'épuration  chimique 
qu'elle  était  égale  à  21)  n  gr.  pour  1  mètre  cube 
d'eau. 

Remarque.  —  Dans  ce  cas,  les  réactions  sont 
intégrales,  tant  à  cause  de  la  température  à 
laquelle  se  trouve  portée  l'eau,  que  par  suite  de 
la  concentration  qu'elle  subit. 

Les  nombres  trouvés  en  a  et  6  devront  donc 
être  employés  sans  réduction:  le  carbonate  de 
soude  è,  étant  détruit  dans  la  réaction,  devra 
être  employé  proportionnellement  au  volume 
d'eau  éoaporé  dans  la  chaudière. 


RONGEANTS    COLORES   SDR    BLEU    NITROSO   ET   SUR   NOIR    D'ANILINE 
Kchantillons  n"»  Ul  et  0,i) 

Far    M.    Robert    WEISS. 


Désirant  faire  profiter  l'industrie  d'un  de  nos 
bons  procédés  d'impression  sur  veloutine,  pro- 
cédé qu'à  ma  connaissance  nous  avons  été   les 


premiers  à  appliquer  en  grand  et  à  bien  réus- 
sir, sa  publication  dans  la  Revue  générale  des 
matières  colorantes  me  paraît  tout  indiquée. 
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La  <•  veloutine  »  est  un  article  gratté  qui 
doit  son  nom  à  son  louclier  de  velours. 

Larticle  dont  je  vais  indiquer  le  procédé  est 
foulardé  en  plein  bain  en  bleu  nilroso  ou  en 
bain  pour  noir  d'aniline,  et  ces  deux  fonds  sont 
imprimés  avec  la  même  réserve  à  base  de  sulfite 
de  potasse. 

Procédé.  —  Le  tissu  employé  pour  faire  la 
«■eloutine  est  une  grosse  cretonne  à  filés  gros  et 
peu  tordus.  Son  poids  écru  varie  de  17  k.  ù2-2k. 
les  100  mètres  en  92  centimètres  de  large. 
Le  tissu  écru  est  passé  au  large  en  solution 
chaude  de  malt,  la  température  ne  devant  pas 
dépasser  fio"  C,  puis  lavé  et  séché. 

Le  tissuainsi  décreusé  est  passé  au  foulard  dou- 
ble, deux  passages  en  noir  d'aniline  ou  en  bleu 
nilroso  de  Hochst, et  séché  à  la  hot-flue.On  aère 
les  pièces,  on  les  enroule  pour  l'impression  qui 
doit,  si  possible,  se  faire  le  même  jour  que  la 
préparation. 

L'impression  se  fait  avec  une  gravure  pro- 
fonde et  une  couleur  mince  pour  traverser  le 
mieux  possible. 

Le  tissu,  au  sortir  de  la  chambre  chaude,  est 
aéré  et  refroidi,  puis  vaporisé  dans  un  petit 
Mather  Plaît,  trois  minutes  les  bleus,  cinq  mi- 
nutes les  noirs.  Le  bleu  se  développe  entière- 
ment au  vaporisage. 

Les  bleus  sont  simplement  lavés  et  sèches 
après  vaporisage  et  les  noirs  sont  chromés, 
lavés,  sèches. 

Nous  avons  réussi  à  imprimer  toutes  les  nuan- 
ces, depuis  le  blanc  jusqu'au  gris  foncé,  en  pas- 
sant par  les  jaunes,  verts,  bleus,  violets,  rouges, 
oranges  de  toutes  intensités.  Toutes  ces  cou- 
leurs se  grattent  bien,  même  lorsqu'elles  sont 
en  grandes  masses. 

.\près  séchage, les  pièces  sont  grattées  de  deux 
à  cinq  fois  suivant  le  tissu  et  suivant  le  degré 
de  lainage  désiré.  L'article  ainsi  obtenu  est  très 
solide  sous  tous  les  rapports  et  ne  donne  que 
très  peu  de  seconds  choix. 

Bain  de  bleu  pour  foulardage. 

4  lit.  adraganle. 
3  lit.  acide  acétique. 
1  000  gr.  nitroiosel  M.  (Iliichst  . 

1  000  gr.  glycérine. 
400  gr.  oxynaphtol. 
300  gr.  résorcine. 

2  500  gr.  tannin  liquide. 

Étendre  le  tout  à  50  lit.  avec  de  l'eau. 

Bain  de  noir  d'aniline. 

OUUU  gr.  chlorate  de  soude. 
iOOOO  gr.  ferrocyanure  de  potassium. 
16000  gr.  chlorhydrate  d'aniline. 

4  000  gr.  tannin  liquide. 
8  lit.  adraganle. 

Etendre  le  tout  à  200  lit.  avec  de  l'eau. 


Couleurs    réserves    d'impression    pour 

bleu 

et  pour  noir. 

Blanc. 

3000  gr.  brilish  gum. 

7  lit.  sulfite  de  potasse  (Hiichsl). 
3  lit.  eau. 

Crème. 

700  gr.  phosphine. 
5  000   gr.  british  gum. 
(i  lit.  acide  acétique. 
7  lit.  sullite  de  potasse. 

Or. 

l  000  gr.  auramine  II. 
3000  gr.  british  gum. 

3  lit.  acide  acéli([ue. 

2  lit.  eau. 

7  lit.  sulfite  de  potasse. 

Vert. 

1  000  gr.  auramine  II. 

130  gr.  bleu  méthylène. 
3000  gr.  brilish  gum. 

4  lit.  eau. 

7  lit.  sullile  de  potasse. 

Bleu. 

300  gr.  bleu  méthylène. 
3  000  gr.  brilish  gum. 
3  lit.  eau. 

3  lit.  acide  acétique. 
7  lit.  sullite  de  soude. 

Violet. 

300  gr.  violet  méthylène. 
80  gr.  bleu  méthylène. 
3000  gr.  british  gum. 
3  lit.  eau. 

3  lit.  acide  acétique. 
7  lit.  sullile  de  potasse. 

Bouges. 
300  gr.  safranine. 

150  gr.  auramine  II. 
300  gr.  rhodamine  CB. 
3000  gr.  brilish  gum. 
3  lit.  acide  acétique. 
3  lit.  eau. 
7  lit.  sullile  de  potasse. 

Orange. 
700  gr.  phosphine. 
30  gr.  auramine  II. 
80  gr.  safranine. 
6  000  gr.  british  gum. 
4  lit.  acide  acétique. 
3  lit.  eau. 
0  lit.  sullile  de  potasse. 

(Jris. 

2  000  gr.  gris  4B  (Poirrier,. 
3000  gr.  hydroxyde  stanneux. 

3  000  gr.  british  gum. 

3  lit.  eau. 
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Rem(ii(/uc.  —  Dans  loutes   cos   couleurs,  saui' 
dans  le  blanc  et  dans  le  gris,  on  ajoute  100  ce. 


solulion  saturée  d'émétique   et   sel    marin   par 
litre  do  couleur. 


NOTE   SUR   L'ÉCORCE   DE    CASUARINA    PROVENANT    DE    L'INDE 

FRANÇAISE  >'> 

(Échantillon  n"  .W) 
Par  M.   O.   PIEQUET. 


A  la  suite  des  doux  éludes  (jue  j'ai  eu  l'Iionueur  de 
vous  préseulei',  en  juillet  1896  et  en  août  1897,  sur 
le  Cu-i\'ao,  le  Caij-lhï  et  le  Cay-Dtioc,  matières  colo- 
rantes naturelles  provenant  de  rindo-tHiine  fran- 
(;aise,  l'attention  des  intéressés  fut  appelée  sur  la 
possihilité  de  retirer  de  nos  colonies  (les  produits 
demandés  jusqu'à  présent  aux  colonies  anglaises  ou 
hollandaises,  comme  le  cachou  par  exemple,  que  les 
écorces  essayées  paraissent  destinées  à  remplacer. 

Il  ne  sera  peut-élre  pas  inutile  de  rappeler  com- 
ment j'ai  eu  l'occasion  de  l'aire  ces  études,  et  quel 
en  a  été  le  résultat. 

Depuis  plusieurs  années,  grâce  à  des  conventions 
commerciales  favorisant  un  peu  plus  (|ue  ()ar  le 
passé  les  marchandises  manufacturées  de  la  Métro- 
pole, nos  colonies  recherchent  en  France  des  articles 
dont  l'Angleterre  avait  le  monopole  à  peu  près 
exclusif. 

.l'ai  déjà  signalé,  et  on  ne  saurait  trop  le  répéter, 
(|u'il  y  a  une  importance  considérable  à  respecter 
les  exigences  particulières  de  la  clientèle  exotique, 
exigences  d'ailleurs  ralsonnées  et  basées  sur  une 
expérience  souvent  renouvelée. 

Si  le  nègre  d'Africpie  demande  que  les  tissus  qu'on 
lui  propose  soient  teints  en  indigo  pur,  c'est  que  les 
autres  bleus  qu'on  lui  a  fait  essayer,  souvent  el 
même  presque  toujours  sans  le  prévenir,  ne  lui  ont 
pas  donné  la  même  satisfaction  comme  nuance  et 
comme  solidité  à  la  lumièi(^  ou  nu  lavage.  Il  en  est 
de  même  poui-  l'Anuamiti' ou  l'Indien,  qui  piéfèrent 
teindre  eux-mêmes  grossièrement  les  tissus  qu'ils 
emploient,  i)lutôt  (jue  d'acheter  aux  Européens  des 
étoiles  assurément  plus  belles  et  meilleur  marché, 
mais  d'une  nuance  qui  ne  leur  ]ilait  pas,  et  d'une 
résistance  insuflisaute  au  soleil  destructeur  de  leur 
pays.  Les  Anglais  ont  toujours  tenu  compte  des 
habitudes  de  ceux  dont  ils  sollicitaient  la  clientèle; 
ils  sont  arrivés  à  une  perfection  à  laquelle  nous  ren- 
dons d'autant  plus  volontieis  hommage  que  nous 
sommes  maintenant  arrivés  en  l'"rance  à  eu  appro- 
cher d'assez  jirès  jiour  ne  [dus  trop  redouter  leur 
concurrence. 

On  comprend  aisément  (pieu  cnqiloyant  les 
matières  colorantes  même  auxquelles  l'indigène  est 
habitué,  on  puisse  arriver  à  |irendre  place  dans  la 
consommation,  par  suite  de  l'exécution  mieux  soi- 
gnée et  plus  éconnmique  de  la  teinture  et  du  tissu. 

J'ai  dit, dans  mes  j)récédentes  notes,  iineje  m'étais 
adressé  à  des  parents  et  à  des  amis  habitant  l'indo- 
Chine,  pour  me  renseigner  sur  les  matières  colo- 
rantes employées  par  les  indigènes;  c'est  ainsi  que 
je  reçus  des  échaïUillons  en  nature  et  en  application 
de  t'i<-.V(io  et  de  t'uy-Dn. 

Ces  deux  produits,  dont  je  reçus  par  la  poste  une 
quaiitité  trop  peu  considéiable  pour  que  je  pusse  en 

(I)  liul'etindelaSocitJK  indiislrifllede Kouen, nnnre  ISili). 


étudier  les  applications  en  grand,  me  parurent 
néanmoins  assez  intéressants  pour  faire  l'objet  d'une 
communication  à  la  Société  imlustrielle. 

Notre  vice-président,  M.  Turjiin,  depuis  et  pen- 
dant deux  ans  notre  président,  voulut  bien  écrire  au 
ministère  des  colonies  pour  demander  s'il  ne  sérail 
pas  possible  d'avoir  quelques  kilogrammes  de  Caij- 
Dà,  qui  me  semblait  le  jdus  important.  Après  une 
lettre  s'informant  de  la  quantité  iu''cessaire  aux  essais, 
suivie  d'une  réponse  donnant  les  indications  deman- 
dées, je  dois  dire,  pour  rendre  hommage  à  la  vérité, 
que  nous  attendons  encore  le  Caij-Dà  «  ofliciel  ". 
(iomme  la  question  me  semblait  digne  d'one  étude 
plus  complète,  je  fis  venir  de  Saïgon,  par  l'entre- 
mise de  mon  frère,  M.  Camille  Picquet,  une  dizaine 
de  kilogrammes  de  Cay-Dà;  mon  frère  y  ajouta 
3  à  4  kilogrammes  de  Cuy-Duoc.  qui  firent 
l'objet  d'une  seconde  étude  que  vous  avez  bien 
voulu  accueillir  comme  la  première.  Les  essais  de 
teinture  et  d'impression  auxquels  je  soumis  ces  pro- 
duits me  démontrèrent  la  grande  analogie  qu'ils 
présenteni  avec  le  cachou  brun,  matière  colo- 
rante dont  la  consommation  est  considérable, 
aussi  bien  en  France  qu'à  l'étranger.  Notre 
collègue,  M.  Henri  Wallon,  api)ela  l'altention  de  la 
Chambre  de  commerce  de  Rouen,  dont  il  est  secré- 
taire-membre, sur  les  deux  études  que  je  vous  avais 
présentées.  La  Chambre  de  commerce  les  signala 
au  ministère  des  colonies  qui  en  informa  M.  Doumer, 
gouverneur  général  de  l'Indo-tlhine.  Les  Chambres 
de  conunerce  et  d'agriculture  de  notre  colonie, 
pensant  avec  raison  qu'il  pouvait  y  avoir  là  un 
séi'ieux  élément  d'échange  avec  la  France  et  les 
autres  pays  d'Europe,  coin  muniquèrent  à  leurs  conci- 
toyens les  extraits  de  notie  MuUetiu,  dont  il  dut 
être  fait  un  nouveau  tirage. 

Une  lettre  de  M.  Doumer,  reproduite  dans  la  plu- 
part des  journaux  scientifiques  et  industriels,  et 
envoyée  par  la  Chambre  de  commerce  ou  la  Société 
industrielle  de  Rouen  aux  fabricants  d'extraits  de 
bois  de  teinture,  annonçait  que  la  nouvelle  culture 
ne  demamlail  qu'à  se  dévelojiper;  je  reçus  aussi  un 
giand  nombre  de  lettres,  de  l'iance  et  de  l'étranger, 
et  en  particulier  de  l'Allemagne,  montiant  tout  l'in- 
térêt delà  question. 

Vous  avez  appris  en  outre,  messieurs,  que  plusieurs 
commandeson  tété  l'ai  tes  par  de  grandes  maisons  fran- 
çaises, dont  les  essais  en  grand  ont  confirmé  complè- 
tement les  espérances  que  nous  avaient  l'ail  conce- 
voir les  essais  de  laboratoire,  (tu  peut  donc  penser 
(|ue  d'ici  peu  de  temps  le  cachou  français  fera  sou 
apparition  sui'  n<ilre  maiché,  et  qu'il  ne  tardera  pas 
à  alimenter  exclusivement  la  teinture  française. 

La  Chambre  d'agriculture  de  Pondichéry,  ayant 
eu  connaissance  des  recherches  en  cours,  demanda 
alors,  par  l'intermédiaire  de  la  Chambre  de  com- 
merce  de   Rouen,  s'il   ne  conviendrait  pas   d'exa- 
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miner,  au  point  de  vue  de  se<  ajiplieations  à  la  tein- 
ture, l'éforce  de  Ca<uarina,  que  l'on  trouve  en  assez 
grande  quantité  dans  notre  colonie  de  ITnde.  Notre 
réponse  ne  pouvait  être  douteuse,  et  il  y  a  quelques 
jours  nous  recevions  un  échantillon  de  la  matière 
colorante  annoncée. 

Bien  quelle  n"ait  reçu  aucune  application  dans 
nos  industries,  l'écorce  de  Caswirina  n'est  pas  in- 
connue en  France.  A  l'Exposition  universelle  de  1878, 
de  l'e.xtrait  de  Casuarina  flgrurait  parmi  les  produits 
de  nos  colonies  exposés  par  le  gouvernement  1 1 1. 

Celte  écorce  provient  des  Casuarina  equisetifûlia  et 
muricata  (Casuarinées). 

Le  Muséum  de  Rouen  contient  dans  la  collection 
des  produits  naturels,  dit  noire  savant  concitoyen, 
M.  le  D'  Georges  Pennetier,  un  c«rlain  nombre 
d'écorces  u  qui  peuvent,  d'un  jour  à  l'autre,  être 
importées  et  utilisées  en  Europe  ». 

Il  y  a  donc  un  peu  plus  de  vingt  ans  que  l'on  con- 
nail  en  France  les  propriétés  astringentes  et  tincto- 
riales du  Casuarina.  11  n'est  peut-être  pas  tout  à  fait 
hors  de  propos  de  faire  observer  que  ce  n'est  guère 
en  exposant  dans  des  vitrines  les  produits  de  nos 
colonies  que  l'on  pourra  en  faire  apprécier  les  qua- 
lités et  leur  trouver  des  débouchés.  On  ne  peut  s'em- 
pêcher de  regretter  que  l'atlenlion  n'ait  pas  été 
portée  plus  tôt  sur  ceux  d'entre  eux  qui  peuvent 
trouver  dans  nos  industries  un  écoulement  impor- 
tant, lorsque  l'on  songe  aux  avantages  que  l'on  eût 
pu  retirer  de  leur  exploitation  depuis  l'époque  où  les 
régions  qui  les  fournissent  appartiennent  à  la 
France. 

Pour  certains  de  ces  produits,  et  en  particulier 
pour  un  grand  nombre  de  matières  colorantes  natu- 
relles, les  regrets  sont  purement  platoniques;  je 
veux  parler  de  celles  qui  sont  remplacées  aujour- 
d'hui par  des  colorants  artificiels.  11  ma  semblé  inté- 
ressant de  vous  présenter  à  ce  sujet  quelques 
observations  en  apparence  digressives,  bien  que  se 
rattachant  directement  à  l'objet  principal  de  la  pré- 
sente étude. 

Dans  la  seconde  moitié  du  siècle  présent,  la  chi- 
mie est  parvenue  à  remplacer  un  nombre  considé- 
rable de  produits  naturels,  et  en  particulier  de 
matières  colorantes,  par  des  composés  artificiels. 
Pour  l'alizarine  et  l'indigoline,  on  a  opéré  par 
synthèse,  cherchant  d'abord  à  déterminer  les 
éléments  et  la  constitution  du  corps  à  reproduire, 
puis  essayant  des  groupements  nouveaux  qui,  dans 
les  deux  cas  cités,  ont  donné  exactement  les  deux 
colorants  que  l'on  avait  en  vue.  Le  problème,  on  le 
sait,  est  inliiiimenl  plus  compliqué  en  chimie  orga- 
nique qu'en  chimie  minérale  :  il  ne  suffit  pas 
en  effet  de  mettre  en  présence  les  corps  simples 
dont  l'analyse  a  indiqué  la  nature  et  la  proportion 
relative  pour  obtenir  le  composé  cherché  ;  on  arrivera 
probablement  un  jour  à  déterminer  et  à  réaliser  les 
conditions,  jusqu'à  présent  inconnues,  dans  les- 
quelles on  doit  se  placer,  mais  on  est  encore  loin 
d'un  pareil  résultat,  et  c'est  par  des  transformations 
successives  et  raisonnées  de  matières  premières 
composées  que  l'on  parvient  à  se  rapprocher  peu  à 
peu  du  but. 

Dans  beaucoup  de  cas,  on  n'a  pu  atteindre  encore 
un  résultat  complet:  mais  quelquefois,  bien  que 
partiel,  ce  résultat  peut  quand  même  élre  heureux. 
C'est  ainsi,  par  exemple,  que  la  recherche  de  la  qui- 

(1)  Voy.  G.  Pennetier,  Leçons  sur  les  mntièrts  premières 
organiques,  p.  495.  G.  Masson,  Paris,  1881. 


nine  artificielle  a  amené  la  découverte  de  l'antipv- 
rine,  qui  a  augmenté  d'une  précieuse  unité  le  nom- 
bre des  médicaments  que  l'art  de  guérir  doit  à  la 
chimie. 

11  est  à  remarquer  que  certains  produits  de  syn- 
thèse reviennent  plus  cher  que  les  produits  naturels 
qu'ils  sont  appelés  à  remplacer.  C'est  ce  qui,  pendant 
plusieurs  années,  a  empêché  le  développement  de  la 
fabrication  de  l'indigoline  artificielle  qui,  bien  que 
connue  depuis  1880,  n'est  que  depuis  deux  ans  à 
peine  en  état  de  lutter  comme  prix  avec  l'indigo 
naturel. 

Il  ne  faudrait  d'ailleurs  pas  croire  qu'il  suffit 
qu'un  produit  puisse  s'obtenir  au  moyen  du  goudron 
de  houille  ou  de  ses  dérivés  pour  que  sa  valeur  soit 
nulle  :  au  prix  initial  de  la  matière  première  s'ajou- 
tent des  frais  de  main-d'œuvre  considérables:  les 
fabricants  qui  font  breveter  des  procédés  nouveaux 
cherchent  à  en  tirer  le  plus  de  bénéfice  possible,  et 
les  nombreux  millions  gagnés  depuis  quarante  ans 
par  les  fabriques  de  couleurs  artificielles  françaises, 
et  surtout  étrangères,  sortent  en  réalité  de  la 
bourse  des  teinturiers. 

La  sphère  des  connaissances  ne  peut  que  s'élargir  de 
jour  en  jour,  mais  jamais  la  chimie,  quelle  que  soit 
sa  puissance,  ne  pourra  arriver  à  créer:  elle  ne  peut 
que  transfoimer.  Ne  pouvant  rien  faire  avec  rien, 
l'industrie  chimique  fieul,  dans  certains  ras.  se  trou- 
ver en  concurrence  directe  avec  l'industrie  rudimen- 
laire  des  couleurs  naturelles  :  l'indigo  nous  en  four- 
nit un  exemple. 

En  effet,  nous  n'avons  pas  affaire  ici  à  un  produit 
naturel  comme  la  garance,  qui  ne  contient  qu'un 
faible  pourcentage  de  matière  colorante.  L'indigo 
est  un  produit  manufacturé,  et  les  belles  sortes 
renferment  les  quatre  cinquièmes  de  leur  poids  de 
matière  colorante  pure.  La  différence  entre  les  in- 
digos riches  et  les  indigos  pauvres  montre  que  le 
mode  d'extraction  joue  un  rôle  important  dans  la 
teneur  en  indigotine.  et  fait  supposer  qu'en  soignant 
convenablement  la  fabrication,  on  pourrait  arriver 
à  donner  au  commerce  un  produit  uniforme,  en 
admettant,  ce  qui  d'ailleurs  n'est  pas  prouvé,  que 
les  consommateurs  l'exigent. 

Voilà  donc  deux  industries  en  parallèle  :  l'une, 
l'industrie  chimique,  cherche  à  transformer,  par  une 
série  de  modifications  successives,  le  produit  initial 
en  composé  colorant  ;  l'autre,  l'industrie  agricole,  a 
pour  elle  une  aide  puissante  :  la  fertilité  prodigieuse 
des  terres  tropicale?.  L'industrie  chimique  arrive 
enfin  à  donner  le  produit  colorant  pur;  l'indus- 
trie agricole  l'extrait  de  la  plante,  dans  un  étal 
de  moindre  pureté  il  est  vrai,  mais  précisément 
la  présence  de  certaines  impui;etés  consti  lue  la  supé- 
riorité du  produit  naturel  sur  le  produit  artificiel.  On 
voit,  par  ce  court  exposé,  que  la  culture  de  l'indigo 
n'est  pas  à  la  veille  d'être  abandonnée  comme  celle 
de  la  garance;  les  producteurs  d'indigo  gagneront  un 
peu  moins  que  par  le  passé,  mais  il  leur  reste  encore 
une  marge  importante  dans  les  perfectionnements 
possibles  de  l'exploitation  agricole  et  de  l'exlraclion 
industrielle. 

Si  l'on  joint  à  ces  diverses  considérations  celles 
du  bon  marché  exceptionnel  de  la  main-d'œuvre 
dans  les  pays  producteurs  d'indigo,  on  peut  supposer 
que  la  fabrication  de  l'indigo  artificiel  laissera  sub- 
sister longtemps  encore  le  produit  naturel. 

11  n'en  est  pas  de  même  d'autres  matières  colo- 
rantes comme  la  cochenille,  le  curcuma,  le  rocou. 
le  carlhame,  le  bois  rouge  et  autres,  l'orseille,  etc.. 
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dont  les  surccdanés,  de  composition  chimique  d'ail- 
leurs absolument  dilTérentc,  se  fabri(]ueiU  aujour- 
d'hui à  des  prix  qui  ne  pcrmelteul  i)lus  de  lutter 
avee  quelque  chance  de  succès. 

La  cochcuiile,  qui  en  IS.'iO  valait  encore  12  francs 
le  kilogramme,  vaut  aujourd'hui  moins  de  3  francs. 

Mais  si  les  produits  naturels  simplement  colorants 
tendent  à  disparaître  l'un  après  l'autre  de  la  con- 
sommation, ceux  qui  à  leurs  propriétés  tinctoriales 
joignent  des  qualités  d'une  autre  nature,  ont  été 
beaucoup  moiiis  atteints  par  l'invasion  des  couleurs 
artilirielles. 

.l'ai  dit,  dans  une  précédente  étude,  pourquoi  le 
cachou,  par  exemple,  voit  son  emploi  augmenter  : 
c'est  que  les  lils  et  tissus  teints  en  cachou  se  trouvent 
en  même  temps  tannés,  et  acquièrent  une  plus  lon- 
gue durée. 

Le  bas  prix  auquel  est  arrivé  le  cachou  rend  peu 
intéressantes  les  tentatives  de  préparation  artilicielle 
de  ce  produit  ;  on  comprend,  en  effet,  que  le  chimiste 
soit  tenté  par  l'idée  de  transformer  des  corps  de 
peu  de  valeur  en  composés  d'un  prix  élevé,  comme 
l'indigo,  la  quinine,  la  vanilline,  le  musc,  etc., 
mais  le  problème  est  peu  captivant  quand  il  s'agit 
de  remplacer  une  matière  naturelle  dont  la  produc- 
tion sans  culture  est,  pour  ainsi  dire,  illimitée. 

Ue  plus,  comme  je  le  disais  au  commencement 
de  cette  étude,  la  solidité  des  teintures  obtenues  au 
moyen  du  cachou  est  difficile  à  réaliser  avec  d'autres 
produits,  et,  en  outre,  les  exigences  jnstiliées  du 
consommateur  ne  permettent  pas  l'emploi  de  colo- 
rants d'une  autre  nature.  On  ne  peimet  même  pas 
de  se  servir,  pour  la  fixation  de  la  couleur  des  tissus 
destinés  à  l'armée  et  à  la  marine,  d'autres  sels  mé- 
talliques (jue  le  bichromate  de  potasse. 

Pour  s'assurer  que  les  prescriptions  ont  été  obser- 
vées, on  incinère  8  à  10  centimètres  carrés  du  tissu 
teint,  en  ajoutant  aux  cendres  un  peu  de  carbonate 
et  d'azotate  de  potasse. 

On  dissout  dans  l'eau  la  matière  délayée  et  on 
filtre.  (  hi  ajoute  un  léger  excès  d'acide  chlorhydrique 
et  quelques  gouttes  d'alcool,  et  on  fait  bouillir  quel- 
ques instants. 

La  liqueur  doit  devenir  d'un  beau  vert-émeraude 
et  dégager  l'odeur  caractéristique  de  l'aldéhyde. 

En  précipitant  l'oxyde  de  chrome  par  l'ammo- 
niaque, on  s'assure  qu'il  n'y  a  pas  de  métaux  étran- 
gers en  quantité  appréciable. 

Le  C(Miiiyiiw,  bien  que  différant  notablement  du 
cachou  par  sa  nuance,  a  cependant  des  propriétés  gé- 
nérales qui  le  rajjpiochent  beaucoup  de  ce  colorant. 

J'ai  soumis  l'extrait  aqueux  de  l'écorce  aux  divers 
réactifs  usités  en  pareil  cas;  on  peut  voir,  parle 
tableau  suivant  et  par  com|)araison  avec  ceux  que 
j'ai  dressés  précédemment  pour  le  Cu-Nao,  le  t'.ay-Uà 
et  le  Cay-Duoc,  la  grande  analogie  (jui  existe  entie 
ces  colorants. 

('■élalinc Précipité  Vdhimineux  cho- 
colat clair. 

.■Mun Précipité  bi-nn  \an-Dyck. 

Acétate  d'alumine —  —  — 

Acétate  ferreux Précipité  brun  noirâtre. 

Acétate  ferrique Précipité  noir  noir. 

Sulfate  ferreux Précipité  brun  noirâtre. 

Sulfate  ferrique Précipité    abondant    olive 

noirâtre. 

Sulfate  de  cuivre Piécipité  brun  jaunâtre. 

Bichromate  de  potasse.  Précipité  brun  cachou,  très 
abondant. 


Cdu'omate  cuproammo- 

niacal Précipité      brun      cachou 

foncé  très  abondant. 

Acétate  de  plt)ml) Précipité   abondant,   cho- 
colat clair. 

.   .,        ,,.    ■         i-i    ■  /■  La  solution  se  trouble  et 

Acule  sullurique  duue.  l        ,  , 

1  1     .  '  I  .  \      donne  un  précipite  brun 

—  chlorhvdrique. .  .'         .,..',*  . 

.,  .     ■        '  J       vif  moins  intense  que  la 

—  nitrique /       ,.  .     .,.       ^ 

'  '       liqueur  primitive. 

.  i'  Précipité    se    redlssolvanl 

Ammoniaiiue V  '  ,  , 

o       ,  <       avec      coloration      plus 

(       foncée. 

Ferrocyanure Trouble  brun. 

Ferricyanure Précipité   brun    très    jau- 
nâtre. 

Bichlorure  de  mercure.     Rien. 

Nitrate  d'argent Précipité  brun  vif. 

Chlorure  de  chaux Précipité  brun,  virant  peu 

à  peu  au  jaune. 

\'anadate     d'ammonia- 
que       Précipité     brun     jaunâtre 

clair. 

Solution  vanadique. . ..     Précipité  brun  foncé. 

Chlorure  d'or Précipité  brun  violacé  très 

foncé. 

Les  essais  d'impression  auxquels  j'ai  soumis 
l'extrait  m'ont  donné,  comme  je  viens  de  le  dire, 
une  nuance  sensiblement  différente  de  celle  du 
cachou  biun,  mais  par  cela  même  1res  intéressante, 
étant  donné  qu'elle  représente  précisément  le  type 
d'une  catégorie  spéciale  de  tissus  d'exportation. 

Les  essais  de  teinture  sur  coton  filé,  que  notre 
aimable  collègue,  M.  Emile  Blondel,  a  bien  voulu 
faire,  ont  donné  exactement  les  mêmes  résultats 
que  les  essais  d'impression. 

La  nuance  est  la  même,  ainsi  que  le  rendement 
par  comparaison  avec  le  cachou  brun. 

Il  est  donc  intéressant  de  faire  des  essais  d'appli- 
cation en  grand  de  l'écorce  de  Casitarina  à  la  tein- 
ture; d'abord  pour  l'obtention  des  nuances  directes 
données  par  cette  matière  colorante,  et  aussi  pour 
des  nuances  composées  dans  lesquelles  on  exige 
une  solidité  parfaite  à  l'air  et  la  lumière,  que  per- 
met de  réaliser  cette  substance. 

J'insisterai,  en  terminant,  sur  l'avantage  qu'il  y 
aurait  à  expédier  en  France,  non  pas  l'écorce  telle 
((uelle,  mais  un  extrait  préparé  sur  place.  Il  y  a  à 
cela  beaucoup  de  raisons.  Les  frais  de  transport 
seraient  beaucoup  moindres.  On  pourrait  utiliser 
non  seulement  l'écorce,  mais  les  pousses  et  les  me- 
nues branches.  Tous  les  déchets  contribueraient  à 
la  fabrication  de  l'extrait,  dont  la  préparation  serait 
peu  onéreuse  étant  donné  l'extrême  bon  marché  de 
la  main-d'œuvre  dans  les  pays  producteurs. 

11  faut  aussi  tenir  compte  de  la  moditication  pro- 
fonde (pie  subissent  les  matières  colorantes  et  les 
autres  principes  immédiats  par  la  dessiccation.  Les 
glucosides  colorants  s'altèrent  spontanément.  Dans 
le  Cu-.Nao,  ainsi  que  je  l'ai  constaté,  les  facultés 
colorantes  ont  totalement  disparu  dans  la  racine 
desséchée. 

Il  me  parait  que  l'extrait  préparé  sur  place,  avec 
la  plante  fraîche,  serait  beaucoup  meilleur  que  celui 
qui  a  pour  base  la  plante  ou  l'écorce  sèches.  Quelle 
comparaison  peut-on  faire,  par  exemple,  entre  du 
vin  de  raisin  frais  et  du  vin  fait  avec  le  même  raisin 
desséché. 

Ce  qui  me  confirme  dans  mon  opinion,  c'est  que 
des  cachous,  préparés  récemment  par  des  procédés 
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piM'feclionnés,  mai?  avec  îles  matières  |ireinièie# 
desséchées  au  préalable,  donnent  au  laboratoire 
d'excellents  résultais,  mais  ne  rendent  pas  aussi 
bien  à  latelier,  la  sève  ayant  été  résorbée  par  la 
partie  ligneuse  ;  on  est  obligé  d'employer  des  arli- 
lices  spéciaux  pour  maintenir  la  dissolution  en  aloa- 
lisant  le  bain  par  l'ammoniaque  oudesselsde  soude  . 
Il  me  resle  à  dire  un  mot  des  propriétés  thérapeu- 
tiques du  Cafuorina  ;  vous  comprendrez,  messieurs, 
pourquoi  je  ne  m'étends  pas  sur  ce  juiint  parti- 
culier. 


Les  propriétés  astringentes  de  cette  écorce  ont  été 
mises  à  profit  dans  certains  cas  de  dysenterie,  d'a- 
tonie ou  d'ulcération  des  gencives,  etc. 

Cesemplois  justifieraient,  en  partie  tout  au  moins, 
les  assertions  de  beaucoup  de  vieux  contremaîtres 
de  teinture,  qui  considèrent  le  cacliou  comme  un 
remède  universel,  et  prétendent  en  avoir  obtenu 
d'excellents  résultats  dans  les  maladies  les  plus 
diverses. 

Janvier  ISG9. 
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Nom  n'AMiiRAyiiMixE  iBadische). 

Aux  noirs  Vidal  et  immédiat  de  la  série  des  colo- 
rants genre  cachou  de  Laval,  vient  de  succéder  le 
noir  d'anthraquinone  qui  donne  un  noir  moins 
bleuâtre  que  les  deux  colorants  cités.  Le  bain  de 
teinture  doit  représenter  en  volume  à  peu  près 
12  fois  le  poids  du  coton  à  teindre;  ajouter  20  "/„ 
de  sulfure  de  sodium  et  100  "  <,  de  sel  marin  ;  entrer 
à  60",  porter  rapidement  au  bouillon,  faire  bouillir 
1  heure.  Laver  soigneusement  après  teinture  résis- 
tance au  fiollement,  étendre  1  heure  à  l'air  et  lina- 
lement  passci-  dans  une  solution  de  bichromate 
additionnée  d'acide  sulfurique,  environ  5  "  (,  de 
bichromate  et  autant  d'acide.  Pour  arriver  au  noir 
noir,  il  faut  de  -20  à  2o  "„  de  colorant.  La  solidité 
aux  acides  et  aux  alcalis  est  bonne,  la  solidité  au 
lavage  est  très  bonne:  pourtant,  après  une  lessive 
au  bouillon  d'une  1/2  heuie  avec  du  coton  blanc, 
celui-ci  est  coloré  légèiement.  En  teignant  la  laine, 
combinée  avec  du  coton  teint  au  noir  d'anthraqui- 
none, en  bain  ncide.  le  colorant  dégorge  également 
un  peu  sur  la  laine,  11  n'est  pas  facile  du  tout  d'ob- 
tenir des  teintures  parfaitement  unies  avec  le  colo- 
rant en  question,  mais  ces  difficultés  ont  existé  aussi 
pour  les  autres  colorants  noirs  de  cette  famille,  et  en 
se  conformant  strictement  à  la  recette  de  la  maison, 
l'expérience  aidant,  il  ne  sera  pas  difficile  d'arriver 
au  résultat  voulu. 

En  somme,  c'est  un  beau  produit  dont  la  nuance 
noir  neutre  complète  les  noirs  genre  cachou  de 
Laval  existants. 

R^aclionf.  —  Poudre  noir  bleuâtre,  très  soluble 
dans  l'eau  froide,  la  solution  est  noir  bleu;  par  ad- 
dition de  Nadll.  cette  solution  devient  bleu  noir. 
IICI  -1-  SnCI-  :  précipité  noir  brun,  devient  plus 
jaunâtre  à  chaud.  1101  seule  donne  un  précipité  noir 
avec  dégagement  d'acide  sulfhydrique.  11-S(I'  conc.  : 
insoluble.  Alcool  :  insoluble. 

lîRi  N  krvogem;  (Badische). 

(/est  également  un  colorant  soufré  dont  la  nuance 
se  rapi)roclie  de  celle  du  cachou  de  Laval  ;  pour 
iniances  brun  foncé,  il  faut  employer  jusqu'à  40  "/o 
du  colorant.  Teindre  à  froid  avec  addition  de  sel 
marin.  La  solidité  aux  acides  et  aux  alcalis  est  bonne, 
la  solidité  au  lavage  est  très  bonne;  à  l'ébullition. 
le  brun  ki\ogène  salit  légèrement  le  blanc,  mais  la 
résistance  au  savon  et  à  la  soude  au  bouillon  de- 
vient presque  parfaite  par  une  oxydation  sur  la 
fibre  avec  l'un  des  oxydants  en  usage;  en  général, 
la  solidité  des  teintures  directes  suffira  amplement- 
Lors  de  la  teinture  ultérieure  de  la  laine  en  bain 


acide,  en  présence  du  coton  teiul  au  brun  kryogène, 
celui-ci  salit  légèrement  la  fibre  animale,  La  soli- 
dité à  la  lumière  du  brun  kryogène  est  très  bonne, 
une  propriété  caractéristique  des  colorants  de  ce 
groupe. 

Pour  augmenter  l'éclat  de  la  nuance,  on  peut  ajou- 
ter des  colorants  basiques  au  bain  de  teinture  (vé- 
suvine,  cerise,  violet  méihyle,  etc.'j  ;  du  reste,  la 
nuance  de  ce  colorant  se  prête  aux  combinaisons 
les  plus  variées. 

Itéatti'jns.  —  Poudre  noire  très  soluble  dans  l'eau 
qu'elle  colore  en  brun  jaunâtre.  NaOH  :  pas  de  chan- 
gement. H(^.l  :  précipité  noir  brun,  dégagement 
d'acide  sulfhydrique.  HCl  -I-  SnCl-  :  pi-écipité  brun 
qui  devient  un  peu  plus  clair  à  l'ébullition.  H-Stt- 
conc.  :  insoluble.  Alcool  :  insoluble. 

Noir  blei  direct  2B  ^Bayer). 

Colorant  azolque  destiné  particulièrement  à  la 
teinture  directe  du  colon  qui  se  teint  en  présence 
du  sulfate  de  soude  et  d'une  petite  quantité  de  soude 
en  nuances  noir  bleu  très  vives.  La  solidité  aux 
acides,  aux  alcalis  est  bonne:  la  solidité  au  lavage 
est  celle  des  colorants  noirs  directs,  c'est-à-dire 
faible,  de  même  que  la  solidité  au  chlore.  .Ne  se 
prête  guère  à  la  teinture  des  tissus  à  fibres  mixtes 
parce  que  l'affinité  jiour  les  fibres  animales  est  plus 
prononcée,  à  l'ébuUilion.que  pour  le  colon.  On  peut 
employei-  le  noir  bleu  direct  2B  pour  jilacages.  le 
sel  d'étain  et  la  poudre  de  zinc  donnent  des  enle- 
vages  blancs.  La  marque  2B  se  rapproche  beaucoup, 
quant  aux  propriétés  générales,  du  noirbleu  direct  B 
de  la  même  maison;  toutefois,  la  nuance  en  est 
|ilus  vive  et.  de  plus,  2B  est  meilleur  marché;  par 
exemple,  il  ne  faut  que  2.."i  "  „  du  noir  bleu  direct  2B, 
remonté  avec  0,2.ï  "  „  de  violet  méihyle  et  0,13  ";„ 
de  bleu  méthylène  dans  le  bain  de  lavage,  [wur  ar- 
river à  un  bleu  marine  très  vif  sur  colon  en  bourre. 

Reaclions.  —  Poudre  brun  noir,  peu  soluble  à 
froid,  très  soluble  à  chaud  en  noir  bleu.  NaOH  : 
précipité  bleu.  HCl:  précipité  bleu.  HCl -H  SnCI- dé- 
colorent la  solution  aqueuse  rapidement.  La  solu- 
tion dans  H-S(  »'  concenli-é  est  colorée  en  bleu  ;  par 
addition  d'eau  :  précipité  noir  bleu.  Insoluble  dans 
l'alcool. 

Noirs  poir  mi-lai\e  C,  Pi  [Bayer). 

La  maison  Bayer  vient  de  lancer  ces  .spécialités 
pour  la  teinture  de  la  mi- laine  en  noir,  les  deus  fibres 
se  teignant  uniformément  en  bain  neutre  addi- 
tionné de  sulfate  de  .soude.  La  marque  B  donne  un 
noir  noir,  la  marque  R  un  noir  rougeàtre  ;  la  soli- 


NOUVKLLES  COULEUliS. 


2 '(9 


dite  (les  deux  produits  aux  alcalis  ol  aux  aciclos  est 
bonni'.  la  résistance  au  lavafîe  et  à  la  lumière  est 
assez  bonne,  mais  ils  ne  résistent  pas  au  ihlorage 
el  au  soufrage,  ainsi  qu'aux  oxydants  comme  le  bi- 
chromate de  potasse.  L'importance  toujours  crois- 
sante des  tissus  mi-laine,  pour  Icsipiels  le  noir  joue 
le  rôle  principal,  exige  des  colorants  teij;nant  en  un 
seul  bain,  et  cette  condition  est  très  bien  remplie 
par  les  deux  produits  en  question  qui  donnent  des 
nuances  très  nourries  avec  ;•  "/,,  de  colorant.  Us  se 
prètenl  aussi  aux  enlevages  colorés. 


lié 


Aspect. 

L'Iut.  (liius  l'eau. 

-NaOH. 

HCI. 

SnC12  +  IICl. 


Solut.  dans  II-'SO- 

concentre. 

Addition  d'e.iu  à  la 

solut.  sulfuriquc. 

Alcool. 


l'ondre  brim  noir. 
Soluhle  d:ins  l'eau 
froide  en  bleu  noir. 
Précipiténoirblcu 
Prëcipitobleunoir. 

D'abcii'd  préc.  bleu 
noir  qui  se  redis- 
sout lentement  eu 
se  dri-oloranl. 

Bleu. 

Précipilé  bleu  noir. 

Peu  sobdjle,   colo- 
ration bleue. 


Crécip.  niiir  violet. 
Id. 


Ur.\nge  oxvurvMiNK  G,  R  [Cusselhi]. 

(loloranls  substantifs  dont  la  solidité  aux  acides  el 
aux  alcalis  est  bonne;  la  solidité  à  la  liuiiière  est 
assez  bonne  pour  la  marque  G,  tandis  que  11  résiste 
moins  à  l'insolation.  La  résistance  au  chlore  des 
deux  mariiues  est  faible.  Les  oranges  oxydiainine 
sont  employés  surtout  pour  la  leintuie  du  coton; 
sur  mi-laine,  les  résullats  ne  sont  pas  satisfaisants, 
mais  dans  la  teinture  de  la  mi-soie  celle  dernière 
fibre  n'absorbe  ipie  peu  de  colui-anl  en  bain  faible- 
nienl  alcalin.  En  présence  du  sulfale  de  soude,  la 
laine  donne  des  teintures  solides  au  foulon,  les 
teintures  sur  soie  sont  solides  à  l'eau.  Avec  la 
poudre  de  zinc  el  le  sel  d'étain,  la  marque  G  donne 
des  enlevages  blancs  rongés  ;  la  marque  R  ne  se 
ronge  (pie  difficilement  et  les  blancs  no  sont  pas 
purs. 

liéactionx.  —  Poudre  brun  rouge,  assez  diflicile- 
ment  soluble  dans  l'eau  froide,  mieux  à  chaud;  co-- 
loralion  brun  jaunâtre.  >'a()ll  :  |)réci|)ilé  brun  jau- 
nùlre.  MCI  :  précipité  brun  orangé.  SnCI-  -(-  HCI  : 
D'abiird  précipité  brun  orangé,  (pii  se  redissout  à 
chaud  en  se  décoloianl.  La  solution  dans  l'acide 
sulfuri(pie  concentré  est  colorée  en  brun  orangé, 
qui  passe  au  brun  jaune  par  addition  d'eau  et  dé- 
pose linalement  un  précipité  briui  orangé.  Insoluble 
dans  l'alcool. 

BLKis.vcKTïLK.NEtjR,:flî,  lîX,:jll  Soc.  pour  l'ind.  Cliim.). 

Les  bleus  acétylène  sont  des  colorants  directs  qui 
se  teignent  sur  bain  neutre,  avec  du  sulfate  de  soude. 
La  solidité  aux  acides  des  marques  CP»  el  :iR  est 
bonne,  la  nuance  des  marques  31»  el  R\  devient 
rougeàlre;  la  résistance  aux  alcalis  est  faible  :  tilî, 
3B  et  3R  passent  au  bleu  rougeàlre,   BX  au  bleu 


noir,  la  solidité  au  lavage  est  bonne  pour  toute  la 
série,  ainsi  ipie  la  solidité  à  la  lumière;  la  résistance 
au  chlore  est  faible.  Bien  que  ces  colorants  ne  tei- 
gnent que  le  colon  en  bain  neutre  (sulfate  de  soudei, 
ils  ne  se  prètenl  pas  à  la  teinture  de  la  mi-laine 
parce  qu'ils  repassent  en  pailie  sur  la  laine  lors  de 
la  teinture  ultérieure  de  cctti-  libre  en  bain  acide. 
Le  sel  d'étain,  ainsi  que  la  poudre  de  zinc,  donneni 
des  enlevages  blancs. 


NaOH. 
IICl. 


l'oudre  hlou 

grisilic. 
Soluble  ila.i5 


^aas    action. 
I'iïcii>.  hleu. 


erécip.  bk'u. 
Insoluble. 


3l; 

BX 

3li 

M. 

Id. 

l'oud.  brune 

Kl. 

Id. 

Soluble  ibin 
l'eau  froide 
col.  ïiolelle 

dus  lougeit. 

Bleu  louge. 

Kouge-cram 

Id. 

Id. 

l'récip.  bb-i 
rougeàlre. 

bl. 

Id. 

Id. 

Solulion  \cil 

Solul.  bk-ue. 

Id. 

bleuiUre. 

Id. 

Id. 

l'récip.  bleu 
rougeàlre. 

Id. 

M. 

Id. 

Blkc  i.MiKiKNi:  liB,  B,  1!  {Soc.  pour  l'iitil.  ch'un.  . 

Ces  colorants  sont  fabriqués  d'après  le  ii.  r.  2747  ">i 
de  la  Société  pour  l'Industrie  chimique  à  Bàle,  bre- 
vet qui  revendique  les  colorants  du  type  : 

..acide  aniinonaphtolsulfonique-crcsidinc 
;)-diauii..e  <f 

.icide  naplilolsnirniiique 

qui  l'esseinblenl  aux  colorants  genre  diaminogène 
en  ce  que  leur  solidité  est  considérablement  aug- 
mentée par  développement  sur  la  libre  avec  le 
^-naphtol. 

Teindre  au  bouillon  avec  du  sel  marin  ou  du  sul- 
fate de  soiule,  avec  une  petite  quanlité  de  savon 
ou  de  soude.  Les  nuances  direcles  sont  ternes  et  ne 
luésentent  aucun  intérêt  :  par  diazotage  et  dévelop- 
pement avec  du  .'i-naphtol,  on  arrive  à  des  nuances 
variant  du  bleu  légèrement  vcrdàtre  au  bleu  légè- 
rement rougeàlre;  la  solidité  aux  acides  et  aux  al- 
calis est  bonne,  la  solidité  au  lavage  et  à  la  lumière 
bonne,  sans  dépasser  pourtant  la  bonne  moyenne. 
Pour  enlevages,  la  maison  recommande  la  formule 
suivante  ; 

Piiu.lre  de  zinc G'JO  gr. 

liuiMiue  I  :  I 800  gr. 

Mien  uiékinger  et  .•ijoelcr: 

Glycérine i>0    ce. 

.\niuioniai|ue .'>(•     — 

Uisidlilu  à  ;5ti<' li :H)0    — 

Imprimer,  vaporiser  I  heure  sans  pression,  pas- 
sage en  acide  dilué  (20  ce.  d'acide  sull'uri(iue  ii"  B. 
par  litre",  laver. 
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Eb 

K 

AspKt. 

Paadregn». 

ML 

pMd.biuiMee. 

Solatioa  dus 

TifssaUileda»^ 

li. 

CUMLUanM- 

l'na. 

le»  rr«4e,  «- 

S^lre. 

\«0H. 

PttâtiU  Uem. 

M. 

UMirt.  dericat 

Ira. 

Ba 

Pivdriti  «Met. 

M. 

I<L 

i!«C|î  +  BCI. 

■Vécôunalet^ 

M. 

U..mtst  Union 

^iAtmi. 

»««   «■   raiiaBl 

OMUiML 

Bine. 

U. 

td. 

HtSO^eaw. 

AM.  4-«a  i  b 

PrédfiWHcs. 

M. 

U. 

!«lii>MmUv. 

AIomL 

FM  s^bMccO*- 

iKtiaUe. 

PCBMWdccate- 

nlMaUne. 

nOtm  iieana- 
S«ilre. 

<t»A\CE  PTK.UIIXE  3G  (Badiicke). 

La  Badische  vient  de  lancer  une  nouTelie  marque 
d'orangé  pyramine  qui  ne  présenle  plus  l'inconvé- 
nienl  fâcheux  de  ne  se  dissoudre  dans  l'eau  chaude 
que  diflicilement  ;  la  marque  3G  est  plus  jaune  et 
facilement  soluble  dans leau  chaude,  tout  en  parta- 
geant la  vivacité  de  la  nuance  qui  caractérise  Po- 
range  pjTamine.  Teindre  avec  du  sulfate  de  soude  et 
de  la  soude:  la  solidité  aui  alcalis  est  bonne;  l'acide 
acétique  ne  change  pas  la  nuance,  tandis  que  Tadde 
sulfurique.  d'^B.  la  fait  virer  au  brun. 

Sa  solidité  à  la  lumière  et  au  lavage  «*sl  moyenne, 
il  ne  résiste  pas  au  chlore.  L'orangé  pyramine  3G  est 
destiné  en  premier  lieu  à  la  teinture  du  coton: 
dans  la  teinture  de  la  mi-soie  et  de  la  roi-laine,  les 
deux  libres  se  teignent  uniformément.  Se  teint  éaa- 
lemenl  sur  laine  et  soie  en  nuances  orangé  très 
jaunâtres  qui  ne  présentent  naturellement" pas  le 
même  intérêt  que  sur  colon.  La  poudre  de  rinc 
donne  des  blancs  assez  purs,  le  sel  d'étain  ne  se 
prête  pas  aux  enlevages  sur  ce  colorant. 

Réoctiofif.  —  Poudre  brun  orangé,  difficilement  so- 
luble dans  l'eau  froide,  assez  soluble  dans  l'eau 
chaude,  coloration  jaune  orangé  ;  NaOH  donne  un 
précipité  jaune  orangé;  HQ  un  précipité  bnm. 
SnCl--t-UCl  donnent  d'abord  un  précipité  brun 
jaunâtre  qui  se  décolore  à  chaud  en  se  dissolvant. 
H-S(»*  concentré  :  solution  jaune  bnm:  {>ar  addition 
d'eau  :  précipité  rouge  bleuâtre  qui  passe  liaale- 
ment  au  brun  jaunâtre.  Soluble  dans  l'alcool. 

RocGE  SAUosE  20,  G  el  B  [Kallé). 

La  nuance  de  ces  trois  colorants  varie  du 
rouge  très  jaunâtre  au  rouge  bleuâtre;  on  leinl 
la  laine  en  présence  de  10  *  „  de  sulfate  de  soude 
el  de  i  '  „  d'acide  sulfurique,  el  Ion  traite  6na- 
lemenl  avec  i  * ,  de  chromale  ou  1  "  ,  de  fluo- 
rure de  chrome  sur  le  même  bain.  On  obtient 
ainsi  des  teintures  solides  au  foulon,  mais  il 
est  à  remarquer  que  les  colorant*  perdent 
tous  en  vivacité  par  ce  traitement,  surtout  la 
marque  2G  qui  passe  de  l'écarlale  jaunâtre  ïu 
jaune  rougeàlre  terne.  La  solidité  au  foulon  san«t 


traitement  subséquent  au  chrome  est  movenne. 
la  solidité  au  soufrage  est  bonne,  de  même  que 
la  solidité  à  la  lumière,  aux  alcalis  et  aux 
acides:  les  teintures  sur  soie  oe  sont  solides  ni 
à  l'eau  ni  au  savonnage. 


C^BOMOCfAM\BS  ET   IXDAUZUU^BS 

^Ouramii,  Hugaenim  et  (?*). 

Dans  le  numéro  du  mois  de  mai,  p.  174,  il  a 
été  déjà  question  des  chromocyaniues.  Depuis  celle 
époque,  les  essais  à  la  lumière  ont  été  terminés,  ils 
ont  donné  des  résultats  remarquables.  La  marque  V 
lient  au  soleil  comme  la  céruléine;  la  marque  B 
n'est  pas  tout  à  fait  aussi  solide,  mais  elle  équivaut 
à  celle  du  bleu  d'alizariue. 

Les  indalizarines  appartiennent  à  llmportanle 
famille  des  gallocjanines.  Ces  nouveaux  produits, 
dérivés  lenconiques  el  sullitês,  possèdent,  en  ce  qui 
concerne  la  solidité,  les  caractères  princifiaux  de 
la  série  des  chromocyanines.  bleu  PRC  el  gallo- 
cyanioe  brillante    Voy.  H.  G.  il.  C,  3.  p.  174  . 

Les  indalizarines  R.  2R,  J.  JR,  présentent  pour 
leurs  applications  en  général,  vu  leur  grande  solu- 
bilité, les  avantages  des  produits  ci-dessus. 

En  impression  coton  avec  mordant  de  chrome, 
les  indalizarines  donnent  des  nuances  se  rappro- 
chant beaucoup  du  bleu  d'alizarine.  mais  plus  vives; 
les  couleurs  préparées  ont  lavantagedebien  se  con- 
server. 

Les  indalizarines  R  el  2R  sont  les  plus  brillanles 
et  s'emploient  spécialement  pour  la  teinture  des 
tissus  foulardés  en  acélale  ou  bisuUite  de  chrome, 
puis  rongés  éch.  n"  63  ;  ou  commence  la  tein- 
ture à  froid  el  monte  en  M  minutes  à  l'ébuUilion, 
laisse  bouillir  1  i  d'heure,  puis  on  lave;  les  blancs 
sont  purs  et  il  est  inutile  de  recourir  au  chlorage  ou 
au  savonnage. 

Nous  reviendrons  avec  échantillons  à  l'appui  sur 
l'application  des  indalizarines  avec  les  autres  mor- 
dants métalliques,  ot  lour  e.nip'rti  en  teinture  et 
impression  des  libres  animales. 
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Action  de 
puis  .\lnO-. 


liul»liza- 
riiie  K,   |iAlc 
gris  verdûlre 


puis  I12().    \ 


1        lilUll 

j.iiiiie  p;ile 
\  iolut. 

Violet. 


Brun  lou 

geâtre. 

Viol.  bleu. 

Violet. 


Brun  viol. 

Viol   bleu. 
Violet. 


!l-diln 


Brun  viol. 

Viol.  bleu. 
Violet. 


Acétate  de   )  Tous  solubles,  la  solution  devient  lente- 
soude +11-0.»      11].  nt  bleue  à  l'air. 

Soude    caus-^  Solutions   brunes    devenant   tri'^s   rapide- 
tique  +  11-0  )      iiiiMil  lileiies  à  l'air. 

Nitrite  de    )  Devient  bleu  peu  à  peu  à  froid,  de  suite  à 
soude +  H20.^      cli.unl. 

liCdclioiis  sur  tissu  imprimé  (larjuc  de  chrome). 

H-SO' \iokt  rougeàtrc,  solution  violette. 

HCI Bleu  violet,  solution  rouge. 

HN().i Brun,  puis  décoloration,  solution  in- 
colore. 


SnCI-  +  lli;l Passe   rapidement   à  chaud  au    vert, 

puis,  lavé  et  chroiuaté.  reprend  sa 
nuance   bleue. 

.NaOH Brun. 

NU' Bleu  violacé,  puis  violet  terne. 

D. 

.Nom  i.r  iii.Ei:  immkuiat 
[Cassella  et  Manuf.  Lyoniiiiise). 

Depuis  l'élude  publiée  sur  le  noir  immédiat,  sou 
emploi  s'est  très  répandu  et  sou  mode  de  teinture 
s'est  beaucoup  perfectionné.  Enfin,  une  couleur  inlé- 
l'essante  de  la  même  classe  a  fait  son  apparition  : 
c'est  le  bleu  immédiat.  Nous  nous  proposons  de  con- 
sacrer à  ces  produits  une  élude  détaillée.  Au- 
jourd'luii,  nous  donnons  seulement  une  applica- 
tion du  noir  immédiat  à  la  teinture  des  tissus  (éch. 
n»  66). 

L. 
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SOIE  AUTIFICIELLE.  —  Sur  sa  fabrication 
au   uioyeii   de  ^élatiue,   par   AUAM   JIILLAK 

(.7.  of  nie  .S„c.  ufChem.  hvL,  1899,  p.  16.  Voy.  R.  G. 
M.  C,  Soie  Vanduara.  3,  p.  58).  —  Bien  que  la  soie 
ait  une  résistance  supérieure  aux  autres  lilaments 
textiles,  c'est  surtout  son  aspect  lustré  qui  lui  donne 
sa  valeur,  et  c'est  la  reproduction  de  cette  surface 
lustrée  (|ui  est  le  but  des  tentatives  en  vue  d'obte- 
nir un  substitut  de  la  soie. 

Une  autre  qualité  de  la  soie  réside  dans  la  lon- 
gueur et  la  linesse  des  filaments  individuels,  ce  qui 
permet  d'obtenir  des  lils  très  fins  et  suffisamment 
résistants. 

L'un  des  principaux  avantages  de  la  soie  artifi- 
cielle préparée  avec  la  gélatine  est  sa  production 
économique  et  l'on  pourra  sans  doute  remédier  aux 
défauts  qu'elle  présente  par  l'application  de  lachimie 
organique. 

Pour  l'obtenir,  on  prépare  une  solution  épaisse  de 
bonne  gélatine  :  on  fait  digérer  pendant  une  heure 
à  froid  i  k.  de  gélatine  de  bonne  qualité  cassée  en 
morceaux  très  petits  et  tamisés  avec  1  1.  d'eau,  puis 
chauffe  pendant  I  h.  au  b.-m.  à  50°  en  remuant  une 
ou  deux  fois. 

Pour  étirer  en  filaments,  on  place  la  solution  ainsi 
obtenue  à  l'intérieur  d'un  cylindre  en  cuivre  à 
doulde  enveloppe  et  cbaulTé  à  la  vapeur.  La  gélatine 
s'écoule  en  filaments  par  de  petits  orifices  situés  à 
la  partie  inférieuie  du  cylindre.  Les  filaments  sont 
reçus  sur  une  bamle  sans  fin  sur  la(|uelle  ils  sèchent 
en  moins  d'une  minute  et  |ieu\ent  ètie  enroulés  sur 
une  bobine. 

Les  lilaments  sont  ensiiile  tordus  ensemble  et  dis- 
posés en  couches  minces  sur  un  dévidoir  en  métal 
d'un  diamètre  d'environ  30  centimètres.  Un  certain 
nombi-e  de  déviiloirs  sont  placés  à  la  température 
ord  inaire  dans  une  chambre  où  l'on  a  di>posé  une 
faible  quantité  d'aldébyde  formique.  Dans  ces  con- 
tlilions,  la  gélatine  devient  insoluble,  même  dans 
l'eau  bouillante,  cl  possède  un  beau  lustre. 

On  expose  les  dévidoirs  à  l'air  jusipi'à  ci'  que 
l'odeur  de  la  fnrmaldéhye  ait  disparu,  et  la  soie  arti- 
ficielle enroulée  sur  des  bobines  est  prête  pour  le 
tissage. 


Pour  obtenir  de  la  soie  de  couleur,  il  suffit  d'ajoutei- 
la  matière  colorante  (0,8  à  0,13  "j „)  à  la  gélatine. 

Pour  obliger  la  gélatine  à  Iravei-ser  les  ouver- 
tures qui  sont  d'un  centième  de  pouce  (1  pouce  = 
2  cm  54),  on  fait  communiquer  le  cylindre  qui  con- 
tient la  solution  avec  de  l'air  légèrement  comprimé 
et  on  iègle  la  finesse  des  filaments  en  variant  la 
vitesse  de  la  bande  sans  fin  (une  vitesse  de  60  mètres 
à  la  minute  donne  des  filaments  d'un  millième  de 
pouce  de  diamètre). 

La  résistance  de  la  soie  artificielle  est  très  infé- 
rieure à  celle  de  la  soie  ordinaire,  surtout  quand  elle 
est  mouillée,  et  elle  absorbe  de  50-80  "/„  de  son 
|)oids  d'eau. 

L'auteur  indique  un  dispositif  permettant  de  dé- 
terminer facilement  la  résistance  de  la  gélatine  basé 
sur  la  détermination  dti  poids  nécessaire  pour  briser 
une  bande  de  papier  recouverte  de  gélatine. 

II.    !.. 

CELLULOSE.  —  Note  sur  (|ucl(|ues  nou- 
veaux «léveloppenieiits  <le  sou  industrie,  pai' 
C.-O.  WEBER  [J.  i)f  Ihc  Soc.  of  Dycts  f.  Colowists, 
1899,  p.  124).  —  De  nouvelles  applications  de  la  cel- 
lulose reposent  sur  la  production  industrielle  du  dé- 
rivé létracétylé  que  l'auteur  prépare  de  la  manière 
suivante  : 

On  traite  de  la  cellulose  de  bois  avec  20  °/o  de 
soude  caustique  ;  après  quelques  heures  de  contact, 
on  presse  et  ajoute  du  sulfure  de  carbone  pour 
former  le  xanthate  ;  celui-ci  est  dissous  dans  de  l'eau, 
la  sol.  est  abandonnée  quelque  temps,  puis  on  y  fait 
passer  un  courant  de  SO-,  ce  qui  précipite  la  cellu- 
lose sous  la  forme  d'un  hydrate  (;"H'-(J'^.  Contraire- 
ment à  la  cellulose  primitive,  cet  hydrate  forme  un 
dérivé  létracétylé. 

La  pâte  de  l'hydiale  additionnée  d'une  quantité 
moléculaire  d'acétate  de  magnésium  est  évaporée  à 
sec,  et  le  produit  mélangé  à  un  peu  d'anhydride 
acétique  est  additionné  de  deux  molécules  de  chlo- 
rure d'acétyle.  La  température  s'élève  à  70-80°  et 
on  ajoute  par  petites  portions  du  nitrobenzène. 

(>ette  dernière  addition  a  pour  but  de  modérer  la 
réaction, et  si  ou  romellail  les  produits  obtenus  sur 


HEVU1-:  DES  JOUHNAUX. 


une  grande  échelle  seraieni  ca>sanls  et  par  Miile 
sans  valeur.  Le  nitrobenzène  ne  doit  s'introduire 
qu'après  que  le  chlorure  d  acétyl  a  été  bien  incor- 
poré au  mélange  (I). 

La  sol.  d'acélate  de  cellulose  dans  le  nitrobenzène 
est  précipitée  au  moyen  d'alcool,  le  létracélale  de 
cellulose  est  filtré  et  la  sol.  fractionnée  pour  séparer 
l'alcool  du  nitrobenzène. 

Le  lélracétate  de  cellulose  est  lavé  pour  enlever 
l'acétate  de  magnésium.  Il  se  dissout  dans  le  chlo- 
roforme, le  nitrobenzène,  l'épiclilorhydrine,  l'ani- 
line, la  quinoléine,  le  benzoate  déthyle  :  il  est  inso- 
luble dans  l'acétone,  l'acétate  d'éthyle,  l'éther,  etc. 
Cependant  la  sol.  chloroformique  peut  être  diluée  à 
volonté  avec  de  l'acétone  sans  former  Je  précipité. 

Le  tétracétale  de  cellulose  se  fabrique  en  grand 
et  sera  bientôt  placé  sur  le  marché.  C'est  une  sub- 
stance colloïdale  et  l'on  peut  obtenir  de  minces  pelli- 
cules dont  l'épaisseur  n'est  que  1  08O1JO  de  pouce. 
Ces  films  sont  absolument  homogènes,  et  les  plus 
minces  présentent  les  couleurs  interférentielles. 

Par  suite  de  sa  stabilité,  le  produit  se  iirête  à  un 
grand  nombre  d'applications.  Il  est  impossible  de  le 
saponiijeravec  la  soude  aqueuse;  la  soude  alcoolique 
le  saponifie,  mais  donne  une  pellicule  de  cellulose 
qui  ne  présente  aucune  différence  avec  la  pellicule 
du  télracétate  quand  celui-ci  est  bien  préparé  et 
ne  contient  pas  de  produits  hydrolyses  . 

Parmi  les  usages  possibles  du  tétracétate  de  cellu- 
lose, l'auteur  indique  :  les  pellicules  jihotogra- 
phiques;  comme  isolateur  électrique,  il  est  supé- 
rieur au  caoutchouc;  pour  les  applications  textiles, 
le  tétracétale  a  l'avantage  d'être  imperméable  à 
l'eau.  R-  L. 

IXDIGOS  Sur  les  a  et  .i-naplitalène,,  par 
H.  WICHELHAUS  {Bei:  d.  d.  them.  Ges.,  t.  XXXll, 
p.  !236  .  —  L'auteur  a  préparé  autrefois  {Ber.  d.  d. 
cheiii.  Ges.,  t.  XXXVI,  p.  2a47  les  indigos  de  la  série 
du  naphtalène  en  faisant  réagir  l'acide  chloracé 
tique  sur  I'ï  ou  sur  le  ,:-naphlylamine  en  présence 
dacétatede  sodium,  puis  en  chauffant  le  produit  de 
la  réaction  jusque  vers  iW  après  l'avoir  additionné 
de  potasse,  et  enfin  en  fais.inl  passer  un  courant 
dair  dans  la  solution  aqueuse  du  produit  ainsi 
obtenu  ;  les  rendements  étant  mauvais,  les  indigos 
verts  que  l'on  pouvait  ainsi  préparer  ne  pouvaient 
pas  prétendre  à  une  application  industrielle.  Entre 
temps,  Ilubin  Blank  a  communiqué  un  procédé  de 
préparation  de  l'indigo  qui  peut  très  bien  être  utilisé 
dans  la  série  du  naphtalène.  Ce  procédé,  dont  nous 
avons  rendu  compte  dans  celte  Reine  même  {i), 
consiste  d'une  manière  générale  à  chauffer  l'éther 
malonique  de  l'a  ou  de  la  ,;-naphtylamine  pour  le 
transformer  en  éthernaphtylindoxylique  (jui,  oxydé 
en  solution  alcaline,  fournit  l'indigo  correspondant. 
L'auteur  a  voulu  fixer  les  rendements  que  l'on 
pou\  ait  obtenir  par  ce  nouveau  procédé  et  il  s'est 
attaché  spécialement  à  l'étude  du  ,î-naphlalène- 
indigo,  qui  est  la  meilleure  des  deux  matières  colo- 
rantes en  question.  L'éther  ^-naphtylamidomalo- 
nique  que  l'on  olitient  sans  pertes  sensibles  au 
moyen  de  l'éther  brommalouique,  donne  83  1/2  "  „ 
du  rendement  théorique  en  éther  naplilylindoxy- 
lique.  La  transformation  plus  ou  moins  intégrale  de 
celui-ci  en  indigo  dépend  de  la  concentration  de  la 

(1)  Voy.  B.  F.   îSoSiS,  R.  G.  M.  C,  3,  p.  94   et  re- 
marques. 

(2;  R.  G.  M.  C,  1898.  p.  390. 


liqueur  alcaline  ;  le  meilleur  résultat  a  été  obtenu 
avec  une  solution  à  30  »  „,  le  rendement  a  été  de 
o4  "  ,,  de  la  théorie.  Le  produit,  qui  a  été  préparé  en 
grand  par  MM.  L.  Cassella  et  C"  à  Francfortsur-le- 
Mein,  est  de  bonne  qualité;  la  plus  grande  portion 
est  soluble  dans  l'aniline  et  cristallise,  il  ne  reste 
que  peu  d  impuretés  insolubles  dans  l'aniline,  mais 
solubles  en  brun  dans  l'alcool.  D'après  les  essais  de 
teinture  comparatifs  faits  par  M.  le  D'  Lehne  a\ec 
l'indigo  du  Bengale  et  le  .i-naphtalène-indigo,  ce 
dernier  donnerait  une  nuance  plus  foncée  :  il  serait 
aussi  solide  sur  coton  au  lavage,  aux  acides  et  au 
chlore  que  l'indigo  de  cuve  ordinaire  ;  sur  laine,  il 
présente  une  résistance  au  foulon  et  aux  acides  un 
peu  supérieure  à  celle  de  ce  même  bleu.  La  maison 
Michaelis  et  C"  à  Cotlbus,  qui  a  aussi  essayé  la  nou- 
velle matière  colorante,  estime  que  l'on  peutobtenir 
au  moyen  du  naphtalène-indigo  sans  cuisson  tout 
un  groupe  de  couleurs  «  mode  >■  complètement 
solides. 

Les  propriétés  intéressantes  des  naphtalène-in- 
digos  ont  engagé  l'auteur  à  en  préparer  les  dérivés 
sulfoniques.  L'acide  sulfurique  concentré  parait 
réagirdéjàà  latempérature  ordinaire  sur  l'a-naphta- 
lène-indigo  pour  donner  un  ucide  disulfonv/ue.  Avec 
le  ,3-naphtalène  indigo,  la  réaction  est  un  peu  diffé- 
rente ;  il  se  forme  en  premier  lieu  un  acide  i/ionosi//- 
fonique.  soluble  dans  l'eau  et  dans  l'alcool.  Sa  solu- 
tion est  rouge  pourpre  à  la  lumière  directe,  mais  elle 
teint  en  vert.  Si  l'on  opère  à  chaud  avec  l'acide  sul- 
furique ordmaire,  il  se  forme  des  acides  polysul- 
foniques  dont  la  séparation  n'est  pas  possible.  Avec 
l'acide  à  2.ï  "  ,,  d'anhydride  à  la  température  ordi- 
naire,ou  même  en  chauffant. on  obtient  un  (tride  tri- 
sutfnnique.  Enfin,  avec  de  l'acide  à  40"  „  d'anhydride 
et  à  oO-60°  pendant  2  h.  1  2.  ou  avec  l'acide  chloro- 
sulfonique  pendant  o  h.  à  1 10\  on  obtient  un  acide 
tétrasulfonique . 

Ces  acides  sulfoni(iues  en  solution  aqueuse  et  à 
l'ébullition  se  fixent  convenablement  sur  soie.  Ils 
teignent  tous  la  laine  de  la  même  manière  en  vert 
bleuâtre,  en  présence  d'acide  sulfurique  et  de  sel  de 
Slauber.  La  nuance  est  plus  vive  qu'avec  la  cuve. 
Ces  acides  enfin  n'égalisent  pas  aussi  bien  que  le 
carmin  de  bleu  d'indigo,  mais  ils  résistent  mieux  à 
l'action  de  la  lumière  et  ils  sont  complètement 
solides  au  foulon.  r.  b. 

TEIXTIRE    DU     COTO.V    E.\    ÉCIIEVEAI'X 

I l'r<)jîrès  réalisés  dans  la),  par  le  D"^  BRl'.XO 

M.VRQIAHDT  yihhcr-'/.eilunij.  IS09,  p.  l'oli.  — 
L'auteur  passe  en  revue,  dans  cet  article,  les  derniers 
perfectionnements  apportés  dans  la  teinture  du  coton 
en  écheveaux.  Il  rappelle  d'abonl  l'amélioration  ap- 
jiortée  à  la  solidité  des  teintures  obtenues  avec  les 
colorants  artificiels  par  l'usage  des  sels  métalliques, 
amélioration  qui  a  permis  d'obtenir  d'excellents 
noirs,  particulièrement  avec  le  noirdianile  Hôchsl\ 
les  noirs  chromanile  et  columbia  de  l'Actien  Gesell- 
schaft  de  Berlin,  les  différentes  marques  de  noirs 
directs  des  Earbenfabrik  et  les  noirs  diaminéral  et 
oxydiamine  de  Cassella  Ij.  Ln  autre  procédé  pour 
conférer  à  ces  colorants  une  grande  solidité  au  lavage 
et  en  foncer  la  nuance,  est  le  passage  ultérieur  en 
paranitraniline  diazotée.  Ce  dernier  traitement  est 
particulièrement  indique  pour  les  bruns  diamine 
nitrazol,  le  brun  benzonitrol,  ainsi  que  pour  certains 
noirs  i2).  Cette  méthode  a  été  généralisée  par  l'emploi 

(1)  Voy.  B.  G.  M.  C.  1897,  p.  .36:i,  364. 

(2)  Voy.  H.  G.  M.  C,  1898,  p.  301. 
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de  ])roduils  pouvant  éviter  do  faire  soi-même  le 
diazonitiobcnzol,  tels  que  le  rouge  nitrosamine,  le 
rouge  azopluui'  et  le  iiilrazol.  l.'Actien  Gescllschaft 
de  Berlin  a  encore  l'ail  l'aire  un  pas  à  ce  procédé  en 
indiquant  d'ajouter  au  bain  de  diazo  du  sulfate  de 
cuivre.  Les  teintures  ainsi  traitées  sont  beaucoup 
plus  solides  au  lavage,  et  leur  résistance  à  la  lumière 
est  améliorée.  Ce  liuilenient  réussit  particulièrement 
bien  avec  la  chrysaniine,  le  brun  Congo,  l'orange  de 
toluylénc,le  brun  t'.olumbia,  le  brun  chronianile.  le 
bleu  Chicago,  le  noir  /ambèse  et  le  noir  Columbia. 
Comme  autre  amélioration  dans  la  leinluie  en 
colorants  directs,  il  faut  aussi  citer  la  teinture  en 
bain  froid,  la(|uelle  donnerait  des  résultats  tout  aussi 
bons  que  la  teinture  à  chaud,  en  ce  qui  concerne  la 
solidité  au  lavage.  D'après  le  procédé  original  de  la 
Fabrique  de  Berlin,  on  dissout  le  colorant  dans  l'eau 
chaude,  et  l'ajoute  au  bain  froid  avec  une  addition 
de  2  à  0  gr.  sulfate  de  soude  cristallisé  et  îi  gr. 
savon  pour  tons  clairs,  ou  ;j  à  15  gr.  sulfate  de  soude 
et  3  gr.  savon  pour  tons  foncés.  Le  savon  peut  être 
avantageusement  remplacé  par  1  gr.  5  huile  pour 
rouge  et  un  peu  de  std  de  soude.  On  teint  en  bain 
aussi  court  que  possible,  entre  à  froid  sans  qu'il  soit 
besoin  de  mouiller  au  préalable,  marche  .3/4  d'heure 
à  1  h.  1/2,  rince  légèrement etsèche(l).  Unautre  pro- 
cédé indiqué  par  les  Farbenfabrik  consiste  à  teindre 
et  merceriser  en  même  temps,  mais  cette  méthode 
ne  saurait  être  générale  et  doit  être  limitée  à  cer- 
tains colorants  (2). 

Après  avoir  ainsi  passé  en  revue  les  principales 
modilications  apportées  dans  les  méthodes  générales 
de  teinture,  l'auteur  étudie  les  principales  couleurs 
séparément,  savoir  :  le  noir,  le  bleu  et  le  brun, 
comme  étant  celles  qui  présentent  le  plus  d'intérêt. 
11  laisse  le  rouge  de  côté,  la  palette  du  coloriste  étant 
suffisamment  riche  de  ce  côté  avec  les  rouges  d'ali- 
zariue  et  de  paranilraniline  dont  les  procédés  de  tein- 
ture sont  bien  connus. 

Le  noir  diamant  ou  noir  d'aniline  d'oxydation  est 
sans  doute  un  fort  beau  noir,  mais,  outre  qu'il  est 
d'un  prix  de  revient  élevé  (3),  on  l'obtient  difficilement 
bien  uni  et  il  attaque  aisément  la  fibre,  à  l'encontre 
lies  noirs  teints  directement.  Parmi  ces  derniers,  un 
des  plus  beaux  est  le  noir  diaminogène  (4),  dont  la 
méthode  d'api)licalion  consiste  à  teindre  directement, 
diazoter  et  développer  en  diamineou,  |)our-  tons  plus 
bleuâtres,  en  diamine  et  j5-nai)htol.  Un  autre  excel- 
lent noir,  pailiculièrement  jiour  filés  destinés  ulté- 
rieurement au  tissage,  est  le  noir  immédiat  de  Cas- 
sella(a).()n  teint  avec  addition  au  bain  de  teinture  de 
Na'-S,  Na-CO''  et  N'atU  en  montant  jusqu'au  bouillon, 
tord  et  rince  à  l'eau  fioide.  11  est  à  reconunander  de 
traiter  ensuite  avec  2  "/„  bichromate  de  potasse, 
2  '7o  sulfate  de  cuivre  et  2  à  3  "/o  acide  acétique, 
puis  rincer  et  savonner.  Un  peut  remplacerle  savon- 
nage par  un  avivage  à  70-80°  dans  un  bain  conte- 
nant 2  à  4  "/„  fécule  de  pommes  de  terre  et  I  à  2  "/j 
de  graine.  Cet  avivage  améliore  l'égalité  et  la  nuance 
de  la  teinture,  et  lui  communiipie  une  grande  soli- 
dité au  frottement.  Le  coton  teint  avec  ce  colorant 
est  très  résistant  aux  acides;  il  est  donc  tout  indiqué 
pour  les  tissus  mi-laine.  Le  noir  anlhraquinone  de 
la  Badische  (G)  a  des  propriétés  analogues  ;  on  teint 

(1)  Voy.  H.  0.  M.  C,  I89n,  p.  80. 

(2)  Voy.  fl.  G.  M.  C,  I8!)8,  brev. 

(3)  Avec  l'aniline  à  1  fr.  2:>  ! 

(4)  Voy.  II.  G.  M.  C,  189",  p.  183. 

(5)  Voy.  fi.  G.  M.  C,  1899,  p.  16. 

(6)  Voy.  fl.  G.  il.  C,  1899,  p.  218. 


au  bouillon,  chrome,  puis  savonne  ou  huile.  II  faut 
encore  signaler  comme  autres  colorants  noirs  tirant 
directement,  de  date  récente,  le  noir  dianilo  et  les 
noirs  directs  foncés  E,  E  extra  et  B\V. 

Parmi  les  colorants  bleus  qui  cherchent  à  faire 
concurrence  an    bleu  de  cuve,  il   faut  citer  le  bleu 
indol  R(l)  do  la  Berliner  Action  Gesellsclil'at  qui, fixé 
sur  tannin  et  antimoine,  donne  de  Ixdles  nuances 
indigo,  mais  qui,  niallicureusement,  déchargent  sur 
les  blancs  au  lavage.  Les  bh'us  Janus  B  et  H  (2)  don- 
nent des  nuances  bleu  rougeàtre  foncé  (|ui  revien- 
nent à  très  bon  marché,  surtout  si  on  teint  directe- 
ment,  puis  fixe    en    tannin   et  émélique.    Le  bleu 
Zambèse    BX    donne  d'excellents   résultats,    surtout 
diazoté  en  présence  de  sulfate  de  cuivre.  Deux  nou- 
velles mariiues  de  biens  diaminogène  liA  et  2BA  (3), 
récemment  introduites  sur  le  marché,  sont  remar- 
quables par  leur  solidité  à  la  lumière.    Ils  ne  sont 
autre  chose  qu'un  mélange  des  marques  diaminogène 
connues  avec  du  rouge  d'alizarine.  Enfin,  dans  les 
couleurs  à  mordants,   le  bleu  d'alizarine  est  chaque 
jour  plus  employé,  et  son  procédé  d'application  a  été 
simplifié  par  l'emploi  du   mordant  chrome-tannin. 
On  mordance  en  tannin  ou  sumac,  passe  en  chlorure 
de  chrome,  puis  teint.   Les  tons  clairs  sont  généra- 
lement   trop  rouges;  on  les  nuance   alors   avec  du 
vert   alizarine.  Les    teintures   ainsi   obtenues    sont 
particulièrement   solides  au   frottement,  et  ont  cet 
avantage  sur  l'indigo  d'être  d'une  solidité  au  lavage 
presque   absolue.  L'indigo  pur  de  la  Badische  ne 
serait  avantageux,  suivant  l'auteur,  que  pour  nuances 
claires  ;  pour  tons  foncés,  un  bon  indigo  Bengale  serait 
préférable.  Le  bleu  kryogène  de  la  même  fabrique 
donne  des  teintures  d'une  grande  solidité.  Pour  tons 
clairs  purs  et  bleus  moyens,  on  doit  recommander  les 
bleus  Tolède  V  et  Eboli  B  (4)  (Farbwerke  Mùllheim). 
Ils   acquièrent  une  grande   solidité  au   lavage   par 
traitement  subséquent  à  un   sel  de  chrome  et  sont 
en  outre  résistants  aux  acides,  aux  alcalis,  au  frot- 
tement et  au  foulon.  La  marciue  ïoleda  V  donne  un 
bleu  rougeàtre,  tandis  que  la  marque   Eboli  B  tire 
plus  sur  le  vert.  Les  colorants  les  plus  indiqués  pour 
nuancer  sont  :  le  jaune  de   Hesse,  le  vert  direct  CO 
et  lo  vert  Eboli  T,  ce  dernier  se  recommandant  par 
sa  bonne    solidité   au  lavage,    surtout    après  traite- 
ment à  l'alun  de  chrome. 

Dans  les  colorants  bruns,  il  n'y  a  guère  qu'une  cou- 
leur basique  à  citer,rhoniopl)osphine(5)  (Farbwerke 
Mùllheim),  qui  est  un  brun  très  jaune;  sa  solidité 
au  lavage  et  à  la  lumière  est  satisfaisante.  Comme 
colorants  brun  pur,  on  n'emploie  guère  que  quelques 
colorants  substantifs  traités  ultérieurement  au 
bichromate  ou  au  diazonitrobenzol.  Les  premiers 
ont,  comme  le  cachou,  l'inconvénient  de  rendre  la 
fibre  dure,  et  c'est  ce  qui  empêche  leur  emploi  pour 
les  filés  de  bonneterie.  Tout  autrement  se  compor- 
tent ceux  passés  en  paranilraniline  diazotée,  tels  que 
les  bruns  diazonitrol  et  diaminenilrasol  (0)  :  ils  sont 
d'une  très  bonne  solidité  au  lavage  et  à  la  lumière 
et  d'un  prix  de  revient  très  bas,  attendu  leur  excel- 
lent rendement.  Le  brun  dianile  Bl)  donne  des  tons 
bruns  foncés  bleuâtres  dont  la  solidité,  assez  bonne 
au  lavage  et  à  l'acide,  est  considérablement  aug- 
mentée par  un  traitement  ultérieur  en  diazo-p.-nilro- 

(1)  Voy.  R.  G.  M.  C,  1898,  p.   145. 

(2)  Voy.  B.  G.  M.  C,  1898,  p.  298. 

(3)  Voy.  fi.  G.  M.  C,  1898,  p.  :J0I. 

(4)  Voy.  B.  G.  M.  C,  1898,  p.  298-4 19. 

(5)  Voy.  fi.  G.  M.  C,  1898,  p.  308. 
(U)  Voy.  fi.  G.  M.  C,  1898,  p.  301. 
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benzol.  Le  brun  kryogène  de  la  Badische  (1),  qui  se 
teint  à  froiden  bain  court, don  ne  égatemenl  des  teintes 
très  solides  se  rapprochant  de  lolive,  que  l'on  peut 
remonter  en  bain  froid  avec  des  colorants  basiques, 
tels  iiue  la  cerise,  la  vésuvine,  etc. 

^'OIRS  DIMPRESSIOX  SUR  FO^'D  pXAPIl- 
TOL (Remarques  sur  lesl,  parle  D'  L.  CABERTI 

{Farher-Zeitimg,  1809,  p.  liO;.  —  Dès  le  début  <\f 
renii)loi  des  couleurs  azo  et  de  leur  développcmoni 
sur  libre,  alors  quon  ne  connaissait  que  les  rouges 
à  la  naphlylamine  et  à  raminoazobenzène,  le  brun 
toluidine  et  le  grenat  dV-naphlylamine,  on  chercha 
à  obtenir  un  noir  sur  fond  ,';-naphlol  à  l'aide  de 
colorants  naturels  comme  lecampècheou  ses  dérivés, 
ou  de  couleurs  à  ralbuniine.  Plus  tard,  quand  lui 
découvert  lebleu  de  dianisidine  au  cuivre,  on  en  pro- 
lita  pour  tâch(!r  d'obtenir  un  noir  azo  par  un  nié- 
lange  de  ditférentes  bases;  ces  bases  diazotécs 
donnant  en  effet  sur  Jsnaphtol  un  rouge,  un  orange, 
un  bleu,  un  puce,  etc.,  semblaient,  associées  dans 
de  certaines  proportions,  devoir  pouvoir  donner  un 
noir.  Les  résultats  obtenus  ne  répondirent  pas, 
malheureusement,  aux  espérances  fondées.  C'est 
seulement  beaucoup  plus  tard  qu'on  obtint  une 
solution  du  moins  intéressante,  sinon  encore  com- 
plètement satisfaisante.  Parmi  ces  produits,  il  faut 
citer  le  noir  azophore  d'Hôchst,  le  noir  à  la  glace  de 
Kinzelberger  et  les  deux  noirs  de  Cassella,  les  aminc- 
naphtols  et  l'azotol. 

D'une  manière  générale,  ces  noirs  ne  donnent  pas 
de  différence  avec  le  [i-naphlol  R  de  llôchst  ou  avec 
le  [j-naphtol  ordinaire,  pas  plus  qu'un  court  vapo- 
risage  n'influence  le  ton  et  la  stabilité  de  la  couleur. 
En  ce  qui  concerne  raminonai)htoi,  il  présente  un 
grave  inconvénient  qui  empêche  la  généralisation  de 
son  emploi,  c'est,  qu'il  soit  imprimé  sur  tissu  préparé 
ou  non  en  [i-naphtol,  il  faut  toujours  le  passer  dans 
un  bain  de  diazo  de  paianitraniline.  Ainsi,  si  on 
l'imprime  sur  ;ii-naphtol,  on  se  trouve  limité  à  l'ar- 
ticle noir  sur  rouf^e  uni,  et  si,  d'autre  part,  on  im- 
prime l'un  à  côté  de  l'autre  :  aminonaphtol  et  fî-naph- 
tol  et  passe  en  diazoparanitrobenzène,  il  est  très 
diflicile  d'obtenir  un  bon  blanc,  même  en  chlorant 
et  savonnant  fortement.  De  plus,  dans  le  passage 
dans  le  bain  de  diazo,  il  se  mélange  toujours  plus  ou 
moins  d'aminonaphtol  au  diazo,  ce  qui,  avec  le 
temps,  fait  virer  le  ton  du  rouge  à  l'orangé.  D'oi'i 
nécessité  de  n'employer  qu'un  très  petit  châssis  en 
ne  fournissant  ([ue  juste  la  quantité  de  couleui- 
nécessaire,  et  de  ne  pas  faire  passer  la  pièce  dans  le 
bain,  mais  entre  les  deux  rouleaux  exprimeurs,  l'un 
servant  de  fournisseur,  en  ayant  soin  que  la  partie 
imprimée  soit  en  dessous.  Toutefois,  le  noir  ainsi 
obtenu  est  très  beau  et  très  solide. 

Le  noir  à  la  glace  de  Kinzelberger  donne  un  noir  très 
brunâtre,  qui  vire  au  bleu  violet  par  le  savonnage. 
Même  en  variant  les  proportions  dans  la  composi- 
tion delà  couleur  et  concentrant  davantage  le  bain 
de  naphlol,  les  résultats  obtenus  ne  sont  pas  de 
beaucoup  meilleurs.  Enfin,  la  couleur  ne  se  conserve 
pas,  quels  que  soient  les  soins  ([u'on  y  apporte. 

Le  noir  azophore  de  llôchst  a  l'avanlage  de  n'exi- 
ger aucune  diazotalion  ;  la  couleur  s'imprime  et  se 
conserve  bien.  Par  contre,  les  tons  obtenus  tirent 
plutôt  sur  le  marron  foncé  que  sur  le  noir,  surtout 
si  la  couleur  d'impression  n'est  plus  très  fraîche. 
L'azotol    C  de   Cassella  est,    comme   le    noir   à 

(I)  Voy.  R.  G.  M.  C, 


la  glace  de  Kinzelberger,  un  produit  qu'il  faut 
diazoter  ;  la  couleur  se  conserve  bien  et  s'im- 
prime très  également;  le  ton  du  noir  est  assez  hon 
et  se  rapproche  assez  d'un  lion  noir  au  campèche, 
toutefois  avec  un  certain  reflet  brunâtre  très  si-n- 
sible  dans  des  dessins  déjà  de  grosseur  moyenne. 


.MORDAiM'S   POUR   LA    LAIXE.     —  Essai    de 

■a  éléments,  par  M.  W.  GAXDOURI.XE  i  Ihill. 

Soc.  iwi.  de  Mullwuse,  déc.  98''. 

Le  travail  de  MM.  A.  Scheurer  et  A.  l'.rylinski  : 
Ttinluvc  des  walicres  colorantes  sur  19  mordants 
tnétaltiijues  {Bull.  Soc.  ind.  de  Mulkottse,  avril-mai 
1898,  t.  LWIII,  p.  124,  et  R.  G.  M.  C,  1898, 
p.  673 1  m'a  donné  l'idée  d'étudier,  au  ijoint  de  vue 
du  mordançage  de  la  laine,  les  propriétés  de  tous 
les  éléments  abordables. 

,1e  me  suis  arrêté  aux  suivants  :  Cu,  Ag,  Au,  lîe. 
Mg,  Ca,  Zn,  Sr,  Cd,  Ba,  Ilg,  B,  Al,  V,  La,  ïl,  Si,  Ti, 
Zr,  Su,  Ce,  Er,  Pb,  Th,  V,  .\s,  Sb,  Di,  Bi,  S,  Cr,  Se, 
Mo,  Te,  W,  Ur,  Cl,  Mn,  Br,  I,  Te,  Co,  Ni,  Pt.  —  Les 
autres  sont  trop  rares  ou  ne  peuvent  absolument 
pas  se  prêter  au  mordançage. 

Mordançage. 

Le  mordançage  a  été  fait  dans  des  verres  d'un 
litre,  au  bain-marie.  On  dissout  les  substances  ([ui 
composent  le  mordant  dans  600  centimètres  cubes 
d'eau  à  la  température  de  30-40°,  et  on  y  introduit 
10  grammes  de  laine  filée,  jiuis  on  chauffe  pendant 
3  heures  en  maintenant  la  température  du  bain 
entre  8!i-88>'  C.  On  abandonne  ensuite  toute  cette 
teinture  à  elle-même  jusqu'au  lendemain,  puis  on 
lave  la  laine  très  énergiquement  avec  de  l'eau 
froide. 

Les  mordants  que  j'ai  employés  sont  les  suivants: 

Teinte  de  la  laine 
MorJants.  inordanc^. 

1.  Acétate  de  Cu  (l)(Ju  puids  i 

de  la  laine m  "  o  ^  Vert  jdunàtre. 

Acide  acétique  à  0"  I!. . . .  .'.0  ••  ) 

•1.  CuSO' '  "  t    Vcrtjaun.itr.' 

Tartre i  "  ^       plus  cl.-iir. 

3- AgAzO' :>  •■  I         j.j„„e. 

Tarlre •'■  "  '» 

i- AuC13 i  ■■  )            Qris. 

Tartre '•'  "  ' 

•i-Be>Ov :<  "  I          ni,.^,,,.. 

Tartre H   "  'l 

'•■•MsSO- _•=•  "  l          uianc. 

Tartre '.a  "  S 

"•CaCl^ :>  "  )          Blanc. 

Tartre '   "  ) 

S.ZnfCMIW)^ 10  ..  ;          ,5|„,,, 

Acide  acétique  .    .w  »  ) 

0-ZnSOV :  •  ;          ,),,„,. 

Tartre ■»,!■'  '■  ) 

lO-SrC.r- i  ■"  )           lîiaiic. 

Tirli-f "  '■  ) 

(I)  I,es  a.étates  métalliques  ne  s'emploient  pas  comme 
mordants  pour  la  laine,  car  la  fixation  en  est  supcrli- 
cielle  et  peu  soUde;  mais,  possédant  des  solutions  d'acé- 
tates, que  j'avais  employées  pour  mordancer  le  coton, 
je  m'en  suis  servi  pour  quelques  teintures  de  laine.  Une 
grande  quantité  d'acide  acétique  y  a  été  ajoutée  pour 
empocher  l'ali-^iirptiou  trop  rapide  des  mordants  par  la 
laine. 
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iMordallts. 

II.CdpH302)2 |(J 

Acide  acétique â(l 

12.  CdCIi -....  :, 

Tartre ij 

l;i.  BaCI^ h 

Tartre 7,.'i 

li.  IIg(C-H302j2 10 

Acide  acétique M 

lô.  HgCl-' , ■ 7 

Acide  oxalique 2 

16.  Na^B'O' .S 

Acide  tartrique 'i 

17.  Acétate  d'.\l Kl 

Acide  acétique .■)0 

18.  Sulfate  d'AI .  7 

Tartre 0 

11).  Sulfate  d'AI 7 

20.  Y2(S0',' 5 

Tartre i) 

Acide  citrique (i 

21.La2(SO')3 5 

Tartre -,;, 

Acide  citrique ;J 

22.  TISO' 5 

Tartre 2 

2:t.  Na'SiO^ 7 

HC1{I9"B) 20 

24.  H»TiO' :, 

HCl  à  19» 20 

Acide  tartriquc 24 

NaOH  (ÔO"  B.) 29 

25.  ZriSO')-^ 5 

Tartre 10 

20.  SnCI2   4 

Acide  oxalique 2 

27.  Ce2(SO')3 .1 

Tartre Ki 

28.  Er2(S0Sa 

Tartre 7 

Acide  sulfurique (,"1 

Acide  citrique ;t 

Acide  tartrique 3 

29.  Acétate  de  Pb 10 

Acide  acétique M 

30.  Pb(Az03,2.. j 

Tartre .i,7 

31.Tti(Az03)i 

Tartre C 

32.  AzH'VW :, 

HCI(I9"  B.) 20 

NaHS03(3U»  B.) Iô 

33.  No^HAsO' 

Acide  tartrique 4 

34.  SbFl'  .\zir.)2S0- 7 

Acide  tartrique i 

35.  Émétique 7 

Acide  tartrique 1 

36.  Di2(S0S^ :, 

Tartre 7,;, 

Acide  tartrique c, 

37.  Bi(Az03:> 

Acide  tartrique is 

38.  .VaîS-'O-' 2(1 

ir-SO-    (IC  B.) :, 

39.  Acétate  de  Cr 10 

Acide  acétique .'lO 

40.  Alun  de  Cr :i 

Tartre 8 


Teinte  de  la  laine 
mordancéc. 

lilanc  jaunâtre. 
Bl.iuc  jaunâtre. 

lilanc. 

Jaune. 
Blanc  jaunâtre. 

Blanc. 

Blanc. 

Blanc. 
Blanc. 


"    } 


:  I 


Blanc. 

■  Blanc. 

I  Blauc. 

I 
Blanc  jaunâtre. 

Blanc. 
Blanc. 
Blanc. 


Blanc  grisâtre. 

Gris  très  clair. 

Blanc. 

Jaune  clair. 

Blanc, 

Jaune. 

Blanc-jaunàirc. 

Blanc. 

Brun. 

Blanc. 

Gris  clair. 


/    Gris  verdàlre 
S  clair. 


Teinte  de  la  laine 
Moi-d.inU.  niordancée. 

4I.K-'Cr*0" :!",„  ^       ,,   .       ,   . 

Tartre 2  1   i  .i  (       •'''-^ '='^"-- 

42.  Crl'M^ 3..  /    Gris  verdâtre 

Acide  o.xalique l,.i  >■  \  clair. 

43.SeCM :,  .,  ) 

NaHS0M3(i"  B.) 3(1  ..  ^     Brun  rouge. 

14.  (AzH')2.MoOi :,  ..  ) 

HCl  (19"  B.) 10  "  (     Indiso  clair. 

NaRSO^i  {3G"  B.) 10  ..  ) 

i-i.  Te02 :>  •  )  K,   ■      . 

NaHSI)3  (30"  B.) 20  ..  [  ^°""   ''■•U"^t'-«- 

40.  NanVO» 5  ..  J 

HCl  (19"  B.) 7  -.  [  Blanc. 

NaHSO^  (30"  B.) 7   ..  ) 

^■•^•^'Wir. 6  „  ) 

Acide  tartrique 'i,(i  ■■  )  Ki«nc. 

48.  Acétate  d'Ur 10  -  ^ 

Acide  acétique M  »    ^  Jaune. 

49.  Acétate  d'Ur .',  ,.    i 

Acide  tartrique 3  ..    )     •'•^une  clair. 

.iO.  Acétate  d'Ur I   ..    J  „, 

Acide  tartrique 1   .,    j  "lanc  jaunâtre. 

51.  HCl  dC"  B.i 100  '•/,,„  ) 

Eau .',00     .,     ( 

Solution   de   chlorate    de  (  '^'^'"'^■ 

chaux  (10"  B.) 20    ..      ) 

52.  Acétate  de  Mn Ht»l,)  ,.,„„„ 

Acide  acétique 50  »    )  ""'"'^• 

5J.  MnSU' 7  "  i 

Tartre 5  ..  \          ^^'""'■ 

54.  Brome I  gr.  ) 

Eau 10(10  ,.  \          "''''"'■■ 

."i5.  Iode 1/2  .. 

Kl 1/2  »  / 

Alcool 10  ..  ^          '"•''°<^- 

Eau ,",00  ,, 

5C.  Acétate  de  fer 10"/,,;   ^.    . 

Acide  acétique .".o  •■  )    ^'''^  jauuatre. 

57.  FeSO* 7  .>  ,»  Jaune  grisâtre. 

Tartre 1 ,:,  ..  j|           clair. 

58.FeSO' 14  „  i  , 

Tartre 3,,  j  Jau"C  gnsatre. 

59.  Acétate  de  Co 10»  i 

Acide  acétique 501,  )          Blanc. 

00.  CoSO' 7  ..  i 

Tartre 4,5  ..  \          '"''"''■ 

Cl.  CoSO' 7  n               Blanc. 

02.  Acétate  de  M 10  •■  ^ 

Acide  acétique 50  ..  \          Blanc. 

63.  NiSO- 7  ..  ) 

Tartre 4,5  ..  \         ^'^"''• 

W-NiSO' 7  ..              Blanc. 

i;5.  l'ici* .-,  „  1 

Tartre 9  ..  i  '^'a""'  jaunâtre. 

Tkintlrk. 

l'oiK  Iciiidic  un  aussi  grand  nombre  d'échantil- 
lons, je  n'ai  pas  pu  me  servir  des  appareils  de  tein- 
ture ordinaires,  dans  lesquels  on  ne  peul  traiter 
que  :)-6  échantillons  à  la  fois,  et  j'ai  dû  recourir  à 
deux  autres  systèmes. 

Le  premier  appareil  se  romposall  d'une  bassine 
do  cuivre  —  40  centimètres  de  diamètre  sur  20  cen- 
liiiiètrrs  de  hauteur.  —  A  10  ceiilimèlres  au-dessus 
du  fond  se  trouvait  une  toile  métallique  sur  laquelle 
j'ai  placé  .10  bechcrs  de  100  reutilliros  contenant  les 
échantillons  à  teindre.  Tout  le  système  ùlail  recou- 
vert d'un  moireau  de  toile  soutenu   au    milieu    par 
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un  bâton  de  verre,  afin  d'empêcher  Teau  de  conden- 
sation de  tomber  dans  les  bains  de  teinture.  Les 
verres  n'étaient  donc  chauffés  que  jjar  la  vapeur. 
Température  dans  les  verres  :  90-92°  C. 

Le  second  appareil  se  composait  d'une  bassine  de 
cuivre  —  50  centimètres  de  diamètre  sur  20  de 
hauteur,  —  pareillement  à  double  fond  :  le  second 
fond  relevé  de  i  centimètre  du  premier.  Dans  la 
cuve,  remplie  d'eau  bouillante,  j'ai  placé  50  flacons 
à  produit  avec  des  bouchons  en  verre  qui  conte- 
naient la  laine  à  teindre.  Le  système  était  couvert 
d'un  couverele  en  cuivre.  —  îerapérature  dans  les 
flacons  :  94-93»  C. 

Chaque  verre  ou  flacon  de  teinture  contenait 
I  gramme  de  laine  et  100  centimètres  cubes  de  dis- 
solution de  matière  colorante. 

Durée  de  teinture  pour  toutes  les  matières  colo- 
rantes :  trois  heures.  Les  échantillons  teints  sont  di- 
visés en  4  parties;  chacune  d'elles  subit  une  épreuve 
différente. 

La  première  fut  bien  lavée  à  l'eau  froiJe. 

La  seconde  fut  lavée  avec  une  dissolution  de  sa- 
von de  Marseille  2  lOOOi,  pendant  une  demie  el 
trois  quarts  d heure,  à  50-60i»  C. 

La  troisième  fut  exposée  à  la  lumière  pendant 
trois  mois,  en  été. 

La  quatrième  fut  éprouvée  au  foulon. 

Pour  l'épreuve  au  foulon,  un  petit  bout  de  laine 
colorée  fut  câblé  avec  de  la  laine  blanche  et  enve- 
loppé dans  un  morceau  de  papier  à  filtrer. 

Tous  les  petits  paquets  de  laine  teinte  avec  la 
même  matière  colorante  furent  mis  dans  un  verre 
et  imbibés  d'eau  de  savon  2  1000  . 

Les  verres  furent  plongés,  pendant  deux  heures, 
dans  un  bain-marie  couvert,  contenant  de  l'eau 
chaude  à  éO-TO». 

Les  teintures  en  rouge  d'alizarine  furent  partagées 
en  six  parties,  pour  en  éprouver  la  solidité  aux 
acides  acide  acétique  6'B.;  et  aux  alcalis  en  solution 
faible   .NaO-AzHiH  . 

Des  résultats  obtenus,  j'ai  pu  facilement,  el  assez 
exactement,  déduire  la  valeur  des  éléments  envi- 
sagés comme  mordants,  et  les  sérier  suivant  leurs 
aptitudes,  de  0  à  3. 

Les  éléments  qui  se  sont  montrés  indifférents 
comme  mordants,  c'est-à-dire  ceux  qui  offrent  des 
nuances  égales,  en  hauteur  et  en  solidité,  à  celles 
que  donne  la  laine  non  mordancée.  ont  été  dotés  de 
la  cote  2.  Ceux  qui  réagissent  négativement  ont  reçu 
les  cotes  1  et  0. 

Roi'Ce    D'ALirtRINE     1    (HOECHST.. 

Teinture  arec  20  ♦,',  rowje  d'alizarine  ;0'  ,  pàte\  — 
Les  mordants  qui  donnent  des  teintures  solides  avec 
le  rouge  d'alizarine  attirent  entièrement  la  matière 
colorante  et.  dès  le  commencement  de  la  teinture, 
donnent  une  teinte  qui  approche  de  la  nuance  dé- 
finitive. 

Tels  sont  : 

Ch Cliocolat  roageâtre  très  solide 4 

Hg Brun-olire 4 

Al Ronge  très  vif 5 

T Bruo  rouge  pauvre 3 

La Brun  violet 3 

Ti Marron  très  riche  et  solide S 

Zr Violet  brunâtre  solide 4 

Sa Rouge  orangé  très  brillant,  mais  pas 

solide  à  la  lumière 4 

Ce Molet  bruDàtre 3 

Th Noir  violacé  très  résistant 5 


V Brunâtre 4 

Di Brim  rougeàtre -i 

Bi Brun  très  joli,  mais  peu  solide  à  la 

lumière 4 

f-r Chocolat  foncé  très  riche ô 

W Orangé  brunâtre i 

l-r Noir  brillant  très  riche ô 

Réciproquement,  les  mordants  indifférents  n'é- 
puisent pas  le  bain  el  donnent,  au  commencement 
de  la  teinture,  des  nuances  jaune  clair  brunâtres 
qui  passent,  à  la  fin.  au  violet  brunâtre  assez  clair. 
U  est  possible  que  ce  phénomène  provienne  de  la 
soude  contenue  dans  les  récipients  de  verre  et  que 
la  laine  absorbe  partiellement  l'alizarate  de  soude 
formé  par  l'alcali  fixe  extrait  du  verre  par  le  bain  de 
teinture.  .-V  la  longue,  ces  teintures  deviennent  plus 
foncées  et  brunissent  davantage.  Ces  teintes  ne  sont 
pas  solides  el  déteignent  complètement  au  savon- 
nage. Les  éléments  qui  donnent  des  teintures  de  ce 
genre  sont  :  Ac.  Ce.  Ms.  (/.a.  Zn.  Sr.  Cd.  Ba,  B,  Tl, 
Pb,  As,  Sb,  Cl,  Mn.  Br.  I,  Co,  .Ni,  Pi. 

Les  éléments  qui  réagissent  négativement  sont  : 

Au Jaune  brun  très  clair 1 

Si Brun  rose  très  clair l 

, I 

'  Brun  jaunâtre  très  clsûr. 


Er 


S 1 

Se -Ne  donne  pas  de  teinture 0 

Mo Brun  violet  sale I 

Te Ne  donne  pas  de  teinture 0 

Oiu:«CF.  d'auzarise. 

Teinture  axée  20  */^  oramjif  d'alizarine  1 20  "/,>  pâte). 
—  La  série  des  échantillons  est  très  monotone  dans 
les  nuances,  qui  passent  du  rouge  au  brun  ;  la  laine 
non  mordancée  donne,  dans  les  mêmes  conditions, 
un  rouge  très  vif. 

Les  teintes  sur  les  mordants  indifférents,  abstrac- 
tion faite  du  savonnage,  donnent  une  nuance  bru- 
nâtre très  laide  el  ne  sont  pas  solides  au  foulon.  Les 
teintes  solides  sont  données  par  : 

Cu Rouge  brunâtre 3 

.\1 Rouge  orangé,  pas  solide  â  la  lu- 
mière   3 

Y Rouge 3 

La Rouge  brunâtre 3 

Tî Rouge  riche 4 

Zr Rouge  bleuâtre 4 

Sn Kouge  orangé,  pas  solide  a  ta  lu- 
mière   3 

Ce .Marron 4 

Pb Brun  rougeàtre 4 

Th Noir  brunâtre 5 

V Brun  rouge 3 

Sb Rougebrunâtre 3 

Di Rouge  bnmâtre 3 

Bï Marren  rougeàtre  très  solide ô 

Cr Marron,  très  soUde 5 

W Rouge  orangé 3 

Ur Brun  violet  foncé i 

Fe Brun  noir â 

Co 3 


Rouge  brunâtre. 


Les  mordaDls  négatifs  pour  l'orangé  d'alizarine 
sont  :  Se  el  Te.  Tous  les  autres  sont  indifférenU. 

Blei'  d'alizabi.ne  s. 
Teinture  avec  20  »;  ,>  hhu  d'alizarine  (20  •/,  pdte).  — 
Les  vrais  mordants,  pour  le  bleu  d'alizarine,  sont  : 
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Cd Bleu 3 

Hg  . . .    .     Gris  brunâtre  foucé 4 

Al Bleu  violet,  très  joli,  mais  pas  ré- 
sistant à  la  lumi.^rc 'i 

I^n Bleu  noirâtre 3 

Ti nieu  violacé 4 


Sn Bleu  violacé  très  solide 5 

PI) Bleu  noirâtre i 

Tli Bleu  foncé  verdàtre k 

V Violet  noirâtre 4 

As Bleu  noinUre 3 

SI) Gris  bleuâtre 3 

Bi . .     Gris  foucé  bleuâtre 4 

Cr Bleu  pur,  très  riche 5 

W Violet  rouge.Ure 5 

Ur Bleu  verd.itre ...  .S 

Fe Bleu  noirâtre 4 

Co ( 3 

•  Bleu  pur. 

Ni ( 3 


Les   mordants 
sont  : 


négatifs   |iuur   le   bltMi  d'alizarinc 


A;; Traces  de  pris  verdàtre d 

Au Traces  de  bleu  prisàtre (l 

Be Bleu  gris  très  clair  et  sale l) 

B Bleu  grisâtre (i 

Si Gris  brunâtre  clair U 

Er Gris  brunâtre  très  clair 1 

S Traces  de  bleu 0 

Se Ne  donne  pas  de  teinte 0 

Mo Gris  brunâtre.      1 

Te Ne  donne  pas  de  teinte 0 

Cl Gris   clair (l 

Mn Bleu  pauvre I 

Br ( 0 

I  Gris  clair. 

I ( (I 

Pf Gris  violacé 1 


La  laine  non  mordancée  et  tous  les  autres  mor- 
dants donnent  une  très  jolie  nuance  bleue  qui  est 
peu  solide. 

(^^JM>K{;lll:. 

Teinture  avec  50  °/o  d'extrait  de  bois  de  campêclie 
(20°  B.).  —  Les  vrais  mordants  pour  le  campèche 
sont  : 

Cu Noir  verdàtre.  pas  joli,  mais  solide 

à  la  lumière ."> 

Be Brun 3 

Cd Brun  verdàtre 3 

tig Brun  noirâtre  très  solide 5 

B Gris  olivâtre 3 

Al Noir  bleuâtre  très  joli,  mais  peu  so- 
lide à  la  lumière 4 

Y Brun  jaunâtre  vif 3 

La Gris  brunâtre 3 

Ti Noir  riche,  mais  pas  trop  solide  à  la 

lumière ....  4 

Zr Brun  grisâtre 3 

Sn Violet  brunâtre 3 

Ce.     ...     Brun  grisâtre 3 

l'b Gris  brunâtre 3 

Th V'iolet  noirâtre 4 

V.    Brun  olivâtre  foncé 4 

Sb Brun  violacé 3 

Bi Noir  violacé 4 

Cr Noir  bleuâtre  très  riche .■> 

Mo Noir  bleuâtre 4 

W Violet  brunâtre 4 

Ur Noir 5 

Mn Brun   verdàtre 3 

Fe Noir  bleuâtre 4 

Les  mordants  négatifs  sont  Se  et  Te. 


Les  autres  mordants  sont  indiiïérents  et  donnent 
la  même  nuance  que  la  laine  non  mordancée  :  un 
giis  brunâtre  moyen. 

JvLNK    D'Al.r/.AHINE    GCi. 

Teintttre  avec  4"/q  de  matière  colorante  {en  poudre) 
et  10  »/„  d'acide  acétique  (0°  B.).  —  Les  vrais  mor- 
dants pour  le  jaune  d'allzarine  soni  : 

Cu Jaune  brunâtre 2 

llg Olive  foncé  jaunâtre 5 

W Jaune  orangé 3 

Ti Orangé 4 

Cr Brun  jaunâtre 5 

Ur Orangé  jaunâtre 4 

Fe Bruu  jaunâtre 4 

Les  éléments  (jui  donnent  des  résultats  négalifs 
sont  :  Se,  Mo,  Te.  Tous  les  autres  sont  indiirérents 
et  donnent,  ainsi  que  la  laine  non  mordancée,  un 
très  joli  jaune,  peu  résistant  au  savonnage,  mais 
solide  à  la  lumière. 

Particularités  :  Hg,  dont  la  nuance  olive  jaunâtre 
foncée  se  distingue  remarquablement  de  toutes  les 
autres. 

(lllUOMoTROPE    2B  (HolXHST). 

N'a\  aut  ])as  eu  le  temps  de  feindre  le  chromotrope 
conmie  il  le  faudrait,  c'est-à-dire  le  mordancer  après 
la  teinture,  je  me  suis  borné  à  la  laine  mordancée 
el  à  la  teinture  en  3  "/„  de  chromotrope  2B  avec 
3  "/,)  acide  sulfurique(6f>''  B.). 

Les  vrais  mordants  sont  : 

Cu Brun  rouge 4 

llg Brun  rouge  plus  clair 3 

Al Bouge  brunâtre 3 

Ti Brun  jaunâtre 4 

Su Brun  violacé 4 

Th Bouge 3 

V..   .    .     lîouge  un  peu  brunâtre 3 

Bi Bruu  rouge 4 

Cr .     Noir  violacé 5 

Ur Brun  rouge  foncé 5 

Les  mordants  négatifs  sont  :  Se,  Te. 

La  laine  non  mordancée,  et  tous  les  autres  élé- 
ments, donnent  une  nuance  rouge  très  vive,  pas  so- 
lide au  savon,  mais  très  solide  à  la  lumière.  Après 
trois  mois  d'exposition,  les  échantillons  ont  seule- 
ment perdu  l'éclat  du  rouge  ])rimilif  pour-  prendre 
une  teinte  brunâtre  plus  foncée. 

Cériléims   s. 

Teinturcx  avec  4 "/«de  matière  colorante  [en  poudre  \ 
—  La  céruléine  a  donné  des  résultats  très  originaux  : 
les  mordants,  qui  agissaient  négativement  dans  les 
cas  précédents,  ont  donné,  dans  ce  cas  particulier, 
une  teinte  vert  noir  sale  assez  foncée  (excepté  Se  el 
Te  qui,  comme  auparavant,  ne  se  teignirent  pas). 
Les  Ag,  Au,  Sr,  lia,  Hg,  P.,  TI,  Si,  Kr,  S,  Cl,  Br,  S,  l>l, 
ont  donné  des  teintes  noirâtres. 

Il  semble  que  les  bons  mordants,  pour  la  céru- 
léine, soient  Cu,  Al,  Ti,  Zr,  Sn,  Ce,  Th,  V,  Sb,  Bi,  Cr, 
Mo,  W,  i'c. 

La  laine  non  mordancée,  et  tous  les  autres  élé- 
ments (excepté  Se  et  Te  qui,  comme  d'ordinaire,  ne 
se  teignent  pas  du  tout',  ont  donné  un  vert  grisâtre 
peu  joli,  mais  assez  résistant  au  savon  et  au  foulon. 

Les  nuances  noirâtres  dont  je  viens  de  parler 
m'ont  empêché  d'évaluer  la  valeur  comparative  des 
mordants  pour  la  céruléine. 
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Bleu  pour  diami.>e  à  (Cassella). 

Tdnlure  avec  4  »/„  de  matière  colorante  et 
10  "/o  NaHSO'.  —  La  série  des  teintes  avec  le  bleu 
diamine  montre  que  le  mordanrage  n"a  pas  d'in- 
fluence sur  les  résultats. 

Toutefois,  les  nuances  difTèrenl  un  peu,  par  suite 
de  la  couleur  même  de  la  laine  mordancée.  La  résis- 
tance au  savon,  ainsi  qu'au  foulon,  est  moyenne  sur 
tous  les  mordants.  La  résistance  à  la  lumière  est 
minime  :  deux  semaines  suffisent  pour  altérer  pro- 
fondément les  teintes. 

Conclusion.  —  Au  début  de  mes  recherches,  j'avais 
la  conviction  de  trouver  une  connexité  périodique 
entre  le  poids  moléculaire  et  le  pouvoir  mordam-ant 


de  chaque  élément.  Dans  ce  but,  j'établis  une  com- 
paraison entre  ces  différentes  énergies  considérées 
au  point  de  vue  du  mordaiiçage.  Parlant  des  résul- 
tats obtenus  avec  les  six  matières  colorantes  qui  me 
paraissaient  les  plus  importantes  :  rouge  d'alizarine, 
orangé  d'alizarine,  bleu  d'alizarine,  campêche, 
jaune  d'alizarine  et  chromotrope,  j'établis  les 
moyennes  arithmétiques  des  cotes  atfectées  à  chaque 
élément  et  les  consignai  dans  le  tableau  suivant 
côte  à  côte  avec  les  chiffres  du  système  périodique 
du  ))rofesseur  MendeleyelT.  Ainsi  qu'on  peut  en 
juger,  contrairement  à  mes  prévisions,  certains 
éléments,  bien  qu'analogues  dans  leurs  propriétés 
chimiques,  diffèrent  absolument  entre  eux  en  ce 
qui  concerne  leur  valeur  comme  mordants. 


' 

II 

III 

IV 

V 

M-'U 

.MO 

M^O^ 

MH' 
M02 

MHS 

M20-' 

Périodes 

1 

Rangs 

11  =  1 

Li  =  7 

Be  =  9  (2j 

B=ll  (2) 

C  =  12 

Az=  14 

2 

2 

Na  =  23 

Mg  =  24{2) 

Ab  =  27  (3  2/3) 

Si  =  28  (1  2/3) 

P  =  31 

■'      ) 

3 
i 

K  =  :t9 
Cu  =  63(3  1/2) 

Ca  =  40  (2) 
Zn=6.  (2) 

Se  =48 
Ga  =  70 

Ti  =  48(4  1/6) 
Ge=72,3 

V  =  51  (3  1/6) 
As  =  75  (2  1  '6) 

^      ) 

5 
6 

Rb  =  85 

Ag=108;i2/.31 

Sr  =  87  (2) 
Cd=112(2  1  3) 

Y  =  87  (2  1/2) 
In  =  113 

Zr  =  30  (2  5/6) 
Sn  =  118i3  1/2) 

Nb  =  94 
Sb=122(2  1/2) 

1 

7 
8 
9 
10 

Cs=  133 

Au  197  (1  1/2} 

Ba=  137  (2) 
Hg  200  (3  5  6) 

La  =  138  (2/3) 

Yb  =  173 

Tl  204  (2) 

Ce=  140(2  2/3) 
Er=  116?  (12/3) 

Pb  206  (2  5/6) 
Th  =  232  (3  5/6) 

Di  =  142  (2  1/2) 

Ta  =  182 
Bi  210  (3  5/6) 

VI 

Vil 

VIII 

-M  11^' 
.MO^ 

M  H 

M^O- 

MOi 

MO^ 

M^ll 
MO 

Périodes  ; 

1 

Rangs 

1 

0  =  IG 

Fl=  19 



_ 

_ 

2 

0 

S  =  32  ;i  1/2) 

a  =  35.4  (1  2/3) 

— 

— 

— 

3 
4 

Cr  =  52  (5) 
Se  =  79  1/3) 

Mn  =  55  (2) 
Br  =  80  (2  3) 

Fe  =  56  (3  5/G) 

Co=58  (2  1/3) 

Ni  =  58  (2  1/3) 

^  ! 

6 

Mo  =  06(1  5/6) 
Te  =  125  (1/3) 

1  =  126,5  (1  2  3 

Ru=IOi 

Rh  =  101 

Pd  =  IWi 

1 

7 
8 
9 

— 

S  m  =  l.iO? 

- 

— 

— 

'  ! 

\V=  I8i  (3  1/31 

- 

Os  =  195 

]r=I93 

Pt  =  l94  (15  Cl 

Lr  =  240:4.S  C 

BISTIli:  obJenii  par  M.  Félix  Itiiidei-  pai 
ooinbiiiaison  <lc  la  diiiitrosorésoi'cinc  avec 
rainnioiiiaqiic  Pli  cacheté  déposé  par  FISKRES 
KOFXIIHX,  le  ai  juillet  1887  (Bull.  Soc.  ind.  de 
Mulhouse,  déc.  1808,  p.  4o6-4;i7). 

Le  présent  dépôt  a  pour  but  de  prendre  date  d'une 
nouvelle  fabrication  qui  se  pratique  dans  notre 
maison  depuis  le  mois  d'avril  de  celle  année.  Elle 
permet  de  produire  directement  sur  la  fibre  du  coton. 
de  la  laine,  de  la  soie  et  d'autres  textiles,  des 
nuances  variant  entre  le  brun  rouge,  le  bistre,  l'olive 
••t  le  gros  vert. 

Ces  nouveaux  procédés,  dus  aux  recherches  de 
M.  Félix  Binder,  chimiste  de  la  maison,  consistent  à 
transformer  en  un  colorant  6>-«ii,  par  l'action  du 
vaporisage,  la  combinaison  ammoniacale  de  la  dini- 
trosorésoràne  (vert  de  résorcine,  vert  solide)  appli- 
quée  sur  les  tissus  à  l'état  de  solutions  plus  ou 


moins  cdiicenirées.  épaissies  suivant  le  mode  d'ap- 
]ilicalion. 

Le  brun  se  fixe  sans  mordant,  il  est  insoluble  dans 
l'eau  et  dans  les  dissolvants  ordinaires;  bien  vapo- 
risé, il  résiste  au  savon  bouillant,  et  semble  être 
absolument  inaltérable  à  la  lumière.  Il  est  généra- 
lement accompagné  de  substances  jaunes,  produits 
secondaires  que  le  lavage  enlève  sans  porter  préju- 
dice à  la  couleur  fondamentale.  La  gomme  arabique  est 
pour  tous  les  cas  l'épaississant  le  mieux  approprié. 

Action  des  mordants.  —  Peu  de  temps  après  l'ap- 
parition de  la  dinitrosorésorcine  sur  le  marché,  on 
savait  que,  imprimée  en  couh'ui-  neutre  ou  acide, 
avec  ou  sans  ac(^tate  de  rhume,  elle  donnait  au  vapo- 
risage un  brun  assez  clair  peu  homogène.  Le  chrome 
provoquai!  la  coagulation  de  l'épaississant  et  empê- 
chait la  fibre  de  reprendre  sa  souplesse,  même  après 
des  savonnages  prolongés. 


REVUE  DES  JOURNAUX 


259 


On  observe  les  mêmes  accidents  —  {iu(ii(iue  le 
brun  devienne  meilleur  —  quand  on  intioduil  l'aré- 
late  de  chrome  dans  la  couh'ur  aniiiioniaciilt'  ;  un 
niélan|j;('  ainsi  composé  ne  se  <;onservc  pas  au  delà 
de  qucdciues  heures,  la  laque  se  fornianl  s|ionlané- 
mcnt  à  l'ioid. 

La  diniliosorésorciiie  ammoniacale,  appliquée  sur 
un  mordant  de  chromo  [iréulahlemenl  lixé,  donne 
une  ia(iue  métallique  analogue  à  celle  que  nous 
venons  de  citer;  mais  il  faut  é\iter  pour  les  mêmes 
raisons  l'emploi  des  épaississants. 

Les  sels  anuiioniacaux  du  nickel  et  du  cuin-c  trou- 
blent presque  instantanément  les  solutions  ammo- 
niacales de  dinitrosorésorcine. 

Le  cuivre  n'olTre,  du  reste,  aucun  intérêt.  Un  tissu 
mordancé  à  l'oxyde  ou  au  carbonate  de  nickel  et 
i'o\ilardé  en  dinitroso-ammoniacale  se  teint  au  vapo- 
risage  en  un  brun  rougeàlre,  l'once  et  solide.  Le 
dégonunage  est  plus  facile  qu'avec  le  chi'ome. 

Les  mordants  de  nickel  ne  donnent  aucun  résultat 
intéressant  en  couleurs  acides. 

Le  fer  ne  peut  être  introduit  dans  les  couleurs 
ammoniacales  que  sous  forme  de  ferrocyanure  d'am- 
monium, dissociable  au  vaporisage  en  cyanhydrate 
d'ammoniaque  et  cyanure  ferreux.  Ce  mordant  ver- 
dit le  brun  ;  en  proportions  croissantes,  il  donne  de 
Volive  et  linalement  du  r/ros  vert  (la  formation  de  la 
laque  verte  par  double  décomposition  devance  la  for- 
mation de  bruni.  Le  mordant  (jue  nous  employons  se 
compose  d'un  mélange  de  ferrocyanure  de  potassium 
et  de  chlorhydrate  d'ammoniaque,  additionné  d'une 
petite  quantité  de  soude  et  de  chlorate  d'alumine, 
dont  le  rôle  est  d'aider  à  la  tianslormation  du  cya- 
nure ferreux  en  sel  ferrique,  tout  en  prévenant  une 
réduction  possible  de  la  dinitroso. 

De  tous  nos  essais,  il  résulte  «pie  l'ammoniaque  est 
indispensable  à  la  production  <lu  brun  de  résorcine; 
elle  sert  non  seulement  de  dissolvant,  mais  elle  prend 
une  part  active  à  la  réaction  ;  le  colorant  se  forme 
en  petite  quantité  dans  les  solutions  tièdes,  ou  dans 
les  solutions  froides  abandonnées  longtemps  à  elles- 
mêmes. 

Les  bases  aromatiques  agissent  de  même.  L'ani- 
line, la  toluidine,  les  xylidines,  l'a  et  la  p-naphtyl- 
amine,  la  benzidine,lapara-phényléne-diamine,  etc., 
donnent  des  bruns  plus  ou  moins  foncés,  très  solides. 
<'iimme  la  combinaison  s'effectue  rapidement,  il  faut 
appliquer  d'abord  la  diniti-osorêsorcine  ammoniacale, 
plaquer  ensuite  les  solutions  salines  des  bases  et 
vaporiser. 

Le  brun  de  résorcine  possède  comme  le  tannin  la 
prcqiriété  de  fixei'  en  teinture  les  matières  colorantes 
basiques,  ce  ([ui  permet  de  nuancer  à  volonté.  A  cette 
série  appartiennent  la  fuchsine,  les  violets  et  les  bleus 
de  rosaniline,  les  indulines,  le  biun  Bismarck,  etc. 
(In  peut  introduire  directement  en  solution  ammo- 
niacale les  malières  colorantes  qui  ne  sont  pas  entiè- 
rement précipitées  |)ar  les  alcalis.  Telles  sont  la 
safranine,  l'auramine,  le  bleu  et  le  vert  méthylène, 
la  chrysamine,  les  congos. 

Le  tannin,  ajouté  à  la  solution  ammoniacale, 
augmente  l'intensité  du  binu,  mais  il  coagule  à  la 
longue  les  muleurs  à  la  gomme. 

Les  enlivayes  btuna;  sur  brun  de  résorcine  s'obtien- 
nent en  imprimant  sur  la  dinitroso-ammoniacale, 
avant  le  vaporisage,  d"s  sulfiles  ou  bisulfilis  alcalins. 
Peuvent  être  imprimées  comme  réserves  d'enlumi- 
nage  les  couleurs  vapeur  qui  supportent  sans  altéra- 
lion  lapi'ésence  des  sullitcs  :  les  couleursau  chrome, 
au  tannin,  à  l'albumine  sont  de  ce  nombre;  celles  à 


l'alumine  et  au  fer  se  troublent  avant  l'impression. 

11  est  essentiel,  ]iour  obtenir  de  bonnes  réserves, 
d'emplovci-  des  solutions  fraîches  de  dinitroso-résor- 
cine  ammoniacale,  et  surtout  de  les  jirèparcr  à  froid 
a\ec  une  i)àle  bien  divisée. 

De  cette  manière,  le  brun  devient  rougeàlre,  mais 
on  peut  le  verdir  par  un  vaporisage  prolongé,  après 
le  lavage,  ou  par  une  simple  addition  de  prussiate 
d'anunoniaque  à  la  couleur. 

Les  mêmes  réserves  sont  applicables  au  yros  vert 
de  résorcine,  ammoniacal,  fixé  au  prussiate  d'ammo- 
nia(iue. 

Tous  les  jiroduils  essayés,  tant  réducteurs  (\naxy- 
liants,  sont  inférieurs  comme  résultats  aux  sulfites. 

Tandis  que  lebisullite  de  soudedélruit  ladinitroso- 
i-ésorcine  ammoniacale,  il  se  combine,  au  contraire, 
à  la  dinitroso  })ure  avec  effervescence  et  dégagement 
de  chaleur.  Il  se  forme  un  colorant  6ri»i,  très  soluble, 
se  fixant  directement  sur  la  laine  et  suila  soie.et  sur 
le  coton  à  l'aide  des  mordants  de  chrome  et  de  fer. 

Les  teintures  sont  belles  et  se  distinguent  par  leur 
solidité,  particulièrement  à  l'égard  de  la  lumière. 

oriXOXK-OXIMES.   —    Leur  emploi  et    leur 
lisatioii    directe    sur   fibres,    par   *ni.    Ed. 

KOPP  et  G.  GKAi\UMOU(iIX  [Bull.  Soc.  ind.  de 

Mulhouse,  déc.  1898). 

Dans  dilTérentespublications,  on  trouve  mentionné 
que  les  quinone-oxymes  ne  sont  que  des  colorants 
faibles,  n'ayant  de  l'intérêt  que  pour  la  teinture  sur 
mordants.  Contrairement  à  ces  indications,  les  colo- 
rants de  ce  groupe  teignent  les  fibres  textiles,  tant 
animales  que  végétales,  sans  l'intermédiaire  de  mor- 
dants, et  fournissent  des  nuances  peu  variées,  il  est 
vrai,  mais  très  solides  et  parfaitement  employables. 

M.  Binder  ne  mentionne,  dans  son  pli  cacheté, 
(jue  la  formation  d'un  brun  par  fixation  d'une  solu- 
tion ammoniacale  de  la  dinitrnsori'sorcine  sur  coton, 
laine  et  soie,  mais  d'autres  composés  du  même 
groupe  de  colorants  se  comportent  ainsi. 

La  dinitrosorésorcine  se  fixe  directement  sur  laine 
par  teinture  ou  par  vaporisage  en  fournissant,  selon 
la  quantité  de  colorant  employé,  tous  les  tons,  depuis 
le  mode  clair  jusqu'au  loutre  foncé. 

En  teinture,  on  teint  le  produit  en  pâte  avec  addi- 
tion d'un  peu  d'acide,  le  mieux  sur  laine   chlorée. 

Par  impression  de  la  dinitrosorésorcine  en  pâte  et 
vapoiisage  subséquent,  on  reproduit  les  mêmes  tona- 
lités que  par  teinture,  mais  on  obtient  un  bien  meil- 
leur rendement  et  un  meilleur  uni  avec  la  solution 
ammoniacale.  L'ammoniaque  n'agit  que  comme  sol- 
vant, car  on  obtient  les  mêmes  résultats  avec  d'autres 
dissolvants  :  la  soude  caustique,  l'acétine,  etc. 

Poui'  marcher  en  grand,  la  couleur  ammoniacale 
convient  le  mieux. 

Sur  coton,  celte  couleur  donne  un  brun  foncé,  et, 
coupée,  des  tons  modes  et  beiges  solides,  ([ue  l'on 
peut  nuancer  à  volonté  avec  des  cobirants  directs. 

Le  brun  non  vaporisé  peut  être  réservé  au  sulfite 
en  blanc  et  en  couleur. 

On  a  aussi  proposé  et  breveté,  comme  solubilisant 
de  la  dinitrosorésorcine,  rhydrosullil(î  (jui  fournit 
l'essaine  (  I  ^  et  le  bisulfite  concentré  (2 j. 

(1  tl.  Scliœtrer,  Bull.  Soc.  itirluslr.  Multiouse.  181)1, 
p.  27.'i.  —  !■'.  liinder,  Bull.  Soc.  induslr.  Mulliouse,  1891, 
p.  278.  —  Keadatl,  brevet  allemand,  n"  d'|6  (Friediander, 
H,  p.  2Î5). 

(2i  1'".  Binder,  Ilrevet  allemand,  n"  ').'|f)i.')  (Friediander, 
II,  p.  80i). 

L'expression  de  solution  ue  doit  pas  faire  supposer  que 
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Les  produits  ainsi  obleniis  se  fixent  directement, 
sur  coton  et  sur  laine,  en  donnant  des  tons  analogues 
à  ceux  de  ladinitrosorésorcine  ammoniacale,  mais  ils 
ne  présentent  guère  d'avantages  sur  cette  prépara- 
tion et  ont  un  rendement  inférieur,  le  bisulfite  rédui- 
sant l'intensité  du  loutre  obtenu,  ainsi  qu'il  est  facile 
de  s'en  convaincre  jiar  addition  de  bisulfite  à  la  cou- 
leur d'impression. 

Les  »  i/(ci.<(/)!ap/(/o/.<î, aussi  bien  celui  dérivé  du  fi-napli- 
tol  que  ceux  qui  dérivent  de  l'a-naphtol,  se  fixent 
directement  sur  laine  en  teinture  ou  par  impression 
de  la  solution  ammoniacale  au  vaporisage,  et  les  tons 
obtenus  varient  du  mode  clair  au  brun  selon  la 
quantité  de  colorant  eniployé.  Cependant,  ces  pro- 
duits ne  présentent  aucun  avantage  sur  la  dinitroso- 
résorcine  et  ont  un  rendement  inférieur. 

?litrosodio.v)juaphtaU'ne.  —  Nous  avons  essayé  celles 
dérivant  des  2.7  et  1.5  dioxynaphtalines  ;)}  qui  se 
fixent  aussi  directement  sur  laine  en  teinture  ou  par 
impression  de  la  dissolution  ammoniacale  au  vapo- 
risage. 

Un  obtient  des  tons  bistre  très  foncés  comparative- 
ment à  ceux  obtenus  avec  la  dinitrosorésorcine. 

Huant  au  niiroso  dérivé  du  sel  II.  qui  se  forme  très 
facilement  en  versant  sa  dissolution,  additionnée  de 
nilrite,  dans  de  l'acide  dilué,  il  constitue  un  produit 
jaune  qui  teint  la  laine  en  jaune  et  se  fixe  de  même 
au  vaporisage. 
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Séances  des  Comités  de  chimie. 
MULHOUSE.  —  Séance  du  10  mai  IS99. 

La  séance  est  ouverte  à  6  h.  i/4.  -  Présents: 
MM.  Albert  Scheurer.  Bloch,  Dépierre,  Georges 
Forel,  Frey,  Grandmougin,  Oswald,  Cam.  Scliœn. 
Oscar  Schnierber,  Steiner,  Félix  Weber,  Weiss, 
NVild,  Freyss  ;  total  :  quatorze  membres. 

En  ouvrant  la  séance,  .M.  Albert  Scheurer  pro- 
nonce, à  l'occasion  de  la  mort  de  M.  Charles  Friedel. 
membre  de  l'Institut  et  professeur  à  la  Faculté  des 
sciences,  les  paroles  suivantes  : 

<■  Nous  sommes  très  douloureusement  émus  de  la 
perle  que  vient  de  faire  la  science  française  dans  la 
personne  de  M.  Charles  Friedel,  notre  compatriote 
et  collègue.  Ceux  d'entre  vous  qui  l'ont  connu  ne 
perdront  pas  le  souvenir  de  cet  homme  de  bien  dont 
la  droiture  égalait  la  bonté. 

<■  L'honnêteté  scientifique  dont  il  a  l'ait  preuve  pen- 
dant toute  sa  vie  restera  éternellement  attachée  à  sa 
mémoire. 

"  Le  comité  de  chimie  tout  entier  adresse  à 
Mme  Friedel,  ainsi  qu'à  toute  sa  famille,  les  regrets 
profonds  que  lui   inspire  la  disparition  d'une  àiiie 

ladinitrcsorésorcine  se  trouve  inaltérée  dans  la  dissolu- 
tion. La  violence  delà  réaction,  lors  de  l'action  du  bisul- 
fite —  il  y  a  forte  élévation  de  température  avec  déga- 
gement d'acide  sulfureux,  et,  après  refroidissement,  une 
abondante  cristallisation  de  sulfate  de  soude  —  fait  au 
contrnire  supposer  qu'il  y  a  modification  profonde  du 
produit. 

Le  nitroso  a-naphtol,  par  contre,  se  dissout  dans  le  bi- 
sulfite concentré  sans  altération  (NaphtineS,  de  Poirricr 
Lefêvre,  II,  p.  1418). 

(1)  La  nitroso  2-7  dioxynaphtaline  se  trouve  dans  le 
commerce  comme  dio.xine  (Leonhardt). 


d'élite  qui  a  fait  honneur  à  son  pays  et  à  l'huma- 
nité ». 

Fixation  des  colorants  basiques  par  l'acide  silico- 
tungstique.  —  M.  Albert  Scheurer  lit  une  note  sur 
cette  question.  —  Le  comité  décide  son  insertion  au 
procès-verbal. 

M.  Cam.  Schœn  fait  observer  que  la  laque  du 
tungstate  de  bleu  méthylène  ne  se  dissout  pas  dans 
le  sel  de  soude,  la  soude  caustique  et  les  acides, 
tout  en  étant  soluble  dans  le  savon. 

Constitution  de  la  brésiline.  —  MM.  Feurestein  et 
Kostanecki  ont  déposé,  à  la  date  du  28  février  1809, 
un  pli  cacheté  qui,  sur  leur  demande,  a  été  ouvert 
le  26  avril;  M.  Freyss  donnera,  dans  la  prochaine 
séance,  un  commentaire  de  ce  pli. 

Formaldéhyde.  Sun  emploi  pour  congubr  les  couleurs 
à  la  gélatine.  —  Dans  une  lettre  adressée  à  >I.  Cam. 
Schœn,  M.  Kay,  de  la  Thornliebanks  Comp.,  à 
Glasgow,  '  fait  connaître  le  moyen  qu'il  emploie, 
depuis  octobre  tS08,  pour  réaliser  cette  réaction  sur 
le  tissu. 

Le  brevet  anglais  n"  iSgiO  est  antérieur  à  cette 
application,  mais  la  descrii)tion  du  procédé  emp'oyé 
par  M.  Kay,  et  au  moyen  duquel  il  a  produit  des 
quantités  importantes  de  marchandise  avec  une  dé- 
pense de  formaldéhyde  relativement  faible,  ne 
manque  pas  d'intérêt.  En  considération  de  ce  fait, 
le  comité  décide  l'insertion  au  procès-verbal  de  la 
lettre  de  M.  Kay. 

Impression  de  poudre  métallique  .■mr  coton.  Question 
posée  par  la  douane.  —  Est  il  vrai  que  l'impression 
des  poudres  métalliques,  faite  par  une  maison 
anglaise,  soit  plus  résistante  au  frottement  que  les 
impressions  du  même  genre  pratiquées  en  Alle- 
magne? 

L'examen  de  cette  question  est  renvoyé  à  M.  Al- 
bert Scheurer. 

Blanchiment  du  lin  à  l'eau  o.vi/génée  (Rapport  de 
M.  Camille  Schœn).  —  D'après  les  renseignements 
recueillis,  le  blanchiment  du  lin  à  l'eau  oxygénée  ne 
semble  pas,  jusqu'à  présent,  avoir  donné  de  bons 
résultats  et  n'a  pu  remplacer  le  blanchiment  sur 
pré.  M.  Ubicini  ne  donnant  pas  de  détails  assez 
explicites  sur  sa  manièie  d'opérer,  le  comité  réserve 
son  appréciation  sur  cette  question. 

Examen  du  programme  des  prix  à  décerner  en  1900. 
—  Les  prix  n°*  18,  34,  33  et  33  sont  supprimés. 

Prix  n"  39  :  Au  lieu  de  «  pour  une  application  de 
l'électricité  dans  l'industrie  de  l'impression  ",  on 
mettra  «  pour  une  application  chimique  de  l'élec- 
tricité dans  l'industrie  du  blanchiment,  teinture  et 
impression  ». 

La  séance  est  levée  à  T  h.  10. 

Fixation  des  couleurs  d'aniline  basiques  au  moyen 
de  l'acide  silico-tungsiique. 

Par    M.   .\l.llKRT  ScilELRKU. 

La  publication  faite,  dans  \e  Bulletin  de  la  Société 
chimique  par  .M.  G.  r)ertrand,  des  propriétés  que  pos- 
sède l'acide  silico-tungsiique  vis-à-vis  des  alcaloïdes 
(Société  chimique,  3  mai  1899  ,  m'engage  à  faire  con- 
naître l'application  suivante  du  même  acide  : 

Lorsqu'on  dissout  du  tungstate  de  soude  dans  du 
silicate  de  soude,  il  se  sépare  une  certaine  quantité 
d'un  précipité  blanc  (1). 

La  liqueur  filtrée  précipite  par  simple  ébullition. 

Elle  est  précipitée   à  froid  par  les  acides  orga- 

(I)  Ce  précipité  est  suluble  diiis  la  soude. 
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niques  et  minéraux,  par  l'anmioniaciue,  par  l'acide 
phéniqui',  jiar  le  phénate  de  soude. 

Cette  solution,  déposée  puis  sérhée  sur  lissu, 
abandonne  à  ce  support  un  moidant  dont  on 
augmente  la  quantité  lorsqu'on  le  dégomme  en 
acide  acéticjue,  par  exemple. 

Ce  mordant  possède  une  très  grande  afiinité  pour 
les  colorants  basiques.  Sa  teinture  en  bleu  méthylène 
résiste  fort  bien  aux  bains  de  savon  au-dessous  de 
100°.  A  l'ébuUilion,  la  laque  est  attaciuée  et  se  dé- 
grade des  ;)/4  en  10  minutes. 

La  la(iue  silico-tungsti(|ue  oITre,  au  savon,  une 
résistance  supérieure  à  celle  que  l'on  obtient  avec 
l'acide  tungstique  seul. 

Formaldéhyde.  Son  emploi  pour  coaguler  les 
conleurs  à  la  gélatine. 

Lettre  de  M.  Ktii/  à  M.  Caihille  Scliœn. 
Cl  Monsieur. 

«  Dans  le  dernier  numéro  de  la  lieviie  (jénmile.  je 
remarque  un  procédé  soumis  à  la  Société  industrielle 
pour  la  fixation  des  pigments  au  moyen  de  géla- 
tine, etc.,  coagulée  par  la  formaldéhyde  agissant 
dans  l'appareil  de  Malher  et  Platt. 

i<  Nous  employons  couramment  un  procédé  ana- 
logue à  Thornliebanks,  depuis  le  mois  d'octobre  I8'.»8, 
comme  je  vous  l'avais  brièvement  mentionné  dans 
ma  lettre  du  25  octobre  189S. 

<i  Si  ce  n'était  trop  vous  demander,  je  vous  prierais 
de  soumettre  notre  façon  d'opérer  à  la  Société  indus- 
trielle. 


!  «  Noire  procédé  consiste  à  laisser  couler  lentement 
!  de  la  formaldéhyde  à  40  "/„  dans  un  appareil  de  va- 
I  |)orisage  système  Mathcr  et  Platt.  La  durée  du 
I   passage  est  de  9  à  o  minutes. 

!  ('  On  fait  arriver  la  formaldéhyde  dans  la  partie  de 
l'appareil  la  plus  éloignée  de  la  sortie  de  la  vapeur, 
au  moyen  d'un  tuyau  percé  de  trous. 

"  [I  faut  1/4  d'once  (8  giammes:  de  formaldéhyde 
à  40  °  ,1  par  pièce  de  25  yards  pour  assurer  la  fixation 
d'une  couleur  contenant  par  gallon  {4  lit.  1/2; 
7  livres  de  blanc  de  zinc  et  'i,'.»  livres  de  caséine- 
borax.  Une  telle  couleur  donne  un  blanc  bien  cou- 
vert. 

<i  Admettant  qu'avec  un  gallon  de  couleur  on  puisse 
imprimei-,  en  moyenne,  10  pièces  de  25  yards,  il 
faudra  8  parties  de  formaldéhyde  à  40  "/„  pour 
100  parties  de  caséine  contenue  dans  la  couleur. 

«  Les  blancs  fixés  de  cette  façon  supportent  très 
bien  un  savonnage  au  bouillon  pendant  l/4d'heure. 

Il  Nous  avons  déjà  produit  plusieurs  milliers  de 
pièces  d'après  ce  procédé,  dont  la  valeur  pratique 
est  ainsi  parfaitement  prouvée. 

Cl  Je  ne  sais  si  nous  avons  atteint  la  limite  infé- 
rieure de  la  formaldéhyde  nécessaire  ;  il  est  possible 
qu'avec  une  quantité  moindre  on  obtiendrait  encore 
de  bons  résultats. 

Cl  .Mais  comme  les  frais  sont  peu  élevés  avec  la 
quantité  que  nous  employons,  il  vaut  mieux,  par 
précaution,  avoir  plutôt  un  excès  de  formaldéhyde. 

Il  II  est  probable  aussi  qu'un  vaporisage  de  moins 
de  :;  minutes  pourrait  suffire;  nous  avons  adopté 
celte  durée  de  passage,  parce  que  notre  appareil 
était  réglé  sur  celte  vitesse.  W.E.  K.w.  ■■ 
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pnODuns  ciii.MiQii;s.  —  Matières  premières. 

.MINEri.AU.\.  —  PeiTectionn.  à  la  préparation  de 
l'a»'.  !>iiiriiriqiie  ruinant  Mehter  (e.  p.  MjjiS, 
4  juil.  'J8-0  mai  99). 

ORGANIQUES.  —  Production  d  étiiers  camplio- 
riques   du    gaïacol    et    lioni«>logues    [Halle 

(e.  p.  10433,  6  mai  98-0  mai  99;. 

Procédé  de  réduction  électrolytiejue  des 
composes  nitrés  en  dérivés  axo'i(|ues  et 
bydrazoïciues  [Elis  t't  WiUfiinj)  1:.  p.  iaîcjG, 
4  juin  98-29  avril  99).  Voy.  it.  r.  278387. 

Au  lieu  d'cffecluer  la  réduction  électrolytiipie  du 
nitrobenzène,  de  l'orlhonitroanisol  en  solution  al- 
coolique alcaline  comme  on  l'a  proposé,  les  auteurs 
rendent  la  solution  conductrice  i)ar  l'addition  de  sels 
neutre  acétate  de  soude;  à  la  place  de  l'alcali.  On 
éviterait  ainsi  la  formation  de  pi-oduits  résineux. 

Ex.  H!  :  on  dissout  I  k.  o-nitroanisol,  I /4  k.  acétate 
de  sodium  dans  8  k.  d'alcool  chaud  à  00  ",„,  on  in- 
troduit dans  le  compartiment  de  la  cathode,  soumet 
à  la  lempéi-atured'ébuUilion  à  un  courant  de  770  am- 
père-heures, avec  une  densité  de  courant  de  1400- 
1 600  ampères  par  m-  réduction  en  i).-azoanisol),  puis  à 
200-210  ampère-heures  avec  une  densité  de  courant 
de  600-1000  ampères.  On  distille  une  partie  du  dissol- 
vant et,  après  refroidissement  à  l'abri  de  l'air,  l'o.- 


hydrazoanisol  se  sépare  en  cristaux  (environ  80  "  '„ 
du  rendement  théorique). 

Le  liquide  à  l'anode  est  formé  par  une  sol. 
aqueuse  d'un  sel  alcalin  (sulfate  ou  carbonate  de 
soudej.  Les  cathode»  sont  en  fer  ou  en  nickel.  L'opé- 
lation  dure  environ  20-30'  pour  la  conversion  en 
azoïques,  et  de  nouveau  20-30'  pour  transformer 
ceux-ci  en  hydrazo. 

Perfectionn.  aux  appareils  pour   la   prépa- 
ration et  l'usage  de  l'acide  acétique  fDcc//- 

fiis  et  dreen]  [y.,  v.  204  15,  2:i  sept.  98-8  avril  99). 

Les  auteurs  proposent  pour  la  production  de 
lac.  acétiiiue  et  pour  son  usage,  par  exemple,  dans 
la  fabrication  des  dérivés  organiques  acélylés,  d'em- 
ployer des  appareils  en  alitniimum.  Ils  ont  trouvé 
que  ce  métal  n'était  pas  attaqué  dans  leurs  ex[)é- 
riences,  même  après  quelques  mois  de  travail,  avec 
de  l'ac.  acétique,  soit  concentré,  soit  dilué,  ce  (pii 
permet  de  l'employer  à  la  place  des  appareils  fra- 
giles (en  terres,  etc.)  ou  attaquables  (en  métaux) 
dont  on  faisait  usage  jusqu'ici. 

Procédé    de     préparation    d'iiydrocarliurcs 
au  moyen  des  carbures  métalliques  ^/irtii/- 

ley,  Jacltis]  ^e.  p.  2GoGi,9  déc.  98-4  févr.  99). 

On  prépare  économiquement  (?)  le  benzène,  le 
naphtalène,  l'anthracène,  etc.,  en  chaulTant  les 
carbures  métalliques  avec  un  hydrate  fusible. 

.\.CaC2.f  2XNa(0H)  =  XCaO-f-XNa^O -h  (Cnis,» 
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Prépai-atioa  d'ac.  Ii.vilroxvinéthylèueuriquets 
alcoyles  Bnhtmtjcr    E.p.  33oo,  14fév.-22  avr.  99). 

!»roféclé  de  préparation  de  benzhydryla- 
■iiiiies  et  d'aldéliydes  aroiiiati(|iies  li.v- 
di-oxjlées  au  moyen  de  lac.  ryanliydrique. 

«rii/ci-j  (e.  p.  i345'3,  Ifi  juin  98-lo  avr.  99;.  Vov.  /{. 
G.  -W.  C,  2,  198,  B.  F.  270343  =  D.  p.  I03858.  ' 
Le    chlorhydrate   de   l'ac.    cyanhydriqiie    léagil 
comme  le  montrent  les  équalions  suivantes  : 

,011 

(fiw^.ua  +  Hcx + Hci  =  nci  +  f>n'  <      ri 

f:'MI-<      M^im  nu 

Le  sesquihydrochlorure  de  lac.  cyanhvdrique  : 
2CNH.3HC1  [Her.,  16,  309)  agirait  en  présence  de 
AlCl^  comme  un  composé  de  foimuic  : 

C4\H 
\\ll.CHC|i  +  H{;| 


Avec  le  benzène,  «m  a  : 


11 
C=NH  .C«H5 

NH  —  CH< 

^C6H5 

qui  sous  l'arlion  des  alcalis  donne  : 

•  NH  — tH< 

que  l'action  prolongée  des  alcalis  bouillants  lians 
forme  à  son  tour  en  benzhvdrvlamine  : 


C«H 


^CH— N 


Avec  la  dimétliylaniline,  trois  molécules  entre- 
raient en  réaction  et  Ion  obtiendrait  finalement  la 
Ifucobase  du  violet  cristallisé. 

riépaiatiun  de  niétliényldipara  et  ortlio- 
pbénélidinc  et  anisidine  GoldichmiJt]  (e.  p. 
"J79'>  ->i  avr.  0S-2S  uvr.  99  =  d.  p.  97103  et  10398/). 

Production  daldébyde»^  aromatiques  para- 
minces  et  substituées  Geirjy]  (e.  p.,  17135, 
9  août  98-G  mai  99).  Voy.  R.  G.  il.  C,  3.  93,  b.  f. 
280 ji4  =  I).  p.    103578. 

Perfectionn.  à  la  préparation  do  la  bcnzal- 
déhyde  orllio<-lilor<''e  :  sa  séparation  de  la 
benxaldéhyde  orthonilrée  Kullc  ft.  p.  11260, 
I"  mai  '.i>s-L>9  avr.  99  . 

Mn  o.xyde  au  moyen  dac. nitrique  la  solution  sul- 
furique  de  l'alcool  benzylique-o.  chloré. 

On  peut  aussi  oxyder  le  mélange  d'alcools  benzy- 
liqueso.-chloré  et  o.-nitré  obtenu  en  éthérifianl  puis 
saponifiant  le  mélange  résultant  de  l'action  du  Cl 
sur  l'c-niliotoluène  (l'excès  de  ce  dernier  étant  sé- 
paré par  distillation  à  la  vapeur  d'eau). 

Les  aldéhydes  o.-chloié  et  o.-nitré  peuvent  se 
séparer  par  pression,  distillation  à  la  vapeur  deau, 
ou  par  cristallisalion. 

Ex.  11.  Ou  fait  bouillir  au  réfrigérant  ascendant 
la  sol.  de  000  k.  de  produit  chloré  (contenant  iO"  „ 
de  chlorure  de  benzyle  substitué)  dans  800  1.  d'alcool 


dilué,  avec  2:iU  k.  daeélate  de  .^oude  cristallisé, 
90  k.  Na-CO^.  (Juand  la  saponification  est  finie,  on 
distille  l'alcool,  puis  l'o.-njtrololuéne  en  excès  à  la 
vapeur  d'eau.  Le  mélange  des  alcools  benzyliques 
se  solidifie  par  refroidissement.  On  filtre,  presse  et 
dissout  130  k.  dans  400-300  k.  ac.  sulfurique  50- 
00"  B.,à  40"  C,  puis  verse  lentement  70  à  80  k.  d'un 
mélange  d'ac.  sulfurique  et  nitrique  (contenant 
38-39  "/oNO^H  .  L'oxydation  qui  seffeclue  à  40°  C. 
est  terminée  quand  le  dégagement  de  vapeurs  ni- 
treuses  cesse  On  verse  la  masse  dans  oOO  1.  d'eau 
froide,  et  lave  les  aldéhydes  qui  se  séparent.  Le 
mélange  des  deux  aldéhydes  est  filtré  puis  pressé. 
L'o.-chlorbenzaldéhyde  se  sépare  de  l'huile  par  distil- 
lation fractionnée.  Les  gâteaux  j>ressés  sont  formés 
d'o. -nitrobenzaldéhyde  assez  pure  pour  les  usages 
tecliiiiciues.  On  peut  la  purifier  par  un  Irailemenl  au 
bisulfite  et  dislillatron  à  la  vapeur  d'eau,  ce  qui  dé- 
place les  dernières  traces  d'o.-chlorobi-nzaldéhyde. 

MATIÈRtS  COLOIIA^TES. 

THIAZINES.  —  Préparation  de  lacétyl-leuco- 
bleu  méthylène    et  éthylène     Meister]    (e.  p. 

13-24,  20  juin  98-13  avril  99).  Voy.  R.  G.  M.  C,  3, 
133,  B.  F.  282378. 

AZOlCjUES.  —  Préparation  d'une  nouvelle 
matière  colorante  teignant  la  laine  en 
rouge  bleuâtre  Ar.lieti  Geselkcha/t]{t..  p.  i32oi, 
13  juin  98-8  avril  99). 

Les  mat.  col  préparées  en  combinant  l'ac.  naphlol- 
sulfaminosulfonique  de  la  d.  p.  53934  (Voy.  aussi 
11.  p.  57484  avec  les  diazoîques  ne  semblent  pas 
avoir  reçu  d'application  industrielle:  les  nuances 
rouges  obtenues  avec  ces  colorants  étant  jaunâtres  et 
ternes. 

On  obtiendrait  un  colorant  plus  intéressant  en 
combinant  au  naphtoIsuHaininosullonate  de  sodium 
32,0  k.  le  diazoïijue  de  l'éther  du  m.-amino- 
/..-crésol  (Cll^:  .NH- :  OCH' =  1:3:4)  (14k.  . 

La  couleur,  poudre  brunâtre  à  reflets  métalliques, 
est  soluhle  dans  l'eau  en  rouge  fuchsine,  et  teint  la 
laine,  sur  b.  ac,  en  rouge  bleuâtre  très  solide  à  la 
lumière. 

Perfectionn.  à  la  fabrication  de  matières 
colorantes  et  produits  intermédiaires  (e.  p. 

12085,  27  mai  98-22  avril  99,,. 
Les  ac.  chloronaphtylamiDesulfoniques  suivants  : 
SO'H    NH*     Cl    Nl|i  SO»H  NH*      Cl     NH* 


Cl 


SO'U 


Cl 


SO'H 

préparés  d'après  les  e.  p.  13999"  et  1 1736  (R.  G.  M.  C., 
3,  32:>  et  3,  210)  sont  convertis:  1°  en  chlnronaphlol 
iutfonH  en  passant  par  les  diazoîques;  ces  dérivés 
chlorés  donnent,  avec  les  diazos  et  les  lélrazos,  des 
colorants  plus  bleus  que  les  na|ihtols  non  chlorés; 
2"  en  aminonaphtol  ou  dioxynaphtalènemonosulfo- 
niques  en  chauffant  ces  chloronaphlylamines  ou  les 
chloronaphlols  préparés  sous  1°  avec  de  la  soude 
caustique  (30°  B.)  sous  pression;  Cl  est  ainsi  rem- 
placé par  OH. 

Les  mêmes  réactions  appliquées  à  la  chloronaph- 
lylamine  disulfonique  1:8:3:6  donnent  l'amino- 
naphlolel  l'oxyuaphtoldisulfoniquescorrcspondanls; 
enfin,  les  chloronaphtalènetrisulfoniques  1 :  8 :  3  :  6 
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el  1:8:4:  6  cliaiiilés  avec  de  la  soude  causlifiue 
sou#  pression  lournissenl  les  ac.  dioxynaphlalèiiedi- 
suH'oniques. 

Ex.  Il  :  101}  k  .  de  ciilorosulfonaplilylainine 
NH=:  Cl:  SuHl  1:8:5  sonl  cliaulles  pondant 
2-3  h.  à  220"  avec  300  k.  de  soude  cansticiue  30o  B. 
.\près  refroidissement,  onaeidllic  avec  IIC.I  el  sépare 
l'aminonaphlolsuironique  précipité. 

Ex.  1  et  IV  :  On  diazote  24  k.  ."i  de  na|)htionate  de 
soude,  et  ajoute  le  produit  à  la  sol.  alcaline  de 
20  k.  de  chlorona|ihlolsulfoiiiipie  1:8:5  obtenu  en 
versant  le  diazoïque  de  la  iiaphlylaniiiie  correspon- 
dante dans  une  sol.  bouillante  de  10  "/o  ll-SO*.  Le 
colorant  se  sépare  par  addition  de  sel,  on  filtre, 
presse,  et  sèche.  H  teint  la  laine  sur  b.  ac.  en  belles 
nuances  rouge  bleuâtre. 

.\NT11RACRNE.  —  Préparation  dacûlesoxyan- 

(lii'aquiaonesuironiques  [lladischejlE.  p.  i3564, 

17  juin  98-1"  avril  99). 

Les  aininoantliraquinones  sonl  diazotées  en  solu- 
tion dans  lac.  sullurique  fumant,  et  par  l'applica- 
tion de  la  chaleur  on  obtient  directement  les  oxyan- 
thraquinones  sulfonées. 

Ex.  :  On  dissout  10  k.  diaminoanthraquinone  1.5 
dans  environ  100  k.  ac.  fumant  (20  à  40  "/(,)  à  la 
température  ordinaire  et  ajoute  10  k.  NaNO-  solide 
et  cbaulfe  à  100-130°  pendant  2  h. -2  h.  et  demie. 
On  verse  la  fonte  dans  l'eau  el  sale.  L'ac.  anthra- 
rulinesulfonique  obtenu  teint  la  laine  non  inor- 
dancée  en  jaune  et  sert  de  point  de  départ  pour  la 
préparation  d'autres  colorants. 

TllIPHÉNVLMÉTHANE.  —  Fabrication  de  ma- 
tières colorantes  de  la  série  de  la  rosani- 
line  substituées  en  ortho  [Geiytj ,  (i;.  p.,  27372, 
28  déc.  98-22  avril  99). 

Les  colorants  de  la  série  de  la  rosaniline  substi- 
tués en  ortho  sont  peu  nombreux  jusqu'ici,  les 
seules  couleurs  basiques  étant  le  violet  cristallisé 
mono  et  Irichloré  d.  p.  <,(e77i).  Le  procédé  de  la 
E.  p.  17135'*  (/{.  G.  il.  C,  3)  fournit  les  amino- 
aldéhydes  orthosubstituées  qui  s'adaptent  à  la  pré- 
paration de  ces  colorants  mono,  ili  et  trisubstitués 
en  ortho.  Par  ces  substitutions,  la  nuance  des  colo- 
rants vire  du  violet  au  bleu,  puis  du  bleu  au  vert 
suivant  le  nombre  de  groupes  substitués.  L'effet 
d'une  double  substitution  est  le  même  si  les  groupes 
sont  placés  sur  le  même  noyau  henzénique  ou  sur 
deux  noyaux  dill'érenls;  CA  agil  comme  ('.11'. 

Ex.  I  :  On  chauffe  dans  un  récipient  doublé  de 
plomb,  muni  d'un  réfrigérant  ascendant,  pendant 
lO-lb  h.,  16  k.  4  de  diinéthyI-;).-amino-o.-toluyl- 
aldéhyde,  30  k.  diméthylaniline,  30  k.  ac.  muria- 
lique.  Quand  tout  l'aldéhyde  a  disparu,  on  ajoute 
une  sol.  de  Na-CO^  et  chasse  l'excès  d'aminé. 

Laleucobase,  substance  grisâtre,  est  séparée,  lavée 
et  séchée.  On  la  transforme  en  colorant  en  oxydant 
la  sol.  de  38  k.  7  dans  43  k.  'a  IICI  (28,6  "/„'  el  4000  1. 
d'eau  avec  119  k.  ij  d'une  pùte  à  19  "/„  PbO-.  Après 
2  h.,  on  ajoute  2o  k.  de  sel  de  dlauber,  lillre  pour 
séparer  PbSO'  et  précipite  avec  du  sel  marin.  I.a 
mat.  col.  se  dissout  dans  l'eau  en  violet  bleu,  l'am- 
moniaque décolore  lenlement  la  solution. 

Les  aldéhydes  employées  sont  :  1°  les  mono- 
niélbyl.  et  éthyl-;).-aminobenzal  el  m.-toluyl 
aldéhydes,  les  diméthyl  et  diélhyl-p.-aminobenzal- 
déhydes  que  l'on  condense  avec  deux  molécules  de 
mono  et  dialcoyianilines  ou  o.-toluidines,  méta- 
chlorées,  ou  avec  les  dialcoyl-m.toluidines;  2°  les 


aldéhydes  indiquées  sous  1°  ii. -chlorées  condensées 
avec  les  aminés  mentionnées  sous  1°  ou  avec  ces 
aminés  non  substituées  en  mêla;  enfin  3°  on  con- 
dense les  diméthyl  et  diélhyl-p.-aminoo.-toluyl- 
aldéhydes,  les  o.-o. -dichlorodiméthyls  et  diéthyl- 
;).-amldobenzaldéliy(le  avec  deux  mol.  de  mono- 
alcoylanilini'  ou  o.-loluidiiie  ou  deux  mol.  de 
dialcoylaniline. 

Les  matières  colorantes  obtenues  sont  violet 
bleuâtre,  bleues  et  bleu  verdàtre. 

BL.i>CHI.ME.>'T,  TIÎIÏSTURE,    IMPUUSSION 
Kï  .VI'PRÈTS. 

MERCElilSAGE.   —  Perfectionn.  à  la  produc- 
tion de  tissus  crêpés  par  mercerisage  [Dou- 
(jrdi.s]  lE.  P.  291"),  b  févr.  98-7  janv.  90). 
On  fait  un  tissu  avec  un  mélange  de  filés  de  colon 
mercerisé  {ou  d'une  autre  fibre  végétale  comme  le 
china-grass)  el  de  filés  non  mercerisés,  puis  l'on  mer- 
cerise  l'ensemble  après  tissage  :  les  filés  déjà  merce- 
risés avant  le  tissage  présentent  un  aspect  de  crépon. 

Procédé  pour  augmenter  le  lustre   des  fils, 
iilés  et  tissus  de  fibres  végétales  merceri- 
sés sous  tension  [Gass7ier]  (e.  p.  7687,  30  mars 
98-21  janv.  99). 
On  augmente  beaucou[)  le  lustre  des  tilés  ou  tissus 

mercerisés  sous  tension,  lorsqu  après  le  lavage  on 

les  sèche  à  l'état  tendu. 

Perfectionn.  aux  tissus  avec  effets  de  soie 

Edelkolf]  (E.  P.  2:Jo5(i,  28  nov.  98-14  janv.  99). 

On  obtient  des  tissus  imitant  les  mi-soies  en  em- 
ployant dans  le  tissage,  comme  trame  ou  comme 
chaîne,  du  coton  mercerisé  (ou  soie  helios)  teint  en 
solution  foitement  alcaline  ou  fortement  acide  (?},  et 
qui  ()roduit  les  ell'els  de  la  soie. 

Perfectionn.  à  la  méthode  et  aux  moyens 
employés  pour  merceriser  les  tilés  [Cohnen] 

(E.  P.  2G728, 19  déc.  98-4  fév.  99).  Voy.  R.  G.  M.  C, 
1899,  3,  p.  7.Ï. 

.Mercerisage  des  lils  et  niés  de  libres  végé- 
tales [Schiefner]  (e.  p.  7O88,  30  mars  98-21  janv. 
99\  Voy.  K.  y.  271097,  R.  G.  M.  C,  2,  203. 

Traitement  des  lils,  fllés,  tissus  de  flbres 
végétales  et  animales  pour  leur  communi- 
quer  de    la    raideur   et   un   lustre  soyeux 

Hvhcrldn,  (k.  p.  27529,  30  déc.  98-4  mars  99). 

Pour  rendre  les  fibres  textiles  animales  et  végé- 
tales dures  au  toucher,  et  leur  communiquer  l'aspect 
de  la  soie,  on  les  traite  à  l'élat  tendu  pendant  10' 
avec  une  solution  de  300  gr.  d'amidon  (ou  gélatine) 
dissous  dans  10  1.  de  soude  caustique  20°  B.,  puis 
on  lave  avec  eau,  ac.  dilué,  eau. 

Le  traitement  augmente  le  poids  et  la  résistance 
des  fibres  I  La  raideur  obtenue  dépend  de  la  concen- 
tration des  solutions  employées. 

TEI.NTl  lii!.  —  l*«'rl"ectionn.  à  la  teinture  de 
nuances    bleu    foncé    [Cassella]   (e.   p.    12635, 

tijuin  98-8  a\ril  99).. 

Les  teintures  obtenues  avec  le  noir  immédiat  pré- 
paré d'après  E.  p.  ïSïB.p'  (R.  G.  M.  C.  3,  37)  sonl 
traitées  par  de  l'eau  oxygénée  qui  change  leur 
nuance  noire  en  bleu  foncé. 

Ex.  :  20  k.  de  coton  teints  I  h.  à  80°  C.  avec  1  k. 
noir  immédiat  V  (il  est  nécessaire,  pour  obtenir  une 
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bonne  nuance,  que  le  colorant  ait  élé  puiiliù  pai- 
précipitation  avec  des  ac.  organiques  faibles),  0  k.  8 
de  sulfure  de  sodium,  12  k.  de  sel  et  400  1.  d'eau, 
sont  lavés  puis  introduits  pendant  une  demi-h.  dans 
un  bain  contenant  200  gr.  d'eau  oxygénée  et  un  peu 
d'ammoniaque  l't  maintenu  à  80°. 

Teinture  en  niiant-cs  dites  ■.  Khaki  »  sur 
(ibi-cs  textiles  végétales  [Hcid,   Tlwrp]lE.  p. 

36o4,  Ufévr.-lO  déc.  98). 

La  marchandise  est  imprégnée  du  bain  suivant  : 
200  1.  acétate  de  chrome  20"  Tw  (d=i,l),  200  1. 
acétate  de  fer  12°  Tw  {d=l,06)  et  500  gr.  de  bleu 
d'alizarine  S  dissous  dans  40  1.  d'une  solution  de 
bisulfite  !;4°  Tw  {d=  1,27). 

Après  avoir  exprimé  la  marchandise,  on  sèche. 
puis  expose  à  l'air  ou  vaporise.  Pour  développei-  el 
fixer  la  couleur,  on  passe  ensuite  dans  un  bain 
formé  de  100  1.  d'eau,  500  gr.  Na-CO',  30  1.  eau  de 
chaux,  enfin  on  savonne,  lave  et  sèche.  l'our  les 
nuances  foncées,  on  répète  les  opérations  précé- 
dentes. Comme  couleur,  on  peut  encore  employer  : 
bleu  d'alizarine  ordinaire,  galléine,  céruléine. 

Production  d'effets  de  crépon  sur  les  tissus 
de  laine  pure  et  de  nii-lainc  [Siefcii,  Sclitrab 
(e.  V.  4-.i-2a,  10  févr.  ItS-lS  févr.  99). 

On  imprègne  différentes  parties  du  tissu  (par  ex.  : 
par  impression  ou  par  la  méthode  des  réserves  ou 
des  enlevages)  avec  :  sulfites,  bisulfites,  sulfocyanu- 
res, chlorures  deZnoudeCa,  ac.  tartiiqueel citrique, 
résorcine,  etc.  ;  puis  soumet  à  un  vaporisage  pen- 
dant lequel  les  portions  du  tissu  imprégné  de  ces 
substances  se  contractent,  d'où  l'effet  de  crépon 
désiré. 

Perfectîonn.  ;V  l'impression  des  tissus  avec 
dessins  en  relief  [Schwabe  et  C",  Gilberton] 
(k.  p.  îo'jyO,  29  sejjf.  98-7  janv.  99). 

La  machine  dont  ce  brevet  fait  l'objet  se  compose 
d'un  on  de  plusieurs  rouleaux  suivant  le  nombre  de 
couleurs  à  imprimer;  ces  rouleaux  sont  situés  à  une 
certaine  distance  du  rouleau  principal  et  mis  en 
rotation  séparément  de  façon  que  la  vitesse  de  leuis 
surfaces  soit  égale  et  de  même  direction  que  celle 
du  tissu. 

Procédé  et  appareil  ponr  traiter  la  laine  et 
autres  matières  liltreuscs  pai-  le.s  dissol- 
vants volatils  [M(ierlcm\  [v..  v.  18^17,  24  aoûf- 
12  nov.  98). 

Manuracture  pcrrcctionnée  du  papier  irisé 

\Pieltc\  (e.  V.  ■ji,5G2o,  S  déc.  98-4  févr.  99). 

Le  papier  blanc  ou  coloré  est  recouvert  d'une 
faible  couche  de  snbslance  adhérente  (résine,  vernis, 
solulion  de  gomme  arabique)  qui  sèche  ra])idemenl, 
jiuis  on  répand  aussitôt  à  la  surface  une  poudre  fine 
et  brillante  qui  consiste  en  dextrine,  fécule,  poudie 
d'amiante,  etc.  11.  1.. 
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Production  de  létlicr  inétli,yli(|ue  de  lac 
anthranilique  [Ar.l.<ic^cU.\  (11.  r. '/Hinij,  add.  du 
2  janv. -17  avril  91)). 

Au  lieu  do  parlir  de  l'acide  Ini-nièiiKî,  on  part  des 
sels  d'argent  ou  de  plomb  que  l'on  chauffe,  à  reflux. 


avec  Cdl'I  dilué  dans  l'alcool  méthylique.  On  peut 
aussi  chauffer  un  sel  métalli<iue  de  l'acétylanthra- 
niliqiie,  et  saponifier  l'éther  obtenu  en  le  chaufl'anl 
avec  un  acide  minéral.  Les  deux  opérations  peuvent 
s'elfecluei'  simultanément,  en  employant  de  l'alcool 
additionné  d'un  acide  minéral. 

Fabrication  industrielle  de  Tac.  lactique 
par  certaines  inucédinécs  au  moyen  de 
matières  amylacées  et  sucrées  [Manuf. 
pro'l.  r/iim.  du  Nord  et  BoiilatKjci]  [u.  r.  aH.yjiS, 
28  janv.-C  mai  99). 

La  fabrication  de  lac.  lactique  par  le  ferment  lac- 
tique donne  toujours  des  pertes  (30  à  40  "/„)  dues  à 
l'invasion  de  microbes  étrangers  qui  consomment 
lelaclate.  En  opérant  en  milieu  aseptique  (11.  f.  ïojS;.}, 
■Iitcquemén],  avec  un  ferment  pur,  le  rendement 
n'est  pas  encore  théorique  à  cause  de  la  formation 
de  dextiine,  plus  difficile  à  attaquer.  Enlin,  le  fer- 
menf  lacfiqiie  donne  son  rendement  maximum  dans 
des  solutions  à  3-4  "/„,  impossibles  dans  la  pratique 
pour  éviter  une  dépense  exagérée  de  combustible 
dans  la  stérilisation  et  aussi  pour  l'extraction. 

En  prenant  le  glucose  commercial,  l'inconvénienf 
(le  la  concentration  reste  et,  de  plus,  il  faut  addition- 
ner le  nioùt  <le  peptones  coûteuses. 

Le  procédé  proposé  évite  ces  inconvénients  et  pro- 
cure un  rendement  supérieur.  11  consiste  à  se  servir 
(le  mucédinées  du  groupe  amicois  qui  saccharifient 
énergiquement  l'amidon  et  produisent  de  l'ac.  lac- 
tique aux  dépens  des  sucres.  On  opère  ainsi  : 

1°  On  cuit  les  matières  amylacées  (graines,  pom- 
mes de  terre,  amidon,  etc.),  et  on  les  liquéfie  par  un 
acide  ou  un  peu  de  malt.  On  addit'onne  de  craie  et 
stérilise  par  chauffage  en  vase  clos. 

2°  Le  moût  stérile  est  réparti  dans  des  cuves 
fermées  aseptiques  et  on  ensemence  avec  les  mucé- 
dinées à  3S)°  Ci.  et  en  remuant. 

3°  Quand  la  sacchariliiation  est  en  train,  on  peut 
activer  la  traiislornialiun  en  ac.  lactique  par  addi- 
tion d'une  fail)le  quantité  de  ferment  lactique  pur. 
Les  deux  ferments  vivent  en  symbiose  et  le  sucre 
est  transformé,  à  la  fois  par  eux  deux,  en  acide  lac- 
tique. 

4°  La  fermentation  finie,  le  moût  est  chauffé,  tiré 
à  clair  et  évacué  dans  des  cuves  où  le  lactate  de 
chaux  cristallise. 

Suivent  les  avantages  qu'aurait  le  nouveau  pro- 
cédé; mais  les  auteurs  n'indiquent  pas  leur  lende- 
ment. 

MATIÙUliS  COLOUAXIES. 

.\'/01QUES.  —  Procédé  pour  la  fabrication  de 
matières  colorantes  diazoïques  et  ba- 
siques [C'"  Par.]  (11.  1-.  25Gi5G,  add.  du  3  janv.- 
n  avril  99). 

Eu  luisant  agir  le  cliloiure  de  nitrobenzyle  sur  la 
pyiidiue  et  réduisant  ensuite,  on  obtientuue  amino- 
benzylpyridine  que  l'on  diazote  :  Ex  :  220  p.  chlorure 
(ran)inoben/ylpyridine,en  solution  aqueuse,  venant 
de  la  rédudion  du  produit  nitré  par  la  poudre  de 
zinc,  sont  diazotés  avec  la  quantité  calculée  de  ni- 
tril(^;  ou  ajoute  107  p.  i».-toluidine  avec  ll(;l  et  on 
précipite  la  couleur  par  l'acétate  sodique.  Celle-ci 
est  rediazotée  et  combinée  à  14i  p.  (î-naphtol  dans 
4  [).  NaOll,  puis  on  ajoute  80  p.  d'acétate  s()di(iue  ; 
on  chaulfe  légèrement  et  termine  la  précipitation 
par  Na(jl. 

Les  couleurs  ainsi  obtenues  sont  peusolubles  dans 
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l'eau  froide,  plus  à  chaud;  elles  leigneiil  sur  tan- 
nin et  les  tissus  mixtes  sur  bain  acide. 
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Production  de  nouvelles  matières  colo- 
l'untes  nionoazoïques  pour  laiue  [C"  Par.] 
[H.  V.   285ï53,  24  janv. -!<■''  mai  O'J). 

L'ac.  picrami(iue  diazotéest  combiné  avec  l'acélyl- 
aminonaphtoisulfo  1.  8.  3.  6.  I,a  couleur  teint  la 
laine  en  noir  devenant  vert-olive  par  le  chrome,  et 
plus  solide  que  celle  déri\ée  de  l'uminonaphtoldi- 
sulfo  acétylé. 

Production    de    matières    colorautes    disa- 

zoïques     secondaires    [Huth   et    Suth]   lu.    F. 

•285361,  27janv.-3  mai  09). 

On  remplace,  comme  aminé  moyenne,  r7naphly- 
lamine  par  la  p.-xylidine  ou  l'o.-toluidine. 

Ex.  I  :  -26  k.  3  anilinedisulfo  +  6  k.  0  nitrite  +  HCl 
+  12  k.  1  p.-xylidine 4- HCl.  On  prend  42  k.  9  sel  de 
soude  de  la  couleur  formée  +  HCl -i-O  k.  9  nitrite. 
On  filtre  et  introduit  dans  une  solution  alcoolique 
de  23  k.  3  p.-tolyl-a-naphtylaniine.  Le  colorant 
teint  la  laine  en  noir  foncé. 

Ex.  Il  :  fi-naphtylamine-S-disull'o-f-p.-xylidine-l- 
phényl-|3-naphtylamine  =:  noir  sur  laine. 

Ex.  III  :  i-naphlylaniinedisulfo+p.-xylidine  +  p.- 
tolyl-i-naphtylamine  ^noir  sur  laine. 

Matières  colorantes  pour  laine  dérivées  de 
la  ;j.-phéu,vlènediainine  Ihirmitl,  llmjucnin] 
(b.  F.  284775,  9  janv.-l8  avril  99). 

Il  était  admis  que  les  colorants  télrazoïques  de  la 
p.-phénylènediamine  appliqués  sur  laine  ne  résis- 
taient pas  à  la  lumière.  Or,  en  prenant  pour  l'un 
des  composants  un  phénol  o.-carboxylé,  les  colorants 
obtenus  résistent  à  la  lumière  et  au  foulon. 

Ex.  27  k.  p.-aminoben7,ènea/.osaliryli(iue  fp.-nitro- 
diazobenzène-H-salicylique  et  réduction;  ou  diazoa- 
célyl  p.-phénylène-l- salicylique  et  saponi(ication) 
sont  coulés  dans  30  k.  naphtolsulfo  N  \V-(-(;0'Na-et 


précipités  par  le  sel  marin.  La  couleur  teint  en  rouge 
bleu  la  laine  chromée. 

Colorants  bruns  pour  laine  [Badische]  (b.  f. 
■284741,  7  janv. -17  avril  99). 

L'union  des  diazoïques  des  o.-nitro-o.-aniino- 
phénol  p. -sulfo  et  p.-nitro-o.-amino-phénol-o.-sulfo 
avec  la  m.-phénylènedlamine  engendre  des  cou- 
leurs (jui  teignent  la  laine  en  rouge  brun  qu'un 
chromatage  rend  aussi  solides  que  les  couleurs 
d'alizaiine.  Ce  résultat  viendrait  de  l'introduction 
du  groupe  nitro  et  de  la  présence  de  la  m.-phé- 
nylènediamine. 

Ex.:  117  k.  «.-nitro  o.-aminophénol  p.-sulfo-l- 
500  lit.  d'eau-+-li:5k.  NaOlIà  iO'>B.-|-[34k.  SNO^Na 
+  eauJ  +  ^220  k.  HCl  à  19°B.  +  aûO  lit.  d'eau]+9b  k. 
HCl  w.-phényiènediamine-f '300k.  acétate  de  soude 
-h  1000  lit.  d'eau  . 

Procédé  pour  produire  les  matières  colo- 
rantes brunes  pour  laine  [C'=  Par.]  (b.  f. 
284723,  6  janv.-l!)  avril  99). 

On  combine  les  diazoïques  des  nitroaminophé- 
nolsulfo  (I.  2.  3.  5  et  1.  2.  5.  3),  ainsi  que 
les  ac.  picramiques  et  aminophénolsulfo  avec  la 
ffi.-phénylène  ou  la  »(.-toluylène  diamine  ou  leurs 
dérivés  sulfonés.  Les  couleurs  teignent  la  laine 
en  nuances  qui,  par  le  bichromate,  deviennent  plus 
intenses  et  très  solides.  Le  groupe  OH  parait 
jouer  dans  ces  couleurs  un  rôle  important,  car 
sans  lui,  ou  s'il  est  en  mauvaise  position,  les  nuances 
ne  sont  pas  aussi  solides. 

Ex.  I  :  23  k.  4  nilroaminophénol  sulfo  -|-  32  k. 
HCl  H-  6  k.  9  NO-Na  -f-  10  k.  8  w-phényléne  dia- 
mine-4- 26  k.  acétate  de  soude.  La  couleur,  brun  ver- 
dàtre,  est  soluble  en  rouge  brun  dans  l'eau,  en 
rouge  jaune  dans  S(i'II-. 

Ex.  II  :  19  k.  9  ac.  picramique  -f-  HCl  +  nitrite 
-f  1 8  k.  8  ni.-phénylônc  diamine  sulfo.  Couleur  brune 
soluble  en  brun  louge  dans  l'eau,  et  en  rouge  car- 
min dans  SO'II-. 

Ex.  111  :  1.  3.  5  aminophénolsulfo  H-  m.-toluy- 
lène  diamine. 

Ex.  V  :  19  k.  9  ac.  picramique  H- 21  k.  m.-toluylène 
diamine  sulfo. 

Production  de  matières  colorantes  bleues 
basiques  solubles  dans  l'eau  [C'"  Par.]  (b.  f. 
2853O0,  27  janv. -3  mai  99). 

On  combine  deii.r  mol.  d'une  diazosafranine  avec 
HHemol.  dei'i-naphtol.  Les  couleurs  obtenues  seraient 
plus  solubles  et  plus  pures  que  celles  dérivant  de 
quantités  moléculaires. 

Ex.  :  14  k.  safranine  G  extra  i0,04  mol.)-t-19  k. 
HCl  (21°B.)  -t-2  k.  70  NO-Na  (10  <',  „j-|-3k.  ?-naphtol 
(  0,02  mol.)-(-4k.  NaOII  ((/=  1,4)7).  On  laisse  12-24h., 
chauffe  à  70-80°  C,  liiti-e  et  précipite  par  NaCl. 
On  peut  aussi  opérer  en  solution  acide.  La  couleur 
teint  en  bleu  le  coton  au  tannin  et  la  mi-laine. 

Production  de  nouvelles  matières  colo- 
rantes l'.  S<»/»e)'i  11.  f.  285456,  31  janv. -6  mai  99), 
Les  couleurs  azoïcjnes  dérivées  de  : 

110<C  -<ON  =  NCl 

ont  été  préparées  par  la  Badische,  puis  par  Bayer 
en  1890-91,  elles  étaient  plus  spécialement  destinées 
à   l'impression.  Or,  il   paraîtrait   ([ue   ces  colorants 
teignent  aus>i  les  libres  végétales. 
Ex.  :  Le  tétrazo  de  18  p.  7  benzidine  est  combiné 
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avec  3t  p.  9  aminonaphtol  disuifo  H  et  25-30  k. 
CO'Na.  On  fait  bouillir  avec  un  acide  dilué  jusqu'à 
cessation  de  dégagement  d"azole.  La  couleur  qui  en 
résulte  teint  directement  le  coton  en  bleu. 

l.NDiGO.    —  Fabrioation  des   éthers    de  l'ac. 

iailoxyle  carbonique  C''  Par.    (b.    f.  277433, 

add.  du  10  janv.-2T  avril  (•'.>  . 

Les  élhei-s  de  lacétonylanthranilique  de  préfé- 
rence à  tout  autre  obtenu  par  l'action  de  la  chlora- 
cétone  sur  lac.  antbranilique,  se  transforment  en 
dérivés  de  l'indoxyle. 

En  opérant  en  présence  d'un  alcali  caustique  ou 
carbonate  pour  absorber  \i('.h,  la  deuxième  mol. 
d'élher  antbranilique  est  inutile. 

E.\.  :  33  p.  éther  antbranilique,  92  p.  5  cblora- 
cétone  sont  chauffées  au  b.-m.  jusqu'à  disparition. 
On  ajoute  00  p.  C.O'.N'a-.  et  dissout  le  mélange  des 
éthers  acétonylanthraniliqvie  et  antbranilique  dans 
100  p.  de  benzène.  On  introduit  alors  22  p.  Na  mé- 
tallique finement  divisé;  la  réaction  est  facilitée  par 
un  chauffage  léger  et  quelques  gouttes  d'alcool. 


K 


/0.CMI5 
^O 
XH.CHS.  C^ 


/OSa 


CH' 
-t-  C^HSQH  +  il 

Le  sodium  disparu,  on  laisse  refroidir,  ajoute  un 
acide  dilué  et  élimine  par  la  soude  caustique,  la 
cétone  de  la  couche  du  benzène  contenant  lin- 
doxylméthylcétone  et  l'éther  anthranilique.  La  cé- 
tone n'est  séparée  complètement  de  l'alcali  que 
par  C0-. 

C'est  une  substance  jaunâtre  fondant  à  133°  C. 
soluble  dans  l'éther.  ralcx)ol  et  le  benzène.  Chauffée 
avec  un  alcali,  il  se  forme  une  masse  jaune  qui,  en 
solution  aqueuse  à  l'air,  dépose  de  l'indigo.  Chauffée 
avec  S<  >'ll-,  la  cétone  s'y  dissout  en  jaune  qui  passe 
au  bleu  avec  formation  d'indigo. 

Préparation  des  étliers  neutres  de  1  ac.  phé- 
nylglycine.    2-earbonique     C"    Par.       b.    k. 
283008.  16  janv.-2i  avril  99  . 
Par  l'action  prolongée  de  l'alcool  et  de  HCI,  on 
parvient    à    transformer    incomplètement   l'éther- 
acide  obtenu  par  Mauthner  et  Suida  ^^fon.  f.  Ch.,  9, 
7321  en  éther  neutre.  On   peut  obtenir  ces  mêmes 
élhers  par  l'action,  à  une  température  élevée,  des 
éthers  chloracétiques  sur  les  éthers  anthraniliques. 
Mais  il  était  à  craindre  dans  celte  réaction  la  for- 
mation d'amides  qui  auraient   réagi  sur  une  autre 
mol.  d'élher  anthranilique  pour  donner  le  corps  : 

0  OH 

/f-  /y     I 

C  — OR    C-X 


.V.CH*     RO-C- 

n 

H  O 

C'est  ainsi  que  Wischnin  et  Wilm  Z.  f.  Chem.  1868, 
78)  obtinrent,  avec  l'éther  chloracétique  et  l'aniline, 
la  phényiglycine  correspondante,  et  Mauthner  et 
Suida  ilon.  f.  Chem.,  9,  741  l'ac .  oxanilidicarbo- 
nique  avec  l'ac.  et  l'éther  oxalique.  Cependant,  une 
telle  complication  ne  se  produit  pas  dans  l'action 
des  éthers  chloracétiques  sur  les  éthers  anthrani- 
liques, et  il  se  forme  facilement  les  éthers  neutres 
du  phényiglycine  carbonique. 


Ex.  :  302  p.  méthylanlhranilique  '2  mol.  s  108  p. 
mélhylchloracétique  '1  mol.;  sont  chauffées,  10  h., 
à  liO-l.'IO"  C.  .Vjprès  refroidissement,  on  extrait  à 
l'eau  l'éther  anthranilique  sous  forme  de  chlorhy- 
drate ou  l'on  ajoute  une  solution  de  C(l\\a=  ou 
d'acétate.  On  sépare  ensuite  par  distillation  dans  le 
vide  ou  par  la  vapeur  d'eau  le  mélange  des  éthers 
anthranilique  et  phényiglycine  carbonique.  L'éther 
diniéthylique  obtenu  est  mis  à  cristalliser  dans  lal- 
cool;  il  est  en  aiguilles  incolores  fondant  à  90°  C. 

Ces  élhers  neutres  se  distinguent  de  l'acide  par 
leur  facile  transformation  sous  l'action  du  sodium 
en  éthers  indoxyliques. 

ANTHRACLNE.   —   Préparation    de  nouveaux 
colorants    dérivés    de    l'antbracène    (b.   r. 

284907,  13  janv.-20  avril  99,. 

En  fondant  avec  des  alcalis  les  acides  sulfoniques 
de  l'anthrarufine  et  de  la  chrysazine  (b.  f.  2(>G99gj, 
on  a  successivement  les  corps  suivants  : 


OH 

OH 

/Nco  ^\so»n 

HoUcoL 

-> 

II 

AcoAoH 

OH     ^ 

OH 

OH      OH 

H<)»S/\coA,OH 

1>«U 

->■ 

IV 

OH      OH 

HoAcoAoH 

Ex.  :  1  et  111  s'obtiennent  en  fondant  a  k.  sel  de 
soude  avec  5  k.  KoH  et  25  k.  d'eau  à  180-210»  C. 
Pour  m  et  IV,  on  prend  30  k.  KOH  et  chauffe  à  260- 
280°.  Les  réactions  de  ces  corps  sont  les  suivantes: 


.OLCTIOS    »i>S 

SO'H* 

S01H2    ; 

+  torique 

III 

Rouçe. 

Bleu  ver- 
ditre. 
Violet. 

Il 

IV 

Violei. 

Violet 
rooge 

Violet 
bUuàlri-. 

Bleu. 

Violet 
roageâlre. 


Violet 

rougeâtre. 

Viole». 


kluiiiîn<^*e. 


Violet 
rougeâtre. 

Roage 
bordeaux. 

Rouge. 


Fahrioatioii  deiuat.  col.  dérivant  de  la  (étra- 
nitro-anihraclirysone  C''  Par.  je.  F.  •277'56f3, 
add.  du  ~é  janv.-l"  avril  99 1. 

Au  lieu  de  la  létraniiro,  on  traite  la  dinitroaii- 
trachrysone  avec  de>  bases  aromatiques.  E\  :  3  k.  tii 
dinilroanthrachrysone  sont  chauffés  au  b.-m.  avec 
3CIit.  d"eau,2k.  18o.-ami.iophénolet  -2  k.  I  CO'iNa^ 

Héactioiu  des  nouveaux  cohranls. 

SOLUTION    D*>B 


4-»niliDe 

4-  />■-  loluidine 

-j-  o-atnÎDOpbéaoL. . . 
-j-  l.2.*-to)u;I*Dedia- 


jaune  rouge 

rouge 
viol,  rouge 


.200  (,S03 


Tcrl 

bleu 

riolet  bleu 


NaOH 

$ur  laine 
chromée. 

bleu 

noir 

bordeaui 

rouge 

verdâtre 

brun  noir 

BL.\>C1IIME>T,  TEINTURE.  IMPRESSION 
ET  .\PfRÈTS. 

MEIiCEIllS.\(.E. —Machine  à  nierceriser  les 
éclieveaux  avec  aspiration,  à  travers  les 
fils,    des    liquides    de     niercerisalîon      H. 

Varid  ^B.  F.  270941,  add.  du  'J  janv.-f;  avril;. 
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Au  lieu  «.le  produire  l'aspiration  du  liquide  lio 
iiiercerisage  et  de  lavage,  sur  la  hobiiie  supé- 
rieure, suivant  lagénératrice  des  bobines  en  fonte  L, 
nous  disposons  ces  bobines  sur  le  châssis  infé- 
rieur R,  et  les  guindres  11  prennent  la  place  des 
guindres  .JJ. 

Nous  disposons  en  dessous  et  le  [lius  près 
possible  des  joues  A  D  C  D  des  réservoirs  lixés  au 
châssis  B.  De  celte  façon,  nous  faisons  l'aspiration 
de  la  soude  et  des  liquides  de  lavage  par  l'intermé- 
diaire de  ces  réservoirs,  ce  (|ui  nous  permet  de  sup- 
primer les  robinets  TT  et  les  racles  VV.  La  fente  F 
des  chevilles  KK  devra  élre  tournée  à  la  partii>  infé- 


rieure afin  que  l'aspiration  se  fasse  parla  génératrice 
du  bas  des  bobines  L.  De  même  la  tuyauterie  P 
sera  mise  à  la  partie  supérieure. 

En  plus  de  cette  disi)Osition,  et  afin  de  produire 
une  tension  élastique  et  régulière  siu"  le  lil  qui  doit 
être  bien  dressé  avant  le  mercerisage,  nous  suppri- 
mons le  gros  écrou  qui  relie  le  cliâssis  B  à  la  vis  E. 
Il  s'ensuit  que  la  vis  ne  sert  plus  qu'à  élever  le 
châssis  B  pour  permettre  d'introduire  les  écheveanx 
de  coton  entre  les  deux  guindres.  Puis  on  fait  des- 
cendre la  vis  E,  Jusqu'à  ce  que  le  châssis  B  soit  sus- 
pendu par  les  écheveaux  et  les  guindres  au  châssis  A. 
Après  quelques  tours  de  guindres,  le  coton  étant 
bien  dressé,  on  introduit  une  cale  entre  les  deux 
châssis  A  et  B  afin  de  s'opposer  à  l'elfet  de  contrac- 
tion produit  par  le  mercerisage  qui  serre  fortement 
la  cale  entre  les  deux  châssis.  Par  le  lavage,  il  se 
produit  une  détente  de  la  contraction  qui  a  pour  but 


de  desserrer  les  deux  châssis,  de  décaler  la  cale  et 
d'indiipier  la  lin  du  lavage. 

On  pourra  produire  la  rotation  des  guindres  su- 
périeurs, au  besoin,  au  moyen  d'une  chaîne  Oall 
actionnant  les  guindres  inférieurs  par  les  guindres 
supérieurs. 

Ou  même  employer  un  dispositif  connu  d'engre- 
nages, non  fixés,  suivant  le  bàli  B,  dans  ses  mouve- 
ments alternatifs.  La  tuyauterie  d'aspiration  P  sera 
reliée  au  réservoir  Q,  au  moyen  d'un  tuyau  en 
caoutchouc  flexible  résistant  à  l'aspiration. 

Nouveau  uiode  de  traitemeut  du  coton  pour 
lui  donner  le  bi-illant  de  la  soie  [Gros  e 
Boui-cnrlj  (h.  r.  aSSSS;,  add.  du  10  .ian\.- 
23  avril  9'J). 

Lorsque  le  coton  a  été  mercerisé  comme  il  (îst 
indiqué  dans  le  brevet  principal  (fi.  G.  M.  C,  1809, 
p.  185),  on  le  ramène  à  l'état  de  coton  dit  «  en 
laine  »  au  lieu  de  le  ramener  simplement  à  l'état 
qu'il  avait  avant  sa  mise  en  cordon.  On  se  sert  pour 
cela  des  effilocheuses,  ou  encore  des  <i  batteurs  »,en 
ayant  soin,  dans  ce  cas,  de  détordre  plus  ou  moins 
le  colon.  Celui-ci  se  trouve  donc  ramené  dans  le 
même  étal  qu'avant  la  filature,  mais  il  est  mercerisé. 


BREVETS    D'INVENTION 

Statistique   des   brevets  pris  en   France 
pendant  l'année  1898. 

Il  a  été  déposé,  iJendantl'année,  13807 demandes 
dont  I  o52  relatives  à  des  certificats  d'addition.  Il  a 
été  délivré  pendant  la  même  année  12421  brevets 
dont  1.^17  certificats  d'addition. 

Au  point  de  vue  des  industries  qui  intéressent 
plus  particulièrement  la  Revue  nous  trouvons  les 
chilTres  suivants  : 

Brevets.  Additions.  ToUuv. 

Produits  cliiiuiciues '283        :i4  317 

Matières  colorantes 63        18  81 

Teinture,  impression  et  apprêt.        145       27  170 

Total  général 568 


LA  QUESTION   DU   MERCERISAGE 
EN   ALLEMAGNE 

Voici  la  question  de  validité  des  brevets 
de  Tliomas  et  Prévost  pour  le  mercerisage 
du  coton  revenue  sur  le  tapis  chez  nos  voi- 
sins, par  suite  du  rejet,  en  date  du  21  jan- 
vier 1899,  de  la  demande  faite  en  appel  par 
les  détenteurs  devant  le  tribunal  impérial. 
Le  tribunal  a  confirmé  purement  et  simple- 
ment la  décision  du  Patpntamt  du  9  juin 
1898,  déclarant  nul  le  brevet  85564  en  con- 
damnant les  défenseurs  aux  frais  de  l'appel. 

M.  Borner,  dans  le  numéro  du  15  mai  de 
YOesterreiclis  \Vollo)i  et  Leinen  Industrie, 
énumère  et  commente  les  arguments  pré- 
scnlés  par  la  partie  défenderesse  et  par  la 
parliedemanderesse.Nousn'y  voyons  rien  qui 
ne  nous  soit  déjà  connu,  et  nous  renvoyons 
le  lecteur  aux  articles  très  documentés  que 


368 


HISTOIRE  DE  LINDUSTRIE  DE  MULHOUSE  AU  XIX'  SIÈCLE. 


la  Revue  a  publiés  à  différentes  reprises, 
nolanimcnt  le  15  oclobre  1897.  p.  297  el  sui- 
vantes, le  1"  juin  1898,  p.  222  el  suivantes. 

L'objet  du  brevet  allemand  8j564  était  : 
i(  Perfectionnement  dans  le  mercerisage  de 
fibres  végétales  avec  des  lessives  alcalines 
ou  acides,  se  caractérisant  par  ce  fait  que  la 
fibre  végétale  en  écheveanx  ou  en  pièce  est 
soumise,  à  Tétat  tendu,  à  l'action  des  bases 
ou  des  acides  et  lavée  dans  cet  état  jusqu'à  ce 
que  la  tension  intime  de  la  fibre  soit  diminuée, 
afin  d'éviter  le  rétrécissement  de  la  fibre.  » 

L'analogie  entre  le  brevet  Thomas  et  Pré- 
vost et  celui  de  Lœwe  a  été  reconnue  mani- 
festé par  le  tribunal,  dont  voici  la  décision  : 

«  Le  brevet  85564  protège,  suivant  l'in- 
tention des  intéressés  —  du  tribunal,  aussi 
bien  que  des  solliciteurs  du  brevet  —  la  ten- 
sion de  la  fibre  végétale  pendant  l'opération 
du  mercerisage.  sans  que  l'état  momentané 
dans  lequel  se  trouve  justement  la  fibre  ou 
la  combinaison  qu'elle  pourrait  recevoir 
avec  des  fibres  d'autre  espèce  ^1  soit  de 
quelque  importance.  C'est  cela  justement  qui 
forme  aussi  l'objet  du  brevet  anglais  4452.  ». 

Par  conséquent,  le  brevet  additionnel 
9-664,  pris  le  18  mars  1878  par  Thomas  et 
Prévost,  recommandant,  pour  le  mercerisage 
sous  tension,  une  sorte  spéciale  de  coton, 
notamment  du  coton  à  longues  fibres  et  filé 
serré  Vov.  Revue,  1"  juin  1898.  p.  246. 
1"  octobre  1898,  p.  394  devient  donc  brevet 
principal  et  lui  seul  subsiste.  En  attendant 
qu'il  soit  statué  sur  son  sort. —  car  il  est  évi- 
dent que  les  efforts  vont  se  porter  mainte- 
nant sur  lui,  mais  il  est  possible  que  sa  non- 
validité  soit  plus  difficile  à  obtenir  que  pour 
le  brevet  85564.  dont  l'objet  était  en  somme 
surtout  un  effet  de  teinture  obtenu  par  le 
mercerisage,  —  rActiengesellschafl.  J.  B. 
Bembei^.  concessionnaire  des  brevets  Tho- 
mas et  Prévost,  intente  en  Allemagne  des 
poursuites  en  contrefaçon  partout  où  se  fait 
du  coton  mercerisé  :  40  demandes  de  pour- 
suites ont  déjà  été  présentées  devant  diffé- 
rents tribunaux  locaux,  qui  se  sont  prononcés 
dans  des  sens  différents.  Voilà  donc  cette 
industrie  nouvelle,  qui  avait  pris  en  Alle- 
magne un  très  grand  développement,  dans 
un  désarroi  extrême,  et  il  se  passera  assez 
longtemps,  croyons-nous,  avant  que  la  situa- 
tion soit  devenue  bien  nette.  Nous  aurons 
occasion  d'y  revenir. 

I)  Point  spécial  sur  lequel  s'appuyaient  les  défeuseurs 
en  appel  en  reveodiquant  le  mercerisape  et  la  teinlore 
de  tiisut  miita,  c'est-à-dire  composes  de  fibres  végé- 
tales et  animales  pour  obtenir  des  effets  en  deux  con- 

leurr. 


CORRESPONDANCE 
A  propos  du  mercerisage. 

Dans  le  n'  30  de  voire  estimable  journal, 
M.  Gardoer  fait  quelques  remarques  au  sujet  d'une 
communication  que  je  vous  ai  adressée  el  que  tous 
avez  reproduite  dans  le  n*  ^. 

M.  Gardner  se  trompe  singulièremeol  an  sujet  du 
but  de  mon  petit  article,  qui  n'avait  d'autre  préten- 
tion que  de  mettre  en  lumière  la  chose  suivante  : 

•  La  satinette  passée  dans  une  lessive  de  sonde 
de  20°  B.  à  30-iO^  R. ;,  et  séchée  de  suite,  ne  montrait 
aucun  signe  de  mercerisage,  el  cependant  elle  avait 
gagné  du  brillant  dans  une  mesure  très  appréciable.  » 

Ce  fait  m'avait  frapfté  et  je  l'ai  soumis  au  public 
compétent  dans  l'espoir  que  l'on  pourrait  me  donner 
des  renseignements  complémentaires. 

Ce  n'est  pas  ce  que  fait  M.  Gardner,  qui  me  repro- 
che des  <i  efforts  désespérés  »  pour  faire  concurrence 
à  une  industrie  Oorissante.  Dans  ce  cas-là,  il  eût  été 
[ilulôt  naif  de  publier  ses  essais  dans  on  journal 
aussi  répandu  que  le  vôtre. 

Qu'il  se  rassure  donc  :  loin  de  moi  l'idée  de  tou- 
cher an  saint  mercerisage:  je  prétends  seulement, 
el  il  ne  prouve  pa>  le  contraire,  que  le  procédé  que 
j'indique  peut  avoir,  dans cerlaics  cas.  quelqueulilité. 

Quant  à  sa  note,  son  intérêt  eût  été  le  même  s'il 
ne  m'y  avait  pas,  à  tort,  pris  i  partie. 

G.  K^oop. 


HISTOIRE  DOCUMENTAIRE  DE  INDUS- 
TRIE DE  MULHOUSE  ET  ENVIRONS  AU 
XIX'  SIÈCLE. 

(enquête      CEXTEXNA1.E) 

La  Société  industrielle  de  Mulhouse  a  entre- 
pris la  publication,  au  cours  de  l'année  1900, 
d'un  ouvrage  consacré  à  l'Bistoirt  de  l'Industrie 
dr-  Mulhousr  au  XIX'  sièfk. 

Ce  travail  comprendra  environ  1000  pages  de 
teste,  avec  gravures,  el  un  grand  nombre  de 
planches  photolypiques.  reproduisant  des  por- 
traits d'hommes  marquants,  des  vues  d'usines 
et  des  dociunenls  intéressants,  partiellement 
inédits.  Le  plan  de  l'ouvrage  est  exposé  dans 
I'Avaxt-Propos  qui  lui  est  destiné  el  que  nous 
reproduirons  prochainement. 

Le  prix  de  souscription  à  l'ouvrage,  cartonné, 
est  fixé  à  25  francs  =  20  marks:  un  rabais  de 
20  *',  est  accordé  aux  souscripteurs  qui  s'ins- 
crivent pour  cinq  exemplaires  ou  plus  à  la  fois. 

La  souscription  sera  close  le  i"  juillet  1899. 
.\près  celle  date,  l'ouvrage  ne  pourra  plus  élre 
obtenu  qu'en  librairie,  à  un  prix  plus  élevé, 
qui  sera  fixé  après  entente  avec  l'éditeor. 

Adtfiser  Us  soutcriplions  au  secrétariat  de  la 
Sofiêtf-  indvsIrieUe  de  Mulkoute  Abare]. 

Le  Direclew-G'fitnU  :  L.  Llfévre. 


1  Cm^ciI,  far  Eil  Cun.  sar  ffitr 
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ToMK  m. 

CARTE  D'ÉCHANTILLONS  N"  VIII. 


1"  Juin   1899. 


.N''  51.  —  Orangé  et  rouge  de  m.,  d'o.  et  de  ;).-nitianiline       N"  .52.  — Gallocyanine  brillante  {Durand Jlufjuenin  et  C') 
et  rose  à  l.i  p.-uitro-o.-phéQétidine 
avec  surimpression  de  glucose  alcalin. 


N"  i:!.—  Orangé  et  rougs  à  l'o.  et  à  la /).-nitranillni 
avec  suriiripression  de  glucose  alcalin. 


N"  54.—  Phénocyanine  R.  rongée  sur  rouge  para- 
nitraniline  \Durnnd,  lluguenin  et  C'< 


N"  57.  —    Noir  azoïque  acide  T.  L.  extra 
[.Veister,  Lucius  el  brUniny}. 


N»  58.  —    Noir  pour  laine  N  4  B.  ^5  0,  0)  [Bayer, 
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N"  32.  —  Tome  III 


1"  août  1899 


LA    CELLULOSE 

ÉTUDE   DE    LA  CELLULOSE  AU    POINT    DE  VUE    CHIMIQUE   ET    DE  SES    RAPPORTS 
AVEC  L'HISTOIRE   NATURELLE    ET   LES    USAGES   INDUSTRIELS 

Par  MM.  C.-F.  CROSS  et  E.-J.  BEVAN. 

!(.=  nrlicle. 


L'histoire  de  chaque  tissu  est  celle  dune  mo- 
dification continuelle  et  les  produits  excrétés  par 
les  plantes  ne  sont  bien  souvent  que  les  der- 
niers anneaux  d'une  longue  chaîne  de  transfor- 
mation. 

Quand  ces  composés  sont  les  produits  secon- 
daires de  l'assimilation,  nous  ne  pouvons  avoir 
aucun  indice  sur  leur  origine;  mais  quand  ils  se 
forment  indépendamment,  soit  par  une  modifi- 
cation du  tissu  lui-même  ou  par  une  action 
extérieure  (oxydation),  on  peut  espérer  avoir  un 
indice  de  la  constitution  du  tissu  lui-même.  Ou, 
pour  s'exprimer  autrement,  si  nous  trouvons 
associé  à  un  tissu  un  produit  de  sécrétion  de 
constitution  analogue  à  ce  tissu,  nous  ne  pou- 
vons éviter  la  suggestion  d'une  relation  de 
genèse.  La  suggestion  devient  une  hypothèse 
sur  laquelle  l'expérience  procède.  Les  ligno- 
celluloses,  par  exemple,  offrent  quelques  indica- 
tions d'une  telle  relation  avec  les  tannins.  On 
trouve  toujours  de  petites  quantités  de  tannins 
dans  la  fibre  du  jute  ;  les  groupes  cyclo-hexé- 
niques  caractéristiques  de  la  lignocellulose  sont 
en  étroite  relation  avec  le  phénol  trisubstitué, 
le  pyrogallol,  avec  lesquels  la  constitution  des 
tannins  les  met  en  relation  directe;  et  nous 
avons  décrit  un  exemple  de  transformation 
«  spontanée  »  en  une  substance  possédant  les 
caractères  essentiels  du  groupe  du  tannin.  La 
discussion  générale  de  cette  question  se  rapporte 
à  l'un  des  chapitres  suivants.  Nous  l'introdui- 
sons ici  pour  montrer  que  nous  ne  pouvons 
essayer  de  formuler  la  molécule  de  la  ligno- 
cellulose comme  celle  d'un  composé  du  carbone 
de  poids  moléculaire  déterminable  et  de  rela- 
tions bien  définies  avec  ses  groupes  constituants 
et  vérifiables  par  synthèse.  Il  est  vrai  que  la 
lignocellulose  peut  se  décomposer  en  groupes 
bien  différenciés  que  l'on  peut  regarder,  sauf 


quelques  réserves,  comme  constituants  de  la 
molécule  mère,  les  réserves  étant  qu'à  moins 
que  et  jusqu'à  ce  que  les  lignes  de  clivage 
soient  démontrées  invariables,  nous  ne  pouvons 
résumer  les  résultats  dans  des  directions  difTc- 
rentes  de  décomposition  en  une  vue  homogène 
de  la  molécule  mère. 

Nous  allons  indiquer  jusqu'à  quel  point  le 
problème  peut  être  résolu  avec  les  matériaux 
dont  nous  disposons. 

1°  La  lignocellulose  est  un  composé  homogène 
plutôt  qu'un  mélange.  —  Le  raisonnement  sui- 
vant amène  à  cette  conclusion.  —  a.  Raisons 
physiologiques  :  l'uniformité  générale  de  com- 
position et  de  réactions  ne  varie  pas  avec  l'Age 
de  la  fibre  (à  partir  de  la  racine,  en  montant) 
ni  avec  l'épaississement  des  parois  des  cellules 
(incrustation);  elle  conserve  ses  caractères 
essentiels,  malgré  les  différences  de  composition 
empirique  résultant  de  conditions  différentes 
dans  la  croissance.  —  b.  Résistance  générale  à 
la  décomposition  (en  produits  immédiats)  par 
l'action  des  dissolvants  et  des  agents  hydro- 
lysants.  —  c.  La  manière  dont  elle  se  conduit 
dans  certaines  réactions  synthétiques,  en  parti- 
culier la  réaction  avec  le  ferricyanure  ferrique 
et  la  formation  de  nitrates;  la  résistance  de  la 
molécule  à  la  décomposition. 

2°  Caractère  général  de  la  lignocellulose  con- 
sidéréf  dans  son  ensemble.  —  Les  propriétés 
alcooliques  de  la  lignocellulose  sont  moindres 
que  celles  de  la  cellulose  ;  les  groupes  réactibles 
OH  sont  moins  nombreux  ;  les  groupes  CO  de 
fonction  aldéhydique.  cétonique  ou  acide,  sont 
présents  en  combinaison  plus  ou  moins  forte 
avec  les  groupes  OH.  Les  réactions  caractéris- 
tiques du  composé  (groupe  du  lignone)  sont 
celles  des  composés  non  saturés  et,  par  compa- 
raison avec  la  cellulose,  il  est  avide  d'oxygène. 
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3"  Con!:ian1es  de  la  fibrf  en.  réaction.  —  A  cet 
égard,  nous  ne  référons  qu'aux  réaclions  qui 
jellent  quelque  lumière  sur  les  relations  des 
groupes  consliluanls  et  par  suite  aux  réactions 
de  déconipusition. 

Ce'lulose.  —  Méthode  au  Cl:  rendement  moyen 
73,0  "/o:  s'élève  à  78-82  '' ,,  quand  on  réduit  au 
minimum  les  conditions  qui  tendent  à  l'hydro- 
lyse et  à  l'oxydation. 

Méthode  au  Br  :  moyenne  72,0  *^;  que  l'on 
peut  élever  de  même  à  74-76  '  ,. 

Méthode  à  l'acide  nitrique  dilué  :  63-66  •  ^. 
Méthode  à  l'alcali  :  56-60  "  ^.  Méthode  au  bisul- 
fite :  60-63  "  „. 

La  cellulose  est  variable,  les  variations  étant 
dues  à  l'hydrolyse  plus  ou  moins  grande.  La 
lignocellulose  renferme  une  cellulose  de  pro- 
priétés résistantes  et  un  constituant  cellulosique 
qui  se  trouve  isolé  comme  cellulose  ou  dissout 
avec  le  lignone  suivant  le  traitement. 

Cette  dernière  cellulose  isolée  contient  des 
groupes  OCH-. 

La  cellulose  complexe  donne  à  l'analyse  les 
résultats  suivants  : 

Calcnlé 
pourC'BH»20>« 

C 43,0  «,8 

H 6,1  6,3 

OCH» l.î 

{J.  Chem.  Soc,  41, 105).  Le  composé  a  de  plus 
les  propriétés  dune  oxycellulose  ;  par  ébullition 
avec  les  acides  condensants,  il  donne  du  fur- 
fural. 

Lignone.  —  Chloruration.  —  Cl  se  combinant 
avec  le  lignone  :  8,0  ",  (,  ;  Cl  se  combinant  comme 
HCl:  8,0",  (,.  Composition  du  chlorure  de  lignone, 
CH'^Cl'O'  contenant  £6,7  " „  Ci  ;  d'où  nous 
pouvons  supposer  C'*U--0*  comme  la  formule 
approchée  du  groupe  réagissant  avec  Cl,  c'est- 
à-dire  le  lignone  complexe. 

Des  quantités  de  Cl  se  combinant  avec  100  de 
lignocellulose,  du  Cl  dans  100  de  chlorure  de 
lignone,  nous  pouvons  déduire  que  la  ligno- 
g 

cellulose  contient  — ^.  c'est-à-dire  30  "  „  de  son 
26,  i  " 

poids  de  lignone. 

Continuons    celte    méthode     slalistique    et 

approchée    pour    arriver  au   calcul  du  *.,  de 

carbone  : 

Cellulose  =  45,8  <  „  C  ;     Lignone  =  ô:.8»/oC 
:Ox4î,8  =  Î9.96 

30x57,8  =  i:.3i 

100  lignocellulose  et  47,30  carbone. 

nombres  qui  s'accordent  avec  les  résultats  de 
l'analyse  de  la  lignocellulose.  Un  facteur  in- 
connu est,  naturellement,  le  degré  d'hydra- 
tation des  groupes  pendant  la  décomposition. 
Comme  la  décomposition  a  lieu  en  présence  de 
HCl,  il  est  probable  que  l'hydratation  est  réduite 
à  un  minimum.  Mais  ce  point  reste  tout  à  fait 
problématique.  On  peut  encore  objecter  que  70 
est  un"  „  minimum  de  cellulose.  Cette  objection, 


ou  plutôt  la  ditTerence  apparente  est  un  exem- 
ple direct  et  pratique  de  ce  que  nous  avons 
déjà  dit  :  que  par  suite  de  l'enchevêtrement  des 
produitsde  la  décomposition  —  un  même  groupe 
se  présentant  dans  plusieurs  produits  —  nous 
ne  pouvons  discuter  sur  chaque  %  comme  sur 
une  quantité  indépendante. 

Nous  avons  montré  par  exemple  que  la  cel- 
lulose variait:  même  dans  le  procédé  de  chlo- 
ruration, le  rendement  ne  dépend  pas  seule- 
ment des  conditions  du  chlorage.  mais  encore  de 
la  façon  dont  on  termine  la  décomposition.  11 
semble  en  effet  que  le  composé  chloruré  ren- 
ferme un  résidu  de  cellulose;  dans  certaines 
conditions  de  séparation,  il  reste  avec  le  chlorure 
de  lignone  et  se  trouve  dissous:  mais  si  l'on 
traite  le  chlorure  de  lignone  par  le  sulfite  de 
sodium,  il  est  relransformé  en  cellulose  libre. 
Donc,  après  la  chloruration,  l'on  peut  très  bien 
avoir,  comme  nous  l'avons  supposé,  70  de  cel- 
lulose et  30  de  cellulolignose,  combinée  au  chlore; 
mais  après  l'action  du  sulfite  nous  pouvons  avoir 
10  '' ,,  de  plus  associés  à  la  cellulose  insoluble 
formés  aux  dépens  du  groupe  réagissant  à  rori- 
gine  comme  un  composé  de  cellulose  et  de 
lignone. 

Cette  vue  se  trouve  coufirmée  par  deux  ordres 
de  faits  :  1°  la  présence  dans  la  cellulose  mé- 
thode au  Û  de  groupes  OCH-  et  quelques  autres 
différences  sur  lesquelles  nous  avons  basé  la 
division  en  cellulose  a  et  ^;  2°  le  résultat  de 
l'oxydation  avec  CrO^  qui  transforme  90  *  ,  de 
la  substance  fibreuse  en  dérivés  cellulosiques 
(oxvcellulose)  après  élimination  des  groupes 
cyclocélohexéniques. 

Fwfural.  —  Les  conslantes  en  farfural  de  la 
lignocellulose  sont  : 

Rendement  avec  ta  substance  fibreuse 

originale 89»'o 

Kendement  après  chloruration 8-9 

—  après  l'action  de  CKH...  8-9 

—  de  la  cellulose  isolée....  i-ô 

Il  est  aussi  difficile  dans  ce  cas  de  distinguer 
les  groupes  qui  subissent  celle  décomposition 
caractéristique;  la  dilficullé  est  peut-être  encore 
plus  grande  par  suite  de  la  nature  plus  complexe 
de  la  décomposition.  Le  furfural  peut  venir  de 
trois  sources  distinctes  :  1°  de  la  cellulose  même: 
2°  du  lignone  complexe  qui  comprend  :  3*  un 
groupe  pentosane. 

Dans  l'attaque  de  la  lignocellulose  par  l'acide 
chlorhydrique,  les  réaclions  sont  si  compliquées 
qu'il  serait  impossible  de  donner  la  part  contri- 
butive des  trois  groupes  précédenU  dans  la 
formation  de  l'aldéhyde.  Il  est  clair  que  la 
majeure  partie  est  formée  par  le  lignone  com- 
plexe et  que  le  rendement  est  constant  et  n'est 
pas  altéré  par  diverses  réactions  de  la  ligno- 
cellulose. , 

Méihoxyl.  —  La  présence  des  groupes  OCH- 
est  un  autre  trait  caractéristique  de  la  ligni- 
fication, c'est-à-dire  dune  lignocellulose. 
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Dans  le  jute,  on  en  trouve  4,6  %  •  ^^  P'"^ 
grande  partie  du  métlioxyl  est  combinée  dans  le 
lignone;  une  certaine  proportion,  cependant,  se 
sépare  en  combinaison  avec  la  cellulose  (mé- 
thode au  Cl).  C'est  là  un  nouvel  exemple  de 
fenchevélrement  des  groupes  constituants  de  la 
lignocellulose  ;  et  aussi  des  nombreux  moyens 
dont  les  celluloses  peuvent  se  différencier  quant  à 
leur  constitution. 

Admettant  que  tout  le  O.CIP  est  contenu 
dans  le  lignone  complexe  réagissant  comme 
C"H^-0'  —  ce  composé  constituant  30  "/„  de 
la   lignocellulose   —  le  °/o   ^^  C)CH'    dans   ce 

.,  ,    4,6X100       ,„  .^   ,     .  . 

compose  serait  de — —  ^=  lo,3.  La  formule 

empirique  précédente  peut  maintenant  se  dé- 
composer en  : 

OCHScalc. 
Ci'IIic07.2(OCH') 15,"  Vo 

Acide  acéiique.  —  L'acide  acétique  s'obtient 
dans  la  proportion  de  3-4  7o  P^r  des  procédés 
d'hydrolyse  simple  de  la  lignocellulose.  11  peut 
avoir  pour  origine  un  groupe  (JH^CO.O.  Par 
l'oxydation  avec  l'acide  nitrique  étendu,  on  élève 
le  rendement  à  8-13  °/g  de  la  lignocellulose. 
Nous  pouvons  supposer  qu'un  groupement 
CO.CU^  est  la  source  de  la  quantité  addition- 
nelle. On  a  aussi  montré  d'une  façon  définitive 
que  tout  l'acide  acétique  provient  du  lignone 
complexe,  et  dans  le  cas  de  la  décomposition  à 
l'acide  nitrique  aux  dépens  du  groupe  produc- 
teur du  furfural.  Comme  on  l'a  déjà  exposé,  le 
lignose  se  décompose  totalement  en  produits 
acides  —  acides  carbonique,  acétique  et  oxali- 
que ;  et  par  les  conditions  qui  déterminent  cette 
décomposition,  et  en  particulier  la  faible  quan- 
tité d'acide  nitrique  nécessaire,  le  lignone  se 
différencie  complètement  des  hydrates  de  car- 
bone du  type  normal. 

Pour  le  présent,  nous  devons  nous  contenter 
de  connaître  ce  composé  par  ses  produits  de 
décomposition.  Ceux-ci  sont  variés,  et  à  divers 
égards  uniques.  De  nouvelles  recherches  sont 
nécessaires  avant  d'aborder  le  problème  de  la 
formule  de  constitution. 

2°  Autres  types  de  lignocelluloses  an- 
nuelles. —  On  pourrait  présumer  que  la  ciii- 
mie  de  la  libre  du  jute  comprend  les  propriétés 
caractéristiques  de  la  lignification  des  fibres  de 
liber  en  général  ;  c'est  en  effet  le  cas  pour 
toutes  les  recherches  coimues.  Mais  ceci  ne 
signifie  pas,  naturellement,  identité  de  caractères 
constitutionnels.  L'étude  comparative  des  tissus 
du  liber  des  dicotylédones  annuelles  n'a  pas 
encore  été  essayée.  Ce  travail  est  à  désirer,  et  il 
est  impossible  de  prédire  l'infiuence  que  les  ré- 
sultats donneraient  à  l'extension  de  notre  idée 
de  la  pliysiologie  de  la  tige  exogène.  Le  jute 
est  sans  contredit  le  type  de  celles  qui  sont 
des  lignocelluloses,  et  les  méthodes  adoptées 
pour  cette  fibre  s'étendent  à  tout  le  groupe. 
Le  procédé   de  lignification  n'est  cependant 


pas  limité  à  des  tissus  particuliers,  et  nous 
allons  nous  occuper  maintenant  d'autres  cas 
représentatifs  delà  formation  des  lignocelluloses 
dans  les  structures  annuelles. 

Glycodrupose.  —  Les  concrétions  dures  de  la 
partie  charnue  de  la  poire  se  composent  d'une 
lignocellulose  donnant  les  réactions  typiques  de 
la  fibre  de  jute.  Ce  produit  a  été  étudié  par 
Erdmann  {Annalen,  138,  9)  il  y  a  quelques 
années.  Les  concrétions  se  séparent  du  paren- 
chyme du  fruit  qui  les  entoure  en  réduisant  en 
pâte  après  une  longue  ébuUition  avec  de  l'eau  ; 
on  entraîne  par  lavage  les  débris  cellulaires  et 
par  action  mécanique  et  lavage  on  les  débar- 
rasse complètement  des  tissus  plus  tendres.  La 
substance  de  ces  concrétions  donne  à  l'analyse 
élémentaire  des  résultats  constants  exprimés 
par  la  formule  empirique  C-'H^'^O'"  ;  Erdmann 
donne  à  ce  composé  le  nom  de  Gbjcodrupose,  qui 
d'après  cet  auteur  se  décomposerait  par  ébuUi- 
tion avec  l'acide  cblorhydrique,  suivant  l'équa- 
tion : 

C2iH3«0'6-(-4H20  =2C6H'20«  +  C'^H^oO» 
Glycodrupose.  Drupose. 

Le  drupose  fondu  avec  la  potasse  (KOH)  donne 
des  produits  aromatiques  parmi  lesquels  on  a 
identifié  la  pyrocatéchine.  Le  glycodrupose 
bouilli  avec  de  l'acide  nitrique  dilué  donne  un 
résidu  de  cellulose  pure.  Ces  résultats  ont  été 
confirmés  par  Bente  (Berl.  lier.,  8,  476)  bien 
qu'avec  quelques  différences  analytiques. 

A  notre  point  de  vue,  l'interprétation  des  ré- 
sultats de  ces  expérimentateurs  peut  varier; 
mais  elles  établissent  certainement  les  points 
suivants  : 

Les  concrétions  sont  un  composé  de  cellulose, 
dont  la  partie  non  cellulosique  est  facilement 
convertie  en  produits  aromatiques.  Le  composé 
de  cellulose  donne  des  résultats  constants  à 
l'analyse,  soit  pour  ses  constituants  élémentaires 
ou  immédiats;  c'est  par  conséquent  un  individu 
chimique.  D'autre  part,  en  étudiant  le  produit, 
il  y  a  quelques  années,  les  auteurs  ont  remar- 
qué une  étroite  ressemblance  entre  ses  réac- 
tions et  celles  du  jute.  C'est  pourquoi  on  peut  le 
comprendre  parmi  les  Lignocelluloses.  On  peut 
aussi  noter  que  la  formule  assignée  à  ce  com- 
posé par  Erdmann  ne  diffère  que  par  un 
atome  d'O  de  la  formule  empirique  que  nous 
avons  employée  pour  la  substance  du  jute. 


C12H1808 

Glycodrupose. 


Lignocellulose  du  jute. 


Les  auteurs  ont  fait  sur  ces  conditions  les  déter- 
minations suivantes  (1883)  : 

Constituants   inorganiqueii 

(cendres) 0,01 

Cellulose 2G,0  3'i,2 

Kurfural(l) 18,0  % 

Perte  par    ébullition    avec 

12»/oHCl  (.30mln.) ô3,G 

;1,  Le  furfural  a  été  déterminé  p.ir  la  méthode  rolori- 
metrique  de  comparaison   avec  une  solution   titrée  d; 
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Disons,  pour  conclure,  qu'il  serait  désirable 
d'étudier  de  nouveau  ce  produit,  en  se  basant 
sur  la  similitude  du  produit  avec  la  lignocellu- 
lose  type  et  adoptant  par  suite  le  plan  général 
adoplê  pour  ces  composés. 

Les  lignocelluloses  des  céréales.  —  On 
rencontre  dans  les  pailles  des  céréales,  ainsi 
que  dans  les  enveloppes  des  graines,  un  pro- 
cédé typique  et  caractéristique  de  lignification. 
A  côté  de  la  formation  de  corps  quinoniques, 
comme  dans  le  jute,  on  trouve  dans  les  tissus 
la  production  d'une  grande  quantité  de  dérivés 
du  pentosane. 

La  composition  des  drèclies  de  brasserie  a  été 
étudiée  par  Schulze  et  Tollens  Landw.  Ver^.- 
Stat.,  40,  36"),  et  un  extrait  de  leurs  résultats 
sera  donné  dans  la  suite.  D'après  des  résultats 
plus  récents  de  Tollens,  cette  substance  fournit 
16,03  "  „  de  furfural.  correspondant  à  26,93  '  ,, 
de  pentosane.  Une  large  proportion  des  cons- 
tituants pentosaniques  peut  donner  directement 
par  hydrolyse  du  pentaglucose  :  d'un  autre  cûté, 
une  certaine  quantité  qui  n'est  pas  négligeable 
se  trouve  intimement  liée  à  la  cellulose  et  ré- 
siste à  des  traitements  hydrolyliques  assez  éner- 
giques. Le  constituant  lignonique  n'a  pas  été 
étudié  par  Tollens  en  vue  de  ses  groupes  plus 
caractéristiques;  les  recherches  s'étant  surtout 
fixées  sur  les  groupes  qui  produisent  le  furfural- 
Nous  voulons  appuyer  sur  ce  fait,  reconnu  par 
Tollens,  que  les  différents  fjroupes  se  trouvent 
suffisamment  unis  dans  \n  substance  des  tissus 
pour  former  un  composé  homogène.  Ce  tissu 
présente  une  grande  analogie  avec  les  pailles 
enveloppes  des  graines  récemment  étudiées  par 
G.  Smilbetles  auteurs  /.  Chem.  Soc,  1894.  i72: 
Berl.  Ber.,  1894.  1061  . 

Le  point  de  dépari  de  ces  recherches  fut  l'ob- 
servation déjà  notée  que  les  celluloses  des  tissus 
de  liges  donnent  un  rendement  élevé  en  fur- 
fural par  ébullition  avec  les  acides,  sans  pré- 
senter cependant  les  réactions  des  penlaglucoses- 
Il  semble  d'après  ces  recherches  et  d'autres  ré- 
sultats subséquents  que,  après  la  germination  et 
pendant  la  croissance  de  la  tige,  les  conslituanls 
producteurs  de  furfural  vont  sans  cesse  en  aug- 
mentant et  qu'ils  sont  principalement  employés 
à  former  le  tissu  permanent  de  la  tige.  Les  ré- 
sultais sont  notés  pari  passu  avec  la  lignification 
et  ils  généralisent  les  caractères  chimiques  du 
procédé  observés  à  propos  de  la  fibre  du  jute, 
c'est-à-dire  :  1°  que  la  cellulose  d'un  tissu  lignifié, 
isolée,  est  invariablement  une  cellulose  oxydée 
et  fournissant  du  furfural  ;  2°  dans  la  non-cellu- 
lose, les  groupes  penlosanes  présents  sont  asso- 
ciés avec  une  oxycellulose  facilement  hydro- 
lysable,  et  avec  des  groupes  non  saturés  ou 
cyclocétohexéniques. 

furfuro!  (Voy.  Meyer.  Ber..  2, 1870),  la  seule  méthode  dont 
on  disposait  alors.  Comme  un  écheuitillon  de  Jute  traité 
de  même  a  donné  10,6  "/o  de  furfural,  il  est  probable 
que  le  •/(,  précèdent  est  supérieur  de  2-3  à  la  valeur 
réelle. 


Comme  lignocelluloses,  les  pailles  se  différen- 
cient généralement  de  la  lignocellulose  type  : 
1°  par  leur  structure  complexe;  2°  par  leur'', 
de  carbone  plus  bas  et  d'oxygène  plus  élevé  en 
proportion:  3°  parla  susceptibilité  relative  de 
la  non-cellulose  à  l'hydrolyse  ;  4"  par  le  "'„ 
beaucoup  plus  bas  de  cellulose  et  la  composition 
de  cette  cellulose. 

Comme  conséquence  de  ces  différences,  les 
pailles  sont  plus  facilement  attaquées  par  le 
traitement  au  thiocarbonale.  Une  expérience 
menée  dans  les  conditions  ordinaires  a  donné 
les  résultats  suivants  : 

Insoluble  au  traitement 40,3  "/o 

Soluble  et  précipité  par  les  acides 3î.t 

—       et  non  précipité  par  les  acides.    27.3 

Les  pailles  et  produits  de  cette  classe  ont  donc 
été  étudiés  dans  plusieurs  directions,  mais  as- 
surément d'une  manière  incomplète.  Une  re- 
cherche systématique  serait  une  intéressante 
contribution  pour  nos  connaissances. 

Fibre  brute  «  [îohfaïer  ».  —  Les  lignocelluloses  des 
céréales  nous  amènent  à  discuter  un  produit  artifi- 
ciel famiUer  aux  chimistes  agronomes  sous  la  déno- 
mination précédente.  Pour  arriver  à  la  valeur  nutri- 
tive de  produits  alimentaires,  il  est  nécessaire  de  dis- 
tinguer les  constituants  digestibles  des  indigestihles. 
On  sait  depuis  longtemps  qu'aux  premiers  appar- 
tiennent les  protéides,  les  hydrates  de  carbone  solu- 
bles  dans  l'eau  el  les  graisses,  et  aux  derniers,  dune 
faron  générale,  les  tissus  cellulaires  des  aliments 
végétaux.  Entre  ces  groupes  se  trouve  une  série  de 
composés  connus  sous  la  dénomination  de  matières 
extractibles  non  azo'.ées.  De  discussions  précédentes 
il  résulte  que  ces  composés  se  décomposent  par 
divers  procédés  d'hydrolyse  et  d'oxydation,  en  hy- 
drates de  carbone  de  constitution  connue  ou  en  déri- 
vés qui  dépendent  de  la  constitution  des  groupes  qui 
leur  ont  donné  naissance.  Ces  composés  sont  dis- 
sous par  les  agents  hydj'olytiques  acides  et  alcalins 
faibles  et  le  résidu  est  le  produit  dont  il  s'agit,  connu 
sous  le  nom  de  libre  brute. 

Un  procédé  d'analyse  de  ce  produit  généralement 
employé  par  les  chimistes  agronomes  est  connu  sous 
le  nom  de  •  méthode  de  Weende  ".  11  consiste  à  bouil- 
lir la  substance  à  analyser  avec  de  l'acide  sulfurique 
(1.2o  "  „  H'-SO' ,  puis  avec  une  solution  alcaline 
diluée  1,25  "  0  ROH  ,  enfin  de  laver,  sécher  et  peser 
le  résidu.  Comme  le  procédé  de  digestion  animale 
peut  être  brièvement  défini  comme  une  suite  d'hy- 
drolyses allernalivement  acides  et  alcahnes,  la 
méthode  en  question  donne  certainement  une  me- 
sure grossière  de  la  proportion  de  substance  résistant 
au  procédé  naturel  de  la  digestion.  Celte  méthode 
présente  d'autre  part  de  nombreuses  objections;  el, 
considérant  les  progrès  des  méthodes  d'observations 
chimiques  et  physiologiques,  il  est  temps  de  revenir 
sur  ce  sujet  afin  de  séparer  les  matières  digestibles 
et  indigestibles  d'une  manière  qui  s'accorde  mieux 
avec  les  faits. 

Afin  de  montrer  en  termes  généraux  la  nature  des 
constituants  digérés,  c'est-à-dire  dissous  parle  pro- 
cédé artificiel,  nous  donnons  un  extrait  d'un  rapport 
sur  les  Déterminationf  de  la  fibre  brute  et  Uurs  causes 
d'erreurs,  par  G.  Krauch  et  W.  v.  d.  Becke  Landw. 
Vers.-Stat..  27.  5  (1882  ." 
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Un  admet  généralement  que  le  résidu  de  la  mé- 
thode Weende  est  formé  de  <>  cellulose  ou  libre 
ligneuse  d  et, par  suite,  indirectement,  que  ces  cons- 
tituants résistent  à  l'attaque  de  Tacide  et  de  l'alcali 
bouillants.  Ces  auteurs  ont  déterminé  les  propor- 
tions d'aliments  types  dissoutes  par  les  deux  traite- 
ments, ainsi  que  la  composition  élémentaire  de  ces 
substances;  voici  les  résultats  : 

a)  Dissous  par  l'acide  étendu  biuiillant;  6)  |iar 
l'alcali  ;  et  c'<  résidu. 

{")  (*»  (Cl 

Seigle  (graines) 52,12      2G,48      21,40 

Foin  de  prairie 28,30      21.85      49,85 

Foin  de  trèlle 10,47      2G,17      54,3(1 

Composition  élémentaire  des  sul)slances. 


Stiglr. 
Foin  lie  prairie 
—  Je  Irède. 


(a) 

[1»  ^ 

(C) 

c 

47, G 
50,12 
42.99 

H 

li,03 
7.08 
G,44 

0 
4C,.3G 
42,80 
50,57 

C 
55,12 
56,42 
51,12 

H 
7,G8 
6,49 
6,85 

0 
37,23 
37.119 
42,53 

C 
55,11 
46,38 
49,08 

H 
7,f,8 
6,36 
G,U3 

37,03 
7.26 
4,29 


Les  résultats  précédents  sont  calculés  après  déduc- 
tion des  composés  azotés  (albuminoïdes  et  des  cen- 
dres'. D'après  le  °/o  élevé  de  carbone  des  consti- 
tuants dissous,  il  est  évident  que  les  lignocelluloses 
sont  attaquées. 

En  vue  d'une  critique  plus  directe  de  la  digesti- 
bililé  supposée  des  «  matières  extractibles  non  azo- 
tées »,les  auteurs  ont  étudié  les  farines  des  céréales. 
L'amidon  fut  étudié  par  le  procédé  de  l'extrait  de 
malt  et  les  matières  extractibles  non  azotées  par  la 
méthode  de  Weende;  les  résultats  obtenus  sont  : 


Amidon 

Matières    -extractibles 
non  azotées 


(6) 
42.02 


70,38       64,08       G6,50 


(0) 

(») 

loi 

15,56 

15.89 

17,.35 

2,53 

2,-4 

5,63 

65,87 

65,23 

65  28 

8,33 

9.17 

6,84 

7,71 

',97 

4.90 

froment  (^recoupes)  et  deux  de  farine  de  riz.  Les 
substances  analysées,  c'est-à-dire  les  résidus  des 
traitements  décrits  précédemment,  possèdent  les 
compositions  suivantes  : 


C 51,82 


Ces  échani  liions  furent  choisis  d'après  leurs  valeurs 
nutritives  de  t  à  c.  valeurs  correspondant  approxi- 
mativement aux  proportions  d'amidon  trouvées, 
mais  en  désaccord  complet  avec  les  nombres  trouvés 
pour  les  matières  extractibles  ne  renfermant  pas 
d'azote. 

Pour  élever  davantage  le  même  point,  les  auteurs 
citent  les  analyses  suivantes  plus  complètes,  de 
farines  fBrunner,  Landic.  Ug.  Westfal,  1877,  p.  19). 


Matières  protéiques 15,56 

Graisse 

Matières  extractibles  non  azotées. 

Fibre  brute 

Cendres 

.\uiidon,  titré  directement  p.ir  la 

méthode  au  malt 27,93       -30,4         53.03 

Il  est  encore  évident  que  les  matières  extractibles 
non  azotées  ne  permettent  pas  de  mesurer  la  valeur 
nutritive;  mais,  d'autre  part,  la  méthode  devient 
plus  complète  si  l'on  détermine  l'amidon  directc- 
tnenl. 

Enfin,  les  auteurs  ont  terminé  leurs  recherches 
en  basant  leurs  observations  sur  des  matières  ali- 
mentaires privées  de  graisses  par  une  extraction  à 
l'alcool-éther  et  débarrassées  d'amidon  par  une 
digestion  avec  un  extrait  de  malt  à 30  60°.  Le  résidu, 
qu'ils  appellent  <  griindsubstanz  «,  fut  soumis  à  la 
méthode  d'hydrolyse  de  Weende  :  et  en  déterminant 
la  composition  élémentaire  des  résidus  on  a  pu 
déduire  la  composition  des  constituants  dissous. 

On  a  étudié  trois  échantillons  de  farines  de  son  de 


la) 

(6) 

(c) 

(d) 

M 

51,82 

50,38 

48,32 

51,3 

39,2 

7,00 

6,34 

6,38 

7,09 

5,12 

3,17 

2,74 

0,84 

5,14 

0,58 

.37,22 

39,81 

43,37 

.32,17 

34.82 

0,79 

0,73 

1,09 

4,30 

20,28 

OU,  calculé  en  composés  C,  H,  0  seulement  ; 


,„l  ,6)  (Cl  (d)  {€) 

52,06  50,28  48,69  53,92  48,34 

7,07  6,37       6,42       7,63      6,38 

40,87  43,35  44,89  38,47  45,28 


a)  Les  résultats  qui  suivent  ont  été  obtenus  par  le 
premier  traitement  :  ébullition  dans  H^SO'  à  \,2o''l,), 
et  se  rapportent  aux  "/„  et  à  l'analyse  élémentaire 
des  composés  non  azotés  dissous  : 

(1)  \b)          (c)  {d)          (e) 

43,07  49,62  52,15  20,72       8,84 

48,96  47,03  49,17  ,50,26  40,40 

6,34  5,46      6,48  7,46      8,78 

44,70  47,51  44,35  42,28  50,81 


Proportion  dissoute.. 

C 

H.  ... 
0 


Composition 
élémentaire. 


b)  Et  par  ébullition  subséquente  avec  la  potasse 
diluée  : 

(")  (b)  (e)           (rf)  W 

20,14  12,75  23,44  20,55  20,57 

57.17  57,63  50,83  57,02  53,44 
7,65  7,02  5,02       7,31  6,67 

35.18  35,35  43,55  35,07  39,6) 


Proportion  dissoute. 

Composition  \  u 
élémentaire.   )  ,, 


On  peut  remarquer  que  les  albuminoïdes  sont 
presque  totalement  déplacés  par  ces  traitements, 
comme  il  résulte  des  déterminations  de  N  dans  le 
résidu  de  fibre  brute,  qui  sont  : 

N 0,17     O.liO     0,00     0,42     0,37 

Les  conclusions  à  tirer  de  ces  résultats  sont  que 
les  constituants  dissous  possèdent  un  "/„  de  car- 
bone relativement  élevé,  et  ils  sont  constitués  en 
majeure  partie  par  les  lignocelluloses  de  la  subs- 
tance brute  et  par  conséquent  le  résidu  de  la  fibre 
brute  est  un  facteur  purement  empirique  et  de 
fait  de  valeur  arbitraire. 

Ce  sujet  a  aussi  été  traité  par  A.  iMûntz,dans  une 
brochure  intitulée  Recherclies  sur  l'alimentation  et  sur 
la  production  du  travail  {Ann.  agron.,  1877-78,  n"  2). 
Elle  comprend  une  recherche  très  minutieuse  sur  le 
travail  musculaire  du  cheval  et  sa  relation  avec  la 
nourriture  consommée.  Cette  recherche  comprend, 
comme  une  base  nécessaire,  la  détermination  de  la 
valeur  nuti-itive  des  différentes  plantes  fourragères 
typiques,  et  les  conclusions  de  l'auteur  sur  ce  qui 
concerne  les  constituants  cellulosiques  de  ces  ali- 
ments sont  remarquables.  Après  avoir  montré  que 
toutes  ces  matières  alimentaires  contiennent  des  cel- 
lulosex  faciles  à  hydrol yser  par  les  acidcscn  «  glucoses  •< 
—  prévoyant  ainsi  les  études  subséquentes  sur  les 
celluloses  de  la  classe  C,  —  l'auteur  s'exprime  de  la 
façon  suivante  en  parlant  des  pailles  des  céréales  : 
.'  L'exemiile  le  plus  frappant  de  cet  effet  nous  est 
offert  par  la  paille  dans  laquelle  le  microscope  ne 

}   nous  fait  découvrir  aucune  trace  d'amidon  et  dans 

■    laquelle  pourtant  on  dose,  d'après  les  méthodes  ci- 

1   dessus  indiquées,  20  "la  d'amidon.  » 

La  méthode  consistait  à  hvdrolyser  avec  de  l'acide 

1   sulfurique  dilué  (2  »,  „  H^SO»    à  108",  et  à  titrer  en 
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solution  alcaline  avec  la  liqueur  de  Fehling  comme 
dans  les  dosages  de  glucose.  On  peut  admettre  que 
ces  celluloses  facilement  hydrolysées  sont  digérées 
parTorganisme  animal  et  possèdent  une  valeur  égale 
à  celle  de  l'amidon.  Cependant,  dans  le  cas  de 
plantes  fourragères  amylacées,  fauteur  fait  un 
dosage  séparé  pour  déterminer  l'amidon  et  choisit 
le  procédé  de  conversion  diastasique.  Dans  les  ana- 
lyses de  la  fibre  brute  (appelée  dans  l'ouvrage  original 
o  cellulose  brute  «  .  on  a  adopté  la  méthode  des 
digestions  à  108°  avec  de  l'acide  sulfurique  [i^jf, 
H-SO*;  suivies  de  digestions  alcalines  \o  "j^  KOHi. 
Les  proportions  et  les  compositions  des  résidus  de 
ces  traitements  sont  données  dans  la  table  sui- 
vante : 

Avoine.    Fèves.      Son.      Foin.     Paille. 

Rendement  0,0 12.42      8,61      6,38    29,83    .59,77 

„  ...  .  C.  ..  ■>5,5Ô  4o,00  W,93  48,05  47,62 
Composition  V  jj g  ,g      ^^^^      ^33      ^^^      g  ^. 

élémentaire.  ;  jj ^^  ,,    ^g^.j    ^3,,^    ^^.^    ^^^^ 

Le  "/o  de  C  élevé  se  rapportant  au  groupe  lignine 
restant  combiné  avec  la  cellulose.  La  proportion 
d'azote  renfermée  dans  ces  résidus  qui  résistent 
au  traitement  est  de  0,2  à  0,3  ",\j  —  que  l'on  a 
négligé  dans  les  calculs.  —  En  critiquant  le  pro- 
cédé, l'auteur  déclare  que  sa  valeur  est  purement 
statistique  et  approchée,  même  comme  mesure  des 
constituants  non  digestibles;  et  sans  valeur,  sinon 
tout  à  fait  erronée,  comme  dosage  de  la  cellulose. 

Ayant  trouvé  en  effet  que  20--2o  "/o  de  la  substance 
des  pailles  s'attaquent  par  l'hydrolyse  acide  de  la 
même  manière  que  l'amidon,  et  comme  le  consti- 
tuant ainsi  attaqué  semble  posséder  la  nature  de  la 
cellulose ,  la  méthode  suivante  a  été  proposée  pour 
doser  la  cellulosi  rt'elle  : 

La  substance  (paille'  est  digérée  pendant  quelques 
heures  avec  de  l'acide chlorhydrique  dilué  l";^  HCl  ; 
après  lavage,  on  traite  par  de  l'ammoniaque  con- 
centrée jusqu'à  ce  que  toutes  les  matières  solubles 
dans  ce  réactif  aient  été  enlevées  ;  on  traite  ensuite 
par  une  solution  cuproammonique.  Quand  l'action 
de  cette  solution  est  terminée,  on  précipite  la  cellu- 
lose dissoute  par  l'addition  d'acide  acétique  en  léger 
excès,  on  lave,  sèche  et  pèse.  Les  résultats  suivants 
furent  obtenus  : 

Procédé  n"  1. 
Cellulose  dosée  avec  la  solution  cuproammo- 
nique   49,44 

Procédé  «0  2. 
Cellulose  dissoute  dans  le  procédé  de  dosage 

de  la  fibre  brute 21,99 

Cellulose  présente  dans  la  libre  brute  (39,"7,i, 

calculée  d'après  sa  composition  (l; 26,54 

Total 48,53 

La  concordance  de  ces  nombres  est  peut-être 
trompeuse,  puisque  les  lignocelluloses  sont  atta- 
quées par  la  solution  cuproammonique. 

Les  erreurs  de  ces  deux  procédés  se  compensant 
réciproquement,  l'auteur  arrive  à  une  détermination 
de  cellulose  se  rapprochant  de  celle  que  donnent  les 
méthodes  actuelles. 

En  s'occupant  du  groupe  de  substances  indétermi- 
nées, c'est-à-dire  des  résidus  de  constituants  non 
déterminés  par  les  méthodes  courantes  d'analyse, 
l'auteur  arrive  à  des  conclusions  analogues  à  celles 

(1)  C'est-à-dire  comme  un  niélnnge  de  cellulose  et  de 
lignone. 


que  nous  venons  d'indiquer.  Par  la  méthode  statis- 
tique, il  trouve  pour  ce  complexe  des  plantes  fourra- 
gères types  la  composition  suivante  : 


Uoinc. 

ilaTs. 

Fève*. 

Son 

Foin. 

Haille 

46,8 
6,2 
47.0 

45,5 
6,5 
40,0 

44.1 
6,2 
49,7 

45,6 
6,3 
48.1 

51,3 
6,2 
42,4 

47,7 
6,1 
46,2 

nombres  qui  indiquent  des  variations  considérables 
de  composition  et  par  suite  de  valeur  nutritive. 

La  méthode  élaborée  par  l'auteur  pour  l'analyse 
immédiate  effectue  certainement  une  décomposi- 
tion plus  comiilètc  de  ce  groupe  hétérogène;  et  les 
moyens  proposés  pour  diminuer  les  erreurs  des  mé- 
thodes acceptées  sont  dignes  d'attention. 

La  description  détaillée  de  la  méthode  nous  mène- 
rait trop  loin  de  l'objet  de  cette  discussion;  les  résul- 
tats complets  de  l'analyse  de  la  paille  qui  se  trou- 
vent dans  le  tableau  suivant  en  donneront  une  idée 
suffisante. 


Cellulose  liyJroIysable(équt-|  4,  qg 

valent  ea  amidon) j  "  '  ' 

Glucose I  0,34 

Matières  grasses 

Cellulose  brute  (Gbre  brute) 

.\cide  pectique 

AlbuminoTdes 


Somme  des  constituants  élé- 
mentaires  ^ 

Total,  d'après  l'analyse  «'I  '-S 
mentaire,  delà  paille  ori-. 
ginale ) 

Différences  =  constituants) 
élément,  des  substances» 
indéterminées  (31 .80  O/^i .  \ 

U'où  l'on  déduit  la  compo-\ 
sitionélêmeiitaireenp.  lOOf 
des  constituants  non  dé-^ 
terminés ; 


0,14 
0,97 
18,96 
0,37 


3i,23 

48,27 


50,1 3  0|„ 


4,38 
6,35 


6,l90o 


44,75 
13,89 

43,68  0,0 


0,63 
0,63 


AvecTaidede  méthodes  d'introduction  plus  récente 
(voy.  dans  la  suite),  le  groupe  des  constituants  indé- 
terminés peut  se  décomposer  plus  complètement  ; 
et  ces  méthodes  forment  avec  les  précédentes  un 
plan  suffisamment  complet  pour  toutes  les  exigences 
des  recherches  agronomiques  et  physiologiques. 

Nous  avons  accordé  quelque  place  à  l'exposition 
de  ces  résultats,  non  seulement  à  cause  de  l'impor- 
tance du  sujet,  mais  encore  pour  donner  un  exemple 
de  la  méthode  statistique  à  laquelle  les  recherches 
chimico-physiologiques  ont  été  longtemps  limitées. 
Les  derniers  travaux  sur  la  chimie  des  hydrates  de 
carbone  plus  complexes  ont  ouvert  une  voie  pour  la 
recherche  directe  de  la  valeur  nutritive  du  groupe 
de  constituants  réunis  autrefois  sous  la  dénomina- 
tion de  matières  extractives  non  azotées.  Le  sujet 
est  d'un  grand  intérêt  et  comprend  d'importantes 
questions  agronomiques  et  physiologiques:  les  mé- 
thodes qui  permettent  de  l'étudier  sont  pour  la  plu- 
part purement  chimiques  et  sont  décrites  avec  plus 
ou  moins  de  détails  dans  le  courant  de  ce  traité. 

Nous  venons  d'étudier  les  types  principaux 
de  lignification  des  plantes  et  tissus  de  crois- 
sances annuelles  :  il  reste  à  nous  occuper  des 
lignocelluloses  des  tiges  vivaces. 

3°  Bois  et  tissus  ligneax.  —  La  tige  d'une 
pluiilo   vivace  exogène  est  un  complexe  d'élé- 
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ments  de  slruclure,  de  formes  el  de  fondions 
variées.  Parmi  ceux-ci,  nous  pouvons  distinguer 
trois  groupes  :  1°  vaisseaux  ;  2"  cellules  de  bois 
proprement  dit,  el  3°  tissu  médullaire.  Quaud  ils 
sont  réunis  ensemble  pour  former  le  tissu  li- 
gneux permanent,  ces  groupes  ne  semblent  pas 
se  distinguer  chimi([uement;  ils  subissent  tous 
une  lignification,  sont  caractérisés  par  les  mê- 
mes réactions,  et,  bien  qu'on  ail  prétendu  qu'ils 
résistent  diiréremmont  à  l'action  des  agents  des- 
tructeurs, la  variation  n'a  pas  été  rapportée 
d'une  façon  satisfaisante  à  desdilTérences  fonda- 
mentales de  corn  position.  Ces  points  sont  bien  dis- 
cutés par  Sachsse  dans  sa  Chemie  it.  Plujxiologie 
d.  Fai-bstoffe,  kohlenhydrate  n.  Proleinsuhslan- 
zen  (Leipzig,  1877),  et  nous  empruntons  un  ré- 
sumé succinct  à  son  exposé  du  sujet. 

Les  yaissein/x  sont  en  général  plus  résistants 
à  l'action  des  acides  concentrés  non  oxydants 
(HCI,  H'SO*).  C'est  ce  que  l'on  remarque  surtout 
dans  les  premières  phases  de  la  croissance- 
Ainsi  des  sections  de  racines  charnues  [Daiicus 
carota),  traitées  alternativement  avec  de  la  po- 
tasse diluée  et  de  l'acide  chlorhydrique  concen- 
tré (digestion  de  2-3  jours'l,  se  trouvent  désagré- 
gées par  ce  traitement,  le  tissu  cellulaire  ayant 
complètement  disparu  ;  les  vaisseaux  survivent, 
cependant,  et  se  trouvent  isolés  de  la  matière 
cellulaire  avec  laquelle  ils  faisaient  corps.  Cepen- 
dant, les  tissus  plus  âgés  ne  permettent  plus 
d'observer  cette  dilTérence:  les  trois  groujies  des 
éléments  de  structure  sont  alors  également  atta- 
qués par  des  traitements  purement  hydroly- 
tiques,  même  si  l'on  varie  les  conditions  et  les 
réactifs. 

On  observe  des  résultats  analogues  avec  les 
oxydants.  .■Mnsi  une  solution  d'acide  chromique 
(20  " ,  „)  attaque  le  tissu  parenchyme  des  jeunes 
pousses  bien  plus  rapidement  que  les  vaisseaux  ; 
et  en  réglant  soigneusement  ce  traitement  on 
peut  isoler  ceux-ci  d'une  façon  plus  ou  moins 
parfaite.  Dans  les  bois,  ce  réactif  semble  atta- 
quer les  vaisseaux  plus  rapidement  que  les  cel- 
lules ligneuses  et  le  tissu  méilullaire;  mais  la 
différence  d'action  n'est  pas  suffisante  pour  per- 
mettre d'isoler  l'un  ou  l'autre  de  ces  groupes. 

Le  réactif  de  Schultze  HNO'  et  KClO'j  atta- 
que aussi  les  ditTérents  groupes  plus  ou  moins 
uniformément,  les  variations  notées  semblent 
surtout  dépendre  de  l'âge  et  de  l'espèce  des 
bois;  ainsi  l'aubier  est  plus  résistant  que  le 
cœur  et  les  bois  tendres  résistent  aussi  mieux 
que  les  bois  durs. 

En  considérant  ces  résultats,  l'on  verra  que 
les  méthodes  de  classification  de  Frémy  ne  re- 
posent pas  sur  des  bases  bien  sûres.  La  base  de 
la  classification  est  la  décomposition  de  la  sub- 
stance par  des  traitements  successifs  avec  HCI 
(dilué  et  conc),  H'SO'.H'O,  solution  cuproam- 
monique,  hydrates  alcalins,  etc.  Ainsi  les  compo- 
sés suivants  ont  été  isolés  et  définis  comme  suit: 
cellulose,  paracellulose  isolubles  dans  le  cupro- 
ammonium  après  traitement  avec  les  acides), 


métacellulose  (insoluble  dans  le  cuproammo- 
nium)  el  vasculose  (Frémy,  Compt.  Rend.,  48, 
862;  Urbain,  Ann.  ayron.,  8,  .529).  Celle  classi- 
fication, sévèrement  critiquée  parKabsch  (Pring- 
sheim,  Jahrb.  f.  Wiss.  Bot.,  3,  357),  a  été  com- 
plètement rejetée  par  Sachsse  {loc.  cil).,  Hugo 
MiiWer  Pflanzenfazer,  p.  7)  et  d'autres  autorités, 
et  il  est  inutile  de  rien  ajouter  aux  critiques  de 
ces  auteurs. 

On  compte  de  nombreuses  tentatives  pour 
décomposer  les  bois  en  produits  immédiats,  mais 
la  plupart  des  auteurs  ont  conclu  de  leurs  re- 
cherches: 1°  que  le  tissu  fondamental  des  bois 
—  c'est-à-dire  les  bois  débarrassés  des  produits 
accidentels  comme  les  tannins,  les  matières  co- 
lorantes et  les  résines,  etc.,  —  se  compose  de  sub- 
stances que  l'on  no  peut  dédoubler  par  les  trai- 
tements hydrolytiquos  en  composés  immédiats  ; 
2"  que  le  tissu  fondamental  des  bois  présente 
une  uniformité  frappante  dans  sa  composition, 
malgré  la  structure  complexe  ;  et  cette  unifor- 
mité embrasse  non  seulement  les  individusd'une 
espèce,  mais  s'étend  à  tous  les  produits. 

Il  faut  mentionner  ici  une  propi-iétc  générale  des 
bois  et  des  lignocolluloses  découverte  et  étudiée 
par  (',.  Wursler,  et  qui  consiste  à  fixer  l'oxygène 
atmosphérique  sous  la  forme  d'un  peroxyde  donnant 
les  réactions  de  Veau  oxygénée.  Une  de  ces  réactions 
est  l'oxydation  des  dérivés  méthylés  de  la  paraphé- 
nylène  diamine  en  matières  colorantes  rouges  —  el 
cette  réaction  est  aussi  généralement  caractéristique 
des  bois.  Wurster  a  même  utilisé  cette  réaction 
pour  établir  une  analyse  quantitative  approchée  de 
la  proportion  de  «  pâte  de  bois  mécanique  »  conte- 
nue dans  les  papiers.  Le  réactif  en  question  est 
incorporé  en  proportion  déterminée  à  un  papier  de 
cellulose  pure  qui  sert  comme  «  papier  réactif  »;  le 
papier  à  essayer  est  mouillé  avec  de  l'eau,  et  le 
papier  réactif  est  pressé  contre  la  portion  humide. 
L'intensiié  du  la  coloration  est  comparée  avec  des 
échantillons  de  pajiier  coloré  formant  une  échelle  ; 
les  elfets  oxydants  qui  produisent  la  couleur  pou- 
vant aussi  s'exprimer  en  termes  de  solution  normale 
d'iode.  Le  "  „  de  bois  dans  le  papier  correspond 
à  l'intensité  de  la  couleur  produite  sur  le  papier 
réactif. 

Les  recherches  de  Wurster,  qui  s'étendent  à  un 
grand  nombre  de  produits  organiques  et  sont  d'un 
intérêt  physiologique  considérable,  se  trouvent  dans 
Ber.  1887,  20,  H08  iQuanlilatii:e  Beslimrnuwj  des  Hoh- 
schli/fes  un  Papier]  et  aussi  p.  256,  203,  1030,  2631, 
2934.  La  réaction  dans  le  cas  des  bois  semble  cor- 
respondre à  la  constitution  quinonique  de  groupes 
caractéristiques  (hexéniques). 

COMl'OSITIOX     EMPIRIQUE      A.NALYSE    ÉLÉMEiNTAIRE) 

DES  BOIS.  —  On  a  considéré  pendant  longtemps 
la  composition  uniforme  des  bois  comme  établie 
après  les  analyses  de  Chevnndier  {.\nn.  Cliim. 
Pliys.  [S],  10,  129),  que  l'on  cite  encore  dans 
tous  les  manuels  et  que  nous  allons  reproduire: 

Hélre.  Ciiêne.  Bouleau.  Peuplier.  Saule. 

Gnrbone 49,89  ô0,64  50,G1  .50,31  51,75 

Hydrogène...       6,07  6,03  0,23        C,.32  6,19 

Oxygène 43,11  42,05  42,04  42,39  41,08 

.\zote 0,93  1,28  1,12        0,98  0,98 
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Gotllieb  a  aussi  fait  uae  série  de  détermina- 
tions [J.'Pr.  Chem.  '2'.  28,  385  .Elles  compren- 
nent les  analyses  élémentaires  des  bois  et  les 
équivalents  calorifiques  en  unités  de  chaleur 
pour  1  gramme  de  bois  brûlé. 


CenJres 


Chêne.. 
Krêne. . 
Charme 
Hêtre . . 
Bouleau 
Sapin. . . 
Pin 


0,.3T 
0,57 
0,50 
0.57 
0,29 
0,28 
0,37 


c 

00,16 

H 

6.03 

49,18 

6.27 

48,99 

6,20 

49,0G 

6,11 

48,88 

6,06 

50,36 

5,92 

50,31 

6,20 

0,09 
0,10 
0,05 
0,04 


:VALOT   C4L0EI- 
FIÛCE. 

Unit^  de  chaleur 
pour  1  gramme. 


4,620 
4.711 
4.728 
4,770 
4,771 
5.035 
5,085 


Ces  résultats  ont  été  étendus  par  G.-W.  Hawes 
{Amer.  J.  Se.  [3],  7,  585  aux  tissus  ligneux  des 
Acrogènes  —  c'est-à-dire  :  Lycopodium,  Equise- 
tum,  Aspidium,  etc.  —  et  il  conclut  de  ses  re- 
cherches que  l'on  obtient  avec  ces  derniers  les 
mêmes  relations  générales  qu'avec  les  arbres  de 
forêt  qui  précèdent. 

Analyse  immédi.me.  —  Un  grand  nombre  de 
bois  sont  caractérisés  par  des  constituants  spé- 
ciaux provenant  généralement  de  sécrétions. 
Nous  occuper  de  ces  composés  serait  sortir  du 
cadre  de  cet  ouvrage.  Nous  devons  nous  limiter 
aux  tissus  fondamentaux  des  bois,  considérés 
comme  des  lignocelluloses.  Hugo  Miiller  donne 
lo3  résultats  d'analyse  d'une  série  représenta- 
tive Pflanzenfaser,  150';  dont  les  nombres  les 
plus  importants  sont  les  °  ^  de  cellulose  isolée 
par  la  méthode  au  Kr-p.Aq.  ies  résultats  sont 
compris  dans  la  table  suivante  : 

Bois.  Eau.  Cellulose.    Eilraitaq.  Résine,  çjïig"^^^ 

Bouleau 12,48  .55,52  2,65  1,14  28,21 

Hêtre 12.57  45,47  2,41  0,41  -39,14 

Buis 12,90  48,14  2.63  0,63  35,70 

Ébène 9,40  29,99  9,99  2,54  48.08 

Chêne 13,12  .39,47  12,20  0,91  34,30 

Aune 10,70  54,62  2,48  0,87  31.33 

Lignum  Vitae.  10,88  32,22  6,06  15,63  35.21 

Tilleul 10,10  53,09  3,.56  3,93  29..33 

Châtaignier..  12.03  52.64  5.41  1,10  -.'S, 82 

Sapin 12,87  53,27  4,05  1,63  28,18 

Acajou 12,-39  49,07  9,91  1.02  27.61 

Peuplier 12.10  82,77  2.88  1,37  20,88 

Pin 13,87  56,99  ),26  0,97  36,91 

Teck 11,05  4.3,12  3,93  3.74  38.16 

Saule 11,66  55,72  2,65  1.23  28.74 

On  trouvera  un  exposé  des  applications  de  la  mé- 
thode de  Frémy  pour  l'analyse  immédiate  des  bois 
dans  les  Ann.  agr.,  9,  329-347  'aussi  dans  J.  Chi'm. 
Soc,  1884,  46,  860). 

Ainsi,  le  bois  du  chêne  est  purifié  par  un  traite- 
ment avec  l'alcool-éther  'perte  de  4  "  '„', puis  ensuite 
avec  l'eau  et  des  solutions  alcalines  diluées  'nouvelle 
perte  de  10"  „). 

Le  résidu  ou  lignocellulose  est  traité  avec  lecupro- 
ammonium  pour  déplacer  la  cellulose  ;  le  résidu  est 
traité  par  HCl  dilué  à  l'ébullition,  puis  de  nouveau 
digéré  avec  le  cupro-ammonium  pour  enlever  la 
paracellulose,  le  résidu  est  la  vasculose.  .\nalysées  de 
cette  manière,  les  lignocelluloses  du  chêne  et  du 
peuplier  donnent  les  résultats  suivants  : 


LcUiilose. 
27,05 
34.10 


raceilulo^.     V3s.;ulost 

42.90  :W.05 

45,95  19,95 


Chêne 

Peuplier. 

Les  résultats  obtenus  par  cette  méthode  devraient 
être  comparés  avec  ceux  que  donneraient  les  mé- 
thodes adoptées  dans  ce  traité.  On  s'apercevra  que 
les  réactifs  employés  ne  s'accordent  pas  avec  les 
caractères  cons<i/«fionnWs  des  divers  groupes  compo- 
sant les  bois. 

Schultze  a  étudié  la  décomposition  des  bois  en 
cellulose  insol.  et  non-cellulose  dérivé  sol.^ 
par  le  procédé  de  digestion  avec  l'acide  nitrique 
dilué  et  KCIO".  La  cellulose  fut  dosée,  puis  ana- 
Ivsée:  le  tableau  suivant  montre  les  résultats: 


H.tre.. 

Chêne.. 
.\une  . . 
.\eacia 


COKrOSITK)5 

Él£MC3TAIB3 

COMPOSITION 

DE  LA  CEU-rUÏSc  ISOt-tE 

DC    B 

c 

H 

Cellulose 

ràosèe  . 

47.71 

6,05 

48.41 

44.51 

6.00 

45,87 

43,96 

5,95 

47.97 

44.29 

6,09 

52.94 

44.54 

6.01 

58.11 

51,59 
54,13 
52,03 

47,06 
41.89 


Considérant  ces  résultats  par  la  méthode 
statistique,  en  choisissant  comme  base  de  coni- 
paraison  la  composition  empirique  des  bois, 
Schultze  adopte  la  formule  C'-H^'O"'  C  =55,3  ".  „ 
comme  représentant  approximativement  la  com- 
position de  la  non-cellulose  ou  lignone  complexe. 
—  Cette  formule  est  très  voisine  de  celle  que 
nous  avons  adoptée  pour  le  lignone  de  la  ligno- 
cellulose type. 

N.  Schuppe  a  aussi  étudié  la  composition  des 
tissus  ligneux  à  peu  près  dans  la  même  direc- 
tion et  ses  résultats  sont  semblables  [Pharm. 
Journ.  '3  .  14,  oi  .  11  arrivée  la  formule  C'-H"0* 
pour  le  lignone  complexe  et  à  l'expression 
5  C^H'^O'.  C"H"0'  comme  représentant  la  com- 
position moyenne  des  tissus  ligneux. 

D'après  ce  qui  précède,  il  est  évident  que  la 
constitution  du  tissu  ligneux  est  semblable  à 
celle  de  la  lignocellulose  type,  la  principale  dif- 
férence étant  un  '  ^  plus  élevé  de  carbone  pro- 
portion plus  grande  de  lignone  et  une  quan- 
tité inférieure  de  cellulose. 

Nous  n'avons  pas  encore  essayé  de  relier  le 
procédé  de  lignification  avec  les  produits  — 
c'est-à-dire  les  lignocelluloses  —  et  le  moment 
est  venu  de  proposer  une  théorie  générale  de  ce 
procédé. 

11  y  a  déjà  quelques  années,  Sachssc  a  définiti- 
vement exposé  cette  vue  que  les  lignocelluloses 
sont  des  produits  de  métabolisme  delà  cellulose. 

Comparant  la  cellulose  CH^'O'^  avec  le  li- 
gnone. calculé  sur  une  formule  en  C'S  c'est-à-dire 
CH-'O'",  ce  dernier  peut  se  former  par  déshy- 
dratation ( — 3H-0;  et  désoxydation  — 0',  delà 
oellulose.  Sachsse  préfère  formuler  le  procédé 
de  la  manière  hypothétique  suivante  [Farbstoffe, 
p.  146    : 


C"H"0" 
Cellulow. 


C6H60«  —  5H20 


=  CH^'O" 
Lignooe. 
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le  complexe  inconnu  CH'^O"  subissant  une 
Iransformalicn  plus  avancée,  soit  en  CO'^,  soit 
une  condensation  en  produits  nromatiqucs  itan- 
nins).  Cette  vue  se  base  entièrement  sur  l'évi- 
dence physiologique,  le  procédé  chimique  n'étant 
qu'une  hypothèse  pure  et  simple.  Cependant 
nous  sommes  aujourd'hui  en  état  de  donner  une 
base  chimique  plus  compatible  et  plus  solide. 
1°  Les  celluloses  isolées  des  lignocelluloses 
sont  des  oxycelluloses  —  c'est-à-dire  contien- 
nent des  groupes  fournissant  du  furfural. 
L'oxydation  des  celluloses  dérange  l'équilibre 
moléculaire;  les  produits  oxydés  sont  relative- 
ment instables  et  se  condensent  facilement  en 
dérivés  à  chaîne  fermée.  Les  celluloses  contien- 
nent aussi,  dans  certains  cas,  des  groupes 
méthoxyls. 

2°  La  non-cellulose  renferme,  à  côté  de  noyaux 
hexéniques  et  de  groupes  méthoxyls,  un  dérivé 
de  cellulose  condensée  caractéristique.  Nous  ne 
pouvons  arriver  à  ce  groupe  que  par  des  moyens 
indirects.  Une  revue  soignée  des  faits  montre  ce- 
pendant que  la  cellulose  d'une  part  et  les  dé- 
rivés cyclocétohe.xéniques  d'autre  part,  consi- 
dérés comme  termes  extrêmes,  sont  liés  par  un 
produit  ou  groupe  de  produits  intermédiaires, 
que  l'on  peut  transformer  :  a;  en  dérivés  cellu- 
losiques; b)  en  produits  acides  à  poids  molécu- 
laire faible,  principalement  en  acide  acétique  : 
c)en  composés  à  chaînes  fermées  dont  le  furfural 
est  le  plus  important. 

Il  est  impossible  de  tracer  une  ligne  de  sépa- 
ration entre  ces  groupes  principaux:  le  consti- 
tuant intermédiaire  reste  dans  quelques  réac- 
tions (Comme  la  chlorurationi  uni  aux  groupes 
cyclohexéniques;  dans  d'autres  il  se  change  en 
cellulose  et  se  trouve  ainsi  isolé  oxydation  mé- 
nagée par  CrO')  ;  dans  d'autres,  enfin,  il  est 
détruit  et  la  décomposition  a  lieu  aux  dépens 
de  la  cellulose.  Ces  considérations  sont  plus  lon- 
guement exposées  dansun  article  parlesauteurs, 
Celluloses,  Oxycelluloses,  Lignocelluloses  [Derl. 
Ber.,  1893,  2520). 

3°  Si  l'on  considère  la  lignification  comme  un 
procédé  de  modification  continue  delà  cellulose 
et  les  bois  comme  représentant  la  limiteextrème 
de  ce  procédé,  celui-ci  devrait  être  accompagné 
de  la  formation  de  lignone  aux  dépens  de  la 
cellulose  ;  c'est  ce  qui  a  lieu  en  effet.  Les  ligno- 
celluloses contiennent,  la  première  année  de 
croissance,  70-80  "/(,  de  cellulose;  et  les  bois 
seulement  30-00  "f^. 

i"  Les  bois  renferment  souvent  des  produits 
aromatiques  de  constitution  certaine  et  définie. 
Nous  avons  donné  quelques  faits  à  l'appui  de 
celte  vue  que  les  tannins  du  cœur  des  bois  sont 
des  produits  directs  de  la  transformation  des 
lignocelluloses  des  tissus.  Nous  verrons  bientôt 
que  des  produits  aromatiques  se  forment  en 
grande  quantité  dans  le  procédé  de  distillation 
destructive  des  bois  ;  certains  des  plus  caracté- 
ristiques sont  des  dérivés  du  pyrogallol.  Nous 
avons  aussi  vu  que  l'origine  de  l'acide  hippu- 


rique des  herbivores  est  attribuée  aux  ligno- 
celluloses des  plantes  fourragères.  Doue,  il  est 
établi,  d'une  façon  générale,  que  les  lignocellu- 
loses se  relient  d'une  part  avec  les  celluloses  et 
d'autre  part  avec  les  dérivés  du  benzène  parune 
série  de  produits  intermédiaires;  et  dans  l'él-at 
actuel  de  nos  connaissances  il  n'est  pas  difficile 
d'expliquer  ces  relations  de  genèse. 

3"  Cependant,  l'évidence  la  plus  convaincante 
est  fournie  par  la  revue  générale  des  constantes 
numériques  des  lignocelluloses.  Nous  avons  déjà 
fait  allusion  à  l'uniformité  générale  de  compo- 
sition des  bois  ;  aussi,  pour  notre  objet  actuel, 
nous  choisissons  un  bois  typique  (le  hêtre),  pour 
comparer  ses  constantes  principales  avec  celles 
de  la  lignocellulose  annuelle  typique  —  c'est- 
à-dire  le  jute. 
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Ijone. 
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coMPOsnroN  im- 
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» 
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^5 
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11  est  nécessaire  d'indiquer  la  cause  d'une  difTé- 
rence  entre  les  nombres  obtenus  pour  le  hêtre  et 
ceux  que  l'on  trouve  (voy.  dans  la  suite)  après  un 
traitement  alcalin  :  ce  dernier  déplace  un  composé 
formé  de  pentosane,  de  résidu  acétique  et  de  cons- 
tituants cétohexéniques,  et  le  résidu  obtenu  a  une 
composition  voisine  de  la  lignocellulose  du  jute; 
tandis  que,  ce  composé  déplacé,  la  proportion  de 
groupes  hexéniques  qui  réagissent  avec  le  chlore  est 
plus  élevée,  d'où  un  nombre  plus  élevé  pour  le  chlore 
combiné. 

11  n'est  pas  nécessaire  de  s'étendre  sur  les 
relations  de  ces  nombres.  La  théorie  de  lignifi- 
cation de  Sachsse,  il  faut  le  rappeler,  n'avait 
que  des  bases  purement  physiologiques  et  ne 
pouvait  s'appuyer  que  sur  les  quelques  déter- 
minations empiriques  dont  l'on  disposait  alors. 
Aujourd'hui  que  nous  apportons  les  résultats  de 
déterminations  quantitatives  basées  sur  des  pro- 
priétés constitutionnelles  spécifiques,  et  comme 
celles-ci  s'accordent  avec  cette  théorie,  nous 
devons  la  considérer  comme  une  généralisation 
se  rapportant  au  procédé  construclif  du  monde 
organique.  La  théorie,  exprimée  en  peu  de 
mots  et  sous  son  acception  la  plus  large,  est  que 
le  procédé  de  lignification  consiste  en  une  série 
de  modifications  progressives  et  intrinsèques 
d'un  tissu  cellulosique  ou  oxycellulosique,  les 
produits  de  modification  restant  associés  avec 
les  résidus  de  la  substance  parente  à  l'état  de 
combinaison  ou  de  mélange  intime,  les  produits 
finaux  de  métabolisme  produits  aromatiques, 
penlosanes,  etc.)  étant  sécrétés  et  ne  prenant 
plus  aucune  part  dans  les  procédés  organiques 
du  tissu. 

Nous  passons  maintenant  de  ces  déductions 
"énérales  sur  la  constitution  des  bois  à  la  con- 
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sidération  de  résultais  d'études  spéciales:  a)  de 
constituants  particuliers  ou  des  réactions  des 
bois  comme  une  classe;  b)  de  bois  particu- 
liers. 

a)  Grâce  aux  progrès  des  méthodes  analyti- 
ques,ronpeut  aujourd'hui  déterminer  avec  pré- 


cision les  constituants  caractéristiques  des  bois. 
On  a  fait  de  nombreux  dosages  de  furfurol  et 
de  méthoxyl  dont  les  résultats  sont  intéressants 
d'un  côté  par  leur  uniformité,  d'un  autre  côté 
par  les  variations  progressives  pendant  la  ligui- 
Ocation.  {A  suivre.) 


LIVRES   ET  PROCEDES   DE    TEINTURE 

Par  M.  O.  PIEQUET. 


CIN0U1È.\1E  P.\RTIE 
TEINTIRE      DU     COTON. 

Le  premier  ouvrage  français  spécialement 
consacré  à  la  teinture  du  coton  est  celui  de  Le 
Pileur  d'.\pligny,  qui  date  de  la  seconde  moitié 
du  xviii"  siècle.  Nous  en  avons  sous  les  yeux 
deux  éditions  :  l'une  de  1776,  l'autre  de  1806. 
La  première  édition  avait  pour  but  de  faire  pour 
le  coton  ce  que  Hellot  avait  fait  pour  la  laine  et 
Macquerpour  la  soie;  «  L'art  de  la  teinture,  dit 
Le  Pileur  d'Apligny.  est  peut-être  celui  qui 
dépend  le  plus  de  la  physique  et  de  la  chimie, 
et  le  plus  éloigné  de  la  perfection.  Son  inûueuce 
sur  le  produit  de  nos  manufactures  est  trop  sen- 
sible pour  que  je  m'arrête  à  prouver  combien 
il  est  utile  et  important  d'en  étendre  les 
progrès.  » 

Si  l'ouvrage  de  Hellot,  que  nos  lecteurs  ont 
pu  juger  par  les  extraits  que  nous  en  avons 
donnés,  a  pu  rendre  de  réels  services  à  1  in- 
dustrie, nous  doutons  qu'il  en  ait  été  ainsi  de 
celui  de  Le  Pileur  d'.\pligny.  Nous  avons  dit,  au 
début  de  cette  étude,  quelles  restrictions  injus- 
tifiables l'auteur  apportait  à  la  description  des 
procédés  qui  pouvaient  intéresser  ses  contem- 
porains ;  par  contre,  il  ne  se  prive  pas  de  donner 
des  recettes  puisées  un  peu  partout,  même  dans 
le  Teinturier  parfait,  ou  dans  d'autres  traités 
du  même  genre.  Il  semble  que  les  trente  années 
qui  séparent  la  seconde  édition  de  la  première 
auraient  pu  permettre  à  l'auteur  de  «  revoir, 
corriger  et  augmenter  »  son  travail  primitif  :  ce 
n'est  que  dans  le  titre  qu'il  a  réalisé  ces  modi- 
fications, tout  au  moins  en  ce  qui  concerne  la 
teinture. 

Nous  donnerons  cependant  quelques  extraits 
de  Le  Pileur  d'.\pligny  chaque  fois  que  les  pro- 
cédés qu'il  indique  nous  paraîtront  provenir  de 
source  sérieuse,  ce  qui  est  loin  d'être  la  règle. 
Il  est  d'ailleurs  à  remarquer  que,  malgré  le 
nombre  considérable  d'ouvrages  de  teinture 
publiés  à  partir  de  la  fin  du  xviii^  siècle,  on  n'y 
trouve  guère  de  procédés  originaux  ;  ceux  qui 
présentent  un  intérêt  particulier,  comme  par 
exemple  la  teinture  en  rouge  d'.\ndrinople,  sont 
souvent  reproduits  en  termes  identiques  dans 
la  plupart  de  ces  ouvrages;  ceux  où  l'on  ne  trouve 
pas  d'indications  bibliographiques  peuvent 
passer  pour  les  vrais  auteurs,  jusqu'à  preuve  du 


contraire.  .Nous  avons  essayé,  autant  que  pos- 
sible, de  remonter  à  la  source  réelle  des  pro- 
cédés que  nous  reproduisons. 

Nous  étudierons  la  teinture  du  coton  dans 
l'ordre  suivant  : 

Rouges  et  roses. 

Bleus. 

Noirs, 

Violets. 

Verts. 

Marrons. 

Couleurs  diverses. 

Rouges  et  roses  sur  coton.  —  Les  rouges  sur 
coton  s'obtenaient  principalement  au  moyen  du 
bois  de  Brésil  et  de  la  garance.  Le  rouge  dit  de 
Heidelberg  se  préparait  de  la  façon  suivante, 
vers  le  milieu  du  xvii'  siècle  : 

>■  Pour  liuit  livres  pesant  de  fil,  on  prend  trois 
quarterons  d'alun,  deuxlivres  et  demie  de  Brésil, 
près  de  trois  onces  de  terra  mérita  curcuma). 
On  fait  avec  ces  drogues  le  bain  à  l'ordinaire, 
puisony  passele  til,  et  la  nuance  en  est  très  belle, 
il  faut,  pour  bien  faire,  laisser  le  fil  dans  l'alun 
pendant  quatre  heures  et  même  davantage,  en 
prenant  soin  de  le  remuer  de  temps  en  temps. 

«  Ce  secret  a  été  éprouvé  à  Heidelberg  le 
i''  janvier  1657  :  celui  qui  nous  le  donne  en  a 
fait  aussi  l'essai,  et  on  doit  l'en  croire,  d'autant 
plus  qu'il  était  lui-même  un  des  plus  habiles 
teinturiers  de  son  temps.  » 

Nous  avons  à  peine  besoin  de  dire  que  cette 
recette  et  ses  commentaires  proviennent  du 
Teinturier  parfait,  que  l'on  peut  se  permettre  de 
citer  vu  le  peu  d'importance  du  sujet. 

Le  rouge  à  la  garance,  avant  l'introduction  en 
France  du  rouge  turc  ou  rouge  d'Andrinople, 
se  teignait  comme  suit,  d'après  Le  Pileur 
d'.\pligny  (1)  : 

(I  Teinture  fixe  et  très  solide,  sur  fil,  en  rouge 
plein  et  brillant.  —  Dans  vingt  livres  d'eau  de 
rivière  ou  de  pluie,  vous  mettrez  une  livre  de 
noix  de  galle  blanche  en  poudre  :  après  deux  à 
trois  heures  de  repos,  vous  y  tremperez  les  fils 
que  vous  vous  proposerez  de  teindre  en  rouge  ; 
mais  il  faut  que  ces  fils  soient  blancs,  et,  par  le 
lavage,  entièrement  dépouillés  de  lessive  ou  de 
chaux  :  vous  les  laissez   tremper  dans    l'eau 


;i)  Le  Pileur  d'Apligny,  l.'arl  de  la  teinture,   p.  334. 
Paris,  1806. 
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engallée  pendant  dix  à  douze  heures,  les  re- 
muant et  les  frottant  de  temps  en  temps,  pour 
être  assuré  que  ladite  eau  les  a  pénétrés  dans 
toutes  leurs  parties  ;  retirez-les  au  bout  de  ce 
temps,  pressez-les,  et  faites-les  sécher;  quand 
lisseront  parfaitement  secs,  trempez-les  dans  le 
mordant  suivant  : 

«  Mordant.  —  Dans  chaque  livre  d'eau  que 
vous  jugerez  être  nécessaire  pour  hien  humecter 
le  fil  que  vous  aurez  en  galle,  vous  mettrez  une  once 
d'alun,  demi-once  de  pierre-de-vin  (tartre),  deux 
gros  ou  le  quart  dune  once  de  soude  d'Alicante, 
deux  gros  d'arsenic  rouge,  et  un  gros  de  sel  de 
Saturne  ;  palliez  bien  le  tout,  il  s'élèvera  une 
fermentation  assez  forte,  qui  durera  assez  long- 
temps: lorsqu'elle  aura  entièrement  cessé,  vous 
pallierez  de  nouveau;  et  lorsque  vous  jugerez 
que  les  sels  peuvent  être  certainement  dissous, 
vous  passerez  ce  mordant  par  un  linge,  pour  en 
séparer  la  cendre  de  la  soude,  qui  noircirait 
votre  fil  ;  trempez-y  alors  vos  fils  engallés 
comme  il  est  dit,  et  les  y  laissez  pendant  douze 
heures;  retirez-les,  et  les  exprimez  bien  ;  lavez- 
les  en  eau  courante  et  faites-les  légèrement 
sécher  ;  trempez-les  alors  dans  la  teinture  sui- 
vante : 

«  Teinture  rouge.  —  Dans  vingt  livres  d'eau  de 
rivière,  parfaitement  claire  et  tiède,  mettez 
huit  onces  de  la  plus  belle  garance  grappe,  la 
plus  nouvelle  et  en  poudre,  que  vous  pourrez 
trouver,  et  après  l'avoir  palliée,  trempez-y  votre 
fil  préparé  par  l'engallage  et  le  mordant  pré- 
cédent. Chauffez  ce  bain  jusqu'au  point  de 
bouillir;  entretenez-le  dans  cet  état  pendant 
une  petite  heure,  en  éventant  votre  til  au  moins 
trois  fois  pendant  ce  temps  ;  et  avant  de  le  re- 
tirer entièrement,  faites  bouillir  le  bain  pendant 
deux  à  trois  minutes  seulement,  ce  temps  suffit 
pour  assurer  la  solidité  de  la  teinture;  le  plus 
le  ternirait,  ce  qu'il  faut  éviter;  retirez-le  du 
bain,  plongez-le  en  eau  froide,  lavez-le  et  faites- 
le  bien  dégorger  en  eau  courante  ;  faites-le 
sécher,  il  sera  en  état  de  soutenir  tous  les 
débouillis,  et  toutes  les  épreuves  possibles,  sans 
perdre  sensiblement  de  sa  couleur.  Je  me  suis 
même  aperçu  qu'ayant  passé  par  le  débouilli 
du  savon,  pendant  vingt  et  même  trente  mi- 
nutes, il  avait  acquis  un  lustre  et  un  brillant 
singulier,  qui  le  rendait  d'un  rouge  gai.  » 

Le  rouge  ne  devait  pas  en  effet  être  de  mau- 
vaise qualité,  quoique  loin  d'être  comparable 
au  rouge  d'Andrinople  ;  il  est  évident  que  l'ar- 
senic rouge  et  le  tartre  pouvaient  se  supprimer 
sans  le  moindre  inconvénient  :  le  mordant  se 
réduisait  alors  à  un  acétate  d'alumine  incom- 
plètement transformé,  qui  se  fixait  en  grande 
partie  sur  le  coton  engallé. 

L'écarlate,  obtenu  sur  bain  au  moyen  de  la 
cochenille  et  de  la  composition  d'étain,  ne 
réussit  pas  sur  soie,  et  encore  moins  sur  coton; 
Macquer  fit  des  essais  nombreux  et  parvint  à 
obtenir  une  couleur  belle  et  solide  sur  soie,  en 
mordançant  avant    la    teinture    de. manière    à 


former  la  laque  dans  la  fibre  au  lieu  de  la  laisser 
se  former  dans  le  bain.  En  opérant  d'une  façon 
analogue.  Le  Pileur  dit  être  parvenu  à  teindre 
le  coton  en  beau  rouge  écarlate,  «  qui  soutient 
les  épreuves  acides  et  alcalines,  sans  altération 
sensible  ».  Nous  ne  donnerons  pas  tout  au  long 
les  descriptions  de  ses  expériences,  mais  nous 
croyons  intéressant  de  les  résumer. 

1°  Le  coton  était  trempé  dans  une  dissolution 
d'étain  coupée  d'eau,  exprimé  et  lavé  à  fond, 
puis  teint  en  garance  sans  bouillir.  La  teinture 
rose  clair  obtenue,  soumise  à  l'action  du  savon, 
ne  résistait  pas  et  se  transformait  en  lilas  très 
sale  et  très  terne  ; 

2°  Le  coton  trempé  à  l'eau  était  mis  pendant 
huit  heures  dans  le  mordant  suivant  :  par 
chaque  pinte  d'eau  de  rivière,  deux  onces  d'alun, 
une  demi-once  de  soude  d'Alicante,  un  gros  de 
sel  de  Saturne,  et  deux  d'arsenic  rouge.  Au 
bout  de  huit  jours  (Le  Pileur  dit  plus  haut  huit 
heures),  le  coton  bien  lavé  était  teint  en  garance, 
puis  savonné  deux  fois.  La  première  fois  il  per- 
dait beaucoup;  la  seconde  épreuve  le  dégradait 
moins,  mais  la  lessive  le  décolorait  à  peu  près 
complètement  ; 

3°  Le  coton,  traité  conime  au  n"  2  jusqu'à  la 
sortie  du  mordant,  était  lavé  et  trempé  en  dis- 
solution d'étain,  lavé  et  exprimé,  puis  teint  en 
garance.  Débouilli  ensuite  au  savon  pendant 
dix  minutes,  lavé  et  séché,  il  était  aussi  vif  et 
aussi  beau  que  le  rouge  d'Andrinople.  Un  second 
savon  de  vingt  minutes  n'altérait  pas  le  rouge, 
mais  la  lessive  le  transformait  en  pourpre 
foncé  ; 

4°  Le  coton,  engallé  à  raison  d'une  demi-once 
de  galle  blanche  par  livre,  puis  lavé,  était 
plongé  dans  la  dissolution  d'étain,  tordu,  lavé  à 
fond,  puis  teint  en  garance,  lavé  et  séché.  Ce 
rouge  perdait  moins  que  les  précédents  à  la  les- 
sive; il  devenait  seulement  plus  terne. 

La  cinquième  expérience,  dit  le  Pileur,  «  m'a 
tellement  réussi  qu'elle  ne  laisse  plus  rien  à 
désirer,  ni  pour  la  vivacité,  ni  pour  la  solidité 
de  la  couleur,  à  quelque  épreuve  qu'on  puisse 
la  soumettre  >;  ; 

o"  Après  avoir  engallé  le  coton,  on  le  mor- 
dançait  comme  au  n"  2,  puis  on  le  passait  en 
dissolution  d'étain,  en  prenant  soin  de  laver 
après  chaque  passage.  On  teignait  ensuite  en 
garance,  et  au  bout  d'une  demi-heure  on  obte- 
nait un  rouge  d'une  extrême  vivacité. 

Le  Pileur  attache  une  importance  considé- 
rable à  la  dissolution  d'étain  et  à  la  préparation 
du  bain  de  garance. 

■(  Dissolution  d'étain.  —  Prenez  une  livre  d'es- 
prit de  nitre  (acide  nitrique)  pur  et  fidèle,  c'est- 
à-dire  qui  ne  contienne  aucun  acide  vitriolique 
(acide  sulfurique)  ;  afi'aiblissez  cet  acide  avec 
seize  à  dix-sept  onces  d'eau  claire;  dissolvez-y 
peu  à  peu  une  once  de  sel  ammoniac  bien  pur, 
dans  un  grand  matras,  sur  un  feu  de  cendre  fort 
doux;  la  dissolution  étant  faite,  cet  esprit  de 
nitre  quitte  son  nom,  pour  prendre  celui  d'eau 
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régale  ou  eau  royale.  M.  Hellot  ajoute  à  cette 
dissolution  une  demi-once  de  salpêtre  très  pu- 
rifié; il  prétend  que  ce  salpêtre  contribue  à 
unir  la  couleur.  Mais  après  expérience,  j'ai 
trouvé  très  peu  de  difTérence  :  on  peut  donc  s'en 
passer.  Enfin,  votre  eau  régale  étant  composée, 
vous  y  ferez  dissoudre  deux  onces  d'étain  de 
Melac  en  chapeau  {ici  une  longue  description  de 
la  manière  de  grenniller  ou  de  laminer  Vétain). 
On  jette  l'étain  par  très  petites  parties  dans 
l'eau  régale,  on  bouche  l'orifice  du  col  du  ma- 
Iras  avec  un  cornet  de  papier  fort,  ou  un  bou- 
chon de  cristal  légèrement  posé,  afin  de  contenir 
les  vapeurs,  qui,  suivant  Kunckel,  contribuent 
beaucoup  à  la  vivacité  de  la  couleur. 

«  Quand  ce  premier  étain  est  dissous,  on  en 
remet  d'autre  en  même  quantité,  ce  qu'on  con- 
tinue jusqu'à  ce  que  tout  l'étain  soit  dissous. 
o   Pour  le  bain  de  garance,  on  met  dans  un 
chaudron  de  l'eau  de  rivière  claire,  suivant  la 
quantité  de  toile  ou  de  coton  que  l'on  se  propose   ' 
de  teindre;  lorsqu'elle  est  tiède,  on  y  jette,  par  \ 
quinze  livres  d'eau,  six  onces  de  la  plus  belle  , 
garance   grappe.  Si  l'on   peut  se  procurer  une 
garance  qui  s'appelle  lizari  ou  fouoij,  d'un  nom 
arabe,  six  onces  par  livre  de  colon  sont  plus 
que  suffisantes,  parce  qu'elle  a  des  qualités  bien 
supérieures    à    celle  de    Zélande,    de    Langue- 
doc, etc.  Le  rouge  qui  en  résulte  est  beaucoup 
plus  vif  et  plus  éclatant  ;  au  défaut,  il  est  im-  i 
portant  de  connaître  la  qualité  de  celle  que  vous  | 
voulez  employer  ;    car   si  elle   n'est  pas   vraie  1 
grappe  ou  trop  vieille,  son  résultat  sera  tou-  ' 
jours  un  rouge  terne,  couleur  de  brique  ou  de  \ 
sang  de  bœuf.  Lorsqu'on  met  la  garance  dans 
l'eau  tiède,  on  la  broie  avec  les  mains,  puis  on 
la  pallie  bien  avant  que  d'y  mettre  le  coton;  on 
l'y   laisse   tremper   pendant  une  heure,  en  lui 
donnant  de  temps  en  temps  quelques  évents.  et 
observant  surtout  de  ne  pas  laisser  bouillir  le 
bain,  quoique  sa  chaleur  en  approche,  car  la 
couleur  se  ternirait.  Si  on  veut  une  plus  belle 
couleur,  on  y  ajoute  de  la  cochenille  en  poudre 
fine,  à  proportion  du  degré  de  beauté  supérieur 
à  celui  de  la  simple  garance  qu'on  veut  avoir,  ce 
qui  se  règle  ordinairement  sur  le  prix  que  l'on 
retire  de  la  livre  de  coton  teint.  » 

Les  recherches  de  Le  Pileur  d'Apligny  et  de 
ses  contemporains  pour  imiter  le  rouge  d'An- 
drinople.  dont  les  procédés  de  fabrication  réels 
étaient  imparfaitement  connus,  offrent  en 
soniine  plus  d'un  point  de  ressemblance  avec 
les  procédés  modernes  de  teinture  à  l'alizarine. 
Chacun  s'efforçait  de  trouver  un  rouge  vif  et 
solide  ;  à  Rouen  notamment,  des  essais  nom- 
breux donnèrent  des  résultats  variés,  avant  l'in- 
troduction d'ouvriers  grecs  qui  installèrent  à 
Darnélal  la  première  teinture  en  rouge  d'Andri- 
nople. 

Nous  trouvons  dans  un  fort  intéressant  ou- 
vrage de  M.  Henri  Wallon  [i)  l'histoire  d'un 

(I)    H    Wallon,   Jetons  et  médailles  de  la  Chambre  de 
commerce  de  llouen.  Rouen,  189",  p.  6? 


sieur  Duclos,  maître  passementier,  «  qui  avait 
envoyé,  le  25  février  1760,  à  l'Intendant  un  mé- 
moire avec  des  échantillons  joints  à  sa  requête, 
se  flattant  d'avoir  trouvé  le  «  moyen  de  teindre 
"  le  cotton  en  rouge  d'.\ndrinople  beaucoup  plus 
'■  beau  que  celuy  que  l'on  lire  de  l'étranger,  et 
"  aussi  beau  que  l'échantillon  qui  luy  a  été  donné 
«  pour  modelle  par  M.  Hellot.  de  l'.^cadémie  des 
"  sciences,  et  concluant  à  ce  que  si  M.  l'Inten- 
"  dant  se  portail  à  faire  présent  de  ce  secret  à  la 
"  fabrique  et  au  commerce,  qui  luy  a  occasionné 
•'  une  dépense  de  plus  de  quinze  mil  livres,  il 
u  seroit  très  content  d'une  pension  viagère  de 
'<  douze  cents  livres,  réversible  par  moitié  sur 
«  la  tête  de  son  épouse,  et  d'une  médaille.  » 

«  L'intendant  avait  transmis  la  requête  à  la 
Chambre  de  commerce,  qui  répondit  avec  une 
bonhomie  un  peu  moqueuse  :  «  Que,  dans  le 
<c  cas  où  le  sieur  Duclos  auroit  bien  réellement 
M  le  secret  de  teindre  le  cotton  en  bon  rouge 
<c  façon  d'.\ndrinople,  et  par  grandes  parties,  la 
"  possession  de  ce  secret  doit  estre  pour  luy  et 
«  pour  les  siens  l'objet  d'une  fortune  bien  plus 
«  considérable  qu'aucune  récompense  qu'on  put 
«  luy  arbitrer  ;  qu'au  surplus  il  n'y  a  que  le  Con- 
«  seil  où  est  déposé  le  secret  du  procédé  du  bon 
M  rouge  qui  soit  en  état  de  vérifier  si  le  sieur 
M  Duclos  a  réussi.  » 

Nous  ne  croyons  pas  que  le  susdit  Duclos  ait 
amassé  une  grande  fortune  par  l'exploitation 
de  son  procédé;  les  prudents  Normands  de  la 
chambre  de  commerce  furent  bien  inspirés  eu 
déclinant  ses  offres. 

Nous  ne  donnerons  pas  le  procédé  intermé- 
diaire entre  les  rouges  qui  précèdent  et  le 
rouge  d'.\ndrinople;  on  leur  donnait  deux  garan- 
çages  et  un  avivage  ;  pour  les  distinguer  du 
rouge  turc,  on  leur  donnait  le  nom  de  rouge  de 
garance. 

Le  Pileur,  dans  ses  deux  éditions  (l'/76  et 
1806,  donne  mot  pour  mot  la  même  description 
de  la  teinture  en  rouge  d'Andrinople;  nous  la 
donnons  ici  avec  les  réserves  formulées  plus 
haut,  et  en  faisant  remarquer  que  la  plupart 
des  ouvrages  de  teinture  postérieurs  la  reprodui- 
sent sans  y  rien  changer. 

«  Rouge  d'Andrinople.  — Si  l'on  a  cent  livres 
de  coton  à  teindre,  on  met  dans  un  cuvier 
150  livres  de  soude  d'Alicante  enfermées  dans 
une  toile  assez  claire.  Ce  cuvier  doit  être  percé 
d'un  trou  dans  sa  partie  inférieure,  afin  que 
l'on  puisse  en  couler  dans  un  autre  cuvier  que 
l'on  place  au-dessous.  La  soude  étant  dans  le 
cuvier  supérieur,  on  la  couvre  de  trois  cents  pin  tes 
d'eau  de  rivière.  L'eau  passée  du  premier  cuvier 
dans  le  second  se  reverse  de  nouveau  sur  la 
soude,  jusqu'à  ce  qu'elle  en  ait  tiré  tous  les  sels. 
On  fait  l'épreuve  de  cette  lessive  avec  de  l'huile  : 
si  la  lessive  se  blanchit  constamment,  et  que 
l'huile  se  mêle  bien  avec  elle,  sans  paraître  se 
séparer  à  sa  surface,  c'est  une  marque  qu'elle 
est  suffisamment  chargée  de  sels.  On  peut  aussi 
I  en  faire  l'essai  par  le  moyen  d'un  œuf  frais.  On 
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verse  de  nouveau  sur  la  soude  contenue  dans  le 
cuvier  supérieur  trois  cents  autres  pintes  d'eau 
pour  achever  de  tirer  tous  les  sels  de  la  soude. 
On  fait  ensuite  deux  autres  lessives  semblables, 
chacune  avec  la  même  quantité  d'eau  qu'on  a 
employée  pour  la  lessive  de  soude  :  savoir,  d'un 
c('ilé  avec  150  livres  de  cendres  de  bois  neuf, 
et  de  l'autre  avec  "3  livres  de  chaux  vive.  Ces 
trois  eaux  de  lessive  étant  clarifiées,  on  place 
dans  un  cuvier  les  100  livres  de  coton,  et  on  les 
arrose  avec  les  trois  lessives  par  proportions 
égales.  Lorsqu'il  est  bieu  imbibé  de  ces  sels,  on 
le  met  dans  une  chaudière  pleine  d'eau  sans 
l'avoir  exprimé  des  lessives,  on  le  fait  bouillir 
dans  l'eau  pendant  trois  heures,  puis  on  le  lave 
en  eau  courante.  Cette  opération  s'appelle  le 
décniemcnt  ;  lorsqu'elle  est  faite,  on  fait  sécher 
le  coton  à  l'air. 

«  On  verse  ensuite  dans  un  cuvier  une  quantité 
des  trois  lessives  ci-dessus  mentionnées,  par 
portions  égales,  de  manière  que  le  tout  forme 
environ  quatre  cents  pintes;  on  délaie  bien  avec 
une  partie  de  celte  lessive  23  livres  de  crottins 
de  mouton,  et  de  la  liqueur  des  intestins,  à 
l'aide  d'un  pilon  en  bois,  et  l'on  passe  le  tout 
par  un  tamis  de  crin.  Quand  le  mélange  est  bien 
fait,  on  y  verse  12  livres  et  demie  de  bonne 
huile  d'olive,  qui  forme  dans  l'instant  une  li- 
queur savonneuse.  On  passe  le  coton  dans  le 
bain,  matteau  par  matteau,  en  le  remuant  à 
chaque  fois,  et  avec  les  mêmes  précautions  que 
j'ai  recommandées  pour  l'engallage  des  cotons 
destinés  à  être  teints  en  rouge  de  garance.  On 
laisse  le  coton  pendant  douze  heures  dans  l'eau 
savonneuse,  au  bout  desquelles  on  le  retire,  on 
le  tord  légèrement  et  on  le  fait  sécher;  on 
réitère  cette  opération  jusqu'à  trois  fois.  La 
liqueur  qui  coule  du  colon  lorsqu'on  le  tord 
tombe  dans  la  barque  où  les  matteaux  étaient 
couchés  et  se  nomme  sirkiou;  il  faut  la  conser- 
ver, parce  qu'elle  sert  ensuite  à  l'avivage. 

«  Lorsque  le  coton  a  passé  trois  fois  dans 
celte  première  eau  savonneuse,  et  qu'il  est  bien 
sec,  on  le  passe  trois  autres  fois  dans  une  autre 
composition  faite  comme  la  première  avec  quatre 
cents  pintes  de  lessive  et  12  livres  et  demie 
d'huile;  mais  on  n'ajoute  pas  à  cette  dernière 
de  fiente  de  mouton:  on  réserve  pareillement  le 
restant  de  celle  liqueur  pour  l'avivage.  Lorsque 
le  coton  y  a  passé  trois  fois  avec  les  mêmes 
précautions,  et  y  a  séjourné  le  même  temps 
qu'on  a  dit  ci-dessus,  on  le  lave  à  la  rivière 
avec  soin  pour  le  débarrasser  de  toute  huile, 
sans  quoi  l'engallage  ne  pourrait  y  mordre.  Le 
colon,  après  ce  lavage,  doit  être  aussi  blanc  que 
s'il  avait  été  mis  sur  le  pré. 

«  Lorsqu'il  est  sec,  on  précède  à  l'engallage, 
et  ensuite  à  deux  alunages  successifs.  La  galle 
s'emploie  pulvérisée  à  raison  d'un  quarteron 
par  livre  de  colon;  on  met  six  onces  d'alun  par 
chaque  livre  de  matières  pour  le  premier  alu- 
nage,  et  quatre  onces  pour  le  second;  enfin  on 
ajoute  à  l'eau  d'alun  un  poids  de  lessive  égal  à 


celui  de  ce  sel.  Il  faut  encore  observer  qu'il  est 
utile  de  mettre  trois  ou  quatre  jours  d'intervalle 
entre  chaque  alunage,  et  qu'on  n'y  ajoute  aucun 
autre  sel  altérant,  tous  les  sels  métalliques  étant 
généralement  contraires  à  la  beauté  de  la  cou- 
leur, lorsque  le  coton  a  été  engallé,  à  cause  de 
la  propriété  de  la  galle  de  précipiter  les  chaux 
métalliques  endifîérentes  couleurs  plombées  ou 
tannées,  qui  ternissent  l'éclat  du  rouge. 

«  Quelquesjours  après  le  dernier  alunage,  on 
procède  à  la  teinture  en  employant  deux  livres 
de  lizary  en  poudre  par  chaque  livre  de  coton  : 
avant  d'y  mettre  celle  teinture,  on  verse  dans  le 
bain  environ  vingt  livres  de  sang  de  mouton  li- 
quide ;  on  le  bal  bien  dans  ce  bain,  qu'on  a  soin 
d'écumer. 

«  Pour  aviver  la  couleur  de  ce  coton,  on  le 
passe  dans  une  lessive  de  cendres  de  bois  neuf 
où  l'on  a  fait  dissoudre  cinq  livres  de  savon 
blanc  de  Marseille:  on  fait  tiédir  la  lessive  avant 
d'y  mettre  le  savon.  On  trempe  les  cent  livres 
de  colon  teint  dans  ce  mélange,  et  on  l'y  pétrit 
jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  bien  pénétré.  On  met 
dans  une  autre  chaudière  six  cents  pintes  d'eau; 
lorsqu'elle  est  tiède,  on  y  plonge  le  coton,  sans 
l'exprimer  du  mélange  ci-dessus.  On  l'y  fait 
bouillir  de  trois  à  six  heures  à  très  petit  feu,  le 
plus  égal  qu'il  est  possible,  ayant  soin  de  cou- 
vrir le  bain,  afin  d'élouffer  la  vapeur  de  l'eau, 
qu'on  ne  laisse  échapper  que  par  un  tuyau 
de  roseau  de  cinq  à  six  lignes  de  diamètre  in- 
térieur. On  tire  de  temps  en  temps  quelques 
loqueltes  de  ce  colon,  pour  voir  s'il  est  suffi- 
samment avivé;  lorsqu'on  le  juge  tel,  on  le 
relire,  on  le  lave  à  fond,  elle  rouge  est  parfait. 
«  On  peut  encore  aviver  le  colon  de  la  ma- 
nière qui  suit  :  lorsqu'il  a  séché  après  le 
lavage  qui  a  suivi  la  teinture,  on  le  fait  trem- 
per pendant  une  heure  dans  le  sickiou,  et  après 
l'avoir  bien  exprimé,  on  le  fait  encore  sécher. 
Lorsqu'il  est  sec  on  l'ail  fondre,  pour  les  cent 
livres  de  coton,  cinq  livres  de  savon  dans  une 
quantité  d'eau  suffisante  pour  couvrir  tout  le 
colon.  Quand  celte  eau  de  savon  est  tiède,  on  y 
met  le  colon,  et  lorsqu'il  est  bien  imbibé,  on  le 
met  dans  une  chaudière  où  l'on  a  mis  six  cents 
pintes  d'eau.  On  fait  bouillir  le  tout  à  très  pelil 
bouillon  pendant  quatre  ou  cinq  heures,  en 
tenant  la  chaudière  couverte  pour  étouffer  les 
vapeurs  aqueuses.  Celle  seconde  méthode  rend 
le  rouge  beaucoup  plus  vif  encore  que  le  plus 
bel  incarnai  d'Andrinople.  » 

Les  observations  dont  Le  Pileur  d'Apligny 
fait  suivre  la  description  de  son  procédé  nous 
paraissent  aussi  intéressantes  que  le  procédé 
lui-même. 

«  Le  procédé  que  je  viens  de  décrire  est  celui 
qu'on  suit  à  Darnétal  et  en  d'autres  manufac- 
tures de  France,  d'après  les  instructions  commu- 
niquées par  un  particulier  qui  avait  vu  prati- 
quer celte  teinture  en  Turquie  ;  mais,  soit  qu'il 
n'ait  pas  bien  vu,  soit  qu'il  ail  caché  une  partie 
du  mystère,  ou  soit  parce   que  la  réussite  de 
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Topéralion  dépend  du  concours  des  circons- 
tances qui  accompagnent  les  différents  mélanges, 
peu  de  personnes  sont  parvenues  jusqu'à  pré- 
sent à  obtenir,  en  suivant  exactement  ce  pro- 
cédé, un  rouge  aussi  solide  et  aussi  beau  que 
celui  d'Andrinople.  Ceux  qui  ont  réussi  ne  com- 
muniquent point  leur  secret:  il  est  juste  quils 
en  jouissent;  mais  on  peut  faire  à  ce  sujet  plu- 
sieurs réflexions  qui  ne  seront  pas  inutiles. 

<•  1"  La  manière  de  décreuser  le  coton,  indi- 
quée dans  le  procédé,  est  capable  d'altérer  con- 
sidérablement le  colon,  et  de  le  rendre  très  cas- 
sant, à  cause  de  l'àcreté  de  la  lessive  pure  dans 
laquelle  on  le  trempe  ;  elle  est  telle,  qu'elle 
brûle  et  fait  des  trous  aux  jambes  des  ouvriers 
qui  le  foulent  avec  les  pieds.  Il  est  donc  bien 
plus  simple  et  moins  dangereux  de  décreuser 
le  coton  dans  six  pintes  de  lessive  par  livre  de 
matière,  dans  laquelle  eau  de  lessive  il  n'entre 
que  six  onces  de  soude  par  chaque  six  pintes  ; 
d'y  faire  bouillir  ensuite  les  écheveaux  enfermés 
dans  une  poche  de  toile  claire,  comme  j'ai  dit 
à  l'article  du  décreusage.  En  suivant  cette  mé- 
thode, le  coton  est  suffisamment  décreusé,  sans 
être  détérioré  :  on  peut  même  retrancher  la 
moitié  de  la  soude,  et  la  remplacer  par  le  double 
de  son  poids  de  cendres  de  bois  neuf,  ce  qui 
fait  tout  aussi  bien. 

o  2'  11  parait  que  le  défaut  de  réussite  de  la 
part  de  plusieurs  teinturiers  provient  de  ce  que 
leur  coton  n'est  pas  suffisamment  débarrassé 
d'huile  lorsqu'ils  l'engallent.  ce  qui  l'empêche 
de  prendre  l'engallage  et  l'alunage.  La  raison 
en  est  qu'ils  ne  font  pas  bien  le  mélange  de  la 
lessive  avec  l'huile,  et  que,  leur  lessive  étant 
trop  faible,  l'huile  ne  contracte  avec  elle  qu'une 
union  imparfaite.  Cette  huile,  se  séparant  à  la 
surface  de  la  lessive,  s'applique  seule  sur  le 
coton  qu'elle  graisse,  et  empêche,  en  obstruant 
ses  pores,  que  la  galle  n'y  pénètre.  On  doit  donc 
avoir  grande  attention  au  coulage  de  la  lessive, 
afin  d'extraire  tous  les  sels  de  la  soude,  et  à 
employer  avec  elle  de  la  chaux  vive,  absolument 
nécessaire  pour  rendre  cette  lessive  caustique, 
qualité  sans  laquelle  il  est  impossible  de  com- 
biner parfaitement  l'huile  avec  l'alcali.  .\u  sur- 
plus, on  substitue  en  Europe  l'huile  d'olive  à 
l'huile  de  sésame,  dont  on  se  sert  dans  les  Indes 
et  en  Turquie,  et  la  nature  de  ces  huiles  ne  fait 
rien  pour  l'opération. 

«  3"  Il  est  certain  qu'on  peut  abréger  beau- 
coup le  procédé  qu'on  a  apporté  d'.Vndrinople: 


mais  il  faut  laisser  jouir  de  ce  secret  ceux  qui 
le  possèdent,  et  je  sais  d'ailleurs  qu'il  doit  pa- 
raître à  ce  sujet  un  mémoire  qui  doit  être  pré- 
senté à  r.\cadémie  des  sciences,  et  qu'il  ne  con- 
vient pas  de  prévenir. 

«  A  l'égard  de  l'emploi  des  crottes  de  brebis 
et  de  la  liqueur  des  intestins,  elles  ne  sont 
d'aucune  utilité  pour  la  fixité  de  la  couleur. 
Mais  on  sait  que  ces  matières  contiennent  une 
grande  quantité  d'alcali  volatil  tout  développé, 
qui  a  la  propriété  de  roser  les  couleurs  rouges. 
Si  les  os  des  animaux  doivent  à  la  colle  tenace 
qu'ils  contiennent  la  faculté  de  retenir  fortement 
la  couleur  de  la  garance,  comme  l'expérience 
nous  l'apprend,  ils  doivent  à  leur  alcali  volatil 
la  vivacité  de  cette  couleur.  Il  serait  absurde  de 
supposer  que  les  Européens  seuls  ont  observé 
ce  phénomène:  et  il  est  très  raisonnable  de 
penser  que  les  Indiens,  l'ayant  aperçu,  auront 
cherché  à  imiter  ce  que  le  hasard  leur  appre- 
nait. Ce  qui  est  certain,  c'est  que,  pour  la  tein- 
ture rouge  des  maroquins  dont  on  a  apporté  le 
procédé  du  Levant,  on  apprête  les  peaux  de 
chèvre  qu'on  veut  teindre  avec  la  fiente  de  chien, 
parce  qu'on  l'a  trouvée  propre  à  exalter  la 
teinture  de  la  laque. 

u  Pour  la  teinture  des  fils  de  coton,  on  mêle 
les  crottes  de  brebis  avec  une  lessive  d'alcali 
fixe,  qui  relient  les  principes  volatils  de  ces 
croltes  et  empêche  conséquemment  la  putréfac- 
tion. Lorsqu'on  trempe  à  plusieurs  fois  le  cotoa 
dans  cette  liqueur  savonneuse,  on  l'imprègne 
des  principes  alcalins  qui  y  dominent  ;  à  chaque 
fois  qu'on  fait  sécher  le  coton  an  sortir  de  celte 
liqueur.  l'évaporaUon  des  parties  aqueuses  pro- 
cure aux  principes  alcalins,  qui  se  convertissent 
en  terre,  une  plus  forte  adhésion  dans  les  pores 
du  colon  ;  il  en  résulte,  de  l'union  de  cette  terre 
avec  une  portion  de  l'huile  qu'on  a  employée, 
un  mastic  que  l'alun  perfectionne  ensuite  :  et 
voilà,  en  deux  mots,  la  théorie  de  la  fixité  de 
celte  teinture.  > . 

Celle  «  théorie  >  birarre  devait  être  d'un 
maigre  secours  aux  teinturiers  qui  ne  pouvaient 
pas  réussir  le  rouge  d'-\ndrinople  avec  les  indi- 
cations de  Le  Pileur. 

Le  procédé  donné  par  BerlhoUel  dans  la  you- 
velie  édition  des  Elémenis  de  teinture  ne  diffère 
pas  assez  du  précédent  comme  marche  géné- 
rale pour  que  nous  jugions  utile  de  le  repro- 
duire. 

(A  shùcn.) 


NOUVELLES    COULEURS 


Bleu    immédut  [Cassella   et  Manuf.   lyonnaise  . 
{Échantillons  «"  67,  68,  69  et  70.) 

Le  Bleu  immédiat  est  ud  colorant  de  la  famille 
du  noir  immédiat;  il  se  produit  par  une  réaction 
analogue  et  est  protégé  par  les  mêmes  brevets. 

On  sait  que  les  colorants  soufrés  de  ce  groupe, 


genre  noir  Vidal,  jouissent  de  qualités  intéres- 
santes :  application  relativement  facile,  non- 
alléralion  de  la  fibre,  solidité  remarquable  aux 
alcalis  et  à  la  lumière,  enfin,  bon  marché  relatif. 
Aussi,  leur  consommation  ne  fait-elle  qu'aug- 
menter, et  elle  augmentera  encore  au  fur  et  à 
mesure  que  la  pratique  de  leur  application  se 
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répandra.  Jusqu'ici,   il  s'agissait   seulement  de  [ 
noirs;  depuis  quelques  mois,  la  maison  Cassella  j 
et  sa  concessionnaire  en  France,  la  Manufacture 
lyonnaise,  ont  introduit   le  bleu  immédiat  qui 
parait  appelé  à  un  bel  avenir. 

Pour  teindre  avec  ce  produit,  il  n'y  a  qu'à 
suivre  les  indications  relatives  au  noir  immé- 
diat. 11  faut  donc  éviter  la  présence  de  cuivre 
ou  de  bronze  dans  les  appareils  de  teinture,  et 
il  faut  que  ceux-ci  soient  disposés  de  façon 
que  le  coton  à  teindre  ne  soit  pas  exposé  à  l'air 
pendant  l'opération.  Pour  les  écheveaux,  on  y 
arrive  facilement  en  employant  des  bâtons  en 
fer  creux  tuyaux  i  que  l'on  recourbe  à  chaque 
extrémité.  Les  tissus  sont  teints  au  foulard  à 
cuve  en  bois  ou  en  fonte,  les  roulettes  étant 
disposées  de  façon  que  le  tissu  reste  constam- 
ment émergé. 

Le  bain  de  teinture  se  prépare  avec  : 

10  "/(,  de  carbonate  de  sodium, 
10  °/„  de  sulfure  — 

100  "la  de  chlorure  — 

10  à  20  "/j  de  bleu  immédiat. 

Ce  bain  peut  être  conservé  et  alimenté  à  la 
continue.  La  teinture  dure  1  h.  k  une  tempé- 
rature de  60  à  90°  C.  ;  on  rince  immédiatement 
à  l'eau  froide,  puis  on  traite  le  coton  par  le 
peroxyde  de  sodium  ou  l'eau  oxygénée,  qui 
développe  la  nuance  du  bleu  et  le  rend  solide. 

La  proportion  de  peroxyde  de  sodium  varie 
de  1 ,0  à  2,0  "  0,  selon  la  nuance  claire  ou  foncée  ; 
il  en  est  de  même  de  l'acide  sulfurique  que  l'on 
ajoute  au  peroxyde  ;  le  bain  doit  être  aussi  court 
que  possible,  on  y  reste  20'  à  60''C.  Si  l'on  a 
recours  à  l'eau  oxygénée,  on  en  prendra  de  12 
à  20  ° /„  avec  1,3  à  2,5  "  ^  d'ammoniaque. 

La  nuance  du  bleu  dépend  du  traitement  : 
trop  peu  énergique,  le  ton  de  la  couleur  reste 
terne  ;  trop  énergique,  le  bleu  est  plus  vif,  mais 
résiste  moins  au  lavage. 

L'emploi  du  peroxyde  de  sodium  ou  de  l'eau 
oxygénée  peut  être  remplacé  par  un  simple 
vaporisage  avec  insufflation  d'air.  Dans  ce  cas, 
on  ne  rince  pas  après  teinture  et  on  vaporise 
immédiatement,  soit  au  Mather  Platt,  soit  dans 
des  appareils  fermés  dans  lesquels  on  fait 
entrer  de  l'air  en  même  temps  que  la  vapeur. 
On  lave  ensuite  et  savonne  au  besoin. 

La  nuance  obtenue  par  ce  moyen  est  un  peu 
moins  vive  que  celle  donnée  par  l'eau  oxygénée, 
mais  comme  le  procédé  est  plus  simple,  il  sera 
souvent  préféré. 

Les  échantillons  n°*  6"  et  70  permettent 
d'apprécier  les  nuances  obtenues  par  les  deux 
moyens.  En  effet,  les  tissus  ont  été  teints  avec 
9  "/o  de  bleu,  le  n°  67  a  été  développé  au  per- 
oxyde de  sodium,  tandis  que  le  n°  70a  été  déve- 
loppé par  vaporisage. 

Si  la  nuance  du  bleu  immédiat  était  aussi  vive 
que  celle  du  bleu  méthylène,  par  exemple,  ce 
colorant  serait  des  plus  précieux,  car  il  join- 
drait la  vivacité  à  ses  autres  qualités.  Mais, 


comme  il  attire  et  fixe  facilement  les  couleurs 
basiques,  il  est  facile  de  le  remonter  avec  l'un 
de  ces  colorants.  C'est  ainsi  que  les  échantillons 
n°*  67  à  70  ont  été  remontés  après  développe- 
ment avec  0,2  "/(,.  Bleu  méth.{lène  nouveau. 

Les  échantillons  n°'  68  et  69  ont  été  teints 
avec  8  "/„  et  12  o/o  de  bleu  immédiat  et  déve- 
loppés avec  2,0  »  „  de  peroxyde  de  sodium. 

Uongeage  du  bleu  immédiat.  —  Le  bleu  immé- 
diat étant  destiné  à  remplacer  l'indigo  par  suite 
de  ses  grandes  qualités  de  résistance,  il  était 
important  de  savoir  s'il  se  laisserait  ronger, 
car  on  sait  la  fabrication  considérable  des 
articles  en  bleu  indigo  rongé.  Or,  des  essais 
tout  récents  ont  montré  que  le  bleu  immédiat 
se  rongeait  bien  en  donnant  des  blancs  purs. 
C'est  là  un  fait  qui  intéressera  les  imprimeurs 
sur  lissas  et  sur  lequel  nous  reviendrons  le  mois 
prochain  avec  échantillons  à  l'appui. 


Au  noir  immédiat,  qui  a  tant  de  succès, depuis  que 
les  difficultés  quo  présentait  l'unisson  des  teintures 
ont  été  surmontées,  la  maison  Cassella  vient  d'ajouter 
un  autre  produit  de  la  même  famille,  non  moins 
important:  le  lileu  immédiat  C.  Do  même  que  le 
noir  immédiat  commence  à  faire  concurrence  sé- 
rieuse au  noir  d'aniline,  surtout  dans  la  teinture  des 
chaînes,  il  est  à  prévoir  que  le  bleu  iuimédiat  sera 
substitué  à  l'indigo  dans  bien  des  cas,  en  admettant 
toujours  que  la  recette  —  surtout  pour  ce  qui  con- 
cerne le  Iraiteiiient  subséquent  au  peroxyde  —  soit 
modifiée  au  point  de  donner  des  résultats  constants. 

Peu  après  l'apparition,  sur  le  marché,  du  noir 
immédiat,  Cassella  et  C"'  firent  breveter  le  procédé 
d'oxydation  de  ce  colorant  à  l'aide  du  peroxyde 
d'hydrogène  en  solution  ammoniacale  ;  par  ce  pro- 
cédé, le  colorant  noir  bleuâtre  est  transformé  en  un 
bleu  assez  terne  et  c'est  |)robablement  à  cette  obser- 
vation très  intére.ssante  que  nous  devons  la  fabri- 
cation d'un  produit  spécial  permettant  d'arriveràdes 
nuances  bleu  indigo,  très  pures  et  très  nourries. 

On  procède  à  la  teinture  comme  il  est  indiqué 
ci-dessus  en  prenant  les  précautions  d'usage  [lour  la 
dissolution  du  peroxyde  de  sodium. 

En  s'en  tenant  strictement  aux  proportions  indi- 
quées ci-dessus  par  la  maison  Cassella,  on  n'arrive 
pas  toujours  à  la  solidité  voulue  au  lavage  ;  il  est  à 
espérer  que  ce  traitement  délicat  reroive  encore  les 
modifications  nécessaires  ;  l'incertitude  qui  existe 
encore  pour  le  moment  doitexisteraussi  pour  les  in- 
venteurs même,  parce  qu'en  faisant  bouillir  l'échan- 
tillon n"  4,  qui  accompagne  lacirculaire  de  Cassella, 
dans  un  bain  renferment  2  gr.  de  soude  et  2  gr.  de 
savon  par  litre  d'eau,  le  bleu  dégorgeait  d'une  façon 
très  nette  sur  le  blanc.  .Nous  répétons  que  cette  dif- 
ficulté n'est  pas  insurmontable,  parce  que  nous  avons 
obtenu  nous-mèmc  des  teintures  absolument  soli- 
des au  bouillon  ;  mais  sous  la  forme  présente,  la  re- 
cette n'est  pas  parfaite. 

L'acide  acétique  ne  modifie  pas  la  nuance  du  bleu 
immédiat,  l'acide  sulfurique  b°  B.  la  fait  virer  au 
rouge,  la  solidité  à  la  lumière  est  très  bonne,  le 
chlore  blanchit  rapidement  les  teintures  au  bleu  im- 
médiat. 

Le  vaporisage  en  présence  d'un  excès  d'air  (Mather 
et  Platt,  etc.),  par  suite  de  la  présence  d'alcali  libre, 
est  aussi  une  oxydation  alcaline.  Comme  les  nuan- 
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ces  ne  *onl  que  lésèrement  plus  ternes  que  celles 
que  l'on  obtient  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  c'est 
peut-être  là   la  solution  cherchée. 

Afin  de  donner  au.\  teintures  au  bleu  immédiat  la 
nuance  caracléristique  de  l'indigo,  on  peut  remonter 
avec  0,3  "o  de  bleu  méthylène  nouveau  ou  avec 
0  a  "/o  d'indazlne  ^1.  Puisque  ce  produit  est  un  subs- 
titut de  l'indigo,  rien  n'empêche  de  donner  finale- 
ment deux  ou  trois  passages  en  cuve  faible  ;  on 
tournerait  de  cette  façon  l'inconvénient  résultant  de 
l'emploi  des  colorants  basiques  très  peu  solides  au 
lavage,  dans  le  cas  présent. 

Hi'wtwns.  —  Poudre  grise,  insoluble  dans  1  eau 
même  à  chaud;  très  peu  '.soluble  dans  la  soude  et 
dans  l'ammoniaque,  suffisamment  soluble  en  pré- 
sence de  la  soude  caustique  ou  des  sulfures  alcalins. 
H-SO'  :  insoluble,  faible  dégagement  d'acide  sulfhy- 
drique,  très  prononcé  d'acide  sulfureux,  précipité  de 
soufre.  Insoluble  dans  l'alcool.  b.  j. 

Bleu  diphène  B  et  R  {Actiengessellschafl). 
[Échantillons  n"  71  et  12.) 

Ces  deux  colorants  basiques  qui  font  partis 
de  la  classe  des  isoronidulines,  sont  destinés 
particulièrement  à  l'impression  du  coton  en 
raison  de  leur  bonne  solubilité. 

La  marque  R  se  trouve  dans  le  commerce 
depuis  1893;  les  deux  marques  sont  employées 
aussi  dans  la  teinture  du  coton  et  des  fibres 
végétales  en  général  :  afin  d'épuiser  complète- 
ment le  bain  de  teinture,  on  teint  sur  mordant 
de  tannin-émétique,  en  ajoutant  0,3  "/„  d'oxa- 
late  de  soude  et  5  à  10"/„  d'acide  acétique  6°  B., 
lorsqu'il  s'agit  de  nuances  foncées;  pour  nuan- 
ces très  claires,  cette  addition  est  superflue. 
Enfin,  en  remontant  des  teintures  au  sumac  et 
mordant  de  fer  avec  les  bleus  diphène,  on 
arrive  a  des  nuances  bleu  foncé  très  nourries. 

Les  teintures  aux  bleus  diphène  sont  caracté- 
risées par  la  pureté  de  la  nuance  et  la  solidité 
au  lavage;  la  solidité  aux  acides  est  très  bonne, 
ainsi  que  la  solidité  aux  alcalis  et  à  la  lumière. 

La  résistance  au  chlorage  et  au  frottement 
est  passable. 

L'impression  s'effectue  sur  tannin  avec  épais- 
sissant à  l'amidon  et  à  l'adragante  en  présence 
d'ac.  acétique. 


Couleur. 

40  p.  bleu. 

20  ce.  acétique  B"  B. 
100  p.  enu. 

10  p.  glycérine. 
670  p-  épaississant. 
160  p.  tannia-acétifiue  1/1 


Épaississant. 

lôO  p.  amidon. 
600  p.  lactique  âO  %. 
400  p.  adragante. 
ihO  c.  c.  acétique  6°  B. 
300  p.  huile  d'olive. 

■'lUO    p.   CrtU. 


On  imprime,  sèche,  vaporise  1  h.,  passe  en 
tartre  émélique  à  70°  C,  lave  et  savonne.  Un 
vaporisage  prolongé  ou  à  haute  pression  finit 
par  altérer  la  nuance.  La  solidité  au  lavage  est 
satisfaisante,  la  résistance  au  chlore  est  modérée, 
surtout  la  marque  H.  Il  est  vrai  que  les  blancs, 
même  sans  chlorage,  sont  bons.  Les  bleus 
diphènes  ne  se  laissent  pas  ronger. 

Les    bleus    diphènes    s'associent  facilement 


aux  autres  couleurs.  C'est  ainsi  que  l'échantillon 
n»  72  renferme  un  bleu  clair  fait  au  bleu  méthy- 
lène, un  rose  rhodamine  et  du  jaune  de  chrome. 
Le  bleu  diphène  a  été  lui-même  additionné  d'en- 
viron 10  "/„  bleu  méthylène  2B. 

iNniit  coi.L'MBiA   FF  EXTR.\  {Actiengesellschdfl,  Berlin). 
{ Echanlillon  n"  73.  i 

Colorant  direct  pour  coton,  très  concentré  ;  à  l'aide 
de  3  "/o  de  la  marque  FF  extra,  on  obtient  déjà 
un  noir  noir  légèrement  bleuâtre.  La  teinture  a  lieu 
en  présence  de  23  "/o  de  sulfate  de  soude  et  de 
1  "  0  de  sel  de  soude,  au  bouillon.  La  solidité  aux 
alcalis  et  aux  acides  est  bonne,  la  solidité  au  lavage 
ne  dépasse  pas  celle  des  autres  colorants  directs 
noirs,  c'est-à-dire  qu'elle  est  très  faible. 

Se  prête  au  diazotage  et  au  développement  ulté- 
rieur sur  la  fibre,  en  donnant  un  noir  encore  plus 
foncé  dont  la  résistance  au  lavage  est  meilleure; 
cependant  l'importance  du  colorant  en  question 
repose  dans  son  emploi  comme  colorant  direct  très 
bon  marché  ;  il  se  prête  aussi  à  la  teinture  de  la 
mi-laine  en  ce  qu'il  teint  à  peu  près  uniformément 
les  deux  fibres  en  présence  du  sulfate  de  soude  ;  la 
nuance  du  coton  est  un  peu  plus  rougeàtre  dans  ce 
cas  ;  dans  la  teinture  de  la  mi-soie,  la  soie  est  colorée 
en  gris,  tandis  que  la  majeure  partie  du  noir  colum- 
bia  FF  extra  se  fixe  sur  le  coton.  La  solidité  à  la 
lumière  n'est  pas  bonne;  au  bout  de  peu  de  temps, 
la  nuance  devient  rousse. 

Réactions.  —  Poudre  noir  brun  assez  soluble  dans 
l'eau  froide,  très  soluble  dans  l'eau  chaude,  colora- 
lion  noir  violet.  NaOH  :  précipité  bleu  rougeàtre. 
HCl  :  précipité  violet.  HCI  -H  SnCl-  :  précipité  vio- 
let qui  se  dissout  lentement  à  froid  en  se  décolo- 
rant. H-SO'  conc.  :  solution  bleue;  par  addition 
d'eau,  précipité  violet.  Insoluble  dans  l'alcool,     b. 
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Séances  des  Comités  de  chimie. 
MULHOUSE.  —S^'ancedii  U  juin  IS99. 

La  séance  est  ouverte  à  (i  heures  1/2.  —  Présent>  : 
MM.  Albert  Scheurer,  Félix  Binder,  A.  Brand, 
Bourry,  Fischesser,  Grandmougin,  Grosheinlz,  .lean- 
maire,  E.  Kopp,  Meunier-Dollfus,  Oswald,  G. -A. 
Schœn,  Cam.  Schœn,  Thierry-Mieg,  Félix  Weber, 
Freyss  ;  total  :  seize  membres. 

La  lecture  du  procès-verbal  donne  lieu  à  la  recti- 
fication suivante,  concernant  la  revision  du  pro- 
gramme des  prix  :  sur  la  proposition  de  M.  Albert 
Scheurer,  le  prix  n°  o3  du  programme  des  |)rix  sera 
maintenu  pour  l'année  1900. 

Illanchiment  du  lin,  par  M.  Vbicini.  —  Dans  une 
nouvelle  lettre,  l'auteur  confirme  le  fait  que  l'eau 
oxygénée  peut  remplacer  la  mise  sur  pré,  mais  avec 
une  augmentation  de  prix.  Il  croit,  cependant,  que 
l'eau  oxygénée  ne  possède  pas  toutes  les  qualités  du 
pré,  qui  sont  dues,  en  partie,  à  la  présence  d'ozone. 

Procédé  :  Macération,  lavage,  lessive  de  chaux 
2  à  3  "/o,  acidage  en  acide  chlorhydrique,  lessive  de 
sel  de  soude  2  "/„  avec  soude  caustique  i  "l^el  colo- 
phane 1/2  "!„.  savon  à  oO"  3  heures,  3  heures  de 
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trempe,  eau  oxygénée  à  l)0"-60°,  faire  tourner  les 
pièces  souvent,  i^es  opérations  se  font  sous  pression. 
Acidage  en  acide  chlorhydri(|ue. 

L'examen  de  celte  lettre  est  renvoyé  à  MM.  Albert 
Srheurer  et  Cam.  Schœn. 

Mord'inl  au  chromate  de  chrome  de  M.  de  Gallois. 
(Rapport  de  M.  Schmid.)  —  Le  rapporteur  fait 
ressortir  la  grande  analogie  qui  existe  dans  la  pra- 
tique entre  le  mordant  au  rliromale  de  chrome  ilo 
^L  de  (îallois  et  le  mordant  de  chrome  alcalin 
d'Horace  Kiechlin,  au  point  de  vue  de  la  fixation 
facile  et  à  peu  près  intégrale  du  chrome.  Avec  le 
mordant  de  .M.  de  Gallois,  l'acide  chromiqiie  ijui  s'y 
trouve  combiné  est  perdu,  en  majeure  partie,  et  il 
ne  reste  sur  la  fibre  qu'un  chromate  de  chrome 
basique  insoluble.  Par  contre,  le  mordant  de  M.  de 
Gallois  n'offre  pas  les  inconvénients  de  causticité 
que  présente  le  mordant  de  chrome  alcalin.  Les  tein- 
turiers en  filés  apprécient  cet  avantage. 

Le  rapporteur  donne  ensuite  le  mode  d'emploi  du 
mordant  au  chromate  de  chrome. 

M.  Albert  Scheurerfait  remarquer  que  le  mordant 
de  chromate  de  chrome  a  déjà  été  utilisé  en  1830. 

Le  comité  vote  l'impression  d'un  extrait  du  pli 
cacheté  de  .M.  de  Gallois,  suivi  du  rapport  de 
M.  Schmid,  qui  est  prié  de  se  charger  de  faire  cet 
extrait  pour  le  Bulletin. 

Papier  de  sûreté  d'Albert  Schlumbeiger.  (Rapport  de 
M.  Freyss.)  —  Ce  papier  est  préparé  en  ferrocyanure 
de  potassium  et  sulfanilate  de  soude;  la  solution  de 
ces  sels  est  alcalisée  au  borax.  L'encre  qu'on  y 
applique  est  au  cam  pèche.  L'écriture  produite  résiste 
parfaitement  au  chlore  et  au  permanganate,  mais 
le  fond  du  papier  se  teinte  assez  fortement  à  la 
lumière.  M.  Freyss  a  réussi  à  atténuer  cet  inconvé- 
nient en  additionnant  le  bain  de  citrate  de  soude. 
Voici  la  formule  employée  : 

{     10  lit.   eau 

(      1   k.   ferricyanure  de  potassium 
l    10  lit.  eau 

(      1  k.  sulfanilate  de  soude 
10  lit.  eau  bouillante 
I  k.  gomme  laque  blanche 
"100  gr.  borax 

I  k.  citrate  de  soude. 

Le  rapporteur  n'a  pas  poussé  plus  loin  ses  essais 
et  conclut,  en  raison  des  résultats  médiocres  que 
donne  le  procédé  d'Albert  Schlumberger,  le  dépôt 
aux  archives  de  son  pli  et  du  rapport  auquel  il  a 
donné  lieu. 

Constitulio)i  de  ta  bnifilinn,  p»»'  MM.  Kostuncrki  et 
Feiterstcin.  (Rapport  de  M.  G.  Freyss.)  —  Ce  rapport 
forme  un  exposé  raisonné  de  la  question.  —  Le 
comité,  sur  la  proposition  du  rapporteur,  vole  l'inser- 
tion au  Bulletin. 

Blanc  i)\iaquc  fixé  à  la  Qclatine,  par  M.  E.  Kopp.  i  Pli 
cacheté  du  1"  décembre  1897.)  —  On  imprime  la 
couleur  suivante  : 

1800  gr.  blanc  n"  1  ^Wacker  et  Schmidt) 
I  lit.  solution  de  gélatine 
1/2  lit.  eau  d'adragante  *.")  p.  1000 
120  gr.  hyposulfite  de  soude, 

vaporise  une  heure,  lave  fortement  et  sèche.  La 
fixation  du  blanc,  qui  est  une  laque  de  baryte  blanche, 
se  produit  par  la  coagulation  de  la  gélatine,  due  à 
l'action  de  la  fornialdéhyde.  t>tte  coite  de  gélatine 
est  préparée  comme  suit.  On  dissout 


3  k.  gélatine  blanche  dans 
10  lit.  eau  chaude,  ajoute 
400  gr.    acide   oxalique,    puis,    après    une 

ébullition  de  2  heures, 
400  c.  c.   fornialdéhyde  <à  40  »'„, 
100  gr.    noir  animal;   chaulTe   encore   1/4 

d'heure,  filtre  et  ajoute 
400  c.  c.   fornialdéhyde,  et   laisse  déposer 
12  heures. 
Avant  l'emploi,  on  neutralise  lentement  à  bO"  celte 
solution  avec  (lOO  gr.  carbonate  de  soude  cristallisé 
ou   avec    une     solution  de   carbonate    de   potasse 
(300  gr.  carbonate,  300  eau). 

Les  blancs  obtenus  résistent  bien  à  un  savonnage 
d'un  quart  d'heure  à  bO"  R,  dans  un  bain  contenant 
3  gr.  savon  de  Marseille  par  litre. 

Insolation  des  couleurs  dans  différentes  plages  du 
spectre  solaire.  —  M.  Albert  Scheurer  annonce  au 
comité  la  communication  prochaine  d'une  série 
d'essais  d'insolations  pratiquées  dans  des  lumières 
solaires  privées  par  fillration  de  certains  éléments. 
L'insolation  de  couleurs  dans  un  spectre  solaire 
offre  de  grosses  difficultés;  l'intensité  des  plus  beaux 
spectres  est  trop  faible  et  exigerait  un  temps  consi- 
dérable s'il  s'agissait  de  décolorer  une  nuance  tant 
soit  peu  solide.  L'auteur  divise  la  lumière  solaire  en 
deux  parties  complémentaires  en  la  tamisant  par  un 
procédé  connu,  à  travers  deux  solutions,  l'une  de 
bichromate  de  potasse,  qui  absorbe  le  violet  et  le 
bleu  jusqu'aux  confins  du  vert,  l'autre  de  sulfate  de 
cuivre  ammoniacal,  qui  absorbe  le  vert,  le  jaune, 
l'orangé  et  le  rouge. 

Les  échantillons,  répartis  en  deux  séries  pareilles, 
sont  insolés  en  même  temps  dans  chacune  de  ces 
deux  lumières.  Cette  expérience  pourra  donner 
(pielques  éclaircissements  sur  la  question  de  savoir 
quels  sont  les  groupes  de  radiations  susceptibles  de 
provoquer  la  décoloration  de  chacune  des  couleurs 
soumises  à  l'essai. 

La  première  série  de  ces  études  sera  terminée  sous 
peu  et  fera  l'objet  d'une  prochaine  communication. 
Application  du  rouge  brillant  au  chrome  de  Bayer. 
—  JI.  Bourry  donne  lecture  de  son  rapport  sur  le 
pli  cacheté  n"  940  de  M.  Schwartz.  —  Sur  la  propo- 
sition du  rapporteur,  le  comité  demande  l'impression 
au  Bulletin  du  pli  cacheté  de  M.  Schwartz  et  du 
rapport. 

Xalure  chimique  de  la  laine.  —  M.  Grandmougin 
donne  lecture  du  rapport  qu'il  a  fait,  avec  M.  Bourry, 
sur  la  note  de  M.  Vitlorio  Flick.  —  Le  comité 
demande  l'impression  au  Bulletin  d'un  extrait  de  la 
note  de  M.  Flick,  suivi  du  rapport  de  MM.  Grand- 
mougin et   Bourry. 

Merrerisage  du  mton.  —  M.  Félix  Weber  soulève 
une  question  concernant  le  droit  d'application  du 
mercerisage.  —  Le  comité  nomme  une  commission 
d'examen  et  désigne  M.M.  Albert  Scheurer,  Jean- 
maire,  Jaquet  et  Félix  Weber. 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  i 
'  heures  1  /2. 


UOLEN.  —  Séance  du  -27  janvier  1899. 

La  séance  est  ouverte  à  3  heures  1/4. 

Sont  présents:  .M.M.  .1.  Reber,  Louis  Besselièvre, 
Berlin,  Emile  Blondel,  Bonnet,  H.  Brion,  Courlonne, 
André  Dubosc,  Faure-Biguet,  Féron,  Gascard  père, 
Hoffmann.  René  Kœchlin,  Lailler  père,  G.-.\.  Le  Roy, 
.Michel,  L.  Monet,  Piequet,  Charles  Reber,  Georges 
Rfher,  Rhem,  Schultz.  Witz. 
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REVUn:  DES  JOURNAUX. 


Absent  et  excusé  :  M .  Osterberger. 

M.  le  Président  rappeDe  que  les  rapports  relatifs 
aux  demandes  pour  le  concours  des  prix  doivent  être 
déposés  à  la  séance  prochaine. 

Une  lettre  de  M.  Pliel  demande  à  participer  au  con- 
cours pour  une  lampe  à  acétylène  dont  il  est  Tinven- 
leur.  Comme  la  lampe  nest  pas  encore  réalisée  ma- 
tériellement, il  sera  répondu  que  le  (^.omité  ne 
pourra  examiner  la  demande  du  postulant  que  loi-s- 
qu'elle  sera  accompagnée  de  l'appareil  proposé. 

La  Chambre  de  Commerce  de  Rouen  annonce 
l'envoi  de  o  kilos  d'écorce  de  Casuarina  provenant  de 
Pondichéry.  Ce  produit  a  été  examiné  au  point  de  vue 
de  ses  applications  à  la  teinture  et  à  l'impression  par 
MM.  Blondel  et  Piequel. 

La  Société  suisse  des  industries  chimiques  envoie  un 
programme  de  concours  dont  elle  demande  l'insertion 
au  Bulletin.  Le  Comité  propose  l'insertion  en  partie 
bibliographique  d'un  résumé  du  programme. 

L'ordre  du  jour  appelle  l'examen  des  plis  cachetés 
ouverts  à  la  dernière  séance  générale  de  la  Société. 
Ils  sont  au  nombre  de  sept  : 

184.  G.  de  Becchi.  Préparation  de  l'aluminium  par 
électrolyse. 

)8o.  G.  de  Becchi.  Préparation  de  la  baryte 
anhydre. 

190.  Ch.  Colin.  Procédé  de  teinture  de  l'amiante. 

194.  Z.  Roussin.  Solubilisation  des  courants 
azoïques. 

193.  Dubosc  et  Heusey.  Utilisation  du  chlorure  de 
chrome  provenant  des  piles  à  grande  puissance  du 
commandand  Renard  et  régénération  de  l'acide  chro- 
mique. 

201.  G.  de  Becchi.  Préparation  de  l'hydrogène  pour 
l'aérostation. 

202.  J.  Schmidlin.  Rouge  turc  rongé  à  la  soude 
caustique. 

Une  commission,  composée  de  MM.  Berlin.  André 
Dubosc,  René  Kœchlin,  G. -A.  Le  Roy  et  Piequel,  est 
nommée  à  l'effet  de  décider  s'il  y  a  lieu  d'insérer  au 
Bulletin  les  divers  plis  examinés. 

M.  Piequel  donne  lecture  d'une  note  sur  l'écorce  de 
C^asuarina  en  teinture  et  en  impression.  Remercie- 
ments ;  la  lecture  en  séance  générale  est  demandée, 
avec  addition  de  la  partie  de  l'élude  confiée  à  .M.  Blon- 
del. Un  tirage  à  part  à  bO  exemplaires  est  demandé 
pour  les  auteurs,  plus  un  nombre  égal  pour  être 
remis  à  la  Chambre  de  Commerce  de  Rouen. 

11  est  procédé  au  renouvellement  du  bureau  du 
Comité.  Sont  nommés  à  l'unanimité  : 

Président MM.  .lean  Reber. 

Vice-Président fl.  Piequel. 

Secrétaire G.  Uaure-Biguet. 

Secrétaire  adjoint A.  Hoffmann. 


Délégué  aux  prix F.  Rhem. 

—  au  règlement.  H.  Wallon. 

—  à  la  publicité.  Ch.  Benner. 
La  séance  est  levée  à  ~  heures. 

Séance  du  iO  fêirier  iS99. 

Sont  présents:  M.M.  Besselièvre,  Piequel,  Le  Roy, 

Hoffmann,  Courtonne,  A.  Lailler  père,  Monet.  Gas- 

card  père,Kien,.\.  Dubosc, Gascard  fils.  Faure-Biguel. 

Absents     et     excusés:     MM.     Blondel,     Michel, 

H.  Schullz,  Berlin,  Jean  Reber. 

Le  Comité  examine  le  pli  cnchelé  n"  550,  de 
M.  Juslin  Mueller  :  Traitement  de  la  sciure  de  bois 
ou  un  produit  analogue  par  de  l'acide  nitrique  con- 
centré, soit  avec  de  l'acide  nitrique  dilué,  soil  avec 
un  mélange  d'acide  nitrique  et  d'un  autre  acide.  La 
nitrilicatlon  faite,  on  mélange  la  matière  nitrée  avec 
un  sulfure  alcalin,  avec  du  soufre,  avec  du  soufre  et  un 
alcali  nu  avec  ces  produits  réunis,  on  chauffe  à  une 
température  plus  ou  moins  élevée.  Les  colorants  ob- 
tenus ont  plus  de  pouvoir  colorant  que  ceux  obtenus 
de  la  même  façon  avec  de  la  sciure  de  bois  ou  une 
matière  analogue  non  nitrée. 

L'auteur,  par  une  lettre  ajoutée  à  son  pli,  dit  que 
les  résultats  sont  supérieurs  avec  un  mélange  d'acide 
nitrique  et  sulfurique  concentré. 

Le  Comité  demande  l'échange  du  Yeat-book  for 
coloristsand  dyers  Annuaire  des  coloristeset  teinturiers^ 
de  Neu-YorI:;  contre  le  Bulletin  de  la  Société. 

Le  Comité  décide  le  même  échange  avec  la  Revue 
technique  et  industrielle  de  l'acétijlêne. 

Le  Comité  demande  la  publication  dans  la  partie 
bibliographique  de  la  communication  de  M.  Bonnet 
sur  l'utilisation  des  résidus  de  carbure  de  calcium 
ayant  produit  de  l'acétylène. 

Le  Comité,  après  lecture  du  rapport  de  M.  Cour- 
tonne,  sur  la  demande  faite  par  M.  Hérubel  pour 
concourir  au  jirix  n"  78,  est  d'avis  d'accorder  un 
diplôme  de  médaille  d'or. 
.M.  Emile  Blondel  présente  le  rapport  suivant  : 
«  La  demande  form uléeparil.  Gros-Renaud  ne  répond 
pas  exactement  aux  termes  du  prix  II  du  Programme 
des  prix.  Séanmoins,  l'ouvrage  qui  nous  a  été  soumis 
marque  une  somme  d'efforts  qui  résultent  d'une  longue 
expérience  et  d'une  profonde  observation  ;  c'est,  en 
somme,  une  monographie  intéressante  des  mordants  que 
bien  des  chimistes  consulteront  avec  fruit  et  qui  ajoute  à 
la  technologie  de  l'imp)-ession  et  de  la  teinture  un 
heureux  compU'menl.  A  ce  titre,  le  Comité  de  Chimie 
propose  de  décerner  à  l'auteur  un  diplôme  de  médaille 
d'argent,  estimant  que  cette  juste  récompense  contribuera 
à  consacrer  le  mente  de  l'un  de  ses  vétérans,  le  plus  digne 
à  tous  égards  de  son  estime  et  de  sa  considération.  » 

Rien  n'étant  plusinscril  à  l'ordre  du  jour,  la  séance 
est  levée  à  C  heures  20. 


REVUE   DES   JOURNAUX 

L'INDUSTRIE  DES  MATIÈRES  COLORANTES  ARTIFICIELLES  EN  1898 
Par  M.    A.    BUNTROCK. 

Extrait   de  la  Zeitschrifl  fur  Angevaui/le   f hernie,  1899,    p   321. 

hydes  nouveaux;  citons,  à  ce  propos,  deux  réactions 
nouvelles  dues  à  Gattermann  (b.  f.  268168  et 
27o33.i.  Bayer). 

Par  l'action  simultanée  de  l'acide  chlorhydrique 
et  de  l'oxyde  de  carbone  secs,  sur  les  carbures  aro- 
matiques, en  présence  des  chlorures  d'aluminium  et 
de  cuivre,  on  obtient   l'aldéhyde  homologue  supé- 


Colorants  dérivés  du  Iriphénylcarbinol. 

La  synthèse  des  colorants  de  celle  série,  par  la 
condensation  des  aldéhydes  aromatiques  avec  des 
aminés  appropriées,  a  naturellement  conduit  à  la 
recherche  de  procédés  plus  simples  de  préparation 
de  ces  aldéhydes  mêmes,  et  à  la  préparation  d'aidé- 


L'INDUSTRIE  DES  MATIÈRES  COLORANTES  ARTIFICIELLES  EN  1898. 
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rieur;  par  exemple,  le  toluène  donne  le  para-méthy- 
benzaldéhyde,  d'après  les  réactions  suivantes  : 

a)  C0+HC1  =  C1-CH0 

b)  H<^CH3  +  Cl.CIIO  =  CllO:^^CHi+lli:l 

On  arrive  au  même  aldéhyde  en  traitant  le  toluène 
par  les  acides  chlorhydrique  et  cyanliydrique  secs, 
en  présence  du  chlorure  d'aluminivim  ; 

a)  H(:N  +  HCI  =  C1.C1I.NI1 

h)       H.;^CII^  +  Cl.CH.N=CH'<3iCII.N  +  HCl 

On  voit  ([u'il  se  forme,  comme  produit  intermé- 
diaire. Timide  de  toluhenzaldéhyde,  qui  est  décom- 
posé par  les  acides  d'après  l'équation  : 

c)  N.Ct^l.C'JHi.CH.'  +  11=0  =  CHO.C'H'.CH^  +  NIP 

En  poursuivant  ces  recherches  (b.  f.  2789 m,  Bayer), 
Ciallerniann  employa  le  sesquichlorliydrate  cyanhy- 
drique 

2CNlI.3Cin 

dans  la  synthèse  Friedel-Craft  ;  le  sesquichlorliydrate 
entre  en  réaction  avec  2  molécules  de  carbure,  de 
phénol,  etc.,  pour  donner  des  composés  de  la  forme 

,NH 
CH-  -R 

NH  —  CII< 

^R 

c'est-à-dire  que  sa  formule  développée  est  probable- 
ment 

^NH  — C11,C12.HC1. 

Par  l'action  des  alcalis,  le  groupe  NH  de  ces  com- 
posés intermédiaires  est  remplacé  par  0  et  il  en 
résulte,  dans  le  cas  du  benzène,  par  exemple,  la 
formylbenzhydrylamine,  qui  donne  à  son  tour  la 
benzhydrylamine,  par  ébullilion  avec  les  alcalis 

car  ,c6us^cHf  xm-^ 

\NH  .  CII<  ^NH .  CH<^  -> 


NH  .  Cil/ 


"OH'i 


NH2.CH/ 


L'emploi,  au  lieu  du  benzène,  d'une  base  tertiaire 
comme  la  diméthylamine,  conduit  à  la  leucobase  de 
l'aurainine,  qui  peut  se  condenser  avec  une  nouvelle 
molécule  de  la  base  pour  donner  la  leucobase  du 
violet  ciistallisé. 

iJ'après  le  b.  k.  2C9911  {Geir/ij),  on  arrive  à  intro- 
duire le  groupe  aldéhydique  dans  le  noyau  du 
naphtalène  en  chaulfant  les  acides  x  et  ,î-naphtol- 
mono  et  disulfoniques,  etc.,  naphtoïques  etoxynaph- 
toiques,  avec  le  chloroforme  et  de  la  soude  causti- 
que; on  obtient  ainsi  des  acides  oxynaphtaldéhydi' 
sulfoniques,  oxynaphtaldéhyde  carboxyliques,  etc., 
qui  donnent,  par  condensation  avec  les  aminés 
aromatiques  alcoylées  et  oxydation  de  leucodérivés, 
des  colorants  verts  et  bleus;  les  n.  n.  p.  97934  cl 
98446>  de  la  même  maison,  mentionnent  que  la  sub- 
stitution de  CHO  se  fait  en  position  a-ortho,  |i-ortho 
ou  a-para,  suivant  la  constitution  de  l'acide  sulfo- 
nique  employé;  l'acide  ^-oxynaphluïque  (p.  f.  216° 
et  le  sulfoconjugué  ).j  correspondant  donnent  l'aldé- 
hyde d'une  façon  normale,  tandis  que  l'acide 
1.  oxy.  2.  naphtoïque  ne  fournit  que  des  traces 
d'aldéhyde,  il  est  intéressant  que  les  colorants  acides 
obtenus  à  l'aide  de  ces  aldéhydes  sont  solides  aux 
alcalis,  ce  qui  est  dû  évidemment  à  la  position 
ortho  du  groupe  ÛH  dans  le  carbinol  résultant. 


On  sait  que  la  solidité  des  colorants  bleus  et  verts 
de  la  série  des  blcim  patenU's  est  attribuée  à  la  pré- 
sence d'un  groupe  SOMl  en  positionoc(/iopar  rapport 
au  ciuboiie fondamental.  Aux  procédés  déjà  connus 
pour  réaliser  cette  condition,  on  en  a  ajouté  quelques 
nouveaux  soit  en  partant  d'aldéhydes  orthosubstitués 
nouveaux,  soit  en  remplaçant,  dans  la  molécule  di 
ou  tripliénylcarbinol  déjà  formée,  un  groupe  amino 
en  position  orlho  par  le  groupe  S0''1I,  d'après  la 
réaction  de  Gattermann,  on  passant  par  les  acides 
sulfuriques  correspondants. 

La  première  de  ces  directions  nous  a  fourni  des 
procédés  perfectionnés  de  préparation  et  de  sépara- 
tion de  ces  aldéhydes,  ainsi  qu'un  certain  nombre  de 
colorants  verts  ou  bleus,  solides  aux  alcalis,  dont 
les  premiers  représentants  furent  les  érioglaucines 
(Geigy). 

D'après  le  i>.  r.  p.  ggaaS  [Saint- Denis),  on  obtient, 
par  l'action  des  sulfites  neutres  sur  le  /H.-nitroben- 
zaldéhyde,  en  solution  aqueuse  alcoolique,  le 
m.-aminobenzaldéhyde-o.-sulfonique;  la  décompo- 
sition du  diazoïque  de  cet  acide,  par  les  acides  dilués, 
fournit  l'acide  j)i.-oxybenzaldéhyde-o.-sulfonique , 
i[u'il  n'est  pas  possible  de  préparer  par  sulfonalion 
directe  du  wi.-oxybenzaldéhyde.  Ce  résultat  est  inté- 
ressant en  ce  sens  que,  d'après  le  d.  r.  p.  G2950,  la 
réduction  du  composé  bisulfilique  du  )n.-nitroben- 
zaldéhyde  donne  le  m.-nitrobenzaldéhyde  simultané- 
ment avec  l'anhydro-i/i.-amidobenzaldéhyde. 

On  obtient  des  dérivés  parasubstitués  de  l'o.-sulfo- 
benzaldéhyde,  en  oxydant  d'une  façon  convenable 
les  dérivés  parasubstitués  symétriques  de  l'acide 
stilbène-o.-disulfonique  (b.  f.  2759G7  et  276007, 
Clayton).  Ce  procédé  se  rattache  aux  beaux  travaux 
de  M.  Green  sur  l'acide  dinitrodibenzyldisulfonique, 
déjà  mentionné  à  propos  d'un  colorant  azoïque.  Le 
paranitro-o.-sulfobenzaldéhyde  ainsi  obtenu  donne, 
avec  les  aminés  teitiaires  et  secondaires,  des  leuco- 
dérivés que  l'on  peut  transformer  en  colorant  vert 
bleuâtre,  i)ar  oxydation  subséquente.  Les  nuances 
de  ces  colorants  sont  déplacées  vers  le  bleu  par 
substitution  à  N(V,  de  NH^,  NH.C^IPO,  NH.K,  OH, 
OF{,  ou  enlin  de  SO-'H  ou  Cl. 

Quant  à  la  seconde  des  directions  indiquées  plus 
haut,  substitution  de  NH-  par  SO-'H,  elle  forme 
l'objet  des  d.  11.  p.  gSSSo,  100704  et  d'un  certain 
nombre  de  brevets  français  des  Farbenfabriken 
Bayer  et  C'"^. 

La  réaction  de  Gattermann  repose  sur  le  fait  que 
les  dérivés  diazoïques  aromatiques,  traités  par 
l'acide  sulfureux  en  présence  du  cuivre  finement 
divisé  (cuivre  moléculaire)  ou  directement  par  le 
sulfite  cuivreux,  donnent,  avec  un  rendement  pres- 
que théorique,  les  acides  sulliniques  correspondants, 
à  la  condition,  toutefois,  que  ce  dédoublement  ait 
lieu  à  basse  température.  A  chaud,  il  se  forme 
directement  l'acide  sult'onique  et  le  rendement  est 
très  faible,  d'après  les  travaux  antérieurs  de  Lands- 
berg.  Or,  ces  acides  sulliniques  sont  transformés 
facilement  en  acides  sulfoniques  par  oxydation 
subséquente,  le  rendement  étant  encore  à  peu  près 
théorique;  il  s'ensuit  que  cette  méthode  générale 
de  substitution  de  NH-  par  SO^II  est  d'une  grande 
valeur  technique  pour  la  préparation  des  colorants 
diphényl  ou  tripliénylcarbinol,  dont  les  qualités 
sont  une  fonction  de  la  position  orlho  du  groupe 
sulfo  par  rapport  au  carbone  fondamental.  U  est 
clair  que  cette  méthode  permet  la  préparation 
industrielle  de  colorants  sulf'onés  inabordables  jus- 
qu'alors, vu  le  grand  nombre  de  dérivés  animés  de 
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par    condensation    avec     les    diaminobeiizhydrols 

aJcoylé?.  d^  ^-nniposé*  rîn  <i'  mz  triphénylcarbinol, 
da:.?      -  'Ccupèe  par  NH- 

el.  -  ; 

L -^  ^. L ..  â  fourni  à  Bayer 

un  grand  nombre  de  beaux  coiorauU  bleu  Terdâlre, 
solide?  aax  a!ca!if  :  r.  t..  r.  97106:  condensation  de 
dia:  -  "  r   avec   les  aminosulfo- 

nî:  ant  NH-   et  SO*H  en 

poi ,  -„..-.. .-  ie  .\H- par  un  second 

groupe  iiSt»-  et  oxydation  du  ieucocomposé  résultant  : 
D.  L  P.  962S6.  gsîj'i  e1  *.  p.  6c»5!if)  :  condensation 
des  diaminobeijz:  -  -  r-addessul- 
foniques  de  la-:. „  , .  lient,  par 

copulation  avec  1.- _..^„.j.  ,,.- ^at^  renfer- 
mant le  groupe -.\=JS- en  ptisiiion  ortho  par  rapport 
à  ?vH*,  substitution  et  oxydation  finsJe  roTETne  plus 
haut.  Le?  a-najihtylamines  sulfoni  -     -  ??eBt 

de  cette  propriélt^  sont  1.4.   1 .5   :  jes. 

1-naphtylaiuine  5.7  ou  4.7  disui. .... ,_.;.  ^  ^jirès 
le  brevet  américain  cité,  le  colorant  prépare  avec  le 
télraœélhyldiaininobenzhydrol  et  lacide  1.5-na|A- 
tylamine  sulfonique  a  pour  constitution  : 

O ^SOî-C^ 


îi:CBS)N  =  < 


=  C— <3>— "^  CB»;- 


On  sait  qoe  la  condensation  du  têtranjéthyldiami- 
nobeneophéDone  avec  la  pihéuyl-p-naphtylamine 
fournit  des  colorants  violet  rouge  de  la  série  de 
l'auramine;  d'après  les  indications  du  n.  a.  r.  96402 
\Sandoz  ,  les  dérivés  alcoylade  la phény]-p-na{»htyl- 
amine  se  comportent,  dans  celte  condensation, 
comme  des  bases  teiliaires  normales,  en  donnant 
des  colorants  violet  bleu  que  Ion  j«uf  transformer 
en  snlfoconjugués,  assez  solides  aux  alcalis,  par 
sulfonation  avec  1  acide  sulfurique  fumant. 

Par  sulfonation  de  certains  dérivés  benxyîés  du 
triaminodiphéuyl-ci.-tolyluiélhane,  et  oxydation  sub- 
séquente, les  f  arbwerke  Hôcbst  t>.  «.  p.*  g6aîo  )  ont 
obtenu  de  nouveaux  colorants  bleu  verdàlre. 

Monnet  et  O  [d.  b.  p.  ^8863;  se  servent  de  l'al- 
déhyde orlhocarboiylé  pour  arriver,  par  condensa- 
tion avec  les  aminés  tertiaires,  éthérificatioo  et 
oxydation  subséquentes,  à  des  colorants  vert  bleo  se 
teignant  sur  soie  et  sur  coton  mordancé.     A  siârre. 

APPRÊT  de  diverses  qualités  de  tissas 
de  colon  imprimés,  par  M.  le  D'  ÉD.  LAUBER 

{Fàrber-Zeiiung,  lS9y.  p.  HT  .—  Dans  cet  article  où 
il  indique  une  quantité  de  manières  d'apprêter  les 
tissus  de  colon  imprimés,  le  D'  Lauber  donne  les 
recettes  qu'il  lui  a  été  donné  d  eniplover  dans  le 
cours  de  ses  longues  années  de  pratique.  Laissant 
complètement  de  côté  la  querlion  machines,  il  s'at- 
tache plus  paniculîèreuienl  aux  formules  de  compo- 
sition des  appiéls.  tout  ^n  rappelant  le  traitement  à 
faire  subir  à  la  marchandise. 

Pour  les  articles  très  légers  qui  doivent  recevoir 
un  apprêt  fortement  chargé  de  fa^on  à  en  dunger 
complètement  l'aspect,  lapprél  se  donne  à  la  racle, 
à  l'enTers  du  Qssu  seulement,  el  on  sèche  à  la  rame! 
la  rame  à  picots  de»  ant  être  préférée  ici  â  la  rame  à 
pinces.  L'amidon  cuit  n'étant  pas  emplovable  pour 
c«  genre  d'apprêt,  on  se  sert  d  une  apparalone  "  ' 
préparée  en  traitant  un  mélange  d'amidon  et  de 
fécule  par  la  sonde  caustique,  neulralisant  à  ladde 


sulfu-  '  '  -    ,  .iûijic  Je 

chiii-  :haiMlîse. 

Les  r    par  le 

D*  A  -uicEt  L,Ciêi^A.Jélljcni  SUÎTaat  U 

con^  '    machines  que  Ton  a  à   sa  dispo- 

sition,. ...  ^j.i.  .1  des  amidons  em|4oTés  et  le  genre 
du  tissu.  <  )n  se  prép>are  un  apprêt  mère  et  one  solu- 
tion de  dextrine  dite  apprêt  gomme  obtenoe  ai 
dissolvant  : 

90  k.  apprêt  gomme  dans 
li  liLeaa 

el  on  laisse  reposer  an  frais  josqu'à  ce  que  le  toal 
ait  pris  une  consistance  gélatinease  swfBsante  pour 
qu'un  bâton  s'y  maintienne  ddioat. 

L'apprêt  mère  se  prépare  en  introdiiisant  Icb- 
iement 

I  i  k.  soode  canstiqae  36*  B.  dilnés  mxtç 
i'S  liLean 

dans  une  bouillie  de  : 

âO  k.  amidon  de  froment 

33  k.  fécale  de  pommes  de  terre 
8(  liLean 

en  agitant  forlemenL  On  contïnae  à  mêlaiiger  pen- 
dant deux  heores,  pois  neutralise  exactement  arec 
eoTiron  : 

'  k.  adde  soUorique  M*  B.  dilués  arec 

34  liL  ean. 

Enfin,  à  cet  apprêt,  qui  doit  être  pufûtemeni 
neutre,  on  ajoute  : 

44  k.  chinaday  délajfe  dans 
eo  liL  ean. 

Dès  lors,  suivant  le  genre  de  marchandise  A  traiter 
on  ajoutera  à  cet  antrêt  mère  one  plus  oa  moiie 
grande  quantité  de  l'apprH  gooune.  U  est  important 
de  ODuserrer  cet  apprêt  an  finis,  anon  il  devient  fa- 
cilement liquide  et  par  snile  inemployable  sons  l'in- 
fluence de  û  chaleor. 

Pour  pompMkNir  l~  13  apprêt  cretonne,  on  ajou- 
tera à  la  totalité  de  l'api»^  mère  tS  k.  apfwêt 
gomme  et  100  â  130  gr.  ootiemer  ;  ponr  pompadoor 
apprét  salin,  on  travailler*  avec  addition  d'apprêt 
gomme.  Une  addition  de  savon  n'est  pas  même  ici  né- 
cessaire, ces  tissas  étant  déjà  huilés  avant  impr^eion 
puis  fortement  savonnés.  On  apprête  â  la  rade 
acier,  humecte  et  calandre  deux  fois  à  diaud  et  une 
fois  à  froid.  Pour  roses  sur  tissas  IT  14,  on  ajoute  à 
l'apprêt  mère  30  k.  apprêt  gomme,  apprête  à  la  rade 
verre,  humecte  et  enroule.  Poar  fonds  rose  dair 
sur  19  15.  ou  ajoutera  14  k.  apprêt  gomme,  etc., 
cette  addition  pouvant  aller  jusqu'à  lOO  k. 

L'apprêt  complet  se  fait  géoéralement  à  l'amidon 
cuit  avec  addition  de  savon  et  d'outremer.  Par 
exemple,  pour  mouchoirs  satin  noir  et  blanc,  l'apprêt 
employé  aura  la  composition  snivanle  : 

6  k.  amidon 
ô5  lit.  eau 

I  3  k.  savon  d'élaine 
VO-60  gr.  outremer 

et  bien  cuire. 

Apprêter  en  plein  bain,  bien  humecter  et  calandrer 
deux  fois  à  chaud.  Pour  les  mouchoirs  ordinaires, 
on  n'emploie  que  4  k.  d'amidon  et  14  k.  savon 
d'élaîne  en  donnant  d'aiUeurs  le  même  tFailement 
que  dans  le  cas  précédent. 
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Pour  le  genre  dit  "  cosmanos  >•,  on  donne  l'apprcl 
salin  ou  l'apprèl  cretonne  ;  ce  dernier  est  le  nit~'nie 
que  celui  indi(]ué  plus  haut  pour  les  17/i;i.  L'appnH 
salin  est  le  suivant  : 

On  cuit  bien  : 

3  k.  amidon 
55  lit.  eau 
1/2  k.  savon  d'élaïne  solide 

et  la  quantité  voulue  d'outremer. 

.\prps  avoir  apprêté,  humecter  et  calandrer  deux 
fois  à  chaud  et  deuv  fois  à  froid. 

Le  D'  Lauber  indique  ensuite  quelques  apprêts  a 
la  dextrine  qu'il  a  employés  lui-même  pendant  de 
longues  années.  11  donne  les  trois  manières  princi- 
pales suivantes  de  préparer  ces  apprêts  dextrine  : 

Appvél  dextrine  HG.  —  On  délaie  bien 

100  k.. fécule  de  pommes  de  terre  dans 
130  lit.  eau,  chauffe  au  bouillon   et   ajoute 
lentement 

1  k.  1/2  acide  sulfurique   t3iï°    B.,  étendu 

avec 
20  lit.  eau. 

On  cuit  jusqu'à  ce  que  la  solution  d'iode  ne  donne 
plus  de  coloration  rougeàtre,  puis  on  ajoute  peu 
à  peu 

2  k.  soude  Solvay, 

cuit  pour  chasser  complètement  l'acide  carbonique, 
amène  à  neutralité  parfaite  et  met  à 

370  lit.  à  12°  B. 

On  peut  aussi  employer  le  procédé  suivant  pour 
faire  Vapprét  dextrine  PL.  —  Après  avoir  soigneu- 
sement délayé  et  passé  à  travers  un  tamis 

30  k.  fécule  de  pommes  de  terre  avec 
30  lit.  d'eau, 

on  l'introduit  peu  à  peu  en  agitant  bien  dans   un 
mélange  bouillant  de  : 

1  k.  acide  sulfurique  liO"  B.  et 
40  lit.  eau. 

On  cuit,  puis  neutralise  avec  environ  : 

2  lit.  soude  caustique  28°  B. 
On  obtient  ainsi 

108  lit.  apprêt  à  11°  12  lî. 

La  troisième  méthode  de  préparation  de  ces 
apprêts  est  celle  introduite  par  Storck  à  la  fabrique 
de  Prague-Smichovv.  L'apprêt  ainsi  préparé  serait 
supérieur  aux  autres  surtout  à  cause  de  sa  trans- 
parence qui  vient  de  ce  qu'il  ne  contient  plus, 
comme  beaucoup  d'autres  sortes-  de  dextrines,  de 
l'amidon  non  transformé. 

Pour  préparer   cet  app^-êt  malt,  on  ajoute  à 

410  lit.  eau 

140  k.  fécule  de  pommes  de  terre  et 
1  k.  1/2  malt  bien  broyé  et  bluté 

et  on  cuit  jusqu'à  épaississement  de   la  masse.  On 
introduit  alors 

100  gr.  acide  salicylique 
et  cuit  jusqu'à  ce  que  la  masse  soit  devenue  mince; 
puis  on  ajoute  un  mélange  de 

700  gr.  savon  dissous  dans 

4  lit.  e,Tu  avec 
800  gr.  talc. 


mélange  bien  et  emploie  à  froid.  Le  toul  doit  donner 
000  litres. 

Cet  apprêt  s'emploie  plus  ou  moins  coupé  suivant 
les  articles.  Par  exemple,  en  cas  où  on  ait  beaucoup 
lie  couleurs  à  l'albumine  imprimées,  on  prendra 

50  lit.  apprêt  malt  et 
10  à  Ib  lit.  eau. 

Pour  des  articles  de  première  qualité  comme  les 
21  ;  10,19/10,  on  prendra  parties  égales  d'eau  et  d'ap- 
prêt; pour  les  roses  vapeur  imprimés,  20  lit.  eau 
|)our  50  lit.  apprêt,  etc. 

Pour  certains  genres  que  l'on  apprête  à  la  racle  à 
l'envers,  comme  par  exemple  les  violets  et  puces 
alizarine  teints,  on  emploie  Vapprft  raiie  suivant  : 

On  cuit  : 

27  k.  amidon  de  froment  avec 
216  lit.  eau  et  ajoute  à  chaud  : 
70  gr.  acide  salicylique. 

En  outre,  pour  les  articles  chamois  on  prépare  un 
iipprét  chrome  en  ajoutant  à 

10  lit.  apprêt  malt 
1  k.  jaune  de  chrome  pâte  et 
200  gr.  orange  de  chrome  p.ite. 

Enfin,  pour  apprêt  soie  on  emploie  ['apprêt  60511, 
composé  de  : 

5  k.  fécule  de  pommes  de  terre, 
500  gr.  savon  de  Marseille 

que  l'on  cuit  au  bouillon  avec 

160  lit.  eau. 

On  mélange  alors  ces  apprêts  mères  ensemble  en 
différentes  proportions  suivant  les  articles  à  ap- 
prêter. 

Pour  donner  au  tissu  un  beau  brillant,  on  a 
Vapprét  mère  bnllant  suivant,  obtenu  en  cuisant  : 

20  k.  amidon  de  froment 

10  k.  fécule 
160  gr.  cire 
216  lit.  eau 

que  l'on  emploie  mélangé  à  l'apprêt  malt  en  pro- 
portions variables  suivant  les  cas. 

Le  I  rai  temenl  consiste  à  humecter  deux  jours  après 
apprêt  et  laisser  enroulé  quelques  heures.  Pour  fonds 
foncés,  calandrer  fortement  deux  fois  à  chaud;  pour 
mouchoirs  avec  bordure  gris,  mode,  chamois  vapeur 
alizarine,  rose  alizarine,  etc.,  ainsi  que  pour  fonds 
blancs,  calandrer  fortement  une  première  fois  à 
froid  et  une  seconde  fois  à  chaud.  Tous  les  tissus 
imprimés  apprêtés  unis  sont  humectés,  puis  calandres 
énergiquement  à  froid.  Les  tissus  légers  apprêtés 
des  deux  côtés  sont  après  humectage  légèrement 
calandres  à  froid. 

Le  U'  Lauber  donne  ensuite  quelques-unes  des 
formules  d'apprêt  qu'il  a  employées  en  Italie  dans 
la  maison  Mazzonis  où,  dit-il,  on  n'avait  pas  moins 
de  58  apprêts  différents. 

Les  indigos  et  cachemires  en  noir  d'aniline  rongé 
sont  apprêtés  avec  dextrine  et  savon,  puis  légère- 
ment humectés;  les  salins,  après  avoir  reçu  un 
apprêt  de  : 

12  k.  dextrine 

6  k.  savon 

4  k.  glycérine  dans 
240  lit.  eau 
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sont  énergiqueraent  calandres  à  la  calandre  à  quatre 
cylindres;  les  pièces  indigo  foncé  sont  calandrées 
une  fois  à  chaud  et  une  fois  à  froid,  tandis  qu'on 
passe  deux  fois  à  chaud  à  la  calandre  les  articles 
fond  blanc  ;  enfin  on  calandre  deux  fois  à  froid  les 
indigos  plus  clairs  et  les  tissus  pour  vêtements  en 
fonds  noir  ou  grenat. 

Viennent  alors  quelques  recettes  d'apprêt  flanelle 
dont  nous  citerons  quelques-unes  : 

Pour  molesquines  épaisses,  article  Gladbach,  on 
passe  en  plein  bain  dans  l'apprêt  chaud,  humecte 
légèrement   et  calandre,  à  chaud  pour  fonds  blancs 
et  à  froid  pour  fonds   teints.    La   composition   de 
l'apprêt  est  la  suivante  : 
On  cuit  ensemble  : 
odO  lit.  eau 
32  k.  chinaclay 
30  k.  dextrine  blanche 
10  k.  graisse 
5  k.  softening 
30  k.  amidon  de  froment 
1/2  k.  savon  d'élaïne. 
Pour  les  articles  à  fonds  teints,  supprimer  le  chi- 
naclay et  employer  en  plus  4  k.  d'amidon  et  o  k.  de 
dexIrine.Pour  molesquines  très  légères,  on  emploie 
presque  le  même  apprêt,  mais  avec  moins  d'eau. 

Ine  grande  quantité  de  molesquines,  pilous, 
flanelles  grattées  des  deux  côtés  sont  apprêtés  à  la 
colle  dont  la  concentration  varie  de  2°  à  12°  12  B. 
A  cette  solution  on  ajoute  par  430  lit.  10k.  de  graisse 
et  0  k.  softening;  on  apprête  au  bouillon  et  ca- 
landre à  froid. 

Les  barchents  imprimés  épais  qui  ne  sont  grattés 
qu'à  l'envers  sont  passés  en  plein  bain  dans  un  mé- 
lange de  : 

10  lit.  eau  d'adragante  à  62  gr.  par  litre 
10  lit.  solution  de  chlorure  de  chaux  à  l^P.. 

Humecter  légèrement,  puis  lisser  avec  une  corde 
fine  le  côté  gratté. 

Les  barchents  légers  sont  traités  de  la  même 
manière,  mais  le  bain  d'apprêt  a  la  composition 
suivante  : 

40  k.  adragante 
150  lit.  eau 
20  k.  dextrine; 
cuire  10  à  12  heures. 

Certaines  flanelles  grattées  et  imj)rimées  des  deux 
côtés  en  noir  d'aniline  ou  brun  au  chrome  bon 
marché  sont  apprêtées  en  solution  de  dextrine  à 
l^"  B.  à  laquelle  on  ajoute  un  peu  d'outremer  si,  ce 
qui  est  souvent  le  cas  à  cause  du  bon  marché  de  cet 
article,  le  tissu  n'a  pas  été  blanclii,  mais  seulement 
débouilli  en  soude.  Après  apprêt,  on  calandre  à  froid. 

L'étnt  colloïdal  et  !<on  appliontion  à  la  (béo- 
rie  «le  la  teinture,  par  M.  le  jirolesseurKRAFFT 
{Berkhle  der  deutschtn  chcmichen  G(Stllschaft,\\\U, 
p.  1584-1622).  —  M.  Krafft  publie  sur  cette  question 
trois  articles  qui  sont  en  quelque  sorte  la  suite  de 
ceux  parus  en  1894,  puis  en  1895  et  en  1896  sous  sa 
signature.  Voici  dans  leurs  grandes  lignes  les  faits 
qu'il  a  observés  et  ses  conclusions. 

En  dissolvant  dans  4  à  5  fois  son  poids  d'eau 
bouillante  le  sel  de  soude  d'un  acide  gras  îpalmitate, 
stéarate,  oléate  ,  M.  KrafTt  constata  que  la  tempé- 
rature d'ébullilion  restait  celle  du  dissolvant.  Ces 
sels  possèdent  les  propriétés  des  colloïdes.  Mais  dans 
l'alcool  ces  mêmes  savons  se  dissolvent  sans  décom- 


position et  à  peu  prés  sans  formation  d'écume; 
cette  solution  est  neutre:  le  point  d'ébullition  de 
l'alcool  s'élève.  L'eau  est  donc  indispensable  à  la 
saponification  des  savons. 

Les  sels  cristallisés  correspondant  aux  savons, 
mais  chez  lesquels  la  base  est  organique  et  l'acide 
inorganique,  itar  exemple  le  chlorhydrate  d'hexadé- 
cylamine.  et  les  produits  purement  organiques  tels 
que  lepalmilale  de  méthylammonium,  se  compor- 
tent de  même  et  possèdent  par  conséquent  la  pro- 
priété de  colloïdes. 

Les  composés  cristallisés  de  la  série  aromatique 
comme  la  rosaniline,  le  violet  méthyle,  etc.,  ne  sont 
pas  des  colloïdes  proprement  dits,  mais  offrent  une 
tendance  à  le  devenir:  cette  tendance  \a  saccen- 
luaut  à  mesure  que  le  poids  moléculaire  augmente, 
quand  même  la  constitution  reste  simple. 

En  1896,  M.  Krafl't  établit  que  les  liquides  ou  solu- 
tions colloïdes  contiennent  les  substances  dissoutes 
à  l'état  moléculaire  et  admet  que  l'état  colloïdal 
provient  d'un  mouvement  sphéroïdal  des  molécules, 
selon  des  trajectoires  limitant  des  surfaces  définies. 
Sous  l'influence  du  refroidissement  ou  sous  l'action 
du  sel,  les  savons  se  déposent  totalement,  même  de 
leurs  solutions  étendues:  à  haute  température,  leurs 
solutions  concentrées  se  gélalinisent.  Celte  précipi- 
tation provient,  selon  M,  Krafft,  d'un  ralentissement 
toujours  plus  sensible  du  mouvement  des  molécules 
autour  d'elles-mêmes,  en  sorte  que,  leurs  positions 
relatives  restant  les  mêmes,  on  se  trouvera,  lorsque 
la  masse  se  prend  en  gelée,  en  présence  d'une  sub- 
stance homogène  et  régulière.  Cette  structure  dif- 
fère de  celle  des  cristaux,  mais  toute  comparaison 
n'est  pas  impossible.  En  effet,  la  substance  prend  la 
forme  de  gouttelettes  solidifiées  ;ce  passage  est  par- 
ticulièrement visible  dans  le  cas  des  solutions  sur- 
saturéesi,  et  l'auleur  préconise  le  terme  de  globo- 
/îiorpAe  de  préférence  à  celui  d'amorphe. 

L'auteur  décrit  cette  année,  plus  particulièrement, 
les  expériences  très  précises  qu'il  a  faites  sur  l'ébul- 
lition  des  solutions  aqueuses  de  sels  colloïdes,  sur 
leurs  conditions  de  cristallisation,  et  enfin  sur  le 
rôle  que  les  sels  c.dloïdes  jouent  dans  la  teinture. 

Ainsi,  il  introduisit  quatre  pastilles  d'oléate  de 
sodium  pur  dans  de  l'eau  bouillante,  de  façon  à 
obtenir  une  concentration  de  20-25  p.  100:  la  tem- 
pérature resta  stationnaire.  Il  ajouta  à  cette  solu- 
tion une  certaine  quantité  de  chlorure  de  sodium  : 
la  température,  après  avoir  momentanément  baissé, 
s'éleva  de  nouveau,  puis  se  maintint  de  0"',163  supé- 
rieure à  celle  de  l'eau  bouillante;  cette  élévation 
correspondait  à  un  poids  moléculaire  de  30,8,  soit 
sensiblement  celui  du  chlorure  de  sodium,  29,2.  — 
Les  savons  potassiques  donnèrent  des  résultats  en- 
core plus  positifs. 

0  gr.  3543  de  palmitate  de  soude  élevèrent  de 
0'',075  la  température  d'ébullition  de  19  gr.  22  d'al- 
cool; poids  moléculaire,  trouvé:  282  gr.  6,  calculé 
278  gr.  4. 

Il  est  évident  que  si  l'alcool  n'est  pas  exempt  d'eau, 
les  conditions  sont  changées  et  la  substance  se  révèle 
comme  un  colloïde  incomplet. 

En  solution  aqueuse,  les  sels  de  soude  des  acides 
gras  sont  scindés  hydrolytiquement,  avec  formation 
d'un  hydrate  rendant  la  substance  plus  facilement 
soluble  : 

C"'H3502Na-l-H-0  =  C"'H"0=H-l-.\aOH. 

ce  qui  se  laisse  facilement  démontrer  de  la  façon 
suivante  ; 
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Le   point  de   fusion   du  stéarate   de  sodium  est  | 
à    260''.  Si  on  laisse  refroidir  sa  solution  aqueuse,   | 
lorsque  ie  thermomètre  marque  09°,  une  substance 
se  soliditie    :  or  cette  température   correspond  au 
point  de  fusion  non  plus  du  sel  de  soude,  mais  de 
l'acide  libre. 

Une  dilution  plus  considérable  abaisse  la  tempé- 
rature de  solidilication:  toutefois,  cette  propriété  va 
en  se  perdant,  a  mesure  (]ue  la  fjrandour  moléculaire 
augmente.  Les  alcalis  exercent  é^'alemcnt  une 
influence  analogue  suivant  leur  plus  ou  moins 
d'affinité  :  l'hydrate  de  potassium  cristallise  plus 
difficilement  que  celui  de  sodium. 

Le  chlorhydrate  d'hexadécylamine('i"'ll"MlMlCse 
comporte  comme  un  colloïde,  ([uand  bien  même 
l'aminé  n'est  pas  apte  à  donner  d'hydrate  :  une 
masse  cristalline  se  sépare  vers  4j-4-2''  de  la  solution 
aqueuse  de  ce  corps  ;  cette  température  corresi)ond 
au  point  de  fusion  de  l'aminé,  46°,  et  non  à  celui  du 
chlorhydrate,  loO°. 

Le  même  fait  se  rencontré  encore  chez  les  chlorhy- 
drates de  p.-toluidine,  de  cunidine,  ainsi  que  chez 
les  dérivés  halogènes  des  hydrazines.  Ces  composés 
perdent  donc  leurs  propriétés  de  cristalloides  ;  leur 
solution  se  transforme  peu  à  peu  en  un  ensemble  de 
bulles  et  de  membranes;  ils  passent  graduellement 
à  l'état  colloïdal. 

Envisageant  alors  le  rùle  des  solutions  de  savon 
dans  la  teinture,  M.  KiafTt  émet  l'opinion  que  dans 
la  plupart  des  cas, /a  teinture  est  une  précipitation  de 
sets  colloïdes,  soit  à  la  surface,  soit  à  l'intérieur  de  la 
fibre.  —  Le  précipité  globomorphe  des  savons  est 
constitué  par  un  amas  d'éléments  microscopiques, 
sphériques  et  très  réguliers,  transformables  par  la 
pression  en  membranes  flexibles  et  élastiques  qui 
adhèrent  à  la  surface  des  corps  solides.  Par  un  long 
séjour  à  l'air,' les  sels  colloïdes  donnent  des  sub- 
stances plastiques  et  filamenteuses. 

On  sait  que  les  colorants  dont  le  poids  moléculaire 
est  petit  ne  possèdent  pas  la  propriété  de  teindre  le 
coton,  si  ce  n'est  une  fois  convertis  en  laques  plus 
résistantes.  On  emploie  à  cet  effet  des  savons  et  des 
tannins  pour  les  colorants  basiques,  les  hydrates  de 
fer,  chrome,  etc.,  pour  les  colorants  acides  ;  or  ces 
mordants  sont  précisément  des  colloïdes  ;  plusieurs 
expériences  de  .M.  KraITt  en  font  foi.  Il  étudia  égale- 
ment le  tannin,  qui  appartient  aux  colloïdes  com- 


plets. La  fuchsine,  le  violet  mélhyle,  le  bleu  de 
méthylène  possèdent  un  poids  moléculaire  moyen  ; 
ce  ne  sont  pas  des  colloïdes,  mais  ils  présentent  une 
tendance  à  le  devenir.  Aussi  ces  colorants  teignent- 
ils  directement  le  coton  d'une  façon  relative  et  tout 
à  fait  éphémère,  tandis  que  sous  l'influence  des 
mordants  ils  sont  transformés  en  sels  colloïdes  inso- 
lubles et  résistants. 

M.  Krafl't  prépara  difl'érents  sels  organiques  de 
rosaniline,  sels  plus  ou  moins  <loués  de  propriétés 
colloïdes  suivant  leur  rang  dans  la  série.  11  obtint 
l'oléate,  sel  élevé,  sous  forme  d'un  précipité  (laque) 
rouge  intense,  à  éclat  de  cantharide,  en  mélangeant 
des  solutions  aqueuses  de  fuchsine  et  d'oléate  de 
sodium.  11  obtint  d'une  manière  analogue  les  tan- 
nâtes de  rosaniline,  chrysoïdine,  etc.,  sous  forme  de 
précipités  visqueux,  pulvérisables  après  avoir  été 
séchés.  M.  Krafft  prépara  un  produit  identique  au 
rouge  turc  en  ajoutant  à  une  solution  bouillante 
d'alizariualc  de  soude  (1  mol.)  les  solutions  égale- 
ment bouillantes  de  chlorure  d'aluminium  (2  mol.), 
de  palmitate  de  soude  (2  mol.),  ainsi  que  de  la 
chaux.  L'acide  sulforicinoléique  et  l'acide  oléique 
donnèrent  des  résultats  encore  supérieurs. 

Grâce  à  leur  poids  moléculaire  élevé,  les  colorants 
substantifs  sont  des  colloïdes;  aussi  teignent-ils 
directement  le  coton.  La  difficulté  avec  laquelle  ces 
matières  se  laissent  parfois  filtrer  et  presser,  et  la 
facilité  avec  laquelle  le  sel  les  précipite  en  obviant  à 
cet  inconvénient,  sont  deux  manifestations  de  leur 
état  colloïdal.  Soumis  à  la  dialyse,  les  substantifs  ne 
traversent  pas  la  membrane. 

En  ce  qui  concerne  la  laine  et  la  soie,  ces  deux 
matières  possèdent  en  elks-mémes  la  faculté  de 
former  avec  les  colorants  des  sels  colloïdes  inso- 
lubles. L'existence  d'un  acide-amine  dans  la  laine 
est  chose  prouvée. 

Telles  sont  les  grandes  lignes  de  la  théorie  de 
M.  le  professeur  Kraitt.Enoiitre.M.  KraITt  rapproche  de 
l'industrie  de  la  teinture,  celle  de  la  tannerie  :  les 
manipulations  du  tanneur  sont  souvent  analogues  à 
celles  du  teinturier;  cela  parce  que  le  mécanisme 
est  le  même  dans  les  deux  cas,  parce  que  la  sub- 
stance azotée  qui  constitue  le  cuir  s'unit  aux  acides 
et  aux  graisses  employés  dans  sa  préparation,  tout 
comme  l'acide-amine  de  la  laine  s'unit  aux  colo- 
rants, pour  former  des  sels  colloïdes.  m. -a.  d. 
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Appareil  pour  l'cxtractiou  du  hcnzène. 
toluène,  xylène  de  leur  mélange  avec 
le  créosote  et  les  huiles  lourdes  [Irwin 
(k.  p.  8665,  13  avril  98-18  févr.  991. 

(^omme  dans  le  brevet  précédent,  on  fait  passer 
un  courant  de  vapeur  d'eau  dans  les  huiles,  et  fait 
passer  les  vapeurs  dans  un  déphlegmateur,  puis 
condense. 

Ce  brevet  n'est  i)as  accompagné  de  dessins. 

Perfcctionn.  à  l'extraction  des  benzènes 
contenus  dans  les  huiles  lourdes  et 
séparation    des    hydrocarbures    des    ben- 


zènes   [Soc.    Savatle] 
23  déc.  98). 


19321 ,    10  sept.' 


Le  procédé  consiste  à  faire  traverser  les  huiles 
lourdes  par  un  courant  de  vapeur  d'eau  dans  une 
colonne  à  plateau;  la  température  des  vapeurs  dans 
la  colonne  est  maintenue  à  97-98°  au  moyen  d'un 
régulateur  à  vapeur;  et  l'on  sépare  les  huiles  légères 
vaporisées  par  condensation  fractionnée  à  des  tem- 
pératures définies,  en  se  basant  sur  ce  que  :  le  naph- 
talène  (18  p.)  et  la  vapeur  d'eau  (100  p.)  forment  un 
mélange  qui  distille  et  se  condense  à  98°  ;  le  mé- 
lange de  benzène  (100  p.)  et  d'eau  (8  p.)  distille  et  se 
condense  4  67-68°. 

La  condensation  s'effectue  dans  le  condensateur 
tubulaire  représenté  par  la  figure  102;  les  vapeurs  y 
arrivent  en  A,  les  produits  condensés  retournent  à 
la  colonne  par  C,  tandis  que  ceux  qui  restent  volatils 
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à  la  température  du  condensateur  s'échappent  en  B. 


L'eau  arrive  en  D  et  sort  par  G,  et  l'on   règle  son 
niveau  à  l'aide  des  robinets  R,  K',  K-. 


La  température  nécessaire  s'obtient  en  variant 
soit  la  température  de  l'eau,  ou  mieux  encore  la  sur- 
face des  vapeurs  eu  contact  avec  l'eau,  ce  qui 
s'opère  à  l'aide  des  robinets  précédents. 

BLAXCIIIMEXT.    TEIXTIRE.    IXPRESSIOA. 
APPRÊTS,    ETC. 

TEIMLRE.  —  Perfectionn.  à  la  teinture 
des  filés,  fils  sur  les  luaclilnes  à  pré- 
parer, filer,  etc.  Silberslein,  Bohme,  ilargulus] 
E.  P.  600.  8  janv.-31  déc.  08'. 

D'après  ce  brevet  d'invention,  la  teinture  des  filés 
s'effectue  sur  la  machineà  filer  avant  de  les  envoyer 
sur  les  rouleaux  tendeurs.  Mais  les  rouleaux  de  cuir 
sénéralemeni  employés  el  ceux  de  métal  ne  per- 
mettent pas  la  teinture  sur  les  machines  à  filer  dans 
le  filage  humide.  Les  difficultés  sont  surmontées  par 
l'usage  des  cylindres  recouverts  de  couches  de 
caoutchouc  ou  de  substances  analogues  qui  n'atta- 
quent pas  les  couleurs. 

La  machine  proposée  est  représentée  par  la 
figure  103.  La  figure  104  est  une  modification  dans 
laquelle  la  cuve  de  teinture  est  précédée  d'un  autre 
récipient  contenant  de  l'eau  chaude  ou  une  solu- 
tion convenable.  Les  rouleaux. 7  dévident  le  filé  des 
bobines  f,  celui-ci  passe  directement  dans  la  cuve  de 
teinture  ou  dans  un  bassin  m  rempli  d'eau  chaude. 

Les  filés  teints  sont  lavés  dans  les  bassins  c.  On 
dispose  des  rouleaux  exprimeurs  à  la  sortie  de  la 
cuve  de  teinture.  Les  filés  sont  ensuite  séchés  sur 


Vis.  103. 


Fiir.  10». 


des  rouleaux  h  chauffés  à  la  vapeur,  puis  passent 
entre  les  cylindres  étendeurs  d  et  finalement  sur  les 
bobines  k. 

Perfectionn.  aux  .-ippareil!»  à  teindre,  dé- 
graisser et  blanchir  les  filés  en  bobines 
ou  sous  une  autre  Tonue  compacte  Miii-r' 

(E.  P.  80-8.  3  avril  98-11  févr.  99\ 


L'appareil  représenté  en  section  verticale  par  la 
figure  106  se  compose  de  deux  récipients;  l'un  B,  dis- 
posé à  l'intérieur,  a  la  forme  d'une  boite  aplatie  dont 
les  faces  opposées  sont  perforées  pour  recevoir  les 
fuseaux  C.  La  figure  lObest  une  section  longitudinale 
du  réservoir  extérieur  A  où  se  trouve  le  liquide  à 
teindre,  etc. 

Les  bobines  sont  placées  sur  les  fuseaux  C  -el  la 
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partie  inférieure  de  la  boile  B  est  mise  en  commu- 


nicalion  par  l'intermédiaire  des  tuyaux  E  et  Favecla 
pompe  G  qui,   en  aspirant  le  liquide  du  récipient 


extérieur,  l'oblige  à  traverser  les  bobines  et  les  fu- 
seaux. 

Pci-rectioiiii.   à  la  prodiicnoii  d'cITets  nuan- 
cés  sur  les  textiles  et  appareil  employé 

[CaJgénc]  (k.  v.  .jOiS,  24  févr.-3  déc.  98). 

L'appareil  (fig.  10"  et  108)  se  compose  de  cuves  de 
teinture  (?)  ouvertes  A,  de  préférence  en  verre,  dis- 
posées sur  un  cadre  en  fer  B  pourvu  de  la  char- 
nière 6  et  reposant  sur  une  table  mobile  G.  Dans  ces 
cuves  A  placées  parallèlement  plongent  des  tubes 
qui,  avec  les  tubulures  G  tiaversées  de  vapeur,  for- 
ment autant  de  pulvérisateurs.  Le  tissu  L  se  dé\ide 
sur  le  rouleau  K  et  passe  sur  une  bande  sans  lin  ; 
c'est  pendant  son  passage  du  rouleau  N^  à  N^  qu'il 
re(;oit  la  pluie  des  solutions  de  couleurs  des  diffé- 
rentes cuves  A,  comme  l'indique  la  ligure  109. 

Le  tissu  séché  sur  le  cylindre  0,  chauffé  à  la  va- 
peur, s'enroule  sur  le  cylindre  P.  Entre  la  bande  T 


Fig.  108. 


Ki".   10'.). 


A       S-'^-l      ir^'hH 


en  feutre  et  le  tissu  L  passe  une  bande  de  préfé- 
rence en  coton  qui  va  du  rouleau  K  à  (J  et  a  pour 
objet  de  retenir  l'excès  de  couleur  reçue  par  le 
tissu  L. 

Appareil  pour  le  lavage  de  tissus  imprimés 

[E.  Remij"  (k.  p.  23359,  29  sept.  97-3  sept.  98\ 

Get  appareil  de  dimensions  restreintes,  permettant 
d'effectuer  un  lavage  efficace  des  tissus  imprimés 
pour  les  débarrasser  de  l'épaississant  et  de  l'excès 
de  couleur,  se  compose  d'un  tambour  mobile  formé 
par  deux  disques  réunis  par  des  rouleaux  capables 
de  tourner  sur.leurs  axes  ;  entre  ces  rouleaux,  on 


dispose  des  palettes.  La  partie  inférieure  de  A 
plonge  dans  un  liquide  contenu  dans  une  cuve. 
A  l'extérieur  se  trouvent  des  cylindres  B  entourés 
de  feuilles  de  caoutchouc  d.  Les  rouleaux  a  sur  les- 
(piels  passe  le  tissu  à  laver  viennent  successivement 
frapper  contre  l'extérieur  des  cylindres  l>  et  les  sou- 
lèvent. Le  tissu  .f  est  guidé  par  cf.  Pendant  la  rota- 
lion,  les  palettes  .'i  envoient  le  liquide  sur  le  tissu. 
Si  A  fait  300  tours  par  minute,  le  nombre  des  chocs 
est  4  X  ■*  X  300  =  8400  (pour  7  rouleaux  «  et  4  B)  en 
140»  par  seconde. 

Une   modification   consiste    en   ce   que   le   tissu 
passe   sur  les  rouleaux  B  qui  sont  fixes  ;    les  cy- 
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lindres  a  sont  lancé?  sur  B  par  la  force  centrifuge. 

L'n  autre  modèle  de  l'appareil  possède  deux  séries 
de  rouleaux  ce  supportés  par  deux  cadres  dis- 
tincts :  un  de  ces  cadres  C'  re<;oit  un  mouvement 
de  va-et-vient  pour  produire  des  chocs  que  l'on 
amortit  en  disposant  des  ressorts  horizontaux.  Le 
battage,  en  désagrégeant  les  différentes  parties  de 
l'épaississant,  favorise  le  lavage. 

Ce  brevet  a  été  abandonne. 


.\ppareil  pour  la  prodaetion  d'ane  pluie  Bse 
de  liquide  pouvant  servir  à  humecter  les 
tissus  gtandish  Cu  Ld  (t  E.  Dutch'  e.  p.  3o384. 
23  déc.  9T-0  nov.  98  . 

La  machine  proposée  se  compose  d'un  cadre 
fig.  410  et  lil  .  supportant  une  boite  2  et  deux  fer- 
moirs mobiles  4  en  feutre,  ou  autres  substances  con- 
venables. 


Fig.  110. 


i-^-m 


Fig.  11.3. 


Le  pulvérisateur  est  formé  par  deux  tuyaux  con- 
centriques perforés  5  et  6  fig.  H2i  ;  le  cylindre  in- 
térieur reçoit  le  liquide  par  7.  Autour  de  5,  qui  est 
mobile,  se  trouve  un  cadre  8  dont  la  surface  9  est, 
soit  en  toile  métallique,  soit  en  feutre  tissé  ou  en 
une  autre  substance  poreuse.  Le  tissu  à  humecter, 
guidé  par  H,  12,  13,  reçoit  l'eau  ou  le  liquide  en- 
voyé de  la  surface  9  par  la  force  centrifuge,  pendant 
son  passage  au-dessus  de  l'appareil  entre  les  deux 
fermoirs  4. 

La  figure  1 13  représente  un  appareil  pulvérisateur 
comprenant  trois  enveloppes  concentriques  analo- 
gues à  9.  Ces  enveloppes  à  jours  ont  été  remplacées 
dans  la  figure  1 14  par  un  certain  nombre  de  tiges  con- 
tre lesquelles  les  gouttes  de  li(]uidc  viennent  se 
briser  et  se  diviser. 

Perfectionn.    pour    finir   les   tissus    Gerlach. 
(e.  p.  i538i.  2S  juin  '.T;-4juin  98. 

Ces  perfectionn.  empêcheraient  le  tissu  de  varier 
de  dimensions  dans  la  suite  par  repassage,  humi- 
dité'. L'appareil  employé,  représenté  par  les  dessins 
ci-joints  (fig.  113  se  compose  de  deux  toiles  sans  fin 
entre  lesquelles  le  tissu  passe;  l'une  e  s'appuie  sur 
le  cylindre  a.  guidée  par  les  rouleaux  hh  ;  l'autre  d 
guidée  par  h'h-,  passe  sur  un  cylindre  in-égulier  6. 
La  toile  e  est  maintenue  humide  par  un  jet  d'eau 
venant  de  f.  Les  cylindres  a,  6  sont  chauffés  au 
moyen  de  vapeur  d'eau.  Le  tissu  à  traiter  se  trouve 
entre  a  et  b  soumis  à  l'action  de  l'humidité  et  de  la 
chaleursous  pression.  A  sa  sortie,  il  présente  les  qua- 


lités requises,   son  apparence   est    lustrée,  le  fini 


étant  meilleur  sur  la  face  inférieure.  Le  tissu,  étant 
saturé  d'humidité,  ne  rétrécit  plus  dans  la  suite. 
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.MERCERISAGE.  —  Perfeotionn.  au  merceri- 
sage  des  éclieveaux  sous  tension  Oldliain 
(e.  p.  iS^o,  2t  janv.-2G  nov.  98). 


La  figure  1 16  est  l'élévation  de  la  machine  brevetée. 

La  figure  1 17  donne  l'élévation  suivant  la  flèche  a  de 

la  figure  précédcnle.  La  machine  se  compose  d'un 

l'y;,     Fig.  118.  ^5 


53  Ui 


1^^^  ^^i 


Fig.    IIG. 

cadre  .\  supporté  par  des  piliers  K.  Sur  .V  sont  fixés 
des  rouleaux  E,  qui  communiquent  avec  les  roues  à 
rochet  F,  mises  en  mouvement  par  l'intermédiaire 
de  G,  avec  les  leviers  H  montés  sur  les  barres  hori- 
zontales L 
Au-dessous  de  A  se  trouve  un  cadre  analogue  K, 


Fig.  in. 

mobile  verticalement  au  moyen  de  la  vis  O,  et  qui 
supporte  les  rouleaux  inférieurs  N.  Les  écheveaux 
sont  disposés  sur  les  rouleaux  EN  et  tendus;  l'appa- 
reil est  ensuite  transporté,  au  moyen  d'un  dispositif 
convenable,  dans  le  bac  contenant  le  liquide  merce- 
risateur.  Au  bout  de  o',  les  leviers  11,  qui  seuls  sor- 


Fig.   119. 


T^ 


tant  du  bain,  sont  manœuvres  pour  changer  la  posi- 
tion des  niés.  On  prolonge  l'immersion  pendant  10' 
et  transporte  l'appareil  dans  les  bacs  à  lavage. 

Machine  pour  coniuiuniquer  un  lustre  aux 


fils  et  niés  textiles    Rider 

98-4  mars  99). 


(e.  r.   roîjS,  5  mai 


Le  procédé  est  purement  mécanique.  Pour  com- 
muniquer un  aspect  lustré  aux  fils,  on  les  passe  sur 
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de?  tambours  chauffés  el  sur  des  rouleaux  polisseurs. 
La  ligure  119  représente  un  appareil  schémalique  ;  les 
fils  L  passent  de  la  bobine  sur  les  cylindres  BC  à 
surfaces  polies  el  chauffés  à  la  vapeur,  puis  sur  les 
rouleaux  H  (sans  doute  les  tiges  1  disposées  à  l'ex- 
Irémilé  du  levier  mobile  E  .  Le  filé  passe  ensuite  au- 
tour de  J,  puis  est  enroulé  sur  la  bobine  K. 

Appareil  perrcctioiiué  pour  tendre  les  Clés, 
applicable  au  iiiercerisage  Ljuc  [e.  p.  2307, 
iojaiiv.  9S-2S  jain.  99  . 

L'appareil  qui,  d'après  Lowe,  donnerait  des  résul- 
tats supérieurs  aux  autres  machines,   se  compose 


d'une  série  de  paires  de  rouleaux,  dont  la  vitesse  va 
en  augmentant,  et  entre  lesquels  passent  les  filés. 
Dans  les  figures  120-123,  qui  sont  l'élévation,  le 
plan  el  la  section  de  l'appareil,  les  rouleaux  A  A' 
sont  disposés  en  paires  de  même  vitesse,  et  chaque 
paire  possèile  une  vilesse  plus  grande  que  la  précé- 
dente, ce  qui  produit  la  tension.  L'augmentation  de 
vilesse  des  rouleaux  est  de  10  à  30  ",  (,  de  la  vilesse 
des  premiers  rouleaux.  Les  filés  passent  d'abord  dans 
le  liquide  mercerisateur,  ou  bieu  l'on  répand  celui- 
ci  sur  les  premiers  rouleaux  par  les  tubulures  C.  Les 
rouleaux  BD  ;lig.  122  peuvent  être  perforés  el  servir 
à  amener  l'eau  nécessaire  au  lavage. 


Le  diamètre  des  rouleaux  AA'  varie  de  1  à  9  pouces 
I  pouce  =  0  m.  0254  ;  l'auteur  préfère  ceux  de  dia- 
mètre de  I  à  2  pouces  pour  les  fibres  non  filées,  el  de 
3  à  8  pouces  pour  les  filés. 

On  peut  obtenir  les  vitesses  convenables  en 
augmentant  le  diamètre  des  rouleaux. 

L'appareil  di'  la  ligure  120  convient  aux  filés  dou- 
bles ou  fortement  lordus  .la  figure  121,  qui  com- 
prend un  tablier  élastique  F,  est  destinée  aux  filés 
simples  ou  peu  tordus.  Pour  les  fibres  en  bourre,  on 
ajoute  un  tablier  G  analogue  à  F,  et  qui  passe  sur  les 
rouleaux  supérieurs.  Cette  bande  sacs  fin  F  peut 
être  lavée  dans  la  cuve  E. 

Voy.  E.  p.  17397,  h.  G.  M.  C,     ,    a 

Perfectionn.  aux  appareils  à  iiiercerîser  les 
tissus  cellulosiques  sous  tension  'H'imiUon 


lE.  P.  4067,  18  févr.-23  déc.  ! 
98-7  janv.  99> 


5,  elE.  p.  4556,  24févr. 


Dans  la  machine  (fig.  124',  le  tissu  à  merceriser 
sous  tension  est  fixé  sur  deux  chaînes  parallèles;  il 
entre  en  A,  el,  guidé  par  les  barres  A'  et  les  chaînes 
.\-.  il  passe  dans  une  cuve  B.  Une  cloison  D  fen 
verre  ou  porcelaine)  oblige  le  tissu  à  rester  dans  le 
liain  de  soude  caustique.  A  la  sortie,  les  rouleaux  I, 
ou  simplement  une  lame  F,  enlèvent  l'excès  de 
liquide.  On  dispose  en  G  une  série  de  tubes  perforés 
qui  amènent  de  l'eau  pour  laver  le  tissu  E.  Celui-ci 
est  ensuite  détaché  des  épingles  de  la  chaîne  et  en- 
roulé sur  II. 

L'appareil  figure  123  fait  l'objet  du  second  brevet; 
on  a  supprimé  la  cuve  D  de  l'appareil  précédent,  et 
le  liquide  mercerisant  arrive  parles  tuyaux  D',  D-,  D' 
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à  la  surface  du  tissu.  L'excès  de  liquide  recueilli 
en  B  est  renvoyé,  au  moyen  de  la  pompe  C,  à  la 
partie  supérieure  en  D-". 


BREVETS    FRANÇAIS 

PRODIITS  CHIMIQUES. 

Production  de  dérivés  nilro-substitués  d'no. 

oxydiphénylamine   suifo    [Act.  GeselL]   (ii.    v. 

28g'725,  Il  mars-i:5  juin  1808). 

En  traitant  par  le  dinitrorhlorbenzène  (1.3.4!  ou 
l'o.  ou  p.chloriiitroheiizèiic  suU'o,  lep.-aminophénol 
ou  ses  ac.  sulfo,  on  arrive  à  de  nouveaux  dérivés 
nitro-oxydiphénylamine  sulfo  qui  teignent  la  laine 
et  qui,  traités  par  le  soufre,  donnent  des  coloranis 
pour  le  coton. 

Ex.  1  :  20  k.  2  dinitrochlorbenzène  1.3.4  sont  dis- 
sous dans  200  lit.  d'alcool;  on  ajoule  une  solution  de 
80  k.  9  p.-aminophénol  o. -sulfo,  o  k.  b  caibonale  do 
soude  et  lo  k.  acétate  de  soude  dans  tOO  lit.  d'eau, 
et  porte  à  l'ébullilion  quelques  heures  au  réfrigé- 
rant ascendant.  L'ac.  nitré  formé  est  en  lamelles 
orangées  teignant  la  laine  en  jaune-citron. 

Ex.  Il  :  Action  de  ro.-nitrochlorbenzène  /). -sulfo 
sur  le  p.-amino|ihénol. 

Ex.  111  :  Aclion  du  p.-nitroclilorbonzène  sur  le  p.- 
aniino|)hénol. 

Ex.  IV  :  Action  de  l'o.-nitrochlorbenzènc  p.-sull'o 
sur  lep.-aniino|)hénol  o. -suites. 

Ex.  V  :  Action  du  p.-nitrochlorbenzène  o. -sulfo 
sur  le  p.-aminophénol  o. -sulfo. 

Préparation  de  dérivéïsi  lialugénés  de  la 
série  de  l'anlliraeènc  et  de  matières  colo- 
rantes en  dérivant  liaycr]  (b.  k.  ■i8C<>84, 
tO  mars-n  juin  1899). 

On  délaye  20  k.   de    1.5-diaminoanthraquinone 


dans  100  k.  chloroforme  ou  acétique  glacial  et  fait 
passer  un  courant  de  chlore.  Le  produit  est  liltré  et 
mis  à  cristalliser  dans  le  nitrobenzène. 

On  peut  aussi  bromer  avec  53  k.  de  brome  pour 
20  k.  de  produit. 

Les  nouveaux  dérivés  halogènes  sont  transformés 
en  colorants  à  l'aide  du  sulfurique  fumant. 

Ex.  :  bO  k.  bromure  de  1.5-diamino-anthraqui- 
none,  500  lit.  SO'H-  à  40°  B.  sont  chauffés  à  HO- 
120°  C.  11  y  a  un  vif  dégagement  de  brome;  après 
2  h.,  on  verse  dans  l'eau  bisulfitée,  chauffe  au  bouil- 
lon et  nitie.  Le  colorant  est  une  pùte  violet  noir  se 
dissolvant  dans  l'eau  en  violet  et  dans  les  alcalis  en 
bleu  pur.  Il  teint  en  bleu  la  laine  chromalée  et  en 
bleu  rouge  la  laine  ordinaire. 

On  peut  opérer  en  présence  d'ac.  borique  et  ne 
pas  isoler  le  produit  halogène,  que  l'on  transforme 
directement  en  colorant. 

l'abrieation    de    lac.    uiono-aeétyldiauiiuo- 
dipliénylaniine    sulTonique   et    ses    lionio- 

lognes  [C'Tar.]  (b.  f.  aSGo;!,  Iûmai-I3juin  1899). 

L'acide  s'obtient  d'après  la  d.  p.  8Gi5o  par  l'ébul- 
lilion des  solutions  aqueuses  de  la  p.-phénylènedia- 
niine  et  du  nitroclilorbenzène  sulfo  en  présence 
d'acétate  de  soude  et  réduisant  le  produit  obtenu.  En 
partant  de  l'acélyl  p.-jihénylène  diamine,  il  y  a  sa- 
ponification et  on  retombe  sur  l'acide. 

Au  contraire,  en  opérant  sous  pression  à  une  tem- 
pérature élevée,  il  n'y  a  pas  saponilicalion. 

Ex.  :  2  k.  6  p. -nitroclilorbenzène  o.-sulfonate  de  Na 
sont  dissous  à  chaud  dans  20  lit.  d'eau  avec  i  k.  36 
d'acétafe  de  soude  et  1  k.  56  d'acétyl  p.-phénylène 
diamine,  et  on  chaulTe  le  tout  8  h.  à  Ibu»  C. 

Le  dérivé  acélylé  obtenu  ne  précipite  pas  par 
l'acide  acétique  ;  ce  qui  U\  différencie  de  l'acide  ni- 
tré non  acétylé.  On  peut  l'isoler  par  le  sel  marin, 
mais  il  est  préférable  de  réduire  la  masse  par  le  fer 
ou  le  zinc  en  solution  acétique. 
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Le  dérivé  aminé  sert  à  la  fabrication  de  couleurs 
azoïques. 

Production  du  dinitroclilorbenzène  symé- 
trique et  nouvelle  chlor-/;i.-i>liénjIène  dia- 
niine  qui  en  dérive  Act.  Gescll.]  (b.  r.  2868SS. 
16  iTiars-20  juin  1899). 

On  transforme  aisément  le  »n.-dinitrobenzène  en 
un  dérivé  chloro  substitué  en  le  traitant  à  l'état 
fondu  à  100°  C,  par  le  chlore,  en  présence  de  chlo- 
rure ferrique  qui  sert  de  véhicule  au  chlore.  (Juaiid 
la  niasse  a  augmenté  du  poids  correspondant  à 
1  atome  de  chlore,  on  la  laisse  se  solidifier  et 
on  fait  cristalliser  le  dinitrochlorbenzène  symétrique 
dans  l'alcool  ;  il  est  en  aiguilles  blanches  fusibles  à 
59»  C. 

Par  réduction,  on  obtient  l'ac.  chloro-jji.-phénylène 
diamine  qui  fond  à  100-10.3°  C.  Elle  sert  à  la  prépa- 
ration de  colorants  et  comme  développateur  en  tein- 
ture, elle  fournit  des  nuances  vert  noir. 

MATIÈRES  COLORA.MES. 

ANTHRACÈNE.  —  Préparation  de  nouveaux 
colorants  bleus  de  la  série  de  l'anthracène 

[Bayer]  (b.  f.  266999,  add.  du  8  mars-16  juin  99) 
Emploi  de  l'électricité  pour  la  réduction  des  dini- 
troanthrarufine  et  dinilrochrysazinedisulfo.  Le  cou- 
rant a  environ  300  ampères  par  mètre  carré,  la  tem- 
pérature est  de  90°  C. 

COLORANTS  SOUFRÉS.  —  Préparation  de  ma- 
tières   colorantes    contenant    du    soufre 

[Geigy]  (b.  f.  286571,  6  mars-9  juin  1899). 
On  chauffe  avec  du  soufre  à  200-250''C.  du  p.-amino- 
phénol  mélangé  à  l'un  des  corps  suivants  :  1°  Ben- 
zidine  et  homologues,  dérivés  nitrés  ou  chlorés  ; 
2°  Bases  acélylées  ;  acétanilide  ou  dérivés  nitrés,  ha- 
logènes, nitro-halogènes,  sulfoconjugués,  etc.,  etc.  ; 
3°  Dérivés  formylés  ou  oxalylés  des  corps  ci-dessus  ; 
4»  Combinaisons  aminoazoïques  ;  5°  Phénol  et  déri- 
vés, etc.,  etc. 

Ex.  :  On  chaufl'e  à  200-210°  C.  en  remuant  22  k. 
p-aminophénol,  13  k.  S  acétanilide  et  22k.  de  soufre. 
Le  colorant,  après  purification,  teint  directement  le 
coton  en  noir  verdàtre,  qu'une  oxydation  transforme 
en  noir  intense  et  solide. 

Préparation  de  nouvelles  matières  colo- 
rantes substantives   noires    'Poirier]   (b.    f. 

286003,  16  févr.-23  mai  99). 

Dans  l'action  du  soufre  et  des  sulfures  alcalins  sur 
le  p.-aminophénol,  on  obtient  des  résultats  «  difl'é- 
rents  et  inattendus  »  si  on  mélange  au  p.-aminophé- 
nol  de  l'a-naphtol,  de  l'o.-phénylène-diamine,  du 
Iriaminobenzène,  etc. 

Ex.  1  :  t  p.  p.-aminophénol,  1  p.  2  a-naphtolet  3  p. 
soufre  sont  chauffées  3  h.  à  200°;  on  laisse  refroidir, 
ajoute  8  p.  sulfure  de  sodium  et  chaufïe  à  nouveau 
3-4  h.,  à  180-200°  C. 

Le  colorant  obtenu  serait  d'un  noir  plus  franc  que 
celui  dérivé  du  j).-aniinophénol;  l'a-naphtol  seul 
donne  un  faible  colorant  brun. 

Ex.  Il  :  Dans  2p.  5  de  soufre  fondu,  à  160°  C.,on 
introduit  1  p.  p.-aminophénol,  1  p.  4o  o.-nitramine  et 
chauffe  à  180-200°.  On  introduit  alors  8  à  10  p.  sul- 
fure de  sodium  et  continue  à  chauffer  3-4  h.  à 
180-210°  C.  Le  produit  obtenu  serait  d'un  noir  plus 
franc  que  celui  de  p.-aminophénol  seul. 


Ex.  111:  1  p.  p.-aminophénol,  1  p.  Iriaminobenzène 
1.  2.  4.,  2  p.  soufre  et  8  p.  sulfure  de  sodium. 

Production  d'un  colorant  noir   direct  pour 

colon   Act.  gcsell.]  1  n.  f.  283559,  ^^d.  du  10  mars- 

10  juin  99). 

On  remplace  roxydinitrodiphénylaniiiiesulfo  par 
ceux  obtenus  par  l'action  sur  le  p.-aminophénol  du 
p.-nitrochlorbenzène  (4.  1.2.  ou  2.  1.  4). 

Ou  encore  sur  le  p.-aminophénol  o.-sulfo  des 
o.-nitrochlorbenzène  ou  p.-nitrochlorbenzène  o.- 
sulfo. 

BLANCHIMENT,  TEINTURE,  IMPRESSIO.N 
ET  APPRÊTS. 

TEINTURE.  —  Système  perfectionné  de  pro- 
jecteur-disperseur  des  liquides  utilisés 
dans  la  teinture,  l'apprêt,  l'impression  et 
le  blanchiment  [Diioerger]{B.r.  285i33,20janv- 
26  avril  99). 

R^sîimt'.  —  1°  Un  système  d'appareil  projecteur- 
disperseur  des  liquides,  utilisé  dans  la  teinture,  l'ap- 
lirèt,  l'impression  et  le  blanchiment,  résultant  de  la 


fie.  126. 


combinaison  d'un  tube  souffleur  b  avec  un  tuyau  a 
amenant  lesdits  liquides  d'un  réservoir  supérieur, 
sous  une  faible  pression,  en  regard  d'un  tube  souf- 
fleur ;  ledit  tuyau  <i  étant  pourvu  d'un  organe  de 
débouchage  à  la  main  ou  mécanique  du  jet  remplis- 
sant à  la  fois  le  rôle  d'obturateur  ou  lié  à  un  obtu- 
rateur constitué  soit  par  un  couvercle,  soit  par  une 
calotte  perforée  ;  lesdits  tuyaux  a  et  b  étant  montés 
rigidement  sur  un  support  d  ou  articulés  sur  ce  sup- 
port de  fa(;on  à  prendre  telle  inclinaison  qu'on  dé- 
sire, l'un  par  rapport  à  l'autre,  et  étant  au  besoin 
jiourvus  de  becs  amovibles  a'  b'.  Comme  décrit  et 
représenté  (fig.  120  et  127). 

2°  Dans  un  procédé  de  pulvérisation  et  vaporisa- 
lion  des  tissus  par  application  de  rangées  d'appa- 
reils projecteurs-disperseurs,  la  disposition  ou  de 
ces  rangées  ou  de  un  ou  plusieurs  de  ces  a|)pareils 
sous  des  inclinaisons  variées,  de  fa^on  à  projeter 
simultanément  ou  successivement  sur  un  même 
point  du  tissu  des  liquides  différents,  et  spéciale- 
ment ceux  qui  ne  peuvent  ordinairement  se  mélan- 
ger, en  vue  de  faciliter  leur  brassage  et  leur  incor- 
poration. 
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3»  La  réalisation  de  ce  procédé,  de  préférence 
dans  des  chambres  closes,  et  spécialement  l'appli- 
cation dans  ces  chambres  de   rouleaux  creux   lhe< 


ou  mobiles,  perforés,  en  relution  avec  des  appareils 
d'aspiration,  lesdits  rouleaux  étant  fendus  ou  percés 
en  regard  des  parties  contre  lesquelles  s'appuie  W 
tissu. 


Cjiimlres  eu  zinc  niudilié,  pour  riinpressioii 
des  tissus  et  des  papiers  peints  ainsi  que 
pour  le  f;>'»"'''">'tg<*  et  autres  opérations 
analogues  et  procédé  pour  leur  fabrication 

[nejey]{D.  p.  285o3G,  13janv.-25  avril  99). 

On  fond  en  zinc  une  cheminée  cylindrique  creuse 
et  on  la  monte  sur  un  axe  pour  lui  faire  subir 
l'action  d'un  puissant  laminoii'.  Le  métal  augmente 
de  densité,  son  grain  devient  très  lin,  et  sa  dureté 
égale  celle  du  cuivre,  ainsi  que  son  homogénéité. 
Les  rouleaux  en  zinc  modifié  sont  gravés,  et  ensuite 
cuivrés  ou  aciérés. 

Addition  du   10  révr.-25  mai  li!!)!). 

Cette  addition  a  trait  à  la  coulée  des  cylindres. 
Elle  se  fait  en  source  —  c'est-à-dire  par-dessous  — 
et,  pour  éviter  l'action  de  l'air,  on  place  dans  le 
moule  un  tampon  qui  fait  office  de  flolteui'et  monte 
avec  le  métal.  Le  moule  est  à  développement,  le 
noyau  est  fait  avec  du  carton  mince  enduit  de  talc 
ou  d'ocre. 

La  chemise  ainsi  obtenue  est  saine  et  sans  souf- 
flure ;  on  la  monte  encore  chaude  sur  un  axe  en  fer 
de  0°',)0  de  diamètre  et  conique  (4  mill.  par  mètre) 
de  2  mètres  de  long.  Le  bloc  ainsi  enunanché  est 
soumis,  à  chaud,  à  une  forte  compression. 

APPRÊTS.  —  Xouvelle  machine  à  gommer  les 

tissus  d'envers,  sans  pression  et  sans  dou- 

blier  [Leveurjle]  (u.  F.  285i53,  21  janv.-28  avr.  99). 

Le  bâti  A  (fig.  128)  porte  un  rouleau  R  en  bronze 

gravé,  et  un  autre  au-dessous  R'  en  fonte  recouvert 

d'une  fine  toile;  ce  dernier  est  amovible  et  la  pression 


entre  les  deu.x  rouleaux  se  règle  à  volonté.  Deux 
autres  rouleaux  r  et  i'  portés  sur  deux  demi-lunes 
mobiles  LL  sont  entraînés  dans  le  mouvement  du 


rouleau  gravé  K  par  un  engrenage  L  R'  tourne  dans 
un  bac  à  gomme  b  fixe  ou  mobile. 

Le  tissu  T  passe  dans  l'embarrage  I,  et  entre  dans 
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la  machine.  Son  envers  vient  s'appliquer,  au  moyen 
lies  rouleaux  de  conlrainle  ir',  sur  le  rouleau 
gravé  \\.  Les  mouvements  et  diamètres  des  rouleaux 
R,  )•  et  (■■  sont  établis  de  faron  que  le  tissu  ne  glisse 
pas  surR,  mais  se  développe. 

A  la  même  vitesse,  R  reçoit  la  gomme  de  R'  et. 
suivant  la  pression,  le  rouleau  gravé  gardera  plus  ou 
moins  de  gomme  qui  se  déposera  à  l'envers  du  tissu. 
Le  rouleau  fournisseur  R  est  garni  d'une  toile  dans 
loute  sa  largeur;  on  peut  donc  gommer,  sans  pré- 
caution spéciale,  des  tissus  de   dilTérentes  largeurs. 

Innovation  dans  les  apprêts  [Gassmaitn]  [u.  r. 

285194,  23janv.--28  avr.  09). 

1°  On  foularde  en  albumine,  sèche  à  basse  tem- 
pérature el  coagule  par  un  court  vaporisage. 

•2°  On  foularde  le  tissu  en  albumine,  gélatine, 
colle  ou  autre  substance  coagulable  à  l'aldéhyde 
formique  ;  on  sèche  et  passe  en  bain  d'aldéhyde,  on 
décatit  en  présence  de  vapeur  d'aldéhyde. 

3°  On  foularde  en  bain  froid  d'un  collo'ide  et 
d'aldéhyde  formique  bisullîté.  on  sèche  à  80°  (',.. 
décatit  et  vaporise. 

Perrectioun.  dans  la  préparation  des  so- 
lutions pour  rendre  imperméables  les 
flbres  et  les  tissus  [Taylor  ib.  f.  285245, 
24  janv.-l"  mai  99). 

Les  solutions  imperméabilisantes  se  préparent  : 
1°  En  dissolvant  1635  gr.  de  sulfate  dans  H  I.  25 
d'eau  et  ajoutant  2800  gr.  d'acétate  de  plomb  dans 
1 1  1.  25.  Le  sulfate  de  plomb  séparé,  on  ajoute  une 
solution  très  diluce  de  tannin  (64  gr.  dans  22 1. 5  d'eau  . 
2°  ()n  dissout  1633  gr.  sulfate  d'alumine  dans 
11  1.  2o  d'eau  et  1300  gr.  d'acétale  de  chaux  dans 
11  1.  25  d'eau;  on  sépare  le  sulfate  de  chaux  el 
ajoute  64  gr.  de  tannin  dans  22  1.  5  d'eau. 

Fabrication  de  produits  cellulosiques  d'une 
grande  solidité  et  à  l'aspect  soyeux  an 
moyen  de  la  cellulose  séparée  d'un  dis- 
solvant  ou   au  moyen  de  l'ii.vdrocellulosc 

'Fiemery  tt  S.  Urhan]   b.  f.  286692,  10  mars-13  juin 

1899). 

Nous  revendiquons  : 

Un  procédé  de  fabrication  de  produits cellusofques 
solides  et  brillauls,  au  moyen  de  la  cellulose  sépa- 
rée par  précipitation  do  son  dissolvant  ou  au  moyen 
de  l'hydrocellulose  ou  de  l'amyloide,  procédé  con- 
sistant à  faire  sécher  ces  produits  après  leur  fabri- 
cation à  une  température  qui  ue  dépasse  pas  40° 
soit  dans  le  vide,  soit  dans  un  courant  d'air  éner- 
gique, le  tout  en  principe  comme  décril  ci-dessus  et 
dans  le  but  spécilié. 


BIBLIOORAPHIK 

JADBERT  Geor^fes-F.  ,  docteur  es  sciences.  —  Les 
matières  colorantes  azo'iques.  Petit  in-8 
[Encyclopédie  fcimli/ique  des  Aide-Méinoive). — Bro- 
ché, 2  fr.  30;  cartonné,  3  fr.  —  Chez  Gaulhier- 
Villars,  quai   des  Grands-Augustins,  H5,  à  Paris. 

(>el  aide-mémoire,  ((ui  fait  suite  an  volume  publié 
récemment  par  l'auteur  sur  Vlndiislri''  du  goudron 
dr  houille,  est  destiné  à  donner  une  idée  exacte  de 
l'importance  des  matières  colorantes  azo'iques.  11 
est  divisé   en    colorants  aminoazoïques,  colorants 


oxyazoïques,  colorants  azo'iques  teignant  sur  mor- 
dants, colorants  polyazoïques.  colorants  substantifs 
et  colorants  dérivant  de  bases  diverses. 

L'auteur  a  employé  comme  mode  de  représenta- 
tion le  système  de  tableaux  inauguré  il  y  a  quelques 
années,  en  Allemagne,  par  .Iulius.  Schultz  et  Julius, 
et  Hehne,  puis  en  Angleterre  par  Green. 

Cette  monographie  très  complète  dos  matières 
colorantes  azoïques  est  précédée  de  deux  courts 
chapitres  sur  les  colorants  nilrés  et  sur  les  colorants 
azoxyques. 

Cet  aide-mémoire  trouve  ainsi  sa  place  marquée 
dans  toutes  les  bibliothèques  des  laboratoires,  aussi 
bien  ceux  des  savants  que  ceux  des  industriels. 


CORRESPONDANCE 


M.  Léon  Lefèvre,  Paris. 

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  faire  insérer, 
dans  le  prochain  numéro  de  votre  journal, 
ï'HTala    suivant  : 

«  Le  blanc  PL  indiqué  n'est  pas  celui  de 
.M.  Pluzanski,  mais  modifié  dans  le  but  de  le 
rendre  plus  pratique  ;  en  place  de  3  1.  1/2 
soude  caustique,  lire  I  1.  12.  Le  blanc  Plu- 
zanski, tel  qu'il  a  été  indiqué  dans  la  circulaire 
de  la  maison  Cassella,  est  le  suivant  : 

2360  gr.  épaississant  ailragante  65,1. 
200n  gr.  ac.  tartriqiio. 
2000  gr.  eau. 

020  gr.  potasse. 
1.320  gr.  .NaOII  45°B. 
3W0  gr.  épaississant  adragante  6;.  I . 
2400  gr.  SuC12. 
1200  gr.  Soude  Solvay. 
2000  gr.  acétate  de  sonde. 

200  gr.  oléine. 

200  gr.  térébenthine. 


«  En  vous  priant,  etc. 


D'  L.  Caberti. 


CAMILLE    KCEGHLIN 

Par  .M.  .VinEUT  SCtlKUREU 

Nous  commencerons  dans  notre  prochain 
numéro  celte  intéressante  biographie  d'un  des 
chimistes  qui  ont  le  plus  innové  dans  l'indus- 
trie des  toiles  peintes.  Écrite  par  un  homme 
dont  la  compétence  et  la  science  font  aulorité 
en  la  matière;  elle  présente  le  plus  grand  inlé- 
rét  non  seulement  en  faisant  revive  une  physio- 
nomie des  plus  curieuses,  mais  encore  par  les 
travaux  techniques  de  Camille  Kœchlin  qui  y 
sont  passés  en  revue  et  analysés. 


Le  Direcleiir-Géranl  :  L.  Lefèvre. 


liiip.-imf  à  Corbeil,  par  Éd.  CntrS.    sur  papier  pur  alfa  fabriqua 
spécialement  pour  la  Berne 


N«32. 


REVUE    GENERALE    DES   MATIÈRES    COLORANTES 

ET   DES  INDUSTRIES  QUI  S'Y    RATTACHENT 


TOMK   III. 

CARTE  D'ÉCHANTILLONS  N°  X, 
Noir   et  Bleu   immédiats  [Canelta  et  Manufacture  Lyonnaise). 


1"  Août  1899. 


iN"  117.   —  Bleu  immédiat  sur  tissu. 


N»  es.  —  Bleu  immédiat  sur  GK-s  de  coton. 


N»  G'J.  —  Bleu  immédiat  sur  filés  de  coton. 


N"  7U.  —  Bleu  immédiat  sur  tissu. 


N"!!. —  Bleu  diphéne  B.   AclienOesell.  Berlin 
el  Lucien  Picard). 


S"  72.  —  Bleu  diphéne  B  avec  Rhodamine 

[Aclien  Gesell.  Uerliu  el  Lucien  l'icard). 


N»  73.  —   Noir  Colombia  FF  extra  sur  doublure         ,     .,         „  •    j.      .  n  t.    ,,    i     ^  i  •/  r-    ^ 

,  ,  ,.     „     ,11,1       ,  I  !>•      j,  ^^  i4.—  Noir  direct  2  B  \Farbenfabnken.  v.  F.  lia>/er) 

{Aclien  Gesell.  Berlin  el  Lucien  Picard],  '  ■^    ' 
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NOTICE    BIOGRAPHIQUE    SUR     LA    VIE    ET     LES    TRAVAUX 
DE    CAMILLE    KŒCHLIN 

Par    Albert    SCHEURER. 


Camille  Kœchlin  na([iiilà  Mulhouse  Ie6  mars  1811 
et  y  mourut  le  11  juin  18ti0. 

Écrire  sa  vie  reviendrait  à  faire  l'histoire  de  l'im- 
pression  depuis  le  premier  tiers  de  notre  siècle. 

Les  traditions  de  famille,  le  goût  des  sciences  et 
<les  arts,  un  esprit  de  recherche  appliqué  sans  cesse 
aux  adaptations  industrielles,  aux  perfectionufnienls 
des  procédés  anciens,  à  la  création  de  niélhodes  nou- 
velles ;  une  carrière  très  longue,  secondée  par 
l'entrain  passionné  d'un  chercheur  que  la  vieillesse 
surprit  en  pleine  possession  de  son  activité  et  de  ses 
forces  intellectuelles,  tout,  chez  Camille  Kœchlin, 
était  fait  pour  incarner  en  sa  personne  cette  in- 
<lustrie  de  l'indienne  dont  il  connaissait,  mieux  que 
qui  que  ce  soit,  et  l'histoire  et  les  secrets. 

Fils  de  Daniel  Rœchlin-Schouch,  qui  s'était  fait, 
grâce  à  ses  découvertes,  dans  l'impression,  une 
place  de  tout  premier  ordre,  arrière-petit-fils  de 
Samuel  Ka'chlin,  dont  la  maison  fut  le  berceau  de 
l'induslrir  cntonnière  en  Alsace  et  l'origine  do  la  fa- 
brication de  l'indienne  en  Trance  (1),  il  était  né  dans 
le  milieu  même  où  de\ aient  se  dévelo])per  ses  bril- 
lantes qualités.  Élevé  dans  la  fabrique,  il  en  avait 
battu,  dès  l'enfance,  tous  les  recoins,  en  savait 
tnules  les  pratiques;  entouré  de  perpétuelles  leçons 
<le  choses,  il  s'était  fuit  de  ce  milieu  une  seconde 
nature. 

11  eut  la  bonne  fortune  d'avoir  un  père  assez  clair- 
voyant pour  lui  faire  faire  de  fortes  études. 

Daniel  Kœchlin,  à  (|ui  nous  devons  la  création 
«l'une  école  de  chimie  à  Mulhouse,  comprenait  que 
l'industrie  ne  pouvait  vivre  et  se  développer  sans  le 
concoursdes  sciences.  .N'était-il  pas  arrivé  lui-même, 
par  l'instruction  supérieure  qu'il  avait  reçue,  à  faire 
une  série  de  découvertes"?  Il  est  très  remarquable 
de  trouver, dans  une  famille  d'industriels,  cette  idée 
si  clairement  arrêtée  dès  la  lin  du  xvni"  siècle,  à  une 
épo(|ue  où  la  chintie  au  berceau  ne  pouvait  domier 
<pic  des  promesses,  et  où  l'empirisme  des  pratiques 
séculaires  produisait  à  volonté  des  miracles  que  les 
liommes  de  science  ne  pouvaient  expli([uer. 

Celte  grande  intelligence  des  choses  du  métier 
unie  à  des  vues  d'ensemble  sur  l'avenir  est  une  des 

(1)  Penot,  Notice  nécrologique  sur  Daniel  Kœchlin- 
Schouch  (Bulletin  de  ta  Société  industrielle,  1872). 


marques  caractéristiques  de  la  dynastie  des  Kœchlin, 
qui  rappelle  les  Aide  et  les  Elzévier  et  qui  vient  de 
perdre  dans  Horace  Kœchlin,  dont  nous  portons 
encore  le  deuil,  l'un  des  plus  Ijrillants  de  ses 
chaînons. 

L'histoire  de  cette  famille  d'indienneurs,  faite 
au  point  de  vue  de  l'origine  et  du  développement 
d'une  seule  et  même  industrie,  foui'nirait  une  page 
suggestive  sur  l'énergie  de  cinq  générations  appli- 
quées au  même  but,  et  l'on  serait  émerveillé  de  la 
somme  d'idées,  d'elfoits,  de  créations,  produits  par 
cet  ensemble  d'hommes  intelligents  et  assez  instruits 
pour  s'assimiler  tous  les  progrès  et  les  traduire  par 
de  brillantes  applications. 

Daniel  Kan-hlin  avait  été  l'élève  de  Fourcroy  et 
l'ami  de  \'auquelin,  il  avait  conservé  dans  le  monde 
scientifique  des  relations  qui  ouvrirent  à  son  fils  Ca- 
mille, dès  son  arrivée  à  Paris,  où  il  commença  ses 
études  en  1827,  un  milieu  intellectuel  très  propre  à 
développer  les  aspirations  qui  le  poussaient  vers  les 
sciences. 

Bien  orienté  et  prédestiné  à  la  vie  de  fabrique,  le 
jeune  étudiant  entra  au  laboratoire  avec  le  parti  pris 
d'apprendre  pour  appliquer.  Celte  spécialisation  pré- 
coce amenait  dans  .son  esprit  un  double  travail  de 
classification  ([ui  lui  apprenait  à  voir  la  chimie  sous 
un  jour  particulier.  L'idée  théorique  et  l'idée  pratique 
cheminant  côte  à  côte,  s'appuyaient  l'une  surl'autre 
et  se  développaient  mutuellement  par  des  échanges 
féconds. 

C'est  dans  ces  conditions  particulièrement  heu- 
reuses qu'il  fit  à  Paris  ses  débuts,  en  un  temps  où  les 
fils  d'industriels  qui  préludaient  aux  travaux  de 
l'usine  jiar  de  fortes  éludes  étaienl  rares.  En  1829, 
après  deux  années  de  laboratoire,  il  prépare  avec 
Darruel  le  cours  de  Thénard  à  la  Sorbonne  et  suit  le 
cours  de  Clément  Désormes. 

A  cette  époque,  le  Quartier  Latin  oITrail  une  phy- 
sionomie différente  de  celle  que  nous  lui  connaissons 
maintenant.  Le  nombre  des  étudianls  était  plus 
restreint,  leurs  points  de  contact  plus  fréiiuents,  la 
camaraderie  |)lus  développée.  11  y  régnait,  peut-être 
plus  vivant  qu'aujourd'hui,  un  esprit  public  qu'at- 
tisaient les  leçons  et  les  doctrines  des  Guizot,  des 
Villemain,  des  Cousin. 
Au  milieu  de  ce   foyer  intellectuel   intense,  un 
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jeune  homme,  curieux  de  toute  iliose,  ne  jiouvait 
manquer  de  s'assimiler  avec  rapidité  les  méthodes 
les  enseignements,  les  principes  des  mailres.  Les 
élans  de  la  jeunesse  des  écoles  vers  un  idéal  de  jus- 
lire  et  de  liberté,  que  les  circonstances  politiques 
du  moment  n'étaient  pas  faites  pour  calmer,  avaient 
trouvé  dans  Camille  Kœchlin  un  terrain  bien  pré- 
paré. 

Les  arguments  les  plus  pressants  et  les  meilleurs 
conseils  d'un  père  inquiet,  transmis  à  distance  par 
ia  poste,  ne  pouvaient  trouver  grâce  devant  l'irré- 
sistible courant  d'idées  qui  emportait  ces  jeunes 
esprits  vers  un  avenir  jugé  par  eux  plus  confoime 
au  génie  du  pays. 

On  lui  prêchait  la  prudence,  à  lui  que  son  oncle 
Nicolas  emmenait  à  douze  ans  dans  les  montagnes 
des  Vosges  où  se  tramait  la  conjuration  de  Bellort. 
On  l'exhortait  au  calme  et  à  la  tranquillité,  lui  qu'on 
avait  élevé  dans  l'admiration  du  colonel  Caron  et 
qui,  à  peine  débarqué  à  Paris,  était  devenu  l'ami  de 
Raspail. 

CesremontrancesétaienI  acceptées  avecl'apparente 
docilité  d  uniiisqui  ne  veut  pas  inquiéter  ses  parents. 
L'occasion  ne  mit  pas  sa  conscience  entre  l'obéis- 
sance qu'il  devait  à  son  père  et  les  élans  de  son 
cœur.  En  juillet  1830,  Cam.  Kœchlin  se  trouvait  chez 
Thomson  à  Primrose.  Il  y  fit  son  entrée  dans  lin- 
duslrie  et  commença  cette  longue  série  d'études  qui 
ne  devait  se  terminer  qu'à  sa  mort. 

Avant  sa  rentrée  dans  sa  ville  natale,  oij  il  était 
appelé  à  fournir  la  partie  la  plus  brillante  de  sa  car- 
lière,  nousle  trouvons  en  Angleterre,  en  Normandie, 
en  Alsace,  en  Russie. 

Comme  les  artisans  qui  faisaient  leur  tour  de 
France,  il  fit  son  tour  d'Europe,  long  voyage  déplus 
de  vingt  ans,  pendant  lesquels  il  connut  toutes  les 
pratiques  de  son  métier. 

Pourquoi  n'entra-t-il  pas  dans  la  maison  pater- 
nelle, pourquoi  demeura-t-il  si  longtemps  à  l'étranger, 
alors  que  son  père  possédait  une  des  fabriques  les 
plus  renommées  pour  la  perfection  de  ses  produits"? 
C'est  un  secret  qu'il  n'est  plus  possible  de  l'énétrer. 
Bien  que  sa  place  y  fût  marquée,  on  peut  supposer 
qu'il  voulait,  avant  tout,  voler  de  ses  propres  ailes 
et  que  son  esprit  inventif  et  son  caractère  indépen- 
dant ne  se  seraient  pas  accommodés  d'une  tutelle  qui 
commandait  le  respect,  dû  à  la  fois  au  talent,  à 
l'âge  et  au  chef  de  famille. 

Cette  longue  odyssée,  pendant  laquelle  il  n'a  cessé 
d'entretenir  avec  son  père  une  correspondance  sui- 
vie, et,  fort  heureusement  pour  IhisLoiie  de  I  in- 
dienne, conservée  tout  entière,  ne  se  termine  qu'en 
1852  par  son  entrée  dans  la  maison  Sleinbach- 
Kœchlin,  dont  son  frère  Alfred  était  un  des  ciiefs. 

En  1837,  il  est  à  (Glasgow  chez  Ilontlreith.  En  1830, 
à  Cernay,  associé  avec  C.  l'avre;  en  l>>-iO,  à  .louy  ; 
en  )8i-,  au  Houlnie,  dans  la  maison  Veuve  Schlum- 
berger-Rouff.  en  I84i),  dans  celle  de  Déruque,  et  sur 
le  point  de  partir  pour  la  Russie  où  il  devait  rester 
sept  ans  chez  KoloubiatnikofT. 

Enfin, sorti  de  la  maison  Sleinbach-Kœchlin  en  1 8'72, 
il  entra  chez  MM.  Frères  Kœcliliu  et  se  retrouva  ainsi 
dans  la  maison  paternelle  qu'il  ne  quitta  plus  jus- 
(ju'àsa  mort. 

Camille  K(Kchlin  conserva  jusqu'au  dernier  jour 
son  intelligence  vive  et  éveillée,  son  œil  exercé  pir 
l'observation  journalière  des  couleurs,  son  esprit 
d'une  tournure  impiévue,  originale  et  pleine  de 
saveur. 

Ses  réûexions  étaient  parfois  empreintes  d'une  cer- 


taine causticité  ;  il  saisissait  le  ridicule  dans  sa  pen- 
sée plus  que  dans  la  forme  et  s'amusait  des  travers 
qui  laissaient  apparaître  soit  un  défaut  d'instruction, 
soit  un  manque  de  finesse.  Très  dévoué  à  ses  amis, 
il  se  montrait  paternel  vis-à-vis  de  ses  inférieurs. 

La  grande  patience  qu'il  avait  l'habitude  d'appli- 
quer dans  toutes  ses  recherches  le  portait  à  l'indul- 
gence. Ceux  qui  ont  travaillé  sous  ses  ordres  savent 
combien  il  était  bon  et  obligeant.  Il  aimait  les  petites 
gens,  les  pauvres,  et  s'imposait,  en  leur  faveur,  des 
sacrifices  souvent  hors  de  proportion  avec  ses 
moyens.  C'est  un  des  traits  de  son  caractère. 

Il  ne  s'est  jamais  départi  de  ses  habitudes  matina- 
les, son  travail  commençait  dès  le  i-éveil;  toujours  à 
la  piste  de  quelque  réaction  nouvelle,  il  se  montrait 
pressé  d'en  étudier  les  résultats  et  il  le  faisait  avec 
une  impatience  d'enfant,  car  il  avait  conservé  l'im- 
pression vive  de  la  jeunesse  qui  se  laisse  séduire  par 
l'art  de  rinventeur,plusque  parla  valeur  intrinsèque 
de  ses  découvertes. 

Ses  essais,  il  les  faisait  lui-même,  allant  pour  réa- 
liser l'équilibre  parfait  de  ses  recettes  —  équilibre 
qui  est  un  art  —  jusqu'à  préparer  lui-même  des 
portions  de  couleurs,  rôle  que  l'on  abandonne  géné- 
ralement à  des  contremaîtres. 

U  étudiait  ses  couleurs  avec  un  soin  dont  le  fait 
précédent  donne  la  mesure  ;  dans  ces  études,  se  fiant 
plus  à  l'expérience  directe  qu'aux  conclusions  théo- 
riques, il  procédait  à  coups  multiples  d'essais.  U  n'est 
jias  à  dire  pour  cela  que  la  théorie  fût  exclue  de  ses 
tiavaux  ;  au  contraire,  il  s'en  servait  beaucoup  et 
s'appuyait  surtout  sur  la  chimie  qu'on  enseignait  au 
temps  de  sa  jeunesse  et  qu'il  connaissait  à  fond; 
mais  il  ne  la  faisait  intervenir  que  dans  les  grandes 
lignes  et  ne  lui  demandait  que  des  points  de  départ, 
laissant  à  la  pratique  le  soin  de  régler  les  questions 
de  détail. 

Les  nouvelles  théories  chimiques  ne  lui  parais- 
saient pas  assises  sur  des  bases  indiscutables,  il  avait 
d'amères  railleries  pour  les  radicaux  hypothétiques 
et  les  résidus  tels  que  l'oxhydryle  :  «  Qu'on  me 
montre,  dans  un  verre  à  pied,  de  l'oxhydryle...,  de 
l'oxhydryle  d'animal...?  ».  La  Bubuline  de  Morin 
l'égayait  :  ■■  Celte  désignation  enrichit  encore  le 
chaos  des  noms  de  la  chimie  organique,  qui  bientôt 
permettra  de  confondre  les  chimistes  d'aujourd'hui 
avec  les  médecins  de  Molière.  " 

Il  s'était  acquis  une  notoriété  considérable  et  il 
n'est  guère  de  chimiste  célèbre  qui,  de  passage  dans 
noire  pays,  ne  se  soit  arrêté  à  Mulhouse  pour  le  voir, 
tant  sa  réputation,  sortie  du  domaine  de  l'atelier, 
avait  attiré  l'attention  du  monde  savant  et  avait  fait 
de  lui  une  personnalité  qu'il  était  impossible 
d'ii-'norer. 

Mais  son  extrême  modestie  ne  laissait  percer  au- 
cune prétention,  bien  qu'il  affirmât,  avec  conviclion, 
dune  façon  très  formelle,  les  faits  dont  il  avait  re- 
connu l'authenticité  ;  et  on  le  retrouvait  toujours 
pareil  à  lui-même,  aussi  bien  au  comité  de  chimie, 
donl  il  était  un  des  membres  les  plus  fidèles,  que 
dans  l'intimité. 

Il  avait  l'habitude  de  réunir  cheziui,  chaque  mois, 
à  la  sortie  du  comité,  quelques-uns  de  ses  collègues 
auxquels  se  joignaient  son  lils  Horace  et  ses  filles, 
ses  gendres  ou  d'autres  membres  de  sa  famille  ;  dans 
ces  réunions  intimes,  dont  tous  ceux  qui  y  étaient 
admis  ont  conservé  les  plus  charmants  souvenirs,  on 
causait  des  actualit''s,  du  passé  et  surtout  de  l'ave- 
]  nir  ;  cette  immense  inconnue  l'intéressait  plus  que 
loul  le  reste  el  piquait  sa  curiosité  à  un  point  extra- 
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ordinaire  chez  un  vieillard.  Les  théories  philosophi- 
ques, polilii|ues  et  sociales  allaient  leur  train  ;  on 
était  frappé  de  li  tournure  jeune  et  originale  qu'il 
savait  leur  imprimer.  Ses  apereus  plein  d'imprévu, 
rarement  excmiits  de  sarcasme  et  qu'il  énonrait 
brièvement,  avec  des  pauses  pemlant  lesquelles  il 
cherchait  le  mot  destiné,  comme  un  vêtement,  à  cji- 
vclopper  sa  pensée,  en  lui  conservant  toute  sa  ver- 
deur, joignaient  à  une  ceilaine  bizarrerie  drùle  des 
traits  saisissants  de  vérité. 

Ces  mêmes  traits  se  retrouvent  dans  sa  correspon- 
dance. Voici  deux  lettres  qu'il  écrivait  à  M.  Scheurer- 
Kestner;  l'une  répondait  à  l'envoi  d'un  résumé  de 
travaux  exécutés  sur  la  combustion  de  la  houille, 
l'autre  à  celui  d'une  conférence  faite  sur  Nicolas 
Leblanc,  devant  la  Société  chimi(|ue  de  Paris. 

Cl  Mulliouse,  le  2'i  juin  ISSfi. 
«  Cher  ami, 

u  Si  vous  aviez  le  mérite  d'élre  de  1811,  comme  moi 
et  comme  peu  d'autres,  vous  connaîtriez  peut-être  les 
dcsiujréments  auxquels  expose  la  perte  successioe  de 
tous  les  sens. 

"  Aujourd'hui,  j'en  accuse  celle  delà  mémoire  et  celle 
de  la  valeur  du  temps,  pour  vous  prier  d'en  vouloir  à 
ces  moteurs  de  ma  négligence,  à  vous  remercier  de  l'hom- 
mage de  voi  publications  sur  lacoinliustion  de  la  houille. 
Pour  résoudre  des  que.ttions  pareilles,  il  faut,  outre  le 
savoir-faire  scientifi'iue,  une  appréciation  de  la  valeur 
de  cette  pierre  à  chauffer  sur  laquelle  repose  l'induntrie. 
Je  n'aurais  jamais  eu  votre  patience  ni  votre  amour  de 
ce  côté,  si  important,  de  l'économie  de  cette  matière  pre- 
mière, d'autant  plus  que  j'aspire  au  moment  oie  elle  sera 
reléguée  parmi  nos  combustibles  préhistoriques  et  rem- 
placée par  des  gaz. 

«  Qu'est-ce  qu'un  chauffage  avec  des  blocs  qtii  e.vigent 
tous  une  autre  taille  pour  être  dévorés,  et  qui,  à  létal 
même,  sont  les  meilleurs  extincteurs  du  feu.  Puis,  quelle 
suuvag'rie  de  mettre  l'eau  en  ébullition  avec  de  la  ben- 
zine, de  l'aniline,  de  l'anthracène,  de  la  naphtaline,  de 
l'ammoniaque,  etc.,  etc.  Convenez  que  la  civilisation 
a  à  donner  un  rude  coup  de  balai  à  cette  révolut«in.  » 


Mulhouse,  le  2i  juin  188 1. 


"  Cher  ami, 


«  Je  vous  remercie  de  vos  intéressantes  communica- 
tions,autant  que  vouspouvez  remercier  votre  constitution 
de  laisser  à  votre  tète  encore  des  parcelles  libres  pour 
des  travaux  de  cette  importance.  Votre  conférence  (sur 
Sicolas  Leblanc)  devrait  figurer  dans  nos  Bulletins 
comme  exemple  d'ingratitude  pour  le  savant. 

«  Quant  à  la  combustion  des  pyrites,  un  fait  m'intri- 
gue.  Puisqu'il  se  forme  du  SO^,  pourquoi  laisser  échapper 
d'autres  personnages  que  ledit  SO'  de  vos  fours.  Pourquoi 
res  ascensions  en  6lowcr,en  Gay-Lussac,  voire  même  en 
tour  de  Thann  (celle-là  vous  montre,  par  sa  positiim, 
t'usaijc  qu'il  faut  en  faire)  (i),  pour  n'aboutir  en  finde 
compte  qu'à  du  sulfate  plombique  !  Ces  complications, 
CCS  sauvageries,  m'empêchent  d'avoir  pour  votre  indus- 
trie l'adoration  que  vous  avez. 

Il  A  l'occasion  de  vos  débats  sur  le  scrutin  de  liste, 
pourquoi  ne  proposez-vous  pas  pour  la  Chambre  un 
mode  d'élection  pareil  au  votre  (2).  Cela  serait  une 
Chambre  perpétuelle  et  qui  vous  mettrait  à  l'abri  de  ces 

(1)  Allusion  à  la  tour  renversée  du  château  de  TImnn. 

(2)  Celui  du  Sénat. 


sobUions  de  continuité  dangereuses.  On  est  toujours 
dan^  les  transes  pendant  vos  vacances. 

«  En  attendant  le  plaisir  de  ces  réponses  verbales, 
sous  peu,  sans  adieu,  etc.. 

c    C\M.    KiKC.III.IN.    » 

Ses  idées  philos(ipliii|Ui's  étaient  voltuiricnnes  et, 
si  parfois  elles  mani|uaient  de  lixilé,  c'est  que  le 
doute  planait  en  maître  au-dessus  d'elles,  il  a  laissé 
quelques  pensées,  elles  indiquent  bien  l'état  d'un 
esprit  chercheur,  qui  ne  peut  se  nourrir  d'hypothèses 
et  (|ui,  môme  dans  le  domaine  moral  des  conceptions 
religieuses,  éprouve  le  besoin  de  soumettre  au  con- 
trôle de  sa  raison  tout  ce  qui  semble  échapper  aux 
grandes  lois  de  la  nature. 

\'oici  quelques  fragments  de  ces  pensées,  écrites  en 
dehors  de  toute  idée  de  publication  : 

«  Après  avoii-  été  croyant,  après  avoir  cru  aux 
miracles,  à  tout  le  surnaturel,  on  peut  revenir  de  ses 
erreurs,  et  alors  on  s'attribue  des  pensées  supérieures. 
On  n'est  pas  jilus  pour  cela,  c'est  allaire  de  pure 
soustraction.  Vous  n'aviez  pas  ces  croyances  en 
naissant,  on  vous  lésa  inculquées;  un  raisonnement, 
que  l'on  a  cru  plus  sain,  vous  a  permis  de  vous  en 
débarrasser,  cela  ne  vous  a  remis  qu'à  votre  point 
de  départ.  )> 

i<  (>haque  fois  que  l'hoiume  veut  traiter,  ap- 
profondir des  questions  indélinissables  ipii  lui  sont 
interdites,  que  la  nature  lui  défend,  son  esprit,  son 
imagination  ne  peut  pas  quitter  son  être  davantage 
que  l'escargot  sa  cociuille.  » 

«  Si  les  morts  revenaient,  nos  contemporains 

seuls  nous  intéresseraient,  les  anciens  nous  gêne- 
raient, n'étant  pas  à  la  hauteur  de  nos  connaissan- 
ces. » 

«  Je  laisse  un  libre  coins  à  mes  idées  :  Malgré 

la  vénération  que  je  porte  à  l'Être  que  je  crois  être 
le  créateur  de  tout,  je  ne  ciains  pas,  pour  mettre  au 
net  mes  idées,  d'en  former  qui  lui  soient  défavora- 
bles. Pourquoi  me  les  laisserait-il  former?  Il  ne  m'en 
punira  donc  pas?  Ce  ne  sont  d'ailleurs  pas  des  opi- 
nions par  moi  prises,  mais  uni(piemenl  une  discus- 
sion de  mes  idées,  discussion  théorique  qui  m'est 
rendue  d'autant  plus  curieuse  que  j'obtiens  chaque 
fois  pour  résultat  une  opposition  aux  idées  que  l'on 
prend  par  raisonnement  métaphysique.  Celte  oppo- 
sition me  paiait  juste,  l'idée  meiiarait  juste,  aussi  je 
ne  sais  laquelle  adopter,  car  je  ne  me  sens  guidé  par 
rien  qui  me  dise  :  Il  faut  ((ue  tu  me  prennes,  moi 
plutôt  que  l'autre,  car  c'est  celle  que  le  Tout-Puissant 
t'assigne.  » 

Il  User  bénir!  („)u'on  ait  des  liquides  qui  bénissent, 
soit;  mais  des  hommes,  des  semblables,  des  pareils, 
cela  ne  s'admet  pas.  » 

En  1880,  (îamille  Kœchlin  atteignit  le  cinquantième 
anniversaire  de  son  entrée  dans  l'industiie.  La  So- 
ciété industrielle,  ses  collègues,  ses  amis  voulurent, 
en  son  honneur,  donner  une  fête.  Il  fut  impossible 
de  le  décider  à  accepter  ce  témoignage  public  d'estime, 
et  l'on  dut  se  borner  à  lui  olîrir  une  giande  médaille 
d'honneur. 

Le  comité  de  chimie  y  ajouta  un  objet  d'art  qu'une 
délégation  fut  chargée  de  lui  remettre.  Eu  même 
tenqjs,  on  lui  annoin;ait  sa  nomination  au  titre 
d'oflicier  d'Académie. 

C'est  entouré  de  toute  sa  famille  qu'il  reçut  les 
délégués.  Il  mit  dans  celte  réception  la  simplicité 
(|u'il  apportait  en  toutes  circonstances  et  se  montra 
très  touché  de  cette  démanhe  dont  il  apprécia  vive- 
ment l'intention. 
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Son  ami,  .M.  Schi-urer-Keslner,  retenu  à  Paris, 
n'ayant  pu  se  joindre  à  ses  collègues,  Cam.  Kœchlin 
lui  écrivit  le  jour  même  la  lettre  suivante  : 

.<  Muthome.  le  20  juin  ISSO. 
«  Cher  ami, 

«  Quoique  je  nesoispas  habitué  aux  grands  honneurs, 
je  me  garderai  d'invoquer  ce  défaut  de  pratique  pour 
excuser  mon  silence  envers  ceux  qui  m'ont  fait  obtenir 
ces  honneurs. 

«  Leur  tâche  était  d'autant  plus  difficile  qu'elle  con- 
sistait à  faire  de  rien  quelque  chose... 

«  Un  beau  jour  donc,  je  me  suis  trouvé  surpris  par  un 
véritable  cyclone  d'honneurs...  Je  savais  qu'une  mé- 
daille m'avait  été  volée,  mais  je  ne  m'attendais  pas  au 
splendide  souvenir  de  mes  collègues,  ni  au  diplôme  d'of- 
ficier d'.icadéiiiie...  On  est  toujours  très  flatté  et  très 
ému  de  témoignages  de  ce  calibre,  mais  à  côté  de  ce  sen- 
timent, comment  effacer  celui  qui  vous  empêche  de  croire 
ces  témoignagismérités... 

«  Cher  ami,  on  ne  peut  avoir  tout  réuni;  à  mesure  qu'il 
arrive  un  bonhtur,  on  perd  un  autre;  les  destinées  s'en- 
grènent avec  celte  justice.  .Ainsi,  en  même  temps  que  ces 
derniers  événements  m'arrivaient,  de  tristes  événcmtnts 
de  famille  les  accompagnaient.  » 

En  effet,  Mme  Camille  Kœchlin,  alors  à  Vichy,  dut 
rentrer  en  toute  hâte,  atteinte  d"un  accident  grave. 
Le  chagrin,  occasionné  par  ce  triste  événement,  au- 
quel s'étaient  ajoutées  des  préoccupations  de  famille, 
fut  atténué  par  la  rentrée  dans  la  maison  patei-nelle 
de  Tune  de  ses  filles,  qui  ne  l'a  plus  quitté  jusqu'à 
sa  mort  et  qui  l'a  entouré,  jusqu'à  son  dernier  jour, 
des  soins  les  plus  affectueux. 

Deux  épreuves  terribles  l'attendaient  :  il  perdit  sa 
femme,  puis,  plus  tard,  Mme  Ochs,  sa  fille  ainée, 
pour  laquelle  il  éprouvait  une  affection  très  vive. 

Ces  événements  ne  sont  pas  étrangers  aux  atteintes 
que  subit  sa  santé;  très  ébranlée  après  la  mort  de  sa 
fille,  elle  resta  à  jamais  compromise. 

Ses  dernières  années,  pendant  lesquelles  il  ne  cessa 
de  chercher  un  refuge  dans  le  travail,  sont  marquées 
par  plusieurs  communications  qu'il  fit  au  comité  de 
chimie. 

11  ne  s'occupait  plus,  alors,  que  de  travaux  de  labo- 
ratoire. Une  maladie  de  cœur  s'était  déclarée,  dont 
l'allure  donnait  de  sérieuses  inquiétudes.  Enfin,  au 
commencement  du  mois  de  juin  1890,  son  mal  prit 
une  tournure  inquiétante,  et  huit  jours  après  il  s'étei- 
gnit, à  l'âge  de  70  ans.  Suivant  son  désir,  il  fut  en- 
terré civilement. 

Avec  lui  disparait  une  des  figures  les  plus  intéres- 
santes de  Mulhouse.  Elle  portait  bien  la  marque  de 
cette  race  d'hommes  énergiques  et  tenaces  qui,  au 
cours  de  ce  siècle,  ont  fait  l'honneur  du  Haut-Ilhin. 

Travaux  de   statistique. 

.Nous  devons  à  Camille  Kiuclilin  des  documents 
précieux  sur  l'historique  des  inventions  qui,  depuis 
l'origine  relativement  récente  de  l'industrie  de  l'im- 
pression, ont  marque  les  étapes  successives  de  ses 
progrès  et  de  son  évolution. 

Suivre  pas  à  pas  la  genèse  de  cette  industrie, 
voir  par  quels  moyens  elle  est  arrivée  à  produire 
les  genres  que  ce  siècle  a  vu  éclore,  déterminer  la 
date  des  inventions,  qui  s'échelonnent  sans  inter- 
ruption, d'année  en  année,  était  une  œuvre  bien 
faite  pour  tenter  la  curiosité  d'un  chercheur;  et 
l'homme  qui  s'y  est  livré  n'a  pas  trouvé  le  temps  de 


penser  à  lui-même  et  n'a  pas  laissé  à  ses  enfants  la 
relation  de  ses  propres  découvertes. 

Son  grand  travail  sur  \'Hi<;toire  des  applications 
du  chrome  dans  l'impression  et  dans  la  teinture, 
a  paru  à  la  date  du  2  novembre  1833  dans  nos  Bul- 
letins X\V,  :109  .  11  renferme  la  statistique  des 
applications  les  plus  importantes  faites  depuis  le 
commencement  du  siècle  dans  le  domaine  de  l'im- 
pression. 

Il  nous  montre  Lassaigne,  attirant  l'attention  des 
teinturiers  sur  le  chromate  de  plomb,  et  celte  cou- 
leur, "  le  plus  beau  de  tous  les  jaunes  »,  appliquée 
dès  1818  par  la  fabrique  de  papier  peint  de  Itixheini 
et  dès  1820,  par  la  maison  Nicolas  Kœchlin  comme 
couleur  enlevage,  sur  rouge  turc,  sur  roses  huilés, 
sur  violet  garance;  par  Walter  Crum  comme 
orange  de  plomb  destiné  à  enluminer  le  fond  bistre 
au  manganèse  et  en  1827  le  fond  gros  bleu  d'in- 
digo; par  Thompson  ou  Ilargreaves  ou  Lightfoot 
comme  vert  solide  associé  au  rouge  turc,  au  puce 
garance,  au  bistre  manganèse  et  à  d'autres  fabri- 
cations. 

11  passe  en  revue  l'application  faite  par  Basile, 
à  liouen,  des  propriétés  oxydantes  de  l'acide  chro- 
mique  pour  obtenir  un  mordant  rouge  enlevage  sur 
bleu  de  cuve  :  l'oxydation  du  cachou  au  moyen  de 
bichromate  fait  probablement  par  Camille  Kœchlin, 
en  183i.  Il  semble  cependant  attribuer  à  son  père 
la  paternité  de  cette  invention.  L'oxydation  des 
fonds  puce  et  fonds  noirs  au  campéche  en  est  la 
suite  naturelle. 

Il  mentionne  ensuite  les  réserves  au  tartrate  de 
chrome  sous  couleurs  chromatées,  les  impressions 
changeantes  et  les  couleurs  conversion  formées 
d'une  matière  colorante  ox^'dable  rendue  acide 
venant  toucher  les  couleurs  au  chromate,  telles  que 
l'orange,  le  jaune,  le  vert  de  chrome,  et  que  l'on 
doit  à  Leitenberger;  l'article  de  Gerber  consistant 
en  un  fond  gros  bleu-indigo  avec  formes  réservées 
couvertes  d'un  mille-raies  cachou  qui  ne  laisse 
aucune  trace  sur  le  bleu,  effet  obtenu  par  l'impres- 
sion de  cachou  épaissi  à  la  gomme  et  recouvert  de 
l'impression  d'une  réserve  au  chromate  qui  se  dé- 
tache pendant  le  cuvage;  l'application  due  à  Mercer 
du  jaune  de  chrome  sur  fond  indigo  bleu  pâle 
associé  parfois  au  rouge-lapis  et  tantôt  saffloré, 
tantôt  recouvert  de  fonds  roses  et  jaunes  d'applica- 
tion sillonnés  de  chromate  de  plomb  convenable- 
ment épaissi  et  acidifié. 

Enfin,  ce  même  mémoire  mentionne  une  série 
de  découvertes  et  d'applications  faites  par  Camille 
Kœchlin  lui-même.  On  y  trouve,  outre  le  mordant 
de  chrome  destiné  à  la  teinture,  la  combinaison 
de  cet  oxyde  avec  l'arsenic;  un  mordant  de  chrome 
alcalin;  le  mordançage  de  la  laine  en  bichromate 
avec  passage  ultérieur  en  sulfite  de  soude;  la  pro- 
priété de  l'oxyde  de  chrome  de  fonctionner  comme 
mordant  vis-à-vis  d'autres  oxydes  ;  une  application 
du  chromate  de  bismuth;  l'enlevage  à  l'aciile  chloro- 
ohromique;  une  couleur  dans  laquelle  le  chromate 
de  plomb  se  trouve  en  solution  alcaline;  l'enlevage 
jaune  sur  bleu  de  Prusse  uni,  préparé  en  sel  <lo  plomb 
et  surimprimé  avec  une  couleur  alcaline  chargée  de 
chromate  de  potasse:  la  propriété  curieuse  du  nil.rate 
de  chrome,  mélangé  au  sel  détain,  d'enlever  le  bistre 
de  manganèse,  en  y  substituant  son  oxyde,  le  chro- 
mate de  potasse  basique  réservant  le  bleu  solide;  la 
fabrication  associant  le  mordant  rouge,  le  bleu  et  le 
vert  solide,  le  jaune  de  chrome  pur  ou  mélangé  avec 
mordant  de  garance  pour  convertir  le  fer  en  réséda, 
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lo  puce  en  cannelle,  le  ruse  en  orangé  avec  dégom- 
inage  en  chaux  et  magnésie  pouc  prémunir  les  mor- 
dants d'alumine  contre  l'acllon  délétère  du  passage 
en  chaux,  opération  inévitable  dans  cette  labricalion. 
Cet  article  fut  attribué,  par  erreur,  à  llaussmaini  lils, 
(jui  ne  le  produisit  que  plus  tard.  Il  ligurait,  en  ell'et, 
à  l'Exposition  de  1831-,  dans  les  vitrines  de  Daniel 
Kœchlin. 

A  ces  découvertes  s'ajoute  celle  delà  particularité 
ijue  présente  l'orange  de  plomb  de  se  charger  très 
peu  dans  les  bains  de  teinture,  moins  que  le  chro- 
iiiate  et  inliniment  moins  que  l'oxyde.  Celte  obser- 
vation a  été  le  point  de  départ  d'un  groupe  de  fabri- 
cation très  important  :  les  genres  aurifères  de  la 
maison  Steinbach-Ka'clilin. 

Le  but  principal  de  ce  grand  travail  était  de 
donner  ([uelques  explications  sui'  un  livre  offert  par 
Daniel  Ka'chlin  à  la  Société  industiielle  en  IS'SS 
et  renfermant  une  collection  d'échantillons  qui  ré- 
sumaient les  fabrications  tirées  du  chrome. 

En  lS3('i,  cette  collection  fut  complétée  par  une 
série  de  dix-huit  échantillons  déposés  par  Camille 
Kœchlin,  dans  un  pli  cacheté  ouvert  en  1871  (1),  et 
représentant  des  genres  créés  par  Daniel  Kœchlin. 
(;e  dépôt  était  accompagné  d'une  déclaration  de  cinq 
des  principaux  fabricants  d'indienne  du  Haut-Rhin, 
attestant  l'authenticité  de  ces  inventions. 

En  1800,  parut  dans  nos  Bulletins  une  note  de 
Camille  Kcechlin,  établissant  la  date  à  laquelle  la 
maison  Frères  Kœchlin  a  pratiqué  la  première  in- 
jection de  vapeur  dans  ses  chambres  d'aérage.  Celte 
innovation  remonte  à  18.)3,  bien  ([uc  Daniel  Kœchlin 
eût  reconnu,  dès  1827,  dans  le  travail  qu'il  a  publié 
sur  le  mordant  rouge,  la  nécessité  de  fi.eer  avec  le 
concours  de  la  chaleur  et  de  l'humidité  (2;. 

En  1880,  il  signale  l'introduction,  dans  la  maison 
Scha'ffer,  Lalance  et  C",  du  système  de  vaporisage 
rai)ide  de  MM.  Mather  et  Plall,  et  sa  première  ap- 
plication en  Alsace. 

En  1883,  à  propos  d'un  mémoire  sur  le  rouge 
turc,  on  trouve  une  communication  très  intéres- 
sante de  Camille  Kiechlin,  sur  la  façon  dont  on 
pratiquait  autrefois  l'huilage  des  tissus.  Ce  travail 
établit  que  c'est  à  Charles  Steincr,  de  Cliurch,  que 
l'on  a  dû  le  procédé  de  rouge  turc  (jui,  avec  ceux  de 
M.M.  Cordier  et  Braun,  servent  d'intermédiaire  entre 
l'ancienne  méthode  et  la  nouvelle  inaugurée  par 
Horace  Kœchlin. 

.^Iais  la  sollicitude  de  Camille  Kcechliii  ne  se  boi- 
nait  pas,  en  fait  de  statistique,  à  la  partie  purement 

(1)  XLI,  1871,  p.  237. 

—  Genre  lapis  rictie  avec  réservage  à  mordant  blauc, 
en  fond  bleu  cuvé  en  indigo.  Cinq  éctiantlllons. 

—  Genre  fond  rouge-turc  enlumlué  riche  (dit  fond 
rouge-mérinos,.  Sept  échantillons. 

—  Genre  application  du  jaune  de  chrome  et  enlevage 
jaune  de  chrome  sur  dllférents  fonds.  Six  échantillons. 

(2)  Je  me  permets  d'ajouter,  à  cette  occasion,  que  c'est 
en  18.')3  que  .M.  Lefévre  réalisa,  dans  la  maison  Scheurer- 
Rott,  à  Thann,  dont  il  était  le  chiuiisle,  la  première  ap- 
plication du  psj'chrDuiétre  pour  régler  les  degrés  de  cha- 
leur et  d'humidité  des  fixages.  Il  fit  construire  un  psy- 
chromètre  d'.Vuguste,  par  Danger,  place  du  Pout-Neuf,  à 
Paris. 

Des  expériences  très  précises  et  très  méthodiques  lui 
permirent  de  déterminer  la  température  et  l'hiunidité 
qui  conviennent  le  mieux  à  la  fixation  ilcs  mordants.  11 
s'arrêta  à  la  température  de  .33"  pour  le  thermomètre 
mouillé  et  de  30»  pour  le  thermomètre  sec  (Héaunmrj. 

Voir  la  note  ajoutée  à  la  fabrication  noir  rouge  et  maïs 
dans  la  fabrication  o  Aurifères  >■. 


chimique  de  l'industrie  de  l'indienne.  11  visait  à 
léguer  à  nos  successeurs,  non  seulement  les  étapes 
successives  de  sa  genèse,  mais  encore  les  moyens 
de  reconstituer,  de  toutes  ])ièccs,  l'état  général  de 
notre  milieu  indusiriel,  à  quelque  moment  (|ue  ce 
soit  de  son  existence. 

Dans  ce  but,  il  proposa,  en  1876,  la  création  d'une 
Revue  annuelle,  mentioimant  les  faits  et  les  décou- 
veites  industriels,  scientiliiiues,  commerciaux,  artis- 
tiques, et  qui  devait  contenii',  outre  les  applications 
nouvelles,  les  prix  des  drogues,  des  coml)ustibles, 
des  libres  textiles,  des  tissus  écrus  et  imprimés,  ce- 
lui des  salaires,  celui  des  machines. 

Ces  renseignements  réunis  par  les  différents  co- 
mités de  la  Société  industiielle  devaient  être  classés 
et  coordonnés  sous  forme  de  tableaux.  On  y  eut 
ti'ouvé,  au  même  titre,  les  observations  du  comité 
des  beaux-arts,  sur  les  dessins  et  les  genres  recon- 
nus pour  avoir  joui  de  succès  pendant  le  cours  de 
l'année,  et  des  données  fournies  ])ar  le  comité  d'his- 
toire et  de  statistique  sur  le  mouvement  de  la  po- 
pulation. 

Ce  programme,  approuvé  jiar  la  Société,  était  trop 
vaste  et  exigeait  trop  d'efforts  pour  être  rempli.  Il 
resta  lettre  morte,  faute  de  courage  et  de  temps. 
Il  n'en  indique  pas  moins,  chez  celui  qui  l'avait 
conçu,  et  qui  se  déclarait  pièt  à  prendre  une  part 
active  à  son  exécution,  l'idée  moderne  que  les  pro- 
grès de  l'avenir  doivent  s'étayer  sur  la  connaissance 
du  passé. 

Un  chapitre  de  l'histoire  de  la  statistique 
du  Haut-Rhin. 

L'historique  de  l'indienne  à  Mulhouse,  jusqu'en 
1830,  forme  le  chapitre  XVI  de  la  statistique  du 
Haut-Rhin,  publiée  par  la  Société  industrielle  de 
Mulhouse  en  1831. 

En  1868,  après  l'Exposition  de  Paris,  Camille 
Kœchlin  eut  l'idée  de  rééditer  ce  document  si  im- 
portant pour  l'histoire  de  l'impression,  et  de  lui  ad- 
joindre une  préface  qui  débute  par  une  pensée  phi- 
losoidiique  : 

"  Su])poser  I  homme  d'autrefois  moins  chercheur 
que  l'homme  d'aujourd'hui,  serait  une  prétention 
aussi  peu  indulgente  que  peu  justifiable.  » 

(Camille  Kcechlin  aimait  les  aphorismes,  il  en  fai- 
sait un  art,  comme  de  la  chimie,  qu'il  a  toujours 
maniée  en  artiste.  11  recherchait  ce  (jui  frappe  l'es- 
]iril  et  surtout  les  yeux.  La  chimie  et  la  couleur 
hii  semblaient  inséparables,  aussi  cette  science 
exerçait-elle  sur  lui  un  irrésistible  attrait.  Les  ma- 
thématiques avec  leurs  déductions  tirées  des  pro- 
priétés des  nombres  et  des  lignes  lui  iiaraissaient 
d'un  ordre  plus  simple  et  moins  élégant.  Le  méca- 
nicien n'est  pas  épargné  dans  l'introduction  qui 
précède  la  statistique  : 

«  Je  n'ai  pas  fait  figurer  parmi  les  perfectionne- 
ments certains  écarts  de  prodigalité  mécanique  dans 
une  industrie  commandée  par  les  atomes  et  non  pai' 
les  engrenages  :  tel  ce  système  d'aérage  dit  oxyda- 
tion continue,  qui  n'accorde  pas  trente  minules  à  la 
désacétification  des  mordants;  telle  la  haute  pres- 
sion, complément  de  barbarie  des  manipulations 
du  blanchiment  ;  telle  cette  manie  d'imitation  pour 
l'organisation  à  la  continue,  quand,  sous  prétexte 
d'économie,  elle  s'installe  aux  dépens  de  la  durée 
indispensable  à  la  réaction...  » 

Pour  donner  une  idée  des  progrès  réalisés  dans 
l'indienne,  de  1830  à  I80S,  l'auteur  de  la  préface  se 
borneàénumérer  les  drogues  qui,  pendant  cet  inler- 
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valle  de  lieiite-huil  ans.  sont  venues  s'ajouter  à  celles 
qui  étaient  eiii]iloyées  antérieurement  : 

Fleur  de  garance,  garancine,  extrait  de  garance, 
laque  de  garance,  cachou,  albumine,  caséine,  glu- 
ten, outremer,  murexide,  pourjjre  français,  vert 
Guigncl,  gris  de  fumée,  silicate  de  soude,  sel  à  bou- 
ser,de\trine,  tannin,  carmin  d'indigo,  extraits  ou  dé- 
coctions de  bois  de  teinture,  couleurs  d'oxyde  de 
chrome  et  sel  de  chrome,  savon  d'oléine,  prussiate 
rouge,  clilorate  de  potasse,  glycérine,  acide  picrique, 
sulfate  d'alumine,  fuchsine,  violet,  bleu,  vert,  brun, 
noir  d'aniline,  coralline. 

Procédés  de  bleu  solide,  de  vert  solide,  de  couleurs 
plastiques;  procédés  d'oxydation  par  le  chlorate,  par 
les  sels  de  cuivre  et  le  sel  ammoniac;  procédé  de 
fixation,  par  le  chromate,  île  garançage  des  ma'is, 
couleurs  de  laine  aux  laques  d'étain,...  blanchi- 
ment au  savon  de  colophane. 

La  lecture  seule  de  cette  nomenclature  fait  entre- 
voir l'esiiace  parcouru  en  moins  de  quarante  an- 
nées sous  l'impulsion  des  efforts  des  chimistes  de 
l'époque. 

Enfin,  celle  introduction  se  termine  par  quelques 
considérations  générales  sur  la  situation  de  l'in- 
dienne comparativement  à  ce  qu'elle  était  au  com- 
mencement du  siècle. 

LA  CCILLELR 

Camille  Kœchlin  avait  la  passion  de  la  couleur, 
jilus  cjue  du  coloris  II  l'aimait  pour  elle-même,  mais 
il  la  voulait  irréprochable,  chimiquement  pure,  à 
l'état  de  chef-d'œuvre,  on  pourrait  dire  cristallisée. 

Son  œil.  très  affiné,  saisissait  du  coup  ces  carac- 
tères partout  où  ils  se  rencontraient,  et  la  vue  d'une 
couleur  parfaite  lui  procurait  une  jouissance  esthé- 
tique comparable  à  celle  d'un  sculpteur  en  extase 
devant  la  plus  belle  production  de  son  art. 

0  ...  On  admet,  écrivait-il  en  1854,  dans  son  mé- 
moire sur  l'appfication  du  chrome,  trois  états  prin- 
cipaux pour  les  matières  colorantes  organisées  : 
avant,  pendant  et  après  la  coloration,  comme  les 
phases  de  la  maturité  dans  les  végétaux,  comme 
l'hématose  chez  les  animaux.  Le  point  de  coloration 
maxima  vers  lequel  tendent  tous  nos  procédés,  ce 
temps  de  saisie  le  plus  brillant  d'une  couleur,  quelle 
qu'ait  été  la  méthode  de  sa  production,  ce  point 
d'arrêt,  ce  momenl,  enfin,  du  plus  grand  éclat, 
énonce  pour  moi  non  seulement  une  condition  phy- 
sique remplie,  mais,  il  me  semble,  la  composition  à 
proportion  la  plus  équilibiée,  la  composition  équi- 
valente à  11  neutralité,  celle  seule  que  l'analyse 
devrait  définir...  —  aux  couleurs  les  jdus  belles,  la 
composition  la  plus  parfaite.  » 

Il  avait  horreur  des  tons  rabattus  el  salis  à  plaisir 
que  la  mode  des  couleui-s  fanées  avait  mis  en  vogue 
il  y  a  quelques  années  pour  l'imitation  des  vieilles 
étoffes.  Ce  goût,  dans  lequel  il  voyait  une  maladie 
mentale,  jouissait  de  la  particularité  curieuse  de 
l'exaspérer,  et  il  ne  trouvait  pas  d'expression  suffi- 
sante pour  flétrir  autant  cette  tendanic  morbide,  en 
elle-même,  que  ceux  qui  consentaient  à  la  satisfaire 
en  sacrifiant  aux  faux  dieux  de  la  couleur. 

il  enveloppait  du  même  dégoût  la  recherche  des 
vieux  meubles  et  dé  ces  objets  de  bois,  piqués  de 
vers,  sur  lesquels  le  regard  saisit  encore  la  trace 
vivante  des  générations  passées.  L'histoire  n'avait 
rien  à  démêler  avec  la  science  du  coloriste.  On  avait 
passé  trois  quarts  de  siècle  à  créer,  à  purifier,  à  sortir 
de  la  boue,  fallait-il  donc,  maintenant,  retourner  à 
la  boue  ? 


11  nous  soumit,  il  y  a  peu  d'années,  un  lilas  d'une 
pureté  de  nuance  et  d'une  leinle  très  particulières, 
(.détail  de  I  alizarine  associée  à  un  mordant  double 
de  chrome  cl  de  magnésie  surtissu  huilé.  Cette  cou- 
leur, dont  il  avait  dosé  les  éléments  avec  le  soin 
qu'il  mettait  dans  ce  genre  d'études,  possédait  ce 
caractère  de  perfection  correspondant  au  parfait 
équilibre  chimique,  qui  était  pour  lui  le  dernier  mol 
de  la  coloration.  C'était  un  petit  chef-d'œuvre  sorti 
des  mains  d'un  grand  artiste. 

Le  vert  de  Scliweinl'urth  excitait  au  plus  haut 
point  son  admiration.  Un  mémoire  d'Eugène  Ehrmann 
sur  sa  composition  lui  fournit,  en  1883,  l'occasion 
d'écrire  un  rapport  sur  celle  question,  qu'il  repril, 
en  1888,  pour  faire  connaître  un  vert  aussi  beau, 
tout  à  fait  analogue,  et  dans  lequel  l'acide  acétique 
faisait  place  à  l'acide  formique. 

La  prohibition  récente  de  l'arsenic  dans  les  tissus 
imprimés  l'avait  porté  à  rendre  à  cet  élément,  sur  le 
seuil  de  l'oubli, un  tribut  de  reconnaissance  pour  les 
services  rendus  :  <i  L'arsenic  est,  de  tous  les  produits 
employés  dans  les  fabriques  de  toiles  peintes,  celui 
qui  se  prèle  aux  applications  les  plus  nombreuses. 
Son  sulfure  a  été  appliqué  à  la  réduction  des  cuve^ 
d'indigo.  L'acide  arsénieux  donne,  avec  le  cuivre,  le 
vert  le  plus  beau  et  le  plus  solide  ;  avec  le  fer  el 
l'acide  acétique,  il  compose  les  mordants  les  plus 
anciens;  ces  mordants  supportent  le  vaporisage. 
L'arsénite  de  glycérine  sert  à  fixer,  avec  l'albumine, 
les  colorants  des  alcaloïdes.  Sur  bistre,  les  arsénites 
produisent  des  enlevages  en  double  teinte  pâle.  Les 
arséniates  alcalins  servent  de  dégommage,  de  réser- 
ves, d'enlevages,  et  protègent  les  oranges  et  les 
jaunes  de  chrome  contre  la  sulfuration  au  Tapo- 
risage.  » 

La  loi  qui  frappe  l'arsenic  lui  arrache  un  cri  du 
cœur  :  «  On  veut  nous  enlever  un  corps  simple  !  El 
de  quel  droit  nous  empêcherait-on  de  faire  des  vio- 
lets à  l'arsenic,  quand  on  ne  peut  les  faire  autre- 
ment ?  »  disait-il.  C'était,  pour  lui,  la  saisie  d'un 
instrument  de  travail,  d'un  outil  délicat  de  finissage 
qu'il  avait  perfectionné  et  qu'il  maniait  avec  art. 

Un  autre  élément,  le  chrome,  le  générateur  du 
]ilus  beau  jaune,  occupe  une  grande  place  dans  ses 
recherches.  L'histoire  qu'il  a  fait  des  applications  du 
chrome  dans  l'impression,  et  dont  il  aété  déjà  ques- 
tion, poile  la  date  du  2  novembre  1853.  En  voici  le 
début; 

«  Le  chrome  est  devenu,  pour  nos  industries,  le 
métal  de  la  coloration...  Chaque  molécule  d'oxygène 
qui  se  joint  à  lui  ouvre  un  champ  d'applications,  el 
ces  applications  sont  déjà  telles  qu'elles  présentent 
toute  la  série  de  l'arc-en-ciel  el  pénètrent  toutes  les 
séries  de  nos  méthodes.  Deux  fois  colorant  par  sa 
nature,  générateur,  fixateur  et  destructeur  des  prin- 
cipes colorants  organiques,  le  chrome,  avec  loxy- 
gène,  peut  remplir  tour  à  tour,  et  quelquefois  l'un 
par  l'autre,  lous  ces  rôles.  Il  est  à  la  fois,  selon  nos 
expressions,  couleur,  mordant,  enlevage,  oxydant. 
Quel  terme  pour  définir  des  quafités  aussi  dispa- 
rates? - 

Kn  effet,  le  chrome  est  resté  le  métal  de  la  colo- 
ration. Aujourd'hui,  plus  que  jamais,  la  fabrication 
des  tuiles  peintes  roule  sur  l'application  du  chrome, 
et  l'on  peut  dire  qu'au  moment  où  ces  lignes  ont  été 
écrites,  en  )8o3,  bien  peu  nombreuses  étaient  les 
matières  colorantes  que  l'on  fixait  au  moyen  de  ce! 
agent.  Ce  domaine  a  été,  depuis  vingt-cinq  ans,  en- 
richi par  la  chimie  avec  une  prodigalité  sans  exem- 
ple. Camille  Kœchlin  suivait  cette  genèse  avec  un 
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iiitéiMM  iiat|Mlaiil,  avec  la  foi  d'un  apôtre  qui   devine 
les  moissons  di-  l'avenir. 

Il  y  avait  dans  ce  progrès  élourdissant,  dans  ce 
triomphe  de  l'observation  et  de  la  méthode,  de  quoi 
mettre  un  baume  bienfaisant  surie  souvenir  de  bien 
des  découragements.  La  ciiimie,  au  commencement 
de  ce  siècle,  n'était  pas  assez  avancée  pour  permet- 
tre de  résoudre  les  problèmes  (pii  se  présentaient 
sans  cesse  au  cours  de  la  pratique.  Cette  impuis- 
sance était  douloureuse  au  chercheur  ;  on  en  retrouve 
l'écho  dans  le  travail  de  Camille  Koechlin  sur  le 
pourpre  (riiidi,i,'o,  où  il  dit  : 

"  (Jui'lle  est  la  ualinn  dans  le  costume  de  laquelle 
l'indigo  ne  domine  pas,  l'individu  même  sur  lequel 
on  ne  trouverait  pas  des  traces  de  cette  couleur  (l'in- 
digo, n'eut- on  à  fouiller  (]uo  le  linge  le  plus  l)lanc 
ou  les  chaussures  du  meilleiu'  noir? 

«  Une  substance  si  lépandue  dans  ses  usages  et  si 
peu  dans  ses  espèces  ;  substance  dont  la  nature  est 
parciujonieuse  autant  que  des  fleurs  de  cette 
teinte,  une  substance  que  la  teinture  défaisait 
et  refui>ait  à  volonté,  cette  substance  préparait  à 
l'étude  chimique  un  problème  d'un  rare  exem- 
ple... si  je  cite  un  exemple,  loin,  malheureuse- 
ment, d'être  uni(iue,  quand  il  serait  choisi  parmi  les 
plus  modernes  où  la  teinture  est  en  avance  sur  la 
science...  » 

On  n'écrirait  plus  cette  dernière  phrase  aujour- 
d'hui; et  celui  qui  l'inscrivail.  il  y  a  quarante  ans, 
dans  nos  Bulletins,  a  eu  la  satisfaction  de  la  voir 
démentie  el  de  voir  sortir,  du  fond  d'une  cornue, 
successivement,  les  deux  couleurs  fondarnenlales  de 
la  teinture  :  l'alizarine  et  l'indigo. 

Camille  Kœchlin  n'a  pas  borné  ses  éludes  à  l'art  de 
la  coloration.  En  admiration  devant  la  beauté  incom-   ] 
parable  des  couleurs  du  spectre  solaire,  qu'il  était   j 
à   même  de   produire  au  moyen  de  plusieurs  pris-   j 
mes,  il  se  livra  à  des  recherches  dont  les  résultats 
furent  communiqués  à  l'Académie  des  sciences  (1). 
A  ses  yeux,  le  rouge,  qui  occupe  l'une  des  extrémités 
du  spectre,  est  le  pourpre.  C'est   la   seule  couleur 
simple   qu'on    ne   puisse  reproduire   par   un   mé- 
lange; voici    quelques   lignes  extraites  de  ce   mé- 
moire : 

«  La  coloration  pourpre  est  très  rare  dans  les  com- 
posés minéraux  ;  nous  ne  citerons  que  le  rubis,  les 
émaux  de  l'or  et  du  cuivre  et  quelques  flammes. 

«  Dans  le  règne  végétal,  le  pourpre  esl  dune 
abondance  qui  peut  prendre  rang  après  celle  du 
blanc  el  du  jaune  :  les  roses,  les  œillets,  les  ciné- 
raires, les  fuchsias,  les  géraniums  en  présentent  des 
types  à  toutes  les  intensités. 

«  Le  rose  est  le  pourpre  étendu  et  non  pas  du 
rouge,  qui  donne  des  Ions  chair.  Comme  malièies 
tinctoriales,  nous  possédons  la  fuchsine,  le  bois  de 
Fernambouc,  de  Lima,  la  cochenille  ammoniacale, 
les  éosines  méthylées,  les  rouges  de  xylidine,  la 
pseudo-purpnrine,  lalizaraniide,  et,  par  rang  d'an- 
cienneté, la  murexide  ou  pourpre  de  Tyr. 

«  Ce  qu'il  y  a  de  curieux  dans  ce  choix  de  matières 
■colorantes,  c'est  qii'aucune  d'elles  ne  donne,  encore, 
«n  pourpre  bon  leint. 

Il Le  rouge  proprement  dil,  ou  l'écarlale  du 

vulgaire,  est  plus  répandu  dans  les  produits  miné- 
raux que  le  pourpre  :  c'est  la  couleur  du  vermillon, 
de  l'iodure  de  mercure,  des  ponceaux  de  cochenille, 
de   coralline,   de    xylidine,    d'éosinc,    de   quehiues 

(1)  Sur  le  pourpre  du  spectre  solaire  (Comptes  rendus, 
188G,  p.  \M). 


rouges  d'alizarine...  Le  type  du  rouge,  c'est  le  coque- 
licol  des  champs  (1).  » 

Dans  l'esprit  de  Camille  Kœchlin,  la  couleur  était 
inséparable  de  la  matière,  comme  la  pesanteur  et 
l'état  physique.  Cette  idée  se  traduit,  dans  ses  notes 
philosophiques,  sous  la  forme  suivante  : 

i<  L'homme,  loisqu'il  a  fini  un  ouvrage,  Ivii  donne 
une  couleur  —  c'est  d'inslinct.  —  La  nature  fait 
comuie  l'homme.  Tout  ce  qui  com|iose  la  nature  a  sa 
Couleur  comme  sa  raison  d'être. 

«  Plus  les  climats  sont  chauds,  plus  les  animaux 
sont  colorés,  plus  l'homme  est  terne,  et  vice  versa. 

«  Les  couleurs  melleiit  l'àme  en  vibration;  elles 
ont  leur  langue.  Quehiue  chose  (|ui  esl  coloré  sera 
plus  beau,...  bien  |)lus  que  les  sons,  que  les  par- 
fums, que  les  aulres  nourritures  de  nos  sens  qui 
n'ont  que  leur  temps;  les  couleurs  restent  et  doivent 
être  considérées  comme  l'agent  le  plus  actif.  Pour 
plaire,  la  nature  montre  la  couleur;  l'homme  agit 
de  même.  » 

(1835;.  Travail  sur  la  bouse  de  vache. 

Penot,  dont  le  nom  esl  cher  à  la  Société  indus- 
trielle, s'intéressait  à  toutes  les  questions  louchant 
l'industrie  de  l'indienne.   Il   lit  paraître,  dans   nos 
Bulletins,  une  étude  sur  les  propriétés  occultes  de 
la  bouse  de  vache,  que  l'on  employait  au  ilév'om- 
mage  des  mordants.  (^,e  corps  possède  la  parlicula- 
rité  de  protéger  les  blancs,  ])endant  le  dégomniage, 
en   empêchant  les  parties   solubles  des    mordants 
d'exercer  leur  affinité  sur  les  surfaces  non  impri- 
mées du  tissu,  soil  en  les  précipitant,  soit  en  les  dé- 
nalurant. 
[       Penol  avait  conclu  à  ime  précipitation. 
j       Camille  Kœchlin,  s'appuyanl  sur  les  expériences 
j   de  Rose,  démontre,  par  une  simple  analyse  dont  il 
vérifie  avec  sobiiété  les  déductions,  que  la  bouse  île 
[  vache  doit  ses  qualités  à  la  présence  d'albuminoïdes 
'   et  de  matières  sucrées,  el  que  ces  corps  paralysent 
!   l'aclion  des  mordants  en  les  plaçant  dans  un  état  où 
ils  ne  peuvent  plus  se  fixer  sur  la  libre   Les  parties 
•   de  mordants  tombées  dans  le  bain  de  dégommage 
I  se  tiouvent  ainsi  placées  dans  l'impossibilité  de  se 
porter  sur  les  surfaces  du  tissu  destinées  à  rester 
blanches. 


(1)  Cette  délinitiou  du  rouge  tel  que  le  conçoit  "  le  vul- 
gaire »  répond  bien  à  son  acception  ancienne.  Les  tein- 
turiers d'autrefois  considéraient  comme  vrai  rouge 
l'écarlate  d'Hollande  (orlliograplie  ancienne  des  prati- 
ciens) et  celui  des  Gobelins,  qui  est  l'écarlate  couleur  de 
feu. 

Le  rouge  du  cercle  de  Chevreul  correspond  au  cerise; 
il  passe,  en  allant  vers  l'orangé,  successivement  par 
l'écarlate  de  France  ou  de  Venise,  le  nacarat  cl  l'écarlate 
d'Hollaade,  pour  arriver  à  ta  nuance  du  ponceau.  Le 
vrai  rose  esl  une  dégradation  d'un  violet  rouge  de  Che- 
vreul, que  quatre  à  cinq  tons  séparent  du  cerise  sur  son 
cercle  cliromalique. 

Le  rouge  cramoisi  se  trouve  entre  le  violet  rouge  et  le 
cerise. 

Il  est  fort  possible  que  la  vue  répétée  du  rouge  spec- 
tral ait  fait,  peu  à  peu,  dévier,  vers  un  ton  moins 
orangé,  la  notion  physiologique  que  certaines  personnes 
très  versées  dans  les  questions  de  couleur  possèdent  du 
rouqe,  et  l'ait  rapprochée  de  ce  que  notre  collègue  appe- 
lait pourpre.  Il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  c'est  bien  le 
coquelicot  qui  représente,  aux  yeux  du  plus  grand  nom- 
bre, le  rouge  véritable,  et,  sur  ce  point,  le  sentiment 
général  ne  s'est  démenti  à  aucune  époque  et  doil  faire 
loi. 
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(1841,1.  Extraction  de  Talizarine  par  la  vapeur 
surchauffée. 

Les  difficultés  de  la  teinture  en  garance  et  les 
avivâmes  interminables  dont  elle  était  irrémédia- 
blement suivie,  indiquaient,  dans  cette  matière 
première,  une  iduralilé  d'éléments  dont  la  partie 
nuisible,  après  s"étre  fixée  sur  le  mordant  avec  l'ali- 
zarinc  elle-même,  ne  s'éliminait  qu'avec  des  peines 
iafinies. 

Robiquet  avait  isolé  l'alizarine  cristallisée  par 
sublimation  en  chauffant  la  garance.  C'était  un  pro- 
cédé de  laboratoire  peu  économique,  la  plus  grande 
partie  de  la  matière  colorante  se  détruisait  avant 
de  se  volatiliser  et  il  ne  pouvait  être  question  d'avoir 
recours,  dans  la  pratique,  à  ce  procédé. 

Distiller  l'alizarine,  |iar  entraînement,  dans  un 
courant  de  vapeur  surcliauffée,  était  une  idée  nou- 
velle, et  celte  opération  avait  pour  résultat  un  fait 
inconnu  avant  les  travau.x  de  Schutzenberger  et  de 
M.  Rosensliehl.  à  savoir  la  transformation  de  la 
pseudo-puipurine  en  purpurine,  sous  l'action  de  la 
chaleur.  Lorsqu  en  janvier  IH'S.J  apparut  l'alizarine 
Pinkoff,  lésullant  du  traitement  de  la  garancine  par 
la  vapeur  sous  pression,  on  constata  que  ce  produit 
avait  changé  de  nature,  puisqu'il  permettait  la  fabri- 
cation des  violets. 

Le  procédé  de  Camille  Kœchlin,  très  voisin  de  ce 
dernier,  eût  aboutit  au  même  but  en  rendant  utili- 
sable un  corps  dont  la  purpurine  était  un  produit  de 
décomposition.  Mais  cette  question  ne  fut  pas  étu- 
diée comme  elle  le  méritait  et  se  vit  abandonnée  en 
raison  de  l'insuffisance  des  rendements  que  donnè- 
rent les  premiers  essais. 

1849).  Étude   sur  l'oxydation  par  le    cuivre, 
faite  en  collaboration  avec  Mathieu  Plessy. 

On  savait,  dès  ISIIi  (I  .  que  le  cachou  déposé  sur 
le  tissu  en  présence  de  chlorure  ou  de  nitrate  de  cui- 
vre uni  au  sel  ammoniac  subissait  une  oxydation  qui 
le  fixait  sur  la  fibre,  en  le  faisant  passer  à  l'état 
insoluble. 

Cette  réaction,  bornée  au  cachou  et  à  quelques 
couleurs  au  bois,  était  appelée  à  trouver,  mais  bien 
plus  tard,  à  l'apparition  du  noir  d'aniline,  une  ap- 
plication d'une  importance  capitale  dans  la  fabri- 
cation. 

L'étude  de  ce  piocédé  général  d'oxydation  a  été 
entreprise  par  Camille  Kœchlin  et  Mathieu  Plessv, 
en  1849. 

Une  expérience  itrimordiale  les  mit  sur  la  voie 
d'une  théorie  du  phénomène;  elle  est  assez  originale 
pour  être  citée  :  Le  cuivre,  mis  en  présence  dune 
solution  d'acétate  de  cuivre,  ne  donne  pas  de  réac- 
tion. Si  l'on  ajoute  du  sel  ammoniac,  la  liqueur  se 
décolore  à  l'abri  de  l'air  et  dépose,  par  le  refroidis- 
sement, des  cristaux  blancs  de  prolochlorure  de  cui- 
vre. Agitée  à  l'air,  elle  absorbe  de  l'oxygène  et 
reprend  sa  couleur  bleue. 

«  L'action  sur  la  matière  colorante  est  égale  à  l'ac- 
tion sur  le  métal.  »  Eprouvée  dans  une  couleur  au 
cachou,  la  liqueur  réduite  donne  les  meilleurs  ré- 
sultats, parce  (pfelle  renferme  plus  de  cuivre.  Le 
sel  ammoniac  ne  i)eut  être  remplacé  par  un  autre 
sel  de  même  base  ;  il  peut  l'être,  dans  une  certaine 
mesure,  par  un  chlorure  alcalin. 

(1)  Le  journal  de  Dingler,  en  1815,  mentionne  ta  fixa- 
tion du  cachou  par  fe  mélange  d'un  set  de  cuivre  et  de 
chlorliydrate  d'ammoniaque. 


La  rnnclusidn  de  cette  étude  esl  que  le  sel  amiuD- 
niac  produit  une  double  décomposition  donnant  nais- 
sance à  du  chlorure  cuivrique  dont  les  propriétés 
oxydantes  sont  très  énergiques,  et  qui,  après  réduc- 
tions, possède  la  propriété  de  se  régénérer  au  contact 
de  l'air. 

Il  était  d'usage,  à  cette  époque,  à  la  Société  indus- 
trielle, de  souniettie  tous  les  travaux  à  l'examen 
d'un  rapporteur.  Cette  coutume  est  tombée,  petit  à 
|)otit,  eu  désuétude  et  les  seuls  mémoires  des  cher- 
cheurs qui  ne  font  pas  partie  des  comités  de  la  So- 
ciété continuent  à  subir  l'ancienne  règle.  On  peut  se 
demander  s'il  y  a  lieu  de  se  féliciter  de  ce  change- 
ment. Dans  le  cas  particulier  on  eut,  peut-être,  perdu 
l'occasion  de  provoquer  un  des  plus  brillants  rapports 
que  nos  DuUetins  aient  enregistrés.  Henri  Schlum- 
berger  y  mit  toute  sa  science  et  toute  sa  sagacité.  Il 
appiirjua  sa  méthode  lente  et  impeccable  qui  ne  lais- 
sait rien  au  hasard. 

Quatre  sels  nouveaux,  et  une  théorie  appuyée  sur 
huit  cent-soixante  essais,  sortirent  de  cet  examen 
sans  réplique. 

L'oxydation  était  due  aux  sels  doubles  que  forme 
le  cuivre  avec  l'ammoniaque  et  la  fixation  du  cachou 
obtenue  grâce  au  mordant  abandonné  par  ces  nou- 
veaux éléments.  Enfin,  contrairement  à  l'opinion 
généralement  répandue,  le  cachou  ne  jieul  être  fixé 
sans  le  concours  d'un  mordant  niétallique. 

Cette  étude  esl  un  chef-d'univre  et  un  monument 
de  patience. 

On  ne  peut  s'empêcher  défaire  f|uelques  réflexions 
sur  la  différence  que  la  nature  avait  mise  entre  deux 
chimistes  (]ui  ont  occupé  un  rang  si  distingué  dans 
rimj)ression,  Camille  Kœchlin  et  Henri  Schluniber- 
ger.  Le  jiremier  avait  la  griffe  du  lion,  il  travaillait 
vile  et  prenait  les  questions  d'assaut,  par  une  exjié- 
rience  élégante,  simple  et  décisive.  Le  second  les 
attaquait  comme  on  assiège  une  place,  traçait  des 
parallèles,  s'emparait  successivement  des  ouvrages 
avancés  et  sapait  la  citadelle  avec  la  froide  tranquil- 
lité de  Ihomme  qui  ne  laisse  rien  derrière  lui.  L'un 
et  l'autre  ont  fait  honneur  à  notre  pays.  L'un  et 
l'autre,  épris  d'un  idéal  politique  et  social,  en  dehors 
des  lourds  travaux  du  métier,  ont  été  de  vrais 
citoyens. 

(1853;.  Rapport   sur   l'introduction    du    sulfo- 

purpurate   d  ammoniaque   dans   la    teinture 

de   la   laine. 

Chargéd'un  rapport surunmémoire  d'Ed.  IhelTel.v, 
traitant  de  l'introduction,  dans  la  teinture  de  la 
laine  et  de  la  soie,  des  sulfopurpurales  d'ammonia- 
que, Cannlle  Kœchlin  détermine,  avec  précision,  les 
conditions  dans  lesquelles  se  forme  ce  corps  inter- 
médiaire entre  l'indigotine  et  le  carmin  d'indigo. 

On  trouve,  dans  ce  travail,  l'observation  suivante  : 

"  Lorsqu'on  réduit  l'indigo  en  solution  alcaline 
par  l'hydrate  ferreux,  cet  oxyde  passe  à  l'étal  ferri- 
que,qui  peut  exister  indéfiniment,  sans  subiraucune 
réduction,  au  contact  de  la  dissolution  d'indigo  blanc. 
Mais,  qu'on  supprime  le  dissolvant  alcalin,  par  l'ad- 
dition d'un  acide  qui  précipite  le  colorant  réduit,  et 
l'on  verra  le  précipité  reprendre  à  l'oxyde  métalli- 
que l'oxygène  qu'il  lui  avait  fourni.  Il  se  régénère 
de  l'indigo  bleu  et  de  l'oxyde  ferreux. 

«  Si,  ])ar  la  décantation,  on  a  soin  de  séparer  le 
dépôt  de  sesquioxyde  de  la  dissolution  d'indigo 
blanc,  avant  d'opérer  la  précipitation,  cette  dernière 
fournil  un  |)récipité  parfaitement  blanc.  » 

Cette  observation  pouvait  être  d'une  portée  consi- 
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dérable  dans  la  préparalion  du  précipité  d"indigo 
que  Ton  employait,  autrefois,  en  grande  quantité 
pour  produire  l'article  bleu  solide. 

(1860-1863).  Le  rouge  d'aniline. 

Les  [irocès  fameux  auxquels  a  donné  lieu  la  dé- 
couverte du  rouge  d'aniline  eurent  le  don  de  pro- 
voquer d'interminables  discussions  et  d'exciter, 
jusqu'à  la  passion,  les  polémi(|uos  des  savants  et  des 
hommes  du  métier.  Camille  Kiechlin  y  prit  une  part 
•ictive.  Son  esprit  se  refusait  à  admettre  unclégisla- 
tion  qui  permet  d'accorder  à  tout  inventeur  ayant 
rendu  industrielle  une  réaction  connue,  à  la  fois  la 
propriété  même  du  produit  et  le  bénéfice  de  lous  les 
perfectionnements  a|iporléspar  d'autres  dans  le  cou- 
rant de  la  première  année. 

il  proteste  contre  ce  qu'il  appelle  les  abus  de  la  loi 
et  s'élève  de  toutes  ses  forces  contre  les  décisions 
des  experts.  Il  agite  la  question  dans  les  journaux, 
dans  te  Monileur  sci^ntifiq'-i'::,  dans  les  colonnes  de 
l'Industriel  alsucien.  Il  met  en  œuvre  les  démonstra- 
tions scientifiques,  fait  appel  au  bon  sens,  cherche 
à  réduire  la  thèse  par  l'absurde,  et  émaille  sa  polé- 
mique de  mots  qui  portent  comme  des  traits  :  "  Au 
lieu  de  faits,  on  montre  à  la  justice  des  atomes.  »  Il 
écrit,  dans  l'Industriel  alsacien,  un  long  article  dont 
voici  un  fragment  : 

«  Lorsqu'un  différend  industriel  est  porté  devant 
nos  tribunaux,  ceux-ci  en  réfèrent  à  des  experts 
choisis  ordinairement  parmi  ce  (]u'on  appelle  les 
savants;  à  ce  premier  titre,  nos  all'aires  devraient 
leur  être  connues  mieux  que  nous  ne  connaissons 
les  leurs.  Nous  démontrerons  que  cette  chance  n'a 
pas  été  de  leur  côté  dans  le  rapport  qu'ils  firent  sur 
le  rouge  d'aniline,  et  que  la  justice  pourrait  voir 
tout  d'abord  dans  cet  exemple  la  nécessité  d'une 
réforme,  consistant  exiger  au  moins,  de  chaque 
membre  d'une  commission  d'expertise,  un  rapport 
particulier. 

K  Vn  rapport  commun,  tout  en  portant  la  signa- 
ture de  chacun  des  experts,  pourrait  ne  consister 
que  dans  le  travail  d'un  seul,  et  entraîner  ainsi  une 
conséquence  tout  opposée  à  la  jurisjirudence  fran- 
çaise: le  jugement  (lar  un  seul. 

«  Ils  ont  breveté  la  fuchsine!  l'aride  ftichsiqiie. 

Malheureux  baptême  !  Qu'en  dira  l'académicien  de 
Londres  Hofmannj  ?  Fuchsine,  acide  fuchsique,  tous 
dérivés  de  Kenard!  Terrez  votre  trouvaille  et  n'osez 
pas  même  regretter,  comme  l'auteur  de  votre  dé- 
fense, qu'une  récompense  nationale  n'ait  pas  livré 
cette  découverte  au  domaine  public,  car  ce  fût 
tourné  en  frustration  nationale.  Restitution  l'aile  de 
la  conquête  d'auteur,  que  reste-t-il  à  M.  Renard, 
outre  le  vocabulaire  des  brevets?  La  gloire  de  la 
priorité  d'application.  C.loire  à  trois  étapes  :  celle 
d'un  chimiste  qui  est  venu  dire  :  "  J'ai  des  dissolu- 
«  lions  d'un  rouge  magnifique  »  ;  celle  d'un  autre 
chimiste  qui  trempe  un  lil  dans  cette  dissolution  ; 
celle,  enfin,  d'un  tiers  qui,  sur  le  passage  de  ces 

faits,  s'écrie  :  «  Chut  !  à  moi  la  découverte.  » Loin 

de  nous  la  pensée  de  vouloir  flétrir  cette  découverte 
pour  avoir  caché  son  extraction,  mais  nous  voulons 
tirer  de  cet  incident  la  preuve  de  l'égalité  des  droits 
de  préparation  et  d'application  pour  les  chimistes  qui 
durent  se  payer  d'autres  voies  |)our  arriver  au  rouge 
de  Ilofmann...  Ils  {ces  ehimislesj  livrent  au  com- 
merce, comme  par  châtiment  pour  leurs  précurseurs, 
des  produits  plus  lins,  ne  nous  rendent  pas  tribu- 
taires de  l'étranger  et  des  caprices  commei-ciaux  et 
lechniquesd'un  seul  fabricant,  en  nous  affranchissant 


surtout  d'un  péiil  [dus  grand,  celui  des  monopoles, 
cet  esclavage  des  drogues,  qui,  au  lever  du  régime 
de  la  liberté  pour  les  marchandises  (traités  de  1860) 
ne  seraient  compatibles  qu'avec  des  industriels  qui 
croiraient  à  l'unéantissemenl  possible  de  leurs  con- 
frères, ou  à  la  dernière  heure  des  sciences  qui 
vivifient  notre  industrie...  La  teinture  continuera 
donc  à  employer  de  la  fuchsine,  de  l'azaléine,  du 
rouge  de  Oépouil  y,  ou  du  rouge  de  toute  autre  déno- 
mination, en  ne  s'iiKiuiétant  que  de  ses  qualités  phy- 
siques, et  nullement  de  sa  composition  ;  car  la 
teinture  doit  obtenir  sa  couleur  avant  son  raison- 
nement. .  Personne,  plus  (jue  moi,  ne  croit  à 
l'unité  de  la  matière  colorante  de  l'aniline.  Mais 
celte  matière,  aucun  procédé  ne  l'a  produite  à  l'état 
d'élément. 

«  J'affirme  plus,  c'est  qu'elle  ne  s'est  pas  encore 
vue  pure,  et  ([ue  si  l'on  me  posait  celle  question  : 
«  Dans  cet  état,  serait-elle  rouge  ou  blanche'?  >>  je 
ne  craindrais  pas  de  me  prononcer  en  faveur  de  la 
dernière  de  ces  deux  hypothèses. 

«  Si  les  procédés  de  Renard  avaient  donné  la  ma- 
tière colorante  à  l'étal  de  pureté  définie,  si,  à  cet 
avantage,  ils  avaient  pu  joindre  celui  de  se  mettre  en 
lieu  et  place  de  l'auteur  de  la  découverte,  leurs  droits 
eussent  pu,  alors,  devenir  indivisibles  comme  leur 
nuance,  et  leur  procès  nous  aurait  rendu  témoin 
d'une  cause  plus  intéressante,  savoir  :  si  on  peut  de- 
venir propriétaire  exclusif  des  applications  et  des 
préparations  d'une  substance,  ou  ne  le  devenir, 
comme  en  Angleterre,  que  de  tel  procédé  que  l'on  a 
breveté.  » 

Ce  ne  fut  que  près  de  deux  années  après  que  la 
base  de  la  fuchsine  fut  découverte  par  iNicholson  et 
obtenue  à  l'état  cristallisé  parHofmann.  Le  corps  est 
incolore,  comme  l'avait  prévu  Camille  Kœchlin. 

On  lil,  à  ce  sujet,  dans  le  Moniteur  scientilique(i)  : 

«  Ce  mémoire,  si  important,  de  M.  Ilofmann  nous 
rappelle  un  article  fort  remarquable  de  M.  Camille 
Kœchlin  dans  i Industriel  alsacien  du  21  octobre  1860. 
On  y  verra  combien  étaient  vraies  les  observations 
de  l'habile  chimiste  de  .Mulhouse,  et  avec  quelle  force 
d'intuition  il  devina,  à  celte  époque,  le  mémoire  de 
Ilofmann,  que  nous  venons  de  publier,  et  prédit 
l'unité  de  la  matière  colorante  et  jusqu'à  sa  couleur 
à  l'état  de  pureté.  >> 

A  ces  paroles  flatteuses,  Camille  Kœchlin  répond  : 

«  Que  sont  les  idées  pour  une  science  qui  n'existe 
que  de  preuves  et  qui  donne  les  moyens  de  les 
établir!  L'expérience  faisant  défaut,  l'idée,  bien  que 
déduite  de  réactions,  doit  être  comme  non  avenue  et 
revenir  à  celui  qui  l'émet  preuves  en  main.  » 

(1865\  Le  noir  d'aniline. 

Parmi  les  innombrables  dérivés  de  l'aniline,  le 
noir  n'a  jamais  cessé  d'occuper  une  place  de  premier 
ordre.  Le  plus  beau  et  le  plus  solide  des  noirs  a 
donné  lieu,  comme  la  fuchsine,  à  d'interminables 
procès. 

Les  moyens  divers  de  le  produire,  les  conditions 
dans  lesquelles  il  se  développe,  les  difficultés  que 
présentait  son  application  comme  couleur,  condam- 
nèrent, dès  son  apparition,  ceux  qui  se  donnaient  la 
tâche  de  l'appliquer,  à  des  recherches  minutieuses 
et  à  des  ex|)ériences  sans  nombre. 

Notre  collègue  apjiliqua  à  cette  étude  d'une  im- 
portance capitale  toute  la  précision  de  sa  méthode, 
tout  son  talent  d'observation. 

(1)  Monileur  scienli/i'jue,  18GÎ,  p.  175. 
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NOTICE  BIOGRAPHIQUE 


Lorsqu'on  relit,  dans  le  Moniteur  scientifique  (\), 
des  pages  écriles  en  IS63,  on  est  frappé  de  la  quan- 
tité de  faits  importants  révélés  au  cours  de  ses 
essais.  Ce  ne  sont  ]ias  des  procédés,  mais  des  réac- 
tions;c'esl  une  élude  des  propriétés  du  noirdaniline 
et  de  sa  manière  de  se  comporteret  de  se  développer 
en  présence  de  certains  corps  et  sous  l'influence  des 
conditions  de  la  fabrication.  A  celte  époque,  les  deux 
procédés  fondamentaux  de  dévelojipement  du  noir 
étaient  connus  :  le  procédé  Lautli  au  sulfure  de 
cuivre,  el  le  procédé  Cordillot  au  ferricvanure.  Il 
restait  plulùl  à  développer  qu'à  créer. 

Dans  cet  article  du  Moniteur.  Camille  Kiechlin 
passe  en  revue  l'action  du  chlore  sur  le  noir,  celle 
des  oxydants,  des  réducteurs  et  de  la  lumière  ;  il 
émet  une  théorie  sur  l'oxydation  de  l'aniline  par  le 
cuivre,  indiijue  la  nécessité  d'avoir  recours  soit  au 
nitrate,  soit  au  chlorhydrate  d'aniline,  et  le  moyen 
de  juger  de  la  neutralité  d'un  sel  d'aniline  au  moyen 
du  papier  de  fuchsine  ;  détermine  les  moyens  à 
employer  pour  associer  le  noir  aux  fabrications 
existantes  et  éviter  les  accidents;  signale  la  colo- 
ration rose  que  prennent  les  tissus  lorsqu'ils  sont 
exposés  à  l'influence  des  vapeurs  d'aniline,  et  la 
propriété  curieuse  de  certains  sels  neutres,  tels  que 
le  sulfate  de  soude  el  l'eau  en  excès,  d'entraver,  par 
leur  seule  présence,  le  développement  de  la  couleur. 
On  y  trouve  un  parallèle  entre  l'action  du  chromate 
de  potasse  sur  l'aniline  et  celle  qu'exerce  ce  même 
corps  sur  les  colorants  connus. 
Enfin,  la  pensée  suivante  : 

«  Pour  nous,  c'est  quelque  chose  que  la  priorité  et 
les  œuvres  de  laboratoire  ;  mais,  c'est  quelque  chose, 
également,  que  ce  développement  de  formes,  de  pro- 
cédés, d'économie,  qui,  simultanément  avec  la  pu- 
reté, permet  cette  réplique  à  la  science  :  «  Après  la 
"  nature,  c'est  l'industrie  qui  crée  lesplus  beaux  pro- 
"  duits  »...  Grâce  à  celte  voie  ouverte  par  l'aniline, 
les  chimistes  sont  revenus  de  l'aversion  trop  super- 
ficielle et  de  trop  longue  durée  de  la  haute  science 
pour  la  science  d'application.  » 

En  cet  endroit,  Camille  Kœchlin  mettait  le  doigt 
sur  un  vice  dont  les  conséquences  ont  eu  une  portée 
incalculable  :  la  tendance  du  délaissement  et  du 
mépris  qui  se  manifestait,  à  cette  époque,  chez  des 
chimistes  de  haute  valeur,  pour  tout  ce  qui  lou- 
chait à  l'industrie  cl  auxquels  la  chimie  pure  pa- 
raissait un  idéal  trop  élevé  pour  le  profaner  par  des 
applications  matérielles.  Ces  mages  s'inlerfÛsaient 
tout  contact  avec  l'usine  el,  en  cela,  ils  rompaient 
la  saine  tradition  de  leurs  grands  prédécesseurs, 
qui  s'appelaient  .Plonge,  Chaptal,  Berthollet,  Gay- 
Lussae,  Uumas. 

Notre  collègue  voyait  le  domaine  de  la  science 
élargi  bien  au  delà  des  quatre  murs  d'un  labora- 
toire ;  il  se  demandait  à  quoi  peut  bien  servir  une 
science  qu'on  n'applique  pas,  et  la  grandeur  du  but 
poursuivi  lui  faisait  oublier  le  mérite  de  l'ouvierqui 
apporte  sa  pierre  à  l'édilice  quand  cet  ouvrier  s'ajq)e- 
lait  Camille  Kœchliii. 

La  lecture  de  sa  longue  étude  sur  le  noir  d'aniline 
pourrait  faire  croire  que  les  observations  qu'il  men- 
tionne étaient  connues  et  que  sa  lâche  s'est  bornée 
les  recueillir  el  à  les  classer,  et,  cependant,  il 
n'en  esl  pas  ainsi  :  ces  observations  étaient  les 
siennes. 

Cette  délicatesse,  cette  modestie,  cet  elfacement 
de  sa  personnalité,  on  la  rencontre  partout  dans  ses 

(1)  Mo>iiteursLienli/i(jue.  18G»,  p.  TU'J. 


écrits.  Elle  contraste  avec  l'attention  minutieuse 
qu'il  a  toujours  apportée  à  reconnaître  les  décou- 
vertes des  autres. 

Deux  exemples  peuvent  appuyer  ce  Irait  original 
de  son  caractère  : 

Dans  un  rapport  qu'il  lit  sur  l'Exposition  de 
1867  (l),  M.  Alfraise  énumérail  les  produits  remar- 
quables de  l'industrie  alsacienne  dans  l'impression 
et  disait  : 

" La  maison  Steinbach-Kœchlin  et  C"  excelle 

par  l'intensité  et  la  beauté  de  ses  noirs  d'aniline, 
dus  à  Camille  Kœchlin.  >>  Ces  quelques  lignes  ne 
restèient  pas  sans  réponse.  On  lit.  en  effet,  dans  le 
numéro  suivant  du  MonitcurQuesnaitle.  veUe  recti- 
fication : 

«  La  citation  de  mon  nom  au  sujet  du  noir  d'ani- 
line est  de  nature  à  faire  supposer  que  je  pourrais 
être  pour  quelque  chose  dans  l'invention  de  cette 
couleur,  et  m'oblige  à  réclamer  contre  les  appa- 
rences d'un  mérite  si  digne  d'envie,  mais  qui  ne  sera 
jamais  disputé  à  Lightfoot.  Seul  le  chimiste  d'Ac- 
crington  eut  l'heureuse  idée  du  noir  d'aniline.  » 

On  voit  combien  Camille  Kœchlin  attachait  d'im- 
portance à  l'idée  créatrice.  La  mise  en  œuvre,  le 
travail  d'adaptation,  souvent  si  pénible,  passaient  au 
second  plan. 

L'auteur  (2)  du  rapport  sur  l'Exposition  ne  laisse 
pas  échapper  cette  occasion  de  préciser  le  rùle  de 
i'hahile  cUimiste  de  Mulhouse  : 

i<  La  part  qui  revient  à  Lightfoot,  comme  à  .l.-J. 
MuUer  et  à  Cli.  Lauth,  chacun  la  connaît,  mais  la 
part  de  Camille  Kœchlin  esl  restée  ignorée  avec  le 
procédé  de  fabrication,  et  comme  ce  dernier  a  eu 
la  modestie,  dans  son  mémoire,  de  ne  parler  de 
ses  perfectionnements  qu'à  la  troisième  personne, 
l'indifférence  et  l'égoisme  ont  relardé  le  plus  lard 
possible  cette  juste  restitution.  » 

Il  n'est  pas  nécessaire  d'insister  sur  ce  que  peut 
avoir  d'exagéré  celle  note  qui  n'avait  d'autre  carac- 
tère que  celui  d'une  courtoisie  amicale,  mais  on 
peut  retenir  ce  fait  :  que  Camille  Kœchlin  ne  cher- 
chait pas  à  faire  valoir  ses  propres  mérites. 

Un  trouve  l'autre  exemple  dans  l'ardeur,  la  pas- 
sion même  avec  laquelle  il  prit  la  défense  de  la  dé- 
couverte, faite  par  Paul  Jeanmaire,  du  premier  pro- 
cédé permettant  de  rendre  inverdissable  le  noir 
d'aniline,  lorsqu'il  la  considéra  comme  entamée 
par  la  publication, dans  nos  Bulletins,  d'une  note  ré- 
trospective sur  la  quesiion.  S'en  désintéresser  parce 
que  sa  personne  n'y  élail  pas  en  cause  n'était  pas 
son  fait.  Mais  l'idée  seule  que  la  propriété  morale 
de  l'inventeur  de  la  découverte  pourrait  être  amoin- 
drie, lui  était  insupportable.  Il  passa  de  l'indigna- 
tion à  l'exa.^pération. 

Dans  celte  circonstance,  nous  l'avons  vu  violent. 
Les  membres  du  comité  de  chimie  ont  encore 
présent  à  leur  mémoire  cette  lettre  incendiaire  qu'il 
leur  adressail  personnellement,  après  la  séance,  et 
qui  mit  en  péril,  pendant  une  semaine,  l'existence 
même  du  comité  de  chimie,  (^es  violences  trouvent 
une  excuse  :  s'il  était  entré  dans  la  mêlée,  ce  n'était 
pas  pour  son  propre  compte. 

Le  noir  d'aniline  inspira,  en  1882,  à  Camille 
Kœchlin  les  réflexions  suivantes  qui  appartiennent 
à  lastatislique  comme  bien  d'autres  de  ses  commu- 
nications. Celle-ci  a  été  faite  au  comité  de  chimie 
[Procès-verbaux,  t.  LU,  p.  63'i. 

(1)  Moniteur  scientifique,  I8C7.  p.  351. 

(2)  Alfraise. 
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i<  Déveliippé  au-dessus  de  70°,  le  noir  d'aniline  est 
inverdissubic.qucliiu"ait  été  le  sel  méUilliciue  déshy- 
drogcnanl  que  l'on  ait  ern|)ioyé. 
^    «  Tout  noir  l'oimé  à  froid  esl  veidissable. 

«  Le  noir  iuverdissable  a  été  découvert  par  Cordil- 
lot,  en  I8GS  (I),  el  obtenu  au  moyen  de  leriicyanure 
d'aniline  el  sans  cuivre. 

«  La  transformation  du  noir  verdissable  en  noir 
invcrdissal)le  a  été  effectuée  pour  la  première  fois 
par  M.  Jeanniaire   dans  la  maison  Erères  Kœchlin. 

«  Le  noir  Lautli  au  manganèse  verdit  si  l'on  opère 
à  50°.  A  08°  il  y  a  un  changement.  A  T.'i-lOO",  il  de- 
vient inverdissable.  Associé  à  d'autres  couleurs,  ce 
noir  salit  les  blancs.  On  y  remédie  en  y  ajoutant  1/20 
<le  naplityiamine  et  en  opéiant  en  bain  étendu 
(2  à  4  gr.  alcaloïde  par  litre  el  20  gr.  léiogomme  ou 
amidon  grillé).  Ce  noir  obtenu  à  Iroid  el  suivi  d'un 
vaporisage  ne  verdit  plus  sensiblement. 

«  Lors(iu'on  imprègne  un  tissu  d'une  dissolution 
d'aniline  et  qu'on  l'immerge  en  chromate  de  potasse 
bouillant  saturé  à  400  gr.  par  litre  d'eau,  le  noir 
Iuverdissable  se  produit  instantanément.    > 

(1888^.  Sur  la  résistance  du  parement 
aux  opérations  du  blancliiment. 

Sur  le  vitriolage  final  et  sur  le  système  de 
blanchiment  Horace  Kœchlin.  —  Mather  et 
Platt. 

Ce  travail,  présenté  à  la  Société  industrielle  en 
1888  (LVm,  !;4;i),  relate  quelques  expériences  très 
jirécises  sur  l'action  qu'e.verceul  les  réactifs  em- 
ployés par  les  blanchisseurs  sur  la  fibre  du  coton. 

Le  blanchiment  à  la  soude  caustique  lui  enlève 
la  propriété  de  se  colorer  en  violet  sous  l'influence 
de  l'iode  lorsque  la  concentration  de  la  soude  dé- 
passe 6°  Raumé.  Des  doses  de  10,  la,  20,  25,  30  gr. 
de  soude  caustique  par  litre  d'eau  ou  de  lessive 
donnent,  avec  les  tissus  blanchis,  puis  passés  en  tein- 
ture d'iode,  une  gamme  allant  du  noir  au  gris  clair 
et  permettant  de  classer  la  force  du  blanchissage. 

La  soude  à  13  gr.  dissout  avec  facilité  la  résine  et 
les  colorants  qui  constituent  l'écru.  Avec  des  disso- 
lutions plus  étendues,  cette  action  reste  incomplète. 

Il  n'est  besoin  que  d'une  trace  de  chaux  en  pré- 
sence d'un  sulfoléatc,  et  la  quantité  do  cet  alcalino- 
terreiix  abandonné  au  tissu  par  le  passage  en  hypo- 
chlorile  au  1/200  ou  par  un  simple  lavage  en  eau 
calcaire  suffit  pour  donner  un  blanc  suscejilible  de 
jaunir  au  vapoiisage. 

L'acide  sulluriiiue  n'altaciue  le  coton  que  lorsqu'il 
se  trouve  à  la  concentration  de  'M"  lîaumé. 

L'histoiie  du  blanchiment  se  résume  en  i[uatre 
étapes  : 

L'époque  ([ui  a  précédé  le  chlore  ; 

Celle  du  procédé  à  la  ciiaux  et  sel  de  soude; 

Celle  de  ramélioralion  de  ce  procédé  par  l'addi- 
tion du  savon  de  résine  ; 

Celle  du  procédé  purement  et  simplenicnl  à  la 
soude. 


(1)  Le  noir  Liglilfoot  sur  cuivre  oITrait  ce  même  ca- 
ractère quand  il  était  bien  fixé,  bien  que  foriué  au  des- 
sous de  70°. 


FABRICATIONS  CREEES  PAR  CAMILLE  KŒCHLIN 

Jusqu'en    1872    dans    la    maison    Steinbach-Kcechlin, 
à  partir  de  1873  dans  la  maison  Frères  Kœchlin  (Ij. 

Genre  aurifère  teint  en  fleur  de  garance. 

Ce  genre, l'une  desgloiresde  la  maison  Slcinbach- 
Kœchlin  et  l'une  des  plus  brillantes  fabrications  qui 
aient  vu  le  jour,  consiste  dans  l'adjonction  de  l'o- 
range de  plomb  aux  couleurs  garancées. 

Le  fait  primordial  sur  le(]uel  repose  cet  ensemble 
de  fabrications  a  été  publié,  dès  1853,  dans  nos 
Bulletins  [lar  Camille  Kœchlin;  le  voici  : 

L'oxyde  de  plomb  se  charge  plus  dans  un  bain  de 
teinture  que  le  chromate  cl  le  chromate  jjIus  que  le 
sous-chromate  qui  est  l'orange  de  plomb. 

Si  l'action  délétère  d'un  virage  en  chaux  sur  des 
mordants  destinés  à  la  teinture  ne  permettait  pas 
d'applii|ucr  le  moyen  qui  eût  permis,  après  celte 
teinture,  de  nettoyer  le  sel  de  plomb  avec  plus  de 
facilité,  on  pouvait  avoir  recours,  sans  inconvénient, 
à  la  teinture.  Le  chromate  de  plomb  faisait  suflisam- 
ment  obstacle  à  la  teinture  en  alizarine  pour  pou- 
voir être  ramené  à  la  pureté  voulue  par  des  savon- 
nages et  des  traitements  appropriés,  résultat  qu'il 
était  impossible  d'atteindre  avec  le  sulfate  de  plomb 
(|ui  retient  trop  énergiquement  l'alizarine.  Le  chro- 
mage  avant  teinture  esl  la  base  des  fabrications 
aurifères. 

Ce  genre,  qui  n'est  exécutable  qu'on  fond  blanc, 
est  arrivé  à  son  dernier  perfectionnement  en  trois 
étapes  bien  marquées  et  répondant  ù  liois  époques  : 

/"  époque,  /6'j'7.  Puce  el  maïs.  —  Puce  maïs  et 
violet. 

2'  époque,  IS6H.  Noir  rouge  et  maïs.  —  Adjonc- 
tion d'un  noir  el  d'un  rouge. 

3'  époque,  tS69-IS70.  Noir  d'aniline,  rouge  et 
maïs. —  Le  noir  d'aniline  remplace  le  noir  garance. 

Il  existe  une  époque  intermédiaire  :  avant  le 
rouge,  le  noir  vint  s'ajouter,  en  1864,  au  puce  el 
donna  lieu  à  la  fabrication  noir  grenat  et  maïs  avec 
ou  sans  violet.  En  raison  de  l'importance  de  ces 
fabrications,  le  procédé  de  chacune  d'elles  trouvera 
sa  place  ci  après. 


1"  ÉPOtjlK. 


lit.! 7.  Piioccliiiaïs. 


>iicc  maïs  el  violet. 


ilixtrait  du  caliier  de  fabrication  de  Stciubach-Kœchlin, 
1800-1 802,  p.  231.) 

Maïs  AS  16. 

12         lit.  eau, 

3  3/4  livres  umidon  blanc, 

3  3/4  livres  amidon  grillé, 

6  livres  nitrate  de  plomb, 

10  1/2  livres  acétate  de  plomb, 

Cuire   H)'  à  la  vapeur  cl  marquer  avec 

3         onces  bleu  soluble, 

3         onces  huile  tournante. 

Maïs  S  16  pour  double  maïs. 


lil.  eau  à  .'iO", 

livres  amidon  grillé  foncé. 


(I)  Nous  devons  à  l'obligeance  de  .M.  Jules  Meyer 
presque  tous  les  renseignements  concernant  les  fabri- 
cations créée.«  par  Caudlle  Kœcblin  dans  la  maison  Stein- 
bacli,  et  à  SI  .leanuiaire  celles  qui  ont  vu  le  jour  dans 
la  maison  Frères  Kœchlin. 
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NOTICE  biographioif: 


C        livres  uilrate  de  plomb, 
10  1  '2  livres  acélale  de  plomb. 
Passer  au  tamis. 

Après  impression,  i  à  C  jours  détendage  à  aérer. 

Passage  en  sulfale  de  soude  dans  une  cuve  à  rou- 
lettes placée  sur  le  pont  et  contenant  : 

6CN)  litres  sulfate  de  soude  à  30'  B.  à  44",  durée  de 
passage  1  ,  les  pièces  tombent  dans  le  ruisseau,  on 
les  rince  3  tours. 

Teinture  en  chromate,  en  cuve,  à  38°,  20'.  Un  y 
purle  les  pièces  Tune  après  l'autre. 

1  k.  bichromate 

2  k.   craie 
Rincer  au  ruisseau  2  ou  3  tours  et  passer  15    à  la 

roue. 

Teinture  en  fleur  de  garance  : 

12  pièces  à  la  fois,  on  monte  en  2  h.  à  60"  R.  et  on 
y  reste  30'  environ. 
1  clapot  et  une  roue  à  laver  lo'. 
Pour  les  piqués,  pas  de  clapot,  1  roue  to". 

/°  Chlorage  à  froid  : 

12  pièces  ) 

2  lit.  chlorure  de  chaus,   S»  ) 

1»  Savon  : 


vider  toutes  les  0  pièces. 


1  '2  heure. 


6  pièces 

2  k.  de  savon 


bouillant  30', 


2°  Savon  : 

6  à  12  pièces 
2  à  2  1,2  k.  de  savon 
Rincer  au  ruisseau. 


bouillant  I  heure. 


1  2  heure. 


2»  Chlore  bouillant  : 
12  pièces 
1  litre  chlorure  de  chaux,  8° 

2°  Teinture  en  chromate  : 
12  pièces 

3  k.  bichromate  de  potasse  i  I  2  heure, 
à  20°  ) 

Vider  toutes  les  1 8  pièces. 

Rincer  au  ruisseau,  essorera  ihydro-extracleur. 
tirer  en  plis  el  coudre  les  pièces  bout  à  bout  pour  les 
virer  à  l'orange. 

Virage  : 

Dans  la  chaudière  carrée  à  roulettes  chauffée  à  feu 
nu  el  remplie  d'eau  bouillante,  verser  : 
3  k.  bichromate  de  potasse, 
40  lit.  eau. 
Ajouter  peu  à  peu  : 

4  lit.  chaux  C    ^'^^.'•'^''^"M  remettre  au  poids 

éteinte   )  „„„J'^®  (      de  2  1  •' k 

(  2000  gr.  eau.    )      ""  -  "  -  »^- 

Pour  chaque  pièce,  ajouter  2  lit.  de  bain. 
1  roue  à  laver  de  la". 

3°  Chlore  bouillant  : 

12  pièces  ),/.-,  u 

l  1  ;2  lit.  chlorure  de  chaux.  S")    '-  '^^^''^■ 
Rincer  en  cuve,  essorer  à  l'hydro-extracleur,  sécher 
à  l'étendage. 

.A  partir  du  mois  de  septembre  1865,  on  a  adopté, 
pour  ce  genre,  le  traitement  des  aurifères  avec  rouge. 


2'  ÉPOgLE. 
l86o.  Xoir,  rouire  et  uiaïs. 

Impression  : 

Fixage  à  l'air  2  à  3  jours,  30°  à  33°  au  psychro- 
mètre. 

A  partir  du  9  octobre  1863,  cette  opération  se  fait 
en  6  heures  à  43°,  avec  une  différence  de  3°  au  psy- 
chromèlre  ^l;. 

Dégommage  en  sulfate  de  soude,  à  30°  B.  el  craie, 
10  "/(,  de  sulfale  cristallisé. 
Température  :  44°. 

Teinture  en  chrome,  à  38°. 
400  lit.  eau  ) 

2  1.2  craie       [  ';-  heure. 
1  300  bichromate  ) 

Teinture  en  fleur  de  garance  et  craie  : 

l~  k.  lleur  pour  18  làèces  de  30  mètres. 
730  gr.  craie. 
1"  heure  :  monter  de  20°  à  30°  ; 
2=      »  »        de  50'  à  73°. 

Y  rester  1,2  heure. 

Premier  saion,  à  62»  (50°  Réaumur),3;4  d'heure. 

2  k.  de  savon. 
Au  bout  de  ce  temps,  ajouter  : 

1  k.  de  savon  et  de  l'eau, 
et  rester  encore  1/2  heure. 
Teinture  en  chrome  à  froid  : 

4   à   500  lit.  eau  -H  2  k.    bichromate.  — 
1/2  heure  à  froid. 

Avivage  : 

375  à  300  gr.  nilromuriale  d'élain  à  64°  B. 

1  k.  savon  blanc, 
pour  6  à  9  pièces  percale. 
20  à  40  minutes  à  38»-41\ 

Deuri-}me  saion,  bouillant  3,'4  d'heure. 
Chlore,  bouillant  1/2  heure  : 

2  lit.  chlorure  de  soude  à  4"  B. 
400  lit.  eau. 

Teinture  en  chrome  à  froid  : 

400  lit.  eau-;-3  k.  bichromate  de  potasse  — 
1/2  heure.  1 

Tirage  au  bouillon  : 

6  k.  bichromate  de  potasse, 

8  lit.  eau  de  chaux  à  20  "/g, 
40  lit.  eau, 
en  cuve  au  large,  de  200i)  lit., chauffée  à  feu  nu. 

(1)  On  peut  déduire  de  ce  changement  que  les  mor- 
dants sont  aussi  bien  fi\és  en  six  heures  qumd  le  psy- 
chromètre  marque  40°  et  43°,  qu'ils  le  sont  en  deux  ou 
trois  jours  avec  un  étal  hygrométrique  el  uue  tempéra- 
ture correspondants  à  30°  et  Zi".  Il  est  inutile  d'insister 
sur  l'importance  du  progrès  qui  quadruplait  la  produc- 
tion d'un  élendage.  Je  ferai  remarquer,  cependant,  que 
les  lempéi-atures  du  psychromilre, auxquelles  s'est  arrêté 
Camille  Kœchlin,  correspondent  assez  exactement  avec 
celles  établies  par  Lefèvre,  dans  la  maison  Scheurer- 
Roth,  en  185.3. 

Camille  Kœchlin  :  40°  à  4ô«. 

Lefèvre  :  4!°  1/4  à  45°  (Réaumur  33»  à  3C°). 

Voy.  la  note  3  de  la  page  3U5. 


SUR  LA  VIE  ET  LES  TRAVAUX  DE  CAMILLE  KOECHLIN. 
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Chlore  bouillant,  30'  (comme  le  premier). 

Chloragc  au  tambour,  si  c'est  nécessaire,  avec  chlo- 
rure de  chaux  1  /20,  laver,  sécher  à  l'étendage. 


Noir,  rouge,  maïs  et  violet. 

Cet  article  suliil  le  même  traitement.  L'avivage  en 
nitromiuiatc  est  à  surveiller  de  très  près,  cette  opé- 
ration exigeant  un  homme  très  expérimenté. 

Noir  AS  I  : 

1  partie  en  vol.  Noir  K  l/l. 
Noir  S  t. 

Noir  S  I  : 

4  Iv.  mordant  noir  n"  1. 
I  k.  extrait  de  campùche  4°  B. 
et  par  litre 

875  gr.  amidon  grillé  foncé. 

Mordant  noir  N"  I  : 

60  lit.  ac.  pyroligneux  2"  B. 

20  lit.  eau, 

40  lit.  pyrolignite  de  fer  14"  B. 
17B0  gr.  ac.  arsénieux. 
Cuire  o  minutes. 

Noir  K  I  ;  1  : 

i:j  k.  amidon, 

7  1/2  k.  amidon  grillé  foncé, 
12  lit.  eau, 

12  lit.  ac.  pyroligneux, 
45  lit.  pyrolignite  de  fer  à  10°  B.  fait  avec 
de  l'acide  pyroligneux  rectifié, 

3  lit.  acide  chlorhydriciue  22°  B., 
1  1/2  lit.  huile  tournante, 

4  1/2  lit.  arsénite  de  soude  à  48°  B., 
bien  cuire  et  ajouter 

3  lit.  ac.  pyroligneux  2°   B.  ] 

3/4  lit.  extrait  de  campèche  r    ,. 
^  .2()o_  >  dissoudre. 

112gr.  bichromale  dépotasse  ) 

3'  ÉPOQUE. 

1869-1870.  Xoir  (raiiiliiic.  Itoug:c  garance  et 
orange  de  chrome. 

(Extrait  du  cahier  de  fabri'-ation  de  Steinbacli-Kœchlin 
de  1873.) 
Impression. 

Fixage. 

Passage  en  sulfate  de  soude,  à  32"  B.,  temp.  50°,  du- 
rée 45"  dans  chaque  cuve.  Ces  cuves  à  roulettes  sont 
munies  chacune  d'un  exprimageau  milieu.  Capacité 
de  chaque  cuve  :  1350  litres. 

1''*  Teinture  en  chrome,  pour  6  pièces  : 

1  500  bichromate,  )  .  ,.^„  „ , 

2  500  craie,  \  ""  ''*^    ^"^    Reaumur). 

Durée  3/4  d'heure. 

3  passages  à  la  machine  à  laver. 

Teinture  en  fleur  de  garance  : 

6  pièces  de  75  mètres  percale.  Entrera  30°  et  mon- 
ter régulièrement  en  2  heures  à  72°. 

1  machine  Tulpin  sur  le  ruisseau,  2  machines  à 
laver. 


2  500  savon,  I  heure  à  73°,  vider  la  cuve  en  y  lais- 
sant les  pièces,  la  reniplir  d'eau,  laisser  marcher,  vi- 
der encore,  la  remplir  d'eau  et  donner  : 

2"  Savon  :  1  1/2  heure  à  63°,  du  reste  comme  le 
premier,  vider  la  cuve,  la  remplir  d'eau,  faire  mar- 
cher, et  sortir. 

2°  Teinture  en  chromate  : 

2  k.  bichromate  do  potasse. 

On  fait  plusieurs  passages  dans  la  même  cuve,  en 
renforrant  de  500  gr.  bichromate  pour  chacune,  la- 
ver 1  fois  à  la  machine. 

Acidulage  : 

125  à  250  gr.ac.  sulfuriqueà52°  B.,  l/2heure 
à  44°,  rincer  en  cuve. 

3»  Savon  : 

2  500  savon,  3/4  d'heure  au  bouillon,  vider,  rincer 
en  cuve  sans  sortir,  remplir  d'eau  et  donner  : 

4°  Savon,  comme  le  3°,  au  bouillon. 

5"  Teinture  en  chromate  : 

3  k.  bichromate  de  potasse,  3/4  d'heure  à  froid 
pour  une  2°  partie,  renforcer  avec  1  k.  bichromati'; 
1  lavage  à  la  machine  à  laver;  exprimer  au  squezzer, 
tirer  au  large  en  plis  mécaniquement. 

Virage  :  Dans  la  chaudière  carrée,  à  roulettes, con- 
tenant 2400  litres  eau  bouillante,  on  ajoute  : 
G  k.  bichromate  de  potasse. 

„  ,•■     ,  -1  •   1     ^    500  gr.  chaux  vive, 

b  ht.  chaux  elemte,  S  ,„_.  "  ' 

,„  ,..  '  <  2000  eau, 

40  ut.  eau.  /  ,,  . ,    ,   ,vma,^ 

(  remettre  au  poids  de  2''500 

Durée  :    3  minutes. 

La  pièce  passe,  en  sortant,  dans  une  petite  cuve  de 
lavage  au  large,  où  l'eau  se  renouvelle  pour  chaque 
pièce.  On  ajoute  au  bain  de  virage  1  lit.  bain  de 
chrome  et  chaux  du  bain  suivant  : 

3  k.  bichromate, 

4  lit.  chaux  éteinte, 
40  lit.  eau. 

1  passage  à  la  macliine  à  laver. 
Exprimer,  tirer  au  large. 

Chlorage  au  foulard  : 

2  parties  chlorure  de  soude  à  5°, 
20  parties  eau. 
Sécher  à  mesure  au  tambour. 
Laver  une  fois  à  la  machine. 

5°  Savon,  pour  6  ou  9  pièces  : 

2'<,500  savon,  3/4  d'heure  au  bouillon. 

Laver  2  fois  à  la  machine. 
Exprimer  et  sécher  à  l'étendage. 

Rouge  AS  SO  : 

40  lit.  mordant  fort  n°l, 
12  k.  amidon  grillé, 
6  k.  amidon, 

2  lit.  huile  tournante, 
1/2  lit.  lima  2°, 
125  gr.  bichromate  de  potasse 


cuire  à  la  vapeur 
pendant  2  h.  1/2  à 
3  heures  et  ajouter 
à  50°  : 
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4  k.  pyrolignite  de  chaux  dissous  dans 

4  lit.  ar.  ao-lique  à  "  1/2°,  puis  à  liède  : 
3  k.  sel  dëtain  dans 

l  lit.  d'ac.  muriatique  22°. 

Maïs  AS. 

12  lit.  eau, 

1  k.  300  amidon  blanc,  . 

1  k.  800  amidon  grillé,  /  cuire  2  heu- 

5  k.  250  acétate  de  plomb,     res  à  la  va- 
3  k.  nitrate  de  plomb,  \  peur. 

123  gr.  carmin  d'indigo. 
123  gr.  huile  tournante. 

Noir  1863.  DO  : 

48  lit.  eau. 

16  k.  amidon  blanc, 

16  k.  amidon  grillé, 

5  lit.  aniline. 
oOO  gr.  noir  de  fumée. 

5  k.  chlorate  de  potasse, 

5  k.  sel  ammoniac. 

Cuire  3  heures  à  la  vapeur  et  ajouter  à  froid  : 
b  lit.  sulfure  de  cuivre  en  pâte  B. 

Sulfure  de  cuivre  en  pâte  B  : 

Sulfure  de  sodium  à  iO". 

10  lit.  soude  caustique  à  38°  B. 
2'', 300  fleur  de  soufre,  dissoudre  à  froid. 

Verser  la  proportion  ci-dessus  de  sulfure  de  so- 
dium dans  un  baquet  contenant  : 

12  k.  sulfate  de  cuivre  cristallisé, 
300  lit.  eau  à  80°. 

Laver  3  fois  par  décantation,  lillrer,  laisser  égout- 
ler  pour  obtenir  12  k.  de  sulfure  hydraté,  il 
contient  73  "/„  d"eau. 

I8G3.  Carreaux  euluiuiné.>!  réservant  des 
fonds  ^i'i»>,  mode,  réséda,  olive  d'applica- 
tion (T. 

Celle  fabrication  était  exécutée  sur  tissu  mor- 
dancé  en  slannate  de  soude;  elle  comportait  3  pas- 
sages sur  machine  à  imprimer  : 

1°  Impression  d'un  travers  puce  ou  rouge  à  tein- 
dre en  garancine.  Cette  première  impression  d"un 
travers  puce  ou  rouge  caractérise  larlicle  ; 

2°  Impression  d'un  long  à  2  ou  3  couleurs,  par 
exemple  :  Puce  vapeur,  violet  d'uniUue  (rosolanej  au 
tannin  et  ./aune  de  graine  de  Perse  à  l'étain. 

Vaporisage. 

3°  Impression  faite  sur  la  marchandise  vaporisée, 
d'un  plaqué  au  double  rouleau  mille-points,  avec 
gris,  bois,  mode,  réséda,  olive  d'application  que 
l'on  suspendait  pendant  2  à  3  jours  à  létendage  el 
sous  lesquels  le  jaune  el  le  violet  faisaient  réserve. 

Il  ne  restait  (]u'à  laver  au  traquet  pendant  20  mi- 
nutes et  sécher  à  l'élendage. 

Recette  du  jaune  3  123  A,  employé  dans  cet  ar- 
ticle : 

(1)  (Jn  appelait  couleur  d'application  une  couleur  sus- 
ceptible de  se  fixer  par  simple  suspension  è  l'air. 


410  eau  d'adraganle, 

1 40  graine  de  Perse  à  30°  B.  (autrefois  avec 

graine  de  Perse  à  16°  B), 
370  acide  acétique, 
150  oxyde  stanneux  en  pâle  lavée, 
.SO  sel  d'étain. 


1863-186G.    Article    vapeur    avec    violet    de 
rosolane  sur  mordancé  en  stannate. 

Cette  fabrication  est  représentée  par  dessins  ap- 
propriés au  genre  garancine  dans  lesquels  le  violet 
lient  la  place  du  rouge. 

Exemples  :  fond  mode,  ou  cachou,  ou  bois,  ou 
olive,  avec  soubassement  puce  et  violet  ou  double 
violet,  souvent  contouré  de  blanc,  parfois  avec  un 
jaune. 

Piacinages  ombrés  à  trois  Ions  :  puce  violet 
moyen  et  violet  clair,  entre  les  raci nages  formant 
colonnes,  un  effet  blanc  travaillé  de  picots  noirs  for- 
mant dessin. 

Fond  puce  ou  fond  noir  avec  objets  violets  en 
cama'ieux,  objet  blanc  et  parfois  un  vert-feuillage. 

Carreaux  demi-cama'ieux  noir,  puce  et  violet. 

Ce  genre  s'imprimait  sur  tissu  mordancé  en  stan- 
nale  de  soude,  avec  puce  aux  bois,  lilas  de  rosolane 
foncé,  à  l'amidon,  lilas  de  rosolane  clair  à  la  gomme, 
ces  deux  couleurs  au  tannin.  Un  fond  venait  s'y 
ajouter,  de  couleur  mode,  cachou,  bois,  olive,  au 
chrome,  ce  fond  tombait  sur  le  soubassement  puce. 

Après  impression,  on  suspendait  les  pièces  pen- 
dant 4  à  6  heures  dans  un  local  humide,  et  l'on  vapo- 
risait pendant  43  minutes  en  doubliers  propres.  Le 
lendemain,  on  lavait  au  traiiuet  pendant  20  à  23  mi- 
nutes et  l'on  séchait  à  l'élendage. 

En  1864,  cette  fabrication  s'enrichit  d'un  rougt* 
au  carmin  de  cochenille  lixé  à  l'albumine. 

De  1863  à  1866  commencent  les  imitations  du 
genre  garancine  en  couleurs  vapeur  avec  rouge 
albumine  au  carmin  de  cochenille,  jaune  de  graine 
de  Perse  à  l'étain,  violet  de  rosolane  au  tannin, 
comme  couleurs  d'enluminage  sur  fond  de  couleurs 
au  chrome,  mode  ou  cachou,  tombant  sur  soubas- 
sement puce,  ou  bien  :  fond  demi-camaïeu  puce, 
lilas  moyen  et  clair  avec  objet  noir,  cachou,  jaune 
el  rouge. 

Le  carmin  de  cochenille  valait,  à  celte  époque, 
7.5  fr.  le  kilo. 

Recette  du  rouge  au  carmin  : 
420  eau, 

260  carmin  de  cochenille, 
40  ammoniaque. 

80  tartrate  d'étain  et  d'ammoniaque, 
200  albumine  d'œufs  sèche. 

Tartrate  d'étain  et  d'ammoniaque  : 

2  lit.  ammoniaque, 
2  k.  acide  tartrique. 

1  lit.    oxyde    slanneux   en    pâte,    lavé   et 
égoutté. 

Cette  couleur  se  faisait  également  à  la  caséine 
pour  l'impression  à  la  planche. 

Printemps  l8G4.JVoir  d'aniline  Li|;htroot 
sur  tissu  préparé  eu  cuivre. 

Préparation  du  tissu  en  solution  cuivrique  à 
20°  D.  : 
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207  sulfate  de  cuivre, 
27  acétate  de  cuivre, 
76G  eau. 


Dissoudre  et  passer  par  une  toile. 

Sur  tissu  plaqué  dans  cette  solution  ot  séché,  on 
imprimait  un  noir  composé  de  chlorate  de  potasse, 
de  sel  ammoniac,  d'eau  de  gomme  Sénégal  et  de 
chlorhydrate  d'aniline  à  lo"  B.;  lechlorliydrate  d'ani- 
line cristallisé  ne  se  trouvait  pas  dans  le  commerce 
à  cette  épocjuc. 

Le  noir  ainsi  obtenu  ofTi'ait  l'avantage  de  ne  pas 
verdir  et  de  ne  pas  attaquer  les  racles. 

Un  échantillon  de  ce  noir  humeclé  et  introduit 
dans  une  atmosphère  concentrée  d'acide  sulfureux 
n'a  pas  verdi. 

ISCiî.IVoir  (raiiiliue  et  oraiisïc  de  plomb. 

Celle  fabrication,  délinitivcmenl  établie,  compor- 
tait les  traitements  suivants  : 

Trailciiients  pratiqués  en  4H~2. 
Impression  noir  d'aniline  1865  O  et  maïs  SP. 

Mais  SP  : 

1230  amidon, 

1  lit.  eau, 

4  111.  gomme  adragante  double  à  120  gr. 
par  litre, 

5  lit.  sulfate    de   plomb  blanc    à   21    "/„ 
d'eau, 

14  k.  nitrate  de  plomb  cristallisé, 
16  k.  acétate  de  plomb  cristallisé, 

2  k.  minium  pour  marquer. 
Cuire  2  heures  à  la  vapeur  et  tamiser. 

Noir  IS63  0  : 

13  k.  amidon  blanc, 
10  lit.  eau, 

lî  k.  amidon  grillé  moyen  (bien  délayer), 
10  lit.  aniline, 
500  gr.  noir  de  fumée, 
0  k.  chlorate  de  potasse, 
S  k.  sel  ammoniac. 

Cuire  2  heures,  et  à  froid  : 

3  lit.  sulfure  de  cuivre  en  pâte, 
3/8  lit.  sulfure  de  sodium  à  40»  D. 

Oxydation  12  à  18  h.  maximum  à  l'étendage,  tem- 
pératuie  30  à  32°  avec  G"  de  différence  au  thermo- 
mètre mouillé. 

Passage  en  acide  sulfurique  à  30"  B.  1  1/2  minute. 
Température  38°. 

Teinture  en  chromate  en  cuve  et  à  froid,  40  mi- 
nutes. 3  k.  bichromate  de  potasse  i)ovu-  0  à  8  [lièces, 
lavage. 

Virage  en  orange,  comme  pour  l'article  aurifère. 

Chlorage  léger  au  foulard.  Ilypochlorile  de  chaux 
1  /24. 

l'assage  en  chaux  bouillante  dans  une  chaudière 
carrée  à  roulettes  dune  capacité  de  22o0  lit.;  on  y 
verse  3  à  o  lit.  eau  de  chaux  compo>ée  de  3  k.  chaux 
vive,  20  lit.  eau. 

Durée  de  passage  :  I  12  minute. 

Celle  opération  enlève  au  blanc  sa  teinte  jau- 
nâtre. 

Passage  en  savon,  en  cuve  : 


1  1/2  à  2  k.  de  savon  pour  6  pièces  de  50  mètres. 
1/2  h.  à  56°. 

En  ISOi,  cette  fabrication  se  faisait  sur  tissu  pré- 
paré en  cuivre;  le  noir  Lauth  permit  d'éviter  cette 
complication. 


litOii.  Meiihic  fond  roupie  yaraïK-ine  avec 
reiitriir«>s  à  la  plnnclic. 

Cet  article  est  représenté  par  la  grisaille  fond 
rouge.  Ces  gris,  rentrés  à  la  main,  étaient  à 
l'albumine.  Le  fond  rouge  était  vif  et  très  nourri. 

Fuhfirutiùn  : 

Piéparation  du  tissu  en  sulfate  de  magnésie. 
1000  eau, 
25  gr.  sulfate  de  magnésie. 

foularder  au  rouleau  et  sécher  à  la  chambre  chaude. 

Impression  d'un  rouge  à  l'aluminate  de  soude. 

Suspension  à  l'étendage. 

Dégommage  en  silicate  de  soude  et  sel  ammo- 
niac. 

Teinture  en  garancine;  la  nuance  du  rouge,  après 
teinture,  est  un  grenat  foncé. 

Après  teinture,  on  donne  au  total  6  savonnages, 
2  acidulages  (niiromuriate)  étain  et  savon,  1  chlorage 
en  cuve  en  boyau,  1  chlorage  au  tambour,  lavage  et 
séchage  à  létendage. 

I }!(!;{.  Fond  rouiïe  yaranciiic  avec  noir 
«raiiiliiic. 

Impression  sur  tissu  blanc  d'un  noir  d'aniline  et 
d'un  rouge  à  l'acétate  d'alumine  (acide  acétique  sa- 
turé de  gelée  d'alumine  pure). 

Oxydation  et  dégommage  ordinaires. 

Teinture  en  garancine  et  traitement  comme  pour 
l'article  précédent. 

18GG.  Xoîr  d  anllIiK-  «'1  oranije  de  plomb  sur 
pelil  bien. 


On  imprime  sur  |)etit  bl 
sous-acétate  de  plomb  et 
un  soubassement  noir  d' 
réserve  le  noir  d'aniline, 
primer  sur  petit  bleu  un 
leurs  :  Sous-acétate  de  pli 
ou  fond. 

Les  plus  jolis  effets  obl( 
ont  été  produits  par  l'imp 
orange  réservant  un  soûl 

Les  traitemcnis  sont  id 
dans  l'article  orange  de  p 


u  indigo  un  maïs  ou  or  an 
,  en  deuxième  impression 
aniline.  Ce  sel   de  plomb 

On  peut,  aussi  bien,  im- 
dessin  cadrant  à  deux  cou- 
mb  et  noir  d'aniline  objet 

nus  dans  cette  fabrication 
ression  d'un  soubassement 
assement  noir, 
■ntiques  à  ceux  appliqués 
omb  et   iioii-  d'aniline. 


l87iJ.   i'ond  i-ose  laque  <lc  garance. 

^remuer  2    heures, 
60  lit.  laque  de  garance Uaisser  24    heures 
3  lit.  acide  acétique  8°  en  contact  en  re- 
6  à  7  k.  acide  oxalique       /muant  de  temps  à 
autre. 
40  lit.  adragante 
2  lit.  acide  acétique  8° 

enlin,  ajouter  au  tout 

1   lit.  acide  nitrique  36°. 

tlouper  à  la  gomme  adragante. 


3ir. 


Albert  SCHEURER. 


NOTICE  BIOGRAPHinUR 


Laqve  : 

Dans  un  cuveau  de  730  lit.  à  moitié  plein  d'eau  à 
30°,  refaire  dissoudre  : 

5  k.  cristaux  de  soude 
4o  k.  alun  en  poudre. 
Chauffer  à  40°  R.  et  ajouter  : 

180  k.  résidu  de  fleur  de  garance. 

Remplir  d'eau  et  chauffer  à  40°. 

Remuer  1  heure,  laisser  déposer,  filtrer  le  clair, 
soit  240  lit.,  que  l'on  divise  en  4  portions  de  CD  lit. 
chacune  dans  un  cuveau  ;  ajouter  6  lit.  soude  caus- 
tique 10°  D..  bouillir  a'  et  verser  2  portions  dans  un 
cuveau  de  300  lit.,  laisser  reposer,  décanter.  Remplir 
1  fois,  décanter,  filtrer  sur  calicot  iO  jours;  les 
4  portions  sur  2  filtres,  on  obtient  10  à  12  k.  de 
pâte  ;  il  ne  faut  pas  la  presser,  elle  deviendrait  ter- 
reuse. 

Cette  couleur  de  fond  était  principalement  appli- 
quée à  l'article  meuble. 

FABRICATIONS   CRÉÉES   DANS  LA   MAISON 
FRÈRES    KŒCHLIN. 

IJ!"3.  Fouil  pruue  une  couleur. 

En  1ST3  apparut  une  nuance  nouvelle  sur  coton: 
un  prune  d'une  richesse  incomparable  et  se  prêtant 
à  l'impression  des  dessins  une  couleur  à  fond.  Cette 
nouveauté  était  obtenue  en  remontant  en  violet 
d'aniline  un  mordant  puce  alumine-fer)  préalable- 
ment teint  en  garancine  et  sumac  avec  addition  de 
craie. 

Ces  deu.\  teintures  furent,  dès  le  début,  réunies  en 
une  seule. 

.Vrtîcle  rîche  réservant  un  Tond  ou  un  sou- 
liassenieut  à  I  alliuniiue. 

Ce  genre  était  exécuté  avec  les  couleurs  ordi- 
naires, on  ajoutait  aux  rouge  et  rose  d'alizarine  de 
l'oxyde  stanneux. 

Le  blanc  était  au  nitrate  d'ammoniaque  et  oxyde 
stanneus. 

Après  un  vaporisage  d'ime  heure,  on  imprimait  un 
fond  uni  ou  un  soubassement  à  l'albumine  et  l'on 
réalisait  ainsi  des  fonds  divers,  entres  autres  le  ciel 
à  l'outremer  et  vert  Guignet. 

L'article  soubassement  se  faisait  avec  des  couleurs 
foncées  que  les  couleurs  d'enluminage  réservaient 
assez  bien. 

Cette  fabrication  exigeait  un  savonnage  énergique 
dont  on  poussait  la  température  jusqu'à  80°. 

l8"4-l8"o.  Enlevaires  à  l'alkuiuine  sur  bleu 
d  iudi;fo  cuve. 

Vers  1873  parut  un  arlicle  qui  fit  la  plus  grande 
sensation  dans  le  monde  de  l'impression.  Il  vit  le 
jour  dans  la  maison  Frères  Kœchlin.  C'était  un  fond 
d'indigo  foncé  enluminé  de  couleurs  enlevages 
variées,  parmi  lesquelles  dominaient  le  blanc,  le 
vermillon,  le  jaune  de  chrome.  Tous  les  fabricants 
aussi  bien  que  la  clientèle,  qui  fit  à  cette  nouveauté 
un  accueil  exceptionnel,  en  furent  émerveillés. C'était, 
au  dire  des  connaisseurs,  le  plus  bel  article  que  l'im- 
pression eut  produit  depuis  cinquante  ans  dans  le 
genre  enlevage,  et  le  digne  pendant  des  enlevages 
sur  rouge  turc  créés  par  Daniel  Kœchlin. 

On  voyait  bien  que  les  couleurs  ne  pouvaient  être 


fixées  qu'à  l'albumine,  on  concevait  que  ce  fixateur 
en  solution  aqueuse  pouvait  être  susceptible  de  dis- 
soudre du  chromate  de  potasse  ou  un  chromate 
soluble  et  permettre,  une  fois  imprimé,  de  produire 
l'enlevage  sur  l'indigo  par  un  simple  passage  en 
acide  oxalique.  Mais  comment  fixer  l'albumine? 

Or,  Camille  Kœchlin  avait  trouvé  non  seulement 
que  l'eau  d'albumine  peut  dissoudre  des  quantités 
de  chromate  alcalin,  sans  perdre  aucune  de  ses  pro- 
priétés, mais  encore  que  la  coagulation  de  ce  fixa- 
teur se  faisait  pendant  le  passage  en  acide  oxalique 
(et  sulfurique  sous  l'influence  de  l'acide  chromique, 
au  moment  même  où  cet  acide  était  mis  en  liberté 
pour  détruire  l'indigo. 

La  vogue  de  cette  fabrication  si  remarquable  n'a 
pas  tari  ;  c'est  par  millions  de  pièces  que  doit  se 
chiffrer  sa  production  depuis  l'origine.  Comme  im- 
portance, elle  marche  de  pair  avec  les  enlevages  à  la 
cuve  décolorante  sur  rouge  turc,  dus  à  Daniel 
Kœchlin,  et  les  enlevages  à  l'albumine  sur  noir  d'ani- 
line dus  à  M.  Prud'homme. 

Ces  trois  fabrications  sont  les  plus  belles  qu'on  ait 
faites,  et  peut-être  celles  qui  ont  le  plus  de  mérite 
parmi  les  articles  enlevages. 

Communications    faites    par  Camille    Kœchlia 
an  comité  de  chimie. 

1869  (3  février'.  Solubilité  de  l'indigo  dans  les  sels 
d'aniline. 

1873  '13  janvier;.  Une  matière  colorante  dissoute 
dans  la  paraffine  fondue  pourrait  servir  à  mar- 
quer les  tissus. 

1873  ;i2  février,.  Décoloration  notable  par  la  gelée 
des  plis  extérieurs  d'une  pièce  teinte  en  indigo. 

1873  9  juin  .  Rapport  sur  une  machine  à  8  cou- 
leurs, de  MM.  Tnipin.  Introduction,  en  1864, 
chez  MM.  Frères  Kœchlin,  du  rouleau  d'eau, 
par  le  conlremaitre  Assenmacher. 

1876  il2  janvier.  Gomme  extraite  de  la  garance 
par  Pernod.  Cette  gomme  épaissit  quatre  fois 
plus  que  celle  du  Sénégal. 

1877  ;t.  XL.\11,  p.  377.  11  avril.  Noir  inverdissable, 
priorité  de  la  maison  Frères  Kœchlin. 

1878  t.  XLVlll,  p.  32  .  Un  mélange  de  ferricyanure 
de  potassium  et  nitrate  de  plomb  ronge  à  la 
température  des  chambres  d'oxydation. 

1878  t.  .\LVni,  p.  97  .  Bleu  obtenu  par  le  mélange 
d'un  violet  et  d'un  vert  d'aniline. 

1879  (t.  XLl.V,  p.  72>  Falsification  de  la  céruléine 
avec  la  galléine. 

1880  (t.  L,  p.  107  et  1141.  Ai)plication  du  naphlol  à 
la  conservation  de  l'albumine.  L'acide  salicy- 
lique  et  les  salicylates  ne  préviennent  pas  la 
décomposition  de  l'albumine. 

1881  ^t.  LI,  p.  2o  .  Saponification  de  l'huile  tour- 
nante à  froid.  La  réputation  de  Thomas  Hoyle 
pour  le  violet  de  garance  était  due  à  l'emploi 
d'un  savon  de  suif  refondu  avec  de  l'huile  de 
palme. 

1882  [i.  LU,  p.  99  .  Xoir  de  houille  à  l'albumine.  La 
houille  réduite  en  poudre  impalpable,  el  appli- 
quée à  l'albumine,  possède  la  même  teinte  el 
la  même  solidité,  à  tous  les  agents,  que  le  noir 
de  fumée. 

1883  t.  LUI,  p.  13).  Alumine  Iranspayente  comme  du 
verrr.  Ce  corps  s'obtient  par  la  décomposition 
de  l'acétate  Iribasique,  qui  ne  reste  liquide 
qu'au-dessous  de  10°.  Au-dessus  de  cette  tem- 
pérature, il  s'épaissit   et   finit  par  durcir  en 
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quelques  heures,  et  passe  à  l'état  insoluble  ; 
les  alcalis  sont  sans  action  sur  lui.  Dès  (lue 
l'acétate  devient  visqueux,  il  exhale  l'acide 
acétique  et  dégage  des  huiles  de  l'acide  carbo- 
nique (lui  se  trouve  expulsé,  de  même  (\ue 
l'acide  acétique,  par  l'inversion  des  propriétés 
de  cette  alumine. 

1883  (t.  LUI,  p.  39).  Vert  au  phosphate  de  cuivre, 
au  piiospiiite,  à  rhypo]>hosphite. 

1884  [[.  LIV,  p.  31V  La  llavaniline  est  plus  complète- 
ment fixée  sur  soie  et  siu-  laine  lorsqu'on 
ajoute   à  la  couleur  de  l'acide  tartrique  et  de 

l'acétate  de  magnésie. 

L'auramine  est  le  plus  beau  jaune  connu.  11 
faut,  pour  le  fixer  sur  coton,  l'employer  avec 
son  poids  d'acide  lartricjue  et  six  fois  son  poids 
de  tannin.  Le  sulfoléate  ne  donne  pas  de  bon 
résultat  avec  ce  colorant.  L'auramine  du  com- 
merce renferme  80  "/o  de  dexlrine. 

Le  jaune  de  graines  de  Perse  à  l'étain  de- 
mande un  mordant  répondant  à  la  formule 
Sn'-O-',  grâce  auquel  il  atteint  son  maximum  de 
beauté  et  de  solidité  au  savon. 
1883  (t.  LIV,  p.  8o).  Le  prussiate  rouge  et  le  car- 
bonate de  soude  ont  servi  à  débouillir  le  vert 
Guignet. 

1885  (t.  LIV,  p.  110).  Conditions  dans  lesquelles 
l'alumine  peut  déplacer  l'ammoniaque.  (Tra- 
vail en  collaboration  avec  iMath.  Plessy). 

1883  (t.  LV,  p.  82).  Oxydation  de  l'anthramine  par 
le  bistre  de  manganèse. 

1885  {t.  LV,  p.  C9).  Virage  du  bistre  manganèse  par 
les  alcaloïdes  naturels.  La  strychnine,  la  qui- 
nine, la  morphine,  la  codéine,  l'atropine,  la 
brucine  ne  donnent  pas  de  coloration. 

1883  (t.  LVl,  p.  3).  Présence  obligatoire  de  l'azote 
dans  les  matières  colorantes  bleues  organiques. 
L'outremer  est  soluble  dans  l'acide  sulfuriquc 
concentré,  la  dissolution  en  est  parfaite  et  très 
stable. 

1881)  (1.  LVI,  p.  24).  La  soude  caustique  concentrée, 
à  30"  Baume,  par  exemple,  n'altère  pas  la 
fécule,  elle  ne  la  dissout  que  lorsqu'elle  est 
moins  concentrée. 

1886  (t.  LVl,  p.  24).  Substitution  de  l'acide  for- 
mique  à  l'acide  acétique  dans  le  vert  de 
Sclnveinfurth. 

1887  it.  LVIl,  p.  28).  Dissolution   de  l'aniline   dans 

l'eau  de  savon. 
188"  (t.  L\'ll,  p.  63).  L'arsenic  quadruple  la  fixation 
du  fer,  mais  en  présence  de  l'alumine  seule- 
ment. 

1888  (t.  LVllI,  p.  16j.   Résistance  du  parement  aux 

opérations  du  blanchiment. 


Produits  exposés  en  1876  par  Camille  Kœchlin 
à  rExposition  de  la  Société  industrielle  de 
Mulhouse. 

Hydrate  d'alumine  solidi;  provenant  de  la  gelée 
d'alumine  du  commerce  et  séchée  par  un  procédé 
qui  lui  conserve  sa  solubilité  dans  l'acide  acétique. 

Chromale  double  de  plomb  et  de  potassium.  — 
Quand  ce  sel  se  produit  dans  les  teintures,  on  ne 
parvient  à  le  virer  ([u'après  l'avoir  traité  parun  acide 
capable  de  déplacer  l'acide  chromique. 

Notes  diverses  extraites  de  la  correspondance 
de  Camille  Kœchlin  et  de  Daniel  Kœchlin, 

Par  HoiiACE  Koia;iiLi\. 

1830.  11  écrit  à  son  père  :  «   On  commence   ici    {en 

Angleterre)  à  monter  des  machines  à  trois  et 
quatre  couleurs.  Tous  les  fabricants  veulent 
en  avoir. 

183 1.  Camille  Kœchlin  mentionne  les   réserves  à  la 

cire  pratiquées  aux  Indes. 

1832.  Application    de     l'oxyde    chromique    sur    les 

étoffes,  —  gris  de  chrome (I). 
1837.  Pour  jaunir  le  rouge  turc,  on   le  fait  tremper 
pendant  48  heures  dans  une  solution  d'acide 
nitrique  au  dixième  à  .lO"  G. 

1839.  Rosed'alizarine  d'application,  en  dissolvant  la 

laque  de  garance  dans  l'acide  nitrique  ;  on 
vaporise  et  passe  en  craie. 

1840.  Addition  d'acide  oxalique  aux  couleurs  de  laine 

à  vaporiser. 

1847.  Sur  les  conseils  de  Camille  Kœchlin,  Daniel 
Kœchlin  ajoute  aux  teintures  en  garance 
100  gr.  d'acide  oxalique  par  teinture. 

1832  (11  février).  Vert  au  nitrate  de  chrome. 

1852.  Son  père  lui  écrit  :  "  Ton  addition  d'arsénite 

ou  d'acide  arsénieux  au  mordant  de  fer  pour 
violet  et  le  puce  fleur  est  une  fameuse 
affaire.  » 

1853.  Dans  l'histoire  des  applications  du  chrome  se 

trouvent  les  observations  suivantes  : 

L'oxyde  de  chrome  est  un  mordant  pour  d'autres 
oxydes  :  pour  l'alumine,  le  fer,  le  cuivre. 

L'acétale  de  chrome  déplace  l'alumine. 

Le  mordançage  de  la  laine  en  bichromate,  avec 
passage  subséquent  en  sulfite  de  souile. 

Le  chromate  de  plomb  bleuit  deux  fois  son  poids 
d'indigo  et  oxyde  cinq  fois  son  poids  de   couperose. 

Le  chromate  de  potasse  basique  réserve  le  bleu 
solide. 

Le  cachou  demande,  pour  son  oxydation,  les  2/5 
de  son  poids  de  bichromate. 

Le  campèche  à  20°  :  100  gr.  de  bichromate  par  litre. 

Le  S"=-Marthe  :  50  —  -  — 


APPLICATION  DE  LA  «  GOMME  VIERGE  VÉGÉTALE  »   A  L'IMPRESSION 

Par  M.    ACHON-BITZ. 

(Échantillons  n»'  79  à  82). 

Ce  nouveau  produit  est  liquide  naturellement, 
sans  addition  d'eau  et  peut  se  solidifier;  il  a  été 
récemment  présenté  dans  l'industrie  et  la  thé- 


rapeutique, et  vu  ses  résultats  vraiment  avan- 
tageux sur  toutes  les  autres  gommes,  il  mérite 
d'appeler  notre  attention. 

Le  genre  de  plantes  grasses,  qui  appartient  à 
la  famille   de  celles  qui  produisent  la  gomme 


vierge,  se  compose  de  plusieurs  espèces  et  se 
nomme  scientifiquement  Mesembrganthemum, 
divisé  en  groupes  classifiés;  beaucoup  ne  servent 
que  comme  plantes  décoratives  dans  les  jardins 
et  parcs  publics. 

(1)  L'application  de  l'oxyde  vert  de  chrome  obtenu  par 
précipitation  sur  la  fibre  est  la  première  fabricatioQ 
créée  par  Camille  Kœchlin. 

23 
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Mais  les  espèces  qui,  jusqu'à  présent,  saccli- 
inalent  dans  nos  pays  du  sud,  y  croissent  avec 
une  l'acililé  extraordinaire  et  produisent  le  fruit 
d"où  Ton  retire  la  gooime,  sont  VEdtile  Lineo  et 
YAcinacIforme  Lineo:  leur  fruit  est  ovale  et  de  la 
grosseur  d'un  onif  de  poule  ;  elles  ont  été  décou- 
vertes et  importées  du  cap  de  Bonne-Espérance 
par  M.  Ralaél  Maestre  et  Ulivares  de  Onteniente, 
province  de  Valence,  en  Espagne. 

Les  nombreuses  études  et  expériences  qu'a 
faites  M.  Maestre  sur  ces  plantations  et  sur  les 
différentes  phases  que  suit  la  gomme  une  fois 
retirée  de  son  fruit,  ont  donné  comme  résultat  le 
beau  produit  qui  aujourd'hui  nous  occupe. 

Cette  tçomme  est  appelée  vierge,  car  elle  se 
forme  dans  l'intérieur  d'une  capsule  en  forme 
de  coupe  ovale  fermée  hermétiquement,  et.  par 
ce  fait,  il  est  totalement  impossible  que  l'air  y 
puisse  pénétrer  et  par  conséquent  rien  qui  puisse 
lui  être  nuisible.  Cela  seul  suftil  pour  comprendre 
qu'elle  a  de  l'avantage  sur  les  autres  gommes 
appelées  arabiques,  du  Sénégal,  Grabaux,  etc., 
que  l'on  retire  des  différentes  variétés  de  l'aca- 
cia, tel  que  Vacacia  Vereck,  Vai.^cia  Sei^nl,  Vacdcia 
Adansonie  et  d'autres,  par  une  incision  ou  fente 
faite  à  la  partie  extérieure  de  l'écorce;  celles-ci, 
depuis  le  commencement  de  leur  découlement 
jusqu'à  leur  récolte,  sont  exposéesà  l'intempérie, 
et  par  ce  moyen  il  s'y  adhère  toutes  sortes  d'im- 
puretés, telles  que  poussières,  microbes,  insec- 
tes, etc.,  etc.,  et  les  rendent  telles  qu'elles  sont 
inclarifiables,  prennent  une  saveur  insipide,  et 
plus  tard  se  corrompent  quand  elles  sont  trop 
de  jours  à  l'état  liquide,  tandis  que  la  goi/une 
vierge  végétale  sort  liquide  et  pure  (juand  elle 
est  retirée  de  sa  capsule,  par  le  moyen  d'une 
presse  spéciale;  sous  sa  première  pression,  le 
liquide  est  incolore,  d'une  saveur  agréable  et 
inodore,  très  riche  en  arabine  :  on  la  solidifle 
par  évaporation  et  on  obtient,  avec  30  "  ,  de 
perte,  des  morceaux  blancs  et  très  brillants, 
fendillés  à  l'intérieur  comme  à  l'extérieur,  pou- 
vant leur  donner  toutes  formes  et  grandeurs 
voulues  ;  elle  n'est  pas  facile  à  falsifier  comme 
les  autres  gommes,  car  elle  ne  se  prêle  à  aucun 
mélange.  La  deuxième  pression  donne  le  liquide 
un  peu  blond,  de  même  richesse  et  de  même 
consistance  que  celui  de  la  première,  et  ce  n'est 
qu'après  une  troisième  et  dernière  pression  que 
l'on  relire  déjà  les  résidus  qui,  après  un  simple 


traitement,  viennent  à  donner  une  gomme  de 
forte  consistance,  d'une  couleur  assez  foncée,  un 
peu  acide  et  d'une  saveur  acre,  pouvant  être  uti- 
lisée pour  les  différentes  industries  citées  plus 
bas.  L'analyse  de  la  première  et  deuxième  pres- 
sion donne  le  même  résultat  que  celui  des 
gommes  arabiques;  mais  celles-là  sont  de  beau- 
coup plus  pures  que  toutes  les  autres,  et  dune 
transparence  due,  comme  il  est  dit  plus  haut,  à 
la  manière  dont  elle  est  produite. 

Elle  est  reconnue  dans  la  médecine  comme 
supérieure  aux  autres,  peut  être  utilisée  dans  la 
droguerie,  la  pharmacie,  la  confiserie,  la  distil- 
lerie, pour  faire  des  pâtes,  des  sirops,  des  bon- 
bons, des  médicaments  cimtenanl  des  matières 
insolubles  en  suspension;  dans  les  apprêts  fins, 
la  lingerie,  la  confectinu  des  dentelles,  etc.,  etc. 
Dans  l'impression  des  couleurs  délicates,  elle 
donne  des  résultats  plus  purs  et  plus  vifs. 
Nousl'avonsimprimée,  comparativementavec  la 
gomme  arabique,  dans  un  saumon  d'alizarine et 
un  bleu  méthylène,  comme  on  peut  en  juger 
par  les  n"'  79  à  S:2  de  la  carte  d'échantillons. 

Ces  échantillons  onl  été  faits  dans  l'usine  de 
MM.  Boada  et  Serradora  à  Barcelone. 

Dans  les  apprêts  de  tissus  de  coton  de  toutes 
sortes,  elle  pénètre  mieux  dans  la  fibre  sans 
ternir  les  couleurs  el,  dans  l'apprêt  des  singa- 
letles  et  autres  tissus  du  même  genre,  ne  laisse 
point  de  cristaux,  donnant  autant  de  raideur 
qu'on  peut  le  désirer  et  n'est  point  déliques- 
cente: elle  sert  pour  les  apprêts  des  tissus  de 
laine  et  de  soie,  et  pour  la  fabrication  des  cha- 
peaux elle  surpasse  en  perfection  tous  les  encol- 
lages connus  jusqu'à  ce  jour;  celle  de  la  troi- 
sième pression  sert  pour  le  collage  des  étiquettes, 
enveloppes,  timbres-poste,  etc.,  etc.,  pour  la 
fabrication  des  allumettes,  de  l'encre,  du  cirage, 
et  peut  être  utilisée,  vu  sa  consistance,  par  les 
ébénistes  et  les  menuisiers. 

La  culture  est  tellement  intéressante,  sous  le 
point  de  vue  agricole,  comme  facile,  productive 
et  de  beaucoup  de  rendement,  que  je  m'en  occu- 
perai plus  lard,  comptant  que  cela  intéressera 
aussi  bien  les  industriels  et  les  agriculteurs  que 
le  commerce  en  général,  vu  le  rôle  important 
que  joue  la  gomme  dans  tout  l'univers,  surtout 
s'agissant  d'une  affaire  particulièrement  inté- 
ressante pour  les  industries  auxquelles  s'adresse 
cette  fieviie. 


NOUVELLES    COULEURS 


Bleu  iu,médiat  rongk  [Cassclla  et  ^î^tnuf.  Lyonn.). 
{Échantillons  n"'  73  et  76.) 

Nous  avons  indiqué,  le  mois  dernier,  que  le  bleu 
immédiat  se  rongeait  comme  l'indigo.  Nous  indi- 
querons aujourd'hui  la  façon  de  procéder,  qui  ne 
diffère  d'ailleurs  en  rien  de  celle  employée  pour 
l'indigo. 

Les  fonds  sont  obtenus  par  le  foulardage  dans  un 
bain  qui  ne  doit  avoir  aucun  contact  avec  le  cuivre. 


bronze  ou  laiton  ;  la  bassine  sera  donc  en  fonte  ou 
en  bois.  On  teint  comme  nous  l'avons  indiqué,  en 
présence  de  sulfure  de  sodium,  de  sel  marin  et  de 
carbonate  ou  de  soude  caustique.  On  teint  à  90»  C. 
et  laisse  ensuite  en  tas,  puis  vaporise  sans  pression, 
avec  adduction  d'air  ;air  comprimé  ou  compresseur 
d'air). 

Pour  ronger,  on  emploie  un  rongeant  au  chlorate 
et  ferrocyanure,  p.  ex.  : 

:J0  p.  chlorate. 
•22  p.  ac.  tartrique. 
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l.l  p.  ferrocyanure  de  sodium. 
25  p.  d'eau. 

que  l'on  mélange  à   l'épaississant  choisi,   60  p.  de 
fîommc  l/l  si  l'on  veut. 

Le  rongeant  imprimé,  on  passe  en  Malher-Platl 
une  ou  deux  fois,  lave  au  large,  dans  une  solution 
chaude  de  soude  caustique  à  10  gr.  par  litre,  cl 
ensuite  dans  l'eau;  si  on  lave  à  la  continue,  la 
soude  est  renfermée  dans  le  t  "'  et  même,  s'il  en  est 
besoin,  dans  le  2''  compartiment  de  la  cuve. 

Les  enlevages  colorés  se  font  avec  les  couleurs  à 
l'albumine  ou  avec  les  couleurs  diamines. 

t..  L. 

hDOCiiROMOGKNE  S  [Sando'S). 
(Échantillons    n"    77    el    ~S.) 

Ce  colorant  dépend  du  brevet  français  234838  des 
8  mars  et  23  juillet  1899,  intitulé  :  Préparation 
d'acides  oxyiminophénol  thiosul toniques  et  leur 
emploi  dans  l'impression.  11  s'applique  sur  mordant 
de  chrome,  le  tissu  étant  passé  en  huile  alcaline,  et 
imprimé  avec  : 

4  p.  indocliromogène  S  dissuus  dans 
22  p.  d'eau. 

6  p.  acétate  de  chrome  15°  B. 

3  p.      —      de  chaux  15°  B. 
65  p.  épaississant. 

On  vaporise,  dégomme,  lave,  etc. 

Pour  enlever  sur  tissu,  on  foularde  dans  un  bain 
analogue  au  précédent,  mais  sans  épaississant  et 
addition  d'ac.  acétique,  on  emploie  le  rongeant  au 
chlorateprussiate. 

Nérol  b  et  BB  [Actiengesellschaft,  Berlin). 

Ce  sont  deux  colorants  noirs  pour  laine  qui  font 
suite  aux  noirs  pour  laine  de  la  même  maison;  la 
marque  B  est  un  mélange  de  BB  avec  un  colorant 
orange  et  donne  par  suite  un  noir  moins  bleuâtre 
que  le  colorant  BB.  Les  nérols  se  teignent  en  pré- 
sence de  sulfate  de  soude  et  d'acide  acétique;  il> 
unissent  assez  bien  et  le  bain  de  teinture  est  épuisé 
facilement.  La  solidité  aux  acides,  aux  alcalis  et  au 
frottement  est  bonne;  la  solidité  à  la  lumière  est 
moyenne.  Ce  qui  caractérise  surtout  ces  deux  colo- 
rants, c'est  la  solidité  remarquable  au  lavage,  ce 
qui  les  destine  en  premier  lieu  à  la  teinture  de  lilés 
pour  tricotages. 

Réactions. 


NV-rol   B 

Xérol    BB 

Aspect. 

Poudre  noir  bleu. 

Poudre  noir  bleu. 

Solut.  dans  l'eau. 

Peu  soluLIea  froid, 
soluble   à  chaud, 
en  noir  violet. 

Id.,  coloration  noir 
violet  bleuâtre. 

H  Cl. 

Précipité  noirbleu. 

Id. 

NaOH. 

Précip.  noir  violet 

Id. 

a>SO*  concentré. 

Solution  vert  bleu, 
par  addition  d'eau 
vire  nu  bleu  rou- 
geutre.Onileuient 
précip.  noir  bleu. 

Solution  bleu  ver- 
liàtre.pourle  reste 
comme  la  mar- 
que B. 

HCl  +  SnClV 

Précip.   noir  bleu, 
qui  sedissout  peu 
à  peu  à  froid  en 
deven.  incolore. 

Id. 

Altool. 

Peu  soluble,  colo- 
ration noir  violet. 

Peu  soluble,  colo- 
ration noir  bleu. 
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Séances  des  Comités  de  chimie. 
MULHOUSE.  —  Séance  du  12  juillet  4899. 

La  séance  est  ouverte  à  6  heures  1/4.  —  Présents: 
MM.  Albert  Scheurer,  Fischesser,  Grandmougin,  Ja- 
quet,  Jeanmaire,  Oswald,  Henri  Schmid,  Cam. 
Schœn,  Félix  Weber,  Weiss,  Wild,  Freysse  ;  total  : 
douze  membres. 

Le  comité  étudie  la  question,  soulevée  dans  la  der- 
nière séance  par  M.  F.  Weber  et  examinée  depuis 
par  la  commission  nommée  à  cet  effet,  sur  la  mer- 
cerisation  du  coton  ;  les  membres  présents  sont 
d'accord  pour  admettre  que  les  brevets  Thomas  et 
Prévost,  brevet  principal  et  brevet  additionnel,  ne 
constituent  aucune  nouveauté  par  rapport  aux  pro- 
cédés déjà  publiés  ou  brevetés. 

Le  fait  d'exercer  une  forte  tension  sur  le  tissu  mer- 
cerisé n'implique,  en  aucun  cas,  une  nouveauté,  car, 
dans  les  brevets  et  publications  antérieurs,  la  tension 
est  indiquée  sans  aucun  degré  de  limite  et  les  quali- 
tés extérieures  de  la  fibre  de  coton  mercerisée  avec 
tension  ont  été  reconnues  el  décrites.  En  outre,  de 
tout  temps  on  a  ulili-é  de  préférence  les  cotons 
d'Egypte  pour  obtenir  des  tissus  à  apprêts  brillants  : 
il  était  donc  naturel  de  donner  la  préférence  à  ces 
derniers,  à  l'exclusion  des  autres  qualités  de  coton, 
pour  produire  les  articles  destinés  à  imiter  la  soie. 

L'ordre  du  jour,  encore  très  chargé,  est  renvoyé  à 
la  prochaine  séance. 

La  séance  est  levée  à  7  heures  1/2. 


ROUEN. 


St'ance  du  10  mars  1899. 


Étaient  présents  :  M.  Rel>er,  président;  MM.  Blon- 
del,  Piequet,  Hoffmann,  Le  Roy,  Schultz,  Monet, 
Kien,  Maridort,  Dubosc,  G.  Reber,  Berlin. 

Absent  et  excusé  :  M.  Lailler  père. 

La  correspondance  comprend  : 

—  Une  lettre  du  comité  des  beaux-arts  faisant 
connaître  la  décision  prise  en  assemblée  générale,  à 
propos  de  l'érection  d'un  monument  à  la  mémoire  de 
M.  CL.  Besselièvre,  el  invitant  le  comité  de  chimie 
à  nommer  un  délégué  au  comité  d'exécution  dudit 
monument. 

M.  Monet  accepte  de  représenter  le  comité. 

—  Une  lettre  de  l'Association  pour  l'emploi  indus- 
triel de  l'alcool,  invitant  la  Société  à  la  réunion  géné- 
rale, le  2  mars.  —  11  a  été  répondu  à  celle  lettre  par 
une  demande  de  renseignements  sur  l'Association  et 
ses  travaux. 

—  Une  lettre  de  M.  Garçon,  annonçant  la  création 
à  Paris  d'un  «  Institut  universel  des  sciences  appli- 
quées »  ayant  pour  bul  d'établir  un  cenlre  de  rensei- 
gnements industriels  scientiliques  et  techniques 
absolument  désintéressés. 
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L'INDUSTRIE  DES  MATIERES  COLORANTES  ARTIFICIELLES  EN   1S98 

Par  M.    A.    BDNTROCK. 

Extrait   de  la  ZeiUchrift  fur  Angnandie  Chemie,  1899,        321. 


Tripbénylcarbinol  [suite]. 

Mentionnons  encore  les  colorants  de  cette  classe, 
dont  le  mode  de  formation  ne  permet  pas  d'indiquer 
la  constitution  exacte  des  produits  déGnitifs. 

D'après  le  d.  r.  p.  ioo55(j  'Meisler',  on  obtient,  par 
l'action  de  l'acide  sullurique  fumant  sur  les  chlor- 
hydrates des  homologues  du  triaminotriphénylmé- 
thane  et  oxydation  ultérieure  en  solution  acide,  des 
colorants  bleus,  dont  la  nuance  est  d'une  pureté  re- 
marquable. Ces  colorants  dérivent  probablement 
d'une  base  homologue  de  la  paraleucaniline,  con- 
tenant le  groupe  Sù'. 

La  société  ViJol  Fixid  aniliiti  deyes  Limited  décrit, 
dans  le  b.  f.  277670,  des  colorants  obtenus  par  con- 
densation directe  'sans  oxydation;  des  hydrates  avec 
les  hydrazines  aromatiques,  en  présence  de  l'acide 
sulfurique  concentré  ;  le  leucocomposé  intermédiaire 
est  transformé  immédiatement  en  colorant,  sans 
qu'il  y  ait  oxydation  par  l'oxygène  de  l'acide  sulfu- 
rique. 

M.  Jules  Ville  obtient  des  colorants  genre  triphé- 
nylméthane,  en  chauffant  1  molécule  d'acide  roso- 
lique  avec  3  molécules  de  phénylhydrazine  ,.d.  b.  p. 
ioo553\ 

Rhodamines.  fluorescéines. 

On  admet  généralement  qu'ilest  indispensable.pour 
la  formation  des  rhodamines,  que  dans  les  méta- 
aminophénols  servant  de  point  de  départ,  la  posi- 
tion para,  par  rapport  au  groupe  AzH',  soit  libre, 
puisque  le  carbone  t)-pique  se  fixe  précisément  en 
cette  position  para;  d'après  le  d.  r.  p.  9610S  Bindsche- 
dler  ,  les  acides  amino-oxybenzoyibenzoîques  dial- 
coylés  se  condensent  aussi  avec  les  métaaminophé- 
nols,  dont  cette  position  para  est  substitué  p.- 
amino-o.-crésol  pour  formerdes colorants  phtaléini- 
ques  basiques  :  ces  colorants,  qui  dérivent  proba- 
blement de  la  série  rhodolique,  teignent  le  coton 
mordancé  au  tannin,  en  nuances  bien  plus  jaunâtres 
que  la  rhodamine  6G,  mais  ils  sont  très  peu  so- 
lides au  lavage. 

Au  lieu  de  condenser  I  mol.  d'anhydride  phtalique 
avec  2  mol.de  jn.-oxyphényl-o.-tolylamine  id.  r.  p. 
44002  et  brevets  additionnels  ,ÏSLBadische  Anilinund 
Sodafabrik  remplace  1  mol.  de  cette  aminé  par 
i  moL  d'un  autre  aminophénol  ou  par  1  mol.  de 
résorcine  d.  r.  p.  96668'  ;  on  obtient  ainsi  des  o.-tolyl- 
rhodamines  et  des  o.-lolylrhodols  asymétriques, 
rouge  violet  à  rouge  jaunâtre,  qui  sont  transformés 
en  produits  solubles  à  l'eau  par  sulfonation  ulté- 
rieure. 

Un  brevet  analogue  de  la  même  maison  concerne 
une  modification  du  d.  r.  p.  39996  condensation  de 
1  mol.  d'anhydride  phtalique  avec  2  mol.  d'éthylben- 
zyl-m. -aminophénol  consistant  à  former  le  produit 
intermédiaire,  à  molécules  égales  de  ces  deux  corps, 
et  à  ajouter  ensuite  1  mol.  d'un  autre  phénol  mé- 
tasubstitué  convenable  ou  1  mol.  de  résorcine.  pour 


former  le  produit  définitif  d.  r.  p.  9S97O.  Par  l'action 
de  l'acide  sulfurique  concentré  à  température  éle- 
vée, on  transforme  ces  produits  de  condensation  en 
colorants  basiques,  ou  bien,  en  sulfonant  à  froid 
avec  l'acide  fumant,  on  produit  des  colorants  pour 
laine. 

Par  exemple,  la  condensation  de  1  mol.  d'anhv- 
dride  phtalique  avec  1  mol.  d'éthylbenzyl-m.-aniino- 
phénol  en  premier  lieu,  suivie  d'une  condensation 
subséquente  avec  1  mol.  de  monoéthyl-w.-amino- 
phénol,  fournit  l'éthylbenzylélhylrhodaniine  sui- 
vante : 


Cm'..N 


CHî.C«Hi 


C— O 
iCO 


0 


Gilliard,  Monnet  et  Cartier  proposent,  dans  le 
D.  R.  p.  100779,  de  remplacer  l'anhydride  phtalique 
par  la  saccharine,  dans  la  condensation  du  premier 
composé  avec  la  résorcine  ou  avec  les  métaamino- 
phénols  alcoylés.  11  a  déjà  été  question  de  cette 
réaction  intéressante  dans  cette  Bn-ue  (I). 

D'après  le  e.  p.  8175''  de  la  même  maison,  on  ob- 
tient des  anisolines.  par  la  réaction,  en  solution 
alcoolique,  de  molécules  égales  de  rhodamine  et  de 
potasse  caustique,  le  sel  de  potasse  correspondant 
étant  stable  dans  ces  conditions;  ce  sel  est  chauffé 
ensuite  avec  l'iodure  de  méthyl.  par  exemple,  et  il 
en  résulte  l'éther  de  la  rhodamine,  c'est-à-dire  une 
anisoline. 

Le  D.  R.  p.  86220  [yieister]  avait  pour  objet  la  produc- 
tion de  colorants  verdàtres,  solides  au  foulon,  par 
l'action  de  l'acide  sulfurique  ordinaire  sur  les  fluo- 
rescéines substituées;  le  brevet  additionnel  97640 
indique  la  formation  de  colorants  semblables  par 
l'action  de  l'acide  concentré  ^nr  les  mêmes  composés  ; 
comme  dans  le  premier  cas,  les  produits  intermé- 
diaires formés  donnent  les  colorants  désirés  par  un 
traitement  aux  alcalis,  en  solution  aqueuse. 

En  traitant  les  résorcine-céruléines  par  les  halo- 
gènes, on  obtient  des  colorants  verdàtres  ou  bruns, 
teignant  la  laine  mordancée  au  chrome  ,d.  r.  p. 
98075,  ileister';. 

Enfin,  pour  terminer  ce  chapitre,  citons  la  a.  p. 
6i3ii3.  qui  a  pour  objet  la  condensation  d'un  éther 
alcoylé  d'un  diéthylrhodol,  avec  l'aldéhyde  for- 
mique  ;  les  colorants  de  ce  genre  teignent  le  coton 
mordancé  au  tannin  en  rouge  jaunâtre  ;  en  impri- 
mant ces  colorants  avec  du  prussiate  jaune  et  de 
l'oxyde  de  zinc,  on  obtient  des  laques  solides  de 
même  couleur. 

La  préparation  des  aldéhydes  et  des  alcools  aro- 
matiques a  fait  l'objet  d'un  grand  nombre  de  brevets 

(1)  Voir  R.  0.  M.  C.  1S9:.  p.  :ji7. 
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et  ces  composés  élanl  appliqués  à  la  préparation 
(les  colorants  triphénylcarbinol,  aussi  l)ien  qu'aux 
synthèses  de  l'indigo,  nous  avons  cru  ilevoir  les 
traiter  dans  un  chapitre  spécial. 

En  chaufîant  au  hain-marie  l'alcool  aniino-bcnzy- 
lique  avec  les  bases  aromatiques  ou  avec  les  sels 
correspondants,  on  obtient,  d'après  le  ».  it.  r.  'jO;!». 
(Kalle),  et  avec  un  rendement  presque  Ihéorique.des 
dérivés  du  diamino-diphénylméthane  : 


Mi-'.r>iii.cii-'.on  +  r.Mi'.Nii-'= 

.l.Ml'.MI-' 
C112< 

\|T.M  i    VU  ■) 


+  HH). 


Pour  isoler  le  parachlorbenzaldéhyde  des  mé- 
langes de  ce  produit  avec  l'orthochlorbenzaldéhydc, 
la  Soc.  p.  l'ind.  chimique  (d.  it.  p.  98229)  utilise 
la  propriété  de  l'orthodérivé  de  se  transformer, 
par  sulfonation,  en  acide  sulfonique  soluble,  dans 
des  conditions  d'opération  qui  ne  modilient  pas  le 
paradérivé.  Dans  ce  but,  on  traite  le  mélange  des 
doux  composés,  tel  qu'il  est  obtenu  dans  l'industrie, 
avec  de  l'acide  suU'urique  fumant  à  une  température 
de  80°  environ;  en  versant  le  mélange  sulfoné  sur 
de  la  glace,  l'aldéhyde  parachloré  se  déposç  sous 
forme  de  cristaux,  et  en  lillrant  on  obtient  une 
solution  de  l'acide  o.-chlorbenzaldéhyde- m.- sulfo- 
nique, (|ui  est  obleiui  à  l'élal  cristallisé  par  concen- 
tration dans  le  vide. 

La  valeur  industrielle  de  la  t.  i>.  i3ii4'''  (Colicn)  — 
préparation  des  aldéhydes  aromatiques  par  l'action 
du  létroxyde  d'azote  sur  les  alcools  correspondants, 
—  est  liés  douteuse. 

Gilliard,  Monnel,  Çarlier  (b.  f.  276258)  ont  trouvé 
que  l'oxydation  du  groupe  Cil' ou  CdOlI,  dans  le 
toluène  par  exemple,  ne  dépasse  pas  ce  degré  d'oxy- 
dation, si  l'on  a  soin  d'employer  un  excès  du  carbure 
à  oxyder,  en  se  servant  de  l'acide  sulfuiique  et  du 
bioxyde  de  manganèse. 

On  sait  i|ue  l'oxydalion  du  chlorure  de  benzyle 
en  aldéhyde  n'est  rien  moins  que  nette  :  d'après  le 
B.  F.  2585 1 1  (Mciater),  on  obtient  un  très  bon  rende- 
ment en  oxydant  le  produit  de  condensation  de  ce 
chlorure  avec  l'aniline,  la  benzylaniline;  il  en 
résulte,  comme  produit  intermédiaire,  la  beuzyli- 
dèneaniline,  ([ui  est  décomposée,  par  les  acides 
dilués,  en  aldéhyde  et  en  aniline.  Il  est  évident  que, 
dans  cette  réaction,  on  i)eut  remplacer  le  chlorure 
de  benzyle  par  ses  dérivés  substitués. 

Mentionnons,  à  ce  propos,  que  cette  condensation 
des  chlorures  avec  les  aminés  peut  être  applifiuée 
avec  avantage  pour  séparer  le  chlorure  de  nitro- 
benzyle  d'un  mélange  avec  le  nitrotoluène ,  par 
exemple.  Par  l'action  du  chlore  sur  les  nitro- 
loluènes,  entre  120°  et  ISd",  on  obtient  un  mélange 
de  nitrotoluène  et  du  chlorure  correspondant,  si 
l'on  a  soin  de  ne  pas  dépasser  une  certaine  limite 
<le  chloi'uration,  pour  éviter  les  produits  de  décom- 
position. Il  snflit  alors  d'ajouter  un  excès  d'aniline, 
pour  former  la  niirobenzylaniline,  et  de  faire  passer 
un  courant  de  vapeur  d'eau,  qui  n'entraîne  que 
l'excès  d'aniline  et  le  nitrotoluène  fn.  r.  v.  97847, 
Mcititcr). 

Les  mêmes  réactions  ont  lieu  si  l'on  remplace 
l'aniline  et  ses  homologues  par  leurs  sulfoconjugués 
(b.  F.  258o5i,  Sleislcr). 

Pour  avoir  l'aldéhyde  nitré,  lorsqu'on  a  obtenu, 
comme  il  a  été  indiqué  ]ilus  haut,  l'acide  nilroben- 
zytidènc-aniline  sulfonique,  il  [suffit,  d'après  le  11.  F. 
273423  de  la  même  maison,  d'ajouter  du  chlorhy- 


drate d'aniline,  alin  de  former,  par  double  décom- 
pnsilion,  lanilrobenzylidéne-aniline  et  l'acide  sul- 
foni([ue  libre  de  l'aniline. 

N'02.c«if'.f;ii  =  N,(;'iir>.so3Na  +  c^H'.Niri  = 

NOa.Csll'-.CH  =  N.C'II»  +  NH^.Cqi'.SO^II  -1-  NaCI 

On  sépare  la  nitrobenzylidènc-aniline  de  la  solu- 
tion et  on  la  décompose  par  les  acides  :  l'aldéhyde 
nitré  se  dépose. 

L'action  des  sulfures  alcalins  (x>.  n.  p.  99542)  sur 
les  nitrobenzylanilines  est  très  intéressante  :  on 
obtient  directement  les  aminobenzylidènes  corres- 
|>ondants,  c'est-à-dire  que  l'oxydation  du  groupe 
—  GIF.  Nil  —  en  —  CI1=N  —,  et  la  réduction  de 
NO-  en  NH^,  ont  lieu  simultanément.  De  même 
que  les  dérivés  niirés  cités  plus  haut,  ces  bases 
aminobenzylidènes  sont  décomi)osées  en  aldéhyde 
aminé  et  la  base  correspondante,  par  l'action  des 
acides  dilués.  Ou  bien  l'on  fait  bouillir  les  benzyli- 
dènes  en  question  avec  du  bisulfite  :  le  composé 
bisuiruique  de  l'aldéhyde  se  sépare  et  il  est  décom- 
posé à  son  tour  par  ces  alcalis. 

En  dissolvant  i'o.-  ou  lep.-nitrobenzylanilinedans 
II-SO*  et  en  ajoutant  à  cette  solution  la  quantité 
nécessaire  de  SO'  (sous  forme  d'acide  fumant  à 
CO  "/(,  de  SO')  pour  former  un  groupe  sulfonique,  on 
obtient  des  sulfoconjugués,  renfermant  le  groupe 
SO'll  dans  le  noyau  phénylique. 

Thiazines,   oxazines. 

D'apiès  le  D.  R.  p.  96690  (6.  ^l.  S.  F.),  on  obtient  des 
colorants  teignant  les  fibres  mordancées  ,  par 
l'action  des  acides  minéraux  concentrés  sur  les 
acides  oxynaphtindophénol  thiosulfoniques  dérivant 
de  l'acide  1.  2.  aminonaphlol-G.  sulfonique;  ces 
produits  sont  identiques  avec  les  colorants  pour 
mordant,  bien  connus,  îles  Farbenfabriken  Bayer  et 
C"  ,  colorants  qui  se  trouvent  dans  le  commerce  sous 
le  nom  de  «  bleus  d'alizarine  brillants  »  ;  le  brevet 
de  la  B.  A.  S.  F.  a  été  déclaré  dépendant  des  brevets 
correspondants  des  Farbenfabril;  en:  90176,  87899  et 
84233. 

En  soumotlani  la  p.-aminothiodiphénylaminc  à 
l'oxydation,  en  présence  d'une  aminé,  Keliimann 
(i).  R.  r.  9118J9)  a  obtenu  des  colorants  bleu  violet 
à  bleu  verdùtrc,  dans  le  genre  du  bleu  méthylène; 
la  formation  des  colorants  a  lieu  à  froid  déjà,  si  l'on 
se  sert  d'une  aminé  primaire  ou  secondaire  ;  les 
aminés  tertiaires  réagissent  plus  lentement. 

Les  oxazines,  chauffés  sous  pression  avec  du 
bisulfite,  donnent  lieu  à  des  réactions  assez  compli- 
quées: en  général,  ils  sont  transformés  en  nouveaux 
colorants,  dont  la  nuance  est  plus  bleue  et  plus  pure 
{Durand,  k.  f.  275798).  Les  gallocyanines  de  cette 
maison  donnent  de  cette  façon  des  produits  remar- 
quables. 

Ln-instein  (d.  r.  p.  97875}  prépare  des  colorants 
oxaziniques  vert  bleu  à  vert,  en  condensant  I  mol. 
de  l'acide  dioxy-naphtalinesulfonique  H  avec  3  mol. 
du  dérivé  nitroso  d'une  aminé  secondaire  ou  ter- 
tiaire. 

Colorants  aziniques. 

Le  E.  p.  8383''"  iMeistcr)  a  pour  objel  la  prépara- 
tion de  colorants  gris  pour  soie,  par  condensation 
des  safranines  alcoylées  avec  l'aldéhyde  formique, 
en  présence  d'un  aride  minéral. 

On  sait  que  la  formation  de  la  rosinduline  est 
toujours    accompagnée    d'une   réaction   secondaire 
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engendrant  une  petite  quantité  d'un  colorant 
basique  rouge,  soiuble  dans  l'eau;  d'après  le  d.  r.  p. 
(j4i89  Aclienijcselhchap,  cette  réaction  secondaire 
devient  prépondérante,  si  l'on  ajoute  de  l'a- 
naphtylainine  lors  de  la  fusion  de  l'acide  benzène- 
azo-l-naphlylamine-2-sulfonique  avec  l'aniline;  on 
obtient  ainsi  des  colorants  solubles  basiques  rouge 
bleuâtre. 

La  même  maison  a  fait  l'observation  que  les  iso- 
rosindulines  dérivant  d'une  aminé  tertiaire  (p.  ex. 
le  bleu  neutre)  sont  susceptibles  de  se  condenser 
avec  les  aminés,  en  présence  d'un  oxydant  conve- 
nable ;  il  en  résulte  des  safranines,  des  rosindulines 
à  substitution  symétrique  (n.  r.  p.  97  118).  Ces  con- 
densations se  produisent  très  facilement,  pour  for- 
mer une  série  de  colorants  dont  la  nuance  varie  du 
rouge  au  bleu  verdàtre. 

La  mobilité  excessive  de  l'hydrogène  du  noyau 
naphtalénique  dans  les  isorosindulines  dérivant  des 
aminés  tertiaires,  est  démontrée  aussi  par  une  autre 
réaction  de  VActiengesellsckafl  (u.  u.  p.  9721  i).  En 
présence  d'un  alcali  caustique,  soit  en  solution,  soit 
en  suspension  dans  le  liquide,  ces  isorosindulines 
sont  transformées  par  l'oxygène  de  l'air  ou  par  un 
oxydant  quelconque  agissant  en  solution  alcaline, 
en  produits  qui  s'en  distinguent  par  la  présence  d'un 
atome  d'oxygène  dans  le  noyau  naphtalénique,  par 
ojiposition  aux  rosindones  qui  renferment  l'oxygène 
dans  le  noyau  benzénique. 

Ces  nouveaux  corps  donnent,  comme  les  rosin- 
dones, des  rosindulines  phénylées,  avec  les  aminés 
aromatiques  primaires. 

Un  autre  brevet  de  cette  maison  (11.  F.  279589,1 
indique  que  les  aposafranines  sont  transformées  en 
leurs  sulfoconjugués  par  l'action  des  sulfites  ou  des 
bisulfites  :  il  se  forme  d'abord  des  produits  addition- 
nels, ensuite  des  leucodérivés  et  finalement,  par 
oxydation  à  l'air,  des  colorants  sulfoniques.  Les 
])roduits  obtenus  teignent  la  laine  en  bain  acide,  la 
nuance,  par  rapport  aux  produits  primitifs,  étant  peu 
modifiée.  Le  groujjc  sulfonique,  dans  ces  colorants, 
est  déplacé  facilement  par  l'oxygène,  l'ammoniaque, 
les  aminés,  el  il  en  résulte  des  safranones  ou  des 
safranines  (n.  r.  279591).  Ces  dernières  réactions 
s'expliquent  facilement  si  l'on  admet  (]ue  le  groupe 
SO^H  occupe  la  position  para,  par  rajiport  à  l'azote 
azinique. 

Une  réaction  analogue  à  celle  des  brevets  97  1 18 
et  97  211,  cités  plus  haut,  a  lieu  lorsqu'on  fait  réagir 
les  aminés  sur  les  llavindaliiies,  lésullanl  de  la  con- 
densation de  la  phénanthrène-quinone  avec  les 
o.-diamines  alcoylées;  il  en  résulte  une  substitution 
de  l'hydrogène  paraazinique  par  —  NII.K  (i>.  r.  p. 
97639,  Kermann  et  WuUij). 

Les  Farbwerke  Griesheim  (d.  n.  p.  99543)  obtien- 
nent des  coloranls  naphtazonium,  par  oxydation  du 
mélange  de  l-amino-2-alcoylaminona|)htalône  et  de 
l'a-naphtylamine,  qui  résulte  de  la  réduction  de  la 
l-naphlalène-azo-alcoyl-|i-naphlylamine  ;  ils  tei- 
gnent la  laine,  la  soie  et  le  coton  mordancé  au 
tannin  eu  nuances  écarlates,  et  ils  ont  pour  formule 
générale 


D'après  le  d.  r.  p.  97  594  (Bayer)  on  arrive  à  des  co- 
lorants plus  solubles  en  rcmpla<;ant  la  phényl-p-. 


amino-o.-toluidine  par  la  benzyl-;j.-amino-o.-tolui- 
dine,  dans  la  condensation  de  ce  produit  avec  les 
dérivés  nitrosés  des  aminés  aromatiques  secondaires 
ou  tertiaires  qui  fait  l'objet  du  brevet  antérieur  8 1  gG'J. 

Colorants  d'alizarine. 

Les  qualités  extraordinaires  de  solidité,  qui  carac- 
térisent les  colorants  à  base  d'alizarine,  sont  parta- 
gées aussi  par  un  certain  nombre  de  |)roduits  dérivés 
des  di-  et  tri-oxyanthraquinones,  produits  aussi  inté- 
ressants au  point  de  vue  théorique  que  dans  leur 
application  industrielle. 

C'est  le  mérite  de  la  maison  Bayer  d'avoir  reconnu 
la  valeur  technique  de  ces  produits,  dont  la  prépara- 
tion est  fondée  sur  l'observation  que  la  condensation 
de  certaines  oxyanthraquinones  ou  des  leucodérivés 
correspondants,  avec  les  aminés  piimaires,  fournil 
des  composés  (leucocomposés)  nouveaux  dont  les 
sulfoconjugués  teignent  la  laine  mordancée,  aussi 
bien  que  la  laine  ordinaire,  en  bain  acide,  les  tein- 
tures obtenues  étant  caractérisées  par  leur  unisson 
parfait,  la  grande  solidité  à  la  lumière  et  la  vivacité 
de  la  nuance. 

Lorsqu'on  a  pris  pour  point  de  départ  les  leuco- 
oxyanthraquinones,  il  faut  naturellement  les  oxyder 
pour  arriver  aux  produits  dérivés  :  cette  oxydation, 
peut  être  effectuée  soit  par  l'acide  sulfuri(jue  et  le 
bioxyde  do  manganèse,  soit  en  solution  alcaline  par 
un  courant  d'air  (d.  u.  p.  95547,  Bayer). 

Dans  certains  cas,  il  est  même  préférable  de  ré- 
duire d'abord  ces  oxyanthraquinones,  ou  leurs  sulfo- 
conjugués, avant  de  les  condenser  avec  les  aminés; 
par  exemple,  le  rendement  est  bien  meilleur  lors- 
qu'on condense  l'acide  leucochinizarine  sulfi)nique 
avec  la  paratoluidine  et  oxydation  ultérieure,  au  lieu 
d'employer  directement  la  chinizarine  sulfonique 
(d.  h.  p.  93G25,  Bayer). 

Rappelons  à  ce  propos  l'observation  intéressante 
mentionnée  dans  le  brevet  89027,  que  la  purpurine 
et,  en  général,  les  polyoxyanlhrai|uinones,  renfer- 
mant le  groupement  des  hydroxyles  dans  la  position 
caractéristique  de  la  purpurine  1:2:4,  donnent, 
pai'  réduction,  la  leucochinizarine  ou  les  leuco- 
oxyanthraquinones  du  type  chinizarine  1.4.  Cette 
élimination^  d'un  groupe  dans  la  position  2  donne 
l'explication  du  fait  que  les  produits  de  condensation 
de  1  mol.  de  purpurine  avec  1  mol.  d'une  aminé 
aromatique  sont  transformés  en  leucochinizarine 
par  réduction  (d.  r.  p.  95271,  Bayer). 

Il  n'est  cependant  pas  nécessaire  d'isoler  la  leuco- 
chinizarine, soit  que  l'on  prenne  pour  point  de 
départ  la  purpurine,  soit  que  l'on  ait  condensé  ce 
corps  avec  les  aminés,  car  les  diverses  opérations 
nécessaires,  réduction  et  condensalion,  peuvent  être 
exécutées  simultanément  (d.  h.  p.  9')  494)-  '".es  produits 
de  condensation  de  la  purpurine  avec  les  aminés 
sont  eux-mêmes  des  colorants  précieux  après  sulfo- 
nation  ultérieure;  ils  teignent  la  laine  chromée  en 
nuances  gris  bleuâtre  à  noir  bleuâtre,  très  solides  au 
lavage  et  à  la  lumière  (v.  p.  599  425). 

D'après  le  u.  k.  270387  {.Meistcr),  les  aminés  aromar 
tiques  réagissent  également  avec  quchpies  oxyanthra- 
quinones, en  particulier  avec  l'acide  anthrachrysone 
disulfonique,  lorsque  cet  acide  a  été  transformé 
préalablement  en  dichloranihrachrysone  disulfoni- 
que; ce  sont  alors  les  atomes  d'halogène  qui  sont 
échangés  contre  le  radical  amino. 

Le  B.  K.  2GIJ999  {Bayer)  indique  la  préparation  de 
colorants  bleus  très  purs  et  unissant  parfailement^ 
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coloiants  qui  déiivenl  di'  l'aiitliraiulinc  (l.Sdioxy- 
antliraquiiione)  et  de  la  clirysazine  (1.8  dioxy- 
anthraquinonc)  ;  ces  dioxyqiiinones  sont  d'abord 
transformés  en  ai-ides  distilfoniques,  ensuite  en 
dérivés  dinitrés  correspondants  et  finalement,  par 
réduction,  en  acides  diaminodioxydisu  foniqnes, 
dans  lesquels  OH  et  Nil-  sont  mutuellement  en 
position  para. 
La  dinitrochrvsazine  de  la  t'ornuile  suivante. 


KMo-kJ 


obtenue  par  l'action  de  2  mol.  d'acide  azotique  sur 
la  chrysazine  en  solution  d'acide  snlfurique  con- 
centré, est  décrite  par  Bayer  et  C"  dans  leur  d.  h.  r. 
.,8639. 

Par  l'action  de  l'acide  sulfurique  fumant  très 
liche  en  SO",  sur  l'éryllirooxyanlliraquinone,  on 
obtient  l'anlhrarutine,  à  condition  de  limiter  l'ac- 
tion de  l'acide  à  la  formation  de  ranlliraruline,  ce 
qui  est  assez  facile,  parce  que  l'oxydation  ultérieure 
est  très  lente  par  opposition  à  la  première  réaction 
(d.  r.  p.  97671,  Bii<ier]. 

La  transformation  de  l'alizarine  et  de  ses  ana- 
logues en  colorants  bleus  pour  laine  chromée, 
d'après  le  n.  r.  p.  6o855,  est  bien  plus  rapide  lors- 
qu'on traite  les  oxyanlhraquinones  de  ce  brevet 
avec  de  l'acide  sulfurique  en  présence  du  brome,  qui 
forme  simultanément  des  produits  de  substitution. 
Il  en  résulte  des  éthers  sulfuriques  correspondants, 
que  l'on  transforme  en  polyanthraquinones  bromées 
par  ébullition  avec  la  soude  caustique  ou  les  acides 
dilués.  Cette  observation  intéressante  forme  l'objet 
du  D.  R.  p.  99'ii4-  et  du  certilicat  d'addition  au 
B.  F.  2o65t)i  (Haijir). 

La  substitution  de  Nil-  dans  les  aminoanthra- 
quinones,  partlH,  peut  être  elTectuée  (n.  r.  p.  97688, 
MeUler),  par  l'action  de  quantités  équivalentes  de 
nitrile  sur  la  sidution  de  l'amino  dans  l'acide  sul- 
furique concentré;  c'est  une  réaction  fréquemment 
employée  dans  la  chimie  des  colorants  azoïques,  etc. 

Le  B.  F.  277366  (3/ei'sft'r)  est  fondé  sui'  une  obser- 
vation remarquable  :  dans  la  tétranitroantlirachry- 
sone  par  ex.,  on  arrive  à  substituer  —  Nll.lî  à 
NO^,  en  chaulTant  avec  les  aminés  correspondantes, 
en  solution  aqueuse  ;  du  reste,  une  observation  anté- 
rieure, due  à  Bayer  id.  r.  p.  89090)  indique  qu'une 
substitution  semblable  a  lieu  pour  la  dinitroanthra- 
chrysone  disulfonique. 

La  BndUche  (e.  p.  16493'")  met  à  prolil  l'action 
singulière  qu'exerce  l'acide  borique  en  présence  de 
l'acide  sulfurique,  lorsqu'on  chaufTe  la  dinitro- 
anthraqulnone  avec  l'acide  sulfurique  fumant 
(40  °/(,  de  SU'),  du  soufre  et  de  l'acide  borique. 

La  condensation  de  la  na|ihtazarine  avec  les 
aminés  aromatiques  (b.  f.  270373  et  277996,  Ra- 
diiche)  fournil  également  des  colorants  bleus,  très 
peu  solubles,  mais  qui  sont  transformés  facilement  en 
produits  solubles  par  le  bisullite  ou  l'acide  sulfu- 
rique. 

De  même,  le  pi'oduit  intermédiaire  résultant  de 
l'action  de  l'acide  sulfurique  fumant  sur  le  dinitro- 
naphtalène  1.5  est  susceptible  de  se  condenser  avec 
les  phénols  en  général,  en  donnant  des  colorants 
pour  mordant  noir  verdàtrc  à  noir  bleuâtre. 


Colorants  soufrés. 

Les  colorants  de  cette  clas-^e  ne  sont  encore  que 
dans  l'enfance, quant  au  côté  théorique: néanmoins, 
les  produits  tels  que  le  noir  Vidal,  le  noir  immé- 
diat, le  brun  noir  catigène,  etc.,  ont  eu  du  succès 
dans  l'indusliie  de  la  teinture. et  il  est  fort  (probable 
que  les  produits  de  Ce  genre  auront  une  importance 
plus  grande  encore  lorsque  les  essais  seront  guidés 
par  des  connaissances  théoriques  plus  approfondies. 

Citons  comme  procédés  nouveaux  : 

Vidal  (cerlilicats  d'addition  au  u.  v.  264900)  : 
Fusion,  avec  du  soufre  et  des  sulfures  alcalins,  des 
produits  de  condensation  des  acides  sulfaniliques, 
naplitioniques,  etc.,  avec  le  /j.-aminophénol,  \'o.- 
aminophénol,  la  p.-phénylènediamine  ou  la  para- 
na|ihtylènediamine. 

Un  fait  caractéristique  pour  la  classe  entière  des 
colorants  soufrés,  c'est  la  modification  profonde  des 
propriétés  par  un  changement,  insignifiant  à  pre- 
mière vue,  des  conditions  expérimentales  de  la 
fusion  alcaline.  Ainsi,  le  colorant  obtenu  par  fusion 
du  produit  de  condensation  de  l'acide  p. -sulfanilique 
et  du  p.-aminophénol  d'après  le  b.  f.  264900,  donne 
un  colorant  noir  passablement  solide  au  lavage  et  à 
la  lumière,  tandis  qu'en  augmentant  la  durée  du 
chauffage  (certilicat  d'addition  au  u.  f.  264900^  l'in- 
tensité du  colorant  définitif  est  de  beaucou])  aug- 
mentée et  la  résistance  au  lavage  et  à  la  lumière 
est  très  bonne. 

En  se  servant,  comme  matière  première,  du  colo- 
rant disazoïque 

OH 
C611i.N=N/\ 

I^JOH 
N  =  N.C'iH-' 
2  mol.  d'auiliiie  diazotée  -|-  1  mol.  de  résorcine. 

on  obtient,  d'après  Vidal  (b.  f.  272600),  des  colo- 
rants dont  l'affinité  pour  le  coton  est  très  prononcée. 
Inutile  de  dire  que  le  résultat  est  le  même  lorsqu'on 
emploie  la  diaminorésorcine  correspondante  à  ces 
disazoïques. 

Badisehe  (u.  r.  p.  9'>484)  :  Fusion  alcaline,  en  pré- 
sence du  soufre,  des  dérivés  de  l'anthracène  sui- 
vants :  alizarine,  anthrapurpurine,  flavopurpurine, 
hexaoxyanthraquinone,  etc.  Colorants  noirs  ou 
bruns. 

B'/(/cr(B.  F.  2697.33):  Matières  premières:  l.Samino- 
naphtolet  1 .8  dioxynaphtaline  et  lessulfoconjugués 
corresjiondants.  Colorants  bleus  ou   noir  bleuâtre. 

Cassctla  (b.  f.  2-1388;  :  Colorants  noir  bleu  à  noir 
brun  par  l'action  des  chlorures  de  soufre  sur  les 
aminophénols. 

Cassella  (b.  f.  271909)  :  Fusion  alcaline,  en  pré- 
sence du  soufre, de l'oxydinilrodiphény lamine.  Colo- 
rant noir  bleu. 

En  fondant,  avec  du  soufre,  un  mélange  de  para- 
oxyaniinotliiodi[)hénylamine  et  de  paradiaminolhio- 
diphéuylamine,  on  obtient,  d'après  le  d.  r.  p.  99039 
{Vid'il),  la  paraoxyaminolétraphénlrilhiazine  sui- 
vante : 


-S-/ 


/^»\ 


y- 
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insoluble  dans  Icau,  soluble  dans  les  alcalis  caus- 
tiques, teignant  le  colon,  en  présence  du  sulfure  de 
sodium,  en  noir;  la  solidité  des  teintures  est  aug- 
mentée |)ar  oxydation  ultérieure  sur  la  libre. 

The  Vidal  fixcd  aniline  derjes  Limited  (b.  f.  279332) 
emploie  comme  matières  premières  les  dérivés 
nitrés  de  la  série  grasse,  comme  la  nitrocellulose, 
le  coton-poudre,  etc.  On  obtient  ainsi  des  colorants 
brun  noir  ou  noirs  qui  dllTèrent  du  cachou  de  Laval 
en  ce  que  ces  colorants  n'ont  pas  besoin  d'un  déve- 


loppement ultérieur  sur  la  libre,  par  oxydation. 
Knlle  (d.  n.  p.  98439)  traite  les  naphtalènes  poly- 
sulfoniques,  renfermant  au  moins  deux  groupes 
suifo  en  position  meta,  avec  les  sulfures  alcalins  à 
haute  température.  On  sait  que  les  alcalis  caus- 
ti(jues  seuls  transforment  les  acides  naphtalène  sul- 
foniques  de  cette  classe  en  acides  toluyliques,  d'après 
un  brevet  de  la  même  maison  ;  les  colorants  du 
présent  brevet  dérivent  donc  probablement  de  la 
série  benzéniqiie. 


LA.    CELLULOSE 

ÉTUDE   DE    LA  CELLULOSE  AU    POINT   DE  VUE    CHIMIQUE   ET   DE  SES    R.\PPORTS 
AVEC  L'HISTOIRE   NATURELLE   ET   LES    USAGES    INDUSTRIELS 

Par  MM.   C.-F.  CROSS  et  E.-J.  BEVAN. 

("•=  arlicle.) 


Dosages  de  flreural.  —  Constituants  pro- 
duisant du  furfurnl.  —  Dans  une  publicalion 
récente,  leprol'.ïolleas(Ze(7scA?'.  Ver.f.d.  Ruben- 
zucker  Industrie,  44,  n"  460)  donne  un  résumé 
des  résultats  qu'il  a  obtenus  avec  ses  collabo- 
rateurs sur  l'étude  des  constituants  des  tissus 
des  plantes  qui  fournissent  du  furfural.  Les 
nombres  suivants  sont  les  résultats  moyens 
obtenus  avec  les  bois  les  plus  importants  : 

Bois.  UenJonicnt  en  fui-rural  p.  100. 

1   Bouleau l:i,7 

Bois  durs...     Cliène 10,7 

(   Ib'tre I?,6 

Pin 'a  fi 

De  Chalmol  a  fait  une  série  plus  étendue  de 
déterminations  [Amer.  Chem.  Journ.,  16,  224), 
dont  voici  les  résultais  : 


Lirioilendron  tulipifera 

•Magnolia  acuiuinata 

Prunus  peusylvanica 

Cercis  eanadense 

Acer  dasycarpum 

Liquidambar  styracillua. . . 

llex  opaca 

Ampélopsis  quinquefolia. . 

Cornus  llorida 

Nyssa  sylvatica 

I''raxinus  umericana 

Fraxinus  platycrirpa 

Jugl.ius   cinerea...' 

Carya  alba 

Salix  spec 

Betula  spec 

Fagus  ferruginea 

Quei'cus  Pliellos 

—  alba 

—  rubra 


Mai'iioliacées 


Rosacées 

Légumineuses. 

Sapindacées 

llamamelidi'es. 

llicinées 

Vitacées 

Cornacées 


Oléacées  , 


Juillandacéps  . 


Salicinées 10,; 

Cupilifcres., Il,' 

—  10,; 


—       nii(ra. 


Ulmus  americana.  . . . 
Platanus  occidentalis. 
Juniperus  virginiana. 

Pinus  strobus 

Pinus  mitis 

Tsuffa  canadeusis 


Urticacées. . 

Platanes 

Oonifères. . . 


3,0 


Ainsi,  il    y   a   uniformité  frappante   dans  les 


bois  des  dicotylédones  entre  ce  constituant  ou 
groupe  de  constituants  et  une  divergence  éga- 
lement frappante  dans  le  cas  des  bois  des  coni- 
fères. On  s'occupera  de  la  différenciation  des 
conifères  dans  un  chapitre  suivant  affecté  spé- 
cialement à  ce  groupe. 

De  Clialmat  a  de  plus  étudié  l'intluenco  de 
l'âge  des  bois  sur  ce  groupe  de  constituants,  et 
il  a  établi  cette  conclusion  importante  que  leur 
proportion  reste  à  peu  près  la  même  dans 
toute  la  substance  du  bois.  Les  déterminations 
ont  été  faites  sur  des  tranches  successives  de 
sections  horizontales  du  bois,  la  position  de 
ces  tranches  ou  anneaux  déterminant  l'âge  de 
la  substance  du  bois.  On  peut  citer  les  observa- 
lions  suivantes  [loc.  cit.,  p.  2io)  : 

Boi^  rfe  Querciis  nigra. 

Furfurol. 

Vieux  lie  2-li  ans 10,0  'V,, 

—  GOans lO,.^ 

—  109-llOans 10,3 

Kiriodendron  tulipifera. 

Agé  du  10-21  ans 0,S  "/o 

—      .')0-00  ans 0,1 

Mar/nolia  aciiininalu. 
Les  anneaux  annuels  de  cet  arbre  ne 
sont  pas  bien  distincts. 

Plus  jeune  que  10  ans 8,8  % 

<;iriir  (le  vieux  bois S,i 

Platanus  occidenlalis. 

De    1  à  10  ans 0,8  »/,, 

De  71  à  70  ans  (cœur 9,7 

Prunus  peiisylvanica. 

I"  De  4  à  12  ans 10,8  o/o 

2"  —  10,4 

1°  De  00  à  70  ans 0,8 

2"  -  9,0 

On  peut  observer  qu'il  y  a  une  légère  diminu- 
tion de  furfural  avec  l'âge,  mais  la  difTérence 
maximum  n'est  que  d'environ  I  °/„  du  bois,  ou 
à  peu  près  10  "/(,  des  constituants  qui  donnent 
naissance  au  furfural. 
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D'autre  part,  on  a  observé  une  légère  aug- 
mentation avec  d'aulres  échantillons,  ainsi  : 

Jugions  cinerea. 

Furfurol. 

1»  De  4  à  18  an? 9,1  Vo 

2»  —  8,!) 

1»  De  00  à  65  ans 9,0 

2»  —  9,5 

Fraxiiius  americaiia. 

De  2  à  7  ans S-9  "/o 

Oe  5 1  à  52  an? 9,4 

Ces  résultats  établissent  donc  que  les  consti- 
tuants de  la  substance  du  iiois  qui  fournissent 
du  furfural  subissent  très  peu  de  changement 
avec  l'âge.  11  est  nécessaire  de  remarquer  que 
De  Chalmot  emploie  le  terme  «pentosane»  comme 
identique  avec  «  composé  fournissant  du  fur- 
fural »,  mais  ceci  ne  va  pas  sans  restriction.  La 
formation  de  furfural  est  un  résultat  empirique 
el  d'ensemble,  et  bien  qu'étant  surtout  caracté- 
ristique des  pentoses,  c'est  aussi  la  propriété  de 
certains  dérivés  des  hexoses,  notamment  l'acide 
glycuronique.  Il  est  probable  que  le  furfural  se 
forme  immédiatement,  dans  ce  cas,  d'un  dérivé 
en  G'',  produit  de  la  décomposition  de  l'acide 
glycuronique,  idée  qui  se  trouve  confirmée  par 
cette  observation  que  par  ébuUition  avec  l'acide 
chlorhydrique  l'acide  perd  de  l'anhydride  car- 
bonique en  quantité  correspondante  à  l'équa- 
tion : 

C6H806  =  C^H'Oî  +  CO^  -t-  ÎH^O 

c'est-à-dire  26,0  "g  C0-.  Le  rendement  en  furfu- 
ral n'est  d'autre  part  que  L'j,3  " ,,  ;  mais  la 
différence  peut  très  bien  résulter  de  condensa- 
tions secondaires  de  l'aldose  C'  Mann  et  Tollens, 
loc.  cit.),  et  en  conséquence  de  ce  qu'une  faible 
proportion  seulement  se  trouve  décomposée 
dans  la  deuxième  phase,  suivant  l'équation. 

Ces  considérations,  peut-être  plutôt  physio- 
logiques que  cliimiques,  montrent  que  des 
changements  secondaires  des  groupes  produc- 
teurs de  furfural  peuvent  avoir  lieu  sans  pour 
cela  affecter  leur  proportion  (vis-à-vis  de  la 
lignocellulose]  mesurée  en  termes  de  ce  produit 
final  de  leur  décomposition. 

On  peut  mettre  en  évidence  certaines  de  ces 
transformations  accomplies  avec  le  temps  et  qui 
aboutissent  à  la  formation  de  penlosaues.  Les 
bois  dicotylédones  contiennent  tous  un  corps 
connu  sous  le  nom  àe  gomme  de  bois  fllolzgummi), 
qui  semble  consister  en  grande  partie  de  xylane. 
Cette  substance  s'extrait  du  bois  moulu  (sciure 
de  bois)  par  traitement  i  froid  avec  des  solu- 
tions de  soude  (2-3  "/„  Na-0)  ;  la  fjomme  se  pré- 
cipite de  la  solution  par  addition  d'alcool.  Le 
rendement  varie  de  10-20  "  „  du  poids  du  bois. 
La  gomme  s'hydrolyse  facilement  par  ébullition 
avec  les  acides  dilués  en  formant  du  xylose. 
D'un  autre  côté,  le  jute  ne  donne  que  très  peu  de 
ce  produit  ;  par  digestion  de  cette  fibre  avec  une 
solution  de  5  %  de  NaOH,  Tollens  n'obtient  que 


1,75  7„.  Ce  produit  fournit  aussi  du  xylose  par 
hydrolyse. 

11  faut  appuyer  sur  cette  difl'érence  de  rende- 
ment de  ce  produit  immédiat,  en  disproportion 
totale  avec  les  rendements  relatifs  de  furfurnl. 
Il  est  probable  en  elTet  que  pendant  le  progrès 
de  la  lignification  il  y  a  formation  progressive 
de  pentosane  résultant  de  changements  molécu- 
laires du  groupe  particulier.  Ces  pentosanes 
dilfèreut  de  la  substance  parente  ou  complexe, 
car  ils  cèdent  facilement  à  l'hydrolyse  et  par 
suite  peuvent  être  considérés  comme  produits 
dissociés  ou  dédoublés  de  la  substance  fonda- 
mentale du  tissu,  en  d'autres  mots  comme 
produits  sécrétés  ou  finaux  de  métabolisme. 
Cette  vue  est  nécessairement  comprise  dans  la 
question  plus  étendue  de  la  signification  phy- 
siologique des  constituants  producteurs  de  fur- 
fural des  plantes.  De  Chalmot  a  publié  une 
série  de  communications  en  vue  d'élucider  cette 
question,  sous  les  titres:  Pentoses  soluhles  dans 
les  l'ianles,  Pentosanes  dans  les  fiantes,  etc. 
[Amer.  Chem.  Journ.,  15,  16).  Un  résultat 
important  de  ces  recherches  est  la  conclusion 
que  les  pentosanes  ne  se  forment  pas  en  quantité 
appréciables  dans  le  procédé  d'assimilation.  Ce 
qui  équivaut  îi  dire  qu'ils  doivent  se  former  par 
transformations  secondaires  des  hexoses  avant 
ou  après  leur  élaboration  en  tissu  permanent 
de  la  plante. 

Des  recherches  sur  le  procédé  de  germination 
relatives  aux  pentosanes  ont  donné  des  ré- 
sultats variables  :  dans  quelques  cas,  il  y  a 
augmentation  du  pentosane  total,  dans  d'autres 
diminution;  et  dans  certains  castes  pentosanes 
des  graines,  comme  du  Tropœolum  majus. 
semblent  se  comporter  comme  des  réserves. 
Les  auteurs  ont  aussi  étudié  cette  question 
pendant  la  germination  de  l'orge.  Dans  la  ger- 
mination de  l'orge,  il  n'y  a  pas  seulement  aug- 
mentation du  «  pentosane  total  »,  mais  l'on 
trouve  que  le  tissu  d'abord  permanent  contient 
une  proportion  considérable  de  constituants 
qui  fournissent  du  furfural.  De  plus,  au  delà  de 
XO  "/„,  ces  produits  résistent  au  procédé  de 
digestions  successives  avec  les  acides  el  les 
alcalis  dilués,  à  froid;  ce  ne  sont  donc  pas  des 
pentosanes  dans  l'acception  ordinaire  de  ce  mot. 
D'autre  part,  on  trouve  des  pentosanes  vrais  en 
large  proportion  dans  les  dernières  phases  de  la 
croissance  des  pailles  de  céréales  ;  el  de  nou- 
veau, nous  sommes  amené  à  considérer  les 
pentosanes  comme  produits  secondaires  de  méta- 
bolisme en  opposition  aux  produits  primaires 
d'assimilation. 

Il  est  évident,  d'après  cet  aperçu,  que  la  phy- 
siologie des  pentosanes  —  leur  origine,  destinée 
et  signification  générale  —  est  encore  probléma, 
tique  dans  dilTérentes  directions.  Cependant 
pour  la  question  plus  restreinte  de  la  lignifica- 
tion, nous  pouvons  résumer  nos  connaissances 
comme  suit  :  La  formation  de  composés  produc- 
teurs  de  furfural  accompagne   invariablement 
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la  lignification.  Ces  produits  existent  dès  les 
premières  phases  de  la  lignification  sous  la  forme 
cellulosique,  mais  avec  làge  lises  vivaces)  il? 
se  transforment  en  penlosanes  de  poids  molécu- 
laires relativement  bas  et  cessent  d'exercer  sur 
le  tissu  aucune  relation  organique. 

La  proportion  de  ces  constituants  est  uni- 
forme '18-2i  '\]  pour  un  grand  nombre  de  bois 
étudiés  jusqu'ici  et,  de  plus,  varie,  mais  peu,  avec 
l'âge  du  bois;  la  proportion  est  cependant 
beaucoup  plus  faible  dans  les  bois  des  conifères 
(6-9  "/„)  qui  par  conséquent  représentent  une 
lignification  d'un  autre  type  chimique  (voir  plus 
loin^.  Jusqu'ici  l'on  n'a  établi  aucune  relation 
entre  le  "/(,  de  penlosane  et  les  propriétés  phy- 
siques des  bois. 

Avant  de  quitter  cette  partie  du  sujet,  nous 
allons  décrire  avec  un  peu  plus  de  détails  ce  pro- 
duit caractéristique,  la  gomme  de  bois,  que  nous 
avons  déjà  mentionné. 

LaGO.M.MEDE  BOIS  a  été  d'abord  isojée  et  étudiée 
par  T.  Thomsen  (/.  Pr.  Chem.,  '2  ,  19,  146j  et 
Poumaréde  et  Figuier  {Annalen,  64,  388;.  On 
l'obtient  par  digestion  avec  les  solutions  d'iiy- 
drates  alcalms  des  bois  du  frêne,  de  l'orme,  du 
chêne,  du  hêtre,  du  saule,  du  cerisier,  etc.  Les 
particularités  suivantes  des  dernières  recher- 
ches de  Wheeler  et  Tollens  [Landw.  Vers.  Stat., 
39,  437],  sont  à  noter.  Après  l'extraction  du  bois 
de  hêtre  et  précipitation  par  l'alcool,  le  produit 
est  purifié  par  digestion  avec  de  l'alcool  et  de 
l'acide  chlorhydrique,  puis  lavé  d'abord  avec 
de  l'alcool,  ensuite  avec  de  léther.  On  l'obtient 
ainsi  sous  la  forme  d'une  poudre  blanche.  En 
solution  alcaline,  il  présente  une  rotation  lévo- 
gyre  Œb  ^  —  69=, 6. 

Le  rendement  est  d'environ  lo  »  „  du  bois. 
Hydrolyse  avecles  acides  bouillants,  il  donne  une 
grande  quantité  de  xylose  cris  tallisable.  Le  bois  de 
cerisier  donne  par  le  même  traitement  12-13  "/„ 
du  produit,  fournissant  par  l'hydrolyse  acide 
du  xylose  comme  produit  principal.  11  est  inté- 
ressant de  nuter  que  la  gomme  du  cerisier, 
produit  d'exsudation  bien  connu  de  cet  arbre, 
donne  à  l'hydrolyse  comme  produit  principal  le 
pentaglucose  isomérique:  l'arabinuse. 

Les  pailles  des  céréales  donnent  aussi  par  un 
traitement  analogue  14  17  °  „  du  produit,  ren- 
fermant cependant  une  grande  quantité  de 
constituants  inorganiques  de  la  paille,  princi- 
palement la  silice.  Le  produit  présente  une  forte 
rotation  (ïd  ^ — 84°,  1).  Si  la  digestion  alcaline 
se  fait  à  chaud,  le  rendement  du  produit  est  bien 
plus  élevé  (26  »/„). 

La  gomme  de  bois  est  insoluble  dans  l'eau 
froide,  mais  se  dissout  lentement  dans  l'eau 
bouillante  ;  la  solution  refroidie  est  fortement 
opalescente,  mais  devient  tout  à  fait  claire  par 
l'addition  de  faibles  quantités  d'alcalis.  Le  com- 
posé est  insoluble  dans  l'ammoniaque  aqueuse, 
et  dans  le  procédé  de  si^paration  on  soumet 
généralement  les  matières  brutes  à  une  diges- 
tion   préliminaire   avec    de    l'ammoniaque  di- 


luée qui  déplace  les  matières  colorantes,  etc. 
De  nombreuses  analyses  élémentaires  de  la 
gomme  de  bois  ont  donné  des  nombres  corres- 
pondant d'une  manière  approximative  avec  la 
formule  empirique  CH'^O',  que  des  résultats 
récents  ont  confirmé  Tollens).  La  seule  valeur 
de  ces  résultats,  cependant,  est  d'établir  une 
formule  d'hydrate  de  carbone  normal.  Le  pro- 
blème plus  important  de  sa  constitution  a  été 
élucidé,  comme  nous  l'avons  déjà  indiqué,  par 
la  production  du  pentaglucose,  xylose  comme 
produit  principal  de  l'iiydrolyse  (acide  immé- 
diate et  de  furfurol  comme  produit  final  i  HCl). 
Les  analyses  les  plus  récentes  de  Tollens  donnent 
les  résultats  suivants  : 

Furfural.  Xyiose. 

Échantillon     1 38,78  74,26 

Gomme  de  \  —  Il 46,90  89,8Î 

bois.        j  —  m 18.08  92.0Î 

'  —  IV .33,30  63,73 

Ces  échantillons  ont  été  préparésdifTéremmenl 
avec  le  bois  de  hêtre  :  n"  1  par  le  procédé  déjà 
décrit  ;  n"'  Il  et  111  par  extraction  avec  une 
solution  alcaline  après  ébullilion  de  la  matière 
avec  de  l'acide  sulfurique  dilué  ;  n"  IV  par 
extraction  à  l'ébullition  avec  un  lait  de  chaux. 
11  est  évident  d'après  ces  résultats  que  la  gomme 
de  bois  est  un  peatosane,  l'agrégat  anhydre 
amorphe  de  xylose  ou  xylane  en  mélange  ou 
combiné  avec  des  proportions  variable?  d'un 
hydrate  de  carbone  de  composition  analogue, 
probablement  un  dérivé  cellulosique.  11  contient 
généralement  aussi  du  méthoxyl  (2,6  '\  „  OCH'). 
Ces  observations  confirment  de  plus  cette  vue 
que  les  pentosanes  sont  dérivés  des  groupes 
hexoses  et  représentent  les  termes  tinaux  d'une 
série  de  transformations  dont  la  gomme  de  bois, 
ainsi  qu'on  l'obtient  directement,  peut  être 
considérée  comme  un  produit  intermédiaire. 

DÉTER.MI.N.iTlONS   DU   MÉTDOXYL.     —    Le     grOUpC 

OCII-'  a  été  mis  en  avant  comme  constante  chi- 
mique de  ta  lignification  par  les  recherches  de 
Benedikt  et  fiam berger  ;  leur  communication  la 
plus  importante  sur  ce  sujet  a  pour  litre  :  Ueber 
eine  cjuantitative  Reaction  des  Lignins  \Monalks., 
2,260-267  .  Ces  observateurs  ont  fait  une  série 
de  dosages  par  la  méthode  perfectionnée  de 
Zeisel  ;  les  résultats  sont  exprimés  en  "/o  de 
rnéthyl  (CH'i  calculés  sur  la  substance  sèche. 
Voici  ces  résultats  : 

A.  —  Bois  (1). 

Érable...     Tronc -icer    pseudo-jilala- 

nusL 3,06 

—  ...        —    extrait —  3,0» 

—  ...        —     copeaux...  —  3,06- 

Acacia...     Branche liobinia  pseudo-aca- 
cia L 2,37 

—  ...     Extriil.  ..   —  ...  2,45 

Boul<>au..     De  trois  ans Belula  alba 2,57 

Puirier...     Tronc Fyrus  communiai...  3,21 

(1)  Extrait  signifie  épuisé  au  préalable  avec  de  l'eau, 
Talcool,  l'éther.  Les  autres  échantillons  ont  été  analysés 
sans  préparation  spéciale. 
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Ch6ne...     Tronc Qiierc.pcdunculalus 


Aune A/nus  qlutinosa.  . . . 

Frône.  ..     Troue Fni.riiiiise.rrelsiorL. 

—  ....  Copeaux  lin  tronc.  —          ..    .. 

—     —      —  extrait.                 —          

—     Cop.  dc3  branches                 —           

—    —    —    extrait.                 —          

Sapin Tronc ll/iex  ejrcelsn 


—  ...         —     (lune  ffiilrale) .  —  

—  . . .        —    (aubier)  ...  —          

—     Abies  pectiiiataDi'.. 

Pin l'inus  st/lvestris  L . . 

— Tronc Pinus  laricis 


Cerisier. 
Mélèze.. 


Tilleul . 
Acajou 


Noyer. 


Primus  airum  L 

Larix  eitropsea  DC . . 


Copeaux  du  tronc. 

Peuplier .     Tronc 

llètro....         —     


Tilia  parvifoiia 

Swielenia    Mafiago- 

ni  L 

Juglans  regia 


Populus  aUia. . . . 
Fagus  sgivatica  . 


Orme. .. 
Saule  . . . 


—  (copeaux).. 

—  cop.  extr.). 


Ulmiis  campestris. 
Satix  alba 


B.  —  PuoDiirs  FIBREUX  (Naturels  et  préparés:. 

Jute  [Lignocellulose) 

Papier  à  filtrer  suédois 

Coton 

Lin,  non  blanchi Limon   usilatissimum . 

Chanvre  —      Cannabis  saliva 

Chinagrass     — Bôhmcria  nivea 

Cellulose  au  sulfite Pynus  sylvalica 

C.  —  Divers. 
Liège Qiiercus  siber 


Coques  de  noisettes Juglans  legla. 

Lignite  (Wolfsherg) 

Charbon  brun  


î,86 
2.G3 
2,8'.l 
2,71 
2,(1!) 
2.G6 
3,02 
2,91 
2,15 
2,25 
2.39 
2,.W 
2,:!2 
2,li 
2,25 
2,Ui 
2,12 
2,38 
1,99 
2,68 
2,5G 

2,06 
2,27 
2,69 
2,59 
3,02 
2,62 
2,70 
2,92 

2,31 


1,87 
0,00 
0,00 
0,00 
0,29 
0,07 
0,31 


2.50 

2,47 
3,74 


D'après  ces  détermiualions,  il  est  évident  que 
la  formation  dégroupes  méthoxyle  est  un  carac- 
tère essentiel  de  la  lignification,  et  de  plus  la 
formation  a  lieu  avec  une  uniformité  remar- 
quable pour  un  grand  nombre  de  tissus  ligneux. 
Cette  uniformité  csttellequeBcneiliktct  Bamber- 
ger  proposent  d'adopter  le  nombre  de  nii'thoxyl 
comme  mesure  d'une  lignocellulose  de  bois 
quelconque  contenue  dans  un  mélange  fibreux 
inconnu,  c'est-à-dire  pour  déterminer  la  propor- 
tion de  pâle  de  bois  mécanique  dans  les  papiers. 
La  table  précédente  permet  de  calculer  facile- 
ment le  degré  d'approximation  (l'erreur  proba- 
ble) ;  et  l'on  trouve  que  cette  approximation  e-t 
suffisante  pour  faire  des  déterminalions  souvent 
précieuses.  Ces  auteurs  ont  aussi  déduit  de  ces 
résultats  certaines  conclusions  physiologiques 
intéressantes  :  1°  on  constate  dans  les  bois  une 
légère  augmentation  progressive  du  métlioxyl 
avec  l'âge  ;  2"  la  proportion  du  métlioxyl  est 
plus  élev.-e  dans  les  branches  que  dans  la  tige 
principale  •,3°  la  quantité  demélhoxyl  ne  change 
pas  si  l'on  extrait  le  bois,  c'est-à-dire  que  c'est 


un  constituant  caractéristique  de  la  substance 
ligneuse  même  (lignocellulose). 

Rksidu  .\CKTiout:.  —L'acide  acétique  se  produit 
dans  un  certain  nombre  de  décompositions  des 
lignocelluloses.  On  l'obtient  plus  facilement  et 
en  plus  grande  quantité  des  bois  (dicotylédones) 
que  du  jute.  On  peut  citer  les  réactions  suivantes 
qui  produisent  de  l'acide  acétique. 

1°  Hyilroli/se  alcaline.  —  Les  solutions  obte- 
nues en  traitant  le  bois  de  hêtre  par  les  alcalis 
aqueux  dilués  contiennent  de  l'acide  acétique 
(acétate  de  sodium)  que  l'on  peut  séparer  par 
distillation  après  addition  d'acide  minéral.  La 
proportion  s'élève  à  7-8  ",  „  du  bois. 

2°  Hydrohjse  acide.  —  De  l'acide  acétique  se 
forme  quand  on  fait  digérer  les  bois  avec  de 
l'acide  sulfurique  dilué  à  00-100°.  On  obtient  des 
rendements  plus  élevés  en  dissolvant  la  substance 
ligneuse  dans  l'acide  sulfurique  concentré, 
diluant  et  distillant. 

3"  Procédra  d'oxijilnlim.  —  a.  Acide.  —  Le 
bois,  en  copeaux  fins,  est  couvert  d'acide  sulfu- 
rique normal, puis  oxydé  à  la  température  ordi- 
naire avec  son  poids  d'acide  chromique  (CO^) 
ajouté  en  plusieurs  fois.  La  solution  distillée 
donne  de  racideacétiqueo-6  7o  du  poids  du  bois 
(dicotylédone).  Voici  les  résultats  exacts  de  quel- 
ques déterminalions  : 

Bouleau.  Sjcoiuore.  Hèti-e. 

C,0«/o  5,2  »,„  J,0»/« 

Oxydé  avec  l'acide  nitrique  étendu  (10,0° 
NOMl)àG0-100°  (voir  précédemment),  on  obtient 
des  quantités  d'acide  acétique  beaucoup  plus 
élevées,  allant  à  10-15  7„  du  poids  du  bois. 

b.  Alcaline.  —  Les  rendements  maximum 
s'obliennent  dans  la  décomposition  drastique 
déterminée  en  chaiifTant  avec  les  hydrates  alca- 
lins à  200-300°.  La  quantité  ainsi  obtenue  est 
30-40  V„  du  bois,  à  côté  de  quantités  considé- 
rables d'acide  oxali(|ue. 

4°  La  distillation  dcslniclive  des  bois  (voir  plus 
loin)  détermine  aussi  la  formation  d'acide  acé- 
tique. Les  rendements  comparatifs  suivants  sont 
donnés  par  W.  Rudnew  [Dingl.,  J.  204,  88  et 
128),  les  bois  étant  distillés  dans  des  vases  en 
verre  à  130-300°. 

Tilleul 10,2'i 

Bouleau '-'"^ 

Tremble 8,06 

Chêne 7.9 

l'in 5,<'> 

Sapin. 5,2 

Les  celluloses  de  bois  (bouleau  et  pin)  isolées 
par  le  procédé  de  Schultze  donnent  dans  des 
conditions  analogues  les  rendements  suivants: 

Cellulose  de  bouleau 0,2 

—        de  pin 5,0 

D'après  ces  résultats,  il  est  évident  que  le 
groupement  COCU-  est  un  trait  consiitutioanel 
caractéristique  des  lignocelluloses.  On  le  ren- 
contre aussi  sous  des  formes  dérivées  parmi  les 
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produits  de  décomposition  des  lignocelluloses 
parle  procédé  naturel.  Ainsi,  dans  l'acide  hyp- 
purique,  acide  benzoylaminoacétique,  dans  la 
phloroglucine,  considérée  comme  .'}  CO.CIP  et 
qui  se  rencontre  dans  le  règne  végétal  sous  de 
nombreuses  formes  dérivées  et  s'oJjtient  par 
fusion  de  tannins  naturels  avec  les  hydrates 
alcalins.  Cependant,  nous  ne  sommes  pas  encore 
eaposilion  de  localiser  des  groupes  CO.CH-  dans 
la  molécule  complexe  de  la  lignocellulose  et  il 
faut  nous  contenter  de  résumer  les  faits  en  ter- 
mes généraux. 

1"  L'acide  acétique  est  un  produit  d'hydrolyse 
simple  acide  ou  alcaline  des  lignocelluloses;  la 
proportion  formée  est  de  3  à  6  °/d  de  la  molécule 
mère. 

La  formation  d'un  résidu  acétique  est  donc  un 
Irait  caractéristique  delà  lignification.  S'il  dérive 
d'un  groupe  hexose  (cellulose),  il  devrait  se  for- 
mer en  même  temps  que  les  composés  produc- 
teurs de  furfurol  ;  et  les  relations  qualitatives 
de  ces  deux  groupes  confirment  cette  manière 
de  voir.  En  effet,  la  décomposition  hypothétique 
peut  se  formuler  ainsi  . 

2x150  CO 

et  le  "/„  ■  des  pentosanes  du  bois  est  etTecti- 
vement  à  peu  près  égal  à  cinq  fois  la  quantité 
d'acide  acétique  obtenu   par    simple  hydrolyse. 

Dans  la  fibre  de  jute,  aussi,  la  proportion  plus 
petite  de  constituants  producteurs  de  furfural 
correspond  à  une  proportion  plus  faible  de 
résidu  acétique.  La  forme  de  ces  deux  consti- 
tuants augmente  donc,  patn  passu,  avec  l'âge, 
ce  qui  s'accorde  avec  la  vue  d'une  commune 
origine. 

2°  Les  celluloses  et  les  hydrates  de  carbone  en 
général  sontsusceptiblesde  donner  une  conden- 
sation acétique.  Cependant, les  celluloses  exigent 
l'application  de  traitements  plus  énergiques, 
comme  la  fusion  avec  les  hydrates  alcalins  ou 
l'action  de  l'acide  sulfurique  concentré  et  chaud, 
traitements  qui  ont  le  caractère  d'une  oxydation. 
D'autre  pari, les o.ri/relluloses  —  notamment  les 
celluloses  de  la  paille  —  donnent  un  rendement 
considérable  d'acide  acétique  (à  côté  de  furfural) 
par  une  longue  ébullition  avec  l'acide  sulfurique 
àlO»/„. 

Le  rendement  maximum  s'obtient  en  dissol- 
vant à  froid  l'oxycellulose dans  l'acide  concentré, 
diluant  etdislillant.  De  celte  manière,  les  auteurs 
ont  obtenu  10%  d'acide  calculé  sur  l'oxycellu- 
lose. 

Ces  observations  confirment  l'opinion  (]ue  la 
lignification  est  un  procédé  de  transformation 
des  celluloses  oxydées  ou  oxycelluloses  succé- 
dant, comme  un  résultat  secondaire,  au  chan- 
gement d'équilibre  causé  par  l'oxydation. 

3°  A  côté  des  résidus  acétiques  —  convertis  en 
acide  acétique  par  l'hydrolyse — ilsemble  exister 
un  noyau  CO.CH^  résidu  déhydroacétique,  qui 
est  la  source  de  l'augmentation  du  rendement 


en  acide  acétique  sous  l'action  de  l'acide  nitrique 
dilué.  Nous  avons  quelques  connaissances  indi- 
rectes sur  ce  constituant  des  groupes  non  cellu- 
losiques. Ainsi,  dans  le  cas  du  jute,  nous  avons 
donné  au  complexe  lignone  entier  la  formule 
statistique  C'-'li^U".  Une  partie  de  ce  composé, 
qui  réagit  avec  le  chlore  pour  former  le  mairo- 
gallol,  peut  se  formuler  approximativement  par 

Ci9Hieo9  =  :5(Cf.H«03;. 
Si  donc  nous  décomposons  le  complexe  en  : 

C6II0O3  20CH3  CUM'oOi 

Groupe 
H.  c.-luliesi-niquo.     Mc5lho\;l. 

il  nous  reste  le  groupe  fortement  condensé 
CH'^O*  contenant  les  constituants  qui  fournis- 
sent du  furfural  et  aussi  de  l'acide  acétique. 

La  constitution  de  ce  complexe  doit  être  très 
écartée  de  celles  des  hydrates  de  carbone  ordi- 
naires. Si  les  hexoses  ou  les  pentoses  y  sont 
représentés,  ce  doit  être  sous  une  forme  poly- 
anhydre  ;  et  les  résidus  acétiques  y  sont  sans 
doute  sous  la  fcjrme  déshydratée  ou  CO.CH-. 

L'étude  plus  avancée  de  ce  sujet  est  sans  doute 
proche  et  c'est  en  vue  d'exposer  quelques  pro- 
jjabilités  que  nous  avons  étendu  celle  discussion 
un  peu  au  delà  des  fails  assurés. 

Action  i>u  chlore.  —  Les  réactions  des  ligno- 
celluloses de  bois  avec  le  chlore  n'ont  pas  fait 
l'objet  (le  recherches  systématiques.  Il  faut  rap- 
pelei-  que  les  tissus  ligneux  sont  de  structure 
complexe,  et  bien  qu'il  soit  évident  que  la  com- 
posilion  chimique  présente  une  uniformité  re- 
marquable, un  mélange  reste  toujours  moins 
attrayant  à  étudier  qu'une  substance  homogène 
comme  la  fibre  de  jute.  On  a  cependant  établi 
d'une  manière  suffisante  que  la  réaction  du 
chlore  sur  les  bois  dicotylédones  est  identique 
dans  ses  caractères  principaux  à  l'action  de  cet 
halogène  sur  la  lignocellulose  type  —  c'est-à- 
dire  qu'ilseforme  un  chlorure  dequinone  coloré 
en  jaune,  donnant  la  même  coloration  vive  sous 
l'action  dusulfate  de  sodium  ;  et,  sous  l'intluence 
des  alcalis,  se  décomposant  totalement  en  cellu- 
lose (insoluble)  et  en  dérivés  solubles  du  lignone 
complexe. 

Les  bois  conifères,  d'un  autre  côté,  réagissent 
quelque  peu  différemment; les  dilférences  prin- 
cipales sont  que  la  substance  ligneuse  vire  au 
rouge  orangé  et  le  produit  ne  donne  pas  de 
réaction  colorée  bien  nette  avec  le  sulfite  de 
Sodium.  Dans  les  deux  cas,  laquantitéde  chlore 
combinée  avec  la  lignocellulose  étant  la  même 
que  pour  le  jute,  c'est-à-dire  S  %• 

Des  expériences  comparatives  sur  quatre  bois 
types  donnent  pour  la  réaclion  avec  le  chlore  la  sta- 
tistique suivante.  Les  résultats  sont  donnés  en 
termes  Je  lignocellulose  même,  c'est-à-dire  le 
résidu  de  l'action  d'une  solution  alcaline  (I  "/„ 
NaOU). 
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fRésidu  du  Iraileiiiont  al-i 

(a)  ?  calin,oulignocellulose;>  89  8î         si       S",ô 

(  »/o  du  bois \ 

;C1  se  conibiuaut  ;  ",  ,j  de^  .  .  -  .        ,,  ,j        .„ 

(mH«) ■■■■S  ''"  "'        " 

^  '  jAcidité  après   chlorura-i  ,    -  ,,,  .      .,.  „      ,.  ^ 

(  tion,  calculée  en  HCl.  .i  ' ''  ■  y'      '  < 

[c]    Cellulose  :»/(,  de  (a) TÎ.O  C:>.ii      70,0      7î,5 

Ces  résultaU,  bien  quo  préliminaires,  servent  à 
confirmer  notre  opinion  ilo  l'analogie  très  voisine 
des  bois  avec  la  lignocellulose  typique  du  jute.  L'on 
n'a  pas  délerminé  si  toute  l'acidité,  après  les  chlo- 
ruralions  précédentes,  est  due  à  HCl  seul  ou  en 
partie  à  des  j)roduits  acides  (comme  l'acide  acétique), 
dédoublés  de  la  lignocellulose. 

Les  dérivés  chlorés  n'ont  pas  été  étudiés  à 
fond.  Les  auteurs  ont  isolé  un  des  produits 
obtenus  avec  l'acajou  d'Espagne,  lacliloruration 
étant  précédée  du  traitement  ordinaire  par  un 
alcali  dilué,  à  l'ébullition  (1  %  NaOH).  Ce  pro- 
duit contenait  ItO,  i  "  „  de  Cl. 

On  peut  insister  sur  deux  points  relatifs  à  la 
chloruralion  de  ces  llgnocelluloses:  1°  concer- 
nant la  préparation  du  produit  ;  pour  assurer 
une  réaction  complète  le  bois  doit  être  réduit 
en  copeaux  aussi  fins  que  possible  ;  2°  dans  le 
traitement  alcalin  préliminaire,  les  bois  ne  sont 
pas  attaqués  dans  leur  ensemble  comme  la  fibre 
de  jute,  les  constituants  producteurs  de  furl'ural 
(pentosanes)  cédant  plus  facilement  que  le  tissu 
fondamental  ou  lignocellulose  proprement  dite. 
Dans  les  recherches  menées  comme  on  l'a  e.xposé 
pour  la  fibre  de  jute,  c'est  de  cette  dernière  sub- 
stance qu'il  faut  partir  et  non  de  la  substance 
entière  du  bois. 

Les  réactions  que  nous  avons  étudiées  jus- 
qu'ici sont  pour  la  plupart  des  réactions  de  dé- 
composition. Les  réactions  synthétiques  des 
llgnocelluloses  des  bois  ont  été  encore  moins 
étudiées.  Ici  encore,  dans  l'étal  actuel  de  nos 
connaissances,  il  y  a  peu  d'attrait  pour  le  chi- 
miste, par  suite  de  la  complexité  nécessaire  des 
réactions  à  étudier.  Des  quelques  réactions 
essayées,  même  d'une  façon  superficielle,  il 
semble  que  la  proportion  de  groupes  OH  réac- 
tibles  est  encore  moindre  dans  ces  llgnocellu- 
loses que  dans  celles  qui  ont  pour  type  le  jute. 
Ainsi,  si  nous  choisissons  la  nitration  :  le  rende- 
ment maximumde  nitrate  est  bien  plusbasavec 
le  bois  qu'avec  le  jute  ;  de  plus,  la  réaction  se 
complique  d'une  oxydation  destructive  qui  sur- 
vient dans  les  premières  phases  de  l'action  du 
mélange  d'acides.  La  série  suivante  de  détermi- 
nations dans  le  cas  de  l'acajou  montre  ces  faits. 
Dans  a)  on  a  employé  le  bois  brut:  dans  b)  ou 
l'a  purifié  au  préalable  par  ébullition  avec  une 
solution  alcaline  diluée. 

Acide  employé:  volumes  égaux  de  H^SO' et 
HNO^  (rf=l,43)en  excès. 


Our&de  coiilacl 
avec  l'acide. 

1  uiin. 

3 


106,G  Vo 
118,4 

ni;,:> 

11-2,7 

108,8 


ni  de  bois  iiiU-é 


Doue  l'oxydation  se  manifeste  après  trois  mi- 
nutes de  contact  dans  les  d(.'ux  cas;  elle  est 
accompagnée  de  la  formation  de  produits  so- 
lubles  :  l'oxydation  destructive  est  bien  plus 
marquée  dans  le  cas  de  substance  ligneuse  brute. 
Dans  les  conditions  analogues,  le  jute  donnerait 
un  rendement  maximum  de  14ri  "/d  et  le  nitrate 
est  beaucoup  plus  résistant  à  l'action  ultérieure 
du  mélange  acide. 

Ces  résultats  ont  naturellement  peu  de  valeur 
par  eux-mêmes  ;  mais  ils  servent  à  confirmer  la 
conclusion  générale  que  la  lignification  est  un 
procédé  de  condensation  et  d'élhérificalion  de 
groupes  011,  accompagné  et  dépendant  en  partie 
d'une  accumulation  d'atomes  de  carbone.  Les 
bois  montrent  d'autre  part  une  résistance  plus 
considérable  que  les  llgnocelluloses  de  jute  à 
l'action  des  dissolvants  de  la  cellulose,  notam- 
ment à  la  réaction  du  thiocarbonale  qui  ne  les 
attaque  qu'en  partie  et  après  une  longue  expo- 
sition. 

De  cet  aperçu  général  sur  les  réactions  des 
bois  considérés  comme  une  classe  de  llgnocel- 
luloses, nous  allons  passer  à  l'étude  spéciale  de 
bois  particuliers. 

Bois  des  conifères.  —  Ces  bois  possèdent 
une  importance  industrielle  considérable,  non 
seulement  à  cause  de  leurs  usages  tels  quels, 
mais  aussi  comme  matière  première  pour  la 
préparation  de  la  pâte  de  bois  au  sulfite  que 
l'on  produit  aujourd'hui  sur  une  éclielle  consi- 
dérable pour  l'industrie  des  papiers.  Les  fibres 
simples  de  ces  bois  sont  plus  longues  que  celles 
des  bois  dicotylédones  ;  en  outre,  ils  présentent 
avec  ces  derniers  des  dilTérences  de  composi- 
tion chimique  que  l'on  a  déjà  notées. 

La  chimie  de  ces  bois  fut  étudiée  par  Erd- 
mann,  il  y  a  quelques  années  [Annalen,  Suppl. 
5,  223).  Le  bois  du  Pinus  abies  —  débarrassé 
des  constituants  accessoires  par  ébullition  avec 
l'acide  acétique,  puis  lavage  à  l'eau,  l'alcool, 
l'éther  —  donne  à  l'analyse  des  nombres  cons- 
tants: G,  'i8,4;  II,  6,3  "/o-  D'après  ces  résultats 
et  des  observations  générales  sur  l'allure  chi- 
mique de  celle  substance,  l'on  a  conclu  que 
c'est  un  composé  homogène  de  formule  empi- 
rique; C-'^H^O-'.  Erdniann  a  trouvé  que  ce  com- 
posé se  décompose  par  l'hydrolyse  avec  les 
acides  dilués  en  glucose  (soluble)  et  un  résidu 
Q26j|2CQii  qu'il  appelle  Hgnose,  et  comme  consé- 
quence il  donne  au  produit  original  le  nom  de 
fjlycolignose.  L'on  a  ensuite  trouvé  que  le 
lignose  donne  par  fusion  avec  l'hydrate  de 
potasse  de  la  pyrocaléchine  et  de  l'acide  pyro- 
catéchique. 

Ces  résultats  ou  plulùt  leur  interprétation  ne 
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saccordeol  pas,  sous  de  nombreux  aspects, 
avec  les  résultais  de  recherches  subséquentes. 
Les  faits  expérimentaux  restent  cependant  :  et 
les  recherches  sont  dignes  de  notice  comme 
une  des  premières  tentatives  pour  élucider  la 
constitution  des  lignocelluloses,  comme  un  pro- 
blème chimique  défini. 

Le  procédé  de  la  pâte  au  sulfite  semble  otTrir 
un  champ  d'investigation  plus  fertile,  car  non 
seulement  il  détermine  une  séparation  suffisam- 
ment nette  en  cellulose  pâle;  et  non-cellulose 
^dérivés  sulfonés  solublesi.  mais  assure  encore 
un  minimum  de  modification  chimique  de  ces 
deux  groupes.  Malgré  ces  avantages  spécifiques 
du  procédé  considéré  comme  une  méthode  d'a- 
nalyse immédiate,  et  de  nombreuses  recherches 
sur  les  produits  secondaires  solubles  liqueur 
de  sulfilei.  la  constitution  de  ces  derniers, et  par 
suite  celle  de  la  lisnocellulose  originale,  ne 
peut  encore  s'exprimer  qu'en  termes  très  géné- 
raux. La  contribution  la  plus  importante  sur  ce 
sujet  est  due  à  Lindsey  et  Tollens  Annalen, 
267,  3tl);  en  voici  un  aperçu.  La  solution  em- 
ployée dans  les  recherches  s'obtient  dans  le 
procédé  Milscherlich  qui  consiste  en  une  diges- 
tion prolongée  du  bois  —  soumis  au  préalable 
à  une  désagrégation  mécanique  préliminaire  — 
avec  une  solution  de  bisulfite  de  calcium.  La 
solution  employée  d'habitude  contient  1.33  '  „ 
CaO,  4,4  *  0  SO*  et  s'emploie  dans  la  proportion 
de  5-7  parties  pour  I  p.  de  bois.  Pendant  la 
digestion,  on  élève  graduellement  la  tempéra- 
ture jusque  160°  C. 

L'échantillon  de  liqueur  résiduelle  (rf^  1,055) 
sur  lequel  on  a  fait  les  recherches,  contenait 
9,5  *  j  de  solides  en  solution  séchée  à  100*^ 
dont  0.38  *  „  de  CaO.  La  solution  était  colorée 
en  jaune  brun  pâle,  et  réduisait  fortement  la 
liqueur  de  Fehling. 

Un  examen  systématique  pour  y  déceler  la 
présence  d'hydrates  de  carbone  de  poids  molé- 
culaires faibles  et  de  constitution  connue  a 
donné  les  résultats,  pour  la  plupart  négatifs, 
qui  suivent  : 

a]  .Après  ébullilion  avec  HCI  16  "/o  de  la  so- 
lution i,  puis  évaporation  à  un  volume  conve- 
nable, l'on  n'a  obtenu  que  des  traces  a'acide 
Uvulique  ;  ce  qui  montre  l'absence  générale  de 
ces  hvdrates  de  carbone  Annalen,  243,  333  : 
Beil.Ber..  22,  370). 

bj  L'oxydation  avec  l'acide  nitrique  ne  pro- 
duit pas  d'acide  saccharigue.  ce  qui  indique 
l'absence  de  dextrose  ou  de  composés  qui  four- 
nissent du  dextrose   Annalen,  249,  222). 

c  Dans  l'oxydation  avec  l'acide  nitrique,  l'on 
a  obtenu  des  traces  d'acide  mucique.  ce  qui  cor- 
respond à  la  présence  de  petites  quantités  de 
galactose  (ou  galactaae)  [Annalen,  232,  186, 
205). 

d  La  solution,  portée  à  Tébullition  après 
addition  d'acide  sulfurique,  est  ensuite  neutra- 
lisée CaO';.  filtrée,  évaporée  à  consistance  siru- 
peuse et  enfin  bouillie  avec  de  l'alcool  concen- 


tré. La  solution  claire  est  décantée,  l'alcool 
évaporé  et  le  sirop  résultant  additionné  d'acé- 
tate de  phénylbydrazine.  On  a  ainsi  obtenu  une 
hydrazone  insoluble  que  l'on  a  identifiée  avec 
la  mnnnose  hfdrazone.  L"n  dosage  approché  in- 
dique 0.3-0,8  *  0  <l6  la  solution,  c'est-à-dire  en- 
viron 6-7  "  „  des  solides  organiques. 

e  Par  distillation  avec  l'acide  chlorhydrique, 
il  se  forme  une  certaine  quantité  de  furfurol. 
.\près  précipitation  de  la  majeure  partie  des 
substances  organiques  en  dissolution  avec 
l'oxyde  de  plomb,  l'on  obtient  une  solution  qui 
donne  les  réactions  colorées  brillantes  des  pen- 
toses,  et  où  l'on  peut  identifier  le  xylose  en  le 
précipitant  avec  la  phénylbydrazine. 

/  Des  expériences  furent  aussi  faites  en  vue 
de  déterminer  la  fermentation  alcoolique  fle- 
vure,  des  composés  dissous.  De  petites  quan- 
tités d'alcool  furent  ainsi  obtenues,  mais  le  ren- 
dement maximum  ne  correspond  qu'à  1,2  % 
d'hydrate  de  carbone. 

L'on  a  trouvé  que  la  majeure  partie  des 
substances  organiques  dissoutes  est  formée  par 
un  corps  gommeux  à  propriétés  physiques  mal 
définies,  comme  celles  de  la  classe  des  colloïdes 
organiques.  D'autre  part,  ce  corps  se  comporte 
dans  maintes  circonstances  comme  un  composé 
homogène,  et  bien  qu'il  soit  impossible  de  le 
décomposer  en  constituants  immédiats  de  pro- 
priétés définies,  il  donne  un  certain  nombre 
de  dérivés  synthétiques  dont  les  analyses  com- 
parées à  celle  de  la  gomme  permettent  de  con- 
clure à  l'homogénéité  du  composé.  Ce  composé 
a  été  obtenu  sous  des  formes  variées,  comme 
suit  : 

1°  Sous  la  forme  de  précipité  par  addition  d'a- 
cide chlorhydrique  à  la  liqueur  primitive; 

2°  Comme  composé  de  plomb  par  précipita- 
lion  de  la  liqueur  ligneuse  avec  l'acétate  de 
plomb: 

3°  Les  composés  plombiques  furent  décom- 
posés par  uu  traitement  avec  l'acide  sulfurique, 
et  la  solution  traitée  par  de  l'alcool.  Une  por- 
tion de  la  gomme  se  précipite  en  Ûocons,  une 
secomle  fraction  s'obtient  en  évaporant  bt  liqueur 
filtrée; 

■V  On  a  obtenu  un  dérivé  brome  par  l'action 
du  brome  =ur  la  liqueur  ligneuse  originale. 

Les  formules  empiriques  suivantes  représen- 
tent les  résultats  d'analyses  élémentaires  de 
ces  produits  ainsi  que  des  déterminations  de 
méthoxyl : 

1°  D'après  les  analyses  du  précipité  avec  HCI  : 

C?-H"CHî;2S0'*. 
2°  Calculé  des  analyses  des  composés  de  PbO  : 

D-H*'  CH3)2S012. 

3'  D'après  les  analyses  directes  des  gommes 
obtenues  avec  les  précipités  plombiques  : 
a)  Précipité  avec  l'alcool  : 

C"H»HCH»;»SO'» 
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b)  Soliible  dans  l'alcool  aqueux  : 

C2»H24(CH31-'S0'2. 

4"  Dérivé  brome  : 

C2'H"i('.lP)2Br>.SOi'. 

Le  S  est  présent  dans  le  composé  sons  la 
formed'un  dérivésulfonique  (SU-'II);  la  molécule 
mère,  c'est-à-dire  la  non-cellulose  ou  le  lignone 
complexe  du  bois  de  pin,  peut  èlre  considérée 
approximativemenl  comme  C^'H"  (CIPl'O'". 
L'on  peut  tirer  certaines  conclusions  définies 
de  l'étude  empirique  de  ses  dérivés. 

1°  Il  est  évident  que  sa  molécule  est  très  con- 
densée. Prenant  la  formule  des  liydrates  de  car- 
bone de  laquelle  elle  se  rapproche  davantage, 
c'est-à-dire  C-'H-'O'-,  celle-ci  représente: 

4  cet!  1208— 12  H20. 

A  côté  d'une  condensation  e.vprimée  par  une 
déshydratation  s'en  trouve  une  représentée  par 
des  groupements  CR  =  CH,  comme  il  semlile  ré- 
sulter de  la  bromuration  du  produit.  Les  au- 
teurs n'ayant  pas  préparé  le  dérivé  chloré  cor- 
respondant, nous  ne  sommes  pas  en  mesure  de 
comparer  le  groupement  des  noyaux  hexé- 
niques  de  ce  composé  avec  ceux  du  jute,  d'au- 
tant plus  que  les  réactions  des  bois  cliloi'és  sont 
dilTérenles  de  celles  du  jute.  Il  y  a  cependant 
une  analogie  générale  très  distincte. 

2°  Il  est  évident  que  la  condensation  est  d'un 
type  qui  résiste  aux  traitements  hydrolytiques 
les  plus  énergiques,  et  que  les  groupes  consti- 
tuants de  la  lignocellulose  sont  unis  par  des 
liaisons  plus  fortes  quepar  des  atomes  d'oxygène. 
3°  Le  mécanisme  de  la  réaction  pendant  la 
décomposition  originale  de  la  cellulose  est  d'un 
caractère  complexe  ;  et  l'équilibre  synthétique 
des  produits  dans  la  solution  résultante  est 
sans  doute  différent  de  l'équilibre  correspon- 
dant à  la  molécule  mère.  Nous  pouvons  très 
bien  admettre  que  la  réaction  comprend  les 
facteurs  suivants  :  n)  l'action  liydrolylique  de 
l'acide  sulfureux  ;  b)  la  sulfonalion  probable  de 
<:haines  latérales  de  la  forme  générale  x.  CH  : 
CH.COH,  comme  dans  la  réaction  bien  connue 
de  l'aldéhyde  cinnamique  avec  le  bisuliitc  de 
sodium  ;cj  la  saturation  de  groupes  OH  acides 
par  CaO. 

Ces  recherches  sont,  on  le  verra,  une  éluci- 
datlon  préliminaire  importante  du  problème  de 
la  constitution  de  ce  produit  industriel  inté- 
ressant, et  permettent  des  conclusions  géné- 
rales sur  la  constitution  des  constituants  non 
cellulosiques  des  lignocelluloses,  qui  confirment 
tout  à  fait  les  déductions  données  dans  les  sec- 
lions  précédentes  de  ce  traité. 

Pour  ce  qui  concerne  la  pâte  ou  produit 
insoluble  de  la  réaction,  c'est,  comme  on  l'a  déjà 
dit,  un  produit  industriel  de  la  plus  haute  im- 
portance; il  représente  la  cellulose  du  bois  ainsi 
que  des  résidus  de  la  non-cellulose  en  petite 
quantité  qui  ont  échappé  au  traitement.  La  pré- 


sence de  ces  derniers  se  manifeste  par  la  cou- 
leur du  produit,  qui  est  d'habitude  rose  grisâtre. 
Une  grande  (|uautitè  <le  pâte  s'emploie  à  l'état 
brut  ou  non  blanchie;  mais  pour  les  papiers 
blancs  l'on  pratique  un  traitement  préliminaire 
avec  un  chlorure  décolorant;  la  quantité  néces- 
saire étant  de  13-25  "/„  du  poids  de  la  pâte.  Le 
procédé  est  accompagné  d'une  perte  de  poids 
de  8-12  "/„  venant  de  la  conversion  des  consli- 
tuants  les  plus  oxydables  de  la  pâte  en  dérivés 
solubles. 

Il  est  k  noter  que  le  rendement  de  cellulose 
blanchie  est  par  ce  procédé,  comme  dans  beau- 
coup d'autres  cas,  bien  inférieur  à  celui  que  l'on 
obtient  par  le  procédé  de  chloruration,  etc.  Par 
ce  dernier,  les  auteurs  olitiennent  (ÎO-65  °/„  de 
cellulose  des  bois  conifères,  tandis  que  le  pro- 
cédé au  sulfite  en  donne  environ  30  "/„.  C'est  un 
nouvel  exemple  du  caractère  variable  des  cons- 
tantes de  celluloses  des  produits  fibreux  ;  la 
cellulose  étant  un  produit  de  décomposition  qui 
varie  en  qualité  et  en  quantité  avec  les  condi- 
tions du  traitement  appliqué  pour  l'isoler. 

A  l'exception  des  bois  des  Conifères,  aucun 
bois  n'a  été  soumis  à  une  élude  systématique 
concernant  son  tissu  fondamental  ou  ligno- 
cellulose proprement  dite.  Il  semble  en  effet  que 
de  telles  recherches  ne  sont  devenues  possibles 
que  depuis  quelques  années  avec  l'avancement 
général  des  sciences,  plus  spécialement  dans  le 
groupe  des  hydrates  de  carbone.  Ces  travaux 
sur  les  hydrates  de.  carbone  de  faibles  poids 
moléculaires  et  les  travaux  préliminaires  sur 
les  caractères  généraux  de  la  lignification  in- 
diqués dans  ce  traité,  ouvrent  un  champ  très 
vaste  à  l'investigation  en  vue  de  réduire  le  phé- 
nomène d'élaboration  et  de  métabolisme  dans 
la  plante  à  une  expression  moléculaire  exacte. 
Nous  pouvons  remarquer  ici,  pour  ces  recher- 
ches, que  parmi  les  types  de  lignification  étu- 
diés jusqu'ici,  quatre  présentent  des  caractères 
difféieutiels  bien  marqués  ;  les  voici  : 

Produils  annuels.  Produits  vivaccs. 

Paille  des  cér<5ales  ;  Jule  de  liber.       Bois  dicotylédones  ;  Bois  conifères. 
I ( 

Chacun  de  ces  groupes  demande  de  nouvelles 
recherches,  individuellement  comme  présentant 
un  problème  de  constitution  chimique,  et  com- 
parativement en  vue  de  relier  les  variations  de 
composition  avec  des  variations  dans  les  fac- 
teurs physiologiques  de  leur  origine  et  de  leur 
croissance. 

H  y  a  naturellement  de  nombreux  bois  carac- 
térisés par  la  sécrétion  de  produits  particuliers, 
comme  en  particulier  les  bois  de  teinture,  cam- 
pêche,  bois  de  Brésil,  safran,  etc.,  etc. 

Ces  produits  caractéristiques  sont  des  com- 
posés bien  définis,  dont  la  plupart  cristallisent, 
dont  la  constitution  se  détermine  sans  aucune 
référence  au  problème  physiologi(|ue  de  leur 
origine   et   de   leurs    relations   génétiques    ou 
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autres  avec  les  li^sus  où  ils  sont  emmagasiaés. 

L"objetdece  traité  est,  cependant,  strictement 
limité  à  la  chimie  des  tissus  fondamentaux  ;  et 
nous  n'essaierons  pas  d'entrer  dans  l'élude  con- 
sidérable des  sécrétions  des  plantes. 

Pour  conclure  notre  exposé  des  liguocelluloses, 
nous  allons  nous  occuper  brièvement  de  quelques 
procédés  industriels  qui  jettent  quelque  lumière 
sur  la  chimie  des  lignocelluloses. 

1°  DisTiLiATiON  DESTRUCTIVE.  —  Les  produits 
de  la  distillation  destructive  des  bois  sont  extrê- 
mement nombreux  et  de  constitution  variée  et 
comprennent  de  fait  des  représentants  de  tous 
les  groupes  importants  de  composés  de  C,  H  et 
deC,  H,  0.  La  formation  de  ces  composés  dépend 
de  plusieurs  facteurs  :  a  la  composition  du  bois, 
et  Ij)  les  conditions  de  la  distillation. 

Ramsay  et  Charley  ont  fait  des  recherches 
comparatives  soignées  sur  les  bois  dicotylédones 
types  —  chêne,  hêlre  et  aune,  —  et  les  résultats 
donnent  une  idée  générale  de  rinûuence  de  ces 
facteurs.  On  peut  donner  les  tables  suivantes  : 


1 

CHtXE. 

1               1 

BÉTRE.        iCSE.    { 

1                    1 

Poids  du  bois  en  grammes... 

167 

ISO 

1 
134 

24.55 
58.69 
9,58 
7,18 

26,66 

25.37 

—  distillé 

59,33       59.70  II 

—  de  CO^  absorbé  parKOH... 
Différence  pour  faire  100  ".  o- 

Volume  du  gaz  après  absorp- 
tion de  C02        

9,23 
4,78 

9,70 
5,23 

7,000" 
70.77 

1,11 
U,90 
13,32 

7,200" 
73,1+ 
1,02 
1.49 
18,71 
5,64 

6.000" 

73,47 

1,52 

1,59 

20,11 

4,31 

,C0  

decegaz    'oiëtines 

en  0  ,....../CH' 

In  par  différence. 

Goudron  dans  le  produit  dis- 

9.58 
C,13 

11,11 

6.54 

15.67 
5.90 
11.17 

Alcool  méthylique  ",  ( 

1.3C 

6.0S 

La  température  maximum  était  dans  chaque 
cas  d'environ  500°. 


CHÊNE. 

BÈTBE.        AISL. 

Poids  du  bois  en  graDimes. . . 

181 

187 

150 

33.7 
56,35 
6,40 
3,49 

34,22 
53,47 
7,49 
4,82 

34.66 
54.00   ' 

8,00 

3,34 

CO*  absorbé  par  KOH    —     . . 
Différence  pour  faire  100  ",  j. 

Volume  du  gaz  après  l'absorp- 
tion de  CD-     

4.000" 
92,25 

2,96 
4,89 

5,000" 

87,36 

1,11 

4,15 

7,38 

7,49 
6.('2 
5.31 

4,000" 

84,61 

1,65 

4,32 

9,42 

.,.       CO 

Composition^^, 

«"°'»    ]cti'':::::::::;:: 

dec^gaz.  (n  par  différence. 

Goudron  »/o  «te  produit  dis- 
tillé   

7,69 
5,58 
1,32 

11,33 
5.76 
10,75 

Alcool  méthylique  ",  o 

Température  ma  ximum 

344» 

380"    !    343» 

Ces  résultats  concernant  le  ré=idu  solide  ^char- 
bon et  les  produits  gazeux  et  leur  relation  avec 
les  conditions  de  la  distillation  sont  très  complets 
et  n'exigent  aucune  discussion. 

L'augmentation  des  gaz  avec  la  température 
de  distillation  a  lieu  aux  dépens  du  charbon. 
celle  de  CO  aux  dépens  de  CO'. 

A  coté  de  ces  observations  sur  les  produits, 
les  auteurs  ont  remarqué  que  comme  dans  le  cas 
du  jute,  les  distillations  étaient  accompagnées  de 
réaction  exothermique  énergique,  se  manifestant 
dans  tous  les  cas  vers  320°. 

Dans  la  littérature  générale  sur  ce  sujet,  nous 
trouvons  que  les  composés  suivants  ont  été  iden- 
tifiés parmi  les  produits  liquides  de  la  distilla- 
tion : 


Partie  aqueuse. 


Acides. 
PriDcipaleflieiit  : 
Adde  acétique. 

.Vossi  : 
Ac.  formique. 
Kc  propioiùqDe. 
Ac.  butrriqae. 

Ac.  viÉHnaigM,  <4r. 
Ac  crolonique. 


Alcools. 
SeHoot  ; 


AUéàgéei, 
eëtomet,  etc. 


I        —        imiuiu. 


pUaaU.  etc. 


Paralfiaes. 
Tolaine. 


XtliM. 


I  ForaualedemélbTi, 
I  Aeèlate  de  méUiTl. 


A 


/  Acétone. 

<]léth;lpraptk<laoe.  CréœoL 
(  llèlliilétlijkétooe.     GaTacaL 

'  Mni«s 

■BWHnyKs 

dnpfraçaUoi. 

'illMhjipTngalUiL 

'  PropTlffragiUol. 

Un  grand  nombre  de  ces  composés  résultent 
certainement  de  réactions  secondaires. O  qui  inlé 
resse  surtout  notre  sujet,  est  de  distinguer,  si  pos- 
sible, les  produits  primaires  de  la  décomposition. 

Un  examen  consciencieux  des  faits  montre 
sans  aucun  doute  que  les  produits  principaux  en 
quantité  sont  aussi  les  produi  ts  primaires  :  ce  son  t  : 

Alcool  méthylique.    Acide  acétique.    Fnrfural  et  dérivés 

du  pyrogallol. 

Ramsay  et  Chorley  loc.  cit.)  tirent  d'intéres- 
santes conclusions  de  leurs  résultats  concernant 
les  deux  premiers.  On  peut  constater  que  ces 
produits  sont  constants  pour  les  différents  bois, 
pour  une  série  étendue  de  températures  de  dis- 
tillation,  et  il  est  probable  qu'ils  se  forment  pour 
ainsi  dire  avec  explosion,  c'est-à-dire  dans  la 
réaction  exothermique  que  nous  avons  décrite 
précédemment. 

On  peut  citer  les  expériences  suivantes,  rela- 
tives aux  relations  entre  le  furfural  et  l'acide 
acétique  ;  elles  ont  été  faites  sur  une  distillation 
de  bois  d'aune. 


M  XIF;  :•. 

TESIPÈBA- 
lURE. 

reurs. 

giAXTiTi 

distUîée. 

r[R- 
rrRAL. 

Moius  de 

ET. 

, 

200» 

2  h. 

1",0 

Ô.Ô5 

2 

200-230» 

2 

4   ^ 

0,09 

3 

230-250» 

1 

6   ,0 

0,096 

4 

î$0-270» 

39  m. 

4   ^ 

0.05 

5 

270-290» 

25 

4   ,5 

0,064 

6 

290-310» 

IS 

3   ,5 

0.086 

7 

310-320» 

10 

5   ,0 

0,142 

8 

320-330» 

10 

S   ,0 

0,170 

9 

330-340» 

lâ 

4   ^ 

Totaux.. 

0,237 

0.9!'"> 
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Tous  deux  se  forment  continuellement  et  aug- 
mentent vers  la  fin  de  la  distillation.  Des  obser- 
\ations  spéciales  ont  été  faites  sur  le  rendement 
en  acide  acétique  avec  le  chêne  (183gr.de  bois), 
et  voici  les  résultats  trouvés  : 


M  >iÉno. 

TESIPÉRATLBE. 

IIEXDEMEXT. 

ACIllE 
aci'licinc. 

c    0 

1 

Jllii|llf    120" 

2,) 

2 

I20-18(i» 

10 

0,1756 

3 

180-240» 

10 

0,7320 

4 

240-2C0» 

10 

1,0248 

5 

ÎUO-aOd" 

10 

l,iG40 

G 

nOO-SlO" 

10 

l,.Vi72 

7 

31(1-322» 

10 

1 ,09S0 

8 

322-3.iO» 

l."> 

2.3424 

!) 

3:>0-4iO" 

fin  il  ON  10 

1,0104 

Si  l'on  compare  les  divers  bois,  la  seule  diiïé- 
rence  digne  de  notice  est  le  rondement  très 
élevé  d'alcool  métiiylique  obtenu  avec  l'aune. 
Les  résultats  en  acide  acétique  sont  à  peu  prés 
constants  pour  les  ditl'érenls  bois    précéilents. 

Il  est  important  de  noter  la  prédominance  de 
dérivés  du  pyrogallol  dans  les  produits  aroma- 
tiques, cl  la  présence  du  groupe  OCH^  dans  beau- 
coup de  ceux-là. 

Tout  ceci  confirme  la  manière  doni  ncusavons 
envisagé  la  constitution  des  groupes  hcxéniques 
des  lignocelluloses.  L'achèvement  du  noj'au  ben- 
zénique  dans  les  conditions  de  la  rlistillation 
indiquesa  présence  dans  la  vie  ordinaire  du  bois. 
Malheureusement,  le  mécanisme  delà  condensa- 
tion est  trop  complexe  à  suivre,  comme  d'ailleurs 
le  procédé  tout  entier.  Ce  qu'il  faudrait,  c'est 
l'étude  de  la  décomposition  destructive  sous  des 
conditions  variables  déterminées  par  l'addition 
de  réactifs  ajoutés  pour  faciliter  la  réaction 
successivement  dans  plusieurs  directions.  Tout 
ce  que  nous  pouvons  déduire  des  résultats  des 
recherches  actuelles,  c'est  qu'elles  présentent 
une  confirmation  générale  des  discussions  pré- 
cédentes sur  les  relations  constitutionnelles  des 
groupes  constituants  des  lignocelluloses. 

2"  Prockiiks  de  ué.s.\ghégatio.n  par  les  réactifs. 
—  .\.  Dt'coinposilions  imiurdiales.  —  Les  divers 
procédés  de  fabrication  de  la  pâte  ïi  papier  avec 
les  bois  peuvent  être  disposi-s  en  une  classifica- 
tion théorique  simple,  se  basant  sur  l'exposé 
précédent  du  sujet.  Le  tableau  suivant,  extrait 
d'une  communication  des  auteurs  (Furestry, 
ExhibUion  lifpoi'ls,  lùlinburgli,  1880,  n"  ÛO)  en 
donne  un  p'an  comparatif  avec  les  noms  des 
inventeurs  plus  éminemment  associés  avec  l'ori- 
gine des  diverses  méthodes  : 

Classification  des  procédés  chimiques  de 
désagrégation  des  bois. 


Hydrolyse  f.icllilée  directement     Watt  el  Burgess,  1S53. 
par   l'alcili,   .inssi   indirecte- 
ment  p.ir  coiubinai^ûn  avec 
les  produits 


Inverse  de  l'hydrolyse  aidée  par    Houg/tlon,  ISô7. 
la    température,     l'oxydation 
et  la  neutralisation  graduelle 
de  l'alcali. 

SOLUrlOX  nE  sii.fures  alcalihs. 

Hydrolyse  facilitée  directement    Jidlion,  1855. 
parles  ba?es  et  indirectement    Blilz,  1883. 
par  combinaison  avec  les  pro-    Daltl,  1884. 
duits. 

Inverse  de  l'hj'drolyse  diminuée 
par  la  présence  d'agenls  ré- 
ducteurs. 

EAU. 

Hydrolyse  facilitée  par  les  acides     Fc//.  13G7. 
formés  aux  dépens  du  bois. 

Limite  déterminée  par  l'inverse 
de  l'hydrolyse,  c'est-à-dire  la 
déshydratation  aidée  par  l'oxy- 
dation. 

EAU  ET   SULFITES  NELTRES. 

Hydrolyse  simple  exigeant  par    Cross,  1880. 
conséquent   une  température 
élevée. 

Produits  soustraits  à  la  sphère 
d'actions  par  combinaison 
avec  la  base  et  le  résidu  de 
sullite. 

Oxydation  empêchée  par  la  pré- 
sence d'acide  sulfureux. 

ACIDES    AQLF.tX. 

a]  Ojydanis  et  lnjdrolyliques. 

.    .,  \  CoupierelMeUier,lSîf'i. 

Acide  nitiuiue |  g,,,,,,^.  ^^  „/<,^rfg/_  ,86,. 

Acide  nitrochlorhydrique Orioli,  18C5. 

b)  Simplemeni  hydrolyliques. 

Acide  chliuhydrique BachelelMacharl,  I8Ci. 

c    Réducteurs  el  hydrolytiques. 

.    . ,        ,f  \  Tiln/imann,  186G. 

Acide  sulfureux ,  ^^.^^^  ,gg' 

BISULFITES. 

Hydrolyse   facilitée   à   l'origine  Ti/yhnann,  ISG6. 

par  l'acide  sulfureux  et  d'une  Mitsclierticli,  1874. 

façon  secondaire  par  combi-  Ekman,  18SI. 

naison  des  produits  avec  les  Francke,  1881. 

bisulfites,  aussi  oxydation  im-  Graham,  1882. 
possible. 

Les  principes  généraux  de  la  classification 
?ont  brièvement  :  les  lignocelluloses  s'allai|uent 
facilement  par  les  agents  liydroljsants,  même 
l'eau.  L'attaque  par  ces  agents  est  accompagnée 
des  procédés  inverses  de  condensation  qui 
peuvent  se  produire  dans  plusieurs  directions, 
grâce  à  la  présence  de  groupes  OH  des  fonctions 
les  plus  variées.  On  atteint  donc  une  limite  quand 
le  produit  est  suffisamment  condensé  pour  résis- 
ter à  une  nouvelle  attaque.  Il  va  deux  manières 
générales  d'élenlre  la  limite  :  1"  en  augmentant 
l'action  hydroly'sante,  soit  par  concentration  du 
réactif,  soit  par  température  plus  élevée;  2"  en 
prévenant  l'action  inverse,  en  fixant  les  groupes 
réactibles  par  combinaison.  Il  y  a  surtout  deux 
groupes  réactil)les  :  l'un  aldéhyde,  l'autre  aeide; 
d'où  l'emploi  d'acide  sulfureux  et  de  bisulfites 
d'une  part,  et  d'alcalis  d'autre  part,  comme  ou 
l'a  expliqué  dans  le  tableau  précédent. 

L'application  de  ces  principes  s'explique  clai- 
rement si  l'on  fait  varier  les  conditions  dans  un 
des  procédés.  Aiusi  les  procédés  au  sulfite  : 
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a)  L'acide  sulfureux  seul  est  capable  de  décom- 
poser le  bois  en  cellulose  ^insolai•le;  et  non-cel- 
lulose (hydrolysée;  et  en  dérivés  solubles.  Ce- 
pendant, à  cause  du  faible  pouvoir  hydrolysant 
de  l'acide,  il  faut  employer  des  solutions  en 
contenant  7  »/„  (SO*)  préparées  sous  pression  ; 
et  aussi  pour  prévenir  la  réversibilité,  la  tempé- 
rature est  limitée  à  103".  (Voy.  Le  procédé 
Pictet-Brelaz  pour  préparer  la  cellulose  de  bois  ; 
Cross  et  Bevan.  Spon.,  Londres,  18S9;. 

L'action  hydrolysante  de  SO-.Vq,  très  faible 
d'ordinaire,  est  peut-être  plus  puissante  vis-à-vis 
des  condensations  aldéliydiques. 

è]  Les  bisulfites.  —  L'addition  de  bases  dimi- 
nue l'action  hydrolysante  de  l'acide;  aussi  l'on 
doit  opérer  à  une  température  plus  élevée 
'130-160'').  La  base  sert  cependant  à  saturer  les 
groupes  acides  et  le  procédé  est  facilité  par  la 
sulfooation  de  groupes  CI1=C11  ;  la  présence 
d'un  excès  de  bisulfite  empêche  la  réversibilité 
par  condensation  de  groupes  aldéhydiques. 

c]  Sulfite  de  sodium  neutre.  —  Dans  ce  cas, 
r.iction  hydrolysante  est  encore  plus  faible  et  la 
température  nécessaire,  par  conséquent,  plus 
élevée  (100-180°). 

En  présence  de  la  lignocellulose  complexe 
subissant  une  décomposition,  le  sulfite  est  disso- 
cié ;  la  base  se  combine  aux  groupes  acides  et  le 
résidu  dusulfile  aciJi^  aux  groupes  aldéhydiques. 

De  plus,  dans  tous  les  procédés  précédents  la 
décomposition  est  facilitéepar  la  désoxydation  des 
constituants  de  la  lignocellulose,  et  il  se  forme 
une  certaine  quantité  de  sulfate. 

Les  procédés  alcalins  comprennent  des  réac- 
tions d'un  caractère  tout  à  fait  différent.  Dans 
les  procédés  au  sulfite,  la  séparation  en  cellu- 
lose et  lignone  est  relativement  un  procédé 
simple;  le  lignone  s'obtient  sous  la  forme  d'un 
dérivé  soluble,  dont  les  caractères  chimiques, 
essentiels,  varient  peu  de  ceux  du  constituant 
tel  qu'il  existe  dans  le  bois  (Voy.  précédemment). 
Les  alcalis  déterminent,  d'autre  part,  une  décom- 
position excessivement  compliquée;  les  produits 
^ont  très  nombreux  et  pour  la  plupart  mal  dé- 
finis. On  trouvera  une  élude  analytique  de  ces 
produits  dans  Papier  Zeilung.  1878,  226,  2i2. 
Un  caractère  essentiel  de  la  décomposition  est 
la  libération  ou  formation  de  groupes  acides  et 
la  saturation  conséquente  de  l'alcali.  Le  pou- 
voir hvdrolysant  de  la  solution  alcaline  diminue 
continuellement  ;  et  par  suite,  l'alcali  doit  s'em- 
ployer en  excès;  et  la  température  nécessaire 
pour  compléter  la  réaction  dépend  de  la  quantité 
prise  en  excès.  La  présence  additionnelle 
d'agents  réducteurs  comme  les  sulfures  semble 
avoir  une  certaine  intluence  sur  le  résultat. 
Mais  comme  les  produits  organiques  eux-mêmes 
présentent  en  présence  de  l'alcali  un  caractère 
désoxydant  considérable,  toute  inQuence  doit 
probablement  être  due  k  des  réactions  spéci- 
fiques entre  le  soufre  et  les  constituants  du  bois. 

Les  procédés  acides  à  l'exclusion  des  procédés 
au    sulfite    se    divisent    eux-mêmes  en    deux 


groupes  :  a)  décomposition  par  les  acides  non 
oxydants  H'SO'  et  HCl  dilués)  ;  b)  par  les  acides 
oxydants  (NO'H  étendu  . 

Dans  les  premiers,  nous  avons  un  procédé  de 
quelque  intérêt  théorique,  consistant  à  bouillir 
avec  llClAq,  à  neutraliser  et  à  soumettre  la  solu- 
tion à  la  fermentation  alcoolique.  On  mentionne, 
dans  quelques  notices  historiques  sur  le  dévelop- 
pement industriel  du  procédé,  qu'il  fut  travaillé 
pendant  quelque  temps  sur  une  échelle  com- 
merciale ^Payen,  Wagn.  Jahresber.,  1897V  Dans 
ces  traitements,  la  limite  de  décomposition 
est  vite  atteinte  et  le  résidu  présente  l'état  cas- 
sant et  friable  des  produits  plus  condensés. 
La  limite  est  évidemment  déterminée  par  l'im- 
possibilité pour  ces  acides  d'entrer  en  combinai- 
son synthétique  permanente  avec  les  groupes 
constituants  de  la  substance  ligneuse,  qui  par 
conséquent  réagissent  les  uns  sur  les  autres; 
d'où  la  condensation  et  la  formation  de  lignocel- 
lulose sous  des  formes  plus  résistantes.  La  réac- 
tion avec  l'acide  nitrique,  d'autre  part,  est  d'un 
ordre  totalement  différent  :  l'acide  hydrolyse  et 
oxyde  tout  d'abord:  puis  la  décomposition  spé- 
cifique et  caractéristique  qui  suit  (Voy.  précé- 
demment) est  le  résultat  d'une  synthèse  directe 
des  oxydes  inférieurs  d'azote  avec  les  groupes 
lignones.  Les  produits  finaux  de  la  décomposi- 
tion de  la  non-cellulose,  ou  lignone,  sont  les 
acides  les  plus  simples  —  carbonique,  acétique 
et  oxalique. 

L'action  oxydante  extrèmede  l'acide  nitrique  a  été 
étudiée  par  Wheeler  et  Tollens  Annale».  267,  36") 
dans  le  cas  du  bois  de  sapin,  le  bois  étant  chaufTé 
six  heures  à  90-100°  avec  dix  fois  son  poids  d'acide 
nitrique  (d:=  i,i)  dilué  avec  i;a  d'eau.  Les  consti- 
tuants du  lignone  sont,  naturellement,  complète- 
ment décomposés  pendant  la  réaction,  ainsi  que  la 
plus  grande  partie  de  la  cellulose.  Le  résidu  est 
formé  par  une  oxycellulose,  environ  I"  "/„  du  poids 
du  bois  et  possédant  la  composition  : 

Cale.  C35HW03I 
=  6C«U"H>-l-0 

C...      43.il «,72 

H...       0,19 «-f" 

O...     »0.4(l 50,20 

Ses  propriétés  sont  celles  des  oxycelluloses  obte- 
nues par  l'action  de  l'acide  nitrique  sur  le  coton. 

Le  trait  particulier  de  celte  oxydation  est  la  survi- 
vance d'un  résidu  si  peu  différent  en  composition 
empirique  de  la  cellulose  du  bois. 

Les  résultats  de  ces  divers  traitements  con- 
firment complètement  les  vues  avancées  sur  la 
constitution  des  lignoceiluloses,  et,  réciproque- 
ment, l'ensemble  de  ces  vues  nous  permet  de 
prédire  avec  une  approximation  suffisante  les 
résultats  de  traitement  qui  n'ont  pas  été  spé- 
cialement étudiés. 

B.  Décompositions  totales.  —  1°  L'action  ex- 
trême des  hydrates  alcalins  à  200-300°  est  un 
procédé  industriel  de  quelque  importance  pour 
la  préparation  de  l'acide  oxalique  avec  les  dé- 
chets de  bois.  Une  élude  complète  de  ce  procédé, 
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plus  spi'cialement  des  coiulilions  qui  détermi- 
nonlles  rendemenls  maximum  de  cet  acide,  a  été 
faite  par  W.  Thorn  (Dingl.  J.,  210,  -2i). 

La  lompéralure  optimum  do  décomposition 
est  de  â'iO",  mais  ù  ce  poiul  la  i|iiaiilité  d'alcali 
nécessaire  pour  la  décomposiliou  com(ilète  est 
relativement  élevée,  c'est  quatre  parties  d'hy- 
drate pour  une  partie  de  boi-;.  L'hydrate  de  po- 
tasse donne  de  meilleurs  rendements  que  l'hy- 
ilrate  de  soude  ;  le  maximum  s'obtient  en 
cbaufTant  en  vase  clos,  avec  52  %  (NaOH) 
-)-  61)  "/(KOH)  ;  on  chaiilTe  en  couches  minces; 
le  rendement  s'élève  dans  ce  dernier  cas  à  80"/,,. 

Les  rendements  maximum  observés  par  l'au- 
teur pour  les  dill'ércnts  bois,  calculés  sur  les  bois 
secs,  sont  : 

Pin 04,7 

Peuplier !):î.Ii 

Cliène S3,4 

Buis 8C,1 

Par  un  trallemont  plus  graduel,  mais  encore  plus 
énergique  avec  les  liyilralcs  alcalins,  G.  Lange  a 
obtenu  les  produits  de  décomposition  caractéristiques 
suivants  : 

1°  Cellulose  (insoluble),  et  dans  le  liquide  alcalin. 

2»  Deux  acides  complexes,  ou  groupes  d'acides 
(acides  ligniques),  décrits  plus  loin. 

3"  Acides  formi(pie  et  acétique,  et  traces  d'acides 
gras  plus  élevés. 

l"  Acide  protocatécbique  et  catécbol. 

a°  Ammoniaque  et  bases  azotées  en  petite  quan- 
tité. 

Les  acides  ligniques  ont  une  composition  définie, 
établie  par  les  résultai-;  uniformes  d'analyses  élé- 
mentaires que  voici  : 


BOIS 
d'où  on  l'a  obtenu. 

ACIDE  LIGNÎQIE 

solublo  dan?   l'ulro..!. 

ACIDE  I.IGMQL-E 
iiisoluhl,-  dau5  Talcool. 

Ilétre 

Frêne 

Pin 

t;            M 
CI,.-. 

ci.i;       :,,h 
r,i,;i       :>M 

;.l),n          .i,i 
58,8         5,-? 
G(),.j         b:i 

Rien  cependant  n'a  encore  été  élabli  sur  la  consti- 
tution de  ces  produits. 

Ils  dérivent  sans  doute  surtout  do  la  non-cellulose 
ou  liguone,  mais  les  nombres  de  l'auteur  ne  garan- 
tissent pas  son  opinion  que  l'altaque  de  l'alcali  se 
confine  à  ce  composé;  il  esl  évident  que  la  cellulose 
s'attaque  aussi  fortement  el  que  l'on  ne  peut  pas 
recommander  la  méthode  comme  procédé  de  dosage 
de  la  cellulose.  Pour  les  articles  originaux,  voyez 
Zcitschr.  fhysiol.  Clicin.,  14,  p.  15,  217. 

2"  Vacide  rhromique  en  présence  d'acide  sulfu- 
rique  {ronc.)  détermine  la  conversion  totale  du 
carbone  des  bois  en  oxydes  gazeux  CO-  el  CO  ;  la 
pioporlion  de  ce  dernier  est  faible.  La  réaction 
peut  donc  s'employer  comme  nn-thode  de  com- 
bustion dans  les  conditions  données  précédem- 
ment. 


Pectocelluloses  et  mucoeelluloses. 

La  seconde  grande  division  des  cell  uloses  com- 
posées comprend  celles  dont  les  constituants  non 


cellulosiques  sont  en  rapport  avec  les  composés 
du  groupe  «  pectique  ».  Hugo  MiiWer  {P/lanzeu- 
faser)  en  donnant  les  résultats  d'analyses  immé- 
diates de  substances  fibreuses  brutes,  complète 
la  liste  des  constituants  par  un  agrégat  indéter- 
miné désigné  comme  substance  incrustante  et 
intracellulaire  et  constituants  i)ecti((ues  calcu- 
lés par  dilTérence,  c'esl-à-dire  qu'après  avoir 
déterminé  les  cendres,  l'eau,  l'extrait  aqueux, 
les  corps  gras,  les  cires  el  la  cellulose,  on  calcule 
le  résidu  et  lui  attribue  la  dénomination  précé- 
dente. La  question  de  l'incrustation  est  plutôt 
morphologique  que  chimi(|ue.  Nous  avons  vu 
que  dnns  les  lignocelluloscs,  le  pi-ucédé  de  li- 
gnification est  une  transformation  intrinsèque 
de  la  substance  des  tissus.  Ce  qui  s'accorde  na- 
turellement avec  cette  vue  qu'un  procédé  simul- 
tané déposerait  une  substance  extérieure  aux 
cellules  destinées  k  relier  ou  cimenter  les  cel- 
lules en  un  tissu  compact.  Mais  il  est  important 
de  ne  pas  confondre  les  effets,  même  quand  ils 
peuvent  procéder  de  la  même  cause.  Dans  les 
lignocelluloscs,  la  notion  de  l'incrustation  des 
cellules  est  trop  souvent  transférée  à  la  chimie 
de  la  substance  des  cellules  que  l'on  regarde 
alors  comme  composée  de  cellulose  simplement 
recouverte  des  Constituants  non  cellulosiques 
qui  masquent  ses  réactions.  Mais  nous  pensons 
que  ces  vues  devraient  être  séparées. 

La  morphologie  de  la  formation  de  la  cellule 
nous  apprend  que  pendant  la  croissance  une 
portion  de  la  paroi  de  la  cellule  présente  un 
changement  qui,  a  l'étal  de  développement  com- 
plet du  tissu,  constitue  la  division  en  cellules  et 
complète  leur  individualisation.  Une  région 
vraiment  intracellulaire  se  forme  alors  et  sans 
doute  la  transformation  chimique  prend  souvent 
un  cours  ditl'éreut  dans  cette  région  ;  mais  il  n'a 
pas  encore  été  établi  que  la  transformation  de  la 
substance  de  la  cellule  n'avait  pas  lieu  simulta- 
nément dans  la  même  direction  quoique  à  un 
degré  moindre.  Les  lignocelluloses  semblent 
certainement  rentrer  dans  ce  cas  ;  dans  les  pec- 
tocelluloses que  nous  allons  considérer,  le  pro- 
blème présente  plus  de  difficultés  aux  recher- 
ches par  les  observations  chimiques  ou  micro- 
chimiquesvenant  de  l'absence,  pour  les  composés 
pectiques,  de  réactions  bien  marquées. 

Nous  allons  donner  un  court  aperçu  de  la 
chimie  de  ce  groupe.  Leur  propriété  caractéris- 
tique est  de  former  de-;  hydrates  gélatineux,  ce 
en  quoi  ils  resseuiblenl  aux  constiliianis  mucila- 
giiieux  de  nombreuses  gi-aines,  de  fruits  et  de 
rhizomes  —  comme  le  lin.  les  semences  de  ge- 
nêt (Platilago  Pst/ilium),  les  racines  de  Orchis 
Morio,  etc.,  beaucoup  d'espèces  de  Salvia,  le 
fruit  du  coing  [Cydonia  vtilgaris),  etc.  Tandis 
que  cependant  la  composition  empirique  des 
derniers  esl  celle  des  hydrates  de  carbone,  c'est- 
à-dire  C^H'^O",  le  groupe  pectique  se  distingue 
par  une  formule  empirique  avec  beaucoup  moins 
d'hydrogène  par  rapport  au  carbone  et  à  l'oxy- 
\  gène;  leur  formule   générale   approchée  étant 
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C^HS'^O"".  Un  second  trail  dislinclif  est  que,  tan- 
dis que  les  premiers  fournissent  des  hexoses  et 
des  ppnloses  [)ar  hydrolyse,  les  derniers  don- 
nent la  série  des  acides  pei'tiques,  cette  diir'- 
rence  correspondant  à  la  proportion  plus  élevée 
d'oxya;ène  qui  caractéi-ise  le  groupe.  Il  est  né- 
cessaire de  remarquer  après  ces  conclusions  que 
les  formules  empiriques  établies  par  les  pre- 
miers investigateurs  de  ces  composés  —  Frémy 
[Ami.  Chim.  Phi/s.  [3j24,o),Chorlnew'.4»«.  Chcm. 
Pfiarm.,  51,  333)  —  ont  été;  mises  en  doute  par 
des  observateurs  subséquents.  Ainsi  Reichardt 
(Arcli.  d.  Pliarm.  [3],  10,  IIG,  conclut  (|u'il  faut 
les  considérer  comme  des  hydrates  de  carbone 
gélatinisab  les  Voy.  Toilens.  Aohlrii/njilralf, 
p.  243). 

D'un  autre  côté,  on  verra  que  les  celluloses 
pectiques  difTèrent  des  celluloses  par  une  pro- 
portion d'oxygène  plus  élevée  ;  et  leur  caractère 
acide  se  manifeste  parce  qu'ils  retiennent  une 
quantité  relativement  grande  de  constituants 
minéraux  basiques  (cendres). 

Les  relations  générales  du  groupe,  détermi- 
nées parles  premiers  oiiservateurs,  sont:  Pedose, 
la  substance  mère  insoluiile  du  groupe,  se  pré- 
sente en  mélange  ou  combinaison  avec  la  cellu- 
lose des  fruits  charnus  et  des  racines,  comme,  par 
exemple,  les  pommes,  les  poires,  les  navets,  etc. 
Elle  s'hydrolyse  par  ébullition  avec  les  acides  et 
les  alcalis  étendus,  ou  par  un  ferment  enzyme 
(pedose)  sécrété  dans  le  tissu  pour  donner  la 
pectine  (CJ-WO^-,  Frémy)  dont  les  solutions  se 
gélatinisent  facilement.  Par  nouvelle  hydrolyse 
(eau  bouillante)  elle  se  change  en  parapectine, 
et  par  les  alcalis  en  métapectine  et  acides  para 
pecliqueetpectiquefC'-ir-'O^»,  Frémy;  C'^H'^0", 
Regnaull;  C'-H"!)'»,  .Muller;  r,''II"0'S  Chod- 
new  . 

Le  produit  final  de  l'hydrolyse  est  l'acide  uié- 
tapecliqiie,  auquel  Frémy  assignait  la  formule 
C*H''0'.  Des  recherches  subséquentes  ont  établi 
son  identité  avec  l'acide  arabique  — •  acide  com- 
posé qui  forme  le  constituant  principal  de  la 
gomme  arabique.  La  gomme  arabique  fournit, 
par  hydrolyse  prolongée,  un  composé  de  glu- 
coses'galactose,  arabinoset  et  une  série  d'acides 
arabinosiques  comme  C"I1"0"  et  des  composés 
différant  de  celui-ci  par  (^"H"'U''  en  plus.  Il 
semble  donc  que,  en  f;énéral,  le  groupe  pectique 
comprend  des  composés  d'iiydrates  de  carbone 
de  constitution  variée  avec  des  groupes  acides 
de  constitution  indéterminée,  associés  ensemble 
poui-  former  des  composés  moléculaires  plus  ou 
moins  homogènes,  mais  complètement  décom- 
posés par  l'action  prolongée  d'agents  hydroly- 
tiques  simples,  et  les  perlocelluloses  sont  des 
substances  d'un  caractère  analogue  dans  les- 
quelles les  hydrates  de  carbone  sont  en  partie 
remplacés  par  des  celluloses  non  In/droli/sables. 
Les  propriétés  générales  des  perlocellulnses  sont 
donc  :  elles  se  décomposent  par  l'ébullition  avec 
les  solutions  alcalines  diluées  en  cellulose  (inso- 
luble) et  dérivés  solubles  de  la  non-cellulose  (pec- 


tine, acide  pectique,  acide  métapecti(jue);  ils  se 
gélatinisent  pen'lant  le  traitement  alcalin;  ce 
sont  des  composés  saturés,  ne  réagissant  pas 
avec  les  halogènes,  ne  contenant  aucun  groupe 
en  relation  immédiate  avec  la  série  aromatique. 

Les  celluloses  de  celle  espèce  sont  de  compo- 
sition, de  structure  et  de  distribution  très  varia- 
bles, et  le  groupe,  n'ayant  aucune  des  lignes  de 
démarcation  présentées  par  les  lignocelluloses, 
ne  peut  être  traité  de  la  même  manière. 

Nous  devons  nous  limiter  à  un  ou  deux  types 
mieux  définis  qui  ont  été  étudiés. 

Lin.  —  Le  lin  du  commerce  est  un  mélange. 
La  fibre  de  tille  proprement  dite  constitue 
20-23  "/„  de  la  tige  entière,  et  se  trouve  plus  ou 
moins  imparfaitement  séparée  du  bois  d'une 
part  et  des  éléments  du  tissu  cortical  d'autre 
pari,  par  les  procédés  ordinaires  du  rouissage 
et  du  broyage.  Les  l'ésidus  sont  visibles  à  l'œil 
nu  et  sont  mis  en  évidence  par  l'application  de 
réactifs  suivie  d'un  examen  microscopique. 

Ainsi  le  bois  est  une  lignocellulose  ordinaire 
et  donne  les  réactions  caractéristiques;  le  tissu 
cortical  se  distingue  aussi  de  la  fibre  propre- 
ment dite  en  réagissant  fortement  avec  la  solu- 
tion de  magenta  et  acide  sulfureux.  La  présence 
du  tissu  cortical  est  aussi  marquée  par  une 
grande  quantité  de  constituants  huileux  et  ci- 
reux dans  lu  fibre  (3-4  "/,).  A  l'exclusion  de  ces 
constituants  étrangers,  la  fibre  proprement  dite 
est  une  pecloeellulose.  Kolb  a  établi  pour  la 
première  fois  que  les  C'jnstituauts  non  cellulo- 
siques du  lin  étaient  des  composés  pectiques 
(JJull.  Soc.  indust.  de  Mulhouse,  juin  1868). 
D'après  ses  observations,  le  précipité  obtenu  en 
acidifiant  les  solutions  alcalines  du  «  débouillis- 
sage  »  du  lin  consiste  en  acide  pectique. 

La  proportion  de  ces  constituants  varie  de 
li-33  "/'„  pour  les  différentes  espèces  de  lin;  les 
variations  venant  en  partie  de  la  plante,  c'est- 
à-dire  des  dispositions  physiologiques  et  des 
conditions  de  la  croissance  :  en  partie  des  diffé- 
rentes méthodes  de  rouissage  —  et  d'extraction 
de  la  plante  Après  une  longue  ébullition  avec  un 
alcali  dilué  (1-2  "/o  ^aÛH),  la  substance  fibreuse 
consiste  en  cellulose  de  lin,  avec  des  résidus  de 
bois,  de  tissus  cuticulaires  et  d'huiles  ou  cires 
associée  avec  ces  derniers.  Par  l'action  du  chlore 
(après  lavage),  le  bsiis  s'attaque  de  la  manière 
ordinaire  et  peut  être  ensuite  facilement  déplacé 
par  un  traitement  alcalin.  Pour  purifier  la  cel- 
lulosi',  on  épuise  avec  de  l'alcool  bouillant,  puis 
finalement  traite  par  l'alcool-éther  poui'  dépla- 
cer les  résidus  cireux.  La  cellulose  de  lin  s'isole 
de  ctitte  manière  à  l'état  à  peu  près  pur  dans 
les  laboratoires,  il  semble,  d'après  l'exposé  de 
cette  méthode  de  laboratoire,  que  le  blanchi- 
ment des  tissus  do  lin  est  un  procédé  compara- 
tivement simple.  Il  n'en  est  pas  ainsi  cependant. 
Les  exigences  d'un  traitement  économique  et 
sûr  des  tissus  prescrivent  au  traitement  chi- 
mique certaines  limites  étroites,  et  le  déplace- 
ment du  bois,  plus  résistant  (lignocellulose)  et 
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(lu  cuticule  (adipoceikilose':  dans  ces  condilions 
cxij^'C  la  répélilion  de  Irailenienls  cousistanl  eu  : 

Hydrolyse  alcaline.  Ébullition  avec  solution  des  N'alIO, 
NaSCO',  etc. 

Oxydation Solutions  dhypncli'orite  et  oxyda- 
tion atniospliéiique  (blanchiment 
au  pré). 

Dégraissage Traitement  avec  des  acides  dilués, 

à  froid. 

Cependant,  il  faut  rappeler  que  le  problème 
n'est  pas  de  déplacer  les  constituants  non  cellu- 
losiques de  la  libre  même,  —  ceu.\-ci  dispa- 
raissent presque  coni[ilèlement  dans  les  premiers 
Irailemeuls  alcalins,  —  mai*  les  celluloses  com- 
posées des  deux  autres  groupes  principaux. 

L'étLide  plus  avancée  de  la  pectose  de  la  fibre 
de  lin  n'a  pas  été  conduite  d'après  les  méthodes 
récentes.  Celte  élude  sera  sans  doute  entreprise 
en  temps  voulu. 

La  CELLULOSE  DU  Li.\  a  été  mentionnée  incidem- 
ment dans  l'étude  générale  des  celluloses.  Jus 
qu'ici,  aucune  rénctiou  n'a  permis  de  la  dillëren- 
cier  de  la  cellulose  du  coton,  à  l'exception  peut- 
être  de  sa  résistance  moindre  à  l'hydrolyse. 
Ainsi,  H.  Millier  mentionne  [P/lanzenfaser,  p.  38; 
que  la  cellulose  de  lin  isolée  par  la  niéthude  au 
brome,  après  cinq  ébullitions  avec  une  solution 
étendue  de  carbonate  de  sodium  ;1  "/„  Na^CO')  a 
perdu  10  "  „  de  son  poids.  D'après  H.  Godell'roy 
[J.  Soc.  Chi-m.  ind.,  1889,  o7o),  la  cellulose  de  lin 
se  distinguerait  de  celle  du  coton  par  son  action 
réductrice  sur  le  nitrate  d'argent  en  solution 
bouillante  neutre,  mais  ceci  n'est  pas  exact;  la 
réaction  était  due  à  des  impuretés  qui,  pour  les 
raisons  indiquées,  sont  difficiles  à  déplacer.  On 
peut  donc  considérer  à  présent  la  cellulose  de 
lin  et  la  cellulose  du  cotou  sans  disiinctions 
chimiques. 

L'huile  et  les  constituants  cireux  de  la  fibre 
brute  seront  décrits  sous  le  groupe  des  adipo- 
celluloses. 

AuTRics  l'ECTOCELLULOSES.  —  D'après  les  recher- 
ches faites  jusqu'ici,  la  pectose  ou  les  substances 
pecteuses  sont  associées  à  tous  les  tissus  fibreux 
non  ligneux.  Et  en  effet,  avec  le  temps,  des 
substances  pecteuses  font  leur  apparition  dans 
les  ligiiocelluloses.  Ainsi,  les  portions  les  plus 
basses  du  liber  du  jute  isolées  — •  déchets  de 
jute  —  cèdent  à  une  solution  alcaline  bouillante 
des  produits  qui  la  gélalinisent  par  refroidisse- 
ment ;  et  le  produit  gélatineux  est  insoluble  dans 
l'alcool,  se  distinguant  ainsi,  comme  l'acide  pec- 
tique,  des  produits  de  l'hydrolyse  de  la  cellu- 
lose même,  qui,  après  précipitation,  sont  dissous 
par  l'alcool.  Cependant,  il  faut  rappeler  que 
dans  les  déchets  de  jute  l'adhésion  de  l'écorce 
et  du  parenchyme  cortical  à  la  vraie  fibre  de 
liber  est  telle  que  nous  avons  affaire  à  un  lis«u 
complexe,  et  l'acide  pectique  pourrait  trouver 
sa  source  dans  le  parenchyme  du  tissu  et  non 
dans  la  fibre  de  liber.  D'antre  part,  nous  avons 
montré  que,  dans  la  décomposition  spontanée  du 
jute  abandonné  à  l'état  humide,  il  se  forme  des 


cor|)>  aciiles  ([ue  l'on  ne  peut  dill'érencier  de 
l'acide  pectique.  Il  ne  serait  donc  pas  dilficilede 
supposer  que  les  constituants  pecliques  du  tissu 
de  liber,  vers  l'exln-milé  de  la  racine,  sont  des 
produits  de  la  dégradation  de  la  lignocellulose 
môme. 

lîevenons,  cependant,  aux  fibres  non  lignifiées, 
comme  le  chiuagrass  ou  ramie  leppôces  Jiô/nne- 
ria],  et  aux  libres  d'oi'ties  en  général,  le  chanvre 
et  même  le  coton  brut.  Tous  contiennent  des 
composés  pectiques  associés  à  la  cellulose,  et 
qui  s'hydrolysent  et  se  dissolvent  par  traitement 
avec  les  alcalis  bouillants.  Mais  ces  peclocellu- 
loses  n'ont  |ias  été  suffisamment  étudiées,  en 
tant  que  celUiloses  composées,  poiu'  admettre 
une  classincatiou  ulile  d'après  les  variations 
constitutionnelles  particulières  de  leurs  consti- 
tuants non  cellulosii|ues. 

Les  agrégats  de  fibres  mouocolylédones,  soit 
les  faisceaux  fibro-vasculaires  [P/iormium,  fibres 
Alœ,  .!i/usa,  etc.j  ou  les  plantes  entières  (sparte, 
tiges  de  bambou,  canne  à  sucre  i,  sont  largement 
composés  de  pectocelluloses  avec  une  propor- 
tion plus  ou  moins  grande  de  lignocelluloses. 
.Mais  la  constitution  de  ces  constituants  non 
cellulosiques  est  encore  inconnue. 

Il  en  est  de  même  des  tissus  parenchymes  des 
fruits,  des  racines  charnues,  etc.  —  les  pecto- 
celluloses typiques  —  qu'il  faut  se  contenter  de 
mentionner. 

L'élude  de  ces  substances  appartient  plutôt  à 
la  chimie  générale  des  hydrates  de  carbone  qu'à 
celle  plus  limitée  du  groupe  de  la  cellulose;  et 
les  problèmes  qu'elle  entraine  sont,  sous  de 
nombreux  aspects,  plutôt  moi'phologiques  et 
physiologiques  que  purement  chimiques. 

Les  mêmes  considérations  s'appliquent  aussi 
en  grande  partie  aux  constituants  mucilagineux 
des  tissus  des  plantes,  bien  que  certains  de  ceux- 
ci  ont  été  investigués  par  les  méthodes  chimi- 
ques modernes.  La  relation  de  ces  substances  à 
la  cellulose  est  indiquée  :  a)  par  l'histologie  des 
lissus,  qui  montre  qu'ils  sont  associés  avec  les 
parois  des  cellules  plutôt  qu'avec  leur  contenu  ; 
b)  par  leur  composition  em|iirique,  qui  est  à  peu 
près  celle  de  la  cellulose;  c)  par  leurs  réactions 
avec  l'iode  qui  les  colore  de  bleu  à  violet,  comme 
les  modifications  hydratées  de  cellulose  (Sachsse, 
Farbsto/fe,  etc.,  p.  IGL.  Au  delà  de  ces  observa- 
lions  superficielles  sur  ces  réactions  (iode)  et  la 
gélatinisation  avec  l'eau,  ces  celluloses  compo- 
sées —  que  l'on  peut  avantageusement  appeler 
mucocelluloses  —  ont  été  peu  étudiées  (Sachsse, 
loc.  ci<.)  jusqu'aux  recherches  systématiques  de 
Kirchner  et  Tollens  et  de  Gaus  et  Tollens  {An- 
nalen,  175,  20.'j  ;  249,  24.'3)  sur  les  gommes  et 
mucilages.  Nous  résumerons  brièvement  ces 
recherches  typiques. 

1°  Le  MUCILAGE  ov  coi.NG  a  été  préparé  par 
digestion  de  30  gr.  avec  i  1.  d'eau  chaude,  dé- 
cantant et  répétant  la  digestion  ;  le  mucilage 
est  filtré  en  le  pressant  à  travers  un  tissu  de 
coton  et  le  produit  dissout  précipité  par  addi- 
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lion  d'acide  clilorliydrique  et  dalcool.  Après 
lavage  à  l'alcool,  puis  l'élher,  le  produit  est 
séché;  il  forme  une  masse  fibreuse  brisante  dont 
le  rendement  est  de  8-10  *'„. 

L'analyse  élémentaire  des  produits,  retenant 
5-6  "/„  de  constituants  inorganiques,  donne  k-s 
nombres  suivants,  variant  entre  les  extrêmes  : 

C 16,5-i  44,17 

H 5,S8  G,15 

Correspondant  à  la  formule.     C'«H^90"    C"H'"'Oi- 


Le  produit  fut  ensuite  recherché  pour  la  pré- 
sence de  groupes  d'hydrates  de  carbone  typi- 
ques. 

L' oxydiUion  avec  l'acide  nitrique  n'a  donné  ni 
acide  mucique  ni  acide  saccharique.  Donc,  ab- 
sence des  groupes  du  galactose  et  du  dextrose. 
Daulre  pari,  on  obtient  une  certaine  quantité 
de  furfurol  (6,i5  ".„  de  furfuramidei  par  distilla- 
tion avec  les  acides.  La  substance  renferme  donc 
des  groupes  pentoses. 

Hydroli/se  avec  l'acide  sulfurique  dilué.  —  Par 
ébullition  avec  l'acide,  le  produit  se  décompose 


Kli 


ide 


Cellulose. 

Insoluble 

et  s'élevant 

à2îo/o. 


corj;s  tjommtux            et  glucoses. 

Précipités  par  l'alcool  Solubles 

de  la  dans 

solution  neutralisée.  l'alcool. 


11  a  été  impossible  d'isoler  un  glucose  sous 
forme  cristalline  des  produits  solubles.  La  solu- 
tion contient  certainement  des  composés  de  ce 
groupe,  car  elle  est  fortement  dexlrogyre,  réduit 
la  liqueur  de  Feliling  en  quantité  égale  à  62  "/„ 
de  dextrose,  et  donne  avec  la  phénylhydrazine 
une  osazone  fondant  à  1(12°,  et  donnant  des 
résultats  analytiques  correspondant  à  un  mé- 
lange d'osazone,  de  peutose  et  d'hexose. 

Il  est  évident,  d'après  ces  résultats,  que  le 
mucilage  résiste  assez  bien  à  l'hydrolyse  ;  sa 
manière  de  se  comporter  le  rapproche  même 
davantage  du  type  cellulosique  que  du  type 
amidon  ou  sacciiaro-coUoïdé.  C'est  pour  celte 
raison  que  nous  attirons  l'attention  sur  ce 
groupe  remarquable  de  composés,  dont  l'étude 
ne  peut  manquer  d'éclairer  les  problèmes  discu- 
tés dans  les  premières  parties  de  ce  traité. 

2°  Le  Mvcii-.VGE  s.\i.Ei>  a  élé  préparé  au  moyen 
des  tubercules  d'abord  réduits  en  p;Ue  dans  un 
mortier;  les  détails  de  la  préparation  sont  abso- 
lument les  mêmes  que  pour  le  mucilage  précé- 
dent. Le  mucilage  est  préci[)ité  par  l'alcool  en 
fils  blancs,  qui  durcissent  dans  le  traitement 
subséquent  par  l'alcool  (déshydratation). 

La  substance  sèche  (retenant  1,3  "  „  de  consti- 
tuants minéraux)  donne  à  l'analyse  à  peu  près 
les  mêmes  nombres  que  la  cellulose  (C''n'°0"); 
ce  sont  : 


ii,.)(i 
(;,i;;î 


L'hydrolyse  de  ce  produit  par  ébullition  avec 
les  acides  étendus  (1,23  Vo  H*SO'j  a  été  étudiée 
en  vue  d'examiner  l'influence  du  temps  sur  les 


trois  produits  :  cellulose,  gomme  et  glucoses  :  le 
premier  se  détermine  directement  par  pesée,  les 
derniers  en  termes  de  dextrose  par  titration  avec 
la  liqueur  de  Feliling;  le  résultat  retranché  de 
la  quantité  totale  de  produits  dissous  est  pris 
comme  rendement  de  la  gomme. 


l.lllKE 
Jelln.iioljse. 

CF.LI.ll.OSE. 

GOMME. 

GLlCO>E. 

1/4  d'heure. .... 

10,84 
14,93 

11,58 
lî,76 
12,41 
9,04 

49,33 
44,92 
29,91 
18,70 
16,02 
6,87 

11,411 

4  1 ,93 
53,29 
71,27 
81,37 
75,97 
7i,7G 

2  lieuies 

On  remarquera  que  la  somme  des  "/o  ^^^ 
quelquefois  au-dessous  de  100  et  parfois  dé- 
passe 100. 

Ces  observations  s'expliquent  par  les  phéno- 
mènes secondaires  d'hydratation  et  de  déshy- 
dratation ;  et  la  disparition  du  glucose  après  la 
quatrième  heure,  quand  il  a  atteint  son  maxi- 
mum, est  évidemment  due  à  la  condensation  de 
groupes  aldéliydiques. 

L'étude  plus  avancée  du  produit  a  établi,  dans 
ce  cas,  l'absence  des  groupes  du  galactose  et  du 
penlose,  et  la  présence  de  petites  quantités  de 
groupes  du  dextrose.  Le  produit  de  l'hydrolyse 
donne  un  mélange  d'osazones  qui  semble  conte- 
nir les  dérivés  du  dextrose  et  du  mannose. 

.Mais,  encore  une  fois,  la  constitution  de  ces 
produits  est  insuffisamment  étudiée.  Que  les  mé- 
thodes des  auteurs  ne  permettent  pas  de  pousser 
plus  loin  la  solution  de  ces  problèmes,  montre 
une  fois  de  plus  la  complexité  du  sujet.  La  dif- 
ficulté est  celle  que  l'on  rencontre  invarialde- 
ment  avec  les  produits  de  la  classe  île  la  cellu- 
lose, c'est-à-dire  la  résistance  à  l'hydrolyse  ;  et 
c'est  en  prenant  les  difficultés  rencontrées  par 
les  invesligateurs  comme  évidences  que  nous 
sommes  enclins  à  considérer  ces  produits,  bien 
que  solubles  dans  l'eau,  comme  dérivés  de  la 
cellulose. 

Nous  mentionnerons  encore  brièvement  quel- 
ques mucilages  des  plus  importants,  pour  don- 
ner une  idée  de  la  distribution  de  ces  composés 
dans  le  règne  végétal. 

AMYLOÏDE  est  le  nom  sous  lequel  on  désigne 
un  produit  mucilagineux  retiré  de  certaineslégu- 
mineuses  comme  :  Tamarindus  indica,  Hgnienœa 
Courbaril  et  Schotia  latifoUa  (Sclileiden,  Bei- 
Irdge  z.  Botanik,  1,  1G8).  Il  se  dissout  dans  l'eau 
bouillante  et  aussi  en  partie  à  froid.  Une  solu- 
tion alcoolique  d'iode  le  précipite  en  masse  flo- 
conneuse bleue. 

Une  substance  analogue  a  été  trouvée  par 
Frank  (l'ringsheim,  Jahrb.  f.  Wiss.  Bol.,  5,  loj 
dans  les  membranes  des  cellules  cotylédones  du 
Tropœolum  majus.  L'on  a  aussi  prouvé  définiti- 
vement que  ce  produit  se  formait  aux  dépens  de 
l'amidon. 


BREVETS  FRANÇAIS. 


33!) 


La  LiCHÉxiNE  est  le  constiluant  soluble  des 
membranes  du  Celraria  islaiidica  (mousse  d'Is- 
lande) et  d'autres  licliens  analogues  (Knop  et 
Sclinedermann,  Annale»,  55,  l()4i.  On  l'extrait 
de  la  plante  en  la  traitant  à  IVoid  par  l'acide 
chlorliydrique  étendu  et  additionnant  la  soUition 
d'alcool;  ou  par  OliuUition  avec  l'eau  après 
avoir  purifié  au  préalable  pai'  digestion  avec 
des  Solutions  alcalines  diluées  froides.  D'a()rès 
HOnig  et  Schubert  {Wien.  Akad.  lier.,  96  [2], 
(j95),  la  lichénine  est  accompagnée  dans  la  plante 
par  une  forme  amorphe  d'amidon. 

Par  hydrolyse,  la  lichénine  l'ournil  du  dex- 
trose cristallisable  et,  par  oxydation  avec  l'acide 
nitrique,  de  l'acide  saccharique.  Avec  l'acide 
acétique  glacial,  il  forme  un  Iriacétate  amorphe 
C'H^O-  (c'-H^Û-i^ 

Le  MUCILAGE  c.\RR.\GUEE.\  se  retire  des  algues 
Fucus  crispus  ^C.  Schmidt,  Annalen,  51,  36) 
par  ébuUiUon  avec  l'eau.  Le  produit  brut 
est  caractérisé  par  la  présence  de  groupes  du 
galactose,  et  fournit  22  "/„  d'acide  mucique  par 
oxydation  avec  l'acide   nitrique,    ainsi   que  du 


galactose  cristallisable  par  hydrolyse  a\ccles 
acides  étendus  bouillants. 

Nous  arrêterons  ici  notre  exposé  du  groupe 
de  la  peclocellulose.  11  semble  qu'il  y  ait  deux 
sous-groupes  bien  marqués  de  ces  produits  : 
1°  les  pectocelluloses  proprement  dites,  que 
l'on  rencontre  dans  les  structures  d'un  carac- 
tère plus  permanent  —  tissus  hbreux  et  paren- 
chymes des  liges  et  racines  des  phanérogames; 
2°  les  pectocelluloses  que  l'on  trouve  principa- 
lement dans  les  semences  elles  fruits  des  phané- 
rogames et  les  tissus  des  Algie,  et  se  distinguent 
des  premiers,  car  ils  cèdent  à  l'action  de  l'eau 
et  donnent  des  solutions  particulières  connues 
sous  le  nom  de  mucilages.  U'oi;i  le  nom  proposé 
de  mucocelluloses  pour  la  substance  des  tissus 
possédant  ces  propriétés. 

Ces  groupes  se  distinguent,  de  plus,  par  les 
caractères  de  leurs  constituants  hydrolysables, 
les  premiers  fournissant  des  composés  où  les 
groupes  acides  prédominent,  les  derniers  don- 
nant des  solutions  neutreset  de  fait,  parliydrolyse 
totale,  divers  hexoses  et  pentoses.      [A  salure.) 
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BREVETS    FRANÇAIS 

rUODL'ITS  CIII.MIQUUS. 

Production  «l'un  nciilc  <liiiili-o-<-hlorobeu- 
zène  sulfonique  ' .Kct.  Gesell.\  (b.  f.  ■287180, 
•24  mars-30  juin  1899  . 

En  nitrant,à  120-130"  C.,27  k.  S  d'o.-nitrochloro- 
benzène  sulfonate  de  K  par  100  k.  SO'H-  à  23  "/„ 
SO'  renfermant  13  k.  .N'O'H  à  87  "  '„,  on  obtient  le 

dérivé  suivant  :  C1<^^S0^H  qui  échange  facilement 

O-.N 
son  chlore.  On  peut  aussi  partir  du  chlorobenzène 
sulfonique  dans  lequel  on  introduit  2N0-  et  même 
iiitrer  et  sulfoner  en  même  temps  le  chlorobenzène. 
34  k.  de  celui-ci  sont  chauffés  au  bain-marie  avec 
un  mélange  de  72  k.  SO''ll-  t monohydrate),  30  k. 
SO*U-à  25  "/o  ^0';  quand  tout  a  disparu,  on  refroidit, 
ajoute  20  k.  NO 'Il  à  87  "/„  et  achève  la  nitration 
à  40°  C. 

Après  24  h.,  on  ajoute  100  k.  SCI'IF  renfermant 
COVoi^O^et  40  k-.  nitre  et  chaufTe  2-3  h.  à  120-130"C. 
Le  sel  de  K  dudiniiro  se  di.ssout  dans  l'eau  chaude; 
il  fond  vers  300»  C,  et  détone  au-dessus. 

Fabi'ifalion  d'un  aoide  />.-dianiino-dipbcuj'l- 
aiiiiue-»>uIfocarboniqu(>  T"  Pur.]  (11.  v.  -287460 
l"avril-8  juin.  1899). 

On  condense,  3  à  0  h.,  au  réfrigérant  ascendant, 
30  k.  2  chloroiiitrobenzoi(iuc  (1.2.5)  avec  18  k.  8 
de  p.-phénylène-diamine  suifo  cl  17  k.  CO'Na-  dans 
200  litres  d'eau.  La  liqueur  est  ensuite  acidulée 
pour  précipiter  le  nouvel  acide  ijui  répond  à  l'une 
des  deux  formules,  plutôt  la  1"  : 

HO^S      HO^C 

Il-^N<r~>— Nil— <;_>N02  II 

soni    IlO^C 


On  réduit  ensuite  pour  avoir  le  produit  diainiué 
qui  donne  un  tétrazoïque  engendrant  des  couleurs 
intéressantes. 

Produ«-tiou  de  l'étluM*  diiuéthyliquc  de  1  ac. 

!>uU'iirique   [Act.   Gesel.     (u.    1.  287572,  6  avril- 

13  juin.  1899). 

Cetéther,  découvert  par  Dumas  etPéligot,  se  pré- 
pare avec  un  rendement  assez  satisfaisanten  traitant 
l'alcool  méihyliquc  par  SO'H-  fumant  et  distillant 
dans  le  vide.  Muller  dans  cette  action  a  obtenu 
l'oxynièthane  sulfonique.  mais  il  distillait  à  la  pres- 
sion ordinaire. 

400  p.  SO'H-  à  23  "/„  sont  ajoutés  à  100  p.  alcool 
niéthyliiiue  en  agitant  bien  et  refroidissant  à  3'i- 
40o  C. 

On  distille  ensuite  dans  le  vide,  lu\c  avec  une 
solution  de  C.O'Na-  et  redislille  au  besoin  dans  le 
ville. 

MATIÈRES  COLOU.V.VIES. 

COLORA.NTS  SOIFKÊS.  —  Fabrication  de 
nouveaux  dérivé»,  earboxyliques  de  la 
diphéii.vlaniine  et  île  nouvelles  matières 
colorantes  tirées  de  ceux-ci  Katle]  (b.  k. 
286813,  22  mais-28  juin  1899i. 

On  fond  avec  du  soufre  et  du  sulfure  les  produits 
suivants  : 

.NO-         i:U(J!l 
02N<^NH<^UH 
CIP 
i  Chlurodinitrobeuzine  sur  amiuo-o.-créosotinique.] 


O^Ni 


ri(P        COOH 
^NI1<_>0H 


Chlorodinitrobenzène  sur  aiuino-m.-crésotinique.) 

Pour  leur  pi'é|)aralion,  voir  le  brevet  principal  ci- 
dessus  ainsi  (jue  pour  celle  des  couleurs.  Celles-ci 
teignent  le  coton  en  noir. 
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Fabrication  ilc  iioiivoaiix  dciivôs  tarl»oxyli- 
(jue».  «le  la  dipliéiivlainine  of  d«'  nouvelles 
matièicseolorantes  tirées  «le  eeux-ei  Kalte 
B.  F.  îSOSiî,  14  mars- r."  juin  1800  . 

Ce=  «iérivés  se  préparenl  : 

l»Lechlorodiniliobenzoïque  p.f.  109-200°  nitra- 
lion  de  lo.-chlorobenzoïque  est  condensé  avec  le 
|).-aminophénol  en  solution  neutre  en  présence  de 
CUHNa-  ou  acétate  ;  on  obtient  loxydinitrodiphé- 
nv lamine  carbonique  A. 

■2^  On  combine  le  chlorodinitrobenzèue  avec 
laminosalicyiique  1.  2.  4  .  Le  produit  obtenu 
est  : 

NO-'        CO'-H 
o^N<3>Nli;^0H  15 

3°  On  prend  le  chlorodinitrotoluène  et  fait  réagir 
comme  ci-dessus  ;  on  a  : 


\(V       COOH 


(C) 


Pour  obtenir  le?  couleurs,  on  dissout  200  k.  Na-S 
dans  une  petite  quantité  d'eau;  on  ajoute  ensuite 
75  k.  S  et  100  k.  acide  A.  On  monte  en  b  h.  à  140- 
150»  C.  et  on  s'y  mainlient  jusqu'à  dessiccation  com- 
plète. 

La  couleur  se  dissout  en  noir  yert  dans  l'eau,  vi- 
rant au  bleu  par  NaOH.  Elle  teint  le  coton  en  noir 
intense,  dont  la  solidité  est  augmentée  par  un  trai- 
tement à  un  sel  métallique. 

L'acide  B  donne  un  noir  plus  bleuâtre. 

L'aoiJf  (.  un  violet  brunâtre. 

Coloranls  direelspour  Obres  végiMales  1/»/- 
ler]  B.  F.  287342,  29  mars-6  juillet  1800  . 
On  chauffe,  à  250''  C,  20  k.  oxyazobenzène  et 
16  k.Na-S.  Le  produit  teint  le  coton  en  brun  foncé. 
.Xvec  2  k.  d'azoîque  et  30  k.  de  sulfure,  on  a  un  noir. 
Il  se  distingue  du  noir  \idal  par  sa  solubilité  en  noir 
dans  les  carbonates  alcalins,  les  alcalis  et  les  sul- 
fures, et  qu'il  teint  directement  le  coton  en  noir  sans 
oxydants. 

Production   d  un    «-olorant    noir  brun   direct 
pour  coton    Afl.  Geselt.      b.  f.  287514.  4  avril- 
lOjuill.   1809  . 
En  chauffant  avec  du  soufre  et  des  sulfures  l'ac.  : 


O^N'. 


Hh: 
~>NH<^OH 
~.\02        SCPH 


homologue  de  celui  du  b.  f.,  274606,  on  obtient  non 
un  noir,  mais  un  brun  dont  les  propriétés  chimiques 
<;t  physiques  sont  différentes,  ce  qui  indique  une 
influence  du  groupe  CH'. 

Préparation  de  colorants  sub!^tauti^!9  sulTii- 

rés  noir»     S'u-.  de   mat.  col.  Sainl-Denis     b.   f. 

287  ji8,  4  a\ril-lO  juillet  I899i. 

On  chauffe  à  130-140»,  puis  à  200»  C,  avec  du 
soufre  la  k.  I  indophénol  p  -phénylène  diamine 
a-naphtol.  La  masse  pulvérisée  est  introduite  peu 
à  peu  dans  60-80  k.  Na^S  fondu,  et  on  chauffe  à 
200-250°  C. 

Le  colorant  teint  directement  le  coton  en  noir. 

Production  de  colorants  bleus  directs  pour 
coton  [Ad.  GeseU.]{u.  r.  287  678,  10  avril-19  juil- 
let 1899). 


Les  colorants  soufrés  obtenus  avec  les  dérivés  de 
l'oxynilrodiphénylaminc  possèdent  des  nuances 
noir  vert,  violet  ou  bleu,  selon  la  matière  employée  ;. 
bouillie  avec  de  l'alcool,  ils  donnent  sur  coton  des 
nuances  plus  claires  et  d'un  bleu-indigo  plus  accentué. 

1  p.  de  la  masse  fondue  du  b.  f.  271  «jog  est  bouillie 
plusieurs  heures  avec  10  p.  d'alcool  au  réfrigérant 
à  reflux.  On  sépare  par  liltration  et  fait  sécher  le 
résidu  qui  teint  directement  le  coton  en  bleu-indigo. 

11  se  dissout  en  violet  dans  l'eau,  tandis  que  le  co- 
lorant dont  il  dérive  s'y  dissout  en  gris  vert;  dans 
SO'H-  on  a  un  bleu  foncé  au  lieu  d'un  vert  impur 
que  donne  la  matière  première. 

ProdiK-tion  d  un  colorant  brun  direct  pour 
cotou  Aft.Geiell.  (b.  f.  287722.  11  avril-10  juil- 
let 1809). 

OH 
Laminocrésolsulfo  :  H'C  r3>  SO^ll  (25  k.),  chaufïé 
Il-N 
à  1 13°-200"  C.  avec  du  soufre  [30  k.,  et  du  sulfure  de 
sodium  i7o  k.)  ne  donne  ni  un  vert  comme  les 
aminophénolsulfo.  ni  un  noir  comme  les  amino- 
naphtolsulfo.niaisun  brun  intense  et  solide  sur  coton. 

AZOIQLES.    --  Pi-«Mluction  de  niatic'res  colo- 
rantes disaztiïques  noires    Act.  Gesel.]{\â.d. 
du  27  mai-3  juill.  au  b.  f.  271  609). 
Au  lieu  des  acides  sulfo  de  la  p.-aminodiphényl- 
aniinedu  brevet  principal,  on  part  des  acides  carboxy- 
liques  , action  du  chloronitrobenzoïque  sur  les  aminés 
aromatiques,  leurs  dérivés  sulfonés  ou  carboxylés). 
On  copule  avec  l'a-naphtylamine.  rediazole  et  com- 
bine  avec  un  naphtol.  Les  colorants  obtenus  sont 
noirs  et  teignent  la  laine. 

Préparation  d'une  mat.  col.  tei^rnant  la  laine 

en  jaune   Oehicr    (a.  F.  287071,  20  lévr.-28  juin 

1800  . 

Dans  100  p.  d'eau,  on  agite  0  p.  4  éther  acétyloxa- 
lique,  7  p.  acétate  de  soude  et  9  p.  0  HCI.  p-nitrophé- 
nylhydrazine,  on  chauffe  1  2  h.  petit  à  petit  à  45-50 '(j. 
Le  produit  condensé  est  refroidi,  on  ajoute  21  p. 
NaOHà31>B.  et  remue  3  h.  à  13"  et  th.  àOO-100'C. 

Le  nitrophényipyrazolone  carbonique  formé  est 
précipité  par  8  p.  SO'H-  à  66"  D.  ramené  à  20  "/o.  Cel 
acide  est  dissous  dans  500  p.  d'eau,  18  p.  5  CO'Na-: 
on  ajoute,  à  0°  C,  le  diazo  du  p.-sulfanilique.  .Xprès 

12  h.,  on  chauffe, précipite  parle  sel. 

Le  colorant,  poudre  orangé  claire  soluble  en 
orangé  dans  l'eau,  en  jaune  verdàtre  dans  les  acides, 
teint  la  laine  en  nuance  un  peu  plus  verdàtre  que 
la  tartrazine;  elle  égalise  mieux  et  est  plus  résis- 
tante à  la  lessive  et  au  foulon:  enfin  elle  teint  le  pa- 
pier, ce  que  ne  fait  pa>  la  tartrazine. 

ACKIDI.NE.  —  Production  de  nouveaux  dérivés- 

de  la  séi'ie  de  l'acridine    Act.  Gesell.]  ^Add.  du 

1  4  mars-22  juin  au  b.  f.  28o'572;. 

On  obtient  de  nouveaux  dérivés  de  la  naphtacridint- 
en  remplaçant  la  j).-toluidine  par  l'aniline,  l'o.-tolui- 
dine,  la  »/i.-xylidiue,  racét-p.-phénylènediainine,etc. 

Ex  :  Le  ,':-naphtol,  l'aniline  et  la  liose-métliylène,. 
donnent  la  naphtacridine    p.  f.  120"  C.  . 

Avec  l'anhydro-formaldéhyde-o.-toluidine,  on  a 
l'o.-toluacridine  (p.  f.  143»  C. 

En  condensant  la  formaldéhyde  et  la  »i.-xylidine 
on  a  la  dimélhyl-naphtacridine(p.  f.  I.ï2»  (',.). 

<2I;-cH<;3,cHi 
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La  l'ormaUléhydf  vl  racél-p.-phcuylène-diuiiiiiii' 
doiiiu-nt  un  produit  lie  coinlensali()ii(|).f.  I0o-:200"C.) 
qui,  avec  le  .î-naphlol,  cngeudie  une  acétyl-aniiiio 
naphlacridine  i^p.  f.  2j;>"  G.)  qui  sapoiiiliéf  lournit 
l'aniino-naplilacridiae. 

<^''^  NM12 


TniPIlÉNVLMÊTllANE.  —  Xonxcanx  <-oI»iaii(s 

bleus  [Durand,  Ihifjucniii    (ii.  v.  aSySio,  29  niais- 

6  juillet   l.syO\ 

En  condensant  à  80'  C,  en  présence  de  40  k. 
d 'oxyclilorure,  14  k.  anhydride  phtalique,  3a  k.  dimé- 
Ihyl-Hi.-aminophénol  dans  200  k.  de  benzène,  on 
obtient  un  colorant  bleu,  soluble  dans  l'alcool  et  les 
acides  et  teignant  en  bleu  le  coton  tanné.  Chauffé 
avec  des  acides  ou  des  auvents  déshydrateurs,  il  se 
transforme  en  rhodamine. 

BLA>Clll.Mli.\T.  TEINTURE,  IMPUESSIO.N 
UT  Al'PRÈTS. 

lîEANl'.IllME.M.  —  Dcci-eusase  de  la  soie 
(rvège  dans  les  tissus  soie  et  coton  avee 
luercei'isage  du  coton  Itadische  (b.  t\  286961, 
18  mars-2.3  juin  1809). 

Au  lieu  de  savon  on  emploie  de  la  soude  caustique 
(700  p.  à  40"  B.)  additionnée  de  glucose  (300  p.  et 
•200  p.  d'eau  .  Au  bout  de  5  à  10'  à  la  température 
ordinaire,  la  colle  de  soie  est  ramollie;  on  traite 
alors  la  fibre  pendant  b-iO  avec  une  solution 
chaude  de  savon,  le  décreusage  s'efTeclue  complète- 
ment et  on  a  comme  sous-produit  le  savon  de  grès. 
On  pourrait  effectuer  le  décreusage  seulement  avec 
la  soude  et  le  glucose,  mais  on  n'aurait  pas  de  savon 
de  grès  qui  sert  en  teinture. 

Pour  les  tissus  grèges  soie  et  coton,  il  y  a  en 
même  temps  mercerisation  sans  rétrécissement. 

Fi".  lïO. 


l^in|iloi  du  trioxyde  d'h.ydrosè"e  comme 
a^ient  de  lilaiicliinieut  [Jean^  (11.  r.  -2871^11, 
27  niars-30  juin  IN09). 

Un  prépare  un  bain  de  permanganate  (potasse, 
soude,  chaux,  baryte,  strontium)  (|ue  l'on  décompose 
par  un  acide  (sulfurique  ou  phosphorique).  (In 
immerge  la  matière  dans  ce  bain  pendant  IS  à  20', 
puis  on  passe  en  eau  oxygénée,  légèrement  acide; 
il  se  produit  alors  du  tiioxyde  d'hydrogène,  avec 
dégagementd'ozone,  corps  très  oxydants,  et,  parsuile, 
très  décolorants.  On  lave  ensuite. 

TEINTURE  :  PROCÉDÉS.  —  Procédé  pour  la 
transformation  de  certains  colorants  cou- 
tenant  du  soufre  en  nouveaux  colorants 
sur  la  libre  [ilaituf.  Li/onn.,  lu.  i.  iSljy.Sy , 
211  février-1''"  juin  1899). 

Les  oxydants  agissent  diversement  sur  les  colo- 
rants soufrés  genre  noir  Vidal  (noir  immédiat, 
bleu  kryogène,  etc.). 

L'air  agit  également  lentement,  mais  son  action 
est  tout  autre  si  on  opère  en  solution  alcaline  et  en 
présence  de  vapeur  d'eau  sous  pression;  l'effet 
produit  rappelle  celui  de  l'eau  oxygénée  tout  eu 
étant  un  peu  différent. 

Traité  ainsi,  le  noir  Vidal  devient  bleu  verdàtre, 
le  noir  immédiat  bleu  foncé,  le  bleu  kryogène  bleu 
noir. 

Pour  opérer,  il  suffit  de  soumettre  le  coton  teint  et 
non  rincé  à  l'action  d'un  vaporisage  avec  arrivée 
d'air.  [\'oy. l'article  sur  le  bleu  immédiat, /l.  G.  Af.C, 
août  1899,  p.  282.) 

Procédé  poui-  la  teiiitui'c  en  bleu  Indigo  et 
autres  couleurs  sur  les  bobines  de  bancs 
à    broches    [Brandts]     (h.    v.    -286496,    3     mars- 
Ojuin  1899). 
Il    faut   d'abord    entourer    d'une    enveloppe    en 

tricot  les  bobines  perforées  en  laiton,  afin  d'empêcher 

Kig.  l;!i. 


ijue  la  surface  extérieure  de  la  bobine  imprégnée 
d'indigo  blanc  ne  vienne  en  contact  avec  l'air 
quand  on  sort  la  bobine  du  bain.  En  outre,  le  bain 
refoulé  de  l'intérieur  vers  l'extérieur  des  bobines 
doit  passer  à  travers  une  toile  qui  en  relient  les 
impuretés.  Egalement  on  entoure  d'un  tricot  la 
chemise  entourant  la  bobine. 


Pour  imprégner  régulièrement  la  bobine  d'indigo 
blanc,  le  bain  est  refoulé  à  l'intérieur  de  la  bobine 
par  le  tuyau  (/  (lig.  131),  il  pénètre  par  les  perfora- 
tions de  d  et  à  travers  la  bobine  0,  dans  l'espace 
compris  entre  la  bobine  et  la  chemise  b,  percé  d'un 
nombre  restreint  de  trous  de  petit  diamètre.  Il  se 
forme  ainsi  à  l'intérieur  de  la  chemise  el  autour  de 
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la  surface  de  la  bobine  une  contre-pression  qui 
failtrarerser  le  liquide  uniformément  la  bobine.  Pour 
transformer  l'indigo  blanc  en  indigo  bleu, 
on  relire  la  bobine  de  l'appareil  et  on  Tassu- 
jeltit  sur  une  lige  creuse  c  fig.  129  et  130, 
à  l'aide  d'un  écrou  i;  avec  la  partie  /,  on  lui 
communique  une  rapide  rotation  :  lair  s'in- 
troduit par  l'entaille  k  de  la  tige  e  et  pénètre 
daus  la  bobine  a,  aspiré  par  le  liquide  qui 
s'échappe  de  celle-ci.  La  coloration  devient 
bleue  et  l'indigo  qui  est  projeté  hors  la  bo- 
bine est  recueilli  et  sert  à  nouveau.  Après 
complète  oxydation,  on  refoule  de  l'eau  sous 
pression  par  la  lige  intérieure  :  cette  eau  tra- 
verse la  bobine  en  produisant  un  rim-age.  En 
fermant  l'eau  et  continuant  à  tourner,  on 
essore  à  froid  la  bobine  qui  est  ensuite  sé- 
chée. 


Production  de  teinter  noires  sur  laiue, 
au  moveu  de  colorants  secondaii-es 
disazoïqiies  dérivés  de  IC-auiino- 
phénol  p.-sulfouique  Badische  ,b.  f. 
287202. -23  mars-30  juin  l>«99j. 

On  fait  bouillir  14  h.,  30  k.  mérinos  dans 
1  k.  oOO  colorant  :  o.-aminophénol  js.-sulfo 
-T-  2-naph!ylamine  -+-  i^-naphlol  pj-sulfo.  On 
ajoute,  en  quatre  portions  chaque  quart 
d'heure  :  2  k.  bisulfite  de  soude  ou  ac.  acé- 
tique. 

Le  hain  épuisé,  on  y  ajoute  0  k.  6  bichro- 
mate de  potasse el  maintient  l'ébullition  1  /2  h., 
puis  on  rince.  Le  noir  obtenu  est  très  solide  aux 
alcalis,  au  lavage  et  aux  acides  :  à  la  lumière, 
sa  résistance  serait  supérieure  à  celle  du  noir 
diamant. 


.\ouveau.\  proeédé<>  d  application  des 
colorants  substantifs  sulfurés  S'' Mat. 
color.  Saint-Denis  b.  f.  287461,  1"  avril- 
8  juillet  1899!. 

L'emploi  de  sulfate  de  cuivre  ou  dac.  sul- 
lurique  et  bichromate  pour  la  fixation  des  colo- 
rants sulfurés  donne  des  teintures  qui  résis- 
tent mal.  soit  aux  lessi%es  et  au  savon,  soit  au 
vaporisage. 

On  évite  cet  inconvénient  en  supprimant  la 
jirésence  d'acide  sulfurique  libre  et  en  rem- 
plarant    le    sulfate     de    cuivre    par    le  chlorure, 
ou  tout  autre   sel,   enfin  en   remplarant    la   plus 
grande   partie    du    bichromate    par    un     sel     de 
cuivre. 

Ex.  :  1»  3  •/„  chlorure  de  cuivre  (sulfate  de  cuivre 
el  sel  marin}  ou  tout  autre  sel  sauf  le  sulfate,  I  2  h. 
à  1  h.  à  90». 

2°  2  à  3  "/o  chlorure  de  cuivre,  I  à  2  »'„ bichromate. 
1  2  à  I  h,  à  90-95°  t.. 

TEIMIRE  :  M.^CHI.NES.  -  Machine  à  teindre 
les  laines  bestoop'  b.  f.  285877,  16  févr.- 
13  mai  1899  . 

Cette  machine  est  destinée  à  la  teinture  des  éche- 
veaux  {laine,  filés,  bonneterie,  jule,  soies,  colon), 
u  est  un  baquet  fig.  132  et  133;,  b  une  colonne  à  cou- 
lisse, c  une  lisseuse  mue  par  e  ;  ^est  un  bâti  dont  g 
el  h  sont  le  dessus  et  le  coté,  i  est  un  arbre  de  couche, 


j  un  arbre  conducteur,   k  un   arbre   de  transmis- 
sion. /  une  vis  pour  faire  monter  et  descendre  la 

Fig.  13Î. 


Fig.  133. 

lisseuse.  Pas  d'autres  explications  sur  le  fonctionne- 
ment. 


Perfectionnements  aux  appareils  à  blan- 
chir, teindre,  etc.  frfcan  ^b.  f.  285820,  U  févr.- 
16  mai  1899  . 

Dans  cet  appareil,  le  mouvement  du  liquide  est 
obtenu  à  laide  de  l'air  comprimé  ou  de  la  vapeur, 
ce  qui  permet  de  fonctionner  avec  un  bain  froid  el 
sans  appareil  mécanique   pompe). 

Les  fonds  supérieur  et  inférieur  de  la  cuve  sont 
perforés  :  au-dessous  du  fond  inférieur  se  trouve  le 
réservoir  du  liquide  qui  s'élève  par  le  tuyau  'i 
(ig.  134:,  lequel  esl  muni  d'un  cylindre  muni  d'ou- 
verture, el  qui  se  déplace  par  exemple  à  l'aide  d'une 
lige  filetée  g  munie  d'un  volant  A.  Un  règle  aussi  la 
quantité  et  la  vitesse  du  Uquide;  i  est  l'arrivée  du 
fluide  sous  pression.  Celui-ci  refoule  le  bain  dans  le 
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tuyau    d'ascension,  car  la  marchandise    est   assez 
serrée  par  le  poids  du  fond  supérieur  pour  ne  pas 


èlre  traversée  de  bas  en  haut  par  le  liquide  sous 
pression.   Mais  quand  ce  dernier  s'est  élevé  dans  le 


tuyau,  il  se  produit  dans  la  cuve  du  bain  une  dé- 
pression qui  permet  au  liquide  contenu  dans  la 
marchandise,  soutenu  par  celui  qui  est 
lancé  sur  cette  marchandise,  de  descendre 
jusqu'à  ce  ([u'il  bouclie  le  tuyau  d'ascen- 
sion. 

Poui'  obtenir  un  mélange  intime  du  la 
couleur  et  de  sou  ii(|uide,  on  dispose  en  un 
point  de  la  conduite  i  situé  entre  le  com- 
presseur et  l'appareil  à  teindre  un  réser- 
voir auviliaii-c  <le  teinture  S  dont  la  couleur 
liquide  s'écoule  par  le  robinet  l  dans  la 
conduite  où  l'air  comprimé  la  dirige  dans  le 
bain  sous  forme  de  nombreux  jets  minces 
et  avec  une  grande  vitesse. 

rerfootioiineineiits  rclaUfs  à  la  mise 
en  eouleur  des  articles  (cviiles 
et  aux  appareils  servant  à  les 
réaliser  |F»'ies]  (u.  c.  28G601,  7  mars- 
10  juin  1890). 

On  met  en  couleur,  amidonne,  sèche  et 
calandre  en  une  opération  continue  sans 
manutention. 

Le  bain   de  teinture,   ([ui  a  une  consis- 
tance visqueuse,  se  préjiare  ainsi  : 
V  Dans  iUO  p.   d'eau  on   met  10  p.  d'ami- 

don,  et  1   p.   1/2  soude  caustique.  On  mé- 
lange et  chauffe  sous  pression,   avec  ser- 
pentin, jusqu'à  formation  d'un  sirop  brun. 
On  ajoute    laO  p.  de  ce  sirop  à  1  à  2  p.  de  un  ou 
plusieurs  colorants  basiques  avec  de  l'ac.  acétiiiui' 


(iiO  p.)  et  de  l'acétate  de  fer  ou  d'alumine,  ou  du 
chlorure  de  calcium  i  oO  p.  . 

L'appareil  employé  est  représenté  par  lu  ligure  13:i. 
Le  tissu  t  traverse  le  mécanisme  de  teinture  c  et  la 
cuve  /  contenant  le  bain,  et  de  là  entre  des  rou- 
leaux exprimeurs,  puis  il  est  séché  et  calandre. 

Sjstènie  «le  teinture  des  matières  textiles  à 
un    état    quelconque    de    pi-êparation     .S'' 


.1  Honyme  de  RoubaU^  lAdd.  du  13  mars-lû  juin 
1899  auB.  F.  272923     (ig.  136  et  137). 

Cette  addition  a  trait  à  des  dispositions  d'appareils 
pour  réaliser  lu  but  du  brevet  principal,  à  savoir  : 
(Circulation  alternative  du  bain  dans  les  deux  sen> 
et  réglage,  en  marche,  de  la  [iression  et  de  la  vitesse 
du  passage  du  bain. 

((  b  sont  2  réservoirs  dans  leM|uels  se  rend  le  bain 
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de  teinlure,   en  passant  alternativement,  en  sens    1   teindre.  Les  réservoirs  a  6  communiquent  soit  avec 
contraire,  à  travers  r  (|ui  renferme  les  matières  à   I  l'air  libre,  soit  avec  de  l'air  comprimé,  par  le  dislri- 


Fig.  136. 


buteur  g  k  i  voies.  La  manoeuvre  de  y  est  automa- 
tique et  a  lieu  à  l'aide  d'un  contrepoids  et  d'un 
système  de  bras  actionnés  par  des  pistons  f!<  mis 
en  mouvement  par  l'ascension  du  liquide  dans  les 
réservoirs.  Le  robinety  sert  à  régler  lacontre-pression . 

Pei'feotionncmciits     dans     la     teinture,     le 

Itlauoliissay^c    ou  les    autres    traitements 

«I  • .;   I)»')iu3s    ilt-lilécs    p;»r  des    liquides    et 


appareils  pour  Taire  ces  opérations  [Major 
et  Wood]  (b.  F.  28G327,  28  février-l"-  juin  1899). 

Chaque  bobine  est  montée  sur  une  broche  creuse 
6  {(ig.  138  et  139i  tournant  à  l'aide  des  poulies  à 
gorge  c;  au-dessus  se  trouve  un  réservoir  e  recevant 
le  bain  de  teinture  d'un  réservoir.  Au-dessous  des 
bobines  est  placée  une  caisse  amovible  à  l'aide  des 
poids  H  et  fermant  hermétiquement.  Le  robinet  u 
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étant  (vvnw   ,m  mH  1rs  l.rorhes  en  mouvement;  on   ,  on  lance  le  bain,  qui,  attiré  par  le  vi.le,  se  rond  .lar 
la,l  le  vule  ,lans  la  .harnl.e  /  en  lermanl  f,  et  enfin   |   les  bobines,  les  pénètre,  gràoe  à  la  forœ  centrilût, 


et>etombe  dans  l.  On  lave  de  la  même  façon  et 
sèche  à  l'aide  d'un  courant  d'air  chaud. 
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Fig.    110. 


Fig.   139. 

MEKCEBISAGE.  —  Rame  à  merccriscr  avc<- 
n^ipii-atioii  à  Jravers  le  (issu  «les  liquides 
de  niercerisalion  [Dadd\  (Addil.  du  21  janv.- 
1"''  mai  au  d.  k.  27G528). 

Alin  d'opérer  avec  des  tissus  de  largeurs  difTérentes 
sans  changer  les  racles  ou  les  orifices  d'aspiration, 
onlesfaitendeu.\  parties  glissant  l'une  contre  l'autre. 
I  et  2  ^fig.  140)  sont  les  deux  moitiés  coulissant  l'une 
sur  l'autre;  chacune  d'elles  comniuni([ue  avec  un 
tuyau  à  vide;  4  représente  les  fentes  d'aspiration  sur 
lesquelles  glisse  le  tissu;  6  et  7  sont  les  deux  moiliés 
de  racle  assujetties  à  un  supjiort  qui  peut  glisser  sur 
la  traverse  10. 

Pour  protéger  le  tissu  contre  les  courants  d'air, 
la  rame  est  munie  latéralement  et  en  dessous  de 
panneaux  de  verre.  Les  inférieurs  permettent  en 
même  temps  de  recueillir  l'excès  de  soude. 

Proeédé  iioiii-  damier  de  l'éclat  aux  lil»  e( 
tissus  de  ooton  {[{oscitfcldir]  (11.  f.  285y53, 
11  févr.-2,3  mai  1890). 

La  matière  liien  bouillie  ou  bien  mouillée  estétalée 
aplat  furune  machine  pour  donner  aux  tils  une  ten- 
sion légère  et  régulière,  et  on  l'imprègne  de  soude 
sans  augmentation  de  lensiin;  on  neutralise,  lave 
et  sèche.  Après  dessiccation,  la  matière  suspendue 
sans  tension  est  étuvéc  pendant  40'  sous  une  pres- 
sion de  vapeur. 

APriîK'IP.  —  Traitement  nouveau  des  tissus 
légers  t»ut  eotou  pour  ihuihlures,  en  vue 
de  leur  donner  des  qualités  nouvelles  de 
toucher,  de  tenue  et  d  aspect  [S'«  Cullangette 
et  Jame]  (b.  f.  286  i3C,  24  févr.-26  mai  1899). 
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Les  tissus  légers  de  coton  obtenus  sur  métiers  mé- 
caniques sont  apprêtés  à  la  fa^on  des  tissus  de  coton 
et  laine  pour  lui  donner  un  toiioher  et  un  aspect 
particuliers. 

Perfectionnement  ans  éloOes  pour  flou  liltires 

Siiwann]  b.  y.  2S6  35i,  ^S  févr.-2juin\ 

L'étoffe  esl  imprégnée  d'un  seul  coté  par  un  en- 
duit de  caoutchouc,  uilrocellulose.  celluloïd,  et  munie 
d'un  cerlai  n  nombre  de  trousqui  la  rendent  perméable. 


ce  qui  esl  indispensable  pour  la  transpiration,  a  est 


u  4^  '..fi  11   i    t 


l'étoffe   fig.   14r,  b  la  couche  dimprégnalion,  c  les 
pores  ou  trous  qui  traversent  les  deux  couches. 


Calandre    démontable 

I"  mars-ajuin  «899'. 


Solbrig'    ,B.    F.    2864o>. 


Cette  calandre,  dont  les  figures  142  et  143  repré- 
sentent les  vues  de  face  et  latérale,  sert  pour  le  linge. 
Elle  se  démonte  en  plusieurs  pièces  et  son  pied 
peut  être  utilisé  pour  une  tahle. 

Xonveau  produit  :  velours  à  moliTs  on  dessins 
relevés  et  coloriés  Voland^  (b.  f.  286422. 
4  mars-ij  juin  1899}. 

On  imprime  sur  tous  tissus  à  poil,  en  une  ou 
plusieurs  couleurs,  des  motifs  ou  dessins  variés,  puis 
on  couche  le  poil  par  un  calandrage  à  froid  ou  à 
chaud.  On  peut  procéder  inversement.  Les  tissus 
ainsi  préparés  sont  gaufrés  et  les  motifs  imprimés 
sont  relevés  soit  à  la  main,  soit  mécaniquement. 

Rouleaux  mobiles  pour  supporter  et  dresser 
les  tissus  léarers  liTtranti  et  lMiruffe\  (b.  f. 
286427,  ■;  m ars-o  juin  1899  . 

Ces  rouleaux  sont  formés  par  des  axes  fixes  ou  mo- 
biles, pleins  ou  creux,  on  pouvant  coulisser  les  uns 
dans  les  autres  pour  obtenir  l'écartement  voulu. 

Sur  ces  axes  tournent  une  série  de  galets  à  cotes 
plus  ou  moins  prononcés,  de  dimensions  el  formes 


diverses,  selon  les  besoins,  disposés  en  nombre  con- 
venable pour  l'écartement  du  tissu  à  travailler,  el 
entraînés  parle  tissu  lui-même  dans  son  passage.  Par 
cette  disposition  de  galets  fous  sur  axes  fixes  ou 
mobiles,  nous  obtenons  un  dressage  parfait  des  fils 
de  chaîne  el  de  trame,  surtout  pour  les  articles 
mousselines  brillantes  ponge.  légers,  gazes,  etc. 

Ces  axes,  munis  de  leurs  galets,  sont  disposés  en 
séries  de  deux,  trois,  quatre,  cinq,  etc.,  sur  des  sup- 
ports placés  près  du  cylindre  sécheur,  ouà  tout  autre 
endroit,  principalement  pendant  que  le  tissu  esl  tenu 
en  large  par  un  pinçage  quelconque,  par  une  surface 
convexe,  droite,  verticale  ou  horizontale. 

Xonveau  système  d'apprêt  de  tissus  de  tontes 
sortes  pour  sacs  à  enaraîs,  produits  chi- 
miques et  autres  Grouchy^  ib.  f.  276137,  add. 
du  21  mars-2s  juin  1899  . 

On  prépare  un  empoisdeSo  p.  d'amidon  ou dexlrine 
dans  loO  p.  d'eau  :  et,  d'un  autre  côté,  on  fait  chauf- 
fer 5  p.  d'huile  de  lin  avec  0  p.  b  colophane  et  0  p.  5 
térébenthine:  on  mélange  les  deux  el  fait  cuire 
quelque  temps.  Ou  laisse  tomber  la  température  à 
55*  el  on  immerge  les  tissus  dans  Tapprét. 
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Divers  perrcotionneineiits  aux  pinces  ser- 
vant à  fixer  les  lisières  <les  (issus  ilans  les 
méllers  «lapprèleurs  [ililarj]  (u.  F.  aSGSg?., 
2  iiuirs-3  juin   1800). 

Dans  la  mndôlc  dessiné  (figure  144),  la  hando 
proprenipnt  dite  BH,  qui  est  en  bois,  porte  une 
série  de  pinces    PP,   en   bois  également,    pouvant 


oscillerdans  leurs  charnières  rh,ch.  Ithaque  pince  I' 
porte  un  levier  à  came  l  mobile  autour  de  son 
axe  0',  et  dont  la  course  est  limitée  par  les 
taquets  II. 

La  Ijande  1!  a  sur  toute  sa  longueur  une  petite 
barre  de  ter  plat  h  roulant  sur  les  galets  ;y  et 
portant  une  série  de  butées  bl  sur  lesquelles 
s'appuient  les  extrémités  des  leviers  /  pendant  la 


fermeture  des  pinces.  Cette  barre,  qui  est  fixe 
pendant  le  pinçage,  reçoit  au  moment  de  l'ouver- 
ture simultanée  des  pinces  >in  mouvement  de 
translation  qui  fait  osciller  tous  les  leviers  dans  le 
sens  qui  produit  l'ouverture  des  pinces.  Le  mouve- 
ment de  ces  leviers  est  aidé  et  complété  par  la 
pesanteur  qui  produit  en  même  temps  l'ouverture 
de  la  pince  proprement  dite. 

Rame  sans  lin  à  tambour  [Ucrtiwid  et  Lalruffe 
(b.  F.  286J26,  7  mars-b  juin  1899)  (fig.  143  à  147). 

Fonctionnement  de  la  rame.  —  Le  tissu  placé  sur 
un  rouleau  est  mis  sur  le  cylindre  sécheur,  et  à 
laide  de  la  manivelle  F  on  dispose  l'appareil 
de  façon  à  pincer  la  tète  de  pièce,  puis  ensuite  on 
fait  tirer  à  demande. 

En  tournant,  le  chemin  de  guidage  fixé  aux 
galets  D.  de  retenue,  repousse  les  galets  j;  des 
pinces,  de  façon  à  avoir  la  tirée  complète;  dans 
ce  mouvement,  la  mâchoire  m,  qui  était  ouverte, 
vient,   à   l'aide    d'une    touche    disposée    convena- 


blement, tomber  sur  le  tissu  placé  sur  la  plaque 
taillée  p'  emprisonnant  le  support  S.  Lorsque  le 
chemin  de  guidage  s'écarte,  il  attire  le  galet  g  et,  par 
suite,  la  barrette  et  le  support  S',  qui  vient  par  sa 
goupille  serrer  sur  le  dos  de  la  mâchoire  m. 

Le  mouvement  se  continuant  sur  le  chemin  droit 
le  plus  écarté,  tout  ce  qui  constitue  l'ensemble  de  la 
mâchoire  est  encore  attiré  et  la  goupille  force 
davantage  en  serrant  la  mâchoire,  et  le  tissu  est 
tendu. 

Sur  le  dessin,  la  pince  est  figurée  en  haut  fermée 
et  tirée,  et  au  bas  ouverte.  Le  tissu  est  donc  tenu 
tiré  dans  toute  sa  largeur  sur  une  grande  partie  du 
cylindre  sécheur,  puis  les  pinces  tombent  en  le 
laissant  libre  et  sec  sur  un  enrouleur. 

La  pince  automatique  B  est  formée  par  une 
barrette  6  portant  à  une  extrémité  un  galet  g  et 
de  l'autre  une  plaque  p,  avec  support  à  goupille  S; 
celle  barrette  passe  dans  un  encaissement  e  rivé 
sur  une  plaque  taillée  p'  —  l'encaissement  e  porte 
une  mâchoire  articulée    m  dans  laquelle  est  prise 
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Fig.  IIG 
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une  bielletle  6'  réunie  par  un  axe  à  ujie  aulre 
biellelte  b"  arliculanl  dans  une  pièce  à  morlaisc  m 
fixée  à  l'engrenage  F. 


ÉCHOS    ET    NOUVELLES 

Nous  apprenons  avec  grand  plaisir  la  nominalion 
de  noire  éininent  collaiiorateur,  .M.  le  professeur 
Haller,  à  la  chaire  de  chimie  organirpie  de  la  Sor- 
bonne,  laissée  vacaiilc  par  la  niorl  du  regrellé 
Eriedel.  On  ne  pouvait  faire  un  meilleur  choix. 

M.  Ilaller  avait  su,  par  une  énergie  et  une  volonté 
peu  commune,  créer  à  Nancy  un  centre  d'études 
chimiques  liés  important  dont  nous  avons  souvent 
parlé.  Ce  sera  pour  cette  ville  une  grande  perle. 
Heureusement  que  l'œuvre  de  l'Institut  chimique 
de  Nancy  repose  sur  de  solides  bases  et  que  les 
excellents  élèves  laissés  par  M.  Haller  sauront  con- 
tinuer et  développer  l'œuvre  si  intéressante  de  leur 
sympathique  maître.  i..  i. 

Le  Directeur-Gérant  :  L.  Lefévre. 


NECROLOGIE 

I  It.VMvL.VM) 

L'éminent  chimiste  anglais,  .«ir  Edward  Eran- 
kland,  est  mort  en  Norvège,  où  il  élait  allé  se  li- 
vrer à  son  passe-temps  favori  :  la  pèche  au 
i-aumon.  Né  en  182o,  il  avait  eu  une  part  im- 
purlanle    dans   la    formalion  île  la  théorie 
at(  niique.  Dans  la  chimie  a|ipliqiiée,  il  est 
l'auteur  de   diverses  inventions   pratiques. 
En  1851,  il  devint  professeur  de 
chimie  à  Owens  collège,  à  Man- 
chester, et  en  18bo,  à  l'École  des 
mines  à  Londr.-s.  ("est  lui  qui  fit 
toutes  les  analyses  d'eau  qui  ont 
mené  à    la    transformation  du 
service  des  cau\  à  Londres  et  fait 
décroître   dans  des  proportions 
considérables  la  mortalité  de  la 
métropole. 

Sir  Edward  Frankland  fil,  en 
collaboration  avec  Tyndall,  des 
expériences  pour  savoir  si  la 
rapidité  de  la  combustion  des  corps  est  in- 
dé[>endante  de  la  densité  de  l'atmosphère, 
ce  qui  le  conduisit  à  de  nouvelles  recherches 
sur  la  cause  de  la  lumière  dans  les  Qammes 
lumineuses,  qui  démontrèrent  que  la  lu- 
mière n'est  pas  due  à  des  parcelles  incandes- 
centes, mais  (juc  le  gaz  et  les  vapeurs  émettent 
de  la  lumière  en  proportion  de  leur  densité. 

BUXSEX 

Le  savant  physicien  el  chimiste  allemand, 
le  professeur  Bunsen,  vient  de  mourir  à  Hei- 
doliierg.  Il  était  dgé  de  88  ans. 

Le  professeur  Bunsen  élait  né  à  Ga'ltin- 

guen  où  il  lit  ses  études  qu'il  compléta  à 

Paris,  Berlin  et  \'ienne. 

11  succéda  à  Wœhler  comme  professeur  de  chimie 

à  rinslilut  de  Cassel;  puis  il  fut  nommé  à  Breslau 

el,  depuis  l8o2,  il  professait  à  Heldelberg. 

11  est  l'auteur  de  travaux  nombreux  et  considé- 
rables surles  applicationsde  réiectricité  à  la  chimie, 
sur  la  combustion  du  gaz,  qui  lui  fit  trouver  le  b(>c 
brûleur  dit  <c  Bunsen  »,  les  |)oids  spécifiques,  etc.  Il 
est  l'inventeur  de  la  pile  qui  porte  son  nom.  C'est  lui 
qui  dota,  avec  Kirkoir,  la  science  de  celte  admirable 
médiode  d'analyse  :  la  spectroscopie. 


CORRESPONDANCE 

Monsieur  Léon  Lefèvre,  Paris. 

Nous  relevons,  dans  votre  discussion  sur  nos 
bleus  diphène  B  et  lî,  trois  inexactitudes  <pie  nous 
désirerions  vous  signaler.  Vous  remarquez,  au  début, 
que  le  bleu  diphène  II  est  dans  le  commerce  depuis 
1893,  landis  que  nous  avons  abandonné,  depuis  2  ans 
déjà,  la  fabrication  de  ce  produit.  Nos  nouveaux  bleus 
diphène  Bel  II,  récemment  brevetés,  sont  des  dérivés 
de  la  safranine.  (|ui  n'ont  île  commun  avec  le  colo- 
rant de  1893  que  la  désignation.  C'est  sans  doule 
celle  homonymie  qui  a  provoqué  la  confusion. 

Plus  loin,  votie  article  dit  que  le  diphène  finit 
par  altérer  sa  nuance  s'il  est  soumis  à  un  vaporisage 
prolongé  ou  à  haute  pression.  Ce  fait  est  en  contra- 
diction avec  nos  expériences  el  avec  les  résultats 
obtenus  par  nos  clients. 

Enfin,  nous  attirons  votre  attention  sur  la  compo- 
sition que  vous  indiquez  pour  l'épaississant,  qui 
n'est  pas  conforme  à  celle  que  nous  indiquons. 

Actiex-Gksellsciiaft  kub  Aml[x-F.\brikatio\. 

Iiiip.-iiii<  à  Corbeil,  par  Éd.  CnÉrs,  sur  papier  pur  alfa  fabiiquii 
spL'ciuïemenl  pour  la  lïeviœ. 
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TOMK  III. 

CARTE  D'ÉCHANTILLONS  N°  XI. 


l""-  Soptemlire   1899. 


N»  11.  —  Indochromogéne  S.  imprimé.  N»  78.  —  Indochromogène  S.  enlevé. 

[Fab.  pvùd.  chim.  c.  d.  Snndoz.) 
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Saumon  d'Alizarine  (b.  a.  s.  f.) 
N°  79.  —  Imprimé  avec  la  gomme  arabir|ue.  N"  80.  —  Imprimé  avec  la  gomme  vierge  végétale. 


Bleu  méthylène  (b.  a.  s.  f.) 
.\"  SI.  —  Imprimé  avec  la  gomme  arabiquo.  .N»  82.  —  Imprimé  avec  la  gomme  vierge  végétale. 
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SUR  LA  CONDENSATION    DU  TANNIN  AVEC   LA   PHENYLHYDRAZINE 
Par  M.  A.  PELLIZZA, 


A  l'cpoquo  où  lJuUini;er  (1)  publia  les  lignes 
suivaiilcs  :  «  Dans  l'ùbuliilion  du  tannin  com- 
mercial le  plus  pur  avec  le  réaclifdc  E.  Fischer 
(chlorhydrate  de  pliénylhydrazine  et  acétate  de 
soude),  il  y  a  formation  d'une  coloration  jaune 
intense,  suivie,  après  ([uelque  temps,  de  la  sé- 
paration d'une  masse  brune  jaunâtre  com- 
pacte »  — la  réaction  de  A.  BaeycretE.  Kochen- 
doerfer  (2)  (savoir  la  formation  des  diphényl- 
hydra/.ophénols  au  moyen  de  la  phloroglucinci 
n'était  pas  encore  connue  (ceci  explic[ue  sa  con- 
clusion) —  <i  sans  doute  ce  produit  coloré  pro- 
vient d'une  impureté  du  tannin  »  —  d'autant 
plus  que  l'acide  a-digalliquc  de  SchifT,  obtenu  du 
sel  de  plomb  pur,  se  comportait  dilTéremment, 
ne  donnant  aucun  produit  coloré,  et  que  d'aulre 
pari  on  ne  doutait  pas  de  l'identité  de  ces  deux 
acides. 

Plus  tard  (3),  en  revenant  sur  la  même  réac- 
tion, dans  le  but  d'étendre  à  l'acide  tanniquc  la 
synthèse  des  hydrazidos  que  E.  Fischer  et 
.).  l'assmore  avaient  étudiée  pour  les  acides 
gallique,  ben/.oïque,  etc.,  il  oitlient  encore  du 
produit  coloré  à  ci'ilc  du  composé  qu'il  décrit 
comme  l'hydrazide  cherchée,  mais  il  n'attache 
aucune  importance  t\  ce  produit  accessoire. 

La  non-identité  du  tannin  et  de  l'acide  a-digal- 
lique  étant  démontrée  par  les  derniers  travaux 
de  M.  P.  Walden,  il  a  paru  intéressant  de  re- 
prendre l'étude  du  produit  coloré  et  de  ses 
réactions  tinctoriales. 

Si  l'on  traite  10  p.  de  tannin  commercial  le 
plus  pur  par  i)  p.  et  demi  d'acétate  de  phényl- 
hydra/.ine  dissous  dans  15  p.  d'acide  acétique 
à  50  "  „,  et  que  l'on  porte  à  l'ébuUition  pendant 
environ  une  heure,  on  obtient  une  liqueur  très 
colorée. 

Cette  liqueur,  versée  dans  l'eau  froide,  donne 
un  précipité  rougc-briquc  se  transformant  rapi- 
dement en  une  masse  goudronneuse. 

(1)  A.  217,  p.  \-îd. 

(2)  It.  22,  p.  2189. 

(3)  A.  25G,  p.  :i4l. 


Lavée  à  l'eau  froide,  puis  dissoute  dans  l'al- 
cool, cette  masse  se  reprécipite  par  l'éther  à 
l'état  de  poudre.  La  présence  d'un  déshydratant, 
par  exemple  le  chlorure  de  zinc,  facilite  sensi- 
blement la  réaction. 

Le  nouveau  corps  est  solublc  dans  l'acide 
acétique,  le  chloroforme,  l'acétone,  très  peu 
dans  l'éther,  l'eau  à  chaud,  le  toluol,  etc.  Il  se 
dissout  dans  le  carbonate  de  soude  avec  une 
coloration  brune.  Ses  propriétés  sont  celles  d'un 
azo;  sa  solution  réduile  donne,  avec  les  sels  de 
fer,  un  précipité  analogue  à  celui  obtenu  par  le 
tannin. 

Baeyer  et  Kochendocrfer  avaient  réussi  à 
isoler  l'hydrazo  pour  l'oxyder  après  coup  ;  ici,  au 
contraire,  l'oxydation  paraît  se  faire  pendant  la 
condensation,  sans  doute  sous  l'intluence  de 
l'oxygène  de  l'air. 

La  réaction  pourrait  donc  se  représenter  par 
l'équation  suivante  : 

Ciilliou9-l-2Cqi'.NH..\li:  =  Ci'Il«0^(>ll-N2)- 

-f  211-0+ 211^ 

d'après  les  résultats  donnés  par  une  détermi- 
nation d'azote  : 


N  calculé  |)Our 
Ci0H8OT((;6H5N2)3 

9,90  »/o 


Trouve. 
9.29  0,0 


Sans  vouloir  m'éleudre  sur  la  théorie  do  la 
réaction,  mon  but  n'est  ici  que  de  noter  l'appli- 
cation (jue  pourraient  trouver  dans  la  teinture 
ou  l'impression  les  composés  dus  à  cette  con- 
densation. 

Le  produit  décrit  plus  haut  mis  en  suspension 
dans  l'eau  acidulée  par  l'acide  acétique,  tire  en 
effet  sur  les  mordants  suivants  en  couleur  brique 
et  m<ide. 

Fe,  Al,  Sn,  lii,  TIi,  Ti,  V,  Zr. 

La  résistance  de  ces  laques  k  la  lumière,  au 
savon  ainsi  qu'aux  acides,  est  assez  satisfaisante. 

Nous  avons  aussi  essayé  directement  sur  fibre 
cette  réaction,   qui  nous  a  donné  les  mêmes 

24 


350     JUSTIN-MUELLER.  —  PRÉt'ARATIOX  EN  TANNIN  DES  FONDS  TEINTS  EN  COL"LEUI{^ 


résultats.  A  cet  efTct,  nous  avous  imprimé  sur 
lissa  un  mélange  do  tannin  et  d'acétate  de 
phénylhydra/.ineoud'hydra/.insulfonatcdesoude 
(C'H^Ntl.  NUSO'Na)  et  d'acide  oxalique,  et  nous 
avons  développé  la  couleur  au  vaporisage. 
Si  les  nuances  mode  obtenues  jusqu'ici  ne 


paraissent  que  peu  remarquables,  nul  doute  que 
l'introduction  dans  l'hydrazinc  d'un  chromo- 
phore  puissant,  tel  que  le  groupe  nitro,  ne  nous 
conduise  k  des  corps  dont  le  pouvoir  colorant 
soit  plus  satisfaisant. 

École  de  chimie  de  .Mulhouse,  Juillet  1809. 


SUR   LA   PREPAR.^TION    EN   TANNIN   DES   FONDS   TEINTS    EN    COULEURS    DIRECTES 
DEVANT    ÊTRE    RONGES    EN    COULEURS 

Par  M.  Ed.  JUSTIN-MUELLER. 


De  différents  ci'ités  on  a  parlé  ces  temps  der- 
niers d'une  soi-disant  innovation  dans  l'im- 
pression des  rongeants  colorés  sur  fonds  teints 
en  couleurs  directes  (diamine  et  autres).  Cette 
innovation  consiste  à  imprégner  le  tissu  après 
teinture  avec  une  solution  de  tannin,  de  fixer 
ou  non  avec  un  sel  d'antimoine,  de  sécher  et 
d'imprimer  un  rongeant  stanneux  additionné 
d'un  colorant  basique.  Il  est  vrai  que  les  formu- 
les de  rongeants  colorés  données  jusqu'ici  conte- 
naient tous  du  tannin  et  qu'à  priori  on  pourrait 
admettre  l'élimination  du  tannin  de  la  pâle 
d'impression  comme  une  chose  nouvelle.  Mais 
il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  beaucoup  de 
procédés  sont  employés,  ou  connus,  dans  l'in- 
dustrie ou  du  moins  dans  certaines  usines,  sans 
être  connus  d'une  façon  générale  et  sans  avoir 
été  l'objet  d'une  publication.  Et  cola,  soit  qu'on 
cherche  à  les  exploiter  dans  un  milieu  restreint, 
soit  qu'on  ne  les  juge  pas  sullisammenl  intéres- 
sants, pour  les  porter  à  la  publicité.  Or  le  procédé 
en  question  est  précisément  dans  le  dernier  cas. 
L'auteur  de  la  présente  note  a  employé  le  pro- 
cédé en  question  en  grand  pour  un  certain 
article  à  fond  noir  et  en  a  fait  une  étude  appro- 
fondie. L'idée  de  préparer  les  tissus  avant 
l'impression  en  tannin  et  émélique  n'est  pas 
nouvelle,  car  au  début  de  l'emploi  des  cou- 
leurs basiques  dans  l'impression  on  a  recom- 
mandé de  préparer  en  tannin  et  émélique  et 
d'imprimer  les  couleurs  basiques  simplement 
épaissies.  Mais  ce  procédé  n'a  jamais  eu  de 
grandes  applications  industrielles,  vu  les  incon- 
vénients qu'il  présente  et  que  nous  verrons  plus 
loin. 

La  préparation  des  rongeants  couleurs  à  l'é- 
tain  avec  addition  de  tannin  est  assez  délicate, 
parce  qu'il  se  forme  toujours  plus  ou  moins  de 
tannate  d'étain,  qui,  après  le  vaporisage,  se 
trouve  déposé  superiicicUement  sur  la  libre  et 
qui  se  détache  au  lavage  en  entraînant  plus  ou 
moins  de  matière  colorante.  Ce  détachement 
de  matière  colorante  précipitée  superficielle- 
ment sur  la  fibre  affaiblil  l'intensité  de  l'enlevage 
coloré  et,  ce  qui  est  souvent  plus  grave,  ternit 
le  fond,  si  on  ne  dispose  pas  d'un  bon  lavage. 
Il  est  évident  que  partout,  là  où  ces  inconvé- 
nients, et  principalement  le  dernier,  se  présen- 
taient, on  cherchait  à  les  éviter.  La  première 
dée  à  cet  effet  est  naturellement  l'élimination 


du  tannin  de  la  couleur  d'impression  et  la  pré- 
paration du  tissu  en  tannin  est  alors  tout  indi- 
quée. Quand  il  s'agit  de  fonds  foncés,  bruns  ou 
modes,  cette  préparation  ne  présente,  quant  à  la 
nuance  du  fond,  pas  de  difficultés,  mais  les 
autres  teintes  sont  ternies  et  sont  par  consé- 
quent moins  belles  et  moins  vives  que  sans 
cette  préparation.  Puis,  lorsqu'on  a,  à  côté  des 
enlevages  colorés,  comme  c'est  souvent  le  cas, 
des  enlevages  blancs,  le  fond  de  tannin  empêche 
d'obtenir  un  blanc  passable.  En  outre,  pendant 
le  lavage,  après  vaporisage,  le  peu  de  colorant 
qui  se  détache  des  parties  imprimées  teintes, 
s'il  n'est  pas  immédiatement  éliminé  par  un  fort 
lavage,  se  fond,  et  ceci  encore  bien  plus  que 
précédemment,  car  le  colorant  qui  ne  se  déta- 
che pas  sous  forme  de  laque  monte  avidement 
sur  le  fond  tanné.  Ces  mêmes  inconvénients,  ou 
plutôt  l'impossibilité  d'obtenir  des  blancs,  a  fait 
échouer  le  procédé  primitif,  duquel  nous  avons 
parlé  plus  haut  et  qui  devait  servir  à  l'impres- 
sion des  colorants  basiques.  Comme  déjà  cité, 
j'ai  employé  le  procédé  qui  nous  occupe  pour 
faire  des  enlevages  colorés  sur  fonds  noirs, 
teints  avec  noir  oxydiamine  A  ;  après  teinture, 
j'ai  foulardé  en  solution  tannin  10  à  20  "  „„, 
puis,  selon  le  cas,  imprimé  les  rongeants  colo- 
rés, ou  fixé  préalablement  en  sel  d'antimoine, 
ou  encore  ajouté  à  la  pâte  d'impression  un  sel 
d'antimoine  et  du  chlorure  de  sodium.  Quand  il 
ne  s'agit  que  d'enlevages  colorés,  la  préparation 
en  tannin  est  pour  ce  cas  très  avantageuse,  car 
elle  augmente  l'intensité  du  noir.  Pour  éviter 
l'opération  du  passage  en  tannin,  j'ai  essayé  d'a- 
jouter ce  dernier  au  bain  de  teinture:  la  chose 
peut  pour  certains  cas  se  faire  en  neutralisant 
ou  en  rendant  le  tannin  légèrement  alcalin. 
J'ajoute  au  bain  de  teinture,  en  teignant  au 
jigger  ou  au  foulard,  2  à  4  "/o  ^u  poids  du  tissu 
de  tannin  ou  une  quantité  équivalente  d'extrait 
de  sumac,  préalablement  rendu  légèrement  al- 
calin avec  de  la  soude  caustique.  Après  teinture, 
on  exprime  le  tissu  sans  rincer,  et,  selon  le  cas, 
on  sèche,  ou  on  passe  en  sel  d'antimoine,  on 
rince  et  on  sèche.  De  cette  façon,  le  tannin  monte 
bien  sur  les  tissus  pendant  la  teinture  et  les 
bains  se  comportent  normalement  et  peuvent 
resservir.  Mais  les  inconvénients  signalés,  nuan- 
ces plus  ternes  et  autres,  sont  les  mêmes  qu'en 
préparant  en  tannin  après  teinture. 
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L'ÉCOLE    DE    CHIMIE    DE    MULHOUSE 

Par  M.  E.  NŒLTÏNG. 


Mulliouso  csl  ri'ilaiiu'iiicnl  iiiu'  des  prtjiiiu'i'cs 
villes  qui  aient  ronJéuu  enseignerneiU  ('liiiiiiiiue,iioii 
souleinent  par  des  cours,  mais  par  la  pralique  du 
laboiatoire.  lin  1.S21,  MM.  Mcolns  Ka'chlin  fièrcs, 
André  Kœclilin  et  Dollfus  fondèrent,  au  Collège  de 
Mulhouse  {élalili  en  )SI3)  un  ronrs  de  dessin  et  un 
cours  de  rliiinic.  Ce  dernier  y  fui  continué,  dans  un 
|)i'lit  lalioraloii'e,  jus({u'en  IN:i:i,]ieuaprèsrouverture 
de  l'École  professionnelle  et  de  l'Ecole  des  sciences 
ap|)liquées.  Le  iJ''  Achille  Pénot  y  professa  durant 
celle  longue  période  et  eut  le  mérile  d'initier  aux 
jirincipes  de  la  science  un  grand  nombre  de  ces  chi- 
mistes colorisles  qui  llrcnl  la  réputalton  et  la  for- 
tune de  la  ville.  Après  le  Iransferl  du  laboratoire 
à  l'École  professionnelle  en  Isljo,  l'enseignement  de 
la  chimie  passa  aux  mains  de  Paul  Schùtzcnberger, 
niorl  récemment  à  Paris  professeur  au  Collège  de 
France,  direcleur  de  l'École  municipale  de  chimie  et 
de  physique  et  membre  de  l'Institut.  C'est  pendant  les 
dix  années  de  son  séjour  à  Mulhouse  que  ce  savant 
cminent  accomplit  ses  premières  études  sur  les 
matières  colorantes  naturelles,  publiées  en  grande 
partie  dans  les  Bulletins  de  la  Société  industrielle, 
ses  recherches  remaniuables  sur  la  substitution  des 
métaux  par  les  éléments  électro-négatifs,  ainsi  que 
bien  d'autres  travaux  ijui  ont  fondé  sa  grande  répu- 
tation. C'est  à  l'École  de  Mulhouse  aussi  qu'il 
composa  son  classique  Trailc  des  rnulièrcs  colorantes. 
Le  successeur  de  Schùtzenberger  fut  M.  Piosenstiehl, 
qui ,  comme  son  prédécesseur,  contribua  à  répandre 
la  réputation  de  l'École  de  Mulhouse  bien  au  delà 
des  frontières  de  la  France. 

A  i)artir  de  l'année  scolaire  i8GG-l8C7,  l'École  pia- 
lique  de  chimie  devient  l'École  supérieure,  indé- 
pendante, mais  rattachée,  comme  annexe,  à  l'École 
supérieure  des  sciences  appli(]uées. 

L'enseignement,  d'élémentaire  qu'il  était  jusque- 
là,  y  prend  l'ampleur  et  le  développement  des  cours 
des  Facultés  des  sciences.  Oulie  le  cours  public  de 
chimie  générale  et  celui  de  pbysiijue,  les  élèves 
suivent  des  cours  spéciaux  de  chimie  analytique  et 
de  chimie  industrielle. 

Le  temps  qui  n'est  pas  occniié  par  les  cours  est 
consacré  entièrement  aux  travaux  pratiques. 

La  durée  de  l'enseignement  comprend  deux 
années,  au  bout  desquelles  il  est  délivré  un  certi- 
licat  d'études  aux  élèves  ayant  passé  avec  succès  les 
épreuves  finales. 

Pendant  la  première  année,  les  élèves  apprennent 
l'analyse  qualitative  et  quantitative  et  préparent 
des  produits  chimiques  variés;  la  deuxième  année 
est  employée  à  former  de  bons  coloristes.  Étude  des 
libres  textiles, des  matières  colorantes,  blanchiment, 
teinture,  impression  des  étoffes  et  apprêts,  tel  était 
le  programme  de  celte  année. 

En  dehors  des  élèves  réguliers,  le  laboratoire 
admettait  encore  des  manipulateurs  libres,  généra- 
lement des  jeunes  gens  d'une  instruction  déjà 
avancée,  qui,  sous  la  direclion  des  professeurs,  pou- 
vaient se  livrer  à  des  recherches  personnelles. 

M.  nnsenstiehl,  ayant  quitté  l'enseignement  pour 
l'industrie,  fut  remplacé  par  .M.  Perrey  en  18G8. 

De  1806  à  1870,  il  y  avait  en  moyenne  une  ving- 
taine d'élèves  et  de  manipulateurs. 


Après  la  suppression  de  l'École  supérieure  do 
sciences  a|ipliquées  à  la  suite  de  l'annexion  de 
Mulhouse  à  l'Allemagne,  l'Ecole  de  chimie,  que  les 
industriels  de  .Mulhouse,  qui  en  comprenaient  bien 
la  haute  utilité,  ne  voulaient  pas  laisser  tomber, 
fut  constituée  comme  établissement  indépendant 
sous  le  nom  d'École  municipale  de  chimie  indus- 
trielle. Le  nombre  d'élèves  dans  les  premières 
années  après  l'annexion  avait  beaucoup  diminué 
len  1872-187:),  il  n'y  en  avait  que  7,  en  1873-1874, 
12  et  2  manipulateurs);  aussi  le  budget  ne  put  être 
équilibré  qu'à  l'aide  de  subsides  offerts  généreuse- 
ment par  les  industriels  de  la  région.  Dientôt  pour- 
tant, glace  au  dévouement  et  au  zèle  sans  bornes 
du  directeur,  M.  Goppeisrœder  (nommé  en  1872, 
ajirès  le  départ  de  M.  Perrey),  l'École  reprit  son 
ancienne  prospérité,  et  en  1879-1880  elle  ne  comp- 
tait pas  moins  de  30  élèves  et  manipulateurs. 

Par  suite  de  l'augmentation  du  nombre  des  élèves, 
les  anciens  locaux  à  l'Ecole  professionnelle  étaient 
devenus  insuflisants.  Aussi  la  Société  industrielle, 
toujours  soucieuse  de  l'intérêt  général  et  du  déve- 
loppement de  l'instruction,  songeat-elle  à  construire 
un  établissement  spécial,  tout  à  fait  à  la  hauteur 
des  exigences  de  la  science  moderne. 

Comment  se  procurer  les  fonds  considérables 
nécessaires  à  l'achèvement  de  cette  (euvre'?  La  Ville 
ne  pouvait  les  fournir.  On  songea  donc,  comme  si 
souvenlà  Mulhouse,  às'adresserà  l'initiative  privée 
des  citoyens  toujours  prêts  à  seconder  toutes  les 
institutions  utiles. 

L'espoir  de  la  Société  ne  fui  pas  trompé.  Une 
souscription  faite  parmi  les  industriels  et  les  amis 
des  sciences,  tant  à  Mulhouse  qu'au  dehors,  fournit 
les  sommes  nécessaires  et  la  construction  du  nou- 
veau bâtiment  put  être  commencée,  dès  1878,  sur 
un  terrain  cédé  gratuitement  parla  Ville.  Une  com- 
mission de  7  membres,  nommée  par  la  Société 
industrielle,  s'occupa,  de  concert  avec  le  directeur, 
M.  t'ioppelsneder,  de  l'organisation  du  nouveau 
laboratoire. 

La  conslruclion  fut  exécutée  sous  la  direction  de 
M.  Sauveslre,  de  Paris,  et  de  .M.  Mossmann,  archi- 
tecte ingénieur  de  .Mulhouse,  et  poussée  si  active- 
ment que  le  nouveau  laboratoire  [lut  être  inauguré 
en  octobre  1879. 

Dans  la  séance  du  2ii  novembre  1879,  M.  Auguste 
Lalance  rendit  compte  à  la  Société  industrielle,  au 
nom  de  la  commission  d'initiative,  des  résultats 
obtenus. 

Le  montant  de  la  souscription  s'était  élevé  à  un 
peu  plus  de  120  000  fi-.  ;  les  frais  de  construction  et 
d'aménagement  de  l'Ecole  se  sont  montés  à  environ 
toOOOOfr.(n  ;  le  délicit  de  2;;O00  fr.  aété  couvert  par 
la  Société  industrielle  au  moyen  des  arrérages  de  la 
fondation  Ibi^tfoly. 

La  nouvelle  École  de  chimieest  située  sur  le  quai 
du  Fossé,  un(!  des  plus  belles  rues  de  la  ville. 
Elle  comprenait  en  1880  un  grand  laboratoire  de 
38  places,  un  autre  plus  petit  de    10  places,  deux 

(I)  Dans  cette  somme  ne  sont  pas  compris  lâOOO  fr., 
coût  du  voùtage  du  Wolkcnbacb,  (lui  ont  été  payés  par 
la  Ville. 
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salles  de  cours,  laboratoires  parliculiers  et  cabinet 
du  directeur  et  des  professeurs,  bibliothèque,  salles 
de  collections,  cabinet  de  physique,  magasins  de 
verrerie  et  de  drogues,  diverses  pièces  consacrées  à 
des  travaux  spéciaux.  Une  grande  salle  est  affectée 
uni(iuement  aux  essais  de  teinture  et  d'impression 
et  contient  tout  le  matériel  que  comporte  ce  genre 
de  travaux:  machines  à  imprimer,  foulard,  calandre, 
machine  à  apprêter,  cuves  de  teinture,  cuisine  à 
couleure,  vaporisage,  etc.,  etc.  La  surface  totale 
utilisée  est  de  1  113  mètres  carrés,  tandis  qu'à  l'an- 
cienne École  elle  n'était  que  de  b3b. 

Une  grande  cour  qui  se  trouve  derrière  l'École 
était  réservée  en  vue  d'agrandissements  ultérieurs. 

(In  avait  formé  primitivement  le  projet  d'établir 
un  bâtiment  spécial  pourla  teinture  et  l'impression, 
et  de  faire  de  la  grande  salle  du  laboratoire  un 
amphithéâtre  destiné  aux  cours  et  conférences  pu- 
bliques, mais  on  a  dû  abandonner  cette  idée,  faute 
de  ressources  suflisantes.  Comme  nous  le  verrons 
plus  loin,  le  laboratoire  de  teinture  et  d'impression 
a  été  construit  en  1893. 

Les  collections  d'appareils  et  de  produits  chimiques, 
de  matières  colorantes  et  autres  produits  industriels, 
ainsi  que  d'échantillons  teints  et  imprimés,  sont  très 
complètes.  Elles  sont  dues  en  grande  partie  à  la 
libéralité  des  industriels,  tant  de  l'Alsace  que  du 
dehors. 

L'école  possède  uncabinet  de  physique  spécial;  en 
outre,  la  Société  industrielle  met  gracieusement  à 
sa  disposition  les  nombreux  et  beaux  appareils  pro- 
venant du  legs  Dollfus-Ausset. 

La  bibliothèque  de  l'Écolecontient  un  grand  nom- 
bre de  publications  périodiques  et  d'ouvrages  scien- 
liliques  français,  allemands  et  anglais,  qui  peuvent 
toujours  être  consultés  par  les  élèves. 

En  1880,  après  l'inauguration  du  nouveau  bâtiment, 
M.  le  professeur  Goppelsrœder,  qui  depuis  1872  avait 
dirigé  l'Ecole  avec  autant  de  sagacité  que  de  zèle  et 
de  dévouement,  résigna  ses  fonctions  de  directeur, 
pour  pouvoir  se  consacrer  entièrement  à  ses  travaux 
scienliliques.  11  a  été  remplacé  par  l'auteur  de  celte 
note, qui  se  trouve  à  la  têtede  l'Ecole  depuisce  moment. 

A  l'époque  de  l'ouverture  du  nouveau  laboratoire, 
l'École  comptait  2'.'  élèves;  depuis  ce  moment,  ce 
chiffre  s'est  rapidement  accru.  Dès  1 882,  les  48  places 
de  travail  ont  été  presque  constamment  occupées  en 
entier,  soit  par  des  élèves  réguliers,  soit  par  des 
manipulateurs  libres,  et  bien  des  fois  des  demandes 
ont  dû  être  repoussées  ou  ajournées,  faute  de  place. 

Jusqu'en  1887,  les  cours  de  l'Ecole  comprenaient 
deux  années,  la  première  consacrée  à  la  chimie 
minérale,  la  seconde  à  la  chimie  organique  el 
tinctoriale.  Aux  cours  de  chimie  ont  été  adjoints 
dès  1878  des  couis  de  physique,  et  depuis  1881'.  un 
cours  de  physique  cl  de  mécanique  industrielle, 
professé  par  M.  Wallher-Meunier. 

En  présence  du  développement  énorme  qu'a  pris 
la  chimie  dans  ces  dernières  années,  la  durée  des 
éludes  était  devenue  insuflisante;  c'est  pourquoi  le 
programme  a  compris  depuis  1888  une  troisième 
année. 

Voici  le  plan  des  cours  et  des  travaux  |)ratiques, 
tel  qu'il  existait  à  cette  époque. 

Première  année. 

Chimin  minérale,  0  heures  i)ar  semaine  (M.  Nœlling) 
comprenant,  en  deliois  des  généralités,  les  appli- 
cations de  cette  j)artie  de  la  science  à  l'industrie. 

Pendant  le  semestre  d'élé,  il  est  fait  un  cours  sur 


la  première  partie  de  la  chimie  organique,  la  série 
grosse,  4  heures  jiar  semaine,  par  M.  Wild. 

r/(i/.<ig((c,  4  heures  par  semaine  i.M.  Wild).  —  Mé- 
canique, llydrostati(iue.  .aérostatique.  Chaleur. 
Piemière  pailie  de  l'optique. 

Un  cours  com]ilet  de  chimie  analytique,  analyse 
qualitative  et  quantitative,  est  professé  par  M.  Wild. 
Ce  cours  tient  le  pas  avec  les  travaux  pratiques, 
exécutés  par  les  élèves  au  laboratoire. 

Au  laboratoire,  les  élèves  font  des  préparations  de 
chimie  minérale,  des  analyses  qualitatives  et  quan- 
titatives, tant  par  pesée  que  par  voluniétrie. 

Deuxième  année. 

Chimie  des  combinaisons  aromatiques,  4  heures  par 
semaine  (M.  Nœlting).  —  Comme  dans  le  cours  de 
chimie  générale,  il  est  tenu  compte  des  appHcalions 
industrielles,  qui  deviennent  de  jour  en  jour  plus 
importantes. 

Niysique,  3  heures  par  semaine  ^.M.  Wild).  — 
Optique,  deuxième  partie.  Électricité  et  magné- 
tisme. 

Ici,  de  même  qu'en  première  année,  le  cours  s'at- 
tache surtout  aux  parties  importantes  au  point  de 
vue  de  la  chimie. 

Chimie  anali/tique,  l  heure  par  semaine  (M.  Wild  . 
Étude  spéciale  des  mélhodes  de  l'analvse  indus- 
trielle. 

Physique  cl  mécanique  imlustriillcs,  2  heures  par 
semaine  (M.  Walther-Meunier).—  Ce  cours  com- 
prend l'étude  des  combustibles,  des  foyers,  des  gé- 
nérateurs à  vapeur,  des  machines  à  vapeur  el  à  gaz, 
des  pompes,  des  ventilateurs,  enfin  de  toutes  les 
machines  employées  dans  le  blanchiment,  la  tein- 
ture, l'impression  et  les  apprêts. 

Au  laboratoire,  les  élèves  continuent  l'analyse 
quantitative  et  s'occupent  d'analyses  industrielles. 
Us  s'initient  ensuite  à  la  préparation  de  produits  or- 
ganiques el  des  matières  colorantes. 

Troisième  année. 

Chimie  tinctoriale,  4  heures  par  semaine  (M.  Nœl- 
ting  . —  Ce  cours  comprend  l'étude  des  fibres  textiles, 
du  blanchiment,  des  principes  généraux  de  la  tein- 
ture et  de  l'impression,  des  matières  colorantes 
tant  artificielles  ([ue  naturelles  el  de  leur  applica- 
tion sur  les  libres,  dans  les  diverses  conditions. 

Au  laboratoire,  les  élèves  s'occupent  de  prépara- 
tions plus  difficiles,  d'analyses  industrielles,  d'essais 
de  préparation  de  matières  colorantes,  de  leinture 
et  d'impression,  et  quelques-uns  des  plus  avancés 
font  des  recherches  originales,  sous  la  direction  des 
professeurs. 

La  situation  de  l'École  dans  un  centre  éminem- 
ment industi'iel,  et  le  concours  du  conseil  de  per- 
fectionnement el  du  comité  de  chimie  de  la  Société 
industrielle,  permettent  aux  professeurs  de  mainte- 
nir les  cours  toujours  au  niveau  des  progrès  indus- 
triels les  plus  récents. 

En  dehors  des  élèves  réguliers,  l'École  admet  des 
manipulateurs  libres,  qui  peuvent  travailler  au  la- 
boratoire et  suivre  les  cours  de  leur  choix.  Ce  sonl 
en  général  de»  chimistes  déjà  avancés,  ayant  fait 
des  études  de  chimie  générale  à  d'autres  Ecoles,  et 
qui  viennent  à  Mulhouse  pour  s'occuper  plus  parti- 
culièrement de  l'étude  des  matières  colorantes  et  de 
leurs  applications,  ou  se  livrer  à  des  recherches 
scientifiques  originales. 

Les  jeunes  gens  voulant  entrer  à  l'Ecole  comme 
élèves  réguliers   doivent    présenter   des  certificats 
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constatant  qu'ils  possèdent  les  connaissances  néces- 
saires pour  piiuvoir  suivre  les  cours  avec  profil  (bac- 
calauréat es  sciences  ou  moderne,  malurité  d'un 
gymnase  ou  d'une  école  réale,  etc.)- Ceux  (|ui  ne 
possèdent  pas  ces  titres  sont  soumis  à  lui  examen 
d'admission. 

Le  travail  et  les  pro!,'rès  des  élèves  sont  contrùlés 
par  des  répétitions  [leiidanl  la  durée  du  semcslro,  el 
par  des  examiMis  semeslricls  cl  de  lin  d'année,  (|tii 
se  passent  devant  le  conseil  de  surveillance.  Pour 
élre  promu  d'une  année  à  l'autre,  l'élève  doit  avoir 
une  moyenne  suflisante.  A  ceux  qui  ont  terminé  la 
troisième  année  avec  succès,  il  est  délivré  un  dipk'nnc. 
Les  notes  obtenues  pendanl  l'année  eiilière  comp- 
tent aussi  bien  pour  les  examens  de  iiassafre  que 
])()ur  le  diplôme.  Les  manipulalcurs  libres  ne  prennent 
point  pari  aux  examens. 

L'École  est  une  inslihilion  municipale  ;  les  profes- 
seurs sont  nommés  par  le  maire,  d'accord  avec  le 
président  de  la  Société  industrielle  et  confirmés  par 
le  gouvernement;  elle  est  jilacée  sous  le  haut  pa- 
tronage de  ladite  Société,  qui  lui  prête  son  appui 
moral  et  lui  consacre  une  somme  annuelle  de 
4. '100  francs,  provenant  de  la  l'ondalion  ll.vfl'ely. 

Le  personnel  enseignant  se  composait,  jusqu'en 
1800, d'un  directeur,  professeur  de  chimie,  M.  Xœl- 
ting;  d'un  professeur  de  |)hysique  et  de  chimie 
analytique,  M.  \Vibl  ;  d'un  ])rol'esseur  de  physique 
el  mécanique  industrielles,  M.  \Yalther-Meunier,  et 
de  deux  assistants. 

En  1890,  on  y  a  encore  ajouté  un  cours  de  minéra- 
logie et  de  cristallographie  professé  par  M.  Becken- 
kamp.  Les  travaux  pratiques  s'exécutent  sous  la 
direction  des  professeurs  et  des  assistants.  Le  ser- 
vice du  laboratoire  est  assuré  par  un  surveillant  du 
matériel  et  quelques  domestiques. 

Les  études  de  l'Kcole  sont  dirigées  par  un  conseil 
de  surveillance  et  de  |)erfei'lionnement,  nommé  sur 
la  iiroposilion  de  la  Société  industrielle. 

La  rétribution  scolaire  payée  par  les  élèves  est  de 
800  fi-ancs  par  an  pour  les  Alsaciens-Lorrains, 
900  francs  pour  les  .\llemands  et  12i)0  francs  pour  les 
étrangers. 

Pour  les  manipulateurs,  elle  est  de  100  francs, 
112  fr.  îjO,  l.n  fr.  30  par  mois,  sans  que  toutefois 
on  puisse  s'inscrire  pour  moins  de  trois  mois. 

Les  personnes  ne  travaillant  pas  au  laboratoire 
sont  admises  aux  coins  (>n  payant  2b  francs  par 
coins  et  |iar  semestre.  La  rétribution  pour  le  labo- 
ratiiire  est  plus  élevée  qu'elle  ne  l'est  généralement 
dans  les  laboratoires  français,  allemands  et  suisses, 
([ui  ont  d(?  fortes  subventions  gouvernementales  ;  re- 
pendant, le  taux  [jaraitra  moins  fort  si  l'cm  tient 
compte  de  ce  <iue  tous  les  appareils  et  les  proiUiils, 
à  l'exception  des  dissolvants,  sont  fournis  gratuite- 
ment aux  élèves,  qui  ne  payent  que  laçasse.  Dans  la 
plupart  des  autres  laboratoires,  les  étudiants  sont 
tenus  à  se  fournir  de  tout  eux-mêmes,  ce  qui  peut 
occasionnerune  dépense  su|qilémentaire  de  iilusieurs 
centaines  de  francs  par  semestre. 

Les  frais  de  l'Ecole  sont  couverts  en  partie  par  les 
rétributions  des  élèves  et  manipulateurs  ;  le  surplus 
est  payé  par  la  Ville.  La  subvention  municipale,  (pii 
était  autrefois  de  11000  francs,  a  été  portée,  par 
suite  des  dépenses  nécessitées  par  le  développement 
de  l'Ecole,  à  IG  000  francs.  Grâce  à  une  subvention 
de  l'État,  elle  a  pu  être  abaissée  à  13  125  francs  à 
partir  de  1894. 

Le  nombre  total  des  élèves  et  manipulateurs  qui 
ont  fréquenté  l'Ecole  depuis  sa  réouverture  jusqu'en 


1888  a  été  de  300,  dont  environ  une  centaine  d'Alsa- 
ciens et  à  peu  près  70  Français.  Depuis  ce  temps,  la 
proportion  des  Alsaciens  a  toujours  augmenté. 

.V  première  vue,  on  pourrait  s'étonner  du  nombre 
relativement  restreint  des  Alsaciens,  mais  il  faut 
tenir  compte  de  ce  que,  parmi  les  Fiançais  et 
les  Suisses,  il  y  a  un  très  grand  nombre  déjeunes 
gens  d'origine  alsacienne  ou  même  mulhousienne. 
A  piM'tir  de  la  rentrée  de  1888,  les  cours  qui,  jus- 
qu'alors, se  faisaient  en  français,  ont  di'i,  |)ar  ordre 
des  autorités,  être  professés  en  allemand.  Le  per- 
sonnel enseignant  possédant  cette  langue,  aucun 
changement  de  personne  n'a  été  nécessité,  mais  la 
fréquentation  di'  l'Ecole  a  légèrement  diminué;  le 
nombre  des  élèves  el  manipulateurs  est  tombé  de 
'iS  à  42.  La  pro|)orlion  des  Alsaciens  el  Français  est 
lestée  la  mémo,  celle  des  Allemands  a  un  peu 
augmenté,  les  Italiens  el  les  Espagnols  ont  fait  com- 
plètement défaut. 

Avec  l'année  1889,  l'Ecole  a  toutefois  repris  sa 
marche  ascendante  ;  toutes  les  48  places  ont  été  de 
nouveau  occupées  et  en  1890  on  a  aménagé  G  places 
nouvelles,  ce  qui  permetlait  d'admettre  au  labora- 
toire K4  travailleurs. 

C.et  te  augmentation  était  pourtant  insuffisante,  car, 
dès  l'année  suivante,  on  fut  obligé  de  refuser  des 
élèves,  faute  de  place,  et  la  Société  industrielle 
accueillit  favorablement  l'idée  d'agrandir  l'Ecole  par 
de  nouvelles  constructions. 

Les  bâtiments  de  l'École  de  chimie,  établis  par  la 
souscription  mentionnée  ci-dessus,  étaient  propriété 
de  la  Société  industrielle,  tandis  que  le  terrain  appar- 
tenait à  la  ^'ille,  el  avait  été  cédé  gratuitement,  à 
litre  provisoire,  pour  20  ans.  En  1893,  la  Société  se 
rendit  acquéreur  do  ces  terrains  et  y  construisit  un 
nouveau  bâtiment  composé  d'un  rez-de-chaussée  et 
d'un  étage.  Au  rez-de-chaussée  furent  aménagés 
une  vaste  salle,  destinée  aux  essais  de  teinture  et 
d'impression,  et  un  cabinet  de  minéralogie;  au  ]ire- 
mier  une  salle  de  cours  pour  la  i)liysi(iue  el  des 
laboratoires  de  physique  et  de  physico-chimie.  En 
même  temps,  une  grande  annexe  fui  ajoutée  à 
l'ancien  bâtiment  et  divers  remaniements  y  furent 
ellcclués,  de  manière  à  en  rendre  les  dispositions 
|)lus  pratiques. 

Les  dépenses  de  construction  el  d'aménagement, 
ainsi  (jue  l'achat  des  appareilslesplus  indispensables, 
absorbèrent  plus  de  100  000  fr.  dette  somme  fut 
encore  fournie  par  des  souscriptions  volontaires, 
auxquelles  le  gouvernement  d'Alsace-Lorrainc  con- 
tribua pour  2i)b00  fr.,  par  les  arrérages  de  la  fonda- 
tion Ha'ITely  et  le  prix  Daniel  Dollfus,  îlOOO  francs, 
que  la  Société  a  bien  voulu  décerner  à  l'École 
en  1896. 

L'outillage  nécessaire  à  l'enseignement  de  la  phy- 
sique est  cependant  encore  loin  d'être  suffisant,  et  il 
faut  espérer  que  dans  l'avenir  il  se  trouvera  encore 
de  généreux  donateurs  pour  le  compléter. 

Le  nombre  des  places  de  travail,  par  suite  de  ces 
agrandissements, al  teignit  Gi;  elles  turent  immédiale- 
ment  occupées. 

Avec  le  nombre  toujours  augmentant  délèves,  le 
personnel   n'était  plus  à  même  de  suffire  à  l'ensei- 
gnomenl  et  il  a  fallu  l'augmenter.  En  1893,  on  créa 
une  place  diî  professeur  de  physique  et   de  minéra- 
logie,    attachée    complètement     à    l'Ecole,     dont  /' 
M.  Bcckenkanip  fut  le  titulaire.  Après  la  nomination   / 
de  celui-ci    à   riniversité  de  Wurtzbourg,   elle    fut  ' 
confiée  à  M.  Osann. 
En  môme  temps,  le  cours  de  chimie  minérale  fut 
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attribué  à  M.  Wilil,  qui  dirige  maintenant  d'une 
manière  complète  les  éludes  des  élèves  de  première 
année. 

En  1897,  enfin,  Teuselirnenient  de  la  chimie  orga- 
nique générale  fut  dévolu  à  M.Rupe,  dont  le  succes- 
seur depuis  1899  est  .M.  Labhardt.  Un  cours  de  droit 
industriel  est  professé  depuis  1894  par  M.  Dietz, 
avocat  et  secrétaire  de  la  Chambre  de  commerce. 
Le  personnel  enseignant  se  compose  maintenant  du 
directeur,  M.  Nœlliuir.  de  trois  professeurs, 
MM.  Wild,  Osannet  Labhardt,  tous  occupés  exclusi- 
vement à  rÉcole  et  cliargés  aussi  de  la  direction 
des  laboratoires:  à  eux  se  joignent  les  professeurs 
de  physique  industrielle  et  de  droit  qui  viennent 
seulement  donner  leurs  cours  à  l'Ecole. 

11  y  a  en  outre  trois  assistants,  un  économe  et 
quelques  domestiques.  Le  tableau  ci-joint  donne  le 
programme  des  cours  pour  l'année  scolaire  1899-1900. 

La  durée  réglementaire  des  études  est  toujours  de 
trois  ans,  mais  on  recommande  aux  élèves  de  con- 
sacrer encore  une  quatrième  année  à  des  recherches 
originales  au  laboratoire.  Depuis  1882,  40  jeunes 
gens  ont  présenté  avec  succès  des  thèses  de  doctorat 
aux  Universités  de  Bàle,  Zurich  et  Berne. 


PLAN  DES  ETUDES   POUR  L'EXERCICE  1899-1900 

PREMIÈRE  AX.NÉE. 

Semestre  d'hiver. 

Chimie  minérale 4  h.pars«ain(,M.  Wild. 

—  analytique  qualitative.  Ch.      —        M.  Wild. 
Physique,  pesanteur,  méca- 
nique   4  h.      —        M.  Wild. 

Travaux  de  laboratoire  : 
cliimie  minérale,  analyse 
qualitative ,35  h.      —        .M.  Wild. 

Setnfsire  (Télé. 

Chimie  minérale 6  h.  p»r  semaiof.  .M.  Wild. 

—  analytique  quantita- 

tive      ?h.      —        M.  Wild. 

Physique,  chaleur 4  h.      —        M.  Wild. 

Travaux  de  laboratoire  :  chi- 
mie minérale,  analyse  qua- 
litative, et  commencement 
de  l'analyse  quantitative.  43  h.      —        .M.  Wild. 

DEIÏIÈME  AXXtE. 

Semestre   d'hiver. 

Chimie  organique  générale..     4  h.  parsemaim,  M.  Labiurdt. 

Physique,  électricité 4  h.      —        .M.  Osanx. 

Analyse  des  produits  em- 
ployés dans  l'industrie. . .     2  h.      —        .M.  Wild. 

Physique  industrielle 4  h.      —        .M.  Wai.theh- 

AIei'.meb. 

Minénlogie ."î  h.      —        M.  Osak.\. 

Travaux  de  laboratoire  : 
aualyse  gravimélrique  et 
voluiuétrique  avec  appli- 
cation spéciale  aux  pro- 
duits iDdustriels .31  h.      —        M.  Wild. 

Semestre  d'été. 

Chimie  organique  générale..     4  h.  |iar!fm,iiiio,.M.  LAtiiiAnDT. 

Physique,  acoustique,  opti- 
que      4  h.      -        .M.  Osaxk. 

.Minéralogie  ,  cristallogra- 
phie :  exercices  pratiques.     ,3  h.      —        M.OsANN. 

Travaux  de  laboratoire  :  pré- 
paration de  chimie  orga- 

^'T^e \..  44h.      -        M.M.  NfCLTiNO 

et  Labha(u>t. 


TROISIÈME  AXXtE. 

Semestre    d'hiver. 

Chimie  organique,  spéciale- 
ment au  point  de  vue  de 
ses  applications  indus- 
trielles      4  h.  par Sf maitf .  M.  Nicltixg. 

Fibres  textiles,  blanchiment, 
teinture,  impression,  ma- 
tières colorantes 4  h.       —         M.  NOELTIXG. 

Chapitres  spéciaux  de  chi- 
mie théorique 1  h.      —        .M.  Labhardt. 

Droit  industriel 1  h.      —        M.  Dietz. 

Travaux  de  laboratoire  :  pré- 
parations de  chimie  orga- 
nique, analyse  organique, 
préparations  de  matières 

colorantes 31  h.      —       SIM.  Noeltixg 

et  Labbahdt. 

Manipulations  de  phyàque.    4  h.      —       M.  Osann. 

Semestre  d'été. 

(^imie  organique,  spéciale- 
ment au  point  de  vue  de 
ses  applications  indus- 
trielles      2  h.  parseniaint, M.  Nccltixg. 

Fibres  textiles,  blanchiment, 
teinture,  impression,  ma- 
tières colorantes C  h.       —  M.  NûELTIXG. 

Chapitres  spéciaux  de  chi- 
mie théorique 1  h.      —        M.  Labhardt. 

Droit  industriel 1  h.      —        M.  Dietz. 

Travaux  de  laboratoire  : 
préparations  de  chimie 
organique,  analyses  orga- 
niques, préparations  de 
matières  colorantes,  tra- 
vaux pratiques  de  tein- 
ture et  d'impression.  Ex- 
cursions et  visites  d  usines 
sousladirecliondeM.M.les 

professeurs 39  h.      —        MM.  Nceltlm. 

et  Labhariit. 

Manipulations  de  physique,     4  h.      —        M.  Osakx. 

OIATBIÈSIE   .tNKÊE- 

Laboratoire,  —  Hiver,  49  heures,  été  55  heures  par  se- 
maine. —  Recherches  originales,  sous  la  direction  du 
directeur  et  des  professeurs. 

Le  nombre  des  mémoires  sortis  du  laboratoire  de 
Mulhouse  depuis  18tio,  époque  à  laquelle  il  fut  adapté 
aux  recherches  scientifiques,  est  considérable.  Nous 
croyons  pouvoir  dire,  sans  être  taxés  d'outrecui- 
dance, que  le  travail  accompli  ici  dépasse,  en  étendue 
et  en  valeur,  celui  de  plus  d'une  Faculté  ou  Lni- 
versité. 

De]iuis  1893,  le  gouvernement  d'Alsace-Lorraine 
donne  à  l'École  une  subvention  de  COOO  :  marks  la 
subvention  de  la  \illc  est  de  lOliOO  marks  :  la  Société 
industrielle  lui  consacre  les  revenus  de  la  fondation 
liietffly,  soit  3  600  marks.  L'École  reçoit  donc  en  tout 
20 100  marks  :fr.  25  lâii)  de  subsides  ;  le  surplus  des 
dépenses,  qui  s'élèvent  à  environ  07  000  marks 
(fr.  83  750),  est  couvert  par  les  rétributions  des  élè- 
ves. Les  excédents  des  recettes  sur  les  dépenses  sont 
mis  dans  un  fonds  de  prévoyance  et  de  réserve, 
destiné  à  couvrir  un  déficit  éventuel  et  à  compléter 
le  matériel  et  les  collections. 

En  examinant  le  programme  des  cours  et  des 
exercices  de  laboratoire,  on  voit  que  nous  tenons  à 
donner  à  nos  élèves  une  instruction  théorique  très 
approfondie  et  très  générale.  Ce  n'est  qu'en  Iroi- 
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siùme  et  quatrième  année  qu'ils  se  spécialisent.  Ce 
système,  diirérenl  de  celui  d'écoles  similaires,  où 
l'on  commence  à  s'occuper  beaucoup  pins  lût  des 
applications,  en  négligeant  (pieli|ue  peu  la  théorie, 
nous  a  donné  d'excellents  lésultats.  Aucun  de  nos 


anciens  élèves,  devenu  praticien,  n'a  jamais  re- 
gretté le  temps  consacré  aux  études  purement, 
théoriques,  et  nous  croyons  rendre  service  à  tous 
nos  jeunes  gens  en  tenant  notre  enseignement  tou- 
jours à  la  hauteur  des  théories  les  plus  modernes. 


LIVRES  ET  PROCEDES   DE  TEINTURE 

Par  M.  O.  PIEQUET. 


DKS   ROL'GES  SUR  COTOX  {Suile\ 

Si  l'on  met  en  parallèle  d'une  part  les  nom- 
breux procédés  de  teinture  en  rouge  turc  décrits 
dans  les  ouvrages  de  teinture  du  commence- 
ment du  xix''  siècle,  d'autre  part  le  nomlire  très 
restreint  des  teinturiers  renommés  pour  ce 
genre  de  teinture,  il  faut  en  tirer  cette  con- 
séquence que  ces  procédés  étaient  ou  mal 
décrits,  ou  mal  appliqués.  Nous  pensons  qu'ils 
étaient  à  la  fois  mal  décrits  et  mal  appliqués. 

Nous  avons  eu  plus  d'une  fois  à  faire  remar- 
quer, dans  le  courant  de  cette  étude,  combien, 
à  des  auteurs  étrangers  à  la  pratique  d'une 
industrie,  il  était  diflicile  de  recueillir  des  ren- 
seignements précis.  Dans  la  teinture  en  rouge 
turc,  où  la  nature  de  l'eau,  la  composition 
même  de  la  garance,  jouent  un  rùh;  important, 
un  procédé  excellent  dans  une  région  pouvait 
donner  dans  une  autre  des  résultats  incomplets. 

Dumas  lui-même  (IS-'iG)  dit  :  «  .Vujourd'hui 
l'on  possède  dos  méthodes  sûres,  quoit[ue  plus 
simples,  qui  donnent  des  résultats  presque 
constants.  »  [Précis  de  /'/!>•<  de  la  Teinture, 
p.  402  .  Ce  presque  détonne  quelque  peu  dans  un 
ouvrage  scientifique;  il  est  vrai  que  les  procé- 
dés dont  il  est  question  étaient  tout  empiriques. 
Nous  ne  reproduirons  pas  tout  au  long  la  des- 
cription des  opérations  indiquées  par  Dumas; 
nous  ne  retiendrons  que  les  considérations  sui- 
vantes et  le  résumé  qui  suit  : 

«  La  fabrication  des  fonds  rouges,  dits  .4fi(//7'- 
nople,  est  très  longue  et  fort  dispendieuse. 

«  Ce  qui  distingue  cette  fabrication,  c'est  le 
mordant  gi'as  que  l'on  donne  aux  toiles,  et  Yen- 
gallage  auquel  on  les  soumet. 

«  Le  mordant  gras  n'est  autre  chose  qu'une 
huile,  à  laquelle  on  ajoute  une  faible  dose 
d'alcali  pour  la  rendre  émulsive,  et  qui  déter- 
mine ainsi,  sans  doute,  une  pénétration  plus 
complète  de  la  matière  huileuse  dans  le  tissu. 
Comme  cette  action  ne  se  passe  qu'en  vertu 
d'une  assez  faible  affinité,  on  ne  peut  la  pro- 
duire que  graduellement,  et  en  multipliant 
beaucoup  les  opérations. 

«  Quant  à  l'engallage,  on  ne  sait  guère  com- 
ment il  agit;  mais  l'expérience  a  appris  qu'il 
était  utile. 

«  On  a  reconnu  que  les  toiles  écrues  donnent 
de  plus  belles  nuances  que  celles  qui  ont  reçu  le 
blanchiment  ordinaire.  Le  coton  d'Egypte  parait 
aussi  plus  favorable  pour  ce  genre  de  teinture. 


u  Les  opérations  d'avivage  ont  pour  ol)jet  de 
dissoudre  la  matière  colorante  fauve  de  la 
garance,  et  do  mettre  à  nu  la  couleur  rouge. 
Elles  consistent  surtout  à  soumettre  les  tissus  à 
l'action  de  la  lumière,  dos  alcalis,  du  savon  et 
du  deutochlorure  d'étain.  C'est  à  la  pratif[ue 
seule  et  aux  essais  multipliés  des  fabricants, 
que  l'on  doit  les  procédés  maintenant  en  usage  ; 
mais  ils  varient  encore  beaucoup  d'une  fabrique 
à  l'autre,  et  l'on  est  loin  d'être  d'accord  sur 
ceux  qui  présentent  les  meilleurs  résultats. 

<(  Quelques  fabricants  n'ont  pas  encore 
renoncé  à  l'emploi  du  sang  de  bœuf  et  de  la 
bouse  de  vache. 

«  On  fait  subir  au  coton  la  série  des  o[)éra- 
tions  suivantes  : 

«  1°  Décreusage  de  la  toile  ou  du  colon; 

«  2"  Un  premier  huilage,  au  moyen  d'un 
bain  savonneux,  formé  avec  une  dissolution  de 
soude  et  de  l'huile  tournante. 

<i  Un  second,  un  troisième  et  un  quatrième 
huilage  exécutés  de  la  même  manière. 

«  On  effectue  un  cinquième  huilage  avec  le 
résidu  du  quatrième,  en  ajoutant  pour  chaque 
pièce  de  calicot  une  pinte  d'eau.  Un  sixième, 
un  septième,  un  huitième  et  un  neuvième  hui- 
lage se  font  de  la  même  manière. 

«  Après  chaque  huilage,  l'étoffe  est  soumise 
à  un  séchage  intermédiaire,  à  la  température 
de  W". 

«  Repos  plus  ou  moins  prolongé  ; 

«  3"  Dégraissage.  Immersion  de  six  à  douze 
heures  dans  une  eau  alcaline  à  To"  de  lempéra- 
ture  ; 

«  4°  Passage  dans  un  bain  de  noix  de  galle 
et  d'alun. 

«  Bousage ; 

«  o°  Teinture  en  garance  à  100°.  Nouveau  pas- 
sage dans  le  bain  de  noix  de  galle  et  alun. 
Deuxième  teinture  en  garance. 

<'  0°  Avivage  par  l'exposition  sur  pré  et  une 
ébuUilion  de  dix  à  douze  heures  dans  une  chau- 
dière fermée  contenant  une  dissolution  de 
soude,  de   savon   et   de  deutochlorure  d'étain. 

«  Ce  dernier  traitement  se  répète  deux  ou 
trois  fois.  » 

Dumas  termine  son  chapitre  du  Rouge  d'An- 
drinople  par  un  «  Compte  de  revient  »  que 
nous  ne  reproduirons  pas  ici,  bien  qu'il  soit 
assez  curieux,  surtout  au  point  de  vue  de  la 
précision  des  chilTres.  Le  prix  de  revient  de  la 
pièce  de  22  aunes  1/2  (27   mètres)  ressort   à 
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9  fr.  77  c.  1/i.  Ce  quart  de  cenlime  nous  parait 
bien  risqué  dans  un  traitement  qui  comprend 
une  quarantaine  d'opérations... 

Nous  croyons  que  la  première  description 
exacte  et  complète  de  la  teinture  en  rouge  d'An- 
drinople  est  celle  donnée  par  Perso/,  (I).  Celte 
description,  qui  contient  à  la  fois  l'iiistorique, 
la  théorie  et  la  pratique  de  la  teinture  en  ruujj,e 
turc,  est  accompagnée  de  plusieurs  échantillons 
représentant  les  états  successifs  du  tissu,  el 
forme  un  des  plus  intéressants  chapitres  du 
remarquable  ouvrage  de  Perso/.. 

Nous  ne  reproduirons  pas  ici  cet  important 
travail  que  tous  nos  lecteurs  connaissent  cer- 
tainement. 

L'étude  plus  approfondie  des  propriétés  des 
sels  d'alumine  et  des  conditions  de  leur  disso- 
ciation en  présence  du  la  libre  textile  a  permis 
de  simplifier  les  opérations  de  la  teinture  en 
rouge  ;  en  même  temps,  la  nécessité  de  dimi- 
nuer les  prix  de  revient  devenait  de  plus  en 
plus  pressante  et  attirail  l'attention  des  teintu- 
riers jusqu'alors  moins  limités  par  les  prix. 

Notre  vénéré  collègue,  M.  Charles  Gros- 
Itenaud,  a  donné,  dans  ce  journal  même,  une 
remarquable  série  de  renseignements  sur  les 
transformations  qu'a  subies  la  teinture  en  rouge; 
dès  1807,  son  rouge  à  l'aluminate  de  soude, 
obtenu  en  quelques  jours,  réalisait  un  progrès 
considérable  sur  les  procédés  couramment  sui- 
vis ;  l'emploi  des  huiles  solubilisées,  sulfoléates, 
sulforicinates,  etc.,  si  bien  réglé  par  Horace 
Kœchlin,  a  contribué,  puissamment  aidé  par  la 
découverte  à  peu  près  contemporaine  de  l'ali- 
/.arine  artificielle,  à  faire  de  la  teinture  en 
rouge  turc  une  fabrication  accessible  à  tous. 

Il  nous  semble  intéressant  de  mentionner  ici 
que  les  procédés  Gros-Renaud  et  Horace 
Kœchlin,  bien  que  très  différents  dans  leurs 
détails,  avaient  un  point  commun  de  la  plus 
haute  importance  :  le  vaporisage,  emprunté  à 
l'impression  par  la  teinture,  et  devenu  si  fécond 
en  api)lications  utiles.  Nos  lecteurs  pourront 
consulter  avec  fruit  sur  ce  sujet  le  petit  ouvrage 
si  substantiel  et  si  clairement  condensé  de 
M.  Prud'homme  (2).  Nous  résumerons  en  quel- 
ques lignes  les  procédés  actuellement  suivis  :  on 
a  abandonné  la  garance  et  ses  dérivés  (garan- 
cine,  tlour  de  garance),  sauf  pour  certaines  tein- 
tures où  l'on  demande  une  résistance  exception- 
nelle au  blanchiment.  Le  coton  blanchi,  ou 
simplement  debouilli,  suivant  la  vivacité  de 
nuance  exigée,  est  passé  une  ou  plusieurs  fois 
dans  une  dissolution  d'huile  pour  rouge,  séché, 
mordancé  en  alumine  (acétate,  sulfate  neutra- 
lisé, nitrate,  etc.),  puis  dégommé  après  ou  sans 
séchage,  teint  en  alizarine  et  vaporisé.  Pour  les 
nuances  communes,  le  vaporisage  est  remplacé 
par  une  ébullition  plus  ou  moins  prolongée  dans 
le  bain  de  teinture.   Le  coton  est  quelquefois 

(I)  J.  Persoz,  Trailé  théorii/ue  el  pratique  df  iiMi'rcs- 
sion  des  lissus.  Paris,  1846,  p.  I7.'îà214. 
{■i)  l'ruJ'Iioinme,  reiiilurectiinjjrcsniun.G.  Masson,  ISIJl. 


stannaté  avant  d'être  huilé  ;  on  donne  aussi  sou- 
vent un  huilage  entre  la  teinture  et  le  vapori- 
sage ;  le  vaporisage  est  dans  certains  cas  suivi 
ou  remplacé  par  un  avivage  au  savon  pur  ou 
additionné  de  sel  d'étain.  Le  dosage  de  la  chaux 
dans  le  bain  de  teinture  est  très  important  ;  on 
obtient  des  résultats  excellents  et  constants  en 
employant  de  l'eau  pure  à  laquelle  on  ajoute  la 
proportion  exactement  nécessaire  de  sel  de 
chaux  (chlorure  de  calcium). 

Il  n'y  a  plus  le  moindre  secret  de  fabrication 
dans  la  teinture  en  rouge  à  l'ali/.arine  :  il  n'en 
est  pas  moins  vrai  que  certaines  maisons  de 
teinture  le  réussissent  mieux  que  d'autres.  Cela 
tient  à  l'étude  métiiodique  el  complète  qu'elles 
ont  dû  faire  de  toutes  les  opérations  de  détail, 
dont  aucune  ne  doit  être  négligée,  L'n  vieux 
teinturier  en  rouge,  particulièrement  hai)ili\ 
nous  disait  que  tout  le  secret  d'une  fabrication 
parfaite  peut  se  résumer  dans  les  courts  pré- 
ceptes suivants  :  «  Eviter  le  fer  dans  l'eau  et  le 
mordant,  pousser  les  séchages  à  fond  et  les  faire 
suivre  toujours  d'une  exposition  à  l'air  pour 
rafraîchir  le  coton.   » 

La  teinture  en  rouge  à  la  garance  ou  ;i  l'ali- 
zarine  est  celle  qui  a  eu  le  moins  de  concur- 
rence à  redouter  lors  de  l'apparition  des  cou- 
leurs artificielles.  L'ali/.arine  s'est  substituée 
tout  naturellement  à  la  garance,  mais  il  est  évi- 
dent que  le  rouge  à  l'alizarine  peut  tout  aussi 
bien  s'appeler  rouge  turc  ou  rouge  d'.Vndrino- 
ple  que  le  rouge  à  la  garance,  puisque  la  ma- 
tière colorante  qui  les  produit  est  chimique- 
ment identique.  Quant  aux  dérivés  de  l'aniline, 
ils  ont  été  longtemps  avant  de  donner  une 
matière  colorante  vraiment  rouge.  Il  est  vrai 
qu'ils  se  sont  amplement  dédommagés  de- 
puis... La  fuchsine,  malgré  son  nom  de  ronge 
d'aniline,  n'a  pas  de  rapport  avec  le  rouge  de 
garance.  On  était  arrivé,  par  des  mélanges,  à 
donner  le  Ion  du  rouge  turc,  mais  le  prix  assez, 
élevé  des  couleurs  composées  (safranino  avec 
phosphino  ou  auramine,  par  exemple)  n'était 
pas  suffisamment  justifié  par  la  solidité  des 
teintes  obtenues,  et  leur  emploi  a  toujours  été 
très  restreint  dans  l'industrie  sérieuse. 

Les  ponceaux  de  tous  les  genres,  qui  ont 
trouvé  si  rapidement  d'importants  débouchés 
dans  la  teinture  de  la  laine,  n'ont  guère  servi 
sur  coton  qu'à  remplacer  les  anciens  rouges 
au  brésil  et  les  grenats  au  santal,  mais  ces 
teintes  dépourvues  de  solidité  ne  peuvent  ser- 
vir que  pour  des  articles  tout  à  fait  grossiers, 
ou  pour  certains  tissus,  plut(')t  "  pei»its  »  que 
<i  teints  »,  ne  devant  jamais  être  lavés. 

Il  n'existe  pas  jusqu'à  présent  de  couleur 
rouge  basique  simple  donnant  la  nuance  pon- 
ceau  sur  coton,  mais  depuis  1.S82,  époque  où 
le  ronr/e  Congo  lit  son  apparition,  c'est  par  cen- 
taines que  l'on  pourrait  compter  les  matières 
colorantes  rouges  plus  ou  moins  brillantes  et 
plus  ou  moins  solides  que  le  teinturier  sur  coton 
a  maintenant  à  sa  disposition. 


O.  PIEQUET.  —  LIVRES  ET  PROCÉDÉS  DE  TEINTURE. 


Les  congos  avec  leurs  diverses  modifica- 
tions, les  iicnzo-purpurines,  le  rouge  de  Saiul- 
Di'iiis,  Técarlale  diamine,  les  rouges  diamine 
el  oxydiamine,  les  rouges  Columliia,  chloran- 
linc,  les  roses  Érica,  etc.,  etc.,  se  fixent  diree- 
lemenl  sur  la  fibre  en  bain  alcalin  et  donnent 
une  teinture  sinon  solide,  du  moins  vive  et 
économique:  on  les  emploie  encore  en  qa;in- 
lilés  considérables,  malgré  la  concurrence  qui 
leur  a  été  faite,  surtout  au  point  de  vue  de  la 
solidité,  par  les  rouges  produits  directement 
sur  la  fibre,  tels  que  le  rouge  de  primuline  et  \<' 
rouge  de  paranilraniline. 

Le  genre  de  teinture  diffère  nolalilemeul 
pour  ces  deux  derniers  rouges.  Le  rouge  de 
primuline  s'obtient  en  deux  temps  :  le  coton 
est  d'abord  teint  en  primuline  (appelée  aussi 
carnotiue,  polychromine,  thiocliromogène)  il), 
comme  s'il  s'agissait  d'une  couleur  directe 
ordinaire,  c'est-à-dire  avec  addition  de  savon, 
phosphate  ou  silicate  de  soude,  puis  on  diazote 
à  froid  dans  un  bain  de  nitrite  de  soude  et  acide 
sulfurique  ou  chlorhydriquc,  et  enfin  on  déve- 
loppe en  [i-naphtol. 

Dans  le  rouge  de  paranilraniline,  le  colon 
imprégné  de  fi-naphtolate  do  soude  est  séché 
el  développé  en  diazo  de  paranitraniline. 

Les  lecteurs  de  la  Revue  générale  des  matières 
colorantes  ont  eu  sur  cette  teinture  des  rensei- 
gnements dont  l'étendue  et  la  haute  valeur  théo- 
rique cl  pratique  nous  dispensent  de  plus  longs 
détails.  Il  est  probable  d'ailleurs  que  le  dernier 
mot  n'est  pas  dit  sur  ces  intéressantes  fabri- 
cations; le  rouge  de  paranitraniline,  qui  con- 
currence déjà  très  sérieusement  les  rouges 
d'ali/arine  à  cause  de  son  prix  notablement 
moins  élevé,  de  la  rapidité  de  la  fabrication,  de 
la  beauté  de  la  nuance,  semble  appelé  à  pren- 
dre une  place  prépondérante  dans  la  consom- 
mation; il  rend  aussi  de  précieux  services  dans 
l'impression,  par  la  docilité  avec  laquelle  il  se 
prèle  aux  genres  les  plus  variés,  impression 
directe,  réserves,  enlevages,  couleurs  conver- 
sion, dont  la  Ili'vw  f/rnérale  a  publié  de  nom- 
breux exemples  illustrés  d'échantillons  dont  il 
n'est  pas  besoin  de  faire  l'éloge. 

Les  intéressants  travaux  de  notre  regrellé 
ami  Horace  Kœchlin,  dont  la  Revue  a  égale- 
ment eu  la  primeur,  montrent  que  l'on  peut 
augmenter  notablement  la  résistance  à  l'air  du 
rouge  de  paranilraniline,  qui  arrivera  un  jour,  il 
est  permis  de  l'espérer,  au  même  degré  de  soli- 
dité que  les  rouges  les  plus  estimés. 

Nous  dirons  peu  de  chose  des  roses  sur  coton  ; 
le  rose  à  l'ali/.arine  est  simplement  une  coupure 
du  rouge  ;  la  force  du  mordant,  qui  est  géné- 
ralement de  l'acétate  d'alumine,  doit  être  pro- 
portionnée à  l'intensité  de  la  couleur,  et  ne  pèse 
souvent  qu'une  fraction  de  degré,  mais  on  ne 
réduit  pas  autant  la  quantité  d'huile  solublc, 

(1)  Voy.  Lion  Lcfèvrc,  T'ait  (la  matières  cotoraiilcs, 
p.  554. 


qui  diffère  peu  de  celle  qui  est  employée  pour 
le  rouge  ordinaire.  Le  coton  pour  rose  vif  doit 
être  blanchi,  el  les  produits  doivent  être  aussi 
purs  que  possible.  Les  fabricants  d'alizarine 
fournissent  tous  des  couleurs  spéciales  pour 
cette  teinture,  qui  ne  présente  aucune  dilliculté 
particulière. 

Los  roses  au  safranum  sont  totalement  aban- 
donnés dans  la  teinture  du  coton  ;  leur  prix 
élevé  n'est  compensé  ni  parleur  vivacité,  ni  sur- 
tout par  leur  solidité. 

On  emploie  actuellement,  dans  la  teinture 
des  roses  sur  colon  : 

La  fuchsine,  fixée  au  tannin; 

La  safranine,  fixée  au  tannin.  Certains  roses 
clairs,  vifs,  mais  peu  solides,  se  teignent  sim- 
plement sur  bain  de  savon  tiède.  On  tord  et 
sèche  sans  rincer  ; 

Les  éosines,  érylhrosines,  roses  Bengale,  pri- 
merose, etc.,  fixés  soit  avec  des  sels  d'alumine, 
soit  à  l'acétate  de  plomb  ; 

Larhodamine,  qui  se  fixe  au  tannin  et  émé- 
tique,  mais  donne  des  nuances  beaucoup  plus 
belles  et  plus  brillantes  sur  mordant  d'huile 
soluble  et  alumine  ; 

Les  roses  Erica,  géranines  et  autres  du  même 
genre,  qui  se  fixent  en  bain  de  savon  el 
donnent  des  nuances  variées,  d'une  vivacité  el 
d'une  solidité  très  satisfaisantes. 

Les  orangés  eljaunes  se  faisaient  autrefois  à 
la  gaude  sur  alun  ou  au  curcuma,  avec  ou  sans 
addition  de  rocou.  Les  orangés  grand  teint,  à 
la  gaude  el  à  la  garance,  ne  se  font  plus  depuis 
longtemps. 

Le  jaune  et  l'orange  de  chrome,  très  estimés 
pour  leur  vivacité,  leur  bonne  solidilé,  el  aussi 
pour  la  charge  naturelle  qu'ils  donnent  au  coton, 
se  font  encore  pour  certains  usages  spéciaux, 
par  exemple  pour  les  coutils  d'ameublement, 
les  toiles  à  slores,  les  mèches  à  briquet  :  on  sait 
que  l'orange  ne  diffère  du  jaune  que  par  une 
plus  grande  intensité  et  un  virage  en  chaux 
bouillante.  Tous  deux  sont  obtenus  en  impré- 
gnant la  fibre  d'un  sel  de  plomb  que  l'on  lixe 
par  dissociation  ou  par  précipitation,  passant 
ensuite  au  cliromale  en  bichromate  dépotasse 
pour  développer  la  nuance. 

La  teinture  du  colon  dispose  aujourd'hui  de 
jaunes  basiques  ou  directs,  allant  du  citron  le 
plus  verdàlre  à  l'orangé  rouge.  Ces  couleurs 
sont  généralement  plus  solides  que  la  plupart 
de  celles  de  même  nature  ;  la  résistance  à  la 
lumière  do  plusieurs  jaunes  directs,  ainsi  que 
de  certains  orangés,  atteint  et  dépasse  même 
celle  de  l'indigo.  Les  jaunes  basiques  les  plus 
employés  sont  la  phosphine,  la  xanthine,  l'au- 
ramine,  la  thiofiavine  T. 

Parmi  les  jaunes  directs,  nous  citerons  la 
thiofiavine  S,  la  thiophosphine,  les  jaunes  dia- 
mine, la  curcupliénine,  les  jaunes  chloramine  et 
Ihia/.ole,  le  jaune  .lanus,  le  jaune  Soleil,  le 
jaune  Mikado,  etc.  Les  orangés  diamine,  chloro- 
phénine,  Chicago,  Mikado,  etc.,  sont  aussi  très 
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employés,  et  leur  résistance  peut  se  comparer  à 
celle  des  jaunes. 

Les  jaunes  d'alizarine  donnent  des  nuances 
dont  la  solidité  est  irréprochable,  mais  ils  sont 
assez  ternes  et  s'emploient  plulùt  dans  l'impres- 
sion que  dans  la  leintore.  On  peut  remarquer 


aussi  que  l'impression  utilise  encore  quelques 
matières  colorantes  jaunes  complèlemeni  aban- 
données pctur  la  teinture  du  colon,  telles  que  le 
bois  jaune,  la  graine  de  Perse,  etc. 

[A  suivre.} 


NOUVELLES    COULEURS 


Noir  soltoe  de  Clattox  D  [Clayion  AniVm  C) 
\Ech.  n"  S3  et  84.) 

C'est  un  colorant  de  la  série  Ihioniqae  genre 
noir  Vidal.  Ce  dernier,  comme  on  le  sait,  se 
prépare  en  chauffant  du  ;:).-aminophénol,  du 
soufre  et  un  sulfure  alcalin. 

Pour  le  noir  solide  Clavlon,  si  nous  ne  nous 
trompons  pas,  on  emploie  comme  agent  de  snl- 
furation  les  Ihiosulfales.  On  sait  que  pour 
préparer  le  bleu  méthylène  on  emploie  la  mo- 
nothiosulfodimélhylpara-phénylènediamine.  Or 
raminophènol,  comme  le  p.-phénylènediamine, 
est  susceptible  de  donner  des  acides  monothio- 
sulfoniques,  lesquels  acides,  s'ils  renferment  des 
atomes  d'hydrogène  capables  d'entrer  en  réac- 
tion, donnent  naissance  à  des  polythiosulfo  ren- 
fermant deux  ou  peut-être  plusieurs  groupes 
thiosulfo  dans  le  même  noyau.  Les  réactions 
qui  donnent  naissance  aux  colorants  s'efifec- 
tuent  en  solution  aqueuse  à  basse  tempéra- 
ture. 

Voici  un  exemple  de  préparation  de  coloranl 
en  partant  du  p.-aminophénol. 

10  gr.  9  de  para-aminophénol  sont  dissous 
dans  300  c.  c.  d'eau  et  11  c.  c.  d'acide  chlorhy- 
drique  k  il  "  ^,  HCl  ;  on  ajoute  112  c.  c.  d'une 
solution  d'hyposulfile  de  soude  (à  500  gr.  an 
litre  ,  on  oxyde  à  0'  C.  avec  327  c.  c.  d'une  solu- 
tion de  bichromate  dépotasse  (à  90  gr.  au  litre) 
et  44  gr.  d'acide  acétique  ;  après  avoir  ajouté 
200  gr.  d'acide  sulfurique  concentré,  on  fait 
bouillir  et  la  matière  colorante  se  précipite  sous 
forme  d'une  poudre  noire.  Elle  teint  le  colon 
directement  sur  bain  alcalin,  en  présence  de 
sulfure  de  sodium,  en  nuance  noire  solide  au 
lavage.  Si  l'on  emploie  plus  de  thiosulfate  et 
plus  d'oxydant,  la  nuance  tire  vers  le  noir  ver- 
dàlre.  Si,  dans  cet  exemple,  on  remplace  le 
para-amidophénol  par  la  para-phénylènedia- 
mine,  on  obtient  un  colorant  de  nuance 
noir  verdâtre. 

CesréactionssontprotégéesparleB.  f.  288460 
de  la  Clayion  ;  on  peut  s'étonner  que  ces  pro- 
cédés méthodiques  de  préparation  de»  colorants 
genre  e  noir  Vidal  »  n'aient  pas  été  utilisés 
plut'jt,  surtout  par  ceux  qui,  les  premiers,  ont 
obtenu  et  préparé  ces  colorants. 

Applicaiiûns.  —  Elles  sont  les  mêmes  que  celles 
des  noirs  Vidal,  immédiat,  etc.,  et  les  procédés 
de  teinture  sont  identiques.  Voici  les  proportions 


indiquées  dans  la  circalaire  :  On  dissool  6  à8  k. 
de  noir  dans 


5  k.  carbonate  sodique 
3  à  7  k.  sulfure  de  sodium 

el  ajoute  au  bain  35-45  k.  sel  marin  ;  le  bain  doit 
former  1000  litres  et  suffit  à  teindre  30  k.  de 
coton.  Le  cuivre  ou  le  laiton  sont  prohibés  des 
bacs,  et  il  ne  faut  pas  oublier  les  précautions 
que  nécessite  ce  genre  de  teinture  :  bain  con- 
centré, coton  exprimé  de  suite  el  lavé,  etc.,  etc. 

La  solidité  et  l'inlensilé  du  noir  sont  augmen- 
tées par  un  traitement  à  70"  C.  en  snlfalede  cui- 
vre (3  */*}  et  bichromate  de  potasse  il  *  ,  l 

Comme  le  noir  Vidal,  le  noir  Clayion  donne 
de  beaux  résultais  sur  colon  mercerisé. 


BtETS  IflTROSO. 

[ifeisler  Lucius  Brunitig't. 
[Ech.  H«  S5«SS). 

Depuis  l'article  que  nous  avons  publié  sur  ces 
colorants  très  intéressants  (Voy.  R.  G.  J/.  C, 
2.  1898,  p.  460  ,  de  nouveaux  progrès  ont  été 
réalisés  dans  la  façon  de  les  obtenir  sur  la  fibre. 
Comme  ces  bleus  ont  acquis  une  grande  impor- 
tance dans  l'industrie,  nous  allons  résumer  les 
perfectionnements  indiqués  dans  les  brcKrhnres 
de  la  maison  Meister,  Lucius  et  Brûning. 

Pour  neutraliser  l'action  de  l'acide  chlorfay- 
drique,  on  imprimait  sur  tissu  préparé  en 
soude  ;  il  est  plus  simple,  dans  le  même  bat, 
d'ajouter  aux  couleurs  d'impression  on  aux  bains 
de  foulardage  un  sel  comme  le  phosphate 
de  sodium. 

Noos  disions,  dans  noire  article  de  l'année 
dernière,  qu'il  était  préférable  de  partir  des 
bases  nitrosées  au  lieu  de  leurs  chlorhydrates, 
beaucoup  moins  stables.  Les  fabricants  des 
bleus  nitroso  sont  entrés  dans  cette  voie  et  re- 
commandent uniquement  l'emploi  des  nitroso- 
bases. 

Enfin,  par  la  suppression  totale  oa  une  forte 
réduction  de  l'acide  acétique,  on  réalise,  non 
seulement  une  économie  de  produit,  mais  on 
facilite  l'élimination  des  vapeurs  de  l'acide 
acétique  et  les  couleurs  sont  plus  solides  au 
savon. 

Les  deux  recettes  suivantes  fiermetlronl  de 
juger  des  différences  indiquées  ci-dessus  : 


C.-F.  CROSS  et  E -J.  BEVAN. 


LA  CELLULOSE. 
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Bleu  nilroso  M.  R. 

Ancienne  Nouvelle 

lormulo.  formule. 

(  ..\iiiuKin  aruh' U.OOOgr.  CODOgr. 

(  Clyréiine ÎOOgr.  SOOgr. 

Base  uitrosOe,  dans  :  IC.Ofjr.  (   130  gr. 

'  Kau Seliloniti-oso.  j  200  gr. 

\  I  llCl  à  22»  B ■'  (     "Sec. 

)  (  Al-,  acétique  G»  B 1 .000 ce. 

'  )  Uésorcine 200  gr.  200  gr. 

(  K:ui "  1.53(lgr. 

1  Ac.  ùxali(|uc 00  gr.  OOgr. 

/Eau l.OSOgr.  COOgr. 

Tannin  acétique  l/I ÎOOgr.  COOgr. 

riiosphate  de  soude  1/,').  »  'lOOc.c. 

Acétate  de  soude  1/10...  700r.c.  » 

Lo  bleu  nitroso  l'oulardo  permet  d'imiter 
l'article  indigo  et  l'article  Prud'homme,  le  noir 
étant  remplacé  par  du  bleu. 

Les  réserves  blanches  étaient  obtenues  à  l'aide 
de  sulfite  de  potasse  neutre  ou  légèrement  alca- 
lin, qui  ne  détruit  pas  le  tannin  adhérent  à  la 
filtre,  d'où  parfois  coloration  du  blanc  dans  les 
bains  courts  de  savon.  On  a  remédié  à  cet  in- 
convénient en  alcalinisant  fortement  la  réserve; 
non  seulement  la  couleur  ne  se  développe  pas, 
mais  il  y  a  destruction  absolue  du  tannin. 

Cette  réserve  devra  être  préférée  toutes  les 
l'ois  que,  pour  terminer,  on  ne  pourra  pas  em- 
ployer de  grands  bains  propres  de  savon. 

Rc-'servc  Réserve 

ordinaire.  alcaline. 

Brilish-guni   poudre 2.300gr.  2.300gr. 

Sulûte  de  potasse  iS"  B O.OOOgr.  5.-400gr. 

Potasse  caustique  'iâ°  B »  2.:!00gr. 

Glycérine 700  gr.  u 

Pour  les  réserves  colorées,  on  incorjiorera  à  la 
couleur  d'impression  200  gr.  de  tariralo  double 
d'antimoine  et  de  potasse. 

L'échantillon  n°  87  comprend  des  réserves 
colorées  faites  avec  bleu  méthylène,  auramine, 
safranine,  et  réserve  blanche  alcaline  ;  l'échan- 
tillon n°  88,  avec  un  pilou,  est  une  réserve  verte 
I  vert  brillant  et  auramine),  une  réserve  rose 
(rhodamine)  et  une  réserve  jaune  (auramine). 
L'impression  a  eu  lieu  sur  pilou  laine,  mais  on 


peut  imprimer  sur  tissu  non  laine  et  laine  après 
l'impression,  ce  qui  fond  les  nuances  les  unes 
dans  les  autres. 

Nous  rappelons  que  le  vaporisage  joue  un 
rôle  capital  dans  l'obtention  des  bleus  nitroso  ; 
aussi  faut-il  y  apporter  un  soin  tout  particulier. 

Bleu  nilroso  sur  lissu  soie,  soie  d  coton. 

Les  procédés  employés  sont  les  mêmes  que 
ceux  utilisés  pour  le  coton.  Les  réserves  blanches 
se  font  en  imprimant  du  sel  d'étain  avant  fou- 
lardageou  imprimant  le  tissu  foulardé  qui,  alors 
est  jaune,  avec  une  réserve  au  sulfite  et  vapo- 
risant ensuite. 

Voir  les  échantillons  Si  et  85  qui  sont  sur 
(issu  soie  et  colon. 

.\01R    ANTURACKNE    AU    CHROME  [CaSSclla). 

[Erh.  n"   S!).) 

Cette  nouvelle  marque  de  noir  anthracène  est 
destinée  spécialement  à  la  teinture  de  la  laine, 
en  peigné,  en  bourre,  en  fil,  ainsi  qu'en  pièces. 
Une  autre  marque,  5B,  est  recommandée  spé- 
cialement pour  la  teinture  des  feutres  de  cha- 
pellerie; elle  sert  en  outre  à  nuancer  la  mar- 
que F. 

Pour  teindre,  on  corrige  l'eau,  si  elle  est 
calcaire,  par  addition  d'oxalate  d'ammoniaque 
et  d'acide  acétique.  On  entre  la  laine  au  bouillon, 
on  manœuvre  l/-i  d'heure,  porte  de  nouveau 
au  bouillon,  que  l'on  maintient  1/2  heure,  en 
additionnant  en  deux  fois  de  bisulfate  de  soude. 

Le  bain  épuisé,  on  chromate  l/'i  heure  au 
bouillon  (1,5  %).  La  quantité  de  coloranl  varie 
de  3  à  G  V„,  les  nuances  obtenues  ont  de  bonnes 
qualités. 

NOIR  iMiMÉiiiAT  (Cassclla). 

(Hrh.    H"    <J0.) 

Nous  donnons  un  échantillon  de  noir  immé- 
diat teint  sur  filés  de  colon,  ce  qui  complète 
la  série  des  applications  de  ce  colorant  que  nous 
avons  déjà  indiqué  IL  G.  M.  C,  1899:  lame  de 
carde,  éch.  n°  9  et  10;  tissu,  éch.  n"  06.        l.  l. 
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Adipocelluloses  et  cutocelluloses.  — 
Liège  et  tissus  cuticiilaires.  —  La  plante, 
envisagée  à  un  certain  pijiiit  de  vue,  représente 
un  assemblage  d'opérations  synthélitjues  qui 
s'efTectuent  dans  un  espace  clos  et  protégé  des 
influences  destructives  de  l'eau  et  de  l'oxygène 
almos[>hérique.  Les  tissus  protecteurs  externes 


sont  ceux  que  nous  allons  décrire  comme  cons- 
tituant le  troisième  groupe  important  de  cellu- 
loses composées.  Ces  tissus  contiennent,  en 
mélange  avec  la  substance  des  tissus,  une 
variété  de  produits  huileux  et  cireux  (facilement 
déplacés  par  des  dissolvants  mécaniques),  dont 
la  présence  ajoute  beaucoup  à  la  propriété  des 
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tissus  de  résistera  la  pénétration  de  l'eau.  On 
verra  plus  loin,  cependant,  que  la  substance 
des  tissus  complètement  débarrassée  de  ces 
Constituants  étrangers  ou  sécrétions  huileuses 
fournit  une  quantité  considérable  de  ces  produits 
quand  on  la  décompose  par  des  procédés  ■■  arti- 
ficiels »  doxydalion  et  de  saponification.  Par  ce 
fait  et  par  la  composition  empirique  de  la  subs- 
tance du  tissu,  l'on  verra  qu'elle  contient  des 
«  résidus  »  à  pourcent  de  carbone  et  poids 
moléculaires  élevés  et  de  structure  chimique 
très  voisine  des  composés  huileux  et  cireux 
trouvés  à  l'état  «  libre  »  dans  le  tissu  tel  qu'il 
existe  dans  la  plante.  Ces  groupes  sont  en  combi- 
naison dans  le  tissu  avec  des  résidus  cellulo- 
siques, d'où  la  description  de  ces  composés 
sous  le  terme  d'adipocelluloses. 

Le  LIÈGE,  sous  sa  forme  ordinaire,  est  un 
mélange  complexe  contenant  non  seulement  des 
liuiles  et  des  cires,  mais  des  tannins,  des  ligno- 
celluloses  et  des  résidus  azotés. 

L'analyse  élémentaire  donne  les  résultats 
suivants  :  a)  liège  purifié  par  traitements  répétés 
avec  l'éther,  l'alcool  et  l'eau;  b)  liège  {Quer- 
rus  suber)  sans  purification  ;  c]  tissu  épider- 
mique  de  la  pomme  de  terre  (tubercule)  purifié 
par  traitements  avec  l'alcool. 

(«)  («)  (c) 

c G7,8  C5,7  62,-3 

H 8,7  8,3  7,1 

0 21,2  21,5  27,0 

N 2,3  1,5  .3,0 

Ces  analyses  sont  calculées  pour  la  substance 
sans  cendres  (DOpping,  Annalen,  45,  286; 
Mitscherlich, /iHHfl/cw,  75,303"). 

Ces  investigateurs  ont  réussi  à  isoler  de  la 
cellulose  du  liège,  mais  par  des  méthodes  com- 
pliquées et  drastiques  qui  décomposeraient  la 
jdus  grande  partie  de  la  cellulose  en  dérivés 
solubles.  Ces  traitements  étaient  :  1°  oxydation 
drastique  avec  l'acide  nitrique:  2°  traitements 
alternatifs  par  l'acide  chlorhydrique  étendu 
bouillant  et  par  une  solution  de  10  "/„  d'hydrate 
de  potasse.  La  quantité  ainsi  isolée  ne  s'élevait 
qu'à  2-3  °  „. 

Les  auteurs  ont  observé,  d'autre  part,  que  la 
non-cellulose  du  liège  se  convertit  complètement 
en  produits  solubles  par  le  procédé  de  digestion 
à  lempéralure  élevée  avec  les  solutions  de  sul- 
fites alcalins.  De  cette  façon,  on  obtient  un 
résidu  ayant  conservé  la  forme,  c'esl-à-dire  la 
structure  cellulaire  du  liège  primitif,  et  séle- 
vanlc"i9-I2\. 

Voici  les  détails  d'une  expérience  :  10  gr.  993  de 
liège,  -20  gr.  ^■a-SO^  711^Y),2  gr.  Na'-CÔ^  di.*sous  dans 
;iOO  ce.  deau.  Digéré  trois  heures  sous  une  pression 
de 4  alm.  3/4  et  quatre  heures  sousS  atni.  1  2.  Hèsidu 
blanchi  aven  une  solution  d'hypochlorite  tle  sodium, 
l'iciiilcment  de  cellulose,  ),34"gr.;  12,1  "/„. 

Dans  l'analyse  immédiate  du  liège,  M.  Siewert 
trouve  10  »/„  de  couslituanls  solubles  dans 
l'alcool,  et  qui  se  décomposent  ainsi  : 


Cire,  sous  forme  cristalline i,:ô 

.\cide  gras,  non  cristallisable 2,50 

.\cide  ;2i,  non  cristalli?able,  de  caractère 

gras 2,25 

Acide  tannique,  solulile  dans  l'eau 2,50 

—  —        difficilement  soluble 1,00 

La  cire  cristallisée  est  appelée  par  Siewerl 
alcool  phellylique  C'IP'O.  11  fond  à  100"  et  se 
dissout  dans  500  parties  d'alcool  bouillant.  Les 
corps  acides  sont  décrits:  1°  comme  l'acide  déca- 
crylique  C'"H'*0-  {p.  f.  80"  soluble  dans  52  par- 
lies  d'alcocl  bouillant  ;  2"  l'eulysine  C-'H-'O' 
p.  f.  150°;  soluble  dans  l'alcool  à  froid. 

D'après  Hohnel  (U'ien.  Akad  Ber.,  76)  et 
Kugler  (Disserl.  on  Subérine,  Halle,  1884),  la 
substance  du  liège  proprement  dite  est  un  mé- 
lange de  cellulose,  de  lignocellulose  et  de  deux 
composés  caractéristiques  :  la  cérine  et  la  subé- 
rine. La  cérine  a  pour  formule  empirique 
C-^H*-0.  La  subérine  est  de  nature  grasse  et 
fournit  de  l'acide  stéarique  et  phellonique 
(G*^H'-0')  par  saponification. 

Eu  égard  à  la  nomenclature  de  ces  composés,  nous 
pouvons,  en  accordanre  avec  le  plan  de  ce  traité, 
adopter  les  termes  subèrose  et  cutose  pour  les  adipo- 
celluloses  composées  telles  qu'on  les  rencontre  dans 
la  plante,  et  subérine  el  cérine  pour  les  groupes 
non  cellulosiques  unis  à  la  cellulose  pour  former  le 
composé  entier. 

Cet  agrégat  de  substances  a  aussi  été  étudié 
par  Fluekiger  [Arch.  Phavm.,  228,  090)  qui  a 
obtenu  du  glycérol  comme  produit  de  saponifi- 
cation, montrant  la  présence  de  glycérides  ordi- 
naires d'acides  gras:  il  confirme  aussi  en  général 
les  recherches  de  Kugler.  Encore  plus  récemment , 
Cr.  Wissenburgh  [Clicm.  Cenlr.,  1892,  2,  510) 
a  étudié  ce  sujet,  sans  cependant  jeter  quelque 
lumière  sur  les  aspects  les  plus  importants  du 
problème,  c'est-à-dire  sur  les  questions  de 
constitution  de  la  substance  du  tissu  principal 
el  la  physiologie  de  sa  formation,  ainsi  que  celle 
des  produits  cireux  sécrétés  qui  l'accompa- 
gnent. 

Frémy  n'avait  pas  remarqué  le  résidu  de  cellulose 
dans  la  subèrose  et  la  cutose.  V.  Wissenburgh  [loc. 
cit.)  déclare  positivement  que  le  liège  ne  contient 
pas  de  cellulose.  Ces  deux  observateurs  seniMcnl 
donc  dans  l'erreur  sur  ce  point. 

On  trouve  des  faits  plus  concluants  sur  ces 
points  dans  le  piemicr  travail  de  Diipping  el 
.Milscherlich.  Ils  indiquent  en  effet  que  le  liège 
râpé  —  cédant  7-10  "/o  '^^  constituants  gras 
aux  dissolvants  —  oxydé  par  l'acide  nitrique, 
fournil  40  "  „  d'acides  gras,  acides  identiques  h 
ceux  que  l'on  obtient  dans  l'oxydation  des  huiles 
et  des  graisses  dans  des  conditions  semblables, 
principalement  l'acide  subérique.  Il  est  donc 
évident  que  le  tissu  du  liège  est  en  srrande 
partie  formé  de  composés  de  constitution  voi- 
sine des  graisses  et  huiles  naturelles,  bien  que 
possédant  des  propriétés  physiques  bien  difTé- 
rentes. 
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Ces  relations  ont  encore  été  mieux  dclinies 
par  Frcmy  dans  ses  recherciies  sur  le  composé 
analogue  qui  consliUie  le  tissu  épidermique  ou 
culiculaire  des  feuilles,  tiges,  etc.,  des  IMianéro- 
gaines.  Comme  le  constituant  caractéristique  du 
liège  est  nommé  subérine,  Fréniy  donne  le  nom 
de  cutine  ou  cutosc  à  celte  sulistauce  de  tissu 
culiculaire. 

Pour  la  préparer,  le  tissu  cuticidaire  (i)elure) 
de  pommes  est  traité  par  les  acides  dilués 
bouillants,  on  fait  ensuite  digérer  dans  la  solu- 
tion cuproammoniquc  ;  puis  de  nouveau  soumet 
à  l'action  acide  à  rébullilion,  puis  à  l'action  al- 
caline (IvOII);  le  résidu  est  linalement  traité  par 
l'alcool  et  l'étlier.  De  cette  manière,  on  obtient 
une  substance  non  azotée  de  composition  empi- 
rique: 

C 73,GG<i/u 

Il 11,37  — 

0 14,97  — 

Ces  résultats  et  l'élude  des  décompositions 
immédialcs  de  la  substance  montrent  qu'elle  est 
en  relations  étroites  avec  les  composés  du 
carbone  de  la  classe  des  cires  (Compt.  Rend., 
48,  667). 

Dans  une  recherche  suivante  sur  les  produits 
de  saponilication  de  celte  substance,  Frémy  se 
sert  d'une  substance  préparée  comme  précédem- 
ment, mais  ayant  pour  compusition  C  :  68,3  ; 
II  :  8,9;  0 :  22,8. Ce  composé,  que  nous  appellerons 
culosr  au  lieu  de  cutine,  s'attaque  lentement  par 
les  solutions  alcalines  bouillantes  ;  il  se  dissout 
un  produit  possédant  la  mcmc  coniposilion  em- 
pirique que  la  cutose  (comp.  Lignoccltuloscs), 
mais  de  nature  grasse.  Il  se  précipile  en  acidi- 
fiant la  solution  ;  le  précipité  est  soluble  dans 
l'alcool-éther,  et  fond  au-dessous  de  100°.  Par 
un  traitement  plus  énergique  avec  les  solutions 
alcalines,  on  trouve  dans  la  solution  un  mélange 
de  produits.  Le  mélange  précipité  par  les  acides 
se  dissout  dans  l'alcool  bouillant  ;  des  llocons 
jaunes  d'un  acide  (p.  f.  85°;  se  déposent  par  re- 
froidissement de  la  solution  ;  après  fusion,  ils 
forment  une  masse  brunàlre,  translucide  et 
friable.  C'est  un  composé  d'acide  slr^ai'oculirjue  et 
cVacide  oléocufitjue  en  les(|uels  ils  se  décomposent 
par  traitement  alcalin  subséquent.  La  solution 
alcoolifiuc  séparée  de  l'acide  solide  donne  par 
évaporation  un  résidu  visqueux  d'un  corps  acide: 
l'acide  oléoculique. 

Par  l'action  plus  avancée  de  solution  très  con- 
centrée de  potasse  sur  l'acide  jaune,  il  se  forme 
de  l'acide  stéarocutique.  Le  sel  de  potassium  de 
cet  acide  est  blanc  translucide,  insoluble  dans 
l'eau  et  l'alcool  froid,  soluble  dans  l'alcool 
buuillanl.  L'acide  libre  (p.  f.  76")  estaussi  inso- 
luble à  froid  dans  l'alcool  et  peu  soluble  à  l'é- 
bullilion,  mais  se  dissout  dans  le  benzène  et 
l'acide  acétique  à  chaud.  L'acide  se  dissout  aussi 
facilement  dans  l'alcool  en  présence  d'acide 
oléoculique.  Le  sel  de  potassium  présente  une 
particularité  semblable  :  bien  qu'insoluble  dans 


l'eau,  il  se  dissout  dans  une  solutit>n  aqueuse 
d'oléocutate  de  potassium. 

La  com|)o»ition  de  ces  deux  acides  est  la  sui- 
vante : 

Acide  sléaroculiguc. 

C 75,00 

H I(),7I 

O H,îs 

qui  s'exprime  par  la  lurniule  C-'H'^O'.  Celle 
formule  est  confirmée  par  l'analyse  des  sels  de 
l'acide  : 

Acide  ole'ucultrjuc. 

C GCC.U 

H 7,91 

0 25,42 

exprimée  par  la  formule  C''11-''U''. 

Le  culose  est  considéré  par  Frémy  comme 
formé  de  ces  deux  composés  dans  la  proportion 
de  1  mol.  d'acide  stéarocutique  pour  o  mol. 
d'acide  oléocutique.  Ces  acides  chaulTés  à  100", 
en  présence  de  l'eau,  se  transforment  en  modili- 
cations  insolubles  à  points  de  fusion  plus  élcvé- 
L'état  moléculaire  primitif  est  cependant  régé- 
néré en  chauU'ant  avec  des  solutions  alcalines. 

Frémy  a  aussi  fait  quelques  opérations  sur 
la  subérine  (ou  subérose),  qui  fournit  des  pro- 
duits de  saponification  analogues.  Il  conclut, 
par  conséquent,  que  les  deux  produits  sont 
substantiellement  identiques. 

Les  produits  d'oxydation  par  l'acide  nitrique 
ne  peuvent  non  plus  se  distinguer;  ce  sont  prin- 
cipalement les  acides  subérique  et  succiniquo. 

Ces  résultats  suggèrent,  au  point  de  vue  pure- 
ment chimique,  que  la  cellulose  du  tissu  et  les 
produits  cireux  de  sécrétion  sont  en  relations 
génériques  l'un  vis-à-vis  de  l'autre  et  que  la  cu- 
toseetlasubérose  occupent  une  position  inlermc- 
diaire.  La  question  de  la  conversion  directe  de 
la  cellulose  en  cire  dans  ces  tissus  cuticulaires  a 
été  soulevée  et  disculée  par  De  llary  dans  ses 
recherches  sur  ce  groupe  de  constituants  des 
plantes.  11  semble,  d'après  ces  recherches,  que 
les  alcools  cireux  ne  sont  certainement  pas 
contenus  dans  la  sève  des  cellules  du  proto- 
plasma, et  que  leur  origine  doit  être  dans  les 
tissus  cuticulaires  mêmes;  mais  la  substance 
mère  peut  être,  soit  la  cellulose,  soit  un  composé 
formé  par  celle-ci  dans  le  cours  ordinaire  d'éla- 
boration. Celte  question  n'a  pas  encore  été 
tranchée. 

D'un  autre  côté,  il  faut  rappeler  que  nous 
avons  un  grand  nombre  d'observations  directes 
sur  l'équivalence  physiologique  des  hydrates  de 
carbone  et  des  graisses  dans  le  règne  animal 
ainsi  que  dans  le  règne  végétal  ;  et  bien  que  la 
transformation  d'un  groupe  de  composés  dans 
l'autre  reste  inexpliquée,  elle  n'est  après  tout  pas 
plus  difficile  à  imaginer  que  la  condensation  en 
furfural.  Ce  n'est  cependant  pas  l'objet  de  ce 
traité  d'entraîner  la  discussion  dans  les  régions 
purement  spéculatives  ;  qu'il  nous  suffise  de 
conclure  qu'il  y  a  assez  de  raisons  pour  adopter 
l'hypothèse  que  les  hydrates  de  carbone  ou  peut- 
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élre  la  cellulose  se  Iraûsformenl  en  culose  ou 
subérose  el  ceux-ci,  àleurtour,  en  composés  ci- 
reux libres,  de  faibles  poids  moléculaires  :  l'en- 
semble Ju  procédé  consliluant  le  changement 
connu  sous  le  nom  de  culicularisation  ou  subé- 
risaliou. 

Dans  loules  les  recherches  que  nous  avons 
décrites,  on  ne  trouve  aucune  tentative  pour 
séloigner  de  la  région  empirique  de  la  prépara- 
tion de  produits  de  désagrégation  répondant  à 
une  composition  définie.  Les  recherches  futures 
auront  à  attaquer  les  problèmes  constitutionnels 
les  plus  importants,  présentés  par  ce?  produits. 
On  a  déjà  fait  quelques  observations  préliminaires 
dans  cette  voie. 

.\insi,  nous  avons  cité  les  déterminations  du 
nombre  de  mélhyl  du  liège  [fjuerciis  suber  ,  faites 
par  Beuedikt  el  Bamberger,  le  pourcent  de  CU" 
en  O.CH'  étant  5,45  qui  est  approximativement 
le  nombre  moyen,  déterminé  pour  les  bois.  Les 
auteurs  oui  fait  des  déterminations  de  furfural 
dont  les  résultats  suivent: 

Luge 4,»»,, 

Cuticule  de  pomme  (purifié' 3,5  — 

ainsi  que  les  rendements  en  acides  acétique  et 
oxalique  résultant  de  la  fusion  avec  les  hydrates 
alcalins  (3  p.  NaOH  en  poids)  la  fusion  est 
terminée  à  280",  voici  les  résultais: 

Acide  acétique (l.O  "/o 

—    oxalique 2,1  — 

Cependant,  ce  sonllà  des  résultats  d'ensemble 
que  l'on  ne  peut  référer  spécialement  aux  cons- 
tituants particuliers  du  liège  comme  la  cellulose, 
la  lignocellulose,  les  constituants  subéreux  ou 
les  composés  cireux  libres.  Us  indiquent  néan- 
moins les  directions  dans  lesquelles  on  obtien- 
dra des  résultats  complémentaires  du  (ravail  de 
Fréniy  sur  les  produits  de  déconifiosilion  les 
plus  caracléristiques  des  adipocelluloses. 

On  a  aussi  obtenu  dans  une  autre  voie  des 
résultais  qui  jettent  quelque  lumière  sur  la 
constitution  de  ces  composés,  en  particulier  les 
recherches  de  Hodges  (/?.  IrUh.  Acad.  Proc.  3, 
if»0)  et  des  auteurs  (J.  Chcm.  Soc,  57,  196}  sur 
les  constituants  culiculaires  du  lin. 

Le  lin  sous  la  forme  de  filés  a  été  traité  par 
lalcool  bouillant  ;  on  obtient  une  solution  vert 
brillant  (chlorophylle,,  d'où  par  refroidisse- 
ment un  magma  floconneux  se  sépare.  On  filtre 
et  lave  à  l'alcool,  et  par  l'action  de  l'eau  chaude 
le  produit  fond  pour  donner  une  masse  rési- 
neuse verdàtre    produit  Ai. 

Fardistillation  de  la  solution  alcoolique,  on  ob- 
tient un  résidu  pâteux  verl  brunâtre  (produit  B). 

Ces  produits  examinés  au  point  de  vue  de 
l'azote  et  des  matières  minérales  ont  donné  les 
résultats  suivants  : 


.VJÎ'TE. 

»1^TU:I,E^ 

AaM 

A 

0.59 

1,1 

'fi 

18.4 

U 

Ces  nombres  s'expliquent  par  la  présence  de 
résidus  de  chlorophylle. 

Le  composé  \  donne  par  saponification  avec 
la  potasse  alcoolique  une  iirande  quantité  d'al- 
cool cérTliqueC-'H''-OH  .dont ona aussi  démon- 
tré l'existence  dans  la  substance  primitive  en 
grande  partie  àl'élat  combiné  ;  et  en  même  temps 
un  mélange  de  cétones  huileuses  dont  les  solu- 
tions étaient  dichroïques  (orangé  verl).  Ces 
corps  cétoniques  se  dissolvent  dan?  une  solution 
d'acétate  de  sodium,  el  cette  solution  donne 
par  addition  dacétal*  de  pbénylbydrazine  des 
précipités  cristallins. 

Le  résidu  de  la  saponificalion  deA,  après  dé- 
placement de  ces  composés,  élail  une  substance 
résineuse  inerte. 

Par  fusion  ignée  avec  la  soude,  il  se  décom- 
pose en  formant  un  mélange  de  corps  acides, 
d'où  Ion  a  isolé  l'acide  cérotique  (C^H'H)').  Le 
complexe  B  contient ."  a)  des  dérivés  d'hydrates 
de  carbone  solubles  dans  l'eau  el  donnant  par 
ébullition  avec  l'acide  chlorhydrique  un  iK»n 
rendement  en  furfural  ;  ft  de  l'alcool  céryli- 
que  (environ  10  "  „  ;  c)  les  cétones  dichrofques 
(environ  18  *  „  déjà  décrites;  </*  des  corps 
acides  (50  à  60  " ,)  de  caractère  gras  donnant 
des  sels  alcalins  solubles  el  des  sels  insolubles 
avec  les  terres  alcalines,  iusolubles  également 
dans  l'alcool. 

Concernant  la  localisation  de  ces  composés 
dans  la  fibre  de  lin,  il  est  évident  qu'ils  sont 
associés  au  tissu  cuticulaire.  ce  qui  se  trouve 
confirmé  directement  par  les  analyses  des  dé- 
chets de  filage  procédé  de  préparation  connus 
sous  le  nom  de  poussières  de  sérançoir.  Le 
sérançoir  eflTectue  un  peignage  de  la  fibre  el  la 
poussière  accumulée  pendant  le  traitement, 
examinée  sous  le  microscope, "consiste  principa- 
lement en  parenchyme  cortical  et  en  tissu  cuti- 
culaire. Un  échantillon  de  ce  produit  conte- 
nait 7,3  "  j  de  constituants  minéraux  cendres) 
et  14,5  "/,  d'humidité. 

L'alcool  el  l'élher  dissolvent  11,"  */,,  ea  poids 
(15  "/„  calculé  sur  le  produit  sec,  cendres  dé- 
duites). L'extrait  présente  les  mêmes  caractères 
généraux  que  celui  obtenu  avec  le  lin  même. 
Extrait  avec  l'élher  de  pétrole,  la  proportion 
dissoute  est  de  8,1  *"  „  ^10  "„  de  la  substance 
sèche,  sans  cendres  .  Les  dosages  d'azote  dans 
la  substance  originale  onl  donné:  I'  1,8  7n«  -° 
2,1  "  „,  dont  un  sixième  existait  sous  la  forme 
d'ammoniaque  ou  de  composés  aminés. 

Enfin,  pour  terminer  l'étude  de  ce  composé  de 
produits  secondaires  culiculaires,  U  faut  rappeler 
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que  la  plante  du  lia  est  soumise  au  procédé 
du  rouissage,  comme  opération  préliminaire  aux 
trailemcnts  mécaniques  pour  séparer  la  iilire 
ilille)  lie  la  tige.  Les  caractères  de  la  fermoiila- 
liou  spontanée  qui  se  déclare  sont  ceu.x  des  fcr- 
mentalioiis  btili/riijucs. 

Naturellement,  dans  ces  décompositions,  les 
alcools,  cires,  et  les  étiiers  ne  prennent  aucune 
part,  mais  les  produits  huileux  de  faibles  poids 
moléculaires  (acides  et  cétones)  sont  sans  doute 
en  partie  des  produits  de  décomposition  d'une 
substance  mère  capable  de  subir  une  hydrolyse 
de  ce  genre.  Le  sujet  demande  de  longues  re- 
ciierciies.  Une  i-echerche  systématique  locali- 
serait naturellement  la  substance  —  soit  tissu 
cellulaircou  contenu  de  cellule  —  subissant  cette 
décumpositiou  particulière,  et  le  résultat  serait 
d'apporter  quelque  lumière  sur  l'origine  des 
substances  grasses  dans  les  procédés  de  vie  nor- 
male. L'importance  de  ces  constituants  pour  les 
qualités  de  la  libre  au  filage  ajoute  un  intérêt 
technique  aux  résultats  de  ces  recherches;  et 
plus  généralement  les  fonctions  spéciales  des 
adipocelluloses  de  proléger  les  tissus  qu'elles 
recouvrent  de  la  pénétration  par  l'eau  indiquent 
d'adapter  aux  procédés  de  walerproofing  des 
tissus  textiles  cellulose)  les  procédés  naturels. 
Ces  observations  nous  amènent  à  la  fin  de 
l'exposition  du  troisième  groupe  de  celluloses 
composées.  La  brièveté  de  nos  exposés  corres- 
pond au  petit  nombre  de  recherches  relatives  h 
notre  sujet.  On  trouve  quelques  références 
cparses  sur  la  végétation  de  produits  particuliers 
de  tissus  végétaux  par  traitement  avec  des  dis- 
solvanls  gras  et  cireux.  Mais  la  description  de 
ces  produits  n'entre  pas  dans  le  cadre  de  ce 
traité  qui  se  confine  à  l'étude  des  consliluants  des 
tissus  avec  quelques  références  incidentessur  les 
produits  accidentels  ou  sécrétés  qui  semblent  en 
relation  degenèse  avec  le  tissu  où  on  les  trouve. 
A  ce  point  de  vue,  il  semble  établi  par  analogie 
de  constitution  que  les  huiles  et  cires  trouvées 
à  l'état  libre  ou  associées  avec  les  adipocelluloses 
sont  en  relation  intime  avec  les  constituants 
non  cellulosiques  de  ces  dernières;  et  ils  sont 
soit  un  produit  de  dégradation  de  celles-ci  ou 
elles  (lul  toutes  les  deux  une  origine  commune 
dans  quelque  forme  antérieure.  C'est  ce  pro- 
blème pliysiologi(pie  important  que  les  recher- 
ches futures  auront  à  résoudre. 

■Vue  générale  sur  le  groupe  delacellulose. 

L'élaboration  des  composés  qui  constituent 
le  sujet  de  ce  traité  est,  au  point  de  vue 
de  l'elTet  de  masse,  le  travail  principal  du 
règne  végétal.  Les  fonctions  de  ces  composés 
dans  la  vie  de  la  plante  sont  évidemment  on 
partie  inécani(]ues  ou  de  structure,  et  en  partie 
chimiques.  r,e  tissu  cellulaire  de  la  plante  étant 
considéré  comme  le  siège  des  opérations  vitales 
essentielles  d  élaboration  et  de  métabolisme, 
les  systèmes  fibreux  et  vasculaires  —  à  côté  de 
leur  pari  spéciale  dans  la  distribution  générale 


des  matières  nutritives  et  autres  —  sont  les 
éléments  fortifiants,  tandis  que  les  tissus  arti- 
culaires sont  surtout  destinés  à  soustraire  et  à 
protéger  les  tissus  qu'ils  recouvrent  de  l'action 
excessive  de  l'eau  et  de  l'air.  .\  pai't  l'évidence 
indirecte  et  les  conjectures,  nous  savons  fort 
peu  sur  les  relations  chimiques  des  substances 
des  tissus  aux  procédés  vitaux  qui  leur  don- 
nent naissance  et  auxquels  elles  contribuent  à 
leur  tour.  Les  faits  de  nature  purement  chimi- 
que qui  concernent  cette  question  ont  été 
exposés  dans  les  sections  précédentes.  Mais  ils 
dépendent  en  grande  partie  des  résultats  de 
i-echerches  dirigées  par  les  méthodes  physiolo- 
giques, et  pour  ces  résultats  il  faut  consulter  les 
traités  spéciaux.  Nous  avons  à  nous  occuper, 
pour  finir,  des  changements  des  substances  des 
tissus,  celluloses  et  celluloses  composées  qui 
accompagnent  ou  suivent  la  cessation  de  l'ac- 
tivité vitale. 

Le  terme  mort  est  peut-être  plus  difficile  à 
appliquer  au  végétal  qu'à  l'organisme  animal. 
Dans  une  plante  vivace,  la  vie  active,  dans  le 
sens  d'élaboration  de  nouveaux  matériaux,  n'est 
liée  qu'avec  certaines  portions  de  la  structure. 
Dans  un  arbre  ordinaire  de  forêt,  par  exemple, 
les  feuilles  sont  ces  agents  actifs;  le  tronc  ou  les 
tissus  des  tiges,  d'autre  part,  sont  presque  dé- 
pourvus de  matières  organiques  uitrogénées(pro- 
loplasma)  tlesquelles  la  vitalité  dépend  ;  ils 
ont  cessé  de  vivre  dans  le  sens  complet  du  mot  ; 
mais  d'autre  part  l'on  sait,  par  observation  for- 
tuite, qu'ils  vivent,  dans  le  sens  opposé  à  cor- 
ruption. 11  y  a  donc  plusieurs  phases  de  vie  dans 
la  plante,  reconnues  par  l'observation  ordinaire 
ou  plus  exactement  définies  par  le  physiologiste  ; 
mais  ces  phases  passent  graduellement,  par  des 
degrés  insensibles,  dans  la  région  où  la  cor- 
ruption et  la  désagrégation  chimique  prédomi- 
nent. Si,  par  conséquent,  il  est  difficile  pour  le 
physiologiste  de  tirer  la  ligne  de  démarcation 
entre  la  vie  et  la  mort  d'une  cellule,  c'est  encore 
moins  facile  pour  le  chimiste  qui  s'occupe  de 
la  SLd)slance  de  la  cellule.  Une  autre  phase  ou 
aspect  du  procédé  vital  dont  la  science  d'au- 
jourd'hui donne  un  exposé  encore  moins  suffi- 
sant est  celle  de  la  relation  organique  du  vaslc 
assemblage  de  cellules  qui  constitue  un  orga- 
nisme végétal  —  plus  particulièrement  la  subor- 
dination de  chaque  unité  de  l'histoire  générale 
de  la  vie  de  la  plante  et  la  complexité  extraor- 
dinaire des  ajustements  qu'elle  im|)lique. 

Ce  sont  encore  là  des  problèmes  difficiles  pour 
le  chimiste,  sauf  peut-être  la  relation  organique 
de  la  paroi  de  cellule  au  protoplasma  qui  lui 
donne  naissance  (1).  Le  caractère  général  le  plus 

(1^  Les  vues  admises  sur  ce  point  sont  résumées  par 
Goodale  dins  l'hysiological  liolany,  p.  218,  sous  le  lilre 
de  :  "  Les  relations  de  la  paroi  des  cellules  au  prolo- 
plasma.  »  11  y  en  a  deux  principales  :  1°  la  paroi  des  cel- 
lules est  formée  par  l.i  solidification  à  l'extérieur  de  la 
masse  protoplasmiquo  de  in.ilièrcs  cpit  s'y  trouvaient 
préalablement  dissoutes,  la  pellicule  ainsi  formée  étant 
considérée  comme  une  excrétion  ou  une  sécrétion.  Cette 


3f.l 


C  -F    CROSS  et  E  -J     BEVAN.  —  LA  CELLULOSE. 


frappant  des  dérivés  du  groupe  ceiiulosique  eit 
qu'ils  sont  tion  azotés  'V  :  on  peut  donc  avancer 
qu'ils  sont,  dés  l'origine,  sécrélés  el  ne  vivenl 
jamais  dans  le  sens  complet  de  ce  mot.  Sans 
pousser  ces  considérations  aux  arguments  de 
valeur  douteuse,  nous  pouvons  conclure  que, 
dés  l'origine,  l'histoire  du  groupe  de  la  cellu- 
lose est  une  retraite  progressive  de  la  région 
des  procédés  vitaux  proprement  dits,  et  que. 
pour  rentrer  dans  cette  région,  ils  doivent  subir 
un  procédé  de  décomposition  immédiate,  résul- 
tat dune  action  extérieure.  Otle  réabsorptiun 
de  tissus  cellulosiques  est  un  phénomène  fré- 
quent ;  le  procédé  par  lequel  le  tissu  est  décom- 
posé a  le  caractère  d'une  hydrolyse  ordinaire; 
il  est  déterminé  par  des  enzymes  et  s'adresse, 
par  conséquent,  à  des  celluloses  susceptibles  de 
désagrégations  moléculaires.  Les  hémicelluloses 
(voy"  précédemment  sont  des  composés  de  cet 
ordre,  et  se  présentent  surtout  dans  les  tissus 
des  graines,  où  elles  servent  de  matériaux  de 
réserve  à  l'origine  de  la  croissance  de  l'embryon 
ou  germiuation.  Les  celluloses  plus  résistantes 
et  les  celluloses  composées  sont  naturellement 
destinées  à  des  fonctions  plus  permanentes,  et 
on  les  a  traitées  sous  le  terme  de  tissus  perma- 
nents. Mais  la  permanence  n'est  que  relative. 
Nous  avons  déjà  essayé  de  suivre  les  changements 
el  modifications  que  ces  substances  subissent 
pendant  la  vie  normale  de  la  plante  :  par  exem- 
ple, on  s'est  occupé  de  la  lignification  comme 
d'une  transformation  chimique  progressive  des 
celluloses,  différant  probablement  ab  initlo  de 
celles  du  type  normal  ;  et  l'on  a  résumé  les  faits 
en  termes  de  constitution  de  ces  composés,  les 
montrant  très  réactihles  el  susceptibles  de  mo- 
difications dans  diverses  directions  par  des  tiai- 
lements  de  laboratoire. 

Nous  allons  maintenant  suivi-e  le  sort  de  ces 
substances  dans  les  procédés  ordinaires  de  la 
nature.  Dans  ces  circonstances,  à  la  «  mort  •>  suc- 
cède une  variété  de  procédés  de  corruption  et 
de  destruction.  Us  sont  en  partie  intrinsèques  et 
en  partie  déterminés  par  les  agents  extérieurs: 
il  y  en  a  de  deux  espèces  :  procédés  de  décom- 
position el  procédé?  de  combinaison  ou  conden- 
sation qui  sont  d'habitude  concomitants.  On 
s'est  déjà  occupé  des  premiers.  Ce  sont  des  pro- 

Tiie  est  SMulenuc  par  Hofmeister  'Pflanzenzelle)e{  Sachs; 
2»  Il  paroi  des  cellules  se  formerait  directement  par  la 
conversion  de  la  surface  {film)  exlérieure  du  protoplasma 
en  cellulose  avec  laquelle  dautres  groupes  peuvent  être 
mélansés  ou  combinés  iSchmilr,  Sitz.  d.  Sifderrh.  Gts. 
Bonn,  1S80;.  La  conclusion  est  basée  sur  l'obscrvalion 
que  le  volume  de  protoplasma  dans  une  cellule  dimiDoc 
piri  ptssu  avec  !"augtncntalion  de  la  paroi  de  la  cellule 
et  sur  les  phénom''neîqui  accompagnent  répaississeœeut 
dfs  parois  des  cellules. 

La  dislinction  entre  ces  théories  est  c;t  :  : 

morphologique  que  chimique,  et  la  vue  ex; 
texte  peut  sacc-order  avec  ces  dens  thc 
actuel  de  formation  des  parois  des  cellules. 

(!)  Nous  n'avons  pas  eu  connaissance  de  preuves  spé- 
cifiques pour  admettre  que  les  celluloses  soient  non 
azotées  fli  initio.  Il  est  possible  qu'elles  contieunent  des 
résidus  Nil-  dans  les  premières  phases  de  la  croissance. 


ct j.i  de  fermentation  accompagnés  de  dégage- 
ment de  produits  gazeux.  Les  derniers  compren- 
nent une  série  de  produits  nombreux,  comme  : 
l'humus,  les  tourbes,  les  ligniles  el  les  charbons. 
Le  caractère  principal  de  cette  série  de  produits 
de  désagrégation  des  tissus  des  plantes  est  l'ac- 
cumulation de  carbone  aux  dépens  de  l'oxygène 
et  de  l'hydrogène.  Ceci  ressort  des  résultais  sui- 
vants d'analyses  élémentaires  calculées  dans 
tous  les  cas  pour  les  substances  libres  de  cen- 
dres W.  .\.  Miller.  Orq.  Chem.,  éd.  1869,  139- 
Ji6). 


a.... 
H .... 


6,0S 
«,7t 


N 

Funcilc  > 


â.16 
41,» 


■ncs 

t»»mi1  de 
(Use  dccaap*9f. 


»l,0 
40.9 


56,0 
4,9 
39.1 


âa.T3 
»,9I 


j9.âT 
»,96 

32.38 
3.W 


LIGMTE       BOUILLI 


t.  . .  ^  J 

53,39 
0.»« 


S,ll     j      afii 
8,31 


1^73    j     1;^ 


H.... 
0.... 
N 

Frautli    , 

!.|.,in.d.«  Ic^H^sO"  C»H»0»  (?»H*W 

:C,H,0   S 


BC-nU-E 


s:.a:   i  9i,s:  I 

0,31     I      3.33 
6,îî    j      »•«» 


O.S% 


0»H»0=1C'*H»0 


Les  charbons  sont  des  agrégats  chimiques  de 
constitution  totalement  inconnue.  Par  certaines 
observations,  cependant,  ils  se  rallacbenl  avec 
les  premiers  membres  des  séries  précédentes; 
ainsi,  ils  forment  des  dérivés  de  substitution 
avec  le  chlore  Cross  et  Bevan,  Chem.  Sewf,  44, 
1^:5\  et  des  produits  acides  jaunes  par  lactioo 
de  l'acide  nitrique,  de  composition  analogue  à 
ceu.v  que  donnent  les  composés  hamiques  natu- 
rels et  artiBciels.  Les  produits  de  distillation 
destructive  goudron  de  houille  qui,  il  est  inu- 
tile de  le  dire,  ont  été  soigneusement  étudiés, 
jettent,  il  est  vrai,  une  certaine  lumière  sur  leur 
constitution:  m lis  ils  sont  trop  complexes  pour 
permettre  d'établir  des  relations  dé6nifô  avec 
les  molécules  parentes. 

Composés  humiques  :  humus.  —  Ces  com- 
posés sont  des  constituants  normaux  de  tous  les 
sols  où  ils  remplissent  dos  fonctions  importantes. 
Us  sont  produits  par  la  décomposition  ordinaire 
des  matières  végétales  enfouies.  Us  ont  en  gé- 
néral des  propriétés  acides,  el  se  dissolvent 
dans  les  alcalis  en  solutions  brunes;  ils  possè- 
dent les  propriétés  de  composés  non  saturés  el 
réagissent,  en  particulier,  facilement  avec  les 
halogènes.  Us  ressemblent  beaucoup  aux  pro- 
duits de  décomposition  des  bois  des  forêts  dans 
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les  condilions  ordinaires.  Muldcr  a  reconnu 
commo  consliluauts  principaux  de  ces  mélanges 
l'acide  géiqueC-°H'-OM'acide  humiqueG-''ll'W, 
et  l'acide  ulmique  C-"11'''0'''.  Ces  noms  et  for- 
mules n'ont  ceijendanl  qu'une  valeur  empirique. 
Des  produits  très  voisins  ont  été  obtenus  dans 
la  décomiiosition  d'un  grand  nombre  d'hydrates 
de  carbone  simples  (sacres,  etc.)  et  complexes 
(amidciU,  cellulose,  etc.).  Ceux  que  l'on  oblicnl 
pir  une  longue  ébullition  des  sucres  avec  les 
acides  dilués  ont  été  consciencieusement  étudiés 
par  Seslini  [Gazetla,  10,  121,  2'i0,  355).  Les  pro- 
duits sont  de  deux  classes  :  a)  solubles  dans  les 
alcalis,  acide  sacchulmique  C'M1*"U"^;  b)  inso- 
lubles, sacchulmine  C'il'^O'^;  tous  les  deux 
donnent  cependant  les  mêmes  produits  de  substi- 
tution avec  les  halogènes;  voici  quelques-uns 
de  ces  produits  :  dichloroxysacchulmide 
C"H»Cl-0"  (ou  C''H'-C1"0-'')  et  la  sesquibromoxv- 
sacchulmide  C"H"Br'0"  (ou  G'"lP«Br"0--l,  pro- 
duits très  analogues  à  ceux  qu'ont  obtenus  les 
auteurs  avec  les  produits  secondaires  alcalins 
de  la  préparation  de  la  pâte  du  sparte;  en  aci- 
difiant et  purifiant  le  précipité,  on  obtient  un 
corps  de  composition  constante,  C'-H'^O',  qui, 
par  un  traitement  avec  IlCl  et  KCIO'',  se  convertit 
en  un  dérivé  C'^I-'^^Cl^Û-»  (J.  Chem.  Soc,  38, 
(5G8;  41,  94).  Les  acides  ligniques  décrits  par 
Lange  (voy.  précédemment)  et  obtenus  par  l'ac- 
tion de  solutions  alcalines  sur  les  bois  ont  aussi 
une  composition  similaire. 

Par  un  traitement  ultérieur  (fusion)  avec  les 
hydrates  alcalins,  ces  produits  donnent  des  déri- 
vés aromatiques,  d'où  l'un  a  retiré  l'acide  proto- 
catécliique  en  grandes  quantités  Lange,  lor.  cil.  ; 
Demcl,  :)/o)!«?s/(.,  3,  76U).  Il  faut  cependant  ad- 
mettre que  le  groupe  de  tous  ces  produits  est 
excessivement  mal  défini,  et  demande  de  nom- 
breuses recherches  pour  établir  des  relations 
définies  avec  les  hydrates  de  carbone  d'où  ils 
résultent. 

Hetournant  à  l'aspect  de  leur  histoire  natu- 
relle, il  est  clair  ijue  les  fonctions  si  diverses  de- 
ce  groupe  sont  complétées  d'une  façon  très  re- 
mar(|uable  par  la  propriété  de  condensation  de 
carbones.  A  mesure  qu'il  est  attaqué  par  les 
agents  destructeurs,  le  résidu  tend  à  constituer 
un  composé  de  résistance  croissante;  et  ainsi  la 
cliiniie  du  règne  végiHal  qui  dépend,  dans  ses 
relations  immédiates,  des  propriétés  des  dérivés 
polyhydioxylés  de  l'unité  C"',  devient  finalement 
une  manifestation  frappante  des  propiiétés  de 
l'atome  de  carbone  même. 
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La  partie  Ihéoriiiue  i|ui  précède  éveillera  (liez  le 
lecteur  à  l'esprit  original  el  indépendant  l'idée  de 
nombreuses  recherches.  Les  personnes  accoutumées 


à  l'appréciation  d'essais  sur  des  sujets  analogues  au- 
ront remarqué  l'étal  d'imperfection  ilc  nos  connais- 
sances sur  les  celluloses  et  les  celluloses  compo- 
sées; apprécier  ces  iniiuM-feclioiis  revient  à  possèdei' 
la  clef  du  remède  eflicace,  c'est-à-dire  les  recher- 
ches qui  auront  le  plus  d'importance  pour  le  sujet. 
Mais  l'es[)rit  d'initiative  et  d'entreprise  est  rare 
en  science,  plutôt  par  suite  de  l'absence  d'opiior- 
tunité  et  (le  nécessité  (jue  jiar  manque  de  capacité, 
el  un  des  desseins  des  auteurs  en  écrivant  ce  liailé  a 
été  d'encourager  les  recherches  originales  en  ouvrant 
imo  région  de  res  publica  naturx  extrêmement  riche, 
en  possibililés.  Mais  en  outre  l'étude  de  la  cellulose 
impliipie  un  certain  nombre  de  méthodes  e\péii- 
mentales  qui  font  partie  du  bagage  néccssaii'e  à 
l'éducaLion  généi'ale  du  chimisLe. 

L'examen  et  la  recherche  au  moyeu  du  micro- 
scope sont  par  conséquent  le  complément  nécessaire 
à  l'étude  chimique  des  substances  végélales. 

Dans  les  pages  suivanles,  nous  attirons  justement 
l'attention  sur  ces  dilTércntes  méthodes  cxpérimen- 
lales;  ces  méthodes  ont  été  décrites  dans  leurs 
eaiactères  généraux  dans  les  chapitres  antérieurs  ; 
el  même  dans  la  suite,  nous  ne  nous  attarderons 
pas  à  la  description  minutieuse  de  détails  pratiques, 
référant  le  lecteur  pour  ceux-ci  à  la  lilléralure  cou- 
rante. 

Noies  de  laboraluire  et  rcrhcrchcs. 

Morphologie  de  la  cellulose.  —  L'élude  de  la 

cellulose  el  des  libres  de  pUuites  cnlrauie  à  chaque 
instant  des  questions  de  forme  el  de  structure;  par 
exemple  :  la  forme  et  les  dimensions  dune  cellule 
individuelle, el  la  slruclure  du  tissu  dont  elle  csl  un 
élément. 

L'étude  hislologique  de  structure  détaillée  est 
traitée  dans  les  manuels  sur  le  microscope.  La 
structure  et  l'êlaboiation  des  tissus  des  plantes; 
lanatomie  des  tiges  exogènes  et  endogènes  se  trouve 
décrite  dans  les  liaités  de  botaniipie  qu'il  faut 
consulter.  La  botanique  physiologi((uc  de  Goodale 
(Ivison,  New-York)  est  surtout  à  recommandei'. 

Les  ouvrages  les  plus  importants  qui  s'occupent 
spécialement  de  la  struelure  détaillée  des  libres  des 
[dantes  sont  :  Wiesner,  MUivoscopischc  Untcrsitchun- 
!ien  (1872),  Die  Rohatolfe  des  Pflanzenreichs  (187:!); 
\'étillart,  Études  sur  les  fibres  véydtales  tevtiles 
(Paris,  1870).  On  trouvera  aussi  d'utiles  rensei- 
gnements dans  Spons  Encijrlupcdia  of  llte  useful 
arts,  articles  :  Vkgetable  fibres  cl  I.ndian  Kiimss  .\m 
FiuRocs  Substances  (Cross,  lîevan  el  King,  Londres). 

Comme  application  intéressante  de  la  méthode 
microscopique,  l'étudiant  pourra  semer  du  lin  et 
examiner  la  lige  à  des  iidervalles  pendant  la  ciois- 
sancc  en  notant  le  développement  du  liber  —  qui 
constitue  le  lin  du  commerce  —  cl  la  relation  de 
structure  avec  le  bois  el  l'écorce. 

Monter  comme  préparations  à  conserver  la  cellu- 
loses type  qui  sert  à  faire  le  papier  :  coton,  lin, 
chanvre,  bois,  sparte  et  paille.  Noter  les  dimensions 
et  les  caractères  lyi)iques.  Étudier  les  pholonn- 
crographies  des  matières  brutes,  et  un  résumé 
des  méthodes  photographiiiue»  dans  Indiuti  Fibres, 
p.  l.-i. 

Blanchiment  ou  séparation  de  la  cellulose 
des  fibres  brutes.  —  Pniidre  le  lin  cl  le  jute 
comme  substances  brutes  types. 

X,i„.  _  F'ivtraire  la  libre  dans  un  appareil  à  extrac- 
tion   continue   (Soxblel),    avec   dus   dissolvants  de 
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matières  grasses  —  c"esl-à-<lire  alcool-éther.  Faire 
ces  essais  quanlilalivenient,  et  pour  l'étude  des  pro- 
priétés de  l'extrait  cireux,  voy.  Cross  et  Bevan, 
J.  Chem.  Soc,  57,  196. 

Faire  bouillir  le  résidu  de  l'extraction  pendant 
une  heure  avec  une  solution  de  2  "  „  de  NaOH. 
Rechercher  dans  la  solution  les  composés  pectiques, 
noter  leurs  propriétés.  Laver,  puis  blanchir  la  libre 
avec  une  solution  de  0,5  "  od'hypochlorile  de  sodium  ; 
laver,  traiter  par  l'acide  sulfureux,  laver,  sécher  et 
peser.  —  Noter  que  la  fibre,  bien  qu'incolore,  a  une 
apparence  noirâtre.  Faire  bouillir  une  seconde  por- 
tion comme  précédemment,  laver,  et  faire  digérer 
pendant  quelques  heures  dans  de  l'eau  de  brome. 
Laver  et  faire  bouillir  avec  une  solution  de  carbonate 
de  sodium.  Laver  et  traiter  de  nouveau  par  l'eau  de 
brome.  Képéter  jusqu'à  ce  que  l'on  obtienne  de  la 
cellulose  blanche  brillante.  Noter  la  désagrégation 
graduelle  des  portions  ligneuses  (pousses)  qui  adhè- 
rent à  la  fibre. 

Fibre  du  jute.  —  Faites  bouillir  Ib  minutes  dans 
une  solution  de  I  ',o  de  NaiJH  :  lavez,  pressez  et 
exposez  au  chlore  gazeux  pendant  une  heure.  Notez 
la  formation  de  dérivés  non  cellulosiques  chlorés 
jaunes.  —  Lavez  et  placez  dans  une  solution  de 
2  *  j  de  sulfite  de  sodium.  Portez  à  l'ébullilion. 
ajoutez  un  peu  de  soude.  Lavez,  et  traitez  la  cellulose 
résiduelle  par  l'acide  sulfureux.  Lavez,  séchez  et 
pesez. 

Bois  de  pin.  —  Prenez  des  copeaux  et  procédez 
comme  avec  le  jute,  en  répétant  l'action  du  chlore 
jusqu'à  ce  que  la  cellulose  obtenue  soit  pure. 

Comparez  ces  méthodes  de  laboratoire  avec  celles 
des  blanchisseries  (coton,  lin  et  les  procédés  de 
fabrication  de  «  pâte  »  à  papier  ;  pour  ces  derniers, 
voyez  les  manuels  courants,  plus  spécialement  Chc- 
mislry  of  Paper  Making  (Griffin  et  Little,  New- 
York,  189*;. 

Notez  la  relation  du  luslre  et  de  l'aspect  exté- 
rieur avec  la  structure  intime. 

Méthode  de  combustion  rapide.  —  Etudiez 
la  méthode  de  combustion  avec  l'acide  chromique 
en  présence  d'acide  sulfurique  ,  Cross  et  Bevan. 
Jown.  Chem.  So':.,  53.  8Sy  . 

Constituants  inorganiques  ou  cendres.  — 
Drùlez  quelques  échantillons  de  cellulose  pure  et  de 
matières  brutes  et  dosez  les  cendres.  Remarquez 
que  les  cendres  constituent  un  squelette  inorga- 
nique de  la  libre.  Imprégnez  un  tissu  de  coton 
(mousseline)  de  solutions  de  chromate  d'ammo- 
niaque, d'acétate  d'aluminium,  d'acétate  de  magné- 
sium ;  séchez  et  brûlez.  Notez  que  les  cendres  obte- 
nues ont  conservé  la  structure  primitive  du  tissu. 
C'est  par  un  procédé  analogue  que  l'on  fabrique  les 
'  manchons  »  des  lampes  à  incandescence;  on  em- 
ploie pour  cet  usage  des  oxydes  ou  terres  de  métaux 
rares. 

Prenez  du  papier  à  filtrer  ou  papier  buvard  ordi- 
naire; dosez  les  cendres,  et  faites  digérer  une  autre 
portion  dans  de  l'acide  iluorhydrique  placé  dans  un 
vase  en  plomb  ou  en  platine. 

Lavez  avec  de  l'eau  distillée,  séchez  et  déterminez 
les  cendres.  Elles  seront  beaucoup  réduites,  ce  qui 
provient  du  déplacement  de  la  silice  et  des  com- 
posés siliciés.  Les  cendres  des  matières  cellulosiques 
brutes,  notamment  des  pailles,  sont  bien  plus  éle- 
vées que  pour  les  celluloses  blanchies. 

La  proportion  de  silice  y  est  surtout  élevée.  On 
affirmait  fréquemment  dans  les  anciens  manuels 
qae  la  rigidité  des  pailles  était  due  à  ce  dernier 


composé;  mais  des  cultures  s]>éciales  en  l'absence 
de  silice  donnent  une  paille  d'apparence  et  de  rigi- 
dité normales.  Les  propriétés  de  structure  de  ces 
tiges  doivent  donc  être  attribuées  à  leurs  consti- 
tuants organiques. 

Hydratation  et  déshydratation.  — Pour  une 
étude  des  t;-pes  d'hydratation  et  de  déshydratation 
appliqués  à  la  chimie  spéciale  des  hydrates  de  car- 
bone, l'on  devra  consulter  un  article  de  Baeyer, 
Ueber  dcr  Was.^cientziehutvj  und  ihre  BtdeKluiig  fur 
dis  Pflanzenleben  und  die  Gâhrûng  (Ber.  1870,  3ô3); 
ou  à  sa  traduction  par  Armslrong  [Journ.  Chem.  S-jc., 
9,  331), 

L'absorption,  les  phénomènes  osmoliques  et  capil- 
tairef,  résullant  de  l'action  de  la  cellulose  sur  les 
solutions  aqueuses,  devraient  être  étudiés  avec  soin. 
Il  reste  un  grand  nombre  de  travaux  à  faire  sur  ce 
sujet.  Que  le  commençant  se  familiarise  avec  les 
méthodes  de  Pfeiffer  pour  déterminer  les  pressions 
osmoliques,  ainsi  qu'avec  les  conséquences  du  phéno- 
mène de  l'osmose  sur  la  théorie  des  solutions. 

Dissolution  de  la  cellulose.  —  Préparez  des 
dissolutions  de  colon  et  d'autres  celluloses  au  moyen 
du  chlorure  de  zinc.  Pour  dissoudre  une  partie  de 
cellulose,  prenez  4-b  parties  de  ZnCl-,  dissolvez-les 
dans  5-7  parties  d'eau,  ajoutez  la  cellulose  et  chauffez 
au  bain-marie  dans  une  capsule  en  porcelaine.  Re- 
muez de  temps  eu  temps  et  remplacez  l'eau  à  me- 
sure qu'elle  s'évapore. 

Précipitez  la  solution  :  1"  en  la  versant  dans  de 
l'eau.  Lavez  pour  enlever  tout  le  sel  de  zinc,  séchez 
et  pesez.  Brûlez  la  cellulose  et  délerminez  le  résidu 
de  ZnO. 

■2°  Versez  dans  de  l'acide  chlorhydrique  dilué.  Le 
précipité  est  formé  d'hydrate  de  cellulose  sans  ZnO. 
Lavez  bien,  séchez  et  pesez. 

Comparez  avec  la  cellulose  originale,  et  montrez 
que  la  molécule  est  hydratée.  Contrôlez  en  exami- 
nant si  la  solution  où  la  cellulose  a  été  précipitée 
renferme  des  produits  d'hydrolyse. 

3"  Précipitez  en  introduisant  la  solution  en  filel 
mince  dans  de  l'alcool;  ou  étendez  la  solution  vis- 
queuse sur  une  lame  de  verre  ;  plongez  le  tout  dans 
de  l'alcool  et  détachez  la  pellicule  continue  de  com- 
posé cellulosique.  Faites  digérer  avec  HCl.Aq  pour 
déplacer  ZnU.  Lavez  cl  déshydratez  par  un  long  con- 
tact avec  l'alcool. 

U  est  intéressant  de  suivre  au  microscope  l'ac- 
tion de  la  solution  de  chlorure  de  zinc.  Les  fibres 
de  colon  sont  montées  dans  la  solution  concentrée 
entre  des  lames  de  verre  reposant  sur  une  surface 
chaude  pour  leur  communiquer  une  température 
de  80-90^.  Examinez  de  temps  en  temps  sous  de  fai- 
bles et  sous  de  forts  grossissements,  en  notant  le 
progrès  de  la  désagrégation,  le  gonllemenl  et  la 
rupture  des  parois  des  cellules.  On  peut  différen- 
cier davantage  au  moyen  de  l'iode.  Pour  appliquer 
l'iode  sans  précipiter  la  cellulose  dissoute,  il  est 
nécessaire,  après  avoir  dissout  l'iode  dans  un  peu 
d'iodure  de  potassium  comme  d'habitude,  de  diluer 
avec  une  solution  de  chlorure  de  zinc  à  40  »  ,,•  Lne 
goutte  de  celle  solution  peut  s'ajouter  sur  la  lame 
de  verre  sans  affecter  la  cellulose  autrement  qu'en 
colorant  les  résidus  fibreux. 

Les  solutions  ammoniacales  diluées  d'oxyde  cui- 
vreux sont  sans  action  sur  la  cellulose.  Une  dé- 
monslration  intéressante  de  la  différence  entre  les 
oxydes  cuivreux  et  cuivrlque,  à  cet  égard,  peut  se 
faire  de  la  manière  suivante  :  on  prépare  du  chlo- 
rure cuivreux  par  l'action  de  l'acide  chlorhydrique 
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sur  le  cuivre  en  ajoutant  par  peliles  iiuantités  du 
rhlorate  de  potasse.  Le  chlorure  est  lavé  avec  de 
l'eau  ne  reiifernianf  ])as  d'oxygène  en  dissolulion, 
et,  aprrs  le  repos,  on  dépose  ([ueli|U('s  rrislanx 
humides  sur  du  pajiier  à  lillrer  que  l'on  introduit 
ensuite  dans  une  bouteille  munie  d'un  bouchon  en 
caoutchouc.  Celui-ci  est  traversé  de  tubes  en  verre, 
qui  pernieltent,  en  faisant  passer  un  courant  de 
gaz  d'éclairage,  de  chasser  tout  l'air.  Cela  fait,  au 
moyen  d'un  enlonnoii-  à  robinet  dont  la  tige  tra- 
verse le  bouchon,  on  introduit  un  peu  d'ammo- 
niaque. On  n'observe  aucun  changement.  Si  l'on 
arrête  alors  le  courant  de  gaz,  et  fuit  passer  de 
l'air  dans  l'uppaieil,  une  réaction  commence  aussi- 
tôt; il  se  forme  une  solution  ammoniacale  bleue  du 
composé  cuprique  dans  laquelle  la  cellulose  se  dis- 
sout. On  peut  naturellement  varier  la  maniéie  dont 
cette  expérience  a  été  décrite. 

Sur  la  théorie  de  l'action  des  dissolvants  de  la 
cellulose,  lire  un  aiticlo  des  auteurs  {Bull.  Soc. 
CIdin.,  ISOIJ,  2'Jo). 

Xanthate  de  cellulose.  —  Pour  préparer  la 
solution  de  thiocarbonate  de  cellulose  dans  les  labo- 
ratoires, il  est  préférable  de  faire  usage  de  cellu- 
lose de  «  chilVon  »  (coton  ou  lin)  désagrégés  par  le 
procédé  du  «  battage  »  dans  une  fabrique  de  papier 
cl  qu'il  est  facile  de  se  procurer.  Si  la  cellulose  est 
humide,  on  peut  la  sécher  à  l'air  avant  de  la  traiter 
par  la  solution  de  soude  à  15  "/j,.  Pour  bien  mélanger 
la  cellulose  et  la  lessive  alcaline,  ou  peut  les  triturer 
dans  un  mortier  en  (|uantités  telles  que  l'alcali-cel- 
lulose  contienne  fiualenient  : 

Cellulose,  100;  soude  caustique  (NaOli),  'ij;  et 
eau  2'ô0-300;  ou  bien  ou  peut  traiter  la  cellulose 
par  un  excès  de  solution  de  iNaOII  lo  "/'o;  après  un 
contact  de  quelque  temps,  on  laisse  égoutter  la 
cellulose  sur  un  lillre  perforé  en  zinc,  et  on  presse 
jusqu'à  ce  qu'elle  retienne  environ  trois  fois  son 
poids  de  soluliou. 

Comme  le  ju-océdé  du  «  mercerisage  »  demande 
quelque  lein[is  jinur  être  complet,  il  est  avantageux 
d'abandonner  la  cellulose  humectée  d'alcali  dans 
un  flacon  fermé  pendant  deux  ou  trois  jours,  avant 
de  la  soumettre  à  la  réaction  dissolvante.  Cette 
réaction  procède  spontanément  à  la  température 
ordinaire;  l'alcalicellulose  et  le  sulfure  de  carbone 
(40  p.  100  parties  de  cellulose),  sont  disposés  dans 
un  flacon  à  l'émeri;  on  agite  vigoureusement  une  ou 
deux  minutes,  puis  abandonne  pendant  deux  ou 
trois  heures.  La  masse  jaunâtre  formée  est  recou- 
verte d'eau;  on  laisse  ainsi  plusieurs  heures,  puis 
on  agite  vigoureusement  avec  de  l'eau,  en  quantité 
calculée  pour  obtenir  une  solution  de  cellulose  de 
concentration  désirée. 

On  peut  suivre  la  réaclion  sous  le  microscope,  en 
examinant  la  flbre  de  temps  en  temps.  La  rupture 
des  parois  et  des  cellules  est  précédée  d'une  exagé- 
ration des  détails  de  structure  de  la  fibre  qui  est 
utile  |)our  dillérencier  la  cellulose  de  coton  de  celle 
d'autres  types. 

Le  produil  solide  se  précipile  de  la  solution  brute  <le 
thiocarbonate  sous  la  forme  d'un  hydrate  gélatineux 
au  moyen  de  divers  liquides  ou  solutions  »  neutres  » 
déshydratantes,  dont  les  plus  convenables  sont  l'al- 
cool et  une  solution  de  sel,  et  le  mode  d'o|)érer  peut 
être  xarié  de  la  façon  suivante  : 

1"  .Mwul.  —  On  |ieut  verser  la  solution  dans  ujie 
cuvette  à  développer  les  photograiihies  ;  la  hauteur 
du  liquide  est  par  exemple  3  à  4  millimètres  :  on 
ajoute  alors  de  l'alcool  fort,  on  recouvre  avec  une 


plaque  de  verre  et  on  met  de  ci'ité.  La  coagulation 
de  la  cellulose  procède  graduellement,  et  après 
quelque  temps  on  obtient  une  masse  compacte  de 
couleur  verdiUre,  les  |iroduits  secondaires  de  la  réac- 
tion ayant  été  dissous  par  l'alcool. 

Ou  bien  on  peut  faire  arriver  la  solution  en  lilets 
minces  dans  de  l'alcool,  ce  qui  |)récipite  le  xanthate 
de  cellulose  hydraté  sous  forme  d'un  lil  gélatineux 
continu.  Dans  ce  cas,  il  est  avantageux  d'ajouter 
un  peu  d'alcool  à  la  solution,  ce  qui  peut  se  faire 
sans  causer  la  précipitation  du  xanthate  qui  est  solu- 
ble  dans  l'alcool  dilué.  Une  telle  solution  est  plus 
sensible  à  l'action  ultérieure  de  l'alcool  et  facilite 
la  précipitation  en  lils  minces  et  uniformes. 

2"  Saumure.  —  La  solution  préparée  avec  le  sel 
du  commerce  doit  être  débarrassée  de  magnésie 
en  le  traitant  par  du  carbonate  de  soude  et  filtrant. 
(In  peut  eiïectuer  la  précipitation  comme  on  l'a 
décrite  sous  1°,  ou  encore  recouvrir  une  surface 
quelconque  de  la  solution  brute,  et  précipiter  le  xan- 
thate sur  cette  surface  par  immersion  dans  la  sau- 
mure. Le  xanthate, purifié  par  l'un  quelcontiuede  ces 
procédés,  peut  être  redissout  dans  l'eau,  et  préci- 
pité à  nouveau  par  le  même  traitement.  A  chaipie 
nouvelle  précipitation,  le  rapport  de  l'alcali  et  du 
soufre  à  la  cellulose  du  produit  se  trouve  considéra- 
blement dimiuué. 

Le  xanthate  précipité,  traité  par  des  solutions  de 
sels  convenables  des  métaux  lourds,  l'orme  le  xan- 
thate de  cellulose  et  du  métal  lourd. 

On  peut  régénérer  la  cellulose  de  sa  solution  de 
xanthate  de  difTérenI  es  manières  :  a)  on  abandonne  la 
solution  dans  un  récipient  convenable  pendant  quel- 
ques jours;  6)  on  peut  la  chauffer  à  80-90°  au  baiu- 
marie  ;  c)  on  l'étend  sur  une  plaque  de  verre  ou  sur 
une  autre  surface,  et  on  sèche  à  60°  ('..,  puis  on 
chauffe  finalement  quelques  minutes  à  100°. 

On  lave  les  masses  ou  pellicules  obtenues  pour 
déplacer  les  produits  alcalins  secondaires;  la  cellu- 
lose est  ensuite  blanchie,  si  c'est  nécessaire,  avec 
une  solution  diluée  d'hy  pochlorite  de  soude  (0,;)-l  ,00/5 
.\aOCl).  La  solution  est  susceptible  de  nombreux 
usages  dans  les  laboratoires;  citons  les  suivants  : 

1°  Dans  l'examen  microscopiqxie.  —  Dans  la  prépa- 
ration des  fibres  pour  les  couper  en  sections  trans- 
versales, on  peut  les  traiter  par  la  solution  vis- 
queuse pour  en  faire  une  espèce  de  cordon;  la  cellu- 
lose est  ensuite  régénérée  spontanément  ou  d'une 
autre  façon.  Ce  cordon  peut  se  couper  avec  ou  sans 
microtome,  ou  encore  il  est  possible  de  l'entourer 
complètement  de  cellulose  en  le  plongeant  dans  une 
solution  visqueuse  et  coagulant.  Dans  quelques  cas, 
la  solution  brute  peut  servir;  dans  d'autres,  on  doit 
d'abord  la  décolorer  (et  la  neutraliser)  par  un  traite- 
ment à  l'aciile  sulfunuix. 

2°  Dans  les  expériences  de  diffusion  (osmose),  la 
cellulose  récupérée  s'emploie  dans  la  préparation  de 
membranes  ou  diaphragmes,  soit  seule,  soit,  pour 
former  des  diaphragmes  composés,  en  recouvrant  du 
|)apier  ou  un  tissu  avec  la  solution  é|iaisse  et 
Il  fixant  »  la  cellulose  par  une  des  méthodes  décrites. 

On  peut  espérer  des  résultats  importants  d'une 
étude  de  transmission  osmotique  à  travers  cette 
forme  de  cellulose. 

Le  jiassage  des  cristalloïdes  à  travers  la  cellulose, 
>urtout  sous  ces  formes  hydratées,  semble  être  d'une 
ra|iidilé  exce|)tinnnelle. 

Notes  théoriques.  —  Dans  certains  essais,  on  a 
régénéré  la  cellulose  de  solutions  de  thiocarbonate 
préparées  avec  des  poids  connus  de  cellulose  pure 
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de  coton,  soil  si)ontanément,  soil  par  d'autres  mé- 
thodes; puis  la  cellulose  a  été  soigneusenienl  puri- 
fiée et  pesée.  La  (juanlité  de  cellulose  récupérée  est 
légèrement  supérieure  à  la  quantité  dissoute.  On 
(>eut  donc  admettre  que  dans  ce  traitement  la  molé- 
cule ne  subit  pas  de  désagrégation  permanente,  et  il 
est  même  probable  que  la  cellulose  en  dissolution  pos- 
sède un  poids  moléculaire  très  élevé.  Contrairement 
à  ce  qui  se  produit  dans  le  traitement  alcalin,  on  a 
trouvé  que  la  dissolution  dans  le  chlorure  de  zinc, 
plus  spécialement  en  présence  d'acide  chlorhydri- 
que,  est  accompagnée  d'une  hydrolyse  progressive 
de  la  molécule  avec  formation  de  produits  so- 
lubles. 

Il  est  donc  évident  que  Vhyth-atution  de  la  cellulose 
n'a  rien  de  comiiiun  avec  son  hydrolyse;  la  molécule 
de  cellulose  semble  posséder  une  capacité  indéfinie 
de  se  combiner  avec  l'eau  et  de  subir  une  série  très 
étendue  de  changements  d'hydratation  sans  que  la 
constitution  fondamentale  soit  altérée. 

On  considère  généralement  la  cellulose  comme 
un  dérivé  condensé  présentant  plus  ou  moins 
d'analogie  avec  l'amidon.  Mais  sous  le  rapport  de 
la  résistance  à  l'hydrolyse,  il  y  a  une  diQérence 
marquée  et  très  importante  dont  l'interprétation 
pourrait  servir  sans  doute  à  l'établissement  d'un 
type  constitutionnel  spécial  i)our  les  celluloses. 

Nous  écrivons  l'unité  de  la  cellulose  CU'^O»,  rap- 
pelant qu'elle  ne  représente  que  les  faits  empiriques 
de  sa  composition  élémentaire.  11  est  naturellement 
évident  qu'au  moins  un  des  atomes  d'oxygène  se 
trouve  dans  la  molécule  sous  fonue  d'o.xygène  car- 
bonyle.  De  plus,  nous  pouvons  considérer  les  radi- 
caux constituants  de  la  molécule  comme  groupés 
autour  de  CO,  centre  négatif,  et  de  CU-,  centre  posi- 
tif. La  cellulose,  comme  d'autres  hydrates  de  car- 
bone, manifeste  ce  caractère  de  polarité  dans  de 
nombreuses  réactions.  En  particulier,  la  réaction  du 
Ihiocarbonate  est  localisée  par  les  groupes  UH  les 
plus  négatifs,  c'est-à-dire  voisins  de  CO  et  qui  sont 
maintenus  en  combinaison  par  l'alcali  emjiloyé  au 
mercerisage  ou  à  la  formation  d'alcali-cellulose. 

Le  phénomène  accompagnant  le  mercerisage  in- 
dique une  hydratation  considérable  de  la  cellulose 
(combinaison  avec  l'eau),  accompagnée  de  l'entrée 
de  groujies  alcalins.  Cet  état  gélatineux  de  l'hydrate 
d'alcali-cellulose  coïncide  avec  les  particularités  des 
premières  phases  du  procédé  de  dissolution  des  cel- 
iuloïdes.  Pour  être  comjilet,  le  procédé  exige,  dans 
ce  cas,  l'action  additionnelle  du  sulfure  de  carbone, 
agissant  évidemment  comme  un  groui)e  acide.  11  est 
certainement  intéressant  de  noter,  comme  nous 
l'avons  déjà  fait  remarquer,  que  tous  les  dissohants 
de  la  cellulose  (qui  la  dissolvent  telle^  possèdent  un 
caractère  salin,  et  forment,  probablement  avec  la 
cellulose,  ]iar  combinaison  réciproque  avec  ses 
groupes  acides  et  basiques,  des  composés  analogues 
aux  sels  doubles.  Cependant,  nous  ne  pouvons  jias 
suivre  le  mécanisme  réel  de  la  dissolution.  La  théo- 
rie moyenne  des  solutions  dans  les  mains  les  plus 
expérimentées  se  borne  à  la  recherche  de  l'état  mo- 
léculaire des  substances  en  dissolution;  et,  dans  le 
cas  des  électrolyles,  il  est  suffisamment  établi  que 
la  solution  est  accompagnée  de  dissociation  en  ions. 

On  peut  très  bien  admettre  cette  vue  dans  la  dis- 
cussion des  phénomènes  de  dissoluiion  des  hydrates 
de  carbone.  Les  termes  inférieurs  de  la  série  pré- 
sentent en  solution,  dans  la  plupart  des  cas,  une 
sensibilité  extrême  à  l'action  des  acides  cl  des  bases 
et  forment  des  composés  moléculaires  avec  nombre 


de  sels,  comme  les  chlorures  de  sodium  et  de  calcium 
—  que  l'on  peut  fort  bien  considérer  comme  des  sels 
doubles.  Ceci  indique  un  caractère  salin  de  la  molé- 
cule en  solution.  Le  phénomène  de  la  fermentation 
alcoolique  fait  aussi  conclure  dans  le  même  sens. 
La  décomposition  d'une  molécule  de  dextrose  en 
alcool  et  acide  carbonique  présente  les  caractères 
d'un  dédoublement  éleclrolytique,  et  il  est  juste  de 
supposer  que  la  molécule  manifeste  déjà,  en  solution 
aqueuse,  une  tendtmce,  une  force  dans  la  direction 
où  le  clivage  doit  finalement  avoir  lieu.  11  est  aussi 
raisonnable  d'admettre  une  jMhirinalion  analogue 
pour  la  solution  de  cellulose;  et  la  réactivité  de  la 
cellulose  régénérée  de  ses  dissolutions  s'expli(pic 
si  l'on  admet  que  cette  polarité  est  retenue  dans  une 
certaine  mesure. 

Par  rapport  aux  hydratesde  cellulose  elà  la  puis- 
sance extraoïdinaire  de  la  cellulose  de  solidifier 
l'eau,  il  semble  que  la  cellulose  possède  la  propriété 
d'absorber  elle-même  ['énenjie  de  condition  de  l'eau. 

11  serait  important  de  déterminer  les  constantes 
physiques  —  volume  et  tension  de  vapeur  —  de 
l'eau,  sous  la  forme  d'une  série  d'hydrates  définis 
de  cellulose. 

Benzoates  de  cellulose.  —  Ces  réactions  n'ont 
été  étudiées  que  dans  les  conditions  ordinaires  de 
température,  conditions  sous  lesquelles  il  y  aune  yierle 
considéiable  du  chlorure  anhydre  sous  l'influence 
de  l'alcali.  Ceci  empêche  la  réaction  synthétique 
directe  entre  la  cellulose  et  les  radicaux  benzoyie,  cl 
cause  des  variations  marquées  dans  le  produit.  La 
réaction  est  forcément  difficile  à  contrôler,  surtout 
dans  le  cas  des  alcali-celluloses  insolubles;  elle 
demanderait  une  nouvelle  recherche  systématique 
parlant  de  ce  point  de  vue  et  qui  aboutirait  à  la 
formation  de  produits  définis  et  uniformes;  autant, 
du  moins,  qu'il  est  possible  dans  une  réaction  où  le 
produit  primitif  et  son  dérivé  sont  tous  deux  inso- 
lubles dans  le  milieu  où  cette  réaction  se  passe. 

Les  conditions  à  varier  d'une  fai;on  systématique 
sont  :  1°  la  températuro  :  la  réaction  devant  avoir 
lieu  à  la  limite  inférieure  de  température;  2°  les 
conditions  du  mercerisage  :  on  favoriserait  sans 
doute  la  réaction  en  remi>lai;ant  une  certaine  jiro- 
portion  d'hydrate  de  soude  par  de  l'oxyde  de  zinc  ;  et 
3"  le  milieu  li(|uide.  11  y  a,  naturellement,  une  hy- 
drolyse raj)ide  du  chlorure  de  benzoyie  par  la  solution 
de  soude;  et  dillérenls  moyens  se  présentent  pour 
retarder  celte  réaction  secondaire. 

La  précipitation,  sous  forme  de  benzoates,  des 
modifications  de  cellulose  solubles  dans  les  solutions 
alcalines,  est,  sans  doute,  susceptible  de  rendre  de 
nombreux  services;  mais,  avant  que  cette  méthode 
puisse  s'appliquer  à  l'étude  de  substances  cl  de  mé- 
langes de  constituliun  plus  ou  moins  connue,  il  est 
nécessaire  de  caractériser  les  produits  obtenus  avec 
les  celluloses  normales.  11  y  a,  dans  les  tissus  des 
plantes,  un  groupe  tiès  étendu  de  substances  possé- 
dant les  pi-opriélés  extérieures  des  celluloses  résis- 
tantes ou  celluloses  propres,  mais  qui  se  dissolvent 
facilement  dans  les  alcalis.  Dans  le  cours  d'une 
analyse  immédiate  ordinaire,  on  les  désigne  d'habi- 
tude sous  le  titre  de  iinitiêrcs  c.vtnictives  non  mottes, 
ce  qui  n'est  qu'une  description  bien  vague. 

Nous  avons  vu  que  les  modifications  hydratées  de 
la  cellulose  normale  sont  elles-mêmes  solubles  dans 
les  solutions  alcalines  et  il  semblerait  que  sous  cet 
état  elles  sont  généralement  plus  réactives. 

Les  propriétés  de  ces  hydrates  suggèrent  deu.ï 
problèmes  pratiques  -  1°  sont-ils  attaqués  dans  le 
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piocoilô  (le  la  (ligo^tion  animale?  ol  i"  roinmonl 
pi'ul-ou  limilor  li's  |ii'iif(Mli''s  <le  l'abiicalion  du  jjapicr 
jiour  isoler  la  d'Iliiloso  dos  siibstaiires  librcuses 
coinpinxos,  afin  de  prévenir  la  dissolution  des  cellu- 
loses déjà  hydratées  dans  la  nialière  brute  ou  ten- 
dant à  passer  sous  ces  modifications? 

L'étude  de  ces  questions  sera  beaucoup  facilitée 
jiar  une  métliode'de  séparation  des  celluloses  solu- 
blesde  leurs  solutions.  Les  ben/.oales  permettent  de 
pouvoir  ell'ectuor  une  telle  séparation  et  invitent  les 
recherches  à  ce  point  do  vue  aussi  bien  que  pour 
leur  intérêt  Ihéoricpie  même. 

j\cctates  de  cellulose.  —  La  auppression  des  f^roupes 
011  de  la  cellulose  est  mise  on  évidence  par  l'absence 
de  réaction  avec  l'anhydride  acétique  à  l'ébullition  ; 
les  composés  polyhydroxylés  s'acétylent  d'habitude 
dans  ces  conditions,  certains  réagissent  déjà  même 
avec  l'acide  acétique.  Nous  trouvons  une  explication 
de  ce  phénomène  dans  la  constitution  de  nature 
saline  ou  éthérée  de  la  cellulose  qui  se  manifeste 
dans  nombre  de  ses  réactions.  11  est  probable  que 
les  groupes  OH  de  fonction  opposée  exercent  une 
action  répressive  réciproque;  et  l'anhydride  acétique 
étant  un  agent  condensant  est  impuissant  à  libérer  les 
groupes  OU  dans  les  conditions  où  ils  peuvent  réagir. 

D'autre  part,  la  présence  de  certains  réactifs  en 
propoi'lions  relativement  faibles  suffit  pour  troubler 
l'équilibre;  il  en  résulte  une  réaction.  Une  tempéra- 
ture élevée  détermine  aussi  la  réaction,  et  évidem- 
ment pour  la  morne  raison,  c'est-à-dire  que  l'équi- 
libre de  la  molécule  no  subsiste  que  dans  une 
certaine  limite  de  conditions. 

Pour  ces  raisons,  l'on  peut  se  (Iciiiandcr  si  l'on 
peut  obtenir  des  acétates  de  cellulose  dans  le 
sens  strict  de  ce  mot.  Cependant,  on  peut  obte- 
nir des  acétates  qui  satisfont  à  la  définition  géné- 
rale —  à  }ii-wri,  —  c'est-à-iliro  ([u'ils  donnent,  par 
saponilication,  un  hydrate  de  carbone  ayant  les 
caractères  négatifs  de  la  cellulose,  contrairement 
à  d'autres  acétates  qui,  bien  que  ])réparés  avec  la 
cellulose,  donnent,  par  saponilication,  un  hydrate 
d(!  carbone  plus  ou  moins  sulnblc  li.uis  les  solutions 
alcalines  et  réduisant  (aiO. 

Papier  parchemin.  —  L'étudiant  devrait  faire 
(pielques  observai  icins  soignées  sur  col  le  réaction.  On 
se  sert  de  pa|iioi'  non  collé  (papier  à  filtrer  ordinaire). 
On  dispose  l'acide  dans  uni!  cuvette  phologia- 
jdiique  de  dimension  convenable.  On  immerge  la 
i'etiillc  de  papier,  puis,  après  un  contact  suffisant, 
on  la  transfère  immédiatement  dans  de  l'eau  où  on 
la  laisse  pendant  quelque  temps,  finalement,  on 
lave  dans  un  courant  d'eau  jns(pi'à  neulralité.  Les 
feuilles  ont  dû  être  pesées  avant  le  IrailemenI,  el  on 
détermine  l'humidité  d'une  portion  du  même 
papier.  Il  est  aussi  nécessaire  d'estimer  la  cellulose 
dissoute  pondant  le  |)rocédé;  pour  cela,  on  Iraile 
l'acide  et  les  premières  ea\ix  de  lavage.  On  les  mé- 
lange et  on  dose  le  dextrose  formé  par  ébullition  du 
liquide;  ou  bien  on  évapore  la  solution  saturée  avec 
d(!  la  chaux  et  on  détermine  le  carbone  total  par  la 
méthode  de  combustion  avec  (;rO  '  et  II-SO*. 

On  peut,  de  plus,  examiner  le  produit  au  point  de 
vue  (le  :  1°  sa  perte  «le  poids  pai'  ébullition  avec  les 
solutions  alcalines  diluées  ;  2°  son  pouvoir  réducteur 
sur  CuO  en  iiréscnce  d'alcalis  (liqueur  de  Fehiing); 
et  3»  son  degré  d'acétylalion  (pii  est  la  mesure  des 
groupes  OU  rciulus /(6rc,s  ou  réactibles  par  le  pro- 
cédé.Une  série  d'observations  systénial  iques  embras- 
sant ces  dilTérents  points  sérail  une  coniribution 
utile  à  notre  connaissance  du  sujet. 


Action   de  l'acide  nitrique   sur  les  papiers. 

—  L'éludiaril  (bnrail  lin>  l'article  de  f'rani-is 
(J.  C/cm.  Si)'-,,  47,  \SV  (•\  répéloi'  ses  observations 
pour  <lurcir  le  papier  à  liltrer  par  ce  [iiocédé. 

Préparation  de  l'hydrocellulose.  —  Cette 
réaction  peut  aussi  être  étudiée  iiuanlitalivomont. 
On  expose  à  l'action  de  l'acidi'  clilorliydriquc  gazeux, 
dans  un  récipient  clos,  un  |)oids  donné  de  tissu  de 
cellulose  blanchie  el  piue,  de  préférence  sous  la 
forme  de  chiffon.  La  l'éaction  est  complète  quand 
le  tissu  tombe  en  poussière  sous  la  moindre  pres- 
sion. Il  peul,  cependani,  être  lavé  sous  la  forme  de 
tissu  qu'il  retient  suflisamnient,  malgré  la  désagré- 
gation subie,  pour  résister  à  un  courant  d'eau  ad- 
mise avec  soin  à  la  partie  inférieure  du  récipient.  On 
peut  sécher  el  peser  le  produit  pur,  puis  déterminer 
ses  propriétés  el  réactions. 

L'étudiant  devrait  transformer  le  produil  en 
nitrates  correspondants.  Une  partie  du  produit 
(séché  à  loti"  C.  et  refroidi  dans  une  atmospbèi-e 
sèche)  est  inlioduite  lontonu;nl  dans  K  parties 
d'acide  nitrique  conccnhé  (UNO'  incoloie,  de  den- 
sité 1,S).  On  peut  traiter  la  s(dntion  gommeuse  de 
plusieurs  manières  pour  séparer  les  dilTérents 
produits. 

a)  On  peut  diluer  avec  une  faible  proportion  d'eau 
ajoutée  graduellement,  de  façon  à  maintenir  le  pro- 
duit dissous  :  la  solution  es!  ensuite  ré])andue  sur 
une  plaque  do  verre  et  l'aride  évaporé  dans  un  cou- 
rant d'air  libre  à  la  température  de  40°  C.  Le  pro- 
duit est  alors  lavé  et  se  détache  du  verre  sous  la 
forme  d'une  pellicule. 

b)  La  solution  concentrée  ou  quoique  pou  diluée 
peut  être  versée  dans  de  l'eau  ou  être  déposée  sur 
une  plaque  de  verre  ipie  l'on  plonge  dans  de  l'eau 
contenue  dans  un  lécipicnt. 

c)  La  précipilation  peut  s'efTecfuer  au  moyen 
d'acide  sulfuriqne  ;  — cet  acide  est  introduit  goutte  à 
goulle  dans  la  solution  concentrée,  ou  bien  celte 
dernière  est  versée  dans  l'acide  sulfnrique.  Dans  les 
doux  cas,  le  mélange  doit  s'elTectuer  sans  élévation 
sensible  do  lempérature. 

Préparation  et   diagnose  des  oxycelluloses. 

—  L'étudiant  de  la  technologie  do  la  cellulose  fi-ou- 
vera  nécessaire  d'étudier  les  articles  originaux 
[loc.  cit.]  et  de  répéter  les  démonsi  rai  ions  expéri- 
mentales qu'ils  indiquent,  sur  la  foinintion  de  ces 
oxycelluloses  et  les  méthodes  pour  idenlilier  leui- 
présence  dans  les  tissus  textiles. 

Il  est  à  noter  que  les  celluloses  onlinaires  du 
groupe  du  colon  blanchies  donnent  foutes  une  pelile 
quanlilé  de  furfural  (0,3-1,0  " ;,)  [lar  ébullilion  avec 
l'aeido  chlorliydrique  (f/=l,O0),  ce  qui  in<lique  la 
présence  d'une  oxycellulose  en  (|uantitê  piopor- 
lionnée.  il  semble  aussi  probable  queraugmonlalion 
de  réacfivité  du  coton  blanchi  soif  duc  à  la  formation 
d'oxycollulose. 

Étude  des  méthodes  de  blanchiment.  — 
L'étudiant  comparera  l'action  du  ])ermanganale  de 
potassium  et  de  l'hyiiochlorite  de  soude  —  au  point 
de  vue  de  l'ofTet  du  blanchiment  el  de  la  consom- 
mation relative  d'oxygène.  Il  faut  noter  (pie  le  jier- 
manganale  (c'est-à-dire  Mn'-O")  est  désoxydé  en 
liioxyde  MnO-  dont  l'hydrate  brun  se  dépose  sm-  la 
cellulose;  l'intonsilé  de  la  couleur  esl  donc  une 
mesure  de  l'oxydation  qui  a  eu  lieu  soit  en  général, 
soit  localement.  L'oxyde  se  déplace  en  Irailanl 
après  lavage,  pour  cnhîver  l'alcali  libéré,  par  une 
solution  d'acide  sulfureux,  la  réaction  produisant  de 
l'acide  dilhioniquc.  Après  la  dispaiition  de  l'oxyde 
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brun,  on  constate  aussitôt   le  blanchiment  produit 
par  loxydation. 

Tandis  que  Laclion  des  permanganates  sur  la 
cellulose  se  réduit  nécessairement  à  une  oxydation 
pure  et  simple,  les  hypochlorites  peuvent  agir  de 
deux  manières  différentes  :  1°  ils  produisent  une 
oxydation  ;  2°  une  chloruration.  Celle  dernière  est 
faible  en  général,  et  dépend  de  la  température  de 
la  solution  ainsi  que  de  la  base  unie  à  l'acide  hypo- 
chloreux.  Voyez  quelques  considérations  sur  la 
chimie  du  blanchiment  à  Ihypochlorite  :  Jowu. 
Soc.  Chcm.Jnd..  1890;. 

Formation  d'acide  acétique  au  moyen  de  la 
cellulose.  —  Lire  la  relation  dune  étude  systéma- 
tique sur  ce  sujet,  faite  par  J.-F.-V.  Isaac  et  les 
auteurs  (youni.  Soc.  Chem.  Ind.,  1892> 

Les  rendements  maximum  de  30-40  »/o  obtenus 
dans  les  conditions  les  plus  favorables  sont  l'indice 
de  la  présence  d'un  résidu  CO-CH^  dans  la  molécule 
de  cellulose,  source  de  l'acide  acétique. 

Fermentations  hydrolytiques  de  la  cellnlose- 
—  Il  est  naturel  que  les  composés  chimiques  des- 
tinés à  transmettre,  accumuler  et  en  général  trans- 
former la  forme  d'énergie  qu'il  nous  faut  exprimer 
par  le  terme  un  peu  vague  de  fon-e  vitale,  doivent 
présenter  une  constitution  essentiellement  plastique. 
La  .sensibilité  particulière  du  groupe  des  hydrates 
de  carbone  à  la  fermentation  et  à  d'autres  décom- 
positions n'est  pas  suflisamment  expliquée  par  la 
formule  constitutionnelle  qu'on  leur  assigne. 

Distillation  destructive.  —  ^"otes  théoriques.  — 
Une  considération  attentive  des  faits  nous  donnera 
une  idée  des  conséquences  possibles  de  l'application 
ou  de  l'addition  de  chaleur  aux  composés  de  cette 
classe.  Il  est  avant  tout  nécessaire  de  rappeler  la 
distinction  générale  de  la  constitution  de  la  matière 
envisagée  d'une  part  au  point  de  vue  purement  chi- 
mique et  d'autre  part  au  point  de  vue  phvsico- 
chimique. 

Au  point  de  ^-ue  chimique,  la  cellulose  est  un  com- 
posé (CMI'"!)'»  "  formés  de  groupes  constituants 
-C0-CH--(:H0H-  arrangés  d'une  certaine  manière 
en  unités  comprenant  G  G,  et  ces  unités  sont  à  leur 
tour  groupées  pour  former  une  configuration  spé- 
ciale, qui,  établie,  représentera  la  constitution  mo- 
léculaire de  la  cellulose.  L'énergie  intrinsèque  ou 
interne  du  composé  correspond  à  cette  dernière.  On 
l'exprime  en  bloc—  thermochimiquemenl  -  comme 
la  chaleur  de  formation,  qui  dans  le  cas  des  com- 
posés du  carbone  est  la  différence  entre  la  somme 
des  chaleurs  de  combustion  des  constituants  et  la 
chaleur  de  combustion  du  composé  lui-même, 
exprimée  en  unités  arbitraires  de  masse,  d'habitude 
le  gramme,  et  rapportée  à  la  molécule.  Les  nié- 
Ihodes  de  détermination  des  chaleurs  de  combustion 
sont  nécessairement  sujettes  à  des  erreurs  d'obser- 
vations assez  grandes  ;  cependant,  môme  avec  des 
méthodes  plus  exactes,  le  nombre  des  calories  dé- 
gagées par  la  combustion  d'une  molécule-gramme 
d'un  composé  ne  possède  qu'une  valeur  statisticjue 
et  empirique,  même  si  l'on  considère  des  composés 
en  relation  dans  différentes  séries. 

Huelle  que  soit  la  signification  de  la  constante  de 
l'énergie  ([ue  nous  considérons  comme  associée  avec 
chaque  configuration  S{iéciale  de  matière,  il  est 
évident  que  tous  les  composés  qui  nous  sont  fami- 
liers représentent  un  équilibre  de  matière  et 
d'énergie  dans  les  conditions  d'observation  ;  et 
comme  une  combinaison  est  généralement  accom- 
pagnée d'une  perte  d'énergie,  inversement  l'intro- 


duction d'énergie  implique  une  décomposition  ou 
tendance  à  la  décomposition.  L'introduction  d'é- 
nergie sous  la  forme  d'un  courant  électrique  comme 
dans  l'électrolyse  est  d'ordinaire  accompagnée  de 
décompositions  plus  ou  moins  simples,  par  con- 
séquent plus  ou  moins  faciles  à  suivre.  D'autre  part, 
les  effets  de  la  chaleur  se  compliquent  de  recombi- 
naisons des  produits  entre  eux,  plus  spécialement 
aux  températures  élevées; aussi  est-il  difficile  de  dis- 
tinguer les  produits  primaires  des  secondaires. 

On  peut  considérer,  d'une  manière  générale,  les 
composés  saturés  de  poids  moléculaires  faibles 
comme  produits  directs  de  la  décomposition;  ce 
sont  :  l'eau,  les  oxydes  de  carbone,  le  méthane, 
l'alcool  méthylique,  les  acides  formique,  acé- 
tique, etc.  Les  composés  volatils,  hydrocarbures  et 
dérivés,  contenant  des  noyaux  C-H  non  saturés, 
résultent  du  réarrangement  des  groupes  composant 
les  celluloses  primitives  ;  ce  sont  les  oléiines  et  hy- 
drocarbures aromatiques,  le  furfural,  les  phénols, 
les  dérivés  aromatiques  méthoxylés,  etc.  ;  le  résidu 
du  procédé  —  charbon  —  représente  la  limite 
extrême  de  la  condensation  des  chaînes  de  carbone. 
L'n  caractère  général  important  de  cette  décom- 
position et  qui  la  rapproche  des  décompositions 
que  déterminent  l'électrolyse  et  la  fermentation  de 
composés  de  constitution  analogue,  est  l'accumu- 
lation de  l'hydrogène  dans  une  direction  et  celle  de 
l'oxygène  dans  l'autre.  Ainsi,  d'un  côté,  nous  avons 
le  méthane  et  un  grand  nombre  de  composés  conte- 
nant les  groupes  CH^  et  O.CIP,  et  d'autre  part  nous 
trouvons  Ct»  et  CO^ 

L'acide  acétique  représente  un  équilibre  intermé- 
diaire de  CH'  et  de  C0-.  Nous  avons  déjà  vu  que 
l'introduction  d'hydrates  alcalins  modifie  le  ca- 
ractère de  la  décomposition  au  point  que  l'acide 
acétique  devient  un  produit  principal  ;  les  autres 
composés  formés  étant  l'acide  oxalique,  plus  oxydé 
(à  côté  de  CQ-i.  dont  la  formation  est  pour  ainsi 
dire  équilibrée  par  celle  d'hydrogène.  Les  considé- 
i-ations  précédentes  peuvent,  d'une  façon  générale, 
s'appliquer  à  l'étude  des  problèmes  complexes  de 
dissociation  qu'offre  la  distillation  sèche. 

Constitution  de  la  cellulose.  —  Xoles  théo- 
riques. —  Il  est,  peut-être,  un  peu  tôt  pour  approcher 
le  problème  de  la  constitution  de  la  cellulose, 
puisque  jusqu'à  présent  la  molécule  de  la  cellulose 
est  pour  ainsi  dire  une  quantité  inconnue. 

Il  est  intéressant  d'étudier  d'abord  les  recherches 
en  vue  d'élucider  la  structure  de  la  molécule 
d'amidon,  notamment  les  travaux  de  O'SuUivan 
Journ.  Chem.  .Soc,  1872),  de  Drown  et  Aforris  (IIAd., 
1889,  449-452  et  de  Lintner  et  Dûil  (Bcr.,  26,  2533). 
Ces  recherches  sont  basées  sur  l'étude  de  la  dis- 
section hydrolytique  de  la  molécule  qui  se  dédouble 
finalement  en  maltose  si  l'on  emploie  l'invertose, 
ou  en  dextrose  si  l'hydrolyse  s'effectue  au  moyen 
d'acides,  les  termes  intermédiaires  formant  des 
dextrines  incrislallisables.  Grâce  à  la  relation 
simple  des  produits  de  décomposition  avec  la  niolé- 
cule  originale,  on  est  en  droit  de  conclure  que 
l'amidon  représente  un  agrégat  de  grandeur  molé- 
culaire considérable ,  les  groupes  constituants  ('/ 
étant  réunis  au  moyeu  d'oxygène.  D'ailleurs,  les 
expériences  montrent  que  l'amidon  appartient  au 
type  constitutionnel  des  bioses  (comme  par  exemple 
le  sucre  de  canne  et  le  maltose)  et  des  Irioses 
(comme  le  mélitriose).  La  combinaison  de  deux 
résidus  glucosiques  pour  former  un  biose  a  lieu  de 
deux  manières,   ou  bien  un  seul    ou    bien   deux 
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groupi's  lypos  Ci)  prciinoiit  part  ;i  la  condensation  ; 
dans  le  premier  ras  i relui  du  iiialtose\  le  groupe 
carhoxj  I  libre  détermine  les  propiiétés  aldéhydiques 
qui  disparaissent  dans  l'autre  cas  (celui  du  saccha- 
rose) en  même  temps  que  le  second  groupe  CO. 

Dans  l'amidon,  la  liaison  des  résidus  de  glucose 
est  du  type  dicarbonyl;  aussi  il  ne  réagit  pas  avec 
la  phényihydrazine  et  ne  réduit  pas  la  liqueur  de 
Fehiing.  Les  liaisons  carboxyles  de  l'amidon  dispa- 
raissent successivement  pendant  l'hydrolyse,  le 
procédé  étant  analogue  à  celui  que  l'on  constate 
avec  le  Iriose  meiilinnué  plus  haut,  qui  se  dédouble 
d'abord  en  mélitriose  et  fructose,  le  premier  se  dé- 
composant ensuite  en  glucose  et  galactose  (Scheililrr 
et  Mitlelmeier,  lier.,  2G,  2930). 

La  composition  em|iiri(|uo  de  la  cellulose  est 
identique  à  celle  de  l'amidon  [(C^H'^t)')"]  et  c'est 
également  un  assemblage  de  groupes  hexoses;  mais 
jiour  se  décomposer  en  ceux-ci  la  cellulose  exige  un 
traitement  énergique  :  la  dissolution  dans  l'acide 
sulfurique  concentré. 

Pour  donner  toute  leur  valeur  à  ces  différences 
caractéristiques,  il  faudrait  adrnettre  des  différences 
correspondantes  dans  la  conliguration  moléculaire. 

Le  problème  doit  ensuite  être  envisagé  au  point 
de  vue  de  la  fonction  des  groupes  réactibles  de  la 
cellulose.  Il  faut  se  rappeler  que  la  chimie  du  car- 
bone est  surtout  une  chimie  de  fonctions.  L'idée  de 
la  fonction  chimique  n'a  crû  que  lentement  avec 
l'élude  des  éléments  inorganiques,  et  à  la  vérité 
même  avec  l'élude  des  composés  du  carbone  aussi 
longtemps  qu'elle  se  limitait  aux  individus  et  aux 
groupes  plus  ou  moins  isolés.  C'était  une  cliimie  de 
sauts  et  de  lacunes. 

Dans  la  chimie  (organique)  moderne,  au  con- 
traire, les  composés  du  carbone  se  présentent  en 
séries  étendues  dont  les  termes  offrent  des  diffé- 
rences périodiques  régulières  et  sont  par  consé- 
quent en  relations  (organiques).  Ces  ditl'érences 
sont  de  deux  espèces  :  1"  les  groupes  réactibles 
(CO,0II,  etc.)  peuvent  varier  eu  nombre  et  en  posi- 
tion ;  2°  la  conliguration  du  groupe  substantif 
(C""!!™)  varie  (hydrocarbures  aliphatiques,  cycliques, 
condensés,  etc.).  La  détermination  des  variations 
ou  réactivités  correspondant  aux  fonctions  est  une 
partie  importante  de  toute  recherche;  ces  réactions 
fonctionnelles  sont,  en  particulier,  indiquées  au 
commencement  de  chaque  chapitre  du  grand  ou- 
vrage de  Beilslein, //((nrf6»c/i  der  orgnnischcn  Chemie, 
et  pour  les  hydrates  de  carbone  dans  la  monogra- 
|)hie  de  Tollens,  Die  Kohlenliydi-ale  (Hreslau,  1888). 

L'élude  comparée  des  réactions  de  la  cellulose  et 
de  l'amidon  et  en  général  des  saccharo-colloïdes  est 
intéressante  et  féconde. 

La  cellulose  est  [ilus  résistante  que  l'amidon  à 
l'hydrolyse  et  à  l'acétylation  et  se  prête  en  outre  à 
la  réaction  très  caractéristique  du  thiocarbonatc  ;  ces 
différences  dépendent  d'une  part  des  fonctions  dif- 
lérentes  des  groupes  ()H  et  d'autre  part  de  la  liai- 
sou  des  unités  qui  composent  ces  molécules. 

Il  faut  donc  examiner  si  ces  différences  suffisent 
pour  considérer  le  groupe  cellulosi(|uiî  comme  pos- 
sédant une  constitution  typi(iue  spéciale.  Nous  les 
croyons  suffisantes. 

Considérant  le  groupe  unité  CII^O"  elle  décom- 
posant en  (/'ir'O.vOlIj',  comme  l'indiquent  les  faits, 
nous  sommes  en  présence  d'un  petit  nombre  d'alter- 
natives et  nous  pouvons  conclure  :  1°  que  les 
atomes  de  G  des  groupes  unités  sont  réunis  de  ma- 
nière à  former  une  chaîne  fermée;  2°  la  réunion 


de  ces  groupes  unités  n'a  pas  lieu  par  l'intermédiaire 
de  l'oxygène,  mais  se  fait  par  les  atomes  de  car- 
bone ;  3°  la  synthèse  de  ces  imités  se  combinant 
ensemble  peut  avoir  lieu  entre  un  radical  Ct)  d'un 
gioupc  et  un  Cil-  d'un  autre  groupe  en  donnant  la 
forme  :  -CII-C(f)II)-. 

Lignocelluloses  des  céréales.  —  Lire  sur  ce 
sujet  lier.,  1804,  elJown.  Chcin.  Sor..,  1894. 

Les  pailles  de  céréales,  parmi  lesquelles  on  peut 
comprendre  les  enveloppes  des  mêmes  es|)èces,  sont 
de  conslitution  complexe.  Les  tissus,  tout  en  étant 
plus  ou  moins  lignifiés  (Voy.  IJi/nocrllulosrs,  chapitie 
précédent)  contiennent  comme  un  constituant 
essentiel,  le  composé  caractérisque  connu  sous  le 
nom  de  gomme  de  bois  {Hoh  ç/ianmi).  La  gomme  d(! 
bois  est  le  colloïde  anhydre  des  pentaglucoses  ; 
hydrolysée  par  les  acides  étendus  bouillants,  elle 
donne  des  pentosescristallisables  :  lexylosc  et  l'ara- 
binose.  Les  penlosanes  se  dissolvent  à  froid  dans 
les  solutions  des  hydrates  alcalins;  on  les  précipite 
en  acidulanl  les  dissolutions;  la  présence  d'alcool 
rend  celte  précipitation  plus  complète.  Les  penlo- 
sanes donnent  par  ébullition  avec  l'acide  chlorhy- 
drique  ((i=l,06)  du  finfural  et  on  admet  quelque- 
fois que  la  quantité  obtenue  est  une  mesure  directe 
des  pentosanes  présents  dans  la  paille. 

Cette  conclusion  exige  une  explication  et  il  est 
nécessaire  de  diviser  les  composés  que  fournit  le 
furfurol  en  deux  groupes  :  a)  les  pentosanes  qui 
s'hydrolysent  facilement;  b)  les  oxycelluloses  qui 
résistent  aux  actions  hydrolytiques  d'une  certaine 
intensité. 

A  cùlé  des  recherches  déjà  citées,  il  faut  placer 
celles  de  Schultze  et  Tollens  [Landw.  Vers.-Stat.,  40, 
307)  sur  la  composition  et  la  constitution  de  la  sub- 
stance des  graines  (brasserie).  Celle  matière  se  com- 
pose naturellement  des  enveloppes  les  plus  résis- 
tantes de  l'orge,  dont  la  majeure  part  reste  inatta- 
quée par  le  mallage  et  le  brassage.  Le  tableau 
suivant  indique  la  méthode  employée  par  les  auteurs 
ainsi  que  quelques  résultats  obtenus  : 


Ilj'ilrcilj'sp  acide.  —  Ébullition  avec  I(-SO'>  aqueux  -i  % 


Solution 
contient  pentosc, 
siu'tout  xylose   à 
rnté  d'arabinosc. 


Itrsiilii  liisohi/,/e. 
'li  "/o  lie  laqiian- 
titi!  traitée  don- 
nent encore  la-* 
réactions  des  pen- 
tosanes. 


Traitements  rô- 
piHL'sau  cuproam- 
uionium.liltration 
et  précipitation 
avec  acide  iriiî.îo/i) 
sont  dissous,  puis 
précipités. 


Diftcstion  avec 
NaOlI.  Aq.    .',  V  „ 


Sululiim 
Pentosane     don- 
nant duxvloscpnr 
livclrolysi-. 


Uésida 
solubte  dans  le 

ruprnammo- 
niimiavocunrt- 
siilii  très  faibtc. 


(ne  conclusion  iriipoilanli'  de  ces  expériences 
est  i|ue  les  constituants  ccllulosiipiis  et  pentosani- 
ques  de  ces  tissus  existent  toujours  en  combinaison 
plutôt  qu'en  simple  mélange;  le  produit  contient 
aussi  les  groupes  ligneux  caractérisli(pn!s  (Voy. 
Li(jnocelhdosef,). 
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Méthodes  rjénàaks  pour  idenlifier  les  groupes  de  carho- 
hydrales  de  carbone  [hexoses,  pentoses,  etc.). 

Les  recherches  de  Tollens  et  eraulros  [Landiv. 
Vers.-Stat.,  39,  401''  ont  largement  contribué  à  éta- 
blir les  méthodes  d'analyse  immédiate  de  ces  mé- 
langes qu'on  a  coutume  de  désigner  sous  le  terme 
de  substances  extractives  non  nitrogénéos. 

Dans  la  recherche  des  végétaux  alimentaires  et 
des  plantes  fourragères,  on  adopte  généralement 
la  méthode  de  Ilenneberg,  appelée  méthode  de 
Weende.  Elle  consiste  en  une  détermination  directe 
des  matières  grasses,  protéines,  fibre  brute  et  cendre; 
la  différence  entre  100  et  la  somme  de  ces  consti- 
tuants se  désigne  sous  le  nom  de  <■  substances  extrac- 
tives non  azotées  ». 

Ce  sont  les  carbo-hydrates  en  question,  moins 
résistants,  et  à  ce  sujet  il  est  important  de  déterminer: 
1°  les  carbo-hydrates  vrais  [hexa)  ou  leurs  anhy- 
drides; et  -Z"  la  présence  ou  l'absence  de  :  n)  dex- 
trose, 61  galactose,  c)  lévulose,  d)  autres  hydrates 
de  carbone,  plus  spécialement  le  mannose  ;  et  >  la 
présence  ou  l'absence  des  pentaglucoses.  Enfin  il 
est  souvent  nécessaire  de  déterminer  ces  produits 
quantitativement.  Il  est  aussi  nécessaire  de  ne  pas 
perdre  de  vue  la  présence  probable  de  dérivés  de 
ces  composés,  plus  particulièrement  les  dérivés 
d'oxydation.  Il  est  évident  qu'on  ne  peut  poser  un 
plan  général  d'analyse  applicable  dans  tous  les  cas; 
mais  les  méthodes  suivantes  sont  typiques. 

1°  Identification  générale  des  carbo-hydrales  irais 
(hexa)  par  la  réaction  de  l'acide  lévulique  (Tollens, 
Ann.,  243,  313).  —  La  substance  est  chauffée  pen- 
dant 24  heures  à  Oo-OS»  avec  HCl.Aq  (1,101.  L'acide 
lévulique  est  extrait  à  l'éther  et  converti  en  sel  de 
zinc  (crist.)  et  celui-ci  en  sel  d'argent  C'IPOAlt  con- 
tenant 48,4:i  »/„  d'argent. 

i"  Identification  du  groupe  dextrose  par  formation 
d'acide  sacchari'jtie.  —  On  oxyde  la  substance  par 
digestion  avec  HNO- (rf  =  l,l3)  ;  l'acide  saccharique 
est  converti  en  sel  acide  de  potassium  et  celui-ci  en 
sel  d'argent  dont  la  combustion  donne  o0,94  "/„  Ag. 

3°  Identification  du  groupe  galactose  par  conver- 
sion en  acide  mucique{l).  —  Après  l'oxydation  avec 
IINO^  (!?=  l,lo),  l'acide  mucique  ciistailise  directe- 
ment, par  suite  de  son  insolubilité.  Le  galactose 
fournit  73  »  \,  de  son  poids  de  cet  acide. 

4°  Identification  du  groupe  lévulose  par  sa  réaction 
avec  la  résorcine.  —  (tn  peut  quelquefois  identifier 
le  lévulose  par  la  facilité  relative  avec  laquelle  il 
se  transforme  en  acide  lévulique.  Les  méthodes 
d'oxydation  ne  conviennent  pas,  par  suite  de  la  faci- 
lité avec  laquelle  il  se  dédouble  en  acides  de  faibles 
l)oids  moléculaires.  La  réaction  avec  la  résorcine  en 
présence  de  HCI  —coloration  rouge  vif—  est  tou- 
jours très  nette.  Le  réactif  se  prépare  en  dissolvant 
0,03  gramme  de  résorcine  dans  GOc.c.  HCI  de  dz=  1 ,19, 
on  chauffe  légèrement  avec  la  solution  à  essayer. 

5"  Identification  du  mannose  avec  la  phénijthydra- 
zine.  —  Le  mannose  se  distingue  facilement  par  sa 
propriété  de  réagiravec  la  phénylhydrazine  (acétate) 
en  solution  neutre  et  diluée,  pour  former  une  hydra- 
zone  insoluble  que  l'on  peut  identifier  ensuite  en 
prenant  son  point  de  fusion  (I88»j, 

C  Identification  des  p'^ntaglucoses  et  de  l'oxijcel- 
lulose.  —  Ce  sont  les  carbo-hydrates  qui  fournissent 
du  furfurol  ;  leur  identilication  et   leur  estimation 

il)  Les  niéthylliexoscs  s'oxydent  également  en  acide 
mucique  (E.  Fischer,  Ber.,  1894,  385). 


sont  basées  sur  la  conversion  en  furfural  pai-  ébul- 
lilion  avec  HCI  (1,0G).  Pour  les  essais  quantitatifs, 
on  détermine  le  furfural  comme  hydrazone. 

Lignocelluloses.  —  Xotcs  de  laboratoire.  —  La 
chimie  des  lignocelluloses  diffère  de  celle  des  cellu- 
loses sous  de  nombreux  aspects;  c'est  une  molécule 
très  réactible.  Les  réactions  de  la  substance  fibreuse 
ont  été  exposées  avec  plus  de  détails  que  celles  de 
la  cellulose  du  coton,  aussi  suflira-l-il  de  réunir  ici 
les  réactions  typiques  et  caractéristiques  et  qui  |ieu- 
vent  être  utiles  dans  un  lalioiatoire  pour  la  recher- 
che de  substances   inconnues. 

1°  nÉACTioNs  uiAMTATivEs.  —  On  obtient  des  colo- 
rations avec  la  phloroglurine  (solution  dans  IICli, 
le  sulfate  d'aniline  (solution  aqueuse),  avec  l'iode 
(absorption  et  développement  d'une  couleur  brune), 
le  ferricyanure  ferrique  (teinture  bleu  foncéi,  avec  la 
fuchsine-acide  sulfureux,  et  avec  les  couleurs  du 
goudron  (phénomène  de  teinture  ou  non). 

2°  SoLi TioNs  DES  LiGNOCELi.ii.osES.  —  Dans  le  cupro- 
ammonium,  le  chlorure  de  zinc  (solution  aqueuse 
saturée),  et  le  chlorure  de  zinc  dans  HCI;  solution 
partielle  par  la  réaction  du  thiocarbonate.  Cette 
réaction  devrait  être  suivie  sous  le  microscope, 
|ilus  spécialement  la  combinaison  extraordinaire  qui 
a  lieu  avec  l'eau  lorsqu'on  en  recouvre  la  fibre  après 
la  réaction. 

3»  Agents  iivnnoLïSANTs.  —  a)  Solutions  conccittrées 
de  soude  caustique  (10-23  "/„  XaOll)  à  froid.  —  Étu- 
dier celte  réaction  quantitativement,  et  la  suivre 
sous  le  microscope. 

b)  Sohilions  alcalines  diluées.  —  Ces  constantes, 
déterminées  quanlitativemcnt  par  pertes  de  poids, 
sont  importantes.  Dans  les  conditions  ordinaiies, 
on  emploie  un  grand  excès  d'une  solution  de  soude 
à  1  "  „;  on  maintient  en  ébullition  10  minutes,  et 
dans  un  second  essai  OO  minutes,  ajoutant  de  l'eau 
à  mesure  qu'elle  s'évapore.  La  libre  est  ensuite  lavée, 
puis  traitée  par  un  peu  d'acide  chlorhydrique  dilué, 
lavée  de  nouveau,  puis  séchée. 

c)  Acides  étendus.  —  En  observant  l'action  de 
l'acide  sulfurique  dilué  bouillant  (1  "/„  H-SO'),  on 
peut  différencier  une  lignocellulose  d'une  autre.  On 
doit  prolonger  l'ébullition  en  présence  de  la  libie 
pendant  60  minutes,  le  volume  lU-  la  solution  étant 
maintenu  constant.  (!)n  lave  ensuite  pour  faire  dis- 
paraître toute  acidité,  on  sèche  et  on  pèse. 

4°  Dosage  de  lv  cellilose.  —  \'oy.  à  ce  sujet  Cross 
et  Bevan,  Journ.  Chem.  Soc,  1882.  On  peut  employer 
les  méthodes  suivantes  : 

al  Méthode  au  brome.  —  On  traite  la  fibre  par  un 
alcali  dilué  bouillant,  on  lave  et  on  place  quelques 
heures  dans  de  l'eau  saturée  de  brome,  on  lave  en- 
suite, et  on  fait  bouillir  dans  de  l'ammeniaque 
diluée.  La  libie  lavée  est  soumise  à  un  nouveau 
traitement  :  eau  de  biome,  ébullition  avec  ammo- 
niaque, et  l'on  répète  ces  opérations  jusqu'à  ce  que 
la  solution  alcaline  bouillante  n'enlève  plus  de 
résidu  de  couleur  jaune.  La  cellulose  est  finalement 
lavée  avec  de  l'acide  dilué,  puis  à  l'eau,  enlin  on 
sèche  et  on  pèse. 

b)  Méthode  au  chlore.  —  Elle  comprend  non  seule- 
ment la  détermination  de  la  cellulose,  mais  aussi 
celle  de  la  quantité  de  chlore  absorbée  dans  la  réac- 
tion, et  aussi  la  quantité  d'acide  chlorhydrique  formé 
(l'.ead.  Cross  et  T.evan,  Juurn.  Clicm.  Soc,  1889, 199). 
Au  lieu  de  la  boule  soufflée  décrite  à  l'extrémité  d'un 
tube,  on  [leut  employer  une  méthode  plus  simple 
qui  consiste  à  souHler  une  boule  mince,  et  à  y  in- 
sérer la  fibre  préparée,  puis  ensuite  à  enlever  la  boule. 
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(In  place  alors  dans  un  ballon  contenant  une 
alnios(ilu"'ro  de  chlore,  où  la  réaction  s'cITeclue.  Le 
hallon  ou  le  Qacon  csl  fermé  par  un  bouchon  bien 
recouvert  de  parafline,  et  traversé  par  un  tube  de 
verre  ipii  met  l'intérieur  en  communication  avec 
les  appareils  mesureurs.  Quand  les  niveaux  sont 
ajustés,  on  l)rise  la  i)oule  par  un  choc  contre  les 
parois  du  récipient.  Pour  plus  de  détails,  et  la  déter- 
mination de  l'acide  chlorhydrique  formé,  voyez 
l'article  cité  |)lus  haut.  La  détermination  de  la 
cellulose,  par  ébullition  de  la  libre  chKu'ée  avec  une 
soluliiin  de  sullilc  de  sudinni,  etc.,  a  déjà  été 
décrite. 

c)  l'roccdc  à  l'aciile  nitrique.  —  La  libre  pesée  est 
placée  dans  un  ballon,  el  digérée  avec  de  l'acide 
nitri(jue  à  o  "!„  à  60°.  On  peut  recueillir  et  étudier 
les  produits  gazeux.  On  continue  la  digesli(m  jus- 
fiu'à  ce  que  la  couleur  jaune,  qui  se  forme  au  début, 
disparaisse.  Si  l'on  arrête  avant  que  le  produit  ait 
repris  sa  couleur  blanche,  il  faut  éliminer  les  ré- 
sidus non  cellulosiques  en  traitant  jiar  une  solution 
alcaline  faible.  La  cellulose  est  lavée,  traitée  par  un 
acide  dilué,  lavée  de  nouveau,  puis  séchée  et  pesée. 
Le  rendement  est  de  00-GC  "/„,  c'est-à-dire  bien  infé- 
rieur à  ceux  des  méthodes  i)récédentes. 

Quant  à  la  théorie  de  la  réaction,  on  constate 
qu'en  présence  d'urée  l'action  spécifique  de  l'acide 
disparait  comjdètement,  et  elle  devient  analogue 
à  l'action  des  acides  chlorhydrique  ou  sulfurique 
dilués.  L'action  spécifique  est  aussi  limitée  par  la 
concentration  de  l'acide  qui  doit  contenir  au  moins 
:!  "/„  UNO. 

(!)  Proi-cdc  à  l'acide  chramique.  —  Le  procédé 
devrait  être  étudié  avec  l'acide  chromique  seul, 
(luis  en  présence  d'acide  acétique  et  d'acide  sul- 
luiique.  Dans  le  premier  cas,  l'action  est  exlrème- 
menl  lente  et  il  y  a  une  combinaison  considérable 
d'oxyde  avec  la  substance  fibreuse.  La  présence 
d'acide  hydrolisant  produit  l'oxydation  spécifique 
des  consliluatits  non  cellulosiques.  En  solution 
diluée,  elle  a  lieu  sans  dégagement  gazeux.  On 
peut  essayer  le  produit  de  temps  en  temps  en 
exposant  une  partie  au  chlore,  puis  plongeant 
dans  une  solution  de  sulfite  de  sodium.  Quand  cette 
réaction  cesse,  on  arrête  l'expérience,  on  lave  le 
produit,  on  sèche  et  on  pèse.  Après  la  pesée,  com- 
parez ce  mélange  d'oxyccllulose  avec  les  celluloses 
juéparécs  par  les  procédés  précédents.  Quand  on 
fait  usage  d'acide  sull'uri(iue  comme  acide  hydro- 
lisant, la  solution  doit  être  distillée  pour  titrer  les 
acides  volatils. 

e)  O.vijdations  airalincs.  —  Etudier  l'action  continue 
de  l'hypochlorite  de  sodium  et  de  l'hypobromite, 
action  que  l'on  prolonge  jusqu'à  ce  que  les  réactions 
spécifiques  de  la  libre  disparaissent,  el  que  l'on  ob- 
tienne un  résidu  de  cellulose. 

f)  Proccd('s  au  sulfite.  —  Les  expériences  doivent 
se  faire  dans  des  tubes  de  verre  scellés  disposés 
dans  un  réservoir  doublé  de  plomb.  La  libre  est 
chaulfée  avec  7  à  10  fois  son  poids  dune  solution 
de  bisulfite  de  chaux,  pendant  8  heures;  on  amène 
graduellement  la  température  à  I  iO"  dans  le  cas  ilu 
jute,  et  à  100°  dans  celui  des  bois. 

'o"  DdSAC.K  ne  Kl  lu'iiivi..  —  La  méthode  em|doyée 
a  fait  l'objet  de  longues  recherches;  les  détails  fina- 
lement adoptés  sont  ceux  de  l'Iint  et  Tollens 
{L-indir.  Vos.-Slat.,  JS0.1,  42,  .tSt-  V07).  La  fibre  est 
l>ouillie  avec  de  l'acide  chloi'hydriqne  de  densité  1,1 
dans  un  ballon  réuni  à  un  réfrigérant. 

Un  maintient  le  volume  constant  par  addition 


d'acide.  Le  furfural  qui  distille  est  converti  en 
hydrazone  en  solution  neutralisée,  et  on  en  déduit 
sa  quantité  si  l'on  suit  bien  toutes  les  prescriptions 
indiquées.  Les  résultats  sont  uniformes;  la  connais- 
sance de  cette  nu''thode  est  fiés  importante. 

ij"  Dktkumination  iiKs  cnm  rrs  luriioxvi..  —  On  fait 
bouillir  la  substance  fibreuse  avec  de  l'acide  iodhy- 
drique  concentré.  Il  y  a  formation  d'iodure  de  mé- 
thyle  que  l'on  entraîne  par  un  courant  d'acide  car- 
bonique dans  un  appareil  spécial.  Les  détails  com- 
plets de  la  méthode  se  trouvent  dans  l'article 
original  de  Zeisel  {Monalshcfte  f.  Chem.,  188!j,  6, 
989),  et  sont  aussi  décrits  dans  Ankilunçi  z.  Chem. 
Anal.  Org.  Stoff'e  de  Vorlmann  (Leipzig,  181).  Cette 
méthode  présente  une  importann'  rroissante  dans 
l'élude  des  substances  végétales. 

7°  NiTRATioN.  — L'acide  employé  est  un  mélange  de 
volumes  égaux  d'acide  nitrique  (d  =  1,131,  et  d'acide 
sulfurique  ((/  =  l,8:i),  mélangé  el  refroidi  avant 
l'usage.  On  introduit  dans  ce  mélange  la  (luanlité 
pesée  de  sulistance  fibreuse,  séchée  à  fOO". 

On  peut  varier  le  temps  et  les  conditions  de  la 
nitration.  Le  produit  retiré  de  l'acide  esl  aussitôt 
introduit  dans  un  grand  volume  d'eau.  On  le  lave 
pour  enlever  tous  les  produits  solubles,  on  sèche  et 
on  pèse.  On  peut  doser  l'azote  dans  les  produits  sui- 
vant les  méthodes  connues. 

8°  RiiACTioN  ni!  FERRicvANcur,  FKiuiiQi  E.  —  On  mé- 
lange des  volumes  égaux  de  solutions  de  chlorure 
ferriquc  el  de  ferricyanure  de  concentrations  nor- 
males. On  introduit  dans  la  solution  rouge  ainsi 
obtenue  la  solution  fibreuse;  on  la  remue  de  temps 
en  temps.  Le  dépôt  de  cyanure  bleu  au  sein  de  la 
fibre  doit  être  soigneusement  suivi  sous  le  micro- 
scope, et  l'augmenlalinn  de  poids  doit  être  déter- 
minée dans  dill'érentes  conditions  de  traitement.  Le 
produit  obtenu  teint  en  bleu  peut  être  analysé  de 
dilTérenles  manières  pour  y  déterminer  Ee  et  N. 

9°  Opérations  dk  tkintcrk.— On  peut  faire  subir 
à  la  fibre  une  préparation  préliminaire,  en  la  fai- 
sant bouillir  avec  des  solutions  alcalines  faibles.  On 
teint  ensuite  à  la  manière  ordinaire  avec  des  colo- 
rants types  du  goudron,  de  difi'érenls  groupes. 

On  verra  que  la  ligm)Ci'lluIosc  possède  une  capa- 
cité de  se  teindre  très  variée,  correspondant  aux 
nombreux  groupes  variés  qu'elle  contient.  Une  re- 
cherche systématique  de  celle  question  est  très  à 
désirer. 

tO°  Ax.u.vsr,  i-iNALK.  —  L'analyse  élémentaire  de 
la  substance  fibreuse  jieul  se  faire  par  une  des 
méthodes  classiques  de  combustion.  Les  consti- 
tuants minéraux  (cendres)  se  déterminent  comme 
d'habitude,  en  brûlant  complètement  la  fibre  dans 
une  capsule  de  platine,  en  tenant  compte  de  l'acide 
carboniiiue  retenu  par  les  cendres.  Pour  l'humidile, 
on  peut  sécher  la  fibre  à  tOO-fO:i°,  el  en  transféiaiil 
à  l'appareil  de  combustion,  il  faut  avoir  soin  qu'il 
ne  se  produise  pas  d'absorption  d'humidité. 

Les  bois  peuvent  être  traitésde  la  même  manière 
que  les  fibres  ligneuses,  à  la  condition  qu'on  les 
réduise,  au  préalable,  à  un  état  de  division  aussi  lin 
que  possible.  A  cet  effet,  le  bois  bien  aéré  est  dé- 
coupé en  copeaux  avec  un  rabot  tin.  Comme  ou  l'a 
indiqué  dans  le  texte,  le  besoin  d'une  étude  systéma- 
tique et  complète  des  bois  comparés  à  la  ligiiocel- 
lulose  type  est  très  pressant,  et  il  serait  aussi  inté- 
ressant d'étudier  les  bois  qui  contiennent  des  ma- 
tières colorantes  appartenant  au  groupe  aromatique. 
En  vue  de  la  constitution  plus  comjjlexe  des  bois,  il 
faut  prendre  soin,  dans  l'exposition  des  résultats,  de 
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distinguer  entre  la  substance  fibreuse  même  et  les 
constituants  facilement  déplacés  par  hydrolyse. 
Ainsi,  pour  établir  une  comparaison  exacte  entre  les 
bois  et  la  fibre  de  jute,  tous  doivent  être  pris  après 
une  éhullition  préliminaire  avec  une  solution  alca- 
line diluée,  dans  les  mêmes  conditions,  le  résidu 
étant  lavé,  puis  séché  après  le  traitement,  puis  pesé 
pour  les  diirérentes  déterminations.  Ce  qui  est  né- 
cessaire, c'est  la  détermination  comparative  des 
confiantes  principales  de  lujnificaliou,  cest-à-dire  la 
comparaison  élémentaire,  les  nombres  d'hydrolyse, 
la  cellulose,  le  chlore  combinable,  les  réactions  du 
furfural,  du  mélhoxyl,  de  la  nitration  et  du  ferri- 
cyanure  ferrique. 

Pectocelluloses.  —  L'étude  de  ce  groupe  nous 
amène  à  celle  des  méthodes  générales  de  recherches 
sur  les  carbo-hydrales  de  poids  moléculaire  faible, 
par  celte  raison  que  les  constituants  non  cellulo- 
siques s'hydrolysent  facilement  en  produits  solubles 
dans  les  alcalis,  qui,  à  leur  tour,  sont  dédoublés  pai- 
les  acides  en  hydrates  de  carbone  de  constitution 
connue  et  définie.  Dans  l'examen  de  ces  celluloses 
composées,  il  faut  donc  suivre  les  méthodes  de 
recherches  indiquées  dans  les  livres  classiques  sur 
les  carbo-hydrales.  Le  plan  général  a  été  indiqué 
dans  le  texte,  et  comme  matières  brutes  types  à 
étudier  on  peut  choisir  les  suivantes  :  lin,  sparte, 
tissus  parenchymateux  comme  on  en  trouve  dans 
le  navet,  la  pomme,  la  poire  et  fruits  analogues; 
quant  aux  produits  donnant  des  acides  de  la  série 
pectique,  et  pour  le  groupe  de  la  mucocellulose  qui 
fournit  des  carbo-hydrates  neutres  (hexoses,  pen- 
toses  ,  on  peut  répéter  les  travaux  de  Tollens. 

Adipocelluloses.  —  Ce  sujet  est  peu  développé 
et  exigerait  de  nombreuses  recherches  établissant 
les  propriétés  chimiques  essentielles  de  ce  groupe 
particulier  de  cellulose  composée.  Il  est  nécessaire 
de  distinguer  avec  soin  les  produits  secondaires  et 
le  tissu  épidermique  même.  Le  procédé  qui  semble 
promettre  les  meilleurs  résultats  comprend  un  trai- 
tement préalable  par  un  des  procédés  au  sulfate. 
Les  oxydations  énergiques  avec  l'acide  nitrique  et 
les  traitements  par  les  alcalis  doivent  permettre, 
par  les  produits  obtenus,  de  tirer  quelques  conclu- 
sions certaines  sur  la  molécule  mère;  mais  une 
décomposition  piéliminaire  en  cellulose  et  non-cel- 
lulose par  une  méthode  amenant  un  changement 
minimum  serait  une  meilleure  base  pour  de  telles 
recherches.  Cette  étude  n'a  été  essayée  que  d'une 
manière  préliminaire,  comme  nous  l'avons  indiqué 
dans  le  texte,  et  une  étude  détaillée  de  la  question 
nous  semble  pleine  de  promesses. 

UECHERCHES  SIR    LES    SIBSTAXCES    FIBREITSES 
BRI-TES. 

Les  procédés  variés  qui  permettent  d'obtenir  des 
résultats  quantitatifs  —  les  résultats  étant  les  cons- 
tantes des  fibres  individuelles  —  ayant  été  étudiés 
sur  les  matières  premières  de  composition  connue, 
peuvent  s'appliquer  aux  fibres  de  composition 
inconnue  et  aux  mélanges  complexes  dans  lesquels 
se  trouvent  un  ou  plusieurs  représentants  des  cellu- 
loses composées.  La  recherche  des  fibres  de  composi- 
tion "fonxue  comprend  les  dilTérents  points  suivants: 
a)  un  examen  général  avec  réactifs  pour  déterminer 
si  ligniliée  ou  non;  b)  un  examen  histologique  géné- 
ral pour  déterminer  les  caractères  de  structure.  Un 
échantillon  est  placé  quelque  temps  dans  une  solu- 
tion bouillante  de  soude  caustique  (i  "/o  iNaOH), 


puis  décanté  et  on  mesure  les  fibres  obtenues.  La 
longueur  de  la  fibre  finale  est  un  des  critcrium  les 
plus  importants  pour  la  valeur  de  la  fibre.  On  fait 
quelques  sections  et  on  les  examine  pour  déterminer 
le  caractère  du  faisceau  de  fibres,  le  nombre  moyen 
de  fibres  dans  le  faisceau,  les  dimensions  et  la  divi- 
sibilité du  faisceau.  Pour  une  description  détaillée 
de  ces  méthodes,  il  faut  lire  les  ouvrages  spéciaux. 

On  procède  ensuite  à  l'examen  chimique.  Si  le  mi- 
croscope a  révélé  la  présence  de  tissus  épidermiques, 
on  extrait  la  matière  brute  à  l'éther-alcool  dans  un 
appareil  à  extraction  continue  et  l'on  détermine  la 
quantité  extraite.  On  traite  le  résidu,  pour  y  doser 
la  cellulose,  par  les  méthodes  précédemment  décrites. 
I)n  observe  avec  soin  les  réactions  qui  se  passent 
dans  le  procédé  du  dosage.  Le  pourcentage  de  cellu- 
lose est  le  facteur  chimique  le  plus  important.  On 
note  la  qualité  de  la  cellulose,  que  l'on  peut  exami- 
ner ensuite  pour  sa  résistance  à  l'hydrolyse  et  aux 
agents  oxydants  comme  la  liqueur  de  Fehling,  le 
permanganate,  etc.  iJ'après  les  résultats,  on  classe 
la  substance  dans  l'un  des  groupes  :  coton  ou  groupe 
normal;  jute  et  cellulose  de  bois;  ou,  enfin,  groupe 
du  sparte  et  de  la  paille.  Les  réactions  permettront 
de  constater  le  caractère  général  des  constituants 
non  cellulosiques,  résultats  que  l'on  peut  confirmer 
par  l'examen  des  solutions  du  traitement  alcalin 
préliminaire  et  de  l'hydrolyse  après  la  chloruration. 
Cette  dernière  doit  être  menée  avec  les  précautions 
indiquées,  et  la  fibre  chlorurée  doit  être  lavée,  et 
dans  les  eaux  de  lavage  on  titre  HCl  formé. 

On  peut  ensuite  soumettre  la  fibre  aux  différents 
traitements  particuliers  suivant  le  groupe  qu'on  lui 
assigne. 

Matières  fibreuses  brutes  de  constitution 
plus  complexe.  —  On  examine  leur  substructure 
extérieure,  puis  on  les  essaye  suivant  rap]ilication 
à  laquelle  on  les  destine.  S'il  s'agit  d'isoler  une  fibre 
textile,  on  soumet  la  matière  à  une  ébullition  pro- 
longée avec  une  solution  de  sulfite  de  soude  (2  ",  „ 
Na-SO").  On  surveille  les  progrès  de  la  désagrégation, 
et  quand  les  tissus  externes  sont  suffisamment 
ramollis,  on  l'aide  par  des  moyens  mécaniques,  en 
triturant,  frottant,  etc.  ;  puis  les  débris  cellulaires 
sont  entraînés  par  un  courant  d'eau.  On  détermine 
la  proportion  de  libre  bien  propre  ainsi  obtenue.  Dans 
le  cas  de  fibres  libériennes,  on  peut  les  détacher  du 
bois  dans  les  premières  phases  du  traitement  cl 
continuer  ensuite  la  purification. 

Quand  il  s'agit  d'examiner  des  matières  pour  la 
fabrication  du  papier  —  bien  qu'il  soit  possible  do 
calculer  la  valeur  ])robable  de  la  substance,  pour 
cet  usage,  d'après  les  données  quantitatives  sur  une 
petite  quantité  —  il  est  à  recommander  de  procéder 
à  ime  expérience  sur  une  grande  échelle  dans  des 
conditions  analogues  à  celles  que  Ion  réalise  d'ha- 
bitude dans  la  fabrication  de  la  pâte  à  papier.  Il  est 
nécessaire  d'employer  des  ai)pareils  spéciaux.  Ainsi, 
pour  un  examen  complet,  il  faut  chaulfer  la  subs- 
tance sous  pression  avec  la  quantité  de  soude  caus- 
tique calculée  d'après  le  résultat  d'une  expérience 
en  petit;  ce  qui  exige  un  récipient  capable  de  résis- 
ter à  une  pression  d'environ  100  livres  par  pouce 
carré  (6  à  7  atmosphères).  Après  la  digestion,  on  taxe 
la  pâte  sur  un  filtre  en  toile  métallique  et  on  soumet 
à  une  opération  quantitative  de  blanchiment.  A  cel 
effet,  la  pâte  bien  divisée  est  placée  dans  trente  fois 
son  poids  (que  l'on  détermine)  d'eau,  et  l'on  ajoute 
une  solution  de  chlorure  décolorant,  environ  20  "  '„ 
du  poids  de  pâte  obtenue,  que  l'on  connaît  approxi- 
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mnlivempn(  d'apiTS  les  diisascs  do  cellulose  par  les 
mélhoilcs  de  lalioialiiiic.  Uiiaïul  le  iiiatéiiel  esl 
Maiiihi,  on  soutire  une  portion  alicpiote  du  liquide 
résiduel  el  y  dose  l'Iiypocliloiile    restant  d'après  les 


méthodes  couranles.  La  dilTérence  avec  la  quantité 
employée  a  été  consommée  pour  blanchir  la  pâte. 
Celle-ci  esl  ensuile  lavée  et  traitée  par  un  peu  d'an- 
liihlore  isullile  de  soudel,  puis  on  lave  de  nouveau. 

{A  snkrc.) 
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LAQIES.  —  Sur  la  i-oniposilioii  ilc  quol- 
cjiu's  laques  fornu'os  par  los  coiiloiirs  basi- 
ques   et    acides,    par    HAIi.N'ZIGKU    et  VLIESi 

{Journal  of  tlie  Soc.  r.f  Ityrr^  cl  Vol.,  1890,  p.  118).  — 
Les  auteurs  oui  étudié  quanlitativeinenl  les  combi- 
naisons de  couleurs  basiques  el  acides  analogues  à 
celles  du  jaune  de  napbtol  S  cl  du  bleu  de  nuil  (pii 
a  trouvé  une  application  pour  le  dosage  du  jaune 
de  naplitol  S. 

(les  combinaisons  moléculaires  sont  des  sels  ré- 
sultant de  l'union  de  l'acide  libre  de  la  couleur  acide 
à  la  base  de  la  couleur  basique;  elles  sont  décom- 
posées par  les  acides  et  les  alcalis,  et  sont  plus  ou 
moins  insolubles  dans  l'eau. 

Par  ex.,  la  chryso|)hénine  et  le  bleu  Nicloria  don- 
nent : 

.SO^Na 
CH.CiîH3<(_ 


\\  =  N.C'!II»OH 


■^\ 


ci»ii«  =  N.cqi5.iici 


+ 


„  ,S03Na 

CH.C'dlK 


N  =  .N.C'''HiOC2n' 


soi  — C«H».NII:C'»HO'^,> 
Cil  — Cqi:i<  i(C113)2N.C«H']2^^ 

Il  ^.\  =  .V.C«H'OH 


,N  =  N.C0H»OC2H3 


cii-cqia/ 

^SO^i- r/'H-'.NIl:  Cioiio^p 
;(C1I3)2N.C6U']V 


Si  l'on  emploie  le  carbonate  ou  le  stéarate  du  bleu 
Victoria,  la  combinaison  n'a  pas  lieu.  Le  produit 
est  d'ailleurs  décomposé  par  le  stéarate  de  sodium. 

IKDIGO  (Essai  de  T),  par  C.  RAWSOX  {Jour- 
nul  of  Ihe  Soc.  of  Dycrset  Col.,  ISOO,  p.  128).  —  Les 
méthodes  les  plus  répandues  pour  doser  l'indigo 
re|iosent  sur  l'action  du  permanganate.  Son  action 
sur  l'indigotine  pure  dissoute  dans  l'ac.  sulfurique 
est  quantitative.  Si  l'on  opère  avec  précaution,  cette 
méthode  donne  encore  des  résultats  suffisants  pour 
la  pratifpie  avec  la  plupart  des  indigos.  D'ailleurs, 
pour  éviter  les  causes  d'erreur  dues  aux  matièies 
étrangères,  l'auteur  a  recommandé  de  précipiter  la 
matière  colorante  au  moyen  de  sel  et  d'eirectuer  la 
litration  sur  le  carmin  d'indigo  lavé  et  redissout 
dans  l'eau. 

Mais  il  semble  que  certaines  substances  contenues 
dans  l'indigo  de  Java  ne  sont  pas  déplacées  par  ce 
procédé. 

L'auteur  a  trouvé  dans  un  grand  nombre  d'échan- 
tillons d'indigo  .lava  un  composé  jaune  qui  inter- 
vient dans  les  méthodes  usuelles  de  dosage.  In 
échantillon  remis  par  MM.  J.  Braithvvaite  et  Son  di' 
Kendal,  dont  les  propriétés  tinctoriales  étaient  iiil'é- 
rieurcsaux  résultats  indifpiés  |iar  l'analyse,  contenait 
pres(iue  20  "!„  d'un  corps  jaune.  Cette  impureté  se 
rencontre  assez  souvent,  mais  excède  rarement 
2-3  "!„.  Il  est  possible  que  ce  produit  ne  se  forme 
que  dans  certaines  conditions  de  fabrication  de 
l'indigo  ou  qu'il  dérive  de  plantes  étrangères. 

Le  composé  jaune  esl  presque  insoluble  dans  l'eau 


et  les  acides  dilués.  L'ac.  sulfurique  concenti-é  le 
dissout,  et  l'addition  de  sel  à  cette  solution  diluée 
avec  de  l'eau  donne  un  précipité  soluble  daTis  l'eau. 
Il  est  aussi  soluble  dans  l'ac.  acétique  glacial,  l'al- 
cool et  l'élher,  un  peu  dans  le  nitrobenzène  froid. 
Il  se  dissout  facilement  dans  les  alcalis  en  couleur 
jaune  intense;  l'addition  d'acides  dilués  forme  un 
précipité  jaune  floconneux.  Rien  que  presque  inso- 
luble dans  l'eau,  il  teint  la  laine  mordancéo  au 
bichromate  de  potasse  en  nuance  jaune. 

On  reconnaît  facilement  sa  présence  dans  l'indigo 
pulvérisé  en  ajoutant  un  peu  de  soude  caustique  ou 
d'ammoniaque  sur  le  produit  placé  dans  une  cap- 
sule en  porcelaine  ou  sur  du  papier  à  filtrer,  ce  qui 
produit  une  coloration  jaune  intense  quand  l'indigo 
contient  ce  composé.  Pour  en  débarrasser  l'indigo 
à  doser,  on  traite  celui-ci  de  préférence  par  l'alcool 
bouillant. 

Pour  séparer  les  autres  impuretés  des  solutions 
il'indigo  destinées  au  dosage,  en  particulier  les  ma- 
tières en  suspension,  l'auteur  remplace  la  lillration 
souvent  pénible  et  insuffisante  par  une  addition  de 
chlorure  de  baryum.  Voici  les  proportions  recom- 
mandées :  Ogr.,5  d'indigo  en  poudre  sont  digérés 
pendant  1  h.  à  70°  avec  2i;  ce.  d'ac.  sulfurique  con- 
centré et  pur.  Après  refroidissement,  on  dilue,  ajoute 
10  ce.  d'une  sol.  de  BaCl-'  à  20  "/o  et  enfin  dilue  à 
1)00  ce.  Après  15-20,  le  sulfate  de  baryum  s'est  déposé 
cnlrainant  toutes  les  matières  en  suspension,  el  il 
suffit  de  prélever  avec  une  pipette  la  quantité  de 
solution  claire  nécessaire  au  titrage. 

Il  arrive  aujourd'hui  que  des  indigos  renferment 
jusqu'à  10  "/(,  d'indiruhine.  Comme  les  méthodes  or- 
dinaires de  dosage  d'indigoline  ne  sont  plus  applica- 
bles quand  la  teneur  tm  indirubine  dépasse  1-2  »/„, 
llawson  propose  la  méthode  suivante  comme  plus 
rapide  que  le  procédé  gravimétrique  à  l'hyposullite. 
On  fait  bouillir  0,1  à  0,2'à  gr.  d'indigo  finement  pul- 
vérisé avec  IbO  ce.  d'éther  au  réfrigérant  à  reflux. 
.Après  une  1  /2  h. ,  on  ajoute  de  l'éther  pour  faire  2(0  ce. , 
puis  fO  ce.  d'eau  et  agite.  L'eau  amène  les  particules 
d'indigo  à  se  déposer  aussitôt;  on  prélève  un  échan- 
tillon de  la  solution  claire  d'indiruhine  et  le  compare 
au  colorimètre  avec  une  solution  type.  Pour  déter- 
miner l'indigotine  d'un  indigo  riche  en  indirubine,  on 
l'épuisé  plusieurs  fois  à  l'alcool  et  recueille  sur  un 
filtre  en  amiante  l'indigo  à  doser  comme  dans  le  cas 
du  composé  jaune.  On  peut  encore  déplacer  l'indi- 
rubine  par  ébullilion  avec  l'acide  acétique  glacial, 
comme  l'a  recommandé  Koppeschaar. 

INniGOTIXE  et  IXDIRUBIXE  (Sur  les  oxi- 
nies  de  1),  par  I..-G.  RADCLIFFE  {Journal  nf 
thc  Soc.  of  Dijers  et  Col.,  1899,  p.  f99).  —  L'auteur 
confirme  les  résultats  de  J.  Thiele  et  R.-ll.  Pickardt 
quiont  préparé  l'oxime  de  l'indigotine  {Jhr. ,3i,  1252); 
il  a  en  outre  obtenu  l'oxime  de  l'indirubine  cl  nous 
indique  les  propriétés  tinctoriales  de  ces  oximes. 

L'oxime  de  l'indirubine  s'obtient  en  faisant  écouler 
une  sol.  alcoolique  de  chlorhydrate  d'hydroxylamine 
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dans  une  sol.  alcoolii|ue  bouillanle  il'indirubine  ad- 
ditionnée de  potasse  alcoolique.  Après  une  demi- 
heure  d'ébullitlon  à  l'abri  de  l'air,  on  filtre  et  re- 
cueille dans  une  sol.  diluée  d'ac.  chlorhydri(|ue;  le 
précipité  formé  est  loxime  de  l'indirubine.  Elle  rris- 
tallise  dans  l'alcool  en  aiguilles  d'un  brun  rougeàtre 
fondant  à  21:)"  avec  décomposition  partielle.  La 
formule  suivante  représente  sans  doute  sa  constitu- 
tion : 

c  =  Noii     cqp 

\y     \/ 

NH  CO 


Dans  certaines  conditions,  ces  oximes  teignent 
<llrectemenl  le  coton.  La  couleur  est  dissoute  à  froid 
dans  une  sol.  de  soude  (12  "  ,|^:  on  y  manœuvre  le 
coton  à  froid  pendant  12  heure,  acidifie  avec  de 
l'ac.  acétique,  puis  élève  la  température  à  90»  et 
la  maintient  pendant  12  h.  On  peut  teindre  dans 
les  mêmes  conditions  la  laine  et  la  soie. 

L'oxime  de  l'indigotine  donne  un  gris  bleuâtre 
brillant,  celle  de  l'indirubine  donne  un  rose;  les 
nuances,  assez  solides  à  la  lumière  et  aux  acides,  ne 
résistent  pas  au  savonnage. 
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BREVETS     ANGLAIS 
PRODUITS  CHIMIQUES.  —  Matières  premières. 

UFiGANIQL'ES.  —  Pcrfcotîonii.  à  la  prépar.  du 
fliiorofornie  [Valenliner  et  Schwarz]  (e.  p.  724^» 
6  avril-17  juin  99). 

Au  lieu  de  faire  réagir  le  fluorure  d'argent  sur 
l'iodoforme,  en  présence  de  chloroforme,  les  auteurs 
mélangent  ces  deux  produits  avec  du  sable  ou  du 
verre  pilé.  L'addition  d'eau  facilite  et  permet  de 
modérer  la  réaction. 

Prépar.    de    dihrdroîonone   et   homolo$;iies 

[Kranth]  (e.  p.  ()i4i.  21  mars-2juin  Wj. 

On  condense  l'aldéhyde  C«H'«:r.n.Cn(t^2.a.6  tri- 
méthylcyclohexane-l-méthylal)  avec  les  acétones  de 
formule  générale  CIF.CO.R  en  sol.  alcoolique  en 
présence  d'éthylate  de  sodium. 

Cette  aldéhyde  se  prépare  au  moyen  du  glycol  : 
C*H"^  :  COH.CH-OH  obtenu  par  l'action  du  perman- 
ganate sur  le  cyclolinaloolène  C*H'*  :  C  :  CH-  {Ber. 
27,  2320^. 

Prooédé  perfectionné  de  prépar.  de  l'ortho- 
ehloropliénol    H.  Flamand   (e.  p.  7704,  12  avril- 
24  juin  99). 
Voy.  B.  F.  aGâgoi,  R.  G.  M.  C.  2,  397;  comparez 

aussi  avec  :  e.  p.  149^1"'  Jlo],  R.  G.  M.  C,  1,  22i. 

MATIÈRES    COLOR.\NTES. 

A/.OluL'ES.  —  Faln'iealion  de  matières  colo- 
rantes disazo'iqiies  ««econdaires  au  moyen 
des  ac.  nitroaniinopbénolsuiroiiiques  [Ba- 
dischc]  (e.  p.  i42ji,  i4'i''>,  14253,  2s  juin  '.iS-l3mai 
et  2  juin  99i. 
Le  premier  de  ces  brevets  contient   les  matières 

des  deux  suivants. 
La  e.  p.  14252  décrit  la  préparation  de 
OH 
N02/\nU2 


SOHl 

et  son  emploi  pour  la  production  de  colorants  disa- 
zo'iques.  La  r..  p.  14253  s'occupe  de  l'isomère  : 
OH 
N02/\S0»H 


Ex.  1  :  o.-nilio-o.-ami)tnphéiiiil-p.-!iidfonique. —  (ta 
converlll  10  k.  de  phénol  en  ac.  parasulfonicpie  en 
les  chauffant  avec  13  k.  d'ac.  sulfurique.  Après  re- 
froidissement, on  verse  dans  100  1.  d'eau  et  on  ajoute 
40  k.  d'ac.  nitrique  (60  »/o  NO'H)  et  chauffe  à  l'ébul- 
lition  jusqu'à  ce  qu'un  échantillon  donne  par  refroi- 
dissement des  cristaux  de  dinilrophénol. 

On  refroidit  aussitôt,  filtre  et  ajoute  à  la  solution 
10  k.  K^(-0',  le  dinitrophénoisulfonate  de  potassium 
se  sépare  en  cristaux  jaunes.  Pour  la  réduction  par- 
tielle, on  dissout  30  k.  de  ces  cristaux  dans  300  I. 
d'eau  chaude  et  ajoute  200  k.  de  sulfure  d'ammonium. 
Après  2-3  h.,  on  précipite  l'ac.  libre  par  addilion 
de  HCI. 

Ex.  2  :  o.-nilro-ji.-atninophrnol-o.-sidfonique.  —  On 
introduit  loG  k.p.-aminophénol-o.-sulfo  dans3  2(i0  k. 
ac.  sulfurique. 

On  refroidit  la  solution  à  —  5°  et  ajoute  400  k.  ac. 
nitrique  (62  "/o  NO^H)  mélangés  à  400  k.  ac.  sulfu- 
rique en  maintenant  la  température  au-dessous 
de  0'>. 

On  verse  sur  de  la  glace  et  lave  l'ac.  nitré  qui  se 
sépare. 

Pour  préparer  les  couleurs,  on  diazote  les  nitro- 
aminosulfophénols  des  ex.  précédents  et  combine 
avec  une  mol.  d'a-naplitylamine  ou  de  ses  dérivés 
sulfonés  1-6  et  1-7;  on  rediazote  les  composés  obtenus 
et  copule  avec  les  aminés  et  les  phénols. 

Ex.  3  :  on  dissout  23  k.  b  du  composé  préparé 
dans  l'ex.  1,  dans  oOO  1.  d'eau  et  diazote  à  la  tempé- 
rature ordinaire  avec  l'j  k.  HCI  (30  "  „)  d  ~  k. 
NaNO-.  On  verse  la  sol.  diazoïque  dans  une  sol.  de 
n  k.  a-naphtylamine  dans  000  1.  d'eau  et  lo  k.  IICI 
(30  »/o).  On  laisse  à  Ta"  pendant  10-20  h.  On  filtre  la 
mat.  col.  intermédiaire  et  lave  à  l'eau  froide,  (in  la 
dissout  ensuite  dans  2a00  I.  d'eau  bouillante  addi- 
tionnée d'environ  17  k.  de  soude  caustique  (3'à  "/„ 
NaOrn.  Après  refroidissement,  on  ajoute  une  sol. 
conc.  de  1  k.'i  N'aN't)'-  et  verse  dans  une  sol.  diluée 
d'ac.  sulfuric]ue  contenant  200  k.  de  glace,  30  k. 
Il-SO'  et  90  1.  d'eau.  Le  précipité  brun  est  séparé; 
on  le  mélange  à  de  l'eau  froide  et  l'introduit  ainsi 
dans  une  sol.  de  3lj  k.  de  ,^-naphtùl  disulfonique 
(ac.  R.)  rendue  alcaline  avec  Ma'-CtP.  On  précipite  le 
colorant  par  addition  de  sel,  filtre  et  presse.  H  teint 
la  laine  en  noir  bleuâtre. 

On  obtient  encore  des  noirs  bleuâtres  en  rempla- 
çant l'ac.  R  par  les  ac.  naphtolsulfoniques  1.4, 1.5, 
et  2.6. 

Les  mat. col.  dérivées  de  l'o.-nitro-p.-aminophénol- 
o.-sulfonique  de  l'ex.  2  se  préparent  de  la  même  ma- 
nière; leurs  nuances  sont  verdàtre  foncé. 
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Toules  ces  couleurs  posséderaient  un  grand  pou- 
voii-  colorant  et  seraient  très  solides  à  la  lumière  ; 
par  l'action  des  cliroinales,  on  arriveiall  à  des  tons 
plus  verts  en  iioii'  iuleiise  très  solides  au  lavaiie  et 
au  foulon. 

Môiiic  olijt't    Uu  même]  (k.  v.   iGiiio,  :iO  juili.   'J.s- 

•JO  mai  '.»',•). 

Le  lirevet  revendirpie  l'application  d'un  nilro- 
aminosulfophénol  isomèie  de  ceux  des  brevets  pré- 
cédents; il  s'ohiieni  pai'  réduction  à  20"  C.  de  l'oilho- 
paradinilro[diénol  orlliosull'onique  au  moyen  de 
sulfure  de  sodium,  cl  possède  la  constitution  sui- 
vante : 

on 


Les  coloiauls  disa/nKpics,  |)rèparés  comme  |Mécé- 
dennnent,  teignent  la  laine  en  nuances  noii- bleuâtre, 
violettes  ou  verdàlres. 

Production  «le  nouvelles  nialières  eolo- 
rnnles  disazo'iiiues  [lidijcrl  (e.  p.  i8;')7'>,,  30  août 
98-1 '■■■juill. '.111.. 

D'après  le  ii.  r.  l'i-i.  ïyy,  on  prépare  des  colorants 
au  moyen  de  ra,-oij-acétnaphtylènediamine  [i.^  ou  [î; 
sulfoni([ue  que  l'on  diazote,  puis  combine  avec  un 
phénol;  on  saponilie,  rediazote  et  copule  finalement 
avec  une  aminé  ou  un  ]iliénol.  Eu  fiiii^anl  usage 
d'a-naplilylaniino  poui'  la  di'rnière  cniiulation,  on 
obtenait  : 

N  =  N  ac.  naiilitulsutfuniiiuc  N.  W. 
riO^H 


composé  (|ue ,  d'après  les  idées  aciuelles,  on 
pourrait  obtenir  en  combinant  le  diazoi([ue  de 
ra,-aj-acelnapliljlènedianiine  avec  l'ac.  naphtyl- 
aminesulfonique  de  ('.lève  il.6  ou  1.7)  diazolaul  à 
nouveau  et  unissant  au  même  sulfouaphtol  que  dans 
VcK.  précédent,  puis  cnlin  en  saponiliant  le  gioujie 
acétyl. 

Or,  les  couleurs  préparées  par  cette  dernière  mé 
Ihode  sont  différentes  de  celles  du  b.  k.  et  font  l'objet 
du  présent  brevet.  Elles  posséderaient  plus  d'aflinilé 
l)our  la  libre  végétale;  elles  teignent  le  colon  non 
niordancé  en  nuances  plus  brillantes  que  les  colo- 
rants correspondants  déjà  connus.  La  nouvelle  cou- 
leur se  diazote  bien  plus  facilement  sur  la  fibre,  et 
la  nuance  du  diazoest  violette  an  lieu  d'être  brune. 
Si  l'on  dévelop[)e  en  !;-napbtol,  la  nouvelle  couleur 
donne  un  beau  bleu,  l'autre  donne  un  gris  bleu 
terne. 

Ces  différences  correspondraient  à  une  distribution 
différente  des  doubles  liaisons  dans  la  molécule  de 
la  mat.  col. 

E.x.  :  On  diazote  2:i  k.  *  di'  clilorliydrate  d'acétyl-;*.- 
naphlylènediamine  avec  20  k.  IICI  ^23  ",'„)  et  7  k. 
NaNO-  et  verse  le  dia/.oïque  dans  une  solution  pré- 
parée avec  27  k.  d'i-naphtylaminesulfonate  de  so- 
dium 1I.61,  20  k.  d'acétate  de  sodium  cristallisé  et 
iiOd  1.  d'eau.  Après  quebpie  temps,  on  ajoute  30  k. 
de  lessive  de  soude  33" ',,1  et  II  k.  nilrile de  sodium, 
puis  mélange  avec  110  k.  d'ac.  muriatique  (23°  „ 
IlCl);  on  laisse  environ  6  h.,  filtre  et  mélange  le 
résidu  avec  300  1.  d'eau  cl  l'introduit  dans  une  sol. 


glacée  de  2o  k.  de  pi-Pj-naphtolsulfonatc  de  .sodium 
et  33  k.  Na-CO^  La  couleur  ainsi  foiinée  est  salée, 
lillrée,  puis  pressée.  Cour  saiionilier,  on  dissout  dans 
1000  1.  d'eau,  et  fait  bouillir  après  addition  de  fliOk. 
de  soude  (33  "/„  NaOIl);  enfin,  (m  ajoute  ISOk.  de 
sel  et  KOk.  IICI  23  »  „  .  Le  prècijiité  est  liltré,  pressé, 
séché  et  pulvérisé. 

La  couleur,  poudre  iioiie  soluble  dans  l'eau  eu 
noir  bleuâtre,  teint  directement  le  coton  en  bleu 
grisâtre,  qui,  diazote  sur  la  libre  et  développé  au 
fi-naphtol,  donne  une  belle  nuance  bleu  d'indigo  so- 
lide aux  acides,  aux  alcalis,  au  lavage  et  à  l'action 
de  la  lumière. 

I>réi>ar:«ti«>n  <le  niîiUèi'e!-*  eolorantes  disazo'i- 
ques  luixtcs  \Bailisi-lir]  11:.  p.  iUJoO,  2'.i  aoùl  '.is- 
l7juin9'Ji. 

Ces  colorants  s'obtiennent  jiar  combinaison  d'une 
mol.  d'un  létrazoïque  avec  une  mol.  de  métaphény- 
lènediamine  disulfonée  (e.  p.  14C78™  et  aiySÎ'^j  et 
une  mol.  de  nitrométadiamine  ie.  p.  Sjfij'''). 

Ex.  :  On  tétrazole  la  benzidine comme  d'ordinaire; 
la  solution  tétrazoique  refroidie  avec  de  la  glace  et 
rendue  alcaline  au  moyen  de  ÎNa-CO-*  est  versée  dans 
la  sol.  aqueuse  de  métaphénylènediamine  disulfo- 
nate  de  sodium.  .Vu  bout  de  G  h.,  la  formation  du 
produit  intermédiaire  brun  rouge  est  complète. 
On  le  recueille  sur  un  lillre  et  mélange  avec 
de  l'eau  pour  faire  une  pâle  légère  que  l'on 
ajoute  à  la  sol.  de  nilrométaphénylènediamine 
NO  parties  dans  30  000  d'eau)  maintenue  à  4o".  Au 
bout  (le  12  h.,  on  élève  la  température  jusqu'à  OO",  on 
rend  alcalin  avec  du  carbonate  de  soude  et  ])récipile 
à  chaud  avec  du  sel.  Après  refroidissement,  on  fdtie, 
[iresse  et  sèche.  Les  nouvelles  mat.  col.  sont  [)eu 
sol.  dans  l'eau  froide,  plus  dans  l'eau  chaude  en 
or.ingé.  Elles  teignent  le  coton  sans  Tuordaut  et  se 
distingueraient  par  leur  vivacité,  leur  pouvoir  colo- 
rant extraordinaire,  ainsi  (|ue  leursolidilé  au  lavage, 
aux  acides  et  à  la  lumière. 

S.VPUA.NINES.  —  rréparations  de  eoloi-aiits 
de  la  série  des  sal'i-anines  lAiiicnnatclIschalt] 
[K.  P.  14961,  7  juin.  08-13  mai  W'.  Voy.  fi.  (',.  il.  C, 
3,  UO,  M.  r.  -i-yijjcji. 

rroduction  d'aposarniuiiics  suiroiiiques  [Du 

mvmc]  lE.  p.    14962,  7  juin.  08-2 i  juin  90}.   \'oy. 
/{.  G.  M.  C,  3,  00,  I).  F.  279  >8g. 

ANTllIîACENL.  —  Faln-ieaUoii  d'ae.  oxyaii- 
(lii-a(|uinonesuironiqucs  Hadiscltc  e.  p.  i35G4, 
17 juin  98-1"'  avr.  99). 

On  diazote  les  sol.  d'aminnanthraquiiKuies  dans 
l'ac.  sulfurique  fumanl,  et  il  suflit  de  ch:uill'er  pour 
obtenir  les  oxyanlhra(]uinones  sulfonées. 

Ex.  :  On  dissout  10  k.  do  diaminoanthraipiinnue 
1.5  dans  liio  k.  d'ac.  fumant  (20-10  "  „  SO^i  et  ajoute 
à  la  température  ordinaire  10  k.  Na.N(J-.  On  chanllc 
ensuite  environ  2  h.  à  100-130°,  puis  on  verse  dans  de 
l'eau.  On  obtient  ainsi  un  ac.  anthrarulinc  sulfcmi- 
que  qui  teinl  la  laine  non  mordancée  en  jaune  el 
sert  comme  matière  première  pour  l;i  |iroduction 
d'autres  cidorants. 

l>r<»<lue(ioii  de  nouveaux  dérives  nîtrcs  de 
l'anthi-aeène  [Bayer]  (k.  p.  iGo34,  22  juill.  98- 
24  juin  99i. 

Ce  brevet  a  pour  obj(d  de  préparer  les  dérivés  ni- 
trés  des  produits  obtenus  par  condensation  d'une 
molécule  de  purpurine  avec  une  ou  deux  mol.  d'une 
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aminé  aromatique.  Les  nouveaux  composés  ont  les 
compositions  suivantes  : 

,C0.  /(tll 

C«ll'<       >cqi,-oii 

^C.ir  \NIIIi.NO-; 

-CO^  /OH 

cqr<     \c6H^oii 

^CO^  NlIH,NOi 

,C0.  OH 

C6I1'<        >COI1^MIR.NO! 

^ar        ^NiiR,N02 

>'iiù  RPij  sont  des  radicau.v  aromatiiiues  sulfonés  ou 
non). 

Ex.  Il  :  10  k.  de  purpurinemonoanilidesontdissous 
dans  100  k.  H-SO';  on  chaufl'e  à  iJO-OO"  jusqu'à  for- 
mation du  dérivé  sulfonique.  Après  refroidissement 
à  11)",  on  ajoute  10  k.  d'ac.  borique  cristallisé.  Quand 
la  formation  de  l'éther  boriijue  acide  est  linie,  la 
couleur  du  mélange  est  bleue;  on  introduit  alors 
0  1.  '6  d'un  mélange  d'ac.  sulfurique  et  d'ac.  nitrique 
contenant  1  k.  9  de  NU 'H  pur.  Après  environ  i  h.,  on 
verse  dans  1000  1.  d'eau;  la  couleur  se  sépare  en 
précipité  brun.  Elle  teint  la  laine  mordancée  au 
chrome  en  nuances  violet  noir  foncées  solides  à  la 
lumière,  au  foulon  et  aux  acides. 

NAl'HTAZAKINE.  —  l'roiluetiou  »lc  nouvelles 
matières  eolorautes  [Badische]  (e.  p.  iSyoS  et 
ijyog,  ISjuill.  'JS-2 juin  99).  Voy.  u.  p.  loiByi  et 
101372,  «.  G.  M.  C,  3,  172  et  173. 

INDIGO.  —  IVouveau  procédé  i)«Mir  la  prépa- 

ralioutle  l'iuiligo  [Bayer]  (e.  p.  iG'201,  2o  juill.  'JH 
24  juin  99). 

On  prépare  les  éthers  neutres  de  l'acide  phénylgly- 
cine  orthocarbonique  qui  se  transforment  facilement 
en  indigo  par  l'action  des  lessives  alcalines. 

Contrairement  à  Maulhner  et  Suida  {Mon.  f.  Clwin., 
9,  732),  par  l'action  prolongée  de  l'alcool  sur  l'ac. 
phénylglycine  orlhocarbonique  en  présence  d'agents 
condensants  comme  llCl  et  H-SO',  on  obtiendrait  les 
éthers  neutres  de  ce  composé. 

Ex.  :  1  k.  d'ac.  phénylglycine  0. -carbonique  (ou  ac. 
acélylphénylglycine  0. -carbonique)  est  mélangé  à 
3  k.  d'alcool  absolu,  puis  on  sature  à  froid  avec  llCil 
gazeux.  On  abandonne  12  h.,  chauffe  au  b.-m.,  puis 
distille  l'alcool  en  excès.  Le  résidu  huileux  se  solidi- 
fie, puis  devient  cristallin. 

Si  nécessaire,  on  traite  par  une  sol.  de  Na-CO^  pour 
enlever  l'éther  acide.  L'éther  diéthylique  forme  des 
cristaux  incolores  très  solubles  dans  l'alcool,  l'éther, 
le  benzène  et  le  chloroforme,  moins  dans  la  ligroïne. 

Pour  transformer  l'éther  neutre  en  indigo,  on  le 
chauffe  au  b.-m.  avec  un  poids  égal  de  soude  causti- 
(|ue  sèche;  l'éther  fond  en  un  liquide  jaune  et  la 
réaction  s'effectue  avec  énergie.  Après  refroidisse- 
ment, on  dissout  dans  l'eau,  et  pré(i])ite  l'indigo  pur 
en  bon  rendement  en  faisant  passer  un  courant  d'air 
dans  la  solution. 

{Le  II.  K.  285oo8  [C'^  Par.]  (H.  G.  M.  C,  3,  206)  pt'- 
pare  les  mcines  étiters  neutres  far  l'action  des  éthers 
ridoracéliques  sur  les  ('thers  anthraniliques.) 

COLOltANTS  SOUFRÉS.    -  Production  de  ma- 
tières   colorantes    bleues   pour  le    coton 

[liaijcr]  (e.p.  18737,  1"  sept.  08-1"- juill.  99). 

Fusion  avec  le  soufre  et  les  sulfures  alcalins  des 
ttc.  a,-a.-chloronaphtolsulfoniques  cl  des  mono- 
a/.oiques  formés  par  copulation  des  diazoïques  avec 
les  ac.  a,-a;-aminonaphtoldisulfoniques. 

Les  colorants  obtenus  teignent  le  coton  sur  bai  3 


réducteur  alcalin  en  nuances  d'abord  brunes,  puis 
bleues  solides  aux  alcalis  et  à  la  lumière. 

Perfectionu.  à  la  fabrication  de  matières 
colorantes  [Asworlli,  Burijer]{ï..  p.  8o83,  tSavr.- 
1"  juill.  99). 

Action  du  S  sur  les  composés  de  Liebermann  ; 
action  des  nitrosophénols  sur  les  phénols  en  pré- 
sence de  H-SO':  iO  k.  dep.-nitrosophénol  et  40  k. 
de  phénol  sont  mêlés  avec  20  k.  H-SO'.  Quand  la 
réaction  est  finie,  on  ajoute  100  k.  de  sol.  de  soude 
caustique  (80° ïw),  puis  30  k.  de  S.  On  chauffe  quel- 
ques heures  à  180». 

La  couleur  ainsi  obtenue  teint  les  fibres  végétales 
sur  b.  alcalin  en  noir  verddire  que  les  oxydants 
(bichromate  de  sodium  et  ac.  sulfurique)  conver- 
tissent en  noiis  intenses. 

En  remplaçant  le  phénol  par  le  crésol  commercial, 
on  obtient  des  nuances  brunes. 

Perfectionn.  à  la  préparation  de  matières 
colorantes  [Read  llolUday,  Turner,  Dean]  (e.  p, 
17740,  17  août  98-1"  juill.  99). 

L'action  du  S  sur  le  p.-aminophénol  donne  des 
couleurs  dont  la  nuance  et  la  solubilité  varient  avec 
la  proportion  de  S  et  la  températuie. 

On  obtient  des  mat.  col.  en  chauffant  des  propor- 
tions moléculaires  de  para-aminophénol  et  d'un  des 
composés  suivants:  phénol,  crésol,  naphtol  et  o.-to- 
luidine  parasulfoniques,  dérivés  nitiosés  du  phénol, 
crésol  a  et  [i-naphlol  et  des  dioxynaphtalènes,  enlin 
aminoazobenzène  et  toluène. 

Enlin  les  substances  formées  \<av  l'action  du  ;).- 
aminophénol  et  les  composés  précédents  chauffés  à 
lbO-200°  C,  avec  "â  i)arties  de  sulfure  de  sodium  et 
trois  quarts  de  S  fournissent  des  colorants  qui 
teignent  les  fibres  végétales  en  noir. 

Ex.  I  :  iO  k.  p.-aminophénol  sont  chaufTés  à 
iy0-170°  pendant  2-3  h.  avec  b  k.  S.  Le  produit  se 
dissout  en  bleu  rougeàtre  dans  une  sol.  d'alcali 
caustique  ou  de  sulfure  alcalin. 

Ex.  U  :  1  k.  p.-aminophénol,  2  k.  S  à  200-230°  pen- 
dant q.q.  h.  Produit  sol.  dans  les  alcalis  en  bleu  vert. 
Ex.  IV  :  On  chauffe  1  k.  d'un  dos  produits  oble- 
luis  dans  ex.  1  ou  U,  avec  25  k.  soude  caustique  et 
i)  k.  S  à  180°.  Les  produits  obtenus  teignent  les 
fibies  végétales  en  noir. 

Ex.  V  :  On  chauffe  109  k.  p.-aminophénol,  174  k. 
)).-sulfophénol,  pendant  quelques  h.  à  100-180».  La 
mal.  col.  ainsi  produite  se  dissout  dans  les  alcalis  en 
bleu  foncé. 

Ex.  Vlll  :  10  k.  du  produit  formé  dans  l'ex.  précé- 
dent sont  chauffés  qq.  h.  à  130-230°  avec  30  k.  de 
sulfure  de  sodium  crist.  et  7  k.  3  S. 
Le  colorant  obtenu  teint  les  libres  végétales  en  noir. 
{U  est  curieux  de  noter  que  ce  brevet  ne  mentionne 
même  pas  la  r..  p.  (j443"  de  Vidal  et  de  la  Soc.  an.  des 
Mal.  cûl.  de  Saint-Denis,  sur  l'action  du  S  et  du  sul- 
fure de  sodium  sur  le  p.-aminuphénol  et  les  produits 
qui  lui  donnent  naissance  par  réduction.)  Les  colorants 
lancer  par  la  maison  llead  Holliday  sous  les  noms  de 
<>  Cross  dïe  Bllck  d,  2B,4B,6ii,  Cross  dve  Navy  cl 
C'.ioss  DVE  CuTcii  dérivent  de  ce  brevet  probablement. 

DLANCUIMEKT,  TEI,><TURË,  IMPRES-SION 
ET  APrnÊTS. 

COULEURS  SUR  LA  FIliKE.  -  Production  de 
couleurs  azoïqucs  ins<»lublcs  sur  la  libre 
d<'  nuances  allant  du  violet  noir  au  noir 
foncé    Mcistcr]{iL.  p.  17075,  8  août  98-1"'' juill. 99). 
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D'aprùs  la  o.  v.  gS^Sa  (R.  G.  il.  C,  8,  320),  qui  cicnt 
U'clte  abandonnée,  on  oblenail  des  nuances  l)runes 
solides  par  l'impression  de  tétrazocarhazul  sur  la 
libre  préparée  au  |3-naphlol. 

Le  brevet  dont  il  s'agit  revendique  l'emploi  du 
/i.-diaiiiinodinié'.hylearbazol ;  l'intioduction des  deux 
firoupes  mélliyl  fait  virer  la  nuance  vers  le  bleu  et 
l'on  obtient  sur  fond  fi-naphtol  des  noirs  violets  très 
solides  à  la  lumière  et  au  savon. 

l'^x.  :  Apprit  de  ^-naphtol  : 
30  gr.  de  |i-naidilol. 
'60  ce.  soude  causti(pie  à  22"  D. 
50  gr.  de  gomme  adragaaie  (J  "'g. 
30  gr.  de  ricinate  d'ammoniaiiue. 
1000  ce.  d'eau. 

Couleur  d'impression  : 

oOO  ce.  de  la  solution  tétrazoïquc. 
500  gr.  d'épaississant  à  l'amidon. 
00  gr.  d'acétate  de  sodium. 

Pour  préparer  la  solution  tétrazoïque,  on  dissout 
33  gr.  de  sulfate  de  diaminodiméthylcarbazol  dans 
300  ce.  d'eau  et  15  gr.  d'acide  sulfurique  06°  B.  ;  on 
ajoute  100  gr.  de  glace,  puis  52  ce.  d'une  solution  de 
niliile  do  sodium  à  29  "/„,  on  dilue  à  500  ce. 

On  imprime  les  tissus  apprêtés  au  p-naphtol, 
sèche,  lave  cl  savonne. 

l>r4»(liirtioii  <le  teintes  soli<les  sur  l.-i  (iI>ro  de 
laine  par  eliromajïe  «les  matières  colo- 
rantes monoazoïques  tiérivant  de  1  ae. 
|ii<-i-aniiquc  [Mcister]  (e.  p.  1G893,  4  août  98- 
1"  juin.  99).  Voy.  b.  f.  2803-29,  R.G.M.  C.,3,98. 

Ces  matières  colorantes  font  l'objet  du  k.  r.  \i.\ij, 
n.  G.  M.  c,  3,  209. 
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TRIE  DE  MULHOUSE  ET  ENVIRONS 

AU  XIX»  SIÈCLE. 

(liNQUÉTE     CENTENNALE.) 

AVANT-PROPOS 

Les  bulletins  de  la  Société  industrielle  de  1855 
renferment  un  premier  rapport  de  M.  le  D''  Penolsur 
les  insliluliiins  de  prévoyance  fondées  par  les  fabri- 
cants du  llaut-llhin  en  faveur  de  leurs  ouvriers,  et, 
en  1S07,  à  l'occasion  de  la  deuxième  Exposition 
univciselle  de  Paris,  un  second  travail,  beaucoup 
plus  important  encore,  dans  leciuel  M.  le  D''  Penot 
passe  en  revue  toutes  les  institutions  privées  du 
Haut-Rhin  ;  en  1878,  sous  le  liti-e  de  :  Enquête 
décennale  sur  les  institutions  d'initiative  privt'e 
destinées  à  favoriser  l'amélioro.lion  de  l'état  matériel  et 
moral  de  la  population  dans  la  Haute-Alsace,  c'est 
tout  un  volume  <iui  résume  les  docuinenls  recueillis 
alors  par  le  Comité  d'utilité  publique,  sous  la  direc- 
tion du  regretté  M.  Engel-Dollfus,  son  secrétaiie,  et 
que  publia  la  Société  industrielle. 

Ln  raison  de  ces  précédents  et  de  l'intérêt  tout 
particulier  que  la  Société  industrielle  a  toujours 
attaché  à  cet  ordre  de  questions,  le  comité  d'utililé 
publique  n'a  pas  reculé,  en  1889,  devant  la  tache 
d'une  nouvelle  enquête  décennale,  tùclie  bien  lourde, 
car  il  fallait  élargir  encore  le  cadre  de  l'enquête  de 
1878,  atin  d'y  faire  entrer  les  nombreuses  caisses  de 
secours,   d'épargne  ou    de   prêts   constituées  sous 


l'impulsion  du  Gouvernement,  les  Corporations  in- 
dustrielles contre  les  accidents,  la  vieillesse  et  la 
maladie,  etc.,  organisées  par  voie  législative.  Un  y 
ajouta  aussi  un  chapitre  sur  les  grainls  travaux  d'in- 
térêt général,  tels  que  chemins  de  fer,  tramways, 
canaux,  bassins  de  retenue  <reau,  etc.,  etc. 

Le  comité  d'utililé  |)ublique,  lidèle  à  tous  ces  pré- 
cédents et  à  la  mission  (ju'il  tient  de  la  Société  indus- 
trielle, se  préparait  à  réunir  les  documents  d'une 
nouvelle  en(iuôte  décennale  à ]iulilicr  en  1899  ou  I9(J0, 
lorsque  la  Société  a  été  saisie  par  l'un  de  ses  mem- 
bres, M.  Ernest  Meininger,  dune  proposition  tendant 
à  publier,  à  l'occasion  de  l'avènement  du  xx"  siècle, 
une  eiKiuête  ou  un  travail  résuniaul  l'histoire  indus- 
trielle de  notre  pays  au  xix"  siècle,  et  particulière- 
ment celle  de  la  ville  de  Mulhouse.  Acceptant  les 
idées  qui  lui  ont  été  suggérées  par  son  honorable 
membre,  la  Société  a  chargé  son  Comité  d'histoire, 
de  statistique  et  de  géographie,  de  réunir  les  élé- 
ments d'un  pareil  tiavail.  Le  programme  présenté 
par  JI.  Meininger  était  très  étendu  :  il  visait  une 
élude  complète  de  la  vie  municipale,  commerciale 
et  industrielle  de  Mulhouse. 

Le  comité  n'a  pas  cru  devoir  tout  d'abord  l'accepter 
dans  toute  son  étendue;  il  a  voulu  borner  son  en- 
quête à  l'industrie  seule,  en  s'attachant  surtout  à 
mettre  en  relief  les  plus  importantes  et  les  plus 
développées  des  industiies  exploitées  dans  la  région. 
Il  s'est  divisé  dans  ce  but,  après  avoir  fait  appel  au 
concours  d'un  grand  nombre  des  membres  compé- 
tents de  la  Société,  en  un  ceitain  nombre  de  sous- 
commissions  ou  groupes  chargés  chacun  de  l'étude 
dune  de  ces  industries.  C'est  de  celte  collaboration 
de  tous  les  membres  de  bonne  volonté  de  la  Société 
industrielle  qu'est  sorti  le  travail  qui  voit  le  jour 
aujourd'hui. 

Nous  devons  ajouter  seulement  que  le  comité  a 
été  amené,  par  les  difiicultés  mêmes  en  face  des- 
quelles il  s'est  trouvé  souvent,  à  étendre  et  à  déve- 
lopper son  programme  primitif,  et  à  se  rapprocher 
de  celui  de  M.  .Meininger.  En  se  rendant  compte  de 
la  peine  qu'on  a  aujourd'hui  à  retracer  avec  exacti- 
tude, tout  en  évitant  les  détails  superflus,  une  his- 
toire remontant  à  un  siècle  et  même  au  delà,  il 
s'est  dit  qu'il  se  devait  à  lui-même,  à  la  Société 
industrielle  et  à  la  ville  de  Mulhouse  de  compléter 
son  travail  en  y  ajoutant  quelques  indications  sur  les 
grandes  modilicalions  survenues  à  .Mulhouse  même, 
en  dehors  de  l'industrie,  dans  ses  voies  de  commu- 
nication, ses  procédés  d'éclairage  et  de  chauffage, 
sur  le  développement  de  ses  établissements  scolaires, 
religieux  et  autres,  bref  sur  toute  sa  vie  municipale! 
Ces  divers  chapitres  présentent  un  résumé  forcément 
plus  succinct  que  ceux  destinés  à  l'industrie  propre- 
ment dite,  qui  est  toujours  restée  notre  objectif  iirin- 
cipal. 

Pour  ceux-ci,  le  programme  général  des  groujics 
a  été  le  suivant  :  former  la  liste  de  tous  les  établis- 
sements dépassant  une  certaine  importance  et  ayant 
exploité  l'industrie  considérée,  en  indiqueras  dates 
de  fondation,  les  raisons  sociales  successives  avec 
la  liste  de  ses  chefs  et  associés  successifs  et  les  dates 
correspondantes,  dans  la  mesure  du  possible  ;  puis, 
passer  en  revue  les  modilicalions  im])ortantes' inter- 
venues dans  l'outillage  industriel,  ses  perfectionne- 
ments essentiels  et  successifs,  indiquer  les  salaires 
payés  aux  ouvriers  aux  diverses  époques  et  les  modi- 
lications  essentielles  adoptées  dans  la  construction 
des  bâtiments  industriels,  leur  éclairage,  leur  chauf- 
fage, etc.,  etc. 


oiS'l 
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Ce  programme  a  i-lu  suivi  par  tous  les  groupes 
plus  ou  moins  complèli-ment,  avec  plus  ou  moins 
de  succès,  suivanl  la  lacililc  qu'ils  ont  eue  à  se  pro- 
curer dos  documenls  complets,  suivant  aussi  le 
hasard  des  circonstances  qui  permettaient  quelque- 
fois de  retrouver  quelques  témoins  des  époques  loin- 
taines considérées,  ou  quelque  document  historique 
ancien  relatant  les  transformations,  le?  progrès,  les 
crises  et  les  incidents  qui  ont  hâté  ou  retardé  le 
développement  de  certaines  branches  d'industrie. 

Le  comité,  en  soumettant  aujourd'hui  son  travail 
à  l'appréciation  du  public,  a  la  conscience  d'avoir 
fait  tout  ce  qui  était  en  son  pouvoir  pour  le  rendre 
aussi  complet  et  exact  que  possible,  sans  rien  oublier 
de  réellement  esseulid  des  phases  successives  qu'il 
a  eu  à  développer  et  à  décrire. 

Puisse-t-on  juger  qu'il  n'est  pas  resté  trop  au-des- 
sous de  sa  tâche,  et  n'a  pas  trop  démérité  de  la  con- 
fiance qui  lui  a  été  accordée  ! 

Le  comité  a  décidé  de  ne  ]>as  limiter  ses  recherches 
industrielles  à  la  ville  de  Mulhouse  seule,  mais  de 
les  étendre  à  ses  environs  immédiats,  en  y  compre- 
nant les  vallées  d'.\Ukiroh.  Masevaux.  Tliann,  WCs- 
serling,  Gueb^\  ilki  et  Soullzmatt.  C'est  à  regret  qu  il 
a  dû  renoncer  à  les  jwusser  jusqu'à  C-olmar,  SaiuU- 
Marie-au.x-Mines  et  la  vallée  de  Munster,  beaucci\i|. 
des  établissements  de  ces  régions  ayant  été,  à  b m 
origine,  en  quelque  sorte  des  colonies  de  Mulh"U- 
ct  fondés  par  des  citoyens  de  celle  ville.  Mais  Cett.- 
extension  de  son  programme  lui  a  paru  trop  dilli.ili 
à  réaliser  par  lui,  et  il  a  dû  se  limiter  à  un  layon 
moins  étendu,  espérant  qu'il  se  trouvera,  prochaine- 
ment peut-être,  dans  ces  régions,  quelques  homiiie- 
de  bonne  volonté  pour  se  charger  de  sui>pléer  à  la 
lacune  forcée  qu'il  laisse  dans  l'histoire  de  notre  dé- 
parleraenl. 

Le  programme  dLilr;nail  que  nous  lirions  aujour- 
d'hui à  l'impression  comprend  d'aboi-d  le  résuniO  de 
raclivité  dti  conseil  municipal  de  Mulhouso.  ou 
l'histoire  municipale  de  la  ville,  condensée  en  ili\- 
huil  chapitres  dont  nous  donnons  ci-dessous  li> 
titres,  puis  les  rajiportsdes  divers  groupes  constitués 
par  le  comité  d'histoire,  de  statistique  et  de  géoLia- 
phie,  cl  qui  sont  : 

1"  grou|te  :  Filature  de  cotou 

2^        —        Filature  de  laine,  de  ^m,    ti  dalllll^ 
matières  lexliles. 

:î-         —         Ti>-age    roton,  laine,  ^oi^_•.  ilr..  |i>mi- 
élasliqucs). 

4^'        —        Laine  cardée  et  fabrication  des  draj»  ; 
tannerie. 

3«         —         Blanchiment,  impression,  teinture  et 
apprêts. 

6'         —         Papiers,  papiei-s   peints,  lithogiapliie. 
ly]((igraphie.  photographie. 

-«        —        Produits  chimiques,  industrie  des  cou- 
leurs, épaississants,  elc. 

S"'        —        Gravure  sur  i-oulcaux,  dessins  indus- 
triels. 

9<-        —        Constructions  mécaniques. 
10'        —        Industries  du  bâtiment  et  travail  du 

bois. 
11'        —        Autres   industries:   bières,  grains    et 
meunerie,    jâles    alimentaires,   li- 
queurs, margarine,  fabrication   du 
sucre,  elc,  industries  disparues. 
12'        —        Commerce,  maisons  de  commerce  et 

banques. 
13'-'        —        Chaullage.  éclairage,  combustible. 


14''  groupe  :  Voies  de  communication,  diligences, 
chemins  de  fer,  canaux,  postes,  télé- 
graphes, téléphones,  etc. 

•  3"'  —  Traité  de  commerce,  venle.exporlation, 
importation,  syndicats. 

Il»"  ■—  Archives,  renseignements  sur  les  do- 
cuments anciens,  vues  d'établisse- 
ments. 

i''  —  Institutions  d'utilité  publique,  Société 
industrielle. 

-V-  li.  —  Les  12'^  et  tli''  groupes  ont  été  réunis  en 
un  seul. 

Les  divers  chapitres  de  Ihisloire  municipale  (]ui 
figurent  en  léle  du  présent  volume  sont  : 
I.  Histoire. 
IL  Administration el conseil  municipal.Finances. 

III.  Écoles. 

IV.  Cultes. 

V.  Sociétés  industrielles. 

VL  Sous-préfeclures  et  tribunaux. 
\  IL  Hôtel  de  Ville. 
VIII.  "  .■•       '  -    

1\ 

\. 

XL  Maichcs. 
XIL  Abattoirs. 

XIII.  Hôpitaux. 

XIV.  Cimetières. 
XV.  Théâtres. 

XVI.  Voies  de  transport  el  de  comniuuicaliou 
XVIL  Casernes,  garnison. 
XVm.  Divers. 


NECROLOGIE 

SCHEIUKU  KESTAEU 

.\u  moment  de  mctlre  sous  presse,  nous  pisr- 
\ientla  nouvelle  de  la  mort  de  Scheurer-Keslner 
après  une  longue  el  très  douloureuse  maladie. 
Malgré  sa  vie  poliliquo.  Scheurer-KcsUior  a 
joué  un  grand  rùle  dans  la  science  chinjique 
appliquée  à  l'industrie,  et  ses  nombreux  mé- 
moires, publiés  dans  le  Ilulktin  de  la  i>'. -(•■/<■ 
chîmi'jue  de  Paris,  offreul  le  plus  grand  inl'. lét. 
Nous  rappellerons  en  l'urli'  ulior  ceux  rehdils 
aux  Huiles  pour  Je  ceux 

concernant   le  1'  :nnbv$- 

ùblcs  solides,  liquides  et  <jazciii,  qui  oui  été 
réunis  en  un  volume. 

Si  heurer-Kestner  a  beaucoup  fait  pour  déve- 
lopper la  chimie  en  France:  on  se  rappelle  celle 
souscription  qu'il  enlrepril  pour  augmenter  les 
ressources  de  la  Société  chimique  de  Paris  el  qui 
produisit  i«rès  de  1  oO  000  francs.  Scheuror-Keslner 
était  administrateur  de  la  Fabrique  de  produits 
chimiques  de  Thann  et  Mulhouse.  11  ne  nous 
appartient  pas  de  juger  ici  l'homme  privé:  ce  fut 
un  caractère  cl  une  conscience,  un  juste! 

Nous  envoyons  à  sa  famille  éprouvée,  el  en 
particulier  à  son  frère.  M.  Albert  Scheurer,  noire 
collaborateur,  nos  sentiments  de  sincère  condo- 
léance. 

Le  Direcieur-Gèrant  :  L.  Lefévre. 

lojpriiDC  à  Corbeil.   |iar  Éd.  Ci.tii.   »ur  papier  pur  alf»  (abriqut 
spatialement  poui'  la  Revue, 
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TuMK  III. 
CARTE  D'ÉCHANTILLONS  N    XII. 


i"  Octobre  1899. 


>{o  83.  _  Noir  solide  Clayton  D  -N"  "■*■  —  Noir  solide  Clayton  D.  sur  cotoD  nierrerisé. 

Clai/ton  Aniline  ''l 


N»  8J.  —  Bleu  nitroso  M.  D..«ur  lissii  soie  el  coton  [Mi-isler 


N»  8(i.  —  Bleu  nitroso   A.   D.  avec  réserve  LlHii'-.he  sur 
tissu  soie  et  coton  'Meister  . 
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•/  il  1'  ' 

fHISI^I^l 

N"S:i   -  Noiranthracéneauchrome  F.  sur  liirie  à  tricoter.  N»  90.  —  Noir  immédiat  sur  lilés  de  colou. 
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N°  35.  —  Tome  III 


1"  novembre  1899 


LA  QUESTION    DU  MERCERISAGE 


Cette  question  toujours  imporlanle  est  luin 
(l'être  terminée  au  point  de  vue  juridique.  C'est 
en  Allemagne  que  se  livre  la  lutte  d'où  sortira 
lij  monopole  ou  la  liberté  du  mercerisage.  Nous 
croyons  intéressant  de  reproduire  plusieurs 
documents  relatifs  à  la  question  examinée  au 
jioint  de  vue  de  la  législation  des  brevets,  et 
une  très  intéressante  lettre  concernant  la  ques- 
tion de  priorité. 

Voici  cette  lettre  : 

«  Monsieur  le  Directeur, 

«  Dans  le  numéro  de  septembre  de  votre 
excellent  journal,  p.  itlO,  vous  publie/,  le  procès- 
verbal  du  Comité  de  chimie  de  la  Société  Indus- 
trielle de  Mulhouse,  lequel  reproduit  les  conclu- 
sions de  la  commission  nommée  pour  étudier 
la  validité  des  brevets  Thomas  et  Prévost.  Sous 
leur  forme  brève,  ces  conclusions  ont  une  très 
grande  importance,  élant  données  la  notoriété  de 
la  Société  et  de  son  Comité  de  cliimie,  ainsi  (]ue 
la  valeur  personnelle  des  membres  dont  il  est 
composé. 

«  .\ussi  aurait-on  aimé  à  connaître  les  consi- 
dérants (jui  ont  amené  le  Comité  à  prononcer  la 
«  non-nouveauté  îles  brevets  Thomas  et  Prévost, 
«  par  rapport  aux  procédés  déjà  publiés  ou  bre- 
»  vetés  ». 

«  Ayant  étudié  la  question  à  fond,  j'ai  pensé, 
Monsieur  le  Directeur,  qu'avec  votre  imiiartialilé 
hai)ituelle,  vous  me  permettriez,  non  d'établir 
la  validité  des  fameux  brevets,  qui  est  d'ordre 
judiciaire,  et  conséquemment  hors  de  ma  com- 
pétence, mais  de  montrer  qu'à  ci'ité  du  point  de 
vue  juridique  il  y  a,  moralement  parlant,  une 
question  de  paternité  d'invention  qui,  à  mon 
avis,  appartient  à  MM.  Thomas  et  Prévost.  Je  me 
hâte  d'ajouter  que  celte  paternité  n'implique 
nullement  la  valeur  légale  des  brevets  ou  plutôt 
du  brevet  Thomas  et  Prévost. 

«  Il  arrive,  en  effet,  encore  assez  fréquem- 
ment qu'une  invention,  réelle  et  reconnue  telle, 
tombe  dans  le  domaine  public,  parce  que  le 
brevet  qui  la  protège  a  été  mal  pris.  Les  exem- 
ples abondent  ;    le    mercerisage    avec    tansion 


rentre-t-il  dans  ces  exemples  :  les  tribunaux  en 
décideront. 

«  Mais  aupointde  vue  moral,  au  point  de  vue 
invention,  toute  législature  mise  à  part,  il  reste 
à  savoir  si  Thomas  et  Prévost  sont  des  inven- 
teurs, ou  des  plagiaires  ;  s'ils  ont  réellement 
trouvé  par  eux-mêmes  leur  procédé,  ou  s'ils 
se  sont  inspirés  des  brevets  Lowe  qui  leur  onl 
été  opposés  comme  antériorité  :  cela  m'a  paru 
d'autant  plus  intéressant  que  l'un  des  auteurs 
du  procédé  de  mercerisation  sous  tansion  est 
Fran^'ais  (1)  et  qu'en  conséquence,  votre  pays, 
Monsieur  le  Directeur,  est  intéressé  dans  l'o- 
rigine d'une  invention  dont  l'importance  indus- 
trielle grandit  chaque  jour. 

"  Il  y  a  un  fait  indéniable,  incontesté  d'ail- 
leurs :  avant  Thomas  et  Prévost,  on  n'avait  jamais 
donné  indiislrietlement  au  colon,  le  brillant  de 
la  soie  :  ce  sont  eux  les  véritables  créateurs  de 
cette  industrie,  c'est  un  mérite  qu'à  défaut 
d'autre  on  ne  peut  leur  enlever.  En  sont-ils 
aussi   les  inventeurs? 

"  Pour  répondre  à  cotte  interrogation,  il  faut 
examiner  attentivement  les  brevets  Lowe,  qui 
ont  été  cités  souvent.  On  a  particulièrement 
insisté  sur  le  mol  «  brillant  »  qu'ils  renferment, 
et  on  en  a  conclu  que  Lowe  était  l'inventeur  du 
mercerisage  avec  tansion.  Ces  conclusions,  à 
mon  avis,  sont  exactes  et  inexactes;  elles  sont 
exactes  en  ce  sens  que  c'est  Lowe,  en  elVet,  qui 
le  premier  a  eu  l'idée  de  merceriscr  le  coton  non 
en  le  tendant,  mais  en  l'empêchant  de  se  rétré- 
cir; elles  sont  inexactes  si  l'on  veut  dire  que 
Lowe  a  donné  au  coton  le  brillant  de  la  soie. 
Car  Lowe  n'a  pas  obtenu  ce  brillant,  ou,  s'il  l'a 
eu,  il  n'en  a  pas  été  frappé  et  n'en  a  tenu 
aucun  compte;  je  vais  le  démontrer. 

«  Je  discuterai  les  deux  brevets  anglais  Love, 
l'un  n"  aoii',  du  17  décembre  1889  et  l'autre 
n'^  ',;'iit  du  21  mars  18'JU;  leur  brevet  français 
n'est  que  la  réunion  en  un  seul  de  leur  deux 
brevets  anglais. 

(I)  .M.  Prévost  est,  en  effet,  nu  Lyonnais  établi  à 
Crefeld  depuis  une  quinzaine  d'auntes,  et  il  est  resté 
Français. 
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«  Les  titres  de  ces  derniers  sont  : 

«  A°  2()'5  r  ',  : 

«  Improvcmoils  i)i  Ihc  t reaiment  uf  or  fiivding 
of  mainifactured  or  parlialli/  manufaclured  mate- 
rials  fromcolion  or  similar  fnùrisor  other  substance 
centaining  cellulose. 

«  Ao.'.jîî  : 

«  Même  titre  avec  une  différence  insigni- 
fiante :...  or  other  cellulosic  fibres. 

«  En  français,  ce  titre  se  traduit  par  : 

«  Perfectionnement  dans  le  traitement  ou  le  fini 
des  tissus  de  colon  ou  fibres  similaires  ou  autres 
substances  contenant  de  la  cellulose  manufacturée 
ou  partiellement  manufacturée. 

«  Le  passage  du  brevet  Love  ayant  servi  de 
base  à  ranlériorité  est  celui  dans  lequel  fauteur 
(brevet  n°  4  1^2).  après  avoir  mercerisé  le  coton 
et  ravoir  empêché  de  se  rétrécir  (ce  qui  revient 
à  merceriser  sous  tension  \  décrit  les  propriétés 
du  coton  ain-i  traité. 

<i  Voici  ce  passage  : 

ulhis  modifiedmaterial possesses  iheadvantages 
of  being  considerablij  stronger  of  having  greater 
capacitij  of  absorbing  nalural  moislure  ;  of  having 
a  more  regular  rlose  and  glossy  appearance  toge- 
rher  wilh  the  property  of  atlaining  a  deeper  shade 
wilh  the  use  of  the  same  quantité  of  dge,  and  of 
atlaining  dc/ilh  and  quality  of  colour  hitherto 
unattainable  iriik  certain  dyes,  the  colours  se  dt/ed 
being  fastcr  to  bolk  chemical  and  actinie  destruc- 
tion. 

'<  Des  mots  «  glossg  appiarance,  »  on  a  conclu 
que  Lowe  aviiit  donné  au  coton  l'apparence  de 
la  soie,  et  qu'il  était  arrivé  à  ce  résultat  par  la 
tension.  Celte  conclusion  est  selon  moi  erronée. 

«  En  effet,  dans  la  patente  anglaise  aoSi;  du 
1"  décembre  1889,c'est-à-direanlérieure  à  lapré- 
cédente,  on  trouve  les  mêmes  mots  c  glossy  ap- 
pearance »,  et  cependant  dans  ce  brevet,  Lowe 
ne  parle  nullement  d'empêcher  le  rétrécissement 
de  la  fibre,  par  conséquent  il  mercerisé  sans 
tension. 

"  Si  donc  il  emploie  les  mêmes  mots  pour  dési- 
gner l'aspect  du  colon  dans  deux  opérations  dif- 
férentes, l'une  sans  tension,  l'autre  avec  tension, 
c'est  que  dans  les  deux  cas  le  résultat  était  le 
même  et  que  la  tension  n'avait  pour  lui  aucune 
influence  sur  le  brillant.  .Mais  alors  pourquoi 
Lowe  employait-il  la  tension?  11  l'explique  lui- 
même:  pour  éviter  le  rétrécissement  du  colon  et 
par  cela  lui  redonner  la  même  valeur  marchande 
qu'avant  le  mercerisage  qui  lui  avait  fait  perdre 
beaucoup  de  longueur. 

«  Quant  au  brillant,  Lowe  s'en  occupe  si  peu 
qu'il  termine  ses  brevets  en  s'exprimant  ainsi  : 
"  The  cloth  may  subseqiientli/.  if  desired,  be 
finished  bij  any  of  the  ordinary  methods  with  size, 
china-clay  or  other  filling  or  loading  material  at 
présent  employed  in  the  finishing  of  some  kimls  of 
textile  matcrials,  and  mag  be  beetled  and  calleii' 
dered. 

«  On  conviend.-a  que  si  Lowe  avait  eu  en  vue 
obtention  du  brillant  de  la  soie  ou  même  si  ce 


!   brillant  l'avait  frappé,  il  ne  l'aurait  pas  fait  dis- 
paraître sous  une  couche  de  kaolin. 

"  Cependant  Ljwe  a  eu  du  brillant  puis- 
j  qu'il  le  spécifie  :  quel  est  donc  ce  brillant?  11  suf- 
fit de  lire  la  patente  pour  voir  que  Lowe  l'attri- 
bue au  mercerisage  seul  et  non  à  la  Innsion,  et  il 
prend  bien  soin  d'explicjuer  que  celle-ci  (slret- 
ching  n'altère  aucune  des  propriétés  communi- 
quées par  la  soude  au  colon  et  que  l'on  retrouve 
dans  le  colon  non  rétréci  toutes  les  qualités  du 
coton  rétréci  par  le  mercerisage. 

«  Voici  le  passage  en  anglais  brevet  n°  4|ï'^;- 
«  llie  streubing  does  nol  aller  any  of  thés  pro- 
perlies  allribulable  to  the  sodaizing  of  the  fabrik 
wile  at  the  same  lime  ait  loss  of  lenglh  is  obviated, 
the  thickening  or  increased  coar  seness  of  the  fibres 
is  reduced  and  more  than  that  the  fibres  are  even 
finer  than  in  the  fabric  before  treatmenl. 

«  Il  ressort  donc  clairement  de  l'examen  cri- 
tique des  deux  brevets  anglais  Lowe    1)  : 

!•  1°  Que  Lowe  n'a  pas  eu  entre  les  mains  du  co- 
ton ayant  le  brillant  de  la  soie  ;  il  ne  mentionne 
nulle  partcebrillanl,  ella  façon  dont  il  traitefina- 
lemenlsa  marchandise  démontre  que  le  brillant 
observé  [glossy  appearance  devail  être  faible. 

"  2°  Que  ce  brillant  est  attribué  par  Lowe  à 
l'action  seule  de  la  soude  et  que,  d'après  lui,  le 
non-rétrécissement  du  colon  (teasion)  n'y  inter- 
vient d'aucune  façon. 

■'  3°  Que  Lowe  empêche  le  coton  de  se  rétré- 
cir, non  pour  lui  communiquer  du  brillant,  mais 
uniquement  pour  le  ramener  à  sa  longueur  pri- 
mitive. 

<•  Thomas  et  Prévost  ont-ils  connu  les  brevets 
Lowe  ?  Je  ne  le  crois  pas;  en  voici  les  raisons  : 
<i  Leur  brevet  français  239625  du  il  septembre 
189G  a  pour  titre  : 

«  Procédé  permettant  de  donner  au  coton  l'as- 
prcl  (le  la  soie. 

"  Voilà  une  première  différence,  et  essentielle, 
avec  les  brevets  Lowe;  elle  indique  nettement  le 
but  vers  lequel  tendent  les  auteurs.  Comment 
Thomas  et  Prévost  sont  ils  arrivés  à  leur  décou- 
verte? Il  suffit  de  considérer  les  brevets  anté-  M 
rieurs  qu'ils  ont  demandé  et  qui  ont  trait  à  m 
l'obtention  de  doubles  teintes  sur  tissu  soie  et 
colon.  Ils  arrivaient  à  ces  doubles  teintes  par 
l'action  de  la  soude  qui  mercerisait  le  coton  et 
laissait  la  soie  intacte;  à  la  teinture,  le  colon 
devenait  plus  foncé.  Mais  un  inconvénient  se 
présentait,  la  perte  de  largeur,  et  alors,  comme 
Lowe,  Thomas  et  Prévost  veulent  empêcher  ce 
rétrécissement,  d'oii  mercerisation  de  l'étoffe 
tendue.  Plus  attentifs  ou  plus  heureux  que  le 
chimiste  anglais,  ils  observèrent  le  brillant  du 
coton,  poussèrent  leurs  essais  dans  ce  sens  et 
arrivèrent  à  un  procédé  pratique  pour  donner 
au  coton  l'aspect  de  la  soie.  La  preuve  de  ce 
que  j'avance,  ai-je  dit,  se  trouve  dans  les  brevets 
français  antérieurs  au  n°  ïSyGai;   ou  la  trouve 


(1)  Quoiqu'il  le  prétende  aujourJhui;  mais  les  textes 
sont  là. 
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aussi  dans  le  brevet  allemand  n"  85564,  dont  le 
litre,  traduit  en  frani-ais,  est  : 

«  Perfect'tonnemenH  dans  lu  mercerisage  des 
fibres  végétales  avec  des  lessives  alcalines  ou 
acides,  caractérisé  par  ce  fait  que  la  fibre 
végétale  en  écheveaux  ou  en  pièces  est  soumise,  à 
létal  tendu,  à  l'action  des  bases  ou  des  acides  et 
laissée  dans  cet  état  jusqu'à  ce  que  la  isnsion 
intinie  de  la  fibre  soit  diminuée,  afin  d'éviter 
son  réirécisscnirnt. 

«  On  comprend  que  les  tribunaux  allemands 
aient  admis  l'analogie  de  ce  brevet  avec  celui  de 
Lowe  n°  .'(452.  Comme  Thomas  et  Prévost  n'ont 
pas  d'autre  brevet  allemand  (en  dehors  de  son 
addition  n"  97GC4  du  18  mars  1898,  dans  laquelle 
alors  ils  citent  Lowe)  croit-on  vraiment  que  s'ils 
avaient  connu  les  brevets  anglais  de  Lowe  ils 
eussent  pris  une  pareille  patente?  Assurément 
non.  En  préparant  leurs  brevets,  ils  étaient  de 
bonne  foi,  et  ils  ne  brevetaient  que  le  résultat 
de  leurs  propres  travaux.  Ils  ignoraient  les 
travaux  de  Lowe,  comme  celui-ci  ignorait  lui- 
jiième  la  découverte  de  son  compatriote  Marcer. 
«  .\ussi,  pour  moi,  Thomas  et  Prévost  sont 
l)ien  les  inventeurs  du  procédé  industriel  pour 
donner  au  coton  le  brillant  de  la  soie.  C'eiU  été 
justice  que  le  Comité  de  chimie  de  la  Société 
industrielle  de  Mulhouse  le  proclamât,  à  côté  des 
réserves  laites  sur  la  validité  des  brevets  Thomas 
et  Prévost. 

«  11  est  possible  que  cette  validité  soit  en  effet 
contestée,  juridiquement  parlant;  mais  elle  dé- 
pend de  circonstances  indépendantes  de  ce 
que  je  viens  de  démontrer. 

«  On  peut  en  etfet  se  demander  si,  en  suivant 
les  indications  du  lirevet  Lowe,  on  n'arrive  pas 
à  donner  à  du  coton  le  brillant  de  la  soie,  et 
aussi  si  les  détails  donnés  dans  le  brevet  fran- 
çais n°  2>y62j  sont  suffisants  pour  proléger 
l'invention  de  Thomas  et  Prévost. 

I.  Ces  questions  sortent  du  point  de  vue  au- 
quel je  tiens  à  rester  :  à  savoir  qu'il  est  juste 
d'altribuer  à  Thomas  et  Prévost  l'honneur 
d'avoir  trouvé  un  procédé  pratique  et  industriel 
pour  donner  au  coton  l'aspect  de  la  soie. 

i<  En  vous  priant  d'excuser  cette  longue 
lettre,  et  vous  remerciant,  etc.,  etc.  (suivent  des 
compliments  que  nous  passons). 

«  Cn  de  vos  premiers  abonnés.  » 

Voici  maintenant  les  documents  d'ordre  juri- 
dique. 


S1TU.\TI0N      LEGALE     DU     MERCERISAGE 
EN    ALLEMAGNE 

Par  M.  Albert   RŒMER  (1). 

65  On  n'a  pas  encore  résolu  la  question  de  savoir  si 
ëïî    ^.\llemagne  le   mercerisage  peut  être   pratiqué 


(1    Chemiker  Zeiluwj,  1899,  n"  79. 


comme  domaine  public  ou  si,  limité  à  certains  bre- 
vets, il  n'est  permis  qu'à  quelques  privilégiés.  Nous 
allons  brièvement  ex|>oscr  comment  s'est  développée 
jusqu'ici  la  situation  légale  de  ces  brevets  en  Alle- 
magne et  dans  quello  phase  se  trouvent  les  nom- 
breux procès  aclueileiiuMil  eu  cours  à  ce  sujet. 

On  sait  le  vif  intérêt  (pi'a  suscité  i)armi  les  fabri- 
cants de  matières  te\tilos  la  publication  du  procédé 
de  mercerisage  donnant  au  rotou  un  brillant 
soyeux.  De  nombreux  brevets  furent  sollicités,  les 
uns  n'ayant  pour  but  que  de  simples  modifications 
du  procédé  connu,  les  autres  contenant  de  réels 
perfectionnements.  Ces  derniers  visaient  naturelle- 
ment des  dispositions  mécaniques  qui  demandent 
encore  à  être  perfectionnées.  Quant  au  procédé  de 
mercerisage  proprement  dit,  la  question  semble  être 
résolue  par  les  énonniations  mêmes  des  brevets  an- 
ciens et  nouveaux.  Elle  a  d'ailleurs  été  traitée  à 
fond  dans  de  nombreux  articles  de  journaux  spéciaux, 
et  où  la  discussion  s'élève  c'est  sur  le  point  de 
savoir  si  le  droit  de  merceriser  le  coton  n'appartient 
qu'à  certains  brevets.  On  trouve  des  renseignements 
généraux  sur  cette  question  et  sur  les  brevets  qui 
s'y  rattachent,  ainsi  que  sur  l'exposé  impartial  des 
choses  et  l'éclaircissement  critique  de  la  question 
dans  l'ouvrage  de  Paul  Gardner  :  Le  mercevimge  du 
colon,  Berlin,  i898,  et  dans  un  mémoire  du  D''  IL 
Buntrock  (t). 

Les  brevets  intéressant  la  pratique  du  mercerisage 
en  Allemagne  sont  surtout  ceux  de  Thomas  et  Pré- 
vost, exploités  exclusivement  depuis  1898  par  la 
Baumwoll-ludustrie  gesellschaft,  J.  P.  Bemberg,  à 
Barmen.  L'ancienne  u.  K.  i>.  85564,  du  24 mars  1897,  a 
étédéclaré  nulle  le  9  juin  1898  par  le  Patentamt,  arrêt 
qui  a  été  confirmé  le  21  janvier  1899,  parle  tribu- 
nal impérial.  Un  deuxième  brevet  présenté  le  .i  sep- 
tembre 189o  fut  obtenu  le  18  mars  1898.  C'est  la 
D.  R.  p.  976O4  du  maintien  ou  de  l'annulation  de 
laquelle  dépend  la  question  de  savoir  si  en  Alle- 
magne le  procédé  de  mercerisage,  sous  cette  forme, 
peut  être  oui  ou  non  pratiqué  librement.  L'infor- 
lune  du  brevet  et  ses  rapports  avec  l'ancien,  main- 
tenant annulé,  n"  85564,  le  brevet  anglais  de  Lowe 
4452,  du  21  mars  1890  (particulièrement  mis  en 
question)  et  le  brevet  francjais  de  Brodbeck  et  Es- 
quison  du  14  juin  1890,  tout  cela  a  été  traité  à  fond 
dans  la  Furber  Zeituwj  (1899,  lO,  20a,  222,  237). 
Autour  de  ce  brevet  gravitent  tout  un  enchaînement 
de  procès  qui  touchent  au  plus  haut  point  les  conces- 
sionnaires et,  depuis  des  années,  les  intérêts  vitaux 
de  toute  l'industrie  textile.  Le  maintien  de  ce  brevet, 
attaqué  par  un  certain  nombre  de  demandes  en 
nullité,  est  devenu  incertain.  La  plus  ancienne  de 
ces  demandes  a  été  présentée  en  mai  1898,  lorsque 
la  publication  otiicielle  n'avait  pas  encore  été  faite, 
laquelle  ne  le  fut  ([ue  cpiatre  mois  et  demi  plus  lard, 
fin  juillel.  Celte  première  demande  en  nuUilé  était 
liée  intimement  à  la  procédure  en  plainte  et  oppo- 
sition qui  avait  précédé  la  délivrance  du  brevet. 
D'autres  demandes  en  nullité  se  produisirent  lors- 
«pie  les  brevelés,  encouragés  ]iar  le  brevet  obtenu, 
cuirejirirent  d'iiilerdirc  le  mercerisage  à  d'autres 
maisons  de  l'industrie  textile,  el  leur  dénièrent,  par 
la  voie  des  tribunaux  ordinaires,  le  droit  de  mettre 
sur  le  marché  des  fils  et  des  tissus  à  éclat  soyeux.  En 
se  servant  du  procédé,  ces  maisons  s'appuyaient  sur 
les  publications  antérieures,  que  nous  avons  men- 

(11  Zeitschr.  angev.  C/iem.,  1898,  479,  981,  liaG;  1899, 
613,  664. 
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tionuées  |ilu*  liaul,  uu  ^ll^  des  dt•lnaIlJ^'^  Ji-  brevets 
de  dales  plus  récentes,  se  considéraiil  avoir  le  droit, 
vis-à-vis  de  la  r>.  b.  h.  grGGj.de  faire  le  raercerisage. 
Cin  était  à  même  de  prouver  qu'en  travaillant 
point  par  point  d'après  les  uniiennes  indkutions  on 
obtenait  du  coton  à  éclat  soyeux  et  qu'il  ne  dépen- 
dait que  de  choisir  judicieusement  la  matière  pre- 
mière pour  obtenir  cet  éclat  soyeux  sur  la  ûbre.  En 
représentation  de  ces  intérêts  et  poussés  par  les 
plaintes  particulières  des  délenteurs  delà  d.  b.  p. 
()7664,  les  défendeurs  se  trouvèrent  dans  la  situa- 
tion forcée  de  se  joindi-c  à  cette  première  demande 
en  nullité  ou  de  présenter  spontanément  une  de- 
mande en  nullité  contre  le  brevet.  C'est  ainsi  qu'il 
est  arrivé  qu'outre  la  première  demande  en  nullité 
nommée  ci-Jessus,  il  y  a  encore  en  suspens  au 
Patentamt  cinq  autres  demandes  semblables. 

Aucune  solution  n'est  intervenue,  ni  pour  l'exé- 
cution des  demandes  en  nullité  concernant  le  main- 
lien  de  la  D.  R.  r.  97664,  ni  pour  l'une  des  plaintes 
privées  qui  ont  été  présentées  par  les  détenteurs  du 
brevet  pour  soi-disant  contrefai-on.  Aussi  longtemps 
que  le  brevet  en  question  subsiste  légalement,  il  va 
de  soi  que  ses  détenteurs  chercheront  à  défendre 
leur  domaine  par  tous  les  moyens  mis  à  leurdis|>o- 
sition;  déjà,  ils  ont  intenté  devant  les  tribunaux 
ordinaires  plus  de  quarante  jioursuites  en  contre- 
faron.  en  partie  dirigées  contre  des  fabricants  tra- 
vaillantsoi-disant  d'après  leurprocédé.enparlieaussi 
contre  des  négociants  et  industriels  ayant  mis  sur 
le  marché  des  fils  et  tissus  obtenus  d'après  leur  pro- 
cédé. Comme  corollaire  à  ces  poursuites,  il  a  été 
proposé  fréquemment  d'édicter  une  disposition  tem- 
poraire ayant  pour  but  de  défendie.  sous  peine  de 
forte  amende  :  1  '  de  travailler  le  coton  Maco  de 
fai;on  à  obtenir  par  mercerisage  —  avec  tension 
de  la  libre  —  un  brillant  soyeux  stable  ;  2°  de  tra- 
fiquer des  produits  ainsi  obtenus,  de  les  metti-e  en 
vente  et  de  les  employer. 

Les  plaignants  ne  semblent  pas  avoir  réussi  pour 
ce  dernier  chef,  car,  autant  que  l'on  sait,  aucune  de 
ces  dispositions  ne  leur  a  été  accordée.  Dans  une  des 
décisions  judiciaires  émises  au  sujet  de  ces  disposi- 
tions temporaires,  il  est  dit  notamment  : 

" D'autre  part,  il  faut  tenir  compte  qu'en  ce 

qui  concerne  la  question  de  savoir  si  le  procédé 
empiète  sur  la  d.  b.  p.  97t>64.  il  y  a  des  rapports 
absolument  contradictoires  d'experts  les  plus  en 
renom,  et,  dans  cet  état  de  choses,  c'est-à-dire  en 
présence  de  ces  rapports  contradictoires  et  des 
demandes  en  nullité  présentées  contre  la  p.  r.  p. 
97664,  ce  serait  faire  jireuve  de  rigueur  jiarticiilière 
contre  les  défendeui-s  que  de  leur  interdire  le  mer- 
cerisage. » 

Une  autre  décision  judiciaire  de  cette  nature  dit  : 
1'  Les  plus  grands  doutes  planent  déjà  sur  la  por- 
tée delà  i>.  B.  p.  97664. que  la  défenderesse  contrefait 
soi-disant  en  fabriquant  son  produit Cette  incer- 
titude concernant  laportéede  la  n.  r.  p.  97664,  que  le 
juge  compétent  sera  seulement  appelé  à  soulever, 
quant  au  fond,  empêche  du  même  coup  de  donner 
une  réponse  satisfaisante,  même  pour  le  procédé 
actuel,  à  savoir  si  celui  employé  par  la  défenderesse 

est  une  contrefaçon  de  ce  brevet Si  doue  une 

revendication  protectrice  soUicilée  par  la  demande- 
resse contre  la  défenderesse  n'a  pas  eu  de  sanction, 
ce  ne  sont  ni  les  rajiports  veibaux,  ni  les  rapports 
écrits  présentés  par  la  demanderesse  qui  peuvent  y 
remédier,  car  ils  ne  sont  pas  plus  probants  que  ceux 
provenant  de  la  partie  advei-se,  car  ik  se  contre- 


disent, les  uns  afiirmant,  les  aulle^  niant  la  contre- 
façon avec  la  même  certitude De  plus,  il  n'y  a 

pas  eu  non  plus  de  sanction  en  ce  qui  concerne  la 
disposition  temporaire,  qui.  d'après  la  demande- 
resse, devait  interdire  à  la  défenderesse  de  continuer 
à  se  servir  de  son  procédé,  la  preuve  n'étant  pas 
faite  que  le  dommage  causé  soit  tel  pour  nécessiter 
semblable  protection  provisoire,  t^ar.  en  admettant 
qu'on  ne  veuille  pas  refuser  à  la  demanderesse 
cette  proteilion  pour  n'avoir  prétendu  que  la  défen- 
deresse ait  contrefait  objectivement  sa  n.  r.  p. 
97664  en  violation  du  S  4  de  la  loi  sur  les  brevets  et 
qu'elle  n'ai!  pas  agi  aussi  subjectivement  en  connais- 
sance de  cause,  et  seulement  par  négligence,  l'obli- 
geant par  conséquent,  d'après  le .5  35.  à  une  indem- 
nité, il  y  aurait  motif  à  la  non-adoption  de  cette 
mesure,  bien  qu'elle  n'aboutisse  qu'à  une  exécution 
temporaire  de  la  condamnation  que  la  demande- 
resse espère  seulement  encore  obtenir  ilans  le  pro- 
cédé en  règle.  (.^  motif,  c'est  qu'il  y  a  toujours  en 
suspens  la  question  de  nullité  afférente  à  la  i«.  B.  p. 
97664,  après  la  déclaration  en  nullité  —  pour  man- 
que de  nouveauté  vis  à-vis  du  brevet  anglais  de 
Lo«  e  —  du  pi-ocèdé  en  question  devenu  connexe  à 
cause  du  brevet  principal  8J664.  Car  si  la  défende- 
resse aurait  à  subir  un  lourd  dommage  du  chef  de 
la  cessation  forcée  de  son  exploitation,  c'est-à-dire 
de  l'application  du  procédé  attaqué  ]>ar  la  demande- 
l'esse,  celle-ci.  qui  de  son  côté  a  contre  elle  l'issue 
défavorable  de  la  j«rocédure  en  nullité  encore  en 
suspens,  ne  pourrait,  d'après  la  législation  actuelle 
limitant  le  temps,  s'en  tirer  qu'ajirès  le  l'' janvier 
1900,  que  si  des  conditions  tout  à  fait  spéciales 
venaient  à  se  produire,  ce  qui  est  à  peine  jirobable. 
d'après  l'état  de  choses  actuel.  On  comprend  alors 
quel  intérêt  a  la  défense  a  ce  que  pareil  dommage 
lui  soit  épargné  dans  la  conjecture  des  considéra- 
lions  admissibles  ;  l'intérêt  de  la  demanderesse  n'est 
pas  moins  giand  non  plus  à  ètie  protégé  avant  l'issue 
du  procès  régulier,  pour  acquérir  le  droit  exclusif 
d'exploitation  de  son  invention,  et  ceci  doit,  d'après 
l'état  de  choses,  amener  à  conclure  qu'actuellement 
pour  la  demanderesse  les  hypothèses  réelles  ne 
peuvent  être  considérées  comme  recevables.  ni 
d'après  le  .^  814.  ni  d'après  le  ,S  8i9  de  la  C.  P.  O.  » 
11  n'a  encore  été  statué  délinilivement  sur  aucun 
des  procès  intentés  en  contrefaçon.  11  semble  que  la 
plupart  des  tribunaux  réservent  leur  décision  et 
reculent  la  procédure  jusqu'au  règlement  définitif 
des  demandes  en  nullité  déposées  contre  la  i>.  r.  p. 
97664.  Semblable  remise  n'a  j^as  été  agi-éée  pour 
quelques-unes  de  ces  demandes  qui  sont  mainte- 
nant en  voie  de  négociation  sans  qu'on  puisse  pré- 
voir une  solution  pi-ochaine. 

Nous  allons  examiner  un  peu  quels  sont  les  motifs 
qui  ont  conduit  les  tribunaux  à  conclure  au  renvoi 
des  poursuites.  Lu  tribunal  rural  à  qui  les  actes  de 
la  demande  en  nullité  principale  ont  été  présentés, 
s'exprime  comme  suit  dans  son  exposé  des  motifs  : 
0  Comme  on  ne  peut  pas  dire  que  la  demande  en 
nullité  soit  sans  i?sne.  à  cause  de  l'importance  des 
motifs  présentés  en  sa  faveur,  de  plus,  comme  elle 
s'était  déjà  piinluile  avant  que  ce  conflit  juridique 
ait  été  soulevé  et  qu'elle  n'est  pas  exploitée  par  la 
défenderes^e  st  nleineiil,  que  par  conséquent  celle-ci 
ne  peut  être  soupçonnée  d'a\iiir  pour  but  de  prolon- 
ger la  pi-océdme  engagée,  il  semble  au  tribunal 
équitable  d'attendre  la  décision  du  Patentamt,  con- 
cluante en  re.-pèce,  et  de  surseoir  conformément  au 
S  139  de  la  C.  P.  0.  » 
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Dans  une  autre  décision  concernant  une  aiïaire 
où  trois  domanJt's  en  poursuite  étaient  siniuUané- 
menf  présentées  au  tribunal,  il  est  dit  : 

"  D'après  les  déclarations  de  la  demanderesse,  il 
■est  établi  que  la  ii.  ii.  r.  8"iG(;î,  dont  le  brevet  actuel- 
lement en  (lueslion  est  un  brevet  addilioiinel,  a  été 
déclarée  nulle  el  qu'une  deniamle  en  nullité  pour  le 
brevet  en  litige  est  venue  s'y  ajouter,  comme  de 
plus  la  défenderesse  a  donné  à  entendre  que  la 
déclaration  eu  nullité  de  la  d.  r.  i>.  (J7GG4  qui  nous 
occupe  actuellement  est  également  probable,  il  res- 
sort, étant  donné  le  pouvoir  rétroaclif  de  lu  déclara- 
tion en  nullité,  que  la  décision  pour  le  procès  en 
cours  déiieiid  de  l'existence  ou  de  la  non-existence 
de  ladite  n.  h.  p.  97O64  formant  l'objet  de  la  procédure 
«n  nullité  mentionnée  ci-dessus.  .1 

Une  décision  toute  récente  dit  : 

"  Les  échantillons  de  fils  présentés  par  la  défen- 
deresse qui,  d'après  leur  étiquetage,  comme  d'après 
leur  emballage,  sont  manifestement  préparés  d'après 
la  D.  R.  p.  85(;(i4,  présentent  le  même  éclat  soyeux 
que  ceux  obtenus  d'après  la  d.  r.  p.  97664. 11  est  donc 
évident  el  admis  d'ailleurs  par  la  demanderesse 
<lu"on  obtenait  déjà,  d'après  la  d.  r.  p.  S5()G4,  du 
<-olon  à  éclat  soyeux  ;  mais  comme  le  brevet  85064 
a  été  justement  déclaré  nul  parce  qu'il  manquait  de 
nouveauté  vis-à-vis  du  brevet  Lowe,  on  en  peut 
conclure  que  l'éclat  soyeux  doit  être  obtenu  dès 
qu'on  traite  seulement  du  coton  approprié  d'après 
le  procédé  do  Lowe  ou  de  Thomas  et  Prévost  et 
pi'on  le  tend  ou  l'ètire,  et  que,  par  conséquent, 
l'éclat  soyeux  produit  d"a|irès  la  t>.  n.  p.  97664  pré- 
sente, vis-à-vis  de  la  !jlo:'<!j  appeaiance  déjà  obtenue 
par  Lowe  et  décrite  publiquement,  un  caractère  de 
nouveauté  bien  plus  au  point  de  vue  du  nom  bien 

approprié   qu'au   point    de    vue  de    l'invention 

Le  conflit  de  droit  n'est  nullement  mùr  encore  pour 
qu'il  soit  décidé  au  principal,  d'autant  plus  que  les 
rapports  présentés  par  les  parties,  si  utiles  qu'ils 
aient  pu  être  pour  éclairer  le  tribunal  sur  la  ques- 
tion, ne  peuvent  prétendre  juridiquement  à  aucune 
autre  valeur  qu'à  celle  d'interprétation  de  partie  à 
partie  ;  en  outre,  ils  ne  |)artent  pas  toujours  de 
points  de  vue  prépondérants  pour  le  tribunal.  Dans 
ces  conditions,  il  était  indiqué  de  faire  usage  du 
dioil  que  confère  le  !;  139  de  la  C.  P.  0.,  c'est-à-dire 
d'attendre  l'issue  de  la  procédure  connexe  en  nullité 
en  instance  devant  le  Patontamt,  que  les  deux  parties 
doivent  désirer  prochaine,  (tu  pourra  seulement  alors 
examiner  de  quelle  valeur  pourront  être  les  preuves 
ofTertes  et,  s'il  y  a  lieu,  sur  quelles  questions  les 
experts  pourront  donner  leur  avis.  » 

Les  procès  les  plus  laborieux  sont  naturellement 
ceux  où  les  tribunaux  s'engagent  dans  l'audition 
d'experts,  dans  des  rapports,  contre-expertises,  etc. 
Qu'est-ce  qui  n'a  pas  déjà  été  présenté  et  discuté 
sous  ce  rapport,  et  avec  quelle  subtilité  n'a-t-on  pas 
cherché  à  découvrir  des  dilTérences  réelles  ou  pré- 
tendues telles  dans  le  procédé  de  Lnwe,  Thomas  et 
Prévost  el  aussi  d'autres  brevets?  Il  est  compréhen- 
sible qu'avec  la  diversité  dans  la  torsion  et  dans  le 
lilage  du  fil  de  coton  et  la  diversité  du  produit 
fibreux  formant  le  lil  lui-même,  il  y  ait  matière  à 
de  nombreuses  questions  litigieuses  (jui  ne  peuvent 
être  résolues  du  coup.  Et  quand  bien  même  il  sem- 
blerait que  la  D.  R.  p.  97664,  dans  sa  revendication 
et  sa  description  détaillée,  voulût  donner  aussi 
simultanément  avec  le  procédé  son  explica- 
tion scientifique,  il  ne  peut  qu'être  indifTérent  aux 
défenseurs  de  la  d.  r.  p.  97664  —  ce  qu'ils  avouent 


d'ailleurs  eux-mêmes  à  un  endroit  —  que  cette 
question  purement  scientifique  soit  soumise  à  la  déii- 
sion  des  tribunaux.  Ce  qui  plutôt  est  el  reste  le  point 
essentiel,  c'est  de  savoir  si,  d'après  la  i>.  n.  r.  9766], 
l'éclat  soyeux  a  été  en  premier  lieu  obtenu,  ou 
si  l'on  était  déjà  à  même  d'obtenir  ce  brillant  soyeux 
d'après  les  brevets  et  travaux  antérieurement  con- 
nus et  si  la  production  et  l'obtention  de  celui-ci  ont 
été  réelles.  La  seconde  (luesLion  importante  est 
celle  de  la  jiriorilé,  à  savoir  nolamment  si  la  i>.  r.  p. 
97(164  peut  avoir  son  action  légale  à  dater  du  3  sep- 
tembre f  89o  ou  s'il  est  plus  exact  que  cela  soit  à  une 
date  ulléiioure,  épo(iue  à  laquelle  la  notion  de 
l'éclat  soyeux  avec  un  changement  de  structure  soi- 
disant  tout  spécial  a  été  introduit  dans  l'exposé  du 
brevet  dont  le  but  primitif  était  tout  dilïérent. 

La  seconde  question  f|uant  à  la  priorité  ne  doit 
pas  être  résolue  ici.  Elle  est  en  partie  d'essence 
purement  juridique;  ou  prétend,  d'une  part,  que 
l'examen  de  la  priorité  n'est  pas  de  la  compétence 
du  juge  iProcessrichter)  lorsque  le  Patentaml  a  fixé 
la  date  de  validité  d'un  brevet,  tandis  que,  d'autre 
part,  cette  prétention  est  discutée  et  celte  compé- 
tence reconnue  au  juge  ordinaire.  En  ce  qui  con- 
cerne la  première  question  concernant  l'oblention 
d'éclat  soyeux  avant  l'application  de  la  d.  r.  p.  97664, 
elle  est  niée  naturellement  par  les  détenteurs  du 
brevet.  On  se  base  sur  l'examen  laborieux  et  ap- 
profondi ([ue  le  Patentaml  on  a  fait  et  aussi  sur 
une  déclaration  de  Lowe  du  2'.;  novembre  1898, 
disant  qu'il  n'avait  pas  été  obtenu  d'éclat  soyeux 
d'après  son  brevet  anglais  (t).  Il  y  a  toutefois  contre 
ceci  des  arguments  très  importants  et  probants  : 

1"  Thomas  et  Prévost,  travaillant  d'après  le  pro- 
cédé de  la  D.  R.  p.  85664  et  désignant  leur  produit 
expressément  comme  traité  d'après  ce  procédé,  ont 
mis  sur  le  marché  du  fil,  reconnu  comme  prove- 
nant de  coton  Maco,  qui  piésente  le  même  éclat  que 
celui  du  fil  obtenu  maintenant  par  eux  d'après  la 
i>.  R.  p.  97664  et  dont  l'examen  microscopique  n'ac- 
cuse aucune  divergence. 

2»  Les  susnommés  engagèrent,  durant  le  litige 
pour  la  D.  R.  p.  85664,  '«urs  anciens  clients  pour  le 
til  de  coton  à  éclat  soyeux  à  fournir,  dans  leur  in- 
térêt, des  déclarations.  Une  de  ces  déclarations  dit  : 
I'  .le  déclare  par  la  présente  que  la  maison  Thomas 
et  Prévost  m'a  livré  le  22  avril  189b  etle2ojuin  1895 
des  parties  de  coton  mercerisé,  sous  les  n"^  i8i52/53 
et  1847S,  d'un  grand  éclat  soyeux  tel  que  ne  l'a 
montré  aucun  des  cotons  connus  jusqu'ici.  Crefeld, 
le  19  janvier  1899.  Signé  :  Th.  el  G.  » 

3»  Un  spécialiste  anglais  fait  cette  déclaration 
sous  forme  administrative  :  "  1  do  hereby  soleninly 
and  sincerely  déclare  and  afiirm  as  follo«  s  :  That 
1  am  well  a\\are  of  the  processes  described  in  the 
spécifications  of  the  English  Patent  of  Mercer 
n»  18296  of  1830  and  in  the  English  Patent  of  Lœwe 
n°  445î  of  1890  in  the  laller  of  which  the  farn  or 
fabric  is  slrelched  lo  give  il  a  silky  or  luslrins 
appearenre.  That  prior  to  Ihe  yen  \S9\J  1  san  and 
examined  samples  of  Egyptian  cotton  yarn  and 
fabric  which  had  been  treatod  wilh  astrony  alkaline 
lye  and  then  slrelched  and  \\hich  had  a  silky  and 
lustrous  appearence  importance  lo  il  thereby.  » 

(I)  Comparez  aussi  la  C/iem.  Ztg,  1898,  22,  485,  où 
l.ùwe  a  fait  en  Angleterre  une  déclaration  analogue  dont 
il  voulait  se  servir  pour  rendre  de  nouveau  sans  effet  s.i 
revendication  contre  les  brevets  anglais  de  Thomas  et 
Prévost  ;  on  sait  que,  malgré  cette  déclaration,  les  brevets 
ont  été  déclarés  nuls  en  Angleterre. 
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4°  Lowe  lui-même  a  dil  également  sans  équi- 
voque qu'on  obtenait  d'après  son  procédé  un  éclat 
soyeux  el  a  présenté  de  ceslils  à  des  témoins  dignes 
de  foi.  C'était  il  est  vrai  à  une  époque  où  il  n'était 
pas  encore  influencé  et  où,  comme  adversaire  des 
brevets  (|ui  commençaient  à  s'introduire,  il  les 
combattait  pour  défendre  ses  anciens  droits.  Lowe 
écrit  dans  une  lettre  du  22  juillet  1897  : 

«  That  the  Patent  of  Thomas  ut  Prévost  are  anti- 
cipated  by  both  my   English   and  Freanch  Patent 

of  1890 Thèse  two  Patents  cover  and  anticipate 

ail  others  Ihat  haveso  far  come  to  my  knowledgc 

whicht  vvill  completely  reslize  the  process  and  obtain 
Ihe   histre,   regularity,  dyeingpower   aud  strength 

vvhicli  are  the  objects  of  the  Process Yon  are 

awaro  of  coarse  that  Thomas  et  Prevost's  Patent 
is  annulled  in  England  afew  weeksago.The  French 
and  German  Patent  «ill  be  also  annuled  soon.  » 

On  ne  peut  pas  admettre  (|u'en  accordant  la 
i).  R.  I'.  97664  le  Patentamt  ait  eu  en  mains  toutes 
les  données  lui  permettant  de  juger  celte  question 
importante  et  tranchante  qui  s'est  considérablement 
développée  depuis  et  expliquée  par  les  demandes 
de  (joursuites  en  nullité  et  les  autres  conflits.  Quoi 
qu'il  en  soit,  dans  l'état  actuel  des  choses,  ni  les 
détenteurs  du  brevet ,  ni  leurs  adversaires  ne 
peuvent  être  satisfaits  et  il  est  grandement  temps 
que  le  Patentamt  fasse  enfin  le  nécessaire  pour 
résoudre  la  question  de  l'existence  ou  de  la  non- 
existence  delà  D.  11.  p.(j7664.  Aussi  longtemps  qu'elle 
ne  le  sera  pas,  on  continuera  à  perdre  un  temps 
précieux  et  à  accaparer  inutilement  les  tribunaux 
qui  auraient  à  s'employer  pour  des  choses  plus 
sérieuses. 

17  octobre  1899.  I). 


RAPPORT  DU  D'  SPRINGER  DANS  UN  PROCÈS  DE  RRKVET 
DE  LA  MAISON  J.-P.  BEMBERG  CONTRE  V  «  ACTIENGE- 
SELLSCHAFT  FLJR  TEXTILINDUSTRIE  »  (SOCIÉTÉ  ANO- 
NYME D'INDUSTRIE  TEXTILE),  CI-DEVANT  DOLLKUS, 
MIEG  ET  Ci',  A  MULHOUSE  (i). 

A   la   Sociétt:  Anonyme  d'industrie  textile,   ci-devant 
Dollfiis,  Mieg  et  C'" ,  à  Mulhouse. 

Vous  m'avez  exposé,  par  l'entremise  de  la  mai- 
son F.-C.  Glaser,  les  poursuites  intentées  par  la 
société  anonyme  .l.-B.  Bemberg,  société  d'industrie 
cotonnière  à  (^refeld  et  Oehde,  en  me  communi- 
quant les  procédés  brevetés  qui  jouent  un  rôle  dans 
cette  affaire,  pour  me  permettre  de  vous  faire  un 
rapport  sur  les  droits  réels  existants. 
Je  résumerai  la  ((uestion  comme  suit  : 
Le  brevet  de  la  maison  Thomas  et  Prévost 
11.  i>.  85564,  présenté  le  24  mars  1893,  protégeait  un 
perfectionnement  apporté  dans  le  mercerisage  de 
fibres  végétales  avec  des  lessives  alcalines  ou  des 
acides,  se  caractéiisant  par  ceci  que  la  libre  végé- 
tale, soit  sous  forme  d'écheveaux,  soit  à  l'état  tissé, 
est  lavée  à  l'état  fortement  tendu,  soumise  à  l'ac- 
tion des  bases  ou  des  acides,  cette  tension  étant 
maintenue  (conservée)  jusqu'à  cessation  de  la  ten- 
sion intime  de  la  libre,  afin  d'éviter  son  rétrécisse- 
ment. Le  :i  septembre  189S,lc  Patentamt  reçut  noti- 
fication    d'un    brevet    additionnel    de   la    maison 


il)  Farber  y.citung,  1889,  p.  2G.5 


Thomas  et  Prévost,  concernant  une  modification  du 
procédé  du  brevet  principal.  Cette  modification 
portait  : 

«  Que  les  fibres  végétales,  lissées  en  écheveaux, 
étaient  traitées  sans  tension  avec  des  bases  ou  des 
acides,  que  la  marchandise  rctrécie,  encore  im- 
bibée du  bain  préparateur,  était  allongée  jusqu'à 
obtention  de  sa  longueur  primitive  et  lavée  ensuite 
à  l'état  tendu  jusqu'à  cessation  de  la  tension  intime 
de  la  fibre.  » 

Avant  que  ce  brevet  additionnel  fut  accordé,  la 
maison  .loh.  KleinewcfersSùhne,  à  Oefeld,  présenta 
de  son  coté  au  Patentamt,  le  2d  octobre  1896,  un 
procédé  ayant  pour  objet  le  mercerisage  de  la  fibre 
de  coton  sous  forme  d'écheveaux  se  distinguant  par 
ceci  qu'on  placi'  lus  écheveaux  en  position  serrée  à 
même  sur  le  manteau  perforé,  ou  disposé  d'une  façon 
quelconque,  pour  permettre  l'accès  régulier  du  bain, 
d'un  appareil  centrifuge  et  qu'on  projette  la  lessive 
alcaline  sortant  du  centrifuge  sur  la  fibre,  opéra- 
tion qui  est  suivie  d'un  rinçage  des  écheveaux  à 
l'eau  (les  écheveaux  étant  à  l'état  libre). 

Avant  la  délivrance  de  ce  brevet  sollicité  par 
Kleinewefers,  Thomas  et  Prévost  présentèrent  de 
nouveau,  le  23  février  1898,  une  description  tout  à 
fait  nouvelle,  accompagnée  d'un  changement  dans 
la  revendication  du  brevet,  demandant  que  cette 
forme  fût  appliquée  au  brevet  additionnel  de  1895. 
Ce  fut  en  concordance  exacte  avec  celte  modifica- 
tion que  fut  délivré  le  brevet  97664.  La  modification 
eut  lieu  seulement  après  la  décision  prise  au  sujet 
de  la  publication  de  la  notification  du  .3  sep- 
tembre 189S  (S  20,  Abs.  3,  P.  G.). 

C'est  alors  que  fut  délivré  le  brevet  de  Kleinewe- 
fers sous  le  n»  \oiiJ-]%,  le  Patentamt  intercalant 
dans  la  revendication  ces  mots  :  «  Moyennant  uti- 
lisation du  procédé  protégé  par  le  brevet  n"  97664.  » 
Depuis  le  27  septembre  1897  vous  avez,  avec  l'auto- 
risation de  la  maison  Kleinewefers,  exploité  le  pro- 
cédé dudit  brevet  102672. 

Dans  l'intervalle,  le  brevet  85564  a  été  déclaré  nul 
pour  manque  de  nouveauté.  En  ce  qui  concerne  le 
brevet  97664,  des  actions  en  nullité  sont  en  suspens. 
L  —  Les  questions  de  droit  suivantes  se  posent  : 
1°  La  réserve  faite  par  le  Patentamt  dans  le 
brevet  102672  de  Kleinewefers»  moyennant  utilisa- 
tion du  procédé  protégé  par  le  brevet  97664  »  a-t-elle 
pour  consé([uence  que  le  brevet  Kleinewefers  ne 
puisse  être  exploité  qu'avec  l'assentiment  du  déten- 
teur du  brevet  97664?  Ou  bien,  en  cas  de  litige, 
dépend-il  du  tribunal  civil  d'examiner  s'il  y  a  colli- 
sion des  deux  brevets  et  que  l'un  puisse  ètro  exploité 
sans  le  consentement  du  délenlcur  de  l'autre"? 

D'ajjrès  la  décision  connue  du  tribunal  impérial 
en  date  du  7  juillet  1894  (Entsch.  Bd.  33,  S.  149  if. 
notamment  S.  ICI)  cette  question,  souvent  pré- 
sunléu,  a  élé  lésolue.  Les  litiges  au  sujet  cle  droits 
en  conflit  provenant  de  brevets  différents  sont  des 
litiges  d'ordre  civil  et  appartiennent  comme  tels 
aux  tiibunaux  ordinaires;  le  Patentamt  n'a  pas  à 
connaître  dans  la  procédure  de  concession  de  l'ana- 
logie des  brevets  entre  eux,  mais  c'est  au  tribunal 
ordinaire  à  décider  en  procédure  civile. 

2°  Si  on  devait  admettre  le  cas  qu'au  sens  tech- 
nologique l'emploi  réel  du  procédé  présenté  dans  le 
bievul  Kleinewefers  102672  implique  nécessaire- 
ment l'usage  du  procédé  protégé  dans  le  brevet  97664, 
la  question  se  pose  si  le  brevet  97664  possède  la 
priorité  sur  le  brevet  de  Kleine«elurs? 
Connexe  est  aussi  la  question  si,  dans  le  cas  d'une 
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collision  (li'S  iU'ii\  piocOdi'S  au  |ioiiil  de  viu'  lorlino- 
logique,  l't'X|iliiil;Uioii  du  |ii-oci'dé  Klcinew  (dors,  laite 
par  vous  depuis  seplcMil)ii'  1H'J7,  i-epivseiile  ou  non, 
dans  le  sens  du  S  i>  de  la  loi  sur  les  brevets,  une 
exploilalion  anticipée  (Vorbenutzung)  vis-à-vis  du 
brevet  yjOCri. 

Le  brevet  97(')<>i  porle  la  remarque  :  i'  Breveté 
dans  l'empire  allemand  depuis  Ie4septeml)ie  IS9,>.  » 
D'après  le  S  7.  P.  G.  (1)  la  durée  du  hirrct  coiiniieiice 
le  jour  (fui  .«lit  la}ir(:'<cttlali')n  (Anmeldung). 

Le    Patenlamt  a   donc,   on  ce   qui    concerne   la 
question  de  durée  du  liicvel,  |)ris  la  date  de  la  pré-  } 
sentation   du   premier  lirevcl  addilioiuiel  du  3  sep- 
tembre  IbOo   qui    formait    la    lirtse    de    la    nouvelle 
notilication  de  I.SOS. 

Le  conseiller  Daunne,  (|ui  appartient  au  Paten- 
tamt,  émet  l'opinion  qu'en  accompagnant  de  celte 
remarque  la  délivrance  du  brevet,  lePatentarat  éta- 
blissait la  priorité  du  brevet  d'une  façon  immuable 
et  avec  action  judiciaire  contre  tiers,  et  qu'il  était 
inadmissible  qu'on  puisse  rechercher  si  cette  stipu- 
lation est  exacte  soit  en  matière  de  nullité,  soit  en 
matière  de  litige  civil. 

Le  soussigné  a  depuis  longtemps  soutenu  l'opinion 
contraire,  et  a  exposé  les  motifs  qui  la  corroborent 
dans  une  dissertation  publiée  dans  la  revue  Gcwer- 
bliclwr  Hccht^iachiitz,  1898,  n"  2,  à  laquelle  on  voudra 
bien  se  reporter.  La  jurisprudence  du  tribunal  impé- 
rial reste  constante,  à  savoir  que  quelle  que  soit  la 
procédure,  qu'il  s'agisse  d'un  litige  ou  d'un  doute 
sur  la  priorité  d'un  brevet,  ce  n'est  pas  le  jour  ini- 
tial placé  par  le  Patentamt  qui  est  prépondérant, 
mais  qu'il  s'agit  de  prouver,  comme  point  incident, 
à  quel  jour  la  notilication  essentielle  est  parvenue 
au  Patentamt. 

La  loi  n'a  pas  conféré  au  Patentamt  le  droit  de  ré- 
glementer en  dernier  ressort  la  question  de  priorité 
contre  des  tiers,  mais  a  lié  celte  priorité  directement 
à  l'époque  de  la  notification  (2).  La  priorité  a  une 
importance  particulière  pour  la  question  que  traite 
le  >;  b  de  la  loi  sur  les  brevets  concernant  le  droit 
d'usage  anticipé.  D'après  ce  s;  '6,  l'action  du  brevet  ne 
survient  pas  contre  celui  qui,  à  l'époque  de  la  notifi- 
cation, a  déjà  exploité  l'invention  dans  le  pays. 

Ce  qui  est  acquis  au  point  de  vue  de  la  revendica- 
tion légale  civile  de  l'exploiteur  par  anticipation 
(Vorbenutzer),  ce  n'est  donc  pas  l'époque  acceptée 
|iar  le  Patentamt  ou  la  priorité  établie  du  brevet, 
mais  Xepoque  de  la  notification  réelle  de  l'invention. 
Comme  le  litige  se  rapportant  à  un  droit  d'usage 
anticipé  est  d'ordre  civil,  c'est  donc  le  liibunal  ordi- 
naire qui  doit  décider  à  ([uelle  époque  l'invention  a 
été  noiiliée.  C'est  ainsi  que  le  tribunal  impérial  (ju- 
gements publiés  dans  le  volume  VU,  p.  414  IT),  ainsi 
que  le  tribunal  régional  de  Saarbriickcn,  ont  exa- 
miné librement,  justement  dans  des  affaires  de  ce 
genre  où,  pour  une  invention,  plusieurs  notilications 
de  brevets  se  trouvaient  en  présence,  quelle  était, 
dans  ce  cas,  la  notilication  prépondérante.  Il  y  a 
donc  lieu  de  rechercher,  dans  votre  cas,  à  quelle 
époque  la  notilication  de  l'invention,  [)rolégèe  en- 
suite par  le  brevet  97(104,  est  parvenue  au  Patentamt. 
Si  c'est  le  i  septembre  1895,  vous  n'avez,  "  en  sup- 

(!)  Loi  sur  les  brevets. 

(2)  Le  cas  singulier  d'une  invention  qui,  ayant  élé 
retirée,  c?t  présentée  de  nouveau  dans  les  formes  légales 
au  Ijrevet,  poursuivie  sur  la  réclamation  de  l'ayant  droit, 
est  transformée  par  celui-ci  en  une  invention  nouvelle, 
obtenant  légalement  une  priorité  spéciale  (§  3,  Abs.  ?, 
P.  G.)  n'est  pas  de  mise  ici. 


posant  la  collision  du  procédé  Kleine\\efers  ",  aucun 
droit  de  priorité.  Mais  si  c'est  le  23  février  1898,  ce 
droit  vous  est  acquis  avec  la  même  hypothèse. 

Comme  les  deux  notilicalions  de  septembre  1895 
et  de  février  1898  ont  précédé  la  délivrance  du  bre- 
vet, elles  doivent  donc  être  assimilées  entre  elles^ 
Car  si  la  notilication  de  lévrier  1898  contient,  d'après 
le  texte  seulement,  un  changement  extérieur,  c'est- 
à-dire  purement  illusoire,  sur  celle  de  1895,  il  faut 
y  voir  unii|uement  une  autre  rédaction  de  l'ancienne 
notification.  Mais  si  elle  contient,  comparativement 
à  l'ancienne  notilication,  d'autres  ou  de  nouvelles 
données,  qu'elle  iudi([ue  même  des  résultats  techni- 
(jues  non  mentionnés  dans  l'ancienne,  qu'elle  de- 
mande, pour  l'obtention  de  ces  résultats,  des  moyens 
techniques  qui  n'étaient  pas  mentionnés  dans  la 
précédente  notification,  l'invention  qui  y  est  décrite 
n'aura  été  notifiée  au  Patentamt  qu'à  son  entrée, 
c'est-à-dire  en  février  1898.  (Comparez  à  cet  effet  les 
rapports  du  conseiller  D''  Uhenius,  dans  la  rtcruc  de 
défense  des  droits  intiustriels,  1893,  p.  204  fl'.,  notam- 
ment p.  217,  234,  Sp.  2,  23'à-276.) 

Dans  le  cas  qui  nous  occupe,  l'examen  des  diffé- 
rences des  deux  notilications  précédant  la  délivrance 
du  brevet  doit  encore  nous  faire  considérer  le  prin- 
cipe juridique  d'après  lequel  ne  sont  pas  rccevables 
tous  changements  faits  dans  la  notification,  lorsque 
sa  publication  a  été  décidée. 

(A  suivre.) 
n  septembre  181)9. 


LA    FILATURE   DU    COTON   EN    CHINE 

Le  numéro  do  septembre  de  la  revue  améri- 
caine Le  Forum  contient  un  intéressant  article 
sur  la  filature  du  coton  à  Shanghai'. 

Comme  le  remarque  un  autre  journal,  le  mou- 
vement des  capitaux  destinés  à  l'industrie 
cotonnière  se  dirigent  vers  l'ouest,  moins  dans 
le  but  de  monter  des  usines  dans  le  sud  ou  le 
nord  des  États-Unis,  ou  dans  la  Grande-Bre- 
tagne, que  pour  construire  en  Chine  les  manu- 
factures nécessaires  à  satisfaire  la  demande  à  ce 
marché  spécial. 

Il  se  trouve  à  présent  à  Shanghaï  5  grandes 
filatures  toutes  plus  ou  moins  sous  le  contrôle 
étranger. 

La  plus  active  et  la  mieux  dirigée  est,  paraîl- 
il,  la  filature  Soy-Che  ayant  cofité  3  500000  fr. 
(.)  700000)  et  dont  l'outillage  est  égal  à  celui 
des  meilleures  usines  de  ce  genre   qui  existent. 

La  filature  de  Soy-Che  travaille  avec  deux 
postes  (shifts)  nuit  et  jour,  2^2  heures  1/2  en 
tout,  elle  emploie  2200  Chinois,  hommes, 
femmes  et  enfants. 

Le  poste  de  jour  comprend  295  cardcurs, 
40.5  pileurs,  210  dévideurs,  (Jo  mécaniciens  et 
100  ramasseurs  de  déchets. 

Les  salaires  sont  payés  toutes  les  deux 
semaines  et  varient  de  23  conùmes  (3  cents)  à 
85  centimes  (17  cents)  par  jour,  suivant  la  capa- 
cité de  l'ouvrier. 

Ceux-ci  sont  pour  la  plupart  de  grossiers 
paysans  qui  entrèrent  au  service  de  la  compa- 
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gnie  il  va  deux  ans  environ,  sansappnnlissaije 
et  san*  aucune  idée  de  ce  qui  serait  requis 
d'eux;  néanmoins,  la  production  de  lusine  aug- 
menta de  23  p.  100  en  une  année,  ce  qui  prouve 
en  leur  faveur. 

Ce  gain  est  principalement  dû  à  ce  que  les 
ou\Tiers  les  plus  intelligents  ont  passé  du  tra- 
vail à  la  journée  au  travail  à  la  tâche. 

Les  ouvreurs  fpickers)  sont  principalement 
des  femmes  qui  sont  payées  à  la  livre  et  gagnent 
enyiron  2.)  centimes  3  cents  par  jour. 

Le  Chinois  travaille  de  12  à  11  heures  par 
jour  et  les  enfants  sont  engagés  à  Eàge  quil 
plait  au  directeur  de  les  prendre. 

11  n'y  a  pas  de  loi  réglementant  les  heures  de 
travail,  le  repos  du  dimanche  ou  l'emploi  des 
■enfants. 

Et  la  source  de  cette  main-d'œuvre  est  iné- 
puisable ! 

Si  les  bas  salaires  des  États  du  Sud  tendent  à 


y  attirer  les  capitaux  des  fabricants  de  colon- 
nades du  Nord,  il  semble  que  les  salaires  bien 
inférieurs  de  la  Chine  tendraient  de  leur  côté 
à  dériver  vers  l'Ouest  l'industrie  cotonnière 
des  États  du  Sud,  en  tant  du  moins  qu'il  est 
question  du  marché  oriental. 

Cote  à  côte  avec  l'augmentation  de  l'industrie 
textile  en  Chine,  la  culture  du  coton  parait 
aussi  s'y  étendre. 

11  est  impossible  d'estimer  cette  production  : 
mais  qu'elle  soit  forte,  cela  est  certain  parce 
fait  que.  en  plus  de  ce  qui  est  vendu  aux  fabri- 
ques étrangères  de  Shan2;haï.  le  .lapon  en 
prend  pour  une  valeur  de  I.dOOOcOO  de  franc~ 
ij  3000000  à  23  000000  de  francs  [d  3 000 000 
et  la  consommation  combinée  de  toutes  les 
usines  de  la  Chine  et  du  Japon  n'est  pas  à  consi- 
dérer si  l'on  y  compare  la  quantité  absorbée  par 
les  métiers  domestiques  des  milliims  de  familles 
de  l'intérieur  de  la  Chine.  ii.  s. 
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Le  Rapport  sur  le  Commerce  et  Plnduslrie  de 
In  Suisse  pendant  l'année  1S98.  publié  récem- 
ment par  les  soins  de  1'  <•  Association  commer- 
ciale et  industrielle  suisse  >>.  nous  apporte  les 
renseignementssuivants  concernantles  matières 
•colorantes. 

L'importation  des  couleurs  artificielles  déri- 
vées du  goudron  de  houille  a  été,  en  1898,  de 
2  632  quintaux  métriques,  pour  une  valeur  de 
15911KK3  francs,  tandis  que  l'exportation  a 
atteint  le  cliitïre  de  31  769  quintaux  métriques, 
pour  une  valeur  de  16SS9  000  francs,  se  répar- 
lissanl  entre  les  divers  pays  de  la  manière  sui- 
vante : 

iJuinUux  Valeur 

rovlri^eâ.  co  franco. 

ÉlaU-Lnis '.i'i  3ô:80UO 

Allemagne à3<»9  288ll>00 

.\ng!eterre i»n  2  494  OOO 

Hussie 1330  lîôTOCO 

Indes  anglaises 3  4*1  llllIOK) 

Italie...."; I9I8  I  li.SO(Ni 

France 1  Î83  1  081  OOO 

Auiriche-Hongrie 1  708  1  Oî9  0«iO 

Espagne ""ô  4i5  0iiO 

lie  gique 845  44KKKt 

Asie  orient-nle 1  094  43C.  titiO 

Autres  pays I  :;9  S9I  ("00 

31  :C!l  16S8ÏMI00 

L'exportation  avait  été,  en  1897.  de  29432 
quintaux  métriques,  pour  une  valeur  de 
16311  0CK3  francs;  l'augmentation  de  valeur  est 
donc  minime,  par  suite  de  la  diminution  cons- 
tante des  prix  de  vente. 

L'importation,  dont  la  quantité  et  la  valeur 
ont  légèrement  diminué  (2814  quintaux  métri- 
ques, pour  i  991  0(X)  francs  en  1897  .  est  pour 
^insidire  complètement  fournie  par  r.\llemagne, 
qui  a  importé  en  outre,  en  1898,  2  507  quin- 
taux   métriques    d'alizarine    artificielle    valant 


301  000  francs,  contre  2  747  quintaux  métriques 
valant  349  GOO  francs,  en  1897. 

Ce  qui  a  caractérisé  l'industrie  des  matières 
colorantes  en  1898.  c'est  la  baisse  continuelle 
des  prix  de  vente;  la  comparaison  entre  les  prix 
de  1897  et  ceux  de  1898 pour  quelques  produits 
montre  quelle  a  été  son  importance. 

Prii  finis?:.  Priifinl»$$. 

Congo fr.  5  à  6  fr.  2 

Noir 'iirect 6à7  2,îô 

Aurauiine 12  9 

Cette  baisse  a  été  principalement  provoquée 
parle  fait  que  plusieurs  brevets  importants  sont 
arrivés  à  échéance  et  que  la  concurrence  s'est 
aussitôt  fortement  développée. 

11  faut  aussi  signaler  comme  caractéristique 
de  l'année  1898  les  progrès  qui  ont  été  réalisés 
dans  la  fabrication  et  l'applicalion  des  couleurs 
directes  pour  coton  ;  au  nombre  déjà  très  grand 
de  ces  matières  colorantes  sont  venus  s'ajouter 
les  colorants  tels  que  le  .\oir  carbide.  les  Bruiis 
de  dipliént/le  et  de  trisulfone,  le  Jaune  pulyphé- 
nyle,  le  fiouge  salicine,  l'Orangé  pyramine.  le 
Bleu  Tolède,  etc.  Les  «  couleurs  immédiates  »  et 
les  <•  nitrazols  >>  constituent  pour  la  teinture  des 
nouveautés  intéressantes  permettant  d'obtenir 
directement  sur  la  fibre,  par  développement  et 
copulation,  des  nuances  solides  à  la  lumière  et 
au  lavage.  Parmi  les  nouveaux  colorants  que 
nous  venons  d'indiquer  brièvement,  il  en  est  qui 
sont  d'origine  suisse  et  d'autres  d'origine  alle- 
mande. 

Les  colorants  destinés  à  la  teinture  de  la  laine 
se  sont  enrichis  d'un  noir  azo'tque  et  de  X'aliia- 
rine  saphirol.  et  ceux  qui  servent  à  la  teinture 
de  la  Soie  de  la  sélocynnine  et  de  la  sétoglaucine. 

L'industrie  des  matières  colorantes  dérivées 
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du  goudron  de  houille  est,  comme  on  le  sait, 
pour  la  Suisse  une  industrie  d'exportation,  et 
l'un  de  ses  principaux  débouchés  se  trouve  être 
l'Amérique.  On  peut  se  demander  si  ce  pays  ne 
s'alTranchira  pas  de  l'importation  européenne  en 
développant  son  industrie  chimique  ;  le  rappor- 
teur ne  pense  pas  qu'il  y  ait  péril  en  la  demeure 
pour  l'industrie  européenne  des  matières  colo- 
rantes, car  celte  industrie  utilise  les  produits 
secondaires  des  fours  à  coke  et  dos  usines  à 
gaz.  Ur,  en  Amérique,  la  lumière  électri([ue  est 
très  répandue,  et  les  usines  à  gaz  qui  existent 
dans  les  plus  grandes  villes  produisent  surtout 
du  gaz  à  l'eau,  carburé  avec  les  huiles  de 
pétrole  ;  elles  ne  produisent  donc  ni  eaux  ammo- 
niacales, ni  goudron,  et  il  est  probable  que 
l'Amérique  continuera  par  conséquent  à  avoir 
recours  à  l'importation  européenne  pour  la 
fourniture  de  la  plupart  des  dérivés  du  goudron 
de  houille.  11  n'en  est  pas  moins  vrai,  ajoute  le 
rapporteur,  qu'il  faut  avoir  l'ceil  ouvert;  il  faut, 
en  particulier,  entretenir  avec  soin  l'École  poly- 
technique fédérale  qui,  par  un  enseignement 
sérieux,  prépare  les  forces  nécessaires  au  déve- 
loppement de  l'industrie,  et  il  faut  se  rappeler 
que  c'est  à  la  formation  de  bons  spécialistes  et 
au  travail  en  commun  des  industriels  et  des 
savants  que  l'Allemagne  doit  son  grand  déve- 
loppement industriel. 

Les  matières  premières  nécessaires  à  la  fabri- 
cation des  couleurs  ont  été  bon  marché  pendant 
toute  l'année  ;  c'est  ainsi  que  le  prix  du  benzène, 
par  suite  de  surproduction  en  Allemagne,  a 
fléchi  de  100  à  87  fr.  50,  jusqu'à  Ai  fr.  oO,  et 
que  celui  de  l'aniline  est  tombé  de  1:23  à  90  fr., 
pour  remonter,  vers  la  fin  de  l'année  seulement, 
à  110  francs. 

La  lutte  entre  l'indigo  naturel  et  l'indigo 
artiticiel  continue  ;  les  planteurs  de  Java  et  du 
Bengale  cherchent  à  améliorer  les  rendements, 
mais  l'importance  de  l'indigo  artificiel  trouve 
son  expression  dans  les  variations  de  prix 
que  l'indigo  naturel  a  subies.  La  fabrication 
de  l'indigo  artiticiel  a,  du  reste,  dil  faire  des 
progrès  importants,  car  les  manufactures 
allemandes  ont  consacré  de  grosses  sommes 
(12  1/2  à  18  1/2  millions  de  francs)  à  l'agran- 
dissement de  leurs  établissements  pour  cette 
fabrication. 

L'indigo  nous  amène  aux  exlraits  de  bois  dont 
l'importation  en  Suisse  est  restée  à  peu  près 
stationnaire;  elle  a  été,  en  1898,  de  2  474  quin- 
taux métriques  pour  une  valeur  de  24.j  000  fr., 
contre  2  739  quintaux  métriques,  et  2G1  000  fr. 
en  1897.  L'exportation,  en  revanche,  a  diminué 
d'une  manière  sensible;  elle  était  encore,  en 
1897,  de  7  354  quintaux  métriques  pour 
609  000  francs,  tandis  qu'elle  n'est  plus,  en  18!t8, 
que  de  5  984  quintaux  métriques  pour 
509  000  francs,  et  c'est  principalement  sur 
l'exportation  aux  États-Unis  que  porte  le 
déficit. 
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Nous  U'ouvous  dans  le  Times  du  7  octobre  l'intéros- 
saiito  lettre  suivante: 

Au  licdactcur  en  chef  du  Times. 

Monsieur, 

L'article  spécial  pulilié  par  le  TIikcs  du  4  octobre, 
sous  le  titn^  :  A/faircs  «/es  Indes,  Industrie  menavcc, 
montre  combien  l'industrie  Je  l'indigo  soulTre  sé- 
rieusement (le  la  fa))rir,ation  d'un  indigo  arlilicicl 
appelé  communémont  indigo  synthétique. 

Comme  beaucoup  de  personnes  s'occupent  de  la 
fabrication  de  ce  produit,  les  remarques  suivantes 
pourront  pent-éire  les  intéresser. 

Actuellement,  la  fabrication  de  l'indigo  synthé- 
tique est  iirali(|uoment  confinée  dans  la  célèbre 
maison  que  vous  mentionnez,  la  »  liadische  Anilin 
iind  Soda  Fabrik  »  à  Ludwijishafen,  laquelle  a  plu- 
sieurs brevets  concernant  celte  industrie,  tant  en 
Angleterre  ([n'en  Allemagne.  Nous  croyons  que  les 
quelques  dernières  améliorations  apportées  à  cette 
industrie  par  la  susdite  maison  n  ont  pas  été  bre- 
vetées, mais  ont  été  secrètement  mises  en  pratique 
afin  de  ne  pas  être  divulguées  à  des  concurrents, 
lors  de  l'expiration  des  brevets,  comme  l'ont  été  les 
autres.  Aussi  longtemps  qu'il  lui  sera  possible  de 
garder  le  secret,  ladite  maison  en  profitera  donc 
seule. 

(lutre  la  "  Badische  Anilin  »,  il  y  a  deux  ou  trois 
autres  maisons  que  la  production  de  l'indigo 
synthéti((ue  intéresse.  A  l'expiration  des  brevets 
pris  au  début  par  la  Cadische,  soit  dans  quatre  ou 
cin([  ans,  on  pourra  s'attendre,  par  suite  d'une 
forte  concurrence,  à  une  forte  réduction  de  prix  ; 
mais  on  ne  peut  guère  prévoii-,  avant  ce  moment, 
qu'il  y  ait  de  grandes  iluctuations. 

Tout  fait  supposeï'  cependant  que  la  fabrication  de 
l'indigo  synthétique  suivra  le  sort  de  tous  les  autres 
produits  tinctoriaux  à  base  de  goudron,  qui  ont  subi 
une  baisse  considérable  et  continue  de  prix.  Le  prix 
de  l'indigo  naturel  a  déjà  baissé  par  suite  de  la  con- 
currence de  la  Badische;  mais  aucune  raison  ne 
peut  faire  supposer  que  les  ])rix  actuels  ne  puissent 
se  maintenir  jusqu'à  ce  que  le  brevet  cesse. 

Vous  faites  allusion  dans  votre  article  au  manque 
de  solidité  de  l'indigo  artificiel  et  par  suile  à  l'elfet 
préjudiciable  de  <iuel(iues  <(  averses  ».  Sur  ce  point, 
nous  ne  pouvons  vous  soimieltre  d'opinion,  mais  la 
solidité  relative  de  l'indigo  naturel  et  de  l'indigo 
synthétique  à  l'action  de  la  lumière  a  été  l'objet 
d'expériences  que  l'on  trouvera  insérées  dans  la 
Revue  générale  des  matières  cnlonintes  ihi  l"mars  1808. 
M.  Camille  Kurz,  de  Smichow,  y  donne  les  conclu- 
sions suivantes  : 

(Suit  la  traduction  de  ces  conclusions  que  nos 
lecteurs  connaissent.) 

Bien  que  les  remarques  de  M.  Kurz  aient  été 
faites  |ilutot  au  point  de  vue  du  produit  artificiel,  ses 
conclusions  néanmoins  méritent  d'être  notées. 

Il  nous  semble  que  les  fabricants  d'indigo  synthé- 
tique ont  sur  les  autres  un  avantage,  en  ce  que 
les  teinturiers,  étant  obligés  de  teindre  l'indigo  sui- 
vant une  nuance  particulière,  trouvent  dans  le  pro- 
duit artificiel  une  coin|iosition  constante  et  une 
forme  maniable  qu'ils  ne  trouvent  pas  dans  l'autre 
et  qui  facilitent  leur  travail. 

Si  nous  pouvions  établir  un  parallèle  entre  l'in- 
digo synthétique  et  le  naturel,  ce  serait  comme  suit  : 
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\"  Qu'avant  <|uelques  années,  il  y  aura  très  peu  de 
variations  (le  prix. 

2°  Que  le  coiit  de  fabrication  de  l'indigo  synthé- 
tique suivra  le  même  sort  que  tous  les  autres 
produits  linrtoriaux  à  base  de  goudron,  c'est-à-dire 
qu'il  diminuera  graduellement. 

3°  Que  le  coût  de  fabrication  de  l'indigo  dans  les 
Indes  ne  diminuera  pas  dans  la    même  proportion. 

4»  Que  les  teinturiers  préfèrent  l'indigo  synthé- 
tique, parce  qu'ils  peuvent  compter  sur  sa  pureté. 

5°  Qu'éventuellement  l'indigo  synthétique  aura 
un  effet  très  sérieux  sur  le  commerce  de  l'indigo 
naturel. 

Veuillez  agréer,  Monsieur,  etc. 

J.  C.  Me.nbiii?;  et  Eli.is. 


NOUVELLES     COULEURS 

Noir  Vidal  coNCiiNTRÉ  {Poivrier). 

L'importance  croissante  des  colorants  de  ce 
genre  amène  les  fabricants  à  perfectionner  leurs 
produits...  La  nouvelle  marque  de  noir  Vidal, 
livrée  en  France  par  la  Société  des  matières 
colorantes  de  Saint-Denis,  offre  sur  l'ancienne 
les  qualités  suivantes  :  elle  est  sous  la  forme  de 
fragments  poreux  très  secs,  non  hygrométri- 
ques, très  solubles  dans  l'eau  bouillante,  et  elle 
possède  un  pouvoir  colorant  double.  Ses  solu- 
tions sont  plus  oxydables  à  l'air;  aussi  faut-il 
teindre  en  tenant  la  libre  complètement  et 
constamment  immergée  dans  le  bain. 

Sauf  ce  point,  les  procédés  de  teinture  sont  les 
mêmes,  les  nuances  obtenues  sont  plus  bleuâtres; 
on  peut  d'ailleurs  les  varier  suivant  le  mode  de 
fixation  employé  (bichromate  seul  ou  bichro- 
mate et  acide  sulCurique,  avec  ou  sans  sel  de 
cuivre). 

Le  noir  Vidal  concentré  convient  particuliè- 
rement à  la  teinture  des  tissus  qu'il  unit  bien, 
à  la  condition  de  les  maintenir  complètement 
dans  le  bain  de  teinture  (éch.  n"  93). 

La  fixation  au  bichromate  et  sulfurique 
donne  une  bonne  résistance  au  savon,  et  une 
moins  bonne  à  la  lessive.  En  remplaçant  le  sul- 
furique par  le  chlorure  de  cuivre,  ou  plus  écono- 
miquement parle  sulfate  de  cuivre  et  le  chlorure 
de  sodium,  on  obtient  des  nuances  plus  franche- 
ment noires  et  très  solides  à  la  lessive.  Ainsi 
l'échantillon  n"  91,  fixé  avec  bichromate  (2  "/„), 
sulfate  de  cuivre  (l>  "/„)  et  chlorure  de  sodium 
(10''/o),  a  été  bouilli  \/i  heure  avec5°/(,de  car- 
bonate de  soude,  sans  dégorger  sur  le  blanc, 
comme  on  peut  le  voir  par  l'échantillon   n"  92. 

(ilIliOMOCÏAMNES  C   KT  V,  hoMIZAIlINK   li    KT   lil.LU   PltC.. 

(Durand-lhiilueuin.) 
(Ech.  n"'  '.)'i  à  <)S,. 
Teinture  de  la  laine. —  Les  différentes  applications  et 
propriétés  des  chromocyanines,  indalizarines  et  bleu 
PltC,  ainsi  que  les  avantages  de  ces  colorants  pour 
l'impression  et  la  teinture  du  coton,  ont  été  l'objet 
d'une  note  dans  les  numéros  de  mai  et  juillet  1899  de 
la  Heine  ijcnérale  des  matières  colorantes.  Depuis,  ils 
ont  été  appliqués  sur  fibres  animales  et  les  résultats 


obtenus  sont  très  satisfaisants,  autant  pour  l'impres- 
sion sur  laine  et  soie  avec  mordant  de  chrome,  que 
pour  la  teinture  sur  laine  chromée. 

Les  tissus  dont  nous  donnons  des  échantillons  ont 
été  mordancés  selon  la  méthode  connue  avec  3  1/2 
p.  100  de  bichromate  de  potasse  et  2  1/2  p.  100  de 
tartre  jiour  les  nuances  foncées,  et  2  1/2  p.  100  de 
bichromate  de  potasse  et  2  p.  100  de  tartre  pour  les 
nuances  claires  ;  ])uis  la  teinture  proprement  dite  avec 
3  à  4  11.  100  d'acide  acé[i(|ue  en  montant  à  l'ébullilion 
pendant  unedemi-heure  et  laissant  bouilliruneheure 
et  demie.  Les  bains  de  teinture  sont  complètement 
épuisés  et  presque  incolores.  L'unisson  est  très  satis- 
faisant. 

LachromocyanineBetlebleuPRt'i  couvrent  mieux 
(jue  les  indalizarines  et  la  chromocyanine  V:  la  soli- 
dité à  l'eau  chaude  et  an  foulon  est  bonne,  elle  est 
inférieure  pour  la  chromocyanine  D  qui  dégorge  sur 
le  blanc.  La  résistance  à  l'acide  sulfureux  est  satisfai- 
sante ;  la  résistance  à  la  lumière  se  classe  comme 
suit  :  chromocyanine  V,  bleu  PlU;,  indalizarine  R  et 
chromocyanine  D. 

Ces  colorants  sont  indiqués  spécialement  pour  la 
teinture  de  la  laine  j)eignée,  en  bourre,  ainsi  que  pour 
l'article  Vigoureux  et  aussi  pour  couleurs  de  fond, 
surtout  en  mélange. 

L'indalizarine  R  se  rapproche  beaucoup,  en  nuance 
claire,  de  l'indigo  et,  comme  ce  dernier,  elle  peut 
servir  de  fond  ]iour  la  teinture  des  noirs  au  campèche; 
on  mordance  la  laine  teinte  en  indalizarine,  avec  fer 
et  cuivre,  puis  on  teint  en  campèche  comme  d'habi- 
tude; les  noirs  obtenus  ainsi  sont  beaux. 

Ces  colorants  se  lixent  aussi  en  un  bain:  on  fait 
bouillir  une  heure  la  laine  avec  le  colorant,  en  pré- 
sence de  Sulfate  de  soude  et  d'acide  sulfurique.  ou 
d'acide  acétique,  ou  de  lactoline,  puis  on  additionne 
le  bain  de  fluorure  de  chrome  et  d'acide  oxalique,  et 
fait  bouillir  à  nouveau  une  heure;  mais  les  nuances 
obtenues  par  cette  méthode  sont  moins  corsées  et 
moins  solides  au  foulon  que  celles  obtenues  par  la 
teinlure  sur  laine  chromée. 

Enlin,  sur  laine  non  mordancée,  cette  famille  de 
colorants  n'a  que  peu  d'intérêt. 
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LES  PARFUMS  ARTIFICIELS,  par  Euffcne 
CHAHAISOT,  chimiste  industriel,  professeur 
d'analyse  chimique  à  l'Institut  commercial  de 
Paris,  1  vol.  in-16  de  300  p.  avec  2b  ligures,  car- 
tonné :  S  francs,  chez  J.-li.  Baillière  et  fils,  1'.»,  rue 
Hautefeuille,  à  Paris. 

Ces  dernières  années  ont  été  fécondes  en  travaux 
relatifs  aux  parfums. 

M.  (Iharabot  a  fait  œuvre  utile  en  offrant  aux  chi- 
mistes et  aux  industriels,  que  l'élude  et  la  prépara- 
tion des  parfums  intéressent,  le  fruit  d(!  son  travail 
et  de  son  expérience  industrielle. 

En  ellol,  de|)uis  que  ces  questions  ont  été  mises  à 
l'ordre  du  jour,  il  a  consacré  son  temps  et  a  travaillé 
à  celte  étude  dans  le  laboratoire  du  regretté  Ch.  Erie- 
del.  Indépendamment  des  travaux  personnels  qu'il  a 
publiés,  il  a  pu  répéter  presque  toutes  les  analyses 
et  ex|)ériences  qui  sont  décrites  dans  cet  ouvrage. 
M.  Charabot  a  accordé  le  plus  de  développement 
aux  ))arfums  à  composition  délinie,  qui  présentent  le 
plus  d'intérêt  au  imint  de  vue  de  leurs  applications 
iterpincol  ou  muguet,  le  ranilline,  le  pipéronal  ou  hélio- 
lvopim',Viononco\i  violette  artificielle,\emtcsc  artificiel). 
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11  a  éUulié,  en  outre,  plusieurs  principes  nalureis 
à  coniposilion  définie  i7/'/ia/o/,  boruéol,  sufrol,  etc.); 
qui  servent  Je  matières  premières  peur  la  prépara- 
tion de  substances  odorantes  artificielles. 

La  lecture  de  ce  volume  pourra  rendre  service, 
non  seulement  aux  chimistes  qui  désirent  se  mettre 
au  courant  de  la  question,  et  qui  trouveront  réimis 
tous  les  documents  souvent  difficiles  à  rassembler, 
mais  encore  aux  industriels  qui  auront  le  moyen  de 
fabri(iuei'  des  produits  nouveaux  appelés  à  un  grand 
développemcnl. 
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SOIE  ARTIFICIFJ.LK.  —  Pi-océ<U-.s  «le  pré- 
paratiou,  par  le  1)''  K.  SUVERN  {Fàrhrr  Zcilung, 
1899,  p.  170  .  —  L'auteur,  dans  cet  article,  fait  sim- 
plement, à  l'exclusion  de  toute  critique,  la  revue 
historique  des  principaux  brevets  pris  jusqu'à  ce  jour 
pour  obtenir  des  libres  possédant  le  brillant  et  les 
qualités  de  la  soie. 

La  découverte  de  la  soie  artificielle  a  été  faite,  en 
1884,  par  le  comte  II.  de  Chardonnet;  toutefois  les 
trois  procédés  suivants  peuvent  être  considérés  comme 
les  précurseurs  de  l'emploi  de  la  nitrocellulosc  dans 
ce  genre  de  recherches.  Magnier  et  DcerOinger,  à 
Paris,  nilraient  la  cellulose  préalablement  purifiée, 
désoxydaient  à  l'acide  sulfureux  le  produit  de  nitra- 
tion,  puis  traitaient  par  une  solution  de  soie  dans 
l'acide  acétique  ou  oxalique,  l'ammoniaque,  la  soude 
ou  la  potasse.  —  Aul)ert,  à  Lyon,  donnait  aux  fibres 
végétales  l'aspect  de  la  soie  en  imprégnant  d'une 
solution  de  sucre  la  fibre  purifiée,  nitrani,  puis  trai- 
tant au  tannin  et  au  tarlrate  double  d'antimoine.  — 
Enfin,  J.  Wilson  Swan,  à  Bromley  (.Angleterre), 
obtenait  des  fils  pour  lampes  électriques  à  incan- 
descence, en  faisant  passer  par  d'étroites  ouvertures 
une  solution  de  nitrocellulose  dans  l'acide  acétique, 
par  exemple,  coagulant  les  filaments  formés  par 
l'alcool  et  leur  enlevant  leur  facile  inflammaliililé 
par  un  traitement  au  sulfure  d'ammonium. 

Le  procédé  Chardonnet  consiste  à  faire  passer  par 
de  petits  tubes  très  fins  une  solution  chaude  de  pyro- 
xyline dans  l'éther-alcool,  préalablement  additionnée 
de  chlorures  métalliques  réducteurs,  de  bases  orga- 
niques oxydables  et  d'une  matière  colorante;  la 
coaguler  à  sa  sortie  |)ar  un  li(iuide  froid  comme  l'eau 
et  étirer  à  l'air  et  sécher  les  fils  ainsi  obtenus.  Char- 
donnet a  apporté, dans  la  suite,  divers  perfectionne- 
ments à  son  procédé,  .\insi  il  indique  de  dénitrer  la 
nitrocellulose  à3-2"-3"à",  puis  teindre  et  séchera  une 
douce  chaleur.  Selon  lui,  la  cellulose  blanchie  avant 
nitration  ne  saurait  convenir  ;  aussi  blanchit-il  seule- 
ment à  l'état  (le  nitrocellulose  ]>ar  le  chlore  étendu 
d'eau;  ildénitreensuiteparun  traitement  aux  sulfures, 
polysulfures  ou  sulfocarbonales,  en  ])résence  d'acide 
nitriiiue  de  l'a(.on  à  faire  agir  l'hydrogène  sulfuré  à 
l'état  naissant.  11  obtient  des  nitrocelluloses  facile- 
ment solubles,  en  chauffant  au  préalai)le  la  cellulose 
à  tb0''-170°  pour  détruire  les  matières  incrustantes, 
et  la  plongeant  encore  tiède  dans  le  bain  de  nitra- 
tion. 11  est  également  avantageux  de  ne  séclier  la 
nitrocellulosc  que  jusqu'à  line  teneur  en  eau  de 
25  à  30'",,;  l'hydrate  de  pyroxyline  ainsi  obtenu  est 
facilement  soluble,  et  les  fils  obtenus  se  coagulant 
instantanément  ne  risquent  pas  de  se  coller 
ensemble.  Pour  augmenter  la  fluidité  de  la  solution, 
on  peut  y  ajouter  des  chlorures  d'éthyle  ou  de 
méthyie.  des  chlorures  métalliques,  de  l'acide   acé- 


tique, de  l'aldéhyde,  de  l'acétone,  du  sulfure  de  Car- 
bone ou  même  des  acides  minéraux.  Pour  la  déni- 
tralion,  Chardonnet  indique  l'emploi  d'un  mélange 
de  monosulfure  de  calcium  et  de  sol  ammoniac. 

i\L  P.  E.  Gérard,  à  Paris,  ajoute  à  une  solution  de 
trinitrocellulose  dans  l'acide  acétique  glacial,  de  la 
graisse,  de  l'huile,  du  miel  ou  de  la  glycérine  et  du 
chlorure  de  calcium  iiour  rendre  ininfiammable  le 
produit  ainsi  obtenu,  puis  les  transforme  en  fila- 
ments, qu'il  dénitre  en  les  faisant  bouillir  avec  du 
chlorure  ou  de  l'acétate  de  fer. 

,1.  11.  Nivier,  à  Paris,  prépare  la  trinitrocellulose 
avec  de  la  cellulose  préalablement  traitée  à  la  soude 
caustique  et  à  l'ammoniaque  et  il  la  dissout  dans 
l'acide  acétique  glacial.  On  mélange  ce  liquide  avec 
des  solutions  de  colle  de  poisson,  dans  l'acide  acé- 
tique ou  de  gulta-|)ercha,  dans  le  sulfure  de  carbone 
ou  l'huile  de  ricin,  et  on  le  force  à  passer  par 
d'étroites  ouvertures  d'où  il  sort  sous  l'eau.  On  neu- 
tralise à  l'alcali,  si  nécessaire,  le  fil  obtenu,  le  blan- 
chit au  sulfite,  le  passe  pour  l'animaliser  dans  un 
bain  d'albumine  qu'on  coagule  i)ar  le  chlorure  de 
mercure  et  le  traite  par  le  sulfate  d'alumine  et 
l'ammoniaque  pour  le  rendre  ininfiammable;  enfin 
on  le  passe  de  nouveau  en  albumine  pour  en  rendre 
la  surface  lisse  et  l'assouplir.  Le  produit  obtenu  par 
ce  procédé  est  connu  dans  le  commerce  sous  le 
nom  de  Soie  de  France. 

E.  Breuer,  à  Crefeld,  obtient  des  fils  teints  ou 
possédant  un  éclat  métallique,  en  étendani  sur  un 
rouleau  une  couche  de  collodion,  qui  est  coupée  en 
spirales  par  un  instrument  tranchant  qui  se  pré- 
sente devant  le  cylindre  pendant  sa  rotation.  11  ne 
reste  qu'à  laver  le  fil  ainsi  formé. 

Le  D'  F.  Lehner,  à  .\ugsbourg,  emploie  trois  solu- 
tions différentes  :  une  solution  de  copal  ou  de  san- 
daraque  dans  l'éther;  une  solution  de  cellulose 
nitrée  et  d'huile  de  lin  dans  l'esprit  de  bois,  et  une 
solution  d'acétate  de  soude  ou  de  sels  ammoniacaux 
dans  l'esprit-de-vin,  ces  sels  étant  destinés  à  dimi- 
nuer la  combustibilité  du  fil. On  transforme  le  mélange 
de  ces  trois  solutions  en  fils,  en  le  forçant  à  passer 
par  de  fines  ouvertures,  au  sortir  desquelles  le  véhi- 
cule dissolvant  s'évapore  et  peut  être  régénéré  par 
un  système  de  condensation  approprié.  Lehner  pré- 
pare aussi  une  solution  de  soie  pure,  en  dissolvant 
des  déchets  de  soie  dans  une  liqueur  alcaline  ou 
cupro-amnioniacale,  précipitant  par  un  acide  et 
dissolvant  dans  l'acide  acétique  concentré.  11  chauffe 
d'autre  part,  à  30"  C.,une  solution  de  nitrocellulose 
dans  un  mélange  d'esprit  de  bois,  d'élher  et  déther 
sulfurique,  et  dénitre  ainsi  la  nitrocellulose  par  suite 
de  la  formalion  d'éther  nitrique. On  mélange  la  solu- 
tion ainsi  traitée  et  la  snlutiim  de  soie  cl  transforme 
le  li(piide  en  fils  en  le  faisani  passer,  à  travers  de 
fines  ouvertures,  dans  de  l'huile  végétale  ou  miné- 
rale, du  benzène  ou  du  chloroforme.  On  débarrasse 
le  fil  de  ses  principes  volatils  en  le  chautrant  à 
80"  C.  et  lui  fait  |)erdre  son  inflammabilité  par  un 
trailenient  au  silicate  de  soude.  L'ap|)areil  rend 
possible  la  régénération  des  dissolvants.  La  nitration 
de  la  cellulose  se  fait  avantageusement  en  entrant 
par  petites  portions  la  cellulose  purifiée  et  laissant 
chaque  fois  s'élever  un  peu  la  température  de  30"  à 
40"  par  exemple.  Le  produit  de  nitration  est  débar- 
rassé de  tout  l'acide  nitiiiiue  par  un  essorage  et  un 
lavage  à  l'acide  sulfurique  de  1,33  de  densité,  puis 
dissous  encore  imbibé  d'acide.  Les  fils  obtenus  sont 
ensuite  cuits  avec  de  l'eau  pour  en  éliminer  complè- 
I   fement    l'acide  et  le  dissolvant.  On  déniti-e  par  un 
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Iraitemeni  avec  un  mélange  «le  sulfures  alcalins  et 
(le  sels  lie  magnésium  ou  d'ammoniuin. 

E.  Obcrlé  el  Hany  Ncwhold  oblionnenl  la  forma- 
tion du  fil  jiar  aspiration  du  lic(uide|>ar  le  vide.  Leur 
a[ipareil  consiste  en  un  cylindre  relié  à  une  pompe 
à  air  el  portant  à  sa  partie  supérieure  le  réservoir 
contenant  la  solution  de  nitrocellulose,  lequel  est 
mis  en  conununication  avec  le  cylindre  et  Tair  exté- 
rieur par  des  tubes  capillaires.  Si  on  l'ait  le  vide 
dans  le  cylindre,  la  solution  de  nitrocellulose  y  entre 
sous  forme  d"un  lin  lilet  qui  se  coagule  aussitôt  par 
suite  de  révaporation  du  dissolvant  et  se  réunit  au 
fond  du  cylindre.  Un  appareil  de  condensation  per- 
met la  régénération  du  dissolvant. 

Eug.  Cadoret.  a|)rès  avoir  nettoyé  des  chilTons  de 
coton  par  un  traitement  à  la  soude,  au  savon  et  à 
lacide  sulfurique  dilué,  les  transforme  en  dinitro- 
ccllulose  en  les  faisant  baigner  1/2  h.  dans  un  mé- 
lange d'acide  nitrique  à  42"  B.  el  d'acide  sulfuiiiiue 
à  t>0°,  puis  les  blanchit  avec  un  mélange  de  chlorure 
de  chaux,  sulfate  d'alumine  et  sulfate  de  magnésie. 
(In  traite  ensuite  cette  nitrocellulose,  déchlorée  à 
l'hyposulfite,  par  l'anhydride  acétique,  l'acétone, 
l'éther,  l'alcool  et  le  toluène  avec  addition  d'huile  de 
ricin  de  façon  à  obtenir  une  pâle  que  l'on  amène 
sur  un  cylindre  chauffé  à  l'état  de  masse  plastique. 
On  ajoute  alors  de  la  gélatine,  de  l'albumine  ou 
autres  corps  de  ce  genre  et  transforme  en  lils  qui 
sont  ultérieurement  rendus  élastiques  par  un  trai- 
tement au  tannin. 

Il .  Flemming,àKalk,près  Cologne,  indique  comme 
véhicules  dissolvants  de  la  nitrocellulose  :  la  dichlo- 
rliydrine  et  l'épichlorhydrine.  Les  dissolutions  ainsi 
obtenues  seraient  très  concentrées  et  ne  présente- 
raient pas  de  dangers  d'inllammabilité. 

R.  Langhans,  à  Berlin,  traite  la  cellulose  purifiée 
d'abord  par  de  l'acide  sulfurique  à  40  à  30°  ,,  II'^SO' 
qui  laisse  sa  constitution  intacte,  puis  la  dissout  en 
la  transformant  en  sulfocellulose  dans  de  l'acide  à 
"0  à  80  ">  0  H-S(J'.  i  )n  fait  passer  cette  colle  vitreuse, 
que  l'on  amène  à  consistance  voulue  par  une  addi- 
tion «l'acide  à  63  à  4i)  "  „  H-SO',  à  travers  de  petites 
ouvertures  pour  la  transformer  en  fils  que  l'on  lave 
à  l'eau,  la  sulfocellulose  donnant  ainsi  de  l'hydro- 
cellulose.  On  traite  à  l'alcool  el  à  l'éther  et  sèche 
lentement  à  l'air.  Comme  perfectionnement, on  peut 
remplacer  l'acide  sullurique  par  un  mélange  d'acide 
sulfurique  et  d'acide  phosphorique  pour  la  transfor- 
mation de  la  cellulose. 

Adam  Millon,  à  Glascow,  dissout  dans  l'eau  de  la 
colle  animale,  de  la  colle  de  poisson  ou  de  gélatine 
du  commerce,  évapore  jusqu'à  consistance  nécessaire 
et  transforme  en  lils  en  forçant  la  solution  chaulTée 
il  'J3"  C.  à  jiasscr  à  travers  de  petites  ouvertures  ayant 
une  température  de  38°  C.  Pour  rendre  les  lils  inso- 
lubles à  l'eau,  on  ajoute  à  la  solution  de  gélatine  du 
bichromate  de  potasse,  de  l'alun,  de  l'alun  de  chrome, 
du  tannin,  etc.,  puis  les  fils  terminés  sont  soumis  à 
un  traitement  à  la  formaldéhyde.  ftn  peut  modilier 
les  qualités  du  fil  en  incorporant  à  la  masse  fluide 
une  certaine  (juantité  de  glycérine  ou  d'huile  de 
ricin.  Le  produit  obtenu  par  ce  procédé  porte  le  nom 
«le  «  Soie  Vandura  »  (1). 

Adam  .Alillar,  à  Glascow,  force  à  passer  à  travers 
de  petites  ouvertures  la  substance  gélatineuse  retirée 
des  vers  à  soie  et  obtient  ainsi  de  longs  lils  «|u'il 
enroule  sur  des  bobines. 

Strehlenert.  en  ajoutant  à  la  dissolution  de  nitro- 

(I)  Voy.  /(.  «;.  M.  C,  3,  isnn,  p.  08. 


cellulose  de  l'aldéhyde  formique  ou  tout  autre 
aldéhyde,  fait  per«lre  au  collodion  son  inconvénient 
d'absorber  trop  facilement  l'eau  et  par  suite  de 
perdre  de  sa  solidilé. 

Le  l)'  llermann  Paul  y,  à  M.  C.ladbach,  imprègne 
une  cellulose  quelconque  d'une  lessive  alcaline  di- 
luée, sèche  et  dissout  dans  une  solution  d'oxyde  de 
cuivre  ammoniacal.  Ce  liquide  est  transformé  en 
lils  en  passant  par  de  petites  ouvertures  dans  un 
liquide  de  précipitation  comme  l'acide  acétique  dilué, 
el  on  sèche  à  l'air  chaud.  Avec  la  cellulose,  on  peut 
aussi  dissoudre  dans  la  liqueur  cupro-ammoniacale 
des  substances  capables  de  charger  le  fil  ou  d'en 
[  augmenter  le  brillant  et  la  solidité,  comme  par 
exemple  des  déchets  de  soie,  de  la  caséine  ou  de  la 
corne    l). 

\V.  Porter  Dreaper  et  Harry  Kucelone  ïompkins 
emploient,  au  lieu  de  la  liqueur  cupro-ammoniacale, 
une  solution  de  chlorure  de  zinc  ou  autres  sels  de 
zinc  appropriés,  comme  dissolvant  de  la  cellulose. 
Ils  ajoutent  à  cette  solution  jusqu'à  o  "/o  de  sels 
alcalino-terreux.  ]iressent  le  mélange  dans  l'alcool 
ou  l'acétone  et  sèchent  les  lils  obtenus. 

Ch.  II.  Stearn  emploie  la  viscose  de  Cross  el 
Bevan  obtenue  par  l'action  du  sulfure  de  carbone 
sur  la  soude-cellulose  et  la  dissout  dans  l'eau  «le 
façon  à  obtenir  une  solution  à  'M  2  à  10  "!„  de  cel- 
lulose; puis  il  fait  passer  sous  pression  la  solution 
liltrée  à  travers  de  ]ietites  ouvertures  dans  une  solu- 
tion de  chlorure  d'ammonium.  (Jn  laisse  reposera 
froid  le  lil  obtenu  dans  le  liquide  de  coagulation, 
puis  le  cuil  un  peu  de  temps  avec  une  solution  fraî- 
che de  chlorure  d'ammonium  pour  le  transformer 
en  cellulose.  Enfin,  on  traite  par  une  solution  chaude 
de  soude,  blanchit  à  l'hypochlorite,  lave  et  sèche. 

D'autres  procédés  ont  pour  but  de  recouvrir  de 
soie  des  tissus  finis  ou  de  leur  donner  l'aspect  de  la 
soie.  Tels  celui  de  Charles  lîioodbeck  à  Paris  qui 
dissout  la  soie  dans  un  alcali  ou  une  solution  d'oxyde 
de  cuivr«'  ou  de  nickel  ammoniacale  ou  dans  l'acide 
chlorhydrique,  phosphorique  ou  sulfurique,  et  la 
précipite  sur  le  tissu  par  un  acide  ou  un  alcali,  puis 
lisse  le  tissu  par  frottement.  E.  Ungnail.  à  Berlin- 
Itixdorf,  dissout  la  soie  dans  l'alcali,  imprègne  le  tissu 
de  celte  solution,  puis  traite  par  un  bain  de  bicar- 
bonate alcalin  ou  par  l'acide  carbonique  gazeux, 
comme  celui  provenant  des  produits  de  la  combus- 
tion,après  l'avoirpréalablement  lavé.  Ch.  Woltereck, 
de  New- York,  imprègne  le  tissu  d'une  solution  cupro- 
ammoniacale  de  cellulose  ou  de  nitrocellulose  dis- 
soute dans  les  véhicules  connus,  ou  encore  de  cel- 
lulose tliiocarbonatée  de  Cross  el  Bevan,  et  produit 
la  précipitation  sur  la  fibre  par  des  liquides  appro- 
priés comme  les  acides  dilués  ou  des  combinaisons 
métalliques. 

QUEHIt.VCIIO.  —  Emploi  dans  la  teinture  et 
lenioi'daiiçage  de  la  laine,  parle  D''C.  DUEIIKK 

F'irber  Zeîtuwj,  1809,  p.  l'.iO).  —  Le  quebracho  est 
importé  depuis  quelque  temps  en  quantités  consi- 
dérables de  l'Amérique  du  Sud,  soit  à  l'état  de  bois, 
soit  à  l'état  d'«'xtrait  sec  contenant  de  6'6  à  70  "/j  de 
tannin.  Son  bon  marché  lui  permet  de  faire  une 
concurrence  très  sérieuse  dans  la  tannerie,  où  il 
trouve  son  principal  emploi,  aux  tannins  indigènes 
et  particulièrement  à  l'écorce  de  chêne.  Le  tannin 
de  quebracho  n'est  pourtant  pas  identique  au.v  autres 
tannins  et  il  s'en  distingue  par  quelques  propriétés 

1    Voy.  /{.  ';.  .\[.  i\,  3,  ISOn,  p.  86. 
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surloul  iiiii  lie  sont  pas  ù  son  avantage,  (tiilie  (lu'il 
est  plus  (liriicilcnient  soluMe  (|uo  le  tannin  de  chêne, 
il  possède  encore  une  forte  roloralion  louge  (^l'il 
couiinunii|ue  au  cuir.  On  a  toutefois,  en  tannerie, 
leniédié  eu  partie  à  res  ineonvénients  en  augmen- 
tant sa  solubilité  par  des  additions  de  bisullite,  de 
borax  ou  de  phosphate  de  soude,  et  en  afTaiblissanl 
sa  couleur  par  des  mélanges  judicieux  avec  d'autres 
tannins. 

L'auteur  recherche  dès  lors  si,  vu  son  bon  niai- 
ché,  le  (]uebracho  ne  pourrait  i)as  trouver  également 
un  emploi  avantageux  en  teinture  ou  impression. 
Avec  le  tannin  de  noix  de  galles,  il  ne  saurait  en- 
trer en  concurrence,  attendu  les  combinaisons  trop 
fortement  colorées  qu'il  donne  avec  les  oxydes  mé- 
talliques ;  mais  dans  beaucou()  de  cas  il  devrait  pou- 
voir reni|)lacer  avantageusement  le  sumac  et  surtout 
le  cachou,  particulièrement  pour  la  production  de 
couleurs  foncées  ou  pour  la  charge  de  la  soie. 

Le  quebracho  se  colore  comme  le  cachou  en  brun 
intense  on  présence  de  l'acide  chromitpie  et  semble 
donc  pouvoir  être  avantageux  dans  la  teinture  du 
coton  en  brun.  Par  l'adclition  d'acide  chromique  à 
une  solution  de  ((uebracho,  il  se  forme  déjà  à  fioid 
un  })réciiiité  brun  foncé,  insoluble  dans  l'eau  et  les 
alcalis,  fort  et  se  montrant  particulièrement  résistant. 
Pour  obtenir  ce  brun  sur  laine,  on  dissout  dans 
40  litres  d'eau  bouillante  100  grammes  d'extrait  de 
((uebracho  sec  ;  à  la  solution  chaude,  on  ajoute 
80  grammes  de  sel  de  cuisine  et  on  Iravaillc  une 
heure,  dans  ce  bain  maintenu  à  un  léger  bouillon, 
1  kilo  de  laine  en  écheveaux.  La  laine  en  sortant  ne 
présente  qu'une  légère  teinte  couleur  chair;  on 
égoutle,  puis  on  passe  1,4  d'heure  à  80"  C.  dans  un 
bain  contenant  30  gr.  bichromate  de  potasse  et 
10  gr.  acide  sulfurique  concentré;  puis  on  rince  et 
sèche. 

La  laine  ainsi  teinte  présente  une  belle  nuance 
brune  paiticulièrcment  solide  au  lavage  et  au  foulon. 
Le  toucher  en  est  également  très  bon.  L'intensité 
de  la  nuance  obtenue  corresjiond  environ  à  une 
teinture  faite  avec  2  "/o  brun  d'anthracène  poudre 
ou  l,;)"/i,  de  chromogène  (ultérieurement  chromé). 
Suivant  l'auteur,  ces  résultats  semblent  indiquer 
l'emploi  du  (luebracho  dans  certains  cas  de  teinture 
et  il  se  propose  de  continuer  ses  recherches  dans 
ce  sens. 
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Séances  des  Comités  de  chimie. 
MULHOUSE.  —  Séance  du  13  srptemhir  ISS9. 

Le  secrétaire  fait  part  de  la  mort  de  M.  .Iules 
Meyer  et  exprime,  au  nom  du  comité, à  Mme  .Iules 
Meycr,  ainsi  qu'à  toute  sa  famille,  les  regrets  que  ce 
douloureux  événement  inspire  à  tous  ses  collègues. 

M.  .Iules  Meyei-  débuta,  en  ISOI,  dans  la  maison 
Stcinbach-Kieclilin  ;  il  y  fut,  pendant  de  longues 
années,  le  collaborateur  de  Camille  Ka'ihlin  e(  y 
établit  plusieurs  fabrications  nouvelles. 

Entré,  à  Wesserling,  dans  la  maison  Gros,  Ko- 
man,  Marozeau,  il  y  dirigea  la  partie  technique  jus- 
(ju'en  1886. 

H  prit  part,  jusqu'à  sa  mort,  à  la  direction  de  la 
maison  Emile  Zundel,  à  Moscou,  dont  il  fut  l'un 
des  chefs. 

La  séance   est   ouverte  à  6  heures  l;4.  —  Pré- 


sents :  MM.  Albert  Scheurer,  Dépierre,  l'ischesscr, 
Georges  Eorcl,  Gi'andmougin,  Grosheintz,  .lean- 
niaire,  Os\\ald,  Oscar  Schmerber,  Th.  Stricke. 
Aug.  Thierry-Mieg,  Félix  Weber,  Gh.  Weiss,  llobert 
\Veiss,  Wild,  l'reyss;  total  :  seize  mjmbres. 

Le  procès-verbal  de  la  deinière  séance  est  lu  et 
adopté. 

.M.  Paul  Werner  annonce  dans  une  lettre  son  dé- 
part de  Mulhouse.  M.  Albert  Scheurer  exprime  au 
nom  du  comité  ses  legrets. 

EnliiiiiiiiagcdK  (jrcital  il'a-nnphtyliiiithie.  — M.Ferd. 
Oswald  décrit  dans  une  note  un  procédé  dont  il  se 
servait  couramment  en  Angleterre  pour  produire 
des  réserves  blanches  ou  colorées  sur  tissu  destiné 
à  être  plaqué  en  [î-naphtolate  de  sodium.  Les  cou- 
leurs réserves  contiennent  lui  acide  oiganique  et 
un  corps  gras,  la  |)aral'liiie,  pour  empêcher  le 
[j-naphtolate  de  sodium  de  j)énétrer  le  tissu.  Ce 
procédé  rendant  la  préparation  en  f;-naphtol  et  le 
développement  du  grenat  indépendants  de  l'enlu- 
miiiuge,  permet  une  fabrication  rapide,  évite  par 
ce  fait  le  jaunissement  des  pièces  imprégnées,  par 
une  trop  longue  exiiosition  avant  l'impression  du 
diazo,  et  supprime  l'enlevage  au  sel  d'étain  avec  ses 
inconvénients. 

Le  comité  demande  l'impression  de  cette  note  au 
Bulletin. 

Cdlonia's  futiçjcs  et  riolrls.  —  Dans  le  pli  cacheté 
n»  "oTS  du  3  avril  1889,  M.  Alfred  Abt  décrit  la  for- 
mation de  colorants  rouge  violet  par  réaction  du 
chlorhydrate  de  nitrosodimélhylaniline  sur  la 
tluorescéine  et  dérivés,  en  sol.  acétique  glaciale  au 
bain-marie. 

Le  comité  décide  la  publication  de  ce  pli  au  Bul- 
letin après  en  avoir  informé  au  préalable  l'auteur. 
Se/s  dunhicx  d'antimoine  pour  remplacer  l'èméHijuc. 
—  Dans  le  pli  cacheté  n"  583  du  3  juin  1889, 
.MM.  Cari  Finckh,  G.  Silber,  de  Stuttgart,  et  Th. 
Mayer,  de  Fcuerbach,  décrivent  la  préparation  de 
sels  doubles  d'antimoine  contenant  du  fluorure  et 
chlorure  d'antimoine  à  côté  de  chlorure  ou  sulfate 
de  potassium  ou  de  sodium.  Ces  sels  se  dissolvent 
parfaitement  dans  l'eau  et  sont  préconisés  comme 
substitut  d'émétique.  —  Uenvoyé  à  l'examen  de 
M.  Nd'tling. 

Ronge  turc.  —  Deux  plis  cachetés,  l'un  n°  213,  du 
9  juin  IS^Si,  et  l'autre  n»28l,  du  12  février  1879,  dé- 
posés par  M.  Horace  Kœchlin,  traitent  de  procédés 
rapiiles  ]>our  la  teinture  en  rouge  turc;  le  second 
|ili  mentionne  une  addition  d'oxyde  d'étain  au  bain 
de  teinture,  ce  qui  permet  de  supprimer  lavivuge. 
Le  comité  demande  l'impression  de  ces  deux  plis 
au  IJulletin. 

lilniiclumriit.  —  Les  j>lis cachetés  n"  374,  du  21  mai 
t8S3,  n"  4S3,  du  20  janvier  1887,  et  n"  :;:;6,  du  28  dé- 
cembre 1888,  déposés  par  M.  Horace  Kœchlin,  con- 
tiennent [)Iusieurs  procédés  de  blanchiment  du 
coton  :  n"  374  par  vaporisage,  n"  489  au  sulfite  de 
chaux  et  n"  oGG  à  l'eau  oxygénée.  —  Le  comité  de- 
mande l'impression  de  ces  plis  au  Bulh^tin. 

Teinture  de  colorants  azo'iques.  —  Dans  le  pli  ca- 
cheté n"  :)70,  du  11  mars  1889,  déposé  par  M.  Horace 
Kn'chlin,  l'auteur  décrit  l'application  sur  coton  d'un 
mordant  d'alumine  magnésie  et  zinc  qui  per-met  de 
fixer  pai'  teinture  les  colorants  azoïques  sur  coton, 
tels  (\ue  les  ponccaux,  bordeaux,  orangés,  etc.  — 
Ces  observations  ont  été  le  point  de  départ  d'un  tra- 
vail publié  au  Bulletin  (1882,  LU,  p.  200). 

Culoranls  dits  indandnes  et  indophénuls.  —  Dans  les 
plis  cachetés  du29 mars  1881  et  G  mai  1881, M.  Horace 
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K.L-chlin  décrit  la  nouvelle  réaclion  de  la  nitroso- 
dimélhvlaniline  el  diinéthylparaphényK-nediamine 
sur  les'  aminés  el  phénols;  celle  réaclion  donna 
lieu  à  un  brevet  i>.  r.  p.  i-igiS  Kuchlin  et  Wi(t  ;  le 
colorant  important  de  la  série,  produit  par  lae- 
lion  de  chlorhvdrale  de  nitrosodiméthylaniline  sur 
l»-naphlol,  est"  lindophénol.  —  Le  contenu  de  ces 
plis  étant  suffisamment  connu,  le  comité  en  décide 
le  classement  aux  archives. 

Plis  cachetés  déposés  par  MM.  Tliierry-Mieg  el  C'\ 

Pli  (lu  20  mars  t83S.  —  Impression  :  Perfection- 
nement dans  l'impression  à  la  main  des  châles; 
impression  des  fonds  avec  rouleau  gravé. 

Pli  du  6  inril  1838.  —  Lavage  et  séchage  continu 
de  la  marchandise. 

Pli  (la  23  mai  1839.  —  Impression  à  la  planche; 
perfectionnements  introduits  dans  les  châssis  el 
dans  la  construction  des  tables. 

Pli  (lu  21  noreiiibre  1860.  —  Organisation  conti- 
nue pour  les  opérations  de  teinture. 

Blanchiment  sans  exposition  sur  pré  (chlorage  à 
la  vapeur  . 

Vaporisage  continu  :  pour  couleurs  albumine  20", 
pour  les  bleus  vapeur  20  minutes. 

Laques  de  garance  rose  el  violet. 

Pliilu  29  juillet  1863.  —Gravure  sur  bois;  perfec- 
tionnements dans  la  manière  de  brûler  les  cachets. 

Pli  1876.  —  Fabrications  praticiuées 

en  1876  dans  la  maison  Thierry-.Mieg. 

Dépôt  spécial  conformément  à  la  décision  du  co- 
mité de  chimie  après  l'Exposition  de  1870. 

P/is  H"  2il  et  n"  2i8  du  9  mai  1877.  —  Meuble 
rouleau  bon  teinl.  —  Meuble  rouleau  faux  teint. 

Pli  (lu  16  noicmhre  1883.  —  Perfeclionnement  à 
la  gravure  sur  bois. 

Pli  du  30  <i>  )il  188i.  —  Blanchiment  de  la  laine 
au  bisullile  de  soude. 

La  plupart  des  procédés  mentionnés  dans  ces  plis 
étant  très  anciens  et  hors  d'usage,  le  comité  prie 
-MM.  Oscar  Scheurer  et  C.h.  Weiss  d'examiner  ces 
communications  sous  le  rapport  de  la  nouveauté 
qu'elles  présentaient  à  l'époque  de  leur  dépùl,  el 
remet  à  une  prochaine  séance  une  décision  sur  leur 
pubUcalion  dans  le  Bulletin. 

Il  est  décidé  que  la  prochaine  séance  du  comité 
aura  lieu  exceptionnellement  le  premier  mercredi 
du  mois  d'octobre  (4  oclobrej. 

La  séance  est  levée  à  7  heures  1/4. 

Séance  du  23  septembre  1899. 

La  séance  est  ouverte  à  G  heures  I  /"2.  —  Pré- 
sents :  MM.  Jeanmaire,  B.  Bauer,  .\.  Brand,  Bourry, 
Dépierre,  Fischesser,  Frey,  Grandmougin,  Keller, 
Ch.  Meunier-Dollfus,  Nœlting,  F.  Oswald,  lîomann, 
Betlig,H  Schmid,('i.-A.Schœn,Slricker,  \.  Thierry- 
Mieg,  E.  Traulmann,  (".h.  Weiss,  R.  Weiss,  Wild, 
Freyss;  total  :  vingt-trois  membres. 

M.  Ch.  Riegler  assiste  à  la  séance. 

E.xcusé  :  M.  Edouard  Sleiner. 

M.  Jeanmaire  préside  et  prononce  les  paroles  sui- 
vantes : 

«  Messieurs, 
«  Le  membre  éminent  que  notre  Société  et  notre 
pays  viennent  de  perdre  laissera  un  vide  difficile  à 


combler.  Après  une  vie  mouvementée  el,  soldat  du 
devoir,  menant  de  front  la  politique  et  la  science, 
M.  Auguste  Scheurer-Keslner  vient  de  succomber 
au  mal  douloureu.v  qui  le  minait  de])uis  plus  d'une 
année. 

•<  Le  comité  de  chimie  de  la  Société  indu.strielle 
s'est  réuni  en  séance  extraordinaire  pour  témoigner 
à  la  famille  épr-ouvée  sa  profonde  sympathie  dans  le 
grand  deuil  qui  vient  de  la  frapper  si  cruellement.  11 
tient  à  exprimer  à  son  cher  el  estimé  président, 
M.  Albeil  Scheurer,  la  douloureuse  émotion  qu'il  a 
ressentie  en  apprenant  la  fatale  nouvelle  qui  ravit  à 
son  alfection  un  frère  bien-aimé,  el  prive  le  comité 
de  chimie  d'un  de  ses  membres  les  plus  distingués 
el  les  plus  appréciés. 

«  En  attendant  une  biographie  plus  détaillée,  rap- 
pelons, en  (luelqucs  mots,  les  principaux  faits  de  la 
carrière  industrielle  et  scientifique  de  notre  collè- 
gue, négUgeant  le  côté  politique,  qui  ne  peut  nous 
occuper  ici. 

«  .\ugusle  Scheurer-Keslner  naquit  à  Mulhouse  le 
Il  février  18.33,  et  alla  compléter  ses  études  pre- 
mières à  l'École  de  médecine  de  Paris,  où  il  étudia 
la  chimie,  de  18.ï2  à  l8o3.  Après  son  mariage,  il 
entra  dans  la  fabrique  (  Charles  Kestner,  à  Thann, 
dont  il  prit  plus  lard  la  direction. 

<i  Admis  comme  membre  de  la  Société  indus- 
trielle le  20  mars  )8:>4,  et  secrétaire  du  comité  de 
chimie  de  1860  à  1872,  il  a  laissé,  dès  1838,  dans  nos 
r.ulletins,  des  traces  de  son  activité,  qui  s'est  tra- 
duite par  près  de  45  mémoires  sur  des  sujets  variés. 
«  En  1808  el  1860,  il  lit  ses  belles  recherches  sur  la 
combustion  de  la  houille,  en  collaboration  avec 
.M.  (Charles  .Meunier,  (^es  travaux  remarquables,  qui 
éclairèrent  d'une  vive  lumière  des  points  obscurs 
jusqu'alors,  lui  valurent  une  médaille  d  honneur  en 
or,  comme  témoignage  de  reconnaissance  de  la  So- 
ciété industrielle. 

"  Scheurcr-Kestner  a  enrichi  de  ses  communica- 
tions le  Hullcliii  de  In  Société  chimique  de  Pmis  et  les 
A)tnales  de  chimie  el  de  physif^ue.  Les  comptes  rendus 
de  IWcadémie  des  sciences  contiennent  de  nombreux 
mémoires  signés  de  son  nom.  Enlin,  il  a  publié  un 
livre  sous  ce  titre  :  Principes  clemenlfiires  de  la  théorie 
ehiiiiique  des  types,  appliquée  aux  cunibiitaisons  orga- 
niques (1862).  Tous  ces  travaux  l'ont  placé  au  pre- 
mier rang  des  chimistes  de  l'époque. 

'■  Pendant  la  guerre  de  1870-71,  il  fut  nommé,  par 
la  Délégation  de  Bordeaux,  à  la  direction  de  réta- 
blissement i)yroteclinique  de  Cette,  mettant  à  prolil, 
pendant  ces  temps  troublés,  ses  connaissances  va- 
riées. Et  sa  compétence  s'est  montrée  non  seule- 
ment sur  le  terrain  politique,  mais  encore  dans  les 
études  sociales  et  industrielles,  où  il  s'est  fait  remar- 
quer. La  haute  distinction  qu'il  a  obtenue  en  deve- 
nant vice-jirésident  du  Sénat  français  est  une  preuve 
de  la  grande  estime  où  il  était  tenu  dans  cette  assem- 
blée. 

«  Le  comité  de  chimie  fait  en  Scheurer-Keslner 
une  perle  irréparable,  non  seulement  à  cause  de  ses 
connaissances  si  étendues  el  si  variées,  qui  faisaient 
de  lui  un  conseiller  précieux,  un  collaborateur  in- 
comparable, mais  aussi  à  cause  des  qualités  decu'ur, 
de  la  noblesse  de  sentiments,  de  lu  droiture  de  ca- 
ractère rendant  sa  personnalité  si  sympathique  à 
tous  ceux  qui  avaient  eu  le  privilège  de  l'aiiprocher.  » 
La  séance  est  levée  en  signe  de  deuil. 


BREVETS  ANGLAIS. 
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BREVETS     ANGLAIS 
PKonirrs  ciiiMiyii:s.  —  Matières  premières. 

OlUiANlQllES.  —  lM'ô|>î>«".  «l'ao.  iiriques  alco.v- 
lés  par  réduction  des  lU'.  oxyiiiêlhylèiie- 
uriques  [Il(rhrin(jer  et  Sohne]  (e.  p.  1678,  24  jan- 
vier-a  aoùl  99). 

Fabrication  de  quinatc  de  pipérazine  Jaffc  et 
Darmslaedler]  (k.  p.  ii4'^<>,  l"  juiii-îi  août  99). 

C»Hio.\2  +  2C"IIi3l)6  =  f:MIi<'.V.2C'Hi^O''. 
f'ipéraziue        Ac.  quiiiitiue. 

Production     d'ac.     uaplilalène    sulloniques 

chlorés  /ii((/o/p/riK. p.  19088, 7 sept. 98-22 juill. 99). 
Voy.  /!.  G.  M.  C.,3,  p.  93,  u.  F.  281178. 

Procédé  et  appareil  pour  la  fabrication  du 
coke  et  produits  secondaires  [Xaef]  (e.  p. 
79J1,  7932,  7953,  23  avr.  99). 

Procédé  et  appareil  pour  la  production 
«le  l'aniinouiaque  de  cyanures   de  coke  et 

de  saz  L-Via'/^  (e.  p.  yjOi,  2o  sept.  97-25  avr.  99). 

Production  du  coke,  jiaz  et  autres  produits 

secondaires  [iV(U'/'e<  G«r<(3n,(E.  p.  i3i04,  r3i65, 
13  juin.  99). 

Procédé  pour  rentire  inodores  les  composés 
souTrés  des  huiles  minérales  par  oxydation 
des  dérivés  sulfoués  de  ces  huiles  Jlclmers' 
(E.  P.  10875. 12  mai  98-29  avr.  98). 

Xouveaux  composés  pharmaceutiques  par 
action  de  l'aldéhyde  forniique  sur  les  tan- 
nâtes d'albumines  Ua.'/i'r  ie.p.  1 1894,  25  mai  98- 
1"  avr.  99). 

Préparation  de  nouveaux  composés  conte- 
nant du  phosphore  ac.  nucléique  et  nu- 
cléotliyiuiquc)  au  moyen  des  jïlandes  thy- 
mus et  autres  produits  animaux  ou 
végétaux  [Bayer]  (e.  p.  99OO,  30  avr.  98-!  1  mars  99). 

Composé  à  propriétés  antisepti<|ues  [lieiry, 
Boake  Roberls  et  C"}  {e.  p.  i'iShj,  19  juill.  98- 
27  mai  99). 

On  ajoute  de  l'aldéhyde  formiiiue  à  une  solution 
de  mélabisullile  de  potassium  et  roncenlre  par  éva- 
poration  aune  lenipéralure  inférieure  à  94"  C.  Par 
refroidissement,  ou  obtient  des  cristaux  de  composi- 
tion :  II.CIIO.K-S-')'.  Les  acides  décomposent  le  pro- 
duit en  ses  constituants. 

Production  de  salicylates  de  lanlhame  et  de 
didyme  CIdninfabriken  Zimmer  etC"]  (e.  p.  iSjâg, 
10  juin  98-22  avr.  99). 

Préparation  d'éthers  carboniques  et  pro- 
duits intermédiaires  ^liayer]  (e.  p.  i4304, 
29  juin  98-13  mai  99j.  Voy.  n.  F.  ■288639. 

Production    d'éthyl    et    de   méthylinorphine 
(codéine)    [Elirenberg]    (e.  p.   i4i*>5,  30  juin  98- 
lo  avr.  99). 
Ex.  :  On  chaufTe  quelques  heures  au  b.-m.  :  1  k. 

morphine,  8b  gr.  Na  métallique,  420  gr.  sulfate  neu- 


tre de  métliy'c,  000  ce.  d'alcool.  On  isole  la  codéine 
parles  mélhodes  connues. 

Perrection.  à  l.a  préparât  ion  d'amidon  soluble 

[Virnehcl'}    e.  p.  iioin,  20  mai-98-20  mai  99). 

On  traite  la  matière  amylacée  (1000  k.)  à  60°  C.  par 
une  sol.  diluée  d'ac.  sulfurique  (1000  I.)  contenant 
2  "/o  d'acide,  el  on  maintient  à  uO-iJiJ"  jusqu'à  ce  que 
la  transformation  soitcomplèle  (12-lo  heures). 

Production  d'éthers  <-arboniques  de  la  qui- 
nine et  autres  alc.-ilo'ides  [tJhininfabriken 
Zimmer  et  C"]  (e.  p.  iG5G4,  29  juill.  98-10  juin  99). 
On  fait  agir  le  gaz  phosgène  sur  une  sol.  chloro- 

formique  de  quinine.  On  a,  suivant  les  proportions  : 

-C20H"N2O^ 


COC|2-f2C=oH2iX202=CO 


/' 


-fC20H2»NiO2.HCl 


\C1 

/t:20H"N-'()2 

CuC12-|-4C2(iI124N?0«=CO-/  -f2C20II24.\2O;.HCl, 

\C20H2JX'2|,2 

Perfect.  à  la  préparation  de  l'acétone  [Haw- 
lïczek]  (e.  p.  15907,  21  juill.  98-lo  juill.  99|. 

On  imprègne  avec  de  la  chaux  les  substances  (bois, 
sciure  de  bois,  tourbe)  dont  la  distillation  donne 
naissance  à  de  l'ac.  acétique.  Par  distillation,  celui-ci 
est  directement  transformé  en  acétone.  On  sépare 
l'acétone  de  l'alcool  mélhylique  jiar  reclilication. 

Procédé  pour    obtenir    de   l'acide   acétique 

pur  Benjinann]  (e.  p.  5g2G,  18  mars-1"  juill.  99). 

A  une  solution  aussi  concentrée  que  possible 
d'acétate  de  chaux  impur  (138  k.),  on  ajoute  une 
sol.  de  chlorure  de  calcium  (111  k.  et  on  concentre 
jusqu'à  ce  que  toute  la  masse  cristallise  par  refroi- 
dissement. On  refroidit,  sépare  les  cristaux  d'un  sel 
double  d'acétate  de  chaux  et  de  chlorure  de  calcium 
dans  un  a|ipareil  à  force  centrifuge,  on  sèche  et; 
décompose  par  un  acide,  de  préférence  Ht'.l. 

Ce  procédé  donnerait  un  acide  acétique  pur  sans 
rectification. 

Procédé  pour  la  purification  de  l'authracène 

[Kraeiiier  et  Aktienges.  fiir  Theer  iind  Enlol  Imiif^- 
trie]  (E.  p.  7868,  14  avr.-8  juill.  99.  Voy.  li.G.M.C, 
1889,  B.  F.  287935,  1». 

Production  d'a«'idc  benzoïque  au  moyen  du 
^^oudron  de  houille  [Les  /Ht'»ic's  (e.  p.  781)7, 
14  avr.-8  juill.  99!.  Voy.  IL  G.  il.  C,  1889,  u.  F. 
287935,  p. 

Nouvelles  combinaisons  du  «-liloral    Wayiiitz] 

(e.  p.  19103,  7  sept.  98-r3  juill.  99). 

On  dissout  de  l'ac  borique,  de  l'ac.  salicylique 
ou  de  l'ac.  lactique  dans  de  la  glycérine,  chaulTe 
pour  chasser  toute  l'eau,  puis  ajoute  une  ou  plu- 
sieurs molécules  de  chloral  par  mol.  de  glycérine. 
Les  produits  sont  des  liquides  sirupeux  à  propriétés 
anlisepliques  très  marcpiées. 

Le  brevet  indique  aussi  des  combinaisons  de 
chloral  avec  le  menthol  brome  ou  iodé. 

Traitement  de  la  nitroccllulose  par  des  solu- 
tions métalliques  pour  augmenter  sa 
stabilité  [Luck  et  Cross]  (e.  p.  18868,  3  sept.  98- 
1"  juill.  99). 


3',h; 


REVUE  DES  BREVETS. 


Coinposé!*  phénoliqucs  îiioclores  et  iii!!ii|iides 

llrissuimol  [k.  I'.  iljjo,  lo  niars-C  mai  99). 
Un  Iraile  le  tréosole  de  bois  (lOOO  gr.)  ou  le 
gayacol  par  l'aldéhyde  formique  (800  gr.  à  40  "/„) 
eu  présence  d'ac.  chlorhydrique  1 1  500  gr.)  Le  mé- 
lange s'écliaulïe  et  abandonne  une  malière  résineuse 
verdàlre  que  Ion  purilie  par  lavages  à  l'eau  chaude. 

l»i-é|»aralioii  du  produit  a:ôlatincux  par  l'a»-- 
(ioii  des  hypoflilorilcs  sur  les  uialières 
ainviacées  Bnwdcr]  (e.  p.  i-GJo,  10  aoùl  '.'8- 
Sjuill.  09). 

On  introduit  loOO  k.  de  fécule  neutre  ou  légère- 
ment alcaline  dans  900  1.  d'eau  contenant  100  1.  de 
clilorite.  (»n  laisse  déposer,  décante  et  chautTe  le 
sédiment  pendant  quelques  heures  à  50-100°. 

Le  produit  séché  forme  une  poudre  blanche,  so- 
luble  dans  l'eau  et  susceptible  de  tous  les  usages  de 
la  gélatine  animale. 

Perfect.  à  la  pi-oduetiou  des  cyanures  et 
ferrocyanures  au  moyeu  des  sulfoeya- 
nures  [Rafclien  et  United alkali  C" Ld  -e.  p.  19767, 
17  sept.  98-15  juin.  99). 

Produits    de  nitroeellulose  iniullanimablcs 

[Bc'thisy]  (E.  p.  11927,  25  mai  98-29  avr.  99J. 

Ces  produits,  destinés  à  remplacer  le  celluloïd,  se 
composent  de  :  nitroeellulose,  camphre  ou  naphla- 
léne,  albumine,  mica  en  poudre,  ou  alun  et  asbeste 
en  poudre,  matières  colorantes,  alcool,  huiles  essen- 
tielles, huile  de  vaseline,  éther  acétique,  chloruve  de 
zinc,  et  gélatine  blanche. 

Perfeotiou.  à  la  préparation  des  gommes 
végétales  lUcpbfun]  (i;.  v.  loSij,  Il  mai  98- 
25  mars  99). 

(tn  extrait  du  palmier  et  autres  plantes  analogues 
un  produit  de  la  nature  dune  gomme  végétale  com- 
]>osé  principalement  de  matières  pectiques.  l'our 
l'isoler,  on  divise  les  racines  en  fines  tranches  que 
l'on  soumet  à  l'action  de  la  vapeur  d'eau  à  150" 
pendant  au  moins  une  heure;  on  CNtrait  ensuite  à 
l'eau  bouillante  et  concentre  la  sol.  (illrée  (de  pré- 
férence dans  le  vide)  jus(|u'à  la  consistance  voulue. 

C'est  un  liquide  plus  ou  moins  gélatineux,  diflici- 
Icment  soluble  dans  l'eau.  Pour  empêcher  la  fer- 
mi'ntation  du  produit,  on  ajoute  un  antisepti(iue  ou 
un  peu  d'ac.  acétique. 

Fabrication  d'un  étlier  aromati<|ue  (antlira- 
nilate  de  métliyle)  ' Berlin.  Aclicnucsell. ^  [e.  r. 
198O8,  19  sept.  98-15  juill.  99i. 

Dans  un  récipient  muni  d'un  réfrigérant  ascen- 
dant, on  place  la  solution  de  1  k.  d'ac.  anthiani- 
lique  dans  0  1.  d'alcool  méthylique  et  fait  passer  un 
courant  de  IICI.  La  température  s'élève  jusqu'à  l'ébul- 
lition;  on  abandonne  quelques  heures,  puis  dis- 
tille l'alcool  en  excès.  On  ajoute  au  résidu  une  sol. 
de  carbonate  de  sodium  :  l'éthcr  se  sépare  en  liquide 
huileux  qu'on  lave  à  l'eau  et  distille  dans  le  vide. 

L'anthranilale  de  méthylo  ainsi  obtenu  forme 
des  cristaux  incolores  à  fluorescences  bleues,  fondant 
à  25°  et  distillant  dans  le  vide  (Il  m.  m.)  à  127°.  H 
est  sol.  dans  les  ac.  minéraux,  l'alcool,  l'élher 
très  peu  dans  l'eau.  Toutes  ses  solutions  présentent 
une  belle  fluorescence  bleue.  Il  possède  une  odeur 
douce  et  intense  qui  ressemble  à  celle  des  fleurs 
d'oranger. 


Ml.NÊPiAL.X.  —  Fai)rication  d'alcalis  caus- 
tiques   au    moyeu     d'alumiuates    alcalins 

[l'eniakoffl  (k.  p.  gooS,  18  avr.  98-18  avr.  99). 

Purilicatiou  des  alcalis  caustiques  par  dîf- 
Tusion  [CIteiniscIte  FahricI;  Griesheiinl  (k.  p.  ii65o, 
23  mai  98-23  mai  99). 

Production  d'ac.  cIironii(iue  par  oxydation 
électrolytique  de  solutions  de  sels  d'oxyde 
de  chrome  [Meister]  (e.  i\  15724,  18  juill.  98- 
13  mai  99). 

.Maiiuracture  d'alcalis  par  électrolyse^JT.  Har- 

Qi-eavcs]  (e.  p.  i55o2,  IV  juill.  98-27  mai  99). 

Perfectionn.    à    la    production     de    l'ozone 

[Bohn](K.  V.  14450,  30  juin  98-2  juin  99). 

Même  sujet  [Otto^  (e.  p.  17260,  lii  août  98- 
15  avr.  99,1. 

Perrectiouu.  à  la  préparation  de  l'ac.  .sulfu- 
rique  anhydre  et  aux  appareils  employés 

[Badisclic]  (e.  p.  15948-15949-15950,  98). 

Procédé  de  préparation  de  métaux  légers 
(lv,.\a)  par  l'action  du  carbure  de  Ca  sur 
les  bases  [Wolp-am,  [E.  p.  18G04,  30  août  98- 
15  juill.  99;. 

.MATIÈRES     COLORANTES. 

ACUIDINES.  —  Production  de  dérivés  de  la 
série  de  l'aeridiue  [Act.  Gesell.]{E.  p.  16476, 
28  juill.  98-15  juill.  99).  Vov.  u.  f.  280372,  /i.  G.  M.  C, 
3,  p.  97). 

Fabrication  de  nouvelles  matières  color.  de 
la  série  de  l'aeridiue  .\cc.  Gesell.j  (e.  p.  16474, 
28  juill.  98-15  juill.  99). 

Ces  matières  color.  teignent  le  coton  mordancéau 
tannin  en  nuances  jaune  orangé  très  vives.  Elles 
ont  pour  conslitulion  : 

Cll^ 
( 
.\- 


Les  Icucos s'obtiennent  en  chaufTant,  à  1 50-200°  C, 
1°  25  k.  de  létraminoclitohlméthane  (ou  le  produit 
huileux  de  11  condensation  de  25  k.  de  Hi.-toluy- 
lènediamine,  avec  7  k.  7  de  formaldéhyde  ou  encore 
li  k.  d'anhydro-formaldéhyde  «(.-loluylènediamine) 
avec  20  k.  de  p-  naphtol  ; 

2°  30  k.  dioxydinapht\lmélhane  cl  15  k.  //(.-tokiy- 
lènedianiine  ; 

3°  1  k.  de  trioxyméthylène  avec  un  mélange  de 
12  k.  î/i.-toluylènediamine  et  de  15  k.  jB-naphtol. 

Pour  isoler  la  couleur,  après  refroidissement,  on 
lave  avec  une  lessive  de  soude  qui  enlève  le  naphtol 
en  excès  ou  les  autres  phénols  formés;  on  dissout  le 
résidu  dans  liCl  et  fait  passer  un  courant  d'air  dans 
la  solution  chaude,  puis  sale. 

En  remplaçant  dans  3"  le  trioxymélliylénc  par 
uni'  quantité  équivalente  d'aldéhyde  l)enzoii]iu',  on 
obtient  une  aminotolunaplitacridine  phénylée  dont 
les  nuances  se  rapprochent  de  celles  du  [iroduil  non 
substitué  (Voy.  n.  f.  280372  et  add.  p.        ). 

Préparation  de  nouveaux  colorants  et  pro- 
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(Iuit8  intermédiaires    [Badiscke]  (e.   p.   2ooG3, 
21  sept.  'J8-29  juin  99). 

On  fail  rùasir  dans  certaines  conditions  les  aminés 
aroniatii|iu's  primaires  sur  les  produits  de  condensa- 
tions (les  aldéhydes  (forniique,  benzoique)  et  des 
métadiamines.. . 

Les  nouvelles  matières  colorantes  conviennent 
spécialement  à  la  teinture  du  cuir  en  jaune. 

Ex.  l  :  Condensation  d'une  mol.  m.-toluylènedia- 
mine  (122  gr.)  en  sol.  aqueuse  (2000  à  3000  c.  c. 
d'eau) ,  avec  une  mol.  de  lormaldéhyde  (77  gr.  à  39  "/„). 
Après  quelques  heures,  on  filtre,  lave  et  sèche  le 
])récipité. 

Ex.  Il  :  Gond,  de  deux  mol.  //t.-toluylènediamiiie 
(122  gr.)  en  sol.  alcaline  alcoolique  (20  gr.  NnOH  à 
35  "/o  et  SO  gr.  d'alcool)  avec  une  mol.  d'aldéhyde 
forniique  (39  gr.  à  39  "/„').  La  réaction  s'opère  avec 
énergie,  on  maintient  à  l'ébullition  une  demi-heure, 
distille  l'alcool  et  lave  le  résidu  huileux  avec  de 
l'eau. 

Ex.  m  et  VI  :  Conversion  du  produit  de  lex.  I 
(40  gr.)  en  couleur  par  l'action  de  la  )).-toluidine 
(130  gr.)  et  du  chlorhydrate  de  ;).-loluidine  (43  gr.), 
on  chaufl'e  au  b.-m.  jusqu'à  solidilication  de  la 
masse  (environ  20').  On  ajoute  de  l'eau  (750  c.  c), 
rend  alcalin  (GO  gr.  lessive  de  soude  à  35  "/„  NaOU) 
et  distille  la  p.-toluidine  en  excès.  Il  reste  un  pro- 
duit jaunâtre  granuleux.  On  en  dissout  48  gr.  dans 
300  gr.  de  î).-toluidinc  à  IO(i",  puis  élève  la  temp. 
à  130-100°  où  on  reste  2  h.  1/2. 

On  dilue  dans  1500  c.  c.  d'eau,  distille  la  p.-foiui- 
dine  à  la  vapeur.  Après  refroidissement  et  filtration. 
on  ajoute  120  gr.  d'une  solution  saturée  de  nitrate 
de  sodium,  ce  qui  précipite  la  mal.  col.  en  une 
masse  résineuse.  On  la  redissoul  dans  l'eau  et  pré- 
cipite de  nouveau  avec  le  nitrate  de  sodium  ;  on  a 
ainsi  une  poudre  brune  sol.  dans  l'eau  en  jaune 
rougeàlre  avec  fluorescence  verte.  Le  colorant  teint 
le  cuir  et  le  coton  mordancé  au  tannin  en  jaune 
orangé. 

Ex.  Vil  :  Cond.  de  tétraméthyldiaminoditolylmé- 
Ihane  (75  gr.)  avec  la  |3-naphtylamine  (350  gr.)  et  son 
chlorhydrate  (130  gr.).  On  élève  la  temp.  de  150  à 
170°  où  l'on  reste  2  h.  1/2.  On  verse  dans  l'eau  el 
sépare  la  ?-naphtylamine  par  addition  de  11(^1.  La 
mal.  col.  se  précipite  avec  NaCI  et  se  purifie  en  répé- 
tant plusieurs  fois  cette  précipitation.  Elle  teint  le 
coton  au  tannin  en  jaune  pur. 

Ex.  .\  :  On  dissout  200  gr.  du  produit  préparé  par 
l'action  de  la  benzaldéhyde  (110  gr.)  sur  la  m.-toluy- 
lènediamine  (122  gr.)  (Ex.  Vlll)  dans  900  gr.  de 
p.-loluidine;  on  chauffe  à  100°,  puis  ajoute  400  gr. 
de  chlorhydrate  de  para-toluidi ne.  On  remue  pendant 
10  h.  à  IM-lOO".  Puis  verse  dans  3000-4000  c.  c. 
d'eau  et  distille  la  p.-toluidine  à  la  vapeur  d'eau. 
La  niasse  résineuse  qui  reste  est  extraite  à  l'eau 
bouillante  et  la  mat.  col.  cristallise  des  solutions 
ainsi  obtenues. 

INDIGO.  —  Nouveaux  dérivés  de  la  pipérazinc 
et  colorants  indigotiques  [Badiscke]  {k.  p. 
2ii57,  7  oct.  98-5  août  09).  Voy.  b.  f.  283o83, 
ft.  G.  M.  C,  3,  p.  98. 

DIPIIÉNVLMÉTIIANE.  —  Procédé  pour  pro- 
duire des  matières  colorantes  acides  de 
la  série  du  diphénylnaplitylniétliane[.t/eij^t;r] 

(e.  p.  -21590,    13   oct.  98-22  juill.  99).   Voy.  fl.  G. 
M.  ('.,  3.  p.  l.-i3;  B.  F.  282128. 

Production    de    matières   colorantes   de   la 


série  du  diphéu.ylmétliane  [Meistei-]  (e.  p. 
■21839,  '"  oct.  98-22  juill.  99).  Voy.  b.  f.  282271, 
/{.  G.  M.  C,  3,  p.  153. 

r..\LLOCYANINE.  —  ManuraoUire  de  leucodé- 

rivés    des    gallocyauiues   [Durand-Hwjucnin] 

(e.  p.  -2i4ii,   11  oct.  98-22  juill.  99). 

Les  leucos  des  gallocyanines  donnent  en  teinture 
et  surtout  par  impression  des  nuances  plus  pures  el 
plus  intenses  que  les  couleurs  mêmes. 

Ex.  I  :  Ou  suspend  dans  000  1.  d'eau  tiède  33  k.  de 
bleu  gallamine  ou  une  ((uantilé  équivalente  d'une 
autre  gallocyanine.  On  ajoute  12  k.  d'ac.  chlory- 
drique,  puis  en  remuant  20  k.  de  poudre  de  zinc  (ou 
autre  agent  réducteur). Quand  la  réduction  est  finie, 
on  verse  20  k.  d'ac.  chlorhydrique,  chauffe  à  80-90° 
et  filtre;  après  refroidissement,  on  .sale  la  leucobase. 

.MAT.  COL.  NATURELLES.  -  Perfeclionn.  au 
traîleinent  de  la  matière  colorante  du 
campèclie  \J.  E.  Dedford  et  C.  S.  Bedford]  (e.  p. 
ii585,  21  mai  98-l''avr.  99). 

On  effectue  l'oxydation  de  la  matière  tinctoriale  du 
campéche  au  moyeu  de  nitrites.  Ex.  :  fO  k.  d'hénia- 
toxyline  sont  mis  en  pâle  avec  20  1.  d'eau  conte- 
nant 2  k.  1/2  NaNO- ;  on  chaulTe  à  85°  pendant 
3  h.  en  agitant. 

On  peut  aussi  oxyder  le  bois  de  campéche  (on  pro- 
longe l'opération  7  à  8  jours)  el  les  extraits. 

BL.4i\CII!MEI\T,  TEINTURE,  IMPRESSION 
ET  APPRÊTS. 

Nouveau  procédé  de  teinture.  [Berlin.  Actien- 
geselL]  (e.  p.  i  i43G,  19  mai  98-18  mars  99).  Voy.  R. 
G.  M.  C,  1894. 

Perfectionn.    à     la     fabrication    du     papier 

[Kimmins]  (e.  p.  8235,  6  avril  98-18  mars  99). 

Perfectionn.  au.v  méthodes  et  aux  appareils 
à  traiter  la  raniie,  cliina-$>;rass,  etc. ,  aussi 
applicables  pour  sécher  les  grains  et 
autres  produits  [Smith  et  Tyacke]  (e.  p.  7C90, 
30  mars  98-30  mars  99). 

Perfectionn.  à  la  fabrication  du  papier  [Hall] 

(e.  p.   19324,  10  sept.  98-15  juill.  99). 

Perfectionn.  aux  machines  pour  raffiner  la 
pâte  à  papier  [DUton  et  Kingj  ie.  p.  552 i, 
14  mars-27  mai  99). 

Perfectionn.  aux  appareils  pour  fabriquer 
les  tissus  imperméables  [Utiller]  (e.  p.  10757, 
11  mai  98-11  mars  99). 

Machines  à  broyer  et  à  dérancer  le  lin  et 
autres  libres  végétales  [F.  Valtet-Rogez]  (e.  p. 
IOI25,  3  mai  98-29  avril  9\t). 

Perfectionn.  aux  machines  à  apprêter  les 
filés  et  les  fils  [Tellow]  (e.  p.  ii583,23  mai  98- 
22  avril  99). 

Revendications.  —  1°  Agitation  de  l'apprêt  au 
moyen  d'air  comprimé. 

2°  Emploi  d'air  chaud  pour  agiter  l'apprêt  et  le 
chaufTer  à  la  température  nécessaire. 

Procédé  pour  imprimer  les  tissus  imper- 
méables [Gottliffe]  (e.  p.  iigSi,  26  mai  98-26  mai 

99  i. 

27 
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On  obtient  des  effets  de  soie  en  imprimant  une 
solution  contenant  six  parties  de  nickel  en  poussière, 
16  parties  de  résine,  I  p.  de  naphte.  On  protège 
après  l'impression  en  appliquant  une  légère  couche 
de  sol.  de  caoutchouc. 

.^léllioile  pour  (iser  le  tannate  de  titane  sur 
les  fibres  végétales  Kearns  et  Barnefj  e.  p. 
8589,  13  avr.  98-H   mars' 99).  Voy.  R.   G.  M.  C, 

REVIE   DES   JOURNADX,    3,     140. 

l'ciTcflionii.  pour  rendre  le  bois  et  les  fibres 
textiles  iueombustibles  Lilynski,  Kwouslii, 
Rodakieukz]   ^e.  p.  16996,  16  août  98-24  juin  99). 

Traitement  des  liquides  de  lavage  de  la 
laine  et  auJres  fil>res  animales  pour  récu- 
pérer la  graisse  et  la  potasse  SiitilU  <;(  Sons 
Ld  et  W.  Lcurh]  (e.  p.  i5i3i,  9  juill.  98-6  mai  99). 

Procédé  pour  tanner  et  colorer  les  peaux 
au  ntoycn  d'un  courant  électrique  [Burton] 
,E.  P.  i-i'iio,  -2'  juin  98-2t  juin  99  . 

Perfectionn.  à  la  teinture  électrique  ÏBwlon] 
(e.  p.  23827,  12nov.  98-l3mai99i.  Voy.  R.G.M.C, 
3,  I8ii,  B.  F.  283499. 

Procédé  pour  rendre  les  tissus,  le  pa- 
pier, etc.,  imperméables  [Olivier]  (E.  P.  22104, 
9   avril  98-1:;  juill.  99.. 

On  traite  la  substance  à  rendre  inipérnu'aljlc  par 
une  sol.  de  paraffine  dans  CS-,  addiliuniiée  de  cire 
ou  de  caoutchouc,  ou  des  deux. 

Perfectionn.  au  chauffage  et  à  la  ventila- 
tion des  teintureries,  etc.  [Hercellc-LeiustCj 
(e.  p.   42207.  -I  ofl.98  11  mars  99). 

Perfectionn.  à  la  préparation  des  fibres  de 
bananes  [Szymanski]  (e.  p.  20807,  .3  oct.  98- 
24  juin  99). 

Production    de    pellicules    de    cellulose   au 

moyen  du  viscose  iC/('(r/cj/     e.p.  18697, 1='' sept. 
98-1'"  juill.  99). 

Fabrication  de  matière  feutrée  au  moyen  de 
cellulose   fibreuse  et  de  sol.    cuproainnio- 

nique 'K)»s'./ie)  (e.   p.   8i6i,   18  avril  09-l<^'' juill. 
99). 

Perfectionn.  aux  niacbines  à  calendrcr  le 
papier,  etc.  [Oitlon,  King]  (e.  p.  7581.  11  avril 
99-13  mai  99). 

Perfectionn.  pour  imiter  la  soie  [Ungnad]  (e.  p. 
11419,  19  mai  98-19  mai  99j. 

On  passe  plusieurs  fois  les  filés  en  tissus  à  traiter 
dans  une  solution  de  soie  dans  la  soude  caustique 
(3o-iO°  B.),  puis  on  immerge  ensuite  dans  une  sol. 
(le  bicarbonate  de  sodium  10"  B.)  pendant  14  à 
1/2  heure,  finalement  on  lave  et  sèche. 

Procédé  pour  imprégner  le  bois  avec  une 
solution  de  gélatine  et  de  fornialdébyde 
pour  le  rendre  tenace  et  résistant  à  la 
pression  [Wilhier]  (e.  p.  50^3,  ~  mars  99-29  avril 
«9;.  R.    L. 


BREVETS  FRANÇAIS 

PRODUITS  CHIMIQUES. 

Procédé   pour   extraire    lac.  benzoi'que   de 
l'huile  de  goudron  de  houille  [Gesel.  Theer  et 

Er,M  . 

L'huile  de  phénol  du  goudron  (bouillant  entre 
160-240»  C.)  est  lavée  à  froid  avec  de  la  soude  (■/  ^ 
1,10)  qui  enlève  le  phénol  et  le  crésol.  L"huile  res- 
tante est  introduite  dans  une  chaudière  à  double 
jiaroi  à  agitateur,  qui  est  munie  d'un  réfrigérant 
pour  recueillir  les  gaz  et  les  vapeurs.  On  ajoute  alors 
de  la  soude  {d  ^=  1.4)  en  quantité  double  de  ce  qu'il 
faut  pour  saponifier  le  benzonilrile  renfermé  dans 
l'huile.  (In  agile,  chauffe  et  introduit  un  peu  de 
vapeur  d'eau  tant  que  rammoniaque  se  dégage  sensi- 
blement; après  quelques  heures,  on  a  ainsi  recueilli 
les  substances  bouillant  bas  et  une  eau  ammoniacale 
assez  concentrée.  Le  contenu  de  la  chaudière  est 
transvasé  dans  un  bac  à  décantation  pour  séparer 
l'alcali  de  l'huile. 

La  solution  alcaline  est  saturée  parCO-  ou  un  acide 
minéral,  il  se  sépare  encore  un  peu  de  phénol  que 
l'on  enlève.  La  liqueur  aqueuse  incolore  renferme  du 
benzoate  de  soude  presque  chimiquement  pur. 

Production     d'une    nouvelle    lactone    et   sa 
transformation   en  aldéhyde   phénylacéti- 

que;£îrfwr;nn^(B.  F.  287839.  14avril-24  juill.  1899). 

En  traitant  lac.  cinnamique  par  l'ac.  hypobromi- 
([ue  (brome  dans  une  lessive  alcaline  traité  par  l'ac. 
borique),  puis  paruii  alcali,  il  ne  se  forme  pas  de  ré- 
sine comme  l'avait  observé  Glaser  en  1868  (Annakn, 
147,  83),  mais  un  nouveau  dérivé  CH1'(>  ([ui  cris- 
tallise en  prismes  fondant  à  83-84°  C. 

C9H»0-'  -1-  0  =  C9Hf03. 
Cinuamii^ue,  Lactone. 

c'est  une  lactone  de  formule  probable  : 

ccH"  — CH  — cn.on. 

I  I 

0  —  co 

qui    en  fait  la  ,':-lactone  (encore  inconnue)  de  l'ac. 
a-oxyphénylpropionique. 

Cette  nouvelle  lactone  chauffée  seule  en  présence 
d'eau  se  transforme  en  aldéhyde  phénylacétique, 
employée  en  parfumerie,  mais  obtenue  jusqu'ici 
avec  un  rendement  très  faible  : 

(:oiIi-Cn-CH.OH  =  C«H5.CH  CHn-j-CÛ2. 

I  I 

0  —  CO 

Nouveau  procédé  pour  la  production  du  1.8 

diamino    2.7    dioxynaphlalène   ,Man.  Lyon.] 

Ik.  F.  288220,  2;iavril-l-  août  99). 

Ce  dérivé  donne  sur  la  laine  niordancée  au  chrome 
un  noir  intense  solide  au  lavage  et  au  foulon.  Pour 
l'obtenir,  on  réduit  les  azoiquesdu  2.  7dio.xynaphta- 
lène,  de  préférence  avec  des  acides  connus  comme 
peu  solubles.  Ex.  :  160  k.  de  2.  7  dioxynaphtalène 
sont  dissous  dans  l'eau  avec  80  k.  soude  caustique; 
on  ajoute  le  diazoique  de  4oO  k.  de  naphtionique. 
Après  24  h.,  on  chauffe  lentement  à  iiO»  C.  et  préci- 
pite par  le  sel. 

Le  colorant  ainsi  obtenu  est  dissous  dans  2000  lit. 
d'eau  bouillante;  on  ajoute  130  k.  Zn  en  poudre  et 
lentement,  en  agitant,  iiOO  k.  HCl.  La  solution  acide 
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se  décoloio  et  le  naphtionique  se  précipite  ;  on  le 
llltreel  précipite  par  SO'H^  le  sulfate  peu  solublede 
la  iliaininodioxynaphtalène.  Ce  sont  de  liucs  aiguilles 
l)lanc  jaune  se  dissolvant  en  beau  bleu  dans  les 
alcalis. 

l'répar.  des  aldéhycles  arom.-iUqiicK  [Monncl] 

(add.  du  -i  mai-12  aoùti»'.)  au  b.  f.  ajlViSS). 

Il  n"est  pas  indispensable  d'employer  un  grand 
excès  (lu  produit  à  oxyder, comme  il  est  indiqué  dans 
le  lirevet  principal,  mais  il  est  utile,  pour  un  bon 
rendement,  d'augmenter  SO'H-.  Ex.  :  Ij  k.  m.-x\lène, 
120k.  SOMP  à  Oo"/(,  et  17  k.  MnO-  à  00  »/o,  sont  mé- 
langés à  20°  C.  La  diminution  du  carbure  dans  ce 
cas  est  sans  action  sur  le  rendemenl.  Au  contraire, 
avec  1  o.-nitrotoluène,  une  diminution  de  reproduit 
donne  une  diminution  du  rendement,  .\ussi.  dans 
cbaque  cas,  faut-il  déterminer  les  quantités  des  corps. 
Au  lieu  de  MnO-,  on  peut  prendre  des  permanga- 
nates, des  persulfates,  du  bioxydc  de  plomb,  etc., 
mais  les  résultats  sont  moins  bons. 

Prépar.  d'élhcrs  de  l'acide  oaiitoiiiquc  'Baycr^ 
B.  F.  aSSGig,  8  mai-21  août). 

Le  pliosgène  et  la  pyridine  donnent  le  produit  : 

C5H5.N-CO-N.csH' 
I  I 

Cl  Cl 

qui  par  réaction  avec  un  alcool  gras  ou  un  phénol 
forme  des  éthersde  l'ac.  carbonique  : 

CI..N.CH15  O.CH-! 

I  OH.CH'  I 

C=0+  =2tC5H"NHCI)  -h      C=0 

I  Ull.CHa  H 

CI.N.C5H5  (I.CH2 

Ex.  :2.T  k.  7  pyridine  chlorocarbonyl  fphosgène  sur 
p\ridine),  l")0  k.  xyléne  sont  mélangés,  on  agite  et 
lefroidit,  i)uis  ajoute  6  k.  i  alcool  méthylique.  La 
couleur  jaune  disparait  et  lasolution  devient  blanche. 
Du  mélange  lavé  à  l'eau,  on  isole  l'étherpar  distilla- 
lion  fractionnée. 

l'aliric-ation  «les  o.  e(  p.-(liiii(rodibei»z.vl- 
anilinesiilfo  et  de   leurs   homologues   [C'" 

Par.]  (u.  t.  -iSSSio,  1.3  mai-26  août  'J'Jj. 

173  k.  sulfanilicpiK,  lOo  k.  CO'Na-  calciné  sont 
dissous  dans  laOO  litres  d'eau  et  chauffés  en 
vase  clos,  au  réfrigérant  ascendant,  avec  171  k.  n 
jj.-nitrobenzyl-chlorure.  Après  refroidissement,  le 
sel  de  soude  se  sépare  en  paillettes  jaune  d'or  so- 
lubles  dans  l'eau  chaude. 

On  peut  opérer  avec  les  isomères  ou  les  homo- 
logues. 

l'roeéd»'  destiné  à  augmenter  la  solubilité 
de  la  <l<'xtrine  Liescijaiuj]  fn.  r.  -iSBOOi;,  0  mai- 
22  août  U'J  . 

On  mélange  à  800  gr.  de  dexlrine,  200  gr.  nitrate 
de  chaux  et  délaie  le  tout  dans  un  litre  d'eau  froide  ; 
la  masse  prend  de  suite  un  grand  pouvoir  aggluti- 
nant. 

Pi'odueti«>ii  de  iiiélan;ïes  d'air  et  d'al<-ool  à 
I  elTet  de  «•oiivertii-  directement  l'alcool 
d'éthjle  et  ses  lioiiiolo<;iies  ou  leurs  nié- 
lana;<'s  en  aldéhydes  «•ori-espondantes  [Khtr 

et  Sc/iiillze]  iB.  F.  V.88957,  17  mai-Hl  août  '.'9). 

Heienilicalions.  —  I»  l'n  procédé  pour  la  conver- 
sion directe   et  continue  de    l'alcool   éthylique   et 


de  ses  homologues  supérieurs  en  aldéhydes  corres- 
pondantes par  distillation  de  l'alcool  dans  un  cou- 
rant d'air  ou  d'oxygène  caractérisé  comme  suit. 
Pour  éviter  une  oxydation  trop  étendue  et  pour 
rendre  inolTensif  l'oxygène  ou  le  mélange  de  vapeurs 
résultant  de  ces  deux  composants,  en  employant 
un  gaz  ou  vapeur  qui  sert  de  moyen  de  ventilation 
et  de  réduction  et  qui  est  sans  action  sur  l'aldéhyde 
et  l'alcool,  on  les  conduit,  avant  leur  entrée  au  ré- 
frigérant, sur  des  masses  de  contact^  préalablement 
chauffées  et  spécialement  appro|)riées  à  la  forma- 
lion  de  l'aldéhyde   et  à  la  retenue  de  l'oxygène. 

2°  Un  procédé  pour  la  production  d'un  mélange 
d'air  et  d'alcool  spécialement  approprié  à  la  forma- 
lion  du  formaliléhyde,  caractérisé  comme  suit.  Pour 
la  production  rationnelle  et  sûio  du  mélange  d'al- 
cool et  d'air  ([ui  convient  pour  l'usage,  on  conduit 
(les  quantités  réglées  d'alcool  linement  divisé,  en 
ménageant  de  grandes  surfaces  de  contact,  vers  un 
courant  d'air  également  mesuré  et  évenluellement 
réduit  d'avance  par  du  gaz  oxygène  provenant  du 
procédé  même. 

MATIÈRES  COLORA.MES. 

AZOioUES.  —  Production  de  colorants  subs- 
tantiTs  oi'aujLjés  poui"  coton  au  moyen  de 
la  nitro-Ki.-phénylène  dîamine  resp.  de 
la  nitro-//(.-toluylène  dianiine  ÏBadixhe] 
ladd.  du  8  avril-20  janvier  90,  au  b.  f.  280914). 

Au  lieu  de  faire  agir  : 

/»i.-phénylène  diamine  disulfo 


tienzidinex 


\m.-nitrée. 


On  l'ail  réagir  : 

[ii-naphtylauiine  (io-?a(ou  p.-^OiiisuUG  (R) 


Benzidiue , 


,»(.-phénylène  diamine  nitrée. 


Ex.  :  On  prépare  d'après  le  n.  f.i()072'2,  le  produit 
intermédiaire  avec  :  92  k.  benzidiue  -H  quant,  mol. 
|j,-naphtylamine  Po-fi^-disulfo  :  on  filtre,  on  délaye 
le  produit  dans  un  peu  d'eau  et  l'introduit  dans  une 
solulion  de  80  k.  nitro-w.-phénylène  diamine, 
dans  30  000  litres  d'eau.  On  agite,  chauffe  à  IJO"  C. 
et  monte  lentement  à  90"  (1.  Quand  le  colorant  est 
formé,  on  le  précipite,  filtre,  etc.  Il  teint  le  coton  en 
orangé  rouge  vif  genre  pyrainiite  R.  Sa  solution 
aqueuse  est  rouge  orangé  ;  elle  |)récipite  en  brun 
rouge  par  ilCl;  avec  la  ,'i,-naphlylaminep;- p., -disulfo, 
la  couleur  est  plus  orangée. 

On  remplace  aussi  la  nitro-m.-phénylène  par  la 
nitro-»i.-toluylène  diamine. 

Les  colorants  renfermant  la  nitrumétaphénylénediamine 
sont  (/énéraleinent  caractérisés  par  leur  grande  affinité 
pour  le  coton;  il  est  intéressant  que  la  transposition  du 
groupe  sutfo  de  la  base  diazolée  dans  la  base  copulée  ait 
pour  effet  de  rendre  les  colorants  bien  plus  solubles  ;  de 
fait,  l'orangé  pyramine  3G  {renfermant  la  m.-phénylêne- 
diamine  disulfunique)  est  bien  plus  soluble  que  la  marque 
li  dérivant  de  la  benzidine  disulforiique. 

Colorants   trisazoïques  [Sandoz]  (b.   f.   -287971, 

18  avril-24  juillet  18991. 

On  prépare  des  colorants  de  la  constitution  du 
vert  diamine,  mais  solides  aux  alcalis,  en  rempla- 
(;ant  les  nitranilines,  l'aminoazobenzène,  la  ^naph- 
tylamine  et  ses  acides  sulfo  par  les  dicblorani- 
lines,  toluidines.  La  résistance  au  carbonate  serait 
due  à  la  présence  de  2  ou  3  Cl  dans  la  molécule  de 
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l'aminé  employée  en  premier  lieu.  Leur  position  n"a 
que  peu  d"influenre  sur  la  solidité  aux  alcalis  et  <ur 
la  nuanre.  car  les  colorants  isomères  résultant  des 
I.  2.  4,  1.  2.  5  et  1.  3.  4  dichloraniline  sont  à  peu 
près  identiques. 

Ex.  1.  :  On  diazole,  à  0-5°  C.  16  k.  2o  de  1.  2.  5 
dichloraniline  dans  300  lit.  HCl  à  7,3  «  „,  avec 
6  k.  9  nilrile.  puis  on  coule  dans  une  solution  de 
34  k.  I  amino-naphtol  suifo  H  (100  " „  sel  de  soude 
acide  en  suspension  dans  40 J  litres  d'eau.  Après 
I  2  h.  le  colorant  est  formé;  c'est  une  pâte  rouge  brun, 
soluble  dans  les  alcalis  en  violet  rouge.  A  cette 
pâle  on  ajoute  :  i8  k.  4  benzidine  tétrazolée  et  le 
tout  est  introduit  dans  40  k.  soude  Solvay,  et  400  li- 
tres d'eau  à  0"  t;.  Après  1  h.,  on  ajoute  20  k.  phénol 
dans  30  litres  deau  et  10  k.  MP  à  10  «  „• 

La  réaction  est  terminée  après  20  heures.  Le  colo- 
rant teint  en  vert  foncé  la  soie  et  laine  sur  bain 
neutre  ou  acide,  et  le  coton  mordancé  sur  bain 
neutre  ou  alcalin. 

Ex.  II  :  Au  lieu  de  phénol,  on  prend  14  k.  sali- 
cylique  ou  m.-phénylène  dianiine.  etc. 

Au  lieu  de  benzidine,  on  prend  ses  homologues  et 
la  dianisidine,  etc. 

En  pratique,  on  travaille  toujours  d'après  l'exemple  II. 
la  copulation  du  produit  intermédiaire  : 

N  =  N 

Diamtne<y^  Y  ^ciV/e  H  -  dichloraniline 

avec  l'acide  solicylique  par  exemple,  n'étanl  rien  moins 
que  facile;  ce  n'est  peut-être  pas  la  sla'iilité  plus  grande 
envers  la  soude  qui  a  déterminé  l  inventeur  à  remplacer 
la  paranitraniline  par  la  dicidoraniline.  dans  la  configu- 
ration du  vert  diamine.  dont  In  so/iditc  aux  alcalis  suffit 
généralement. 

Kouveau  procédé  de  productions  de  cou- 
leurs azoïqaes  [Uonnet]  (b.  f.  287981,  19  avril- 
27  juill.  99). 

La  production  des  azoïques  peut  se  faire  à  n'im- 
porte quelle  température  au-dessus  de  100"  C,  si  le 
diazoique,  au  moment  de  sa  formation,  se  trouve  en 
présence  du  phénol  ou  de  lamine  auquel  il  doit  se 
combiner.  Ce  procédé  permet  la  production  directe 
des  azoïques  sur  les  fibres  animales,  la  soie  par  ex. 

On  mélange  l'aminé,  le  phénol,  le  nitrite  avec  un 
épaississant  ;  l'azoïque  se  forme  par  l'action  d'un 
acide  sur  le  mélange. 

Ex.  1  :  1  gr.  f;-naphlylamine  est  mélangé  avec 
1  gr.  ;:-naphtol,  0  gr.  49  nitrite  de  soude  et  100  gr. 
épaississant  (gomme  ou  adragantei.  Pour  le  coton, 
on  ajoute  ii  gr.  tannin  en  solution  acétique  à  !)0°/„; 
après  vaporisage.  on  passe  en  émélique. 

Ex.  Il  :  Emploi  d'un  solvant  pour  dissoudre  l'aminé 
elle  phénol.  1  gr.  aniline -1-2  gr.  ï-oxynaphtoique 
sont  dissous  dans  15  ce.  d'acétine  (qui  forment  l'acide 
nécessaire  à  la  réaction;.  On  mélange  à  lOO  gr. 
d'épaississant  contenant  7  ce.  4  de  nitrite  à  10  "/„. 
L'azoïque  peut  être  produit  directement  sur  la  libre 
imprégnéede  nitrite,  ou  inversement  imprégnée  d'un 
acide  organique  ;  enlin  on  peut  passer  en  bain  acide 
après  impression  du  mélange. 

Cumbitn  de  fuis  a-t-on  déjà  breveté  les  permutations  : 
nitrite,  acide,  aminé,  phénol,  dans  l'impression  ! 

Production   de  colorants    azoïques   [Bayer] 

(b.  F.  288348,  29  a\Til-9  août  99). 

19  k.  9  ac.  picramique-LlOOO  lit.  d'eau  chaude 
4  8  k.  o  ammoniaque  à  20  "/o-t-7  k.  nitrite.  On 
filtre  le  diazoique  et  on  le  délaye  dans  une  solution 
de  21   k.    m.-phénylènedianiine   monosulfonate  de 


(  Na  dans  1000  lit.  d'eau;  après  24  h.  à  Ib»,  on  chauffe 
I   à  80°  C,  refroidit,  filtre  et  presse.  Le  colorant  teint 
la  laine  en  brun  rouge  qui,  par  les  chromâtes,  devient 
brun  foncé  solide  au  foulon  et  à  la  lumière. 

Fabrication  de  matières  colorantes  disa- 
zo'iques  noires  .ict.  Gcsc//.]  (Âdd.  du  2  févr.- 
12  mai  au  r.  f.  ïjiGoy). 

On  remplace  le  p.-aminodipliénylaniine  suIfo  ou 
ses  homologues  du  brevet  principal  ; 

1°  Par  les  dérivés  qui  s'obtiennent  par  l'action  de 
l'acide  p.-nitro-chlorbenzène-o.-sulfonique,  ou  sur 
Vo.-p.  ou»i.-chloraniline,ousurracétyl-/3  -phénylène 
diamine,  ou  sur  l'éther  du  î/i.amino-p.-crésol,  et  la 
réduction  subséquente  des  produits  de  condensation, 
ou  2°  par  les  acides  ;j.-aminodiphényl-,'3-naphtyl- 
amine  sulfoniques  qui  s'obtiennent  par  l'action  de 
l'acide  p.-nitro-chlorbenzène-o.-sulfonique  sur  le 
,'i-naphtylamine  ou  ses  acides  sulfoniques,  et  la 
réduction  subséquente  des  produits  de  condensation. 

Prudiiotlon  d'un  nouvel  2,-2.  niti'o-naplilyl- 
aniinesuiro  et  de  nouvelles  ni:it.  color. 
azoïques  des  >,-z^  nitro-napht vlaniine  suIfo 

[ttayer]  (b.  f.  288309,  4  mai-16  août  99  . 

L'i|-a,  nitronaphtylamine-a;-sulfo  encore  inconnu 
se  prépare  très  nettement  en  dissolvant  22  k.  3  a,-aj- 
naphtylaminesulfo  dans  450  k.  SO'll-  à  66°  B.  On 
amène  à  0°  (1  et  introduit  lentement  8  k.  NO^H  à 
45° B.  en  remuant  sans  dépasser  10° 0.  La  nilration 
Unie,  on  verse  sur  la  glace  et  isole  l'ac.  sulfonique 
par  nitration.  On  le  redissout  dans  OO^.N'a-  et  préci- 
pite par  le  sel,  le  sel  sodique  formé  qui  cristallise 
en  petites  lamelles  jaunes. 

Les  colorants  azoïques  que  donne  cet  acide  tei- 
gnent la  laine  en  nuance  allant  du  violet  au  bleu. 

Ex.  11  ;  2,-1,  nilronaphtylamine-i.,-suiro  26  k.  8) 
-h nitrite  {7  k.  :'-+-llCl-f  3o"olit.  d'eau -1-31  k.  3  tolyl 
o,-aj-naphlylaniine  sulfo-Hi6  k.  acétate  de  soude. 
Après  12  h.,  on  chauffe  à  80°  C.  Teint  la  laine  en  bleu 
rouge  sur  bain  acide. 

Ex.  111  :  Même  diazoïque  sur  20  k.  8  HCl  éthyl- 
a-naphtylamine  ■+-  16  k.  acélate  de  soude.  Teint  la 
laine  en  violet  bleu  peu  solide  au  foulon. 

Ex.  IV  :  .Même  diazoïque  H- la  k.  9  a,-!. -amino- 
naphtol -|- 300  k.  d'eau -|- 4  k.  N'aOll.  Teint  la  laine 
en  bleu  vert. 

TRIALPHVLMÉTHANE.  — Production  des  leuco- 
bases  du  triplicnyiniétbane  et  leur  trans- 
formation    en    matières    colorantes   [.\ct. 

Geselt.'  iB.  F.  2883o8,  28  avril-8  août  99). 

La  condensation  avec  l'hydrol  d'aminos  ayant  une 
position  [lara  libre  par  rapport  à   N   peut  avoir  lieu 
autrement  qu'en  para,  si  l'on  opère  en  présence  de 
i   SO'IPfort. 

I       Ex.  ;  27  k.  d'hydrol  sont  dissous  en  refroidissant 

I   dans  IGOk.SO'H-.  On  introduit  H   k.  toluidine  et 

I   chauffe     12   h.    à50°C.  On  neutralise  par  CO'^a^ 

et  fait  cristalliser  dans  l'alcool  la  Icucobase  qui  fond 

à  14I-I43°C.  Par  oxydation, elle  donne  un  vert  bleu 

au  lieu  d'un  violet. 

Préparation  de  colorants  acides  [Bayer]  (b.  f. 

288501,  fi  mai-18  août  99). 

Les  colorants  :  létralcivliliaminobenzophénones 
surp.-alcoyloxyphéiiyl-a-naphlylaniine  n.  f.  217020) 
peuvent  être  transformés  en  sulfoniques  en  les 
chauffant  (20  k.)  avec  120  k.  SO'll-  à  13  "  „  à 
à  0-10°  C.,  et  agitant.  On  laisse  reposer  quand  tout 
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l'acide  est  introduit;  quand  une  làte  diluée  dans 
l'eau  est  soluble  dans  Nll^,  on  verse  sur  de  la  glace 
et  additionne  de  CU'Na-  pour  former  le  sel  de  soude 
qui  se  sépare  en  résine.  On  redissout  dans  l'eau  et 
|iréfi[)ite  par  le  sel.  Le  colorant  teint  la  laine  en 
l)leu  pur. 

Prooédé  pour   produire  des  ina(i«'res  «-olo- 
raiitos    aeides    de    la   série    du    dipliényl- 
iiaplitylmét liane    'C'''  Rar.]    (Add.   du  :;()   inai- 
;•  septembre  au  n.  k.  aS/iaS). 
L'Iiydrol    condensé  avec   1'?.  ou  le  [i-chlornaphla- 

lène    donne    des   tétralcoyldiamino-diphényl-chlor- 

naphlylmétliane    que  l'on  transforme  en  pulysull'o- 

niques  par  un  traitement  de  12  h.,  au  b.-m.,  avec 

6  p.  nom-  à  20  "/„  SO'. 
Condensation  et  sultonalion   |ieuveiit  se   faire  en 

une  seule  opération. 
L'o.xydallon  du  leucosulfo  se  fait  comme   dans  le 

brevet  principal.  Les  colorants  teignent  la  laine  en 

vert. 

COLORANTS  SOUFRÉS.  -  Pi-épar.  de  ooloi-aiits 

tirant  sur  eoton  [Bayer]  (b.  f.  aSyGS'i,  10  avril- 

l;i  juillet  99). 

Dans  une  marmite  en  fer  ouverte,  on  chaufTe 
1 10  k.  iNa-S  sec,  100  k.  S  et  oO  k.  d'eau,  puis,  quand 
le  polysulfure  est  formé,  on  incorpore  53  k.  d'x,-},- 
disulfonitroso  a, -a.,  dioxynaphtalène,  et  porte  à 
200-210°  C.  Quand  la  masse  est  solide,  on  monte  à 
240-2oO"  pendant  3-4  h.  .\près  refroidissement,  on 
pulvérise  la  fonte  et  extrait  par  l'eau  chaude  qui 
enlève  un  colorant  violet  soluble;  il  reste  un  colo- 
rant gris  moins  soluble.  Tous  deux  teignent  le  coton 
sur  bain  de  sulfure,  le  premier  en  violet,  le  second 
en  gris  ou  brun. 

En  évite  la  formation  du  dernier  colorant  en  opé- 
rant en  présence  de  zinc  ou  de  ses  sels.  Ex.  : 
30  k.  du  dérivé  ci-dessus  sont  mélangés  avec  20  k. 
d'eau,  80  k.  lessive  de  soude  à 30  "/d,  20  k.  chlorure 
de  zinc,  66  k.  sulfure  de  sodium  sec  et  60  k.  de  soufre. 
On  chauffe  de  la  môme  façon.  Le  colorant  se  dissous 
dans  l'eau  en  violet  sans  qu'il  reste  de  colorant 
brun. 

On  peut  prendre  d'autres  sulfo  de  l'a, -s. -dioxy- 
naphtalène ;  on  part  des  sulfo  de  son  dérivé  aminé  ou 
des  azoiques  dérivant  des  sulfo  de  cet  aj-aj-dioxy- 
naphtalène. 

La  gamme  des  colorants  soufrés  —  noirs,  bruns,  verts, 
jusqu'ici  —  devient  de  plus  en  plus  com/jlèle,  généralemcal 
au  détriment  des  qualités  de  solidité  qui  caractérisent  les 
noirs  et  les  bruns  de  cette  série  ;  l'addition  du  zinc  parait 
être  une  innovation  heureuse,  en  ce  sens  que  la  réaction 
est  plus  complète  et  le  produit  final  plus  homoqi}ne. 

Fabrication  d'une  mat .  color.  bleue  au  noir 
pour  eoton  [C''  Par.]  (b.  f.  'jiSHriS,  22  avril- 
2  août  99). 

On  chauffe,  à  130-190"'  C,  I  p.  dinitro-/).-amino- 
diphénylamine  sulfonate  de  soude  (action  du  dini- 
trochlorbenzènesurlap.-phénylèncdiamine  sulfo  en 
présence  d'acétate),  avec  20  p.  S  et  30  p.  Na'S  en 
présence  d'eau  pour  maintenir  la  masse  liquide  pen- 
dant plusieurs  heures,  .-^près  quoi,  on  chauffe  ]iour 
dessécher  la  masse  et  obtenir  le  colorant  qui  teint  le 
coton  en  bleu  allant  jusqu'au  noir. 

Fabrication  de  mat.  color.  bleu  à  noir  conte- 
nant du   soufre  [C'°    Par.]   (add.   du    1'^'"  mai- 
12  août  99,  au  b.  f.  2834 14)- 
On  part  de  la  diaininodiphénylamiue  sulfo  de  la 


D.  p.  862J0,  ainsi  que  des  diaminodiphénylamine 
disuifo  et  oxydiamino  diphénylamine  sulfo  non  en- 
core décrits  cl  (lue  l'on  prépare  |)ar  l'action,  au  b.-m., 
du  p.-iiilroclilorhenzènesull'o  (260  p.  ">)  sur  le  p.- 
amin()|)héni>l  (110  p.)  en  présence  d'acétate  de 
soude  {(36  p.)  ou  sui'  la  p.-phénylénediamine  sulfo 
(30  p.)  en  présence  de  carbonate  de  soude  (100  p.) 

Ces  coips,  en  pailiculier  l'oxyaminodiphényl- 
amine  sulfo,  fondus  avec  du  soufre  et  du  sulfure, 
donnent  un  colorant  teignant  faiblement  lecotonen 
vert,  mais,  par  oxydation  à  l'air  ou  les  persulfates, 
ils  se  transforment  en  beau  bleu.  On  acidilic  et  re- 
cueille le  colorant,  [loudre  bleu  foncé  soluble  dans 
l'eau  en  bleu. 

On  est  tenté  de  faire  des  rapprocliemeiits  entre  ces 
réactions  au  Ihiosulfate  et  l'observation  de  M.  Bernllisen 
(Annaleii  d.  Cliem.,  230,  p.  \»~)  que  lathiodiphényUnnine 
est  transformée  en  tiiionol  —  dioxijdiphénylimide  —  par 
l'action  de  l'acide  sulfuri(/ue  n  chaud. 

Procédé  de  préparation  de  mat.  oolor.  con- 
tenant du  soufre  et  tei;>;nant  le  coton  sans 

mordant  [t'/a;/<oiiî  (b.  f.  '.sHB^G.),  .'!  niai-12  août  99). 
Voy.  fi.  G.  M.'c,  3,  1899,  p.  3aS. 

Prépar.  de  colorants   tci;ui:nant   directement 

le  coton  en  noir  intense  [Vi'i'i/:  (b.  f.  288475, 

3  mai-t2aoûl  99:i. 

Le  di  ou  triaminophénol,  la  diaminorésorcine,  et 
en  général  tous  les  amino-oxy  ou  amino  trois  fois 
substitués  chauffés  avec  une  solution  aqueuse 
d'hyposulfite  de  soude,  se  transforment  en  un  pro- 
duit cristallisé  soluble  en  bleu  dans  les  alcalis  et  tei- 
gnent le  coton.  Chautfés  seuls  ou  avec  un  colorant 
organique  à  point  d'ébullition  élevé,  ils  deviennent 
solubles  en  noir  intense  dans  les  alcalis  caustiques 
et  teignent  le  coton  en  noir, 

Ex.  :  30  k.  hyposullite,  130  k.  d'eau  et  10  k.  IICI 
diaininophéiiol  1.2.  4  sont  portés  à  une  douce  ébul- 
lition  pendant  (>  h.  en  remplaranl  l'eau  évaporée.  Le 
produit  cristallisé  c[ui  se  précipite  est  filtré  et  lavé, 
puis  chauffé  à  200°  C.  seul  ou  avec  de  l'aniline  ou  du 
crésol.  Après  transformation  complète  du  noir,  on  le 
fond  avec  du  sulfure  de  Na  pour  le  livrer  au 
commerce. 

Prépar.  de  nouveaux  colorants  noirs  directe- 
ment oxydables  W'idal]  (b.  f.  28847O,  3  mai- 
12  août  99)'. 

La  p.-phénylènediamine  et  le  diaminophénol, 
chauffés  seuls  avec  du  soufre,  réagissent  mal  ;  leur 
mélange  donne  un  seul  colorant  différant  de  ceux 
obtenus  dans  les  réactions  isolées. 

Ex.  :  On  chauffe,  en  agitant,  à  ITO-ISO"  C,  Il  k. 
p.-phénylène  diamine,  12  k.  3  diaminophénol  et 
6  k.  400  eau;  la  masse  se  liquétie  diflicilement  ;  aussi 
ajoute-t-on  du  phénol  ou  du  crésol.  .\près  6  h.,  la 
masse  est  épaissie  et  la  couleur  foncée;  on  la  fond 
avec   .\a-S  pour  la  livrer  au  commerce. 

Prépar.  d'un  colorant  noir  direct  pour  les 
fibres  véjrétales  \  Vidal]  (b.  f.  288477,  3  mai- 
12  août  99). 

Le  p.-aminophénol  ou  ses  sels,  à  l'état  de  combi- 
naison sodique,  fondus  avec l'hyposullite, engendrent 
un  bleu  teignant  directement  le  coton.  Ex.  :  on 
chauffe  jusqu'à  fusion  8  k.  soude  caustique,  33  k. 
hyposullite,  et  ajoute  M  k.  p.-aminophénol  ;  on  agite 
et  chauffe  à  t80°-200°  C.  La  masse  noire  dissoute 
dans  l'eau  esl  additionnée  de  soufre  (3  k.  200)  et 
chauffée  après  évaporation  à  180°  C,  ou  encore  on 
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précipite  la  solution  aqueuse  par  un  acide,  fillre  el 
chaull'i!  à  IHO"  C.  avec  50  k.  Na-vS  el  .i  k.  -JÛO  de 
soufre. 

Le  coloianl  noir  est  soluble  en  lileu  noir  dans  la 
soude  et  le  sulfure  de  sodium;  ces  solutions  précipi- 
(enl  par  un  acide.  Il  teint  directement  le  coton  en 
noir  résistant,  au  bouillon,  au  savon  el  au  carlxjnale 
de  soude. 

Ces  (rois  brevets  offrent  des  réactions  trôs  intéressantes 
gui  permettront  peut-être  d'élucider  In  constitution  des 
colorants  de  ce  genre. 

Production  de  mat.  «-olor.    pour  «-otoii    [C'"^ 

Par.]  (b.  F.  2885i4,  4  mai-l(i  août  90). 

L'aminosalicylique  avec  lechlornitrobcnzènesulfo 
donne  une  oxynitrodiphénylamine  sulfocarbonique 
qui,  chauffée  à  120°-i80''  ('..  avec 2b  p.  soufre  el  !J0  p. 
iS'a^S,  donne  un  colorant  teignant  directement  le 
i-olon  en  vert-ulive. 

Pi-oduoliuu  d'une  mat.  color.  brun  rouge  con- 
tenant du  soufre  et  lei$!;nani  directement 
le  coton  [C'"^  Par.]  (b.  f.  288545,  Îimai-t7  août  99). 

La  nitro  p.-phénylènediamine  et  le  chlordinitro- 
benzène  donnent  une  (rinilro  p.-aminodiphényl- 
amine  qui,  fondue  avec  Na-S.et  S,  forme  uncolorani 
teignant  le  coton  en  brun  rouge. 

Prépar.    de    colorant!^   tirant    sur    le  coton 

[liayer]  (b.  f.  28856o,  6  mai-18  août  99). 

Le  dinitrochlorbenzène  sur  les  diaminobenzène 
mono  ou  dialcoyiés,  p.  ex.  la  jj.-aminodiméthylani- 
line,  donne  des  p.-diméthylaminodinitrodiphényl- 
amine  qui,  chauffés  avec  du  soufre  et  du  sulfure, 
engendient  un  colorant  teignant  le  coton  en  vert- 
olive,  devenant  plus  verdàtre  parles  oxydants. 

Il  est  intéressant  de  voir  que  l'alcoylation  du  groupe 
nmino,  en  position  para  par  rapport  à  l'azote  dipliênyla- 
mijic,  fasse  virer  la  nuance  du  noir  bleuâtre  au  vert-olive. 

Protliictiou  de  mai.  color.  teiguaul  le  coton 
non  mordancé  en  noir  solide  [C'°  Par.\  (b.  f. 
288770,  12  mai-2::i  aoùl  99). 

Les  mat.  color.  analogues  au  bleu  de  toluylène, 
traitées  par  le  soufre  el  le  sulfure  de  Na,  donnent 
des  noirs  teignant  le  colon  non  mordancé. 

Par  réduction  et  oxydation  subséquente  de  l'oxydinilro- 
dip/iénij lamine,  qui  sert  de  matière  première  dans  ta  pré- 
pamtiondu  noir  irnmédifd^on  arrive  au  même  indophénol 
que  par  la  condensation  du  p .-nitrosophénol  avec  la  mé- 
tuphinylene-diaminc  ;  les  colorants  soufres  obtenus  d'après 
ce  brevet  doivent  donc  élre  très  semblables  an  noir  im- 
médiat. 

Fabrication  de  la  /i.-oxy-p.-amino-o.-ox.v- 
diphényianiinc  par  fusion  de  lac.  p.-ox.v- 
/i.-amiuodipliéu,yIaniinc  o.-suifo  avec  des 
alcalis  caustiques  |C''  Par.]  (b.  f.  288858, 
IS  mai-28  août  99). 
On  chauffe,  1/2  h.,  à  190°  C,  10  p.  soude  et  4  p. 

du  dérivé  :  H0O>— NH— <Ci>f<H--  Après  refroi- 
IlO^S 

dissement,  on  dissout  la  masse  dure  dans  100  p. 

d'eau  el  acidulée  par  SOMl-,  le  sulfate  se  dépose. 

Fondue  avec  du  soufre   et  du  sulfure,  la  nouvelle 

substance  engendre  un    bleu  ou    un  noir,  selon  la 

température  de  la  réaction. 
Las  colorants  soufrés  préparés  à  l'aide  de  cette  diplié- 

nylamine  se  distinquent  du  noir  immédiat  en  ce  qu'ils  sont 

moins  basiques,  ce  qui  diminue  en  général  l'affinité  pour 

le  coton. 


Production  d'un  colorant  noir  direct  pour 
coton  \Ba]j(ir\  (b.  f.  289128,  23  mai-Osepl.99). 

10  p.  quinonechlorimine  sont  suspendues  dans 
une  solution  très  concentrée  de  llj  p.  ,t  hyposullite 
de  soude;  on  ajoute  à  froid  240  p.  SO'H-  dilué  à 
.13  "/„  et  chauffe  lenicmcnl.  La  masse  devient  rouge 
brun,  puis  noir  brun;  oti  fait  bouillir  2  h.,  laisse 
refroidir  el  lillre  le  colorant,  que  l'on  dissout  dans 
CO'Na'^.  11  teint  en  noii'  foncé  le  colon  non  mor- 
dancé. 

Prt'par.  d'un  «-olorant  bleu  teignant  directe- 
ment  le   coton   [Vidal]    (b.  f.  2S92'j4,  20   mai- 

11  sept.  99). 

On  chauffe  à  fOOo-lSO"  C.  en  remuant  :  230  k. 
amino-oxydiphénylamine,  04  k.  '6  el  300  k.  Na-S.  On 
arrête  roi)ération  avant  le  dégagement  de  MP, 
signe  de  la  transformation  du  bleu  en  noir.  La 
masse  foncée  est  soluble  en  bleu  dans  l'eau  et  teint 
le  coton  en  bleu-indigo  résistant  aux  acides  et  à  la 
lumière. 

ANTIIRACÈNE.  —  Proct'dé  d'enrichissement 
de  ranthracèiie  [GefcU.  Tlieer  et  Erdol]  (b.  f. 
287<j'î5,  18  avril-2Gjuill.  99). 

L'anlhracène  brut  (à  30"/,,  environ)  est  fondu 
dans  un  récipient  métalliqui!  contenant  2000  k. 
Lorsque  50  "/o  <li'  la  masse  sont  cristallisés,  on  ouvre 
une  ouverture  qui  laisse  coulei'  toute  la  partie  liquide 
dans  un  autre  récipient,  où  l'on  répèle  la  même 
opération,  ce  qui  donne  un  produit  aussi  riche  que 
le  première!  contenant  à  peu  près  40  à  50  "  „  il'an- 
thracène  i>ur. 

On  met  ce  produit  dans  un  appareil  à  agitation  et 
fait  fondre  à  nouveau,  en  remuant  et  introduisant 
une  liqueur  chauffée  de  potasse  à  50  "/o  en  quantité 
correspondant  au  carbazol  renfermé  dans  la  masse. 
On  continue  à  chauffer  sans  dépasser  200°  C,  tempé- 
rature de  décomposition  du  carbazolale  de  K.  La 
réaction  terminée,  on  a  deux  couches,  l'une  d'an- 
thracène,  l'autre,  au-dessous,  de  carbazolale; 
l'anlhracène  est  coulé  dans  du  benzol  dit  à  90",  (|ui 
dissout  le  phénanthrène  et  laisse  l'anlhracène;  on 
lillre,  on  turbine  et  lave  au  benzol.  L'anlhracène 
obtenu  est  une  poudre  fine,  brune,  titrant  90  "/ ^  et 
même  plus,  suivant  la  durée  du  lavage  linal. 

La- purification  de  l'anthracène  brut  est  d'une  grande 
importance  pour  les  fabricants  d'alizarine  ;  les  apiilica- 
tions  du  carbazol  dans  l'industrie  n'ont  pas  été  nom- 
breuses jusqu'aujourd'hui  :  diaminoearbazol  pour  jaune 
de  carbazol  el  cyanure  de  potassium  par  fusion  du  sel  de 
potasse  avec  les  alcalis  caustiques. 

Prépar.    de    d«?riv«?s    halogènes   de   la  série 
de  l'anthrax'ènc  et  de  mat.  color.  en  déri- 
vant [Bayer]  (b.  f.  28GO84,  10  mars-15  juin  99). 
On  délaye  20  k.  de   1.  5   diaminoanlhraquinone 
dans  100  k.  chloroforme  ou  acétique  glacial  el  fait 
passer  un  courant  de  chlore  jusqu'à   disparition  du 
diamino.   On  lillre    el  fait  cristalliser  dans  le  nilro- 
benzène.  Pour  le  brome,  on  le  fait  agir  en  vase  clos 
(53  k.)  sur  20  k.  1.  8.  diaminoanthratiuinone;  après 
deux  jours,  le  brome  est  absorbé;  on  l'ail  cristalliser 
dans  le  nitrobenzène. 

Les  couleurs  s'obtienni^nt  en  traitant  ces  déiivés 
halogènes  par  le  siilfurique  fumant  avec  ou  sans 
ac.boriiiue,  50  k.dibrom  l.Sdiaminoanthraciuinone 
sont  dissous  dans  500  I.  SO'-ll-  à  40°  et  on  chauffe  à 
110-120°  Ci.  Après  2  h.  le  dégagement  de  brome  a 
cessé,  on  verse  dans  l'eau  additionnée  de  bisullite 
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de  soude,  chaulTe  au  bouillon  el  filtre.  Le  colorant 
se  dissout  en  violet  dans  l'eau  el  en  bleu  jiur  dans 
les  alcalis;  sur  laine  clironiée,  la  nuance  est  bleue  el 
sur  laine  non  mordancée  bleu  rouse. 

On  peut  exécuter  en  une  seule  opération  l'halo- 
génation  et  la  transformation  en  colorants. 

Proiluction  cic  oolorniilset  <lo  produits  iiiloi-- 
inédiaircs    (le    la     série    de    l'anniraeène 

[Badische]  (b.  f.  -iSSSi  i,  4  mai-l(l  août  ',i'.)). 

Avec  la  1.4'  di-o.-niiro-antbraquinone  el  l'aniline 
on  obtient  un  produit  qui  cristallise  en  aisnilles 
rouge  foncé.  Les  aulresdinitro-anlhratiiiinonesavec 
l'aniline  ou  ses  lionioloiiues  donnent  des  produits 
analogues  formés  par  l'écliiuigo  des  groupes  nitro 
contre  les  restes  des  aminés  aromatiques.  Ces 
matières  donnent  des  colorants;  soit  en  les  trans- 
formant en  produits  lialogénés  qui,  cbaufTés avec  des 
aminés  primaires,  fournissent  des  couleurs  vertes, 
solubles  dans  l'eau  après  sulfonation,  soit  encore  en 
les  traitant  par  des  agents  de  sulfonation. 

Ex.  I  :  Préparation  d'une  dialphyUno-anthraqidnnnc 
au  moyen  de  1.  4'  dinitroanthraquinone  el  d'aniline. 
—  On  chauffe  .'!/4  d'heure  à  l'ébullition  10  p.  1.4 
dinitro-antluaquinone  avec  100  p.  d'aniline.  Ouand 
la  réaction  violente  est  terminée,  on  laisse  lel'roidir; 
le  produit  cristallise. 

Ex.  Il  :  Préparation  du  diJriré  brunw.  —  On  dissout 
10  p.  du  produit  précédent  dans  600  p.  sulfure  de 
carbone  en  chaufTant  doucement  ;  on  ajoute  peu  à 
peu  20  p.  de  brome  et  fait  bouillir  jusqu'à  cessation 
de  dégagement  de  IlBr.  On  distille  le  sulfure  et 
quand  il  reste  l.'JO  p.  en  tout  on  additionne  de 
iiOO  p.  d'alcool,  le  dérivé  brome  se  précipite  à  l'état 
cristallin. 

Ex.  V  :  Production  d'un  rolorant  vert.  —  10  k. 
du  dérivé  brome  ci-dessus  sont  chauffés  à  l'ébullition 
avec  100  k.  d'aniline.  La  masse  rouge  passe  au 
violet,  au  bleu,  puis  au  vert  ;  quand  cette  couleur  ne 
change  plus,  on  laisse  refroidir;  la  mat.  color.  se 
précipite  en  cristaux  fins;  elle  est  insoluble  dans 
l'eau.  Sulfonée,  elle  teint  la  laine  chromée  en  vert 
éclatant  résistant  à  la  lumière. 

Ex.  \  :  Production  d'un  rolorant  rouge  violet  par 
sulfonation  de  la  dian'ilido-anthraquinone.  —  100  k. 
de  ce  dernier  corps  sont  chauffés,  à  80-1 00°  (',.,  jusqu'à 
ce  qu'une  prise  soit  soluble  dans  l'eau  chaude  ;  on 
laisse  refroidir,  verse  dans  l'eau  et  précipite  par  un 
peu  de  sel.  Le  colorant  brun-chocolat  est  soluble  dans 
l'eau  en  rouge;  il  teint  les  libres  animales  en  rouge 
violet. 

Ex.  XI  :  En  employant  de  l'acide  sulfurique  à 
20  "/o  SU^.à  30-35"  C,  on  a  un  colorant  teignant  la 
laine  en  rouge  solide. 

Préparation  de    nouveaux    colorants   bleus 

de  la  série  de  l'antlirai-èue    Bai/er]  (add.  du 

6  mai-21  août  O'.t  au  ii.  r.  9,(')6iji)g). 

On  réduit  d'après  la  méthode  du  brevet  principal 
la  nionobrome  dinitrosulfo-anlhrarutine  et  chry- 
sazine.  Ces  produits  sont  obtenus  en  sulfonant  et 
nilranl  la  nionobronianthraruline  et  chrysa/.ine. 

La  monobrome  diniirosulfo-anthraruline  est  une 
poudre  cristalline  orangée  soluble  en  jaune  dans 
l'eau  et  dans  SO'Il-;  par  addition  d'ac.  borique, 
cette  dernière  solution  devient  rouge. 

Pour  avoir  le  colorant  bleu,  on  réduit,àl)0-60''C.,le 
dérivé  dinitré,  etc.  (20  k.  dans  2000  I.  d'eau)  avec 
4Sk.de  chlorure stanneux,  l.'IOk.  IK^Iet  i:t()k.  d'eau. 
La  solution  vire  rapidement  au  bleu  el  le  colorant 


se  dépose.  La  bromo-diaminosulfo-anthrarutine  ainsi 
obtenue  se  dissout  en  bleu  dans  les  alcalis,  en  jaune 
dans  SO'll-.  Elle  teint  en  bleu  la  laine  non  mor- 
dancée et  en  bleu  verdàtre  la  laine  chromée. 

Préparation  de  <-olorauts  de  la  série  de 
lanlliraeène  \Bai/cr\  (n.  i'.  288999,  8  inai-2  sept. 

Par  oxydation  à  40-45"  C.  avec  du  peroxyde  de 
manganèse,  la  1.5  diaminoauthra<punone  fournit 
la  )9.-diamino-anlhraruline  et  la  dianiino-anthra- 
chrysone.  On  cliaull'o  quelque  temps  et  verse  dans 
20001.  d'eau  additionnée  de  40  k.  de  sulfite  de  soude; 
on  porte  au  bouillon,  liltre;  par  refroidissement,  le 
colorant  se  dépose.  11  teint  la  laine  en  violet  bleu 
qui  devient  bleu  vert  sur  laine  chromée. 
INDIGO.  —  Fabrication  d'une  préparation 
stable  et  eoneentrée  d'indi;!:o  blane  [C" 
Par.]  (b.  F.  /SySg^',  lli  avril-24  juill.  '.i'.)). 

Une  cuve  contenant  :i  k.  d'imligo  blanc  sous 
forme  de  sel  alcalin  dans  100  1.  d'eau  est  acidulée 
par  HCI.  L'indigo  blanc  se  précipite  ;  il  est  pressé  et 
empâté  avec  3  k.  d'hydrosullile  de  C-a  et  mis  en  vase 
clos. 

Si  l'on  ajoute,  en  précipitant,  de  la  formaldéhyde 
ou  de  la  benzaldéhyde,  l'indigo  blanc  s'y  combine 
sous  une  forme  stable. 

On  peut  ajouter  de  l'alcali  avec  l'agent  réducteur 
à  l'indigo  blanc  précipité;  il  en  résulte  une  solution 
préférable  sous  certains  rapports  à  la  pâte. 

DIVERS.    —  Prépar.  de  dérivés  des  naplitol- 
alplijiéthers    sulToniques    [hadisclic]     (b.     f. 
9.8-850,   14  avril-21  juill.  90). 
En  faisant  réagir  l'o.-p.-dinitrochlor  ou   bromo- 
benzène  sur  les  naphtolsulfonates  alcalins,  en  pré- 
sence d'agents  absorbant  l'acide  mis  en  liberté,  il  se 
forme  les  dinilrophényléthers   des   naphtols  sulfo- 
niques  de  la  formule  générale  : 

CioH'i' 

XsO^.Na 

Réduits,  ils  forment  des  dérivés  aminés,  blancs  à 
l'état  de  pureté,  mais  très  oxydables.  Leurs  sels  sont 
solubles  dans  l'eau,  et  ils  teignent  la  laine,  en  pré- 
sence d'agents  oxydants  (chromate),  en  nuances 
allant  du   brun  jaune  au  brun  noir. 

Ex.  :  Ou  chaulfe  à  reflux  :  20:1  |).  dinitrochlorben- 
zène,  2o0  p.  f3,-naphtol-|s^-sulfoni(pie  de  Na,  I.'t2  p. 
CO'Na-  et  2  000  p.  d'eau.  Quand  le  dérivé  chloré  est 
dissous,  on  laisse  refroidir,  sépare  le  magma  cris- 
tallin, et  le  purifie  par  dissolution  dans  l'eau  et  pré- 
cipitation par  le  sel.  Pour  réduire,  on  met  250  p.  sel 
de  soude  ci-dessus  à  l'état  sec  dans  2">00p.  d'eau 
chaude  et  ajoute  100  p.  acétique  à  30  "/o  ^l  300  p. 
limaille  de  fer.  On  agite  en  cliauffant  au  b.-m.  La 
réduction  terminée,  on  additionne  de  80  p.  CO-'Na-, 
filtre,  et  ailditionne  la  liqueur  chaude  de  400  p.  sel 
marin.  Après  refroidissement,  on  liltre,  presse  et 
sèche.  Pour  la  précipitation  des  dérivés  des  aj-naphtol- 
1-,-sulfocl  |3,-naphtol-aj-sulfo,  il  faut  avoir  recours  au 
KCl  au  lieu  de  NaCI. 

Prépar.  de  nouvelles  couleurs  obtenues  par 
réaction  des  «-olorants  à  fonction  acide 
sur  les  colorants  à  fonction  basique,  et 
leur  application  à  la  teinture,  à  l'impres- 
sion, ainsi  qu'à  la   coloration  des  vernis 
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Vignon    et    Seyeuctz_    ^B.    r.    287636,     H     avril- 

JSjuill.  99;. 

(In  savait  que  lac.  picrique  nilrophénol;  précipite 
le?  colorants  basiques  en  formant  des  combinaisons 
insolubles.  Celte  propriété  est  étendue  pai-  les  au- 
teurs à  tous  les  colorants  nitrés  dérivés  des  phénols 
ou  des  aminés,  ainsi  qu'aux  mat.  color.  à  caractère 
acide  fort  à  l'état  de  sel  alcalin.  Ces  combinaisons 
formées  sont  définies.  Avec  les  colorants  basiijues 
forts,  toutes  les  matières  colorantes  acides  réagissent, 
quel  que  soit  leur  degré  d'acidité.  Avec  des  acides 
faibles  et  des  colorants  basiques  faibles,  la  réaction 
est  moins  générale. 

Ex.  I  :  Le  jaune  de  Martius  est  dissous  dans  l'eau 
à  40°  C.  ainsi  que  la  fuchsine;  on  mêle  les  deux 
solutions  :  la  combinaison  se  précipite  en  flocons 
rouges  très  peu  solubles.  On  liltre. 

Ex.  Il  :  Alizarine-j- fuchsine. 

Ex.  III  :  Fuchsine  S -i- fuchsine. 

Les  combinaisons  obtenues  sont  déQnies  :  elles 
sont  insolubles  ou  peu  solubles  dans  l'eau,  mais  so- 
lubles dans  l'alcool,  le  méthylène,  l'éther  acétique, 
l'acétone,  la  glycérine,  le  phénol,  l'aniline,  etc.  Elles 
cristallisent  dans  ces  solvants,  et  peuvent  s'em- 
ployer pour  l'impression,  la  teinture,  la  coloration 
des  vernis. 

BLA>CBIJIE.\T,  TEINTURE,  IMPRESSION 
ET  APPRÊTS. 

MERCERISAGE.  —  Procédé  de  mercerisage 
des  Dbres.  végétales  évitant  l'eiiiploi  d'ap- 
pareils de  tension  [Tagliani  (b.  k.  287814. 
la  avril-22  juill.  99). 

On  applique,  à  l'aide  d'un  rouleau  ou  d'un  autre 
moyen  approprié  à  la  circonstance,  des  solutions 
alcahnes  en  couches  minces  sur  l'une  on  l'autre  des 
faces  du  tissu  qu'on  veut  traiter.  Ces  couches  présen- 
tant une  épaisseur  peu  considérable,  elles  mercerisent 
simplement  les  surfaces  des  tissus  et  ne  pénètrent  pas 
jusqu'à  l'intérieur  des  fils.  Donc,  tout  le  reste  des  fibres 
gui  n'est  pas  venu  en  contact  avec  la  solution  alcaline 
mercerisante,  exerce  une  résistance  énergique  qui  a  pour 
effet  d'empêcher  le  tissu  entier  de  se  rétrécir.  Dans  tes 
conditions  susdites,  il  est  clair  qu'on  peut  à  volonté 
merceriser  une  seule  face  du  tissu,  ce  qui  donne  lieu  à 
un  nouvel  effet  de  teinture,  ou  bien  on  peut  aussi 
traiter  Us  deux  surf  aces  du  tissu  de  cette  façon  (en  ita- 
liques dans  le  texte). 

Les  solutions  caustiques  de  soude  (ou  autres)  ont 
une  densité  de  20°-43''  Baume;  on  peut  les  concen- 
trer davantage  ou  non.  On  peut  modifier  les  lessives 
caustiques  en  y  ajoutant  des  oxydes  métalhques  (au 
besoin  des  sels  d'oxydes  métalliquesi  solubles  dans 
les  alcalis,  dans  le  seul  but  d'augmenter  le  pouvoir  fixa- 
teur pour  les  matières  colorantes  et  aussi  de  pouvoir 
modifier  les  nuances  finales.  Il  en  résulte  que  les 
solutions  susdites  mercerisent  les  fibres  végétales, 
en  fixant  directement  dans  l'intervalle  une  partie  des 
oxydes  métalliques  qui  agissent  comme  mordants 
(ilest  connu  que  les  fibres  mercerisées  décomposent 
facilement  ces  composés  métalliques  en  solution  al- 
caline,. 

Production  de  Ois  et  de  tissus  raides  et  mer- 
cerisés   oCTrant    un    aspect    brillant   ana- 
logue à  celui  de   la    soie   [Heberlein]  (b.   k. 
288839,  Ib  mai-28  août  99;. 
On  malaxe  1   k.  d'amidon  dans  5  lit.   d'eau,  et 

verse  la   bouillie  dans  50  lit.  soude  caustique  à 


30"  C.  ;  la  masse  devient  épaisse  et  visqueuse.  Les 
fils  ou  les  tissus  sont  maintenus  à  l'étal  tendu  pen- 
dant dix  minutes,  puis  lavés,  toujours  tendus,  avec 
de  l'eau,  puis  avec  de  l'acide  et  enfin  de  l'eau.  Les 
fils  deviennent  brillants  et  acquièrent  la  raideur  des 
filés  fortement  apprêtés  dits  «  Eisengarne  ». 

L'amidon  ne  se  dissout  absolument  pas  dans  la  soude 
causiigue:  par  suite  de  l'action  de  l'alcali,  l'amidon  est 
mercerisé  pour  ainsi  dire,  et  te  mélange  présente  un  as- 
pect assez  fiomor/éne  sans  qu'il  y  ait  dissolution  véritable. 

En  effet,  après  un  repos  de  quelques  heures,  l'amidon 
$e  dépose  complétetrent  et  la  soude  ne  renfer.ne  qu'une 
trace  d'amidon  {visible  à  peine  par  l'action  simultanée  de 
l'iodure  de  potassium  et  de  l'acide  nitreux  en  solution 
acide) . 

En  mercerisant  le  colon  avec  ce  mucilage,  les  fils  sont 
imprégnés  d'amidon,  mais  celui-ci  est  enlevé  complète- 
ment au  lavage  subséquent  :  si  l'on  arrête  le  lavage  avant 
d'avoir  enlevé  tout  à  fait  l'amidon  et  l'alcali,  il  est  clair 
que  la  fibre  conservera  une  certaine  raideur,  que  l'on 
obtient  tout  aussi  bien  par  un  apprêt  convenable  après 
mercerisage.  Xous  nous  permettons  de  faire  observer  que 
le  mercerisage,  tel  que  l'entend  l'inventeur,  n'nt  pas  de 
M.  Mae,  mais  bien  de  MM.  Thomas  et  Prèttst. 

Procédé  perfectionné  pour  •imlliitation 
soyeuse  des  écheveaux  de  coton  Dolder] 
Ih.  F.  289179,  2i  mais  sept.  99;. 

On  dissout  la  colle  de  poisson  dans  l'alcool  dilué  et 
additionne  d'un  quart  en  poids  d'éther;  on  ajout»  à 
cette  solution  son  poids  de  soude  à  20-2!"  B.  C'eit 
dans  ce  mélange  que  l'on  immerge  les  éeheTe»ax  ie 
coton  tendus. 

^fouveau  mode  de  traitement  du  coton  pour 
lui  donner  le  brillant  de  la  soie  [Groi  et  Bêur- 
carC  (add.  du  16  mai-30  août  99  au  b.  f.  283587). 

Le  colon,  en  mèche  ou  en  ruban  quel  que  soit  Mn 
étal  au  moment  où  nous  le  prenons),  est  soumis  à 
une  torsion  aussi  grande  qu'il  est  nécessaire  pour 
donner  au  "  cordon  »  constitué  ainsi  toute  la  résis- 
tance dont  il  a  besoin  pour  supporter  la  tension  que 
nécessitent  les  bains  concentrés,  seuls  capables  de 
donner  un  bel  éclat  soyeux.  Dans  cette  torsion  pro- 
visoire, il  n'y  a  pas  à  nous  occuper  des  conditions 
d'élasticité  et  autres  qualités  que  l'on  recherche  dans 
un  fil;  aussi  l'expression  spéciale  de  "  cordon  »  dési- 
gne l'état  spécial  et  transitoire  dans  lequel  est  à  ce 
moment  le  coton,  état  de  fil  plus  ou  moins  imparfait 
dans  lequel  le  coton  n'a  plus  les  propriétés  de  la 
«  préparation  >■  et  n'a  besoin  que  d'une  partie  de 
celles  du  fil. 

Le  «  cordon  »  ainsi  obtenu  est  alors  mercerisé 
selon  les  procédés  connus,  il  est  ensuite  lavé,  aci- 
dulé, rincé,  puis  séché.  On  peut  même,  soit  avant, 
soit  après  séchage,  le  blanchir  ou  le  teindre. 

Puis  toutes  les  fibres  sont  remises  dans  un  étal  où 
elles  puissent  subir  tout  ou  partie  des  opérations  de 
filature,  en  soumettant  le  cordon  à  une  lorsion 
inverse,  de  manière  à  le  ramener  à  une  torsion  aussi 
faible  qu'on  voudra,  ou  même  à  une  torsion  nulle. 
Le  coton,  maintenant  mercerisé,  et  même  blanc  ou 
teint,  se  trouve  alors  ramené  à  l'étal  qui  caractérise 
la  «  préparation  »,  fibres  parallèles  rassemblées  avec 
peu  ou  point  de  torsion,  et  peut  dès  lors  subir  les 
opérations  subséquentes  de  filature  nécessaires  pour 
obtenir  un  fil  de  n'importe  quelle  grosseur. 

On  pourrait  même,  par  simple  effilochage  du 
cordon,  ramener  les  fibres  à  l'état  de  coton  en  laine 
et  leur  faire  subir  la  série  complète  des  opérations  de 
filature . 


imEVETS  FRANÇAIS. 


'tUo 


Description    de   la  iiiacliine    à    mcrocriser 

[Seuhoff]  (il.  F.  287713-3,  (lu  13  avnl-20juill.  99). 

La  machiuo  consiste  osseutiellRmeut  eu  un  cadre  eu 
fer  sur  lequel  deux  raugées  de  bobiues  sont  Guées  hori- 
zoutalement.  Les  axes  de  la  rangée  supérieure  des  bobines 
en  forme  de  cylindre  doivent  être  calés  sur  le  cadre,  ce 
n'est  que  l'enveloppe  des  bobines  qui  exécute  la  rotation 
au  moyeu  de  chaînes  et  de  roues  à  chaîue.  Les  axes  de 
la  rangée  inférieure  des  bobines  en  forme  de  cylindre 
sont  calés  sur  une  bande  de  fer  que  l'on  peut  déplacer 
latéralement  entre  deux  autres  bandes  de  fer  se  touchant 
du  cadre  fixe.  Le  déplacement  de  la  baude  de  fer  qui 
porte  l'axe  peut  s'opérer  mécaniquement  ou,  comme 
l'indique  la  figure,  à  l'aide  do  la  main  et  au  moyen  d'une 
grande  roue;  cette  roue  se  termine  à  une  de  ses  extré- 
mités en  spirales  en  forme  de  vis. 

La  fig.  148  représente  le  moment  où  chacune  des  deux 
paires  de  bobines  sont  perpendiculaires  l'une  à  l'autre. 
Dans  cette  position,  le  fil  à  luerceriser  est  soigneusement 
étendu  sur  deux  de  ces  bobines  et  ensuite  la  rangée  de 


Nouvelle     uiacliine     à    incrccriser     [Dolder] 
(u.  F.  V.87924,  du  17  avnl-2G  juill.  99). 

Description.  —  La  machine  a  dans  la  position  repré  - 

sontée  6  paires  de  cylindres  ni,   61 «G,    iG,  qui    se 

trouvent  disposés  concentriquement  à  un  support  formé 
par  les  deux  disques  à  étoile  rfl,  d'i,  fixés  sur  un  arbre 
rotatif  W.  —  L'arbre  W  est  disposé  rotatif  dans  les  mon- 
tants 91,  g1,  entre  lesquels  se  trouvent  le  support  et  les 
paires   de  cylindres.  —  De  ces  paires  de  cylindres,  les 

cylindres  a\ aG  sont  assujettis  fixés  au  support  tandis 

que  les  cylindres  61....  6ô  déplaçables,  servant  à  produire 
la  tension,  se  trouvent  disposés  à  des  bras  /(  de  leviers 
/i,  /il,  dont  les  bras  /il  portent,  à  leur  extrémité  libre, 
des  rouleaux  le  qui  eugrènent  dans  un  guide  courbe  M 
fixé  au  montant  q\. 

Le  guide  courbe  M(flg.  ISl)  est  disposé  à  une  distance 
d'euviron  1/2  cercle  concentrique  à  l'axe  central  de  la 
machine  respectivement  l'arbre  W,  mais  cette  courbe 
est  à  deux  voies  et  au  moyen  des  clapets  Ql,  Q2  le  gui- 
dage des    cylindres   peut    d'abord   être    dirigé  dans  la 


bobines  inférieure  esl,  comme  lia  été  dit,  poussée  laté- 
ralement (vers  la  droite).  Au  moyen  de  ce  mouvement 
latéral,  le  Ql  est  tendu,  Dés  que  l'étirement  est  exécuté,  on 
élève  les  bassins  qui  contiennent  la  lessive  de  soude,  au 
moyen  d'un  mécanisme  approprié  jusqu'à  ce  que  le 
liquide  atteigne  le  fil  et  les  bobines.  Knsuite  on  produit 
le  mouvement  des  bobines  au  moyen  des  chaînes  et 
roues  à  chaînes  placées  en  vue  ot  la  rangée  de  bobines 
supérieure  seule  est  actionnée  par  là,  car  la  rangée 
inférieure  est  entraînée  ilelle-méme  par  le  fil.  Pour 
exercer  pendant  le  mercerisage  en  même  temps  une 
pression  sur  le  fil.  une  troisième  rangée  de  bobines  est 
fixée  sur  le  cadre  de  la  machine,  qui  est  mobile  dans  ses 
fusées,  contre  lesquelles  fusées  pressent  à  la  fin  du 
mouvement  latéral  les  bobines  qui  se  trouvent  sur  la 
bande  de  fer  mobile.  Lorsque  le  mercerisage  (passage' 
est  terminé,  les  bassins  qui  se  trouvent  en  commun  sur 
une  tahle  sont  abaissés,  de  sorte  que  les  roues  qui  se 
trouvent  sous  cette  table  trouvent  leur  point  de  repos 
sur  deux  bandes  de  fer  qui  permettent  de  pousser  les 
bassins  en  arrière,  pour  éviter  que,  lors  du  lavage  du  fil 
auquel  il  est  procédé,  de  l'eau  coule  dans  lesdits  bassins. 
Le  lavage  se  fait  au  moyen  de  la  conduite  de  tuyaux 
fixés  d'une  façon  visible,  en  ouvrant  la  soupape.  L'eau 
qui  alors  s'en  échappe,  est  recueillie  au  moyen  d'un 
grand  bassin  qui  se  trouve  au-dessous  de  la  machine  et 
elle  sert  plus  tard  à  faire  bouillir  le  fil. 


courbe  circulaire  dans  le  cas  où  l'écheveau  doit  deux 
fois  passer  le  liquide  de  mercerisage,  de  sorte  que  seule- 
ment à  la  seconde  rotation  du  système  les  cylindres 
glissent  dans  la  courbe  intérieure  rapprochée  de 
l'arbre  W.  —  Le  rayon  de  la  courbe  intérieure  est  choisi 
tel  que  toujours  trois  cylindres  tendeurs  B4,  B5,  BG,  Ai, 
65,  6G,  innucucés  par  cette  partie  concentrique  de  guide, 
ont  leur  plus  grand  écartement  des  cylindres  fixes  y 
appartenant.  .V  environ  1/3,  là  où  se  trouve  le  bassin  X 
contenant  le  liquide  à  merceriser,  la  courbe  de  l'axe  cen- 
tral se  rapproche  de  telle  facou  que  par  cette  partie  de 
guide  courbe  toujours  deu.";  des  cylindres  tendeurs  62  et 
6.3  sont  rapprochés  aux  cylindres  fixes  appartenant  à 
al  et  «3.  —  A  une  place  al,  61,  là  où  le  remplacement 
des  écheveaux  mercerisés  achevés  a  lieu,  la  courbe  pos- 
sède déjà  l'infléchissemeut  prémentionné  vers  l'arbre 
central  \V,  par  ([uoi  le  cylindre  tendeur  correspondant 
ni,  61,  est  déplacé  de  telle  façou  que  les  écheveaux 
pendent  lâches  et  peuvent  être  enlevés  avec  facilité. 

Ce  guide  courbe  opère  donc  un  déplacement  des 
cylindres  de  telle  façon  que  ceux-ci,  lors  de  l'immersion 
de  l'écbeveau  dans  la  lessive  de  soude  ou  autre  acide, 
maintiennent  les  écheveaux  modérément  tendus  pour 
faciliter,  comme  déjà  mentionné,  la  pénétration  et  la  satu- 
ration de  l'écheveau  par  le  liquide.  Dès  que,  par  contre, 
l'écheveau  a  passé  le  bain,  celui-ci  reçoit  dans  le  but  du 
dégorgeage  et  du  lavage,  etc.,  par  le  déplacement  corres- 
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poDdant  des  cylindres  tendeurs,  une  tension  très  forte. 

Le?  cylindres  courbes  Dl,  DG  fig.  1.S2)  ont  une  forma- 
tion à  tiuil  pans  et  se  composent  d'uu  uojau  de  fer  L  et 
d'une  cuTeloppe  P  en  caoutchouc  durci  à  huit  pans, 
laquelle  peut  être  facilement  enlevée  pour  le  nettoyage. 

Le  but  ultérieur  de  ces  cylindres  à  huit  pans  esl  celui 
de  donnera  l'écheveau  la  plus  grande  tension.  Comme 
il  ressort  des  figures  4  et  ia,  la  tension  est  inégalement 
forte  suivant  la  position  des  cylindres  DI,  D6.  Par  suite 
de  la  rotation  constante  de  ces  cylindres,  l'écheveau 
subit  constamment  une  action  de  tirage  et  de  relâche- 
ment, ce  qui  provoque  notamment  le  beau  brillant  de 
l'écheveau. 

Au-dessus   de  la  cinquième   paire  de    cylindres    sont 


disposés  deux  tuyaux  arroseurs  (fig.  154)  par  lesquels  l'eau 
est  projetée  sous  forte  pression  sur  l'écheveau  pour 
enlever  l'acide  par  lavage.  —  L'eau  tombe  dans  le  bassin 
siUié  au-dessous  de  aô,  6,  bb,  6,  d'où  elle  est  éconduite. 
—  Des  deux  côtés  du  bassin  sont  disposés  des  clapets  qui 
recouvrent  complètement  les  paires  de  cylindres,  ah,  6, 
6ô,  6,  de  sorte  que  l'eau  ne  peut  jaillir  dehors  et  tomber 
dans  le  liquide  à  merceriser.  —  Le  mouvement  de  ces 
clapets  E  a  lieu  automatiquement,  ceux-ci  se  lèvent 
lorsque  le  système  avance  d'un  sixième  et  ils  retombent 
aussitôt  dès  que  l'eau  s'écoule  à  nouveau.  —  L'eau  est 
donc  arrêtée  automatiquement  aussitôt  que  le  système  se 
meut  et  cela  de  la  façon  suivante  : 
De  l'arbre  principal  (Voy.  Gg.  153)  un  disque  K  est  com- 


Fig.  149. 


Fig.  lôO. 


Fig.  151. 


Fig.  152. 


mandé  au  moyen  de  huit  engrenages  qui,  suivant  la 
position  d'une  roue  dentée  régulatrice  S,  fait  révolution 
toutes  les  GO,  "0  à  80  secondes  ;  sur  ce  disque  K,  qui  a  une 
encoche,  glisse  un  levier  qui  est  en  communication  avec 
le  robinet  de  fermeture  de  la  conduite  d'eau  disposée 
au-dessus;  dès  que  le  levier  tombe  dans  l'encoche,  la 
conduite  au-dessus  se  ferme  également  et  cela  aussi 
longtemps  jusqu'à  ce  que  le  levier  glisse  à  nouveau  sur 
la  circonférence  supérieure.  Avec  le  dispositif  de  l'arrêt 
de  l'eau,  est  aussi  en  connexion  le  disque  positif  d'avan- 
cement du  système.  Le  disque  K  porte  un  nez  Z  qui  sou- 
lève le  levier  V  et  donne  par  conséquent  aussi  au 
levier  V  un  mouvement  vers  l'arrière,  de  sorte  que  le 
système  avance  d'un  sixième.  Le  mouvement  d'avance- 
ment du  système  et  l'arrêt  de  l'eau  opèrent  donc  par  le 
même  disque  K  et  il  est  à  dire  que  ces  deux  mouvements 
se  succèdent  automatiquement.  Dès  que  le  levier  K 
retombe  du  nez  Z,  le  levier  de  déclenchement  V  marche 


aussi  en  avançaDt  et  le  système  est  par  cela  arrêté  par 
un  support  C  muni  d'un  nez.  La  raison  pour  laquelle 
tout  le  système  tourne  lorsque  le  levier  d'arrêt  recule, 
pourquoi  les  cylindres  tournent  lorsque  le  système  est 
arrêté,  est  la  suivante  : 

Tout  le  système  à  cylindre  est  commandé  par  une 
chaîne  de  Galle  T  et  cette  chaîne  marche  sur  des  roues  à 
chaîne  S  qui  sont  calées  sur  les  six  cylindres  al,  oG;  sur 
les  axes  de  ol  à  oC  est  par  contre  tendu  un  ruban 
d'acier  o,  de  façon  à  former  un  genre  de  frein  et  cela  de 
manière  que  la  chaiue  rencontre  nue  certaine  résistance 
pour  faire  tourner  les  six  cylindres.  Si  maintenant  le 
levier  d'arrêt  déclenche,  alors  la  force  pour  actionner 
tout  le  système  en  avant  est  de  beaucoup  moindre  que 
celle  pour  commander  les  six  cylindres  sous  frein  et  par 
conséquent  l'ensemble  du  système  marche  d'un  sixième 
en  avant. 

Le  bassin  X  est  construit  en  fer  et  le  liquide  de  mer- 


BREVETS  FRANÇAIS. 


Mil 


cerisage  est  pompé  au  moyen  d'une  pompe  dans  un 
bassin  supérieur  d'où  le  liquide  tombe  par  un  tuyau 
arroseur  uuiformémeul  sur  les  echeveaux,  ce  qui  pro- 
duit par  conséquent  une  imprégnation  rapide,  uniforme 
do  l'écheveau.  Pour  pouvoir  varier  à  volonté  la  distance 
entre  A  et  U  suivant  la  longueur  des  écheveaux,  à  l'extré- 
mité de  chacun  des  arbres,  manivelles  Al  l'i  i6,  se  trouve 
disposé  un  levier  double,  lesquels  leviers  glissent  dans  la 
courbe  M.  Ces  leviers  peuvent  iMre  déplacés  de  façon 
flue  l'angle  devient  plus  petit  ou  plus  grand  et  que  par 
conséquent  aussi   la  distance  A  et  H  change. 

Pour  ne  pas  perdre  trop  de  liquide,  à  ai-bi  est  un 
cylindre  en  caoutchouc  ST  qui  presse  en  faisant  ressort 
sur  le  cylindre  et  l'écheveau  ai,  bi,  et  exprime  par  consé- 
quent le  liquide  on  trop  qui  retombe  ensuite  dans  le 
bassin. 

PeiTcoUoiiiionients       «laiis       les      appareils 
«lestîués  à  effeetiier  riiniiiersi«>ii  et  lélar- 
;;isseiiieiit  des  filtres  et  s'a|>|»lic|uaiil  spé- 
cialement au  niereerisa;;e  des   libres   vé- 
gétales   en    forme   d  éeheveaux     [Maïahull] 
(B.  !•.  ^87998,  du  10  avrii-2';  juill.  99). 
A  sont  deux  disques  montés  sur  un  axe  B  portaut  dans 
des  coussinets  disposés  sur  les  côtés  d'un  cuvier;  C  et  II 
sont  des  bras  rayonnants  qui  portent  dans  les  guides  E 
placés  sur  les  disques  A,   de  manière  que  les   bras   D 
puissent  être  avancés  ou  éloignés  de  l'axe  B,  puis  serrés 
position  voulue, suivant  qu'il  est  nécessaire  (fig.155  et  l.îG). 
K  est  un   second  cuvier  avec  un   axe   G  portant  des 
disques  H  et  des  bras  rayonnants  J  qui  sont  réglables  en 
étant  approchés  ou  éloignés  de  l'axe  G,  d'une  manière 
analogue  à  celle  des  bras  1).  K  est  une  crémaillère  seg- 
nientaire  placée  dans  le  cuvier  C,  et   IC  une  crémaillère 
analogue  placée  dans  le  cuvier  F.  L  L'  sont  des  rouleaux 
de  guidage  disposés  en  les  cuviers  C  et  F. 

On  enfile  les  écheveaux  à  merceriser  sur  des  tiges  MM' 
disposées  par  paires,  puis  ou  emploie  des  bielles  N  pour 
accoupler  les  tiges  ensemble  de  façon  à  former  une 
chaîne.  Les  bielles  N,  à  leurs  extrémités,  sont  formées 
de  manière  à  faciliter  le  rattachement  des  tiges  MM', 
puis  les  centres  de  ces  bielles  N  sont  pourvus  de  rainures 
leur  permettant  de  prendre  sur  les  extrémités  des  bras 
rayonnants  U  et  J.  Les  tiges  .M  sont  pourvues  de  roues 
en  étoile  P  engrenant  avec  les  crémaillères  segmentaires 
KK',  puis  les  axes  B  et  G  embrayant  ensemble  par  l'in- 
termédiaire d'un  engrenage  H.  Ce  dernier  est  réglable  de 
façon  que  les  axes  B  et  G  puissent  tourner  et  être  réglés 
l'un  par  rapport  à  l'autre. 

La  chaîne  d'écheveaux  et  de  bielles  de  rattachement 
est  menée  sur  les  extrémités  des  bras  rayonnants  D  à 
travers  le  cuvier  C  et  ensuite  entre  les  rouleaux  LL'  aux 
bras  rayonnants  J  du  cuvier  F;  alors  les  disques  H'  étant 
montés  à  une  certaine  distance  en  avant  des  disques  A 
et  les  bras  J  étant  déployés  en  proportion,  les  écheveaux 
sont  étendus  entre  les  deux  paires  de  disques,  puis  pris 
à  cet  état  d'extension  et  ameués  sur  les  bras  J.  La  chaîne 
est  élevée  aux  disques  A  et  les  écheveaux  sont  ainsi,  en 
premier  lieu,  ameués  en  contact  avec  le  liquide  du 
cuvier  C,  et  au  moment  où  tournent  les  disques,  les  roues 
en  étoile  P  arrivent  en  contact  avec  la  crémaillère  seg- 
mentaireK,  en  transmettant  ainsi  un  mouvement  tour- 
nant aux  tiges  .M,  ce  qui  a  pour  effet  de  faire  lentement 
mouvoir  les  écheveaux  à  leur  passage  par  le  cuvier  el 
d'assurer  ainsi  l'uniformité  d'action.  .Vu  moment  où  la 
chaîne  quitte  les  disques  A,  les  écheveaux  deviennent 
étendus  et,  en  quittant  le  envier  C,  ils  passent  entre  les 
rouleaux  L  et  L'  où  tout  excès  de  liquide  est  exprimé. 
En  descemlant  dans  le  cuvier  F,  ces  écheveaux  son! 
immergés  de  nouveau  et  peuvent  alors  être  enlevés  à  la 
partie  opposée  des  disques  H. 

MOlîDANÇAGE.  —  Procédé  de  fixation  de  lalu- 
mine  on  de  l'oxvde  de  ehr<»me  sni-  les 
libres  textiles  comme  mordants,  notam- 
ment pour  la  teinture  en  rouj^e  tiir<'    r.  A'/c- 

ilciliauseni]  (b.  k.  aSRy.jjt,  17  inai-:!l  août  99). 
L'uluniiue  est  précipitée  sur  la  fibre  par  le  gaz  car- 


bonique. L'étoffe  e.st  plongée  dans  un  bain  renfermant 
SOO  gr.  de  sulforicinate  el  :i  lit.  d'aluininate  de  so- 


dium à  i:;"D.  Puis,  .sans  être  sécliée,  on  la  met 
directenienl,  tendue  ou  pliée,  dans  un  récipient  tra- 
versé par  un  courant  de  gaz  carboniciue.  Après  ce 
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traitement,  on  sèche  à  70*  C.  pour  llver  le  sull'orici- 
nate  ;  on  lave,  teint  et  avive. 


La  teinture  serait  ainsi  simplifiée,  tout  en 
extrêmement  régulière. 


//  est  fort  douteux  que  Us  teinturiers  soient  disposés  à 
I  construire  des  chambrei  spéciales  à  acide  carbonique 
pour  mordancer  à  ralumine  et  au  chrome,  et  l'ejcéciition 
de  ce  procédé  présente  les  mêmes  diffirultés  pratiques,  pour 
ne  cit-r  qu'un  exemple,  que  le  procédé  de  Heister,  Lucius 
et  Brûning,  pour  donner  du  brillant  à  la  laine  par  fac- 
tion du  chlore  gazeux,  en  chambre  cloie,  sur  lu  laine 
humide. 

TEIMLRE.  !•  PROCÉDÉS.  —  .\ouveans  procé- 
dés d'application    des   colorants  !>iiirurés 

Poirriei'    b.  f.  2885 i 3,  4  mai- 1 il  août  ','0  . 

Ce  procédé  consiste  à  appliquer  les  colorants  sul- 
furés du  type  cachou  de  Laval.  Ihiocatéchine,  noir 
Vidal,  etc..  sur  coton  mordancé  au  préalable,  soit  au 
moyen  de  tannin  seul,  soil  au  moyen  de  tannin  et 
d'oxydes  métalliques  (Fe,  Cr,  Mn,  Cu,  etc.\  soit 
enfin  au  moyen  de  ces  combinaisons  métalliques 
seules. 

Les  nuances  ainsi  obtenues  sont  très  variées  et 
très  intenses. 

La  teinture  des  thiocatéehines,  cachou  de  Laval,  etc., 
sur  coton  mordancé  au  tannin  seulement,  ne  présente 
pas  d'arantage!  assez  marqués  pour  compenser  le  prix  du 
mordançage  ;  la  teinture  sur  tannin  +  sel  métallique 
pt/rolignite  de  fer,  chrome,  etc.),  au  contraire,  est  avan- 
tageuse, surtout  parce  que  ce  procédé  permet  l'emploi 
subséquent  des  colorants  pour  mordants.  Un  procédé 
déjà  emplo'jé.  un  peu  différent  de  celui  gui  fait  l'objet  de 
ce  brevet,  consiste  à  teindre  ou  cachou  de  Laval,  de  don- 
ner un  passage  en  pyrolignite  et  de  teindre  ensuite  avec 
un  colorant  dalizarine. 

Procédé  perrectionné  ponr  la  teinture  en 
noir  Vidal  et  autres  matières  colorantes 
soufrées  du  même  groupe  Hokkn^  ^b.  f. 
288943,  17  mai-31  août  90). 

L'emploi  des  fils  de  colon  teints  en  noir  solide 
dans  les  articles  demi-laine  et  demi-soie  est  très 
répandu.  On  exige  que  ce  noir  soit  attaqué  le  moins 
possible  par  le  traitement  nécessité  pour  la  teinture 
des  pièces  et  qu'il  ne  déteigne  pas  sur  la  laine  ou  la 
soie.  Le  noir  d'aniline  employé  jusqu'ici  ne  répond 
pas  absolument  à  cette  exigence.  Le  noir  Vidal 
traité  par  un  sel  de  cuivre  ne  dégorge  pas,  mais  au 
vaporisage  le  cuivre  se  combine  au  soufre  de  la 
laine  en  la  teignant  en  brun  jaune.  En  employant  un 
sel  dont  le  sulfure  est  blanc,  on  évite  cet  inconvé- 
nient ;  pour  cela,  on  a  recours  aux  sels  de  zinc  (sul- 
fate, chlorure,  acétate). 

Les  fils  teints  en  noir  sont  traités,  à  froid  ou  à 
40-50'  C,  dans  un  bain  renfermant  4-6  "„  sulfate  de 
zinc,  2-3  ",'0  chromate  de  potasse.  2-3  "  „  SO'H-  à 
66  "/o!  à  l'ébullilion,  l'oxydation  est  achevée  et  le 
bain  est  devenu  transparent  et  ne  renferme  plus 
d'ac.  chromique. 

Ce  brevet  vite  te  cas  spécial  oii  le  coton  teint  en  noir 
Vidil.  etc.,  et  mélangé  à  la  laine  non  teinte  et  non  chlorée, 
doit  être  soumis  au  vaporisage  ;  la  formation  du  sulfure  de 
cuivre  salissnnt  la  laine  et  formé  par  double  décomposition 
de  la  laque  de  cuivre  du  colorant  soufré  avec  les  compo- 
sés organiques  soufrés  contenus  dans  la  laine,  est  resli-einte 
atix  points  de  contact  des  deux  fibres  et  elle  est  à  peine 
visible.  Elle  n'a  jamais  empêché  Cemploi  des  colorants 
comme  les  benzotruns  au  chrome  qui  subissent  également 
un  traitement  au  chrome  et  au  cuivre  et  gui  devraient  pré- 
senter le'  même  inconvénient  :  du  reste,  il  serait  encore  à 
démontrer  que  les  laques  de  zinc  jouissent,  dans  le  cas 
des  colorants  soufrés,  des  mêmes  propriétés  que  les  laques 
de  cuivre. 

Fabrication  de  fils  permettant  aux  lils.  aux 
fils  retors  et  tissus  fabriqués  avec  les 
fils,    de    recevoir,    à    la    teinture    finale, 
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tou(ei«  couleurs  de  nuances  quelconques  | 

[S''  AwjsbHr(jcr  Kammgani.  Spinnerei\(u.  v.  aSyooS, 
18  mai-2  septembre  '.19). 

On  fabrique  le  tissu  avec  des  lils  venant  d'un 
mélange  de  laine  et  de  coton  peignés  ensemble;  à 
la  teinture  en  pièces,  la  laine  et  le  coton  prennent  des 
nuances  dilTérentes  qui  donnent  des  dégradations  de 
couleurs  variant  avec  les  proportions  de  laine  et  de 
colon  employées. 

Article  mi-laine  1res  intéressant. 

2°  MACHINES.  —  Perfectionnements  dans  les 
niacbinesà  teindre  lesécheveaux  [Crotcther] 
(b.  F.  28G526,  4  mars-8  juin  'J9). 
Oa  dispose   nue   ou    plusieurs   cuves    de    liqueur  ou 
teinture;  sur  les  figures  157  et  1.^8,  il  n'y  en  a  que  deux. 
Des  cliaines  3-3  s'étendent  l'une  de  cliaque  côté  de  la  lon- 
gueur de  toutes  les  cuves,  au  bord  supérieur  desquelles 
elles  voyagent  d'une  manière  adjacente,  en  étaut  suppor- 
tées par  des  roues  4-4  et  .S-â  à  l'une  ou  l'autre  extrémité. 
Sur  ces  chaînes  3-:j  sont  disposés  eu  série  des  blocs  de 
support  (!,  dans  le  but  de  soutenir  les  arbres   des  rou- 
leaux 7,  sur  lesquels  sont  placés  les  écbeveaux  8  que  l'on 
doit  traiter. 

Il  est  utile  de  diviser  ces  rouleaux  que  l'on  peut  rem- 
placer par  des  tiges  pleines  en  longueur,  à  l'aide  de 
collets  7*  pour  empêcher  les  écheveaux  de  s'enchevêtrer,  et 
qu'ils  soient  plus  ouverts  ou  plus  écartés,  une  fois  trem- 
pés dans  la  teinture.  Ces  écheveaux  sont  maintenus  écar- 
tés par  des  rouleaux  à  fond  forts  7''  suspendus  dans  leurs 
boucles  ou  doubles. 

L'arbre  de  chacun  de  ces  rouleaux  est  aussi  pourvu, 
près  de  chaque  extrémité,  d'un  piguon  9  qui  engrène 
avec  une  crémaillère  10.  .\  l'extrémité  de  distribution, 
chacune  de  ces  dernières  est  rattachée  à  uue  seconde 
crémaillère  II  qui  est  renversée  par  rapport  à  la  pre- 
mière, de  manière  à  embrayer  avec  des  roues  d'engre- 
nage 12-12,  montées  sur  un  arbre  12»  que  supporte  un 
bâti  14. 

Entre  les  cuves  1-2  est  monté  un  dispositif  élévatoire 
pour  transporter  les  écheveaux  d'une  cuve  à  l'autre.  Ces 
dispositifs  consistent  en  montants  Hs-H",  dont  chacun 
porte  dans  des  coussinets  convenables,  et  en  doubles 
poulies  ou  roues  15-16  placées  respectivement  en  haut 
et  en  bas  sur  lesquelles  passent  des  chaioes  17  disposées 
à  cet  etfet.  Ces  chaînes  portent  sur  des  crochets  18  qui 
sont  suspendus  et  articulés  en  dedans,  puis  disposés 
pour  embrayer  avec  les  extrémités  19  des  arbres  de? 
rouleaux  7.  Ces  extrémités  sont  de  préférence  évasées 
ou  élargies  extérieurement  comme  représenté  figure  158, 
en  vue  de  les  aider  à  demeurer  sur  les  crochets  18, 
lorsqu'elles  sont  élevées  par  ces  derniers. 

Les  poulies  15  et  IGsont  doublées  (fig.  159)  elles  chaînes 
élévatoires  passant  sur  ces  poulies  sont  rattachées  par 
des  chaînons  à  tout  endroit  quelconque  où  est  suspendu 
un  crochet,  afin  de  soulager  les  crochets  18  de  l'effort 
qu'ils  subissent  uue  fois  chargés  ;  ces  crochets  sout  pla- 
cés d'un  côté  et  peuvent  avoir  toute  forme  voulue,  bien 
qu'il  soit  préférable  de  les  disposer  de  façon  que  les  rou- 
leaux 7  se  trouvent  en  ligne  avec  la  chaîne  17. 

L'arbre  sur  lequel  sont  montées  les  poulies  16  porte 
un  engrenage  d'angle  10  qui  embraye  avec  un  embrayage 
analogue  21,  monté  sur  uu  arbre  23  passant  en  long  de 
la  machine,  puis  étant  commandé  par  un  engrenage 
d'angle  '23  partant  d'un  engrenage  24  que  porte  l'arbre  25. 
Sur  la  figure  160,  qui  montre  un  dispositif  d'alimentation, 
on  voit  qu'à  l'extrémité  d'entrée  de  la  machine  peut  ètrr 
placé  un  élévateur  analogue  à  celui  qu'on  a  décrit  ;  dans  Cf 
cas,  les  rouleaux  7  déjà  décrits  sont  placés  à  lamain  sur  les 
bords  17,  la  barre  7"  qui  les  rattache  frappe  contre  une 
roue  en  étoile  ou  à  quatre  bras  26  et  lui  fait  effectuer 
une  révolution  partielle.  Sur  l'axe  de  cette  roue  26,  est 
montée  une  roue  droite  ou  cylindrique  27  qui  embraye 
avec  un  pignon  28  placé  sur  l'arbre  de  la  roue  à  chaîne  4, 
de  façon  que  cette  dernière  subisse  un  tour  partiel 
actionnant  la  chaîne   3,   d'une  manière  intermittente  et 


amenant  le  bloc  de  support  6"  qui  fait  suite  et  son  rou- 
leau 7  en  ligne  avec  la  chaîne  17,  afin  que  le  crochet 
suivant  18  entraîne  le  rouleau  7  autour  de  l'élévateur  et 
le  dépo.^e  sur  l'un  des  blocs  de  support  0  pourle  mènera 
travers  la  cuve  ;  le  dispositif  d'entraînement  est  égale- 
ment pourvu  d'une  crémaillère  10''  qui  oblige  les  pignons 
9  et  les  rouleaux  7  à  tourner  chaque  fois  que  la  chaîne  :)"• 
est  actionnée,  de  sorte  que  la  liqueur  ou  teinture  est 
répartie  sur  les  écheveaux  d'une  manière  plus  égale. 

Une  disposition  élévatoire  peut  être  employée  aussi  à 
l'extrémité  de  distribution  (fig.  157  et  158),  mais  la  chaîne  17, 
dans  ce  cas,  voyage  sur  les  poulies  de  deux  séries  de 
montants  14»  et  les  rouleaux  avec  les  écheveaux  traités 
sont  placés  à  la  main  sur  les  crochets  qui  les  supportent 
en  les  amenant  à  portée  de  cette  dernière,  ou  bien  la 
même  disposition  que  celle  que  montre  la  figure  IGOpeut 
être  appliquée  à  l'extrémité  de  l'élévateur  de  distribution 
(fig.  157)  pour  enlever  les  rouleaux  de  la  chaîne  ;  en  appli- 
quant ce  dispositif,  plusieurs  rouleaux  et  leurs  écheveaux 
peuvent  être  enlevés  à  la  fois,  sans  qu'on  soit  obligé 
d'attendre  que  chacun  d'eux  arrive  à  portée  de  la  main. 
.\u  fur  et  à  mesure  i|ue  les  écheveaux  passent  par  les 
cuves,  ils  sont  souuiis  à  un  mouvement  rotatif  et  leur 
renversement  a  lieu  au  moyen  des  pignons  9  et  des  cré- 
maillères 10-11,  dont  la  roue  12  subit  un  mouvement  al- 
ternatif de  renversement  à  intervalles  voulus,  à  l'aide  de 
roues  disposées  comme  une  roue  à  calandrer,  par 
exemple,  comme  on  le  voit  en  29,  laquelle  porte  sur 
l'arbre  12='  et  les  embrayages  ;30-30  montés  sur  l'arbre 
principal  31,  comme  à  l'ordinaire.  Cependant  le  méca- 
nisme de  commande  peut  varier.  Pour  commander  la 
chaîne  3,  j'emploie  l'engrenage  d'angle  32  placé  sur  l'arbre 
principal  et  embrayant  avec  un  engrenage  analogue  33 
pour  commander,à  l'aide  d'une  vis  sans  fin  et  sa  roue  34, 
un  arbre  35  sur  lequel  portent  les  roues  à  chaîne  5-5.  Pour 
commander  l'arbre  22,  j'emploie  les  engrenages  d'angle 
23-24  placés  sur  l'arbre  25  qui,  à  son  tour,  est  com- 
mandé par  un  train  d'engrenages  36,  37,  38  et  39. 

Pendant  le  fonctionnement,  les  écheveaux  et  les  rou- 
leaux sont  placés  sur  le  dispositif  d'alimentation  repré- 
senté figure  4  à  l'extrémité  d'entrée  de  la  machine,  ou 
directement  sur  les  supports  de  la  chaîne  3,  puis  ils 
partent  de  cet  endroit  pour  passer  par  la  première  cuve, 
à  l'extrémité  de  laquelle  ils  sont  pris  par  le  dispositif 
élévatoire  qui  les  enlève  et  les  place  de  nouveau  sur  la 
chaîne;  ils  sont  alors  menés  à  travers  la  seconde  cuve, 
en  subissant  un  mouvement  de  renversement  qui  leur 
est  transmis  pendant  qu'ils  sont  dans  ces  deux  cuves  ;  ils 
sout  enfin  enlevés  de  cette  cuve  par  le  dispositif  éléva- 
toire de  distribution,  puis  menés  sur  le  mécanisme  de 
commande  et  recueillis  à  la  main. 

En  vertu  du  renversement  de  leur  mouvement  dans  la 
liqueur  des  cuves,  ces  écheveaux  sont  imprégnés  d'une 
manière  plus  complète. 

Procédés  pour  produire,  sur  la  flbré  prépa- 
rée ou  non  avec  des  phénols,  les  «-onibi- 
naisons  de  tannin,  d'antimoine  ou  *lc 
cbrome,  des  mat.  color.  contenant  le 
groupe  des  quinone-lniines  en  partant  de 
leurs  composants  par  la  voie  de  l'impres- 
sion [C'=  Par.]  (add.  du  24  mai-9  sept.  99  au  b.  t . 

Au  lieu  d'imprimer  le  mélange  de  bases  nitrosées 
du  phénol  avec  tannin,  etc.,  onlefoule  sur  les  tissus. 

Procédé   de    Tabrication    de   l'indi$;o   sur   la 

fibre  [Ka/Ze]  (add.  du   -i  mai-t2   août  99  au  b.  f. 

9.843:i4). 

Dans  un  moulin  on  broie  30  k.  d'indigo  (ju'on  lave 
ensuite  avec  SO  1.  d'eau,  pendant  deux  jours  dans  le 
moulin  laveur.  Puis  on  y  ajoute  de  l'eau  jusqu'à  ce 
que  la  niasse  pèse  100  k.  et  linalement  on  y  verse 
nO  k.  de  lessive  de  soude  à  45"  lîaumé,  et  on  agite 
convenablement  le  tout.  On  prend  aOO  gr.  de  la 
pâte  d'indigo   ainsi   obtenue,    on  l'introduit  lenle- 
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ment  dans  2  500  gr.  d'épaississant  biitish  gum 
1  :  1,  on  y  ajoute  I  000  gr.  d'eau,  on  refroidit  et  on 
l'additionne  linalemenl  de  5  400  gr.de  lessive  de 
soude  à  40°  B. 

Le  tissu  est  imprimé  au  moyen  de  cette  couleur 
d'impression,  puis  séclié,  passé  à  la  vapeur  (pendant 
ce  traitement,  il  faut  avoir  soin  d'exclure  l'air  cl 
empêcher  le  tissu  de  devenir  humide),  lavé,  acidulé 
et  finalement  relavé. 

MACHINES  DIVERSES.  —  Machine  pour  impri- 
mer des  mesures  de  longueur  sur  les 
étotres  \Deiitsclw  Pulcnl-McssinasMneii]  (b.  f. 
285569,3  févr.-9  mai  99). 

Le  cylindre  couducteur  b  est  pourvu  sur  le  devant  et 
au.t  deux  bords  opposés  de  supports  4'  qui  portent  les 
poinçons. 

Les  dessins  ne  représentent  qu'un  seul  poinçon.  Il  se 
compose  d'un  levier  ;i  deux  bras  .SS'  oscillant  sur  un 
pivot  a  et  dont  le  bras  S  porte  à  son  extrémité  un  sys- 
tème de  types  à  déclenchement  automatique  et  de  cons- 
truction quelconque,  tandis  que  l'autre  bras  S'  porte 
une  roulette  r.  Cette  dernière  est  guidée  dans  uu  anneau 
à  courbes  c,  lequel  est  solidement  boulonné  sur  le  cadre 
.(  de  1.1  machine. 

L'anueau  à  courbe  se  compose  de  deux  parties  qui 
sont  reliées  par  uu  étrier  c' .  Ainsi  qu'il  ressort  de  la 
ligure  1G2.  la  courbe  couductriceest  en  grande  partie  con- 
centrique à  l'axe  du  cylinJre,  puis  elle  remonte  forte- 
ment et  subitement  pour  redescendre  ensuite.  11  en 
résulte  que  la  roulette  >'  est  guidée  de  façon  que  le  poin- 
çon, au  moment  où  la  surface  supérieure  du  cyliudre 
conducteur  servant  au  poinçonnage  arrive  en  posi- 
tion horizontale  dans  le  haut,  effectue  subitement  un 
mouvement  en  contact  avec  l'étoBe  au  moyen  des 
types  ;  comme  l'étoffe  repose  tranquillement  jusqu'au 
moment  où  la  surface  périphérique  supérieure  revient 
en  position  verticale,  les  chiffres  imprimés  ne  peu- 
vent être  effacés,  de  sorte  que  le  cylindre  conduc- 
teur peut  continuer  à  tourner;  en  outre,  il  n'est  pas 
nécessaire  que  le  mouvement  du  poinçon  soit  animé 
d'un  mouvement  exagéré,  ainsi  que  c'est  le  cas  dans  les 
autres  machines  de  ce  genre.  Dans  la  figure  1G2,  le  poin- 
çon n'est  pas  indiqué  afin  que  la  forme  de  la  courbe 
ressorte  avec  plus  de  clarté. 

Pour  la  saisie  automatique  et  l'entraineœent  de  l'étoffe, 
on  emploie  les  aiguilles  de  saisie  î(fig.  16.3)  qui  se  projet- 
tent depuis  l'intérieur  du  cylindre  mesureur  6  jusqu'aux 
bords  parallèles  à  l'axe.  Ces  aiguilles  de  saisie  i  sont 
Uxées  dans  des  pinces  h'  et  guidées  par  de  petits  tubes  i 
lixés  sur  le  coté  intérieur  de  la  paroi  du  cyliudre.  Cha- 
que pince  II'  est  articulée  sur  un  levier  i  uu  bras  li' 
courbé  sous  un  angle  et  rotatif  en  h^  sur  une  traverse 
du  cadre  du  cylindre. 

Ce  levier  A  porte  une  roulette  A-2  guidée  par  une  courbe 
d'un  anneau  k  relié  par  un  tourillon  A-'  avec  l'anneau  à 
courbes  c  et  par  ce  dernier  au  cadre  A.  Quand  le  cylin- 
dre tourne,  la  roulette  h^,  en  passant  sur  la  partie  infé- 
rieure de  la  courbe  k,  marche  dans  un  chemin  concen- 
trique à  l'arc  du  cylindre  6;  pendant  ce  temps,  elle 
maintient  l'aiguille  au-dessous  de  la  surface  du  cylindre. 
(Juand  la  roulette  h''  arrive  dans  la  partie  supérieure 
ascendante  de  la  courbe  /.-,  l'aiguille  i  est  poussée  au 
dehors  et  traverse  l'étoffe  pour  la  maintenir  et  l'en- 
trainer.  Lors  de  la  rotation  ultérieure  du  cylindre,  la 
roulette  li^  reilescend  et  l'aiguille  revient  en  arriére,  se 
retire  de  l'étoffe  poinçonnée  et  marquée  et  la  laisse 
retomber. 

Pour  permettre  de  varier  rapidement  la  périphérie  du 
cylindre, deux  parois  opposées  du  cyliudre  *  (Cg.  162)  sont 
reliées  sur  deux  bords  opposés  par  des  charnières  y 
avec  les  autres  parois.  L'ajustage  <l'une  paroi  s'effectue 
tout  simplement  à  l'aide  d'une  vis  v.  Il  est  avantageux 
de  placer  ces  vis  aux  deux  cônes  opposés  des  parois 
mobiles  et  situés  vis-à-vis  des  charnières  v.  L'ajustage 
des  parois  a  encore  pour  but  spécial  de  compenser  les 
différences  qui  se  produisent  lors  de  l'impression  d'étoffes 
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s'allongeanl  dans  des  proportions  différentes,  c  est-à- 
dirc  que  pour  le?  tloffes  s'étirant  beaucoup,  on  aug- 
mente la  périphérie  du  cylindre,  tandis  que  pour  les 
étoQés  ne  s'étirant  pas  du  tout  on  l'ajuste  exactement 
d'après  l'unité  de  mesure  employée. 

Rame   à    déraillage   [Dchaiti'e'  (b.  f.  288733,  du 

10  mai-2l  août  90  ■. 

Ce  nouveau  système  de  rame  à  déraillage  est  constitué 
par  une  rame  ordinaire  présentant  un  nombre    de    par- 


cours quelconque,  surmontée  d'un  cbàssis  formé  par  les 
roues  ia,  b,  c,  d)  et  les  deux  chemins  e  et  f).  Ce  châssis 
est  monté  sur  la  partie  inférieure  de  la  rame  de  deux  ou 
plusieurs  pivots  (9)  et  {g),  autour  desquels  il  peut  os- 
ciller de  manière  à  prendre  alternativement  deux 
positions. 

Le  tissu  entre  en  A  dans  la  partie  fixe  de  la  rame,  et 
dans  cette  première  partie  de  son  parcours  les  deux 
lisières  du  tissu  avancent  également,  puis  le  tissu  passe 
sur  le  châssis  supérieur  :  ici  les   lisières  du   tissu   avan- 


cent alternativement  et  suivent  le  mouvement  de  va- 
et-viint  imprimé  aux  chemins  (e)  et  {f}  par  des  moyens 
appropriés.  En  quittant  le  châssis  supérieur,  le  tissu 
reprend  une  marche  régulière;  il  suit  un  chemin,  dont 
le  nombre  de  parcours  n'est  pas  limité,  et  il  sort  enfin  de 
la  rame  en  li. 

Les  mouvements  d'avancement  successifs  d'une  lisière 
sur  l'autre,  qui  se  produiseul  au  passage  du  tissu  sur  le 
châssis  supérieur,  forcent  les  fils  de  trame  qui  se  croisent 
avec  les  fils  de  chaîne  à  prendre  successivement  par  rap- 
port à  ces  derniers  une  position  oblique  à  droite  et  une 


position  oblique  à  gauche.  Dans  ces  changements  divers 
de  position,  les  fils  de  trame  glissent  sur  les  fils  de 
chaîne,  et  l'apprêt  qui  marie  chaque  croisure  de  fils  se 
désagrège;  de  celte  manière,  le  tissu  reprend  la  sou- 
plesse que  les  ditféreuts  traitements  qu'il  a  subis  lui 
ont  fait  perdre  et  les  fils  de  chaîne  se  redressent. 

Le  Directeur-Gérant  :  L.  Lefévre. 
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LES    MATIERES    COLORANTES    SULFUREES 

Par  M.  JAECK. 


PREMIÈRI-     PARTIl' 

FABUIC.VTIOX 

L'industrie  des  matières  colorantes  ri'sultant 
de  l'action  du  soufre  sur  les  composés  orga- 
niques les  plus  divers  est  entrée,  depuis  quel- 
ques années,  dans  une  phase  nouvelle  :  les 
produits  de  nature  complexe  et  mal  définis  qui 
servent  de  matières  premières  dans  la  prépa- 
ration du  cachou  de  Laval  —  l'unique  représen- 
tant, pendant  vingt  ans,  de  cette  classe  de 
colorants  —  ont  été  remplacés  par  des  dérivés 
organiques  plus  simples  et  ii  fonctions  déter- 
minées ;  des  méthodes  de  préparations  scien- 
tifiques ont  succédé  aux  recherches  faites  un 
peu  au  hasard  et  sans  but  déterminé,  et  les  faits 
commencent  à  se  suivre  et  à  s'enchainer  avec 
une  régularité  qui  permet  d'entrevoir  la  solution 
des  problèmes  scientifiques  intéressants  qui  se 
sont  présentés  au  fur  et  à  mesure  du  dévelop- 
pement de  cette  partie  nouvelle  de  l'immense 
industrie  des  colorants  artificiels.  Il  n'est  pas 
douteux  que  les  mêmes  faits  qui  ont  signalé  les 
étapes  successives  du  développement  des  colo- 
rants du  triphénylméthane,  des  safranines,  etc., 
se  répéteront  pour  les  couleurs  à  base  de  soufre, 
l'expérience  pratique  et  la  théorie  uniront  leurs 
efforts  pourdoter  l'industrie  de  la  teinture  d'une 
nouvelle  gamme  de  colorants,  dont  l'application 
facile  et  la  grande  solidité  caractérisent  déjà 
les  premiers  représentants  du  groupe,  comme  le 
noir  Vidal,  le  noir  immédiat,  etc. 

11  est  vrai  que  nous  sommes  encore  loin  de 
cet  état  de  chose  et  une  monographie  des  colo- 
rants sulfurés  serait  prématurée  ;  il  m'a  semblé 
utile,  néanmoins,  de  présenter,  dans  une  espèce 
de  revue  d'ensemble,  les  efforts  qui  ont  été  faits 
dans  cette  direction,  efforts  documentés  parles 
nombreux  brevets  déposés  en  France  et  à  l'Étran- 
ger, cette  énumération  bibliographique  un  peu 
sèche  étant  suivie  des  résultats  pratiques  que 
l'on  a  obtenus  avec  les  produits  de  ce  genre  — 


peu  nombreux,  hélas 
le  commerce. 


qui  ont  été  lancés  dans 


1.  —  /lisliiiiijHi'  ri  partie  scientifique. 

Avant  de  passer  aux  colorants  sulfurés  pro- 
prement dits  qui  dérivent  tous  de  composés 
organiques,  il  faut  mentionner  un  colorant 
dont  la  matière  première  peut  être  rangée  dans 
la  classe  des  corps  inorganiques,  aussi  bien  que 
dans  le  domaine  des  corps  dits  organiques  :  je 
veux  parler  de  la  canarine,  dont  la  préparation 
industrielle  a  été  reprise  par  Goldberg.  Sieper- 
mann  et  Flemming  (1)  ;  la  matière  première, 
un  sulfocyanure  alcalin  ou  alcalino-terreux,  est 
obtenue  en  grandes  quantités  comme  sous- 
produit  dans  la  fabrication  du  cyanure  de  potas- 
sium d'après  le  procédé  Tscherniak.  La  cana- 
rine, lancée  en  188'*  par  Durand  et  Huguenin, 
ne  se  trouve  plus  sur  le  marché  ;  elle  était  pré- 
parée d'après  le  procédé  Prochoroff  et  Miller, 2) 
par  l'action  du  chlorate  de  potasse  et  de  l'acide 
clilorhydrii|ue  ou  du  brome  et  de  l'acide  chlor- 
liydrique  sur  le  sulfocyanure  de  potassium. 
Goldberg,  Siepermann  et  Flemming  obtiennent 
un  produit  semblable  en  faisant  réagir  le  chlore 
gazeux,  aune  température  inférieure  à  :200°  C,  sur 
le  sulfocyanure  de  potassium,  à  raison  de  1  atome 
de  Cl  pour  1  mol.  de  cyanure  et  le  produit  final 
est  composé  exclusivement  de  carbone,  d'azote 
et  de  soufre  ;  il  est  probable  que  l'on  a  affaire 
ici  à  un  phénomène  de  [lolymérisation  si  fré- 
((uenl  dans  la  série  du  cyanogène.  On  arrive  au 
même  produit  par  l'action  de  2  mol.  de  SO'  sur 
'1  mol.  de  KC.NS,  et  dans  ce  cas  il  se  dégage  de 
l'acide  sulfureux  par  suite  d'une  réaction  secon- 
daire entre  le  sulfite  neutre  de  potasse  formé 
en  premier  lieu  et  une  deuxième  molécule 
d'anhydride  sulfurique.  Le  sel  de  soude  du 
composé  ainsi  obtenu  est  passablement  soluble 
dans  l'eau  et  teint  directement  le  colon  sur  bain 
alcalin  en  nuances  jaune  verdàtre,  mais  il  faut  à 

(1)  E.  p.  i6i99«»  et  D.  K.  v.  ior8o4  du  24  avril  18!)«. 

(2)  B.  B.  p.  323Ô6  (I88S),  Bull,  de  A/.,  1884,  p.  2'.). 
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pi?uprès  trois  à  quatre  fois  plus  de  colorant  que 
pour  les  jaunes  substantifs,  comme  la  chrysa- 
niine,  si  Ton  veut  arriver  à  la  même  intensité  ; 
les  teintures  résistent  assez  bien  au  lavage  et, 
contrairement  à  ce  qu'on  aurait  pu  admettre 
d'après  la  composition  chimique,  les  nuances 
\  irenl  au  jaune  rougeàtre  terne  par  l'action  des 
sels  métalliques  chrome  et  cuivre  eu  formant 
une  espèce  de  laque  très  solide  au  lavage.  La 
résistance  des  teintures  directes  à  la  lumière 
est  inférieure  aussi  à  celle  de  quelques  jaunes 
directs,  comme  le  jaune  chloramiue  ou  le  jaune 
pour  coton,  et  de  plus  la  majeure  partie  du  colo- 
rant reste  dans  le  bain  de  teinture;  il  est  évident 
que  cet  inconvénient  ne  pourra  être  compensé 
que  par  le  prix  auquel  le  produit  sera  livré. 

Le  colorant  typique  de  la  classe  des  colorants 
sulfurés  organiques,  le  cachou  de  Laval,  n'est 
pas  une  des  découvertes  dues  au  hasard,  si  fré- 
quentes dans  l'industrie;  bien  au  contraire,  les 
inventeurs,  Croissant  et  Bretonnière,  visaient, 
dès  le  commencement  de  leurs  expériences,  la 
préparation  de  matières  colorantes  nouvelles  et 
la  transformation  des  colorants  naturels  en 
produits  nouveaux  d'un  maniement  plus  facile. 
Par  fusion  du  soufre  et  de  la  soude  caustique 
avec  la  cellulose  (sciure  de  bois),  l'amidon,  la 
glycérine,  la  corne,  les  excréments,  etc.,  ils 
obtinrent  (1)  une  série  de  matières  colorantes 
variant  du  brun  jaune  au  brun  noir,  présentant 
toutes  la  propriété  caractéristique  de  se  dis- 
soudre dans  l'eau  en  vert  ou  olive  sale  et  de 
donner  des  précipités  insolubles  avec  les  acides. 
Les  solutions  alcalines  ont  la  propriété  remar- 
(juable  de  teindre  le  coton  non  mordancé  :  du- 
rant l'opération  de  la  teinture,  qui  peut  être 
efïecluée  à  froid,  le  coton  a  la  nuance  verdàlre 
du  bain  de  teinture,  mais  cette  coloration  vire 
rapidement  au  brun  par  oxydation  à  l'air,  c'est- 
à-dire  qu'il  s'agit  de  colorants  leucodérivés  dont 
la  nuance  définitive  n'apparait  que  par  oxyda- 
tion, comme  c'est  le  cas  dans  la  teinture  à  la 
cuve  d'indigo.  Déplus,  tous  ces  colorants  don- 
nent, avec  les  sels  métalliques,  des  précipités 
insolubles  dont  la  coloration  dépend  de  la 
nature  de  l'oxyde  employé,  et  c'est  cette  pro- 
pi'iété  que  l'on  utilise  pour  produire  des 
nuances  grand  teint  avec  le  cachou  de  Laval, 
une  désignation  qui  provient  de  la  ressem- 
l)lauce  des  nuances  obtenues  avec  le  cachou 
naturel. 

Les  échantillons  teints  et  imprimés  qui  sont 
joints  à  la  publication  de  C*)issanl  et  Breton- 
nière dans  le  Bulletin  de  MuUiouse  font  déjà 
ressortir  la  supériorité  du  produit  obtenu  avec 
la  sciure  de  bois  au  point  de  vue  tinctorial  ; 
celte  matière  première  n'ayant  eu  même  temps 
qu'une  valeur  commerciale  insigniliante  a  servi 
tout  d'abord  et  sert  encore  aujourd'hui  à  la 
préparation  du  cachou  artificiel,  dit  de  Laval; 

(1)  Bull,  (le  M.,  1874,  p.  40Ô.  —  Bull,  de  la  Soc.  chim.  de 
Paris,  1871,  p.  41. 


la  fabrication  fut  entreprise  par  Poirier  (1), 
puis  par  quelques  usines  en  Allemagne  Gotiin- 
gue,  Danzig  qui  n'existent  plus  aujourd'hui. 
L'usine  de  Danzig  vendait  ses  produits  sous  le 
nom  de  «  colorants  sulline  ■>,  désignation  qui 
est  encore  employée  fréquemment  en  Allema- 
gne pour  les  colorants  sulfurés  en  général. 

Quant  au  coté  théorique  de  la  l'éaction  de 
Croissant  et  Bretonnière.  il  était  à  prévoir  qu'un 
composé  comme  la  cellulos".  aussi  complexe  et 
aussi  peu  stable,  à  haute  température,  donnât 
en  présence  des  alcalis  des  produits  diffi- 
ciles à  définir  par  suite  de  la  formation  simul- 
tanée de  produits  de  réactions  secondaires  mul- 
tiples. Tout  ce  que  l'on  savait,  c'était  que  le  sou- 
fre entrait  dans  la  composition  de  la  molécule 
du  principe  colorant,  en  se  substituant  à  l'hydro- 
gène qui  se  dégage  sous  forme  d'acide  sulfhy- 
drique. 

Plus  tard.  M.  Witl  (2)  essaya  de  définir  le 
principe  colorant  de  nature  acide  qui  est  préci- 
pité d'une  solution  de  cachou  de  Laval  par 
addition  d'un  acide  quelconque:  tout  ce  qu'il 
put  établir,  c'est  qu'il  s'agissait  probablement 
d'un  corps  compliqué  renfermant  des  groupes 
SH  et  qu'il  appella  »  acide  mercapto  ». 

Ce  fut  tout  jusqu'en  IS'Hi,  oii  MM.  Richardson 
et  Aykroyd  (3)  reprirent  l'étude  de  la  matière 
colorante  contenue  dans  le  cachou  de  Laval  du 
commerce;  bien  que  leurs  expériences  n'abou- 
tirent pas  à  la  synthèse  directe  du  colorant,  les 
résultats  sont  néanmoins  très  intéressants  et 
dignes  d'être  reproduits. 

Le  cachou  de  Laval  du  commerce  fut  purifié 
par  précipitation  avec  le  chlorure  de  zinc  ammo- 
niacal, décomposition  par  l'acide  chlorhydrique 
de  la  laque  de  zinc  obtenue  et  extraction 
par  le  sulfure  de  carbone,  de  l'acide  libre  séché  ; 
le  poids  du  résidu  —  le  cachouate  pur  —  n'iHail 
plus  que  de  19  °,  „  de  celui  du  cachou  brut  et 
l'analyse  élémentaire  fournit  des  valeurs  corres- 
pondantes à  la  formule  :  C^MI"S-*0  'avec 
t)G  "  „  de  soufre):  ce  qui  frappe  tout  d'abord, 
c'est  la  quantité  minime  d'oxygène,  dont  la 
présence  s'explique  facilement  par  l'action 
de  l'air  sur  un  produit  éminemment  oxydable; 
en  éliminant  l'oxygène  dans  la  formule  ci-des- 
sus, on  .obtient  la  formule  bien  plus  simple  : 
H'C'S',  les  sels  des  métaux  monovalents  corres- 
pondant à  M'-yC'S^),  c'est-à-dire  que  la  quan- 
tité totale  d'hydrogène  fait  partie  de  groupes 
salifiables.  Il  est  probable,  du  reste,  que  le 
poids  moléculaire  est  un  multiple  de  celui  de 
la  formule  simplifiée,  pour  laquelle  les  auteurs 
admettent  la  configuration  suivante 

HS  — (:  =  (;. 

I       I   > s    .Veille  tiithiophOnique. 
llS-f:  =  C^ 

qui  expliquerait  facilement  une  soudure  de 
plusieurs  molécules. 

(1)  B.  F.  9S915  etE.  p.  du  21  avril  1873. 
Xi   Bericlile,  7,  1530  et  1570  ;i874;. 
(3)  J.  Soc.of  Chem.  Ind.,  1890,  p.  328. 
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Lu  muliOro  coluruiili'  du  l'acluiu  di;  Laval  ;i 
base  de  cellulose  serait  donc  un  dérivi';  du  lliio- 
phène,  ce  i|ue  les  auteurs  ont  essayé  do  prouver 
dune  manière  indirecte  en  convertissant  le 
furfurol  et  le  tliiophène  en  caelious  dont  la 
nuance  ressemble  à  s"v  méprendre  au  cachou  à 
base  de  cellulose. 

Le  Ihiophène,  par  suite  de  son  point  d'éliuili- 
lion  peu  élevé  S'i";,  ne  se  prête  pas  directi'menl 
à  la  fusion  avec  iespoljsultides,  et  Richardson  et 
Aykroyd  ont  été  obligés  de  le  transl'iirmer  d'abord 
en  dérivé  stable  par  l'action  de  l'acide  suHu- 
riquo  conc(.'ntré  ;  ils  attribuent  l'i  ce  dérivé  une 
formule  assez  singulière  : 

^(:n  =  (:ir 

et  ce  produit  peu  volatil  donne,  par  fusion  avec 
les  polysulfides,  un  cachou  très  semblable  au 
cachou  de  Laval  ;  comme  preuve  à  l'appui,  les 
auteurs  citent  aussi  une  réaction  commune  à 
ces  deux  produits  d'origine  différente  :  en  dis- 
solvant soit  le  cachouale  pur,  soitle  cachouate  à 
base  de  thiophène  dans  la  baryt(^  et  en  faisant 
passer  un  courant  d'acide  carbonique,  ouobtient 
un  li<iuido  coloré  en  rouge  foncé. 

Do  même, le  furfurol  donne  uncaeliou  deLaval, 
mais  sans  dégagement  d'acide  sulfhydrique  du- 
rant la  réaction.  Il  est  vrai  que  toutes  ces 
preuves  sont  loin  d'être  rigoureusement  scienti- 
liques;  toutefois,  la  formation  d'un  dérivé  tliio- 
pliénique  par  l'action  des  sulfures  alcalins  sur  la 
cellulose  n'est  pas  invraisemblable  si  l'on  lient 
compte  de  la  tendance  très  prononcée  de  la  cel- 
lulose à  former  un  noyau  furfurol 

,CII(» 


par  distillation  avec  l'acide  sulfurique    étendu. 

11  parait  que  les  auteurs  n'ont  pas  essayé  la 
réaction  caracti-ristiquc  pour  la  série  Ihiophé- 
nique  :  coloration  bleue  avec  l'ai-ide  sulfurique 
et  l'isatinc  ;  quoi  qu'il  en  soit,  j'ai  essayé  cette 
réaction  avec  un  cachou  purilif  préparé  en  par- 
lant de  l'o.xycellulose  et  le  résultat  a  éti'  absolu- 
ment négatif  :  le  cachou  oxycellulose  pur  ne  se 
dissout  pas  dans  l'acide  sulfurique  concentré 
et  il  faut  ajouter  de  l'anhydride  sulfurique. 
Soit  que  rSO^  employé  dans  cette  réaction  pro- 
vo(iue  une  décomposition  profonde  de  la  mo- 
lécule, soit  que  celle-ci  soit  trop  compliquée 
pour  donner  la  coloration  désirée  avec  l'isaline, 
le  fait  est  qu'une  réaction  indubitable  dans  la 
série  thiophéuique  faitdéfautdans  lecasprésent. 

La  publication  de  Richardson  et  Aykroyd  ren- 
ferme en  outre  quelques  données  scientili([ues 
importantes  pour  toute  la  classe  des  colorants 
sulfurés  ;  premièrement  l'analyse  des  produits 
de  la  réaction  du  soufre  cl  de  la  soude  causti- 
que :  un  liquide  renfermant  10,8  " /„  de  Na(JH 
et  20  "  „  de  S  a  donm'spar  é'bullition  prolongée: 


Na-'S-'il-i 


0,0 
lS,i 


et  le  polysulfhydrale   Na'SMI"   se   dédouble,  à 
haute   température,   en   Na'S'^  et  II'S  ;    ce   qui 
frappe  surtout,  c'est  l'absence  complète  de  sul- 
litede  soude.  En    second   lieu,  les  auteurs   ont 
trouvé  que  l'action  d'un  tel  mélange  sur  un  com- 
posé organique  est  tduli'dilTérenle  suivant  qu'il 
y  a  un  excèsdepolysulfideounon  ;  par  exemple, 
le  sucre  lactique,  fondu  avec  cinq  fois  son  poids 
de  thiosulfate,  donne    im    cachou  parfait    sans 
qu'il  y  ail  dégagement  de  H-S;  avec  les  polysul- 
lides,  au  contraire,  ce  même  composé  forme  du 
cachou  avec  dégagement  d'une  quantité  de  H-S 
équivalente  au  tiers  du  soufre  polysulfide.  Nous 
retrouverons  cette  action  du  Ihinsulfate  dansles 
brevets  récents,  en  particulier  dans  un   brevet 
Vidal  (I)  qui  a  pour  objet  la  préparation  d'un  co- 
lorant bleu  par  l'action  des  hyposullites  alcalins 
sur  la  combinaison  sodique  du/(.-aminophénoL 
Dans  ces   derniers  temps,  on    a   proposé  de 
remplacer  la  cellulose  par  ses  dérivés  nilrés, 
comme    le   fulmicoton   (2);    l'inventeur  visait 
probablement    l'augmentation    de    la    nature 
chromogène  du  cachou  de  Laval  par  la  présence 
simultanée  de  l'azote  et  du  soufre,  mais  il   est 
peu  vraisemblable  que  l'on  arrive  à  fixer  ainsi 
l'azote  d'un  éther  nitrique   de  la   série   grasse. 
D'après  ce  brevet,  le  colorant  brun  noir  obtenu 
par  fusion  du  fulmicoton  avec  Na-S-|-S  se  fixe 
directement  sur  fibres  végétales,  et  est  solide 
sans  le  concours  d'une  oxydation  ultérieure. 

La  réaction  do  Croissant  et  Bretonnière  til 
sensation,  et  en  elTet  la  préparation  de  matières 
colorantes  en  parlant  de  la  sciure  de  bois  était 
bien  faite  pour  émouvoir  l'esprit  des  chimistes 
de  celle  époque,  ((ui  l'iaient  en  quête  de  colo- 
rants nouveaux  dérivés  des  bases  du  goudron 
de  houille,  assez  chères  alors,  et  que  la  synthèse 
du  rouge  d'alizarine  venait  de  convaincre  de 
la  possibilité  de  transformer,  par  des  opérations 
peu  complii[uées,  des  corps  incolores  comme 
ranllira<ène  en  colorants  précieux.  Ceci  nous 
expliiiue  l'oplimisme  exprimé  dans  le  passage 
suivant  d'une  circulaire  de  ISTi,  relative  au 
cachou  de  Laval  i;3)  :  ■<  Que  MM.  Croissant  et 
Bretonnière  venaient  de  découvrir  une  réaction 
simple  et  générale,  permcllant  de  préparer  tous 
les  colorants,  à  l'exception  du  rouge,  du  bleu 
et  du  jaune,  en  partant  de  la  sciure  de  bois.  » 
Ou  en  resta  à  la  nuance  cachou  pendant  vingt 
ans,  jusqu'à  ce  qu'on  ei'il  substitué  les  dérivés 
de  la  série  aromatique  aux  dérivés  de  lu  série 
grasse,  l'industrie  chimique  ayant  mis  à  la  dis- 
position du  chimiste  un  nombre  presque  illi- 
mité de  dérivés  aromatiques  bien  définis. 

11  faut  ajouter  aussi  que  l'on  avait  reconnu 
dans  l'intervalle  les  propriétés  précieuses  des 

;i)  B.  1-.  îSS'i:;.  (fl.  ';.  m.  c.  3,  p.  wi.) 

(2)  Vidal,  B.  F.  371)33 j  du  29  juui  1898,  cl  P.  .\niueWung, 
V.  3>73,  du   njuili.  I89.S. 

(3)  Btriclile,  7,  p.  1530, 
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chromophores  renfermant  du  soufre:  Bernlhsen 
avait  démontré,  dans  ses  beaux  travaux  sur  le 
bleu  méthylène,  que  ce  colorant  dérivait  de  la 
thiodiphéiiylamine,  et  Green,  de  son  côté,  avait 
préparé  les  bases  bien  connues  résultant  de 
l'action  du  soufre  sur  les  bases  aromatiques 
paraméthylées. 

Le  mérite  d'avoir  repris  la  réaction  des 
sulfures  alcalins  et  du  soufre  sur  les  dérivés 
aromatiques,  et.  ce  qui  est  plus,  d'avoir  reconnu 
la  valeur  industrielle  de  ses  procédés,  revient 
tout  entier  à  M.  Vidal. 

Dans  son  premier  brevet  1  ,  Vidal  proposait 
la  préparation  de  matières  colorantes,  teignant 
sans  mordants,  par  l'action  du  soufre  et  de 
l'ammoniaque,  en  vase  clos,  sur  la  pyrocalé- 
chine,  l'hydroquinone  ou  la  toluquinone,  l'am- 
moniaque pouvant  être  remplacée,  soit  par  un 
mélange  quelconque  capable  de  dégager  de 
l'ammoniaque,  soit  par  une  aminé  grasse  ou 
aromatique. 

Ce  brevet  français  est  conçu  en  termes  un 
peu  vagues  et  il  faut  avoir  recours  au  brevet 
allemand  2)  correspondant,  déposé  trois  mois 
plus  tard,  pour  la  partie  expérimentale  et  la 
nature  des  colorants  obtenus.  D'après  ce  brevet, 
l'on  chaulTe  pendant  cinq  heures,  en  vase  clos, 
et  à  100-210°,  un  mélange  de  : 

10  k.  de  quinone. 

5  —  de  soufre. 

4  —  de  chlorliydrafe  d'aïuinoniaque. 

Ù  —  de  soude  caustique. 

Les  propriétés  générales  du  produit  obtenu 
sont  à  peu  près  celles  du  cachou  de  Laval  :  in- 
solubilité dans  les  acides,  coloration  vert- 
bouteille  de  la  solution  aqueuse,  mais,  et  c'est 
la  différence  essentielle,  la  nuance  verte  du  coton 
teint  dans  cette  solution  passe,  par  oxydation 
ultérieure  sur  la  fibre,  non  plus  au  ùrun,  mais  au 
noir.  Cette  propriété  caractéristique  est  due  à 
la  présence  de  l'azote  dans  la  molécule,  le 
colorant  résultant  de  l'action  de  .NaOH-pS  sur 
la  quinone  seule  ne  donnant  qu'une  nuance 
cachou  par  oxydation. 

Dans  le  premier  brevet  anglais  i3),  le  plus 
récent  des  trois,  Vidal  avait  déjà  reconnu,  dans 
une  certaine  mesure,  le  mécanisme  de  la  réac- 
tion, comme  le  lait  voir  le  choix  des  matières 
premières  employées  : 

1"  ;j.-phénylènediamine,  />.-aminodiméthyl- 
aniline,  yj.-aminodiméthylmercaptan,  amino- 
azobenzène  et,  en  général,  tous  les  composés 
azoïques  capables  de  former  des  diamines  par 
réduction   chrysoïdine,  indamine)  (4). 

2"  /j.-aminophénol,  oxyazobenzène,  azoxy- 
benzène  et,  en  général,  tous  les  colorants 
azo'iques  donnant,  par  réduction,  l'o.- ou  le  />.- 
aminophénol. 

(1)  B.  r.  jSiiSS  du  !<"  juillet  1S'J:J. 

(2)  D.  R.  p.  8i63_'  du  20  octobre  1803. 

(3)  E.  p.  •J357893  du  7  décembre  189:!. 

(4)  Il  faut  remarquer  ici  qu'un  jugement  à  attribué  à  la 
Société  des  mat.  rolor.  de  Saint-Denis  la  paternité  de  rem- 
ploi des  dérivés  diamiués.  (Voir  R.  G.  M.  C.  3.  p.  iib.) 


Cette  modilication  l'emporte  déjà  de  beaucoup 
sur  les  brevets  antérieurs  :  on  n'a  plus  besoin 
de  travailler  en  vase  clos  et  l'azote  se  trouve 
déjà  fixé  au  noyau  benzénique  dans  la  matière 
première.  On  voit,  de  plus,  que  l'inventeur  met 
en  relief  la  position  para  des  substituants,  une 
condition  essentielle  que  nous  retrouverons 
maintes  fois  dans  les  brevets  employant  les 
dérivés  du  benzène  comme  matière  première  ;  il 
indique  enfin  le  principe  de  la  méthode  de  tein- 
ture pour  ces  nouveaux  colorants,  principe  ap- 
plicable à  presque  toutes  les  matières  colorante» 
de  ce  groupe  :  il  faut  teindre  en  présence  du 
sulfure  de  sodium,  et  développer  le  noir  grand 
teint  par  une  oxydation  ultérieure  sur  la  fibre. 
Le  brevet  suivant  1),  signé  Vidal  et  Société 
anonyme  de  Saint-Denis,  renferme  un  certain 
nombre  de  matières  prcinièrcs  nouvelles  en 
même  temps  que  les  composés  employés  précé- 
demment sont  remplacés  en  pailic  par  les  pro- 
duits intermédiaires  meilleur  marché,  capables 
de  les  engendrer  dans  les  conditions  expéri- 
mentales énoncées  plus  haut. 

1°  Dérivés  dioxy  :  dioxynaphialène,  naphlo- 
quinone,  en  présence  de  ramrnonia(iue. 
2'  Nitrosophénols,  -naplitol.-,  -crésols. 
3°  Xitrophénols, -crésols,  aininophénols,  -cré- 
sols, nilronaphlols  et  aminonaphtols   et  colo- 
rants azo'iques  correspondants. 

4°  Phénylènediamines,  crésylènediamines, 
naphtylènediamines  et  nitramiiies  correspon- 
dantes, indamines  et  colorants  azoïques  corres- 
pondants à  toutes  ces  aminés. 

Je  cite  les  détails  de  ces  premiers  brevets, 
non  seulement  parce  qu'ils  sont  importants  pour 
l'histoire  de  la  chimie  industrielle,  ma  is  parce  que 
je  serai  obligé  d'y  renvoyer  à  chaque  instant  à. 
propos  des  brevets  qui  vont  suivre  et  dont  bon 
nombre  n'ont  d'autre  but  que  de  tourner,  d'une 
manière  plus  ou  moins  élégante,  les  revendi- 
cations des  brevets  Vidal. 

Les  nuances  que  l'on  obtient  à  l'aide  du  cachou 
de  Laval  n'ont  pas  la  vivacité  du  cachou  naturel, 
et  il  n'est  pas  étonnant  que,  par  un  choix  con- 
venable des  composés  aromatiques,  on  arrivât 
à  un  cachou  de  Laval  perfectionné  pour  ainsi 
dire;  et  de  fait  le  succès  ne  se  fit  pas  attendre 
longtemps  :  d'après  les  brevets  de  la  Société 
anonyme  de  Saint-Denis  (2),  on  obtient  des  ma- 
tières colorantes  brun  jaunâtre  à  brun  rougeà Ire, 
par  l'actiim  du  soufre  ou  des  sulfures  alcalins 
sur  les  diamines  aromatiques  acétylées,  nitro- 
substiluées  ou  non,  ou  sur  les  nitrotoiuènes  et 
xylènes,  les  nitrotoluidines  et  xylidines  ou  les 
dinitro  correspondants,  etc.  Les  matières  colo- 

1;  B.  F.  2364o5,  du  1!)  février  1804. 

D.  R.  r.  8J33o  (p. -diamines,  o.-  et  /^.-amidophénolj. 
1).  B.  V.  91719  (dioxynaphtalines). 
n.  R.  p.  90369  (uitroso  et  nitrophénol,  naptitjlène- 
diamines}. 
(2)  B.  F.  23971  i,  1"  cert.  d'aJd.  du  11  févr.  1895    3«  cert. 
d'add.  du  27  mars  1895. 

B.   F.    îiî'iS'.. 

i>    h;  p.  8-'7'i>''. 
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ranles  ainsi  obtenues  sont  connues  sous  le  nom 
de  «  thiocalochines  »  et  donnent  des  nuances 
très  vives;  elli's  possèdent  en  outi-e,  de  même 
■que  le  cachou  de  Laval,  la  propriété  d'être  trans- 
formées en  composés  sulfiliques  solubles,  lors- 
qu'on traite  le  précipité  obtenu  par  addition  d'un 
acide  à  la  solution  aciueuse,  avec  un  sulfite  al- 
calin (l"  certificat  d'addition  ci-dessus,  et  b.  f. 
i  i  i  ■i85)(l)  ;  celte  transformation  présente  l'avan- 
tage de  débarrasser  les  colorants  sullurés  des 
produits  secondaires  inorgani(jues  et  du  sulfure 
de  sodium  en  excès,  dont  la  présence  rend  im- 
possible l'emploi  des  produits  sulfurés  dans 
l'impression.  Cependant,  ces  dérivés  suifitiques 
n'ont  pas  généralement  une  afiinité  aussi  pro- 
noncée pour  le  coton  que  les  produits  directs. 

On  sait  que  Ilofmann  (2)  a  obtenu  un  com- 
po^fé  genre  Hiiazol,  par  l'action  du  soufre  sur 
i'acétanilide  ;  en  employant  une  matière  pre- 
mière renfermant  des  groupes  amino  ou  uitro 
en  même  temps  qu'un  aminoacétvle,  on  peut 
s'ex.pliquer  la  formation  d'un  produit  non  seu- 
lement coloré  mais  aussi  colorant;  par  oppo- 
sition à  la  déhydrotliiololuidine  ou  ii  la  primu- 
line,  dont  le  caractère  basique  n'est  déjà  pas 
!uen  prononcé,  ces  produits  sont  insolublesdans 
les  acides  et  solubles  dans  les  sulfures  alcalins. 

En  m'en  tenant  à  l'ordre  chronologique  dans 
l'énumération  des  brevets  ayant  pour  objet 
l'action  du  soufre  sur  les  dérivés  aromatiques, 
il  faudrait  citer  maintenant  un  brevet  (3;  de 
la  '<  Badische  Anilin  und  Sodafabrik  >>  consistant 
à  faire  réagir  les  polysulfides  sur  la  dinitro- 
antiiraquinone    1.  4'  diortho): 


Le  produit  résultant  teint  directement  le  coton 
en  présence  du  sulfure  de  sodium;  malgré  cette 
■coïncidence  des  propriétés  tinctoriales  avec 
celles  des  colorants  sulfurés  dont  nous  nous 
occupons,  il  me  semble  que  la  matière  colorante 
dérivée  de  la  dinitroanthraquinonc  doit  rentrer 
plutôt  dans  une  classe  semblable  à  celle  des 
.colorants  genre  noir  solide  ou  noir  d'alizarine 
de  la  série  du  naphtalène  et  qui  ne  renferment 
pas  de  soufre. 

On  est  tenté  de  croire  que  le  noir  d'anlhra- 
quinone,  lancé  par  la  Badische  au  commence- 
ment de  cette  année,  dérive  du  produit  dinitré 
de  ce  brevei;  cependant  les  réactions  de  ce 
colorant  nouveau  sont  difTérenles  de  celles  (|ui 
sont  indiquées  dans  le  brevet  en  question 
comme  caractéristiques  pour  la  matière  colo- 
rante obtenue. 

Nous  avons  vu  que  les  sulfures  alcalins, 
.fondus  avec  le  /j.-aminophénol,  donnaient  lieu 

(1)  Bctichle,  13,  1Î2(J. 

(•2)  D.  R.  i'.  9i5o8  du  n  juin  1805. 

(3)  D.  B.  I'.  883y5. 


à  la  formation  d'un  colorant  vert  noirâtre  qui 
passe  au  noir  bleuâtre  par  l'action  des  oxydants; 
une  modification  intéressante  de  ce  procédé  fai 
l'objet  d'un  brevet  (11  de  la  maison  Lepetit 
Dollfuss  et  Gansser,  à  Milan  :  en  ajoutant  une 
certaine  quantité  d'un  sel  de  cuivre  dans  la 
fusion  du  /j.-aminopliénol,  /j.-nitrophénol  des 
homologues  ou  analogues,  avec  les  polysulfures, 
on  obtient  un  colorant  teignant  le  coton  direc- 
tement en  vert  pur  (jui  ne  passe  au  noir  que 
par  une  oxydation  énergique.  Ce  produit  se 
trouve  dans  le  commerce  sous  le  nom  de  «  verde 
italiano  »,  et  donne  des  nuances  vert-herbe  ma- 
gnifiques. 

Quelle  que  soit  l'inlluence  du  cuivre  sur  la 
marche  de  la  réaction,  on  pourrait  croire  de 
prime  abord  que  lors  de  la  teinture  avec  ce 
colorant,  en  présence  du  sulfure  de  sodium, 
le  métal  reste  dans  le  bain  de  teinture  sous 
forme  de  sulfure  de  cuivre;  il  n'en  est  pas  ainsi, 
car  il  est  facile  de  démontrer  la  présence  du 
cuivre  sur  la  fibre  teinte  en  vert  italien  et  lavée 
énergiquement. 

Dans  ce  même  brevet  français,  il  est  question 
de  matières  colorantes  Ijrunes,  obtenues  par 
fusion  des  polysulfures  avec  les  dérivés  de  la 
formaldéhyde  et  des  dioxybenzènes,  trioxy- 
benzènes  et  de  leurs  dérivés  carboxyliques  ou 
sulfoniques,  des /j.-aminophénol,  etc.;  ces  pro- 
duits ont  des  propriétés  semblables  à  celles  des 
thiocatéchines. 

La  valeur  technique  des  réactions  genre 
Vidal  ayant  été  reconnue,  il  était  évident  que  les 
grandes  fabriques  de  colorants  artificiels,  qui 
avaient  à  leur  disposition  une  légion  de  com- 
posés aromatiques  qui  leur  avaient  déjà  fourni 
des  colorants  précieux  dans  la  classe  des 
azoïques,  se  mettraient  â  étudier  les  produits 
de  la  sulfuralion  alcaline. 

D'après  le  brevet  Bayer  (2),  on  obtient  des 
colorants  brun  à  noir  en  chauffant,  avec  du 
soufre  et  des  sulfures  alcalins,  les  acides  amino- 
sulfoniques,  aminooxysulfoniciucs,  oxysulfo- 
niques,  dioxysulfoniques,  aminocarboxyliques, 
oxycarboxyliques,  les  dérivés  nitrés  de  ces 
acides  et  enfin  les  phénols  simples  comme  le 
phénol,  les  crésols,  les  naphtols,  etc. 

Ce  qui  est  intéressant  dans  ce  brevet,  c'est 
que  les  homologues  du  phénol  surtout  donnent 
des  colorants  qui  se  distinguent  par  une 
grande  aflinité  pour  le  colon  non  mordancé; 
c'est  un  fait  imprévu,  car  d'après  ce  ([ui  précède 
on  était  tenté  de  croire  que  le  caractère  chromo- 
gène d'un  colorant  sulfuré  dépendait  plus  ou 
moins  de  la  présence  de  l'azote  dans  la  molé- 
cule ;  d'après  les  indications  du  brevet  cité,  ce 
fait  doit  être  attribué  à  la  présence  de  CH'  dans 
la  moli'cule. 

Le  rôle  du  groupe  méthyle  dans  l'action  du 
soufre  sur  les  composés  non   azolés   rappelle 


(I)  B.  F.  2554/3,  du  II  avril  1896; 
(î)  B.  F.  ibiniZ. 


ils 


JAECK.  —  Ll>  MATIÈRE?  COLORANTL-  SILI- LHKi: 


uneréaclion  aualuguedueàBaumannetKléU  1  . 
qui  ont  obtenu  un  dérivé  du  tliiophène,  le 
tétrapliényllliiophènt'  ou  thionessal.  par  laction 
du  soufre  sur  le  slilbùne  : 

CHi'—c.—C—cnv- 

Il     II 
C'-H^-c    c— f:«n= 

\y 

s 

11  n'est  pas  impossible  qu'un  composé  de  ce 
genre,  renfermant  des  groupes  011  ou  SH  dans 
le  radical  phényle,  soit  un  colorant:  ces  consi- 
dérations nous  rapprocheraient  de  la  théorie  du 
cachou  de  Laval  dont  il  a  été  question  plus 
haut. 

Les  matières  premières  employées  dans  ce 
brevet  français  l'ont  également  l'objet  de  deux 
brevets  anglais  (2  et  de  plusieurs  brevets 
allemands  de  la  même  maison. 

Vidal  poursuivit  ses  recherches  sur  l'action 
du  soufre  et  des  sulfures  alcalins,  et  les 
résultats  qu'il  obtint  sont  déposés  dans  un 
B.  F.  3  du  3  juin  1896,  certainement  l'un  des 
plus  intéressants  de  cette  classe. 

Dans  son  travail  classique  sur  le  bleu  méthy- 
lène, Bernlhsen  Vi  a  décrit  une  série  de  dérives 
hydroxylés  ou  aminés  de  la  thiodiplienylamine, 
entre  autres  la  dioxylhiodiphénylamine  : 


le  leucodérivé  du  thionol  ;  or  Vidal  indique  dans 
le  brevet  en  question  que  ce  dérivé  se  trouve, 
comme  sous-produit  et  produit  intermédiaire, 
dans  le  colorant  final  résultant  de  l'action  du  sou- 
fre sur  le  para-aminophénol  aussi  bien  que  sur 
l'hydroquinone  en  présence  de  l'ammoniaque: 
dans  le  cas  du  /;.-auiinophénol,  par  exemple,  la 
formation  de  la  dioxylhiazine  doit  avoir  lieu 
avec  dégagement  d'ammoniaque,  mais  la  réac- 
tion ne  s'arrête  pas  là  :  l'ammoniaque  mise  en 
liberté  produit,  simultanément  avec  le  soufre, 
la  soudure  de  deux  molécules  de  la  dioxylhia- 
zine formée  en  premier  Ifeu,  et  Vidal  admet  que 
la  paradiuxytélraphènelrithiazine  ainsi  formée  : 
H  II 


.^ 


c'est-à-dire  un  composé  résultant  de  la  conden- 
sation de  deux  molécules  de  p.-aminophénol 
sans  élimination  d'ammoniaque  ;  Vidal  ayanl 
opéré  dans  des  conditions  expérimentales  toutes 
différentes,  on  pourrait  s'expliquer  la  dilTérence 
des  produits  formés,  mais,  quoi  qu'il  en  soit,  le 
dégagement  d'ammoniaque  dans  la  production 
du  noir  Vidal  rend  probable  la  formation  d'une 
thiazine  compliquée  dont  les  radicaux  phényles 
extrêmes  ne  renferment  plus  Ml  ou  M1-. 

Les  données  de  ce  brevet  Vidal  ne  sont  pas 
rigoureusement  scientifiques;  néanmoins  l'expli- 
cation indiquée  concorde  avec  les  propriétés 
générales  du  noir  Vidal  :  solubilité  de  leur 
dérivé  dans  les  alcalis  caustiques,  stabilité  et 
affinité  en  présence  du  sulfure  de  sodium  de  ce 
leucodérivé  pour  le  colon,  et  enfin  la  transfor- 
mation facile  en  produit  insoluble,  de  couleur 
dillérente.  par  oxydation.  Celte  propriété  de  for- 
mer une  espèce  de  <>  cuve  »  en  présence  des 
réducteurs  alcalins  est  partagée  par  des  com- 
posés Ihiaziniques  de  constitution  bien  plus 
simple  :  Bernthsen  indique  1'  que,  par  l'action 
du  soufre  sur  la/3.-oxydiphénylamine.  on  obtient 
la  /j.-oxythiodiphénylamine  caractérisée  par  la 
propriété  de  teindre  la  fibre  en  brun  à  la  façon 
de  l'indigo,  par  oxydation  à  l'air  : 

II 
N 


représente  le  produit  principal  du  colorant 
formé:  en  appliquant  la  réaction  de  Lauth  au 
para-aminophénol.  Bernthsen  avait  obtenu 
comme  produit  principal  la  thionoline 

(1)  Beiicl.le,  14,  p.  :!:JII. 

(2)  E.  r.   I-7389».  el  E.r.  ■•i)i;'s. 

(3)  B.  r.  Certificat  dadd.  au  B.  ».  aSiiSS.  (Voir  aufsi 
E.  T.  l3of(3'6.  (B.  G.  SI.  c.  1837.  p.  2Î6.) 

(S)  A.  der  Cliemie,  230,  p.  '<j  et  suiv. 


un  -  O  * 

Le  mécanisme  général  de  la  réaction  du 
soufre  sur  le  para-aminophénol  a  été  appli(|ué 
par  Vidal  à  la  para-phénylène  diamine.  qui 
fournit  un  produit  difficilement  soluble  dans  les 
sulfures  alcalins,  et  qui  serait,  par  analogie,  la 
paradiaminolélraphènetrithiazine:  il  a  entrevu 
également  la  possibilité  de  préparer  des  pro- 
duits à  fonctions  mixtes  en  passant  par 
l'oxyaminolhiodiphénylamine,  le  leucodérivé 
de  la  thionoline  dont  il  a  été  question  plus 
haut,  et  qui  se  forme  dans  la  réaction  du  soufre 
sur  un  mélange  à  molécules  égales  de  ;9.-phény- 
lènediamine  et  de  ;j.-arainophénol.  Les  pro- 
priétés tinctoriales  de  ces  produits  sont  les 
mêmes  que  pour  le  noir  Vidal  ;  le  cotou  non 
mordancé  se  teint,  en  présence  du  sulfure  de 
sodium,  en  vert  noirâtre  dont  la  transformation 
en  noir  bleuâtre,  par  oxydation,  a  lieu  bien 
plusfacilenient  que  pour  le  dioxydêrivé;de  plu5_ 
le  caractère  basique  est  plus  prononcé,  l'ami- 
nooxy  se  dissout  dans  les  acides  étendus. 

Vidal  indique  également  une  modification 
originale  de  son  premier  brevet  :  dans  la  réac- 
tion du  soufre  et  de  l'ammoniaque  sur  l'hydro- 
quinone, l'ammoniaque  libre  est  remplacée  par 

J    .1.  tier  C hernie,  230.  p.  183. 
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le  phospliam  PMI-  qui  provoque  la  soudure  tle 
deux  molécules  avec  tnrmation  intermédiaire  de 
i'ortliophiisphale  correspondant  de  paradioxy- 
diphén\ lamine;  par  l'action  du  phospliam  sur 
un  mélange  de  cette  paradioxythiazine  et  d'Iiy- 
dniquinone,  on  obtiendrait  une  dioxylriphène- 
Ihia/.ine.  etc.,  mais  ce  sont  pour  le  moment  des 
spéculations  purement  tliéiiri(iues  comme  on  les 
trouve  fréquemment  dans  les  brevets.  Il  me 
suffit  d'avoir  indiqué  le  sens  des  réactions  du 
soufre  et  des  sulfures  alcalins  sur  les  paradé- 
rivés  convenables  du  benzène,  et  il  est  certain 
que  les  considérations,  théoriques  pour  la  plu- 
part, déposées  dans  ce  brevet  Vidal,  ont  servi  de 
modèle  à  bien  des  brevets  qui  vont  suivre. 

Les  revendications  de  ce  vaste  cerliticat 
d'addition  du  3  juin  1H06  se  retrouvent  plus  ou 
moins  complètement  dans  une  série  de  brevets 
ultérieurs  que  je  me  contente  de  citer  i\). 

,\près  avoir  étudié  l'action  du  soufre  et  des 
sulfures  alcalins  sur  les  /«(^/«-dérivés  du  ben- 
zène (2)  (dihydroxylés,  amino-hydroxylés,  di  et 
Iriaminés"),  qui  ne  lui  ont  donné  que  des  bruns 
ou  des  bruns  noirs,  \idal,  dans  un  certifi- 
cat d'addition  3  au  brevet  principal  aiiiSS, 
se  lit  breveter  la  réaction  du  soufre,  seul 
ou  en  présence  du  sulfure  de  sodium,  sur  les 
diaminophénols  (naplitols)  et  les  dinitro  dérivés 
correspondants.  L'introduction  de  nouveaux 
chroraogènes  dans  la  molécule  était  une  inno- 
vation très  heureuse  ;  en  efTet,  non  seulement 
l'affinité  pour  le  colon  se  trouvait  augmentée, 
mais  la  transformation  du  leucodérivé  contenu 
dans  le  bain  de  teinture,  en  noir  stable,  a  lieu 
presque  instantanément  par  oxydation  à  l'air 
ou  avec  des  sels  métalliques  convenables. 

A  peu  près  à  la  même  époque,  —  deux  mois 
plus  tard,  —  la  Maniifacliire  lyonnaise  déposa 
un  brevet  ('i)  dans  lequel  elle  prenait  également 
le  dinitrophénol  comme  matière  première  dans 
la  préparation  de  colorants  noirs  genre  N'idal. 
auquel  vint  s'ajouter  la  production  d'un  colo- 
rant sulfuré  brun  ."i;  par  fusion  du  dinitrocr(>sol 
avec  le  soufre  et  un  sulfure  alcalin:  nous 
retrouvons  dans  ce  dernier  exemple  le  change- 
ment de  direction  de  la  réaction,  provoqué  par 
la  présence  de  Cli'  dans  la  molécule  de  la 
matière  première. 

Un  perfectionnement  fut  apporté  au  r.i'.  ■>>■>«) Hoç) 


(1)  A.  p.  6oi3G3  du  23  mars  180.S  ^îU  fi-vr.  IS'.tT  . 
n.  R.  V.  99039. 

î'  cort.  d'add.  du  57  roviier  I8!I7  au  k.  f.  •r'iii.s.s. 
E.  p.  JOijo''. 

B.  F.  Qf>'|)io  du  27  février  1807.   et  a.  p.  J9IH17  du 
2.3  novembre  18li7.  (Voir  «.  G.  M.  C.  i8l)7,  251.) 

(2)  B.  F.  «8078  du  IX  août  189C.  (fi.  (;.  M.  C.  18!)7,221.; 
E.  p.  iS'i'Scj'n.  [H.  a.  M.  C.  1807,90.) 

E.  P.  333t>''5. 

(3)  Cert.  d'odd.  du  •'••  juillet  IS'.Mi,  et  e.  i:  i6',\i,^'. 
o.  R.  P.  98i.S7. 

(4)  B.  F.  ai95o9du  7  septembre  1806.(fi.  CM.  C.  1897.22.) 
E.  P.  i.)83i  du  8 septembre  189C.;ft.  G.  iW.  C.  1897,  227.) 

(5)  B.  F.  262G0!.  {H.  0.  M.  C.  1807,  260.) 
E.  P.  2982894.  (fi.  (.".  .V.  C.  1808.  38.) 
A.  P.  5o6.iJ9  (4  janv.   I8O8). 


de  la  mémo  maison  1  brevet  qui  avait  été  devancé 
par  le  brevet  Vidal  correspondant)  dans  le  but  de 
paral>scr  l'action  funeste  des  polysulfures  en 
excès  dans  la  teinture  avec  le  colorant  noir  en 
question;  le  procédé  consiste  à  ajouter  un 
sulfite  neutre  ;i  la  (in  de  l'opération  de  la 
cuisson,  ce  qui  a  pour  ciret  de  transformer  les 
polysulfures  en  thiosulfales  avec  formation 
simultanée  de  sulfure  de  sodium:  il  n'est  pas 
impossible  non  plus  que  cette  addition  de  sulfite 
à  haute  température  soit  encore  capable  de 
modifier  les  propriétés  du  colorant  déjà  formé. 

On  voit,  d'après  tout  ce  qui  précède,  que  la 
[ikiparl  des  dérivés  du  benzène  et  du  naphla- 
lène  (|ui  peuvent  entrer  en  ligne  de  compte 
avaient  été  soumis  à  la  réaction  de  Croissant  et 
Bretonnière,  et  ce  furent  Read  Holliday  et  Sons 
qui  s'emparèrent  des  beaux  restes  dans  un 
brevet  anglais  daté  du  io  mai  189G  (1);  on 
pourra  juger  de  l'innovation  technique  d'après 
les  revendications  de  ce  brevet: 

Fusion  du  soufre  et  des  sulfures  alcalins  avec  : 

1"  Les  sulfoconjugués  du  benzène  ou  du  na- 
phlalène  ou  de  leurs  homologues: 

2°  Avec  les  dérivés  sulfoconjugués  nitrosés 
des  oxybenzènes  et  naphlalènes  et  leurs  homo- 
logues : 

3"  Avec  les  diaminonaphtalènes  et  leurs 
sulfoconjugués,  ces  matières  premières  pouvant 
être  mélangées  en  proportions  convenables 
avec  :  les  phénols,  ou  naphtols,  les  nitroso- 
phénols  ou  naphtols,  les  amino  aminooxy  ou 
dioxyphénols,  les  aminonitrophénols,  etc.  Ce 
brevet  permet  naturellement  de  fabriquer  toute 
une  gamme  de  colorants  depuis  le  brun  jau- 
nâtre jusqu'au  noir  bleuâtre. 

Un  brevet  anglais  d'.Vshvvorth  (2),  plus  récent, 
rentre  d'une  part  dans  les  brevets  Bayer  (Voy. 
».  F.  aîi'ii  i  et  E.  H.  22/,  17'"),  d'autre  part  dans 
les  brevets  Vidal  :  action  du  soufre  et  des 
sulfures  alcalins  sur  les  acides  nitro-amino  ou 
nitro-amino-oxycarboxyliques,  seuls,  ou  mé- 
langés avec  les  phénols,  nitro  ounitrosophénols, 
amino-phénols,  etc.  ;  même  ce  bon  cachou  de 
Laval  y  est  pour  sa  part,  car  les  composés 
cités  en  dernier  lieu  peuvent  être  remplacés 
par  le  sucre,  le  glucose,  etc.  L'emploi  des 
jaunes  d'alizarine  comme  matières  premières, 
revendiqué  dans  ce  même  brevet,  revient  au 
mélange  de  l'acide  aminosalicyliiiue  avec  la 
paraphénylènediamine.   etc. 

On  conçoit  aisément  que  Vidal  ait  cherché 
à  préparer  sa  matière  première  pare.xcellence,  le 
paraaminophénol,  d'une  façon  aussi  économique 
que  possible,  et.  de  fait,  une  demi-douzaine  de 
brevets  Vidal  s'occupent  de  cette  question.  Un 
perfectionnement  consiste  à  réduire  le  parani- 
trophénol,  l'oxyazobenzène,  le  dinitrophénol  par 
le  sulfure  de  sodium,  en  présence  d'un  alcali 
caustique  (3)  ;  la  réduction,  dans  ces  conditions, 

(1)  E.  p.  n37o94  du  ?r,  mai  ISOG.  (fi.  G.  M.  C.  1897,  06.I 

(2)  E.  p.  iS-;r,,i-  du  l:t  août  1807.    R.  G.  .V.  C.  1807,  390^. 

(3)  B.  F.  26',:iii.  [H.  G.  M.  ('.  1807,  220.    —  e.  p.  500;'". 


42<) 


JAECK.  —  LE?  MATIÈRES  COLORANTES  SI  LFIRÊES. 


est  plus  nelle,  le  produit  résullanl  est  plus 
pur,  et  de  plus  le  mélange  ainsi  obtenu  peut 
servir  directement  à  la  préparation  des  colo- 
rants. Les  brevets  plus  récents  I  ont  pour 
objet  la  réduction  du  nitmbenzéne  en  solution 
sulfurique  concentrée  OC'B.  par  le  zinc,  etc.,  en 
chaufTant  légèrement  le  mélange;  dans  le 
second  de  ces  brevets,  les  métaux  réducteurs 
purs  sont  remplacés  par  des  métaux  cuivrés,  et 
il  est  applicable  en  général  aux  dérivés  ni  très 
dont  la  position  nilropara  est  libre. 

Il  est  à  remarquer  que  les  travaux  et  brevets 
de  Wohl  et  des  Farbsverke  Hoechst  réduction 
à  froid  du  nitrobenzène  en  solution  dansH^SO' 
concentré,  par  la  poudre  de  zinc  avaient  déjà 
établi  que  dans  celte  réduction  il  se  formait  de 
la  phénylhydroxylamine  comme  produit  inter- 
médiaire qui  donne  finalement  àap.  aminophé- 
nol  par  transposition  intra-moléculaire. 

Quant  au  dernier  brevet  de  ce  genre  2),  qui 
consiste  à  chauffer,  en  solution  sulfurique  con- 
centrée, un  mélange  de  bioxyde  de  manganèse 
et  d"acide />.-sulfanilique,  pour  former  du />.-ami- 
Bophenol,  il  est  permis  de  douter  que  ce  pro- 
cédé soit  appelée  devenir  industriel. 

Nous  avons  vu  que  dans  la  réaction  du  soufre 
sur  le/J.-aminophénol,  on  obtient  comme  pre- 
miers produits  de  condensation  des  leuco-indo- 
phénols  et  -indamines,  que  le  soufre  convertit 
rapidement  en  dérivés  de  lathiodiphénylamine: 
il  s"agit  probablement  de  colorants  de  la  série  des 
indulines,  dérivant  de  ces  mêmes  produits  in- 
termédiaires, dans  les  nombreux  brevets  Vidal 
concernant  laction  du  /j.-aminophénol  sans 
soufre  sur  l'acide  sulfanilique.  naphtionique  ou 
de  la  paraphénylènediamine  sur  ces  mêmes 
acides  à  haute  température  3 j  ;  ces  colorants, 
quoique  faibles,  teignent  le  coton  en  bleu  ou 
noir  bleu  en  bain  alcalin  ;  ce  sont  certainement 
des  réactions  très  compliquées  dont  la  mise  en 
pratirjue  ne  sera  pas  aussi  simple  que  dans  le 
cas  du  paraaminophénolet  des  sulfures  alcalins, 
même  en  tenant  compte  des  brevets  suivants  (4 
qui  transforment  ces  produits  en  colorants 
genre  Vidal  par  fusion  ultérieure  avec  le  soufre 
et  la  soude  caustique. 

A  partir  de  ce  moment,  les  brevets  Vidal 
deviennent  de  plus  en  plus  rares  et  les  nom- 
breux brevets  ultérieurs  ont  éli-  déposés  pour 
la  plupart  par  les  grandes  usines  chimiques 
dWIlemagne. 

La  Compagnie  parisienne  obtint  des  colorants 

(1    B.  F.  2;47î8  du  h  février  1898. 

B.  F.  375861  du  lî  mars  1898.  {R.  G.  M.  C.  1898.  391.  i 
(îj  B.  p.  275863.  («.  G.  3t.  C.  1898,  397.) 
(3   B.  F.  365867  du  10  mars  1897.  fl.G.  JU.C.  I897,«I,  lOi.) 
E.  T.  6694»'. 

A.  p.  601 36}  du  59  mars  1898. 
(Jett.  dadd.  du  10  mars  1897  au  b.  r.  364867. 
J    B.  T.  2')49oo  et  l"  cert.  d'add.  du  2  mars  1S97  à  ce 
brevet  ;  2»  cert.  dadd.  du  1 1  mars  1897  ;  3'  cert.  d'add. 
du  11  mars  1897.  (B.  0..V.  C.  1897,  415:  1898,  -399.) 
E.  f.  >9i5»».   (B.  <;.  il.  C.  1899.  211.) 
A.  p.  6oi305  du   2S  mars   1898   et  a.  r.  6o8355  du 
2  août  1898. 


sulfurés  1;  brun  à  noir  en  partant  des  amino- 
naphtols  sulfoconjugués,  des  dioxynaphlalènes 
sulfoconjugU'-es,  ou  de  leurs  dérivés  nitrosés, 
ou  azoïques.  Ces  matières  premières,  sont  déjà 
mentionnées  dans  le  b.  f.  ïJJaiJ  Bayer)  et  don- 
naient des  produits  semblables. 

11  est  surprenant  de  voir  linduence  des  con- 
ditions expérimentales  et  du  choix  des  amino- 
oxy  ou  dioxynaphtol-sulfoniques  sur  la  nature 
du  colorant  obtenu;  d"aprèslesbrevetsBayer(2) 
les  1.  8  aminonaphtols  ou  dioxynaphtalènes 
sulfoconjugués  donnent,  par  fusion  avec 
Na-S-j- S,  un  mélange  de  deux  colorants  diffé- 
rents, un  colorant  bleu  facilement  solubledans 
l'eau  teignant  le  colon  en  nuances  bleues  à 
noir  bleu  très  nourries  et  un  colorant  peu 
soluble  teignant  le  coton  en  gris  brun.  D'après 
le  second  des  brevets  cités,  la  formation  des 
colorants  bruns  sans  valeur  est  réduite  à  un 
minimum  si  l'on  a  soin  d'ajouter  du  chlorure  de 
zinc  au  mélange  des  matières  premières  avant 
la  cuisson. 

Un  (ait  non  moins  intéressant,  c'est  que  les 
acides  1.  8  chloronaphtolsulfoniques  et  les  co- 
lorants azoïques  obtenus  par  copulation  d'un 
diazoïque  avec  les  acides  1.  8  aminonaplilol- 
sulfoniques  donnent,  dans  les  mêmes  condilions 
de  travail,  également  des  colorants  bleus  sub- 
stantifs pour  colon.  Tous  ces  colorants  sont  so- 
lides aux  alcalis  et  à  la  lumière,  et  remarquables 
par  la  vivacilé  de  leur  nuance  bleu  indigo. 

La  maison  Kalle  a  préparé  des  colorants 
brun  noir  3  par  l'action  des  sulfures  alcalins, 
à  haute  température,  sur  les  acides  polysul- 
foniques  du  naphtalène,  dans  lesquels  au 
moins  deux  groupes  SO'H  se  trouvent  en  posi- 
tion meta  ;  un  brevet  antérieur  1893  de  Kalle 
avait  pour  objet  l'observation  intéressante  que 
les  alcalis  caustiques  transforment  les  acides 
ci-dessus,  à  une  température  supérieure  à  150°, 
en  acides  o.-toluyliques  hydroxylés: 


T^. 


/so=n 

Ml    11 

La  formation  de  colorants  sulfurés  bruns 
s'expliquerait  facilement  en  admettant  que  les 
sulfures  alcalins  eussent  la  même  propriété,  car 
on  serait  ramené  au  cas  d'un  crésol  carboxylé. 

Jusqu'ici  nous  n'avons  vu  employer  que  le 
soufre,  soit  comme  tel,  soitâ  l'état  de  polysulfure 
dans  la  sulfuration  des  diverses  matières  pre- 
mières ;  la  Manufacture  lyonnaise  proposa  (4) 
d'y  substituer  le  chlorure  de  soufre;  d'après 
ce  brevet,    il    se    forme,  dans  la  réaction  du 

(1)  B.  F.  367361  du  28  mai  1897.   B.  G.  il.  C.  1897,  401.) 

E.  V.  i3ioh»'.   tt.  G.  il.  C.  18'J8,  328.) 
2)  B.  F.  269233  du  31  juillet  1893  et  cert.  d"add.  du  10  dé- 
cembre 1898.    H.  G.  il.  C.  1899.  214.1 
B.  r.  -83188.    R.  G.  -U.  C.  1899,  184.) 
(.îj  D.  B.  r.  98I39. 
(4)  B.  f.  271 388  du  IC  octobre  1897.  «.  G.  il.  C.  1898,  200.) 
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chlorure  sur  le  /i.-aminoplit'nol,  d'alxnd  un 
produit  inlerniijdiaire  incolore  qui  se  trans- 
forme peu  à  peu,  vers  100"  à  200°,  en  colorant 
noir,  en  même  temps  qu'il  se  dégage  de  l'acide 
chlorliydrique.  Ce  produit  solubilisé  par  NaOlI 
teint  ce  coton,  en  bain  alcalin,  en  noir  bleu  très 
nourri.  11  est  évident  qu'il  faut  transformer  le 
produit  brut  de  la  réaction  en  sel  de  soude 
avant  de  le  livrer  à  la  consommation. 

C'est  le  premier  cas  de  la  production  d'un 
colorant  soufré  en  milieu  quasi  acide  et  nous 
verrons  dans  la  suite  que  la  soude  caustique  ou 
les  sulfures  alcalins  ne  sont  pas  un  facteur 
essentiel  dans  la  production  des  colorants  de  ce 
genre;  il  est  peu  vraisemblable  aussi  que  la 
constitution  chimique  soil  la  même  que  celle  du 
noir  Vidal. 

Dans  les  considérations  théoriques  sur  la 
constitution  probable  du  noir  Vidal,  nous  avons 
vu  que  la  première  soudure  qui  a  lieu  dans  la 
réaction  est  une  soudure  diphénylamine;  on 
peut  doue  s'expliquer  facilement  le  fait  que  la 
fusion  d'une  matière  première  qui  renferme  déjà 
cette  soudure  donne  des  rendements  meilleurs 
et  des  produits  plus  purs  ;  la  ManufacUue  li/on- 
naise  a  éié  la  première  à  tirer  profit  de  cette 
modification  dans  ses  brevets  (li  qui  emploient 
comme  matière  première  l'oxydinitrodiphényl- 
amine  et  l'oxyméthyldinilrodiphi'nylamiue  dont 
la  constitution  est  la  suivante  : 


et  dont  le  procédé  de  préparation  est  très  simple 
aussi  :  action  du  dinilrochlorben/.ène  1.2.4  sur 
le /).-aminophénol  ou  le  wi.-amino-o.-crésol.  La 
diphénylamine  est  chauffée  avec 3  fois  son  poids 
de  sulfure  de  sodium  cristallisé  et  2  fois  son 
poids  de  soufre,  à  1 40"  d'abord,  puis  vers  la  fin 
à  160-180°.  Si  l'idée  d'employer  un  dérivé  de  ludi- 
phénylamine  comme  matière  première  fut  excel- 
lente, le  choix  de  ce  composé  futencore  plus  heu- 
reux ;  nous  avons  vu  plus  haut  ([u'en  remplaçant 
le /j.-aminophénol  par  ledinitropliénol  1.2.4ou 
le  nilro-/.).-aminophénol,  on  obtenait  des  colo- 
rants noirs  ([ui  se  distinguent  du  noir  Vidal  pur 
par  leur  nuance  directe  qui  n'est  plus  un  vert 
foncé,  mais  un  noir  bleu  très  légèrement  ver- 
dàtre,  ce  qui  provient  probablement  de  l'accu- 
mulation de  groupes  chromogènes  dans  la 
molécule  du  colorant;  la  préparation  indus- 
trielle du  noir  immédiat  est  basée  sur  ces 
brevets  et  ce  produit  est  l'un  des  colorant?  les 
plus  importants  dans  la  série  des  noirs  à  base 
de  soufre.  La  résistance  au  lavage,  à  la  lessive 
et  à  la  lumière,  sont  très  bonnes  sans  oxyda- 
lion  ultérieure  sur  la  libre,  un  avantage  très 
important  vis-à-vis  des  colorants  genre  Vidal 
dont  la  nuance  ne  vire  au  noir  que  par  oxyda- 
lion. 

(I)  B.  F.   37190.)   et  cert.  ifadd.  du  -i  novembre  ism. 
(fi.  0.  M.  r.  1898,  200.) 


.le  ne  fais  que  citer  un  brevet  Vidal  (l)  qui 
n'est  en  somme  qu'un  brevet  complémentaire 
des  brevets  antérieurs  :  réaction  du  soufre  et 
des  sulfures  alcalins  sur  les  colorants  mono  ou 
diazoï()ues  résultant  de  la  copulation  de  1  ou 
de  2  molécules  d'un  diazoïque  avec  la  résorcine 
et  les  dioxynaphlalènes. 

L'idée  d'employer  un  dérivé  de  la  diphé'nyl- 
■amine  se  retrouve  à  chaque  instant  ilans  les 
brevets  qui  vont  suivre  :  Dabi  et  C'-^  emploient 
également  des  produits  de  condensation  du 
dinitrochlorbenzène  avec  les  aminés  (2)  : 


"N02  so-'li 


S()3II 


dérivés  des  acides  meta  i;l  parasulfaniliques  : 
au  point  de  vue  théorique,  il  ne  serait  pas 
impossible  que  ce  dernier  composé  donne  un 
produit  semblable  au  noir  immédiat,  mais  la 
réaction  n'est  certainement  pas  aussi  nette. 

Un  dérivé  de  diphénylamine,  renfermant  exclu- 
sivement des  groupes  nitro,  a  été  proposé  par 
la  Compagnie  parisienne  dans  la  trinitrodi- 
phénylamine  obtenue,  soit  par  nitration  du  pro- 
duit de  condensation  du  dinitrochlorbenzène  sur 
l'aniline,  soit  directement  par  condensation  du 
même  chlordinilroaveclap.-phénylènediamine. 

L'importance  des  diphénylamines  substituées 
convenablement  ayant  été  reconnue,  on  s'em- 
pressa naturellement  d'en  préparer  de  nouvelles 
en  se  servant  toujours  de  la  méthode  générale 
fondée  sur  la  mobilité  du  chlore  dans  les  dérivés 
du  benzène  substitués  en  ortho  et  para  par  rap- 
port au  chlore,  les  substituants  étant  NO-,  SO^II, 
COOH,  c'est-à-dire  de  nature  acide.  Des  matières 
premières,  qui  ont  été  proposées  pour  la  fabri- 
cation des  colorantssulfurés,  et  obtenues  d'après 
ce  procédé  par  la  Compagnie  parisienne,  sont  : 

c'est-à-dire  que  l'on  emploie  les  amino  cor- 
respondants aux  produits  de  condensation  du 
/j.-nilro-chlorbenzène-o.-sulfoni(iuesurle/j.-ami- 
nopliénol  et  la  p.-phénylènediamine  (3);  les 
propriétés  des  colorants  correspondants  se  rap- 
prochent plutôt  de  celles  du  noir  Vidal  que  de 
celles  du  noir  immédiat  :  avec  la  première  de 
ces  diphénylamines,  on  obtient  des  teintures 
directes  vertes  qui  virent  au  bleu  noir  par  oxy- 
dation sur  la  fibre.  D'après  un  lire vet  ultérieur  (4), 
cette  même  diphénylamine  sulloniqueest  trans- 
formée en  dioxy-aminodiphènylamine  par  les 
alcalis  caustiques  à  180°,  une  transformation  qui 
pourrait  aussi  bien  avoir  lieu  dans  la  réaction 
avec  les  sulfures  alcalins. 

(i;  B.  F.  271600  du  Ti  nov.  1807.   /.'.  G.  M.  C.  1898,  .334.) 

E.  I'.  i3797'9. 
^î)  D.  H.  p.  10186a  du  12  mars  IH'M.  (R.O..\J.C.  189'.),  20i.) 

D.  R.  P.  io6o58. 

E.  i:  i3i67'8  du  9  avril  1898. 1  fi.  G. il.  C.  1899,  211.) 
ri)  B.  K.  ■!834i.'|du2;.nov.  1898.  It.G.M.C.  1899,  184,401.) 
H)  B.  F.  2888S8  du  15  mai  1899.  fi.  G.  M.  C.  1899,  402.) 
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En  luul  cas,  les  positions  relatives  des  chro- 
mogènes  sont  très  favorables  à  la  formation 
de  colorants  genre  Vidal. 

Les  sulfoconjugués  de  l'oxydinitrodiphényl- 
amine  et  de  roxymétliyldinitrodiphénylaniine 
citées  plus  haut,  a  propos  du  noir  immédiat, 
forment  l'objet  de  deux  brevets  il)  de  r.4/.7i>)i- 
geseUschnft :  dans  la  préparation  de  la  matière 
première,  on  remplace  l'aminophénol  ou  cré- 
sol  par  leurs  sulfoconjugués;  la  même  maison  a 
substitué  l'acide  /(.-amino-salicylique  à  l'ami- 
nophénol ■2),  dans  la  condensation  avec  le  dini- 
tro-chlorbenzéne;  tous  ces  produits  donnent  par 
fusion  avec  Nu' S  +  S  des  colorants  noirs,  dont 
la  nuance  est  très  nourrie. 

La  transformation  facile  des  paraoxy  ou 
para-amino  dérivés  de  la  diphénylaniine  en 
indophénols  ou  indamines  par  oxydation,  ou. 
in  versement,  la  réduction  de  ces  derniersproduits 
en  diphénylamines  sont  des  propriétés  qu'on  ne 
tarda  pas  à  utiliser  également  dans  la  fabrica- 
tion des  matières  colorantes  sulfurées,  les  indo- 
phénols et  les  indamines  étant  généralement 
facilement  accessibles. 

La  Soc.  p.  i'nnl.  chim.  (.3)  prend  comme  ma- 
tières premières  les  indophénols  de  la  formule 
générale. 

R 


Il  désignant  de  l'Iiyilrogéne.  des  groupes  car- 
boxyliques  ou  méthyliques,  et  X  le  radical  d'un 
dérivé  du  phénol,  d'aniline,  d'a-naphtol.  d'ami- 
nophénols  ou  d'amiaonaphtols  ;  par  l'action  du 
soufre  et  des  sulfures  alcalins,  ces  iiulnphénols 
se  transforment  en  colorants  bleu  à  noir  bleuâtre 
qui  sont  évidemment  congénères  des  produits 
résultant  des  diphénylamines  correspondantes. 

Du  reste,  l'indamine  est  déjà  mentionnée 
comme  matière  première  dans  le  1"  d.  r.  I'. 
8 ',632  de  Vidal. 

La  Soc.  anon.  de  Saint-Oe»is  (4)  et  la  Compa- 
gnie parisienne  (j)  ont  pris  des  brevets  très  peu 
différents  de  ce  premier  brevet  sur  les  indo- 
phénols ou  indamines. 

La  modification  déjà  mentionnée  consistant 
H  employer  des  mélanges  du  /).-aminophénol 
et  de  composés  les  plus  divers  pour  préparer 
des  colorants  sulfurés  teignant  le  coton  en 
noir  soit  directement,  soit  par  oxydation  sur 
la  fibre,  reparait  de  nouveau  dans  un  brevet 
de  la  Soc.  anon.  de  Saint-Denis  (6;  et  dans 
celui  de  Geigy  et  C"'  i^T)  ;  ce  dernier  surtout  se 

(1)  B.F.  5835.îr,du30nov.  189S.';R.  G.  M.  C.  189'.l,  ISi,  208.) 
B.  F.  28751}.   (B.  G.  il.  C.  1899.  340.) 

(2)  B.  F.  28^170  du  19  déc.  1898.  (fi.  H.  M.  C.  IS'.lO,  214.) 

(3)  B.  F.  2»'|.'Î87  du  26  dêo.  1898.  (P.  0.  M.  C.  1899.  214.) 

(4)  B.  F.  287:>iSdu  4  .ivril  1899.  [R.  G.  M.  C.  1899,  .')40.) 
(ô)  B.  F.  ->8877G  du  12  mai  1899.  {H.  G.  M.  C.  1899,  402.) 
(6)  B.  F  28C03  du  lu  févr.  1899.  (fi.  G.  M.  C.  1S99,  298.; 
Cl)  B.  F.  ■>86''7i  du  G  mars   1899.  ,fi.  G.  .M.  C.  1899,  299.' 


dislingue  par  l'énumération  d'un  nombre  con- 
sidérable de  composés  qui  seraient  particuliè- 
rement aptes  à  être  mélangés  avec  le  paraami- 
nophénol  ou  les  deux  paraaminocrésols.  Vidal  ;1) 
propose  un  peu  plus  tard  un  mélange  de  p.-ami- 
nophénol  ou  de  paraphénylène  diamine  avec  les 
diaminophénols  ou  crésols,  dans  le  but  d'ob- 
tenir des  colorants  noirs  directs  ne  nécessitant 
plus  une  oxydation  ultérieure  sur  la  libre. 

Un  complément  aux  diphénylamines  substi- 
tuées obtenues  par  condensation  de  l'acide 
niirochlorbenzoïque 

Cl 
,/\(;ouii 


avec  le  ;;.-aminopbénol,  ou  du  dinilrochlorlo- 

luène  ;CH\   Cl,  NO-,  NO'  :    1.  2.   3.   5.\  avec 

I  l'acide  /).-aminosalicylique,  et  enlin  du  dinilro- 

I  chlorbenzèno  sur  les  acides  aminocrésotiniques, 

I  se  trouve  dans  les  brevets  de  la  maison  Kalle  [i)  ; 

{  le  produit:  dinitroclilorbenzène  -f-  acide p.-ami- 

nosalicylique  du  b.  f.  28 ',  1 70  (Akliengesellschafl; 

y  ligure  de  nouveau. 

Dans  le  b.  i.uG-'lGi  [Compagnie  fiarisinini'),  il 
est  question  de  colorants  brun  à  noir,  résultant 
entre  autres  de  la  réaction  du  soufre  et  du  sul- 
fure de  sodium  sur  les  dérivés  nitrosés  des 
dioxynaphtalène  sulfoniques  ou  des  colorants 
azoïques  correspondants;  de  même  que  Bayer 
(b.  F.  if)[)-2.'ii,  etc.)  avait  déjà  réussi  à  transfor- 
mer ces  dioxynaphtalènesulfoniques  non  subs- 
titués en  colorants  bleus,  celte  même  maison 
!  arriva  à  des  colorants  sulfurés  violets  (3  —  la 
première  et  seule  observation  concernant  la  pos- 
sibilité de  produire  des  colorants  de  ce  genre 
—  en  soumettant  les  matières  premières  citées 
au  commencement  à  l'action  de  Na-S-(-S,  sur- 
tout en  présence  du  chlorure  de  zinc  qui  dimi- 
nue la  formation  simultanée  d'un  colorant  gris 
brun  sans  valeur. 

Le  brevet  suivant  de  IWlctiengesellschafl  (4), 
très  intéressant,  nous  fait  voir  que  les  colorants 
sulfurés  ne  sont  pas  des  composés  assez  indif- 
férents au  point  de  vue  chimique,  comme  on 
pourrait  le  croire  d'après  les  propriétés  géné- 
rales: par  exemple,  les  ci  ilorants  noirs  dérivés  de 
l'oxydiphénylamiue  dinitree  (noir  immédiat,  et 
colorants  de  r.\l<tiengesellschaft  dans  le  h.  f. 
sSjjM)  et  B.  F.  28',i-i>*,  chauffés  avec  de  l'alcool 
pendant  quelques  heures  et  à  pression  ordinaire, 
se  transforment,  sans  changer  d'aspect,  en 
colorants  teignant  le  coton  directement  en  bleu 
très  semblable  à  la  nuance  que  l'on  obtient  en 
oxydant  sur  la  fibre,  avec  l'eau  oxygénée,  les 
colorants  non  transformés. 

[La  suite   au  prochain  numéro.) 

(1    B.  F.  28.S47G  du  3  uiai  1899.  {fi.  G.  M.  C.  1899.  401.) 
(2'  b.  F.  386813  du  14  mars  1899.  (fi.  G. M.  C.  1899,  339, 3 iO.) 
(.3)  B.  F.  287683  du  10  avril  1899.  (B.  G.  .V.  C.  1899,  401.) 
(41  B.  F.  287678  du  10  avril  1899.  ,fi.  G.  M.  C.  1899.  340.) 
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LA   QUESTION   DU  MKKCKRISACK 

[Siiilc  cl  fin.) 

HAPPOriT   DANS  IN   PUOCKS  I>1-:  BKKVKT  l)i:  I.A  MAISON  J.-P.  BK.MBKRG  CONTRI-:  IA<  ACTlliNGESELL- 
SCIIAIT    I-IK     TKVI  II.IMil  SIKIK  «.    CI-DKV  AN  r     DOLLi-lS.    .MUJC}    i;r    ('.'■.    A    .ML  LHOISK  (i) 

Par  le  D  SPRINGER 


II.  — .le  vais  essayer.  ilaii>  ce  ((ui  va  suixir. 
d "cxpliquersuceinctemeiil  le  rapport  de  laimlilicalion 
du  :J  seplemhrc  IS'.Ki  cl  du  i.\  l'éviier  1808. 

((.  — l.ebi'evet  priucipal  8J5G4.  annulédaus  l'iutcr- 
valle,  se  réserve  de  meiceriser  coin  me  suit  le  coton  ou 
autres  textiles  :  le  colou  est  soumis,  à  l'étui  forte- 
ment IcikIii.  à  l'action  de  solutions  alcalines  ou 
d'acides  cl  rincé  —  cette  tension  maintenue  —  alin 
d'ériter  le  n-tmis^iemcnt  des  libres.  Il  y  a  par  consé- 
quent forte  tension  des  libres  aussi  bien  lors  du 
traitement  avec  des  acides  ou  des  bases  que  pendant 
le  riiK-age,  c'est-à-dire  dans  les  deux  phases  du 
procédé . 

La  notification  d'une  addition  suivant  de  près  le 
brevet  principal  dit  ensuite  textuellement  :  «  Ainsi 
qu'il  a  été  démontré,  on  |ieut  aussi  rendre  inoirensif 
le  rétrécissement  des  libres,  lors  du  traitement  avec 
des  acides  sur  des  bases,  en  traitant  les  libres  véiré- 
tales  sans  tension  avec  les  réactifs  indiqués  el  en 
allongeant  les  fibres  ain>i  rétrécies  à  leurs  dinicn-^i'i)!-' 
priniilli  es.  |>endanl  ((u'elles  sont  encore  iniprégiÈées 
du  bain  préparateur.  Le  rinçage  doit  se  faire  avec 
tension  comme  pour  le  brevet  principal.  »  C'est  ain.~i 
qu'est  conçu  l'objet  du  brevet  sollicité  jadis  comme 
brevet  additionnel.  L'énoncé  est  catégorique  cl 
clair,  (lonlrairenient  au  brevet  principal  Sâldj.  les 
deii.r  phases  du  traitement  :  jiassage  en  acides  ou 
bases,  d'une  part,  rinçage  d'autre  |}arl.  se  font  '/'//''- 
rtmmenl. 

Dans  le  brevet  principal.  Il  y  avait  tension  de  la 
libre  pour  les  deux  phases.  I)ans  le  brevel  addition- 
nel, le  rétrécissement  des  libres  ne  doit  [)as  être 
évité  pour  la  première  phase  :  traitement  avec  le- 
réactifs  indiqués  ;  les  libres  restent  ici  sans  tension. 
Ce  n'est  ipraprès  que  vient  un  allongement  des 
libres  aux  dimensions  primitives,  pendant  la  duiée 
du  rinçage,  alin  de  rendre  de  nouveau  inoirensif 
leur  rétrécissement.  Ainsi  rpic  le  breret  principal.  In 
première  notification  d'un  breicl  additionnel  de  sep- 
tembre IS9o  a  aussi  pour  but  de  rendre  inoffensif  le 
rétreeissement  des  fibres.  Les  moyens  concouiani  à  ce 
même  but  dillèrenl  peu  dans  la  noiilication  ile 
septembre  IS'.'j  de  ceux  indiqués  dans  le  bre\et 
principal,  el  justilient.  au  point  de  vue  dusolllciteui-. 
la  demande  d'un  brevet  additionnel.  Le  ^;  7,  2''  alinéa. 
de  la  loi  >ur  les  i)revet>  e>l  ainsi  conçu  : 

"  Si  une  invention  se  propose  de  changer  ou  de 
développer- d'une  façon  ipielconque  une  autre  inven- 
tion protégée  par  un  brevel.  au  prolit  du  solliciteur, 
celui-ci  peut  revendi(iuer  la  délivrance  d'un  brevel 
additionnel.  " 

La  noiilication  de  brevet  de  septembre  ISyij  a  été 
également  connue  et  expliquée  publiquenx'ul  d'une 
façon  nette  et  précise  dan?  le  texte  indi(|uè(  Voy.  Il  . 

6.  —  Mais  semblable  brevet  n'a  jamais  été  accordé 
à  la  demanderesse.  Le  brevel  orliO  j.  qu'elle  a  reçu  en 

(I)  Farter  Zeitung,  l8îW,  u<"  IT  et  18. 


été  18118,  redonne  plutôt  unii|uement  la  noiilication 
de  brevet  (pii  a  été  présentée  fn  féerier  IS9S  et  qui. 
ni  dans  son  objet,  ni  danssadescription,  ne  cunciiide 
en  aucune  manière  avec  la  nulilicatiun  de  se|iteni- 
bre  I8'j:;.  tlette  nouvelle  noiilication  s'étend  longue- 
ment sur  ce  fait,  qu'en  employant  une  force  e.vtensive 
beaucoup  pliisç/rande  qu'il  n'était  d'usage  jusqu'ici,  le 
coton  mercerisé,  pai-  suile  du  changement  de  sa 
structure,  reçoit  un  érlat  sfujeu-r  durable.  L'olijel  du 
brevet  de  la  nouvelle  noiilication  dit  donc  : 

"  Hue  le  coton  impn'gné  de  soude  çausti(|ue  est 
soumis  à  inie/'dcrc  e.itensirc  beauroupplus'/randr  ijue 
jus(iu'ici...,  de  sorte  qu'aussi  {\ucoton  à  longues  fibres 
et  filé  fortement  j)eut  èlic  allongé  5  sa  longueur  pri- 
mitive el  au  delii,  el  que  la  libre  reçoit  par  le  nierce- 
risageavec  lension.pdjsin'^ci/*/  changement  île  sa  struc- 
ture, un  éclat  soyeux  durable.  » 

Je  lalsseiai  de  côté  les  communications  qui  m'ont 
été  faites  au  point  de  vue  technique,  à  savoir  (pie 
l'ohleiition  de  l'éclat  soyeux  n'était  pas  une  nou- 
veauté, que  celui-ci  se  produit,  non  >eulcment  par 
une  force  extensive  beaucoup  plus  grande  c[ue  jus- 
qu'alors, mais  aussi  lorsqu'on  mercerisé  d'après 
l'ancien  brevet  85364  (<|ui  à  son  tour  n'était  pas 
nouveau):  mais  je  comparerai  les  deux  nolilica- 
tions  de  seiilembrc  I8',i.'l  et  de  février  18'.i8  uiii- 
(luement  d'après  leur  énoncé,  en  examinant  ce 
qu'elles  ont  de  nouveau  el  de  particulier  cl  ce 
qu'elles  établissent.  C'est  là  chose  indis|)ensable 
pour  pouvoir  juger  leurs  points  de  conformité  ou  de 
diversité  en  tenant  compte  de  leur  caractèie  de 
notification  d'Inventions.  Le  but  de  la  noiilication 
de  fé\  rier  18'.i8  esl  l'obtention  de  l'éclat  soyeux.  C'est 
là  "  l'elfel  voulu  »,  comme  il  esl  dit  dans  la  plainte, 
l'ar  contre,  le  bul  que  se  proposait  la  notilication  de 
septembre  I89:i  était  :  de  rendre  inollensif  le  rétré- 
cissemfMil  des  libres  d'une  façon  diirércnte  du  brevet 
principal  S'iJGj.Les  buts,  ou,  autrement  dit,  les 
thèmes  des  inventions  décrites  dans  les  deux  nolili- 
calions,  sont  par  conséquent  diirércnts. 

lin  ce  qui  concerne  roblentloii  de  l'éclat  soyeux, 
dont  il  est  parlé  d'une  façon  si  détaillée  dans  le 
brevel  accordé  el  la  noiilication  concordante  de 
février  t8'.'8.  il  n'y  esl  pas  seulement  fait  allusion 
dans  la  noiilication  de  septembre  IS'Jj. 

Mais  les  moyens  aussi,  par  le.«(iuels  ces  deux  buts 
doivent  cire  atteints,  ne  sont  pas  les  mêmes  dans  les 
deux  notilicalions  de  septembre  IS'.'o  et  de  lévrier 
)8'.'8.  Dans  la  première,  il  n'est  ((uesllon  que  de 
rallongement  aux  dimensions  primitives  de  la 
conservation  desquelles  il  s'agissait  aussi  dans  le 
brevel  principal  8"):)Gi  [brevel  p.  I,  al.  1,  lignes 
1  à  7  ;  p.  2,  al.  I,  lignes  12  el  13  .  Dans  la  noii- 
lication de  février  1808,  il  est  fait  mention,  comme 
caracléristi(iuc  principale,  d'une  force  cxtensire 
beaucoup  plus  forte  qui  duil  être  assez  développée 
pour  qu'aussi  du  coton  à  longues  libres  el  fortement 
iilé  puisse  être  allongé  à  sa  longueur  primitive  et 
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ail  itelà.  La  description,  toute  nouvelle.  longue  d'une 
|tage.  de  février  1898.  comineiile  l'action  de  la  force 
exteusive  beaucoup  plus  grande  par  des  indications 
détaillées  sur  la  nature  du  coton  et  de  ses  couches 
libreuses,  et  explique  l'obtention  de  l'éclat  soyeux 
par  l'augnientatlon  de  la  force  extensive  vis-à-vis 
d'autrefois.  Les  deux  notilîcations  ne  sont  donc  en 
aucune  façon  identiques  el  différentes  seulement 
dans  leur  rédaction  ;  bien  plus,  leurs  revendications 
portent  sur  deux  inventions  tout  à  fait  différentes. 

i"  La  plus  ancienne  :  sur  le  rétrécissement  des 
libres  rendu  inolTensif  par  une  modilication  du 
brevet  85564  'traitement  didérent  du  coton  dans  les 
deux  phases  du  procédé,  comme  caractéristique  . 

2»  La  ]ilus  récente  :  sur  l'obtention  de  l'éclat 
soyeux  par  l'emploi  de  force  extensive  beaucoup 
plus  grande  qu'il  n'était  d'usage  autrefois  la  dis- 
semblance du  traitement  du  coton  dans  les  deux 
phases  disparait  comme  point  caractéristique'. 

Il  est  eu  elfet  difficile  à  comprendre  que  le  Pa- 
teutanit,  contrairement  à  la  définition  légale  donnée 
au  ;;  20.  3*  al.,  de  la  loi  sur  les  brevets,  ait  pu 
autoriser  ce  changement  de  notification  dans  le 
même  procédé  après  la  décision  concernant  la 
l)ublieation  \o> .  lihenius,  ZcUschiift  far  ûeiveibe 
RcchhsrhKtz,  189.3,  p.  2I7\  Ceci  ne  touche  pas 
cependant  la  question  actuellement  à  résoudre, 
car  il  n'y  a  pas  à  rechercher  ici  si  le  brevet  a  été 
accordé  légalement,  mais  à  quelle  époque  a  été 
notifiée  au  Patentamt  celte  invention  qui  se  trouve 
maintenant  protégée  par  le  brevet  97664.  Mais 
ledit  brevet  97664  ne  |irotège  pas  ce  qui  a  été 
notifié  en  septembre  1895,  mais  au  contraire  ce  qui 
forme  l'énoncé  de  la  nouvelle  notification  de  février 
IS9N.  avec  laquelle  il  concorde  mot  pour  mot. 
L  époque  delà  notification  de  l'invention  jirotégée 
par  le  brevet  97  664  tombe  donc  seulement  en  février 
1898.  Si  par  conséquent  il  devait  être  démontré,  en 
ce  qui  concerne  ce  procédé  que  vous  avez  utiUsé  en 
septembre  1897.  qu  il  eslen conflit  technologiquement 
avec  celui  qui  forme  à  présent  l'objet  du  brevet 
97664,  le  corps  de  délit  du  .S  3  de  la  loi  sur 
les  brevets  serait  à  votre  avantage  et  l'action  du 
brevet  97664  ne  surviendrait  pas  contre  vous, 
parce  que  vous  l'aviez  déjà  utilisé  avant  la 
notification  de  février  1898.  Votre  procédé  est  donc 
celui  du  brevet  Kleine«efers  n"  iol>672,  qui  a  été 
présenté  au  Patentamt  le  23  octobre  1896.  Par  les 
mêmes  motifs  qui  viennent  d'être  expliqués  en  ce  qui 
concerne  le  droit  d'usage  anticipé,  il  s'ensuit  que  le 
brevet  Kleinew  efersest  présenté  i>lus  tôt  que  le  brevet 
97664,  notamment  environ  un  an  et  quatre  mois 
avant  la  notification  de  février  1898.  11  s'ensuit 
aussi  que  le  détenteur  du  brevet  97  664, en  supposant 
un  conflit,  ne  peut  contester  l'exploitation  du  brevet 
Kleine«efers  n°  102672,  comme  de  celui  notifié 
auparavant,    car  il   est  le  demandeur    Anmelder: 


celui  qui  nolifif/  ultérieur.  Cl'r.  ^  4,  S  3,  Al.  I,  P.  G.). 

3°  Conséquemment,  il  n'y  a  même  pas  lieu  d'envi- 
sager les  hypothèses  procédurières  pour  la  preuve 
technique,  à  savoir  si  votre  travail  effectué  d'après 
Kleinewefers  implique  uneutilisalion  du  brevet  97664 
présenté  plus  tard.  C-elte  preuve  serait  principale- 
ment de  nature  technique,  mais  exigerait  cependant 
l'observation  de  règles  juridiques  importantes.  Il 
n'est  pas  question  dans  le  brevet  Kleinewefers  de 
l'obtention  de  l'éclat  soyeux.  La  partie  adverse  dit 
toutefois,  apparemment  avec  raison,  que  le  morce- 
risagefait  d'après  le  procédé  de  Kleinewefers  a  pour 
conséquence  nécessaire  de  donner  au  coton  l'éclat 
soyeux.  Il  ne  s'ensuit  i)as  cependant  encore  que  le 
moyen  essentiel  du  brevet  97664  doit  être  aussi 
employé  pour  obtenir  cet  éclat  soyeux,  notamment 
l'emploi  d'une  façon  extensive  beaucoup  plus  pro- 
noncée qu'autrefois.  Ceci  semble  même  très  invrai- 
semblable, car  d'après  le  brevet  Kleinewefers  les 
écheveaux  de  coton  sont  jilacés  tels  quels  sur  le 
tambour  d'un  appareil  centrifuge.  La  lessive  qui 
doit  être  employée  pénètre  le  coton  au  moyen  de  la 
force  centrifuge  lorsque  l'appareil  est  en  mouvement, 
et  le  coton  est  ensuite  essoré  6  sec.  opération  qui 
l)eutêtre  suivie  d'un  rinçage  des  écheveaux  tels  (juels 
dans  de  l'eau  , Voy.  brevet  102672).  D'après  l'éncnicé 
du  brevet,  on  doit  éviter  de  donner  au  lil  une  tension 
mécanique  jiour  empêcher  un  déchirement  de  celui- 
ci.  On  ne  peut  pas,  comme  le  tente  la  plainte, 
rendre  cette  démonsliation  indispensable,  en 
saccaparanl  de  la  présomption  du  .S  33.  al.  2, 
d'après  laquelle,  lorsqu'il  s'agit  d'un  procédé  breveté 
pour  l'obtenlion  d'une  noticelle  liiatUie,  celle-ci, 
jusqu'à  pieuve  du  contraire,  est  considérée  de  même 
condition,  comme  ayant  été  obtenue  d'après  le 
procédé  breveté.  Car,  d'une  part,  l'indication  exacte 
du  procédé  d'après  lequel  vous  travaillez  est  donnée 
et  en  même  temps  la  preuve  que  et  comment  on 
travaille  autrement  ijue  d'après  le  brevet  97664. 
D'autre  pari,  il  ne  s'agit  pas.  dans  le  brevet  97664, 
d'une  invention  qui  a  pour  but  le  procédé  de  prépa- 
ration d'une  nourt'lle  i/iatUii\  mais  d'un  procédé  de 
traitement  d'une  matière  connue  qui  ne  se  désigne 
lui-même  dans  l'objet  du  brevet  que  comme  une 
modilication  d'autres  procédés  analogues  connus. 
La  présomption  du  §  33,  al.  2,  n'a  donc  pas  sa  place 
ici.  H  faudrait  par  conséquent  que  la  partie  adverse 
commençât  par  démontrer,  venant  du  procédé,  sur 
quels  points  le  procédé  du  brevet  102672  concorde 
avec  le  procédé  du  brevet  additionnel  97  664.  le  n'ai 
trouvé  dans  la  plainte  qui  m'a  été  présentée  aucune 
tentative  de  démonstration  semblable. 

Mais,  «luelle  que  soit  l'issue  de  cette  imlruction 
Icchniijue,  mon  avis,  basé  sur  les  considérations  de 
droit  présentées  plus  haut,  est  que  les  poursuites 
intentées  ici  ne  sont  pas  justifiées. 

30  octobre  1899. 
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Le  limes  du  25  octobre  reproduit  la  lettre 
Suivante  en  réponse  à  celle  publiée  dans  noire 
dernier  numéro. 

Au  directeur  du  Times. 
Monsieur, 
L'article  publié  dans  votre  édition  du  4  octobre 
sur  le  sujet  ci-dessus  a  attiré  mon  attention,  ainsi 


que  celui  de  .MM.  Mewburn  et  Ellis  dans  votre  nu- 
méro du  ~  courant.  Ces  messieurs  y  donnent  des 
détails  et  des  rapports  comparatifs  (|ui  demandent 
à  être  quelque  peu  rectifiés. 

L'industrie  de  l'indigo  dans  l'Inde  a  occupé  jus- 
qu'à ces  quelques  dernières  années  une  situation 
presque  anormale,  dans  ce  siècle  de  progrès  et  d'in- 
ventions scientifiques.  La  culture  el  la  fabrication 
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sont  restées  praliinu'iiient  les  inèiiies  qu'elles  étaicul 
à  la  lin  du  sièrie  dernier. 

En  résumé,  retle  indnsliie  a  lapiioité  jusqu'à 
cette  récente  concurrence  d'un  |)ri)duit  artificiel,  et 
les  planteurs  icolons)  ainsi  <iue  les  agents  étaient 
satisfaits  de  laisser  les  choses  au  flatti  71(0.  Il  y  a  eu 
des  chimistes  d'un  esprit  plié  au.>i  inventions  qui  se 
sont  occupés  ces  dernières  années  de  la  fabrication 
de  l'indigo  et  qui  se  sont  elîorcOs  de  la  perfectionner 
et  d'augmenter  le  rendement  de  la  malière  tincto- 
riale de  la  matière  première.  .Mais  l'encouragement 
qu'ils  ont  reiu  a  été  bien  restreint  et  conliné  à  quel- 
ques planteurs  individuels.  L'industrie  en  général, 
ain^i  (pie  Ic^  maisons  linancières  et  le  commerce 
d'aclial.  découragèrent  toutes  les  méthodes  perfec- 
tionnées de  production  et  les  pi'océdés  nécessitant 
l'emploi  de  i)roduits  chimiques,  et  l'indigo  reconnu 
pour  avoir  été  fabriqué  par  de  lelles  méthodes  était 
pi-éjudicié  aux  ventes,  sinon  Idut  à  lait  boycotté,  de 
sorte  que  les  planteurs  erili-eprenants  perdirent  cou- 
rage et  abandonnèrent  tous  les  perfectionnements 
de  fabrication,  même  ceux  de  mérites  notoires. 

Le  commerce  d'aciiat  s'était  également  reposé, 
jusqu'à  ces  temps  derniers,  sur  des  bases  d'achat  on 
ne  peut  plus  primitives  et  datant  également  du  siècie 
dernier;  les  évaluations  étaient  et  sont  encoi-e 
faites  par  la  comparaison  des  échantillons  ty])es  de 
certaines  valeurs  imaginées,  et  le  commerce  d'achat 
suspectai!  dès  lors  toute  modilication  dans  les  mé- 
thodes de  fabr-ication  (pii  pouvait  produire  un  article 
également  de  bonne  apparence,  mais  peut-être  de 
moindre  valeur  tinctoriale. 

Tout  ceci  est  en  tr'airi  de  changer  rapidement. 
L'iirdustrje  de  l'indigo  est  en  train  de  mûrir,  et  est 
mieux  [)réparée  maintenant  qu'elle  ne  l'était  il  y  a 
quelques  années  pour  bénélicier  des  progr-ès  scienti- 
fiques de  notre  siècle. 

Le  commerce  d'achat  abandonne  de  plus  err  plus 
la  fa(;on  d'acheter  par  compar-aison  avec  des  échan- 
tillons types,  et  opère  sur  une  grande  édielle  au 
moyen  d'analyses,  payant  un  tant  par  unité  d'in- 
digoline,  ce  qui  varie  légèi-ement  selon  les  condi- 
tions mécaniques  de  la  pâte. 

Les  planteurs  d'indigo  se  sont  alliés  en  face  de 
cette  concurrence  menaçante, emploieirt  maintenant 
des  chimistes  distingués,  et  pr-emrent  des  mesures 
pratiques  pour-  améliorer  leurs  méthodes  de  culture 
et  de  fabi'icalion. 

Les  maisons  linancièi-es  se  rendent  compte  de  la 
gravité  de  la  situation,  et  prennent  le  devant  pour 
aider  leurs  commettants  à  enir'er  dans  la  seule  voie 
qui  peut  lerrr  être  utile,  soit  d'établir-  des  manu- 
factures d'expérimentation  ori  les  perfectionnements 
dans  la  fabrique  et  la  culture  peuvent  être  élaboi-és 
et  mis  à  ré[)reuve. 

On  ne  connait  pas  généralerrrent  que  dans  la 
plante  il  n'y  a  cnviiorr  (pr'urr  tier-s  drr  prodiril  lirrc- 
torial  qui  soi!  obtenu  par-  les  méthodes  ordinair-es 
de  fabr-ication  et  que.  de  plus,  sur  ce  tier-s  il  faut  en- 
ror-e  r-etrancher  une  perte  évaluée  à  envir-on  20"/,,. 

11  y  a  par  consèipn-nt  rrrre  tr-ès  gi-ande  rnar-ge 
pour  le  |)er-rectioinri'rrii'rrt  dans  l'industrie  seule, 
en  outre  des  progr-ès  qui  peuverrt  éti-e  faits  par  des 
méthodes  |)ei'fectionnées  de  culture  et  de  dr-airrage 
et  par  l'emploi  d'une  graine  nouvelle  et  choisie. 

Le  ci'ilé  chimi(iue  de  la  fabricaliorr  de  l'indigo  est 
encore  qirelque  peu  obscur;  le  produit  tinctorial 
dans  la  plante  n'est  pas  présent  dans  un  état  facile 
à  l'extraction,  comme  la  théine  dans  les  feuilles  du 
thé,    mais  doit    étr-e    développé    de  certains   pro- 


duits basiques,  ce  qui  s'obtient  le  mieux  par  une 
fermentation  pr-olongée  de  la  plante,  l'intermé- 
diaii-e  étant  alors  la  vie  micr-oscopique.  Ceci  a  rendu 
difficiles  les  amélloratiorrs  darrs  la  fabrication,  car 
ils  sont  rar-es  les  chimistes  versés  et  connaissant 
parfaitement  les  conditiorrs  de  la  vie  végétale,  ainsi 
que  celle  des  petits  animaux  micr-oscopiques,  et  qui 
de  plus  possèdent  la  pecsévérance  nécessaire,  le 
pouvoir  et  le  don  invetrtifs  nécessaires,  pour  ima- 
giner des  expériences,  pour  les  exécuter  et  pour 
interpréter  correctement  les  résultats.  Mais  on  trou- 
vera de  semblables  chimistes  sans  doute,  et  les 
bienfaits  que  cette  industr-ie  r-etirer-a  de  leurs  Ira- 
vaux  ser-ont  plus  importarrls  et  s'étendront  jilus 
loin  que  le  plus  sanguin  des  planteurs  même  l'es- 
pèi-e  en  ce  moment'.'  L'une  des  principales  agences 
ou  équipes  monte  déjà  une  de  ses  fabriques  à  Behar 
pour  essayer-,  la  saisorr  pr-orhaine,  rm  nou\eau  pro- 
cédé par  lequel  on  obtiendr-a  ileux  fois  plus  de  pr-o- 
durt  tinctorial,  el.  à  mon  avis,  lesperfectiomiements 
ne  s'arrêteront  pas  à  ceci. 

C'est  pourquoi  MM.  .Me^birrri  el  Ellis  ont  toi-l  de 
penser  que  le  coût  de  fabrication  de  l'indigo  dans 
l'fnde  ne  baisser-a  pas  dans  la  même  proportion 
qu'ils  s'attendent  à  voir  diminuer  celui  de  l'indigo 
artiilciel.  Le  eorit  diminuera  au  contr-aire  de  telle, 
façon  qu'il  perrpettr-a  à  l'industrie  de  l'indigo  natu- 
rel de  fair-e  face  a\ec  succès  à  la  concurrence,  el 
d'en  sortir  victorieux. 

X'olre  toul  dé\oué,  etc. 


Eugène  C.  ScriRoriKv. 


Wiesbadon,  octobre  1899. 


Chacun  peut  avoir  son  opinion  sur  la  ques- 
tion, mais  il  faut  avant  toul  attendre  les  résul- 
tats de  la  pratique.  11  est  incontestable  que  la 
culture  et  l'extraction  de  l'indigo  peuvent  être 
largement  perfeclionnées,  et  j'ai  toujours  pensé 
qu'étant  données  les  conditions  du  problème,  la 
lutte  entre  le  produit  naturel  et  le  produit  arti- 
ficiel sera  probablement  beaucoup  plus  longue 
que  l'ancienne  entre  la  garance  el  l'alizarine. 

Toutefois,  il  importe  de  remarquer  qu'une  des 
causes  du  succès  de  l'indigo  artificiel  est  sa 
pureté  qui  met  entre  les  mains  des  teinturiers 
un  produit  toujours  le  même,  alors  qu'il  existe 
de  si  grandes  difterences  enlre  les  diverses  qua- 
lités d'indigo  du  commerce.  11  faudra  donc  que 
les  négociants  en  indigo  s'occupent  de  ce  cùté  de 
la  ciuestion  el  raffinent  leur  indigo  pour  ne 
livrer  que  de  l'indigotine.  .Mais  ce  raffinage  n'ira 
pas  sans  dépenses,  d'où  augmentation  du  prix 
de  revient. 

Enlin,  une  autre  considération  importante, 
c'est  l'influence  de  la  température  sur  la  récolte 
de  l'indigo.  On  lira  précisément  plus  loin 
(page  44:2)  que  la  récolle  de  l'indigo  sera  d'en- 
viron 80  "  „  inférieure  A  la  moyenne  par  suite 
des  pluies.  Voilà  qui  fera  l'aflaire  de  l'indigo 
artificiel,  du  moins  provisoirement.  Donc,  atten- 
dons pour  porter  un  jugement  définitif  sur  la 
disparition  prochaine  ou  lointaine  de  l'indigo 
naturel.  l.  l. 
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LIVRKS   ET  PROCÉDÉS   DE   TElNTIflE 

Par  M.  O.  PIEQUET. 


DES  BLEUS  SIK   COTO.V 

La  teinture  du  colon  et  du  lin  en  bleu  remonte 
à  la  plus  haute  antiquité,  ainsi  qu'on  peut  le 
prouver  dune  façon  matérielle  par  l'examen  de 
certaines  bandelettes  enveloppant  les  momies 
êsîyptiennes.  Le  colorant  employé  était  l'indigo. 
Nous  manquons  de  renseit^nements  sur  les  pro- 
cédés de  teinture  en  usage  à  l'époque  des 
Pharaons;  on  a  supposé,  sans  pouvoir  s'appuyer 
d'ailleurs  sur  aucun  document  précis,  qu'ils 
enduisaient  le  tissu  du  suc  de  plantes  indigo- 
fères,  et  produisaient  ainsi  l'indigo  dans  lafibre, 
au  lieu  de  l'extraire  d'abord  et  de  l'appliquer 
ensuite,  comme  on  l'a  fait  depuis  et  comme  on 
le  fait  encore  aujourd'hui. 

L'indigo  a  toujours  été,  et  sera  peut-être 
encore  longtemps,  la  base  du  bleu  bon  teint  sur 
coton,  aussi  bien  que  sur  laine;  les  procédés 
d'application  n'ont  pas  varié  sensiblement  jusque 
vers  une  époque  peu  éloignée  de  la  nôtre  ;  ces 
procédés  sont  encore  maintenant  employés  con- 
curremment avec  les  nouveaux. 

Hellol  fp.  loo)  donne  la  description  de  la 
-.  cuve  dinde  à  froid  sans  urine  »  telle  qu'on  la 
pratiquait  dès  la  fm  du  xvii'  siècle  ;  cette  des- 
cripliondonne  quelques  detailsanecdotiquesassez 
curieux.  On  verra  combien  peu  de  moditicalions 
ont  été  apportées  depuis  cette  époque  à  ce 
procédé. 

«  On  est  dans  l'usage  à  Rouen,  et  dans  quel- 
ques autres  villes  du  royaume,  de  teindre  dans 
une  cuve  d'Inde  à  froid.  dilTérente  de  la  cuve  à 
l'urine,  et  qui  est  encore  plus  commode  en  ce 
qu'elle  vient  plus  promptement,  et  qu'elle  n'a 
aucune  mauvaise  odeur.  Voici  de  quelle  manière 
ou  la  prépare  ; 

i'  On  fait  dissoudre  dans  un  pot  de  terre  ver- 
nissé trois  livres  d'indigo  bien  pulvérisé,  dans 
trois  chopines  d'eau  forte  des  savonniers.  Celte 
eau  est  une  forte  lessive  de  soude  et  de  chaux 
vive.  Je  me  suis  servi  de  dissolution  de  potasse, 
et  j'ai  très  bien  réussi.  La  dissolution  de  l'indigo 
est  environ  vingt-quatre  heures  à  se  faire,  et 
l'on  reconnaît  qu'elle  est  faite,  en  ce  que  Lindigo 
reste  suspendu  dans  la  liqueur,  ce  qui  l'épaissit, 
l'I  lui  donne  une  consistance  d'extrait.  On  met 
en  même  temps  dans  un  autre  vaisseau  trois 
livres  de  chaux  éteinte  et  tamisée,  avec  six 
pintes  d'eau;  on  fait  bouillir  le  tout  pendant  un 
quart  d'heure,  et,  après  l'avoir  laissé  reposer,  on 
verse  par  inclination  ce  qu'il  y  a  de  clair.  On 
fait  ensuite  dissoudre,  dans  celte  eau  de  chaux, 
trois  livres  de  couperose  verte  (sulfate  de  fer)  et 
on  laisse  reposer  le  tout  jusqu'au  lendemain. 

i>  On  met  alors  trois  cents  pintes  d'eau  dans 
un  grand  tonneau  de  sapin  'tout  autre  bois  que 


le  sapin  ne  conviendrait  pas,  parce  qu'il  noirci- 
rait et  ternirait  la  teinture,  particulièrement 
s'il  était  de  chêne);  on  y  jelle  les  deux  dissolu- 
lions  qu'on  avait  préparées  la  veille;  on  pallie 
bien  la  cuve  et  on  la  laisse  reposer.  Je  l'ai  vue 
quelquefois  venir  en  couleur  deux  heures  après  ; 
mais  cela  ne  manque  pas  d'arriver  au  plus  tard 
le  lendemain.  Elle  fail  beaucoup  de  fleurée,  elle 
jjain  prend  une  belle  couleur  verte,  mais  un  peu 
plus  jaunâtre  que  le  vert  de  la  cuve  ordinair<'. 
u  Lorsque  cette  cuve  commence  à  s'user,  on 
la  ranime  sans  y  mettre  de  nouvel  indigo,  en  y 
faisant  un  petit  brevet,  composé  de  deux  livres 
de  couperose  verte  dissoute  dans  une  suffisante 
quantité  d'eau  de  chaux.  Mais  lorsque  l'indigo  a 
usé  toute  sa  couleur,  on  la  recharge  en  y  en 
mettant  de  nouveau,  dissous  dans  une  lessive 
telle  que  je  viens  de  la  décrire.  Onjuge  aisément 
que  pour  une  plus  grande  ou  une  moindre  quan- 
tité d'indigo,  il  ne  faut  qu'augmenter  ou  dimi- 
nuer la  quantité  des  autres  ingn-dients. 

<'  Quelques  teinturiers  ajoutent  dans  celte 
cuve  un  peu  d'eau  de  ferraille.  C'est  un  mélange 
d'eau  et  de  vinaigre,  dans  lequel  on  a  fait 
rouiller  de  vieux  clous  ou  d'autres  morceaux  de 
fer.  Ils  prétendent  que  cela  rend  encore  la  cou- 
leur plus  solide  ;  mais  j'ai  éprouvé  que  sans 
cela  elle  l'est  suffisamment,  et  autant  que  tous 
les  autres  bleus  dont  j'ai  donné  ci-devanl  la 
préparation. 

•  La  première  fois  que  j'exécutai  celle  der- 
nière cuve,  je  la  fis  sur  une  recette  qui  avait 
^^U•  envoyée  de  Rouen.  L'eau-forte  de  la  lessive 
des  savonniers  y  était  désignée  simplement 
sous  le  nom  d'eau-forli^  ;  je  soupçonnai  qu'il  y 
avait  erreur  ou  malice  :  cependant,  comme  en 
matière  de  faits  il  n'est  pas  toujours  raison- 
nable de  nier  avant  que  d'avoir  vérifie,  j'essayai 
leau-forte  ordinaire,  et  voici  ce  qui  en  arriva  ; 
»  Je  pilai  bien  une  demi-livre  d'indigo,  et  je 
l'abreuvai  d'un  demi-septier  d'eau-forte  com- 
mune, faite  avec  le  vitriol  et  le  salpêtre  ;  il  s'y 
fit  une  fermentation.  Je  les  laissai  ainsi  pendant 
vingt-qualre  heures;  et  ayant  dissous,  comme 
dans  l'opération  précédente,  une  livre  de  cou- 
perose, qui  était  la  proportion  convenable, 
dans  de  l'eau  de  chaux,  je  versai  ces  deux 
mélanges  l'un  après  l'autre  dans  un  tonneau 
qui  contenait  environ  soixante-dix  pintes  d'eau 
de  rivière.  Je  palliai  bien  le  tout,  mais  il  ne 
parut  rien  le  lendemain.  Je  continuai  encore 
deux  jours  à  la  pallier  trois  fois  le  jour,  et  je  la 
laissai  deux  autres  jours  sans  y  loucher,  croyant 
qu'elle  était  absolument  manquée.  .\u  bout  de 
ces  quatre  jours,  le  bain  prit  une  couleur  rousse, 
mais  plus  claire  que  celle  des  cuves  de  paslel. 
Je  la  palliai  une  seule  fois,  cl  la  laissai  six  jours 
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sans  rien  faire  :  elle  avait  un  peu  de  tleurée, 
mais  très  pâle  ;  au  bout  des  six  jours,  la  surface 
du  bain  élail  brune,  mais  le  dessous  était  d'un 
vert  brun,  .le  la  palliai  alors,  et  il  me  parut  ([ue 
le  fond  du  bain  avait  encore  une  couleur  mus- 
«àlre  ;  mais  la  tleurée  qui  s'élevait  était  d'une 
bonne  couleur,  ce  qui  me  lit  espérer  qu'elle  se 
rétablirait,  et  qu'on  y  pourrait  travailler  le  len- 
demain. 

"  J'y  passai  du  colon  au  bout  de  seize  heures; 
il  prit  couleur,  mais  très  faiblement,  et  je  fus 
obligé  de  l'y  laisser  plusieurs  heures  pour  avoir 
im  bleu  d'une  nuance  suflisamment  foncée.  Ce 
bleu  soutint  assez  bien  l'action  de  l'air  et  du 
soleil  pendant  douze  jours  d'été  :  mais  je  (is 
jelor  cette  cuve,  parce  qu'elle  ni'  jiouvail  èlre 
d'usage,  à  cause  de  la  lenteur  avec  !a(]uello  elle 
faisait  son  etl'et.  On  aurait  certainement  pu  la 
raccommoder  avec  de  la  chaux  ou  avec  quelque 
autre  alcali,  salin  ou  terreux,  qui  aurait  absorbé 
l'acide  de  l'eau-forte,  mais  cela  n'en  valait  pas 
la  peine.  D'ailleurs,  sur  la  lettre  que  j'avais  fait 
écrire  à  celui  qui  avait  envoyé  la  recette  de 
Rouen,  il  vint  des  éclaircissements  sur  l'espèce 
d'eau-forte  qu'il  fallait  employer,  et  il  se  trouva 
que  c'était  celle  des  savonniers,  qui,  bien  loin 
tl'élre  acide  comme  l'eau-forte  ordinairCj  est  un 
alcali  des  plus  caustiques.  En  effet,  en  employant 
cette  lessive  alcaline,  l'opération  me  réussit  dès 
la  première  fois,  et  depuis  je  n'en  ai  manqué 
aucune.  >> 

Suivant  son  habitude,  llellot  expérinienlail 
tout  au  long  les  procédés  qui  lui  venaient  d'un 
peu  partout,  et  celle  aventure  de  l'emploi 
d'acide  nitritiue  au  lieu  de  lessive  alcaline 
montre  combien  peu  on  se  rendait  compte  des 
réactions  bien  simples  qui  se  produisent  dans 
la  cuve  à  indigo.  Quant  à  faire  ensuite  un  essai 
en  supprimant  l'acide  et  l'alcali,  llellot  n'y 
avait  même  pas  songé.  C'est  d'ailleurs  là  toute 
la  différence  entre  sa  cuve  et  la  cuve  à  la  cou- 
piTOse  actuellement  eniployi'c. 

Comme  il  doit  toujours  y  avoir  dans  la  cuve 
un  excès  de  matières  rétluclriccs,  pour  com- 
penser l'oxydation  permanente  de  la  surface, 
les  proportions  relatives  d'indigo,  île  chaux  et 
de  sulfate  de  fer  n'ont  rien  de  rigoureusement 
limité,  et  il  est  rare  de  les  trouver  absolument 
égales  chez  des  teinturiers  différents. 

Voici  deux  formules  pour  cuves  de  7  à 
800  litres  environ,  pouvant  servir  aussi  pour 
cuves  de  1  000  à  1  "200  litres. 

I.     ik.  500  indigo, 
4  k.  oOU  chaux  vive, 
7  k.  500  sulfate  ferreux. 

II.  i  k.  500  indigo, 
15  k.  chaux  vive, 
!(  k.  sulfate  ferreux. 

Comme  on  le  voit,  les  proportions  de  chaux 
et  de  sulfate  peuvent  varier  du  simple  au 
double   La  différence  s'explique  en  ce  que  la 


formule  I  sert  dans  les  teinlurerios  où  on 
possède  des  jeux  nombreux  d<'  cuves,  tandis 
que  la  formule  II  convient  aux  ateliers  qui  ont 
un  petit  nombre  de  cuves,  et  ont  besoin  d'avoir 
un  bain  qui  se  dépose  rapidement  après  le 
palliage;  c'est  en  effet  ce  qui  se  produit  lorsque 
l'on  augmente  la  proportion  relative  de  matières 
réductrices. 

La  cuve  à  la  couperose  est  encore  employée 
presque  exclusivement  dans  la  leinlure  du 
coton  ;  peu  de  teinturiers  emploient  la  cuve  à 
l'hydrosultite,  surtout  en  usage  dans  la  teinture 
lie  la  laine.  Pour  les  petits  bleus,  on  emploie 
la  cuve  au  zinc,  même  dans  les  ateliers  où 
fonctionnent  les  cuves  au  sulfate  de  fer. 

Les  proportions  généralement  suivies  pour  la 
cuve  au  zinc  sont  : 

',i  k.  indigo, 

:{  k.  500  poudre  de  zinc, 

S  k.  chaux  vive. 

La  cuve  à  l'extrait  de  raves,  assez  en  faveur  il 
y  a  quelques  années,  surtout  en  Allemagne, 
n'a  pas  pris  l'extension  qu'espéraient  les  inven- 
teurs. On  se  servait  de  raves  bouillies  sous  une 
pression  de  deux  ou  trois  atmosphères  ; 
1  kilogramme  d'extrait  de  raves  devait  suffire 
pour  dissoudre  '<  kilogrammes  d'indigo. 

La  cuve  aux  microbes,  de  M.  L.  Benoist  (L,  est 
une  cuve  à  fermentation  perfectionnée,  servant 
indifféremment  pour  le  coton,  la  laine  ou  la 
soie.  Le  principe  de  celte  cuve  consiste  dans 
l'isolement  du  microbe  réducteur  de  l'indigo,  et 
à  le  mettre  dans  les  conditions  voulues  pour  lui 
permetlre  de  «  se  multiplier  sans  gène  et 
planlureusement  >,  pour  employer  l'expression 
de  l'inventeur. 

Le(/csHio/7«(7(?;-iumréducleurs'oblienten  aban- 
donnant sous  l'eau,  à  i4°,  des  tranches  de 
pommes  de  terre.  Lorsqu'elles  sont  désagrégées, 
on  sépare  le  liquide  surnageant  de  la  fécule  qui 
reste  au  fond.  C'est  dans  ce  liquide  que  se 
trouve,  parmi  d'aulres,  le  microbe  ou  vibrion 
producteur  d'hydrogène.  Comme  ce  microbe 
résisle  assez  longtemps  à  une  température 
de  100",  qui  détruit  la  plupart  de  ceux  qui 
l'accompagnent,  on  le  soumet  à  une  ébullilion 
de  vingt  minutes,  après  addition  de  glucose,  de 
dextrine,  de  tartrale  d'ammoniaque  et  de 
carbonate  de  soude. 

Enfin,  on  arrose  avec  la  liqueur  ainsi  préparée 
de  la  sciure  de  bois  stérilisée,  on  sèche  à  basse 
température,  et  on  a  ainsi  une  provision  de 
ferment  qui  peut  se  conserver  longtemps  sans 
altération. 

La  cuve  se  monte  avec  de  l'indigo,  du 
glucose,  de  la  soude  caustique  et  du  ferment. 
L'auteur  ne  donne  pas  les  proportions. 

Nous  ne  dirons  ni  bien  ni  mal  de  la  cuve 
■I  théorique,  »  ne    l'ayant  jamais  rencontrée; 

(1;  Elude  sur  ta  fermentation  dam  les  cuves  d'indigo 
et  la  coiislitulion  de  ta  cuve  théorirjue,  par  Lucien  Benoist. 
Paris,  ISSb. 
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["invenleur  se  plaint  amèrement,  dans  la 
brochure  citée,  de  la  mauvaise  volonté  ren- 
contrée chez  les  teinturiers  où  sa  cuve  a  élé 
essayée.  Ciiaque  fois  que  les  rendements 
fléchissaient,  c'est,  dit-il,  «  qu'ils  furent  troublés 
par  des  influences  étrangères  ». 

Une  citation  assez  malencontreuse  d'un  ar- 
ticle de  M.  Duclaux  est  placée  à  la  fin  de  l'ou- 
vrage : 

«  L'industrie  ne  doit  pas  regarder  comme 
inexécutable  ce  qu'elle  a  trop  de  tendance  à 
appeler  dédaigneusement  aujourd'hui  du  nom 
d'opérations  de  laboratoire.  Elle  a  intérêt  à 
remplacer  par  un  laboratoire  la  cuisine  mal 
tenue  dans  laquelle  elle  a  presque  toujours 
opéré  jusqu'ici.  » 

Nous  n'avons  pas  mission  de  défendre  les 
industries  visées  par  ces  deux  phrases,  mais  on 
doit  reconnaître  qu'elles  s'appliquent  bien  mal 
à  la  teinture  et  à  l'impression,  industries 
chimiques  dans  lesquelles  non  seulement  on  a 
suivi  tous  les  progrès  de  la  science,  mais  où 
bien  souvent  on  les  a  pressentis  ou  devancés. 
Ceux  qui  ont  bien  voulu  suivre  le  développe- 
ment de  la  présente  étude  ont  pu  constater 
qu'elle  a  précisément  pour  but  de  démontrer 
que  nos  pères  nous  valaient  largement,  et  que 
nous  ne  faisons  que  cultiver  le  domaine  qu'eux- 
mêmes  ont  défriché.  Ils  ne  pouvaient  pas  faire 
de  la  chimie  pure  avant  que  cette  science 
n'existât;  c'est  méconnaître  absolument  notre 
belle  industrie  que  de  la  taxer  d'  «  ignorante  et 
routinière  »,  tout  simplement  parce  que  l;i 
cuve  aux  microbes  n'a  pas  réussi. 

Les  bleus  de  Prusse,  très  employés  au  début 
sur  laine  et  sur  soie,  étaient  moins  intéressants 
sur  coton  où  ils  ne  répondaient  pas  à  un  besoin 
spécial.  C'est  surtout  dans  les  tissus  destinés  à 
l'impression,  et  dans  l'impression  elle-même 
qu'on  a  donné  une  certaine  extension  à  ces 
bleus,  qui  ne  servent  plus  guère  que  pour  les 
tissus  destinés  à  l'ameublement,  à  cause  de  leur 
bonne  résistance  à  la  lumière.  Ils  étaient 
employés  dans  l'impression  à  cause  de  la  facilité 
avec  laquelle  on  pouvait  les  ronger  et  les 
enluminer,  mais  leur  peu  de  solidité  au  savon 
leur  fait  préférer  l'indigo,  surtout  depuis  l'in- 
venlioa  des  procédés  de  rongeage  dus  à 
Camille  Kœchlin. 

La  teinture  du  coton  en  bleu  du  Prusse  est 
fort  simple.  Le  coton,  fil  ou  tissu,  est  mordancc 
en  sel  ferrique,  nitrate,  chlorure  ou  sulfate, 
puis  teint  dans  une  dissolution  acidulée  de 
prussiate  jaune  ou  ferrocyanure  de  potassium 
ou  de  sodium.  On  répète  au  besoin  les  opéra- 
tions pour  les  nuances  foncées.  L'addition  de 
sel  détain  donne  des  bleus  plus  pourprés  et 
plus  riches  qui  ont  reçu  le  nom  de  bleus  de 
France.  On  prépare  souvent  lu  tissu  en  stan- 
nate  de  soude  lixé  par  l'acide  sulfurique. 

Jusqu'à  ces  dernières  années,  on  imitait 
assez  grossièrement  l'indigo,  pour  les  articles 
bon    marché,    au    moyen  du   campèche.    Voici 


un  procédé  qui  sert  encore  chez  quelques  tein- 
turiers : 

Pour  bO  k.  de  coton, 

1  U.  750  extrait  sec  de  campèche. 

Dissoudre  à  chaud  et  faire  \'i  seaux  (de 
10  litres). 

Donner  5  tours  dans  un  bac  moyen  avec 
-4  seaux  de  dissolution,  puis  ajouter  la  dissolu- 
lion  de  1  Iv.tJOO  sulfate  de  fer.  Donner  3  tours. 
Laver,  débàtonner,  laisser  remonter,  essorer. 
En  bac  moyen  avec  le  reste  du  campèche,  don- 
ner o  tours  en  battant.  Ajouter  2  k.  500  alun  et 
60  gr.  de  bichromate  de  potasse  fondus  en- 
semble. Donner  9  tours  en  battant,  laisser 
remonter  en  tas,  essorer  et  sécher  à  l'air.  Toute 
la  teinture  se  fait  à  froid. 

Ce  bleu  n'est  ni  beau  ni  solide,  mais  son  prix 
extrêmement  bas  lui  tenait  lieu  de  qualités; 
souvent,  dans  les  mouchoirs  communs,  les 
toiles  à  matelas  ordinaires,  etc.,  on  le  tissait 
soit  seul,  soit  fil  à  fil  avec  de  l'indigo.  11  est  très 
probable  qu'il  s'en  fait  encore,  bien  que  les 
colorants  actuels  donnent  de  bien  meilleurs 
résultats  à  des  prix  peu  élevés,  mais  le  petit 
teinturier  conserve  autant  que  possible  les  pro- 
cédés qui  n'exigent  ni  matériel  coûteux  ni 
chauffage,  ce  qui  est  le  cas  pour  les  bleus  au 
campèche,  qui  se  teignent  généralement  au 
baquet. 

Ce  n'est  que  depuis  l'invention  des  couleurs 
d'aniline  que  l'on  a  pu  produire  des  bleus  bril- 
lants sur  coton.  Les  bleus  de  rosaniline  et 
de  diphénylamine,  malgré  leur  peu  de  solidité 
au  lavage  et  à  la  lumière,  ont  été  très  employés 
dans  la  teinture  du  colon,  surtout  pour  les  tissus 
fantaisie.  On  teint  soit  en  un  seul  bain,  additionné 
d'alun  saturé,  en  entrant  à  froid  et  montant 
peu  à  peu  à  60°  C,  et  séchant  sans  laver,  soit 
sur  coton  mordancé  en  tannin  fixé  à  l'émé- 
tique  ou  à  l'alun.  On  a  cherché  aussi  à  faire 
des  bleus  foncés  en  virant  à  l'acétate  de  fer. 
Ces  bleus,  assez  beaux  lorsqu'ils  sont  fraî- 
chement teints,  s'altèrent  même  à  l'abri  de 
la  lumière  sous  la  moindre  humidité.  Le  bleu 
Nicholson  ou  bleu  alcalin  s'employait  surtout 
dans  l'impression  du  coton,  fixé  à  l'arsénite 
d'alumine. 

Le  bleu  méthylène,  paru  vers  iH'l,  a  con- 
quis dès  le  début  la  faveur  des  teinturiers,  à 
cause  de  sa  belle  nuance  et  de  sa  solidité  toute 
particulière  au  savon  et  à  la  lumière  ;  on  le 
teint  sur  coton  mordancé  en  tannin  ou  sumac 
fixés  à  l'émélique  ou  aux  divers  sels  solubles 
d'antimoine,  oxalate,  fluorure,  etc.  Ce  bleu  se 
prête  aux  avivages  de  couleurs  foncées,  telles 
que  les  violets  à  l'alizarine,  les  cachous,  etc.  On 
en  consomme  encore  des  quantités  considé- 
rables dans  la  teinture  et  l'impression  de  tous 
les  genres  de  fils  et  tissus  de  coton.  11  s'emploie 
beaucoup  aussi  pour  nuancer  les  teintes  obte- 
nues avec  les  colorants  directs,  qui  lui  servent 
de  mordant. 
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Les  bleus  Victoria,  d'une  application  facile 
(sur  tannin)  et  d'une  couleur  très  vive,  résis- 
tent assez  bien  au  savonnage,  mais  très  peu  à 
la  lumière,  ce  qui  limite  leur  emploi. 

L'alizarine  bleue,  qui  rend  d'importants  ser- 
vices dans  la  teinture  de  la  laine  et  l'impression 
du  coton,  s'applique  mal  à  la  teinture  du  coton. 

Nous  ne  pensons  pas  qu'il  soit  utile  d'ènu- 
mérer  ici  tous  les  bleus  basiques  qui  se  font 
concurrence  pour  remplacer  ou  tout  au  moins 
pour  imiter  l'indigo.  Il  y  en  a  des  séries  trop 
nombreuses,  sans  compter  les  mélanges  de 
toute  nature. 

Les  couleurs  directes,  les  benzoazurines,  les 
bleus  diamine,  les  bleus  diphén\le,  Janus,  les 
benzobleus,  etc.,  etc.,  ont  l'avantage  de  se 
teindre  en  un  seul  bain.  Beaucoup  de  ces 
bleus  peuvent  se   diazoter  et  se  développer  en 


naphtol,  résorcine,  diamine,  etc.,  et  gagner 
soit  en  intensité,  soit  en  solidité. 

Les  bleus  immédiats,  les  derniers  parus,  sont 
des  couleurs  sulfurées  d'une  grande  solidité, 
qui  se  teignent  avec  addition  de  sel  marin,  de 
sulfure  de  sodium  et  de  carbonate  de  soude. 

Un  traitement  après  teinture  à  l'eau  oxygé- 
née ou  au  peroxyde  de  sodium  fi.xe  et  avive  la 
couleur. 

Les  bleus  de  dianisidine,  les  bleus  de  nitroso, 
ont  été  décrits  trop  récemment  dans  la  Revue 
(jénérale  pour  qu'il  soit  utile  d'y  revenir. 

L'indigo  artificiel,  maintenant  lancé  dans  le 
commerce,  a  également  été  l'objet  d'études 
complètes  dans  la  présente  Revue;  les  procé- 
dés d'application  ne  présentent  pas  de  diffé- 
rences notables  avec  ceux  qui  sont  employés 
pour  le  produit  naturel.  (A  suivre.) 
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AuzARiNE  UÉLIOTROPE  R  ET  BB  EN  PATE  [Bayer  . 
{Echantillons,  n"'  99  à  ■104.) 

Le  violet  le  plus  solide  que  l'on  connaisse,  le 
violet  d'alizarine,  obtenu  par  teinture  de  l'ali- 
zarine sur  mordant  de  fer,  de  même  que  les 
iirenats  produits  par  impression  directe  d'aliza- 
rine avec  mordant  de  fer  et  d'alumine,  ont  une 
nuance  un  peu  terne,  dont  on  est  fréquemment 
obligé  d'augmenter  la  vivacité  par  l'emploi 
simultané  d'un  violet  d'aniline  fugace  ;  la  fabri- 
cation, quoique  classique,  du  violet  d'alizarine, 
présente  en  outre  quelques  difficultés,  et,  les 
genres  en  vogue  actuellement  employant  beau- 
coup de  violet,  l'alizarine  héliotrope  de  la  mai- 
son Bayer  avait  de  prime  abord  beaucoup  de 
chances  de  réussite  :  nuance  très  vive  et  très 
nourrie  et  application  facile  et  sûre  dans  l'im- 
pression aussi  bien  que  dans  la  teinture. 

La  solidité  à  la  lumière  sur  les  mordants  les 
plus  divers  dépasse  de  beaucoup  celle  des  colo- 
rants basiques  employés  jus(;u"ici  pour  produire 
des  nuances  de  même  vivacité  :  quanta  la  résis- 
tance au  savon,  elle  est  suffisante  pour  les  arti- 
cles qui  ne  comportent  qu'un  léger  savonnage 
dans  de  l'eau  tiède,  mais  la  solidité  des  deux 
marques  d'alizarine  héliotrope,  sous  ce  rapport, 
est  loin  d'atteindre  le  violet  d'alizarine. 

Les  applications  de  ces  deux  colorants  sont 
des  plus  variées  et  nous  retrouvons  ici  le  fait, 
fréquemment  observé  dans  la  teinture  des  ali- 
zarines,  que  la  nuance  la  plus  vive  correspond  à 
l'emploi  simultané  d'un  mordant  d'alumine  avec 
mordant  de  chaux. 

Impression  sur  colon. 

Nuance  foncée.     Nuance  claire. 
Afizarine  héliotrope  R  ou 

BB  en  pâte 100  gr.  "'â  gr. 

Épaississant  R "00  T7â 

Nitrate  d'alumine  20»  B.   .         150  150 

Acétate  de  chaux  15° B...  50  50 

1.000  gr.       1.000  gr. 


Épaississant  fi. 

Cuire  :  Amidon   blanc 120  grammes. 

Acide  acétique  fi"  B 90        — 

Huile  d'olive -iO        — 

Adragante  G5  :  1000 150        — 

Kau 600        — 

1 .000  grammes. 

Par  opposition  au  violet  d'alizarine.  il  est  pré- 
férable de  préparer  à  l'huile  les  tissus  destinés 
à  être  imprimés  avec  ces  violets  ;  vaporiser  une 
heure  sans  pression,  passer  en  craie,  malter, 
savonner  durant  dix  minutes  à  30°.  Les  nuances 
claires  surtout  sont  d'une  pureté  et  d'une  viva- 
cité remarquables. 

Foulardage,  —  Avec  la  marque  R  en  pâte,  par 
exemple,  on  foularde  avec  la  couleur  suivante  : 

Alizarine  héliotrope  R   en 

pâte 8  grammes . 

Épaississant  II 50        — 

Eau  de  gomme  I  :  1 296        — 

Tartrate  d'alumine  12°  B..  4        — 
Sulfocyanure    de    calcium 

l.i°B (!       — 

Oxalate  d'étain  18°  B i        — 

Eau C32        — 

1 .000  grammes. 

Epaississant  II. 

Cuire:   Amidon  grillé 160  grammes. 

Amidon  blanc 60        — 

Adr.igante  G5  :  1000 100        — 

.■Vcide  acétique  6°  B 100        — 

Huile  d'olive 25        — 

Eau 555        — 

1 .000  grammes. 
Impression  sur  soie  et  mi-soie. 
Couleur  d'impression  : 

Alizarine   héliotrope  R  ou 

BB  en  pâle 100  grammes. 

British  gum 300        — 

Eau 440        — 

Faire  bouillir  et  ajouter  : 

.Vcide  oxalique 10        — 

Et  après  refroidissement  : 

Acétate  d'alumine  12» B...         150        — 

1.000  grammes. 
29 
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Vaporiser  pendant  une  heure  sans  pression, 
savonner  deux  minutes  au  large  à  30%  laver, 
sécher. 

Ces  dessins  sur  soie  et  mi-soie  sont  très  vifs. 

Impression  sur  laine.  —  L'impression  sur 
laine  d'après  la  formule  suivante  fournit  un 
rougre  plus  ou  moins  bleuâtre,  suivant  la  marque 
employée  : 

Colorant  en  pâte 50  granunes. 

Acide  acétique  6»  B 100        — 

British  gum 300        — 

Ean »âO       — 

1 .000  grammes. 

L'impression,  sur  coton,  de  raliiarine  hélio- 
rope  à  l'acétate  de  chrome  donne  un  violet 
bleuâtre,  plus  solide  au  savon  que  le  violet  à 
l'alumine,  mais  en  revanche  plus  terne  aussi. 

Les  nuances  obtenues  par  teinture  sur  coton 
mordancé  à  l'alumine  mordant  pour  rouge  turc) 
en  présence  d'un  peu  d'acide  acétique  et  à  95* 
environ,  sont  des  violets  très  vifs  qui  donnent 
des  blancs  purs  avec  le  rongeant  suivant  : 

Rongeaiii  ou  chlorate. 

Ajnidon  lilauc llSgrammes. 

Adragante  65  :  lOOO 371        — 

Eau 311        — 

Clilorate  de  sonde 60       — 

Faire  bouillir   et   ajouter  avant 
refroidissement  complet  : 

Ferricyanure  de  jnitassiiim 
pulvérisé. ..  "        — 

et  à  froid  : 

Acide  citrique  5'  B 13s        — 

l.OOO  grammes. 

Vaporiser  après  l'impression  durant  une  heure 
el  demie  sans  pression,  laver,  savonner  pendant 
dix  minutes  à  35°  à  40". 

Réactions, 
zarine  héUotnpi  R.     Ahtarm  héliotrope  BB. 


HCI     diloé    e 

concentré.. 

flCl  -^  5na«. 


B*S0i  conceD- 
tré 

Addition  d  e^ja. 

Alcool 

Ac  &cétiqae — 
étme. 


Pâte  bnm  roD§eâtre,  peu 
solut'le  dajis  l'e&B  en 
Tonse  cramoisi. 

PrécifâLé  bien  rongeÂlre. 

Pas  de  changement. 

La  solotion  deTîent  plos 
ronre. 

Précipité  soir  riolet. 
Précipité  Zkoirbleo  qnîTîre 
an  ronge  à  chaod. 


Solution  bien  xioleL 
Précipite  ronge  foacé- 
Solnble  en  ronge  bteaâtre. 
Id. 


Pâle  bmn  riolet,  pen  so- 
Inble  dans  l'ean  en  riolel 
rciLceâtre. 

Id. 
La  solotion  devient  légère- 
ment plus  ronge. 


Id. 
Prâci|ôt^  noir  bien  qui  H 
redissont  à  dtand  en  co- 
lorant    l'acide   en  bran 
Jannâtre. 

Solution  ronge  TioleU 
Précipité  roage  foncé. 

Id! 

id. 


Propriétés  tinctoriales  sur  les  mordants 
métalliques. 

Alizarine  héliolrope  R. 

Fe,  Ti Puce  noir. 

GL Puce  foncé. 

AL Pourpre  plus  clair  que  le  pr6c«deBt. 

IJr Gris  violacé  foncé. 


Or Molet-giode  assez  foocê. 

Th,  Zr,  T Violet  roogeàtre. 

Ce Mode  TioUcé  rabattu  "loven. 

Cu llode  rosé. 

Bi Bose  sale. 

Sn Bose  jaune. 

Co.Xi.Zn,Cd. 

Ma,Sb,Pb...  Teintures  faibles  «m naOes. 

AUsarine  kélielrùpe  BB. 

Fe.  Tî Puoe  noir  violacé. 

Tb Prune  rongeàtre. 

Cr Gris  violacé. 

Ai Violet  rooge  dair. 

Gl.  Bi Rose  vioteoë  rabattu. 

T Rose  violacé  tôntnre. 

Sn Rose  jaune  très  daîr. 

Ce. Violet  rabattu  très  clair. 

Co,Xi,|jr,Ca, 

Zn.Cd,Mn,Sb,  Pb.  Tântore  nnlle. 

Comparaison  des  propriétés  tittctoriale*  des 
deux  alizarine  héliotrope  R  et  BB.  —  En  géné- 
ral, la  marque  R  poss^e  des  propriétés  tincto- 
riales plus  étendues  que  la  marque  BB. 

Ti,  Fe,  Th,  Zr,  Cr,  Bi  se  teignent  dans  les 
deux  produits. 

T  se  teint  en  alizarine  héliotn>pe  R  très  bien, 
en  alizarine  héliotrope  BB  faiblemenL 

Gl,  Al,  se  teignent  dans  R  et  très  Taiblement 
dansBB. 

Ur  se  teint  très  fortement  dans  R  et  nulle- 
ment dans  BB. 

Ni  et  Go  se  teignent  dans  R  et  nullement  dans 
BB. 

Csulears  wmfoir. 

Hatét^L    AKaMMefcMrtrijtB.        ABniiae  i  fff ili  i|  i  Mu 

CrM>> Gris  vitdacé.      Gris  «ioUeê  plus  Ueailve. 

A1K>> Violet  rouge.      Viidet  nmge  plus  bienUre. 

SnO Gris  viMaiCé.      Gris  Ti<4acé. 

La  couleur  à  Tétain  est  an  sel  d'étain.  Le  gris 
obtenu  résulte  d'une  réduction  de  la  maL  colo- 
rante :  par  teinture  sur  oxyde  d'étain,  elle  donne 
un  ton  rose. 

Résisiaiice  à  la  lumière.  —  Les  conlenrs  an 
chrome  et  au  sel  d'étain  possèdent  l'une  et 
Tautre  une  résistance  de  premier  ordre  an  soleil. 
En  ce  qui  concerne  la  marque  R,  la  couleur  à 
l'alumine,  dont  la  nuance  serait  très  intéressante, 
tient  à  la  lumière  moins  bien  que  l'indigo  à 
même  hauteur  de  ton  et  sa  solidité  au  savon  est 
faible. 

Résistance  au  chlore.  —  Les  deux  marques  R 
et  BB  n'offrent  pas  sensiblement  plus  de  résis- 
tance au  chlore  que  lacémléine. 

Les  gris  que  donnent  ces  deux  produits  arec  le 
chrome  sont  des  nuances  pures  susceptibles  de 
trouver  un  emploi. 

Le  violet  rouge  que  Ton  obtient  sur  alumine 
avec  l'alizarine  héliotrope  B.  malgré  sa  faible  ré- 
sistance an  soleil,  est  cependant  pins  solide  que 
les  mélanges  de  coodenr  d'aniline  que  l'on  em- 
ploie généralement    pour   produire    la    même 
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PlILOXINK  A    LALIDE  SOLIDE  ET  BREVETÉE  [Meister). 

{Échantillon  n"  103.) 

Ce  colorant  pour  laine, l'ail  suite  àréosineà  l'acide 
solide  G  de  la  même  uiaison  (I)  :  la  nuance  rouge 
bleudtre  est  d'une  pureté  remarquable,  et  l'applica- 
tion du  produit  est  des  plus  faciles  :  il  sul'lit  de  tein- 
dre avec  4  "/g  d'acide  sulturique  et  10  "/„  de 
sulfate  (le  soude,  à  90''-9o"',  pour  obtenir  un  unisson 
parfait. 

La  solidité  aux  alcalis  et  aux  acides  est  très  bonne, 
la  résistance  à  la  lumière  est  un  peu  meilleure  que 
celle  de  la  rhodamine  ;  ainsi  que  la  plupart  des  colo- 
rants de  ce  groupe,  la  pliloxine  en  question  ne  résiste 
lias  au  lavage  alcalin  ;  le  soufrage, par  contre,  ne  fait 
(juaugmenter  la  vivacité  de  la  nuance  et  sans  que 
le  colorant  dégorge  sur  le  blanc.  Le  cuivre,  le  fer  et 
le  plomb  ternissant  très  sensiblement  la  nuance,  il 
est  nécessaire,  par  suite,  de  teindre  sur  bois  ou  cuivre 
étamé.  La  pliloxine  à  l'acide  solide  A  sera  employée 
surtout  pour  nuances  roses  sur  mousselines  de  laine, 
tlanelles  Unes,  zéphyrs,  etc.,  articles  pour  lesquels 
elle  présente  le  grand  avantage  de  ne  pas  exiger  le 
bouillon;  elle  donne  également  de  très  bons  résul- 
tats dans  l'impression  d'après  les  recettes  suivantes  : 


Impressioa  à  la  macliine, 

Phloxine  à  l'ac.  so- 
lide A 20  gr. 

Eau 400 

Gomme    (sol.    con- 
centrée)   400 

Acide  oxalique 10 

—    tartrique " 

Eau 163 


Impression  à  l;i  planche. 


Colorant 

Eau 

Gomme  (sol.  diluée). 

Acide  oxalique. .    . . 

Oxalate  d'ammonia- 
que  

Tétrachlorure 
tain 

Eau 


d'é- 


20  gr. 
100 
600 
6 

12 

12 
250 


Vaporiser  une  heure  à  la  vapeur  humide,  laver. 

Réactions.  —  Poudre  rouge  violet,  soluble  dans 
l'eau  froide  en  rouge  bleuâtre  avec  fluorescence  jaune 
très  prononcée. 

La  solution  aqueuse  avec  IICI  :  précipité  rouge 
bleu,  fluorescence  jaune. 

—  avec  NaÛH  :  précipité  rouge 
bleu,  fluorescence  à  peine 
visible. 

—  avec  NH-"  :  inaltérée. 

—  avec  Na^'O^  :  idem. 

—  avec  H'-SO'  conc.  :  solution 
jaune;  par  addition  d'eau,  le  jaune  passe  au  brun 
jaunâtre,  brun  orangé,  brun  violet,  et  finalement  on 
obtient  un  précipité  rouge  bleu  et  fluorescence  jaune. 

La  solution  aqueuse  avec  IICI  +  SnCl-  :  précipité 
rouge  bleuâtre, pas  de  fluorescence;  se  redissout  peu 
à  peu  en  brun  orangé  et  cette  coloration  persiste  à 
chaud. 

Alcool  :  solution  rouge  bleuâtre,  magnifique  fluo- 
rescence jaune. 

Brcn  d'alizari>e  a  l'acide  B  {Meister). 
(Échantillon  n"  400.) 

Le  teinturier  n'avait  pas  à  sa  disposition, jusqu'ici, 
un  colorant  brun  grand  teint  se  teignant  comme 
les  colorants  acides  en  usage  et  dont  l'unisson, 
d'après  ce  procédé  de  teinture,  ne  laissât  rien  à  dé- 
sirer; le  brun  d'alizarine  à  l'acide   remplit  toutes 

(1)  fl.  G.  itf.  C,  3,  p.  ao. 


ces  conditions  et  sera  par  conséquent  d'un  grand 
intérêt  pour  la  teinture  en  pièces  ou  des  filés  de 
laine,  etc. 

Procédé  de  teinture  :  3  à  4  "/  „  de  colorant,  3  à  i"/ „ 
d'acide  sulfuriquect  IO"/(,  de  sulfate  de  soude  (ou  lO"/,, 
de  bisulfatede  soude),  faire  bouillir  I  heure.  Pour  trans- 
former la  nuance  hrunjaunàtre  ainsi  obtenue  en  brun 
rougeàtre  légèrement  violacé  etgrand  teint, on  ajoute 
finalement  au  bain  de  teinture  3  à  4  "/(,  de  bichro- 
mate et  l'on  fixe  la  laque  de  chrome  par  une  ébulli- 
tion  d'une  heure.  Le  bain  de  teinture  n'est  pas 
épuisé  el  d'aulrepart,en  travaillant  sur  vieux  bains, 
il  arrive  facilement  que  la  nuance  obtenue  difîère 
de  la  première  et  par  le  ton  el  par  l'intensité,  si  l'on 
a  ajouté  trop  d'acide  sulfurique;  il  est  clair,  du 
reste,  que  pour  les  colorants  de  ce  genre,  dont  une 
certaine  proportion  reste  dans  le  bain  de  teinture,  il 
sera  toujours  préférable  de  renouveler  le  bain  ou 
de  fixer  au  chrome  dans  un  second  bain. 

Les  nuances  obtenues  sont  très  solides  aux  acides 
(épaillage)  et  aux  alcalis,  même  à  la  chaux  (boue),  un 
point  qui  est  d'une  certaine  importance  parce  que  des 
colorants  grand  teint,  comme  les  bruns  d'anthracène 
par  exemple,  virent  au  noir  jiar  la  chaux  ou  la  boue. 
La  solidité  au  foulon  est  très  bonne  aussi  pour  les 
teintures  traitées  au  bichromate;  les  nuances  sur 
laine  mordancée  au  chrome  sont  bien  plus  corsées, 
mais  la  résistance  au  foulon  n'est  pas  bonne. 

Les  teintures  obtenues  d'après  le  procédé  indiqué 
plus  haut  déchargent  un  peu  au  frottement;  dans  la 
teinture  en  pièces,  il  sera  donc  nécessaire  de  laver 
finalement  avec  de  la  terre  à  foulon;  il  n'est  peul- 
être  pas  inutile,  à  ce  propos,  de  faire  observer  qu'en 
général  la  résistance  au  frottement  des  colorants 
fixés  par  un  chromatage  subséquent  est  bien  meil- 
leure lorsque  la  teinture  et  le  chromatage  ont  été 
exécutés  sur  des  bains  différents. 

L'explication  de  ce  fait  est  facile  :  le  colorant 
encore  en  solution  dans  le  bain  de  teinture  est  préci- 
pité sous  forme  de  laque  sur  la  surface  du  tissu  lors- 
([u'on  ajoute  le  chrome  au  bain  de  teinture,  et  cette 
laque,  superficielle  pour  ainsi  dire,  est  enlevée  faci- 
lement par  le  frottement. 

Le  brun  d'alizarine  à  l'acide  3  résiste  très  bien 
aussi  au  décatissage  à  la  vapeur  humide  (le  potting 
des  Anglais)  ;  le  décatissage  à  sec  ternit  au  contraire 
la  nuance. 

Ajoutons  finalement  que  le  colorant  tranche  très 
bien  les  tissus  les  plus  épais,  mais  que  les  fils  de 
coton  des  pièces  se  teignent  légèrement. 

La  solidité  à  la  lumière  des  teintures  chiomatées 
est  très  bonne  et  ne  le  cède  en  rien  aux  bruns  d'an- 
thracène ;  la  résistance  au  foulon  et  à  la  lumière  du 
brun  d'alizarine  à  l'acide  le  fera  ranger  parmi  les 
meilleurs  colorants  bruns  grand  teint  qui  se  trou- 
vent dans  le  commerce. 

lii'aclions.   —  Poudre   brune,  soluble    dans   l'eau 
fioide  en  brun  jaunâtre. 
Solution  aqueuse  -i-  llCl  :  précipité  brun. 

—  4"  acide  acétique:  idem. 

—  -+■  NaOH  ;  inaltérée. 
-f-  ;\a-CO''  :  inaltérée. 

—  -\-  H-SO'  conc.  ■;  solution  brun 
jaunâtre;  par  addition  d'eau,  la  nuance  vire  au  brun 
violacé,  puis  redevient  hrunjaunàtre. 

Solution  aqueuse  -H  ll(  '.I  +  SiiCl-  :  précipité  brun  qui 
se  redissout  peu  à  peu  à  froid  et  rapidement  à  chaud 
en  colorant  l'acide  en  brun  [làle. 

Alcool  :  peu  soluble,  coloration  hrunjaunàtre. 
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Blec  Ebou  2R  {Leonhardtj. 

Colorant  substantif  de  la  série  de  la  benzidine  et 
destiné  à  la  teinture  du  coton,  de  la  laine,  de  la  soie 
et  des  tissus  à  fibres  mixtes. 

La  teinture  du  coton  a  lieu  au  bouillon,  avec 
addition  de  10  à  30  "  (,  de  sulfate  de  soude;  il  est  à 
remarquer  que  les  bains  de  teinture  sont  mieux 
épuisés  que  pour  la  marque  B  qui  Ta  précédé,  la 
nuance  est  plus  rougeàtre. 

La  laine  se  teint  en  présence  de  10  "  „  de  sulfate 
de  soude  et  dacétale  d'ammoniaque  (1  à  4  ce.  par 
litre,  d'une  solution  à  10°  B.  i  :  entrer  à  60",  monter  au 
bouillon  dans  l'espace  de  3  4  d'heure  et  ajouter, 
après  3  i  d'heure  d'ébullition.  1  '4  à  1  2  *  ^  d'acide 
acétique  à  S'  B.pour  épuiser  le  bain,  (.in  obtient  ainsi 
des  nuances  bleues  légèrement  rougeàtres. 

Pour  la  teinture  de  la  mi-laine,  on  ajoute  20  ",;,  de 
sulfate  de  soude,  on  fait  bouillir  I  4  à  1  2  heure,  et 
continue  à  teindre  pendant  3  4  d'heure  sans  vapeur: 
la  nii-soie  coton  et  soie  se  teint  en  présence  de 
2  grammes  de  savon  et  de  3  grammes  de  sel  marin 
par  litre;  1  2  heure  à  90»  et  3  4  d'heure  après 
avoir  arrêté  la  vapeur.  La  soie  se  teint  légèrement 
en  bleu  pâle.  Mi-soie  laine  et  soie  :  teindre  pendant 
1  heure  à  VO"  avec  2  "  (,  d'acide  acétique. 

Dans  la  teinture  de  la  soie,  on  ajoute  du  savon  de 
dégommage  additionné  d'acide  sulfurique. 

La  solidité  des  teintures  ainsi  obtenues  sur  coton 
est  suffisante  \is- à-vis  des  acides  et  des  alcalis  la 
nuance  de\ient  plus  rougeàtre  par  l'ammoniaque 
aussi  bien  que  par  l'acide  chloihydrique  étendu  ; 
elles  ne  sont  pas  solides  au  lavage,  comme  la  plupart 
des  colorants  bleus  directs  pour  coton  ;  la  solidité  à 
la  lumière  est  moyenne,  mais  elles  sont  solides  au 
frottement  et  au  fer  chaud  la  nuance  est  plus  rouge 
à  chaud,  mais  le  colorant  ne  dégorge  pasi.  Le  chlore 
détruit  rapidement  le  colorant  surla  fibre. 

Les  teintures  sur  laine  sont  solides  au  lavage  et 
résistent  bien  au  foulon  moyen  ,'savon  neutre  à  40"  . 
La  soie  épuise  complètement  le  bain  de  teinture; 
dans  la  teinture  des  tissus  à  fibres  mixtes,  il  est  à 
remarquer  que  la  fibre  animale  présente  toujours 
une   nuance  plus  rougeàtre  que  la  fibre  végétale. 


a  peu. 
-Vlcool 


Impressloo  sur  soie. 

Bleu  Éboli  ?R 30gr. 

Gomme  anglaise.. . .  380"^ 

Eau 545 

Et  : 

-immoniaque 30  ce. 

Oxalate  d'ammonia- 
que      15  er. 


ImpressîoQ  sur  laine. 

On  imprime  sur  laine  clilo- 
rée  : 

BleuÉboUîR SOgr. 

Gomme  anglaise...  3S0 

Eau 500 

Et  après  refroidis- 
sement du  mélange 
ci-dessus  : 

Ammoniaque sOcc. 

Cixalate  d'ammonia- 
que      15gr. 

Glycérine 45 

Vaporiser  1  heure  sans  pression,  laver,  sécher. 

Le  bleu  Eboli  2  R  peut  être  rongé  au  sel  d'étain,  à 
l'acétate  d'étain  et  à  la  poudre  de  zinc,  l'acétal* 
surtout  en  vue  d'enlevages  colorés. 

Réactions.—  Poudre  noir  violet,  soluble  dans  leau 
froide  en  bleu  violet. 

NaOH  :  solution  violette. 

NH";  solution  violet  jaunâtre. 

Na-O.»':  précipité  bleu  violet. 

HCl  conc.  :  précipité  noir  violet. 

H^SU'  conc.  :  solution  bleue  ;  par  addition  d'eau, 
précipité  bleu. 


SnQ5-|-HCl  :  précipité  bien,  <pû  se  décolore  p«i 

insoluble. 

Noir  NAPHTiiCTL  ,Dakl]. 

Le  noir  napht&cyl  est  un  colorant  noir  violet  pour 
laine  nuancée  avec  un  colorant  bleu.  Procédé  de 
teinture  : 

S  à  6  "/(,  de  noir  naphtacyl. 
10  */(,  de  sulfate  de  soude, 
3  "jf,  de  bisulfate  de  soude. 

Entrer  à  50",    porter   au  bouillon  dans   l'espace 

d'une  1  2   heure,    faire    bouillir    une  1  2  heure. 

ajouter  de  nouveau  ci  "  „  de  bisulfate  et  prolonger 
l'ébuUition  jusqu'à  ce  que  le  bain  de  teinture  soit 
épuisé  complètement.  Pour  tissus  très  épais,  il  es4 
préférable  de  teindre  d'abord  avec  10  *  „  de  sulfate 
de  soude  et  5  *  ^  d'acide  acétique,  et  d'ajouter  le 
bisulfate  après  une  1  2  heure  d'ébullition. 

Ce  procédé  de  teinture  indique  suffisamment  que 
le  colorant  en  question  n'unit  qu'en  bain  légèrement 
acide,  comme  la  plupart  des  colorants  noirs  pour 
laine  en  usage  aujourd'hui  :  la  nuance  des  tein- 
tures obtenues  d'après  le  procédé  indiqué  est  noir 
bleuâtre  et  n'est  point  modifiée  par  la  lumière  do 
gaz.  La  solidité  aux  alcalis  est  bonne,  la  solidité  aux 
acides  est  passable  ;  l'acide  sulfurique  étendu  rend 
la  nuance  un  peu  plus  bleuâtre,  l'acide  chlorhy- 
drique  concentré  la  fait  virer  au  vert.  La  solidité  au 
foulon  est  bonne  :  il  n'y  a  que  le  coton  blanc  qui 
prenne  une  teinle  légèrement  bleuâtre.  La  solidité 
à  la  lumière,  au  fer  chaud,  au  frottement  et  au  sou- 
frage est  bonne  aussi. 

Le  noir  naphtacyl  ne  se  prête  guère  à  la  teinture 
de  la  mi-laine,  parce  que  le  coton  se  teint  en  rouge 
violacé  ;  dans  la  teinture  de  la  mi-soie,  les  ré.sultats 
sont  bons.  C'est  surtout  à  la  teinture  en  pièces  et 
des  filés  de  laine  que  ce  colorant  se  prête  particu- 
lièrement. 

Réaciions.  —  Poudre  noir  grisâtre  : 

Soluble  dans  l'eau  froide  qu'elle  colore  en  noir 
bleu  violacé. 

NaOH  :  précipité  noir  bleu  Tiolacé. 

N'  H'  :  pas  de  précipité. 

Na-CO'  :  précipité  noir  bleu  violacé. 

HCl  dilué  /       ■  .  ..  ■       .   .1 

HCl  concentré  \  P'^^'P"*"  •'<'"-l»'^«- 

HCl  +  SnCI-  :  précipité  noir  bleu  qui  passe  rapi- 
dement au  noir  et  se  décolore  rapidement. 

H-SO'  concentré  ;  solution  noir  violacé  ;  par 
addition  d'eau,  précipité  noir  violacé. 

.\lcool  :  peu  soluble,  coloration  bleue. 

Blec  >apbtau\e  b    ileiUer]. 

Colorant  destiné  particulièrement  à  la  teinture  de 
la  laiue  en  pièce  et  des  filés  de  laine,  en  présence  du 
sulfate  de  soude  et  de  l'acide  sulfurique.  On  obtient 
ainsi  avec  4  "  ,,  de  colorant  un  bleu-marine  qui  ne 
change  pas  à  la  lumière  artificielle.  Le  bleu  naph- 
taline, parait  èlre  un  mélange  d'un  colorant  vert 
avec  un  colorant  violet,  unit  et  tranche  très  bien.  La 
solidité  aux  acides  est  bonne,  la  résistasœ  aux 
alcalis  est  suffisante,  de  même  que  la  résistance  au 
lavage  :  la  solidité  au  soufrage  est  très  bonne  et  la 
résistance  au  frottement  et  à  la  lumière  est  suffi- 
sante  pour  les  applications  citées  plus  hauL 

La  nuance  du  bleu  naphtaline  est  altérée  par  le 
cuivre  ou  l'étain.  ce  dont  il  faut  tenir  compte  pour 
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la  leinture.  11  est  évident  que  l'on  peut  combinerce 
colorant  avec  les  Meus  patentés,  les  violets  à 
l'acide,  etc.,  pour  obtenir  les  bleus-marine  les  plus 
divers. 

néactions.  —  Poudre  noir  violet,  soluble  même 
dans  l'eau  froide  qu'elle  colore  en  bleu. 

NaOH  :  précipité  bleu. 

MP  :  solution  vert  bleuâtre. 

Na-CO^  :  solution  vert  bleu. 

HCl  conc.  :  solulion  brun  jaunâtre. 

HCl  -I-  SnCl-  :  solution  brun  jaunâtre  qui  ne  se 
décolore  pas  à  chaud. 

II-SO*  conc.  :  solution  rouge  brun,  tenant  en  sus- 
pension des  particules  bleues. 

Addition  d'eau  :  solution  brun  jaunâtre. 

Alcool  :  très  peu  soluble. 


LE  COLLÈGE  DU  YORK.SHIRE  A  LEEDS 
(The  Yorkshire  Collège  Leeds). 

Industries  textiles,  teinture  et  arts. 

Ce  magnifique  élablisseiiient  est  bien  connu:  les 
département  cités  ci-dessus  doivent  leur  développe- 
ment actuel  et  leurs  belles  installations  à  la  Wors- 
hipful  Cy  of  Cloth  workers  de  Londres  (L'honorable 
Compagnie  des  ouvriers  en  drap  de  Londres). 

Ils  ont  été  créés  pour  favoriser  le  développement  des 
industries  textiles  :  filature,  tissage,  teinture,  dessin 
industriel,  etc.  Les  sommes  dépensées  pour  la  cons- 
truction et  linslallation  de  ses  services  atteignent 
près  deili-iir  iiiillioiis  de  francii,  fournis,  il  ne  faut  pas 
l'oublier,  uniquement  par  des  souscripteurs  volon- 
taires. Quel  bel  e.vemple  qu'on  voudrait  voir  imiter 
en  France! 

Le  Collège  comprend  trois  divisions  :  les  indus- 
tries te.xtiles  (filature  et  tissage),  la  teinture,  et  les 
arts  décoratifs. 

Le  département  qui  nous  intéresse  particulière- 
ment est  celui  de  la  teinture,  qui  est  dirigé  par 
notre  collaborateur  M.  le  professeur  J.-J.  Hum- 
mel,  ayant  comme  assistants  principaux  MM.  Arthur 
G.  Perkin  et  K.  B.  Brown. 

Les  services  de  teinture  sont  largement  outillés. 
.Nous  avons  extrait  pour  nos  lecteurs,  d'une  récente 
et  très  jolie  brochure  parue  sur  le  Yorkshire  Col- 
lège '\\  une  sériedegravures,montrant  les  principales 
installations  et  laboratoires  de  ce  département.  (Voir 
la  planche  hors  texte  qui  accompagne  ce  numéro.) 

En  dehors  des  sommes  payées  par  les  élèves,  la 
Worshipful  Company  alloue  chaque  année  au  Col- 
lège une  somme  de  7.";  000  francs. 

Du  Chemical  Tiade  journal,  1899,  p.  117,  nous 
extrayons  les  parties  suivantes  du  rapport  annuel 
du  professeur  Hummel  : 

«  La  dernière  session  a  été  très  active  pour  les  étu- 
diants et  très  intéressante.  A  côté  du  travail  courant, 
des  expériences  spéciales  ont  été  faites  sur  la  tein- 
ture de  la  paille  dont  les  principaux  résultats  sont 
indiqués  dans  une  communication  de  .M.  H.  B.Brown 
lue  devant  la  Society  of  Dyers  and  Colourists  (2].  On 
avait  publié  jusqu'ici  fort  peu  de  chose  sur  la  tein- 
ture de  la  paille  et  les  résultais  ainsi  réunis  seront 

(1)  The  Yorkshire  Coller/e  Lee'h.  —  Textile  industries, 
Dyeing  and  art.  Departmenls.  Brochure  de  93  pages 
avec  de  nombreuses  photogravures.  Prix  :  I  fr.  2ô  franco. 

(2)  Voy.  R.  G.  il.  C.  3,  p.  7. 


d'un  intérêt  constant  pour  ceux  que  cette  industrie 
occupe. 

•  Le  travail  important  de  l'essai  des  couleurs 
teintes  fait  maintenant  partie  du  programme,  et 
dans  la  dernière  session  tous  les  rouges  acides  pour 
laine  ont  été  examinés  et  les  résultais  vont  être  mis 
en  tables  et  publiés.  C'est  là  un  travail  des  plus 
fructueux  pour  les  étudiants  et  d'une  utilité  prati- 
que immédiate.  Celte  section  sera  bienlôt  appelée 
à  teindre  tous  les  lilés  employés  par  la  section  du 
tissage,  et  les  étudiants  ont  commencé  à  teindre  de 
nombreuses  couleurs  surfilés  de  laine.  Bien  que  les 
extensions  des  diverses  sections  ont  été  bien  retar- 
dées par  la  crise  du  bâtiment,  on  espérait  terminer 
le  laboratoire  de  recherche  et  les  teinlureriea  pratiques; 
pour  la  prochaine  session.  Le  travail  de  l'étudiant 
a  été  jusqu'ici  surtout  expérimental  :  il  pourra  main- 
tenant essayer  de  mettre  ses  connaissances  en  pra- 
tique sur  une  petite  échelle,  et,  en  complétant  ainsi 
son  éducation,  acquérir  un  peu  d'expérience.  Les 
expériences  sur  l'action  de  la  lumière  sur  les  cou- 
leurs teintes,  dans  la  dernière  session,  ont  porté  sur 
les  couleurs  violeltes  et  brunes  sur  la  laine  et  la  soie. 
Les  résultats  ont  été  publiés  en  septembre  à  la  réu- 
nion de  la  British  Association  (1).  Les  recherches 
menées  par  .M.  Perkin  et  quelques  étudiants  ont  été 
dirigées  sur  l'étude  systématique  des  matières  colo- 
rantes naturelles  jaunes;  certaines  ont  fourni 
des  principes  colorés  nouveaux.  Ces  travaux  sont 
publiés  dans  les  communications  suivantes  à  la 
Chemical  Society  :  t"  dérivés  de  l'hespéritine;  2°  les 
principes  colorants  jaunes  contenus  dans  les  diverses 
matières  tannantes  ;  .3°  réaction  de  quelques  matières 
colorantes  phénoliques;  4°  scoparine;  5°  la  matière 
colorante  des  fleurs  du  coton  {Gossypum  herbaceum]  ; 
S°  la  matière  colorante  du  genêt  [Genista  tinctoria) 
et  de  la  bruyère  {Calluna  vnl(iaris\  Certains  change- 
ments ont  été  apportés  dans  l'organisation  des  cours 
alin  de  trouver  le  temps  à  consacrer  dans  les  nou- 
velles teintureries  pratiques  sans  étendre  la  période 
des  études  au  delà  de  trois  années.  .lusqu'ici,  les 
cours  ont  compris  les  sujets  supplémentaires  de 
physique,  de  mécanique  et  de  dessin,  à  côté  des  su- 
jets principaux  :  chimie,  teinture  elullemand.  Ces  der- 
nières matières  seront  à  l'avenir  les  seules  obliga- 
toires. » 


SOCIÉTÉS    INDUSTRIELLES 


Séances  des  Comités  de  chimie. 
MULHOUSE.  —  Séance  du  i  octobre  1S99. 

La  séance  est  ouverte  à  6  h.  20.  —  Présents  : 
MM.  Albert  Scheurer,  Bouri  y,  G.  Forel,  Grandmou- 
gin,  Grosheintz,  Jaquet,  Jeanmaire,  Meunier-Dollfus, 
Nœlting,  Oswald,  IL  Schmid,  C.-A.  Schœn,  Cam. 
Schœn,  Aug.  Thierry-Mieg,  Félix  Weber,  Ch.  Weiss, 
Wyss,  Freyss;  total  :  dix-huit  membres. 

M.  Ch.  Thieriy-Mieg  assiste  à  la  séance. 

Le  procès-verbal  de  la  séance  du  13  septembre  est 
lu  et  adopté. 

M.  Alber(  Scheurer  remercie,  tant  en  son  nom 
personnel  (pi'au  nom  de  toute  sa  famille,  les  mem- 
bres du  comiti'  de  chiinio  de  la  grande  marque  de 
sympathie  qu'ils  lui  ont  donnée  à  l'occasion  de  la 

(1)  Voy.  li.  G.  il.  C.  3,  p.  8. 
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28  novembre  1860. 
Pli  n"  44. 


mort  de  M.  Scheurer-Kestneret  de  larouronne  quils 
ont  dépo.«ée  sur  sa  tombe. 

Rapport  de  M.M.  Oscar  Schmerber  et  Ch.  Weiss  sur 
les  plis  cachetés  déposés  par  MM.  Thieiry-Mie;,'  : 

Organisation  continue   pour^j 
toutes  les  opérations  de  teinture 

Chlorage  à  la  vapeur. 

Vaporisage  continu. 

Laques  de  garance.  j 

Gravure  sur  bois.  Perfectionnements  dans  la 
machine  à  brûler  les  cachets.  29  juillet  1863.  Pli 
n°  77. 

Blanchiment  de  la  laine  au  bisulfite  par  vapori- 
sage. 30  avril  1884.  Pli  n»  391. 

Plis  cachetés  déposés  par  M.  Ch.  Thierry-Mieg  : 

Impression  à  la  planche.  Perfectionnement  dans 
l'impression  des  châles  de  laine.  20  mars  1858.  Pli 
n»  19. 

Lavage  et  séchage  continu  de  la  maichandise. 
6  avril  I8a8.  Pli  n»  21. 

Impression  à  la  planche.  Perfectionnements. 
23  mai  1839.  Pli  n»  29. 

Le  secrétaire  donne  lecture  du  rapport  de  MM. 
0.  Schmerber  et  Ch.  Weiss  sur  les  plis  précédents.  Le 
comité  décide  l'impression  du  rapport  au  Bulletin, 
sauf  quelques  modifications  portant  sur  des  points  au 
sujet  desquels  M.  Ch.  Thierry-Mieg  a  donné  des 
e.xplications  supplémentaires.  —  Les  plis  seront 
déposés  aux  archives. 

Plis  de  M.  J.  Cemi.  —r  Les  si.x  plis  cachetés  de 
M.  Censi  sont  renvoyés  à  l'examen  de  MM.  Nœlting 
et  Freyss. 

Couleurs  atoïqttes,  par  Mil.  Coltin  et  Snrracin.  —  Le 
comité  renvoie  ce  pli  à  l'examen  de  MM.  Nœlting  et 
Freyss. 

Orthodioxynaplitalene  a-^,  ses  combin'àsons  avec  les 
diazniqiies,  par  M.  0.  Witt.  —  Renvové  à  l'examen 
de  MM.  Nœlting  et  Freyss. 

Sources  bibliographiques  de  .17.  J.  Garçon.  —  Le 
comité  remercie  l'auteur  de  l'hommagequ'il  afaitàla 
.Société  industrielle  en  lui  adressant  son  intéiessante 
biochure. 

le  Lnibers  :  Monatshefte  fiir  Farhcr  iind  Drucker.  — 
Avant  de  demander  l'abonnement  à  cet  ouvrage 
périodique,  le  comité  renvoie  le  fascicule  à  l'examen 
de  M.  Henri  Schmid. 

Carbonyle-feirocyanures.  —  M.  G.  Wyss  présente 
la  note  suivante  : 

«  Les  carbonyle-ferrocyanures  M^Fe(CN)°Co  sont 
très  sensibles  aux  effets  de  la  lumière  solaire.  En 
dissolution  aqueuse,  on  observe  entre  autres  que  le 
sel  potassique  dégage  un  courant  continu  d'oxyde  de 
carbone  avec  production  de  fcrrocyanure  et  forma- 
tion d'un  précipité  d'oxyde  ferrique. 

"  Le  carbonyle-ferrocyanure  ferrique,  qui  est  d'un 
beau  violet,  perd  aux  rayons  solaires  sa  nuance 
caractéristique  :  de  violet  il  devient  bleu,  par  élimi- 
nation d'oxyde  de  carbone  et  production  de  ferri- 
cyanuro  ferreux  bleu  de  PrusseV  Cette  propriété 
n'avait  pas  encore  été  signalée;  la  bibliographie,  à 
ma  connaissance  du  moins,  n'en  fait  pas  mention,  et 
c'est  à  titre  de  communication  piovisoire  que  j'en 
fais  part,  me  réservant  l'étude  de  cette  réaction.  » 

L'heure  avancée  ne  permet  pas  d'épuiser  l'ordre 
du  jour;  la  séance  est  levée  à  7  h.  30. 

Séance  du    S  novembre    IS99. 

En  l'absence  de  M.  Albert  Scheurer,  M.  Nœltin<» 
préside  et  ouvre  la  séance  à  6  heures  1/2.  —  Pré- 


sents :  MM.  Nœlting,  Bourry,  Delaharpe,  Dépierre. 
G.  Forel,  Grandmougin,  Grosheintz,  .Jaquel,  Jean- 
maire,  OsAvald,  Cam.Schœn,  Stricker,  Thierry-Mieg, 
Félix  Weber,  Weiss,  Wild,  Zubelen,  Freyss;  total  : 
dix-huit  membres. 

M.  Pokorny  assiste  à  la  séance. 

Le  procès-verbal  de  la  dernière  séance  est  lu  et 
adopté. 

Souscnption  pour  l'érection  d'un  buste  à  la  mémoire 
de  Charles  Pritdel.  —  La  souscription  est  déposée 
sur  la  table  du  comité.  Les  membres  présents 
émettent  le  vœu  qu'une  reproduction  de  ce  buste 
soit  placée  dans  la  salle  du  comité. 

ilanior  de  M.  Ch.  Mii^g.  —  L'essai  de  cette  drogue 
est  remis  à  l'examen  de  M.  Oscar  Scheurer. 

Casfine  insolubilisée.  {Pli  de  .U.  Rosensliehl.)  —  Le 
comité,  après  avoir  pris  connaissance  du  pli  cacheté 
déposé  par  M.  Rosenstiehl  le  23  octobre  1873,  décide 
de  demander  les  renseignements  complémentaires 
otîerts  par  l'auteur. 

Bleu  d'unthracène.  [Pli  de  M.  Rosentsiehl  ilu  26  no- 
vembre 1 87  6  et  du  10  mai  /S7 7.)  —  Lecomilé  exprime 
à  l'auteur  le  désir  d'avoir  quelques  renseignements 
complémentaires  sur  le  contenu  de  ce  pli. 

Enlevages  à  la  soude  caustique  sur  tannin.  {Pli  de 
il.  il.  de  Gallois,  n"  536  du  23 octobre  1888.)  —  L'exa- 
men de  ce  pli,  au  point  de  vue  de  sa  priorité,  est 
confié  à  MM.  Jeanmaire  et  Jaquet. 

Réserve  sous  colorants  azoïques.  .Pli  de  Mil.  Frères 
Kœchlin.)  — Le  procédé  consiste  à  imprimer  sur  le 
tissu,  préparé  en  ,S-naphtolate  de  sodium  ou  un  autre 
phénolate  de  sodium,  du  chlorure  stanneux.  La 
priorité  de  cette  réserve,  employée  couramment 
depuis  dans  les  impressions,  étant  suffisamment 
établie  par  la  mention  du  pli  de  ilM.  Frères  Rachlin 
au  procès- verbal,  le  comité  décide  de  classer  celui- 
ci  aux  archives. 

Blanchiment  au  large  des  tissus  de  coton.  {Pli  de 
il.  Spenlé.)  —  Pour  obtenir  la  circulation  de  la  les- 
sive sur  toutes  les  parties  du  tissu  enroulé  sur  un 
traquet  sans  avoir  recours  à  un  dévidage  et  renvi- 
dage,  l'auteur  propose  de  diminuer  le  diamètre  du 
traquet  après  l'enroulement  de  pièce.  L'idée  émise 
par  M.  Spenlé  n'a  pas  été  appliquée,  à  notre  con- 
naissance. Le  comité  lui  attribue  un  grand  intérêt 
et  demande  la  publication  de  ce  pli.  in  e.vienso,  au 
Bulletin. 

Enlevages  chlornle-prussiale.  Pli  de  .MM.  Frères 
Kœchlin.'  —  En  raison  de  l'importance  considérable 
du  procédé  de  .M.  Jeanmaire.  l'impression  de  ce  pli 
cacheté  est  votée,  pour  établir  la  date  de  cette  créa- 
tion. 

Gommes  et  résines  solubles  dans  lessulfoléatesalcalins. 
\Plide  M.  Serracin).  —  L'examen  de  ce  pli  est  remis 
à  M.  Grandmougin. 

Teinture  de  l'amiante.  [Pli  de  M.  Serracin).  —  L'al- 
bumine coagulée  sur  tissu  d'amiante  lui  donne  la 
propriété  de  se  teindre  comme  les  fibres  animales. 
Le  comité  décide  le  dépôt  de  cette  note  aux  archives. 

Teinture  du  colun  en  colorants  immédiats.  {Pli  de 
M.  Fruhling.)  —  La  méthode  de  .M.  Fruhling  con- 
siste, au  lieu  de  teindre  au  jigger,  à  imprégner  les 
tissus  d'une  solution  des  colorants  dans  la  soude 
caustique  à  froid,  et  de  les  laver  après  un  repos  d'un 
certain  nombre  d'heures.  Cette  méthode,  qui  rentre 
dans  la  pratique  courante  de  bien  des  teintures, 
n'offre  plus  un  grand  caractère  de  nouveauté,  bien 
qu'elle  ne  soit  peut-être  pas  appliquée  d'une  façon 
générale.  —  Le  pli  est  remis  à  l'examen  de  M.  Cam. 
Schœn. 
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MM.  Nœlting  el  Freyss  donnent  connaissance  de 
Texameu  qu'ils  ont  fait  des  plis  cachetés  suivants  : 

Colorants  uz<,iiiues  dei-hes  de  l'ortliodio.vi/naplilaline 
1:2.  {Pli  ew.heli'  du  2  février  ISH9  in"  .ï7/i,  dfposé 
par  M.  0.  A'.  Wiit.^  —  L'auleura  trouvé,  contraire- 
ment à  la  loi  émise  par  M.  Griess,  que  les  dérivés 
orlho  et  paradioxy  des  hydrocarbures  aromatiques 
ne  se  combinent  pas  avec  les  dérivés  diazoiques, 
que  les  dérivés  diazoïques  se  combinent  parfaite- 
ment avec  ladioxynaphlaline  1:2,  ou  ,i-naphloliydro- 
quinone,  en  donnant  de  vrais  colorants  azoïques. 
Ces  colorants  se  distinguent  des  matières  azoïques 
c_onnues  jusqu'à  ce  jour  par  leur  pouvoir  de  former, 
exactement  comme  l'alizarine  et  ses  dérivés,  des 
laques  multicolores  a\ec  les  oxydes  du  type  Me-0^, 
tels  que  l'alumine,  l'oxyde  ferrique,  l'oxyde  de 
chrome,  etc.  Les  colorants  sulfonés  obtenus  par 
combinaison  d'un  acide  diazosulfonique  avec  la 
p-naphtohydroquinone  teignent  également  les  mor- 
dants, mais  moins  fortement. 

Les  colorants  azoïques  dérivés  de  la  [i-naphto- 
hydroquinone  n'ont  pas  trouvé  d'emploi,  mais  les 
observations  de  M.  Witt  ont  été  le  point  de  départ 
d'une  série  de  matières  colorantes  azoïques  impor- 
tantes, dérivés  de  la  dioxynaphtaline  1:8.  —  Le  pli 
étant  suffisamment  résumé,  les  rapporteurs  pro- 
posent de  le  classer  aux  archives.  —  Apf>rouvé. 

Tliio/liiorescêiyie.  {Pli  cacheté  du  2  août  ISSS 
(n"  3i8\  déposé  par  M.  J.  Ccnsi.)  —  La  (luorescéine, 
traitée  en  solution  alcaline  par  le  soufre,  donne  un 
colorant  sulfuré  qui  possède  les  ([ualités  tinctoriales 
de  la  lluorescéine  ;  la  cyclamine  est  une  dichloro- 
tétraiode  fluorescéine;  l'emploi  des  fluorescéines  sul- 
furées et  de  ses  dérivés  halogènes  ou  méthoxylés 
(thioxyanosine\  semble  avoirétédes  plus  restreints. 
—  Le  comité  décide  de  classer  ce  pli  aux  archives. 

Gris  de  nitrosodiinéthyluniline.  {Pli  cacheté  du 
2  août  iSSS  {n"  Si 9),  déposé  par  M.  J.  Cemi).  —  La 
nitrosodiméthylaniline  donne,  par  ébullition  avec 
de  l'eau  pure  ou  ammoniacale,  un  colorant  brun  (|ui 
passe  au  gris  par  une  ébullition  prolongée.  L'obser- 
vation de  M.  J.  Censi  sur  la  formation  de  la  nigri- 


sine  est  antérieure  au  brevet  Poirrier  datant  du  2  fé- 
vrier 1889,  brevet  français  n"  49446.  —  Les  rappor- 
teurs proposent,  en  conséquence,  de  publier  les  pas- 
sages principaux  de  ce  pli  au  Bulletin.  —  .approuvé. 
Action  de  l'acétate  de  niéthijlc  chlore  sur  les  bases  ter- 
tiaires. {Pli  cacheté  du  4  août  ISSS  {n"  Sol),  déposé 
par  M.  J.   Censi).  -     L'acétate   de  méthyle  chloré 

CH-<'  ..     obtenu  en  faisant  à  froid  un  courant 

\oocOH^ 
de  chlore  par  l'acétate  de  méthyle  et  fractionnant  le 
produit  par  distillation,  se  condense  avec  les  aminés 
aromatiques  tertiaires,  par  exemple,  diméthylaniline 
en  présence  d'un  agent  condensateur,  chlorure  de 
zinc,  acide  sulfurique,  etc.,  en  donnant  lieu  à  des 
dérivés  du  diphénylmélane;  l'auteur  décrit  en  par- 
ticulier la  préparation  du  diméthyldiaminodiphényl- 
mèlhane,  point  de  fusion  91  02".  —  L'acétate  de 
méthyle  chloré  se  transforme,  par  l'action  de  l'eau 
bouillante,  en  formaldéhyde.  —  Par  oxydation  des 
sels  chlorhydriques  des  diaminodiphénylméthanes 
substitués  avec  du  peroxyde  de  plomb  à  froid  en 
solution  acétique,  on  obtient  les  bases  correspon- 
dantes du  carbinol. 

Les  rapporteurs  proposent  de  publier  ce  pli  au 
Bulletin,  avec  exclusion  du  dernier  paragraphe,  qui 
ne  contient  aucune  nouveauté.  —  Approuvé. 

Aminodiméthi/l-3.-naphtylamine.  {Pli  cacheté  du 
i  août  ISSS  {n"  ooO)  de  M.  J.  Censi).  —  Ce  pli  ne  pré- 
sente aucun  intérêt;  les  rapporteurs  proposent  de  le 
classer  aux  archives.  —  Approuvé. 

Rhodamine  phénylée.  {Pli  cacheté  du  iS  août  ISSS 
(n"  332),  de  M,  .1.  Cinsi.)  —  La  rhodamine  obtenue 
par  l'action  de  l'acide  phlalique  sur  la  métaoxydi- 
phénylamine  est  déjàdécritedansun  brevet  allemand 
D.  K.  p.  n"  45a63,  antérieur  à  la  date  de  ce  pli.  Les 
rapporteurs  proposent  de  classer  celui-ci  aux 
archives,  ainsi  que  le  pli  de  M.  J.  Ccnsi  du  3  octobre 
ISSS  {n"  Soi),  qui  n'est  qu'une  ébauche  vague  sans 
intérêt.  —  Approuvé. 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée 
à  7  h.  1  2. 


REVUE   DES   JOURNAUX 

Par   MM.  DEMONGET,  DURET,  FOREL,  LÉVY,  REVERDIN. 


COULEURS    POLYAZOIQUES    DÉRIVÉES    DU    1-8    A.MINONAPHTOL  4-6    IMSULFONIQUE    K.. 

VERT  AU   CHROME  BREVETÉ   A  (KALLE) 

{Chemiker  Zeitung,  1899,  p.  :?83.  446,  447,  628,  739,  740). 

Snr  la  préparation  dos   matières  «■oloruntes  poiyazoïqiies  dérivées  du  1-8  aminonapbtol 

4-0   disiilfoiiiqiie  K. 

Par    .MM.    C.    ELBEL,    1>.    FlilEDLAE.NDEU    ET    ERDMANN. 


Une  controverse  a  pris  naissance  dans  la  Chemiker 
Zeituna,  entre  un  de  ses  collaborateurs  et  la  maison 
Kalle  el  C''  au  sujet  de  la  composition  d'une  ma- 
tière colorante  préparée  d'après  le  brevet  français 
n°  '2826 19  et  connue  dans  le  commerce  sous  le 
nom  de  vert  au  chrome  breveté  .4.1 

L'auteur  de  l'article  termine  en  ces  termes  : 


«  Une  explication  de  la  part  de  la  fabrique  de 
couleurs  d'aniline  Kalle  et  C'"  relative  aux  données 
inexactes  du  brevet  français  n"  28-2619  et  à  l'igno- 
rance de  la  composition  du  produit  commercial 
connu  sous  le  nom  de  vert  au  chrome  breveté  A, 
présentera  certainement  le  plus  grand  intérêt.  >< 

En  ma  qualité  de  chimiste  attaché  à  la   maison 
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Kalle  et  C'",  je  me  propose  de  donner  suite  à  la  po- 
lémique soulevée  et  d'étudier  de  plus  près  le  con- 
tenu du  brevet  en  question. 

Si  l'on  essaye  de  combiner  l'acide  aminosalicyli- 
que  diazoté  avec  l'acide  aminonaphtoldisulfonique  K 
en  présence  des  acides,  il  se  forme  bien  une  ma- 
tière colorante,  mais  on  ne  peut  parvenir  à  réaliser 
une  marche  régulière  de  la  coj'ulation.  11  n'est  pas 
possible  d'apporter  le  plus  petit  changement  à  la 
marche  de  l'opération,  soit  en  perfectionnant  la  ma- 
nipulation, soit  en  faisant  varier  les  conditions  dans 
lesquelles  s'opère  la  copulation.  On  arrive  toujours 
aux  mêmes  résultats  en  copulant  avec  l'acide  ami- 
nosalicylique  diazolé  une  matière  colorante  ortho- 
aminoazoïque  provenant  de  la  réaction  de  l'acide  K 
sur  une  combinaison  diazoïque  quelconque.  Les 
chiffres  suivants,  qui  résultent  de  nombreuses  re- 
cherches elTecluéesà  ce  sujet,  le  prouvent  suffisam- 
ment : 

A  partir  de  34  gr.  1  d'acide  K,  on  obtient,  en  ma- 
tière colorante  contenant  l'acide  aminosalicylique 
diazoté  à  la  première  place  et  le  diazobenzène  à  la 
seconde,  20  gr.  ;  en  matière  colorante  où  le  diazoben- 
zène occupe  la  première  place  et  l'acide  aminosa- 
licylique la  seconde.  30  gr.  Dans  les  deux  cas,  la  théo- 
rie exigerait  63  gr. 

Mais  si,  tout  en  se  conformant  aux  données  du 
brevet  français,  on  fait  intervenir  dans  la  réaction 
l'a-najihlyiamine  ou  les  acides  de  Clève,  la  combi- 
naison s'effeclue  alors  dans  de  bien  meilleures  con- 
ditions sans  qu'il  soit  nécessaire  de  prendi-e  aucune 
précaution  spéciale.  Avec  34  gr.  l  d'acide  K,  on  ob- 
tient par  exemple  en  matière  colorante  les  poids 
suivants  : 

Aminosalicylique  -+-  acide  a-naphtylamine-|:j-sul- 
fonique-p  acide  K.  -}-  aniline  :  67  gr.  i  théorie  88  gr.) 

Aniline -i-  acide  K  -H  a-naphtylamine  +  aminosa- 
licylique :  73  gr.  (théorie  78  gr.) 

Les  premières  matières  colorantes  obtenues  sans 
l'intervention  de  l'a-naphtylamine  ou  des  acides  de 
Clève  ne  se  laissent  pas  chromer  sur  la  fibre  ;  en 
outre,  les  traitements  aux  chromâtes  eflTectués  après 
coup  déterminent  de  telles  altérations  dans  la 
nuance  et  le  pouvoir  tinctorial,  qu'il  est  inutile  de 
songer  à  cette  manière  d'opérer,  (les  métamorphoses 
subies  parla  matière  colorante  tendent  à  prouver  que 
la  réaction  ne  se  borne  pas  à  fournir  une  laque,  mais 
qu'elle  donne  naissance  à  un  produit  de  transfor- 
mation plus  profonde.  L'exactitude  de  celle  manière 
de  voir  est  renforcée  par  le  fait  que  les  teintures  re- 
touchées au  chrome  ne  présentent  pas  au  lavage  et 
au  foulon  une  solidité  supérieure  à  celle  que  l'on 
obtient  avec  les  colorants  primitifs  non  chromés.  Il 
résulte  de  ces  observations  que  les  produits  préparés 
avec  l'intervention  de  l'a-naphtylamine  ou  des  acides 
lie  Clève  possèdent  des  propriétés  qui  les  différen- 
cient nettement  des  autres  dérivés  analogues-,  ils  se 
laissent  chromer  après  coup  sur  la  libre,  la  nuance 
varie  peu,  le  pouvoir  tinctorial  est  notablement 
augmenté,  les  teintures  enfin  gagnent  considérable- 
ment en  résistance  au  lavage  et  au  foulon.  Les  subs- 
tances considérées  représentent  donc  bien  des  ma- 
tières colorantes  pour  mordants. 

Les  données  expérimentales  énoncées  ici  peuvent 
s'appliquer  non  seulement  aux  colorants  qui  vien- 
nent d'être  mentionnés,  mais  également  à  une 
quantité  d'autres  qui,  à  la  place  du  diazobenzène, 
reiifernieut  une  aminé  diazoléo  quelconque.  Ces 
résultats  juslilienl  pleinement  les  données  du  brevet 
francs  établissant    que   l'acide    aminosalicylique 


diazoté  ne  peut  pas  se  combiner  avec  l'acide  K,  et 
qu'il  n'est  pas  possible  à  partir  de  ce  dernier  d'obte- 
nir des  colorants  pour  mordants.  En  ce  qui  a  traita 
la  partie  technique  proprement  dite,  il  ne  s'agit  pas 
seulement  de  savoir  si  une  réaction  s'effectue  entre 
une  combinaison  diazoïque  et  une  aminé  ou  un  phé- 
nol, mais  uniquement  si  cette  réaction  s'accomplit 
de  telle  sorte  que  le  produit  auquel  elle  donne  nais- 
sance est  susceptible  de  recevoir  une  application 
pratique. 

Du  reste,  je  tiens  à  constater  ici  que  l'auteur  de 
l'article  critique  reconnaît  que  la  réaction  du  brevet 
français  susmentionné,  qu'il  a  soumise  à  une  élude 
ad  hoc,  conduit  à  une  matière  colorante  unique,  ce 
qui  est  une  preuve  indéniable  que  la  copulation  s'ef- 
fectue intégralement.  L'ancienne  critique  relative  à 
la  présence  de  quantités  considérables  de  colorant 
monoazoïque  dans  le  vert  au  chrome  breveté,  doit 
donc  être  regardée  comme  non  justifiée  par  son 
auteur. 

Malgré  cela,  l'unité  du  vert  au  chrome  breveté  A 
est  de  plus  en  plus  discutée,  et  le  correspondant  de  la 
CliemiJier  Zeitvn'j  prétend  qu'il  faut  choisir  dans  cette 
question  l'une  des  deux  alternatives  suivantes.  Ciu  la 
maison  Kalle  et  C''  n'a  pas  réussi  la  copulation  de 
son  vert,  ou  bien  il  est  mélangé  intentionnellement 
un  produit  azoique  bleu  à  la  matière  colorante  verte. 
Une  dénégation  de  la  première  de  ces  hypothèses  est 
absolument  superflue,  car  on  doit  admettre  que  la 
maison  Kalle  etC'"  est  susceptible  d'arriver  aisément 
au  but  que  mon  honorable  contradicteur  a  atteint  à 
la  suite  d'un  «  examen  ad  hoc  »  ;  il  n'y  a  pas  ici 
matière  à  discussion.  Pour  le  second  point,  je  ré- 
pondrai que  dans  la  fabrique  de  matières  colorantes 
Kalle  et  C'",  il  n'est  ajouté  au  vert  au  chrome  bre- 
veté A  aucun  colorant  bleu.  J'ai  analysé,  au  point  de 
vue  de  l'unité  et  selon  la  méthode  indiquée  par  l'au- 
teur lui-même,  des  échantillons  de  vert  pris  dans  les 
dépôts  de  la  maison  Kalle  et  C'%  et  je  suis  à  même 
d'affirmer  qu'on  ne  peut  déceler  la  présence  d'aucun 
corps  accessoire  dans  les  produits  examinés,  lorsque 
les  recherches  sont  effectuées  dans  un  milieu  exempt 
de  poussières  colorantes  étrangères.  Si  le  corres- 
pondant delaChemikcr  Zeitung  veut  bien  se  procurer, 
soit  dans  le  commerce,  soit  ailleurs,  un  spécimen  de 
vert  au  chrome  breveté  A,  il  se  rendra  compte,  en 
l'examinant  avec  soin,  que  cette  matière  colorante 
doit  être  envisagée  comme  un  produit  essentielle- 
ment homogène. 

Je  me  permets,  avant  de  finir,  de  faire  remarquer 
que  la  méthode  par  capillarité  pratiquée  chez  Kalle 
et  C''  est  la  plus  rigoureuse  pour  la  détermination 
des  corps  étrangers  dans  les  matières  colorantes.  Ce 
procédé  décèle  la  présence  des  combinaisons  acces- 
soires qui  tendent  à  se  former  dans  le  cours  des 
réactions,  tandis  que  la  méthode  par  pulvérisation 
ne  permet  de  reconnaître  que  les  impuretés  dues  à 
des  causes  mécaniques. 

En  réponse  à  ces  assertions,  le  collaborateur  de  la 
Chemiker  Zeitung  adresse  la  réplique  suirant-e  : 

Dans  le  brevet  anglais  8335  du  30  mars  1897, 
exemjile  1.  la  maison  Kalle  et  C"  décrit  le  procédé 
de  copulation  de  l'acide  1.8  aminonaphtol  4.6  di- 
sulfonique  avec  les  produits  de  diazotalion  de  l'acide 
déhydrothiotoluidinesulfonique,  de  la  paran  Irani- 
line,  de  l'acide  aminobenzylsulfonique,  et  en  géné- 
ral de  toutes  les  aminés,  acides  aminocarboniques 
et  acides  aniinosulfoniques.  Dans  le  brevet  français 
■282019  du  2  novembre  1898,  la  même  maison  expli- 
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que  tout  simploment  que  les  acides  aminooxyben- 
zènecai'boniques,  surtout  les  acides  aminosalicyli- 
ques,  ne  se  copulenl  avec  l'acide  1-8  aniiuonaphtol 
4-6  disullonique  ni  à  la  première  place  ni  à  la  se- 
conde. Comme  on  peut  le  constater  li  priori,  les  don- 
nées des  deux  brevets  se  trouvent  contradictoires. 
Les  raisons  qui  ont  guidé  Kaile  et  ('.''dans  la  confec- 
tion de  ces  brevets  ne  sont  pas  difllciles  à  décou- 
vrir. Dans  le  premier  cas,  il  s'agissait  sans  plus  de 
façon  de  faire  rentrer  dans  le  brevet  anglais  le  plus 
■  grand  nombre  possible  de  matières  colorantes,  dans 
le  second  de  faire  sauter  aux  yeux  l'évidence  d'une 
nouvelle  découverte. 

Les  données  du  brevet  anglais  sont  contredites 
dans  le  brevet  français  par  la  maison  Kalle  et  C"' 
qui  semble  peut-être  même  les  méconnaître  totale- 
ment, et,  d'un  autre  coté,  les  données  du  brevet  fran- 
çais ont  été  controuvées  en  temps  utile  dans  la 
Cheinikcr  Zeitung.  Au  même  moment  et  dans  ce 
même  journal,  une  matière  colorante  commerciale, 
le  vert  au  chrome  breveté  A,  a  été  décrite  comme  se 
préparant  d'après  les  données  du  brevet  français,  avec 
cette  rcmaniue  qu'elle  contenait  à  l'état  d'impureté 
un  produit  bleu  qui  pouvait  provenir  d'une  copula- 
tion imparfaite,  mais  qui  pouvait  également  être  di'i 
à  un  mélange  intentionnel.  Le  rédacteur  de  l'article 
en  cause, qui  est  chimiste  de  la  maison  Kalle  et  C"', 
est  en  même  temps  l'auleur  du  brevet  français 
aSaGig.  Il  se  voit  dans  l'obligation  de  se  tourner 
contre  les  appréciations  formulées  par  le  collabora- 
teur de  la  Chemiktr  '/.eitung  aux  pages  3SJ  et  440,  an- 
née 1809,  de  ce  journal,  et  il  explique  que  les  données 
du  brevet  français  relatives  à  la  non-copulation  des 
acides  aminosalicyliques  diazotés  avec  l'acide  1-8 
aminonaphtol  4-6  disullonique  sont  absolument 
exactes,  et  que  le  vert  au  chrome  breveté  A  est  un 
produit  tout  à  fait  homogène.  Les  données  concer- 
nant la  non-copulation  entre  les  acides  aminosalicy- 
liques et  l'acide  1-8  aminonaphtol  4-6  disulfonique 
dans  le  brevet  français  282G19  sont  passablement 
modifiées  dans  les  déclarations  que  formule  l'auteur 
de  l'article  en  question.  Il  découle  de  ses  apprécia- 
tions qu'il  ne  faut  pas  prendre  au  pied  de  la  lettre 
les  données  contre  lesquelles  s'est  dirigée  la  critique 
du  rapporteur. 

Depuis  quelque  temps, certaines  prétentions  exa- 
gérées sont  devenues  à  la  mode  dans  la  rédaction  des 
brevets  de  différentes  maisons;  elles  servent  mal- 
heureusement à  démontrer  qu'une  découverte  ne 
peut  jamais  être  pressentie,  ou,  en  d'autres  termes, 
que  les  indices  qui  peuvent  la  faire  prévoii'  doivent 
être  considérés  comme  en  opposilion  avec  les 
données  formulées  dans  l'introduction  du  bi-evet. 
Dans  les  brevets  étrangers,  une  telle  manière  de 
procéder  —  nous  nous  plaçons  naturellement  à  un 
point  de  vue  général  —  est  un  art  facile,  car  il 
n'y  a  rien  de  plus  sujet  à  discussion  ((u'un  brevet 
étranger  et  particulièrement  un  bievet  français, 
surtout  quand  il  a  pour  objet  la  description  de 
matières  colorantes.  Mais  il  serait  bon  toutefois  de 
ne  pas  abuser  de  cet  état  de  choses.  Dans  tous  les 
cas,  il  sera  toujours  permis  à  une  critique  impar- 
tiale de  faire  raison  de  ces  exagérations. 

Avant  de  discuter  les  chifTres  consignés  dans  l'ar- 
ticle en  question,  il  ne  sera  peut-être  pas  sans  inté- 
rêt de  fournir  queUpics  données  exactes  sur  la  ma- 
nière dont  ces  valeurs  ont  été  obtenues.  On  peut 
constater  d'abord  que  la  copulation  a  été  calculée 
d'après  le  poids  en  matières  colorantes.  Les  déter- 
minations ont  été  efl'ectuées  en   outre  sans  tenir 


compte  du  pouvoir  tinctorial  particulier  à  chaque 
groupe  de  colorants.  11  ressort  des  chifTi'es  en  ques- 
tion que  l'aniline  aj)|)arlient  aux  composés  qui,  au 
sens  de  Kalle,  ne  se  copulent  avec  l'acide  1.  8  ami- 
nonaphtol 4.  6  disulfonique  ni  à  la  première,  ni  à 
la  seconde  place. 

D'autre  paît,  il  est  permis  de  se  demander  on  vertu 
de  quel  droit  l'acide  1.  8  aminonaphtol  4.  6  disul- 
fonique est  appelé  acide  K  (acide  de  Kalle).  Les 
données  que  l'on  rencontre  dans  le  même  article 
sur  la  valeur  et  la  non-valeur  des  colorants  qui  s'y 
trouvent  spéciliés  sont  sans  aucune  importance;  le 
contraire  n'a  point  été  soutenu  dans  la  Chemikcr 
Zeitung. 

La  remarque  que  chaque  essai  de  dosage  par  pul- 
vérisation doit  êtreetTectué  dans  un  espace  dépourvu 
de  toutes  poussières  colorantes  étrangères  est  réelle- 
ment inopportune,  car  il  est  compréhensible  pour 
n'importe  quel  initié  que  dételles  recherches  doivent 
être  faites  sur  les  produits  de  fabrication  et  non  sur 
un  échantillon  déterminé  et  soigneusement  préparé 
d'avance  pour  l'analyse. 

Quant  à  la  méthode  à  préconiser  pour  la  détermi- 
nation de  la  composition  d'un  colorant,  la  maison 
Kalle  et  C'"  a  le  droit  de  pencher  pour  la  méthode 
par  capillarité,  la  méthode  par  pulvérisation,  ou  telle 
autre  qu'il  lui  conviendra  de  choisir. 

11  va  de  soi  que  les  aciiuéreurs  de  colorants  se 
contenteront  de  la  méthode  par  capillarité  lorsqu'ils 
désireront  obtenir  un  renseignement  sur  la  quantité 
centésimale  de  produits  tinctoriaux  étrangers  que 
peut  contenir  telle  ou  telle  matière  colorante.  Dans 
le  cas  dont  il  s'agit,  un  essai  par  pulvérisation  con- 
vaincra même  un  profane  de  la  présence  d'un  colo- 
rant bleu  dans  le  vert  au  chrome  breveté  A. 

On  peut  supposer  que  la  direction  de  la  fabrique 
Kalle  et  C'°  a  dû  examiner  l'article  visé  avant  son 
expédition.  Puisqu'un  mélange  intentionnel  de  bleu 
y  est  formellement  contesté,  et  qu'il  est  nécessaire 
de  se  rangera  cet  avis,  il  faut  admettre  que  la  copu- 
lation du  vert  breveté  n'a  réellement  pas  été  réali- 
sée intégralement. 

Avant  de  terminer,  nous  tenons  à  faire  remarquer 
que  cette  polémique  n'a  pas  été  provoquée  par  le 
collaborateur  de  la  Chemiker  Ititung.  Il  a  été  l'ait 
abstraction  de  toute  critique  du  vert  au  chrome 
breveté  qui  aurait  pu  être  préjudiciable  à  la  maison 
Kalle  et  C'''  relativement  à  sa  clientèle,  et  nous 
n'avons  jamais  pensé  que  les  données  concernant 
l'unité  imparfaite  de  la  matière  colorante  considérée 
pussent  êlre  envisagés  comme  un  reproche  à  son 
égard.  Le  tort  de  la  maison  en  question  est  de  s'être 
obstinée  à  méconnaître  des  faits  dont  l'évidence 
s'imposait. 

Lamaison  Kalle  et  C'',  à  Biebrich-mr-le-Mcin,  répond 
en  ces  termes  à  l'article  ci-dessus  (1)  : 

Un  collaborateur  de  la  Chemiker  Zeitung,  qui  prend 
la  précaution  de  garder  l'anonymat,  publie,  en  ré- 
ponse à  un  article  du  D'  Elbel,  notre  chimiste,  une 
réplique  visant  à  peine  les  faits  exposés  et  se  bornant 
plutôt  à  attaquer  notre  maison,  ainsi  qu'on  peut  s'en 
rendre  compte  par  la  phrase  suivante  : 

«  Le  tort  de  la  maison  en  question  est  de  s'être 
obstinée  à  méconnaître  des  faits  dont  l'évidence 
s'imposait.  » 

Cette  manière  de  procéder  a  sans  doute  pour  but 
d'empêcher  l'éclaircissement    du   point    en   litige; 

(l)  Chem.  Zeil.,  1899,  23,  628. 
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mais  si  tel  est  le  cas,  nous  déclarons  que  nous  n'y 
prêtons  pas  la  main,  et  nous  nous  proposons  en 
conséquence  de  faire  ressortir  ici  plusieurs  inexacti- 
tudes contenues  dans  celle  réponse. 

1.  On  ne  peut  établir  aucune  contradiction  entre 
les  données  du  brevet  anglais  n'>833J  ;t8971[et  celles 
du  brevet  français;  il  n'y  est  pas  question  des  anii- 
nophénols  ou  de  leurs  acides  carboxylés,  et  par  con- 
séquent il  n'y  est  pas  fait  mention  de  l'acide  ami- 
nosalicylique.  On  connaît  fort  bien  la  différence  qui 
existe  entre  les  acides  aminocarboniques  et  ami- 
nooxycarboniques  d'une  part  et  l'acide  péri-ami- 
nonaphlolsulfonique  de  l'autre,  relativement  au 
pouvoir  copulateur  en  milieu  acide.  11  est  facile  par 
exemple  en  liqueurs  acides  de  combiner  l'acide  diazo- 
benzoïque  avec  l'acide  H  —  brevet  allemand  Çfi-i- 
—  tandis  qu'il  n'est  pas  possible  de  le  faire  pour 
l'acide  diazosalicylique  avec  l'acide  K,  qui  est  pour- 
tant doué  d'une  énergie  copulative  beaucoup  plus 
considérable.  Du  reste,  dans  les  données  du  brevet 
anglais,  les  substances  diazotables  destinées  à  être 
combinées  avec  l'acide  K  sont  scrupuleusement 
détaillées;  ce  sont  :  l'aniline,  l'a-naphtylamine,  la 
paranitraniline,  l'acide  amino-benzylsulfimique, 
l'acide  sulfanilique.  Les  soit-disant  «  prétentions 
exagérées  à  la  mode  »  n'existent  donc  nullement 
dans  notre  brevet. 

2.  Dans  sa  première  critique,  le  collaborateur  de 
la  Chemilier  Zeiluny  parle  de  quantités  considérables 
d'un  colorant  monoazoïque  qui  se  trouvent  mé- 
langées au  vert  au  chrome  breveté  A.  L'auteur  de 
celte  assertion  sait  aussi  bien  que  nous  qu'il  n'existe 
aucun  colorant  monoazoïque  bleu  susceptible  de  se 
former  dans  la  préparation  du  vert  au  chrome 
breveté  ;  il  doit  donc  avoir  en  vue  un  autre  produit 
que  celui  dont  il  se  sert  pour  sauver  son  opinion 
préconçue. 

3.  On  ne  comprend  pas  de  quelle  manière  le  rap- 
porteur en  question  peut  déduire  des  chiffres  de 
Elbel  que  »  l'aniline  appartient  aux  composés  qui, 
au  sens  de  Kalle.  ne  se  copulent  avec  l'acide  1.  8 
aminonaphtol  4.  6  disulfonique  ni  à  la  première  ni 
à  la  seconde  place  >.  Nous  ne  pouvons  voir  encore 
ici  qu'une  tentative  destinée  à  faire  sortir  la  discus- 
sion de  sa  voie  normale,  c'est-à-dire  de  la  mettre  en 
dehors  de  ces  deux  questions  essentielles  :  1°  L'acide 
diazosalicylique  peut-il  élre  industriellement  copule 
avec  l'acide  K?  2°  Le  vert  au  chrome  breveté  est-il 
un  produit  homogène  ? 

4.  LeD'  Elbel  a  prolité  du  même  droit  que  d'autres 
auteurs  impartiaux,  tels  que  Friedlaender.  H.  Erd- 
mann.  G.  Schultz.  lorsqu'il  a  appelé  acide  K  l'acide 
aminonaphtol  disulfonique.  En  formulant  une  ciiti- 
que  aussi  puérile,  le  rapporteur  ]>rouve  combien  il 
s'efforce  de  soilir  des  lignes  qui  doivent  faire  l'objet 
(le  la  polémique  et  qui  ont  été  tracées  au  paragraphe 
précédent. 

ri.  Puisque  le  collaborateur  de  la  Chemiker  Zei- 
(iinfi  admet  qu'aucun  colorant  bleu  n'est  mélangé 
intentionnellement  au  vert  breveté  au  chrome  et 
qu'aucune  matière  colorante  mtuioazoïque  bleue 
n'est  susceptible  de  prendre  naissance  dans  la  réac- 
tion, comment  peut-il  prétendre  que  le  vert  au 
chrome  bieveté  n'est  pas  un  pioduit  homogène  par- 
ce qu'il  contient  un  colorant  bleu  "?  Il  découle  de  ces 
considérations  que  ce  n'est  pas  nous  qui  cherchons 
à  nier  les  faits  et  que  c'est  plutôt  le  rapporteur  qui. 
pour  justifier  une  première  critique  irréfléchie, 
maintient  •■  obstinément  »  des  prétentions  insoute- 
nables et  s'efforce  tout  aussi  «  obstinément  «  de  faire 


dévier  la  discussion  par  des  remarques  d'ordre 
secondaii-e.  Nous  continuons  à  maintenii-  que  notre 
vert  au  chrome  breveté  est  une  malièie  colorante 
homogène,  et  si  notre  détracteur  veut  décliner  son 
nom,  nous  sommes  piéls  à  faire  régler  le  différend 
à  nos  frais  par  un  spécialiste  réputé  et  impartial,  et 
à  faire  inséi-er  les  i-ésullats  de  l'expertise  dans  les 
colonnes  de  ce  journal. 

Xoire  collaborateur  nous  communique  la  réponse 
suivante  : 

La  maison  Kalle  et  C''  se  plaint  de  nouveau  que  le 
nom  du  rapporteur  ne  ligure  pas  au  bas  de  son 
article.  Qu'il  nous  soit  pei-mis  de  lui  faire  observer 
en  peu  de  mots  qu'il  s'agit  ici  d'une  affaire  où  les 
]iei'sonnalités  n'entrent  pas  en  ligne  de  compte.  Il 
est  vraiment  suiprenant  que  la  maison  Kalle  et  C'' 
semble  ignoier  qu'il  n'est  pas  d'usage  dans  les  ré- 
dactions de  journaux  de  répondre  à  de  telles  som- 
mations. Du  reste,  nous  n'avons  jamais  insisté  de 
notre  côté  sur  les  omissions  antéiieures  de  la  maison 
Kalle  et  C".  Celle-ci  trouve  bon.  en  effet,  d'observer 
le  silence  le  plus  absolu  sur  l'exjdication  que  nous 
l'avons  mise  en  demeure  de  fournil-,  et  qui  concernait 
l'origine  des  chiffres  fournis  par-  elle  sur  la  copula- 
tion de  l'acide  aminosalicylique  avec  l'acide  1.  8 
aminonaphtol  4.  6  disulfonique.  Nous  avons  déjà 
expliqué  en  temps  et  lieu  que  des  données  précises 
relatives  à  ces  valeui-s  étaient  absolument  indispen- 
sables. Nous  persistons,  comme  cela  va  sans  dire, 
dans  nos  exigences  à  cet  égaid.  11  est  bien  permis 
d'engager  une  discussion  sur  des  chiffres  dont  l'ori- 
gine est  aussi  obscure.  Nous  ferions  preuve  viaiment 
de  trop  de  complaisance  en  considérant  ces  données 
comme  vérifiées  et  en  acceptant  l'argumentation  de 
la  maison  Kalle  et  C''^.  La  démonstration  scientifique 
que  nous  exigeons  et  qui  a  été  jusqu'à  présent  éludée, 
établira  qui  a  raison  dans  celte  affaiie,  ou  de  la  mai- 
son Kalle  et  C-'  avec  sa  phrase  fondamentale  : 
"  L'acide  aminosalicylique  ne  se  copule  avec  l'acide 
1.  8  aminonaphtol  4.  6  disulfonique  ni  à  la  première 
ni  à  la  seconde  place  »,  ou  du  rapporteur  avec  sa 
..  première  ciitique  irréfléchie  »  qu'il  persiste  à 
maintenir  et  à  laquelle  personne  ne  saurait  repro- 
cher une  tendance  provocatrice  à  l'égard  de  la  mai- 
son en  question. 

Nous  pouirions  nous  en  tenir  à  ces  considérations 
et  terminer  ici  notre  réplique.  Mais  nous  jugeons 
bon  de  rectifier  encore  quelques  tours  de  phrase  de 
MM.  Kalle  et  C''.  Le  mot  précaution  relatif  à  la 
non-publication  de  notre  nom  est  injuste  et  de 
mauvais  goût  :  nous  ne  pouvons  admettre  qu'on  ap- 
|)lique  à  d'autres  une  mesure  qui  vous  est  propre, 
ainsi  que  nous  aurons  l'occasion  de  le  faire  ressortir 
plus  loin. 

Notre  remaïque  que  l'aniline,  d'après  les  chiffies 
de  Kalle  et  C'',  parait  apjiartenir  aux  substances  se 
copulant  mal  avec  l'acide  1.  8  aminonaphtol  4.  6 
disulfonique,  ne  resteia  sans  doute  incompréhen- 
sible que  pour  la  maison  Kalle  et  C''.  Si  l'on  admet 
que  l'aniline  apjiartient  aux  composés  se  copulant 
bien  avec  l'acide  1.  8  aminonaphtol  4.  G  disulfoni- 
que, et  si  l'on  a  combiné  34  gi'.  1  de  cet  acide  avec  les 
quantités  équimoléculaires  d'aniline  et  d'acide  ami- 
nosalicylique, on  doit  obtenir  déjà  40  grammes  de 
matière  colorante  aniline -H  acide  1.  8  aminonaphtol 
4.  6  disulfonique,  abstraction  faitedel'augmentation 
de  poids  due  à  la  seconde  copulation.  On  ne  peut  pas 
prétendi'e,  en  effet,  qu'il  soit  possible  d'effectuer  une 
séparation    quantitative   du   colorant  monoazoïque 
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et  du  colorant  disazoïque,  et  que  le  poids  de 
30  grammes  corresponde  à  ce  dernier.  U  est  hoi-s  de 
doute  qu'on  ne  saurait  considérer  ce  poids  comme 
une  preuve  analytique  à  l'appui  de  la  copulation  de 
l'acide  aminosalicylique  avec  l'acide  1.  8  amino- 
na|)htol  4.  6  disu.ll'onique.  I.a  maison  Kalle  et  C'°  fera 
bien  de  cheicher  une  meilleure  manière  de  se  dé- 
lendre. 

En  ce  qui  concerne  la  piétention  réitérée  que  le 
vert  au  chrome  breveté  A  est  une  substance  absolu- 
ment homogène,  nous  trouvons  que  cette  afiirmal  ion 
commence  à  devenir  fastidieuse.  Le  vert  au  chrome 
bieveté|A  renfeime  sans  aucun  doute  ou  renfermait, 
il  y  a  moins  de  huit  semaines  en  tous  cas,  un  colo- 
lant  secondaire  bleu  rougeàtre. 

Il  ne  nous  appai-lient  pas  de  rechercher  l'origine 
de  cette  impureté.  Il  nous  suffit  de  constater  qu'elle 
existe  dans  le  vert  au  chrome  breveté  A,  et  que  ce 
fait  est  contesté  par  la  maison  Kalle  et  C"=.  Nous 
n'avons  pas  missicm  de  rechercher  si  ce  produit  ac- 
cessoire provient  nalurellemenl  d'une  manière  de 
procéder  particulière  à  la  fabrique  en  question,  ou 
s'il  est  additionné  après  coup  au  vert  breveté  A.  Nous 
tenons  en  tous  cas  à  protester  contre  la  logique 
étrange  de  .MM.  Kalle  et  C'",  suivant  laquelle  nous 
aurions  reconnu  l'unité  du  colorant  en  cause  en 
consentant  à  admettre,  suivant  leurs  déclarations, 
que  ce  produit  n'avait  pas  subi  de  manipulation  ulté- 
rieure. Uest  certain  que  nous  n'eussions  pas  accepté 
une  telle  explication  si  nous  avions  pu  prévoir  de  la 
part  de  nos  contradicteurs  une  interprétation  de  nos 
pensées  aussi  fantaisiste.  Nous  consentons  à  accepter 
l'arbitrage  offert  (larla  maison  Kalle  et  C"  et  à  nous 
en  remettie  à  l'api)réclation  d'un  expert  appartenant 
soit  à  l'Industrie,  soit  à  une  Lnivereité  ou  à  une 
École  technique  allemande.  La  maison  Kalle  et  ('-'" 
se  chargera,  le  cas  échéant,  «le  faire  procédeià  la  prise 
d'échantillon  [lai-devant  notalie,  à  fournil'  à  l'expert 
ainsi  qu'au  rapporleui-  un  flacon  scellé  renfermant 
la  matière  coloiante  en  question,  et  à  en  déposeï'  un 
autre  semblable  à  la  rédaction  de  la  Chemiker  Zci- 
tung.  Ces  différents  spécimens  devront  être  prélevés 
sur  un  seul  et  même  pi'oduit  poitant  la  date  exacte 
de  sa  fabrication. 

Les  remarques  consignées  au  paragraphe  I  précé- 
dent peuvent  laisser  libre  carrière  à  l'appréciation. 
Mais  nous  ne  serons  pas  en  tout  cas  assez  imprudent 
pour  donner  une  seconde  fois  crédit  aux  assertions 
de  la  maison  Kalle  et  ('.'''.  Si,  dans  sa  revendication 
de  brevet,  cette  dernière  a  réellement  eu  en  vue  le 
seul  acide  aminobenzoïque,  pourquoi,  au  lieu  de 
mentionner  uniquement  celui-ci,  parle-t-elle  des 
acides  aminocarboniques  en  général  '.'  Du  reste,  en 
ce  qui  concerne  le  brevet  en  question,  nous  avons 
déjà  expliqué  que  le  but  de  la  maison  Kalle  et  O' 
était  de  rattacher  au  brevet  anglais  8335  (1897)  le 
plus  grand  nombre  possible  de  matières  colorantes. 
(In  pourrait  recommander  en  cette  occurrence  à 
MM.  Kalle  et  C"'  de  lire  plus  attentivement  ce  qu'ils 
ont  sous  les  yeux.  Notre  remarque  relative  à 
des"  prétentions  exagérées  »  se  rapportait  à  d'autres 
brevets  au  sujet  desquels  nous  sommes  prêt  à  dé- 
montrer à  Kalle  el  O'  le  bien  fondé  de  nos  ré- 
flexions. 

Quant  à  nos  appréciations  sur  la  dénomination 
d'acide  de  Kalle  adoptée  pour  l'acide  1.  8  amino- 
iiaphtol4.  6  disulfonique,  elles  paraissent  être  extrê- 
mement désagréables  à  ces  messieurs  de  Briebrich  ; 
ils  essayent  de  glisser  adroitement  sur  ce  point  déli- 
cat en  expliquant  qu'ils  n'ont  fait  que  suivre  l'exem- 


ple de  Friedlaender,  Erdmann  et  Schultz.  Nous  vou- 
drions bien  savoir  si  ces  chimistes  ont  donné  leur 
nom  à  un  acide  étranger  utilisé  dans  l'industrie  des 
matières  colorantes.  Cette  manière  de  procéder  est 
une  spécialité  de  MM.  Kalle  et  Ci"  qui  ont  décoré 
du  nom  de  Kalle  un  acide  qui  ne  leur  appartient 
pas  el  qui  n'a  pas  été  découvert  par  eux.  L:i  chimie 
compte  encore  une  série  d'acides  non  baptisés  aux- 
quels nous  souhaitons  que  le  sort  soil  propice.  Il 
existe  à  cet  efl'et  un  grand  nombre  de  jeunes  savants 
qui  brûlent  de  marcher  sur  les  traces  de  la  maison 
Kalle  et  C""  en  parant  de  leur  nom  ces  diverses 
combinaisons,  dans  le  but  d'enrichir  d'expressions 
soiiores  la  monotone  nomenclature  chimique. 

Et  maintenant,  quelques  mots  encore,  MM.  Kalle 
et  C'^  Parmi  les  nombreuses  matières  colorantes 
figurant  dans  votre  prix  courant  se  trouvent  trois 
marques  de  "  Bleu  Sedan  »  que,  dans  le  n"  22  de 
la  Revue  (jéncrale  des  matières  colontntes,  année  1898, 
page  400,  et  par  crainte  du  chauvinisme  de  vos 
clients  français,  vous  prétendez  audacieusement  ne 
pas  vendre,  et  à  propos  desquelles  vous  affirmez 
qu'il  doit  y  avoir  confusion  avec  quelque  autre  ma- 
tière colorante.  Vous  oubliez  que  l'on  vous  offre, 
dans  le  n°  23,  page  432,  de  cette  même  Hei-tie  (jcnérale 
des  matières  colorantes,  de  prouver  l'inexactitude  de 
vos  assertions,  soit  par  une  de  vos  notes  stipulant  la 
vente  d'une  certaine  quantité  de  ■<  bleu  Sedan  », 
soit  par  votre  prix  courant  dont  le  contenu  est  à  la 
connaissance  du  plus  modeste  de  vos  employés. 
Faut  il  qualifier  comme  elle  le  mérite,  et  comme 
chacun  le  fait  du  reste,  une  telle  manière  de  procé- 
der? Nous  ne  nous  y  résoudrons  pas,  et  quoique 
nous  ne  craignions  point  de  suivre  nos  contradic- 
teurs sur  le  terrain  qui  leur  est  cher,  nous  nous  en 
abstiendrons  au  moins  pour  le  moment. 

Pour  terminer  enfin  la  discussion,  nous  tenons 
encore  à  déclarer  à  la  maison  Kalle  et  C""  que  le 
correspondant  de  la  Clteiniker  Icitumj  est  un  homme 
qui  a  son  jugement  personnel,  et  qui  n'a  jamais 
reçu,  ni  ne  recevra  jamais  d'instruction  de  personne, 
pas  même  de  la  maison  Kalle  et  C",  pour  en  adop- 
ter un  autre. 

Les  deux  parties  ayant  été  entendues  dans  cette 
affaire,  la  rédaction  de  la  Chemiker  Zeituwi  déclare 
close,  pour  ce  qui  la  concerne,  la  polémique  engagée. 

MaiscettepolémiquecontinudanslaFtirber  Zeitun;/ 
du  lonovembre  qui  publie  les  deux  articles  suivants: 

A  propos  de  riioinogénéité  du  vert  au 
chiomc  breveté  A,  par  M.  P.  FRIEDL.\EXDER. 

[Falj.  Icit.  1899,  p.  3'j7  .  —11  n'y  a  plus  guère  aujour- 
d'hui que  le  petit  teinturier  qui  se  délivre  auprès  des 
fabricants  de  couleurs  du  souci  d'obtenir  des  nuances 
déterminées  ;  il  n'en  est  pas  de  même  du  colo- 
riste, qui,  théoriquement  éduqué,  doit  se  rendre 
compte  avec  quoi  il  teint.  Celui-ci  ne  sera  pas  pré- 
cisément bien  chaud  pour  le  (iroduit  nouveau  qui 
lui  est  présenté,  s'il  vient  à  découvrir  qu'il  n'est  pas 
homogène,  mais  fortement  «  cuisiné  »,  et  qu'il  se 
compose  d'un  mélange  de  différents  colorants  ;  il 
sera  alors  plutôt  disposé  à  le  discréditer  d'emblée. 
Aussi  les  fabricants  tiennent-ils  compte,  dans  la 
mesure  du  possible,  de  ces  exigences  pour  des  colo- 
rants homogènes  purs,  et  l'époque  est  passée  où  l'on 
vendait,  par  exemple,  en  quantité  du  «  bleu  d'in- 
digo »  mélangé  de  vert  et  de  violet.  Mais  jusqu'à 
quel  point  peut-on  raisonnablement  prétendre  à  l'ho- 
mogénéité d'un  colorant?  Ceci  dépend  évidemment 
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beaucoup  de  sa  nature.  Le  nombre  des  colorants 
pres(jue  chimUiiienient  pur^  qui  se  lron\enl  dans  le  com- 
merce esl  limité,  ce  sont  ceux  de  bonne  cristallisa- 
tion, tels  que  Je  vert  malachite,  le  violet  cristallisé 
et  produits  analogues.  La  majeure  partie  est  préci- 
pitée d'une  solution  aqueuse,  simplement  par  le  sel 
de  cuisine;  elle  contient  donc  celui-ci  et  générale- 
ment encore  de  petites  quantités  d'impuretés  diver- 
sement teintées,  ce  qui  est  le  cas,  notamment,  pour 
les  couleurs  azoïques  qui  sont  formées  de  plusieurs 
composants  Mais,  en  général,  ces  mélanges  sont  si 
minimes  qu'on  est  fondi'  à  parler  d'une  pureté,  c'est- 
à-dire  d'une  homogénéité  au  sens  technique,  car  les 
additions  faites  volontairement  se  reconnaissent 
facilement.  Les  méthodes  employées  dans  ce  but 
sont  connues  :  insufflation  de  la  poudre  colorante 
sur  du  papier-filtre  humide,  ou  saupoudrer  dans  de 
l'eau,  de  l'acide  sulfuri(iue  concentré,  etc.,  ou  bien 
encore  laisser  absorber  la  solution  par  du  papier- 
filtre  Goppelsrœder).  .\pparemment,  ces  expériences 
donnent  un  résultat  non  éc|uivoque.  Néanmoins,  un 
examen  superficiel  peut  donner  lieu  ici  à  des  erreurs  ; 
il  vient  justement  de  produire  une  controverse  entre 
la  maison  Kalle  et  C'°  et  un  lédacteur  de  la  Chemiker 
Zeitung  (qui  certainement  louche  de  près  la  concur- 
rence) au  sujet  de  l'homogénéité  du  vert  patenté  au 
chrome  A.  Celui-ci  prétend  —  avec  un  acharnement 
regrettable  et  sans  raisons  —  que  ce  colorant  serait 
mélangé,  intentionnellement  ou  non.  d'un  colorant 
bleu.  Je  trouve  (]ue  le  vert  patenté  au  chrome  Ad) 
est,  techniquement,  absolument  homogène  et  qu'il 
contient  tout  au  plus  des  traces  d'un  colorant  (mono- 
azoïquei  rouge-fuchsine  qui  sont  sans  influence 
aucune  sur  les  teintes. 

11  est  certain  que  les  propriétés  du  vert  patenté  au 
chrome  sont  telles  qu'un  examen  superficiel  peut 
conduire  à  des  erreurs.  Si  on  répand  le  colorant 
dans  de  l'eau  ordinaire  (un  peu  calcaire),  les  parti- 
cules qui  se  précipitent  tirent  des  filaments  verts, 
mais  s'auréolent  au  fond  d'un  rouge  brun.  Après 
quelque  repos,  on  voit  aussi  dans  le  liquide  des  fila- 
ments bleus,  ce  qui  ne  donne  absolument  pas  l'im- 
pression d'un  mélange.  Le  phénomène  est  pareil  si 
on  insuffle  le  produit  sur  du  pa[)ier  à  filtre  ordinaire 
humecté:  on  constate  quelques  mouchetures  brunes 
à  côté  du  vert  qui  domine.  Ce  phénomène  déjà 
expliqué  repose  sur  la  sensibilité  connue  de  presque 
tous  les  colorants  azo  d'acide  salicylique  pour  les 
sels  de  chaux  avec  lesquels  aussi  le  vert  patenté  au 
chrome  A  donne  un  précipité  insoluble  allant  du 
rouge  brun  au  violet  brun.  Elle  esl  si  grande  qu'elle 
peut  parfaitement  servir  pour  révéler  la  présence  de 
la  chaux  dans  le  papier-filtre  ordinaire.  Une  solution 
chaude  (bleue)  du  colorant  accuse  une  zone  rouge 
prononcée  en  dedans  et  au  bord  de  la  bleue;  ce 
phénomène  disparait  avec  du  papier  et  de  l'acide. 

L'apparition  de  filaments  bleus  et  verts  provient 
en  revanche  d'une  autre  cause  moins  connue.  Il  y 
a  toute  une  série  de  colorants  qui  peuvent  être  pré- 
cipités de  leur  solution  (pas  sous  toutes  conditions) 
en  une  forme  sous  laquelle,  après  filtrage  et  sé- 
chage, ils  se  divisent  dans  l'eau  froide  si  finement 

(M  J'ai  obtenu  des  résultats  identiques  en  essayant  des 
échantillons  que  je  dois  à  l'amabilité  de  maisons  de 
teinture  autrichiennes  (de  novembre  et  décembre  ISOS, 
tt  d'autres  venant  de  la  maison  Kalleet  C'".  J'ai  composé 
aussi  moi-même  le  produit  et  ni  trouvé  absolument 
confirmées  les  assertions  du  D'  Elbel  {Chemiker  Zeitung, 
1899,  p.  61»),  sur  quoi  je  reviendrai  en  détail  à  une  autre 
place. 


qu'ils  donnent  l'impression  absolue  d'une  véri- 
table solution.  Ainsi  la  combinaison  de  benzidine 
-i-  2  molécules  sel  K  donne  à  froid  une  solution  fil- 
trable  complètement  à  clair  de  nuance  bleu  pur; 
à  l'ébullilion,  la  nuance  vire  en  violet  rouge  et 
ne  revient  au  bleu  que  progressivement  après  un 
repos  à  froid.  Celte  diiTérence  de  coloration,  bien 
que  pas  aussi  frappante,  mais  cependant  nette- 
me'nt  remarquable,  existe  aussi  entre  les  solutions 
froides  et  chaudes  du  noir  diamant  et  du  vert  dia- 
mant; le  vert  patenté  au  chrome  A  se  comporte  de 
même  :  à  froid,  on  obtient  une  «  solution  »  verte  qui 
se  transforme  au  repos  et  immédiatement  à  l'ébulli- 
lion en  bleu.  Ces  sortes  de  solutions  froides  sem- 
blent n'être  que  de  fines  suspensions  de  colorant 
cristallin  ;  elles  ont  une  autre  teinte  suivant  qu'on 
les  examine  de  haut  ou  par  transparence.  Ce  phé- 
nomène est  surtout  remarquable  pour  le  vert  patenté 
au  chrome  A.  Si  on  verse  goutte  à  goutte  la  solution 
verte  dans  de  l'eau  distillée,  les  filaments  colorants 
et  les  nuages  n'apparaissent  verts  que  par  transpa- 
rence: vus  de  haut,  ils  sont  rouge  brun,  la  solution 
réelle  bleue  n'accuse  ici  aucune  diflérence.  Je  crois 
que  la  non-résistance  connue  au  fer  chaud  de  beau- 
coup de  bleus  pour  coton  azoïques,  qui  rougissent 
sur  la  fibre  à  la  chaleur,  repose  sur  un  principe 
analogue.  ^11  est  à  peine  besoin  de  faire  remarquer 
qu'il  faut  prendre  de  l'eau  distillée  pour  ces  essais  : 
autrement  il  en  résulterait,  en  versant  la  solution 
bleue,  un  précipité  brun  rouge  du  sel  de  chaux.) 

Cette  propriété  ne  peut  naturellement  pas  con- 
trouver  l'exactitude  de  l'essai  de  capillarité  de  Gop- 
pelsrœder, que  j'ai  toujours  trouvée  jusqu'ici  vraie, 
si  on  le  fait  avec  la  solution  bleue  et  du  papier-filtre 
pur.  Le  colorant  se  montre  ici  comme  étant  homo- 
gène et  on  n'a  pu  découvrir  pour  un  échantillon  que 
des  traces  de  rouge,  probablement  d'un  dérivé 
monoazo  de  l'acide  K,  mais  qui,  comme  j'ai  pu  m'en 
convaincre  en  faisant  des  mélanges,  ne  peuvent 
donner  au  total  que  de  très  petites  fractions  de 
I  p.  fOO. 

Sur  les  propriétés  de  oopulntioii  de  raiiiiiio- 
naplitohlisulfo-aoide  K  et  sur  le  vert  patenté 
au  clironie  A  de  la  maison  Kalle  et  C'°,  à  Bie- 
brich-sur-le-Hhlii,  parle  professeur  D''  II.  KIJD- 

.\IAi\.\.  Communication  du  laboratoire  d'enseigne- 
ment de  chimie  appliquée  à  Halle(F(a-/)f/Z(;i(i(H;y,  1890, 
p.  3o8).  —  Après  avoir  re(;u pour  ma  collection  techni- 
que, de  la  fabrique  de  couleurs  d'aniline  Kalle  etC"',  lu 
27  septembre  1898,  des  échantillons  teints  et  nature 
de  son  vert  patenté  au  chrome  A,  cette  maison  m'a 
rappelé,  dans  une  lettre  du  2  octobre  1899,  ce  colo- 
rant paru  l'année  dernière  et,  me  signalant  la  con- 
troverse qui  vient  de  se  produire  dans  la  Chemiker 
ZeUung,  (f  )  m'a  demandé  de  lui  fournir,  d'après  mes 
propres  expériences,  un  rapport  sur  la  préparation 
et  les  propriétés  du  Vert  patente'  au  chrome  .4,  ainsi 
(pie  sur  quelques  questions  connexes.  J'ai  d'autant 
mieux  acquiescé  à  cette  demande  que  des  expé- 
riences faites  précédemment  m'avaient  familiarisé 
avec  le  sujet.  Comme  les  résuUats  que  j'ai  obtenus 
au  point  de  vue  scientifique  sont  publiés  d'autre 
part,  je  me  bornerai  ici  à  résumer  de  mes  données 
positives  ce  qui  j)arait  indispensable  à  l'éclaircisse- 
menl  des  points  en  litige. 
La  matière  première  la  plus  importante  pour  l'ob- 

(1,  Chemiker  Zeitung,  fS99,  n"  3b,  p.  38:S  ;  n"  'ri, 
p.  4i6  ;  n"  61,  p.  628  ;  n»  73,  p.  739  ;  voy.  aussi  le  n»  78, 
p .  82'2,  note. 
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tenlion  du  Vert  patenté  au  chrome  et  autres  rolo- 
rantsdu  même  groupe  est  le  l-amino-8-naplitoI-4-6- 
disulfoacide  dont  J'ai  déjà  parlé  iH  ou  l'amino- 
iiapliloldisulfo-acide  K.  Cet  acide  K  a  la  particularité 
individuelle  de  se  combiner  facilement  même 
en  solution  acide  avec  certains  diazoïques  en  for- 
mant des  colorants  monoazoïfiues  qui,  soumis,  dans 
des  conditions  favorables,  à  l'action  d'une  deuxième 
molécule  d'un  dia/.oïiiue,  se  transforiuenl  en  colo- 
rants diazoiiiues.  Jusqu'à  l'année  dernière,  on  ne 
savait  rien  de  la  façon  dont  se  comportent  les  diazo- 
pbénols,  particuliers  sous  maints  rapports,  et  leurs 
acides  carboniques  vis-à-vis  de  l'acide  K.  C'est  alors 
que  la  maison  Kalle  et  (','"  déclare,  dans  le  l)revet 
français  n°  uS^Gig  du  2  novembre  1808.  que  les  colo- 
rants de  l'acide  K,  contenant  le  reste  d'acide  sali- 
cvlique,  ne  peuvent  s'obtenir  tecbniquement  d'une 
façon  normale  que  si  on  combine  l'acide  diazosali- 
cylique  d'abord  avec  a-naphtylamine  soit  avec  1-6 
ou  1-7  naphtylaminesulfo-acide),diazotede  nouveau 
et  copule  alors  avec  l'acide  K  ou  ses  colorants  mono- 
azoïques. 

Ce  brevet  indique  comme  non  praticable  techni- 
quement une  copulation  directe  d'acide  diazosali- 
cylique  avec  l'acide  K  ou  ses  colorants  monoazoïques. 
A  ceci,  il  a  été  prétendu,  d'un  autre  cùté,  d'abord 
(jue  le  procédé  de  Kalle  ne  s'efTectuait  pas  sans  dif- 
ficultés (2)  ;  il  est  vrai  (ju'on  admettait  bien  ensuite 
dans  un  deuxième  article  qu'on  obtient  d'après  le 
lirevet  français  ib-iGHi  un  produit  homogène  (3^ 
mais  on  prétend  en  même  temps  qu'aussi  la  copula- 
tion directe,  faite  avec  soin,  d'acide  diazosalicylique 
avec  l'acide  K  n'olFre  auciuie  difliculté. 

Atin  d'examiner  ces  indications  contradictoires, 
j'ai  fait  alors  les  essais  comparatifs  suivants,  dans  des 
conditions  de  similitude  absolue. 

I.  —  J'ai  copule  le  colorant  monoazo,  obtenu  en 
solution  acide  de  l'acide  Kavec  I  molécule  d'aniline 
diazotéc,  en  liqueur  alcaline  : 

((.  .\vec  acide  diazosalicylique. 

6.  Avec  le  produit  de  combinaison  diazoté  pro- 
venant de  l'ï-naphtylamine  et  acide  diazosali- 
cylique. 

II.  —  J'ai  versé  1  molécule  d'aniline  diazolée  dans 
une  solution  alcaline  sodique  : 

a.  Du  produit  de  combinaison  obtenu  en  liqueur 
acide  d'acide  diazosalicylique  avec  l'acide  K. 

b.  Du  produit  de  combinaison  obtenu  en  liqueur 
acide  d'a-naphtylaminc-azo-acide  sali(ylii]ue  avec 
l'acide  K. 

Je  séparai  par  précipité  les  colorants  polyazoïques 
formés  des  sous-produits,  ce  qui  se  lit  très  aisé- 
ment (4),  puis,  après  les  avoir  pressés,  je  les  fis 
sécher  jusqu'au  poids  constant  et  les  pesai.  Pour  dé- 
terminer la  force  colorante,  je  fis  des  teintures  à  2^/0 
sur  laine  avec  addition  de  10  "/(,  sulfate  de  soude, 
4  "/„  acide  acétique  1/10)  el  2  I  '2  "  „  acide  sulfu- 
rique,en  corrigeant  les  rendements  en  conséquence. 
J'ai  chromaté  les  doubles  des  teintures  avec  0,8  "/j 
bichromate  de  soude. 

Voici  les  rendements  pratiques  en  colorants  poly- 

(1)  Progrès  de  l'industrie  tinctoriale  en  1897  {Chemische 
Industrie,  1898,  n"  24,  p.  hn). 

(2)  Chemiker  Zeitunq.  1899,  p.  383. 
;3)  Cliemiker  Zeiluni/.  1899,  p.  447. 

(4)  Pour  les  essais  la  et  lia,  de  grandes  quantités  de 
colorant  luonoazoïque  rouge  facilement  soluble  sont  res- 
tées dans  la  solution;  pour  les  essais  Ib  et  Ilb,  il  n'est 
p.'is  résulté  de  sous-produits  colorés  en  quantité  appré- 
ciable quelconque. 


azoïques  de  l'acide  K,  en  pourcentages  du  rendement 
théorique  : 

Ja.           Ib.  lia.          Ilb, 

Pesé  directement 52  0/,,    82  »/„  12  «/o    57  0/0 

DitTorence 30  »/o  ■*&  °/o 

Corrigé 52  o/„    90  »,  0  13  »/o    57  »/„ 

UiHérence 38  »/o  44  »/« 

Teinte  chroHiatép 45  "/„    90  »/o  14  "/o    57  "/o 

Dill'ûrence 45  «/o  ''■^  "/o 

En  ce  qui  concerne  les  teintes  chromatées,  les 
plus  intéressantes  au  point  de  vue  pratique  pour  les 
colorants  d'acide  salicylique,  le  rendement  en  colo- 
rant augmente  de  45  p.  lUO  par  la  déviation  intermé- 
diaire d'un  reste  de  naphtylamine  entre  l'acide 
salicylique  et  l'acide  K;  bien  entendu  en  pourcen- 
tages de  la  théorie,  en  tenant  compte  du  poids 
additionnel  dû  à  l'a-naphtylamiiie  employée,  soit  de 
son  acide  sulfo.  Le  rendement  absolu  en  colorant, 
calculé  pour  la  même  quantité  d'acide  K  employé, 
est,  d'après  le  procédé  du  brevet  français  n"  282G19, 
du  triple  au  sextuple  de  la  quantité  obtenue  par 
copulation  directe  avec  acide  diazosalicylique. 

L'historique  du  procédé  de  Kalle  comporte  encore 
celte  remarque  que  les  colorants,  obtenus  par  les 
essais  /bel  1/6,  se  révèlent  comme  étant  homogènes 
aussi  bien  à  l'épreuve  capillaire  que  par  l'insulflalion 
ou  le  poudrage.  Le  résultat  de  la  teintuie  est  ainsi 
également  concordant  ;  on  ne  remarque  dans  les 
bains  de  Ib  et  Ub,  les  teintes  achevées,  aucune 
trace  d'un  colorant  rouge,  tandis  que  les  bains  de 
teinture  de  la  et  notamment  de  lia  contiennent 
encore  abondamment  un  colorant  rouge.  Le  colorant 
IL  s'est  révélé,  dans  ses  réactions  et  teintes,  comme 
absolument  identique  au  Vert  patenté  au  chrome  A 
qui  m'a  été  envoyé  en  son  temps  comme  échantillon 
par  la  maison  Kalle  et  C".  J'appuierai  particulière- 
ment sur  ce  fait  que  cet  échantillon,  qui  provenait 
d'une  des  premières  grandes  parties  du  colorant  qui 
ont  été  livrées  au  commerce,  s'est  montré  aussi 
comme  absolument  homogène  et  ne  contenait 
notamment  aucune  trace  d'un  produit  «  bleu 
rougeàlre  ».  Pour  ceux  qui  cherchent  une  explication 
du  «  produit  bleu  rougeàlre  »  qui  revient  toujours 
dans  l'argumentation,  exacte  parfois,  du  D>-  Elbel 
dans  [àChemiker  Zeituny  (1),  je  ferai  remarquer  que 
le  Vert  patenté  au  chrome  A  donne  un  sel  de  chaux 
basique,  excessivement  peu  soluble  et  1res  caractéris- 
tique qui,  par  addition  d'un  peu  de  solution  de  dicar- 
bouate  de  calcium  et  de  solution  de  gypse  à  la 
solution  du  vert  patenté  au  chrome  .\,  se  précipite 
en  légers  flocons  à  reflet  bleu  rougeàlre.  Ces  flocons 
irisants  se  forment  aussi  naturellement  si  on  répand 
le  vert  patenté  au  chrome  A  dans  de  l'eau  de  puits 
ou  sur  du  papier  buvard  ordinaire  qui  renfeiine  de 
la  chaux. 

Conclusiotis.  —  1"  L'acide  diazosalicylique  ne  se 
copule  pas  dune  façon  satisfaisante  au  point  de  vue 
technique  en  solution  acide  avec  l'acide  amino- 
naphloldisulfo  K. 

2"  L'acide  diazosalicylique  ne  se  copule  pas  en 
colorants  disazoii|ues,  d'une  façon  satisfaisante  au 
point  de  vue  technique,  avec  les  colorants  o.-amino- 
azoïques  dérivés  de  l'acide  K,  diazobenzène,  etc. 

3°  Les  réactions  indiquées  en  I  et  2  s'effectuent 
d'une  façon  satisfaisante  au  point  de  vue  technique, 
si  l'on  emploie,  à  la  place  de  l'acide  diazosalicylique, 
sa  combinaison  avec  a-naphlylami ne  ou  les a-naphtyl- 

(1)  Chemiker  Zeitung,  1899,  p.  028,  740. 
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aminesulfo-acides  de  Clève,  dans  l'esprit  du  brevel 
français  n"  .282619. 

4"  Les  colorants  obtenus  d'après  le  procédé  du 
brevet  français  n"  -iSalJig  s'obtiennent  en  réaction 
normale  et  sont  homogènes. 

H"  Le  colorant  qui  se  trouve  dans  le  commerce 
sous  le  nom  de  Vert  patenté  au  chrome  A  est  obtenu 
par  la  maison  Kalle  et  C''  d'après  le  procédé  du 
brevet  français  n"  -282619  et  est  homogène. 

Halle-s.-S.,  le  20  octobre  1899. 


l\UIGO.  —  D'après  un  rapport  de  M.  Millwarp 
{The  Dyer,  août  1899.  U3l.  on  estime  que  la  pro- 
chaine récolte  d'indigo  sera  bien  inférieure  à  la 
moyenne  80  "/„  environ  de  la  récolte  habituelle;, 
c'est-à-dire  une  des  plus  mauvaises  des  vingt  der- 
nières années.  La  cause  principale  est  l'abondance 
des  pluies  dans  les  districts  producteurs  d'indigo  ; 
certains  planteurs  ont  aussi  abandonné  la  culture, 
ne  trouvant  pas  les  prix  rémunérateurs. 

Les  stocks  à  Londres  sont  actuellement  de  H  670 
caisses  contre  16  333  en  1898  et  20625  en  1897. 

TEIXTURE  DES  FEITRES  pour  chapeaux 
en  noir,  par  M.  EMIL  FR.W'KL  (Pdrber  Zeitung. 
1899,  p.  207).  — L'auteur  recommande  pour  cette 
teinture  un  mélange  de  noir  naphtylamine  4B  et  de 
bleu  noir  naphlol  de  Cassella.  Cette  teinture  est 
tout  à  fait  solide  à  l'air  et  à  l'eau  et  ne  laisse  rien  à 
désirer,  spécialement  pour  l'apprêt  mat  anglais.  Si 
le  noirdéchargeait  par  un  traitementà  l'eau  chaude, 
ce  serait  un  signe  que  l'on  a  employé  trop  peu  d'a- 
cide et  que  le  colorant  n'a  pas  été  fi.xé.  11  faut  donc 
prendre  suffisamment  d'acide  sulfurique  pour  que 
les  bains  soient  complètement  épuisés  à  clair;  il 
en  faut  pour  cela  au  moins  o  "j^  ;  pour  les  feutres 
mous,  3  à  4  "/„  suffisent.  Dans  ce  mode  de  travail, 
les  feutres  sont  teints  absolument  à  fond  et  présen- 
tent l'avantage  de  rester  mous,  car  l'excès  de  mor- 
dant non  iixé  qui  durcit  les  feutres  tombe  ultérieu- 
rement au  lavage.  Le  procédé  de  teinture  est  le 
suivant. 

Après  avoir  été  bien  imbibés  dans  l'eau  bouillante, 
les  feutres, foulonnés  à  l'alcali,  sont  teints  avec  ri"/,, 
d'acide  acétique  et  10  "/„  de  sulfate  de  soude  cris- 
tallisé, ainsi  que  la  quantité  de  colorant  nécessaire. 
On  monte  de  38°  G.  au  bouillon  en  i /2  heure  environ. 
Après  ce  temps,  les  feutres  sont  généralement  teints 
à  fond.  On  ajoute  alors  pour  épuiser  le  bain,  en  plu- 
sieurs portions,  de  0  à  6  "'„  d'acide  sulfurique  étendu 
pr.-alablement  avec  de  l'eau  et  fait  bouillir  jusqu'à 
complet  épuisement. 

TEIXTURE  DES  TISSUS  DE  VÊTEMEXT.S 
MI-LAIIVE  (Sur  le  choix  des  colorants  à 
employer    dans    la    en   noir,  hieu    el    brun. 

parM.  \VILLYI.«PERATORI(Far6f>Zeîn«i;/.  1899, 
p.  221 1.  —  L'auteur  cherche  à  faire  un  choix  parmi 
la  quantité  innombrable  de  colorants  recommandés 
par  les  fabriques  de  couleurs  pour  teindre  en  un 
seul  bain  les  tissus  mi-laine,  mi-coton. 

Pour  noir,  à  coté  des  deux  marques  B  et  BB  du 
noir  mi-laine  de  la  b.  .\.  s.  r.  qui,  teintes  seules  ou 
mélangées  ensemble, donnent  d'excellents  résultats, 
il  faut  aussi  recommander  pour  noir  foncé,  comme 
très  bon  et  plus  solide  à  la  lumièie,  le  noir  oxydia- 
mine  BM  de  Cassella  avec  addition  d'un  peu  de 
chrysophénine  de  Bayer.  l>our  obtenir  un  noir 
bleuâtre,  le  noir  mi-laine  S  de  Cassella  est  plutôt  à 
recommander  comme  donnant  une   nuance   beau- 


coup plus  bleue.  Ces  noirs  de  Cassella  présentent  sur 
ceux  de  la  Badische  l'avantage  d'être  meilleur  mar- 
ché et  plus  solides  à  la  lumière.  Pour  nuancer  la 
laine,  s'il  y  a  lieu,  on  emploiera  le  noir  Palatin 
(B.  A.  s.  F.)  et  les  noirs  naphtylamines  de  diffé- 
rentes marques  ^Cassella). 

Le  noir  mi-laine  S  mentionné  plus  haut  peut 
également  bien  s'employer  pour  nuances  bleues,  en 
combinaison  avec  le  bleu  oxamine  R.\  e.  a.  s.  f.), 
la  sulfocyanine  GR  extra  Bayeri  ou  le  bleu  oxa- 
mine RX.  VersbO"  G.,  ce  dernier  colorant  ne  teint 
pour  ainsi  dire  pas  la  laine,  tandis  qu'il  tire  forte- 
ment sur  coton;  par  contre,  à  90°  C,  il  les  teint 
assez  également  tous  deux.  11  présente  l'avantage 
d'être  riche  comme  colorant,  mais  donne  des  tons 
rougeàtres,  inconvénient  auquel  on  peut  remédier 
par  addition  de  bleu  oxamine  B.  Sur  laine,  la  sulfo- 
cyanine fait  tirer  davantage  la  nuance  vers  le  vert. 
Avec  : 

3,73  "/o  noir  mi -laine  S, 
0,7    " /j  bleu  oxamine  RX, 
0,3    °/a    —        —  B, 

1,0    "/„  sulfocyanine  GR  extra. 

on  obtient  une  belle  teinte  bleue  bien  nourrie. 
L'addition  d'acide  ou  de  violet  formyl  n'est  pas 
nécessaire,  la  nuance  étant  suffisamment  vive. 

Pour  les  nuances  brunes,  le  brun  diamine  .M  de 
Cassella  est  particulièrement  indiqué.  Sa  nuance 
rougeàtre  peut  être  facilement  virée  au  jaune  par 
l'addition  d'une  petite  quantité  de  catéchine  dia- 
mine G.  Gomme  colorants  jaunes  destinés  à  être 
employés  en  mélange,  il  faut  citer  la  chrysophénine 
(Bayer  ,  le  jaune  coton  R  (b.  a.  s.  f.),  les  jaunes 
solides  diamine  A  et  B  (Cassella:,  etc.  Pour  nuancer 
la  laine,  on  aura  les  noirs  naphtylamine  et  palatin, 
le  jaune  indien,  le  jaune  azo,  le  jaune  azo  acide  et 
au  besoin  l'orangé  .\  (b.  a.  s.  f.)  ou  l'orangé  IV 
(Cassella),  ces  derniers  s'employant  de  préférence 
pour  les  bruns  tirant  déjà  sur  l'olive. 

La  formule  suivante  donne  sur  tissus  mi-laine  mi- 
coton  un  brun  jaunâtre  bien  nourri  : 

2, 15  "  o  brun  diamine  M, 
0,n  "  (,  diamine  catéchine  G, 
2,0  "0  noir  oxydiamine  BM, 
0,4  'Vo  noir  palatin  4B, 
2,3  "/o  chrysophénine. 

Si  après  teinture  le  coton  paraissait  être  resté  trop 
clair,  on  raffieurera  avec  le  noir  direct  VT  (Bayer;, 
en  teignant  à  la  machine  à  laver  3,  4  heure  à 20  25°  C. 
avec  addition  de  10  "/y  sulfate  de  soude  et  2  "/o 
d'acide  acétique. 

IMPRESSIOX  sur  fliés  de  coton  en  éche- 
veaux,  parM.EDW.  GliVEXE{ParierZeilimg,i8'i9, 
p.  2531.  — L'auteur  ne  s'occupe  ici  que  de  l'impres- 
sion à  la  machine  sur  filés  de  coton.  Les  machines 
qu'il  emploie  sont  de  la  construction  de  la  maison 
Donath  irères  à  Ghemnitz  et  comportent  trois  types 
principaux  dont  il  donne  la  description  sommaire. 
La  machine  n°  1  est  destinée  à  l'impression  à  une 
couleur  et  réservée  plus  particulièrement  pour  des- 
sins fins  (1/2  à  la  mm.i;  la  machine  n°  2  sert  pour 
l'innpression  de  dessins  plus  larges  à  une  ou  plusieurs 
couleurs,  et  enfin  la  machine  n°  3,  spécialement 
construite  pour  l'impression  à  plusieurs  couleurs, 
peut  se  prêter  à  de  multiples  combinaisons.  Les  rou- 
leaux employés  par  ces  machines  sont  à  volonté  en 
bronze,    bronze  phosphoreux,   ébonite  ou  papier  ; 
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ceux  en  ébonite  sont  à  préférer  à  cause  de  leur  ré- 
sistance aux  alcalis  et  aux  acides. 

Les  couleurs  d'impression  sont  à  peu  de  cliose 
près  les  mêmes  que  celles  employées  dans  l'impres- 
sion des  tissus,  sauf  qu'elles  doivent  èlre  générale- 
ment tenues  plus  minces. Celles  destinées  à  la  machine 
n"  1  doivent  être  épaissies  davantage  que  celles 
employées  aux  machines  iv"  2  et  3.  lin  ce  qui  con- 
cerne les  deux  dernières  machines,  il  y  a  également 
lieu  de  tenir  compte  de  la  grosseur  du  lil  et  on  doit, 
pour  obtenir  une  également  bonne  pénétration  de  la 
couleur,  épaissir  davantage  pour  les  gros  numéros 
que  pour  les  numéros  fins. 

M.  Gruene  donne  ensuite  c|uelques  ri'Celtes  dont 
nous  extrayons  les  principales  : 

Pour  machine  n°  1  (dessins  lins)  : 

Rouge  : 

i  k.  amidon  de  riz. 

8  1.  eau. 

1/2  k.  léiogomme. 

D'autre  part  on  dissout  : 

130  gr.  safranine  G  extra  (B.  A.  G.). 

30  gr.  auramine  O  (B.  A.  S.  F.). 
dans  2  1.  eau. 

et  500  1.  acide  acétique. 

Fait  bouillir  et  filtre. 

Puis  on  mélange  avec  l'épaississant  et  cuit  40  mi- 
nutes. 
On  laisse  refroidir,  puis  ajoute  : 

600  ce.  solution  tannin-glycérine. 

Traitement  :  Imprimer,  vaporiser  3/4  d'heure  à 
t  k.  pression  et  passer  à  KO"  G.  dans  le  bain  sui- 
vant : 

1000  1.  eau. 

a  k.  sel  d'antimoine  SbF13(iNH*)^S0* 
l  k.  1/2  craie. 

Bien  manœuvrer,  laisser  en  tas  6  à  8  heures,  rin- 
cer. 
Puis  savonner,  si  nécessaire. 
Noir  : 

25  I.  campèche  (100/ 1000). 
2  1/2  k.  amidon  de  riz. 
1  1/4  k.  léiogomme. 

Cuire  3,4  d'heure;  refroidir,  puis  à  environ  75° C. 
ajouter  : 

850  gr.  ferrocyanure  de  potassium  finement 
pulvérisé, 
et  850  gr.  ferricyanure  de  potassium  finement 

pulvérisé. 

puis,  à  environ  45-50°  C. 

I  1.  acide  acétique  80°  B. 
et  1/2  1.  pyrolignile  de  fer  20°  B. 

Enfin,  la  couleur  est  refroidie;  oh  y  ajoute  une 
solution  froide  de  : 

oOO  gr.  chlorate  de  soude, 
dans  1  1.  eau. 

Avant  l'impression,  on  ajoute  au  tout  : 
lOO  ce.  acétate  de  chrome  20°  B. 

Imprimer  ;  vaporiser  1  heure  à  1  k.  de  pression, 
puis  chromer  I  /4  d'heure  à  75°  C.  dans  un  bain  con- 
tenant 2  °/oo  de  bichromate  de  potasse. 

Pour  machine  n°  2  : 


100  gr.  bleu  Nil  \{[B.  A.  S.  F.;, 
\'6Q  ce.  acide  acétique  8°  B. 
1800  ce.  eau. 

3  I.  léiogomme  200/1000. 
600  ce.  glycérine-tannin. 

Traitement  comme  pour  rouge  n°  1. 
La  solution  tannin-glycérine  est  préparée  en  dis- 
solvant à  chaud  : 

1000  gr.  tannin, 
dans         I  000  ce.  acide  acétiijue  8». 
el  7oO  ce  eau. 

puis  ajoutant  : 

2.Ï0  ce  glycérine  28°  R. 

COTON    MERCERISÉ     (Teinture    du),    par 

M.  le  D'-  F.  K.VMPE  {Farber  Zeitumj,  1899,  p.  256). 
—  Tout  teinturier  sait  quelles  difficultés  présente  la 
teinture  en  couleurs  directes  du  coton  pour  obtenir 
des  teintes  bien  unies,  particulièrement  dans  les 
nuances  claires.  Ces  difficultés  sont  encore  beaucoup 
plus  grandes  dans  le  cas  de  la  teinture  du  coton 
mercerisé,  car  ici  le  pouvoir  attirant  de  la  fibre  pour 
la  matière  colorante  a  été  considérablement  exalté 
par  le  mercerisage. 

11  faut  autant  que  possible  n'employer  que  des 
colorants  tirant  lentement,  et,  dans  le  cas  de  mélan- 
ges, n'associer  que  ceux  ayant  à  peu  près  la  même 
affinité  pour  la  fibre.  Le  meilleur  moyen  de  pouvoir 
faire  ce  choix  est  de  considérer  la  solubilité,  géné- 
ralement les  colorants  ayant  d'autant  moins  d'affi- 
nité pour  le  coton  qu'ils  sont  plus  solubles  dans 
l'eau.  Naturellement,  dans  cette  détermination  de 
la  solubilité,  on  doit  tenir  compte  des  quantités  de 
sulfate  de  soude,  sel,  etc.,  avec  lesquelles  doit  s'ef- 
fectuer la  teinture.  Mais  beaucoup  plus  importantes 
encore  sont  les  règles  à  suivre  dans  les  manipula- 
tions du  bain  de  teinture,  en  ce  qui  concerne 
son  volume,  sa  température  et  les  quantités  de  sul- 
fate de  soude  et  de  sel  ou  de  savon  et  de  soude  à  y 
ajouter.  Les  colorants  tirent  d'autant  plus  lentement 
et  teignent  par  suite  d'autant  plus  également  que  le 
bain  est  plus  étendu  et  que  sa  température  est  plus 
basse,  qu'on  y  ajoute  moins  de  sels  neutres  et  plus 
de  sels  alcalins.  Les  limites  dans  lesquelles  on  peut 
faire  varier  ces  facteurs  sont  toutefois  assez  res- 
treintes. On  peut  déjà,  il  est  vrai,  pour  certaines 
teintures  foncées  sur  mercerisé,  travailler  avec  les 
mémesquanlités  de  bain,  sulfate  de  soude,  soude, etc. , 
que  dans  le  cas  de  non-mercerisé,  pourvu  toutefois 
qu'on  entre  à  basse  température  et  qu'on  l'élève 
ensuite  lentement  et  progressivement,  et  qu'on  ait 
fait  un  choix  attentif  des  colorants  employés  ;  mais 
cette  simplification  n'est  pas  applicable  à  toutes 
les  nuances,  particulièrement  aux  nuances  claires. 

L'emploi  souvent  préconisé  de  phosphate  de  soude, 
d'huile  pour  rouge,  de  silicate,  de  borax,  etc.,  ne 
donne  pas  de  résultats  autres  ou  meilleurs  que 
celui  du  sulfate  de  soude,  sel,  soude  et  savon, 
pas  plus  qu'il  ne  simplifie  le  travail  ou  en  diminue 
ile  prix  de  revient.  L'une  ou  l'autre  de  ces  additions  a 
quelque  influence,  il  est  vrai,  sur  certains  colorants, 
mais  on  peut,  dans  la  [tlupart  des  cas,  en  éviter 
l'emploi.  Le  sulfate  de  soude  cristallisé  est  le  seul  à 
employer,  le  sel  calciné  du  commerce  présentant  de 
telles  variations  dans  sa  composition  qu'il  esl  tantôt 
alcalin  et  tantôt  acide. 
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Les  filés  à  teindre  en  nuances  très  claires,  comme 
crème,  bleu  ou  rose  pâle,  etc..  sont  à  traiter  comme 
suit  : 

On  chauffe  à  40°  C.  le  bain  dont  le  volume  doit 
être  40  à  uO  fois  le  poids  de  la  marchandise,  et  on  y 
ajoute  suffisamment  de  savon  de  .Marseille  ou  de 
soude  dans  le  cas  deaux  calcaires  ,  pour  que  la 
réaction  en  soit  nettement  alcaline  ;  on  entre  et 
manoeuvre  les  filés  10  à  to  minutes:  on  sort, 
verse  le  colorant  préalablement  dissous  en  le  filtrant 
à  travers  un  tamis  de  crin,  rentre  à  nouveau  et 
manœuvre  dans  le  bain  sans  interruption  jusqu'à  la 
fin  de  la  teinture. 

Pour  arriver  au  but  proposé,  il  est  important  d'em- 
ployer plus  de  matière  colorante  qu'il  n'est  néces- 
saire et  en  aucun  cas  on  n'ajoutera  du  sel  ou  du  sul- 
fate de  soude,  pas  plus  que  la  température  initiale 
ne  doil  dépasser  iO"  C.  11  est  même  préférable  de  la 
maintenir  plutôt  un  peu  en  dessous  de  cette  tempé- 
rature. Cela  nécessite,  il  est  vrai,  l'emploi  d  un 
peu  plus  de  colorant,  mais  diminue  d'une  manière 
sûre  les  chances  d'inégahtés  dans  la  teinture.  Si  la 
teinture  a  été  faite  sur  bain  de  savon,  on  peut  sup- 
primer le  rinçage  final.  On  cherche  la  plupart  du 
temps  à  donner  aux  filés  mercerisés  un  toucher 
analogue  au  craquant  de  la  soie  ;  on  l'obtiendra  par 
des  passages  successifs  en  savon  et  en  acide  :  plus 
ces  passages  seront  renouvelés  souvent,  meilleur 
sera  le  toucher.  Comme  acide,  l'acide  acétique  est  à 
préférer,  car  avec  celui-ci  il  n'est  pas  nécessaire  de 
rincer  avant  séchage  comme  dans  le  cas  de  l'acide 
sulfurique  :  par  contre,  l'acide  acétique  exige  un 
séchage  plus  énergique  pour  être  éliminé  aussi  com- 
plètement que  possible.  Le  craquant  est  d'autant 
meilleur  et  persiste  d'autant  plus  longtemps  que 
cette  élimination  a  été  plus  complète. 

Pour  la  teinture  des  tissus,  les  proportions  à  em- 
ployer sont  différentes  outre  que  les  bains  sont 
beaucoup  plus  courts.  On  teint  au  jigger  ou  au  fou- 
lard. Avec  ce  dernier,  on  netravaille  pas  avec  plus  de 
23  à  35  litres  de  bain  pour  un  passage  de  200  mètres 
de  tissu  de  140  de  large.  On  travaille  à  froid  et  en 
milieu  fortement  alcalin.  Enfin,  ici,  vient  agirfavora- 
blement  l'action  des  rouleaux  exprinieursqui.  outre 
qu'ils  répartissent  également  le  bain  de  teinture 
sur  le  tissu  et  en  rendent  la  teinture  complète  par 
la  pression  qu'ils  exercent,  éliminent  les  portions  de 
liquide  contenant  en  dissolution  de  la  matière  colo- 
rante qui.  restant  adhérentes  sur  ceitaines  parlie~. 
pourraient  ultérieurement  donner  des  teintures 
locales  plus  foncées.  Aussi,  grâce  à  cette  action  éga- 
lisalrice  des  rouleaux  exprimeurs,  le  foulard  est-il 
la  machine  à  recommander  pour  les  nuances  claires. 

On  donne  d'abord  deux  passages  en  bain  de  savon 
ou  de  soude  à  40°  C.  pour  marchandise  humide: 
pour  tissus  secs,  il  faut  élever  la  température  jusqu'à 
80°  C.  et  dans  ce  cas.  pour  refroidir,  on  fera  suivre 
d'un  troisième  passage  en  bain  froid.  On  renouvelle 
alors  le  bain,  ajoutant,  outre  le  savon  et  la  soude, 
environ  le  quart  de  la  quantité  totale  de  colorant 
nécessaire,  et  on  donne  un  passage  à  froid  :  puis  on 
complète  le  bain  avec  les  quantités  voulues  deau, 
de  savon  ou  de  soude  et  de  colorant,  suivant  l'inten- 
sité à  obtenir,  et  donne  un  second  passage.  On 
échantillonne  alors,  ajoute  la  quantité  de  colorant 
encore  jugée  nécessaire,  outre  l'eau  et  l'alcali  voulus 
pour  compléterle  bain,et  donne  le  troisième  passage. 
Comme  dans  le  cas  des  filés,  si  on  travaille  sur  bain 
de  savon,  il  est  inutile  de  rincer.  Le  craquant  s'ob- 
tient également  comme  sur  filés,  et  pour  ces  pas- 


sages en  savon  et  acides  on  utilise  le  foulard. 
Pour  teindre  aujigger,  on  travaille  en  bain  plus 
long,  mais  il  faut  encore  ici  prendre  les  mêmes  pré- 
cautions qu'au  foulard,  car  il  manque  l'expriraage 
des  rouleaux.  Les  procédés  précédemment  indiqués 
pour  des  nuances  tout  à  fait  tendres  sont  également 
applicables  aux  nuances  plus  foncées,  avec  cette  seule 
modification  que  la  température  du  bain  sera  à 
élever  s'il  restait  plus  de  colorant  en  solution  qu'il 
ne  s'en  est  fixé  sur  la  fibre,  ce  que  l'on  reconnaîtra 
en  compai-ant  le  tissu  teint  avec  un  échantillon  du 
bain  dans  un  tube  à  essais.  Toute  élévation  de  tem- 
pérature détermine  un  accroissement  d'intensité  de 
la  teinture,  et  par  suite  une  diminution  de  la  teneur 
en  colorant  du  bain.  On  cesse  d'élever  la  tempéra- 
ture, lorsque  le  colorant  parait  réparti  également 
entre  la  fibre  et  le  liquide,  ce  qui  est  généralement 
le  cas  vers  60°  C.  Ce  qui  j>eut  alors  rester  à  obtenir 
comme  intensité  dans  la  nuance  est  à  chercher  dans 
une  nouvelle  addition  de  matière  colorante.  Pour 
des  teintures  plus  foncées,  il  faudra  que  la  réparti- 
lion  du  colorant  soit  telle  qu'il  s'en  fixe  plus  sur  la 
fibre  qu'il  n'en  reste  en  dissolution  dans  le  bain,  et 
plus  la  nuance  à  obtenir  doit  être  intense,  plus  le 
bain  doit  paraître  plus  clair.  On  obtient  ce  résultai 
en  élevant  la  température  jusqu'à  80°  C.  et,  dans  le 
cas  de  teintures  très  foncées,  en  allant  jusqu'au 
bouillon  et  ajoutant  même  du  sulfate  de  soude  ou 
du  sel. 

En  ce  qui  concerne  la  température  du  bain  de 
teinture,  il  est  très  important  de  n'entrer  jamais  au 
dessus  de  40°  C.  et  de  monter  progressivement  et 
aussi  lentement  que  possible  jusqu'à  la  température 
désirée. 

Si.  malgré  l'observation  stricte  de  toutes  ces  règles, 
on  obtenait  encore  des  inégalités  de  teinture,  il  en 
faudrait  rechercher  la  cause  dans  la  mercerisation 
même  du  tissu,  surtout  si  les  taches  présentent  des 
contours  plus  ou  moins  nettement  tranchés.  11  n'est 
pas  indifférent,  en  effet,  de  merceriser  le  tissu  sec  ou 
mouillé.  Si  le  coton  est  traité  à  la  soude  caustique 
sans  avoir  été  débouilU.  il  s'imprégnera  plus  diffici- 
lement à  certaines  places,  ce  que  l'on  peut  déjà 
remarquer  à  ce  que  la  fibre  à  ces  endroits  prend 
plus  difficilement  l'aspect  brillant,  et  seulement 
après  un  temps  prolongé  ou  sous  l'action  d'une 
pi-ession  mécanique.  Ces  places  donneront  à  la  tein- 
ture des  taches  claires  ou  de  teintes  différentes. 
Enfin,  il  peut  encore  se  produire  des  taches  plus 
foncées  provenant  de  gouttes  de  soude  caustique 
projetées  accidentellement  sur  le  tissu. 

Blanchiment  éleclro-chiniiqoe.  —  La  mai- 
son F.  Gebauer,  qui  utilise  dans  son  usine  de  blan- 
chiment de  Charlottenbourg  des  électrolyseurs 
Kellner ,  a  fait  subir  quelques  moditications  aux 
opérations  électrolytiques. 

Les  électrolyseurs  Kellner  sont  à  électrodes  bi- 
polaires. Ces  dernières  sont  formées  de  plaques  de 
verre  entourées  de  fil  de  platine-iridium.  Les  deux 
électrodes  terminales  de  chaque  appareil  sont  des 
treillis  en  fil  de  platine-iridium.  La  solution  saline 
passe  de  l'électrolyseur  dans  un  serpentin  refroidis- 
seur  qui  se  trouve  au-dessous,  puis  est  ramenée 
dans  l'électrolyseur  par  une  pompe  centrifuge  en 
plomb  durci.  La  circulation  de  l'électrolyte  doil 
durer  jusqu'au  moment  où  ce  dernier  a  atteint  le 
titre  voulu  de  chlore  actif.  La  circulation  de  l'élec- 
trolyte dans  le  réfrigérant  a  pour  but  d'en  main- 
tenir la  température  entre  20  et  io"  de  façon  à  em- 
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|)i'rli(;r  la  roi'malii)ii  de  chloralc  ilo  souiln  el  do 
prévenir  ainsi  les  pciles  de  l'oroe.  Le  degré  de  con- 
cenlialion  de  la  sDlulion  saline  el  la  duiée  de  tra- 
vail de  la  soliilioM  siinl  réL;li''S  >ur  le  |iri\  du  sel  el  de 
la  loire. 

D'après  le  1)^  OUo  l'ielinser,  les  éircliolyseuis 
Kidliici-  cniiiloyésen  riiiiil)iiiais(>n  avci-  le  dispDsilil 
de  «•irculation  F.  Ciehauei-  donnenl  d'cxceilenls  ré- 
sultai-. 

Apiés  liois  heures  cléli-ctrolyse  à  lit  ampères 
sous  \\>  \olts  ;19  IIPj  une  solution  de  GIIO  I. 
à  tO"  11.  renfcrrnani  110  k.  de  sel  par  niélre  euhe 
eonlienl  U,8o  ",'o  de  rlilore  aclif,  ce  ipii  re|>résenle 
îi,o  k.  de  ehlore  pour  tDiO  l.  d'électrolyle. 

En  esliinanl  le  clicval-an  :tO()  jours)  à  tOO  lianes 
el  le  prix  du  sel  dénaturé  à  o  fraiirs  les  luii  k.,  rmus 
auiions  donc  en  France  les  prix  suivants  ; 


Gif»  litres  il  71, .j  k.  de  sel., 
l!l  IIP  pendant  Inds  heure 


.l'"r.    .3,.^ 


Soit  i  IV.  iil  les  il,:;  k.  Le  kilo;;raiiune  île  chlore 
reviendrait  donc  à  0  l'r.  77  non  lonipris  lamorlis- 
sement   du  matériel,  etc. 

{L'ituluslrte  declro-nldmi'iue,  d'après 
le  Mercure  scienlifit/He.) 

l'.Vrt:  DE  BOIS.  —  Itlauchiiuoiil  c'lc«-(i-o- 
«■liiniiquc.  Nous    lisons    dans  le  journal;  Le 

l'miicr,  sous  la   signature  de   M.  A.    .\'a\arre,  '  les 
lii:nes  siiivaides  : 

'|}ès  18110,  M.M.  C.corf^es  P.ergès  el  C.oihin  n'hési- 
tèrent pas  à  monter,  pour  le  hianchinient  de  leur 
cellulose  au  hisullite,  les  appaieils  de  hianchinient 
électrique,  svslème  llermile.  alors  dau>  loul  léclal 
de  leur  nouveauté  (1). 

Quelques  mois  de  marche,  de  tàtonnemeids  et 
d'essais  mfructueux  moulrèrcnt  vile  la  défectuosilé 
pratique  de  ces  a|)parcils  ([ni  furent  délinitivemenl 
ahandonnés  après  un  au. 

Entre  temps,  M.  Paul  (j)rhin,  un  des  chefs  de  la 
maison,  qui  s'était  adonné  tout  particulièremenl  à 
l'élude  de  l'électrochiniie.  avait  créé  un  nouvel  élec- 
Irolyseur  sur  un  princi|)c'  loul  dill'érent  de  celui  ilc 
.M.  llermile,  et  le  hlauchiiuenl  élerlriipie  ne  fui  \k\.- 
arrèté. 

1,'appareil  llermile,  conslilué  eu  principe  ilunc 
série  de  plaijues  en  zinc  et  platine  reliées  toutes,  les 
premières  au  lil  négatif,  les  secondes  au  lil  positif  du 
circuit,  fonctionne  à  faible  voilage  —lia  7  volts  —et 
à  liés  forle  intensité,  I  000  à  I  20o  anipéres.  C'est 
là.  lhéori(iuemenl.  un  dispositif  exiellenl,  puisipn-, 
.l'après  la  loi  de  l'araday,  ..  la  (pianlilé  d'éleclrcdytè 
ilécomposécn  un  lemjis  domié  esl  proportionnelle  à 
rintensilé  du  courant  .i. 

Mais,  en  praliiiue,  on  se  heurte  à  deux  difliiullés 
sérieuses  : 

La  première,  c'est  que  l'on  ne  peut  pas  utiliser 
pour  iîénérateurs  de  courants  les  dynamos  ordinaires 
a  haute  tension  et  à  faillie  inlensilédont  la  construc- 
tion esl  beaucoup  plus  simple  que  celle  des  dvnamos 
.1  erande  inlcnsiléet  .'i  faible  voilage. 

La  seconde  provient  <U-  ce  qu<- toirtes  les  électrodes 
en  platine  sont  jonctionnéesdireclemeni  au  lil  positif 
au-de-sus  de  la  cuve  ;  ces  jonclionnements  exposés 
aux  vapeurs  éminenimenloxydaiites  qui  se  dégagent 
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de  l'électrolyseui'  en  marche  u(!  peuvent  être  niainle- 
nns  en  bon  étal. 

(Test  à  ce  fait  ipi  il  faul  alliihuer  les  mécomptes  de 
leudemcnt  qui  ont  frappé  Ions  ceux  qui  ont  mis  en 
pralifpie  le  procéilé  llermile.  t^et  inventeur  annon- 
çait en  ell'el  ipi'un  de  ses  appaieils  sous  (1  volts  et 
I  000  ampères  produirai!  l'éiiuivaleiil  de  )00  k. 
de  chlorure  de  chaux  par  i't  heures  ;  or,  à  Lancey,  en 
inarclic  courante,  on  arrivait  tout  juste  i  la  moitié. 

De  l'expérience  pratitpie  de  toute  nue  année  des 
a|ipareils  llermile,  M.  Corbiu  déduisit  que,  |)our 
créer  un  éleclrolyseur  réellement  iiidustiiid,  il  fallait 
av.iiit  tout  le  rendre  d'un  euhelien  facile  et  sur, 
quille  à  consentir,  nominalement  tout  au  moins,  à 
une  plus  grande  dépense  de  force.  11  espérait,  el 
révéneinent  lui  a  donné  raison,  compenser  celle 
aiiL:nieiilalion  de  dépense  de  force  par  la  conlinnilé 
el  la  régularité  de  la  marclu-  et  surtout  par  la  suppres- 
sion absolue  des  pertes  parasilaires  si  iin|)oi-lanles 
dans  les  autres  appareils  après  quelques  jours  de 
fonctionnement. 

Le  principe  de  l'électrolyseur  ("^orbin  est  fondé  sur 
ce  fait  bien  loiinu  que  si,  dans  un  voltamètre  iiuel- 
conque  en  fonction,  on  |ilace  une  lame  métallique 
entre  les  deux  électrodes,  vis-à-vis  de  celles-ci  et 
sans  les  loucher,  chacune  des  deux  faces  conslilué 
une  véritable  électrode  de  nom  contraire  à  celle  du 
vollamèlre  qu'elle  regarde,  i'.c  phénomène  se  répèle 
(railleurs  quel  que  soit  le  nombre  des  platines  inter- 
calées, et  se  traduitparune  augmentation  de  voltage 
an\  bornes  h  inlensilé  conslanle,  ou  |iar  une  diniinu- 
lioii  d'inlensilé  à  vidlage  constant. 

Ceci  l'ail  pressentir  iinmédiatemenl  le  nioile  de 
construction  del'électrolyseur.  Il  esl  conslilué  essen- 
liellemeiiL d'une  cuve  isolante  remplie  déleclrolyle, 
dans  laquelle  sont  plongées  deux  élcctroiles  reliées 
au  circuit.  Entre  ces  véritables  électrodes  sont  sus- 
pendues une  série  de  plaques  isolées  les  unes  des 
autres  qui,  bien  cpie  non  reliées  directement  au  cir- 
cuit, forment  électrodes  actives  d'après  le  principe 
ci-dessus.  Par  ce  dispositif,  on  se  Ironve  maître  du 
voilage  de  marche,  pui-ipi'il  sutlil.  pour  le  faire  va- 
rier, d'augnieiiler  ou  de  diminuer  le  nombre  des  pla- 
i|ues  intercalaires.  I)n  peut  donc  introduire  les  élec- 
Iridyseursdans  toute  usine  ayaiil  une  simple  dynamo 
d'éclairage,  sans  èlre  dans  l'ohlifiation  d'avoir  une 
dynamo  spéciale  pour  l'éleclrolyse.  Mais  le  point 
-aillant  de  l'appareil  réside  dans  la  suppression  des 
eiilrée>  multiples  lie  courant  si  difllciles  àcnlrclenir 
dans  les  appareils  llermile  ou  similaires.  Les  cables 
de  cuivre  se  relient  à  lélcrtrolyseur  en  dehors  des 
cuves  el  à  l'abri  de  toute  détérioration  :  de  plus,  le 
dégagement  de  rhydrogène  est  complèlemeiil  libre 
au-dessus  de  la  cuve,  el  ce  gaz  ne  s'accumule  plus  en 
mousse  épaisse  comme  dans  les  appareils  llermile. 
Enliii, tontes  les  jilaques  sont  en  platine  et  leur  l'iilre- 
lieii  est  nul,  si  on  a  la  précaution  d'inverser  le  cou- 
rant toutes  les  douze  heures. 

lue  des  diflicnltés  du  nouvel  électiolyseur  fut 
d'obleiiir  un  travail  absolumeiil  nniforme  dans  loiile 
la  masse,  de  telle  sorte  que  la  pla(|ue  du  milieu,  par 
exemple,  produisilnn  ell'el  utile  aussi  grand  que  les 
plaques  extiénies.  La  solution  fut  trouvée  eu  mon- 
laiil  les  feuilles  de  platine  surdos  cadres  isolants, 
faisant  joint  parfait  conlre  les  parois  de  la  cuve. 
Dans  ces  conditions,  le  courant  ne  peut  passer  qu'à 
travers  les  plaques  et  toutes  travaillent  unifor- 
mément. 

Les  éleclrolyseui's  de  Lancey  se  composent  de 
13  plaques  do  [ilatine;  ils  marchent  à  1:20  volts  sous 
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130  ampères;  chacun  d'eux  absorbe  par  conséquent 
2a  clievaux.  L'cll'et  utile  de  chaipie  api)aieilen  vingt- 
quatre  lieuies  est  le  blanchiment  poiir^sc  Jusqu'à 
l'extra-blanc  de  "iiO  k.  de  pâle  au  bisulfite.  L  elec- 
trolyte  consiste  en  une  solution  de  sel  marin 
pur,  au  titre  de  2, S  Baunié.  Cette  solution  sert  iiidé- 
lininient.  On  compense  simplement  par  addition  de 
sel  dans  le  ciicuit  les  pertes  par  entraînement  mé- 
canique dans  les  eaux  de  lavage  de  la  iiàte  ;  celte 
perte  peut  être  évaluée  à  20  k.  par  100  k.  de  pâle 
blanchie. 

Si  l'on  veut  maintenant  apjirécier  le  rendement 
économique  d'un  appai'eil,  il  sul'lit  de  chercher  le 
poids  de  chlorure  (|iii,  [iraliquement,  produirait  le 
même  travail  blanchissant  que  l'électrolyseur.  Or, 
pour  blanchir  de  la  pAle  au  bisulfite  à  i'exlra-blanc, 
il  n'est  pas  exagéré  de  compter  sur  une  consomma- 
tion de  20  k.  de  chlorure  de  chaux  par  tOO  k.  de 
pâte.  L'équivalent  en  chlorure  de  la  produclion 
journalière  d'un  éleclrolyseur  peut  donc  être  évalué 
à  i:iO  k.  Le  jirix  de  revient  de  cel  équivalent  de 
ISOk.  dechlorureestévidemmentl'onctionducoiit  de 
force  dont  on  dis])ose.  Nous  faisons  le  calcul  pour  des 
prix  de  cheval-vapeur  variant  de  300  fr.  à  iiO  francs. 

.^.      .                        I      .   ..   ,     îâX  300  fr. 
Force  :  2a  chevaux  Ncnuaiit  ■.' i  li.  =    20, 8j 

Sel  :  20  k.  X  75(1=  150  k.  à  2  ir .3    « 

23,85 

Ce  qui  met  le   chlorure  Oleçtrolytique  à  15  fr.  80 

les  100  k ." 15,80 

Avec  le  cheval  a  250  fr 13,57 

—  200  fr 11,25 

—  100  fr (1,25 

—  .■)0  fr 4,30 

Il  n'est  pas  com[)lé  de  main-d'œuvie,  car  la  con- 
duite des  éleclrolyseurs  n'en  exige  aucune  spéciale, 
le  personnel  du  blanchiment  pouvant  en  èlre  chargé 
sans  supplément. 

De  ces  quelques  chill'res,  ressort  imniédiatemeni 
tout  l'intérêt  du  blanchimenl  électrolyli(|uepour  les 
nombreuses  usines  ayant  la  foi'ce  à  bon  marché  et 
même  pour  celles  qui  n'ont  pas  la  force  hydraulique, 
étant  donnée  surtout  la  supériorité  incontestable  de 
ce  mode  de  blanchiment,  au  poinl  de  vue  de  la  soli- 
dité des  paies  et  de  la  possibilité  de  blanchir  jusqu'à 
l'extra-blanc,  toutes  les  matières,  même  celles, 
comme  le  pliormium,  que  l'on  ne  peut  blanchir  au 
chlorure. 

L'installation  estdes  plus  simples.  Elle  comprend  : 


i"  Lu  éleclrolyseur, 

2"  Un  bassin  refroidisseur. 

'.i"  Une  pile  blanchisseuse. 

4"  Un  tambour  laveur. 

5"  Un  bassin  recevant  les  eaux  enlevées  par  le 
tambour-laveur  et  les  eaux  d'égoultage  de  la  pile, 
une  fois  le  blanchimenl  terminé. 

6"  Une  |)ompe  centrifuge  remontant  les  eaux  dans 
le  bassin. 

7"  Un  bassin  qui  alimente  les  éleclrolyseurs. 

La  circulation  est  continue. 

On  peut  complei'  que  pour  une  usine  blanchissant 
3  000  k.  de  pâte  de  bois  par  jour,  l'installation  ci>m- 
[)lètemeiil  neuve,  sans  utiliser  les  ])ilesiiui  peuvent 
servir    le    plus    souvent,    coûterait    (50  000   francs. 

Or,  une  usine  traitant  3  000  k.  de  la  pâle  par  jour, 
soit  1000  000  de  k.  |)ar  an,  consommerait  pour  le 
blanchiment  200  000  k.  de  chlorure  de  chaux.  En  ap- 
pliquant à  celle  consommation  le  prix  de  revientdes 
100k.de  chlorure  indiqué  plus  haut,  et  en  comji- 
tanl  le  chlorure  de  commerce  à  10  francs  les  100  k.. 
on  voit  que  le  procédé  électrolytiquc  donne  une 
économie  annuelle  de  : 
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clic  val  à  300  fr. 

—  250  fr. 

—  200  fr. 

—  100  fr. 

—  50  fr. 


400  fr.-iiu-s. 
4.800     — 
0.500    — 


Ue  (|ui  montre  que,  dès  que  le  prix  de  la  force 
tombe  à  un  prix  normal  pour  notre  industrie,  l'ins- 
tallation du  procédé  peut  rapidement  s'amortir. 

Nous  avons  compté  à  16  francs  le  chlorure,  car  il 
nous  semblerait  im|)rudent  de  le  conifiteràun  jo-iv 
moins  élevé. 

En  effet,  si  l'annonce  de  la  mise  eu  train  de  pro- 
cédés électrolyliques  nouveaux  i)our  la  production  du 
chlorure  a  fuit  baisser  ce  produit  juscpi'au  prix  di^ 
10  francs,  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  les  gros 
producteurs  actuels  devront  cesser  la  fabrication  si 
le  prix  s'avilit  encore. 

C'est  le  chlorure  seul  qui,  par  son  prix  de  vente  n'- 
munéraleur,  permet  aux  fabricants  de  soude  par  le 
procédé  Leblanc  de  vivre  a  côté  des  usines  Solvay. 
Le  chlorure,  qui  était  un  sous-[)roduit  avant  l'appari- 
tion de  la  soude  à  l'annnoniaque,  est  devenu  le  |)ro- 
duil  principal  de  leur  industrie,  et  la  limite  est  bien- 
tôt atteinte  au-dessous  de  laquelle  on  ne  pourra  plus 
mairher. 

(L'industrie  électro-cltiiiiique,  d'après 
le  Mercure  scientilique.) 


REVUE     DES     BREVETS 

Par   MM.     G.    LÉVY.    LORÉTAN   et    VÈREFEL. 


BREVETS     ALLEMANDS 

BLAACIIIMIi.M,    TliliNTUUli,    lMI'UliS.SIO.\ 
ET  A1'PKÈTS(C1.  8). 

Fal)ricaUoii  «l<>  <iN»iiiM  iin|i<'fiii<>al>les  [The 
Mnnlscn]  (u.  i'.  id'.uii;,  2M  sept.  '.)7-'.l  juin  OOj. 
Pour  la  fabricalion  de  ces  tissus,  on  emploie  alter- 
nativement un  fil  ordinaire  et  un  lil  de  nitrocellu- 
lose  ;  après  lissage,  on  imprègne  avec  un  liciuidi; 
capable  de  dissoudre  la  iiitrocellulose  (éther  étliyl- 
acétique,  etc.),  de  façon  que  la  nilroc<dlulose  soit 
répartie  uniformément  dans  le  tissu,  tout  cir  ne 
modifiant  )ias  l'aspect  extérieur'  du  tissu. 


Procédé  de  teinture  de  fourrures,  poils, el«-. 

[Akl.Gef^elts.]  (d.  r.  io'i5o5,  7  juin  08-3  avril  '.•(•  . 

D'après  le  n.  r'.  47349.  on  emploie  des  dérivés  bi- 
substitués  eu  position  para,  comme  le  ])aia-arnino- 
]diénol,luparaphénylènediamine,elc.;l'Aktiengesell- 
sclial't  a  trouvé  que  l'on  peut  se  servir'  aussi  bien  dr 
rorlhouririnopliêiiolcl  <te  ses  dérivés  pour  lu  teirituic 
des  ])oils,  les  nuanct^s  (djlenues  étant  plus  jaunùti'c- 
(pie  dans  le  cas  des  para  dérivés,  (hil  donné  un 
résultat  pratique  :  l'o.-aminophénol,  le  4.  chloi'-".- 
amirio-phénol.  le  4.  6  dichbir-y.-aminophénol,  4iri- 
tr-o-o.-aminiiplrénol,  4.  6  dinitr'o-o.-aminophénul, 
4  ('hlor'-6  riilro-y.-uminophénol. 

l'A.  :  Les  fonri-uresà  leindr-e  soni  Ir-aitées  avec  une 
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solution  aqueuse  de  clironiale  de  potasse  et  de  tar- 
Irale  \i>àv  litre  i  gr.  de  chromale  et  I  gr.  de  crème 
de  tartre  pendant  \i  ii.  environ;  on  lave,  essore  et 
passe  linalemenl  dans  une  sulution  renfermant  1.2 
à  2  gr.  do.-aniinoplR'iiol  p.  1.,  selon  lu  nuance  ipie 
l'on  veut  teindre;  on  ajoute  en  outre  une  légère 
quantité  d'eau  oxygénée  et  d'ammoniaque.  Le  colo- 
rant est  fixé  au  bout  île  quelques  heures. 

Imilnlion    de    I  apprôt    iiiuir*^     Miillcr      i>.    r. 
iii29ri,l2aoi'il  'M--2  avril  '."O; . 

Si  l'on  super[>ose  à  un  tissu  quelccuKpie,  présentant 
des  raies  parallèles,  de  couleur  diiïéiente  de  celle  du 
fond,  un  tissu  léger  (gaze)  dont  les  mailles  ont  une 
largeur  égale  à  la  distance  de  deux  raies  parallèles 
du  lissu  principal,  il  esl  clair  (pie,  pratiquement,  les 
fils  du  tissu  léger  ne  coïncideront  pas  avec  les  raies 
du  fond  dans  toute  l'étendue  du  lissu,  et  de  plus  la 
distance  entre  les  deux  tissus  sera  très  varialile;  il 
en  résulte,  pour  l'œil  de  l'observateur,  un  elTet  sem- 
blable à  celui  ipie  l'on  obtient  par  moirage  des  tissus. 

Fabrication  il'iiii  a;;ciit  Maiiciiissaat  stable, 
formé  d'un  mélange  de  peroxyde  e(  de  sill- 
eale  alcalin    Frentz   (d.  p.    io4494i  23  nov.  97- 
2ijuill.  90). 
Dans  le  but  d'éviter  la  décomposition  du  peroxyde 

par  un  séjour  prolongé  à  l'air,  l'inventeur  mélange 

par  exemple  : 

.       :,  kilo-;. 


Peroxyde  de  sodium. 
Carbonate  de  soude. 
Silicate  de  soude 


:i.3 


On  forme  des  blocs  avec  ce  mélange  et  on  les  expose 
à  l'action  d'un  courant  d'acide  carbonique  qui  foime 
une  couche  protectrice  superficielle  de  silice. 

Emploi  de»>  saumures-déebets  de  lafabriea- 
tlou  de  la  eellulose  au  sulfite,  dans  la  tein- 
ture et  impi-ession  de  rindig«>  Oesterreichis- 
chev  Veiein  fur  Cellulose  fattikalion]  (d.  i>.  104359, 
2t  févr.98-24  juin99  . 

L'action  réductrice  des  saumures  sullitiques  a  déjà 
été  utilisée  dans  le  mordamage  de  la  luine  ;  elle  peut 
produire  aussi  la  réduction  de  l'indigo, dans  la  tein- 
ture aussi  bien  que  dans  l'impression. 

Teinture.  —  I  k.  d'indigo,  10  k.  de  saumure  sulti- 
tique  1 20»  B.),  20  à  30  k.  de  chaux,  20  à  ^Ok.de  soude 
et  100  1.  d'eau  sont  chaulTés  à  la  vapeur   indirecte 
jusqu'à  réduction  complète  de  l'indigo. 
Impression.  —  (.»n  mélange  intimement  : 

20  gr.  d'indigo. 

30  gr.  de  soude  caustique  iC  B. 
Et  on  ajoute  : 

45  gr.  de  saumure  sullitique. 
20  gr.  de  britisli  gum. 

Mélanger  à  la  température  ordinaiie,  imprimer  cl 
vaporiser.  L'indigo  ne  se  réduit  que  lors  du  vapo- 
risage.  Les  opérations  qui  suivent  ne  différent  pas 
des  procédés  en  usage. 

Teinture  des  fibres  végétale.s  à  froid,  à 
l'aide  de  eoloranis  substantifs,  en  pré- 
sence d'alcalis  causli<|ues  '.\kt.  (îesel. ,, 
(i).  i>.  lojio-i,  20  avril  08-8  juill.  00;.  \'oyez  le 
B.  i .  i'SiSa. 

Production  de  colorants  a7.o'i(|ues  noirs  sur 
la     fibre,    à     laide     du    diaiiiiiiodinictbyl- 


oarbaxol    et    du    ,':>-naplil«»l     Mri.iter    (m.  p. 

lo'i-ï^,  10  inarsOS-19  mai  99). 

Le  brevet  allemand  gHj'iv.  (Hoeclisl)  propose 
l'emploi  du  diaminocarba/.ol  diazoté  poui'  produire 
sur  tissus  imprégnés  de  naplilol  des  nuances  brunes 
solides;  en  remplaçant  cette  diamine  par  le  diamino- 
dimélhyl-caibazol  diazoté,  on  obtient  dans  les  mêmes 
conditions  un  noir  violet  très  nourri,  solide  au 
lavage  et  à  la  lumière. 

Le  tissu  est  imprégné  de  ^-naplilnl  d'après  la 
recette  suivante  : 

Naphtol :io  gr. 

Soude  c:iustlque  S?"!} jO  c.  <-. 

Adrag.inte  (GO  :  lOOO; ôO  gr. 

Sulforicinate  d'amuioniaquo. . .  .30  gr. 

I  litre. 
La  couleui-  d  impression  es!  composée  de  : 

Solution  di.izoïi|ue 500  c.  c. 

Épaississant  (fariiicl .illO  gr. 

Acél.ile  lie  soude GO  gr. 

Pour  diazoter  le  diamino-dimélliylcarbazol,  ou 
dissout  33  gr.  du  sulfate  correspondant  dans  15  gr. 
d'acide  sulfurique  à  00"  H.  et  300  ce.  d'eau;  on 
refroidit  par  addition  de  100  gr.  de  glace,  et  on 
ajoute  52  ce.  d'une  solution  de  nitrite  290  :  1000.  On 
filtre  et  on  porte  à  bOO  ce. 

Imprimer  la  couleur  d'inqire-^sion,  sécher,  laver 
et  savonner. 

I'i'o<luction      des      <-oloraiits      tliiaziuiquos 

du  n.  p.  Siojl)  sur  la  libre  'Haijer'.  (n.  p.  io3>7''), 

10  juill.  96-13  mai  99  . 

L'emploi  direct,  dans  l'impression,  des  colorants 
du  brevet  allemand  SjojO  (les  bleus  d'alizarine 
brillants)  présente  certaines  difficultés  en  ce  sens 
que  les  colorants  ne  sont  pas  bien  solubles,  et  que 
la  formation  de  la  laque  de  chrome  sur  la  fibre  nu 
lieu  que  sous  une  pression  assez  élevée. 

On  tourne  ces  inconvénients  en  pioduisant  les 
colorants  en  question  directement  sur  la  fibre,  en  se 
servant  des  acides  oxy-indophénol-thio-sulfoniques, 
qui  représentent  les  produits  intermédiaires  dans  la 
formation  du  colorant. 

Exemple  :  2  k.  \'>  de  para-amino-diméthylaniline- 
Ihio-suli'onatc  de  soude,  dissous  dans  130  I.  d'eau, 
additionnés  d'une  solution  de  2  k.  8  de  «,-iii,-naplito- 
quinone-a^-sulfonale  de  potasse  dans  l'eau,  laissent 
cléposer,  par  refroidissement,  le  produit  intermé- 
diaire sous  forme  de  cristaux;  3  parties  de  reproduit 
iiiteiinédiaire  sont  dissoutes  dans  20  parties  eî'eau  et 
mélangées  à  01  parties  d'un  épaississant  mixte  d'ami- 
don et  d'adragante  neutre;  ])uis  on  ajoute  6  parties 
d'acétate  de  chrome  (20"  [j.)et  10  parti  es  d'une  solution 
de  thiosulfate  de  soude  à  25  "  1^  et  linalemenl  on 
imprime  sur  tissu  huilé.  Vaporiser  I  heure  sans 
pression,  crayer,  maller,  savonner. 

La  nuance  de  la  laque  de  chrome  obtenue  e>l 
d'un  bleui-ndigo  tiès  pur,  ti-ès  solide  au  lavage  el  à 
la  lessive. 

Transfoi-iuation  des  acides  oxy  et  sulfo- 
oxv-indophcnol-tliio-sull'oni<|uesen  laques 
de  clironic  de  colorants  tbiaziniques  San- 
iluz'  [i>.  r.iiij'>7  i-  31  décembie  93-10  mai  09). 
Ce  brevet  propose  l'emploi  des  mêmes  matièies 
premières  que  le  i>.  p.  io'i5-5  ;  la  couleur  d'impi  e^slon 
renferme  du  laclate  de  chrome  au  lieu  de  i'acélale 
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et  ne  contient  pas  de  thiosulfate  de  soude;  en  outre, 
on  vaporise  1/2  heure  sous  une  pression  de  1   2  k. 

BREVETS    ANGLAIS 

UREVETS    AGCOIiDES 
PRODUITS  CHIMiyllES.  —  Matières  premières. 

Olit'.A.MQLKS.  —  Profétié  pour  obtenir  du 
ferrocjauure  «le  i>otaS!>iuni    Sriifjiler]    r..  v. 

19849,  l'J  sept.  'J8-iy  août 'J9). 

On  ajoute  un  sel  ferreux  à  l'eau  ilcstiiiéi'  à 
recueillir  l'amninniaque  l'uimée  par  ilislillalion  du 
gaz.  L'ac.  ryanliydrique  est  ainsi  retenu  siius  l'orme 
(le  l'errocyaiiure  d'animoniaque. 

(In  pourrait  retirei-  180  k.  de  teiro<-\anure  de  K 
jiar  100000  mètres  cubes  de  gaz. 

Production  de  «-ouiiiosé»)  iniines  lialogcaé!> 

Baijr,    (e.  i>.  20801,  3  oct.  98-19  août  99;. 

Action  des  halogènes  sur  la  phtalimide,  la  succi- 
nimideet  ro.-sullobenzimide.  Lespioduils  halogènes 
sont  <le  bons  antiseptiques  el  conviennent  aux  mala- 
dies de  la  peau.  Ex.  :  2  k.  phtalimide  sont  dissous 
dans  3-6  1.  d'eau  el  640  gr.  soude  caustique  et  on 
verse  cette  solution  dans  le  mélange  refroidi  de 
2  k.  17  de  Br<lans  20  I.  d'eau.  La  phtalimide  hromée 
de  l'ormule 

i;'i|l»/      \N.Br 

se  sépare  aussitôt;  on  la  lave  avec   de  l'eau  glacée 
et  sèche  à  basse  lempérature. 

Fabrication  des  étiiers  des  ac.  aniiuoac^  la- 
ininocarbovjliques  Mei^lir'  1:.  r.  22106- 
20  oct.  98-19  août  99). 

On  lait  agii'  les  chlorures  acides  aliphatiques 
substitués  comme  le  chlorure  d'acétyl  chloré  sur  les 
èthers  d'ac.  aminocarboxyliques.  Puis  on  transforme 
les  proiluits  obtenus  en  ilérivés  du  glycocolle  par 
l'action  des  aminés  primaires  ou  secondaires  méthyl- 
amine,  diéthylamine,  etc.).  Les  ac.  employés  sont  : 
ac.  o.-m.  et  p.-aminobenzoïques,  ac.  0.  etp.-amino- 
salicyliques,  ac.  p.-amino-»(.-nxybenzoïque,  ac. 
(/t.-amino-p.-o\\berizoique,  et  ac.  aminocinria- 
mique. 

Les  composés  glycocolliques  (d)lenussont  basiques 
et  jouissent  de  i)ropriétés  anesthésic[ues. 

Préparation  de  l'iononc  an  moyeu  du  citral 
e(  de  l'a<-étone   el    produit   iiileriuédiaire 

Sticher   !..  V.  7.32 ">i,  't  nov.  9S-2  scqil.  W  . 

On  condense  d'abord  le  citral  avec  du  cyanacétate 
de  sodium.  L'ac.  cilralidène  c\anacétii[ue  nbtenu  est 
transformé  en  son  isomère  c-yclique  par  l'action  de 
l'ac.  sulfurique  dilué.  Puis  l'ac.  cyclocilialidène 
cyanacétique  est  dédoublé  en  c>clocitral,  en  le  trai- 
tant par  la  potasse  caustique  etun  couianl  de  va|)i'ui' 
d'eau. 

Enfin  on  condense  le  cydocitral  fp.éb.  80-1 10°  sous 
13  mm)  avec  l'acétone  en  sol.  alcooli(iue  sodique. 
L'ionone  obtenu  {'/  =0,9433  à  2!»  t;.,p.  éb.  130-140» 
sous  16  mm)  est  riche  en  .î-ionone. 

Cette  méthode  est,  comme  l'on  voit,  l'inverse  des 
méthodes  oïdinaiies  où  Ton  condense  d'abord  le 
citral  avec  l'acétone  en  sol.  alcaline,  puis  où  le 
pseudo-ionone  formé  est  conveili  en  ionone  isomé- 
rique  par  l'action  des  acides  (e.  p.  8-36  ^'). 


l>réparalion  de  eombinalsons  solnbles  de 
«•aséiue  ave«-  les  sels  de  lilliiiini,  avec  les 
alcaloïdes,    et    ave«-    le    pliospliale    ilc   K. 

Cheiiiiscke  Fahiik    Hhenania    [e.  v.  2S2,    283,  284, 
3  janv.-l  I  févr.  99). 

Production  d  un  substitut  du  caoutchouc 
par  saponilicalioii  du  produit  de  I  action 
du  soutre  sur  une  huile  vê;rélale  Shorps 
ri  CItase'    E.  V.  1881,  20  janv.-t  mars  99). 

Fabriention   d'éthers   pliénolifiues  basiques 

Meister]  (e.  p.  23j3j,  7  w>\\  98-12  août  99). 

Ces  étheis  se  pré|iarent  eu  traitant  par  des  aminés 
secondaires  les  produils  de  l'action  des  phénols  sur 
les  chlorures  acides  substitués. 

Ex.  On  ajoute  63  gr.  de  POCP  dans  une  solution 
de  30  gr.  de  ga>aculel  230gr.  ac.  munixhloracétique 
additiiinnée  de  100  gr.  depyridine,  puis  chauffe  2  li. 
au  h. -m.  Après  refroidissemenl.  on  verse  dans  l'eau 
et  sépare  le  chloraièlylgayacid  /p.  de  f.  38-60°  .  \ 
43  gr.  de  chloracétylgayac<d  on  ajoute,  en  refroiilis- 
sanl,  33  gr.  de  diéthjlaniline. 

Après  2  h.,  la  masse  est  devenue  gélatineuse;  on  la 
traite  par  une  sol.  de  carbonate  de  soude  dilué  et 
cNhait  à  l'éther.  L'éther  lavé  à  la  soude  caustique 
donne  par  é\aporation  une  huile  épaisse;  c'est  le 
diétliNlglycocollegayacol  dont  le  bromhydrate  fond 
à  208".  Ce  pidduil  est  inodore  el  joui!  de  propriétés 
antiseptiques  sans  être  loxique. 

Procédé  de  production  synthétique  de 
composés  ressemblant  aux  peptones  et 
aux  albumoses  .S''  Lilienf'eld  v..  p.  •d'jii'i, 
3  août  98-3  août  99). 

C.ondensation  de  composés  phénoliques  avec  des 
acides  amidés,  en  présence  de  chloiuresdephosphoie 
ou  d'ac.  phosphoiique. 

Procédé  de  préparation  de  pipéridine  et 
de  dihydroquinoléine  Pip  (e.  p.  21471, 
12  oct,  9'8-;i  sept.  99). 

Les  conditions  qui  permettent  d'cditenir  la  pipéi-i- 
dine  par  léduction  éleclrolylique  de  la  p\ridine  ou 
la  dilndioquinidéiiie  avec  la  quinolèine)  sont  les 
suivantes  :  La  quantité  d'acide  sulfurique  doit  être 
au  moins  de  4  é(|uivalents  pour  1  é(iuivalent  de  p>ri- 
dine.  L'ac.  employé  ne  doit  pas  contenir  de  sels 
métalliques.  Les  éleclri>des  de  plomb  ou  de  carbone 
donnent  seules  des  rendements  pratiques.  Ex  :  10 k. 
pyridine,  110  1.  d'eau,  23  k.  H-SO»  66°  B.  ;  élec- 
ti-odes  de  Pb  ;  courant  de  4  à  3  ampères  par-  dm-  de 
surface  cathodique. 

M.^TIliKES    COLOR.V.MES. 

AZOÏtjUES.-  Productioudeuitraniiuesmono- 
halovrcnées  aromatiques  et  déniât,  «-olor. 
qui  en  dérivent  Cusclla{i:.\>.  ry)27;  10se()t.  98- 
22  juill.  99,1.  Voy.  b.  e.  28i333,  H.  G.  M.  C.  3,  p.  9.3. 

Pcrfectionn.  à  la  préparation  de  colorants, 
azo'iques  MonneC  ie.  p.  igojS,  7  sept.  98-12  août 
•.i9).  Voy.  ri.  Y.  28798,  H.  G.  .1/.  C,  3,  p.  400. 

Fabrication    de    matières   colorantes    Leon- 
Imi-ilt]  (E.  p.  236i5,  9  nov.  98-12  août  99;. 
Ces  colorants  de  formule  générale 

41)N  —  N  —  ac.  a,-napbtylamine  3:500  3i  sulfonique 
Cio||ôZ(4)x  =  .N_sulfonaplitol  1-4  ou  2-6  ou  2-7. 
\H  ;ou  SO^H). 


liliEVETS  ANGLAIS. 


teignent  le  colon  non  mordanrt'"  rn  bleu;  diazotés 
sur  la  libre  et  combinés  au  f;-napiitol,  ils  donnent 
des  nuances  bieu-indifîo  liés  inléressanles,  landis 
(|ueles  colorants  otiteiuis  avec  ra-naplilylaniini' non 
sulfonée,  traités  de  la  ini'ine  nianiérc,  dunncnl  des 
nuances  grises  sans  valeur. 

E\.  :  ()n  diazole  2  k.  aniinoacétna|ililali(li'  et 
(•(inil)inp  en  sol.  alcaline  2  k.  il  d'ac.  na|ililolsullo- 
niciuo  1.  4.  On  sa|ii)nilie  en  dissohani  dansoO  I.  d'eau 
chaude  cl  lu  I.  dr  xiudc  causli(|ue  iiO",;,.  et  porlanl 
à  l'él)ullilii>ii  i|ueli[ne  temps.  Uuand  le  produit 
est  saponilié,  on  verse  dans  de  l'eau  el  précipite  avec 
MCI,  lillre.  presse.  On  rediazole  :  on  dissoul  dans 
100  I.  d'eau.  2  I.  de  sonde  cansliipii',  ajoute  0  k.  7  de 
nitrite  el  verse  dans  de  i'ac.  clilorliydriipie  dilué  : 
200  1.  d'eau  el  10  I.  IIC.I  SO  "  „.  On  abandonne 
12  11.,  puis  neutralise  I'ac.  minéral  libre  avec  4  k. 
d'acétate  de  sodium,  et  ajoute  une  sol.  aqu<  use  de 
2  k.  !)  d's-naplitylamine  sulloniipie  ac.  de  C.lèvei. 
La  combinaison  esl  lerminéc  ajirés  12  li. 

ProcliK-Uon  do  colorants  a/.oïqiies  l)asi«|iies 
«lérivés  dos  safraiiinos  Mehler  \..  v.  ■i'SgS"). 
14  nov.  OS- 12  août  ït'.i,. 

Ces  colorants  bleus,  solubles  dans  l'eau,  se  pré- 
parent par  l'action  de  deux  molécules  de  dialcoyl- 
safranines  asymétriques  diazolées  sur  une  molécule 
de  ,"i-na|)lilol.  La  solidité  de  ces  colorants  au  lavage 
et  aux  alcalis  est  lueilleiue  que  celle  des  couleurs 
formées  [lar  l'action  d'une  seul  mol.  de  dia'.osafra- 
nine  sur  une  inol.  de  ,';-naphlol. 

Ex.  La  sol.  de  lli  k.  de  diélliylphénusalranine 
2  mol.)  dans  1700  I.  d'eau  est  lelVoidie  et  diazotée 
avec  8  k.  02  IIC.I  (21°  lî.j  et  2  k.  70  nitrite  de 
sodium.  Puis  on  verse  dans  la  sol.  diazoKiue  bleue, 
la  sol.  de  3  k.  de  P-naplilol  i|l  mol.)  dans  3  k.  8  de 
soude  caustique  (</=;  1 ,  437)  et  2001.  d'eau.  On  aban- 
donne qq.  h.  à  la  température  ordinaire,  puis  chauffe 
à  60-70  '  et  préci|)ite  la  couleur  avec  du  sel  et  un  peu 
de  chlorure  de  zinc.  On  liltre,  presse  et  sèche.  11  est 
quelquefois  préférable  d'effectuer  la  combinaison  en 
présence  d'ac.  organiques. 

Les  colorants  teignent  en  bleu  solide  le  coton 
mordancé  au  tartre  émélique  ou  non  rnordancé. 

l'orfootioiiii.  à  la  raltrioalion  de  inallôros 
ooloraiites  bleues  LcimàanU  k.  p.  ajS'jo, 
2't  nov.  0^-2  sept.  '.".h. 

Les  couleurs  azoïques  qui  dérivent  dt;  la  combi- 
naison des  ac.  diaziinaphlolsulfoniques  1.  8.  avec 
l'a-naphtylamine  sulfonique  8  teignent  la  laine  en 
violet  rougeàtre  et  n'ont  pas  grand  intérêt.  Mais, 
par  l'action  modérée  des  aminés  aromatiques  [tri- 
maires,  on  les  conveilit  en  couleurs  plus  bleues,  el 
solides  à  la  lumiéie  et  au  lavage. 

Ex.  On  dissout  dans  liO  1.  d'eau  chaude  lli  k.  du  i 
colorant  produit  an  moyen  du  diazonaphtoldisulfo- 
nique  1:8:3:5  (ou  i  :  8  :  3  :  6  ou  1  :  8  :  4  :  6,  ! 
1  :  8  :  4  :  7  et  de  la  sulfonaphtylamine  1  :  8  en  sol. 
acéliipie.  On  ajoute  en  remuant  001.  d'alcool,  ce  ipii 
forme  un  précipité  volumineux.  On  l'additionne  de 
4.S  k.  de  p.-loluidine  et  de  7  I.  :,  IIC.I  20°  B.  On 
abandonne  12  Jours  à  la  température  ordinaire,  puis 
mélange  à  de  la  glace  acidulée  avec  IIC.I  dilué  avec 
500  1.  d'eau,  el  on  liltre  l'acide  de  la  mat.  col.  (h\ 
dissout  ensuite  ce  produit  dans  2jO  1.  d'eau  et  envi- 
ron '■'<  k.  .')  acétate  de  sodium  el  sale. 

La  réaction  ne  demande  (|uc  G  h.  à  60°.  .Vu  delà 
de  100°,  la  couleur  est  détruite;  il  se  forme  des  pro- 
d\iils  de  décomposition  rouges. 


raltrioalion  ilo  diainiiMHlipiiénv  lainiiiedisiil- 
roiilqiie    o(     ooloi'aiils    a/.o'i<|iios    dérivés 

Meislpr]\K.  r.  ■^jj-HO,  17  nov.  OK-'.i  sept.  09;.  Vov. 
)i.  G.  il.  C,  3,  p.  \H2  :  11.  r.  ■j'Mj.iG. 

ANTIir.ACI^.NE.  —  IMéparaliuii  do  ooloraiils 
liions  delà  séri<'  do  I  anflir:i(|ninono  Wiii<'r\ 
i;.  I'.  i9oo(j.  Cl  sept.  l.s'.iS-i:;  jnill,  IS'.i'.i  .  Xdy. 
11.  r.  281  lïj",  h.  G.  M.  C.  3,  p.  ;i7. 

Fabrioaliou  do  mal.  color.  Mon  à  hloii  vert 
dérivées  de  l'aiillirai|niiiono  lUnjer,  (1:.  v. 
i9<i9«,  16  sept.  08-1  :;  jnill.  W  .  Voy.  H.  G.  M.  C, 
3.  p.  07,   11.  K.  ^jjjiâ  addit.  du    Kisept.  O.S. 

Production    de    colorants    do    la   série     de 

rantliraquinone  \  Itnijer]    1:.   i'.  v>i(i7'>,  6  ocl.08- 

12  août  00). 

Les  coloianls  [iréparés  suivant  la  1:.  r.  .igtii'J  par 
l'aclion  des  composés  ann'nés  aromaliques  sur  la 
sulfoquinizarine  peuvent  encore  se  |iréparei-  par 
l'action  de  ces  composés  aminés  sur  les  acides  i,-3ij- 
aminohydroxyanthraqninone  sulfoniques. 

Ces  aminohydroxyanihraquinones  sulfonées  s'ob- 
tiennent par  l'action  du  sesfjuioxyde  de  soufre  sur 
les  sulfonitroanlhra(piin()nes    lier..  15,  lol4  . 

Ex:  On  chauffe  au  b.-m.  un  mélange  de  100  gr. 
paratoluidine,  10  gr.  chlorure  slanneux,  S  gr.  ac. 
borique.  10  gr.  a-aminnhydroxyanlhraquinonc  sul- 
fonale  de  potassium.  La  couleur  de  la  niasse  vire 
du  Jaune  au  verl  foncé,  et  la  réaction  est  finie 
quand  l'on  n'observe  plus  aucun  changement.  On 
laisse  alors  refroidir  à  :jO°  el  verse  dans  HCl  dilué. 
On  obtient  un  précipité  bleu  verdàtre  du  sel  de 
paratoluidine  du  cidoranl.  On  le  décompose  pai- 
l'action  de  la  soude  diluée.  Le  colorant  ainsi  obtenu 
donne,  sur  laine  mordancée  ou  non,  des  miaiii-i's 
verl  foncé. 

Préparation  <roxvanlhra(|uiiiones  et  acides 

sulfoués  MeiiUi     1:.  P.  2 !(i  j  j,  0nov.0.S-12aonl0',i;. 

On  obtient  de  l'oxyanlhiaquinone  el  les  acides 
oxyanlhraquinone  sulfoniques  purs,  c'est-à-dii-e 
sans  composés  hydroxylés  supéiieurs,  en  chauffant 
sous  pression  avec  les  lu/dratc^  dvs  bases  alccilinti- 
terreusex.  à  la  place  d'alcali  caustiipie,  les  anthia- 
quinones  mono  el  disnllonales  alcalins  ou  alcalino- 
lerreux. 

Ex.  I  :  On  chauffe  ilaiis  un  \ase  clos  muni  dim 
agitateur,  pendant  24-30  h.  à  170°,  Ci  k.  d'anlhiaqui- 
none  sulfnuate  de  sodium  avec  10  k.  de  chaux 
éteinte  et  mise  en  pâle  avec  120  I.  d'eau.  On  verse 
le  mélange  de  couleur  chocolat  dans  300  I.  d'eau, 
fait  bouillir  el  [irécipiteavec  IIC.I;  la  mélaoxyanthia- 
quinone  se  sépaie  en  pâte  légèrement  verte. 

Ex.  Il:  On  traite  d'une  manière  identique  Ci  k. 
d'a-anthraquinone  disulfonale  de  sodium  avec 
13  k.  de  chaux  éteinte  avec  120  I.  d'eau,  el  l'on 
obtient  un  précipité  légèrement  Jaune  d'ac.  anthra- 
llavique. 

Ex.  III  :  L'aclion  ménagée  de  la  chaux  (i  k. 
dans  80  I.  d'eau)  siu-  r».-anlhia(|uinoiiedisulfonale 
de  sodium  (10  k.  10  h.  à  100")  donne  lac.  oxyan- 
lhraquinone sulfonique  2.  6. 

TI;IIM1É.NVLMÉTIIANE.  -  Préparation  do 
matières  colorantes  Yidol  Dyca  Limited  cl 
Haas]  (K.  p.  jtjiH!,  to  nov.  98-20  aoùl  03,  el  1..  p. 
24177,  10  nov.  OSIJ  août  90  . 

Ces  mal.  col.  violelles,  bleues,  vertes,  jaunes  el 
rouges  se  préparent  en  condensant  le  tétramélhy[ 
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(ou  éthyl  diaminobeuzhydrol  avec  les  hydrazines 
aromatiques  en  solution  sulfuii«iu«;coiic.  à  i;o-";0°. 
lue  mol.  danimoniaque  se  sépare  du  composé  et 
on  obtient  directement,  sans  oxydation,  la  mat. 
colorante. 

X'H'.NH.NHî  C'H'.NH 

HC-^C«H»..\iCH^)2  =  NU    ~  C-CsH-.NiCH3)i 
C6H'.X  CH'  2  ^C'H'  -N(CH=,2 

Ex:  On  chauffe  à  00»  la  sol.  de  phénylhydrazine 
(lOS;  et  de  télramélhyldiaminobenzhydrol  :2T0;  dans 
10  pallies  dac.  sulfurique.  jusqu'à  ce  que  Ihydrol 
ait  disparu  ;  on  élève  alors  la  température  à  80"  et 
maintient  I  h.  1   2. 

Li-  produit  insoluble  dans  leau  se  sépare  par 
neutralisation  de  la  sol.  sulfurique  diluée.  11  est 
soluble  dans  lac.  acétique  et  teint  la  laine  en  violet. 

(  tn  peut  aussi  condenser  les  lélralcoyldiamino- 
henzhydrols  avec  les  hydrazines  qui  dérivent  des 
Composés  suivants: 

.\c.  parasulfauilique.  monométhylaniline  couleur 
>iolet  roupeâlre  ,  ac.uaphlionique  bleu  ,ac.  a-naph- 
tylaminedisulfonique,  o.-loluidine  violet  et  o.-tolui- 
tl'ines  sulfonées  1.  2.  Set  1.  2.  4  violets  plus  bleus  . 
paratoluidine  vert  ,  paratoluidlues  sulfonées  1.2.3 
(jaune'. 

Le  dianiinobenzhydrol  non  substitué  fournil  des 
nuances  rouges. 

[\'oy.  les  brevets  français  du  'J  mai  et  du  -Jj  juil- 
let IKÔS.) 

DIVEIIS.     —    Production      «l'une      substance 
colorée    Me    Coiiaii'    t.    v.    n-HJ,    29   oct.    9S- 
2  sept.  99  . 
Cette  substance,  destinée  aux  mêmes  usages  que  le 

caramel,  se  prépare  en  cliaufl'ant  les  sucres,  en  pai'- 

liculier  le  glucose,  avec  une  solution  d'ammoniaque. 

sous  pression. 

BL.WCUIMEXT.    TEI.VTIRE.     IMPIIESSIO.V. 
APPRÊTS.    ETC. 

Mordauç:ii;e  liii  coton  el  d  autres  libres 
vëg:étales  au  uioven  du  bisullîte  de  chro- 
me BarUsvhe'  e.  p.  2i833,  17  oct.  9s-2(i  août  99'. 
Voy.'  R.  <i.  il.  C.  3.  p.  |si.  u.  f. 

Production  de  nuances  noires  sur  la  libre 
au  moyen  de  bois  de  cauipèche  Kiilk 
(E.  P.  21 5;  j,  11  oct.  98-26  août  99  .  Vov.  b.  f.  iHi^Si. 
R.G.il.  C,  3.  p.  ir,6. 

Procédé  pour  User  sur  les    libres    textiles 

1  alumine  .  ou  l'oxyde  de  chrome  comme 
mordants  pour  la  teinture  du  rou^e  il  an- 
ilriuople   1''.'»  yiedetitaas-.rn    t.  p.  1029S.  Idmai- 

2  sept.  99).  Vov.  B.  F.  288942.  it.  G.  M.  C,  1899, 
p.  407). 


BREVETS  FRANÇAIS 
bl.\>(:hi.>ie.\t.  iei.xtihe.  impkessio.n' 

ET  APPKÉTS. 

Uachine    à    plier    universelle     D<iiiiy]    (b.    e. 
i8:.jo3,  du  17  avril-26  juiU.  99)   fig.  1(J6,  167). 

fonctionnement.  —  La  force  motrice  iuiliale  vient  sur 
la  poulie  3C.qai  entraîne  la  roue  dentée  Î5  dans  le  même 
sens,  les  deui  roues  23  et  24  tournant  en  sens  inverse 
Tune  de  l'autre.  La  figure  1  montre  le  manchon  d'em- 


brayage 20  dans  nue  position  intermédiaire  où  il  u'en- 
traîue  aucun  des  engrenage>  23  et  2i  le  poids  44  et  au- 
dessus  de  son  point  d'articulation  41.  Si  le  poids  44  est 
déplacé  vers  la  roue  23.  il  entraîne  la  fourchette  19  et. 
par  suite,  le  manchon  20  qui  se  trouve  eu  prise  avec  la 
partie  21  faisant  corps  avec  23;  l'arbre  47  se  trouve  ainsi 
entraîné  dans  le  sens  de  la  flèche  23  :  cet  arbre,  par  les 
pignons  48,  et  les  chaînes  Gall  49  attachées  eu  jC  aui 
chariots  I,  entraîne  lesdits  chariots  vers  la  gauche  îfig.  1 
el  2)  a  cause  du  sens  de  rotation  adopté  pour  la  poulie  26. 
X  l'extrémité  de  la  course,  le  doigt  57  du  chariot  1  vient 
buter  contre  le  poussoir  13  par  l'intermédiaire  de  la  bague 
mobile  12  et  du  ressort  amortisseur  11.  Ce  poussoir  est 
déplacé  vers  la  gauche  et  entraîne  le  renvoi  16.  le  bras 
coudé  18  et  par  suite  le  maucbon  20  qui  vient  en  prise 
avec  22.  Cest  donc  maintenant  la  roue  24  qui  va  entraî- 
ner l'arbre  47  en  sens  inverse  que  pr^-cédemment  et,  par 
l'intermédiaire  des  chaiues  49.  les  chariots  1  être  entraî- 
nés vers  la  droite  de  la  machine  :  à  rextrémitë  de  cette 
nouvelle  course,  le  doigt  ô"  pousse  la  bague  13  calée  sur 
la  tringle  10  par  l'intermédiaire  de  la  bague  mobile  12  et 
du  ressort  amortisseur  11.  L»  tringle  10  se  trouve  ainsi 
tirée  à  droite  et  elle  entraine  avec  elle  le  poussoir  là  qui 
agit  comme  nous  l'avons  vu  sur  le  renvoi  16,  la  branche 
18  et  va  mettre  le  maucbon  20  en  prise  avec  la  i-oue  2!. 
Les  chariots  1  reçoivent  donc  ainsi  un  mouvement  qui  se 
trouve  automatiquement  changé  de  sens  à  chaque  extré- 
mité de  leur  course.  Peudautces  voyages  successifs,  les 
chariots  1  eutraiueut  la  fourchette  7  <îans  les  deux 
branches  de  laquelle  l'étoffe  58 est  engagée. Ouand  la  four- 
chette se  dirige  vers  la  droite  de  la  figure  2,  puis  à  l'ex- 
trémité de  la  course,  le  doigt  OO  vient  buter  sur  le  point 
53  qui  est  calé  sur  l'arbre  9  et  par  son  intermédiaire 
soulève  la  griffe  S  pendant  que  la  fourcheUe  s'engage  au- 
dessous  :  mais  au  même  moment  la  partie  €0  tourne 
autour  du  point  27  en  se  relevant  el  rend  la  liberté  au 
point  53,  la  griffe  S  retombe  par  sou  propre  poids  à 
sa  place  primitive  el  accroche  l'étoffe  prêseutoe  juste  au- 
dessous  par  la  fourchette  qui  reprend  en  même  temps 
son  voyage  dans  l'autre  sens. 

Eu  arrivant  prés  de  l'extrémité  gauche  de  la  machine. 
l'étoffe  est  passée  sur  la  fourchette  qui  par  rotation  fait 
uu  demi-tour  sur  sou  axe.  Celte  rotation  est  obtenue  au 
moyeu  d'une  roue  dentée  5  calée  sur  l'axe  de  la  four- 
chette :  celte  roue  est  envoyée  par  un  cliquet  36  qui  est 
appliqué  dans  une  encoche  par  un  ressort  à  boudin  37. — 
Eu  arrivant  en  contact  avec  la  rampe  54.  le  cliquet  est 
maintenu  abaissé  par  cette  rampe  pendant  que  la  roue 5, 
engrenant  avec  la  crémaillère  6,  décrit  son  demi-tonr  :  à 
ce  moment,  la  griffe  8  est  soulevée  par  la  rencontre  delà 
tige  6j  sur  le  point  28.  puis  retombe  pour  accrocher 
l'étoffe  comme  pour  la  partie  de  droite.  En  reparlant 
dans  l'autre  sens,  la  fourchette,  sous  Tactiou  de  la  cré- 
maillère, refait  un  demi-tour  en  sens  inverse  qui  la 
ramène  à  sa  position  primitive  <>ii  elle  est  maintenue  par 
le  cliquet  -36  qui  échappe  à  la  rampe  et  revient  dans  son 
encoche. 

Les  leviers  29  des  chariots  1,  en  rencontrant  les  galets 
38,  sont  soulevés  de  quelques  millimètres  et  par  l'inter- 
médiaire du  cliquet  31  font  tourner  la  roue  à  rocbel 
solidaire  des  arbres  34  qui  sont  reliés  à  leurs  extrémités 
par  les  engrenages  cônes  4.  De  sorte  que,  les  arbres  3t 
et  les  vis  horizontales  31  tournent  eu  même  temps  de  la 
même  quantité.  Le  nombre  des  galets  règle  ainsi  la  levée 
des  vis  verticales  32.  et  doit  être  d'autant  plus  grand  que 
l'étoffe  est  plus  épaisse. 


NECROLOGIE 

Al'Gl'STE   LEO.XUARDT 

'2<i  mai  1827-16  juillet  1890  . 

-\ugusleLeonhardt.  fabricant  de  matières  coloran- 
tes à  .MQhlheim  est  mort  subitement  au  cours  d'oa 
voyage.  Il  était  né  à  Sibniiegel;  après  une  jeunesse 
passée  atravaillercommeouvrierteinturier.il  résolut 


i:ui:vi:ts  fkancms. 


\:yJ. 


liiHLior.KAfniii:. 


daciiui'iir  «le  >olidfs  ninnai?saiite>  lliéoiiqucs.  Il 
enlra  à  l'Kcoli' de  iiiélipi>  de  Fraïuforl-sur  l'Oder 
d'où,  après  plu^ielll•^  années  d'un  labeur  acharné,  il 
alla  à  lierlin  dans  une  Kcole  supéiieuie  de  niélieis. 
terminer  ses  éludes  avec  le  plus  hrillanl  suicès.  Les 
fortes  connaissances  ciiimiiiues  et  terhniques  qu'il 
avait  ainsi  acquises  lui  permirent  d  entrer  comme 
chimiste  coloriste  dan^  la  fabrique  d'indiennes  de 
Breslauer,  Mier  et  C'".  à  Berlin.  Quelques  années 
plu? tard,  il  se  rendit  en  Angleterre,  où  l'industriedes 
couleurs  d'aniline  était  alors  à  son  déliul.  .Vprésune 
longue  absence,  il  revint  et  travailla  pendant  plu- 
sieurs années  dans  la  fabrique  de  |iroduils  chimi- 
ques de  Jordan,  à  tJerlin  (actuellement  Actien 
Gesellschafl  fur  Anilin  fabiikation  .où  il  s'occupa  de 
plus  en  plus  tie  la  préparation  des  matières  colo- 
rantes dérivées  de  l'aniline,  surtout  de  la  fabrication 
delà  fuchsine,  dont  le  développement  technique  peut 
étreàjuste  titre  regardécommeson  œuvre.  Il  retourna 
encore  en  Angleterre  où  il  fut  attaché  assez  long- 
temps à    la   maison    lioberts   Dale    et    ('.'■    et   où  il 


travailla  avec  >es  amis  Caio  et  .^larlius  et  contiibua 
avec  eu\  à  implanter  en  Allemagne  l'industrie  des 
couleurs  d'aniline.  A  son  retour,  il  monta  suivant 
son  procédé  la  fabrication  de  la  fuchsine  chez 
Kalle  et  (;"■.  puis  plus  tard  à  lloeclist.  et  s'associa- 
ensuite  en  ISO'.i  avec  le>  pro|>riélaires  de  la  maison 
Cassella  et  O'  pour  la  création  dune  fabrique  de 
Couleurs  d'aniline  qui,  sous  le  nom  de  Fabriqui' 
fiancfortoi>e  de  couleui-s  d'aniline  de  Gaus  el 
Leonliardl.fut  établie  àla  Mainkur,  prèsdel-'rancfort- 
sur-le-Mein.  Dix  ans  après,  en  ISTli.  il  se  sépara  de 
ses  associés  et  fonda,  avec  la  collaboration  de  son 
lils  aîné,  la  raison  sociale  A.  Leonhardl  àMùhlheim- 
snrle-Mein.  qui  devint  A.  Leonhardl  el  ('.'  .  puis 
actuellement  FarbwerkeMùhlheim  vorni.  Leonhardl 
et  ('.".  Lors  de  celle  dernière  transformation. 
Leonhardl  enlia  comme  président  dans  le  conseil  de 
suiveillance  de  la  Société  el  consacra  jusqu'à  sa 
mort  le  plus  vif  intérêt  à  son  développement. 

Kxtriiil  de  la  Cliemiker  Zelttiny,  ISO'.i,  p.  Cy.i.. 
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Tal>ollai-is<-!K'    reltcrsiclil    iilior    dit-   Uiinst- 
lichcn    orjjaui><-heii    l'arbstofl'c    und    ilii-«- 
AnweuduUK   in    larltepei    uud   /enadi'Ui-k. 
Par  M.   ADIH.I     I.EII.VE. 

Conseiller  du  biu-eau  impérial  des  brevets. 
Directeur  de  la  Furher  '/.cittniy. 

t  vol.  de  o'-i  pages  el  environ  300  échantillons, 
chez  Julius  Springei-.  à  lîerlin  (t898-18'.»yi.  Prix: 
31  fr.  io. 

Cet  ouvrage  est  le  (^nnplémenl  de  celui  paru 
en  1893.  11  est  fait  avec  le  même  soin  el  présente 
le  même  intérêt.  Comme  on  le  sait,  c'est  la  partie 
illustrée  des  tableaux  classiipies  de  Schullz  el  .luliu> 
relatifs  aux  matières  colorantes  artilicielles. 

En  lêtc  du  volume  se  trouvent  des  généralités 
sur  la  leiidure  des  diverses  libres  textiles.  Les 
tableaux  eux-mêmes  comprennent  un  numéro  de 
renvoi  aux  tableaux  de  Scliullz  el  .Iulius.  le  nom 
des  couleuis,  leurs  procédés  d'application,  leur 
solidité  à  la  lumière  el  ù  quebiues  réactifs,  el  leuis 
réactions.  Tous  ces  renseignements  ne  sont  plus 
relatifs,  connue  dans  les  TubclUirische  de  Schullz. 
il  la  couleur  même,  mais  bien  à  la  couleui-  lixèc 
sur  la  libre.  Comme  nous  le  clisoii>  plus  haut,  cette 
(lublication  est  éditée  avec  beaucoup  de  soin.  Elle 
présente  ce|iendanl  un  léger  inconvénieni  auquel 
on  peut  remédier  :  c'est  (jue  les  échantillons,  en  se 
superposant,  forment  une  ceilaine  épaisseur  qui 
empêche  les  feuillets  de  se  rejoindre  et  laisse  passer 
la  poussière  et  la  lumière,  d'où  altération  possible 
des  échantillons. 

Aussi  conseillons-nous,  comme  nous  l'avons  fait 
nous-même,  de  renfermer  le  volume  relié  dans  un 
cartonnage  qui  laisse  seul  le  dos  apparent. 

L.     !.. 

'l'i'ailé    élénicnlairc    de    «-hiiiiie    oi-j^aniiiiie. 

Har  M.  iu:H.\riisi;.\. 

Direcleur  scientilique  de  la  l'>adi>che  .\nilin  el 
Sodat'abrik,  ancien  professeur  à  lleidelberg. 

fraduil  de  la  sixième  édilion  allemande,  par 
MM.  CiiorrEL  el  Siais.  l  vol.  relié  de  ii:»»  pages, 
15  francs. 


Le>  bon-  tiailés  de  chimie  organicjue  sont  asse?: 
rares  en  Fiance  pour  ne  pas  rendre  inutile  la  tra- 
duction desouviages  qui,conpme  celui  du  professeur 
Bernlhsen,  ont  \u  leur  valeur  consacrée  par  le 
succès. 

^1.  liernlhsen  a  suivi  dans  son  traité  la  division 
classique  en  série  grasse  et  série  aromatique  et  pour 
chacune  de  ces  séries  l'ordre  habituel  :  hydrocarbu- 
res, alcools  et  leurs  éthers.  aldéhydes,  rétones, 
acides,  dérivés  de  l'acide  caibonique.  hydrates  de 
carbone.  Le  dernier  groujie  \\'  des  dérivés  cycli- 
([ues  méthyléniques,  thiophène.  azote,  servent  de 
passage  a  la  série  aromatique. 

Dans  celte  série,  les  carbures  ne  sont  plus  étudié* 
en  bloc,  el  cela  se  comprend,  chacun  deux  donnant 
naissance  à  de  nombreux  compo>ès  de  constilulion 
dilférenle.  Aussi,  après  les  carbures  benzéniques, 
viennent  leurs  dérivés  halogènes,  niirés.  aniinés, 
diazoï(|ue>,  sulfoniciues.  Puis  les  phénols,  les  alcools 
el  le>  acides. 

Suivent  les  antres  carbures  :  dipliényle  di  el  Iri- 
phénylmèthane,  dibenzvles.  formés  de  plusieurs 
noyaux  benzéniques,  reliés  par  un  carbone,  et  ensuite 
les  groupes  de  carbures  à  noyaux  benzéniques  accolés; 
naphtalène,  anthracène. 

Les  dérivés  à  noyaux  azotés  :  pyridine,  quino- 
léine,  acridine,  azinc  el  les  alcaloïdes  forment  une 
suite  aux  carbures  précédents.  Le  volume  se  termine 
par  le  groupe  du  terpène,  les  résines  el  glucosides  et 
les  matières  albiiniinoïdes. 

Souvent,  les  traités  de  chimie  allemands  différent 
des  traités  français,  en  ce  sens  que  les  premiers 
renferment  sous  un  ]ielit  volume  peu  de  mots  el 
beaucoup  de  faits,  tandis  (pie  le-^  >econds  sous  un 
gros  \(dume  contiennent  beaucoup  de  mots  el  i>eu 
de  faits,  .l'en  excepte  toutefois  l'excellent  traité  de 
M.  Déliai,  qui  est  une  exce|>lion  dans  la  litléralure 
chimique  française.  Ce  ne  sera  pas  la  dernière, 
espérons-le. 

Le  traité  de  M.  l!ernlhsen  renferme  beaucouj»  de 
I enseignements,  à  côté  d'une  partie  théorique  peut- 
êlre  insuflisaininenl  développée  dans  un  Irailé  élé- 
mentaire où  tout  doit  converger  vers  un  but  :  dé- 
montrer clairement  le  mécanisme  des  réactions 
chimiques  et  faire  entier  dans  le  cerveau  des  élèves 


-l'KrDKNCi: 
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comiiieiit  k's   aloniL's   .-e  mcu\ciit  ul  se  iU>|ilLUL'iit 
sous  l'iiillucnce  des  ivarlions  chimiques. 

L'auteur,  pour  la  si'-rie  grasse,  a  mis  eutre  paren- 
llii'sc  les  noms  onicicls  alUibut's  pai-  la  nouvelle  uo- 
nu'urlalure  iiilernalionale.  Il  faut  l'eu  l'éliciler.  tout 
eu  regretlaul  que  son  essai  ail  (''té  limilé,  car  c'est 
surtout  dans  les  ouvrages  ûlrmenlaires  qu'il  faut 
employer  les  nouveaux  nom-  si  l'on  vent  les 
répandre. 

Ceci  m'aniciif  ù  clierclu'i  une  petite  (lueielle  au\ 
Iruducleurs  (pii  ont  accompli  leur  travail  avec  cons- 
cience :  ils  ont  élr  irrégulièrement  novateurs,  .le  les 
loue  fort  d'avoir  introduit  le  mot  fs/cr  pour  distinguer 
les  élliers  acides  des  alcools  des  oxydes  des  radi- 
caux alcoolit|ucs,  (|ui,  en  France,  sont  désignés 
par  le  même  mot  étlier.  Le  nitrate  d'éthyle  (C-Ii^}NÛ' 
est  un  eslei-,  tandis  que  l'oxydr  d'élhyle  Ci-ll'J-O  est 
un  éther. 

.\|ais  pourquoi  écrire  napliltilinc  c{  non  pas  7j«;i/i- 
talèno.  puis(pie  les  traducteurs  ont  mis  partout 
bciiziiie'!  Pouiipioi.  emplovani  la  désignation  cc/idic. 
ce  qui  e>l  conforme  à  la  nouvelle  nomenclature, 
n'ont-ils  pas  mis  aiiiiiio  au  lieu  de  aiitulo  pour  dési- 
gner les  aminés '.'(".'eût  été  plus  logique,  le  motamide 
étant  réservé  aux  déri\és  aminés  des  acides. 

Knlin,ils  alliaient  pu  sans  inconvénient  conserver, 
comme  dan>  l'original,  le  s\  mbole  N  pour  désigner 
l'azote,  au  lieu  de  S./,  que  seuls  les  l-'ram-ais  emploient 
actuellement,  et  encore  pas  tous. 

Ces  légères  critii|ues  n'enlèvent  pas  la  valeur  de 
l'ouvrage  de  ces  messieurs,  (in'il  faut  i-emercier 
d'avoii-  entrepris. 

Li.iix   11  1  i\  m  . 


JURISPRUDENCE 

VIKAI.    COM'KI-;    I..\    SOCIfiTÛ    DIOS     .II.VTIliltlC.S 
(;ul.(>U.V.\TES    l)K    S.VI.NT-DIi.MS 

lin  lit  dans  le  Jour»,  oj  Soi-,  uf  fiyers  cl  Col.  du  mois 
d'ocl(dirc  deruier  : 

l^a  Cour  d'appel  de  Paris  a  donné  le  I  -i  mai  dernier 
sa  décision  en  laveur  de  itaymonil  \  idal,  et  il  nous 
parait  intéressant  de  suivre   l'histoire  de  ce  procès. 

Dès  |H'.ii.\  idal  avail  découvert  une  réaction  géné- 
rale pour  la  production  de  colorants  gris  bleus  et 
noirs  teignant  directement  le  coton  et  il  s'adressa  à 
la  Société  des  Matières  colorantes  et  produits  chi- 
miiiiics  de  Saint-Denis  pour  l'exidoitation  de  son 
procédé.  La  Société,  après  un  preinii'r  relus,  convain- 
cue de  l'importance  du  procédé,  lit  un  arrangement 
avec  \'idal  en  décembre  IS'.KI,  où  l'on  stipulait  (|ue 
le  premier  brevet  de  \'idal,  rédigé  avec  intention  en 
ternies  généraux,  serait  comiilélé  par  d'antres  bre- 
vets (jui  seraient  la  propriété  exclusive  de  \  idal  ; 
d'autre  part,  Vidal  aurait  la  direction  du  procédé 
dans  les  usines  de  la  Société  et  serait  rémunéré  par 
un  salaire  lixe  et  un  pourceiit  surles  prcdils  et,  que, 
de  plus,  au  cas  où  celte  pail  sur  les  prolils  serait  in- 
férieure à  une  certaine  somme.  \  idal  aurait  le  droit 
de  s'occuper  indé[(endammenl  de  son  procédé  et  de 
ses  brevets  à  l'étranger,  la  Sociélé  cr>ntinuant  à  tra- 
vailler son  procédé  avec  une  licence.  C'est  ce  qui 
arriva  ;  Vidal  s'occupa  de  recouvrer  sa  liberté  d'ac 
lion;  la  Société  revendiqua  ceitains  brevets  pris 
pendant  la  période  de  travail  en  commun.  N'idal  s'y 
opposa,  prétendani  que  les  brevets  découlaient  de 
son  procédé  et  ne  furent  pos-ibles  qu'à  la  suite  d'in- 


lormalions  fournies  par  lui,  et  par  conséquent  lui 
a|iparteiiaienl.  Le  Tribunal  civil  de  la  Seine  avail 
rendu  (le  2  juillet  I«'i8  jiigemenl  contre  \idal  (|ui 
fit  appel.  La  Cour  d'appel  de  Paris  du  13  mars  I.S'.t'J 
a  cassé  les  jugements  précédenis  el  décidé  ipie  tous 
les  brevets  étrangers,  à  l'exception  de  trois  relatifs 
aux  a|iplications  du  cachou  de  Laval  el  de  la  jiara- 
phénylènediamine,  élaienl  la  propriélé  de  \idal,  ce 
dernier  devant  payer  un  (|uarl  des  trais  el  la  Sociélé 
de  Sailli-Denis  les  trois  (|uarN. 

La  première  i:.  I'.  de  \  idal  lySHodu  1"  juiilel  18'.i:i> 
comprend  la  production  de  mal.  coi.  par  raclion  du 
soufre  sur  les  dihydroxyben/.èiies  oitlio  ou  para  en 
présence  d'ammoniaque  on  d'aminés  grasses  à  lilD- 
211(1".  D'autres  brevets  revendiquent  d'autres  classes 
de  composés,  el  les  brevets  en  question  sont  lelalit's 
aux  composés  aminohydro.xylés  du  ben/èiie  el  du 
naphtalèiie.  n-  i  • 


La  note  r|ue  l'on  vient  de  lire  appelle  quelques 
explications  compléinenlaiies,  surlout  au  point  de 
vue  chimique.  Lu  elfet,  la  Cour,  dans  son  arrêt,  a 
laissé  de  côte  tout  argument  technique  et  elle  s'est 
inspirée  uniquement  de  la  convention  existant  entre 
\idal  el  la  Société  des  matières  colorantes,  conven- 
tion sur  laquelle  nous  reviendrons. 

Le  brevet  fraiieais  initial  de  \'idal  n"  a3ii88du 
I"  juillet  1893  indique  la  iiréparation  de  colorants 
noirs  par  l'aclion  de  l'ammoniaque  et  du  soufre  sur 
hydroquinonc.  Uiiaiid  Vidal  eul  liailé  avec  la  Société 
des  matières  colorantes  pour  l'exploilalion  de  son 
brevet,  il  fut  pris  alors  à  noms  communs  des  bre- 
vets pour  la  préparation  de  noir  par  l'action  du 
soufre  el  du  sulfure  de  sodium  sur  le  j).-aminophénol 
ou  les  corps  qui  l'engendrent,  le  y).-nitroso  ou  nitro- 
phénol,  etc. 

C  est  ce  procédé  qui  est  employé  pour  la  prépara- 
tion industrielle  du  noir  \  idal  à  l'exclusion  de  l'Iiy- 
droquinone.  corps  relalivement  d'un  [irix  élevé, 

Lorsque  Vi<lal  demanda  judiciairemenl  la  résilia- 
lion  de  son  contrat,  ce  qui  aiiienail  la  reprise  de  ses 
brevets  par  lui,  le  Tribuiial  civil  de  la  Seine  lui  ac- 
corda cette  résiliation  parjugenieni  du  23 juillet  IS'.'ii 
confirmé  par  arrêt  de  la  Cour  du  '.S  juin  IS'.'T;  mais 
il  nomma  un  expert  pour  apprécier  les  brevets  ipii 
devaient  revenir  à  chacune  des  parties. 

L'expert  nommé,  M.  de  Luynes,  avait  pour  iiii-- 
sion  de  faire  la  part  de  chacun  en  exainiiiani  lous 
les  documents  de  la  cause,  et  paiini  eux  le  conlial 
et  la  correspondance  des  pallies,  versés  aux  débats, 
lin  verra  plus  loin  l'importance  île  ce  point. 

L'expert,  d'accord  avec  les  parties,  divisa  les  bre- 
vets dont  la  piopriété  était  en  litige  en  trois  catégo- 
ries. Le  type  des  brevets  de  la  1"  catégorie  était  le 
brevet  frani.ais  v,'!iiK8  action  du  soufie  et  de  l'am- 
moniaque sur  les  dérivés  dihydroxylésS  .\  la  ï  ca- 
tégorie appaiienaient  les  brevets  genre  du  n"  ^iiiJjo"! 
action  du  soufre  el  des  sulfui'es  alcalins  sur  les  dé- 
rivés ;).-aininohydi\ixylés  et/). -diaminés.elc.;.  Enfin, 
les  brevets  de  la  3>^  catégorie  avaient  trait  à  la  sulli- 
latioii  descorfis  obtenus  à  l'aide  des  brevets  des  deux 
(iremières  catégories. 

L'e.xpeit  Concluait  de  ses  recherches  scienliliques 
(|ue  les  brevets  de  la  l ' ■  catégorie  devaient  étie  attri- 
bués à  \'idal,  ce  que  la  Société  ne  contestait  pas,  que 
ceux  de  la  2'=  étaient  originaux  et  non  des  |perfec- 
tionnements  des  précédenis,  et  que  de  ce  chef,  ils 
devaient  revenir  à  la  Société  (sauf  ceux  s'appliquant 
aux    composés    dihydroxylés},   et    enfin    que   pour 


\:,\ 
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(■en\  de  la  -y  calOgoiie  il  y  avait  lii'U  à  partage  selon 
que  la  sulfilalion  sap|>li(|uail  aux  coi|is  iirotégés 
jiar  l'un  ou  laulrc  des  liievets  des  deux  laemièies 
i-atégoiies. 

Mais  l'exanien  de  la  correspondance  conduisait 
rixpert  à  des  conclusions  opposées.  Finalement,  lise 
déclarait  incompétent  pour  interpréter  ces  résultats 
i-ontradictoires. 

Néanmoins,  leTriliiinal  civil  de  la  Seine,  par  juge- 
ment du  2  juillet  I8'>8.  adoptait  les  conclusions  scien- 
tifiques de  lexpeit.  attribuait  les  brevets  comme  ce 
dernier  l'avait  proposé,  accordait  à  ^'idal  la  résilia- 
tion de  son  contrat,  mais  le  déboutait  de  ses  autres 
demandes  et  le  condamnait  à  tous  les  dépens. 

Appel  fut  fait  dece  jugement,  et  le  rapport  de  l'ex- 
|ieit  de  Luynes  devint  la  base  de  la  discussion.  Vidal 
s'elTori  ant  d'en  déniontrer  le  mal  fondé,  la  Société 
cherclianl  à  le  continuer.  De  part  et  d'autre  des  con- 
sultations techniques  lurent  demandées  à  des  chi- 
mistes. Pour  Vidal,  ce  furent  MM.  Dardy,  Engel, 
('lirard,  Vincent  Pabst.  Desgrez,  Fayolle  et  (tgier; 
la  Société  s'adressa  à  M.^l.  Friedel,  llaller,  Auger. 
Léon  Lefévre,  Noelling,  ()tlo  Wilt,  .Nietzki,  .\rms- 
Irong,  ^'ignon. 

Naturellement,  les  conclusions  des  experts  furent 
contiaires.  Les  uns  Vidal  concluérent  à  l'identité 
des  procédés  des  brevets  des  deux  catégories  et  ad- 
mirent que  dans  l'action  du  soufre  et  de  l'ammo- 
niaque sur  riivdroquinone,  il  se  forme  du  p.-amino- 
pliénol,elque  jiar conséquent  les  brevets,  type  brevet 
fraui.ais  .i3C4o')  i|ui  protègent  l'action  du  soufre  et 
des  sulfures  sur  le  p.-aminophénol,  ne  sont  pas  ori- 
ginaux, mais  sont  des  perfectionnements  du  brevet 
initial  Vidal  23ii88  et  par  conséquent  doivent  être 
attribués  à  ce  dernier. 

Les  autres  Société)  repoussèrent  l'idée  de  la  for- 
mation du  p.-aminophénol  dans  la  réaction  \"idiil, 
et  établirent  que  cette  réaction,  i|ui  se  passe  sous 
liression  et  en  vase  clos,  est  nettement  distincte  de 
l'action  du  soufre  et  des  sulfures  sur  le  p.-amino- 
jdiénolquia  lieu  à  l'air  libre;  que  les  diverses  phases 
de  la  réaction  et  les  corps  produits  dans  les  deux 
procédés  sont  essentiellement  différents,  et  que  par 
suite  le  brevet  '-136.465  est  bien  original  et  ne  peut 
rire  considéré  comme  un  perfectionnement  du  bi-e- 
vet  Vidal  231188. 

Placée  ain-i  entie  deux  opinionscontraires,  la  Cour 
n'a  pris  parti,  au  point  de  vue  technique,  ni  pour 
lune,  ni  poin- l'autre;  elle  s'est  contentée  de  dire  que 
les  conclusions  opposées  exprimées  par  les  experts 
des  parties  ne  combattaient  ni  n'affaiblissaient  les 
conclusions  tirées  de  l'interprétation  du  contrat 
Vidal  et  Société,  et  des  accords  postérieurs,  et  que 
ce  Contrai,  éclairé  parla  correspondance  despaities, 
lenfermait  les  éléments  suffisants  et  nécessaires 
pour  opérer  entre  lesdites  parties  la  répartition  des 
brevets  étrangers. 

En  effet,  l'art.  12  du  contrat  stipulait  que  les  jier- 
fectionnements,  quels  qu'ils  soient,  apportés  au  pio- 
céJé  décrit  dans  le  brevet,  el  garantis  par  des  bre- 
vets ou  additions  pris  aux  noms  de  Vidal  et  de  la 
Société,  resteraient  la  propriété  exclusive  de  Vidal. 
D'un  autre  coté,  une  lettre  de  la  Société  à  \idal  con- 
tenait, outre  la  concession  à  titre  gracieux  des  jno- 


duits  dérivés  delà  ;).-pliénylènediamine,  la  reconnais- 
sance des  droits  de  Vidal  à  la  propriété  de  l'emploi 
du  /).-ainJnophénol. 

Le  Tribunal  de  première  instance  avait  admis  que 
Vidal  ne  pouvait  revendiquer  celle  reconnaissance 
faite  en  considération  de  ses  services  en  prévision  de 
leur  continuation  et  d'une  entente  commune,  mais 
que,  Vidal  demandant  à  recouvrer  sa  liberté,  la  con- 
cession gracieuse  de  la  Société  n'avait  plus  sa  raison 
d'être. 

La  Cour  n'a  pas  admis  cette  thè<e.  Elle  a  décidé 
que  les  dérivés  diaminés  fj'.-phénylènediamine  ' 
ayant  été  concédés  gracieusement  à  Vidal,  ne  lui 
appartenaient  pas.  mais  que  les  autres  /j.-amino- 
pliénol  et  analogues)  auraient  été  attribués  à  Vidal 
en  reconnaissance  des  droits  respectifs  des  parties 
sans  aucun  concours  gracieux,  (|u'à  cet  égard  la 
ledre  précitée  était  suflisammenl  claire  et  iirécise. 

La  Cour  a  donc  infirmé  le  jugement  du  tribunal,  en 
ce  qu'il  attribuait  à  la  Société  de  matières  colorantes 
la  ]>ropriélé  des  brevets  de  la  seconde  catégorie  rela- 
tifs à  l'action  du  soufre  et  des  sulfures  sur  le/j.-ami- 
nophénol,  mais  elle  l'a  confirmé  en  ce  qui  concerne 
les  brevets  de  la  première  catégorie,  qui  ajipartien- 
nent  à  Vidal,  et  pour  l'accord  à  la  Société  des  ma- 
tières colorantes  de  la  partie  de  ces  brevets  qui  a 
Irait  à  l'emploi  de  la  j'.-phénylène  diamine  ]iour 
l'obtention  d'un  noir  par  l'action  du  soufre  et  des 
sulfures  !l  . 

Enfin,  les  brevets  de  la  troisième  catégorie  sont 
partagés  entre  les  deux  parties  selon  les  corps  aux- 
quels ils  ont  trait. 

Comme  chacune  des  parties  succombe  sur  certains 
points,  la  Cour  a  fait  masse  des  dépenses  de  pre- 
mière instance  et  d'appel,  et  en  attribue  un  quart 
à  \'idal  et  Irois  quarts  à  la  Société  des  matières 
colorantes. 

L'affaire  n'en  restera  pas  là  et  nous  lisons,  ilans  le 
rapport  du  Conseil  d'administration  de  la  Société  de 
Saint-Denis  à  ses  actionnaires,  qu'il  a  décidé  de  por- 
ter la  question  devant  la  (^our  de  cassation. 

Elle  n'est  donc  pas  plus  terminée  judiciairement 
que  techniipiement.  Sous  ce  point  de  vue,  la  publica- 
tion des  ra|)porls  des  experts  serait  très  intéressante 
et  permettrait  peut-être  d'èlucidei'  les  questions  sui- 
vantes :  la  réaction  \'idal  (soufre  et  ammoniaque 
sur  hydroquinonei  (lam  Its  i-omlitions  rnoiiiiées  au 
bievct.  dnnne-t-elle  naissance  à  du  p.-amino- 
phériol? 

Le  noir  à  rii\droi|uin(ine  est-il  identique  au  noir 
au  /5.-aminophénol'? 

Mais  il  est  probable  qu'il  faudra  attemlre  l'arrêt 
de  la  <;our  suprême  pour  connaître  ces  rapi)orts. 
D'ici  de  nouveaux  travaux  auront  peut-être  permis 
d'élucidei'  en  partie  la  constitution  de  ces  colorants 
intéressants. 

(1)  Noir  que  la  Société  des  matières  colorantes  exploite 
aclnellemeut  sous  le  nom  de  .noir  Saint-Dïm-. 


Le  Directeur-Gérant  :  L.  Lefévre. 

Inipriiué  à  Cûrbeil    par  Éd.  Cnt-ri*.   sur  papier  pur  alfa  fabriqué 
spécialement  pour  la  Hevue. 


REVUE   GÉNÉRALE    DES    MATIÈRES    COLORANTES 

ET     OIÎS    INDUSTHIES    QUI    S'Y     RATTACHENT 


N»    30 


l"-  ni'cembre  1899. 


CARTE  D'ÉCHANTILLONS  N"  XIV. 
Alizarine  héliotrope  B3.  et  R.  en  pâte  iliui/fr). 


N»  09.  —   Alizarine    héliotrope  BB. 
imprimée  sur  mordant  Je  throiiie. 


.N»  lui).  —  Alizarine  héliotrope  R. 
foulardée    sur    uiurdant    de    chrome 


.N»    liii.  —  Alizarine   héliotrope   BB. 

imprimée  sur  mordant  d'alumine. 


.N"  Uiî.  —  Alizarine  héliotrope  R. 

foulardëe   sur   mordant    d'alumine. 


N»  IO:i.  —  Alizarine  héliotrope  BB. 

imprimée  sur  mi-soie 


N»  104.  —  Alizarine  héliotrope  R. 
imprimée  sur  laine. 


,\o  loâ.  —  Phloxine  à  l'acide  solide  A.  N°  100.  —    Brun  d'alizarine  à  l'acide  B. 

[Ueisler,  Lucius  et  Bruning.) 


TABLES  GÉNÉRALES  ALPHABÉTKjUES  DE  L'ANNÉE  1899 


I.  Taljle  iiénérale  des  matières. 
II.     —  —       des  auteurs. 

III.  —  —        des  couleurs  dont  il  est  fait  mention. 

IV.  —  —       vies  brevets. 

A.  par  numéros, 

B.  par  noms  d'auteurs, 

C.  par  ordre  de  matières. 


I.  —  T.ABLE  GÉNÉRALE  DES  MATIÈRES  PAR  ORDRE  ALPHABÉTIQUE 


.%lizarinc  vProv'ris  réalisés  en  I8;>8  dans  les  colorants 
d'  ,  3î->. 

Ananas   Sur  la  Cbre  (1°  ,  18U. 

Apprêt  de  diverses  qualités  de  tissus  de  coton  impri- 
mes, par  M.  le  D'  Laiiber,  288. 

.Vssociation  générale  entre  les  industriels  et  chi- 
mistes des  industries  du  blanchiment,  de  la  teinture, 
de  l'impression  et  des  .ippréls  des  fibres  textiles,  par 
M.  Uon   Lefévre,  100,  lôtj. 

—  des  teinturiers  de  Bradfort,  "3. 
Aziuiques  ^Coloran^s).  Progrès  réalisés  en  1808. 
AzoTques  (Nouveaux  puces  et  bruns),  par  .\l.  G.  Forel, 

r,i. 

—  .\ction  des  réducteurs  sur  les  couleurs  azoïques  déri- 
vées des  nitranilines,  par  .\l.  Jules  lirandl,  191. 

—  (Colorants  .  proirrès  r.'alisés  en  ISOS.  198. 

—  Matières  colorantes,  ouvrage  de  M.  Jattberl,  .300. 
Bibliographie.  —  Les  matières  colorantes  azoîques,  par 

.M.  (i.-F.  .laiibcrt,  :i00. —  Uie  ileicerisation  (1er  Hattin- 
volle.  par  M.  P.  Gardner,  :i'.). —  Tl.e  Year  book  for  co- 
lorists and  (Il/ers,  par  .\1.  Ilarwood  Huntington.  104.  — 
Les  firogrès  récents  dans  la  teinture  et  l'impression  des 
laines,  par  M.  Sansone.  186.  —  Traité  élémentaire  de 
cliimie  orijanirjue,  par  .M.  Berntbsenui,  p.  4.V2.  —  Tabel- 
larische  Cebes'  icht  iiber  die  k  iinsttic'ien  organischen 
Farbsto/fe,  par  M.  \.  I.ehne,  152. 

Biographie  de  Camille  Kœcblin,  par  .M.  Albert  Schen- 
rer.  301. 

Iilaucbinient  du  coton,  73.  —  Progrès  réalisés  en  1898, 

—  <-leclrolyli(|iie  du  coton.  Ht. 

—  —    de  la  pâte  de  bois.  445. 

Bleu  «l'alizarine.  .Vrticle  solide  imitant  l'article  indigo 
imprimé,  par  M.  Sigismond  Malirer,   138. 

Bleu  «liaiuinogène  amélioration  de  la  solidité  au  la- 
vage  de  ses  teintures",  par  .M.  Brun-i  Marguardl,  139. 

Bleu  nitroso  Hi.ngeants  colorés  sur  —  et  noir  d'ani- 
line ,  par  M.  Roljcrt  Weiss,  243. 

Bleutage  des  liles  de  coton,  par  .M.  Goldowski,  GI. 

Bois    Blanchiment  électrolytique  de  la  pâte  de),  44.). 

Brevets  d'invention  trançais  (Statistique),  SOT. 

Brevets  (Revue  des),  30.  —  Atteinands  :  3'i,  03,  142,  204, 
H6.— Anglais:  V>,  C4,  140,  200,  2CI,  291,  376,  395,  448. 
—  Français  :  39.  07,  92.  1.>2,  181,  213,  204,  297,  339,  398, 
iôO. 

Brillant  des  tissus  de  coton.  Procédé  pour  l'augmenter, 
par  .\l.  0.  Kiioop,  174 ',Voy,  Mercerisugr  . 

Bruns  et  puces  azoïques,  par  .M.  G.  Forel,  172. 

Campèebe   Sur  les  extraits;,  par  .M.  Zubelen,  o2. 

Casuarina  iNote  sur  son  écorce  provenant  de  l'Inde 
française),  par  .\1.  l'iequet,  2i.'>. 

Cellulose.  Étude  au  point  de  vue  chimique  et  de  ses 
rapports  avec  l'histoire  naturelle  et  les  usages  indus- 
triels, par  .MM.  Cross  et  «erun,  17.  41,  12;,  210.  2o9,  32i, 
3o9. 

—  Note  sur  quelques  nouveaux  développements  de  son 
industrie,  par  M.  C.  0.  Weber,  251. 

Chimiste  (Duj  et  du  laboratoire  de  chimie,  considérés 
comme  cause  du    dévek.ppement  de  l'industrie  alle- 


mande et  plus  spécialciueut  de  l'industrie  des  matières 

colorantes,  par  .M.  Ètie  Laurent.  117. 
Chlorage  de  la  laine  pour  lui  donner  le  brillant  et  le 

craquant  de  la  soie,  p,ir  .M.  ./.  Mœllier,  15. 
Chromage  de  la   laine,   par  .M.\l.    IV.   .M.   Gardner  et 

r.  Carter,  .59. 
Collège  du  Vorkshire  à  Leeds,  454. 
Colorants  soufrés  iProgrès-réalisés  dans  les),  323.  — 

Les  colorants  soufrés,  par  .M.  Jo'cks,  415. 
Comités  «le  eliiiuie  des  Sociétés  industrielles  :  .Mul-  • 

house,   24,    01,   92.    141,    203,   200,    284,    319,   393.    — 

Rouen,  01,  92,  285.319. 
Conservatoire    des  Arts   et   .Métiers.    Nomination  de 

iM.  Fleurent  en  remplacement  de  .M.  .\imé  Girard,  dé- 
cédé, T 1 . 
Correspouilance,  39,  72,  137,  300. 

—  de  .Manchester,  par  .M.  Sansone,  109. 

Coton.  .Mercerisage  en  pièces,  par  .M.M.  5m i;  no//' et 
Rosensthal,  29.  —  Teinture  du  —  par  .M.  0.  l'tequel. 
278.  —  Imprégnation  des  toiles  à  voiKs  de  — ,  par 
M.  E.  Gruene,  57.  —  Fabrication  de  tissu  de  coton 
imperméable,  par  M.  E.  Gruene,  57.  —  Production 
sur  les  tissus  de  —  de  laques  tanno-métalliques  de 
colorants  basiques,  par  .M.  li'jheriJ.  Flinto/f,  59.  — 
Progrès  réalisés  dans  la  teinture  des  —  en  écheveanx, 
par  .M.  Bruno  Marr/uardl,  252.  —  Progrès  réalisés  dans 
l'impression  du  — ,  106.  —  Procédé  pour  augmenter  le 
brillant  des  tissus  de  — ,  par  .M.  0.  Knoop,  174.  — 
Blanchiment,  73.  —  Colorants  directs  pour  —,  80. 
Colorants  basiques,  82.  —  Mercerisage,  73.  —  .Mordan- 
çage,  78.  —  Sa  lilature  en  Chine,  3S7. 

Couleurs  (Action  de  la  lumière,  moyens  de  mesure),  par 
M.M.  A.  Scheurer  et  .1.  Brglinski,  1.  —  Basi<iues  (com- 
position des  laques  (|u'elles  forment  avec  les  couleurs 
acides),  375.  —  Expériences  sur  leur  résistance  à  la 
lumière,  772.  —  Essai  sur  la  solidité  des — .  par  .M.  J. 
llerzfeld.  50. 

—  azoïques  uiodilièes  par  diazotage  ou  copulation 
directe,  ])ar  .M.  Emi'e  Blondel,  122. 

—  tiiazotabics  procédé  simplifie  de  cuivrage,  par 
.M.  E.  Grossmann,  01. 

—  nouvelles,  1.5,  51,  80,  123,  173,  197,  218,  282,  318, 
358. 

Cuivrage  simplifié  des  colorants  diazotables,  par  .M.  E. 

Grossàinnn,  01. 
Diazo-/).-nitraniline.  Sur  sa  stabilité  en  solution  chlor- 

hydrique  ou  acètic|ue,  par  .M.    Bunirock,  29. 
Eaux    industrielles    Essai,   par  .M.M.    Léo    Vignon  et 

Louis  Meunier,  240. 
Échos  et  nouvelles,  318. 
École  de  chimie  de  .Mulhouse,  par  .M.  C.  S'rlling,  351. 

—  Je  chimie  et  de  physique  de  la  ville  de  Paris.  Sa 
reconstruction,  71- 

—  de  chimie  industrielle  de  Lyon,  71. 

—  de  tissage  et  de  teinture  de  Prato  en  Toscane,  i>ar 
M.  A.  Sansone,  190. 

Enlevages  à  couleurs  basiques.  Procédé  perfectionné 
pour  la  production  sur  fonds  teints  avec  les  couleurs 
directes,  par  M,  James  B.  Folhergill,  1 10. 
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Essai  des  Ciiux  iudustricllcs,  par  .Mil.   Léo    i'igir  n  et 

Louis  Meunier,  210. 
Extraits  de  campfche.  par  Jl.  Zubelcn,  :ti. 
Filature  du  coton  en  Chine.  SST. 
Filés    «le  coton  (Bleutagc  des  filés  de',  par  MM.  Gol- 

dviisLi,  Cl. 
i'Ianclle.K  \l)e  leur  apprêlj,  par  .M.  Mrix  Kreisr/imar,  l'il. 

—  De  colon  (faljrication   des   articles   laines   dits  .  par 

.M.   .1  .   SuDSOIf.    VJ'i. 

I''un«ls  teints  en  couleurs  directes  devant  être    rcmgés 

en   ciiulenrs  (préparation    en  tannin),   par  .\I.   .hislin 

Mii':llei\  :j:>o. 
<;élatino.  Emploi  de   la  formaldéliyde  pour  son  dosage, 

par  M.  A.  Trillal,  i:i6. 
Gomme  vierge  végétale  (application  à  l'impression),  par 

M.  AcIion-lUtz,  317. 
Histoire  Jocuiucnt;iire  de   l'industrie  de   Mulhouse  et 

environs  au   xt.x'    siècle  lAnnoncc  de  sa  publication  . 

.3T!l. 
Humidité  dans  les  tissus,  57. 
IfydrosiiHitcs  d'ammouiai|Ui',  par  M.  M.   Prud'/iomnie, 

Kl.'.. 

—  De  sodium  (Son  usage  dans  la  teinture  del'indigo).  Ki,s. 
Importations  et  e.Nportalions  des  produits   chimiques 

et  couleurs  pour  l'année  181)8. 

Impression  (Progrès  réalisés  en  1898),  7-3,  lOC.  —  Sur 
quelques  applications  du  sulfocyanure  d'étain  en  iiii- 
lucssion,  par  Jl.  L.  C(f/jerti.  237.  —  Avec  la  gomme 
vierg'' végétale,  par  .M.  Achon-ltitz,  317. —  Surfilés  de 
colon  en  échevcaux.  par  M.  Edir.  Gniene. 

Iniligo  (Essai  del').  parM.C.  Hawson,  375.  —  Kormalion 
dans  les  procédés  d'extraction  industrielle,  jiar  M.  Bn'nii- 
(/«(,  28.  —  Kermenlation,  par  M.  H.  Xicolle,  52.  —  Sou 
m.-irché  en  IS'.I8,  !II.  —  Article  solide  au  bleu  daliz.i- 
rine  imitant  l'article  —  imprimé,  par  M.  Si(iisino>ul 
Maliier,  138.  —  Sur  les  a  et  fi-naphlaline  —,  par 
.\1.  H.    Wic/iMatis,  252. 

—  artiliciel.  Lettre  de  M.\l.  Men-biirn  et  Ellis  au  Times, 
:!8!).  —  Uéponse  de  M.  E.  C.  Schrollky,  125.  — 
Ses  synthèses  et  sa  préparation  industrielle,  par 
-M.  Vaclav  llanzlik,  160.  —  Réclamation  de  .M.  Ilet/mait. 
21'J.  —  Uéponse  de  M.  V.  llanzlik,  21».  —  Artiliciel  de- 
vant le  tribunal  de  commerce  de  New-York,  2(I2 

—  bleu  et  in<ligo  rouge  (Détermination  dans  l'indigo 
iiiiluiel  ou  aÈlilieiel.   par  .\1.    U'.-A'.  Koppesc/iaaei-,  137. 

Indigoline  fiMe  sur  tissu.  Son  dosage  par  un  moyeu 
coloriuiétrique,  par  M.  Al/jert  Sclieurer,  5. 

—  et  incliruliine  (Sur  leurs  oximes),  par  M.  L.-ti. 
lUiddi/fe,  375. 

Industrie  des  matières  coloranles  artificielles  en  1898, 
par  .M.  A.  Buiitrock,  1!)8,  280. 

—  De  -Mulhouse  (Histoire  documentaii'e  au  xi\'  siècle;. 
208,  378. 

—  suisse  des  matières  colorantes  artificielles  et  des 
extraits  de  bois  pendant  l'année  1898,  388. 

—  te.xllles  et  l'impression  en  Italie,  par  .\1.  .1.  >(i>(- 
soite,  lî)5. 

Jurisprudence.  Licences  obligatoires  de  brevets  en 
fjrandc-Bretagne.  Lcvinstein  contre  Aleistcr,  Lucius  et 
llriining,  72.  —  Vidal  contre  la  Société  des  matières  co- 
lorantes de  Saint-Denis,  arrêt  de  la  Cour  d'appel,  453. 

Lactif|ue.  lactuline  et  lignoroslne,  par  .M.M.  I\iel- 
iiioijer,  Uieher  elSeidel,  179. 

Lactolinc  (Voy.  t.uctirjue,  179;. 

Laine.  Procédé  pour  chlorer  la  laine  et  lui  donner  le 
lirillant  i>t  le  craquant  de  la  soie,  par  M.  J.  Moel/iei-, 
11.  —  Sur  son  chromage,  par  .M.M.  W.-M.  Gardiiet-  et 
T.  Cartel;  59.  —  Colorants  teignant  sur  bain  acide,  28. 
—  Colorants  teignant  sur  mordants,  29.  —  (Progrès  réa- 
lisés dans  l'impression  de  lai,  108.  —  Théorie  de  la 
teinture,  par  M.  Cain.  (iillel,  157,  190.  —  Théorie  du 
mordançagc  de  la  —,  par  M.M.  Eherbe  et  Ullfers,  29.  — 
Kssai  comn)e  lUordauls  pour  —  de  il  éléments,  par 
M.   ir.   (knidouriiie,  254. 

Laques.  Sur  la  composition  de  quelques  laques  for- 
mées par  les  couleurs  basicjuis  et  acides,  par 
iM.\l.  Baenzir/e,-  et  Vties,  375.  —  Tanno-métalliqucs  de 
matières  colorantes  basiques  produites  sur  les  tissus 
de  coton,  par  MM.  llobert  et  J.  Flinto//',  ,"i9. 


Lignorosine,   lactique  et  lactoline,  par  M.M.  A.  l\iel- 

iiuiyer,  C.  Dre/ier  et  //.  Seidel,  179. 
Livres  et  i)rocédés  de  teinture,  par  .M.  0.  l'iequel,   112, 

175,  278,  355,  «G. 
Lumière  (Action  sur  les  couleurs),  par  Jl.M.  A.  Scheurer 
et  .1.  lln/linski,  1.  —  (Expériences  sur  la  résistance  des 
couleurs  à  lai,  7. 
.Matières  colorantes  artificielles  Industrie  des  — 
eu  I89,s),  par  .M.  Bniilrock,  196,  280.  —  Pour  mordants 
préparées  au  moyen  du  5-aminû-salicylique,  par 
MM.  A.  Fisclier  et  /•'.  Scbaai-liosnnheif/,'.)\.  — Azoïques 
préparées  avec  des  dérives  halogènes  et  niirés  des 
pliénétidiues.  lielations  entre  leur  nuance  et  la  cons- 
titution de  cesdérivés,  par  .M.M.  F.  liecerdin  et  /•'.  Dii- 
)i»!/,  170  (Voy.  aussi  Co:ileurs. 

•Matières  colorantes  sulTurces.  par  .M.  Jaeck,il'i. 

.Mercerisage  du  coton  en  pièces,  par  .^i.M.  A.  Smiriioff 
et  .1.  Hosenthal,  2îi.  —  Itejet  des  patentes  anglaises 
Thomas  et  Prévost,  187.  —  La  question  du  —  en  Alle- 
magne, 207.  —  Lettre  de  .M.  Knoop  à  propos  du  —, 
208.  —  La  question  du  — .  Lettre  au  sujet  de  la  prio- 
rité de  l'invention  Thomas  et  Prévost  coumie  inven- 
teurs, 381.  —  Situation  lég.ile  du  mercerisage  en  Alle- 
magne, par  M.  A.  Kii-mei-,  383. —  Rapport  du  D'  Spriii- 
ger  dans  uu  procès  de  brevet  entre  la  maison  .1.  Hem- 
berg  et  la  Société  anonyme  d'industrie  textile,  ci-devant 
Dollfus-.Miegg.  380,   123. 

.Monométbylortliotoluifline  iPréparatiou  ,  par  .M.M 
Gnehiii  et  fllumcr.  1 1. 

.Mordançage  de  la  laine  (Théorie  du  .  par  .M.M.  Eberl-' 
et  lllJei-s,  28. 

Mordants  |>our  laine  Essai  de  11  élémeiils  .  par  M.  U". 
Gaiidouriiie.  251. 

Mulhouse  (Histoire  documeulaire  de  son  industrie  au 
xix'^  siècle;,  208,  378. 

Musc  artiliciel,  187. 

Xécrologie  :  Bunseu.  318.  —  iM.iukland,  3l8.  —  Friedel 
Charles;,  188.  —  Hugnenin  ^Edouard),  188.  —  Leonhardt 
v.\ugusle),  -1.52.  —  Scheurer-Keslner,  380. 

\itraniline  diazotée.  Sur  sa  stabilité  en  solution 
chlorhydrique  cl  en  solution  acétique,  p.ir  .M.  liiiii- 
hoik,  29. 

Nitrites.  Sur  leiu'  fabriealion,  par  M..-1.  Darbon,  135. 

■.\oir  d'impression  sur  fond  ;;(-naphtol  (remarques;,  par 
M.  L.  ffiberli,  251. 

Noirs  sur  soie,  175. 

l'ailles  (Sa  teinture  et  celle  des  substances  analogues), 
par  M.  liegiiiald  li.  Hroii-n,  181. 

l'arfums  artificiels  (Les  .  Ouvrage  de  .M.  Eugène  Chu- 
rabot,  390. 

l»àte  de  Jiois  (Voy.  Uois). 

l'Iiéiijlli.vdrazine  (Condensation  avec  le  tannin),  349. 

l>roduils  eliimii|ues  ^Impo^tation  et  exportation  pen- 
dant l'année  1898).  102.  —  Prix  en  février  1899,  103. 

Puces  et  brun  sazoïques  nouveaux,  par  M.  G.  Foret,  172. 

(^lueliraeho  (Emploi  dans  la  teinture  et  le  mordauçage 
de  la  laine),  par  M.  C.  Drelier,  392. 

yuinone-oximes.  Leur  emploi  et  leur  fixation  directe 
sur  libres,  par  .\1.\I.  Ed.  Kopp  et  G.  Grandmoiigin,  259. 

Héducteurs  alcalins  sur  les  couleurs  azoiques  de» 
nilranilines,  par  M.  .htlet  Brandi,  190. 

Hémîuiseences  d'un  chimiste  coloriste,  par  M.  San- 
soitc,  72. 

Uhodamines,  lUiorescéines  (Progrès  réalisés  en 
IS'.i8;,  320. 

Itungeants  colorés  sur  bleu  nilroso  et  sur  noir  d'ani- 
line [éili.  Il"'  6'i  et  63],  par  M.  Boberl  \\eiss,  243. 

itouges  sur  colon,  par  .M.  Pieqiiet,  355.  —  Sur  soie,  par 
M.  l'ieqnil,  115. 

Sociétés  industrielles.  Séances  des  comités  de  chi- 
mie :  Mulhouse,  24,  01,  92,  141,  203,  260,  284.  319,  393. 
434,  435.  —  Rouen,  02,  92,  285,  319. 

Soie.  Bleus  et  violets  sur  —,  113.  —  Charge  de  la  — 
175.  —  Jaunes  sur  —,  117.  —  Noirs  sur  —,  175.  — 
Progrès  réalisés  dans  l'impression  de  la  — .  108. 
—  Rouges  sur  —,  115.  —  Teinture,  par  .M.  0.  l'iequel, 
112. 

Soie  artificielle.  Sur  sa  fabrication  au  moyen  de  géla- 
tine, par  M.  Adam  Millar,  251.  —  (Sur  une  nouvelle^. 
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par  M.  E.  Kne-.ttI,  is.  —   IMocciIrs  di-  propiii'atiuii;,  ;i'..il. 

—  Dite  .<  Soie  parisienne  ■>.  Lettre  de  M.  /V/'io:.  Com- 
paraison lies  brevets  Pauly  et  du  brevet  antérieur 
Miipeissis,  8G. 

—   Iiissali  ('dégouimage,  blnneliiment  et  tiinture\  par 

.\I.  C.  Ilebirkh,  ISO. 
Sulfocyauiire  «l'étain.    Sur  quelques  ap[ilic.iliiins    eu 

inipresfiiiii,  par  JI.  Caher/i,  m'. 
Siiniae.   Pur  ses  adullêrations,  par  M.  C.  I.ainh,  I811. 
Tannin.    Condensation    avec    la   phényiliydr.izine,   par 

.M.  .1.  l'elliza.  3  in.—  Préparation  en  —  dès  fonds  teints 

en  couleurs  directes  devant  être   rongés  en  couleurs, 

par  M.  Juslin  MueUei;  3.-.O. 
Teinture  du  coton  en  écheveaux  ;Progrès  réalisés  dans 

la",  par  .M.  Ilruno  Marr/iiurdt,  2."i?.    —    litat  colloïdal  et 

son  application  à  la  théorie  de  la  —,  par  .\l.  Kra/fl,  200. 

—  riieorie,  par  .M.  C.  Otio  Wehei;  |:i7.  —  Théorie  de  la  — 
de  la  laine,  par  .M.  Cum.  Gillet,  \:>',  100.  —  Théorie 
de  la  —  en  bain  acide,  par  .M.  A.-\V.  llalUlt,  IGl.  — 
Progrès  réalisés  en  1898,  :.'>.  —  De  la  paille  et  des 
substances  analogues,  par  M.  /î.  li.  Ilruim,  isi.  —  De 
la  soie,  112,  172.  —  De  la  snie  îussah,  par  M.  C. 
Ileinrich,  ISO.  —  Du  coton  mercerisé,  par  .M.  /•".  Kampe, 
4i:i.  — Sur  le  choix  des  colorants  à  employer  dans  la 
teinture  des  tissus  du  v.'tenieut  uii-laine  en  noir,  bleu 


(-1  liiuii,  par  .M.  Willij  Impcrutoi-i,  l'fi.  —  Des  feutres 
des  chapeaux  en  noir,  par  .M.  F.mile  Fiaiikel,  4  42. 

Thiazines.  oxazines  (Progrés   réalisés  en  1808),   321. 

Tissus  iHuuiidité  dans  les).  Fabricati.m  de  —  de  coton 
imjierméables,  par  M.  E.  Oniene,  .îS.  —  De  coton  impri- 
més apprêts  de  diverses  qualités  de  ,  par  .\1.  /;.  Lau- 
he,\    288. 

Titane.  Usage  de  ses  composés  comme  ninnlanls  et 
pigments,  par  .M.  ].  Humes,  110. 

Toiles    à   voile   de  coton    (Iniprégnalion),   par  M.   fe\ 

Toliiittine.  Sur  la  préparation  de  la  monnméthylorllio  — 

par  .M.M.  ihieltm  et  Hliimei;  11. 
Tripliénylearbinol  {Progrés  réalisées  en    1808  dans   les 

colorants  (lu),  28-. 
l"niversi(«'  «le  Xaney.  Dédoublement   dç  la  chaire  de 

chimie.  ■  I. 
Va|ioi-isa{;e   des  tissus     (Brevet    Giesler    et    Dabert). 

Lettre  de  M.  liiesler.  Réponse  de  .M.  Albert  Scheiirei-,  iO. 

—  Essais  faits  en  1878   sui-  une  cuve   de   vapoiisage 

admettant    la   vapeur    par   le    haut,    par   .MM.   A/hert 

Scheuier  et  /-.  l-éi'i/,  82. 
Vert  patenté  au   chrome   A   {k'alle'.   Polémique   à  son 

sujet,  par  .\1.M.   lUbc/.  l'ni-iUaewIc-  et   IC/,r,iiaiin    1S7 

43.1,  439,  110. 


il. 


TAKLE   l)E8  NO.MS  irALTEURS   l'.VK   URDllK  .\LPlI.\l;KTI(jl  H 


Achon  Bitz.  .application  de  la  gomme  vierge  végétale 
a  riui|ircssiiiu    éch.  11"  TS-f^i),  317. 

Actien  Gesellschaft  fur  Anilin  fabrikation.  Lettre 
icl.ilivc  a  leurs  Meus  diplicne,  348. 

Baenziger  et  Vlies.  Sur  la  composition  de  quelques 
la(|ues  formées  par  les  couleurs  basiques  et  aci- 
des, 32j. 

Barnes  J.).  Isage  des  composés  du  titane  comuie 
mordants  et  pigments,  1 10. 

Bernthsen.  Bibliographie  de  son  Tiailé  étémenlaire  de 
'himie  orr/anigue.  4.i2. 

Bevan.    Voy.  (Jkoss.j 

Binder  Félix).  Bistre  obtenu  pai-  combinaison  de  la 
dinitrosorésoreine  avec  l'ammoniaque. 

Blondel  Emile  .  Couleurs  azoïques  modiliées  par  dia- 
/otage  ou  copulation  directe,  122. 

Blumer    E.).    \'oy.  Gneidi. 

Brandt  Jules).  Action  des  réducteurs  alcalins  sur  les 
■  iileurs  azoïques  déiivécs  des  nitranilines,  101. 

Breaudat.  Formation  de  l'indigo  dans  les  procédés 
ilcxtiaclion  industrielle,  28. 

Brown  ilîeginald-B.).  Teinture  de  la  paille  et  des 
substances  analogues,  181. 

Brylinski  lAlbert  .  (Voy.  Sciieukeh   Alhcrt  ). 

Bunsen.  Article  nécrologique.  348. 

Buntrock  {.\.\  Stabilité  de  la  diazo-p.-nitraniline  en  so- 
lution clilorhydrique  et  en  solution  acétique.  20.  — 
Progrés  réalisés  dans  le  blanchiment,  la  teinture  et 
l'iuipression  en  1808,  73.  106.  —  Sa  réponse  à  M.M.  Kalle 
et  C'",  187.  —  Progrés  réalisés  dans  l'industrie  des 
matières  colorantes  eu  1898,  108,  280,  320. 

Caberti  D'  L.\  Sur  quelques  applications  du  sulfocya- 
nured'ét.ain  en  impression  (érk.  n"«  «0.  (il  et  ni'.,  237. 
—  Kemarques  sur  les  noirs  d'impression  sur  fond 
3-naphtol,  2J4. 

Carter  (T.).  iVoy.  U.ird.neh    NV.-.M.].» 

Charabot  (Eugéue).  Coojpte  rendu  de  son  ouvrage  sur 
les  parfums  artificiels,  307. 

Cross  it  Bevan.  Étude  de  la  cellulose  au  point  de  vue 
chimique  et  de  ses  rapports  avec  l'histoire  naturelle 
et  les  usages  industriels.  17,  41,  120,210,200,  321,  3.'iO. 

Darbon    .\.).  Sur  la  fabrication  des  nitrites,   I3i. 

Dreher  (C.  .  Emploi  du  quebracbo  dans  la  teinture  et  le 
mordançage  de  la  laine,  .393. 

Dreher   V.  .  (Voy.  Kiel.maver.) 

During.    Voy.  F.  Rf.verdin.) 

Elbel  Charles  .  Sur  la  préparation  de  mot.  col.  poly- 
azoiques  dérivées  du  1.  Saminonaphtol  4.  6disulfo  K, 


Eberle  et  F.  Ullfers.  Théorie   du    juord.ancage    de  la 

laine,   28. 
Erdmann    11.1.    Sur  les   propriétés  de   copulation  de 

l'amiuonaphtol  disuifo  acide  K  et  suc  le  vert  patenté 

au  chrome  K  de  la  maison  Kalle.  440. 
Fischer  yX.)  et  Schaar-Rosenberg.   .Matières  colo- 

raulcs  pour  mordants  préparées  .au  uioven  du  5-amino- 

salicylique,  01. 
Flintoff  (Robert. -J.\  Productio?)  sur  les  tissus  de  coton 

de   laques    lanno-métalliques   île   matières   colorantes 

basiques,  50. 
Forel   li.:.  .Nouveaux  puces  et  bruns  azoïques.  173. 
Fothergill  (James-B.).    Procédé   perfectionne  pour  la 

production,  sur  fonds  teints  avec  les  couleurs  directes, 

denlevages  à  couleurs  basiques,  140. 
Frankel  (Emile).  Teinture  des  feutres  pour  chapeaux  en 

uoir.  112. 
Frankland.  .Vrticle  nécrologique,  318. 
Friedel    i:h.).  .Nécrologie,  188. 
Friedlaender  (P.'.  A  propos  de  l'homogénéité  du  vert 

au  clu'ome  breveté  A,  439. 
Gandourine  ,  \V.  .  Essai  de   11  éléments  comme  mor- 
dant pour  laine,  2.'>4.  —  Sur  le  mercerisage  des  tissus 

[lar  .M.  P.aul  Oardner.  I;i4. 
Gardner  (Paul.   Compte  rendu  de  son  ouvrage  :  Die 

iriercerisution  fies  Baunnrnllf,  30. 

—  ,\V.-.M.)  et  Carter  (T.).  Cbromage  de  la  laine. 
Giesler  (11.).    Lettre   à    propos   du  lirevet  Giesler   et 

Dabert,   40. 

Gillet  iCam.).  Théorie  de  la  teinture  de  la  laine,  l,i", 
100, 

Gnehm  R.)  et  Blumer  Jv.  .  Sm-  l.i  préparation  delà 
monométhylorthololuidliie,  1 1. 

Goldovski.  lileutage  des  filés  de  coton,  Gl. 

Grandmougin    C).  jVoy.  Korp    Ed.  .) 

Grossmann  jE.).  Procédé  simplilié  de  cuivrage  des  colo- 
rants diazotables,  Cl. 

—  J.).  Usage  de  l'hydrosullîte  de  sodium  dans  la  teinture 
de  l'indigo,  138. 

Gruene  (Edw.).  Imprégnation  des  toiles  à  voiles  de 
coton.  —  Fabrication  de  tissus  de  coton  imper- 
méables, 58.  —  Impression  sur  lilés  de  colon  en  éche- 
veaux, 4  42. 

Haller.  Sa  nomination  à  la  chaire  de  chimie  organique 
de  l.i  Sorbonne  en  remplacement  de  Friedel,  348. 

Hallitt  i.\.-\V.).  Théorie  de  la  teinture  eu  bain  acide,  101. 

Hanzlik  (V.aclav).  Indigo  artificiel.  Ses  synthèses  et 
sa  préparation  industrielle,  100.  —  Ré[ionse  à  .M.  lley- 
mann,  210. 


AdH 


TAHLE  GÉNÉRAL!-:  DES  COULEURS  DONT  IL  EST  FAIT  MENTlUN, 


Heinrich.   Dég'omniage,  blanchiment  et  teinture  des 

soies  tussah,  180. 

Herzfeld.  Essai  sur  la  solidité  des  couleurs,  59. 

Heymann  Bernhard  .  Lettre  à  propos  de  l'indigo  aiti- 
lî.-iel,  219. 

Huguenin  ;Édouard;.  Nécrologie,  1S8. 

Hummel  ^J-J.  -  11  est  lauteur  des  expériences  sur  la 
risist  ince  des  couleurs  à  la  lumière,  "î. 

Hantington  Harvood).  Compte  rendu  de  son  ouvrage  : 
T/if  Year  book  for  cblorisls  and  d'jers.  104. 

Imperatori  Willy).  Sur  le  choix  des  colorants  à  em- 
ployer dans  la  teinture  des  tissus  de  rétements  mi- 
hiioe  en  noir,  bleu  et  brun,  442. 

Jaeck.  Les  matières  colorantes  sulfurées,  413. 

Jaubert  ^G.-F.).  Compte  rendu  de  son  ouvrage  :  Indus- 
trie des  i/mlières  colorantes  azoiques,  300. 

Kalle  et  C''.  Leurs  lettres  au  ?ujet  des  noirs  et  verts 
au  chrome,  187.  Réponse  à  la  Chemiker  Zeilung,  437. 

Kampe    F.  .  Teinture  du  coton  mercerisé,  4i3. 

Kielmayer  A.  .  Dreher  C.)  et  Seidel  (H.).  Ac.  lac- 
tique, hictoliue  et  lignorosine.  l';9. 

Knecht.  Sur  une  nouvelle  soie  artificielle.  58. 

Knoop  'j.  .  Procédé  pour  augmenter  le  brillant  des  tis- 
sus de  coton,  174.  —  Réponse  à  .M.  Gardner,  2C8. 

Kœchlin  Camille;.  .Notice  biographique  sur  sa  vie  et 
ses  travaux,  par  .M.  .Albert  Scheurer,  300,  301. 

Kopp  Ed.  et  Grandmougin  [C).  Emploi  des  qui- 
uoues  oxiuies  et  leur  fixation  sur  libres,  26y. 

Koppeschaer  W.-F.  .  l)éterminatiou  del'indigobleu  et 
de  l'indigo  rouge  dans  lindigo  naturel  ou  artificiel,  137. 

Krafft.  Létat  colloïdal  et  son  application  à  la  théorie 
de  la  teinture,  290. 

Kretschmar    .Maxi.  Apprêt  des  tlanelles,  141. 

Lamb    r,.i.  Sur  le  sumac  et  ses  adultérations,  180. 

Laurent  [i.[ie].  L)u  chimiste  et  du  laboratoire  de  chi- 
mie considérés  comme  cause  du  développement  de 
l'industrie  allemande  et,  plus  spécialement,  de  l'indus- 
trie des  matières  colorantes,  117. 

Lefévre  Léon  .  Une  association  générale  entre  les 
industriels  et  chimistes  teinturiers,  100. 

Lehne  .Vdolfi.  Bibliographie  de  son  ouvrage  :  Tabel- 
tarische  l'ebersicht  iiber  die  kiinsttichen  organischen 
Farbslo/jfe.  452. 

Leonhardt  et  C".  Lettre  au  sujet  de  leur  bleu 
T.j'éde  V,  40. 

Leonhardt    Auguste).  .Article  nécrologique,  452. 

Lèvy   L.  .  ,Voy-  Scheiber  '.\lberl\, 

Mahrer  Sigismondl.  Article  solide  imitant  l'article 
indigo  imprimé,  fait  avec  le  bleu  d'alizarine,  138. 

Marquarât  Bruno  .  Amélioration  de  la  solidité  au 
lavaae  des  teintures  du  bleu  diaminog.'-ne,  139.  —  Pro- 
grès réalisés  daus  la  teinture  sur  coton  en  éche 
veaux.  252. 

Meunier  (Louis;.  (Voy.  L.  Vioso.n.) 

Mewburn  et  Ellis.  Lettre  au  Times  à  propos  de  l'in- 
digo artificiel,  389. 

MUlar  (.\dam).  Fabrication  de  soie  artificielle  au  moyen 
de  gélatine,  251. 

Moellier  (J.).  Procédé  pour  chlorer  la  laine  et  lui  don- 
ner le  brillant  et  le  craquant  de  la  soie,  14. 

Mueller  (Justin).  Sur  la  préparation  en  tannin  de; 
fonds  teints  en  couleurs  directes  devant  être  rongés  en 
couleurs,  350. 

Kicolle  iM.  .  Sur  la  fermentation  de  l'indigo,  52. 

Noelting    E.  .  L'École  de  chimie  de  ilulhouse,  351. 

Pelliza  ,.\.,.  Sur  la  condensation  du  tannin  avec  la 
pbénylbydrazine,  3,">0. 


Persoz.  Lettre  sur  la  nouvelle  soie  artificielle  dite  «  soie 

pirisienue  > ,  80. 
Piequet  0.  .  Livres  et  procédés  de  teinture,  llî,  175, 

2751.  355.  426. 

—  Note  sur  l'écorce  de  Camarina  provenant  de  l'Inde 
française   érh.  n'  59  .  245. 

Prad'homme  'M.  .  Sur  les  hydrosulfites  d'ammo- 
niaque.  105. 

Hadcliffe  ,L.-C.  .  Sur  les  oximes  de  l'indigotiue  et  de 
l'indirubine.  375. 

Rawscn   i;.  .  Ess^û  de  l'indigo.  375. 

Reverdin  F.>  et  During  F.'.  Relation  entre  la 
nuance  de  quelques  matières  colorantes  azoïques  pré- 
parées avec  des  dérivés  halogènes  et  nitrés  des  phé- 
nétidines  et  la  constitution  de  ces  dérivés. 

Roemer  '.Vlberti.  Situation  légale  du  mercerisage  en 
Al  em  i--ne.  383. 

RosenthaL  (Voy.  Sjubnoff.; 

Sansone.  La  fabrication  des  articles  laines  dits  flanelles 
■le  coton.  193. 

Sansone  A.  .  Les  industries  textiles  et  l'impression  en 
Italie.  195. 

—  L'École  de  tissage  et  de  teinture  de  Prato  en  Tos- 
cane, 190. 

Sansone.  Correspondance  de  Manchester,  109. 

—  Progrès  récents  dans  la  teinture  et  l'impression  des 
tissu's,   ISC. 

Schaar-Rosenberg.  (Voy.  A.  Fischeb.' 

Scheurer   .Albeit  .  Notice  biograpliique  sur  la  vie  et  les 

travaux  de  Camille  Kœchlin,  300,301. 
Scheurer  '.Albert  .  Indigotine    fixée    sur    tissu.    Son 

doiige  par  un  moyen  colorimélrique,  5. 

—  Lettre  au  sujet  du  brevet  Giesler  et  Dabert  sur  le 
vaporisage.  40. 

Scheurer  (.Albert  et  Brylinski  (Albert).  Action  de  la 
lumière  sur  les  couleurs.  Moyens  de  mesure,  I. 

—  Indigo  fixé  sur  tissu.  Son  dosage  par  le  procédé 
d'extraction  à  l'aciJe  acétique,  6. 

—  et  Ijèvy  (L.).  Vaporisage  des  tissus,  essais  faits 
en  1878  sur  une  cuve  de  vaporisage  admettant  la  va- 
peur par  le  haut,  82. 

Scheurer-Kestner.  Nécrologie,  380. 

Schrottky.  Lettre  au  Times  au  sujet  de  l'indigo  arlifi- 
cic!.   i2.j- 

Seidel   11.  .    Voy.  Kikl>i.\yer  . 

SmlrnoS'  A.  et  Rosenthal  B.-.A.  .  .Mercerisage  du 
coton  en  pièces.  2'.i. 

Springer.  Rapport  dans  un  procès  de  brevet  de  mer- 
cerisage de  la  maison  Bemberg  contre  la  Société  ano- 
uvme  d'industrie  textile,  ci-devant  DoUfus,  Miegget  C"«, 
de  .Mulhouse.  -386,423. 

Suvern  E.  .  Procédé  de  préparation  de  la  soie  artifi- 
cielle, 391. 

Trillat  uA.).  Emploi  de  la  formaldéhyde  pour  le  dosage 
de  la  gélatine.  13G. 

'Dlffers.  iVoy.  Ebeble.) 

■VidaL  Contre  la  Société  des  mat.  color.  de  Saint-Denis, 
arrêt  de  la  Cour  d'appel.  453. 

"Vignon   Léo;.  Sur  l'essai  des  eaux  industrielles,  240. 

Vlies.    Voy.  B.\e.\zioeb. 

Weber  fiarl-Utto  .  Sur  la  théorie  de  la  teinture.  13e. 
—  Sur  quelques  nouveaux  développements  de  l'indus- 
trie de  la  cellulose,  281. 

"Weiss  Itobert).  Rongeants  colorés  sur  bleu  nitroso  et 
sur  noir  d'aniline.  243. 

'Wichelhaos.  Sur  les  »  et  p-naphtalène  indigos,  S52. 

Zubelen.  Sur  les  extraits  de  campèche,  52. 


111.  —  T.\1]LH  GÉXÊK.aE  DES  COULEUKS 
dont  il  est  fait  mention,  avec  indication  des  échantillons. 


Alizarine      héliotrope       BB  i   .\lizarine   héliotrope  leiute 

\B,j.\ 429  ,."  HP' 129 

—  —    —     R  [Hij. 420  mordant   d'aluuiiue,  éth. 

—  —     iuipriiuêe      morclanl  —     —     imprimée      mordant 

d  aiuuiine,  eV/i.  n»  99....  iV.)  I  de  ebrome.  ^c/i.  n'  loi...      i29 


\lizarinc  héliotrope   teinte 

n-  loi «9 

mordant  de  chrome.  &r*. 
_     _     —     laine,  éch.  n"  lOi.     429 
_     _    sur  mi  sole.éc/i.n»/W.     429 


.\Vi:r.  IMUCATION  DES  ECHANTILLU.NJ 


Alixai-iiic    saphirol    I!     By.]. 

édi.  If"   ;.;  el  -',6 78,  1*4  j 

Azocsiriuin  à   lacule  B  [*/.], 

écli.   ,r    :i 89 

Azoruclisiiif  t;.\  exlra  [%.].  78 

Azonoir  à  lacide  KL  [A/.]...  79 

—  —     SIIL    m: 79 

—  —     C.hiM.] 79 

—  —     TL  r.V.' "9 

—  —     TI.Il  [.W.l 79 

ReuzobriiM  au  chrome  US  [Ry.  80 

—  —     :5(;     liy.\ 80 

—  rougi- 3G  :%.; 43S 

—  viTt  foncé    lly.  .Lhli.n"  17. 

—  violet   foncé  B  [/i.y.l.  éch. 

„'•  n :>G 

Bleu  acttyline  ;tn  7 2i.) 

—  —     UB    /.■ 2  Ut 

—  —     BX    /.    219 

—  —     .-IR  [/  ■ 219 

—  (1  autliracôiic  W«;   extra 

Jt 79 

—  carniiu    nouveau   B  [By.] 

ôG,  82,  78 

—  crêsyle  brillant  SB  [L.]. 

—  (lianiiue  foncé  B    C'.] 81 

_  —  —   R  ;<;.! SI 

—  tliuniinogène  BB    C.  ,éch. 

i,"  :■! '. in 

—  —    —    savonuëieV/i.;!"?.?. 

—  —    —    «liazoté  et  copule 
avec  p-naplitol,  édi.  ii"  Si. 

—  —     —     —     savonné,    éc/i. 
11'^  ^4 

—  (lianil  B     W.  81 

—  —    t;   .«. 81 

—  —     2R     M    81 

—  —      SR    .V.] 81 

—  ilipliène  B  [.4.1,  éch.  n"*  7/ 

el  7i .' 284,  348 

—  -     \    .1.; 284 

—  eholi   2R  [L.] 432 

—  immédiat    C.    cch.  H"'  67, 

ns.  r.'j,  70....'. 251,  282 

—  inimétiiat  rougê  [C],  éch. 

71-  T.ï  el  76 .' 318 

—  indigène  B  : /.; 82,  249 

—  —     IIB     I.  ..' 82,  249 

_     —     U    /.    82,  249 

—  indol   R    A.] 82 

—  marine  paramiueR[C./i.].  81 
_     _     _     2R     C.  R.1 81 

—  mélogène BU  .">.]. ec/i.  nT.  10 

—  —     —     diazolé  et  copule 
avec  fî-naplitoi,  éc/i.  n»  *.  16 

—  uapiilaline  B  [A/.] 433 

—  nil  K    «1 82 

—  pour  laine  B    ,i .  79 

—  PRi:    /'.  /;.  .  éc/i.  n"  4S....  174 

—  —     sur  laine    l>.  Il.\  écli. 

n'  »S .' .390 

—  tolèdc    V    A.],  é<-li.   «<>«    // 

et   /  :' 40 

—  (risulfone  B  >'.],  éch.  n"  S.  15 

—  —     R    5.;,éc/<.  no  « 15 

Bruu  alizarine  solide  à  l'a- 
cide   M.  .  éch.  no   lOS 431 

—  BiNUiarck    T     [Pic.],     éch. 

n"  i-', 122 

—  —    —    savonné,  iWi. H»5T.  122 

—  —    —     copule  avec  dia- 
zo  de  /j.-nitraniline.  éch. 

n»  i6 122 


lirun  KisniarckTcopulé avec 
dlazo  «le  />.-nitrauiline.. 

—  —    savonné,  l'e/i. /i"  l'i. . .  122 

—  eblorantine  R  [/.] 82 

—  diauil  Bl)  [.W.]...; 81 

—  kryogène  [C; 218 

—  Pliiton  R  [%.; 80 

—  trisullonc  li    $  1 K! 

—  —    G  [S.] 10 

—  —    2r.  [^n ir. 

tiasuarina  ',E.\(rait  de  ,  éch. 

it'  .ÎV 2t.) 

i'.liromocyaninc  B  [D.  H.' ,  éch. 

n"  OU 3'lli 

—  V  'b.  H.],  éch.  no  47....    171.  ■-'.•.0 

—  —    sur  laine  [D.  W.],  éch. 

ir>  9i '. 390 

(;ros!s-«lye-l»laek  BB  JI.' 81 

Dinzobleu  d'indigo  B  [dy.],.  ■ .  89 

—  —     foncé  :tB  [%.' 811.  124 

—  noir  2B  [/(//.] SI) 

—  \iole«  R  [Uy.] SO 

Kosine    solide   à    l'acide   G 

[.W.!,  éch.  n"  .'a 90 

Gallocyanine  brillante  ir<.//. 

éch'.  n"  .iî ." 197 

<;iis  de  liesse  S  |f,.l SI 

Indali/.ariue   R    [D.   II.],    éch. 

„o  IJ.:  2Ù0 

—  R  sur  laine  ',D.   II.],   éch. 

n"'  9.;  et  .97...'. 390 

Indoebromine     T     [S.',     écli. 

!,■>  :;s 90 

Indochromogëne  S   |5.',  éch. 

n<"  77  et7S 319 

Jaune  au  cbrouieG  jBy.^  ec/i. 

n"  1S 

—  diamine  solide  AR  [C.]. ..  81 

—  dianil  G  [M.] SI,   197 

—  —     3G  [.W.i 81,   197 

—  —     R.M,   tWi.  7!»  .ï.i 197 

—  eblorantine  T  [/.] SI 

—  janus  <;  [.U] 82 

—  polypbényl  R    (;.l 81 

—  solitle  pour   mordant   G 

B.    79 

l.ilas  eblorantine    /.] 82 

>apblindoii  BR  '€.] 82 

>érol  B  [.1.! 319 

—  BB  [.i.] 319 

Xoir  à  froid  B  ,.J.] 80.   124 

—  —    R    ;;.] 80,  124 

—  pour  coton  C  [B. j 80 

—  d'alizariue  solide  T  [Hy].  79 

—  d'antbracène     à    l'acijlc 

s\v  j:.[ 79 

—  d'antbraquinone    II......  218 

—  azoïque  acide  TL  extra. 

érh.    ?<»•)' 7 

—  bleu  direct  2B    Byl 218 

—  bleu  phénol  [liy.] 79 

—  carbi«le  BO[f.;.  ec/i.  ;."/ 9.  57 

—  carbide  B  [/■].  cr/i.  ""  ■:*■''.•  123 

—  —    —    savonné,  ec/i. /("j.ï. 

—  —     copule  avec  diazo  de 
niirobenzidine.  e'c/i.  /i°.>'-i.  122 

—  —     —     savonné. ec/(. Il"  5C.  122 

—  Coliimbia    FF   extra    A], 
éch.  n"  7-! 286 

—  au    chrome    patenté    l'S 

K.\ 79 

—  diamant  2B  ^B'/.] I:t2 


\oir  <llanil  PG   [.M.] 81 

—  —     PR   [M.] SI 

—  dii-ect  V  ;,<■'.; Kl.  82 

—  direct  2B  [liy.].  éch.  n"  74. 

—  Itoiuinguc  au  chrome  1> 

7- 80 

—  débéne  i-|8[/.i.ec/i.n»:?0.  56 

—  immédiat    V    extra    [C], 
éch.  /.">.'/,  /",  66 IC,  251 

—  isiiilipbéiiylc  R    'V.| 81 

—  polypbêllyl  B  ['.'.; 81 

—  janus  o.U.I 82 

—  —     J  i.U. 

—  —     2  [.M.] 82 

—  naphtaeyl    l>.   4:i2 

—  naphtylamine  S    C.]...  "9,  99 

—  —     T  C.) ' 79 

—  noir  direct  R\V  [By.]..  80.  125 

—  —     G ' 121 

—  oxydiaminc  A  l^^.'.j 81 

—  —     I)  [C] 81 

—  —     RiMW  iC] 81 

—  patenté  M  extra  [A'.]..  79,  IS7 

—  —    au  chrome  r  ;/v.^.  80.  187 

—  —     —     TB  [K.] 80.  187 

—  -     —     TR  :/».] 80,187 

—  —     —     TS  [K.] 80,  187 

—  pour  uii-laiuc  RB  [ISy.]...  248 

—  pour  laine  -MB  [liy.],  éch. 

n»  .îS 79,  125 

Saint-ltenis  [/. J 455 

—  Vidal  concentré  [!'.].  éch, 

n">  91,  92  el  93 ;i90 

Orangé  diamine  1>  [C] 81 

—  —    rc  \c.\ 81 

—  -     G   [Cl SI 

—  -     GC  [C] SI 

—  do.-  et  »i.-nitraniline,  éch. 

«"S  SI  et  33 191 

—  oxydiamine  tiR  [C.| 249 

—  pyramine  3G    (B.) 250 

Phénocvanine  R  \D.  //.'.  éch. 

n-  .Ù .' 197 

Puce  l>enzidine[/.),  éch.  ii»  49.  172 

—  tolidine  [/.],  éch.  n"  âO....  172 
Résoflavine  en  pâte  [B.]..  79,  125 
Roses  diamine  GD  [Cj SI 

—  —     BG   [C.\ 81 

—  de  rosopbénine  ^Cl.   C"], 

éch.  H"  37 89 

Rouge  eblorantine  IB    /.]  ..  435 

_     _     _     iiK  7 .' i;j;l 

—  diamine   iOB   [''.; 81 

—  ju.-uitraniline     imprimé, 
éch.  n<"  SI  et  .;:? 191 

—  salicine  B  [A'.j 250 

—  —     G  [A'.' 250 

—  —     2G  'A'.; 250 

Sels    couleurs    W    [li.],    éch. 

,1"  1:1,    11,  li,  /«.' 55 

Sétocyanine  [G.],  éch.  n"'  40 

el    4i 90,   173 

Sétoglaucine  [G.],  éch.  n">*  39 

el   i-! 91»,   17:! 

Vert  <l  alizarine  foncé  W  en 

pAtc 79 

—  au    chrome    patenté    .\ 

(A.' 79.  187,  435 

—  —     —     TS     A'.] "9 

—  naphtaline    V     lU.  ,    éch. 

n"  56 198 

_     _     concentré  I.U 198 

Violet  trisulfone  B    î>.  10 


\r,Q 


TABLE  t,f:NF:R.\LE  OES  HREVET>  ACCORDÉS 


IV.  —  TAULE  GÉNÉRALE  DES  BREVETS  ACCORDES 


Par  numéros. 


n.  Brerels  allemands. 


n.  P. 

1 

11.  P. 

1».  p. 

II.  p. 

D.  p. 

II.  p 

9725G 

33 

99^54 

I4C 

ioo3i2 

143 

■01 325 

143 

iozio3 

205 

ia35oG 

979^2 

32' 

99401 

IW 

ioo3i3 

«45 

1 0 1 34 1 

143 

I0223l 

2it:; 

103574 

r|823J 

:iï 

99468 

3i 

1  o<i55(i 

04 

1Ô1577 

143 

io23i3 

20fr 

103575 

>>:•' 

32  = 

9948G 

33 

iooCi3 

04 

1 0 1 703 

2O0 

i023i4 

207 

103723 

.j88o4 

I4i' 

99545 

470 

100700 

144 

1018G1 

■H)i 

102332 

2or, 

10410a 

98890 

33' 

996" 

03 

i<»o779 

fit 

101862 

201 

l02J3o 

204 

104359 

989 1 0 

^r. 

99G12 

•Î3 

100780 

04 

10191 j 

20:i 

I02J32 

20:; 

■"4494 

9«9^' 

lio 

99G82 

33 

100880 

04 

101918 

204 

io2Gig 

200 

99222 

32 

997  «5 

34 

101 l52 

m 

101919 

204 

102672 

200 

99i^' 

r»o 

9975»". 

34 

101371 

«42 

102017 

205 

102913 

147 

90«7 

33 

!  001 30 

r,3 

IOl42(> 

143 

1 02070 

204 

io3o42 

200 

ygî^s 

3* 

iooi38 

Il  4 

101487 

Ii3 

1 0207 I 

204 

io35o3 

446 

h.  Bverets  aurflais. 


i.   p. 

E.  P. 

K.  p. 

E.  P. 

E.  P. 

E.  P. 

1897 

29308»- 

140 

4067»' 

2yo 

10814" 

396 

1672.)'» 

00 

23260'^ 

9462" 

395 

29317*= 

148 

4211»» 

147 

10875" 

395 

legGa'" 

U8 

23359" 

1 1078'* 

147 

29631" 

63 

4222»* 

204 

11260" 

262 

16996"» 

.398 

23400»» 

11601'" 

66 

29691»- 

147 

443o" 

213 

11419'» 

398 

17135" 

262 

23435" 

■3797'^ 

24 

29842'" 

151 

4545»' 

148 

11436»» 

397 

17159" 

0» 

236i5" 

.46V^ 

00 

3oo52'' 

130 

46i2>« 

213 

11583»» 

397 

17260-» 

390 

23644" 

14868'" 

38 

3oii8'- 

64 

461 3'« 

293 

1 1585»« 

397 

17650" 

390 

23827" 

15587»" 

60 

3o323'- 

148 

4624" 

207 

1 1633" 

206 

18134" 

66 

2398J" 

17502" 

450 

3o446'- 

05 

4764'* 

218 

1 1643" 

212 

18217" 

204 

->i4oi3»« 

17397'- 

65 

30877'- 

147 

5257'* 

211 

1  i65o»« 

390 

18477»* 

36 

24286»» 

19260'' 

37 

1898 

5521" 

397 

1 1682" 

66 

18604»» 

396 

24830" 

.9498'' 

3: 

223»» 

147 

5717" 

213 

Ii8y4" 

395 

18697'» 

398 

24177" 

I9498''- 

37 

233»« 

li-"î 

5746" 

148 

1 1927" 

390 

18868»» 

395 

28183" 

20210'' 

06 

336" 

132 

59i5»« 

211 

11951'» 

397 

19009''» 

449 

25620" 

2021 3" 

60 

338»« 

152 

5916»* 

211 

1208 5" 

202 

'9"^75" 

448 

26060" 

21794»" 

66 

35o»« 

00 

5916" 

211 

1 2020" 

393 

19088»» 

395 

•26061" 

21968'' 

30 

417" 

06 

6o56»« 

148 

I2ll8'« 

148 

19103»» 

393 

26261'» 

22121^' 

04 

445~ 

147 

6533»8 

30 

1 2379»» 

30 

19321"» 

291 

26957»» 

23227'" 

35 

5o9»« 

143 

6546»8 

148 

12584'» 

151 

19327  •« 

448 

27240»» 

23268'- 

66 

526»« 

14'J 

665 1»« 

00 

12596'» 

261 

19324" 

397 

27372" 

24287»' 

35 

«oo»« 

292 

G828" 

213 

12635" 

203 

,9470" 

206 

27529-» 

24410*^ 

36 

676»« 

05 

7687»» 

263 

12669»» 

32 

19645'» 

148 

28107" 

24468»" 

152 

704" 

152 

7688'* 

203 

12908»» 

66 

,9698'» 

449 

28467»" 

24506*" 

151 

705»» 

132 

7690»» 

397 

13167" 

211 

19767" 

396 

3o323« 

25i36»" 

35 

706'* 

132 

7877" 

207 

l320l" 

262 

19849" 

448 

3ti384" 

25234'" 

37 

979'" 

146 

8078»» 

292 

13453'» 

262 

19994" 

05 

1899 

25564'' 

66 

9«o'« 

148 

8106" 

130 

13459'» 

395 

2tH>63" 

397 

282" 

25756»" 

33 

1020" 

150 

8108»» 

130 

13564'» 

203 

20445^» 

201 

283" 

25942" 

04 

I2l4»« 

148 

8i53»» 

213 

1 42-20»» 

398 

20447" 

208 

284" 

25948»' 

148 

1431" 

147 

8235" 

397 

14364" 

395 

-2o57G>» 

204 

iio3»» 

261-2'" 

146 

i54i»8 

147 

«589»» 

398 

14450" 

396 

20801" 

448 

i634" 

26247»' 

65 

i634»« 

130 

8635'* 

212 

14465»» 

395 

20807" 

398 

1678" 

26419'" 

36 

278910" 

30 

8665»* 

291 

14728" 

261 

21073'» 

449 

1881" 

26442" 

64 

1749'» 

00 

9003" 

390 

i5i3i" 

398 

21157'» 

397 

25o3»» 

26538>' 

65 

i839»« 

295 

9021 '9 

213 

i53oo" 

130 

21415" 

397 

2816»» 

27020»" 

03 

1929" 

213 

9338" 

211 

i538i» 

294 

21471" 

448 

2961»» 

27032" 

64 

2207'» 

06 

95o6»« 

212 

1 55o2»» 

396 

21575" 

450 

3202" 

2705 1»' 

36 

2307'» 

296 

9792" 

262 

0724" 

396 

21596" 

397 

330O»' 

2743.5»" 

149 

•2603" 

213 

9966" 

393 

15819" 

395 

2161G-» 

206 

3393" 

27750'" 

66 

.  2882»» 

207 

10125** 

397 

I J907" 

.395 

21833" 

450 

368o" 

27937»- 

66 

201 5" 

263 

I0205" 

37 

■  5948 

396 

21839" 

397 

4227" 

28090'" 

37 

3172»' 

207 

10275-' 

293 

15949 

396 

22lo4»« 

398 

4779" 

28491'^ 

151 

3391»» 

208 

10425»' 

130 

15950 

396 

22n>ti" 

44s 

5oo4" 

28604'' 

36 

36o4»» 

264 

10433»» 

261 

1G220»» 

207 

j.-  '  " 

5o43'» 

28O31'- 

150 

3678'» 

208 

1059G»» 

213 

1G475" 

396 

505o" 

28707'- 

64 

Ï749" 

151 

10597" 

211 

16475" 

396 

5926»'' 

29061*' 

146 

404-.»» 

147 

10757" 

397 

16564»» 

395 

23254'' 

446 

59'o"" 

PAR  N( 

3M? 

DAUTELHS. 

461 

i:.  p. 

1 

E.  C. 

K.  |.. 

E.  1'. 

E.  1'. 

E.  1'. 

(«11»^ 

209 

7951" 

395 

9435»^ 

210 

io5i6»'  208 

11544" 

207 

13724"» 

2t)2 

G780" 

210 

795î"-' 

395 

9<"'9o" 

209 

loSgo"  207 

11736"' 

210 

1  >7'9'" 

208 

-097" 

208 

7953" 

395 

97  n»» 

208 

11077'-  207 

I-/II9" 

210 

iGir/»» 

208 

758 1^'' 

398 

80759' 

208 

roagS'' 

4;;o 

ii25o''  207 

ij.6-G-" 

207 

IG6C7»'' 

207 

7867''» 

39;i 

«164'" 

398 

io3i5" 

209 

11420'''  395 

i3iC4"" 

395 

19868'" 

390 

7868" 

39:1 

9165''-' 

209 

10434"'' 

200 

11437''  209 

iSiCS'" 

395 

c.  Hrcvcts  fraiicftis. 


21  io35  1(1. 
2433i5  ij. 
256 1 56  ad. 
26325 1  ad. 
265 1 04  ad. 
266999  ad. 
266999  ad. 
267848  ad. 
269233  ad. 
269849  ad. 
271609  ad. 
271609  ad. 
271909  a4. 
272604  ad. 
272925  ad. 
274483 
27536J 
275438 

—  ad. 

—  ad. 

—  ad. 
27613- 
276137  ad. 
276258  ad. 
2765 I 2 
276528  ail. 
276555 
276555  ad. 
276922  ad. 
27694 I 
276941  ad. 
27703 1 
277366  ad. 
277433  al. 
278061  id. 
278116  ad. 
278442 

—  ad. 
278517 
278600 


1       B.  F. 

B.  K. 

V.   1. 

B.  F. 

B.  (■. 

90 

278910 

30 

28171.5 

100 

283570 

184 

286 1 36 

:!45 

287850 

4i>3 

97 

279307 

150 

281728  ad 

152 

283587 

185 

286287 

.111 

48789 j 

403 

20 'f 

'    279381 

69 

281917 

93 

283587  "1 

.  207 

286327 

315 

287903 

450 

98 

279462 

08 

282064 

98 

283587  "Il 

.  40  V 

286351 

:i40 

287924 

405 

07 

279462  ad 

154 

282065 

98 

283588 

185 

286392 

340 

287935 

402 

298 

27958., 

96 

282087 

93 

283705 

214 

287401 

3'*6 

2î<797< 

399 

403 

279591 

90 

282128 

153 

283737 

181 

28G422 

:!  iO 

287981 

400 

97 

279661 

-;o 

282128  ad 

401 

284024 

21'* 

286426 

3  47 

••''^799'^ 

407 

2\ï 

280142  aJ 

182 

282271 

153 

284040 

218 

286427 

340 

288135 

401 

i;i3 

2801 4i  al 

204 

282383 

150 

284094 

215 

286465 

401 

288220 

398 

:i  10 

280248 

252 

282404 

154 

284 i 70 

214 

286496 

341 

2  883o8 

400 

iOO 

280326 

70 

282530 

152 

284226 

217 

286526 

409 

288348 

400 

9.S 

280329 

98 

282578 

153 

284324 

218 

28657 1 

299 

288475 

401 

182 

280354 

94 

282619 

153 

284324  ad 

409 

286601 

343 

288476 

401 

3'f3 

2803-2 

97 

28269 ' 

134 

284358 

218 

286684 

402 

288477 

41)1 

30 

280372  ad. 

340 

282757 

152 

284387 

214 

286695 

300 

288509 

400 

100 

280407 

67 

282879 

152 

284421 

218 

286701 

297 

2885  II 

403 

69 

280440 

95 

282937 

153 

284444 

215 

286725 

297 

28851 3 

408 

09 

280444 

95 

282958 

153 

284721 

218 

286813  ad 

339 

2885 I 4 

402 

09 

280454 

69 

28301 3 

153 

284723 

205 

286813 

340 

288545 

402 

69 

280462  ad. 

152 

283o83 

98 

28474" 

265 

286888 

298 

28856.  p 

402 

150 

2805 14 

93 

283098 

184 

284775 

265 

286961 

341 

288561 

400 

3'»0 

2805 14  ad. 

213 

283ioo 

183 

284907 

200 

28707 1 

340 

288639 

399 

39'.i 

280639 

93 

283 180 

183 

285oo8 

266 

287151 

341 

288666 

399 

30 

280795 

70 

283i8i 

182 

285o36 

99 

287180 

339 

288733 

412 

■.w.; 

280848 

94 

283188 

184 

—   Il 

299 

287202 

342 

288776 

402 

98 

28o856 

95, 

283216 

182 

285 1 33 

298 

287342 

340 

288820 

399 

409 

28091 1 

92 

283240 

181 

285 I 53 

299 

287350 

341 

288839 

404 

18.-; 

2809 1 4 

90 

283349 

181 

285194 

300 

287460 

339 

288858 

402 

31 

280914  ad. 

399 

28335o 

216 

285245 

300 

2S7461 

342 

288942 

407 

206 

280925 

96 

283400 

182 

285253 

265 

287514 

340 

288943 

408 

07 

281016 

70 

283406 

185 

285360 

265 

287518 

340 

288957 

399 

200 

281 125 

97 

283414 

184 

285361 

2G5 

287572 

339 

2889(j(j 

403 

200 

281165 

95 

283414  ad. 

401 

285418 

264 

287656 

403 

28.J008 

409 

1 M 

V.81178 

;t3 

283450 

216 

285456 

205 

287(178 

340 

289128 

402 

Oi) 

281333 

95 

283476 

183 

285569 

411, 

287682 

401 

2«9'79 

404 

08 

2.81 366 

70 

283499 

185 

285820 

342 

287722 

340 

289244 

402 

OS 

281375 

100 

283559 

181 

285877 

343 

•*87793 

405 

156 

28i5i4 

100 

283559  a'. 

298 

285953 

345 

287814 

404 

32 

281659 

98 

283 

184 

286003 

298' 

287839 

398 

Par  noms  d'auteurs. 


Actien      GescHscliaft 

fur  Anilin  fabrik. 

{Berlin). 

B.  F.  27i6o9add.  340 

27i6o9add.  400 

279589add.  90 

279591  add. 

280142 

28oi42add. 

280372 

28o372add.  340 

283559    184 

283559  add.  298 

283406   185 

284170"  214 


90 1 
182  I 
264 

97 


286725 

i'.'T 

11436"  397 

Au'isbwucr     Kamm- 

283o83 

98 

286888 

298 

12676'^"  207 

(jarn       Spiniierei. 

283 100 

183 

287180 

339 

i320i'3  262 

B.  F.  289008   409 

283401) 

182 

287514 

340 

16474^'»  396 

Bachcrt    M.     et    D. 

283476 

183 

287572 

339 

16475"  390   Webster  ÙWeit. 

28474 1 

265 

287678 

310 

19868"  .396  E.  p.  10425"'  150 

286961 

341 

287722 

340 

24410''   36  Itiickluui  A. 

287202 

342 

2883o8 

400 

26419»"   36 

E.  p.   3087 ••■  147 

287850 

403 

101918 

204 

27051''   30 

Uudischc  (Anilin  und 

2885  u 

403 

102070 

204 

Andersen,      Wcslen- 

Soda  fabrik). 

i>.  p.  101 152 

143 

1 02071 

204 

gaard  Zerener. 

B.  F.    283   184 

101371 

142 

io35o5 

440 

E.  p.   4764"  213 

269849a>ld.  153 

101 525 

143 

104 102 

447 

A  tlerbury,Macalpine, 

280914    96 

F.  p.   9338" 

211 

676  ■•■ 

148 

Alcool  Syndicale  Ld. 

28091 4  adJ.  399 

10597" 

211 

676" 

65 

E.  p.   2961''  207 

282958    133 

13564" 
31 

263 

AGi 


TABLE  CÉNÉRALE  DES  BREVETS  ACCORDÉS 


1^948"* 

396 

BedfordJ.-E.etl 

"•.-S. 

15949" 

396 

Bedford. 

iSgSo'» 

396 

E.  p.     1158598 

397 

19994'* 

63 

Behnisch. 

20O6398 

397 

E.  p.        35o98 

06 

•20210''" 

66 

Bentz. 

2II578» 

397 

E.   P.       202139'' 

66 

2i833«« 

450 

Bergiimnn. 

Baiky,  Hey. 

E.  p.       592699 

393 

E.  p.      78-7" 

207 

Berry,  Uoahe,  Robert» 

Barbetenet. 

etc. 

B.  F.  281715 

100 

E.  p.     1581998 

393 

Basse  el  Fawe. 

Bertrand  et  Latruffe. 

8.  K.  280911 

92 

u.  r.  286426 

347 

Basset. 

28642: 

340 

B.  F.  278061 

132 

Bifllihy. 

E.  p.     24oi3" 

207 

E.   p.       Il  927  98 

396 

Basuitz,  Ch. 

Bimdgeti-i  P.-W. 
V.  p.     97256 

33 

D.  P.    100700 

1*4 

Blanck. 

Bauer  et  C. 
E.  p.       i54i" 

147 

B.   E.    284024^8 

Bœhringer. 

214 

Bayer  [Parbeit  fabri- 

B.  F.  281 1 65 

95 

ken  vorm.  F.). 

281728 

152 

B.  f.  2433i5j(1iI. 

97 

E.   P.          167899 

395 

■i66999JilJ. 

298 

20447" 

208 

■iMgggadd. 

403 

23227  "' 

35 

269233i(ld. 

214 

26261  98 

208 

28o856 

93 

33ooo98 

262 

281 125 

97 

Buhn. 

282530 

152 

E.    p.        l445o98 

396 

283i88 

184 

Bonnet.  Ramel,  Saii- 

284907 

266 

gny,Giraud  et  Mar- 

286684 Jdd. 

402 

nas. 

286684 

297 

B.  F.  283349 

181 

287682 

401 

Bouret.  Long  et 

Ver- 

288348 

400 

bière. 

288509 

40U 

B.   F.    280407 

07 

288560 

402 

Bradiey,  Jacobs. 

288561 

400 

E.  p.     26060'" 

206 

288639 

399 

2606  1  98 

261 

288999 

4l»3 

Brandts.  R. 

289128 

402 

B.  F.  28G496 

341 

D.   P.      99337 

33 

E.  p.       1020598 

37 

99468 

34 

Hrissonuot. 

1 00 1 36 

63 

E.  p.       565o99 

396 

iooi38 

64 

Brueder  et  C". 

101 426 

143 

B.  F.  279661 

7U 

I01486 

143 

E.  p.     17650  99 

396 

101541 

143 

Buch  et  Landaucr. 

101861 

204 

D.    p.     1023l3 

206 

101919 

204 

Bukler  F. 

102532 

205 

E.  p.       665 1  98 

66 

103575 

447 

Bunzel. 

K.  P.         2882'' 

207 

E.  p.       57179* 

213 

3391  9« 

208 

Biirton. 

5257" 

2n 

B.  F.  283499 

185 

6211»' 

209 

E.   P.       14220  9» 

398 

8633»» 

212 

23827 '8 

398 

9966" 

395 

Cadgéne. 

loSgo" 

207 

E.  p.          461398 

293 

11894'-"' 

393 

Cameron  H.  et  J. 

Mac 

134539» 

262 

Larren  Molloclt. 

1436498 

39a 

E.  p.     3oo52  9" 

150 

190099* 

449 

Cassella. 

1 96989" 

449 

E.    P.             44598 

147 

20801  9» 

448 

12635  98 

263 

ai07598 

449 

1932798 

448 

27020''' 

63 

25i36  98 

35 

280909' 

37 

25234  " 

37 

281079»  65 
Charley. 

E.  p.     186979*  398 

Chemische        Fabrik 

Griesheiiii. 

E.  p.     ii65o98  396 

Chemische  Fabrik  von 

Heyden . 

E.  p.  24287  98  35 
Chemische  Fabrik  Rhe- 

nania. 

E.   p.    282  448 

283  448 

284  448 
Chininfabriken    Zim- 

iiier  el  C". 

E.  p.  1345998  395 

1 6564 '8  393 
Classen . 

E.  p.   596598  208 

25942  98  04 
Claylon. 

B.  F.  286465  401 
Cohnen  B. 

B.  F.  278910  30 

Colinen. 

B.  F.  2840949*  213 

E.  p.  123799»  30 

C"  Parisienne. 

B.  F.  256i56>dd.  204 

276555>dd.  409 

2-6555  98 

277366  260 

277433  260 

B.  F.  278116  93 

280329  98 

282128  lo3 

282128  add.  401 

282271  133 

282879  132 

282937  153 

28301 3  133 

283216  182 

283414  184 

283414  jJJ.  401 

28472399  263 

285oo3  266 

28525399  266 

28536o99  265 

28607199  297 

287460  339 

287894  403 

288135  401 

2885 14  402 

288545  402 

288776  402 

288820  399 

288858  402 

C'»  prod.  chim.  Saint- 

Fons. 

B.  F.  280354  94 
Corron. 
B.  K.  276922  add.  185 

279462  68 
279462  add.  154 
Coudert  F.  R. 

E.  P.  17 15998  04 
Courbet. 

D.  P.    I0223l  205 


Crùuthev. 
B.  F.  28652G        409 
Crepet  et   Ratiguier. 

D.  p.  ioo3i2  144 
Curtis  .4. 

E.  p.  8io698  150 
Dahl. 

D.  P.   101862       204 

E.  P.  i3i6-98  211 
Danty. 

B.  F.  287903  430 
Darid  H. 

B.  F.  276528  adé.  343 
276941  31 
27694 1  add.  266 

E.  p.   I024698    31 

262479'   63 

Dean  ,     Knowles    et 

Barker. 
E.  p.    27435"     149 
Dehaitre. 
B.  F.  288733       412 
Dejey. 
B.  F.  283086        299 
Delharpe  C.  A. 
E.  P.     3o3239"     148 
Destoop. 

B.  F.  285877        342 
Deutsche  ,      Paient  , 
Mesmaschinen. 
B.  F.  285569       *1  ' 
Dillon  et  King. 
E.  p.       552199     397 
758199     398 
Dominer. 

B.  F.  281659  98 

Donnersmarck. 
V.  F.  280848  94 

280248        232 
Dolder. 
B.  F.  287924        403 
289179        404 
Dopp  E. 
p.  p.   io23i4        206 
Douglas  G. 
E.  P.     232689"       66 
291598     263 
Dreyfus  S.  et  Claylon 
.iniline  C°. 
E.  p.     11544"     207 
Dreyfus  et  Green   cl 
C". 
E.  P.     20445*'    261 
Durand,  Uuguenin. 
B.  F.  28477599     263 
287350       341 
E.  P.     2141598     397 
Durerger. 

B.  F.  285 1 33        298 
Ehrenberg. 
E.  p.  1446598       395 
Elbers  W. 

E.  P.  5o9  et  654*J  148 

Etbs  el  M'iilfing. 

E.  p.     12O9698     261 

Enlwûsle  et   Kenyon. 

Ld,  R.   W.  et  W. 

Kenyon.  J.  L.  Shar- 

rak. 

E.  p.        336*8     152 


132 
66 
66 

213 

130 

398 


338»« 

417" 

2207*8 

Erban  Frantz. 

E.  p.       i634*8 

Erban  el  Pick. 

E.   p.  163498 

Erdmann. 
B.  F.  287839 
Esser  et   Scheider   à 
Reichenberg. 

D.  p.    99354        146 
Fabriques  Bâloises. 

B.  F.  280925         96 
Fub.  Thann  et  Mul- 
house. 

E.  p.    28467"       64 
Pairbanks. 
Farbenfabriken  vorm. 

F.  Bayer  iVoy. 
Bâter). 
Farbicerke  vorm. 
Meister  Lucius  et 
Bruning  (Voy.  Meis- 
ter). 

B.  F.  282404        154 
Fenton  et  Staden. 
E.  p.     27032"      64 
Ploquet  el  Bonnet. 
B.  F.  263251  98 

Florin  et  Lagache. 
B.  F.  284o4o'8     218 
Franiz. 

D.  P.   104494        447 
Frémery  et  Urban. 

B.  F.  286692        300 
Frics. 

B.  F.  286601 
Gans. 

E.  P.         7097* 

Garlside  et  C". 
B.  F.  2847219 
Gassmann. 
B.  F.  285194 
Gasmann  Ch.  et  Mo- 
net. 

i>.  P-    99756 
Gassner. 
B.  F.  276512 
E.  p.      768791 
Geigy. 
B.  F.  2805 14 

2805 14  add.  213 
286571        299 

D.  P.   ioo6i3  64 

E.  P.     1713598 

2737298 

19498" 
Gence,RagonetDrou- 
lers. 

E.  P.     1666798    207 
Gendre. 

B.  F.    281917        93 
Gerlof.h. 

E.  p.  i538i98       294 
Gesell,TheeretErdol. 

B.  F.  287935402398 
Giesler. 

B.  F.  283588        183 


343 


208 


218 


300 


43 


30 
263 


93 


262 

263 

37 


PAR  NOMS  D'AUTEURS. 


'(03 


Ootdbenj  ,       Sieper  -  ,   e.  p.     .iiyjS''''     Ils    Krissimiiicrk  et  . 

ude- 

Mac  -  Farlane  -  Slnu- 

inann,  Flemmiinj . 

Ilûken.                               rieth. 

bury. 

K.  p.     agSoS'''      140 

B.  K.  ^288943        40S     11.  F.  -281375 

100 

E.  p.'      3678»»     208 

Gotdschmidt  M. 

E.  p.       8i53'"<     213 

Krische  et  Spittcler. 

Major  et  Wood. 

K.  p.     •26172»'     146 

Holtschmidt. 

11.  F.  272604 

182 

B.  F.  286327        ''ii 

9799»»     262 

D.  P.     98711          32 

Kriische. 

Maemecke. 

G')ltli/fc. 

Horack. 

E.  p.      8164»» 

308 

E.  p.     157199»    208 

K.  p.     11951"     .tU" 

E.  p.   11601''"        66 

Kimmins. 

Macrlens. 

OivK.sseL 

Howarth  et  Grant. 

K.  V.      8235''» 

3'.(7 

K.  P.     18217''»     26't 

1;.  1'.                      67 

E.  p.     26957»»     213 

Kipling  et  .Arnold. 

Manufaclwe      Lyon- 

Orcen A.    G.,   R.  J. 

llurter     et     Uniled, 

1).  p.     101709 

205 

naise. 

Lcy. 

Alkali  C^ 

Ludwig. 

u.  F.  27 1609  add.    9S 

E.  P.  ■2ia6o''8       211 

E.  p.      2816'"'     20s 

B.  F.  280440 

95 

279381           60 

Ureen  A .  G.  et  Mayen- 

T.  Ingham. 

280444 

'■}'.') 

■281333           05 

berg. 

E.  P.     27937''"       66 

Leonhardt. 

286287        3 \ 1 

E.  p.       i43i''8     147 

Institut  pharmaceut. 

a.  F.  2iio35 

96 

288220        308 

Gredii ,     Meyenberg , 

L.   \V.  Gans. 

E.  p.     236i5'J» 

449 

Manufacture      Prod. 

Clayton  Aniline  C". 

K.  P.     290G1''"     146 

2483o''« 

440 

chim.   du   Nord  et 

E.  p.     3393-"*       212 

Irwin. 

28604»" 

36 

lloulenger. 

Greeii  ,     Wuht    ami 

E.  p.      8665'"*      i'.il 

Liebmann  .-1. 

11.  F.  285418        204 

Clayton  Aniline. 

W.  Jacoby. 

D.  p.    98910 

3b 

Marot. 

E.  p.    6780'»      210 

D.  p.    99222         32 

Levinstein. 

n.  F.  2784 4'i         68 

Gros  et  Boucart. 

Jaelin . 

E.  P.     2I9G8'''' 

36 

Marot  C.  et  Bonnet  A. 

B.  F.  283587       I8:i 

11.  F.  278517        IbG 

Liesegand. 

i>.  p.   102332        205 

•283587  *^^-  -"J" 

■hiffc  et  Dannstaedter. 

B.  F.  288666 

300 

E.  p.     26538"      65 

•283587  add.  404 

E.  p.     11420'"*    39:; 

Lereugle. 

Sarilsi'n  [Thé). 

Giouchy. 

Jean. 

B.  F.  285 1 53 

200 

I).  p.   io35o6        446 

K.  K.  27C137        156 

B.  F.  287151        341 

Lowe. 

Marr  A. 

•276r37>dd.  346 

Jentsch. 

E.  p.      2307»» 

296 

B.  F.  283705        214 

GutinaiiH. 

K.  F.   274483          30 

luck  et  Cross. 

E.  p.       8078»»     292 

E.  p.     16220''*    207 

Johnson  ,    Milbratlt  , 

E.  p.     i8868»« 

395 

Marshall. 

Htiafield  W.  et  H.  et 

Hoitz.  Mancgold. 

Litynski,   Kurowski , 

u.  F.  287998        407 

Suinmer. 

E.  P.       46I-2»''     213 

llodakiewicz. 

Mather  W. 

E.  p.     19260''"      .37 

Johmton,  Blainc, Mar- 

E. p.     16996'» 

398 

D.  P.     9924 1        1  40 

Hall. 

shall. 

Leiong   de    Dreneuc. 

Mather,  Ormesher. 

K.  P.     i932i''«     :W7 

E.  p.     443o'J''       231 

B.  F.  284421»» 

218 

E.  P.       9021''»     213 

hamilton. 

Kalle  et  C'^. 

Lowe  H.  A. 

Mcister  Lucius. 

E.  p.       4067"*     296 

n.  F.  282383        i:i6 

E   p.     17397»" 

65 

B.  1.  282578         153 

Hargreaves  J. 

282619        lo3 

Lepelit  ,       Dollfus  , 

11.  V.     99 '«8          34 

E.  p.     1550298    396 

■283 180        183 

Gansser. 

996 I I          63 

Hargreaves  .1.  et  Du.v- 

■283i8i         IS2 

E.  p.      2603»» 

213 

996 12          03 

bury. 

2842^26        217 

Lagache. 

99755          34 

E.  p.       1749"'      66 

284324        218 

\i  p.     1 1633»« 

200 

iou556          04 

Haicbold     .feune     à 

284324  add.  409 

Lairoiœ. 

i(v253o        204 

Cheinnitz. 

28G8i3add.  339 

E.  p.      3172»» 

207 

103723        447 

n.  p.    99401        146 

286813        340 

Langley ,      Wh 

ttin- 

E.  p.     28787»'       64 

Hauff. 

1).  p.     99486          33 

gham,  Harris. 

3oii8"       64 

E.  p.       368o'»     208 

E.  p.       97i3"«     208 

E.  p.     28932»' 

Ib2 

3o446'J'       05 

11077'"'     207 

I0433'"'     261 

Longmore  J. 

4545»»      148 

11078»"     147 

10434'»     209 

E.  p.  704,  705 

6o56'*      148 

Hawliaek. 

11259»*     207 

704»* 

152 

6533»»       36 

E.  P.     15907'"     39o 

1 1 26o»«     262 

7o5»« 

Ib2 

95o6'8     212 

Heberlein. 

21579»*     .4.Ï0 

7o6»« 

152 

9690»»     209 

1).  E.  288839       •i^i 

Kearns  et  Barnes. 

Laiidott  n. 

io5i69«     208 

E.  p.     17302»'     213 

E.  p.       8589»»     398 

u.  F.  283737 

181 

10596"»     213 

•27529''«     263 

Klar  et  SchiiHze. 

Upetit     Dollfu 

,s-      à 

11437»»     209 

Heelnws. 

B.  F.  288957        399 

Milan. 

ii643'«     212 

E.  p.      5oo4»«     208 

Kleinewefers    Shone. 

u.  p.  101577 

143 

1 37-24"     262 

Heibling. 

B.  F.  265 164          07 

Lèiy  R.  J.   et 

Clay- 

I47-28'*     261 

E.  p.      4624''»    207 

n.  p.   102672        206 

ton. 

15724"     390 

Helmers. 

Kœchlin  Horwe. 

E.  p.       4045»» 

147 

•21596"     397 

E.  p.     10875»*    39b 

E.  p.     15587''"      66 

Levinstein  et  Jlei 

;. 

21839"     397 

Heptrun. 

Kraemeret  .\klicnges. 

?..  p.     12118»» 

148 

22106»»     448 

E.  p.     io8i4»«    396 

fitr  Theer  und  Er- 

LaagH.,C.etM.Riit- 

23435"     448 

Hercelle-Leruste. 

dol  Industrie. 

ler. 

23644"     ii9 

E.  p.    22207"     398 

E.  p.      7868»»    39b 

E.  P.      29317'" 

148 

23985»'     449 

Hirz  et  Levinstein. 

7867'«    3yb 

.)lac-C(irvan. 

24286»»     449 

E.  p.     1211998    210 

7868»*     39a 

E.  p.     22765»» 

450 

iio3'»      209 

mu.  F.  et  Cet  S. 

Kreis. 

Mac  Donald  et  Boyle. 

.Mercier  et  Chaumar- 

Wrigley. 

B.  G.  280639         'JS 

E.  p.     14858»' 

38 

tin. 

u.   F.    275438  IpO 

Mcrk. 

B.   F.    282087  03 

.Meyer. 

B.  F.  283098  184 
Milard. 

B.  F.  286392  346 
Mnnforts. 

B.  F.  281016  70 

Monnet. 

11.  F.  276238  add.  309 
287981         '(00 

11.  V.   100779  64 

100780  04 

E.  p.  22121»"  04 
19075'"  448 
Mommer  F. 

E.  p.  526»»  149 
.\lorton  A. 

E.  p.  3o323»»  213 
Miteler. 

B.  F.  287342»»     340 

1).  p.  102913  447 
MuigrareS.H.etJ.C. 

E.  P.  2450G''"  151 
Xaef. 

E.  p.       7951"     305 

7952»»     395 

7953"     395 

9462»»     395 

.Saef  cl  Garton. 

K.  p.  i3i64"  395 
i3i65»*  395 
yicderhavsern. 

B.  F.  288942       407 

E.  p.  io^293»»  -450 
Scuhoff. 

B.  F.  287793  405 
Xeiinkircher  hruck- 
fabrik  Aktien  Gc- 
sellschafl. 

i>.  p.  101 15  205 
Noetzel. 

1).  p.  99545  470 
101487  143 
.\uss(y  et  Leachman. 

E.  p.  22439»'  213 
Oaker. 

E.  p.  8108''»  150 
Uehler. 

B.  F.  287071  3iO 
Oesterr  Verein  fur  rel- 
lulose  fabrik. 

u.  p.  104359  4 17 
Oldham. 

E.  p.  i839»«  295 
Olivier. 

E.  p.  22104»»  398 
Ormondroyd  et  .Mit- 
chell. 

E.  p.  24468»''  152 
Otto. 

K.  p.  17260»»  396 
16122"  208 
Pastor  0.  et  C'"'. 

0.  p.     98890  33 

Pauly. 

K.  j>.     28O31»"     15o 


.4iH 

TABLE  C.ÉNÊ 

l.VLE  DES  BREVE! 

S  ACCOUlJÉS 

Peniulio/t'. 

Saint-Gcnuaiii. 

Stuudish    C"    Ld    cl 

Siitidt  et  Suus  Ld  cl 

Van  Wcstruni. 

E.  P.       goo'i''*     '-i'M} 

h.  F.  286(51 

(i'.l 

E.  Dutch. 

W.  Leach. 

B.  F.     278600 

;<2 

Vielle. 

Sf/îirfoi. 

E.  P.     3o384  ■•» 

2;tl 

E.  p.     i5i3i''"     398 

Vereinigte,  Filzfaljri- 

E.  P.     25C.SO''*     204 

n.  F.  287971 

:iitn 

Stanford. 

Smith  et  Tyacke. 

ken. 

Pif. 

0.  p.  103574 

4  'i7 

E.  p.      8075  "» 

208 

F.  p.       7690'»     ;!'.i7 

E.  p.       6828'" 

213 

E.  P.       21471'"       4'^S 

E.  p.      5746'* 

148 

S«e(()'»,  C.  h. 

S/ior. 

Ver  h;/. 

Plater  Syberg  il. 

Schiefner. 

E.  p.       1020'"' 

i:io 

F.  1'.     i53oo"^      l'JO 

F.  r.       4779"' 

208 

E.  p.        23i"»     \'t- 

D.  P.   102017 

iOo 

S(eine/'  V. 

Soc.  unitii.  Mat.    col. 

Vidal. 

Plautron. 

E.  p.       7688"» 

20:3 

U.   F.    285456 

20:; 

St-Ltiiis[V'jy. aussi 

B.   F.    282064 

9H 

1).  K.  284444        21c( 

Schmidl  A. 

Slevens  et  Sons. 

l'oiHIEli). 

282065 

98 

PuiVie/-. 

D.    P.      9880  j 

lU 

E.  p.     16720''» 

00 

u.  F.  287461        342 

283570 

181 

B.  F.  286003        208 

ioo3i:j 

14:; 

Steiiart. 

28751  s        340 

288475 

401 

2885i3        408 

Schneider. 

D.    P. 

20:i 

Soc.  anonyme  de  Huu- 

28847O 

401 

E.  P.  2y6ji'''          6a 

B.  F.  281 366 

70 

S()'e6e/  A . 
II.  1.  28'^"57 

baix. 

288477 

401 

29G91'"       147 

E.  P.     19645  '" 

1  w 

182 

B.  F.  272925  add.  343 

28924  i 

402 

Poirier, Ikdlerfiwj'jt. 
E.  p.     io3i'J""     20!» 

Schorps  ci  Chase. 
E.  p.       1881»" 

448 

E.    P.       23254  ''* 

Szymanski. 
E.  p.     20807"» 

444 

Soc.  Bonnet,  Ramel, 
Saiigny,  Giruud  et 

E.  P.       13797" 

4227"» 

211 

207 

Powel  Th.  b. 

E.  P.      29842''       l-'il 

Schrnder. 

E.   P.       19849" 

448 

398 

Marnas. 
E.  p.     19470-'*'     200 

59 1 5''» 
5916''" 

211 

211 

Prudliomiue. 

Schuubc  et  ('■'■, 

Gi7- 

Sykes,     Heppensinll. 

Suc.  chim.  des  usines 

Vidal  T)yes  Ld. 

E.  p.       9435"»     210 

berton. 

E.  p.       1929''» 

:;i.J 

du    Rhône    (  Voy. 

F.  p.    24177'» 

449 

Raschenet  Uniled  Al- 

E.  p.     20576'' 

204 

r((;//ia»i(. 

.MuNNETI. 

241 83''» 

449 

kali  C  Ld. 

Scott. 

B.F.  287814 

404 

Soc.  Cullangetlc. 

Vietzke. 

E.  p.     197(37'"     30G 

E.   P.            223» 

1 47 

Taylor. 

B.  F.  286176        3ia 

i>.  p.  100880 

61 

Rali'juier. 

Scott  C.  II. 

u.  1.  285245 

300 

Soc.   française    coiil. 

Vignon  et  Seyeuetz. 

V.  V.   io(>3i2        14'i 

E.  P.       -979'' 

14» 

Teinturerie  de  Zurich. 

d'aniline{Voy. aussi 

B.  F.  287656 

4o;t 

hcad  Holliday,  Tur- 

980"" 

148 

0.  p.  102659 

200 

Ruii  . 

Virneiscl. 

ner  and  Deari. 

121  i'» 

148 

Terry  ./. 

».  F.  28i5i4        100 

E.  p.     12020'" 

:wr> 

E.  p.      ir736''»      200 

Sé6}7/or 

D.   P.      98911 

lia 

Soc.  ind.  chiiii. 

Voland. 

Heda. 

E.  P.      21616"* 

200 

Tetloir. 

1!.  F.  284387         214 

B.  F.  286422 

34(> 

li.  1.  284358"     218 

Seidet  H. 

E.  p.     11583"» 

397 

E.  P.     18477""      30 

Voltereck. 

Recmami. 

!..  P.      99682 

3U 

Thannet  Midhousc. 

Sur.  Lilienfeld. 

B.   F.    275305 

100 

E.  P.     11682''»       66 

Seigue. 

E.  p.     25756''' 

3a 

B.  1 .  280462        la2 

Wugnitz. 

Reid,  Thurp. 

B.  F.  28335o'» 

216 

Thivs  D. 

E.  P.     16965'»    448 

E.  P.     19103'» 

■.m 

E.  p.       36o4''*     264 

Sellers  J.  M. 

D.  P.      98235 

^3 

Soc.      Lyonnaise     de 

Whiffcn  \V.  G. 

Remy  E. 

E.  P.      21794'" 

60 

Thorpe  W.  H. 

teinture. 

F.  P.    2644'^'" 

64 

E.  p.     23359'»     293 

Sherivood  et  Halb 

•ock. 

E.  P.     25564'" 

00 

B.  F.  279307        laO 

Wedeking  et  C". 

Rheinrjauer  Diinger  et 

B.   F.    280795 

70 

29317" 

148 

Soc.  Marinier  fils   et 

B.   F.    2832)0 

181 

Farbuerke. 

Scherirood  A.  B. 

rie*  an». 

Naioit. 

Weil  (Hugo). 

1).  p.    97932         32 

K.  p.     18134 '« 

60 

F.  V.      91 65" 

209 

F.  p.     12909''»      06 

E.  P.       25o3'"' 

211 

Rhodin  J.  G.  A. 

S'A  ICO  d». 

Uebel    et     Chen 

ische 

Soc.       Oberlansitzer 

Wethenvaj-  C. 

E.  P.         3749"*       loi 

B.  F.  286351 

340 

Fabrik  Rhenania. 

Wcbstuhl.    Fal>rik. 

E.  p.    ■28491'" 

131 

Richard  J. 

Siefert,  Schwab. 

E.  p.    27240^' 

207 

B.   F.    280326              70 

Wiltner. 

E.  p.     28750'''        60 

E.   p.         4'222''» 

264 

Vngnad. 

Soc.     A.     Roudillon 

F.  p.       5o  i  V" 

398 

Rider. 

Silberstein  ,    B6/ 

tme , 

E.  p.     11419'" 

398 

etc. 

Wolfram. 

E.  P.      10275'"      20.) 

>/((ry«/us. 

Urban . 

E.  P.      12584''»    la! 

E.  p.     i86o4'» 

396 

Rosenfelder. 

E.  P.          600''* 

202 

B.   F.    285820 

342 

Soc.  St-Julien. 

Woodcock  ,     Long  h - 

B.  E.  2859)3        34U 

Soc.  Savahk. 

Utiller. 

u.  F.  27703 1          07 

torpe,  Dargue 

/tuf/i  c<  Nuth. 

E.  p.       19321" 

t>8 

E.  P.       10757'» 

397 

Vallet-Rogez  F. 

E.  p.     14639'" 

60 

B.  E.  285361         2<i:i 

Solbrig. 

Si/i-c/-    Spriiig 

bleu- 

E. p.     10125''»     397 

Wulfing. 

Rudùlph. 

B.   F.    28640I 

:340 

ching     et    Dyeing 

Vandenl)roucke    frè- 

E. p.       4211 

147 

B.  t.  281178         '.»:> 

Starrock,  Me  llibbin. 

Corn  p. 

res. 

Wyser  A . 

E.  p.    19088'^    :i'j.-i 

E.   P.          3202  '" 

213 

D.  p.    loSoi'y. 

ir»; 

B.    1.    iSilvjl            loi 

II.  p.   102 (o3 

20a 

C.  —  Par  ordre  de  matières. 


Acide  acélique.  Fabric.  do  l'ar.  .icétiqiie  et  ulilisatioii, 
fil  rei-tain3  cas,  des  produits  résiduels  ■O'^proil.  chim., 
Haint-Fonsj,  b.  f.  38o351,0'(.  —  l'erf.  à  la  fabr.  de  l'ac. 
acétique  [!Scotl\,  e.  p.  3-j39»,  H7.  —  Proc.  de  production 
de  l'ac.  act'tii|ue  (H.  Platei-Sybery],  e.  p.  -J.'ia»»,  147.  — 
Perf.  aux  app.  pour  la  prép.  et  l'usage  de  l'ac.  acétique 
[Dreyfus  el  Oreen],  k.  !•.  ■jo445««,  2G1.  —  Proc.  pour 
obtenir  de  l'ac.  acétique  pur  \Berijmann],  E.  p.  .'niai.'"', 
:!!t5. 

Acétone.  Perf.  a  la  production  de  l'acétone  [Hurler  et 
tJniled  Alknli  C],  E.  p.  sSiG»»,  -208.  —  Perf.  à  la  prép. 
de  l'acétone  [Hawticzek],  s.  p.  i5()07''»,  301. 

Acétylène.  Prod.  de  divers  produits  chimiques  en  par- 
tant du  l'acétylène  [Hai/er],  b.  y.  aSaS.'io,  152. 

Acridiucs.  Prép.  de  diaiuino-pliéuyl-acridines-asyoïé- 


triques  et  leurs  dérives  alcoylés.  u.  f.  2(>;SiS,  HT.  — 
l'rod.  de  nouv.  dérivés  de  la  série  de  l'acridine 
\.\cl.  Oese/l.].  B.  F.  280373,  97.  —  Prod.  de  nouv.  dérivés 
de  la  série  de  l'acridine  [Act.  GeselL],  b.  f.  ■•S'>3yi  ; 
add.  :J10.  —  t'abric.  de  nouv.  mat.  col.  de  la  série  de 
l'acridine  [.-le/.  Ge.iell.],  tOi;','*,  :J9G.  —  Production  de 
dérivés  de  M  série  de  l'acridine  [Acl.  Geselt.],  k.  p. 
iii'i;-)»»,  :;'.IG. 
Albuiuoseset  albumines.  Prép.  syntliétique  des  corps 
albuniineux  [>'/<; />(/(e)!/'f/(/'i,  u.  F.  :!So4G2,  15Î.,  e.  r. 
iG^ii.)'»,  418.  — Nouv,  proc.  de  prép.  des  albumoses  par 
l'action d'ac.  organiques  sur  les  albuminoides  [Baucr  et 
C»),  E.  p.  1541»»,  147.  —Proc.  de  production  de.s albu- 
moses par  l'action  des  sol.  d'ac.  organiques  sur  les  uia- 
ti.'Tes  albuiuineuscs  [li".,jei],  e.  p.  339i««,  îOS.  —  Prép. 


I'AI{  ORDRE   DE  MATIÈRES. 


'<():; 


(le  fei'etd':ilbiiiiriiie  [Wul/iiii/,?..  p.  î>ii''8,  14".  —  Prép. 
(Je  mat.  albiiminciises  soliiblcs  non  roagulables  [Clas- 
nen],  E.  P.  '>96J"9,  OOS.  —  Pivp.  do  substances  albumi- 
neiises  (albumoses,  etc.)  et  iJériv('s  lialog(;n(;'S  Gans . 
K.  1'.  70979",  Î08.  —  .Voiiv.  composi^s  i)harinaceuti(|iies 
par  action  de  rald('liydeforinique  surlestannatesd'al- 
b(m)ines[B<!ye/",  r.  y.  nXg]'",  :!95.—  Prép.  d'albumens 
neutres  par  l'action  des  bicarbonates  sur  les  corps  albu- 
iiiineiix  acides  [Maetnecke],  e.  i>.  i'i7i95*,  Î08. 

Alcalis  caiistî(|ues.  I''.ibric.  d'alcalis  caiistif|ues  au 
moyen  d'aluminatcs  alcalins  l'cnitil^ùfl],  e.  p.  Qoo.'is», 
:i;iC.  —  Purification  des  alcalis  caustif|ues  par  dilTusion 
{('heminclte  Fdbrih  ilriesheini],  e.  p.  iiOJo",  :iOG.  —  .Ma- 
nufacture d'alcalis  par  (-lectrolyse  J.  Hari/veaves],  y.  v. 
l'iMiji»,  :ji1li. 

Alt-ools.  l'erf.  à  la  prcp.  d'alcools  [Allerhury.  Mucnlpinr, 
Ahjol  Si/nrJicale  Ld\,ir..  i>.  ^gfii'»,  Î07. 

\l<l<-lij'<les.  Prép.  des  aldcbydes  aromatiques  [Monnet], 
n.  K.  ■J7iJ->58,  :19!).  —  Proc.  pour  la  priip.  d'aldéhydes 
para-aminées,  aromati(|ues  et  de  leurs  (Jérivés  substi- 
tues [Geigi/],  B.  F.  ■«Ko.'xj,  ï):).  —  Nouv.  proc.  pour  la 
prép.  d'aldéhydes  paraminées  aromatiques  et  leurs 
produits  substitués  [(leigtf,  n.  f.  jSiiji.'i,  îl:!.  —  Pro- 
duction de  mélanges  d'air  el  d'alco(d  à  l'ell'et  de  con- 
vertir directement  l'alcool  d'étliyle  el  ses  homologues 
ou  lem's  mélanges  en  aldéhydes  correspondantes 
[klaar  el  Scliiilze^,  ».  F.  ifiHg:!-},  .iOl).  —  Prép.  d'al- 
(iéliydes  aromatiques  et  de  mat.  col.  dérivées  [Lei'ins- 
tein],  E.  p.  TioCS'''',  ne.  —  Prép.  des  aldéhydes  aroma- 
tiques Monnel],  e.  v.  ■f.wy.i"'',  (.1.  —  ^[anufacture 
d'aldéhydes  azoxy  et  azo'iques  et  mat.  col.  dérivées 
[ilreen,  Wulil  el  CUiyton  Aniline],  e.  p.  G-]C>ifi>,  210.  — 
l'rod.  d'aldéhydes  aromatiijues  paraminées  et  substi- 

■    tuées  [Geif/y],  E.  p.  i-;t3.>^>,  iU'i. 

Meiiiutes.  Prép.  de  prod.  pharmaceuliques  dits  algi- 
nales,  extraits  des  algues  [Stanford],  b.  p.  8075^',  -iOS. 

Alumine.  Proc.  de  fixation  do  l'alumine  ou  de  l'oxyde  de 
chrome  sur  les  fibres  textiles  comme  mordants,  notam- 
ment pour  la  teinture  en  rouge  turc  [V.  .Meder/iausern], 
11.  F.   'KSpi-i,  iilT. 

\iiii<li>ii.  Pi>rl'.  à  la  prép.  d'amidon  solublc  [  \'irneiset], 
F.  p.  1  .,)j.,9»,  :!i)5. 

Xiiiiiioacylainino-carbonj'iiquc  l-'abricalion  de^ 
étiiers  avecac.)  [Mtistert.  E.  p.  jx.iCiSs,  448. 

Amylacées.  Prép.  du  produit  gélatineux  par  l'action 
(les  hypochlorites  sur  les  matières  amylacées  Jh-iieder', 
K.  I'.  i;i;5u9*,  :i9C. 

Aiiiinoniaque.  Proc.  et  app.  pour  la  [irndiiclJDn  de 
l'ammoniaque,  de  cyanures  de  cuke  et  de  gaz  [Sai'f  , 
E.  p.  9|(;r(9",  :i'.)."i. 

Aiiisitlinc.  Prép.  de  méthi'uyldiliara.  ortliophéiiétidine  et 
anisidine  [Gokhr/,,nidt\  v..  p.  1)79!'"*,  'ii'<'i. 

Aiillirauiliqiie.  Production  de  l'éther  méthylique  rie 
l'ac.  anthranilique  ÎAcl.  Gesell.],  k.  f.  3Sni.'|->,  ISî.  — 
Production  di'  rcther  méihylique  de  l'ac.  aiilhranirni'M- 
1.4.7.  liesell.  ,  h.  f.   •s.,iî'  ;  add.  -.M;!. 

.Aiitbranilate  <Ie  ■iK'-tliyle.  l'aluic.  il'uri  illicr  .irouii- 
lii|ue  anthrauilate  de  métliyle)  [lierlin.  Arlient/i'sell.  . 
K.  1:   igSriS»»,  il'.Ki. 

.\nthracèiir.  Prép.  de  nouv.  colorants  bleus  de  la 
série  de  l'anlhrncéne  [Binjer  ,  n.  v.  a'ÎGggg,  31)8  ; 
.idd.  10;t.  —  Piép.  de  nouv.  colorants  dérivés  de  l'an- 
llirac(';ne  Uin/er].  b.  f.  381907,  îtifi.  —  Prép.  de  déri- 
vés halogènes  de  la  série  de  l'antliracéne  et  de  mat. 
ci.l.  en  dérivant  [Haijer],  a.  v.  .>8iiii8i,  'i'.)!  :  add.  4(i'.).  — 
4'roc.  d'enricliissement  de  l'anthracéne  Genell.,  Tlieer 
^t  Eiilol  ,  a.  F.  58793  ),  lOî.  —  Production  de  colorants 
et  de  produits  intermédiaires  de  la  série  de  l'anthra- 
céne [Badisnho',  b.  f.  ■>88'iii,  l(ri.  —  Prép.  de  colorants 
de  la  série  de  l'anthracéne  [Bayer],  b.  f.  î^Mq,,,),  4iki. 
—  Conversion  des  ac.  dialcoylaniinrjbenzoylbenzoiques 
et  oxydialcoylaminobenzoylbeuzoï(|ue3  en  dérivés  de 
l'anlhracène  (/'oi'''e)-, //a//?/-,  fiHi/o/],  e.  p.  lo.iiV'S, -JOO. 

Autliraclirysone  (TéCranitro-).  Kabric.  de  mat.  col. 
dérivant  de  la  létranitro-anthrachrysone  [O'  l'or.], 
B.  F.  •>7736'i.  SOC.  —  .Mat.  col.  dérivées  de  la  tétranilro- 
anthrachry^one  ,.Ue's/e)l,  e.  p.  g'io'i'*,  "212. 

Antliraflavine'DisuiroM'iép.del'ac.diamino-o.anthra- 
llavindisulfd    V<-is(er,  n.  P.  iigOi-,  V,:',. 


.\n(hranavi<|ue.  Prép.  d'un  ac.  diaminodisuH'oanthra- 
llavique  [.We/sVei'i,  u.  p.  99')!  i,  fi:). 

Antiiraiiuinonc.  Fabric.  de  nouvelles  mat.  col.  dérivées 
de  l'anthraquinone  [Bayer^,  11.  f.  ■'.j.'!3i.ï,  97:  e.  p. 
ii)iii|8"*,  iiO.  —  Prép.  de  mat.  cid.  bleues  tirant  sur 
mordant  au  moyen  des  dinitro-anthraquinones  [lia- 
dische],  B.  F.  JG98/19,  15:i.  —  Prép.  de  colorants  île  la 
sérielle  l'anthraquinone  |Bn//cr|,  b.  f.  'Siioi,  !)7  ;  e.  p. 
iDoogSs,  J4J).  —  Fabric.  d'oxynnthraquinones  noires 
et  d'acides  oxyanthraqninones  sulfoniijues  [(!'"■  \'ar.\, 
n.  F.  2S-'9.'!7,  l.i:).  —  Prép.  de  colorants  pour  mordants 
dérivés  de  la  nitroanthrafpiinone  \Bayer],  n.  p.  loi'iSO, 
143.  —  Prép.  de  nouvelles  télraoxydisuU'oantliraqui- 
iiiuies  dérivées  des  ne.  anthrallavjque  et  isoanthralla- 
\ique  et  teignant  sur  mordants  (,l/e/.s-/eil,  e.  [■.  rij33'i8,  Su. 

—  Production  de  nouv.  colorants  dérivés  de  l'anthrn- 
■  luinone  ;/(</vcri,  e.  p.  SG3'i9',  SI'J.  —  Prép.  de  penta  et 
d'hexaoxyanlhra(|uinone-disulfoniques  [ïleisler],  e.  p. 
i  iii'i:)»»,  31-2.  —  Prép.  d'ac.  oxyanthraquinone-sulfo- 
niqiies  \n/idi.iclie\,  b.  p.  i35G'(9»,  26:|.  —  Production  de 
colorants  delà  série  de  l'anthraquinone  Bayer]  k.  p. 
310-9'»,  449.  —  Prép.  d'oxyanlhraquinones  etac.  suif. 
[Meister,  e.  p.  23G'ii.449. 

.\iitlirarunnc.  Prép.  d'un  colorant  bleu  dérivé  de  la 
dibrouidinitroanthraruline    Bayer],   n.  p.    ioj53i,  205. 

Anliseptiques.  Composé  à  propriétés  antiseptiques 
\Berry,  Bnake,  Uoherls  el  Ci,  E.  p.  i.>Si ()'■'*,  :i'.).i. 

.Apprêt.  .Nouv.  système  d'apprêt  de  tissus  de  toute 
sorte,  pour  sacs  à.  engrais,  produits  chimii|ues  et 
autres  [Grouchy],  a.  F.  ■-(76137,  lôG.  —  N'ouvelle  machine 
à  goumier  les  tissus  d'envers,  sans  pression  et  sans 
doublier  [Levenyle],  B.  v.  ^SjiJ3,  29'.).  —  Innovation 
dans  les  apprêts  \Qassmaiin],  b.  f.  sS'iniî,  :ino.  —  Trai- 
tement nouv.  des  tissus  légers  tout  coton  pour  dou- 
blures, en  vue  de  leur  donner  des  qualilés  nouvelles 
de  toucher,  de  tenue  et  d'aspect  [Soc.  ColleinyettetJame], 
B.  F.  58Gi36,  :)4.i.  —  Perf.  aux  étoiles  pour  doublures 
[Scliwam],  B.  F.  58G35i,  3iC.  —  Nouv.  produit  :  velours 
à  motifs  ou  dessins  relevés  et  coloriés  [Voland].  b.  f. 
iSG^i^s,  34B.  —  llouleaux  mobiles  pour  supporter  et 
presser  les  tissus  légers  [Bertrand  el  La  Truffe  ,  r.  f. 
28G4)7,  :î4G.  —  Calandre  démontable  [Solhriy^,  n.  f. 
386.'|0i,  :î4G.  —  .Nouv.  système  d'apprêt  de  tissus  de 
toutes  sortes  pour  sacs  ,i  engrais,  produits  chimiques 
et  autres  [Groachy',  «.  ?.  ■17G137.  add.  :i'i(!.  —  Divers 
perf.  aux  pinces  servant  à  fixer  les  lisières  des  tissus 
dans  les  métiers  d'apprèteurs  \MilUird].  b.  f.  iSOSg-!, 
:147.  —  Perf.  à  l'apprêt  des  tissus  de  feutre  par  l'emploi 
de  rouleaux  impcrniènbles  Bclinisr/i^,  e.  p.  35uî",  fio.  — 
Perf.  aux  machines  à  apprêter  les  filés  et  les  lils 
Jelhw',  E.  p.  iiSSa»',  :i9".  —  Perf.  aux  machines  à 
teindre,  apprêter  et  laver  les  écheveaux  de  filés 
I  W'oodcock,  f.onghtor/ie,  Daryne],  e.  p.  \!\G'içf',  Ufi.  — 
Imitation  de  l'apprêt  moiré  [Muller],  e.  p.  mjgi.  447. 

.Vposarraiiiiics.  Production  d'aposafranines  sulfo- 
nii|ues  [Arl.  GexelJ,  b.   f.  37Ç()89,  ÎIG. 

A/.o'i«iiies  ;<:ouleiirs).  Kabric.  de  mal.  col.  nzoicpies  en 
[lartant  de  l'ac.  picramique    C''  /'"/■.  ,  B.  r.  J7f>iiii,  9.'i. 

—  Production  de  teintes  solides  sur  la  fibre  de  laine 
en  partant  de  mat.  col.  monoazoïques  dérivant  de  l'.ic. 
[licramique  (C"=  I'ar.\  k.  r.  ■So3>9,  1)8.  —  Pn'q).  de 
combinaisons  intermédiaires  [L]  facilement  soluble?  et 
leur  transf'irmation  en  mat.  col.  ' Linliriy],  b.  f.  'Sol  Jo, 
a;,.  —  Production  de  coloi-ants  substantifs  orangés 
pour  coton  au  moyen  de  la  nitro-»î.-phénylènediamine 
et  de  la  nilro-jn.-toluylènediamine  Hadisclie  .  «.  v. 
>8oi)i.^,  au. —  Production  de  colorants  substantifs  oran- 
gés pour  coton  au  moyen  de  la  nitro-Hi.-phénylène  dii- 
mine  resp.  de  la  nitro-/n.-toliiylène  diaminelBn'/i'sc/ii  , 
n.  F.  j8.K|i'|  add.,  :191.  —  Production  de  nitramines  mo 
uohalogéuécs  aromatiques  et  de  mat.  col.  qui  en  dérivent 

yfan.  Lyon,  b.  f.  '81333,  '.)i  ;  E.  p.  i9V'7,  448.  — 
Proc.  d'application  de  colorants  azo'iques  et  de  leur 
fixation  sur    la    fibre   en   teinture  et  en   impression 

Soc.  franc,  roui,  d'anil.],  B.  F.  3Si.)i.'|,  100.  —  Fabiic. 
de  mat.  col.  azoiques  basiques  et  soliibles,  dérivant  ib' 
la  safrauine  't'i'=  /'«r.  .  b.  f.  383oi3.  l,',:i.  —  Prép.  de 
nouvelles  mat.  azoiques  [Kalle],  b.  f.  .!83i8o,  i«:i.  — 
l'abrie.  de  dinmino-diphénylamine  suifo  et  colorants 
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azoîquesdérÎTés  [C"  /"ar.,  b.  r.  2832i6.l8î;  e.p.  î4-86.  449. 

—  Proc.  pour  produire  les  mat.  col.  brunes  pour  laine 
•  O'  Par.',  B.  F.  i-^iTîS,  Î6Ô.  —  Colorants  bruns  pour 
laine  Badische.  ».  f.  ^S^jji.  ?6ô.  —  Mat.  col.  pour 
laine  dérivées  de  la  /).-phényIène-diamine  Durand. 
Huguenix],  b.  p.  584775,  Î6i.  —  Production  de  nou- 
velles mat.  col.  monoazoîques  pour  laine  \C"  Par.'. 
T..  T.  î8ôa53.  3Cô.  —  Production  de  mat.  col.  bleues 
basiques  solubles  dans  Teau  .C"  Par.\  b.  f.  28536o.  S6ô. 
Production  de  nouvelles  mat.  col.  \  V.  Sleiner].  b.f.îSS^ 56. 
26Ô.  —  Nouv.  proc.  de  productions  de  coul.  azoîques 
lMonner\.  B.r.  ?87c>St.  400 ;e.  p.  içio-j*^,m. —  Production 
d'un  nouvel  ai-ijuitro-naphtylaminesulfo  et  de  nouvelles 
mat.  col.  azoîques  des  ïj-aj  nitro-naphtylaminesulfo 
'Bayer'-,  b.  r.  288509,  400.  —  Production  de  colorants 
azoîques  [Bayer',  b.  f.  2883^8,  iOi>.  —  Production  de 
nuances  orangées  sur  la  fibre  imprégnée  de  ^naphtol, 
à  l'aide  du  dérivé  diazoîque  de  la  m.-nitro-/'.-pbénéti- 
dine  [ilehler  ,  d.  p.  <*<»338,  34.  —  Production  de  colo- 
rants azoîques  noirs  sur  la  fibre,  par  copulation  du 
^,-?»  aminonaphtol  ou  du  ?i-?j  diïxynaphtalène  et  de 
leurs  sulfoconjugués,  avec  les  dérivés  tétrazoïques  des 
paradiamines  'Bayer,  p.  p.  99468,  34.  —  Prép.  de 
colorants  basiques  azoîques  dérivés  des  éthényldia- 
minesde  la  série  du  benzène  ^^tef;A•e^,  d.  p.  100880,  64. 

—  Prép.  de  colorants  substantifs  jaunes  dérivés  de  l'ac. 
p.-diamino-dibenzyldisulfo  Bayer  ,  d.  p.  101861.  204.  — 
Prép.  de  p.-  et  de  m.-nitroanisidine  et  mat.  col.  déri- 
vées 'Thann  et  Mulhouse',  e.  p.  25756*',  3ô.  —  Perf.  à 
la  prép.  de  colorants  azoîques  donnant  sur  les  fibres 
animales  des  teintures  solides  par  l'action  des  bichro- 
mates Casfella',  e.  p.  28107'',  65.  —  Proc.  de  produc- 
tion de  noirs  sur  la  fibre  de  coton  Bayer],  b.  p. 
2S>,c>*',  37.  —  Prép.  de  mat.  col.  azoiq-jes  basiques 
contenant  le  groupe  de  la  pyridine  [Heisler],  e.  p. 
4545**,  148.—  Prép.  de  mat.  col.  jaunes  tirant  directe- 
ment sur  le  coton  [Bayer],  b.  p.  5257**.  211.  —  Prép. 
des  colorants  monoazoîques  dérivés  de  lac.  picra- 
mique  {Mebler,  e.  p.  ii-i37«,  209.  —  Prép.  dac.  chlor- 
aminobenzène  et  napbtaléne  sulfonique  et  mat.  col. 
dérivées  .Read  HolUday,  Turner  and  Dean,  e.  p. 
1173e»,  210.  —  Perf.  à  la  fabric.  de  mat.  col.  et  pro- 
duits intermédiaires,  e.  p.  i2o85",  262.  —  Prép.  d'une 
nouvelle  mat.  col.  teignant  la  laine  en  rouge  bleuâtre 
[.iclien  Ge^llscfia/r.  È.  p.  i32oi>*,  262.—  Fab.  de  mat. 
color.  \teûnhardt],  e.  p.  236I5»,  448.  —  Prod.de  colo- 
rants azoîques  basiques  dérivés  des  safranines  'Ueisler  , 
E.  p.  2Î985»,  449.  —  Perf.  à  la  fabric.  de  mal.  color. 
bleues  [Lecnhcrdt  ,  e.  r.  2'|83o**.  449. 

-  CoDienrs  dis-  on  tëfra-.  Proc.  pour  la  fabric.  de 
inat.  col.  diazoïques  et  basiques  [O'  Par.],  b.  f. 
25<5i5'>,  264.  —  Production  de  mat.  col.  disazoîques 
noires  [Acl.  Gesell.',  b.  f.  271609.  310.  —  Fabric.  de  mat. 
color.  disaz<:>îques  noires  Acl.  Gesell.],  b.  t.  271609 
add.,  400.  —  Prép.  de  colorants  disazoîques  Bayer. 
B.  F.  28oS56,  95.  —  Production  de  colorants  disazoîques 
secondaires,  noir,  violet  à  noir  bleu,  au  moyen  des 
nitraminophénols  Badische'.,  b.  r.  2S2958,  153.  —  Co- 
lorants disazoîques  en  partant  des  aminopbénols  halo- 
gènes et  de  leurs  ac.  suUoniques  Badische'.  B.  r. 
283 ioo.  182.  —  Production  de  mat.  col.  disazoîques 
secondaires  Ruch  et  Sut/i',  b.  f.  -j8536i.  265.—  Prép. 
d"ac.  diaminonapfatalène-sulfoniques  et  mat.  col.  disa- 
zoîques dérivées  'Herz  el  Lerinstein],  e.  p.  121 19»», 
-10.  —  Prép.  de  mal.  col.  disazoîques  pour  mordants 

Actien  GesellschafT,  e.  p.  26J19'".  36. 

-  ;CoaIears  poly-r.  Prép.  de  mat.  col.  tri  et  polya- 
zoiques  Ludirig],  b.  f.  280}  14,  95.  —  Fabric.  de  mal. 
col.  polyazoîque  [Kalte  ,  b.  f.  282619,  123.  —  Colorants 
trisazoiques  Sandoz'^,  b.  f.  287971,  399.  —  Colorants 
polyazoîques  bruns  teignant  le  coton  sans  mordants 
'iSandoz',  e.  p.  5746»*,  148. 

-  s«r  fibres.  Prép.  des  mat.  col.  sur  la  Sbre' KaUe  el 

Ci';,E.  F.  284226,21:. 

-  Proc.  de  réduction  électrolytique  des  composés  nitrés 
en  dérivés  azoîques  et  hydrszoiques  'Elbs  et  Wùlfing], 
E.  p.  i35<,'.  w,  261.  —  Production  de  colorants  azoîques 
noirs  sur  la  fibre  à  l'aide  du  diaminodiméthyl  carba- 
lol  et  du  ^-uaphtol  [Meitler],  o.  p.  103723.  44;I 


—  azoïqaes.  Prép.  de  composés  diazotables  ou  non  au 
moyen  de  monamines  et  des  diamines  aromatiques 
primaires  et  mat.  color.  qui  en  dérivent  J'rudhomme], 
E.  p.  9135*»,  210. 

Bananes.  Perf.  à  la  prép.  des  fibres  de  bananes 
Szymanski]    e.  p.  ''0807'*,  398. 

Barrnm.  Perf.  apportés  à  la  fabric.  de  la  baryte  [Bonnet. 
Ramel,  Satigny.  Giraud  et  Marnas],  b.  f.  28334o.  181.  — 
Perf.  à  la  production  du  bioxyde  de  baryum  [Soc. 
Bonnet,  Ramel,  Satigny.  Giraud  et  Marnas  .  E.  P. 
19470 ''«,  206.  —  Proc.  de  préparation  d'oxyde  et  de 
sulfure  de  baryum  [Bradiey  ,  e.  p.  260605*.  206. 

Benzaldéhvde.  Prép.  de  m.-o.vybenzaldéhyde  o.-sul- 
fonée  Meister],  e.  p.  28707»',  64.  —  Fabric.  de  benzal- 
déhyde  et  de  benzaldéhyde  0.-  et  p.-nitrée  [Meister], 
E.  p.  3oiiS>".  64.  —  Prép.  de  p.-azo  el  de  p.-axozy- 
benzaldéhydes  o.-sulfonées  .4.  G.  Green  et  .4.  Moyen- 
berg  ,  t.  p.  1431**,  147.  —  Perf.  à  la  préparation  de 
la  benzaldébyde  orthocblorée  ;  sa  séparation  de  la 
benzaldéhyde  orthonitrée  'Kalte  ,  e.  p.  11 260'''.  262. 

Benzéines.  Fabric.  de  mat.  col.  rouges  de  la  série  des 
benzèines  au  moyen  des  tn.-aminophénols  benzylés 
\Badische' .  e.  p.  1(1994 '"■.  C5. 

Benzène.  Production  d'un  ac.  dinitro-chlorobenzéne 
sulfonique  Act.  Gesell.],  B.  F.  287180,  339.  —  .\ppar. 
pour  l'extraction  du  benzène,  toluène,  xylène  de  leur 
mélange  avec  la  créosote  et  les  huiles  lourdes  Irvrin''. 
8665*9,  591.  —  Perf.  à  l'extraction  des  benzènes  con- 
tenus dans  les  huiles  lourdes  et  séparation  des  hydro- 
carbures des  benzènes  'Soc.  Saralle],  E.  p.  19321*'.  291. 

Benzhydr>'Ianiines.  Proc.  de  prép.  de  benzhydral- 
amines  et  d'aldéhydes  aromatiques  hydroxylées  au 
moven  de  l'acide  cvanhrdrique  \Bayer\  e.  p.  i3453'''. 
262' 

Benzoïqoe.  Proc.  pour  extraire  l'ac.  benzoîque  de  l'buile 
de  goudron  de  houille  [Gesel.  Theer  et  Erdol\,  b.  f. 
.398:  E.  p.  7S'>''».  -".95. 

Benzvlaniline  (Mtro).  Fabric.  d'ac.  ortho  et  par.i 
mtro-l)enzylaniline  sulfonique  [Meister],  b.  p.  iio3»*. 
20;". 

Benzylidêneanillne  Amino  .  Fabric.  d'amino-beozy- 
lidèueaniline  et  de  leurs  homologues  et  dérivés  sul- 
fonés  et  des  amiDobenzaldébydes  correspondantes 
'.Veiller  .  e.  p.  icôi'i»»,  208. 

Benzyliqnes.  Perf.  à  la  production  el  à  la  prépar.  de 
mélanges  des  alcools  et  des  éthers  orthochloro  et 
d'orthonitro-benzjliques  ^Kalle],  e.p.  11259*',  207. 

Bichromate.  Fabric.  de  bichromate  de  soude  'Wede- 
king  et  €<>' ,  b.  f.  2832jc.,  181.  —  Prépar.  électrolytique 
des  bichromates  alcalins  [Heif/ling],  e.  p.  4624",  Î07. 

Bisnlfite.  Fabric.  de  bisulfite  de  soude  en  solution  et 
en  cristaux   Ba^se  et  Faiire],  s.  r.  28091 1,  92. 

Blanchiment  dans  le  vide  par  l'ac.  sulfureux  Floqwt 
et  Bonne!  .  b.  f.  2t)325i,  08.  —  Dispositif  pour  impré- 
gner, blanchir,  teindre,  laver,  rincer,  turbiner  et 
sécher  dans  un  seul  récipient  les  mat.  textiles,  b.  i. 
283450.  216.  —  -Nouveau  mo3e  de  blanchiment,  tein- 
ture, lavage,  etc..  des  mat.  textiles  en  tous  états  de  pré- 
paration [Ptautrou.  E.  F.  284444*'.  Î15.  —  Perf.  aux 
appar.  à  blanchir,  teindre,  etc.  [Vrban],  b.  f.  2.S5820, 
342.  —  Emploi  du  trioxyde  d'hydrogène  comme  agent 
de  blanchiment  ]Jeon].  b.  r.  2S7151,  341.  —  Perf.  à  la 
méthode  et  aux  moyens  emplo.vés  pour  blanchir  les 
tissusteitiles[U'.  etH.  Hniifieldel  Summer'.E.p.  iQ2tw»", 
37.  —  Méthode  perfectionnée  pour  blanchir,  teindre, 
laver,  ou  traiter  les  tissus  et  autres  substances  par 
des  liquides  'Erban  et  Piek],  e.  p.  i634  »«,  150.—  Méthode 
de  blanchiment  des  substances  textiles  par  l'électrolyse 
'J.  G.  .i.  Rh'jdin],  E.  P.  3719'»,  151.  —  .Vppar.  pour 
blanchir,  teindre,  etc.,  les  mat.  fibreuses  sur  bobines 
IR.  Brandls'.E.r.  ioîoS",  37.  —  Méthode  perfectionnée 
pour  blanchir,  teindre,  laver,  etc.  les  tissus  et  appar. 
employés  [FranI:  Erban],  e.  p.  i631  »,  213. 

Bois.  Proc.  et  appar.  pour  imprégner  les  bois  et  autres 
celluloses  il.  Bwheit  et  D.  Webster  O'SeiC.  e.  p. 
10425  >«,  150.  —  Perf.  pour  rendre  le  bois  et  les  fibres 
textiles  incombustibles  LHynski.  Kwowski  Rotlakie- 
iric:l,   E.   r.  i69<i6".  398.  —  Proc.  pour  imprégner  le 
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l)ois  avec  une  sulutiou  de  gclatiiu-  ot  .le  luniialduliyde 
peur  le  rendre  tenace  et  résistant  à  la  pression 
[Willner],  e.  p.  5o'|3»»,  308. 
Brillantagc  (Yoy.  aussi  Meira-iso'je' ■  \'cvS.  aux  machines 
à  produire  un  lustre  permanent  sur  lo'^  tissus  <le  cuton 
[F.  Mommn],  E.  i-.  J^ii''*,  141). 

Calandres.  Perf.  dans  la  construction  des  rouleaux  en 
papier  pour  calandres,  etc.  [Ilautohl  jeune  it  Chemmlz], 
n.  p.  ;)9'|0i,  liG.  —  Uouleau  en  papier  pour  calandres 
et  machines  à  satiner  [Sclimidt],  n.  p.   iiiu.ii.3,  ll-'j. 

Campéclie.  Production  de  colorations  noires  sur  la 
fibre  au  moyeu  de  bois  de  campèchc  [Knlle],  b.  r. 
28->3S:>,  loti;  Ë.  r.  •J1J7JS',  450.  —  Proc.  de  teinture  du 
noir  au  cauipêche  à  l'aiile  de  l'o.valate  ferrique  et  de 
l'oxalate  de  cuivre  '7?ia7(  el  l.amiaiiei'.  u.  p.  ici.>.'!i,1,  'ioi;. 

—  Perf.  au  traitement  de  la  mat.  col.  du  cauipëche 
[J.  E.  IledfonI  el  C.  S.  Iledfci-d],  e.  p.  iiiS.'.»»,  :!!)7. 

Caoutchouc.  Production  d'un  substitut  du  caoutchouc 
par  sa  purilication  du  produit  de  l'action  du  soufre  sur 
une  huile  végétale   Sc/iorps  el  C/inse  ,  e.  p.  iSSi'»,  4-iS. 

Carbazol.  Production  sur  la  fibre  de  nuances  solides 
brunes  et  noires  à  l'aide  du  p-naphlol  et  des  létrazo- 
dérivés  du  carbazol  ileister,,  1:.  p.  .>"Î'|(>''",  C.'>  ^^  oy. 
aussi  Azoiques). 

Carbonique.  Prép.  d'éthers  de  l'acide  carbonique 
\naijn-],  B.  K.  -8803;),  309  ;  E.  r.  i-|3r.',9»,  liiK,. 

Caséine.  Fabric.  de  composés  solubles  avec  la  caséine 
du  lait  .1.  Backlaiis],  s.  f.  .ioS;'',  147.  —  Prép.  de 
combinaisons  solubles  de  caséine  avec  les  sels  de 
lilhine,  avec  les  alcaloïdes  et  avec  le  phosphate  de  K 
[Chem.  Fah.  RUennnia].  e.  p.  jS-jS»,  ■JS3■-'^  -S'iS".  448. 

Cellulose.  .\|étluide  de  traitement  de  la  cellulose  Ua^- 
sel\,  B.  K.  27Soiii,  152.  —  Perf.  apportés  à  la  fabric.  du 
tétracétate de  cellulose  Donnefsmrtcc/il.  b.  i .  jSoi'iX,  252. 

—  Fabric.  du  télracétate  de  cellulose  \  Donnersmarcli], 
B.  F.  '.SoS'iS,  1)4.  —  Fabric.  de  produits  cellulosiques 
d'une  grande  solidité  et  à  l'aspect  soyeux  au  moyen 
de  la  cellulose  séparée  d'un  dissolvant  ou  au  moyen  de 
l'hydrocellulose  \Fremen/  et  Urbiiii],  v.  v.  ■•Miigi,  300. 

—  Prép.  de  cellulose  pour  la  fabric.  du  papier  ÎF.  BultUr] , 
E.  p.  665i  99,  GC.  —  Fabric.  de  matière  feutrée  au  moyen 
de  cellulose  fibreuse  et  de  solution  cuproammonique 
[Knische],  E.  p.  Su">'(«»,  398.  —  Production  de  pellicules 
de  cellulose  au  moyen  du  viscose  [C/iarle;/],  e.  p. 
i8ti9;9».  398.  —  Conversion  de  la  cellulose  en  dextrine, 
glucose  et  alcool  pur  [Basse*],  e.  p.  î'ioiS»',  207. 

Céruse.  Perf.  à  la  production  de  la  céruse  [Ikiile!/,  Heij], 

e.  r.  -,877''»,  207. 
Cheveux.  Proc.  de  teinture  de?  cheveux  ou  poils  [AcI. 

Ge^eli.],  B.  F.  •3S3',oii,  185. 
Chinagra>>s.  Perf.  aux  traitements  des  libres  végétales 

(chinagrass'    C.  Welherwax],  E.  p.  îSi.ji'''^,  131. 
Chinase.  Tissus  cliinés  ou  mélangés,  produits  exclusi- 
vement par  impression    :<c/nieidei-].  n.  F.  ■■Si3iiil.  70. 
<:hloracé«ainitle.  Prép.  de  produits  pharmaceutiques 

par  l'action  do  la  chloracétamide  sur  les  phénols  et  les 

ac.    carboxylés     Actien   (jesellsclicifl  .    t..    P.    ■••1170", 

207. 
Chloral.  Prép.  d  un  produit  pharmaceutique  par  l'action 

de  l'hydrate  de  chloral  sur  le  tannin  en  sol.  ac.  [Ilayer], 

E.  p.  iSSî",  207.  —  Nouvelles  combinaisons  du  chloral 

[Wagiiilz],  e.  v.  igioS'»,  39-^. 
Chlorate.  Fabric.  du  chlorate  et  de  l'hypochloritc  de 

potasse  et  de  soude  [lar  l'élcclrolyse  Jl.  LandoU  .k.  k. 

QS3737,  isl. 
Chi-oniique.  Production  d'ac.  chromique  par  oxydation 

électrtdytique  de  solutions  de  sels  d'oxyde  de  chrome 

[Ueislc-'l  E.  P.  1.S73498,  306. 
Cbrysazine.  Prép.  d'un  colorant  bleu  pour  laine  dérivé 

de  la  chrysazine  [Bai/er],  0.  p.  iooi3i>,  03.  —  Prép.  d'un 

colorant  bleu  dérivé  de  la  p.-dinitrochrysazine  [Uai/e>-], 

11.   p.    lOiM.iS,    114. 

Cinnamylmt-tacrêsol.  Production  de   cinnamylméla- 

crésol  iKalle,,  e.  p.  <i:'3'",  "208. 
Codéine.    Production    d'élhyl   et    de    mélhylmorphiuc 

(codéine)    Ehrenbenj],  E.  p.  i^'|6,'i*'*,  39.'>. 
Coke.  Proc.  etappar.  pour  la  fabric.  du  coke  et  produits 

secondaires  [Naef,  s.  r.  7ii">i.  7ii'i>.  7953'".  305.  —  Pro- 


duction du  coke,  gaz  et  autres  produits  secondau'es 
[.V«p/W(.'«W'../i  ,  E.  p.  i3iOi,  i3ir,:,M,  305. 

Coton  incombustible.  Méthode  pour  rendre  le  coton 
incombustible  par  l'action  d'un  mél.ange  à  parties  éga- 
les de  sel  ammoniac,  borax  et  stannate  de  soude 
Hoirarlh  et  CrantlE.  i'.  ■iCnf'l'"'.  -iVi. 

Cotonnier.  Proc.  de  teinture  à  l'aide  d  un  colorant 
oxliail  du  péricarpe  des  fruits  du  cotonnier  >tew(irt], 
11.  p.,  205.  . 

('ouleur»i  diverses.  Extraction  des  principes  colorant.^ 
contenus  dans  les  substances  végétales  au  moyen  de 
solulions  de  Uélones[/(of'WH3'?/'|,  ».  r.  -'Si  105,95.  -  Prcp. 
d'une  mat.  col.  teignant  la  laine  en  jaune  [Ocliler],  b.  f. 
-.8-11-1,  340.  —  Prép.  de  nouvelles  couleurs  obtenues 
par  réaction  des  colorants  à  fonction  ac.  sur  les  colo- 
rants à  fonction  basique  et  leur  application  a  la  tein- 
ture, à  l'impression  ainsi  qu'à  la  coloration  des  vernis 
,Vh,no7,  et  <leyewetzl,  b.  p.  •!S7(i.^r.,  403.  -  Prép.  d  un 
colorant  orangé  [.4c/.  Gesel.],  "■  ''■  loi.jiS.  204.  -  Prep- 
d'un  colorant  rouge  jaunâtre  [.-le/.  (;ese/.l,  d.p.  102070, 
•i()j.  _  piép.  d'un  colorant  jaune  lAct.  (lesel.],  0.  r- 
10 '071,  204.  —  .Manufacture  de  mat.  col.  et  produits 
intermédiaires  [IL  J.  Uvi/  et  Clni/toii],  e.  p.  .io'|598,  J47. 
—  Prép.  de  nouv.  colorants  et  produits  intermédiaires 
[l!adisclie\,  E.  P.  50o63»s,  397. 

Crêpage.  Crêpage  des  tissus  de  laine  Setiiildrclier, 
Drii'kfdhril;,  Ahlien  Gesellsclid/Ï],  n.  p.  iûI!)i5,  205. 

Crépon.  Production  d'efl'ets  de  crépon  sur  les  tissus  de 
laine  pure  et  de  mi-laine  [Sirfert.  ScliwaI'].  e.  p. 
'|3-i'i9»,  204. 

Cuir.  Substitut  du  cuir,  caoutchouc  et  autres  substances 
flexibles  [C.  Ciirlis],  e.  p.  8106»',  150. 

Cuivre.   Manufacture  du   sulfate    de  cuivre   [Lagaclie], 

E.    P.    1163398,  ■H)(j. 

Cyanbydriquiî.  Prép.  d'ac.  et  d'éthers  cyanhydriques 
"par  l'action  des  ac.  gras  sur  le  plmsiiliam  [l'ic/n/',  e.  p. 
.'|.-.7»9,  207. 

Cyanures  alcalins.  Perf.  à  la  labnc.  des  cyanures 
alcalins,  des  ferrocyanures  et  de  leurs  dérivés  [ilendre], 
B.  F.  jSiyi/,  03.  —  Perf.  à  la  production  des  cyanures 
et  ferrocyanures  au  moyen  des  sulfocyaiiures  Haschen 
et  United  alkali  C'  f.''l,  e.  p.  i!i7ii7''».  300. 

Décatissage.  Appar.  à  décatir  [./.  Tern/i,  n.  p.  ;iK;iî  i,  1 45. 

Dégraissage.  .Machine  continue  à  force  centrifuge  pour 
dégraisser,  laver,  essorer,  sécher,  teindre,  dégorger, 
blanchir,  épailler,  etc.,  les  tissus  et  les  fils  [St-Cennai»], 

B.    F.    iSlil.')!,  00. 

Dextrine.  Proc.  destiné  à  augmenter  la  solubilité  de  la 
dextrine  [Uese;/anrj],  b.  f.  -288600,  390. 

Dibenzyle.  Fabric.  des  0.  et  /y.-dinitrodibcnzylauiline- 
sulfo  et  de  leurs  homologues  [C''  Par.],  b.  f.  388830, 399. 

Prép.   de  colorants  par  condensation  de  lac.  p.- 

dinitrodibenzyldisulfo  avec  des  aminés  aromatiques 
primaires  fiti'jy.,  i'-  e-  ioo6i3,  04.  —  Production  de 
mat.  col.  au  moyen  du  p.-diuilrodibeuzyldisulfo 
[Geigy,,  E.  p.  igio**'',  37. 

Dioxynaphtalèue.  Nouveau  proc.  pour  la  production 
du  "1.-8.  diamino  3.-7.  dioxynaphtalèue  [Man.  Lyon.], 

U.  F.  -i^S-i-Ju,  30S. 

Dipbényl.  Production  de  diaminooxydiphényl  et  hases 
analogues   Cnssel/a],  e.  p.  ■?ji30",  35. 

Diphcnylantine.  Prép.  de  /j.-diaminodiphénylamine 
inonocnrbonique  [halle],  B.  F. -283181,  182.  —  Fabric.  de 
l'ac.  monoacétyldiaminodiphénylaniine  sulfonique  et 
ses  homologues  [C"  l'ar.],  b.  f.  586071,  297.  —  Pro- 
duction de  dérivés  nitrosubstitués  d'ac.  oxydiphényl- 
aminc  suifo  [AcI.  Gesetl.].  b.  f.  •2867-15»».  307.  -  Fabric. 
de  nouv.  dérivés  carboxyliques  de  la  diphénylainire 
et  de  nouvelles  mat.  color.  tirées  de  ceux-ci  [A'n//e|, 
b.  F.  386Si3  add.,  339.  —  Fabric.  de  nouv.  dérivés  car- 
boxyliques de  la  diphénylamiuc  et  de  nouvelles  mat. 
col.  tirées  de  ceux-ci  [Kalle],  b.  f.  586813,  340.  —  Fabric. 
d'un  ac.  /j.-diamino-diphénylamiiie-sulfocarbonique 
\0-  l'ai:',  B.  F.  5S7Î60,  330.  —  Fabric.  de  la  p.-oxy-//.- 
amino-o.-oxydiphénylamine,  par  fusion  de  l'ac.  /).-oxy- 
/i.-amino-diphenylamine  o.-sulfo  avec  des  alcalis  caus- 
tiques   ('"•  l'ar.].  B.  F.  -288858.  402.    Voy.  Tliiazines.'' 

nipbénvliiaphtyliuéthane.   Proc.   pour   produire  des 
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uiaL  col.  ne.  de  la  série  du  diphi-nj-lnapblylméth.ine 
[O'  l'ar.' ,  B.  F.  3S2138,  lô-t.  —  Proc.  pour  produire 
des  mal.  col.  ne.  de  la  série  du  diphénylnaphtylnié- 
Ibane  C"  Pai:\  b.  p.  283128  r\dd.,  SOI.  —  Production 
de  mat.  col.  de  la  série  du  diphénylnaplitylmûthane 
iO'Par.  ,  B.  r.  iSîî;!,  15:!:  E.  r.  2iJvC  '»,  ■idl,  1l><^^'^, 

■m. 

Itoables  teintes.    Proc.   pour  l'obtentioa  de   doubles 

teintes  sur  tissus   tout  soie   ou  mélangés   Mercier  et 

Chaumarlin  ,    b.  k.  27>i38  add.,  CO.  —  Production  de 

■"floubles  teintes  et  d'effets  de  crépon  sur  tissus  de  laine 

[Man.  Lyon.'.,  b.  f.  ?79fSi,  U9. 

Ëclieveaox.  Perf.  aux  appar.  ù  dé^'raisser  les  écheveaux 
[Ormondroi/'l et  Mitchelt],  E.  v.  3'|.(68»',  lôî.  —  Perf.aux 
machines  ù  préparer  et  finir  les  filés  en  écheveaux 
[Malher,  Ormesher\E.  p.  i)02i9«,  213. 

Kthylène.  Production  de  l'éthylèue  '.itterbura,  Macat- 
jiine.  .itco'A  .^ijndicale  Ld\,  e.  p.  •■<)''■  *'>  -07. 

Ëtbylique.  .Vppar.  pour  la  production  directe  d'alcuol 
éthylique  pur  au  moyen  des  masses  fermentées  .Oenrp, 
Rayon  et  Droitiers',  e.  p.  1  ai'.r,- »9^  207.  —  Perf.  à  la 
production  de  l'alcool  éthylique  au  moyen  du  carljurc 
de  calcium    F.  R.  Coud^rt],  e.  c  iji.ig-'*,  Gl. 

Ëinétine.  Prép.  de  bronihydrate  d'éméline  IV.  (J. 
Whi/fen  ,  E.  p.  301 12  '',  M. 

Essoreuses.  Transformations  apportées  aux  essoreuses 
[lermettant  de  les  utiliser  facultativement  comme  ma- 
chines à  imprégner  pour  le  mordançage  des  fibre.s 
textiles,  la  teinture  et  autres  usages  [Marol],  b.  k. 
■'78'M^68. 

ÉtolTe.  Fabric.  d'une  étoffe  spéciale  pour  sacs,  composée 
d'un  tissu  de  lin,  de  jute,  etc.  et  de  papier  [lloltsehmidt', 
i'.  p.  iji^-ji  I,  .3'i. 

Fécules.  Traitement  îles  fécules  et  autres  matières  amy- 
lacées par  les  chlorites  et  les  hypochlorites  alcalins,  ù 
l'elîet  d'en  obtenir  un  produit  gommeux  et  gélatineux 
appelé  "  VoSL'cline  ■•    Brueder  et  C»',   B.  F.    '711'jGt,  70. 

Fcrrocyanure  de  potassium  Proc.  pour  obtenir 
[.îchroder],   e.  p.   lyS  ]<)-'%   i48. 

Feutre.  Production  de  feutre  au  moyen  de  fibres  végé- 
tales et  de  résine 'Verfiiiigte.  Filzfabriken],  E.  p.  1)828  'J». 
ÎIS. 

Finissage.  Perf.  au  finissage  des  tissus  [J.  Rirlitrd],  r..  p. 
•7y5o".  ce.  —  Nouvel  appar.  pour  finir  les  tissus 
[C.  A.  I)el/iarpe\  e.  p.  3o:i2i97,  us.  —  Perf.  pour  finir 
les  tissas  [Gerlach],  e.  p.  i.)38i  '«.  ifM.  —  .Méthode  per- 
fectionnée pour  presser  et  finir  les  tissus  [Su.^sey  el 
Leaclunan],  e.  p.  33'|3.|9*,  il-i. 

Filés.  .Appar.  pour  le  traitement  dfs  filés  dans  un  bain 
quelconque  [.4.  Wyser],  n.  p.  i03!rii,  -205. 

Fils,  l-'abr.  de  fils  permettant  aux  fils  retors  et  tissus 
fabriqués  avec  les  fils  de  recevoir  à  la  température 
finale  toutes  couleurs  de  nuances  quelconques  .^'«  Aiii/s- 
Ijurger Kamuigarn  .^piiinerei],  b.  f.  vS,joi>8,  iO!). 

Fourrures  (Proc.  de  teinture)  '.ict.  Gesell.',  i>.  i-. 
i.i'iîo-),  lie. 

4;aTacol.  Production  d'clhers  camphorii|ues  du  gaïacol 
et  homologues  [Halle',  b.  p.  loiSS*',  ÎCI.  —  Prép.  des 
homologues  du  gaïacol  et  du  •;uaéthol  \Kalle\  ?..  v. 
"■•i.î'i  •»,  500. 

<;alloryanines.  .Manufacture  de  ieucodérivés  des  gallo- 
cyaniiies  [Durand-llugitenin'i,  e.  p.  2i4i.j9«,  39". 

«ianfrage.  Gaufrage  des  tissus  à  l'aide  de  faux  fils 
[Cré/fft  el  Itatiguier],  d.  p.  im,,3i'>,  Mo. 

4;élatine.  Traitement  de  la  gélatine  pour  imiter  diverses 
substances  '_Mac-Farlane-Slfinl)urgi.  e.  p.  31,78''*.  208. 

4;iantles  thyroïdes.  Prép.  de  substances  actives  non 
roagulabics  par  l'action  de  la  formaldéhyde  sur  les 
glandes  thyroïdes  et  autres  organes  JnstUut  pharma- 
■eut.  !..  W.  Oans].  r.  p.  2<)or,i  '■''.  1 16. 

«ilucose  Production  d'une  substance  colorée  avec  la) 
I  Maeherû'rn' .  e.  p.  :;3-GJ",  4jO. 

«iomnies  végétales.  Perf.  à  la  prép.  des  gommes  végé- 
tales   Ihpljrnii],  E.  p.  loSi'i»',  39B. 

'iuanidine.  Proc.  de  production  de  sels  de  guanidine 
^'iol't'jerg.  ^i'^permann,  Ftemming],  r..  p.  29308''',  I4fi. 


—  Produclion  d'oxyphénylgiianidines  et  dérivés  ^Clie- 
iiiische  Fabrik  von  lleyden  ,  e.  p.  3)3879".  3.'). 

Huiles  minérales.  Proc.  pour  rendre  inodores  les  com- 
posés soufrés  des  huiles  minérales  par  oxydation  des 
dérivés  sulfonés  de  ces  huiles  llelmers  ,  f..  p.  10875", 
."{•.).■>. 

Huniectage.  .\ppar.  pour  la  production  rl'une  pluie  fine 
et  liquide  pouvant  servir  .i  humecter  les  tissus  Stan- 
dl.sli  C"  Ld  et  K.  DuMi',  e.  p.   3oi85  »«,  291. 

Ilydrazines.  Produclion  de  nouvf'lles  mat.  l'ol.  dérivées 
de  la  3-oxy-a-naphtoquiaone,  produits  de  substitution 
et  des  hydrazines    .4ctien  GeselLirhafl],  E.  p.  r>7'>98,  (jj. 

Hydrocarbures.  Proc.  de  prép.  d'hydrocarbures  au 
moyen  des  carbures  métalliques  iliradleg,  Jarohs  ,  e.  p. 
3Go(Ji»«,  261. 

Ilydroqninones.  .N'ouv.  proc.  de  prép.  d'hydrosy- 
hydroquinones  et  dérivés  triacétylés  llnyer  ,  e.  p. 
10 '190  99.  207. 

Irlityolsuironatcs.  Prép.  d'iciilyolsulfonates  insipides 
llelmers ',  e.  p.  'looi»»,  208. 

Iniines  lialogénées  Production  décomposés)  n/n/er\ 
E.  p.   '0801  «*,H8. 

Indigo.  Fabric.  de  l'indigo  sur  la  fibre  Kalle  et  C"],  b.  r. 
•s  1325.  218.  —  Proc.  de  fabric.  de  l'indigo  sur  la  fibre 
[k'alle',B.  F.  38'i33'|  add.,  409.  —  Proc.  pour  la  teinture 
en  bleu-indigo  et  autres  couleurs  sur  les  bobines  de 
bancs  à  broches  Brandis  .  n.  f.  3Si'>'i;|(i,  :til.  —  Fabiic. 
d'une  prép.  stable  et  concentrée  d'indigo  blanc  ''i<^  Par.  , 
it.  F.  28789),  403.  —  Production  d'articles  rongés  sur 
fond  indigo  [Batlische],  e.  p.  3.1310 9'.  Cf>.  —  Perf.  à  la 
teinture  et  à  l'impression  de  l'indigo  |  W.  Flbers].T.  p. 
5og  et  fi'i^O-',  148.  —  Emploi  des  saumures  de  la  fabri- 
cation de  la  cellulose  au  sulfate  dans  la  teinture  et 
l'impression  de  l'indigo  Oeslerr  Verein  fur  cellulo.w 
fabrik],  i>.  p.  io'|3ri9,  447. 

Indoxylc.  Fabric.  des  éthers  de  l'ac.  indoxyle  carbo- 
nique   >:"  Par.  .  B.  F.  377 ',33,  266;  E.  P.  91190''*,  '209. 

indoxyliques.  Production  des  composés  indoxyliques 
et  produits   intermédiaires    Bayer],  e.  p.   6mi99.   30ÏI. 

Imperméabilisation.  Proc.  pour  imperméabiliser  les 
étoffes  de  laine,  de  coton,  de  lin,  de  chanvre,  de  jute, 
les  feutres  en  général  et  les  feutres  pour  chapeaux 
Iteda',  B.  F.  3843.S8.  218.  —  Perf.  dans  la  prép.  pour 
rendre  imperméables  les  fibres  et  les  lissus  \Taylor  . 
B.  F.  2S.'i2'|5.  300.  —  Proc.  pour  rendre  les  lissus  imper- 
méables à  l'aide  d'une  solution  d'asphalte  additionnée 
de  vaseline  [Cli.  Basiritz'].  ii.  p.  100700,  lli. 

Imperméables.  Fabric.  de  tissus  imperméables  Kipling 
el  .■irnold\  n.  p.  101709,  20.'i;  '  TAe  ilardsen'^.  n.  p. 
io3joil,  i4C.  —  Proc.  pour  rendre  les  lissus  imper- 
méables et  ininflammables    E.  Dopp  ,  n.  p.  io'3iî,  20(;. 

—  Proc.  pour  rendre  les  tissus,  le  papier,  etc.,  imper- 
méables ,OI!vier\  e.  p.  22104  '*,  398.  —  Perf.  aux  appar. 
pour  fabriquer  les  tissus  imperméables  Vlillcr].  t.  p. 
107579»,  397. 

Impression.  Production  sur  la  fibre,  préparée  ou  non 
avec  des  phénols,  des  combinaisons  de  tannin,  anti- 
moine ou  de  chrome  des  mat.  col.  contenani  le  groupe 
des  quinones-imines  en  partant  de  leurs  composants 
par  la  voie  de  l'impression  'C'"  Ptw.].  b.  f.  370555,  '.18. 

—  Proc.  pour  produire,  sur  la  fibre  préparée  ou  non 
avec  des  phénols,  les  combinaisons  de  tannin,  d'anti- 
moine ou  de  chrome,  des  mat.  col.  contenant  le  groupe 
des  quinones-imines  en  partant  de  leurs  cumposants 
par  la  voie  de  l'impression  ("'^  Pur.  .  b.  f.  37O555,  ,add. 
409.  —  .Machine  à  imprimer  en  long  [■)aelin],  «.  f. 
378517.   I.5C.  —  Imitations  de   tissus  par   impression 

Sheruood  el  llalbrock  .  b.  f.  38071)5,  70.  —  .N'ouv.  proc. 
d'impression  [Giesler  .  b.  f.  3835SS.  18.5.  —  (Cylindres 
en  zinc  modifié,  pour  l'impression  des  tissus  pour  le 
gaufrage  et  autres  opérations  analogues  et  procédé 
pour  leur  fabrication  liejeif ,  b.  f.  'Sjoifi.  299.  —  Ma- 
chine pour  imprimer  îles  mesures  de  longueur  sur  les 
étoiles  Oeutsi  he  Pâte  il  .Messinaic/iinen],  b.  r.  3855ti9, 
ill.  —  Production  de  couleurs  d'impression  caractéri- 
sées par  l'emploi  des  phénols  ou  des  aminés  aromati- 
ques comme  dissolv.inSs   C'i.  Gnssmann  el  Monel].  n.  p. 
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!li);5(3,  M.  —  Impression  do  dessins  colores,  partielle- 
ment cBacrs,  sui  fond  couleur,  noir  ou  foncé  Silvcr 
Spring  bleacliiiiy  ci  U'/eiuy  Com/i/.  n  p.  loSo'c,  50(1.— 
Perf.  à  la  méthode  et  .tux  at  par.  pour  colorer  ou  im- 
primer les  lilés  pour  tapis  ,ll)jriick\.  e.  i'.    iiOoi'",  GG. 

—  l'crf.  pour  orner  les  tis?us  par  impression  [J.-F.  lUIl 
et  C"  et  S.  Wrii/te'j^  k.  p.  •J.i'iS'-'",  lis.  —  Pror.  pour 
produire  sur  la  lilirc.  préparée  ou  non  avec  des  phénols, 
les  combinaisons  de  tannin,  danlimoine  ou  de  chrome, 
des  mat.  col.  contenant  le  groupe  des  quinones-imines 
eu  partant  de  leurs  composants  par  la  voie  de  l'impres- 
sion [iîeisler],  i:.  r.  OuJG"'.  Ils.  —  Production  dcIVets 
variés  par  impression  sur  le?  tissus  te.xtiles  F. -H. 
Schnaeidei],  i.  i:  içifii.")",  118.  —  l'ri'C.  pour  imprimer 
les  tissus  imperméables    Gollliffe  ,  t.  r.   ii<|.')i  ''*.  SUT. 

—  Machiuc  perfectionnée  pour  imprimer  et  orner  les 
tissus,  etc.  \Soc.  Maii7iier  fils  et  Xnvoit],  e.  p.  r-gocj  '*,  GG. 

—  Perf.  à  l'iu)i)ression  des  tissus  avec  dessins  eu  relief 
[Scliiralic  et  (-■"-■.  Gilbertm'.  k.  p.  •j..:.7G3S,  -iCl. 

locloroniic.  l'rép.  de  riMdofuriuc  au  moyeu  d'ozone 
[Otto],  E.  r.  iliij-i''''.  -.'US. 

lonoue.  Prép.  du  fl-iononc  ot  dérivés  de  liononc  et 
du  pscudo-iononc  \Tieiniiiiii  ,  h.  v.  gilu''',  200.  — 
Prép.  de  l'ionone  au  moyen  du  citral  et  de  l'acétone 
en  utilisant  le  cydo  citral  comme  produit  intermédiaire 
A.  Sti-eiel  .  11.   V.   ■.S_.;i7,  i;,->:  e.  p.  ■■3'j'|.  iiS. 

Isatine.  Production  disatinc,  de  sels  d'acides  isatiniqucs. 
de  leurs  liumologues  et  de  color.ints  rouges  indigo- 
tiques  [liailisclie^.  B.  1.  ■j.SJif..  \^-\. 

Jasmin.  Prép.  de  parfums  à  odeur  de  jasmin  [\'erle>j\, 
E.  p.  '1779",  5"'^. 

Kbaki  (Auances  ditesiV  Perf.  apportés  à  la  leluture  en 
certaines  couleurs  dites  nuances  ■  kliaki  "  des  matières 
te.\tiles  végétales  à  l'état  de  fibres,  de  lils  et  de  tissus 
[Gartside  et  t'_,  b.  t.  jS47'i.  '.'IS.  —  Teinture  en 
nuances  dites  khaki  sur  fibres  textiles  végétales  Jieid, 
Thorp,  E.  p.  iGoi".  201. 

Lactique  (.\c.  .  Fabric.  industrielle  de  l'ac.  lactii|ue  par 
certaines  mucédinécs  au  moyeu  de  matières  amylacées 
et  sucrées  [Manvf.  jirol.  c/iiin.  du  SorU  et  Bou/anf/er]. 
».  K.  jSJjiS,  2Gi. 

I.actororuie.  Nouv.  produit  dénommé  lactoformect  son 
proc.  de  fabric.  [Kriurfie  et  Spitteleri,  b.  r.  27v'6o'|,  182. 

I.aine.  Proc.  permettant  de  donner  aux  fils  et  tissus  de 
laine  l'aspect  et  le  toucher  de  la  soie  [Graisset],  b.  r.  GT. 

—  Traitement  des  liquides  de  lavage  de  la  laine  et 
autres  libres  .mimales  pour  récupérer  la  graisse  et  la 
potasse  'Smit/i  et  !!Oiis  lA  et  W.  Leuch  .  e.  p.  i5i3i  '*, 
;J98.  —  Proc.  et  appar.  pour  traiter  la  laine  et  autres 
matières  fibreuses  par  les  dissolvants  volatils  Muerlens]. 
E.  p.  if>M79*,  2CÎ.  —  Proc.  d'adoucissage  des  laines 
chlorées,  bromées  ou  iodées,  irrétrécissables  [Florin  et 
Laijache  ,  b.  r.   sS'iolo'-*,  218. 

Laineuses.  Perl,  dans  les  laineuses  [Soc.  OOcrlausilzer. 

Webstiilil.  Fiibrik],  B.  r.  28..32G,  70. 
Lavage.    .Vpp.     pour    le    lavage    de   tissus    imprimés 

[E.  Remij).  e.  v.   liV,^^^,  29:f. 
Lin.  .Machines  à  broyer  et  à  dérancer  le  lin  et  autres 

libres  végétales    F.  Vullet-Kogez' .  t.  p.  loiaj's,  :J97.  — 

Perf.  aux  machines   a  sérancer  le  lin  [Slarrock.  Mr. 

Kibbin,,  E.  p.  3i(.2".  21:!. 
Linoléum.  Fabric.  d'un  produit  imitant  le  linoléum,  a 

l'aide  du  cuir  grille  [Iilteiii;iauer  Oiinyer  et  F(trbu:erke\. 

n.  p.  f)793i,  32.  —  Perf.  à  la  j)rép.  de  linoléum  incrusté 

]C.  H.  Scott],  E.  p.  979  et  98■■'^   Ii8.  —  Machines  pour 

l'impression  du  linoléum,  etc.  [C.  H.  Scol'].  e.  p.  im'j'''. 

148, 

Malacliite  (vcrl  .  (\oy.  Jripliénylmétliane. 

.Maugler  .Machines  à).  Perf.  au.x  machines  à  exprimer 
et  à  uiangler  pour  régler  la  pression  à  laquelle  on 
soumet  les  articles  passant  entre  deux  rouleaux 
[/,  il.  Sellen].  e.  p.  'I7./(^'',  6g.  —  Perf.  aux  machines 
ii  mangler  hydrauliques  pour  finir  les  tissus  7^  t'a- 
meron  el  J.  .Woc  Lorren  Molloch],  g.  p.  3oi>j29",  160.  — 
Perf.  aux  machines  à  exprimer  et  à  amngiiev  [Enlirisle 


et  Keni/o»  l.il.  II.  \V.  el  \V.  Kenyoïi,  J.  L.  Sbarrak',  r..  v. 
3311  et  3.i.'<98_  i.-,2.  _  Perf.  aux  machines  à  exprimer  et  à 
mangler  [Fntirisle  el  Kemjon  l.tl.  el  fl.  Il',  kenyon], 
E.  p.  '117  el  ji(.7'8,  GG. 

Mcrcerisage.  .Nouv.  proc.  el  app.  pour  merceriser  le 
cot'in  il  l'état  d'échcveaux  [Kleineu.e/'ers  Slioiie\.  b.  f. 
'GâiGi,  G",  —  Procédé  pour  merceriser  des  écheveaux 
de  fil  de  coton  [Jentsch],  b.  r.  ■•-iWH'^,  -30.  —  Proc.  pour 
augmenter  le  brillant  des  fils,  fils  retors  et  tissus 
mercerisés  [Gassner],  b.  r.  27GJ12,  30.  —  Rame  à  mer- 
ceriser avec  aspiration  à  travers  le  tissu  des  liquides 
de  mercerisatiou  |//.  I)avkl\.  b.  f.  i-fin^H  add.,  3'iô.  — 
Perf.  aux  app.  et  à  la  méthode  de  mercerisage  des 
écheveaux  [H.  David],  a.  r.  ■'7G9ii,  ;il.  —  Machine  à 
merceriser  les  écheveaux  avec  aspiration,  à  travers  les 
lils,  des  liquides  de  mercerisation  7/.  liavid\,  b.  f. 
•J7G9'(i  add.,  2G9.  —  Dispositif  nouveau  permettant  le 
mercerisage  sans  tension,  à  rcHct  d'obtenir  le 
brillantage  des  matières  textiles  végétales  à  l'état  de 
tissus  ,.'>/e'  Sainl-JxUrii],  h.  r.  ■!77o3i"*.  GT.  —  Proc.  pour 
merceriser  les  filés  el  tissus  de  coton  [\'an  W'eslium], 
B.  Y.  j-fH'w,  32.  —  Perf.  aux  machines  à  mordancer, 
finir  ou  merceriser  les  écheveaux  défilés  [tl.  Colinen,  ».  r. 
278910,  oO:  E.  p.  1237999,  30.  —  Dispositif  pour  le  mer- 
cerisage des  fils  Urissmanech  el  Awlerieth  ,b.  v.  '!Si37'i. 
100.  —  Nouv.  mode  de  traitement  du  coton  pour  lui 
donner  le  brillant  de  la  soie  '(ijo.v  el  Uoitcarl],  b.  i-. 
2S3587,2G7  ;  add.  101  :  add.  000.  —  Proc.  pourdonner  de 
l'éclat  aux  fils  e(  tissus  de  coton  [Kosenfelcler],  b.  t. 
■i85953,  34Ô.  —  Description  de  la  machine  à  merceriser 
[.\'eu/iùff\.  ».  V.  •JS7793,  40.').  —  Proc.  de  mercerisage  des 
fibres  végétales  évitant  l'emploi  dapp.  de  tension 
[Tayliani].  ».  v.  287^11,404.  —  Nouvelle  machine  à 
merceriser 'DoWei'i,  B.  F.  'Sjya.},  40j,  —  Perf.  dans  les 
app.  destinés  à  elîectuer  l'immersion  et  l'élargissement 
des  fibres  et  s'appliquanl  spécialement  au  mercerisage 
des  fibres  végétales  en  forme  d'écheveaux  [Manhall], 
il.  I.  2!>799'^,  407.  —  Production  de  fils  et  de  tissus 
raides  et  mercerisés  ollrant  un  aspect  brillant  analogue 
a  celui  de  la  soie  lleberlein].  u.  y.  ■•8883.»,  401.—  Proc. 
perfectionné  par  similisation  soyeuse  des  écheveaux  de 
colon  [Oolder],  B.  F.  289179,  404.  —  Proc.  de  teinture 
et  de  mercerisage  simultanés  \Bayer],  d.  p.  99337,  33. — 
App.  pour  le  mercerisage  des  filés  d'origine  végétale 
' Scliiefiier],  n.  p.  102017,  '•^■'-  —  Mercerisage  du  coton 
en  écheveaux  [Ktcinewefers  fils],  n.  p.  102672,  206.  — 
Perf.  aux  traitements  du  coton  et  autres  fibres  végétales 
[H.  A.  Loire],  e.  p.  17397-',  Gâ.  —  Perf.  à  la  production 
d'effets  lustrés  sur  les  substances  textiles  végétales 
[Oavid],  E.  p.  26!')7'",  t>j.  —  Nouv.proc.de  mercerisage 
des  fibres  végétales  [Bayer],  e.  p.  27020'",  (iô.  —  Perf. 
aux  machines  à  teindre,  merceriser, etc.,  les  filés  [Dean, 
knou/ei  el  Bnrkei],  e.  p.  27435''',  H'.i.  —  Perf,  pour 
donner  aux  tissus  le.xtiles  un  aspect  brillant  ,  Th.  li. 
Powell ,  E.  p.  298'(2''':,  151.  —  Perf.  à  la  production  de 
tissus  crêpés  par  mercerisage  [Douglas],  e.  p.  igiS'*, 
203.  —  Perf.  au  mercerisage  des  écheveaux  sous  ten- 
sion [Oldlium],  r..  p.  iS39.'8,  295.  —  App,  perfectionné 
pour  tendre  les  filés,  applicable  au  mercerisage  [toi/'e], 
E.  p.  2307",  2'.iG.  —  Perf.  aux  app.  à  merceriser  les 
tissus  cellulosiques  sous  tension  Hamilton],  e.  p. 
4067",  290.  —  Proc.  pour  augmenter  le  lustre  des  fils 
filés  et  tissus  de  fibres  végétales  mercerisés  sous  ten- 
sion Gassner].  e.  v.  7GS79',  563.  —  .Mercerisage  des 
fils  et  filés  de  fibres  végétales  [Scliiefiier],  e.  p.  7688", 
263.  —  Machine  pour  communiquer  un  lustre  aux  fils 
et  filés  textiles  [fi/(fe»l,  e.  p.  10275'»»,  295.  —  Traitement 
des  fils,  filés,  tissus  de  fibres  végétales  et  animale» 
pour  leur  communiquer  de  la  raideur  et  un  lustre  soyeux 
[lleberlein  ,  E.  P.  27529"»,  2G3.  (Voy.  Urillantayc.) 

Métaux  légers.  Proc.  de  prép.  de  métaux  légers  :K,Na) 
par  l'action  du  carbure  de  Ca  sur  les  bases  [Wolfram], 
E.  p.  18G..','».  39G. 

Métliylt-n<-    Bleu,.,  (Voy.  TriphénylinètUane.) 

Moirage.  .Machine  à  moirer  [0,  Pastor  el  C'"],  0.  r. 
r,8S,r..  :i3. 

Hordançage  du  coton  et  d'autres  fibres  végétales  au 
moyen  du  bisulfite  de  chrome (Barfisc/iej,  b.  k.  18i;  e.  p. 
2  iS33  s*,  450.  —  Proc.  de  mordanoage  des  fibres  animales  a 
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l'aide  des  sauuuires-déchets   sulfitiques.   résultant  de    j 
1 1  prêp.  de  la  cellulose  ou  à  l'aide  du  composé  oriranique 
soufrt-  qui  y  est  contenu  [H.  Seidel.  lie  «ne.  d.  p.  9yt">S  -.Si. 

—  Proc.  pi)ur  uiordancer  le?  fibres  avec  un  composé  de 
chrome  'Oai^es].  e.  r.  SioS»*.  150.  —  Perf.  aux  machines 
j  niordaucer.  finir  ou  merceriser  lesécheveaux  de  Clés 

B.  Cv/inen\  a.  t.  27S1110,  30-  —  Perf.  aux  niordanceuses 
ou  machines  à  teindre    Cohnen  ,  b.  f.  2^409^,  îlô. 
Muscs.  Production  de  muscs  ai-tificiels  renfermant  le 
groupe aziiuide  [Fab.  T/iannelilulhoitse],  e.  p.  2SÎ679",6i. 

.Naphtaline.  Production  des  ac.  naphtalène  sulfoniques 
chlorés  Rudolph  .  B.  F.  ^Sti-S,  9i.  —  Nouv.  colorants 
bleus,  verts  et  noirs,  de  la  série  naphtalénique  [Ba- 
ilische  .  B.  F.  3f<.ii76.  18-3.  —  Production  d"ac.  sulfo- 
niques chlores  [Hndolph].  E.  f.  1908?'»,  39i. 

Napbtazarine.  Prép.  de  combinaisons  solubles  des 
colorants  obtenus  par  condeusation  de  la  naphtazarine 
avec  des  .imiues  aromatiques  [Badifche].  n.  r.  loiu?, 
14:{.  —  Prép.  de  colorants  par  condensation  de  la 
naphtazarine  avec  les  aminés  aromatiques  Badische], 
11.  p.  ioi3_>5,  U-3.  —  Prép.  de  leucocombinaisons  de  la 
série  de  la  naphtazarine    Badische',  i>.  p.   101371.  142. 

—  Nouvelles  mat.  col.  à  mordants  du  groupe  de  la 
naphtazarine '.8adi«c/ie],  E.  p.  105979».  211. 

Naphtazonium.  Prép.  d"un  colorant  basique  rouge 
naphtaioiiium"     Sœtzel  ,  t>.  p.  9954Jî  *"<>• 

AapUtolalpbyléthers  sulfoniques.  Prépar  de  dérivés 
des  naphtulalphyléthers  sulfoniques  [Badisclte],  b.  f. 
2><7S.=)o,  403. 

\apbtoIsnironique.  Prép.  d'ac.  acélylaminonaphtolsul- 
fonique  et  mat.  col.  dérivées  Lerinzlein  et  Herz],  e.  p. 
i3iiS9%  U8. —  Prép.  dac.  aldéhydonaphtolfulfouiques 
et  carbosyliques  et  nouvelles  mat.  col.  bleues  et  vertes 
dérivées  [Geigy].  e.  p.  19498'",  37. 

XUrocellulose.  Produits  de  nitrocellulose  inflammables 
Bdllihf,  E.  p.  ii927'8,  3SW.  —  Perf.  à  la  dissolution  de 
nitroceliulose  el  à  son  emploi  pour  donner  un  lustre 
soyeux  aux  matières  textiles  comme  les  filés  de  coton 
[Heberleiii  ,  e.p.  17302  »»,  213.  —  Traitement  de  la  nitro- 
celiulose par  des  solutions  métalliques  pour  augmenter 
sa  stabilité   Luck  el  Cross],  t.  t.  iSSôS»»,  395. 

Koîr  d'aniline.  Procédé  de  teinture  eu  noir  d'aniline 
eu  présence  d' alcool  C.  Marotet  A.Bonnet',  n.  P.  102233. 
205.  —  Emploi  des  alcools  dans  les  mordants  de  noir 
d'oxydation  pour  protéger  les  fibres  textiles  'C.  Vaiol 
fl  A.  Bonnet  .  e.  p.  2(o3S''',  05.  —  Perf.  à  la  production 
de  réserves  en  blanc  ou  en  couleurs  sur  noir  d'aniline 
[Hentz],  E.  p.  2021 3 ",60. 

Uxazines.  Nouvelles  mat.  col.  bleues  basiques  et  mat. 
premières  nécessaires  à  leur  fabrication  ' Leonliardi], 
B.  F.  2iio3J,  96.  —  Production  de  colorants  basiques 
bleus  [Leonfiardt],  e.  p.  2860^  '",  30. 

Oxalates.  Prép.  d'oxalates  par  l'action  de  carboaates 
sur  les  foriuiates  [M.  Goldsc/imidt  .  e.  r.  3G172'',  H6. 

uzone.  Appar.  pour  la  production  de  l'ozone  par  l'action 
des  décharges  électriques  sur  l'oxygène  ou  l'air  dilatés 
Lacro'X  ,  E.  p.  3i7L'9*,  207.  —  Perf.  à  la  production  de 
l'ozone  [Bobn  .,  E.  p.  i445o9»,  396.  —  Perf.  à  la  produc- 
tion de  l'ozone  [Otto],  e.  p.  17260**,  396. 

Papier.  Fabric.  de  papiers  peints,  etc.,  solides  au 
lavage,  et  de  peintures  inaltérables  IV.  Jacoby  ,  n.  P. 
99222,  .32.  —  Fabric.  de  papiers  peints  imitant  les  go- 
belins  [Courbet],  i>.  r.  io223t,  205.  —  Proc.  el  appar. 
pour  coller  le  papier  Langley.  Witittingham,  Uarns], 
E.  p.  70),  705,  706 "8.  152.  —Proc.  et  appar.  pour 
maintenir  le  papier  humide  pendant  la  fabrication 
[J.  Hargreates  et  Diurbury],  e.  p.  1749".  00.  —  Perf. 
'  pour  faire  le  papier  [Johnston,  Blaine.  Marshali].  e.  p. 
4i3oW,  213.  —  Machiue  pour  rendre  le  papier  unifor- 
mément humide  Johnson,  MilbratU,  Uoliz.  Manegold], 
E.  p.  4'5i2  9»,  213.  —  Perf.  à  la  fabric.  do  papier [fc'tm- 
mins],  E.  p.  8235  »8,  397.  —  Perf.  aux  appar.  à  recou- 
vrir ou  humecter  de  liquides  le  papier  et  autres  subs- 
tances [Beemann],  e.  p.  116S2  9*,06.  —  Prép.  de  papiers 
présentant  des  dessins  imprimés  ou  en  relief  sur  un 
fond  irisé   Soc.  A.  lioudillon  el  C'  .e.  p.  i25Ni'J*,  151. 


—  Impressions  sur  papier  imitant  Ja  SuiiiCi  c  un  tissu 
A.  B.  Sliericood  .E.  p.   18134**,  66.  —  Perf.  à  la  fabric. 

du  papier  Hall.',  e.  p.  laS^}»*,  397.  —  Appar.  pour 
recouvrir  le  papier,  les  tissus,  etc..  d'une  couche  de 
liquide  ou  de  pâte  fluide,  e.  p.  23joo'^,  213.  —  Méthode 
perfectionnée  pour  produire  des  effets  irisés  sur  le 
papier  et  autres  substances  ;5.  H.  et  J.  C.  Musgrace'], 
E.  p.  245»^'",  151.  —  Manufacture  perfectionnée  de 
papier  irisé  [Pieite;,  e.  v.  :>'mo^K  2o4.  —  Perf.  aux 
machines  pour  raffiner  la  pâte  à  papier  Dillon  el 
King\  E.  p.  5521",  397.  —  Perf.  aux  machines  à  ca- 
landrer  le  papier,  etc.  [Dillon,  Ki»s],  t.  t.  7581  ",  398. 

Peaux.  Proc.  pour  taimer  el  colorer  les  peaux  au 
moyen  d'un  courant  électrique  liurtun'.  e.  p.  14320",  398. 

l'eroxjrde.  Fabric.  d  un  agent  blanchissant  stable  for- 
mé d'un  mélange  de  silicate  alcalin  Frentz'.  ».  p. 
.04194,447. 

Pbénazine.  Prép.  d'une  phénazine  rouge  solide  aux 
alcalis  '\œtzet.  i>.  p.  101487,  H-i. 

Pbénoliques.  Fahric.  d'éthers  phénoliques  basiques 
C'«  Par.'.  K.  F.  'S2S;g,  152.  —  Composés  phénoliques 
inodores  et  insipides   BrissonnoC.  e.  p.  ôôio".  396. 

PbénTlêne  dianiine.  Production  de  dinitrochlor- 
benzène  symétrique  et  nouvelle  chlor.-»i.-pbénylène 
diamine  qui  en  dérive  [Act.  Oesell.  ,  e.  f.  28(5588,  298. 

Pbénylacétique.  Production  d'une  nouvelle  lactone  et 
sa  transformation  en  aldéhyde  phénylacétique  ,£rrf- 
Manu.V:  F.  jS78>9.  398. 

Phénylgljcine.  Prép.  des  éthers  neutres  de  l'ac.  phèayl- 
iilycine  2-carbonique  C'-  Par.',  b.  f.  28J008,  2CC. 

PbloroglnciDe.  Production  de  phloroglucine  et  homo- 
logues iC  as  sella  ,  e.  p.  445'*,  147. 

Phtalélnes.  Faiiric.  des  colorants  de  la  série  des  phta- 
léines  \Fabrigues  Bnloises' .  b  f.  2S092J,  9C.  —  Nouv. 
colorants  bleus    Duran/,  Hugueniu  ,  b.  f.  287350,  341. 

—  Perf.  à  la  fabric.  de  mat.  col.  de  la  série  des  phta- 
léines  [Soc.  p.  Ind.  chhii.\  e.  p.  18477*.  •^^'■ 

Pipcrazine.  .Nouv.   dérivés  de  la  pipérazine,  de  colo- 

rauts  et  de  leurs  dérives  indigotiques    BadUcfie'.  e.  r. 

'83oS3.  9S.  —  Nouv.  dérivés  de  la  pipérazine  et  colorants 

iudigotiques  'Badische],E.  p.  211579*,  397. —  Fabric.  de 

quinate  de   pipérazine  [Jaffé  el  Darnittaedter'  e.  p. 

11420  96,  395. 
Pipéridine.    Fabric.    de  la   pipéridine   'Sierck],    b.    f. 

2S2087.  93.  —  Proc.  de  préparation  et  de  dihydroqui- 

noléiue  .Poy  ,  e.  p.  21471  '*,  448. 
Pliage     Machine   à  plier    universelle]    [Diinfy]  b.    r. 

287903.  450. 
Plissés.  Nouv.  genre  de  plissés  dits  «  plissés  vapeur  » 

>té  Lyonnaise  dt  teinture].  B.  F.  279  H.7,  150. 
Prolêiques.  Prép.  de   composés  solubles  paj'  l'action 

de  l'aldéhyde  formique  sur  les  composés  protéiques 
gélatines    sous  pression  à  120-150'  C  'dassen],  E.  p. 

25942  S'';,  64. 
Pyridîne.  Proc.  de  nettoyage  de  la  laine  au  moyen  des 

pyridines  et  des  phéuols  [Bunzel .  e.  p.  5717",  213. 

Quinine.  Production  d'éthers  carboniques  de  la  quinine 

et   autres    alcaloïdes  [Chininfabrikeii   Zimmer  et  C'], 

E.  p.  it;".iii!'s.  .395, 

Qninone-oûmes.  Production  des  colorants  quinone- 
oximes  sur  la  flbre    Kalle],  v.  p.  99Î86.  33. 

(juinizarine.  Prép.  d'un  ac.  sulfonique  du  vert  de  qui- 
uizarine  ^Siij/e/'],  i>.  P.  101919,204. 

Rame  à  déraillage  \Dehaitre'_,  b.  f.  2S8733.  412.  —  Raïue 
sans  fin  à  tambour  Bertrand  el  Lalruffe].  e.  f.  286426, 
:U7. 

Ramie.  Perf.  au  trait,  de  la  ramie  et  autres  plantes 
fibreuses,  appar.  employés  [Mac  Donald  elBoyle  .  E.  p. 
14S68»':,  38.—  Perf.  relatifs  à  la  prép.  delà  ramie  [J. 
Longmore],  E.  P.  704,  700,  70Ô»*,  152.  —  Perf.  aux  mé- 
thodes elaux  appar.  à  traiter  la  ramie  chinagrass.etc, 
aussi  applicables  pour  sécher  les  greJns  et  autres 
produits  [Sniitli  et  Tyaclie],  E.  r.  7090»*,  .597. 

Rosaniline    Yoy.  Triphénylméthans\ 

Houge  de  paranilraniline.  Proc.  pour  rendre  solide  à 
la  lumi're  le  rouge  de  paranilraniline  et  analogues  ap- 
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pliqui-s  sur  les  libres  végétales  ou  sur  la  soie  [Ho/'iice 
kœcklin],  E.  p.   iSJS;"",  CC. 
Rouissage  manufacturier    et     dégominage  de   toutes 
libres  textiles  végétales  [Bourel,  Long  et  Verbière',  b.  r. 

3S„',„;,  Ci. 

notiu.  Proc.  de  teinture  et  de  blanchiment  du  rotin 
[Mei/er],  b.  i:  ■}$^n,;,>i,  iS\. 

Saccharine.  Prép.  de  colorants  dérivés  de  la  saccharine 
et  de  la  résoicine  ou  de  m.-aïuinophénols  alcoylés  et 
de  la  saccharine  [Mùiinet],  a.  p.  100780,  Gl.  —  Perf.  à 
la  man.  de  la  saccharine  [Hau/p,  e.  p.  jOSo''-',  i08. 

Safranines.  Proc.  de  production  de  safranines  \Acl. 
Cesel.  ,  B.  F.  27ci"i9i.  w.  —  Prép.  de  mat.  col.  dérivées 
des  safranines  [Actien  GfselUc/uifH,  e.  p.  2Îîio9",  36. 
(Voy.  aussi  Azoï'jues  pour  les  aposafranines.) 

Salicylates.  Producti  on  de  salicjlates  de  lantliame  et 
de  didyuie  [C/tininfaOriken  Ziinntci-  et  C"\  e.  y. 
.:ii.-.9  9s,.3ilô. 

Séchage.  Machine  à  sécher,  secouer,  brillauler  et 
étirer  les  matières  filamenteuses  mises  en  ccheveaux 
[Corroii].  B.  F.  J7r>;)>',  185.  —  Proc.  et  machine  pour 
sécher  le  fil  en  écheveaux  [Mûnfurts\  b.  f.  •'.'^loifi,  70. 
—  Proc.  et  machine  pour  sécher  les  tissus  et  le  papier 
[FalrOanks^,  b.  f.  ?S3'(o'|.  1ô4.  —  Machine  à  étendre  et 
■sécher  les  tissus  [Seigne^,  n.  F.  283300,  216.  —  Pince 
pour  machines  à  sécher,  à  ramer,  etc.  [W.  Matlier], 
n.  V.  9D2JI,  146.  —  Rouleaux  chauUés  par  un  courant 
électrique  pour  sécher  les  tissus,  le  papier,  etc.  [^'«oj)], 
E.  p.  i.i3oo5«,  lôO.  —  .\ppar.  pour  sécher  la  laine  et 
autres  substances  fibreuses  au  moyen  d'un  courant  dair 
chaud  [Stevens  et  Sons],  e.  p.  iti/'joS»,  66. 

Soie.  Décreusage  de  la  soie  grège  dans  les  tissus  soie 
et  coton  avec  mercerisage  du  coton  [Badische],  b.  f. 
•j86()6i,  :î41.  —  Perf.  pour  imiter  la  soie  [Unr/nad], 
E.  p.   M.',  1998,  398. 

—  (artindelle).  Fabric.  d'une  soie  artificielle  [Fo/Ze/'ec.'.], 
B.  F.  27.J365,  100.  —  Perf.  apporté  à  la  fabric.  de  la 
soie  artificielle  et  appar.  réalisant  ledit  perf.  [Bavbe- 
lenet^,  b.  f.  28171.-1,  100.  —  Proc.  perfectionué  pour  la 
prép.  de  soie  artificielle  à  l'aide  de  solutions  cupro- 
ammoniques  de  cellulose  [l'aulif,  e.  p.    28ii3i9',   150. 

Stilbèue  (Couleurs  du).  Proc.  de  prép.  sur  la  fibre  de 
colorants  genre  «  .Mikado  •>  allant  du  jaune  au  brun 
(.■1.  Liebmanii],  d.  p.  98910,  35.  —  Produclion  de  mat. 
col.  et  de  produits  intermédiaires  [Green,  Meyenbenj, 
Ctayloii,  Aniline  C"',  e.  p.  33939»,  213. 

Soufrés  (Colorauls  .  Produclion  de  colorants  noirs 
directs  pour  coton  \Muii.  Lyon.],  b.  r.  271909  add.,  98. 

—  Prép.  de  thiodérivés  aromatiques  teignant  directe- 
ment le  coton  Vidal\  b.  f.  •■Sjorô,  !)8.  —  Prép.  de 
nouv.  dérivés  du  benzène,  du  toluène  et  du  naphtalène 
propres  à  la  fabric.  de  mat.  col.  [Vitlal],  s.  p.  282o0.'|,  98. 

—  Prep.  de  colorants  tirant  sur  le  coton  [Bni/er],  b.  f. 
283i.su,  184.  —  Fabric.  de  mat.  col.  bleu  à  noir,  conte- 
nant du  soufre  [C'^'  Par.\  b.  f.  283îi4,  184.  —  Fabric. 
de  mat.  col.  bleu  à  noir  contenant  du  soufre  [C"  l'ar.], 
B.  F.  ■'S3iii,  add.  401.  —  Production  d'un  colorant  noir 
direct  pour  coton  [Act.  dcselt.],  b.  f.  aSJj.ig,  184.  — 
Production  d'un  coluraut  noir  direct  pour  coton  [Act. 
Gesell.],  B.  F.  283JJ9  add.,  208.  —  Production  d'un  thio- 
dérivé  du  toluène  teignant  directement  le  coton  |  \'idal], 
B.  F.  3S3J70,  184.  —  Proc.  de  production  d'un  colorant 
jioir  direct  pour  coton  [Acl.  Oesell.],  b.  f.  28(170,  211. 

—  Proc.  pour  la  transformation  des  indophénols  en 
dérivés  soufrés  teignant  le  coton  non  mordancé  en 
hieu  noir  et  noir  [Soc.  ind.  cliiin.],  b.  f.  281387,  '-'  '•  ~ 
Prép.  de  nouvelles  mat.  col.  substantives  noires  [l'oir- 
lier',  B.  F.  aSi3oo3,  508.  —  Proc.  pour  la  transformation 
de  certains  colorants  contenant  du  soufre  en  nouv. 
colorants  sur  la  fibre  [Man.   Lyon.],   b.  f.  28G2S7,  341. 

—  Proc.  de  prép.  de  mat.  col.  contenant  du  soufre  et 
teignant  le  coton  sans  mordant  [Clayton],  b.  f.  286405, 
401.  —  Prép.  de  mat.  col.  contenant  du  soufre  [Geiyy], 
B.  F.  2S6571,  298.  —  Colorants  directs  pour  fibres  végé- 
tales [Muller],  B.  p.  2873'(2,  340.  —  Production  d'un  co- 
lorant noir  brun  direct  pour  coton  [.4c<.  Gesell.],  b.  f. 
2875iî,340.  —  Prép.  de  colorants  substantifs  sulfurés 
noirs  [Soc.  mat.  col.  S^-Denis],  a.  r.  387518,  340.  —  Pro- 


duction de  Colorants  bleus  directs  pour  coton  [Ad. 
Gesell.],  B.  F.  287678,  310.  —  Prép.  de  colorants  tirant 
sur  le  coton  [Bayer],  a.  F.  2S7O82,  iOI.  —  Production 
d'un  colorant  brun  direct  pour  loton  |.(c/.  Gesell.], 
B.  F.  2S7722,  340.  —  Fabric.  d'une  mat.  color.  bleue  au 
noir  pour  coton  [€''  Par.],  «.  v.  2S8i3J,  401.  —  Prép. 
de  colorants  teignant  directement  le  coton  en  noir  in- 
tense [Vidal],  B.  F.  2S8'|75,  401.  —  Prép.  de  nouv.  co- 
lorants noirs  directementoxydables  |  Vidal],  b.  f.  288'i76, 
401.  —  Prép.  d'un  colorant  noir  direct  pour  les  fibres 
végétales  [Vidal],  b.  f.  288I77,  '"l.  —  Nouv.  proc.  d'ap- 
plication des  colorants  sulfurés  [/'o/ci-/e/-],  b.  f.  2S85i3, 
408.  —  Production  de  mat.  col.  pour  coton  |C'«  Par.], 
b.  F.  28831  I,  402.  —  Produclion  d'une  mat.  col.  brun 
rouge  contenant  du  soufre  et  teignant  directement  le 
coton  'C'=  Par.],  b.  f.  2.S85.'(5,  402.  —  Prép.  de  colorants 
tirant  sur  le  coton  [Bayerl.  b.  f.  'i8856o.  402.  —  Produc- 
tion de  mat.  col.  teignant  le  coton  non  mordancé  en 
noir  solide  ;C'°  Par.],  b.  f.  2S8776,  402.  —  Prép.  d'un 
colorant  bleu  teignant  directement  le  coton  [Vidal], 
B.  F.  289241.  -102.  —  Production  d'un  colorant  noir 
direct  pour  colon  [Bayer],  b.  f.  2.S9i-,>8,  402.  —  Prép. 
de  colorants  soufrés,  bruns,  gris  et  noirs  pour  coton 
[Bayer],  d.  p.  loij^i.  143.  —  Prép.  d'un  colorant 
substantif  vert  [Lepelit  Doll/'iiss  à  Mi/aii],  0.  p.  101577, 
143.   —  Prép.  d'un  colorant  noir  pour  coton  [Oatil[, 

D.  p.  101S6  >,  204.  —  Prép.  d'un  colorant  noir  pour  coton 
dérivé  de  la  dinitraniline  ]Meiiter\  11.  p.  io253o,  204. — 
Prép.  d'une  mat.  col.  noire  directe  [Vidai],  e.  p. 
137978",  211. —  Prép.  de  mat.  col.  noires  pour  coton 
[Cassella],  e.  p.  3523.'|97^  37.  _  Pi-ép.  de  violets  de  Laulli 
substitués  asymétriques  [.Ict.  Gesell.],  e.  p.  27001 'JT,  3(;. 
—  Prép.  d'une  mal.  col.  noire  directe  |  Vidal],  e.  p. 
jgiS'-'s,  5916»',  211.  —  Production  de  mat.  col.  teignant 
le  coton  sans  mordant  [Badischel.  e.  i-.  9338  98,  -jn.  — 
Perf.   à  la  teinture  de  nuances  bleu   foncé  [Cassella], 

E.  p.  12635^8,  263.  —  Production  d'un  colorant  noir 
teignant  le  coton  sans  mordant  [Da/W],E.  p.  1316798,211. 
(Voy.  aussi  Tliiazines.) 

Polysuirates.  Prép.  de  polysulfates  et  leur  emploi 
i'ebel  et  Cliemische  Fabrik  Rhenania\  e.  p.  2721098, 
207. 

Sulfurique.  Production  de  l'éther  diuiéthylic|ue  de  lar. 
sulfurique  [Act.  Gesell.],  b.  f.  287572,  339.  —  .\ppar. 
pour  la  concentration  de  l'ac.  sulfurique  [S.  Dreyfus 
et  Claylon  .aniline  C»],  E.  p.  i\h\'^'>»,-îm.  —  Perf.  à  la 
prép.  de  l'ac.  sulfurique  fumant  [Meislcr],  e.  p.  147289», 
2CI.  —  Perf.  à  la  prép.  de  l'ac.  sulfurique  anhydre  et 
aux  appar.  employés  [Badische],  e.  p.  lôg'iS,  159I9, 
1095098,  396.  —  Perf.  aux  appar.  à  concentrer  l'ac. 
sulfuriqueet  autres  liquides  par  évaporation  [Gulynanti], 
E.  p.  iti22o9S,  207.  —  Perf.  à  la  fabric.  de  l'acide  sulfu- 
rique [Sebillol],  E.  p.  2i6i698,  206. 

Tannage.  Proc.  perfectionné  de  tannage  au  moyen  de 
l'électricité  elappar.  employé  [.Andersen,  Westengaard, 
Zerener],  e.  p.  '17C498,  213. 

Matières  tannantes  Manufacture  d'extraits  de  matières 
tannantes    Lepelit,  Dollfus,  Gausser],  e.  p.  26o3  9»,  213. 

Tartrique  ,I)i|>hényl).  Prép.  de  l'éther  diphényl-tar- 
tric]ue  [Kreis.  b.  f.  280639,93. 

—  (Diliydroxy).  Produclion  d'ac.  dihydroxytartrique 
[Fenlon  et  Staden],  z.  p.  27032  '",  64. 

Teinture  (Machines).  Nouv.  bac  de  teinture  [K(mrfe«- 
broucke  prres],  b.  f.  282691,  154.  —  Perf.  apportés  aux 
méthodes  de  teinture  et  de  rétrécissements  électriques 
et  aux  appar.  destinés  à  la  mise  en  pratique  de  ces  mé- 
thodes Bnrton],  b.  f.  283'(99,  185.  —  Perf.  aux  appar.  à 
teindre,  sécher,  blanchir  et  traiter  d'autres  matières 
analogues  des  fils  en  bobines,  etc.  |.-1.  .Wnir],  b.  f.  283703, 
214.  —  Pince  pour  machines  à  teindre  et  à  sécher  les 
tissus  [Blanck],  b.  f.  28Î0249",  214.  —  Système  de  perf. 
lie  projecleur-disperseur  des  liquides  utilisés  dans  la 
teinture,  l'apprêt,  l'impression  et  le  blanchiment  [Du- 
verger],  b.  f.  285i33,  298.  —  .Machines  à  teindre  les 
laines  [Des/o;i/)],  b.  f.  2S5877,  342.  —  Perf.  dans  les 
machines  à  teindre  les  écheveaux  [Crowt/ter],  b.  f. 
286026,  400.  —  Perf.  relatifs  à  la  mise  eu  couleur  des 
articles  textiles  et  aux  appar.   servant  à  les  réaliser 


Eli  H  ATA. 


^l'iies  .  K.  I.  j^i'jiioi,  ;;i:i.  —  l'oif.  duiis  la  teinture,  l.:- 
blanchissage  ou  les  autres  traitements  des  bobine?  de 
rUés  par  des  liquides  et  appar.  pour  faire  ces  opéra- 
tions [Major  et  Woocl  .  B.  F.  aSGS-;,  341.  —  Cuve  d.- 
teinture  renfermant  un  compartiment  spécial  pour  la 
dissolution  des  colorants  [F.  W.  Biindrjem' .  d.  p.  y73J6. 
33.  —  Fournisseur  automatique  pour  les  machines  de 
teinture  et  d'apprêt  A.  Schmidt\,  d.  p.  98804,  14-i.  — 
l'erf.  aux  appar.  à  teindre,  dégraisser  et  blanchir  les 
filés  en  bobines  ou  sous  une  autre  forme  compacto 
[Mary  ,  t.  P.  8078?',  292.  —  Perf.  à  la  teinture  des 
Clés,  lils  sur  les  machines  à  préparer,  filer,  etc.  SH- 
berstein,  tihhme,  Margu/u^],  z.  p.  Ooo '».  2^2.  —  Perf.  à 
la  teinture  électrique  iBurton],  e.  p.  "38?7'*.  :i9S.  — 
l'erf.  aux  machines  à  teindre,  dégraisser  et  blanchir 
les  écheveaux  [IV.  11.  Tliorpe],  e.  p.  3.500)  '",  C6.  —  Perf. 
aux  machines  à  teindre  et  blanchir  les  écheveaux  de 
filés  ,U'.  H.  Thorpe  .  y.  v.  3y.ii7'".  IIS. 

Teinture  Procédési.  Proc.  de  teinture  en  pii-ces  par 
la  projection  des  produits  employés  dans  la  teinture 
[Corron,  B.  F.  i^i'ti,  68.  —  Proc.  de  teinture  en  pièces 
par  la  projection  des  produits  employés  dans  l'industrie 
de  la  teinture  :,Cûrron  .  b-  f.  279'|6s  add..  Iô4.  —  Sys- 
tème de  teinture  des  matières  textiles  à  un  état  quel- 
conque de  préparation  [Soc.  anoni/mcde  Buutai.r].  b.  f. 
57aç)!J  add..  'ii'-i.  —  Prod.  de  teintes  noires  sur  laine 
au  moyen  de  colorants  secondaires  disazoïques  dérivés 
de  l'o.-aminophénol-p.-sullo  [Bwlhclte\,  d.  f.  2S7Jo>, 
342.  —  Nouv.  proc.  d'application  des  colorants  sub- 
stantifs sulfurés  Soc.  mcit.  col.,,  k.  f.  28741W.  342.  — 
Nuuv.  proc.  de  teinture  des  tissus  [Dominer.,  b.  f. 
2S1659,  98.  —  Proc.  de  teinture  de  la  mi-laine,  à  l'aide 
des  colorants  azoïques  basiques  [Meisler  ,  0.  p.  99755. 
31.  —  Proc.  perfectionné  de  teinture  [//.  Laag,  C. 
et  M.  liutler],  e.  p.  29317  ^t,  U8.  —  Peif.  à  la  teinture 
[T.  Iitriliam\,z.  p.  27937  ''',  05.  —  Nouv.  proc.  de  tein- 
ture \Berlin.  Actiengesell.],  E.  p.  ii.'|36",  397.  —  Nou- 
velle méthode  de  teinture  des  tissus  mi-laine  avec  les 
colorants  azoïques  sur  bain  acide  [Meister],  e.  )■. 
lOjgC'*,  213.  —  Production  de  teintes  multicolores 
arc-en-ciel  sur  tissus  [Teinturerie  de  Zurich  ,  u.  p. 
\oi&'hj,  20G.  —  Perf.  à  teinture  du  noir  Vidal  et  autres 
mat.  color.  du  même  groupe  [E.  Ilolken],  b.  p.  2889/13, 
lOS;  Ë.  p.  Si53  ■'*,  213.  —  Teinture  des  fibres  végétales 
à  froid  à  l'aide  de  colorants  substantifs,  en  présence 
d'alcalis  caustiques  [Ad.  Gese/l.  ,  n.  p.  io.'(io2,  44T  : 
B.  F.  276282. 

Teintureries.  Perf.  au  chaullage  et  à  la  ventilation  des 
teintureries,  etc.  J/ercelle-LenrUe],  e.  p.  22207  J», -398. 

Textiles.  Perf.  à  la  production  d'effets  nuancés  sur  les 
textiles  et  appar.  employé    Cadgetie].  e.  p.  46i3",  29v. 

Tbiazines.  Proc.  de  prép.  de  colorants  tirant  sur  le 
coton  SBaî/er],  b.  f.  269233,  214.  —  Production  sur  la 
fibre  de  colorants  Bayer],  d.  p.  io357j.  447.  —  Trans- 
formation des  acides  oxy  et  sulfooxy-indophênol  thio- 
sulfoniques  en  laques  de  chrome  de  colorants  tliiazi- 
niques  î^uHrfo;',  n.  p.  109571,  447.  (Voy.  aussi  5ou/'rés 
[Colorants].) 

Tbyinns.  Prép.  de  nouv.  composés  contenant  du  phos- 
phore (ac.  nucléique  et  nucléothymiquei,  au  moyen 
des  glandes  thymus  et  autres  produits  animaux  ou 
végétaux  [Bayer],  f,()(>(j^^,  390. 


Tissage.  Perf.  i  l.i  fabric.  de  tissus  ornés  par  le  tissage 

.1.  Morlon],  D.  P.  3o323»9,  213. 
Tissus.    Nouv.   proc.  pour  la    production  de    dessins 
Colorés  sur  les  tissus   l.elong  du  Dreiieiix],  b.  f.  iSfi^it, 
21s.    —    Production    de   dessins   colorés    sur    tissus 
;.'.  nies].  II.  p.  982:i5,  32. 

—  Ornés).  Production  de  tissus  ornés  '.'.  Douglas], 
F,,  p.  232C8!'",  60. 

Titane.  .Méthode  pour  fixer  le  lannate  de  titane  sur  les 
fibres  végétales    keariis  et  Bar;ie,s\  e.  p.  S.'.Si,»',  39S. 

Toluène  (Ortliosulfonlque,,.  Prép.  d'ac.  toluène  ortho- 
sulfonique  par  oxydation  de  l'orthothiocrésol  au  moyen 
d'ac.  nitrique  concentré    Haiiff],  e.  p.  i  10:7'*,  207. 

—  iSuirocblorure  .  Proc.  de  production  d'ortho- 
sulfochlorure  de  toluène  par  l'action  du  chlore  sur  les 
sels  de  l'ac.  toluène  ortho-sulfonique  en  présence  de 
phosphore  et  d'un  dissolvant  pour  ce  dernier  ]Hau/f  , 
E.  P.   II07S9',  147. 

Tripliényiniétbane.  Proc.  de  fabric. -de  l'acétyl-leuco- 
bleu  méthylène  et  éthylène  Meister  Ltifius],  b.  f. 
28257S,  lôï.  —  Production  des  leucobases  du  triphé- 
nylméthane  et  leur  transformation  en  mat.  col.  ..Ut. 
Ges'll.',  B.  F.  288008,  400.  —  Prép.  de  colorants  ac. 
yBayer],  b.  f.  '88561,  400.  —  Prép.  décolorants  basiques 
bleus  dérivés  du  triphénylméthane  Mei!<ter],  p,  p. 
ioo556,  G4.  —  Prt;p.  de  colorants  de  la  série  du  vert 
malachite  Bayer],  u.  p.  101426,  143.  —  Prép.  de  mat. 
col.  du  li'iphénylméthane  solides  aux  alcalis'.4.-G. Greerî, 
R.-J.  Lévy].  E.  p.  ■■3i6'fi',  211.  —  Prép.  de  l'acétyl- 
leucobleu  méthylène  et  c-thylène  [Meisler],  e.  p.  13721''', 
202.  —  Fabric.  de  mat.  col.  de  la  série  de  la  rosaniline 
substituée?  en  ortho  [Geigy].z.  p.  27372'*,  203.  — Prép.  de 
mat.  col.  bleu  à  bleu  vert  dérivées  dutriphénylméthane- 
o.-sulfoné  Poirrier  ,  F.  p.  29G31'',  G5.  —  Prép.  de  mat. 
col.  vertes  et  vert  b'eu  solides  aux  alcalis  de  la  série 
du  triphénylméthane  [Poirrier],  e.  p.  29691'",  147.  — 
Prép.  de  mat.  col.  vertes  pour  teindre  la  laine  Ihigo 
IVeil],  E.  p.  25o33S,  211.  —  Prép.  de  mat.  color.  Vidât, 
Oyes  i*],  E.  D.  24177.   '^iSS»',  448. 

l'rique.  Fabric.  des  composés  formaldéhydés  de  lac. 
urique  et  de  leurs  dérivés  alcoylés  [Bœliringer],  b.  f. 
281728,  |j2.  —  Prép.  d'ac.  urique  alcoylés  par  réduc- 
tion des  ac.  oxyméfliylène  uriques  [Bœliringeret  Sijhne  , 
e.  p.  1678'»,  395.  —  .Manufacture  dac.  oxyméthy- 
louuriques  par  l'action  de  l'aldéhyde  forinique  sur 
lac.  urique  ou  les  ac.  uriques  alcoylés  iB^rtiringer], 
E.  p.  2oii7",  •^^-  —  Prép.  d'ac.  hydrosyméthylé- 
nuriques  alcoylés  [Biltringer],  e.  p.  33ooo"  262. 

Vaporisage.  Appar.  à  vaporiser  [Essor  et  Sclieider  à 
fteichenberg''.  v.  p.  99354,  146.  —  Perf.  des  machines 
a  vaporiser  et  à  presser  les  tissus  [Syke.s,  Heppenslall], 
E.  P.   i929'8,  213. 

Viscose.  Perf.  à  la  prép.  d'une  substance  textile  au 
moyen  de  viscose  [C.  i/.  Stearn],  e.  p.  ioîq".  150. 

Kanthines.  Prép.  d'oxypurinos  (.tanthines  et  hypoxan- 
thines)  au  moyen  de  trichloropurine  Bœliringer  et 
Sôhne],  e.  p.  23227",  35.  —  Prép.  de  paraxanthine  et 
produits  intermédiaires  [Bœhringer  et  SolmeK  e.  p. 
L>6i6i9',  208. 
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